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บทที่ 1
บทนํา

ในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศเปนบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณทั้งเรื่องทรัพยากรดินและ

ทรัพยากรน้ํา ดังนั้นจึงมีการใชปริมาณน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชเปนปริมาณมาก ทําใหเกิดปญหาการ

ขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ในฤดูฝนปริมาณฝนจะพอเพียงกับความตองการในพื้นที่เพาะปลูก ใน

เฉพาะบางแหงเทานั้น ปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําเกิดจากสาเหตุสําคัญจากปริมาณความตองการใช

น้ํามีมากกวาปริมาณน้ําตนทุนที่จัดสรรใหจากปริมาณน้ําจากอางเก็บน้ํา เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกใน

ฤดูแลงในเขตโครงการชลประทานจะเกินกวาเปาหมายการเพาะปลูกที่กรมชลประทานกําหนด 

ตลอดจนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชและพฤติกรรมการใชน้ําของเกษตรกร และประสิทธิภาพของ

ระบบชลประทานในแตละพื้นที่

การบรรเทาหรือแกปญหาการขาดแคลนน้ําตองดําเนินการทั้งทางดานตองการน้ํา (Demand 

side) และทางดานการจัดหาน้ํา (Supply side) ไปพรอมๆกัน ทางดานดานตองการน้ําคือเกษตรกร

จะตองใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใหความรวมมือกับแผนการปลูกพืชที่ทางกรมชลประทาน

กําหนด สวนดานการจัดหาน้ําคือทางโครงการชลประทานจะตองพัฒนาแหลงน้ําผิวดิน การปนน้ําจาก

สวนอื่นๆ ปรับปรุงระบบชลประทาน ตลอดจนศึกษาการใชน้ําผิวดินและน้ําใตดินรวมกัน การศึกษา

การใชน้ําในคลองระบายน้ํา และจัดสรรน้ําอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

จากศึกษาของโครงการศึกษาศักยภาพความตองการใชน้ําใตดินฯ (2002) โครงการฯชัณสูตร

เปนโครงการชลประทานที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่อยูบริเวณที่ที่มีการขาดแคลนน้ํามากและมีศักยภาพของน้ํา

ใตดินมาก ดังนั้นการจัดหาน้ํา (Supply side) ที่มาจากแหลงน้ําอื่น ไดแก แหลงน้ําใตดิน และน้ําใน

คลองระบายน้ํา เสริมจากน้ําฝนและน้ําชลประทานจึงควรนํามาพิจารณา ในภาพรวมโครงการฯ ชัณ

สูตรไดมีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรน้ําชลประทานใหสอดคลองกับความตองการใชน้ําไดดีใน

ระดับหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกนอกแผนการสงน้ําไดใชน้ําจากแหลงน้ําอื่นเพื่อชดเชย

ปริมาณน้ําสวนที่ขาดไปในพื้นที่เพาะปลูก 

การจัดสรรน้ําภายใตขอจํากัดของการใชน้ําผิวดินและน้ําใตดินรวมกัน ไดทําการศึกษาแบง

ความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่จัดสรรน้ําเพื่อการเพาะปลูกในเขตโครงการชลประทาน

ชันสูตร โดยศึกษารูปแบบการใชน้ํารวมกันระหวางแหลงน้ําผิวดินชลประทาน แหลงน้ําใตดิน และ

แหลงน้ําอื่น โดยวิเคราะหปริมาณความตองการใชน้ําและปริมาณการจัดหาน้ํา และเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงการจัดสรรน้ําที่เหมาะสมระดับโครงการฯของพื้นที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อ.

บางระจัน จ.สิงหบุรี
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1.1 วัตถุประสงคและขอบขายการศึกษา
1. ศึกษาลักษณะการจัดสรรน้ําของโครงการฯที่มีอยู

2. ศึกษาลักษณะการใชน้ําใตดินในพื้นที่

3. ศึกษาการใชน้ํารวมโดยใชน้ําผิวดินและน้ําใตดิน

4. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจัดสรรน้ํารวมที่เหมาะสมระดับโครงการฯ

1.2 ขอบขายการศึกษา
1. พื้นที่ศึกษาคือ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี  อัน

ประก อบด วยพื้ นที่ ใน เขตจั งห วัด  ชัยน าท สิ งหบุ รี  อ างท อง สุพรรณบุรี  แล ะ

พระนครศรีอยุธยา (รูปที่ 1-1)

2. การจัดสรรน้ํา วิเคราะหและศึกษาจากผลของแบบจําลอง AISP เปนรายเดือนในชวงป 

2535-2544 โดยพิจารณาในระดับโครงการ โดยอาศัยความสัมพันธระหวางกลุมพื้นที่

ชลประทาน (Block)  ในพื้นที่ศึกษา

3. ขอมูลที่ใชในแบบจําลองทางคณิตศาสตร AISP ไดจากการรวบรวมขอมูลของโครงการ

ศึกษาศักยภาพและความตองการใชน้ําใตดินเพื่อการจัดการน้ําใตดินในพื้นที่ดานเหนือ

ของที่ราบภาคกลางตอนลาง หนวยงานที่เกี่ยวของ จากการสํารวจภาคสนาม ดังแสดงใน

ตารางที่ 5-1 (บทที่ 5)

4. ขอมูลระดับน้ําจากบอสังเกตการณระดับน้ําใตดินในพื้นที่ศึกษาและ การสํารวจ

ภาคสนามการใชน้ําใตดินและการใชน้ําจากคลองระบายของเกษตรกร

5. แนวทางการวิเคราะหการจัดสรรน้ําอาศัยขอมูลจากการวิเคราะหดวยแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร AISP นํามาวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําจัดสรรใหกับพื้นที่

เพาะปลูกในสถานการณน้ําตางๆ (ขอ 5.2.2) ไดแก ปน้ํามาก น้ําปกติ น้ํานอย และน้ํา

นอยมาก     
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รูปที ่1-1 พื้นที่ศึกษา (แรเงา)

 

1.3 แนวทางการศึกษา
1. ศึกษาการจัดสรรน้ําในพื้นที่ศึกษาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร ชวงป 2535-

2544 ศึกษาการจัดสรรน้ําในระดับโครงการวิเคราะหจากเอกสารรายงานการเพาะปลูกพชื

ของฝายจัดสรรน้ํา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร พิจารณารวมกับเอกสารสรปุผล

การจัดสรรน้ํารายเดือนในฤดูกาลในสถานการณน้ําแตละปที่ผานมา และพิจารณา

ปริมาณน้ําชลประทานที่ไดรับการจัดสรรใหกับกลุมพื้นที่ตางๆ เพื่อศึกษารายกลุมพื้นที่ 

2. รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชน้ํา ไดแกขอมูลดานกายภาพ ขอมูลอุตุอุทก 

ขอมูลอุทกธรณี ขอมูลดานการเกษตร

3. ศึกษาการใชน้ําในดานการเกษตร โดยแยกแหลงน้ําออกเปน ดานความตองการน้ํา

ชลประทาน ปริมาณการใชน้ําชลประทาน ปริมาณการใชน้ําบาดาลและปริมาณการใชน้ํา

คลองระบาย ดังนี้

(1) การศึกษาการใชน้ําดานความตองการน้ําใชแบบจําลอง AISP เพื่อจําลองการใชน้ําแต

ละกลุมพื้นที่ ผลที่ไดจากแบบจําลองคือความตองการน้ําชลประทานในพื้นที่ศึกษา 

พิจารณารวมกับปริมาณน้ําชลประทานที่ไดรับจัดสรร ประเมินปริมาณการใชน้ําแหลง

อื่นในกรณีที่ปริมาณความตองการน้ําชลประทานมากกวาปริมาณน้ําชลประทานที่
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ไดรับจัดสรร และสํารวจภาคสนามทําการทดลองหาคาอัตราการซึมน้ําตามชนิดของ

ดิน เพื่อเพิ่มความถูกตองของการคํานวณความตองการน้ําชลประทานในแตละกลุม

พื้นที่

(2) การศึกษาปริมาณการใชน้ําชลประทาน ใชการรวบรวมขอมูลที่ไดจากปริมาณน้ําผาน

อาคารระบายน้ําปากคลองสงน้ําในแตละกลุมพื้นที่ และทําการสํารวจภาคสนามวัด

อัตราการไหลผานบานระบายน้ําปากคลองตามลักษณะของกลุมคลองเพื่อประเมิน

คาสัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย (C) และนําไปคํานวณประเมินเปนการใชน้ํา

ชลประทานรายเดือนตอไป

(3) การศึกษาปริมาณการใชน้ําบาดาล ใชการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจภาคสนามใน

ระดับเกษตรกรผูใชน้ํา ของโครงการติดตามขอมูลน้ําบาดาลสําหรับพื้นที่ดานเหนือ

ของที่ราบภาคกลางตอนลางและพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลของแบบจําลองน้ํา

บาดาลแตละกลุมพื้นที่ตัวแทน เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ใชสําหรับแบบจําลองน้ําใตดิน

จากการศึกษาของโครงการศึกษาศักยภาพและความตองการน้ําใตดิน เพื่อประเมิน

เปนการใชน้ําบาดาลรายเดือน ในสถานการณน้ําแตละป

(4) การศึกษาปริมาณการใชน้ําจากคลองระบายน้ํา ใชการประเมินจากปริมาณน้ําแหลง

อื่นจากแบบจําลองความตองการน้ํา และแบบจําลองน้ําใตดิน และใชการรวบรวม

ขอมูลจากการสํารวจภาคสนามในระดับเกษตรกรผูใชน้ํา ของโครงการติดตามขอมูล

น้ําบาดาลสําหรับพื้นที่ดานเหนือของที่ ราบภาคกลางตอนลางและพัฒนาระบบ

เชื่อมโยงขอมูลของแบบจําลองน้ําบาดาลแตละกลุมพื้นที่ตัวแทน เพื่อสํารวจลักษณะ

และพฤติกรรมของการใชน้ําจากคลองระบายน้ํา

4. นําผลการศึกษาไปวิเคราะหหาปริมาณน้ําจัดสรรใหกับพื้นที่ชลประทานในการวางแผน

ปรับปรุงการจัดสรรน้ําในสภาพปจจุบันโดยพิจารณาแหลงน้ําอื่นประกอบ

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะตอการจัดสรรน้ําในระดับโครงการ



รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ผลการศึกษา

ขอมูลจากหนวยงาน/การศึกษาอื่นๆ

1. ขอมูลการปลูกพืช

2. ขอมูลการใชน้ําของพืช

3. ขอมูลระบบชลประทาน

4. ขอมูลสภาพทางกายภาพ

5. ขอมูลอุตุนิยมวิทยา

6. ขอมูลอทุกธรณี

7. ขอมูลการจัดสรรน้ําชลประทาน

8. ขอมูลจากการศึกษาแบบจําลองน้ํา  

    ใตดินในโครงการฯ ชัณสูตร

ขอมูลภาคสนาม

1. ขอมูลอัตราการซึมน้ํา

2. ขอมูลสัมประสิทธิ์การไหลผานบาน

     ระบาย

3. ขอมูลการใชน้ําใตดิน

4. ขอมูลการใชน้ําจากคลองระบายน้ํา

1. ลักษณะการจัดสรรน้ําในรายกลุมพื้นที่ชลประทานและ

    ภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

2. ปริมาณความตองการน้ําชลประทานของโครงการ

3. ปริมาณน้ําชลประทานที่จัดสรร (น้ําชลประทาน)

4. ปริมาณน้ําแหลงอื่น (น้ําใตดินและน้ําคลองระบาย)

5. ผลการพิจารณารูปแบบและสัดสวนการใชน้ํารวม

6. เสนอแนะแนวทางการใชน้ํารวมในการวางแผนจัดสรรน้ํา

    ในระดับโครงการ

รูปที ่1-2 ภาพรวมของแนวทางการศึกษา

แบบจําลอง AISP

ความตองการน้ําชลประทาน

ขอมูลจากหนวยงาน/

การศึกษาอื่นๆสํารวจภาคสนาม

วัดคาอัตราการซึม

วิเคราะหปริมาณน้ําจัดสรร

ของโครงการ

สํารวจภาคสนาม

วัดคา สปส. ประตูระบายน้ํา

สํารวจภาคสนาม

ประเมินรูปแบบการสูบน้ําใตดิน

และ

การศึกษาแบบจําลองน้ําใตดิน

ในโครงการฯ ชัณสูตร

วิเคราะหปริมาณน้ําแหลงอื่น

ของโครงการ

สํารวจภาคสนาม

รูปแบบการสบูน้ําคลองระบาย

วิเคราะหสัดสวน

การใชน้ํารวม

เสนอแนะการใชน้ํารวมใน

สถานการณน้ําตางๆ
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศกึษา

2.1 สภาพทางกายภาพ
สภาพพื้นที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร (โครงการฯ ชัณสูตร หรือ โครงการ) เปน

โครงการประเภททดน้ําและสงน้ํา โดยไดรับน้ําจากแมน้ําเจาพระยาไดรับน้ําจากการทดน้ําของเขื่อน

เจาพระยาเขาทางแมน้ํานอย โดยสรางประตูระบายบางระจันที่ กม. 42+000 ของแมน้ํานอย 

โครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่ 527,000 ไร เปนพื้นที่ชลประทาน 474,300 ไร แบงเปนพื้นที่ชลประทาน

สมบูรณแบบที่มีการจัดรูปที่ดิน 160,996 ไรและพื้นที่ชลประทานที่มีระบบคันคูน้ํา แตยังไมมีที่การจัด

รูปที่ดิน 313,304 ไร อยูในทองที่ทุงราบภาคกลาง ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมมแีมน้าํไหลผาน

ที่ตอนบนของโครงการ คือจากเขตอําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  ผานที่ทําการโครงการ ผานอําเภอ

บางระจัน  ผานทองที่บางสวนของอําเภอคายบางระจัน  ผานทองที่บางสวนของอําเภอทาชาง  จงัหวัด

สิงหบุรีและเขาเขตโครงการฯ ยางมณีที่ตั้งอยูตอนลางของโครงการ  รวมระยะทางประมาณ 40 

กิโลเมตร  

ลักษณะความลาดเทของพื้นที่ จะมีทิศทางจากดานเหนือ ในเขตอําเภอสรรคบุรี จังหวัด

ชัยนาท  ลงไปสูเขตอําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีระดับพื้นที่ดินที่บริเวณหัวงาน

โครงการ +12.800 ร.ท.ก. สูงที่สุด และที่ตําบลหนองน้ําใหญ อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

ระดับ +1.500 ร.ท.ก. ต่ําที่สุด 

2.2 สภาพทางสังคม
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่บางสวนของ 5 จังหวัด ประกอบดวย ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง 

สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา (ตารางที่ 2-1) จํานวนประชากรรวมทั้งพื้นที่ศึกษาเทากับ 181,088 

คน โดยจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือ อางทอง จํานวน 90,037 คน รองลงมาคือ สิงหบุรี และ

สุพรรณบุรี ตามลําดับ มีครัวเรือน 40,257 ครัวเรือน คิดเปนสมาชิกตอครัวเรือนเทากับ 4.5 คนตอ

ครัวเรือน

2.3 สภาพการใชท่ีดิน
การใชที่ดินในพืน้ที่ศึกษาแบงออกเปน 6 ประเภท คือ พื้นที่อยูอาศยั พื้นที่นาขาว พื้นที่ออย 

พื้นที่ไมผล พื้นที่แหลงน้ํา และพื้นที่อื่นๆ (ตารางที่ 2-2) พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมไดแก นา

ขาว ออย และไมผล เนือ่งจากเปนพื้นที่ที่อยูในระบบชลประทาน โดยเฉลี่ยเกษตรกรจะปลกูขาวทั้ง 2 

ฤดูกาล ประมาณ 2.5 รอบตอป ไดผลผลิตขาวเฉลี่ย 75-95 ถังตอไร
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ตารางที่ 2-1 ขอมูลอําเภอและจํานวนประชากร ของจังหวดัในพื้นที่ศึกษา

จังหวัด จํานวนอําเภอ อําเภอ ประชากร (คน) ครัวเรือน

ชัยนาท 1 สรรคบุรี 3,197 777

สิงหบุรี 5 อินทรบุรี 2,644 594

บางระจนั 29,227 6,547

เมือง 1,386 312

คายบางระจัน 24,033 4,504

ทาชาง 8,635 1,937

อางทอง 4 แสวงหา 29,722 6,894

โพธิ์ทอง 22,361 5,420

วิเศษชัยชาญ 21,993 4,846

สามโก 15,961 3,544

สุพรรณบุรี 4 เดิมบางนางบวช 6,285 1,414

ศรีประจันต 5,157 814

บางปลามา 2,830 1,383

เมือง 1,547 246

พระนครศรีอยุธยา 1 ผักไห 6,110 1,025

รวม 181,088 40,257

ท่ีมา :  โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชัณสูตร, มิถุนายน 2546

ตารางที่ 2-2 สภาพการใชที่ดินในพื้นที่ศึกษา

การใชที่ดิน พื้นที ่(ไร) เปอรเซน็ต

1.  พื้นที่อยูอาศัย 13,951 2.65

2.  พื้นที่นาขาว 378,331 71.79

3.  พื้นที่ออย 42,314 8.03

4.  พื้นที่ไมผล 16,467 3.12

5.  พื้นที่แหลงน้ํา 9,344 1.77

6.  พื้นที่อืน่ๆ 66,593 12.64

รวม 527,000 100.00

ท่ีมา :  โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชัณสูตร, 2545
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2.4 สภาพระบบแหลงน้ําและระบบชลประทาน
ระบบแหลงน้ําที่สําคัญในพื้นที่ศึกษาคือ แมน้ํานอย ซึ่งเปนแมน้ําสาขาที่แยกมาจากแมน้ํา

เจาพระยาที่ จ.ชัยนาท และใชเปนคลองสงน้ําสายใหญสายหนึ่งของโครงการฯ ชัณสูตร โดยคลองสง

น้ําที่รับโดยตรงจากแมน้ํานอยไดแก คลองแยกซอย 1ซาย, 1ขวา-1ซาย, 1ซาย-1ซาย และ2ซาย และ

สรางประตูระบายบางระจันขึ้นทําหนาที่เปนอาคารทดน้ําเขาคลองสงน้ําสายใหญของโครงการใน

แมน้ํานอยที่ กม.42+000 ของแมน้ํานอย

โครงการฯ ชัณสูตร สงน้ําเขาคลองสงน้ําสายตางๆ จํานวน 43 สาย รวมความยาว 436+878 

กิโลเมตร (ตารางที่ 2-5) และระบายน้ําสวนที่เกินความจําเปนลงคลองระบาย จํานวน 28 สาย รวม

ความยาว 395+111 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการมีพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 474,300 ไร ระบบชลประทานแบงโซนสงน้ําเปน 47

โซนสงน้ํา (รูปที่ 2-1) โดยแบงออกเปนพื้นที่ชลประทานแยกเปนรายจังหวัด (ตารางที่ 2-3) และพื้นที่

ชลประทานแยกตามลักษณะการจัดระดับการพัฒนาชลประทาน (ตารางที่ 2-4) 

ตารางที่ 2-3 พื้นที่ชลประทานแยกเปนรายจังหวัด

จังหวัด พื้นที่ชลประทาน (ไร)

ชัยนาท 11,070

สิงหบุรี 159,560

อางทอง 257,378

สุพรรณบุรี 29,178

พระนครศรีอยุธยา 17,114

รวม 474,300

ตารางที่ 2-4 พื้นที่ชลประทานแยกตามลักษณะการจัดระดับการพัฒนาชลประทาน

จังหวัด พื้นที่ชลประทาน ระดับ 1 (ไร) พื้นที่ชลประทาน ระดับ 2 (ไร)

ชัยนาท - 11,070

สิงหบุรี 92,562 66,988

อางทอง 68,434 188,944

สุพรรณบุรี - 29,178

พระนครศรีอยุธยา - 17,114

พื้นที่ชลประทานรวม (ไร) 160,996 302,224

หมายเหตุ พื้นท่ีชลประทานระดับ 1 คือพื้นที่ชลประทานสมบูรณแบบที่มีการจัดรูปที่ดินแลว

พื้นท่ีชลประทานระดับ 2 คือพื้นที่ชลประทานที่มีระบบคันคูน้ํา แตยังไมมีการจัดรูปที่ดิน
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ตารางที่ 2-5 คลองสงน้ําของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร

ที่ ชื่อภาษาไทย สัญลักษณ
ระยะทาง

(กม.)

พื้นที่โครงการ

(ไร)

พื้นที่ชลประทาน

(ไร)

อัตราการไหล

สูงสุดตามแบบ

(ลบ.ม.ตอวินาที)

1 1ซาย 1L 9.550 10,707.50 9,636.75 1.154

2 1ซาย-1ซาย 1L-1L 8.680 11,320.00 10,188.00 1.324

3 1ขวา-1ซาย 1R-1L 17.880 18,462.50 16,616.25 2.497

4 1ซาย-1ขวา-1ซาย 1L-1R-1L 5.800 2,882.50 2,594.25 0.376

5 2ซาย 2L 13.000 13,342.50 12,008.25 4.160

6 1ขวา 1R 79.592 94,129.50 86,223.25 55.000

7 1ซาย-1ขวา 1L-1R 29.700 36,485.00 32,836.50 7.428

8 1ขวา-1ซาย-1ขวา 1R-1L-1R 5.000 3,417.50 3,075.75 0.407

9 2ขวา-1ซาย-1ขวา 2R-1L-1R 16.460 18,972.50 17,075.25 2.900

10 1ขวา-2ขวา-1ซาย-1ขวา 1R-2R-1L-1R 1.800 3,262.50 2,936.25 0.420

11 2ซาย-1ขวา 2L-1R 12.000 15,480.00 13,932.00 2.408

12 1ขวา-2ซาย-1ขวา 1R-2L-1R 4.100 2,425.00 2,182.50 0.204

13 3ซาย-1ขวา 3L-1R 24.500 39,265.00 35,338.50 7.455

14 1ซาย-3ซาย-1ขวา 1L-3L-1R 4.000 2,820.00 2,538.00 0.360

15 2ซาย-3ซาย-1ขวา 2L-3L-1R 3.220 1,922.50 1,730.25 0.251

16 1ขวา-3ซาย-1ขวา 1R-3L-1R 6.700 13,724.50 12,125.25 1.785

17 1ขวา-1ขวา 1R-1R 18.600 13,225.00 11,902.50 2.350

18 1ขวา-1ขวา-1ขวา 1R-1R-1R 5.261 4,482.50 4,034.25 0.586

19 2ขวา-1ขวา 2R-1R 12.651 19,117.50 17,205.75 2.495

20 4ซาย-1ขวา 4L-1R 12.000 15,445.00 13,900.50 2.010

21 5ซาย-1ขวา 5L-1R 16.480 28,807.50 25,926.75 8.500

22 1ซาย-5ซาย-1ขวา 1L-5L-1R 3.500 2,997.50 2,697.75 0.406

23 2ซาย-5ซาย-1ขวา 2L-5L-1R 4.133 4,425.00 3,982.50 0.576

24 3ซาย-5ซาย-1ขวา 3L-5L-1R 4.800 6,135.00 5,521.50 1.650

25 1ซาย-3ซาย-5ซาย-1ขวา 1L-3L-5L-1R 5.500 6,537.50 5,883.75 0.765

26 1ขวา-5ซาย-1ขวา 1R-5L-1R 3.700 3,112.50 2,801.25 0.406

27 2ขวา-5ซาย-1ขวา 2R-5L-1R 5.060 4,480.00 4,032.00 0.585

28 3ขวา-5ซาย-1ขวา 3R-5L-1R 5.680 7,062.50 6,356.25 0.920

29 6ซาย-1ขวา 6L-1R 7.840 7,592.50 5,883.25 0.990

30 7ซาย-1ขวา 7L-1R 4.348 4,907.50 4,416.75 1.765

31 1ขวา-7ซาย-1ขวา 1R-7L-1R 6.356 8,617.50 7,755.75 1.100

32 8ซาย-1ขวา 8L-1R 4.440 2,457.50 2,211.75 0.320

33 9ซาย-1ขวา 9L-1R 4.200 6,317.50 5,685.75 0.814

34 3ขวา-1ขวา 3R-1R 14.810 18,517.50 16,665.75 3.770

35 1ขวา-3ขวา-1ขวา 1R-3R-1R 3.432 9,077.50 8,169.75 1.190

36 4ขวา-1ขวา 4R-1R 14.940 18,469.25 16,622.32 2.410

37 5ขวา-1ขวา 5R-1R 3.670 2,827.50 2,544.75 0.333

38 6ขวา-1ขวา 6R-1R 10.280 15,137.50 13,623.75 1.915

39 1ขวา-1ฝงซาย 1R-1(L) 5.365 12,491.00 10,222.00 1.530

40 1ขวา-1ฝงขวา 1R-1(R) 5.450 5,934.00 5,350.00 1.946

41 1ขวา-1ขวา-1ฝงขวา 1R-1R-1(R) 1.500 2,580.00 2,306.00 0.564

42 1ขวา-2ฝงซาย 1R-2(L) 4.900 8,398.00 7,078.00 1.347

43 1ขวา-2ฝงขวา 1R-2(R) 6.000 4,773.00 4,029.00 1.753
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บทที่ 3
การศึกษาที่ผานมา

3.1 การศึกษาเกี่ยวกับการใชนํ้า
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2537) : ศึกษาขอมลูและศักยภาพ

ในการพัฒนาลุมน้ําเจาพระยา พบวาการพัฒนาแหลงน้ําโดยเฉพาะในการพฒันาระบบชลประทาน

ตลอดจนความตองการใชน้ําตางๆ ไดดําเนินไปอยูในสถานะเกินศักยภาพแลว โดยเฉพาะการใชน้ําเพื่อ

การเกษตรกรรมเพาะปลูกพชื และเสนอแนะใหมีการปรับปรุงวิธีการใหน้ําอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และเกิดประโยชนสงูสุด

กรมชลประทาน  (2538) : ศึกษาการจัดการน้ําในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสามชุก โดยอาศัย

วิธีการประมาณความตองการน้ําจากการคํานวณพื้นที่ทั้งหมดที่ไดรับน้ํา คํานวณน้ําชลประทาน

สําหรับพืชแตละชนิด และอาศัยการคํานวณปริมาณการไหลของน้ําสําหรับอาคารบังคับน้ําโดยใช

ขอมูลระดับน้ําและการเปดประตูน้ํา ในการทํานายประสิทธิภาพการชลประทานและการวิเคราะหการ

จายน้ําในปจจุบัน

วราวุธ วุฒิวณิชย เจษฎาแกวกัลยา และพงศธร โสภาพันธุ (2538) : ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการสง

น้ํา WASAM เพื่อใชในการวางแผนการสงน้ําและประเมินการสงน้ําในพื้นที่โครงการฯ สองพี่นอง จาก

การศึกษาสามารถประเมินประสิทธิภาพการใชน้ําและการสงน้ําของโครงการ และใชบริหารน้ําของ

โครงการรายสัปดาห แตเนื่องจากโครงการฯ อยูทายน้ําตอจากโครงการฯ พนมทวน ทําใหปริมาณน้ําที่

ไดรับจริงตางจากผลการคํานวณในโปรแกรม

Binnie and Partners et. al. (1997) : ประเมินการใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมในลุมน้ําเจาพระยา โดย

นําปจจัยทีเ่กี่ยวของมาวิเคราะหไดแก ลักษณะภูมอิากาศ ลักษณะการใชที่ดินในปจจุบันและแนวโนม

ในอนาคต  พื้นที่การเพาะปลูกทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกพืชในฤดูแลง ประสิทธิภาพของการชลประทาน

และน้ําที่เหลือใช จากการศึกษาพบวา ความตองการใชน้ําของปฝนแลงมีมากกวาปฝนปกติรอยละ 

15.6 และปฝนแลงมากมีปริมาณมากกวาปฝนปกติรอยละ 23.3 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณความ

ตองการน้ํารวมกับน้ําทาทั้งหมด พบวาน้ําทามีปริมาณน้าํนอยกวาและในปแลงมากพบวามีความขาด

แคลนน้ําเกิดขึ้น
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กรมทรัพยากรธรณี (2541) : ศึกษาขอมูลและศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอตุสาหกรรมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจําลองลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําทาจนี แบงการใชน้ําออกเปน 3 

สวน คือ ดานการเกษตร อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม  โดยคิดจากปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 

อัตราการใชน้ําโดยเฉลี่ยตอคนตอวัน และการใชน้ําอุตสาหกรรมตอมูลคาผลผลิต 

กรมชลประทาน (2543) : ศึกษาการจัดการน้ําในลุมน้ําเจาพระยา โดยใชแบบจําลองการจัดสรรน้ําใน

ระดับโครงการ คํานวณความตองการน้ําเพื่อการเกษตรเปนหลัก โดยปรับแตงขอมูลการคํานวณของ

แบบจําลองไดแก คาประสิทธิภาพของโครงการรายสัปดาห รายเดือนและประสิทธิภาพรวมของ

โครงการจากปริมาณน้ําทีส่งของโครงการ และการความตองการใชน้ําในพื้นที่เพาะปลกู ไดคา

ประสิทธิภาพการใชน้ําในฤดแูลงสูงกวาฤดฝูนเปนสวนใหญโดยฤดูแลงอยูชวงระหวาง 45.00-60.00 

เปอรเซ็นต และฤดูฝนอยูชวงระหวาง 35.00-50.00 เปอรเซ็นต

กรมชลประทาน (2543) : คํานวณความตองการน้ําเพื่อการเกษตรกรรม โดยสรุปรูปแบบของการ

เพาะปลูกพชืจากขอมูลสนาม ลักษณะของดิน และความสามารถของเกษตรกร สํารวจจํานวนพื้นที่ที่

ทําการจายน้ําในปจจุบัน และ คํานวณปริมาณความตองการของพืชแตละชนิดเพื่อประเมินความ

ตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร

DORAS (2001) : ศึกษาการใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา พบวาการใชน้ําเพือ่การเพาะปลูกพืชในฤดู

แลงเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงเศษหนึ่งสวนสี่ทศวรรษที่ผานมา เนื่องจากปจจัยตางๆ เชนการจัดหาเครื่อง

สูบน้ําของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น การจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําสํารอง ไดแกบอน้ําตื้น คลองระบายน้ํา 

สระเก็บน้ํา และแหลงน้ําธรรมชาติ) และการเปลี่ยนแปลงพันธุขาวปลูกเปนขาวอายุสั้น 

สุจริต คูณธนกลุวงศและคณะ (2545) : ศึกษาศักยภาพและความตองการใชน้ําใตดินเพื่อการจัดการ

น้ําใตดินในพื้นที่ดานเหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง โดยแยกสวนของการศกึษาเปนในดานความ

ตองการใชน้ําและดานการจัดหาน้ํา ดานความตองการใชน้ําศึกษาการใชน้ํา 3 ประเภทไดแก เพื่อ

การเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการอุตสาหกรรม ในดานการจัดหาน้ําศึกษาดานการจัดหา

น้ําผิวดิน และน้ําบาดาล และการใชน้ําจากแหลงอื่น นอกจากนี้ยังรวมถึงการคํานวณพยากรณการใช

น้ําในอนาคต และการศึกษาดานคุณภาพน้ําและการจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษาดวย
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3.2 การศึกษาเกี่ยวกับการใชนํ้ารวม
K. R. Rushton (1986) : ศึกษาการใชน้ํารวมในการชลประทานจากคลองสงน้ําและการสูบน้ําใตดิน ใน

ปากีสถาน อธิบายไดวาปริมาณน้ําที่หายหรือสูญเสียไปในชั้นน้ําบาดาลมาจากน้ําในคลองชลประทาน

และพื้นที่ชลประทานไดถูกนํากลับมาใชใหม ซึ่งไดมีการตรวจสอบพิจารณาจากปริมาณน้ําที่สูญเสีย

จากคลองและพื้นที่ชลประทาน และการเคลือ่นที่ของน้ําผวิดินลงสูชั้นน้ําบาดาล ใชการพิจารณาลงใน

รายละเอียดอยางจําเพาะเจาะจง พบวาการลักษณะวางตัวของชั้นดินเหนียวระหวางผิวดินกับชั้นขอบ

เปยกใชจํากัดชวงในการวัดการไหลของน้ําทีผ่ิวดินและหัวน้ําที่ลงในชั้นน้ําบาดาลได ปริมาณน้ําที่ลดลง

ไปจากชั้นน้ําบาดาลมีแนวโนมมากกวาปริมาณการเติมจากฝนการสูญเสียเนื่องจากการจัดสรรน้ํา

สามารถเพิ่มขนาดของการเติมน้ําเพื่อใหสมดุลกับระดับที่ลดลงจากชั้นดนิเหนือชั้นน้ําบาดาล

V.N. PLUZHNIKOV and T.I. PACHKAYEVA (1986) : ศึกษาวิธีการคํานวณปริมาณน้ําผิวดินและ

การใชประโยชนจากน้ําบาดาล พบวาเมื่อพื้นที่ไดถกูจัดสรรน้ําทั้งน้ําผิวดินและน้ําบาดาล อาจเกิด

ปญหาที่สัมพันธกับการประมาณคาการลดลงลงของปริมาณน้ําทาอันเนื่องมาจากการสูบน้ําบาดาลมา

ใช การประเมินคาปริมาณน้ําผิวดินทั้งหมดและการใชน้ําบาดาลยังไมพัฒนาเพียงพอ ในการศึกษานี ้

ขั้นตอนการประมวลผล ใชขอมูลดิบที่แตกตางกันสําหรบัสภาพธรรมชาตแิละสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง

การอุปโภคและบริโภคน้ํา การใชประโยชนจากปริมาณน้ําทา และความสัมพันธตอแหลงน้ําบาดาล 

รูปแบบของขอมลูทางอุทกวิทยา และความตองการในการอนุรักษสภาพสิ่งแวดลอม

Parker and Tsur (1997) : ศึกษาการใชน้ําของรัฐแคลิฟอรเนีย ภาคเกษตรกรรมใชน้ําผิวดินและน้ํา

บาดาลมากทีสุ่ด โดยภาคเกษตรกรรมใชน้ําประมาณ 3 ใน 4 สวนของปริมาณน้ําผิวดินทั้งหมดที่ไดมา 

วิธีการจัดการน้ําในแคลิฟอรเนียไดแก การโอนสิทธิการใชน้ําระหวางผูใชน้ําได ทั้งชวงระยะเวลาสั้น

หรือระยะยาว จัดใหมีตลาดน้ําเพือ่ใหมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการน้ําจากรัฐมายังผูใชน้ํา

มากขึ้น อีกทั้งพยายามปฏิรูปการตั้งราคาคาน้ําในบางเขตการปกครอง โดยสะทอนราคาตนทุนของการ

จัดหาน้ําและใหมีการวางแผนการใชน้ําอยางมีประสิทธภิาพมากขึ้น

IWMI's groundwater research (2001) : การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใชเพื่อการยังชีพและการจัดการ

น้ําใตดินในทางที่เพิ่มผลิตผลและความปลอดภัยในการดํารงชีวิตของประชากรในเอเชียและแอฟริกา 

ประกอบดวย กําหนดปริมาณน้ําบาดาลและการชลประทานน้ําบาดาล การทําความเขาใจเกี่ยวกับ

ปจจัยที่นําไปสูการใชที่มากเกินไปและการปนเปอนตอน้ําบาดาล คุณภาพน้ําบาดาลและความบริสทุธิ ์

เทคนิคทางเศรษฐศาสตรของ conjunctive use ของน้ําผิวดินและน้ําใตดินของระบบการเติมน้ําขนาด

ใหญ



14

University of the Witwatersrand (2001) : ระบบโครงการการใชน้ํารวม สามารถเพิ่มปริมาณการเก็บ

กักต่ําสุดของระบบการจัดหาน้ํา การจัดหาน้ําเพิ่มเติมในคาลงทุนต่ํากวาการสรางระบบจัดหาแหลงน้ํา

ใหม การจัดหาชั้นน้ําบาดาลที่เหมาะสม การสงวนรักษาน้ําใตดินสามารถทําไดโดยการเติมน้ําและใช

เพื่อเสริมแหลงน้ําผิวดิน การพัฒนาแบบจําลองการใชน้ํารวมจากน้ําใตดินและการเติมน้ําเทียมใน

ปจจุบัน และประยุกตใชกับโครงการการใชน้ํารวมทั่วไป ซึ่งใชประโยชนจากน้ําผิวดินเปนหลักและใช

น้ําใตดินเสริม

กรมทรัพยากรธรณี (2544) : ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการกรมทรัพยากรธรณีประจําป 2544 ใน

เรื่องทิศทางใหม ทรัพยากรน้ําบาดาลสูทองถิ่น เมื่อวนัที่ 6-7 กันยายน 2544 ณ กรมทรัพยากรธรณี 

โดยวัตถุประสงคเพือ่เสนอแนวทางใหมในการกระจายอํานาจ ดานการบริหารและการจัดการ

ทรัพยากรน้ําบาดาลสูทองถิน่อยางมีประสิทธิภาพ อันนําไปสูการพัฒนาในระบบที่ย่ังยืนทั้งในปจจุบัน

และอนาคต โดยเสนอเรื่องการเก็บคาใชน้ําบาดาลของทองถิ่น บอน้ําบาดาลและระบบประปาชนบท 

แผนที่น้ําบาดาลกับการพัฒนาทรัพยากรแหลงน้ํา และกลยุทธในการจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของ

ประเทศ

มิ่งสรร ขาวสะอาด และคณะ (2544) : ศึกษาแนวนโยบายการจัดการน้ําสําหรับประเทศไทย เพื่อหา

กติกาในการจัดสรรน้ํา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และหาแนวทางในการใชน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพ และอนุรักษทรัพยากรน้ําใหยั่งยนื ผลการศึกษาสรุปไดวาสถานการณน้ําจะตึงตัวตลอด 

20 ปขางหนา และเกษตรกรไดใชน้ําสํารองในการปลูกขาวเพือ่เสริมน้ําชลประทานและฝน และการ

จัดสรรน้ําและการบริหารน้ําขาดกติกาที่ชัดเจนในการบริหารและจัดสรร

สุจริต คูณธนกลุวงศและคณะ (2545) : ศึกษาศักยภาพและความตองการใชน้ําใตดินเพื่อการจัดการ

น้ําใตดินในพื้นที่ดานเหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง โดยในการศึกษาดานการจดัการน้ําในระดับ

โครงการ พบวาแผนการสงน้ําของโครงการชลประทานไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธภิาพ เนื่องจาก

เกษตรกรทําการเพาะปลูกนอกแผน การสงน้ําในทางปฏิบัติจึงใชการแบงน้ําจากพื้นที่ในแผนการสงน้ํา

บางสวน เพื่อสงใหกับพื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกนอกแผนการสงน้ํา โดยเกษตรกรจะใชน้ําชลประทาน

นอนคลองรวมกับการใชน้ําบาดาลเพื่อเสริมในระบบ เกษตรกรทําการสูบน้ําบาดาลในชวงตั้งแต

กลางเดือนมนีาคมจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะพื้นที่ทีอ่ยูปลายคลองสงน้ํา



บทที่ 4
ทฤษฎีและแบบจําลองท่ีใช

4.1 ความตองการน้ําชลประทาน
จากการที่น้ําเปนปจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นในการศึกษาถึงความ

ตองการน้ําชลประทานของพื้นที่ศึกษาตองเริ่มจากการศึกษาเรื่องความตองการน้ําของพืช ซึ่งเปน

ปริมาณน้ําที่ตองจัดสงใหเพียงพอกับปริมาณที่พชืตองการใชเพื่อการเจริญเติบโต นอกจากนี้แลวการ

สงน้ําใหกับความตองการใชน้ําของพืช ตองพิจารณาปริมาณน้ําที่ใชในการเตรียมแปลงเพาะปลูก และ

ปริมาณน้ําบางสวนที่สูญเสียในการขังน้ําในแปลงนาของเกษตรกร ซึ่งไดแกปริมาณการระเหยของน้ํา 

(Evaporation) การรั่วซึมของน้ํา (Percolation) และปริมาณน้ําที่สูญเสียในระบบการกระจายน้ําจาก

หัวงานชลประทานไปยังแปลงนา ไดแก การระเหยและการรั่วซึมจากคลองสงน้ํา เมื่อรวมปริมาณที่พืช

ใชจริงในแปลงนากับปริมาณน้ําทีสู่ญเสียจะได เปนปริมาณความตองการน้ําชลประทาน ซึ่งนอกจากนี้

ปริมาณความตองการน้ําชลประทานตองลดลง เมื่อมีปริมาณฝนใชการมาเกี่ยวของ ซึ่งจะไดกลาวใน

รายละเอียดตอไป

4.1.1 การใชน้ําของพืช

ในการประเมินการใชน้ําพืชในพืน้ที่ศึกษา ประเมินจากสภาพการปลูกพืชในพืน้ที่ พื้นที่ศกึษา

เกษตรกรปลูกขาวเปนสวนใหญทั้งในฤดแูลงและฤดูฝนทุกป นอกจากนั้นจะเปนพวกพืชไร ไดแก ออย 

พืชผัก สวนผลไม บอเลี้ยงปลาและกุง และพืชอื่นๆ 

การคํานวณการใชน้ําของพืชในแตละชนิดมีความแตกตางกัน ตามอัตราการเจริญเติบโตและ

การลดลงของความชื้นในดินท่ีแตกตางกัน ซึ่งคํานวณไดดวยคาสัมประสิทธิ์ของการใชน้ําของพืช นั้นๆ 

(Crop Coefficient, KC) ตามชวงการเจริญของพชื กับคาการระเหยและการคายน้ําของพชือางอิง (ETP)

ซึ่งคา KC เปนคาที่ไดจากการทดลองภาคสนามและคา ETP ไดจากการคํานวณทางทฤษฎี ดังสมการที่ 

4.1 

CP KETET             (4.1)

โดยที่ ET   = ความตองการใชน้ําของพืช (มม./วัน)

ETP  = ปริมาณการระเหยและการคายน้ําของพืชอางอิง (Potential Evapotranspiration)

KC   = สัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืช (Crop Coefficient)

การคํานวณคาการระเหยและการคายน้ําของพืชอางอิง ใชตามสูตร Penman Monteith จาก

การศึกษาของ Smith (1992) ไดทําการเปรียบเทียบระหวางคาที่วัดจากปริมาณน้ําที่พืชใชจริงกับคาที่
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คํานวณไดจากสูตรพบวามีคาใกลเคียงกวาสูตรอื่น สําหรับพื้นที่ศกึษาอาศัยขอมูลภูมิอากาศของกรม

อุตุนิยมวิทยา 2 สถานี ไดแก สถานี อ.เมืองฯ จังหวัดสพุรรณบุรีและ อุตุนิยมวิทยา สถานี อ.เมืองฯ 

จังหวัดลพบุรี เปนตัวแทนโดยถวงน้ําหนักตามพืน้ที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ขอมูลภูมิอากาศเฉลี่ย

แสดงดังตารางที่ 4-1 ซึ่งผลการคํานวณปริมาณความตองการใชน้ําของพืชอางอิงแสดงไวในตารางที่ 

4-2 สมการของ Penman Monteith มีดังนี้

)ee(U
)275T(

9001
)GR(ET da2*n*p 











                  (4.2)

โดยที่ pET = การใชน้ําของพืชอางอิง (มม. /วัน)

nR = รังสีอาทิตยสุทธิที่ผิวโลกไดรับ, เมกกะจูล /ตร.ม. /วัน

G = ความเหนี่ยวนําความรอนในดิน, เมกกะจูล /ตร.ม. /วัน

T = อุณหภูมิเฉลี่ย ( C)

2U = ความเร็วของลมที่ระดับ 2 เมตรเหนือพื้นดิน (ม. /วินาที)

ae = ความดันไออิ่มตัวที่อุณหภูมิเฉลี่ย (กิโลปาสคาล, kPa)

de = ความดันไอจริง (กิโลปาสคาล, kPa)

 = ความรอนแฝงของการกลายเปนไอ, MJ/kg

 = คาความชันของโคงความดันไอน้ําอิ่มตัวกับอุณหภูมิ (kPa °C-1)

* = คาคงที่ไซโครเมทริกปรับปรุง (modified psychometric 

constant) (kPa °C-1)

คาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืชแตละชนิดจะคํานวณหาไดจากการเปรียบ เทียบผลการ

ตรวจวัดการใชน้ําโดยตรงในสนามจากถังการใชน้ําของพืชเทียบกับคาความตองการใชน้ําของพืช

อางอิง (ETp) ซึ่งคา KCจะมีคาแตกตางกันไปขึ้นอยูกับชนิดของพชื ระยะการเจริญเติบโต และชวงเวลา

ของการเพาะปลูก ในการกําหนดคา Kc ของพืชในโครงการฯ ชัณสูตร จะใชคามาตรฐานที่กรม

ชลประทานไดทําการทดลองที่สถานี จ.สุพรรณบุรี ดังแสดงในตารางที่ 4-3



ตารางที่ 4-1 ขอมูลภูมิอากาศเฉลี่ยของป พ.ศ. 2535 – 2545 ของสถานีลพบุรแีละสุพรรณบุรี

สถานี Meteorological data Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Mean max temp(c) 33.2 34.7 36.2 36.9 35.4 34.6 33.9 33.3 32.9 32.8 32.4 32.1

Mean min temp(c) 21.7 23.1 24.9 25.9 25.7 25.4 25.1 24.9 24.7 24.3 22.7 21.4

Mean relative Humidity (%) 62.5 62.7 66.0 68.7 74.5 75.4 75.9 78.2 81.3 77.2 66.5 59.8

Mean wind velocity (knots) 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0 0.8 0.5 0.7 1.5 1.6

ลพบุรี

Sunshine (hr) - - - - - - - - - - - -

Mean max temp(c) 32.5 34.0 35.8 37.2 35.9 35.1 34.2 34.0 33.6 32.5 31.8 31.3

Mean min temp(c) 21.0 22.3 24.3 25.7 25.8 25.6 25.2 25.0 24.8 24.5 22.6 20.7

Mean relative Humidity (%) 70.7 71.5 72.2 70.7 73.6 74.0 75.1 76.9 79.8 79.7 73.3 68.4

Mean wind velocity (knots) 1.6 2.3 2.9 2.9 2.6 3.0 3.1 2.7 1.9 1.9 2.6 2.6

สุพรรณบุรี

Sunshine (hr)1 7.7 7.9 8.2 8.2 7.7 5.8 4.8 4.5 5.7 6.6 7.8 8.1

ที่มา : คํานวณจากขอมูลอุตุนิยมวิทยา และ 1ขอมูลสถานีวิจัยการใชน้ําชลประทานสามชุก จ.สุพรรณบุรี, กรมชลประทาน

ตารางที่ 4-2 คาเฉลี่ยปริมาณการระเหยและการคายน้ําของพชือางอิง (ETp) โดยวิธี Penman-Monteith   ของป พ.ศ. 2535 – 2545

                           หนวย : มม./วัน

สถานี Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี 3.9 4.4 5.2 5.4 5.0 4.4 4.1 3.8 3.9 3.9 4.2 4.3

อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 4.1 4.9 6.0 6.4 5.8 5.3 4.9 4.7 4.4 4.2 4.5 4.5

ที่มา : คํานวณจากขอมูลอุตุนิยมวิทยา 17



ตารางที่ 4-3 คาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืช (KC) ของ Penman-Monteith แยกตามรายชื่อของพืชที่ใชในการจําลอง

สัปดาหที่

ชนิดพืช 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 เฉล่ีย

ขาว กข. 1.03 1.07 1.12 1.29 1.38 1.45 1.5 1.48 1.42 1.34 1.23 0.94 0.86 - 1.24

ขาวขาวดอกมะลิ105 0.66 0.79 0.97 1.18 1.35 1.51 1.61 1.64 1.62 1.6 1.55 1.46 1.28 1.08 1.31

ขาวโพดหวาน 0.65 0.68 0.84 0.99 1.16 1.22 1.21 1.15 0.96 0.72 0.61 - - - 0.93

เดือนที่

ชนิดพืช 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 เฉล่ีย

ออย 0.65 0.86 1.13 1.35 1.56 1.29 1.2 0.93 0.63 0.52 - - - - 1.01

ที่มา : กรมชลประทาน, (2539)

18
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การกําหนดรปูแบบการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ศกึษา ไดกําหนดชวงเวลาการเพาะปลูกพืช

ออกเปน 2 ชวง คือ ฤดูแลงระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนระหวางเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม โดยในฤดฝูนสวนใหญเกษตรกรเพาะปลูกขาว สวนฤดูแลงเพาะปลกูขาว

นาปรัง พืชไร พืชผัก และมีการเพาะปลูกออย ไมผล และบอปลา เปนกิจกรรมการเพาะปลูกทั้งป แต

เนื่องจากกิจกรรมการเพาะปลูกในแตละกลุมพื้นที่ศึกษามีความคลายและหลากหลายแตกตางกันไป 

จึงพิจารณากําหนดรูปแบบกิจกรรมที่คลายคลึงกันจากรายงานขอมลูการเพาะปลูกพืชรายสัปดาหของ

โครงการชลประทานเปนกลุมเดียวกัน โดยสามารถเก็บรวบรวมกิจกรรมการเพาะปลูกรายสัปดาหจาก

สภาพการเพาะปลูกจริงในแตละป ตั้งแตป 2535-2544  ตัวอยางของปฏิทินการเพาะปลูกของกลุม

พื้นที่ B01-B06 ป 2535 ดังรูปที่ 4-1 สวนที่เหลือแสดงในภาคผนวก (กลุมพื้นที่ชลประทาน B01-B11 

กลาวในหัวขอ 4.2.2)

รูปที่ 4-1 ปฏิทินการเพาะปลูกของกลุมพื้นที่ B01-B06 ป 2535

4.1.2 การเตรียมแปลง

การเตรียมแปลงเปนขั้นตอนการใชน้ําเพื่อปรับสภาพพื้นที่กอนที่จะทําการเพาะปลูกพืช การ

เตรียมแปลงมีวัตถุประสงคเพือ่ใหดินมีความเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืช ทําใหดนิแตกเปนกอนเลก็ๆ  

สะดวกตอการปกดําหรือปลูกตนกลา และสะดวกตอการชอนไชอาหารของพืช และเปนวิธีการหนึ่ง

สําหรับการกําจดัวัชพืช และการทําลายที่อยูของสัตว แมลง และโรคพืชอีกดวย การเตรียมแปลงอยาง

ถูกวิธีจะชวยในการลดการสูญเสียน้ํา และดินสามารถเกบ็กักความชื้นไดดี การเตรียมแปลงมีปจจัย

สําคัญที่เกี่ยวของกับปริมาณการใชน้ําดังตอไปนี้

1. ปริมาณน้ําที่ทําใหดินอิ่มตัว (Saturation) และเปยกชุม (Land Soaking) เพื่อความ

สะดวกตอการไถพรวน

2. ปริมาณน้ําที่สูญเสยีเนื่องจากการระเหย (Evaporation)

3. ปริมาณน้ําที่สูญเสยีเนื่องจากการซึมลึก (Percolation) ลงไปในดิน และการซึมขาง 

(Seepage)
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4. ปริมาณน้ําที่ขังในแปลงนาในครั้งกอนหนา ที่จะมีการเตรยีมแปลง โดยปริมาณน้ําสวนนี้

ชวยชดเชยหรือทดแทนปริมาณน้ําที่สูญเสียไปกับการระเหย ตลอดจนปองกันและควบคุม

การเจริญเติบโตของวชัพืช จนกระทั่งพืน้ที่เพาะปลูกจะไดรับน้ําในครั้งตอไป

ทองเปลว (2541) สรุปปริมาณน้ําที่ใชในการเตรียมแปลงสําหรบัฤดูแลง และฤดูฝนเทากบั 

350 และ 280 มม. ตามลําดับ ซึ่งเปนคาที่ไดจากการทดลองที่โครงการฯ สามชุก ดังตารางที่ 4-4 แสดง

เปรียบเทียบคาการเตรียมแปลงของโครงการฯ สามชุกและโครงการฯ ในลุมน้ําเจาพระยา

ตารางที่ 4-4 ปริมาณการใชน้ําเตรียมแปลง (หนวย:มิลลิเมตร)

โครงการ ป ฤดูแลง ฤดูฝน

สามชุก 2522 350 280

มโนรมย 2522 350 -

เจาพระยาตอนบน - 255 255

เจาพระยาตอนลาง - 230 255

ท่ีมา : ดัดแปลงจากทองเปลว (2541)

4.1.3 ฝนใชการ

โครงการฯ ชัณสูตร เปนโครงการชลประทานเสริมฝน ดังนั้นฝนจึงเปนแหลงน้ําหลัก

นอกเหนอืจากน้ําชลประทาน ปริมาณฝนที่ตกจะนําไปใชไดขึ้นอยูกับความสามารถของสภาพพืน้ที่ใน

การเก็บกักปริมาณฝน น้ําสวนที่ไหลออกจากพื้นที่เนือ่งจากปริมาณน้ําที่สูงกวาคนันาในพื้นที่หรือ

นอกเหนอืจากความสามารถในการเก็บกัก จะไหลลงสูคลองระบายน้ํา ดังนั้นอาจกลาวไดวาฝนใชการ 

หมายถึง สวนของฝนที่ตกลงบนพืน้ที่ซึ่งสามารถนําใชประโยชนไดหรือเปนสวนของน้ําฝนที่ทดแทน

ปริมาณน้ําชลประทานที่จะตองสงใหแกพืช ซึ่งขึ้นกับสภาพของดินแตละชนิด ระดับน้ําในแปลงนากอน

ฝนตก ความสามารถในการเก็บกักน้ําของพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้ใชเกณฑของบริษัทที่ปรึกษา Acres 

International Ltd. ประเทศแคนาดา ไดทําการศึกษาในลุมน้ําเจาพระยาเมื่อป พ.ศ.2525 ดังนี้

1. กรณีที่เปนขาว

STMIN = ระดับน้ําต่ําสุดในแปลงนากอนที่จะไดรับน้ําชลประทาน, 50 มม.

STO = ระดับน้ําปกติหรอืระดับน้ําที่ชาวนานิยมเก็บกักในแปลงนา, 90 มม.

STMAX = ระดับน้ําสูงสุดในแปลงนากอนที่น้ําจะไหลลนออก, 120 มม.

2. กรณีที่เปนพืชไร 

จะแตกตางกันกับกรณีที่เปนขาวเนื่องจากไมมีการขังน้ําในแปลงเพาะปลูก ความสูง

ระหวาง STMIN และ STMAX จะเปนความลึกน้ําทีอ่ยูในเขตรากพชืซึ่งประเมินไว 25 มม.  
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รูปที่ 4-2 การประเมินฝนใชการ

จากคาของตัวแปรขางตน สามารถคํานวณฝนใชการจากแบบจําลอง AISP โดยใสคาของ

ปริมาณฝน แบบจําลองจะคํานวณผลลัพธเปนปริมาณฝนใชการ จากนั้นกําหนดเกณฑปริมาณฝนใช

การในฤดแูลงและฤดูฝนจากผลลพัธ ไดเกณฑการประเมินฝนใชการดังตารางที่ 4-5

ตารางที่ 4-5 เกณฑการประเมินฝนใชการในพื้นที่โครงการฯ ชัณสูตร

หนวย  : มม.

ปริมาณฝน 0 60 80 100 120 160 170 200 220 250

ปริมาณฝนใชการในฤดูแลง 0 60 80 100 120 140 145 147 148 148

ปริมาณฝนใชการในฤดูฝน 0 60 75 75 82 95 107 112 115 115

4.1.4 ประสิทธิภาพชลประทาน

ประสิทธิภาพการชลประทานเปนคาบงบอกถึงความสามารถในการสงน้ําจากจุดเริ่มตนหัว

งานของโครงการฯ ไปจนถึงแปลงนาของเกษตรกร อีกนัยหนึ่งประสิทธิภาพการชลประทานเปนคาที่บง

บอกถึงปริมาณน้ําที่สูญเสียเทียบกบัปริมาณทั้งหมด โดยปจจัยที่เกี่ยวของกับคาประสิทธิภาพไดแก 

ชนิดของคลอง โครงสรางทางชลศาสตร การดูแลรักษาทางน้ํา การระเหยของน้ํา การรั่วซึมจากคลอง 

เปนตน สามารถคํานวณไดจากสมการตอไปนี้

100
 งจริงปริมาณน้ําส

)ฝนใชการการรั่วซึมารตามทฤษฎี ่ีพืชตองกปริมาณน้ําท(
พชลประทานประสิทธิภา 


       (4.3)
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การหาประสิทธิภาพทําไดหลายสวน คือ ถาวัดปริมาณน้ําทั้งหมดที่จัดสงใหแกพืชในพื้นที่

เพาะปลูก ก็เปนประสิทธิภาพชลประทานที่แปลงเพาะปลูก ถาวัดที่คลองสงน้ํากเ็ปนประสิทธิภาพของ

คลองสงน้ํา ถาวัดที่หัวงานชลประทานกเ็ปนประสิทธิภาพของโครงการชลประทาน ในทางปฏิบัติเราคิด

แยกทีละสวนเพื่อทราบวาแตละชวงของการสงน้ํามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ซึ่งสามารถใชเปน

แนวทางการปรับปรุงระบบชลประทานไดดียิ่งขึน้ โดยทั่วไปจะแยกพิจารณาประสิทธิภาพชลประทาน

เปน 3 สวน คอื 

1. ประสิทธภิาพการสงน้ํา (Water Conveyance Efficiency, Ec)

2. ประสิทธภิาพของคูสงน้ํา (Field Canal Efficiency, Eb)

3. ประสิทธภิาพการใหน้ํา (Water Application Efficiency, Ea)

เมื่อทราบปริมาณน้ําที่แยกสวนที่แยกออกมาแลว กลาวคือ ประสิทธภิาพการสงน้ํา (Ec), 

ประสิทธิภาพของคลองสงน้ํา (Eb) และประสิทธิภาพการใหน้ํา (Ea) การหาประสิทธิภาพรวมของ

โครงการชลประทาน (Irrigation Efficiency, Ei) ทําไดโดย

EcEbEaEi                     (4.4)

คาประสทิธิภาพของชลประทานแตละสวนดังตารางที่ 4-6

ตารางที่ 4-6 ประสิทธิภาพการสงน้ํา (Ec) ประสิทธิภาพคสูงน้ํา (Eb) และประสิทธิภาพของระบบสงน้ํา 

       (Ed= Eb.Ec) และประสิทธิภาพการใหน้ํา (Ea) สําหรับวิธีการสงน้ํา ขนาดพื้นที่ ลักษณะ

       ดินและการใหน้ําแบบตางๆ

รายละเอียด ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพการสงน้ํา (Conveyance Efficiency, Ec)

สงน้ําแบบตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงอัตราการสงนอย 90%

สงน้ําแบบหมุนเวียน โครงการขนาด 20,000-40,000 ไร

พื้นที่หมุนเวียน 500-2,000 ไร มีการจัดการดี 80%

สงน้ําแบบหมุนเวียนในโครงการขนาดใหญมาก (มากกวา 60,000 ไร)

หรือโครงการเล็ก (นอยกวา 6,000 ไร) การจัดการไมดีพอ 65-70%

ประสิทธิภาพคูสงน้ํา (Field Canal Efficiency, Eb)

สําหรับพื้นที่นารบัน้ํามากกวา 125 ไร : คลองดิน 80%

คลองดาดหรือทอสงน้ํา 90%

สําหรับพื้นที่นารบัน้ํานอยกวา 125 ไร : คลองดิน 70%

คลองดาดหรือทอสงน้ํา 80%

ท่ีมา : ดัดแปลงจากอภิชาติและคณะ (2524)
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ตารางที่ 4-6 (ตอ) ประสิทธิภาพการสงน้ํา (Ec) ประสิทธิภาพคูสงน้ํา (Eb) และประสิทธิภาพของระบบ

   สงน้ํา (Ed= Eb.Ec) และประสิทธิภาพการใหน้ํา (Ea) สําหรับวิธีการสงน้ํา ขนาด     

   พื้นที่ ลักษณะดินและการใหน้ําแบบตางๆ

รายละเอียด ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของระบบสงน้ํา (Ed = Ec . Eb)

สําหรับการสงน้ําอยางหมุนเวียนที่มีการจัดการและการประสานงาน

ก. ดี 65%

ข. พอใช 55%

ค. เกือบพอใช 40%

ง.เลว 30%

ประสิทธิภาพการใหน้ํา (Application Efficiency, Ea)

ใหทางผิวดิน :

ดินทราย 55%

ดินรวน 70%

ดินเหนียว 60%

แบบทวมเปนผืนยาว (Graded Border) 60-75%

แบบทวมเปนอางเปนผนืราบ (Basin and Level Border) 60-80%

แบบทวมจากคูตามเสนขอบเนน (Contour Ditch) 50-55%

แบบรองคู 55-70%

แบบรองคูเล็ก 50-70%

ใหน้ําใตผิวดิน ไมเกิน 80%

ใหแบบฉีดฝอย (Sprinkler)

อากาศรอนและแหงแลง 60%

อากาศอบอุนปานกลาง 70%

อากาศชุมชื้นและเย็น 80%

การใหน้ําสําหรับนาขาว 32%

ท่ีมา : อภิชาติและคณะ (2524)

ในการศึกษานี้ไดใชคาประสิทธภิาพชลประทาน (Ei) จากการศึกษาของสุจริต และคณะ 

(2545) ซึ่งเปนคาประสิทธภิาพเฉลี่ยรายเดือนของโครงการฯ ชัณสูตร ในกลุมพื้นที่ชลประทานที่ได

ทําการศึกษา คาประสทิธิภาพรายเดอืนดังตารางที่ 4-7 จากสมการที่ 4.4 อธิบายการใชคา Ei ใน

การศึกษานี้ โดยกําหนดคา EC เทากับ 1 เนื่องจากขอมูลปริมาณน้ําชลประทานที่ใชไดจากการบันทึก

ขอมูลของอาคารบังคับน้ํา ดังนั้นควรกําหนดประสิทธิภาพในการสงน้ําจากชวงหัวงานถึงอาคารประตู

ระบายน้ําปากคลองแยกซอยเทากับ 1 เมื่อตรวจสอบคาประสิทธิภาพจากเกณฑของ อภิชาติและคณะ 
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(2524) ในตารางที่ 4-6 คา EbEaEi   เทากับ 54-72% โดยประมาณจากคา Ea หรือ

ประสิทธิภาพการใหน้ําทางผิวดนิ แบบทวมเปนอางเปนผืนราบประมาณ 60-80% และคา

ประสิทธิภาพคูสงน้ํา 90% สําหรับพื้นที่นามากกวา 125 ไร และเปนคลองดาด สวนคลองดิน

(ประสิทธิภาพ 80%) ไดคา Ei ประมาณ  48-64% ซึ่งเกณฑประสิทธิภาพชลประทานเฉลี่ยในตารางที ่

4-7 สามารถนํามาใชได

ตารางที่ 4-7 ประสิทธิภาพชลประทานเฉลี่ยรายเดือน แยกตามประเภทของปน้ําแบบตางๆ

สถานการณน้ํา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ฤดู

แลง

ฤดู

ฝน

ปนํ้ามาก 100 100 90 63 50 58 64 100 85 70 71 90 77 80

ปนํ้าปกติ 94 95 96 81 68 54 91 86 81 85 88 100 81 89

ปนํ้านอย 83 95 80 77 53 52 100 100 95 57 87 92 73 89

ปนํ้านอยมาก 100 100 60 90 30 21 100 100 100 100 100 100 67 100

ท่ีมา : งานศึกษาโครงการศึกษาการจัดการลุมน้ําเจาพระยา, กุมภาพันธ 2543

หมายเหตุ  :  ปน้ํามาก หมายถึง ปริมาณน้ําใชการไดของอางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์รวมกันในวันที่ 1 มกราคม 

มากกวา 12,500 ลาน ลบ.ม.

    ปน้ําปกติ หมายถึง ปริมาณนํ้าใชการไดของอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์รวมกันในวันท่ี 1 มกราคม 

อยูระหวาง 6,500-12,500 ลาน ลบ.ม.

                    ปน้ํานอย หมายถึง ปริมาณน้ําใชการไดของอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์รวมกันในวันที่ 1 มกราคม 

อยูระหวาง  4,000-6,500 ลาน ลบ.ม.

                    ปน้ํานอยมาก หมายถึง ปริมาณน้ําใชการไดของอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์รวมกันในวันที่ 1 มกราคม 

นอยกวา 4,000 ลาน ลบ.ม.

4.1.5 อัตราการซึมน้ํา

ปริมาณน้ําที่สงเขาแปลงเพาะปลูก จะมีน้ําสวนหนึ่งไหลผานชั้นดินลงไปในเขตรากพืชแลวไหล

ซึมลงไปใตดิน การรั่วซึมจะมีปริมาณมากหรือนอยขึ้นยูกับชนิดของดิน วิธีการเตรียมแปลง ความสูง

ของน้ําที่ขังในแปลงนาและระดับน้ําบาดาล การกําหนดปริมาณน้ําที่ซึมลงไปในดินสําหรับลุมน้ํา

เจาพระยาจากการศึกษาของกรมชลประทาน จะกําหนดเปน 2 ลักษณะตามฤดูกาล คือ ในพื้นที่ปลูก

ขาวที่ตองใชปริมาณน้ําขังในแปลงนาจะกําหนดใหมอีัตรารั่วซึม 2 มิลลิเมตรตอวันในฤดแูลง และ 1 

มิลลิเมตรตอวันในฤดูฝน ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกพชืไร ซึ่งไมไดสงน้ําแบบทวมขังในแปลงเพาะปลูกจะ

ไมคิดคาอัตราการรั่วซึมบนแปลงเพาะปลูก ในการศึกษานี้ไดใชขอมูลอัตราการซึมน้ําจากการทําการ

ทดลองถังวัดอัตราการซึมน้ําผานผิวดนิจากสภาพพืน้ที่จริงในสนามรวมทั้งสิ้น 17 จุด ตามลักษณะดิน

ประเภทตางๆ โดยกําหนดประเภทตามคาความสามารถในการไหลผานของน้ํา 0.05, 0.1, 0.2, 1.0, 

2.0, 3.0 และ 8.0 นิ้วตอชั่วโมง ไดปริมาณน้ําที่ซึมลงไปในดินหรอือัตราการซึมน้ําผานผิวดินจากผลการ

ทดลองที่ไดจากภาคสนาม  0.91, 1.01, 1.22, 2.93,  5.05, 7.18 และ 17.82 มิลลิเมตรตอวัน 
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ตามลําดับ (รูปที่ 4-3) ผลการวัดอัตราการซึมน้ําผานผิวดินอยูในภาคผนวก จ ซึ่งจากคาอัตราการซึม

ผานผิวดินในแตละประเภทนํามาเฉลี่ยถวงน้ําหนักเปนอัตราการซึมของดินในแตละกลุมพื้นที่สําหรับใช

ในแบบจําลอง

รูปที่ 4-3 อัตราการซึมน้ําผานผิวดินของพื้นที่ศึกษา

4.2 แบบจําลอง AISP
เปนแบบจําลองคณิตศาสตรที่จัดทําโดยบริษัท พอลคอนซัลแตนท จํากัด บริษัท ปญญา

คอนซัลแตนท จํากัด รวมกับ Acres International Limited, ACRE เพื่อนํามาใชในการศึกษาการ

จัดการน้ําในลุมน้ําเจาพระยาโดยมีคุณสมบัติหลายประการ เชน สามารถจัดการขอมูลปริมาณน้ําฝน 

ปริมาณน้ําทา ใหเปนระบบฐานขอมูลเพื่อใหสะดวกตอการเรียกใช แกไข และแสดงผล สามารถ

คํานวณความตองการใชน้ําชลประทาน การวิเคราะหการขาดแคลนน้ําชลประทาน และความตองการ

ใชน้ําดานอื่นๆ เชนความตองการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อการทองเที่ยว 

และเพื่อผลิตกระแสไฟฟา และเพื่อรักษาระบบนิเวศนทายน้ํา ลักษณะของแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

AISP  สําหรับการจัดการน้ําระดับโครงการ ดังรูปที่  4-4 โดยในการศึกษานี้ใชแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร AISP คํานวณความตองการน้ําชลประทานสําหรับการจัดสรรน้ําในระดับโครงการ ซึ่ง

ความตองการน้ําชลประทานที่ไดเปนความตองการน้ําชลประทานสุทธิซึ่งหักปริมาณฝนใชการออกแลว
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รูปที่ 4-4 ลักษณะของแบบจําลองทางคณิตศาสตร AISP สําหรับการจัดการน้ําระดับโครงการ

4.2.1 รายละเอียดแบบจําลอง

แบบจําลอง AISP ประกอบดวยสวนหรือโมดูลตางๆ หรือมีฟงกชั่นการทํางานใหเลือกหลาย

แบบ ตั้งแตโมดูลเพื่อควบคุมและสั่งงานแบบจําลองทั้งหมด โมดลูจัดการขอมูลที่ใชในแบบจําลอง 

จนถึงโมดูลเครื่องมือเพิ่มเติม โดยกลาวรายละเอียดเฉพาะโมดูลที่ใชในการศึกษานี้

1. Main Control Program (MC)

2. Database Module for Time Series Data (DBM)

3. Reference Evapotranspiration Module (ETM) (Developed by Institute for Land         

    Reclamation and Improvement (ILRI))
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4. Irrigation Demand Module (IDM)

ในสวนของ MC จะเปนสวนที่ใชในการควบคุมแบบจําลองโดยสามารถเรียกโมดูลอื่นขึ้นมาใช

งานไดสะดวก ซึ่งคลายกับเปนจุดเชื่อมตอระหวางแตละโมดูล โดยแบบจําลองในโมดูลอื่นจะสงขอมูล

ตรงไปยัง AISP เพื่อทําหนาที่วิเคราะหและรายงานผลการคํานวณโดยแสดงผลการคํานวณโครงสราง

ของโปรแกรม AISP ดังรูปที่ 4-5

รูปที่ 4-5 ผังโครงสรางของโปรแกรม AISP

ก) โปรแกรมควบคุมหลัก

เปนสวนที่ใชควบคมุแบบจําลองและโมดูลตางๆ เพื่อใหแตละสวนทํางานตามทีก่ําหนดที่

กําหนดไว หนาตางโปรแกรมควบคุมหลักแสดงในรูปที่ 4-6

ข) โมดูลการจัดการขอมูลอนุกรมเวลา (DBM)

แบบจําลอง AISP ใชขอมูลอนุกรมเวลา เชน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ชั่วโมง

แสงแดด ฯลฯ เพื่อการวิเคราะหตางๆ ในแบบจําลองนี้จะประกอบดวยขอมูลอนุกรมเวลา    2 แบบ คือ

1) แบบ ASCII เปนรูปแบบขอมูลที่มีความกวางแนนอน แสดงในรูปที่ 4-7 มิฉะนั้นโมดลูจะอานขอมูล

ไมถูกตองหรอืแปลขอมูลผิดไป ดวยเหตุนี้จึงควรใชแฟมขอมูลแบบ AISP มากกวา 2) แบบ AISP 

คลายกับรูปแบบ ASCII ขอมูลจะเรียงตอกันไปจนจบในบรรทัดเดียวกัน ในกรณีขอมูลอนุกรมเวลาเปน

รายเดือน จะมี 13 คา รายสัปดาหจะมี 53 คา และรายวันจะมี 32 คา ซึ่งใชเปนรูปแบบหลกัของ

แบบจําลองนี้ โมดูลฐานขอมูลมีหนาที่หลักดังตอไปนี้
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1. สรางและทําบัญชีรายช่ือแฟมขอมูลทั้ง ASCII และ AISP พรอมทั้งรายละเอียดที่

เกี่ยวของ

2. แปลงขอมูล ASCII เปนรูปแบบ AISP 

3. สรุปขอมูลรายวันใหเปนขอมูลรายสปัดาหหรือรายเดือน

4. ปรับปรุงขอมลูของ แฟม AISP (กรณีมีการนําเขาขอมูลใหม)

รูปที่ 4-6 หนาตางโปรแกรมควบคุมหลกัของแบบจําลอง AISP

รูปที่ 4-7 ตัวอยางขอมูลในรูปของ ASCII
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 (ค) โมดลูการคํานวณการคายระเหยอางอิง (ETM)

 โมดูลนี้ไดรับการพัฒนาโดย International Institute for Land Reclamation and 

Improvement (ILRI) ซึ่งใชการคํานวณโดยวิธี Modified Penman หรือ Penman-Montieth หนาตาง

ของโมดูลการคํานวณการคายระเหยอางอิงดังรูปที่ 4-8 ขอมลูที่ใชในโมดูลมี 7 ชนิด ไดแก

1. คาเฉลี่ยของอุณหภูมิรายวันต่ําสุด

2. คาเฉลี่ยของอุณหภูมิรายวันสูงสุด

3. คาเฉลี่ยของจํานวนชั่วโมงแสงแดด

4. คาเฉลี่ยรายวันของความชื้นสัมพัทธ

5. คาเฉลี่ยรายวันของความชื้นสัมพัทธสูงสุด

6. คาเฉลี่ยความเร็วลมรายวันหนวย เมตรตอวินาที

7. คาเฉลี่ยอัตราเร็วลมเวลากลางวนัตอกลางคืน

รูปที่ 4-8 โมดูลการคํานวณการคายระเหยอางอิง

ง) โมดลูการคํานวณความตองการน้ําชลประทาน (IDM)

เปนโมดูลคํานวณความตองการน้ําชลประทานและคํานวณปริมาณน้ําไหลกลับคืน 

ประกอบดวย 3 สวน สวนแรกเปนเอดิเตอร สรางแฟมเพื่อคํานวณความตองการใชน้ําเปนรายเดือน

หรือรายสปัดาห สวนที่ 2 เปนโปรแกรมคํานวณความตองการน้ําชลประทานรายสัปดาห สวนที่ 3 เปน

โปรแกรมคํานวณความตองการน้ํารายเดือน



30

ในโมดลูนี้ไดแยกพืชออกเปน 3 ประเภท คือขาว พืชไร และบอปลา โดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้

1. ขาว ปลกูในพื้นที่นาที่มีลกัษณะเปนแปลงซึ่งเก็บกักน้ําฝนไปใชได

2. พืชไร ปลูกในไรที่ใชน้ําฝนไดบางสวน น้ําฝนสวนเกินที่เหลือจะไหลผานไปไมสามารถ

นํามาใชได

3. บอปลา มีลักษณะเปนแปลงเชนเดียวกับนาขาวแตสามารถเก็บน้ําฝนไดไมจํากัด

ขอมูลที่ตองการสําหรับโมดูลนีใ้ชขอมูลมาก และมีบางขอมูลอาศัยผลลัพธจากการคํานวณ

ของโมดูลอื่นๆ มากอนเชน คาการคายระเหยอางอิง ซึ่งเปนผลลัพธที่ไดจากโมดลู ETM ขอมูลอื่นๆ ที่ได

จากพื้นที่จริงตองเก็บรวมรวมจากภาคสนามหรือรวบรวมจากการศึกษาทีผ่านมา ขอมูลที่ใชในโมดลู

การคํานวณความตองการน้ําชลประทานมีดังนี้

1. พื้นที่เพาะปลูก

2. กําหนดการเพาะปลูกพืช

3. คาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืช (KC)

4. คาการคายระเหยอางอิง

5. อัตราการซึมของน้ําในแปลงนา

6. คาประสิทธภิาพชลประทาน

7. คาสัมประสิทธิ์น้ําไหลกลับคืน

8. ปริมาณฝนใชการ

9. ชื่อของพืชที่ไมไดเพาะปลูก

10. ชวงเวลาเพาะปลูก

โมดูลจะใชสวนแรกที่เปนเอดิเตอร สรางแฟมเพื่อคํานวณความตองการน้ําชลประทานในรปู

ของไฟล *.idc อยูในรูปแบบของภาษาฟอรแทรนซึ่งในการแกไขไฟลสามารถทําไดสะดวกกวาในสวนที่

เปนเอดิเตอร ในไฟลจะรวบรวมขอมูลตางๆ ดังรปูที่ 4-9

รูปที่ 4-9 ตัวอยางบางสวนของไฟลขอมูลนําเขาแบบจําลอง AISP ของป 2535
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หลังจากคํานวณความตองการน้ําชลประทานแลวจะไดผลลัพธนําไปวิเคราะหกับปริมาณน้ําที่

สงเพื่อศึกษาปริมาณน้ําที่ใชจากแหลงอื่นไดตอไป ตัวอยางผลการคํานวณประมาณความตองการน้ํา

ชลประทานสุทธิ ดังรูปที่ 4-10

รูปที ่4-10 ตัวอยางผลการคํานวณความตองการน้ําชลประทาน (หนวย ลาน ลบ.ม.)

4.2.2 การแบงกลุมพื้นที่ในแบบจําลอง

ในการแบงพื้นที่ศึกษาสําหรับแบบจําลอง AISP สําหรับการจัดสรรน้ําในระดับโครงการ ใช

หลักเกณฑการแบงกลุมพื้นที่ชลประทานตามลักษณะการใชน้ําที่คลายกันของแตละกลุม เชนใชน้ํา

จากคลองชลประทานหรือคลองระบายสายเดียวกัน ดังรูปที่ 4-11 และการไดรับน้ําจากคลองสงน้ํา

ตามแผนภูมิในรูปที่ 4-12 การแบงพื้นที่ AISP สําหรับการจัดสรรน้ําในระดับโครงการนี้มีลักษณะคลาย

กับกลุมโซนสงน้ําที่ทางโครงการชลประทานไดดําเนินปฏิบัติอยู และสอดคลองกับเกณฑที่ไดกลาว

มาแลวขางตน ซึ่งสะดวกตอการวางแผนในการจัดสรรน้ําในแตละกลุมพื้นที่ตอไป ซึ่งกลุมพื้นที่

ชลประทานประกอบดวย 47 โซนสงน้ํา แบงพื้นที่เปน 11 กลุม โดยโซนสงน้ําหลายๆ โซนสงน้ําในกลุม

คลองชลประทานหรือคลองระบายสายเดียวกัน จะรวมกันเปนกลุมพื้นที่ชลประทานสําหรบัแบบจําลอง

(ตารางที่ 4-8)

ในการจัดสรรน้ําของโครงการฯ ชัณสูตรไดมีการแบงพื้นที่ส ําหรับจัดสรรน้ําพื้นที่ตอนบนและ

พื้นที่ตอนลาง โดยยึดตําแหนงบนคลองสงน้ําสายใหญ 1ขวา ที่  กม.27+200 เปนเกณฑในการ

พิจารณา โดยแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน ไดแก พื้นที่ที่อยูดานเหนือ ประตูระบายน้ํากลางคลองสงน้ํา

สายใหญ 1ขวา กม. 27+200 เปนพื้นที่ตอนบน และพื้นที่ที่อยูดานใต ปตร.กม.27+200 พื้นที่ตอนลาง 

(จะกลาวในบทที่ 6) ซึ่งพื้นที่ตอนบนประกอบดวยกลุมพื้นที่ B01, B02, B03, B04, B05 และ 06 พื้นที่

ตอนลางประกอบดวยกลุมพื้นที่ B07, B08, B09, B10 และ B11
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ตารางที่ 4-8 การแบงกลุมพื้นที่ชลประทานที่ใชในแบบจําลอง

ลําดับ ชื่อกลุมพื้นที่ พื้นที่โครงการ (ไร) พื้นที่ชลประทาน (ไร) โซนสงน้ําของโครงการ

1 B01 56,715 47,722 1, 2, 3, 4

2 B02 64,378 49,326 5, 14, 15, 16, 17, 26

3 B03 19,669 16,039 6, 13

4 B04 60,358 53,199 7,12, 18, 19, 20, 25

5 B05 39,510 34,981 8, 11, 21, 24

6 B06 46,442 41,189 9, 10, 22, 23

7 B07 28,189 24,772 31, 32, 38

8 B08 62,593 53,390 27, 28, 29, 34, 36, 37

9 B09 53,283 43,971 30, 33, 35, 39, 40

10 B10 34,642 28,718 41, 47

11 B11 61,221 54,820 42, 43, 44, 45, 46

รวมทั้งโครงการ 527,000 448,127 47
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รูปที่ 4-11 การแบงกลุมพื้นที่ชลประทานที่ใชในแบบจําลอง
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รูปที่ 4-12 แผนภูมิกลุมพื้นที่ชลประทานที่ใชในแบบจําลอง
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4.3 ปริมาณน้ําชลประทาน 

ปริมาณน้ําชลประทานของโครงการชลประทาน หมายถึง เปนปริมาณน้ําชลประทานที่สงผาน

อาคารระบายน้ําปากคลอง เพื่อนําน้ําไปสงใหกับพื้นทีเ่พาะปลูก ในแตละกลุมพื้นที่ชลประทาน 

สามารถคํานวณจากปริมาณน้ําผานประตูระบายน้ําคลองสายใหญและคลองแยกซอยของโครงการ 

เปนปริมาณน้ําที่ตองการในคลองสงน้ํา สวนใหญใชการควบคุมระดับน้ําดานเหนือและดานทายประตู

ระบายน้ําปากคลองสงน้ํา และระดบัการเปด-ปดหรือระยะยกบานระบาย และจํานวนชองเปดของบาน

ระบายน้ํา โดยสามารถคํานวณคาปริมาณน้ําผานประตูระบายน้ําทางทฤษฎีไดใน 2 ลักษณะ กลาวคือ 

การไหลแบบอิสระผานประตูระบายน้ํา และการไหลแบบทวมทายประตูน้ํา ดังนี้

1. การไหลแบบอิสระผานประตูระบายน้ํา

ก) สําหรับการไหลผานประตูน้ําสี่เหลี่ยมที่มกีารไหลแบบอิสระผานประตูระบายน้ํา ซึ่งมีระยะ

การเปดบาน 0G และความกวางของบานประตู W สมการการไหลแบบอิสระสามารถหาไดจาก






 

2

G
hg2.W.G.CQ 0

u0df             (4.5)

เมื่อ 0G = ระยะการเปดบานในแนวดิง่ หนวยเมตร หรือ ฟุต

W = ความกวางของบานประตู หนวยเมตร หรอื ฟุต

W.G0 = พื้นที่ของการเปดบาน หนวยตารางเมตร หรือ ตารางฟุต

dC = สัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบายน้ํา

uh = ความสูงของน้ําดานเหนอืน้ําจากธรณีประตู
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รูปที่ 4-13 ตัวอยางการไหลแบบอิสระผานประตูระบายน้ํา

ข) สําหรับการไหลผานประตูน้ําสี่เหลี่ยมและมีชองน้ําวงกลมที่มีการไหลแบบอิสระผานประตู

ระบายน้ํา ซึ่งมีระยะการเปดบาน 0G และ ชองน้ําวงกลมเสนผานศูนยกลาง D สมการการไหลแบบ

อิสระสามารถหาไดจาก

  




 

2

G
hg2.sin

8

D
.CQ 0

u

2

df                     (4.6)

              




  

D

G2
1cos.2 01                                  (4.7)

เมื่อ 0G = ระยะการเปดบานในแนวดิง่ หนวยเมตร หรือ ฟุต

W = ความกวางของบานประตู หนวยเมตร หรอื ฟุต

  sin
8

D2

= พื้นที่ของการเปดบาน หนวยตารางเมตร หรือ ตารางฟุต

dC = สัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบายน้ํา

uh = ความสูงของน้ําดานเหนอืน้ําจากธรณีประตู



37

รูปที่ 4-14 ตัวอยางหนาตัดชองน้ําของประตนู้ําสี่เหลี่ยมระยะการเปดบาน 0G

และมีชองน้ําวงกลม เสนผานศูนยกลาง D

2. การไหลแบบทวมทายประตูน้ํา

ก) สําหรับการไหลผานประตูน้ําสี่เหลี่ยมที่มีการไหลแบบทวมทายประตูระบายน้ํา ซึ่งมีระยะ

การเปดบาน 0G และความกวางของบานประตู W สมการการไหลแบบทวมทายประตสูามารถหาได

จาก

 du0df hhg2.W.G.CQ                                       (4.8)

เมื่อ 0G = ระยะการเปดบานในแนวดิง่ หนวยเมตร หรือ ฟุต

W = ความกวางของบานประตู หนวยเมตร หรอื ฟุต

W.G0 = พื้นที่ของการเปดบาน หนวยตารางเมตร หรือ ตารางฟุต

dC = สัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบายน้ํา

uh = ระดับน้ําดานเหนือน้ํา

dh = ระดับน้ําดานทายน้ํา

ข) สําหรับการไหลผานประตูน้ําสี่เหลี่ยมและมีชองน้ําวงกลมที่มีการไหลแบบทวมทายประตู

ระบายน้ํา ซึ่งมีระยะการเปดบาน 0G และ ชองน้ําวงกลมเสนผานศูนยกลาง D สมการการไหลแบบ

อิสระสามารถหาไดจาก

   du

2

df hhg2.sin
8

D
.CQ                  (4.9)






  

D

G2
1cos.2 01                                     (4.10)

เมื่อ 0G = ระยะการเปดบานในแนวดิง่ หนวยเมตร หรือ ฟุต
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W = ความกวางของบานประตู หนวยเมตร หรอื ฟุต

  sin
8

D2

  = พื้นที่ของการเปดบาน หนวยตารางเมตร หรอื ตารางฟุต

dC = สัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบายน้ํา

uh = ระดับน้ําดานเหนือน้ํา

dh = ระดับน้ําดานทายน้ํา

รูปที่ 4-15 ตัวอยางการไหลแบบทวมทายประตูระบายน้ํา

คาสัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบายที่ใชในการศึกษา ประเมินจากการสํารวจภาคสนามวัด

อัตราการไหลโดยใชวิธีความเร็ว-หนาตัดการไหล เทียบกับปริมาณน้ําที่คํานวณจากคาระดับน้ําดาน

เหนือและดานทายอาคารระบายน้ําปากคลอง นํามาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การไหลซึ่งคา

สัมประสิทธิ์การไหลที่ไดกําหนดเปนคาเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์ของการไหลและใชเปนตัวแทนสําหรับทุก
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ระยะการเปดปดเนื่องจากในการวัดอัตราการไหล ดวยขอจํากัดในการวัดเนื่องจากโครงการตองใช

อาคารสําหรับบังคับควบคุมน้ําในคลองสงน้ําสําหรับการสงน้ําฤดูแลง และในกรณีที่ทําการวัดซึ่งไม

สามารถควบคุมระดับการเปดปด และระดับเหนือ-ทายน้ําทุกระดับไดคงที่ หากทําการวัดทกุคาจะตอง

ใชเวลามากและคาใชจายในการดําเนินการสูง

4.4 การประเมินการใชน้ําบาดาล

การใชน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษา สวนใหญมีการใชน้ําบาดาลเพื่อการเพาะปลูกพืชเกษตรกรใน

พื้นที่ที่ไดรับปริมาณน้ําชลประทานไมเพยีงพอ พื้นที่สูงหรือพื้นที่ดอนไมสามารถสงน้ําเขาพื้นที่ได พื้นที่

ที่อยูกลางคลองจนถึงปลายคลองสงน้ําที่ไดรับปริมาณน้ํานอยจากปญหาการแยงสูบน้ํา เกษตรไดทํา

การสูบน้ําบาดาลเพื่อชดเชยหรือทดแทนปริมาณน้ําที่ขาดไปสําหรับพื้นที่เพาะปลูก ตามศักยภาพของ

แหลงน้ําบาดาลของแตละพื้นที่ 

การประเมินการใชน้ําบาดาลในการศกึษานี้กลาวเฉพาะการประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการ

เกษตรกรรม โดยอาศัยการทบทวนจากการศึกษาที่ผานมาของโครงการศึกษาศกัยภาพและความ

ตองการใชน้ําใตดินฯ และการจําลองน้ําใตดินและพัฒนาฐานขอมูลในพื้นที่โครงการชลประทานชัณ

สูตร (มานิศา, 2546) ซึ่งลักษณะพฤติกรรมการใชน้ําบาดาลขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 3 ประการ คือ 

ลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นที่ ขอบเขตพื้นที่ชลประทาน และลักษณะของพชืที่ทําการเพาะปลูก ซึ่ง

การศึกษาการใชน้ําบาดาลเพือ่การเกษตรแสดงถึงอัตราการสูบน้ํา ระยะเวลาที่ใชในการสูบน้ํา ความถี่

ของการสูบน้ําในแตละเดือน และทําการสํารวจเก็บขอมูลภาคสนามเพื่อประเมินเปนอัตราการใชน้ํา

บาดาลสําหรับการเพาะปลูกในชวงแลงของแตละกลุมพื้นที่ตัวแทน สําหรับใชในการประเมินการใชน้ํา

บาดาลเพือ่การเกษตรกรรม อาศัยผลสรุปจากการสํารวจภาคสนามระดับเกษตรกรในป 2545 และ ป 

2546 เพื่อตรวจสอบกับรูปแบบการใชน้ําบาดาลที่ไดทบทวนศึกษาจากการศึกษาที่ผานมาของ

แบบจําลองน้ําใตดินที่อาศัยการจําลองโดยปริมาณการใชน้ําบาดาลจะถูกตรวจสอบกับคาระดับน้ํา

ของบอสังเกตการณในพื้นที่ศึกษาและการพิจารณาประกอบกับจํานวนบอบาดาลจากฐานขอมูล

สํารวจโดยกรมพัฒนาชุมชน (กชช.) จํานวนเกษตรกรที่ใชบอบาดาลเพือ่การเกษตรจากการสํารวจของ

โครงการชลประทานสามารถประเมินการใชน้ําในฤดูแลงของโครงการฯ ได สวนในการอธิบายอัตรา

การสูบน้ําในแตละปอาศัยสมมติฐานวาในปแลงทีสุ่ด สวนในปที่น้ําอุดมสมบูรณหรือมเีหตุการณน้ํา

ทวม อัตราการสูบน้ําบาดาลยอมมีนอยมาก นั่นแสดงวาสถานการณแตละปมีสถานการณความแหง

แลงที่แตกตางกัน ปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรก็ยอมมีความสอดคลองเปนสัดสวนกัน 

ดังนั้นเมื่ออาศยัขอมูลของกรมชลประทานประกอบการพจิารณา จะสามารถระบสุถานการณน้ําในป

ตางๆ ได ก็สามารถนําอัตราการใชน้ําในปที่แลงที่สุดมาปรับดวยสัมประสทิธิ์ที่เหมาะสมที่สอดคลอง

กับปริมาณน้ําในแตละป แลวใชอธิบายอัตราการใชน้ําในปนั้นๆ ได ดังรูปที่ 4-16
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รูปที่ 4-16 การประเมินการใชน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษา

การสํารวจภาคสนามเพื่อประเมินปริมาณการสูบสูงสดุของบอในพื้นที่ศกึษาอาศัยทฤษฎีทาง

สถิติและการสุมตัวอยางขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดตัวอยางจากจํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษาที่ใชบอ

บาดาลเพือ่การเกษตร ในพื้นที่ที่ตัวแทนที่มีการใชน้ําบาดาล ตามลักษณะพฤติกรรมการใชน้ําเพื่อการ

เกษตรกรรม และลกัษณะกลุมพื้นที่ที่มลีักษณะเดียวกัน สอบถามเนนในเรื่องการใชน้ําบาดาลโดยสรุป

เปนรูปแบบของอัตราการสูบน้ําและชั่วโมงการสูบน้ําบาดาล เพื่อตรวจสอบกับคาที่ใชในการศึกษาที่

ผานมาในการศกึษาของมานิศา (2546) ดังกลาวในขางตน และสรุปการใชน้ํารายกลุมพื้นที่ตัวแทน

และรายกลุมพื้นที่ชลประทานของแบบจําลองไดดังนี้

คํานวณประเมินการใชน้ําบาดาลตอบอของเดือนที่แลงที่สดุในชวงฤดูแลง

อัตราการสูบตอ เดือน = อัตราการสูบ(ลบ.ม./ชม/บอ) ชั่วโมงการสูบ(ชม./เดือน)   (4.11)     
     (ลบ.ม./บอ/เดือน)

สวนแฟคเตอรสําหรับการคํานวณการสูบน้ําบาดาลในสถานการณน้ําแตละปในพื้นที่ศึกษา ใช

แฟคเตอรสําหรับการคํานวณการสูบน้ําบาดาลในสถานการณน้ําชลประทานจากการศึกษาทีผ่านมา

ของ มานิศา (2546) เพื่อใชประเมินการสูบน้ําบาดาลในสถานการณน้ําแตละปของพื้นที่ศึกษา โดย

แฟคเตอรสําหรับการคํานวณการสูบน้ําบาดาลในสถานการณน้ําแตละป ไดแกปน้ํามาก ปน้ําปาน

กลาง ปน้ํานอย และปน้ํานอยมาก ซึ่งปรับปรุงจากโครงการการศึกษาศักยภาพและความตองการใชน้ํา

ใตดินในพื้นที่ดานเหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง จากการใชแบบจําลองน้ําใตดินเพิ่มเติมโดย
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พิจารณาจากอัตราการสูบน้ําบาดาล จํานวนบอน้ําบาดาลบอน้ําตื้นหรือบอบาดาลเพื่อการ

เกษตรกรรม และระดับน้ําจากบอสังเกตการณ ในสถานการณน้ําแตละป โดยใชแบบจําลองน้ําใตดิน

ในการประเมินอัตราการสูบน้ําในแตละปแลวนํามาคํานวณแฟคเตอรสําหรบัการคํานวณการสูบน้ํา

บาดาลเทยีบกับปที่แลงทีสุ่ดที่ทําการเก็บขอมูล ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมจากรายงานการศึกษาไดวาในปน้ํา

มากเดิมสมมติฐานวาไมมีการสูบน้ํา แตจากการสํารวจภาคสนามในปน้ํามาก เกษตรกรทําการ

เพาะปลูกพชืมาก แหลงน้ําใตดินจึงเปนแหลงน้ําเสริมในกรณีที่ขาดน้ําชลประทานในบางเดือน จาก

การศึกษาที่ผานมาดังกลาวไดแฟคเตอรสําหรับการคํานวณการสูบน้ําบาดาลกรณีสถานการณน้ําแบบ

ตางๆ ไวดังตารางที่ 4-9

ตารางที่ 4-9 แฟคเตอรสําหรับการคํานวณการสูบน้ําบาดาลในสถานการณน้ําแบบตางๆ

เกณฑการคํานวณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

น้ํามาก 0.00 0.08 0.16 0.20 0.00 0.00 0.00 0.14 0.16 0.00 0.00 0.00

น้ําปานกลาง 0.00 0.24 0.48 0.60 0.00 0.00 0.00 0.42 0.48 0.00 0.00 0.00

น้ํานอย 0.00 0.32 0.64 0.80 0.00 0.00 0.00 0.56 0.64 0.00 0.00 0.00

น้ํานอยมาก 0.00 0.40 0.80 1.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.80 0.00 0.00 0.00

ท่ีมา : มานิศา, (2546)

แฟคเตอรสําหรับการคํานวณการสูบน้ําบาดาลในสถานการณน้ําแตละปนํามาคํานวณ

ประเมินการใชน้ําบาดาลตอเดือนในแตละพื้นที่ไดดังนี้

อัตราการสูบตอ เดือน = อัตราการสูบน้ําเฉลี่ย (ลบ.ม./ชม/บอ)  ระยะเวลาสูบ (ชม./เดือน)

        (ลบ.ม./เดือน) แฟคเตอรการสูบน้ําบาดาล   จํานวนบอบาดาล (บอ)                (4.12)     
     

จากนั้นสรุปปริมาณการใชน้ําบาดาลในสถานการณน้ําแตละปในพื้นที่ศกึษา โดยยึดหลัก

ขอมูลที่ไดการตรวจสอบขอมูลจากรายงานการศึกษาและการสํารวจในสนาม โดยกําหนดเปนสัดสวน

ของการใชน้ําบาดาลจากปริมาณความตองการน้ําทั้งหมด

4.5 การประเมินการใชน้ําคลองระบาย

การใชน้ําคลองระบายในพื้นที่ศึกษา เกษตรเลอืกใชแหลงน้ําจากคลองระบายเปนแหลงน้ําอีก

แหลงหนึ่งในพืน้ที่ที่เกษตรอยูตดิคูน้ําและคลองระบายน้ํา ในกรณีที่พื้นที่ที่ไดรับปริมาณน้ําชลประทาน

นอยหรือแหลงน้ําตนทุนจากคลองอยูไกล เกษตรไดทําการสูบน้ําจากคลองระบาย น้ําจากสระเก็บน้ํา 
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น้ําคลองธรรมชาตแิละอื่นๆ ใชเพือ่ชดเชยหรือทดแทนปริมาณน้ําที่ขาดไปสําหรบัพื้นที่เพาะปลูก 

นอกเหนอืจากแหลงน้ําบาดาล

การประเมินการใชน้ําจากคลองระบายในพื้นที่ศกึษา แนวทางหนึ่งคือประเมินการใชน้ําคลอง

ระบายจากปริมาณน้ําจากแหลงอื่นที่ไดจากปริมาณน้ําสวนที่ตองการเพิ่มจากน้ําชลประทาน เพื่อให

เพียงพอตอความตองการน้ําโดยไมเกิดความขาดแคลนน้าํ ซึ่งปริมาณน้ําแหลงอื่นถูกนํามาหักลบกับ

ปริมาณการใชน้ําบาดาลที่ไดกลาวถึงการประเมินในขางตน ไดปริมาณการใชน้ําคลองระบายใน

การศึกษาครั้งนี้ ดังสมการที่ (4.13) 

ปริมาณการใชน้ําคลองระบาย = ปริมาณน้ําจากแหลงอื่น – ปริมาณการใชน้ําบาดาล     (4.13)

การศึกษาอีกแนวทางหนึ่ง คือการสํารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบลักษณะการใชน้ําคลอง

ระบายและประเมนิการใชน้ําคลองระบายโดยอาศัยหลักเกณฑการแบงกลุมพื้นที่ตามลักษณะการใช

น้ําที่คลายกันของแตละกลุม เชน ใชน้ําจากคลองชลประทานหรือคลองระบายสายเดียวกัน 

เชนเดียวกับการแบงกลุมพื้นที่ของแบบจําลอง AISP ซึ่งการศึกษาอาศัยผลสรุปจากการสํารวจ

ภาคสนามระดบัโซนสงน้ํา การสํารวจจํานวนผูใชน้ําของโครงการฯ และผลการคํานวณปริมาณน้ํา

แหลงอื่นของความตองการใชน้ําจากแหลงน้ําตนทุนนอกเหนือจากชลประทาน และน้ําบาดาล 

สามารถประเมินการใชน้ําจากคลองระบายของโครงการฯ ได รูปที่ 4-17

ในการตรวจสอบลักษณะการใชน้ําคลองระบายและประเมินการใชน้ําคลองระบายในการ

สํารวจภาคสนามสนามโดยอาศัยหลักเกณฑการแบงกลุมพื้นที่ตามลักษณะการใชน้ําที่คลายกันของ

แตละกลุม ทฤษฎีทีใ่ชในการสํารวจอาศัยทฤษฎีทางสถิติและการสุมตัวอยางขั้นพื้นฐาน โดยกําหนด

ตัวอยางจากจํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษาที่ใชน้ําจากคลองระบายเพือ่ทําการเพาะปลูก ในพื้นที่ที่

ตัวแทนที่มีการใชน้ําคลองระบาย ตามลักษณะกลุมพื้นทีช่ลประทานของแบบจําลอง AISP สอบถาม

เนนในเรื่องการใชน้ําคลองระบายในปปจจุบัน 2546 โดยทําการวัดอัตราการสูบน้ําจากเครื่องสูบน้ํา

ของเกษตรกรดวยถังวัดอัตราการสูบน้ํา สอบถามถึงลักษณะการใชในกลุมพืน้ที่ตัวแทน และสรุปเปน

รูปแบบของการสูบในรอบการปลูกพืช และชั่วโมงการสูบน้ําจากคลองระบาย ซึ่งทั้งหมดนี้เปนการ

ตรวจสอบลักษณะการใชน้ําจากคลองระบายในสนาม

ตอจากนั้นสรุปปริมาณการใชน้ําจากคลองระบายจากปรมิาณน้ําแหลงอื่นจากปริมาณความ

ตองการน้ําชลประทานนอกเหนอืจากน้ําชลประทานและน้ําบาดาล ในสถานการณน้ําแตละปในพื้นที่

ศึกษาและสภาพพื้นที่ที่มีการใชน้ําจากคลองระบาย โดยยึดหลักขอมูลที่ไดการคํานวณทางทฤษฎีและ

การสํารวจในสนาม โดยกําหนดเปนสัดสวนของการใชน้ําคลองระบายจากปริมาณความตองการน้ํา

ทั้งหมด
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รูปที่ 4-17 การประเมินการใชน้ําจากคลองระบายในพื้นที่ศึกษา



บทที่ 5
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลทีใ่ชในการศกึษาเปนขอมูลที่ไดมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน โดยขอมูล

ที่นํามาวิเคราะหเปนขอมลูที่รับมาจากหนวยงานและขอมูลที่ใชไดโดยตรง และขอมลูที่ตองทําการ

จัดรูปแบบขึ้นมาใหมทั้งหมด เปนขอมูลสวนใหญที่ไดจากโครงการฯ ชัณสูตร ที่เจาหนาที่ใชในการ

ปฏิบัติงาน อยูในรูปกระดาษบนัทึกผล และใชรายงานตอสํานักชลประทาน การนําขอมูลในรูปแบบ

ของกระดาษบันทึกผลมาใช ผูศึกษาใชเวลามากในการปรับปรุงและตรวจสอบขอมูล  เชนขอมูลพื้นที่

เพาะปลูกพชืในฤดูฝนและฤดูแลง 47 โซนสงน้ํา และขอมูลระดับน้ํารายวันของประตูระบายน้ําจํานวน 

43 ประตู ระยะเวลาของขอมูลป 2535-2544 ใชเวลาในการนําเขาคอมพิวเตอรและจัดรูปแบบนาน

หลายเดือน แตถึงอยางไรก็ตามการปรับปรุงรูปแบบขอมูลที่ไดรับมีความสําคัญมากตอการนําไปใช ทํา

ใหสะดวกและรวดเร็วขึ้น รายละเอียดของขอมลูตางๆ ที่ใชในการศกึษา ที่มา ปของขอมูล (ตารางที ่  

5-1) รายละเอียดของขอมูลจะกลาวในแตละหัวขอซึ่งแบงตามกลุมที่ไดแสดงไวในหัวขอตอไป 

ตารางที่ 5-1 ขอมูลที่ใชในการศกึษา
ลําดับ รายการขอมูล ท่ีมา ป หมายเหตุ

1. ขอมูลดานกายภาพ – สังคม – เศรษฐกิจ

1.1 แผนท่ีภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร 2542 แผนท่ี 1:50 000

1.2 ขอบเขตการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2542* ดิจิตัล-รูปแบบ GIS 

1.3 ขอมูลประชากร กรมการปกครอง 2537-2544 ดิจิตัล-รายตําบล

กรมชลประทาน 2546 กระดาษ-รายตําบล

1.4 ขอมูลของหมูบาน กชช.2ค 2529-2544 ดิจิตัล-รายหมูบาน

1.5 ระดับความสูง กรมแผนที่ทหาร 2542* ดิจิตัล-รูปแบบ GIS

2. ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา

2.1 ขอมูลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 2535-2545 ดิจิตัล-รายวัน

2.2 ปริมาณฝน กรมอุตุนิยมวิทยา 2535-2545 ดิจิตัล-รายวัน

กรมชลประทาน ดิจิตัล-รายวัน

2.3 ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา การไฟฟาฝายผลิต 2509-2542 ดิจิตัล-รายเดือน

กรมชลประทาน 2543-2546 กระดาษ

2.4 ปริมาณน้ําชลประทาน กรมชลประทาน 2535-2544 กระดาษ-รายวัน

สัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย ทดลองภาคสนาม 2546

2.5 แผนท่ีแมน้ํา กรมชลประทาน 2542* ดิจิตัล-รูปแบบ GIS

คลองชลประทาน กรมชลประทาน 2542 กระดาษ

2.6 แผนท่ีโครงการฯ กรมชลประทาน 2542* ดิจิตัล-รูปแบบ GIS

กรมชลประทาน 2545 กระดาษ
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ตารางที่ 5-1 (ตอ) ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
2. ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา

2.7 แผนท่ีโซนสงน้ํา กรมชลประทาน 2545 กระดาษ

2.8 แผนท่ีอุทกธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 2542* ดิจิตัล-รูปแบบ GIS

2.9 แผนท่ีชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2542* ดิจิตัล-รูปแบบ GIS

2.10 อัตราการซึมนํ้าของดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2538 ดิจิตัล-รูปแบบ GIS

ทดลองภาคสนาม 2546 กระดาษ

2.11 ปริมาณความชื้นในดิน ทดลองภาคสนาม 2546 กระดาษ

3. ขอมูลดานการเกษตร

3.1 แผนท่ีการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2538 ดิจิตัล-รูปแบบ GIS

3.2 พื้นท่ีการเพาะปลูกและพื้นท่ีเก็บเกี่ยว สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 

กรมชลประทาน

2532- 2541 ดิจิตัล-รายจังหวัด

กรมชลประทาน 2535-2544 กระดาษ-รายฤดูกาล

3.3 ปฏิทินการเพาะปลูก กรมชลประทาน  2532–2541 ดิจิตัล-รายโครงการ

แบบสอบถาม 2543

3.4 รายงานการเพาะปลูกพืช กรมชลประทาน  2535-2545 กระดาษ-รายสัปดาห

3.5 สัมประสิทธิ์การใชน้ํา กรมชลประทาน 2542* ดิจิตัล-รายพืช

ของพืช

3.6 ปริมาณการใชน้ําในการเพาะปลูก กรมชลประทาน 2543 รายงานการศึกษา

3.7 ปริมาณการสูบน้ําใตดิน โครงการน้ําใตดินฯ 2532 - 2542 รายงานการศึกษา

3.8 เกณฑการสูบน้ําบาดาล โครงการน้ําใตดินฯ รายงานการศึกษา

3.9 ระดับน้ําบาดาล กรมทรัพยากรธรณี 2532 - 2546 ดิจิตัล

ระดับน้ําใตดินบอสังเกตการณของ

โครงการ

โครงการติดตามขอมูลน้ํา

บาดาลฯ

2545-2546 กระดาษ

หมายเหตุ 2542* หมายถึง ป 2542 กรมควบคุมมลพิษจัดทําขอมูลขึ้นจากแผนที่ของหนวยงานที่ดูแลในดานนั้นๆ 

ขอมูลทีใ่ชศึกษาแบงเปน 2 ประเภท คือขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมลูที่สํารวจ รวบรวมจัดเก็บ 

หรือคํานวณขึ้นมาใหม และขอมูลทุตยิภูมิ ไดแกขอมูลที่ไดรับจากหนวยงานที่จัดทําขึ้น ขอมลูทั้ง 2 

ประเภทนี้นํามาตรวจสอบและปรับปรุงใหเหมาะสมและสะดวกตอการใชงานตอไป
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5.1 ขอมูลสภาพกายภาพ 
5.1.1 ขอบเขตของโซนสงน้ําและกลุมพื้นที่ชลประทาน

รายละเอียดขอมูลขอบเขตของโครงการฯ ชัณสูตร โซนสงน้ํา คลองสงน้ํา ไดจาก

โครงการฯ ชัณสูตร ซึ่งอยูในรูปกระดาษ นําขอมูลจัดทําลงในรูปดิจิตัลโดยอาศัยขอมูลขอบเขต

โครงการจากขอมูลที่ไดจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมที่

จัดทําขึ้นจากแผนที่ชลประทานของกรมชลประทาน (รูปที ่5-1)

ในการศึกษาไดใชขอมูลเหลานี้ในการกําหนดของเขตของพ้ืนที่ศึกษา และใชในการ

แบงกลุมพื้นที่ชลประทานสําหรับแบบจําลอง (Block) ซึ่งในการแบงพื้นที่ศึกษาสําหรับแบบจําลอง 

AISP สําหรับการจัดสรรน้ําในระดับโครงการ ใชหลักเกณฑการแบงกลุมพื้นทีช่ลประทานตามลักษณะ

การใชน้ําที่คลายกันของแตละกลุม เชน ใชน้ําจากคลองชลประทานหรือคลองระบายสายเดียวกัน 

รูปที่ 5-1 โซนสงน้ําของโครงการฯ

การแบงกลุมพื้นที่สําหรับแบบจําลอง AISP ในการจัดสรรน้ําระดับโครงการนี้ มี

ลักษณะคลายกับกลุมโซนสงน้ําทีท่างโครงการชลประทานที่ไดดําเนินงานและบริหารงานในสวนของ

ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งสะดวกตอการวางแผนในการจัดสรรน้ําในแตละกลุมพื้นที่ตอไป ซึ่ง

โครงการฯ ชัณสูตรประกอบดวยโซนสงน้ําจํานวน 47 โซนสงน้ํา และสามารถแบงกลุมพื้นที่ชลประทาน

ไดเปน 11 กลุมพื้นที่ ไดแก B01, B02, B03, …, B11 (รูปที่ 5-2)
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รูปที่ 5-2 การแบงกลุมพื้นทีช่ลประทานสําหรับแบบจําลอง AISP

5.1.2 ความยาวคลอง

ขนาดของพื้นที่ชลประทานและขนาดของคลองสงน้ํามีความสัมพันธกันในแงของ

ปริมาณน้ํา คลองสงน้ําใชลําเลียงน้ําไปยังพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูกพชืจะเปนตัวกําหนดขนาด

ของคลองสงน้ํา ดังนั้นคลองชลประทานจึงเปนสวนสําคัญของระบบชลประทาน ความยาวคลองเปน

ปจจัยสําคัญในการสงน้ํา ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและรูปรางของพื้นที่ชลประทานขอมูลความยาว

คลองบงบอกถึงความสมบูรณของระบบสงน้ําและความสมบูรณของโครงการ ซึ่งการศึกษานีอ้าศัย

ขอมูลความยาวคลองเพื่อกําหนดกลุมคลอง เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินสัมประสิทธิ์การไหลผาน

บานระบายซึ่งจะกลาวในหัวขอ 5.2.3 ความยาวคลองแยกซอย ขนาดชองประตูระบายน้ําปากคลองที่

มีการบันทกึระดับน้ําดานเหนือและดานทายประตูระบายน้ํา ดังตารางที่ 5-2
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ตารางที่ 5-2 ขอมูลความยาวคลองและประตูระบายน้ําปากคลองแยกซอยในแตละกลุมพื้นที่
ขนาดชองบานระบาย

ขอมูลประตูระบายน้ํา
วงกลม สี่เหลี่ยมลําดับ

ที่
ตําแหนง คลอง

สัญลักษณ
ความยาว

(กม.)  (ม.) 

x จํานวน

ก.(ม) x ย.(ม.) 

x จํานวน

กลุมพื้นที่

ชลประทาน

ท่ีรับน้ํา

1 ปากคลอง 1ขวา 1R 79.592 - 3.00 x 6.00 x 3 ทั้งโครงการฯ

2 ปากคลอง 1ขวา-1ซาย 1R-1L 17.880 1.00 x 2 - B01

3 ปากคลอง 1ซาย 1L 9.550 1.00 x 1 - B01

4 ปากคลอง 1ซาย-1ซาย 1L-1L 8.680 1.00 x 1 - B01

5 ปากคลอง 2ซาย 2L 13.000 1.00 x 1 1.00 x 1.25 x 1 B01

6 ปากคลอง 1ซาย-1ขวา 1L-1R 29.700 - 1.20 x 1.50 x 2 B02

7 ปากคลอง 2ซาย-1ขวา 2L-1R 12.000 1.00 x 2 - B02

8 ปากคลอง 3ซาย-1ขวา 3L-1R 24.500 - 1.50 x 1.50 x 2 B03

9 ปากคลอง 4ซาย-1ขวา 4L-1R 12.000 1.00 x 2 - B04

10 ปากคลอง 1ขวา-1ฝงซาย 1R-1(L) 5.365 1.00 x 2 - B05

11 ปากคลอง 1ขวา-1ขวา 1R-1R 18.600 1.00 x 2 - B06

12 ปากคลอง 1ขวา-1ฝงขวา 1R-1(R) 5.450 1.00 x 2 - B06

13 ปากคลอง 2ขวา-1ขวา 2R-1R 12.651 1.00 x 2 - B06

14 ปากคลอง 3ขวา-1ขวา 3R-1R 14.810 - 1.25 x 1.25 x 1 B07

15 ปากคลอง 5ซาย-1ขวา 5L-1R 16.480 - 1.75 x 1.75 x 2 B08

16 ปากคลอง 1ขวา-2ฝงขวา 1R-2(R) 6.000 - 1.75 x 1.75 x 1 B09

17 ปากคลอง 1ขวา-2ฝงซาย 1R-2(L) 4.900 1.00 x 2 - B09

18 ปากคลอง 6ซาย-1ขวา 6L-1R 7.840 1.00 x 1 - B09

19 ปากคลอง 7ซาย-1ขวา 7L-1R 4.348 1.00 x 2 - B09

20 ปากคลอง 4ขวา-1ขวา 4R-1R 14.940 - 1.25 x 1.25 x 2 B10

21 ปากคลอง 5ขวา-1ขวา 5R-1R 3.670 1.00 x 1 - B10

22 ปากคลอง 8ซาย-1ขวา 8L-1R 4.440 0.60 x 1 - B10

23 ปากคลอง 6ขวา-1ขวา 6R-1R 10.280 1.00 x 1 - B11

24 ปากคลอง 9ซาย-1ขวา 9L-1R 4.200 0.80 x 1 - B11

หมายเหตุ  หมายถึง ขนาดเสนผานศูนยกลางชองของบานระบายรูปวงกลม

ก.(ม) x ย.(ม.) หมายถึง ขนาดพื้นที่หนาตัดชองของบานระบายรูปสี่เหลี่ยม

จํานวน หมายถึง จํานวนชองบานระบายของอาคารตามแบบ

5.2 ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา

5.2.1 สภาพภูมิอากาศ

ขอมูลสภาพภูมิอากาศที่รวบรวมจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจวัดไวที่ อําเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรี และอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเปนคาเฉลีย่ พ.ศ.2535-2546 ไดนํามารวมแสดงผลดังนี้ 
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 อุณหภูมิ มีคาเฉลี่ยตลอดปคือ 28.2 องศาเซลเซียส มีคาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด 30.5 องศา

เซลเซียสในเดือนเมษายน และมีคาเฉลี่ยรายเดือนต่ําสุด 25.9 องศาเซลเซียสในเดอืนธนัวาคม

 ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย มีคาเฉลี่ยตลอดทั้งปคือ 72.3 เปอรเซ็นต และมีคาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด 

80.6 เปอรเซ็นต ในเดือนกันยายน และมีคาเฉลี่ยรายเดือนต่ําสุด 64.1 เปอรเซ็นต ในเดือน

ธันวาคม 

 ความเร็วลมเฉลี่ย  มีคาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดในเดือนธันวาคม คือ 2.1 นอต และมีคาเฉลี่ยราย

เดือนต่ําสุด ในเดือนกันยายน คือ 1.2 นอต

 ปริมาณการระเหยจากถาด การระเหยจากถาดเฉลี่ยตลอดทั้งปมีคา 1,803.7 มม. และมีคา

การระเหยมากที่สุดในเดือนเมษายน คือ 186.6 มม. และมีการระเหยต่ําที่ส ุดในเดือนตุลาคม 

เทากับ 126.5 มม.

 ฤดูกาล มีทั้งหมด 3 ฤดูกาล คือ ฤดูรอน (ระหวางกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือน

พฤษภาคม) ฤดูฝน (ระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) และฤดหูนาว (ระหวางตน

เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ)

 ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปมีคา 1,088.1 มม. และมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุดในเดือน

กันยายน คือ 237.6 มม. และมีปริมาณฝนเฉลี่ยต่ําที่สุดในเดือนกุมภาพันธ คือ 7.0 มม. 

สําหรับขอมูลสภาพภูมิอากาศเฉลี่ย พ.ศ.2535-2546) จากสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ที่ 

อําเภอเมืองฯ จ.ลพบุรี และ อําเภอเมืองฯ จ.สุพรรณบุรี ดังแสดงไวในตารางที่ 5-3 และตารางที่ 5-4

ตามลําดับ

ลักษณะภูมิอากาศในเขตพื้นที่โครงการฯ ชัณสูตร ตั้งแตบริเวณทุงราบภาคกลางตอนบน มี

ลักษณะลมฟาอากาศที่แตกตางกันภายในของแตละป  จนสามารถแยกออกเปนฤดูในชวงระยะเวลาที่

คอนขางแนนอน  เพราะไดรับอิทธิพลของลมมรสุมประจําฤดู 2 แหลง คือ

1. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดจากประเทศจีนผืนแผนดินใหญสูมหาสมุทรอินเดีย  

โดยจะพาความแหงแลง และความหนาวเย็นผานประเทศไทย  ทําใหเกิดฤดูหนาวในชวง

เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ  และเดือนที่หนาวจัดที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ  กับเปน

ฤดูที่มีความกดอากาศสูงสุด

2. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ซึ่งพัดจากมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟกใตขึ้นสู

ทวีปเอเชีย  โดยจะพาความชุมชื้น และความอุนผานประเทศไทย  ทําใหเกิดฤดูฝนในชวง

เดือนกันยายน  เปนระยะที่มีฝนตกชุกที่สุด

นอกจากนี้ในระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เมษายน  จะมีลมอีกกระแสหนึ่งซึ่งพัดจากทะเลจีน

ใตเขาสูอาวไทย  และประเทศไทยทางทิศตะวันออกเฉียงใต หรือ ทางใตทําใหเกิดความรอนและแหง 

แลงจัดเปนฤดูรอน  ประกอบกับประเทศไทยจะถกูปกคลุมดวยบริเวณความกดอากาศสูงที่มีศูนยกลาง



ตารางที่ 5-3 ขอมูลภูมิอากาศเฉลี่ย พ.ศ. 2535-2546 ที่สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ 

     อําเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี

ขอมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ป
ความกดอากาศ( มิลลิบาร)
เฉล่ีย 1,012.3 1,011.2 1,009.4 1,008.0 1,006.8 1,006.2 1,006.0 1,006.5 1,007.7 1,010.0 1,011.7 1,013.2 1,009.1 
อุณหภูมิเฉล่ีย (องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 26.7 28.0 29.5 30.4 29.6 29.2 28.7 28.4 28.0 27.8 27.1 26.2 28.3
ความชื้นสัมพัทธ (%)
เฉล่ีย 62.3 63.0 66.5 68.9 74.2 75.4 76.3 78.2 81.3 77.2 66.5 59.8 70.8
จุดน้ําคาง (องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 18.1 19.5 21.9 23.5 24.1 24.0 23.7 23.9 24.2 23.1 19.8 17.3 21.9
น้ําระเหย (มม.)
เฉล่ีย-ถาด 145.2 147.7 179.6 187.2 178.2 163.8 153.8 139.6 128.4 126.2 139.7 154.0 1,843.3 
ความครึ้มเมฆ (0-10)
เฉล่ีย 2.6 2.8 3.8 4.4 6.5 7.8 8.1 8.7 8.5 6.6 3.8 2.9 5.5
ชั่วโมงที่ม ีแสงแดด
เฉล่ีย

ไมมีการบันทึกขอมูล

ทัศนวิสัย (กม.)
เฉล่ีย 7.4 6.7 7.1 8.2 10.1 10.6 10.6 10.4 10.2 9.8 9.8 9.7 9.2
ความเร็วลม (น็อต)
ความเร็วลมเฉลี่ย 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 0.8 0.5 0.7 1.5 1.6 1.0
ฝน (มม.)
เฉล่ีย 9.7 3.1 50.3 72.7 142.1 93.2 120.2 164.4 249.8 155.7 32.0 10.3 1,103.4 

หมายเหตุ ระดับของสถานีเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 10 เมตร
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ตารางที่ 5-4 ขอมูลภูมิอากาศเฉลี่ย พ.ศ. 2535-2546 ที่สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ 

          อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ป
ความกดอากาศ( มิลลิบาร)
เฉล่ีย 1012.6 1011.5 1009.7 1008.2 1007.1 1006.5 1006.3 1006.9 1008.0 1010.3 1012.0 1013.5 1009.4
อุณหภูมิเฉล่ีย (องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 26.1 27.3 29.0 30.5 29.9 29.3 28.8 28.5 28.2 28.0 26.8 25.6 28.2
ความชื้นสัมพัทธ (%)
เฉล่ีย 70.6 71.6 72.3 70.7 73.5 74.0 75.5 76.8 79.8 79.7 73.3 68.4 73.8
จุดน้ําคาง (องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 19.8 21.1 22.8 23.9 24.2 23.9 23.8 23.8 24.2 23.9 21.2 18.9 22.6
น้ําระเหย (มม.)
เฉล่ีย-ถาด 121.6 130.7 166.1 186.1 179.0 164.6 152.3 147.0 133.4 126.9 126.0 130.4 1764.1
ความครึ้มเมฆ (0-10)
เฉล่ีย 4.0 3.8 4.7 5.4 7.2 8.2 8.4 8.8 8.5 7.2 5.0 4.0 6.3
ชั่วโมงที่ม ีแสงแดด
เฉล่ีย

ไมมีการบนัทึกขอมูล

ทัศนวิสัย (กม.)
เฉล่ีย 6.1 6.3 6.8 7.9 9.5 10.4 10.4 10.4 10.0 9.1 8.2 7.6 8.5
ความเร็วลม (น็อต)
ความเร็วลมเฉลี่ย 1.6 2.2 2.9 2.9 2.7 3.0 3.0 2.7 1.9 1.9 2.6 2.6 2.5
ฝน (มม.)
เฉล่ีย 4.8 11.0 37.9 71.6 128.8 106.9 101.2 108.8 225.3 221.3 48.4 6.9 1072.8

หมายเหตุ ระดับของสถานีเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 7 เมตร

51



52

อยูในทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก  อันเปนแหลงกําเนิดของกระแสลมดังกลาวขางตน  

โดยความกดอากาศสูงเปนลักษณะของอากาศเบื้องบนเคลื่อนลงสูเบื้องลาง  ทําใหอากาศมีอุณหภูมิ

สูงขึ้น

จากขอมูลปริมาณฝนในพื้นที่ศึกษา ทําใหไดปริมาณฝนใชการรวมในฤดูแลงเฉลี่ยประมาณ 

2,979 มม. หรือประมาณ 496.6 มม./เดือน และ ปริมาณฝนใชการรวมในฤดฝูน เฉลี่ยประมาณ 4,252 

มม. หรือประมาณ 708.8 มม./เดือน ปริมาณฝนใชการแสดงในตารางที่ 5-5 และรูปที่ 5-3 

ตารางที่ 5-5 ปริมาณฝนใชการรวม    (หนวย : มม)
กลุมพื้นที่ชลประทาน

ฤดูกาล ป
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

2535 129 131 136 124 128 149 143 93 148 162 188 1,531

2536 143 201 229 220 225 250 231 220 228 255 248 2,450

2537 294 282 268 274 280 242 388 384 399 450 410 3,671

2538 243 258 217 213 196 167 259 233 261 227 191 2,465

2539 249 221 275 253 265 300 326 237 330 345 292 3,093

2540 120 197 173 166 173 154 205 208 207 210 179 1,992

2541 232 291 257 252 246 231 393 309 390 380 308 3,289

2542 382 444 462 465 487 505 443 462 432 424 377 4,883

2543 129 312 301 274 280 283 283 271 275 242 226 2,876

แลง

2544 250 273 294 284 303 332 372 293 382 393 367 3,543

2535 325 370 398 392 409 441 396 406 400 449 472 4,458

2536 233 259 269 251 263 275 302 263 312 333 304 3,064

2537 242 265 262 244 258 276 244 222 246 275 241 2,775

2538 395 433 449 450 472 485 489 474 493 500 485 5,125

2539 387 437 458 452 469 490 439 430 438 471 418 4,889

2540 283 305 313 313 331 344 409 352 416 424 371 3,861

2541 407 463 427 404 433 458 485 439 487 533 519 5,055

2542 326 402 417 413 441 461 414 377 417 458 418 4,544

2543 278 468 478 472 489 493 407 440 404 419 407 4,755

ฝน

2544 216 330 370 355 373 407 396 343 400 413 400 4,003

2535 454 501 534 516 537 590 539 499 548 611 660 5,989

2536 376 460 498 471 488 525 533 483 540 588 552 5,514

2537 536 547 530 518 538 518 632 606 645 725 651 6,446

2538 638 691 666 663 668 652 748 707 754 727 676 7,590

2539 636 658 733 705 734 790 765 667 768 816 710 7,982

2540 403 502 486 479 504 498 614 560 623 634 550 5,853

2541 639 754 684 656 679 689 878 748 877 913 827 8,344

2542 708 846 879 878 928 966 857 839 849 882 795 9,427

2543 407 780 779 746 769 776 690 711 679 661 633 7,631

รวม

2544 466 603 664 639 676 739 768 636 782 806 767 7,546
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

    
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

       หนวย : มม.

รูปที่ 5-3 ปริมาณฝนใชการเฉลี่ยในสถานการณน้ําปตางๆ
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5.2.2 ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา

เขื่อนภูมพิลและเขื่อนสิริกติิ์ เปนแหลงเก็บกักน้ําตนทุนหลักสําหรบัโครงการ

ชลประทานในลุมเจาพระยาใหญ กรมชลประทานใชปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําทั้งสองเปนตัวบงชี้ถึง

สถานการณน้ําชลประทานแตละป จากการรวบรวมขอมลูปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําทัง้สอง (ตารางที่ 

5-6) พบปจจัยที่เกี่ยวของกับปริมาณน้ําในอาง ไดแก ปริมาณน้ําที่ไหลลงอางเก็บน้ํา เปน แผนการใช

น้ําในการเพาะปลูกพืชฤดแูลงที่กําหนดขึ้น อาจกลาวไดวามีปริมาณน้ําเก็บกักที่ลดลงจากอดีต ซึ่งมี

สาเหตจุากการสรางอางเก็บน้ําและการใชน้ําในพื้นที่ชลประทานบริเวณตนน้ําของอางทั้งสองที่

พัฒนาขึ้นใหม ประกอบกับการศึกษาเรื่องการวเิคราะหแนวโนมปริมาณน้ําทาที่ไหลเขาอางเก็บน้ําที่

สําคัญในประเทศไทยของสุภาวดี แคลลา (2543) สรุปวาปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บน้ําภูมิพลนั้น มี

แนวโนมไมชัดเจน สวนอางเกบ็น้ําสิริกิติ์นั้นไมมีแนวโนมที่เดนชัด 

จากปริมาณน้ําใชงานของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ กําหนดสถานการณน้ําในแตละป โดย

ใชเกณฑปริมาณน้ําใชงานรวม ณ วันที่ 1 มกราคม เปนเกณฑเดียวที่กรมชลประทานใชอยู ไดดังนี้ 

ปน้ํามาก ปริมาณน้ําใชงานรวมมากกวา 12,500 ลาน ลบ.ม. 

ปน้ําปกติ ปริมาณน้ําใชงานระหวาง 6,501 – 12,501 ลาน ลบ.ม.

ปน้ํานอย ปริมาณน้ําใชงานระหวาง 4,001 – 6,500 ลาน ลบ.ม.

ปน้ํานอยมาก ปริมาณน้ําใชงานนอยกวา 4,000 ลาน ลบ.ม.

หมายเหตุ ปริมาณน้ําใชงานรวมหมายถึง ผลรวมปริมาณน้ําใชงานของอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล

และเขื่อนสิริกิติ์ ไมรวม Dead storage

ตารางที่ 5-6 ปริมาณน้ําใชงานและสถานการณน้ําของอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์  

   (ลาน ลบ.ม.)
อางเก็บนํ้า 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546

เขื่อนภูมิพล 2,694 3,236 1,053 7,485 7,796 6,932 4,299 1,156 5,708 7,510 7,822 9,445 

เขื่อนสิริกิติ์ 1,650 1,920 746 5,796 6,000 4,370 3,154 2,135 6,221 6,075 6,246 6,231 

รวม 4,344 5,156 1,799 13,281 13,796 11,302 7,453 3,291 11,929 13,585 14,068 15,676

สถานการณ

นํ้า

น้ํา

นอย

นํ้า

นอย

นอย

มาก
น้ํามาก น้ํามาก

น้ํา

ปกติ

น้ํา

ปกติ

นอย

มาก

น้ํา

ปกติ
น้ํามาก นํ้ามาก น้ํามาก

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2546

5.2.3 อุทกธรณีวิทยา

ขอมูลอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeology) ไดจากการจัดทําขึ้นของกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยจัดทําขึ้นจากแผนทีอุ่ทกธรณีวิทยา ของกรม

ทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม (รูปที่ 5-4) ขอมูลดานอุทกธรณีวิทยานี้แสดงความแตกตางกัน



55

ของปริมาณการใหน้ําของแหลงน้ําบาดาล ซึ่งสุจริตและคณะ (2545) กลาวไววา แหลงน้ําบาดาลใน

บริเวณที่ราบลุมฝงแมน้ําเจาพระยาเปนชั้นน้ําในตะกอนหินรวน ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอน

แมน้ําเจาพระยา (Flood plan aquifer, Qcp) ซึ่งปรากฎเปนแนวขนาบอยูสองฝงของแมน้ําเจาพระยา 

มีคุณสมบัติการซึมผานของชั้นน้ํา (Transmissivity) ที่สูง ซึ่งหมายถึงอัตราการไหลผานของน้ําบาดาล

ที่ดี มีศักยภาพของการใหน้ําบาดาลสูง และชั้นน้ําบาดาลในบรเิวณที่ราบตะพักลุมน้ําใหม (Younger 

Terrace Aquifer, Qcr) บริเวณที่ราบถัดลงมาจากแหลงน้ําบาดาลในตะกอนลําน้ํา เปนชั้นดินเหนียว

หนาเกิดจากการผุพังของหินปูน มชีั้นกรวดทราย เปนชั้นน้ําบาดาลมีคุณสมบัติการซึมผานที่ต่ํากวา 

และมีศักยภาพของการใหน้ําบาดาลต่ํากวา

รูปที่ 5-4 แหลงน้ําบาดาลตะกอนหินรวนของพื้นที่ศึกษา

ในการศึกษานี้แบงพื้นที่ศักยภาพใหน้ําบาดาลออกเปน 2 กลุม (รูปที่ 5-5) ตามคุณสมบัติ

การซึมผานของชั้นน้ํา และเพื่อความสะดวกตอการจัดแบงกลุมการสํารวจการใชน้ํา ซึ่งในการศึกษานี้

ใชเปนขอมูลในการประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม 
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รูปที่ 5-5 พื้นที่ศักยภาพการใหน้ําบาดาล

5.2.4 การจัดสรรน้ําของโครงการ

โครงการฯ ชัณสูตรไดรับปริมาณน้ําจัดสรรจากเขื่อนเจาพระยาสงผานปริมาณน้ําทางแมน้ํา

นอย โดยสรางประตูระบายน้ําบางระจันกั้นหัวงานของโครงการเพื่อทดน้ําใหสูงขึ้นไหลเขาคลองสงน้ํา

ภายในโครงการ การกระจายน้ําอาศัยคลองสงน้ําสายใหญและคลองแยกซอยและคูน้ํา โดยควบคุม

ระดับน้ําในคลองสงน้ําสายใหญเพือ่ใหสามารถสงน้ําเขาประตูระบายของคลองแยกซอยไดตาม

ปริมาณที่กําหนด ปริมาณน้ําที่ไหลผานประตูน้ําตําแหนงทีส่ําคัญตอการบริหารน้ํา มีการบันทึกคา

ระดับน้ําเพื่อคํานวณปริมาณการไหลใหตรงตามที่วางแผนไว   ในการศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาว

และสรุปเปนรายเดือน รายกลุมพื้นที่ชลประทานจําลองการใชน้ํา (Block) แสดงในภาคผนวก ก และ

กลาวรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอที่ 6.2 และตัวอยางผลการบันทึกคาระดับน้ําของโครงการฯ ชัณสูตร 

(แสดงในภาคผนวก ค) สรุปปริมาณน้ําชลประทานรวมของพื้นที่ศึกษามีปริมาณอยูระหวาง 460- 

1,260  ลาน ลบ.ม. คาเฉลี่ย 842 ลาน ลบ.ม. (รูปที่ 5-6)
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รูปที่ 5-6 ปริมาณน้ําชลประทานที่ไดรับจัดสรรของพื้นที่ศกึษา

5.2.5 ปริมาณการสูบน้ําใตดิน

ขอมูลปริมาณการสูบน้ําใตดินในพืน้ที่ศึกษา ใชวิธีประเมินจากการศึกษาของ มานิศา

(2546) ซึ่งประกอบดวยการรวบรวมขอมูลการบันทึกระดับน้ําใตดินประกอบกับการศึกษาพฤติกรรม

การสูบน้ําจากการสํารวจโดยใชแบบสํารวจการใชน้ํา การจําลองการใชน้ําใตดินดวยแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรเพื่อตรวจสอบสมมตฐิาน ไดผลการจําลองปริมาณการสูบน้ําบาดาลที่สัมพันธกับระดับน้ํา

จากบอสังเกตการณ ในพื้นที่ทําใหสามารถประเมินปริมาณการสูบน้ําใตดินในพื้นที่โครงการฯ ชัณสูตร

ได

โดยปริมาณการสูบน้ําใตดินเพื่อใชทําการเกษตรในแตละปขึน้อยูกับความแหงแลง สภาพน้ํา

ชลประทานและน้ําฝน ในชวงปท่ีทําการศึกษา 2535-2544 วิกฤตการณปที่มีการขาดแคลนน้ํามาก

ที่สุดอยูในฤดูแลงป 2537 พิจารณาจากปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้ําเขือ่นภูมิพลและเขือ่นสิริกิติ์มี

นอยมาก โดยในฤดูแลงป 2537 นี้ กรมชลประทานประกาศไมสนับสนุนการจัดสรรน้ําสําหรับการ

เพาะปลูกฤดูแลง แตเกษตรยังคงปลูกพืชตามปกติ และสูบน้ําใตดินขึ้นมาชวยเสริมในชวงทีข่าดน้ํา

ชลประทาน
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ที่มา : จัดทําจากโครงการติดตามขอมูลน้ําบาดาลฯ (2546)        ที่มา : จัดทําจากโครงการติดตามขอมูลนํ้าบาดาลฯ (2546)

         รูปที่ 5-7 เสนชั้นความสูงเทากันของระดับน้ําใตดิน ฤดูแลง 2545 รูปที่ 5-8 เสนชั้นความสูงเทากนัของระดับน้ําใตดนิ ฤดูฝน 2545
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     รูปที่ 5-9 เสนชั้นความลึกเทาของระดับน้ําใตดินจากผวิดิน ฤดูแลง 2545                  รูปที่ 5-10 เสนชั้นความลึกเทาของระดับน้ําใตดินจากผิวดิน ฤดฝูน 2545
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จากการศึกษาขอมลูระดับน้ําใตดิน พบวาการสบูน้ําใตดินมากจะสงผลกระทบระดับน้ําใตดนิ

ลดลงอยางชัดเจนในชวงแลงและฝน (รูปที่ 5-7 และ รูปที ่ 5-8) พื้นที่ที่น้ําใตดินลึกต่ําลงทั้งในฤดูแลง

และฤดูฝนไดแกบริเวณ B04, B06 และ B09 ตามลําดับ ใน ต.โพทะเล อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี,    

ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา จ.อางทอง และ ต.ยางชาย อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง โดยความลึกของระดับน้ําใต

ดินจากผิวดินจะเปนปจจัยหนึ่งของการพิจารณาสูบน้ําใตดินของเกษตรกร และความลึกของระดับน้ํา

ใตดินนี้จะบงบอกถึงขีดความสามารถของเครื่องสูบน้ําในการดึงน้ําใตดินขึ้นมาใช ระดับน้ําใตดินและ

ความลึกของน้ําใตดินในชวงแลงและฝน ป 2545 รูปที่ 5-9 และ 5-10

ขอมูลการสํารวจภาคสนามประเมินการใชน้ําใตดินไดปริมาณการสูบน้ําบาดาลตอบอ และ

จํานวนชั่วโมงที่แตกตางกันในพืน้ที่ในเดอืนแลงที่สุด ในป 2545 อยูในชวง 3,505-9,485 ลบ.ม./บอ/

เดือน คาเฉลี่ย 6,275 ลบ.ม./บอ/เดือน และ ในป 2546 อยูในชวง 3,902-10,987 ลบ.ม./บอ/เดือน

คาเฉลี่ย 7,460 ลบ.ม./บอ/เดือน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลอัตราการสูบน้ําที่ใชสําหรับการจําลองการสูบ

น้ําใตดินของ มานิศา (2546) อยูในชวง 5,279-6,582 ลบ.ม./บอ/เดือน คาเฉลี่ย 6,626 ลบ.ม./บอ/

เดือน ในกลุมตัวแทนของการจําลองในพืน้ที่โครงการฯ ชัณสูตร (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ฉ) 

ดังนั้น จึงสามารถนําคาปริมาณการใชน้ําบาดาลจากแบบจําลองน้ําใตดินมาใช โดยคํานวณปริมาณ

การใชน้ําบาดาลในรายกลุมพืน้ที่ตามจํานวนบอบาดาลที่ใชการไดในแตละกลุม

จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลในพื้นที่ จํานวนบอบาดาลใชการได จากขอมูลของ กชช. ป 

2542 ที่ใชในการจําลองมีจํานวนทั้งสิ้น 4,419 บอแยกเปนรายกลุมพืน้ที่ชลประทานไดดังนี้

ตารางที่ 5-7  จํานวนบอบาดาลใชการไดจากขอมูล ของ กชช. ป 2542
กลุมพื้นท่ี

ชลประทาน
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

จํานวนบอบาดาล (บอ) 241 633 286 506 502 697 199 900 243 111 101 4,419

ท่ีมา : กรมพัฒนาชุมชน, (2529-2544)

กลุมพื้นที่ชลประทาน B08 มีจํานวนบอบาดาลใชการไดมากที่สุด 900 บอ รองลงมาเปนกลุม

พื้นที่ B06, B02, B05 และ B04ตามลําดับ คํานวณปริมาณการใชน้ําบาดาลจากการจําลองการใชน้ํา

ใตดินไดอัตราการสูบน้ําใตดินในปแลงที่สุด 2542 ตรวจสอบกับระดับน้ําใตดนิจากบอสังเกตการณใน

พื้นที่ (กําหนดแฟคเตอรตามสถานการณน้ํา) ไดเปนขอมูลปริมาณการใชน้ําบาดาลในแตกลุมพื้นที่

ชลประทานของปแลง 2542 (ตารางที่ 5-8) การประเมินปริมาณการใชน้ําบาดาลในแตละปใชแฟค

เตอรสําหรับการคํานวณการสูบน้ําบาดาลจากตารางที่ 4-9 
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ตารางที่ 5-8 ขอมูลปริมาณการใชน้ําบาดาลในแตกลุมพื้นที่ชลประทานของปแลง 2542

         หนวย : ลาน ลบ.ม.
กลุมพื้นที่

ชลประทาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แลง ฝน รวม

B01 0.0 1.2 2.5 3.1 1.0 0.0 0.0 2.3 2.5 0.0 0.0 0.0 7.8 4.8 12.6

B02 0.0 1.3 2.7 3.4 1.1 0.0 0.0 2.5 2.7 0.0 0.0 0.0 8.5 5.2 13.8

B03 0.0 0.9 1.9 2.3 0.7 0.0 0.0 1.7 1.9 0.0 0.0 0.0 5.8 3.6 9.4

B04 0.0 1.8 3.8 4.7 1.5 0.0 0.0 3.4 3.8 0.0 0.0 0.0 11.7 7.2 18.9

B05 0.0 1.5 3.2 4.0 1.3 0.0 0.0 2.9 3.2 0.0 0.0 0.0 10.0 6.1 16.2

B06 0.0 2.1 4.4 5.5 1.7 0.0 0.0 4.0 4.4 0.0 0.0 0.0 13.7 8.4 22.0

B07 0.0 0.3 0.6 0.7 0.2 0.0 0.0 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 1.9 1.1 3.0

B08 0.0 1.9 4.2 5.2 1.6 0.0 0.0 3.8 4.2 0.0 0.0 0.0 12.9 7.9 20.8

B09 0.0 0.4 0.9 1.1 0.3 0.0 0.0 0.8 0.9 0.0 0.0 0.0 2.8 1.7 4.5

B10 0.0 0.3 0.6 0.7 0.2 0.0 0.0 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 1.8 1.1 2.9

B11 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.5

รวม 0.0 11.6 24.9 31.1 9.6 0.0 0.0 22.5 24.9 0.0 0.0 0.0 77.2 47.4 124.5

ท่ีมา : มานิศา, (2546)
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รูปที่ 5-11 ปริมาณการใชน้ําบาดาลในแตกลุมพื้นที่ชลประทานเดือนในฤดูแลงและฤดฝูน

จากแบบจําลองน้ําใตดิน ของปน้ํานอยมาก (2542)

จากขอมูลที่ไดจากแบบจําลองน้ําใตดิน พบวา B06, B08 และ B04 ปริมาณการใชน้ําบาดาล

ในปแลง 2542 มีการใชน้ําบาดาลสูงสุด 3 อันดับแรก สอดคลองกับจํานวนบอน้ําบาดาลที่มาก 

(ประมาณ 500-900) บอ และการสํารวจภาคสนามซึ่งประเมินอัตราการสูบโดยประมาณจากกลุมพื้นที่

ตัวแทนที่ 5, 7 และ 3 อัตราการสบูเฉลี่ยประมาณ 6000-8000 ลบ.ม./บอ/เดือน ซึ่งอยูในเกณฑ

มากกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยของการสูบน้ําในทุกกลุมพื้นที่ สวนใน กลุมพื้นทีท่ี่อัตราการสูบบาดาลตอ
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บอตอเดือนสูง เชน B10 และ B11 มีอัตราการการสูบประมาณ 9,500-10,500 ลบ.ม./บอ/เดือน แต

เนื่องจากจํานวนบอบาดาลในกลุมพืน้ที่นอย ทําใหอัตราการสูบน้ําบาดาลทั้งกลุมพื้นที่นอยลงดวย

5.2.6 อัตราการซึมน้ําของดิน

อัตราการซึมน้ําของดินเกี่ยวของกับปริมาณน้ําที่ตองการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูก

ตลอดฤดฝูนและฤดูแลง ปริมาณน้ําที่ใชในพื้นที่เพาะปลูกนอกเหนือจากสูญเสียไปกับการเตรียมแปลง 

การคายระเหย  ก็คือการซึมน้ําลึกเลยเขตรากพืช ปริมาณน้ําหรือปริมาณความชื้นในระดับตื้นบริเวณ

เขตรากพืชจึงมีความสําคัญในการศึกษาเรือ่งการใชน้ําของพืช  ลักษณะของดินระดับต้ืนในแตละ

บริเวณที่แตกตางกันจะมีความสามารถในการซึมน้ําไดแตกตางกันดวย เมื่อใหน้ําแกพืชหรือเมือ่มีฝน

ตก น้ําผิวดินจะไหลซึมเขาไปในชองวางระหวางเม็ดดิน รอยแตกระแหง และรูโพรงที่เกิดจากการเนาผุ

ของรากพชืที่เกิดจากการเตรียมดิน การไหลซึมของน้ําจากผิวดนิเขาไปในดินนีเ้รียกวา การซึมผานผิว

ดิน (Infiltration) 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการทดลองหาอัตราการซึมจากพื้นทีส่นาม โดยอาศัยขอมูลของกรม

พัฒนาที่ดิน (2538) ซึ่งไดทําการศึกษาและจัดแบงดินออกเปนชนิดของกลุมดิน (Soil group) แบบ

ตางๆ ซึ่งมลีักษณะและสมบัติใกลเคียงกัน และมีการทดสอบตัวอยางดนิในหองปฏิบัตกิาร  ผูศึกษาได

นํากลุมดินมาจัดประเภท ตามลักษณะคุณสมบัติของดินที่ยอมใหน้ําไหลผาน(Permeability) ได 4

ชนิด คือ กลุมดินที่มีความสามารถในการไหลผานของน้ํา (Hydraulic Conductivity) ประมาณ 0.05, 

0.1, 0.2 และ 8.0 นิ้วตอชั่วโมง ซึ่งแตละกลุมดินคิดเปน 7.13, 50.72, 30.37, 7.01 และ 4.32

เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด ดังในรูปที่ 5-12 แผนที่แสดงกลุมดินที่มีความสามารถในการไหลผานของ

น้ํา (Hydraulic Conductivity) ประมาณ 0.05, 0.1, 0.2 และ 8.0 นิ้วตอชั่วโมง

ในแตละพื้นที่ที่มีการแบงกลุมดินตามคาความสามารถในการไหลผานของน้ํา (Hydraulic 

Conductivity) ทําการติดตั้งอุปกรณการทดลองหาการซึมน้ําผานผิวดิน เพื่อวเิคราะหหาคาการซึมน้ํา

ผานผิวดินตอไป ตําแหนงของการติดตั้งอุปกรณการทดลองหาการซึมน้ําผานผิวดิน เพื่อวิเคราะหหาคา

การซึมน้ําผานผิวดิน ดังรูปที่ 5-13 และ ตารางที่ 5-9 
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รูปที่ 5-12 กลุมดินตามความสามารถในการไหลผานของน้ําในพื้นที่ศึกษา

รูปที่ 5-13 ตําแหนงของการติดตั้งอุปกรณการทดลองหาการซึมน้ําผานผิวดิน
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ตารางที่ 5-9 ตําแหนงของการติดตั้งอุปกรณการทดลองหาการซึมน้ําผานผิวดิน

ลําดับ

ท่ี

คา

ความสามารถ

ในการไหลผาน

ของน้ํา 

(นิ้วตอชั่วโมง)

จํานวน

จุด

หมาย

เลข

พิกัด

เหนือ

พิกัด

ตะวันออก
พื้นท่ี

1 0.05 1 1 1605978 631090 หมูที่ 7 ต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

2 1652289 638746 หมูที่ 9 ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

3 1636248 646827 หมูที่ 2 ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

4 1641920 636903 หมูที่ 7 ต.โพทะเล อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

5 1634336 640794 หมูที่ 8 ต. แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง

6 1627473 636232 หมูที่ 1 ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา จ.อางทอง

7 1613785 643071 หมูที่ 4 ต.คําหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

8 1618710 641230 หมูที่ 1 ต.ยางชาย อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

2 0.1 8

9 1608401 630198 หมูที่ 4 ต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

10 1653170 638365 หมูที่ 10 ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี3 0.2 2

11 1610169 634310 หมูที่ 4 ต.โพธิ์มวงพันธุ อ.สามโก จ.อางทอง

4 8.0 1 12 1649559 637313 หมูที่ 6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

จากการกําหนดตําแหนงและทําการทดลองหาการซึมน้ําผานผิวดินวิเคราะหหาคาการซึมน้ํา

ผานผิวดินเฉลี่ย รายประเภทของกลุมดิน และ คาเฉลี่ยของอัตราการซึมน้ํารายกลุมพื้นที่ชลประทาน 

โดยการเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักของคาอตัราการซึมของกลุมดินแตละประเภทในแตละกลุมพืน้ที่ไดดังนี้

ตารางที่ 5-10 อัตราการซึมน้ําของดนิ จําแนกตามชนิดของดินที่ใหคาความสามารถในการไหลผาน

        ของน้ําตางๆ

คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา

(นิ้วตอชั่วโมง)

อัตราการซึมของน้ําผานผิวดิน

(มม./วัน)

0.05 0.77

0.10 0.91

0.20 1.18

1.00 3.37

8.00 17.04

แหลงน้ํา -

ที่อยูอาศัย -
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ตารางที่ 5-11 คาอัตราการซึมน้ําของดินของกลุมพื้นทีช่ลประทาน

กลุมพื้นที่ชลประทาน
อัตราการซึมของน้ําผานผิวดิน

(มม./วัน)

B01 2.8296

B02 3.6776

B03 1.6714

B04 1.2768

B05 1.4492

B06 1.4625

B07 1.2438

B08 1.0173

B09 2.6642

B10 1.0068

B11 0.8956

รูปที่ 5-14 คาอัตราการซึมน้ําของดินจําแนกตามชนิดของดิน
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รูปที่ 5-15 คาอัตราการซึมน้ําของดินของกลุมพื้นที่ชลประทาน

5.3 ขอมูลดานเกษตรกรรม

5.3.1 พื้นที่เพาะปลูกพชื

จากที่กลาวไปแลวขางตนถึงสภาพการใชทีด่ินในพื้นที่ศึกษา การใชที่ดินเพือ่การ

เพาะปลูกหรือพื้นทีเ่กษตรกรรมคิดเปนรอยละ 82.9 หรือประมาณ 4.37 แสนไร ในป 2545 สวนที่เหลือ

เปนที่อยูอาศัยและอื่นๆ รอยละ 15 หรือ 0.8 แสนไร 
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รูปที่ 5-16 พื้นที่เพาะปลูก ขาวนาปและขาวนาปรัง รายป รวมทั้งโครงการฯ
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จากขอมูลพื้นทีเ่พาะปลูก ขาวนาปและขาวนาปรัง นับวาเปนพชืเศรษฐกิจที่สําคัญของพื้นที่

ศึกษา รองลงมาเปน พืชออย (รูปที่ 5-16) ขอมลูการปลูกพืชดังตารางที่ 5-12 และตารางที่ 5-13

ตารางที่ 5-12  พื้นที่เพาะปลูก (เก็บเกี่ยว) ในโครงการฯ ชัณสูตร ในฤดแูลง (หนวย : ไร)
พืชฤดูแลง

ป พ.ศ.
นาปรัง พืชไร-พืชผัก ขาวโพดหวาน ออย อื่นๆ รวม

2535 59,749 4,518 360 78,806 - 143,433

2536 36,677 3,491 1,200 - - 41,368

2537 15,839 4,206 863 - - 20,908

2538 93,885 1,796 1,363 - - 97,044

2539 251,179 2,923 919 109,415 10,029 367,348

2540 178,758 4,308 1,530 94,846 11,814 291,256

2541 251,127 3,277 1,060 66,737 14,853 337,054

2542 109,304 2,602 188 64,228 17,908 194,230

2543 319,914 2,089 - 61,542 18,315 414,860

2544 365,955 1,508 - 41,649 18,393 427,505

เฉลี่ย 168,239 3,072 748 57,716 31,783 207,707

หมายเหตุ : พืชอื่นๆ หมายถึง ไมยืนตน ผลไม และบอปลา

ตารางที่ 5-13  พื้นที่เพาะปลูก (เก็บเกี่ยว) ในโครงการฯ ชัณสูตร ในฤดฝูน (หนวย : ไร)
พืชฤดูฝน

ป พ.ศ.
นาป พืชไร-พืชผัก ขาวโพดหวาน ออย อื่นๆ รวม

2535 359,003 - - 82,230 4,309 445,542

2536 363,157 403 - 77,462 4,697 445,719

2537 348,533 - - 91,467 4,780 444,780

2538 319,690 2,178 - 109,415 10,268 441,551

2539 321,157 1,645 - 107,969 11,549 442,320

2540 340,795 1,614 - 86,796 11,869 441,074

2541 356,760 1,583 - 65,650 17,099 441,092

2542 357,969 1,583 - 63,202 18,315 441,069

2543 378,331 1,583 - 63,202 18,315 441,069

2544 359,003 1,508 - 42,314 18,552 440,705

เฉลี่ย 350,440 1,210 - 78,971 11,975 442,492

หมายเหตุ : พืชอื่นๆ หมายถึง ไมยืนตน ผลไม และบอปลา

พื้นที่เพาะปลูกมีความสําคัญตอการใชน้ําในพื้นที่โครงการฯ ทั้งนี้การเพาะปลูกในแตละ

ฤดูกาลเพาะปลูกก็จะมีความแตกตางกันดวยปจจัยตางๆ ไดแก ปริมาณน้ํา ราคาผลผลิต การสงเสริม
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การเพาะปลูกจากภาครัฐ ฯลฯ สุจริตและคณะ (2545)  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพื้นท่ีเพาะปลูกพบวา 

ปจจัยอันดับแรกคือราคาผลผลิตในปที่ผานมา ปจจัยรองลงมาคือปริมาณน้ําตนทุนที่ไดรับจัดสรร 

ความแตกตางกันในชวงเวลา ทําใหการรวบรวมขอมูลตองแบงออกเปนหลายชวง ในสวนกรม

ชลประทานไดรวบรวมและจัดเก็บขอมูลเพาะปลูกไว 2 ชวง คือ ชวงฤดูฝนและฤดูแลง โดยฤดูฝนคือ

ชวงที่เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม และฤดูแลงคือชวงที่เริ่มตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน

มิถุนายน
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รูปที่ 5-17 ความสัมพันธของพื้นทีป่ลูกขาวนาปรังกับปริมาณน้ําตนทุนที่ไดรับจัดสรร
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รูปที่ 5-18 ความสัมพันธของพ้ืนที่ปลูกขาวนาปกับปริมาณน้ําตนทุนที่ไดรับจัดสรร
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พื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังในฤดูแลงในเขตโครงการชัณสูตรมีความสัมพนัธโดยตรงอยาง

ชัดเจนกับปริมาณน้ําตนทุนที่ไดรับจัดสรรของโครงการ ซึ่งไดรับปริมาณน้ําจัดสรรจากแมน้ําเจาพระยา

ผานเขามาทางแมน้ํานอย สวนพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปมแีนวโนมไมชัดเจนในชวงป 2535-2537 สวน

ในชวงปตอจากนั้นจะก็มีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณน้ําตนทุนของโครงการ 

การวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงตองสัมพันธกับปริมาณน้ําตนทุนที่มี เพื่อลดปญหาการ

ขาดแคลนน้ํา ซึ่งตองเกิดจากความรวมมือของภาครัฐและเกษตรกร แมวาเกษตรกรบางกลุมไม

สามารถปฏิบตัิตามได ปญหาการขาดแคลนน้ําจึงมีอยู เกษตรกรสวนใหญจึงหาแหลงน้ําอืน่ๆ เพื่อ

เสริมน้ําชลประทาน เพือ่ลดปญหาการขาดแคลนน้ํา

ในการศึกษาพื้นที่เพาะปลูกนี้ เปนพื้นที่เก็บเกี่ยวเมื่อสิ้นฤดูกาลสงน้ําเนื่องจากพื้นที่บางสวน

เสียหายเนื่องจากการขาดแคลนน้ําและน้ําทวม จากสภาพพื้นที่จริงพื้นที่เพาะปลูกเสียหายนอยมาก ซึ่ง

เกิดจากปจจัยภายในพื้นที่ ไดแกปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ หรือปริมาณการขาดแคลนน้ําในพื้นที่เอง 

ซึ่งการใชขอมูลพื้นที่เก็บเกี่ยวนี้ทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาเกษตรกรใชน้ําในพ้ืนที่ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก

ซึ่งพื้นที่เก็บเกี่ยวในแตละกลุมพื้นที่ดังตารางที่ 5-14

ขาวนาปรังเปนพืชหลักในการเพาะปลูกพืชฤดูแลงของโครงการฯ เมื่อพิจารณาถึงอัตราสวน

ของพื้นที่เก็บเก่ียว(ขาวนาปรัง) ตอพื้นที่ชลประทานของแตละกลุมพื้นที่ชลประทานในสถานการณน้ําป

ตางๆ ไดแก น้ํามาก น้ําปานกลาง น้ํานอย และน้ํานอยมาก (รูปที่ 5-19) สรุปไดวา

 ในปน้ํานอยและน้ํานอยมากทุกกลุมพื้นที่จะมีการเพาะปลูกขาวนาปรังนอย คิดเปน

ประมาณรอยละ 1- 27 ของพื้นที่ชลประทาน

 ในปน้ําปานกลาง ป 2540 และ 2541  และปน้ํามาก 2538, 2539 และ 2543 พื้นที่

เพาะปลูกขาวนาปรงัจะเปนไปตามพื้นที่รอบเวรอยางชัดเจน โดยกลุมพื้นที่ B01–B06 

ไดรับน้ําในปเลขคู (2538, 2540) และ 7-12 ปเลขคี่ (2539, 2541 และ 2543)

 ในปน้ํามากป 2544 พื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังมากเกือบทุกพืน้ที่ คิดเปนประมาณ

รอยละ 65-93  ของพื้นทีช่ลประทาน โดยนอยทีสุ่ดรอยละ 65 คือกลุมพื้นที่ B05 มาก

ที่สุด คือรอยละ 93 คือกลุมพื้นที่ 1

รอยละของพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวนาปรัง ขาวนาป และออย ในสถานการณน้ําปตางๆ แสดงดังรูป

ที่ 5-20, 5-21 และ 5-22 ตามลําดับ



ตารางที่ 5-14 พื้นที่เก็บเกี่ยวขาวนาป ขาวนาปรังและ ออย            หนวย : ไร
กลุมพื้นที่ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

พื้นท่ีชลประทาน 47,722 49,326 16,039 53,199 34,981 41,189 24,772 53,390 43,971 28,718 54,820 448,127

2535 8,924 9,953 3,773 5,335 3,751 6,637 3,090 3,130 11,820 985 2,351 59,749

2536 4,270 3,580 1,144 7,609 2,578 4,843 920 4,294 5,818 1,080 541 36,677

2537 1,975 1,611 875 4,005 848 917 1,178 650 2,038 972 770 15,839

2538 28,621 23,067 2,227 12,446 4,822 3,105 1,230 2,720 8,002 1,650 5,995 93,885

2539 32,263 36,208 7,497 24,483 7,190 2,670 18,693 29,285 29,328 24,714 38,848 251,179

2540 38,454 30,407 13,492 34,437 12,210 5,019 13,710 5,210 17,616 3,925 4,278 178,758

2541 15,539 18,024 7,208 20,421 8,879 8,679 22,354 34,543 37,073 13,990 28,171 214,881

2542 11,998 16,126 12,076 20,410 7,785 10,847 3,905 8,941 10,199 2,039 4,978 109,304

2543 44,268 43,857 14,579 43,723 15,886 15,760 20,719 38,755 35,942 15,335 31,090 319,914

ขาวนาปรัง

2544 44,363 44,047 14,579 43,332 22,630 27,684 21,521 45,989 40,353 23,930 49,903 378,331

2535 42,031 40,629 8,581 38,710 15,649 19,564 23,096 47,833 41,512 27,692 53,706 359,003

2536 43,541 42,494 9,179 42,298 14,332 17,814 22,967 47,443 41,656 27,200 54,233 363,157

2537 42,906 41,431 7,816 36,834 14,332 12,331 22,967 46,927 41,556 27,200 54,233 348,533

2538 41,214 38,412 7,502 34,372 10,080 2,724 21,326 46,318 39,481 25,962 52,299 319,690

2539 41,214 37,924 7,497 34,323 11,079 4,876 21,357 46,080 39,726 25,325 51,756 321,157

2540 41,214 42,404 13,492 36,782 13,430 10,282 21,357 46,080 39,726 25,055 50,973 340,795

2541 44,097 44,064 14,579 44,156 15,770 13,245 21,521 45,919 39,486 23,930 49,993 356,760

2542 44,363 44,047 14,579 44,156 15,886 14,100 21,521 45,992 39,492 23,930 49,903 357,969

2543 44,363 44,047 14,579 44,156 15,886 14,100 21,521 45,992 39,492 23,930 49,903 357,969

ขาวนาป

2544 44,363 44,047 14,579 41,298 22,630 27,684 21,521 40,435 40,353 23,743 45,302 365,955
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ตารางที่ 5-14 (ตอ) พื้นที่เกบ็เกี่ยวขาวนาป ขาวนาปรังและ ออย            หนวย : ไร
กลุมพื้นที่ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

พื้นท่ีชลประทาน 47,722 49,326 16,039 53,199 34,981 41,189 24,772 53,390 43,971 28,718 54,820 448,127

2535 5,417 9,111 7,335 14,383 17,028 19,908 1,276 4,384 1,611 25 40 80,518

2536 1,966 2,530 3,294 5,382 10,230 11,579 703 2,292 726 25 6 38,731

2537 2,270 3,059 3,997 7,853 10,230 14,323 703 2,494 776 25 6 45,734

2538 2,838 4,008 4,195 8,607 12,229 17,939 1,155 2,621 1,109 9 - 54,708

2539 5,676 8,123 8,389 17,213 23,892 35,685 2,290 5,281 2,121 24 - 108,692

2540 5,676 4,902 2,065 14,498 21,506 32,530 2,270 5,320 2,024 30 - 90,821

2541 2,351 2,081 935 7,112 18,465 27,541 790 5,177 1,713 30 - 66,194

2542 2,047 2,081 935 7,112 18,195 25,763 790 5,091 1,672 30 - 63,715

2543 1,742 2,081 935 7,112 18,195 24,724 790 5,091 1,672 30 - 62,372

ออย

2544 1,742 2,081 935 7,445 11,451 11,598 790 5,091 819 30 - 41,982
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รูปที่ 5-19 อัตราสวนพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวนาปรังตอพ้ืนที่ชลประทาน รายกลุมพื้นทีช่ลประทาน 
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

       
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

       

รูปที่ 5-20 รอยละของพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวนาปรังเฉลี่ย ในสถานการณน้ําปตางๆ
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

       
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

       

รูปที่ 5-21 รอยละของพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวนาปเฉลี่ย ในสถานการณน้ําปตางๆ
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

    
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

       

รูปที่ 5-22 รอยละของพื้นที่เก็บเกี่ยวออยเฉลีย่ ในสถานการณน้ําปตางๆ
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5.3.2 ปฏิทินการเพาะปลูกพืช

ปฏิทินการเพาะปลูกสําคัญตอการวางแผนจัดสรรน้ําชลประทาน ดังนั้นเวลาที่

เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกเปนเวลาทีเ่ริ่มมีความตองการน้ําชลประทาน ในพื้นที่โครงการฯ ชัณสูตร 

แนวโนมของวนัที่เริ่มเพาะในพื้นที่ไมแตกตางกันมาก โดยกลุมพื้นที่ที่อยูในพื้นที่จดัสรรน้ําตอนบน 

(B01, B02, B03, B04, B05 และ B06) จะมีลักษณะคลายกัน คือเริ่มชวงเวลาใกลเคียงกัน กลุมพืน้ที่ที่

อยูในพื้นที่จัดสรรน้ําตอนลาง (B07, B08, B09, B10 และ B11) ก็จะมีลักษณะเชนเดียวกัน ดังรูปที่   

5-23
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น้ํ า น อย
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รูปที่ 5-23 ปฏิทินการเพาะปลูกขาวนาปรังตามปริมาณน้ําตนทุน
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น้ํ า น อย ม าก
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รูปที่ 5-23 (ตอ) ปฏิทินการเพาะปลูกขาวนาปรังตามปริมาณน้ําตนทุน



บทที่ 6
ผลการศึกษา

6.1 การจัดสรรน้ําในพื้นที่ศึกษา
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชันสูตรมีพื้นที่โครงการประมาณ 527,000 ไร เปนพื้นที่

ชลประทานประมาณ 474,300 ไร มีการแบงพื้นที่สําหรับจัดสรรน้ําพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนลาง โดย

ยึดตําแหนงบนคลองสงน้ําสายใหญ 1ขวา ที่ กม.27+200 เปนเกณฑในการพิจารณา โดยแบงพื้นที่

ออกเปน 2 สวน ไดแก พื้นที่ที่อยูดานเหนือ ประตูระบายน้ํากลางคลองสงน้ําสายใหญ 1ขวา กม. 

27+200 เปนพื้นที่ตอนบน และพื้นที่ที่อยูดานใต ปตร.กม.27+200 พื้นที่ตอนลาง (รูปที่ 6-1)  โดย

โครงการฯ กําหนดฤดูการสงน้ําเปนฤดแูลงเริ่มเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตัง้แตเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ในเดือนมิถุนายนเปนเดือนที่เกษตรกรหวานขาวสํารวยกันเปนสวนใหญ 

ซึ่งตองทําการหวานขาวขณะดนิแหง จึงไมจําเปนตองสงน้ําให และสวนรอบเวรการสงน้ํา โครงการฯ 

จัดรอบเวรตามปที่ไดรับปริมาณน้ําจัดสรรจากเขื่อนเจาพระยาใหกับโครงการฯ โดยปที่ไดรับน้ําจัดสรร

เปนรอบเวรจะสลับกันใน 2 พื้นที่หลักในพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนลาง  โดยในการสงน้ําจะรักษา

ระดับน้ําที่ระดบั +9.30 ม.ร.ท.ก. หรือปรับแผนการสงน้ําตามปริมาณน้ําตนทุน ที่ไดรับจากการจัดสรร

จากฝายจัดสรรน้ํา สํานักชลประทานที่12 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตรวางแผนการปลูกพืช

เฉพาะฤดแูลงและการใชน้ําในฤดูแลงเทานัน้ สวนในฤดูฝนจะไมมกีารวางแผนการสงน้ําแตจะมี

แผนการปลูกพืชฤดูฝนเสนอตอ สํานักชลประทานที่ 12 เนื่องจากโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณ

สูตรเปนโครงการชลประทานเสริมฝน คอืในฤดูฝนจะอาศยัน้ําฝนในการเพาะปลูกเปนหลัก
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รูปที่ 6-1 การแบงพื้นทีส่ําหรับจัดสรรน้ําพื้นที่ตอนบนและพื้นท่ีตอนลาง

6.1.1 แผนการจัดสรรน้ําการเพาะปลูกพืชฤดแูลง

(1) นโยบายการจัดสรรน้ํา

นโยบายการจัดสรรน้ําในระดับโครงการฯ ในแตละปไมแตกตางกันนัก มเีพียงรายละเอียดบาง

ประเภทเชน พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณน้ํา เปนตน ในการวางแผนจัดสรรน้ําชลประทานระดับโครงการได

จากการพจิารณาของสํานักชลประทานที่สังกัด ปริมาณน้ําตนทุนที่ไดรับจัดสรรจากเขื่อน และอาศัย

ขอมูลการเพาะปลูกพืชจากสํานักงานเกษตรในพื้นที่ โดยการบริหารงานดานจัดสรรน้ํา ตองทราบ

ปริมาณน้ําตนทุนและพื้นที่เปาหมายการเพาะปลูก จึงจะกําหนดปริมาณน้ําที่สัมพันธกับพื้นที่

เพาะปลูกไดอยางเหมาะสม ตลอดจนตองการขอมลูปจจัยที่เกี่ยวของในแงของการปฏิบตัิงานจัดสรร

น้ําในแตละพื้นที่เพื่อการบริหารงานจัดสรรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ผังการบริหารงานจัดสรรน้ําของ

โครงการฯ  ดังรูปที่ 6-2
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รูปที่ 6-2 ผังการบริหารงานจัดสรรน้ําของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร

การสงน้ําใหกับพืน้ที่ชลประทาน ใชหลักและวิธกีารกําหนดรูปแบบของการสงน้ําในแผนการสง

น้ําในฤดแูลงเปน 2 พื้นที่ ไดแกพื้นที่ไดรับรอบเวรการสงน้าํในปนั้นและพื้นที่ที่อยูนอกรอบเวรการสงน้ํา  

ในปที่มีการจัดสรรน้ําจากเขื่อนเจาพระยาใหกับโครงการฯ จากกรมชลประทาน ในพื้นที่ที่ไดรับรอบเวร

วางแผนการสงน้ําเต็มอัตราการไหลออกแบบของคลองสงน้ําตลอดฤดูแลง (100%ของอัตราการไหล) 

ตลอดทั้งฤดูการสงน้ํา สวนในพื้นที่นอกรอบเวรจะวางแผนการสงน้ําเต็มอัตราการไหลออกแบบของ

คลองสงน้ําเปนระยะเวลา 2 สัปดาหหรือประมาณ 15 วัน และไมมีการสงน้ําในพืน้ที่เดิมเปนระยะเวลา 

2 สัปดาหหรือประมาณ 15 วัน โดยการวางแผนการสงน้ําในพื้นที่นอกรอบเวรนีจ้ะตองจับคูพื้นที่
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เพาะปลูกตามคลองตางๆ ในพื้นที่นอกรอบเวรสลับการใหน้ําเพื่อรักษาระดับน้ําในคลองสายหลักใน

คงที่ พื้นที่นอกรอบเวรจะไดรับน้ําในลักษณะนี้สลับกันไปตลอดฤดูกาลสงน้ํา ดังรูปที่ 6-3

รูปที่ 6-3 แผนผังการวางแผนการสงน้ําในพื้นที่รอบเวรและพื้นที่นอกรอบเวร ในฤดูแลง

ขั้นตอนในการวางแผนจัดสรรน้ําของโครงการฯ ทําไดดังตอไปนี้ 

1. ทํารายงานพืน้ที่เปาหมายการปลูกพชืในฤดูถัดไปโดยใชขอมูลจากการรายงานสภาพการ

ปลูกพืชในฤดูกอนหนาที่จะมีการวางแผนในฤดูนั้น วิธีการก็คือตองทราบขนาดพื้นที่เพาะปลกูเดิม

กอนที่จะมีการปลูกครั้งตอไป และเมื่อทราบพื้นทีท่ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกก็ทําการบวกลบ

พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ก็จะไดพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกลวงหนา ซึ่งจะจําแนกเปนพื้นที่เพาะปลูกใน

คลองสงน้ําสายตางๆ แยกตามสภาพพื้นที่เปนตําบล อําเภอ และจังหวัด และแยกตามคลองสงน้ําสาย

ตางๆ  โดยจําแนกพืชเปนพชืหนวยเปนไร ไดแกขาวนาปรัง  นอกรอบเวร และนอกรอบเวร ไรออย สวน

ผลไม และบอปลา 

2. คํานวณรวมพื้นที่เปาหมายการปลูกพืชในฤดูนั้น ของคลองสงน้ําสายตางๆ โดยแยกตาม

ประเภทของพืชที่ปลูก ยกตัวอยางเชน แผนการใชน้ําในฤดูแลงป 2545 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

ชัณสูตร จะเขียนผลการรวมไดดังรูปที่ 6-4

3. คํานวณปริมาณน้ําที่ตองการในพื้นทีต่างๆ ของคลองที่ไดจากตารางในตอนแรกจากคา

ปริมาณการใชน้ําของพืชตอวัน หรือคาชลภาระคูณกับพื้นที่การเพาะปลูกและใชประสิทธภิาพการสง

น้ําในพื้นทีเ่พาะปลูก 70% ในการวางแผนการสงน้ําของโครงการฯ เลือกพจิารณาใชวิธีชลภาระเพราะ
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วิธีใชคาชลภาระนั้นเปนวิธีทีส่ะดวกและคํานวณไดเร็ว และเปนวิธีการประมาณปริมาณน้ําให

ครอบคลุมในกรณีที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากกวาที่มีการพยากรณการใชน้ําลวงหนาไว

ท่ีมา : งานจัดสรรนํ้าและสถิติ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชัณสูตร

รูปที่ 6-4 ตารางการรวมการพื้นที่เปาหมายการเพาะปลูกพืชในคลองสายตางๆ (ตัวอยาง)

4. ในการคํานวณปริมาณน้ําที่จะตองสงใหกับพืน้ที่ในแตละสัปดาหและในแตละเดือนจะไม

เทากันในพื้นทีเ่ดียวกัน เนื่องจากรอบการปลูกพืชแตละรอบในพื้นที่ และชวงของการเจริญเติบโตของ

พืชในหนึ่งรอบจะไมเทากัน ถามีการสงน้ําใหมากเกินปรมิาณที่ใชจริงก็จะสูญเปลาโดยเปลาประโยชน 

ดังนั้นในการคํานวณแผนการสงน้ําจะตองทําการลดปริมาณน้ําในชวงเวลาตางๆ ของการเพาะปลูกพืช 

เปนคารอยละของปริมาณชลภาระทีค่ํานวณได ในคลองสงน้ําบางสายที่อยูไกลจากคลองสายหลัก 

การลดปริมาณน้ําดังกลาวอาจทําไดอยางไมมีประสิทธิภาพ จึงไมมีการลดปริมาณน้ําตอนตนฤดูกาล

หรือตอนทายฤดูกาล 

ยกตัวอยางเชนในพื้นที่คลอง 1ซาย-1ซาย ในรูปที่ 6-4 ในลําดับที่ 1 มีแผนการปลูกพืชในฤดู

แลง เปนขาวนาปรังในรอบเวร 9,100 ไร ออย 50 ไร สวนผลไม 400 ไร บอปลา 9 ไร จะสามารถ

คํานวณแผนการสงน้ําในฤดแูลงไดเปน 2.5 ลบ.ม.ตอวินาที (โดยคิดจากคาชลภาระ 0.18 ลิตร/วินาที/

ไร) จะทําการลดอัตราการไหลตามการเพาะปลูกชวง 2 สัปดาหแรกในพื้นที่เปน 60%ของอัตราการไหล 

2.5 ลบ.ม.ตอวินาที คือเทากับ 1.5 ลบ.ม.ตอวินาที แตเผื่อการสงน้ําเพิ่มขึ้นอีกเปน 2.0 ลบ.ม.ตอวินาที 

ในทางปฏิบัติงานประตูระบายนํ้าและถาใช 1.5 ลบ.ม.ตอวินาที จะทําใหมีปริมาณน้ํานอยมากเกินไป 

ดังนั้นในชวงตนฤดูกาลสงน้ําในชวงสองสัปดาหแรกการสงน้ําจะเปน 2.0 ลบ.ม.ตอวินาที ตอจากนั้นจะ

เปน 2.5 ลบ.ม.ตอวินาทีและสงไปคงที่ตลอดฤดูกาลจนถึง 1 เดือนสุดทายกอนเสร็จสิ้นฤดูกาล เริ่มมี

การลดปริมาณน้ําเปน 80%ของอัตราการไหลปกตคิือ 2.0 ลบ.ม.ตอวินาที สัปดาหถัดไป 60%ของ

อัตราการไหลปกติคอื  1.5 ลบ.ม./วินาที และสัปดาหสุดทายจะเปน 40%ของอัตราการไหลปกติคือ 1.5  

ลบ.ม.ตอวินาที (รูปที่ 6-5) ซึ่งในชวงใกลจะหมดไมเพิ่มปริมาณเผือ่ไวเนื่องจากตองการระบายทิง้

ในชวงหมดฤดูกาลสงน้ํา



หมายเหตุ ปริมาณนํ้าที่ตองใชในการคํานวณแผนการใชน้ําสามารถประเมินจากคุณสมบัติทางชลประทานและชลภาระ คือ

ก. ชลภาระ (ขาวนาปรัง, พืชไร, พืชผัก, สวนผลไม, บอปลา 0.18 ลิตรตอวินาทีตอไร)

ข. เพื่อการอุปโภคบริโภค (200 ลิตรตอคนตอวัน) ปจจุบันสงรวมไปกับน้ํานอนคลอง

ค. ประสิทธิภาพการสงน้ําในพื้นที่เพาะปลูกรวม 70%

ง. ประสิทธิภาพระบบสงน้ํา 50%

ที่มา : งานจัดสรรน้ําและสถิติ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร, 2545

รูปที่ 6-5 แผนการใชน้ําในฤดูแลงป 2545 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร (ตัวอยาง)
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(2) พื้นที่เพาะปลูก

โครงการฯ ชัณสูตร ทํารายงานพื้นทีเ่พาะปลูกพืชรายสัปดาหเพื่อใชคํานวณในการจัดสรรน้ํา 

โดยรายงานการเพาะปลูกพชืนี้นํามาใชในการสรางปฏิทินการเพาะปลูกพืช และรายงานการเพาะปลูก

พืชตอนสิ้นฤดูกาลสงน้ํา ถูกนํามาใชในการคํานวณเปาหมายการเพาะปลูกพืชในการจัดสรรน้ําฤดูกาล

ถัดไป การประเมินพื้นที่เปาหมายการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป ทําไดโดยแยกเปาหมายพื้นที่การ

เพาะปลูกเปนรายจังหวัด ในหนวยไร ในคลองสายตางๆ และแยกเปนชนิดของพืช เปนนาปรัง ในรอบ

เวร และนอกรอบเวร ไรออย สวนผลไม และบอปลา ซึ่งพื้นที่ในรอบเวรหรอืนอกรอบเวรกจ็ะสลับกันใน

พื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนลาง ตามปริมาณน้ําที่ไดรับจัดสรรแกโครงการฯ จากเขือ่นเจาพระยา ตามที่

กลาวมาแลวขางตน

พื้นที่เปาหมายในการเพาะปลกูในฤดูแลงจะไดรับรายงานจากหัวหนาตอนสงน้ําของโครงการฯ 

โดยจะมีการรายงานกอนที่จะมีการวางแผนการสงน้ําในฤดูสงน้ําครั้งตอไปหรอืประมาณปลายฤดูการ

สงน้ําครั้งกอนหนาทีจ่ะมีการสงน้ําครั้งตอไป

โครงการฯ ชัณสูตรเดิมเคยมีการรายงานสภาพพื้นที่การเพาะปลกูลวงหนา 2 สัปดาห แต

เนื่องจากในทุกๆ สองสัปดาหคอนขางจะไมมีการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูก ดังนั้นจึงรายงานการ

เพาะปลูกลวงหนา 1 ฤดกูาลก็สามารถนํามาใชในการวางแผนสงน้ําได ซึ่งเปนแผนการเพาะปลูกพืชใน

แตละฤดูกาลทั้งฤดูฝนและฤดูแลง พื้นที่เปาหมายของการปลูกพืชฤดแูลง ดังรูปที่ 6-6

ขอมูลการเพาะปลูกและสภาพพื้นที่รายคลองสงน้ําสายตางๆนี้ ฝายจัดสรรน้ําจะไดรับการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นทีเ่พาะปลูกของเกษตรกรจากหัวหนาฝายสงน้ําฯ (ตอนสงน้ํา) โดย

เขียนเปนรายงานสภาพการเพาะปลูกและสภาพน้ํา ซึ่งจะมีรายละเอียดคือ 

 สภาพการเพาะปลูก (นาขาว) 

 สภาพน้ําในแปลงเพาะปลูกขาว ทองที่ขาดแคลนน้ํา

 ทองที่การขาดแคลนน้ําและน้ําทวม

 อาคารชลประทานที่ถูกน้ําทวม

 แนวทางแกไข

 การคาดหมายเหตุการณ

 แนวโนมสภาพการเพาะปลูกในงวดถัดไป

 ความตองการน้ําในงวดถัดไป
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  ท่ีมา : งานจัดสรรนํ้าและสถิติ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชัณสูตร

รูปที่ 6-6 พื้นที่เปาหมายของการปลูกพืชฤดูแลงป 2545 (ตัวอยาง)

(3) รูปแบบการปลูกพืช

รูปแบบการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ชัณสูตรในฤดูแลงและฤดูฝนในแตละกลุมพื้นที่

ชลประทานไมแตกตางกันมาก พืชฤดูแลงที่ทําการเพาะปลูกไดแก ขาวนาปรัง ออย พืชผัก และบอปลา 

สวนพืชฤดฝูนไดแก ขาวนาป ออย ไมผล และพืชผัก ซึ่งรายละเอียดเปนดังนี้

 ขาวนาป เริ่มตนตั้งแตประมาณกลางเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม ขยายจนเต็มพื้นที ่

ประมาณตนเดือนกันยายนและเริ่มเจริญเติบโตไปจนถึงประมาณตนเดือน

พฤศจิกายนจะเริ่มเก็บเกี่ยวและไปจนถึงปลายเดือนธนัวาคมก็จะเก็บเกี่ยวจนแลว

เสร็จทั้งพื้นที่ชลประทาน

 ขาวนาปรัง เริ่มการเพาะปลูกประมาณปลายเดือนธันวาคมหรือตนเดือนมกราคม 

ขยายจนเต็มพืน้ที่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ และเมื่อขาวเริ่มเจริญเติบโตไป

จนถึงประมาณปลายเดือนเมษายนจะเริ่มเก็บเกี่ยว จนแลวเสรจ็ทั้งพื้นที่ปลายเดือน

พฤษภาคมหรอืตนเดือนมิถุนายน

ในบางปเกษตรกรจะปลูกขาวทํานาปรัง 2 รอบการเพาะปลูก โดยการทํานา

ปรังรอบแรกจะเริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤศจกิายนขยายจนเต็มพื้นที่ ประมาณ

ปลายเดือนมีนาคม และเมื่อขาวเริ่มเจริญเติบโตไปจนถึงประมาณตนเดือนมีนาคมจะ

เริ่มเก็บเกี่ยว จนเก็บเกี่ยวแลวเสร็จตนเดือนพฤษภาคมและ เริ่มเพาะปลูกนาปรังรอบ

สองปลายเดอืนเมษายน และขยายจนเต็มพืน้ที่ในกลางเดือนมิถุนายน ขาว

เจริญเติบโตตอไปจะเริ่มเก็บเกี่ยวในกลางเดอืนสิงหาคมจนเก็บเกี่ยวแลวเสร็จใน

ปลายเดือนกันยายน
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 ขาวโพด เริ่มเพาะปลูกตั้งแตตนเดือนหรือปลายเดอืนมกราคม ขาวโพดจะเจริญเติบโต

ไปจนถึงประมาณกลางเดอืนเมษายนจะเริ่มเก็บเกี่ยวไปจนเก็บเกี่ยวแลวเสร็จในตน

เดือนพฤษภาคม

 ออย จะเริ่มตนเพาะปลูกในตนเดือนพฤษภาคมและขยายเต็มพื้นที่ปลายเดือน

พฤษภาคม และออยจะเจริญเติบโตไปจนถึงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธจะเริ่ม

เก็บเกี่ยวไปจนเก็บเกี่ยวแลวเสร็จในปลายเดือนมีนาคม

 พืชไร-ผัก เกษตรกรจะปลูกพชืไร-ผักประมาณ 2 รอบการเพาะปลูก โดยรอบแรกจะ

เริ่มประมาณตนเดือนมกราคมและขยายจนเต็มพ้ืนที่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ

เจริญเติบโตไปจนถึงประมาณปลายเดือนเมษายนจะเริ่มเก็บเกี่ยวไปจนเก็บเกี่ยวแลว

เสร็จในปลายเดือนเมษายนและเริ่มปลูกรอบที่ สอง และขยายจนเต็มพื้นทีป่ระมาณ

กลางเดือนพฤษภาคม และจะเจริญเติบโตไปจนถึงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมจะ

เริ่มเก็บเกี่ยว จนเก็บเกี่ยวแลวเสร็จกลางเดือนสิงหาคม

 ไมผล เริ่มปลูกตั้งแตเดือนพฤษภาคมและขยายเต็มพื้นที่ปลายเดือนมิถุนายน และจะ

เจริญเติบโตไปจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธจะเริ่มเก็บเกี่ยวไปจนเก็บเกี่ยว

แลวเสร็จในกลางเดือนมีนาคม

รูปแบบการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ดัง รูปที่ 6-7 และ รูปที่ 6-8

รูปที่ 6-7 รูปแบบการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ซึ่งมีการทํานาปรังรอบเดียว

รูปที่ 6-8 รูปแบบการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ซึง่มีการทํานาปรังสองรอบ
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6.1.2 การจัดสรรน้ําในทางปฏิบัติ

(1) รูปแบบการสงน้ํา 

เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ ชัณสูตรมีการเพาะปลูกขาวนาปรังนอกแผนการสงน้ําเกือบทั้งพื้นที ่

ดังนั้นจึงเกิดปญหาปริมาณน้ําไมพอเพียงทีจ่ะใชสําหรับขาวนาปรัง หากใชการสงน้ําตามแผนการสง

น้ําที่กําหนดไว ในพื้นที่นอกแผนการสงน้ํา เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ โครงการฯ ได

ปนน้ําสวนหนึ่งจากพื้นที่ในแผนการสงน้ําเพื่อใชในการสงน้ําใหกับพื้นที่ดังกลาว โดยจัดรูปแบบการสง

น้ําในทางปฏิบัตเิปน 2 สวน โดยจะจัดรอบเวรตามปที่มีปริมาณน้ําเปนรอบเวรจะสลับกันใน 2 พื้นที่

หลักในพื้นที่ตอนบนอยูดานเหนือ ปตร. กม. 27+200 และพื้นที่ตอนลางอยูดานใต ปตร.กม.27+200 

รูปแบบของการสงน้ําในแผนการสงน้ําในฤดูแลง ใชระบบ 70-30 โดยจะแบงเปนพื้นที่ 2 พื้นที่ เปน

พื้นที่ไดรับรอบเวรการสงน้ําในปนั้นและพื้นที่ที่อยูนอกรอบเวรการสงน้ํา  ในพื้นที่ที่ไดรับรอบเวรจะวาง

แผนการสงน้ําเพียง 70% อัตราการไหลออกแบบของคลองสงน้ําตลอดฤดูแลง ตลอดทั้งฤดกูารสงน้ํา 

สวนในพื้นที่นอกรอบเวรจะวางแผนการสงน้ําเพียง 70% อัตราการไหลออกแบบของคลองสงน้ําเปน

ระยะเวลา 2 สัปดาหหรือประมาณ 15 วัน จากเดิมที่วางแผนไวเต็มอัตราการไหลคลองสงน้ํา (100%

อัตราการไหล) และมีการสงน้ําใหในพืน้ที่เดิม 30% ของอัตราการไหลออกแบบของคลองสงน้ําเปน

ระยะเวลา 2 สัปดาหหรอืประมาณ 15 วัน จากเดิมที่วางแผนไววาในชวง 2 สัปดาหหรือ 15 วันถัดมา

จะไมมีการสงน้ํา (0% ของอัตราการไหล) โดยการวางแผนการสงน้ําในพื้นที่นอกรอบเวรนี้จะตองจับคู

พื้นที่เพาะปลูกตามคลองตางๆ ในพื้นที่นอกรอบเวรสลับการใหน้ําเพื่อรักษาระดับน้ําในคลองสายหลัก

ในคงที่ พื้นที่นอกรอบเวรจะไดรับน้ําในลักษณะนี้สลับกันไปตลอดฤดูกาลสงน้ําลักษณะการสงน้ําใน

แผนการสงน้ําในทางปฏิบัติจะเปนดังรูปที่ 6-9

การจัดสรรน้ําในทางปฏิบัตินอกจากคํานึงถึงเรื่องขนาดอัตราการไหลคลองออกแบบแลว ยัง

ตองคํานึงปริมาณน้ําที่ไดรับการจัดสรรดวย การจัดสรรทําไดโดยใชการแบงน้ําจากยอดรวมตาม

สัดสวนของอัตราการไหลที่แตละพื้นที่ เฉลี่ยปริมาณน้ําใหกับพื้นที่แตละพื้นที่ ซึ่งในการสงน้ําอาจจะไม

สามารถสงไดเต็ม 100% ของอัตราการไหลคลองออกแบบ การสงน้ําโดยวิธนีี้เปนวิธีทีเ่กษตรกรยังคง

ตองหาน้ําแหลงอื่นเพื่อมาชดเชยในสวนที่ขาดไปในการเพาะปลูกพืชซึ่งจะไดกลาวตอไป

จากการประเมินปริมาณน้ําชลประทาน  สามารถอธิบายการจัดสรรน้ําชลประทาน

ดวยระบบ 70-30 ไดในบางป ในชวงฤดูแลง (ระบบ 70-30 ใชจัดการน้ําในชวงแลงเทานัน้) เนื่องจาก

ปริมาณน้ําที่ไดในบางปนั้นมีปริมาณมากทั้งในพ้ืนที่ตอนบนและพื้นที่ตอนลางทําใหปริมาณน้ํารวมใน

พื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนลางนั้นอยูในราว 35-55 หรือ 45-60 แตในทางปฏิบัตยิังคงยึดหลักระบบ 

70-30 เพื่อดําเนินการในการจัดสรรน้ําไดอยางดี การเปรียบเทียบปริมาณน้ําในพืน้ที่ตอนบนและพื้นที่

ตอนลางดังตารางที่ 6-1 และ 6-2 และรูปที่ 6-10 และ 6-11 และรอยละของปริมาณน้ําที่ไดรับในแตละ
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กลุมพื้นที่เทียบกับปริมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งหมดในกรณีทีพ่ื้นที่ตอนบนไดรับรอบเวร และพื้นที่ตอนลาง

ไดรับรอบเวรในสถานการณน้ําแบบตางๆ ดังรูปที่ 6-12 และ 6-13 ตามลําดับ

รูปที่ 6-9 แผนการสงน้ําในทางปฏิบัติ

(2) การจัดสรรน้ําภายใตการใชน้ํารวม

 โครงการฯ ชัณสูตร มแีนวทางการจัดสรรน้ําภายใตการใชน้ํารวม โดยสงน้ําใน

ลักษณะทีส่นับสนุนใหเกษตรกรใชน้ําใตดินเพือ่เสริมน้ําชลประทาน โดยแผนการสง

น้ําในทางปฏิบัติในฤดูการสงน้ําโดยเฉพาะในพื้นที่นอกแผนการสงน้ําจะเห็นไดชัดวา 

มีการสงน้ําใหเกษตรกรในระบบ 70-30 นั้นก็เพื่อใชน้ําชลประทานชวยในการยกระดับ

น้ําใตดินใหเกษตรกรใชในการสูบน้ําบาดาลเสริมกับน้ําชลประทาน โดยพื้นที่นอก

แผนการสงน้ําสงน้ําเพียง 70% ของอัตราการไหลคลองก็เพื่อใหเกษตรกรใชน้ํา

ชลประทานในการทําการเพาะปลูกพืชเปนระยะเวลา 2 สัปดาห หรือประมาณ 15 วัน

แรก และพื้นที่นอกแผนการสงน้ําที่ไดรับน้ําใน 2 สัปดาหหรือ 15 วันหลัง สงน้ํา 30% 

ใหเกษตรกรสูบน้ํานอนคลองตอจาก 2 สัปดาหแรกและเพื่อรกัษาระดับน้ําใตดิน 

ใหกับเกษตรกรที่ใชน้ําบาดาลเสริมในชวง 2 สัปดาหหรือประมาณ 15 วันหลัง หรือ

รวมทั้งนํามาชดเชยน้ําชลประทานที่ในชวง 2 สัปดาหหรือ 15 วันแรกเกษตรกรแยงกัน

สูบน้ําจนน้ําไมถึงปลายคลองและในชวง 15 วันแรกที่อาจมีเกษตรกรสูบน้ําบาดาล

ขึ้นมาใช
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ตารางที่ 6-1 การเปรียบเทียบปริมาณน้ําในพื้นที่ตอนบนและพื้นท่ีตอนลางในระบบ 70-30 

      ในรูปรอยละของปริมาณการจดัสรรน้ํา ฤดูแลง
ป พื้นท่ีจัดสรรน้ํา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. %

2535 พื้นท่ีตอนบน 68.0 77.1 78.6 63.2 79.0 96.3 77.0 
พื้นท่ีตอนลาง 32.0 22.9 21.4 36.8 21.0 3.7 23.0

2536 พื้นท่ีตอนบน 30.0 53.6 53.6 81.6 41.0 39.4 49.9 
พื้นท่ีตอนลาง 70.0 46.4 46.4 18.4 59.0 60.6 50.1 

2537 พื้นท่ีตอนบน 11.3 0.0 65.5 0.0 74.4 75.4 37.7 
พื้นท่ีตอนลาง 88.7 100.0 34.5 100.0 25.6 24.6 62.3 

2538 พื้นท่ีตอนบน 59.0 58.4 57.6 61.6 33.9 50.4 53.5 
พื้นท่ีตอนลาง 41.0 41.6 42.4 38.4 66.1 49.6 46.5

2539 พื้นท่ีตอนบน 62.0 62.9 61.7 66.5 39.3 55.0 57.9 
พื้นท่ีตอนลาง 38.0 37.1 38.3 33.5 60.7 45.0 42.1

2540 พื้นท่ีตอนบน 69.4 75.3 77.4 67.8 63.2 55.4 68.1 
พื้นท่ีตอนลาง 30.6 24.7 22.6 32.2 36.8 44.6 31.9

2541 พื้นท่ีตอนบน 36.4 40.8 29.8 28.2 19.8 6.9 27.0

พื้นท่ีตอนลาง 63.6 59.2 70.2 71.8 80.2 93.1 73.0 
2542 พื้นท่ีตอนบน 10.3 35.9 31.8 22.8 12.1 32.1 24.2

พื้นท่ีตอนลาง 89.7 64.1 68.2 77.2 87.9 67.9 75.8 
2543 พื้นท่ีตอนบน 54.0 68.4 64.7 49.3 43.5 67.7 57.9 

พื้นท่ีตอนลาง 46.0 31.6 35.3 50.7 56.5 32.3 42.1

2544 พื้นท่ีตอนบน 57.6 49.7 45.7 48.1 41.7 47.0 48.3

พื้นท่ีตอนลาง 42.4 50.3 54.3 51.9 58.3 53.0 51.7 
หมายเหตุ      พื้นที่ไดรับรอบเวรการสงนํ้า     ยกเลิกการใชรอบเวรเน่ืองจากสภาพน้ําตนทุนและภาวะแลงในปกอนหนา
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รูปที่ 6-10 การเปรียบเทียบปริมาณน้ําในพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนลางในระบบ 70-30

              ฤดูแลง
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ตารางที่ 6-2 การเปรียบเทียบปริมาณน้ําในพื้นที่ตอนบนและพื้นท่ีตอนลางในระบบ 70-30 

       ในรูปรอยละของปริมาณการจัดสรรน้ํา ฤดูฝน
ป พื้นท่ีจัดสรรน้ํา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. %

2535 พื้นท่ีตอนบน 17.2 61.2 68.9 62.1 60.4 46.9 52.8 
พื้นท่ีตอนลาง 82.8 38.8 31.1 37.9 39.6 53.1 47.2

2536 พื้นท่ีตอนบน 71.3 63.5 62.3 65.7 78.6 35.7 62.8 
พื้นท่ีตอนลาง 28.7 36.5 37.7 34.3 21.4 64.3 37.2 

2537 พื้นท่ีตอนบน 77.8 67.8 63.8 60.8 47.4 50.5 61.4 
พื้นท่ีตอนลาง 22.2 32.2 36.2 39.2 52.6 49.5 38.6 

2538 พื้นท่ีตอนบน 51.7 51.7 50.9 51.9 31.3 50.2 47.9 
พื้นท่ีตอนลาง 48.3 48.3 49.1 48.1 68.7 49.8 52.1

2539 พื้นท่ีตอนบน 57.3 56.1 56.4 56.6 40.8 58.2 54.2 
พื้นท่ีตอนลาง 42.7 43.9 43.6 43.4 59.2 41.8 45.8

2540 พื้นท่ีตอนบน 52.2 57.5 55.3 53.0 44.4 26.3 48.1 
พื้นท่ีตอนลาง 47.8 42.5 44.7 47.0 55.6 73.7 51.9

2541 พื้นท่ีตอนบน 55.8 66.6 61.6 61.3 45.2 2.4 48.8

พื้นท่ีตอนลาง 44.2 33.4 38.4 38.7 54.8 97.6 51.2 
2542 พื้นท่ีตอนบน 64.0 63.8 59.2 58.5 45.3 50.9 57.0

พื้นท่ีตอนลาง 36.0 36.2 40.8 41.5 54.7 49.1 43.0 
2543 พื้นท่ีตอนบน 50.6 52.7 52.3 45.5 45.5 45.5 48.7 

พื้นท่ีตอนลาง 49.4 47.3 47.7 54.5 54.5 54.5 51.3

2544 พื้นท่ีตอนบน 59.3 56.1 58.6 60.1 62.0 57.3 58.9

พื้นท่ีตอนลาง 40.7 43.9 41.4 39.9 38.0 42.7 41.1 
หมายเหตุ      พื้นที่ไดรับรอบเวรการสงนํ้า     ยกเลิกการใชรอบเวรเน่ืองจากสภาพน้ําตนทุนและภาวะแลงในปกอนหนา
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รูปที่ 6-11 การเปรียบเทียบปริมาณน้ําในพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนลางในระบบ 70-30 

              ฤดูฝน
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ปน้ําปกติ ปน้ํานอย

รูปที่ 6-12 รอยละของปริมาณน้ําที่ไดรับเทียบกับปริมาณที่ไดรับจัดสรร เมื่อพื้นที่ตอนบนไดรับรอบเวร

  
ปน้ํามาก ปน้ําปกติ ปน้ํานอยมาก

รูปที่ 6-13 รอยละของปริมาณน้ําที่ไดรับเทียบกับปริมาณที่ไดรับจัดสรร เมื่อพื้นที่ตอนลางไดรับรอบเวร
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 ในปจจุบันโครงการฯ ชัณสูตร ไมไดกําหนดรูปแบบการใชน้ําบาดาลใหเกษตรกรใชที่

แนนอน จึงไมสามารถควบคุมและกําหนดปริมาณการใชน้ําบาดาลได โดยโครงการฯ 

ทําไดแคเพียงสงน้ํานอนคลอง 30%ของอัตราการไหลเพื่อรักษารักษาระดับน้ําใตดิน

ใหทางหนึ่ง

จากการสํารวจแบบสอบถามเกษตรกร ใน ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุร ี

ที่ไดใชน้ําใตดินเพื่อทําการเกษตรพบวา เกษตรกรใชน้ําใตดินเนื่องจากพื้นที่นาอยู

นอกรอบเวร เปนที่ดอนและอยูหางจากคลอง 800 เมตร แมวาพื้นที่นาจะเปนพื้นที่ที่

อยูตนคลอง ลักษณะการสูบน้ําเพื่อทํานา ในฤดูทํานาจะเริ่มทําการสูบน้ําตั้งแตเริ่ม

เตรียมดินไปจนเก็บเกี่ยวเปนเวลา 85 วัน โดยจะทําการสูบวันละ 12 ชม. ใชน้ํามันครั้ง

ละ 7-8 ลิตร เกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงกันจะมีการสูบคลายๆ กันคอื เกษตรกรที่มี

พื้นที่นานอย ประมาณ 5-7  ไร จะสูบ 5 วันตอครั้ง เกษตรกรที่มีนามาก 10 ไรขึ้นไปจะ

สูบ 3 วันตอครั้ง

จากการสํารวจแบบสอบถามจากหัวหนาตอนสงน้ําที่ 2 โครงการฯ ชัณสูตร 

เกษตรกรจะทําการสูบน้ําบาดาลตั้งแตกลางเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือน

พฤษภาคม ป 2545 พื้นที่ที่สูบจะเปนพื้นทีท่ี่อยูปลายคสูงน้ํา หรือพื้นที่อยูเลยระยะ

ประมาณ 50% ของคูสงน้ําเปนตนไปหรือพื้นที่ที่อยูบริเวณคูสงน้ําที่ยาวเกิน 500 

เมตรจะเริ่มมีการสูบน้ําบาดาล โดยพื้นที่นานอยประมาณ 10 ไร จะสูบวันละ 12 ชม. 

พื้นที่นามาก 20 ไร จะสูบวันละ 24 ชม. สูบจนระดับน้ําในแปลงนาขังน้ําลึกประมาณ 

10 ซม. โดยระยะหางของการสูบแตละครัง้ก็จะประมาณ 1 สัปดาห

 แนวทางการใชน้ําใตดินของโครงการฯ ชัณสูตรไดจัดทําแผนที่กําหนดตําแหนงตอง

เจาะน้ําบาดาลเสริมน้ําชลประทาน พื้นที่ปลายระบบสงน้ําที่ขาดแคลนน้ําในฤดูฝน 

เนื่องจากปริมาณน้ําตนทุนนอยกวาเกณฑปกติทีส่มควรตองเจาะบอบาดาลเสริม 

จํานวนบอน้ําตื้นที่เกษตรกรไดขุดเจาะไวแลวในป 2535 เห็นไดวาโครงการฯ ชัณสูตร

เริ่มมแีนวทางที่จะใชน้ําใตดินเสริมน้ําชลประทานในกรณทีี่น้ําตนทุนนอยกวาเกณฑ

ปกติ โดยในรายละเอียดของพื้นที่จําแนกเปนพื้นที่ที่ตองมีการสูบบอบาดาลใน

ปริมาณน้ําปกติและจําเปนตองเจาะบอบาดาลเสริม 11,000 ไร และพื้นที่ปลายระบบ

สงน้ําที่ขาดแคลนน้ําเนื่องจากน้ําตนทุนนอยกวาเกณฑปกติในชวงตนฤดูฝน สมควร

เจาะบอน้ําบาดาลเพิ่ม 52,900 ไร คิดเปน 5,401 บอ 
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6.2 การใชนํ้าจากแหลงน้ําตาง  ๆ
การใชน้ําจากแหลงตางๆ ผูศึกษาไดประเมินความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมสุทธ ิ

(ประเมินไดจากบทที่ 4) ปริมาณน้ําชลประทาน ประเมินปริมาณน้ําแหลงอื่น ซึ่งหาไดจากผลตางของ

ความตองการใชน้ําชลประทานสุทธิลบดวยปริมาณน้ําชลประทานซึ่งคูณดวยประสิทธิภาพชลประทาน

แลว ซึ่งไดแกการใชน้ําใตดินและการใชน้ําจากคลองระบาย ดังนี้

6.2.1 ความตองการใชน้ําชลประทานสุทธิ

ผลจาการประเมนิความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมของโครงการฯดวยแบบจําลอง 

AISP พบวาปริมาณความตองการน้ําชลประทานสุทธิชวง 10 ป (พ.ศ.2535-2544) มีพิสัย 579-1,036

ลาน ลบ.ม. แสดงในตารางที่ 6-3 คาที่ไดสอดคลองกับพืน้ที่เพาะปลูกแตละป ซึ่งมีผลทําใหปริมาณน้ํา

ที่ไดแตกตางกนั โดยเฉพาะการเพาะปลูกพชืฤดูแลง เนื่องจากแนวโนมการเพาะปลูกพืชจะสอดคลอง

กับปริมาณน้ําตนทุนจากเขื่อน สวนการเพาะปลูกพชืฤดูฝนมีความตองการใชน้ํามากเนือ่งจากมีการ

เพาะปลูกพชืเพื่อใชน้ําจากฝนเปนหลัก จากผลการศกึษาชี้ใหเหน็วาปที่มีความตองการน้ําชลประทาน

สุทธิต่ําทีสุ่ดคือ ป 2537 มีความตองการน้ําชลประทานสุทธิ ในการเพาะปลกูพืชฤดูแลง 63.5 ลาน ลบ.

ม.และ ประมาณความตองการน้ําชลประทานสุทธิรวมทั้งปเทากับ 581.5 ลาน ลบ.ม. 

พิจารณาผลรวมทุกกลุมพื้นที่ในฤดูแลง ป 2544 มีความตองการน้ําชลประทานสุทธิมากที่สุด 

602.5 ลาน ลบ.ม. รองลงมาคือ ป 2543 และ 2539 ตามลําดับ สวนฤดูแลงในป 2537 มีความตองการ

น้ําชลประทานสุทธิต่ําที่สุด ดังที่กลาวไปขางตน เนื่องดวยสถานการณน้ําตนทุนของฤดูกาลดังกลาวอยู

ในเกณฑนอยมาก มีปริมาณน้ําตนทุนในเขื่อน ณ วันที่ 1 มกราคมเพียง 1,799 ลาน ลบ.ม. ดวยเหตผุล

นี้โครงการฯ จึงไมสนับสนุนการสงน้ําสําหรับการเพาะปลูกขาวในฤดแูลงป 2537 ดังนั้นการแกปญหา

การขาดน้ําเพาะปลูก ทั้งภาครฐัและเอกชนจึงมีการเจาะบอบาดาลระดบัตื้นในพื้นที่โครงการฯ จํานวน

มาก ทําใหการสูบน้ําใตดินมีมากขึ้น นอกจากแหลงน้ําใตดินแลว เกษตรกรยังใชน้ําจากแหลงน้ําอื่น 

เชนคลองระบายน้ํา คลองธรรมชาติ และสระเก็บน้ํา เพื่อเสริมน้ําชลประทานในการเพาะปลูกพืชฤดู

แลงในแตละป
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ตารางที่ 6-3 ปริมาณความตองการน้ําชลประทานสุทธิรายกลุมพื้นที่ รายฤดูกาล 

    (หนวย :  ลาน ลบ.ม.)
กลุมพื้นที่ชลประทาน

ฤดูกาล ป
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

2535 22.2 27.3 10.7 17.1 15.6 21.7 7.5 8.2 26.8 2.3 4.5     163.9 

2536 10.3 10.0 4.1 16.4 11.6 16.1 2.1 8.7 12.2 2.7 1.1       95.2 

2537 5.1 5.4 4.5 12.5 9.7 15.0 2.3 2.3 3.8 1.7 1.2       63.5 

2538 56.3 48.2 8.1 28.8 21.6 26.2 3.6 6.9 17.2 3.1 8.6     228.4

2539 63.8 65.9 12.4 36.0 16.5 12.8 23.2 38.1 42.3 28.8 49.8     389.5 

2540 76.6 60.7 22.7 58.8 28.8 21.8 25.7 10.3 34.9 7.1 8.1     355.4 

2541 27.8 25.8 10.4 24.4 16.6 21.8 34.1 54.4 70.9 25.5 48.8     360.5 

2542 15.4 18.9 8.7 16.6 9.3 14.7 4.6 9.9 13.7 3.5 8.2     123.5 

2543 77.0 59.5 15.3 44.9 17.9 28.7 32.0 32.7 65.1 24.2 47.5     444.8 

แลง

2544 76.0 83.0 26.4 63.1 39.9 52.7 32.4 60.7 71.1 33.4 63.8     602.6 

2535 61.6 63.1 14.0 48.0 29.8 33.9 24.0 48.3 46.1 26.0 48.9     443.7 

2536 64.7 68.6 16.9 56.0 36.2 42.6 25.6 52.4 55.1 27.7 55.2     501.0 

2537 64.1 68.9 16.6 56.5 36.0 41.0 27.8 58.8 58.9 29.4 60.2     518.1 

2538 53.8 54.9 13.0 42.6 26.7 28.1 20.8 42.2 46.5 22.3 57.1     407.9 

2539 57.0 53.9 11.8 39.9 24.1 25.9 23.1 47.0 49.9 23.7 48.8     404.9 

2540 55.8 59.3 15.1 45.5 32.2 40.2 24.8 46.7 52.4 24.9 52.4     449.2 

2541 69.7 74.6 20.5 61.5 35.5 35.4 24.2 51.0 46.5 20.8 42.9     482.6 

2542 61.4 60.9 19.5 50.7 30.9 36.7 23.5 49.0 52.1 23.1 48.5     456.2 

2543 65.4 86.8 22.6 68.2 40.3 30.4 19.9 43.4 44.0 20.8 43.3     485.1 

ฝน

2544 63.2 64.7 13.4 47.5 31.9 32.4 20.5 47.4 47.6 20.9 44.1     433.5 

2535    83.8    90.4    24.7    65.2    45.3    55.5    31.5    56.5    72.9    28.4    53.4     607.6 

2536    74.9    78.6    21.0    72.5    47.8    58.8    27.7    61.1    67.3    30.3    56.3     596.2 

2537    69.2    74.3    21.1    69.0    45.7    56.0    30.1    61.1    62.7    31.0    61.4     581.5 

2538  110.1  103.1    21.1    71.4    48.3    54.4    24.3    49.1    63.6    25.3    65.7     636.3 

2539  120.8  119.8    24.1    75.8    40.6    38.6    46.3    85.1    92.2    52.4    98.6     794.4 

2540 132.4  119.9    37.8  104.3    61.0    62.0    50.4    57.1    87.3    32.0    60.5     804.6 

2541    97.5  100.5    30.9    85.9    52.0    57.2    58.4  105.3  117.4    46.3    91.7     843.1 

2542    76.8    79.8    28.2    67.3    40.2    51.4    28.1    58.9    65.8    26.5    56.8     579.7 

2543  142.4  146.3    37.9  113.0    58.2    59.0    51.9    76.1  109.2    45.0    90.8     929.8 

รวม

2544  139.2  147.7    39.8  110.6    71.7    85.0    52.9  108.1  118.7    54.4  108.0  1,036.0 

ความตองการน้ําชลประทานในฤดูฝน มีคาอยูระหวาง 404-518 ลาน ลบ.ม.มีคามากที่สุดในป 

2537 รองลงมาคือ ป 2536, 2541 และ 2542 การเพาะปลูกพชืในฤดูฝนแตละปไมแตกตางกันมากนัก 

เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมีคาใกลเคียงกัน

แนวโนมความตองการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกในชวง 5-6 ปหลัง มีลักษณะเพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง 

เนื่องจากปริมาณน้ําตนทุนในเขื่อนอยูในเกณฑปานกลางถึงมาก (ยกเวนป 2542 ซึ่งเปนปน้ํานอยมาก) 

พื้นที่เพาะปลูกจึงเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ําตนทุนที่มากขึ้น จนถึงปจจุบันแนวโนมการเพาะปลูกพืชมี

ลักษณะที่ไมลดลง
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

        
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

         หนวย : ลาน ลบ.ม.

รูปที่ 6-14 ปริมาณความตองการน้ําชลประทานสุทธใินฤดูแลง
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

      
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

         หนวย : ลาน ลบ.ม.

รูปที่ 6-15 ปริมาณความตองการน้ําชลประทานสุทธิในฤดฝูน
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เมื่อพิจารณาปริมาณความตองการน้ําชลประทานสุทธิฤดูแลงรายกลุมพื้นที่ กลุมพื้นที่ที่มี

ความตองการน้ําสุทธิมากท่ีสุดในฤดูแลง คือ B02 ซึ่งมีพิสัยเทากับ 5.4-83.0 ลาน ลบ.ม. ซึ่งเปนกลุม

พื้นที่ที่อยูตอนบนและมีคลอง 1ซาย-1ขวา เปนคลองสงน้ําเขาพื้นที่ กลุมที่มีความตองการน้ําสทุธิใน

ฤดูแลง รองลงมาคือ B01 ซึ่งมีพิสัยเทากับ 5.1-77.0 ลาน ลบ.ม. สวนกลุมพื้นที่ที่มีความตองการน้ํา

สุทธินอยที่สุด คือมีพื้นที่เพาะปลกูนอย คือกลุมพื้นที่ B03 มีพิสัย 4.1-26.4 ลาน ลบ.ม.

พิจารณาความตองการน้ําชลประทานสุทธิในฤดูฝนมากที่สุด คือกลุมพืน้ที่ B02 เชนเดียวกับ

ฤดูแลง รองลงมาคือ B01 มีพิสัย 53.9-86.8 ลาน ลบ.ม. และ 53.8-69.7 ลาน ลบ.ม. ตามลําดับ สวน

กลุมพื้นที่ที่มีความตองการน้ําสทุธินอยที่สุด คือมีพื้นที่เพาะปลูกนอย คือกลุมพืน้ที่ B03 มีพิสัย 13.0-

22.6 ลาน ลบ.ม. ความตองการน้ําชลประทานสุทธใินฤดูแลงและฤดฝูน ดังรูปที่ 6-14 และ รูปที่ 6-15 

ตามลําดับ

6.2.2 ปริมาณน้ําชลประทาน

ปริมาณน้ําชลประทานไดจากการบนัทึกระดับน้ําที่ไหลผานประตูระบายน้ํา หรืออาคาร

ควบคุมน้ําปากคลอง เพื่อนํามาวิเคราะหปริมาณน้ําที่ไหลผานประตู สรปุเปนปริมาณน้ําที่ไดรับในแต

ละกลุมพื้นที่ ปริมาณน้ําชลประทานตนทุนของโครงการมาจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ สงผานแมน้ํา

เจาพระยาและผานเขามาทางแมน้ํานอยจนถึงโครงการฯ มีคลองชลประทานบางสายที่รับน้ําโดยตรง

จากแมน้ํานอย และปริมาณน้ําเขาโครงการจะสงผานเขาคลองสายใหญและเขาสูประตูระบายคลอง

แยกซอยในแตละกลุมพื้นที่ และกระจายน้ําชลประทานจนถึงพ้ืนที่เพาะปลูก โดยจากการประเมิน

ปริมาณน้ําชลประทานรายปของพื้นที่ศึกษาพบวา ป 2544 เปนปที่มีปริมาณน้ําชลประทานมากที่สุด 

813.3 ลาน ลบ.ม. แสดงในตารางที่ 6-4 และ ตารางที่ 6-5 ซึ่งแยกเปนฤดูแลงและฤดูฝน โดยฤดูแลง

มากทีสุ่ดป 2540 เทากับ 395.6 ลาน ลบ.ม. ซึ่งเปนปสถานการณน้ําปานกลาง รองลงมาป 2538 และ 

2544 ซึ่งเปนปน้ํามาก และนอยที่สุด 21.3 ลาน ลบ.ม. ในป 2537 เปนปน้ํานอยมาก

เมื่อพิจารณารายกลุมพื้นที่ ในฤดูแลงพบวา B02 ไดรับน้ําชลประทานมากทีสุ่ด (1.6-81.2 

ลาน ลบ.ม.) สอดคลองกับความตองการน้ําที่มาก กลุมพื้นที่ที่ไดรับน้ําชลประทานรองลงมาคือ B01 

(1.5-73.0 ลาน ลบ.ม.) จะเหน็ไดวาปริมาณน้ําชลประทานที่จัดสรรในกลุมพื้นที่มแีนวโนมเดียวกับ

ความตองการใชน้ํา รูปที่ 6-16 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้ําชลประทานที่จัดสรรกับความตองการ

น้ําสุทธิของพ้ืนที่ศึกษา ปริมาณน้ําชลประทานในแตละกลุมพื้นที่ในฤดูแลงและฝน ดังรูปที่ 6-17 และ

รูปที่ 6-18

เมื่อพิจารณาในปที่เกิดภาวะน้ําทวม (ป 2538) พบวาใน อ.เมืองฯ จ.สิงหบุรีบุรีเกิดภาวะน้ํา

ทวม แตในพื้นที่โครงการฯ ชัณสูตร เกิดภาวะน้ําทวมเนื่องจากน้ําในแมน้ําเจาพระยาเพียงประมาณ 

5,000 ไร โดยเฉพาะทองที่ ใน ต.บางกระบือ อ.เมอืงฯ จ.สิงหบุรี บริเวณปลายคลองแยกซอย 2 ซาย 
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และ 1ขวา-1ซาย แตไมเกิดผลกระทบตอพื้นที่เก็บเกี่ยว ดังนั้นจึงยังคงสงปริมาณนํ้าชลประทาน
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ความตองการน้ํา น้ําชลประทาน

รูปที่ 6-16 การเปรียบเทียบความตองการใชน้ําสทุธิและปริมาณน้ําชลประทานที่ไดรับจัดสรร

ตารางที่ 6-4 ปริมาณน้ําชลประทานรายกลุมพืน้ที่ รายฤดกูาล                         (หนวย :  ลาน ลบ.ม.)
กลุมพื้นที่ชลประทาน

ฤดูกาล ป
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

2535    11.6    15.1      9.1    12.1      6.6    13.4      9.6      0.6      1.7    10.1      1.5    91.3 

2536      6.5      7.3      1.6      3.7      2.6      6.8      4.8      1.2      0.7    11.0      4.7    51.1 

2537      1.6      2.8      0.7      2.5      1.7      3.5      0.3      1.6      0.2      4.2      2.2    21.3 

2538    27.7    48.1    13.0    27.8      4.6      9.7    11.5    30.6    18.5    26.0    39.5  256.9 

2539    48.8    61.3    10.7    40.7    10.1    34.5    21.4    35.9    25.3    33.1    16.9  338.6 

2540    73.0    81.2    11.9    49.0    15.4    48.6    14.4    23.1    31.2    38.1      9.6  395.6 

2541    23.1    12.9      2.9      9.3      3.4    16.8    22.1    37.5    42.4    42.2    13.1  225.7 

2542      1.5      1.6      0.2      1.1      1.0      2.7      2.9      2.0      3.1    12.2      2.8    31.2 

2543 57.55 38.7 6.424 45.52 8.15 42.55 18.07 27.13 36.9 37.18 15.31  333.5 

แลง

2544    52.2      8.6      7.9    40.8      7.2    50.5    18.8    40.3    56.8    39.9    17.6  340.7 

2535    35.0    41.5      7.9    26.7    10.2    22.1    12.8    29.5    11.7    29.0      8.6  235.0 

2536    66.2    53.5    12.3    45.6    14.9    36.2    16.7    41.5    19.0    32.7    15.8  354.3 

2537    62.3    81.8    15.3    68.8    16.3    50.7    36.9    46.7    39.3    37.5    25.0  480.5 

2538    28.7    59.6    13.7    30.0      6.0    20.8    17.3    43.3    31.9    32.5    54.4  338.2 

2539    36.5    46.9      7.6    30.7      8.0    40.5    16.4    39.9    34.3    29.5    17.3  307.4 

2540    54.9    56.6    10.8    37.6    11.3    32.1    16.7    61.9    45.4    51.1    22.1  400.4 

2541    51.3    44.4    10.1    59.2      9.8    28.4    16.2    48.6    36.8    33.1    17.6  355.4 

2542    70.4    74.5    16.4    71.4    10.6    44.7    21.7    58.3    50.1    49.9    28.5  496.4 

2543 35.12 0 15.22 58.12 10 74.36 19.1 55.66 70.8 41.28 17.42  397.1 

ฝน

2544    62.0    65.2    17.3    54.8    16.5    61.7    20.8    52.3    50.3    37.4    34.2  472.6 

2535    46.5    56.6    17.0    38.8    16.8    35.5    22.4    30.1    13.4    39.1    10.1  326.3 

2536    72.7    60.8    13.9    49.4    17.5    43.1    21.5    42.7    19.7    43.7    20.5  405.5 

2537   63.9    84.6    16.0    71.4    18.0    54.1    37.2    48.3    39.5    41.6    27.2  501.8 

2538    56.4  107.7    26.7    57.8    10.5    30.5    28.8    73.9    50.4    58.5    93.9  595.1 

2539    85.2  108.2    18.2    71.3    18.1    74.9    37.8    75.8    59.7    62.6    34.1  646.0 

2540  127.9  137.8    22.7    86.6    26.7    80.6    31.1    85.1    76.6    89.2    31.7  796.0 

2541    74.4    57.4    13.0    68.4    13.1    45.1    38.3    86.1    79.2    75.2    30.7  581.1 

2542    71.9    76.1    16.6    72.5    11.6    47.4    24.7    60.3    53.2    62.1    31.3  527.6 

2543    92.7    38.7    21.6  103.6    18.2  116.9    37.2    82.8  107.7    78.5    32.7  730.6 

รวม

2544  114.2    73.7    25.3    95.6    23.8  112.2    39.6    92.7  107.1    77.4    51.8  813.3 
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

        
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

         หนวย : ลาน ลบ.ม.

รูปที่ 6-17 ปริมาณน้ําชลประทาน ในฤดูแลง
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

       
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

         หนวย : ลาน ลบ.ม.

รูปที่ 6-18 ปริมาณน้ําชลประทาน ในฤดฝูน
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6.2.3 ปริมาณการใชน้ําแหลงอื่น

ในกรณีที่น้ําชลประทานและน้ําฝนไมเพียงพอตอการเพาะปลูกพืช เกษตรกรใชแหลงน้ําอื่น

เพื่อทดแทนปริมาณน้ําที่ขาดไปในทางทฤษฎี ซึ่งไดแกการใชน้ําจากน้ําคลองระบาย น้ําคลองธรรมชาติ 

สระเก็บน้ํา และน้ํานอนคลอง จากการศึกษาพบวาเกษตรกรใชน้ําแหลงอื่นในปริมาณมาก และ

ปริมาณน้ําแหลงอื่นในทางทฤษฎีสามารถประเมินไดจากปริมาณความตองการน้ําหักลบดวยปริมาณ

น้ําชลประทาน ซึ่งหากปริมาณน้ําชลประทานมากกวาความตองการน้ํา จะไมมีปริมาณการใชน้ําแหลง

อื่น

ตารางที่ 6-5 ปริมาณน้ําแหลงอืน่รายกลุมพื้นที่ รายฤดูกาล                             (หนวย :  ลาน ลบ.ม.)
กลุมพื้นที่ชลประทาน

ฤดูกาล ป
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

2535 11.3 12.2 5.6 6.0 9.0 8.2 1.5 7.6 25.1 0.0 3.0    89.6 

2536 4.6 5.0 3.0 12.7 9.4 10.5 0.6 7.5 11.5 0.0 0.2    65.1 

2537 4.5 4.6 3.8 10.7 8.7 11.6 2.2 1.2 3.7 0.7 0.5    52.3 

2538 31.7 26.8 1.7 14.5 17.0 18.2 0.0 1.3 7.2 0.0 0.5  119.0 

2539 22.0 13.1 2.8 8.8 7.5 0.1 7.7 9.2 19.4 5.2 34.0  129.9 

2540 8.8 3.8 11.2 16.9 13.8 0.7 11.3 0.6 11.4 0.0 1.6    80.1 

2541 5.5 13.5 7.4 15.1 13.2 6.5 16.4 26.8 29.4 0.0 36.6  170.4 

2542 13.9 17.4 8.5 15.5 8.7 12.1 3.2 8.6 12.3 0.7 6.6  107.3 

2543 27.1 20.8 11.2 20.0 11.3 8.3 16.2 13.4 32.1 1.0 34.1  195.5 

แลง

2544 26.0 76.1 19.6 27.4 33.2 7.7 17.1 29.1 26.4 8.3 50.2  321.0 

2535 26.7 21.6 6.5 25.4 19.8 13.8 12.4 24.8 36.1 4.4 40.7  232.0 

2536 5.2 18.1 4.8 11.3 21.3 7.8 10.7 14.5 37.4 3.6 42.5  177.2 

2537 8.6 2.9 2.3 0.0 19.7 1.2 6.8 20.3 25.7 1.3 37.6  126.3 

2538 25.7 11.7 2.8 15.6 20.7 12.2 7.1 15.2 21.1 4.5 23.3  160.1 

2539 21.0 12.7 4.2 11.0 16.1 1.9 8.8 20.3 20.9 3.4 33.5  153.8 

2540 9.2 11.7 5.2 17.8 20.9 9.9 11.1 13.1 15.5 2.5 33.8  150.7 

2541 22.9 33.4 11.5 20.2 27.4 12.2 10.1 18.5 16.2 4.5 30.0  207.0 

2542 7.3 7.1 6.5 3.8 20.5 2.3 7.9 14.1 16.6 1.3 27.9  115.3 

2543 30.3 86.8 9.7 18.5 30.8 -8.1 9.8 16.0 10.5 3.8 32.7  240.9 

ฝน

2544 12.7 15.1 5.1 10.9 20.5 5.8 6.1 10.3 7.0 1.8 26.5  121.7 

2535    38.0    33.8    12.1    31.4    28.7    22.0    13.9    32.4    61.1      4.4    43.7  321.6 

2536      9.9    23.1      7.8    24.0    30.8    18.3    11.4    22.0    48.9      3.6    42.7  242.3 

2537    13.1      7.5      6.2    10.7    28.4    12.7      9.0    21.5    29.4      2.0    38.1  178.7 

2538    57.5    38.5      4.5    30.1    37.8    30.4      7.1    16.5    28.3      4.5    23.9  279.0 

2539    43.1    25.8      7.1    19.8    23.6      2.0    16.4    29.5    40.3      8.6    67.5  283.6 

2540    18.0    15.4    16.4    34.7    34.7    10.7    22.4    13.7    26.9      2.5    35.3  230.8 

2541    28.5    46.9    19.0    35.3    40.6    18.7    26.5    45.3    45.6      4.5    66.6  377.4 

2542    21.2    24.5    15.0    19.3    29.2    14.4    11.1    22.7    28.9      2.0    34.5  222.6 

2543    57.4  107.6    20.8    38.6    42.1      0.3    26.0    29.4    42.7      4.8    66.8  436.5 

รวม

2544    38.7    91.2    24.7    38.3    53.6    13.4    23.2    39.4    33.4    10.1    76.6  442.7 
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

       
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

         หนวย : ลาน ลบ.ม.

รูปที่ 6-19 ปริมาณน้ําแหลงอื่น ในฤดูแลง
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

          
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

         หนวย : ลาน ลบ.ม.

รูปที่ 6-20 ปริมาณน้ําแหลงอื่น ในฤดูฝน
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เมื่อพิจารณารวมทุกป (ตารางที่ 6-5) มีปริมาณน้ําแหลงอื่นมากที่สุดในป 2544 (442.7 ลาน 

ลบ.ม.) รองลงมาในป 2543 (436.5 ลาน ลบ.ม.) สวนปที่มีการใชน้ําแหลงอื่นนอยทีสุ่ดคือ ป 2537 

(178.7 ลาน ลบ.ม.) เมื่อพิจารณารวมในฤดูแลงพบวา ฤดูแลงป 2544 มีการใชน้ําแหลงอื่นมากที่สุด 

321.0 ลาน ลบ.ม. รองลงมาในฤดูแลงป 2543 มีการใชน้ําแหลงอืน่ 195.5 ลาน ลบ.ม. เนื่องจากเปนป

น้ํามาก มีการเพาะปลูกขาวเกือบทั้งพื้นที่ ในฤดูแลงป 2537 มีการใชน้ําแหลงอื่น นอยที่สุด 67.2 ลาน 

ลบ.ม.  และเมื่อพิจารณาฤดูฝนพบวา ป 2543 พื้นที่ศึกษา มีการใชน้ําแหลงอื่นมากทีสุ่ด 240.9 ลาน 

ลบ.ม. รองลงมาคือในป 2535 และป 2541 (232.0 และ 207.0 ลาน ลบ.ม.ตามลําดบั)

ปริมาณการใชน้ําแหลงอื่นในฤดแูลงและฤดฝูน ดังรปูที่ 6-19 และ รูปที่ 6-20

6.2.4 ปริมาณการใชน้ําใตดิน

น้ําใตดินเปนแหลงน้ําอีกแหลงหนึ่งที่รวมอยูในการใชปริมาณน้ําจากแหลงอื่น โดยเกษตรกรทํา

การสูบขึน้มาใชเมื่อขาดแคลนน้ําผิวดิน จากการศึกษาของ มานิศา (2546) ระบบชั้นน้ําบาดาลและ

ปริมาณการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช ปริมาณน้ําใตดนิในบริเวณพื้นที่ศึกษาจะมีแนวโนมตรงขามกับ

ปริมาณน้ําชลประทาน กลาวคอืในชวงที่พื้นที่เพาะปลูกไดรับน้ําชลประทานมาก การสูบน้ําใตดินใน

พื้นที่จะนอย ประกอบกับการสํารวจภาคสนามเบือ้งตน พื้นที่สวนใหญที่มกีารสูบน้ําใตดินเปนพื้นที่ที่

น้ําชลประทานเขาไปไมถึง หรืออยูปลายคลองสงน้ํา พื้นที่ดอน ไมมีคูคลองชลประทาน เปนตน แต

อยางไรก็ตามตนทุนในการไดรับน้ํามาจากแหลงน้ําผิวดินและใตดินยังคงแตกตางกนัมาก 

เมื่อพิจารณาปริมาณการสูบน้ําใตดินรวมแตละป (ตารางที่ 6-6) ปที่มีการสูบน้ําใตดินมาก

ที่สุดคือป 2542 และ 2537 (ประมาณ 124.5 ลาน ลบ.ม.) ซึ่งเปนปสถานการณน้ํานอยมาก และปที่มี

การสูบน้ําใตดินนอยทีสุ่ดคือ ป 2539 และ 2544 เปนปที่สถานการณน้ํามาก เมื่อพิจารณาการสูบน้ําใต

ดินในฤดูแลง พื้นที่ที่มกีารสูบน้ําใตดินมากทีสุ่ดคอื B06 (2.7-13.7 ลาน ลบ.ม.) รองลงมาคือ B08 

(2.6-12.9 ลาน ลบ.ม.) พื้นที่ที่มีการสูบน้ําใตดินนอยทีสุ่ด คือ พื้นที่ B11 ( 0.1-0.2 ลาน ลบ.ม.) สวนใน

ฤดฝูน พื้นที่ที่มีการสูบน้ําใตดินมากที่สุดคือ B06 (1.7-8.4 ลาน ลบ.ม.) รองลงมาคือ B08 (1.6-7.9

ลาน ลบ.ม.) พื้นที่ที่มีการสูบน้ําใตดินนอยที่สุด คอื พื้นที่ B11 ( 0.1-0.2 ลาน ลบ.ม.) 

คาประมาณการใชน้ําใตดินในฤดูแลง และฤดูฝน ดังรูปที่ 6-21 และ รูปที่ 6-22
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ตารางที่ 6-6 คาประมาณของปริมาณการใชน้ําใตดินรายกลุมพื้นที่ รายฤดูกาล (หนวย : ลาน ลบ.ม.)
กลุมพื้นที่ชลประทาน

ฤดูกาล ป
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

2535 6.3 6.9 4.7 9.4 8.1 11.0 1.5 10.4 2.2 1.4 0.2 62.1

2536 6.2 6.8 4.6 9.4 8.0 10.9 1.5 10.3 2.2 1.4 0.2 61.7

2537 7.8 8.5 5.8 11.7 10.0 13.7 1.9 12.9 2.8 1.8 0.3 77.2

2538 4.7 5.1 3.5 7.1 6.0 8.2 1.1 7.8 1.7 1.1 0.1 46.4

2539 1.6 1.7 1.2 2.3 2.0 2.7 0.4 2.6 0.6 0.4 0.1 15.4

2540 4.7 5.1 3.5 7.0 6.0 8.2 1.1 7.7 1.7 1.1 0.2 46.3

2541 4.7 5.1 3.5 7.0 6.0 8.2 1.1 7.7 1.7 1.1 0.2 46.3

2542 7.8 8.5 5.8 11.7 10.0 13.7 1.9 12.9 2.8 1.8 0.3 77.2

2543 6.3 6.9 4.7 9.4 8.1 11.0 1.5 10.4 2.2 1.4 0.2 62.0

แลง

2544 1.6 1.7 1.2 2.3 2.0 2.7 0.4 2.6 0.6 0.4 0.1 15.4

2535 3.8 4.2 2.8 5.8 4.9 6.7 0.9 6.3 1.4 0.9 0.2 37.9

2536 3.8 4.2 2.8 5.8 4.9 6.7 0.9 6.3 1.4 0.9 0.2 37.9

2537 4.8 5.2 3.6 7.2 6.1 8.4 1.1 7.9 1.7 1.1 0.2 47.4

2538 2.9 3.1 2.1 4.3 3.7 5.0 0.7 4.7 1.0 0.7 0.0 28.3

2539 1.0 1.0 0.7 1.4 1.2 1.7 0.2 1.6 0.3 0.2 0.0 9.5

2540 2.9 3.1 2.1 4.3 3.7 5.0 0.7 4.7 1.0 0.7 0.1 28.4

2541 2.9 3.1 2.1 4.3 3.7 5.0 0.7 4.7 1.0 0.7 0.1 28.4

2542 4.8 5.2 3.6 7.2 6.1 8.4 1.1 7.9 1.7 1.1 0.2 47.4

2543 3.8 4.2 2.8 5.8 4.9 6.7 0.9 6.3 1.4 0.9 0.1 37.8

ฝน

2544 1.0 1.0 0.7 1.4 1.2 1.7 0.2 1.6 0.3 0.2 0.0 9.5

2535 10.1 11.0 7.5 15.2 13.0 17.7 2.4 16.7 3.6 2.3 0.41 99.9

2536 10.0 11.0 7.5 15.1 12.9 17.6 2.4 16.6 3.6 2.3 0.41 99.6

2537 12.6 13.8 9.4 18.9 16.2 22.0 3.0 20.8 4.5 2.9 0.51 124.5

2538 7.6 8.3 5.6 11.4 9.7 13.3 1.8 12.5 2.7 1.8 0.10 74.8

2539 2.5 2.8 1.9 3.8 3.2 4.4 0.6 4.2 0.9 0.6 0.10 24.9

2540 7.5 8.3 5.6 11.3 9.7 13.2 1.8 12.5 2.7 1.7 0.31 74.7

2541 7.5 8.3 5.6 11.3 9.7 13.2 1.8 12.5 2.7 1.7 0.31 74.7

2542 12.6 13.8 9.4 18.9 16.2 22.0 3.0 20.8 4.5 2.9 0.51 124.5

2543 10.1 11.0 7.5 15.2 13.0 17.7 2.4 16.7 3.6 2.3 0.31 99.8

รวม

2544 2.5 2.8 1.9 3.8 3.2 4.4 0.6 4.2 0.9 0.6 0.10 24.9

ท่ีมา : มานิศา (2546)

6.2.5 ปริมาณการใชน้ําคลองระบาย

น้ําคลองระบายเปนแหลงน้ําอีกแหลงหนึ่งที่รวมอยูในการใชปริมาณน้ําจากแหลงอื่น ซึ่ง

ประกอบดวยปริมาณน้ําจากคลองระบาย น้ํานอนคลอง น้ําจากบึงธรรมชาติและสระเก็บน้ํา โดย

เกษตรกรทําการสูบขึน้มาใชเมื่อขาดแคลนน้ําผิวดินเชนเดียวกันกับแหลงน้ําใตดิน จากการศกึษาของ 

สุจริตและคณะ (2545) ในพื้นที่ดานเหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง รอยละ 38 ของปริมาณน้ํา

แหลงอื่นไดจากการใชน้ําจากสระ น้ํานอนคลอง และน้ําคลองระบาย
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

    
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

         หนวย : ลาน ลบ.ม.

รูปที่ 6-21 คาประมาณของปริมาณการใชน้ําใตดิน ในฤดูแลง
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

              
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

         หนวย : ลาน ลบ.ม.

รูปที่ 6-22 คาประมาณของปริมาณการใชน้ําใตดนิ ในฤดูฝน
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จากการศึกษา ปริมาณการใชน้ําจากคลองระบายถูกจํากัดปริมาณในแงของพื้นที่ชลประทาน 

เนื่องจากพื้นที่ที่ใชน้ําคลองระบายตองตั้งอยูในตําแหนงใกลกับคลองระบาย และปจจัยที่สําคัญของ

การใชน้ําคลองระบายก็คือ ปริมาณน้ําในคลองจะสัมพันธกับปริมาณน้ําชลประทาน กลาวคือ กรณี

สถานการณปน้ํามาก ปริมาณน้ําชลประทานมาก ปริมาณน้ําในคลองระบายก็มากดวย ความนาจะ

เปนที่จะใชน้ําจากคลองระบายก็จะมีมากขึ้นตามไปดวย กรณีสถานการณปน้ํานอยและน้ํานอยมาก 

ปริมาณน้ําชลประทานนอย ปริมาณน้ําในคลองระบายก็จะนอยตามไปดวย ดังนั้นความนาจะเปนทีจ่ะ

ใชน้ําจากคลองระบายก็จะจํากัดดวยปริมาณน้ําในคลองระบายเปนหลัก

ตารางที่ 6-7 ปริมาณการใชน้ําคลองระบาย รายกลุมพื้นที่ รายฤดูกาล            (หนวย :  ลาน ลบ.ม.)
กลุมพื้นที่ชลประทาน

ฤดูกาล ป
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

2535 5.0 5.4 1.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 22.8 0.0 2.8 37.9

2536 0.0 0.0 0.0 3.3 1.4 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0 14.0

2537 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.2 1.4

2538 27.0 21.6 0.0 7.4 11.0 9.9 0.0 0.0 5.5 0.0 0.5 83.0

2539 20.5 11.4 1.7 6.5 5.5 0.0 7.3 6.6 18.9 4.9 33.9 117.1

2540 4.2 0.0 7.8 9.9 7.8 0.0 10.2 0.0 9.7 0.0 1.4 50.9

2541 0.9 8.4 4.0 8.1 7.2 0.0 15.3 19.1 27.7 0.0 36.4 126.9

2542 6.1 8.8 2.7 3.8 0.0 0.0 1.4 0.0 9.5 0.0 6.3 38.5

2543 20.8 14.0 6.5 10.6 3.2 0.0 14.7 3.0 29.9 0.0 33.9 136.7

แลง

2544 24.5 74.4 18.4 25.1 31.2 4.9 16.7 26.5 25.8 7.9 50.1 305.6

2535 22.9 17.4 3.7 19.7 14.8 7.1 11.5 18.5 34.7 3.5 40.5 194.1

2536 1.4 13.9 2.0 5.5 16.4 1.1 9.8 8.2 36.1 2.7 42.3 139.4

2537 3.8 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 5.7 12.4 24.0 0.2 37.4 96.9

2538 22.9 8.6 0.7 11.3 17.0 7.2 6.4 10.5 20.0 3.8 23.3 131.7

2539 20.1 11.6 3.5 9.5 14.9 0.2 8.6 18.7 20.6 3.1 33.4 144.3

2540 6.3 8.5 3.0 13.5 17.2 4.9 10.4 8.4 14.5 1.9 33.6 122.3

2541 20.1 30.3 9.4 15.9 23.7 7.2 9.4 13.7 15.1 3.9 29.9 178.6

2542 2.5 1.9 3.0 0.0 14.3 0.0 6.7 6.2 14.8 0.2 27.7 77.4

2543 26.5 82.6 6.8 12.8 25.9 0.0 8.9 9.7 9.2 3.0 32.5 217.8

ฝน

2544 11.8 14.0 4.4 9.5 19.2 4.1 5.8 8.7 6.7 1.6 26.4 112.2

2535 27.9 22.8 4.6 19.7 15.7 7.1 11.5 18.5 57.5 3.5 43.3 232.0

2536 1.4 13.9 2.0 8.8 17.8 1.1 9.8 8.2 45.3 2.7 42.3 153.3

2537 3.8 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 6.0 12.4 24.9 0.2 37.6 98.3

2538 49.9 30.2 0.7 18.7 28.0 17.2 6.4 10.5 25.5 3.8 23.8 214.7

2539 40.6 23.0 5.2 16.0 20.4 0.2 15.8 25.4 39.4 8.0 67.4 261.4

2540 10.5 8.5 10.8 23.4 25.0 4.9 20.6 8.4 24.2 1.9 35.0 173.2

2541 20.9 38.7 13.4 23.9 30.9 7.2 24.7 32.8 42.9 3.9 66.3 305.5

2542 8.6 10.8 5.6 3.8 14.3 0.0 8.1 6.2 24.4 0.2 34.0 115.9

2543 47.3 96.6 13.3 23.4 29.1 0.0 23.6 12.7 39.0 3.0 66.5 354.5

รวม

2544 36.2 88.4 22.8 34.5 50.4 9.0 22.6 35.2 32.5 9.6 76.5 417.8
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

        
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

         หนวย : ลาน ลบ.ม.

รูปที่ 6-23 ปริมาณการใชน้ําคลองระบายในการศึกษาครั้งนี้ ในฤดแูลง
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

                          
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

         หนวย : ลาน ลบ.ม.

รูปที่ 6-24 ปริมาณการใชน้ําคลองระบายในการศึกษาครั้งนี้ ในฤดูฝน
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เมื่อพิจารณาปริมาณการใชน้ําคลองระบายแตละป (ตารางที่ 6-7) ปที่มีการใชน้ําคลองระบาย

มากทีสุ่ดคือป 2544 รองลงมาคือป 2543 (437.8 และ 354.5 ลาน ลบ.ม.) ซึ่งเปนปสถานการณน้ํา

มากและน้ําปานกลาง และปที่มีการใชน้ําคลองระบายนอยที่สดุคือ ป 2537 เปนปทีส่ถานการณน้ํา

นอยมาก เมื่อพิจารณาการการใชน้ําคลองระบายในฤดูแลง พื้นที่ที่มีการใชน้ําคลองระบายมากที่สุดคือ 

B02 (0.0-74.4 ลาน ลบ.ม.) รองลงมาคือ B11 (1.4-50.1 ลาน ลบ.ม.) พื้นที่ที่มีการใชน้ําคลองระบาย

นอยที่สุด คือ พื้นที่ B10 ( 0.0 ลาน ลบ.ม.) สวนในฤดฝูน พื้นที่ที่มีการใชน้ําคลองระบายมากที่สดุคือ 

B02 (1.9-82.6 ลาน ลบ.ม.) รองลงมาคือ B11 (23.3-42.3 ลาน ลบ.ม.) พื้นที่ที่มีการใชน้ําคลองระบาย

นอยที่สุด คือ พื้นที่ B6 ( 0.0-7.0 ลาน ลบ.ม.) ปริมาณการใชน้ําคลองระบายตามทฤษฎี ในฤดูฝนและ

ฤดูแลง ดังรูปที่ 6-21 และรูปที่ 6-22

เมื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการใชน้ําคลองระบายจากการสํารวจภาคสนาม (ภาคผนวก ช) พบวา

สอดคลองกับผลจากสนาม กลาวคอื  พื้นที่ B11 มีอัตราการสูบที่สูงมากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น จากผล

การสํารวจพบวาพื้นที่ที่อยูติดคลองระบายสายใหญมีโอกาสในการใชน้ําจากคลองระบายไดมาก 

นอกจากปริมาณน้ําชลประทานทีส่งมาไมถึงแลว แหลงน้ําที่ใกลพืน้ที่นามากทีสุ่ดจึงถูกนํามาใช

จากการพจิารณาการใชน้ําคลองระบายตามทฤษฎีในฤดูแลงและฤดูฝนพบวา ปริมาณการใช

น้ําคลองระบายตามทฤษฎีรวมทั้งพืน้ที่มีปริมาณที่สูงมาก เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมากทําใหมีความ

ตองการน้ําชลประทานสุทธิมาก ประกอบกับปริมาณน้ําชลประทานและปริมาณการใชน้ําบาดาลมี

ปริมาณการใชที่จํากัด ปริมาณน้ําจากคลองระบายจึงเปนแหลงน้ําอีกแหลงที่นํามาเสริมปริมาณความ

ตองการน้ําชลประทานตามทฤษฎี เมื่อพิจารณาปรมิาณน้ําชลประทานที่เหลือจากประสทิธิภาพ

ชลประทานและปริมาณฝนสวนเกินในพื้นที่ ปริมาณน้ําสวนนีจ้ะเปนคาประมาณของปริมาณน้ําใน

คลองระบายโดยคาประมาณของน้ําในคลองระบาย ฤดูแลงอยูในชวง 37.3-147.7 ลานลบ.ม. เฉลี่ย 

88.5 ลาน ลบ.ม. ฤดูฝน 74.9-268.2 ลาน ลบ.ม. เฉลี่ย 138.2 ลาน ลบ.ม. (รายละเอียดอยูใน 

ภาคผนวก ซ) ซึ่งยังคงนอยกวาปริมาณการใชน้ําคลองระบายตามทฤษฎี ดังนั้นผูที่ทําการศกึษาใน

เรื่องนี้ควรคํานึงถึงปริมาณน้ําของคลองระบายในสภาพจริงและภาวะของการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ ซึ่ง

ปริมาณที่ใชน้ําที่มอียูจริงอาจไมสอดคลองตามทฤษฎีจากผลการศกึษาในขางตน ตลอดจนการ

พิจารณาการใชน้ําชลประทานเวียนซ้ําหลายครั้งในแปลงนา  ซึ่งจะเปนการอธิบายถึงประสิทธิภาพ

ชลประทานทีแ่ทจริงสําหรับพื้นที่ได

6.3 การใชนํ้ารวม
จากขอมูลที่ไดจากการประเมินความตองการใชน้ํา ปริมาณน้ําชลประทาน คาประมาณของ

การใชน้ําใตดนิ และการใชน้ําจากคลองระบายน้ําตามทฤษฎี ในขางตนสามารถประเมินปริมาณน้ําที่

ใชรวมกันจากแหลงตางๆ ไดดังนี้ (ตารางที่ 6-17 และ ตารางที่ 6-18)
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ตารางที่ 6-8 การใชน้ํารวมจากแหลงตางๆ ชวงฤดูแลง รายกลุมพื้นที่   (หนวย : ลาน ลบ.ม.)
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

2535 ความตองการน้ํา 22.2 27.3 10.7 17.1 15.6 21.7 7.5 8.2 26.8 2.3 4.5 163.9

 น้ําชลประทาน 11.6 15.1 9.1 12.1 6.6 13.4 9.6 0.6 1.7 10.1 1.5 91.3

น้ําบาดาล 6.3 6.9 4.7 9.4 8.1 11.0 1.5 10.4 2.2 1.4 0.2 62.1

น้ําคลองระบาย 5.0 5.4 1.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 22.8 0.0 2.8 37.9

2536 ความตองการน้ํา 10.3 10.0 4.1 16.4 11.6 16.1 2.1 8.7 12.2 2.7 1.1 95.2

 น้ําชลประทาน 6.5 7.3 1.6 3.7 2.6 6.8 4.8 1.2 0.7 11.0 4.7 51.1

น้ําบาดาล 6.2 6.8 4.6 9.4 8.0 10.9 1.5 10.3 2.2 1.4 0.2 61.7

น้ําคลองระบาย 0.0 0.0 0.0 3.3 1.4 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0 14.0

2537 ความตองการน้ํา 5.1 5.4 4.5 12.5 9.7 15.0 2.3 2.3 3.8 1.7 1.2 63.5

 น้ําชลประทาน 1.6 2.8 0.7 2.5 1.7 3.5 0.3 1.6 0.2 4.2 2.2 21.3

น้ําบาดาล 7.8 8.5 5.8 11.7 10.0 13.7 1.9 12.9 2.8 1.8 0.3 77.2

น้ําคลองระบาย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.2 1.4

2538 ความตองการน้ํา 56.3 48.2 8.1 28.8 21.6 26.2 3.6 6.9 17.2 3.1 8.6 228.4

 น้ําชลประทาน 27.7 48.1 13.0 27.8 4.6 9.7 11.5 30.6 18.5 26.0 39.5 256.9

น้ําบาดาล 4.7 5.1 3.5 7.1 6.0 8.2 1.1 7.8 1.7 1.1 0.1 46.4

น้ําคลองระบาย 27.0 21.6 0.0 7.4 11.0 9.9 0.0 0.0 5.5 0.0 0.5 83.0

2539 ความตองการน้ํา 63.8 65.9 12.4 36.0 16.5 12.8 23.2 38.1 42.3 28.8 49.8 389.5

 น้ําชลประทาน 48.8 61.3 10.7 40.7 10.1 34.5 21.4 35.9 25.3 33.1 16.9 338.6

น้ําบาดาล 1.6 1.7 1.2 2.3 2.0 2.7 0.4 2.6 0.6 0.4 0.1 15.4

น้ําคลองระบาย 20.5 11.4 1.7 6.5 5.5 0.0 7.3 6.6 18.9 4.9 33.9 117.1

2540 ความตองการน้ํา 76.6 60.7 22.7 58.8 28.8 21.8 25.7 10.3 34.9 7.1 8.1 355.4

 น้ําชลประทาน 73.0 81.2 11.9 49.0 15.4 48.6 14.4 23.1 31.2 38.1 9.6 395.6

น้ําบาดาล 4.7 5.1 3.5 7.0 6.0 8.2 1.1 7.7 1.7 1.1 0.2 46.3

น้ําคลองระบาย 4.2 0.0 7.8 9.9 7.8 0.0 10.2 0.0 9.7 0.0 1.4 50.9

2541 ความตองการน้ํา 27.8 25.8 10.4 24.4 16.6 21.8 34.1 54.4 70.9 25.5 48.8 360.5

 น้ําชลประทาน 23.1 12.9 2.9 9.3 3.4 16.8 22.1 37.5 42.4 42.2 13.1 225.7

น้ําบาดาล 4.7 5.1 3.5 7.0 6.0 8.2 1.1 7.7 1.7 1.1 0.2 46.3

น้ําคลองระบาย 0.9 8.4 4.0 8.1 7.2 0.0 15.3 19.1 27.7 0.0 36.4 126.9

2542 ความตองการน้ํา 15.4 18.9 8.7 16.6 9.3 14.7 4.6 9.9 13.7 3.5 8.2 123.5

 น้ําชลประทาน 1.5 1.6 0.2 1.1 1.0 2.7 2.9 2.0 3.1 12.2 2.8 31.2

น้ําบาดาล 7.8 8.5 5.8 11.7 10.0 13.7 1.9 12.9 2.8 1.8 0.3 77.2

น้ําคลองระบาย 6.1 8.8 2.7 3.8 0.0 0.0 1.4 0.0 9.5 0.0 6.3 38.5

2543 ความตองการน้ํา 77.0 59.5 15.3 44.9 17.9 28.7 32.0 32.7 65.1 24.2 47.5 444.8

 น้ําชลประทาน 57.5 38.7 6.4 45.5 8.2 42.5 18.1 27.1 36.9 37.2 15.3 333.5

น้ําบาดาล 6.3 6.9 4.7 9.4 8.1 11.0 1.5 10.4 2.2 1.4 0.2 62.0

น้ําคลองระบาย 20.8 14.0 6.5 10.6 3.2 0.0 14.7 3.0 29.9 0.0 33.9 136.7

2544 ความตองการน้ํา 76.0 83.0 26.4 63.1 39.9 52.7 32.4 60.7 71.1 33.4 63.8 602.6

 น้ําชลประทาน 52.2 8.6 7.9 40.8 7.2 50.5 18.8 40.3 56.8 39.9 17.6 340.7

น้ําบาดาล 1.6 1.7 1.2 2.3 2.0 2.7 0.4 2.6 0.6 0.4 0.1 15.4

น้ําคลองระบาย 24.5 74.4 18.4 25.1 31.2 4.9 16.7 26.5 25.8 7.9 50.1 305.6

หมายเหตุ   หมายถึง ปน้ํานอยมาก, หมายถึง ปน้ํานอย,    หมายถึง ปนํ้าปกติ, หมายถึง ปน้ํามาก
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ตารางที่ 6-9 การใชน้ํารวมจากแหลงตางๆ ชวงฤดูฝน รายกลุมพื้นที่   (หนวย : ลาน ลบ.ม.)
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

2535 ความตองการน้ํา 61.6 63.1 14.0 48.0 29.8 33.9 24.0 48.3 46.1 26.0 48.9 443.7

 น้ําชลประทาน 35.0 41.5 7.9 26.7 10.2 22.1 12.8 29.5 11.7 29.0 8.6 235.0

น้ําบาดาล 3.8 4.2 2.8 5.8 4.9 6.7 0.9 6.3 1.4 0.9 0.2 37.9

น้ําคลองระบาย 22.9 17.4 3.7 19.7 14.8 7.1 11.5 18.5 34.7 3.5 40.5 194.1

2536 ความตองการน้ํา 64.7 68.6 16.9 56.0 36.2 42.6 25.6 52.4 55.1 27.7 55.2 501.0

 น้ําชลประทาน 66.2 53.5 12.3 45.6 14.9 36.2 16.7 41.5 19.0 32.7 15.8 354.3

น้ําบาดาล 3.8 4.2 2.8 5.8 4.9 6.7 0.9 6.3 1.4 0.9 0.2 37.9

น้ําคลองระบาย 1.4 13.9 2.0 5.5 16.4 1.1 9.8 8.2 36.1 2.7 42.3 139.4

2537 ความตองการน้ํา 64.1 68.9 16.6 56.5 36.0 41.0 27.8 58.8 58.9 29.4 60.2 518.1

 น้ําชลประทาน 62.3 81.8 15.3 68.8 16.3 50.7 36.9 46.7 39.3 37.5 25.0 480.5

น้ําบาดาล 4.8 5.2 3.6 7.2 6.1 8.4 1.1 7.9 1.7 1.1 0.2 47.4

น้ําคลองระบาย 3.8 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 5.7 12.4 24.0 0.2 37.4 96.9

2538 ความตองการน้ํา 53.8 54.9 13.0 42.6 26.7 28.1 20.8 42.2 46.5 22.3 57.1 407.9

 น้ําชลประทาน 28.7 59.6 13.7 30.0 6.0 20.8 17.3 43.3 31.9 32.5 54.4 338.2

น้ําบาดาล 2.9 3.1 2.1 4.3 3.7 5.0 0.7 4.7 1.0 0.7 0.0 28.3

น้ําคลองระบาย 22.9 8.6 0.7 11.3 17.0 7.2 6.4 10.5 20.0 3.8 23.3 131.7

2539 ความตองการน้ํา 57.0 53.9 11.8 39.9 24.1 25.9 23.1 47.0 49.9 23.7 48.8 404.9

 น้ําชลประทาน 36.5 46.9 7.6 30.7 8.0 40.5 16.4 39.9 34.3 29.5 17.3 307.4

น้ําบาดาล 1.0 1.0 0.7 1.4 1.2 1.7 0.2 1.6 0.3 0.2 0.0 9.5

น้ําคลองระบาย 20.1 11.6 3.5 9.5 14.9 0.2 8.6 18.7 20.6 3.1 33.4 144.3

2540 ความตองการน้ํา 55.8 59.3 15.1 45.5 32.2 40.2 24.8 46.7 52.4 24.9 52.4 449.2

 น้ําชลประทาน 54.9 56.6 10.8 37.6 11.3 32.1 16.7 61.9 45.4 51.1 22.1 400.4

น้ําบาดาล 2.9 3.1 2.1 4.3 3.7 5.0 0.7 4.7 1.0 0.7 0.1 28.4

น้ําคลองระบาย 6.3 8.5 3.0 13.5 17.2 4.9 10.4 8.4 14.5 1.9 33.6 122.3

2541 ความตองการน้ํา 69.7 74.6 20.5 61.5 35.5 35.4 24.2 51.0 46.5 20.8 42.9 482.6

 น้ําชลประทาน 51.3 44.4 10.1 59.2 9.8 28.4 16.2 48.6 36.8 33.1 17.6 355.4

น้ําบาดาล 2.9 3.1 2.1 4.3 3.7 5.0 0.7 4.7 1.0 0.7 0.1 28.4

น้ําคลองระบาย 20.1 30.3 9.4 15.9 23.7 7.2 9.4 13.7 15.1 3.9 29.9 178.6

2542 ความตองการน้ํา 61.4 60.9 19.5 50.7 30.9 36.7 23.5 49.0 52.1 23.1 48.5 456.2

 น้ําชลประทาน 70.4 74.5 16.4 71.4 10.6 44.7 21.7 58.3 50.1 49.9 28.5 496.4

น้ําบาดาล 4.8 5.2 3.6 7.2 6.1 8.4 1.1 7.9 1.7 1.1 0.2 47.4

น้ําคลองระบาย 2.5 1.9 3.0 0.0 14.3 0.0 6.7 6.2 14.8 0.2 27.7 77.4

2543 ความตองการน้ํา 65.4 86.8 22.6 68.2 40.3 30.4 19.9 43.4 44.0 20.8 43.3 485.1

 น้ําชลประทาน 35.1 0.0 15.2 58.1 10.0 74.4 19.1 55.7 70.8 41.3 17.4 397.1

น้ําบาดาล 3.8 4.2 2.8 5.8 4.9 6.7 0.9 6.3 1.4 0.9 0.1 37.8

น้ําคลองระบาย 26.5 82.6 6.8 12.8 25.9 0.0 8.9 9.7 9.2 3.0 32.5 217.8

2544 ความตองการน้ํา 63.2 64.7 13.4 47.5 31.9 32.4 20.5 47.4 47.6 20.9 44.1 433.5

 น้ําชลประทาน 62.0 65.2 17.3 54.8 16.5 61.7 20.8 52.3 50.3 37.4 34.2 472.6

น้ําบาดาล 1.0 1.0 0.7 1.4 1.2 1.7 0.2 1.6 0.3 0.2 0.0 9.5

น้ําคลองระบาย 11.8 14.0 4.4 9.5 19.2 4.1 5.8 8.7 6.7 1.6 26.4 112.2

หมายเหตุ   หมายถึง ปน้ํานอยมาก, หมายถึง ปน้ํานอย,    หมายถึง ปนํ้าปกติ, หมายถึง ปน้ํามาก

เมื่อกําหนดปริมาณความตองการน้ําคิดเปน 100% สามารถประมาณปริมาณน้ําแหลงตางๆ 

ในรูปรอยละของความตองการน้ําของแหลงน้ําตางๆ ดังนี้ (ตารางที่ 6-10 และ ตารางที่ 6-11)
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ตารางที่ 6-10 รอยละของปริมาณน้ําแหลงตางๆ ชวงฤดูแลง (เมื่อกําหนดใหความตองการน้ําเทากับ 

100%)
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

2535 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 52.1 55.2 84.7 70.6 42.4 62.0 127.5 7.3 6.4 432.7 34.0 88.6

น้ําบาดาล 28.2 25.1 43.5 55.0 51.8 50.7 20.0 126.5 8.4 61.9 5.4 43.3

น้ําคลองระบาย 22.7 19.7 9.1 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 85.2 0.0 61.9 18.6

2536 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 63.8 72.7 39.6 22.8 22.4 42.3 232.6 13.9 5.9 413.0 448.0 125.2

น้ําบาดาล 60.7 68.1 113.2 57.1 69.2 67.8 71.5 118.1 18.3 54.0 23.0 65.5

น้ําคลองระบาย 0.0 0.0 0.0 20.1 12.3 0.0 0.0 0.0 75.8 0.0 -0.9 9.8

2537 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 30.8 52.0 15.0 20.3 17.7 23.0 14.7 70.6 5.5 251.5 176.3 61.6

น้ําบาดาล 151.4 158.5 128.6 94.1 103.0 91.0 81.6 562.7 74.2 108.6 24.3 143.4

น้ําคลองระบาย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 23.7 0.0 14.0 4.8

2538 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 49.2 99.9 160.5 96.5 21.1 36.9 322.7 444.9 107.6 853.2 460.4 241.2

น้ําบาดาล 8.3 10.7 43.3 24.6 28.0 31.4 31.6 113.1 9.8 35.6 0.7 30.7

น้ําคลองระบาย 48.0 44.9 0.0 25.9 50.9 37.9 0.0 0.0 32.0 0.0 5.6 22.3

2539 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 76.4 93.0 86.3 113.1 61.4 269.5 92.4 94.2 59.9 114.9 33.8 99.5

น้ําบาดาล 2.4 2.6 9.4 6.5 12.2 21.4 1.6 6.8 1.3 1.3 0.1 6.0

น้ําคลองระบาย 32.1 17.3 13.6 18.1 33.1 0.0 31.4 17.4 44.6 16.9 68.1 26.6

2540 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 95.3 133.9 52.4 83.4 53.5 222.7 56.3 223.9 89.4 535.8 119.4 151.5

น้ําบาดาล 6.1 8.4 15.3 12.0 20.9 37.6 4.3 74.8 4.8 15.2 2.2 18.3

น้ําคลองระบาย 5.5 0.0 34.2 16.8 27.1 0.0 39.7 0.0 27.8 0.0 17.1 15.3

2541 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 83.1 50.0 28.2 38.0 20.3 76.8 64.7 69.1 59.8 165.4 26.9 62.0

น้ําบาดาล 16.8 19.8 33.6 28.9 36.3 37.5 3.3 14.2 2.4 4.2 0.4 17.9

น้ําคลองระบาย 3.1 32.3 38.2 33.1 43.4 0.0 44.8 35.1 39.1 0.0 74.6 31.3

2542 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 9.8 8.2 2.7 6.5 10.6 18.6 63.8 20.2 22.9 352.2 34.3 50.0

น้ําบาดาล 50.6 45.1 66.8 70.8 107.6 93.1 40.3 130.2 20.5 51.9 3.7 61.9

น้ําคลองระบาย 39.6 46.7 30.5 22.7 0.0 0.0 30.0 0.0 69.7 0.0 76.1 28.7

2543 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 74.7 65.0 42.0 101.5 45.5 148.3 56.5 83.0 56.7 153.8 32.2 78.1

น้ําบาดาล 8.1 11.5 30.5 21.0 45.0 38.3 4.7 31.7 3.5 6.0 0.4 18.2

น้ําคลองระบาย 27.1 23.4 42.5 23.6 18.1 0.0 46.0 9.3 45.9 0.0 71.5 27.9

2544 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 68.7 10.3 30.0 64.6 18.1 96.0 57.9 66.4 79.9 119.5 27.6 58.1

น้ําบาดาล 2.0 2.1 4.4 3.7 5.0 5.2 1.1 4.2 0.8 1.1 0.1 2.7

น้ําคลองระบาย 32.2 89.6 69.8 39.7 78.2 9.4 51.6 43.7 36.3 23.8 78.5 50.2

หมายเหตุ   หมายถึง ปน้ํานอยมาก, หมายถึง ปน้ํานอย,    หมายถึง ปนํ้าปกติ, หมายถึง ปน้ํามาก
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ตารางที่ 6-11 รอยละของปริมาณน้ําแหลงตางๆ ชวงฤดูฝน (เมื่อกําหนดใหความตองการน้ําเทากับ 

100%)
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

2535 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 56.7 65.8 56.2 55.5 34.4 65.4 53.4 61.1 25.3 111.5 17.6 54.8

น้ําบาดาล 6.2 6.6 20.3 12.0 16.5 19.8 3.8 13.1 3.0 3.4 0.3 9.6

น้ําคลองระบาย 37.1 27.5 26.1 40.9 49.9 20.9 47.8 38.2 75.2 13.3 82.9 41.8

2536 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 102.4 78.0 72.9 81.4 41.1 85.0 65.2 79.2 34.5 118.1 28.6 71.5

น้ําบาดาล 5.9 6.1 16.8 10.3 13.6 15.7 3.6 12.1 2.5 3.2 0.3 8.2

น้ําคลองระบาย 2.1 20.2 11.5 9.9 45.3 2.6 38.4 15.6 65.4 9.9 76.6 27.1

2537 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 97.3 118.7 92.3 121.8 45.3 123.6 132.4 79.4 66.7 127.6 41.6 95.2

น้ําบาดาล 7.4 7.6 21.5 12.7 17.1 20.5 4.1 13.5 2.9 3.8 0.4 10.1

น้ําคลองระบาย 6.0 0.0 0.0 0.0 37.6 0.0 20.5 21.0 40.7 0.5 62.2 17.1

2538 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 53.3 108.6 105.2 70.4 22.3 74.0 83.5 102.7 68.6 146.1 95.1 84.5

น้ําบาดาล 5.3 5.7 16.4 10.1 13.8 17.9 3.3 11.2 2.2 3.0 0.1 8.1

น้ําคลองระบาย 42.5 15.7 5.2 26.5 63.8 25.6 30.9 24.8 43.1 17.3 40.7 30.6

2539 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 64.0 87.0 64.2 77.0 33.1 156.6 70.8 85.0 68.8 124.7 35.4 78.8

น้ําบาดาล 1.7 1.9 6.1 3.6 5.1 6.5 1.0 3.4 0.7 0.9 0.1 2.8

น้ําคลองระบาย 35.3 21.5 29.7 23.9 61.8 1.0 37.0 39.9 41.2 13.3 68.5 33.9

2540 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 98.3 95.5 71.4 82.6 35.1 79.8 67.3 132.6 86.6 204.9 42.1 90.6

น้ําบาดาล 5.1 5.3 14.2 9.5 11.5 12.5 2.8 10.2 2.0 2.7 0.2 6.9

น้ําคลองระบาย 11.3 14.4 20.2 29.7 53.4 12.2 42.0 18.0 27.7 7.5 64.2 27.3

2541 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 73.5 59.6 49.1 96.2 27.6 80.2 67.0 95.3 79.1 159.0 41.1 75.2

น้ําบาดาล 4.1 4.2 10.4 7.0 10.4 14.2 2.8 9.3 2.2 3.2 0.3 6.2

น้ําคลองระบาย 28.8 40.6 45.8 25.8 66.8 20.3 38.8 27.0 32.5 18.7 69.6 37.7

2542 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 114.7 122.4 84.0 140.9 34.3 121.6 92.5 118.9 96.1 216.5 58.7 109.1

น้ําบาดาล 7.8 8.6 18.3 14.2 19.9 22.8 4.9 16.1 3.3 4.8 0.4 11.0

น้ําคลองระบาย 4.1 3.1 15.2 0.0 46.4 0.0 28.6 12.7 28.5 0.9 57.1 17.9

2543 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 53.7 0.0 67.3 85.3 24.8 245.0 96.0 128.3 160.8 198.7 40.3 100.0

น้ําบาดาล 5.8 4.8 12.6 8.4 12.2 22.1 4.6 14.6 3.1 4.3 0.3 8.4

น้ําคลองระบาย 40.5 95.2 30.3 18.7 64.2 0.0 44.7 22.3 20.8 14.2 75.2 38.7

2544 ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 น้ําชลประทาน 98.1 100.8 129.4 115.4 51.9 190.8 101.7 110.4 105.7 178.8 77.5 114.6

น้ําบาดาล 1.5 1.6 5.3 3.0 3.9 5.2 1.1 3.3 0.7 1.1 0.1 2.4

น้ําคลองระบาย 18.6 21.7 32.8 19.9 60.4 12.6 28.6 18.3 14.1 7.7 59.9 26.8

หมายเหตุ   หมายถึง ปน้ํานอยมาก, หมายถึง ปน้ํานอย,    หมายถึง ปนํ้าปกติ, หมายถึง ปน้ํามาก
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จากขอมูลที่ไดวิเคราะหในขางตนไดคาเฉลี่ยของการใชน้ําตามสถานการณปน้ําแบบตางๆ 

ไดแก ปน้ํามาก ปน้ําปานกลาง ปน้ํานอย และปน้ํานอยมาก โดยแยกสัดสวนในชวงแลง และชวงฝน 

ดังนี้ และพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนลาง (ตารางที่ 6-12 และ ตารางที่ 6-13)

ตารางที่ 6-12 คาเฉลี่ยรอยละของการใชน้ําตามสถานการณปน้ําแบบตางๆ ชวงฤดูแลง
พื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนลางสถาน

การณ
ประเภท

B01 B02 B03 B04 B05 B06
เฉลี่ย

B07 B08 B09 B10 B11
เฉลี่ย

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 64.8 67.8 92.3 91.4 33.6 134.1 80.6 157.7 201.8 82.5 362.5 173.9 195.7

น้ําบาดาล 4.3 5.1 19.0 11.6 15.1 19.3 12.4 11.5 41.4 4.0 12.7 0.3 14.0
ปน้ํามาก


น้ําคลองระบาย 37.4 50.6 27.8 27.9 54.1 15.8 35.6 27.7 20.4 37.6 13.6 50.7 30.0

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 84.4 83.0 40.9 74.3 39.8 149.3 78.6 59.2 125.3 68.6 285.0 59.5 119.5

น้ําบาดาล 10.3 13.3 26.5 20.6 34.1 37.8 23.8 4.1 40.3 3.5 8.5 1.0 11.5
ปน้ําปกติ


น้ําคลองระบาย 11.9 18.6 38.3 24.5 29.5 0.0 20.5 43.5 14.8 37.6 0.0 54.4 30.1

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 58.0 64.0 62.2 46.7 32.4 52.1 52.6 180.1 10.6 6.1 422.9 241.0 172.1

น้ําบาดาล 44.5 46.6 78.4 56.1 60.5 59.2 57.5 45.8 122.3 13.4 58.0 14.2 50.7
ปน้ํานอย


น้ําคลองระบาย 11.4 9.9 4.5 10.1 9.0 0.0 7.5 0.0 0.0 80.5 0.0 30.5 22.2

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 20.3 30.1 8.9 13.4 14.1 20.8 17.9 39.2 45.4 14.2 301.8 105.3 101.2

น้ําบาดาล 101.0 101.8 97.7 82.4 105.3 92.0 96.7 60.9 346.4 47.3 80.3 14.0 109.8

ปน้ํานอย

มาก


น้ําคลองระบาย 19.8 23.4 15.3 11.3 0.0 0.0 11.6 22.5 0.0 46.7 0.0 45.0 22.8

หมายเหตุ   หมายถึง ปน้ํานอยมาก, หมายถึง ปน้ํานอย,    หมายถึง ปนํ้าปกติ, หมายถึง ปน้ํามาก

ตารางที่ 6-13 คาเฉลี่ยรอยละของการใชน้ําตามสถานการณปน้ําแบบตางๆ ชวงฤดูฝน
พื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนลางสถาน

การณ
ประเภท

B01 B02 B03 B04 B05 B06
เฉลี่ย

B07 B08 B09 B10 B11
เฉลี่ย

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 71.8 98.8 99.6 87.6 35.8 140.5 89.0 85.3 99.4 81.1 149.9 69.3 97.0

น้ําบาดาล 2.8 3.1 9.2 5.6 7.6 9.8 6.4 1.8 6.0 1.2 1.7 0.1 2.1
ปน้ํามาก


น้ําคลองระบาย 32.1 19.6 22.6 23.4 62.0 13.1 28.8 32.1 27.7 32.8 12.8 56.4 32.4

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 75.2 51.7 62.6 88.0 29.2 135.0 73.6 76.8 118.7 108.9 187.5 41.2 106.6

น้ําบาดาล 5.0 4.8 12.4 8.3 11.4 16.3 9.7 3.4 11.3 2.4 3.4 0.3 4.2
ปน้ําปกติ


น้ําคลองระบาย 26.8 50.1 32.1 24.8 61.4 10.8 34.3 41.8 22.4 27.0 13.5 69.7 34.9

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 79.5 71.9 64.5 68.5 37.8 75.2 66.2 59.3 70.2 29.9 114.8 23.1 59.4

น้ําบาดาล 6.1 6.4 18.6 11.1 15.1 17.8 12.5 3.7 12.6 2.7 3.3 0.3 4.5
ปน้ํานอย


น้ําคลองระบาย 19.6 23.9 18.8 25.4 47.6 11.7 24.5 43.1 26.9 70.3 11.6 79.8 46.3

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 106.0 120.5 88.2 131.3 39.8 122.6 101.4 112.5 99.1 81.4 172.0 50.1 103.0

น้ําบาดาล 7.6 8.1 19.9 13.5 18.5 21.6 14.9 4.5 14.8 3.1 4.3 0.4 5.4

ปน้ํานอย

มาก


น้ําคลองระบาย 5.0 1.6 7.6 0.0 42.0 0.0 9.4 24.5 16.8 34.6 0.7 59.7 27.3

หมายเหตุ   หมายถึง ปน้ํานอยมาก, หมายถึง ปน้ํานอย,    หมายถึง ปนํ้าปกติ, หมายถึง ปน้ํามาก
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จากอัตราสวนดังกลาวจะเห็นวาในบางคาเฉลี่ยปริมาณน้ําชลประทานมากกวาความตองการ

น้ํา (มากกวา 100%) กลาวคือ ปริมาณการสงน้ําชลประทานเกินความตองการน้ํา ดังนั้นปริมาณน้ํา

สวนที่เกินจะไมนํามาคิด น้ําสวนท่ีเกินไหลลงคลองระบายไป แมวาปริมาณน้ําชลประทานจะเกิน 

100% แตพบวายังมีการสูบน้ําบาดาลและน้ําคลองระบาย ผลที่ไดนี้อธิบายไดวาเกิดเนื่องมาจาก

คาเฉลี่ยในแตละเดอืนของปริมาณการใชในฤดแูลง และฤดูฝน ซึ่งมีเดือนที่น้ําชลประทานนอยกวา

ความตองการน้ําชลประทาน ทําใหยอมมีการสูบน้ําบาดาลและน้ําคลองระบาย ทําใหตองมีการสูบน้ํา

บาดาลและน้ําคลองระบาย

ปริมาณการใชน้ํารวมในพื้นที่ มลีักษณะแตกตางกันทั้งในพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนลาง และ

ฤดูแลงและฤดูฝน โดยประเมินการใชน้ําจากแหลงน้ําชลประทาน น้ําบาดาลและ น้ําคลองระบาย

เปรียบเทียบกบัปริมาณความตองการน้ําชลประทานในชวงฤดูแลงในแตละสถานการณน้ําพบวา ในป

น้ํามาก น้ําปกติ น้ํานอย และน้ํานอยมาก พื้นที่ตอนบน อัตราสวนของปริมาณความตองการน้ํา

ชลประทาน ตอ น้ําชลประทาน ตอ น้ําบาดาล ตอ น้ําคลองระบาย เฉลี่ยประมาณ 1: 0.81: 0.12: 0.36, 

1: 0.80: 0.27: 0.28, 1: 0.52: 0.36: 0.08 และ 1: 0.18: 0.97: 0.12 ของปริมาณความตองการน้ํา 

ตามลําดับ ในชวงฤดฝูน คาเฉลี่ยประมาณ 1: 0.89: 0.06: 0.29, 1: 0.74: 0.10: 0.34, 1: 0.66: 0.13: 

0.24, 1: 1.01: 0.15: 0.09 ของปริมาณความตองการน้ํา ตามลําดับ พื้นที่ตอนลาง ในชวงฤดูแลง

อัตราสวนของปริมาณความตองการน้ําชลประทาน ตอ น้ําชลประทาน ตอ น้ําบาดาล ตอ น้ําคลอง

ระบาย เฉลี่ยประมาณ 1: 1.95: 0.14: 0.30, 1: 1.19: 0.16: 0.71, 1: 1.72: 0.28: 0.22 และ 1: 1.01: 

1.10: 0.23 ของปริมาณความตองการน้ํา ตามลําดับ ในชวงฤดูฝน คาเฉลี่ยประมาณ 1: 0.97: 0.02: 

0.32, 1: 1.06: 0.04: 0.35, 1: 0.59: 0.04: 0.46 และ 1: 1.03: 0.05: 0.27 ของปริมาณความตองการ

น้ํา ตามลําดบั

จากขอมูลที่ไดสามารถสรุปการใชน้ํารวมในแตละกลุมพื้นที่ชลประทาน ในสถานการณปตางๆ 

และในชวงฤดแูลงและฤดูฝนไดดังนี้ (ตารางที่ 6-14)



ตารางที่ 6-14 สรุปการใชน้ํารวมรายกลุมพื้นที่ชลประทานในชวง ป 2535-2544
กลุมพื้นที B01 B02 B03 B04 B05 B06

สถานการณน้ํา
ประเภท

น้ํา
ชล

ปร
ะท

าน

น้ํา
บา

ดา
ล

น้ํา
คล

อง
ระ

บา
ย

น้ํา
ชล

ปร
ะท

าน

น้ํา
บา

ดา
ล

น้ํา
คล

อง
ระ

บา
ย

น้ํา
ชล

ปร
ะท

าน

น้ํา
บา

ดา
ล

น้ํา
คล

อง
ระ

บา
ย

น้ํา
ชล

ปร
ะท

าน

น้ํา
บา

ดา
ล

น้ํา
คล

อง
ระ

บา
ย

น้ํา
ชล

ปร
ะท

าน

น้ํา
บา

ดา
ล

น้ํา
คล

อง
ระ

บา
ย

น้ํา
ชล

ปร
ะท

าน

น้ํา
บา

ดา
ล

น้ํา
คล

อง
ระ

บา
ย

มากกวาคาเฉลี่ย DW W D DW DW D DW DW DW DW

นอยกวาคาเฉลี่ย DW DW D DW W DW W DW DW DW DW
ปน้ํามาก

มากกวาความ

ตองการน้ํา
DW

มากกวาคาเฉลี่ย DW D W W D D W D DW DW DW DW

นอยกวาคาเฉลี่ย DW DW W DW D D W W D DW W DW D* W
ปน้ําปกติ

มากกวาความ

ตองการน้ํา
DW

มากกวาคาเฉลี่ย DW D DW D D DW W DW DW DW W DW

นอยกวาคาเฉลี่ย DW W DW W W DW D DW DW D D* W
ปน้ํานอย

มากกวาความ

ตองการน้ํา

มากกวาคาเฉลี่ย DW D D DW D D DW D W DW W DW W

นอยกวาคาเฉลี่ย W W W W DW W D DW D W* DW D* D D*W*
ปน้ํานอยมาก

มากกวาความ

ตองการน้ํา
W D W D W D W

หมายเหตุ D หมายถึง ฤดูแลง, W หมายถึงฤดูฝน, * หมายถึง มีคาเทากับ 0 118



ตารางที่ 6-14 (ตอ) สรุปการใชน้ํารวมรายกลุมพื้นที่ชลประทานในชวง ป 2535-2544
กลุมพื้นที B07 B08 B09 B10 B11

สถานการณน้ํา
ประเภท

น้ํา
ชล

ปร
ะท

าน

น้ํา
บา

ดา
ล

น้ํา
คล

อง
ระ

บา
ย

น้ํา
ชล

ปร
ะท

าน

น้ํา
บา

ดา
ล

น้ํา
คล

อง
ระ

บา
ย

น้ํา
ชล

ปร
ะท

าน

น้ํา
บา

ดา
ล

น้ํา
คล

อง
ระ

บา
ย

น้ํา
ชล

ปร
ะท

าน

น้ํา
บา

ดา
ล

น้ํา
คล

อง
ระ

บา
ย

น้ํา
ชล

ปร
ะท

าน

น้ํา
บา

ดา
ล

น้ํา
คล

อง
ระ

บา
ย

มากกวาคาเฉลี่ย DW DW DW DW DW

นอยกวาคาเฉลี่ย DW DW DW DW DW DW DW DW DW DW
ปน้ํามาก

มากกวาความ

ตองการน้ํา
D D DW D

มากกวาคาเฉลี่ย DW DW DW W D DW DW

นอยกวาคาเฉลี่ย DW DW DW D DW W DW D* W DW DW
ปน้ําปกติ

มากกวาความ

ตองการน้ํา
DW W DW

มากกวาคาเฉลี่ย D W DW DW DW D D DW

นอยกวาคาเฉลี่ย W DW D* W D DW DW DW W D* W W DW
ปน้ํานอย

มากกวาความ

ตองการน้ํา
D D DW D

มากกวาคาเฉลี่ย W DW D W DW D DW

นอยกวาคาเฉลี่ย W W DW D* W DW W D* W W W DW
ปน้ํานอยมาก

มากกวาความ

ตองการน้ํา
DW D D D D DW D D

หมายเหตุ D หมายถึง ฤดูแลง, W หมายถึงฤดูฝน, * หมายถึง มีคาเทากับ 0 119
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จากตารางที่ 6-14 อธิบายคําสําคัญในตารางไดวา

น้ําชลประทาน หมายถึง ปริมาณการใชน้ําชลประทาน

น้ําบาดาล หมายถึง คาประมาณของการใชน้ําบาดาล

น้ําคลองระบาย หมายถึง ปริมาณการใชน้ําคลองระบาย น้ํานอนคลอง น้ําในบึงธรรมชาติหรอื

สระเก็บน้ํา ตามทฤษฎีและไมเกิดภาวะขาดแคลนน้ํา

มากกวาคาเฉลี่ย หมายถึง ปริมาณการใชน้ําจากแหลงตางๆ มากกวาคาเฉลี่ยของปริมาณการ

ใชน้ําจากแหลงนั้นของพื้นที่ตอนบนหากพื้นที่นั้นอยูในพื้นที่ตอนบนของการจัดสรรน้ํา และ ปริมาณ

การใชน้ําจากแหลงตางๆ มากกวาคาเฉลี่ยของปริมาณการใชน้ําจากแหลงนั้นๆ ของพื้นที่ตอนลางหาก

พื้นที่นั้นอยูในพื้นที่ตอนลางของการจัดสรรน้ํา

นอยกวาคาเฉลี่ย หมายถึง ปริมาณการใชน้ําจากแหลงตางๆ นอยกวาคาเฉลี่ยของปริมาณ

การใชน้ําจากแหลงนั้นของพืน้ที่ตอนบนหากพื้นที่นั้นอยูในพื้นที่ตอนบนของการจัดสรรน้ํา และ 

ปริมาณการใชน้ําจากแหลงตางๆ นอยกวาคาเฉลี่ยของปริมาณการใชน้ําจากแหลงนั้นๆ ของพื้นที่

ตอนลางหากพืน้ที่นั้นอยูในพื้นที่ตอนลางของการจัดสรรน้ํา

มากกวาความตองการน้ํา หมายถึง ปริมาณการใชน้ําจากแหลงตางๆ มากกวาความตองการ

น้ําชลประทานสุทธขิองในแตละพื้นที่ 

D และ W หมายถึง ฤดแูลงและฤดูฝนตามลําดับ 

* หมายถึง ปริมาณ ไมมีการใชน้ําแหลงนั้นหรือการใชน้ํามีคาเปนศูนย
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6.4 ขอสรุปสําหรับเสนอแนะในการจัดสรรนํ้า
ขอสรุปสําหรับน้ําไปใชการจัดสรรน้ําจากการศึกษาครัง้นี้ ใชขอมลูจากการวิเคราะหการใชน้ํา

รวม ป 2535-2544 ในขางตนเพื่อกําหนดรูปแบบของการจัดสรรน้ําตามปริมาณน้ําตนทุนที่ไดรับ พื้นที่

เพาะปลูก และปริมาณการสูบน้ําบาดาล โดยกําหนดสัดสวนของการใชน้ําตามสถานการณปน้ําแบบ

ตางๆ ไดแก ปน้ํามาก ปน้ําปานกลาง ปน้ํานอย และปน้ํานอยมาก และพื้นที่จัดสรรน้ําตอนบนและ

ตอนลาง จากเกณฑดังตอไปนี้

1. ปริมาณความตองการน้ํา กําหนดใหเทากับคาเฉลี่ยของความตองการน้ําในอดีต

สถานการณน้ําแตละป และ ฤดกูาล

2. ปริมาณการใชน้ําชลประทาน กําหนดเกณฑดังนี้

a. คํานวณการใชน้ําชลประทานแตละกลุมพื้นที่ดวยคาเฉลี่ยรอยละการใชน้ํา

ชลประทาน (ตารางที ่ 6-15 และ ตารางที่ 6-16) แยกตามพื้นที่ตอนบนและพื้นที่

ตอนลาง ซึ่งไดจากผลคูณของประสิทธภิาพชลประทานรายเดือนในชวงฤดูแลง 

และฤดูฝนในแตละสถานการณน้ํากับปริมาณน้ําชลประทานสูงสุดตามแบบ

b. หากคาเฉลี่ยรอยละการใชน้ําชลประทานมากกวา 100 กําหนดการใชน้ํา

ชลประทานเทากับความตองการน้ํา

c. ตรวจสอบปริมาณน้ําจากคาอัตราการไหลสูงสุดตามแบบในแตละกลุมพื้นที่ หาก

คํานวณขอ a เกิน กําหนดใหใชคาสูงสุดตามแบบแทน (ตารางที่ 6-17 และ 

ตารางที่ 6-18)

ตารางที่ 6-15 ปริมาณการใชน้ําชลประทานจัดสรรสูงสุดตามแบบ ฤดูแลง       (หนวย : ลาน ลบ.ม.)
สถานการณน้ํา B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11

ปนํ้ามาก 110.72 113.55 17.55 113.96 25.05 82.69 53.69 112.41 41.43 36.49 19.31

ปนํ้าปกติ 117.20 120.20 18.57 120.64 26.51 87.53 56.83 118.99 43.85 38.63 20.44

ปนํ้านอย 105.67 108.38 16.75 108.77 23.91 78.92 51.24 107.29 39.54 34.83 18.43

ปน้ํานอยมาก 117.20 120.20 18.57 120.64 26.51 87.53 56.83 118.99 43.85 38.63 20.44

ตารางที่ 6-16 ปริมาณการใชน้ําชลประทานสูงสุดจัดสรรตามแบบ ฤดูฝน       (หนวย : ลาน ลบ.ม.)
สถานการณน้ํา B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11

ปนํ้ามาก 110.72 113.55 17.55 113.96 25.05 82.69 53.69 112.41 41.43 36.49 19.31

ปนํ้าปกติ 117.20 120.20 18.57 120.64 26.51 87.53 56.83 118.99 43.85 38.63 20.44

ปนํ้านอย 105.67 108.38 16.75 108.77 23.91 78.92 51.24 107.29 39.54 34.83 18.43

ปน้ํานอยมาก 117.20 120.20 18.57 120.64 26.51 87.53 56.83 118.99 43.85 38.63 20.44
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3. ปริมาณการใชน้ําบาดาล กําหนดเกณฑดังนี้

a. คํานวณการใชน้ําบาดาลแตละกลุมพื้นที่ดวยคาเฉลี่ยรอยละของการใชน้ําบาดาล

(ตารางที ่6-17 และ ตารางที่ 6-18) แยกตามพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนลาง

b. ตรวจสอบปริมาณการใชน้ําบาดาลกับคาประมาณของอัตราการสูบสูงสุดในชวง

ป 2535-2544 ที่เกิดขึ้นในแตละกลุมพื้นที่ กับระดับน้ําจากบอสังเกตการณ หาก

คํานวณเกินกําหนดปริมาณการใชน้ําบาดาลเทากับอัตราการสูบสูงสุด ซึ่งคา

อัตราการสูบสูงสดุไดจากคาสูงสุดของการสูบน้ําบาดาลของแตละกลุมพื้นทีใ่นแต

ละฤดูกาล และสถานการณน้ําในอดีตในชวงป 2535-2544 ที่ผานมา

c. ตรวจสอบคาที่ไดจากผลตางของความตองการน้ําชลประทานและการใชน้ํา

ชลประทาน หากเกินกําหนดใหใชคาผลตางเปนคาปริมาณการใชน้ําบาดาล

ตารางที่ 6-17 ปริมาณการใชน้ําบาดาลสูงสุดในชวง 10 ป ชวงแลง                   (หนวย : ลาน ลบ.ม.)
สถานการณน้ํา B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11

ปนํ้ามาก 4.694 5.143 3.500 7.072 6.045 8.240 1.122 7.773 1.687 1.087 0.061

ปนํ้าปกติ 6.258 6.857 4.666 9.429 8.059 10.987 1.496 10.364 2.249 1.450 0.182

ปนํ้านอย 6.258 6.857 4.666 9.429 8.059 10.987 1.496 10.364 2.249 1.450 0.242

ปน้ํานอยมาก 7.781 8.526 5.802 11.723 10.021 13.660 1.860 12.885 2.797 1.802 0.303

ตารางที่ 6-18 ปริมาณการใชน้ําบาดาลสูงสุดในชวง 10 ป ชวงฝน                    (หนวย : ลาน ลบ.ม.)
สถานการณน้ํา B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11

ปนํ้ามาก 2.864 3.138 2.135 4.315 3.688 5.028 0.685 4.742 1.029 0.663 0.042

ปนํ้าปกติ 3.819 4.184 2.847 5.753 4.917 6.704 0.913 6.323 1.372 0.884 0.127

ปนํ้านอย 3.819 4.184 2.847 5.753 4.917 6.704 0.913 6.323 1.372 0.884 0.169

ปน้ํานอยมาก 4.773 5.230 3.559 7.191 6.147 8.380 1.141 7.904 1.716 1.106 0.211

4. คลองระบาย กําหนดเกณฑดังนี้

a. คํานวณจากผลตางของความตองการน้ําชลประทาน การใชน้ําชลประทานและ

การใชน้ําบาดาลในขางตน

b. ปริมาณการใชน้ําคลองระบาย กําหนดใหเปนศูนย เมื่อปริมาณการใชน้ําบาดาล

เทากับผลตางของความตองการน้ําชลประทานและการใชน้ําชลประทาน

c. เนื่องจากการคํานวณปริมาณการใชน้ําจากคลองระบายในการศึกษาครั้งนี้ให

ตัวเลขคอนขางสูง จึงกําหนดใหใชตัวเลขจากคลองระบายเปนลําดับที่ 3 รองจาก

น้ําชลประทานและน้ําบาดาล



123

ผลจากการกําหนดเกณฑดังกลาวทําใหไดสัดสวนการใชน้ํารวมดังตารางที่ 6-19 และ ตารางที ่

6-20  ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของสัดสวนการใชน้ํารวมแยกตามกลุมพืน้ที่ และรายฤดูกาล ดังนี้

ตารางที่ 6-19 สัดสวนการใชน้ํารวมตามสถานการณปน้ําแบบตางๆ ชวงฤดแูลง
พื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนลางสถาน

การณ
ประเภท

B01 B02 B03 B04 B05 B06
เฉลี่ย

B07 B08 B09 B10 B11
เฉลี่ย

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําบาดาล 8.3 10.7 12.4 12.4 12.4 12.4 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปน้ํามาก


น้ําคลองระบาย 12.1 11.1 8.1 8.1 8.1 8.1 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 93.2 93.2 93.2 93.2 93.2 93.2

น้ําบาดาล 12.6 14.7 21.1 19.5 21.4 21.4 18.5 4.4 5.9 4.0 4.8 3.1 4.4
ปน้ําปกติ


น้ําคลองระบาย 8.8 6.7 0.3 1.9 0.0 0.0 3.0 2.4 0.9 2.8 1.9 3.7 2.3

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9

น้ําบาดาล 37.8 36.3 38.8 38.8 38.8 38.8 38.2 27.0 25.6 21.2 34.1 27.6 27.1
ปน้ํานอย


น้ําคลองระบาย 33.3 11.2 8.6 8.6 8.6 8.6 13.2 7.0 8.5 12.8 0.0 6.5 7.0

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9

น้ําบาดาล 66.3 63.6 74.4 76.4 82.1 82.1 74.1 33.1 33.1 26.8 33.1 18.4 28.9

ปน้ํานอย

มาก


น้ําคลองระบาย 15.8 18.5 7.7 5.6 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 6.3 0.0 14.7 4.2

หมายเหตุ   หมายถึง ปน้ํานอยมาก, หมายถึง ปน้ํานอย,    หมายถึง ปนํ้าปกติ, หมายถึง ปน้ํามาก

ตารางที่ 6-20 สัดสวนการใชน้ํารวมตามสถานการณปน้ําแบบตางๆ ชวงฤดฝูน
พื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนลางสถาน

การณ
ประเภท

B01 B02 B03 B04 B05 B06
เฉลี่ย

B07 B08 B09 B10 B11
เฉลี่ย

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 91.5 91.5 91.5 91.5 91.9 91.6

น้ําบาดาล 5.3 5.8 6.4 6.4 6.4 6.4 6.1 8.5 4.4 2.2 3.2 0.4 3.7
ปน้ํามาก


น้ําคลองระบาย 6.0 5.7 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 3.6 6.3 7.1 6.7 8.0 6.3

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 91.1 99.8 99.8 99.8 99.8 98.0

น้ําบาดาล 5.9 7.2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.2 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3

ปน้ําปกติ


น้ําคลองระบาย 20.5 19.2 18.9 18.9 18.9 18.9 19.2 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 52.8 52.8 52.8 52.8 49.4 52.1

น้ําบาดาล 6.1 6.4 12.5 11.1 12.5 12.5 10.2 3.7 4.7 2.7 3.3 0.3 3.0

ปน้ํานอย


น้ําคลองระบาย 27.7 27.4 21.3 22.7 21.3 21.3 23.6 43.5 42.5 44.5 43.9 50.3 44.9

ความตองการน้ํา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

น้ําชลประทาน 100.0 100.0 100.0 100.0 95.3 100.0 99.2 92.6 92.6 92.5 92.6 67.4 87.5

น้ําบาดาล 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0.8 3.0 3.7 2.4 2.8 1.1 2.6

ปน้ํานอย

มาก


น้ําคลองระบาย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 3.7 5.1 4.7 31.5 9.9

หมายเหตุ   หมายถึง ปน้ํานอยมาก, หมายถึง ปน้ํานอย,    หมายถึง ปนํ้าปกติ, หมายถึง ปน้ํามาก
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ตารางที่ 6-21 ปริมาณน้ําเหลือจากความตองการน้ําหลักจากใชสัดสวนการใชน้ํา

         ตามสถานการณปน้ําแบบตางๆ ชวงฤดูแลง 
พื้นท่ีตอนบน พื้นท่ีตอนลางสถาน

การณ B01 B02 B03 B04 B05 B06
รวม

B07 B08 B09 B10 B11
รวม

ปนํ้ามาก 4.1 12.3 3.5 10.7 0.5 10.5 41.7 6.1 15.7 7.7 16.1 12.2 99.6

ปน้ําปกติ 4.6 8.7 0.9 9.3 0.7 21.0 45.1 2.3 12.8 4.2 21.4 2.0 87.8

ปนํ้านอย 1.9 2.7 2.8 1.5 0.3 2.0 11.2 4.0 2.8 0.0 9.6 2.6 30.2

ปนํ้านอยมาก 2.1 3.0 1.0 0.9 1.9 1.9 1.8 0.9 8.6 1.0 7.4 1.3 3.8

ตารางที่ 6-22 ปริมาณน้ําเหลือจากความตองการน้ําหลักจากใชสัดสวนการใชน้ํา

         ตามสถานการณปน้ําแบบตางๆ ชวงฤดูฝน
พื้นท่ีตอนบน พื้นท่ีตอนลางสถาน

การณ B01 B02 B03 B04 B05 B06
รวม

B07 B08 B09 B10 B11
รวม

ปนํ้ามาก 4.2 12.6 4.2 7.7 1.7 18.9 49.2 4.0 14.6 6.9 13.9 13.0 101.7

ปน้ําปกติ 4.2 4.1 1.4 12.1 0.7 19.3 7.0 4.7 24.3 17.4 23.3 5.0 14.9

ปนํ้านอย 4.5 2.0 0.3 1.9 0.1 1.6 10.3 1.6 4.4 1.4 8.2 2.2 28.2

ปนํ้านอยมาก 11.6 19.4 2.8 23.7 0.1 17.2 12.5 11.0 15.8 10.3 18.8 5.2 12.2

การทดสอบเกณฑที่เสนอสามารถทําไดโดยใชเกณฑนี้ไปคํานวณการใชน้ําในพื้นที่เดิมเทียบ

กับการจดัสรรเดิมพบวา ผลจากการคํานวณโดยใชขอมูลในอดีต 10 ปที่ผานมาชวงป 2535-2544 ได

ปริมาณการใชน้ํารวมจากน้ําชลประทาน น้ําบาดาล และน้ําคลองระบาย ทําใหมีปริมาณน้ําสวนหนึ่ง

เหลือจากความตองการน้ําชลประทานรวมทั้ง 3 แหลง ไดแกน้ําชลประทาน น้ําบาดาล และน้ําคลอง

ระบาย ในแตละสถานการณน้ําปน้ํามาก น้ําปกติ น้ํานอย และน้ํานอยมาก ดังนี้ 

พื้นที่ตอนบน ในชวงฤดูแลงประมาณ  41.7, 45.1, 11.2 และ 1.8 ลาน. ลบ.ม. ตามลําดับชวง

ฤดฝูนประมาณ 49.2, 7.0, 10.3 และ 12.5 ลาน. ลบ.ม. ตามลําดับ เมื่อเทียบกับความตองการน้ํา ชวง

ฤดูแลง คิดเปนรอยละ 17.0, 21.2, 12.2, 23.3 ของปริมาณความตองการน้ํา ตามลําดับ  ชวงฤดูฝน 

คิดเปนรอยละ 21.6, 14.6, 3.9 และ 8.7 ของปริมาณความตองการน้ํา ตามลําดับ

พื้นที่ตอนลาง ในชวงฤดูแลงประมาณ  99.6, 87.8, 30.2  และ 3.8 ลาน. ลบ.ม. ตามลําดับ

ชวงฤดูฝนประมาณ 101.7, 14.9, 28.2 และ 12.2 ลาน. ลบ.ม. ตามลําดับ เมื่อเทียบกับความตองการ

น้ํา ชวงฤดูแลง คิดเปนรอยละ 61.8, 50.5, 79.4, 127.8 ของปริมาณความตองการน้ํา ตามลําดับ  ชวง

ฤดฝูน คิดเปนรอยละ 54.3, 62.6, 13.8 และ 25.0 ของปริมาณความตองการน้ํา ตามลําดับ

ปริมาณน้ําเหลือคืน ดังในรูปที่ 
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

                            
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

         หนวย : ลาน ลบ.ม.

รูปที่ 6-25 ปริมาณน้ําเหลือคืน ในฤดูแลง
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ปน้ํามาก ปน้ําปกติ

            
ปน้ํานอย ปน้ํานอยมาก

         หนวย : ลาน ลบ.ม.

รูปที่ 6-26 ปริมาณน้ําเหลือคืน ในฤดฝูน
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การศึกษานี้สามารถนําผลการศึกษาไปใชในการจัดสรรน้ําของโครงการในขั้นตอนของการ

วางแผนจัดสรรน้ําโดยนําไปปรับปรงุใชสัดสวนของการใชน้ํารวมสําหรบัรายเดือนและรายสัปดาห และ

นําไปใชจัดสรรน้ํา ตลอดจนใชวางแผนการสงน้ําในฤดกูาลถัดไป ดังแผนภาพในรูปที่ 6-27

รูปที่ 6-27 แผนภาพการนําสดัสวนการใชน้ํารวมไปใชในการจัดสรรน้ําของโครงการฯ ชัณสูตร



บทที่ 7 

บทสรุปและขอเสนอแนะ

การศึกษาในการวางแผนจัดสรรน้ําการวางแผนจัดสรรน้ําภายใตการใชน้ํารวมในพื้นที่

โครงการชลประทานชัณสูตร ชี้ใหเห็นถึงความตองการใชน้ําชลประทานและการใชน้ําจากแหลงตางๆ 

ในสถานการณน้ําที่แตกตางกันของแตละป ทั้งฤดูฝนและฤดแูลง ในแตละกลุมพื้นที่ชลประทาน 

ตลอดจนขอเสนอแนะตอการจดัสรรน้ําโดยใชแหลงน้ําผิวดินและน้ําใตดินรวมกัน อันเปนประโยชนตอ

การจัดสรรน้ําในระดับโครงการ โดยการศึกษาไดขอสรุปดงันี้

7.1 การจัดสรรน้ําของโครงการ

ปริมาณที่ไดรับการจัดสรรน้ําของโครงการสอดคลองกับน้ําตนทุนในเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์โดย

มีแนวโนมแปรผันตรงการไดรับน้ําตามสถานการณน้ําในปตางๆ ไดแก ปน้ํามาก ปน้ําปานกลาง ปน้ํา

นอย และปน้ํานอยมาก โดยเปนโครงการชลประทานเสริมฝนวางแผนการเพาะปลูกพืชและการจัดสรร

น้ําเฉพาะฤดูแลง และพื้นที่ที่ไดรับรอบเวรการหรือพื้นที่ในแผนการสงน้ํา สวนในฤดูฝนไมมีการวาง

แผนการเพาะปลูกและแผนการสงน้ําแตสงน้ําแบบตลอดเวลา การจัดสรรน้ําในฤดูแลงพื้นที่มีการจัด

พื้นที่รอบเวรเปนพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนลาง การกระจายน้ําเขาพื้นที่สําหรับในทางปฏิบัติใชระบบ 

70-30 พื้นที่รอบเวรไดรับน้ําประมาณ 70%ตลอดเวลา พื้นที่นอกรอบเวรไดรับน้ําประมาณ 30% แบบ

สลับหมุนเวียนครั้งละ 15 วัน โดยจากขอสรุปพบวา การจัดสรรน้ําในพื้นที่รอบเวรใชประมาณรอยละ 

50.9-74.3 ของปริมาณน้ําที่ไดรับ พื้นที่นอกรอบเวรมีการจัดสรรน้ําใชประมาณรอยละ 25.8-49.1 ของ

ปริมาณน้ําที่ไดรับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณน้ําชลประทานกับปริมาณความตองการน้ํา

ชลประทานสุทธิในแตละสถานการณน้ําพบวา ในปน้ํามาก น้ําปกติ น้ํานอย และน้ํานอยมาก พื้นที่

ตอนบน ปริมาณน้ําชลประทานเฉลี่ยในฤดูแลงและฤดูฝนประมาณรอยละ 57.4 และ 82.6 ของ

ปริมาณความตองการน้ําสทุธิ ตามลําดับ พื้นที่ตอนลาง ปริมาณน้ําชลประทานเฉลี่ยในฤดแูลงและฤดู

ฝนประมาณรอยละ 147.1 และ 91.5 ของปริมาณความตองการน้ําสุทธิ ตามลําดับ ดังตารางที ่ 7-1 

(มากกวา 100 หมายความวา ปริมาณน้ําชลประทานมากกวาความตองการน้ําสุทธิ)
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ตารางที่ 7-1 รอยละของปริมาณน้ําชลประทานตอปริมาณความตองการน้ําชลประทานสุทธิเฉลี่ย

พื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนลาง
สถานการณน้ํา

ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน

ปน้ํามาก 80.6 89.0 195.7 97.0

ปน้ําปกติ 78.6 73.6 119.5 106.6

ปน้ํานอย 52.6 66.2 172.1 59.4

ปน้ํานอยมาก 17.9 101.4 101.2 103.0

เฉลี่ย 57.4 82.6 147.1 91.5

เมื่อพิจาณารายกลุมพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ตอนบน ในฤดูแลง ปริมาณน้ําชลประทานเทียบ

กับปริมาณความตองการน้ําสุทธิ ในปน้ํามากและปน้ําปกติ B06 ไดรับปริมาณน้ําชลประทานมากที่สุด 

และพื้นที่ B05 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานนอยที่สุด ตามลําดับ ในปน้ํานอย B02 ไดรับปริมาณน้ํา

ชลประทานมากที่สุด พื้นที่ B05 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานนอยที่สุด ในปน้ํานอยมาก B02 ไดรับ

ปริมาณน้ําชลประทานมากทีสุ่ด พื้นที่ B03 ไดรับปริมาณน้ําชลประทานนอยทีสุ่ด ดังตารางที่ 7-2

เมื่อพิจาณารายกลุมพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ลาง ในฤดูแลง ปริมาณน้ําชลประทานเทียบกับ

ปริมาณความตองการน้ําสทุธิ ในปน้ํามาก ปน้ํานอยและปน้ํานอยมาก B10 ไดรับปริมาณน้ํา

ชลประทานมากที่สุด พื้นที่ B09 ไดรับปริมาณน้ําชลประทานนอยทีสุ่ด ตามลําดับ ในปน้ํานอย B10 

ไดรับปริมาณน้ําชลประทานมากทีสุ่ด พื้นที่ B07 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานนอย ดังตารางที่ 7-2

ตารางที่ 7-2 การเปรียบเทียบรอยละของปริมาณน้ําชลประทานตอปริมาณความตองการน้ํา

      ชลประทานสุทธิ ในฤดูแลง

พื้นที่ตอนบน
สถานการณน้ํา

พิสัย นอยที่สุด มากที่สุด

ปน้ํามาก 33.6-134.1 B05 B06

ปน้ําปกติ 38.9-149.3 B05 B06

ปน้ํานอย 32.4-64.0 B05 B02

ปน้ํานอยมาก 8.9-30.2 B03 B02

พื้นที่ตอนลาง
สถานการณน้ํา

พิสัย นอยที่สุด มากที่สุด

ปน้ํามาก 82.5-362.5 B09 B10

ปน้ําปกติ 59.2-285.0 B07 B10

ปน้ํานอย 6.1-422.9 B09 B10

ปน้ํานอยมาก 14.2-301.8 B09 B10
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ถาอธิบายในเชิงพื้นที่ กรณีปน้ํามากและน้ําปกติ พื้นที่ B06 พบวาปริมาณน้ําชลประทาน

มากกวาความตองการน้ําสุทธิมาก เนื่องจากปญหาพืน้ที่หนาตัดคลองสายใหญกวางเกิดอุปสรรคตอ

การควบคุมระดับน้ําของอาคาร พื้นที่ B05 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานนอยกวาความตองการน้ําสุทธิ

มาก เนื่องจากสภาพพืน้ที่มีลักษณะดอนและสูงกวาคลองสงน้ําเกิดอุปสรรคในการสงน้ําเขาพื้นที่ ในป

น้ํานอยและปน้ํานอยมาก พื้นที่ B02 ไดรับปริมาณน้ําชลประทานมากกวาความตองการน้ําสุทธิมาก

เนื่องจากพื้นที่ B02 อยูบริเวณตนคลองสงน้ําสายใหญจึงมีโอกาสรับน้ําไดมากในกรณีน้ํานอยและนอย

มาก พื้นที่ B03 ไดรับปริมาณน้ําชลประทานนอยกวาความตองการน้ําสุทธิมาก อธิบายไดวาน้ํานอย

และนอยมาก ปริมาณน้ําสงเขาคลองอยูในระดับต่ําเกิดอุปสรรคในการรักษาระดับน้ําและปริมาณน้ํา

ไหลเขาพื้นที่

กลุมพื้นที่ B10 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานมากกวาความตองการน้ําสุทธิมาก เนื่องจาก

ปญหาพื้นที่หนาตัดคลองสงน้ํา 4ขวา-1ขวา มีลักษณะกวางและรูปรางไมสม่ําเสมอเกิดอุปสรรคตอการ

ควบคุมระดับน้ําของอาคาร พื้นที่ B09 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานนอยกวาความตองการน้ําสุทธิมาก 

เนื่องจากสภาพพื้นที่มีลกัษณะดอนและสูงกวาคลองสงน้ําเกิดอุปสรรคในการสงน้ําเขาพื้นที่ ทั้งปน้ํา

ปกติ น้ํานอยและปน้ํานอยมาก พื้นที่ B07 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานนอยกวาความตองการน้ําสุทธิ

มาก ในปน้ํานอยเนื่องจาก เนื่องจากอยูในพื้นที่ตอนลางและคลองสงน้ํามลีักษณะยาว ทําใหอาจสงน้ํา

ไมทั่วทั้งพื้นที่การไดรับน้ําชลประทานจึงนอย

พื้นที่ตอนบน ในฤดฝูน ปริมาณน้ําชลประทานเทยีบกับปริมาณความตองการน้ําสุทธิ ในปน้ํา

มาก ปน้ําปกติ  โดยพื้นที่ B06 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานมากที่สุด พื้นที่ B05 ไดรับปริมาณน้ํา

ชลประทานนอยที่สดุ ตามลําดับ ในปน้ํานอย พื้นที่ B01 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานมากทีสุ่ด พื้นที่ 

B05 ไดรับปริมาณน้ําชลประทานนอยที่สุด ในปน้ํานอยมาก พื้นที่ B04 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทาน

มากทีสุ่ด พื้นที่ B05 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานนอยทีสุ่ด ดังตารางที่ 7-3

พื้นที่ตอนลาง ในฤดูฝน ปริมาณน้ําชลประทานเทียบกับปริมาณความตองการสุทธิน้ํา ในปน้ํา

มาก โดยพื้นที่ B10 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานมากที่สุด พื้นที่ B09 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานนอย

ที่สุด ในปน้ําปกติ พื้นที่ B11 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานมากที่สุด พื้นที่ B05 ไดรับปริมาณน้ํา

ชลประทานนอยที่สดุ ในปน้ํานอย พื้นที่ B10 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานมากที่สุด พื้นที่ B11 ไดรับ

ปริมาณน้ําชลประทานนอยที่สดุ ในปน้ํานอยมาก พื้นที่ B04 ไดรับปริมาณน้ําชลประทานมากที่สุด 

พื้นที่ B05 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานนอยที่สดุ ดังตารางที่ 7-3
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ตารางที่ 7-3 การเปรียบเทียบรอยละของปริมาณน้ําชลประทานตอปริมาณความตองการน้ํา

      ชลประทานสุทธิ ในฤดูฝน

พื้นที่ตอนบน
สถานการณน้ํา

พิสัย นอยที่สุด มากที่สุด

ปน้ํามาก 35.8-140.5 B05 B06

ปน้ําปกติ 29.2-135.0 B05 B06

ปน้ํานอย 37.8-79.5 B05 B01

ปน้ํานอยมาก 39.8-131.3 B05 B04

พื้นที่ตอนลาง
สถานการณน้ํา

พิสัย นอยที่สุด มากที่สุด

ปน้ํามาก 69.3-149.9 B11 B10

ปน้ําปกติ 41.2-187.5 B11 B10

ปน้ํานอย 23.1-114.8 B11 B10

ปน้ํานอยมาก 50.1-172.0 B11 B10

อธิบายในเชิงพื้นที่ไดวา พื้นที่ B10 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานมากกวาความตองการน้ําสุทธิ

มาก เนื่องจากปญหาพื้นที่หนาตัดคลองสงน้ํา 4ขวา-1ขวา มีลักษณะกวางและรูปรางไมสม่ําเสมอเกิด

อุปสรรคตอการควบคุมระดับน้ําของอาคาร พื้นที่ B11 ไดรับปริมาณนํ้าชลประทานนอยกวาความ

ตองการมาก เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูปลายระบบสงน้ําของโครงการทําใหไดรับปริมาณน้ํานอยกวา

พื้นที่อื่นเปนประจํา

7.2 ปริมาณการใชน้ําใตดินในพื้นที่

ปริมาณการใชน้ําใตดินโดยประมาณของพื้นทีแ่ปรผันตรงกับสภาพน้ําตามสถานการณน้ําในป

ตางๆ ไดแก ปน้ํามาก ปน้ําปานกลาง ปน้ํานอย และปน้ํานอยมาก อัตราการสบูน้ําบาดาลแตละเดือน

ในแต ขึ้นอยูกับอัตราการสูบน้ําตอบอตอเดือน และจํานวนบอบาดาลในแตละกลุมพื้นที่ ในพื้นที่

ตอนบนและพื้นที่ตอนลาง โดยประเมินปริมาณการใชน้ําบาดาลตามสถานการณน้ําเปนรายกลุมพื้นที่ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาประมาณของการใชน้ําบาดาลกับปริมาณความตองการน้ําชลประทาน

สุทธิ ในแตละสถานการณน้ําพบวา ในปน้ํามาก น้ําปกติ น้ํานอย และน้ํานอยมาก พื้นที่ตอนบน ในฤดู

แลงและฤดฝูน คาประมาณปริมาณการใชน้ําบาดาลเฉลี่ยรอยละ 47.6 และ 10.9 ของปริมาณความ

ตองการน้ําสุทธิ ตามลําดับ พื้นที่ตอนลาง ในฤดูแลงและฤดฝูน ปริมาณน้ําชลประทานเฉลี่ยประมาณ

เฉลี่ยรอยละ 46.5 และ 4.1 ของปริมาณความตองการน้ําสุทธิ ตามลําดับ ดังตารางที่ 7-4  
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ตารางที่ 7-4 รอยละของคาประมาณของปริมาณการใชน้ําบาดาลตอปริมาณความตองการน้ํา

ชลประทานสุทธเิฉลี่ย

พื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนลาง
สถานการณน้ํา

ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน

ปน้ํามาก 12.4 6.4 14.0 2.1

ปน้ําปกติ 23.8 9.7 11.5 4.2

ปน้ํานอย 57.5 12.5 50.7 4.5

ปน้ํานอยมาก 96.7 14.9 109.8 5.4

เฉลี่ย 47.6 10.9 46.5 4.1

เมื่อพิจาณารายกลุมพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ตอนบน ในฤดูแลง คาประมาณปริมาณการใช

น้ําบาดาล เทียบกับปริมาณความตองการน้ําสุทธิ ในปน้าํมากและปน้ําปกติ พื้นที่ B06 ใชน้ําบาดาล

มากทีสุ่ด พื้นที่ B01 ใชน้ําบาดาลนอยที่สุด ในปน้ํานอย พื้นที่ B03 ใชน้ําบาดาลมากที่สุด พื้นที่ B01

ใชน้ําบาดาลนอยที่สุด ในปน้ํานอยมาก พื้นที่ B05 ใชน้ําบาดาลมากทีสุ่ด พื้นที่ B04 ใชน้ําบาดาลนอย

ที่สุด 

เมื่อพิจาณารายกลุมพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ลาง ในฤดูแลง คาประมาณปริมาณการใชน้ํา

บาดาล เทียบกับปริมาณความตองการน้ําสุทธิ ในปน้ํามาก ปน้ําปกติ ปน้ํานอย และปน้ํานอยมาก 

พื้นที่ B08 ใชน้ําบาดาลมากที่สดุ ในปน้ํามาก ปน้ําปกต ิ และปน้ํานอยมาก พื้นที่ B11 ใชน้ําบาดาล

นอยที่สุด ปน้ํานอย พื้นที่ B09 ใชน้ําบาดาลนอยที่สุด

เมื่อพิจาณารายกลุมพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ตอนบน ในฤดฝูน คาประมาณปริมาณการใชน้ํา

บาดาล เทียบกับปริมาณความตองการน้ําสทุธิ ในปน้ํามาก ปน้ําปกติ ปน้ํานอยและปน้ํานอยมาก 

พื้นที่ B06 ใชน้ําบาดาลมากที่สุด พืน้ที่ B01 ใชน้ําบาดาลนอยที่สุด 

เมื่อพิจาณารายกลุมพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ลาง ในฤดูฝน คาประมาณปริมาณการใชน้ํา

บาดาล เทียบกับปริมาณความตองการน้ําสุทธิ ในปน้ํามาก ปน้ําปกติ ปน้ํานอย และปน้ํานอยมาก 

B08 ใชน้ําบาดาลมากที่สุด พ้ืนที่ B11 ใชน้ําบาดาลนอยที่สุด ดังตารางที่ 7-5

เมื่อพิจาณารายกลุมพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ตอนบน ในฤดฝูน คาประมาณปริมาณการใชน้ํา

บาดาล เทียบกับปริมาณความตองการน้ําสุทธิ ในปน้ํามาก ปน้ําปกติ ปน้ํานอยและปน้ํานอยมาก B06 

ใชน้ําบาดาลมากที่สุด พื้นที่ B01 ใชน้ําบาดาลนอยทีสุ่ด 

เมื่อพิจาณารายกลุมพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ลาง ในฤดูฝน คาประมาณปริมาณการใชน้ํา

บาดาล เทียบกับปริมาณความตองการน้ําสุทธิ ในปน้ํามาก ปน้ําปกติ ปน้ํานอย และปน้ํานอยมาก 

B08 ใชน้ําบาดาลมากที่สุด พ้ืนที่ B11 ใชน้ําบาดาลนอยที่สุด ดังตารางที่ 7-6
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ตารางที่ 7-5  การเปรียบเทียบรอยละของคาประมาณปริมาณการใชน้ําบาดาลตอปริมาณความ

ตองการน้ําชลประทานสุทธิ ในฤดแูลง

พื้นที่ตอนบน
สถานการณน้ํา

พิสัย นอยที่สุด มากที่สุด

ปน้ํามาก 4.3-19.3 B01 B06

ปน้ําปกติ 10.3-37.8 B01 B06

ปน้ํานอย 44.5-78.4 B01 B03

ปน้ํานอยมาก 82.4-105.3 B04 B05

พื้นที่ตอนลาง
สถานการณน้ํา

พิสัย นอยที่สุด มากที่สุด

ปน้ํามาก 0.3-41.4 B11 B08

ปน้ําปกติ 1.0-40.3 B11 B08

ปน้ํานอย 13.4-122.3 B09 B08

ปน้ํานอยมาก 14.0-346.4 B11 B08

ตารางที่ 7-6  การเปรียบเทียบรอยละของคาประมาณปริมาณการใชน้ําบาดาลตอปริมาณความ

ตองการน้ําชลประทานสุทธิ ในฤดฝูน

พื้นที่ตอนบน
สถานการณน้ํา

พิสัย นอยที่สุด มากที่สุด

ปน้ํามาก 2.8-9.8 B01 B06

ปน้ําปกติ 5.0-16.3 B01 B06

ปน้ํานอย 6.1-17.8 B01 B06

ปน้ํานอยมาก 7.6-21.6 B01 B06

พื้นที่ตอนลาง
สถานการณน้ํา

พิสัย นอยที่สุด มากที่สุด

ปน้ํามาก 0.1-6.0 B11 B08

ปน้ําปกติ 0.3-11.3 B11 B08

ปน้ํานอย 0.3-12.6 B11 B08

ปน้ํานอยมาก 0.4-14.8 B11 B08

อธิบายในเชิงพื้นที่ไดวา พื้นที่ B06 ในบริเวณที่อยูหางคลองและปลายคลอง ใชน้ําบาดาล

เนื่องจากน้ําชลประทานถูกสงมาไมถึง และจํานวนบอบาดาลในพื้นที่มจีํานวนมากกวาพื้นที่อื่นมาก 

พื้นที่ B01 อยูบริเวณตอนบน รับน้ําโดยตรงจากแมน้ํานอย ดังนั้นน้ําชลประทานจะคอนขางสมบูรณ
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และจํานวนบอน้ําบาดาลนอยมาก รองจาก พื้นที่ B11 ซึ่งมีจํานวนบอบาดาลนอยที่สุด การใชน้ํา

บาดาลจึงนอย พื้นที่ B03 ในปน้ํานอย มีโอกาสรับน้ําชลประทานไดนอยและจํานวนบอบาดาลมีมา

เปนอันดับที่ 4 จึงมีการสูบน้ําบาดาลมาก จากที่กลาวไปแลว ในปน้ํานอยมาก พื้นที่ B05 มีโอกาสรับ

น้ําชลประทานไดนอย เนื่องจากพื้นที่อยูสูงหรอืพื้นที่ดอน ประกอบกับจํานวนบอบาดาลที่มากเปน

อันดับที่ 2 จึงใชน้ําบาดาลมาก พื้นที่ B04 ใชน้ําบาดาลนอย เนื่องจากพื้นที่ไดรับน้ําชลประทานดีปาน

กลางแมวาจํานวนบอบาดาลจะมากเปนอันดับที่ 3 

7.3 ปริมาณการใชน้ํารวมในพื้นที่

ปริมาณการใชน้ํารวมในพื้นที่ มลีักษณะแตกตางกันทั้งในพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนลาง และ

ฤดูแลงและฤดูฝน โดยประเมินการใชน้ําจากแหลงน้ําชลประทาน น้ําบาดาลและ น้ําคลองระบาย

เปรียบเทียบกบัปริมาณความตองการน้ําชลประทานสุทธ ิ ในชวงฤดูแลงและชวงฤดฝูน ในแตละ

สถานการณน้ําพบวา ในปน้ํามาก น้ําปกติ น้ํานอย และน้ํานอยมาก พื้นที่ตอนบน อัตราสวนของ

ปริมาณความตองการน้ําชลประทานสุทธิ ตอ น้ําชลประทาน ตอ น้ําบาดาล ตอ น้ําคลองระบาย เฉลี่ย

ประมาณ, , และ ของปริมาณความตองการน้ําสุทธิ ตามลําดับ ในชวงฤดูฝน คาเฉลี่ยประมาณ, , , ของ

ปริมาณความตองการน้ําสทุธิ ตามลําดับ พื้นที่ตอนลาง ในชวงฤดแูลงอัตราสวนของปริมาณความ

ตองการน้ําชลประทานสุทธิ ตอ น้ําชลประทาน ตอ น้ําบาดาล ตอ น้ําคลองระบาย เฉลี่ยประมาณ, , 

และ ของปริมาณความตองการน้ําสุทธิ ตามลําดับ ในชวงฤดูฝน คาเฉลี่ยประมาณ, , และ ของ

ปริมาณความตองการน้ําสทุธิ ตามลําดับ ดังตารางที่ 7-7

ตารางที่ 7-7 อัตราสวนการใชน้ํารวมของความตองการน้ําชลประทานสุทธิ ตอ น้ําชลประทาน ตอ 

      น้ําบาดาล ตอ น้ําคลองระบาย เฉลี่ย (ตองการสุทธิ : ชลประทาน : บาดาล : คลองระบาย)

พื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนลาง

สถานการณน้ํา ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน

ปน้ํามาก 1: 0.81: 0.12: 0.36 1: 0.89: 0.06: 0.29 1: 1.95: 0.14: 0.30 1: 0.97: 0.02: 0.32

ปน้ําปกติ 1: 0.80: 0.27: 0.28 1: 0.74: 0.10: 0.34 1: 1.19: 0.16: 0.71 1: 1.06: 0.04: 0.35

ปน้ํานอย 1: 0.52: 0.36: 0.08 1: 0.66: 0.13: 0.24 1: 1.72: 0.28: 0.22 1: 0.59: 0.04: 0.46

ปน้ํานอยมาก 1: 0.18: 0.97: 0.12 1: 1.01: 0.15: 0.09 1: 1.01: 1.10: 0.23 1: 1.03: 0.05: 0.27

หมายเหตุ ตองการสุทธิ หมายถึง ปริมาณความตองการน้ําชลประทานสุทธิ, ชลประทานหมายถึง ปริมาณน้ําชลประทาน, 

บาดาล หมายถึง คาประมาณของปริมาณการใชน้ําบาดาล และ คลองระบายหมายถึง ปริมาณการใชน้ําคลอง

ระบายตามทฤษฎี

จากอัตราสวนดังกลาวจะเห็นวาในบางคาเฉลี่ยปริมาณน้ําชลประทานมากกวาความตองการ

น้ําสุทธิ แตยังมีการสูบน้ําบาดาลและน้ําคลองระบาย เนื่องมากจากผลรวมของปริมาณการใชในฤดู
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แลง และฤดูฝน ในแตละเดือนซึ่งในบางเดือนน้ําชลประทานนอยกวาความตองการ ทําใหตองมีการสูบ

น้ําบาดาลและน้ําคลองระบาย

7.4 ขอสรุปสําหรับเสนอแนะในการจัดสรรน้ําในพื้นที่ 

ขอเสนอแนะตอการจัดสรรน้ําในพื้นที่ เปนแนวทางของการใชน้ํารวมทั้งในพื้นที่ตอนบนและ

พื้นที่ตอนลาง และฤดูแลงและฤดูฝน กําหนดสัดสวนของการใชน้ํารวมจากปริมาณการใชน้ําจากแหลง

น้ําชลประทาน น้ําบาดาลและ น้ําคลองระบายจากขอมูลในอดีต 10 ปที่ผานมาชวงป 2535-2544 โดย

คิดเปนอัตราสวนเปรียบเทียบกับปริมาณความตองการน้ําชลประทานสุทธิในชวงฤดูแลงและชวงฤดฝูน

ในแตละสถานการณน้ํา ในปน้ํามาก น้ําปกติ น้ํานอย และน้ํานอยมาก ดังตารางที่ 7-8 

ตารางที่ 7-8 สัดสวนการใชน้ํารวมที่เสนอใชในโครงการ (ตองการสุทธิ : ชลประทาน : บาดาล : 

คลองระบาย)

พื้นที่ตอนบน พื้นที่ตอนลาง

สถานการณน้ํา ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน

ปน้ํามาก 1: 0.81: 0.1: 0.09 1: 0.89: 0.06: 0.06 1: 1: 0: 0 1: 0.92: 0.04: 0.06

ปน้ําปกติ 1: 0.79: 0.19: 0.03 1: 0.74: 0.07: 0.19 1: 0.93: 0.04: 0.02 1: 0.98: 0.01: 0.02

ปน้ํานอย 1: 0.53: 0.38: 0.13 1: 0.66: 0.10: 0.24 1: 0.66: 0.27: 0.07 1: 0.52: 0.03: 0.45

ปน้ํานอยมาก 1: 0.17: 0.74: 0.08 1: 0.99: 0.01: 0 1: 0.67: 0.29: 0.05 1: 0.88: 0.03: 0.10

หมายเหตุ ตองการสุทธิ หมายถึง ปริมาณความตองการน้ําชลประทานสุทธิ, ชลประทานหมายถึง ปริมาณน้ําชลประทาน, 

บาดาล หมายถึง คาประมาณของปริมาณการใชน้ําบาดาล และ คลองระบายหมายถึง ปริมาณการใชน้ําคลอง

ระบายตามทฤษฎี

เมื่อนําอัตราสวนดังกลาวไปใชคํานวณการจัดสรรน้ําใหมพบวา ขอมูลในอดีต 10 ปที่ผานมา

ชวงป 2535-2544 ไดปริมาณการใชน้ํารวมจากน้ําชลประทาน น้ําบาดาล และน้ําคลองระบาย ในแต

ละสถานการณปน้ํามาก น้ําปกติ น้ํานอย และน้ํานอยมาก แตกตางกันไป 

ในพื้นที่ตอนบน ในชวงฤดแูลงและชวงฤดฝูน ผลตางของปริมาณน้ําที่ลดลงไปไดน้ํารวมเฉลี่ย

ประมาณ 25 และ 19.8 ลาน ลบ.ม.   ตามลําดับ เมื่อเทยีบกับความตองการน้ําสุทธิ ชวงฤดูแลงและ

ชวงฤดูฝน คิดเปนรอยละเฉลี่ย 18.4 และ 12.2 ของปริมาณความตองการน้ําสุทธิ ตามลําดับ 

พื้นที่ตอนลาง ในชวงฤดูแลงและชวงฤดูฝน ผลตางของปริมาณน้ําที่ลดลงไปไดน้ํารวมเฉลี่ย

ประมาณ 55.4 และ 39.3 ลาน. ลบ.ม. ตามลําดับ เมื่อเทียบกับความตองการน้ําสุทธิ ในชวงฤดูแลง

และชวงฤดูฝน คิดเปนรอยละเฉลี่ย 77.9 และ 39.9 ของปริมาณความตองการน้ําสุทธิ ตามลําดบั



136

7.4 ขอเสนอแนะ 

1. ในการศึกษาประเมินแหลงน้ําแตละแหลงน้ําตางๆ ผูที่ศึกษาตอควรกําหนดเกณฑการวัดใน

สนามใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้นเนื่องจากในสภาพจริงแลวปริมาณน้ําแตละแหลงที่ใชรวมกัน

อยูทีอยูมากนอยเพียงใดเพือ่เปนประโยชนตอการตัดสินใจในการจัดสรรน้ําและการวาง

แผนการเพาะปลูกพืชในระดับโครงการ และเพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นใจใหแกเกษตรกรถงึ

แหลงน้ําที่ใชในการเพาะปลูกอยางแทจริงตามสภาพพื้นที่

2. ในการจัดการขอมูลเปนสิ่งที่สําคัญมากอยางหนึ่ง เจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรเริ่มตนดําเนนิการ

จากการจัดการขอมูลในระดับโครงการเองอยางมีระบบ เนื่องจากขอมูลสวนยังคงบนัทึกอยูใน

แผนกระดาษ เมื่อเวลาผานไปมากๆ อาจเกิดการชํารุดและเกิดอุปสรรคตอการติดตามขอมูล

และวิเคราะหผล ในกรณีที่ตองการศึกษาถึงขอมูลในอดตีของสถานการณน้ําปตางๆ .เพื่อ

ความพรอมสําหรับผูปฎิบัติหนาที่จัดสรรน้ําระดับโครงการ

3. ในการประเมินปริมาณการใชน้ําจากคลองระบายเปนการประเมินการใชน้ําคลองระบาย

ตามที่กําหนดในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยปริมาณน้ําจากคลองระบาย น้ํานอนคลอง น้ํา

จากบึงธรรมชาติและน้ําจากสระเก็บน้ํา เพื่อใหพอเพียงตอความตองการและไมขาดแคลนน้ํา 

แตในทางปฏิบัติปริมาณน้ําที่ไดจากการคํานวณเปนตัวเลขที่สูงมาก ซึ่งปริมาณน้ําจากคลอง

ระบายจริงอาจมีนอยกวาเมื่อเทยีบกับผลจากการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นผูที่ทําการศกึษาตอในขั้น

ตอไปควรคํานงึถึงปริมาณแหลงน้ําในคลองระบายที่ใชไดจริงประกอบกับระดับน้ําในคลอง

ระบายน้ํา ความเหมาะสมตอการใชน้ําคลองระบายในปริมาณที่จํากัด ภาวะของการขาด

แคลนน้ําทีเ่กิดขึ้น ตลอดจนในเรื่องของการใชน้ําชลประทานในการเวียนซ้ําหลายรอบในแปลง

นาที่ติดกัน ซึ่งจะสะทอนถึงคาประสิทธิภาพชลประทานสําหรับพื้นที่นั้นดวย
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก 

ผลการศึกษาความตองการน้ํา ปริมาณน้ําชลประทาน ปรมิาณน้ําแหลงอื่น

ในภาคผนวกนี้ประกอบดวยเนื้อหาผลการศึกษาปริมาณความตองการน้ํา ปริมาณน้ํา

ชลประทานและปริมาณน้ําแหลงอื่น (ทีแ่ปลงนา) แยกตามกลุมพื้นที่ 
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ตารางที่ ก-1 ปริมาณความตองการน้ํา ปริมาณน้ําชลประทาน และปริมาณน้ําจากแหลงอื่น 

       กลุมพื้นที่ B01
ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.) รวมปริมาณน้ํา

ป ประเภท
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดู

แลง

ฤดู

ฝน
ทั้งป

ความตองการน้ํา 2.40 6.14 4.62 5.29 3.26 0.46 4.44 16.33 17.14 9.49 11.11 3.13 22.17 61.64 83.81

น้ําชลประทาน 0.00 0.00 5.30 3.81 2.44 0.00 0.00 2.22 13.39 9.17 8.29 1.88 11.55 34.96 46.51

2535

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.40 6.14 0.00 1.48 0.82 0.46 4.44 14.11 3.75 0.32 2.82 1.25 11.30 26.68 37.98

ความตองการน้ํา 2.50 2.85 2.01 1.56 0.91 0.43 5.48 16.05 17.08 13.90 10.14 2.00 10.26 64.65 74.91

น้ําชลประทาน 0.00 1.68 1.17 1.45 0.89 1.36 6.03 17.87 14.27 11.50 13.22 3.28 6.55 66.17 72.72

2536

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.50 1.17 0.84 0.11 0.02 0.00 0.00 0.00 2.81 2.40 0.00 0.00 4.64 5.21 9.85

ความตองการน้ํา 1.38 1.20 0.53 1.40 0.53 0.10 5.76 15.79 16.84 13.38 10.97 1.36 5.14 64.10 69.24

น้ําชลประทาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.90 7.32 15.77 14.82 15.82 4.42 4.18 1.58 62.34 63.92

2537

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 1.38 1.20 0.53 1.40 0.00 0.00 0.00 0.02 2.02 0.00 6.55 0.00 4.51 8.59 13.10

ความตองการน้ํา 6.43 18.80 14.45 11.38 4.11 1.10 11.42 15.17 9.04 10.28 6.21 1.66 56.27 53.78 110.05

น้ําชลประทาน 3.95 2.83 7.45 5.12 5.15 3.17 7.35 9.45 0.55 5.02 4.01 2.31 27.67 28.69 56.36

2538

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.48 15.97 7.00 6.26 0.00 0.00 4.07 5.72 8.49 5.26 2.20 0.00 31.71 25.74 57.45

ความตองการน้ํา 0.59 15.69 19.30 14.30 9.11 4.80 5.00 15.73 14.46 10.98 9.27 1.53 63.79 56.97 120.76

น้ําชลประทาน 7.61 10.41 15.84 10.14 2.33 2.44 3.90 12.39 9.58 6.86 1.67 2.05 48.77 36.45 85.22

2539

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 5.28 3.46 4.16 6.78 2.36 1.10 3.34 4.88 4.12 7.60 0.00 22.04 21.04 43.08

ความตองการน้ํา 7.77 24.39 18.09 15.85 7.54 2.92 12.14 18.48 10.47 8.37 5.33 1.03 76.56 55.82 132.38

น้ําชลประทาน 7.18 16.71 21.93 15.27 8.13 3.77 7.47 14.16 13.14 11.14 8.12 0.86 72.99 54.89 127.88

2540

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.59 7.68 0.00 0.58 0.00 0.00 4.67 4.32 0.00 0.00 0.00 0.17 8.85 9.16 18.00

ความตองการน้ํา 6.52 5.75 4.32 4.65 4.51 2.07 13.14 17.68 12.42 8.80 7.50 10.17 27.82 69.71 97.53

น้ําชลประทาน 3.87 9.11 5.15 3.69 1.28 0.00 6.64 11.30 12.45 13.24 7.49 0.15 23.11 51.27 74.38

2541

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.65 0.00 0.00 0.96 3.23 2.07 6.50 6.38 0.00 0.00 0.01 10.02 8.91 22.91 31.82

ความตองการน้ํา 4.23 2.14 2.50 0.74 0.13 5.65 16.32 19.12 10.18 3.94 5.50 6.30 15.39 61.36 76.75

น้ําชลประทาน 0.28 0.22 0.14 0.43 0.01 0.43 11.35 17.20 13.93 15.62 5.10 7.19 1.51 70.40 71.91

2542

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 3.95 1.92 2.36 0.31 0.12 5.22 4.97 1.92 0.00 0.00 0.40 0.00 13.88 7.28 21.16

ความตองการน้ํา 20.84 22.94 18.26 11.38 3.40 0.19 11.95 17.84 15.33 8.64 5.07 6.60 77.01 65.43 142.44

น้ําชลประทาน 7.01 15.27 16.14 6.23 3.55 6.87 8.00 9.59 10.37 1.61 1.75 1.34 55.07 32.66 87.73

2543

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 13.83 7.67 2.12 5.15 0.00 0.00 3.95 8.25 4.96 7.03 3.32 5.26 28.77 32.77 61.53

ความตองการน้ํา 27.11 17.23 14.15 11.26 1.57 4.72 17.87 19.69 11.61 4.89 0.68 8.46 76.04 63.20 139.24

น้ําชลประทาน 15.03 11.06 13.19 5.26 3.78 3.92 10.32 16.37 11.70 6.98 10.00 6.60 52.24 61.97 114.21

2544

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 12.08 6.17 0.96 6.00 0.00 0.80 7.55 3.32 0.00 0.00 0.00 1.86 26.01 12.73 38.74

หมายเหตุ : นํ้าชลประทานหมายถึง ปริมาณน้ําชลประทานที่สงจริง (ท่ีแปลงนา)

  ความตองการนํ้า หมายถึง ความตองการน้ําชลประทานของโครงการ (ที่แปลงนา)

  น้ําแหลงอื่น (แปลงนา) หมายถึง น้ําใชเพื่อเกษตรกรรมนอกจากน้ําชลประทานและน้ําฝน ไดแก นํ้าใตดิน น้ําคลองระบาย 

นํ้านอนคลอง น้ําจากสระเก็บน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ คํานวณจากผลตางของปริมาณ

ความตองการน้ําและปริมาณน้ําชลประทาน



143

ตารางที่ ก-2 ปริมาณความตองการน้ํา ปริมาณน้ําชลประทาน และปริมาณน้ําจากแหลงอื่น 

       กลุมพื้นที่ B02
ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.) รวมปริมาณน้ํา

ป ประเภท
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดู

แลง

ฤดู

ฝน
ทั้งป

ความตองการน้ํา 2.90 7.35 5.81 6.42 4.29 0.53 4.61 15.54 17.95 8.25 12.76 3.97 27.30 63.08 90.38

น้ําชลประทาน 1.64 6.08 1.86 3.16 2.33 0.00 0.00 8.02 11.51 7.49 10.88 3.62 15.06 41.52 56.58

2535

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 1.26 1.27 3.95 3.26 1.96 0.53 4.61 7.52 6.44 0.76 1.88 0.35 12.24 21.56 33.80

ความตองการน้ํา 2.47 2.91 2.13 1.36 0.71 0.44 5.66 16.74 17.35 14.13 11.81 2.92 10.02 68.61 78.63

น้ําชลประทาน 0.00 1.21 1.51 2.97 1.36 0.24 8.61 13.45 11.88 10.49 6.54 2.51 7.29 53.49 60.78

2536

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.47 1.70 0.62 0.00 0.00 0.20 0.00 3.29 5.47 3.64 5.27 0.41 5.00 18.07 23.07

ความตองการน้ํา 1.43 1.17 0.47 1.57 0.61 0.13 5.94 16.71 15.97 15.57 12.50 2.20 5.38 68.89 74.27

น้ําชลประทาน 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 1.62 9.70 18.17 16.52 16.55 9.60 11.22 2.80 81.78 84.57

2537

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 1.43 1.17 0.47 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 4.64 2.90 7.54

ความตองการน้ํา 5.91 16.23 13.46 7.48 3.90 1.18 10.26 14.86 10.14 9.82 7.54 2.30 48.16 54.92 103.08

น้ําชลประทาน 3.79 5.36 12.30 9.94 9.72 7.00 22.89 12.65 0.75 9.68 8.24 5.43 48.11 59.64 107.75

2538

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.12 10.87 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 9.39 0.14 0.00 0.00 14.14 11.74 25.89

ความตองการน้ํา 0.87 18.55 23.06 10.63 7.08 5.68 4.12 15.84 13.45 12.40 5.30 2.81 65.87 53.92 119.79

น้ําชลประทาน 5.41 14.62 19.40 14.60 3.25 3.99 9.00 12.30 9.68 9.81 2.54 3.57 61.28 46.90 108.18

2539

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 3.93 3.66 0.00 3.83 1.69 0.00 3.54 3.77 2.59 2.76 0.00 13.10 12.66 25.76

ความตองการน้ํา 6.08 19.92 15.42 13.07 3.81 2.38 12.77 19.44 11.18 8.89 6.22 0.75 60.68 59.25 119.93

น้ําชลประทาน 7.17 16.17 22.46 18.07 13.82 3.55 8.74 13.28 9.81 15.89 8.25 0.64 81.24 56.61 137.84

2540

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 4.03 6.16 1.37 0.00 0.00 0.11 3.75 11.67 15.42

ความตองการน้ํา 8.26 7.51 5.70 2.19 1.61 0.56 11.91 19.35 13.69 9.81 7.78 12.08 25.83 74.62 100.45

น้ําชลประทาน 4.46 3.18 2.04 2.75 0.49 0.00 4.31 10.31 16.21 10.55 3.06 0.00 12.92 44.44 57.35

2541

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 3.80 4.33 3.66 0.00 1.12 0.56 7.60 9.04 0.00 0.00 4.72 12.08 13.47 33.45 46.92

ความตองการน้ํา 4.17 0.76 4.81 1.95 0.38 6.85 17.05 18.98 9.96 4.78 4.11 6.04 18.92 60.92 79.84

น้ําชลประทาน 0.00 0.53 0.23 0.26 0.09 0.45 12.06 16.83 16.35 10.25 6.95 12.10 1.55 74.54 76.09

2542

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 4.17 0.23 4.58 1.69 0.29 6.40 4.99 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 17.37 7.14 24.51

ความตองการน้ํา 24.45 17.57 15.31 1.99 0.03 0.16 11.53 18.64 14.04 8.41 12.43 21.75 59.51 86.80 146.31

น้ําชลประทาน 12.16 14.26 12.62 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.24 0.00 39.24

2543

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 12.29 3.31 2.69 1.78 0.03 0.16 11.53 18.64 14.04 8.41 12.43 21.75 20.27 86.80 107.07

ความตองการน้ํา 27.96 19.06 16.84 13.77 0.81 4.59 18.54 17.85 12.75 5.62 1.45 8.44 83.03 64.65 147.68

น้ําชลประทาน 0.00 0.00 0.00 2.26 2.44 3.86 10.70 13.24 10.11 8.48 11.50 11.15 8.57 65.17 73.74

2544

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 27.96 19.06 16.84 11.51 0.00 0.73 7.84 4.61 2.64 0.00 0.00 0.00 76.10 15.09 91.19

หมายเหตุ : นํ้าชลประทานหมายถึง ปริมาณน้ําชลประทานที่สงจริง (ท่ีแปลงนา)

  ความตองการนํ้า หมายถึง ความตองการน้ําชลประทานของโครงการ (ที่แปลงนา)

  น้ําแหลงอื่น (แปลงนา) หมายถึง น้ําใชเพื่อเกษตรกรรมนอกจากน้ําชลประทานและน้ําฝน ไดแก นํ้าใตดิน น้ําคลองระบาย 

นํ้านอนคลอง น้ําจากสระเก็บน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ คํานวณจากผลตางของปริมาณ

ความตองการน้ําและปริมาณน้ําชลประทาน
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ตารางที่ ก-3 ปริมาณความตองการน้ํา ปริมาณน้ําชลประทาน และปริมาณน้ําจากแหลงอื่น 

       กลุมพื้นที่ B03
ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.) รวมปริมาณน้ํา

ป ประเภท
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดู

แลง

ฤดู

ฝน
ทั้งป

ความตองการน้ํา 1.69 2.97 1.73 2.02 1.74 0.57 1.53 3.60 3.18 0.99 3.37 1.35 10.72 14.02 24.74

น้ําชลประทาน 1.11 0.99 0.55 0.69 5.74 0.00 0.00 1.84 3.11 1.35 1.55 0.03 9.08 7.88 16.96

2535

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.58 1.98 1.18 1.33 0.00 0.57 1.53 1.76 0.07 0.00 1.82 1.32 5.64 6.50 12.14

ความตองการน้ํา 1.25 1.20 0.48 0.30 0.26 0.61 2.33 3.94 3.29 2.90 2.98 1.46 4.10 16.90 21.00

น้ําชลประทาน 0.00 0.16 0.22 0.82 0.34 0.08 2.54 3.28 3.02 2.00 1.38 0.09 1.62 12.31 13.94

2536

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 1.25 1.04 0.26 0.00 0.00 0.53 0.00 0.66 0.27 0.90 1.60 1.37 3.08 4.80 7.88

ความตองการน้ํา 1.14 0.51 0.18 1.45 0.79 0.44 2.57 4.06 2.58 3.32 3.00 1.02 4.51 16.55 21.06

น้ําชลประทาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.41 2.67 4.03 3.08 2.23 1.79 1.48 0.68 15.28 15.95

2537

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 1.14 0.51 0.18 1.45 0.53 0.03 0.00 0.03 0.00 1.09 1.21 0.00 3.83 2.34 6.17

ความตองการน้ํา 2.06 2.60 2.14 0.73 0.29 0.26 2.19 2.59 1.35 1.94 2.69 2.28 8.08 13.04 21.12

น้ําชลประทาน 1.38 1.59 3.86 2.58 1.02 2.54 3.37 4.37 0.24 2.48 1.87 1.39 12.97 13.72 26.68

2538

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.68 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.82 0.89 1.69 2.81 4.50

ความตองการน้ํา 0.88 4.45 4.08 1.49 0.69 0.76 1.28 3.35 2.16 2.28 1.14 1.55 12.35 11.76 24.11

น้ําชลประทาน 1.17 2.57 3.61 2.25 0.20 0.86 0.78 2.52 1.87 1.49 0.34 0.54 10.66 7.55 18.21

2539

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 1.88 0.47 0.00 0.49 0.00 0.50 0.83 0.29 0.79 0.80 1.01 2.84 4.21 7.05

ความตองการน้ํา 2.73 8.16 5.53 4.59 0.86 0.86 3.83 5.61 2.29 1.70 1.29 0.36 22.73 15.08 37.81

น้ําชลประทาน 1.01 2.36 4.14 2.86 1.29 0.26 1.68 3.69 2.23 2.57 0.60 0.00 11.92 10.77 22.69

2540

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 1.72 5.80 1.39 1.73 0.00 0.60 2.15 1.92 0.06 0.00 0.69 0.36 11.25 5.18 16.43

ความตองการน้ํา 2.56 2.27 1.65 1.78 1.60 0.50 3.95 5.68 3.10 1.51 1.90 4.39 10.36 20.53 30.89

น้ําชลประทาน 0.97 0.96 0.39 0.55 0.05 0.00 1.10 3.03 2.96 2.60 0.38 0.00 2.92 10.07 12.99

2541

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 1.59 1.31 1.26 1.23 1.55 0.50 2.85 2.65 0.14 0.00 1.52 4.39 7.44 11.55 18.99

ความตองการน้ํา 2.58 0.27 2.80 0.68 0.19 2.17 4.72 5.16 2.00 0.34 3.12 4.14 8.69 19.48 28.17

น้ําชลประทาน 0.00 0.07 0.00 0.00 0.03 0.15 1.66 4.11 3.42 2.32 2.17 2.69 0.24 16.36 16.60

2542

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.58 0.20 2.80 0.68 0.16 2.02 3.06 1.05 0.00 0.00 0.95 1.45 8.45 6.52 14.97

ความตองการน้ํา 6.85 4.37 3.78 0.19 0.01 0.08 3.70 5.01 2.99 1.01 3.22 6.69 15.28 22.62 37.90

น้ําชลประทาน 1.39 1.31 1.21 0.89 0.59 0.67 1.00 1.97 2.76 2.72 2.94 2.27 6.07 13.66 19.73

2543

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 5.46 3.06 2.57 0.00 0.00 0.00 2.70 3.04 0.23 0.00 0.28 4.42 11.08 10.67 21.75

ความตองการน้ํา 8.57 4.83 3.95 3.40 0.10 5.57 5.10 3.06 2.14 0.16 0.12 2.82 26.42 13.40 39.82

น้ําชลประทาน 1.44 1.40 1.52 1.05 1.20 1.32 2.60 3.87 4.29 3.17 3.20 0.22 7.92 17.34 25.26

2544

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 7.13 3.43 2.43 2.35 0.00 4.25 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 19.60 5.10 24.70

หมายเหตุ : นํ้าชลประทานหมายถึง ปริมาณน้ําชลประทานที่สงจริง (ท่ีแปลงนา)

  ความตองการนํ้า หมายถึง ความตองการน้ําชลประทานของโครงการ (ที่แปลงนา)

  น้ําแหลงอื่น (แปลงนา) หมายถึง น้ําใชเพื่อเกษตรกรรมนอกจากน้ําชลประทานและน้ําฝน ไดแก นํ้าใตดิน น้ําคลองระบาย 

นํ้านอนคลอง น้ําจากสระเก็บน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ คํานวณจากผลตางของปริมาณ

ความตองการน้ําและปริมาณน้ําชลประทาน
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ตารางที่ ก-4 ปริมาณความตองการน้ํา ปริมาณน้ําชลประทาน และปริมาณน้ําจากแหลงอื่น 

       กลุมพื้นที่ B04
ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.) รวมปริมาณน้ํา

ป ประเภท
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดู

แลง

ฤดู

ฝน
ทั้งป

ความตองการน้ํา 2.95 4.70 2.43 2.85 2.99 1.22 5.18 14.02 12.65 3.28 9.89 3.01 17.14 48.03 65.17

น้ําชลประทาน 1.33 2.49 2.08 1.81 2.21 2.17 0.00 3.53 8.47 7.32 5.67 1.67 12.09 26.66 38.76

2535

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 1.62 2.21 0.35 1.04 0.78 0.00 5.18 10.49 4.18 0.00 4.22 1.34 5.99 25.41 31.40

ความตองการน้ํา 4.73 4.90 3.15 1.89 0.69 1.06 6.85 15.64 12.80 9.69 8.49 2.56 16.42 56.03 72.45

น้ําชลประทาน 0.00 0.37 1.24 1.67 0.46 0.00 7.71 10.84 9.97 8.40 8.14 0.54 3.74 45.61 49.35

2536

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 4.73 4.53 1.91 0.22 0.23 1.06 0.00 4.80 2.83 1.29 0.35 2.02 12.68 11.28 23.96

ความตองการน้ํา 3.44 2.40 0.78 3.50 1.53 0.81 7.40 15.33 10.45 12.02 9.18 2.14 12.46 56.52 68.98

น้ําชลประทาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 1.62 9.26 15.66 15.05 12.45 10.84 5.58 2.53 68.84 71.37

2537

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 3.44 2.40 0.78 3.50 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.73 0.00 10.73

ความตองการน้ํา 5.71 9.96 7.62 3.25 1.46 0.79 9.13 11.21 5.10 6.00 6.43 4.71 28.79 42.58 71.37

น้ําชลประทาน 1.59 1.85 5.34 6.74 5.87 6.40 12.15 5.38 0.39 5.10 3.61 3.35 27.78 29.99 57.77

2538

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 4.12 8.11 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 5.83 4.71 0.90 2.82 1.36 14.52 15.62 30.13

ความตองการน้ํา 1.81 13.32 13.03 4.22 1.66 1.92 4.44 13.09 8.77 7.80 2.46 3.30 35.96 39.86 75.82

น้ําชลประทาน 2.95 6.55 10.96 12.88 2.56 4.76 6.22 6.81 6.60 6.73 1.45 2.87 40.65 30.68 71.33

2539

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 6.77 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 6.28 2.17 1.07 1.01 0.43 8.84 10.96 19.80

ความตองการน้ํา 7.98 21.41 13.58 11.10 1.35 3.39 11.63 16.17 5.86 4.51 4.91 2.42 58.81 45.50 104.31

น้ําชลประทาน 2.94 12.05 19.05 8.58 2.49 3.91 4.62 5.35 8.58 8.65 5.62 4.79 49.02 37.60 86.62

2540

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 5.04 9.36 0.00 2.52 0.00 0.00 7.01 10.82 0.00 0.00 0.00 0.00 16.92 17.83 34.75

ความตองการน้ํา 7.35 6.48 4.41 2.86 2.55 0.71 11.72 17.87 9.22 4.23 5.42 13.04 24.36 61.50 85.86

น้ําชลประทาน 0.29 2.58 3.16 1.75 1.49 0.00 6.10 20.42 14.85 13.92 3.88 0.00 9.26 59.17 68.43

2541

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 7.06 3.90 1.25 1.11 1.06 0.71 5.62 0.00 0.00 0.00 1.54 13.04 15.10 20.19 35.29

ความตองการน้ํา 5.07 0.53 4.06 0.77 0.33 5.80 14.20 15.30 5.51 1.10 6.01 8.58 16.56 50.70 67.26

น้ําชลประทาน 0.00 0.30 0.34 0.27 0.00 0.16 16.92 24.87 12.54 6.11 6.22 4.77 1.08 71.42 72.50

2542

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 5.07 0.23 3.72 0.50 0.33 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 15.48 3.81 19.29

ความตองการน้ํา 20.27 12.68 10.68 0.54 0.09 0.60 11.46 15.01 8.53 2.55 10.17 20.46 44.86 68.18 113.04

น้ําชลประทาน 0.25 12.97 14.64 5.65 2.81 6.74 5.01 12.96 9.09 8.97 9.69 7.46 43.05 53.18 96.23

2543

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 20.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.45 2.05 0.00 0.00 0.48 13.00 20.02 21.98 41.99

ความตองการน้ํา 24.14 12.96 10.93 9.82 0.36 4.90 16.13 13.75 6.71 1.27 1.21 8.43 63.11 47.50 110.61

น้ําชลประทาน 8.17 7.33 5.99 8.93 5.16 5.18 11.70 11.22 9.40 9.05 8.96 4.50 40.77 54.83 95.60

2544

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 15.97 5.63 4.94 0.89 0.00 0.00 4.43 2.53 0.00 0.00 0.00 3.93 27.42 10.90 38.32

หมายเหตุ : นํ้าชลประทานหมายถึง ปริมาณน้ําชลประทานที่สงจริง (ท่ีแปลงนา)

  ความตองการนํ้า หมายถึง ความตองการน้ําชลประทานของโครงการ (ที่แปลงนา)

  น้ําแหลงอื่น (แปลงนา) หมายถึง น้ําใชเพื่อเกษตรกรรมนอกจากน้ําชลประทานและน้ําฝน ไดแก นํ้าใตดิน น้ําคลองระบาย 

นํ้านอนคลอง น้ําจากสระเก็บน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ คํานวณจากผลตางของปริมาณ

ความตองการน้ําและปริมาณน้ําชลประทาน
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ตารางที่ ก-5 ปริมาณความตองการน้ํา ปริมาณน้ําชลประทาน และปริมาณน้ําจากแหลงอื่น 

       กลุมพื้นที่ B05
ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.) รวมปริมาณน้ํา

ป ประเภท
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดู

แลง

ฤดู

ฝน
ทั้งป

ความตองการน้ํา 2.86 4.00 1.67 2.04 3.23 1.77 3.50 7.32 6.65 1.75 7.08 3.45 15.57 29.75 45.32

น้ําชลประทาน 0.83 1.69 0.61 1.19 1.54 0.74 0.00 2.06 2.81 2.00 3.19 0.18 6.60 10.24 16.84

2535

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.03 2.31 1.06 0.85 1.69 1.03 3.50 5.26 3.84 0.00 3.89 3.27 8.97 19.76 28.72

ความตองการน้ํา 3.46 3.33 1.08 0.69 0.83 2.19 6.08 7.98 5.76 5.55 6.68 4.14 11.58 36.19 47.77

น้ําชลประทาน 0.00 0.00 1.16 1.15 0.22 0.07 3.04 4.42 2.68 2.22 1.77 0.74 2.60 14.87 17.47

2536

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 3.46 3.33 0.00 0.00 0.61 2.12 3.04 3.56 3.08 3.33 4.91 3.40 9.52 21.32 30.84

ความตองการน้ํา 2.15 0.44 0.17 3.59 2.04 1.34 6.28 9.02 4.84 7.23 6.09 2.49 9.73 35.95 45.68

น้ําชลประทาน 0.00 0.00 0.87 0.00 0.30 0.55 2.79 4.73 4.34 1.38 1.68 1.37 1.72 16.28 18.00

2537

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.15 0.44 0.00 3.59 1.74 0.79 3.49 4.29 0.50 5.85 4.41 1.12 8.72 19.67 28.39

ความตองการน้ํา 5.55 6.67 5.67 2.08 0.72 0.92 3.58 3.72 1.99 4.22 6.91 6.26 21.61 26.68 48.29

น้ําชลประทาน 0.68 0.46 1.20 1.10 0.20 0.93 2.54 1.27 0.12 0.53 0.89 0.61 4.57 5.96 10.53

2538

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 4.87 6.21 4.47 0.98 0.52 0.00 1.04 2.45 1.87 3.69 6.02 5.65 17.05 20.72 37.77

ความตองการน้ํา 2.48 5.87 3.94 1.48 0.91 1.81 2.87 6.49 3.46 4.52 2.53 4.22 16.49 24.09 40.58

น้ําชลประทาน 1.55 2.01 3.03 2.59 0.11 0.84 1.59 1.97 2.46 0.86 0.44 0.64 10.13 7.96 18.09

2539

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.93 3.86 0.91 0.00 0.80 0.97 1.28 4.52 1.00 3.66 2.09 3.58 7.47 16.13 23.59

ความตองการน้ํา 4.57 9.26 5.20 4.57 1.32 3.89 7.00 9.33 3.34 3.35 5.48 3.66 28.81 32.16 60.97

น้ําชลประทาน 1.99 2.83 4.57 2.78 1.73 1.51 1.64 2.52 1.31 2.26 2.14 1.42 15.40 11.29 26.69

2540

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.58 6.43 0.63 1.79 0.00 2.38 5.36 6.81 2.03 1.09 3.34 2.24 13.82 20.87 34.69

ความตองการน้ํา 5.03 4.73 2.31 1.27 2.42 0.81 5.70 9.13 5.17 2.33 4.92 8.22 16.57 35.47 52.04

น้ําชลประทาน 0.55 0.85 0.99 0.39 0.59 0.00 1.30 2.15 2.03 4.01 0.30 0.00 3.37 9.78 13.15

2541

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 4.48 3.88 1.32 0.88 1.83 0.81 4.40 6.98 3.14 0.00 4.62 8.22 13.20 27.37 40.57

ความตองการน้ํา 4.23 0.42 0.98 0.07 0.27 3.34 6.13 8.52 3.49 0.95 4.56 7.22 9.31 30.87 40.18

น้ําชลประทาน 0.00 0.76 0.00 0.09 0.05 0.09 1.10 2.86 1.87 1.15 1.63 1.98 0.98 10.59 11.58

2542

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 4.23 0.00 0.98 0.00 0.22 3.25 5.03 5.66 1.62 0.00 2.93 5.24 8.68 20.48 29.16

ความตองการน้ํา 7.42 5.90 2.54 0.07 0.26 1.72 5.52 6.54 4.79 1.49 10.56 11.43 17.91 40.33 58.24

น้ําชลประทาน 1.67 2.02 1.94 1.13 0.31 0.76 0.84 1.89 1.64 1.61 1.75 1.34 7.84 9.08 16.92

2543

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 5.75 3.88 0.60 0.00 0.00 0.96 4.68 4.65 3.15 0.00 8.81 10.09 11.18 31.38 42.56

ความตองการน้ํา 13.79 7.69 6.70 7.70 0.38 3.60 10.18 8.92 4.43 1.28 1.68 5.38 39.86 31.87 71.73

น้ําชลประทาน 1.77 1.98 1.03 1.07 0.90 0.47 1.71 2.40 9.34 0.95 1.90 0.23 7.22 16.53 23.75

2544

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 12.02 5.71 5.67 6.63 0.00 3.13 8.47 6.52 0.00 0.33 0.00 5.15 33.16 20.47 53.62

หมายเหตุ : นํ้าชลประทานหมายถึง ปริมาณน้ําชลประทานที่สงจริง (ท่ีแปลงนา)

  ความตองการนํ้า หมายถึง ความตองการน้ําชลประทานของโครงการ (ที่แปลงนา)

  น้ําแหลงอื่น (แปลงนา) หมายถึง น้ําใชเพื่อเกษตรกรรมนอกจากน้ําชลประทานและน้ําฝน ไดแก นํ้าใตดิน น้ําคลองระบาย 

นํ้านอนคลอง น้ําจากสระเก็บน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ คํานวณจากผลตางของปริมาณ

ความตองการน้ําและปริมาณน้ําชลประทาน
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ตารางที่ ก-6 ปริมาณความตองการน้ํา ปริมาณน้ําชลประทาน และปริมาณน้ําจากแหลงอื่น 

       กลุมพื้นที่ B06
ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.) รวมปริมาณน้ํา

ป ประเภท
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดู

แลง

ฤดู

ฝน
ทั้งป

ความตองการน้ํา 3.46 5.76 3.00 3.70 3.74 1.99 4.05 9.08 6.73 2.12 8.03 3.84 21.65 33.85 55.50

น้ําชลประทาน 2.65 3.65 1.49 2.67 2.21 0.74 1.12 3.47 5.97 4.18 6.28 1.11 13.41 22.13 35.54

2535

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.81 2.11 1.51 1.03 1.53 1.25 2.93 5.61 0.76 0.00 1.75 2.73 8.24 13.78 22.01

ความตองการน้ํา 4.82 4.81 2.03 1.30 0.68 2.49 7.09 9.19 7.09 6.92 7.75 4.59 16.13 42.63 58.76

น้ําชลประทาน 0.37 0.95 2.45 2.05 0.73 0.28 6.93 10.60 6.11 4.65 5.53 2.42 6.82 36.25 43.07

2536

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 4.45 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.98 2.27 2.22 2.17 8.31 7.80 16.11

ความตองการน้ํา 2.87 0.47 0.19 5.14 3.58 2.76 7.92 9.85 5.07 7.69 7.05 3.39 15.01 40.97 55.98

น้ําชลประทาน 0.12 0.00 0.00 0.00 1.15 2.18 7.54 11.79 10.33 8.81 6.25 5.93 3.45 50.66 54.11

2537

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.75 0.47 0.19 5.14 2.43 0.58 0.38 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 11.56 1.17 12.73

ความตองการน้ํา 7.39 7.60 6.56 2.68 0.56 1.43 2.95 1.54 1.14 4.52 9.08 8.91 26.22 28.14 54.36

น้ําชลประทาน 0.90 0.80 2.39 1.95 1.21 2.43 5.95 3.44 0.19 0.88 5.24 5.12 9.68 20.81 30.50

2538

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 6.49 6.80 4.17 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 3.64 3.84 3.79 18.19 12.23 30.42

ความตองการน้ํา 3.80 5.05 1.46 0.63 0.73 1.12 3.63 4.66 2.21 4.51 4.51 6.33 12.79 25.85 38.64

น้ําชลประทาน 3.72 6.31 10.94 8.31 1.18 4.02 6.78 9.70 6.98 2.59 4.67 9.76 34.46 40.48 74.94

2539

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.08 1.92 2.01

ความตองการน้ํา 4.27 5.99 2.22 2.03 2.18 5.12 7.56 11.01 4.01 4.63 7.54 5.40 21.81 40.15 61.96

น้ําชลประทาน 8.14 9.97 12.34 9.35 4.38 4.40 9.41 10.13 3.54 3.83 4.74 0.41 48.58 32.06 80.64

2540

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.88 0.47 0.80 2.80 4.99 0.72 9.94 10.66

ความตองการน้ํา 7.36 6.07 3.36 1.22 2.49 1.34 6.15 9.29 5.26 1.56 5.02 8.12 21.84 35.40 57.24

น้ําชลประทาน 1.33 6.19 3.79 2.06 2.39 1.00 5.37 7.48 5.98 6.04 3.24 0.28 16.76 28.38 45.14

2541

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 6.03 0.00 0.00 0.00 0.10 0.34 0.78 1.81 0.00 0.00 1.78 7.84 6.46 12.22 18.68

ความตองการน้ํา 6.22 1.67 2.42 0.22 0.42 3.73 4.97 10.07 4.58 0.88 5.67 10.56 14.68 36.73 51.41

น้ําชลประทาน 0.00 1.44 0.00 0.25 0.53 0.51 5.73 10.53 7.24 7.05 5.85 8.26 2.73 44.66 47.39

2542

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 6.22 0.23 2.42 0.00 0.00 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 12.09 2.30 14.39

ความตองการน้ํา 9.61 9.69 5.88 0.55 0.57 2.39 5.77 5.60 4.85 1.47 6.23 6.43 28.69 30.35 59.04

น้ําชลประทาน 1.37 11.72 11.64 5.80 5.00 3.70 3.54 16.74 12.53 12.36 13.36 10.29 39.24 68.81 108.05

2543

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 8.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.24 2.23 10.47

ความตองการน้ํา 13.25 13.96 8.58 12.22 0.78 3.86 11.49 11.74 4.81 1.45 1.70 1.16 52.65 32.35 85.00

น้ําชลประทาน 14.16 16.10 8.50 4.62 3.17 3.97 7.08 10.38 8.95 7.39 13.66 14.26 50.52 61.73 112.24

2544

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 0.00 0.08 7.60 0.00 0.00 4.41 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 7.68 5.77 13.45

หมายเหตุ : นํ้าชลประทานหมายถึง ปริมาณน้ําชลประทานที่สงจริง (ท่ีแปลงนา)

  ความตองการนํ้า หมายถึง ความตองการน้ําชลประทานของโครงการ (ที่แปลงนา)

  น้ําแหลงอื่น (แปลงนา) หมายถึง น้ําใชเพื่อเกษตรกรรมนอกจากน้ําชลประทานและน้ําฝน ไดแก นํ้าใตดิน น้ําคลองระบาย 

นํ้านอนคลอง น้ําจากสระเก็บน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ คํานวณจากผลตางของปริมาณ

ความตองการน้ําและปริมาณน้ําชลประทาน
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ตารางที่ ก-7 ปริมาณความตองการน้ํา ปริมาณน้ําชลประทาน และปริมาณน้ําจากแหลงอื่น 

       กลุมพื้นที่ B07
ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.) รวมปริมาณน้ํา

ป ประเภท
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดู

แลง

ฤดู

ฝน
ทั้งป

ความตองการน้ํา 0.13 1.77 2.17 1.93 1.34 0.15 2.43 7.41 7.86 1.67 3.74 0.88 7.49 23.99 31.48

น้ําชลประทาน 0.06 1.86 0.91 4.84 1.88 0.00 0.00 2.00 4.76 2.88 2.75 0.43 9.55 12.81 22.36

2535

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.07 0.00 1.26 0.00 0.00 0.15 2.43 5.41 3.10 0.00 0.99 0.45 1.48 12.39 13.86

ความตองการน้ํา 0.59 0.62 0.38 0.30 0.05 0.14 2.76 8.25 6.15 4.40 3.58 0.44 2.08 25.58 27.66

น้ําชลประทาน 0.00 1.25 2.69 0.40 0.49 0.00 1.24 4.63 2.83 2.62 3.08 2.26 4.84 16.67 21.51

2536

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 1.52 3.62 3.32 1.78 0.50 0.00 0.73 10.73 11.46

ความตองการน้ํา 0.76 0.76 0.17 0.51 0.05 0.03 2.87 8.70 6.86 5.44 3.64 0.32 2.28 27.83 30.11

น้ําชลประทาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.12 0.36 5.97 5.26 5.61 9.77 9.89 0.34 36.86 37.19

2537

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.76 0.76 0.17 0.51 0.00 0.00 2.51 2.73 1.60 0.00 0.00 0.00 2.20 6.84 9.04

ความตองการน้ํา 0.68 1.16 0.99 0.50 0.11 0.11 5.23 6.93 3.04 2.91 2.03 0.61 3.55 20.75 24.30

น้ําชลประทาน 1.23 1.78 3.49 1.94 1.31 1.70 6.84 4.61 0.16 1.03 2.37 2.34 11.46 17.33 28.79

2538

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 2.88 1.88 0.00 0.00 0.00 7.09 7.09

ความตองการน้ํา 0.24 3.79 11.44 2.46 2.77 2.51 6.05 9.73 3.26 3.15 0.50 0.44 23.21 23.13 46.34

น้ําชลประทาน 2.30 6.35 7.22 3.74 0.58 1.27 3.52 5.87 2.64 1.36 0.95 2.01 21.45 16.37 37.82

2539

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 0.00 4.22 0.00 2.19 1.24 2.53 3.86 0.62 1.79 0.00 0.00 7.66 8.79 16.45

ความตองการน้ํา 3.08 8.87 6.63 5.11 0.63 1.34 5.96 9.27 3.78 2.84 2.24 0.68 25.66 24.77 50.43

น้ําชลประทาน 3.07 2.66 3.39 3.45 0.44 1.44 3.38 3.85 1.23 2.29 4.60 1.32 14.45 16.67 31.11

2540

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.01 6.21 3.24 1.66 0.19 0.00 2.58 5.42 2.55 0.55 0.00 0.00 11.31 11.10 22.41

ความตองการน้ํา 13.26 6.34 10.48 2.99 0.96 0.10 4.96 8.42 3.38 2.71 0.40 4.36 34.13 24.23 58.36

น้ําชลประทาน 4.07 4.67 4.93 3.53 3.38 1.50 2.53 3.41 2.18 1.27 2.44 4.42 22.09 16.24 38.33

2541

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 9.19 1.67 5.55 0.00 0.00 0.00 2.43 5.01 1.20 1.44 0.00 0.00 16.41 10.09 26.50

ความตองการน้ํา 1.27 0.29 0.62 0.02 0.03 2.39 7.50 8.73 2.84 0.47 1.82 2.11 4.62 23.47 28.09

น้ําชลประทาน 0.63 0.99 0.00 0.43 0.49 0.40 3.67 4.70 3.59 1.60 3.25 4.90 2.95 21.71 24.66

2542

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.64 0.00 0.62 0.00 0.00 1.99 3.83 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 3.25 7.85 11.10

ความตองการน้ํา 7.21 10.90 8.65 1.79 0.60 2.86 7.34 7.50 4.09 0.49 0.33 0.14 32.01 19.89 51.90

น้ําชลประทาน 2.95 4.07 5.68 2.18 1.38 0.74 1.79 4.44 2.90 2.86 3.10 2.38 17.00 17.48 34.48

2543

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 4.26 6.83 2.97 0.00 0.00 2.12 5.55 3.06 1.19 0.00 0.00 0.00 16.18 9.80 25.98

ความตองการน้ํา 3.97 12.78 5.21 8.92 0.74 0.80 6.30 8.10 3.61 1.00 1.35 0.11 32.42 20.47 52.89

น้ําชลประทาน 4.68 4.26 3.24 2.30 2.36 1.93 3.43 5.14 4.25 0.75 5.78 1.46 18.78 20.82 39.60

2544

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 8.52 1.97 6.62 0.00 0.00 2.87 2.96 0.00 0.25 0.00 0.00 17.11 6.07 23.18

หมายเหตุ : นํ้าชลประทานหมายถึง ปริมาณน้ําชลประทานที่สงจริง (ท่ีแปลงนา)

  ความตองการนํ้า หมายถึง ความตองการน้ําชลประทานของโครงการ (ที่แปลงนา)

  น้ําแหลงอื่น (แปลงนา) หมายถึง น้ําใชเพื่อเกษตรกรรมนอกจากน้ําชลประทานและน้ําฝน ไดแก นํ้าใตดิน น้ําคลองระบาย 

นํ้านอนคลอง น้ําจากสระเก็บน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ คํานวณจากผลตางของปริมาณ

ความตองการน้ําและปริมาณน้ําชลประทาน
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ตารางที่ ก-8 ปริมาณความตองการน้ํา ปริมาณน้ําชลประทาน และปริมาณน้ําจากแหลงอื่น 

       กลุมพื้นที่ B08
ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.) รวมปริมาณน้ํา

ป ประเภท
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดู

แลง

ฤดู

ฝน
ทั้งป

ความตองการน้ํา 0.52 1.90 1.77 1.56 2.02 0.42 5.09 14.74 15.72 3.01 8.16 1.61 8.19 48.33 56.52

น้ําชลประทาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 3.45 7.31 6.47 9.26 3.05 0.60 29.53 30.13

2535

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.52 1.90 1.77 1.56 1.42 0.42 5.09 11.29 8.41 0.00 0.00 0.00 7.59 24.79 32.39

ความตองการน้ํา 2.48 2.59 1.61 1.09 0.50 0.46 6.21 16.70 11.92 8.90 7.41 1.25 8.73 52.39 61.12

น้ําชลประทาน 0.00 0.32 0.90 0.00 0.00 0.00 3.72 11.70 8.93 6.32 5.96 4.88 1.22 41.50 42.72

2536

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.48 2.27 0.71 1.09 0.50 0.46 2.49 5.00 2.99 2.58 1.45 0.00 7.51 14.52 22.03

ความตองการน้ํา 0.73 0.34 0.08 0.91 0.12 0.11 6.34 17.40 13.29 12.88 7.96 0.89 2.29 58.76 61.05

น้ําชลประทาน 0.56 0.00 0.00 0.39 0.00 0.66 3.05 6.70 8.75 11.14 11.32 5.70 1.62 46.67 48.28

2537

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.17 0.34 0.08 0.52 0.12 0.00 3.29 10.70 4.54 1.74 0.00 0.00 1.22 20.27 21.49

ความตองการน้ํา 1.47 2.44 1.99 0.50 0.24 0.23 11.43 14.20 6.10 5.33 3.69 1.44 6.87 42.19 49.06

น้ําชลประทาน 1.87 1.13 4.79 3.58 12.70 6.50 10.78 5.29 0.46 5.92 15.81 5.07 30.56 43.33 73.90

2538

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 8.91 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 15.20 15.20

ความตองการน้ํา 0.56 6.06 17.53 5.93 4.55 3.49 12.32 20.71 6.22 5.93 0.75 1.02 38.12 46.95 85.07

น้ําชลประทาน 3.63 4.17 10.23 7.12 5.75 5.02 5.74 6.97 7.97 8.12 6.60 4.52 35.92 39.92 75.84

2539

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 1.89 7.30 0.00 0.00 0.00 6.58 13.74 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 20.32 29.52

ความตองการน้ํา 1.57 3.60 2.08 1.60 0.31 1.17 13.03 18.58 6.80 4.00 3.32 0.99 10.33 46.72 57.05

น้ําชลประทาน 1.01 3.77 3.66 8.23 4.53 1.92 5.88 12.58 10.89 16.37 10.79 5.44 23.13 61.95 85.08

2540

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.15 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.15 13.15

ความตองการน้ํา 20.62 11.81 13.95 5.57 2.02 0.38 10.72 16.51 9.40 5.52 1.42 7.40 54.35 50.97 105.32

น้ําชลประทาน 0.57 8.67 10.32 7.71 7.66 2.61 3.16 9.27 14.67 12.28 5.49 3.71 37.54 48.58 86.12

2541

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 20.05 3.14 3.63 0.00 0.00 0.00 7.56 7.24 0.00 0.00 0.00 3.69 26.82 18.48 45.30

ความตองการน้ํา 3.21 0.35 0.95 0.00 0.07 5.32 16.41 16.28 5.75 1.02 4.06 5.51 9.90 49.03 58.93

น้ําชลประทาน 0.30 0.56 0.27 0.28 0.26 0.33 5.30 13.28 10.83 9.37 11.14 8.36 2.00 58.28 60.28

2542

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.91 0.00 0.68 0.00 0.00 4.99 11.11 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.58 14.11 22.69

ความตองการน้ํา 9.56 9.73 7.11 0.73 0.33 5.24 15.18 14.84 7.12 1.03 1.44 3.77 32.70 43.38 76.08

น้ําชลประทาน 4.17 5.87 6.35 4.00 2.75 2.13 4.77 8.39 9.50 9.37 10.13 7.80 25.27 49.97 75.23

2543

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 5.39 3.86 0.76 0.00 0.00 3.11 10.41 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 13.12 16.86 29.98

ความตองการน้ํา 7.72 23.43 9.98 16.31 1.45 1.79 14.31 17.01 9.50 3.06 2.93 0.59 60.68 47.40 108.08

น้ําชลประทาน 4.04 8.21 9.56 6.53 6.39 5.58 9.70 11.36 11.19 7.69 8.00 4.40 40.31 52.34 92.65

2544

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 3.68 15.22 0.42 9.78 0.00 0.00 4.61 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 29.10 10.26 39.36

หมายเหตุ : นํ้าชลประทานหมายถึง ปริมาณน้ําชลประทานที่สงจริง (ท่ีแปลงนา)

  ความตองการนํ้า หมายถึง ความตองการน้ําชลประทานของโครงการ (ที่แปลงนา)

  น้ําแหลงอื่น (แปลงนา) หมายถึง น้ําใชเพื่อเกษตรกรรมนอกจากน้ําชลประทานและน้ําฝน ไดแก นํ้าใตดิน น้ําคลองระบาย 

นํ้านอนคลอง น้ําจากสระเก็บน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ คํานวณจากผลตางของปริมาณ

ความตองการน้ําและปริมาณน้ําชลประทาน
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ตารางที่ ก-9 ปริมาณความตองการน้ํา ปริมาณน้ําชลประทาน และปริมาณน้ําจากแหลงอื่น 

       กลุมพื้นที่ B09
ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.) รวมปริมาณน้ํา

ป ประเภท
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดู

แลง

ฤดู

ฝน
ทั้งป

ความตองการน้ํา 0.16 5.89 7.70 7.09 5.50 0.43 4.27 11.58 13.74 1.65 12.09 2.78 26.77 46.11 72.88

น้ําชลประทาน 0.04 0.20 0.00 1.09 0.24 0.14 0.17 1.00 2.10 3.28 4.52 0.60 1.71 11.68 13.40

2535

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.12 5.69 7.70 6.00 5.26 0.29 4.10 10.58 11.64 0.00 7.57 2.18 25.06 36.06 61.12

ความตองการน้ํา 2.97 3.56 2.80 2.34 0.39 0.14 4.75 15.83 13.70 10.85 8.87 1.12 12.20 55.12 67.32

น้ําชลประทาน 0.00 0.21 0.33 0.17 0.01 0.00 2.04 4.64 5.33 3.61 0.95 2.45 0.72 19.02 19.73

2536

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 2.97 3.35 2.47 2.17 0.38 0.14 2.71 11.19 8.37 7.24 7.92 0.00 11.48 37.43 48.91

ความตองการน้ํา 1.12 1.21 0.42 0.90 0.08 0.04 4.94 16.63 15.07 12.46 9.03 0.79 3.77 58.92 62.69

น้ําชลประทาน 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.17 1.39 7.37 7.84 8.55 7.30 6.86 0.21 39.32 39.52

2537

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 1.12 1.21 0.41 0.87 0.08 0.00 3.55 9.26 7.23 3.91 1.73 0.00 3.69 25.68 29.37

ความตองการน้ํา 1.93 5.50 4.64 3.48 1.18 0.44 9.98 14.56 8.43 7.91 4.94 0.65 17.17 46.47 63.64

น้ําชลประทาน 1.35 1.17 3.38 2.47 6.24 3.87 7.26 7.91 0.38 4.26 8.10 3.99 18.48 31.90 50.38

2538

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.58 4.33 1.26 1.01 0.00 0.00 2.72 6.65 8.05 3.65 0.00 0.00 7.18 21.07 28.25

ความตองการน้ํา 0.22 5.74 18.79 5.83 6.37 5.36 11.65 19.32 8.84 8.37 1.23 0.47 42.31 49.88 92.19

น้ําชลประทาน 2.66 4.41 7.34 5.00 2.88 3.04 3.93 10.61 6.78 5.95 3.44 3.63 25.34 34.34 59.67

2539

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 1.33 11.45 0.83 3.49 2.32 7.72 8.71 2.06 2.42 0.00 0.00 19.41 20.91 40.32

ความตองการน้ํา 3.56 11.45 9.16 7.48 1.66 1.55 10.92 18.50 9.80 7.81 4.88 0.48 34.86 52.39 87.25

น้ําชลประทาน 4.55 4.44 6.27 6.00 5.36 4.55 8.35 7.81 7.52 7.99 9.71 4.01 31.18 45.39 76.57

2540

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 7.01 2.89 1.48 0.00 0.00 2.57 10.69 2.28 0.00 0.00 0.00 11.38 15.54 26.91

ความตองการน้ํา 7.12 20.45 20.11 13.40 7.72 2.12 9.61 17.61 9.06 7.85 1.94 0.42 70.92 46.49 117.41

น้ําชลประทาน 7.07 9.12 9.95 7.70 5.55 3.04 6.81 7.62 6.35 7.18 6.54 2.27 42.43 36.78 79.21

2541

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.05 11.33 10.16 5.70 2.17 0.00 2.80 9.99 2.71 0.67 0.00 0.00 29.41 16.16 45.57

ความตองการน้ํา 3.95 2.26 2.89 0.25 0.05 4.27 14.79 18.84 8.07 1.39 2.36 6.63 13.67 52.08 65.75

น้ําชลประทาน 0.02 0.32 0.00 1.05 1.04 0.71 7.75 9.32 8.52 7.21 7.19 10.07 3.13 50.06 53.19

2542

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 3.93 1.94 2.89 0.00 0.00 3.56 7.04 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 12.33 16.56 28.89

ความตองการน้ํา 12.87 20.41 17.37 5.75 3.19 5.55 14.65 16.23 10.35 1.44 1.06 0.30 65.14 44.03 109.17

น้ําชลประทาน 7.78 5.77 7.91 5.40 5.21 1.77 5.90 13.90 11.51 11.35 12.27 9.45 33.84 64.38 98.22

2543

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 5.09 14.64 9.46 0.35 0.00 3.78 8.75 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 33.32 11.08 44.40

ความตองการน้ํา 18.15 22.60 12.08 16.60 1.53 0.13 11.81 16.97 9.62 4.74 4.26 0.18 71.09 47.58 118.67

น้ําชลประทาน 11.13 12.76 11.23 7.95 6.08 7.64 9.32 13.05 9.00 7.14 7.66 4.13 56.80 50.28 107.08

2544

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 7.02 9.84 0.85 8.65 0.00 0.00 2.49 3.92 0.62 0.00 0.00 0.00 26.35 7.04 33.39

หมายเหตุ : นํ้าชลประทานหมายถึง ปริมาณน้ําชลประทานที่สงจริง (ท่ีแปลงนา)

  ความตองการนํ้า หมายถึง ความตองการน้ําชลประทานของโครงการ (ที่แปลงนา)

  น้ําแหลงอื่น (แปลงนา) หมายถึง น้ําใชเพื่อเกษตรกรรมนอกจากน้ําชลประทานและน้ําฝน ไดแก นํ้าใตดิน น้ําคลองระบาย 

นํ้านอนคลอง น้ําจากสระเก็บน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ คํานวณจากผลตางของปริมาณ

ความตองการน้ําและปริมาณน้ําชลประทาน
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ตารางที่ ก-10 ปริมาณความตองการน้ํา ปริมาณน้ําชลประทาน และปริมาณน้ําจากแหลงอื่น 

       กลุมพื้นที่ B10
ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.) รวมปริมาณน้ํา

ป ประเภท
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดู

แลง

ฤดู

ฝน
ทั้งป

ความตองการน้ํา 0.00 0.56 0.75 0.65 0.36 0.02 2.69 8.48 8.66 1.65 3.86 0.68 2.34 26.02 28.36

น้ําชลประทาน 3.39 1.83 2.12 1.33 1.45 0.00 4.76 6.35 5.06 4.60 4.13 4.11 10.13 29.01 39.13

2535

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 2.13 3.60 0.00 0.00 0.00 0.02 5.73 5.75

ความตองการน้ํา 0.74 0.91 0.68 0.32 0.02 0.00 2.91 9.21 6.94 4.79 3.61 0.20 2.67 27.66 30.33

น้ําชลประทาน 0.76 1.71 2.10 0.63 3.49 2.33 5.48 10.07 7.66 5.20 0.00 4.27 11.03 32.67 43.70

2536

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.61 0.00 0.00 3.61 3.61

ความตองการน้ํา 0.55 0.66 0.17 0.26 0.02 0.00 2.92 9.81 7.63 5.07 3.76 0.18 1.66 29.37 31.03

น้ําชลประทาน 0.00 0.47 0.31 1.63 0.88 0.88 4.01 8.55 9.64 5.98 5.35 3.93 4.18 37.47 41.65

2537

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.55 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 1.26 2.00

ความตองการน้ํา 0.33 1.05 0.82 0.66 0.13 0.06 6.32 8.27 3.35 2.85 1.42 0.05 3.05 22.26 25.31

น้ําชลประทาน 2.44 2.02 5.38 3.53 7.97 4.68 11.71 7.45 0.50 2.02 6.98 3.87 26.02 32.52 58.54

2538

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 2.85 0.83 0.00 0.00 0.00 4.51 4.51

ความตองการน้ํา 0.00 4.67 14.88 3.82 3.51 1.89 6.90 9.91 3.50 2.96 0.33 0.05 28.77 23.65 52.42

น้ําชลประทาน 4.12 6.50 10.02 6.12 3.15 3.15 5.43 8.55 7.56 2.41 2.54 3.00 33.06 29.50 62.57

2539

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 0.00 4.86 0.00 0.36 0.00 1.47 1.36 0.00 0.55 0.00 0.00 5.22 3.37 8.59

ความตองการน้ํา 0.81 2.54 1.99 1.37 0.19 0.21 6.44 10.28 4.01 2.77 1.37 0.06 7.11 24.93 32.04

น้ําชลประทาน 3.45 7.20 8.65 7.57 7.16 4.08 9.45 7.75 7.95 8.24 8.12 9.58 38.09 51.09 89.19

2540

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53 2.53

ความตองการน้ํา 2.65 7.11 6.56 4.53 3.48 1.16 5.63 9.04 3.48 2.29 0.32 0.05 25.49 20.81 46.30

น้ําชลประทาน 8.31 8.09 8.05 7.04 6.25 4.42 5.19 4.93 7.10 6.55 4.27 5.04 42.16 33.08 75.25

2541

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 4.55

ความตองการน้ํา 0.59 0.30 0.22 0.00 0.00 2.36 7.98 9.58 2.92 0.49 1.05 1.03 3.47 23.05 26.52

น้ําชลประทาน 1.21 3.60 0.98 2.06 2.67 1.71 6.66 10.70 9.90 7.10 7.42 8.12 12.22 49.90 62.12

2542

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 1.32 1.97

ความตองการน้ํา 5.26 7.84 6.18 0.97 1.14 2.78 8.18 7.80 4.14 0.49 0.16 0.01 24.17 20.78 44.95

น้ําชลประทาน 5.07 9.22 7.99 5.52 4.20 2.49 3.05 7.85 6.89 6.79 7.34 5.65 34.49 37.58 72.07

2543

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 5.13 5.60

ความตองการน้ํา 4.26 13.86 4.49 9.41 0.76 0.65 6.41 8.99 3.70 0.81 0.98 0.04 33.43 20.93 54.36

น้ําชลประทาน 9.23 8.92 7.92 6.04 4.94 2.88 4.57 10.73 7.66 3.17 3.69 7.61 39.93 37.43 77.36

2544

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 4.94 0.00 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.31 0.00 8.31

หมายเหตุ : นํ้าชลประทานหมายถึง ปริมาณน้ําชลประทานที่สงจริง (ท่ีแปลงนา)

  ความตองการนํ้า หมายถึง ความตองการน้ําชลประทานของโครงการ (ที่แปลงนา)

  น้ําแหลงอื่น (แปลงนา) หมายถึง น้ําใชเพื่อเกษตรกรรมนอกจากน้ําชลประทานและน้ําฝน ไดแก นํ้าใตดิน น้ําคลองระบาย 

นํ้านอนคลอง น้ําจากสระเก็บน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ คํานวณจากผลตางของปริมาณ

ความตองการน้ําและปริมาณน้ําชลประทาน
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ตารางที่ ก-11 ปริมาณความตองการน้ํา ปริมาณน้ําชลประทาน และปริมาณน้ําจากแหลงอื่น 

       กลุมพื้นที่ B11
ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.) รวมปริมาณน้ํา

ป ประเภท
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดู

แลง

ฤดู

ฝน
ทั้งป

ความตองการน้ํา 0.00 1.10 1.34 1.21 0.82 0.04 5.23 16.27 15.99 3.03 7.34 1.06 4.51 48.92 53.43

น้ําชลประทาน 0.06 0.53 0.20 0.52 0.22 0.00 0.49 0.59 1.19 2.00 2.89 1.44 1.53 8.59 10.13

2535

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 0.57 1.14 0.69 0.60 0.04 4.74 15.68 14.80 1.03 4.45 0.00 3.03 40.71 43.75

ความตองการน้ํา 0.29 0.33 0.25 0.17 0.01 0.00 5.80 18.36 13.64 10.01 7.03 0.37 1.05 55.21 56.26

น้ําชลประทาน 0.09 0.30 0.68 1.07 1.78 0.78 1.58 3.79 4.21 2.77 0.00 3.42 4.70 15.77 20.47

2536

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.20 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22 14.57 9.43 7.24 7.03 0.00 0.23 42.49 42.72

ความตองการน้ํา 0.38 0.43 0.20 0.22 0.01 0.00 5.84 19.71 16.01 10.96 7.33 0.34 1.24 60.19 61.43

น้ําชลประทาน 0.37 0.03 0.14 0.65 0.45 0.55 2.39 4.70 4.87 5.60 4.67 2.81 2.19 25.03 27.22

2537

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.01 0.40 0.06 0.00 0.00 0.00 3.45 15.01 11.14 5.36 2.66 0.00 0.47 37.63 38.10

ความตองการน้ํา 1.15 3.63 1.46 2.12 0.19 0.04 14.81 22.19 9.93 7.21 2.91 0.08 8.59 57.13 65.72

น้ําชลประทาน 1.66 3.09 6.87 5.56 16.98 5.40 14.09 8.85 0.68 8.70 19.21 2.83 39.55 54.35 93.90

2538

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 13.34 9.25 0.00 0.00 0.00 0.54 23.31 23.86

ความตองการน้ํา 0.00 7.28 23.06 9.75 6.32 3.42 14.33 20.94 6.98 5.80 0.67 0.08 49.83 48.80 98.63

น้ําชลประทาน 1.03 3.68 4.74 3.57 2.48 1.35 2.42 3.77 3.82 3.85 2.59 0.81 16.86 17.26 34.12

2539

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.00 3.60 18.32 6.18 3.84 2.07 11.91 17.17 3.16 1.95 0.00 0.00 34.01 34.19 68.20

ความตองการน้ํา 0.88 2.76 2.15 1.52 0.52 0.22 13.40 22.30 8.09 6.04 2.48 0.11 8.05 52.42 60.47

น้ําชลประทาน 0.42 1.66 2.68 1.75 1.05 2.04 3.66 4.31 3.60 4.49 3.62 2.41 9.61 22.09 31.70

2540

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 0.46 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 9.74 17.99 4.49 1.55 0.00 0.00 1.56 33.76 35.32

ความตองการน้ํา 5.33 15.38 13.14 9.42 4.42 1.11 11.62 18.75 7.12 4.69 0.64 0.08 48.80 42.90 91.70

น้ําชลประทาน 0.00 2.60 3.29 2.59 2.64 2.01 1.94 2.13 3.63 4.48 3.50 1.95 13.12 17.62 30.75

2541

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 5.33 12.78 9.85 6.83 1.78 0.00 9.68 16.62 3.49 0.21 0.00 0.00 36.58 30.01 66.58

ความตองการน้ํา 1.56 0.88 0.73 0.02 0.02 5.03 17.33 19.35 5.92 1.00 2.44 2.47 8.24 48.51 56.75

น้ําชลประทาน 0.24 0.46 0.29 0.56 0.63 0.64 4.02 5.30 5.34 4.84 4.73 4.23 2.82 28.47 31.29

2542

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 1.32 0.42 0.44 0.00 0.00 4.39 13.31 14.05 0.58 0.00 0.00 0.00 6.57 27.93 34.51

ความตองการน้ํา 4.35 13.69 15.62 2.44 5.08 6.31 16.95 16.42 8.56 1.01 0.32 0.00 47.49 43.26 90.75

น้ําชลประทาน 0.34 1.66 3.85 3.41 2.38 1.81 2.44 4.12 2.37 2.34 2.53 1.95 13.45 15.75 29.20

2543

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 4.01 12.03 11.77 0.00 2.70 4.50 14.51 12.30 6.19 0.00 0.00 0.00 35.01 33.00 68.00

ความตองการน้ํา 8.31 26.19 8.48 18.21 1.44 1.20 13.71 18.76 7.99 1.53 2.06 0.08 63.83 44.13 107.96

น้ําชลประทาน 0.84 4.15 3.88 2.16 3.54 3.06 3.27 4.79 5.94 5.14 5.07 9.98 17.64 34.20 51.84

2544

น้ําแหลงอื่น(แปลงนา) 7.47 22.04 4.60 16.05 0.00 0.00 10.44 13.97 2.05 0.00 0.00 0.00 50.15 26.46 76.61

หมายเหตุ : นํ้าชลประทานหมายถึง ปริมาณน้ําชลประทานที่สงจริง (ท่ีแปลงนา)

  ความตองการนํ้า หมายถึง ความตองการน้ําชลประทานของโครงการ (ที่แปลงนา)

  น้ําแหลงอื่น (แปลงนา) หมายถึง น้ําใชเพื่อเกษตรกรรมนอกจากน้ําชลประทานและน้ําฝน ไดแก นํ้าใตดิน น้ําคลองระบาย 

นํ้านอนคลอง น้ําจากสระเก็บน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ คํานวณจากผลตางของปริมาณ

ความตองการน้ําและปริมาณน้ําชลประทาน



ภาคผนวก ข 

ขอมูลปฏิทินการเพาะปลูกพืช

ในภาคผนวกนี้ประกอบดวยขอมลูปฏิทินการเพาะปลูกพืชรายกลุมพื้นที่ป 2535-2544
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ป 2535

ป 2536

ป 2537

ป 2538

ป 2539

ท่ีมา : จัดทําขึ้นจากรายงานการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ชัณสูตร

รูปที่ ข-1 รูปแบบการเพาะปลูกพืชของพืน้ที่ศึกษากลุมพืน้ที่ B01
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ป 2540

ป 2541

ป 2542

ป 2543

ป 2544

ท่ีมา : จัดทําขึ้นจากรายงานการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ชัณสูตร

รูปที่ ข-1 (ตอ) รูปแบบการเพาะปลูกพืชของพื้นที่ศึกษากลุมพื้นที่ B01 
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ป 2535

ป 2536

ป 2537

ป 2538

ป 2539

ท่ีมา : จัดทําขึ้นจากรายงานการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ชัณสูตร

รูปที่ ข-2 รูปแบบการเพาะปลูกพืชของพื้นที่ศึกษากลุมพื้นที่ B02, B03, B04 และ B05
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ป 2540

ป 2541

ป 2542

ป 2543

ป 2544

ท่ีมา : จัดทําขึ้นจากรายงานการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ชัณสูตร

รูปที่ ข-2 (ตอ) รูปแบบการเพาะปลูกพืชของพื้นที่ศึกษากลุมพื้นที่ B02, B03, B04 และ B05
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ป 2535

ป 2536

ป 2537

ป 2538

ป 2539

ท่ีมา : จัดทําขึ้นจากรายงานการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ชัณสูตร

รูปที่ ข-3 รูปแบบการเพาะปลูกพืชของพืน้ที่ศึกษากลุมพืน้ที่ B06



159

ป 2540

ป 2541

ป 2542

ป 2543

ป 2544

ท่ีมา : จัดทําขึ้นจากรายงานการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ชัณสูตร

รูปที่ ข-3 (ตอ) รูปแบบการเพาะปลูกพืชของพื้นที่ศึกษากลุมพื้นที่ B06
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ป 2535

ป 2536

ป 2537

ป 2538

ป 2539

ท่ีมา : จัดทําขึ้นจากรายงานการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ชัณสูตร

รูปที่ ข-4 รูปแบบการเพาะปลูกพืชของพื้นที่ศึกษากลุมพื้นที่ B07, B08, B10 และ B11
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ป 2540

ป 2541

ป 2542

ป 2543

ป 2544

ท่ีมา : จัดทําขึ้นจากรายงานการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ชัณสูตร

รูปที่ ข-4 (ตอ) รูปแบบการเพาะปลูกพืชของพื้นที่ศึกษากลุมพื้นที่ B07, B08, B10 และ B11
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ป 2535

ป 2536

ป 2537

ป 2538

ป 2539

ท่ีมา : จัดทําขึ้นจากรายงานการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ชัณสูตร

รูปที่ ข-5 รูปแบบการเพาะปลูกพืชของพืน้ที่ศึกษากลุมพืน้ที่ B09
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ป 2540

ป 2541

ป 2542

ป 2543

ป 2544

ท่ีมา : จัดทําขึ้นจากรายงานการเพาะปลูกพืชของโครงการฯ ชัณสูตร

รูปที่ ข-5 (ตอ) รูปแบบการเพาะปลูกพืชของพื้นที่ศึกษากลุมพื้นที่ B09 



ภาคผนวก ค 

ตัวอยางขอมูลการบันทึกปริมาณน้ําผานอาคารระบายน้ํา

ของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร

ในภาคผนวกนี้ประกอบดวย ตัวอยางขอมลูบันทึกปริมาณน้ําผานอาคารระบายน้ําของ

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร เดือน มกราคม พ.ศ. 2543 ซึ่งนํามาใชในการประเมินปริมาณ

น้ําชลประทานในพื้นที่ศึกษา
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รูปที่ ค-1 ตัวอยางขอมลูการบันทึกปริมาณน้ําผานอาคารระบายน้ําปากคลอง

ของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร



ภาคผนวก ง 

การประเมินคาสัมประสิทธิ์การไหลผานบายระบาย (C)

ในภาคผนวกนี้ประกอบดวย วิธีการประเมินคาสัมประสทิธิ์การไหลผานบายระบาย (C) ของ

ประตูระบายน้ํา ของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร เพื่อนําไปใชคํานวณปริมาณน้ําผานอาคาร

ระบายน้ําปากคลองเขาสูพื้นที่ไดอยางถูกตองมากขึ้น
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การประเมินคาสัมประสิทธิ์การไหลผานบายระบาย (C)

1. เกณฑการกําหนดกลุมคลองสงน้ําเพื่อวัดอัตราการไหลและสัมประสิทธิ์การไหลผานประตูระบายน้ํา

จากศึกษาและรวบรวมขอมลูคลองชลประทาน และพื้นที่ชลประทานของโครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาชัณสูตร ซึ่งประกอบดวยความยาวของคลองสงน้ํา ขอบเขตพื้นที่โครงการ ขอบเขตพื้นที่

ชลประทาน และอัตราการไหลของคลองสงน้ําออกแบบ ประกอบดวยพื้นที่ชลประทานในบริเวณพื้นที่

ตอนบน และพื้นที่ตอนลางตามลักษณะการสงน้ําชลประทาน ซึ่งประกอบดวยคลองแยกซอยสําหรับรับ

น้ําเขาพื้นที่และมีการบนัทึกประตูระบายน้ําทั้งสิ้น 24 ประตูระบายน้ํา (ตารางที่ ง-1) ดวยสภาพพื้นที่

และสภาพคลองชลประทานที่มีลักษณะคลายกัน และขนาดความยาวคลองสามารถใชเปนเกณฑ

พิจารณาถึงความแตกตางของปริมาณน้ําผานอาคารสําหรับเขาพื้นที่ได โดยการจัดประเภทตามขนาด

ของพื้นทีส่งน้ํา ขนาดอัตราการไหล และความยาวคลองที่ใกลเคียงกันไวกลุมเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก

คลองสงน้ํามีจํานวนมากและหากวัดอัตราการไหลผานประตูระบายน้ําคลองสงน้ําทุกสาย อาจทําให

ตองใชเวลาในการวัดอัตราการไหลของคลองสงน้ํามาก อีกทั้งขอจํากัดในเรือ่งของการเปด-ปดบาน

ระบายของโซนสงน้ําทําใหตองดําเนินการในเวลาจํากัด จึงจัดประเภทของคลองเปนกลุมของคลองสง

น้ําดังกลาว 

จากขนาดของพื้นที่สงน้ํา ขนาดอัตราการไหล และความยาวคลองสงน้ํา สามารถจัดกลุมของ

คลองสงน้ําและคลองที่เปนตัวแทนเพื่อใชวัดอัตราการไหลไดดังนี้ 

(1) ประเภทคลองแยกซอยที่มีความยาวไมเกิน 12 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทานไมเกิน 14,000 

ไร อัตราการไหลนอยกวา 2.5 ลบ.ม.ตอวินาที ไดแก คลองแยกซอย 1ซาย, 1ซาย-1ซาย, 2ซาย-1ขวา, 

4ซาย-1ขวา, 6ซาย-1ขวา, 1ขวา-1ฝงซาย, 1ขวา-1ฝงซาย และ 1ขวา-2ฝงขวา, 1ขวา-2ฝงซาย, 6ซาย-1

ขวา, 7 ซาย-1ขวา, 8ซาย-1ขวา, 5ขวา-1ขวา, 8ซาย-1ขวา, 9ซาย-1ขวา และ 6ขวา-1ขวา เลือกใช

คลองแยกซอย 2ซาย-1ขวา สําหรับการวัดอัตราการไหล

(2) ประเภทคลองแยกซอยที่มีความยาวประมาณ 12-16.5 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน

ประมาณ 14,000-17,000 ไร อัตราการไหลประมาณ 2.5-2.9 ลบ.ม.ตอวินาที ไดแก คลองแยกซอย 2

ซาย,         2ขวา-1ขวา, 5ซาย-1ขวา, 3ขวา-1ขวา และ 4ขวา-1ขวา เลือกใช คลองแยกซอย 5ซาย-1

ขวา สําหรับการวัดอัตราการไหล

(3) ประเภทคลองแยกซอยที่มีความยาวประมาณ 16.5-30.0 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน

ประมาณ 17,000-33,000 ไร อัตราการไหลประมาณ 2.9-7.4 ลบ.ม.ตอวินาที ไดแก คลองแยกซอย 1

ซาย-1ขวา, 3ซาย-1ขวา และ 1ขวา-1ขวา เลือกใชคลองแยกซอย 1ซาย-1ขวา สําหรบัการวัดอัตราการ

ไหล
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(4) ประเภทคลองแยกซอยที่มีความยาวมากกวา 30 กิโลเมตร ซึ่งมีเพียงสายเดียวคอื คลองสง

น้ําสายใหญ 1 ขวา

ขนาดอัตราการไหล และความยาวคลองแสดง ดังตารางที่ ง-2

ตารางที่ ง-1 ขอมูลความยาวคลองและประตูระบายน้ําปากคลองแยกซอยในแตละกลุมพื้นที่
ขนาดชองบานระบาย

ขอมูลประตูระบายนํ้า
วงกลม สี่เหลี่ยม

ที่

ตําแหนง คลอง

สัญลักษณ
ความยาว

(กม.)  (ม.) 

x จํานวน

ก.(ม) x ย.(ม.) 

x จํานวน

กลุมพื้นท่ี

ชลประทาน

ที่รับนํ้า

1 ปากคลอง 1ขวา 1R 79.592 - 3.00 x 6.00 x 3 ทั้งโครงการฯ

2 ปากคลอง 1ขวา-1ซาย 1R-1L 17.880 1.00 x 2 - B01

3 ปากคลอง 1ซาย 1L 9.550 1.00 x 1 - B01

4 ปากคลอง 1ซาย-1ซาย 1L-1L 8.680 1.00 x 1 - B01

5 ปากคลอง 2ซาย 2L 13.000 1.00 x 1 1.00 x 1.25 x 1 B01

6 ปากคลอง 1ซาย-1ขวา 1L-1R 29.700 - 1.20 x 1.50 x 2 B02

7 ปากคลอง 2ซาย-1ขวา 2L-1R 12.000 1.00 x 2 - B02

8 ปากคลอง 3ซาย-1ขวา 3L-1R 24.500 - 1.50 x 1.50 x 2 B03

9 ปากคลอง 4ซาย-1ขวา 4L-1R 12.000 1.00 x 2 - B04

10 ปากคลอง 1ขวา-1ฝงซาย 1R-1(L) 5.365 1.00 x 2 - B05

11 ปากคลอง 1ขวา-1ขวา 1R-1R 18.600 1.00 x 2 - B06

12 ปากคลอง 1ขวา-1ฝงขวา 1R-1(R) 5.450 1.00 x 2 - B06

13 ปากคลอง 2ขวา-1ขวา 2R-1R 12.651 1.00 x 2 - B06

14 ปากคลอง 3ขวา-1ขวา 3R-1R 14.810 - 1.25 x 1.25 x 1 B07

15 ปากคลอง 5ซาย-1ขวา 5L-1R 16.480 - 1.75 x 1.75 x 2 B08

16 ปากคลอง 1ขวา-2ฝงขวา 1R-2(R) 6.000 - 1.75 x 1.75 x 1 B09

17 ปากคลอง 1ขวา-2ฝงซาย 1R-2(L) 4.900 1.00 x 2 - B09

18 ปากคลอง 6ซาย-1ขวา 6L-1R 7.840 1.00 x 1 - B09

19 ปากคลอง 7ซาย-1ขวา 7L-1R 4.348 1.00 x 2 - B09

20 ปากคลอง 4ขวา-1ขวา 4R-1R 14.940 - 1.25 x 1.25 x 2 B10

21 ปากคลอง 5ขวา-1ขวา 5R-1R 3.670 1.00 x 1 - B10

22 ปากคลอง 8ซาย-1ขวา 8L-1R 4.440 0.60 x 1 - B10

23 ปากคลอง 6ขวา-1ขวา 6R-1R 10.280 1.00 x 1 - B11

24 ปากคลอง 9ซาย-1ขวา 9L-1R 4.200 0.80 x 1 - B11

หมายเหตุ  หมายถึง ขนาดเสนผานศูนยกลางชองของบานระบายรูปวงกลม

ก.(ม) x ย.(ม.) หมายถึง ขนาดพื้นที่หนาตัดชองของบานระบายรูปสี่เหลี่ยม

จํานวน หมายถึง จํานวนชองบานระบายของอาคารตามแบบ
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ตารางที่ ง-2 การแบงกลุมคลองสําหรับประเมินคาสัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย (C)

ที่ กลุมคลองตามความยาว
ประตูระบายน้ําปากคลองสงน้ําที่เปน

ตัวแทนกลุมคลอง

1 ไมเกิน 12 กม. คลองแยกซอย 2ซาย-1ขวา

2 12.0-16.5 คลองแยกซอย 5ซาย-1ขวา

3 16.5-30.0 คลองแยกซอย 1ซาย-1ขวา

4 เกิน 30 กม. คลองสายใหญ1ขวา

ตําแหนงของประตูระบายน้ําปากคลองสงน้ําสายใหญ 1 ขวา, คลองแยกซอย 1ซาย-1ขวา, 

คลองแยกซอย 2ซาย-1ขวา และคลองแยกซอย 5ซาย-1ขวา ดังรูปที่ ง-1

รูปที่ ง-1 ตําแหนงของประตูระบายน้ําที่ประเมินคาสมัประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย (C)
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2. เครื่องมอืและอุปกรณที่ใชในการวัดอัตราการไหลคลองสงน้ํา

เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวัดอัตราการไหล ประกอบดวย อุปกรณที่ใชในการวัดหนาตัด

การไหลและความเร็วการไหล ดังนี้

(1) อุปกรณที่ใชในการวัดหนาตัดการไหล ไดแก

 กลองวัดระดับและไมระดับ (รูปที่ ง-2) ใชทําระดับทองคลองสงน้ําของหนาตัด

การไหล 

 เชือกและตลับเมตร (รูปที่ ง-3) ใชทําแนวระดับและวัดระยะของแตละหนาตัดการ

ไหลยอย และวัดความลึกขณะหยอนเครื่องมือวัดความเร็วการไหล

รูปที่ ง-2 กลองวัดระดับสําหรับวัดหนาตดัการไหล

รูปที่ ง-3 เชือกทําแนวระดับสําหรับวัดหนาตัดการไหล
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(2) อุปกรณที่ใชวัดความเร็วการไหล ไดแก 

 เครื่องมือวัดความเร็วการไหลแบบใบจักร (Propeller-type current meter) ใชวัด

ความเร็วการไหลในแตละหนาตัดยอยตามจุดความลึกที่ไดจากความลึกของหนาตัด

(รูปที่ ง-4)

 ทุนน้ําหนักหรือ ตอปโด ใชถวงน้ําหนักของเครื่องมือวัดความเร็วการไหลใหอยูในแนว

ระดับ (รูปที่ ง-5)

 นาฬิกาจับเวลา ใชจับเวลาในการวัดความเร็วการไหล

รูปที่ ง-4 เครื่องมือวัดความเร็วการไหลแบบใบจักร (Propeller-type current meter)

รูปที่ ง-5 ทุนน้ําหนักหรือ ตอปโด ใชถวงน้ําหนักของเครื่องมือวัดความเร็วการไหลใหอยูในแนวระดับ
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3. หลักการและวิธีที่ใชประเมินอัตราการไหลและสัมประสิทธิ์การไหลผานบาน ระบาย

3.1 การประเมินอัตราการไหล 

หลักการและวิธีที่ใชประเมินอตัราการไหลในที่นี้ ใชหลักการวัดปริมาณการไหลของน้ําดวยวิธี

ความเร็ว-หนาตัด วิธีนี้ใชหลักของสมการตอเนื่อง (Continuity equation) กลาวคือ ปริมาณการไหล

ของน้ํา เทากับผลคูณของความเร็วเฉลี่ยของน้ํากับพื้นที่หนาตัดทีน่้ําไหลผาน

V.AQ  (ง -1)

เมื่อ Q = ปริมาณการไหลของน้ํา หนวยลูกบาศกเมตรตอวินาที 

หรือ ลูกบาศกฟุตตอวินาที

A = พื้นที่หนาตัดทีต่ั้งฉากกับทิศทางของความเร็วเฉลี่ย 

หนวยตารางเมตร หรือ ตารางฟุต

V = ความเร็วเฉลี่ยของน้ํา หนวยเมตรตอวินาที หรือ 

ฟุตตอวนิาที

ปริมาณการไหลของน้ําในแมน้ําลําธาร คํานวณไดจากผลการวัดพืน้ที่รูปตัดและความเร็วของ

การไหลที่ผานรูปตัด การวัดพื้นที่รูปตัดกระทําโดยการวัดความกวางของรูปตัดที่ระดับผิวน้ํา (top 

width) และแบงความกวางออกเปนสวนๆ เพื่อทําการแบงรูปตัดขวางของลําน้ําออกเปนสวนๆ ตาม

แนวดิ่ง ดังรูปที่ ง-6 จํานวนของรูปตัดลําน้ําทีจ่ะแบงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความแตกตางของความ

ลึกของน้ําตลอดแนวรูปตัดของลําน้ํา และความละเอยีดถูกตองที่ตองการ หากตองการความถูกตอง

มากก็ตองแบงรูปลําน้ําออกเปนรูปตัดยอยๆ จํานวนมากดวย

รูปที่ ง-6  การแบงความกวางออกเปนสวนๆ เพื่อทําการแบงรูปตัดขวางของลําน้ําออกเปนสวนๆ ตาม

แนวดิ่ง

ความลึกของลําน้ํา วัดดวยเครื่องมือที่เรยีกวา wading rod สําหรับลําน้ําขนาดเล็ก และ 

sounding weight สําหรับลําน้ําขนาดใหญ โดยหยอนดวยสายเคเบลิลงจากที่สูง
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ความเร็วของกระแสน้ํา นิยมวัดดวยเครือ่งมือวัดความเร็วกระแสน้ํา (current meter) ซึ่ง

แบงเปน 2 ชนิด คือ ชนิดถวย (cup-type) และ ชนิดใบจักร (propeller-type) เครื่องมอืวัดความเร็ว

กระแสน้ําจะถูกบังคับใหหมนุเขากับกระแสน้ํา หรือสูกระแสน้ําตลอดเวลาดวยหางเสือ (tail vane) 

เนื่องจากเครือ่งมือจะตองหยอนลงมา ณ ความลึกที่ตองการวัดความเร็วของกระแสน้ําดวยสายเคเบิล 

จึงจําเปนตองมตีุมถวง (sounding weight) เพื่อรักษาใหสายเคเบิลอยูในแนวดิ่งมากทีสุ่ด วิธีการวัดก็

โดยการหยอนเครือ่งมือลงในตําแหนงความลึกที่ตองการวัด กระแสน้ําจะทําใหถวยรูปกรวยหรอืใบจักร

หมุนดวยความเร็วตางๆ กันขึ้นอยูกับความแรงของกระแสน้ํา เมื่อถวยรูปกรวยหรือใบจักรหมุนครบรอบ

จะมีสัญญาณสงขึ้นไปตามสายเคเบิล ใหผูทําการวัดบันทึกจํานวนรอบในระยะเวลาที่ทําการวัดไว จาก

จํานวนรอบในชวงเวลาที่ตั้งไวนี้ จะนําไปคํานวณหาคาความเร็วของกระแสน้ําได 

สูตรทั่วไปที่ใชในการคํานวณหาความเร็วของผลการวัดดวยเครื่องมือวัดความเร็วกระแสน้ําก็

คือ

NbaV  (ง -2)

เมื่อ V = ความเร็วเฉลี่ยของกระแสน้ํา หนวยเมตรตอวนิาที หรือ 

ฟุตตอวนิาที

a = ความเร็วเริ่มตนหรือความเร็วทีพ่อจะทําใหถวยรูปกรวย

หรือใบจักรเริ่มหมุน

b = คาคงที่สําหรับแตละเครื่องวัด

N = จํานวนรอบที่ถวยรูปกรวยหรือใบจักรหมุนในเวลา 

1 วินาที

ขอกําหนดสําหรับการแบงรูปตัดลําน้ําออกเปนสวนๆ ตามแนวดิ่งนั้นจะตองมีปริมาณการไหล

ในแตละสวนไมเกิน 10% ของปริมาณการไหลรวมของทั้งรูปตัดลําน้ํา การคํานวณความเร็วเฉลี่ยตลอด

ความลึกของแตละลูกตั้งจากการวัดความเร็วของน้ําที่หลายๆ จุดตางกันจากสูตร ในตารางที่ ง-3
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ตารางที่ ง-3  สูตรการคํานวณความเร็วเฉลี่ยในลูกตั้ง

วิธีการวัด
ความลึกลูก

ตั้ง

จุดวัดความลึกที่ทํา

การวัด
ความเร็วเฉลี่ย

1.วัดจุด

เดียว
1 ถึง 2 ฟุต 0.6D จากผิวน้ํา 6.0VV 

2.วัด 2 จุด 2 ถึง 10 ฟุต
0.2D และ 0.8D จาก

ผิวน้ํา
 8.02.0 VV

2

1
V 

3.วัด 3 จุด 10 ถึง 20 ฟุต
0.2D, 0.6D และ 

0.8D จากผิวน้ํา
 8.06.02.0 VV2V

4

1
V 

4.วัด 5 จุด
มากกวา 10 

ฟุต

S, 0.2D, 0.6D, 0.8D 

และ B จากผิวน้ํา
 B8.06.02.0s VV3V2V3V

10

1
V 

หมายเหตุ sV เปนความเร็ววัดท่ีความเร็ว 1 ฟุต จากผิวน้ําหรือ  1 ฟุตจากทองคลื่นของน้ํา

BV เปนความเร็ววัดที่ความเร็ว 1 ฟุต เหนือทองน้ําหรือ กนลําน้ํา

ปริมาณการไหลของน้ําในแตละลูกตั้งหรือแตละรูปตดัยอย คํานวณจากสูตร

vertvertvert V.AQ       (ง -3)

หรือ จากสูตร

     vertrightleftvertvert V.WW.
2

1
.DQ      (ง -4)

เมื่อ vertQ = ปริมาณการไหลของน้ําในลูกตัง้ หนวย ลูกบาศกเมตร

ตอวินาที หรือ ลูกบาศกฟุตตอวินาที

vertD = ความลึกของลูกตั้ง หนวย เมตร หรือ ฟุต

rightleft W,W = ระยะหางของลูกตั้งทางดานซายและขวา ตามลําดับ 

หนวย เมตร หรือ ฟุต

vertV = ความเร็วเฉลี่ยของลูกตั้ง หนวย เมตรตอวินาที หรือ ฟุต

ตอวินาที

ปริมาณการไหลของลําน้ําจากผลรวมของปริมาณการไหลของน้ําในแตละลูกตั้งหรอื

แตละหนาตัดยอย
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3.2 การประเมินสัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย

สัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบายคํานวณหาไดจากอัตราสวนของอัตราการไหลจริง

กับอัตราการไหลในทางทฤษฏี ดังนี้

Q.CQr  (ง -5)

Q

Q
C r  (ง -6)

เมื่อ Q = อัตราการไหลในทางทฤษฎี หนวย ลูกบาศกเมตร

ตอวินาที หรือ ลูกบาศกฟุตตอวินาที

rQ = อัตราการไหลจริง หนวย ลูกบาศกเมตร

ตอวินาที หรือ ลูกบาศกฟุตตอวินาที

C = สัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย ไมมีหนวย

คาอัตราการไหลในทางทฤษฎสีามารถประเมนิหาคาไดใน 2 ลักษณะ กลาวคอื การ

ไหลแบบอิสระผานประตูระบายน้ํา และการไหลแบบทวมทายประตูน้ํา ดังนี้

3.2.1 การไหลแบบอิสระผานประตูระบายน้ํา

- สําหรับการไหลผานประตูน้ําสีเ่หลี่ยมที่มีการไหลแบบอิสระผานประตู

ระบายน้ํา ซึ่งมีระยะการเปดบาน 0G และความกวางของบานประตู W 

สมการการไหลแบบอิสระสามารถหาไดจาก






 

2

G
hg2.W.G.CQ 0

u0df     (ง -7)

เมื่อ 0G = ระยะการเปดบานในแนวดิง่ หนวยเมตร หรือ ฟุต

W = ความกวางของบานประตู หนวยเมตร หรอื ฟุต

W.G0 = พื้นที่ของการเปดบาน หนวยตารางเมตร หรือ ตารางฟุต

- สําหรับการไหลผานประตูน้ําสี่เหลี่ยมและมีชองน้ําวงกลมท่ีมีการไหล

แบบอิสระผานประตูระบายน้ํา ซึ่งมีระยะการเปดบาน 0G และ ชองน้ํา

วงกลมเสนผานศูนยกลาง D สมการการไหลแบบอิสระสามารถหาได

จาก
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2

G
hg2.sin

8

D
.CQ 0

u

2

df                   (ง -8)






  

D

G2
1cos.2 01      (ง -9)

เมื่อ 0G = ระยะการเปดบานในแนวดิง่ หนวยเมตร หรือ ฟุต

W = ความกวางของบานประตู หนวยเมตร หรอื ฟุต

  sin
8

D2

= พื้นที่ของการเปดบาน หนวยตารางเมตร หรือ ตารางฟุต

รูปที่ ง-7 ตัวอยางการไหลแบบอสิระผานประตูระบายน้ํา
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รูปที่ ง-8 ตัวอยางหนาตัดชองน้ําของประตูน้ําสีเ่หลี่ยมระยะการเปดบาน 0G

และมีชองน้ําวงกลม เสนผานศูนยกลาง D

3.2.2 การไหลแบบทวมทายประตนู้ํา

สําหรับการไหลผานประตูน้ําสี่เหลี่ยมที่มีการไหลแบบทวมทายประตูระบาย

น้ํา ซึ่งมีระยะการเปดบาน 0G และความกวางของบานประตู W สมการการ

ไหลแบบอิสระสามารถหาไดจาก

 du0df hhg2.W.G.CQ     (ง -10)

เมื่อ 0G = ระยะการเปดบานในแนวดิง่ หนวยเมตร หรือ ฟุต

W = ความกวางของบานประตู หนวยเมตร หรอื ฟุต

W.G0 = พื้นที่ของการเปดบาน หนวยตารางเมตร หรือ ตารางฟุต

- สําหรับการไหลผานประตูน้ําสี่เหลีย่มและมีชองน้ําวงกลมที่มีการไหลแบบ

ทวมทายประตูระบายน้ํา ซึ่งมีระยะการเปดบาน 0G และ ชองน้ําวงกลมเสน

ผานศูนยกลาง D สมการการไหลแบบอิสระสามารถหาไดจาก

   du

2

df hhg2.sin
8

D
.CQ     (ง -11)






  

D

G2
1cos.2 01   (ง -12)

เมื่อ 0G = ระยะการเปดบานในแนวดิง่ หนวยเมตร หรือ ฟุต

W = ความกวางของบานประตู หนวยเมตร หรอื ฟุต

  sin
8

D2

= พื้นที่ของการเปดบาน หนวยตารางเมตร หรือ ตารางฟุต
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รูปที่ ง-9 ตัวอยางการไหลแบบอสิระผานประตูระบายน้ํา

4. ขั้นตอนการวัดอัตราการไหลคลองสงน้ํา

จากการวัดปริมาณการไหลโดยใชวิธีความเร็วและพื้นที่หนาตัด นํามาใชในการหาอัตราการ

ไหลคลองสงน้ําโดยมีขั้นตอน ดังนี้

4.1 ใชกลองระดับทําแนวระดบัของหนาตัดการไหลคลองสงน้ํา และใชตลับเมตรวัดระยะแบง

ชวงของแนวระดับนัน้ เพื่อสรางหนาตัดยอยของคลองสงน้ํา โดยกําหนดระยะหางตาม

ความเหมาะสมและความถูกตองในการวัด ทําเครื่องหมายแสดงตําแหนงของระยะที่

กําหนด

4.2 วัดความลึกของน้ําของตําแหนงที่ทําเครื่องหมายบนแนวระดับ โดยใชไมระดับ บันทึกคา

ตําแหนงและความลึกของน้ําตําแหนงนั้น
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รูปที่ ง-10 การใชกลองระดับทําแนวระดับของหนาตัดการไหลคลองสงน้ํา

รูปที่ ง-11 การใชเชือกตรึงแนวระดับ และทําเครื่องหมายแสดงตําแหนงของระยะที่กําหนด
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รูปที่ ง-12 การใชไมระดบัวัดความลึกของน้ําตามระยะตําแหนงที่กําหนด

4.3 ทําการประกอบเครื่องมือวัดความเร็วการไหล และทดสอบการหมุนของใบจักรและการสง

สัญญาณของกลองสัญญาณเครื่องมือวัดความเร็วการไหล 

รูปที่ ง-13 การประกอบเครื่องมือวัดความเร็วการไหล

4.4 คํานวณความลึกของจุดที่ทําการวัดความเร็วการไหลจากสูตรคํานวณความเร็วเฉลี่ยของ

ลูกตั้งของวิธีความเร็วและพื้นที่หนาตัด  ตามระดับความลึกของน้ําจากการวัดโดยใชไม

ระดับ
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4.5 เมื่อไดจุดความลึกในลูกตั้งที่ทําการวัดแลว หยอนเครื่องมอืวัดความเร็วการไหลลงไปที่

ตําแหนงนั้น ตรวจสอบความสม่ําเสมอของสัญญาณ และบันทึกจํานวนครั้งของสัญญาณ

ตอหนวยเวลา ทําการวัดจนครบทกุความลึกของลูกตัง้ บันทึกผล

รูปที่ ง-14 การหยอนเครือ่งมือวัดความเร็วการไหลลงไปยงัจุดที่ทําการวัดในลูกตั้ง

รูปที่ ง-15 การจับเวลาและบันทึกจํานวนครั้งของสัญญาณ

4.6 บันทึกระยะยกบานระบายของประตูระบายน้ํา, ขนาดชองของประตูระบายน้ํา และระดับ

น้ําดานเหนือและดานทายประตูระบายน้ํา ขณะที่ทําการวัดอัตราการไหลดวย

5 การวิเคราะหและประเมินคาของอัตราการไหลและสัมประสิทธิก์ารไหลของคลองสงน้ํา
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จากวิธีการวัดปริมาณการไหลของน้ําดวยวิธีความเร็ว-หนาตัด ทําการวัดหนาตัดการไหล 

ความลึกการไหลในแตละหนาตัดยอย ความเร็วการไหลจากเครื่องมือวัดความเร็วการไหล ณ จุดที่วัด

ในลูกตั้งของแตละหนาตัดยอย โดยวัดความเร็วการไหลของหนาตัดการไหลของคลองสงน้ําสายใหญ 1 

ขวา, คลองแยกซอย 1ซาย-1ขวา, คลองแยกซอย 2ซาย-1ขวา และ คลองแยกซอย 5ซาย-1ขวา) และ

บันทึกระยะยกบานระบายของประตูระบายน้ํา, ขนาดชองของประตูระบายน้ํา และระดับน้ําดานเหนือ

และดานทายประตูระบายน้ํา ขณะที่ทําการวัดอัตราการไหลดังนี้

5.1 การประเมินคาของอัตราการไหล

ใชวิธีการวัดปริมาณการไหลของน้ําดวยวิธีความเร็ว-หนาตัด ทําการวัดหนาตัดการไหล ความ

ลึกการไหลในแตละหนาตัดยอย ความเร็วการไหลจากเครื่องมือวัดความเร็วการไหล ณ จุดที่วัดในลูก

ตั้งของแตละหนาตัดยอย และบันทึกระยะยกบานระบายของประตูระบายน้ํา, ขนาดชองของประตู

ระบายน้ํา และระดับน้ําดานเหนือและดานทายประตูระบายน้ํา ขณะที่ทําการวัดอัตราการไหล ดัง

ตารางที่ 4 

ตารางที่ ง-4 ขนาดชองของประตูระบายน้ํา ระยะยกบานระบายของประตูระบายน้ํา และระดับน้ําดาน

เหนือและดานทายประตูระบายน้ํา

ที่ คลองสงนํ้า
ขนาด

ชอง

ระยะยก

บาน (ม.)

พื้นท่ี

(ตร.ม.)
วันที่

ระดับ

เหนือน้ํา

(ม.รทก.)

ระดับ

ทายน้ํา

(ม.รทก.)

1 คลองสายใหญ1ขวา 6.00x3 1.00 18.0 22 ก.ค. 46 11.90 11.77

2 คลองแยกซอย 1ซาย-1ขวา 1.20x2 0.30 0.72 23 ก.ค. 46 11.89 10.77

3 คลองแยกซอย 2ซาย-1ขวา 1.00x2 0.25 0.31 21 ก.ค. 46 11.85 10.28

4 คลองแยกซอย 5ซาย-1ขวา 1.75x2 0.40 1.40 24 ก.ค. 46 8.01 7.62

ขณะทําการวัด บันทึกจํานวนรอบในระยะเวลาที่ทําการวัดไว จากจํานวนรอบในชวงเวลาที่ตั้ง

ไวนี้ นําไปคํานวณหาคาความเร็วของกระแสน้ําไดจากสูตรคํานวณหาความเร็วของการวัดดวย

เครื่องมือวัดความเร็วกระแสน้ํา ดังนี้

เมื่อ N < 0.71 คาของ s/m02.0N2398.0V 
เมื่อ N ≥ 0.71 คาของ s/m0.007+0.2580NV 

เมื่อ V = ความเร็วเฉลี่ยของกระแสน้ํา หนวยเมตรตอวนิาที หรือ 
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ฟุตตอวนิาที

N = จํานวนรอบที่ใบจักรหมุนในเวลา 1 วินาที

ตัวอยางการคํานวณความเร็วการไหล คลองสงน้ําสายใหญ 1 ขวา 

จุดที่วัดระยะจากฝง 1.00 เมตร ความลึกจุดที่วดั 0.150 เมตร จํานวนรอบการหมุน 33 รอบ 

ในเวลา 65.4 วินาที ไดจํานวนรอบตอวินาทีเปน 0.5046 รอบตอวินาที จะไดวา คา N=0.5046 < 0.71

ดังนั้น คาของ V ที่ไดคือ

s/m1410.0

s/m02.0)5046.0(2398.0V




จุดที่วัดระยะจากฝง 2.00 เมตร ความลึกจุดที่วดั 0.304 เมตร จํานวนรอบการหมุน 62 รอบ 

ในเวลา 60.1 วินาที ไดจํานวนรอบตอวินาทีเปน 1.0316 รอบตอวินาที จะไดวา คา N=1.0316 > 0.71

ดังนั้น คาของ V ที่ไดคือ

s/m2732.0

s/m0.007+316)0.2580(1.0V
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6. การประเมนิคาสัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย

 
ใชวิธีการประเมินคาสัมประสิทธิ์จากอัตราสวนของอัตราการไหลจริงกับอัตราการไหล

ในทางทฤษฏี ไดดังนี้

6.1 ปตร. ปากคลองสายใหญ 1 ขวา

จากการวัดปริมาณการไหลของน้ําดวยวิธีความเร็ว-หนาตัด ได

rQ = 24.6958 ลบ.ม.ตอวินาที

จาก ระยะยกบานระบายของประตูระบายน้ํา, ขนาดชองของประตูระบายน้ํา และ ระดับน้ํา

ดานเหนือและดานทายประตูระบายน้ํา ในตารางที่ 4 ไดอัตราการไหลในทางทฤษฎดีังนี้ 
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6.2 ปตร. ปากคลองแยกซอย 1ซาย -1ขวา

จากการวัดปริมาณการไหลของน้ําดวยวิธีความเร็ว-หนาตัด ได

rQ = 2.9893 ลบ.ม.ตอวินาที

จาก ระยะยกบานระบายของประตูระบายน้ํา, ขนาดชองของประตูระบายน้ํา และ ระดับน้ํา

ดานเหนือและดานทายประตูระบายน้ํา ในตารางที่ 4 ไดอัตราการไหลในทางทฤษฎดีังนี้ 
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6.3 ปตร. ปากคลองแยกซอย 2ซาย -1ขวา

จากการวัดปริมาณการไหลของน้ําดวยวิธีความเร็ว-หนาตัด ได
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rQ = 0.6987 ลบ.ม.ตอวินาที

จาก ระยะยกบานระบายของประตูระบายน้ํา, ขนาดชองของประตูระบายน้ํา และ ระดับน้ํา

ดานเหนือและดานทายประตูระบายน้ํา ในตารางที่ 4 ไดอัตราการไหลในทางทฤษฎดีังนี้ 
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ดังนั้น 41.0
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6.4 ปตร. ปากคลองแยกซอย 5ซาย -1ขวา

จากการวัดปริมาณการไหลของน้ําดวยวิธีความเร็ว-หนาตัด ได

rQ = 2.9672 ลบ.ม.ตอวินาที

จาก ระยะยกบานระบายของประตูระบายน้ํา, ขนาดชองของประตูระบายน้ํา และ ระดับน้ํา

ดานเหนือและดานทายประตูระบายน้ํา ในตารางที่ 4 ไดอัตราการไหลในทางทฤษฎดีังนี้ 
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7. ขอสรุป

จากการวัดปริมาณการไหลของน้ําดวยวิธีความเร็ว-หนาตัด สรุปการประเมินอัตรา

การไหลจริงและสัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบายไดดังน้ี

ตารางที่ ง-9 สรุปการประเมินอัตราการไหลจริงและสัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย

ที่ คลองสงน้ํา ขนาดชอง

ระยะ

ยกบาน 

(ม.)

ระดับ

เหนือน้ํา

(ม.รทก.)

ระดับ

ทายน้ํา

(ม.รทก.)

อัตราการไหลจริง

(ลบ.ม.ตอวินาที)

สัมประสิทธิ์การไหล

ผานบานระบาย

1
คลองสายใหญ

1ขวา
6.00x3 1.00 11.90 11.77 24.6958 0.86

2
คลองแยกซอย 

1ซาย-1ขวา
1.20x2 0.30 11.89 10.77 2.9893 0.89

3
คลองแยกซอย

 2ซาย-1ขวา
1.00x2 0.25 11.85 10.28 0.6987 0.41

4
คลองแยกซอย 

5ซาย-1ขวา
1.75x2 0.40 8.01 7.62 2.9672 0.77

จากคาสัมประสิทธ์ิการไหลผานบานระบายที่ไดจากการคาํนวณและประเมินไดจากการวัด

พบวาสอดคลองกับสภาพจริงที่พบในสนาม คลองสงน้ําสายใหญ 1 ขวา คาสัมประสิทธิ์การไหลผาน

บานระบายเทากับ 0.86 สอดคลองกับคาสัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบายที่โครงการฯชัณสูตรใช

งานคือ 0.85 คาสัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบายของคลองแยกซอย สอดคลองกับคาสัมประสิทธิ์

การไหลผานบานระบายที่ใชงานของโครงการฯ   ชัณสูตรใชงานคือ 0.7 และคาสัมประสิทธิ์การไหล

ผานบานระบาย ปตร.คลองแยกซอย 1ซาย-1ขวา ซึ่งคลองแยกซอย 1ซาย-1ขวา เปนคลองดาด

คอนกรีต มากกวา คาสัมประสิทธิก์ารไหลผานบานระบาย ปตร.คลองแยกซอย 2ซาย-1ขวา และ 5

ซาย-1ขวา ซึ่งคลองแยกซอยทัง้สองเปนคลองดิน ทําใหอัตราการไหลจริงที่ใชประเมินคาสัมประสิทธิ์

การไหลผานบานระบาย ปตร.คลองแยกซอย 1ซาย-1ขวา มากกวาคาสัมประสิทธิ์การไหลผานบาน

ระบาย ปตร.คลองแยกซอย 2ซาย-1ขวา และ 5ซาย-1ขวา

จากการศึกษาของโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานเจาพระยาระยะที่  2 การจัดสรรน้ําใน

ระบบการชลประทานในบริเวณโครงการจัดรูปที่ดิน บริษัทที่ปรึกษา อิลาโก เอ็มไพร เอ็ม แอนด ที 

พฤศจิกายน 2522 ไดคาสัมประสิทธิข์องปริมาณน้ําผานประตูในรูปกราฟความสัมพันธของระยะยก

บานกับคาสัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย ดังนี้
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รูปที่ ง-19 กราฟความสัมพันธของระยะยกบานกับคาสัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย

ปตร.คลองแยกซอย 2ซาย-1ขวา

ตารางที่ ง-10 สรุปการประเมินอัตราการไหลจริงและสัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย

ระยะยกบาน(Go) สัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย (CGo)

25.0 0.189
30.0 0.236
35.0 0.287
35.0 0.340
42.5 0.367
45.0 0.394
47.5 0.422
50.0 0.449
52.5 0.477
55.0 0.505
57.5 0.532
60.0 0.559
62.5 0.585
65.0 0.611
67.5 0.637
70.0 0.661
72.5 0.684
75.0 0.706
80.0 0.746
85.0 0.779
90.0 0.804
95.0 0.819
100.0 0.822
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จากกราฟความสัมพันธของ ระยะยกบานกับคาสัมประสิทธิ์การไหลผานบาน  ระบาย หรือ 

ตารางสัมประสทิธิ์การไหลผานบานระบายที่ระยะยกบานตางๆ อานคา สัมประสิทธิ์การไหลผานบาน

ระบายที่ระยะยกบาน 0.25 เมตร ได 0.189 ซึ่งแตกตางจากคาที่วัดไดคือ 0.41

คาสัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย ปตร.คลองแยกซอย 2ซาย-1ขวา เทากับ 0.41 

แตกตางไปจาก ปตร.คลองแยกซอย 1ซาย-1ขวา และ 5ซาย-1ขวา ซึ่งประมาณ 0.76 อาจเนื่องมาจาก

ตําแหนงที่วัดอัตราการไหลนั้นมีวัชพืชในคลองสงน้ํากีดขวางการไหลของน้ําทําใหปริมาณน้ําที่ไดตาง

ไปจากความเปนจริง 

8. ขอเสนอแนะ

จากการสํารวจภาคสนาม เพื่อทําการประเมินคาอัตราการไหลดวยวิธีความเร็วพืน้ที่หนาตัด

และสัมประสิทธ์ิการไหลผานบานระบาย ไดขอเสนอแนะดังนี้

8.1 หนาตัดที่ทําการวัดอัตราการไหลดวยวิธีความเร็วพื้นที่หนาตัด ควรเปนหนาตัดการไหลที่

ไมมีวัชพืชขึ้นและไมควรหางจากประตูระบายน้ําปากคลองมากนักเพื่อหลีกเลี่ยงปจจัย

สําคัญของการรั่วซึมน้ําจากคลอง

8.2 การพิจารณาเลือกหนาตัดการไหล ควรเลือกหนาตัดที่มีการไหลแบบสม่ําเสมอ และ

ราบเรียบ ตามขอกําหนดของวิธีความเร็วพื้นที่หนาตัด และหลีกเลี่ยงหนาตัดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงความเร็วการไหล

8.3 เครื่องมือวัดความเร็วการไหลควรไดรับการปรับเทียบใหมีความแมนยํากอนทําการวัด

ความเร็วการไหล เพราะจะทําใหวัดอัตราการไหลไดถูกตอง

8.4 ควรอยาลืมบันทึกระดับน้ําขณะที่ทําการวัดความเร็วการไหลดวย เพราะจะตองใชประเมิน

สัมประสิทธิ์การไหลผานบานระบาย 



ภาคผนวก จ 

การประเมินคาอัตราการซึมน้ํา

ในภาคผนวกนี้ประกอบดวย วิธีการประเมินคาอัตราการซึมสําหรับพื้นที่ศกึษา โดยคาอัตรา

การซึมสัมพันธกับคาความสามารถในการไหลผานของน้ําในดิน ตามชนิดกลุมดินในพืน้ที่ศึกษา ซึ่งคา

อัตราการซึมนําไปใชในการคํานวณในแบบจําลองทางคณิตศาสตร AISP
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การประเมินคาอัตราการซึมน้ํา

ลักษณะของดินระดับตื้นในแตละบริเวณที่แตกตางกันจะมีความสามารถในการซึมน้ําได

แตกตางกันดวย เมื่อใหน้ําแกพืชหรือเมื่อมีฝนตก น้ําผิวดินจะไหลซึมเขาไปในชองวางระหวางเม็ดดิน 

รอยแตกระแหง และรูโพรงที่เกิดจากการเนาผุของรากพืชที่เกิดจากการเตรียมดิน การไหลซึมของน้ํา

จากผิวดินเขาไปในดินนี้เรียกวา การซึมผานผิวดิน (Infiltration) 

การซึมผานผิวดิน (Infiltration) จะมีผลตอการใหน้ําแกพืชมาก กลาวไดวามีผลตอปริมาณน้ํา

ที่ซึมเขาไปเก็บไวในดินขณะที่ใหน้ํา ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องการซึมผานผิวดิน (Infiltration) ของกลุม

ดินในพื้นที่ดานเหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง จึงทําการทดลองโดยใชถังวัดอัตราการซึมน้ํา 

(Double Rings) เพื่อหาคาการซึมผานผิวดิน (Infiltration) ของกลุมดินในพื้นที่ดานเหนือของที่ราบ

ภาคกลางตอนลาง ซึ่งคาซึมผานผิวดิน (Infiltration) นี้จะเปนประโยชนในการจัดการน้ําในพื้นที่

โครงการตอไป

1. วัตถุประสงคและขอบเขตการศกึษา

 ศึกษาถึงลักษณะของดินและกําหนดกลุมดินเพื่อทําการทดลองหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน

 ทดลองและวิเคราะหหาคาการซึมน้ําผานผิวดินของกลุมดินที่กําหนด

2. เกณฑการกําหนดกลุมดินเพื่อทําการทดลองหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน

จากขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรและการวินิจฉัยคุณภาพของดินดานปฐพีกลศาสตรตาม

กลุมชุดดินประเทศไทย ของกองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน ธันวาคม 2538 ซึ่งไดศึกษา

และรวบรวมขอมูลดานคุณสมบัตทิั่วไป คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของชุดดินตางๆ ตามกลุม

ชุดดินจากที่ทําการสํารวจและวเิคราะหไวแลว วินิจฉัยคุณภาพของดินจากคุณสมบัติของดินตาม

หลักเกณฑที่ไดปรับปรุงแกไขใหม ซึ่งอยูบนพื้นฐานของ Soil Interpretation Handbook for Thailand 

(DLD and FAO/UN, 1973) และ Interpretation of soil mapped in Waterhen Area (อางถึงใน 

Fraser. et. a l, 1985) สามารถแบงชนิดของกลุมดินของพื้นที่บริเวณพื้นที่โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาชัณสูตร ตามลักษณะคุณสมบตัิของดินที่ยอมใหน้ําไหลผาน(Permeability) ได 4 ชนิด คือ 

กลุมดินที่มีความสามารถในการไหลผานของน้ํา (Hydraulic Conductivity) ประมาณ 0.05, 0.1, 0.2 

และ 8.0 นิ้วตอชั่วโมง ซึ่งแตละกลุมดินคิดเปน 7.13, 50.72, 30.37, 7.01 และ 4.32เปอรเซ็นตของ

พื้นที่ทั้งหมด ดังในรูปที่ จ-1 แผนที่แสดงกลุมดินที่มีความสามารถในการไหลผานของน้ํา (Hydraulic 

Conductivity) ประมาณ 0.05, 0.1, 0.2 และ 8.0 นิ้วตอชั่วโมง



202

รูปที่ จ-1 กลุมดินตามความสามารถในการไหลผานของน้ําในพื้นที่ศึกษา

ในแตละพื้นที่ที่มีการแบงกลุมดินตามคาความสามารถในการไหลผานของน้ํา (Hydraulic 

Conductivity) ทําการติดตั้งอุปกรณการทดลองหาการซึมน้ําผานผิวดิน เพื่อวิเคราะหหาคาการซึมน้ํา

ผานผิวดินตอไป ตําแหนงของการติดตั้งอุปกรณการทดลองหาการซึมน้ําผานผิวดิน เพื่อวิเคราะหหาคา

การซึมน้ําผานผิวดิน ดังรูปที่ จ-2 และ ตารางที่ จ-1  

รูปที่ จ-2 ตําแหนงของการติดตั้งอุปกรณการทดลองหาการซึมน้ําผานผิวดิน
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ตารางที่ จ-1 ตําแหนงของการติดตั้งอุปกรณการทดลองหาการซึมน้ําผานผิวดิน

ที่

คาความสามารถใน

การไหลผานของน้ํา 

(นิ้วตอชั่วโมง)

จํานวน

จุด

ตําแหนง

หมายเลข

พิกัด

เหนือ

พิกัด

ตะวันออก
พื้นที่

1 0.05 1 1 1605978 631090 หมูที่ 7 ต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

2 1652289 638746 หมูที่ 9 ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

3 1636248 646827 หมูที่ 2 ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

4 1641920 636903 หมูที่ 7 ต.โพทะเล อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

5 1634336 640794 หมูที่ 8 ต. แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง

6 1627473 636232 หมูที่ 1 ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา จ.อางทอง

7 1613785 643071 หมูที่ 4 ต.คําหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

8 1618710 641230 หมูที่ 1 ต.ยางชาย อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

2 0.1 8

9 1608401 630198 หมูที่ 4 ต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

10 1653170 638365 หมูที่ 10 ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี3 0.2 2

11 1610169 634310 หมูที่ 4 ต.โพธิ์มวงพันธุ อ.สามโก จ.อางทอง

4 8.0 1 12 1649559 637313 หมูที่ 6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

3. เครื่องมอืและอุปกรณการทดลองหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน

เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน คือ อุปกรณที่ใชใน

ภาคสนามซึ่งใชสําหรับติดตั้งถังวัดอัตราการซึมน้ําประกอบดวย

(1) เครื่องมือขุดเปดหนาดิน ไดแก จอบ และเสียม (รูปที่ จ-3)

รูปที่ จ-3 เครื่องมือขุดเปดหนาดิน จอบ
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(2) อุปกรณชุดถังวัดอัตราการซึมน้ํา ไดแก 

 Rings มีลักษณะเปนทรงกระบอกทําดวยเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 30 

ถึง 40 เซนติเมตร หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร และยาวไมต่ํากวา 30 เซนติเมตร เปด

หัวและทายทั้งสองดาน (รูปที่ จ-4)

 Hook gauge เปนลักษณะเปนตะขอโลหะปลายแหลมดานลางเปนสวนที่จมอยูในน้ํา

ของถังวัดอัตราการซึมน้ํา ดานบนจะเปนแทงโลหะมีลักษณะเปนสเกลไมบรรทัด ใช

สําหรับอานคาของระดับน้ําในถังวัดอัตราการซึมน้ํา การอานคาของเครื่องมือนี้คลาย

กับการอานคาบนสเกลของเวอรเนีย (รูปที่ จ-5)

 ถุงพลาสติก ใชสําหรับกันน้ําในถังวัดอัตราการซึมน้ําซึมลงในดินกอนที่จะทําการ

ทดลอง

(3) เครื่องมือที่ใชในการติดตั้งอุปกรณชุดถังวัดอัตราการซึมน้ํา 

 ทุนน้ําหนัก ใชน้ําหนักของทุนน้ําหนักกดลงที่ Rings ใหจมลงในดินประมาณ 15-20 

เซนติเมตร เพื่อทําการทดลองวัดอัตราการซึมน้ํา (รูปที่ จ-6)

 แผนเหล็ก ใชสําหรับรองดานบนของถังวัดอัตราการซึมน้ํา ขณะทําการกดน้ําหนกัของ

ทุนน้ําหนัก (รูปที่ จ-7)

 เครื่องมือวัดระดับน้ํา ใชวัดระดับ Rings ของถังวัดอัตราการซึมใหไดระดับเดียวกัน

เพื่อใชสําหรับวาง Hook gauge อานคาระดับน้ําในถังวัดอัตราการซึม (รูปที่ จ-8)

รูปที่ จ-4 อุปกรณชุดถังวัดอัตราการซึมน้ํา (Double Rings)
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รูปที่ จ-5 Hook gauge ใชสําหรับอานคาของระดับน้ําในถังวัดอัตราการซึมน้ํา

รูปที่ จ-6 ทุนน้ําหนัก ใชเพือ่กด Rings ใหจมลงในดิน
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รูปที่ จ-7 แผนเหล็ก ใชสําหรับรองดานบนของถังวัดอัตราการซึมน้ํา

รูปที่ จ-8 เครื่องมือวัดระดับน้ํา ใชวัดระดับ Rings ของถังวัดอัตราการซึมใหไดระดับ

อุปกรณตางๆ ที่ใชในการทดลองหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน ไดรับความอนุเคราะหเครื่องมือ

จาก ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

4. ขั้นตอนการทดลองหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน

เมื่อไดตําแหนงของการติดตั้งเครื่องมือที่ใชในทดลองหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน เดินทางไปทํา

การทดลอง ซึ่งจากสภาพพื้นที่ในสนามของโครงการ พื้นที่แตละจุดจะอยูกระจายตั้งแตดานบนที่หัว

งานของโครงการจนถึงดานลางทายของโครงการ ประกอบกับเสนทางที่คอนขางจะลําบากในการ
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เดินทางดังนั้นในการวางแผนการทําการทดลองหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน ในแตละตําแหนงควรจะ

เลือกตําแหนงที่ใกลเคียงกันเพื่อใหสามารถทําการทดลองหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน ใหครบและเสร็จ

ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งการทดลองหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน ในแตละจุดจะคลายคลึงกัน ในแตละจุด  

โดยมีวิธีการดังนี้

4.1 เลือกพื้นที่ตรงจุดที่คิดวามีลักษณะคลายคลึงกับสภาพทั่วๆ ไปของที่ดินทัง้ผืน ณ ตําแหนง

ละจุด

4.2 เปดหนาดินดวยจอบหรือเสียมความลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร เพื่อใหเกิดพื้นที่

สําหรับติดตั้งอุปกรณการทดลองหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน พิจารณาพื้นที่ที่เปดหนาดิน

อยาใหดินมีรอยแตกระแหงหรือโพรงที่เกิดจากรากพืชหรือการเนาผุจากรากพืช หรือรูหรือ

โพรงของสัตวที่อาศัยอยูในดิน (รูปที่ จ-9)

รูปที่ จ-9 การเปดหนาดินเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณการทดลองหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน

4.3 วางถังวัดอัตราการซึมลงในพื้นที่ที่เปดหนาดินแลว โดยให Rings ทั้งสองวางซอนกันให

เกิดเปนลักษณะของวงแหวน (รูปที่ จ-10)
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รูปที่ จ-10 การวางถังวัดอัตราการซึมลงในพื้นที่ที่เปดหนาดินแลว โดยให Rings ทั้งสองวางซอนกัน

4.4 วางแผนเหล็กไวดานบนของถังวัดอัตราการซึมแลว ใชทุนน้ําหนักกดลงแผนเหล็กใหถังวดั

อัตราการซึมจมลงไปในดินในแนวดิ่งลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร (รูปที่ จ-11)

รูปที่ จ-11 การใชทุนน้ําหนักกดลงแผนเหล็กใหถังวัดอัตราการซึมจมลงไปในดิน

4.5 ใชเครื่องมือวัดระดับน้ําวัดระดับดานบนของถังวัดอัตราการซึมใหไดระดับเดียวกัน เพื่อใช

ติดตั้ง Hook gauge สําหรับวัดการซึมของน้ํา ถาดานบนของถังวัดอัตราการซึมไมอยูใน

ระดับเดียวกัน ใหใชทุนน้ําหนักกดลงแผนเหล็กใหถังวัดอัตราการซึมจมลงไปในดนิจนกวา

ดานบนของถังวัดอัตราการซึมมีระดับเดียวกันทั้งหมด (รูปที่ จ-12)
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รูปที่ จ-12 การใชเครื่องมือวัดระดับน้ําวัดระดับดานบนของถังวัดอัตราการซึมใหไดระดับเดียวกัน

4.6 วางแผนพลาสติกในถังวัดอัตราการซึม โดยใหแผนพลาสติกสามารถขังน้ําอยูในถังวัด

อัตราการซึมได (รูปที่ จ-13)

รูปที่ จ-13 การวางแผนพลาสติกในถังวัดอัตราการซึมใหสามารถขังน้ําอยูได

4.7 ใสน้ําสะอาดลงในถังวัดอัตราการซึม ขณะที่ทําการเติมน้ําใสถังวัดอัตราการซึม ใหน้ําไหล

ลงในถังวัดอัตราการซึมทั้งดานในและดานนอกพรอมกัน จนความลึกของน้ําในถังประมาณ 

20-30 เซนติเมตรหรือใหมีความลึกประมาณเทากับความลึกที่เกิดขึ้นจริงขณะใหน้ํา (รูปที่ จ-

14)
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รูปที่ จ-14 การใสน้ําสะอาดลงในถังวัดอัตราการซึม

4.8 ดึงแผนพลาสติกออกอยางรวดเร็ว ติดตั้ง Hook gauge ดานบนของถัง และเลื่อนตําแหนง

ของสเกลวัดไปที่จุดศูนยขณะที่ระดับผิวน้ําในถังวัดอัตราการซึมเสมอกับปลายแหลมของ

ตะขอของ Hook gauge (รูปที่ จ-15)

รูปที่ จ-15 การติดตั้ง Hook gauge ดานบนของถังและเลื่อนตําแหนงของสเกลวัดไปทีจุ่ดศูนย

4.9 จับเวลาขณะเริ่มทดลองวัดการซึมน้ําผานผิวดิน บันทึกผล เมื่อเวลาผานไป 1 นาที เลื่อน

ตําแหนงของสเกลวัดไปตําแหนงที่ระดับผิวน้ําในถังวัดอัตราการซึมเสมอกับปลายแหลม

ของตะขอของ Hook gauge ตอจากนั้นอานคาจาก Hook gauge บันทึกผล (รูปที่ จ-16)
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รูปที่ จ-16 การอานคาจาก Hook gauge เมื่อเวลาผานไป 1 นาที และบันทกึผล

4.10 เลื่อนตําแหนงของสเกลวัดไปตําแหนงที่ระดับผิวน้ําในถังวัดอัตราการซึมเสมอกับ

ปลายแหลมของตะขอของ Hook gauge เมื่อเวลาผานไปทุกชวงเวลา 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 

3, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 15, 15, 15, 20, 20, 20,30, 30, 30, 60,… นาที อานคาจาก 

Hook gauge ทุกครั้ง และบันทึกผล อาจเปลี่ยนแปลงชวงเวลาไดตามความเหมาะสมจาก

การทดลองในสนาม

4.11 ถาขณะทําการทดลองวัดอัตราการซึม ระดับของน้ําในถังลดต่ําลงมากจนไมสามารถ

อานคาจากสเกลวัดของ Hook gauge หรือระดับน้ําลดลงจนไมสามารถปรับปลายแหลม

ของตะขอของ Hook gaugeใหเสมอกับระดับผิวน้ําในถังวัดอัตราการซึมได ใหเติมน้ํา

สะอาดลงไปในถังวัดอัตราการซึมจนระดับน้ําสูงขึ้นตามวิธีการเติมน้ําขางตน จากนั้นปรับ

ปลายแหลมของตะขอของ Hook gaugeใหเสมอกับระดับผิวน้ําในถังวัดอัตราการซึม และ

เลื่อนตําแหนงของสเกลวัดของ Hook gaugeไปที่จุดศูนย อานคาจาก Hook gauge และ

บันทึกผล เปนคาระดับน้ําเริ่มตนใหมสําหรับการวัดอัตราการซึม และบันทึกผลคาจาก 

Hook gauge ตอเมื่อเวลาผานไปตามที่กําหนด

4.12 เมื่อได คาจาก Hook gauge ตามที่กําหนดแลว ทําการรื้อถอนถังวัดอัตราการซึมออก

จากพื้นที่ โดยใชจอบหรือเสียมขุดเปดหนาดินบริเวณดานขางติดกับถังใหเกิดหลุมลึก

จนถึงขอบปลายลางของถังวัดอัตราการซึม และใชจอบหรือเสียมงัดถังวัดอัตราการซึม

ออกจากดิน (รูปที่ จ-17)
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รูปที่ จ-17 การใชจอบหรือเสียมงัดถังวัดอัตราการซึมออกจากดิน

4.13 ขุดดินกลบหลุมปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบดังสภาพเดิม (รูปที่ จ-18)

รูปที่ จ-18 การขุดดินกลบหลุมปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบดังสภาพเดิม

5 การวิเคราะหหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน

การหาคาการซึมน้ําผานผิวดินเปนการหาความสัมพนัธระหวางอัตราการซึมน้ํากับเวลา ดัง

แสดงในรูปที่ จ-19 ซึ่งจะเห็นการเปลีย่นแปลงอัตราการซึมผานผิวน้ํากับเวลาอยางเห็นไดชัด อยางไรก็

ตาม ลักษณะของกราฟที่เขียนบนกระดาษสเกลธรรมดานี้ นําไปใชงานไมไดเต็มที่เนือ่งจากมีขอจํากัด

เรื่องระยะเวลาที่ตองการทราบอัตราการซึมมักจะมากกวาชวงเวลาที่วัดไว ซึ่งแกไขโดยการนําคาที่วัด
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ไดมาเขียนลงในกระดาษกราฟ log-log จะไดกราฟเปนเสนตรงที่สามารถตอกราฟออกไปไดอีก 

รูปที่ จ-19 ความสัมพันธระหวางอัตราการซึมน้ํากับเวลา เมื่อนํามาเขียนในกระดาษกราฟแบบธรรมดา

กราฟเสนตรงนี้จะใหความสัมพันธระหวางอัตราการซึมผานผิวดนิ (I) กับเวลานับจากเริ่มมีน้ํา

ขังบนผิวดิน (t) ในรูปของสมการ
natI     (จ-1)

โดย a และ n เปนคาคงที่ที่ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของดินที่ทําการวัด คาของตัวเลขเทียบไดจาก

กราฟที่เขียนในกระดาษ log-log 

จากสมการขางบนเขียนใหมไดเปน

alogtlognIlog     (จ-2)

ซึ่งเทียบไดกับสมการเสนตรง

cmxy     (จ-3)

คือ y เทียบกับ log I, m เทียบไดกับ n, x เทียบไดกับ log t และ c เทียบไดกับ log a

จากเรขาคณิตวิเคราะหจะไดวา m เปนความลาด (Slope) ของกราฟเสนตรง ซึ่งมีคาเทากับ 

x

y




และ c เปนคาคงที่ ซึ่งเทากับระยะทางจากจุดกําเนิด (Origin) ถึงจุดที่กราฟตัดแกน Y ดังแสดงใน

รูปที่ จ-20
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รูปที่ จ-20 กราฟเสนตรงของสมการ y = mx+c

จากคุณสมบัติของกราฟเสนตรงดังกลาวนี้ คา n และ a จะเทียบหาไดจากกราฟที่เขียนบน

กระดาษ log-log 

โดย n = ความลาดของเสน และทีคาเทากับระยะทางในแนวตั้งหารดวยระยะทางใน

แนวราบระหวางจุดสองจุดบนเสน ในสเกลปกติ โดยปกติแลว n จะมีคาอยูในชวง 0 ถึง -1

a = ระยะทางจากจุดกําเนิดถึงจุดที่เสนตัดกับแกนตั้ง ในที่นี้จะมีคาเทากับอัตราการซมึผานผิว

ดิน (I) ที่เวลา t=1 หรืออาจคํานวณไดจากสมการ (จ-1) โดยการสมมติให t=1

จากสมการ (จ-1) หาความลึกสะสมของน้ําที่ไหลซึมผานผิวดิน (Accumulated Depth, D) ที่

ระยะเวลาตางๆ หลังจากใหน้ําได โดย


t

0
dt.ID                 (จ-4)


t

0

n dt.atD    (จ-5)

1nt.
1n

a
D 


      (จ-6)

สมการนี้มีลักษณะเดียวกันกับสมการ (1) คืออยูในรูปของ
BAtD       (จ-7)

โดย A เปนระยะจากจุดกําเนิด (Origin) ถึงจุดที่กราฟตัดแกน B เปนความลาดของเสนกราฟที่

เขียนในกระดาษ log-log จะมีคาเปนบวกเสมอ สมการของความลึกน้ําซึมสะสม (Accumulated 

Depth) นี้ สามารถเปลี่ยนใหเปนสมการของอัตราซึมผานผิวดิน (Infiltration Rate) 

)At(
dt

d
)D(

dt

d
I B     (จ-8)

1BtB.A       (จ-9)
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ในทางปฏิบัติจะพบวา ถาเปนการวัดโดยใหน้ําขังทวมผิวดิน จะหาอัตราการซึมผานผิวดินที่

เวลาใดเวลาหนึ่งไดสะดวก โดยหาความลึกสะสมของน้ําที่ซึมลงไปในดินที่ระยะเวลาตางๆ แลวนํามา

เขียนกราฟในกระดาษ log-log เพื่อหาสมการของความลึกสะสม (Accumulated Depth) ดังสมการ 

(จ-7) แลวจึงหาสมการของอัตราการซึมผานผิวดนิ (Infiltration Rate) โดยใชสมการที่ (จ-9)

เนื่องจากวาการทดลองนี้ เปนการวัดความลึกของน้ําที่ซึมเขาไปในดินที่ระยะเวลาตางๆกัน แต

สมการที่ (จ-7) เปนสมการที่แสดงความสัมพนัธระยะเวลานับจากเริ่มมีน้ําขังกับความลึกสะสมของน้ํา

ที่ซึมผานผิวดนิ ดังนั้นจึงตองคํานวณคาทั้งสองนี้โดยหาชวงเวลาระหวางการวัด 2 ครั้งติดตอกัน และ

ความลึกของน้ําที่ซึมหายไป ซึ่งทําไดโดยการหาผลตางของการวัด 2 ครั้งตอเนื่องกันดังแสดงในชอง 

“ชวงเวลา” และชอง “ความลึกตาง” ของตารางจากนั้นนําคาของสองชองนี้มาสะสมกนัโดยถือวาเมื่อ

เริ่มทําการวัดเวลาและความลึกของน้ําที่ซึมผานผิวดินเปนศูนย จากนั้นก็บวกสะสมลงมาจนกระทั่ง

สิ้นสุดการทดลองดังแสดงในตารางชอง “เวลาสะสม” และ ชอง “ความลึกสะสม” หลังจากนั้นจึงเอาคา

ในตาราง 2 ชองนี้มาพล็อตในกระดาษ log-log โดยใหแกนราบแทนเวลาซึ่งมีจุดกําเนิดเทากับ 1 นาที 

แกนตั้งแทนความลึกสะสมของน้ําที่ซึมผานผิวดิน หรือพล็อตคา log ของเวลาสะสม กับคา log ของ

ความลึกสะสม ในกระดาษกราฟสเกลธรรมดา ขอมูลการวัดอัตราการซึมผานผิวดินเปนดังนี้
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5.1 ขอมูลการวัดอัตราการซึมผานผิวดิน หมูที่ 10 ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

สถานที่ทําการวัดพื้นที่ พื้นที่นา ผูทําการวัด นิสิต วันที่ 14 เม.ย.2546    

เนื้อดิน    ดินเหนียวปนดินรวน ความชื้น Tensiometer  ขนาด 60 ซม. = 0.13 บาร

Tensiometer ขนาด120 ซม. = 0.12 บาร

พืชที่ปลูก ปลูกขาวในระยะเตรียมแปลง

หมายเหตุ คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา 0.2 นิ้วตอชั่วโมง

ตารางที่ จ-2 การวัดอัตราการซึมผานผิวดินตําแหนง หมูที่ 10 ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
เวลา - นาที การซึมผานผิวดิน - ซม.

เวลา
ชวงเวลา เวลาสะสม ความลึก ความลึกตาง ความลึกสะสม

log เวลาสะสม
log ความลึก

สะสม

13:30 6.87

13:31 1 1 6.95 0.08 0.08 0.0000 -1.0965

13:32 1 2 7.00 0.05 0.13 0.3010 -0.8937

13:33 1 3 7.04 0.04 0.17 0.4771 -0.7740

13:35 2 5 7.11 0.07 0.24 0.6990 -0.6239

13:37 2 7 7.17 0.06 0.30 0.8451 -0.5251

13:39 2 9 7.22 0.06 0.35 0.9542 -0.4512

13:42 3 12 7.30 0.08 0.43 1.0792 -0.3667

13:45 3 15 7.37 0.07 0.50 1.1761 -0.3011

13:48 3 18 7.44 0.07 0.57 1.2553 -0.2475

13:53 5 23 7.54 0.10 0.67 1.3617 -0.1754

13:58 5 28 7.63 0.10 0.76 1.4472 -0.1176

14:03 5 33 7.72 0.09 0.85 1.5185 -0.0693

14:13 10 43 7.89 0.17 1.02 1.6335 0.0086

14:23 10 53 8.04 0.15 1.17 1.7243 0.0700

14:33 10 63 8.19 0.14 1.32 1.7993 0.1200

14:53 20 83 8.46 0.27 1.59 1.9191 0.2014

15:13 20 103 8.71 0.25 1.84 2.0128 0.2651

15:33 20 123 8.95 0.24 2.08 2.0899 0.3173

16:03 30 153 9.27 0.33 2.40 2.1847 0.3808

16:33 30 183 9.59 0.31 2.72 2.2625 0.4339

17:03 30 213 9.88 0.30 3.01 2.3284 0.4788
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5.2 ขอมูลการวัดอัตราการซึมผานผิวดิน หมูที่ 9 ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

สถานที่ทําการวัดพื้นที่ พื้นที่นา ผูทําการวัด นิสิต วันที่ 14 เม.ย.2546    

เนื้อดิน    ดินเหนียวปนดินทราย ความชื้น Tensiometer ขนาด 60 ซม = 0.067 บาร

Tensiometer ขนาด120 ซม. = 0.1 บาร

พืชที่ปลูก ปลูกขาวในระยะเก็บเกี่ยว และเผาซังขาวในนา

หมายเหตุ คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา 0.1 นิ้วตอชั่วโมง

ตารางที่ จ-3 การวัดอัตราการซึมผานผิวดินตําแหนง หมูที่ 9 ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
เวลา - นาที การซึมผานผิวดิน - ซม.

เวลา
ชวงเวลา เวลาสะสม ความลึก ความลึกตาง ความลึกสะสม

log เวลาสะสม
log ความลึก

สะสม

10:25 14.08

10:26 1 1.00 13.95 0.13 0.13 0.0000 -0.8858

10:27 1 2.00 13.89 0.06 0.19 0.3010 -0.7157

10:28 1 3.00 13.84 0.05 0.24 0.4771 -0.6163

10:30 2 5.00 13.76 0.08 0.32 0.6990 -0.4910

10:32 2 7.00 13.69 0.07 0.39 0.8451 -0.4079

10:34 2 9.00 13.63 0.06 0.45 0.9542 -0.3462

10:37 3 12.00 13.55 0.08 0.53 1.0792 -0.2756

10:40 3 15.00 13.48 0.07 0.60 1.1761 -0.2208

10:43 3 18.00 13.41 0.07 0.67 1.2553 -0.1760

10:48 5 23.00 13.31 0.10 0.77 1.3617 -0.1157

10:53 5 28.00 13.22 0.09 0.86 1.4472 -0.0673

10:58 5 33.00 13.14 0.08 0.94 1.5185 -0.0269

11:05 7 40.00 13.03 0.11 1.05 1.6021 0.0203

11:12 7 47.00 12.93 0.10 1.15 1.6721 0.0590

11:19 7 54.00 12.84 0.09 1.24 1.7324 0.0934

11:29 10 64.00 12.71 0.13 1.37 1.8062 0.1352

11:39 10 74.00 12.60 0.12 1.48 1.8692 0.1710

11:49 10 84.00 12.49 0.11 1.59 1.9243 0.2023

12:04 15 99.00 12.33 0.15 1.75 1.9956 0.2426

12:19 15 114.00 12.19 0.15 1.89 2.0569 0.2773

12:34 15 129.00 12.05 0.14 2.03 2.1106 0.3078

13:04 30 159.00 11.80 0.25 2.28 2.2014 0.3588

13:34 30 189.00 11.56 0.23 2.52 2.2765 0.4012

14:04 30 219.00 11.34 0.22 2.74 2.3404 0.4372
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5.3 ขอมูลการวัดอัตราการซึมผานผิวดิน หมูที่ 6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

สถานที่ทําการวัดพื้นที่ พื้นที่นา ผูทําการวัด นิสิต วันที่ 15 เม.ย.2546    

เนื้อดิน    ดินเหนียว ความชื้น Tensiometer ขนาด 60 ซม = 0.0 บาร

Tensiometer ขนาด120 ซม. = 0.0 บาร

พืชที่ปลูก ปลูกขาวในระยะแตกกอเต็มที่

หมายเหตุ คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา 8.0 นิ้วตอชั่วโมง

ตารางที่ จ-4 การวัดอัตราการซึมผานผิวดินตําแหนง หมูที่ 6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
เวลา - นาที การซึมผานผิวดิน - ซม.

เวลา
ชวงเวลา เวลาสะสม ความลึก ความลึกตาง ความลึกสะสม

log เวลาสะสม
log ความลึก

สะสม

09:30 5.78

09:31 1 1.00 5.77 0.01 0.01 0.0000 -2.0000

09:32 1 2.00 5.76 0.01 0.02 0.3010 -1.7178

09:33 1 3.00 5.75 0.01 0.03 0.4771 -1.5479

09:35 2 5.00 5.73 0.02 0.05 0.6990 -1.3338

09:37 2 7.00 5.72 0.02 0.06 0.8451 -1.1928

09:39 2 9.00 5.70 0.02 0.08 0.9542 -1.0874

09:44 5 14.00 5.65 0.04 0.13 1.1461 -0.9022

09:49 5 19.00 5.61 0.04 0.17 1.2788 -0.7736

09:54 5 24.00 5.57 0.04 0.21 1.3802 -0.6759

10:04 10 34.00 5.48 0.08 0.30 1.5315 -0.5301

10:14 10 44.00 5.40 0.08 0.38 1.6435 -0.4221

10:24 10 54.00 5.32 0.08 0.46 1.7324 -0.3360

10:39 15 69.00 5.20 0.12 0.58 1.8388 -0.2339

10:54 15 84.00 5.08 0.12 0.70 1.9243 -0.1520

11:09 15 99.00 4.95 0.12 0.83 1.9956 -0.0822

11:39 30 114.00 4.83 0.12 0.95 2.0569 -0.0231

12:09 30 144.00 4.59 0.24 1.19 2.1584 0.0756

12:39 30 174.00 4.35 0.24 1.43 2.2405 0.1548



219

5.4 ขอมูลการวัดอัตราการซึมผานผิวดิน หมูที่ 7 ต.โพทะเล อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุร ี 

สถานที่ทําการวัดพื้นที่ พื้นที่นา ผูทําการวัด นิสิต วันที่ 15 เม.ย.2546    

เนื้อดิน    ดินเหนียวปนทราย ความชื้น Tensiometer ขนาด 60 ซม = 0.067 บาร

Tensiometer ขนาด120 ซม. = 0.16 บาร

พืชที่ปลูก ปลูกขาวในระยะแตกกอเต็มที่

หมายเหตุ คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา 0.1 นิ้วตอชั่วโมง

ตารางที่ จ-5 การวัดอัตราการซึมผานผิวดินตําแหนง หมูที่ 7 ต.โพทะเล อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุร ี 
เวลา - นาที การซึมผานผิวดิน - ซม.

เวลา
ชวงเวลา เวลาสะสม ความลึก ความลึกตาง ความลึกสะสม

log เวลาสะสม
log ความลึก

สะสม

10:30 12.79

10:31 1 1.00 12.64 0.15 0.15 0.0000 -0.8236

10:32 1 2.00 12.57 0.07 0.22 0.3010 -0.6598

10:33 1 3.00 12.52 0.05 0.27 0.4771 -0.5636

10:35 2 5.00 12.43 0.09 0.36 0.6990 -0.4422

10:37 2 7.00 12.36 0.07 0.43 0.8451 -0.3625

10:39 2 9.00 12.29 0.06 0.50 0.9542 -0.3028

10:44 5 14.00 12.16 0.14 0.63 1.1461 -0.1981

10:49 5 19.00 12.04 0.12 0.75 1.2788 -0.1256

10:54 5 24.00 11.94 0.10 0.85 1.3802 -0.0702

11:04 10 34.00 11.76 0.18 1.03 1.5315 0.0125

11:14 10 44.00 11.61 0.16 1.18 1.6435 0.0736

11:34 20 64.00 11.34 0.27 1.45 1.8062 0.1625

11:54 20 84.00 11.11 0.23 1.68 1.9243 0.2262

12:24 30 114.00 10.80 0.31 1.99 2.0569 0.2994

12:54 30 144.00 10.53 0.27 2.26 2.1584 0.3547

13:54 60 204.00 10.05 0.47 2.74 2.3096 0.4370
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5.5 ขอมูลการวัดอัตราการซึมผานผิวดิน หมูที่ 2 ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุร ี 

สถานที่ทําการวัดพื้นที่ พื้นที่นา ผูทําการวัด นิสิต วันที่ 15 เม.ย.2546    

เนื้อดิน    ดินเหนียวปนดินรวน ความชื้น Tensiometer ขนาด 60 ซม = 0.12 บาร

Tensiometer ขนาด120 ซม. = 0.2 บาร

พืชที่ปลูก ปลูกขาวระยะเก็บเกี่ยวแลว

หมายเหตุ คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา 0.1 นิ้วตอชั่วโมง

ตารางที่ จ-6 การวัดอัตราการซึมผานผิวดินตําแหนง หมูที่ 2 ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี  
เวลา - นาที การซึมผานผิวดิน - ซม.

เวลา
ชวงเวลา เวลาสะสม ความลึก ความลึกตาง ความลึกสะสม

log เวลาสะสม
log ความลึก

สะสม

14:10 8.36

14:11 1 1.00 8.35 0.01 0.01 0.0000 -1.8828

14:12 1 2.00 8.34 0.01 0.02 0.3010 -1.6295

14:13 1 3.00 8.33 0.01 0.03 0.4771 -1.4805

14:15 2 5.00 8.31 0.02 0.05 0.6990 -1.2942

14:17 2 7.00 8.29 0.02 0.07 0.8451 -1.1711

14:19 2 9.00 8.28 0.02 0.08 0.9542 -1.0788

14:22 3 12.00 8.25 0.02 0.11 1.0792 -0.9734

14:25 3 15.00 8.23 0.02 0.13 1.1761 -0.8929

14:28 3 18.00 8.21 0.02 0.15 1.2553 -0.8260

14:33 5 23.00 8.18 0.03 0.18 1.3617 -0.7361

14:38 5 28.00 8.14 0.03 0.22 1.4472 -0.6645

14:48 10 38.00 8.08 0.06 0.28 1.5798 -0.5530

14:58 10 48.00 8.02 0.06 0.34 1.6812 -0.4649

15:18 20 68.00 7.90 0.11 0.46 1.8325 -0.3399

15:38 20 88.00 7.79 0.11 0.57 1.9445 -0.2460

16:08 30 118.00 7.63 0.16 0.73 2.0719 -0.1387

16:38 30 148.00 7.48 0.15 0.88 2.1703 -0.0562

17:08 30 178.00 7.33 0.15 1.03 2.2504 0.0114
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5.6 ขอมูลการวัดอัตราการซึมผานผิวดิน หมูที่ 8 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง   

สถานที่ทําการวัดพื้นที่ พื้นที่นา ผูทําการวัด นิสิต วันที่ 15 เม.ย.2546    

เนื้อดิน    ดินเหนียวปนดินรวน ความชื้น Tensiometer ขนาด 60 ซม = 0.15 บาร

Tensiometer ขนาด120 ซม. = 0.16 บาร

พืชที่ปลูก ปลูกขาวในระยะเก็บเกี่ยวแลว

หมายเหตุ คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา 0.1 นิ้วตอชั่วโมง

ตารางที่ จ-7 การวัดอัตราการซึมผานผิวดินตําแหนง หมูที่ 8 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง
เวลา - นาที การซึมผานผิวดิน - ซม.

เวลา
ชวงเวลา เวลาสะสม ความลึก ความลึกตาง ความลึกสะสม

log เวลาสะสม
log ความลึก

สะสม

15:10 10.05

15:11 1 1.00 10.02 0.034 0.03 0.0000 -1.4732

15:12 1 2.00 9.99 0.023 0.06 0.3010 -1.2475

15:13 1 3.00 9.97 0.020 0.08 0.4771 -1.1144

15:15 2 5.00 9.94 0.036 0.11 0.6990 -0.9484

15:17 2 7.00 9.90 0.033 0.15 0.8451 -0.8371

15:19 2 9.00 9.87 0.030 0.18 0.9542 -0.7555

15:24 5 14.00 9.81 0.069 0.24 1.1461 -0.6118

15:29 5 19.00 9.74 0.063 0.31 1.2788 -0.5124

15:34 5 24.00 9.68 0.058 0.37 1.3802 -0.4367

15:44 10 34.00 9.57 0.111 0.48 1.5315 -0.3220

15:54 10 44.00 9.47 0.101 0.58 1.6435 -0.2383

16:14 20 64.00 9.28 0.188 0.77 1.8062 -0.1162

16:34 20 84.00 9.11 0.175 0.94 1.9243 -0.0268

17:04 30 114.00 8.87 0.242 1.18 2.0569 0.0727

17:34 30 144.00 8.64 0.227 1.41 2.1584 0.1491

18:04 30 174.00 8.40 0.238 1.65 2.2405 0.2170
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5.7 ขอมูลการวัดอัตราการซึมผานผิวดิน หมูที่ 1 ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา จ.อางทอง   

สถานที่ทําการวัดพื้นที่ พื้นที่ไรออย ผูทําการวัด นิสิต วันที่ 16 เม.ย.2546    

เนื้อดิน    ดินเหนียวปนทราย ความชื้น Tensiometer ขนาด 60 ซม = 0.10 บาร

Tensiometer ขนาด120 ซม. = 0.14 บาร

พืชที่ปลูก ปลูกออยในระยะแตกกอ

หมายเหตุ คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา 0.1 นิ้วตอชั่วโมง

ตารางที่ จ-8 การวัดอัตราการซึมผานผิวดินตําแหนง หมูที่ 1 ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา จ.อางทอง
เวลา - นาที การซึมผานผิวดิน - ซม.

เวลา
ชวงเวลา เวลาสะสม ความลึก ความลึกตาง ความลึกสะสม

log เวลาสะสม
log ความลึก

สะสม

08:45 14.19

08:46 1 1.00 14.15 0.04 0.04 0.0000 -1.3979

08:47 1 2.00 14.12 0.03 0.07 0.3010 -1.1789

08:48 1 3.00 14.10 0.02 0.09 0.4771 -1.0500

08:50 2 5.00 14.06 0.04 0.13 0.6990 -0.8895

08:52 2 7.00 14.03 0.04 0.16 0.8451 -0.7837

08:54 2 9.00 13.99 0.03 0.20 0.9542 -0.7037

08:59 5 14.00 13.92 0.08 0.27 1.1461 -0.5640

09:04 5 19.00 13.85 0.07 0.34 1.2788 -0.4668

09:09 5 24.00 13.79 0.06 0.40 1.3802 -0.3939

09:19 10 34.00 13.67 0.12 0.52 1.5315 -0.2847

09:29 10 44.00 13.56 0.11 0.63 1.6435 -0.2025

09:49 20 64.00 13.37 0.20 0.82 1.8062 -0.0840

10:09 20 84.00 13.18 0.18 1.01 1.9243 0.0023

10:29 20 104.00 13.02 0.17 1.17 2.0170 0.0696

10:59 30 134.00 12.78 0.24 1.41 2.1271 0.1491

11:29 30 164.00 12.55 0.23 1.64 2.2148 0.2136

11:59 30 194.00 12.34 0.21 1.85 2.2878 0.2664
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5.8 ขอมูลการวัดอัตราการซึมผานผิวดิน หมูที่ 4 ต.คําหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง   

สถานที่ทําการวัดพื้นที่ พื้นที่ไร ผูทําการวัด นิสิต วันที่ 16 เม.ย.2546    

เนื้อดิน    ดินรวนปนทราย ความชื้น Tensiometer ขนาด 60 ซม = 0.78 บาร

Tensiometer ขนาด120 ซม. = 0.28 บาร

พืชที่ปลูก ปลูกบวบในระยะติดผล

หมายเหตุ คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา 0.1 นิ้วตอชั่วโมง

ตารางที่ จ-9 การวัดอัตราการซึมผานผิวดินตําแหนง หมูที่ 4 ต.คําหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
เวลา - นาที การซึมผานผิวดิน - ซม.

เวลา
ชวงเวลา เวลาสะสม ความลึก ความลึกตาง ความลึกสะสม

log เวลาสะสม
log ความลึก

สะสม

09:15 6.99

09:16 1 1.00 6.96 0.03 0.03 0.0000 -1.5086

09:17 1 2.00 6.94 0.02 0.05 0.3010 -1.2795

09:18 1 3.00 6.92 0.02 0.07 0.4771 -1.1453

09:20 2 5.00 6.88 0.03 0.11 0.6990 -0.9764

09:22 2 7.00 6.85 0.03 0.14 0.8451 -0.8642

09:24 2 9.00 6.82 0.03 0.17 0.9542 -0.7817

09:29 5 14.00 6.76 0.07 0.23 1.1461 -0.6360

09:34 5 19.00 6.70 0.06 0.29 1.2788 -0.5357

09:44 10 29.00 6.59 0.11 0.40 1.4624 -0.3951

09:54 10 39.00 6.49 0.10 0.50 1.5911 -0.2969

10:14 20 59.00 6.30 0.19 0.69 1.7709 -0.1601

10:34 20 79.00 6.12 0.18 0.87 1.8976 -0.0621

11:04 30 109.00 5.89 0.24 1.10 2.0374 0.0426

11:34 30 139.00 5.66 0.23 1.33 2.1430 0.1233

12:04 30 169.00 5.45 0.21 1.54 2.2279 0.1879

12:34 30 199.00 5.24 0.20 1.75 2.2989 0.2419
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5.9 ขอมูลการวัดอัตราการซึมผานผิวดิน หมูที่ 1 ต.ยางชาย อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

สถานที่ทําการวัดพื้นที่ พื้นที่นา ผูทําการวัด นิสิต วันที่ 16 เม.ย.2546    

เนื้อดิน ดินเหนียวปนรวนปนทราย ความชื้น Tensiometer ขนาด 60 ซม = 0.11 บาร

 Tensiometer ขนาด120 ซม. = 0.14 บาร

พืชที่ปลูก ปลูกขาวเริ่มหวาน

หมายเหตุ คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา 0.1 นิ้วตอชั่วโมง

ตารางที่ จ-10 การวัดอัตราการซึมผานผิวดินตําแหนง หมูที่ 1 ต.ยางชาย อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
เวลา - นาที การซึมผานผิวดิน - ซม.

เวลา
ชวงเวลา เวลาสะสม ความลึก ความลึกตาง ความลึกสะสม

log เวลาสะสม
log ความลึก

สะสม

12:35 6.98

12:36 1 1.00 6.95 0.03 0.03 0.0000 -1.5354

12:37 1 2.00 6.93 0.02 0.05 0.3010 -1.3008

12:38 1 3.00 6.91 0.02 0.07 0.4771 -1.1644

12:40 2 5.00 6.88 0.03 0.10 0.6990 -0.9909

12:42 2 7.00 6.85 0.03 0.13 0.8451 -0.8774

12:44 2 9.00 6.82 0.03 0.16 0.9542 -0.7925

12:49 5 14.00 6.75 0.07 0.23 1.1461 -0.6426

12:54 5 19.00 6.69 0.06 0.29 1.2788 -0.5395

13:09 5 24.00 6.63 0.06 0.35 1.3802 -0.4606

13:19 10 34.00 6.53 0.11 0.45 1.5315 -0.3428

13:29 10 44.00 6.43 0.10 0.55 1.6435 -0.2558

13:49 20 64.00 6.24 0.19 0.74 1.8062 -0.1291

14:09 20 84.00 6.06 0.18 0.92 1.9243 -0.0371

14:39 30 114.00 5.82 0.25 1.16 2.0569 0.0661

15:09 30 144.00 5.58 0.23 1.40 2.1584 0.1451



225

5.10 ขอมูลการวัดอัตราการซึมผานผิวดิน หมูที่ 4 ต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

สถานที่ทําการวัดพื้นที่ พื้นที่นา ผูทําการวัด นิสิต วันที่ 16 เม.ย.2546    

เนื้อดิน    ดินเหนียวปนดินรวน ความชื้น Tensiometer ขนาด 60 ซม = 0.1บาร

Tensiometer ขนาด120 ซม. = 016 บาร

พืชที่ปลูก ปลูกขาวเริ่มแตกกอ

หมายเหตุ คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา 0.1 นิ้วตอชั่วโมง

ตารางที่ จ-11 การวัดอัตราการซึมผานผิวดินตําแหนง หมูที่ 4 ต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
เวลา - นาที การซึมผานผิวดิน - ซม.

เวลา
ชวงเวลา เวลาสะสม ความลึก ความลึกตาง ความลึกสะสม

log เวลาสะสม
log ความลึก

สะสม

13:15 11.75

13:16 1 1.00 11.60 0.15 0.15 0.0000 -0.8126

13:17 1 2.00 11.53 0.06 0.22 0.3010 -0.6617

13:19 2 4.00 11.44 0.09 0.31 0.6021 -0.5107

13:21 2 6.00 11.37 0.07 0.38 0.7782 -0.4225

13:23 2 8.00 11.31 0.06 0.44 0.9031 -0.3595

13:28 5 13.00 11.19 0.12 0.56 1.1139 -0.2537

13:33 5 18.00 11.09 0.10 0.66 1.2553 -0.1838

13:43 10 28.00 10.93 0.17 0.82 1.4472 -0.0860

13:53 10 38.00 10.79 0.14 0.96 1.5798 -0.0196

14:13 20 58.00 10.57 0.23 1.18 1.7634 0.0726

14:33 20 78.00 10.38 0.19 1.37 1.8921 0.1367

15:03 30 108.00 10.13 0.25 1.62 2.0334 0.2083

15:33 30 138.00 9.92 0.21 1.83 2.1399 0.2616

16:03 30 168.00 9.74 0.19 2.01 2.2253 0.3039
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5.11 ขอมูลการวัดอัตราการซึมผานผิวดิน หมูที่ 7 ต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

สถานที่ทําการวัดพื้นที่ พื้นที่นา ผูทําการวัด นิสิต วันที่ 16 เม.ย.2546    

เนื้อดิน    ดินเหนียวปนดินรวน ความชื้น Tensiometer ขนาด 60 ซม = 0.66 บาร

Tensiometer ขนาด120 ซม. = 0.24 บาร

พืชที่ปลูก ปลูกขาวเก็บเกี่ยวแลว

หมายเหตุ คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา 0.05 นิ้วตอชั่วโมง

ตารางที่ จ-12 การวัดอัตราการซึมผานผิวดินตําแหนง หมูที่ 7 ต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
เวลา - นาที การซึมผานผิวดิน - ซม.

เวลา
ชวงเวลา เวลาสะสม ความลึก ความลึกตาง ความลึกสะสม

log เวลาสะสม
log ความลึก

สะสม

16:15 15.65

16:16 1 1 14.08 1.57 1.57 0.0000 0.1949

16:17 1 2 13.95 0.13 1.70 0.3010 0.2293

16:18 1 3 13.88 0.08 1.77 0.4771 0.2484

16:20 2 5 13.77 0.11 1.88 0.6990 0.2738

16:22 2 7 13.70 0.07 1.95 0.8451 0.2896

16:24 2 9 13.65 0.06 2.00 0.9542 0.3020

16:29 5 14 13.55 0.10 2.10 1.1461 0.3230

16:34 5 19 13.47 0.07 2.18 1.2788 0.3381

16:39 5 24 13.41 0.06 2.24 1.3802 0.3498

16:49 10 34 13.33 0.08 2.32 1.5315 0.3658

16:59 10 44 13.26 0.07 2.39 1.6435 0.3783

17:19 20 64 13.16 0.10 2.49 1.8062 0.3969

17:39 20 84 13.08 0.08 2.57 1.9243 0.4106

18:09 30 114 12.98 0.10 2.67 2.0569 0.4264

18:39 30 144 12.91 0.07 2.74 2.1584 0.4370

19:09 30 174 12.85 0.06 2.80 2.2405 0.4465
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5.12 ขอมูลการวัดอัตราการซึมผานผิวดิน หมูที่ 4 ต.โพธิ์มวงพนัธ อ.สามโก จ.อางทอง

สถานที่ทําการวัดพื้นที่ พื้นที่นา ผูทําการวัด นิสิต วันที่ 16 เม.ย.2546    

เนื้อดิน    ดินรวน ความชื้น Tensiometer ขนาด 60 ซม = 0.1 บาร

Tensiometer ขนาด120 ซม. = 0.1 บาร

พืชที่ปลูก ปลูกขาวเริ่มแตกกอ มีน้ําขังในนา

หมายเหตุ คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา 0.2 นิ้วตอชั่วโมง

ตารางที่ จ-13 การวัดอัตราการซึมผานผิวดินตําแหนง หมูที่ 4 ต.โพธิ์มวงพันธ อ.สามโก จ.อางทอง
เวลา – นาที การซึมผานผิวดิน - ซม.

เวลา
ชวงเวลา เวลาสะสม ความลึก ความลึกตาง ความลึกสะสม

log เวลาสะสม
log ความลึก

สะสม

16:35 8.20

16:36 1 1 8.19 0.01 0.01 0.0000 -2.0000

16:37 1 2 8.18 0.01 0.02 0.3010 -1.7092

16:38 1 3 8.17 0.01 0.03 0.4771 -1.5401

16:40 2 5 8.15 0.02 0.05 0.6990 -1.3262

16:42 2 7 8.13 0.02 0.07 0.8451 -1.1859

16:44 2 9 8.12 0.02 0.08 0.9542 -1.0804

16:47 3 12 8.09 0.03 0.11 1.0792 -0.9606

16:50 3 15 8.06 0.03 0.14 1.1761 -0.8671

16:53 3 18 8.04 0.03 0.16 1.2553 -0.7906

16:58 5 23 8.00 0.04 0.20 1.3617 -0.6890

17:03 5 28 7.95 0.04 0.25 1.4472 -0.6065

17:13 10 38 7.87 0.08 0.33 1.5798 -0.4784

17:23 10 48 7.78 0.08 0.42 1.6812 -0.3811

17:53 30 78 7.54 0.25 0.66 1.8921 -0.1783

18:23 30 108 7.29 0.25 0.91 2.0334 -0.0417

18:53 30 138 7.05 0.24 1.15 2.1399 0.0605
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6. ผลการวิเคราะหหาคาการซึมน้ําผานผิวดิน

จากการวิเคราะหการซึมน้ําผานผิวดินดิน จากการทดลองวัดคาการซึมน้ําผานผิวดินสามารถ

พล็อตคา log ของเวลาสะสม กับคา log ของความลึกสะสม ในกระดาษกราฟสเกลธรรมดา โดยกราฟ

ของสมการของความลึกสะสม (Accumulated Depth) ของแตละพืน้ที่เปนดังนี้

y = 0.6766x - 1.0968
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รูปที่ จ-20 กราฟความสัมพันธของความลึกสะสมกับเวลาสะสมของกลุมดิน

หมูที่ 10 ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

y = 0.5654x - 0.8859
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รูปที่ จ-21 กราฟความสัมพันธของความลึกสะสมกับเวลาสะสมของกลุมดิน

หมูที่ 9 ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
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y = 0.9638x - 2.006
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รูปที่ จ-22 กราฟความสัมพันธของความลึกสะสมกับเวลาสะสมของกลุมดิน

หมูที่ 6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

y = 0.546x - 0.8239
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รูปที่ จ-23 กราฟความสัมพันธของความลึกสะสมกับเวลาสะสมของกลุมดิน

หมูที่ 7 ต.โพทะเล อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี
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y = 0.8417x - 1.8824
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รูปที่ จ-24 กราฟความสัมพันธของความลึกสะสมกับเวลาสะสมของกลุมดิน

หมูที่ 2 ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

y = 0.7524x - 1.474
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รูปที่ จ-25 กราฟความสัมพันธของความลึกสะสมกับเวลาสะสมของกลุมดิน

หมูที่ 8 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง
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y = 0.7274x - 1.3978
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รูปที่ จ-26 กราฟความสัมพันธของความลึกสะสมกับเวลาสะสมของกลุมดิน

หมูที่ 1 ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา จ.อางทอง

y = 0.7616x - 1.5086
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รูปที่ จ-27 กราฟความสัมพันธของความลึกสะสมกับเวลาสะสมของกลุมดิน

หมูที่ 4 ต.คําหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
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y = 0.7786x - 1.5354
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รูปที่ จ-28 กราฟความสัมพันธของความลึกสะสมกับเวลาสะสมของกลุมดิน

หมูที่ 1 ต.ยางชาย อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

y = 0.502x - 0.8129
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รูปที่ จ-29 กราฟความสัมพันธของความลึกสะสมกับเวลาสะสมของกลุมดิน

หมูที่ 4 ต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
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y = 0.112x + 0.195
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รูปที่ จ-30 กราฟความสัมพันธของความลึกสะสมกับเวลาสะสมของกลุมดิน

หมูที่ 7 ต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

y = 0.9626x - 1.9993
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รูปที่ จ-31 กราฟความสัมพันธของความลึกสะสมกับเวลาสะสมของกลุมดิน

หมูที่ 4 ต.โพธิ์มวงพันธ อ.สามโก จ.อางทอง

จากกราฟความสัมพันธของ log ของเวลาสะสม กับคา log ของความลึกสะสม ในกระดาษ

กราฟสเกลธรรมดา จะไดสมการของความลึกน้ําซึมสะสม (Accumulated Depth)  ของแตละพื้นที่ ดัง

ตารางที่ จ-14
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ตารางที่ จ-14 สมการของความลึกสะสม (Accumulated Depth) ของกลุมดินตามคาความสามารถ

ในการไหลผานของน้ํา (Hydraulic Conductivity) 

ที่ พื้นที่

ความสามารถ

ในการไหล

ผานของน้ํา

(นิ้วตอชั่วโมง)

สมการของความลึกน้ําซึม

สะสม (Accumulated 

Depth)

(ซม.)

สมการของอัตราการ

ซึมผานผิวดิน 

(Infiltration Rate)

(ซม./นาที)

1 หมูที่ 10 ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี 0.1 D =  0.080020 t0.6766 I =  0.054142 t-0.3234

2 หมูที่ 9 ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี 0.2 D =  0.130047 t0.5654 I =  0.073529 t-0.4346

3 หมูที่ 6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี 8.0 D =  0.009863 t0.9638 I =  0.009506 t-0.0362

4 หมูที่ 7 ต.โพทะเล อ.คายบางระจัน จ.สงิหบุรี 0.1 D =  0.150003 t0.5460 I =  0.081902 t-0.4540

5 หมูที่ 2 ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี 0.1 D =  0.013110 t0.8417 I =  0.011035 t-0.1583

6 หมูที่ 8 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 0.1 D =  0.033574 t0.7524 I =  0.025261 t-0.2476

7 หมูที่ 1 ต.วังนํ้าเย็น อ.แสวงหา จ.อางทอง 0.1 D =  0.0400131 t0.7274 I =  0.029105 t-0.2726

8 หมูที่ 4 ต.คําหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง 0.1 D =  0.031003 t0.7616 I =  0.023612 t-0.2384

9 หมูที่ 4 ต.ยางชาย อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง 0.1 D =  0.029147 t0.7786 I =  0.022694 t-0.2214

10 หมูที่ 4 ต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 0.1 D =  0.153851 t0.5020 I =  0.077233 t-0.4980

11 หมูที่ 7 ต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 0.05 D =  1.566751 t0.1120 I =  0.175476 t-0.8880

12 หมูที่ 4 ต.โพธิ์มวงพันธ อ.สามโก จ.อางทอง 0.2 D =  0.010016 t0.9626 I =  0.009642 t-0.0374

จากสมการของอัตราการซึมน้ําที่ได สามารถประมาณอัตราการซึมจากกราฟเปนคาเฉลี่ย

อัตราการซึมเฉลี่ยของดินในแตละกลุมไดดังนี้

ตารางที่ จ-15 อัตราการซึมน้ําของดินจําแนกตามชนิดของดินที่ใหคาความสามารถในการไหลผาน

         ของน้ําตางๆ

คาความสามารถในการไหลผานของน้ํา

(นิ้วตอชั่วโมง)

อัตราการซึมของน้ําผานผิวดิน

(มม./วัน)

0.05 0.77

0.10 0.91

0.20 1.18

1.00 3.37

8.00 17.04

แหลงน้ํา -

ที่อยูอาศัย -
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รูปที่ จ-32 คาอัตราการซึมน้ําของดินจําแนกตามชนิดของดิน

7. ขอสรุป

จากกราฟความสัมพันธของความลึกสะสมกับเวลาสะสมของกลุมดิน ในกระดาษกราฟ log-

log ซึ่งจะไดเปนกราฟเปนเสนตรง เมื่อเวลาสะสมเพิ่มขึ้น ลักษณะของการซึมสะสมจะเพิ่มขึ้นดวย เมื่อ

พิจารณาคาประมาณจากกราฟ พบวาการซึมสะสมของกลุมดินสวนใหญมีความสอดคลองกันกับกับ

เกณฑการแบงกลุมดิน ตามคาความสามารถในการไหลผานของน้ํา ซึ่งสามารถนําไปใชในการคํานวณ

ปริมาณน้ําสูญเสียเนื่องจากการรั่วซึมไดตอไป

8. ขอเสนอแนะ

จากการทดลองหาคาอัตราการซึมน้ําผานผิวดิน ไดขอเสนอแนะและขอควรระวังดังตอไปนี้

8.1 ในการเลือกพื้นที่ในสนามเพื่อหาคาอตัราการซึม อาจจะมีความแตกตางไปจากขอมูลที่ใช

ในการแบงกลุมดินได ใหพิจารณาพื้นที่ในสนามขางเคียงประกอบเพื่อความถูกตอง

8.2 ในการติดตั้งถังวัดอัตราการซึมน้ํา ควรระวังอยางใหน้ําซึมออกทางดานขางของถัง เพราะ

อาจทําใหปริมาณอัตราการซึมที่ไดผิดพลาด

8.3 ในการติดตั้ง Hook gauge เพื่ออานคาของการซึมน้ํา ควรระวังอยาใหเคลื่อนตําแหนงไป

จากที่เดิม เพราะจะทําใหการอานคาระดับผิดพลาด
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8.4 ในการเติมน้ําใสลงในถังวัดอัตราการซึมในขณะทีน่้ําในถังลดลง ตองอยาลืมปรับคาสเกล

ของ Hook gauge เปนคาเริ่มตนครั้งใหมดวย

8.5 ในการวัดอัตราการซึมในดินของกลุมดินประเภทดินเนือ้ละเอียด เชนดินตะกอนและดิน

เหนียว อาจตองใชเวลาที่ยาวนานในการซึมน้ํา หากใชเวลาในการทําการทดลองที่มากขึ้น 

จะทําใหขอมูลที่ไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้นดวย



ภาคผนวก ฉ 

ประเมินรูปแบบการใชน้ําบาดาล

ในภาคผนวกนี้ประกอบดวย วิธีการประเมินรูปแบบการใชน้ําบาดาลสําหรบัพื้นที่ศึกษา โดย

กําหนดพื้นทีใ่นการทําแบบสํารวจการใชน้ํา และวัดอัตราการสูบน้ําของบอบาดาล และประเมนิรูปแบบ

ของการสูบน้ําบาดาลในเดือนทีแ่ลงที่สุด
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การสํารวจภาคสนามประเมินการใชน้ําใตดิน

1. วัตถุประสงค

1) เพื่อประเมนิการใชน้ําใตดินเพื่อการเกษตรกรรมในสถานการณน้ําในปแลงและปน้ําปกติ

ของโครงการ

2. วิธีการศึกษา

1) กําหนดพื้นที่ตัวแทนที่มีพฤติกรรมการใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมและลักษณะกลุมพื้นที่ที่มี

ลักษณะเดียวกัน สําหรับประเมินหาคาการใชน้ําใตดิน ตามลักษณะพฤติกรรมการใชน้ําใตดิน

เพื่อการเกษตรกรรมคือ ลักษณะของชั้นหินอุมน้ํา พื้นที่ในการจัดสรรน้ําของโครงการ

ชลประทาน ตําแหนงของพื้นทีใ่นคลองสงน้ํา และการไดรับน้ําชลประทานในพื้นที่นอกรอบเวร

ดังตารางที่ 5.1-1

ตารางที่ ฉ-1 พื้นที่ตัวแทนสําหรบัประเมินหาคาการใชน้ําใตดิน

พื้นที่ตัวแทน การแบงพืน้ที่รอบเวร ตําแหนงของพื้นที่ การไดรับน้ําในพื้นที่นอกรอบเวร ชั้นน้ําบาดาล

1 พื้นที่ตอนบน ตนคลอง กอน Qcp

2 พื้นที่ตอนบน ปลายคลอง กอน Qcp

3 พื้นที่ตอนบน ตนคลอง หลัง Qcr

4 พื้นที่ตอนบน ปลายคลอง หลัง Qcp

5 พื้นที่ตอนบน ปลายคลอง หลัง Qcr

6 พื้นที่ตอนลาง ตนคลอง กอน Qcr

7 พื้นที่ตอนลาง ปลายคลอง กอน Qcp

8 พื้นที่ตอนลาง ปลายคลอง กอน Qcr

9 พื้นที่ตอนลาง ตนคลอง หลัง Qcr

10 พื้นที่ตอนลาง ปลายคลอง หลัง Qcr
หมายเหตุ พื้นทีต่อนบน, พื้นที่ตอนลาง หมายถึง พื้นที่ชลประทานของโครงการฯ ชัณสตูรสําหรบักําหนดใหเปนพื้นท่ีรอบเวรสลับกันปเวนป

ตนคลอง, ปลายคลอง หมายถงึ ตําแหนงของพื้นทีโ่ซนสงน้ําในคลองสงน้าํสายหนึง่ๆ 

กอน, หลัง หมายถงึ การกําหนดพื้นทีใ่นการไดรบัน้ําในพื้นที่นอกรอบเวร เปนพื้นที่ท่ีไดรับน้ําแบบสลบัโดยพื้นที่สวนหนึง่จะไดร ับน้ํา

ในชวง 15 วันแรกของการสงน้ํา และพื้นที่อีกสวนหนึง่จะไดรับน้าํในชวง 15 วันหลังของการสงน้ํา ตามลําดับ

Qcp, Qcr หมายถึง ชั้นนํ้าบาดาลของแหลงน้าํบาดาลในหินรวนของพืน้ที่ทีโ่ซนสงน้าํนั้นตัง้อยู ซึ่งไดแก ชั้นน้ําบาดาลในหินตะกอนลําน้ํา 

และชั้นน้ําบาดาลในหินตะกอนในตะพักใหม
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รูปที่ 5.1-1 พื้นที่ตัวแทนสําหรับประเมินหาคาการใชน้ําใตดิน

2) ทฤษฎีที่ใชในการสํารวจอาศัยทฤษฎีทางสถิติและการสุมตัวอยางขั้นพื้นฐาน โดยกําหนด

ตัวอยางจากจํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษา ซึ่งใชจํานวนตัวอยางในการสํารวจ 100 ตัวอยาง เพื่อใหได

ความเชื่อมั่น 95.5% คลาดเคลื่อน 10% สําหรับประชากรที่มีบอบาดาลระดับตื้นในพื้นที่โครงการชัณ

สูตร 5,095 ราย ซึ่งกระจายในแตละพื้นที่ยอยพื้นที่ละ 133 ตัวอยาง รวม 10 พื้นที่ยอยตามลักษณะ

พฤติกรรมการใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมและลักษณะกลุมพื้นที่ที่มีลักษณะเดียวกัน

3) รวบรวมจํานวนเกษตรกรที่มีบอบาดาลระดับตื้นในพื้นที่โครงการฯ ชัณสูตรจากขอมูลบอ

บาดาลระดบัตื้น ซึ่งเก็บขอมูลโดยฝายจัดสรรน้ํา โครงการฯ ชัณสูตร รวมเกษตรกรที่มีบอบาดาล 5,095 

ราย

4) ทําแบบสํารวจการใชน้ําในระดับเกษตรกรผูใชน้ําในการใชน้ําบาดาล จํานวนบอบาดาลที่ใช 

ชั่วโมงการสูบน้ําบาดาล ความถี่การสูบในรอบการปลูก ซึ่งจะนํามาใชคํานวณปริมาณการสูบ

พื้นที่ตัวแทน



240

5) ทําการทดลองวัดอัตราการสูบน้ําจากบอบาดาลของเกษตรกร โดยใชถังวัดปริมาณการสูบ

น้ําในเวลาที่ทําการวัด ซึ่งใชบอบาดาลสําหรับวัดอัตราการสูบเฉลี่ยอยางนอย 3 บอ ซึ่งมีปริมาณอัตรา

การสูบใกลเคียงกัน ในทางปฏิบัตอิาจมากกวาได และไดเปนอัตราการสูบเปนปริมาณการสูบน้ําตอบอ

จากการสํารวจภาคสนามแบบสอบถามเรื่องการใชน้ําและการทดลองวัดอัตราการสูบน้ําจาก

บอบาดาลของเกษตรกร โดยใชถังวัดอัตราการไหลของน้ําจากการสูบน้ําบาดาลของเกษตรกรจากบอ

น้ําบาดาลในแตละพื้นที่ตัวแทน และสรุปรูปแบบการสูบน้ําในแตละพื้นที่ตัวแทน จากการสํารวจ

ภาคสนามในชวงแลงป 2545 และ ป 2546 รวม 2 ปไดดังนี้ (ตารางที่ ฉ-3 และ ฉ-4)

ตารางที่ ฉ-2 ตําบลในพ้ืนที่ตัวแทนในการทําแบบสํารวจการใชน้ํา

ตัวแทน ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน

1 หวยชัน ทัพยา อินทรบุรี สิงหบุรี 20

2 คอทราย บานจา คายบางระจัน สิงหบุรี 10

โพทะเล - บางระจนั สิงหบุรี3

สีบัวทอง - แสวงหา อางทอง
22

4 หวยไผ แสวงหา แสวงหา อางทอง 10

วังน้ําเย็น - แสวงหา อางทอง5

หนองกระทุม - คายบางระจัน สิงหบุรี
21

6 บานพราน ศรีพราน แสวงหา อางทอง 10

7 หนองแมไก ทางพระ โพธิ์ทอง อางทอง 10

8 สามโก มงคลธรรมนิมิต สามโก อางทอง 10

ยางชาย - โพธิ์ทอง อางทอง9

มวงเตี้ย - วิเศษชัยชาญ อางทอง
10

อบทม - สามโก อางทอง10

สาวรองไห - วิเศษชัยชาญ อางทอง
10
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ตารางที่ ฉ-3 ปริมาณรูปแบบการสูบน้ําบาดาลเฉลี่ยของกลุมพื้นที่ของเดือนแลงที่สุดป 2545

พท.

ตัวแทน

อัตราการสูบน้ําเฉลี่ย

(ลบ.ม./ชม.)

ชั่วโมงการสูบ

(ชั่วโมง/บอ/เดือน)

อัตราการสูบน้ําเฉลี่ย

(ลบ.ม./บอ/เดือน.)

1 51.44 117.6 6,052

2 62.83 109.5 6,879

3 55.85 143.8 8,031

4 78.29 68.6 5,369

5 54.13 110.7 5,994

6 53.55 65.5 3,505

7 47.32 131.9 6,239

8 56.00 99.7 5,585

9 44.79 125.2 5,609

10 72.45 130.9 9,485

max 78.29 143.80 9,485

mean 57.67 110.34 6,275

min 44.79 65.45 3,505

ตารางที่ ฉ-4 ปริมาณรูปแบบการสูบน้ําบาดาลเฉลี่ยของกลุมพื้นที่ของเดือนแลงที่สุดป 2546

พท.

ตัวแทน

อัตราการสูบน้ําเฉลี่ย

(ลบ.ม./ชม.)

ชั่วโมงการสูบ

(ชั่วโมง/บอ/เดือน)

อัตราการสูบน้ําเฉลี่ย

(ลบ.ม./บอ/เดือน.)

1 42.49 201.6 8,566

2 63.00 86.4 5,443

3 55.98 152.1 8,513

4 86.18 70.2 6,054

5 55.46 129.4 7,176

6 54.87 81.5 4,472

7 47.98 81.3 3,902

8 54.41 188.2 10,240

9 45.37 205.7 9,332

10 69.62 156.5 10,897

max 86.18 205.71 10,897

mean 57.53 135.30 7,460

min 42.49 70.24 3,902
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พื้นที่ที่มีอัตราการสูบน้ําบาดาลสูงที่สุดของเดือนแลงที่สุดปปจจุบัน คือบริเวณกลุมพื้นท่ี

ชลประทาน B10 เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มลีักษณะทางกายภาพเปนที่ลุมปลายระบบสงน้ํา และอยูไกล

จากคลองสงน้ํา และชั้นทรายอยูในระดับตื้น ประกอบกับในพื้นที่มีการเพาะปลูกตลอดทั้งป 

เมื่อพิจารณาพื้นที่ที่ทําการทําแบบสํารวจการใชน้ําใตดินในพื้นที่ศึกษา พบวามีพื้นที่จํานวน 4 

พื้นที่ ใชการสุมตัวอยางในการทําแบบสอบถามเปนพื้นที่ตําบลเดียวกันกับโครงการศึกษาศักยภาพ

และความตองการใชน้ําใตดินฯ ดังนั้นเมื่อตรวจสอบอัตราการสูบน้ําและชั่วโมงการสูบน้ํา อัตราการสูบ

น้ําเฉลี่ย (ลบ.ม./บอ/เดือน.)และจํานวนบอ พบวา ผลที่ไดจากการทําแบบสํารวจสอดคลองกัน (ตาราง

ที่ ฉ-5) ดังนั้นในการนําขอมลูอัตราการสูบน้ําและจํานวนชั่วโมงการสูบ และเกณฑที่ใชคํานวณปริมาณ

การใชน้ําบาดาล ไปใชในการศึกษา จึงนาเชื่อถือ ซึ่งการสํารวจภาคสนามเพือ่ใหเกิดความเชื่อมั่นใน

การนําเกณฑดังกลาวไปใช

ตารางที่ ฉ-5 การเปรียบเทียบ อัตราการสูบน้ําและชั่วโมงการสูบน้ํา อัตราการสูบน้ําเฉลี่ย

        (ลบ.ม./บอ/เดือน.) และจํานวนบอ จากการศึกษาของโครงการน้ําใตดิน
อัตราการสูบนํ้า (ลบ.ม./ม./บอ) เปอรเซ็นตแตกตาง

ตําบล/อําเภอ
โครงการฯน้ําใตดิน สํารวจสนามป 45 สํารวจสนามป 46 ป 45 ป 46

คายบางระจัน 62.1 62.8 63.0 1.2 1.4

บางระจัน 62.1 55.8 56.0 10.1 9.9

แสวงหา 49.8 54.1 55.5 8.7 11.4

สามโก 47.7 56.0 54.4 17.4 14.1

ชั่วโมงการสูบน้ํา (ชม./เดือน) เปอรเซ็นตแตกตาง
ตําบล/อําเภอ

โครงการฯน้ําใตดิน สํารวจสนามป 45 สํารวจสนามป 46 ป 45 ป 46

คายบางระจัน 106 86.4 109.5 18.5 3.3

บางระจัน 106 152.1 143.8 43.5 35.7

แสวงหา 106 129.4 110.7 22.1 4.5

สามโก 169 188.2 99.7 11.4 41.0

อัตราการสูบนํ้าเฉลี่ย  (ลบ.ม./บอ/เดือน.) เปอรเซ็นตแตกตาง
ตําบล/อําเภอ

โครงการฯน้ําใตดิน ป 45 ป 45 ป 45 ป 46

คายบางระจัน 6,582.6 5,428.7 6,896.8 17.5 4.8

บางระจัน 6,582.6 8,493.3 8,050.3 29.0 22.3

แสวงหา 5,278.8 7,004.6 6,140.6 32.7 16.3

สามโก 8,061.3 10,538.8 5,426.8 30.7 32.7

หมายเหตุ เปอรเซ็นตแตกตาง หมายถึง เปอรเซ็นตของความแตกตางระหวางคาที่สํารวจภาคสนาม กับคาที่ไดจากรายงาน การศึกษา

โครงการศึกษาศักยภาพและความตองการใชน้ําใตดินฯ และมานิศา,  (2546)
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โครงการฯน้ําใตดิน สํารวจสนามป 45 สํารวจสนามป 46

รูปที่ 5-7 การเปรียบเทียบ อัตราการสูบน้ําเฉลี่ย (ลบ.ม./บอ/เดือน.) จาก

        การศึกษาของโครงการน้ําใตดิน



ภาคผนวก ช

การสํารวจภาคสนามศึกษาพฤติกรรมการใชน้ําคลองระบาย

ในภาคผนวกนี้ประกอบดวย การสํารวจภาคสนามศึกษาพฤตกิรรมการใชน้ําคลองระบาย

สําหรับพื้นที่ศึกษา โดยกําหนดพืน้ที่ในการทําแบบสํารวจการใชน้ํา และวัดอัตราการสูบน้ําจากทอสูบ

น้ําคลองระบาย และจํานวนชั่วโมงการสบูน้ํา
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การสํารวจภาคสนามศึกษาพฤติกรรมการใชน้ําคลองระบาย

1. วัตถุประสงค

1) เพื่อประเมนิการใชน้ําคลองระบายในสถานการณน้ําในปแลงและปน้ําปกติของโครงการ

2. วิธีการศึกษา

1) กําหนดพื้นที่ตัวแทนที่มีพฤติกรรมการใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมและลักษณะกลุมพื้นที่ที่มี

ลักษณะเดียวกัน สําหรับประเมินหาคาการใชน้ําใตดิน ตามลักษณะพฤติกรรมการใชน้ําใตดินเพื่อการ

เกษตรกรรมคอื พื้นที่ในการจัดสรรน้ําของโครงการชลประทาน ตําแหนงของพื้นที่ในคลองสงน้ํา และ

การไดรับน้ําชลประทานในพื้นที่นอกรอบเวร และบล็อกชลประทานซึ่งเปนกลุมโซนสงน้ําในการ

วิเคราะหความตองการน้ําดวย AISP ดังตารางที่ 5.1-8

ตารางที่ ช-1 พื้นที่ตัวแทนสําหรับประเมินหาคาการใชน้ําคลองระบาย

พื้นที่

ตัวแทน
บล็อกชลประทาน โซนสงน้ําของโครงการฯ

1 B01 1, 2, 3, 4

2 B02 5, 14, 15, 16, 17, 26

3 B03 6, 13

4 B04 7,12, 18, 19, 20, 25

5 B05 8, 11, 21, 24

6 B06 9, 10, 22, 23

7 B07 31, 32, 38

8 B08 27, 28, 29, 34, 36, 37

9 B09 30, 33, 35, 39, 40

10 B10 41, 47

11 B11 42, 43, 44, 45, 46
หมายเหตุ B01, B02, B03,..., B11 หมายถึง การกําหนดพื้นที่ในการวิเคราะหความตองการน้ําดวย AISP เปนกลุมพื้นท่ีซึ่งมีระบบสงน้ํา

และระบบระบายน้ําเดียวกัน

1, 2, 3,..., 47 หมายถึง โซนสงน้ําที่ประกอบอยูในพื้นที่บล็อกชลประทาน เปนโซนสงนํ้าของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณ

สูตร รวมทั้งโครงการมี 47 โซนสงน้ํา
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รูปที่ ช-1 พื้นที่ตัวแทนสําหรับประเมินหาคาการใชน้ําคลองระบาย

2) ทฤษฎีที่ใชในการสํารวจอาศัยทฤษฎีทางสถิติและการสุมตัวอยางขั้นพื้นฐาน โดยกําหนด

ตัวอยางจากจํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษา ซึ่งใชจํานวนตัวอยางในการสํารวจ 110 ตัวอยาง เพื่อใหได

ความเชื่อมั่น 95.5% คลาดเคลื่อน 10% สําหรับประชากรที่ใชน้ําจากคลองระบายในพื้นที่โครงการชัณ

สูตร 1,221 ราย ซึ่งกระจายในแตละพื้นที่ยอยพื้นทีล่ะ 10 ตัวอยาง รวม 11 พื้นที่ยอยตามลักษณะ

พฤติกรรมการใชน้ําคลองระบายและลักษณะกลุมพื้นที่ที่มีลักษณะเดียวกัน

3) รวบรวมจํานวนเกษตรกรที่มีการใชน้ําคลองระบายในพืน้ที่โครงการฯ ชัณสูตรจาก

แบบสอบถามการใชน้ําในระดับโซนสงน้ํา เกี่ยวกับพื้นที่ที่ใชน้ําคลองระบายและจํานวนเกษตรกรใน

พื้นที่ที่มีการสูบใชน้ําจากคลองระบายน้ํา รวมเกษตรกรที่มีใชน้ําจากคลองระบายน้ํา 1,221 ราย

4) ทําแบบสํารวจการใชน้ําในระดับเกษตรกรผูใชน้ําในการใชน้ําคลองระบายในสถานการณ

ปปจุบัน

พื้นที่ตัวแทน
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5) ทําการทดลองวัดอัตราการสูบน้ําจากทอสูบคลองระบายของเกษตรกร โดยใชถังวัดปริมาณ

การสูบน้ําในเวลาที่ทําการวัด ซึ่งใชจํานวนทอสูบน้ําสําหรับวัดอัตราการสูบเฉลี่ยอยางนอย 3 ทอ ซึ่งมี

ปริมาณอัตราการสูบใกลเคียงกนั ในทางปฏิบัติอาจมากกวาได และไดเปนอัตราการสูบเปนปริมาณ

การสูบน้ําตอทอ

6) คํานวณประเมินการใชน้ําคลองระบายฤดูแลงในพื้นที่ตวัแทน ดังตารางที่ ช-2

ตารางที่ ช-2 ประเมินการใชน้ําคลองระบายฤดูแลงในพื้นที่ตัวแทน

พท.

ตัวแทน

อัตราการสูบน้ําเฉลี่ย

(ลบ.ม./ชม.)

ชั่วโมงการสูบ

(ชั่วโมง/ทอ/เดือน)

อัตราการสูบน้ําเฉลี่ย

(ลบ.ม./ทอ/เดือน.)

1 122.3 122.6    15,002.6 

2 153.3 133.6    20,477.8 

3 161.5 119.6    19,309.7 

4 152.5 163.8    24,991.9 

5 84.8 137.1    11,631.8 

6 156.6 90.79    14,218.8 

7 172.8 212.1    36,640.8 

8 181.1 112.8    20,432.3 

9 129.6 92.1    11,934.1 

10 274.4 172.8    47,416.7 

11 194.3 111.1    21,588.0 

max 274.4 212.1 47416.7

mean 162.1 133.5 22149.5

min 84.8 90.8 11631.8

3. ผลการศึกษา

พื้นที่ที่มีอัตราการสูบคลองระบายสูงทีสุ่ดของเดอืนแลงที่สุดปปจจุบัน  คือบริเวณกลุมพื้นท่ี

ชลประทาน B10 เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มลีักษณะทางกายภาพเปนที่ลุมปลายระบบสงน้ํา และอยูไกล

จากคลองสงน้ํา และติดคลองระบายน้ํา ทั้งนี้ปริมาณการสูบสูงสุดของการสูบน้ําผิวดินขึ้นกับกําลังของ

เครื่องยนตที่ใชสูบและระดบัน้ําในคลองระบาย B05 มีอัตราการสูบที่นอยอาจเนื่องจากพื้นที่อยูบนที่

ดอนตองสบูน้ําคลองระบายขึ้นพื้นที่สูง ทําใหอัตราการสูบน้ํานอย



ภาคผนวก ซ

การประเมินปริมาณน้ําชลประทานที่เหลือจากประสิทธิภาพและปริมาณฝนสวนเกิน

ในภาคผนวกนี้ประกอบดวย การประเมินคาโดยประมาณของปริมาณน้ําในคลองระบายจาก

ปริมาณน้ําชลประทานที่เหลือจากประสิทธภิาพและปริมาณฝนสวนเกินจากฝนใชการ
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การประเมินปริมาณน้ําชลประทานทีเ่หลือจากประสิทธิภาพและปริมาณน้ําฝนสวนเกิน

1. ปริมาณน้ําชลประทานที่เหลือจากประสิทธภิาพ ดังตารางที่ ซ-1

ตารางที่ ซ-1 ปริมาณน้ําชลประทานที่เหลือจากประสิทธิภาพ     (หนวย : ลาน ลบ.ม.)
กลุมพื้นที่ชลประทาน

ฤดูกาล ป
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

2535 4.6 4.1 5.7 5.4 2.8 4.5 3.5 0.5 0.7 3.0 0.4 35.4

2536 2.9 2.8 0.7 1.2 0.9 2.3 1.3 0.2 0.2 6.2 2.8 21.4

2537 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2538 11.3 22.0 4.8 15.1 1.6 4.4 4.1 20.0 10.9 14.0 24.9 133.1

2539 11.8 16.9 2.5 14.8 2.6 10.2 4.5 14.7 8.8 10.1 6.1 103.0

2540 12.9 16.0 1.9 8.1 3.2 9.6 2.7 6.1 8.6 9.6 2.9 81.5

2541 2.4 1.4 0.3 1.4 0.5 3.0 4.4 8.6 8.4 9.6 3.8 43.8

2542 1.8 2.1 0.6 0.9 0.5 3.2 2.7 2.1 5.2 13.5 4.1 36.6

2543 11.5 2.1 1.4 10.2 1.4 9.1 2.8 5.5 7.5 7.5 4.3 63.0

แลง

2544 11.2 6.6 2.9 14.8 2.0 9.7 5.5 15.3 17.5 11.5 7.5 104.5

2535 9.0 8.2 1.4 7.0 2.1 4.5 2.9 6.9 3.3 4.7 2.1 52.2

2536 11.7 9.7 1.9 8.1 2.1 4.9 2.8 6.6 3.4 4.7 2.6 58.4

2537 5.0 8.8 2.2 8.2 3.3 10.9 0.9 2.5 0.6 5.8 3.3 51.6

2538 8.3 21.1 3.9 10.9 2.1 6.5 5.5 15.7 9.7 10.8 19.9 114.6

2539 7.7 12.4 1.6 8.5 2.0 9.1 3.6 11.3 7.8 6.8 4.8 75.7

2540 9.2 9.3 1.8 5.6 1.6 4.7 2.3 9.5 6.6 6.6 3.2 60.5

2541 8.8 8.2 1.8 10.4 1.7 4.7 1.9 8.2 5.6 4.7 2.7 58.5

2542 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2543 5.4 0.0 2.1 8.1 1.4 10.5 2.7 7.7 9.9 5.8 2.4 55.9

ฝน

2544 15.7 17.4 4.9 16.3 3.8 15.9 5.5 14.5 13.5 7.6 8.3 123.3

2535 13.7 12.3 7.1 12.4 5.0 9.0 6.3 7.4 4.0 7.7 2.6 87.6

2536 14.5 12.5 2.6 9.4 3.0 7.1 4.1 6.8 3.5 10.9 5.4 79.9

2537 5.0 8.8 2.2 8.2 3.3 10.9 0.9 2.5 0.6 5.8 3.3 51.6

2538 19.6 43.1 8.7 26.0 3.8 10.8 9.6 35.7 20.6 24.8 44.8 247.7

2539 19.5 29.3 4.2 23.2 4.5 19.3 8.1 26.0 16.6 16.9 10.9 178.7

2540 22.1 25.3 3.7 13.8 4.8 14.3 5.0 15.7 15.2 16.2 6.1 142.0

2541 11.2 9.6 2.1 11.8 2.2 7.7 6.3 16.7 13.9 14.4 6.5 102.3

2542 1.8 2.1 0.6 0.9 0.5 3.2 2.7 2.1 5.2 13.5 4.1 36.6

2543 16.9 2.1 3.5 18.3 2.8 19.6 5.4 13.2 17.3 13.2 6.6 119.0

รวม

2544 26.9 23.9 7.8 31.1 5.8 25.6 11.0 29.8 31.0 19.1 15.7 227.8
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2. ปริมาณน้ําฝนสวนเกินดังตารางที่ ซ-2

ตารางที่ ซ-2 ปริมาณน้ําปริมาณน้ําฝนสวนเกิน     (หนวย : ลาน ลบ.ม.)
กลุมพื้นที่ชลประทาน

ฤดูกาล ป
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

2535 0.91 1.02 0.37 1.02 0.72 0.96 0.45 0.83 0.74 0.74 1.79         9.6 

2536 0.74 1.44 0.61 1.78 1.3 1.69 0.94 1.5 1.67 1.47 2.7 15.8

2537 4.34 4.38 1.1 3.71 2.31 2.17 2.83 8.24 5.12 3.32 4.75 42.3

2538 1.3 1.85 0.56 1.69 1.06 0.88 0.88 2.91 1.38 0.84 1.25 14.6

2539 0.97 0.87 0.76 2.39 2.21 3.39 0.47 1.3 1.12 0.34 0.84 14.7

2540 0.36 0.97 0.2 1.04 0.97 1.04 0.55 1.67 1.17 0.84 1.07 9.9

2541 1.63 2.75 0.61 2.25 1.5 1.63 1.19 2.67 1.37 1.13 1.59 18.3

2542 6.2 10.87 3.45 13.3 10.17 12.45 2.94 10.35 4.93 3.01 3.84 81.5

2543 0.57 5.15 1.63 6.46 4.25 3.47 0.57 3.57 0.95 0.91 1.5 29.0

แลง

2544 1.42 3.05 1.7 5.9 3.77 5.35 0.63 1.47 1.51 0.85 1.49 27.1

2535 2.5 6.6 2.3 7.8 4.7 6.0 5.3 9.5 2.7 8.7 17.2 73.1

2536 1.3 2.9 0.9 3.2 1.9 2.4 2.1 5.6 3.8 2.6 3.9 30.5

2537 1.3 2.8 0.9 3.1 1.8 2.0 1.4 3.2 2.1 2.0 2.7 23.4

2538 8.2 19.5 6.6 21.1 13.7 17.1 7.7 21.0 13.3 8.8 16.6 153.6

2539 6.7 11.8 3.3 11.4 6.6 6.6 6.4 16.4 10.7 8.0 12.2 100.0

2540 3.45 7.68 1.93 6.16 3.21 2.88 3.52 9.13 6.19 4.55 6.23 54.9

2541 4.24 7.16 2.24 6.65 3.89 4.97 5.81 7.98 10.53 9.52 11.1 74.1

2542 2.62 7.85 2.97 10.43 5.54 6.2 6.27 10.19 10.17 8.01 13.15 83.4

2543 2.27 7.61 2.95 9.34 5.25 6.47 4.1 9.72 6.56 6.52 10.63 71.4

ฝน

2544 0.46 4.35 2.82 5.87 3.51 3.99 5.85 7 10.99 8.13 14.36 67.3

2535 3.5 7.6 2.6 8.8 5.4 7.0 5.8 10.3 3.4 9.4 19.0 82.7

2536 2.0 4.3 1.5 5.0 3.2 4.0 3.1 7.1 5.4 4.0 6.6 46.3

2537 5.6 7.2 2.0 6.9 4.2 4.2 4.2 11.5 7.2 5.3 7.4 65.6

2538 9.5 21.4 7.2 22.8 14.8 18.0 8.5 23.9 14.7 9.6 17.9 168.2

2539 7.6 12.7 4.0 13.8 8.8 10.0 6.9 17.7 11.8 8.3 13.0 114.7

2540 3.8 8.7 2.1 7.2 4.2 3.9 4.1 10.8 7.4 5.4 7.3 64.8

2541 5.9 9.9 2.9 8.9 5.4 6.6 7.0 10.7 11.9 10.7 12.7 92.4

2542 8.8 18.7 6.4 23.7 15.7 18.7 9.2 20.5 15.1 11.0 17.0 164.9

2543 2.8 12.8 4.6 15.8 9.5 9.9 4.7 13.3 7.5 7.4 12.1 100.5

รวม

2544 1.9 7.4 4.5 11.8 7.3 9.3 6.5 8.5 12.5 9.0 15.9 94.5



251

3. คาโดยประมาณของปริมาณน้ําในคลองระบาย ดังตารางที่ ซ-3

ตารางที่ ซ-3 คาโดยประมาณของปริมาณน้ําในคลองระบาย     (หนวย : ลาน ลบ.ม.)
กลุมพื้นที่ชลประทาน

ฤดูกาล ป
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 รวม

2535 5.5 5.1 6.1 6.4 3.5 5.5 3.9 1.4 1.4 3.7 2.2 44.9

2536 3.6 4.2 1.3 3.0 2.2 3.9 2.2 1.7 1.8 7.7 5.5 37.3

2537 4.3 4.4 1.1 3.7 2.3 2.2 2.8 8.2 5.1 3.3 4.8 42.3

2538 12.6 23.8 5.4 16.7 2.7 5.3 5.0 22.9 12.2 14.9 26.2 147.7

2539 12.8 17.7 3.3 17.2 4.8 13.6 5.0 16.0 10.0 10.5 6.9 117.7

2540 13.2 17.0 2.1 9.2 4.2 10.6 3.3 7.8 9.8 10.4 3.9 91.4

2541 4.0 4.2 0.9 3.6 2.0 4.7 5.6 11.2 9.7 10.8 5.4 62.1

2542 8.0 13.0 4.1 14.2 10.6 15.6 5.7 12.4 10.1 16.6 8.0 118.2

2543 12.1 7.2 3.0 16.6 5.7 12.5 3.3 9.0 8.4 8.4 5.8 92.1

แลง

2544 12.6 9.6 4.6 20.7 5.8 15.1 6.1 16.8 19.0 12.3 8.9 131.6

2535 11.6 14.8 3.7 14.7 6.8 10.5 8.2 16.4 6.0 13.4 19.3 125.3

2536 13.0 12.6 2.8 11.3 4.1 7.2 4.9 12.1 7.1 7.3 6.6 88.9

2537 6.3 11.7 3.0 11.4 5.2 12.9 2.3 5.8 2.7 7.8 5.9 74.9

2538 16.5 40.7 10.5 32.1 15.8 23.5 13.2 36.7 23.0 19.6 36.6 268.2

2539 14.4 24.2 4.9 19.9 8.5 15.7 10.0 27.8 18.4 14.8 17.0 175.7

2540 12.6 16.9 3.8 11.8 4.8 7.6 5.8 18.7 12.8 11.2 9.4 115.4

2541 13.0 15.3 4.0 17.0 5.6 9.6 7.7 16.2 16.1 14.2 13.8 132.6

2542 2.6 7.9 3.0 10.4 5.5 6.2 6.3 10.2 10.2 8.0 13.2 83.4

2543 7.7 7.6 5.1 17.5 6.6 17.0 6.8 17.4 16.4 12.3 13.0 127.4

ฝน

2544 16.1 21.7 7.7 22.1 7.3 19.9 11.4 21.5 24.5 15.8 22.6 190.7

2535 17.1 19.9 9.8 21.2 10.3 16.0 12.1 17.7 7.4 17.1 21.5 170.2

2536 16.6 16.8 4.1 14.3 6.3 11.2 7.2 13.9 8.9 14.9 12.1 126.2

2537 10.6 16.1 4.1 15.1 7.5 15.0 5.2 14.0 7.9 11.1 10.7 117.2

2538 29.1 64.5 15.9 48.8 18.5 28.8 18.2 59.7 35.2 34.5 62.7 415.9

2539 27.2 42.0 8.2 37.1 13.3 29.3 15.0 43.8 28.4 25.3 23.9 293.4

2540 25.9 33.9 5.8 21.0 9.0 18.2 9.1 26.5 22.5 21.6 13.4 206.8

2541 17.1 19.5 4.9 20.7 7.6 14.3 13.3 27.4 25.8 25.0 19.2 194.7

2542 10.6 20.8 7.0 24.6 16.2 21.8 11.9 22.6 20.3 24.6 21.1 201.6

2543 19.8 14.8 8.1 34.1 12.3 29.6 10.1 26.5 24.8 20.6 18.8 219.4

รวม

2544 28.7 31.3 12.4 42.9 13.1 34.9 17.5 38.3 43.5 28.1 31.6 322.3



252

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ

นายดนัย   จําปานลิ เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2522 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี สําเร็จการศึกษา

สําเร็จการศกึษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อปการศึกษา พ.ศ. 2542 และเขาศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมแหลงน้ํา ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การทํางาน

พ.ศ. 2544 -2545 ผูชวยวิจัยโครงการศึกษาศักยภาพและความตองการใชน้ําใตดินเพื่อการ

จัดการน้ําใตดินในพื้นที่ดานเหนอืของที่ราบภาคกลางตอนลาง ภาควิชา

วิศวกรรมแหลงน้ํา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2546-ปจจุบัน  ผูชวยวิจัยโครงการติดตามขอมูลน้ําบาดาลสําหรับพื้นที่ดานเหนือของที่ราบ

ภาคกลางตอนลาง และพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลของแบบจําลองน้ํา

บาดาล ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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