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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ประเทศไทยไดกาวสูการพัฒนาแบบตะวันตกอยางจริงจังภายหลังจากองคการ
สหประชาชาติประกาศ “ทศวรรษแหงการพัฒนา” (Development Decade) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
แกปญหาสําคัญ 3 ขอ คือ 1.ความยากจน(Poverty) 2.ความไมรูหนังสือ(Ignorance) 3.ความเจ็บ
ไขไดปวย(Disease)  และเมื่อประเทศไทยประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 เมื่อ
พ.ศ.2504 เนนการลงทุนเพื่อสรางโครงสรางพื้นฐานโดยการกูเงินจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งธนาคารโลก เพื่อสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา ในขณะนั้นมีความเขาใจอยู
วาการกระตุนใหประชาชนมีความตองการมาก คืออยากมีกินมีใช อยากร่ํารวย อยากมีสิ่งฟุมเฟอย 
ประชาชนก็จะขยันและชวยสรางตัวเลขทางเศรษฐกิจ  ทําใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติ(ทุน)ที่มี
อยูใหเกิดผลประโยชนสูงสุด(กําไรสูงสุด)โดยไมคํานึงถึงสภาวะแวดลอม  จึงเกิดคลื่นของ
วัฒนธรรมใหม เทคโนโลยีใหม  และกระแสความคิดแบบตะวันตก เขามาในประเทศไทยและใน
ภูมิภาคเอเชียอยางไมหยุดยั้งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมแบบประเพณีนิยม 
(Traditional Social Systems)ในประเทศกําลังพัฒนา เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ(Attitudes) 
และขนบธรรมเนียมประเพณี(Customs)ของคนในประเทศโลกที่สามผานทางการศึกษาและเกิด
ระบบบริโภคนิยม (Consumerism)แกระบบเศรษฐกิจ ยิ่งไปกวานั้นความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศนกอใหเกิดการเคลื่อนไหวของขอมูลและขาวสาร จากซีกโลกหนึ่งไปอีกซีกหนึ่งภายใน
ไมถึงวินาที  ทําใหเกิดลักษณะขัดแยง(Paradox) ในสังคมประเทศกําลังพัฒนาในการเลือกรับ และ
ผสานองคความรูระหวางพื้นฐาน ภูมิปญญาทองถิ่น กับกระแสเทคโนโลยีใหมที่เกิดขึ้น 

ในปลายศตวรรษที่ 20 องคความรูและวิทยาศาสตรจากตะวันตกไดรับการทบทวนจาก
สังคมโลกถึงความเหมาะสมและผลกระทบตอสภาพสังคม สิ่งแวดลอมและตอมนุษย โดยมีนักคิด
ที่เปนแกนนํา เชน อี.เอฟ. ชูเมกเกอร นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษผูจุดแนวคดิเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
เหมาะสม,ฟริตจอฟ คาปรา นักฟสิกสสมัยใหมผูอธิบายจุดเปลี่ยนแหงทศวรรษ ในป พ.ศ. 2526 
องคการสหประชาชาติไดจัดตั้งคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเพื่อ
นําเสนอรายงานที่สําคัญที่สุดของทศวรรษ วาดวยอนาคตของโลกที่ยืนยันถึงความลมเหลวของการ
พัฒนาตามแนวคิดตะวันตก ปรากฏการณเชนนี้เปนการแสดงถึงการเคลื่อนไหวทางอารยะธรรม
จากจุดสูงสุดเคลื่อนเขาสูจุดวิกฤติกอใหเกิดการสรางสรรคขบวนการวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม
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หลายๆประเทศในเอเชียเริ่มใหความสําคัญในการปรับใชเทคโนโลยีและมีแนวทางการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เชน ประเทศญี่ปุน จีน อินเดีย มาเลเซีย ฉะนั้นใน
ประเทศไทยการรับองคความรูและเทคโนโลยีที่มาจากภายนอกตองไดรับการพิจารณาใหเหมาะสม
กับประเทศไทยทั้งทางสภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทําการสังเคราะหองค
ความรูและเทคโนโลยีใหม กับภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนองคความรูและเทคโนโลยีดั้งเดิม ใหเขากับ
รากฐานความเปนไทย เพื่อสรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยอยางแทจริง 

ที่อยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยสี่ของมนุษยเปนที่ปองกันอันตรายจากสภาพแวดลอม
ภายนอก ใหมนุษยใชเปนแหลงอาศัยพักพิง  หลบแดด  หลบฝน  กินอยูหลับนอน  ในยุคกอน
ประวัติศาสตรมนุษยใชถ้ํา หรือชะงอนผา  เปนที่อยูอาศัย  ตอมาวิวัฒนาการของที่อยูอาศัยของ
มนุษยก็พัฒนาขึ้นตามลําดับ  มนุษยรูจักใชเครื่องมือและเครื่องทุนแรงตางๆ  นําเอาตนไมและเศษ
วัสดุจากธรรมชาติใกลตัวมาสรางเปนกระทอมเล็กๆ และอยูกันเปนสังคมหมูบานขึ้นมา  การ
ถายทอดเทคโนโลยีระหวางชุมชนจึงเกิดขึ้น จนถึงในปจจุบันเทคโนโลยีการกอสรางไดกาวหนา
อยางรวดเร็ว อันเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ เร่ิมต้ังแตกลางศตวรรษที ่17 ทาํใหเกดิ
ปรากฏการณสําคัญหลายประการที่นําเราไปสูความเจริญกาวหนาทางวิทยาการอยางไมเคยมีมา
กอน  การพัฒนาทางวิทยาศาสตร ทั้งทางดานฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา  กอใหเกิดวัสดุใหมๆที่มี
คุณสมบัติเหมาะแกการกอสราง เชน  คอนกรีต  เหล็ก  และพลาสติก ฯลฯ   การนําวัสดุหลายๆ
ชนิดที่คุณสมบัติตางกันมาประกอบเปนวัสดุเดียวที่สามารถรับแรงทางโครงสราง  ประกอบงาย
และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เอ้ือประโยชนตอการกอสรางอีกมากมาย  ความแพรหลายทางกรรมวิธีการ
ผลิตและใชวัสดุจากชาติตะวันตกไดเขามาในประเทศไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 และพัฒนาวงการ
กอสรางไทยมาตามลําดับ  จนกระทั่งในป พ.ศ.2539 เกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจ ทําใหวงการ
กอสรางในประเทศซบเซาลง   วัสดุกอสรางตางๆ มีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะ วัสดุที่ผลิตจาก
ตางประเทศหรือใชนวัตกรรมจากตางชาติ  เชน เหล็กเสน คอนกรีตชนิดพิเศษ  ตลอดจนเครื่องมือ
ในการกอสรางอื่นๆ   

เทคนิคการกอสรางอาคารในปจจุบันของประเทศไทย มีลักษณะเทคนิคการกอสรางแบบ
ทวิลักษณ (Dual Technique) ตามระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ(Dual Economy) ประกอบดวย
2 สวนคือ 1.สาขาไมทันสมัย(Non-Modern Sector) 2.สาขาทันสมัย(Modern Sector) ซึ่งมี
แนวทางที่แตกตางกัน  และแยกกันอยางสุดกูผสานอยูในสังคมเดียวกัน  ยกตัวอยางเชน ชนบท
ของประเทศไทยอยูในสาขาไมทันสมัย(Non-Modern Sector) มีวิถีชีวิตและการทํางานโดยใช
แรงงานคนเปนหลัก  ใชเครื่องมืองายๆเปนเครื่องทุนแรง การกอสรางอาคารใชวัสดุทองถิ่นเกือบ
ทั้งหมด ผิดกับสังคมเมืองที่เปนสวนทันสมัย(Modern Sector)ที่มีวิถีชีวิตและการทํางานคลายกับ



 

 

3

ประเทศที่พัฒนาแลว ใชเทคโนโลยีระดับสูงในการทํางานและการกอสรางอาคาร ใชเครื่องจักรแทน
แรงงานคน  และใชวัสดุสังเคราะหและวัสดุธรรมชาติที่ไดรับการปรุงแตงแลวในงานกอสรางอาคาร    

สิ่งที่นากลัวที่สุดคือผลแหงการเลียนแบบในทางลบ (Negative Demonstration Effect) 
ของสาขาไมทันสมัยที่พยายามลอกเลียนสาขาทันสมัย  โดยไมปรับใชใหเขากับทองถิ่นของตนเอง 
ดังนั้นการศึกษาแนวทางของเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ผสานเทคโนโลยีการกอสรางระดับสูงที่เรา
รับมาจากโลกตะวันตกหรือประเทศพัฒนาแลว กับเทคโนโลยีการกอสรางระดับลางที่เปนภูมิ
ปญญาทองถิ่นนั้น ใหผสานกันอยางกลมกลืนไมขัดขืน ขัดแยงและสามารถพัฒนาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development) ควบคูกับสังคมชนบทและสังคมไทยได โดยเฉพาะการศึกษา
เทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมสําหรับอาคารพักอาศัย ซึ่งเปนอาคารที่มนุษยใชงานมากที่สุด
และมีเทคโนโลยีการกอสรางหลากหลาย การศึกษาปจจัยใดที่สงผลตอเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สําหรับอาคารพักอาศัยจะทําใหทราบแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมที่คํานึงเทคนิคการ
กอสรางและการใชวัสดุกอสรางที่สอดคลองกับสภาพทองถิ่นและภูมิปญญาเดิม  ทําใหเปนสวน
หนึ่งของแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและสงผลดีตอการใชเทคโนโลยีโดยรวมของประเทศ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ในอดีตหมูบานทั่วไป เกิดจากการรวมตัวของมนุษยข้ึนเองตามธรรมชาติ  ตามสภาพ

ภูมิศาสตรซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการประกอบอาชีพ  เชน ทํานา ทําไร  ทําประมง เปนตน อาชีพ
เหลานี้จําเปนตองใชน้ําเปนปจจัยโดยตรง น้ํายังมีความจําเปนสําหรับ อุปโภค บริโภคใน
ชีวิตประจําวัน นอกจากนั้นยังใชน้ําเปนเสนทางคมนาคม และคาขายสินคา  ทําใหหมูบานบางสวน
ในภาคกลางมีที่ตั้งอยูตามแนวการไหลของแมน้ํา ลําคลอง เชน หมูบานริมแมน้ําเจาพระยาใน
จังหวัดอยุธยา หมูบานริมคลองยานฝงธนบุรีในกรุงเทพมหานคร  ในฤดูฝนอาคารที่อยูติดกับแหลง
น้ําจะไดรับผลกระทบจากน้ําหลาก จึงตองยกพื้นอาคารใหสูงจากระดับดินเพื่อหนีน้ําทวมและ
สภาพดินที่ชื้นแฉะ ทําใหรูปแบบของหมูบานและลักษณะสถาปตยกรรมของอาคารในหมูบาน
ริมน้ํามีเอกลักษณเฉพาะตัว จากขอจํากัดของสภาพภูมิศาสตรนี้เองทําใหหมูบานริมน้ําในอดีต

  
รูปที่1-1 แสดง การใชเทคนิคการกอสรางสาขาไม
ทันสมัย (Non-Modern Sector) 

รูปที่1-2 แสดง การใชเทคนิคการกอสรางสาขาทันสมัย 
(Modern Sector) 
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ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาคอนขางนอย เนื่องดวยมีพื้นที่ตั้งอยูหางไกลจากตัวเมืองที่ใชการ
คมนาคมทางบกเปนโครงขายหลักในการพัฒนา  ทําใหหมูบานริมแมน้ําในหลายๆ พื้นที่สามารถ
รักษาสภาพความเปนเอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และลักษณะทางสถาปตยกรรมไว
ได  จวบจนปจจุบันการคมนาคมทางบกเขามาแทนที่การคมนาคมทางน้ําอยางสิ้นเชิง  ทําใหวิถี
ชีวิตของชาวบานในหมูบานริมน้ําเปลี่ยนไป เกิดความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง สามารถ
เดินทางไดทุกชวงเวลา และขจัดปญหาของระวางขับน้ําในการบรรทุกสินคา ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนสินคาชนิดใหมๆ เกิดการอพยพเขามาของคนตางพื้นที่ เพื่อเขามาประกอบอาชีพ เชน 
เกษตรกรรม พานิชยกรรม  ทําใหสภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของหมูบานริมน้ําเปลี่ยนไป 

หมูบานริมน้ําที่มีที่ตั้งใกลกับบริเวณปากแมน้ําและทะเลอาวไทย เปนหมูบานมีลักษณะ
ทางภูมิศาสตรที่แตกตางจากหมูบานริมน้ําอื่นๆ ที่เดนชัดอยู 2 กรณี คือ  

1.มีที่ตั้งใกลทะเลทําใหเกิดน้ําขึ้นและน้ําลง (Intertidal Zone) ที่เกิดจากอิทธิพลของน้ํา
ทะเลหนุน  ทําใหเกิดน้ําทวมและเกิดการพัดพาตะกอนผิวดิน   

2. มีที่ตั้งอยูใกลบริเวณปากแมน้ําและทะเล ลักษณะทางกายภาพของดิน จึงมีน้ําในมวล
ดินมาก ทําใหกําลังของดินมีนอย (Low Strength) และมีแนวโนมในการเคลื่อนตัวของมวลดินสูง  

ทั้ง 2 กรณีนี้ ทําใหหมูบานริมน้ําบริเวณปากแมน้ํามีขอจํากัดในการกอสรางอาคารและนา
ศึกษาถึงเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในพื้นที่เหลานี้ 
 เมื่อพิจารณาตามเกณฑในการเลือกพื้นที่ศึกษาแลว พบวา หมูบานสาขลามีความ
เหมาะสมในการทําวิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางเทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัย กับ
เทคโนโลยีวัสดุกอสราง ที่กอใหเกิดเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมมากที่สุดใน
จํานวนพื้นที่ตัวอยางที่กลาวมาแลว 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
   

  
รูปที่1-3 แสดง ระดับน้ําในคลองที่ลดลง 
เนื่องจากน้ําทะเลลด 

รูปที่1-4 แสดง ระดับน้ําในคลองที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากน้ําทะเลหนุนเขามาในคลอง 
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เนื่องจากเปนชุมชนเกาแกอายุมากวา200ป  จึงมีงานสถาปตยกรรมที่มีความหลากหลาย
แตยังคงไวถึงเอกลักษณเฉพาะตัว ประกอบกับมีความตองการในการกอสรางอาคารพักอาศัยมาก 
อันเนื่องจากการอพยพยายเขามาทําอาชีพประมงจากคนตางถิ่น อีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่มี
ปญหาน้ําทวมจากน้ําทะเลหนุนกอใหเกิดปญหาอาคารทรุดตัวตามมา ทําใหมีความหลากหลาย
ของวัสดุและเทคนิคการกอสราง  การศึกษาถึงเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่
หมูบานสาขลา จึงมีความนาสนใจและสามารถเปนตัวอยางสําหรับพื้นที่ปากแมน้ําเจาพระยาได 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย สําหรับพื้นที่ปากแมน้ําเจาพระยา 
โดยใช หมูบานสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการเปนกรณีศึกษา 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย สําหรับพื้นที่
ปากแมน้ําเจาพระยา โดยใช หมูบานสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการเปน
กรณีศึกษา 

3. เพื่อวิเคราะหสรุปเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการกอสรางอาคารพักอาศัยสําหรับพืน้ที่
ปากแมน้ําเจาพระยา โดยใช หมูบานสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการเปน
กรณีศึกษา 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่เหมาะสมในการออกแบบ
อาคารพักอาศัย สําหรับพื้นที่ปากแมน้ําเจาพระยา โดยใช หมูบานสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทร
เจดีย จ.สมุทรปราการ  เปนกรณีศึกษา 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ขอบเขตในการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ปากแมน้ํา
เจาพระยา : กรณีศึกษา หมูบานสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดยี จ.สมุทรปราการ 
มีขอบเขตการศึกษา 2 ลักษณะ คือ 
1.3.1 ขอบเขตการศึกษาดานเนื้อหา 
 1. ศึกษาปรัชญาของเทคโนโลยีที่สามารถนํามาเปนแนวคิด  และประยุกตใชเปน
เทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมสําหรับอาคารพักอาศัยที่สามารถใชแรงงานคนเปนหลักไม
สลับซับซอน  อยูในความสามารถในการจาย และสามารถบริการซอมบํารุงไดในทองถิ่น 
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 2. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยสําหรับพื้นที่ปาก
แมน้ําเจาพระยา โดยใชหมูบานสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ เปน
กรณีศึกษา 
1.3.2 ขอบเขตการศึกษาดานพื้นที่ 
 1. ศึกษาเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยสําหรับพื้นที่ปากแมน้ําเจาพระยา โดย
ทําการศึกษาพื้นที่ตัวอยางดังนี้ หมูบานสาขลา ต.นาเกลือ หมู 3,4,5 และหมู 7 อ.พระสมุทรเจดีย 
จ.สมุทรปราการ (ต.นาเกลือ หมู 1,2,6 ไมใชพื้นที่หมูบานสาชลา)  
 2. ศึกษาและเก็บขอมูลเทคโนโลยีการกอสรางในหมูบานสาขลา ต.นาเกลือ หมู 3,4,5 และ
หมู 7 อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ ในชวงป พ.ศ. 2500 – 2548 
  
1.4 สมมติฐานของการศึกษา 
 

1. ลักษณะทางภูมิประเทศ การคมนาคม  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เปนปจจัยที่
สงผลตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา  ต.นา
เกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 

2. เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมคือการผสานระหวางเทคนิคการ
กอสรางอาคารที่เกิดจากชางกอสรางกับการเลือกใชวัสดุที่เปนผลผลิตของเทคโนโลยี อาจเกิดจาก
การกาวขามระดับของเทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัยกับเทคโนโลยีวัสดุกอสรางอาคาร 

 3. วัสดุที่สามารถหาไดงายในทองถิ่น เคลื่อนยาย ประกอบและติดตั้งดวยแรงงานคนเปน
วัสดุที่เหมาะสมสําหรับการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา หมู 3,4,5 และหมู 7 ต.นา
เกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
            4. เทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมสําหรับหมูบานสาขลา ต.นาเกลือ หมู 3, 
4,5 และหมู 7 อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ คือเทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัยที่สามารถ
ใชเครื่องมืองาย ๆและสามารถใชเครื่องมืออ่ืนทดแทนกันได  ใชการถายทอดเทคนิคการกอสรางใน
ระดับการลอกเลียนหรือระดับปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  
 
1.5 คําจํากัดความ 
 
เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในทางปฏิบัติใหเกิด

ประโยชนกับมนุษย ทั้งทางรางกายและจิตใจ 
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เทคโนโลยีระดับลาง หมายถึง  เทคโนโลยีที่ใชเครื่องมือที่ไมซับซอน ใชความสามารถระดับ
ลอกเลียนหรือทําตามอยางกันในการใชเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีระดับกลาง หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชเครื่องจักรทุนแรงบางสวน  ใชความสามารถ
ระดับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการใชเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีระดับสูง หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชเครื่องมือหรือเคร่ืองจักรที่ซับซอนมาก ใช
ความสามารถระดับสรางสรรคในการใชเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม หมายถึง  การใชเทคโนโลยีอยางถูกตองและรูเทาทัน ตามสถานการณ
และสภาพแวดลอมโดยคํานึงถึง ทรัพยากรที่มีอยู  ทักษะของผูใช
เทคโนโลยี  เครื่องมือ สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง  
เพื่อใหไดผลลัพธตามจุดประสงคที่ตองการ 

เทคโนโลยีการกอสราง  หมายถึง   การใชความรูทางวิทยาศาสตรมาใช ในการกอสราง 
ประกอบดวยเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ และเทคนิคการกอสราง 

เทคนิคการกอสราง หมายถึง  วิธีการใชทักษะเฉพาะบุคคลทําการกอสรางอยางมีศิลปะ โดย
ใชความรู และความชํานาญในการใชเครื่องมือหรือเครื่องจักร ใหงาน
กอสรางสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคที่ตั้งไว 

เทคโนโลยีวัสดุกอสราง หมายถึง   การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชผลิตวัสดุ โดยการ
ดัดแปลง สังเคราะหจากวัตถุดิบใหสามารถนําไปใชกอสรางได 

อาคารพักอาศัย หมายถึง  สิ่งปลูกสรางที่มนุษยสามารถใชประโยชนในการอยู กิน หลับ
นอนและปองกันภัยจากธรรมชาติ 

องคประกอบอาคาร หมายถึง  สวนประกอบอาคารไดแก ฐานราก โครงสรางพื้นและพื้น ผนัง 
โครงหลังคาและวัสดุมุง 

 
1.6 ประโยชนที่จะไดรับ 
 

1. ไดแนวคิดของเทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่เหมาะสม สําหรับพื้นที่ปากแมน้ํา
เจาพระยา   ซึ่งเปนพื้นฐานในการสรางองคความรูดานเทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย 

2. ไดเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสม  และเกณฑการใชเทคโนโลยีการ
กอสรางที่เหมาะสม สําหรับพื้นที่ปากแมน้ําเจาพระยา  



 

 

8

3. ไดปจจัยในการเลือกใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย และความสัมพันธ
ระหวางเทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัยกับเทคโนโลยีวัสดุ ทําใหสามารถคาดการณการใช
เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับพื้นที่ปากแมน้ําเจาพระยา 

4. ไดแนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัยโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ที่สามารถนําไป
กอสรางอาคารพักอาศัย สําหรับพื้นที่ปากแมน้ําเจาพระยาได 

5. ทําใหเกิดการตื่นตัวและเห็นความสําคัญในการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  และเกิด
การผสานและจัดการองคความรูระหวางนักวิชาการและสถาบันการศึกษา กับ ประชาชนและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
1.7 ขอจํากัดของการศึกษา 
 
 1. แนวคิดเทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่เหมาะสมในประเทศไทย  มีอยูในวงจํากัด ขาด
การจัดการองคความรูอยางเปนระบบ และการเผยแผสูสาธารณะ   ทําใหความรูและความเขาใจ
ของสังคมตอแนวคิดดังกลาวไมแผหลาย  ทําใหการสืบคนขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
การกอสรางที่เหมาะสมมีคอนขางนอย 
 2. การศึกษาถึงพัฒนาการหมูบานสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ
ใชขอมูลจากการสัมภาษณ  เจาของอาคารพักอาศัยและชางกอสรางในหมูบานสาขลาพบวา ผูให
สัมภาษณมีขอจํากัดในการจดจําเหตุการณที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการกอสรางอาคาร  สวนใหญ
จะสามารถจดจําเหตุการณ พ.ศ.2500-ปจจุบันไดดี   การศึกษาครั้งนี้จึงสามารถอธิบายพัฒนาการ
หมูบานสาขลาไดเฉพาะชวงเวลาดังกลาว 
 3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่ไดรับการดัดแปลง
อาคาร(โดยการดีดอาคาร)  ในหมูบานสาขลา ขาดรูปภาพ แบบกอสรางอาคาร  และการใหขอมูล
ของเจาของอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา  ที่ยืนยันเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยกอน
ไดรับการดัดแปลงอาคาร  จึงไมสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการกอสรางของอาคาร
นั้นได 

 



บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
2.1 เทคโนโลยี 
 
 โลกในยุคปจจุบันเปนโลกแหงสังคมความรูทางวิทยาศาสตร ที่มีพัฒนาการมาตั้งแตปลาย
ยุคกลาง(Middle Age)ในศตวรรษที่15 และพัฒนาเปนวิทยาศาสตรยุคใหมภายหลังจากการปฏิวตัิ
อุตสาหกรรมครั้งที่1ในประเทศอังกฤษ ทําใหเกิดกระบวนการคิดและการนําวิทยาศาสตรมาใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันมากมาย เชน นาฬิกา รถยนต โทรทัศน ยาแอสไพริน ปูนซีเมนตปอรต
แลนด ฯลฯ เราเรียกสิ่งเหลานั้นวามาจากผลผลิตของ “เทคโนโลยี” (Technology) 

2.1.1 ความหมายของเทคโนโลยี  
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายวา “เทคโนโลยี”ไว ควรแกการนํามาอางอิงซึ่งจะ

เปนประโยชนตอการทําความเขาใจและการศึกษาดังตอไปนี้ 
ชาญชัย ลิมปยากร (2527:14) ใหความหมายของคําวา เทคโนโลยี ไววา “เทคโนโลยี คือ 

ความรูที่จะทําสิ่งตางๆได มีองคประกอบ 2 ประการคือ กระบวนการทํางานเพื่อใหเกิดผลผลิตและ
เครื่องมือสําหรับการผลิต เชน เครื่องจักรอุปกรณตางๆเปนตน” 

“เทคโนโลยีคือการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในการผลิต หรือดําเนินกิจกรรม
ตางๆดวยวิธีการใหมๆเพื่อใหกิจการนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน ตอมวลมนษุยมากที่สุด” 
 มงคล ชาวเรือ (2528:2) อางถึงคําวาเทคโนโลยีจากเอกสารการสอน หนวยที่ 1-7 
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร และสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชวา “เทคโนโลยี หมายถึง
การนําความรูแบบดั้งเดิมหรือวิทยาสตรสมัยใหมมาประยุกตใชประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช เครื่อง
บริโภคอันเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตในสังคมของมนุษย” 
 ประกอบ ระกิติ (2532:7) อางถึงความหมายของคําวา เทคโนโลยีที่ ดร.อาณัติ อาภาภิ
รมณและดร.ธวัชชัย แสงสิงแกว กลาวไววา “เทคโนโลยี คือ การนําวิทยาศาสตรมาใชเพื่อการ
พัฒนา” 

นิธิ เอ่ียวศรีวงศ (2546)กลาววา เทคโนโลยีเปนกลวิธีที่จะสําเร็จประโยชนตาม
จุดมุงหมายในทางโลก เทคโนโลยีของสมัยใหม วางอยูบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรสมัยใหม  เปน
วิศวกรรมที่ตั้งอยูบนความรูทางกลศาสตร, ฟสิกส, เคมี ฯลฯ สวนเทคโนโลยีของอดีตนั้นตั้งอยูบน
พื้นฐานของความรูทั้งหมด ที่มนุษยสมัยนั้นมีอยู ไมเฉพาะแตทางไสยศาสตรเทานั้น  แต
ประสบการณในการดํารงชีวิตของผูคนในแตละทองถิ่น ก็เปนความรูที่สราง พื้นฐานใหแก
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เทคโนโลยีของประชาชนในถิ่นนั้น ๆ ดวย  เทคโนโลยีโบราณจึงเปนเทคโนโลยีที่มีความ
ละเอียดออน สามารถผันแปรไปไดตามแตสภาพของทองถิ่น ของชุมชน หรือแมแตของผูใชเอง
เทคโนโลยีที่ฝนธรรมชาติเหลานี้แกปญหาเฉพาะหนาได แตก็นําไปสูปญหาใหม ซึ่งมักจะเปน
ปญหาที่ใหญกวาเดิม ตองทุมเทคโนโลยีที่ใหญกวา ซับซอนกวา และแพงกวาลงไปอีก แลวก็เกิด
ปญหาตามมาที่ยิ่งใหญขึ้นกวาเกา ซึ่งแปลวาเปนภัยพิบัติที่รายแรงกวาเดิมดวย จําเปนตองทุม
เทคโนโลยีที่เหนือกวานั้นลงไปอีก กลายเปนวงจรที่ไมมีที่สิ้นสุด 

 ธํารง เปรมปรีด์ิ(2530)กลาววา สิ่งที่มนุษยพยายามคิด และทําสิ่งที่ดีกวาเดิม ผลิตของ
ที่ดีกวาเดิมใชไดประโยชน และมีความทนทานมากขึ้น สิ่งที่มนุษยคิดและทําดีกวาเดิมนี้เอง เปน
ความรูที่เรียกรวมๆกันวา  เทคโนโลยีการที่คนจะเรียนรูเทคโนโลยีไดถึงระดับใดก็ตาม  ขึ้นอยูกับ
ความจําเปนของชุมชน  และผลตอบแทนที่ชุมชน 

 
 
 
 

 
รูปที่ 2-1 เปรียบเทียบกับดอกไมสี่กลีบที่มีการซอนกันอยูตามขอบของกลีบอยู จากรูปเราจะเห็นได
วา เทคโนโลยีจะเริ่มจากดานขวา แลววนไปตามทิศเข็มนาฬิกา จนวนกลับไปที่เดิม แตมีความ
สูงขึ้นดังกับการขึ้นบันไดเวียน  ที่มา : ธํารง เปรมปรีดิ์ 

เทคโนโลยีที่ชวงแรก ๆ คือ การผลิตหรือคิดทําของใหมข้ึนมามีจํานวนชิ้นงานนอย งานที่มี
จํานวนชิ้นงานนอยนี้ คนสวนใหญจะถือเปนงานศิลปะ ที่ยากจะทําซ้ําเทคโนโลยีสมัยแรกๆ จะเปน
การสรางของใช  สรางบานพักอาศัย  จัดทําเครื่องนุงหมที่สวยงาม แตเมื่อคิดวิธีทําใหไดหลายชิ้น 
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เชน รูจักทําแทน หรือแปนหมุนก็สามารถทําภาชนะดินกลมไดคลายคลึงกันพอสมควร แตได
จํานวนมากขึ้นจัดเปนเทคโนโลยีที่ทําซ้ําได และเมื่อรูจักศึกษาธรรมชาติวิทยา คุณสมบัติ ของวัสดุ
ที่นํามาประดิษฐหรือศึกษากําลังความสามารถรับแรงของวัสดุตางๆ ศึกษาวิธีที่จะจัดทําเครื่องมือ
การผลิต หรือชวยการผลิต ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพของสิ่งที่ผลิตขึ้น และผลิตไดมากขึ้นเร็ว
ข้ึนจัดเปนวิธีการใชเชิงวิศวกรรมเขามาประกอบการผลิต และยิ่งจัดหาขบวนการผลิตที่ เปนระบบที่
สามารถทําใหไดผลที่รวดเร็วมากขึ้น ก็ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยี การผลิตเชิง
อุตสาหกรรม ซึ่งตองเรียนรูวิธีการขาย หรือแนะนําผลิตภัณฑ  รูจักใหบริการหลังการขาย ซึ่งรวมไป
ถึงการเปลี่ยนชิ้นสวนที่เสียหาย ซอมแซม บํารุงรักษาใหสิ่งที่ขายไปแลวมีคุณคาเหมือนดังที่ซื้อมา
ใหมๆ จัดเปนเทคนิคการขายซึ่งจัดไดทั่งเปนสวนของการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และสวนที่เปน
เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารใหเขาใจ ซึ่งกันและกันระหวางผูผลิตผูขาย และผูซื้อและถาจะใหดี
ยิ่งขึ้น ก็จะตองรูจักการใช ภาพกราฟฟคติดตอโฆษณาประชาสัมพันธใหผูใชหันมาซื้อของตนและ
นําไปใช  

 
รูปที่ 2-2 แสดงความสัมพันธของเทคโนโลยีกับ ทรัพยากร สิ่งแวดลอม สังคมและ

เศรษฐกิจ ที่มา :  : ธํารง เปรมปรีดิ์ 
กลุมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในประเทศไทย(2546) ใหความหมายของเทคโนโลยีไววา 

คําวา “เทคโนโลยี” มีความสัมพันธกับการดํารงชีวิตของมนุษยมาเปนเวลานาน เปนสิ่งที่มนุษยใช
แกปญหาพื้นฐาน ในการดํารงชีวิต เชน การเพาะปลูก ที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค ใน
ระยะแรกเทคโนโลยีที่นํามาใช เปน เทคโนโลยีพื้นฐานไมสลับซับซอนเหมือนดังปจจุบัน การเพิ่ม
ของประชากร และขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาความสัมพันธกับ
ตางประเทศเปนปจจัยเหตุสําคัญในการนําและพัฒนาเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น 

คํารณ ศรีนอย (2549) ไดใหคําจํากัดความของเทคโนโลยีไววา เทคโนโลยีคือ วิธีการที่จะ
ทําใหเกิดสิ่งตางๆตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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จากคําจํากัดความขางตนผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของเทคโนโลยีไดวา “เทคโนโลยี 
คือการนําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในทางปฏิบัติใหเกิดประโยชนกับมนุษยทั้งทางรางกาย
และจิตใจ” 

 
2.1.2 องคประกอบและประเภทของเทคโนโลยี 

อภิชาต  อนุกูลอําไพ (2524) กลาววา  เทคโนโลยีประกอบดวยสวนที่เปน  Software  
คือ  ความจริงทางวิทยาศาสตร  และสวนที่เปน   Hardware   คือ เครื่องมือ   เครื่องจักรหรือ
ขบวนการที่ใชในการดําเนินการเพื่อใหไดผลผลิต ( Out  Put )   ตามที่ตองการ   ความหมายของ
เทคโนโลยีกับเทคนิค  ยังไมมีขีดแบงแยกออกจากกันไดอยางเดนชัด   เพราะทั้งสองอยางตางก็
ประกอบดวยความจริงทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือในการผลิตดวยกันทั้งคู  เพียงแตเทคนิคนั้น
ใชเครื่องมืองาย ๆ ดวยวิธีการงาย ๆ ในการสรางผลผลิตเทานั้น   

เสริมพล รัตสุข (2526:2) ไดอธิบายถึงองคประกอบของเทคโนโลยีไววา โดยทั่วไป
เทคโนโลยีจะมีองคประกอบที่สําคัญ 2 อยางคือ 

1. องคประกอบที่เปนรูปธรรม ไดแก  สิ่ งที่ มอง เห็นและสามารถจับตองได  เชน 
เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือและโรงงาน เปนตองซึ่งเรียกวา (Hardware) 

1.1 ประ เภทที่ เป นผลผลิตสามารถนํ า ไปใช ได ทันที  เ ชน  รถไถนา 
เครื่องสมองกล โทรทัศน  เปนตน 

1.2 ประเภทเปนผลผลิตที่ยังไมสามารถนําไปใชไดทันที เชน อยูในรูปแบบ
เครื่องมือเครื่องใชเพื่อใชในการผลิตประเภทที่ 1.1 

2. องคประกอบที่เปนนามธรรม ไดแกส่ิงที่มองไมเห็นและจับตองไดยาก เชน ความรู
กระบวนการวิธีการหรือกลไกการทํางานของเทคโนโลยี เปนตนซึ่งเรียกวา (Software) 

2.1 ประเภทเทคนิควิธี เชนความรูเชิงวิชาการ กระบวนการและหลักการตางๆ 
2.2 ประเภทความรูความสามารถเชิงปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (2526:26) ไดอธิบายในเอกสารวิชาการพัฒนาเชิง
ชนบท สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ วาสามารถแบงเทคโนโลยีออกเปน 2 ประเภท ซึ่ง
มีลักษณะคลายคลึงกันดังนี้ 

1. เทคโนโลยีทางวัตถุ (Material Technology) ไดแก เทคโนโลยีที่เปนเครื่องจักรและ
วัสดุอุปกรณตางๆเปนตน 

2. เทคโนโลยีทางสังคม (Social Technology)ไดแก เทคโนโลยีในสวนที่ไมใชวัตถุเปน
ความรูทางดานการจัดการในองคการ กลยุทธในการทําสงคราม ความเปนผูนําและ
ความรูในการปกครอง เชน แผนการปกครองบานเมือง วิธีการฝกอบรม  
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  โสรัจจ หงศลดารมภ (ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร) กลาววา เทคโนโลยีมี
บทบาทในชวีติ ของมนุษยในทกุๆดานเปนกระบวนการหรือกิจกรรม ของมนุษย ทีแ่กปญหาใดปญหา
หนึง่ที่สงัคมเหน็วาสําคัญ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ศึกษา หรือ Science and Technology 
Studies (STS)  วิชานีย้ังตางจาก Science Communication หรือ "วทิยาศาสตรนิเทศน" ตรงที่อยาง
หลังเนนหนักที่การสื่อสารเนื้อหา ของ วทิยาศาสตรสูประชาชน และไดใหความหมายของเทคโนโลยี
วาคือ ระบบการทํางานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัดมี 3
ประเด็น 
  ประเด็นที ่1 เทคโนโลยีตองเปนระบบ 

 ประเด็นที่ 2 เทคโนโลยีที่ดีตองทํางานใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นที่ 3 ประหยัดทรัพยากร 

กลุมเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในประเทศไทย(2546) กลาววาองคประกอบของ
เทคโนโลยีมีสวนที่สําคัญ 2 อยางคือ  

1.องคประกอบที่เปนรูปธรรม คือ สิ่งที่สามารถมองเห็นจับตองได เชน เครื่องจักร เครื่องมอื 
อุปกรณตาง ๆ เทคโนโลยีเปนรูปธรรม เปนประเภทผลผลิตที่นําไปใชไดเลย เชน โทรทัศน วิทยุ รถ
ไถนา สวนอีกประเภทหนึ่ง ไมสามารถนําไปใชไดทนัที อยูในรูปของเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ 

2.องคประกอบที่เปนนามธรรม คือ สิ่งที่ไมสามารถมองเห็นจับตองได เชน ความรู วิธีการ 
กระบวนการ 

ธํารง  เปรมปรีด์ิ (2546) ใหคําจํากัดความของเทคโนโลยีวา “แนวทาง วิธี ที่แกปญหา
การดํารงชีวิตของมนุษยโดยใชหลักของวิทยาศาสตร”โดยประกอบดวยองคประกอบเหลานี้ อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมด 

1.Hardware   ไดแก เครื่องมือ เครื่องจักร เปนสิ่งที่จับตองได และชวยใหมนุษยดํารงชีวิต
อยูได  

2.Software คือ คําสั่ง ขอความ  
3.Peopleware  คือ มนุษยผูใชงาน 
4.Managementware คือ การจัดการวางแผนวิธีการ (จําเปนตองมีสําหรับทุกๆเทคโนโลยี) 

 
 ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา องคประกอบของเทคโนโลยีสามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ 
  1.องคประกอบรูปธรรม เปนผลผลิตจากความคิดทางวิทยาศาสตรสามารถจับตองได
สามารถนําไปใชงานไดทันที เชน เครื่องมือ เครื่องจักร อาวุธ โรงงาน  รวมเรียกวา (Hardware)และ
มนุษย (Peopleware)   
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2.องคประกอบนามธรรม เปนการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรมาใชประโยชน เปน
สิ่งที่มองไมเห็นและจับตองไดยาก สามารถแบงเปน ความรู กระบวนการวิธีการหรือกลไกการ
ทํางาน เรียกวา (Software) และ การจัดการวางแผนวิธีการ (Managementwear) 
 

2.1.3 ระดับของเทคโนโลยี 
“กา รถ า ยทอด เทค โน โลยี พื้ นบ า น ”ในวั นที่  24-26เ มษายน  2528 ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2528:25-26) ไดรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับระดับตางๆของเทคโนโลยีที่
มีอยูในทองถิ่น ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ 

1. เทคโนโลยีระดับพื้นบานหรือระดับตํ่า (Traditional or Low Technology) เปน
เทคโนโลยีดั้งเดิมที่ชาวชนบทใชเพื่อยังชีพ ผลิตจากวัสดุอุปกรณและทรัพยากรตลอดจนแรงงานใน
ทองถิ่น เชน คันไถ ครกกระเดื่อง ลอบดักปลา สมุนไพร ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชาว
ชนบทจะพึ่งแตเทคโนโลยีระดับพื้นบานยอมเปนไปไดยาก ชาวชนบทจําเปนตองรูจักเลือกใชและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีพื้นบานบางชนิดใหมีสมรรถนะสูงขึ้น 

2.   เทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate Technology) เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการ
พัฒนามาจากเทคโนโลยีระดับพื้นบานหรือระดับต่ํา โดยทําใหถูกตองตามหลักวิชาการประหยัด
และมีอายุการใชงานและไดประโยชนมากยิ่งขึ้น 

3. เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) เปนเทคโนโลยีที่รับการพัฒนาขึ้นมา
โดยอาศัยพื้นฐานความรูและประสบการณระดับสูง ซึ่งจําเปนตองอาศัยการศึกษาเลาเรียนใน
สถาบันการศึกษาชั้นสูงมีการศึกษาคนควา วิจัย ทดลองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดตองใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรตางๆ มีการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพราะจะตองใชวิทยาศาสตรที่สลับซับซอนมีการถายทอดความรูใหมและ
เทคโนโลยีสาขาตางๆ แกนักพัฒนา เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตอไป เทคโนโลยนีัน้
ขึ้นอยูกับผูใช สถานที่และยุคสมัย การนําเทคโนโลยีอยางเดียวกันไปใชในสถานที่แตกตางกัน ตาง
ยุคตางสมัยหรือผูใชตางกลุมลักษณะกันยอมไดผลไมเหมือนกันซึ่งแตกตางจากวิทยาศาสตรที่เปน
ขอเท็จจริงไมขึ้นอยูกบัผูใช สถานที่และยุคสมัยดวยเหตุนี้จึงมีคําวา “เทคโนโลยีที่เหมาะสม” นั้นคือ 
ผูใชจะตองมีความรู มีขอมูลที่ดีพอ มีความเชี่ยวชาญและทักษะเปนอยางดี ที่สําคัญจะตองมศีลิปะ 
(technique)ในการใชดังนั้น การใชเทคโนโลยีที่อยูในทองถิ่นไมวาจะเปนระดับใดก็ตามถาเรา
คํานึงถึงหลักการดังกลาวยอมจะทําใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตอยางแนนอน 

ธํารง เปรมปรีด์ิ(2530)   แบงระดับเทคโนโลยีโดยใชความสามารถของมนุษย
(Peoplewear) ในการใชเทคโนโลยี ดังนี้ 
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1.ระดับลอกเลียน หรือใชงานแบบทําตามอยางกัน ( Copying/Operating)  ใช
ถายทอดกันทั้งวิธีสอนใหทําตาม  โดยการสังเกตดวยตา  อาจจะใชคําพูดบอกกลาวผานโสต
ประสาท  สามารถฝกไดทุกระดับความยากงายของเทคโนโลยี   

2. ระดับปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง ( Adapting/Modifying ) ผูที่จะสามารถปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลง แกไข หรือซอมแซมที่ชํารุดได  จะตองเปนผูที่มีประสบการณในการใชเทคโนโลยีใน
ระดับลอกเลียนมานาน  หรือเคยไดรับการศึกษาทางชาง 

3. ระดับสรางสรรค ( Innovating )  ผูที่จะสามารถสรางสรรคไดจะตองเคยเห็น 
เคยใชเทคโนโลยีในระดับลอกเลียน  จนสามารถปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงได ไดรับการฝกอบรมใน
สาขาวิชาตางๆ มีความรูความเขาใจในศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูงและเคยไดรับการฝกฝนให
ออกแบบงานมากอน  

4. ระดับคิดเทคโนโลยีใหมไดเอง(Creating)  ผูที่จะสามารถสรางสรรคเทคโนโลยี
ใหมได จะตองเปนผูที่เคยผานขั้นตอนการลอกเลียน ปรับปรุง สรางสรรคมานาน  และไดรับการ
ฝกอบรมการวิเคราะห  วิจัยเพิ่มถึงขั้นที่จะสามารถสรางสรรคของใหมขึ้นมาได ในสังคมชนบทมี
ความเปนไปไดยากที่จะเกิด 

 
รูปที่ 2-3 แสดงขั้นตอนการถายทอดเทคโนโลยี ที่มา :  : ธํารง เปรมปรีดิ์ 
ธํารง เปรมปรีด์ิ(2530)  ยังแบงระดับของเทคโนโลยีโดยใชความสามารถในการใชHard 

ware ของมนุษย ได 5 ระดับ ดังนี้ 
                        Hardware    ระดับการศึกษาของผูใช  

ระดับที่ 1 Low Technology    เครื่องมือ          ประถมศึกษา 
ระดับที่ 2 Intermediate Technology      เครื่องจักรงายๆ           มัธยมศึกษา 
ระดับที่ 3 High Technology                   เครื่องจักรกล        ปวส.-ปริญญาตรี 
ระดับที่ 4 Advance Technology             คอมพิวเตอร     ปริญญาโท-เอกทางชาง 
ระดับที่ 5 Future Technology                 คอมพิวเตอร            คอมพิวเตอร  
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และกลาวถึงการกาวขามขั้นของผูใช Hardware วา มีความเปนไปไดแตจะทําใหเกิด
ปญหาในการใชงาน เชนใหคนที่มีการศึกษาในระดับประถมไปใชเทคโนโลยีระดับสูงก็จะทําใหเกิด
ความสับสน และไมถนัดในทางกลับกันการใหผูมีการศึกษาสูงไปใชเทคโนโลยีระดับลางสุดก็จะ
เกิดปญหาในกรณีเดียวกัน มี Factor ถดถอยที่ 0.2 แตปญหานี้แกไดโดยการใหความรูและการ
ฝกฝน  และทางที่ดีที่สุดคือการ ใชคนใหถูกกับงานหรือเทคโนโลยีนั้นๆ 
 ผูวิจัยสามารถสรุประดับของเทคโนโลยีโดยใชความซับซอนของกระบวนการใชเทคโนโลยี
ได 4 ระดับดังนี้ 

1. เทคโนโลยีระดับลางหรือระดับพื้นบาน (Low or Traditional Technology) เปน
เทคโนโลยีที่จัดหาและผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติใชแรงงานคนและเครื่องมือที่ไมซับซอน 
สามารถถายทอดเทคนิคการผลิตในระดับการลอกเลียนหรือใชงานแบบทําตามอยางกัน
(Copying/Operating)   

2.   เทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate Technology) เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการ
พัฒนามาจากเทคโนโลยีระดับพื้นบานหรือระดับตํ่า โดยทําใหถูกตองตามหลักวิชาการ ทําให
ประหยัดและมีอายุการใชงานและไดประโยชนมากยิ่งขึ้น โดยใชเครื่องมือและเครื่องจักรทุนแรงที่
ใชรวมกับแรงงานคน มีกระบวนการที่สลับซับซอนมากขึ้น ตองอาศัยทักษะและความชํานาญใน
กระบวนการระดับปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  (Adapting/Modifying) สามารถใชเครื่องมือหรือ
เครื่องจักรบางชนิดทดแทนกันได แรงงานที่มาทดแทนตองไดรับการถายทอดเทคนิควิธี 

3. เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) เปนเทคโนโลยีที่รับการพัฒนาขึ้นมาโดย
อาศัยพื้นฐานความรูและประสบการณระดับสูง ใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ซับซอน สามารถ
ประหยัดแรงงานหรือไดงานที่มีคุณภาพดี  ตองใชทักษะในการใชเครื่องมือและความชํานาญใน
กระบวนการ ระดับสรางสรรค ( Innovating ) ไมสามารถใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรทดแทนกันได 
แรงงานที่มาทดแทนตองไดรับการถายทอดเทคนิควิธีอยางมีแบบแผน 

4. เทคโนโลยีระดับกาวหนา (Future Technology) เปนเทคโนโลยีที่ ใชการวิจัยคิดคน
ในหลายๆดานและตองพึ่งพาเทคโนโลยีใหมดานอื่นๆดวย  มีประสิทธิภาพสูงแตยังหางไกล
ผูใชงานทั่วไป ใชกระบวนการระดับคิดเทคโนโลยีใหมไดเอง (Creating) ในสังคมชนบทมีความ
เปนไปไดยากที่จะเกิด 
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2.2 เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
 กอนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม “เทคโนโลยี” ทําหนาที่อํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในการ
ใชชีวิตของมนุษย  พัฒนาทางความคิดของมนุษย ใหสามารถใชประโยชนจากธรรมชาติ  แต
หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ระบบทุนนิยมไดเขามามีบทบาทในการกําหนด
วิถีทางของเทคโนโลยี  เทคโนโลยีในปจจุบันมีวัตถุประสงคหลักในการสรางกําไรและผลประโยชน
ใหแกผูคิดคนและผูครอบครองเทคโนโลยี  เทคโนโลยีใหมที่กาวหนากอใหเกิดชองวางระหวาง
มนุษยและเทคโนโลยี จึงมีคําถามจากทุกสังคมวา เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตนเองมีลักษณะ
อยางไร? 

2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม นักวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลายทาน ใหความหมายของเทคโนโลยีที่เหมาะสมควรแกการนํามาอางอิงไวอันจะเปนประโยชน
ตอการศึกษาดังตอไปนี้ 

อี.เอฟ. ชูเมกเกอร กลาววาในหนังสือ Small is beautiful วาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอง
คํานึงถึงศักดศรีของความเปนคน และมีลักษณะดังนี้ 

1. มีความสมดุลในตัวของมันเอง(Self-Balancing)  
2. มีการปรับปรุงตัวของมันเอง(Self-Adjusting) 
3. มีการทําความสะอาดตัวของมันเอง(Self-Cleaning)  
และไดเสนอแนวทางของเทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate Technology) ไววา 

เทคโนโลยีระดับกลางนี้เหนือกวาเทคโนโลยีแบบโบราณของยุคสมัยเกาเปนอยางมากแตใน
ขณะเดียวกันก็งายกวา  ราคาถูกกวาและเปนอิสระกวา ซุปเปอรเทคโนโลยีของประเทศร่ํารวยมาก
นัก  เราอาจเรียกมันวาเทคโนโลยีชวยเหลือตนเอง (Self-Help Technology) หรือเทคโนโลยี
ประชาธิปไตย  หรือเทคโนโลยีสําหรับประชาชนเปนเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดและเปน
เทคโนโลยีที่ไมไดสงวนไวสําหรับคนรํ่ารวยและมีอํานาจเทานั้น   

พรประชา  ปสันนธัมโม  (2524:12-13)กลาวถึ ง  ดร .ชู เมกเกอร ว า  เขา เปนนัก
เศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ และเปนผูกอต้ังกลุมพัฒนาเทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate  
Technology Development Group) ในประเทศอังกฤษเปนคนแรก และเขียนเผยแพรไวในหนังสือ 
จิ๋วแตแจว (Small is Beautiful) โดยใชชื่อวาเทคโนโลยีระดับกลาง ซึ่งเขาเห็นวาเปนเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับทองถิ่น ผลผลิตอันเกิดจากเทคโนโลยีนี้ใชประโยชนจากวัสดุ ทรัพยากรและแรงงาน
ในทองถิ่นทั้งสิ้น ไมจําเปนตองนําเอาวัสดุหรือแรงงานจากตางประเทศเขามา หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ไดวา สามารถดํารงอยูไดดวยตนเอง (Self-Reliant) มิตองอาศัยสิ่งใดจากภายนอกหรืออาศัยสิ่ง
เหลานั้นจากภายนอกนอยที่สุด เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะเกี่ยวพันกับภาษาอังกฤษที่ใชกันคือคําวา 
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Appropriate Technology แปลไดวา “วิทยาการที่เหมาะสม” หรือบางแหงใชคําวา Intermediate 
Technology แปลวา “วิทยาการระดับกลาง” หรือบางแหงใชคําวา Rural Technology แปลวา 
“วิทยาการชนบท” แตนักวิทยาการบางทานใชคําวา “วิทยาการพื้นบาน” หรือ “เทคโนโลยีชนบท” 
เปนตน 
 อภิชาต  อนุกูลอําไพ (2524) กลาวในการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการ
พัฒนาที่อยูอาศัยในชนบท ณ การเคหะแหงชาติไววา เทคโนโลยีที่เหมาะสมคือการใชความรูทาง
ชางมาพัฒนาปรับปรุงใหเปนรูปแบบที่งายเหมาะสมกับชาวชนบท และเปนเรื่องยากที่ขั้นตอนการ
พัฒนา และยังมีชองวางระหวางสถาบันตาง ๆ และชาวชนบทมากเพราะขาดสื่อถายทอดและเสนอ
หลักการในการพจิารณาองคประกอบเทคโนโลยีที่เหมาะสม  3  ประการคือ 
 1. ระดับความรูความสามารถของกลุมบุคคลเปาหมาย   
 2. เหมาะกับฐานะเศรษฐกิจ   
 3. เหมาะสําหรับสภาพทองถิ่น   
แนวทางที่จะแกปญหาการขาดแคลนเทคโนโลยีภาคชนบทอาจทําได 2 วิธีคือ 
 1. ใชผลผลิตจากเทคโนโลยีในภาคเมือง 
 2. สรางเทคโนโลยีใหมสําหรับชนบท 
 วิธีการที่ 1 จะมีปญหาในหลายดานทั้งนี้เพราะ  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ   ซึ่ง
สถานะภาพของชาวชนบทไมสามารถสรางกําลังซื้อไดสูงพอ   โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตทาง
น้ํามันเชนที่เปนอยูปจจุบัน   และมีแนวโนมวาจะเปนอยูตอไปอีกในอนาคต    การแกปญหาการ
ขาดแคลนเทคโนโลยีของชนบทจึงจําเปนจะตองอาศัยวิธีการที่สองคือ   สรางเทคโนโลยีใหมที่
เหมาะสมกับชนบท 
 วิชาญ  ภูพัฒน (2524) กลาวในการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการ
พัฒนาที่อยูอาศัยในชนบท ณ การเคหะแหงชาติไววา เทคโนโลยีที่เหมาะสม คือความเหมาะทั้ง
ความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ    สภาพสังคม  ส่ิงแวดลอม ทรัพยากร สําหรับชนบทควรใช
แรงงานคนเปนสวนใหญ 
 เทคโนโลยีเฉพาะเกี่ยวกับเร่ืองบาน ตัวสําคัญคือ  วัสดุ   เครื่องมือรวมทั้งตัวชาง   แบบ
แปลนที่ตองประสานกันทั้ง 3     ถาแยกเทคโนโลยีเปน 2 ข้ันตอน คือ   1. การผลิต  2. การกอสราง  
ขั้นตอนแรกตองมีวัตถุดิบ   เครื่องมือที่เหมาะสม   ขั้นตอนที่สอง มีรูปแบบและวิธีสราง ซึ่งบานไม
และบานอิฐตางกัน 
 ทรงจิต  พูลลาภ  (2524) กลาวในการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการ
พัฒนาที่อยูอาศัยในชนบท ณ การเคหะแหงชาติไววา  เทคโนโลยีที่เหมาะสมคือ การนําเอา
เทคโนโลยีเขาไปใชกับชาวชนบท สิ่งที่จะนําเขาไปควรจะพิจารณาถึงวัสดุหรือส่ิงของที่มีอยูใน
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ทองถิ่นอยูแลวกอน ซึ่งเขาสามารถจะจัดหาไดในทองถิ่นและตองเปนเทคโนโลยีที่ไมทําลาย
สิ่งแวดลอมเดิมใหเสียไป และสามารถหาทดแทนได  
 นโยบายรัฐในเรื่องการดําเนินการพัฒนาเคหะชนบท ควรเปนในรูปของการถายทอดและ
ใหความชวยเหลือทางวิชาการเทานั้นและกําหนดคนในภาคชนบทออกเปน 3 ระดับคือ 
 ระดับที่  1 กลุมคนที่ผลิตเพื่อการยังชีพ – ไมพอกิน 
 ระดับที่  2 กลุมคนที่มีรายไดเสริมนอกเหนือจากการผลิต – พอมีพอกิน 
 ระดับที่ 3 กลุมคนที่มีผลผลิตเหลือขาย – อยูดีกินดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2524:60-61) ไดมีการสรุปความ
เปนมาของเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไวดังนี้ “เทคโนโลยีที่เหมาะสมเปนแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อแกปญหา
ในประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งเปนประเทศที่ยากจนและลาหลัง โดยความหมายทางเศรษฐศาสตร
ประเทศเหลานี้ เปนประเทศที่ขาดทั้งทุนและเทคโนโลยี ประชาชนมีสภาพที่ไรการศึกษา 
ประสิทธิภาพในการผลิตต่ําไมมีการสะสมสวนเกินทางเศรษฐกิจ” 

ชาญชัย ลิมปยากร (2527:18) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีที่เหมาะสมไววา 
“เทคโนโลยีที่เหมาะสม คือ เทคโนโลยีที่มีความสอดคลองกับศักยภาพของผูใช ศักยภาพของผูใชที่
สําคัญ คือ ความรู ประสบการณ ทัศนคติ และกําลังทางเศรษฐกิจของผูใช” 

การอบรมสัมมนาอาจารยผูสอนวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงคชีวิตใน
ทองถิ่นที่วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4-10 สิงหาคม 2529 ที่วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ไดมีการอภิปราย และสรุป เทคโนโลยีที่เหมาะสมเปนคํานิยมใชกันในประเทศที่
พัฒนานอย (Less Developed Countries) รวมทั้งประเทศไทยดวย นอกจากคําวาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมแลวยังมีใชคําอื่นๆ อีก เชน เทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate Technology) และ
เทคโนโลยีราคาถูก (Low-Cost Technology) ซึ่งทั้ง 3 คํานี้ในความหมายของผูพูดสวนใหญคือ
เทคโนโลยีงายๆเพื่อการใชงานในชนบท และทั้ง 3 คําดังกลาวก็มีความหมายอยางเดียวกัน 
อยางไรก็ตามในปจจุบันคําวา “เทคโนโลยีที่เหมาะสม”นิยมใชกันมากกวาคําวา “เทคโนโลยี
ระดับกลาง” และ “เทคโนโลยีราคาถูก” คําวา “เหมาะสม” ยอมข้ึนอยูกับการตีความของผูพูดและ
ผูฟงหรือผูพฒันาเทคโนโลยีและผูใชเทคโนโลยี โดยทั่วไปความเหมาะสมในเรื่องของเทคโนโลยี จะ
หมายถึงความเหมาะสมทางดานสังคมและวัฒนธรรมดวย  

เวคิน นพนิตย  (2532:29) ใหทัศนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือเทคโนโลยีที่ชาว
ชนบทควรมีควรใชวา “เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณลักษณะที่สําคัญเมื่อนํามาใช จะตองเปนการ
ประหยัด ใหประโยชนมาก งายตอการเขาใจ และการรับรูโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อจะใหไดมาซึ่ง
ประสิทธิผลจะตองงายตอการปฏิบัติตามดวย” 
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วิวัฒน เตมียะพันธ (2539) ไดกลาวถึงจุดเริ่มตนของแนวแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
เหมาะสมไววา เกิดจากกลุมนักเศรษฐศาสตรที่มี อี.เอฟ. ชู เมกเกอร เปนผูนํา เขาสนใจและ
คนควาหลักการเศรษฐกิจที่มุงถึงการใชเทคโนโลยีระดับกลางเพราะการทํางานรวมกับชาวนา
ชาวไรในชนบทในอินเดีย ทั้งยังไดพบปะสนทนากับผูนําสายนิยมคานธีหลายคนดวยกัน  เขาได
ตระหนักวา แนวทางพัฒนาที่เนนใหโอนเทคโนโลยีจากตะวันตกมาใชในอินเดียนั้น เปนการทําลาย
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของอินเดีย เมื่อประชาชนทั่วไปขาดเครื่องมือทางการผลิตใน
ระดับพื้น ๆ เนื่องจากรัฐบาลจะตองนําทรัพยากรของสังคมไปทุมใหกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยราคา
แพง การพัฒนาอยางทั่วถึงยอมเปนไปไมได ปญหานั้นทําใหเขาฉุกคิดไดทันทีวา จะตองมี
เทคโนโลยีระดับกลาง ที่จะชวยใหชาวบานยกระดับความเปนอยูของตนเองไดและเทคโนโลยี
ระดับกลางนี้ หาใชการเอาเครื่องมือราคาถูกจากตางประเทศเขามาใชไม แตตองเปนการแปร
วิทยาการที่กาวหนาออกมาเปนแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับสภาพและปญหาเฉพาะตัวของทองถิ่น
ตาง ๆ  ในที่สุดก็ไดมีการตั้งกลุมพัฒนาเทคโนโลยีระดับกลางขึ้น (Intermediate Technology 
Development Group) กลุมดังกลาวไดรับการยอมรับจากผูนําของประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะกลุม
ประเทศที่กําลังพัฒนา จนสุดทายเขาไดเขียนหนังสือที่อธิบายแนวคิดทางเศรษฐกิจของเขาขึ้นมา
โดยใหชื่อหนังสือวา “Small is Beautiful” ซึ่งเปนหนังสือที่ขายดีอยางเปนประวัติการณ  และยังได
อางถึงการเปรียบเทียบลักษณะของเทคโนโลยีระดับกลางกับเทคโนโลยีระดับสูงที่กลุมนักออกแบบ
ของสถาบัน World Studies Project กรุงลอนดอนไดเปรียบเทียบไวดังนี้: 
ตารางที่ 2-1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของเทคโนโลยีระดบักลางกับเทคโนโลยีระดับสูง 
เทคโนโลยีระดับกลาง (เทคโนโลยทีี่เหมาะสม) เทคโนโลยีระดับสูง 

- ใชวัสดุทองถิ่น 
- สามารถสรางงานขึ้นไดหลายประเภท 
- เกิดโรงงานขึ้นในหมูบาน 
- สามารถหาชางชํานาญระดับพื้นบานไดงาย 
- ผลิตภัณฑที่ เกิดขึ้นสามารถใชไดในระดับ

ชาวบานทั่ว ๆ ไป 
- ไมสรางมลภาวะแกสภาพแวดลอม 
- หาแหลงพลังงานที่ชดเชยขึ้นมาได 
- ไมขัดกับประเพณีทองถิ่นและวิถีชีวิตของ

ประชาชน 
- เครื่องจักรชํา รุดสามารถซอมแซมไดใน

ทองถิ่น 
- ติดตั้งในราคาถูก 

- ใชวัสดุที่ตองส่ังเขาจากตางประเทศ 
- ตองใชเครื่องจักรแทนและใชแรงงานนอย 
- ตองสรางโรงงานขึ้นในเมือง 
- ตองฝกอบรบสรางชางผูชํานาญขึ้นมา 
- ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จํ า ต อ ง ส ง ข า ย

ตางประเทศ 
- สรางมลภาวะแกสภาพแวดลอม 
- พลังงานหมดไปไมสามารถหาแหลงพลังงาน

ขึ้นมาชดเชยได 
- ทําลายแบบแผนและประเพณีของสังคม 
- เครื่องอะไหลมีราคาแพงมาก 
- ตองใชตนทุนสูงในการติดตั้ง 
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คํารณ ศรีนอย (2549) ไดกลาวถึงเทคโนโลยทีี่เหมาะสมในมุมมองที่ทนัสมัยวา 
เทคโนโลยทีี่เหมาะสม เปนเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลีย่นรูปแบบระดับข้ันทางเทคโนโลยีสู
สภาพการณตางๆไดอยางเหมาะสม 

ไพจิตร กลาวถึง "เทคโนโลยีที่เหมาะสม" (Appropriate Technology) ซึ่งไมได
หมายความวาเปนเทคโนโลยีลาหลังหรือพื้นๆแตเปนเทคโนโลยีที่อาจถือวาไฮเทคมาก แตไดรับการ
ปรับใหเหมาะสมตอการใชประโยชนในระดับชาวบานทั่วไป นี่ก็เปนจุดเดนประการหนึ่งของการนํา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีลงสูประชาชนธรรมดา 

Richard S. Eckaus(1977) สรุปวา “เทคโนโลยีที่เหมาะสม คือ เทคโนโลยีที่สามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆมากที่สุด และสอดคลองกับความรู 
ความสามารถ ประสบการณ สภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและกําลังทางเศรษฐกิจของผูใช” 
 R J. Congdon(1977) กลาวถึง กลุมเทคโนโลยีระดับกลาง วาเปนกลุมที่กอต้ังเมื่อ ป
ค.ศ.1966 ในประเทศอังกฤษ โดยเปนการรวมตัวของกลุมคนในหลายๆสาขา เพื่อผลักดันให
ทัศนคติของประชาชนมีโอกาสไดรับรูและสรางความชวยเหลือ  ในกลุมประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่
มีความสามารถที่สุดทางดานการวางแผนและดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน ทางดานเครื่องมือ
การเกษตร ชลประทาน อนามัยชนบท อาคารและอุปกรณ วัสดุอาคาร เทคโนโลยีอาหาร ปาไม 
เคมีและวิศวกรรมเคมี 
 John P. Pary กลาวถึงแนวทางการดําเนินการของ กลุมพัฒนาเทคโนโลยีระดับกลางวา 
จะตองชวยพื้นฐาน 3 เร่ืองแกประเทศกําลังพัฒนาดังนี้ 

1. ชวยเหลือในการจัดตั้งโรงงานที่เหมาะสมสําหรับการผลิตวัสดุกอสรางถาวร เชน  อิฐ 
ทอ ซีเมนต กระเบื้อง กระเบื้องมุงหลังคา และประตูหนาตางอยางงาย 

2. จัดตั้งกระบวนการที่เหมาะสมในการฝกหัดชาวชนบทในการผลิตวัสดุกอสราง  และ
สาธิตใหชาวชนบทสามารถพัฒนาเขากับวิธีทองถิ่นได 

3. ชวยเหลือหนวยราชการในการออกแบบและกอสรางในการออกแบบและกอสรางโดย
ใชประโยชนจากสภาพแวดลอมและวัสดุกอสรางในทองถิ่น 

Roland Stulz และ Kiran Mukerji (2524) กลาวถึง เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ชุมชนไววา เทคโนโลยีที่เหมาะสมนั้นตองคํานึงถึงลักษณะโดยรวมของการพัฒนาในชุมชนซึ่ง
นําไปสูพัฒนาการที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน  โดย
สวนใหญประชากรยากจนมกัจะอาศัยอยูในชนบทที่เหมาะแกการทําเกษตรกรรม ดังนั้นเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมจึงตองสอดคลองกับกิจกรรมทางเกษตรกรรมนั้นดวย อยางไรก็ตามเทคโนโลยีที่
เหมาะสมก็มิไดมีไวสําหรับชาวชนบทเทานั้น  แตยังสามารถนําไปปรับใชสําหรับคนยากจนที่อยูใน
เมืองอีกดวย  โดยมีเปาหมายของเทคโนโลยีที่เหมาะสมดังนี้ 
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1. ความพรอมของการจางงาน 
2. การผลิตสินคาสําหรับตลาดในทองถิ่น 
3. การนําของในทองถิ่นมาใชแทนสินคาที่สั่งมาจากตางประเทศ  ซึ่งสามารถแขงขันกันได

ทั้งเรื่องของคุณภาพและราคา 
4. การใชแรงงาน วัสดุ และแหลงเงินทุนจากในทองถิ่น 
5. ความพรอมในสาธารณูปโภคของชุมชน  ซึ่งรวมไปถึง การสาธารณสุข น้ําประปา 

สุขอนามัย การสรางบานเรือน ถนน และการศึกษา  การพัฒนาเหลานี้มีความสําคัญมาก โดย
จะตองมีการผสมผสานระหวางความตองการ  วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนนั้นๆ โดยไมสงผล
กระทบใหเกิดความแตกแยกในสังคมนั้น 
ตารางที่ 2-2 แสดง การสรุปแนวความคิดของเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากนักวิชาการ และกลุมนัก
คิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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1.อี.เอฟ. ชูเมกเกอร - / / / - - / - 
2.ชาญชัย ลิมปยากร - / - - - - / - 
3.เวคิน นพนิตย / / - - - - / - 
4.อภิชาต  อนุกุลอําไพ - /  / - - / - 
5.วิชาญ ภูพัฒน - - / / - - / - 
6.วิวัฒน เตมียพันธ / / / / / / / / 
7.ทรงจิต พูลลาภ - - - / - - - / 
8.วิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ - - - - - - / - 
9.วิทยาลัยครู  อยุธยา - - / - / / - - 
10.คํารณ ศรีนอย / - - - - - - - 
11.Richard S. Eckaus - / / - / / - / 
12. R J. Congdon / / - - - - - - 
12.John P.Pary / / - / - - - / 
13.Roland Stulz - / - / / / / - 
 ที่มา : ผูวิจัย 
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จากแนวคิดและทฤษฎีขางตนผูวิจัยสามารถเปรียบเทียบแนวความคิดของเทคโนโลยีที่
เหมาะสมจากนักวิชาการ และกลุมนักคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไดตามตารางที่ 2-2 และ
สามารถสรุป แนวความคิดของเทคโนโลยีที่เหมาะสมไดวา “ เทคโนโลยีมีหลายระดับเชนเดียวกับ
ผูใชงานเทคโนโลยี  ฉะนั้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมคือการใชเทคโนโลยีอยางถูกตองอยางรูเทาทัน  
ตามสถานการณและสภาพแวดลอมโดยคํานึงถึง ที่ตั้ง ทรัพยากรที่มีอยูในทองที่  ทักษะผูใช
เทคโนโลยี เครื่องมือ การคมนาคม สภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อใหผลลัพธตาม
จุดประสงคที่ตองการ” 
 
2.2.2. เกณฑในการเลือกใชเทคโนโลย ี

มงคล ชาวเรือ (2528:138-139) อธิบายลักษณะของเกณฑในการเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมไวดังนี้ 

1. เปนเทคโนโลยีที่ใชทรัพยากรมนุษย หรือแรงงานคนเปนจํานวนมาก 
2. เปนเทคโนโลยีที่ใชทรัพยากรที่มีอยูนอยหรือหายากใหพอเหมาะ 
3. เปนเทคโนโลยีที่เงินลงทุนนอยหรือเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
4. เปนเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผูมีความรูความชํานาญ ซึ่งจัดหาไดหรืออาจ

ฝกอบรมข้ึนไดภายในประเทศ 
5. เปนเทคโนโลยีซึ่งสามารถใชวัสดุกอสรางภายในประเทศได 
6. เปนเทคโนโลยีซึ่งสามารถจะจัดหาบริการซอมบํารุงในประเทศไดโดยไมตองใช

ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ 
7. เปนเทคโนโลยีที่มีการเสี่ยงตอการเลิกลมกิจการนอย 
8. เปนเทคโนโลยีที่ใชงานงาย ราคาถูก และเปนอิสระมากกวาเทคโนโลยีประเภท

ยุงยากสลับซับซอน 
9. เปนเทคโนโลยีที่มุงรับใชมนุษยชาติมากกวาที่จะทําใหมนุษยกลายเปนทาสของ

เครื่องจักรกล 
10. เปนเทคโนโลยีที่สงประชาธิปไตยหรือการชวยตนเอง ซึ่งทุกคนหรือสวนใหญยอมรับ

และสามารถนําไปใชได มิใชมีใชไดเฉพาะผูที่รํ่ารวยหรือมีอํานาจเทานั้น 
ประกอบ ระกิติ (2532:10-11)อธิบายถึงลักษณะของเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มเติมวา 

ดวยเหตผุลที่ตองการดัดแปลงเครื่องมือและหรือวิธีการที่ทันสมัยที่มีความยุงยากและสลับซับซอน
ในตัวของมันเองใหมีความงายตอการใชประโยชนในประเทศที่กําลังพัฒนา โดยเฉพาะคนยากจน
ในชนบทเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงควรมีคุณลักษณะ 4 ประการ ดังตอไปนี้ 
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1.  ตนทุนในการผลิตถูกและคาใชจายในการดําเนินการต่ํา หมายความวา เทคโนโลยีที่
ตองการไมจําเปนตองเปนเครื่องมือที่ส่ังมาจากตางประเทศมีราคาแพงแตตองใชทรัพยากรที่มีอยู
หรือพอหาไดในทองถิ่นนั้น ๆ ทองถิ่นสามารถผลิตหรือทําขึ้นเองไดใชสิ่งที่ตนผลิตหรือคิดคนขึ้นมา
จากวัสดุที่มีอยูหรือพอหาได สิ่งประดิษฐนั้นๆตองไมใชสวนประกอบหรืออุปกรณที่หาไดยาก ไม
ตองดูแลรักษาดวยวิธียุงยากซับซอนเหลานี้จึงจะเรียกไดวาสิ่งนั้นกระบวนการนั้น เปนเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

2.  ใชแรงงานคนมากกวาใชเครื่องจักร หมายความวา เทคโนโลยีที่เหมาะสมระดับชาว
ชนบทตองเปนการใชแรงงานคนผลิตใชแรงงานคนทํามากกวาเครื่องจักร ทั้งนี้เนนในเรื่องที่วาใน
ชนบทของประเทศที่กําลังพัฒนานั้นมีแรงงานคนมาก อัตราการจางแรงงานต่ํา อัตราการวางงาน
สูงจําเปนตองนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการแกปญาการวางงานหรือการสรางงานใหมีงาน
ทํามากกวาที่จะใชวิธีการเพิ่มผลผลิตแตลดการมีงานทํา 

3.  มีกระบวนการผลิตและการใชเปนปริมาณนอย ถาเปนอุปกรณหรือเคร่ืองมือตองมี
ขนาดเล็ก หมายความวา เทคโนโลยีที่เหมาะสมระดับชาวชนบทควรเปนเครื่องมือขนาดเล็กซึ่ง
พิจารณาจากการที่จะนําไปใชในหมูบาน ในกลุมเล็กๆ หรือแมแตในครอบครัวแตละครอบครัวโดย
ชุมชนแตละชุมชนสามารถจัดหาจัดซื้อและดําเนินการการไดเองในชุมชนนั้นๆแมแตกระบวนการ
ผลิตและการใชควรเปนกระบวนการงายๆไมสลับซับซอนที่จะตองใชทฤษฎีและพื้นฐานทาง
วิชาการที่สูงมากนักสามารถถายทอดวิธีการไดอยางผสมกลมกลืนกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนาธรรม ของทองถิ่น 

4.  ตองเปนเครื่องมือและวิธีการที่งายตอการที่จะนําไปใช หมายความวา เทคโนโลยีที่
เหมาะสมระดับชาวชนบทตองไมเปนเครื่องมือที่ยุงยากตอการใชและการรักษา ทั้งนี้เพาระชาว
ชนบทมีความรูและทักษะในขีดจํากัด ชาวชนบทไมสามารถรับการฝกอบรมใหใชเทคโนโลยีดวย
วิธีการที่มีเทคนิคพิเศษมากนัก 
 นิธิ เอ่ียวศรีวงศ (2546) กลาวในหนังสือ ไฮเทคปาฏิหารยและสรุปความในการเลือกใช
เทคโนโลยีไดวา 
 1. ตองเปนเทคโนโลยีที่รูเทาทันธรรมชาติ สามารถผสมกลมกลืนไปกับพลังของธรรมชาติ 
ไมฝนหรือไปบังคับควบคุมธรรมชาติฝายเดียว 
 2. ตองเปนเทคโนโลยีที่ยอมรับความแตกตางของเงื่อนไขอันหลากหลายของผูใช
เทคโนโลยี  บุคคลทั่วไปคือผูรับและผูสรางเทคโนโลยีอันเหมาะสมสําหรับสถานะของเขาขึ้นเองโดย
อาศัยพื้นฐานความรูที่เขามีอยูแลว ทั้งในตัวเขาเอง, จากบรรพบุรุษ และที่สั่งสมไวในชุมชนและ
สังคมของเรา 
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Richard S. Eckaus(1977) กลาวถึงเกณฑของเทคโนโลยีที่เหมาะสมไววา ทางเลือกของ
เทคโนโลยีขึ้นอยูกับจุดประสงคในการพัฒนา จุดประสงคนั้นนอกจากจะตองคํานึงถึงขั้นตอนการ
ผลิตและผลผลิตแลวตองคํานึงถึงการถายทอดสูกลุมคนดวย การใชเทคโนโลยีตองคํานึงกายภาพ
และเศรษฐศาสตรในการใชทรัพยากร 

ขอจํากัดและหลักเกณฑการเลอืกใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 
1. การไมยอมรับในนวัตกรรมเทคโนโลยี ขอจํากัดดังกลาวนี้เปนผลสืบเนื่องจาก

การที่ชาวชนบทมีพื้นฐานการศึกษาต่ํา ทําใหขาดความรูทางวิทยาศาสตรที่จําเปน และเปนพืน้ฐาน
ในการทําความเขาใจกับเทคโนโลยีใหมๆ การดําเนินชีวิตยังยึดมั่นในวิธีการ และความเชื่อแบบ
ดั้งเดิม ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรืออาจยอมรับบางสวนซึ่งเปนอุปสรรคตอการใช และพัฒนา
เทคโนโลยีเปนอยางยิ่ง 

2. ทุนทรัพยนอย ทําใหอํานาจการซื้อตํ่า ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk 
Absorbing Capacity) มีไมมากนัก  

3. ตลาดถูกผูกขาดโดยพอคาคนกลาง ทําใหขาดแรงจูงใจในดานเศรษฐกิจ ซึ่งมีผล
ตอการใชเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตเปนอยางยิ่ง เพราะชาวชนบทสวนมาก เคยถูกเอารัดเอา
เปรียบจากพอคาคนกลาง และมีความฝงใจวา ถาปริมาณผลผลิตมากขึ้น จะทําใหราคาลดต่ําลง
อยางแนนอน 

4. การใหบริการดานเทคโนโลยีมีจํากัด ผลจากการใชบริการทางดานเทคโนโลยี 
หรือวิทยาการสมัยใหม ที่มคีวามจําเปนตอการดําเนินชีวิตของชาวชนบทมีจํากัดและไมทั่วถึง เปน
อุปสรรคตอการเผยแพรเทคโนโลยีเปนอยางยิ่ง 

R J. Congdon(1977) กลาวถึงเกณฑในการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับชนบท
และชุมชนขนาดเล็กไววา เทคโนโลยีที่จะนํามาใชตองคํานึงถึง 

1. สะดวกในการปรับปรุงคุณภาพและปริมาณในการใหบริการโดยใชเวลาไมนาน 
2. มีคาใชจายต่ํา 
3.สะดวกในการจัดการและบํารุงรักษา โดยใชประชาชน และผูใชงานในทองถิ่น โดย

ปราศจากการใชทักษะการทํางานขั้นสูง 
4. ใชวัสดุในทองถิ่นใหมากที่สุด และใชความชวยเหลือจากภายนอกใหนอยที่สุด 
5. ใชแรงงานที่จัดหาไดในทองถิ่น รวมทั้งใชแรงงานที่ขาดทักษะใหเปนประโยชน พยายาม

ไมทดแทนแรงงานดวยการลงทุนซื้ออุปกรณและเครื่องจักร  แมวามันจะทํางานไดดีกวา เพราะจะ
ทําใหแรงงานทองถิ่นเกิดความกลัวในการทํางาน 

6. สงเสริมใหการผลิตในทองถิ่นเติบโต โดยการสนับสนุนใหนายทุนทองถิ่นผลิตสิ่งนั้น 
  7. เปนสวนหนึ่งของ คุณคา ทัศนะคติของสังคม 
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8. สรางโอกาสในการรับ และเพิ่มข้ันตอนในการพัฒนา 
9. มีความสามารถในการผลิต มีผลกระทบ และกระจายสูชุมชนอ่ืน 
10. สามารถเปนตัวอยางใหกับชุมชนอ่ืนๆได 

  Ton de Wide(1977) กลาวถึงเกณฑในการเลือกใชเทคโนโลยีโดยสามารถสรุปเปนหัวขอ
ไดดังนี้ 

1.  สามารถจัดการเทคโนโลยีโดยดัดแปลงไดจากวัฒนธรรมทองถิ่น และขอกําหนดทาง
เศรษฐกิจ 

2.  เครื่องมือและกระบวนการใชงานตองสามารถอยูใตการบํารุงรักษาและควบคุมจัดการ
โดยคนงานในทองถิ่น 

3.  ใชวัสดุที่หาไดในทองถิ่น 
4.  หากตองใชวัสดุจากตางพื้นที่เพื่อใชงานเทคโนโลยีนั้น การควบคุมเทคโนโลยีตอง

เกิดขึ้นภายในชุมชน 
5.  กระบวนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ควรใชพลังงานที่มีอยูในทองถิ่น 
6.  เทคโนโลยีควรยืดหยุนกับคําสั่งที่ผิดพลาดที่เกิดจากชมุชน 
7.  การวิจัยและดําเนินการ ควรผสานและดูแลไดจากทองถิ่น 
8.  กระบวนการตองผลิตสิ่งที่คนสวนใหญในชาติสามารถเปนเจาของไดในสถานการณนั้น 
9.  เทคโนโลยีตองสรางงานใหแกคนสวนใหญในสังคม  และใชแรงงานคนในทองถิ่นเปน

ทรัพยากร 
10. เทคโนโลยีตองปองกันการครอบงําวัฒนธรรมจากภายนอก 
11. เทคโนโลยีที่เหมาะสมตองรับฟงความคิดเห็นทางนิเวศนวิทยา 
12. กระบวนการของเทคโนโลยีนอกจากเหมาะสมกับทองถิ่นแลวตองสามารถปรับสูระดับ

ภูมิภาคและระดับประเทศได 
 
จากแนวความคิดที่อธิบายถึงเกณฑการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากนักวิชาการ

หลายทาน ผูวิจัยสามารถสรุปเกณฑการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมไดดังนี้ 
1. ตองเปนเทคโนโลยีที่เขากับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ในทองถิ่นนั้น (Roland 

Stulz, Ton de Wide) 
2. ตองเปนเทคโนโลยีที่สามารถใชแรงงานคนเปนผูควบคุม เนนแรงงานในทองถิ่นเปน

หลักเพื่อใหเกิดการสรางงานในทองถิ่นนั้น(มงคล ชาวเรือ,ประกอบ ระกิติ, Ton de Wide, R J. 
Congdon ) 
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3. ตองเปนเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรูไดงาย ไมสลับซับซอน ฝกฝนและอบรมไดใน
ทองถิ่น(มงคล ชาวเรือ, Roland Stulz, Richard S. Eckaus) 

4. ตองเปนเทคโนโลยีที่ใชเงินลงทุนต่ํา  มีความเสี่ยงต่ําในการลงทุน  และสามารถเปน
เจาของไดจากคนสวนใหญในชุมชน(มงคล ชาวเรือ,ประกอบ ระกิต,ิ Roland Stulz, Richard S. 
Eckaus, R J. Congdon ) 

5. ตองเปนเทคโนโลยีที่ใชทรัพยากร วัสดุในทองถิ่น และใชพลังงานในการผลิตต่ํา
(มงคล ชาวเรือ,นิธิ เอ่ียวศรีวงศ, Roland Stulz ,Ton de Wide) 

6. ตองเปนเทคโนโลยีที่ปลอดภัยกับผูใชงานและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม(Roland Stulz) 
7.ตองเปนเทคโนโลยีที่มีความทนทาน มีอายุการใชงานสูง และบางโอกาสสามารถนํา

กลับมาใชใหมได (Roland Stulz) 
  การเลือกใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสมขึ้นอยูกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมของแตละทองถิ่น ทําใหการเลือกใชเทคโนโลยีในแตละทองที่มีความแตกตางกัน  
เกณฑการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงสามารถปรับเปลี่ยนไดแลวแตกรณี 
 
ตารางที่ 2-3 แสดง การเปรียบเทียบเกณฑการเลือกใชเทคโนโลยีจากนักวิชาการ และกลุมนักคิด
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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1. มงคล ชาวเรือ / / / / / / / - - - - / 
2. ประกอบ ระกิติ / - / / / - - - - - - - 
3. นิธิ เอี่ยวศรีวงศ / / - - - - / - - - - / 
4. Roland Stulz - - / - / - / / / / / / 
5. Richard S. Eckaus - - / / / - - - - - - - 
6. Ton de Wide / / - - - / / - - - / - 
7. R J. Congdon / / - - / / - - - - - - 

ที่มา : ผูวิจัย 
 
 



 

 

28

2.2.3 เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสม   
 อี. เอฟ. ชูเมกเกอร ไดกลาวถึง เทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมไวในหนังสือ (Small is 
Beautiful)อยางนาสนใจไวดังนี้ 

1.สรางอาคารในทองถิ่นที่แรงงานอาศัยอยู 
2. อาศัยแหลงเงินทุนในทองถิ่น 
3.ใชวิธีการที่งายตอการกอสราง  ใชแรงงานฝมือใหนอยที่สุด 

    4.ใชวัสดุที่มอียูในทองถิ่นนั้น 
 Harold K. Dancy(1977) ไดรวบรวมวิธีการกอสรางอาคาร โดยใชแรงงานคนเปนสําคัญ  
โดยออกคูมือนี้ในนาม Intermediate Technology Development group ltd. ประเทศอังกฤษ 
ภายในคูมือนี้ไดอธิบาย  การเลือกที่ตั้ง การจัดการแรงงาน และแสดงวิธีการกอสรางอาคารตั้งแต 
ฐานราก การกอผนัง การสรางหลังคา และวัสดุมุง โดยใหทางเลือกหลายวิธี แตมิไดระบุปจจัยที่
ควรเลือกใชวิธีการกอสรางนั้นๆ 
 Roland Stulz and Kiran Mukerji(1984) ไดรวบรวม วัสดุกอสรางอาคาร วิธีการผลิตวัสดุ
นั้นและวิธีการนําวัสดุนั้นไปกอสรางอาคาร โดยแสดงถึงคุณสมบัติทั่วไป  การใชงาน ประโยชนและ
ปญหาของวัสดุดังกลาว และวิธีการแกไข  โดยเนนวัสดุที่ใชแรงงานคน สามารถผลิตโดยใช
เครื่องจักรที่ไมยุงยาก  
   Roland Stulz and Kiran Mukerji (2524) กลาวถึงทางเลือกสําหรับวัสดุที่เหมาะสมวา   
ความเหมาะสมที่สุดสําหรับวัสดุกอสรางหรือเทคโนโลยีการกอสรางไมสามารถที่จะถูกลงความเห็น
ไดอยางชัดเจน  จากคําถามขางลางนี้จะแสดงถึงปจจัยที่บงบอกความเหมาะสมที่สุด 

1. วัสดุเหลานัน้ถกูผลิตขึ้นภายในทองถิน่ หรือนําวัสดุจากแหลงอื่นบางสวน/ทั้งหมดจาก
ตางประเทศมาใช 

2. วัสดุนัน้ราคาถูก,สามารถหาไดอยางงาย และ/หรือ สามารถนาํกลับมาสรางใหมได
หรือไม ? 

3. วัสดุนัน้ถูกสรางโดยโรงงานที่หางไกล ตองการเครื่องมือและอุปกรณพเิศษ หรือ
สามารถผลิตวสัดุนั้นในราคาที่ถูกกวา ณ สถานที่กอสรางหรือไม?  (คุณภาพที่ดีและความทนทาน
มีความสาํคัญกวาการไดมาในราคาถกู) 

4. การผลิตวัสดุเหลานั้นตองการพลังงานในการผลิต และเปนเหตุใหสิ้นเปลือง,เปนเหตุ
ในการสรางมลภาวะหรือไม?  

5. วัสดุและเทคนคิการกอสรางนั้นถูกตองกับสภาพภูมิอากาศหรือไม? 
6. วัสดุและเทคนคิการกอสรางนั้นถูกจัดเตรียมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยจากภัย

ธรรมชาติหรือไม(อุทกภัย, พายุไตฝุน,แผนดินไหว)หรือไม?  
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7. วัสดุและเทคนคิการกอสรางนั้นสามารถถกูใชและเขาใจโดยคนงานในทองถิน่ หรือ
ตองการทกัษะพิเศษหรือประสบการณหรือไม? 

8. มีความเปนไปไดหรือไม? ที่จะแกไขหรือปรับเปลี่ยนโดยวถิีทางของทองถิ่น 
วัสดุนัน้ถูกเหน็ชอบจากสังคมหรือไม ? ,วัสดุนัน้ถูกพิจารณาในเกณฑข้ันต่ําหรือยอมรับในความ
เชื่อทางศาสนาหรือไม 
 อภิชาต  อนุกูลอําไพ (2524) กลาววา เทคโนโลยีการกอสรางมีผลผลิต(output)  
ออกมาในรูปของสิ่งกอสราง  หากจะพิจารณาและแยกแยะออกมาแลวจะเห็นวากอนที่จะได
ส่ิงกอสรางจะตองมีข้ันตอนของเทคโนโลยีอยู 2 ประการคือ 

1.   เทคโนโลยีในการผลิตวสัดุกอสราง 
2.   เทคโนโลยีในการทําการกอสรางบานจากวัสดุกอสรางนั้น  

  จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน  ทําใหทราบวา ในประเทศไทยยังมิไดมีการทําวิจัย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสม รวมทั้งเอกสารตางประเทศก็มีจํานวน
นอยที่กลาวถึงเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมอยางชัดเจน  เมื่อพิจาณา
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม  สามารถสรุป
คําจํากัดความของเทคโนโลยีที่การกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสม ไดดังนี้ 

“เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสม เกิดจากองคประกอบ 2 สวนคือ 1.   
เทคโนโลยีในการผลิตวัสดุกอสราง   2.   เทคโนโลยีในการทําการกอสรางบานจากวัสดุกอสรางนั้น 
โดยมีปจจัยข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม ที่ตั้ง ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น  ทักษะผูใชเทคโนโลยี 
เครื่องมือ การคมนาคม สภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” 

 
2.3  หมูบานสาขลา 
 
 สิรินาถ  เรืองชีวิน (2542)  ไดศึกษาแนวทางแกไขปญหาที่อยูอาศัย กรณีศึกษาชุมชน
หมูบานสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ เมื่อป 2542 ไดทําการแจก
แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 245 ตัวอยาง และไดขอมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ 
ไดผลสรุปเกี่ยวกับลักษณะที่อยูอาศัยของชุมชนทางดานกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจไดดังนี้ 
 ลักษณะที่อยูอาศัยในหมูบานสาขลา แบงไดเปน 5 ลักษณะ ดังนี้ บานสองชั้น รอยละ 40.4 
บานชั้นเดียวยกพื้น รอยละ 26.1 บานชั้นเดียวใตถุนสูง รอยละ 25.3  บานสามชั้น รอยละ 6.1 และ
บานชั้นเดียวติดดิน รอยละ 2.0  ซึ่งจากการสอบถามพบวา ลักษณะที่อยูอาศัยดั้งเดิมจะเปน
ลักษณะเรือนไทยทั้งหมด แตไดมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปทรงมาเรื่อยๆ ในปจจุบันยังคงพบเห็น
บานเรือนไทยบางแตมีจํานวนนอยลงและสภาพทรุดโทรม มีการปรับปรุงเปลี่ยนวัสดุในการ
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ซอมแซม เชนหลังคาใชสังกะสีแทน นอกจากนั้นยังมีการดีดบาน โดยชั้นบนยังคงเปนรูปรางเรือน
ไทย แตชั้นลางเมื่อดีดบานขึ้นแลวก็ตอเติมเปนลักษณะบานไมแบบปจจุบันตามธรรมดา และเรือน
ไทยบางหลังก็ไมมีคนอยูปลอยทิ้งไวใหทรุดโทรมตามกาลเวลาเพราะลูกหลานยายไปอยูที่อ่ืนแลว
ลักษณะหองน้ําของที่อยูอาศัย เปนสวมบอเกรอะบอซึมรอยละ 95.5 และปลอยลงน้ําโดยตรงรอย
ละ 4.5 จํานวนถังสวมมีปลอง 3 ใบ  รอยละ 30.3 และบอเหลี่ยม กอดวย ค.ส.ล.รอยละ 9.1 
ลักษณะพื้นที่ใชสอยของที่อยูอาศัยมีขนาดต่ํากวา 50 ตารางเมตร รอยละ 7.3 ขนาด 50-100 
ตารางเมตร รอยละ 30.6 ขนาด 100-200 ตารางเมตร รอยละ 30.6  และมากกวา 200 ตารางเมตร 
รอยละ 31.5 
 ดานการซอมแซมที่อยูอาศัยนั้นรอยละ 56.7 ไดทําการซอมแซม โดยพบวาสาเหตุหลักคือ 
บานจมเพราะลักษณะดินในพื้นที่เปนดินเลน และการทรุดตัวของดินเร็วมากคือเฉลี่ยปละ 7-10 
เซนติเมตรโดยไดทําการดีดบานรอยละ 38.1 และสาเหตุหลักอีกประการหนึ่ง คือ น้ําทวม บานที่ทํา
การสัมภาษณเปนบานสรางใหมไมเกิน 6 ป จํานวน 26 หลัง ซึ่งสรางบนที่ดินเดิม สาเหตุหลักคือ
น้ําทวมและบานจมจึงสรางใหม และบานที่สรางนานกวา 6 ป จํานวน 119 หลัง การใชงานที่อยู
อาศัย พบวา รอยละ 84.9 ใชเปนที่อยูอาศัยมากกวาใชประกอบกิจการอื่นๆ 
 งานวิจัยของสิรินาถ  เรืองชีวิน สรุปวา  ลักษณะที่อยูอาศัยสวนใหญในหมูบานเปนบาน
สองชั้น ลักษณะทางสังคมเปนสังคมชนบท  ชาวบานสวนใหญมีการศึกษานอยและมีรายไดปาน
กลางถึงคอนขางต่ํา ประกอบอาชีพรับจางอยูในหมูบาน  จุดเดนคือเปนหมูบานที่มีความสามัคคี
และเปนหมูบานที่มีศักยภาพในการมีสวนรวมของชาวชุมชน ตัวอยางเชน การจัดการดานแหลงน้ํา
บริโภค-อุปโภค ในหมูบาน โดยจัดตั้งเปนคณะกรรมการการประปาหมูบานดูแลกันเอง  ปญหาใน
การอยูอาศัยในชุมชน ไดแก  

1) บานจมลงทุกป เนื่องจากดินบริเวณนั้นเปนดินเลน ตองทําการดีดบานซึ่งราคาคาดีด
บานอยูที่ 50,000-300,000 บาทตอหนึ่งหลัง   

2) ปญหาน้ําเสียเพิ่มข้ึนทําใหผลผลิตทางการเกษตรนอยลง 
3) ปญหาน้ําทวม และขยะก็เปนอีกปญหาหนึ่ง มปีรากฏใหเห็นทั่วไปในชุมชน เพราะวาไม

มีการจัดเก็บอยางตอเนื่อง และชาวบานก็เคยชินกับการทิ้งขยะลงในคลองและที่วางหรือขาง
ทางเดิน  ดังนั้นในการแกไขปญหาที่อยูอาศัยเพื่อใหสอดคลองกับการประกอบอาชีพ ก็คือการ
รักษาสภาพแวดลอม ตองมีการจัดการสภาพแวดลอมในหมูบาน ควรมุงแกไขและลดผลกระทบที่
เกิดขึ้น เชน ปญหาดีดบานควรมีการจักตั้งกองทุนรวมเพื่อการดีดบานสําหรับผูมีรายไดนอย  การ
จัดการขยะในหมูบาน  การฟนฟูปาชายเลน  การจัดการทรัพยากรน้ํา  การพัฒนาพื้นที่ตองมุงเนน
ที่การเรงสรางจิตสํานึกในหมูบาน  และการสนับสนุนการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและ
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แกไขปญหา การใหความรูแกประชาชนในการใหความสําคัญตอทรัพยากรธรรมชาติโดยที่ยังคงให
กิจกรรมตางๆดําเนินตอไปได โดยเฉพาะการประมงซึ่งเปนอาชีพหลักของชุมชน 
 ทิพยอัปษร กลาหาญ (2545) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน โครงสราง
พื้นฐานที่เหมาะสมกับศักภาพของพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเปนพื้นที่รับน้ําติดชายทะเล  และเปนแนวทาง
สําหรับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ในการดําเนินการพัฒนาใหเปนไปอยางเทาเทียม
และสอดคลองตอการขยายตัวตอเศรษฐกิจในอนาคต โดยใชพื้นที่อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด
สมุทรปราการ  ซึ่งในกรณีศึกษานี้ไดใชพื้นที่หมูบานสาขลาและ องคการบริหารสวนตําบลนาเกลือ
เปนพื้นที่ตัวอยางดวย การวิจัยไดทําการสํารวจภาคสนาม สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ และพบวาพื้นที่
อําเภอพระสมุทรเจดียมีความหลากหลายในรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการใชประโยชนทีด่นิ  โดยมี
โอกาสในการพัฒนาในดานอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องกับการประมง  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย  
และการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  ขณะที่ศักยภาพของเทศบาล  และองคการบริหาร
สวนตําบลยังขาดการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกสภาพปญหา และไดเสนอแนะการพัฒนาทางดาน
คมนาคม  โครงสรางพื้นฐาน  บริการสังคม และไดเสนอแนวทางพัฒนานี้แกหนวยราชการทองถิ่น
อีกดวย 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสม สําหรับพื้นที่ปากแมน้ํา
เจาพระยากรณีศึกษา : หมูบานสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ เปน
การศึกษาถึง ปรัชญาของเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ปจจัยในการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดย
ใชพื้นที่ศึกษาเปนพื้นที่ ทดสอบสมมุติฐาน โดยการศึกษาไดสรางกรอบแนวคิด และมีรายระเอียด
ระเบียบวิธีศึกษาดังนี้ 
3.1 กรอบแนวคิด 
 

3.1.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ”เทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม"  

(Appropriate Construction Technology) พบวาในประเทศไทยยังไมมีผูใดใหคําจาํกัดความ และ
ไดทําการวิจัยในเรื่องดังกลาวอยางจริงจงั อีกทั้งเอกสารตางประเทศที่ศึกษาอยูก็มิไดกลาวสรปุ
ลักษณะทัว่ไปของ เทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม อยางชัดเจน แตพบวาเทคโนโลยีการกอสราง
ที่เหมาะสมมีรากฐานมาจาก “เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม” (Appropriate Technology) ที่เสนอโดย อี. 
เอฟ. ชูเมกเกอร นักเศรษฐศาสตรชาวอังกกฤษ ในราวป ค.ศ.1970 ไววา เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาคือ “เทคโนโลยีระดับกลาง” (Intermediate Technology) และได
กอต้ังกลุมพฒันาเทคโนโลยรีะดับกลาง (Intermediate Technology Development Group) ใน
ประเทศอังกฤษนับแตนัน้เปนตนมาเมื่อกลาวถงึเทคโนโลยีที่เหมาะสม(Appropriate Technology) 
ในประเทศกาํลังพัฒนา ก็จะหมายรวม คือ เทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate Technology)  
เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมมากขึ้น  ผูวิจยัจึงทําการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของกบัปรัชญาของเทคโนโลยทีั้งเอกสารไทยและตางประเทศ  พบวา เทคโนโลย ี สามารถ
แบงไดหลายระดับตามการใชเครื่องมือ และการถายทอด   เมื่อใชเกณฑในการเลอืกใชเทคโนโลยี  
จะไดแนวคิดของเทคโนโลยทีี่เหมาะสม เมื่อพิจารณารวมกับบริบทของที่ตั้งของอาคารจะไดเทคโน 
โลยีการกอสรางอาคารที่เหมาะสมสาํหรบัพื้นที่นัน้ๆ   ตามที่แสดงความสมัพนัธระหวาง เทคโนโลยี
, เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม และเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม ไดตามรูปที่ 3-1  
 
 
 

 
รูปที่ 3-1 ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยี กับเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม  ที่มา: ผูวิจัย 

ที่ต้ัง 
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เพื่อสรางกรอบแนวคิดใหชดัเจน จงึสรุปแนวคิดเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม 
ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมดังนี ้

1) เทคโนโลยี คือ การนาํเอาความรูทางวทิยาศาสตรมาใชในทางปฏิบัติใหเกิดประโยชน
กับมนษุยทั้งทางรางกายและจิตใจ มีองคประกอบ ที่สําคัญ  2 ประการคือ  

1. องคประกอบรูปธรรม แบงเปนเครื่องมือ เครื่องจักร รวมเรียกวา (Hardware)และมนุษย 
(Peopleware)   

2. องคประกอบนามธรรม แบงเปน ความรู กระบวนการวิธีการหรือกลไกการทํางาน 
เรียกวา (Software) และ การจัดการวางแผนวิธีการ (Managementwear) 

2) ระดับของเทคโนโลยีตามการใชเครื่องมือและการเรียนรูมี 4 ระดับ ดังนี้ 
 1. เทคโนโลยีระดับตํ่าหรือระดับพื้นบาน (Low or Traditional Technology)   
 2.  เทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate Technology)  
 3. เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology)  
 4. เทคโนโลยีระดับกาวหนา (Future Technology)  
          3) เกณฑการใชการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. ตองเปนเทคโนโลยีที่เขากับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ในทองถิ่นนั้น (Roland 
Stulz, Ton de Wide) 

2. ตองเปนเทคโนโลยีที่สามารถใชแรงงานคนเปนผูควบคุม เนนแรงงานในทองถิ่นเปน
หลักเพื่อใหเกิดการสรางงานในทองถิ่นนั้น (มงคล ชาวเรือ, ประกอบ ระกิติ, Ton de Wide, R J. 
Congdon ) 

3. ตองเปนเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรูไดงาย ไมสลับซับซอน ฝกฝนและอบรมไดใน
ทองถิ่น (มงคล ชาวเรือ, Roland Stulz, Richard S. Eckaus) 

4. ตองเปนเทคโนโลยีที่ใชเงินลงทุนต่ํา  มีความเสี่ยงต่ําในการลงทุน  และสามารถเปน
เจาของไดจากคนสวนใหญในชุมชน (มงคล ชาวเรือ, ประกอบ ระกิติ, Roland Stulz, Richard S. 
Eckaus, R J. Congdon ) 

5. ตองเปนเทคโนโลยีที่ใชทรัพยากร วัสดุในทองถิ่น และใชพลังงานในการผลิตต่ํา
(มงคล ชาวเรือ, นิธิ เอ่ียวศรีวงศ, Roland Stulz , Ton de Wide) 

6. ตองเปนเทคโนโลยีที่ปลอดภัยกับผูใชงานและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Roland Stulz) 
   7. ตองเปนเทคโนโลยทีี่มคีวามทนทาน มีอายุการใชงานสูง และบางโอกาสสามารถนาํ

กลับมาใชใหมได (Roland Stulz) 
 4)เทคโนโลยีที่เหมาะสม คือการใชเทคโนโลยีอยางถูกตองอยางรูเทาทัน ตาม

สถานการณและสภาพแวดลอมโดยคํานงึถึง ที่ตั้ง ทรัพยากรทีม่ีอยูในทองที่  ทักษะผูใชเทคโนโลยี 
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เครื่องมือ การคมนาคม สภาพสังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อใหผลลัพธตามจุดประสงคที่
ตองการ 

5) เทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม เกิดจากองคประกอบ 2 สวนคือ 1.  เทคโนโลยี 
ในการผลิตวัสดุกอสราง   2. เทคโนโลยีในการทาํการกอสรางบานจากวัสดุกอสรางนัน้ โดยมีปจจัย
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมโดยคํานงึถงึ ทีต่ั้ง ทรัพยากรที่มีอยูในทองที่  ทักษะผูใชเทคโนโลยี 
เครื่องมือ การคมนาคม สภาพสงัคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
 จากขอสรุปขางตน สามารถสรางกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความสมัพนัระหวางเทคโนโลยี กับ
เทคโนโลยทีี่เหมาะสม และเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม ตามรูปที่ 3-2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับระดับเทคโนโลยีการกอสราง 

เทคโนโลยีการกอสรางในประเทศไทยสามารถจําแนกไดออกเปน 2 ลักษณะ (อภิชาต  
อนุกูลอําไพ, 2524) คือ เทคโนโลยีในการผลิตวัสดุกอสราง และเทคโนโลยีในการทําการกอสราง
อาคารจากวัสดุกอสรางนั้น  เรียกวา เทคนิคการกอสราง  ทั้ง 2 อยางนี้ประกอบรวมกันเปนอาคาร 

  

 
 

รูปที่ 3-3 การรวมเทคโนโลยกีารผลิตวัสดุกอสรางและเทคโนโลยีการกอสราง ที่มา :ผูวิจัย 

เทคโนโลยี
การผลิตวัสดุ
กอสราง 

เทคนิคการ
กอสราง แบบอาคาร 

สภาพแวดลอม    
         ที่ต้ัง 

 

รูปที่ 3-2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันระหวางเทคโนโลยี กับเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเทคโนโลยีการกอสรางที่
เหมาะสม  ที่มา : ผูวิจัย 
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 เมื่อพิจารณาระดับของเทคโนโลยีการผลิตวัสดุกอสราง  สามารถจัดตามการแบง
เทคโนโลยีทั่วไปเปน 4 ระดับ (ธํารง  เปรมปรีดิ์, 2546) ตามสถานการณเทคโนโลยีการผลิตวัสดุใน
โลกปจจุบัน (2548) ไดดังนี้ 

1.  เทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับพื้นบานหรือระดับตํ่า (Traditional or Low 
material Technology) เปนการจัดหาและผลิตวัสดุกอสรางจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยนํา
วัตถุดิบ (Raw Material) จากธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นหรืออยูใกลทองถิ่นมาใชงาน ดัดแปลง แปร
รูปเปนวัสดุกอสรางดวยกรรมวิธีงายๆโดยใชแรงงานคนและเครื่องมือที่ไมซับซอนสามารถถายทอด
เทคนิคการผลิตในระดับการลอกเลียนหรือใชงานแบบทําตามอยางกัน (Copying/Operating)  
ตัวอยางเชน การนําไมไผซางที่ตัดมาจากปามาแชน้ําและตากแดดแลวผาครึ่งสับขอที่อยูระหวาง
ปลองออกแลวนํามาวางสลับคว่ําหงายใชเปนวัสดุมุงหลังคา 

2.  เทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับกลาง (Intermediate Material Technology) 
เปนการผลิตวัสดุกอสรางโดยนําวัตถุดิบ จากธรรมชาติมาเขากระบวนการยืดอายุการใชงานโดยใช
วิธีทางเคมีอยางงาย และใชเครื่องมือที่ตองอาศัยทักษะและความชํานาญ หรือใชเครื่องจักรที่ใช
รวมกับแรงงานคน เชน การผลิตไมแปรรูปจากซุงไม การผลิตกระเบื้องดินเผา เปนตน 

3.    เทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับสูง (High Material Technology) เปนการผลิต
วัสดุกอสรางโดยนําวัตถุดิบ จากธรรมชาติมาเขากระบวนการดัดแปลง สังเคราะหดวยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร มีการทดลองและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุกอสราง เชน การผลิตแผนยิปซั่ม
บอรด จะตองมีการศึกษาถึงอัตราสวนของน้ํา ผงหินและสารเคมีอ่ืนๆที่ชวยใหคงรูปหรือมี
คุณสมบัติตานทานสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ในการผลิตตองใชเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงและ
ประสิทธิภาพในการผลิตวัสดุนั้นๆ  โดยสวนใหญมีแรงงานคนเปนผูควบคุมเครื่องจักรให
ดําเนินงานตามที่ตั้งเปาหมายไว 

4. เทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับกาวหนา (Future Material Technology) เปน
การผลิตวัสดุกอสรางโดยนําวัตถุดิบ จากธรรมชาติมาเขากระบวนการสังเคราะหทางอนุภาคเพื่อ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเดิมใหดีขึ้น ใชการวิจัยคิดคนในหลายๆดานและตองพึ่งพาเทคโนโลยีใหม
ดานอื่นๆดวย เชน การพัฒนาสีทาอาคารใหสามารถปรับเปลี่ยนสีไดตามอุณหภูมิแสงที่เปลี่ยนไป
ไดในแตละวัน โดยใชนาโนเทคโนโลยีในการผลิต อาศัยการเปลี่ยนถายอิเล็คตรอนในเนื้ออะตอม
ของสารนั้น  แลกเปลี่ยนกับอนุภาคของแสงที่ปรับเปลี่ยนตามชวงเวลา  

เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกบัระดับของเทคโนโลยกีารผลิตวัสดุกอสราง จงึไดสรางตาราง 
ที่ 3-1 แสดงการเปรียบเทยีบองคประกอบของเทคโนโลยีการผลิตวัสดุในระดับตางๆ 
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ตารางที3่-1 แสดงการเปรียบเทียบองคประกอบของเทคโนโลยกีารผลติวัสดุในระดับตางๆ 
                องค     
           ประกอบ 
     ระดับ 

วัสดุใน
การผลิต 

แรงงานใน
การผลิต 

เครื่องมือ 
ในการผลิต 

การ
ถายทอด
วิธีการผลิต 

ตัวอยางวัสดุ 

 
1.เทคโนโลยีการผลิต
วัสดุระดับพ้ืนบาน
หรือระดับต่ํา 
(Traditional or Low 
Material Technology) 

 
แปรรูปวัสดุ
ธรรมชาติ 

 
คน,สัตว 

 
เรียนรูงาย 
สามารถใช
เครื่องมือทดแทน
กันไดทุก
กระบวนการ 

 
ลอกเลียน   
ทําตามอยาง
กัน Copying 
/Operating 

 
- ไมไผ 
- หญาคา 
- ใบจาก 
- เสาเข็มไมสน 

 
2.เทคโนโลยีการผลิต
วัสดุระดับกลาง 
(Intermediate 
Material Technology) 

 
ดัดแปลง
วัสดุ

ธรรมชาติ 

 
คน,สัตว 

 
เรียนรูงาย แตมี
ขั้นตอน สามารถ
ใชเครื่องมือ
ทดแทนกันไดบาง
แลวแตกรณี 

 
ปรับปรุง 
ดัดแปลง 
Adapting 
/Modifying 

 
- ไมเนื้อแข็งแปรรูป 
- บล็อกดินซีเมนต 
- เสาเข็ม คสล. 

 
3.เทคโนโลยีการผลิต
วัสดุระดับสูง (High 
Material Technology) 

 
สังเคราะห
วัสดุ 

 
เครื่องจักรที่มี
ความเที่ยงตรง

และมี
ประสิทธิภาพสูง 

 
ตองเรียนรูอยางมี
ระบบ เครื่องมือ
ซับซอน ไม
สามารถทดแทน
เครื่องมือได 

 
คนควา 
สรางสรรค 
Innovating 

 
- แผนยิปซ่ัมบอรด 
- บล็อคคอนกรีต

มวลเบา 
- พื้นสําเร็จรูป

คอนกรีตอัดแรง 
- เสาเข็มเจาะ 

 
4.เทคโนโลยีการผลิต
วัสดุระดับกาวหนา 
(Future Material 
Technology) 
 
 

 
วิจัย 

สังเคราะห
วัสดุขึ้นใหม 

 
เครื่องจักรที่
ควบคุมดวย
คอมพิวเตอร 

 
ตองเรียนรูอยางมี
ระบบ และมี
มาตรฐานสูง ไม
สามารถทดแทน
เครื่องมือได 

 
วิจัย 
สรางสรรค 
Creating 

 
- ผาใบเคลือบเทฟ

ลอน 
- ลวดเหล็กแรงดึง

สูง 

ที่มา : ผูวิจัย 
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ตารางที่3-2 แสดง ตัวอยางระดับการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางอาคารในกรณีตางๆ 
เทดโนโลยี

วัสดุ ระดับต่ํา ระดับกลาง ระดับสูง ระดับกาวหนา 

1.โครงสราง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไมไผ ที่ไมไดถนอมเนื้อ
ไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไมแปรรูป ที่ไดถนอม
เนื้อไม 

 
 
 
 
 
 
 
 

เหล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
เสนลวดรับแรงดึงสูง 

 2. หลังคา 
 
 
 

  
 
 
 
 
หญาคา หญาแฝก 

 
 
 
 
 
  หลังคาสังกะสี 

  
 
 
 
 

กระเบื้อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
กระเบื้องคอนกรีต, 
แผนเหล็ก 

3. พื้น 
 
 
 

 
 
 
 
ไมไผ ที่ไมไดถนอมเนื้อ
ไม 

 
 
 
 
ไมแปรรูป ที่ไดถนอม
เนื้อไม 

 
 
 
 
แผนพื้นสําเร็จรูป 
คอนกรีตอัดแรง 

 
 
 
 
แผนพื้นเหล็กพับเททับ
ดวยพลาสติก 

ที่มา : ผูวิจัย 
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เทคโนโลยีการทําการกอสราง  หรือเทคนิคการกอสรางเปนวิธีการใชทักษะเฉพาะ
บุคคลทําการกอสรางอยางมีศิลปะ  โดยใชความรูและความชํานาญในการใชเครื่องมือหรือ
เครื่องจักร ประกอบ  ผสม ตัดแตง วัสดุกอสรางที่ไดจากเทคโนโลยีการผลิตระดับตางๆอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาชางหรือตามภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอดมา  ใหงานกอสรางสัมฤทธิ์ผล
ตามจุดประสงคที่ตั้งไว 

ระดับของเทคนิคการกอสรางสามารถแบงตามระดับของเทคโนโลยีทั่วไปได 4 ระดับ
เชนกัน โดยคํานึงถึงความรูและการใชทักษะของแรงงานในการใชเครื่องมือ(Hardware)เปนสําคัญ  

1.เทคนิคการกอสรางระดับพื้นบานหรือระดับตํ่า (Traditional or Low Construction 
Technique) เปนการใชเครื่องมืองายๆ เชน มีด ส่ิว คอน สามารถหาเครื่องมือไดทั่วไป หรือใช
เครื่องมืออยางอื่นแทนกันได  ไมตองการฝกฝนที่ตองใชเวลานาน สามารถใชแรงงานทดแทนกันได 
เชน การสรางเรือนไมไผโดยใชเชือกผูกโครงสรางเขาดวยกัน และนําไมไผที่นํามากอสรางไปผาน
การถนอมเนื้อไมโดยวิธีธรรมชาติ 

2.เทคนิคการกอสรางระดับกลาง (Intermediate Construction Technique) เปนการ
ใชเครื่องมืองายๆ เชน มีด ส่ิว คอน แตมีกระบวนการใชเครื่องมือที่สลับสับซอนกวาตองอาศัย
ทักษะในการใชเครื่องมือและความชํานาญในกระบวนการกอสรางนั้น หรือการใชเครื่องจักรทุนแรง
โดยมีกระบวนการใชงานที่ไมซับซอนมาก สามารถใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรบางชนิดทดแทนกัน
ได แรงงานที่มาทดแทนตองไดรับการถายทอดเทคนิควิธี เชน การสรางเรือนไมไผโดยใชส่ิวเจาะรู 
บากไมไผเขาดวยกัน ตองอาศัยการวัดการคํานวณ และนําไมไผที่นํามากอสรางไปผานการถนอม
เนื้อไมโดยวิธีเคมี 

3.เทคนิคการกอสรางระดับสูง (High Construction Technique) เปนการใชเครื่องมือ
หรือเครื่องจักรที่ซับซอน สามารถประหยัดแรงงานหรือไดงานที่มีคุณภาพดี  ตองใชทักษะในการใช
เครื่องมือและความชํานาญในกระบวนการ  ไมสามารถใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรทดแทนกันได  
แรงงานที่มาทดแทนตองไดรับการถายทอดเทคนิควิธีอยางมีแบบแผน เชน การสรางเรือนไมไผโดย
การใชเครื่องตัดดวยแสงเลเซอร ใหมีการเจาะและบากตามแบบและการคํานวณที่ตั้งไว แลวติดตั้ง
กระจกเขาไปในลําไมไผอุดรอยตอดวยยางและสารเคมีพิเศษ เปนตน 
 4.เทคนิคการกอสรางระดับกาวหนา (Future Construction Technique) ใชเครื่องจักร
แทนแรงงานคนเพื่อประหยัดแรงงานและไดงานที่มีคุณภาพดี หรือตรงตามการออกแบบเกือบทุก
ประการ ใชการออกแบบกระบวนการและการตั้งแผนงานใหกับเครื่องจักร 
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ตารางที3่-3 แสดงการเปรียบเทียบองคประกอบของเทคนิคการกอสรางอาคารในระดับตางๆ 
                องค     
           ประกอบ 
     ระดับ 

แรงงาน เครื่องมือ 
 

การใช
เครื่องมือ 

 

การ
ถายทอด
วิธีการ
กอสราง 

ตัวอยางเทคนิค 

 
1.เทคนิคการกอสราง
ระดับพ้ืนบานหรือ
ระดับต่ํา (Traditional 
or Low Construction 
Technique) 

 
ไมตองการ
ฝกฝนที่ตอง
ใชเวลานาน 

 
มีด ส่ิว คอน 

 
ใชเครื่องมือ
ทดแทนกันไดทุก
กระบวนการ 

 
ลอกเลียน   
ทําตามอยาง
กัน Copying/ 

Operating 

 
- กรรมกรแบกหาม 
- การทาสีอาคาร 
- การผูกมัดดวย

เชือก ลวด 
 

 
2. เทคนิคการ
กอสรางระดับกลาง 
(Intermediate 
Construction 
Technique) 

 
แรงงาน
ที่มา

ทดแทนตอง
ไดรับการ
ถายทอด
เทคนิควิธี 

 
มีด ส่ิว คอน 
เล่ือยวงเดือน 
สวานไฟฟา 

 
สามารถใช

เครื่องมือทดแทน
กันไดบางแลวแต

กรณี 

 
ปรับปรุง 
ดัดแปลง 

Adapting/ 
Modifying 

 
- การผสมคอนกรีต 
- การผสมสีทา

อาคาร 
- การตั้งแบบหลอ

คอนกรีต. 

 
3. เทคนิคการ
กอสรางระดับสูง 
(High Construction 
Technique) 

แรงงาน
ที่มา

ทดแทนตอง
ไดรับการ
ถายทอด
เทคนิควิธี
อยางมีแบบ

แผน 

 
เครื่องเชื่อม
โลหะ, 

เครื่องตัดดวย
แสงเลเซอร 

 
เครื่องมือซับซอน 
ไมสามารถใช

เครื่องมือทดแทน
ได 

 
คนควา 
สรางสรรค 
Innovating 

 
- การเทคอนกรีต

อัดแรง 
- การทาติดตั้ง

กระจกเคอร
เทนวอลล 

- การเชื่อมโลหะ
ตามมาตรฐาน 

 
4.เทคนิคการกอสราง
ระดับกาวหนา 
(Future Construction 
Technique) 
 

 
ใช

เครื่องจักร
แทน

แรงงานคน
ตองเรียนรู
อยางมี
ระบบ  

 
เครื่องจักรที่
ควบคุมดวย
คอมพิวเตอร 

 
เครื่องมือมี
มาตรฐานสูง ไม
สามารถใช
เครื่องมือทดแทน
ได 

 
วิจัย 

สรางสรรค 
Creating 

 
- การควบคุมระบบ

การผลิตชิ้นสวน
อาคารสําเร็จรูป
ดวยเครื่องจักร 

ที่มา : ผูวิจัย 
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ตารางที่3-4 แสดงตัวอยางระดับการใชเทคนิคการกอสรางอาคารในกรณีตางๆ 
เทคนิค
การ
กอสราง ระดับต่ํา ระดับกลาง ระดับสูง ระดับกาวหนา 
1. การวัด 
 
 
 

 
 
 
การวัดระยะดวย
รางกาย, คืบ ศอก 

 
 
 
การวัดระยะดวย
เครื่องมือ ที่ระบุหนวยวัด
เชน ตลับเมตร 

 
 
 
การวัดระยะดวย
เครื่องมือกลอง ทีออ
โดไลท 

 
 
 
การวัดระยะดวย ระบบ
ดาวเทียม 

2.การต ัด 
 
  
 

 
 
 
 
การตัดดวย เล่ือย มีด 

 
 
 
 
การตัดดวยเลื่อยวงเดือน 

 
 
 
 
การตัดดวยเครื่องตัด
อัตโนมัติ 

 
 
 
 
การตัดดวยเครื่องเลเซอร 

3. การปู
กระเบื้อง 
 
 

 
 
 
 
การปูดวยซีเมนต 

 
 
 
 
การบุดวยกาวซีเมนตและ
จับระดับ 

 
 
 
 
การปูกระเบื้องดวย
คราวโครงเหล็ก 

 
 
 
 
การปูกระเบื้องในการ
กอสรางชิ้นสวนสําเร็จรูป 

4. การมุง
หลังคา 
 
 
 

 
 
 

 
 
การมุงหลังคาดวย
การมัด ผูก 

 
 
 
 
 
การมุงหลังคาดวยตอก  
ตัด เจาะ 

 
 
 
 
 
การมุงหลังคาดวยการ
ใชแผนยางกันซึม เชื่อม
และยึดดวยกาวหรือ
โลหะ  

 
 
 
 
 
การมุงหลังคาดวยวิธี
พิเศษ  เชน หลังคา
กระจกในโครงสราง
Space Frame 

ที่มา : ผูวิจัย 
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ศ.(เกียรติคุณ) ธํารง เปรมปรีดิ์กลาววา การกาวขามขั้นของผูใช Hardwear มีความเปนไป
ไดแตจะทําใหเกิดปญหาในการใชงาน เชนใหคนที่มีการศึกษาในระดับประถมไปใชเทคโนโลยี
ระดับสูงก็จะทําใหเกิดความสับสน ชํานาญ ในทางกลับกันการใหผูมีการศึกษาสูงไปใชเทคโนโลยี
ระดับลางสุดก็จะเกิดปญหาในกรณีเดียวกัน มี Factor ถดถอยที่ 0.2 แตปญหานี้แกไดโดยการให
ความรูและการฝกฝน  และทางที่ดีที่สุดคือการใชคนใหถูกกับงานหรือเทคโนโลยีนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3-4 กรอบแนวคิดการใชเทคโนโลยีการผลิตวัสดุกอสรางตามระดับเทคโนโลยีการกอสราง  ที่มา : ผูวิจัย 

เมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีการกอสราง การใชเทคนิคการกอสรางตรงกับระดับ
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุ(ดูรูปที่ 3-4)จะทําใหประสิทธิภาพของงานกอสรางสําเร็จลุลวงดวย
กระบวนการระดับเดียวกัน  ทําใหประหยัดเวลาในการบริหารและจัดการ สามารถประมาณการคา
กอสรางและคาดการณผลลัพธได ในขณะที่การกาวขามขั้นของเทคนิคการกอสรางกับระดับ
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุสามารถขามระดับและลดระดับไดไมเกินหนึ่งระดับ (ดูรูปที่ 3-5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.เทคนิคการกอสรางระดับกาวหนา 

3. เทคนิคการกอสรางระดับสูง 

1.เทคนิคการกอสรางระดับพื้นบาน

2. เทคนิคการกอสรางระดับกลาง 

4.เทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับ

3. เทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับสูง 

1.เทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับพื้นบาน 

2. เทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับกลาง 

4.เทคนิคการกอสรางระดับกาวหนา 

3. เทคนิคการกอสรางระดับสูง 

1.เทคนิคการกอสรางระดับพื้นบาน

2. เทคนิคการกอสรางระดับกลาง 

4.เทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับกาวหนา

3. เทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับสูง 

1.เทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับพื้นบาน 

2. เทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับกลาง 

รูปที่ 3-5 การใชเทคโนโลยีการผลิตวัสดุกอสรางกาวขามระดับของเทคโนโลยีการกอสรางที่มา : ผูวิจัย 
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3.2 กระบวนการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้สามารถอธบิายภาพรวมไดตามรูปที่ 3-6 และมีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3-6  ภาพรวมกระบวนการวิจัย 
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3.2.1 การศกึษาขอมูลเบือ้งตน จากปญหาและความสนใจเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
การกอสรางอาคารที่เหมาะสม ไดทําการสัมภาษณผูเชีย่วชาญทางเทคโนโลยทีี่เหมาะสม เชน ศ.
(เกียรติคุณ) ธํารง เปรมปรีดิ,์ รศ.วิวัฒน  เตมียพนัธ, รศ.ดร.ชวลิต  นิตยะ เพื่อใหไดแนวคิดเกีย่วกับ
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมพรอมทั้งทําการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการกอสราง 
ที่เหมาะสมทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน ผลงานของ อี. เอฟ. ชูเมกเกอรในSmall is 
Beautiful, ผลงานของ Richard S. Ecakaus ใน Appropriate Technologies for Developing 
Countries และในอีกหลายเลมตามที่อางถึงในบรรณานุกรม ทาํใหทราบถงึ ปรัชญาและลักษณะ
ของเทคโนโลยี  ตามที่สรุปไวในวรรณกรรมที่เกีย่วของในบทที่ 2  และสามารถสรางสมมุติฐานเบือ้ง
ไดวา “เทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม ตองคํานึงถึง ที่ตัง้ ทรัพยากรที่มีอยูในทองที ่  ทักษะผูใช
เทคโนโลย ี เครื่องมือ การคมนาคม สภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพือ่ใหผลลัพธตาม
จุดประสงคทีต่องการ” จากนัน้จึงไดศึกษาถงึพืน้ที่ศกึษาที่ควรใชเปนเปาหมายในการวิจยั โดยใช
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญขางตนและสืบคนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกบัพื้นที่ดังกลาว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 3-7  การศึกษาขอมูลเบื้องตน 

 
รูปที่ 3-8  การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
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การเลือกพื้นที่ศึกษา* จากสุมมติฐานเบื้องตน เกี่ยวกับเทคโนโลยีการกอสรางที่
เหมาะสม  จําเปนอยางยิง่ที่จะตองใชพืน้ที่ศึกษาเพื่อทดสอบสมมุตฐิาน  โดยใชหมูบานที่ตั้งอยู
ใกลแมน้ํา ลําคลองเปนกลุมเปาหมาย เนื่องจากหมูบานริมน้ําเหลานี้มีจุดเดนทางดานภูมิประเทศ 
มีสถาปตยกรรมที่หลากหลาย  โดยเฉพาะมีการคมนาคมขนสงทางบกและทางน้ํา เหมาะแก
การศึกษาเทคโนโลยกีารกอสราง ในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่ศึกษาเบื้องตน 3 ตัวอยางดังนี ้

                                                           
* มีรายละเอียดตามการเสนอโครงรางวิทยานิพนธเมื่อ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2549 

1. หมูบานเขายี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
2. หมูบานบางกระบนู อ.เมอืง จ.เพชรบุรี 
3. หมูบานสาขลา อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของหมูบานทั้ง 3 ดังกลาวและ

ไดสํารวจพื้นที่ ถายภาพ และสัมภาษณประชากรในพื้นที่เมื่อเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2547
และสรางเกณฑการเลือกพื้นที่ศึกษาดังนี้ 

1.  ลักษณะภูมิประเทศ 
 2.  ความหลากหลายของเทคโนโลยีการกอสราง 
 3.  จํานวนอาคารพักอาศัยแบงตามระดับเทคโนโลยีการกอสราง 
 4.  การใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยเฉพาะตัว ที่ตอบสนองการแกปญหา
เฉพาะพื้นที่ 
 5.  ความหลากหลายของวัสดุกอสรางอาคารพักอาศัย 

ใชวิธีการลงคะแนนโดยผูวิจัย หัวขอละ 5 คะแนน ไดผลวา หมูบานสาขลาไดคะแนนมาก
ที่สุด 24 คะแนน รองลงมาคือ หมูบานบางตะบูน ไดคะแนนมากที่สุด 19 คะแนน  และลําดับ

บานเขายี่สาร 

บานบางตะบูน 

บานสาขลา 

แผนที่3-1 แสดง ตําแหนงหมูบานที่ใชเลือกพื้นที่ศึกษา  มีที่ตั้งอยูใกลบริเวณปากแมน้ําและอาวไทย 

อาวไทย 

กรุงเทพ 

เพชรบุรี 

สมุทรปราการ 
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สุดทาย หมูบานเขายี่สาร  13 คะแนน  จากผลดังกลาวจึงใชหมูบานสาขลา เปนพื้นที่ศึกษาในการ
วิจัยครั้งนี้ 

การเก็บรวมรวบขอมูลและวิเคราหะขอมูลเบ้ืองตนของพื้นที่ศึกษา ผูวิจัยไดศึกษา
ขอมุลทุติยภูมิ ของหมูบานสาขลา จากวิทยานิพนธมหาบัณฑิตของ สิรินาถ  เรืองชีวิน (2542) ทํา
ใหทราบถึงลักษณะที่อยูอาศัย และปญหาที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย และงานของทิพยอัปษร กลา
หาญ (2545)  ทําใหทราบแนวทางการใชประโยชนที่ดิน ของ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ  
และไดขอมูลจากพัฒนาชุมชน อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ และสื่ออิเล็คโทรนิคคนหาขอมูล  
ทําใหทราบขอมูลทางสถิติของประชากร บริการทางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อีกทั้งศึกษา
ภาพถายทางอากาศของหมูบานสาขลา จากกรมแผนที่ทหาร มาตราสวนขนาด 1:5,000  ป
พ.ศ.2517, พ.ศ.2530, พ.ศ.2541 มาตราสวนขนาด 1:10,000  ปพ.ศ.2495, พ.ศ.2510, พ.ศ.2539 
ทําใหทราบถึงพัฒนาการของลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ เสนทางการคมนาคม ตําแนง
และการกระจายตัวของอาคารพักอาศัย  

ไดศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยการสํารวจภาคสนามเบื้องตนเมื่อเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 
พ.ศ.2547 โดยทําการถายภาพ แนะนําตนเองแกชุมชน สัมภาษณผูนําชุมชน (กํานันสําเนา แสง
งาม) และสัมภาษณชาวบานที่อาศัยอยูในหมูบานสาขลา  ทําใหทราบถึงประวัติ เหตุการณสําคัญ 
ลักษณะทางภูมิประเทศ การคมนาคม สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ใชการจดบันทึกและ
นําไปเปรียบเทียบกับขอมูลทุติยภูมิที่มีอยู  ทําแผนที่ตําแหนงอาคารพักอาศัยที่ไดจากการสํารวจ
และเปรียบเทียบกับภาพถายทางอากาศป พ.ศ.2541 เพื่อใหใกลเคียงกับสภาพปจจุบันมากที่สุด
นําภาพถายอาคารมาจําแนกการใชงานอาคาร  ลักษณะอาคาร วัสดุกอสรางอาคาร เทคนิคการ
กอสรางที่ใชในหมูบานสาขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 3-9 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเบือ้งตน 
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การสรางสมมุติฐานงานวิจัย จากกรอบแนวคิดที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ  ประกอบกับขอมูลของพื้นที่ศึกษาที่ไดจากขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ นํามาสรางสม
มุตติฐานไดดังที่ปรากฏ ในบทที่1  

3.2.2 การสรางครื่องมือในการวิจัย  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของ
อาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา  ประวัติการกอสราง  งบประมาณการกอสรางอาคาร วิธีการ
กอสรางอาคาร  การจัดหาแรงงาน  ระยะเวลาการกอสราง การปรับปรุงอาคาร  ไดสรางตัวอยาง
แบบสัมภาษณผูอยูอาศัย และทดสอบแบบสอบถาม ออกภาคสนาม สัมภาษณผูอยูอาศัยจํานวน 
8 คน โดยมีเปาหมาย 3 กลุมใหญคือ 1.อาคารพักอาศัยที่สรางกอนปพ.ศ.2526 2.อาคารพักอาศัย
ที่สรางระหวางปพ.ศ.2526-2537  3.อาคารพักอาศัยที่สรางหลังปพ.ศ.2537 (แบงชวงเวลาจาก
เหตุการณสําคัญในหมูบานสาขลา ที่ไดจากการเก็บและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน)  และมีเปาหมาย
ยอย 2 กลุม คือ 1.อาคารพักอาศัยที่ไมดีดอาคาร  2.อาคารที่ดีด (แบงกลุมยอยจากลักษณะ
กายภาพ ที่ไดจากการจําแนกภาพถายที่ไดจากการเก็บและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน)   
 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3-10 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ  การสรางกลุมตัวอยางทดสอบแบบสัมภาษณ 
  

สรางแบบสัมภาษณเจาของอาคารพักอาศัยและสมัภาษณ 62 ตัวอยางภายหลังจาก
การทดสอบแบบสัมภาษณ ไดปรับปรุงแกไข และไดโครงสรางแบบสัมภาษณออกเปน  4 สวน คือ 
  1.ประวัติผูใหสัมภาษณ  และขอมูลทั่วไป 
 2.ลักษณะการใชงานอาคาร 
 3.ลักษณะองคประกอบอาคาร ระยะเวลาการกอสราง งบประมาณ 
 4.การปรับปรุงอาคาร  ระยะเวลาการกอสราง งบประมาณ 
 ผูวิจัยไดออกภาคสนามและสัมภาษณเจาของอาคารพกัอาศัย จํานวน 62 ตัวอยาง (ถือ
เปนรอยละ10 ของอาคารทัง้หมดในหมูบานสาขลา)ระหวางเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2548 
ดวยการจัดบนัทกึ ถายภาพ วาดภาพ โดยการเลือกตัวอยางแบบสุม  ใหมกีารกระจายทั่วพืน้ที่
หมูบานสาขลา (ดูแบบสัมภาษณและผลการสัมภาษณไดใน ภาคผนวก ก) 
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รูปที่ 3-11 โครงสรางแบบสัมภาษณเจาของอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา จาํนวน 62 ตัวอยาง 

การสรางเครือ่งมือ และแบบสัมภาษณ ชางกอสรางอาคารในหมูบานสาขลา จาก
การสัมภาษณเจาของอาคาร 62 ตัวอยาง ทาํใหทราบถงึกลุมชางกอสรางในหมูบานสาขลา และ
พบวา ชางกอสรางเปนผูเลือกใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย ในหมูบานสาขลา  เพื่อ
ทดสอบ สมมตุติฐาน ไดสรางแบบสัมภาษณชางกอสรางอาคารในหมูบานสาขลา มีโครงสรางดงันี ้

1.ขอมูลทั่วไป  
2.ประวัติ  และประสบการณการทาํงานกอสราง   
3.ขอคิดเห็นเกีย่วกับวัสดุกอสราง 
เครื่องมือที่ใชรวมกับการสัมภาษณ คือ  
1.แผนภาพ ก. แสดงชวงเวลาและลักษณะอาคารตามชวงเวลาที่สนใจ และประกอบดวย

รูปวัสดุกอสรางอาคารจาํนวน 19 ตัวอยาง (ขนาดกระดาษ A) 
2.แผนภาพ ข. แสดงลักษณะอาคาร ผงั รูปดาน ฐานราก  โครงสรางพื้น ผนงั และหลังคา 

โดยแยกตามชวงเวลาที่สนใจ และลําดับตามเทคโนโลยทีี่ใชกอสราง แบงเปนแผนภาพ ข.1,ข.2,ข.3 
(ขนาดกระดาษ A3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

รูปที่ 3-12  แผนภาพ ก.ใชในการสัมภาษณชางกอสรางในหมูบานสาขลา รูปที่ 3-13  แผนภาพ ข.1 
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3.2.3 การสํารวจและวธิีการรวบรวมขอมูล 
การสัมภาษณชางกอสรางอาคารในหมูบานสาขลา เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการ

กอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาและเพื่อทดสอบสมมุตติฐานการวิจัยไดทาํการสัมภาษณ  
ชางกอสราง จาํนวน 14 คน เมื่อเดือนมกราคม-กุมภาพนัธุ พ.ศ.2549 โดยไดชื่อและกลุมชาง จาก
การสัมภาษณเจาของอาคารพักอาศัย  ทําการสัมภาษณชางกอสรางที่เปนเปาหมายและใหแนะนํา
ชื่อชาง  หรือกลุมชางที่ควรทาํการสัมภาษณตอไป 

การสัมภาษณชางหนึง่คนใชเวลาประมาณ 30 นาที โดยใชคําถามตามแบบสัมภาษณ  
พรอมทัง้ใชแผนภาพ ก.1, ข.1,ข.2 และข.3 รวมดวย  ใชการจดบันทึก ถายภาพ และบางรายใชการ
ถายวิดีทัศนประกอบการสัมภาษณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
รูปที่ 3-14  แผนภาพ ข.2 รูปที่ 3-15  แผนภาพ ข.3 

 
รูปที่ 3-16 โครงสรางการสมัภาษณชางกอสรางในหมูบานสาขลา 
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3.2.4 การวิเคราะหขอมลู 
วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา จากขอมลูจาก

การออกภาคสนามโดยการถายภาพ วาดภาพอาคาร (ผัง, รูปดานอาคาร) แบบขยายรายละเอียด 
และการสัมภาษณเจาของอาคารพักอาศัย  ไดจําแนกอาคารในหมูบานสาขลาตามชวงเวลาได 3 
ชวง  โดยใชเหตุการณที่มีอิทธิพลตอการกอสรางอาคารในหมูบานสาขลา  และแบงตามอาคารที่
ดีดอาคารหรือไมดีดอาคาร  

ทําใหเขาใจถึงพัฒนาการของลักษณะกายภาพของหมูบานสาขลา  การใชวัสดุกอสราง
และองคประกอบอาคารโดยเฉพาะที่ปรากฎในปจจุบัน  การจัดการกอสรางอาคาร และปญหาทาง
กายภาพของอาคารพักอาศัยและวิธีแกไขโดยทองถิ่น นําสถิติของลักษณะอาคาร  องคประกอบ
อาคารและการใชวัสดุ นํามาแจกแจงขอมูลโดยการเรียงลําดับและเทียบเปนรอยละ ทําใหทราบ
ภาพรวมของอาคารพักอาศัยและลักษณะอาคารที่ใชมากที่สุดในหมูบานสาขลา และใชเปน
ตัวแทนของอาคารในหมูบานสาขลา นําขอมูลนี้ไปใชศึกษาถึงปจจัยในการใชองคประกอบอาคาร
ในบทตอไป    

ทายที่สุดพบวาจากการสัมภาษณเจาของอาคารยังไมไดขอมูลที่เกี่ยวกับวิธีกอสรางอาคาร 
เหตุผลและปจจยัในการใชเทคโนโลยีการกอสราง แตเจาของอาคารสวนใหญไดสงขอมูลไปถึงกลุม
ชางกอสรางในหมูบานสาขลา  และสามารถสรุปไดวาชางกอสรางในหมูบานสาขลามีอิทธิพลใน
การเลือกใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารมากกวาเจาของอาคารพักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิเคราะหผลสัมภาษณชางกอสรางอาคารในหมูบานสาขลา จากการสัมภาษณชาง

กอสราง  ไดแสดงเปนขอมลูชางตามรายบุคคล (ดูภาคผนวก ข.) โดยแบงเปน ประวัติสวนตวั
ประสบการณงานกอสราง และขอคิดเห็นเกี่ยวกับวัสดุกอสรางใหม  นาํขอมูลจากการสัมภาษณ
รายบุคคลมาแจกแจงขอมูลเปนตาราง แสดงความสามารถทางชาง ระดับเทคนคิกอสรางใน 3 
ชวงเวลาที่สนใจ  และแสดงแผนภูมิสายชางกอสราง วิเคราะหพฒันาการทางอาชีพ พัฒนาการ
ทางเทคนิค พัฒนาการของผลงาน กลุมชางและขอจํากัดในการกอสราง โดยใชการวิเคราะหจาก

 
รูปที่ 3-17  การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 

ผัง 
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ตัวแปรดังนี้ ความถนัดสวนตัว ครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  แจกแจง
ขอมูลระดับเทคนิคการกอสรางของชางทัง้หมดในแตละชวงเวลาแสดงเปนรอยละ  นํามาแสดงเปน
แผนภูมิรูปวงกลม  วเิคราะหถึงการเปลีย่นแปลงแผนภมูิดังกลาวโดยตัวแปรที่เกิดจาก ลักษณะภูมิ
ประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม 

นําขอมูลเกี่ยวกับการใชวัสดุที่เกิดในแตละชวงเวลามาวเิคราะหถงึเทคโนโลยกีารผลติวัสดุ
และแสดงเปนความสัมพันธ วิเคราะหพฒันาการใชวสัดุกอสรางในหมูบานสาขลา สาเหตุในการ
เลือกใช ขอจํากัดในการใชวสัดุ (ตามรูปที ่3-18)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 วิเคราะหพัฒนาการของชุมชนหมูบานสาขลาที่สงผลตอเทคโนโลยีการกอสราง
อาคารพักอาศัย นําผลที่ไดจากการวิเคราะหผลสํารวจและสัมภาษณเจาของอาคารพักอาศัย 62 
หลัง และจากผลการวิเคราะหผลสัมภาษณชางกอสรางอาคารพักอาศัย 14 คน มาวิเคราะห
พัฒนาการของชุมชนที่สงผลตอเทคโนโลยีการกอสราง โดยคํานึงถึงตัวแปรดังนี้ ลักษณะภูมิ
ประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 3-18 การวิเคราะหผลสัมภาษณชางกอสรางในหมูบานสาขลา 

 
รูปที่ 3-19 การวิเคราะห พัฒนาการของชุมชนหมูบานสาขลาที่สงผลตอเทคโนโลยีการ
กอสรางอาคารพักอาศัย 

เทคนิคการกอสราง 

เทคโนโลยีวัสดุกอสราง 
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นําพัฒนาการทางกายภาพของหมูบานสาขลาที่มีผลตอเทคโนโลยีการกอสรางใน 3
ชวงเวลาที่ไดจากการวิเคราะหขางตน มาวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรกับชวงเวลา  และตัว
แปรแตละตัวที่มีตอกันในแตละชวงเวลา  ทําใหเขาใจไดวาตัวแปรนั้นสงผลถึงเทคโนโลยีการ
กอสรางอาคารและมีความเกี่ยวเนื่องกันอยางไร  

วิเคราะหเทคนิคการกอสรางและเทคโนโลยวีสัดุที่ใชกอสรางอาคารพักอาศัยใน
หมูบานสาขลา  นําผลที่ไดจากการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของอาคารพักอาศัยและผล
วิเคราะหการสัมภาษณชางกอสรางอาคารในหมูบานสาขลา มาวิเคราะหถงึเทคโนโลยีการกอสราง
อาคารพักอาศยัในหมูบานสาขลา โดยแบงการวิเคราะหออกเปนเทคนคิการกอสรางและเทคโนโลยี  
วัสดุกอสรางอาคาร (ดูรูปที ่3-20ประกอบ)  

 
 
 
 
 

 
 
 
วิเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา นําระดับเทคนคิ

การกอสรางและระดับเทคโนโลยีวัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ใชในหมูบานสาขลาที่ไดจากการ
วิเคราะหขางตนมาวิเคราะหรวมกับลักษณะกายภาพของอาคารพักอาศัยที่ไดจากการสํารวจ
ภาคสนามจะไดลักษณะการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เกิดขึ้นในหมูบานสาขลา 
นําการวิเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยแตละหลังมาถึงรูปแบบการใชเทคโนโลยี
การกอสราง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3-20 การวิเคราะหเทคนิคการกอสรางและเทคโนโลยีวัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา   
 

รูปที่ 3-21 การวิเคราะหเทคโนโลยกีารกอสรางอาคารพกัอาศัยในหมูบานสาขลา   
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วิเคราะหรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางในหมูบานสาขลา นํารูปแบบการใช
เทคโนโลยีการกอสรางที่ไดจากการวิเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางในหมูบานสาขลา  มาจัดกลุม
แลววิเคราะหถึงตัวแปรที่ทําใหรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางตางกัน  และวิเคราะหถึง
ความสัมพันธระหวางการใชเทคนิคการกอสรางและการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางในหมูบานสา
ขลา 

 
 
 
 
 

 
วิเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมที่เกิดในหมูบานสา

ขลา  นําเกณฑการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สรุปไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  และ
ตัวแปรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการกอสราง(ลักษณะภูมิประเทศ การคมนาคม 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) มาสรางเกณฑในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม นําลักษณะอาคาร
และองคประกอบอาคารที่ไดจากการสํารวจอาคารพักอาศัย 62 หลังมาวิเคราะหตามเกณฑที่สราง
ขึ้นจะได เทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมูบานสาขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

รูปที่ 3-23 วิเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศยัที่เหมาะสมที่เกิดในพืน้ทีห่มูบานสาขลา 

รูปที่ 3-22 วิเคราะหรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 
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 3.2.5 สังเคราะหเทคโนโลยีกอสรางที่เหมาะสมสําหรับหมูบานสาขลา นําผลวิเคราะห
รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางในหมูบานสาขลา และผลวิเคราะหเทคโนโลยีการกอสราง
อาคารพักอาศัยที่เหมาะสมที่เกิดในหมูบานสาขลา มาสังเคราะหเทคโนโลยีกอสรางที่เหมาะสม
สําหรับหมูบานสาขลา โดยแบงตามองคประกอบอาคารดังนี้ ฐานราก โครงสรางพื้นและพ้ืน ผนัง  
โครงหลังคาและวัสดุมุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2.6 การนําเสนอแบบอาคารพักอาศัยโดยใชเทคโนโลยีกอสรางที่เหมาะสมใน
หมูบานสาขลา นําขอสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่เหมาะที่เกิดในพื้นที่หมูบานสา
ขลา มาสรางเกณฑในการออกแบบ  จะไดลักษณะและองคประกอบอาคารที่เกิดจากการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่หมูบานสาขลา นําลักษณะการใชพื้นที่อาคารและแบบผังอาคาร
พักอาศัยที่ไดจากการสํารวจอาคารพักอาศัย 62 หลังที่มีจํานวนมากที่สุดเปนตัวแทน และสราง
ทางเลือกในการใชองคประกอบอาคารที่ไดจากการสังเคราะหเทคโนโลยีกอสรางที่เหมาะสม
สําหรับหมูบานสาขลา เชน ทางเลือกที่ใชการกอสรางอาคารไดรวดเร็วที่สุด  ทางเลือกที่สราง
อาคารในงบประมาณที่ต่ําสุด เปนตน 

3.2.7 สรุป อภิปรายและเสนอแนะจากกระบวนการวจิัยขางตนนาํมาสรุปและอภิปราย  
ได 3 สวน คือ  

1. สรุปและอภิปรายการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยที่ใชหมูบานสาขลาเปนทีท่ดสอบ   
 2. สรุปและอภิปรายกระบวนการศึกษา 
 3. สรุปและอภิปรายแนวทางการทาํวิจยัข้ันตอไป 

รูปที่ 3-24 วิเคราะหรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 
 

 



บทที่ 4 
 

พัฒนาการของหมูบานสาขลา 
ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 

 
หมูบานสาขลาเปนชุมชนเกาแกมีการตั้งถิ่นฐานอยูริมน้ํา มีประวัติศาสตรกวา 200 ป มี

คลองหลายสายลอมรอบ และอยูใกลปากแมน้ําเจาพระยา ทําใหไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุน 
กอใหเกิดน้ําทวมพื้นที่สวนใหญของหมูบานและเกิดปญหาการทรุดตัวของอาคาร  ชาวสาขลา
ประกอบอาชีพที่พึ่งพิงกับสภาพแวดลอม  มีพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจเร่ือยมา 

 
4.1 พัฒนาการทั่วไป 
 
 หมูบานสาขลา อยูในเขตการปกครองของ อบต.สาขลานาเกลือ ตั้งอยูหางจาก อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 23,711ไร พื้นที่สวนใหญใชทําการเกษตรเปนพื้นที่
ประมาณ 20,000 ไร แบงการปกครองออกเปน 8 หมูบาน บานเรือนพักอาศัยสวนใหญอยูริมคลอง
สรรพสามิต  ชาวชุมชนมีอาชีพดั้งเดิม คือ การทํานาขาว   แตตอมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม  ซึ่งเกิดจากน้ําทะเลหนุนเขามาแทนที่น้ําจืดและซึมเขาไปในช้ันดินมากขึ้น  ทําให
ไมสามารถทํานาขาวไดอีกตอไป ตองเปลี่ยนอาชีพมาทํานาเกลือ  แตปจจุบันไมสามารถทํานา
เกลือไดอีกเพราะเกิดปญหาน้ําทวม  ทําใหชาวบานตองเปลี่ยนอาชีพอีกครั้งเปนการทํานากุง
ธรรมชาติ  และไดกลายเปนอาชีพหลักของคนในหมูบาน (ทิพยอัปษร กลาหาญ, 2545) การ
คมนาคม สามารถเขาสูหมูบานได สองทาง ทางบก ใช ถนนสุขสวัสด์ิ-นาเกลือ ระยะทาง7.5 
กิโลเมตร แยกจากถนนสุขสวัสด์ิไปปอมพระจุลจอมเกลา ถนนสายแรกที่ตัดเขาไปในหมูบานเมื่อป 
พ.ศ. 2537 ทางน้ํา ใชคลองสรรพสามิต โดยนั่งเรือโดยสารจากทาเรือที่ตลาด อ.เมือง จ.
สมุทรปราการเปนเวลาประมาณ 30 นาที 

 
   รูปที่ 4-1 การคมนาคมทางบกใชถนนคสล.กวาง 6 ม.               รูปที่ 4-2 การคมนาทางน้ําในคลองสรรพสามิต 
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ความเปนมาของชุมชนบานสาขลา (Sakhla Village) 

 หมูบานสาขลา มีประวัติความเปนมาราวสมัย อยุธยาตอนตน คําวา”สาขลา” มาจากคํา
วา “สาวกลา”อันเนื่องมาจากวีรกรรมที่ชาวหมูบานสาขลาไดทําการปกปองแผนดินจากการรุกราน
ของกองทัพพมา  ในสงครามเกาทัพเมื่อตนกรุงรัตนโกสินธ  มีการละเลนพื้นเมือง ภาษา 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ที่ยังคงสืบสานอยูถึงปจจุบัน  

ภาษาถิ่น (Dialect) 
 ใชภาษาเดียวกับชาวบานภาคกลางทั่วไป  เพียงแตจะมีคํา และสําเนียงของภาษามอญ
เขามาดวย  พูดเร็ว เชน การเรียกชื่อของใช โอง-โพล, ตู-ฮั้ว,ผาขาวมา-ผายี่โป และคําลงทายจะมี
คําวา “นิ” “เนอะ" "เงี๊ยะ” และ “ดี่” (ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติ สํานักงานศึกษาธิการ 
อ.พระสมุทรเจดีย) 

4.1.1 ลักษณะทางกายภาพของชุมชนบานสาขลา 
ที่ต้ังชุมชนและอาณาเขตติดตอ 

 ชุมชนบานสาขลา หมู 3,4,5 และ 7 ต. นาเกลือ นอกเขต สุขาภิบาล อ. พระสมุทรเจดีย 
จังหวัดสมุทรปราการ   มีอาณาเขตดังนี้ (หมู 1,2,6,8,9 และ10 ไมไดอยูในพื้นที่หมูบานสาขลา) 
  ทิศเหนือ ติดกับคลองสรรพสามิต 
  ทิศใต  ติดกับหมูที่ 10 ตําบลแหลมฟาผา 
  ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนหมูที่ 1 บานขุนสมุทรไทย ตําบลนาเกลือ 
  ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหมูที่ 6 บานคลองทะเล ตําบลนาเกลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4-3 อาณาเขตของหมูบานสาขลา ที่มา: www.googleearth.com 
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 ลักษณะภูมิอากาศ  เปนสภาพอากาศแบบชายทะเลมรสุม อุณหภมูิไมรอนจัด ในชวงฤดู
รอนเริ่มต้ังแต เดือนมีนาคม – มิถุนายน มคีวามชืน้ในอากาศสูงเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมทะเล
อาวไทยและลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนอื  ฤดูฝนเร่ิมต้ังแต เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม สวนฤดู
หนาวเริ่มต้ังแต เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ มีประมาณน้าํฝน เฉลี่ย 72 ลบ.ม.ตอป(สัมภาษณ
รศ.ดร. โดม สิทธิเวทย) 

ลักษณะทรัพยากรดิน  เปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแหง เนื่องจากดินมีเนื้อ
ละเอียด มีปริมาณเกลือในดินสูงเปนกรด  การแกไขเพื่อปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการเพาะปลูก
ทําไดยากและไมคุม  พื้นที่สวนใหญจึงใชทํานากุง นาปู นาปลา ปาชายเลน หรือประโยชนอ่ืน เชน 
อุตสาหกรรม ธุรกิจ การคา การบริการ  นอกจากนี้ปญหาการทรุดตัวของดิน เนื่องจากการสูบน้ํา
บาดาลมาใชอุปโภคและบริโภค 

จากโครงการศึกษาแผนการลงทุนของจังหวัดสมุทรปราการ(2537) แสดงลักษณะดนิอยูใน
ลักษณะหนวยดินที่1 และหนวยดินที่ 8  
 ลักษณะหนวยดินที่ 1  มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบเรียบ มีความลาดชัน รอยละ 0-1 เปนดิน
ลึกมาก มีการระบายน้ําเลวมาก ลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแหง ทั้งดิน
บนและดินลางมีสภาพเปนดินเค็ม เนื่องจากมีน้ําทะเลทวมถึงและระดับน้ําใตดินอยูสูงเกือบถึง
ผิวหนาดินเกือบตลอดป หนวยดินนี้จะอยูเปนแนวยาวขนานกับริมชายฝงทะเลบริเวณปากอาวไทย
สําหรับการใชที่ดินแตเดิมนั้นสวนใหญเปนปาจาก และปาไมโกงกาง  ซึ่งมีความหนาแนนมาก
ปจจุบัน สภาพปาเหลานี้ถูกแผวถางเพื่อทําการเพาะเลี้ยงกุงเกือบหมดสิ้นแลว สวนที่ยังคงเหลือ
บางเปนแนวยาวแคบๆ บริเวณริมลําคลองเทานั้น 
 หนวยที่ดิน 8  เปนพื้นที่บอปลาบอกุง อยูถัดจากริมชายฝงทะเล มีลําคลองสายสั้นๆ จํา   
นวนมากเชื่อมโยงติดตอกัน  และไหลลงสูทะเล   ปริมาณน้ําในคลองขึ้นอยูกับการขึ้นลงของน้ํา
ทะเล ในอาวไทย  ลักษณะพชืพรรณเปนพวกปาจากขึ้นตามแนวยาวแคบๆ บริเวณริมคันคลองโดย
ตลอด 
 ลักษณะทรัพยากรปาไม  เปนปาจาก และปาไมโกงกางซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติ  สวน
การเพาะปลูกมีความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกนอย  ยกเวนพืชทนเค็ม ไดแก มะพราว (โดย
ยกรองปลูก) 

การใชประโยชนที่ดิน 
 ขอกําหนดแผนผังการใชประโยชนที่ดินของสํานักงานผังเมืองกําหนดใหพื้นที่ในบริเวณนี้
เขาขายขอ 6 คือ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  นั่นหมายความวา สามารถสรางอาคาร
สําหรับใชเพื่อพักอาศัยและหนวยงานราชการไดเทานั้น 
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4.1.2 ผังของชุมชนบานสาขลา 

             
รูปที่ 4-4 ภาพถายทางอากาศแสดงใหเหน็ผังหมูบานทีว่างอยูทามกลางปาชายเลนและลําคลอง  

ที่มา : กรมแผนทีท่หาร ปพ.ศ.2539 
 ผังของหมูบานสาขลานาเกลือเปนการจัดวางหมูบานในแนวเสนตรง ตามลักษณะของ
คลองบานสาขลาที่ไหลตอจากคลองสรรพสามิตและแมน้ําเจาพระยา โดยมีคลองยอยสองสาย
(คลองตาเกิดและคลองตลาด)ทําใหพื้นที่บางสวนของหมูบานเปนเกาะกลางน้ํา และเรียงตัว
ซอนทับตามเสนทางเทาภายในหมูบาน ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรเชนนี้ทําใหมีการเรียกพื้นที่ของ
หมูบานสาขลานาเกลือตามลักษณะของที่ตั้งวา 
 1.หัวเกาะ เปนพื้นที่สวนที่ใกลกับถนนของเกาะกลางน้ําที่เกิดขึ้นจากคลองยอยสองสาย
ประกอบดวยรานคา และบานพักอาศัยที่อยูติดกันอยางหนาแนน 
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 2.บานตลาด ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของหมูบาน เปนพื้นที่สวนที่ติดกับทางเขาออกของ
หมูบานประกอบดวยรานคา รานอาหาร ตลาด และบานพักอาศัยที่อยูติดกันอยางหนาแนน 
 3.เกาะกลาง เปนพื้นที่ที่ตั้งอยูใจกลางหมูบานและเปนสวนหนึ่งของเกาะกลางน้ําประกอบ 
ดวยรานคา  และบานพักอาศัยที่อยูติดกันอยางหนาแนน 
 4.คลองวัด เปนพื้นที่อยูติดกับคลองสรรพสามิตที่เลี้ยวออกจากหมูบานประมาณ 90 องศา 
ไปทางตะวันตก  บริเวณนั้นอยูใกลกับวัดสาขลานาเกลือ  ประกอบไปดวยวัด ที่เผาขยะ รานคาและ
บานพักอาศัยที่มีบริเวณบาน 
 5.หลังวัด ตั้งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมูบาน เปนพื้นที่ริมนอกของหมูบานสาขลา
นาเกลือต้ังอยูหลังวัดสาขลานาเกลือ ประกอบไปดวยบานพักอาศัยไมหนาแนน และปาจาก 
 6.บานบน  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของหมูบาน เปนพื้นที่ริมนอกของหมูบานสาขลานาเกลอื
ตั้งอยูหลังวัดสาขลานาเกลือ ประกอบไปดวยบานพักอาศัยที่อยูอยางกระจายตัว ปาจาก และวังกุง 
 7.บานนอก ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมูบาน เปนพื้นที่ริมนอกอยูใกลกับ
ทางเขาออกของหมูบาน ประกอบไปดวยรานคา บานพักอาศัยที่มีบริเวณบานมีความหนาแนน
ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 7 
 

4 

6 2 
3 

รูปที่ 4-5 การแบงพื้นที่ตามลักษณะของทีต่ั้ง 
( ที่มา : สัมภาษณกํานัน สําเนา  แสงงาม 28ส.ค.2547และผูวิจัย) 

1 
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 4.1.3 ชวงเวลาทีส่งผลตอเทคโนโลยกีารกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 
 หมูบานสาขลามีประวัติศาสตรและความเปนมาของชุมชนมากกวา 200 ป  จากสํารวจ
ภาคสนามและสัมภาษณชาวบานในหมูบานสาขลาทําใหสามารถจําแนกเหตุการณสําคัญที่มี
ผลกระทบตอเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลามีทั้งหมด 3 เหตุการณ* คือ 

ชวงเวลาที่ 1 พ.ศ.2515-2525  ชวงเวลานี้เร่ิมต้ังแตป พ.ศ.2515 เปนปที่ผูใหสัมภาษณ
สวนใหญสามารถจดจําเรื่องราวในอดีตและสามารถยืนยันเหตุการณไดชัดเจนจนถึงป พ.ศ.2525  
ซึ่งเปนปกอนที่จะเกิดไฟไหมคร้ังใหญในหมูบานสาขลา 

ชวงเวลาที่ 2 พ.ศ.2526 - 2537 เปนเวลาประมาณ 20 ปจากปจจุบัน เมื่อพ.ศ.2526 เกิด
ไฟไหมคร้ังใหญขึ้นในหมูบานสาขลานาเกลือ ตนเพลิงอยูบริเวณบานหัวเกาะ เปนเรือนไม 2 ชั้น ใช
อยูอาศัยและคาขาย (แก็สหุงตม) เหตุเกิดกลางดึกคืนหนึ่งโดยไมทราบสาเหตุ  ระเบิดจากแก็สทํา
ใหเกิดไฟไหมรุกลามบานเรือนใกลเคียงวอดวายประมาณ 15-20 หลัง เหตุการณนั้นกอความ
เสียหายเฉพาะทรัพยสินแตไมมีผูเสียชีวิตจากเหตุการณนี้ ภายหลังมีการสรางอาคารพักอาศัย
ขึ้นมาใหมบนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเพลิงไหม 

ชวงเวลาที่ 3 พ.ศ.2537 – ปจจุบัน เปนเวลาประมาณ 10 ปจากปจจุบัน ในปพ.ศ.2537 
เปนปที่ถนน คสล.กวาง 8.00 ม. ระยะทาง 7.5 กิโลเมตรสรางแลวเสร็จ ใชระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น
10ป โดยงบประมาณจากรัฐบาล การเขามาของถนนทําใหการคมนาคมขนสงสะดวกขึ้น  การ
ขนสงทางเรือที่ใชเวลานานมีผูใชนอยลง ทําใหแบบแผนการใชชีวิตของชาวสาขลาเปลี่ยนไป 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
* สัมภาษณกํานัน สําเนา  แสงงาม 28ส.ค.2547  และไดรับการยืนยันจากการสัมภาษณเบ้ืองตน 9 ตัวอยาง 

พ.ศ.2537 พ.ศ.2526 พ.ศ.2515 พ.ศ.2548 

ปจจุบัน  ไฟไหม 

พ.ศ.2555 

พ.ศ.2539 พ.ศ.2526 พ.ศ.2515 พ.ศ.2548 

ปจจุบัน วิกฤติเศรษฐกิจ 

พ.ศ.2555 

การพัฒนาสาธารณูปการ 
การเติบโตทาง 
อสังหาริมทรัพย 

วิกฤติน้ํามัน 

ถนน คสล.สรางเสร็จ 

รูปที่ 4-6 ลําดับชวงเวลาที่เกิดเหตุการณสําคัญในหมูบานสาขลานาเกลือและเหตุการณที่สงผลกระทบ 
ตออุตสาหกรรมการกอสราง (พ.ศ.2515-2548) ที่มา: ผูวิจัย 
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4.2 ลักษณะทางภูมิประเทศ  
หมูบานสาขลาตั้งอยูบนที่ราบลุมปากแมน้ําเจาพระยา  มีลําคลองหลายสายไหลผาน 

บริเวณที่ราบแบงออกเปน 3 ตอน คือ บริเวณแมน้ําเจาพระยา บริเวณตอนใตใกลทะเล และบริเวณ
ที่ราบทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกมีน้ําทะเลทวมถึงและปกคลุมพื้นที่สวนมาก เหมาะแกการทํา
ปาจากและ ปาฟนจากตนแสมและตนโกงกาง จากชวงเวลาทั้ง 3 ชวงที่ผลตอเทคโนโลยีการ
กอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิ
ประเทศได ดังนี้ 
   4.2.1 ลักษณะทางภูมิประเทศ พ.ศ. 2515-2526 

กอนปพ.ศ. 2495* ลักษณะของหมูบานสาขลาเปนที่ราบลุมปากแมน้ํา ลักษณะดินเปนดิน
รวนสามารถปลูกพืชผักสวนครัวไดดี ไมมีน้ําทวมและปญหาการทรุดตัวของดิน แตราวปพ.ศ.2482 
รัฐบาลไดขุดสันดอน**ปากแมน้ําเจาพระยา เพื่อเปดเสนทางเดินเรือทะเลเขาสูทาเรือคลองเตย จึง
ทําใหเกิดน้ําทะเลหนุนเขามาในคลองสรรพสามิต ทําใหทางน้ําเร่ิมเปล่ียน  ขนาดของคลอง
สรรพสามิตกวางขึ้น(ดูรูปที่ 4-7 ถึง4-9 ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* สัมภาษณ นายไพบูลย  แสงงาม อายุ 82 ปและ นายเอื้อง  อ่ําถนอม อายุ83 ป เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2548   
** สันดอน (Bar)   หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่น ๆ ที่กระแสน้ําพัดพามาตกทับถมสะสมไวมากจนเกิดเปนสันหรือพืดยื่นขวาง
หรือปดปากน้ําทางเขาทาเรือและปากอาว ซ่ึงอาจจะเปนสิ่งกีดขวางตอการเดินเรือได สันดอนอาจแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ตาม
รูปราง และสถานที่เกิดดังนี้ คือ สันดอนที่เกิดจากตะกอนทับถมบริเวณกนอาว หรือปากอาว หรือเปนแนวยาวใกลปากอาว  
ที่มา: กรมการขนสงทางน้ําและพาณชิยนาวี 

 

รูปที่ 4-7 ภาพถายทาง
อากาศของหมูบานสา
ขลา ปพ.ศ.2495 ที่มา:
ก ร ม แ ผ น ที่ ท ห า ร 
(ดัดแปลงใหเห็นทาง
น้ําสีฟาโดยผูวิจัย)  

คลองสรรพสามิต 

คลองบานสาขลา 

หมูบานสาขลา 
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รูปที่ 4-8 แสดงภาพถาย
ทางอากาศของหมูบาน
ส า ข ล า  ป พ .ศ .2510 
ที่มา :กรมแผนที่ทหาร 
(ดัดแปลงใหเห็นทางน้ําสี
ฟาโดยผูวิจัย) 

 

 

รูปที่  4-9 ภาพถายทาง
อากาศของหมูบานสา
ขลา  ปพ .ศ .2517 ที่มา :
ก ร ม แ ผ น ที่ ท ห า ร 
(ดัดแปลงใหเห็นทางน้ําสี
ฟาโดยผูวิจัย)  

คลองสรรพสามิต 

คลองบานสาขลา 

หมูบานสาขลา 

คลองบานสาขลา 

  สวนผัก 

 คลองตลาด 

คลองตาเกิด 

  คลองวัด 
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  จากรูปที่ 4-7 และ 4-8 แสดงถึงภาพถายทางอากาศของหมูบานสาขลาปพ.ศ.2495 และ
2510 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบรูปทั้งสองพบวาคลองบานสาขลาตอนตนที่เชื่อมจากคลอง
สรรพสามิตมีความกวางมากขึ้นและรูปรางเปลี่ยนไป คลองหมูบานสาขลาไหลผานหมูบานสาขลา
และแยกออกเปนสามคลองยอยไดแก คลองตาเกิด คลองตลาดและคลองวัด (ดูรูปที่ 4-9ประกอบ) 
ภาพถายทางอากาศในปพ.ศ.2517 แสดงใหเห็นสวนผักที่อยูรายรอบหมูบานสาขลา เปนการยนืยนั
ตามคําบอกเลาของผูเฒาผูแกของชาวสาขลาวา เดิมหมูบานสาขลามีดินที่ปลูกผักผลไมบางชนิด
ไดและอาศัยที่ตั้งที่ใกลกับทะเลทําประมงน้ําตื้น  จึงมีอาหารพอเลี้ยงปากทองไดโดยไมตองพึ่งพา
อาหารจากภายนอกหมูบาน  
   4.2.2 ลักษณะทางภูมิประเทศ ระหวาง พ.ศ. 2526-2537 
   ประมาณ 40 ป หลังจากการขุดสันดอนปากแมน้ําเจาพระยา ลักษณะทางภูมิประเทศของ
หมูบานสาขลาเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมาก จากเดิมที่เปนที่ราบลุมมีคลองหลายสายผาน
เปลี่ยนเปนพื้นที่ราบที่ลอมรอบดวยคลอง  และดวยแองนํ้าที่เกิดจากชักน้ําทะเลเขามาทํานาเกลือ*

และบางสวนเปนพื้นที่ชุมน้ําเนื่องจากน้ําทะลหนุน**   ทําใหเกิดดินเค็มและมีน้ําในมวลดินมาก  
พืชผักที่ปลูกอยูลมตายดังที่เห็นจากการเปรียบเทียบพื้นที่สีเขียวระหวางรูปที่4-9และ4-10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* สัมภาษณ นางสมบุญ รักษาจิตร  อายุ 93 ป, นายไพบูลย  แสงงามและ นายเอื้อง อ่ําถนอม 
** สัมภาษณ กํานันสําเนา แสงงาม 

 

รูปที่ 4-10 ภาพถายทาง
อากาศของหมูบานสา
ขลา  ปพ .ศ .2530 ที่มา :
ก ร ม แ ผ น ที่ ท ห า ร 
(ดัดแปลงใหเห็นทางน้ําสี
ฟาโดยผูวิจัย) 

คลองบานสาขลา 

หมูบานสาขลา 

นาเกลือ/วังกุง 
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  4.2.3 ลักษณะทางภูมิประเทศ ต้ังแต พ.ศ.2537-ปจจบุัน 
  ภายในระยะเวลา 60 ปทีผ่านมา ผลกระทบจากน้าํทะเลหนนุ การทํานาเกลือและวังกุง 
ประกอบกับวกิฤตโลกรอน ทาํใหลักษณะภูมิประเทศของหมูบานสาขลาไดรับการเปลี่ยนแปลง
อยางมาก ในปจจุบันลักษณะภูมิประเทศของหมูบานสาขลาเปนหาดเลน*(Muddy shore) และปา
ชายเลน** (Mangrove) ดินนุมเปนเลนทีเ่กิดจากการสะสมตัวของตะกอนจากการหลากของแมน้ํา 
นอกจากนีย้ังมีแหลงหญาทะเล บึงน้าํเค็ม น้าํกรอย ซึ่งเปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวน้าํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อเปรียบเทียบภาพถายทางอากาศ รูปที่ 4-7 4-8 และ4-11 จะพบวาลักษณะภูมิประเทศ
รอบๆหมูบานสาขลาจากที่ราบใชปลูกสวนผักกลายเปนแองน้ําธรรมชาติ  และแองน้ําที่ใชเปนบอ

                                                           
* หาดเลน (Muddy shore) มีการทับถมของตะกอนขนาด 0.1-0.001 ม.ม. อยูบริเวณปากแมน้ํา มีความลาดชันต่ํา ดินมีปริมาณ
ออกซิเจนตํ่า การยอยสลายของอินทรียสารสูง ลักษณะสิ่งมีชีวิตไมมีการแบงเขตการแพรกระจายที่เดนชัด สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูไดแก 
ปูกามดาบปากคีบ ปูเปยวกามขาว ปูเปยวขาแดง หอยขี้นก ปลาตีน  ที่มา: http://conservation.forest.ku.ac.th/ecotourdb/Cgi-
bin/site/knowlagde/beach.asp 
** การปรับตัวของพืชพันธุไมในปาชายเลน โดย ระบบราก คํ้าจุน ระบบรากชวยในการหายใจ การงอกของเมล็ดเปนตนออนบนตน
แม มีใบหนา ,มีความสามารถในการขับเกลือ พืชในปาชายเลน ไดแก โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ แสมขาว พังกาหัวสุม ลําพู 
ลําแพน จาก ตะบูน โปรงขาว ตาตุม ฝาด เสม็ด สัตวในปาชายเลนไดแก ปลากะพงขาว ปลาตีน กุงกุลาดํา กุงขาว แมหอบ หอย
เจาะ ไสเดือนทะเล นกยาง นกแขวก  ที่มา: http://conservation.forest.ku.ac.th/ecotourdb/Cgi-bin/site/knowlagde/beach.asp 

 

คลองสรรพสามิต 

คลองบานสาขลา 

ถนนคสล. 

หมูบานสาขลา 

รูปที่ 4-11 ภาพถายทางอากาศของหมูบานสาขลา ปพ.ศ.2539 ที่มา:กรมแผนที่ทหาร (ดัดแปลงใหเห็นทางน้ําสีฟา
โดยผูวิจัย) 
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เลี้ยงกุง เดิมคลองบานสาขลาที่เคยคดเคี้ยวถูกขุดใหมใหเปนเสนตรง  มีระยะทางถึงคลอง
สรรพสามิตสั้นลงจากความยาวเดิม 6 กม.เหลือเพียง 1 กม. และมีขนาดความกวางขึ้นจาก 12 ม.
เปน 30 ม. ทําใหปริมาณน้ําที่หนุนเขามาจากคลองสรรพสามิตมีปริมาณมากและอัตราการไหล
คอนขางเร็ว ทั้งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา ข้ึน-ลง ที่รวดเร็ว(ดูรูปที่4-12และ4-13) มีชวง
ตางของระดับน้ําในหนึ่งวันคอนขางมาก บางวันระดับน้ําตอนเชาอยูที่+1.50 ม. แตเมื่อตกบาย
ระดับน้ําลดลงเหลือ +0.20 เปนตน    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
รูปที่4-12 ระดับน้ําในคลองบานสาขลาที่ลด
ต่ําลง   ที่มา:ผูวิจัย 

รูปที่4-13 ระดับน้ําในคลองบานสาขลาที่สูง
เพิ่มข้ึนเนื่องจากน้ําทะเลหนุนเขามาในคลอง  
ที่มา:ผูวิจัย 

รูปที่4-14 คลองที่อยูรายลอมหมูบานสาขลา  มีความลึกประมาณ 
1.5-2 ม. มีปาจากอยูลอมรอบ  ที่มา:ผูวิจัย 

รูปที่4-15 นกน้ําในคลองบานสาขลา 

รูปที่4-16 ปลาตีนอาศัยอยูตามชาย
เลนในหมูบานสาขลา 
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 จากรูปที ่4-17 ถึง 4-19 แสดงการเปรียบเทยีบภาพถายทางอากาศ ของหมูบานสาขลาใน
ป พ.ศ.2495,2510 และ 2539 ตามลําดับ เพื่อใหเหน็สภาพภูมิประเทศที่เปลีย่นแปลงไป เนื่องจาก
น้ําทะเลหนนุ ทําใหคลองสรรพสามิตกวางขึ้น และคลองบานสาขลามทีิศทางเปลีย่นไป 
 

  

 

รูปที่4-17 ภาพถายทางอากาศหมูบานสาขลา
ป พ.ศ.2495  ที่มา : กรมแผนที่ทหารและผูวิจัย 

รูปที่4-18 ภาพถายทางอากาศหมูบานสาขลาป 
พ.ศ.2510  ที่มา : กรมแผนที่ทหารและผูวิจัย 

รูปที่4-19 ภาพถายทางอากาศหมูบานสาขลาป 
พ.ศ.2539  เมื่อคลองเปลี่ยนขนาดและระยะทาง
แลว ที่มา : กรมแผนที่ทหารและผูวิจัย 
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ตาราง ที ่4-1 เปรียบเทียบลกัษณะภูมิประเทศของหมูบานสาขลา แตละชวงเวลา  ทีม่า : ผูวิจัย 
ป พ.ศ. ลักษณะภูมปิระเทศ 

พ.ศ.2515-2526 -  เปนที่ราบลุมปากแมน้ํา มีคลองบานสาขลาผากลางหมูบานสามารถเชื่อม
ตอไปยังคลองสรรพสามิต และแมน้ําเจาพระยา 
- ผลกระทบจากการขุดสันดอนปากแมน้ําเจาพระยาราวพ.ศ.2485 ทําใหน้ํา
ทะเลหนุนเขามายังคลองบานสาขลาทําใหเกิดน้ําทวมและสภาพดิน
เปลี่ยนไป จากดินตะกอนปากแมน้ําเปนดินเลน ที่มีน้ําในดินมากและดินเค็ม 

พ.ศ.2526-2537 - การที่น้ําทะเลหนุนเขามาในคลองหมูบานสาขลาทําใหทางน้ําเปลี่ยนทิศ
สภาพแวดลอมและนิเวศนวิทยาเปลี่ยนแปลง   
- รอบๆหมูบานสาขลาเปนบอนาเกลือ ที่เกิดจากการชักน้ําทะเลเขามา เกิด
เปนแองน้ําโดยรอบหมูบานทําใหยิ่งมีน้ําในมวลดินมาก 

พ.ศ.2537-ปจจุบัน - น้ําจากแมน้ําเจาพระยาหนุนเขามาในหมูบานสาขลาและไลน้ําทะลทีอ่ยูใน
นาเกลือออกไป  เกิดเปนบอน้ํากรอยเหมาะแกการทําวังกุงธรรมชาติ 
- ประปาหมูบานที่ใชน้ําบาดาลทําใหดินทรุดตัว 

 
 จากตารางที่ 4-1 สามารถสรุปพัฒนาการของลักษณะภูมิประเทศของหมูบานสาขลาตั้งแต
พ.ศ.2515-ปจจุบันไดวา หมูบานสาขลาเปนชุมชนที่ตั้งอยูบนที่ราบลุม ปากแมน้ําเจาพระยามี
คลองหลายสายลอมรอบ มีระยะทางจากหมูบานสูอาวไทยเพียง 4.5 กม. ทําใหไดรับอิทธิพลจาก
ระดับน้ําขึ้น-ลง ของน้ําทะเล ประกอบกับการขุดสันดอนปากแมน้ําเจาพระยาเมื่อราวปพ.ศ.2485 
ทําใหน้ําทะเลหนุนเขามาตามคลองสรรสามิตและไหลเขามายังคลองบานสาขลา  เดิมคลองบาน
สาขลามีความคดเคี้ยวและมีความกวางของคลองเพียง 12 ม. ภายหลังมีการขุดคลองใหตรงและ
กวางขึ้นเพื่อการขนถายสินคาและความสะดวกในการคมนาคมทางน้ํา  ทําใหทิศทางของคลอง
เปลี่ยนและมีปริมาณน้ําเขามาในหมูบานสาขลามากขึ้น  ชาวสาขลาใชความไดเปรียบของภูมิ
ประเทศชักน้ําทะเลมาทํานาเกลือจนเปนอาชีพหลักและสรางชื่อเสียงใหกับหมูบาน  แตภายหลัง
น้ําทะเลไดหนุนผานคลองสรรพสามิตทําใหเกิดน้ํากรอยและบางสวนกลายเปนพื้นที่ชุมน้ํา มีตน
โกงกางและตนจากขึ้นลอมรอบ  ชาวสาขลากักน้ํากรอยไวใชเลี้ยงกุงธรรมชาติจึงทําใหพื้นที่รอบๆ
หมูบานสาขลาเปนแองน้ํา  สภาพดินจากเดิมที่เปนดินรวนสามารถปลูกผักผลไมไดกลายเปนดิน
เลน ไมสามารถใชประโยชนจากผิวดินได  ในระยะ15 ปที่ผานมามีการใชน้ําบาดาลทําใหเกิดการ
ทรุดตัวของดินชั้นบนประกอบกับการเขามาของตะกอนดินที่มากับน้ําทะเลหนุนเขาทวมหมูบานสา
ขลา  ทําใหระดับพื้นชั้นลางเมื่อเทียบกับระดับผิวดินต่ําลงทุกป  จึงกลายเปนปญหาสําคัญของที่
อยูอาศัยในหมูบานสาขลา 
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนไป  ทําใหเกิดปญหาที่ชาวสาขลาประสบตลอด
ระยะเวลา 15 ปที่ผานมาคือ  
 1.ปญหาน้ําทวมที่เกิดจากน้ําทะลหนุนเขามายังแมน้ําเจาพระยา ผานคลองสรรพสามิตเขา
มายังคลองบานสาขลา เกิดน้ําทวมทางเทาที่ใชสัญจรในหมูบานและพื้นชั้นลางของอาคารพัก
อาศัยบางสวน  
  สันนิษฐานวาการที่น้ําเขามาทวมหมูบานสาขลาอาจเปนเพราะจากเดิมคลองบานสาขลา
เดิมที่คดเคี้ยว ทําหนาที่เปรียบเสมือนกําแพงกั้นน้ํา  เมื่อขุดคลองสาขลาใหมทําใหน้ําไหลบาเขามา
จากคลองสรรพสามิตไดมากขึ้น 
 2.ปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งอาคารพักอาศัยต่ําลงเรื่อยๆปละ 5-8 ซม.เมื่อเทียบกับระดับผิวดิน 
สันนิษฐานวาเกิดจาก  
     2.1 การทับทบของตะกอนดินที่พัดมาจากกระแสน้ําทะเลหนุนที่ไหลเขาทวมหมูบาน
สาขลา   ทําใหระดับผิวดินสูงขึ้น  ชั้นดินดานบนนี้เปนดินเลน  มีน้ํากรอยปนอยูและมีความออนตัว
มากไมเหมาะกับการทําเกษตร  
    2.2 การทรุดตัวของอาคารพักอาศัย  เนื่องจากการสูบน้ําบาดาลเพื่อใชเปนประปา
หมูบาน  ทําใหน้ําใตดินหายไปดินชั้นบนจึงทรุดตัวลงมาแทนที่ ทําใหระดับพื้นชั้นหนึ่งของอาคาร
พักอาศัยในหมูบานสาขลาทรุดต่ําลง 
    2.3 การใชเสาเข็มส้ันเพียง 3-6 ม. ซึ่งลึกนอยกวาระดับชั้นทรายแข็งใตดินชั้นแรก ที่ 
21 ม.ทําใหอาคารทรุดตัวลงไปเรื่อยๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4-20 น้ําทวมขังในพื้นที่หมูบานสาขลา 
ถายเมื่อ ปพ.ศ.2547  ที่มา:ผูวิจัย 

รูปที่  4-21 ดินเลนที่ เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนดินที่พัดเขามาจากกระแสน้ําทะเลหนุน
เขาทวมหมูบานสาขลา ที่มา:ผูวิจัย 
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4.3.  การคมนาคม ในอดีตประเทศไทยใชการคมนาคมทางน้ําเปนหลัก  หมูบานสาขลาจึงกอตัว
เปนชุมชนริมน้ําตามเสนทางของคลองบานสาขลาที่แยกเปนคลองตาเกิด คลองตลาดและคลองวัด  
ตอมาเมื่อการคมคมทางบกเขามามีบทบาทแทน  การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลตอเทคโนโลยีการ
กอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาอยางยิ่ง  โดยสามารถอธิบายการคมนาคมของหมูบาน
สาขลาตามชวงเวลาไดดังนี้ 
  4.3.1 การคมนาคม ระหวาง พ.ศ. 2515-2526 หมูบานสาขลาใชการคมนาคมทางน้ํา 
เปนหลักโดยใชคลองตาเกิด คลองตลาด คลองวัด เปนคลองสัญจรภายในหมูบาน  คลองยอย
เหลานี้มีความกวางตั้งแต 3ม. จนถึง 12ม. ไปบรรจบกับคลองบานสาขลาบริเวณหนัาวัดสาขลา ใช
ระยะทางประมาณ 3 กม. ไปบรรจบกับคลองสรรพสามิต* และใชระยะทางอีก 6 กม.จึงบรรจบกับ
แมน้ําเจาพระยา   
 การคมนาคมทางน้ํา ชาวสาขลาจะมีเรือบดเกล็ด(รูปที่ 4-13)ไวประจําบานเพื่อใชเดินทาง
ไปมาในหมูบาน ใชเรือกระแซง,เรือเอี้ยมจุนบรรทุกสินคาจากกรุงเทพและปากน้ํา  กอนถายลงเรือ
ชะลาแลวจึงสงของไปยังบานเรือนในหมูบานสาขลา ในอดีตถาหนุมสาวชาวสาขลาตองการไป
เที่ยวงานพระสมุทรเจดียตองใชเรือบดเกล็ด 2 คนพาย ใชเสนทางคลองบานสาขลา-คลอง
สรรพสามิต-แมน้ําเจาพระยา  จะใชเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
*คลองที่กรมสรรพสามิตขุดขึ้นเพื่อลําเลียงเกลือ ที่กรมสรรพสามิตไดออกกฎหมายไวเมื่อป พ.ศ.2481  เปนพระราชกฤษฎีกาหวง
หามที่ดินเพื่อการทําเกลือ ขุดเมื่อป พ.ศ.2482  ใชเรือขุดของกรมชลประทานมาขุดสองลํา เร่ิมจากริมฝงแมน้ําเจาพระยาที่ตําบล
แหลมฟาผา  ผานตําบลนาเกลือ คลองพิทยาลงกรณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ ไปออกคลองขุนราชพินิจใจ จังหวัดสมุทรสาคร  
 ที่มา :  http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/samutprakan1.htm 
 

รูปที่ 4-22 เรือบดเกล็ด เปนเรือขนาดเล็ก มี
ความคลองตัวสูง ใชสําหรับเดินทางระยะใกลๆ 
ที่มา:ผูวิจัย 

 

รูปที่ 4-23 เรือชะลา เปนเรือขุดจากซุงทั้งตน เปนเรือ
ทองแบนยาวมาก สามารถแลนในที่น้ําตื้นไดสะดวก 
ใชบรรทุกส่ิงของจํานวนมากได ที่มา:ผูวิจัย 
 

 

 

รูปที่ 4-24 เรือกระแซง  ที่มา:ผูวิจัย 

 

รูปที่ 4-25 เรือเอี้ยมจุน  ที่มา:ผูวิจัย 

3 ม. 4-5 ม. 

8 ม. 10 ม. 
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  ในชวงเวลานี้ คลองบานสาขลา และคลองวัด มีการจราจรทางน้ําที่คอนขางหนาแนน (รูป
ที่ 4-23) เรือทั้งลําใหญและลําเล็กกวา 30 ลําลอยอยูในคลอง  ใชลานหนาวัดสาขลาเปนทาเรือขน
ถายสินคาและวัสดุกอสรางและเปนจุดรับสงเรือโดยสาร สาขลา-คลองสรรพสามิต-ปากน้ํา  
  การคมนาคมทางบก ในหมูบานสาขลาใชการเดินเทา  ใชไมกระดานวางบนดินเชื่อมตอ
กันระหวางใตถุนบานแตละหลัง  และใชสะพานไมขามคลอง   หลังจากที่ขุดสันดอนปากแมน้ํา
เจาพระยา  ดินมีความชื้นมากขึ้นและบางแหงมีน้ําทวมขังจึงตองยกทางเดินทางใหสูงขึ้นประมาณ 
0.6 ม. เปนทางโครงสรางไมกวางประมาณ 1-1.5 เมตร ทั่วทั้งหมูบานสาขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คลองบานสาขลา 

คลองวัด 
คลองตาเกิด 
คลองตลาด 

 

รูปที่ 4-26  การคมนาคมทางน้ําในคลองบานสาขลาเมื่อ พ.ศ.2517  ที่มา:กรมแผนที่ทหาร   

 
รูปที่ 4-27  ทางเดินไมกระดานวางบนพื้นดินใน
หมูบานสาขลากอน พ.ศ.2515  ที่มา:ผูวิจัย  

รูปที่ 4-28  ทางเดินโครงสรางไมยกสูงจากพื้นดิน
ในหมูบานสาขลา ที่มา:ผูวิจัย  

 

0.6-1.0 ม. 
1-1.5 ม. 
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 4.3.2 การคมนาคม ระหวาง พ.ศ. 2526-2537 ในชวงเวลานี้หมูบานสาขลายังคงใชการ
คมนาคมทางน้ําเปนหลัก คลองบานสาขลาถูกขุดใหมีลึกมากกวาเดิม  และขยายใหมีความกวาง
ประมาณ 30 ม.ทั้งยังขุดใหมีความตรงมากขึ้นทําใหระยะทางถึงคลองสรรพสามิตสั้นลงเหลือเพียง 
1 กม.  
 การคมนาคมทางน้ํา   ในชวงเวลานี้เรือบรรทุกสินคาที่มีระวางบรรทุกมากเชนเรือสําปน(มี
ทองเรือที่ลึก)สามารถเขามายังหมูบานสาขลา เรือบางลํามีการติดเครื่องยนตแทนใชแรงงานคน
พาย การคมนาคมทางน้ําจึงมีความสะดวกและรวดเร็วมากกวาเดิม  ทําใหมีสินคาใหมๆรวมทั้ง
วัสดุกอสรางที่มีน้ําหนักมาก เชนอิฐ ซีเมนตเหล็กเสน สามารถขนสงโดยเรือคร้ังละมากๆมายัง
หมูบานได   สินคาและวัสดุอ่ืนๆยังคงถายลงที่ทาเรือหนาวัดสาขลา เพราะขนาดคลองบานสาขลา
ที่กวางประมาณ 30 ม.มาหยุดที่บริเวณเขื่อน คสล.กันดิน หนาวัดสาขลาพอดี จากนั้นจึงถายลงเรอื
ชะลาหรือเรือบดสงไปยังบานเรือนในหมูบานสาขลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4-29  การคมนาคมทางน้ําในหมูบานสาขลา ระหวางป
พ.ศ.2526-2537  ที่มา:นายเอื้อง  อ่ําถนอม 

 

รูปที่  4-30  ทางเดินเลียบคลองในหมูบานสาขลา  ระหวางป
พ.ศ.2526-2537 ที่มา:นายเอื้อง  อ่ําถนอม 

เรือชะลา ติดเครื่องยนตใช
เดินทางระหวางหมูบานสา
ขลาและหมู บ า นคลอง
พระราม 

เสา คสล.รับคานไมและ
พื้นไมที่ใชเปนทางเดิน
เทาเลียบชายคลอง 
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  ในชวงเวลา พ.ศ.2526-2537  การเดินทางออกไปนอกหมูบานสาขลาจะมีเรือโดยสาร(ใช
เครื่องยนต)รับสงจากหนาวัดสาขลา-ปากน้ํา ออกเดินทางทุก1-2 ชั่วโมงใชเวลาเดนิทางประมาณ 1 
ชั่วโมงเนื่องจากคลองสาขลามีความคดเคี้ยวมาก ชาวสาขลาบางสวนจึงไปทํางานหรือสงลูกหลาน
ไปศึกษาใน จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานครไดอยางสะดวกขึ้น 
  การคมนาคมทางบก  การสัญจรในหมูบานที่คลองเขาไมถึงตองใชทางเดินเทายกสูงจาก
พ้ืนดินประมาณ 0.6-0.9 ม.เนื่องจากผิวดินเปนเลนและมีน้ําทวมขัง  ทางเดินเทานี้ทําจากพื้นไม
วางบนคานและเสาไม  ตอมาในระยะหลังเมื่อการขนสงสะดวกขึ้นมีการใชเสา คสล.มาแทนที่เสา
ไม  ทางเทาจึงสามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดมากขึ้น ชาวบานจึงใชรถเข็นบรรทุกของไปตาม
บานเรือนได นอกจากนั้นยังใชรถจักรยานขี่บนทางเทาในหมูบานดวย 
  การคมนาคมทางบกโดยรถยนตเร่ิมเขาสูหมูบานสาขลาใน พ.ศ. 2530  โดยการตัดถนน
ลูกรังจากถนนสุขสวัสดิ์มายังหมูบานสาขลา  การกอสรางเปนไปดวยความลาชาเนื่องจากปญหา
งบประมาณที่ไดรับเปนปตอป  ปญหาการเวณคืนที่ดิน และปญหาน้ําทวมผิวจราจร ในภายหลังมี
การสรางถนนคสล.ทับถนนลูกรังอีกชั้นหนึ่ง  ถนนจึงแลวเสร็จในป พ.ศ.2537 เปนระยะทางทั้งสิ้น 
7.5 กม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือยนต 

รูปที่ 4-31  ภาพถายทางอากาศการคมนาคมในหมูบานสาขลาเมื่อ พ.ศ.2530  ที่มา:กรมแผนที่ทหาร   

แนวถนนลูกรัง 

ทาเรือวัดสาขลา 

 

ทางเทา 
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 4.3.3 การคมนาคม ต้ังแตพ.ศ.2537-ปจจุบัน นับต้ังแตถนน คสล.จากสุขสวัสด์ิ-บานสา
ขลา ยาว7.5 กม. กวาง 6 ม. และไหลทางกวางดานละ1.5 ม. สรางเสร็จในปพ.ศ.2537การ
คมนาคมทางบกดวยรถยนตจึงมีบทบาทสําคัญอยางมากตอหมูบานสาขลาและเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ชาวหมูบานสาขลาไปอยางสิ้นเชิง   
 การคมนาคมทางน้ํา ชาวสาขลายังคงใชเรือบดเกล็ด เรือชะลา เรือหางยาว ที่ติด
เครื่องยนตสัญจร  ขนสงสิ่งของและวัสดุกอสรางเฉพาะเสนทางที่ถนน ในชวงเวลานี้การเขามาของ
ถนน คสล. ทําใหเรือโดยสาร สาขลา-ปากน้ําเลิกกิจการ  เรืออ่ืนๆที่เคยมีไวประจําบานถูกขายไป
เพราะไมไดใชงาน  หรือชํารุด ผุผังเนื่องจากขาดการบํารุงรักษา  เมื่อจําเปนตองใชเรือชาวสาขลา
จึงตองเชาหรือขอยืมจากเพื่อนบาน  การเขามาของนักทองเที่ยวจากตางถิ่น ทําใหเกิดธุระกิจเรือ
หางยาวลองไปชมคลองและชายทะเลที่ติดกับหมูบานสาขลา  ทาเรอืหลักยังคงอยูที่หนาวัดสาขลา 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปที่ 4-32  การขนวัสดุกอสรางจากลานวัดสาขลา
ลงในเรือยนตกอนสงตอไปยังสถานที่กอสรางใน
หมูบานสาขลา  ที่มา:ผูวิจัย 

รูปที่ 4-33 การสัญจรทางน้ําในคลองตาเกิด ชาวสา
ขลาใชเดินทางในพื้นที่ที่ถนนเขาไมถึง  ที่มา:ผูวิจัย 

 
รูปที่ 4-35 เรือยนตที่จอดเรียงรายเกยตื้น 
ตามคลองที่ลัดเลาะไปในหมูบาน  ที่มา:
ผูวิจัย 

รูปที่ 4-34 ทาเรือหนาวัดสาขลา  ที่มา:
ผูวิจัย 
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 การคมนาคมทางบก การเดินทางเขา-ออก จากหมูบานสาขลาสามารถใชรถจักรยานยนต 
รถยนต  และรถโดยสารประจําทาง  ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ถึงถนนสุขสวัสดิ์  รถยนต
และรถโดยสารสามารถเขาถึงหมูบานสาขลาไดเฉพาะพื้นที่ บานตลาด บานนอก และวัดสาขลา
เทานั้น(ดูรูปที่ 4-5 และแผนที่ 4-2 ประกอบ) พื้นที่อ่ืนๆ มีเพียงคลองและทางเดินเทาที่เขาถึงพื้นที่
ดังกลาว  ขอจํากัดนี้เองจึงเปนลักษณะพิเศษของการคมนาคมในหมูบานสาขลาที่สงผลถึงการใช
เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในปจจุบัน   
   
 
 
 
 
 
 
 การสัญจรทางบกในหมูบานใชทางเทา คสล.กวางประมาณ 1.2-1.50 เมตร ลัดเลาะไป
ตามหมูบาน(ดูแผนที่ 4-2 ประกอบ)  การใชทางเทาคสล.ทําใหสามารถบรรทุกของที่มีน้ําหนักมาก
ใสรถเข็นและใชเปนทางสัญจรของรถจักรยานยนตเขาไปในหมูบานไดสะดวก ในปจจุบันทางเทา 
คสล.สรางทับกันถึง 3 ชั้นแลว เนื่องจากปญหาดินตะกอนทับถมและการทรุดตัวของดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 4-36 รูปตัดถนน คสล.บานสาขลา-สุขสวัสดิ์  ที่มา : ผูวิจัย   

 

รูปที่ 4-38  การใชรถเข็นขนเสาเข็มไมสน
ยาว 3 เมตร ที่ถายลงจากเรือแลวสงไปตาม
ทางเทายังสถานที่กอสรางอาคาร  ที่มา :
ผูวิจัย 
 

รูปที่ 4-37 ทางเดิน คสล.ในหมูบานสาขลา 
กวางประมาณ1.2-1.5 ม.  ที่มา:ผูวิจัย 
 

1.2-1.5 ม. 
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แผนที่ 4-1 แสดง ถนนที่รถยนตสามารถเขามายังหมูบานสาขลานาเกลือได จากแผนที่นี้

จะเห็นไดวาการสัญจรโดยรถยนตไมสามารถเขาถึงหมูบานสาขลานาเกลือไดทั้งหมด  มีเพียงขอบ
นอกของหมูบานเทานั้นที่รถยนตสามารถเขาถึง ดังนั้นการขนสงสินคาและวัสดุกอสรางตองใชการ
ขนถายจากรถบรรทุกลงยังทาเรือหนาวัดสาขลาและลําเลียงโดยเรือเชาไปตามลําคลองสูบานเรือน
ภายใน (ที่มา : ผูวิจัย)        

  =  ที่จอดรถลานวัดสาขลา,                  = ที่จอดรถเอกชน 
 

 

1 

2 

2 

2 1 

ไป ถ.สขสวัสด์ิ 7.5 กม. 
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แผนที่ 4-2 แสดง ทางเทาคสล. เปนเสนทางสัญจรหลักภายในหมูบาน  ใชโครงสราง คสล.
หลอกับที่กวางประมาณ 1.2-1.5 ม. ชาวบานใชสัญจรโดยการเดินเทา  จักรยานและจักรยานยนต
ในบางครั้ง(ที่มา : ผูวิจัย) 
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แผนที่ 4-3 แสดง ถนน ทางเทาคสล. วัดและสถานที่ราชการไดแก โรงเรียน สถานีตํารวจ

และบานกํานัน ต.สาขลานาเกือ (ที่มา : ผูวิจัย) 
 
              สถานที่ราชการ(โรงเรียน สถานีตํารวจ)                 บานกาํนันตําบลนาเกลือ 

     วัด           ตลาด 
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รูปที่4-39ลําดบัการขนสงของไปยังหมูบานสาขลา ในชวงป พ.ศ.2515-2525  ทีม่า:ผูวิจัย 

  
 

รูปที่4-41ลําดบัการขนสงของไปยังหมูบานสาขลา ในชวงป พ.ศ.2537-ปจจุบัน  ที่มา:ผูวิจัย 

  

 

รูปที่4-40 ลําดับการขนสงของไปยังหมูบานสาขลา ในชวงป พ.ศ.2526-2537  ที่มา:ผูวิจัย 

เรือเอยมจุน(เรือใหญ) รถเข็น คนแบกหาม 

เรือบดเกล็ด(เรือเล็ก) 

เรือใหญติดเครื่องยนต รถเข็น คนแบกหาม 

เรือเล็กติดเครื่องยนต 

รถยนต รถเข็น คนแบกหาม 

เรือเล็กติดเครื่องยนต 
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ตาราง ที ่4-2 เปรียบเทียบการคมนาคมของหมูบานสาขลาแตละชวงเวลา ที่มา : ผูวิจัย 
การใชงาน  

 
ป พ.ศ. 

 
 

การคมนาคม 

เรือ
พา
ย 

เรือ
ยน
ต 

รถ
ยน
ต 

รถ
จัก
รย
าน
ยน
ต 

ทา
งเท

าไม
วาง

บน
ดิน

 

ทา
งเท

าไม
ยก
สูง

 

ทา
งเท

าค
สล

.ยก
สูง

 

พ.ศ.2515 -
2526 

- มีเฉพาะการคมนาคมทางน้ําเทานั้น ใชคลองบาน
สาขลาระยะทางประมาณ 3 กม. ไปบรรจบกับคลอง
สรรพสามิต ใชระยะทางอีก 6 กม.จึงบรรจบกับแมน้ํา
เจาพระยา, เรือบด 2 คนพายใชเวลาประมาณ 2 
ชั่วโมงไปถึง พระสมุทรเจดีย 
 

/ - - - / - - 

พ.ศ.2526 -
2537 

- ใชคลองสาขลาขนสงสินคา ความยาวคลองถึง
คลองสรรพสามิตลดลงเหลือ 1 กม. 
- ถนนเริ่มกอสรางในป พ.ศ.2530 เปนถนนดินลูกรัง 
เริ่มมีการขนสงทางบกเขามาในหมูบานสาขลา 
 

/ / - - - / - 

พ.ศ.2537-
ปจจุบัน 

- ถนน คสล.ยาว8 กม.สรางเสร็จ มีพาหนะโดยสาร
ประจําทาง เชน รถ 6ลอ,รถตู รถมอเตอรไซครับจาง, 
รถยนตสวนตัวใชเวลาประมาณ 15 นาที ถึงพระ
สมุทรเจดีย  
- การคมนาคมทางน้ํา ใชขนสงเฉพาะภายในหมูบาน  
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทางเดินเทาแคบ 
 

/ / / / - - / 

 
  จากตารางที่ 4-2 สามารถสรุปพัฒนาการของการคมนาคมของหมูบานสาขลาไดดังนี้ ใน
อดีตหมูบานสาขลาใชการคมนาคมทางน้ําเปนหลัก ใชเสนทาง แมน้ําเจาพระยา-คลอง
สรรพสามิต-คลองบานสาขลา กอนตอไปยังคลองยอยที่ลัดเลาะเขาไปในตัวหมูบาน ชาวสาขลาใช
เรือเปนพาหนะขนถายสินคากอนลําเลียงดวยคนสงตอไปตามบานเรือน ภายหลังจากการขุดสัน
ดอนปากแมน้ําทําใหปริมาณน้ําและทางน้ําเปลี่ยนแปลง ในชวงป พ.ศ.2526 -2537 คลองบานสา
ขลาถูกขุดใหลึกและใหญขึ้น เรือยนตขนาดใหญจึงเขามาในหมูบานสาขลาได การคมนาคมจึง
สะดวกขึ้น ตอมาในปพ.ศ.2537 ชาวสาขลาหันมาใชการคมนาคมทางบก โดยรถยนตทําใหรูปแบบ
การใชชีวิตของชาวสาขลาเปลี่ยนไป   การเขาถึงหมูบานทําไดงายขึ้นเพราะสามารถเขาออก
หมูบานไดตลอดเวลา รถยนตสามารถบรรทุกสินคาเขาออกไดครั้งละมากๆ  แตอุปสรรคที่สําคัญ
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คือถนน คสล.ไมสามารถเขาถึงอาคารพักอาศัยได  ถนนมาสิ้นสุดที่ลานวัดสาขลา ตองใชเรือสง
สิ่งของไปตามคลอง  หรือใชรถเข็นบรรทุกไปตามทางเดินเทา  ทางเดินเทานี้มีรูปแบบที่เปลี่ยนไป
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง  เดิมชาวสาขลาใชไมกระดานวางบนพื้นดิน  แตเมื่อ
เกิดน้ําทวมและดินชื้น  จึงยกทางเดินใหสูงขึ้นเปนทางเดินโครงสรางไมและโครงสราง คสล.ในที่สุด  
 จากพัฒนาการของการคมนาคมของหมูบานสาขลาตามชวงเวลาที่สนใจ สามารถสรุป
ปญหาของการคมนาคมที่สงผลตอเทคโนโลยีการกอสรางอาคารไดดังนี้ 
 1.ถนน คสล.ไมสามารถใหบริการประชาชนชาวสาขลาไดถึงหนาอาคารพักอาศัย หรือ
สถานที่กอสรางอาคาร ตองใชการสงตอดวยการคมนาคมแบบอื่นเชน เรือบดเกล็ดติดเครื่องยนต 
รถเข็นที่ใชกําลังคน เปนตน (ดูรูปที่ 4-42 ประกอบ) 
 
 
    
 
 
 
 2.การคมนาคมและขนสงดวยเรือ มีขอจํากัดของระวางบรรทุกของเรือ  และระดับน้ําขึ้น-
ลง จึงไมสามารถบรรทุกของที่หนักเกินไปได (ดูรูปที่ 4-42 ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 3.ทางเดินเทา คสล.ในหมูบานสาขลามีขนาดเล็ก กวางเพียง1.2-1.50 ม. ยกสูงจากพื้นดิน 
0.9-1.20 ม. สองขางทางเปนอาคารพักอาศัย ทําใหไมสามารถขนสงวัสดุที่มีขนาดใหญ หรือยาว
เกิน 4 ม.ได  (ดูรูปที่ 4-42 ประกอบ) 
 
 
 
 
 

 รถยนต 

 เรือเล็กติดเครื่องยนต 

ลานวัดสาขลา 

 อาคารพักอาศัย 

ระวางบรรทุก 

น้ําขึ้น-ลง ทํา
ใหเรือเกยตื้น 

 
ทางเดินเทา คสล. 

1.2-1.5 ม. 

คับแคบ 

มีอาคารอยู 2 
ขางทาง ทําให
วงเลี้ยวแคบ 

รูปที่4-42 ทีม่า:ผูวิจัย 

รูปที่4-43 ทีม่า:ผูวิจัย 

รูปที่4-44 ทีม่า:ผูวิจัย 
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4.4   ลักษณะทางเศรษฐกิจ* 
  หมูบานสาขลามีการประกอบอาชีพโดยอิงกับสถาพแวดลอม  ใชประโยชนจากธรรมชาติ
ที่เอื้อจากที่ตัง้ที่อยูใกลทะเล ปากแมน้ําเจาพระยา และคลองหลายสายที่ไหลผาน  ผลกระทบจาก
ภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง ทาํใหชาวสาขลามีลักษณะการประกอบอาชพีที่เปลีย่นไป  ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะการคมนาคมทําใหหมูบานสาขลามีเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปดวยเชนกนั  
โดยสามารถอธิบายตามชวงเวลาไดดังนี ้
 4.4.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ ระหวาง พ.ศ.2515-2526  กอนขุดสันดอนปากแมน้ํา
เจาพระยา ชาวสาขลาทําอาชีพประมงชายฝง จับกุง หอย ปู ปลา มาขายในหมูบานและจัดสงทาง
เรือไปขายยังตลาดปากน้ํา  ชาวสาขลาสวนใหญทําเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ เปนการอยูอยาง
พอมีพอกินซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  หมูบานสาขลายังเปนแหลงพักสินคาทางเรือกอนสงไปยัง 
จ.สมุทรสาคร และจ.สมุทรสงครามอีกดวย  ในชวงเวลานี้ชาวสาขลายังใชประโยชนจากภูมิ
ประเทศที่ติดกับทะเล ชักน้ําทะเลมาทํานาเกลือ เกลือที่ไดนําสงขายไปที่ปากน้ําและกรงุเทพ  ในนา
เกลือ 1 นาตองใชแรงงานมากถึง 12 คน จึงเกิดการจางงานและกระจายรายไดใหแกชาวสาขลา
เกือบทุกครัวเรือน   
 4.4.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ ระหวาง พ.ศ. 2526-2537  การเกิดน้ําทะเลหนนุเขามา
ตามคลอง ทาํใหสภาพแวดลอมเปลี่ยนไป นาเกลือทีช่าวสาขลาเคยทํามาดัง้เดิมถูกเปลี่ยนเปนวัง
กุง  โดยการชักน้าํกรอยทีม่ีตัวออนของกุงเขามาในบอที่เตรียมไว  ใหกุงกินอาหารที่ไหลมากับน้ํา
กรอยทําใหเจาของวงักุงประหยัดคาใชจาย  รายไดจากการขายกุงทาํใหเศรษฐกิจในหมูบานสา
ขลาดีขึ้น โดยเฉพาะกับเจาของที่ดิน ชาวสาขลาที่เปนแรงงานในวังกุงจะไดรับคาแรงรายวัน เฉลีย่
วันละ 250-300 บาท แตการทาํวงักุงใชแรงานเพียง 2-3 คนตอวัง ทําใหชาวสาขลาที่เคยเปน
แรงงานใหนาเกลือตองหนัไปประกอบอาชีพอื่น เชน รับจาง คาขาย และเปนเหตุใหชาวสาขลาบาง
รายไปประกอบอาชีพนอกหมูบาน เชน เปนกรรมกรกอสรางในกรุงเทพ เปนแรงงานในโรงงานตัด
เสื้อผาใน จ.สมุทรปราการ เปนตน 
 4.4.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ ต้ังแตพ.ศ.2537-ปจจุบัน ชาวสาขลาหลังจากที่ ถนน คสล.
สรางเสร็จในป พ.ศ.2537 เปนตนมา ชาวสาขลาสามารถสงสินคา เชน กุงและปูไปขายยังตลาด
ปากน้ําไดอยางสะดวก  ลูกคาที่ตองการสั่งสินคาสามารถเขาถึงตัวหมูบานไดงายขึ้น  นอกจากนั้น
ชาวสาขลาที่ไมมีงานทําในหมูบานอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากการทํานาเกลือเปน
วังกุง  สามารถเดินทางไป-กลับ เพื่อประกอบอาชีพอื่นนอกพื้นที่หมูบานสาขลาไดเชน อาชีพ
พนักงานบริษัท รับจางทั่วไป เปนตน   
                                                           
* สัมภาษณ กํานันสําเนา แสงงาม,นายณรงค  รอดเปย ,นายพิชิต จักรหงษสุวรรณ นายเครือ ผิวปลั่ง, และขอมูลจาก พัฒนาชุมชน 
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2548   
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 สิรินาถ เรืองชีวนิ(2542)ไดศึกษาถงึลักษณะสภาพเศรษฐกิจของหมูบานสาขลาโดยการ
สัมภาษณชาวสาขลาเมื่อปพ.ศ.2541-2542  พบวาคนสวนใหญมีฐานะปานกลางถงึคอนขาง
ยากจน โดยมรีายไดต่ํากวา 3,000 บาท รอยละ 15.1, รายได 3,000-5,000 บาท รอยละ 38.8 และ 
รายได 5,001-10,000 บาท รอยละ 29.1 สาเหตุเนื่องจากสวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไปรอย
ละ 39.8 ซึ่งเปนอาชพีที่ไมแนนอนเปนการรับจางรายวนั  อาชพีเกษตรกรรม รอยละ 180.1 (ทาํวัง
กุง, ป ู และปลาซึ่งขึน้อยูกับสภาพแวดลอม  ในปจจุบันผลผลิตทางการเกษตรนอยลงเนื่องจาก
ปญหามลภาวะเปนพิษ) และอาชีพคาขายในหมูบาน รอยละ 25.7 โดยอาชีพรับจางนั้นสวนใหญ
จะเปนการรับจางที่เกีย่วของกับการเกษตร เชน งมหอย  คัดขนาดกุง ทําปลาตากแหง(ปลากุเลา
และปลาหมอเทศ) โดยรับจางภายในหมูบานและเดนิทางดวยเทา รอยละ 50.3 สําหรับบานที่ทาํวงั
กุง จะมีที่ดนิทีใ่ชทําวังกุงตั้งแต 5 ไร ไปจนถึงมากกวา 60 ไร ซึ่งอยูติดกับชายทะเล เดินทางไปวงักุง
โดยเรือหางยาว ใชเวลาเดนิทาง 10 นาที รอยละ 69.6 แตบางบานทีอ่ยูไกลชุมชนเชน หมู 7 ถามี
ที่ดินมากพอกจ็ะมีการเลีย้งกุง เลีย้งป ูในบอซ่ึงรวมอยูในบริเวณบาน 
 จากการสํารวจภาคสนามโดยผูวิจัย(2548)พบวา คาแรงรายวันในหมูบานสาขลา เฉลี่ยอยู
ที่วันละ300-350บาท สูงกวาคาแรงขั้นต่ําตามมาตราฐานกระทรวงแรงงานวันละ100-150บาท  
สาเหตุเนื่องจากคาแรงรับจางการดูแลวังกุงคอนขางสูงทําใหอัตราคาจางทั่วทั้งหมูบานสูงตามไป
ดวย จากรายงานของ พัฒนาชุมชน อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ(พ.ศ.2548)พบวามีรานคา
ขายของชําจํานวน 36 รานคิดเปนรอยละ 5.89 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 611*หลังคา คิดเปน
อัตราสวน รานคา 1 รานตอ  17 ครัวเรือน การบริโภคและใชจายสินคาภายในหมูบานโดยใชรายได
ที่เกิดขึ้นในหมูบานกอใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและพึ่งพาตนเองได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
* พัฒนาชุมชน อ.พระสมุทรเจดยี จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2548   

รูปที่4-45  เศรษฐกิจหลักในหมูบานสาขลาพัฒนาการตามชวงเวลาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ที่มา:ผูวิจัย 

 
กอน พ.ศ.2485 
ทํานาขาว 

พ.ศ.2485-2526 
ทํานาเกลือ 

พ.ศ.2526-ปจจุบัน 
ทําวังกุง 
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ตาราง ที ่4-3 เปรียบเทียบลกัษณะทางเศรษฐกิจ ในแตละชวงเวลา ทีม่า : ผูวิจัย 
 
ป พ.ศ. 

 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 
ตัวอยาง 

พ.ศ.2515 -
2526 

 
- กอนขุดสันดอนปากแมน้ําเจาพระยา ชาวสา
ขลามีอาชีพเปนเกษตกรปลูกผักผลไม 
- เปนที่พักถายสินคากอนลองไปตามคลอง
สรรพสามิตสู จ.สมุทรสาคร, จ.สมุทรสงคราม 
- รายไดหลักของชาวบานสวนใหญไดจากการ
เปนแรงงานใหกับเจาของนาเกลือ ที่ตองการ
แรงงาน 12 คน ตอ 1นา 
 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.2526 -
2537 

 
- เจาของนาเกลือผันตนเองมาทําวังกุงธรรมชาติ 
สงผลใหเจาของที่ดินมีรายไดสูงมาก  แตวังกุง
ตองการแรงงานนอยเพียง3-4 คนเทานั้น ชาวสา
ขลาที่เหลือจึงตองไปประกอบอาชีพอื่น เชน คา
ขาย,ประมง, รับจางทั่วไป 
- ชาวสาขลาบางสวนเริ่มไปประกอบอาชีพ
ภายนอกหมูบานแลวสงเงินกลบัมาใหครอบครัว 
 

 
 
 
 
 
 
  

พ.ศ.2537-
ปจจุบัน 

 
- การเลี้ยงกุงและเลี้ยงปูเปนรายไดหลักของชาว
สาขลาที่เปนเจาของที่ดิน  ชาวสาขลาบางราย
จะรับจางเปนแรงงานจับสัตวน้ําดังกลาว 
- การประกอบอาชีพสงผลตอการอพยพเขาและ
ออกของประชากร ในหมูบานสาขลา  แรงงาน
ตางถิ่นเขามารับจางทั่วไปเนื่องจากคาแรงถูก 
 
 
 

 

   
 
 

 

 

 

รูปที่4-46 นาเกลือ ที่มา:ผูวิจัย 

รูปที่4-47 วังกุงในหมูบานสาขลา 
ที่มา:ผูวิจัย 

รูปที่4-48 ปูที่ชาวสาขลาจับขึ้นมา
จากบอเพื่อเตรียมสงขายยังพอคา
คนกลาง   ที่มา:ผูวิจัย 
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ตาราง ที ่4-4 เปรียบเทียบ การประกอบอาชีพและรายได ในแตละชวงเวลา  ที่มา : ผูวิจัย 
        ชวงเวลา 
 

พ.ศ.2515 -2526 พ.ศ.2526 -2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

รายไดสูง 1 . เจาของนาเกลือ  1. เจาของวังกุง 1.เจาของวังกุงและวังปู 
2.เจาของกิจการ 

รายไดปาน
กลาง 

1.คาขาย 1.คาขาย 
2.รับราชการ 

1.คาขาย 
2.รับราชการ 
3. พนักงานประจํา 

 
 
 
อาชีพ 
 
 
 

รายไดต่ํา 
 
 
 

1.แรงงานในนาเกลือ 
2.รับจางทั่วไป 
3.ประมงชายฝง 
   

1.รับจางทั่วไป 
2.ประมงชายฝง  

1.รับจางทั่วไป 
2.ประมงชายฝง  

 
 
  จากตารางที่ 4-3 และ4-4 จะพบวาลักษณะเศรษฐกิจของหมูบานสาขลา พึ่งพิงและ
อาศัยสภาพแวดลอม และธรรมชาติในทองถิ่นเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา ไดแก การทํานาเกลือ,
การทําประมงชายฝง,การทําวังกุง และการทําวังปู โดยปรับเปลี่ยนสินคาตามลักษณะภูมิประเทศที่
เปลี่ยนไปตามลําดับ  ดวยเหตุนี้จึงสรุปไดวาชาวสาขลามีความสามารถในการปรับตัวสูง สามารถ
เปลี่ยนอาชีพใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆโดยไมทิ้งถิ่นฐานเดิมและสามารถพึ่งตนเองได  ทาํให
ระบบเศรษฐกิจในหมูบานมีความมั่นคง  อัตราสวนของจํานวนผูมีรายไดระดับตางๆในหมูบานสา
ขลาทุกชวงเวลาเปนแบบรูปพิรามิดฐานกวาง  มีจํานวนของผูมีรายไดต่ําอยูมากกวาผูมีรายไดสูง 
ชาวสาขลาโดยสวนใหญนิยมเก็บเงินออมไวในรูปทองคําหรือนํามาปลูกสรางอาคารพักอาศัยใน
หมูบานเพื่อเปนการแสดง ออกถึงฐานะทางสังคมของหมูบานแหงนี้   เมื่อใดเศรษฐกิจในหมูบาน
สาขลามีอัตราการขยายตัวสูงก็จะมีการสรางหรือปรับปรุงอาคารพักอาศัยตามไปดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่4-49  ความสัมพันธระหวาง ภูมิประเทศ  เศรษกิจ และการกอสรางอาคารในหมูบานสาขลา
ที่มา:ผูวิจัย 

ภูมิประเทศ
เปล่ียนแปลง 

เปล่ียนการ
ประกอบอาชีพ 

สรางหรือปรับปรุง 
อาคารพักอาศัย 

เศรษฐกิจดี 
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4.5  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม  
   หมูบานสาขลามีความเปนมามากกวา 200 ป  มีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ และ
ผสานกับวัฒนธรรมใหมที่เขามาไดอยางกลมกลืน โดยสามารถอธิบายลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่สงผลตอเทคโนโลยีการกอสรางหมูบานสาขลาตามชวงเวลาที่สนใจไดดังนี้ 
 4.5.1 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ระหวาง พ.ศ.2515-2526 
   หมูบานสาขลาเปนชุมชนเกษตรกรรมความสัมพันธในชุมชนเปนแบบพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน  มีประเพณีและวัฒนธรรมคลายกับหมูบานภาคกลางทั่วไป เชน งานสงกรานต งานวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา งานแขงเรือ เปนตน จากลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของหมูบานสาขลาที่
ตั้งอยูหางไกลจากเมืองและชุมชนอื่น  ทําใหสังคมของหมูบานสาขลาเปนชุมชนปด ความสัมพันธ
ในชุมชนจึงเปนแบบเครือญาติ มีบรรพบุรุษรวมกันสังคมจึงมีความเอื้ออาทรและสามัคคีกันมาก 
ยกตัวอยางเชน  ในงานขึ้นบานใหมชาวบานจะรวมมือกันโดยการลงแขก*  เจาของบานจะเตรียม
อุปกรณ และวัสดุกอสราง ปกผังและตั้งเสาไว พรอมทั้งตัดและเลื่อยไมเปนชิ้นๆเก็บไว  เมื่อถึงวัน
งานเพื่อนบานจะมาเปนแรงงาน  เจาบานจะเลี้ยงอาหารตั้งแตเชาจรดพลบค่ําและใหผาขาวมาเปน
ของกํานัลแกผูรวมงาน  สันนิษฐานวาในชวงเวลานี้หมูบานสาขลามีความสัมพันธกันอยางแนน
แฟนเกิดจาก ชาวสาขลาประกอบอาชีพนาเกลือ  ตองทํางานเปนกลุมมากถึง8-10 คน ทําใหเกิด
ความสนิทสนมระหวางทํางาน  และดวยความหางไกลจากสังคมอื่นชาวสาขลาจึงไดรับผลกระทบ
จากกระแสวัฒนธรรมอื่นนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
* สัมภาษณ ณรงค  พุฒด ี

 

รูปที่ 4-50 งานบวชนาค ในหมูบานสาขลา ราว
ป พ.ศ.2510   ถายจากสะพาน คสล.ขามคลอง
มายังวัดสาขลา  ที่มา : นายเอื้อง  อ่ําถนอม 

 

รูปที่ 4-51 งานบวชนาค ในหมูบานสาขลา ราว
ป พ.ศ.2510    ที่มา : นายเอื้อง  อ่ําถนอม 
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 4.5.2 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ระหวาง พ.ศ. 2526-2537 
   ผลจากการคมนาคมทางน้ําที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นทําใหชาวสาขลาสามารถเดินทาง
ไปศึกษาและทองเที่ยวนอกหมูบานสาขลามากขึ้น  ประกอบกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การเปลี่ยนอาชีพจากนาเกลือเปนวังกุงสงผลใหชาวสาขลาบางสวนตองไปประกอบอาชีพนอก
หมูบานสาขลา  ดวยเหตุขางตนทําใหชาวสาขลาไดสัมผัสกับสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆมากขึ้น*

ตัวอยางเชน ชาวสาขลาบางรายสงลูกหลานไปศึกษาตอ อาชีวะหรืออุดมศึกษาใน จ.สมุทรปราการ
หรือกรุงเทพฯ  ระหวางที่บุตรหลานเรียนหนังสืออยูครอบครัวก็จะเดินทางไปเยี่ยม  และนําขาวสาร
และขอมูลใหมมาเลาสูเพื่อนบาน   เมื่อสําเร็จการศึกษาก็จะทํางานในตัวเมืองทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงประชากรในหมูบานสาขลา  โดยการยายออกของคนหนุมสาว ทําใหครอบครัวมี
ขนาดเล็กลง  ในชวงเวลานี้สื่อโทรทัศนมีอิทธิพลตอหมูบานสาขลาขึ้นเรื่อยๆ  กระแสวัฒนธรรม
บริโภคนิยมและคลื่นวัฒนธรรมอื่นๆผานมาทางโฆษณาชวนเชื่อ  ชาวสาขลาบางรายเริ่มมี
ความคิดริเร่ิมใหมๆและมีปณิธานในการดําเนินชีวิตใหเทาทันสังคมภายนอก  แตแนวความคิดน้ีมี
อุปสรรคอยูที่ปญหาการคมนาคมระหวางหมูบานสาขลาและสังคมเมืองภายนอก   
   ในปพ.ศ. 2526 เกิดเหตุไฟไหม ในบริเวณบานหัวเกาะ ทําใหบานเสียหายประมาณ 15-
20 หลัง  ภายหลังมีการสรางอาคารพักอาศัยขึ้นทดแทนในพื้นที่ดังกลาว แตดวยลักษณะทางสงัคม
และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ทําใหอาคารที่เกิดขึ้นใหมเหลานี้แตกตางจากอาคารในยุคกอน  จึงเกิด
พฤติกรรมลอกเลียนแบบ  และเปนคานิยมใหชาวสาขลาอื่นๆ ใชอาคารที่สรางขึ้นใหมนี้เปน
ตนแบบในการกอสรางอาคารในหมูบานสาขลาตอไป 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                           
* สัมภาษณ นายณรงค  รอดเปย 

ภูมิประเทศ
เปล่ียนแปลง 

เปล่ียนการ
ประกอบอาชีพ 

การคมนาคมทาง
น้ําที่รวดเร็วขึ้น 

ไปศึกษาและทํางาน
นอกหมูบาน 

สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมเปลี่ยน 

รูปที่ 4-52  ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ในชวงพ.ศ.2526-2537 ที่มา : ผูวิจัย 
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 4.5.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ต้ังแตพ.ศ.2537-ปจจุบัน 
   หลังจากที่ถนน คสล.สรางเสร็จในป พ.ศ.2537 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของ
หมูบานสาขลาไดรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง  เพราะจากเดิมที่เปนสังคมปดไม
สามารถติดตอกับสังคมภายนอกไดสะดวก  เมื่อถนนตัดเขามาถึงทําใหชาวสาขลาสามารถเดิน
ทางเขา-ออกหมูบานไดอยางรวดเร็ว  และบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงหมูบานไดงายขึ้น ทําให
โครงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนเขามาสูหมูบานสาขลาในชวงเวลานี้จํานวนมาก  เชน
โครงการหองสมุดประชาชน  โครงการฝกอาชีพ  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนตน 
   กอนชวงเวลานี้ส่ือโทรทัศนและโฆษณาชวนเชื่อมีอิทธิพลตอชาวสาขลาใหเกิดความ
อยากไดอยากมี  อยากเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และใหมโนภาพแกชาวสาขลาเทานั้น แตในชวง
เวลานี้สื่อตางๆ เขาถึงหมูบานสาขลาไดทั้ง วิทยุ  โทรทัศน การแสดงและการสาธิต  ชาวสาขลา
สามารถทํามโนภาพเหลานั้นใหเปนรูปธรรม  โดยการนําเขาวัตถุ  และวัฒนธรรมจากสังคม
ภายนอก  ผานทางการคมนาคมทางบกที่คลองตัวและรวดเร็ว 
   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเนื่องจากการเปลี่ยนอาชีพ  ทําใหเกิดการอพยพเขา-
ออกของประชากร  ชาวสาขลาวัยหนุมสาวที่มีการศึกษาสูงตั้งแตระดับประกาศนียบัตรถึงขั้น
ปริญญาจะเดินทางไปทํางานและตั้งถิ่นฐานนอกหมูบานสาขลา  และใหญาติผูใหญที่มีใจรักใน
การดําเนินชิวิตแบบดั้งเดิมตามแบบฉบับของชาวสาขลาสมัยกอนอยูและอาศัยในหมูบานสาขลา
ตอไป  และมาเยี่ยมในวันหยุดจากการทํางานเทานั้น  การอพยพเขาของบุคคลภายนอกหมูบานสา
ขลาสวนใหญเปนอาชีพกรรมกรจากภาคอีสานเขามาทํางานแบกหาม  เนื่องจากวาไดคาแรง
มากกวาคาแรงขั้นต่ําที่กระทรวงแรงงานกําหนด  ทําใหเกิดการผสานกับวัฒนธรรมอื่นกับ
วัฒนธรรมในทองถิ่น  เชน เกดิรานอาหารอีสานที่มีเจาของรานเปนชาวสาขลา  การใชเวลาวางของ
เยาวชนในรานเกมสคอมพิวเตอร เปนตน 
   เมื่อลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป   จึงสงผลถึงเทคโนโลยีการกอสราง
ในชวงเวลานี้ดวย  นั่นคือชาวสาขลาสามารถเขาถึงและสามารถใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่
มีอยูนอกหมูบานสาขลาได  และสามารถทําใหเปนรูปธรรมได แมวาสิ่งใหมเขามาในหมูบานไมวา
ส่ิงนั้นจะดีหรือไมก็ตามยังคงเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบและทําตามอยางกัน  เกิดการลองผิด
ลองถูกดวยตัวชาวบานเองจนกระทั่งทราบถึงวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง 
 
 
 
 
 

การอพยพ 
ยายเขา-ออก 

สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมเปลี่ยน ผลรูปธรรมของ 

ส่ือสารสนเทศ 

รูปที่ 4-53 ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ในชวงพ.ศ.2537-ปจจุบัน ที่มา : ผูวิจัย 
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ตาราง ที ่4-5 สรุปลักษณะทางสงัคมและวฒันธรรมของหมูบานสาขลา ในแตละชวงเวลา ที่มา : 
ผูวิจัย 
ป พ.ศ. ลักษณะทางสังคมและวฒันธรรม 

พ.ศ.2515 -
2526 

- ประชากรในหมูบานสาขลามีเชื้อชาติไทย, มอญ, จีน มีการผสานประเพณีและวัฒนธรรม
อยางกลมกลืน  โดยภาพรวมสังคมและวัฒนธรรมมีลักษณะคลายกับหมูบานภาคกลาง
ทั่วไป 
- หมูบานสาขลาเปนสังคมเครือญาติ  ชุมชนคอนขางปดเนื่องจากสภาพที่ตั้งที่หางไกล
จากหมูบานอื่นและขอจํากัดของการคมนาคม  ทําใหวัฒนธรรมใหมจากภายนอกมี
อิทธิพลกับชาวสาขลานอยมาก 

พ.ศ.2526 -
2537 

-  ขอมูลขาวสารจากภายนอกหมูบานผานเขามาทางสื่อวิทยุและโทรทัศน  สงผลตอสังคม
และวัฒนธรรมของชาวสาขลาอยางมาก  เกิดการลอกเลียนและดัดแปลงระหวาง
วัฒนธรรม 
- เกิดการกระจายตัวของครอบครัว  หนุมสาวชาวสาขลาไปเรียนหนังสือและทํางานนอก
หมูบานสาขลา 

พ.ศ.2537-
ปจจุบัน 

- ส่ือโทรทัศนมีอิทธิพลตอสังคมและวัฒนธรรมของชาวสาขลามาก  ชาวสาขลาสามารถทํา
มโนภาพตามสื่อใหเปนจริงได 
- การเคลื่อนยายของประชากร   ทําใหสังคมและวัฒนธรรมของชาวสาขลาเปลี่ยนไป  เชน 
มีวัฒนธรรมการกินของชาวอีสานปะปนอยูในหมูบาน เปนตน 

   
  จากตารางที่ 4-5 สามารถสรุปไดวาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของหมูบานสาขลา
เดิมเปนสังคมปด  มีความเอื้อทรกันตามสังคมเกษตรกรรม แตในระยเวลา 30 ปที่ผานมา มี
พัฒนาการที่เปลี่ยนไปอยางมากโดยมีปจจัยที่สําคัญที่สุด คือการคมนาคมทางบกที่เขามามี
บทบาทแทนการคมนาคมทางน้ําที่ชาวสาขลาใชมามากกวา 200 ป  ปจจัยรองลงมาคือการเปลี่ยน
อาชีพในหมูบานสาขลาจาก อาชีพทํานาเกลือเปลี่ยนเปนการทําวังกุงและวังปู  ทําใหเกิดการ
อพยพยายเขา-ออกของประชากร  เกิดการผสานวัฒธรรมระหวางวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรม
ใหมที่เขามาจากประชากรตางถิ่นและจากสื่อวิทยุและโทรทัศน 
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  จากการศึกษาพัฒนาการของหมูบานสาขลา โดยแบงตามชวงเวลาที่มีผลตอเทคโนโลยี
การกอสรางอาคารพักอาศัย 3 ชวงเวลา 
  พบวาหมูบานสาขลามีความเปลี่ยนแปลงทางลักษณะภูมิประเทศอยางมากภายใน
ระยะเวลาประมาณ 60 ปที่ผานมา(พ.ศ.2485-2549) อันเนื่องมาจากการขุดสันดอนปากแมน้ํา
เจาพระยา ทําใหเกิดน้ําทะเลหนุนเขาทวมหมูบาน ลักษณะกายภาพของดินแปลี่ยนไป  สงผล
กระทบตอฐานรากของอาคารพักอาศัย และยังทําใหระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ใชเปนวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ หรือใชเปนวัสดุกอสรางอาคารถูกทําลาย เกิดลักษณะเฉพาะ
ของภูมิประเทศที่เรียกวา พื้นที่ชุมน้ํา สงผลถึงลักษณะการคมนาคม เศรษฐกิจ  ของหมูบานสาขลา
  ในชวงเวลาระยะเวลาประมาณ 10 ปที่ผานมา(พ.ศ.2537-2549)การคมนาคมมีผลตอ
หมูบานสาขลาอยางมาก เพราะเปนการปฏิวัติการคมนาคมระหวางหมูบานสาขลาสูภายนอก  
จากการใชการคมนาคมทางน้ําเปนหลักมาสูการใชการคมนาคมทางบก ทําใหรูปแบบการใชชีวิต
ของชาวบานหมูบานสาขลาเปลี่ยนแปลง สงผลถึงลักษณะทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
ของหมูบานสาขลา 
  เมื่อพิจารณาพัฒนาการของหมูบานสาขลาในชวงเวลาที่สนใจ  นับตั้งแต พ.ศ.2515 –
ปจจุบัน พบวา ความเปลีย่นแปลงของลกัษณะภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกจิ สังคมและ
วัฒนธรรม  มีผลตอเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา ดงัที่ปรากฎในทกุๆ
ชวงเวลาที่ทาํการศึกษา    จึงสรุปไดวาลกัษณะภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกจิ สังคมและวฒั
ธรรม  เปนปจจัยมีอิทธิพลตอเทคโนโลยกีารกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา  โดยปจจัย
เหลานั้นมีความสัมพนัธเชื่อมโยงตอกนั มลีักษณะภูมิประเทศเปนแกนหลกั  โดยสงผลตอลักษณะ
การคมนาคมและเศรษฐกิจ  การคมนาคมสงผลตอลักษณะทางเศรษฐกิจ และลกัษณะทางสงัคม-
วัฒนธรรม   ลักษณะทางเศรษฐกิจ สงผลซึ่งกนัและกนัตอสังคม-วัฒนธรรม (ดูรูปที ่4-54 ประกอบ)          
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 รูปที่ 4-54 ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา ที่มา : ผูวิจัย 
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 เมื่อพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสา
ขลา กับเกณฑในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ที่สรุปไดจากการทบทวนวรรณกรรรมที่เกี่ยวของ 
(หนา 2-20) พบวาเกณฑในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เปนสวนหนึ่งของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย ดังแสดงไดตามตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 4-6 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยใน
หมูบานสาขลา กับเกณฑในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่สรุปไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ  ที่มา : ผูวิจัย 
 
ภูมิประเทศ -  ตองเปนเทคโนโลยีที่เขากับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ในทองถิ่นนั้น (Roland 

Stulz, Ton de Wide) 
การคมนาคม     -   (ไมมีผูใดกลาวไว) 

เศรษฐกิจ 
 

- ตองเปนเทคโนโลยีที่สามารถใชแรงงานคนเปนผูควบคุม เนนแรงงานในทองถิ่นเปน
หลักเพื่อใหเกิดการสรางงานในทองถิ่นนั้น(มงคล ชาวเรือ,ประกอบ ระกิติ, Ton de 
Wide, R J. Congdon ) 
- ตอง เปนเทคโนโลยีที่ใชเงินลงทุนต่ํา  มีความเส่ียงต่ําในการลงทุน  และสามารถเปน
เจาของไดจากคนสวนใหญในชุมชน(มงคล ชาวเรือ,ประกอบ ระกติิ, Roland Stulz, 
Richard S. Eckaus, R J. Congdon ) 
- ตองเปนเทคโนโลยีที่ใชทรัพยากร วัสดุในทองถิ่น และใชพลังงานในการผลิตต่ํา(มงคล 
ชาวเรือ,นิธิ เอี่ยวศรีวงศ, Roland Stulz ,Ton de Wide) 
-ตองเปนเทคโนโลยีที่มีความทนทาน มีอายุการใชงานสูง และบางโอกาสสามารถนํา
กลับมาใชใหมได(Roland Stulz) 

สังคมและ
วัฒนธรรม 

- ตองเปนเทคโนโลยีที่สามารถใชแรงงานคนเปนผูควบคุม เนนแรงงานในทองถิ่นเปน
หลักเพื่อใหเกิดการสรางงานในทองถิ่นนั้น(มงคล ชาวเรือ,ประกอบ ระกิติ, Ton de 
Wide, R J. Congdon ) 
- ตองเปนเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรูไดงาย ไมสลับซับซอน ฝกฝนและอบรมไดใน
ทองถิ่น(มงคล ชาวเรือ, Roland Stulz, Richard S. Eckaus) 
- ตองเปนเทคโนโลยีที่ปลอดภัยกับผูใชงานและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม(Roland Stulz) 

 จากตารางที่ 4-6 สามารถสรุปไดวา เกณฑในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่สรุปจาก
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ เปนสวนหนึ่งของปจจัยที่มีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการกอสราง และสามารถ
นํามาเปนเกณฑในการวิเคราะหวาเทคโนโลยีการกอสรางใดๆ มีความเหมาะสมกับลักษณะภูมิ
ประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒธรรม หมูบานสาขลาหรือไม 



บทที่ 5 
 

ลักษณะทางกายภาพของอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 
 
 หมูบานสาขลา เปนชุมชนที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 200ป  มีรากฐานทางวัฒนธรรม
ที่เขมแข็ง อีกทั้งไดรับอิทธิพลจากสภาพภูมิศาสตรที่สงผลตอการดํารงชีพ  และสงผลกระทบตอ
การกอสรางอาคาร  ทําใหงานสถาปตยกรรมในหมูบานสาขลามีความนาสนใจและมีความ
หลากหลายของเทคโนโลยีการกอสราง  การทําการสํารวจและเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเจาของ
อาคารพักอาศัย และการสังเกตุลักษณะการกอสรางอาคารพักอาศัย ทําใหทราบภาพรวมของ
สถาปตยกรรม และการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา   
 
5.1 ลักษณะการใชงานอาคาร 
 

หมูบานสาขลา เปนชุมชนขนาดใหญจึงมีอาคารหลากหลายประเภทตามความตองการ
การใชงาน  บางอาคารใชงานเพื่อตอบสนองการใชสอยเพียงอยางเดียว เชน บานพักอาศัย อาคาร
บางหลังใชงานไดมากกวาหนึ่งประโยชนใชสอย เชน รานคาขายของชําที่จัดพื้นที่ชั้นลางเปนพื้นที่
คาขายและจัดพื้นที่ชั้นบนเปนที่พักอาศัย หรืออาคารบางหลังที่มีปญหาจากการทรุดตัวของอาคาร 
และแกปญหาโดยการดีดอาคารขึ้นมากกวาระดับเดิม 2.50 ม.ไดดัดแปลงพื้นที่ใตถุนเปนรานคา 
หรือพื้นที่พักผอนใหกับอาคารเดิม เปนการเพิ่มพื้นที่ใชงานอาคารเกาทุกๆ 15-20 ป  หมูบานสา
ขลายังประกอบดวยอาคารสาธารณะทั้งที่เปนของรัฐและของเอกชนเชน ตลาด โรงเรียน วัด สถานี
ตํารวจ 

                
 รูปที่ 5-1 ตลาดสดภายในหมูบานสาขลา เปนตลาด
กลางรับซื้ออาหารทะเลที่ชาวบานจับได ในหมูบานมี
ตลาดอยู 3 แหง 

รูปที่ 5-2  ตําแหนงตลาดในหมูบาน 
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จากการสํารวจภาคสนามสามารถจาํแนกการใชงานอาคารในหมูบานสาขลานาเกลือได 4 ประเภทดังนี ้
1.บานพักอาศัย   
2.รานคา 
3.รานคาและที่พักอาศัย 
4.อาคารสาธารณะ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-3 ศาลาวัดสาขลาและพระเจดียเอียง 
เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ
ใช เปนสถานที่ประชุมและจัดงานภายใน
หมูบาน 
 

 

รูปที่ 5-4 อาคารที่ปลูกสรางเพื่อพักอาศัยและ
ตอเติมเปนรานคาขายของชํา 
 

 

รูปที่ 5-5 รานขายของชํา-ขายอาหารตามสั่ง ใช
เพื่อการพานิชยเทานั้น 
 

รูปที่ 5-6 อาคารที่ปลูกสรางเพื่อพักอาศัย 
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จากการสํารวจภาคสนาม พบวาหมูบานสาขลามีการใชงานอาคารเพื่อพักอาศัยมากที่สุด 
รองลงมาคืออาคารที่ใชเปนรานคารวมกับการอยูอาศัย มีอาคารที่ใชเปนรานคาอยางเดียว  และ
อาคารสาธารณะอยูบาง  อาคารเหลานี้มีลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน ดังแสดงใน ตารางที่ 
5-1 
 
ตารางที ่5-1 แสดงการเปรียบเทียบลกัษณะอาคารจําแนกตามการใชงานของหมูบานสาขลา 
 

ลักษณะ 
รายละเอียด 

1.บานพักอาศัย 2.รานคา 3.รานคา 
  และที่พักอาศัย 

4.อาคารสาธารณะ 

1.พื้นที่ใชงาน(ตร.ม.) 30-200 
 

25-80 40-300 150-800 

2.โครงสรางหลัก 
    ของอาคาร 

- โครงสรางไม 
- โครงสราง คสล 
   บางสวน 

- โครงสรางไม 
- โครงสราง คสล 
   บางสวน 

- โครงสรางไม 
- โครงสราง คสล 
   บางสวน 

- โครงสราง คสล. 

3.ชวงพาดโดยเฉลี่ย 
    (ม.) 

2.5 – 4 3 – 6 3 – 5  4 – 6 

4.ฐานราก - เข็มไมสน 3-6ม. 
- เข็มคสล.สําเร็จ.รูป
   3 ม. 

- เข็มไมสน3- 6ม. 
- เข็มคสล.สําเร็จรูป 
   3 ม. 

- เข็มไมสน3- 6ม. 
- เข็มคสล.สําเร็จรูป 
   3 ม. 

- เข็มเจาะคสล.  
   21ม. 

5.ผนัง - ผนังไม 
- ผนังยิปซ่ัมบอรด 
- ผนังกออิฐ 

- ผนังไม 
- ผนังยิปซ่ัมบอรด 
- ผนังกออิฐ 

- ผนังไม 
- ผนังยิปซ่ัมบอรด 
- ผนังกออิฐ 

- ผนังไม 
- ผนังยิปซ่ัมบอรด 
- ผนังกออิฐ 

6.โครงสรางหลังคา - โครงสรางไม 
- โครงสรางเหล็ก 

- โครงสรางไม 
- โครงสรางเหล็ก 

- โครงสรางไม 
- โครงสรางเหล็ก 

- โครงสรางไม 
- โครงสรางเหล็ก 

7.วัสดุมุงหลังคา - ใบจาก 
- แผนสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
- กระเบื้องดินเผา 
- กระเบื้องคอนกรีต 
 

- ใบจาก 
- แผนสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
- กระเบื้องดินเผา 
- กระเบื้องคอนกรีต 

 
- แผนสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
- กระเบื้องดินเผา 
- กระเบื้องคอนกรีต 

 
- แผนสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
 
- กระเบื้องคอนกรีต 

 
ที่มา : ผูวิจัย 
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จากตารางที่ 5-1 พบวา อาคารพักอาศัย อาคารรานคา และอาคารพักอาศัยที่ใชงาน
รวมกับรานคามีลักษณะทางกายภาพที่คลายคลึงกัน พื้นที่ใชงานของอาคารพักอาศัยและอาคาร
พักอาศัยรวมรานคามีชวงความตางระหวางพื้นที่มาก นั่นเปนเพราะความจําเปนในการใชงาน
พื้นที่ของเจาของอาคารแตละรายมีความแตกตางกัน และอาคารทั้ง 2 นี้อาคารบางหลังมีการตอ
เติมและดัดแปลงอาคารทําใหมีพื้นที่ใชงานเพิ่มข้ึน ซึ่งตางกับอาคารรานคาที่มีชวงการใชงานพื้นที่
อาคารแคบ เพราะเปนอาคารที่ใชงานเฉพาะและสวนใหญเปนการใชประโยชนที่ไมถาวรมีการเป
ลียนแปลงตามเสณษฐกิจในหมูบานที่เปลี่ยนไป สําหรับอาคารสาธารณะนั้นมีลักษณะทาง
กายภาพที่แตกตางจากอาคารอื่นๆในหมูบาน ประโยชนใชสอยสาธารณะและขนาดพื้นที่ใชงานที่
มากกวา ทําใหตองใชชวงพาดที่กวางกวาอาคารประเภทอื่น  แตอาคารลักษณะนี้มีจํานวนนอย
เมื่อเทียบกับอาคารที่ใชพักอาศัย  การใชองคประกอบอาคารพบวาอาคารพักอาศัยมีการใช
องคประกอบอาคารอยางหลากหลายเมื่อเทียบกับอาคารอื่นๆ  ซึ่งสงผลถึงการใชเทคโนโลยี 

ดังนั้นเพื่อศึกษาถึงเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย จึงไดศึกษาถึงลักษณะทาง
กายภาพของอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา โดยทําการสํารวจภาคสนามโดยใชการสังเกตุ 
ถายภาพ จดบันทึก และสัมภาษณเจาของอาคาร จํานวน 62 ตัวอยาง ซึ่งถือเปนจํานวนรอยละ 10 
ของจํานวนอาคารพักอาศัยทั้งหมดในหมูบานสาขลา (610 ครัวเรือน ที่มา : พัฒนาชุมชน อ.พระ
สมุทรเจีย จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2548) ไดผลจากการสัมภาษณดังแสดงในภาคผนวก ก. จากผล
สัมภาษณดังกลาวสามารถแสดงตัวแทนของอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา โดยแบงตาม
ชวงเวลา ที่เกิดเหตุการณสําคัญที่สงผลถึงเทคโนโลยีการกอสรางอาคารในหมูบานสาขลาได 3 
ชวงเวลาดังนี้ 
    1. อาคารพักอาศัยทีก่อสรางกอน   พ.ศ.2526   
    2. อาคารพักอาศัยทีก่อสรางระหวาง พ.ศ. 2526-2537 
    3. อาคารพักอาศัยทีก่อสรางหลัง พ.ศ.2537-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-7 แสดงอัตราสวนอาคารที่สรางในแตละชวงเวลาในหมูบานสาขลา 
ที่มา :  จากผลการสํารวจ  และสัมภาษณเจาของอาคาร 62 หลัง โดยผูวิจัย 

 

52%

18%

27%

3%

กอน ปพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537
พ.ศ.2537 –ปจจุบัน ไมทราบขอมูล
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5.2. อาคารพกัอาศัยกอสรางกอน พ.ศ.2526 
 
 หมูบานสาขลาเกิดจากการตั้งหลักแหลงของชาวบาน การรวมตัวกันเพื่อประกอบอาชีพที่
ตองอาศัยน้ําและคมนาคม  เกิดเปนชุมชนริมน้ําที่มีประวัติศาสตรและถูกบันทึกไวตั้งแตกอนยุค
รัตนโกสินธ  ดวยสภาพภูมิประเทศที่ติดกับคลอง และแมน้ํา ประกอบกับมีอาชีพในการทํา
เกษตรกรรมและประมง ทําใหเรือนพักอาศัยตองยกพื้นสูงเหมือนกับเรือนไทยภาคกลางทั่วไปเพื่อ
หนีน้ําที่ทวม จากการสํารวจภาคสนาม พบวามีอาคารที่กอสรางในชวงเวลานี้ ประมาณรอยละ 52 
ของอาคารที่สํารวจ 62 หลัง  

5.2.1 อาคารพักอาศยัทีส่รางกอน พ.ศ.2526 และไมไดรับการดัดแปลงอาคาร 
 อาคารลักษณะนี้มีอายุมากวา 20 ป สวนใหญเปนอาคารโครงสรางไมและใชไมเปนวัสดุ
หลักในการกอสราง  จากอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศที่เปลีย่นแปลง  ทาํใหเกิดน้ําทวมพัดพา
ตะกอนดินมาทับถมและเกดิการทรุดตัวของดินชัน้บน  ทําใหระดับพืน้อาคารเมื่อเทียบกับระดับดิน
ต่ําลง   อาคารเหลานี้ประสบปญหาความชื้นทาํใหโครงสรางไมผุกรอน  และบางรายเกิดปญหาน้าํ
ทวมขงั  ทาํใหไมสามารถใชงานอาคารไดสะดวก แตก็ไมไดรับการแกไขโดยการปรุงหรือดัดแปลง
อาคาร  อันเนือ่งมาจากสาเหตุดังนี ้ 

1. ไมมีงบประมาณในการดัดแปลงเพราะจะตองใชเงนิไมต่ํากวา 100,000 บาท  
2. ยายที่อยูอาศัยเปนอาคารราง เพราะยายไปทาํอาชพีภายนอกหมูบาน 
3. ไมมีปญหาที่ตองดัดแปลงอาคาร  
ตัวอยางอาคารพักอาศัยที่สรางกอน พ.ศ.2526 และไมไดรับการดัดแปลงอาคาร  
อาคารที่ทําการสํารวจหมายเลขที่ 27 ของนางบุษบา จานประเสริฐ เปนอาคารทรงไทย

ชั้นเดียว เปนอาคารโครงสรางไม สรางมาแลวมากกวา 80 ป มีพื้นที่ใชงาน ประมาณ 51.75 ตร.ม. 
บนที่ดินขนาด 73 ตร.ว.  ในอดีตเปนเรือนไทยมีใตถุนสูงประมาณ 2.00 ม. ภายหลังจากการขุดสัน
ดอนปากแมน้ําทําใหเกิดน้ําทวมและมีตะกอนดินพัดพากลบทับผิวดินเดิมจนทําใหระดับพื้น
ชั้นหนึ่งต่ําลงอยางมากเมื่อเทียบกับผิวดิน ในปจจุบันใตถุนสูงเพียง 30 ซม.จากผิวดิน  ทําใหเกิด
ปญหาน้ําทวมเขามายังพื้นอาคาร  และเกิดปญหาความชื้น  และการผุผังของโครงสรางพื้น สาเหตุ
ที่ไมทําการดัดแปลงอาคารเพื่อแกปญหาดังกลาวเพราะเจาของอาคารไมมีเงินทุนเพียงที่จะทําการ
ดีดอาคารใหสูงขึ้น  จึงจํายอมที่จะตองอาศัยในอาคารที่มีปญหานี้ 
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5.2.2 อาคารพักอาศยัทีส่รางกอน พ.ศ.2526 และไดรับการดัดแปลงอาคาร 
จากปญหาน้ําทวมและพัดพาดินตะกอนมาทับถมพื้นที่  และปญหาการทรุดตัวของอาคาร

ที่เกิดขึ้นอยางมากภายในชวงเวลา 10-15 ป ที่ผานมา  ทําใหมีการดัดแปลงอาคารโดยทําการยก
อาคารขึ้นใหสูงจากพื้นดินเพื่อหนีระดับน้ําที่เขามาทวมขัง  และยกพื้นอาคารตามระดับของทางเทา
ที่ใชสัญจรภายในหมูบานที่สูงขึ้นจากเดิม  นอกจากปญหาดังกลาวการดัดแปลงอาคารยังเกิดจาก
ความตองการเพิ่มพื้นที่ใชสอยและการเปลี่ยนประโยชนใชสอยจากผังการใชอาคาร 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 – 8 นางบุษบา จานประเสริฐ และบุตรสาว 
เจาของอาคารที่สํารวจหมายเลข 27 
 

 

รูปที่ 5 – 10 ผงัพืน้อาคารหมายเลขที่ 27  
 

รูปที่ 5 – 11  รูปดานอาคารหมายเลขที ่27  

รูปที่ 5-9 แสดง ตําแหนงอาคาร
อาคารหมายเลขที่27 
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ตัวอยางอาคารอาคารพักอาศัยที่สรางกอน พ.ศ.2526 และไดรับการดัดแปลง
อาคาร อาคารที่ทําการสํารวจหมายเลขที่ 04 ของนางบุญชู แทนบุญ บานเลขที่  1 หมู 3 เปน
อาคารสูงสองชั้น มีใตถุนโลง พื้นที่ใชงานมากกวา 100 ตร.ม. ทําการดัดแปลงโดยการดีดอาคาร
มาแลว 2คร้ัง 

                       
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5– 12 อาคารที่สรางกอนป 
พ.ศ.2526 และได รับการดัดแปลง
อาคาร 2 คร้ัง 

รูปที่ 5 – 13 นางบุญช ูแทนบุญ อาย ุ
66 ป เจาของอาคารหมายเลขที่04 

  
รูปที่ 5 -15  แสดงผังพืน้ชัน้ 2อาคารหมายเลขที่ 04 
 

รูปที่ 5–14 แสดงผังพืน้ชัน้ 1 อาคารหมายเลข 
ที ่04 
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 รูปที่ 5–16  แสดงผังหลังคา อาคารหมายเลข 
ที ่04 

่

รูปที่ 5–18  แสดงรูปดานหนา อาคารหมายเลขที ่04 
                 

 

รูปที่ 5-17 แสดง ตําแหนงอาคารอาคาร
หมายเลขที ่04 
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 อาคารหลังนี้สรางประมาณ ปพ.ศ. 2518 มีอายุประมาณ 30 ปใชงบประมาณ
กอสรางประมาณ 80,000บาท (ราคาทองคําสมัยนั้น บาทละ 400 บาท) ใชระยะเวลากอสราง3 
เดือนบนเนื้อที่ 150 ตร.วา ดัดแปลงอาคารครั้งแรกโดยการดีดอาคารเมื่อประมาณ พ.ศ.2538 เพื่อ
หนีน้ําทวมและดีดครั้งสุดทายเมื่อราวปลายป พ.ศ.2546 เนื่องจากอาคารทรุดและทางเทาสูงขึ้น 
ใชงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 60,000 บาท (สัมภาษณ นางบุญชู แทนบุญ 28 ก.ย 2547) 

รูปที่ 5–19 โครงสรางหลังคาอาคาร
หมายเลขที่04 

รูปที่ 5–21 แสดง ราวระเบีบงและพืน้เฉลียง 
อาคารหมายเลขที่ 04 

รูปที่ 5–20 แสดงโครงสรางพื้นคสล.สําเร็จวางบน
คาน คสล.หลอกับที่  พบวารอยตอของคาน คสล. 
กับเสา คสล.วางไมตรงในศูนยกลางของโครงสราง  

รูปที่ 5 – 22 แสดงฐานรากและเสาเข็มคสล. ยาว 
3.00 ม. ตอกัน 2 ตน 
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อาคารที่ทําการสาํรวจหมายเลขที ่03 ของ นางสมบญุ รักษาจิตร  อาคารพักอาศยัที่
สรางกอน พ.ศ.2526 และไดรับการดัดแปลงโดยการดีดอาคาร 1 คร้ัง พื้นที่ใชงาน 90 ตร.ม.  

  
 
 
  

                     
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 – 23 รูปดานหนา อาคารหมายเลขที่ 03 
 

รูปที่ 5 – 25 ทัศนียภาพดานขางอาคาร 
ผนังไมบางสวนผุแลวและเกิดชองวาง  
ผนังบางสวนไดรับการซอมแซมดวยการ
นําเศษไมหรือ ปายไมอัดมีโฆษณามาตี
ปด 
 

รูปที่ 5 – 26 นางสมบุญ รักษาจิตร  อายุ 
93 ป เจาของอาคารหมายเลขที่ 03 

รูปที่ 5-24 แสดง ตําแหนงอาคาร
หมายเลขที่03 
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 อาคารหลังนี้มีอายุมากกวา 200 ป(สัมภาษณ นางสมบุญ รักษาจิตร 20 กพ. 2528)สราง
บนพื้นที่ 50 ตร.ว.เดิมมี 1 หองนอน 1 โถง ไมมีหองน้ํา เมื่อประมาณปพ.ศ.2525 ไดดีดอาคารและ
ปพ.ศ.2541 ตอเติมหองนอน หองน้ําและหองเก็บของอยางละ 1 หอง ใชงบประมาณทั้งสิ้น 
170,000 บาท พื้นบานที่ตอเติมใชพื้น คสล.สําเร็จรูปวางบนคาน คสล.ลึกประมาณ 0.30ม.  
สาเหตุที่ตอเติมอาคารเพราะวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนไดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเหลนมี
ครอบครัวจึงตองกั้นหองและเพิ่มประตูเขาออกอาคาร 

รูปที่ 5 – 27  ผังพืน้ อาคารหมายเลขที0่3 รูปที่ 5 – 28  แสดงทัศนียภาพภายใน 
ทางเดินคสล.ที่ตอเติมพรอมกับหองน้าํ 

ใชเสาทอซีเมนตใยหนิ ภายในกรอกคสล   
Ø 0.25 ซม. 

คานไม 2”x 6” 

ฝาไมยาง 1/2”x 4” บางแหงใชเศษไม
มาปดชองวางไว 

รูปที่ 5 – 29 โครงสรางพื้นอาคาร
หมายเลขที่03 
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อาคารที่ทําการสาํรวจอาคารหมายเลขที่ 06 ของนายธาน ี ลิมปรังส ีเปนอาคารพักอาศัยที่
สรางกอน พ.ศ.2526 และไดรับการดัดแปลงอาคาร พืน้ที่อาคารมากกวา 100 ตร.ม. ไดรับการดัดแปลง
มาแลว  1 คร้ัง 

 

                    
 
 
 
 

         
 
 
 
 

รูปที่ 5– 30 แสดงอาคารที่สรางกอนป 
พ .ศ .2526 และได รับการดัดแปลง
อาคาร 1 คร้ัง 

รูปที่ 5 – 31 นายธานี  ลิมปรังสี อายุ 
52 ป เจาของอาคารหมายเลขที่ 06   
 

รูปที่ 5 – 32  แสดงใตถุนเรือนที่ถูกยกพื้น
สูงขึ้นจากเดิม 2.50 ม. ทําใหความสูงระหวาง
ทางเทาและพื้นชั้นที่ 2 สูงถึง 3.00 ม. 

รูปที่ 5 – 33 แสดงทัศนยีภาพภายใน การจัด
วางเครื่องเรือนอยางมีระเบยีบ 
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 อาคารหลังนี้สรางมานานกวารอยป(สัมภาษณ นายธานี  ลิมปรังสี 3ต.ค 2547) บนพื้นที่
ประมาณ 44 ตร.วา เปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ อาคารหลังนี้มีใตถุนสูงตามลักษณะเรือน
ไทยภาคกลาง ทําใหสามารถหนีปญหาน้ําทวมในระยะแรกๆได  แตเมื่อ10 กวาปท่ีผานมาเกิด
ปญหาทรุดตัวของอาคารปละเกือบ 10 ซม. ทําใหตองดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารขึ้น
ประมาณ 2.50 ม. การดีดอาคารใชแมแรงยกอาคารตั้งแตโครงสรางพื้นชั้นหนึ่งขึ้นใหสูงตามที่
ตองการ  นําเสาเข็มไมสนจํานวน  9 ตนตอกลงไปรอบๆเสาเข็มไมเดิม  และใชถัง  คสล . 
เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.8 ม.ครอบหัวเสาเข็ม วางเหล็กเสริมและหลอคอนกรีตทับ ใชเปน
ตอมอกอนวางเสาตนใหมที่ใชทอซีเมนตใยหินเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.2 ม.เปนแบบหลอ  
เมื่อเสาใหมไดอายุการใชงานจึงวางโครงสรางอาคารเดิมวางบนโครงสรางใหม 

รูปที่ 5 – 34  ผังพืน้ชั้นลางอาคารหมาย 
เลขที่ 06 

รูปที่ 5 – 35  ผังพื้นชั้นลางอาคาร
หมายเลขที่ 06 

รูปที่ 5 – 37 ตําแหนงอาคาร
หมายเลขที่ 06 

รูปที่ 5 – 36 รูปดานหนาอาคารหมายเลขที่ 06 
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ตารางที ่5-2 เปรียบเทยีบลักษณะอาคารพักอาศัยทีส่รางกอน พ.ศ.2526 
ลักษณะ 

รายละเอียด 
ไมไดรับการดดีอาคาร ไดรับการดีดอาคาร 

กอน พ.ศ.2526 
ไดรับการดีดอาคาร 
หลัง พ.ศ.2526 

1.พื้นที่ใชงาน(ตร.ม.) 

 
 

 
25-120 ตร. ม. 

บานนาง บุษบา  จาน
ประเสริฐ 

 
   

    100-200  ตร. ม. 
บานนายธานี  ลิมปรังสี 

2.โครงสรางหลัก 
    ของอาคาร 

- โครงสรางไม  
 

- โครงสรางไม ชั้นบน 
- โครงสราง คสล. ชั้นลาง 

- โครงสรางไม ชั้นบน 
- โครงสราง คสล. ชั้นลาง 

3.ชวงพาดโดยเฉลี่ย 2.5 – 4 ม. 2.5 - 4 ม. 2.5 - 4 ม. 

4.ฐานราก - ฐานรากเดี่ยว เสาเข็มไม 
สน,ไมสะดุม 

- ฐานรากเดี่ยว  
เสาเข็มไมสน 

- ฐานรากเดี่ยว  
เสาเข็มไมสนไมยูคาลิปตัส 
เสาเข็ม คสล.สําเร็จรูป 

5.วัสดุปูพื้น  - ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
 

- ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
- คสล.หลอกับที่  
 

- ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
- คสล.หลอกับที่  
- คสล.สําเร็จรูป 

6.ผนัง - ผนังไม 
 

- ผนังไม 
- ผนังกออิฐ 

- ผนังไม 
- ผนังกออิฐ 
- ผนังยิปซ่ัมบอรด 
โครงคราวไม 

7.โครงสรางหลังคา - โครงสรางไม - โครงสรางไม - โครงสรางไม 
8.วัสดุมุงหลังคา - ตับจาก 

- แผนเหล็กชุบสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
- กระเบื้องดินเผา 

- ตับจาก 
- แผนเหล็กชุบสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
- กระเบื้องดินเผา 

 
- แผนเหล็กชุบสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
 

9.ระดับเทคนิคการกอ 
สรางที่ใช 

- ระดับลาง 
- ระดับกลาง 

- ระดับลาง 
- ระดับกลาง 

- ระดับลาง 
- ระดับกลาง 

80-120ตร. ม. 
บานนางสมบุญ รักษาจิตร 

ที่มา : ผูวิจัย 



     

 

104

จากตารางที่ 5-35 สามารถสรุปลักษณะของอาคารที่สรางกอนป พ.ศ.2526 ได 3 เภท คือ 
1. อาคารที่สรางกอนป พ.ศ.2526และ ไมดัดแปลงอาคาร 
2. อาคารที่สรางกอนป พ.ศ.2526และ ดีดอาคาร กอน ป พ.ศ.2526 
3. อาคารที่สรางกอนป พ.ศ.2526และ ดีดอาคาร หลัง ป พ.ศ.2526 

 อาคารทั้ง 3 ประเภทแตเดิมใชโครงสรางไมเปนโครงสรางหลักและโครงสรางหลังคา ใชเสาเข็ม
ไมสนหรือเสาไมสะดุม (ไมประจําถิ่น ปจจุบันไดสูญพันธไปแลว) พื้นและผนังใชไมเปนวัสดุ  หลังคามุง
ดวยกระเบื้องดินเผา เหล็กชุบสังกะสี และกระเบื้องซีเมนตใยหิน โดยการซ้ือจากตลาดปากน้ําขนสงมา
ทางเรือใชเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ใชระยะเวลาในการกอสรางอาคารประมาณ 2-6 สัปดาห 

 เมื่อมีการดัดแปลงอาคารโดยไดรับการดีดอาคารกอนป พ.ศ.2526 เร่ิมมีการใชโครงสราง คสล.
ในสวนของตอมอและเสาที่สรางขึ้นมาใหม  อาคารบางหลังไดปรับเปลี่ยนวัสดุมุงจาก ตับจากหรือ
กระเบื้องดินเผามาใชกระเบื้องซีเมนตใยหิน ลูกฟูกลอนเล็ก หรือแผนสังกะสี เนื่องจากมีความคงทน และ
มีแผนที่ใหญกวาสามารถลดชวงของแป และซอมแซมไดรวดเร็วกวาเดิม อาคารที่ดัดแปลงโดยการดีด
อาคารครั้งนี้สวนใหญมีอายุมากกวา 20-30 ป ณ วันที่ดีดอาคาร 

อาคารที่ดัดแปลงโดยไดรับการดีดอาคารหลัง พ.ศ.2526 มีทัง้อาคารที่ไดรับการดีดอาคารเปน
คร้ังแรก มีอายุอาคารประมาณ 30-40  ป และมีอายุมากกวา 40 ป ไดรับการดีดอาคารเปนครั้งที่ 2 
หลังจากไดรับการดีดอาคารมาแลวมานานกวา 15 ป 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 5-38 แสดงลําดับชวงอายุอาคารที่สรางกอนป พ.ศ.2526 และปทีด่ีดอาคาร ที่มา : ผูวิจัย  
 

 
 

2526 

ปจจุบัน 
ดีดอาคารครั้งที่ 1 

20 ป 

ดีดอาคารครั้งที่ 1 

 อายุมากวา 20-30 ป 
ดีดอาคารครั้งที่ 1 ดีดอาคารครั้งที่ 2 

อายุ20 ป 

พ.ศ.2540 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

อายุมากวา 30-40 ป 

อาคารที่ไดัรับดีดอาคาร 

อาคารที่ไดัรับดีดอาคาร 

อาคารที่ไดัรับดีดอาคาร

ไฟไหม 

พ.ศ.2510 พ.ศ.2530 พ.ศ.2520 
2537 

ถนน คสล.สรางเสร็จ 
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5.3 อาคารพกัอาศัยที่กอสรางระหวาง พ.ศ.2526-2537 
 
 ชวงเวลานี้นับไดวาเปนชวงเวลาที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอาคารในหมูบานสาขลา 
อันมีสาเหตุจากความตองการที่อาคารพักอาศัยหลังใหม ภายหลังจากเหตุไฟไหมคร้ังใหญใน
หมูบาน และเปนชวงเวลากอนถนน คสล. กวาง 6.00 ม. และสรางแลวเสร็จในชวงเวลาดังกลาว 
ในขณะนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบทีละนอยเกิดขึ้นกับรูปแบบการใชชีวิตของชาวสาขลา ซึ่งสงผล
ถึงลักษณะของงานสถาปตยกรรมดวย  
 ในขณะนั้นการอัตราการเพิ่มของประชากรในหมูบานสาขลาไดสูงขึ้นกวาชวงที่ผานมา ทั้ง
การอพยพจากคนภายนอกหมูบานเขามาเปนแรงงานในเกษตรกรรมบอเลี้ยงกุงทําใหเกิดการ
ขยายตัวของการเกิดอาคารพักอาศัยใหมขึ้นไปทางชายขอบของหมูบาน 
 
 

 
รูปที่ 5-39 การขยายตัวของหมูบานสาขลาระหวางป พ.ศ.2526-2537 ที่มา : ผูวิจัย (สัมภาษณ 

กํานนั สําเนา  แสงงาม 22 ก.พ.2548) 
 

พื้นที่ที่ขยายตัวของหมูบาน 

พื้นที่ที่ขยายตัวของหมูบาน 

พื้นที่ไฟไหม ป 2526 
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5.3.1 อาคารพักอาศยัที่กอสรางระหวาง พ.ศ.2526-2537 ที่ไมไดรับการดัดแปลงอาคาร 
 จากการขยายตัวของหมูบานเกิดการสรางอาคารที่พักอาศัยรอบใจกลางหมูบาน
โดยเฉพาะตามคลองไปทางทิศใตของหมูบาน  มีการเพิ่มของอาคารพักอาศัยที่มีความหนาแนน
นอย จํานวนมากกวาพื้นที่อ่ืนของหมูบาน  เนื่องจากพื้นที่นี้ยังเปนที่วางและเปนเสนทางที่สามารถ
เดินทางไปยังวังกุงและปาชายเลนที่อยูใกลเคียงได 
 อาคารพักอาศัยใหมที่เกิดขึ้นและยังไมไดรับการดัดแปลงโดยการดีดอาคาร สวนใหญใช 
ไมเปนโครงสรางหลักและวัสดุกอสรางในอาคาร  ใชกระเบื้องซีเมนตใยหิน หรือแผนสังกะสีเปน
วัสดุมุงหลังคา  หองน้ําหองสวมใชโครงสราง คสล.  
 สาเหตุที่อาคารลักษณะนี้ไมไดรับการดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคาร มีสัญนิษฐาน
สาเหตุดังนี้ 
 1. อาคารสวนใหญตั้งอยูรอบนอกของหมูบาน  มีความหนาแนนของอาคารดานขางนอย 
มีที่วางรอบๆอาคารมากพอ จึงสามารถตอกเสาเข็มไดอยางถูกวิธีและสรางฐานรากอาคารที่มี
ขนาดใหญได 
 2. เปนอาคารที่มีอายุการใชงานไมมากนักปญหาการทรุดตัวจึงมีนอยหรือยังไมถึงระดับที่
ตองทําการดีดอาคาร 
 3. มีพื้นที่ตั้งหางจากลําคลองที่มีดินออนและไมมีผลกระทบจากการเดินเรือที่สงผลตอตลิ่ง 
ตัวอยางอาคารพักอาศัยที่กอสรางระหวาง พ.ศ.2526-2537 ที่ไมไดรับการดัดแปลงอาคาร 
 อาคารที่ทําการสํารวจหมายเลขที่09 ของนายขวัญ เพชรเย็น บานเลขที่ 60 ม.4 เปน
อาคารที่กอสรางเมื่อ พ.ศ.2534  และไมไดรับการดัดแปลงอาคาร  เปนอาคารอยูอาศัยชั้นเดียวยก
ใตถุนสูง มี 1 หองนอน 1 หองน้ํา  พื้นที่ใชงานประมาณ 42 ตร.ม. บนพื้นที่ดิน 56 ตร.ว. ใชเสาเข็ม
ไมรับน้ําหนักอาคาร โครงสรางหลักอาคารเปนโครงสรางไม ใชเวลากอสรางนอยกวา 1 เดือน โดย
เปนแรงงานในทองถิ่น มากกวา 10 คน ใชงบประมาณกอสราง 1-3 แสนบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 5-40 ผังพื้นอาคารหมายเลขที ่09 รูปที่ 5-41 ทัศนียภาพภายนอกอาคาร
หมายเลขที ่09 
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5.3.2 อาคารพักอาศยัที่กอสรางระหวาง พ.ศ.2526-2537 ที่ไดรับการดัดแปลงอาคาร 
 จากสาเหตุเดียวกันกับการดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารของอาคารที่สรางกอนป 
พ.ศ.2526 ทําใหอาคารที่สรางใหมในชวงเวลานี้  ตองทําการดีดอาคารเพื่อหนีปญหาการทรุดตัว
ของอาคารและปญหาน้ําทวม  สวนใหญจะทําการดีดอาคารประมาณราวป พ.ศ.2540-ปจจุบัน  
ตัวอยางอาคารพักอาศัยที่กอสรางระหวาง พ.ศ.2526-2537 ที่ไดรับการดัดแปลงอาคาร 
 อาคารที่สํารวจหมายเลข01 ของนางภาสวรรณ ชิระสุวรรณ อาคารหลังนี้เปนอาคารพัก
อาศัยและรานคา  สรางขึ้นทดแทนอาคารหลังเดิมที่ถูกไฟไหม  บนพื้นที่ตั้งเดิมมีพื้นที่ประมาณ 
240ตร.ม. กอนที่จะเกิดเหตุการณไฟไหมอาคารเดิมมีอายุ 40 ป มีการปรับปรุงอาคารโดยการดีด
อาคารและถมพื้นที่โดยใชทรายแมน้ํา และทดลองใชโครงสราง คสล.เปนโครงสรางหลัก  แตเมื่อ
สรางไปประมาณ 10 ปเกิดปญหาโครงสรางเสาและคานราว และไมสามารถแกไขปญหานี้ได  
หลังจากไฟไหมไดสรางอาคารโครงสรางไม สูง 2 ชั้น ขึ้นทดแทนเมื่อป พ.ศ. 2527 และไดทําการ
ดีดอาคาร เมื่อประมาณป พ.ศ.2547 ใชงบประมาณทั้งสิ้น 700,000 บาท  เปนคาดีดอาคารและ
โครงสรางฐานราก ประมาณ 78,000 บาทใชแรงงานกอสรางประมาณ10 คน ใชไมเต็ง1/2”x6” 
เปนวัสดุปูพื้น  ใชไมยางไมทาสีเปนวัสดุผนัง  โครงหลังคาใชโครงสรางไมเดิมและใชหลังคา
กระเบื้องลอนคูสีเขียวเปนวัสดุมุง 

รูปที่ 5-43 ตําแหนงอาคารหมายเลขที่ 09 
  

รูปที่ 5-42 ทัศนียภาพภายนอกอาคาร
หมายเลขที่ 09 
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รูปที่ 5 – 44 แสดงอาคารที่สรางระหวาง
ป พ.ศ.2526-2537 และไดรับการดีด
อาคารแลว 

รูปที่ 5 – 45 นางภาสวรรณ ชิระสุวรรณ 
อายุ37 ป เจาของอาคารหมายเลขที่ 01 
 

รูปที่ 5-49 ตําแหนงอาคารหมายเลขที่ 01 

 

  
รูปที่ 5 – 48 ทัศนียภาพภายนอกอาคาร 
 

รูปที่ 5 – 46 ผังพื้นชั้น 1อาคารหมายเลขที่ 01 รูปที่ 5 – 47 ผังหลังคาอาคารหมายเลขที่ 01 
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 อาคารที่สํารวจหมายเลขที่ 05 ของนายสวี  ลิมปรังสี  เปนอาคารพักอาศัยสูง 2ชั้น 
ขนาดพื้นที่ใชงานประมาณ 200 ตร.ม.สรางบนเนื้อที่ประมาณ 25 ตร.วา สรางอาคารครั้งแรกใช
งบประมาณ 40,00บาท ใชเวลาสรางประมาณ 2 สัปดาห ใชคนงาน 7-8 คนเปนแรงงานจากนอก
หมูบาน ตรงกนหลุมของเสาใชแระไมกระดานกวาง 1x1ม. ใชเข็มไมสะดุมที่อยูในปาใกลหมูบาน  
และไดดัดแปลงอาคารโดยการดีดตอเสาขึ้นดานบนและทําหลังคาใหมแตเปนลักษณะเดิมเมื่อ 
ประมาณพ.ศ.2543 ใชงบประมาณ 700,000 บาท จํานวนแรงงานมากกวา 10 คน  สาเหตุที่ทํา
การดีดอาคารโดยการตอเสาดานบนเพราะไมตองการทําฐานรากใหม  และเกรงจะเกิดปญหาจาก
การสวมทับฐานราก 

                        
 
 

รูปที่ 5 – 50 ทัศนียภาพภายในอาคารหมายเลขที่ 
01 แสดงระเบียงที่ตอเติมทางดานหลังอาคารใช
เปนครัวและซักลาง 

รูปที่ 5 – 51 รอยตอระหวางเสาทอ คสล.เสาไมที่
ตอมารับพื้นชั้น 2-3 จากรูปจะเห็นไดวา เสาไมตอ
กับเสาทอซีเมนตใยหิน คสล.ไมไดศูนยกลาง ทํา
ใหเกิดแรงเฉือนภายในรอยตอของเสา 

รูปที่ 5 – 52  แสดง อาคารตัวอยางหลังที่ 2 
ที่สรางระหวางป พ.ศ.2526-2537และทํา
การดีดอาคาร ดวยวิธีตอเสาและรื้อหลังคา  

รูปที่ 5 – 53  นายสวี  ลิมปรังสี อายุ 65 เคย
มีอาชีพเปนชางไม ปจจุบันเปนเจาของนากุง 
20 ไร 
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รูปที่ 5 – 54 ผังพื้นชั้นลาง อาคารหมาย 
เลขที่ 05 

รูปที่ 5 – 56  รูปดานหนา อาคารหมายเลขที่ 05 

รูปที่ 5-55 แสดงตําแหนงอาคารหมาย 
เลขที่ 05 

รูปที่ 5 – 57 ทัศนียภาพภายในอาคารหมายเลขที่ 05 รูปที่ 5 – 58 ทัศนียภาพภายในอาคารหมายเลขที่ 05 
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ตารางที ่5-3 เปรียบเทยีบลักษณะอาคารพักอาศัยทีส่รางระหวาง พ.ศ.2526-2537 
 

ลักษณะ 
รายละเอียด 

    ไมไดรับการดีดอาคาร        ไดรับการดีดอาคาร 

1.พื้นที่ใชงาน(ตร.ม.) 

 

 
80-200 ตร. ม 

บานนายขวัญ เพชรเย็น 

 

 
100-250  ตร. ม. 

บานนายสว ี ลิมปรังส ี
2.โครงสรางหลัก 
    ของอาคาร 

- โครงสรางไม  ชั้นบน 
- โครงสราง คสล.  ชั้นลาง 

- โครงสรางไม  ชั้นบน 
- โครงสราง คสล  ชั้นลาง 

3.ชวงพาดโดยเฉลี่ย 2.5 – 4 ม. 2.5 - 4 ม. 

4.ฐาานราก - ฐานรากเดี่ยว เสาเข็มไม 
สน,ไมสะดุม 

- ฐานรากเดี่ยว เสาเข็มไม 
สน,ไมสะดุม,ไมยูคาลิปตัส 
- เสาเข็ม คสล.สําเร็จรูป 

5.วัสดุปูพื้น  - ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
- คสล.หลอกับที่  
 

 - ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
- คสล.หลอกับที่  
- คสล.สําเร็จรูป 

6.ผนัง - ผนังไม 
- ผนังกออิฐ 

- ผนังไม 
- ผนังกออิฐ 
- ผนังยิปซ่ัมบอรด 

7.โครงสรางหลังคา - โครงสรางไม - โครงสรางไม 
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                  ลักษณะ 
รายละเอียด 

       ไมไดรับการดีดอาคาร           ไดรับการดีดอาคาร 

8.วัสดุมุงหลังคา - ใบจาก 
- แผนสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
- กระเบื้องดินเผา 

 
- แผนสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
 

9.ระดับเทคนิคการกอ 
สรางที่ใช 

- ระดับลาง 
- ระดับกลาง 

- ระดับลาง 
- ระดับกลาง 

จากตารางที่ 5-3 สามารถสรปุลักษณะอาคารที่สรางระหวางปพ.ศ.2526-2537 ไดดังนี ้
  1. อาคารระหวางปพ.ศ.2526-2537 และไมไดรับการดีดอาคาร 
  2. อาคารระหวางปพ.ศ.2526-2537 และไดรับการดีดอาคาร 
 อาคารทั้งสองลักษณะใชไมเปนโครงสรางหลักและเริ่มใชทอซีเมนตใยหินไส คสล.เปนเสา
ตอมออาคาร อาคารที่ไดรับการดัดแปลงมีการใชโครงสราง คสล.เปนโครงสรางหลักและเกิดปญหา
แตกราวในโครงสรางในแนวราบ เนื่องจากการทรุดตัวไมเทากัน  ทําใหอาคารบางหลังตองมีการดีด
อาคารเปนครั้งที่ 2 การดีดอาคารแตละครั้งทําใหมีพื้นที่อาคารเพิ่มขึ้นเทากับ 1 ชั้นเปนอยางนอย 
ทําใหเกิดพื้นที่ใชงานมากกวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือน   
 ในชวงเวลานี้  ผนังกออิฐฉาบปูนเริ่มมีการใชงานตามสมัยนิยมเนื่องจากการขนสงโดย
รถยนต ที่อาศัยถนนลูกรังที่ตัดเขามายังหมูบานแตการขนสงและคมนาคมทางรถยนตยังเปนไป
ดวยความลําบากเพราะน้ําจากวังกุงรอบๆถนนทวมและขังบนพื้นผิวถนนลูกรัง  ปจจุบันอาคาร
เหลานั้นพบอยูเพียงเล็กนอย  เนื่องจากการวิบัติของโครงสรางคสล.รับผนงักออิฐ  ระดับเทคนิคการ
กอสรางที่ใชเปนเทคโนโลยีระดับลางและระดับกลาง 
 
  

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5-59 แสดงลําดับชวงอายุอาคารที่สรางระหวางป พ.ศ.2526-2537 และเวลาที่ดีดอาคาร ที่มา : ผูวิจัย 
 

ปจจุบัน ไมดีดอาคาร

ดีดอาคารครั้งที่ 1 
ปจจุบัน 

10-15 ป 

อาคารที่ไมไดดีดอาคาร

อาคารที่ไดรับการดีดอาคาร 1 คร้ัง 

8-12 ป อาคารที่ไดรับการดีดอาคาร 2 คร้ัง

ดีดอาคาร 1 ดีดอาคารครั้งที่ 2 

2526 พ.ศ.2540 

ไฟไหม 

พ.ศ.2530 พ.ศ.2520 2537 

ถนน คสล.สรางเสร็จ 



     

 

113

5.4 อาคารพกัอาศัยที่กอสรางระหวาง พ.ศ.2537-ปจจุบัน 
 
 การคมนาคมและขนสงดวยรถยนต  ทําใหรูปแบบการใชชีวิตของชาวสาขลาเปลี่ยนไป  
จากแตเดิมตองอาศัยเรือจากบานไปยังทาเรือที่หนาวัดสาขลาเพื่อรอรอบเรือทุกครึ่งชั่วโมงไปยัง
ปากน้ําและตอรถโดยสารไปยังที่อ่ืนๆเพื่อทําธุระหรือการคา  เมื่อถนนและรถยนตเขามาความเจริญ
และเทคโนโลยีใหมจึงเขามาดวย ทําใหทางเลือกในการใชวัสดุกอสรางมีมากกวาในอดีต เทคนิค
วิธีการกอสรางก็ไดรับการดัดแปลงใหเขากับเทคนิคการกอสรางของชางในทองถิ่น   อาคารที่
กอสรางในชวงเวลานี้สวนใหญยังไมไดรับผลกระทบจากน้ําทวมและตะกอนดินที่ทําใหระดับพื้นชั้น 
1 ต่ําลง 
 สาเหตุที่อาคารลักษณะนี้ไมไดรับการดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคาร มีสัญนิษฐาน
สาเหตุ ดังนี้ 
 1. อาคารสวนใหญตั้งอยูรอบนอกของหมูบาน  มีความหนาแนนของอาคารดานขางนอยมี
ที่ วางรอบๆ อาคาร สามารถตอกเสาเข็มไดอยางถูกวิธีและสรางฐานรากอาคารที่มีขนาดใหญได 
 2. เปนอาคารที่มีอายุการใชงานไมมากนักปญหาการทรุดตัวจึงมีนอยหรือยังไมถึงระดับที่
ตองทําการดีดอาคาร 
 3. มีพื้นที่ตั้งหางจากลําคลองที่มีดินออนและไมมีผลกระทบจากการเดินเรือที่สงผลตอตลิ่ง 
 

   
  
 
 
    
 
 
 

รูปที่ 5 – 60 และ 5-61  ถนน คสล.ยาว 7.5 กิโลเมตรทีต่ัดมายังหมูบานสาขลานาเกลือตามรูปแสดง
การขนสงสนิคาและวัสดุกอสราง  มาถายลงทีท่าเรือหนาวัดสาขลาเพือ่สงตอไปยังบานเรือนภายใน 
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       ตัวอยางอาคารพักอาศัยที่กอสรางระหวาง พ.ศ.2537-ปจจุบัน 
 อาคารที่ทําการสํารวจหมายเลขที่ 50 ของนายชัด (ไมทราบนามสกุล) เปนอาคารที่
กอสรางขึ้นมาใหมบนพื้นที่เดิม เมื่อป พ.ศ.2546 เปนอาคารพักอาศัย 2 ชั้น ประกอบดวย 4 
หองนอน 2 หองน้ํา  มีพื้นที่ใชงานประมาณ 210 ตร.ม. บนที่ดินขนาด 52.5 ตร.ว. ใชเสาเข็มไมรับ
น้ําหนักอาคาร โครงสรางหลักอาคารใชโครงสราง คสล.รวมกับโครงสรางไม ใชแรงงานในทองถิ่น
กอสราง ในเวลานอยกวา 1 เดือน ใชงบประมาณ 4-5 แสนบาท 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

รูปที่   6-63แสดงตําแหนง
อาคารหมายเลขที่ 50 
 

 

รูปที่5-62  นายชัด (ไมทราบ 
นามสกุล) เจาของอาคาร 

รูปที่5-64  ผังพื้นชัน้ 1 อาคารหมายเลขที ่50 
 

รูปที่5-65  รูปดาน อาคารหมายเลขที่ 50 
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 ตารางที่ 5-4 ลักษณะอาคารพักอาศัยที่สรางพ.ศ.2537-ปจจุบัน (โดยไมดีดอาคาร) 
 

ลักษณะ 
รายละเอียด 

ไมไดดีดอาคาร 
พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

1.พื้นที่ใชงาน(ตร.ม.)  
 
         
 
 
80-200 ตร. ม.   บานนายชัด (ไมทราบนามสกุล) 

2.โครงสรางหลัก 
    ของอาคาร 

- โครงสรางไม 
- โครงสราง คสล. 

3.ชวงพาดโดยเฉลี่ย 2.5 – 6 ม. 

4.ฐานราก - ฐานรากเดี่ยว เสาเข็มไม 
สน,ไมสะดุม,ไมยูคาลิปตัส 
- เสาเข็ม คสล.สําเร็จรูป 
- เสาเข็มเจาะลึก 21 ม. 

5.วัสดุปูพื้น  - ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
- คสล.หลอกับที่ 
- คสล.สําเร็จรูป 

6.ผนัง - ผนังไม 
- ผนังกออิฐ 
- ผนังยิปซ่ัมบอรด 
- ผนังกอคอนกรีตมวลเบา 

7.โครงสรางหลังคา - โครงสรางไม 
- โครงหลังคาเหล็ก 

8.วัสดุมุงหลังคา  
- แผนเหล็กสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
- กระเบื้องดินเผา 
- กระเบื้องคอนกรีต 
- แผนเหล็ก 

9.ระดับเทคนิคการกอ 
สรางที่ใช 

- ระดับลาง 
- ระดับกลาง 
- ระดับสูง 
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ตารางที ่5-5 เปรียบเทยีบลักษณะอาคารพักอาศัยทีส่รางโดยไมไดรับการดีดอาคาร 
ลักษณะ 

รายละเอียด 
ไมไดรับการดดีอาคาร 
(สราง กอน พ.ศ.2526) 

     ไมไดรับการดีดอาคาร 
     (สรางพ.ศ.2526 -2537)

    ไมไดรับการดีดอาคาร 
  (สรางพ.ศ.2537-ปจจุบัน)

1.พื้นที่ใชงาน(ตร.ม.)

 
 25-120 ตร. ม. 

บานนาง บุษบา  จาน
ประเสริฐ 

 
 
 
 

80-200 ตร. ม. 
บานนายขวัญ เพชรเย็น 

 
 
 

 
80-200 ตร. ม. 

บานนายชัด (ไมทราบ
นามสกุล) 

2.โครงสรางหลัก 
    ของอาคาร 

- โครงสรางไม 
 

- โครงสรางไม  ชั้นลาง 
- โครงสราง คสล. ชั้นบน 

- โครงสรางไม  ชั้นบน 
- โครงสราง คสล.ชั้นลาง 

3.ชวงพาดโดยเฉลี่ย 2.5 – 4 ม. 2.5 – 4 ม. 2.5 – 6 ม. 

4.ฐานราก - ฐานรากเดี่ยว เสาเข็มไม 
สน,ไมสะดุม 

- ฐานรากเดี่ยว เสาเข็มไม 
สน,ไมสะดุม 

- ฐานรากเดี่ยว เสาเข็มไม 
สน,ไมสะดุม,ไมยูคาลิปตัส 
- เสาเข็ม คสล.สําเร็จรูป 
- เสาเข็มเจาะลึก 21 ม. 

5.วัสดุปูพื้น  - ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
 

- ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
- คสล.หลอกับที่  
 

 - ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
- คสล.หลอกับที่  
- คสล.สําเร็จรูป 

6.ผนัง - ผนังไม 
 

- ผนังไม 
- ผนังกออิฐ 

- ผนังไม 
- ผนังกออิฐ 
- ผนังยิปซ่ัมบอรด 
- ผนังกอคอนกรีตมวลเบา 

7.โครงสรางหลังคา - โครงสรางไม - โครงสรางไม - โครงสรางไม 
- โครงหลังคาเหล็ก 

8.วัสดุมุงหลังคา - ใบจาก 
- แผนสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
- กระเบื้องดินเผา 

- ใบจาก 
- แผนสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
- กระเบื้องดินเผา 

 
- แผนสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
- กระเบื้องดินเผา 
- กระเบื้องคอนกรีต 
- แผนเหล็ก 

9.ระดับเทคนิคการก
สรางที่ใช 

- ระดับลาง 
- ระดับกลาง 

- ระดับลาง 
- ระดับกลาง 

- ระดับลาง 
- ระดับกลาง 
- ระดับสูง 
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ตารางที ่5-6 เปรียบเทยีบลักษณะอาคารพักอาศัยทีส่รางโดยไดรบัการดีดอาคาร 
ลักษณะ 

 
รายละเอียด 

   สรางกอน พ.ศ.2526 
ไดรับการดีดอาคารกอน   
          พ.ศ.2526 

  สรางกอน พ.ศ.2526 
ไดรับการดีดอาคารหลัง    
          พ.ศ.2526 

 สรางพ.ศ.2526-2537 
  ไดรับการดีดอาคาร 

1.พื้นที่ใชงาน(ตร.ม.)

 
80-120  ตร. ม. 

บานนางสมบุญ รักษาจิต 

      
        100-200  ตร. ม. 
บานนายธานี  ลิมปรังสี 

         

 
             

100-250  ตร. ม. 
บาน นายสวี ลิมปรังสี 

2.โครงสรางหลัก 
    ของอาคาร 

- โครงสรางไม 
- โครงสราง คสล. 

- โครงสรางไม 
- โครงสราง คสล. 

- โครงสรางไม 
- โครงสราง คสลบาง. 

3.ชวงพาดโดยเฉลี่ย 2.5 - 4 ม. 2.5 - 4 ม. 2.5 - 4 ม. 

4.ฐานราก - ฐานรากเดี่ยว  
เสาเข็มไมสน 

- ฐานรากเดี่ยว  
เสาเข็มไมสนไมยูคาลิปตัส 
เสาเข็ม คสล.สําเร็จรูป 

- ฐานรากเดี่ยว เสาเข็มไม 
สน,ไมสะดุม,ไมยูคาลิปตัส 
- เสาเข็ม คสล.สําเร็จรูป 

5.วัสดุปูพื้น  - ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
- คสล.หลอกับที่  
 

- ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
- คสล.หลอกับที่  
- คสล.สําเร็จรูป 

 - ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
- คสล.หลอกับที่  
- คสล.สําเร็จรูป 

6.ผนัง - ผนังไม 
- ผนังกออิฐ 

- ผนังไม 
- ผนังกออิฐ 
- ผนังยิปซ่ัมบอรด 

- ผนังไม 
- ผนังกออิฐ 
- ผนังยิปซ่ัมบอรด 

7.โครงสรางหลังคา - โครงสรางไม - โครงสรางไม - โครงสรางไม 
8.วัสดุมุงหลังคา - ตนจาก 

- แผนเหล็กชุบสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
- กระเบื้องดินเผา 

 
- แผนเหล็กชุบสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
 

 
- แผนเหล็กชุบสังกะสี 
- กระเบื้องซีเมนต 
 

9.ระดับเทคนิคการก
สรางที่ใช 

- ระดับลาง 
- ระดับกลาง 

- ระดับลาง 
- ระดับกลาง 

- ระดับลาง 
- ระดับกลาง 
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 รูปที่ 5- 66 แสดงชวงเวลาทีส่รางอาคาร และชวงเวลาทีด่ีดอาคาร ที่มา : ผูวิจัย  
 
 

พ.ศ.2548 

ถนนคสล.  พ.ศ.2537 

ไฟไหม     พ.ศ.2526 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2540 

พ.ศ.2530 

พ.ศ.2510 

ไดรับการดีดอาคาร 

 

 

พ.ศ.2520 

ไมไดรับการดีดอาคาร 



     

 

                                  

ตารางที่ 5-7  ลักษณะอาคารและพัฒนาการของหมูบานสาขลา 

 119
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5.5 ผลการสาํรวจภาคสนามและสัมภาษณเจาของอาคารพกัอาศยั 
 

การสํารวจภาคสนามโดยใชการสังเกตุ ถายภาพ จดบันทึก และสัมภาษณเจาของอาคาร 
จํานวน 62 ตัวอยาง) ไดผลจากการสัมภาษณดังแสดงในภาคผนวก ก. การสัมภาษณดังกลาว
สามารถสรุปไดดังนี้ 

5.5.1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
1.ขอมูลทั่วไป   
 จํานวนครอบครัว จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับจํานวน
ครอบครัวในอาคารพักอาศัยของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 87.09 มี 1 ครอบครัว, รอยละ 9.67 
มี 2 ครอบครัว, รอยละ 3.22 มีมากกวา 3 ครอบครัว 

  การประกอบอาชีพ  จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 88.7 ของชาวบานประกอบอาชีพ และรอยละ11.3 ไมได
ประกอบอาชีพ  

ลักษณะการประกอบอาชีพ จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 52 ตัวอยาง เกี่ยวกับ
ลักษณะการประกอบอาชีพของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 38.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม, 
รอยละ 32.6 ประกอบอาชีพคาขาย, รอยละ 19.2ประกอบอาชีพรับจาง และรอยละ 9.61 ประกอบ
อาชีพรับราชการ 

ลักษณะการอยูอาศัย  จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับลักษณะ
การอยูอาศัยสําหรับสรางอาคารพักอาศัยของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 79.03 ใชอยูอาศัย
โดยเฉพาะ, รอยละ 20.96 ใชอยูอาศัยและประกอบกิจการ 
2.การมีสวนรวมในการกอสรางอาคารพักอาศัย   

  การมีสวนรวม  จากการสํารวจกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
สรางบาน พบวา รอยละ 74.19 มีสวนรวมในการสรางบาน ที่เหลืออีกรอยละ 25.81ไมมีสวนรวม
ในการสรางบาน 

ลักษณะของการมีสวนรวมในการสรางอาคารพักอาศัย  จากการสํารวจกลุมตัวอยาง 
จํานวน 46 ตัวอยาง ไดคําตอบ 92 คําตอบเกี่ยวกับลักษณะของการมีสวนรวมในการสรางอาคาร
พักอาศัย พบวา รอยละ 32.5 (26คําตอบ) เปนเพียงผูสังเกตุการณ, รอยละ 25เปนผูจัดหาแรงงาน
, รอยละ 17.5 เปนผูจัดหาวัสดุ, รอยละ 15 เปนผูจัดหาผูรับเหมา, รอยละ 15 เปนผูควบคุมงาน 
โดยที่เหลืออีกรอยละ 1 เปนแรงงานกอสราง 

สามารถสรุปผลขอมูลผูใหสัมภาษณไดวา ผูใหสัมภาษณเปนเจาของอาคารหรือผูพัก
อาศัยในอาคารหลังนั้น สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมทําวังกุงที่มีพื้นที่มากกวา 20 ไร บางรายมี
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อาชีพคาขายหรือรับจางทั่วไป  ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีสวนรวมในการกอสรางอาคาร โดยการ
สังเกตุการณและรวมเปนผูจัดหาแรงงานในการกอสราง  ใชการบอกปากตอปาก  หรือรูจักคุนเคย
ในการเลือกแรงงานหรือชางกอสราง     

จากผลดังกลาว วิเคราะหไดวา ชาวสาขลายังคงใชประโยชนจากสภาพที่ตั้ง ที่มีภูมิ
ประเทศใกลทะเล มีสภาพเหมาะแกการทําเกษตรกรรมจําพวกประมงชายฝง แมวาตองเปลี่ยน
อาชีพจากการทํานาขาวมาทํานาเกลือครั้งหนึ่งแลว และเปลี่ยนครั้งลาสุดมาเปนนากุง อันมีสาเหตุ
จากสภาพแวดลอมเปลี่ยนไป นั่นแสดงใหเห็นวาชาวสาขลามีความสามารถในการปรับตัวคอนขาง
สูง และมีความอดทนมาก ชาวสาขลามีความรักในถิ่นฐานของตนเอง  แมวาจะเกิดผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม  ปญหาน้ําทวม อาคารพักอาศัยทรุดตัว ชาวสาขลาก็ไมยายถิ่นฐาน  ในการกอสราง
อาคารพักอาศัยชาวสาขลาสวนใหญมีสวนรวมในการกอสรางอาคารพักอาศัยมาก  นั่นเปนเพราะ
การกอสรางไมมีแบบแผนที่ชัดเจน เจาของอาคารจึงสามารถใชความเชื่อใจ และความสัมพันธ
สวนตัวในการจัดการและบริหารการกอสราง ซึ่งแตกตางจากธุรกิจการกอสรางในเมืองที่มีแบบ
แผน  และใชการประมูลเปนเครื่องมือตัดสิน   

 
5.5.2 ภาพรวมลักษณะอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 

1.อายุของอาคารพักอาศัย 
อายุของอาคารพักอาศัย จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับอายุของ

อาคารพักอาศัยของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 33.87 อายุมากกวา 25 ป, รอยละ 22.58 อายุ
20-25 ป, รอยละ 19.35 อายุ10-15 ป, รอยละ 11.29 อายุ 6-9 ป,รอยละ 4.76 อายุ3-5 ป, รอยละ 
4.76 อายุ1-2 ป, รอยละ 3.22 อายุ 15-20 ป 

ชวงเวลาในการกอสรางอาคารพกัอาศยั  จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง 
เกี่ยวกับชวงเวลาในการกอสรางอาคารพักอาศัยของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 45.16 สราง
กอนป พ.ศ.2526 รอยละ 30.64 สรางระหวาง พ.ศ.2526-2539 และ รอยละ 24.19 สรางระหวาง 
พ.ศ.2539 –ปจจุบัน 
2.ลักษณะอาคารพักอาศัย 
 ขนาดที่ดิน จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับขนาดที่ดนิสําหรับสราง
อาคารพักอาศยัของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 46.03 ใชที่ดินนอยกวา 50 ตร.ว.,รอยละ 19.04 
ใชที่ดิน 50 -100 ตร.ว., รอยละ 7.93 ใชที่ดิน 100-150 ตร.ว., รอยละ 6.34 ใชมากกวา 400 ตร.ว.
ที่ดินรอยละ 19.04 ไมทราบขอมูล 
 จํานวนชั้น จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง พบวา อาคารพักอาศัยของ
ชาวบานสาขลารอยละ 56.45 มีลักษณะ 2 ชั้น  รองลงมาเปนอาคารพักอาศัย ชัน้เดียวยกพื้น, ชัน้
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เดียวใตถุนโลง,อาคาร 3 ชั้น รอยละ 11.29 รอยละ 8.06 เปนอาคารชั้นเดียวติดดนิ และไมทราบ
ขอมูล รอยละ 3.22 
 จํานวนหองนอน จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกีย่วกับจํานวนหองนอน
ในอาคารพกัอาศัยของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 26.98 มี 1 หองนอน,รองลงมา รอยละ 24.19 
มี 2 หองนอน, รอยละ 20.96 มี 3 หองนอน, รอยละ 17.74 มีหองอเนกประสงคหองเดียว,รอยละ 
8.06 ม ี4 หองนอน และรอยละ 1.61 มีมากกวา 4 หองนอน 

จํานวนหองน้ํา  จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับจํานวนหองน้ําใน
อาคารพักอาศัยของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 77.41 มีหองน้ํา 1 หอง, รอยละ 19.35 มหีองน้าํ 
2 หอง, รอยละ 1.61 มีหองน้ํา 3 หอง, รอยละ 1.61 มีหองน้ํา 3 หอง 
3.การกอสรางอาคาร 

งบประมาณการกอสราง จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จาํนวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับคา 
ใชจายในการสรางอาคาร พบวา รอยละ 25.80 มีคาใชจายในการกอสรางอาคารอยูที่ 1 – 3 แสน
บาท, รอยละ 19.35 มีคาใชจายอยูที่ 4 - 5 แสน, รอยละ 14.51 มีคาใชจายอยูที่ นอยกวา 1 แสน
บาท, รอยละ 11.29 มีคาใชจายอยูที่ 1-1.5 ลานบาท, รอยละ 8.06 มคีาใชจายอยูที ่ 6 – 8 แสน
บาท และ รอยละ 3.22 มีคาใชจายอยูที่ 9 แสน – 1 ลานบาท 

ระยะเวลาที่ใชกอสราง จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการสรางอาคาร พบวา รอยละ 35.48 มีระยะเวลา 1-3 เดือน, รอยละ 22.58 มี
ระยะเวลานอยกวา 1 เดือน, รอยละ 14.51 มีระยะเวลา 6-8 เดือน และ รอยละ 9.67 มีระยะเวลา 
4-5 เดือน 

จํานวนแรงงาน จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับจํานวน
แรงงานที่ใชในการกอสรางอาคาร พบวา รอยละ 40.32 ใชจํานวนแรงงาน 6-10 คน , รอยละ 
27.41 ใชจํานวนแรงงานมากกวา 10 คน และรอยละ 11.29 ใชจํานวนแรงงาน 3-5 คน 

ที่มาของแรงงาน  จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 76 ตัวอยาง เกี่ยวกับที่มาของ
แรงงาน พบวา รอยละ 52.63 เปนแรงงานในหมูบาน, รอยละ 17.10 เปนแรงงานในครอบครัว , 
รอยละ 15.78 เปนแรงงานนอกหมูบาน และรอยละ 11.84 เปนแรงงานจากเพื่อนบาน 
4.ลักษณะองคประกอบของอาคารพักอาศัย 
 4.1 ฐานรากและเสาเขม็ 
 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จาํนวน 63 ตัวอยาง เกี่ยวกับชนิดของเสาเข็มและฐานราก 
พบวา รอยละ 88.70 ใชเสาเข็ม, รอยละ 3.22 ไมใชเสาเข็ม 
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จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จาํนวน 56 ตัวอยาง เกี่ยวกับลักษณะการใชเสาเข็ม พบวา 
รอยละ 62.71 ใชเสาเข็มไมสน, รอยละ 10.16 ใชเสาเข็มไมไผ และที่เหลืออีกรอยละ 8.64 ใช
เสาเข็มลักษณะอื่น ๆ 

จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จาํนวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชกอสรางเสาเข็ม
และฐานราก พบวา รอยละ 45.16 ใชเวลานอยกวา 1 สปัดาห, รอยละ 8.06 ใชเวลา 1 สัปดาห 
และที่เหลืออีกรอยละ 12.9 ใชเวลามากกวา 1 สัปดาห 

4.2 โครงสรางพื้นและพื้น 
จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จาํนวน 69 ตัวอยาง เกี่ยวกับประเภทโครงสรางพื้นที่ใช 

พบวา รอยละ 69.56 ใชพื้นวางบนเสาคานไม, รอยละ 26.08 ใชพื้นวางบนโครงสราง คสล. และ
รอยละ 1.44 ใชพื้นวางบนดนิ 
 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 62 ตัวอยางเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชกอสรางโครงสราง
พื้นและพื้น พบวารอยละ 43.54 ไมทราบขอมูล, รอยละ 37.09 ใชเวลานอยกวา 1 สัปดาห, รอยละ
8.06 ใชเวลา 2 สัปดาห, รอยละ6.45 ใชเวลา 1 สัปดาห , รอยละ 3.22 ใชเวลา 3 สัปดาห และรอย
ละ 1.61 ใชเวลามากกวา 3 สัปดาห 

4.3 ผนัง 
จากการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 82 ตวัอยาง เกี่ยวกบัชนิดของผนงัที่ใช พบวา รอยละ

58.53 ใชผนังไม, รอยละ 9.75 ใชผนังอิฐมอญ และที่เหลือรอยละ 31.72 ใชผนังอืน่ ๆ 
จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จาํนวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชกอสรางผนัง พบ 

วา รอยละ  35.48 ใชเวลานอยกวา 1 สัปดาห, รอยละ 6.45 ใชเวลา  2 สัปดาห รอยละ 4.83 ใช
เวลา 1 สัปดาห และรอยละ 3.22 ใชเวลามากกวา 3 สปัดาห 

4.4 โครงหลังคาและวสัดุมงุ 
จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จาํนวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับโครงหลงัคาที่ใชในอาคารพบวา 

กลุมตัวอยางทั้งหมดใชโครงหลงัคาไมเนือ้แข็ง 
จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จาํนวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชกอสรางโครงและ

มุงหลงัคา พบวา รอยละ 40.32 ใชเวลานอยกวา 1 สัปดาห, รอยละ 4.83 ใชเวลา 2 สปัดาห , รอย
ละ 3.22 ใชเวลา 1 สัปดาห และที่เหลือใชเวลาตั้งแต 3 สัปดาห 

จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 71 ตัวอยาง เกี่ยวกับชนิดของวัสดุมุงหลังคา พบวา 
รอยละ 49.29 ใชลอนคู, รอยละ 32.39 ใชกระเบื้องลูกฟูก และที่เหลือรอยละ 18.32 ใชวัสดุอ่ืน ๆ  

4.5 การปรบัปรุงอาคาร 
จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จาํนวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับการปรับปรุงเรือน พบวา รอยละ 

77.41 มีการปรับปรุง และ รอยละ 22.58 ไมมีการปรับปรุง 
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จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 48 ตัวอยาง เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชปรับปรุงอาคาร 
พบวา รอยละ 27.08 ใชเวลามากกวา 3 สัปดาห, รอยละ 20.83 ใชเวลา 3 สัปดาห , รอยละ 16.67 
ใชเวลา 2 สัปดาห , รอยละ 12.50 ใชเวลานอยกวา 1 สัปดาห และรอยละ 6.25 ใชเวลา 1 สัปดาห 

 
ตารางที ่5- 8 แสดงภาพรวมลกัษณะอาคารพกัอาศยัในหมูบานสาขลา 
ลําดับ
ที ่

รายละเอียด ลักษณะการใชงาน 

1. การใชงาน ใชเพื่ออยูอาศยั 
2. จํานวนครอบครัว 1 ครอบครัว 
3. ขนาดที่ดนิ ไมเกิน 50 ตร.ว. 
4. ขนาดพืน้ที่ใชงาน 100-150 ตร.ม. 
5. จํานวนชัน้ 2 ชั้น 
7. จํานวนหองนอน 1-2 หอง 
8. จํานวนหองน้าํ 1 หอง 
9. คาใชจาย 1-5 แสนบาท 
10. ระยะเวลาในการกอสรางอาคาร 1-3 เดือน 

เวลาในการสรางเสาเข็ม 1 สัปดาห  
เวลาในการสรางโครงสรางพืน้ 1-2 สัปดาห 
เวลาในการสรางผนัง 1-2 สัปดาห  
เวลาในการสรางโครงสรางหลังคา 1 สัปดาห 

11. แรงงาน 6-10 คน (เปนแรงงานในหมูบาน) 
12. วัสดุกอสราง 

เสาเข็ม เสาเข็มไมสน ยาว6 ม. 
พื้น โครงสรางพื้นไมวางบนคานไม 
ผนัง ผนังไมยางตีซอนเกล็ดตามแนวนอน 
โครงสรางหลังคา โครงหลังคาไม 

 

วัสดุมุง หลังคากระเบือ้งใยหนิลอนคู 
13. การปรับปรุงเรอืน ดีดอาคาร ใชเวลามากกวา 3สัปดาห 

งบประมาณมากวา 5 หมืน่บาท 
ที่มา : ผูวิจัย 
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 จากผลการสํารวจอาคารพักอาศัยขางตน สามารถสรุปลักษณะการใชงานอาคารใน
หมูบานสาขลา ดังนี้  อาคารในหมูบานสาขลาโดยสวนใหญใชเปนอาคารพักอาศัยสําหรับ 1 
ครอบครัวสรางบนพื้นที่ไมเกิน 50 ตารางวา มีพื้นที่ใชงานในอาคารประมาณ 100-150 ตาราง
เมตร เปนอาคาร 2 ชั้น มีหองนอน 1-2 หองและมี 1 หองน้ํา คากอสรางประมาณ 1-5 แสนบาทใช
เวลากอสรางอาคาร 1-3 เดือน ใชเวลาในการสรางเสาเข็มและโครงสรางหลังคา งานละ 1 สัปดาห
โครงสรางพื้นและผนังงานละ 1-2 สัปดาห ใชแรงงานกอสราง 6-10 คน (เปนแรงงานในหมูบาน) มี
การใชวัสดุกอสรางดังนี้ ใชเสาเข็มไมสนยาว 6 ม. โครงสรางพื้นไมวางบนคานไม ผนังไมยางตีซอน
เกล็ดตามแนวนอน โครงหลังคาไมมุงดวยหลังคากระเบื้องใยหินลอนคู  และมีการปรับปรุงอาคาร
โดยใชการดีดอาคาร ใชเวลาปรับปรุงมากกวา 3 สัปดาห งบประมาณมากวา 5 หมื่นบาท   และ
สามารถสรุปภาพรวมลักษณะอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาไดดังตารางที่ 5-8 



บทที่ 6 
 

เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพกัอาศยัในหมูบานสาขลา 
 
จากลักษณะทางกายภาพของอาคารพักอาศัยอันหลากหลาย  สงผลใหเทคโนโลยีการ

กอสรางอาคารในหมูบานสาขลามีความหลายหลากไปดวย  เพื่อใหทราบถึงเทคโนโลยีการ
กอสรางอาคารในหมูบานสาขลา  จึงไดศึกษาถึงเทคนิคการกอสรางอาคาร และวัสดุกอสรางทีผ่ลิต
ดวยเทคโนโลยีระดับตางๆที่ใชในหมูบานสาขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
6.1 บุคคลมีสวนเกี่ยวของในการกอสรางอาคารพกัอาศัยในหมูบานสาขลา 
 
 ในการกอสรางอาคารจําเปนที่จะตองมีผูเกี่ยวของในหลายๆสวนเพื่อใหอาคารกอสราง
เสร็จสมบูรณ  จากการสัมภาษณเจาของอาคาร62 ตัวอยาง พบวามีบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
กอสรางอาคารในหมูบานสาขลา ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

1. เจาของอาคารและผูอยูอาศยั เปนผูลงทุนและมีความตองการในการกอสรางอาคาร 
ในที่ดินที่ตนเองอาศัยอยู  เจาของอาคารจะตกลงกันในครอบครัวถึงปญหา  และความตองการ
พื้นที่ใชสอยในอาคาร เจาของอาคารจะตองจัดเตรียมงบประมาณ  วางแผนที่จะกอสรางอาคาร 
เลือกจางชางเปนรายวันและซื้อวัสดุกอสรางเอง  หรือจางผูรับเหมา เจาของอาคารในหมูบานสา
ขลาจะมีปญหาที่เกี่ยวของกับอาคารมากกวาที่ตั้งอ่ืน  เชน ปญหาที่ดินไมสามารถทําการกอสราง
ไดสะดวก  ปญหาน้ําทวม โดยสวนใหญจะเปนปญหาที่เกี่ยวของกับที่ตั้งอาคาร  

2. ชางกอสราง เปนแรงงานในการกอสรางอาคารเชน เปนกรรมกรขนวัสดุ ชางปูน ชาง
ไม ชางสี   นอกจากนั้นชางกอสรางในหมูบานสาขลาบางคนสามารถใหคําปรึกษาในการวางผัง
อาคาร  การใชวัสดุกอสรางอาคาร  การคํานวณและประมาณวัสดุกอสรางที่จะใชกอสราง ใหแก
เจาของอาคารได โดยไดรับคาแรงประมาณ 300-500 บาท/วัน (สัมภาษณ นายณรงค  พุฒดี  อายุ 
54 ป,2 มิถุนายน พ.ศ.2548) ปจจุบันในหมูบานสาขลามีชางกอสรางประมาณ 100 คน   

3. ผูรับเหมา ในหมูบานสาขลานาเกลือ มีผูรับเหมา 3 ราย และไดจดทะเบียนเปนบริษัท
จํากัดทัง้หมด  รับงานกอสรางอาคารภาคเอกชน ทีม่ีราคากอสรางประมาณ 1 ลานบาทขึน้ไปและ
รับประมูลงานของราชการ เชน ถนน ทางเทา สถานีอนามัย โรงเรียนเปนตน ผูรับเหมา 3 รายไดแก  
     -  บริษัท ยุทธนาสถาปตย จํากัด 

- บริษัท เสนหสถาปตย จํากัด 
- บริษัท หงษสุวรรณ กอสราง จํากัด 
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บริษัทผูรับเหมาในหมูบานสาขลา  ไมนิยมรับงานกอสรางอาคารพักอาศัยภายในหมูบาน  
เนื่องจากมีขนาดเล็ก มีมูลคาการกอสรางนอย และเจาของอาคารในหมูบานสาขลาไมนิยมจาง
ผูรับเหมาเนื่องจากมีคาดําเนินการที่คอนขางสูง   ผูรับเหมาเหลานี้เปนแหลงงานของชาวบานใน
หมูบานสาขลา  ชางที่วางงานจะไปสมัครงานกับผูรับเหมาทั้ง 3 ราย  เมื่อมีงานกจ็ะเรยีกตวัไปตาม
งานกอสรางที่ผูรับเหมาเห็นสมควร  ในบางครั้งผูรับเหมารายหนึ่งขาดแรงงานก็จะขอยืมแรงงาน
จากผูรับเหมาทั้ง 2 รายที่เหลือ ทําใหความสัมพันธของทั้ง 3 บริษัทอยูในสถานะเกื้อกูลซ่ึงกันและ
กัน  

4. รานวัสดุกอสราง เปนแหลงรวมวัสดุที่ใชในงานกอสรางจําหนายใหแก เจาของอาคาร
และผูรับเหมา จําแนกไดเปนรานคาวัสดุกอสรางที่อยูภายในหมูบาน และ ภายนอกหมูบาน  รานที่
อยูภายนอกหมูบานเปนรานที่มีขนาดใหญ มีวัสดุกอสรางใหเลือกซื้อหลายชนิด รานคาวัสดุ
กอสรางที่ชาวสาขลานิยมใชบริการ คือ 

- ราน สหศิลป 
- ราน เกษมศิลป 
- ราน วรนันท 

รานคาทั้ง 3 รานนี้เปนรานที่อยูภายนอกหมูบานสาขลา มีระยะทางไมต่ํากวา 8 กม.
รานคาเหลานี้จะนําวัสดุกอสรางใสรถบรรทุก 6 ลอมาสงที่ทาเรือหนาวัดสาขลา เจาของอาคาร
จะตองเชาเรือเพื่อขนวัสดุกอสรางมายังที่ดินของตนเอง  โดยเสียคาเชาเรือชลาลําละ 400บาท/วัน
(เรือยาว 4 วา ใสเสาเข็ม คสล.ยาว6ม.ได 25-30ตน ในหมูบานมี 3 ลํา)  หรือเชาเรือถายลําละ 60
บาท/วัน (เรือยาว 3 วา จุขาวได ½ เกวียน ในหมูบานมีอยู 3 ลํา)  คาใชจายในสวนนี้เองทําให
เจาของอาคารบางรายเลือกที่จะซื้อวัสดุกอสรางที่มีน้ําหนักมากจากรานที่ตั้งอยูภายในหมูบาน ซึ่ง
มีอยู 2 รานคือ 

- ราน ลุงฮา 
- ราน ตุกตา 

รานวัสดุกอสรางในหมูบานจะมีสินคาใหเลือกไมมากนัก เนื่องจากขาดทุนที่จะซื้อสินคา
มาเก็บไว  จะมีเฉพาะวัสดุกอสรางที่ขายไดเปนประจําเทานั้น เชน หิน ทราย ปูนซีเมนต รานคาจะ
นําวัสดุเหลานี้แบงใสกระสอบปุยขายเปนถุงๆ ราคาสินคาเหลานี้จะแพงกวาซื้อจากรานวัสดุ
กอสรางภายนอกหมูบานประมาณ รอยละสิบ เมื่อลูกคาตองการสินคาจะโทรศัพทไปยังราน
ดังกลาว  รานคาทั้งสองจะจัดสงวัสดุโดยใชรถเข็นบรรทุก(รถเข็นหนึ่งคัน บรรทุก ได4 กระสอบ)ไป
ยังที่กอสราง  โดยไมคิดคาจัดสง 
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5. องคการบริหารสวนตําบล นาเกลือ การกอสรางอาคาร  ตอเติมอาคารและดัดแปลง
อาคาร  ตามกฏหมายไดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลเปนผูควบคุมและอนุญาตการ
กอสรางในตําบล  ชาวบานที่ตองการกอสรางอาคารใหมหรือตอเติมอาคารที่มีพื้นที่ มากกวา 12 
ตร.ม. จะตองยื่นแบบแปลนอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่น  โดยแบบนั้นจะตองถูกตองตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและเทศบัญญัติทองถิ่น ใชเวลาขออนุญาตไมเกิน 45 วัน  

 
ตารางแสดงที ่6-1 ผูมีสวนเกี่ยวของในการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 
 หนาที่ หมายเหตุ 
1.เจาของอาคารและผูอยูอาศัย - สรุปพื้นที่ใชสอยอาคาร 

- ควบคุมงบประมาณการ 
   กอสราง 
- ติดตอหนวยงานราชการ 

 

ภายในหมูบาน 
 
 

- กอสรางอาคาร 
- ใหคําปรึกษาในการกอสราง   
   แกเจาของอาคาร 

- คาแรงประมาณ 200-500  
   บาท/วัน 

2.ชางกอสราง 
 

ภายนอหมูบาน 
 
 

- กอสรางอาคารในงานที่ตอง   ใช  
ความชํานาญพิเศษ 
- ดีดอาคาร 
- ประกอบเรือนไทย 

- ชางดีดอาคารมาจากวัดคลอง
พระราม,วัดคูสราง,วัดใหญ 
- ชางเรือนไทยมาจาก  
   จ.อยุธยา 

3.ผูรับเหมา - รับจางกอสรางอาคารตาม   
   แบบและราคาที่ตกลงกับ  
   เจาของอาคาร 
- รับเหมางานราชการ 
- เปนแหลงงานของคนในหมู 
   บาน 

-  บริษัท ยุทธนาสถาปตยจํากัด 
-  บริษัท เสนหสถาปตย     จํากัด 
-  บ ริ ษั ท  จั ก ร ห ง ษ สุ ว ร รณ  
กอสราง จํากัด 

ภายในหมูบาน - จําหนายวัสดุ 
- บริการสงวัสดุไปยังที่กอสราง 

-  ราน ลุงฮา 
-  ราน ตุกตา 

4.รานวัสดุกอสราง 

ภายนอหมูบาน - จําหนายวัสดุ 
- บริการขนสงวัสดุไปที่ทาเรือหนา
วัดสาขลา 

- ราน สหศิลป 
- ราน เกษมศิลป 
- ราน วรนันท 

5. องคการบริหารสวนตําบล นาเกลือ - ใหใบอนุญาตกอสรางอาคาร - ขออนุญาตสําหรับอาคารที่
สรางใหมและตอเติมเกิน  12 
ตร.ม 

ที่มา: ผูวิจัย 
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การกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา จากการสํารวจภาคสนาม สามารถจําแนก
วิธีการกอสรางอาคารในหมูบานสาขลาได 5 ลักษณะดงันี ้

1. การกอสรางอาคารบนที่วาง เกิดจากการขยายครอบครัว  ตองการที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น  
หรือตองการแยกเรือนออกมาของคนในครอบครัว สรางเพิ่มบนพื้นที่ที่มีอาคารเดิมอยูดวย หรือ
สรางบนที่ดินใหมโดยสวนใหญจะอยูบริเวณชายขอบของหมูบาน  

2. การรื้อและการกอสรางอาคาร เกิดจากการขยายครอบครัว ตองการพื้นที่ใชงานเพิ่ม
และ ขนาดอาคารเดิมไมเอื้อในการตอเติมอาคาร  หรือโครงสรางอาคารเดิมมีปญหา ในบางกรณี
อาจเกิดปญหาจากการทรุดตัวของอาคาร  แตไมสามารถดีดอาคารได จึงตองร้ืออาคารเดิมและ
สรางใหม 

3. การดัดแปลงอาคาร(ดีดอาคาร) เกิดจากปญหาการทรุดตัวของอาคารอัตราการทรุดตัว
ประมาณ 0.05- 0.10 ม. ตอป ทําใหความสูงของอาคารจากระดับดินลดลง เกิดปญหา น้ําทวม
และพื้นอาคารต่ํากวาพื้นทางเทา คสล. ประกอบกับอาคารเดิมยังมีสภาพดี ผังพื้นและประโยชนใช
สอยสามารถรองรับการใชงานได จึงทําการดีดอาคารใหสูงขึ้น  สําหรับอาคารสูง 1-2 ชั้นเสีย
คาใชจายในการดีดเสาละ 3,000 บาท และอาคารสูง 3 ชั้น ตนละ 3,500 บาท  

4. การดัดแปลงอาคาร(ดีดอาคาร)และตอเติมอาคาร อาคารบางหลังมีปญหาการทรุด
ตัว และตองการพื้นที่ใชงานในอาคารเพิ่มข้ึน  ทําใหตองดีดอาคารและตอเติมอาคารโดย การเพิ่ม
ชั้นหรือแผอาคารไปในที่ดินมากขึ้น 
ตารางที่ 6-2 แสดง การเปรยีบเทียบวิธกีารกอสรางอาคารลักษณะตางๆในหมูบานสาขลา 
ลักษณะการกอสราง แยก

ครอบครัว 
ตองการ

พื้นที่ใชงาน
เพิ่ม 

อาคารเดิม
ทรุดโทรม 

ปญหาการ
ทรุดตัว 

จํานวน
อาคาร 
(หลัง) 

1. การกอสรางอาคารบนที่วาง X - - - 11 
2. การรื้อและสรางอาคารใหม - X X X 2 
3. การดีดอาคาร - - - X 5 
4. การดีดอาคารและตอเติมอาคาร - X - X 42 

ที่มา :  ผูวิจัย (สรุปจากการสัมภาษณเจาของอาคารและชางกอสราง) 
 
จากตารางที่ 6-2 พบวา จะกอสรางอาคารใหมบนทีว่าง  เนื่องจากตองการแยกครอบครัว

จากครอบครัวเดิม หลังจากแตงงาน หรือพอมีฐานะทางการเงินแลว ชาวสาขลาจะกอสรางอาคาร
บนพืน้ทีเ่ดิม โดยการรื้อสรางใหม หรือตอเติมอาคาร โดยมีเหตุผลสวนใหญจากปญหาการทรุดตัว
ของอาคาร 
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  จากรูปที ่ 6-1 สามารถอธิบายความสมัพันธของบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
กอสรางอาคารที่พักอาศัยในหมูบานสาขลา ไดดังนี้  ชาวหมูบานสาขลาที่ตองการสรางอาคารพัก
อาศัยจะปรึกษากับชางกอสราง หัวหนาชางกอสรางหรือผูรับเหมากอสราง  แลวจงึทาํการกอสราง
อาคารดวยหนึง่ในสี่วธิีการดังนี ้ การปรบปรุงอาคารบางสวน การสรางอาคารบนพืน้ทีว่าง การรือ้
อาคารและสรางอาคารใหมบนพืน้ทีเ่ดิม หรือการดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคาร โดยใชชาง
กอสรางในหมูบานสาขลา ยกเวนการดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารที่ตองใชชางกอสรางจาก
ภายนอกหมูบาน วัสดุกอสรางอาคารจะถูกสัง่ซื้อจากรานคาวัสดุกอสรางรายใหญภายนอก
หมูบานสาขลาเปนหลัก  โดยมีรานคารายยอยอยูในหมูบานสาขลา2-3ราน  และตองทาํการขอ
อนุญาติปลูกสรางอาคารกับ อบต.สาขลานาเกลือ   

รูปที่ 6-1 แสดงความสัมพันธของบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารที่พักอาศัยในหมูบาน
สาขลา ที่มา: ผูวิจัย 
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6.2  การสัมภาษณชางกอสรางในหมูบานสาขลา 
  
 จากการสํารวจภาคสนามโดยสอบถามขอมูลทั่วไปจากชาวบานหมูบานสาขลา  และจาก
การสัมภาษณเจาของอาคารพักอาศัย 62 ราย พบวาบุคคลที่มีสวนกําหนดการใชเทคโนโลยีการ
กอสรางอาคารที่พักอาศัยในหมูบานสาขลามากที่สุด คือกลุมชางกอสราง ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูล
ของเทคโนโลยีการกอสราง และปจจัยในการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบาน
สาขลา จึงทําการเก็บขอมูลจากกลุมชางกอสราง14 ตัวอยาง และวิเคราะหผลสัมภาษณ ไดผล
ดังตอไปนี้ 
 6.2.1 ผลการสัมภาษณชางกอสรางในหมูบานสาขลา 

จากการสัมภาษณกลุมชางกอสราง14 ตัวอยาง โดยการสัมภาษณ จดบันทึก ถายภาพ 
บันทึกวิดีทัศน  และใชแผนภาพจากชางกอสราง  และผูรับเหมากอสรางอาคาร มีรายละเอยีด ตาม 
ภาคผนวก ข.  และสามารถสรุปภาพรวมการกอสรางอาคารในหมูบานสาขลา ตามตารางที่ 6-2  
1.ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
 1.1 อายุของชางกอสราง ชางกอสรางที่ใหสัมภาษณ ทั้งหมดมีอายุมากวา 40ป, รอยละ 
36(5คน) มีอายุระหวาง 40-49 ป,รอยละ 36 (5คน) มีอายุ 50-59 ป และรอยละ 28(4คน)  มีอายุ
มากกวา 60ป 
 1.2 สถานะชาง  รอยละ 42 (6คน) เปนชางกอสราง, รอยละ 36 (5คน)  เปนหัวหนาชาง 
และรอยละ 22 (3คน) เปนผูรับเหมา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6-2  สถานะชางกอสรางอาคารที่พักอาศัยที่ไดจากการสัมภาษณ 14 ตัวอยาง ที่มา: ผูวิจัย 
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2.การใชเทคนิคการกอสราง 
2.1 ลักษณะงานในปจจุบัน  ชางกอสรางที่ใหสัมภาษณทุกคนไมสามารถทํางานไฟฟา

ได, รอยละ 78.5 (11คน) ทํางานแบกหามได, รอยละ 85 (12คน) ทํางานชางไมได, รอยละ 85 
(12คน) ทํางานชางปูนได, รอยละ 28.5 (4คน) ทํางานชางเชื่อมโลหะได, รอยละ 50 (7คน) ทํางาน
ชางสีได, รอยละ 42.8(6คน) ทํางานชางประปาได, รอยละ 7(1คน) ทํางานชางสํารวจได, รอยละ 
7(1คน) ทํางานชางยนตได, รอยละ  35.7 (5คน) ทํางานประมาณราคาได, รอยละ 42.8 (6คน) 
ทํางานหัวหนาชางได  

2.2 พัฒนาการของระดับเทคนิคการกอสราง  
 2.2.1 ชวงเวลากอน พ.ศ.2526 รอยละ 42(5คน) มีเทคนิคการกอสรางระดับ

ลาง, รอยละ 58(7คน) มีเทคนิคการกอสรางระดับกลาง และไมมีชางกอสรางใดเลยที่มีเทคนิคการ
กอสรางระดับสูง ตามรูปที่ 6-3 

 2.2.2 ชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2526-2537 รอยละ 91(11คน) มีเทคนิคการ
กอสรางระดับกลาง, รอยละ 9(1คน) มีเทคนิคการกอสรางระดับสูง ไมมีชางกอสรางใดที่มีเทคนิค
การกอสรางระดับลาง ตามรูปที่ 6-4 

 2.2.3 ชวงเวลาต้ังแต พ.ศ.2537-ปจจุบัน รอยละ 79(11คน) มีเทคนิคการ
กอสรางระดับกลาง, รอยละ14(2คน) มีเทคนิคการกอสรางระดับสูง, รอยละ 7(1คน) มีเทคนคิการ
กอสรางระดับลาง ตามรูปที่ 6-5 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

   

รูปที่ 6-4 แสดง อัตราสวนของ
พื้นที่ตามเทคนิคการกอสราง
ที่ เกิดขึ้นในหมูบานสาขลา 
ระหวางพ.ศ.2526-2537 

รูปที่ 6-3 แสดง อัตราสวนของ
พื้นที่ตามเทคนิคการกอสราง
ที่ เกิดขึ้นในหมูบานสาขลา
กอน พ.ศ.2526 

รูปที่ 6-5 แสดง อัตราสวนของ
พื้นที่ตามเทคนิคการกอสราง
ที่ เกิดขึ้นในหมูบานสาขลา 
ตั้งแตพ.ศ.2537-ปจจุบัน 

L,M,H หมาย ถึงเทคนิคการกอสรางระดังลาง กลาง สูง ตามลําดับ 
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อายุ(ป) 

46 

64 

62 

40 

49 

68 

57 

55 

52 

40 

53 

72 

56 

45 

 
 

สังกัด 

บ.หงษสุวรรณกอสราง 

บ.หงษสุวรรณกอสราง 

ชางเครือ 

ชางเครือ 

ชางเครือ 

บ.ยุทธนาสถาปตย 

บ.ยุทธนาสถาปตย 

บ.ยุทธนาสถาปตย 

ชางชาญสิน 

ชางชาญสิน 

ชางชาญสิน 

บ.ยุทธนาสถาปตย 

บ.เสนหสถาปตย 

ชางศรี(หยี) 

 
 

สถานะชาง 

ผูรับเหมากอสราง 

หัวหนาชางกอสราง 

ชางกอสราง 

ชางกอสราง 
ชางกอสราง 
ผูรับเหมากอสราง 
ชางกอสราง 
หัวหนาชางกอสราง 
หัวหนาชางกอสราง 
ชางกอสราง 
ชางกอสราง 
อดีตผูรับเหมา 
ผูรับเหมากอสราง 
หัวหนาชางกอสราง 

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

นายพิชิต  จักรหงษสุวรรณ 
นายเครือ ผิวปลั่ง           
นายชาลี  ทองเปรม 
นายพิทักษ  เชิดชิต 
นายภิญโญ ผิวปลั่ง 
นายณรงค  รอดเปย 
นายหลอด  เพชร 
นายณรงค พุฒดี 
นายชาญสิน  แสงงาม 
นายนิกร เกษสกุล 
นายสมยศ  บุญเกลียว 
นายประจวบ  แกวมณี 
นายเสนห ผลอินทร 
นายศรี(หยี) โพธิ์ทอง 

 
 

ลําดับที่ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

ตารางที่  6-3  แสดงขอมูลชางกอสรางในหมูบานสาขลา 

หมายเหตุ 
ล = เทคนิคการกอสรางระดับลาง 
ก = เทคนิคการกอสรางระดับกลาง 
ส = เทคนิคการกอสรางระดับสูง 
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6.2.2 วิเคราะหผลการสัมภาษณชางกอสรางในหมูบานสาขลา 
จากผลการสัมภาาณชางกอสราง  สามารถวิเคราะหผลการสัมภาาณไดดังนี้ 
1.ลักษณะทั่วไปของชางกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 
 1.1 อายุของชางกอสราง ในปจจุบันชางกอสรางในหมูบานสาขลามีอายุอยู

ในชวง40-60ป  ซึ่งถือไดวาเปนชวงวัยกลางคนถึงสูงอายุ  คนกลุมนี้มีความรักในอาชีพชาง   และ
ไดประกอบอาชีพมาตั้งแตวัยหนุม ทําใหมีประสบการณและมีผลงานเปนที่นาเชื่อถือ  เจาของ
อาคารจึงนิยมจางชางเหลานี้  นอกจากนั้นยังพบวา ปจจุบันคนวัยหนุมสาวในหมูบานสาขลามี
การศึกษาที่สูงขึ้นกวาในอดีต  ทาํใหมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ  จึงหันไปประกอบอาชพีอืน่ที่
ไมใชชางกอสรางอาคาร 

 1.2 สถานะการทํางานกอสราง สถานะชางกอสรางทั่วไปมีจํานวนมากที่สุด 
ลําดับรองลงมาคือ หัวหนาชาง    ลําดับสุดทายคือ สถานะผูรับเหมา  การเรียงลําดับจากจํานวน
มากไปหานอยเปนไปตามลําดับความสามารถ  หนาที่และความรับผิดชอบในการกอสรางอาคาร  
โดยมีพัฒนาการของลําดับสถานะชางดังนี้ ชางกอสรางทั่วไปตองทํางานและฝกฝนฝมือหลายป
จนกระทั่งเปนที่ยอมรับของผูวาจาง  มีความรับผิดชอบและเปนผูนํา  จึงสามารถยกระดับตนเอง
เปนหัวหนาชางกอสรางได  หัวหนาชางบางรายที่มีความสามารถทางการจัดการ  และมีทุนทรัพย
เพียงพอก็จะพัฒนาตนเองเปนผูรับเหมากอสรางอาคารในลําดับตอไป 

 1.3 คาแรง ชางกอสรางในหมูบานสาขลาไดคาแรงเฉลี่ยวันละ 300-370 บาท
สําหรับชางกอสรางทั่วไป และวันละ 500 บาท สําหรับหัวหนาชางกอสราง  คาแรงชางกอสรางใน
หมูบานสาขลามีคาเฉลี่ยสูงกวาคาแรงชางกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา(วันละ 165 บาท)  
สาเหตุเปนเพราะคาแรงงานขั้นต่ําในหมูบานสาขลาเพื่อใชเปนแรงงานประมงชายฝงอยูที่วันละ
300-350บาท  เมื่อคาแรงสูงกวาทองตลาดจึงทําใหผูรับเหมากอสรางในหมูบานสาขลาเริ่มจาง
แรงงานจากภายนอกหมูบานเพื่อเปนแรงงานกรรมกรแทนแรงงานจากในหมูบาน 

2. การใชเทคนิคการกอสราง 
ชางหมูบานสาขลาสวนใหญมีความชํานาญในงานชางไมเปนพิเศษ เนื่องจากเปนงานทีใ่ช

เครื่องมือที่หาไดงายในทองถิ่น  และใชเครื่องมืออ่ืนทดแทนกันได  อีกทั้งไมเปนวัสดุใกลตัว  
สามารถนํามาดัดแปลง  หรือนํากลับมาใชใหมได ชางกอสรางจึงเขาถึงวัสดุนี้ไดงาย สามารถ
ฝกหัด  ทดลองไดสะดวก   

สําหรับงานชางปูนและงานสี  ชางหมูบานสาขลาบางสวนเทานั้นที่สามารถทํางานนี้ได  
เนื่องจากตองใชความชํานาญ  และอาศัยประสบการณความรูเคมีเบื้องตน อีกทั้งวัสดุเหลานนั้นมี
ราคาสูงจึงฝกหัด หรือทดลองไดยาก  สําหรับงานประมาณราคากอสราง หัวหนาชางหรือผูรับเหมา
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เทานั้นที่ทํางานในสวนนี้ไดเพราะจําเปนตองใชประสบการณ  และตองรูภาพรวมของการกอสราง
อาคารนั้น   

ในสวนของงานชางเชื่อมโลหะ ชางไฟฟา ชางประปา จําเปนตองใชความชํานาญพิเศษ  
อีกทั้งวัสดุและเครื่องมือใชที่หาไดยากในหมูบานสาขลา  ชางทั่วไปในสาขลาจึงไมสามารถทํางาน
ระบบเหลานี้ได 

3. พัฒนาการของการใชเทคนิคการกอสราง 
จากผลการสัมภาษณชางกอสรางพบวา โดยสวนใหญชางกอสรางที่ใหสัมภาษณมี

ประสบการณการทํางานชางมามากกวา 20 ป  และมีพัฒนาการของระดับเทคนิคการกอสรางที่
เพิ่มข้ึนตามประสบการณ  สามารถอธิบายไดตามชวงเวลาดังนี้ 

  3.1 ชวงเวลากอนพ.ศ.2526 ชางกอสรางมีระดับเทคนิคการกอสรางระดับลาง
และระดับกลางในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน  นั่นเปนเพราะในขณะนั้นชางกอสรางอยูในชวงตนของ
การเริ่มอาชีพชางกอสรางจึงมีระดับเทคนิคการกอสรางระดับลาง  ชางกอสรางที่ไดรับการฝกฝน
จากครอบครัว(นายเสนห ผลอินทร)หรือชางกอสรางที่ประสบการณมากกวาก็จะมีระดับเทคนิค
การกอสรางระดับกลาง  เปนที่นาสังเกตุวาในชวงเวลานี้ไมมีชางกอสรางผูใดที่มีระดับเทคนิคการ
กอสรางระดับสูง  ผูวิจัยวิเคราะหวาในเวลานั้นเทคนิคการกอสรางระดับสูงมีการใชงานภายนอก
หมูบานสาขลา  แตเนื่องดวยขอจํากัดทางคมนาคมและการสื่อสาร  ทําใหชางหมูบานสาขลาไมได
รับขอมูล ฝกหัด ทดลอง  และศึกษาถึงเทคนิคการกอสรางในระดับสูง   

 3.2 ชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2526-2537  ชางกอสรางที่ใชเทคนิคการกอสราง
ระดับลางทั้งหมดพัฒนาตนเองจนสามารถใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางได โดยการฝกฝนจาก
การทํางานกอสราง ณ สถานที่จริง สําหรับชางกอสรางที่มีเทคนิคการกอสรางระดับกลางอยูแลว มี
เพียงนายพิชิต   จักรหงษสุวรรณ   ที่ เขา รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสายอาชีพ
(วิทยาลัยเทคนิค)  ไดพัฒนาตนเองจากการไปสูเทคนิคการกอสรางระดับสูง  สําหรับชางกอสรางที่
มีเทคนิคการกอสรางระดับกลางคนอื่นๆยังไมสามารถพัฒนาตนเองใหใชเทคนิคการกอสราง
ระดับสูงได  เพราะปญหาการคมนาคม  ทําใหขาดตัวอยางและขอมูลในการกอสรางระดับสูง 

 3.3 ชวงเวลาต้ังแต พ.ศ.2537- ปจจุบัน  ชางกอสรางบางรายที่เร่ิมประกอบ
อาชีพชางกอสราง จะมีเทคนิคการกอสรางระดับลาง  สวนใหญจะเปนชางที่มีอายุมาก  การศึกษา
นอย  สําหรับชางกอสรางที่เคยมีเทคนิคการกอสรางระดับกลางก็ยังไมสามารถพัฒนาตนเองใหมี
เทคนิคสูงขึ้น  เวนแตหัวหนาชางที่ผันตัวเองเปนผูรับเหมากอสราง  จะพัฒนาตนเองจนสามารถใช
เทคนิคการกอสรางระดับสูงได  นั่นเปนเพราะการรับเหมางานราชการ  หรือเอกชนนอกหมูบานสา
ขลาจะมีโอกาศไดรับขอมูลเกี่ยวกับเทคนิคการกอสรางระดับสูง  และพัฒนาตนเองไดดี   
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 4.ปจจัยที่สงผลตอระดับเทคนิคการกอสรางของชางกอสรางในหมูบานสาขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 4.1 ความชอบสวนตัว เปนปจจัยภายในที่เกิดจากตัวของชางกอสรางเอง ชาง

กอสรางที่มีความชอบเกี่ยวกับการกอสรางและยึดอาชีพชางกอสรางเปนอาชีพหลัก  จะสามารถ
ประกอบอาชีพชางกอสรางไดดีและพัฒนาระดบัเทคนิคการกอสรางไดรวดเร็ว   

 4.2 ครอบครัว เปนปจจัยภายในที่เกิดจากตัวของชางกอสราง  ชางกอสรางที่มี
ครอบครัวเปนชางกอสรางอยูจะไดรับการฝกฝนและใหความรูเกี่ยวกับการกอสรางตั้งแตวัยเด็ก ทํา
ใหมีระดับเทคนิคการกอสรางสูงกวาชางกอสรางรายอื่น  และมีแรงจูงใจในการสืบทอดอาชีพชาง
กอสราง 

 4.3 การศึกษา เปนปจจัยภายในที่เกิดจากตัวของชางกอสราง  ที่ไดรับอิทธิพล
จากการคมนาคมของหมูบานสาขลาซึ่งเปนปจจัยภายนอก  ชางกอสรางที่มีการศึกษาสูงจะมี
ระดับเทคนิคการกอสรางระดับสูงกวาชางกอสรางที่มีการศึกษาต่ํา  เมื่อการคมนาคมทางบกเขา
มายังหมูบานสาขลา 

 4.4 อาชีพ   เปนปจจัยภายในที่เกิดจากตัวของชางกอสราง  ที่ไดรับอิทธิพลจาก
เศรษฐกิจของหมูบานสาขลาซึ่งเปนปจจัยภายนอก   รายไดที่สม่ําเสมอเปนแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพชางกอสรางในหมูบานสาขลา ประกอบกับคาแรงของชางกอสรางที่สูงขึ้นตามระดับ
การใชเทคนิค  ทาํใหชางกอสรางตองพัฒนาเทคนิคการกอสรางของตัวเองอยูเสมอเพื่อใหไดคาแรง
ที่สูงขึ้น 

 4.5 สังคมและวัฒนธรรม เปนปจจัยภายนอกที่ไดรับอิทธิพลจาก การคมนาคม
และเศรษฐกิจของหมูบานสาขลา  การยอมรับของสังคมตอการประกอบอาชีพชางกอสราง  ทําให
เกิดแรงจูงใจในการเขามาประกอบอาชีพชางกอสรางและการพัฒนาระดับเทคนิคการกอสรางของ
ชางกอสรางในหมูบานสาขลา 

 รูปที่ 6-6 ปจจัยที่สงผลตอระดับเทคนิคการกอสรางของชางกอสรางในหมูบานสาขลาที่มา: ผูวิจัย 
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6.3 เทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัย ในหมูบานสาขลา 
 

เทคนิคการกอสรางเปนวิธีการใชทักษะเฉพาะบุคคลทําการกอสรางอยางมีศิลปะ  โดยใช
ความรูและความชํานาญในการใชเครื่องมือหรือเครื่องจักร ประกอบ  ผสม ตัดแตง วัสดุกอสรางที่
ไดจากเทคโนโลยีวัสดุระดับตางๆอยางถกูตองตามหลักวิชาชาง  หรือตามภูมิปญญาที่ไดรับการ
ถายทอด  ใหงานกอสรางสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคที่ตั้งไว ในหมูบานสาขลาพบเทคนิคการ
กอสรางระดับลาง  ระดับกลางและระดับสูง สามารถอธิบายไดดังนี้ 
6.3.1 การกอสรางอาคารพักอาศยัดวยเทคนิคการกอสราง ระดับลาง ในหมูบานสาขลา 

เทคนิคการกอสรางอาคารระดับลาง  เปนการใชเครื่องมืองายๆเชน มีด สิ่ว คอน สามารถ
หาเครื่องมือไดทั่วไปในหมูบาน หรือใชเครื่องมืออยางอื่นแทนกันได ไมตองการการฝกฝนที่ตองใช
เวลานาน สามารถใชแรงงานทดแทนกันได วัสดุที่แรงงานที่ใชเทคนิคระดับนี้สวนใหญใชเปนวัสดุที่
ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางเชน หญาคา  ไมไผ  
 1. ลักษณะอาคาร  อาคารพักอาศัยที่กอสรางดวยเทคนิคการกอสราง ระดับลาง ใน
หมูบานสาขลาเปนอาคารที่กอสรางดวยโครงสรางไมมีความสูง1 -2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใชงานใน
อาคาร 20-80 ตร.ม. ชวงพาดโดยเฉลี่ย 1.5-3 ม.วัสดุท่ีแรงงานที่ใชเทคนิคระดับนี้สวนใหญเปน
วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางเชน หญาคา  ไมไผ (ดูรูปที่ 6-7 ถึง 6-9 ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 แผนที่  6-1 แสดงตําแหนงอาคารที่ใช

เทคนิคการกอสรางระดับลาง 

รูปที่ 6-7 รูปที่ 6-8  

รูปที่ 6-9 
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 2. แรงงาน ใชแรงงานที่ไมตองใชทักษะในการกอสรางมาก  สามารถใชแรงงานทดแทน
กันได  วิธีการกอสรางสามารถลอกเลียนกันไดโดยใชเวลาไมนาน  ในปจจุบันแรงงานที่ใชเทคนิค
การกอสรางระดับลางนี้ สวนใหญเปนชางกอสรางที่มีประสบการณนอยประมาณ1-5ป ใชชางที่มี
เทคนิคการกอสรางระดับกลางเปนหัวหนางานและมีชางเทคนิคการกอสรางระดับลาง2-3คน ใน
การกอสรางอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 6-10 แสดง การผสมปูนของชางหมูบานสา
ขลา เปนแรงงานที่มีความสามารถในการใช
เทคนิคระดับลางแตใชวัสดุที่ผลิตจากเทคโนโลยี
ระดับกลาง ในการผสมปูนสําหรับโครงสรางชาง
หมูบานสาขลายังใชปูนฉาบแทนปูนโครงสราง
เนื่องจากมีราคาถูกกวา  วิธีการผสมปูนยังไมถูก
ตามหลักวิชาชาง ขาดการใชกระบะกวนปูนทําให
สวนผสมที่ ได เหลวบางขนบาง  ทําใหความ
แข็งแกรงของปูนลดลง 

 

รูปที่ 6-11 แสดงแรงงานที่ใชเทคนิคระดับลางใน
การทํากําแพงกันดิน ไดคาแรงวันละ 120-180 
บาทเปนแรงงานจากภายนอกหมูบาน  

 

รูปที่ 6-12 แสดงแรงงานผูหญิงที่ใชเทคนิคระดับ
ลางในการตัดลวดผูกเหล็กสําหรับผูกเหล็กฐาน
รากเปนการใชเทคนิคการกอสรางระดับลางกับ
วัสดุที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง 
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3 .เครื่องมือที่ใชกอสราง เปนการใชเครื่องมืองายๆ เชน มีด ส่ิว คอน สามารถหา
เครื่องมือไดทั่วไปในหมูบาน หรือใชเครื่องมืออยางอื่นแทนกันได  ไมตองการการฝกฝนที่ตองใช 
เวลานาน สามารถใชเครื่องมือทดแทนกันได   

                          
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6-13 แสดงจอบแบบตาง ๆ เครื่องมือกอสรางระดับลาง สามารถใชเครื่องมืออื่นทดแทน

รูปที่ 6-14 แสดงพลั่ว เปนครื่องมือกอสรางระดับลาง 

  

รูปที่ 6-15 แสดงพลั่ว, เกรียงฉาบปูน เปนครื่องมือ
กอสรางระดับลาง 

รูปที่ 6-16 แสดงเลื่อยลันดา สําหรับเล่ือยไม เปนครื่อง
มือกอสรางระดับลาง 
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4.วัสดุกอสราง อาคารที่กอสรางดวยเทคนิคการกอสรางระดับลาง ในหมูบานสาขลานา
เกลือสวนใหญจะใชเทคโนโลยีวัสดุระดับลางเปนหลัก เชน ไมไผ ใบจาก วัสดุเหลานี้สามารถหาได
จากธรรมชาติหรือซ้ือไดจากรานคาของชําในหมูบาน ในบางกรณีมีการใชเทคโนโลยีวัสดุ
ระดับกลาง เชน ไมแปรรูปที่ผานการถนอมรักษาเนื้อไม ตะปูเหล็ก เปนตน เทคโนโลยีวัสดุ
ระดับกลางนี้สามารถซื้อไดจากรานคาวัสดุกอสราง 
  

    
 

 
 
 
 
 
 

 

        
 

 
 

รูปที่ 6-17 แสดงโครงสรางหลังคาไมไผ
ที่ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางกับไม
ไผที่ไดจากการผลิตวัสดุระดับลาง 

รูปที่ 6-19 และ 6-20 แสดงเทคนิคการกอสรางระดับลาง ทําตับจากสําหรับมุงหลังคา 
ที่มา : Roland Stulz and Kiran Mukerji ,1984 

 

รูปที่ 6-18 แสดงตะปูสําหรับตอกไม 
ตะปูผลิตจากเทคโนโลยีระดับสูงแตใช
กับเทคนิคการกอสรางระดับลางในการ
สรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 
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รูปที่ 6-25 แสดงวัสดุที่ใชเปนเสาอาคาร เชน เสาตอมอ คสล.สําเร็จรูปตอกับเสาไม และเสาไม
ฝงไปในดิน 

 

รูปที่ 6-21 แสดงเทคนิคการกอสรางระดับลาง 
ใชตอกมัดพื้นฟากไมไผซางกับตงไมไผรวก 

 

 
รูปที่ 6-22 แสดงเทคนิคการกอสรางระดับ
ลาง ใชไมไผผาซีก สอดกับลําไมไผ ทําเปน
ฝาผนัง 

 รูปที่ 6-23 แสดงเทคนิคการกอสรางระดับลาง 
แสดงการตอกนัระหวางเสาและคานไมไผ  

รูปที่ 6-24 แสดงเทคนิคการกอสรางระดับ
ลาง แสดงการตอกันระหวางจันทันไมไผและ
แปไมไผ โดยใชการมัด 
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 5. ขั้นตอนการกอสรางในปจจุบัน  มวีิธีการดังนี ้
1. ทําการสํารวจ และรังวัดที่ดิน ใหตรงกับฉโนดที่ดิน  
2. เตรียมพื้นที่กอสราง โดยเก็บเศษวัสดุที่อยูบนผิวดินออก  ทําความสะอาดพื้นที่กอสราง 
3. ใชชวงเสา 2.00 ม.เปนมาตรฐาน  เนื่องจากเปนความยาวของไมไผหรือไมแปรรูปที่มีหนา

ตัดเล็กสามารถรับแรงได 
4. ขุดหลุมกวางประมาณ 1.00 ม.ลึกประมาณ 1.00 ม.เพื่อปกเสาไมโดยไมใชเสาเข็ม (เสา

ไมไผตง ราคาตนละ 90 บาท) ใชไมไผที่มีความยาว 2.00 ม. เปนวัดชวงเสา 
5. ปกเสาไม ตามพื้นที่ใชสอยที่ตองการ  ใชนั่งรานไมไผมัดติดกับเสา  และทําค้ํายัน 
6. ผูกโครงสรางคานติดกับเสา   
7. ตั้งโครงอะเส  และขื่อ  เพื่อยึดไมใหเสาลม 
8. วางตงไมและปูพื้น 
9. วางจันทันและแปไม  มุงหลังคาดวยตับจาก 
10. ติดตั้งผนัง ประตูหนาตาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 6-26 แสดงอาคารหมายเลข 39 ของ นายวัชรินทร สัมฤทธิ์ เปนอาคารที่ใชเทคนิคการกอสราง
ระดับลางและระดับกลาง โดยใชเทคนิคการกอสรางระดับลางในการกอสรางเรือนไม ผนังตับจาก 
แตเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการสรางหองน้ํา โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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รูปที่ 6-27 แสดง ขั้นตอนที่1และ 2 
กา ร วั ด และ เ ต รี ย มที่ ดิ น สํ า ห รั บ
กอสราง  โดยเก็บเศษวัสดุที่อยูบนผิว
ดิ น ออก   ทํ า ค ว ามสะอาดพื้ น ที่
กอสราง 
 

รูปที่ 6-28 แสดง ขั้นตอนที่ 3 ปกผัง
โดยใชทอนไมที่มีความยาวตามที่
ตองการเปนเครื่องมือวัด 
 

รูปที่ 6-29 แสดงขั้นตอนที่ 4 ขุด
หลุมตามผังที่ตองการ 
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รูปที่ 6-30 แสดงขั้นตอนที่ 5 ปก
เสาไมไผลงในหลุมกลบใหแนน 
ใชค้ํายันยึดหัวเสาไว 
 

รูปที่  6-31 แสดงข้ันตอนที่ 6 และ
7 ยึดคานติดกับเสา ตั้งนั่งราน
เพื่อทําโครงสรางหลังคา ตั้งอะเส 
 

รูปที่ 6-32 แสดงขั้นตอนที่ 8 วาง
ตงตามระยะที่ตองการ ยึดขื่อกับ
หัวเสา 
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รูปที่ 6-33  แสดงขั้นตอนที่ 9 
วางจันทันลงบนอะเส 
 

รูปที่ 6-34 แสดงการมุงหลังคาและ
ประกอบผนังเขากับอาคาร 
 

รูปที่ 6-35 แสดงอาคารที่กอสราง
ดวยเทคโนโลยีระดับลาง 
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ตารางที่ 6-4 แสดงการกอสรางอาคารพักอาศัยดวยเทคนิคการกอสราง ระดับลาง                                                 
               ระดับ 
 
องคประกอบ 

การกอสรางอาคารพักอาศัยดวยเทคนคิการกอสราง ระดับลางใน
หมูบานสาขลา 

1.โครงสรางหลัก 
    ของอาคาร 

- โครงสรางไม 
 

2.ชวงพาด 
โดยเฉลี่ย 

1 – 3 ม. 

3.ฐานราก - ฐานรากเดี่ยว เสาเข็ม
ไมสน,ไมสะดุม 

4.วัสดุปูพื้น  - ไมไผ,ไมสัก, ไมแดง, 
ไมมะคา,แผนไมอัด 

5.ผนัง - ไมไผ,ไมยาง,แผนไมอัด
,แผนสังกะสี 

1.ลักษณะอาคาร 
 
 
 
 
 
 

 

6.โครงสรางหลังคา - โครงสรางไมไผ,ไมยาง 

-  กอสรางดวยโครงสรางไมมีความสูง     
1 - 2 ชั้น 
 - พื้นที่ใชงานในอาคาร 20 - 80 ตร.ม. 
ชวงพาดโดยเฉลี่ย 1.5 - 3 ม. 
- วัสดุที่แรงงานที่ใชเทคนิคระดับนี้สวน
ใหญเปนวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับ
ลาง 

2.แรงงาน 
 
 

-  แรงงานทดแทนกันได  วิธีการกอสราง
สามารถลอกเลียนกันโดยใชเวลาไมนาน 
-  มีประสบการณชางประมาณ 1-5 ป  
- ใชชางที่มีเทคนิคการกอสรางระดับกลาง
เปนหัวหนางานและมีชางเทคนิคการ
กอสรางระดับลาง 2 - 3 คน  

 
 
 
 
 
แรงงานที่ใชเทคนิคการกอสรางระดับลาง
จะหมุนเวียนหนาที่การทํางานทั้งงาน
แรงงานและงานฝมือ 

3.เครื่องมือ 
 

- ใชเครื่องมืองายๆเชน มีด ส่ิว คอน 
- สามารถหาเครื่องมือไดทั่วไปในหมูบาน 
หรือใชเครื่องมืออยางอื่นแทนกันได  
- ไมตองการการฝกฝนที่ตองใชเวลานาน 
 
 

 
 
 
 
จอบ เปนเครื่องมือที่ใชกับเทคนิคการ
กอสรางระดับลาง 

4.วัสดุกอสราง 
 
 
 

- ใชวัสดุที่ใชเทคโนโลยีการผลิตระดับลาง 
- ใชวัสดุที่ใชเทคโนโลยีผลิตวัสดุระดับกลาง
ในบางกรณี โดยใชวัสดุที่หาไดงายใน
ทองถิ่น 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

เสาไมและเสาคสล.
สําเร็จรูปเปนวัสดุ
ในการกอสรางที่ใช
เทคนิคระดับลาง 
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  จากตารางที่ 6-4  ทําใหทราบวาการกอสรางอาคารพักอาศัยดวยเทคนิคการกอสรางระดบั
ลาง ในหมูบานสาขลาในปจจุบัน  จะใชโครงสรางไมเปนโครงสรางหลักของอาคาร  ใชเสาเข็มไม
สน ไมสะดุมหรือไมไผเปนเสาเข็มปกลงไปในดินลึกประมาณ 3.00 ม.  ความลึกของเสาเข็มนี้เกิด
จากความยาวของไมที่นํามาใชทําเสาเข็ม  และความลึกที่สามารถใชน้ําหนักคน 4-5 คนหม
เสาเข็มใหจมลงไปในดินได  ฐานรากใชไมสนทอนกลมหรือไมกระดานทําเปนกงพัดกอนตั้งเสา
อาคาร ใชไมแปรรูปเนื้อแข็งหรือเสาไมไผเปนโครงสรางรับน้ําหนักทางดิ่ง  โครงสรางพื้นและวัสดุปู
พื้น ใชไมยาง ไมมะคา, ไมแดงหรือไมไผ โดยมีชวงพาดประมาณ 1-3 ม.ความยาวของชวงพาดนี้
เกิดจากความสามารถในการรับน้ําหนักของคานไม  ข้ึนอยูกับชนิดและขนาดหนาตัดของไมที่รับ
น้ําหนักพื้นกอนถายลงสูเสา  ผนังอาคารใชโครงคราวไมยางหรือไมไผ บุดวยแผนไมยาง ตับจาก 
ฟากไมไผ แผนกระเบื้องกระดาษหรือวัสดุอ่ืนที่สามารถนํามาบังหรือกั้นพื้นที่นอกบานและในบาน
ได  โดยเนนการใชงานมากกวาความแข็งแรง  โครงสรางหลังคาเปนโครงไมใชไมยางหรือไมไผเปน
โครงสราง ใชตับจาก, สังกะสี หรือกระเบื้องลอนคูเปนวัสดุมุง   
 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปการกอสรางอาคารพักอาศัยดวยเทคนิคการกอสราง
ระดับลาง ในหมูบานสาขลาไดดังนี้ 
 1. เปนเทคนิคการกอสรางที่ใชแรงงานคนเปนหลัก ใชทักษะชางที่สามารถใชการลอก
เลียน(ครูพักลักจํา)ในการถายทอดเทคนิคการกอสราง หรือใชการลองผิดลองถูกดวยตนเอง
ประกอบกับการใชเครื่องมืองายๆ ใหเหมาะกับงานกอสรางนั้นๆตามประสบการณของชางกอสราง 
กลาวไดวาเปนเทคนิคการกอสรางที่ไมมีรูปแบบที่ชัดเจน  ทําใหแรงงานกอสรางเขาถึงเทคนิคการ
กอสรางนี้ไดงาย และเปนเทคนิคการกอสรางราคาถูก ในขณะเดียวกันเมื่อไมมีรูปแบบที่ชัดเจน  จงึ
ทําใหเทคนิคการกอสรางนี้หามาตราฐานที่ถูกตองตามหลักวิชาชางไดยาก  ทําใหเจาของอาคาร
และชางในหมูบานสาขลารวมทั้งบุคคลอื่นที่ไมไดอาศัยอยูในหมูบานสาขลา เห็นวาอาคารที่
กอสรางดวยเทคนิคการกอสรางระดับลางนี้มีความแข็งแรงนอย  ไมคงทนตอสภาพดินฟาอากาศ
และการใชงาน  หากมีทางเลือกอื่นก็จะใชเทคนิคการกอสรางที่สูงขึ้นหรือใชผสมกับเทคนิคการ
กอสรางที่สูงขึ้นเพื่อใชกอสรางอาคารพักอาศัย 
 2. เปนเทคนิคการกอสรางที่ใชงานกับวัสดุกอสรางที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติหรือวัสดุ
สังเคราะหอ่ืนๆที่มีน้ําหนักเบา และสวนใหญสามารถนําวัสดุนั้นกลับมาใชใหมไดโดยการดัดแปลง
วัสดุนั้นเปนองคประกอบอาคารอื่นๆไดตามความตองการของชางกอสราง  สามารถใชแรงงานคน
1-2 คน ขนสงและประกอบเปนอาคารไดสะดวก เปนวัสดุที่ใชการตัด เลื่อย แกะหรือฉลุ ดวย
เครื่องมือที่ใชแรงงานคนเชน มีด เลื่อย ส่ิว คอน กรรไกร  การยึดสวนตางๆขององคประกอบอาคาร
ใช การตอกดวยลิ่มไม, ตะปู, หรือการผูกมัดดวยเชือกไนลอน, ลวดเหล็ก เปนตน  
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6.3.2 การกอสรางอาคารพักอาศยัดวยเทคนิคการกอสราง ระดับกลาง ในหมูบานสาขลา 
เทคนิคการกอสรางอาคารระดับกลาง  เปนการใชเครื่องมืองายๆเชน มีด ส่ิว คอน แต

มีกระบวนการใชเครื่องมือที่สลับสับซอนกวาตองอาศัยทักษะในการใชเครื่องมือและความชํานาญ
ในกระบวนการกอสรางนั้น หรือการใชเครื่องจักรทุนแรงโดยมีกระบวนการใชงานที่ไมซับซอนมาก 
สามารถใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรบางชนิดทดแทนกันได แรงงานที่มาทดแทนตองไดรับการ
ถายทอดเทคนิควิธี   วัสดุที่ใชเปนวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางหรือระดับกลางเชนไมเนื้อ
แข็ง ขนาด ½ x 4 นิ้ว และ ½  x 6 นิ้ว ตีตามแนวนอนซอนเกล็ดกัน เปนวัสดุที่ใชกันมาก เพราะหา
ซื้อไดตามรานวัสดุกอสรางและราคาไมแพง มีการใชวัสดุกอสรางที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูงใน
บางกรณี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
  
 

 

รูปที่ 6-36 และ 6-37 แสดงอาคารที่ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลาง 
 

รูปที่ 6-38 แสดงแรงงานที่ใชเทคนิคการกอสราง
ระดับกลาง ไดคาแรงวันละ 300-350 บาท 

 

แผนที่ 6 - 2 แสดงตําแหนง
อาคารที่ใชเทคนิคการกอสราง
ระดับกลาง 
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1. ลักษณะอาคาร อาคารพักอาศัยดวยเทคนิคการกอสรางระดับกลาง ในหมูบานสาขลา 
เปนอาคารที่กอสรางดวยโครงสรางไมหรือโครงสราง คสล.บางสวน มีความสูง1 - 3 ชั้น ขนาดพื้นที่
ใชงานในอาคาร 20-200 ตร.ม. ชวงพาดโดยเฉลี่ย 2.5-3 ม. ใชผนังไมเปนสวนใหญในสวนของ
หองน้ํานิยมใชผนังกออิฐฉาบปูนและปูกระเบื้อง วัสดุที่ใชเปนวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลาง
หรือระดับกลางเชนไมเนื้อแข็ง ขนาด ½ x 4 นิ้ว และ ½  x 6 นิ้ว ตีตามแนวนอนซอนเกล็ดกัน เปน
วัสดุที่ใชกันมาก เพราะหาซื้อไดตามรานวัสดุกอสรางและราคาไมแพง   

                                          
 
 

    
 
  
 

รูปที่ 6-39 แสดงผังพื้นชั้นลาง บานเลขที่ 238 หมู3 รูปที่ 6-40 แสดงผังพื้นชั้นบน บานเลขที่ 238 หมู3 

รูปที่ 6-41 แสดงรูปดานอาคารหมายเลข 22    บานเลขที่ 238 หมู3 ของนางบุญยิ่ง เหล็กเพชร 
เขียนโดย นส.ชนิชา เฟองฟุง 
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 2. แรงงาน อาคารที่กอสรางดวยเทคนิคการกอสรางระดับกลาง ตองใชชางที่มีเทคนิค
การกอสรางระดับกลาง 2-3คน และมีชางที่มีเทคนิคการกอสรางระดับลางเปนผูชวย 2-3 คน หรือ
ในบางครั้งก็เปนชางระดับกลางทั้งหมด เนื่องจากชางกอสรางในหมูบานสาขลาจะทําหนาที่ทุก
อยางที่สามารถทําได เปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  เชน หัวหนาชางก็จะทําหนาที่แบกหามวัสดุ
กอสรางมายังที่เก็บวัสดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6-43 แสดงการหลอเสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก ที่ใชทอซีเมนตใยหินเปน
ไม แบบ  เ ป นกา ร ใช เ ทคนิ คกา ร
กอสรางระดับกลาง 

 

รูปที่ 6-44  แสดงการผูกเหลก็โครงสราง
คาน  ตองใชชางที่อานแบบกอสรางได
และเขาใจการผูกและทาบเหล็ก 

 

รูปที่ 6-42 แสดงชางที่ใชเทคนิคการ
กอสรางระดับกลางในการใชเครื่องมือ
ขัดผิวหนาตางไมสัก  
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 3. เครื่องมือที่ใชกอสราง  ใชเครื่องมืองายๆ เชน มีด ส่ิว คอน แตมีกระบวนการใช
เครื่องมือที่สลับซับซอนกวาตองอาศัยทักษะในการใชเครื่องมือและความชํานาญในกระบวนการ
กอสรางนั้น หรือการใชเครื่องจักรทุนแรงโดยมีกระบวนการใชงานที่ไมซับซอนมาก สามารถใช
เครื่องมือหรือเคร่ืองจักรบางชนิดทดแทนกันได แรงงานที่มาทดแทนตองไดรับการถายทอดเทคนิค
ในงานบางอยางจึงสามารถใชเครื่องมือในการใชเทคนิคการกอสรางเขารวมดวย 
    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6-45 แสดงเครื่องมือสําหรับขัดผิวไม 
เปนเครื่องจักรไฟฟาที่ตองอาศัยความชํานาญ
ในการใชงานเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและความ
เสียหายตอช้ินงาน 

 

รูปที่ 6-46  แสดงเลื่อยไฟฟา ใชตัดไมที่มี
ความหนามาก เชน ไมอัดยาง ใชทุนแรงใน
การตัดไมใหไดตามรูปทรงตามที่ตองการ 

 
 

  

รูปที่ 6-47 แสดงการใชประแจเหล็กจับโครงสรางไมใหอยูในระดับเดียวกัน ตองอาศัยการวัด
ระดับที่แนนอน  และรูตําแหนงในการบีบโครงไมเขาดวยกัน ตองใชเทคนิคการกอสราง
ระดับกลาง   
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 4.วัสดุกอสราง การกอสรางอาคารพักอาศัยที่ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางใน
หมูบานสาขลาสวนใหญจะใชวัสดุที่ผลิตจากเทคโนโลยีระดับกลางเชน ไมแปรรูปที่ผานการอบ
ถนอมรักษาเนื้อไม  กระเบื้องลอนคู เปนตน วัสดุเหลานี้สามารถซื้อไดจากรานคาวัสดุกอสราง ใน
บางกรณีการกอสรางอาคารดวยเทคนิคการกอสรางระดับกลางในหมูบานสาขลาก็มีการใชวัสดุที่
ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางและระดับสูง เชน ใชวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางในการใช
ฟากมไผเปนพื้นเฉลียง ใชวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูงในการใชคอนกรีตมวลเบากอผนัง  
การใชโครงหลังคาเหล็ก การมุงหลังคาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6-48  แสดงวัสดุกอสรางที่ใช
ในการกอสรางดวยเทคนิคการ
กอสรางระดับกลาง เชนไมแปรรูป 
กระเบื้องลอนคู ไมอัด วัสดุเหลานี้
ใชเทคโนโลยีระดับกลางในการผลิต 

 
 

รูปที่ 6-49  แสดงแผนไมไฟเบอร
ซีเมนต ใชเทคโนโลยีระดับสูงในการ
ผลิต ทําผิวเหมือนไม แข็งทนทาน
สามารถกันน้ําได 

 
 

รูปที่ 6-50  แสดงวัสดุกอสรางที่ใชใน
การกอสรางดวยเทคนิคการกอสราง
ระดับกลาง เชน ไมแปรรูป กระเบื้อง
ล อ น คู  ไ ม อั ด  วั ส ดุ เ ห ล า นี้ ใ ช
เทคโนโลยีระดับกลางในการผลิต 
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รูปที่ 6-51  แสดงการตอเสาไมกับเสาคสล. โดยใชเทคนิคการกอสรางระดับกลาง 
 

รูปที่ 6-52  แสดงการตอไมกบัผนังไม โดยใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางกับวัสดุกอสรางระดับกลาง 
 

รูปที่ 6-53  แสดงเหล็กประกับที่ตอเสาไมกับเสา 
คสล.เปนการใชเทคนิคการกอสรางระดับกลาง 

 

  
รูปที่ 6-54  แสดงการใชแผนพื้นสําเร็จรูป 
วางบนโครงสรางคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เปนการใชเทคนิคการกอสรางระดับกลาง
กับวัสดุกอสรางระดับสูง 
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 5. ขั้นตอนการกอสรางในปจจุบัน  มวีิธีการดังนี ้
1. ทําการสํารวจ และรังวัดที่ดิน ใหตรงกับฉโนดที่ดิน  
2. เตรียมพื้นที่กอสราง โดยเก็บเศษวัสดุที่อยูบนผิวดินออก  ทําความสะอาดพื้นที่กอสราง 
3. ปกผังที่ดิน  ถือตนสุดทายที่ใกลกับเขตที่ดินเปนจุดอางอิง  ตีผังใหอยูในรูปส่ีเหลี่ยมมุม

ฉาก สังเกตุระยะที่จะขุดหลุม  ในขั้นตอนนี้ชางจะทราบรูปรางของอาคารที่จะสรางวาจะ
สรางไดกี่หอง  โดยจะใชชวงเสา 3.00 ม.เปนมาตรฐาน  เนื่องจากเปนความยาวของไมที่
มีขายอยูในทองตลาดโดยที่ไมตองตัด 

4. คํานวณจํานวน เสาเข็มไมสน (ราคาตนละ 200 บาท) ใช 9ตน ตอ หนึ่งหลุมทอ คสล.
สําเร็จรูปที่จะนํามาใชเปนตอมอ  คํานวณจํานวนวัสดุกอสรางที่จะใช  ดําเนินการสั่งของ
จากรานคาวัสดุกอสราง 

5. ขุดหลุมกวางประมาณ 1.50 ม.ลึกประมาณ 1.00 ม. 
6. ตอกเสาเข็มลงในหลุม โดยตั้งศูนยใหตรง ใชเสาไม สองตนวางบนหัวเสาเข็ม  ใชน้ําหนัก

คน ขยมเปนจังหวะ จนหัวเสาเข็มเหลือประมาณ 1.00 ม. ใชสามเกลอตอกจนหัวเสาเข็ม
สูง 0.50 ม. จากพื้นดิน จนครบทุกหลุม  ลางหัวเสาเข็มใหปราศจากเศษดิน เตรียมสวม
ตอมอตอไป (การใชน้ําหนักคนกดหัวเสา ใชศัพทวา หมหัวเสา จะตองหมเสาเข็มตนนั้น
ใหเสร็จใน 1 วัน ไมเชนนั้นจะกดหัวเสาไมลง ในหนึ่งวัน อาจหมเสาเข็มไดถึง100 ตนตอ
วัน) 

7. นําทอ คสล.สําเร็จรูป เสนผาศูนยกลาง 1.00-1.20 ม.(ราคาทอละ 80-120 บาท)วางสวม
หัวเสาเข็ม ใสเหล็กเสนกลม เสนผาศูนยกลาง 9มม.@.0.15 ม. ที่กนหลุม ผูกเหล็กเสายึด
ติดกับหัวเสาเข็มและตะแกรงเหล็กที่ผูกไวที่ตอมอ  นําทอ คสล.เสนผาศูนยกลาง 0.25 ม.
ยาวตามความสูงที่ตองการสวมเขากับเหล็กที่ผูกไว  เทคอนกรีตลงในตอมอและเสา รอให
คอนกรีตแข็งตัว ชาวบานสาขลานิยม ใชเวลา 1วัน (ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถาน 
ตองใชเวลาประมาณ 28 วัน)  

8. เจาของบานกับชางจะวางแผนเตรียมงานวันตั้งเสา  โดยจัดใหมีงานบุญเสาเอก นิมนต
พระสงฆมาฉันภัตตาหาร ตามฤกษที่เปนมงคล เจาของบานจะไปเชิญเพื่อนบานมารวม
งานและขอแรงเปนแรงงานในการกอสรางในวันนั้น  หัวหนาชางจะเตรียมวัสดุกอสราง 
จัดเปนระบบแยกหิน ทราย  ไมกระดาน ไมโครงสรางไวเปนหมวดหมู  ทําการเลื่อยไมให
ไดขนาดตามที่ตองการและตามลักษณะการใชงาน จัดซื้อวงกบและประตูหนาตาง กอง
เตรียมไวไมหางจากที่ปลูกเรือน 

9. เมื่อคอนกรีตแข็งตัวและพรอมจะใชงาน  นําคานไมเนื้อแขง็ เชนไมตะแบก ไมเต็ง ขนาด
ประมาณ 2”x 8” วางบนเสาที่บากไว และวางตงไมเนื้อแข็ง ขนาดประมาณ 2”x 6”-8” 
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วางทุกระยะ 0.3-0.6 ม. สําหรับอาคารที่ตองหลอคาน คสล.เปนโครงสรางพื้นเรือนหรือ
หองน้ํา จะตองตั้งไมแบบ โดยใชไมอัดหรือไมกระบากเปนโครง  

10. ในวันงานบุญ จะเริ่มต้ังแตเชามืด มีการเลี้ยงพระเชา และทําขวัญเสาโดยใชของมีคาผูก
ไวกับเสาทุกๆตน เชนนาฬิกา สรายคอทองคํา เข็มกลัดนาค และใชผาขาวมาใหมคาดไว
กับเสา หลังจากพระสงฆไดทําพิธีและใหพร  ชาวบานที่มีทักษะทางชาง ประมาณ 40-50 
คนจะรวมกันปรุงเรือนตามหนาที่ที่ตนถนัดโดยจะแบงหัวหนาชางออกเปน 1.หัวหนาชาง
ที่ควบคุมการสงวัสดุกอสรางที่ตัดและเลื่อยไวแลวจากที่เก็บวัสดุ  ใหเปนไปตามลําดับ
ขั้นตอนที่หนางานตองการใช 2.หัวหนาชางที่คอยสงของจากพื้นดินไปยังชั้นตางของเรือน 
3.หัวหนาชางที่ทําหนาที่ควบคุมการกอสรางบนเรือน สวนใหญเปนเจาของเรือนหรอืญาติ
พี่นอง 

11. ปูพื้นไมกระดานและตอเสา เพื่อรองรับโครงสรางหลังคา 
12. ตั้งโครงสรางหลังคา ไดแก อะเส ข่ือ ดั้ง จันทัน(ขนาดประมาณ 1½”-2”x 6”-8”) และแป 

(ขนาดประมาณ 1½”x 2”- 3”)  ใชการตั้งความลาดเอียงของหลังคาตามความสามารถ
ในการระบายน้ําของวัสดุมุง เชน หลังคากระเบื้องลอนคูความลาดเอียงประมาณ 20 
องศา (ใชวิธีการคิดความสูงของดั้งตามความยาวของขื่อ ทุกๆความยาวขื่อ 1.00ม. ดั้งจะ
สูงขึ้น 0.20ม.) มุงหลังคาใหเสร็จภายในหนึ่งวัน เพื่อใหไดรมเงาและปองกันฝน 

13. โดยสวนใหญอาคารพักอาศัยที่ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลาง ผังพื้นมีเนื้อที่ไมเกิน 
100 ตร.ม.จะสามารถปรุงเรือนเสร็จใน 1 วัน ในอาคารที่มีผังพื้นเนื้อที่ไมเกิน 150 ตร.ม.
จะปูพื้นไมกระดาน มุงหลังคา แลวเสร็จใน 1 วัน และตผีนังไมได 1ดานสั้นและ1 ดานยาว
ของอาคาร  ใชแรงงาน 40-50 คน 

14. เมื่อตกค่ําของวันงานบุญเสาเอก เจาของบานจะแจกผาขาวมาใหแกชางที่มาชวยงานคน
ละหนึ่งผืน (ราคาผืนละ 45บาท) 

15. เจาของเรือนจะจางชาง มาเก็บงานผนัง ทาสี ตกแตงและติดตั้งงานระบบไฟฟาและ
สุขาภิบาล จนอาคารเสร็จสมบูรณ  
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รูปที่ 6-55 แสดงขั้นตอนที่ 1และ 
2 การวัดและเตรียมที่ดินสําหรับ
กอสราง  โดยเก็บเศษวัสดุที่อยู 
บนผิวดินออก  ทําความสะอาด
พื้นที่กอสราง 
 

รูปที่ 6-56 แสดง ขั้นตอนที่ 3 การ
ปกผังที่ดิน ใชชวงเสา 3.00 ม.เปน
มาตรฐาน  เนื่องจากเปนความยาว
ของไมที่มีขายอยูในทองตลาดโดย
ที่ไมตองตัดทําใหทราบการวาง
อาคารที่จะกอสราง 

รูปที่ 6-57 แสดงขั้นตอนที่ 4-5 ขุด
หลุมสําหรับเสาเข็มกวางประมาณ 
1.50 ม.ลึกประมาณ 1.00 ม. 
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รูปที่ 6-58 แสดงขั้นตอนที่ 6 การ
หมเสาเข็ม ใชน้ําหนักคน ขยมเปน
จั ง ห ว ะ  จนหั ว เ ส า เ ข็ ม เ ห ลื อ
ประมาณ 1.00 ม. ใชสามเกลอ
ตอกจนหัวเสาเข็มสูง 0.50 ม. จาก
พื้นดิน จนครบทุกหลุม ลางหัว
เสาเข็มใหปราศจากเศษดิน 

รูปที่ 6-59 แสดงขั้นตอนที่ 7-8 การ
หลอตอมอและหลอเสาทอ คสล.นํา
ถัง คสล.สําเรจ็รูปเสนผาศนูยกลาง 
1.00-1.20 ม.วางสวมหัวเสาเข็ม เท
คอนกรีตลงในตอมอและเสา 

รูปที่ 6-60 แสดงขั้นตอนที่ 9-10 การ
ทําโครงสรางคานไมเนื้อแข็ง ขนาด
ประมาณ 2”x 8” วางบนเสาที่บากไว 
แล ะ ว า ง ต ง ไ ม เ นื้ อ แ ข็ ง  ขน า ด
ประมาณ 2”x 6”-8” วางทุกระยะ 
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รูปที่ 6-61แสดง ขั้นตอนที่ 11 การ
ปูพื้นไมกระดาน ในวันขึ้นเสาเอก 

รูปที่ 6-62 แสดงขั้นตอนที่ 12 การ
สรางโครงสราง ตองมุงหลังคาให
เสร็จภายในหนึ่งวัน เพื่อใหไดรม
เงาและปองกันฝน 

รูปที่ 6-63 แสดงขั้นตอนที่ 13 -15 
การกอสรางอาคารใหมจนเสร็จ
สมบูรณ 
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ตารางที่ 6-5 แสดง การกอสรางอาคารพกัอาศัยดวยเทคนิคการกอสราง ระดับกลาง                                              
               ระดับ 
 
องคประกอบ 

การกอสรางอาคารพักอาศัยดวยเทคนคิการกอสราง ระดับกลาง ใน
หมูบานสาขลา 

1.โครงสรางหลัก 
    ของอาคาร 

- โครงสรางไม 
- โครงสราง คสล. 

2.ชวงพาดโดยเฉลี่ย 2.5 – 6 ม. 

3.ฐานราก - ฐานรากเดี่ยว เสาเข็ม
ไมสน,ไมสะดุม,ไมยูคา
ลิปตัส, คสล.สําเร็จรูป 

4.วัสดุปูพื้น   - ไมสัก, ไมแดง,ไม
มะคา,คสล.หลอกับที่ ,
คสล.สําเร็จรูป 

5.ผนัง - ผนังไม,กออิฐ,ยิปซ่ัม
บอรด,คอนกรีตมวลเบา 

1.ลักษณะอาคาร 
 
 
 
 
 
 

 

6.โครงสรางหลังคา - โครงสรางไม,เหล็ก 

- กอสรางดวยโครงสรางไมหรือ คสล.ความ
สูง1 -3 ชั้น  
- พื้นที่ใชงานในอาคาร 20-200 ตร.ม. ชวง
พาดโดยฉลี่ย 2.5 – 6 ม. 
- วัสดุที่ใช เปนวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยี
ระดับลางหรือระดับกลาง  
   

2.แรงงาน 
 
 

- ใชชางที่มีเทคนิคการกอสรางระดับกลาง 
2-3คน และมีชางที่มีเทคนิคการกอสราง
ระดับลางเปนผูชวย 2-3 คน  
-ในบางครั้งก็เปนชางระดับกลางทั้งหมด 

 
 
 
 
 
ชางที่มีเทคนิคการกอสรางระดับกลาง 

3.เครื่องมือ 
 

- ใชเครื่องมือที่หาไดในทองถิ่นเชน มีด ส่ิว 
คอน แตตองอาศัยทักษะและความชํานาญ 
- ใชเครื่องจักรทุนแรงโดยมีกระบวนการใช
งานที่ไมซับซอนมาก สามารถใชเครื่องมือ
หรือเครื่องจักรบางชนิดทดแทนกันได 

 
 
 
 
 
เครื่องมือไฟฟา ที่มีการใชไมซับซอนแตตอง
ใชความชํานาญในการใชงาน 

4.วัสดุกอสราง 
 
 
 

- ใชวัสดุที่ใชเทคโนโลยีการผลิตระดับลาง 
- ใชวัสดุที่ใชเทคโนโลยีผลิตวัสดุระดับกลาง 
- ใชวัสดุที่ใชเทคโนโลยีผลิตวัสดุระดับสูง 
 

 
 
 
 

 
        บาน นางบุญยิ่ง เหล็กเพชร 
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 จากตารางที่ 6-5 ทําใหทราบวาการกอสรางอาคารพักอาศัยดวยเทคนิคการกอสราง
ระดับกลาง ในหมูบานสาขลาในปจจุบัน  จะใชโครงสรางไมผสมกับโครงสราง คสล.เปนโครงสราง
หลักอาคาร  ใชเสาเข็มไมสน ไมสะดุมหรือเสาคสล.สําเร็จรูปเปนเสาเข็มปกลงไปในดินลึก
ประมาณ 3.00-4.00 ม.  ความลึกของเสาเข็มน้ีเกิดจากความยาวของวัสดุที่นํามาใช และเปน 
ความลึกที่สามารถใชน้ําหนักคน 4-5 คนหมหรือตอกเสาเข็มใหจมลงไปในดินได  ใชตอมอ คสล.ที่
หลอโดยถังซีเมนตสําเร็จรูปเสนผาศูนยกลาง 0.1-1.20 ม.สูง 0.6 ม.เปนแบบ ใชทอซีเมนตใยหิน
เสนผาศนูยกลาง 0.2-0.25 ม.เปนแบบเสาคสล.โดยมีความสูงจากตอมอเทากับความยาวของทอ
ซีเมนตใยหิน โครงสรางพื้นเปนคาน คสล.วางดวยพื้น คสล.หลอกับที่,พื้น คสล.สําเร็จจรูป หรือ
โครงสรางพื้นเปนคานไม วางดวยตงไมและพื้นไมกระดาน โดยมีชวงพาดประมาณ 3 ม. ความยาว
ของชวงพาดนี้เกิดจากความยาวของวัสดุที่ใชทําโครงสรางพื้นโดยเฉลี่ยโดยไมตัดวัสดุ  ผนังอาคาร
ใชคอนกรีตมวลเบากอวางบนคานคสล. หรือใชโครงคราวไมยาง บุดวยแผนไมยาง,แผนไมเทียม 
แผนกระเบื้องกระดาษหรือวัสดุอ่ืนที่สามารถนํามาบังหรือกั้นพื้นที่นอกบานและในบานได  โดย
เนนการความแข็งแรงและความคงทน  โครงสรางหลังคาเปนโครงไมใชไมยางหรือโครงสรางเหล็ก 
ใชสังกะสี,กระเบื้องคอนกรีต หรือกระเบื้องลอนคูเปนวัสดุมุง   
 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปการกอสรางอาคารพักอาศัยดวยเทคนิคการกอสราง
ระดับกลาง ในหมูบานสาขลาไดดังนี้ 
 1. เปนเทคนิคการกอสรางที่ใชแรงงานคนเปนหลัก ใชทักษะชางที่ตองการความชํานาญ
และการฝกฝน โดยถายทอดเทคนิคการกอสรางดวยวิธีการลอกเลียน การทําตามอยางจนชํานาญ 
และบางกรณีสามารถ คิดคน  ดัดแปลงเทคนิคการกอสรางบางอยางใหเหมาะกับงานกอสรางนั้นๆ
ตามประสบการณของชางกอสราง กลาวไดวาเปนเทคนิคการกอสรางที่มีรูปแบบที่ชัดเจนแตไม
ตายตัว ทําใหแรงงานกอสรางเขาถึงเทคนคิการกอสรางนี้ไดงาย และเปนเทคนิคการกอสรางราคา
ถูก เกิดลักษณะพลวัตรของเทคนิคการกอสราง  ชางในหมูบานสาขลาสวนใหญใชเทคนิคการ
กอสรางระดับกลางนี้ได  
 2. เปนเทคนิคการกอสรางที่ใชงานกับวัสดุกอสรางสังเคราะหที่มีน้ําหนักเบาประกอบกับ
วัสดุที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติ วัสดุเหลานี้สามารถนํากลับมาใชใหมไดบางสวน โดยการดัดแปลง
วัสดุนั้นเปนองคประกอบอาคารอื่นๆไดตามความตองการของชางกอสราง ใชการตัด เลื่อย แกะ
หรือฉลุ ดวยเครื่องมือที่ใชแรงงานคนเชน มีด เลื่อย สิ่ว คอน กรรไกร  หรือใชประกอบกับเครื่องจกัร
งายๆเชนเลื่อยไฟฟา, กบไสไมไฟฟา, การยึดสวนตางๆขององคประกอบอาคารใช การตอกดวย 
ตะปู, เจาะรูดวยสวานแลวขันดวยนอตโลหะ,หรือเชื่อมโลหะเขาดวยกัน เปนตน  
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6.3.3 การกอสรางอาคารพักอาศยัดวยเทคนิคการกอสราง ระดับสูง ในหมูบานสาขลา 
เทคนิคการกอสรางอาคารระดับสูง เปนการใชเครื่องมือหรือเคร่ืองจักรที่ซับซอน 

สามารถประหยัดแรงงานหรือไดงานที่มีคุณภาพดี  ตองใชทักษะในการใชเครื่องมือและความ
ชํานาญในกระบวนการ  ไมสามารถใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรทดแทนกันได แรงงานที่มาทดแทน
ตองไดรับการถายทอดเทคนิควิธีอยางมีแบบแผน วัสดุที่ใชเปนวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยี
ระดับกลางหรือระดับสูงเนื่องจากวัสดุเหลานี้มีการผลิตเปนอุตสาหกรรม ทําใหวัสดุมีขนาดใชงาน
และคุณภาพที่เชื่อได จํานวนอาคารพักอาศัยที่กอสรางดวยเทคนิคการกอสรางระดับสูงในหมูบาน
สาขลามีจํานวนนอยเพราะขาดแรงงานระดับสูงและวัสดุที่ใชกอสรางดวยเทคนิคการกอสรางระดบั
นี้มีราคาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับวัสดุกอสรางระดับที่ต่ํากวาแตสามารถกอสรางอาคารในรูปแบบ
เดียวกัน ดังนั้นเทคนิคการกอสรางอาคารระดับสูงในหมูบานสาขลาจะใชเฉพาะบางสวนของ
อาคารเทานั้น โดยเฉพาะกรณีที่ไมสามารถใชเทคการกอสรางระดับลางและระดับกลางได เชน 
การใชเสาเข็มกับอาคารพักอาศัย 2 ชั้น โครงสรางหลักเปน คสล.ที่ตั้งอยูติดคลอง เพื่อปองกันการ
ทรุดตัวของอาคารจําเปนที่ตองใชเสาเข็มลึก 21 ม. แตไมสามารถขนยายเสาเข็มคสล.ยาว 21 ม.
เขามาในหมูบานสาขลาไดเนื่องจากสภาพถนนและที่กอสรางมีความคับแคบ  จึงตองใชเสาเข็ม
เจาะลึก 21 ม. เทคนิคการกอสรางนี้ไมมีชางกอสรางในหมูบานสาขลาสามารถทําการกอสรางได
เลยจึงตองใชชางจากนอกหมูบานสาขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
  
 

รูปที่ 6-64 แสดงอาคารที่ใชเทคนิค
การกอสรางระดับสูง โดยการใช
เสาเข็มเจาะลึก 21 ม. 

 

  

รู ปที่  6-65 แสดงการก อสร า ง
อาคารที่ ใช เทคนิคการกอสราง
ร ะดั บ สู ง  โ ดยกา ร ใช เ ส า เ ข็ ม
เจาะลึก 21 ม. และใชโครงสราง 
คสล . เปน โครงสร า งหลั กของ
อาคาร 
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ตารางที ่6-6 เปรียบเทยีบระดับเทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา  
ระดับ 

รายละเอียด 
เทคนิคการกอสราง 

ระดับลาง 
เทคนิคการกอสราง 

ระดับกลาง 
เทคนิคการกอสราง 

ระดับสูง 
1.พื้นที่ใชงาน(ตร.
ม.) 

 

 
25-120 ตร. ม. 

บาน นางอรอุมา ไพบูลย 

 

80-200 ตร. ม. 
บาน นางบุญยิ่ง เหล็กเพชร 

80-200 ตร. ม. 
บาน นายเปยก(ไมทราบนามสกลุ) 

2.โครงสรางหลัก 
    ของอาคาร 

- โครงสรางไม 
 

- โครงสรางไม 
- โครงสราง คสล. 

- โครงสรางไม 
- โครงสราง คสล. 

3.ชวงพาดโดยเฉลี่ย 1–3 ม. 2.5 –6 ม. 2.5 – 6 ม. 

4.ฐานราก - ฐานรากเดี่ยว เสาเข็มไม 
สน,ไมสะดุม 

- ฐานรากเดี่ยว เสาเข็มไม 
สน,ไมสะดุม 
- เสาเข็ม คสล.สําเร็จรูป 

 
 
- เสาเข็มเจาะลึก 21 ม. 

5.วัสดุปูพื้น  - ไมไผ,ไมสัก, ไมแดง, 
ไมมะคา,ไมอัด 

- ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
- คสล.หลอกับที่,คสล.
สําเร็จรูป 

 - ไมสัก, ไมแดง,ไมมะคา 
- คสล.หลอกับที่,คสล.
สําเร็จรูป 

6.ผนัง - ผนังไมไผ,ไมยาง,ไมอัด 
- แผนสังกะสี 

- ผนังไม,ไมอัด,กออิฐ 
- ยิปซ่ัมบอรด,คอนกรีต
มวลเบา 

- ผนังไม,ไมอัด,กออิฐ 
- ยิปซ่ัมบอรด,คอนกรีต
มวลเบา 

7.โครงสรางหลังคา - โครงสรางไมไผ,ไมยาง - โครงสรางไม 
- โครงหลังคาเหล็ก 

- โครงสรางไม 
- โครงหลังคาเหล็ก 

8.วัสดุมุงหลังคา - ใบจาก 
- แผนสังกะสี,กระเบื้อง
ซีเมนต 
,กระเบื้องดินเผา 

- ใบจาก 
- แผนสังกะสีกระเบื้อง
ซีเมนต,กระเบื้องดินเผา,
กระเบื้องคอนกรีต,แผน
เหล็ก 

 
- แผนสังกะสีกระเบื้อง
ซีเมนต,กระเบื้องดินเผา, 
กระเบื้องคอนกรีต,แผน
เหล็ก 

9.แรงงาน - ชางกอสรางในหมูบานสา
ขลา 
- ชางระดับกลาง 1 คนและ 
ชางระดับลาง 2-3 คน 

- ชางกอสรางในหมูบานสา
ขลา 
- ชางระดับกลาง 2-3คน
และ 
ชางระดับลาง 2-3 คน 

- ชางกอสรางนอกหมูบาน
สาขลา ทํางานเทคนิค
ระดับสูง 
ชางสาขลาทํางาน
ระดับกลาง 
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ระดับ 
รายละเอียด 

เทคนิคการกอสราง 
ระดับลาง 

เทคนิคการกอสราง 
ระดับกลาง 

เทคนิคการกอสราง 
ระดับสูง 

10.เครื่องมือ - ใชเครื่องมืองายๆที่ทดแทน
กันได 

- ใชเครื่องมืองที่หาไดใน
ทองถิ่นแตตองอาศัยทักษะ

และความชํานาญ 
- ใชเครื่องจักรทุนแรงที่

ทดแทนกันได 

- ใชเครื่องมือที่หาไดใน
ทองถิ่นแตตองอาศัยทักษะ

และความชํานาญ 
- ใชเครื่องจักรทุนแรงที่
ทดแทนกันไดบางครั้งตอง

ใชเครื่องมือพิเศษ 
11.ชวงเวลาการสร

อาคาร 
- กอน พ.ศ.2526-ปจจุบัน - กอน พ.ศ.2526-ปจจุบัน -  ปพ.ศ.2537-ปจจุบัน 

 
 จากตารางที่ 6-6 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระดับเทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัย
ในหมูบานสาขลา ทําใหทราบวา เทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัยระดับลางและระดับกลางเปน
เทคนิคการกอสรางที่ชางชาวหมูบานสาขลาสามารถทําการกอสรางอาคารไดโดยใชเทคนิคการ
กอสรางทั้ง 2 ระดับนี้มาตั้งแตกอนป พ.ศ.2526 และใชเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน  แตเทคนิคการ
กอสรางอาคารพักอาศัยระดับสูง ชางกอสรางในหมูบานสาขลาไมสามรถทําการกอสรางได  
จําเปนตองใชชางกอสรางจากนอกหมูบานมาทําการกอสรางโดยเฉพาะการทําเสาเข็มเจาะ 
เทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัย ระดับสูงในหมูบานสาขลาจะใชเฉพาะบางสวนของอาคาร
เทานั้น โดยเริ่มใชราวป พ.ศ.2537 - ปจจุบัน  
 การกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลานิยมใชโครงสรางไมประกอบกับวัสดุ
ธรรมชาติและวัสดุสังเคราะหที่มีน้ําหนักเบาและสามารถนํากลับมาใชใหมหรือดัดแปลงเปน
องคประกอบอาคารอื่นๆไดเชน ไมยาง,ไมอัด,แผนสังกะสี  
 ในการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาทุกระดับเทคนิคการกอสราง  
จําเปนตองมีชางกอสรางที่สามารถใชเทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัยระดับกลางอยางนอย 1 
คน ประกอบกับชางกอสรางที่ใชเทคนิคระดับอ่ืนๆ 
 เทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัยระดับกลางที่ใชในหมูบานสาขลา เปนเทคนิคการ
กอสรางที่สามารถใช เครื่องมือที่หาไดในทองถิ่นและเครื่องจักรบางชนิดที่ใชทดแทนกันได และใช
วัสดุกอสรางที่ใชกับเทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัยระดับลางและระดับสูงได 
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6.4 วัสดุกอสรางอาคารพกัอาศัย ในหมูบานสาขลา  
 วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา เปนวัสดุกอสรางที่ผลิตจากเทคโนโลยี
ผลิตวัสดุในหลายๆระดับ ทั้งจากเทคโนโลยีผลิตวัสดุระดับตํ่า,ระดับกลาง และระดับสูง วัสดุ
กอสรางเหลานี้จะถูกนําไปใชดวยเทคนิคการกอสรางระดับตางๆ  โดยมีรายละเอียดการใชวัสดุ
กอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาจากการสํารวจดังนี้ 
6.4.1 วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ผลิตดวยเทคโนโลยรีะดับลาง 
 วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่เกิดจากเทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับพื้นบานหรือระดบัลาง 
(Traditional or Low Material Technology) เปนการจัดหาและผลิตวัสดุกอสรางจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยนําวัตถุดิบ (Raw Material) จากธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นหรืออยูใกล
ทองถิ่นมาใชงาน ดัดแปลง แปรรูปเปนวัสดุกอสรางดวยกรรมวิธีงายๆโดยใชแรงงานคนและ
เครื่องมือที่ไมซับซอน สามารถถายทอดเทคนิคการผลิตในระดับการลอกเลียนหรือใชงานแบบทํา
ตามอยางกัน (Copying/Operating)  ตัวอยางเชน การตัดใบจากที่ข้ึนตามพื้นที่ชุมน้ําใกลคลอง
สรรพสามิต นําไปตากแดดจนแหง แลวนํามาจัด  และเย็บเปนตับ  ใชสําหรับมุงหลังคาหรือใชเปน
ผนังอาคาร เปนตน 
 1.วัสดุในการผลิต วัตถุดิบที่ใชสําหรับการผลิตวัสดุกอสรางระดับนี้จะเปนวัสดุที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติ หาไดงายในทองถิ่น ในอดีตสมัยที่ชาวสาขลานิยมประกอบอาชีพประมงชายฝง
(ประมาณกอนป พ.ศ.2490) เจาของบานบางหลังใชการเดินเทาไปยังชายฝงที่อยูหางจากหมูบาน
สาขลา 1-2 กิโลเมตร เพื่อเก็บไมไผที่หลุดลอยมาจากโปะกลางทะเลนํามาสรางอาคารพักอาศัยชั้น
เดียวยกใตถุนสูง  ใชเสาไมจริงหรือเสาไมไผเปนโครงสรางรับน้ําหนัก ผนังอาคารเปนผนังไมไผหรือ
ตับจาก หลังคามุงดวยตับจาก อาคารพักอาศัยลักษณะนี้ มีคากอสรางไมมากเพราะใชวัสดุที่หาได
จากธรรมชาติเปนหลัก ชาวสาขลาที่ไมคอยมีฐานะจึงนิยมสรางอาคารพักอาศัยลักษณะนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บานสาขลา 

อาวไทย 

ชายฝง 

2 กม. 

รูปที่ 6-66 แสดงภาพถายทางอากาศ หมูบานสาขลากับ
ชายฝงอาวไทย สมัยกอนชาวสาขลาจะเดินเทาไปเก็บไมไผที่
ลอยมาเกยที่ชายฝง นํามาสรางเปนอาคารพักอาศัย 
 

 
รูปที่ 6-67 แสดงปาจากริมคลองที่
ทะลุไปถึงชายฝงอาวไทย  
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 ในปจจุบันยังมีการใชวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางในหมูบานสาขลาอยูบาง เชนไม
ไผที่ผานการตากแดดใหแหง  ใบจาก และตับจาก วัสดุเหลานี้มีจําหนายในรานขายของชํา  รานคา
วัสดุกอสรางในหมูบาน (รานตุกตา,รานลุงฮา) และรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบาน  ชาวสา
ขลาสวนใหญนิยมซื้อวัสดุกอสรางเหลานี้จากรานคามากกวาการไปเก็บวัตถุดิบจากธรรมชาติมา
แปรรูปเปนวัสดุกอสราง  เนื่องจากเวลาที่สูญเสียในการแปรรูปเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุกอสรางเหลานี้
มีคานอยกวาเวลาที่ชาวบานไปรับจางทาํประมงชายฝงในหมูบานสาขลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 6-68แสดงใบจากที่ตัดจากกาน
แล วนํ ามาตากแดดใหแห งทิ้ ง ไว
ประมาณ 1 สัปดาห จัดเปนตับเพื่อ
มุงหลังคาหรือกั้นเปนผนัง 

รูปที่  6-69 แสดงอาคารที่กอสราง
ดวยตับจากตากแหงเปนวัสดุหลัก  
ใชกั้นผนังและใชเปนวัสดุมุงหลังคา 

รูปที่ 6-70 แสดงเสาไมไผที่ใชเปน
เสารับน้ําหนักโครงสรางอาคาร  
อาคารทั้งหลังใชวัสดุจากธรรมชาติ
เปนหลักจึงทําใหมีน้ําหนักเบา เสา
ไมไผจึงรับน้ําหนักอาคารได 
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 2.แรงงานในการผลิต  วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางใน
หมูบานสาขลาจะใชแรงงานคนเปนหลักและใชวัตถุดิบที่หาไดจากธรรมชาติ  พัฒนาการของ
แรงงานในการผลิตวัสดุระดับลางนี้จะปรับเปล่ียนตามพัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจใน
หมูบานสาขลาดวย 
 ในอดีตราวปพ.ศ.2480 ชาวสาขลาสวนใหญทําเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ  การรับจางเพื่อ
พานิชยกรรมยังมีไมมาก ชาวสาขลาจึงใชแรงงานตนเองในการแปรรูปวัตถุดิบจากธรรมชาติใหเปน
วัสดุกอสราง เชน นําใบจากมาทําเปนตับจาก นําไมไผมาสับฟาก เปนตน แรงงานที่ผลิตวัสดุ
กอสรางเหลานี้จะไดรับการถายทอดเทคนิคการผลิตโดยวิธีการลอกเลียน เปนการถายทอดกันใน
ครอบครัว โดยใชเวลาวางจากการทําสวนและงานประมงมาแปรรูปวัตถุดิบจากธรรมชาติ แรงงาน
ที่ผลิตวัสดุกอสรางเหลานี้มีตั่งแตวัยเด็กที่รูความแลวจนถึงผูเฒาผูแกที่เกษียนตนเองจากการ
ทํางานเลี้ยงชีพ ผูเฒาผูแกจะทํางานใหดูเปนตัวอยาง  แรงงานรุนใหมก็จะอาศัยการลองผิดลองถูก
ผลิตวัสดุกอสรางนี้ข้ึนมา ในบางครั้งวัสดุกอสรางระดับลางตองผลิตโดยใชความปราณีตและความ
อดทนอาจใชเวลาคอนวันหรือหลายวัน  ทําใหคนในครอบครัวรวมกันทํางานกนัพรอมหนา เกดิเปน
การสานสัมพันธในครอบครัว 
 ในปจจุบันการผลิตวัสดุกอสรางระดับลางในหมูบานสาขลายังคงใชวัสดุจากธรรมชาติ 
และใชแรงงานคนเปนหลักแตเปนแรงงานที่รับจางแปรรูปวัตถุดิบจากธรรมชาติใหเปนวัสดุกอสราง  
และสงขายแกรานคาวัสดุกอสราง แรงงานที่ผลิตวัสดุกอสรางระดับนี้ในปจจุบันสวนใหญเปนวัย
ชราที่ไมสามารถทํางานรับจางทั่วไปไดแลว ที่สําคัญคือมีเฉพาะคนรุนเกาน้ีเทานั้นที่สามารถผลิต
วัสดุกอสรางระดับลางนี้ได  เพราะแรงงานหนุมสาวหันไปประกอบอาชีพรับจางทั่วไปซึ่งไดคาจาง
สูงกวา  ทําใหการผลิตวัสดุที่ใชเทคโนโลยีระดับลางขาดการถายทอด  และไมคอยนํามาเปนวัสดุ
กอสรางแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 6-71  แสดง ใบจากตาก
แหง มัดขายเปนกํา ในราน
ขายของชําภายในหมูบานสา
ขลา 
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3.เครื่องมือในการผลิต วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางใน
หมูบานสาขลาใชเครื่องมือที่สามารถทดแทนกันได  สามารถหาเครื่องมือนั้นไดในทองถิ่น  เชนมีด 
สิ่ว คอน  ในบางครั้งก็ใชวัสดุหรืออุปกรณใกลตัวดัดแปลงเปนเครื่องมือในการผลิต เชน ใชปป
เหล็กทําเปนหมอตมตอกไมไผ ใหมีความออนและเหนียวเพื่อใชสําหรับผูกใบจากตากแหงเขากับ
กานไมไผ  
 4.การขนสง วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางในหมูบานสา
ขลาสวนใหญจะแปรรูปมาจากวัสดุจากธรรมชาติจึงมีน้ําหนักเบา และผลิตในละแวกหมูบาน การ
ขนสงจึงใชรถเข็นหรือเรือขนาดเล็ก ขนจากแหลงผลิตหรือรานคาสงไปยังพื้นที่กอสราง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 6-73  แสดง  ทางสัญจรในหมูบานสาขลา
มีความกวางประมาณ 1.2-1.5 ม. จึงตองใช
รถเข็น 2 ลอ  บรรทุกส่ิงของในหมูบานสาขลา 
น้ําหนักในการบรรทุกแตละครั้งไมเกิน 250 
กิโลกรัม เพราะเปนน้ําหนักที่แรงงานหนึ่งคนจะ
เข็นได 

รูปที่ 6-74 แสดง การใชรถเข็น 2 ลอบรรทุกไม
สนยาว 3 ม.จํานวน 6 ตนไปยังสถานที่กอสราง   

รูปที่ 6-72  แสดง  การใชเรือขนสงลัดเลาะตาม
ลําคลองในหมูบานสาขลา  ชาวบานจะขับเรือ
ไปยังปาจากเพื่อตัดใบจากมาตากแหง ใชทํา
เปนตับมุงหลังคาหรือกั้นเปนผนัง 
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6.4.2 วัสดุกอสรางอาคารพักอาศยัที่ผลิตดวยเทคโนโลยรีะดับกลาง 
     วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่เกิดจากเทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับกลาง (intermediate 
material technology) เปนการผลิตวัสดุกอสรางโดยนําวัตถุดิบ จากธรรมชาติมาเขากระบวนการ
ยืดอายุการใชงานโดยใชวิธีทางเคมีอยางงาย และใชเครื่องมือที่ตองอาศัยทักษะและความชํานาญ 
หรือใชเครื่องจักรที่ใชรวมกับแรงงานคนเชน การผลติไมแปรรูปจากซุงไม การผลิตกระเบื้องดินเผา
เปนตน 
 1.วัสดุในการผลิต ปจจุบันวัตถุดิบที่ใชสําหรับการผลิตวัสดุกอสรางระดับนี้จะเปนวัสดุที่
เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ผานการจัดหาวัตถุดิบอยางเปนระบบ สวนใหญอยูในการผลิตระบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง เชน โรงงานไมแปรรูปที่นําไมซุงมาเลื่อยเปนแผน  นําไม
มาอบเพื่อใหไลความชื้นในเนื้อไม  โรงงานไมแปรรูปนี้ตองมีการจัดหาไมซุงใหไดกับความตองการ
ในการผลิตไมตามขนาดที่ตลาดตองการ อาจมีการวางแผนเรื่องการปลูกปาทดแทน มีสถานที่เก็บ
วัสดุเพื่อจัดจําหนาย 
 ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรของหมูบานสาขลาที่เปนพื้นที่ชุมน้ํา อยูใกลทะเลอาวไทย เนื้อ
ดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง ทั้งดินบนและดินลางมีสภาพเปนดินเค็ม  จึงไม
เหมาะกับการปลูกไมยืนตน น้ําในดินมีมากจึงไมสามารถนําดินมาเปนสวนหนึ่งของวัตถุดิบในการ
ผลิตอิฐกอ กลาวไดวาหมูบานสาขลาไมมีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาผลิตวัสดุกอสรางที่
ใชเทคโนโลยีระดับกลางไดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 6-75 แสดงการใชเล่ือยไฟฟาตัดกิ่งไมออก
จาลําตนสน เพื่อเตรียมลําเลียงเปนทอนซุงไป
ยังโรงเลื่อยไมตอไป 

รูปที่ 6-76 แสดงทอนไมซุงที่ตัดกิ่งออกแลว
ลําเลียงตามสายพาน  
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รูปที่ 6- 77 แสดงทอนไมที่ถูกแปรรูปเปนขนาด 4”x4”  
 

 

 

รูปที่ 6-78 แสดงประตูไมสัก ลูกฝกไมสักแกะสลัก 
โดยใชไมที่ผานการถนอมรักษาโดยการอบ เปนวัสดุ
ที่ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตระดับกลาง โดยมี
โรงงานไมแปรรูปอยูนอกหมูบานสาขลา 

รูปที่ 6-79 แสดงเสาไมเนื้อแข็งขนาด 8”x8” เปนไมที่
ผานการถนอมรักษาโดยการอบ เปนวัสดุที่ผลิตจาก
เทคโนโลยีการผลิตระดับกลาง โดยมีโรงงานไมแปรรูป
อยูนอกหมูบานสาขลา 

 
รูปที่ 6-80 แสดงองคประกอบอาคารที่ใชผลิตภัณฑ
ไมแปรรูปลักษณะตางๆ เชน ไมกระดาน วงกบไม 
บานประตูไม โดยใชเทคโนโลยีระดับกลางในการ
ผลิต  

 รูปที่ 6-81แสดงบล็อคคอนกรีต ใชสําหรับกอผนัง
อาคาร  มีสวนผสมของหินฝุน ซีเมนต และน้ํา โดยมี
ซีเมนตเปนตัวประสานหินฝุนเขาดวยกัน เปนวัสดุ
กอสรางที่ตองจัดหามาจากนอกหมูบานสาขลา 

 รูปที่ 6-82 แสดงแบบเหล็กสําหรับหลอกอนบล็อค
คอนกรีต ใชแรงงานคนเปนผู ผสมหินฝุน ซีเมนต และ
น้ําและอัดเขาไปในแบบหลอ จัดเปนวัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดับกลาง 
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  2. แรงงาน วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง  เปนการผลิต
โดยใชแรงงานคนเปนหลัก  โดยใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรชวยในการผลิต ในปจจุบันแรงงานสวน
ใหญจะอยูในระบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แรงงานเหลานี้มีหนาที่ทํางานตามระบบ
สายงานที่วางไว มีการปรับเปลี่ยนหนาที่ทดแทนกันไดบาง  อาจไดคาแรงเปนรายวันหรือรายเดือน  
การที่หมูบานสาขลาไมมีทรัพยากรสําหรับการผลิตวัสดุกอสรางที่ใชเทคโนโลยีระดับกลาง  จึงไมมี
แรงงานลักษณะนี้อาศัยอยูในหมูบานสาขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. เครื่องมือ วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง สวนใหญใช
เคร่ืองมือที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ สามารถทดแทนกันไดบางแลวแตกรณี  โดยใชแรงงานคนรวมกับ
เครื่องมือนั้น เชน ในการทําบลอคดินซีเมนต จะตองมีเครื่องบดกอนดินลูกรังใหเปนผง เครื่องกวน
สวนผสมระหวางดินลูกรัง ทราย ซีเมนต และน้ํา เครื่องอัดกอนบล็อค เครื่องมือเหลานี้ มีทั้งที่ใช
พลังงานจากไฟฟาและพลังงานจากคน จากขอจํากัดในเรื่องทรัพยากรที่ใชผลิตวัสดุกอสรางที่ใช
เทคโนโลยีระดับกลางดังที่กลาวไว ทําใหในหมูบานสาขลาไมมีเครื่องที่ผลิตวัสดุกอสรางระดับนี้
โดยเฉพาะ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

  

  
รูปที่ 6-83 แสดงตัวอยางแรงงานผลิตบล็อคคอนกรีตมี
สวนผสมของหินฝุน  ซี เมนต  และน้ํา  เปนโดยใช
เทคโนโลยีระดับกลาง ถายจากเมืองหลวงพระบาง

รูปที่ 6-84 แสดงตัวอยางแรงงานในการผลิตบล็อค
ดินซีเมนตใน จ.นครราชสีมา 

รูปที่ 6-85 แสดง เครื่องกวนสวนผสมระหวางดิน
ลูกรัง ซีเมนต และน้ํา ใชผลิตดินซีเมนตบลอค ใน 
อ.ลําตะคอง จ. นครราชสีมา 

รูปที่  6 -86 แสดง  เครื่ อ งอั ดก อนบล อค  ใช
แรงงานคนในการบรรจุดินลูกรังลงในแบบเหล็ก
ใชกลศาสตรทดแรงในการใชคานงัดคานดีด อัด
ดินใหไดรูป  
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 4.การขนสง วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลางที่ใชในหมูบาน
สาขลาสวนใหญ จะผลิตจากนอกหมูบานสาขลาจึงตองขนสงจากรานวัสดุกอสรางหรือโรงงานที่
ผลิตวัสดุนั้นมากกวา 10 กิโลเมตร ในอดีตจะใชการขนสงทางเรือผานทางคลองสรรพสามิตและใช
เรือถายลําเลียงมาตามคลองลัดและนําวัสดุกอสรางขึ้นมาเก็บไวที่ลานวัด จากนั้นนาํวัสดุกอสราง
ใสเรือชะลาหรอืรถเข็นสงตอไปยังสถานที่กอสรางตอไป ตั้งแตปพ.ศ.2537 ถึงปจจุบนั การขนวัสดุ
กอสรางมายงัหมูบานสาขลาใชรถกระบะหรือรถ 6 ลอ  ขับตามถนนคอนกรีตยาว 8 กิโลเมตรทีต่ัด
จากถนนสุขสวัสด์ิมุงมายงัหมูบานสาขลาและสิ้นสุดทีว่ัดสาขลา วสัดุกอสรางจะถูกกองเก็บที่ลาน
วัดกอนสงตอโดยใชรถเข็นหรือเรือชะลาไปยังบานที่กอสราง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  6-87แสดง  รถบรรทุก  6  ลอที่ ใชขนสงวัสดุ
กอสรางจากรานคาวัสดุกอสรางที่หางจากหมูบานสา
ขลา 8-10 กิโลเมตร ขนมายังลานวัด 

รูปที่ 6-88 แสดงลานวัดที่อยูใกลกับคลอง ใชเปนที่เก็บ
วัสดุกอสรางกอนสงลงเรือเพื่อขนไปยังบานที่กอสราง
ที่อยูใกลกับคลองในหมูบานสาขลา 

  

รูปที่ 6-89  แสดงการขนสงวัสดุกอสรางที่ใชเทคโนโลยี
ระดับกลางในการผลิต วัสดุนี้บางชนิดมีน้ําหนักเบาจึง
สามารถบรรทุกลงเรือขนาดเล็กขนสงไปตามลําคลอง
ที่อยูในหมูบานสาขลาได 

รูปที่ 6-90 แสดงการเก็บวัสดุกอสรางที่ใชเทคโนโลยี
ระดับกลางในการผลิต โดยเก็บไวในอาคารที่กําลัง
ดําเนินการกอสรางอยู 
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6.4.3 วัสดุกอสรางอาคารพักอาศยัที่ผลิตดวยเทคโนโลยรีะดับสงู 
วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่เกิดจากเทคโนโลยีการผลิตวัสดุระดับสูง เปนการผลิต

วัสดุกอสรางโดยนําวัตถุดิบ จากธรรมชาติมาเขากระบวนการดัดแปลง สังเคราะหดวยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร มีการทดลองและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุกอสราง เชน การผลิตแผนยิปซั่ม
บอรด จะตองมีการศึกษาถึงอัตราสวนของน้ํา ผงหินและสารเคมีอ่ืนๆที่ชวยใหคงรูปหรือมี
คุณสมบัติตานทานสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ในการผลิตตองใชเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงและ
ประสิทธิภาพในการผลิตวัสดุนั้นๆ  โดยสวนใหญมีแรงงานคนเปนผูควบคุมเครื่องจักรให
ดําเนินงานตามที่ตั้งเปาหมายไว 
 1.วัสดุในการผลิต วัตถุดิบที่ใชสําหรับการผลิตวัสดุกอสรางระดับสูง จะใชวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติที่มีการจัดการอยางเปนระบบ นํามาเขากระบวนการดัดแปลง สังเคราะหดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหไดผลผลิตที่ตองการตามเปาหมายที่ตองการ ทั้งสมบัติ
เชิงกล ของวัสดุหรือผลตอบแทนทางเศรษฐศาตร จึงตองใชการทดลองเพื่อทดสอบคุณสมบัติของ
วัสดุกอสรางนั้น อาจใชแบบจําลองหรือสรางตัวอยางกอนผลิตวัสดุกอสรางสูตลาด ดวยขอจํากัด
ทางสภาพภูมิศาสตรของหมูบานสาขลาตามที่กลาวไปแลวนั้น ทําใหหมูบานสาขลาไมมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนวัตถุดิบในการผลิตวัสดุกอสรางที่ใชเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงนี้ 
สถานที่ผลิตวัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตสวนใหญจะมีสถาน
ที่ตั้งใกลกับแหลงทรัพยากรที่ใชเปนวัตถุดิบ เชน โรงงานผลิตปูนซีเมนตในประเทศไทยจะตั้งอยู
ใกลภูเขาหินปูนในพื้นที่จ.สระบุรี หรือ โรงงานผลิตเหล็กเสนกอสรางจะมีพื้นที่ตั้งอยูใกลกบัทาเรอืที่
ใชขนถายแรเหล็กที่นําเขาจากตางประเทศเปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  6-91 แสดงการใชคอนกรีต , เหล็ก , บล็อค
คอนกรีตมวลเบา, แผนพื้นสําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงใน
หมู บ านสาขลา  วั สดุ ก อสร า ง เหล านี้ ผ ลิตด วย
เทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งผลิตจากนอกหมูบานสาขลา
ทั้งหมด 

รูปที่ 6-92 แสดง การผลิตผนังคอนกรีตสําเร็จรูปโดย
ใชเครื่องจักร ผลิตโดยบริษัทปูนซีเมนตไทยจํากัด
มหาชน หนึ่งในผูผลิตวัสดุกอสรางที่ใชเทคโนโลยี
ระดับสูงในประเทศไทย  ที่มา : ภาพจากใบแนะนํา
สินคา บริษัท ปูนซีเมนตไทย(มหาชน) 
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แรงงานในการผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 6-94 แสดงการใชแผนเหล็กชุบสังกะสี
เปนหลังคากันแดดกันฝนใหกับอาคารใน
หมูบานสาขลา สวนใหญเปนอาคารพักอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอยถึงคอนขางปานกลาง
และสรางอาคารมามากกวา15 ป แผนสังกะสี
เปนวัสดุกอสรางที่ ใช เทคโนโลยีการผลิต
ระดับสูง  ตองผลิตโดยโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ 

รูปที่ 6-93  แสดงซุมทางเขาบานหลังหนึ่งใน
หมูบานสาขลาเปนหลังคาโปรงแสง  ใชเหล็ก
ฉีกวางบนทอเหล็กทาสี Ø11/2”เปนแป  และใช
ทอเหล็กทาสี Ø21/2”  เปนอะเสรูปโคง   

รูปที่ 6-95 แสดงการใชแผนไมเทียมเปนฝาผนัง
อาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา สวนใหญ
เปนอาคารที่พักอาศัยที่สรางขึ้นตั้งแตป พ.ศ.
2547-ปจจุบัน ไมฝาเทียมกําลังไดรับความ
นิยมจากชางกอสรางและเจาของอาคาร
เนื่องจากราคาไมแพง มีความทนทานจาก
แมลงมากกวาไมธรรมดา ทั้งยังมีสีจากเนื้อวัสดุ
โดยตรงไมตองทาสีทับ 

 

รูปที่ 6-96  แสดงการใชสแตนเลสผิวมันเปน
ประตูทางเขาบานหลังหนึ่งในหมูบานสาขลา 
สแตนเลสเปนโลหะชนิดหนึ่งที่ใชเทคโนโลยี
ระดับสูงในการผลิต 
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 2. แรงงาน วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง  เปนการผลิตโดย
ใชเครื่องจักรเปนหลัก โดยใชแรงงานคนควบคุมหรือเปนผูสรางและวางแผนระบบการผลิต  การใช
เครื่องจักรผลิตสามารถผลิตวัสดุกอสรางไดจํานวนมาก ประหยัดเวลาและไดผลผลิตที่แมนยํากวา
การใชแรงงานคน ดวยเหตุนี้เองแรงงานที่อยูในสายการผลิตลักษณะนี้สวนใหญจะมีความชํานาญ
เฉพาะดาน มีการแบงงานใหทําเฉพาะตามหนาที่  ทํางานเปนระบบอุตสาหกรรมเต็มข้ัน เปนที่นา
สังเกตุวายิ่งเทคโนโลยีกาวหนามากเทาใดนั้น  เครื่องจักรก็จะมาทดแทนแรงงานคนมากขึ้นไปดวย 
แรงงานคนที่เปนสวนหนึ่งในการผลิตลักษณะนี้สวนใหญจะอาศัยอยูใกลกับโรงงานและสถานที่
ผลิตวัสดุกอสราง  เพื่อสะดวกในการเดินทางและประหยัดเคาใชจายในการเดินทางดวย จาก
สาเหตุที่กลาวมาขางตนทําใหหมูบานสาขลาไมมีแรงงานคนที่มีสวนในการผลิตวัสดุกอสราง
อาคารพักอาศัยที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. เครื่องมือ วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง ยอมมีตนทุน
ทางการเงินสูงตามระดับของเทคโนโลยีที่ใช  เครื่องมือที่ใชผลิตจึงตองมีความแมนยําและผลิตได
รวดเร็ว เพื่อลดเวลาและคาใชจายที่เกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนั้น เครื่องมือเหลานี้สวน
ใหญเปนเครื่องมอืเฉพาะไมสามารถดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชงานไดงาย ดังนั้นเครื่องมือเหลานี้
จึงมีเฉพาะในโรงานอุตสาหกรรมเทานั้น ในหมูบานสาขลานาเกลือจึงไมมีเคร่ืองมือที่ใชผลิตวัสดุ
กอสรางอาคารพักอาศัยที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง 
 
 
 

 
รูปที่ 6-97 แสดงการผลิตแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป 
ของบริษัทซีคอน สวนผสมของคอนกรีตจะถูกผสมและ
กวนดวยเครื่องจักร  แลวลําเลียงมาตามถังบรรจุที่ชัก
รอกดวยเครื่องยนตแลวเทลงในแบบหลอซึ่งทําดวย
เหล็ก  ใชแรงงานคนจี้คอนกรีตและขัดแตงผิวชิ้นงาน 

รูปที่ 6-98 แสดงแรงงานคนควบคุมเครื่องจักรที่ใชผลิต
ชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป แรงงานคนลักษณะนี้ตอง
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีอยางเปนระบบ  ที่มา : 
ภาพจากใบแนะนําสินคา  บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) 
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 4. การขนสง เนื่องดวยวัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูงไม
สามารถผลิตไดในหมูบานสาขลา ดังนั้นวัสดุกอสรางระดับนี้จึงตองนําเขาจากภายนอกหมูบาน
โดยการขนสงจากโรงงานอุตสาหกรรมผานมายังศูนยจัดจําหนายกอนสงขายใหกับรานคาปลีก
วัสดุกอสรางที่มีตั้งใกลกับหมูบานสาขลา เชน รานสหศิลป, รานเกษมศิลป, รานวรนันท เปนตน 
ในปจจุบันการขนสงจากรานคาปลีกวัสดุกอสราง ใชรถกระบะ หรือ รถบรรทุก 6 ลอ บรรทกุมาตาม
ถนน คสล.และมาถายของลงที่ลานวัดสาขลา  วัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ผลิตดวยเทคโนโลยี
ระดับสูงที่นํามาใชในหมูบานสาขลาจะมีลักษณะที่สําคัญคือ เปนวัสดุที่มีน้ําหนักไมเกิน
ความสามารถของในการแบกหามของคน 2 คนไดสะดวก(น้ําหนักประมาณไมเกิน 80 กิโลกรัม ตอ
ชิ้น)และมีขนาดความกวางไมเกินทางเทา คสล.ที่ใชสัญจรในหมูบาน นั่นคือมีความกวางนอยกวา
1.50 ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

รูปที่  6-99 แสดงเครื่องจักรที่ ใชตรวจสอบการรับ
น้ําหนักของแผนพื้นสําเร็จรูป ใหไดตามความแข็งแรงที่
ออกแบบไว ที่มา : ภาพจากใบแนะนําสินคา บริษัท 
ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

รูปที่ 6-100 แสดง รถผสมคอนกรีตสําเร็จรูป เปนรถ
ออกแบบมาเฉพาะ  มีทอที่สามารถหมุนเพื่ อให
คอนกรีตผสมและผสมน้ํายาหนวงเวลาไมใหคอนกรีต
แข็งตัวกอนกําหนด 

 
รูปที่ 6-101  แสดงเครื่องจักรที่ใชตรวจสอบการรับ
น้ําหนักของแผนพื้นสําเร็จรูป ใหไดตามความแข็งแรงที่
ออกแบบไว ที่มา : ภาพจากใบแนะนําสินคา  บริษัท 
ปูนซีเมนตไทย (มหาชน) 

รูปที่ 6-102 แสดงคอนกรีตมวลเบาที่กองเก็บไวใกลกับ
ลานวัดสาขลาเพื่อเตรียมขนสงดวยรถเข็นสองลอไป
ตามทางเทา คสล.ที่มุงไปยังสถานที่กอสรางอาคาร 
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ตารางที่ 6-7 แสดงการเปรยีบเทียบวัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับ ที่ใชใน
หมูบานสาขลา 

            ระดับ 
 
รายละเอียด 

เทคโนโลยีการผลิตวัสดุ 
ระดับลาง 

เทคโนโลยีการผลิตวัสดุ 
ระดับกลาง 

เทคโนโลยีการผลิตวัสดุ 
ระดับสูง 

1.วัสดุในการผลิต - ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
-ผานการถนอมรักษาอยาง
งาย 
-หาไดงายในทองถิ่น 
- ส ว น ใ หญ ผ ลิ ต ไ ด ใ น
หมูบานสาขลา 

- ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
ที่ผ านการจัดหาอยางมี
ระบบ 
- ผลิตนอกหมูบานสาขลา 
- เปนระบบอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง 
 

- ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
ที่ผ านการจัดหาอยางมี
ระบบ ดัดแปลง,สังเคราะห
ด ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร 
- ผลิตนอกหมูบานสาขลา 
- เปนระบบอุตสาหกรรม
ขนาดกลางหรือขนาดใหญ 

2.แรงงงานในการผลิต 
 

- ใชแรงงานคนในทองถิ่น
เปนหลัก 
- แรงงานในทองถิ่น ที่
รับจางผลิตวัสดุกอสรางนี้
โดยเฉพาะ 

- ใชแรงคนที่มีความรูปาน
กลางเปนหลักประกอบกับ
ใชเครื่องจักร 
-ใชแรงงานคนตางพื้นที่ 

- ใชแรงงานคนที่มีฝมือสูง
ควบคุมเคร่ืองจักร 
-ใชแรงงานคนตางพื้นที่ 
- ใชเครื่องจักรราคาแพง
จากตางประเทศ 

3.เครื่องมือในการผลิต - ใชเครื่องมือที่สามารถ
ทดแทนกันได 

- ใ ช เ ค รื่ อ ง มื อ เ ฉ พ า ะ 
สามารถทดแทนกันไดบาง
กรณี 

- ใช เครื่องมือเฉพาะ  ไม
สามารถทดแทนกันได 
- ใช เครื่องจักรราคาแพง
จากตางประเทศ 

4.การขนสง - ขนสงจากสถานที่ผลิตมา
ที่กอสรางโดยตรง 
-รถเข็น 
- เรือขนาดเล็ก 

- ขนสงจากร านค าวัสดุ
กอสรางนอกหมูบานสา
ขลา 
- รถกระบะ 
รถบรรทุก 6 ลอ 
-รถเข็น 
- เรือขนาดเล็ก 

- ขนสงจากร านค าวัสดุ
กอสรางนอกหมูบานสา
ขลา 
- รถกระบะ 
รถบรรทุก 6 ลอ 
-รถเข็น 
- เรือขนาดเล็ก 

5.ตัวอยางวัสดุ 
 

- ตับจาก 
- ไมไผ 
- เสาเข็มไมสน 
 

- ไมแปรรูป 
- ประตูหนาตางไม
สําเร็จรูป 
 

- แผนพื้น คสล.สําเร็จรูป 
- แผนไฟเบอรซีเมนต 
- กระเบื้องซีเมนตใยหิน 

 
          ที่มา : ผูวิจัย 



 

 

177

6.5 เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 
จากการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของอาคารพักอาศยั 62 หลัง สามารถจําแนก

องคประกอบอาคารในหมูบานสาขลาไดตามรูปที ่6-102 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6-103 แสดงการจําแนกองคประกอบอาคารเพื่อวิเคราะหรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสราง 
   

6.5.1 รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสราง จากการสํารวจภาคสนามและสัมภาษณ
เจาของอาคารพักอาศัย ไดวิเคราะหการใชเทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัย  และวัสดุกอสราง
อาคารพักอาศัย  อาคารพักอาศัยแตละหลัง ตามที่แสดงในภาคผนวก ก. (หนา ก-2 ถึง ก-61)  
จากผลดังกลาวสามารถจําแนกรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางไดทั้งหมด 10 รูปแบบ และ
เรียงลําดับจากจํานวนที่พบมากที่สุดไปนอยที่สุดไดดังนี้ 
ตารางที่ 6-8 รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย 
ในหมูบานสาขลา  
ลําดับ รูปแบบ จํานวน รอยละ 

1. อาคารลักษณะ  A 30  หลัง 50.00 
2. อาคารลักษณะ  B 10  หลัง 16.66 
3. อาคารลักษณะ  C 8  หลัง 13.33 
4. อาคารลักษณะ  D 3  หลัง 5.00 
5. อาคารลักษณะ  E 2  หลัง 3.33 
6. อาคารลักษณะ  F 2  หลัง 3.33 
7. อาคารลักษณะ  G   2  หลัง 3.33 

  8. อาคารลักษณะ  H 1  หลัง 1.66 
 9. อาคารลักษณะ  I 1  หลัง 1.66 
 10. อาคารลักษณะ  J 1  หลัง 1.66 

 

 

ตารางที่ 6-9 ความหมายของ
สี 



 

 

178

ตารางที่ 6-10 แสดงรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ A   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ A  
 เปนรูปแบบที่มีการใชงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 ของอาคารพักอาศัยที่ทําการสํารวจ  

มีการใชเทคโนโลยีการกอสรางในองคประกอบอาคารดังตอไปนี้ 
ฐานราก ใชไมสน ไมไผ หรือวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางเปนเสาเข็ม และใชตอมอ

(วัสดุระดับสูง)ที่ทําจากถังสวม คสล.สําเร็จรูป ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางในการขนสงวัสดุ ขุดดิน 
เตรียมสถานที่ และหมเสาเข็มไมสนลงไปในดิน  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการผูกเหล็ก ผสม
และหลอคอนกรีต 

โครงสรางพ้ืนและพื้น ใชไมเต็ง ไมยาง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยี
ระดับกลาง) ใชเปนเสา คาน  ตง และพื้น  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบ
โครงสราง 

 ผนัง ใชผนังไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง)ตีซอน
เกล็ดวางบนโครงคราวไมยาง ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบโครงสราง 

 โครงหลังคาและวัสดุมุง ใชโครงสรางไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ(วัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดับกลาง)  ใชหลังคาที่มุงดวย กระเบื้องซีเมนตใยหิน แผนเหล็กเคลือบสังกะสี  หรือวัสดุที่
ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง ใชเทคนิคระดับลางในการมุงหลังคาและใชเทคนิคระดับกลางในการควบคุม
การมุงหลังและสรางโครงหลังคา 
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ตารางที่ 6-11 แสดงจํานวนอาคาร และชวงเวลาที่ใชในการกอสรางอาคารรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ A   

รูปแบบการใชเทคโนโลยลีักษณะ   A 
อาคารที่สรางกอน 

พ.ศ.2526 
อาคารที่สรางระหวาง 

พ.ศ.2526-2537 
อาคารที่สรางตั้งแต 
พ.ศ.2537- ปจจุบัน 

จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ 
16 01,03,06,07,08,10,12,

13,17,26,28,33,และ37 
4 02,30,34  และ54 10 09,11,14,22,32,36,42,

45,53 และ60 
      จากตารางที่ 6-11 พบวา อาคารพักอาศัยที่มีรูปแบบเทคโนโลยีลักษณะ A  มีจํานวทัง้สิ้น 
30  หลงั  สามารถจําแนกชวงเวลาที่สรางอาคารไดทั้ง 3 ชวงเวลา 

โดยสามารถแบงอาคารได 2 กลุมคือ 1.กลุมอาคารลักษณะ A ที่สรางกอน พ.ศ.2526 รวม
กับอาคารที่สรางระหวาง พ.ศ.2526-2537 รวม 20 หลัง เปนอาคารที่ไดรับการดีดอาคารเพื่อ
แกปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง  2.กลุมอาคารลักษณะ A ที่สรางระหวาง พ.ศ.2537- ปจจุบัน 
เปนอาคารที่สรางขึ้นใหม  และไมไดรับการดีดอาคาร จํานวน 10 หลัง สามารถวิเคราะหไดวา
รูปแบบเทคโนโลยีกอสรางลักษณะ A ใชกับอาคารสวนใหญในหมูบานสาขลา โดยเฉพาะอาคาร
เกาที่ไดรับการดัดแปลงโดยการดีดอาคาร (ดีดอาคารภายหลังปพ.ศ.2537) รวมทั้งอาคารที่
กอสราง ตั้งแตพ.ศ.2537- ปจจุบัน   

 
 

รูปที่ 6-104 รูปตัดขยายผนังรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ  A 
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ตารางที่ 6-12 แสดงรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ B   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ B   
เปนรูปแบบที่มีการใชงานเปนอันดับ 2 คิดเปนรอยละ 16.66 ของอาคารพักอาศัยที่ทําการ

สํารวจ  มีการใชเทคโนโลยีการกอสรางในองคประกอบอาคารดังตอไปนี้ 
ฐานราก ใชไมสน ไมไผ หรือวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางเปนเสาเข็ม และใชตอมอ

(วัสดุระดับสูง)ที่ทําจากถังสวม คสล.สําเร็จรูป ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางในการขนสงวัสดุ ขุดดิน 
เตรียมสถานที่ และหมเสาเข็มไมสนลงไปในดิน  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการผูกเหล็ก ผสม
และหลอคอนกรีต 

 โครงสรางพ้ืนและพื้น ใชคาน คสล. รับพ้ืนคสล.หลอกับที่ หรือพ้ืนคสล.หรือวัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดบัสูง  รวมกับการใชไมเต็ง ไมยาง ไมเนื้อแข็งอื่นๆหรือวัสดทุี่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง
ใชเปน ตง และพื้น  ใชเทคนคิการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบโครงสราง 

 ผนัง ใชผนังไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง) ตีซอน
เกล็ดวางบนโครงคราวไมยาง ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบโครงสราง 

 โครงหลังคาและวัสดุมุง ใชโครงสรางไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดับกลาง)  ใชหลังคาที่มุงดวย กระเบื้องซีเมนตใยหิน แผนเหล็กเคลือบสังกะสี  หรือวัสดุที่
ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง  ใชเทคนิคระดับลางในการมุงหลังคาและใชเทคนิคระดับกลางในการ
ควบคุมการมุงหลังคาและสรางโครงหลังคา 
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ตารางที่ 6-13 แสดงจํานวนอาคาร และชวงเวลาที่ใชในการกอสรางอาคารรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ B   

รูปแบบการใชเทคโนโลยลีักษณะ   B 
อาคารที่สรางกอน 

พ.ศ.2526 
อาคารที่สรางระหวาง 

พ.ศ.2526-2537 
อาคารที่สรางตั้งแต 
พ.ศ.2537- ปจจุบัน 

จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ 
3 23,29 และ35 2 46และ58 5 16,31,50,52 และ55 

      จากตารางที ่ 6-13 พบวาอาคารพักอาศัยที่มีรูปแบบเทคโนโลยีลักษณะ Bมีจํานวนทัง้สิ้น   
10  หลงั  สามารถจําแนกชวงเวลาที่สรางอาคารไดทั้ง 3 ชวงเวลา 

สามารถแบงอาคารได 2 กลุมคือ  1.กลุมอาคารลักษณะ B ที่สรางกอน พ.ศ.2526 รวมกับ
อาคารที่สรางระหวาง พ.ศ.2526-2537 เปนอาคารที่ไดรับการดีดอาคารเพื่อแกปญหาระดับพื้น
ชั้นหนึ่งต่ําลง รวม 5 หลัง  2.กลุมอาคารลักษณะ B ที่สรางระหวาง พ.ศ.2537- ปจจุบนั เปนอาคาร
ที่สรางขึ้นใหม  และไมไดรับการดีดอาคาร รวม 5 หลัง สามารถวิเคราะหไดวารูปแบบเทคโนโลยี
กอสรางลักษณะ B มีลักษณะคลายกับรูปแบบเทคโนโลยีกอสรางลักษณะ A  และใชกับอาคารเกา
ที่ไดรับการดัดแปลงโดยการดีดอาคาร (ดีดอาคารภายหลังปพ.ศ.2537) รวมทั้งอาคารที่กอสราง 
ตั้งแตพ.ศ.2537- ปจจุบัน เหมือนกัน  แตแตกตางกันที่การใชโครงสรางคาน คสล.รับพื้นอาคาร
เทานั้น 
 

รูปที่ 6-105 รูปตัดขยายผนังรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ B 
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ตารางที่ 6-14 แสดงรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ C   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ C   
เปนรูปแบบที่มีการใชงานเปนอันดับ 3 คิดเปนรอยละ 13.33 ของอาคารพักอาศัยที่ทําการ

สํารวจ  มีการใชเทคโนโลยีการกอสรางในองคประกอบอาคารดังตอไปนี้ 
ฐานราก ใชไมสน ไมสะดุม หรือวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางเปนเสาเข็ม และใชไม

แปรรูป เชน ไมยาง ไมกระบาก (วัสดุระดับกลาง) เปนเสาตอมอ ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางในการ
ขนสงวัสดุ ขุดดิน เตรียมสถานที่ และหมเสาเข็มไมสนลงไปในดิน  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางใน
การประกอบโครงสรางเขาดวยกัน 

โครงสรางพ้ืนและพื้น ใชไมเต็ง ไมยาง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ เปนเสา คาน ตง และพ้ืน (วัสดุ
ที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง) ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบโครงสราง 

 ผนัง ใชผนังไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง) ตีซอน
เกล็ดวางบนโครงคราวไมยาง ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวดั ตัด และประกอบโครงสราง 

 โครงหลังคาและวัสดุมุง ใชโครงสรางไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดับกลาง)  ใชหลังคาที่มุงดวย กระเบื้องซีเมนตใยหิน แผนเหล็กเคลือบสังกะสี  หรือวัสดุที่
ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง ใชเทคนิคระดับลางในการมุงหลังคาและใชเทคนิคระดับกลางในการควบคุม
การมุงหลังคาและสรางโครงหลังคา  ใชเทคนิคระดับลางในการมุงหลังคาและใชเทคนิคระดับกลางใน
การควบคุมการมุงหลังคาและสรางโครงหลังคา 
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ตารางที่ 6-15 แสดงจํานวนอาคาร และชวงเวลาที่ใชในการกอสรางอาคารรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ C 

รูปแบบการใชเทคโนโลยลีักษณะ   C 
อาคารที่สรางกอน 

พ.ศ.2526 
อาคารที่สรางระหวาง 

พ.ศ.2526-2537 
อาคารที่สรางตั้งแต 
พ.ศ.2537- ปจจุบัน 

จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ 
5 05,18,19,27 และ59 3 43,44 และ51 - - 

      จากตารางที่ 6-15 พบวา อาคารพักอาศยัที่มีรูปแบบเทคโนโลยีลักษณะ C  มจีํานวน
ทั้งสิน้ 8 หลงั  สามารถจาํแนกชวงเวลาที่สรางอาคารไดเพียง 2 ชวงเวลา 

พบวา มีการใชรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ C ในการกอสรางอาคารพักอาศยั 2 
ชวงเวลาที่สนใจศึกษา  คือ  1.อาคารลักษณะ C ที่สรางกอน พ.ศ.2526 รวม 5 หลัง  2.อาคาร
ลักษณะ C ที่สรางระหวาง พ.ศ.2526-2537  รวม 3 หลัง  สามารถวิเคราะหไดวารูปแบบ
เทคโนโลยีกอสรางลักษณะ C เปนอาคารที่ยังไมไดรับผลกระทบจากน้ําทวม  และระดับพื้นชั้นหนึง่
ต่ําลง  จนตองไดรับการดัดแปลงโดยการดีดอาคารใหสูงขึ้น แตมีแนวโนมที่ตองไดรับการดัดแปลง
ในอนาคต  และพบวาในปจจุบันไมมีการใชรูปแบบเทคโนโลยีลักษณะ C สําหรับอาคารที่จะทํา
การกอสรางใหม  

รูปที่ 6-106 รูปตัดขยายผนังรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ C 
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ตารางที่ 6-16 แสดงรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ D   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ D   
เปนรูปแบบที่มีการใชงานเปนอันดับ 4  คิดเปนรอยละ 5 ของอาคารพักอาศัยที่ทําการสํารวจ  

มีการใชเทคโนโลยีการกอสรางในองคประกอบอาคารดังตอไปนี้ 
ฐานราก ใชไมสน  หรือวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางเปนเสาเข็ม และใชตอมอ (วัสดุ

ระดับสูง) ที่ทําจากถังสวม คสล.สําเร็จรปู ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางในการขนสงวัสดุ ขุดดิน เตรียม
สถานที่ และหมเสาเข็มไมสนลงไปในดิน  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการผูกเหล็ก ผสมและหลอ
คอนกรีต 

โครงสรางพ้ืนและพื้น ใชไมเต็ง ไมยาง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ เปนเสา คาน ตง และพ้ืน (วสัดุ
ที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง) ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบโครงสราง 

 ผนัง ใชผนังไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ ตีซอนเกล็ดวางบนโครงคราวไมยาง (วัสดุที่
ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง) หรือผนังเหล็กเคลือบสังกะสีหรือวัสดุอ่ืนๆที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง 
ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบโครงสราง 

 โครงหลังคาและวัสดุมุง ใชโครงสรางไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดับกลาง) ใชหลังคาที่มุงดวย กระเบื้องซีเมนตใยหิน แผนเหล็กเคลือบสังกะสี  หรือวัสดุที่
ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง ใชเทคนิคระดับลางในการมุงหลังคา และใชเทคนิคระดับกลางในการ
ควบคุมการมุงหลังคาและสรางโครงหลังคา 
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ตารางที่ 6-17 แสดงจํานวนอาคาร และชวงเวลาที่ใชในการกอสรางอาคารรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ B   

รูปแบบการใชเทคโนโลยลีักษณะ   D 
อาคารที่สรางกอน 

พ.ศ.2526 
อาคารที่สรางระหวาง 

พ.ศ.2526-2537 
อาคารที่สรางตั้งแต 
พ.ศ.2537- ปจจุบัน 

จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ 
2 20,41 - - 1 21 

      จากตารางที่ 6-17 พบวา อาคารพักอาศัยที่มีรูปแบบเทคโนโลยีลักษณะ D  มีจํานวน
ทั้งสิ้น 3  หลัง  สามารถจําแนกชวงเวลาที่สรางอาคารไดเพียง 2 ชวงเวลา 

พบวา มีการใชรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ D ในการกอสรางอาคารพักอาศยั 2 
ชวงเวลาที่สนใจศึกษาแบงได 2 กลุม  คือ  1. กลุมอาคารลักษณะ D ที่สรางกอน พ.ศ.2526 เปน
อาคารที่ไดรับการดีดอาคารเพื่อแกปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง รวม 2 หลัง   2.อาคารลักษณะ D 
ที่สรางตั้งแต  พ.ศ.2537-ปจจุบัน  เปนอาคารที่สรางขึ้นใหม และไมไดรับการดีดอาคาร รวม 1 หลัง   
สามารถวิเคราะหไดวารูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ D มีลักษณะคลายกับรูปแบบ
เทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ A  แตแตกตางกันที่การใชบางสวนผนังอาคารที่ใชวัสดุระดับสูง 
และลักษณะ D ใชกับอาคารเกาที่ไดรับการดัดแปลง  โดยการดีดอาคาร (ดีดอาคารภายหลังป
พ.ศ.2537)  รวมทั้งอาคารที่กอสราง ตั้งแตพ.ศ.2537-  ปจจุบัน   

รูปที่ 6-107 รูปตัดขยายผนังรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ D 
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ตารางที่ 6-18 แสดงรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ E   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ E   
เปนรูปแบบที่มีการใชงานเปนอันดับ 5 คิดเปนรอยละ 3.33 ของอาคารพักอาศัยที่ทําการ

สํารวจ  มีการใชเทคโนโลยีการกอสรางในองคประกอบอาคารดังตอไปนี้ 
ฐานราก ใชเสาคอนกรีตหกเหลี่ยม หรือวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูงเปนเสาเข็ม และ

ใชตอมอ (วัสดุระดับสูง) ที่ทําจากถังสวม คสล.สําเร็จรูป ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางในการขนสงวัสดุ 
ขุดดิน เตรียมสถานที่ และหมเสาเข็มไมสนลงไปในดิน  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการผูกเหล็ก 
ผสมและหลอคอนกรีต 

 โครงสรางพ้ืนและพื้น ใชคาน คสล.รับพ้ืนคสล.หลอกับที่ หรือพ้ืนคสล.หรือวัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดับสูง  รวมกับการใชไมเต็ง ไมยาง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ เปนตง และพ้ืน(วัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดับกลาง ) ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบโครงสราง 

 ผนัง ใชผนังไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง) ตีซอน
เกล็ดวางบนโครงคราวไมยาง ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบโครงสราง 

 โครงหลังคาและวัสดุมุง ใชผนังไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดับกลาง)  ใชหลังคาที่มุงดวยกระเบื้องซีเมนตใยหิน แผนเหล็กเคลือบสังกะสี  หรือวัสดุที่
ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง ใชเทคนิคระดับลางในการมุงหลังคาและใชเทคนิคระดับกลางในการควบคุม
การมุงหลังและสรางโครงหลังคา 
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ตารางที่ 6-19 แสดงจํานวนอาคาร และชวงเวลาที่ใชในการกอสรางอาคารรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ E   

รูปแบบการใชเทคโนโลยลีักษณะ   E 
อาคารที่สรางกอน 

พ.ศ.2526 
อาคารที่สรางระหวาง 

พ.ศ.2526-2537 
อาคารที่สรางตั้งแต 
พ.ศ.2537- ปจจุบัน 

จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ 
1 04 1 56 - - 

     จากตารางที่ 6-19 พบวา อาคารพกัอาศัยทีม่ีรูปแบบเทคโนโลยีลักษณะ E  มจีํานวนทั้งสิน้ 2      
หลัง  สามารถจําแนกชวงเวลาที่สรางอาคารไดเพียง 2 ชวงเวลา 

พบวา มีการใชรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ D ในการกอสรางอาคารพักอาศยั 2 
ชวงเวลาที่สนใจศึกษา คือ  ชวงที่ 1 กลุมอาคารลักษณะ E ที่สรางกอน พ.ศ.2526   จํานวน 1 หลัง  
ชวงที่ 2 อาคารลักษณะ E ที่สรางระหวาง พ.ศ.2526-2537  จํานวน 1 หลัง สามารถวิเคราะหไดวา
รูปแบบเทคโนโลยีกอสรางลักษณะ E  ใชกับอาคารเกาที่ไดรับการดัดแปลง  โดยการดีดอาคาร 
(ดีดอาคารภายหลังปพ.ศ.2537)  และใชวัสดุระดับสูงในองคประกอบอาคารมากกวา รูปแบบ
เทคโนโลยีการกอสรางอื่นๆ ในหมูบานสาขลา 

 
 

รูปที่ 6-108 รูปตัดขยายผนังรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ E 
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ตารางที่ 6-20 แสดงรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ F   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ F   
เปนรูปแบบที่มีการใชงานเปนอันดับ 5  คิดเปนรอยละ 3.33 ของอาคารพักอาศัยที่ทําการ

สํารวจ  มีการใชเทคโนโลยีการกอสรางในองคประกอบอาคารดังตอไปนี้ 
ฐานราก ใชเสาคอนกรีตหกเหลี่ยม หรือวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูงเปนเสาเข็ม และ

ใชเสาไมแปรรูป หรือวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง  เปนเสาตอมอ ใชเทคนิคการกอสรางระดับ
ลางในการขนสงวัสดุ ขุดดิน เตรียมสถานที่ และหมเสาเข็มไมสนลงไปในดิน  ใชเทคนิคการกอสราง
ระดับกลางในการผูกเหล็ก ผสมและหลอคอนกรีต 

โครงสรางพ้ืนและพื้น ใชไมเต็ง ไมยาง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ เปนเสา คานตง และพื้น (วัสดุที่
ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง)  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบโครงสราง 

 ผนัง ใชผนังไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง) ตีซอน
เกล็ดวางบนโครงคราวไมยาง ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบโครงสราง 

 โครงหลังคาและวัสดุมุง ใชโครงสรางไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดับกลาง)  ใชหลังคาที่มุงดวย กระเบื้องซีเมนตใยหิน แผนเหล็กเคลือบสังกะสี  หรือวัสดุที่
ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง ใชเทคนิคระดับลางในการมุงหลังคาและใชเทคนิคระดับกลางในการควบคุม
การมุงหลังและสรางโครงหลังคา 

 
 

 



 

 

189

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6-21 แสดงจํานวนอาคาร และชวงเวลาที่ใชในการกอสรางอาคารรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ F 

รูปแบบการใชเทคโนโลยลีักษณะ   F 
อาคารที่สรางกอน 

พ.ศ.2526 
อาคารที่สรางระหวาง 

พ.ศ.2526-2537 
อาคารที่สรางตั้งแต 
พ.ศ.2537- ปจจุบัน 

จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ 
1 25 1 40 - - 

      จากตารางที่ 6-21 พบวา อาคารพักอาศัยที่มีรูปแบบเทคโนโลยีลักษณะ F  มีจํานวน
ทั้งสิ้น 2 หลัง  สามารถจําแนกชวงเวลาที่สรางอาคารเพียง 2 ชวงเวลา 

พบวา มีการใชรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ F ในการกอสรางอาคารพักอาศัย 2 
ชวงเวลาที่สนใจศึกษา คือ  1.กลุมอาคารลักษณะ F ที่สรางกอน พ.ศ.2526   จํานวน 1 หลัง  2.
อาคารลักษณะ F ที่สรางระหวาง พ.ศ.2526-2537  จํานวน 1 หลัง  สามารถวิเคราะหไดวารูปแบบ
เทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ F  มีลักษณะคลายกับรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ A  
แตแตกตางกันที่การใชวัสดุระดับสูงเพียงอยางเดียวในการกอสรางฐานราก  และลักษณะ F  ใชกบั
อาคารเกาที่ไดรับการดัดแปลงโดยการดีดอาคาร (ดีดอาคารภายหลังปพ.ศ.2537)   

 
 

รูปที่ 6-109 รูปตัดขยายผนังรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ F 
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ตารางที่ 6-22 แสดงรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ G   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ G   
เปนรูปแบบที่มีการใชงานเปนอันดับ 5  คิดเปนรอยละ 3.33 ของอาคารพักอาศัยที่ทําการ

สํารวจ  มีการใชเทคโนโลยีการกอสรางในองคประกอบอาคารดังตอไปนี้ 
ฐานราก ใชไมสน หรือวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางเปนเสาเข็ม และใชเสาไมแปรรูป 

หรือวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง  เปนเสาตอมอ ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางในการขนสง
วัสดุ ขุดดิน เตรียมสถานที่ และหมเสาเข็มไมสนลงไปในดิน  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการผูก
เหล็ก ผสมและหลอคอนกรีต 

โครงสรางพ้ืนและพื้น ใชไมเต็ง ไมยาง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยี
ระดับกลาง) เปนเสา คาน  ตง และพื้น  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบ
โครงสราง 

 ผนัง ใชผนังไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง) ตีซอน
เกล็ดวางบนโครงคราวไมยาง หรือผนังกระเบื้องซีเมนตใยหินหรือวัสดุอื่นๆที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง
ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบโครงสราง 

 โครงหลังคาและวัสดุมุง  ใชโครงสรางไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยรีะดับกลาง) ใชหลังคาที่มุงดวยกระเบื้องซีเมนตใยหิน แผนเหล็กเคลือบสังกะสี  หรือวัสดุที่
ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง ใชเทคนิคระดับลางในการมุงหลังคาและใชเทคนิคระดับกลางในการควบคุม
การมุงหลังคาและสรางโครงหลังคา 
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ตารางที่ 6-23 แสดงจํานวนอาคาร และชวงเวลาที่ใชในการกอสรางอาคารรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ G   

รูปแบบการใชเทคโนโลยลีักษณะ   G 
อาคารที่สรางกอน 

พ.ศ.2526 
อาคารที่สรางระหวาง 

พ.ศ.2526-2537 
อาคารที่สรางตั้งแต 
พ.ศ.2537- ปจจุบัน 

จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ 
2 47 และ 57 - - - - 

     จากตารางที่ 6-23 พบวา อาคารพักอาศัยที่มีรูปแบบเทคโนโลยีลักษณะ G  มีจํานวนทั้งสิ้น 2     
หลัง  สามารถจําแนกชวงเวลาที่สรางอาคารไดเพียง 1 ชวงเวลา 

พบวา มีการใชรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ G ในชวงเวลาที่สรางกอน  
พ.ศ.2526   จํานวน 2 หลัง สามารถวิเคราะหไดวารูปแบบเทคโนโลยีกอสรางลักษณะ G  มี
ลักษณะคลายกับรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ C  และอาคารเหลานี้เปนอาคารที่ยัง
ไมไดรับผลกระทบจากน้ําทวม  และระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง  จนตองไดรับการดัดแปลงโดยการดีด
อาคารใหสูงขึ้น แตมีแนวโนมที่ตองไดรับการดัดแปลงในอนาคตเหมือนกัน   แตแตกตางกันที่มีการ
ใชบางสวนของผนังดวยวัสดุระดับสูง เทานั้น 

  
 

รูปที่ 6-110 รูปตัดขยายผนังรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ G 
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ตารางที่ 6-24 แสดงรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ H   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ H   
เปนรูปแบบที่มีการใชงานเปนอันดับ 8  คิดเปนรอยละ 1.66 ของอาคารพักอาศัยที่ทําการ

สํารวจ  มีการใชเทคโนโลยีการกอสรางในองคประกอบอาคารดังตอไปนี้ 
ฐานราก ใชไมสน ไมสะดุม หรือวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางเปนเสาเข็ม และใชไม

แปรรูป เชนไมยาง ไมกระบาก (วัสดุระดับกลาง) เปนเสาตอมอ ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางในการ
ขนสงวัสดุ ขุดดิน เตรียมสถานที่ และหมเสาเข็มไมสนลงไปในดิน  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางใน
การประกอบโครงสรางเขาดวยกัน 

โครงสรางพ้ืนและพื้น ใชไมเต็ง ไมยาง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยี
ระดับกลาง) เปนเสา คาน  ตง และพื้น  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบ
โครงสราง 

 ผนัง ใชผนังไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง) ตีซอน
เกล็ดวางบนโครงคราวไมยาง ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบโครงสราง 

 โครงหลังคาและวัสดุมุง ใชโครงสรางไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดับกลาง)  ใชหลังคาที่มุงตับจาก หรือวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลาง ใชเทคนิคระดับ
ลางในการมุงหลังคาและใชเทคนิคระดับกลางในการควบคุมการมุงหลังคาและสรางโครงหลังคา 
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ตารางที่ 6-25 แสดงจํานวนอาคาร และชวงเวลาที่ใชในการกอสรางอาคารรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ H   

รูปแบบการใชเทคโนโลยลีักษณะ   H 
อาคารที่สรางกอน 

พ.ศ.2526 
อาคารที่สรางระหวาง 

พ.ศ.2526-2537 
อาคารที่สรางตั้งแต 
พ.ศ.2537- ปจจุบัน 

จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ 
1 24 - - - - 

     จากตารางที่ 6-25พบวา อาคารพักอาศัยที่มีรูปแบบเทคโนโลยีลักษณะ H  มีจํานวนทั้งสิ้น 1    
หลัง  สามารถจําแนกชวงเวลาที่สรางอาคารไดเพียง 1 ชวงเวลา 

พบวา มีการใชรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ H ในชวงเวลาที่สรางกอน  
พ.ศ.2526   จํานวน 1 หลังเทานั้น  สามารถวิเคราะหไดวารูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ  
H ใชกับ อาคารที่ยังไมไดรับผลกระทบจากน้ําทวม  และระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง  จนตองไดรับการ
ดัดแปลง  โดยการดีดอาคารใหสูงขึ้น แตมีแนวโนมที่ตองไดรับการดัดแปลงในอนาคต  รูปแบบ
เทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ H ไมไดรับการนํามาใชในการกอสรางอาคารในหมูบานสาขลา
ตั้งแตพ.ศ.2526- ปจจุบัน 
 

รูปที่ 6-111 รูปตัดขยายผนังรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ H 
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ตารางที่ 6-26 แสดงรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ I   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ I   
เปนรูปแบบที่มีการใชงานเปนอันดับ 8  คิดเปนรอยละ 1.66 ของอาคารพักอาศัยที่ทําการ

สํารวจ  มีการใชเทคโนโลยีการกอสรางในองคประกอบอาคารดังตอไปนี้ 
ฐานราก ใชเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูงเปนเสาเข็ม และ 

ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการผูกเหล็ก ผสมและหลอคอนกรีต ใชเทคนิคระดับสูงในการ
ควบคุมงาน 

 โครงสรางพื้นและพื้น ใชคาน คสล.รับพื้นคสล.หลอกับที่ หรือพื้นคสล.สําเร็จรูปหรือวัสดุ
ที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง รวมกับการใชไมเต็ง ไมยาง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยี ระดับกลาง) เปน ตง และพื้น  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และ
ประกอบโครงสราง 

 ผนัง ใชผนังไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอ่ืนๆ (วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง) ตี
ซอนเกล็ดวางบนโครงคราวไมยาง ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบ
โครงสราง 

 โครงหลังคาและวสัดุมุง ใชโครงสรางไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอืน่ๆ (วัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดับกลาง)  ใชหลังคาที่มงุดวย กระเบื้องคอนกรีต หรือวสัดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูง
ใชเทคนิคระดบัลางในการมุงหลังคาและใชเทคนิคระดับกลางในการควบคุมการมุงหลังคาและสรางโครง
หลังคา 
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ตารางที่ 6-27 แสดงจํานวนอาคาร และชวงเวลาที่ใชในการกอสรางอาคารรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ I  

รูปแบบการใชเทคโนโลยลีักษณะ   I 
อาคารที่สรางกอน 

พ.ศ.2526 
อาคารที่สรางระหวาง 

พ.ศ.2526-2537 
อาคารที่สรางตั้งแต 
พ.ศ.2537- ปจจุบัน 

จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ 
-  - - 1 37 

     จากตารางที่  6-27 พบวา อาคารพักอาศัยที่มีรูปแบบเทคโนโลยีลักษณะ I  มีจํานวนทั้งสิ้น 1   
หลัง  สามารถจําแนกชวงเวลาที่สรางอาคารไดเพียง 1 ชวงเวลา 

พบวา มีการใชรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ I ใน ชวงเวลาที่สรางตั้งแต พ.ศ.
2537- ปจจุบัน จํานวน 1 หลังเทานั้น   สามารถวิเคราะหไดวารูปแบบเทคโนโลยีการกอสราง
ลักษณะ  I ใชกับ อาคารที่กอสรางใหมและไมไดรับการดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคาร และเปน
รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นในหมูบานสาขลา 
 

รูปที่6-112 รูปตัดขยายผนังรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ  I 
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ตารางที่ 6-28 แสดงรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ J   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ J   
เปนรูปแบบที่มีการใชงานเปนอันดับ 8  คิดเปนรอยละ 1.66 ของอาคารพักอาศัยที่ทําการ

สํารวจ  มีการใชเทคโนโลยีการกอสรางในองคประกอบอาคารดังตอไปนี้ 
ฐานราก ใชไมสน ไมสะดุม หรือวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับลางเปนเสาเข็ม และใชไม

แปรรูป เชน ไมยาง ไมกระบาก(วัสดุระดับกลาง)เปนเสาตอมอ ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางในการ
ขนสงวัสดุ ขุดดิน เตรียมสถานที่ และหมเสาเข็มไมสนลงไปในดิน  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางใน
การประกอบโครงสรางเขาดวยกัน 

โครงสรางพ้ืนและพื้น ใชไมเต็ง ไมยาง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยี
ระดับกลาง) เปนเสา คาน  ตง และพื้น  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบ
โครงสราง 

 ผนัง ใชผนังไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับกลาง) ตีซอน
เกล็ดวางบนโครงคราวไมยาง ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการวัด ตัด และประกอบโครงสราง 

 โครงหลังคาและวัสดุมุง ใชโครงสรางไมยาง ไมเต็ง หรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ (วัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดับกลาง) ใชหลังคาที่มุงดวยใบจาก แผนเหล็กเคลือบสังกะสี  หรือวัสดุที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีระดับลางหรือระดับสูง ใชเทคนิคระดับลางในการมุงหลังคาและใชเทคนิคระดับกลางในการ
ควบคุมการมุงหลังคาและสรางโครงหลังคา 

 
 

 



 

 

197

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6-29 แสดงจํานวนอาคาร และชวงเวลาที่ใชในการกอสรางอาคารรูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ J   

รูปแบบการใชเทคโนโลยลีักษณะ   J 
อาคารที่สรางกอน 

พ.ศ.2526 
อาคารที่สรางระหวาง 

พ.ศ.2526-2537 
อาคารที่สรางตั้งแต 
พ.ศ.2537- ปจจุบัน 

จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ 
1 39 - - - - 

     จากตารางที่ 6-29 พบวา อาคารพักอาศัยที่มีรูปแบบเทคโนโลยีลักษณะ J  มีจํานวนทั้งสิ้น 1   
หลัง  สามารถจําแนกชวงเวลาที่สรางอาคารไดเพียง 1 ชวงเวลา 

พบวา มีการใชรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ J ในชวงเวลาที่สรางกอน  
พ.ศ.2526   จํานวน 1 หลัง  สามารถวิเคราะหไดวารูปแบบเทคโนโลยีกอสรางลักษณะ J  มี
ลักษณะคลายกับรูปแบบเทคโนโลยีกอสรางลักษณะ H  และอาคารนี้เปนอาคารที่ยังไมไดรับ
ผลกระทบจากน้ําทวม  และระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง  จนตองไดรับการดัดแปลงโดยการดีดอาคารให
สูงขึ้น แตมีแนวโนมที่ตองไดรับการดัดแปลงในอนาคต เหมือนกัน   แตแตกตางกันที่มีการใช
บางสวนของหลังคาดวยวัสดุระดับสูง เทานั้น 
 

รูปที่ 6-113 รูปตัดขยายผนังรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ J 
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 จากตารางที่ 6-10 ถึง 6-29 ใชการวิเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางโดยแบงพิจารณาเปน
เทคนิคการกอสราง และเทคโนโลยีวัสดุกอสราง  วิเคราะหองคประกอบอาคาร (ฐานราก, โครงสราง
พื้น และพื้น,  ผนัง โครงหลังคาและวัสดุมุง) พบวารูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารใน
หมูบานสาขลามีดวยกันทั้งสิ้น 10 ลักษณะ  โดยมีรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ A ใชงาน
มากที่สุดถึง รอยละ 50 ของอาคารที่ทําการวิเคราะห  (60หลัง) รองลงมาคือ รูปแบบเทคโนโลยีการ
กอสรางลักษณะ B และ C มีการใชรอยละ 16.66 และรอยละ13.33 ตามลําดับ ทั้งสามรูปแบบขางตน
มีการใชงานรวมกันถึงรอยละ 80 ของอาคารที่ทําการวิเคราะหทั้งหมด  เรียกรวมกลุมการใชเทคโนโลยี
การกอสรางนี้รวมกันวา กลุมที่ 1 

สวนรูปแบบอื่นๆ อีก 7 ลักษณะมีการใชงานนอยมาก รวมกันเพียงรอยละ 20 อันไดแก 
รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ D, มีการใชรอยละ 5, รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ 
E และ F รูปแบบละ รอยละ 3.33  รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ G,H,I และJ รูปแบบละรอย
ละ 1.66 เรียกรวมกลุมการใชเทคโนโลยีการกอสรางนี้รวมกันวา กลุมที่ 2 

เมื่อพิจาณารูปแบบการใชเทคโนโลยีของกลุมที่ 1 พบวา มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีการ
กอสรางที่คลายคลึงกัน แตแตกตางกันเฉพาะการใชเทคโนโลยีวัสดุอาคาร ฐานราก และผนังอาคาร
เทานั้น   

สําหรับรูปแบบการใชเทคโนโลยีในกลุมที่ 2 เปนลักษณะเฉพาะของอาคารบางหลังเทานั้น  
มีลักษณะการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่สอดคลองกับกลุมที่ 1 แตแตกตางกันในรายละเอียด
บางสวน เชน การใชเทคนิคการกอสรางระดับสูงในการกอสรางฐานราก จากการวิเคราะหรูปแบบ
เทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัยและรูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยใน
หมูบานสาขลา สามารถสรุปรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาได
ดังตอไปนี้ 

1. รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา  ประกอบดวย
รูปแบบการใชเทคนิคการกอสรางอาคาร และรูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสราง  สามารถจําแนก
ไดตามองคประกอบอาคาร (ฐานราก โครงสรางพื้นและพื้น  ผนัง โครงหลังคาและวัสดุมุง)   

2. รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา  มีความ
หลากหลายของระดับเทคนิคการกอสรางอาคาร และระดับเทคโนโลยีวัสดุกอสราง ความหลากหลาย
เหลานี้มีตัวแปรขึ้นอยูกับความตองการของเจาของอาคาร  ความสามารถของชาง และปจจัยทาง
ลักษณะทางภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของหมูบานสาขลา 

3. รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา  มีการกาวขาม
ข้ันของระดับการใชเทคนิคการกอสรางกับระดับเทคโนโลยีวัสดุกอสราง สาเหตุเกิดจาก ชางกอสราง
ในหมูบานสาขลาปรับปรุง ดัดแปลงเทคนิคการกอสรางที่ตนเองมีอยู ใหสามารถสรางองคประกอบ
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อาคารดวยวัสดุกอสรางที่มีอยูหรือสามารถจัดหาได  และไดผลเปนองคประกอบอาคารที่เจาของ
อาคารยอมรับได   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6-114 ภาพรวมรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางในหมูบานสาขลา 10 รูปแบบ เรียงจากจํานวนรูปแบบที่พบ
มากไปนอย ไดตามรูปแบบ A - J 

ความหมายของสีและคํายอ 
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เมื่อนํารูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาทั้ง 10 รูปแบบ  มา

จําแนกระดับเทคโนโลยีในแตละรูปแบบ   จะพบความแตกตางของระดับเทคโนโลยีการกอสรางในแต
ละองคประกอบอาคาร  เมื่อนํามาเรียงลําดับการใชเทคโนโลยีจากระดับตํ่าที่สุดไปมากที่สุด สามารถ
เรียงลําดับไดดังนี้ รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ H, J, C, G, A, B, D, F, E และ I (ดูรูปที่6-
115 ประกอบ) และเมื่อนําจํานวนอาคารที่ไดจากการเรียงลําดับเทคโนโลยีการกอสรางจากระดับตํ่า
ที่สุดไปมากที่สุด  มาแสดงเปนแผนภูมิตามรูปที่ 6-116 พบการแจกแจงขอมูลคลายรูประฆังคว่ํา 
มีมัธยฐานที่รูปแบบการใชเทคโนโลยีลักษณะ A ซึ่งเปนรูปแบบที่มีการใชงานมากที่สุด  

 

รูปที่ 6-115 ภาพรวมรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางในหมูบานสาขลา 10 รูปแบบ เรียงจากเทคโนโลยีระดับลางไป
ระดับสูง  ที่มา: ผูวิจัย 

รูปแบบ  H รูปแบบ  J รูปแบบ  C รูปแบบ  G รูปแบบ  A 

รูปแบบ  B รูปแบบ  D รูปแบบ F  รูปแบบ  E รูปแบบ  I 
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รูปที่ 6-116  แสดงแผนภูมิ จํานวนอาคารที่ใชรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางระดับตางๆเรียงจากเทคโนโลยีระดับ
ลางไประดับสูง ที่มา: ผูวิจัย 
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6.5.2 รูปแบบการใชเทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัย  เมื่อพิจาณาตามรูปแบบ
การใชเทคนิคการกอสรางของทุกรูปแบบ พบวา รอยละ 98.33 มีการใชรูปแบบเทคนิคการกอสราง
รูปแบบเดียวกัน นั่นคือ ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางและระดับกลางในการกอสรางฐานราก 
และหลังคา  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการกอสรางพื้น และผนัง (ตารางที่ 6-20)  และ
อาคารทุกหลังใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในทุกองคประกอบอาคาร  รูปแบบนี้เปนเทคนิค
การกอสรางที่ชางกอสรางในหมูบานสาขลาสามารถทําการกอสรางได  และองคประกอบอาคารที่
สรางจากรูปแบบการใชเทคนิคการกอสรางนี้เปนที่ยอมรับของเจาของอาคาร  ทั้งความแข็งแรง 
สวยงาม จนเปนที่นิยมใชในหมูบานสาขลา 

สําหรับรูปแบบ เทคโนโลยีการกอสรางที่พบอีก รอยละ 1.67 มีรูปแบบคลายกับรูปแบบ
ขางตน (ตารางที่ 6-21)  แตมีการใชเทคนิคระดับสูงในการกอสรางฐานราก  ซึ่งเปนเทคนิคที่ชางใน
หมูบานสาขลาไมสามารถทําได ตองใชชางจากภายนอกหมูบาน  ทําใหมีคาใชจายคอนขางสูง จึง
เปนเหตุใหรูปแบบเทคนิคการกอสรางนี้พบจํานวนนอยมากในหมูบานสาขลา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวิเคราะหรูปแบบการใชเทคนิคกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาจากตัวอยาง

ที่ทําการวิเคราะห 60 ตัวอยางพบวา  
1.ในรูปแบบการใชเทคนิคการกอสรางอาคารใดๆ  มีการใชเทคนิคหลายระดับสราง

องคประกอบอาคาร  และในบางองคประกอบอาคารอาจมีการผสานเทคนิคกอสรางหลายระดับ
เขาดวยกัน  นั่นเปนเพราะในการสรางองคประกอบอาคารนั้น  มีข้ันตอนหรือวิธีที่สามารถประสาน
เทคนิคการกอสรางหลายๆชนิดเขาดวยกัน  

2.รูปแบบการใชเทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา มีรูปแบบที่ชัดเจน
ตายตัว  เพราะการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาเกือบทั้งหมด  ใชชางกอสรางใน
หมูบาน จึงเกิดขอจํากัดของทักษะชาง ที่ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางเปนหลักและใชเทคนิค

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร 

ล ก ส 

1.ฐานราก    
2.พื้น    
3.ผนัง    
4.หลังคา    

 

 ตารางที่ 6-30 แสดง รูปแบบการใชเทคนิคการ
กอสรางที่พบมากที่สุดในหมูบานสาขลา 

 ตารางที่ 6-31 แสดง รูปแบบการใชเทคนิค 
การกอสรางที่พบนอยที่สุดในหมูบานสาขลา 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร 

ล ก ส 

1.ฐานราก    
2.พื้น    
3.ผนัง    
4.หลังคา    
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การกอสรางระดับลางสนับสนุน  แตนั่นก็เพียงพอที่จะสรางอาคารพักอาศัยที่แข็งแรง สวยงาม 
และ เจาของอาคารยอมรับได   

ดังนั้นจึงสรุปไดวาในการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา ใชเทคนิคการกอสราง
ระดับกลางเปนหลักในการวัด ตัด ประกอบ  และควบคุมงานกอสราง ใชเทคนิคการกอสรางระดับ
ลางในบางสวนที่ไมตองการความละเอียด ประณีต เรียบรอย ในองคประกอบอาคาร   

 
6.5.3 รูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางอาคารพักอาศัย เมื่อพิจาณารูปแบบการ

ใชเทคโนโลยีวัสดุกอสราง พบวาเปนไปตามรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย 
ซึ่งมี 10 ลักษณะ   

-  รูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางอาคารลักษณะ A พบมากที่สุดถึงรอยละ 50 เปน
การใช ฐานรากที่สรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับลางและระดับสูง  พื้นและผนังสรางจากเทคโนโลยี
วัสดุระดับกลาง โครงหลังคาและวัสดุมุงสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับกลางและระดับสูง   

- รูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางตามลักษณะอาคาร B พบเปนอันดับ 2 ใน
อัตราสวนรอยละ 16.66 ใชฐานรากสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับลางและระดับสูง ผนังสรางจาก
เทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง พื้น โครงหลังคาและวัสดุมุงสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับกลางและ
ระดับสูง 

- รูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางตามลักษณะอาคาร C พบเปนอันดับ 3 ใน
อัตราสวนรอยละ 13.33 ใชฐานรากสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับลาง พื้นและผนังสรางจาก
เทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง โครงหลังคาและวัสดุมุงสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับกลางและ
ระดับสูง  

- รูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางตามลักษณะอาคาร D พบเปนอันดับ 4 ใน
อัตราสวนรอยละ 5.00 ใชฐานรากสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับลางและระดับสูง พื้นสรางจาก
เทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง สําหรับผนัง โครงหลังคา และวัสดุมุงสรางจากเทคโนโลยีวัสดุ
ระดับกลางและระดับสูง 

- รูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางตามลักษณะอาคาร E พบเปนอันดับ 5 ใน
อัตราสวนรอยละ 3.33 ใชฐานรากสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับสูง ผนังสรางจากเทคโนโลยีวัสดุ
ระดับกลาง พื้น โครงหลังคาและวัสดุมุงสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับกลางและระดับสูง 

- รูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางตามลักษณะอาคาร F พบเปนอันดับ 5 ใน
อัตราสวนรอยละ 3.33 ใชฐานราก โครงหลังคาและวัสดุมุง ที่ทําดวยเทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง
และระดับสูง พื้นและผนังสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง  
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- รูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางตามลักษณะอาคาร G พบเปนอันดับ 5 ใน
อัตราสวนรอยละ 3.33 ใชฐานรากสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับลางและระดับกลาง พื้นสรางจาก
เทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง สําหรับผนัง โครงหลังคาและวัสดุมุงสรางจากเทคโนโลยีวัสดุ
ระดับกลางและระดับสูง 

- รูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางตามลักษณะอาคาร H พบเปนอันดับ 8 ใน
อัตราสวนรอยละ 1.66 ใชฐานราก  และโครงหลังคาและวัสดุมุงสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับลาง
และระดับกลาง  พื้นและผนังสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง 

- รูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางตามลักษณะอาคาร I พบเปนอันดับ 8 ใน
อัตราสวนรอยละ 1.66 ใชฐานรากสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับสูง พื้นและโครงหลังคาและวัสดุ
มุงสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับกลางและระดับสูง ผนังสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง 

- รูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางตามลักษณะอาคาร J พบเปนอันดับ 8 ใน
อัตราสวนรอยละ 1.66 ใชฐานรากสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับลางและระดับกลาง พื้นและผนัง
สรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง โครงหลังคาและวัสดุมุงสรางจากเทคโนโลยีวัสดุระดับลาง 
กลางและระดับสูง   

เมื่อวิเคราะหรูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางในหมูบานสาขลาจากตัวอยางที่ทําการ
วิเคราะห 60 ตัวอยางพบวา  

1. ในรูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางใดๆ  มีการใชเทคโนโลยีวัสดุหลายระดับสราง
องคประกอบอาคาร  และในแตละองคประกอบอาคารมีการผสานวัสดุกอสรางที่เกิดจาก
เทคโนโลยีวัสดุหลายระดับเขาดวยกัน  นั่นเปนเพราะอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลามี
องคประกอบอาคารที่ซับซอน  และจําเปนตองประสานวัสดุหลายๆชนิดเขาดวยกัน 

2. มีการใชรูปแบบเทคโนโลยีวัสดุ  สรางองคประกอบอาคารดวยรูปแบบที่เหมือนกัน 
แมวาจะมีรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางตางกัน เชน มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุ  สราง
ฐานรากที่เหมือนกัน ในรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางอาคารลักษณะ A,B และ D คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 71.66 ของอาคารทั้งหมดที่ทําการวิเคราะห   รูปแบบการใชเทคโนโลยีวัสดุ สราง
พื้นที่เหมือนกัน ในรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางอาคารลักษณะ A,C,D,E,G และJ คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 89.33 ของอาคารทั้งหมดที่ทําการวิเคราะห  เปนตน   

3. รูปแบบเทคโนโลยีวัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลามีความหลากหลาย
มาก โดยมีตัวแปรขึ้นอยูกับความตองการของเจาของอาคาร  ความสามารถของชาง และปจจัย
ทางลักษณะทางภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของหมูบานสาขลา 
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6.5.4 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย 
กับชวงเวลาที่ทําการกอสรางอาคาร  เมื่อพิจาณารูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางทั้ง 10 
ลักษณะที่เกิดขึ้นในหมูบานสาขลา กับชวงเวลาที่ทําการกอสรางอาคารพักอาศัย สามารถ
เปรียบเทียบจํานวนอาคารที่กอสรางแตละรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสราง กับชวงเวลาที่
สนใจศึกษาทั้ง 3 ชวงเวลา ตามตารางที่ 6-33  และสรุปเปนแผนภูมิ ตามรูปที่ 6-117และ6-118 
จากขอมูลดังกลาวพบวา 

1.ชวงเวลากอน พ.ศ.2526  มีอาคารพักอาศัยกอสรางในชวงเวลานี้ รอยละ 53.34(32
หลัง) ของอาคารทั้งหมด 60 หลัง  สามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญ คือ  

1.1 กลุมที่ไมได รับการดัดแปลงอาคาร  ไดแก ทั้งหมดของอาคารรูปแบบ
เทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ G,H และ J รวมกับบางสวนของอาคารรูปแบบเทคโนโลยีการ
กอสรางลักษณะ C  รวมเปนกลุมอาคารทั้งหมด  9 หลัง  กลุมของรูปแบบเทคโนโลยีการกอสราง
เหลานี้ยังคงรูปแบบเทคโนโลยีดั้งเดิมต้ังแตกอสรางอาคารมากอน พ.ศ.2526  และไมไดรับการ
ดัดแปลงใดๆ แมวาจะไดรับผลกระทบจากภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม 

1.2 กลุมที่ไดรับการดัดแปลงอาคาร  สวนใหญเปนการดีดอาคารใหสูงขึ้นเพื่อ
แกปญหาน้ําทวม และระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง ไดแก บางสวนของอาคารรูปแบบเทคโนโลยีการ
กอสรางลักษณะ A,B,D,E และF รวมทั้งหมด  22 หลัง กลุมอาคารเหลานี้ไดเปลี่ยนรูปแบบ
เทคโนโลยีการกอสรางที่สรางมาแลวกอน พ.ศ.2526  เปนรูปแบบใหมที่กอสรางขึ้น ภายหลังจาก
ถนน คสล.สรางแลวเสร็จในป พ.ศ.2537  

2.ชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2526-2537 มีอาคารพักอาศัยกอสรางในชวงเวลานี้ รอยละ 
18.33 (11หลัง) ของอาคารทั้งหมด 60 หลัง สามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญคือ 

2.1 กลุมที่ไมไดรับการดัดแปลงอาคาร  ไดแก บางสวนของอาคารรูปแบบ
เทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ C  เปนอาคารทั้งหมด  3 หลัง  กลุมของรูปแบบเทคโนโลยีการ
กอสรางเหลานี้ยังคงรูปแบบเทคโนโลยีเดิม 

2.2 กลุมที่ไดรับการดัดแปลงอาคาร  สวนใหญเปนการดีดอาคารใหสูงขึ้นเพื่อ
แกปญหาน้ําทวม และระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง ไดแก บางสวนของอาคารรูปแบบเทคโนโลยีการ
กอสรางลักษณะ A,B,E และF รวมทั้งหมด  8 หลัง  กลุมอาคารเหลานี้ไดเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยี
การกอสรางที่สรางมา ระหวาง พ.ศ.2526-2537 เปนรูปแบบใหมที่กอสรางขึ้น ภายหลังจากถนน 
คสล.สรางแลวเสร็จในป พ.ศ.2537  

3.ชวงเวลาต้ังแต พ.ศ.2537-ปจจุบัน มีอาคารพกัอาศัยกอสรางในชวงเวลานี ้ รอยละ 
28.33 (17หลงั) ของอาคารทั้งหมด 60 หลัง  ไดแก ทั้งหมดของรปูแบบเทคโนโลยีการกอสราง
ลักษณะ I รวมกับ บางสวนของอาคารรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ A,B,D,E และF  รวม
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เปนกลุมอาคารทั้งหมด  17 หลัง  กลุมอาคารเหลานี้สรางขึ้นใหมและไมไดรับการดัดแปลงอาคาร 
ตารางที่ 6-32 แสดงรูปแบบการใชเทคโนโลยกีารกอสรางลักษณะตางๆ กับชวงเวลาที่ใชในการ
กอสราง 

อาคารที่สรางกอน 
พ.ศ.2526 

อาคารที่สรางระหวาง 
พ.ศ.2526-2537 

อาคารที่สรางตั้งแต 
พ.ศ.2537- ปจจุบัน 

ลํา
ดับ

 

ลัก
ษณ

ะ
อา

คา
ร 

จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ จํานวน อาคารหลังที่ 

รวม 

1. A 16 01,03,06,07,08
,10,12,13,17,2
6,28,33,และ37 

4 02,30,34,54 10 09,11,14,22,32,
36,42,45,53 
และ60 

30 

2. B 3 23,29 และ35 2 46และ58 5 16,31,50,52 
และ55 

10 

3. C 5 05,18,19,27 
และ59 

3 43,44 และ51 - - 8 

4. D 2 20,41 - - 1 21 3 
5. E 1 04 1 56 - - 2 
6. F 1 25 1 40 - - 2 
7. G 2 47และ57 - - - - 2 
8. H 1 24 - - - - 1 
9. I -  - - 1 37 1 

10. J 1 39 - - - - 1 
รวม 32  11  17  60 

เมื่อนํารูปแบบเทคโนโลยีกอสรางอาคารพักอาศัยทั้ง 10 ลักษณะ มาวิเคราะหรวมกับ
พัฒนาการของหมูบานสาขลาที่สงผลตอเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยพบวา 

1. รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ C,G,H และJเปนรูปแบบที่ใชมากอน พ.ศ.2526 
และหยุดการใชงานตั้งแตนั้นเปนตนมา  และมีแนวโนมที่จะไมเกิดการใชรูปแบบเทคโนโลยีการ
กอสรางเหลานี้อีก   รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางกลุมนี้ใชเทคโนโลยีวัสดุอาคารระดับลาง ใน
บางสวนขององคประกอบอาคาร โดยไมผสานกับเทคโนโลยีวัสดุระดับอ่ืนเลย เชน ใชเสาเข็มไมสน
โดยไมใชตอมอ คสล.  หรือใชหลังคาที่มุงดวยตับจาก เปนตน  เรียกกลุมนี้วารูปแบบเทคโนโลยี
การกอสรางรุนเกา   

รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางรุนเกา  ประสบปญหาที่สําคัญที่สุดจากลักษณะภูมิประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ ปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง ปญหาน้ําทวม  และความชื้น เทคโนโลยีวัสดุ
กอสรางที่ใชในรูปแบบเทคโนโลยีรุนเกาไมสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้ได เชน อาคารที่
กอสรางดวยตอมอไมเกิดการผุพัง  เสาไมไมสามารถรับน้ําหนักอาคารที่ตองตอเติมได เปนตน  
ชาวหมูบานสาขลาจึงจําเปนตองหาวัสดุอ่ืนมาทดแทน  ผลจากถนน คสล.สรางแลวเสร็จในป 
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พ.ศ.2537 ทําใหการคมนาคมทางบกที่รวดเร็วและสะดวกขึ้น   ประกอบกับเศรษฐกิจหลักของ
หมูบานสาขลาที่เกิดจากการทําประมงสรางรายไดดีแกชาวบาน  และสภาพสังคมของหมูบานสา
ขลาเปดสูโลกภายนอกมากขึ้น  วัสดุกอสรางที่ใชกับรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะใหมๆ
จึงเขามาทดแทนอยางรวดเร็ว   วัสดุใหมๆ เชน ทอซีเมนตใยหิน พื้นคสล.สําเร็จรูป  ผานการ
กลั่นกรองและผสานใหเขากับเทคนิคการกอสรางของชางในหมูบานสาขลา เกิดเปนรูปแบบ
เทคโนโลยีการกอสรางรุนใหม  ทําใหรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางรุนเกามีการใชงานนอยลง  ทํา
ใหระบบการผลิตวัสดุกอสรางที่ใชกับรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางรุนเกาเลิกกิจการ เชน ชาว
หมูบานสาขลาบางรายที่เคยเย็บตับจากขายเพื่อเลี้ยงชีพตองปรับเปลี่ยนอาชีพเปนรับจางทั่วไป 
และทําใหการถายทอดเทคนิคในการผลิตวัสดุสูญหายไป  เทคนิคการกอสรางที่ใชรวมกับวัสดุ
ดังกลาวก็ขาดการถายทอด ชางกอสรางรุนใหมในหมูบานสาขลาก็ไมสามารถใชเทคนิคการ
กอสรางดังกลาวได  ทายที่สุดรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางรุนเกาจะสูญหายไปตามคนรุนเกาใน
หมูบานสาขลาและถูกแทนที่ดวยรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางรุนใหม 

2. รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะ A,B,D,E,F และI เปนรูปแบบเทคโนโลยีการ
กอสรางที่เกิดขึ้นใหม   เกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2537  นั่นก็คือชวงเวลาที่ถนน คสล.สรางแลวเสร็จ 
รูปแบบการใชเทคโนโลยีเหลานี้ใชกับอาคารเกาที่ไดรับการดัดแปลงอาคาร(โดยการดีดอาคาร) 
และอาคารที่ทําการกอสรางขึ้นใหม  และมีแนวโนมที่จะใชกับอาคารที่จะสรางในอนาคตอีกดวย  
จึงสรุปไดวาการดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารเปนรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางที่
แกปญหาที่เกิดจากระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลงและปญหาน้ําทวมในอาคารเกาไดดี 

รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางรุนใหม  เกิดจากความตองการในการแกปญหาที่เกิดจาก
ลักษณะภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง  ที่ตองการวัสดุกอสรางที่มีความทนทานตอน้ําทวม  ความชื้น 
และรับน้ําหนักอาคารที่ตองดัดแปลงได  รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางรุนใหมเปนการผสมผสาน
นําเอาขอดีของรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางรุนเกา  ผสานกับวัสดุใหมที่สามารถขนสงมายัง
หมูบานสาขลา อยูในราคาที่เจาของอาคารสามารถจายได  และเขากับรูปแบบเทคนิคการกอสราง
ของชางในหมูบานสาขลาตามที่สรุปไวในขอ 6.5.2  รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางรุนใหม ใชกับ
อาคารที่กอสรางใหม (ตั้งแตป พ.ศ.2537) และอาคารเกาที่ดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคาร  เมื่อ
พิจารณารูปแบบเทคโนโลยีวัสดุกอสรางในรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางรุนใหมพบวา มีการใช
เทคโนโลยีวัสดุระดับสูงในองคประกอบอาคาร โดยเฉพาะในฐานราก และวัสดุมุงหลังคา  วัสดุที่
ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูงนั้นสวนใหญผลิตจากระบบโรงงานอุตสหกรรม  มีการผลิตที่ได
มาตราฐาน  มีความแข็งแรง  และปลอดภัยเปนที่ยอมรับของทางราชการ เชน ม.อ.ก. หรือ ม.ผ.ช. 
ประกอบกับระบบทุนนิยมที่สรางกระแสการโฆษณาชวนเชื่ออยางไดผล ทําใหรูปแบบเทคโนโลยี
การกอสรางรุนใหมเขามาทดแทนรุนเกาในที่สุด 
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รูปที่ 6-117 รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางเรียงจากจํานวนที่พบมากที่สุดไป
จํานวนต่ําที่สุดกับชวงเวลาที่ใชในการกอสราง  ที่มา : ผูวิจัย 
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รูปที่ 6-118 รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางลักษณะตางๆเรียงเทคโนโลยีระดับ
สูงสุดไปต่ําสุดกับชวงเวลาที่ใชในการกอสราง  ที่มา : ผูวิจัย 



บทที่ 7 
 

เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมในหมูบานสาขลา 
  
  จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา  และ
เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา  โดยศึกษาถึงเทคนิคการกอสรางและ
วัสดุกอสราง ตามระดับเทคโนโลยีการกอสรางที่ปรากฎในหมูบานสาขลา เมื่อนําแนวคิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม ตามที่ศึกษาไวในวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จะสามารถวิเคราะหถึงเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมในหมูบานสาขลาได  
7.1 การวิเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพกัอาศยัที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในหมูบาน

สาขลา 
 การสํารวจและสัมภาษณเจาของอาคารพักอาศัย 62 ตัวอยาง ทําใหทราบถึงจํานวนการใช
องคประกอบอาคารแตละสวน โดยแบงเปน ฐานราก โครงสรางพื้นและพื้น ผนัง โครงหลังคาและ
วัสดุมุง  และจากการสัมภาษณชางกอสรางทําใหทราบถึงเทคโนโลยีการกอสรางองคประกอบ
เหลานั้น  เมื่อนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหรวมกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการกอสราง
อาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา(ลักษณะทางภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม) และรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางที่ไดจากการวิเคราะหอาคารพักอาศัย จะได
เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในหมูบานสาขลา 
 7.1.1 ฐานราก จากการสํารวจอาคารพักอาศัย 62 ตัวอยางเกี่ยวกับการใชฐานราก ใน
ภาคผนวก ก.(ตารางที่ ก-18-19)  พบวา รอยละ 88.70 ใชเสาเข็มเปนฐานรากอาคาร ผูวิจัย
วิเคราะหวา อาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาเปนอาคารถาวร มีชวงพาด 2-4 ม. สภาพดินทั่วไป
เปนดินออน  เพื่อใหอาคารตั้งอยูไดชาวบานจึงใชเสาเข็มส้ันชวยยึดอาคารกับพื้นดินไว  การรับ
น้ําหนักของเสาเข็มส้ันนี้ใชแรงฝดระหวางพื้นที่ผิวของเสาเข็มกับมวลดิน สําหรับอาคารที่ไมใช
เสาเข็มผูวิจัยวิเคราะหวาอาคารเหลานั้นเปนอาคารพักอาศัยขนาดเล็กไมมีทุนทรัพยพอที่จะใช
เสาเข็มรับน้ําหนักอาคาร 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 7-1 ตอมออาคารพักอาศัยในหมูบาน
สาขลา ที่นิยมใชมากที่สุดในปจจุบัน 

รูปที่ 7-2 รูปฐานรากที่ใช เสาเข็มไม ครอบ
ดวยตอมอ คสล. ใชเหล็กเสนผูกเปนโครง 
สอดเขาไปในเสา (ทอซีเมนตใยหิน) 
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ตารางที ่7-1 วิเคราะห ฐานราก 
ปจจัยที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ีลักษณะ 

ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
- สภาพดินไม
เหมาะกับการปลูก 
แตสามารถจัดหาได
งายจากรานคาวัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอการกัด
กรอนจากทะเล 
 

- มีน้ําหนักไมมาก
ตองใชคน 1-2 คน
แบกหาม 
- ความยาวเสา 3 
ม.สามารถขนสง
โดยคน และขนสง
ใสรถกระบะ  เรือ
บดและใสรถเข็นได
สะดวก 

- ใช 9 ตน/ฐาน
ราคาตนละ 50-60 
บาท  
- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
ในราคาไมสูง
เกินไป 

- ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสรางระดับ
ลางในการตอก
เสาเข็ม 
- เจาของอาคาร
เชื่อม่ันในความ
แข็งแรง  เคยใชงาน
มามากกวารอยป 

1.เสาเข็ม ไมสน 
 
 
 
 
 
 
รอยละ 62.71 

    
- สภาพดินไม
เหมาะกับการปลูก 
แตสามารถจัดหาได
งายจากรานคาวัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอการกัด
กรอนจากทะเล 
 

- ไมไผมีน้ําหนักเบา
สามารถแบกหาม
คนเดียว ไดทีละ
หลายลํา 
- ความยาวเสา 3 
ม.สามารถขนสง
โดยคน  และขนสง
ใสรถกระบะ  เรือ
บดและใสรถเข็นได
สะดวก 

- ใช 9 ลํา/ฐาน
ราคาลําละ 5-10 
บาท  
- นอกเหนือจากใช
ทําเสาเข็ม  ยัง
สามารถนําไปใช
ในงานประมง  

- ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสรางระดับ
ลางในการตอก
เสาเข็ม 
- ไผเปนวัสดุใกลตัว
ของชาวบาน  
สามารถนํามาใช
ประโยชนอื่นๆได 

2.เสาเข็มไมไผ 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละ 10.16 

    
- สภาพดินไม
เหมาะกับการปลูก 
แตสามารถจัดหาได
งายจากรานคาวัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอการกัด
กรอนจากทะเล 
 

- มีน้ําหนักมากตอง
ใชคน 2-3 คนแบก
หาม 
- ความยาวเสา 3 
ม.สามารถขนสง
โดยคน 2 คน และ
ขนสงใสรถกระบะ  
เรือบดและใสรถเข็น
ไดสะดวก 

- ใช 2-4ตน/ฐาน
เสาไมเต็ง ศก.10-
15 ซม. มีราคา
มากกวา 
 2 ,000 บาท/ตน 
 

- ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสรางระดับ
ลางในการตอก
เสาเข็ม 
- เจาของอาคารเชื่อ
เปนไมมีราคา ดังนั้น
ไมควรใชกับงานใต
ดิน 

3.เสาเข็มไมเต็ง 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละ  5.08            

    
จํานวน    = ระดับความเหมาะสมนอย 
จํานวน      = ระดับความเหมาะสมมาก 
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ตารางที ่7-1 วิเคราะห ฐานราก (ตอ) 
ปจจัยที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ีลักษณะ 

ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
- ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอการกัด
กรอนจากทะเล 
 

- มีน้ําหนักมากตอง
ใชคน 4-5 คนแบก
หาม 
- ความยาวเสา 3 
ม.ตองขนสงโดยรถ
กระบะ  หรือเรือ
ชะลาเทานั้น 

- ใช 4ตน/ฐาน
ราคาตนละ 250-
300 บาท  
- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
แตราคาสูงเมื่อ
เทียบกับเข็มไม 

- ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสรางระดับ
ลางในการตอก
เสาเข็ม 
- เจาของอาคารเชื่อ
วาแข็งแรงกวาเสาไม 

4.เสาเข็มคสล.หก
เหลี่ยม 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 3.38     
- ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอการกัด
กรอนจากทะเล 
 

- ไมสามารถใชคน
แบกหาม 
- ตองใชเครืองมือที่
มีน้ําหนักมาก เชน
ทอเหล็ก  เครื่อง
เจาะ ตองถอน
ชิ้นสวนใสรถเข็น
หรือเรือชลาเทานั้น 
 
 

- ใช 1ตน/หลุม
ราคาตนละ 
15,000 บาท ขึ้น
ไป 
- ราคาสูงเกินไปที่
ชาวสาขลาทั่วไป
จะจัดหาได 

- ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสรางระดับสูง
ในการตอกเสาเข็ม 
- ชาวสาขลาเชื่อถือ
ในความแข็งแรง 
- ชางสาขลาทั่วไปไม
เห็นความจําเปนที่
ตองใชเสาเข็มเจาะ 

5.เสาเข็มเจาะ 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 1.69 

    
 

                                                                                    ที่มา : ผูวิจัย 
  จากตารางที7่-1 สามารถวิเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางฐานรากอาคารพักอาศัยในหมูบาน
สาขลามีไดดังนี ้
 1.จากการสํารวจอาคารพักอาศัย 62 หลังพบวารอยละ 88.70 ของอาคารทั้งหมด ใชเสาเข็ม
เปนฐานรากอาคาร  และรอยละ 62.71(37หลัง) ของอาคารเหลานั้นใชเสาเข็มไมสน ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ประมาณ 0.15-0.20 ม. ยาว 3.00 ม. จากการสัมภาษณชางกอสราง และ
วิเคราะหกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการกอสราง พบวา เสาเข็มไมสนไมสามารถผลิตไดใน
ทองถิ่น แตสามารถจัดหาไดงายจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาที่เจาของ
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อาคารจายได (ใช 9 ตน/ฐาน  ราคาตนละ 50-60 บาท) สามารถขนสงโดยใสรถกระบะ ขนถายลง
เรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 2 คนแบกหามไปยังสถานที่กอสราง สามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอน
นํามาใชงานได  การตอกเสาเข็มใชแรงงาน 4-5 คน หมเสาเข็มลงไปในดิน ในหนึ่งวันสามารถหม
เสาเข็มไดประมาณ 100 ตน/วัน เสาเข็มไมสนยังนําไปใชงานอื่นๆไดอีก เชน ทํานั่งราน หรือไมค้ํา
ยันโครงสรางเปนตน เสาเข็มไมสนมีความแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักอาคาร 1-2 ไดดี ดวยเหตุผล
เหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใชเสาเข็มไมสนมากที่สุดถึง รอยละ 62.71 ของอาคารที่ใช
เสาเข็มในหมูบานสาขลา 
  2.เสาเข็มไมไผ พบรอยละ 10.16 (6 หลัง) ของอาคารที่ใชเสาเข็ม  เสาเข็มไมไผไมสามารถ
ผลิตไดในหมูบานสาขลา แตสามารถจัดหาไดงายจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา 
ในราคาที่เจาของอาคารจายได (ใช 9 ลํา/ฐาน ราคาลําละ 5-10 บาท) สามารถขนสงโดยใสรถ
กระบะ ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 1-2 คนแบกหามทีละหลายๆลําไปยังสถานที่กอสราง 
สามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอนนํามาใชงานได  การตอกเสาเข็มใชแรงงาน 2-3 คนหมเสาเข็มลง
ไปในดิน เสาเข็มไมไผยังนําไปใชงานอื่นๆไดอีก เชน ทํานั่งราน หรือใชทําโปะจับสัตวน้ํา แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับเสาเข็มไมสนพบวา เสาเข็มไมไผรับน้ําหนักไดนอยกวาไมสน ดวยเหตุผลเหลานี้ 
ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใชเสาเข็มไมไผมากเปนอันดบัที่ 2 
  3.เสาเข็มไมเต็ง พบรอยละ 5.08 ( 3 หลัง)ของอาคารที่ใชเสาเข็ม เสาเข็มไมเต็งไมสามารถ
ผลิตไดในหมูบานสาขลา แตสามารถจัดหาไดงายจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา 
แตราคาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับเสาเข็มไมสน หรือไมไผ  เจาของอาคารจงึไมนิยมใชงาน (ใช 2-4
ตน/ฐานเสา ไมเต็ง ศก.10-15 ซม. มีราคามากกวา 2,000 บาท/ตน)  สามารถขนสงโดยรถกระบะ 
ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใช  ใชคน 2-3 คนแบก เพราะมีน้ําหนักมาก  สามารถจัดเก็บไว
กลางแจงกอนนํามาใชงานได  การตอกเสาเข็มใชแรงงาน 4-5 คนหมเสาเข็มลงไปในดิน เสาเข็มไม
เต็งยังนําไปใชงานอื่นๆไดอีก เชน ทําเสาอาคาร เปนตน  เมื่อเปรียบเทียบกับเสาเข็มไมสน เสาเข็ม
ไมไผ  พบวาเสาข็มไมเต็งรับน้ําหนักตอตน ไดมากกวาไมสน และไมไผ  แตเมื่อเทียบราคาตอฐาน
รากแลวมีราคาสูง   ดวยเหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใชเสาเข็มไมเต็งเปนอันดับที่  3 
 4.เสาเข็มคสล.หกเหลี่ยม  พบรอยละ 3.38 (2หลัง) ของอาคารที่ใชเสาเข็ม เสาเข็มคสล.หก
เหลี่ยม  ไมสามารถผลิตไดในหมูบานสาขลา แตจัดหาไดจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบาน
สาขลา แตราคาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับเสาเข็มไมสน และไมไผ (ใช 4 ตน/ฐาน ราคาตนละ 250-
300 บาท) สามารถขนสงโดยรถกระบะ ขนถายลงเรือ กอนใช คน 4-5 คนแบก เพราะมีน้ําหนักมาก  
สามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอนนํามาใชงานได  การตอกเสาเข็มใชแรงงาน 4-5 คนหมเสาเข็มลง
ไปในดิน เสาเข็มนี้ไมสามรถนําไปใชงานอื่นๆได   เมื่อเปรียบเทียบกับเสาเข็มอ่ืน พบวาเสาเข็ม 
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คสล.หกเหลี่ยม  รับน้ําหนักตอตน ไดมากกวา แตมีปญหาในการขนสงเพราะมีน้ําหนักมาก ดวย
เหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใชเสาเข็ม คสล.หกเหลี่ยม เปนอันดับที่  4 
 5.เสาเข็มเจาะ  พบรอยละ 1.69 (1 หลัง) ของอาคารที่ใชเสาเข็ม  เสาเข็มเจาะไมสามารถ
ผลิตไดในหมูบานสาขลา แตจัดหาไดจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา แตราคา
คอนขางสูงมากเมื่อเทียบกับเสาเข็มอ่ืน (ใช 1ตน /ฐาน ราคาตนละ 15,000 บาท ขึ้นไป)  มี
เครื่องจักรและอุปกรณมาก ตองขนสงโดยรถกระบะ ขนถายลงเรือ  กอนใช คน 4-5 คนแบกหาม
หลายรอบไปยังสถานที่กอสราง  สามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอนนํามาใชงานได  การตอกเสาเข็ม
ใชแรงงาน 4-5 คนเตรียมพื้นที่ และตองใชผูเชี่ยวชาญควบคุมงาน เสาเข็มนี้ไมสามารถนาํไปใชงาน
อ่ืนๆได   เมื่อเปรียบเทียบกับเสาเข็มอ่ืน พบวาเสาเข็มเจาะรับน้ําหนักตอตน ไดมาก สามารถถาย
น้ําหนักสูชั้นทรายไดทําใหอาคารทรุดตัวนอย แตมีปญหาในการขนสงเพราะมีน้ําหนักมาก และมี
ปญหาในการติดตั้งอุปกรณ อีกทั้งราคาสูงมาก ดวยเหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใช
เสาเข็ม เจาะเปนอันดับ สุดทาย 
 จากรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย ในบทที่ 6.5 เทคโนโลยีการ
กอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา สามารถสรุปไดตามตารางที่ 7-2 
ตารางที่ 7-2 เทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางฐานราก อาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
สรุปรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางฐานรากอาคารพักอาศัย ไดดังนี้        
 1. เทคโนโลยีการกอสรางรูปแบบ A, B และ D มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางฐาน
รากรูปแบบเดียวกัน คิดเปน รอยละ 71.66 (43 หลัง) ของอาคารทั้งหมด มีลักษณะดังนี้ ใชเทคนิค
การกอสรางระดับลางและระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับ ลางและระดับสูง  

รูปแบบเทคโนโลยกีารกอสรางโครงสรางฐานราก 
ระดับ

เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับเทคนิค  
 

รูปแบบ 

 
 

อัตราสวน (รอยละ) 
ล ก ส ล ก ส 

A, B และ D 71.66  (43 หลัง)      
C,G,H และ J 20.00  (12 หลัง)      

E    3.33    (2 หลัง)       
F    3.33    (2 หลัง)       
I    1.66    (1 หลัง)       

รวม 
 

100.00  (60หลัง) 

91
.66

 
20

.33
   

80
.00

 
80

.00
 

10
0.0

1.6
6 

ระดับสูง       ส 
 ระดับกลาง ก 
 ระดับลาง ล 
 



 

 

214

 2. เทคโนโลยีการกอสรางรูปแบบ C,G,H และ J มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางฐาน
รากรูปแบบเดียวกัน คิดเปน รอยละ 20.00 (12 หลัง) ของอาคารทั้งหมด มีลักษณะดังนี้ ใชเทคนิค
การกอสรางระดับลางและระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับ ลางและระดับกลาง 
 3. เทคโนโลยีการกอสรางรูปแบบ E มรูีปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางฐานราก คิดเปน 
รอยละ 3.33 (2 หลัง) ของอาคารทั้งหมด มีลักษณะดังนี้ ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางและ
ระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับสูง 
 4. เทคโนโลยีการกอสรางรูปแบบ F มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางฐานราก คิดเปน 
รอยละ 3.33 (2 หลัง) ของอาคารทั้งหมด มีลักษณะดังนี้ ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางและ
ระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับกลางและระดับกลาง 
 5. เทคโนโลยีการกอสรางรูปแบบ I มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางฐานราก คิดเปน 
รอยละ 1.66 (1 หลัง) ของอาคารทั้งหมด มีลักษณะดังนี้ ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางและ
ระดับสูง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับสูง 
  จากผลดังกลาว วิเคราะหไดวา รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางฐานรากในหมูบานสา
ขลาประกอบดวยรูปแบบของเทคนิคการกอสรางและรูปแบบของเทคโนโลยีวัสดุกอสราง ที่มีการ
ผสานและกาวขามขั้นของระดับเทคนิคและวัสดุกอสราง โดยเฉพาะใชเทคนิคการกอสรางระดับ
ลางและระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับลางและระดับสูง  ในทุกรูปแบบเทคโนโลยีการ
กอสรางฐานรากจะพบ เทคนิคการกอสรางระดับกลาง นั่นเปนเพราะวา การกอสรางฐานรากใน
หมูบานสาขลา ใชการวัดระยะ  การตีผัง การกอสรางตอมอ และการควบคุมงาน โดยเทคนิคการ
กอสรางระดับกลาง และผลงานที่ไดมคีวามมั่นคง แข็งแรง เปนที่ยอมรับ ของเจาของอาคาร   
 สําหรับวัสดุกอสรางอาคารใชกอสรางฐานรากการผสมผสานระหวางวัสดุที่ผลิตโดย
เทคโนโลยีระดับลางทําเสาเข็ม และใชวัสดุที่ผลิตโดยเทคโนโลยีระดับสูง สรางตอมอ    
เทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางฐานราก อาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลามีลักษณะดังนี้ 
 1.เทคนิคการกอสราง ใชเทคนิคการกอสรางระดับลาง  โดยเนนใชแรงงานคนในการขน
ยาย ขุด ตอกและวัดระยะ ใชชางที่มีเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการควบคุม   
 2.เทคโนโลยีวัสดุกอสราง ใชวัสดุที่สามารถแกไข ดัดแปลงเปนองคประกอบอาคารอื่นได
งาย  สามารถรองรับการดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารได และเปนวัสดุที่ชาวสาขลาคุนเคย 
เชน ไมสน ไมไผ หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสมกับ ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมดังนี้ 
    2.1  ภูมิประเทศ : วัสดุที่ใชทําเสาเข็มควรตอกลงในดินออนได รับน้ําหนักอาคารสูง
1-2 ชั้นได ทนทานตอความเค็มของดินและการกัดกรอนของไอทะเล  ขอพิจารณาการใชเสาเข็มให
เปนไปตามขอกําหนดที่กลาวไว ในภาคผนวก ค.  
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    2.2   การคมนาคม : ขนาดของวัสดุที่สามารถบรรทุกใส รถยนต เรือ หรือรถเข็น 
ขนาดความยาวไมควรเกิน 3-5 ม.เพื่อใหสามารถบรรทุกผานทางเทาที่มีความแคบเพียง 1.2-1.5 
ม.ได  และสามารถใชคน 2-4 คน บรรทุกโดยการ แบก หาม ไปยังสถานที่กอสรางได นั่นคือควรมี
น้ําหนักไมเกิน 200 กิโลกรัม  
    2.3   เศรษฐกิจ : คากอสรางฐานราก คาเสาเข็มอยูระหวาง 500-1,000 บาท/ฐาน 
ใชเวลากอสรางไมเกิน 1 สัปดาห ควรเปนวัสดุที่สามารถดัดแปลง ไปใชประโยชนในสวนอื่นของ
อาคาร หรือนําไปใชในการประกอบอาชีพจะไดรับความสนใจจากชาวสาขลา 
    2.4   สังคมและวัฒนธรรม : ชาวสาขลาคุนเคยกับการใชไมเปนเสาเข็ม เพราะไม
เปนวัสดุใกลตัว งายตอการดัดแปลง หรือการกอสรางโดยไมมีแบบแผนที่ชัดเจน การกอสรางฐาน
รากเปนงานที่มองไมเห็น  เปนงานที่อยูใตดินชาวสาขลาจึงตองการเพียงความแข็งแรงที่พอให
อาคารทรงตัวอยูได จึงไมตองการความสวยงามและประณีต  ชาวสาขลาใชการลอกเลียนและทํา
ตามอยางกันในการใชงานเทคโนโลยีถาพบวาวัสดุนั้นสามารถตอบสนองการใชงานได 

7.1.2 โครงสรางพื้น จากการสํารวจอาคารพักอาศัย 62 ตัวอยางเกี่ยวกับการใช
โครงสรางพื้น ในภาคผนวก ก.(ตารางที่ ก-21)  พบวา รอยละ 69.56 เปนโครงสรางเสาและคานไม 
รอยละ 26.08 ใชพื้นวางบนโครงสราง คสล. และรอยละ 1.44 ใชพื้นวางบนดิน  และไมทราบขอมูล 
รอยละ 2.95 จากขอมูลดังกลาวนํามาวิเคราะหความเหมาะสมในการใชงานไดดังนี้ 

ตารางที ่7-3 วิเคราะห โครงสรางพื้น 
ปจจัยที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ีลักษณะ 

ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
- ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอการกัด
กรอนจากทะเล 
 

- มีน้ําหนักไมมาก
ตองใชคน 1-2 คน
แบกหาม 
- ความยาวไม 3 ม.
สามารถขนสงโดย
คน และขนสงใสรถ
กระบะ  เรือบดและ
ใสรถเข็นไดสะดวก 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
ในราคาไมสูง
เกินไป 
- สามารถนําไมเกา
มาใชใหม  หรือ
ดัดแปลงเปน
โครงสรางอื่นได 

- ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสราง
ระดับกลางหรือ
ระดับลางในบางสวน 
- ชาวสาขลามี
ประสบการณและใช
โครงสรางนี้มานาน
นับรอยป  

1.พื้นไมวางบนคาน
ไม  
 
 
 
 
 
 
รอยละ 69.56 
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                                                                                                                               ที่มา : ผูวิจัย 

ตารางที ่7-3 วิเคราะห โครงสรางพื้น (ตอ) 
ปจจัยที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ีลักษณะ 

ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
- ไมมีทรัพยากรใน
การผลิตคอนกรีต
และเหล็กแต
สามารถจัดหาได
งายจากรานคาวัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอการกัด
กรอนจากทะเล 
- เมื่อเกิดน้ําทวม
หรืออาคารทรุด  ไม
สามารถดีดอาคาร
หรือปรับปรุงอาคาร
ไดสะดวก 
 

- สามารถขนสง
สวนผสม คสล. โดย
ใสรถกระบะ   เรือ
บดและใสรถเข็นได
แตควรมีน้ําหนักไม
เกิน 100 กก./ชิ้น 
-  หิน ทราย ตองใส
ถุงปุย ถุงละ  20 
กก. เพื่อใหคนแบก
ได 
 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
แตราคาสูงเมื่อ
เทียบกับโครงสราง
ไม 
- การขนสง
สวนผสมทําใหตอง
ส้ินเปลือง
คาใชจาย 

- ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสราง
ระดับกลางในการตั้ง
ไมแบบ หลอคสล.
และใชเทคนิคระดับ
ลางในการผสม
คอนกรีต 
- ชาวสาขลาเชื่อวา
แข็งแรงกวา
โครงสรางไม 
- ชาวสาขลาทราบถึง
ปญหาการดีดอาคาร
ที่ทําไดยาก  ถาเกิด
การทรุดตัว 

2. พื้นคสล.วางบน
โครงสราง คสล. 
 
 
 
 
 
รอยละ 26.08 

    
- ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- เกิดปญหา
ความชื้นและน้ํา
ทวม 

- สามารถขนสง
สวนผสม คสล. โดย
ใสรถกระบะ  เรือ
บดและใสรถเข็นได
แตควรมีน้ําหนักไม
เกิน 100 กก./ชิ้น 
-  หิน ทราย ตองใส
ถุงปุย ถุงละ  20 
กก.เพื่อใหคนแบก
ได 
 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
แตราคาสูงเมื่อ
เทียบกับโครงสราง
ไม 
- การขนสง
สวนผสมทําใหตอง
ส้ินเปลือง
คาใชจาย 

- ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสราง
ระดับกลางในการตั้ง
ไมแบบ หลอคสล.
และใชเทคนิคระดับ
ลางในการผสม
คอนกรีต 
- ชาวสาขลาเชื่อวา
แข็งแรงกวา
โครงสรางไม 
 

3.พื้น คสล.วางบน
ดิน 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 1.44 
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 จากตารางที่ 7-3  สามารถวิเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางพืน้อาคารพักอาศัยใน
หมูบานสาขลาไดดังนี ้
 1. พื้นไมวางบนคานไม  พบรอยละ 69.56 (48หลัง)  พื้นไมวางบนคานไม  ไมสามารถผลิต
ไดในหมูบานสาขลา แตจัดหาไดงายจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาที่
เจาของอาคารจายได สามารถขนสงโดยรถกระบะ ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 1-2 คน
แบกหามไปยังสถานที่กอสราง สามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอนนํามาใชงานได  และนําไปใชงาน
อ่ืนในองคประกอบอื่นๆของอาคารไดอีก เชน ทําโครงหลังคาหรือทําผนังอาคารเปน  โครงสรางพื้น
ไมสามารถรับน้ําหนักบรรทุกภายในอาคารพักอาศัยไดดี   ทั้งยังมีน้ําหนักเบาเมื่อเทียบกับ
โครงสรางพื้น คสล. และสามารถดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารเพื่อแกปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่ง
ต่ําลง 
 ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการกอสรางพื้น ซึ่งเปนเทคนิคที่พบมากที่สุดของชาง
กอสรางในหมูบานสาขลา ดวยเหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใชโครงสรางพื้นไม มาก
เปนอันดับที่ 1 

 2. โครงสรางพื้นคสล.วางบนคาน คสล.  พบรอยละ รอยละ 26.08 (18หลัง)  สวนประกอบ
ของคอนกรีตและเหล็กไมสามารถผลิตไดในหมูบานสาขลา แตจัดหาไดจากรานคาวัสดุกอสราง
ภายนอกหมูบานสาขลาในราคาสูง  และสามารถขนสงโดยรถกระบะ ใสกระสอบแลวขนถายลงเรือ 
หรือรถเข็น กอนใชคน 1-2 คนแบกหาม ไปยังสถานที่กอสราง มีความลําบากในการขนสงเพราะมี
ชิ้นสวนมีจํานวนมากและแตละชิ้นมีน้ําหนักมาก  ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจาย  โครงสรางพื้นคสล.มี
ความแข็งแรงรับน้ําหนักบรรทุกไดมากกวาเมื่อเทียบกับโครงสรางพื้นไม  แตแกไขดัดแปลงอาคาร
ไดยากเมื่อเกิดปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง  
  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการกอสรางพื้น ซึ่งเปนเทคนิคที่พบมากที่สุดของชาง
กอสรางในหมูบานสาขลา ดวยเหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใชโครงสรางพื้น คสล.วาง
บนคานคสล. เปนอันดับที่ 2 

 3. พื้น คสล.วางบนดิน พบรอยละ 1.44 (1หลัง) โครงสรางพื้น คสล.วางบนดิน ไมสามารถ
ผลิตสวนประกอบของคอนกรีตและเหล็กไดในหมูบานสาขลา แตจัดหาไดจากรานคาวัสดุกอสราง
ภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาสูง สามารถขนสงโดยรถกระบะ ใสกระสอบแลวขนถายลงเรือ 
หรือรถเข็น กอนใชคน 1-2 คนแบกหาม ไปยังสถานที่กอสราง การขนสงตองใชเวลานานเพราะมี
ชิ้นสวนมีจํานวนมากและแตละชิ้นมีน้ําหนักมาก  ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจาย  โครงสรางพื้นคสล.วาง
บนดินมีความแข็งแรงรับน้ําหนักบรรทุกไดมากกวาเมื่อเทียบกับโครงสรางพื้นไม  แตแกไขดัดแปลง
ไดยากเมื่อเกิดปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง และไมสามารถใชกับพื้นอาคารที่ไมอยูติดกับพื้นดิน
ได  และเกิดปญหาความชื้นจากดินไมเหมาะกับการใชงานภายในอาคาร 
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  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการกอสรางพื้น ซึ่งเปนเทคนิคที่พบมากที่สุดของชาง
กอสรางในหมูบานสาขลา ดวยเหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใชโครงสรางพื้น คสล.วาง
บนคานคสล. เปนอันดับสุดทาย 

  จากรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย ในบทที่ 6.5 เทคโนโลยีการ
กอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา สามารถสรุปไดตามตารางที่ 7-4 
ตารางที่ 7-4 เทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางพื้น อาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางพื้นอาคารพักอาศัย ไดดังนี้        
 1. เทคโนโลยีการกอสรางรูปแบบ A,C,F,H,G และ J มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสราง
โครงสรางพื้นรูปแบบเดียวกัน คิดเปน รอยละ 79.33  (47หลัง) ของอาคารทั้งหมดที่ทําการ
วิเคราะห มีลักษณะดังนี้ ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง 
 2. เทคโนโลยีการกอสรางรูปแบบ B,E และ I มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสราง
โครงสรางพื้นรูปแบบเดียวกัน คิดเปน รอยละ 21.66 (13 หลัง) ของอาคารทั้งหมดที่ทําการ
วิเคราะห มีลักษณะดังนี้ ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง  
และระดับสูง 
 จากผลดังกลาว วิเคราะหไดวา รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางพื้นใน
หมูบานสาขลาประกอบดวยรูปแบบของเทคนิคการกอสรางและรูปแบบของเทคโนโลยีวัสดุกอสราง 
โดยสวนใหญใชเทคนิคการกอสรางระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง  นั่นเพราะชาว
หมูบานสาขลาเลือกใชโครงสรางพื้นไม (เทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง) เนื่องจากไมมีน้ําหนักเบาเมื่อ
เทียบกับโครงสรางคสล. และมีความแข็งแรง สามารถรับน้ําหนักบรรทุกในอาคารพักอาศัยได 
นอกจากนั้นยังสามารถปรับเปล่ียนการใชงานไดงาย สามารถนําไมกลับมาใชงานใหมได  สิ่ง
สําคัญที่สุดคือสามารถใชกับเทคนิคการกอสรางระดับกลาง ซึ่งเปนเทคนิคการกอสรางที่ชางใน
หมูบานสาขลามีความถนัดมากที่สุด  

 รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางพื้น 
ระดับ

เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับเทคนิค  
 

รูปแบบ 

 
 

อัตราสวน 
ล ก ส ล ก ส 

A, C,F,H,Gและ J 79.33  (47 หลัง)      
B,E และI 21.66 (13 หลัง)      
รวม 

 
100.00  (60หลัง) 

0.0
0 

10
0.0

21
.66

 
00

.00
 

10
0.0

0.0
0 
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 อาคารที่ใชโครงสรางพื้น คสล.(เทคโนโลยีวัสดุระดับสูงผสานกับวัสดุเทคโนโลยีระดับสูง) 
จําเปนที่จะตองใชฐานรากที่รับน้ําหนักไดมากกวา อาคารที่ใชโครงสรางพื้นไม  และใชชางที่มี
เทคนิคการกอสรางระดับกลางในการกอสราง 
เทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางพื้นอาคารพกัอาศยัในหมูบานสาขลามีลกัษณะดังนี ้
 1.เทคนิคการกอสราง  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในเตรียมชิ้นสวน  การติดตั้ง  
ประกอบชิ้นสวนเขาดวยกัน  และใชชางที่มีเทคนิคการกอสรางระดับลางในการขนสงวัสดุ ทําความ
สะอาดงาน 
 2.เทคโนโลยีวัสดุกอสราง ใชวัสดุที่สามารถแกไข ดัดแปลง โดยการดีดอาคารเมื่อเกิด
ปญหาน้ําทวม การทรุดตัว หรือระดับพื้นชั้นหนึ่งที่ต่ําลงได เชน โครงสรางไม  หรือวัสดุอ่ืนที่
เหมาะสมกับ ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังนี้ 
    2.1    ภูมิประเทศ : วัสดุที่สามารถเปนโครงสรางที่รับน้ําหนักอาคารสูง 1-2 ชั้นได 
ทนทานตอความเค็มของดินและการกัดกรอนของไอทะเลได  และปองกันความชื้นของดินและน้ํา
ทวมได    
    2.2   การคมนาคม : วัสดุมีขนาดที่สามารถบรรทุกใส รถยนต  เรือ รถเข็น ได  ขนาด
ความยาวไมควรเกิน 3-5 ม. เพื่อใหสามารถบรรทุกผานทางเทาที่มีความแคบเพียง 1.2-1.5 ม. ได  
สามารถใชคน 1-2 คนบรรทุกโดยการ แบก หาม  นั่นคือควรมีน้ําหนักไมเกิน 100 กิโลกรัม  
    2.3   เศรษฐกิจ : คากอสรางโครงสรางพื้นที่ชาวสาขลารับไดอยูระหวาง 2,500-
3,000 บาท/ตร.ม. ใชเวลากอสรางไมเกิน 1 สัปดาห  
    2.4    สังคมและวัฒนธรรม : ชาวสาขลาคุนเคยกับการใชไมเปนโครงสรางพื้น 
เพราะไมเปนวัสดุใกลตัว งายตอการดัดแปลง หรือการกอสรางโดยไมมีแบบแผนที่ชัดเจน การ
กอสรางโครงสรางพื้นเปนงานที่มองเห็น และรางกายสัมผัสได จึงตองมีความสวยงามและประณีต  
และชาวสาขลาใชการลอกเลียนและทําตามอยางกันถาพบวาวัสดุนั้นสามารถตอบสนองการใชงาน
ได 
 

7.1.3 ผนัง จากการสํารวจอาคารพักอาศัย 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับการใชผนัง ในภาคผนวก 
ก. (ตารางที่ ก-24) พบวา รอยละ 58.53 ใชผนังไมยาง, รอยละ 9.75 ใชผนังอิฐมอญ, รอยละ 7.31 
ใชผนังคอนกรีตบล็อค, รอยละ 4.87  ใชผนังไมอัด, รอยละ 2.43 ใชผนังยิปซั่มบอรด, รอยละ 2.43 
ใชผนังกระเบื้องแผนเรียบ และผนังอื่นๆ อีก รอยละ 14.68  จากการสํารวจพบวา การใชผนังใน
อาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา คอนขางหลากหลาย  เพราะผนังเปนองคประกอบอาคารที่มี
พื้นที่ผิวมากที่สุดในอาคารพักอาศัย  มีการใชงานที่แตกตางกันระหวางผนังภายนอกและภายใน
อาคาร 
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ตารางที ่7-5 วิเคราะห  ผนัง 
ปจจัยที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ีลักษณะ 

ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
-ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอสภาพ
ภูมิประเทศ 
- ระบายความรอน
ไดดี 

- มีน้ําหนักเบา
สามารถใช  1-2 คน
แบกหามไดครั้งละ
หลายแผน 
- ความยาวไม 3 ม.
สามารถขนสงโดย
คน และขนสงใสรถ
กระบะ  เรือบดและ
ใสรถเข็นไดสะดวก 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
ในราคาไมสูง
เกินไป 
- สามารถนําไมเกา
มาใชใหม  หรือ
ดัดแปลงเปน
โครงสรางอื่นได 

-  ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสราง
ระดับกลางหรือ
ระดับลางในบางสวน 
- ชาวสาขลามี
ประสบการณและใช
โครงสรางนี้มานาน
นับรอยป 

1. ผนังไมยาง 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละ 58.53 

    
- ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอสภาพ
ภูมิประเทศ 
- น้ําหนักมากทําให
อาคารทรุดตัว 

- สามารถขนสง
สวนผสม คสล. โดย
ใสรถกระบะ  เรือ
บดและใสรถเข็นได 
-  อิฐ ทราย ตองใส
ถุงปุย ถุงละ  20 
กก. เพื่อใหคนแบก
ได 
 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
แตราคาสูงเมื่อ
เทียบกับโครงสราง
ไม 
- การขนสง
สวนผสมทําใหตอง
ส้ินเปลือง
คาใชจาย 

- ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสรางระดับ
ลางในการกอผนัง
และใชเทคนิค
ระดับกลางในการ
ฉาบ 
- ชาวสาขลาเชื่อวา
แข็งแรงกวา
โครงสรางไม 

2.ผนังกออิฐมอญ 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 9.75 

    
- ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอสภาพ
ภูมิประเทศ 
- น้ําหนักมากทําให
อาคารทรุดตัว 

- สามารถขนสง
สวนผสม คสล. โดย
ใสรถกระบะ  เรือ
บดและใสรถเข็นได 
-  ซีเมนตบล็อค 
ทราย ตองใสถุงปุย 
ถุงละ  20 กก.
เพื่อใหคนแบกได 
 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
แตราคาสูงเมื่อ
เทียบกับโครงสราง
ไม 
- การขนสง
สวนผสมทําใหตอง
ส้ินเปลือง
คาใชจาย 

- ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสรางระดับ
ลางในการกอผนัง
และใชเทคนิค
ระดับกลางในการ
ฉาบ 
- ชาวสาขลาเชื่อวา
แข็งแรงกวา
โครงสรางไม 

3. ผนังกอคอนกรีต
บล็อค 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 7.31 
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ตารางที ่7-5 วิเคราะห  ผนัง (ตอ) 
ปจจัยที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ีลักษณะ 

ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
- ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- ไมทนทานตอ
สภาพภูมิประเทศ 
 

- มีน้ําหนักเบา ใช
คน 1-2 คนแบก
หามได 
- สามารถขนสงโดย
ใสรถกระบะ  เรือ
บดและใสรถเข็นได
สะดวก 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
ในราคาไมสูง
เกินไป 
- สามารถนําไมเกา
มาใชใหม หรือ
ดัดแปลงเปน
องคประกอบอื่นได 

-  ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสราง
ระดับกลางหรือ
ระดับลางในบางสวน 
- ชาวสาขลามีความ
เชื่อวาผนังไมอัดไม
แข็งแรง 

4. ผนังไมอัด 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละ 4.87       

- ไมมีสามารถผลิต
ไดในทองถิ่น แต
สามารถจัดหาได
จากรานคาวัสดุ 
- ไมทนทานตอ
สภาพภูมิประเทศ 
 

-มีน้ําหนักเบา ใช
คน 1-2 คน แบก
หามได 
- สามารถขนสงโดย
ใสรถกระบะ  เรือ
บดและใสรถเข็นได  
แตตองระวังแตกหัก 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได 
แตตองเสียคาชาง
กอสรางที่สูง 
- สามารถนําไมเกา
มาใชใหม หรือ
ดัดแปลงเปน
องคประกอบอื่นได 

-  ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสราง
ระดับกลาง 
- ชาวสาขลามีความ
เชื่อวาผนังยิปซ่ัมไม
แข็งแรง 

5. ผนังยิปซ่ัมบอรด 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 2.43 

    
- ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- ไมทนทานตอ
สภาพภูมิประเทศ 
 

- มีน้ําหนักเบา ใช
คน 1-2คนแบกหาม
ได 
- .สามารถขนสง
โดยใสรถกระบะ  
เรือบดและใสรถเข็น
ได แตตองระวัง
แตกหัก 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
ในราคาไมสูง
เกินไป 
- ไมสามารถนํา
กลับมาใชใหมได 

-  ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสราง
ระดับกลางหรือ
ระดับลางในบางสวน 
- ชาวสาขลามีความ
เชื่อวาผนังกระเบื้อง
แผนเรียบไมแข็งแรง
และดูไมมีฐานะ 

6. ผนังกระเบื้อง
แผนเรียบ 

 
 

รอยละ 2.43 
    

                                                                                                                               ที่มา : ผูวิจัย 
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  จากตารางที่  7-5  สามารถวิเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางผนงัอาคารพักอาศัยในหมูบาน
สาขลามีไดดังนี้ดังนี ้
 1. ผนังไมยาง  พบ รอยละ 58.53  (48 ตัวอยาง) ของลักษณะการใชผนัง 82 ตัวอยางจาก
การสํารวจอาคาร 62 หลัง ผนังไมยางไมสามารถผลิตไดในหมูบานสาขลา แตจัดหาไดงายจาก
รานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาที่เจาของอาคารจายได สามารถขนสงโดยรถ
กระบะ ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 1-2 คนแบกหามครั้งละหลายแผน ไปยังสถานที่
กอสราง สามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอนนํามาใชงานได  และสามารถนําไปใชงานในองคประกอบ
อ่ืนๆของอาคารไดอีก  หรือนํากลับมาใชใหมได เชน ทําพื้นอาคาร  ผนังไมยางสามารถปองกันแดด 
ลม ฝน ใหกับอาคารพักอาศัยไดดี   ทั้งยังมีน้ําหนักเบา และระบายความรอนไดดีกวาเมื่อเทียบกับ
ผนังกออิฐฉาบปูน และสามารถดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารเพื่อแกปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่ง
ต่ําลงได  และใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการกอสรางผนัง ซึ่งเปนเทคนิคที่พบมากที่สุด
ของชางกอสรางในหมูบานสาขลา ดวยเหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใชผนังไมยาง 
มากเปนอันดับที่ 1 

 2. ผนังกออิฐมอญ  พบ รอยละ 9.75 (8 ตัวอยาง) ของลักษณะการใชผนัง 82 ตัวอยางจาก
การสํารวจอาคาร 62 หลัง ผนังกออิฐมอญไมสามารถผลิตไดในหมูบานสาขลา แตสามารถจัดหา
ไดงายจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาที่เจาของอาคารจายได สามารถ
ขนสงโดยรถกระบะ แลวใสกระสอบ ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 1-2 คนแบกหาม ไปยัง
สถานที่กอสราง ผนังกออิฐมอญมีความแข็งแรง ทึบตันเมื่อทุบจะทําใหกอนอิฐแตก บิ่น จึงไม
สามารถนํามาใชงานอื่นๆในองคประกอบอื่นของอาคาร หรือนํากลับมาใชใหมได ผนังกออิฐมอญ
สามารถปองกันแดด ลม ฝนใหกับอาคารพักอาศัยไดดี   แตมีน้ําหนักมาก และระบายความรอน
นอยกวากวาเมื่อเทียบกับผนังไมยาง  ไมสามารถดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารเพื่อแกปญหา
ระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง และใชเทคนิคการกอสรางระดบักลางในการกอสรางผนัง ซึ่งเปนเทคนิคที่
พบมากที่สุดของชางกอสรางในหมูบานสาขลา ดวยเหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใช
ผนังกออิฐมอญ มากเปนอันดับที่ 2 

 3. ผนังกอคอนกรีตบล็อค  พบ รอยละ 7.31 (6 ตัวอยาง) ของลักษณะการใชผนัง 82 
ตัวอยางจากการสํารวจอาคาร 62 หลัง ผนังกอคอนกรีตบล็อค ไมสามารถผลิตไดในหมูบานสา
ขลา แตจัดหาไดงายจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาที่เจาของอาคารจาย
ได สามารถขนสงโดยรถกระบะ ใสกระสอบ ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 1-2 คนแบกหาม 
ไปยังสถานที่กอสราง ผนังกอคอนกรีตบล็อคมีความแข็งแรง ทึบตันเมื่อทุบจะทําใหบล็อคแตก บิ่น 
ไมสามารถนํามาใชงานอื่นๆในองคประกอบอื่นของอาคาร หรือนํากลับมาใชใหมได ผนังกอ
คอนกรีตบล็อคสามารถปองกันแดด ลม ฝนใหกับอาคารพักอาศัยไดดี   แตมีน้ําหนักมาก เและ
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ระบายความรอนนอยกวากวาเมื่อเทียบกับผนังไมยาง  ไมสามารถดัดแปลงอาคารโดยการดีด
อาคารเพื่อแกปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง และใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการกอสราง
ผนัง ซึ่งเปนเทคนิคที่พบมากที่สุดของชางกอสรางในหมูบานสาขลา ดวยเหตุผลเหลานี้ ชาว
หมูบานสาขลาจึงนิยมใชผนังกอคอนกรีตบล็อค เปนอันดับที่ 3 

 4. ผนังไมอัด  พบ รอยละ 7.31 (6 ตัวอยาง) ของลักษณะการใชผนัง 82 ตัวอยางจากการ
สํารวจอาคาร 62 หลัง ผนังไมอัด ไมสามารถผลิตไดในหมูบานสาขลา แตจัดหาไดงายจากรานคา
วัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาที่เจาของอาคารจายได สามารถขนสงโดยรถกระบะ 
ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 2-3 คนแบกหามครั้งละหลายแผน ไปยังสถานที่กอสราง ไม
สามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอนนํามาใชงานได  สามารถนําไปใชงานอื่นๆในองคประกอบอื่นของ
อาคารไดอีก หรือ นํากลับมาใชใหมได เชน ทําพื้นอาคาร หรือฝาเพดาน เปนตน ผนังไมยางไม
สามารถปองกันแดด ลม ฝนใหกับอาคารพักอาศัยไดดี เหมาะสําหรับใชเปนผนังภายใน   มนี้าํหนกั
เบาเและระบายความรอนไดดีกวาเมื่อเทียบกับผนังกออิฐฉาบปูน และสามารถดัดแปลงอาคารโดย
การดีดอาคารเพื่อแกปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง และใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการ
กอสรางผนัง ซึ่งเปนเทคนิคที่พบมากที่สุดของชางกอสรางในหมูบานสาขลา ดวยเหตุผลเหลานี้ 
ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใช ผนังไมอัด เปนอันดับที่ 4 

 5. ผนังยิปซั่มบอรด พบ รอยละ 2.43 (2 ตัวอยาง) ของลักษณะการใชผนัง 82 ตัวอยางจาก
การสํารวจอาคาร 62 หลัง ผนังยิปซั่มบอรด  ไมสามารถผลิตไดในหมูบานสาขลา แตจัดหาไดงาย
จากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาที่เจาของอาคารจายได สามารถขนสงโดย
รถกระบะ ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 2-3 คนแบกหามครั้งละหลายแผนไปยังสถานที่
กอสราง มีน้ําหนักเบามากเมื่อเทียบกับผนังอื่นๆ  ไมสามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอนนํามาใชงาน
ได  นําไปใชงานอื่นๆในองคประกอบอื่นของอาคารไดอีก เชน ทําฝาเพดาน ไมสามารถนํากลับมา
ใชใหมได เพราะมีความเปราะแตกหักงาย ผนังยิปซั่มบอรดไมสามารถปองกันแดด ลม ฝนใหกับ
อาคารพักอาศัยไดดี เหมาะสําหรับใชเปนผนังภายในเทานั้น   ผนังยิปซ่ัมบอรดมีน้ําหนักเบา เและ
ระบายความรอนไดดีกวาเมื่อเทียบกับผนังกออิฐฉาบปูน และสามารถดัดแปลงอาคารโดยการดีด
อาคารเพื่อแกปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง และใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการกอสราง
ผนัง ซึ่งเปนเทคนิคที่พบมากที่สุดของชางกอสรางในหมูบานสาขลา ดวยเหตุผลเหลานี้ ชาว
หมูบานสาขลาจึงนิยมใช ผนังยิปซั่มบอรดเปนอันดับที่ 5 

 6. ผนังกระเบื้องแผนเรียบ พบ รอยละ 2.43 (2 ตัวอยาง) ของลักษณะการใชผนัง 82 
ตัวอยางจากการสํารวจอาคาร 62 หลัง ผนังกระเบื้องแผนเรียบไมสามารถผลิตไดในหมูบานสาขลา 
แตจัดหาไดงายจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาที่เจาของอาคารจายได 
สามารถขนสงโดยรถกระบะ ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 2-3 คนแบกหามครั้งละหลาย
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แผนไปยังสถานที่กอสราง มีน้ําหนักเบามากเมื่อเทียบกับผนังอื่นๆ  สามารถจัดเก็บไวกลางแจง
กอนนํามาใชงานได  นําไปใชงานอื่นๆในองคประกอบอื่นของอาคารไดอีก เชน ทําฝาเพดาน ผนัง
กระเบื้องแผนเรียบมีความเปราะแตกหักงาย จึงไมสามารถนํากลับมาใชใหมได ผนังกระเบื้องแผน
เรียบสามารถปองกันแดด ลม ฝนใหกับอาคารพักอาศัยไดดี และระบายความรอนไดดีกวาเมื่อ
เทียบกับผนังกออิฐฉาบปูน และสามารถดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารเพื่อแกปญหาระดับพื้น
ชั้นหนึ่งต่ําลง และใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการกอสรางผนงั ซึ่งเปนเทคนิคที่พบมาก
ที่สุดของชางกอสรางในหมูบานสาขลา ดวยเหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใช ผนังยิป
ซั่มบอรดเปนอันดับที่ 5 

  จากรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย ในบทที่ 6.5 เทคโนโลยีการ
กอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา สามารถสรุปไดตามตารางที่ 7-6 
ตารางที่ 7-6 เทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางผนัง อาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางพื้นอาคารพักอาศัย ไดดังนี้        
 1. เทคโนโลยีการกอสรางรูปแบบ A ,B,C,D,E,F,H,I และ J มีรูปแบบการใชหเทคโนโลยีการ
กอสรางผนังรูปแบบเดียวกัน คิดเปน 96.66 (58 หลัง) ของอาคารทั้งหมดที่ทําการวิเคราะห มี
ลักษณะดังนี้ ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง 
 2. เทคโนโลยีการกอสรางรูปแบบ G มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางผนังคิดเปน รอย
ละ 3.33  (2 หลัง) ของอาคารทั้งหมดที่ทําการวิเคราะห มีลักษณะดังนี้ ใชเทคนิคการกอสราง
ระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง  และระดับสูง 
 จากผลดังกลาว วิเคราะหไดวา รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางผนังใน
หมูบานสาขลาประกอบดวยรูปแบบของเทคนิคการกอสรางและรูปแบบของเทคโนโลยีวัสดุกอสราง 
โดยสวนใชเทคนิคการกอสรางระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง  เพราะชาวหมูบาน
สาขลาเลือกใชผนังไม (เทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง) เพราะมีน้ําหนักเบาเมื่อเทียบกับผนงักออิฐ และ

รูปแบบเทคโนโลยกีารกอสรางผนงั 
ระดับ

เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับเทคนิค  
 

รูปแบบ 

 
 

อัตราสวน 
ล ก ส ล ก ส 

A, B,C,D,E,F,H,Iและ J 96.66 (58 หลัง)      
G 3.33  (2 หลัง)      
รวม 

 
100.00  (60หลัง) 

0.0
0 

10
0.0

0  
3.3

3 
00

.00
 

10
0.0

0 
0.0

0 
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มีความแข็งแรง สามารถปองกันแดด ลม ฝนในอาคารพักอาศัยได นอกจากนั้นยังสามารถ
ปรับเปลี่ยนการใชงานไดงาย สามารถนําไมกลับมาใชงานใหมได  ส่ิงสําคัญที่สุดคือสามารถใช
เทคนิคการกอสรางระดับกลาง ซึ่งเปนเทคนิคการกอสรางที่ชางในหมูบานสาขลามีความถนัดมาก
ที่สดุ    
เทคโนโลยีการกอสรางผนังในอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลามีลักษณะดังนี้ 
 1.เทคนิคการกอสราง  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการเตรียมชิ้นสวน  การติดตั้ง  
ประกอบชิ้นสวนเขาดวยกัน  และใชชางที่มีเทคนิคการกอสรางระดับลางในการขนสงวัสดุ ทําความ
สะอาดงาน 
 2.เทคโนโลยีวัสดุกอสราง ใชวัสดุที่สามารถแกไข ดัดแปลง โดยการดีดอาคารไดเมื่อเกิด
ปญหาน้ําทวม การทรุดตัว หรือระดับพื้นชั้นหนึ่งที่ต่ําลงได เชน ผนังไม  หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสมกับ 
ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนี้ 
    2.1  ภูมิประเทศ : วัสดุสามารถทนทานตอความชื้น  ความเค็มและการกดักรอน
ของไอทะเลได  และแข็งแรงพอที่รับแรงลมได    
    2.2  การคมนาคม : วัสดุมีขนาดที่สามารถบรรทุกใส รถยนต  เรือ รถเข็นได และ
ขนาดความยาวไมควรเกิน 3-5 ม. เพื่อใหสามารถบรรทุกผานทางเทาที่มีความแคบเพียง 1.2-1.5 
ม. ได  และมีน้ําหนักที่ใชคน 1-2 คนสามารถบรรทุกโดยการ แบก หามได 
    2.3  เศรษฐกิจ : ควรเปนวัสดุที่สามารถดัดแปลง ไปใชประโยชนในสวนอื่นของ
อาคาร หรือนําไปใชในการประกอบอาชีพจะไดรับความสนใจจากชาวสาขลา ใชเวลากอสรางไม
เกิน 1 สัปดาห 
    2.4   สังคมและวัฒนธรรม : ชาวสาขลาคุนเคยกับการใชไมเปนผนัง เพราะไมเปน
วัสดุใกลตัว งายตอการดัดแปลง หรือการกอสรางโดยไมมีแบบแผนที่ชัดเจน การกอสรางผนังเปน
งานที่มองเห็น และรางกายสัมผัสได จึงตองมีความสวยงามและประณีต  และชาวสาขลาใชการ
ลอกเลียนและทําตามอยางกันถาพบวาวัสดุนั้นสามารถตอบสนองการใชงานได 
  7.1.4 โครงหลังคาและวัสดุมุง จากการสํารวจอาคารพักอาศัย 62 ตัวอยางเกี่ยวกับการ
ใชโครงสรางหลังคา ในภาคผนวก ก.(ตารางที่ ก-26) พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดใชโครงหลังคาไม
เนื้อแข็ง ผูวิจัยวิเคราะหวา สาเหตุที่ชาวสาขลานิยมใชโครงสรางหลังคาที่ทําจากโครงไมเพราะ 
โครงไมมีน้ําหนักเบา  ทนทานตอสภาพอากาศที่ใกลกับทะเลไดดีกวาโครงสรางเหล็ก  อีกทั้ง
โครงสรางไมใชเพียงเทคนิคการกอสรางระดับกลางที่ชางกอสรางในหมูบานสาขลาสามารถทําได 

จากการสํารวจอาคารพักอาศัย 62  ตัวอยาง เกี่ยวกับวัสดุมุงในภาคผนวก ก. (ตารางที่ ก-
28 )  พบวา จากตารางที่ ก-28 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 71 ตัวอยาง เกี่ยวกับชนิดของ
วัสดุมุงหลังคา พบวา รอยละ 49.29 ใชลอนคู, รอยละ 32.39 ใชกระเบื้องลูกฟูก , รอยละ 9.85 ใช
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สังกะสี, รอยละ 4.22 ใชใบจาก, รอยละ 2.81 ใชกระเบื้องซีเมนต, รอยละ 1.41 ใชกระเบื้องหาง
วาว 

 
ตารางที ่7-7 วิเคราะห วสัดุมุง 

ปจจัยที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ีลักษณะ 
ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

- ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอสภาพ
ภูมิประเทศ 
- ระบายน้ําไดดี 

- มีน้ําหนักเบา
สามารถใช 1-2 คน
แบกหามไดครั้งละ
หลายแผน 
- สามารถขนสงโดย
ใสรถกระบะ  เรือ
บดและใสรถเข็นได
สะดวก 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
ในราคาไมสูง
เกินไป 
 

-  ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสรางระดับ
ลางในการมุง โดยมี
ชางเทคนิค
ระดับกลางควบคุม 
- ชาวสาขลามี
ประสบการณและใช
โครงสรางนี้มาหลาย
สิบป 

1. กระเบื้องลอนคู 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละ 49.29 

    
- ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอสภาพ
ภูมิประเทศ 
- ระบายน้ําไดดี 

- มีน้ําหนักเบา
สามารถใช 1-2 คน
แบกหามไดครั้งละ
หลายแผน 
- สามารถขนสงโดย
ใสรถกระบะ  เรือ
บดและใสรถเข็นได
สะดวก 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
ในราคาไมสูง
เกินไป 
 

-  ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสรางระดับ
ลางในการมุง โดยมี
ชางเทคนิค
ระดับกลางควบคุม 
- ชาวสาขลามี
ประสบการณและใช
โครงสรางนี้มาหลาย
สิบป 

2. กระเบื้องลูกฟูก 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละ 32.39 

    
                                 
                                                                                         ที่มา : ผูวิจัย 
 
 
 
 

 



 

 

227

ตารางที ่7-7 วิเคราะห วสัดุมุง (ตอ) 
ปจจัยที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ีลักษณะ 

ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
- ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอสภาพ
ภูมิประเทศ 
- ระบายน้ําไดดี 

- มีน้ําหนักเบา
สามารถใช 1-2 คน
แบกหามไดครั้งละ
หลายแผน 
- สามารถขนสงโดย
ใสรถกระบะ  เรือ
บดและใสรถเข็นได
สะดวก 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
ในราคาไมสูง
เกินไป 
- สามารถนําไมเกา
มาใชใหม  หรือ
ดัดแปลงเปน
โครงสรางอื่นได 

-  ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสรางระดับ
ลางในการมุง  
- ชาวสาขลามี
ประสบการณและใช
โครงสรางนี้มาหลาย
สิบป 

3. แผนเหล็กชุบ
สังกะสี 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 9.85     
- สามารถผลิตไดใน
ทองถิ่น  
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอสภาพ
ภูมิประเทศ 
- ระบายน้ําไมดี 

- มีน้ําหนักเบามาก
สามารถใช 1-2 คน
แบกหามไดครั้งละ
หลายแผน 
- สามารถขนสงโดย
ใสรถกระบะ  เรือ
บดและใสรถเข็นได
สะดวก 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
ในราคาไมสูง
เกินไป 
- สามารถนําไมเกา
มาใชใหม  หรือ
ดัดแปลงเปน
โครงสรางอื่นได 

-  ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสรางระดับ
ระดับลาง
ประสบการณและใช
โครงสรางนี้มานาน
นับรอยป 

4. ตับจาก 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 4.22     
- ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอสภาพ
ภูมิประเทศ 
- ระบายน้ําไดดี 

- สามารถใช 1-2คน
แบกหามไดครั้งละ
หลายแผน 
- สามารถขนสงโดย
ใสรถกระบะ  เรือ
บดและใสรถเข็นได
สะดวก 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
ในราคาสูงเกินไป 
- มีน้ําหนักตอแผน
มากตองเสีย
โครงสรางหลังคา
เพิ่มขึ้น 

-  ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสรางระดับสูง 
- ชาวสาขลาไมมี
ประสบการณในการ
ใชกระเบื้องคอนกรีต 

5. กระเบื้องซีเมนต 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ  2.81 
    

                                                                                                             ที่มา : ผูวิจัย 
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ตารางที ่7-7 วิเคราะห วสัดุมุง (ตอ) 
ปจจัยที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ีลักษณะ 

ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
- ไมมีทรัพยากรใน
ผลิต แตสามารถ
จัดหาไดจากรานคา
วัสดุ 
- มีความแข็งแรง  
ทนทานตอสภาพ
ภูมิประเทศ 
- ระบายน้ําไดปาน
กลาง 

- มีน้ําหนักเบา
สามารถใช 1-2คน
แบกหามไดครั้งละ
หลายแผน 
- สามารถขนสงโดย
ใสรถกระบะ  เรือ
บดและใสรถเข็นได
สะดวก 

- เจาของอาคาร
สามารถจัดหาได
ในราคาสูงเกินไป 
- มีน้ําหนักตอแผน
มากตองเสีย
โครงสรางหลังคา
เพิ่มขึ้น 

-  ชางกอสราง
สามารถใชเทคนิค
การกอสราง
ระดับกลางหรือ
ระดับลางในบางสวน 
- ชาวสาขลามี
ประสบการณและใช
โครงสรางนี้มานาน
นับรอยป 

6. กระเบื้องหางวาว 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 1.41 
    

                                                                                                             ที่มา : ผูวิจัย 
 จากตารางที่ 7-7  สามารถวิเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางโครงหลงัคาและวัสดุมุง อาคาร
พักอาศัยในหมูบานสาขลาไดดังนี ้
 1. กระเบื้องลอนคู พบ รอยละ 49.29  (35 ตัวอยาง) ของลักษณะการใชวัสดุมุง 71 ตัวอยาง
จากการสํารวจอาคาร 62 หลัง กระเบื้องลอนคู ไมสามารถผลิตไดในหมูบานสาขลา แตจัดหาได
งายจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาที่เจาของอาคารจายได สามารถขนสง
โดยรถกระบะ ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 1-2 คนแบกหามครั้งละหลายแผน ไปยัง
สถานที่กอสราง สามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอนนํามาใชงานได  ไมสามารถนําใชงานอื่นๆใน
องคประกอบอื่นของอาคารไดอีก แตสามารถนํากลับมาใชใหมได กระเบื้องลอนคูสามารถปองกัน
แดด ลม ฝนใหกับอาคารพักอาศัยไดดี   มีน้ําหนักเบาเและระบายความรอนได และสามารถ
ดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารเพื่อแกปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง และใชเทคนิคการกอสราง
ระดับกลางในการกอสราง ซึ่งเปนเทคนิคที่พบมากที่สุดของชางกอสรางในหมูบานสาขลา ดวย
เหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใชกระเบื้องลอนคู เปนวัสดุมุง มากเปนอันดับที่ 1 

 2. กระเบื้องลูกฟูก  พบ รอยละ 33.39 (23 ตัวอยาง) ของลักษณะการใชวัสดุมุง 71 ตัวอยาง
จากการสํารวจอาคาร 62 หลัง กระเบื้องลูกฟูก ไมสามารถผลิตไดในหมูบานสาขลา แตจัดหาได
งายจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาที่เจาของอาคารจายได สามารถขนสง
โดยรถกระบะ ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 1-2 คนแบกหามครั้งละหลายแผน ไปยัง
สถานที่กอสราง สามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอนนํามาใชงานได  ไมสามารถนําไปใชงานอื่นๆใน
องคประกอบอื่นของอาคารไดอีก แตสามารถนํากลับมาใชใหมได กระเบื้องลูกฟูกสามารถปองกัน
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แดด ลม ฝนใหกับอาคารพักอาศัยไดดี   มีน้ําหนักเบาและระบายความรอนได และสามารถ
ดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารเพื่อแกปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง และใชเทคนิคการกอสราง
ระดับกลางในการกอสราง ซึ่งเปนเทคนิคที่พบมากที่สุดของชางกอสรางในหมูบานสาขลา ดวย
เหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใชกระเบื้องลูกฟูก เปนวัสดุมุง มากเปนอันดับที่ 2 

 3. แผนเหล็กชุบสังกะสี  พบ รอยละ 9.85 (7 ตัวอยาง) ของลักษณะการใชวัสดุมุง 71 
ตัวอยางจากการสํารวจอาคาร 62 หลัง แผนเหล็กชุบสังกะสี ไมสามารถผลิตไดในหมูบานสาขลา 
แตจัดหาไดงายจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาที่เจาของอาคารจายได 
สามารถขนสงโดยรถกระบะ ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 1-2 คนแบกหามครั้งละหลาย
แผน ไปยังสถานที่กอสราง สามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอนนํามาใชงานได  สามารถนําไปใชงาน
อ่ืนๆ ในองคประกอบอื่นของอาคารไดอีก และสามารถนํากลับมาใชใหมได เชน ทําผนังอาคาร เปน
ตน แผนเหลก็ชุบสังกะสีสามารถปองกันแดด ลม ฝน ใหกับอาคารพักอาศัยไดดี   ระบายความรอน
ไดไมดี เวลาฝนตกจะมีเสียงดัง และไดรับผลกระทบจากการกัดกรอนของไอทะเล สามารถ
ดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารเพื่อแกปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง และใชเทคนิคการกอสราง
ระดับกลางในการกอสราง ซึ่งเปนเทคนิคที่พบมากที่สุดของชางกอสรางในหมูบานสาขลา ดวย
เหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใชแผนเหล็กชุบสังกะสี เปนวัสดุมุง มากเปนอันดับที่ 3 

 4. ตับจาก  พบ รอยละ 4.22 (3 ตัวอยาง) ของลักษณะการใชวัสดุมุง 71 ตัวอยางจากการ
สํารวจอาคาร 62 หลัง ตับจาก สามารถผลิตไดในหมูบานสาขลาและจัดหาไดงายจากรานคาวัสดุ
กอสรางภายในและนอกหมูบานสาขลา ในราคาที่เจาของอาคารจายได สามารถขนสงโดยรถ
กระบะ ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 1-2 คนแบกหามครั้งละหลายสิบตับ ไปยังสถานที่
กอสราง สามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอนนํามาใชงานได  สามารถนําไปใชงานอื่นๆในองคประกอบ
อ่ืนของอาคารไดอีก และสามารถนํากลับมาใชใหมได เชน ทําผนังอาคาร ตับจากสามารถปองกัน
แดด ลม ฝนใหกับอาคารพักอาศัยได แตมีอายุการใชงานสั้นตองเปลี่ยนหลังคาทุก 3-5 ป    มี
น้ําหนักเบาและระบายความรอนได และสามารถดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารเพื่อแกปญหา
ระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง และใชเทคนิคการกอสรางระดับลางในการกอสราง ซึ่งเปนเทคนิคที่พบใน
หมูบานสาขลา ดวยเหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงใชตับจาก  เปนวัสดุมงุ มากเปนอันดับที่ 4 

 5. กระเบื้องคอนกรีต พบ รอยละ 2.81  (2 ตัวอยาง) ของลักษณะการใชวัสดุมุง 71 ตัวอยาง
จากการสํารวจอาคาร 62 หลัง กระเบื้องคอนกรีตไมสามารถผลิตไดในหมูบานสาขลา แตจัดหาได
งายจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาสูงเมื่อเทียบกับวัสดุมุงอื่นๆ สามารถ
ขนสงโดยรถกระบะ ขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 1-2 คนแบกหามครั้งละหลายแผน ไปยัง
สถานที่กอสราง สามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอนนํามาใชงานได  ไมสามารถนําไปใชงานอื่นๆใน
องคประกอบอื่นของอาคารไดอีก แตสามารถนํากลับมาใชใหมได กระเบื้องคอนกรีตสามารถ
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ปองกันแดด ลม ฝนใหกับอาคารพักอาศัยไดดี   มีน้ําหนักมากเและระบายความรอนได และ
สามารถดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารเพื่อแกปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง และใชเทคนิคการ
กอสรางระดับกลางในการกอสราง ซึ่งเปนเทคนิคที่พบมากที่สุดของชางกอสรางในหมูบานสาขลา 
ดวยเหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใชกระเบื้องคอนกรีต เปนวัสดุมุง มากเปนอันดับที่ 5 
 6. กระเบื้องหางวาว พบ รอยละ 1.44(1 ตัวอยาง) ของลักษณะการใชวัสดุมุง 71 ตัวอยาง
จากการสํารวจอาคาร 62 หลัง กระเบื้องหางวาว ไมสามารถผลิตไดในหมูบานสาขลา แตจัดหาได
งายจากรานคาวัสดุกอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ในราคาสูงเมื่อเทียบกับวัสดุมุงอื่นๆ สามารถ
ขนสงโดยรถกระบะ ใสกระสอบขนถายลงเรือ หรือรถเข็น กอนใชคน 1-2 คนแบกหามครั้งละหลาย
แผน ไปยังสถานที่กอสราง สามารถจัดเก็บไวกลางแจงกอนนํามาใชงานได  ไมสามารถนําไปใช
งานอื่นๆในองคประกอบอื่นของอาคารไดอีก แตสามารถนํากลับมาใชใหมได กระเบื้องหางวาว 
สามารถปองกันแดด ลม ฝนใหกับอาคารพักอาศัยได แตแผนกระเบื้องมีขนาดเล็กทําใหอาจเกิด
ปญหาร่ัวซึมไดงาย  ใชเวลากอสรางนานทั้งยังมีน้ําหนักของผืนหลังคามาก และสามารถดัดแปลง
อาคารโดยการดีดอาคารเพื่อแกปญหาระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง และใชเทคนิคการกอสราง
ระดับกลางในการกอสราง ซึ่งเปนเทคนิคที่พบมากที่สุดของชางกอสรางในหมูบานสาขลา ดวย
เหตุผลเหลานี้ ชาวหมูบานสาขลาจึงนิยมใชกระเบื้องหางวาว เปนวัสดุมุง เปนอันดับสุดทาย 
 จากรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย ในบทที่ 6.5 เทคโนโลยีการ
กอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา สามารถสรุปไดตามตารางที่ 7-8 
 ตารางที่ 7-8 เทคโนโลยีการกอสรางโครงหลังคาและวัสดุมุง อาคารพักอาศัยในหมูบานสา
ขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 รูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางโครงหลังคาและวสัดุมุง 
ระดับ
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ระดับเทคนิค  
 

รูปแบบ 

 
 

อัตราสวน(รอยละ) 
ล ก ส ล ก ส 

A, B,C,D,E,Fและ G 95.00 (57 หลัง)      
H 1.66  (1หลัง)      
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สรุปรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางโครงหลังคาและวัสดุมุงอาคารพักอาศัย ไดดังนี้        
 1. เทคโนโลยีการกอสรางรูปแบบ A,B,C,D,E,F และ G มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีการ
กอสรางโครงหลังคาและวัสดุมุง รูปแบบเดียวกัน คิดเปน รอยละ 95 (57 หลัง)ของอาคารทัง้หมด มี
ลักษณะดังนี้ ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางและระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง
และระดับสูง  
 2. เทคโนโลยีการกอสรางรูปแบบ H มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางโครงหลังคาและ
วัสดุมุง คิดเปน รอยละ1.66 (1 หลัง) ของอาคารทั้งหมด มีลักษณะดังนี้ ใชเทคนิคการกอสราง
ระดับลางและระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับลางและระดับกลาง 
 3. เทคโนโลยีการกอสรางรูปแบบ I มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางโครงหลังคาและ
วัสดุมุง คิดเปน รอยละ1.66 (1 หลัง) ของอาคารทั้งหมด มีลักษณะดังนี้ ใชเทคนิคการกอสราง
ระดับลางและระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับกลาง 
 4. เทคโนโลยีการกอสรางรูปแบบ J มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางโครงหลังคาและ
วัสดุมุง คดิเปน รอยละ1.66 (1 หลัง) ของอาคารทั้งหมด มีลักษณะดังนี้ ใชเทคนิคการกอสราง
ระดับกลาง  รวมกับเทคโนโลยีวัสดุระดับกลางและระดับสูง 
 จากผลดังกลาว วิเคราะหไดวา รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางโครงหลังคาและวัสดมุงุ 
ในหมูบานสาขลาประกอบดวยรูปแบบของเทคนิคการกอสรางและรูปแบบของเทคโนโลยีวัสดุ
กอสรางโครงสรางหลังคาอาคารทุกหลังที่ทําการวิเคราะหใชโครงสรางไม (เทคโนโลยีวัสดุ
ระดับกลาง) และใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการกอสรางโครงหลังคานั้น  วัสดุมุงที่ใชมุง
หลังคาในอาคารพักอาศัยเหลานั้นสวนใหญเปนวัสดุที่ผลิตจากเทคโนโลยีวัสดุระดับสูง มีความ
คงทนตอสภาพอากาศ มีอายุการใชงานยาวมากกวา 10 ป  มีขนาดแผนที่ไดมาตรฐานจากโรงงาน
อุตสหกรรมขนาดใหญ ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางในการมุงหลังคาและใชเทคนิคระดับกลาง
ในการควบคุมงาน 
เทคโนโลยีการกอสรางโครงหลังคาและวัสดุมุงในอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลามี
ลักษณะดังนี้ 
 1.เทคนิคการกอสราง  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการทําโครงหลังคาไม และ
ควบคุมการมุงหลังคา และใชชางที่มีเทคนิคการกอสรางระดับลางในการมุงหลังคา  ขนสงวัสดุ 
 2.เทคโนโลยวีัสดุกอสราง ใชวัสดุที่สามารถแกไข ดัดแปลง โดยการดีดอาคารไดเมื่อเกิด
ปญหาน้ําทวม การทรุดตัว หรือระดับพื้นชัน้หนึ่งที่ต่ําลงได และเหมาะสมกับ ภูมิประเทศ การ
คมนาคม เศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม ดังนี ้
    2.1  ภูมิประเทศ : วัสดุที่สามารถทนทานตอความเค็มและการกัดกรอนจากไอทะเล
ได และตองระบายน้ําฝนไดดี    
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    2.2  การคมนาคม : วัสดุมีขนาดที่สามารถบรรทุกใส รถยนต  เรือ รถเข็น  และมี
น้ําหนักที่ใชคน 1-2 คนสามารถบรรทุกโดยการ แบก หาม  
    2.4  สังคมและวัฒนธรรม : ชาวสาขลานิยมวัสดุมุงหลังคาที่ผลิตจากระบบ
อุตสาหกรรม  เพราะเชื่อถือในความคงทนแข็งแรง  สามารถกอสรางไดรวดเร็วกวาวัสดุมุงจาก
ธรรมชาติ  และชาวสาขลาใชการลอกเลียนและทําตามอยางกันถาพบวาวัสดุนั้นสามารถ
ตอบสนองการใชงานไดดี 
 
 7.1.5  เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในหมูบานสาขลา  
จากการวิเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางในแตละองคประกอบของอาคารพักอาศัย พบวา
เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในหมูบานสาขลามีลักษณะดังนี้ 
  1. ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการเตรียมวัสดุ ประกอบและติดตั้งองคประกอบ
อาคาร  รวมทั้งการวางแผนและควบคุมงานกอสราง  ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางในการขนสง
วัสดุ  ทําความสะอาด   
 2.  ใชวัสดุกอสรางที่เกิดจากเทคโนโลยีไดทุกระดับ  แตตองเหมาะสมกับ ภูมิประเทศ การ
คมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของหมูบานสาขลาดังนี้ 
    2.1  ภูมิประเทศ : ใชวัสดุที่แข็งแรง  ทนทานตอความเค็มและการกัดกรอนจากไอ
ทะเลได  ตานทานความชื้นที่เกิดจากดินที่ชื้นแฉะไดและจากน้ําทวมได    
    2.2  การคมนาคม : สามารถบรรทุกใส รถยนต  เรือ รถเข็น รถเข็น ไปยังสถานที่
กอสรางได ขนาดความยาวไมควรเกิน 3-5 ม.เพื่อใหสามารถบรรทุกผานทางเทาที่มีความแคบ
เพียง 1.2-1.5 ม.ได  และมีน้ําหนักที่ใชคนบรรทุกโดยการ แบก หาม  ได (คนสามารถแบกของได
80-100 กิโลกรัม/คน)    
    2.3  เศรษฐกิจ : ควรเปนวัสดุที่สามารถดัดแปลง นํากลับมาใชใหม  หรือนําไปใช
ประโยชนอ่ืนๆได   และควรเปนวัสดุใชเวลากอสรางไมเกิน 1 สัปดาห เพื่อประหยัดคาแรงงาน
กอสราง และเจาของอาคารสามารถจัดหาได 
    2.4  สังคมและวัฒนธรรม : ชาวสาขลาคุนเคยกับวัสดุที่ งายตอการดัดแปลง หรือการ
กอสรางโดยไมมีแบบแผนที่ชัดเจน  ใชการลอกเลียนและทําตามอยางกันถาพบวาวัสดุนั้นสามารถ
ตอบสนองการใชงานไดดี  และตองเปนวัสดุที่ชางกอสรางในหมูบานสาขลานํามาใชกับเทคนิคการ
กอสรางของตนได 
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  จากเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศยัที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในหมูบานสาขลา 
สามารถสรุป ความสัมพันธในการเกิดเทคโนโลยกีารกอสรางทีเ่หมาะสมไดตาม รูปที่  7-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7-3 ความสัมพันธในการเกิดเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมในหมูบานสาขลา 
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7.2 เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยทีเ่หมาะสมสาํหรับหมูบานสาขลา 
 การวิเคราะหใหไดเกณฑการใชเทคโนโลยกีอสรางสาํหรบัหมูบานสาขลา อาคารพกัอาศัยที่
เหมาะสม จะทําใหสามารถกรองเทคโนโลยีการกอสรางอาคารอื่นๆ ไดทางเลือกการใชเทคโนโลยี
การกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมทีส่ําหรับในหมูบานสาขลา โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
  7.2.1 เกณฑการเทคโนโลยกีารกอสรางอาคารพักอาศยัที่เหมาะสมที่สาํหรับใน
หมูบานสาขลา  ความสัมพันธระหวางปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศยั
ในหมูบานสาขลา  กับเกณฑในการใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม ที่สรุปไดจากการทบทวนวรรณกรรรม
ที่เกี่ยวของ เมือ่นําลักษณะเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในหมูบานสาขลา  
ตารางที่ 7-  9 การเปรียบเทยีบเกณฑการใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสมจากวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ กับ
ลักษณะเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมที่เกิดขึน้ในหมูบานสาขลา  ที่มา : ผูวิจัย  
ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอ
เทคโนโลยี
การกอสราง 

เกณฑในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่
สรุปไดจากการทบทวนวรรณกรรรมที่
เกี่ยวของ  

เทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมที่
เกิดขึ้นในหมูบานสาขลา   

ภูมิประเทศ - เขากับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ใน
ทองถิ่น (Roland Stulz, Ton de Wide) 

- ใชวัสดุที่แข็งแรง  ทนทานตอความเค็มและ
การกัดกรอนจากไอทะเลได   ตานทาน
ความชื้นที่เกิดจากดินที่ชื้นแฉะไดและจากน้ํา
ทวมได 
- ใชวัสดุที่สามารถดัดแปลงอาคารโดยการดีด
อาคารเพื่อแกปญหาทรุดตัวของอาคารได 

การคมนาคม -  (ไมมีผูใดกลาวไว) - สามารถบรรทุกใส รถยนต  เรือ รถเข็น 
รถเข็นความยาวไมควรเกิน 3-5 ม. และมี
น้ําหนักที่ใชคนบรรทุก ได (80-100 กก./คน) 

- ใชแรงงานคนเปนผูควบคุม เนนแรงงานใน
ทองถิ่น (มงคล ชาวเรือ,ประกอบ ระกิติ, Ton de 
Wide, R J. Congdon ) 

-ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางหรือ
ระดับกลาง 

- ใชเงินลงทุนต่ํา  มีความเสี่ยงต่ํา  และ
สามารถเปนเจาของไดจากคนสวนใหญใน
ชุมชน (มงคล ชาวเรือ,ประกอบ ระกิติ, Roland 
Stulz, Richard S. Eckaus, R J. Congdon ) 

- ควรเปนวัสดุใชเวลากอสรางไมเกิน1สัปดาห 
เพื่อประหยัดคาแรงงานกอสราง และเจาของ
อาคารสามารถจัดหาได 

- ใชทรัพยากร  วัสดุ ในทองถิ่ น  และใช
พลังงานในการผลิตต่ํา (มงคล ชาวเรือ,นิธิ เอี่ยว
ศรีวงศ, Roland Stulz ,Ton de Wide) 

 

เศรษฐกิจ 

- มีความทนทาน มีอายุการใชงานสูง และ
สามารถนํากลับมาใชใหมได (Roland Stulz) 

- ควรเปนวัสดุที่สามารถดัดแปลง นํากลับมา
ใชใหม  หรือนําไปใชประโยชนอื่นๆได    
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 จากตารางที่ 7-9 พบวา เกณฑการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สรุปไดจากการทบทวน
วรรณกรรม ไมสามารถสอดคลองกับลักษณะเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในหมูบาน
สาขลาไดทั้งหมด  เนื่องจากเกณฑดังกลาวเปนเพียงเกณฑการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ใชไดกับ
ทุกเทคโนโลยี และไมไดเฉพาะเจาะจงกับหมูบานสาขลา  แตเมื่อผสานลักษณะเทคโนโลยีการ
กอสรางที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในหมูบานสาขลากับเกณฑดังกลาว จะไดเกณฑการใชเทคโนโลยีการ
กอสรางที่เหมาะสมที่สําหรับหมูบานสาขลา ดังนี้ 
เกณฑการใชเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมที่สําหรับหมูบานสาขลา 
 1.ใชวัสดุกอสรางอาคารที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ โดยมีลักษณะดังนี้ มีความแข็งแรง  
ทนทานตอความเค็มและการกัดกรอนจากไอทะเลได  ตานทานความชื้นที่เกิดจากดินที่ชื้นแฉะและ
จากน้ําทวม  และสามารถรองรับการดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารได 
 2.ใชวัสดุกอสรางอาคารที่เหมาะสมกับการคมนาคม โดยมีลักษณะดังนี้ สามารถบรรทุกใส 
รถยนต  เรือ รถเข็น ไปยังสถานที่กอสรางได ขนาดความยาวไมควรเกิน 3-5 ม.เพื่อใหสามารถ
บรรทุกผานทางเทาที่มีความแคบเพียง 1.2-1.5 ม.ได  และมีน้ําหนักที่ใชคนบรรทุกโดยการ แบก 
หาม  ได (80-100 กิโลกรัม/คน) 
 3.ใชวัสดุกอสรางอาคารที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  โดยมีลักษณะดังนี้ควรเปนวัสดุที่
สามารถดัดแปลง นํากลับมาใชใหม  หรือนําไปใชประโยชนอ่ืนๆได   และควรเปนวัสดุใชเวลา
กอสรางไมเกิน 1 สัปดาห เพื่อประหยัดคาแรงงานกอสราง และเจาของอาคารสามารถจัดหาได 
 4.ใชวัสดุกอสรางอาคารที่เหมาะสมกับสภาพสงัคมและวัฒนธรรม  โดยมีลักษณะดงันี้เปน
วัสดุที่ปลอดภัยกับผูใชงานและเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม    

ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอ
เทคโนโลยี
การกอสราง 

เกณฑในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่
สรุปไดจากการทบทวนวรรณกรรรมที่
เกี่ยวของ  

เทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมที่
เกิดขึ้นในหมูบานสาขลา   

- ใชแรงงานคนเปนผูควบคุม เนนแรงงานใน
ทองถิ่น (มงคล ชาวเรือ,ประกอบ ระกิติ, Ton de 
Wide, R J. Congdon ) 

- ตองเปนวัสดุที่ชางกอสรางในหมูบานสาขลา
นํามาใชกับเทคนิคการกอสรางของตนได 
 

- สามารถเรียนรูไดงาย ไมสลับซับซอน 
ฝกฝนและอบรมไดในทองถิ่น (มงคล ชาวเรือ, 
Roland Stulz, Richard S. Eckaus) 

- งายตอการดัดแปลง หรือการกอสรางโดยไม
มีแบบแผนที่ชัดเจน  ใชการลอกเลียนและทํา
ตามอยางกัน 

สังคมและ
วัฒนธรรม 

 - ปลอดภัยกับ ผู ใช งานและเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม (Roland Stulz) 

 



 

 

236

 
 5.ใชเทคนิคการกอสรางอาคาร ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคมและวัฒนธรรม  
โดยมีลักษณะดังนี้ ใชแรงงานในทองถิ่นเปนหลัก งายตอการดัดแปลง หรือการกอสรางโดยไมมี
แบบแผนที่ชัดเจน  ใชการลอกเลียนและทําตามอยางกันในการถายทอดเทคนิคการกอสราง 
  
  7.2.2 ทางเลือกเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมที่สําหรับใน
หมูบานสาขลา จากเกณฑการใชเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมที่สําหรับหมูบานสาขลา 
สามารถสรางทางเลือกเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมที่สําหรับหมูบานสาขลาโดยแบงตาม
องคประกอบโครงสรางไดดังนี้  
    1.ฐานราก 
        2.โครงสรางพืน้และพืน้  
    3.ผนัง 
    4.โครงหลงัคาและวัสดุมุง 
 
ความหมายของสี และคาํยอ 

 
 

 
 
 
 
ระดับความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทคโนโลยีระดับสูง  / เทคนิคระดับสูง       ส 
 เทคโนโลยีระดับกลาง / เทคนิคระดับกลาง ก 
 เทคโนโลยีระดับลาง  / เทคนิคระดับลาง ล 

จํานวน    = ระดับความเหมาะสมนอย 

จํานวน      = ระดับความเหมาะสมมาก 
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 ลักษณะ เทคโนโลยี ระดับลาง 
ระดับวัสดุ ล  

ขอดี ขอเสีย ระดับเทคนิค ล  
- มีความแข็งแรง   
- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- มีน้ําหนักไมมากตองใชคน 
1-2คนแบกหาม 
- ราคาถูก 
- สามารถนํามาใชประโยชน
อื่นๆได 

- ไมสามารถผลิตไดในทองถิ่น  
- รับน้ําหนักไดนอย ผิวล่ืนทํา
ใหแรงเสียดทานต่ํา 
 
 

 

วิธีการกอสราง 
 
 

- ขนสงเสา จากรานคานอกหมูบานสาขลา 
- ตีผังอาคาร โดยใชไมและเชือก 
- หมเสาโดยใชคน คน 2-3คน 

งบประมาณ ลําละ 5-10 บาท   

2.เสาเข็มไมไผ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 1-2 วัน  

7.2.2.1  ฐานราก 

 ลักษณะ เทคโนโลยี ระดับลาง 
ระดับวัสดุ ล  

ขอดี ขอเสีย ระดับเทคนิค ล  
- มีความแข็งแรง   
- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- รับน้ําหนักไดมาก 
- มีน้ําหนักไมมากตองใชคน 
1-2คนแบกหาม 
- ราคาถูก 
- สามารถนํามาใชประโยชน
อื่นๆได 

- ไมสามารถผลิตไดในทองถิ่น  
 
 
 

 

วิธีการกอสราง 
 
 
 

- ขนสงเสา จากรานคานอกหมูบานสาขลา 
- ตีผังอาคาร โดยใชไมและเชือก 
- หมเสาโดยใชคน คน 4-6คน 

งบประมาณ ตนละ 50-60 บาท   

1.เสาเข็มไมสน 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 1-2 วัน  

 



 

 

238

 

 ลักษณะ เทคโนโลยี ระดับลาง 
ระดับวัสดุ ก  

ขอดี ขอเสีย ระดับเทคนิค ล  
- มีความแข็งแรง  
- ทนทานตอสภาพอากาศ 
- รับน้ําหนักไดมาก 

- ไมสามารถผลิตไดในทองถิ่น  
- มีน้ําหนักมากตองใชคน 2-3 
คน แบกหาม 
- ราคาสูง 
 

 

วิธีการกอสราง 
 
 
 

- ขนสงเสา จากรานคานอกหมูบานสาขลา 
- ตีผังอาคาร โดยใชไมและเชือก 
- หมเสาโดยใชคน คน 4-6 คน 

งบประมาณ ตนละ 2,000 บาท  

4.เสาเข็มไมเต็ง 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลา 1-2 วัน  
 

7.2.2.1  ฐานราก 

 ลักษณะ เทคโนโลยี ระดับลาง 
ระดับวัสดุ ส  

ขอดี ขอเสีย ระดับเทคนิค ล  
- มีความแข็งแรง   
- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- รับน้ําหนักไดมาก 

- ไมสามารถผลิตไดในทองถิ่น  
- มีน้ําหนักมาก ตองใชคน 4-
6 คน แบกหาม 
 
 
 

 

วิธีการกอสราง 
 
 
 

- ขนสงเสา จากรานคานอกหมูบานสาขลา 
- ตีผังอาคาร โดยใชไมและเชือก 
- หมเสาโดยใชคน คน 4-6 คน 

งบประมาณ ตนละ  200-300 บาท  

3. เสาเข็มคสล.หก
เหลี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 1-2 วัน  
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 ลักษณะ เทคโนโลยี ระดับกลาง 
ระดับวัสดุ ส  

ขอดี ขอเสีย ระดับเทคนิค ก  
- มีความแข็งแรง   
- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- รับน้ําหนักไดมาก 
- อายุการใชงานมากกวา 50 
ป 
 

- ไมสามารถผลิตไดใน
ทองถิ่น  
-ตองแบงหิน ปูน ทรายใส
กระสอบ การขนสงใช
เวลานาน 
- ส้ินเปลืองไมแบบ 
- ดัดแปลงอาคารไดยาก 

- ควรใชกับฐานรากที่
รับน้ําหนักไดมาก เชน 
เสาเข็ม คสล. 

วิธีการกอสราง 
 
 
 

- ขนสงวัสดุ จากรานคานอกหมูบานสาขลามากองที่ลานวัดสาขลา 
- ผูกเหล็กที่ลานวัด นําวัสดุแบงใสกระสอบสงไปสถานที่กอสราง  
- ตั้งไมแบบ ใสเหล็กเสริม ผสมและเทคอนกรีตรอใหแข็งตัว 
- วางพื้นสําเร็จบนคาน คสล.ที่แข็งตัวแลว วางเหล็กเสริมบนพื้นกอน
เททับหนาดวยคอนกรีต 

งบประมาณ ตรม.ละ 2,000-2,500 บาท   

2. พื้นคสล.วางบน
โครงสราง คสล. 

 

 
 
 
 
 
 ระยะเวลา 10-14 วัน  

7.2.2.2  โครงสรางพื้น 

 ลักษณะ เทคโนโลยี ระดับกลาง 
ระดับวัสดุ ก  

ขอดี ขอเสีย ระดับเทคนิค ก  

- มีความแข็งแรง   
- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- รับน้ําหนักไดมาก 
- น้ําหนักเบา 
- อายุการใชงาน 30-40 ป 
- นําไมไปใชยังสวนอื่นของ
อาคารได 
- ดัดแปลงอาคารไดงาย 

- ไมสามารถผลิตไดใน
ทองถิ่น  
- วางไวที่เปยกชื้นจะผุผังงาย 
- ตองทาน้ํายากันแมลง 
 

- ควรใชกับฐานรากที่
รับน้ําหนักไดปานกลาง
เชน เสาเข็มไม 
- ควรทาสารเคลือบผิว
เพื่อยืดอายุการใชงาน 

วิธีการกอสราง 
 
 

- ขนสงวัสดุ จากรานคานอกหมูบานสาขลา 
- สงไปสถานที่กอสราง โดย เรือ รถเข็น  กอนใชคน 1-2 คน แบกหาม 
- ประกอบโดยการเขาเดือย บังไบ หรือตอกตะปู 

งบประมาณ ตรม.ละ 1,000-1,500 บาท   

1. พื้นไมวางบน คาน
และตงไม 

 
 
 

 
 
 

ระยะเวลา 3-5 วัน  
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7.2.2.2  โครงสรางพื้น 

 ลักษณะ เทคโนโลยี ระดับกลาง 
ระดับวัสดุ ส  

ขอดี ระดับเทคนิค ระดับเทคนิค ก  
- มีความแข็งแรง   
- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- รับน้ําหนักไดมาก 
- อายุการใชงานมากกวา 50 
ป 
 

- ไมสามารถผลิตไดใน
ทองถิ่น  
-ตองแบงหิน ปูน ทรายใส
ก ร ะ ส อ บ  ก า ร ข น ส ง ใ ช
เวลานาน 
- ส้ินเปลืองไมแบบ 
- ใชแรงงานมาก 
- ดัดแปลงอาคารไดยาก 

- ควรใชกับฐานรากที่
รับน้ําหนักไดมาก เชน 
เสาเข็ม คสล. 

วิธีการกอสราง 
 
 

- ขนสงวัสดุ จากรานคานอกหมูบานสาขลามากองที่ลานวัดสาขลา 
- ผูกเหล็กที่ลานวัด นําวัสดุแบงใสกระสอบสงไปสถานที่กอสราง  
- ตั้งไมแบบ ใสเหล็กเสริม ผสมและเทคอนกรีตรอใหแข็งตัว 

งบประมาณ ตรม.ละ 2,000-2,500 บาท   

3. พื้นคสล.วางบน
โครงสราง คสล. 

 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 14-20 วัน  
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 ลักษณะ เทคโนโลยี ระดับกลาง 
ระดับวัสดุ ส  

ขอดี ขอเสีย ระดับเทคนิค ก  
- มีความแข็งแรง   
- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- ปองกันแดด ลม ฝน ไดดี 
- อายุการใชงาน 30-40 ป 
 

- ไมสามารถผลิตไดใน
ทองถิ่น  
-มีน้ําหนักมาก  ตองแบงหิน 
ปูน ทรายใสกระสอบ การ
ขนสงใชเวลานาน 
- ไมสามารถนําไปใชยังสวน
อื่น หรือดัดแปลงอาคารได 

- ควรใชกับฐานรากที่
รับน้ําหนักไดมาก เชน 
เสาเข็ม คสล. 
- ควรวางบนคาน หรือ
พื้น คสล. 

วิธีการกอสราง 
 
 
 

- ขนสงวัสดุ จากรานคานอกหมูบานสาขลามากองที่ลานวัดสาขลา 
- ใสกระสอบสงไปสถานที่กอสราง  
- วัดระยะใหไดดิ่ง ฉาก  กอโดยใชซีเมนตเปนตัวยึดกอนอิฐ 
- ฉาบดวยปูน หรือทาสีเพื่อความสวยงาม 
 

งบประมาณ ตรม.ละ 300-400 บาท   

2.ผนังกออิฐมอญ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 3-5 วัน  

7.2.2.3  ผนัง 

 ลักษณะ เทคโนโลยี ระดับกลาง 
ระดับวัสดุ ก  

ขอดี ขอเสีย ระดับเทคนิค ก  

- มีความแข็งแรง   
- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- ปองกันแดด ลม ฝน ไดดี 
- น้ําหนักเบา 
- อายุการใชงาน 20-30 ป 
- นําไมไปใชยังสวนอื่นของ
อาคารได 
- ดัดแปลงอาคารไดงาย 

- ไมสามารถผลิตไดใน
ทองถิ่น  
- วางไวที่เปยกชื้นจะผุผังงาย 
- ตองทาน้ํายากันแมลง 
 

- ควรทาสารเคลือบผิว
เพื่อยืดอายุการใชงาน 

วิธีการกอสราง 
 
 

- ขนสงวัสดุ จากรานคานอกหมูบานสาขลา 
- สงไปสถานที่กอสราง โดย เรือ รถเข็น  กอนใชคน 1-2คนแบกหาม 
- ประกอบโดยการเขาเดือย บังไบ หรือตอกตะปู 

งบประมาณ ตรม.ละ 500-800 บาท   

1. ผนังไมยาง 
 

 

 
 
 
 
 

ระยะเวลา 3-5 วัน  
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7.2.2.3  ผนัง 

 ลักษณะ เทคโนโลยี ระดับกลาง 
ระดับวัสดุ ส  

ขอดี ขอเสีย ระดับเทคนิค ก  
- มีความแข็งแรง   
- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- ปองกันแดด ลม ฝน ไดดี 
- อายุการใชงาน 30-40 ป 
 

- ไมสามารถผลิตในทองถิ่น  
- มีน้ําหนักมาก ตองแบงหิน 
ปูน ทรายใสกระสอบ การ
ขนสงใชเวลานาน 
- ดัดแปลงอาคารไดยาก 
- ไมสามารถนําไปใชยังสวน
อื่น หรือดัดแปลงอาคารได 

- ควรใชกับฐานรากที่
รับน้ําหนักไดมาก เชน 
เสาเข็ม คสล. 
- ควรวางบนคาน หรือ
พื้น คสล. 

วิธีการกอสราง 
 
 
 

- ขนสงวัสดุ จากรานคานอกหมูบานสาขลามากองที่ลานวัดสาขลา 
- ใสกระสอบสงไปสถานที่กอสราง  
- วัดระยะใหไดดิ่ง ฉาก  กอโดยใชซีเมนตเปนตัวยึดกอนอิฐ 
- ฉาบดวยปูน หรือทาสีเพื่อความสวยงาม 

งบประมาณ ตรม.ละ 300-400 บาท   

3.ผนังกอซีเมนต
บล็อค 

 
 

 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 3-5 วัน  
 

 ลักษณะ เทคโนโลยี ระดับกลาง 
ระดับวัสดุ ส  

ขอดี ขอเสีย ระดับเทคนิค ก  
- มีความแข็งแรง   
- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- ปองกันแดด ลม ฝน ไดดี 
- รับน้ําหนักไดมาก 
- อายุการใชงาน 30-40 ป 
- น้ําหนักเบากวาผนังกออิฐ
มอญ 

- ไมสามารถผลิตในทองถิ่น  
- ตองแบงหิน ปูน ทรายใส
กระสอบ การขนสงใช
เวลานาน 
- ดัดแปลงอาคารไดยาก 
- ไมสามารถนําไปใชยังสวน
อื่น หรือดัดแปลงอาคารได 

- ควรใชกับฐานรากที่
รับน้ําหนักไดมาก เชน 
เสาเข็ม คสล. 
- ควรวางบนคาน หรือ
พื้น คสล. 

วิธีการกอสราง 
 
 
 

- ขนสงวัสดุ จากรานคานอกหมูบานสาขลามากองที่ลานวัดสาขลา 
- ใสกระสอบสงไปสถานที่กอสราง  
- วัดระยะใหไดดิ่ง ฉาก  กอโดยใชซีเมนตเปนตัวยึดกอนอิฐ 
- ฉาบดวยปูน หรือทาสีเพื่อความสวยงาม 

งบประมาณ ตรม.ละ 300-400 บาท   

4.ผนังกอบล็อคมวล
เบา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 3-5 วัน  
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 ลักษณะโครง
หลังคา 

เทคโนโลยี ระดับกลาง 
ระดับวัสดุ ส  

ขอดี ขอเสีย ระดับเทคนิค ก  
- มีความแข็งแรง   
- รับน้ําหนักไดมาก 
- นําไมไปใชยังสวนอื่นของ
อาคารได 
- ดัดแปลงอาคารไดงาย 

- ไมสามารถผลิตไดใน
ทองถิ่น  
- ไมทนทานตอไอทะเล   
 

- ควรทาสีกันสนิมใน
โครงเหล็ก 

วิธีการกอสราง 
 
 
 

- ขนสงวัสดุ จากรานคานอกหมูบานสาขลา 
- สงไปสถานที่กอสราง โดย เรือ รถเข็น  กอนใชคน 1-2 คน แบกหาม 
- ประกอบโดยการเชื่อม 

งบประมาณ ตรม.ละ 500-600 บาท   

2.โครงสรางเหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 10-14 วัน  
 
 
 

7.2.2.4  โครงหลังคาและวัสดุมุง 

 ลักษณะ 
โครงหลังคา 

เทคโนโลยี ระดับกลาง 
ระดับวัสดุ ก  

ขอดี ขอเสีย ระดับเทคนิค ก  

- มีความแข็งแรง   
- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- รับน้ําหนักไดมาก 
- น้ําหนักเบา 
- อายุการใชงาน 30-40 ป 
- นําไมไปใชยังสวนอื่นของ
อาคารได 
- ดัดแปลงอาคารไดงาย 

- ไมสามารถผลิตไดใน
ทองถิ่น  
- ตองทาน้ํายากันแมลง 
 

- ควรทาสารเคลือบผิว
เพื่อยืดอายุการใชงาน 

วิธีการกอสราง 
 
 

- ขนสงวัสดุ จากรานคานอกหมูบานสาขลา 
- สงไปสถานที่กอสราง โดย เรือ รถเข็น  กอนใชคน 1-2 คน แบกหาม 
- ประกอบโดยการเขาเดือย บังไบ หรือตอกตะปู 

งบประมาณ ตรม.ละ 250 -300 บาท   

1. โครงสรางไม 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 3-5 วัน  
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7.2.2.4  โครงหลังคาและวัสดุมุง 

 ลักษณะ 
วัสดุมุง 

เทคโนโลยี ระดับกลาง 
ระดับวัสดุ ส  

ขอดี ขอเสีย ก  ระดับเทคนิค 
ล  - มีความแข็งแรง   

- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- ปองกันแดด ลม ฝน ไดดี 
- ระบายน้ําไดดี 
- อายุการใชงาน 30-40 ป 

- ไมสามารถผลิตในทองถิ่น  
- ไมสามารถนําไปใชยังสวน
อื่น หรือดัดแปลงอาคารได 

- สามารถวางบนโครโง
หลังคาไมหรือเหล็กได 
- ใชแป ขนาด3.75x7.5 
cm.@1.00ม. 

วิธีการกอสราง 
 
 
 

- ขนสงวัสดุ จากรานคานอกหมูบานสาขลามากองที่ลานวัดสาขลา 
- สงไปสถานที่กอสราง โดย เรือ รถเข็น  กอนใชคน 1-2 คน แบกหาม 
- ติดตั้งบนโครงหลังคา โดยการเสียบตะขอ 
 

งบประมาณ ตรม.ละ 300-400 บาท   

1. กระเบื้องลอนคู 
 

 
 
 
 
 
 
 ระยะเวลา 5-7 วัน  
 

 ลักษณะ  
วัสดุมุง 

เทคโนโลยี ระดับกลาง 
ระดับวัสดุ ส  

ขอดี ขอเสีย ก  ระดับเทคนิค 

ล  - มีความแข็งแรง   
- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- ปองกันแดด ลม ฝน ไดดี 
- ระบายน้ําไดดี 
- อายุการใชงาน 30-40 ป 

- ไมสามารถผลิตในทองถิ่น  
- ไมสามารถนําไปใชยังสวน
อื่น หรือดัดแปลงอาคารได 

- สามารถวางบนโครโง
หลังคาไมหรือเหล็กได 
- ใชแป ขนาด3.75x7.5 
cm.@1.00ม. 

วิธีการกอสราง 
 
 
 

- ขนสงวัสดุ จากรานคานอกหมูบานสาขลามากองที่ลานวัดสาขลา 
- สงไปสถานที่กอสราง โดย เรือ รถเข็น  กอนใชคน 1-2 คน แบกหาม 
- ติดตั้งบนโครงหลังคา โดยการเสียบตะขอ 
 

งบประมาณ ตรม.ละ 300-400 บาท   

2. กระเบื้องลูกฟูก 
 

 

 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 5-7 วัน  
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7.2.2.4  โครงหลังคาและวัสดุมุง 

 ลักษณะ 
วัสดุมุง 

เทคโนโลยี ระดับกลาง 
ระดับวัสดุ ส  

ขอดี ขอเสีย ก  ระดับเทคนิค 
ล  - สามารถผลิตในทองถิ่น 

 - สามารถนําไปใชยังสวนอื่น 
หรือดัดแปลงอาคารได 
-ระบายความรอนไดดี 
- ปองกันแดด ลม ฝน ได 

- มีความแข็งแรง   
- อายุการใชงานส้ัน 3-5 ป - สามารถวางบนโครโง

หลังคาไม 
- ใชแป ขนาด
2.5x3.75cm.@0.30ม. 

วิธีการกอสราง 
 
 
 

- ตัดใบจาก ภายในปาชายเลนรอบหมูบาน นํามาตากใหแห และจับ
เปนตับดวยไมไผ  หรือขนสงวัสดุ จากรานคาภายในหรือนอกหมูบาน
สาขลา 
- สงไปสถานที่กอสราง โดย เรือ รถเข็น  กอนใชคน 1-2คนแบกหาม 
- ติดตั้งบนโครงหลังคา โดยมัดดวยตอก เชือก หรือตอกดวยตะปู 
 

งบประมาณ ตรม.ละ 25-30 บาท   

3. ตับจาก 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 2-3 วัน  
 

 ลักษณะ  
วัสดุมุง 

เทคโนโลยี ระดับกลาง 
ระดับวัสดุ ส  

ขอดี ขอเสีย ก  ระดับเทคนิค 

ล  - มีความแข็งแรง   
- ทนทานตอสภาพอากาศ   
- ปองกันแดด ลม ฝน ไดดี 
- ระบายน้ําไดดี 
- อายุการใชงาน 30-40 ป 

- ไมสามารถผลิตในทองถิ่น  
- ตองแบงหิน ปูน ทรายใส
กระสอบ การขนสงใช
เวลานาน 
- ดัดแปลงอาคารไดยาก 
- ไมสามารถนําไปใชยังสวน
อื่น หรือดัดแปลงอาคารได 

- สามารถวางบนโครโง
หลังคาไมหรือเหล็กได 
- ใชแป ขนาด3.75x7.5 
cm.@1.00ม. 

วิธีการกอสราง 
 
 
 

- ขนสงวัสดุ จากรานคานอกหมูบานสาขลามากองที่ลานวัดสาขลา 
- สงไปสถานที่กอสราง โดย เรือ รถเข็น  กอนใชคน 1-2 คน แบกหาม 
- ติดตั้งบนโครงหลังคา โดยการเสียบตะขอ 
 

งบประมาณ ตรม.ละ 300-400 บาท   

 
4. แผนเหล็กชุบ
สังกะสี 

 
 
 
 

ระยะเวลา 3-4 วัน  
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7.3  การนําเสนอแบบอาคารพักอาศัยโดยใชเทคโนโลยกีอสรางที่เหมาะสมในหมูบานสา
ขลา 
 อาคารพักอาศยัในหมูบานสาขลามีความหลากหลายของลักษณะทางกายภาพ  ทั้งจาก
เหตุผลทางการใชงาน ความชอบสวนตัวของเจาของอาคาร หรือเหตผุลอ่ืนๆ รวมทัง้เทคโนโลยกีาร
กอสรางอาคารที่ใช  ในการศึกษาครั้งนีใ้หความสําคญักับเทคโนโลยีการกอสรางอาคารเปนหลกั 
ดังนัน้เพื่อใหไดมาซึ่ง พืน้ทีใ่ชงานและลักษณะภายนอกของอาคารพกัอาศัย ไดใชขอมูลจากการ
สํารวจภาคสนาม และสัมภาษณเจาของอาคารพักอาศัยและไดขอมูลใชเปนตัวแทนของอาคารพกั
อาศัย ดงัตารางที่ 5-7(หนา 5-34)  และใชการลําดับพืน้ที่ใชงานโดยใชผังอาคารทีม่ีลักษณะซ้าํหรือ
ใกลเคียงกนั มากที่สุดเปนตัวแทน ดังตัวอยางผงับานพักอาศัย รูปที ่7-4 ถึง 7-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 7-4 ผัง บานเลขที่32 หมู5 

รูปที่ 7-6 ผัง บานเลขที่ 89 หมู 3 

รูปที่ 7-8  ผัง บานเลขที่ 120 หมู 5 รูปที่ 7-9  ผัง บานเลขที่ 24 หมู 4 

รูปที่ 7-7  ผัง บานเลขที่ 71 หมู 5 

 
รูปที่ 7-5 ผัง บานเลขที่113 หมู3 
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 7.3.1  เกณฑในการออกแบบ  เพื่อใหไดแบบอาคารที่เปนตัวอยางการใชเทคโนโลยีการ
กอสรางที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่หมูบานสาขลา  ไดกําหนดเกณฑในการออกแบบ  โดยแบงเปน 
การวางผังอาคาร ความสูงของอาคาร  รูปดานอาคาร และการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคาร 
1.การวางผังอาคาร  
 1.1  ใชชวงพาดที่เกิดจากการใชวัสดุที่สามารถขนสงมายังสถานที่กอสรางไดสะดวก  ใช
ชวงพาดสูงสุดที่วัสดุนั้นรับได  และหลีกเลี่ยงการตัดวัสดุใหมากที่สุด 

  1.2  การใชงานอาคารเปนไปตามพื้นที่ใชงานที่สรุปไวใน ตารางที่ 5-7 และมีลําดับการใช
พื้นที่ดังนี้ ชานหนาบาน โถง สวนเอนกประสงค  พื้นที่รับประทานอาหาร ครัว หองน้าํ และหองนอน  
โดยมีขนาดพื้นที่เทากับ หรือมากกวา ขอกําหนดรายการมาตรฐานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมของ
การเคหะแหงชาติ ป พ.ศ.2529 
2. ความสูงของอาคาร  ใชความสูงของอาคารในแตละสวนดวย ความยาวของวัสดุที่สามารถ
ขนสงมายังสถานที่กอสรางไดสะดวก  และหลีกเลี่ยงการตัดวัสดุใหมากที่สุด 

3. รูปดานอาคาร  
 3.1  ผิวอาคาร   ใชวัสดุบุผิวผนังอาคารที่เกิดจากประโยชนใชงานในแตละสวนของ
อาคาร 
 3.2  ชองเปดอาคาร  ใชขนาด  ตําแหนงของ บานประตู หนาตาง ที่เกิดจากประโยชนใช
งานในแตละสวนของอาคาร และเปนไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2543 
4. การใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคาร  
  4.1 เทคนิคการกอสรางอาคาร ใชเทคนิคการกอสรางที่ชางในทองถิ่นมีความถนัดมาก
ท่ีสุด   ในกรณีของหมูบานสาขลาคือ  เทคนิคการกอสรางระดับกลางระดับกลาง 
  4.2  เทคโนโลยีวัสดุ  ใชเทคโนโลยีวัสดุไดทุกระดับ แตตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับ 
ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของที่ตั้ง  ในกรณีนี้ใหเปนไปตามที่กลาว
ไวแลว ในหัวขอ 7.1.5 (หนา 7-12) 
  4.3  ใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย  ที่รองรับการปรับปรุง  ดัดแปลงอาคาร 
เนื่องจากการดีดอาคาร อันเกิดจากปญหาน้ําทวมและระดับพื้นชั้นหนึ่งต่ําลง 
 7.3.2 แบบกอสรางอาคารพักอาศัยโดยใชเทคโนโลยีกอสรางที่เหมาะสม 
    ผังพื้น จากเกณฑในการออกแบบอาคาร ไดใชการวางผังอาคารใหมีชวง พาด 3 ม.
ซึ่งเปนขนาดความยาว ที่เกิดจาก ความยาวของคานไมแปรรูป ความยาวของพื้นคอนกรีตอัดแรง
สําเร็จรูป คร่ึงหนึ่งของความยาวเหล็กเสน และเปนความยาวที่ สามารถบรรทุกใสรถกระบะเรือชลา 
รถเข็น และใหคนแบกหามเขามายังสถานที่กอสรางในหมูบานสาขลาได  โดยมีแบบผังอาคารพัก
อาศัยชั้นเดียว  และแบบอาคารพักอาศัยที่ไดรับการดีดอาคารแลว 
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 รูปที่ 7-10  แบบอาคารพักอาศัยทีย่ังไมไดรับการดีดอาคาร 
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รูปที่ 7-10  แบบอาคารพักอาศัยชั้นเดยีว 

รูปที่ 7-11  แบบอาคารพักอาศัยที่ไดรับการดีดอาคารแลว 
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รูปที่ 7-12  ผังพื้นชัน้ 1 
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แบบกอสรางอาคารพักอาศัยหลังนี้มขีอดีคือ 
 1.สามารถกอสรางโดยชางกอสรางในหมูบานสาขลาที่มีเทคนิคการกอสรางระดับกลาง 3 
คน และชางที่มีเทคนิคระดับลาง 2 คน ใชเวลากอสรางอาคารประมาณ 2-3 เดือน  
 2.วัสดุที่ใชกอสรางสามารถจัดหาและขนสงมายังสถานที่กอสรางในหมูบานสาขลาได
สะดวก  และเปนวัสดุที่ความแข็งแรงและทนทานตอสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของหมูบาน
สาขลา 
 3.อาคารมีการวางผังโดยแยกหองน้ํา  ซึ่งเปนพื้นที่มีน้ําหนักบรรทุกมาก  ออกจาก
โครงสรางหลักที่มีน้ําหนักบรรทุกนอยกวา เพื่อปองกันปญหาการทรุดตัวอของอาคารที่ไมเทากัน 
 4.โครงสรางอาคารมีความแข็งแรงเนื่องจากมีคานคอดินชวยยึดเสาอาคารที่มีความชะลูด
ใหเปนโครงที่สามารถรับแรงลมหนรือแรงทางดานขางไดดี 
 5.อาคารสามารถรองรับการดัดแปลงอาคารโดยการดีดอาคารใหสูงขึน้  เมื่อเกิดปญหาดิน
ตะกอนพัดพา หรือน้าํทวมได 
 
 
 
 

รูปที่ 7-13 รูปตัด ก-ก อาคารที่ยังไมไดรับการดีดอาคาร 
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 รูปที่ 7-14 รูปตัด ขยายผนัง 
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 7.3.3 ขอเสนอแนะจากชาวบานสาขลา ตอแบบกอสรางอาคารพักอาศัยโดยใช
เทคโนโลยีกอสรางที่เหมาะสม จากทางเลือกการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ แบบกอสราง
อาคารพักอาศัย ชั้นเดียว นําไปขอความคิดเห็นจากเจาของอาคารพักอาศัย จํานวน 4 คนและชาง
กอสราง จํานวน 5 คน พบวา 
 1. เจาของอาคารพักอาศัยและชางกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา ไมสามารถ
อานแบบกอสรางไดทั้งหมด  แตสามารถศึกษาและทําความเขาใจกับแบบแปลน รูปตัด แบบขยาย 
ไดในเวลาประมาณ 10 นาที โดยผูวิจัยเปนผูใหคําแนะนํา 
 2. เจาของอาคารพักอาศัยและชางกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา เขาใจ เห็น
ดวยและ ยินดีรับแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่เหมาะสมไปใช และจะ
อธิบายใหกับผูอ่ืนไดรับทราบตอไป 
 3. เจาของอาคารพักอาศัยและชางกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา พอใจกับพื้นที่
ใชงานของแบบกอสรางอาคารพักอาศัย  เพราะเปนขนาดที่ชาวหมูบานสาขลาสวนใหญใชงานอยู
แลว 
 4. เจาของอาคารพักอาศัยและชางกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา เห็นดวยกับ
วัสดุกอสรางในแบบกอสรางอาคารพักอาศัย  เพราะเปนวัสดุที่ชาวหมูบานสาขลาสวนใหญใชงาน
อยูแลว 
 5. ชางกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา ยอมรับและเห็นดวยในการใชเทคนิคการ
กอสราง ตามแบบกอสรางอาคารพักอาศัย เพราะเปนเทคนิคที่ตนเองเขาใจ และชางกอสรางใน
หมูบานสาขลาโดยสวนใหญทําได 
 เจาของอาคารพักอาศัยและชางกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาใหคําแนะนําวา 
 1. ควรเผยแผความรูนี้ใหกับชาวหมูบานสาขลาใหรับรูโดยทั่วกัน  อาจใชหนวยงานของรัฐ
เชน องคการบริหารสวนตําบลนาเกลือ โรงเรียนวัดสาขลา เปนหนวยงานสงเสริมความรูและ
นําไปใชกอสรางอาคารในหมูบานสาขลา 
    2. ควรมีภาพ 3 มิติ หรือหุนจําลอง แบบกอสรางอาคาร เพื่อใหชาวหมูบานสาขลาเขาใจ
แบบกอสรางนี้ 
 3. ควรมีการอบรมการกอสรางอาคารพักอาศัยโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหแกชาง
กอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา  

            4. ควรมีแบบกอสรางที่ใชเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม หลายๆแบบใหชาวหมูบานสา
ขลาไดเลือกใช 

 



บทที่ 8 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 กระแสเทคโนโลยีการกอสรางจากตะวันตกมีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการกอสรางอาคารใน
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลา 50 ปที่ผานมา    สังคมเมืองหลวงดูดซับ
เทคโนโลยีการกอสรางใหมๆเหลานั้นไดรวดเร็วและรุนแรง  เนื่องจากมี บุคคลากร องคกร และ
เงินทุนที่สามารถใชเทคโนโลยีการกอสรางระดับสูงจากตางชาติได  ทําใหการกอสรางอาคารขนาด
ใหญและขนาดเล็กใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางฟุมเฟอย  ขาดการยั้งคิด กระแสนี้ยังรุกลามไปยัง
ภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย  เทคโนโลยีการกอสรางที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นถูกละเลย  ถูกแทนที่
ดวยเทคโนโลยีการกอสรางที่ไมไดคํานึงถึงทองถิ่น   จนกระทั้งวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ.2539 
ธุรกิจการกอสรางชงักงัน  ราคาของเทคโนโลยีจากตางชาติสูงขึ้นเปนเทาตัวผกผันกับคาเงินบาทที่
ออนตัวลง ทําใหผูผลิตวัสดุกอสราง และบริษัทรับเหมากอสรางลมละลาย  ไมเวนแตเจาของอาคาร
พักอาศัยหลังเล็กๆ ในชนบท  แมวาในปจจุบันปญหาการกอสรางดังกลาวจะบรรเทาลงแลวก็ตาม  
แตก็มีสัญญาณเตือนวาจะเกิดฟองสบูแตกคลายกับเหตุการณในอดีต ดังนั้นเพื่อเปนการสราง
ภูมิคุมกันใหกับสังคมไทย  การศึกษาถึงการใชเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง 
 พื้นที่ปากแมน้ําเจาพระยามีความสําคัญทางภูมิศาสตร เพราะเปนจุดเชื่อมของแมน้ําสาย
ใหญที่สุดของประเทศไทยกับทะเลอาวไทย  จึงไดรับผลกระทบของกระแสน้ําขึ้น-น้ําลงอัน
เนื่องมาจากน้ําทะลหนุนเขาไปตามลําคลอง  สงผลตอสถาปตยกรรมและการกอสรางอาคารใน
พื้นที่ดังกลาว   วิทยานิพนธนี้ใชหมูบานสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ เปน
กรณีศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา 
ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ   เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการใชเทคโนโลยี
การกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา   และวิเคราะหสรุปเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับ
การกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาในปจจุบัน    รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
อาคารพักอาศัยโดยใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่เหมาะสม  

วิทยานิพนธนี้ประกอบดวยกระบวนการศึกษา 4 สวนดังนี้ สวนที่ 1 การศึกษาปรัชญาของ
เทคโนโลยี แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สรางเกณฑในการเลือกพื้นที่ศึกษา การศึกษา
ขอมูลพื้นฐานและการสํารวจเบื้องตนของพื้นที่ศึกษา สวนที่ 2 เปนการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม  โดยการสํารวจอาคารพักอาศัยและสัมภาษณเจาของอาคาร 62 ตัวอยาง  สัมภาษณ
ชางกอสราง 14 ตัวอยาง  เพื่อนํามาวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีการกอสราง
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อาคารพักอาศัย  วิเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา  สวนที่ 3 เปน
การอธิบายเทคโนโลยีการกอสรางในหมูบานสาขลา โดยแยกอธิบายระดับของเทคนิคการกอสราง
และระดับวัสดุกอสราง และวิเคราะหรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสา
ขลา  สวนที่ 4 เปนสังเคราะหเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมสําหรับหมูบานสา
ขลา  สรางเกณฑในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  และแนวทางออกแบบอาคารพักอาศัยโดยใช
เทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม   สรุปผลและเสนอแนะ  

 
8.1 ขอคนพบที่สําคัญ 
 
1. เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยประกอบดวย เทคนิคการกอสรางกับเทคโนโลยี
วัสดุกอสราง   

ผลจากการศึกษาเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา โดยจากการ
สํารวจอาคารพักอาศัยและสัมภาษณเจาของอาคารจํานวน 60 ตัวอยาง  และการสัมภาษณ ชาง
กอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา จํานวน 14 ตัวอยาง พบวา 
 1.1 เทคนิคการกอสรางอาคารพกัอาศยัที่ใชงานในหมูบานสาขลาสามารถสรุป
ตามการใชเครื่องมือ และการถายทอดเทคนิค ได 3 ระดับ   

 1. เทคนิคการกอสรางระดับลาง   
 2. เทคนิคการกอสรางระดับกลาง   
 3. เทคนิคการกอสรางระดับสูง  
การใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางเปนเทคนิคที่พบมากที่สุด และเปนเทคนิคที่ชาง

กอสรางในหมูบานสาขลามีความชํานาญมากเปนพิเศษ  ปจจัยที่สงผลใหระดับเทคนิคการกอสราง
ของชางกอสรางในหมูบานสาขลามีความแตกตาง คือ  ความถนัดสวนตัว,ครอบครัว, การศึกษา
เศรษฐกิจ ของชางกอสรางเปนตัวกําหนด   

2.2 เทคโนโลยีวัสดุกอสรางที่ใชงานในหมูบานสาขลาสามารถสรุป ตามเครื่องมือ
ในการผลิตได 3 ระดับ   

 1. เทคโนโลยวีัสดุกอสรางระดับลาง   
 2. เทคโนโลยวีัสดุกอสรางระดับกลาง   
 3. เทคโนโลยวีัสดุกอสรางระดับสูง  
เทคโนโลยีวัสดุที่ใชงานทั้ง 3 ระดับนี้ มีเพียงเทคโนโลยีวัสดุกอสรางระดับลาง  เทานั้นที่

หมูบานสาขลาสามารถผลิตได  เทคโนโลยีวัสดุอ่ืนๆตองซื้อและนําเขาจากภายนอก  และพบวา
เทคโนโลยีวัสดุระดับกลางเปนเทคโนโลยีวัสดุกอสรางที่ใชงานมากที่สุดในหมูบานสาขลา  การ
เลือกใชวัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาเกิดจากเจาของอาคารเปนผูตัดสินใจ โดยได



 

 

256

ขอมูลและคําปรึกษาจากชางกอสรางในหมูบานสาขลา ซึ่งมีปจจัยจากลักษณะภูมิประเทศ การ
คมนาคม  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของหมูบานสาขลาเปนตัวกําหนด 
2. การกาวขามขั้นระหวางระดับเทคนิคการกอสรางและระดับเทคโนโลยีวัสดุกอสราง ทํา
ใหเกิดเทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่เหมาะสม 

ผลจากการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย จากอาคารทั้งหมด 60 
หลัง  แบงวิเคราะหตามองคประกอบอาคารไดแก ฐานราก โครงสรางพื้น ผนัง และหลังคา พบ
รูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางทั้งหมด 10 ลักษณะ และพบวา ในการกอสรางองคประกอบ
อาคารใดๆ ใหเกิดความสมบูรณเปนองคประกอบอาคารที่ใชงานได มีการผสานระหวางระดับ
เทคนิคการกอสรางและระดับเทคโนโลยีวัสดุในระดับเดียวกัน  และตางระดับกันทําใหเกิด
เทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมสําหรับทองถิ่นนั้น  การกาวขามระดับนี้มีผลมาจาก 

1. ชางกอสรางอาคารพักอาศัยสามารถใชเทคนิคการกอสรางที่ตนเองมีอยูประยุกตใหเขา
กับเทคโนโลยีวัสดุกอสรางระดับอ่ืน ใหไดองคประกอบอาคารตามที่ตองการ และผลที่ไดตองเปนที่
ยอมรับของเจาของอาคารและชางกอสรางอื่นๆ    
              2. ชางกอสรางหนึ่งคนอาจมีเทคนิคกอสรางหลายระดับ โดยสามารถใชเทคนิคการ
กอสรางระดับตํ่ากวาได  ขึ้นอยูกับสถานการณ  และสามารถพัฒนาเทคนิคการกอสรางนั้นให
สูงขึ้นได 
 3. วัสดุกอสรางที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับสูงที่ผลิตดวยระบบอุตสาหกรรม สามารถจัดหา
ไดงาย  และใชเทคนิคการกอสรางระดับที่ต่ํากวาในการกอสรางได  จึงทําใหชางกอสรางเขาถึงวัสดุ
กอสรางระดับที่สูงกวาไดงายและเกิดการใชเทคนิคการกอสรางระดับที่ต่ํากวาเทคโนโลยีวัสดุ
กอสราง 
3. ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยใน
หมูบานสาขลา   

ผลจากการศึกษาพัฒนาการหมูบานสาขลา ที่สงผลตอเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพัก
อาศัย   พบวาในชวงเวลาทั้ง 3 ชวงที่สนใจศึกษา ลักษณะภูมิประเทศ การคมนาคม  เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม    เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพัก
อาศัยของหมูบานสาขลา สามารถเรียงลําดับไดดังนี้ 

1.ลักษณะภูมิประเทศ :  หมูบานสาขลามีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นปากแมน้ํา ได
รับอิทธพลจากน้ําทะเลหนุนและดินตะกอนพัดพา ซึ่งเปนตัวกําหนดลักษณะทางโครงสราง  
ลักษณะอาคาร ความคงทนของวัสดุใชงาน และกําหนดปจจัยอ่ืนๆที่มีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการ
กอสรางอาคารพักอาศัย 



 

 

257

2.การคมนาคม : หมูบานสาขลามีที่ตั้งอยูหางไกลจากชุมชนอ่ืนมากกวา 7 กม.และมีลํา
คลองลอมรอบ  ตองใชการคมนาคม  ซึ่งเปนตัวกําหนดวิธีการขนสง  และขนาดบรรทุกของภาหนะ 
ซึ่งสงผลตอขนาดวัสดุ  และเครื่องมือที่จะนํามากอสรางอาคาร สงผลถึง เศษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม ซ่ึงเปนปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย 

3.เศรษฐกิจ : หมูบานสาขลามีเศรษฐกิจที่เกิดจากการทําประมง คาขายและรับจางทั่วไป 
ซึ่งเปนตัวกําหนด  คาใชจายในการกอสรางอาคารพักอาศัย   รวมถึงความตองการและขนาดพื้นที่
ใชงานอาคาร การใชวัสดุและรูปแบบการกอสรางอาคารพักอาศัย 

4.สังคม และวัฒนธรรม  : หมูบานสาขลามีสังคมแบบเครือญาติ และมีความอนุรักษ
นิยมในประเพณีและรูปแบบการดําเนินชีวิตเกาๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดการใชพื้นที่ใชงานอาคาร การ
ใชวัสดุ และเทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัย 
4. เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสม สําหรับพื้นที่ปากแมน้ําเจาพระยา : 
กรณีศึกษา หมูบานสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
 ผลการศึกษาเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในหมูบานสาขลา โดยการ
วิเคราะหระดับเทคนิคการกอสรางอาศัยและระดับเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในแตละ
องคประกอบของอาคารพักอาศัย และศึกษารูปแบบการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัย
ในหมูบานสาขลาพบวาเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ปากแมน้ําเจาพระยา : 
กรณีศึกษา หมูบานสาขลา มีลักษณะดังนี้ 

1. เทคนิคการกอสราง  ใชเทคนิคการกอสรางระดับกลางในการเตรียมวัสดุ ประกอบ
และติดตั้งองคประกอบอาคาร  รวมทั้งการวางแผนและควบคุมงานกอสราง  ใชเทคนิคการกอสราง
ระดับลางในการขนสงวัสดุ  ทําความสะอาด  องคประกอบอาคาร 
  2. เทคโนโลยีวัสดุกอสราง  ใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางไดทุกระดับ  แตตองเหมาะสมกับ 
ภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของหมูบานสาขลาดังนี้ 
     ภูมิประเทศ : ใชวัสดุที่แข็งแรง  ทนทานตอความเค็มและการกัดกรอนจากไอ
ทะเลได  ตานทานความชื้นที่เกิดจากดินที่ชื้นแฉะและจากน้ําทวมได   
      การคมนามคม : ใชวัสดุที่สามารถบรรทุกโดย รถยนต  เรือ รถเข็น รถเข็น ไปยัง
สถานที่กอสราง ขนาดความยาวไมควรเกิน 3-5 ม.เพื่อใหสามารถบรรทุกผานทางเทาที่มีความ
แคบเพียง 1.2-1.5 ม.  และมีน้ําหนักที่ใชคนบรรทุกโดยการ แบก หาม  ได(คนสามารถแบกของได
80-100 กิโลกรัม/คน)      
  เศรษฐกิจ : ใชวัสดุที่สามารถดัดแปลง นํากลับมาใชใหม  หรือนําไปใชประโยชน
อ่ืนๆ  และควรเปนวัสดุใชเวลากอสรางองคประกอบอาคารนั้นๆไมเกิน 1 สัปดาห เพื่อประหยัด
คาแรงงานกอสราง และเจาของอาคารสามารถจัดหาได 
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  สังคมและวัฒนธรรม : ชาวสาขลาคุนเคยกับวัสดุที่งายตอการดัดแปลง หรือ
การกอสรางโดยไมมีแบบแผนที่ชัดเจน  ใชการลอกเลียนและทําตามอยางกันในการใชเทคนิคการ
กอสราง  และตองเปนวัสดุที่ชางกอสรางในหมูบานสาขลานํามาใชกับเทคนิคการกอสรางของตน
ได 
5.เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต  
 ผลการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางในหมูบานสาขลากับชวงเวลาที่ทําการกอสราง
อาคารพบวา ความสัมพันธของจํานวนอาคารตามรูปแบบเทคโนโลยีการกอสรางอาคารทั้ง 10 
รูปแบบในหมูบานาขลากับชวงเวลาที่ทําการกอสรางสามารถแสดงเปนกราฟ รูประฆังคว่ําหรือ
รูปคลื่น  มีจํานวนอาคารที่ใชระดับเทคโนโลยีต่ําสุดและสูงท่ีสุดอยูที่ชายขอบทั้ง 2 ดาน มีมัธยฐาน
และจุดสูงสุดอยูที่รูปแบบเทคโนโลยีที่นิยมใชงานมากที่สุด  และพบวาในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลามีแนวโนมที่จะใชเทคโนโลยีระดับสูงขึ้น
เร่ือยๆและละทิ้งรูปแบบเทคโนโลยีระดับตํ่าที่เคยใชงานในอดีต   สาเหตุที่ทําใหเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตคือ 
 1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยซึ่งไดแก
ลักษณะภูมิประเทศ  การคมนาคม  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ของทองถิ่นในชวงเวลาหนึ่งๆ
มีความแตกตางกัน สงผลใหเทคโนลยีที่เหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลง 
 2. ระดับเทคนิคการกอสรางอาคารพักอาศัยในชวงเวลาหนึ่งๆมีความแตกตางกันสงผลให
เทคโนลยีที่เหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลง 
 3. ระดับเทคโนโลยีวัสดุกอสรางอาคารพักอาศัยในชวงเวลาหนึ่งๆมีความแตกตางกัน
สงผลใหเทคโนลยีที่เหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลง 
6. ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม 
 ผลจากการศึกษาเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสม สําหรับพื้นที่ปาก
แมน้ําเจาพระยา : กรณีศึกษา หมูบานสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
พบวาปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมมีดังนี้  
 1.ความแตกตางอยางมากระหวางระดับเทคนิคการกอสรางในหมูบานสาขลากับ
ระดับเทคโนโลยีวัสดุกอสรางที่นําเขามาจากภายนอก 
 1.1 ชางกอสรางในหมูบานสาขลาสวนใหญมีเทคนิคการกอสรางระดับลางถึงระดับกลาง  
และมีขอจํากัดในการพัฒนาระดับเทคนิคการกอสรางใหอยูในระดับสูงเนื่องจากขาดการศึกษาและ
ประสบการณ    จึงตองปรับตัวอยางมากที่จะใชเทคโนโลยีวัสดุกอสรางระดับสูง  ทําใหตองลองผิด
ลองถูกกับเทคโนโลยีวัสดุระดับสูงที่ไมคุนเคย ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากร  เกิดอันตรายตอชีวิต
และทรัพยสิน    
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 1.2 เทคโนโลยีวัสดุระดับสูงที่ผลิตดวยระบบอุตสาหกรรมจากโรงงานภายนอกหมูบานสา
ขลา มีความแข็งแรง  ทนทาน มีขนาดที่ไดมาตราฐาน  ราคาอยูในระดับที่ชาวหมูบานสาขลาจาย
ได  และมีการโฆษณา ประชาสัมพันธที่ไดผล  ทําใหเทคโนโลยีวัสดุระดับสูงเขามาแทนทีเ่ทคโนโลยี
วัสดุระดับลางหรือระดับกลางที่ผลิตและใชทรัพยากรในทองถิ่น  ทําใหทองถิ่นไมสามารถพึ่งตนเอง   
เกิดการขาดชวงของการถายทอดเทคโนโลยีวัสดุในทองถิ่นและสูญหายไปในที่สุด  ปจจุบัน
เทคโนโลยีวัสดุกอสรางระดับสูงพัฒนาการอยางรวดเร็วมากตามความกาวหนาของเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
ทําใหเกิดชองวางและระยะหางที่เพิ่มข้ึนกับระดับเทคนิคการกอสรางในทองถิ่น 
 2. ขาดการจัดการองคความรูทางเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมอยางเปน
ระบบ   
 2.1 องคความรูทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมในประเทศไทยถูกละทิ้งไปเมื่อราว25 ปกอน
เนื่องจากนักวิชาการรุนใหมในยุคนั้นใหความสําคัญกับเทคโนโลยีจากตางชาติ คิดและทําตาม
เทคโนโลยีสมัยใหมโดยละทิ้งเทคโนโลยีทองถิ่น  ทําใหเอกสาร  บุคคลากรและหนวยงานที่
ดําเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมลมเลิกและสูญหายไป ปจจุบันคงเหลือแต
นักวิชาการอวุโสที่ยังคงมีใจรักและจิตสํานึกที่เห็นความสําคัญในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ทองถิ่นของประเทศไทยเทานั้น 
 2.2 การศึกษาทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ยังเปนเสน
ขนานกับภูมิปญญาทองถิ่น  ขาดการบรูณาการองคความรูเขาดวยกัน  ทําใหชองวางระหวาง
ความรูทางเทคโนโลยกีารกอสรางจากนกัวิชาการ สถาปนิก วิศวกร กับชาวบาน ชางกอสรางที่อยู
ในทองถิน่มากขึ้น  
 
8.2 ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษา เทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสม สําหรับพื้นที่ชุมน้ํา
บริเวณปากแมน้ําเจาพระยา  : กรณีศึกษา หมูบานสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย จ.
สมุทรปราการ  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่เหมาะสม  ที่มีการใชงานใน
พื้นที่ อ่ืนๆ  เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการกอสรางและรูปแบบการใช
เทคโนโลยี  เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่เหมาะสม  สําหรับ
ประเทศไทย 
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 2. ควรนําแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม  ไปใชงานในการออกแบบ
และกอสรางอาคาร เพื่อใหเกิดการพึ่งพาตนเอง พอประมาณและพอเพียงตาม แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานใหปวงชนชาวไทยยึดถือและปฎิบัติ 
 3. ควรใหผูมีความรูดานอื่นๆที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการกอสราง เชน สาขาวิศวกรรม 
สาขาเศรษฐศาสตร รวมคิดเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่เหมาะ และนําแนวคิดที่
ไดไปเผยแผใหกับเจาของอาคารและชางกอสราง ตามภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเปนการบูรณา
การองคความรูทางเทคโนโลยีการกอสรางอาคารที่เหมาะสมใหเกิดเปนรูปธรรมตอไป 
 4. สถาบันการศึกษาทุกระดับตองผสานองคความรูรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น โดยบรรจุ
การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเขาไปในหลักสูตร  เพื่อสรางบุคคลากรที่ตระหนักและมีจิตสํานึก
ในการใชเทคโนโลยีอยางรูเทาทัน  และเหมาะสมกับทองถิ่นและประเทศไทย 
 5. รัฐบาลควรใหความสําคัญและสรางเกณฑในการรับและถายโอนเทคโนโลยีการกอสราง
จากตางชาติสูสังคมไทย  เพื่อสรางภูมิคุมกันใหแกอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไมใหตกอยู
ใตอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากตางชาติ 
 

  รูปที ่8-1 สรุปผลการวิจยั 



 261

รายการอางอิง 
 

ภาษาไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม.  มาตราฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  การประสานทางพกิัด.  

กรุงเทพมหานคร, 2531. 
คํารณ ศรีนอย.  การจัดการเทคโนโลย.ี  กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2549. 
จุมพล  สวัสดิยากร.  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น.  พระนครศรีอยุธยา: สห

วิทยาลัยศรีอยุธยารวมกับหนวยศึกษานิเทศนกรมฝกหดัครู, 2529. 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาตร.  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัมนาชนบท.   

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524. 
เฉลิมชัย  หอนาค.  เอกสาร ระบบประสานทางพกิดั ทฤษฎีและการนาํไปใช.  กรุงเทพมหานคร, 

(ม.ป.ป.). 
ชมรมวิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย.  เสาเขม็.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั, 2524. 
ชวลิต  นิตยะ.  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง บลอค.  กรุงเทพมหานคร: คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, (ม.ป.ป.).  
ชัยวัฒน  ถิระพันธุ.  ทฤษฎีไรระเบียบ กับทางแพรของสังคมสยาม.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันการ

เรียนรูและพัฒนาประชาสังคม, 2546. 
ชาญชัย  ลิมปยากร.  จดหมายขาว คอส. เทคโนโลยีกบัการพัฒนา.  (ม.ป.ท.), 2527. 
ชาญชัย  สุขสกุล.  โครงการฟนฟทูี่อยูอาศัยดวยวัสดุพื้นบาน.  กรุงเทพมหานคร: กรมวิทยาศาตร

บริการ, (ม.ป.ป.). 
ไตรรัตน  จารุทัศน.  ระบบการกอสรางอุตสาหกรรมสําหรบัที่พกัอาศัยของผูที่มีรายไดปานกลาง

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล.  วิทยานิพนธปริญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหะการ บัณฑิต
วิทยาลัย. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535. 

ทัต  สจัจะวาท.ี  การกอสรางอาคารดวยภาพ.  กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544. 
เทวินทร  ผาติอุดมภาพ.  การนําคอนกรีตเสริมไมไผมาใชในบานราคาถูก.  วิทยานิพนธปริญญา 

 มหาบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518. 
ถาวร  วิทรายคํา.  แผนพื้นสําเร็จรูปเสริมไมไผ  รูปรางน้ําคว่ํา.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 
 



 262

 
ธํารง เปรมปรีดิ์.  ประวัติศาสตรวิศวกรรมโยธา.  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2530. 
ธีรศักดิ์  วงศคําแนน.  การเลือกใชวัสดุและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับเรือนชนบทยากจน 

 กรณีตัวอยางหมูบานทุงโจ จ.ลําปาง.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชา
 สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528. 

น. ณ  ปากน้ํา.  แบบแผนบานเรือนในสยาม.  กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 2543. 
นิธิ  เอี่ยวศรีวงศ.  ไฮเทคปาฏิหารย.  กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2547. 
บัญชา  ธนบุญสมบัติ.  การศึกษาวัสดุโดยเทคนิคดิฟแฟรกชัน.  กรุงเทพมหานคร: ส.ส.ท., 2544. 
บุญทัน  ดอกไทสง.  การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม(ทวิลักษณ)ในการพัฒนาประเทศไทย.  

กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 2530. 
ประกอบ  ระกิติ.  เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวชนบทอีสาน.  

ขอนแกน: ศูนยฝกอบรมและพัมนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2532. 
ประณต  กุลประสูตร.  เทคนิคงานไม.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2547. 
ประมวล  รุจนเสรี.  สมดุลประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2547. 
ปยนุช  เตาลานนท.  พัฒนาการการกอสรางงานสถาปตยกรรม.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2444. 
ฝายวิจัยการกอสราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสรตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.  การวิเคราะหวจิัย

ตนแบบอาคารที่อยูอาศัยของเกษตรกรชนบท.  กรุงเทพมหานคร, 2522. 
พงศพนั  วรสทุโรสถ และคณะ.  วัสดุกอสราง.  กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544. 
พจนานกุรม ฉบับมติชน.  กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2547. 
พรประชา  ปสันนธมัโม.  งานกับคุณคาของชีวิต.  กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, 2524. 
พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตโต).  การพัฒนาที่ยั่งยืน.  กรุงเทพมหานคร:  โกมลคีมทอง, 2546.  
พระธรรมปฎก, ประเวส วะสี และเอกวิทย ณ ถลาง, หนทางฝาวิกฤตและทางรอดของสังคมไทย.  

กรุงเทพ: ภัคธรรศ, 2544. 
พลูหลวง. เทวโลก-เทพนพเคราะห เทพประจําวัน และเทพเจาองคสําคัญทั้งปวง.  

กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 2547. 
พัฒนา  กิติอาษา.  ทองถิ่นนิยม.  กรุงเทพมหานคร: โอเอสพริ้นเฮาส, 2546. 
พิภพ  สุนทรสมัย.  ชางปูนกอสราง.  กรุงเทพมหานคร: สมาคมสงเสริมไทยญี่ปุน, 2544. 



 263

ฟริตจอฟ  คาปรา, (พระประชา ปสนนธมโม และคณะแปล).  จุดเปลี่ยนแหงศตวรรษ 1.  
กรุงเทพมหานคร: โกมลคีมทอง, 2544. 

มงคล  ชาวเรือ.  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น.  พระนครศรีอยุธยา: ภาควิชา
สังคมวิทยา  คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยาลัยครู พระนครศรีอยุธยา, 2528. 

มานะ  อภิพัฒนะมนตรี.  วิศวกรรม ปฐพีและฐานราก.  กรุงเทพมหานคร: สมาคมสงเสริมไทยญี่ปุน
, 2545. 

ยรรยง  ทรัพยสุขอํานวย.  การสํารวจเพื่อการกอสราง.  กรุงเทพมหานคร: เทคนิคกรุงเทพ, 2543. 
รังสรรค  ธนะพรพันธุ.  ทุนวัฒนธรรม วัฒนธรรมในระบบทุนนิยมโลก.  กรุงเทพมหานคร: มติชน, 

2546. 
เรืองศักดิ์  กันตะบุตร.  การออกแบบอาคารระบบประสานทางพกิดั.  กรุงเทพมหานคร: (ม.ป.ป.). 
ละออง  ศิริพฒัน.  ระบบอุปกรณอาคาร.  ปทุมธาน:ี สกายบกุส จาํกัด, 2540. 
วรัญญา ภัทรสุข.  ระเบียบวิธวีิจัยทางสงัคมศาสตร.  กรุงเทพมหานคร: โรงพพิมแหงจฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลยั, (ม.ป.ป.). 
วิวัฒน  เตมียพันธ.  เรือนพักอาศัย รูปแบบสําคัญของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น.  เอกสารประกอบ 

การสัมนา เร่ืองเอกลักษณเรือนพื้นถิ่นภาคเหนือ, หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น 
17 จังหวัดภาคเหนือ, 2539. 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการกอสรางแหงชาติ.  การมาตราฐาน และการประสานทางพิกัดในงาน
กอสรางอาคาร.  กรุงเทพมหานคร, 2516. 

ศิริ  ฮามสโุพธิ.์  เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัการดํารงชีวิตในทองถิ่น.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส
โตร, 2536. 

วิศิษฐ วังวิญู.  วิถีสูเศรษฐกิจที่มีชีวิต.  กรุงเทพมหานคร: สวนเงินมีมา, 2546. 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.  การวิเคราะหวิจัยตนแบบอาคารที่อยู

อาศัยของเกษตรกรในชยบท.  กรุงเทพมหานคร: วท., 2522. 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยและการเคหะแหงชาติ.  การบรรยายเรื่อง – 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาที่อยูอาศัยในชนบท.  สาขาวิจัยการกอสราง 
สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรุงเทพ , 2524. 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน.  การพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2515. 
สานิตย บุญช.ู  คูมือฝกอบรมวางแผนพฒันาชนบท.  แผนกวิชาพฒันาสงัคมภาควิชาสังคมศาสตร, 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน,ี 2537. 
สามารถ  สิริเวชพนัธ และสพุล ปวราจารย.  เรือนชนบท.  โรงพิมพคลองชาง, 2537. 
สืบศักดิ์  พหรมบุญ และคณะ.  งานเสริมฐานราก.  กรุงเทพมหานคร, (ม.ป.ป.). 



 264

สิรินาถ เรืองชวีิน.  แนวทางแกไขปญหาที่อยูอาศยั กรณศีึกษาชมุชนหมูบานสาขลานาเกลือ ต. 
นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดยี จ.สมุทรปราการ.  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ. ภาควิชา
เคหการ บัณฑติวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2542. 

สุรเชษฐ ชาวเรือ.  การใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในบานพักอาศัย : การออกแบบศึกษาความ 
เปนไปได. วิทยานิพนธปริญามหาบัณฑิต. ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524. 

เสรี  พงศพิศ.  100 คําที่ควรรู.  กรุงเทพมหานคร: พลงัปญญา, 2547. 
อนุช  อาภาภิรม.  เทคโนโลยีกับสวรรค.  กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2547. 
อนุช  อาภาภิรม และ คณะ.  เทคโนโลยีปฏิวัติโลก.  กรุงเทพมหานคร: วิถีทัศน, 2543. 
          , โบกมือลาโลกาภิวัฒน.  กรุงเทพมหานคร: วิถีทัศน, 2543. 
อภิชัย  พันธเสน.  พุทธเศรษฐศาสตร.  กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพร้ินติ้ง, 2544. 
อภิชัย  พันธเสน และคณะ.  สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง.  กรุงเทพมหานคร: 

สกว., 2549. 
อาคเนย.  ผาความคิดฝรั่ง.  กรุงเทพมหานคร: พิมพตะวัน, 2548. 
อัครวิทย  แสงมหาชัย.  การศึกษาผลของระยะหางระหวางเข็มตอกลุมเข็มไมไผลําเล็กๆ. 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2519. 

อํานวย  พานิชกุลพงศ.  การศึกษาแบบจําลองดินเสริมไมไผวิทยานิพนธ.  ปริญญามหาบัณฑิต.  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525. 

อี.เอฟ. ชูเมกเกอร (สมบูรณ ศุภศิลป แปล).  จิ๋วแตแจว.  นนทบุรี: สมิต, 2537. 
อุดม  ฉัตรศิริกุล.  พฤติกรรมของระบบแผนพื้น-ตง  คอนกรีตเสริมดวยไมไผที่อาบดวยฟลิ้นส

โคท ,   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต . ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 265

ภาษาอังกฤษ 
Alan Hodgkinson.  AJ Handbook of Building Structure.  London: Architecture Press, (n.d.). 
Benjamin R. Barber.  Jihad vs. Mcworld.  The Crown Publishing Group, 2004. 
Cox, F.B., and Geymayer, H.G.  Expedient  reinforcement  for  use in South  East  Asia. 
 Technical  reportC-69-3, Report No.1.  U.S. Army  Engineer  Wes.,1969. 
David, C. Korten. The Post-Corporate World. The People-Centered Development 

Forum,1999. 
Konrad  Wachsmann.  The Turningpoint of Building.  The United States of America: 

Reinhold,1961. 
Georg  Lippsmeier and  Balwant  Singh  Saini.  Prefabrication  for  low  cost  hosing  in   
  tropical  areas.  Germany: Institute  for  building  in  the  tropics, 1975. 
Gienn, H.E..  Bamboo  Reinforcement  in  Portland  Cement  Concrete.  bulletin no.4.    
  Clemson   Agricultural College, 1950. 
Harold, K. Dancy. A Manual of Building Construction.  London: Intermediate Technology 

Development group,1977. 
Jan  Monkiewicz.  International Technology Flows and the Technology Gap.  Colorado:  
 Westview Press,1989. 
Jered  Diamond.  Gun Germs and Steel : The Fates of Human Societies.  Brockman,1997. 
Joaquin,  O.Siopongco.  Technology  manual on bamboo as building material.  United  

 Nation industrial  development  Orgranization, 1987. 
Jules J.a, Janssen.  Bamboo.  Eindhoven: CICA Publications82.03, 1982. 
Jules J.a, Janssen.  Building  with  bamboo.  London: I.T. Publications, 1988. 
Ken Darrow and Rick Pam.  Appropriate Technology Sourcebook.  USA: 1977. 
Ken Kern.  The Owner-Built Homestead.  (n.d.,n.p.). 
L.J. Goodman.  Low Cost Housing Technology : An East-West Perspective.  New York: 

Pergamon Press, 1979. 
Marcelo Villegas.  Tropical bamboo.  Newyork: Rizzoli, 1990. 
Nabeel Hamdi and Reinhard Gorthert.  Action Planning for Cities.  West Sussex: 1997. 
P.D.Dunn.  Appropriate Technology : Technology with a Human Face.  London: The 

Macmilan Press,1978. 
Paul Krugman.  The Return of Depression Economics.  (n.p.), 1999. 



 266

Richard, S. Eckuas.  Appropriate Technologies For Developing Countries. National Academy 
Of Sciences, Wasingtion,D.C.,1977. 

R.J.Congdon. Introduction to Appropriate Technology.  Rodale Press,1977. 
Roland Stulz and Kiran Mukerji.  Appropriate Building Materials.  Switzerland: SKAT 

publications, 1984. 
Spence, Robin.  Building material in developing countries.  London: John Wiley&Son, 1983. 



ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

268

 
ภาคผนวก ก. 

 
ผลการสํารวจภาคสนามและสัมภาษณเจาของอาคารพักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ความหมายของสี และคาํยอ 
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 เทคโนโลยีระดับลาง  / เทคนิคระดับลาง ล 
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อาคารหมายเลข ที่ 01 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง ภาสวรรณ   ธิระสวุรรณ 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    28 กันยายน พ.ศ.2547 
                   ตาราง รายละเอียดอาคาร 
 
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
           เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 40 ป 
2.การใชงาน อยูอาศัย-คาขาย 
3.ขนาดที่ดิน 216  ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 96 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 3 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 7 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 3  ด. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไมสน 6 ม. 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมเต็ง 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ชางคลองพระราม 

 

 

 

ผังพื้น ผังหลังคา 

 

 

นางภาสวรรณ  ธิระสุวรรณ ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายใน 

โครงสรางพื้น 

ทอกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน 

เสาไม 4”x4” 

คานไม 2”x6” 
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    อาคารหมายเลข ที่ 02 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายณรงค  รอดเปย 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    28 กันยายน พ.ศ.2547 

ตาราง รายละเอียดอาคาร 
1.อายุอาคาร 20   ป 
2.การใชงาน อยูอาศัย 
3.ขนาดที่ดิน 400 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 154  ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 5 
7.จํานวน หองน้ํา 4 
8.จํานวน ครอบครัว 3 
9. คาใชจาย 1.5 ล. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 8 ด. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไมสน 6 ม. 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมมะคา 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18.ชางกอสราง ยุทธนาสถาปตย 

 
  ตาราง การใชเทคโนโลยกีารกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
           เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก       
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

 

ทัศนียภาพภายนอก 

 

 

นายณรงค  รอดเปย 

ทัศนียภาพภายใน 

เสาคาน คสล. 

ผนังกออิฐ
ฉาบปูน 
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  อาคารหมายเลข ที่ 03 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง สมบญุ   รักษาจิต 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    28 กันยายน พ.ศ.2547 
 
          ตาราง รายละเอียดอาคาร  
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
           เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >200  ป 
2.การใชงาน อยูอาศัย 
3.ขนาดที่ดิน 30 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย <3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง <1 ด. 
11.แรงงาน 3-5 
12.เสาเข็ม ไมสน 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ค.ส.ล. 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง สังกะสี 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ชางจลัล(วัดทุงครุ) 

 

ผังพื้น นางาสมบุญ   รักษาจิต 

 

 

นางภาสวรรณ  ธิระสุวรรณ 

รูปดานหนา 

โครงสรางหลังคา 

โครงหลังคาไม 

หลังคาเหล็ก
เคลือบสังกะสี 
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อาคารหมายเลข ที่ 04 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง ภาสวรรณ   ธิระสวุรรณ 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    28 กันยายน พ.ศ.2547 
ตาร          
         ตาราง รายละเอียดอาคาร  
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
           เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 25    ป 
2.การใชงาน อยูอาศัย 
3.ขนาดที่ดิน 17-21  ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 150 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 3  ชั้น 
6.จํานวน หองนอน 1 หอง 
7.จํานวน หองน้ํา 1 หอง 
8.จํานวน ครอบครัว 1 ครอบครัว 
9. คาใชจาย 1-1.5ล. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง <3 ด. 
11.แรงงาน 8-9 
12.เสาเข็ม ค.ส.ล. 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไมแดง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ชาง บ.คลองใหม 

 

 

ผังพื้น ผังหลังคา 

 
นางบุญชู  แทนบุญ ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายใน 



 

   

273

อาคารหมายเลข ที่ 05 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาย สวี  ลิมปรังส ี
  
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    28 กันยายน พ.ศ.2547 

  ตาราง รายละเอียดอาคาร 
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
           เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >20   ป 
2.การใชงาน อยูอาศัย 
3.ขนาดที่ดิน 25  ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 40 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2  ชั้น 
6.จํานวน หองนอน 2  หอง 
7.จํานวน หองน้ํา 1 หอง 
8.จํานวน ครอบครัว 2 หอง 
9. คาใชจาย <1 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง <1 ด. 
11.แรงงาน 7-8 
12.เสาเข็ม ไมสะดุม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมแดง 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร มุงหลังคา 
18 .ชางกอสราง ชางนอกหมูบาน 

 

ผังพื้น 

 

 

รูปดานหนา 

ทัสนียภาพภายใน 

นายสวี  ลิมปรังสี 
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อาคารหมายเลข ที่ 06 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายธาน ี  ลิมปรังส ี
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    28 กันยายน พ.ศ.2547 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
          เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >25   ป 
2.การใชงาน อยูอาศัย 
3.ขนาดที่ดิน 44 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 2 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย - 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 2 ด. 
11.แรงงาน 7 
12.เสาเข็ม ไมสน 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมยาง 
14.ผนัง - 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง - 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ชางชัด 

 

 

 

ผังพื้น ผังหลังคา 

 

 

นายธานี  ลิมปรังสี ทัศนียภาพภายนอก 

รูปดานหนา 

โครงสรางพื้น 

ทอกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน 

 ผนังไมตีซอน
เกล็ด 
คานไม 2”x6” 
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อาคารหมายเลข ที่ 07 
 

ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายสุวทิย ฟุงสวาท 
บานเลขที ่  :     47 ม.5 
วันที ่  :    28 กันยายน พ.ศ.2547 

                 ตาราง รายละเอียดอาคาร 
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
           เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร  >20   ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 30 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 21 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง <3 ด. 
11.แรงงาน 11 
12.เสาเข็ม ไมสน 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมตุมปต 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง - 

 

 

ทัศนียภาพภายใน 

 

 

ทัศนียภาพภายใน 

ทัศนียภาพภายใน 

โครงสรางพื้น 

ทอกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน 

ตงไม 2”x5” 

คานไม 2”x6” 
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อาคารหมายเลข ที่ 08 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นางวรรณจัน     เรืองศร ี
บานเลขที ่  :     114 ม.5 
วันที ่  :    28 กันยายน พ.ศ.2547 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
           เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ. 2524 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 22 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 120 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย - 
10.ระยะเวลาในการกอสราง - 
11.แรงงาน - 
12.เสาเข็ม ไมสน 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง กระเบื้องลูกฟูก 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง - 

  

 

 

ผังพื้น นางวรรณจัน  เรืองศรี 

 
ทัสนียภาพภายนอก ทัศนียภาพภายใน 

ทัศนียภาพภายนอก 
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อาคารหมายเลข ที่ 09 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายขวัญ  เพชรเย็น 
บานเลขที ่  :     60  ม.4 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
           เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2534 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 56 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 42 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง <1 ด. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง c-pac 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง - 

ผังพื้น 

 

 
ทัศนียภาพภายนอก 

รูปดานหนา 

ผนังไมตีซอน
เกลกทาสี 

 

กระเบื้องลอนคู 

ทัศนียภาพภายนอก 
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อาคารหมายเลข ที่ 10 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นางกาญจนา  พรนิเสน 
บานเลขที ่  :    114 ม.3 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
           เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >25   ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 48  ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 192  ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 2 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย - 
10.ระยะเวลาในการกอสราง <3 ด. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมสัก 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง สังกะสี 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง - 

 
ผังพื้น 
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อาคารหมายเลข ที่ 11 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง กานดา  พุมสุข 
บานเลขที ่  :    220 ม.5 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
           เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2542 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 50 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 40 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 4-5 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมมะคา 
14.ผนัง ไมมะคา 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ชางชาญสิน 

 
ผังพื้น 

 
ทัศนียภาพภายนอก 

ทอกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน 

หลังคากระเบื้อง
ลอนคู 
ผนังไม  

 

ทัศนียภาพภายนอก 
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อาคารหมายเลข ที่ 12 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง สุจิรา พรประกอบผล 
บานเลขที ่  :    104 ม.5 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      

2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 20-25 ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 20-25 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 40 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 3 
7.จํานวน หองน้ํา 2 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 4-5 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมเต็ง 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลูกฟูก 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง - 

ผังพื้น 

 

ทัศนียภาพภายใน 

 
นาง สุจิรา พรประกอบผล 

 

โครงสรางพื้น 

 

ผนังไมตีซอน
เกล็ด 
เสาไมตี 

รูปดานหนา 
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อาคารหมายเลข ที่ 13 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง จิรวรรณ  อองแดง 
บานเลขที ่  :    163 ม.5 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
          เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2515 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 100 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 122.5 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 2 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 6-8 ด. 
11.แรงงาน 3-5 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมยาง 
14.ผนัง ไมมะคา 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง ชางชม 

ผังพื้น 

 
รูปดานหนา 

 

 นางจิรวรรณ  อองแดง 
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อาคารหมายเลข ที่ 14 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายสําเนยีง  แชมช่ืน 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 2543 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน 40 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 4-5 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมตะแบก 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง แรงงานในครอบครัว 

 
ผังพื้น 

นายสําเนียง  แชมช่ืน 
 

รูปดานหนา 

 

ผนังไม 
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อาคารหมายเลข ที่ 15 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นางจิตตรตัน  อวมสะอาด 
บานเลขที ่  :    141 ม.5 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >25   ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย <1 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง - 
11.แรงงาน - 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมเต็ง 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง ชางอํานวย 

 

 

 

ผังพื้น 

 

 

นางภาสวรรณ  ธิระสุวรรณ ทัศนียภาพภายนอก 

รูปดานหนา 

ทัศนียภาพภายนอก 

ทอกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน 

กระเบื้องลอน
คู 
ผนังไม ตีซอน
เกล็ด 
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อาคารหมายเลข ที่ 16 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นางสาว กรกนก  ดีสุคนธ 
บานเลขที ่  :    143 ม.3 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 8-9    ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 60  ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 59 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 2 
8.จํานวน ครอบครัว 2 
9. คาใชจาย 1-1.5ล. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 6-8 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ค.ส.ล. 
14.ผนัง อิฐบลอค 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลูกฟูก 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง - 

 

 

ผังพื้น 

 

 

นางภาสวรรณ  ธิระสุวรรณ ทัศนียภาพภายใน 

ทัสนียภาพภายนอก 

คาน คสล. 

เสาไม 4”x4” 

คานไม 2”x6” 

      รูปดานหนา 



 

   

285

อาคารหมายเลข ที่ 17 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง สุธีรัตน  ออมสะอาด 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    7  พฤษภาคมพ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 20-25 ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 200 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 3 
6.จํานวน หองนอน 4 
7.จํานวน หองน้ํา 2 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-1.5ล. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 4-5 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมมะคา 
14.ผนัง ไมแดง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ชางอํานวย 

 

 

ทัศนียภาพภายนอก 

 

 

นางสุธีรัตน อวมสะอาด 

ทัศนียภาพภายใน 

โครงสรางพื้น 

คานไม 

พื้นไม 
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อาคารหมายเลข ที่ 18 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาสาย  ทองเปรม 
บานเลขที ่  :    164  ม.4 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร  
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >25   ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 20 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 20 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 7-8 พ. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน 3-5 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมยาง 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง สังกะสี 
17.การปรับปรุงอาคาร มุงหลังคา 
18 .ชางกอสราง ชางกําปน 

ผังพื้น 

 

 

ทัศนียภาพภายนอก 

รูปดานหนา 

ทัศนียภาพภายนอก 
เสาไม 4”x4” 

หลังคามุงเหล็ก
ชุบสังกะสี 

ผนังไม 
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อาคารหมายเลข ที ่19 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    - 
บานเลขที ่  :    81 ม.5 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร 
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >200 ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย <1 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง - 
11.แรงงาน - 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมตะเคียน 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลูกฟูก 
17.การปรับปรุงอาคาร หองนอน มงุหลังคา 

18 .ชางกอสราง - 

 

 

 

ผังพื้น 

 

 

นางภาสวรรณ  ธิระสุวรรณ ทัศนียภาพภายใน 

ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายใน 

ผนังฝาประกน 

หลังคามุง
กระเบื้องลูก
ฟ  โครงหลังคาไม  
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อาคารหมายเลข ที่ 20 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายเอื้อ 
บานเลขที ่  :    184 ม.1 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร 
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
           เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ. 2500 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 20 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 60 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 4-5 ด 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไม,สังกะสี 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง แรงงานในครอบครัว 

 

 

ผังพื้น 

 

 

นายเอื้อ 

โครงสรางพื้น 

ผนังไมตีซอนเกล็ด 

โครงหลังคาไม 

หลังคามุง
กระเบื้องลูกฟูก 

รูปดาน 

ผนังเหล็กเคลือบ
สังกะส ี
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อาคารหมายเลข ที่ 21 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง พเยาว 
บานเลขที ่  :    79 ม.1 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 6-10  ป 
2.การใชงาน คาขาย 
3.ขนาดที่ดิน 20 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 76 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ค.ส.ล. 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ซอมพื้น 
18 .ชางกอสราง - 

 
ผังพื้น นางพเยาว 

 

 

ทัศนียภาพภายใน 

รูปดานหนา 

ทัศนียภาพภายนอก 

ผนังไม 

หลังคามุง
กระเบื้องลอนคู 
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อาคารหมายเลข ที่ 22 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง บุญยิง่  เหลก็เพชร 
บานเลขที ่  :    238 ม.3 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 6-10  ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 40  ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 4 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 2 
9. คาใชจาย 4-5 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 4-5 ด 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง อิฐมอญ 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ชางเครือ 

 

ผังพื้น 

รูปดานหนา 
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อาคารหมายเลข ที่ 23 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง ศรีปทุม  ผลอินทร 
บานเลขที ่  :    113 ม.3 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 20-25 ป 
2.การใชงาน ศ+ก 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน 28 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 4-5 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 6-8 ด. 
11.แรงงาน 3-5 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ค.ส.ล. 
14.ผนัง อิฐมอญ 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง สังกะสี 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง เพื่อนบาน 

ผังพื้น 

 

 

นางศรีปทุม ผลอินทร 

ทัศนียภาพภายใน 

รุปดานหนา 

โครงสรางพื้น 
เสาไม 6” x 6” 

หลังคามุงเหล็ก
เคลือบสังกะสี 

โครงหลังคาไม 
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อาคารหมายเลข ที่ 24 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง ชะออน ผิวปลั่ง 
บานเลขที ่  :    24 ม.4 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >100 ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 35  ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 72 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย - 
10.ระยะเวลาในการกอสราง - 
11.แรงงาน - 
12.เสาเข็ม - 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมยาง 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ใบจาก 
17.การปรับปรุงอาคาร มุงหลังคา 
18 .ชางกอสราง แรงงานในครอบครัว 

 

ผังพื้น 

 

 

นางชะออน  ผิวปลั่ง โครงหลังคาไม  มุงดวยตับจาก 

รูปดานหนา 

ทัสนียภาพภายนอก 
เสาไม 

หลังคามุงตับ
จาก 

ฝาไม 
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อาคารหมายเลข ที่ 25 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง นิภา  ประกอบผล 
บานเลขที ่  :    84 ม.5 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ. 2500 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 3 
7.จํานวน หองน้ํา 2 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย - 
10.ระยะเวลาในการกอสราง - 
11.แรงงาน - 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไมอัด 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลูกฟูก 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง - 

 

 

 

ผังพื้นช้ันลาง 

ผังพื้นช้ัน 2 

 
 ทัศนียภาพภายนอก 

รูปดานหนา 

โครงสรางพื้น 

ทอกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน 

ผนังไม  

คานไม 2”x6” 

ทัศนียภาพภายใน 
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อาคารหมายเลข ที่ 26 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง อนงค  ผลอินทร 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
           เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >25 ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน 130 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย <1 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง - 
11.แรงงาน - 
12.เสาเข็ม - 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมสัก 
14.ผนัง ไมสัก 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง ชางเสนห 

 

ผังพื้น 

 

 

นางอนงค  ผลอินทร ทัศนียภาพภายนอก 

รูปดานหนา 

ทัศนียภาพภายนอก 

หลังคามุง
กระเบื้องลูกฟูก 

ผนังไม 

คานไม 2”x6” 
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อาคารหมายเลข ที่ 27 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง บุษบา  จานประเสริฐ 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >25   ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 73 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 51.75 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย <1 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง - 
11.แรงงาน - 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมสัก 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ครอบครัวและ

เพื่อนบาน 

ผังพื้น นางบุษบาและครอบครัว 

 

ทัศนียภาพภายใน 

รูปดานหนา 

ผนังภายนอก 

ผนังไม  

ทัศนียภาพภายใน 
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อาคารหมายเลข ที่ 28 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายเจริญ  ผลัดร่ืน 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
          เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 20-25 ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน 15.60  ตร.ม.. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน - 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมยาง 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ซอมพื้น 
18 .ชางกอสราง - 

 

ผังพื้น 

ผังพื้นช้ัน2 
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อาคารหมายเลข ที่ 29 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง สารุณี  โพธิพฒุ 
บานเลขที ่  :    178 ม.5 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2515 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน 25 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน 3-5 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ค.ส.ล. 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร หองน้ํา 
18 .ชางกอสราง ครอบครัว 

 
ผังพื้น 
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อาคารหมายเลข ที่ 30 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายสัมพนัธ รุงจําเนียร 
บานเลขที ่  :     36 ม.5 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 10-15 ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน 51.84 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 10 ว. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไมไผ 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลูกฟูก 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง - 

 

ผังพื้น 

 

 

ทัศนียภาพภายใน 

ทัศนียภาพภายนอก 

หลังคามุง
กระเบื้องลอนคู 

รูปดานหนา 
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อาคารหมายเลข ที่ 31 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    - 
บานเลขที ่  :    - 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 2519 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 24  ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 96 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 3 
6.จํานวน หองนอน 4 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 4-5 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมตะแบก 
14.ผนัง ไมเณอรา 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง ชางนอกหมูบาน 

 
ผังพื้น 

 

ทัศนียภาพภายใน 

โครงสรางพื้น 

เสาไม4”x4” 

คานไม 2”x6” 

ทัศนียภาพภายใน 

 
ทัศนียภาพภายนอก 
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อาคารหมายเลข ที่ 32 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง ฉลาด  บัวทรง 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร  2538 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน 140 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง >8 ด. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ชางนอกหมูบาน 

 

 

ผังพื้น 

 

นางฉลาด  บัวทรง ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายนอก 

โครงสรางพื้น 

พื้นไม 

เสาไม 4”x4” 

ผนังไม ตีซอน
เกล็ด 
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อาคารหมายเลข ที่ 33 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายปรีชา  ออนกลอ 
ชบานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 2522 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 80 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 3 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 6-8 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง - 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมยาง 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง ชางนอกหมูบาน 

 
ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายนอก 
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อาคารหมายเลข ที่ 34 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง นพพร  ลอยไผว 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 10-15 ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 400 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 200 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 3 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 4-5 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมแดง 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง ชางนอกหมูบาน 

 

 

รูปดานหนา 

ทัศนียภาพภายใน  

ทัศนียภาพภายใน 

พื้นไม 

เสาไม 6” x 6” 

ผนังไม  

 
ทัศนียภาพภายใน  
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อาคารหมายเลข ที่ 35 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง สําราญ  อุบลพานชิย 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

 

1.อายุอาคาร >25   ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน 93 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 3 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 2 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 4-5 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 15 ว. 
11.แรงงาน - 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมเต็ง 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง - 

 

  

 

ทัศนียภาพภายนอก ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายนอก 

โครงสรางพื้น 

ทอกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน 

เสาไม 4”x4” 

ผนังกออิฐฉาบ
ปูน 

ทัศนียภาพภายนอก 

 

นางสําราญ  อุบลพานิชย 
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อาคารหมายเลข ที่ 36 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง บุหงา ตะละศักดิ ์
บานเลขที ่  :    211 ม.5 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2535 
2.การใชงาน ศ+ก 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 3 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 4-5 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 4-5 ด 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไม,ไมอัด 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลูกฟูก 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง ชางวัดแหลม 

 
ผังพื้น 

รูปดานหนา 
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อาคารหมายเลข ที่ 37 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง ปราณี  คงวิบูลย 
บานเลขที ่  :    58 ม.3 
วันที ่  :    3 ตุลาคม พ.ศ.2547 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >25   ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 50  ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 4-5 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 2-3 ด 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ชางประมาณ 

 

 

  

 

นางปราณี  คงวิบูลย ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายใน 

โครงสรางพื้น 

ทอกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน 

พื้นไม  

คานไม 2”x6” 

ทัศนียภาพภายนอก 
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อาคารหมายเลข ที่ 38 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง ยทุธนา  รอดเปย 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2534 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน 72 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย >1.5 ล. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 4-5 ด 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ค.ส.ล. 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไม,อิฐมวลเบา 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง c-pac 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ยุทธนาสถาปตย 

 

 

 

ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายใน 

โครงสรางพื้น 

เสา คสล. 

ตงไม 2”x5” 

คาน คสล. 

ทัศนียภาพภายนอก 
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อาคารหมายเลข ที่ 39 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาย วัชรินทร สมัฤทธ 
บานเลขที ่  :    84 ม.8 
วันที ่  :    15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >25   ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 40 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 3 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย - 
10.ระยะเวลาในการกอสราง - 
11.แรงงาน - 
12.เสาเข็ม - 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง สังกะสี 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ครอบครัว 

 

 

รูปดานหนา 

 

 

นายวัชรินทร สัมฤทธ ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายใน 

โครงสรางพื้น 

พื้นไม 

เสาไม 4”x4” 

ผนังไมตีซอน
เกล็ด 
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อาคารหมายเลข ที่ 40 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาย รอด 
บานเลขที ่  :     213 ม.3 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร - 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 25 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 28  ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 3 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 2 
9. คาใชจาย 6-8 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ค.ส.ล. 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมมะคา 
14.ผนัง ไมตะแบก 
15.โครงหลังคา ไมยาง 
16.วัสดุมุง ลูกฟูก 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง - 

 

 

 

ผังพื้น 

 

 

นาย รอด ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายใน 

โครงสรางพื้น 

เสาไม 

ตงไม 2”x5” 

คานไม 2”x6” 
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อาคารหมายเลข ที่ 41 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาย ชัยวฒัน  ฟุงสวาท 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2543 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 30 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 100 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-1.5ล. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 4-5 ด 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ค.ส.ล. 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ชาญสิน 

ผังพื้น 

 

โครงสรางพื้น 
โครงสรางพื้น 

ทัศนียภาพภายนอก 

โครงสรางพื้น 

ทอกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน 

พื้นสําเร็จรูป 

คานคสล. 
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อาคารหมายเลข ที่ 42 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง แปว 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    24 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   

 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2542 
2.การใชงาน ศ+ก 
3.ขนาดที่ดิน 100 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 75 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 2 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง <1 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง สังกะสี 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง - 

 
ผังพื้นช้ัน 1 ผังพื้นช้ัน 2 
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อาคารหมายเลข ที่ 43 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง สวาท  สินธุสาด 
บานเลขที ่  :     122 ม.5 
วันที ่  :    24 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2527 
2.การใชงาน ศ+ก 
3.ขนาดที่ดิน 50 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 72 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 20 ว. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมยาง 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไมเต็ง 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง - 

ผังพื้น 

 

 

นางสวาท  สินธุสาด ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายนอก 

หลังคามุง
กระเบื้องลอน
คู 

ผนังไม ตีซอน
เกล็ด 

 

รูปดานหนา 
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อาคารหมายเลข ที่ 44 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายไพฑลูย  มณีปล่ัง 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    24 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 15-20 ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 42 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 6-8 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง แรงงานในครอบครัว 

 ผังพื้นช้ัน 1 

ผังพื้นช้ัน 2 
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อาคารหมายเลข ที่ 45 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายบุญรัตน  รุงจําเนียร 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    24 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 6-10  ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 60 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 120 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง <1 ด. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมเต็ง 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร สรางใหม 
18 .ชางกอสราง เพื่อนบาน 

 
ผังพื้นช้ัน 1                               ผังพืน้ช้ัน 2 
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อาคารหมายเลข ที่ 46 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง วรรณี  อิสรางกูล ณ อยุทธยา 
บานเลขที ่  :     5 ม.5 
วันที ่  :    15  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 2528 
2.การใชงาน ศ+ก 
3.ขนาดที่ดิน 57 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 456 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน >4 
7.จํานวน หองน้ํา 3 
8.จํานวน ครอบครัว 2 
9. คาใชจาย 1-1.5ล. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ค.ส.ล. 
14.ผนัง ซีเมนตบลอค 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ตอเติมช้ัน 
18 .ชางกอสราง - 

 

ผังพื้น 

 

ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายนอก 

เสาผนังกอ
ซีเมนตบล็อค 

 
ทัศนียภาพภายนอก 
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อาคารหมายเลข ที่ 47 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายทองหลอ เหรียญทอง 
บานเลขที ่  :    166 ม.5 
วันที ่  :    15  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >25   ป 
2.การใชงาน ศ+ก 
3.ขนาดที่ดิน 12 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 32 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 3 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย - 
10.ระยะเวลาในการกอสราง - 
11.แรงงาน - 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมยาง 
14.ผนัง ไม,กระเบื้องกระดาษ 

15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง - 

 

 

ผังพื้น 

 

ทัศนียภาพภายใน 

โครงสรางพื้น 

ทอกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน 

คานไม 2”x6” 
 
ผนังกระเบื้อง
กระดาษ 

ทัศนียภาพภายใน 
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อาคารหมายเลข ที่ 48 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาย มานพ  สนิอวย 
บานเลขที ่  :     65 ม.5 
วันที ่  :    15  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >25   ป 
2.การใชงาน ศ+ก 
3.ขนาดที่ดิน 29 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 44 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 2 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 6-8 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลูกฟูก 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง - 

 

ผังพื้น 

 

 

ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายใน 

ทัศนียภาพภายใน 

ฝาเพดานยิป
ซ่ัมบอรด 
ผนังไม 
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อาคารหมายเลข ที่ 49 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายสุเทพ  อยูไสว 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    15  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร >25   ป 
2.การใชงาน ศ+ก 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน 36 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา - 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย - 
10.ระยะเวลาในการกอสราง - 
11.แรงงาน - 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมเต็ง 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง สังกะส,ีกระเบื้องวาว 

17.การปรับปรุงอาคาร ซอมพืน 
18 .ชางกอสราง - 

 

ผังพื้น 

 

 

นายสุเทพ  อยูไสว และครอบครัว 

ทัศนียภาพภายนอก 

โครงสรางพื้น 

ผนังไมตีซอน
เกล็ด 

เสาไม 4”x4” 

คาน คสล. 



 

   

318

อาคารหมายเลข ที่ 50 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาย ชัด 
บานเลขที ่  :    99 ม.3 
วันที ่  :    7  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ. 2546 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 52.5 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 210 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 4 
7.จํานวน หองน้ํา 2 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 4-5ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง <1 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น คานคสล.ไมยาง,แดง 

14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร สรางใหม 
18 .ชางกอสราง - 

 

 

ผังพื้น 

 

 

นายชัด ทัศนียภาพภายนอก 

โครงสรางพื้น 

โครงสรางพื้น 

ทอกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน 

ประตูไม 

คานไม 2”x6” 

รูปดานหนา 

 

 
โครงสรางพื้น 
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อาคารหมายเลข ที่ 51 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นาง ประนอม  บัวคลี ่
บานเลขที ่  :    171 ม.5 
วันที ่  :    7  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 15-20 ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน - 
4.พื้นที่ใชงาน - 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 3 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย <1 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง <1 ด. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมยาง 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ตอเติม 
18 .ชางกอสราง ครอบครัว,เพื่อนบาน 

 

ผังพื้น ผังหลังคา 

 
นางประนอม  บัวคลี่ ทัศนียภาพภายนอก 
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อาคารหมายเลข ที่ 52 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นายมนูญ  หลําตา 
บานเลขที ่  :    68 ม.4 
วันที ่  :    7  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2538 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 25 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 80 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 2 
8.จํานวน ครอบครัว 2 
9. คาใชจาย 0.9-1ล. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น คสล.,ไมแดง 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไมยาง 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง - 

  

 

 

ผังพื้นช้ัน 1 ผังพื้นช้ัน 2 

 

 

นางภาสวรรณ  ธิระสุวรรณ ทัศนียภาพภายนอก 

รูปดานหนา 

ทัศนียภาพภายนอก 

เสา คสล. 

ผนังไมตีซอน
เกล็ด 
หลังคา มุง
กระเบื้องลอนคู 
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อาคารหมายเลข ที่ 53 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นางฝนทพิย  โตสิน 
บานเลขที ่  :    279 ม.4 
วันที ่  :    7  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2544 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 25 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 63 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน - 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 6-8 ด. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น คสล.,ไม 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไมยาง 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ชางอํานวย 

ผังพื้น 
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อาคารหมายเลข ที่ 54 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นางถวิลย  พฒุสุข 
บานเลขที ่  :    150 ม.5 
วันที ่  :    7  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร 10-15 ป 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 100 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 96 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน >4 
7.จํานวน หองน้ํา 2 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 6-8ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 1-3 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมตะแบก 
14.ผนัง ไมยาง 
15.โครงหลังคา ไมยาง 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ดีดเรือน 
18 .ชางกอสราง - 

 

ผังพื้น 

 

 

นายถวิลย  พุฒสุข 

รูปดานหนา 

โครงสรางพื้น 

ทอกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน 

มุงกระเบื้อง
ลอนคู 
คานไม 2”x6” 



 

   

323

อาคารหมายเลข ที่ 55 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นางกันธมิา  อนพุันธโยธนิ 
บานเลขที ่  :     - 
วันที ่  :    7  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2546 
2.การใชงาน - 
3.ขนาดที่ดิน 54 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 158 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 0.9-1ล. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 6-8 ด. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไมสัก 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไมยาง 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง - 

ผังพื้น 

 

 

ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายนอก 

เสา คสล.
สําเร็จรูป 

หลังคามุง
กระเบื้องลอนคู 

ผนังไม 
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อาคารหมายเลข ที่ 56 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นางดวงจนัทน 
บานเลขที ่  :    23 ม.5 
วันที ่  :    7  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร - 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 22 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 34 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 3 
9. คาใชจาย 1-3 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 6-8 ด. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม คสล. 
13.โครงสรางพื้นและพื้น คสล. 
14.ผนัง ไมตะแบก 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง - 

 

 

ผังพื้น 

 

 

ทัศนียภาพภายนอก 

ทัศนียภาพภายใน 

โครงสรางพื้นช้ัน2 

คานไม 2”x8” 

พื้นไม 

ตงไม 2”x6” 

 
รูปดานหนา 

 
ทัศนียภาพภายใน 
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อาคารหมายเลข ที่ 57 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    - 
บานเลขที ่  :    35 ม.5 
วันที ่  :    7  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2490 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 74 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 101 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 3 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย <1 ส. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 2 วัน 
11.แรงงาน 3-5 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม,กระเบื้องแผนเรียบ 

16.วัสดุมุง สังกะสี 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ชางนอกหมูบาน 

 

 

ผังพื้น 

 

 

ผูใหสัมภาษณ 

โครงสรางพื้น 

ผนังกระเบื้อง
แผนเรียบ 

มุงสังกะส ี

 

รูปดานหนา 

 
ทัศนียภาพภายใน 

ทัศนียภาพภายนอก 
 

ทัศนียภาพภายใน 
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อาคารหมายเลข ที่ 58 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นางศรีสุข  ประกอบผล 
บานเลขที ่  :    155 ม.5 
วันที ่  :    7  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ.2529 
2.การใชงาน ศ+ก 
3.ขนาดที่ดิน 9 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 80 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 2 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย - 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 4-5 ด. 
11.แรงงาน 6-10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น คสล.,ไม 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง ชางทองดี รอดเปย 

 

ผังพื้น 

รูปดานหนา 
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อาคารหมายเลข ที่ 59 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นางประดบั แซจิ๋ว 
บานเลขที ่  :    1 ม.5 
วันที ่  :    7  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร - 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 40 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 50 ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 1 
6.จํานวน หองนอน 1 
7.จํานวน หองน้ํา 1 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย - 
10.ระยะเวลาในการกอสราง - 
11.แรงงาน - 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร - 
18 .ชางกอสราง - 

 
ผังพื้น 

รูปดานหนา 
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อาคารหมายเลข ที่ 60 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   :    นางกุลวด ีดีสุคนธ 
บานเลขที ่  :    91 ม.3 
วันที ่  :    7  พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
         ตาราง รายละเอียดอาคาร   
 

 
             ตาราง การใชเทคโนโลยีการกอสราง 

ระดับ
เทคโนโลยี
วัสดุ 

ระดับ
เทคนิค 

 
            เทคโนโลยี 
องค 
ประกอบอาคาร ล ก ส ล ก ส 
1.ฐานราก      
2.พื้น       
3.ผนัง       
4.หลังคา       

1.อายุอาคาร พ.ศ. 2534 
2.การใชงาน ศ 
3.ขนาดที่ดิน 100 ตร.ว. 
4.พื้นที่ใชงาน 80  ตร.ม. 
5.จํานวนชั้น 2 
6.จํานวน หองนอน 3 
7.จํานวน หองน้ํา 3 
8.จํานวน ครอบครัว 1 
9. คาใชจาย 1-1.5ล. 
10.ระยะเวลาในการกอสราง 6-8 ด. 
11.แรงงาน >10 
12.เสาเข็ม ไม 
13.โครงสรางพื้นและพื้น ไม 
14.ผนัง ไม 
15.โครงหลังคา ไม 
16.วัสดุมุง ลอนคู 
17.การปรับปรุงอาคาร ทาสี 
18 .ชางกอสราง - 

 

ทัศนียภาพภายนอก 

 

ทัศนียภาพภายนอก 
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การสํารวจภาคสนามโดยใชการสังเกตุ ถายภาพ จดบันทึก และสัมภาษณเจาของอาคาร 

จํานวน 62 ตัวอยาง ซึ่งถือเปนจํานวนรอยละ 10 ของจํานวนอาคารพักอาศัยทั้งหมดในหมูบานสา
ขลา (610 ครัวเรือน ที่มา : พัฒนาชุมชน อ.พระสมุทรเจีย จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2548) ไดผลจาการ
สัมภาษณดังนี้  ขอมูลผูใหสัมภาษณ 

ตารางที ่ก-1 การประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
ประกอบอาชพี 55 88.7 
ไมประกอบอาชีพ 7 11.3 
รวม 62 100.00 

ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
จากตารางที่ ก-1 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

ของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 88.7 ของชาวบานประกอบอาชีพ และรอยละ11.3 ไมได
ประกอบอาชีพ 

ตารางที ่ก-2ลักษณะการประกอบอาชพี 
การประกอบอาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

รับจาง 10 19.2 
กรรมกรประจํา 0 0 
ทําเกษตรกรรม 20 38.4 

คาขาย 17 32.6 
รับราชการ 5 9.61 

ไมทราบขอมูล 0 0 
รวม 52 100.00 

 
จากตารางที่ ก-2 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 52 ตัวอยาง เกี่ยวกับลักษณะการ

ประอบอาชีพของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 38.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม, รอยละ 32.6 
ประกอบอาชีพคาขาย, รอยละ 19.2 ประกอบอาชีพรับจาง และรอยละ 9.61 ประกอบอาชีพรับ
ราชการ 
 
 
 
 

ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
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ตารางที ่ก-3 จํานวนนากุง 
              จํานวนนากุง(ไร)                จํานวน (คน)                รอยละ 
                    1-5                   1                  5.2 
                    5-10                   2                 10.52 
                   10-20                   4                  21 
                 มากกวา20                  12                  63.1 

รวม 19 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-3 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 19 ตัวอยาง เกี่ยวกับจํานวนการทํานา
กุงของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 63.1 มีนากุงมากกวา20 ไร, รอยละ 21 มีนากุง10-20 ไร, 
รอยละ 10.52 มีนากุง 5-10 ไร และรอยละ 5.2 มีนากุงนอยกวา 5 ไร 

ตารางที ่ก-4 การมสีวนรวมในการสรางบาน 
การมีสวนรวมในการสรางบาน จํานวน (คน) รอยละ 

มีสวนรวม 46 74.19 
ไมมีสวนรวม 16 25.81 

รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

 จากตารางที่ ก-4 จากการสาํรวจกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
สรางบาน พบวา รอยละ 74.19 มีสวนรวมในการสรางบาน ทีเหลืออีกรอยละ 25.81 ไมมีสวนรวม
ในการสรางบาน 

ตารางที ่ก-5 ลักษณะการมีสวนรวม  
ลักษณะการมีสวนรวม จํานวน (คน) รอยละ 
เปนผูสังเกตการณ 26 32.5 
เปนผูจัดหาวัสดุ 14 17.5 

เปนผูจัดหาแรงงาน 20 25 
เปนผูจัดหาผูรับเหมา 12 15 
เปนแรงงานกอสราง 8 1 
เปนผูควบคุมงาน 12 15 
ไมทราบขอมูล 0 0 

รวม 92 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

 จากตารางที่ ก-5 จากการสาํรวจกลุมตัวอยาง จํานวน 46 ตัวอยาง ไดคําตอบ 92 คําตอบ
เกี่ยวกับลักษณะของการมสีวนรวมในการสรางบาน พบวา รอยละ 32.5 เปนเพียงผูสังเกตการณ, 
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รอยละ 25 เปนผูจัดหาแรงงาน, รอยละ 17.5 เปนผูจัดหาวัสดุ, รอยละ 15 เปนผูจัดหาผูรับเหมา
และเปนผูควบคุมงาน โดยที่เหลืออีกรอยละ 1 เปนแรงงานกอสราง 
 จากตารางที่ ก-1 ถึง ก-5ทําใหทราบถึงขอมูลของผูใหสัมภาษณวา ผูใหสัมภาษณสวน
ใหญมีอาชพีเกษตรกรรมทํานากุงมากกวา 20 ไร และมีสวนรวมในการกอสรางอาคารโดยเปนผุ
สังเกตุการณ 
 
ตารางที ่ก-6  ชวงเวลาการสรางอาคาร 

ชวงเวลาในการสรางอาคาร จํานวน รอยละ 
กอน ปพ.ศ.2526 28 45.16 
พ.ศ.2526-2539 19 30.64 

พ.ศ.2539 –ปจจุบัน 15 24.19 
ไมทราบขอมูล 0 0 

รวม 62 100.00 
 

ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
จากตารางที่ ก-6 จากการสมัภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตวัอยาง เกี่ยวกบัชวงเวลาในการ

กอสรางอาคารพักอาศัยของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 45.16 สรางกอนป พ.ศ.2526,รอยละ
30.64 สรางระหวาง พ.ศ.2526-2539 และ รอยละ 24.19 สรางระหวาง พ.ศ.2539 –ปจจุบัน 

 
ตารางที ่ก-7 อายุของอาคาร 

อายุ(ป) จํานวน รอยละ 
1-2 ป 3 4.83 
3-5 ป 3 4.83 
6-9 ป 7 11.29 

10-15 ป 12 19.35 
15-20 ป 2 3.22 
20-25 ป 14 22.58 

มากกวา 25 ป 21 33.87 
ไมทราบขอมูล 0 0 

รวม 62 100.00 
 

ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
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จากตารางที่ ก-7 จากการสมัภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตวัอยาง เกี่ยวกบัอายุของอาคารพักอาศัย
ของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 33.87 อายุมากกวา 25 ป,รอยละ 22.58 อายุ20-25 ป,รอยละ 19.35 
อาย1ุ0-15 ป,รอยละ 11.29 อาย6ุ-9 ป,รอยละ 4.76 อายุ3-5 ป,รอยละ 4.76 อาย1ุ-2 ป, รอยละ 3.22 
อายุ 15-20 ป 
 จากตารางที่ ก-6 และ ก-7 ทําใหเหน็วาอาคารพกัอาศัยสวนใหญในหมูบานสาขลาจะสรางมา
กอนป พ.ศ.2526 มีอายอุาคารมากวา 25 ป และหลังจากนัน้ก็มีแนวโนมการกอสรางอาคารอยู
ตลอดเวลา 
 ลักษณะทัว่ไปของอาคารพักอาศยั 
 ตารางที ่ก-8 แสดงลกัษณะอาคารพักอาศัยแบงตามจํานวนชั้น 

ลักษณะอาคาร จํานวน รอยละ 
ชั้นเดียวติดดิน 5 8.06 
ชั้นเดียวยกพื้น 7 11.29 
ชั้นเดียวใตถุนโลง 7 11.29 

2 ชั้น 35 56.45 
3 ชั้น 7 11.29 

ไมทราบขอมูล 2 3.22 
รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

 จากตารางที่ ก-8 พบวา จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง พบวา อาคารพัก
อาศัยของชาวบานสาขลารอยละ 56.45 มลีักษณะ 2 ชั้น  รองลงมาเปนอาคารพักอาศัย ชัน้เดียว
ยกพืน้,ชั้นเดียวใตถุนโลง,อาคาร 3ชั้น รอยละ 11.29,รอยละ 8.06 เปนอาคารชัน้เดียวติดดิน และ
ไมทราบขอมูล รอยละ3.22 

ตารางที ่ก-19 จํานวนหองนอน 
จํานวนหองนอน จํานวน รอยละ 

หองอเนกประสงคหองเดียว 11 17.74 
 1 หองนอน 17 26.98 
2 หองนอน 15 24.19 
3 หองนอน 13 20.96 
4หองนอน 5 8.06 

มากกวา 4หองนอน 1 1.61 
ไมทราบขอมูล 0 0 

รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
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จากตารางที่ ก9 จากการสมัภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตวัอยาง เกี่ยวกบัจํานวนหองนอนใน
อาคารพักอาศยัของชาวบานสาขลา พบวารอยละ26.98 มี1 หองนอน,รองลงมา รอยละ 24.19 มี 2 
หองนอน, รอยละ 20.96 มี 3 หองนอน,รอยละ 17.74 มหีองอเนกประสงคหองเดียว,รอยละ 8.06 
มี 4 หองนอน และรอยละ 1.61 มีมากกวา 4หองนอน 

ตารางที ่ก-10 จํานวนหองน้ํา 
จํานวนหองนอน จํานวน รอยละ 

 1 หอง 48 77.41 
2 หอง 12 19.35 
3 หอง 1 1.61 
4หอง 1 1.61 

มากกวา 4หอง 0 0 
ไมทราบขอมูล 0 0 

รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-10 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับจํานวนหองน้ําใน
อาคารพักอาศัยของชาวบานสาขลา พบวารอยละ77.41 มีหองน้ํา 1 หอง,รอยละ 19.35 มีหองน้ํา 
2 หอง,รอยละ 1.61 มีหองน้ํา 3 หอง,รอยละ 1.61 มีหองน้ํา 3 หอง 

ตารางที ่ก-11 ขนาดพืน้ทีดิ่น 
จํานวนหองนอน จํานวน รอยละ 
นอยกวา 50 ตร.ว. 29 46.03 

50 -100ตร.ว. 12 19.04 
100-150ตร.ว. 5 7.93 
150 -400ตร.ว. 0 0 

มากกวา 400ตร.ว. 4 6.34 
ไมทราบขอมูล 12 19.04 

รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-11 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับขนาดที่ดิน
สําหรับสรางอาคารพักอาศัยของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 46.03 ใชที่ดินนอยกวา 50 
ตร.ว.,รอยละ 19.04 ใชที่ดิน 50 -100 ตร.ว.,รอยละ 7.93 ใชที่ดิน100-150 ตร.ว.,รอยละ 6.34 ใช
มากกวา 400ตร.ว.ที่ดินรอยละ 19.04 ไมทราบขอมูล 
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ตารางที ่ก-12 ลักษณะการอยูอาศัย 
ลักษณะการอยูอาศัย จํานวน รอยละ 
อยูอาศัยโดยเฉพาะ 49 79.03 

อยูอาศัยและประกอบกิจการ 13 20.96 
ไมทราบขอมูล 0 0 

รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-12 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับลักษณะการอยู
อาศัยสําหรับสรางอาคารพักอาศัยของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 79.03 ใชอยูอาศัยโดยเฉพาะ
,รอยละ 20.96 ใชอยูอาศัยและประกอบกิจการ 

ตารางที ่ก-13 จํานวนครอบครัวในอาคาร 
จํานวนครอบครัว จํานวน รอยละ 

 1 ครอบครัว 54 87.09 
2 ครอบครัว 6 9.67 
3 ครอบครัว 2 3.22 

มากกวา 3 ครอบครัว 0 0 
ไมทราบขอมูล 0 0 

รวม 62 100.00 
 

ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
จากตารางที่ ก-13 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับจํานวนครอบครัว

ในอาคารพักอาศัยของชาวบานสาขลา พบวารอยละ 87.09 มี1 ครอบครัว,รอยละ 9.67 มี2 ครอบ
ครัว,รอยละ 3.22 มีมากกวา 3 ครอบครัว 

จากขอมูลตารางที่ ก-1 ถึง ก-13 พบวา ชาวสาขลาสวนใหญ ใชที่ดินนอยกวา 50 ตร.ว.
สรางอาคารพักอาศัยเพื่อพักอาศัยอยางเดียว สูง 2 ชั้น มีหองนอน1-3 หองนอน มีหองน้ํา 1 หอง 
โดยสวนใหญ อาศัยเพียงครอบครัวเดียวตอหนึ่งอาคาร 
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รายละเอียดการกอสรางอาคาร 
ตารางที ่ก-14 คาใชจายในการสรางอาคาร 
คาใชจายในการสรางอาคาร จํานวน (หลัง) รอยละ 

นอยกวา 1 แสนบาท 9 14.51 
1 แสนบาท –3  แสนบาท 16 25.80 
4 แสนบาท –5 แสนบาท 12 19.35 
6 แสนบาท –8  แสนบาท 5 8.06 
9 แสนบาท –1 ลานบาท 2 3.22 
1ลานบาท –1.5 ลานบาท 7 11.29 
มากกวา1.5 ลานบาท 0 0 

ไมทราบขอมูล 11 17.74 
รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

 จากตารางที่ ก-14 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับคาใชจายใน
การสรางอาคาร พบวา รอยละ 25.80 มีคาใชจายในการกอสรางอาคารอยูที่ 1 – 3 แสนบาท, รอย
ละ 19.35 มีคาใชจายอยูที่ 4 - 5 แสน, รอยละ 14.51 มีคาใชจายอยูที่ นอยกวา 1 แสนบาท, รอย
ละ 11.29 มีคาใชจายอยูที่ 1-1.5 ลานบาท, รอยละ 8.06 มีคาใชจายอยูที่ 6 – 8 แสนบาท และ 
รอยละ 3.22 มีคาใชจายอยูที่ 9 แสน – 1 ลานบาท 

ตารางที ่ก-15 ระยะเวลาที่ใชกอสรางอาคาร 
ระยะเวลาที่ใชกอสรางอาคาร จํานวน (เดือน) รอยละ 

นอยกวา 1เดือน 14 22.58 
1-3 เดือน 22 35.48 
4-5เดือน 6 9.67 
6-8 เดือน 9 14.51 

มากกวา 8 เดือน 0 0 
ไมทราบขอมูล 11 17.74 

รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-15 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับระยะเวลาใน
การสรางอาคาร พบวา รอยละ 35.48 มีระยะเวลา 1-3 เดือน, รอยละ 22.58 มีระยะเวลานอยกวา 
1 เดือน, รอยละ 14.51 มีระยะเวลา 6-8 เดือน และ รอยละ 9.67 มีระยะเวลา 4-5 เดือน 
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ตารางที ่ก-16 จํานวนแรงงานที่ใชในการกอสรางอาคาร 
จํานวนแรงงาน จํานวน (คน) รอยละ 

1-2 คน 0 0 
3-5 คน 7 11.29 
6-10 คน 25 40.32 

มากกวา 10 คน 17 27.41 
ไมทราบขอมูล 13 20.96 

รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-16 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับจํานวน
แรงงานที่ใชในการกอสรางอาคาร พบวา รอยละ 40.32 ใชจํานวนแรงงาน 6-10 คน , รอยละ 
27.41 ใชจํานวนแรงงานมากกวา 10 คน และรอยละ 11.29 ใชจํานวนแรงงาน 3-5 คน  

ตารางที ่ก-17 ที่มาของแรงงาน 
ที่มาของแรงงาน จํานวน (คน) รอยละ 
ในครอบครัว 13 17.10 
เพื่อนบาน 9 11.84 
ในหมูบาน 40 52.63 
นอกหมูบาน 12 15.78 
ไมทราบขอมูล 2 2.63 

รวม 76 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-17จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 76 ตัวอยาง เกี่ยวกับที่มาของ
แรงงาน พบวา รอยละ 52.63 เปนแรงงานในหมูบาน, รอยละ 17.10 เปนแรงงานในครอบครัว , 
รอยละ 15.78 เปนแรงงานนอกหมูบาน และรอยละ 11.84 เปนแรงงานจากเพื่อน  
เสาเข็มและฐานราก 

ตารางที ่ก-18 ชนิดของเสาเข็มและฐานราก 
การใชเสาเข็ม จํานวน (หลัง) รอยละ 
ใชเสาเข็ม 55 88.70 
ไมใชเสาเข็ม 2 3.22 

               ไมทราบขอมูล                   5                8.06 
รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-18 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 63 ตัวอยาง เกี่ยวกบัชนิดของ
เสาเข็มและฐานราก พบวา รอยละ 88.70 ใชเสาเข็ม, รอยละ 3.22 ไมใชเสาเข็ม  
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ตารางที ่ก-19 ลักษณะการใชเสาเข็ม 
ลักษณะการใชเสาเข็ม จํานวน (หลัง) รอยละ 

เสาเข็มไมสน 37 62.71 
เสาเข็มไมยางพารา 1 1.69 

เสาเข็มคสล.หกเหลี่ยม 2 3.38 
                เสาเข็มเจาะ 1 1.69 

เสาเข็มไมไผ 6 10.16 
                เสาเข็มไมลําภู                         1                  1.69 
                เสาเข็มไมเต็ง                   3                  5.08 
                เสาเข็มไมสะดุม                   1                  1.69 
                ไมทราบขอมูล                   4                  6.77 

รวม 56 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-19 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 56 ตัวอยาง เกี่ยวกบัลักษณะการ
ใชเสาเข็ม พบวา รอยละ 62.71 ใชเสาเข็มไมสน, รอยละ 10.16 ใชเสาเข็มไมไผ และที่เหลืออีกรอย
ละ 8.64 ใชเสาเข็มลักษณะอื่น ๆ  

ตารางที ่ก-20 ระยะเวลาที่ใชกอสรางเสาเข็มและงานฐานราก 
ระยะเวลาที่ใชกอสราง จํานวน (หลัง) รอยละ 
นอยกวา 1 สัปดาห 28 45.16 

1 สัปดาห 5 8.06 
2 สัปดาห 4 6.45 
3 สัปดาห 4 6.45 

มากกวา 3สัปดาห 0 0 
ไมทราบขอมูล 21 33.87 

รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-20 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกบัระยะเวลาที่
ใชกอสรางเสาเข็มและฐานราก พบวา รอยละ 45.16 ใชเวลานอยกวา 1 สัปดาห, รอยละ 8.06 ใช
เวลา 1 สัปดาห และที่เหลืออีกรอยละ 12.9 ใชเวลามากกวา 1 สัปดาห 
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โครงสรางพืน้และพื้น 
ตารางที ่ก-21 ประเภทของโครงสรางพื้นที่ใช 
ประเภทของโครงสรางพื้นที่ใช จํานวน (หลัง) รอยละ 

พื้นวางบนดิน 1 1.44 
พื้นวางบนเสาคานไม 48 69.56 

พื้นวางบนโครงสราง คสล. 18 26.08 
พื้นวางบนโครงสรางเหล็ก 0 0 

ไมทราบขอมูล 2 2.89 
รวม 69 100.00 

 ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
จากตารางที่ ก-21 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 69 ตัวอยาง เกี่ยวกับประเภท

โครงสรางพื้นที่ใช พบวา รอยละ 69.56 ใชพื้นวางบนเสาคานไม, รอยละ 26.08 ใชพื้นวางบน
โครงสราง คสล. และรอยละ 1.44 ใชพื้นวางบนดิน 

ตารางที ่ก-22 ระยะเวลาที่ใชกอสรางโครงสรางพืน้และพื้น  
ระยะเวลาที่ใชกอสราง จํานวน (หลัง) รอยละ 
นอยกวา 1 สัปดาห 23 37.09 

1 สัปดาห 4 6.45 
2 สัปดาห 5 8.06 
3 สัปดาห 2 3.22 

มากกวา 3สัปดาห 1 1.61 
ไมทราบขอมูล 27 43.54 

รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

 จากตารางที่ ก-22 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จาํนวน 62 ตัวอยางเกี่ยวกบัระยะเวลาที่
ใชกอสรางโครงสรางพื้นและพื้น พบวารอยละ 43.54 ไมทราบขอมูล,รอยละ  37.09 ใชเวลานอย
กวา 1 สัปดาห,รอยละ8.06 ใชเวลา 2 สปัดาห,รอยละ6.45 ใชเวลา 1 สัปดาห ,รอยละ 3.22 ใช
เวลา 3 สัปดาห และรอยละ1.61 ใชเวลามากกวา 3 สปัดาห 

ตารางที ่ก-23 ชนิดของพืน้ที่ใชในอาคาร 
ชนิดของพื้นที่ใชในอาคาร จํานวน (หลัง) รอยละ 

พื้นไม 42 49.41 
พื้นเหล็ก 0 0 

พื้น คสล.หลอกับที่ 13 15.29 
พื้นคสล.สําเร็จรูป 2 2.35 
พื้นไมตะแบก 8 9.41 
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                  พื้นไมสัก                   6                  7.05 
              พื้นไมโมงปา                   1                  1.17 
                 พื้นไมแดง                   3                  3.52 
                พื้นไมตะเคียน                   1                  1.17 
                พื้นไมมะคา                   3                   3.52 
                 พื้นไมเต็ง                   4                    4.70 
                พื้นไมตุมปด                   1                   1.17 
                ไมทราบขอมูล                   1                   1.17 

รวม 85 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-23 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 85 ตัวอยาง เกี่ยวกับชนิดของ
พื้นที่ใชในอาคาร พบวา รอยละ 49.1 ใชพื้นไม, รอยละ 15.29 ใชพื้น คสล.หลอกับที่ และที่เหลือ
รอยละ 35.61 ใชพื้นอื่น ๆ  
ผนัง 
ตารางที ่ก-24 ชนิดของผนงัที่ใช 

ชนิดของผนังที่ใช จํานวน (หลัง)  รอยละ 
ผนังไม 48 58.53 

ผนังคอนกรีตบล็อค 6 7.31 
ผนังยิปซ่ัมบอรด 2 2.43 
ผนังไมอัด 4 4.87 
ผนังอิฐมอญ 8 9.75 

ผนังคอนกรีตมวลเบา 0 0 
ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป 0 0 
ผนังกระเบื้องแผนเรียบ 2 2.43 

               ผนังไมเชอรา                1               1.21 
               ผนังไมสัก                2                  2.43 
            ผนังไมมะคา                3                  3.65 
            ผนังไมตะแบก                    1                  1.21 
               ผนังไมแดง                       3                  3.65 
              ผนังไมเต็ง                      1                  1.21 
              ไมทราบขอมูล                    1               1.21 

รวม 82 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
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จากตารางที่ ก-24 จากการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 82 ตัวอยางเกี่ยวกับชนิดของผนังที่
ใชพบวารอยละ58.53ใชผนังไม,รอยละ 9.75ใชผนังอิฐมอญ และที่เหลือรอยละ31.72ใชผนังอื่น ๆ  
ตารางที ่ก-25 ระยะเวลาที่ใชกอสรางผนัง 

ระยะเวลาที่ใชกอสราง จํานวน  (หลัง) รอยละ 
นอยกวา 1 สัปดาห 22 35.48 

1 สัปดาห 3 4.83 
2 สัปดาห 4 6.45 
3 สัปดาห 1 1.61 

มากกวา 3สัปดาห 2 3.22 
ไมทราบขอมูล 30 48.38 

รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-25 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกบัระยะเวลาที่
ใชกอสรางผนงั พบวา รอยละ 35.48 ใชเวลานอยกวา 1 สัปดาห, รอยละ 6.45 ใชเวลา 2 สัปดาห 
รอยละ 4.83 ใชเวลา 1 สัปดาห และรอยละ 3.22 ใชเวลามากกวา 3 สัปดาห 
โครงสรางหลงัคาและวัสดุมุง 

ตารางที ่ก- 26 โครงหลังคาที่ใชในอาคาร 
โครงหลังคาที่ใชในอาคาร จํานวน (หลัง) รอยละ 
โครงหลังคาไมเนื้อแข็ง 62 100.00 
โครงหลังคาเหล็ก 0 0 
ไมทราบขอมูล 0 0 

รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-26 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกบัโครงหลังคา
ที่ใชในอาคาร พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดใชโครงหลงัคาไมเนื้อแข็ง 

ตารางที ่ก-27 ระยะเวลาที่ใชกอสรางโครงและมุงหลังคา 
ระยะเวลาที่ใชกอสราง จํานวน (หลัง) รอยละ 
นอยกวา 1 สัปดาห 25 40.32 

1 สัปดาห 2 3.22 
2 สัปดาห 3 4.83 
3 สัปดาห 1 1.61 

มากกวา 3สัปดาห 1 1.61 
ไมทราบขอมูล 30 48.38 

รวม 62 100.00 
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จากตารางที่ ก-27 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับระยะเวลาที่
ใชกอสรางโครงและมุงหลังคา พบวา รอยละ 40.32 ใชเวลานอยกวา 1 สัปดาห, รอยละ 4.83 ใช
เวลา 2 สัปดาห , รอยละ 3.22 ใชเวลา 1 สัปดาห และที่เหลือใชเวลาตั้งแต 3 สัปดาห 

ตารางที ่ก-28 ชนิดของวสัดุมุงหลังคา 
         ชนิดของวัสดุมุงหลังคา                  จํานวน (หลัง)                รอยละ 
                   แผนเหล็กชุบ สังกะสี                  7 9.85 
              กระเบื้องลูก                 23 32.39 
                 ตับจาก                  3 4.22 
                     ลอนคู                 35 49.29 

กระเบื้องคอนกรีต                  2 2.81 
               METAL  SHEET        0 0 
              กระเบื้องหางวาว 1 1.41 

รวม 71 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-28 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 71 ตัวอยาง เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ
มุงหลังคา พบวา รอยละ 49.29 ใชลอนคู, รอยละ 32.39 ใชกระเบื้องลูกฟูก และที่เหลือรอยละ 
18.32 ใชวัสดุอ่ืน ๆ  
การปรับปรุงเรือน 

ตารางที ่ก-29 การปรับปรุงเรือน 
การปรับปรุงเรือน จํานวน (หลัง) รอยละ 

ปรับปรุง 48 77.41 
ไมปรับปรุง 14 22.58 

รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-29 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกบัการปรบัปรุง
เรือน พบวา รอยละ 77.41 มีการปรับปรุง และ รอยละ 22.58 ไมมีการปรับปรุง 
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ตารางที ่ก-30 ลักษณะการปรับปรุงเรอืน 
ลักษณะการปรับปรุงเรือน จํานวน (หลัง) รอยละ 

ดีดอาคาร 27 43.54 
ซอมแซมโครงสรางพื้น 11 17.74 

ปูวัสดุปูพื้นใหม 1 1.61 
ซอมแซมผนัง 0 0 
บุวัสดุผนังใหม 5 8.06 

ซอมแซมโครงสรางหลังคา 8 12.90 
มุงหลังคาใหม 7 11.29 
สรางใหม 3 4.83 

           ไมทราบขอมูล 0 0 
รวม 62 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-30 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 62 ตัวอยาง เกี่ยวกับลักษณะการ
ปรับปรุงเรือน พบวา รอยละ 43.54 จําทําการดีดหลังคา, รอยละ 17.74 ซอมแซมโครงสรางพื้น, 
รอยละ 12.90 ซอมแซมโครงสรางหลังคา, รอยละ 11.29 มุงหลังคาใหม และที่เหลือทําการ
ปรับปรุงอื่น ๆ 

ตารางที ่ก-31 ระยะเวลาที่ใชปรับปรุงอาคาร 
ระยะเวลาที่ใชกอสราง จํานวน (หลัง) รอยละ 
นอยกวา 1 สัปดาห 6 12.50 

1 สัปดาห 3 6.25 
2 สัปดาห 8 16.67 
3 สัปดาห 10 20.83 

มากกวา 3สัปดาห 13 27.08 
ไมทราบขอมูล 8 16.67 

รวม 48 100.00 
ที่มา : ผูวิจัยสํารวจภาคสนาม 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

จากตารางที่ ก-31 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 48 ตัวอยาง เกี่ยวกับระยะเวลาที่
ใชปรับปรุงอาคาร พบวา รอยละ 27.08 ใชเวลามากกวา 3 สัปดาห, รอยละ 20.83 ใชเวลา 3
สัปดาห , รอยละ 16.67 ใชเวลา 2 สัปดาห , รอยละ 12.50 ใชเวลานอยกวา 1 สัปดาห และรอยละ 
6.25 ใชเวลา 1 สัปดาห 
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ภาคผนวก ข. 
 

การสัมภาษณชางกอสรางในหมูบานสาขลา 
การเก็บขอมูลจากกลุมชางกอสรางในหมูบานสาขลา โดยการการสัมภาษณ จดบันทึก 

ถายภาพ และบันทึกวิดีทัศน จากชางกอสราง  และผูรับเหมากอสรางอาคาร รวม14ราย มี
รายละเอียดดังนี้ 
สัมภาษณชางกอสรางหมายเลข 01  
วันที่ 10 กันยายน 2548 เวลา 13.35-14.30น. 
ชื่อ นายพิชิต  จักรหงษสุวรรณ อายุ 46ป 
อยูบานเลขที่    261 ม.4 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา       ปวส. 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักเปนผูรับเหมากอสราง 
สถานะชาง     ผูรับเหมากอสราง 
ประสบการณชาง  14 ป 
สังกัด  บ.หงษสุวรรณกอสราง จํากัด 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ.2519 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  
พ.ศ.2522 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาชางกลโรงงาน  จาก

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
พ.ศ.2523 เปนทหารเกณฑที่ชลบุรี  
พ.ศ.2525 รับราชการใน กองโรงงานชางกล สํานักการคลัง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
- 2535 
พ.ศ.2536 เปนผูจัดการคุมการกอสรางโรงเรียน วัดใหมสมุทรกิจ จ.สมุทรปราการ ใหกับ 

หจก.นาวินสถาปตย งบกระมาณการกอสราง 6.5 บาท 
 พ.ศ.2537 เปนผูจัดการคุมโครงการสถานีอนามยัจ.สมุทรปราการใหกับหจก.นาวนิสถาปตย  
พ.ศ.2539 เปนผูจัดการคุมการกอสรางอาคารพักพยาบาล จ.สมุทรปราการ ใหกับ หจก.

นาวินสถาปตย งบกระมาณการกอสราง 3.8 บาท 
พ.ศ.2542 เปนผูควบคุมงานกอสรางอาคารพักอาศัย 2ชั้นพื้นที่ 300 ตร.ม. จ.กาฬสิน 

งบประมาณการกอสราง 5.5 บาท 
พ.ศ.2543 ตั้งบริษัท หงษสุวรรณกอสราง ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาทรับงานกอสรางอาคาร 

ใหกับราชการและเอกชน 
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พ.ศ.2545 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชางกอสราง จากโรงเรียน
เทคโนโลยีและบริหารธุกิจเปรมฤทัย 

ปจจุบัน ดําเนินธุรกิจรับเหมากอสราง ตามหลักวิชาการกอสรางนามหงษสุวรรณกอสราง
รับงานกอสรางอาคารใหกับราชการและเอกชน  

 
ผูรับเหมาพิชิต จักรหงษสุวรรณ เปนชาวสาขลาโดยกําเนิด สมัยเด็กทํางานเปนเด็กสงของ

ใหกับครอบครัวที่ดําเนินกิจการรานขายของชํา ดวยความสนใจเกี่ยวกับเคร่ืองยนตกลไกและการ
แนะแนวการศึกษาตอจากโรงเรียนวาในขณะนั้นประเทศไทยกําลังพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
เมื่อสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 แลวจึงศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาชางกล
โรงงาน  และสมัครเขา รับราชการใน  กองโรงงานชางกล  สํานักการคลัง  ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร เปนเวลารวม10ป ทําใหมีคความรูและปรสบการณในการซอมบํารุงรถบรรทุก 
สมารถอานแบบที่เขียนตามมาตราฐาน ประเทศอเมริกาและญี่ปุนได  ราวปพ.ศ.2535ไดรับการ
ชักชวนจากญาติใหมาเปนผูจัดการคุมการกอสรางโรงเรียน วัดใหมสมุทรกิจ จ.สมุทรปราการ 
ใหกับ หจก.นาวินสถาปตย ในขณะนั้นยังมีความรูเกี่ยวกับการกอสรางอาคารนอยมาก ชางพิชิตจึง
ศึกษาหาความรูจากตําราวิชาการกอสรางเชนหนังสือประมาณราคากอสราง หนังสือคิดงาน
คอนกรีตเปนตน ในปพ.ศ.2536นายพิชิตไดพบกับ เรืออากาศตรีสุเทพ บริสุทธ ผูมีความรูทาง
วิศวกรรมโยธาไดแนะแนวและจุดประกายการประกอบอาชีพรับเหมากอสรางใหกับชางพิชิต ใน
ระหวางปพ.ศ.2537-2542 ชางพิชิตรับงานคุมงานกอสรางใหกับ หจก.นาวินสถาปตยเร่ือยมา ทั้ง
กอสรางอาคารใหเอกชนและงานรัฐบาล ในปพ.ศ.2543 ชางพิชิตไดสมัครเรียนไดประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาชางกอสราง ณ โรงเรียนเทคโนโลยีและบริหารธุกิจเปรมฤทัย ในปนั้นชางพิชิต
จัดตั้งบริษัท หงษสุวรรณกอสราง ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท (ใชเงินกูนอกระบบในการนําเงินไป
จดทะเบียนบริษัท) รับงานกอสรางอาคารใหกับราชการและเอกชน ปจจุบันผูรับเหมาพิชิต ไดนํา
ความรูตามหลักวิชาการที่ไดเลาเรียนมากอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลา และที่อ่ืนๆโดย
การเขียนแบบและคํานวณโครงสราง มีผลงานกอสรางอาคารมาแลวมีมูลคากอสรางรวม 30 ลาน
บาท มีชางและคนงานกอสรางรวม 28คน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชวัสดุใหม ผูรับเหมาพิชิต เปนชาวสาขลาที่ไดรับการศึกษา 
ทางชางจากโรงเรียนที่รัฐบาลรับรอง ประกอบกับมีความมานะ อุตสาหะในการแสวงหาความรู
ทางการกอสรางทั้งจากหนังสือ จากสถาบันการศึกษาและจากประสบการณจริง ประกอบกับการที่
เปนชางรุนใหมและมีพื้นฐานทางชางอื่นๆที่ไมเกี่ยวกับการกอสรางและไดทํางานในกองโรงงานชาง
กล สํานักการคลัง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ทําใหมุมมองของการเปนผูรับเหมากวางขึ้นและ
เกิดจิตสํานึกในการทํางานกอสรางใหไดตามมาตราฐานวิชาชีพกอสรางเพื่อประโยชนสูงสุดแก



 

 

345

เจาของอาคาร  วัสดุกอสรางที่ผลิตจากโรงงานมีความทนทาน แข็งแรง และเที่ยงตรงกวาวัสดุที่เกิด
จากธรรมชาติ สําหรับวัสดุกอผนังที่ชางพิชิตเลือกใชในการกอสรางอาคารพักอาศัยในปจจุบันคือ 
อิฐมวลเบา เนื่องจากกอไดเร็วกวาอิฐมอญและมีน้ําหนักเบาทําใหน้ําหนักบรรทุกที่โครงสรางตอง
แบกรับลดลง เหมาะแกการใชงานในหมูบานสาขลาที่มีปญหาเกี่ยวกับกําลังรับน้ําหนักของดิน  ใน
การใชงานผนังกออิฐมวลเบาครั้งแรกในหมูบานสาขลาโดยใชชางสาขลา(บานคุณนภา)มีการ
ทดลองใชปูนตราเสือเปนปูนฉาบแทนปูนกาวเฉพาะของผลิตภัณฑ  เนื่องจากเปนเทคนิควิธีท่ีชาง
สาขลาคุนเคยและราคาของปูนไมสูงมาก แตผลคือปูนฉาบแตกราว ทําใหตองแกไขทําใหสูญเสีย
เวลาและคาใชจายสูงขี้น  จึงกลับมาใชปูนกาวตามมาตราฐานผูผลิตอิฐมวลเบาและใหชางสาขลา
ฝกใชเทคนิคการกอและฉาบผนังกออิฐมวลเบาจนชํานาญ 
ตาราง ข-1 แสดงความสามารถทางชาง ของนายพิชิต จักรหงษสุวรรณ ในปจจุบนั          
  ลักษณะงาน 
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สถานะ - / / / / - / / / / - / 
ตาราง ข-2 แสดงความระดับของเทคนิคการกอสรางอาคารของนายพชิติ จักรหงษสุวรรณ 
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - / / 
ระดับเทคนิคกลาง / - - 
ระดับเทคนิคลาง - - - 
รูปที่ ข-1 แสดงแผนภูมิ สายชางในสังกัดบริษัท หงษสุวรรณกอสราง จาํกัด 
 
 
 
 
แผนภูมิแสดง ชางในสังกัด ผูรับเหมาพิชิต จักรหงษสวุรรณ 
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ตัวอยางผลงาน 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ข-2 แสดงอาคารพักอาศัย 3 ชั้นโครงสราง 
คสล.ใชเสาเข็มเจาะลึก 21ม. 

รูปที่ ข-3 แสดงการใชพลาสติกหุมเสาคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อปองกันผิวคอนกรีตแตกจาก
ปฏิกริยาไอเดรชั่น 

 

 

รูปที่ ข-4 แสดงเลื่อยไฟฟาสําหรับตัดเหล็ก
รูปพรรณและเหล็กเสน  ใชในการกอสราง
อาคารพักอาศัย 3 ชั้นที่กอสรางโดยผูรับเหมา
พิชิต  จักรหงษสุวรรณ 

รูปที่ ข-5 แสดงเครื่องมือและแบบแปลนทีใชใน
การกอสรางอาคารพักอาศัย 3 ชั้นที่กอสรางโด
ผูรับเหมาพิชิต  จักรหงษสุวรรณ  
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สัมภาษณชางกอสราง หมายเลข 02 
วันที่ 1กุมภาพันธุ 2549 เวลา 14.35-15.10น. 
ชื่อ นายเครือ ผิวปลั่ง          อายุ 64ป 
อยูบานเลขที่    159 ม.4 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา        ป.4 โรงเรียนวัดสาขลา 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักเปนชางกอสราง 
สถานะชาง     หัวหนาชาง 
ประสบการณชาง  45 ป 
สังกัด  บ.หงษสุวรรณกอสราง จํากัด 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ.2500 ประกอบอาชีพเปนแรงงานในนาเกลือ ในละแวกหมูบานสาขลา 
พ.ศ.2504 นาเกลือประสบปญหาจากน้ําทะเลหนุน เจาของนาเกลือปรับมาเลี้ยงกุงแทน 

ความตองการแรงงานคนนอยลง  ชางเครือจึงมาประกอบอาชีพเปนแรงงาน
กอสรางกับเพื่อน ชื่อ ชางเลิศ หลักเพชร  

พ.ศ.2507 อิฐ หิน และซีเมนตมีการใชมากขึ้นในหมูบานโดยการขนสงมาทางเรือ(ความจุ40-
50ตัน) เจาของบานบางสวนไมใชไมเพราะไมบิดงองาย 

พ.ศ.2515 เร่ิมตนตั้งสายชางและเริ่มรับงานทั้งภายในและภายนอกหมูบาน 
พ.ศ.2520 รับงานกอสรางบานดูแลเฉลี่ย 2-3 หลังตอวัน มีที่ตั้งบริเวณ ซอยลาซาน ซอยแบ

ร่ิง กรุงเทพมหานคร โดยพาคนงานจากหมูบานสาขลาไปตั้งที่พักอาศัยชั่วคราว 
 พ.ศ.2526 เกิดไฟไหมในหมูบานสาขลา ขณะนั้นชางเครือ รับงานกอสรางบานในซอยอุดม

สุข กรุงเทพมหานคร 
ปจจุบัน เปนหัวหนาชางคอยดูแลและชวยงานใหกับผูรับเหมา พิชิต จักรหงสสุวรรณ

(ลูกเขย) 
 
 ชางเครือ เร่ิมทํางานชางโดยไปเปนแรงงานกอสรางใหกับหัวหนาชางที่เปนเพื่อน ชื่อชาง
เลิศ หลักเพชร(สายชางประจวบ)  
- หลักการคิดเหมาราคาคาแรงงานกอสรางอาคารพักอาศัย 

อาคารไม       คิดคาแรง 30 % ของคาวัสดุกอสรางทั้งหมด 
อาคาร คสล.  คิดคาแรง 50 % ของคาวัสดุกอสรางทั้งหมด 

- ตั้งแตเร่ิมต้ังสายชางมาประมาณ 35 ป มีชางในสายผลัดเปลี่ยนมาแลวมากกวา 100คน 
- เคยรับงานดดีบานโดยใชแมแรงลม 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชวสัดุใหม 
ชางกอสรางโดยเฉพาะหัวหนาชางที่รับงานจากเจาของบานจะเปนผูแนะนํา วิธีการ

กอสราง และการใชวัสดุกอสรางใหแกเจาของบาน ดวยประสบการณของชางที่ไปพบเห็น
เทคโนโลยีการกอสรางจากทั้งภายในและภายนอกหมูบาน  โดยเฉพาะจากงานที่รับสรางอาคาร
และรานคาวัสดุกอสราง  ทําใหชางพบวัสดุใหมที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานและเปนทางเลือก
ใหมในการกอสราง  และใชการสอบถามเทคนิคการกอสรางจากชางที่เคยใชงานวัสดุใหม จาก
รานคาวัสดุกอสราง และจากคูมือการใชงานที่บริษัทผูผลิตแนะนํามา และใชการพาเจาของบานไป
ดูตัวอยางการใชวัสดุใหมจากบานที่สรางเสร็จแลว 
ตาราง ข-3 แสดงความสามารถทางชาง ของนายเครือ ผิวปลั่ง ในปจจุบนั          
  ลักษณะงาน 
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สถานะ / / / - - - / - - / / - 
 
ตาราง ข-4 แสดงความระดับของเทคนิคการกอสรางอาคารของนายเครอื ผิวปลัง่ 
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - - - 
ระดับเทคนิคกลาง / / / 
ระดับเทคนิคลาง - - - 
 
รูปที่ ข-6 แสดงแผนภูมิ สายชางในสังกัดชางเครือ ผวิปลัง่ 
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ตัวอยางผลงาน 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ข-7 แสดงการเอกสารรับของในสถานที่
กอสราง โดยมีชาง เครือ ผิวปล่ังเปนผูมีอํานาจลง
นาม 

รูปที่ ข-8 แสดงการจับระยะดิ่งของชางเครือ
โดยใชลูกดิ่งเหล็ก 

รูปที่ ข-9 แสดงบาน 2ชั้นโครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก สรางเมื่อพ.ศ.2548 โดยมีชาง เครือ ผิวปล่ัง
เปนหหัวหนาชางกอสราง ใหกับบริษัทจักรหงษ
สุวรรณกอสรางจํากัด 

 

รูปที่  ข -10  แสดงบ าน  2ชั้ น โครงสร า ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สรางเมื่อพ.ศ.2545 โดย
มีชาง เครือ ผิวปล่ังเปนหนึ่งในชางกอสราง
ใหกับบริษัทจักรหงษสุวรรณกอสรางจํากัด 
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สัมภาษณชางกอสราง หมายเลข 03 
วันที่ 1กุมภาพันธุ 2549 เวลา 15.15-15.55น. 
ชื่อ นายชาลี  ทองเปรม อายุ 62ป 
อยูบานเลขที่    117 ม.3 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา        ป.4 โรงเรียนวัดสาขลา 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักเปนชางกอสราง 
สถานะชาง      ชางกอสราง 
ประสบการณชาง  35 ป 
สังกัด  ชางเครือ ผิวปลั่ง 
                       (บ.หงษสุวรรณกอสราง จํากัด) 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ.2513 ประกอบอาชีพเปนแรงงานในนาเกลือ ในละแวกหมูบานสาขลา สลับกับการเปน

แรงงานชางกอสรางอยูกับครอบครัว โดยมีชางโชติ(พอ)เปนหัวหนาชางใน
ขณะนั้น 

พ.ศ.2526 เปนชางกอสรางอยูกับครอบครัว มีพี่ชายเปนหัวหนาชางแทนชางโชติ 
พ.ศ.2535 เปนชางกอสรางอยูในสังกัดสายชาง เครือผิวปลั่ง 
- ปจจุบัน  
 ตอนเริ่มทาํงานกอสรางใหมๆ เปนการชวยพอ(โชติ ทองเปรม) ที่เปนหวัหนาชางรับสราง
บานในหมูบานโดยสืบตอมาจากปู(ลี ่ ทองเปรม) อีกทอดหนึง่ กลาวไดวาเปนการเรียนแบบครูพัก
ลักจํา และสบืตอกันมาภายในครอบครัว แรกเริ่มเปนแรงงานจับกุง ชวยสงไมยกของตองใชเวลา
ประมาณ 10 ปจึงไดเลื่อนเปนชางอยางเต็มตัว สามารถเริ่มงานกอสรางตั้งแต ตผัีง ตั้งระยะดิง่ 
ผสมปูน กอผนังและงานไมไดเปนอยางดี แตไมสามารถสรางอาคารที่ใชเทคโนโลยีวัสดุระดับลาง
(เรือนเครื่องผูก) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชวสัดุใหม 
  เดิมบานสาขลาใชไมเปนวัสดุหลัง  เมื่อราวๆป พ.ศ. 2520 ชางกอสรางในหมูบาน
สาขลาเริ่มใช ผนังบล็อกคอนกรีต ฉาบปูนแทนการใชผนังไม แผนยิปซั่มบอรดเขามาในหมูบานสา
ขลาราวๆ15-20ปที่แลว การฝกเทคนิคที่ตองใชกับวัสดุใหมนี้สวนใหญหัวหนาชางจะใหโอกาส
ทดลองกับงานจริง เปนการลองผิดลองถูกและปรับเขากับเทคนิคที่ตนเองถนัด ในปจจุบันชางชาลี 
สามารถมุงหลังคาซีแพคโมเนีย กอคอนกรีตมวลเบา วางผังและตั้งไมแบบไดอยางชํานาญ 
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ตาราง ข-5 แสดงความสามารถทางชาง ของนายชาลี ทองเปรม ในปจจบุัน          
  ลักษณะงาน 
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สถานะ / / / - - - - - - - - - 
 
ตาราง ข-6แสดงความระดับของเทคนิคการกอสรางอาคารของนายชาลี ทองเปรม 
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - - - 
ระดับเทคนิคกลาง - / / 
ระดับเทคนิคลาง / - - 
 

 
 

 

รูปที่ ข-11 แสดงการใชแรงงานของชาง
ชาลี  ทองเปรม ขนวัสดุ กอสรางจาก
ถนนหนาวัดสาขลาไปยังสถานที่กอสราง 

รูปที่  ข-12 แสดงการขึ้นโครงและผูก
เหล็ก สําหรับโครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยชางชาลี ทองเปรม 
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สัมภาษณชางกอสราง หมายเลข 04 
วันที่ 1กุมภาพันธุ 2549 เวลา 15.15-15.55น. 
ชื่อ นายพิทักษ  เชิดชิต อายุ 40ป 
อยูบานเลขที่    33 ม.7 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา        ป.6 โรงเรียนวัดสาขลา 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักเปนชางกอสราง 
สถานะชาง      ชางกอสราง 
ประสบการณชาง  11 ป 
สังกัด  ชางเครือ ผิวปลั่ง 
                       (บ.หงษสุวรรณกอสราง จํากัด) 
ประวัติการทาํงาน 
กอนพ.ศ.2537 ประกอบอาชีพเปนแรงงานในนาเกลือ ในละแวกหมูบานสาขลา สลับกับรับจาง

ทั่วไป 
พ.ศ.2537 เปนชางกอสรางอยูกับสังกัดสายชางเครือ ผิวปลั่ง 
- ปจจุบัน  
 เมื่อราวๆ 20 กอนชาวหมูบานสาขลามีอาชีพเกี่ยวกับการทํานาเกลือ มีเจาของที่ดินเปน
เจาของกิจการนาเกลือ หรือใหเชาที่ดินเพื่อทํานาเกลือ นาเกลือ1 แปลงใชแรงงานประมาณ 8 คน
(4คนตักเกลือ 4คนหาบเกลือ) เมื่อเกิดน้ําทะเลหนุนเขามามากทําใหน้ําไมเหมาะแกการทํานาเกลือ 
เจาของที่ดินปรับเปลี่ยนมาทําวังกุงแทน และการทําวังกุงใหผลตอบแทนสูง ชาวสาขลาจึงหันมา
ประกอบอาชีพเลี้ยงกุงแทนการทํานาเกลือ  ดวยเหตุนี้เองชาวบานที่เคยเปนแรงงานนาเกลือจึงตก
งานและตองไปหาอาชีพอื่นแทน ชางพิทักษ เชิดชิต ก็เปนหนึ่งในจํานวนนั้น เร่ิมแรกชางพิทักษ เชิด
ชิต ไดมาเปนแรงงานกอสรางใหกับชางเครือ ผิวปลั่ง โดยใชเวลาในการเรียนรูและไตเตาจาก
กรรมกร มาเปนชางกอสรางอยางเต็มตัวใชเวลา ประมาณ4-5 ป การที่ชางพิทักษ เชิดชิตเปนชาง
รุนหลัง เปนชวงที่เทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหมจากภายนอกหมูบานเขามาพรอมความเจริญ
ที่มากับถนนคสล. ประกอบกับโอกาสในการเรียนรูเทคนิคการกอสรางและการใชวัสดุกอสราง
ใหมๆมีความสะดวกและมีแหลงขอมูลมากกวาในอดีต โดยเฉพาะจากการคมนาคมทางบกและสื่อ
จากโทรทัศนและสิ่งพิมพ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชวสัดุใหม 
 การคมนาคมทางบกเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเจาของบานและชางกอสรางมีโอกาสเห็น
และเลือกใชวัสดุกอสรางใหมๆที่มีขายอยูในทองตลาดไดมากขึ้น ชางกอสรางที่อยูในหมูบานสา
ขลาใชการสอบถามจากชางที่มีประสบการณและใชวิธีการลองผิดลองถูกในการใชวัสดุกอสราง
ใหมๆนั้น และประยุกตใหเขากับเทคนิคที่ตนเองถนัด 
ตาราง ข-7แสดงความสามารถทางชาง ของนายพิทักษ  เชิดชิต ในปจจบุัน          
  ลักษณะงาน 
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สถานะ / / / - - - - - - - - - 
 
ตาราง ข-8 แสดงความระดับของเทคนิคการกอสรางอาคารของนายพทิกัษ  เชิดชิต  
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - - - 
ระดับเทคนิคกลาง - - / 
ระดับเทคนิคลาง - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

รูปที่ ข-13 แสดงการชวยตั้งไมแบบหลอ
โครงสรางคสล. โดยชางพิทักษ เชิดชิต 

รูปที่ ข-14 แสดงการสั่งงาน. ระหวางชางเครือ 
ผิวปล่ังกับชาง พิทักษ เชิดชิต 
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สัมภาษณชางกอสราง หมายเลข 05 
วันที่ 9 กุมภาพันธุ 2549 เวลา 14.15-14.50น. 
ชื่อ นายภิญโญ ผิวปลั่ง อายุ 49ป 
อยูบานเลขที่    33 ม.4 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา        ม.3 โรงเรียนวัดดานสําโรง 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักเปนชางกอสราง 
สถานะชาง      ชางกอสราง 
ประสบการณชาง  22 ป 
สังกัด  ชางเครือ ผิวปลั่ง 
                       (บ.หงษสุวรรณกอสราง จํากัด) 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ.2518 เปนแรงงานในโรงงานผายนีส ยานบางป ู
พ.ศ.2525 เปนชางกอสรางอยูในสังกัดสายชาง เครือผิวปลั่ง(พี่ชาย) 
- ปจจุบัน 
 ชางภิญโญ ผิวปลั่ง เปนชาวสาขลาโดยกําเนิด เดิมมีอาชีพรับจางเปนแรงงานในโรงงานผา
ยีนส ยานบางปู ประกอบอาชีพในโรงงานได 7 ปก็ถูกจางออกเนื่องจากเศรษฐกิจของโรงงานไมดี  
จึงกลับมาทํางานงานรับจางในหหมูบานสาขลา กับชาง เครือผิวปลั่ง(พี่ชาย)  เร่ิมแรกมีหนาที่กวน
ปูนและแบกหาม เรียนรูงานกอสรางประมาณ 3 ปจึงเปนชางกอสรางอยางเต็มตัว  ราวปพ.ศ.2526
ชางเครือ ผิวปลั่ง รับผูรับเหมาพิชิต  จักรหงษสุวรรณ เปนลูกเขย ชางภิญโญจึงมาทํางานกับสาย
ผูรับเหมาพิชิต  การที่ไดทํางานกับผูรับเหมาที่มีงานรับเหมากอสรางภายนอกหมูบานสาขลา ทําให
ไดเรียนรูเทคนิคการกอสรางใหมๆ เชน ปพ.ศ.2536กอสรางถนนคสล.สาขลานาเกลือ  ปพ.ศ.2543
ใชหลังคาคอนกรีต(ซีแพคโมเนีย)ในงานกอสรางบานพักอาศัย ที่อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   ปพ.ศ.2545ใช
พื้นสําเร็จรูปและผนังคอนกรีตมวลเบาในบานพักอาศัย 2 ชั้น หมูบานสาขลา(บานคุณนภาชัย)  ทํา
ใหชางภิญโญ มีเทคนิคการกอสรางที่สามารถใชไดกับวัสดุใหมๆที่อยูในทองตลาดได 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชวัสดุใหม การที่ไดทํางานกับผูรับเหมาโดยเฉพาะกับ
ผูรับเหมา พิชิต จักรหงษสุวรรณ  ทําใหไดเรียนรูและฝกการใชเทคนิคการกอสรางใหมๆกบัวสัดุใหม
ที่ผูรับเหมาพิชิตแนะนําใหเจาของบานใช   ในชวงตนของการใชวัสดุใหมชางภิญโญจะไดรับ
คําแนะนําจากผูรับเหมาพิชิตวาการทํางานกับเทคนิคกอสรางใหมกับวัสดุกอสรางใหมอยางไร เมื่อ
เขาใจเบื้องตนแลวก็ทดลองใชเทคนิคและวัสดุนั้นกับงานกอสรางจริง  ใชการลองผิดลองถูกและได
เทคนิคการกอสรางที่ตนเองถนัดและสามารถสรางอาคารจากวัสดุใหมเหลานั้นได 
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ตาราง ข-9 แสดงความสามารถทางชาง ของนายภิญโญ ผิวปลั่ง ในปจจุบัน          
  ลักษณะงาน 
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สถานะ / / / - / - - - - - - - 
 
ตาราง ข-10 แสดงความระดบัของเทคนิคการกอสรางอาคารของนาย หลอด เพขร 
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - - - 
ระดับเทคนิคกลาง - / / 
ระดับเทคนิคลาง / - - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

รูปที่ ข-14 แสดงอาคารที่ชางภิญโญ รวม
กอสราง 

รูปที่ ข-15แสดงโครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก แผนพื้นสําเร็จรูป และผนังกออิฐมวล
เบา ในอาคารที่ชางภิญโญ รวมกอสราง 
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สัมภาษณชางกอสราง หมายเลข 06 
วันที่ 2กุมภาพันธุ 2549 เวลา 14.45-15.20น. 
ชื่อ นายณรงค  รอดเปย อายุ 68ป 
อยูบานเลขที่    32 ม.7 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา        ป.4 โรงเรียนวัดสาขลา 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักทํานากุง  

มีอาชีพรองเปนผูรับเหมากอสราง 
สถานะชาง      ผูรับเหมากอสราง 
ประสบการณชาง  50 ป 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ.25499 ประกอบอาชพีเปนแรงงานในนาเกลือและเริ่มออกจากหมูบานไปรับจางเปน

กรรมกรกอสราง ในละแวกยาน บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2501         เปนแรงงานกอสราง ไดคาจางวันละ 40 บาท ฝกฝนเทคนิคกอสรางโดยการลักจาํ 
 จากประสบการณชางทีม่ีฝมอืแลว 
พ.ศ.2508         แยกตัวออกมาเปนหวัหนาชางรับงานในละแวก จ.สมุทรปราการ ทั้งรับงาน  
 กอสรางเองและรับชวงงานตอจากผูรับเหมารายอืน่  
พ.ส.2516 รวมกับชางประจวบ แกวมณี และชางสมหว ีโดยชางณรงค  รอดเปยเปนคนติดตอ

หางาน ชางสมหวีเปนคนออกทุนในการกอสรางชางประจวบเปนผูคมุงานกอสราง
รับงานกอสรางทัง้ภาครัฐและเอกชน 

พ.ศ.2525         กอต้ังบริษทั ยุทธนาสถาปตย จํากัด รับเหมากอสรางของทางราชการเชน โรงเรียน  
 สถานีอนามัย ถนน ทางเทา รวมทัง้งานกอสรางอาคารของเอกชน ใชทนุจด
ทะเบียนบริษทั 1 ลานบาท 

ปจจุบัน รับเหมางานกอสรางทัว่ไปมทีุนจดทะเบยีน 5 ลานบาท    
             ผูรับเหมาณรงค รอดเปย เปนคนสาขลาโดยกําเนิดเมื่อ  อายุได 18 ปไดไปรับจางเปน
กรรมกรกอสรางอยูในยานบางแค จ.กรุงเทพมหานคร ไดคาแรงวันละ 40 บาท ดวยความสนใจ
เกี่ยวกับการกอสรางอยูแลว  จึงเริ่มฝกหัดสะสมประสบการณกอสรางจากหัวหนาชางในหลาย
สายในกรุงเทพมหานคร เมื่อมีฝมือและเปนชางเต็มตัวประกอบกับมีผูรับเหมาหลายๆรายรูจักแลว
จึงเริ่มรับงานกอสรางในจ.สมุทรปราการ  ทั้งรับทั้งรับงาน กอสรางเองและรับชวงงานตอจาก
ผูรับเหมารายอื่น  เมื่อธุรกิจเลี้ยงกุงในสาขลาเติบโตและใหผลตอบแทนสูงทําใหครอบครัวของ
ผูรับเหมาฌรงค มีทุนพอที่จะเสนอตัวเปนผุรับเหมาใหกับทางราชการ โดยใชชื่อบริษัทยุธนา
สถาปตย มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 1 ลานบาทและในปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท รับเหมา
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กอสรางอาคารของทางราชการและเอกชน เชนอาคารโรงเรียน สถานีอนามัย บานพักอาศัย ถนน 
ทางเทาเปนตนโดยสวนใหญเปนงานกอสรางในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชวัสดุใหม ชางกอสรางที่ไปทํางานนอกหมูบานสาขลาจะ
ไดประสบการณการทํางานกอสรางมากกวาชางที่ไดรับการถายทอดเทคนิคการกอสรางเฉพาะ
ภายในหมูบานสาขลา  การที่ผูรับเหมาณรงค  มีโอกาสเปนแรงงานกอสรางในกรุงเทพมหานคร
ตั้งแตสมัยหนุมๆ ทําใหไดเรียนรูเทคนิคการกอสราง ประสบการณงานชางและงานรับเหมากอสราง
อ่ืนๆที่ยังไมมีในหมูบานสาขลาเมื่อราว 40ปกอน เชนการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก การใชพื้น
คอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป  แผนยิปซั่มบอรด เปนตน ในอดีตชางกอสรางจะสามารถกอสรางอาคาร
ที่ใชเทคนิคการกอสรางระดับลางในการกอสรางเรือนเครื่องผูกได แตในปจจุบันชางกอสรางรุนใหม
ไมสามารถกอสรางเรือนเครื่องผูกไดเนื่องจากอาคารที่กอสรางดวยเทคนิคการกอสรางลกัษณะนีใ้น
ปจจุบันมีคอนขางนอย เนื่องจากวัสดุที่ใชกอสรางไมคงทน ทําใหเจาของบานที่พอมีงบประมาณ
กอสรางอาคารหันไปเลือกวัสดุที่คงทนกวาและใชเทคนิคการกอสรางที่สะดวกรวดเร็วกวา  
ตาราง ข-11 แสดงความสามารถทางชาง ของนายณรงค รอดเปยในปจจุบัน          
  ลักษณะงาน 
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สถานะ - - - - - - - - - - - / 
ตาราง ข-12แสดงความระดบัของเทคนิคการกอสรางอาคารของนายณรงค รอดเปย 
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - - / 
ระดับเทคนิคกลาง / / - 
ระดับเทคนิคลาง - - - 
รูปที่ ข-16 แสดงแผนภูมิ สายหัวหนาชางนสังกัด บริษัทยุทธนาสถาปตย จํากัด 
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รูปที่ ข-17 แสดงบานพักอาศัย 2 
ชั้น ผลงานของชาง ณรงค รอดเปย 
สรางเมื่อพ.ศ.2540 ใชโครงสราง 
คสล. ผนังกออิฐฉาบปูนและใช
เสาเข็มเจาะลึก21ม. 
 

รูปที่ ข-19 แสดงบานพักอาศัย 2 
ชั้นผลงานของผู รับเหมา  ณรงค 
รอดเปย 
 

 

รูปที่ ข-18 แสดงทัศนียภาพภายใน
บานพักอาศัย 2 ชั้นผลงานของ
ผูรับเหมา ณรงค รอดเปย 
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สัมภาษณชางกอสราง หมายเลข 07 
วันที่ 2กุมภาพันธุ 2549 เวลา 15.20-15.45น. 
ชื่อ นายหลอด  เพชร อายุ 57ป 
อยูบานเลขที่    32 ม.7 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา        ป.4 โรงเรียนวัดสาขลา 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักเปนชางกอสราง 
สถานะชาง      ชางกอสราง 
ประสบการณชาง  30 ป 
สังกัด  ผูรับเหมา ณรงค รอดเปย 

(บริษัท ยุทธนาสถาปตย จํากัด) 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ.2514-15 เปนทหารเกณฑ ที่ จ.กาญจนบุรี 
พ.ศ.2519 เปนชางกอสรางอยูกับสังกัดสายชาง บัญญัติ สุวรรณ (ปจจุบันยายออกจาก

หมูบานสาขลาแลว) และรับจางทั่วไป ในหนานาเกลือก็เปนแรงงานทํานาเกลือ
ในต.นาเกลือ 

พ.ศ.2540 เปนชางกอสรางอยูกับสังกัดผูรับเหมา ณรงค รอดเปย(บริษัท ยุทธนาสถาปตย) 
- ปจจุบัน 
 ชางหลอด เพชร เปนชาวสาขลาโดยกําเนิด เดิมมีอาชีพรับจางเปนแรงงานใหกับนาเกลือ  
ภายหลังเกิดน้ําทะเลหนุนเขามาในนาเกลือ เจาของนาเกลือเปลี่ยนอาชีพมาทํานากุง ทําใหคนงาน 
นาเกลือเดิมตองเปลี่ยนอาชีพ ชางหลอด เพชรก็เปนหนึ่งในจํานวนนนั้น การทํางานรับจางทั่วไป
และจับสัตวน้ําจึงเปนอาชีพเลี้ยงปากทองของผูชายสวนใหญที่อยูในหมูสาขลาในขณะนั้น (ปพ.ศ.
2520)  งานรับจางที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนการใชแรงงงานในการกอสรางอาคารพักอาศัย ชางหลอด 
เพชรเปนแรงงานที่เปนกรรมกรประมาณ 2 ปจึงคอยพัฒนาเปนชางกอสรางเต็มตัว 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชวัสดุใหม การที่ชางหลอด เพชร ทํางานกับผูรับเหมามา
ตั้งแตตนทําใหไดพบเห็นรูปแบบของสถาปตยกรรม เทคนิคและการใชวัสดุกอสรางจากตางพื้นที่
(ในตัวจังหวัดสมุทรปราการ) เกิดการพัฒนาเทคนิคการกอสรางเรื่อยมาตามวัสดุกอสรางที่
เปลี่ยนไป โดยไดรับการแนะนําการใชเทคนิคการกอสรางจากผูรับเหมา ณรงค รอดเปย 
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ตารางที่ ข-13 แสดงความสามารถทางชาง ของนายหลอด เพขร ในปจจุบัน          
  ลักษณะงาน 
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สถานะ / / / - - - - - - - - - 
 
ตารางที่ ข-14 แสดงความระดับของเทคนคิการกอสรางอาคารของนาย หลอด เพขร 
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - - - 
ระดับเทคนิคกลาง - / / 
ระดับเทคนิคลาง / - - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

รูปที่ ข-20 แสดงการควบคุมการ
หมเสาเข็มหกเหลี่ยม คสล.ของชาง 
หลอด เพชร 

รู ปที่  ข -2 1  แสดงชั้ น โค ร งส ร า ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สรางเมื่อพ.ศ.
2540 โดยมีชาง หลอด เพชร เปน
หนึ่งในแรงงานกอสราง 
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สัมภาษณชางกอสราง หมายเลข 08 
วันที่ 9 กุมภาพันธุ 2549 เวลา 17.30-17.50น. 
ชื่อ นายณรงค พุฒดี 55 ป 
อยูบานเลขที่    52 ม.5 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา        ป.4 โรงเรียนวัดสาขลา 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักเปนชางกอสราง 
สถานะชาง      ชางกอสราง 
ประสบการณชาง  1 ป คร่ึง 
สังกัด  ผูรับเหมา ณรงค รอดเปย 

(บริษัท ยุทธนาสถาปตย จํากัด) 
 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ.2513 เปนทหารเกณฑที่สัตหีบ 2 ป 
พ.ศ.2515 รับจางเปนแรงงานในนาเกลือ ในละแวกหมูบานสาขลา 
พ.ศ.2518 เปนจับกังอยูกับสังกัด ชางณรงค รอดเปย(บริษัท ยุทธนาสถาปตย จํากัด) 
พ.ศ.2520 เปนชางกอสรางสงักัด ชางณรงค รอดเปย(บริษัท ยุทธนาสถาปตย จาํกัด) 
พ.ศ.2525 เปนหวัหนาชางกอสรางอยูใน บริษทั ยุทธนาสถาปตย จาํกัด 
- ปจจุบัน 
 นายณรงค พุฒดี เปนคนหมูบานสาขลาโดยกําเนิด เมื่อไดอายุ 21 ปไดไปเปนทหารเกณฑ
ที่สัตหีบเปนเวลา 2 ป จึงมารับจางเปนแรงงานในนาเกลือ จนกระทั่งเกิดสภาพแวดลอม
เปลี่ยนแปลงนาเกลือลมจึงเปลี่ยนอาชีพมาเปนจับกังในงานกอสรางในสังกัดชางณรงค รอดเปย 
ไดรับคาแรงในการเปนจับกังวันละ 25 บาท นายณรงค พุฒดีใชเวลาฝกฝนการกอสรางประมาณ 2 
ปจึงเรียกตนเองวาชางกอสราง และใชเวลารวม 7 ปในการเปนหัวหนาชาง ในปจจุบันไดคาแรงวัน
ละ 400บาท ชางณรงค พุฒดีสามารถตีผัง กอผนัง มังหลังคา บุแกรนิต และเดนระบบประปาได 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชวัสดุใหม  แตเดิมทางเทาในหมูบานสาขลาเปนทางเดินไม
กระดานวางบนเสาและคานไม  ราวปพ.ศ.2505ทางหมูบานไดงบพัฒนาเปลี่ยนทางเดินเทาเปน
กระบะคสล.บรรจุทรายและเศษอิฐหัก  ตอมาเมื่อถนนคสล.สรางเสร็จในปพ.ศ.2537 ทางเดินเทา
จึงเปลี่ยนมาใชโครงสรางเสาและคาน คสล.และใชพื้นหลอในที่หรือพื้นสําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง
เปนพื้นทางเดิน สําหรับวัสดุกอผนังเริ่มใชซีเมนตบลอคในหมูบานสาขลาเมื่อปพ.ศ.2534 ใชอิฐ
มวลเบาเมื่อปพ.ศ.2544 วัสดุใหมๆมีคุณสมบัติ แข็งแรงทนทานกวาวัสดุจากธรรมชาติสามารถ
กอสรางไดรวดเร็วและใชขั้นตอนการกอสรางนอยกวาเทคนิคการกอสรางที่ใชกับวัสดุจากธรรมชาติ 
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ตารางที่ ข-15 แสดงความสามารถทางชาง ของนายณรงค พฒุดี ในปจจุบัน          
  ลักษณะงาน 
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สถานะ / / / / / - / - - - / - 
ตารางที่ ข-16 แสดงความระดับของเทคนคิการกอสรางอาคารของนายณรงค พฒุดี 
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - - - 
ระดับเทคนิคกลาง / / / 
ระดับเทคนิคลาง - - - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รูปที่ ข-22 แสดงอาคารพักอาศัย 2 
ชั้นของนายณรงค พุฒดี สรางดวย
ตนเองและญาติพี่นองโดยวีการลง
แขก 

รูปที่ ข-23 แสดงอาคารพักอาศัย 2 
ชั้ น  โดยมีช า งณรงค  พุฒดี  ร วม
กอสราง 
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สัมภาษณชางกอสราง หมายเลข 09 
วันที่ 9กุมภาพันธุ 2549 เวลา 15.05-15.40น. 
ชื่อ นายชาญสิน  แสงงาม อายุ 52ป 
อยูบานเลขที่    99 ม.3 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา        ป.4 โรงเรียนวัดสาขลา 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักเปนชางกอสราง 
สถานะชาง      หัวหนาชางกอสราง 
ประสบการณชาง  34 ป 
 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ.2514 ทาํอาชีพประมงและรับจางเปนแรงงานในนาเกลือ 
พ.ศ.2515 เปนลูกมือชางกอสรางอยูกับชางเจียม (ลุง)รับงานกอสรางอาคารพักอาศัยใน

หมูบานสาขลา, หมูบานสหกรณ จ.สมุทรสงคราม 
พ.ศ.2525 เปนหัวหนาชางกอสราง 
- ปจจุบัน  
 ชางชาญสิน แสงงาม เปนชาวหมูบานสาขลาโดยกาํเนิด  เร่ิมเปนลูกมอืชางกอสรางกับ
ชางเจยีม(ลุง)ใชเวลาเรียนรูและฝกฝนการกอสรางรวม 10ป จึงสามารถเรียกตนเองวาชางอยางเตม็
ตัว งานกอสรางอาคารพักอาศัยชวงแรกเปนการสรางอาคารในหมูบานสาขลา, ยานปากน้าํ และ
ในละแวกจ.สมุทรสงคราม ในระหวางนัน้ก็มาทํางานกบัชางประจวบเปนครั้งคราว ราวปพ.ศ.2525 
ชางเจยีมใหชางชาญสินรับผิดชอบงานในสังกัดโดยตรง จนกระทั่งชางชาญสนิสามารถรับงาน
กอสรางและสามารถตัง้สายชางไดดวยตวัเองจึงแยกตัวออกมา บางครั้งที่ชางชาญสินติดปญหาที่
เกี่ยวกับการกอสรางจะปรึกษากับชางเจียม 
 ชางชาญสิน รับงานกอสรางอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลามานานกวา30ป มคีวามรัก
ในอาชพีชางกอสรางพฒันาฝมือจนมีเอกลักษณของงานที่ตนเองรับกอสราง และเปนทีก่ลาวถึงใน
หมูบานสาขลาวา เปนชางที่มีฝมือที่สุดคนหนึ่งของหมูบาน  ดวยเหตุนี้เองชางชาญสินจึงตองการ
สรางสรรคงานกอสรางโดยไมคิดถึงกําไร-ขาดทุน และเลือกรับคาแรงกอสรางรายวนัแทนทีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงตนเองเปนผูรับเหมากอสรางอาคาร ชางชาญสินสามารถกอสรางเทคนิคการกอสราง
ระดับลางเชนการกอสรางกระทอมโดยเทคนิคการผูกไมกับเชือก การเขาไมการบากไม และ
สามารถใชเทคนิคการกอสรางระดับกลาง เชน การผสมและหลอ คสล. การเดินทอประปา การทํา
กรวดลองและทรายลาง สามารถ 
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ปจจุบันชางชาญสินมีชางในสังกัดประมาณ 5-6 คนประกอบดวย ชางลืน่ ชางยิง่ ชางนิกร 
ชางสมยศและนาแปะ(เพิ่งหดังานกอสรางมา1 ป) โดยคาแรงสําหรับชางชาญสินวนัละ 500 บาท
และจายคาแรงใหกับลูกนอง วันละ 300-370 บาท เวลาทํางานประมาณ 8.00-17.00 น. ชางชาญ
สินรับงานกอสรางอาคารพกัอาศัย ทัง้ในและนอกหมูบานสาขลา 

ชางชาญสินไดอธิบายถงึการการออกแบบและกอสรางอาคารพกัอาศัยในหมูบานสาขลาที่
เขารับงานมาดังนี ้

1.ถามความตองการของเจามีความตองการหองอะไรบาง  เชนตองการบานหองนอนกี่
หอง ตองการหองพักผอนหรือไมเปนตน 

2.แนะนาํใหเจาของอาคารไปดูอาคารตัวอยางที่เคยสรางไว พรอมทัง้ดูลักษณะ,วัสดุจาก
บานตัวอยางทั้งในและนอกหมูบานสาขลาตามที่ชางชาญสินคิดไว(โดยไมมีการเขียนแบบ) 

3.กําหนดขนาดและความสูงอาคารจากขนาวัสดุกอสรางที่สามรถขนสงมายังสหมูบานสา
ขลา และยงัพืน้ทีก่อสรางได 

4.คํานวณคากอสรางจากจาํนวณหองที่เจาของอาคารตองการ  ตามประสบกาณและ
ราคาวัสดุกอสรางทีช่างชาญสินเคยพบมา 

5.ทําการกอสรางอาคาร โดยชางชาญสนิเปนผูกอสรางและจัดการกอสราง เจาของทํา
หนาที่ซื้อและจัดหาวัสดุ และจายคาแรงเปนรายวันทัง้หมดของชางใหแกชาญสนิจนอาคารนั้นแลว
เสร็จ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชวสัดุใหม 

ชางชาญสินเคยสรางเรือนเครื่องผูก เมื่อ 30 ปกอนโดยใชไมไผและใบจากเปนวัสดุหลัก  
สรางเปนกระทอมสําหรับเฝานาเกลือและนากุงในหมูบานสาขลา  การกอสรางอาคารพักอาศัย
ดวยเทคนิคการกอสรางระดับลางที่ใชเทคนิคการผูกเชือกกับไมไผ การเขาไมและตอไมเปนเทคนิค
ที่ถายทอดกันระหวางชางเมื่อ20-30ปกอน แตในปจจุบันเทคนิคเหลานี้ไมไดถายทอดใหกับชางรุน
ใหมๆเพราะเจาของอาคารไมนิยมสรางอาคารดวยวัสดุที่มากจากธรรมชาติโดยตรง  ในปจจุบัน
วัสดุสําเร็จรูปจากโรงงานมีความแข็งแรงและคงทนมากกวาสามรถขนสงมายังหมูบานสาขลาได 
ทําใหไมคอยมีการสรางอาคารลักษณะนี้ในปจจุบัน ประกอบกับชางกอสรางรุนใหมสามารถเรียนรู
และใชเทคนิคการกอสรางที่ใชกับวัสดุสําเร็จรูปไดดีกวา  
 วัสดุกอสรางใหมที่ใชเทคโนโลยีระดับกลางและระดับสูงเขามายังหมูบานสาขลามากกวา
50ปแลว  โดยการขนสงทางเรือ ในขณะนั้นมีการขนอิฐมอญ และปูนซีเมนตมาสรางวัดและอาคาร
พักอาศัย  ราวปพ.ศ.2536 เร่ิมมีการตัดถนนลูกรังเขามายังหมูบานสาขลาและสรางถนน คสล.
เสร็จในปพ.ศ.2537 ทําใหการขนสงวัสดุกอสรางสะดวกและรวดเร็วขึ้น วัสดุกอสรางใหมเชน พื้น
สําเร็จรูป เหล็กรูปพรรณ อิฐมวลเบาฯลฯ จึงถูกนํามาสรางอาคารพักอาศัยโดยการกอสรางของ
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ผูรับเหมา พิชิต  จักรหงษสุวรรณ ยกตัวอยางเชนการใช ผนังกออิฐมวลเบา การใชหลังคามุงดวย
กระเบื้องคอนกรีตซีแพคโมเนีย การใชเสาเข็มเจาะ เปนตน 
ตารางที่ ข-17แสดงความสามารถทางชาง ของนายชาญสิน  แสงงาม ในปจจุบนั          
  ลักษณะงาน 
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สถานะ / / / / / - / - - / / - 
 
ตารางที่ ข-18 แสดงความระดับของเทคนคิการกอสรางอาคารของนายชาญสิน  แสงงาม 
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - - -/ 
ระดับเทคนิคกลาง - / / 
ระดับเทคนิคลาง / - - 
 
รูปที่ ข-24 แสดงแผนภูมิสายชางในสงักัดชางชาญสิน  แสงงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

รูปที่  ข -25 แสดงการใช สิวและคอน 
แกะสลักไมเพื่อใชตกแตงหนาจั่วโดยชาง
ชาญสิน  
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รูปที่ ข-26 แสดงการใชเล่ือยไฟฟาตัด
ทอคอนกรีตที่ใชทําเปนเสาอาคาร  
โดยชางชาญสิน  แสงงาม 

 

รูปที่ ข-28 แสดงการอาคารพักอาศัย 2 ชั้น 
สรางเมื่อพ.ศ.2547 ผลงานออกแบบและ
กอสรางของชางชาญสิน 

  

 

รูปที่ ข-29 แสดงการอาคารพักอาศัย 2 
ชั้น กําลังกอสรางเมื่อ เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2549 ผลงานออกแบบและกอสราง
ของชางชาญสิน(บานชางสิน) 

รูปที่ ข-27 แสดงการอาคารพักอาศัย 
2 ชั้น สรางเมื่อพ.ศ.2543 ผลงาน
ออกแบบและกอสรางของชางชาญ
สิน 
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สัมภาษณชางกอสราง หมายเลข 10 
วันที่ 9 กุมภาพันธุ 2549 เวลา 15.40-14.50น. 
ชื่อ นายนิกร เกษสกุล 40 ป 
อยูบานเลขที่    228 ม.5 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา        ป.4 โรงเรียนวัดสาขลา 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักเปนชางกอสราง 
สถานะชาง      ชางกอสราง 
ประสบการณชาง  20 ป 
สังกัด  ชางชาญสิน  แสงงาม 
 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ.2528 รับจางทั่วไปในหมูบานสาขลา 
 พ.ศ.2529 เปนชางกอสรางอยูในสังกัดสายชาง ชางชาญสิน  แสงงาม 
- ปจจุบัน 
 ชางนิกร เกษสกุล เปนคนหมูบานสาขลาโดยกําเนิด ในวัยหนุมมีอาชีพรับจางทั่วไปใน
หมูบาน ดวยเหตุที่มีความชอบในการกอสรางอยูแลว จึงรับจางเปนแรงงานกอสรางในสังกัดชาง
ชาญสิน  แสงงาม ใชเวลาในการเรียนรูประมาณ 5-6 ปจึงเรียกไดวาเปนชางเต็มตัว  ในการ
กอสรางในสายชางชาญสินไดทํางานตั้งแตแบกหาม ผสมปูน เลื่อยไม เขาไม ตีผังอาคาร สรางไม
แบบหลอคอนกรตีเสริมเหล็ก  มุงกระเบื้องคอนกรีตซีแพคโมเนียเปนตน ในการกอสรางและพัฒนา
เทคนิคการกอสรางตองใชเวลาและประสบกาณณในการฝกใชเครื่องมือและตองมีความเขาใจวัสดุ
กอสรางวามีคุณสมบัติอยางไรและสามารถนําไปกอสรางอาคารดวยเทคนิคการกอสรางใดไดบาง 
ชางนิกรใชเวลาเรียนรูงานกับชางสิน มาแลวกวา20ปจึงสามารถเริ่มวางผนกอสรางอาคารจากทีด่นิ
เปลาไดดวยตัวเอง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชวัสดุใหม การที่ไดทํางานชางชาญสินทําใหไดกอสราง
อาคารพักอาศัยที่ตองใชความปรานีต และเทคนิคการกอสรางหลายระดับ  งานกอสรางเรือนเครือ่ง
ผูกไดรับการถายทอดเทคนิคการกอสรงจากชางชาญสิน  รวมทั้งการกอสรางอาคารพักอาศัย
คอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อชางชาญสินไดขอมูลวัสดุกอสรางใหมจากการไปดูงานกอสรางของ
ผูรับเหมาพิชิต  จักรหงษสุวรรณ กจะเลือกใชวัสดุกอสรางใหมๆเหลานั้นและนําเทคนิคการกอสราง
ใหมมาทดลองและถายทอดใหลูกนองในสังกัด วัสดุใหมที่นํามาใชมีความคงทนกวาวัสดุที่เกิดจาก
ธรรมชาติแตก็ตองเรียนรูและทดลองใชเทคนิคการกอสรางที่สามารถนําวัสดุนั้นไปกอสรางอาคาร
ใหเสร็จสมบูรณ 
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ตาราง ข-19 แสดงความสามารถทางชาง ของนายนกิร  เกษสกุล ในปจจุบัน          
  ลักษณะงาน 
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สถานะ / / / - / - / - - - - - 
 
ตาราง ข-20 แสดงความระดบัของเทคนิคการกอสรางอาคารของนายนกิร  เกษสกุล 
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - - - 
ระดับเทคนิคกลาง - / / 
ระดับเทคนิคลาง / - - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

รูปที่ข-31 แสดงอาคารพักอาศัย 2 ชั้น 
สรางเมื่อพ.ศ.2547 โดยมีชางนิกร รวม
กอสราง 

รูปที่ ข- 30 แสดงการใชลูกหนู ขัดบาน
หนาตางไม โดยชางนิกร 
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สัมภาษณชางกอสราง หมายเลข 11 
วันที่ 9 กุมภาพันธุ 2549 เวลา 15.40-14.50น. 
ชื่อ นายสมยศ  บุญเกลียว 53 ป 
อยูบานเลขที่    96 ม.3 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา        ป.4 โรงเรียนวัดสาขลา 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักเปนชางกอสราง 
สถานะชาง      ชางกอสราง 
ประสบการณชาง  1 ป คร่ึง 
สังกัด  ชางชาญสิน  แสงงาม 
 
ประวติัการทาํงาน 
พ.ศ.2546 รับจางทั่วไปในหมูบานสาขลา 
 พ.ศ.2547 เปนผุชวยชางกอสรางอยูในสังกัดสายชาง ชางชาญสนิ  แสงงาม 
- ปจจุบัน 
 นายสมยศ  บุญเกลียว เปนคนหมูบานสาขลาโดยกําเนิด กอนมาทํางานกอสรางมีอาชีพ 
รับจากหาบเกลือ และรับจางทั่วไปในหมูบาน ภายหลังมีผูประกอบอาชีพรับจางทั่วไปในหมูบานสา
ขลามากขึ้นตามประชากรวัยทํางานที่มากขึ้น  ทําใหงานหายากจึงมาทํางานเปนผูชวยชางกอสราง
ในสายชางชาญสินเมื่อราวปพ.ศ.2547  มีหนาที่แบกหาม สงไม ผสมปูน เล่ือยไม เปนตน นายสม
ยศตองใชเวลาในการหาประสบการณเกี่ยวกับงานกอสรางอีกหลายปจนจะเรียกตนเองวาเปนชาง
กอสราง 

ความคดิเห็นเกี่ยวกับการใชวัสดุใหม วัสดุที่ผลิตจากโรงงานไดนํามาใชงานในหมูสา
ขลาราว 30 ปมาแลวโดยการขนสงทางเรือ มีการใชปูนซีเมนตและอิฐมอญในการกอสรางวัดสา
ขลา  และมีความเห็นวาวัสดุที่ผลิตสําเร็จรูป เชนซีเมนตบล็อค อิฐมอญ มีความแข็งแรงและ
ทนทานกวาวัสดุที่นํามาจากธรรมชาติ  แตชางกอสรางและคนรุนเกาในหมูบานสาขลาตองใชเวลา
ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุและเทคนิคกอสรางที่จะนําไปใชงาน 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-32 แสดงอาคารพักอาศัย 2 ชั้น
ของชางชาญสิน แสงงาม โดยมีนายสมยศ 
รวมเปนแรงงานกอสราง 
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ตารางที่ ข-21 แสดงความสามารถทางชาง ของนายสมยศ  บุญเกลียว ในปจจุบัน          
  ลักษณะงาน 
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สถานะ / - - - - - - - - - - - 
ตารางที่ ข-22แสดงความระดับของเทคนคิการกอสรางอาคารของนายสมยศ  บุญเกลียว 
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - - - 
ระดับเทคนิคกลาง - - - 
ระดับเทคนิคลาง - - / 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

รูปที่ ข-34แสดงการขนยายหนาตางเกา
เพื่อนํามาลางทําความสะอาด  เตรียม
นําไปขัดตอไปโดยนายสมยศ 

รูปที่ ข-33 แสดงการผสมปูนซีเมนต เพื่อ
ใชเปนปูนฉาบ โดยนายสมยศ 
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สัมภาษณชางกอสราง หมายเลข 12 
วันที่ 9 กุมภาพันธุ 2549 เวลา 16.20-17.10น. 
ชื่อ นายประจวบ  แกวมณี 72 ป 
อยูบานเลขที่    116ม.7 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา        ป.4 โรงเรียนวัดสาขลา 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักเปนชางกอสราง 
สถานะชาง      อดีตผูรับเหมากอสราง 
ประสบการณชาง  55 ป 
 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ.2499 เชานาเกลือ 1 แถว(10ไร) ทํากับครอบครัว 
พ.ศ.2500 เปนชางกอสรางอยูในสังกัดสายชางเอื้อม ไดคาแรงวันละ 30-40 บาท 
พ.ศ.2516 รวมรับงานกอสรางอาคารกับชางณรงค  รอดเปย และชางสมหวี โดยชางณรงค  

รอดเปยเปนคนติดตอหางาน ชางสมหวีเปนคนออกทุนในการกอสรางชาง
ประจวบเปนผูคุมงานกอสราง รับงานกอสรางทั้งภาครฐัและเอกชน 

พ.ศ.2525 แยกตัวออกมาจากชางณรงค  รอดเปย และชางสมหวี มารับงานกอสรางอาคาร
ดวยตนเอง 

พ.ศ.2536 ยุติอาชีพชางกอสรางและรับเหมากอสราง 
ปจจุบัน ดูแลนาปูที่เลี้ยงไวบริเวณรอบๆบานที่อาศัยในปจจุบัน 
 ชางประจวบ  แกวมณี เปนคนหมูบานสาขลาโดยกําเนิด ในวัยหนุมชวยดูแลและเปน
แรงงานใหกับนาเกลือที่ครอบครัวเชานาเกลือไว 1 แถว(10ไร) บาน  เมื่ออายุได 15 ป(ปพ.ศ.2500)  
ชางประจวบไดไปทํางานกอสรางกับชางเอื้อม ดวยความที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับชางจึงเรียนรูงาน
กอสรางไดรวดเร็ว เมื่อมีอายุมากขึ้นจึงไปรับงานกอสรางทั้งในและนอกหมูบานสาขลาชางประจวบ
ไดรับชางชาวสาขลามาอยูในสังกัดและไดถายทอดเทคนิคการกอสรางตางๆใหแกชางเหลานั้นเชน 
ชางเลิศ ชางชาญสินเปนตน  ราวปพ.ศ.2516 ไดรวมตัวกับชางณรงค  รอดเปย และชางสมหวี โดย
ชางณรงค  รอดเปยเปนคนติดตอหางาน ชางสมหวีเปนคนออกทุนในการกอสราง ชางประจวบเปน
ผูคุมงานกอสราง รับงานกอสรางทั้งภาครฐัและเอกชน เชนงานสรางถนน  สถานีอนามัย โรงเรียน
เปนตน ในขณะนั้นชางประจวบก็ยังรับงานสวนตัวอยูดวย  จนกระทั่งป พ.ศ.2525ชางประจวบจึง
แยกตัวมาจากเพื่อนรวมงาน 2 คนดั่งกลาว ในปพ.ศ.2536 ชางประจวบอายุได 60 ป จึงเลิกอาชีพ
กอสรางและงานรับเหมากอสรางทั้งหมด  กลับมาอยูบานทํางานเกษตรกรรมเล็กๆนอยเชนปลูก
ตนไม ดูแลนาปูเปนตน 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชวัสดุใหม ชางประจวบมีประสบการณในการกอสรางใน
หมูบานสาขลามามากกวา 50 ป จึงพบเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการกอสรางอาคารพัก
อาศัยในหมูบานสาขลาตั้งแตปพ.ศ. 2500-ปจจุบัน วัสดุกอสรางในราวปพ.ศ.2500สวนใหญเปน
วัสดุที่เกิดจากธรรมชาติ หาไดในทองถิ่น เชนตนจาก  ไมไผ(ไดมาจากโปะในทะเล) ในชวงนัน้วสัดุที่
ตองซื้อจากตางพื้นที่คือ ไมแปรรูป กระเบื้องหลังคา ตอมาเมื่อเขาสูยุคจอมพลป.พิบูลสงครามมี
การขยายความเจริญเขาสูชานเมืองรอบๆกรุงเทพทําใหเกิดการคาขายผานคลองสรรพสามิตร 
สินคาและวัสดุกอสรางที่ผลิตจากโรงงานเชนปูนซีเมนต  ซีเมนตบล็อค    จึงจอดแวะพักที่หมูบาน
สาขลากอนเดินทางตอผานไปยัง จ.สามุทรสาคร จ.สมุทรสงครามและจ.เพชรบุรี ตามลําดับ ในป 
พ.ศ.2537 ถนน คสล.กอสรางมาถึงหมูบานสาขลาทําใหการขนสงวัสดุกอสรางสะดวกขึ้น  การ
คมนาคมไมไดถูกจํากัดอีกตอไป การกอสรางในหมูบานสาขลาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
จากปรากฎการนี้ 

ชางกอสรางและผูรับเหมาที่ไปทํางานนอกหมูบานสาขลาจะไดพบกับวัสดุใหมที่ยังไมมีใช
ในหมูบานสาขลา ทําใหเกิดการเรียนรูคุณสมบัติและเทคนิคกอสรางและแนะนําใหกับเจาของ
อาคารไดนํามาใชงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับเหมากอสรางอาคารจะเปนผูมีอิทธิพลตอการนํา
วัสดุกอสรางใหมเขามายังหมูบานสาขลา 
ตารางที่ ข-23 แสดงความสามารถทางชาง ของนายประจวบ  แกวมณี ในปจจุบนั          
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สถานะ / / / - / - / - - / / / 
 
ตารางที่ ข-24 แสดงความระดับของเทคนคิการกอสรางอาคารของนายประจวบ  แกวมณ ี
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - - - 
ระดับเทคนิคกลาง / / / 
ระดับเทคนิคลาง - - - 
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รูปที่ ข-36 แสดงทางเทาทําจากไม
กระดานยกสูงเหนือดินเลนขอบตลิ่ง
บอปูที่อยูหลังบานเชื่อมตอกับเฉลียง
พักผอน  ดานนอกมีหองอาบน้ําและ
หองสวมแยกหางออกมาประมาณ 
 5 ม. 

รูปที่ ข-35 แสดงอาคารพักอาศัยชั้น
เดียวยกใตถุนสูง สรางเมื่อพ.ศ.2527 
โดยชางประจวบ อาคารหลังนี้ผาน
การดีดอาคารมาแลว1ครั้งราวปพ.ศ.
2544 

  
รูปที่ ข-37 แสดงผนังตับจากโครงคราวไม  มี
หนาตางบานกระทุงอยูกลางผนัง อาคาร
หลังนี้มีวัสดุที่ใชทําผนัง 4 ชนิดคือ 1.ตับจาก 
2.ไมกระดาน 3.แผนสังกะสี 4.แผนกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน 

รูปที่ ข-38 แสดงทางเขาดานหลังของ
อาคารเปนบานประตูไม  มีผนังสะกังสี
ที่ สามารถกระทุ งทั้ ง ฝา เปดออกสู
ภายนอก 
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สัมภาษณชางกอสราง หมายเลข 13 
วันที่ 2 กุมภาพันธุ 2549 เวลา 14.35-17.10น. 
ชื่อ นายเสนห ผลอินทร อายุ 56ป 
อยูบานเลขที่    219 ม.3 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา        ป.4 โรงเรียนวัดสาขลา 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักเปนผูรับเหมากอสราง 
สถานะชาง      ผูรับเหมากอสราง 
ประสบการณชาง  30 ป 
สังกัด  บริษัท เสนหสถาปตย จํากัด 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ.2510 เปนแรงงานในนาเกลือ 
พ.ศ.2511 เปนชางกอสรางกับชางยนั ผลอินทร(พอ) 
พ.ศ.2530 เปนผูรับเหมากอสราง 
- ปจจุบัน 

ผูรับเหมาเสนห ผลอินทรเปนชาวสาขลาโดยกําเนิด เดิมมีอาชีพรับจางเปนแรงงานใหกับ
นาเกลือในชวงเดือน12-เดือน6(หนานา)เพราะเปนชวงที่ฝนไมตกชุก เมื่อหมดชวงทํานาเกลือก็
ทํางานกอสรางเปนชางไมรวมกับชางยัน ผลอินทร(พอ)  ชางเสนหเลาใหฟงวาเมื่อสมัยชางยันบวช
เรียนไดเรียนสรางโบสถและวิหารจากชางจากภายนอกหมูบานและพระในวัดสาขลา จึงไดทักษะ
ชางไมแลวสึกออกมาประกอบอาชีพเปนชางกอสรางและถายทอดเทคนิคการกอสรางนี้ใหกับคนใน
ครอบครัวและชางในสังกัด ชางเสนหไดรับการปลูกฝงและฝกฝนใหเปนชางไมตั้งแตวัยหนุม 
หลังจากชางยัน เสียชีวิตจึงรับชวงหัวหนาชางตอโดยรับงานกอสรางในหมูบานสาขลาและใน
ละแวกใกลเคียง  การทํางานกอสรางอาคารพักอาศัยของชางเสนหจะใหความสําคัญในความ
ปรานีตในการเขาไม ตอไม ตลอดจนทุกสวนของอาคารทําใหชางเสนหมีชื่อเสียงในหมูบานสาขลา
และหมูบานใกลเคียง  ราวปพ.ศ.2530 มีญาติผูใหญของชางเสนหเปนขาราชการในจ.สมุทร
ปราการ มีความเห็นวาเมื่อนาเกลือลมทําใหชาวสาขลามีงานทํานอยลง  จึงเห็นควรสรางงานให
ชาวสาขลามาเปนชางกอสรางโดยแนะนําใหชางเสนหเปนผูรับเหมางานราชการและใหชางสาขลา
มาเปนแรงงานในการกอสรางงานราชการที่ไดรับเหมานั้น ดวยเหตุนี้เองชางเสนหจึงผันตัวมาเปน
ผูรับเหมาทั้งที่ไมมีความรูทางธุระกิจรับเหมากอสรางเลย  และไดกอตั้งบริษัทเสนหสถาปตยใชเงิน
จดทะเบียน 1 ลานบาทและจางนักบัญชีมาทําการเงินใหบริษัท  ดวยควมไวใจและความไมมีความ
เขาใจในการทําธุระกิจชางเสนหจึงใหนักบัญชีดูแลการเงินทั้งหมด จนกระทั้งปพ.ศ. 2540 บริษัท
เสนหสถาปตยถูกกรมสรรพากรตรวจสอบภาษี และถูกตัดสินใหจายภาษีและคาปรับรวม 9 แสน
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บาท ทําใหผูรับเหมาเสนหอยูในฐานะลมละลาย ในชวงเวลานั้นผูรับเหมาเสนหรูสึกทอแท และไม
เห็นดวยกับกลไลการทํางานของรัฐที่มีตอผูประกอบการรายเล็ก ปจจุบันผูรับเหมาเสนหตองผอน
หนี้สินเดือนละ 7พันบาทคืนใหกับกรมสรรพากรและประกอบอาชีพชางและรับเหมากอสรางเล็กๆ
ในหมูบานสาขลา มีลูกนองในสังกัด 6 คน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชวัสดุใหม เดิมหมูบานสาขลาใชไมเปนวัสดุกอสรางหลักใน
การกอสรางอาคารพักอาศัยเนื่องจากเปนวัสดุที่ซื้อไดในเวลานั้น น้ําหนักเบาสามารถขนสงทางเรือ
และคนสามารถแบกได ราวป พ.ศ.2510 ปูนซีเมนตเร่ิมมีเขามาใชในหมูบานสาขลามากขึ้น
เนื่องจากชางมีความเห็นวาโครงสรางไมแข็งแนงนอยกวา และผนังไมจะบิดงอควบคุมระยะดิ่งยาก
เนื่องมาจากการยืดและหดตัวของไม  ทําใหชาวสาขลาหันมาใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ผนังกออิฐฉาบปูน แตในระยะหลังผลกระทบจากน้ําทะเลหนุนและการสูบน้ําบาดาลมาทําประปา
หมูบานทําใหอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาทรุดตัว  อาคารที่กอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก
และกอผนังดวยอิฐทําใหอาคารรับน้ําหนักบรรทุกมากจึงเกิดการทรุดตัวทําใหอาคารวิบัติ(น้ําหนัก
ผนังกออิฐคร่ึงแผน หนัก 180 กก./ ตร.ม.) ทายที่สุดอาคารพักอาศัยในหมูบานสาขลาจึงกลับมา
กอสรางดวยไมเปนวัสดุหลัก 

ผูรับเหมากอสรางจะนําเทคนิคการกอสรางใหมๆเขามาในหมูบานสาขลา โดยจะแนะนํา
ใหเจาของอาคารเขาใจในคุณสมบัติของวัสดุกอสรางและอธิบายเทคนิคการกอสรางใหแกชาง
กอสรางในสังกัด ความสามารถในการรับเทคนิคใหมสําหรับชางกอสรางจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ
สติปญญาของชางแตละคน ชางรุนใหม(อายุ25-40ป)จะเรียนรูเทคนิคการกอสรางใหมไดเร็วกวา
ชางกอสรางรุนเกา(อายุมากวา40ป) ในทางกลับกันการใชเทคนิคการกอสรางดั่งเดิม ชางรุนใหมจะ
เรียนรูไดชากวาชางรุนเกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ข-39 แสดงอาคารพักอาศัย 2ชั้นโครงสรางไม ที่เกิด
การทรุดตัวของโครงสรางที่ไมเทากัน 

รูปที่ ข-40 แสดงอาคารพักอาศัย 2ชั้นโครงสราง
คอนรีตเสริมเหล็ก การการทรุดตัวที่ไมเทากันของ
โครงสรางหลักกับโครงสรางพื้นเฉลียงหนาบาน 
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ตารางที่ ข-25 แสดงความสามารถทางชาง ของนายเสนห ผลอินทร ในปจจุบนั          
  ลักษณะงาน 
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สถานะ - / / - / - - - - / / / 
 
ตารางที่ ข-26 แสดงความระดับของเทคนคิการกอสรางอาคารของนายเสนห ผลอินทร 
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - - - 
ระดับเทคนิคกลาง / / / 
ระดับเทคนิคลาง - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปที่  ข-41 แสดง  อาคารพักอาศัย  2 ชั้น 
โครงสรางชั้นลางเปนโครงสราง ตอมอคาน 
พื้นคสล .  ผนังกออิฐมวลเบา , ชั้น2 เปน
โครงสรางไม  ผนังไมยาง  ใชวงกบและ
หนาต างจากบานหลั ง เก า  กอสร าง โย
ผูรับเหมาเสนห ผลอินทร ใหกับเจาของที่
เปนญาติ 

รูปที่ ข-42 แสดง รอยตอระหวางตอมอ คาน 
คสล.โดยมีเสาไมขนาด 15x15 ซม.ยึดติดกับ
คาน คสล.  และมีอิฐมวลเบาเปนผนังกอ 
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สัมภาษณชางกอสราง หมายเลข 14 
วันที่ 13 กุมภาพันธุ 2549 เวลา 14.20-14.50น. 
ชื่อ นายศรี(หยี) โพธิ์ทอง 45 ป 
อยูบานเลขที่    13ม.7 ต.ในคลอง อ.พระสมุทรเจดีย 
การศึกษา        ป.4 โรงเรียนวัดคูสราง 
ปจจุบัน           มีอาชีพหลักเปนชางดีดอาคาร 
สถานะชาง      หัวหนาชางดีดอาคาร 
ประสบการณชาง  24 ป  
สังกัด  ชางศรี(หยี) 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ.2523 รับจางจับปลาในหมูบานวัดคูสราง 
พ.ศ.2524 รับจางเปนแรงงานกอสรางกับชางเกต ุ
พ.ศ.2527 เปนแรงงานดีดอาคารกับชางสุทิน ถิ่นสงา 
พ.ศ.2536 รับงานดีดและเคลื่นยายอาคารพักอาศัย 
- ปจจุบัน 
 นายศรี โพธิ์ทอง เปนคนหมูบานวัดคูสราง ในวัยหนุมประกอบอาชีพรับจางทั่วไปและ
รับจางจับปลา ดวยความสนใจในอาชีพกอสรางจึงไปเปนแรงงานกอสรางใหกับชางเกตุ(ชางใน
หมูบานวัดคูสราง)แลวยายไปเปนแรงงานดีดอาคารกับชางสุทิน  ถิ่นสงา(จบปริญญาตรีทาง
วิศวกรรมโยธา) ผูเชี่ยวชาญการดีดอาคารทั้งอาคารไมและอาคารคอนกรีต  ชางศรีทํางานกับชางสุ
ทินได 9 ปจึงแยกตัวออกมารับงานดีดอาคารพักอาศัยขนาดเล็กดวยตนเอง โดยใชเงินลงทุนคา
อุปกรณการดีดอาคารประมาณ 3 แสนบาท ในการรับงานดีดอาคารจะใหชูชอ โพธิ์ทอง(ภรรยา)
เปนผูรับงาน ไปดุสถานที่กอสราง ประเมิณคาใชจายและกําหนดตารางงานกอสราง รวมทั้ง
ควบคุมคาใชจายทั้งหมด ปจจุบันมีชางดีดอาคารในสังกัดทั้งหมด 11 คน เปนชาย 8 คนหญิง 3 
คน ชางทุกคนมีหนาที่ในการดีดอาคารตางกันและสามารถทํางานเชื่อมตอกันเปนอยางดี ตองใช
เวลาอยางนอย1ปในการเรียนรูระบบงาน ชางกอสรางในสังกัดสวนใหญเปนญาติพี่นอง  สามี
ภรรยา การทํางานจึงมีความถอยทีถอยอาศัยกัน คาแรงชางดีดอาคารผูชายวันละ 300 บาท 
ผูหญิงวันละ 250 บาท รวมอาหารกลางวัน เวลาทํางาน 8 .00-17.00น.  

การดีดอาคารพักอาศัย 2 ชั้นโครงสรางไมมีแผนงานดังนี้  
1.สํารวจพื้นที่กอสราง และคิดคาแรงโดยการนับจํานวนเสาที่ตองการดีด รวมคาตีเข็มใน

ราคาคาแรงตนละ 3,500 บาท  ไมรวมคาตีเข็มคาแรงตนละ 2,000 บาท ราคานี้ไมรวมคาวัสดุ
กอสราง ใชเวลาสํารวจ 1 วัน 
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2.ตอกเข็มไมสนตอมอละ6-9ตน ใชเวลาประมาณ 3-4 วัน 
3.หลอตอมอและเสา คสล. ใชเวลาประมาณ 5-6 วัน 
4. ดีดอาคาร ใชเวลาประมาณ 5-6วัน ข้ึนอยูกับสภาพที่ตั้งและจํานวนชั้นของอาคาร 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชวัสดุใหม  งานดีดอาคารเปนงานที่ตัองใชทักษะเฉพาะตอง
เขาใจระบบการดีดอาคาร  และการใชเครื่องเฉพาะ เชน เหล็กและขอตอที่ใชค้ํายัน แมแรงมือหมุน 
เปนตน ในอดีตการดีดอาคารจะใสเสาไมวางบนตอมอคอนกรีตเสริมเหล็ก แตในปจจุบันนิยมใชทอ
ซีเมนต เสนผาศูนยกลาง 8”หรือ10”เปนไมแบบและใสคอนกรีตเสริมเหล็กเขาไปในทอ ทําให
ประหยัดไมแบบและไดผิวของเสาที่สวยงาม  
ตารางที่ ข-27 แสดงความสามารถทางชาง ของนายศรี  โพธิท์อง ในปจจุบนั          
  ลักษณะงาน 
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สถานะ / / / / - - - - - - / - 
 
ตารางที่ ข-28 แสดงความระดับของเทคนคิการกอสรางอาคารของนายศรี  โพธิ์ทอง 
               ป 
ระดับเทคนิค 

กอนพ.ศ.2526 พ.ศ.2526-2537 พ.ศ.2537-ปจจุบัน 

ระดับเทคนิคสูง - - - 
ระดับเทคนิคกลาง / / / 
ระดับเทคนิคลาง - - - 
 
รูปที่ ข-43 แสดงแผนภูมิ สายชางในสงักัดชางศรี โพธิท์อง 
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รูปที่ ข-45 แสดงแรงงานกอสรางที่เปนผูหญิง มีหนาสงของและ
ผูกเหล็กโครงสราง 
 

รูปที่ ข-44แสดงนางชูชอ โพธิ์ทอง 
ภรรยาชางศรี มีหนาที่ติดตองานและ
ความคุมงบประมาณ   
 

  

รูปที่ ข-47 แสดงการขันแมแรงเหล็ก เพื่อ
ค้ําโครงสรางไมใหยกสูงขึ้น โดยจะขันแม
แรงที่ค้ําโครงสรางพรอมกันทุกจุดลองรับ  

รูปที่ ข-46 แสดงทอนเหล็กที่ใชตอกันเพื่อ
ค้ํ า โครงสร าง  มี เสนผ านศูนย  กลาง 
ประมาณ7.5 ซม.มีความยาวตั้งแต 0.50, 
0.80,1.00,1.20,และ1.50ม. 
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รูปที่ ข-48 แสดงฐานของเสาเหล็กที่ใชค้ํา
โครงสราง เปนฐานเหล็กสามเหลี่ยม เวลา
ใชค้ําจะวางบนทอนไมสนกอนวางบนดิน
ที่ชุมดวยน้ํา ฐานเหล็กนี้มีอายุการใชงาน
3-4 เดือนจะผุกรอนจากการเกิดสนิม  

 

รูปที่ ข-50 แสดงเสาเหล็กและแปนเหล็ก 
ที่ยึดติดกับคานไม จุดตอระหวางแปน
เหล็กกับเสาเหล็กเปนจุดตอแบบหมุนได

รูปที่ ข-49 แสดงเสาเหล็กที่ตอเขาดวยกัน
ใชค้ําตงไมของอาคารเพื่อยกอาคารให
สูงขึ้น และมีทอนเหล็กตอกันใชคํ้าทะแยง
มุม เพื่อชวยรับแรงทางดานขาง  

 

รูปที่ ข-51 แสดงวงแหวนและลูกปนที่ใช
ในแมแรงเหล็ก ทําใหผอนแรงในการหมุน  
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ภาคผนวก ค. 
 

การกอสรางฐานรากอาคารพักอาศัยในพื้นที่ดินออน 
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ตารางที่ ค-1 แสดงความสัมพันธระหวางสภาพของชั้นดินกับชนิดของฐานราก 
 (มานะ อภิพัฒนมนตรี, 2545) 
 

สภาพของดิน 
 

ความเหมาะสมของชนิดฐานรากและ
ตําแหนงการติดตั้ง 

ขอแนะนําการออกแบบ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

สมควรใชฐานแผสําหรับ
ความจําเปนในความ
ตองการธรรมดาทั่วไป  
ฐานรากระดับลึกดังเชน 
เสาเข็ม  จะนํามาใชเมื่อ
มีแรงยกขึ้นหรือมีแรง
นอกเหนือปกติวิสัยมา
กระทํา 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สมควรใชฐานแผ
เหมือนกับขอ  ( ก )    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภายใตน้ําหนักบรรทุกที่
มีนอยถึงปานกลาง ฐาน
รากควรเปนฐานแผ  ถา
ฐานรากบรรทุกน้ําหนัก
มาก  ควรใชฐานราก
ระดับลึก 
 
 

           ชั้นทรายอัดแนน  
( ทับถมกัน ความลึกหนามาก ) 

ระดับ + 0.00 ม. 

ติดตั้งต่ํากวาความลึกของชั้น
ดินที่อาจเกิดการเซาะกรอน 

ระดับ + 0.00 ม. 

ชั้นดินเหนียวหรือดินตะกอนที่
มีความมั่นคง 
( ความลึกหนามาก ) 

ติดตั้งต่ํากวาความลึกบริเวณที่เกิด
การหดตัว  หรือการขยายตัวของมวล
ดินจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ํา
ในดิน 

ระดับ + 0.00 ม. 

ช้ันดินเหนียวที่มั่นคง 

ชั้นดินเหนียวออน 
( ความลึกหนามาก ขอแนะนําเหมือน  ขอ (ข) 
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สภาพของดิน 
 

ความเหมาะสมของชนิดฐานรากและ
ตําแหนงการติดตั้ง 

ขอแนะนําการออกแบบ 
 

 
 

 
 

 

 
 

ควรพิจารณาฐานราก
แบบเสื่อหรือเข็มเจาะ
หลอในที่  บนสภาพดิน
ฐานรากที่มีหนวยแรง
แบกทานต่ํา 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

ฐานแผคงจะไม
เหมาะสม  ควรใชกลุม
เข็มเสียดทานหรือเสา
ตอมอจะมีความ
เหมาะสมมากกวา ถา
การทรุดตัวไมเกินกวาที่
ยอมให  หรือใชเข็มยาว
แกปญหาการทรุดตัว 
ฐานรากแบบแผหรือ
ฐานแบบลอยควรจะ
ไดรับการพิจารณาใน
สภาพแบบนี้ดวย 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ฐานรากระดับลึก  ไดแก  
เสาเข็ม,เสาตอมอ,เค
ซองส ซึ่งการแบกทาน
เกิดขึ้นโดยตรงที่ชั้นหิน 
 

ระดับ  + 0.00 ม. 

ชั้นทรายสภาพหลวม  
( ความลึกหนามาก ) 

หรือ 

ความลึกมากกวาความลึก
ของชั้นดินที่มีการเซาะ
กรอน 

ช้ันดินออน 

ช้ันดินเหนียว 

ช้ันดินเหนียวมีความมั่นคง 

ช้ันดินออน
ที่มีความมั่น
ตงเพิ่มขึ้น
ตลอดระยะ
ความลึก 

ระดับ -8.00 ม. 

ระดับ – 18.50 ม. 
หรือ 

ช้ันดินออน 

ช้ันหิน 

ระดับ -21.00 ม. 
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สภาพของดิน 
 

ความเหมาะสมของชนิดฐานรากและ
ตําแหนงการติดตั้ง 

ขอแนะนําการออกแบบ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

สมควรใชเสาตอมอห
ลอในที่ โดยปลายเสา
หยั่งในชั้นดินแข็งและ
เปนรูปปากกรวย  
นอกจากนั้นอาจ
พิจารณาฐานราก
เสาเข็มชนิดอื่นๆ ไม
ควรใชฐานแผวางบน
ชั้นทราย จะมีการทรุด
ตัวสูง  เนื่องจากใตดิน
ทรายเปนชั้นหินออน 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
ฐานรากระดับลึกดีที่สุด  
อาจเปนเสาเข็มหลอใน
ที่ดังเชน  เข็มเจาะหรือ
เข็มแบบกระเปาะที่หยั่ง
ถึงชั้นทรายจะเปนการ
เหมาะสมมาก 

 

 

 

 
ฐานรากระดับลึก ที่
ปลายเสาเข็มหรือเสา
ตอมอสามารถหยั่งใน
ชั้นดินเกลเชียลทิลลอัด
แนน 
 
 
 
 
 
 

ระดับ +0.00 มใ 

ช้ันทรายอัดแนน 

ช้ันดินออน 
ระดับ -18.50 ม. 

ระดับ -3.00 ม. 

ชั้นดินเหนียวแข็ง 
( การแผขยายตามความลึก ) 

ระดับ +0.00 ม. 

ระดับน้ําใตดิน 
ดินออน 

ชั้นทรายสภาพแนน ปานกลาง 

ระดับ – 3.00ม. 
เข็มเจาะ เข็มแบบกระเปาะ 

หรือ 

ดินถมประกอบดวยดินตางชนิดคละกัน 

ทรายสภาพหลวม,ดินออน,วัสดุอินทรีย 

ช้ันทรายอัดแนนปานกลาง 

ช้ันดินเกลเชียลทิลลอัดแนน 

ชั้นหิน 
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สภาพของดิน 

 
ความเหมาะสมของชนิดฐานรากและ

ตําแหนงการติดตั้ง 
ขอแนะนําการออกแบบ 
 

 
 

 

 
 

 

ฐานรากระดับลึกโดยที่
ปลายเข็มหยั่งในชั้น
ทรายหรืออาจใชฐานแผ
ในกรณีที่ขุดลอกดินถม
เดิมออกไป และแทนที่
ดวยทรายถมอัดแนน 
 

 

 

 

 

ฐานรากระดับลึก โดยที่
ปลายเข็มหยั่งในชั้น
ทรายกรณีฐานราก
บรรทุกน้ําหนักไมมาก
นัก และหยั่งถึงชั้นหิน 
เมื่อบรรทุกน้ําหนักมาก 
ฐานรากแบบลอยควร
ไดรับการพิจารณาใน
สภาพนี้ดวย 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

ฐานรากระดับลึก โดยที่
ปลายเข็มหยั่งบนชั้นหิน 
กรณีที่อาคารมีหองใต
ดิน จะตองขุดดินลึกลง
ไปถึงชั้นหิน เพื่อใหหอง
ใตดินสวนลางสุดวางอยู
บนชั้นหิน  สําหรับหอง
ใตดิน  2  ระดับ 
 

ดินถมประกอบดวยดินตางชนิดคละกัน 

ช้ันทรายแนนปานกลาง 

ช้ันดินเหนียวที่มีความมั่นคงปานกลาง 

ชั้นหิน 

แทนที่ดวยทรายถมอัดแนน 

ช้ันดินออน 

ช้ันทรายอัดแนนปานกลาง 

ช้ันดินออน (ถึงช้ันหิน) 

ช้ันหิน 

สําหรับบรรทุกน้ําหนักมาก 

สําหรับบรรทุกน้ําหนักนอยถึงปานกลาง 

ช้ันดินคละชนิดและถมดวยวัสดุอื่น 

ช้ันทรายสภาพหลวมและดินออน 
หองใตดินสวนที่ถัดลงมา 

หองใตดิน 

หรือ 
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เกษม  เพชรเกตุ(2524) จําแนกชนิดของเสาเข็มตามการใชงาน  วสัดุที่ใชทาํ  และขนาด
ของเสาเข็มคุณสมบัติทั่วๆ ไป  และการใชเสาเข็มดังนี ้
ตารางที ่ค-2 แสดงชนิดของเสาเข็มตามการใชงาน   

ชนิดของ
เสาเข็ม 

รับน้ําหนัก 

ปลอดภัยสูงสุด 
ตัน / ตน 

ขอดี ขอเสีย การใชงาน 

 
ไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอนกรีตหลอ
สําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

80  ตัน 
ยกเวนคอนกรีต    

อัดแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- ราคาถูก 
- ตอกงาย เพราะไม

รับแรงกระแทก     
ไดดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
- รับน้ําหนักไดมาก 
- คงทน 
- สามารถเลือกใช

ปูนซีเมนต เพื่อ
ปองกันผล       
เสียหาย เนื่องจาก
น้ําทะเลหรือดิน      
ที่มีSO3 ผสมอยูสูง
ได  

 
 
 
 
 
 

 
- รับน้ําหนักไดนอย 
- ตองอยูต่ํากวา

ระดับน้ํา      ใตดิน
ทุกฤดูกาล 

- ไมคงทน อายุใช
งาน     ไมควรเกิน 
25 ป 

- ตอกผานทะลุชั้น
ดินแข็ง หรือชั้นหิน
บางๆ ไมได 

 
 
- ตองเสริมเหล็ก 

เพื่อ        ปองกัน
การเสียหาย         
เนื่องจากการ
ขนสง และการ
ตอก 

- เปลืองที่เก็บ 
- ตองใชเวลาในการ

บมกอน      ใชงาน 
- ตองใชเครื่องมือ

หนัก        ในการ
ขนสงและตอก 

- ถาจําเปนตองตัด 
ทําไดลําบาก และ
เสียคาใชจายสูง 

 
- ใชรับโครงสรางที่

มี        น้ําหนัก
บรรทุก       ไม
มากนัก 

- ใชรับฐานราก
อาคารชั่วคราว 

- ใชรับแรง
กระแทกจากเรือ
ตอนเรือ
เทยีบเทา 

 
 
- ใชเปนขาหยั่ง

ของสะพาน 
- ใชรับฐานราก

ของอาคาร และ
สะพาน 

- ใชเปนกําแพงกัน
ดิน 
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ชนิดของ
เสาเข็ม 

รับน้ําหนัก 

ปลอดภัยสูงสุด 
ตัน / ตน 

ขอดี ขอเสีย การใชงาน 

คอนกรีตหลอ
ในที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหล็ก 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เข็มประกอบ 

   60 – 300 ตัน   
ขึ้นอยูกับสภาพ
ดินและขนาดของ

เสาเข็ม 
 
 
 
 
 

 
 
 

120  ตัน 

- รับน้ําหนักไดมาก 
- คงทน 
- เลือกความยาวได
ตามตองการ 
- การเสียหาย      
เนื่องจากขนสง และ
การตอกไมมี 
- ไมทําความ      
เสียหายใหแกอาคาร
ขางเคียง เนื่องจากการ
ตอก 
 
- รับน้ําหนักไดมาก 
- สามารถตอกทะลุชั้น
ดินแข็ง หรือชั้นหิน
บางๆ ได 
- ตัดหรือตอไดงาย 
- ขนสงสะดวก 
 
 
 
 
- คงทน 
- ราคาไมแพงนัก 
 
 
 

- คอนกรีตที่ใชตองแหง
กวาปกติ (อัตราสวนน้ํา
ตอซีเมนตต่ํา) 
- ขึ้นอยูกับคุณภาพของ
งาน 
ตรวจสอบไดยา 
 
 
 
 
 
 
- แพง 
- เสียหายจากการกัด
กรอน เนื่องดวยการ
แยกตัว      ดวยประจุ
ไฟฟา ถาตอก   ใน
บริเวณที่ดินมีคา PH 
สูงหรือต่ํากวา 7 
 
- รับน้ําหนักไดนอย 
- ขอตอระหวางสอง
สวน  ตองระวังเปน
พิเศษ      อาจเสียหาย
ขณะตอก  หรือขณะ
ตอกเข็มขางเคียง 

-  ใชกับฐานรากของ
อาคารและ สะพานได
ทุกขนาดของน้ําหนัก
บรรทุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใชรับฐานราก
อาคาร     ที่รับ
น้ําหนักมากๆ  
 
 
 
 
 
 
 
- รับน้ําหนักอาคาร      
ทุกชนิด  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับฐานราก   
ที่บางสวนจมอยูใต
ระดับน้ําใตดินอีก  
บางสวนอยูเหนือ
ระดับน้ํา 
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เกษม  เพชรเกตุ ไดกลาวถึงขอกําหนดในการออกแบบเสาเข็ม (Allowable Design 
Stress in Piles by Several codes) โดยอธิบายไดดังตารางตอไปนี ้
ตารางที่ ค-3 แสดงขอกําหนดในการออกแบบเสาเข็ม 

Codes 
 
 
ชนิด 
ของเสาเข็ม 

National bldg. 
code, 1967 

Uniform 
bldg. 

code, 1964 

Chicago 
bldg. 

code, 1967 

American 
std. 

bldg. Code, 
1952 

AASHO 
Specifications 

1965 

 
ไม 

 
600 – 800 psi 
ขึ้นอยูกับ 
ชนิดของไม 

 
60% ของ
ความเคนอัด 
สูงสุดแตตอง
ไมมากกวา 
1,000 psi 
 

 
900 – 1200 
psi 
ขึ้นอยูกับชนิด
ของไม 

 
600 – 800 psi 
ขึ้นอยูกับชนิด
ของไม 

 
800 – 1300 psi 
ขึ้นอยูกับชนิด
ของไม 

 
คอนกรีต 

 
0.225 f′c 
ทุกชนิดของ 
เสาเข็ม 
f′c ไมนอยกวา 
3000 psi 

 
0.225 f′c 
สําหรับเสาเข็ม
ทุกชนิด 
ยกเวน Pipe 
piles; 0.25 
f′c สําหรับ 
Pipe piles  
ชนิดเท
คอนกรีต
ภายใน 
 

 
0.4 f′c สําหรับ
เสาเข็มหลอใน
ที่หรือ Pipe 
piles; 0.25 f′c 
สําหรับเสาเข็ม
ปลอกเกลียว ว 
0.213 f′c 
สําหรับเสาเข็ม 
ปลอกเดี่ยว 
 

 
 

0.225 f′c 

 
0.33 f′c สําหรับ
เสาเข็มคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
0.4 f′c สําหรับ 
Pipe pile 

 
เหล็ก 

 
9000 psi 
สําหรับเสาเข็ม
รูปตัว H 
และทอเหล็ก 

 
12000 psi 
สําหรับเสาเข็ม
รูปตัว H และ
ทอเหล็ก 

 
12000 psi 
สําหรับเสาเข็ม
รูปตัว H และ
ทอเหล็ก 
 

 
9000 psi 
สําหรับเสาเข็ม
รูปตัว H และ 
ทอเหล็ก Opsi  
ถาทอเหล็กบาง
กวา 0.10 นิ้ว 
 

 
9000 psi สําหรับ
เสาเข็ม 
รูปตัว H และ 
ทอเหล็ก 

 
 

psi = ปอนดตอ ตารางนิ้ว 
f′c  = กําลังอัดคอนกรีตรูปทรงกระบอกที่ 28 วัน 



 

   

389

ประสงค ธาราไชย และสงา ลิมธงชยั (2524) ไดเปรียบเทียบขอไดเปรียบเสียเปรยีบ
ของเสาเข็มชนิดตางๆอยางนาสนใจสรุปเปนตารางไดดังนี ้
ตารางที่ ค-4 แสดง การเปรียบเทียบเสาเข็มชนิดตางๆ 

ชนิด
เสาเข็ม 

ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ ลักษณะการใชงาน 

 
เสาเข็มไม 
(Timber 
Piles) 

 
- น้ําหนักเบา ใชเปนเสาเข็ม

ส้ันได 
- ราคาถูก 
- มีแรงยืดหยุนรับ ดูดซับ

แรงตกกระทบ(Impact 
Absorption )ไดดี 

 

 
- รับน้ําหนักไดนอย 
- อายุการใชงานสั้น 

เนื่องจาก   ผุพังไดงาย 
- หักงายเมื่อคดงอหรือ

ตอกถูกชั้นดินแข็ง 
- หัวเข็มตองอยูลึกกวา

ระดับ  น้ําใตดิน 

 
- บานพักอาศัย 
- หลักสําหรับกันชนเรือ 
- ฐานรากชั่วคราว เชน รับ

นั่งราน 
 
 

 
เสาเข็ม
คอนกรีต 
หลอ
สําเร็จรูป 
(Precast 
Concrete 
Piles) 

 
- รับน้ําหนักไดมาก 
- ถาวรและแข็งแรง 
- ทนตอการผุกรอน 
- ผลิตไดตามความยาวที่

ตองการ จนถึง 30 เมตร 

 
- น้ําหนักมาก 
- ออกแบบใหแข็งแรงและ

เสริมเหล็กสําหรับการ
ขนสงและตอก 

- เปลืองเนื้อที่ในการหลอ 
- การขนสงส้ินเปลือง 
- ตองทําการตัดตอหัว

เสาเข็ม เมื่อตอกไมได
ระดับ 

- เมื่อใชจะเกิด การทรุด
ตัวของดิน(Soil 
Displacement) 

- เวลาตอกมีเสียงรบกวน 

 
- บาน  อาคารทั่วไป 
- ทาเรือ  โกดัง 
- เสาเข็มสะพาน 
 
 
 

 
เสาเข็มเจาะ
หลอในที่ 
(Bore 
Piles) 

 
- รับน้ําหนักมากๆ ได 
- ถาวรและแข็งแรง 
- ไมเปลืองเนื้อที่ ไม

จําเปนตอง     ขนสง 
- ไมมี ส่ันสะเทือน

(Vibration )จากการตอก 
- ไมมีการทรุดตัวของดิน 

 
- การควบคุมการทํางาน

ยุงยาก ตองการเทคนิค
สูง 

- ราคาคอนขางแพง 

 
- อาคารทั่วไป 
- โดยเฉพาะอาคารขนาด

ใหญ สามารถทําขนาด
ใหใหญ       รับน้ําหนัก
เฉล่ียตอเสาเข็ม    ไดสูง 

- เสาเข็มขนาดเล็ก      ใช
กับอาคารทั่วไป 
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การเปรียบเทยีบขอไดเปรียบเสียเปรียบของเสาเข็มชนดิตางๆ   (ตอ) 
ชนิด

เสาเข็ม 
ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ ลักษณะการใชงาน 

 
เสาเข็ม
เหล็ก 
(Steel 
Piles) 

 
- รับน้ําหนักไดมาก 
- ตอกผานชั้นดินแข็ง ได 
- การทรุดตัวของดิน       มี

นอย 
 

 
- อาจเสียหายเนื่องจากเปน

สนิม ราคาคอนขางสูง 
- ขณะตอกมีเสียงรบกวน

มาก 
 

 
- อาคารทั่วไป 
- โครงสรางรับ

น้ําหนัก       
ขนาดใหญ 

 
 
 สืบศักดิ์ พรหมบุญ      ไดอธิบายถึงการเสริมฐานรากอาคารวา   คือการปรับปรุงฐาน
รากเกาของอาคารเพื่อใหรับน้ําหนักมากขึ้นหรืออาจจะเพิ่มความลึกหรืออาจจะปรับปรุงดินใตฐาน
รากใหมีคุณสมบัติดีขึ้น  มีเหตุผลในการเสริมฐานรากอาคารมี  3 ประการ คือ 
 -   การเสริมฐานรากเพื่อเปลี่ยนวัตถุประสงคการใชงาน (Conversion Underpinning) 
 -   การเสริมฐานรากเพื่อปองกันการเสียหายของอาคาร (Precautionary Underpinning) 
 -   การเสริมฐานรากเพื่อแกไขความเสียหายของอาคาร  (Remedial Underpinning) 
และวัตถุประสงคของการเสริมฐานรากอาคารดังนี้ 
 -   เพื่อหยุดการทรุดตัวของอาคาร 
 -   เพื่อปองกันการทรุดตัวของอาคาร เนื่องมาจากมีการขุดดินลึกเพื่อการกอสราง   
        อาคารใหญบริเวณใกลเคียงกับอาคารที่ทําการปองกัน 
-   เพื่อเพิ่มการรับน้ําหนักบรรทุกของฐานรากเดิม  
 วิธีการเสริมฐานรากสวนมากมักจะใชเสาเข็ม  ซึ่งเสาเข็มตาง ๆ ที่ใชจะตองคํานึงถึงราคา 
โดยเปรียบเทียบกับขอไดเปรียบหรือขอจํากัดในโครงสรางตางๆอาจจะเกิดปญหาเมื่อนํามาใชแลว 
ราคายอมรับไดมากที่สุด  ดังมีเสาเข็มชนิดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1.เสาเข็มตอก (Driving Pile) การเสริมฐานรากโดยใชวิธีตอกนี้โดยปกติแลวมักจะใชใน
อาคารที่มีพื้นที่จะตอกเสาเข็มไดหรือ หรือมีพ้ืนที่ที่มีความสูงพอสําหรับใชปนจั่นเดินไดวิธีนี้มักมี
ราคาถูกกวาวิธีอ่ืนแตมีขอบเขตจํากัดซึ่งการตอกเสาเข็มแซมจะทําใหเกิดการสั่นสะเทือนและการ
เกิดการเคลื่อนตัวของดิน  เนื่องจากการตอกเสาเข็มจะทําใหเกิดการเรงการทรุดตัวของโครงสราง
เปนขอเสียในการทําการเสรมิฐานรากอาคาร  

2.เสาเข็มเจาะ (Bored Pile)เสาเข็มเจาะแบบ 3 ขา  (Pressure Tripod Piles) โดยปกติ
เสาเข็มเจาะชนิดนี้จะใชในสถานที่ที่มีขีดจํากัดของความสูงของชั้นประมาณ  2.50-3 เมตรเข็มชนิด
นี้จะมีแรงสั้นสะเทือนนอยมากและไมเกิดการเคลื่อนตัวของดินประหยัดในการเจาะแบบแหงถามี
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ชั้นทรายอยูขางใตและมีระดับน้ําใตดินเมื่อเจาะถึงทรายจะเกิดการพองตัวทําใหกําลังแบกทานที่
ปลายเข็มหายหมดเข็มชนิดนี้ขณะถอนปลอกโดยไมมีการควบคุมที่ดีจะทําใหเสาเข็มเกิดการคอด 
(Necking)  ได 
  

เข็มเจาะระบบเปยก เจาะแบบน้ําวนไหลกลับ   (Reverse Circulation  Pile) เข็มเจาะ
ระบบนี้มีความสามารถทําการเจาะไดในพื้นที่ที่มีความสูงจํากัด  โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มี
ความสูงของชั้นจํากัด   การเจาะของเสาเข็มชนิดนี้ปราศจากแรงสั่นสะเทือนและไมมีการแทรกของ
เสาเข็มสูดิน (Non Displacement Pile) ความลึกของเสาเข็มลงไปในดินไมจํากัดความลึกเมื่อ
ออกแบบน้ําหนักบรรทุกสูงๆแลว  เข็มชนิดนี้จะประหยัด ลักษณะการทํางานของเครื่องมือเจาะตาง
กับการเจาะในระบบ Direct Circutation  กลาวคือ  เร่ิมแรกจากการดูดน้ําจากปลายหัวเจาะออก   
ดวยวิธีดูด(Suction)     ดังนั้นควรระวังกานเจาะจะตองเปนกานขนาดใหญพอสมควร (รูเจาะกาน
ไมควรนอยกวา 4"  หรือ  10 ซ.ม.) เพื่อปองกันดินอุดตันที่กานเจาะขณะดูดที่กนหลุม   โดยเอาดิน
ที่เจาะและน้ําโคลนไปพักไวในที่พักน้ํา     (ซึ่งจะตองมีปริมาณมากพอสมควร)   ขณะเดียวกัน
จะตองมี Pump สูบน้ําโคลนอีกตัวหนึ่งใสเขามาเติมในหลุมเจาะเพื่อใหระดับน้ําในหลุมที่เจาะ
สามารถทรงตัวอยูไดโดยไมพังทลาย    ในการปฎิบัติงานภาคสนามระดับน้ําในหลุมควรมีความสูง
กวาระดับน้ําใตดินอยางนอยประมาณ  1  เมตร  ขอควรระวัง   การเจาะเข็มชนิดนี้ควรมีวิธีลางกน
หลุมที่เจาะ  โดยใชน้ําโคลนที่มีคุณภาพดีเขาไปแทนน้ําโคลน  โดยวิธี  Airlift  Method หรือวิธี  
Suction  Pump   ก็ได  กอนที่จะทําการเทคอนกรีตในหลุมเจาะ เข็มเหลานี้ไดนํามาใชในการทํา
การเสริมฐานรากตึกนาวาอิมพอรต  อาคาร 6  ชั้น  ใชเข็มเจาะระบบ  3 ขาแบบแหง  และสะพาน
พุทธยอดฟาฯ   ใชเข็มเจาะระบบเปยก   ชนิดน้ําวนไหลกลับ        ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในบทความ
นี้ 

3.  เสาเข็มเจาะอัดฉีดขนาด (Micro  Pile) หรือ "Small  Diameter  Bored  Injection Pile
เข็มชนิดนี้ไดเปรียบอยางมากในงานโครงสรางอาคารเกาความลึกของการเจาะไมจํากัด  การเจาะ
จะไมมีแรงสั่นสะเทือนและการแทรกตัวของดิน และสามารถเจาะเอียงไดดวยแตมีขอเสียในเรื่อง
ราคาที่แพงกวาชนดิอื่นๆ เทานั้นเข็มชนิดนี้ไดนําเอามาใชในการเสริมฐานรากของอาคารศาลาพระ
เกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

4. เสาเข็มเหล็กโดยใชแมแรงดันการทําเสาเข็มนี้เปนวิธีการดันเสาเข็มลงในจุดโดยอาศัย
น้ําหนักของอาคารเปนตัวถวงน้ําหนัก   เพื่อจะกดเสาเข็มลงจุดได  เข็มที่ใชเปนเสาเขม็เหลก็ตดัเปน
ทอนและใชแรงHydraulicตัวเสาเข็มทีละทอนเมื่อกดลงไปแลวใชเหล็กรูปพรรณเดียวกันตออีกทอน
หนึ่งโดยการเชื่อมแลวดันลงเหมาะกับพื้นที่และความสูงที่มีจํากัด วิธีนี้ไมมีแรงสั่นสะเทือนจะเกิด
การเคลื่อนตัวของดินเล็กนอยขณะที่ดันลงไป จะทราบน้ําหนักของเสาเข็มทุกๆ  ชวงของการกด      
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ขอจํากัดมีอยูบางก็คือน้ําหนักบรรทุกของเข็มแตละตนจํากัดอยูที่น้ําหนักของอาคาร       ขอควร
ระวังอยางยิ่งก็คือ ควรตรวจสอบคาแรงเฉือนและคา  Bending Moment ในคานที่จะทําการดัน
เสาเข็ม ซึ่งจะทําใหเกินการเสียหายได  วิธีการนี้ไดดัดแปลงมาจาก วิธีการของ   Pretest   และ   
Franki Maga System  เพื่อความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของไทยซึ่งไดนํามาใชในการเสริม
ฐานรากของอาคาร  เคี่ยนหงวน  ถนนวิทยุ และการเสริมฐานรากกับอาคารทั่วไป 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 
 

นายทรงเกียรติ  เทีย้ธทิรัพย เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2521  
ป พ.ศ.2543 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ) จาก
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