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บทท่ี 1

บทนํา

1.1 ความเปนมาของโครงการ

โรงไฟฟาถือเปนกลุมอุตสาหกรรมหลักอยางหน่ึงของประเทศ ท่ีใหบริการดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเปน

ของประชาชน การผลิตไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบัน สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) ประเภทไมใชเชื้อเพลิง ไดแก โรงไฟฟาพลังนํ้า และโรงไฟฟาพลังงานธรรมชาติ 

2) ประเภทใชเชื้อเพลิง ไดแก โรงไฟฟาพลังไอนํ้าและโรงไฟฟาพลังความรอน โรงไฟฟาประเภทน้ีไดแก 

โรงไฟฟากังหันกาซ โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและโรงไฟฟาดีเซล

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม ประกอบดวยโรงไฟฟากังหันกาซตอเชื่อมกับโรงไฟฟากังหันไอนํ้า โดย

นําเอากาซรอนท่ีผานกระบวนการผลิตจากกังหันกาซมาตมนํ้าใหกลายเปนไอนํ้า แลวนําไอรอนน้ีวิ่งผานโรงไฟฟา

กังหันไอนํ้า เพ่ือหมุนโรเตอรผลิตกระแสไฟฟาตอไป  โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมเปนโรงไฟฟาท่ีนิยมมากใน

ปจจุบันเพราะสามารถกอสรางไดเร็วมีตนทุนการผลิตตอหนวยไมมากนักและมีประสิทธิภาพสูง การไฟฟาฝาย

ผลิตมีโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมแหงใหมและสรางเพ่ิมเติมในโครงการเดิม ไดแก โรงไฟฟา

พลังงานความรอนรวมจะนะ  โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมพระนครใต  โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมบาง

ปะกง โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมพระนครเหนือและมีแผนท่ีจะสรางโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมแหงอ่ืน 

ๆ อีกในอนาคต  เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟาและเสริมความมั่นคงใหแกระบบ  แตการสรางโรงไฟฟาแตละแหง

นํามาซึ่งขอขัดแยงกับชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีตั้งโรงไฟฟา ซึ่งมีความกังวลในเร่ืองผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบโรงไฟฟา   

การออกแบบวางผังโรงไฟฟาท่ีผานมาไดใหความสําคัญกับเร่ืองของประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟามากกวา

เร่ืองอ่ืน ๆ    จึงทําใหประชาชนบางสวนมีทัศนคติในดานลบตอโรงไฟฟาในภาพรวม ซึ่งมักมีความเชื่อวาโรงไฟฟา

เปนตนเหตุกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของนิเวศวิทยาและกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมในหลายดาน ท้ังท่ี

โรงไฟฟาในความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิตทุกแหง ไดใหความสําคัญตอการรักษาส่ิงแวดลอมเปนอยางดี 

โดยมีมาตรการในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางเครงครัดตามมาตรฐานสากล  (ISO 14001)

รวมท้ังมีการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) อยางสม่ําเสมอ    ซึ่งไดผลวามลภาวะจากโรงไฟฟาอยูในเกณฑ

มาตรฐานท่ีไมกอใหเกิดมลพิษ แตอยางไรก็ตามทางโรงไฟฟาก็ไดมีความพยายามในการแกปญหาของชุมชนท่ี

เกิดขึ้นบริเวณรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟาตามท่ีประชาชนรองเรียน เชน การแกปญหาเร่ืองปลาตายในแมนํ้าบางปะกง 

ดวยการนําปลากระพงมาเล้ียงภายในโรงไฟฟาบางปะกง  การแกปญหาเร่ืองสวนสมบริเวณรอบ ๆ โรงไฟฟาวัง

นอยตาย ดวยการสรางแปลงทดลองปลูกสมภายในโรงไฟฟาเพ่ือเปนการพิสูจนวาโรงไฟฟาไมไดเปนสาเหตุของ

ปญหา  หรือการสรางสนามกอลฟภายในบริเวณโรงไฟฟาเพ่ือเปนการแสดงถึงสภาพแวดลอมท่ีดีของโรงไฟฟา

แตก็ยังไมสามารถแกปญหากับชุมชนโดยรอบได

วิธีการแกปญหาของทางโรงไฟฟาเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ ดังน้ันปญหาตางๆ จึงไมสามารถแกไขได

อยางแทจริงและมีความยืดเยื้อตลอดมา นอกไปจากน้ีแลวตําแหนงท่ีตั้งของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมสวน

ใหญ จะตั้งอยูในพ้ืนท่ีเปนธรรมชาติหรือพ้ืนท่ีใกลเคียงธรรมชาติ เชน  โรงไฟฟาบางปะกงท่ีตั้งติดแมนํ้าบางปะกง    
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โรงไฟฟาวังนอยท่ีตั้งติดพ้ืนท่ีทุงนาหรือโรงไฟฟาพระนครใตท่ีตั้งติดแมนํ้าเจาพระยา แตการออกแบบวางผังของ

โรงไฟฟาน้ันไมไดคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวในแงของคุณคาท่ีมีตอประชาชนโดยรอบ แตคิดถึงในแง

ของการเปนวัตถุดิบในการผลิต จึงทําใหการออกแบบวางผังโรงไฟฟาไมวาท่ีตั้งจะเปนตําแหนงใด  ไมมีความเปน

มิตรตอสภาพแวดลอม 

การไฟฟาฝายผลิตไดมีการศึกษาถึงภาพลักษณขององคกรและการยอมรับของประชาชน  ผลการศึกษาพบวา

ประชาชนโดยรอบโรงไฟฟามีทัศนคติทางลบกับโรงไฟฟา ถึงแมวาโรงไฟฟาจะมีหนวยงานท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ิอดูแลจัด

กิจกรรมรวมกับชุมชนอยูอยางสม่ําเสมอ  โดยในผลการศึกษามีการตั้งขอสังเกตวาบางทีการออกแบบวางผังของ

โรงไฟฟาท่ียึดเร่ืองประสิทธิภาพในการผลิตนาจะมีสวนในการสรางปญหาเร่ืองภาพลักษณของโรงไฟฟาท่ีสรางให

เกิดความไมเปนมิตรกับสภาพแวดลอม  เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีดูนากลัวและแปลกแยกกับ

สภาพแวดลอม  นอกจากน้ีการปลอยของเสียของโรงไฟฟาท้ังทางอากาศและทางนํ้าออกนอกโรงไฟฟา ไมไดมี

การออกแบบใหวิธีการในการปลอยดูกลมกลืนกับสภาพแวดลอม เน่ืองจากโรงไฟฟาทราบวาของเสียท่ีปลอยอยู

ในเกณฑมาตรฐาน จึงไมไดใหความสําคัญกับเร่ืองดังกลาว ซึ่งก็กลายมาเปนอีกประเด็นปญหาท่ีมีตอชุมชน

ตางจากโรงไฟฟาราชบุรีซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเอกชนเปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมท่ีมีปญหาจาก

ชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟานอยกวา โดยโรงไฟฟาราชบุรีไดใหความสําคัญกับการศึกษาเปรียบเทียบความ

เหมาะสมดานท่ีตั้งของโรงไฟฟากอนทําการกอสรางโรงไฟฟา และมีการออกแบบภูมิทัศนเพ่ือการลดผลกระทบ

ตางๆรวมดวย จึงทําใหโรงไฟฟาราชบุรีมีการลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีดีและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

ภูมิสถาปตยกรรมซึ่งเปนงานท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบและวางผังสภาพแวดลอมทางกายภาพน้ันนับเปน 

“สาร” อยางหน่ึงท่ีสามารถส่ือไปสูการรับรูของประชาชนได โดยการส่ือสารผานภูมิทัศนท่ีปรากฏใหเห็น 

(Landscape Appearance) และพ้ืนท่ีใชสอยสาธารณะ (Public Space) สามารถสงผลตอทัศนคติของ

ประชาชน และสงผลตอภาพลักษณองคกร (Corporate Image)ดวย ดังน้ันหากพ้ืนท่ีของโรงไฟฟามีการออกแบบ

วางผังทางภูมิสถาปตยกรรมอยางเหมาะสมโดยการใชภูมิทัศนเพ่ือลดผลกระทบ (Landscape mitigation)    ให

ความสําคัญแกการลดผลกระทบทางสายตาและการจัดพ้ืนท่ีใชสอยสาธารณะใหเหมาะสมกับลักษณะของผูใช  

ก็จะเปนผลใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนกับโรงไฟฟาได (มหาวิทยาลัยศิลปากร ,

2550)

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 ศึกษาการวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมของการไฟฟาฝายผลิตและโรงไฟฟาพลังงานความ

รอนรวมของเอกชนในประเทศไทย

1.2.2 ศึกษาลักษณะการใชงานพ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีมีในปจจุบันของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 4 แหง คือ 

โรงไฟฟาบางปะกง โรงไฟฟาวังนอย โรงไฟฟาพระนครใตและโรงไฟฟาราชบุรี

1.2.3 ศึกษาแนวทางในการใชภูมิทัศนเพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดลอม ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานท่ีเกี่ยวกับ

การลดผลกระทบจากโรงไฟฟา เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม

1.2.4 เสนอแนวทางการการออกแบบวางผังท่ีเหมาะสมกับโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม พรอมท้ังการใช

ภูมิทัศนเพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพ่ือสรางใหเกิดความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
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1.3 ความสําคัญของการศึกษา

เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม และแนวทางในการใชภูมิทัศนหรือ

ชวยลดปญหาส่ิงแวดลอมในโครงการเพ่ือสรางใหเกิดความเปนมิตรกับสภาพแวดลอม  และเปนขอกาํหนดในการ

วางผังออกแบบและปรับปรุงโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมแหงอ่ืน ๆ 

1.4 ขอบเขตการศึกษา

1.4 1 ขอบเขตดานเน้ือหา

เปนการมุงเนนการศกึษาดานการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมและการศึกษาดาน

การลดผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีใชในปจจุบัน   ดังน้ี

- การศกึษาดานการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม  แบงออกเปน 3 สวน คือ

- การจดัพ้ืนท่ีใชสอย แบงออกเปน 2 สวน  คือ

- สวนท่ีทําการ ประกอบดวย อาคารสํานักงาน อาคารสโมสรและโรงอาหาร

- สวนโรงไฟฟา ประกอบดวย 4 สวนยอย ดังน้ี 

- กลุมตวัโรงไฟฟา 

- กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา 

- กลุมอาคารประกอบท่ัวไป

- กลุมงานระบบสง

- เสนทางสัญจร

- สวนพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลง

- การศึกษาดานการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีใชในปจจุบันจากเอกสารวรรณกรรม พ้ืนท่ีศึกษา 4 แหง

และกรณีศึกษาโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมของตางประเทศ ไดแก Greenfield South Power Station

แคนนาดา Damhead Creek 2 Power Station สหราชอาณาจกัรและ Tallawarra Stage B ออสเตรเลีย

1.4.2 พ้ืนท่ีศึกษาเปนการศกึษาจากกรณีศกึษาพ้ืนท่ีโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 3 แหงของการไฟฟา

ฝายผลิต  ดังน้ี

- โรงไฟฟาบางปะกง

ขนาดพ้ืนท่ี 1,050 ไร   ท่ีตั้ง   อําเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชงิเทรา

- โรงไฟฟาพระนครใต

ขนาดพ้ืนท่ี 216 ไร      ท่ีตั้ง   ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จงัหวัดสมุทรปราการ

- โรงไฟฟาวังนอย

ขนาดพ้ืนท่ี 700 ไร    ท่ีตั้ง ตําบลวงัจุฬา อําเภอวงันอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.4.3 กรณีศึกษาโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมท่ีดําเนินการโดยเอกชนในประเทศไทย ดังน้ี

- โรงไฟฟาราชบุรี

ขนาดพ้ืนท่ี  2,158   ไร   ท่ีตั้ง   จังหวัดราชบุรี
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1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา

1.5.1 ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล

1) เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับโรงไฟฟาบางปะกง โรงไฟฟาวังนอย โรงไฟฟาพระนครใต และ

โรงไฟฟาราชบุรีในแงมุมตาง ๆ จากเอกสารทุติยภูมิ  ดังตอไปน้ี

- ขอมูลผังบริเวณโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมของพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 4 แหง เพ่ือทําการ

เปรียบเทียบการวางผังบริเวณของพ้ืนท่ีศึกษา

- ขอมูลของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชนในสวนท่ีเกี่ยวของกับโรงไฟฟา พลังงานความรอน

รวมของพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 4 แหง เชน ความเปนมาของพ้ืนท่ีศึกษา สภาพทางธรณีวิทยา นโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวของ 

สภาพการใชท่ีดินภายในโรงไฟฟา

- เอกสารวจิัย และรายงานอ่ืน ๆ ไดแก ขอมูลจากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟา

พลังงานความรอนรวม ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 4 แหง

2) เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม

- เก็บขอมูลดานกายภาพ   ของพ้ืนท่ีภายในโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมของพ้ืนท่ีศกึษาท้ัง 4

แหง เพ่ือเก็บขอมูลสภาพพ้ืนท่ีในปจจุบันและปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในโรงไฟฟาและบริเวณโดยรอบ อาทิเชน การใช

ท่ีดิน  สภาพพ้ืนท่ีการเปล่ียนแปลงของสภาพธรรมชาติในพ้ืนท่ี โดยเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ไดแก อุปกรณ

สําหรับจดบันทึก  กลองถายรูป  ภาพถายทางอากาศ  แผนท่ี  แผนผัง ฯลฯ

- เก็บขอมูลดานการใชพ้ืนท่ีภายในโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมของพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 4 แหง เกณฑ

และมาตรฐานในการออกแบบพ้ืนท่ีโรงไฟฟาท่ีใชในปจจุบัน ตลอดจนขอมูลปญหาการใชพ้ืนท่ีภายในตวัโรงไฟฟา 

3) เก็บรวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก

- แนวทางการวางแผนการใชพ้ืนท่ี

- เกณฑและมาตรฐานในการออกแบบวางผังโรงงานอุตสาหกรรม

- กฎหมายเกี่ยวกับการกอสรางโรงงาน และกฎหมายดานส่ิงแวดลอมและนโยบายท่ีเกีย่วของ

- แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบส่ิงแวดลอม

- แนวทางการใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบจากส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาจากกรณีศึกษา 3 ประเทศ 

ไดแก Greenfield South Power Station แคนนาดา, Damhead Creek 2 Power Station สหราชอาณาจักรและ

Tallawarra Stage B ออสเตรเลีย

1.5.2 ขั้นการวเิคราะหขอมลู

1) วิเคราะหและเปรียบเทียบขอกําหนดในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม   ท่ีได

จากเอกสารและการสัมภาษณขอกําหนดในการออกแบบ     เทียบกับการวางผังโรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต

ท้ัง 3 แหงและโรงไฟฟาราชบุรีท่ีดําเนินการโดยเอกชน   และโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมของตางประเทศ

2) วิเคราะหสภาพปญหาในพ้ืนท่ีกิจกรรมท้ัง 3 สวนหลัก    เพ่ือหาความแตกตางและขอดีขอเสียในแต

ละวิธีการวางผัง เพ่ือเสนอแนะแนวทางการวางผังท่ีสรางใหเกิดความเปนมิตรแกส่ิงแวดลอม

3) วิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางในการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม

ท่ีไดจากเอกสารและวรรณกรรม และมาตรฐานหลักการออกแบบใชภูมิทัศนลดผลกระทบท่ีใชในตางประเทศเพ่ือ

นํามาเปนขอเสนอแนะใหแกโรงไฟฟาพลังงานความรอนในประเทศไทย
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1.5.3 ขั้นปฏิบัติและเสนอแนะ

นําแนวทางการใชภูมิทัศนลดผลกระทบจากส่ิงแวดลอม มาปรับใชกับแนวทางการออกแบบวางผัง

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม   มาสรางภาพจําลอง เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนในการนํามาปรับใชและทราบ

แนวทางในการนําแตละวิธีมาประยุกตใช

1.5.4 ขั้นตอนการสรุปผลและเสนอแนะ

เสนอแนะแนวทางการนําการใชภูมิทัศนลดผลกระทบจากส่ิงแวดลอม    มาปรับใชในการออกแบบวาง

ผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม      โดยแบงตามพ้ืนท่ีใชสอยสวนตาง ๆ และการวางผังในภาพรวม   เพ่ือ

เสนอแนะแนวทางในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1.6.1ผลจากการวเิคราะหสามารถนําไปเปนแนวทางการวางผังและออกแบบภูมิทัศนโรงไฟฟาพลังงาน

ความรอนรวมอ่ืน ๆ ในอนาคตเพ่ือใหเกดิความเปนมิตรกับสภาพแวดลอม

1.6.2สามารถเสนอแนวทางการใชภูมทัิศนเพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดลอมในโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม

เพ่ือใหเกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม



บทท่ี 2

การศึกษาทบทวนวรรณกรรม

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโรงงานอตุสาหกรรม
2.1.1 ความหมายของโรงงานอตุสาหกรรม

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดใหความหมาย  โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง 

อาคาร สถานท่ีหรือยานพาหนะท่ีใชเคร่ืองจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึน้ไป

หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใชเคร่ืองจักรหรือไมก็ตามสําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง 

ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายส่ิงใด ๆ ท้ังน้ีตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง (สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย, 2546)

2.1.2 ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยคํานึงถึงการควบคุมดูแล  

ปองกันความเดือดรอน ความเสียหายและอันตรายตามความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะมีตอประชาชนและ

ส่ิงแวดลอมแบงได 3 จําพวก ดังน้ี (วิฑูรย  สิมะโชคดี, 2540)

1) โรงงานจําพวกท่ี 1 เปนโรงงานขนาดเล็กท่ีสามารถประกอบกิจการไดทันที โดยไมตองแจงขอ

อนุญาตตอทางราชการและไมกอใหเกิดปญหามลพิษส่ิงแวดลอม เชน โรงงานผลิตนํ้าดื่ม โรงงานทําขนมปง

2) โรงงานจําพวกท่ี 2 เปนโรงงานขนาดกลางท่ีไมตองขออนุญาต แตเมื่อจะเร่ิมประกอบกิจการ

โรงงานตองแจงใหทางราชการทราบกอนเพ่ือขออนุญาตและการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดปญหามลพิษ หรือ

เหตุเดือดรอนรําคาญเพียงเล็กนอย เชน  โรงงานทํานํ้าแข็ง  โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับเล้ียงสัตว

3) โรงงานจําพวกท่ี 3 เปนโรงงานขนาดใหญท่ีตองไดรับใบอนุญาตจากทางราชการกอนจึงจะตั้ง

โรงงานได การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดปญหามลพิษหรือเหตุเดือดรอนรําคาญซึ่งตองควบคุมดูแลอยาง

ใกลชิดจากทางราชการ เชน  โรงงานกล่ันนํ้ามันปโตรเลียม   โรงงานผลิตแกว โรงงานทําซีเมนต

 จากการศึกษาทําใหทราบวาโรงไฟฟาจัดอยูในกลุมโรงงานจําพวกท่ี 3 เน่ืองจากเปนโครงการท่ีสงผล

กระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งจําเปนตองควบคุมและไดรับการดูแลอยางใกลชิดเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

2.1.3 การเลือกทีต่ั้งโรงงานอตุสาหกรรม

จากการศึกษาพบวาเกณฑในการเลือกท่ีตั้งโครงการของโรงงานอุตสาหกรรม (สมศักดิ์ ศรีสัตย, 2550)

และ Tandy, 1975) มีปจจัยท่ีใชในการพิจารณา 6 ดานดวยกันคือ 

1) วัตถดุิบ มีความสะดวกตอการหาวตัถุดิบและการขนสงวัตถดุิบ

2) พลังงาน มีการสนับสนุนพลังงานไฟฟาท่ีเพียงพอตอการนําไปใชในกระบวนการผลิต

3) แรงงาน มีท่ีตั้งท่ีสนับสนุนแรงงาน ใกลแหลงบานพักอาศยัและสะดวกตอการคมนาคม

4) ตลาด มีท่ีตัง้ท่ีสะดวกและรวดเร็วตอการระบายออกของผลิตภัณฑ

5) การกําจัดของเสีย สะดวกตอการกําจดัของเสีย สถานท่ีท้ิง ฝงหรือเผา

6) การขนสง มีทางเขาและออกท่ีสะดวกตอกระบวนการผลิตและสงออกของโรงงานอุตสาหกรรม

โดยเกณฑในการเลือกท่ีตั้งอาจปรับเปล่ียนไดตามลักษณะของประเภทโรงงานอุตสาหกรม และ

ลักษณะของสภาพแวดลอมโดยรอบพ้ืนท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม



7

2.1.4 ความหมายของการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม

เปนการวางแผนเพ่ือจัดวางเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ คนงาน วัตถุดิบ ส่ิงอํานวยความสะดวกและ

สนับสนุนในการผลิตของโรงงานในตําแหนงท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประหยัด (สมศักดิ์ ศรีสัตย, 2550)

การจัดระเบียบและประสานงานของเคร่ืองจักร และสถานท่ีทํางานอยางไดผล ภายใตขอจํากัดของ

พ้ืนท่ีสําหรับการจัดวางผังโรงงาน โดยมีวัตถุประสงคจะใหเกิดระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการ

ดําเนินงานขององคประกอบการผลิต คือ แรงงาน วัสดุ อุปกรณการผลิต  โรงงาน  และองคประกอบอ่ืน ๆ โดยมี

จุดมุงเนนดานการขนยายท่ีประหยัด เหมาะสม และราบร่ืนท่ีสุด  มีการสูญเสียเวลารอคอยนอยท่ีสุด มีอุบัติเหตุท่ี

เกิดขึ้นกับคน วัสดุ และเคร่ืองจักรอุปกรณนอยท่ีสุด (วันชัย ริจิรวนิช, 2541)

งานหรือการวางแผนงานในการจัดคน วัสดุ เคร่ืองมือ และส่ิงสนับสนุนอ่ืน ๆ ใหอยูในตําแหนงท่ี

เหมาะสมท่ีสุดภายในตัวอาคารท่ีมีอยู  หรืออาจจะรวมถึงตัวอาคารดวย เพ่ือใหส่ิงเหลาน้ีอยูในลักษณะท่ีจะทําให

การทํางานมีความปลอดภัยและไดผลผลิตมากท่ีสุด (ชัยนนท ศรีสุภินานนท , 2535)

การวางผังบริเวณโรงงานจึงเปนการวางแผนเพ่ือจัดสถานท่ี อุปกรณ เคร่ืองจักร วัสดุ  บุคคลและ

องคประกอบอ่ืน ๆ  โดยมีจุดมุงหมายใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ

ทํางานมากท่ีสุด

2.1.5 ประเภทของการจดัวางผังโรงงาน

ประเภทของการจัดวางผังโรงงาน (สมศักดิ์ ศรีสัตย, 2550)  แบงได 3 ชนิด คือ

1) การวางผังโรงงานตามชนิดของผลิตภัณฑ (Product Layout) เปนการวางผังโรงงานโดยกําหนด

หนวยงานผลิตใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนการผลิต   เหมาะสําหรับผลิตภัณฑชนิดเดียวหรือนอยชนิด แตละชนิด

ผลิตเปนจํานวนมาก

2) การวางผังโรงงานตามขบวนการผลิต (Process Layout) เปนการจัดเคร่ืองจักร และอุปกรณท่ีใช

งานประเภทเดียวกันอยูในกลุมเดียวกัน เหมาะสําหรับผลิตภัณฑท่ีมีการผลิตเปนจํานวนไมมาก   แตสามารถ

ผลิตผลิตภัณฑไดหลายชนิด

3) การวางผังโรงงานตามตําแหนงของงาน (Fixed Position Layout) เปนการจัดวางผังโรงงานโดย

ใหสวนประกอบหลักอยูกับท่ี แลวเคล่ือนยาย เคร่ืองจักร อุปกรณ แรงงาน และวัสดุ เขาไปหาสวนประกอบหลัก   

เพ่ือทําการผลิต

                  จากการศึกษาทําใหทราบวาการวางผังของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม เปนการวางผังตามชนิด

ของผลิตภัณฑ  โดยจะกําหนดการตั้งกลุมอาคารในกระบวนการผลิตใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนเพ่ือความ

สะดวกในการผลิตกระแสไฟฟา

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับโรงไฟฟา
2.2.1 ความหมายของโรงไฟฟา

โรงไฟฟา(Power Plant) หมายถึง โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ท่ีนําพลังงานจาก

แหลงกําเนิดตาง ๆ มาขับเคล่ือนกังหันใหเกิดพลังงานกล หมุนอยูบนแกนเดียวกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเปล่ียนเปน

พลังงานไฟฟา (วัฒนา ถาวร, 2541และ สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย, 2546)
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2.2.2 ประเภทของโรงไฟฟาในประเทศไทย

การผลิตไฟฟาของประเทศไทยท่ีใชอยูในปจจุบัน สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1) ประเภทไมใชเชื้อเพลิง 

1.1 โรงไฟฟาพลังนํ้าจากนํ้าในอางเก็บนํ้า หรือจากลําหวยท่ีอยูในระดับสูง ๆ 

1.2 โรงไฟฟาพลังงานธรรมชาติ  เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม 

2) ประเภทใชเชื้อเพลิง

2.1 โรงไฟฟาพลังไอนํ้า ใชกาซธรรมชาติ ถานลิกไนต หรือนํ้ามันเตา เปนเชื้อเพลิงใหความรอนแก

นํ้าจนเดือดเปนไอนํ้า นําแรงดันจากไอนํ้ามาใชในการผลิตไฟฟา

2.2 โรงไฟฟาพลังความรอน ใชกาซธรรมชาติหรือนํ้ามันดีเซลมาสันดาป ทําใหเกดิพลังงานความ

รอนและนําผลจากพลังงานความรอนมาใชในเชงิพลังงานกลตอไป โรงไฟฟาประเภทน้ีไดแก

- โรงไฟฟากังหันกาซ ใชกาซธรรมชาติ หรือนํ้ามันดีเซล

- โรงไฟฟาพลังความรอนกังหันไอนํ้า ใชถานหิน นํ้ามันเตา และกาซธรรมชาติ

- โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใชกาซธรรมชาติ หรือนํ้ามนัดีเซล

- โรงไฟฟาดีเซล ใชนํ้ามนัดีเซล

- โรงไฟฟานิวเคลียร ใชเชื้อเพลิงนิวเคลียร

2.2.3 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับโรงไฟฟาพลังความรอนรวม

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) หมายถงึ การทํางานของโรงไฟฟา

สองชนิด ประกอบดวย โรงไฟฟากังหันกาซตอเชื่อมดวยโรงไฟฟากังหันไอนํ้า หลักการของระบบคือการเอากาซ

รอนท่ีผานกระบวนการผลิตจากเคร่ืองกงัหันกาซแลวมาตมนํ้าใหกลายเปนไอนํ้า เพ่ิมแรงดันและความรอนแลว

นําไอนํ้ารอนน้ีวิ่งผานกังหันของโรงไฟฟากังหันไอนํ้าเพ่ือหมุนโรเตอร (Rotor) ผลิตกระแสไฟฟา  ขนาดของ

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม มักจะประกอบดวยโรงไฟฟากังหันกาซ 2 ตัว ชุดละ 100 เมกะวัตต และโรงไฟฟา

กังหันไอนํ้า 1 ตัว ชดุละ 100 เมกะวัตต รวมเรียกวา 1 บล็อค การผลิตท่ีใชอยูปจจุบันมีขนาด 300 และ 600 เมกะ

วัตตตอบล็อค (บุญสง หล่ิวโรจนทรัพย, 2551)

ภาพที่ 2.1 กระบวนการผลิตไฟฟาโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (www.std.kku.ac.th,6 August 2009)
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2.2.4 ปจจัยที่ใชในการพิจารณาในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังความรอนรวม

1) การเลือกท่ีตั้ง

เกณฑในการเลือกท่ีตั้งของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม  มีความคลายคลึงกับเกณฑในการเลือก

ท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม  โดยคํานึงถึงความสะดวกตอการหาวัตถุดิบในการผลิตไฟฟา  ไดแก กาซธรรมชาติ

นํ้ามันดีเซล และแหลงนํ้าซึ่งมีความจําเปนตอกระบวนการในการดําเนินการ ความสะดวกของการจัดสง

กระแสไฟฟาและคํานึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ดังน้ันพ้ืนท่ีตั้งท่ีดีจึงควรใกลถนนใหญหรือแมนํ้าลําคลอง

สายหลัก โดยเกณฑท่ีใชในการพิจารณา อาจยืดหยุนไดหากมีความจําเปนสําหรับการออกแบบ  และตาม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  ไดระบุไววาหามตั้งใกลบานพักอาศัยและภายในระยะ 100 เมตร จากเขต

ติดตอสาธารณสถาน  ไดแก โรงเรียน  วัด  โรงพยาบาล  โบราณสถาน และกฏกระทรวงฉบับท่ี 5 พ.ศ.2543 ท่ีได

ระบุวาอาคารท่ีกอสรางใกลแหลงนํ้าสาธารณะท่ีมีความกวางตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป ตองรนแนวอาคารใหหางจาก

แหลงนํ้าสาธารณะน้ันไมนอยกวา 6 เมตร และแหลงนํ้าท่ีมีความกวางนอยกวา 10 เมตร จะตองรนแนวอาคารให

หางจากแหลงนํ้าสาธารณะน้ันไมนอยกวา 3 เมตร(สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย, 2546 ,Tandy

,1975และ Central Electricity Generating Board,1971)

2) การจดัวางพ้ืนท่ีใชสอยของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม

      การจัดวางกลุมพ้ืนท่ีสวนตัวโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ประกอบดวย   4 กลุม คือ (บุญสง หล่ิว

โรจนทรัพย, 2551)

2.1) กลุมตัวโรงไฟฟา เปนกลุมอาคารสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา  ประกอบดวยโรงไฟฟากังหัน

กาซ   โรงไฟฟากังหันไอนํ้าและหมอกําเนิดไอนํ้า

2.2) กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา เปนกลุมอาคารสําหรับสนับสนุนกระบวนการผลิต

กระแสไฟฟา ประกอบดวย หอระบายความรอน   สวนผลิตนํ้า  ท่ีเก็บนํ้ามัน  สถานีเพ่ิมลดแรงดันกาซ  

2.3) กลุมอาคารประกอบท่ัวไป เปนกลุมอาคารท่ัวไปของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม  

ประกอบดวย  บอตกตะกอน  บอเก็บนํ้าดิบ  บอรวบรวมนํ้าฝน  กลุมอาคารโรงงานและเก็บพัสดุ  

2.4) กลุมงานระบบสง เปนกลุมอาคารสําหรับสงกระแสไฟฟาเขาระบบไฟของการไฟฟานครหลวง

หรือภูมิภาค  ประกอบดวย  หมอแปลงไฟฟา  ลานไกไฟฟาและสถานีไฟฟายอย

3) ระบบผลิตไฟฟา

ระบบผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังพลังความรอนรวม ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ

3.1) โรงไฟฟากังหันกาซ เปนโรงไฟฟาท่ีทําการผลิตไฟฟาดวยการเผาไหมของเชื้อเพลิงในหองเผา

ไหมใหเกิดกาซรอนท่ีมีแรงดันสูงไปขับเคล่ือนกังหันกาซ แลวไปฉุดเคร่ืองผลิตไฟฟาเพ่ือผลิตไฟฟา (สมศักดิ์ ศรี

สัตย, 2550)

3.2) โรงไฟฟากังหันไอนํ้า เปนโรงไฟฟาท่ีใชความรอนจากเชื้อเพลิงทําใหนํ้ากลายเปนไอนํ้าไป

ขับเคล่ือนกังหันใหหมุน และใหพลังงานกลออกมาเชื่อมตอเพลาหมุนเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเพ่ือผลิตไฟฟา  

(สมศักดิ์ ศรีสัตย, 2550)

3.3) หมอกําเนิดไอนํ้า เปนสวนรับกาซเสียจากเคร่ืองกังหันกาซผานทางทอกอนเขาสูหมอตมนํ้า

และกาซรอนจะถูกปลอยออกทางปลองควัน (สมศกัดิ์ ศรีสัตย, 2550)
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4) ระบบนํ้า

ระบบนํ้าของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ

4.1) ระบบจัดหานํ้าดิบ (Raw Water Supply) จากการศึกษาพบวาในกรณีท่ีโรงไฟฟาพลังความ

รอนรวมไมไดมีพ้ืนท่ีติดแหลงนํ้า นํ้าท่ีนํามาใชในโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะใชนํ้าจากกรมชลประทานและนํ้า

ใตดินซึ่งมีคุณภาพดีในชั้นลึกจากพ้ืนท่ีประมาณ 600 เมตร โดยวางแนวทอจากสถานีสูบนํ้ามายังบอเก็บนํ้าดิบ

ภายในโรงไฟฟา เพ่ือสํารองนํ้าสําหรับโรงไฟฟาในกระบวนการผลิต

การเลือกสถานท่ีตั้งอางเก็บนํ้า ท่ีตั้งอางเก็บนํ้าควรเปนพ้ืนท่ีท่ีมีระดับความสูงพอสมควร  

เพ่ือใหสามารถสงนํ้าออกจากอางเก็บนํ้าโดยไมตองใชเคร่ืองสูบนํ้า (มั่นสิน ตัณฑุลเวศน, 2537) โดยอาจสราง

ดวยคอนกรีต  หินและอิฐ  เปนรูปรางโคงหรือตรงโดยดูจากลักษณะภูมิประเทศ  บริเวณรอบนอกอางเก็บนํ้าควร

ปลูกพืชคลุมดิน หรือหญาในบริเวณท่ีลาดชัน (Tandy, 1975)

4.2) ระบบนํ้าอุปโภคและบริโภค (Service Water) ระบบนํ้าท่ีใชภายในโรงไฟฟาจะรับมาจากการ

ประปานครหลวงโดยตรง  หรือมาจากการผลิตโดยใชนํ้าจากแหลงนํ้าในโครงการทําใหตกตะกอนแลวสงไปยัง

สวนผลิตนํ้า (Water Treatment Plant) และสงนํ้าไปเก็บไวยังถังเก็บนํ้าเพ่ือนําไปใชตอไป

4.3) ระบบนํ้าในการผลิตไฟฟา (Deminerization water )เปนระบบท่ีรับนํ้าดิบจากแหลงนํ้าใน

ท่ีตั้งโครงการหรือถังเก็บนํ้าดิบ เขาสูเคร่ืองกวนซึ่งเติมสารเคมีเพ่ือใหนํ้าตกตะกอน โดยนํ้าท่ีไดจากกระบวนการ

คือนํ้าท่ีกําจัดแรธาตุออกไปหมดแลว และจะสงไปเก็บยังถังเก็บนํ้าเพ่ือใชในกระบวนการผลิตไฟฟาตอไป

4.4) ระบบระบายความรอนหรือระบบหลอเย็น (Cooling Water) โรงไฟฟาพลังความรอน ท่ีใช

เชื้อเพลิงจากนํ้ามัน ถานหินและกาซธรรมชาติ มีการใชระบบหลอเย็นเพ่ือระบายความรอนใหกับเคร่ืองกันหัน

กาซ (สมศักดิ์ ศรีสัตย,2550) แบงไดเปน 2 ระบบ คือ

- ระบบระบายความรอนแบบเปด (Once Through Cooling System) เปนระบบระบายนํ้าท่ี

นํามาใชคร้ังเดียว โดยทําการสูบนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติท่ีอยูขางเคยีงกับโรงไฟฟา เชน ทะเล แมนํ้า ลําคลอง 

หรือทะเลสาป เขาไปสูเคร่ืองควบแนนในระบบระบายความรอน แลวปลอยนํ้ากลับลงสูแหลงนํ้าเลย  ซึ่งระบบน้ี

จะตองคํานึงถงึการระบายนํ้าลงสูแหลงนํ้า เน่ืองจากนํ้าท่ีปลอยออกมามีปริมาณมากและมีอุณหภูมิท่ีคอนขางสูง

ทําใหสงผลกระทบตอส่ิงมีชวีิตในแหลงนํ้า จงึจาํเปนตองมกีารศกึษาขอมูลอยางละเอียด รวมท้ังพิจารณาดาน

เทคนิคของการปลอยนํ้าระบายความรอน

- ระบบระบายความรอนแบบปด (Closed Cycle System) เปนระบบท่ีนํานํ้าระบายความ

รอนท่ีปลอยออกมาจากโรงไฟฟาแลวมาสูกรรมวิธีทําใหเย็นลงแลวดูดกลับเขาไปใชระบายความรอนอีกคร้ัง โดย

นํ้าท่ีระบายความรอนในเคร่ืองควบแนนจะปลอยไปยงับอระบายความรอน (Cooling Pond) หรือหอระบายความ

รอน (Cooling Tower) เพ่ือใหระดับอุณหภูมิต่ําลง แลวจึงดดูกลับเขาไปใชเปนนํ้าระบายความรอนในเคร่ือง

ควบแนนของกังหันในโรงไฟฟาอีกคร้ัง

5) ระบบเชื้อเพลิง

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะใชเชื้อเพลิง  2 ชนิดในการผลิตกระแสไฟฟา คือ

5.1) กาซธรรมชาติ เปนเชื้อเพลิงหลักท่ีใชผลิตกระแสไฟฟา  โดยมาจากแหลงผลิตในประเทศและ

ตางประเทศ  ท่ีผานจากโรงแยกกาซและถูกจัดสงโดยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) มาตามทอกาซ เขา

สูสถานีปรับความดันกาซโดยตรวจวัดคุณภาพภายในโรงไฟฟา กอนสงเขาสูสวนการผลิตตอไป จึงไมมีการสํารอง

หรือถังเก็บกาซเชื้อเพลิงอยูภายในโรงไฟฟา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2542)
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5.2) นํ้ามันดีเซล เปนเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย มีจุดวาบไฟตั้งแต 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดย

สํารองไวสําหรับในกรณีท่ีกาซธรรมชาติมีปริมาณไมเพียงพอ และในกรณีทดลองเดินเคร่ืองและหลังการซอมบํารุง  

แหลงนํ้ามันท่ีนํามาใชมาจากแหลงผลิตในประเทศ โดยการสงทางรถบรรทุกหรือทางเรือ  ไปยังท่ีเก็บเชื้อเพลิง ซึ่ง

มีมาตรฐานของถังและการปฏิบัติงานเปนไปตามราชการ และ National Fire Protection Association (NFPA)

(การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2542)

6) ระบบสงไฟฟา

ระบบสงไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบงออกเปน 3 สวน คือ

6.1) หมอแปลงไฟฟา (Transformer) เปนอุปกรณทําหนาท่ีแปลงแรงดันไฟฟาจากเคร่ืองกําเนิด

ไฟฟาใหเหมาะสมกับการจายไฟเขาสูลานไกไฟฟา

6.2) ลานไกไฟฟา (Switchyard) เปนพ้ืนท่ีลานกวางท่ีทําหนาท่ีเหมือนสวิตชท่ีคอยสับจาย

กระแสไฟฟาไปใหระบบสายสง และสงผานไปยังสถานีไฟฟาแรงยอยตอไป

6.3) สถานีไฟฟายอย (Substation) ทําหนาท่ีเปนตัวกลางท่ีเชื่อมตอระบบเขาดวยกัน   หนาท่ีหลัก

ของสถานีไฟฟายอยก็คือการนํากําลังไฟฟาท่ีผลิตจากโรงไฟฟาเขาสูระบบสงจาย หรือสงผานกําลังไฟฟาจาก

ระบบสงจายไปยังระบบจําหนาย ซึ่งทําหนาท่ีเปนตัวแปลงระดับแรงดันจากระดับหน่ึงไปสูอีกระดับหน่ึง บริเวณ

โดยรอบพ้ืนท่ีสถานีไฟฟายอยควรมีบริเวณลอมรอบปองกันท่ีเหมาะสม ดวยการแบงเขตลอมร้ัวเพ่ือความ

ปลอดภัยระหวางสถานีและพืชพรรณ และทําการบํารุงรักษาพ้ืนท่ีดวยภูมิทัศนเพ่ือสรางความร่ืนรมยใหกับ

สภาพแวดลอมโดยรอบ  ปองกันโครงสรางโดยการสรางแนวตนไมปดบังเปนแนวกําแพง ซึ่งการปลูกตนไมใน

ระยะใกลอาจจะไมสามารถปดบังสวนการทํางานท่ีมีขนาดใหญโตได แตสามารถใหรมเงาและชวยลดความรอน

ภายในพ้ืนท่ีได (Tandy, 1975)

7) การจัดการของเสีย

ของเสียท่ีเกิดขึ้นจากโรงไฟฟามีอยู 2 ประเภท คือ ขยะและกากของสีย และนํ้าเสีย

7.1) ขยะและกากของเสีย ขยะมูลฝอยจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะประกอบไปดวย  ขยะ

มูลฝอยจากกิจกรรมประจําวันของพนักงาน  และ Sludge จากระบบผลิตนํ้าประปาและระบบนํ้าเสีย  โดยการ

จัดการขยะและกากของเสียสามารถแบงออกได 3 แบบ คือ

- ขยะมูลฝอยจากสํานักงานและโรงสูบนํ้า รวมท้ังตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าใช

และระบบบําบัดนํ้าเสีย  จะถูกจัดการโดยสุขาภิบาล

- เรซิน ท่ีใชในกระบวนการบําบัดนํ้าดิบเพ่ือผลิตนํ้า แลวเส่ือมสภาพจะสงใหหนวยงานท่ีรับ

กําจัดกากอุตสาหกรรมนําไปกําจัด

- นํ้ามันเส่ือมคุณภาพ  ท่ีเกิดจากการถายนํ้ามันเคร่ืองจักร  การลางเคร่ือง  จะใชการแยก

นํ้ามันออกจากนํ้า  (Oil Separator)  และนํานํ้ามันท่ีถูกแยกออกสงไปเผาในโรงไฟฟาพลังความรอนรวม

7.2) นํ้าเสีย (waste water) การกําจัดนํ้าท้ิงและของเสียจากโรงไฟฟาจะถูกนํามาแยกและพักไว

ในบอนํ้าท้ิงเพ่ือบําบัดและควบคุมคุณภาพใหอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการส่ิงแวดลอม  

กอนปลอยลงสูแหลงนํ้าตามธรรมชาติ นํ้าเสียจากโรงไฟฟาสามารถแบงได 4 ประเภท คือ

- นํ้าท้ิงท่ีมีสารเคมีปนเปอน (Chemical Waste) ไดแก นํ้าจากกระบวนการตาง ๆ ท่ีมี

สารเคมีเจือปน มีความเปนกรดหรือดางสูงจะถูกปลอยปรับสภาพเปนกลาง (Neutralization Basin) เพ่ือปรับ

สภาพนํ้าใหเปนกลาง กอนปลอยไปยังบอพัก (Holding pond) และปลอยสูแหลงนํ้าธรรมชาติตอไป
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- นํ้าท้ิงจากเคร่ืองระบายความรอน เปนนํ้าท่ีหมุนเวียนในกระบวนการระบายความรอน

จากเคร่ืองควบแนน เมื่อใชไปนานจนมีความขุนเกินเกณฑกําหนด และปริมาณไอออนท่ีละลายอยูในนํ้าสูงเกิน

เกณฑกําหนด นํ้าสวนน้ีจะถูกระบายลงสูบอพัก (Holding pond) เพ่ือปรับสภาพนํ้าและควบคุมคุณภาพใหอยูใน

เกณฑมาตราฐานกอนปลอยลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติตอไป

- สวนนํ้าท้ิงจากกระบวนการอ่ืน ๆ ไดแก นํ้าท้ิงจากการลางเพ่ือทําความสะอาดอุปกรณ

และเคร่ืองมือตาง ๆ ซึ่งมีนํ้ามัน  นํ้ามันเคร่ือง  จารบี  ปนเปอนอยู นํ้าสวนน้ีจะตองผานการแยกไขและนํ้ามันออก   

โดยใชเคร่ืองแยกนํ้ามัน (Oil & Wax Separator) กอนสงลงสูบอพักรวม (Retention pond)  และปลอยสูแหลงนํ้า

ธรรมชาติตอไป

- นํ้าเสียจากหองนํ้า (Sanitary Waste) และอาคารสํานักงาน การบําบัดใชระบบ 

Package Sewage Treatment แบบ Extended Aeration Process ท่ี Sewage Treatment Plant โดยการ

ปลอยใหนํ้าเสียตกตะกอนและผานทอความดัน ของเสียจะนํามาบําบัดซ้ําอีกคร้ังหน่ึง สวนนํ้าท่ีเสียจะเติมคลอรีน

ลงไปเพ่ือฆาเชื้อโรคกอนปลอยลงสูบอพักรวมและปลอยสูแหลงนํ้าธรรมชาติตอไป

8) การจัดการวตัถุอันตราย

การจัดการวตัถุอันตรายของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบงออกเปน 2 สวน คือ

8.1) ท่ีเก็บสารเคมี  สารละลายและเคร่ืองสูบสารเคมี ควรตั้งบนพ้ืนท่ีราบ ไมลาดเอียงและตอง

ติดตั้งอยูในคันคอนกรีต (Curbed Concrete) เพ่ือปองกันการร่ัวไหล  และบริเวณภายในท่ีเก็บสารเคมีจะตอง

ติดตั้งทอระบายนํ้าเพ่ือนํานํ้าไปบําบัดกอนลงสูบอดักสารเคมี (Neutralization basin)

8.2) ท่ีเก็บเชื้อเพลิง ควรมีพ้ืนท่ีอยางนอยประมาณ 50 เอเคอร เพ่ือใหเก็บเชื้อเพลิงไวใชไดตลอด

ปในกระบวนการผลิต  สถานท่ีตั้งควรตั้งอยูบนพ้ืนท่ีราบ  ไมตั้งอยูบนไหลเขาหรือพ้ืนท่ีลาดเอียง  โดยตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 24  พ.ศ. 2530  ขอท่ี 61 ไดระบุวาภาชนะบรรจุวัตถุมีพิษ  วัตถุไวไฟ วตัถุ

ระเบิด และวัตถุเคมี ชนิดท่ีเปนของเหลวท่ีมีขนาดภาชนะบรรจุตั้งแต 25,000 ลิตรขึ้นไป ตองสรางเขื่อนหรือ

กําแพงคอนกรีตโดยรอบ ใหมีขนาดท่ีสามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกลาวไดท้ังหมด  เพ่ือปองกันการ

แพรกระจายของวัตถุมีพิษ วัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิด  และวัตถุเคมีน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในกรณีเมื่อเกิดเหตุ

วิบัติแกภาชนะดังกลาวและตองจัดใหมีวัตถุหรือเคมีภัณฑ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการระงับหรือลดความ

รุนแรงของการแพรกระจายไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ นอกจากน้ันภาชนะท่ีสูงเห็นไดชัดจะมีผลกระทบตอ

สภาพแวดลอม  การปองกันการมองเห็นดวยการปลูกตนไมบังเปนแนวรอบพ้ืนท่ี  ปลูกหญาคลุมพ้ืนดินเพ่ือบดบัง

มุมมอง หรือการเก็บไวใตดิน จะเปนการออกแบบท่ีชวยลดการดึงดูดการมองเห็น (Tandy, 1975)

9) พ้ืนท่ีสีเขียว

พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม จะตองมีประมาณ 5 เปอรเซ็นต ของพ้ืนท่ี

โครงการ  โดยพ้ืนท่ีสีเขียวจะเปนการจัดสภาพภูมิทัศนท่ีใหความสวยงามภายในโรงไฟฟาและการชวยบรรเทา

ผลกระทบภายในโรงไฟฟา ดวยไมยืนตน  ไมพุม  และสนามหญา  
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2.3 ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพทีเ่กดิจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม

ผลกระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมน้ันเกิดจากกระบวนการผลิต และการใช

พ้ืนท่ีของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม   ซึ่งทางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมไดมีมาตรการในการปองกันเตรียมไว

แลวแตยังไมสามารถปองกันไดอยางสมบูรณแบบเน่ืองมาจากการออกแบบและสถานท่ีตั้งไมเหมาะสม โดยตาม

ขอกําหนดของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีตองมีการประเมินผลกระทบของ

ส่ิงแวดลอมกอนการกอสรางโครงการ ไดกําหนดหัวขอของผลกระทบท่ีตองแกไขสําหรับการสรางโรงไฟฟา

พลังงานความรอนรวมดานกายภาพไว  6 กลุมดวยกันคือ   คุณภาพอากาศ   คุณภาพนํ้า ทรัพยากรดิน   เสียง  

นิเวศบนบกและแหลงนํ้า จากการศึกษาทําใหสามารถสรุปประเด็นดานผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากโรงไฟฟา

พลังความรอนรวม  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.3.1 ดานดนิ (Soil)

ปญหาท่ีเกิดขึ้นเกิดจากกาซ ไดแก ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)   ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)

คารบอนไดออกไซด (Co2) ท่ีถูกปลอยจากปลองควันโรงไฟฟาถูกละลายในนํ้าฝน แลวไอนํ้าในอากาศตกลงมาสู

พ้ืนดิน   ซึ่งในระยะยาวอาจสงผลทําใหดินเปนกรดได นอกจากน้ันคุณภาพของดินอาจเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงลักษณะการใชพ้ืนท่ีดินและปญหาดานการดานการกัดเซาะพังทลายของหนาดินรอบขอบบอ

ตกตะกอน บอเก็บนํ้าดิบและพ้ืนท่ีลาดเอียงท่ีเกิดจากนํ้าฝนและกระแสลม

2.3.2 ดานคุณภาพอากาศ (Air quality)

ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับคุณภาพอากาศ หมายถงึปญหาการกระจายของฝุนละอองจากการกอสราง ปญหา

การกระจายของกาซท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยสามารถแบงปญหาตาง ๆ ไดดังน้ี

1) กาซ (Gas)

กาซท่ีเกดิขึ้นในโรงไฟฟาพลังความรอนรวมน้ันเกิดจากการเผาไหมดวยกาซธรรมชาติและนํ้ามนั

ดีเซลในกระบวนการผลิต  ทําใหเกดิการแผกระจายของกาซคารบอนมอนอกไซด (Co) คารบอนไดออกไซด  

(Co2) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในบรรยากาศซึ่งกาซเหลาน้ีเปนเหตุใหเกิดปญหา

ทางชวีวิทยาและฟสิกสส่ิงแวดลอม เกดิการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิในบรรยากาศทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของ

อากาศและออกไซดของไนโตรเจนในกระบวนการเผาไหมจะทําใหเกิดการสรางฝนกรด โดยปญหาการเกิดกาซ

จากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมมักจะเกิดในชวงกระบวนการผลิต ซึ่งจะกระจายไปตามความสูงของปลองควนั 

และความเร็วของกระแสลม
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ภาพที่ 2.2 แสดงผลกระทบจากการแผกระจายกาซจากปลองควนั (Tandy, 1975)

2) ฝุนละออง (Dust)

ปญหาท่ีเกิดจากฝุนละอองในชวงเวลากอสรางโครงการจะเกดิจากการปรับพ้ืนท่ีเพ่ือกอสราง

โรงไฟฟาและการจราจรบนถนนในพ้ืนท่ีโครงการ สวนในชวงเวลาดําเนินการจะเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟาท่ี

มีฝุนละอองปลอยออกมาจากปลองควัน โดยปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดการฟุงกระจายไปยังพ้ืนท่ีขางเคียงคือ ลม 

และสภาพอากาศท่ีแหงแลง
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2.3.3 ดานอทุกวทิยา (Hydrology)

ปญหาทางดานอุทกวิทยา หมายถึง ปญหาซึง่สงผลกระทบตอคณุภาพนํ้าท้ังนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน  ไม

วาจะเปนปญหาการปนเปอนของตะกอน ซึง่ถูกชะลางโดยนํ้าฝนหรือการปนเปอนสารเคมี  นํ้ามัน  อุณหภูมิ    ซึ่ง

ปญหาน้ีจัดวาเปนปญหาท่ีเกิดไดท้ังในชวงท่ีมีการกอสรางและการดําเนินการ โดยสามารถแบงปญหาออกเปน 2

สวนดังน้ี

1) ปญหาของการปนเปอนของนํ้าผิวดิน (Surface Water)

การปนเปอนในชวงเวลากอสราง เกิดจากการถมพ้ืนท่ีและขนสงวัสดุ หิน ดิน ทราย ซึ่งอาจเกิดการ

ปนเปอนจากการชะลางลงสูแหลงนํ้า  แลวสงผลกระทบตอคุณภาพของแหลงนํ้าท่ีอยูใกลโครงการ  

ในชวงระยะเวลาดําเนินการ  การระบายนํ้าเสียของโครงการจะสงผลกระทบตอคุณภาพของนํ้าใน

รูปแบบของสารแขวนลอย  สารละลาย  ความกระดาง  ซัลเฟต  ความนําไฟฟา และสารเคมีท่ีใชในระบบหลอเย็น  

การปนเปอนของสารเคมีลงสูแหลงนํ้าจะกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในนํ้า

2) การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิของนํ้า

การระบายนํ้าหลอเย็นท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาปกติและการระบายนํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตไฟฟา

สวนมากพบตามชายฝงทะเลหรือท่ีตั้งใกลแหลงนํ้าของโรงไฟฟา  โดยนํ้าท่ีหมุนเวียนอยางตอเน่ืองตลอดในหอ

ระบายความรอนเมื่อใชไปนานจนมีความขุนเกินเกณฑกําหนดจะถูกปลอยออก ซึ่งนํ้าท่ีปลอยออกจะมีอุณหภูมิ

เพ่ิมขึ้น 10 องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิปกติ และเมื่อปลอยลงสูแหลงนํ้าจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาและ

คุณภาพนํ้าของแหลงนํ้าในบริเวณใกลเคียง

2.3.4 ดานปญหาทีก่อใหเกิดความรําคาญ

1) ปญหาสัตวรบกวนในพ้ืนท่ี

นก เปนปญหาท่ีเกิดจากนกมาเกาะบริเวณปลองโรงไฟฟาและตัวโรงไฟฟาซึ่งทําใหเกิดปญหาใน

กระบวนการผลิต ปญหาน้ีจัดวาเปนปญหาท่ีควบคุมไดยาก

สัตวเล้ือยคลาน  เปนปญหาท่ีเกิดจากสัตวเล้ือยคลานท่ีเล้ือยเขามาบริเวณโรงไฟฟา โดยจะสงผล

ใหเกิดปญหาตอกระบวนการผลิตบริเวณหอระบายความรอน  หมอแปลงไฟฟา  ลานไกไฟฟาและสถานีไฟฟา

ยอย  

2) เสียง (Noise)

เสียงกอใหเกิดปญหาทางการไดยินกอใหเกิดความรําคาญแกพ้ืนท่ีรอบขาง  โดยเสียงจะเกิดขึ้นท้ัง

ในชวงระยะเวลากอสรางและระยะเวลาดําเนินการ  ซึ่งเสียงสวนใหญเกิดจากการทํางานของเคร่ืองจักรในการ

ผลิตกระแสไฟฟา เชน เสียงในการผลิตไฟฟาจากเคร่ืองกังหันกาซ  เคร่ืองอัดกาซ  เสียงดังจากหอหลอเย็น และ

การจราจรในพ้ืนท่ี โดยระดับเสียงจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาท่ีระยะ 1 เมตร มีระดับความดัง 85 เดซิเบล ซึง่ถอืวาอยู

ในระดับท่ีกอใหเกิดการรบกวน โดยเสียงท่ีกอใหเกิดการรบกวนอยูในชวง 62-67 เดซิเบล (สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย

, 2545:93)

2.3.5 ดานนิเวศวทิยา (Ecology)

เปนปญหาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอสัตวและพืชพรรณ (Flora and Fauna) โดยชวงเวลากอสราง ปญหา

ท่ีพบเกิดจากการทําลายถิ่นฐานของสัตวและพืชพันธุ และชวงเวลาดําเนินการจะถูกการรบกวนจากกระบวน การ

ผลิตไฟฟา โดยสามารถแบงปญหาไดออกเปน 2 สวน ดังน้ี (สมศักดิ์ ศรีสัตย, 2550)
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1) นิเวศวิทยาบนบก

เกิดผลกระทบตอนิเวศวิทยาของปาไม  และสัตวปา  ท่ีอาจจะไดรับผลกระทบจากการกอสราง

โรงไฟฟา  ไดแก การใชท่ีดิน  เสียงรบกวน  และชวงเวลาดําเนินการเกิดปญหาจากการกระจายของกาซและควัน

จากการผลิตกระแสไฟฟา

2) นิเวศวิทยาในแหลงนํ้า

เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบของนํ้า  นํ้าเสียจากส่ิงปนเปอน อุณหภูมิของนํ้าท่ีเพ่ิมขึ้น จะสงผล

กระทบตอส่ิงมชีีวิตในนํ้า เชน แพลงกตอน ปลา หอย สัตวหนาดิน สัตวนํ้าสงวน และสัตวนํ้าหายาก 

2.3.6 ดานความงามและสุนทรียภาพ

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในดานน้ีคือปญหาดานผลกระทบทางสายตา ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงของภูมิทัศน

ท่ีกอสรางอาคาร เคร่ืองจักรขนาดใหญท่ีไมเขากับสภาพแวดลอมโดยรอบ  และควันท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต

ไฟฟา  ปญหาน้ีจะสงผลกระทบเปนอยางมากในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีเปนท่ีอยูอาศัย และถนน หรือเสนทาง

สัญจรท่ีสามารถมองเห็นโรงไฟฟาพลังความรอนรวมได

2.3.7 ดานปญหาไฟไหม (Fire)

ไฟไหมเปนปญหาท่ีพบมากจากการขาดความระมัดระวังในการดําเนินการ ปญหาไฟไหมน้ันกอใหเกิด

ปญหาอ่ืน ๆ ตามมา เชนปญหาดานสุขภาพ  เน่ืองจากการสูดควันไฟ  ปญหาควันไฟท่ีบดบังทัศนียภาพสงผลให

เกิดอุบัติเหตุ  การเกิดไฟไหมในพ้ืนท่ีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมมักเกิดจากการเผาไหมของกาซธรรมชาติ   และ

นํ้ามันดีเซล ท่ีใชเปนเชื้อเพลิงในกําลังการผลิต ซึ่งถาไมรีบดับไฟอาจทําใหเกิดการะเบิดและเกดิความสูญเสียขึน้

ได   ปญหาไฟไหมมักพบในบริเวณตัวโรงไฟฟาซึ่งเปนสวนในกระบวนการผลิตไฟฟา  และคลังเก็บนํ้ามันดีเซลซึ่ง

เปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตเปนสวนใหญ เน่ืองจากกาซธรรมชาติและนํ้ามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงท่ีติดไฟ

2.3.8 ดานปญหาสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Problem)

การกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมตองใชพ้ืนท่ีประมาณมาก ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะสงผล

โดยตรงตอการใชท่ีดิน ทําใหเกิดการการสูญเสียพ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพ เชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีสวน

นอกจากน้ันการปนเปอนของนํ้าจากสารเคมี อุณหภูมิท่ีเพ่ิมขึ้นของนํ้าซึ่งเกิดจากการระบายนํ้าลงสูแหลงนํ้า

สาธารณะ และปญหาดานสุขภาพของชุมชนโดยรอบ  ตลอดจนความสามารถในการพัฒนาท่ีดินและการเพ่ิม

หรือลดของราคาท่ีดินดวย

2.4 การใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

ภูมิทัศนชวยลดผลกระทบส่ิงแวดลอม (Landscape Mitigation) มาจากคําวา ภูมิทัศน (Landscape) รวม

กับคําวา การลดผลกระทบส่ิงแวดลอม (Mitigation) โดย  ภูมิทัศน หมายถึง ภาพรวมของพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง ท่ี

มนุษย รับรูทางสายตาในระยะหาง อาจเปนพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีประกอบดวยรูปทรงของแผนดิน นํ้า ตนไม สัตวและ

สรรพส่ิงท่ีมนุษยสรางในสภาพอากาศหน่ึงและชวงเวลาหน่ึง ( www.wikipedia.org,6 August 2009) สําหรับคํา

วา การลดผลกระทบ หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการออกแบบเพ่ือลดหรือบรรเทา เมื่อนําท้ัง 2 คํามารวมกัน

อาจกลาวไดวาภูมิทัศนชวยลดผลกระทบส่ิงแวดลอม (Landscape Mitigation) หมายถึง การวางแผนและการ

ออกแบบท่ีใชการจัดวางองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปนองคประกอบทางธรรมชาติ เชน ตนไม ลักษณะภูมิ

ประเทศหรือนํ้า ตลอดจนองคประกอบท่ีมนุษยสรางขึ้นเพ่ือลดหรือบรรเทาผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิดขึ้น   

จากการพัฒนาในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ รวมไปถึงการวางมาตรการควบคุม   ไมใหเกิดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมน้ันเพ่ิมขึ้น
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ในระยะยาว โดยแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบส่ิงแวดลอมจะแบงออกได 6 ประเภทคือ

1) ผลกระทบดานดิน 2) ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ 3) ผลกระทบดานอุทกวิทยา  4) ผลกระทบดานเสียง 5)

ผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพ  6) ผลกระทบดานไฟไหม ซึ่งแนวทางในการใชภูมิทัศนลดผลกระทบ

ดังกลาวจะมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันไปดังน้ี

2.4.1 ดานดิน

ลักษณะพ้ืนผิวดินและลักษณะภูมิประเทศสามารถไดรับความเสียหายและเปล่ียนแปลงสภาพโดย

การพัดของลม การชะลางของนํ้า (สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย, 2545) ซึ่งสามารถแบงแนวทางในการลดผลกระทบได 

2 แบบคือ 

แบบชั่วคราว (Temporary Stabilization) จะเปนการปรับพ้ืนท่ีใหมั่นคง หรือใชวัสดุคลุมผิวหนาดิน ท่ี

ติดตั้งและร้ือถอนไดสะดวก  เชน  แผนใยสังเคราะห  คลุมทับพ้ืนท่ีกอสราง

       แบบถาวร  (Permanent Stabilization)  สามารถทําไดหลายวิธี ดังน้ี

1) การปลูกพืชคลุมดิน ท่ีมีรากแบบเสนใยไมหยั่งลึก แตสามารถยึดผิวหนาดินไดแนน โดยกระจายแผ

ปกคลุมผิวหนาดินโดยท่ัว และใหมีระยะหางระหวางพืชพันธุไมมากกวา 5 เซนติเมตร (สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย,

2545; Robinette,1972)

2) ใชวิธีการพนนํ้าผสมกาวกับเมล็ดพันธุพืช (Hydro Seed) ไปตามบริเวณท่ีลาดเอียง ท่ีวางเปลา

ปราศจากพืชปกคลุมเพ่ือแกปญหาการสูญเสียหนาดินไดอยางรวดเร็ว (สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย, 2545)

2.4.2 ดานคุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศจะมีปจจัยจากกระแสลมท่ีกอใหเกิดการกระจายตัวของฝุนละอองและกาซตาง ๆ 

กล่ินท่ีปนเปอนในอากาศหรือการกัดเซาะพังทลาย  ดังน้ันการลดความเร็วและความแรงลมจะสามารถชวยลด

การปนเปอนในอากาศ โดยการสรางแนวตานลมสามารถสรางไดหลายวิธี ดังน้ี

1) การปลูกตนไมท่ีมีพุมหนาดวยปริมาณท่ีหนาแนนจะชวยลดความเร็วลมลงได 75-85%(เอ้ือม 

อนันตศานต, 2539; Robinette,1972)  โดยการใชตนไมท่ีไมผลัดใบจะสามารถลดความเร็วลมไดไดดี และใน

พ้ืนท่ีท่ีลมแรง ควรปลูกตนไมกันลมกอนในชั้นแรกเพ่ือลดการปะทะของลมแลวจึงปลูกเพ่ิมอีกในชั้นท่ีสองเพ่ือ

ชวยกันกระแสลม (วรัปศร อัคนียุทธ, 2550) นอกจากน้ีจากการศึกษา Woodruff และ Zingg (1953 อางถึงใน 

Robinette,1972)  ท่ีทดลองสรางแนวตานลม  ดวยการจัดเรียงตนไม 5-10 แถว ในแบบตาง ๆ ทําใหทราบวา

ความสูงของตนไมมีผลตอการตานกระแสลม  โดยแนวตานลมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือการจัดแบบ C , F ,

B , E, D, A ตามลําดับดังภาพ 2.4

ภาพที่ 2.3 แสดงการปลูกตนไม 2 ชั้นเพ่ือลดความเร็วของกระแสลม (วรัปศร อัคนียุทธ,2550)
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ภาพที่ 2.4 แสดงการจดัเรียงแถวและจํานวนตนไม (Robinette,1972)

2) การสรางกําแพงกันลมท่ีมีขนาดความหนาทึบ กําแพงลมจากคอนกรีตหรืออิฐบล็อค อาจทําใหเกิด

การหวนกลับของลมอยางแรงท่ีบริเวณดานหลังกําแพง ตางจากการสรางกําแพงกันลมท่ีบาง สูง และยาว จะ

สามารถกันลมไดอยางดีและจะใชไดผลมากขึ้น หากกําแพงกันลมสามารถทําใหลมผานไดบางหรือใชแนวตนไมท่ี

มีความโปรง ซึ่งจะสามารถลดความเร็วลมไดทีละนอย (เอ้ือม อนันตศานต, 2539 ; สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย,

2545)

3) การสรางเนินดินท่ีมีพ้ืนผิวท่ีไมสม่ําเสมอกันดังภาพ 2.5 (ก) จะสามารถทําใหลดความเร็วลมได

มากกวาเนินดินท่ีสวนบนราบเรียบสม่ําเสมอกันดังภาพ 2.5 (ข) โดยเนินดินท่ีมุมดานบนโคงมนแบบภาพ 2.5 (ค)

จะสามารถตานกระแสลมไดนอยท่ีสุด (สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย, 2545)

ภาพที่ 2.5 การสรางเนินดินกันลม (สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย, 2545)

2.4.3 ดานอุทกวทิยา

ผลกระทบดานคุณภาพนํ้าจะหมายถึงการปนเปอนของสารเคมี  โลหะหนัก  ตะกอนดินและหนาดินท่ี

ถูกพัดมาโดยกระแสนํ้า การใชภูมิทัศนลดผลกระทบในดานน้ีจึงจะตองใชวิธีลดการกัดเซาะพังทลายควบคูไปกับ



19

การสรางรางระบายนํ้า  โดยรางระบายนํ้ามีหลายวิธีท้ังรางเปดธรรมชาติ (Grass swale) รางหิน (Ripped-rap

swale) และรางคอนกรีต (Concrete swale) ซึ่งมีคุณสมบัติในการระบายนํ้าและลดการปนเปอนไดตางกัน 

(Harris and Dines, 1988) สวนองคประกอบในการจัดการและควบคุมนํ้าผิวดิน มีอยูหลายวิธีดังตอไปน้ี

1) ระบบไหลซึมผานดิน  (Infiltration) เปนวิธีท่ีใชบําบัดนํ้าผิวดิน ดวยการปลอยใหนํ้าไหลผานดิน  

โดยนํ้าจะไหลซึมลงไปในดินและไดรับการบําบัดผานการยอยสลายส่ิงปนเปอนของจุลินทรียและส่ิงมีชีวิตในดิน  

เปนกระบวนการบําบัดทางชีวภาพ วิธีน้ีเหมาะสําหรับส่ิงปนเปอนท่ีมีมวลขนาดใหญ ซึ่งแรธาตุ  เกลือและ

สารเคมีจะไมสามารถบําบัดได

2) บอดักตะกอน (Sedimentation pond) ทําหนาท่ีลดตะกอนท่ีปนเปอนมากับนํ้าดวยวิธีการชะลอ

กระแสนํ้าและดักจับตะกอนไว กอนทําการขุดลอกตะกอนไปท้ิงภายหลัง  ในการสรางบอจะใชการสรางคันดินกั้น

แนวเสนทางระบายนํ้าเดิมตามธรรมชาติหรือเปนฝายหิน ท่ีมีความชันในแนวระดับตอแนวทางตั้งไมเกิน 2 1/2 :1

ซึ่งเปนระดับความชันท่ีมีประสิทธิภาพในการลดการปนเปอนของตะกอนและการกัดเซาะพังทลายของบอ  และมี

การออกแบบการปลอยนํ้าใหผานทอท่ีมีรูพรุนเปนแนวตั้งท่ีถูกหุมดวยแผนใยสังเคราะห (Filter fabric) กับกรวด

ท่ีหุมทับแผนใยสังเคราะหอีกทีเพ่ือชวยกรองตะกอนกอนการปลอยนํ้าออก และในกรณีท่ีมีปริมาณนํ้ามากนํ้าก็

สามารถไหลผานดานบนได (Harris and Dines, 1988)

ภาพที่ 2.6 บอดักตะกอน (Harris and Dines, 1988)

3) บอหนวงนํ้า (Detention pond) ทําหนาท่ีชะลอความเร็วของกระแสนํ้าเพ่ือไมใหเกิดการกัดเซาะ

พังทลาย ดวยการกักนํ้าไวกอนปลอยระบายออกยังรางระบายนํ้าสาธารณะ หรือบําบัดลดตะกอนอีกคร้ังดวย

องคประกอบอ่ืน โดยใชทอยื่นซึ่งไมมีการหุมดวยแผนใยสังเคราะหและกรวดเหมือนบอดักตะกอน  และในชวง

หนาฝนบอหนวงนํ้าจะถูกเติมเต็มดวยกระแสนํ้าท่ีระบายจากผิวดิน  (Harris and Dines, 1988)

ภาพที่ 2.7 บอหนวงนํ้า (Harris and Dines, 1988)
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4) บอกักเก็บนํ้า (Retention pond)  มีความแตกตางจากบอหนวงนํ้าคือทําหนาท่ีกักเก็บนํ้า โดยมี

การปลอยนํ้าทางเดียวคือผานทางนํ้าลน (Emergency Spillway) ในกรณีท่ีนํ้ามากเกินไปและอาจสูญเสียนํ้าจาก

การระเหยและการซึม  การออกแบบจึงใหมีการปูแผนวัสดุกันซึมเพ่ือลดการสูญเสียนํ้าลงสูใตดิน  นอกจากน้ีบอ

กักเก็บนํ้าสามารถกําจัดและลดส่ิงปนเปอนจากการตกตะกอน

5) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) เปนระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีอาศัย

ธรรมชาติในการบําบัดสารอินทรียในนํ้าเสีย ซึ่งแบงตามลักษณะการทํางานได 3 รูปแบบ คือ บอแอนแอโรบิค 

(Anaerobic Pond) บอแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) บอแอโรบิค (Aerobic Pond) และหากมีบอหลายบอ

ตอเน่ืองกัน บอสุดทายจะทําหนาท่ีเปนบอบม (Maturation Pond) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้าท้ิงกอนระบายออกสู

ส่ิงแวดลอมทําหนาท่ีเปนบอบม (Maturation Pond) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้าท้ิงกอนระบายออกสูส่ิงแวดลอม

( www.sri.cmu.ac.th,6 August 2009)

ภาพที่ 2.8 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอปรับเสถียร ( www.sri.cmu.ac.th,6 August 2009)

6) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) เปนระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีอาศยั

การเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) ท่ีติดตั้งแบบทุนลอยหรือยึดติดกับแทนก็ได เพ่ือเพ่ิมออกซิเจน

ในนํ้า  โดยออกแบบใหบอมีความลึกประมาณ 2-6 เมตร ระยะเวลาเก็บกกันํ้า (Detention Time) ภายในบอเติม

อากาศประมาณ 3-10 วัน  ตอเชื่อมกับบอบม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) เพ่ือรับนํ้าเสียจากบอ

เติมอากาศใหตกตะกอนและปรับสภาพนํ้าท้ิงกอนระบายออกสูสาธารณะ ซึ่งวิธีน้ีสามารถลดปริมาณความ

สกปรกของนํ้าเสียในรูปของคาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ไดรอยละ 80-95

ภาพที่ 2.9 เคร่ืองเตมิอากาศ (Aerator) แบบทุนลอย ( www.sri.cmu.ac.th,6 August 2009)
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7) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐ (Constructed Wetland) สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท

คือ แบบ Free Water Surface Wetland (FWS) ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับบึงธรรมชาติ และแบบ Vegetated

Submerged Bed System (VSB) ซึ่งจะมีชั้นดินปนทรายสําหรับปลูกพืชนํ้าและชั้นหินรองกนบอเพ่ือเปนตัวกรอง

นํ้าเสีย

7.1) ระบบบึงประดิษฐแบบ Free Water Surface Wetland (FWS) ใชในการปรับปรุงคุณภาพ

นํ้าท้ิงหลังจากผานการบําบัดจากบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) แลว ลักษณะของระบบจะเปนบอดินท่ีมี

การบดอัดดินใหแนนหรือปูพ้ืนดวยแผน HDPE ใหไดระดับเพ่ือใหนํ้าเสียไหลตามแนวนอนขนานกับพ้ืนดิน มี

ความลึกแตกตางกันเพ่ือใหเกิดกระบวนการบําบัดตามธรรมชาติอยางสมบูรณ  โดยโครงสรางของระบบแบงเปน

3 สวน คือ สวนแรกใชกรองและใหนํ้าเสียเกิดการตกตะกอน  สงตอไปสวนท่ีสองจะชวยลดความสกปรกจากสาร

อินทรีย  และสวนท่ีสามจะชวยกรองสารแขวนลอยกอนระบายนํ้าท้ิงออกสูสาธารณะ 

ภาพที่ 2.10 ระบบบึงประดิษฐแบบ Free Water Surface Wetland ( www.sri.cmu.ac.th,6 August 2009)

7.2) ระบบบึงประดิษฐแบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB) เปนระบบท่ีใชการ

ปลูกพืชในบึงประดิษฐ  ไดแก กกกลม ธูปฤาษี และหญาแฝก โดยการปลูกในบอบําบัดใหมีระยะหางระหวางกอ

ประมาณ 25-35 เซนติเมตร และเก็บเกี่ยวทุกๆ 45-90 วัน เพ่ือชวยใหเกิดการเพ่ิมออกซิเจนใหแกนํ้าเสีย
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ภาพที่ 2.11 ระบบบึงประดิษฐแบบ Vegetated Submerged Bed System

( www.sri.cmu.ac.th,6 August 2009)

8) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge Process) เปนวิธีบําบัดนํ้าเสียดวย

วิธีการทางชีววิทยา โดยใชแบคทีเรียพวกท่ีใชออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ในการยอยสลายสารอินทรียในนํ้า

เสีย  ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และถังตกตะกอน (Sedimentation

Tank) สามารถแบงออกเปน 4 แบบ

ภาพที่ 2.12 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ ( www.sri.cmu.ac.th,6 August 2009)
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9) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD) เปนระบบท่ีใชแบคทีเรียพวกท่ีใช

ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ในการยอยสลายสารอินทรียในนํ้าเสีย กอนท่ีจะถูกแยกออกจากนํ้าท้ิงโดยวิธีการ

ตกตะกอนในถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) เพ่ือใหคุณภาพนํ้าดีขึ้นและสามารถระบายออกสูสาธารณะ

ได

ภาพที่ 2.13 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบคลองวนเวียน ( www.sri.cmu.ac.th,6 August 2009)

10) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor; RBC) เปนระบบ

บําบัดนํ้าเสียทางชีววิทยาใหนํ้าเสียไหลผานตัวกลางลักษณะทรงกระบอกซึ่งวางจุมอยูในถังบําบัด ตัวกลางทรง

กระบอกน้ีจะหมุนอยางชา ๆ เมื่อหมุนขึ้นพนนํ้าและสัมผัสอากาศ จุลินทรียท่ีอาศัยติดอยูกับตัวกลางจะใช

ออกซิเจนจากอากาศยอยสลายสารอินทรียในนํ้าเสียท่ีสัมผัสติดตัวกลางขึ้นมา และเมื่อหมุนจมลงก็จะนํานํ้าเสีย

ขึ้นมาบําบัดใหมสลับกันตลอดเวลา

ภาพที่ 2.14 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแผนจานหมุนชวีภาพ( www.sri.cmu.ac.th,6 August 2009)
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2.4.4 ดานเสียง

จากการศึกษาพบวาระดับเสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญอยูในชวง 62-67 เดซิเบล โดยระดับเสียงใน

บริเวณบานพักอาศัยในเวลากลางวันควรอยูในชวงระหวาง 55-60 เดซิเบล และชวงระหวาง 50 - 57 เดซเิบล ใน

เวลากลางคืน (สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย, 2545) โดยการลดผลกระทบจากเสียงสามารถทําไดหลายวิธี ดังน้ี

1) การใชเนินดินรวมกับแนวตนไม ไมพุม และไมคลุมดิน สามารถชวยลดระดับเสียงได โดยเนินดินท่ีมี

ความสูง 4.5 เมตรและปลูกตนไมเปนแนวกวาง 14 เมตร โดยใหตนไมมีความสูงอยางนอย 63 เซนติเมตรและใช

พืชพันธุท่ีผสมผสานกัน จะสามารถลดระดับเสียงไดถึง 35 เดซิเบล (สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย, 2545;

Robinette,1972) และเนินดินท่ีสามารถปองกันเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีความลาดเอียงประมาณ 1:3

หรือนอยกวา (Harris and Dines, 1988)

2) แนววัสดุพืชพันธุท่ีใชกันเสียงควรปลูกใหอยูใกลกับแหลงกําเนิดเสียงมากกวาแหลงรับเสียง โดย

ระยะหางระหวางแหลงกําเนิดเสียงกับแหลงรับเสียงอยางนอยท่ีสุดควรมีระยะเทากับ 22.50 เมตร 

3) การปลูกพืชพันธุท่ีหนาทึบ จากตนไมดวยไมพุมเตี้ยสามารถบรรเทาเสียงได 3-5 เดซิเบล โดยระยะ 

30 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง โดยพ้ืนท่ีท่ีคลุมดวยหญาหรือพืชคลุมดินจะดูดซับเสียงไดมากกวาพ้ืนผิวท่ีแข็ง

กระดาง (Harris and Dines, 1988) และการปลูกตนไมท่ีหนาทึบระยะ 1,000 ฟุต จะสามารถลดความดังของ

เสียง 20 เดซิเบล (เอ้ือม อนันตศานต, 2539)

4) วัตถุท่ีมีนํ้าหนักมากและมีปริมาตรตั้งแต 6-12 กิโลเมตร/ตารางเมตร  สามารถบรรเทาระดับเสียง

ลงได 10-15 เดซิเบล (Harris and Dines, 1988)

2.4.5 ดานความงามและสนุทรียภาพ

การใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบทางดานความงามและสุนทรียภาพ สามารถทําโดยการเลือกท่ีตั้งท่ี

เหมาะสม  และการออกแบบวางผังโครงการท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอมและผลกระทบของพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดการ

รบกวนทางสายตา  ท้ังดานขนาด  ความสูง รูปราง และสี  โดยการออกแบบควรคํานึงถึงรายละเอียดในการ

ออกแบบสถาปตยกรรม  ใหเขากับสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี  ประกอบกับการใชรูปทรงของแผนดิน  ระดับความ

สูงของพ้ืนท่ี  รวมไปถึงการใชพืชพรรณในการชวยบดบังมุมมองทําร้ัวเปนแนวยาว  จากตนไมใหญหรือไมพุมเตี้ย

ผสมกันและใหความสูงของตนไมใหญสูงไมนอยกวา 2.4 เมตร เพ่ือบังสายตา (Robinette,1972)

2.4.6 ดานปญหาไฟไหม

 การสรางแนวปองกันไฟ สามารถใชพืชพันธุชวยในการลดการไหมของไฟ โดยแบงเขตในการปองกัน

ออกเปน 4 เขต เรียงลําดับจากดานในโครงการไปสูดานอกโครงการ ดังน้ี (สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย, 2545)

 เขตท่ี 1 เปนบริเวณท่ีอยูรอบตัวอาคาร พันธุไมท่ีปลูกควรเปนชนิดท่ีทนตอเปลวไฟรุนแรงได และ

ปองกันการติดเปลวไฟท่ีเกิดจากการปะทุจากลมพัดรุนแรงได โดยการจัดการตกแตงริดกิ่งอยางถูกตองตาม

วิชาการ จะลดความรุนแรงของไฟได เชน ตนกุหลาบไพร มะลิใบมัน

เขตท่ี 2 เปนสวนท่ีอยูถัดจากเขตท่ี 1 ปลูกพันธุไมขนาดเตี้ยและไมคลุมดินท่ีทนไฟ มีคุณสมบัติทนตอ

การติดไฟไดสูง จําพวกพืชอวบนํ้า และพืชคลุมดิน โดยพืชท่ีปลูกควรมีความทนทานตอความรอนและแสงแดด 

ทนแลง และทนตอสภาพดินท่ีขาดอินทรียวัตถุไดเปนอยางดี

 เขตท่ี 3 เปนสวนท่ีอยูถัดจากเขตท่ี 2 ไมท่ีปลูกใชไมพุมและไมท่ีขึ้นอยูไดตลอดเปนเวลาหลายป 

คุณสมบัติของไมท่ีใชเปนไมประจําถิ่นเปนหลัก การเจริญเติบโตชาและเปนไมชิดท่ีไมสูงชะลูด แผกิ่งกานสาขา

พอเหมาะ และมีอัตราในการติดไฟชา มีปริมาณพุมใบหนาพอดีเพ่ือลดการลุกลามของเปลวไฟ
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 เขตท่ี 4 เปนเขตนอกสุดของบริเวณ ตนไมท่ีปลูกเปนตนไมท่ีมีอยูเดิม เปนพืชประจําถิ่นท่ีตัดแตงกิ่ง

กานใหมีปริมาณนอย เพ่ือลดการติดไฟ พืชท่ีใชปลูกควรทนไฟไหมไดเปนอยางดี

2.5 การใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจากเอกสาร
วรรณกรรม

มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมเปนส่ิงท่ีตองใหความสําคัญ  เน่ืองจาก

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม เปนโครงการประเภทท่ีกอใหเกิดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและการขัดแยงกับชุมชน

รอบขาง  ตามปกติแลวมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมควรจะไดรับการวางแผนและดําเนินการตั้งแตชวงการ

กอสราง ไปจนถึงชวงดําเนินการ

ชวงการกอสราง (Construction Phase)  ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะหมายถึง ชวงท่ีมีการขุดหรือถม

เพ่ือปรับพ้ืนท่ี  การกอสรางถนนเขาโครงการ   การกอสรางระบบระบายนํ้า  ระบบบําบัดนํ้าเสีย  ท่ีเก็บถังนํ้ามัน  

การกอสรางอาคารสํานักงาน   กลุมตัวโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบและกลุมระบบสงไฟฟา รวมกับการวาง

มาตรการการจัดการดานอากาศ  นํ้าผิวดิน  นํ้าใตดิน  เสียง  นิเวศวิทยาบนบกและในนํ้า

ชวงระยะดําเนินการ (Operation Phase) ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะหมายถึง ชวงการวางแผน

รองรับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระหวางระยะดําเนินการ  โดยวางมาตรการลดผลกระทบดานอากาศ  นํ้าผิวดิน  นํ้า

ใตดิน  เสียง  นิเวศวิทยาบนบกและในนํ้า  สังคมและวัฒนธรรม  รวมถึงดานสุนทรียภาพ

          จากการศึกษาแนวทางการใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟา

พลังความรอนรวมในดานตาง ๆ  สามารถแบงแนวทางตามชวงดําเนินการของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ดังน้ี

2.5.1 ดานดิน (Geology)

ปญหาดานดินสามารถแบงการลดผลกระทบออกเปน 2 สวน ดังน้ี

1) ผลกระทบดานการกัดเซาะพังทลาย

ผลกระทบดานการกัดเซาะพังทลายท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี เกิดจากปญหาดานความลาดชันของพ้ืนท่ี  

นํ้าทวมขังและการกัดเซาะพังทลายในการระบายนํ้าฝน สามารถใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบดังน้ี

ระยะกอสราง: ทําการปองกันการพังทลายของหนาดินดวยการใชวัสดุคลุมพ้ืนดินท่ีติดตั้งสะดวก

และร้ือถอนงาย

ระยะดําเนินการ: ทําการปองกันการพังทลายของหนาดินดวยการใชวิธีทางภูมิทัศน คือปลูกหญา

และปลูกพืชคลุมดิน  ในพ้ืนท่ีสวนท่ีถูกปลอยเวนวางและพ้ืนท่ีลาดชันภายในโครงการ 

2) ผลกระทบดานดินเปนกรด

เปนผลกระทบท่ีเกิดจากกาซท่ีถูกปลอยจากปลองควันโรงไฟฟาถูกละลายในนํ้าฝน แลวไอนํ้าใน

อากาศตกลงมาสูพ้ืนดิน   ซึ่งในระยะยาวอาจสงผลทําใหดินเปนกรด  การลดผลกระทบอาจจะตองทําการแกลง

ดินโดยควบคุมระดับนํ้าใตดินและจัดทําระบบระบายนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันนํ้าทวมขังในพ้ืนท่ี

2.5.2 ดานคณุภาพอากาศ

สามารถแบงการแกปญหาทางดานคุณภาพอากาศไดดงัน้ี

1) กาซ (Gas) กาซท่ีเกิดขึ้นในโรงไฟฟาพลังความรอนรวมน้ันเกิดจากกระบวนการผลิตเปนหลัก โดย

สามารถแบงแนวทางการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไดดังน้ี
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ระยะดําเนินการ: นอกจากจะมีการควบคุมการกระจายตัวของกาซดวยวิธีทางวิศวกรรมแลว ยัง

สามารถใชการปลูกตนไมเพ่ือชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและสารเคมีท่ีเกิดขึ้น นอกจากน้ันการสราง

กําแพงกันลมก็เปนวิธีการชวยลดการฟุงกระจายของกาซดวย

2) ฝุนละออง (Dust) เปนปญหาท่ีเกิดจากยานพาหนะและการทํางานท้ังในระยะการกอสรางและ

ระยะดําเนินการ  โดยสามารถแบงแนวทางการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไดดังน้ี  

ระยะกอสราง: นอกจากการฉีดพรมนํ้าบนถนนและจํากัดความเร็วของรถบรรทุกไมใหเกิน 60

กิโลเมตรตอชั่วโมงเพ่ือปองกันฝุนกระจายสูบรรยากาศแลว ยังสามารถใชการฉีดพนนํ้าและการใชวัสดุคลุมผิวดิน

ดวยการลาดยางหรือคอนกรีตบนถนนในโครงการเพ่ือลดปริมาณฝุนจากยานพาหนะ

ระยะดาํเนินการ: การเกิดฝุนละอองในกระบวนการผลิต สามารถใชการปลูกแนวตนไมรอบ

โครงการเพ่ือใชในการชวยกรองฝุนเพ่ือปองกันการกระจายออกสูชมุชนขางเคียงและปลูกพืชคลุมดนิภายใน

บริเวณพ้ืนท่ีเพ่ือลดการปลิวของหนาดิน นอกจากน้ันการสรางเนินดินหรือการสรางร้ัวกันลมก็จะชวยลดการ

กระจายของฝุนละอองดวย

2.5.3 ดานอทุกวทิยา (Hydrology)

สามารถแบงการลดผลกระทบดานอุทกวิทยาออกเปน 2 สวนดังน้ี

1) การปนเปอนของนํ้าผิวดิน (Surface Water) เกิดจากการปนเปอนของตะกอนและสารเคมี  โดย

ชวงท่ีเกิดการปนเปอนสามารถแบงได 2 ชวงคือระยะกอสรางและระยะดําเนินการ มีวิธีลดผลกระทบดังน้ี

ระยะกอสราง: จัดใหมีบอชั่วคราวในการเก็บนํ้าท่ีปลอยออกมาเพ่ือใหมีการตกตะกอนและจดัทํา

ระบบระบายนํ้ารอบโครงการ

ระยะดําเนินการ: จัดทําระบบระบายนํ้ารอบโครงการ ควรสรางรางเปดธรรมชาติ (Grasses

swale) เน่ืองจากสามารถดักตะกอนไดดี นอกจากน้ีควรสรางระบบควบคุมคุณภาพนํ้าท้ิงใหอยูในเกณฑ

มาตรฐานนํ้าท้ิง และระบบควบคุมและจัดการนํ้าผิวดิน คือ บอดักตะกอน  บอกักนํ้า บอหนวงนํ้า  หรือพ้ืนท่ีชุม

นํ้า  โดยจะตองพิจารณาความเหมาะสมในการใชตามองคประกอบอ่ืน ๆ อีกที

2) การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิของนํ้า เปนปญหาท่ีเกิดในชวงระยะดําเนินการ โดยสามารถควบคุม

อุณหภูมิของนํ้าดวยวิธีการสราง บอดักตะกอน บอกักเก็บนํ้า บอหนวงนํ้า  หรือพ้ืนท่ีชุมนํ้า เพ่ือลดอุณหภูมิของ

นํ้าท่ีเพ่ิมขึ้นใหเย็นลง กอนระบายออกสูสาธารณะ

2.5.4 ดานปญหาที่กอใหเกิดความรําคาญ (Nuisances Problem)

แนวทางในการลดผลกระทบท่ีกอใหเกิดความรําคาญสามารถทําไดดงัน้ี 

1) เสียง (Noise) เสียงท่ีเกิดขึ้นสวนใหญเกิดจากเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชในการทํางานท้ังในชวง

ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ  สามารถลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากเสียงไดดังน้ี

ระยะกอสราง:  เสียงท่ีเกิดขึ้นชวงเวลากอสราง เกิดจากเคร่ืองจักรกลมีระดับเสียงสูงสุด 76 ถึง 

101 เดซิเบล (เอ) ซึ่งเปนระดับเสียงท่ีรบกวนชุมชนรอบขาง นอกจากจะมีมาตรการลดผลกระทบจากการ

บํารุงรักษาเคร่ืองจักรและจํากัดการใชเสียงในชวงเวลากลางคืนแลว ยังตองสรางแนวปองกนัเสียงเพ่ือลดความดงั

ของเสียงรวมดวย

ระยะดําเนินการ:  เสียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตโดยระยะ 1 เมตร มีระดับความ

ดัง 85 เดซิเบล ซึ่งจะสงผลกระทบกับเจาหนาท่ีท่ีปฎิบัติงาน   สามารถใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบสรางแนวกัน

เสียงดวยวิธีดังน้ี



27

การปลูกหญาบนพ้ืนหรือพ้ืนท่ีมีพ้ืนผิวไมราบเรียบเปนระยะทาง 30 เมตร จะชวยลดความดัง

เสียงได 1 dB (A) (Tandy, 1975)

การปลูกตนไมผสมกันดวยปริมาณท่ีหนาแนนเปนระยะทาง 30 เมตรจะชวยลดความดังเสียงได 

7 dB (A) (Tandy, 1975)

        การปองกันดวยร้ัวจากคอนกรีตหรือการสรางเนินดินใกลแหลงกําเนิดเสียง (Tandy, 1975)

การปลูกตนไมใหญท่ีมีใบหนาเปนแนวรอบโรงไฟฟา จะชวยลดความดังของเสียง (สถาบันวิจัย

สภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537)

2.5.5 ดานนิเวศวิทยา (Ecology)

เปนปญหาท่ีตองใชแนวทางในการแกไขท่ีเฉพาะสําหรับบริเวณท่ีตองการบรรเทาผลกระทบ โดย

สามารถแบงวิธีการลดผลกระทบไดดังน้ี

ระยะกอสราง: ดานผลกระทบของการเพ่ิมความขุนของแหลงนํ้าจากการกอสรางโรงไฟฟา ควร

สรางบอพักเพ่ือกักเก็บนํ้าท่ีไหลผานพ้ืนท่ีเพ่ือลดปริมาณสารแขวนลอยลงสูแหลงนํ้า

ระยะดําเนินการ: ดานปญหาในการสูบนํ้าเขาไปใชในกระบวนการผลิต ควรติดตั้งทอสูบนํ้าดิบต่ํา

กวาระดับผิวนํ้าอยางนอย 2 เมตร เพ่ือลดปริมาณ แพลงกตอน ไขปลา ลูกปลา และบริเวณปลายทอสูบนํ้าดิบ 

ควรครอบดวยตาขายเพ่ือปองกันเศษขยะ รวมท้ังสัตวนํ้าตาง ๆ 

2.5.6 ดานความงามและสุนทรียภาพ

การออกแบบโรงไฟฟาพลังความรอนรวมควรคํานึงถึงเร่ืองความงามและสุนทรียภาพดวย โดย

สามารถใชการบรรเทาผลกระทบทางสายตาจากภูมิทัศนดวยวิธีการดังตอไปน้ี

ระยะกอสราง: เปนชวงระยะเวลาส้ัน การลดผลกระทบทางสายตาจะถูกดําเนินการโดยผูรับเหมา

และวิศวกร ซึ่งการออกแบบเปนแบบชั่วคราวดวยการใชวัสดุปดบังมุมมองจากภายนอกท่ีสะดวกในการตดิตัง้และ

ร้ือถอน  นอกจากน้ันการเลือกพ้ืนท่ีตั้งท่ีมีลักษณะภูมิประเทศชวยในการบดบังตั้งแตคร้ังแรกก็สามารถชวย

บรรเทาผลกระทบดานมุมมองได

ระยะดําเนินการ: การแกไขผลกระทบทางสายตาจําเปนตองปองกันทัศนียภาพของโรงไฟฟาจาก

ชุมชนภายนอก สามารถใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบทางสายตาไดโดยการสรางเนินดินใหมีความลาดชัน 1:3

และคลุมดวยหญารวมกับการปลูกตนไมหลายชนิดเปนฉนวนลอมรอบโครงการใหมีความหนาแนนอยางนอย 3

แถว และใหมีลักษณะกิ่งกานอยูในระดับใกลพ้ืน โดยใหความสูงของตนไมสูงไมนอยกวา 2.4 เมตร โดยระดับ

ดังกลาวสามารถชวยบดบังมุมมองในระดับสายตามนุษยได  ท้ังน้ีตองพิจารณารวมกับระยะของการปลูกดวย

นอกจากน้ันการสรางร้ัวท่ีสูงดวยคอนกรีต  อิฐ  หิน และไม ก็สามารถชวยบดบังมุมมองได (Tandy, 1975)

ภาพที่ 2.15 การปลูกตนไมบังสายตา (Tandy, 1975)
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2.5.7 ดานปญหาไฟไหม (Fire)

การเกิดปญหาดานไฟไหมอาจเกดิจากการลุกไหมของกาซธรรมชาติและนํ้ามันดีเซลท่ีใชใน

กระบวนการผลิต  โดยสามารถใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบดานปญหาไฟไหมดวยวิธีดงัน้ี

ระยะดําเนินการ: ในกรณีเกิดการร่ัวไหลสวนของถังเก็บนํ้ามันดีเซลสํารอง สามารถใชการออก

แบบภูมิทัศนรวมกับดานวิศวกรรม ดวยวิธีการใชเนินดินรวมกับการปลูกหญาบนเนินลอมรอบบริเวณท่ีเก็บนํ้ามัน

ดีเซลท่ีทําดวยคอนกรีต  นอกจากน้ันบริเวณดานนอกสามารถปลูกตนไมเปนแนวปองกันไฟโดยรอบท่ีเก็บนํ้ามัน

และบริเวณรอบพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือชวยลดอันตรายจากปญหาดานไฟไหม

2.5.8 ดานปญหาสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Problem)

เปนปญหาท่ีหนวยงานของการไฟฟาตองคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชนรอบขางและตองใชมาตรการ

ชดเชย รวมกับการวางแผนการออกแบบทางกายภาพหรือการออกแบบภูมิทัศนท่ีชวยลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับ

พ้ืนท่ีท่ีมีปญหา นอกจากน้ันหนวยงานของการไฟฟาควรทําความเขาใจกับชุมชนรอบขาง โดยใหประชาชนไดมี

สวนรวมในการออกความคิดเห็น

จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท้ังหมดท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวาสามารถนําภูมิทัศนมาชวย

ลดผลกระทบโรงไฟฟาพลังความรอนรวมไดหลายวิธีดวยกัน  แตเน่ืองจากแนวทางการลดผลกระทบท่ีรวบรวมได  

ควรจะตองมีการปรับใชใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเฉพาะจาะจงในแตละโครงการ  ดังน้ันเพ่ือใหทราบเงื่อนไขและ

แนวทางในการประยุกตใชวิธีลดผลกระทบท่ีกลาวมา จึงตองทําการศึกษาการใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบจาก

กรณีตัวอยางประกอบรวมดวย

2.6 กรณีตัวอยางโรงไฟฟาพลงังานความรอนรวมตางประเทศ
2.6.1 กรณีตัวอยาง  Greenfield South Power Station แคนนาดา

ภาพที่ 2.16 แสดงผังโครงการ Greenfield South power Station

(www.marklandwood.org/EasternGreenfieldSouth , 6 August 2009)

1) ความเปนมาและสภาพท่ีตั้งโครงการ

เปนโครงการท่ีถูกเสนอตอคณะรัฐมนตรี Ontario  ใหสรางแทนการผลิตไฟฟาดวยถานหิน โครงการ  

Greenfield South Power Station ตั้งอยูในรัฐ Mississauga บนพ้ืนท่ี  4,230 ตารางเมตร  เปนโครงการ

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมกําลังผลิต 280 เมกะวัตต ใชกาซธรรมชาติและนํ้ามันดีเซล เปนเชื้อเพลิง 
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2) แนวความคิดในการตั้งโครงการ

โครงการ Greenfield South Power Station ตั้งบนพ้ืนท่ี  4,230 ตารางเมตร  โดยพ้ืนท่ี

ประมาณ 6,000 ตารางเมตร  เปนพ้ืนท่ีแนวยาวท่ีขนานเสนทางนํ้า Etobicoke Creek ไปถึงเมือง  

Mississauga  ซึ่งเปนพ้ืนท่ีสําหรับการอนุรักษ  โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลในระยะ 10 เมตร ตองทําแนวปองกันเพ่ือ

อนุรักษพ้ืนท่ี และการจัดวางพ้ืนท่ีสําหรับการกอสราง จะถูกวางอยูในระยะไกลมากท่ีสุดจากบานพักอาศยั  เพ่ือ

ลดผลกระทบดานการแผกระจายตัวของกาซ  ฝุนละออง เสียง และมุมมองจากพ้ืนท่ีภายนอก

3) ผลกระทบและการลดผลกระทบ

จากการศึกษาโรงไฟฟา Greenfield South Power Station ทําใหทราบถงึผลกระทบและแนวทาง

ลดผลกระทบของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1) ผลกระทบดานนํ้าผิวดิน : สําหรับกระบวนการผลิตไฟฟาของโครงการ  ทางโรงไฟฟาจะไม

ปลอยนํ้าจากกระบวนการผลิตลงสูเสนทางนํ้า Etobicoke Creek  โครงการ ฯ จะสงนํ้าเสียผานทอระบายนํ้า

โสโครกของเทศบาลเพ่ือใหเทศบาลนําไปบําบัด  สําหรับดานการจัดการนํ้าฝนของพ้ืนท่ีจะซึมผานผิวดินและจะ

ไหลลงสูเสนทางนํ้า Etobicoke Creek  สําหรับนํ้าฝนท่ีไมซึมผานผิวดินจากหลังคาอาคารหรือวัสดุท่ีไมซึมนํ้า 

25 % ของโครงการ จะระบายนํ้าท้ังหมดลงสูบอนํ้าท่ีโครงการจัดขึ้น

3.2) ผลกระทบดานการพังทลายของหนาดิน : ในชวงเวลากอสรางโครงการจะเกิดผลกระทบของ

แหลงนํ้า จากการไดรับดินและตะกอนท่ีเกิดจากการพังทลายของดินในระหวางการกอสราง  โครงการ ฯ ไดทํา

การควบคุมการไหลของตะกอนดิน  โดยปูวัสดุแผนใยสังเคราะหทับหนาพ้ืนท่ีดินท่ีมีความลาดเอียง  และในขณะ

ชวงเวลาเปดโครงการ  ในบริเวณพ้ืนท่ีลาดเอียงของโครงการไดมีการปลูกหญาและพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการ

พังทลายของหนาดิน

3.3) ผลกระทบดานความปลอดภัย : การกอสรางท่ีเก็บเชื้อเพลิงของโครงการ  ซึ่งโรงไฟฟาใช

นํ้ามันดีเซล เปนเชื้อเพลิงสํารองในการผลิตไฟฟา  โดยโรงไฟฟา  Greenfield South Power Station  ไดเลือก

ท่ีตั้งสําหรับพ้ืนท่ีเก็บถังนํ้ามันท่ีไกลจากเสนทางนํ้า Etobicoke Creek  เพ่ือปองกันการร่ัวไหลลงสูแหลงนํ้าและ  

ออกแบบท่ีเก็บนํ้ามันใหอยูเหนือพ้ืนดิน และสรางโครงสรางลอมรอบเพ่ือปองกันการร่ัวไหลของนํ้ามันออกสู

ภายนอก 

3.4) ผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพ : เกิดจากการแผกระจายของไอนํ้าจากปลองควัน

และหมอไอนํ้าของหอระบายความรอนท่ีมองเห็นเปนหมอก  ซึ่งเกิดภายใตเงื่อนไขในดานอุณหภูมิและความชื้น

ในอากาศ  และระดับความสูงสําหรับท่ีตั้งโรงไฟฟา  ปลองควันและหอระบายความรอน  โดยโรงไฟฟา 

Greenfield South Power Station   ไดมีการวางมาตรการลดผลกระทบดวยการตั้งไวในระยะท่ีไกลและสราง

พ้ืนท่ีกันชนลอมรอบเพ่ือปดบังมุมมองจากพ้ืนท่ีภายนอก
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2.6.2 กรณีตัวอยางตางประเทศ Damhead Creek 2 Power Station สหราชอาณาจกัร

ภาพที่ 2.17 แสดงผังโครงการ Damhead Creek 2 Power Station

(www.spenergywholesale.com/DamheadCreek2 ,6 August 2009)

1) ความเปนมาและสภาพท่ีตั้งโครงการ

โครงการ ฯ ดําเนินการโดยบริษัท ScottishPower ไดเสนอการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

โดย Damhead Creek 2 จะเปนโครงการท่ี 2  ซึ่งพัฒนามาจาก  Damhead Creek 1 บน Hoo Peninsula

ใน Kent โดยใหมีกําลังผลิต 1,000 เมกกะวัตต และใชเฉพาะกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต  

เพ่ือสนับสนุนไฟฟาสําหรับบาน 1.5 ลานหลัง

2) แนวความคดิในการตั้งโครงการ

โครงการจะพัฒนาพ้ืนท่ี 620,000 ตารางเมตร จากพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,380,000 ตารางเมตร ทางทิศ

ตะวันตกของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา Damhead Creek 1   เพ่ือกอสรางโรงไฟฟา Damhead Creek 2 และพ้ืนท่ี 360,000

ตารางเมตร สําหรับสถานีไฟฟายอย 400 กิโลวัตต  พ้ืนท่ีท้ังหมดตั้งอยูระหวางทางเขาตนกาํเนิดแมนํ้าเทมส และ

แมนํ้า Medway โรงไฟฟาสรางขึน้บนพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเกา โดยตั้งอยูบนพ้ืนท่ีอนุรักษธรรมชาติท่ีมีคุณคา

ซึ่งมกีารออกแบบภายใตเงื่อนไขของ EIA ท่ีตองควบคมุผลกระทบสําหรับการพัฒนาในดานคุณภาพอากาศ เสียง  

ภูมิทัศนและมุมมอง  นิเวศวิทยา  คุณภาพนํ้า สังคมและวัฒนธรรม

3) ผลกระทบและการลดผลกระทบ

โรงไฟฟา Damhead Creek 2 ไดมีแนวทางในการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นดานส่ิงแวดลอมดังน้ี

3.1) ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ : ในชวงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาจะเกิดการแผกระจาย

ของกาซไนโตรเจนไดออกไซด NOx  โดยโครงการไดทําการควบคุมตรวจวัดคาความเขมขนไมใหเกิน 50 มิลลิกรัม

ตอลูกบาศกเมตร  ประกอบกับการใชปลองควันท่ีมีความสูงจากพ้ืนถึงปลายปลองสูง 75 เมตร เพ่ือทําใหการ

ระบายของปลองควันสลายและแตกกระจายในอากาศ ไมสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีชุมชนรอบขางพ้ืนท่ี และทําการ

จัดวางสวนอาคารตัวโรงไฟฟาไวในระยะท่ีไกลจากชุมชนเพ่ือบรรเทาผลกระทบ

3.2) ผลกระทบดานเสียง :  ผลกระทบดานเสียงจะถูกรองเรียนจากบานพักอาศัยและพ้ืนท่ีรอบๆ

โรงไฟฟาในระยะทาง 1 กิโลเมตรจากท่ีตั้งโครงการ  โดยแหลงเสียงท่ีสําคัญของโรงไฟฟา Damhead Creek 2

เกิดจากเคร่ืองกังหันกาซและเคร่ืองกังหันไอนํ้า   โครงการไดมีการลดผลกระทบโดยสรางอาคารท่ีบุวัสดุกันเสียง
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ครอบเคร่ืองจักรเพ่ือชวยบรรเทาการเกิดเสียง  และตั้งอาคารไวในระยะท่ีไกลหางจากแหลงชุมชนเพ่ือบรรเทา

ผลกระทบ

3.3) ผลกระทบดานมุมมองทางสายตา : เปนผลกระทบเร่ืองขนาดอาคารของโรงไฟฟาในสวน 

อาคารกังหันกาซ  หมอตมไอนํ้า  หอระบายความรอนและท่ีเก็บนํ้าท่ีมีความสูง 3-6 เมตร และความสูงของปลอง

ควันท่ีสูงถึง 75 เมตร โครงการไดทําการลดผลกระทบโดยสรางโครงสรางท่ีมีสีขาวและสีฟาคลุมกลุมตัวอาคาร 

เพ่ือลดผลกระทบทางสายตาและใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม

ภาพที่ 2.18 แสดงโครงสรางกลุมตัวอาคาร Damhead Creek 2 Power Station

ภาพที่ 2.19 แสดงการใชโครงสรางสีขาวและสีฟาคลุมกลุมตวัอาคาร Damhead Creek 2 Power Station

เพ่ือลดผลกระทบทางสายตา

3.4) ผลกระทบดานนิเวศวิทยา : โครงการไดปองกันภูมิทัศนและอนุรักษธรรมชาติบริเวณปาก

แมนํ้า Medway เพ่ือปองกันสายพันธุของสัตวและพืชในท่ีลุมชื้นแฉะ  และปองกันพ้ืนท่ีส่ิงมีชีวิตบนบกภายใน

ระยะ 10 กิโลเมตร จากขอบเขตโรงไฟฟา  โดยสรางพ้ืนท่ีทุงหญารอบบริเวณและทําพ้ืนท่ี wetland  เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบเร่ืองท่ีอยูอาศัยของสัตวบกและสัตวนํ้ารอบบริเวณโครงการ

3.5) ผลกระทบดานคุณภาพนํ้า : โครงการเลือกใชแหลงนํ้าท่ีตั้งอยูในเมือง เปนแหลงนํ้าหลักใน

กระบวนการผลิตโดยใชนํ้าตามความตองการในกระบวนการผลิตวันตอวันมาเก็บไวในถังเก็บนํ้า  และบรรเทา

คุณภาพนํ้าท้ิงจากระบวนการผลิตของหมอตมไอนํ้าและหอระบายความรอนดวยวิธีการบําบัดและควบคุมกอน

ปลอยลงสู  Damhead Creek
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2.6.3 กรณีตัวอยางตางประเทศ Tallawarra Stage B ออสเตรเลีย

ภาพที่ 2.20 แสดงผังโครงการ Tallawarra Stage B (www.epaust.info, 6 August 2009)

1) ความเปนมาและสภาพท่ีตั้งโครงการ

เปนโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมกําลังผลิตรวม 400 เมกะวัตต ท่ี Yallah บนฝงทะเลสาบ

Llawarra ระยะทาง 13 กิโลเมตร ทางใตจาก Wollongong โรงไฟฟาตั้งบนพ้ืนท่ีเดิมเปนโรงไฟฟาพลังความรอน

ท่ีใชถานหินเปนเชื้อเพลิง  และดําเนินการโดยบริษัท TRUenergy  บนพ้ืนท่ีประมาณ 20,000 ตารางเมตร ท่ี 

Tallawarra

2) แนวความคิดในการตั้งโครงการ

                    โครงการจะกอสรางบนพ้ืนท่ีประมาณ 20,000 ตารางเมตร จากพ้ืนท่ีท้ังหมด 6,000,000 ตาราง

เมตร ของ Tallawarra Land และสรางแนวกันชนรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟาประมาณ 500,000 ตารางเมตร 

3) ผลกระทบและการลดผลกระทบ

   โรงไฟฟา Tallawarra Stage B ไดมีแนวทางในการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นดานส่ิงแวดลอมดังน้ี

3.1) ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ : ชวงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาจะเกิดการแผกระจาย

กาซไนโตรเจนไดออกไซด คารบอนไดออกไซด  คารบอนมอนออกไซด ออกจากปลองควันโรงไฟฟา ซึ่งจะสงผล

กระทบตอพ้ืนท่ีอยูอาศัยรอบโรงไฟฟา โดยโรงไฟฟา Tallawarra Stage B  ไดลดผลกระทบดวยการตั้งโรงไฟฟา

ไวในทิศทางท่ีกระแสลมไมพัดผาน   และใชปลองท่ีมีความสูง 30 เมตรเพ่ือใหการระบายอยูเหนือทิศลม

3.2) ผลกระทบดานนํ้า: นํ้าท่ีนํามาใชในกระบวนการผลิตจะใชนํ้าจาก Sydney  นํามาเก็บไวใน

ถังเก็บนํ้า เพ่ือใชในการระบายความรอน    ปองกันไฟไหมและนําไปฉีดควบคุมกาซไนโตรเจนไดออกไซด NO2

ในระหวางกระบวนการผลิต สวนนํ้าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตโครงการจะทําการบําบัดและผาน Wetland

กอนปลอยสูภายนอก และนํ้าเสียจากโครงการท่ีเกิดจากพนักงานในโครงการ จะนําไปบําบัดใหมีคาเปนศูนยกอน

ปลอยออกสูสาธารณะ

3.3) ผลกระทบดานมุมมอง : เปนผลกระทบของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีตั้งริมทะเลสาบ

IIIawarra และอยูใกลมุมมองจากพ้ืนท่ีอยูอาศัยบนฝงทิศตะวันตกของทะเลสาบ IIIawarra  ซึ่งโครงการไดทําการ

ปองกันดวยการเลือกท่ีตั้งท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาปดบังมุมมองดานหลังและใชการปลูกพืชพันธุ

ลอมรอบโครงการเพ่ือปองกันมุมมองจากท่ีอยูอาศัยรอบโครงการ Tallawarra Stage B
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3.4) ผลกระทบดานความปลอดภัย : ท่ีเก็บนํ้ามันดีเซลของโครงการ Tallawarra Stage B จะตั้ง

อยูใกลกับโรงไฟฟาเพ่ือความสะดวกในการสงนํ้ามัน  และสรางท่ีกั้นโดยรอบ เพ่ือปองกันการร่ัวไหลของนํ้ามัน

ออกสูภายนอก

2.7 สรุปแนวความคิดที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม

จากการศึกษาแนวทางท่ีรวบรวมไดจากเอกสารวรรณกรรมกบัแนวทางท่ีไดจากกรณีตวัอยางโรงไฟฟาพลัง

ความรอนรวมตางประเทศ พบวาสามารถแยกหัวขอหลักท่ีตองพิจารณาไดเปน 3 หัวขอ ซึ่งมีรายละเอียดดงัน้ี

2.7.1. การเลือกทีต่ั้งโครงการ

จากการศึกษาทําใหทราบวาในการเลือกท่ีตัง้โครงการจะมีปจจัยหลักท่ีตองพิจารณาคอื ควรตั้งอยูบน

พ้ืนท่ีราบท่ีนํ้าทวมไมถึงและใหมรีะยะหาง100 เมตร จากบานพักอาศยัและสาธารณสถานและมทีางเขาโครงการ

แยกจากถนนสายหลักเพ่ือปองกนัการมองเห็นจากภายนอก  ควรเลือกท่ีตั้งใหมีระยะหางจากแหลงนํ้าสาธารณะ

ขนาดกวางตัง้แต 10 เมตรขึ้นไปอยางนอย 6 เมตร และขนาดความกวางนอยกวา 10 เมตร อยางนอย 3 เมตร

และทําแนวปองกันการมองเห็นจากแหลงนํ้า  เลือกท่ีตั้งใหใกลกับแนวเสาสงกระแสไฟฟาเพ่ือความสะดวกในการ

สงกระแสไฟฟา  และมีเสนทางท่ีสะดวกตอการขนสงเชื้อเพลิงท้ังกาซธรรมชาติและนํ้ามันดีเซล

2.7.2. การวางผังโครงการ

จากการศึกษาการวางผังโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ทําใหทราบวาโรงไฟฟาพลังความรอนรวม แบง

ออกเปน 4 สวน คือ กลุมตัวโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบท่ัวไปและกลุม

ระบบงานสง  ซึ่งควรมีการวางผังท่ีเรียงตามกระบวนการผลิตและชวยในการลดผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยควรตัง้

กลุมอาคารประกอบท่ัวไปไวดานหนาโครงการ เน่ืองจากเปนกลุมอาคารท่ีมีขนาดไมใหญมากและไมสงผล

กระทบทางสายตา และเรียงตอดวยกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  เน่ืองจากอาคารมีขนาดใหญสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนและสงผลกระทบทางสายตา โดยควรตั้งสวนหอระบายความรอนและสวนผลิตนํ้าใหอยูใกลกับ

แหลงนํ้าเพ่ือความสะดวกในกระบวนการผลิต สวนท่ีเก็บถังนํ้ามันควรตั้งไวใหหางจากแหลงนํ้าเพ่ือลดการ

ปนเปอนของนํ้าเมื่อเกิดการร่ัวไหล และเรียงตอดวยกลุมตัวโรงไฟฟา ซึ่งควรตั้งไวดานหลังโครงการเน่ืองจากมี

ผลกระทบดานเสียง กาซ และฝุนละอองในกระบวนการผลิตและเปนกลุมอาคารท่ีมีขนาดใหญสามารถมองเห็น

ไดชัดเจน  สําหรับกลุมงานระบบสงควรตั้งติดกับกลุมตัวโรงไฟฟาเพ่ือความสะดวกในกระบวนการผลิตและ

เน่ืองจากมีโครงสรางขนาดใหญสงผลกระทบทางสายตา จึงควรตั้งอยูดานหลังโครงการ

2.7.3. ผลกระทบและการลดผลกระทบของโครงการ

จากการศึกษาเอกสารวรรณกรรมและกรณีตัวอยางตางประเทศ ทําใหทราบวาสามารถใชภูมิทัศนเพ่ือ

ชวยในการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมโรงไฟฟาพลังความรอนรวมได 7 ดานดวยกันคือ 1) ผลกระทบดานดิน 2)

ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ 3) ผลกระทบอุทกวิทยา 4) ผลกระทบท่ีกอใหเกิดความรําคาญ 5) ผลกระทบ

ดานนิเวศวิทยา 6) ผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพ 7) ผลกระทบดานปญหาไฟไหม ซึ่งมีรายละเอียด

โดยแบงตามประเภทของผลกระทบดังน้ี

1) ผลกระทบดานดิน

เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นเกิดจากกาซและฝุนละอองท่ีปลอยออกจากปลองควันในสวนกลุมตัวโรงไฟฟา 

เมื่อฝนตกจะปนเปอนมากับนํ้าฝนและในระยะยาวอาจสงผลทําใหดินเปนกรด การแกปญหาจะตองควบคมุระดบั

นํ้าใตดินและจัดทําระบบระบายนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง  สวนปญหาดานการกัดเซาะพังทลาย
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ของหนาดินจากนํ้าฝนรอบขอบบอและพ้ืนท่ีลาดชันภายในโรงไฟฟา  สามารถลดผลกระทบโดยการปลูกหญา พืช

คลุมดินหรือการใชบล็อกคอนกรีตคลุมผิวดิน 

2) ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ

เปนปญหาดานการกระจายของฝุนละอองและกาซท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตในสวนกลุมตัว

โรงไฟฟา การแกปญหาพบวาวิธีทางวิศวกรรมจะใชการสรางปลองควันท่ีมีความสูงคอนขางมากเพ่ือใหการ

กระจายตัวของฝุนละอองและกาซกระจายตัวในระยะท่ีไมสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีรอบขาง  และอาจใชวิธีลด

ผลกระทบดวยการปลูกตนไมยืนตนท่ีมีพุมหนาดวยปริมาณท่ีหนาแนน หรือสรางกําแพงกันลมจากเนินดินเพ่ือ

ขวางทิศทางท่ีกระแสลมพัดมา

3) ผลกระทบดานอุทกวิทยา

เปนปญหาดานการระบายนํ้าเสียของโรงไฟฟาท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตในสวนกลุมตัวโรงไฟฟา

และหอระบายความรอน ท่ีสงผลตอคุณภาพนํ้าในรูปของสารแขวนลอย ซัลเฟต สารละลายคราบนํ้ามัน  ความ

กระดาง อุณหภูมิ ความนําไฟฟาและสารเคมีท่ีใชในระบบหลอเย็น การลดผลกระทบจึงตองทําการบําบัดนํ้ากอน

ปลอยสูทางนํ้าสาธารณะ ซึ่งมีอยูหลายวิธีตั้งแตการผานการบําบัดนํ้าเสีย การใหนํ้าไหลซึมผานดิน  การสรางบอ

ตกตะกอน  การสรางบอหนวงนํ้า  สําหรับดานผลกระทบเร่ืองนํ้าทวมขังในพ้ืนท่ี   ตองใชวิธีการสรางระบบ

ระบายนํ้า  ไดแก รางเปดธรรมชาติ  รางหินและรางคอนกรีต  

4) ผลกระทบที่กอใหเกิดความรําคาญ

เปนปญหาดานเสียงรบกวนจากเคร่ืองกังหันกาซและหอระบายความรอน  สามารถใชการสราง

อาคารท่ีบุวัสดุกันเสียงครอบเคร่ืองกังหันกาซเพ่ือชวยบรรเทาการเกิดเสียง และสามารถใชภูมิทัศนลดผลกระทบ

ดวยการสรางแนวตนไมเพ่ือชวยดูดซับเสียง ควรเลือกใชตนไมท่ีเปนพันธุไมทองถิ่น  โตเร็ว  มีพุมใบหนาแนนและ

ใชพืชพันธุท่ีผสมผสานกัน   นอกจากน้ันสามารถใชเนินดินรวมกับการปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลด

เสียงหรือใชการสรางกําแพงกันเสียงโดยรอบ และควรพยายามสรางใหใกลกับแหลงกําเนิดเสียงมากท่ีสุด

5) ผลกระทบดานนิเวศวิทยา

เปนปญหาดานการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมินํ้า จากการระบายนํ้าของหอระบายความรอนท่ีมีอุณหภูมิ

สูงกวาปกติและการระบายนํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตท่ีมีส่ิงปนเปอน  สามารถลดผลกระทบโดยการสรางบอ

ตกตะกอนหรือการสรางพ้ืนท่ีชุมนํ้าเพ่ือใชลดอุณหภูมิและชวยบําบัดนํ้า  กอนปลอยออกทางนํ้าสาธารณะ

6) ผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพ

เปนปญหาดานผลกระทบทางสายตา  ท่ีเกิดจากขนาดของโรงไฟฟาและเคร่ืองจักรท่ีมีขนาดใหญไม

เขากับสภาพแวดลอมโดยรอบ  และควันไอนํ้าท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟา  สามารถลดผลกระทบโดยการ

สรางโครงสรางครอบและทําสีใหเกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม  และสามารถใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบ

ดวยวิธีการสรางเนินดินรวมกับการปลูกตนไมเพ่ือชวยบดบังมุมมองพ้ืนท่ีรอบโครงการ เน่ืองจากโรงไฟฟาเปน

โครงการขนาดใหญ จึงจําเปนตองคํานึงถึงระยะและสภาพแวดลอมโดยรอบในการบดบังมุมมองควบคูกันดวย

7) ผลกระทบดานปญหาไฟไหม

เปนปญหาท่ีเกิดจากการลุกไหมของนํ้ามันดีเซลท่ีใชเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ในสวนท่ี

เก็บถังนํ้ามัน  สามารถลดผลกระทบดวยวิธีการสรางกําแพงลอมรอบท่ีเก็บนํ้ามันดีเซลเพ่ือปองกันการร่ัวไหลออก

สูภายนอก  และสรางแนวปองกันไฟรอบนอกท่ีเก็บถังนํ้ามันดวยการปลูกพืชพันธุท่ีชวยลดการลุกไหมของไฟ 



บทท่ี 3

ลักษณะทางกายภาพกรณีศึกษาโรงไฟฟาบางปะกง

3.1 ขอมูลทัว่ไปลกัษณะกายภาพโรงไฟฟาบางปะกง
3.1.1 ขอมูลทั่วไปและสภาพทีต่ั้งโครงการโรงไฟฟาบางปะกง

1) ความเปนมาและผูรับผิดชอบโรงไฟฟาบางปะกง

โรงไฟฟาบางปะกงตั้งอยูท่ีหมู 6 ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปดดําเนินการ

ตั้งแตวันท่ี 8 มกราคม 2528   กําลังการผลิตรวม 4,400 เมกะวัตต  เปนโรงไฟฟาแหงแรกของประเทศไทยท่ีใช

กาซธรรมชาติจากอาวไทยเปนเชื้อเพลิงท่ีใชในการผลิตกระแสไฟฟา และถือเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟาขนาด

ใหญและมีความสําคัญตอประเทศ

2) ลักษณะการเขาถึงโครงการ

โรงไฟฟาบางปะกงสามารถเขาได 2 ทาง ทางเขาหลักอยูทางดานทิศใต เขาจากถนนบางนา –

ตราด (สุขุมวิท) ผานซุมทางเขาของโรงไฟฟา ชุมชนเทศบาลทาขาม 6 ขามคลองชลประทานและมุงหนาเขาสู

ประตูใหญของโรงไฟฟาบางปะกง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ทางเขารองอยูทางดานทิศตะวันออกเปน

เสนทางเขาสําหรับสนามกอลฟโดยตรงไมผานตัวโรงไฟฟาเปดใหบุคคลภายนอกและพนักงานโรงไฟฟาเขาใช   

(ดูแผนท่ี 3.1)

3) อาณาเขตติดตอและขอบเขตพ้ืนท่ี

สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณโดยรอบโรงไฟฟาบางปะกง  มีถนนลอมรอบโรงไฟฟาและมี

บานเรือนประชาชนอาศัยอยูปานกลางสลับกับพ้ืนท่ีวางและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ตั้งอยูบนพ้ืนท่ี 1,134 ไร ขนาด

ความกวางทิศเหนือ 1,263 เมตร ขนาดความกวางทิศใต 1,363 เมตร ขนาดความยาวทิศตะวันออก 1,593 เมตร 

และขนาดความยาวทิศตะวันตก 1,688 เมตร ทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีวาง ทิศใตติดตอกับถนน

ทางเขาหลักของโครงการและชุมชนเทศบาลทาขาม 6 ทิศตะวันออกติดตอกับบานเรือนประชาชนและทิศ

ตะวันตกติดตอกับแมนํ้าบางปะกง 

4) สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

ลักษณะสภาพภูมิประเทศของโรงไฟฟาบางปะกง  ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลุมแมนํ้าบางปะกง ทางทิศ

ตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา  พ้ืนท่ีสวนใหญทําเกษตรกรรม  ปลูกนาขาวและสวนผลไม  ลักษณะดินเปนดิน

ท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนดินท่ีมีอินทรียวัตถุสูง   สภาพภูมิอากาศระดับอุณหภูมิเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส

ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียตลออดป 1,287.5 มิลลิเมตร ทิศทางลมไดรับอิทธิพลจากลมบกและลมทะเล อยูในเขตมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต



36แผนที่ 3.1 การเขาถึงโครงการโรงไฟฟาบางปะกง   (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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3.1.2 การศึกษาลักษณะกายภาพโรงไฟฟาบางปะกงและการเก็บขอมูลพืน้ที่ศึกษา    

1) ระดับผังแมบทของโรงไฟฟาบางปะกง

1.1) ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยของโรงไฟฟาบางปะกง

การจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยของโรงไฟฟาบางปะกงสามารถแบงพ้ืนท่ีออกตามลักษณะกิจกรรม

ท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการไดเปน 2 สวนใหญ คือ สวนสํานักงานและบานพักและสวนตัวโรงไฟฟา (ดูแผนท่ี 3.2)

1.2) การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีของโรงไฟฟาบางปะกง

1.2.1) สวนสํานักงานและบานพัก เปนกลุมอาคารท่ีตั้งบริเวณดานหนาทางเขาหลักโรงไฟฟา 

โดยสวนสํานักงานจะตั้งอยูฝงทิศตะวันตกเปนสวนทํางานของผูบริหารและพนักงานฝายบริหารของโรงไฟฟาและ

เปนสวนติดตอสําหรับบุคคลภายนอก   สําหรับบานพักพนักงานจะตั้งอยูขนาบพ้ืนท่ีสวนสํานักงานท้ังสองดาน

1.2.2) สวนตัวโรงไฟฟา ตั้งอยูดานหลังสวนสํานักงานและบานพักพนักงาน เปนพ้ืนท่ีสวนท่ี

ใชผลิตกระแสไฟฟา ประกอบดวย กลุมตัวโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบ

ท่ัวไปและกลุมระบบงานสง กระจายตัวในพ้ืนท่ีสวนตัวโรงไฟฟา

1.3) ลักษณะการจัดระบบการสัญจรของโรงไฟฟาบางปะกง

ถนนสายหลักมีขนาด 2 ชองทางจราจร และมีความกวาง 8 เมตร(ดูภาพท่ี 3.1) เชื่อมพ้ืนท่ี

จากทางเขาหลักผานสวนสํานักงาน  บานพักพนักงาน อาคารโรงงาน  ท่ีเก็บนํ้ามัน  สวนผลิตนํ้า หอระบายความ

รอน ตรงไปยังบริเวณสวนโรงไฟฟาพลังความรอนและหักเปนรูปตัวแอลแบงพ้ืนท่ีระหวางโรงไฟฟาพลังความรอน

กับลานไกไฟฟา ถนนสายรองมีขนาด 2 ชองทางจราจร และมีความกวาง 6 เมตร (ดูภาพท่ี 3.2)เปนถนนท่ี

เชื่อมตอจากถนนหลักเขาไปยังพ้ืนท่ีภายในสวนสํานักงาน บานพักพนักงาน  กลุมตัวโรงไฟฟา กลุมอาคาร

ประกอบสําหรับโรงไฟฟาและกลุมอาคารประกอบท่ัวไป  จากโครงสรางถนนแบบน้ีบุคคลภายนอกจะสามารถ

เขาถึงไดทุกสวน  เวนพ้ืนท่ีกลุมตัวโรงไฟฟาและกลุมงานระบบสงท่ีมีร้ัวกั้นรอบบริเวณ สวนเสนทางบริการเปน

ถนนท่ีเชื่อมรอบสวนสํานักงาน  สวนตัวโรงไฟฟา และถนนระหวางหมอแปลงไฟฟากับลานไกไฟฟาในกลุมงาน

ระบบสง  สําหรับเสนทางเดินเทาพบวาจะขนานถนนสายหลักภายในโครงการ   สวนสํานักงานและบานพัก

พนักงาน  (ดูแผนท่ี 3.3 )

ภาพที่ 3.1 แสดงรูปตัดถนนสายหลักโรงไฟฟาบางปะกง
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ภาพที่ 3.2 แสดงรูปตัดถนนสายรองโรงไฟฟาบางปะกง

1.4) ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาบางปะกง

การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาบางปะกง สามารถแบงพ้ืนท่ีตามกิจกรรม

ได 4 ลักษณะ (ดูแผนท่ี 3.4) คือ 

1.4.1) พ้ืนท่ีนันทนาการ เปนบริเวณท่ีอยูในพ้ืนท่ีสวนสํานักงานและบานพัก ประกอบดวย 

สนามบาสเกตบอลบริเวณดานหลังโรงยิมและสนามฟุตบอลบริเวณดานขางอาคารโรงงานและเก็บพัสดุ   เปดให

พนักงานของโรงไฟฟาและประชาชนรอบโรงไฟฟาเขามาใชออกกําลังกาย

1.4.2) พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือความสวยงามและลดผลกระทบ พบวาจะกระจายตัวอยูรอบพ้ืนท่ี

โรงไฟฟาบางปะกงท้ังสวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา

1.4.3) พ้ืนท่ีลานจอดเฮลิคอปเตอร ตั้งอยูระหวางบริเวณอาคารท่ีพักพนักงานและบานพัก

พนักงานระดับสูงฝงทิศตะวันตกของโรงไฟฟาเปนลานหญาโลง

1.4.4) พ้ืนท่ีสนามกอลฟ  ตั้งอยูฝงทิศตะวันออกของโรงไฟฟาเปดใหพนักงานของโรงไฟฟา

และประชาชนภายนอกเขาใช



39แผนที่ 3.2  ลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยของโรงไฟฟาบางปะกง (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)



40แผนที่ 3.3 ลักษณะการจัดระบบการสัญจรของโรงไฟฟาบางปะกง (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)



41แผนที่ 3.4 ลักษณะการจัดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปดโลงของโรงไฟฟาบางปะกง (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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2) ระดับผังบริเวณของโรงไฟฟาบางปะกง

2.1) สวนสํานักงานและบานพัก

2.1.1) ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยสวนสํานักงานและบานพัก

พ้ืนท่ีสวนสํานักงานและบานพัก พบวาจะตั้งแยกจากกัน 2 ตําแหนง คืออาคาร

อํานวยการ  อาคารประชาสัมพันธ อาคารกองโยธา  อาคารสถานพยาบาล อาคารโรงอาหาร1 อาคาร

นันทนาการ  อาคารสโมสร  บานพักพนักงานและบานพักพนักงานระดับสูง ตั้งอยูดานหนาโครงการและกอง

อํานวยการ  อาคารโรงอาหาร 2 ตั้งอยูในพ้ืนท่ีสวนตัวโรงไฟฟา (ดูแผนท่ี 3.5และ3.6)

2.1.2) การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีสวนสํานักงานและบานพัก

- อาคารอํานวยการ ตัง้อยูดานหนาจากทางเขาหลักโครงการ เปนอาคารทํางานของ

พนักงานฝายบริหารของโรงไฟฟาและดานใตตัวอาคารเปนพ้ืนท่ีจอดรถของพนักงานโรงไฟฟา

- อาคารประชาสัมพันธ ตั้งอยูฝงทิศตะวันตกของสวนสํานักงานติดถนนสายหลัก

เปนอาคารทํางานของฝายประชาสัมพันธของโรงไฟฟาและเปนสวนติดตอกับบุคคลภายนอก 

- อาคารกองโยธา เปนอาคารทํางานของฝายโยธาโรงไฟฟา  ฝงทิศตะวันออกติดกับ

อาคารสถานพยาบาล   ฝงทิศตะวันตกติดกับถนนสายรองในสวนสํานักงานและหอระบายความรอน และ

ดานหลังฝงทิศใตติดกับอาคารอํานวยการ

- อาคารสถานพยาบาล เปนสวนปฐมพยาบาลเบ้ืองตนของพนักงานโรงไฟฟามีทาง

เทาเชื่อมจากสวนอาคารอํานวยการ  อาคารประชาสัมพันธและอาคารกองโยธา ดานหนาติดท่ีจอดรถ

- อาคารโรงอาหาร มี 2 ตําแหนง โดยตําแหนงแรกตั้งอยูฝงทิศตะวันออกระหวาง

อาคารพักพนักงานและอาคารโรงงานและเก็บพัสดุ  และตําแหนงท่ี 2 ตั้งอยูฝงตรงขามกับกลุมตัวโรงไฟฟาพลัง

ความรอนรวมชุดท่ี 3-4 และพ้ืนท่ีดานขางฝงทิศตะวันออกติดกับบอเก็บนํ้าดิบ เปนสวนรับประทานอาหารของ

พนักงานโรงไฟฟา

- อาคารกองอํานวยการ  เปนสวนทํางานของพนักงานสวนตัวโรงไฟฟา ตั้งอยูติดกับ

อาคารโรงอาหาร 2 และบอเก็บนํ้าดิบ

- อาคารนันทนาการ เปนสวนออกกําลังกายของพนักงานโรงไฟฟาและ

บุคคลภายนอกตั้งอยูฝงทิศตะวันตกจากทางเขาหลักโรงไฟฟา  ดานหนาติดถนนสายรองในสวนสํานักงานและ

บานพัก

- อาคารสโมสร เปนอาคารท่ีใชประชุมหรือจัดเล้ียงของโรงไฟฟาบางปะกง  และเปด

ใหบุคคลภายนอกเขาใช  ดานขางฝงทิศตะวันตกติดกับแมนํ้าเจาพระยา  ดานหนาฝงทิศเหนือติดกับหอระบาย

ความรอนและดานหลังฝงทิศใตติดกับบานพักพนักงานระดับสูง

- บานพักพนักงาน เปนกลุมอาคารสําหรับพักอาศัยของพนักงานโรงไฟฟาตั้งอยูฝง

ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจากทางเขาหลักโครงการ  ขนาบขางกลุมอาคารสํานักงาน

- บานพักพนักงานระดับสูง เปนกลุมบานสําหรับพักอาศัยของพนักงานระดับสูงของ

โรงไฟฟาตั้งอยูฝงทิศตะวันออกติดแมนํ้าเจาพระยาและดานขางฝงทิศตะวันตกติดกับลานจอดเฮลิคอปเตอร  
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2.1.3) ลักษณะการจัดระบบการสัญจรสวนสํานักงานและบานพัก

พบวาถนนรอบสวนสํานักงานมีขนาด 2 ชองทางและกวาง 6 เมตร  โดยมีลักษณะ

เชื่อมรอบสวนสํานักงานและบานพัก  และถนนภายในสวนสํานักงานพบวามีขนาด 1 ชองทางจราจรและกวาง 3

เมตร  เปนการเดินรถเสนทางเดียวและจะเชื่อมตอระหวางกลุมอาคารภายในสวนสํานักงาน โดยมีจุดจอดรถ

กระจายตามสวนสํานักงานและบานพักพนักงาน สําหรับเสนทางเทาพบวาเปนทางท่ีขนานกับถนนท่ีอยูบริเวณ

รอบสวนสํานักงานและบานพัก (ดูแผนท่ี 3.7)

2.1.4) ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงสวนสํานักงานและบานพัก

พ้ืนท่ีดานหนาทางเขาหลักและบริเวณกลุมอาคารสํานักงาน  พบวาปลูกตนไม

ใหญและไมพุมแบบตัดแตงเพ่ือใหความสวยงามและความสงางามแกตัวอาคาร  บริเวณบานพักพนักงานและ

บานพักพนักงานระดับสูงปลูกตนไมใหญแทรกตามระหวางอาคารเพ่ือใหรมเงาและชวยลดความรอนในตวัอาคาร 

สําหรับบริเวณริมถนนของสวนสํานักงานและบานพัก  พบวาปลูกตนไมใหญเพ่ือชวยใหรมเงาแกทางเดินเทา  

พ้ืนท่ีลานจอดเฮลิคอปเตอรเปนลานหญาโลงขนาดใหญ  เพ่ือปองกันอันตรายจากการขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร   



44แผนที่ 3.5  ลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยสวนสํานักงานและบานพัก (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)



45แผนที่ 3.6   ลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยสวนสํานักงานและบานพัก (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)



46แผนที่ 3.7 ลักษณะการจัดระบบการสัญจรสวนสํานักงานและบานพัก (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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2.2) สวนตัวโรงไฟฟา

2.2.1) ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยสวนตัวโรงไฟฟา

ตั้งอยูดานหลังสวนสํานักงานและบานพักเปนพ้ืนท่ีขนาดใหญ แบงออกเปน 4

สวนยอย ประกอบดวย กลุมตัวโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบท่ัวไปและ

กลุมงานระบบสง

2.2.2) กลุมตวัโรงไฟฟา

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมตัวโรงไฟฟา

กลุมตัวโรงไฟฟาของโรงไฟฟาบางปะกงเปนโรงไฟฟาพลังความรอน 4 ชุด กับ

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 5 ชุด กระจายตัวภายในพ้ืนท่ีสวนตัวโรงไฟฟา (ดูแผนท่ี 3.8)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมตัวโรงไฟฟา

พ้ืนท่ีกลุมตัวโรงไฟฟาพลังความรอน ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของสวนตัว

โรงไฟฟา ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังงานความรอนชุด 1-4 เรียงรวมกันเปนแนวยาว ดานขางฝงทิศตะวันออกติด

กับกลุมอาคารโรงงาน และดานขางฝงทิศตะวันตกติดกับถนนสายหลักของโครงการ

พ้ืนท่ีสวนกลุมตัวโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 1-2 ตั้งอยูบริเวณฝงทิศ

ตะวันตกของกลุมตัวโรงไฟฟา  ดานขางฝงทิศตะวันออกติดกับพ้ืนท่ีสวนหมอแปลงไฟฟา ฝงทิศตะวันตกติดกับ

ถนนสายรองและแมนํ้าบางปะกง

พ้ืนท่ีสวนกลุมตัวโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 3-4 ตั้งอยูบริเวณทิศ

ตะวันออกของกลุมตัวโรงไฟฟา ดานขางฝงทิศตะวันตกติดกับถนนสายรองและสนามกอลฟ ดานขางฝงทิศ

ตะวันออกติดกับถนนสายยอยและอาคารโรงงานและเก็บพัสดุ ดานหลังฝงทิศเหนือติดกับหมอแปลงไฟฟา

พ้ืนท่ีสวนกลุมตัวโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 5 ตั้งอยูบริเวณทิศ

ตะวันออกของกลุมตัวโรงไฟฟา ดานขางฝงทิศตะวันออกติดกับสนามกอลฟ และดานขางฝงทิศตะวันตกติดกับ

หมอแปลงไฟฟา

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมตัวโรงไฟฟา

 บริเวณรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟาพลังความรอน 4 ชุด และโรงไฟฟาพลังงานความ

รอนรวม 5 ชุด พบวามีการโรยกรวดสีเทาท่ีมีลักษณะแหลมรอบบริเวณพ้ืน  เพ่ือปองกันสัตวเล้ือยคลานและ

สะดวกในการบํารุงรักษา และรอบบริเวณโรงไฟฟาพลังความรอน 4 ชุด และโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม ชดุ

ท่ี 1-4   พบวามีการสรางร้ัวตาขายลอมรอบเพ่ือความปลอดภัยและปองกันไมใหบุคคลภายนอกเขาพ้ืนท่ี  โดย

ดานหนาโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 1-2 พบวาปลูกตนอโศกอินเดียอยางประปราย และพ้ืนท่ีระหวาง

กลุมโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 3-4 และกลุมโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 5  ปลูกตนไม 2

แถวเพ่ือกั้นอาณาเขตระหวางโรงไฟฟา  สําหรับพ้ืนท่ีติดสนามกอลฟ พบวาปลูกตนอโศกอินเดียเพ่ือปดบังมุมมอง

ของโรงไฟฟาจากพ้ืนท่ีสนามกอลฟ
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2.2.4) กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

พ้ืนท่ีกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา ประกอบดวย หอระบายความรอน สวน

ผลิตนํ้า ท่ีเก็บถงันํ้ามัน สวนบําบัดนํ้าเสีย โรงปรับแรงดันกาซ พบวาจะเรียงเปนแนวยาวขนานกับกลุมตัว

โรงไฟฟา  (ดูแผนท่ี 3.9)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

- หอระบายความรอน พบวามี 2 ตําแหนง คือ บริเวณฝงทิศตะวนัตกของโรงไฟฟา

ติดแมนํ้าบางปะกงเปนแนวยาว และบริเวณฝงทิศตะวันออกภายในกลุมตัวโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 

5 โดยดานขางฝงทิศตะวันออกตดิกับสนามกอลฟ 

- สวนผลิตนํ้า พบวามี 2 ตําแหนงคือ ตําแหนงแรกตั้งอยูตรงขามโรงไฟฟาพลัง

ความรอนชุดท่ี 1-4  เปนบริเวณผลิตนํ้าสวนกลางของโรงไฟฟาเพ่ือสงไปเก็บท่ีถังเก็บนํ้าแตละกลุมตัวโรงไฟฟา

บริเวณฝงทิศใตอยูติดกับท่ีเก็บถังนํ้ามันและดานขางฝงทิศตะวันออกติดกับสวนบําบัดนํ้าเสีย   ตําแหนงท่ี 2

ตั้งอยูภายในกลุมตัวโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 5

- ท่ีเก็บถังนํ้ามัน ตั้งอยูบริเวณฝงตรงขามกับโรงปรับแรงดันกาซ  เปนพ้ืนท่ีใชเก็บ

นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเตาซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงสํารองในการผลิตกระแสไฟฟา  ดานหนาฝงทิศเหนือติดกับสวนผลิต

นํ้าและสวนบําบัดนํ้าเสีย  ดานหลังอยูติดกับถนนสายรอง

- สวนบําบัดนํ้าเสีย เปนอาคารบําบัดนํ้าท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตและสวน

สํานักงานเพ่ือปรับคุณภาพนํ้ากอนสงไปยังบอตกตะกอน  ดานหนาฝงทิศตะวันตกติดกับสวนผลิตนํ้า  ดานหลัง

ฝงทิศใตอยูติดกับบอตกตะกอน

- โรงปรับแรงดันกาซ เปนสวนปรับแรงดันกาซท่ีสงมาจาก ปตท. แลวสงไปยังกลุม

ตัวโรงไฟฟาเพ่ือใชในกระบวนการผลิต  บริเวณดานขางฝงทิศตะวันตกติดกับหอระบายความรอน  ดานขางฝงทิศ

ตะวันออกติดกับถนนสายหลักของโครงการ

- ลักษณะการจดัพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

บริเวณดานหนาหอระบายความรอนพบวาปลูกตนไม 2 แถว ขนานกับหอ

ระบายความรอนเพ่ือชวยปดบังมุมมองจากริมแมนํ้าบางปะกงและฝงตรงขามอยางประปราย และโรยกรวดสี

เทารอบบริเวณพ้ืนเพ่ือปองกันสัตวเล้ือยคลานและสะดวกในการซอมบํารุง    สําหรับท่ีเก็บนํ้ามันพบวาทํากําแพง

คอนกรีตสูง 1.50 เมตร ลอมรอบและภายในโรยกรวดสีเทาท่ีพ้ืนโดยรอบ 
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2.2.5) กลุมอาคารประกอบท่ัวไป

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมอาคารประกอบท่ัวไป

พ้ืนท่ีกลุมอาคารประกอบท่ัวไป ประกอบดวย บอนํ้าจืด   บอตกตะกอน อาคาร

โรงงานและเก็บพัสดุ อาคารโรงงานและบํารุงรักษา  อาคารโรงงานและเก็บรถ  พบวาจะเรียงเปนแนวยาวขนาน

กับกลุมอาคารประกอบโรงไฟฟา (ดูแผนท่ี 3.10)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมอาคารประกอบท่ัวไป

- บอเก็บนํ้าดิบ เปนบอคอนกรีตขนาดใหญใชเก็บนํ้าจืดเพ่ือมาใชในกระบวนการ

ผลิตกระแสไฟฟา ดานขางฝงทิศตะวันตกอยูติดกับอาคารโรงอาหารและท่ีจอดรถ  และดานขางฝงทิศตะวันออก

อยูติดกับสนามกอลฟ

- บอตกตะกอน มีท้ังหมด 3 ตําแหนง โดยตําแหนงแรกอยูบริเวณสวนกลางติด

กับสวนบําบัดนํ้าเสีย มีลักษณะเปนบอ 2 บออยูติดกัน เปนบอคอนกรีตและบอดิน ตําแหนงท่ี 2 ตั้งอยูบริเวณ

กลุมตัวโรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดท่ี 5 เปนบอคอนกรีต  ตําแหนงท่ี 3 ตั้งอยูบริเวณดานหลังสุดของโรงไฟฟา

ฝงทิศเหนือ  เปนบอบําบัดแบบธรรมชาติ 4 บอเรียงติดกัน ปจจุบันปลอยเปนพ้ืนท่ีรกรางไมไดใชงาน

- อาคารโรงงานและเก็บพัสดุ เปนกลุมอาคารสําหรับเก็บพัสดุของโรงไฟฟาบาง

ปะกง เรียงขนานกันเปนแนวยาว 2 แถว ตั้งอยูบริเวณฝงทิศตะวันออกของโครงการ  ดานหนาฝงทิศเหนืออยูติด

กับถนนและท่ีเก็บถังนํ้ามัน ดานหลังฝงทิศใตอยูติดกับถนนสายรองและอาคารพักพนักงาน

- อาคารโรงงานและบํารุงรักษา เปนกลุมอาคารสําหรับซอมบํารุงของโรงไฟฟา

บางปะกงตั้งอยูติดกับโรงไฟฟาพลังความรอนฝงทิศตะวันตก  ตัวอาคารเรียงเปนแนวยาวขนานกับโรงไฟฟาพลัง

ความรอน

- อาคารโรงงานและเก็บรถ เปนกลุมอาคารสําหรับซอมบํารุงรถและเก็บรถสวน

กลางของโรงไฟฟาบางปะกง  ฝงทิศตะวันตกตั้งอยูติดกับถนนสายหลักของโครงการและฝงทิศตะวันออกติดกับ

สนามฟุตบอล

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขยีวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมอาคารประกอบท่ัวไป

บริเวณรอบบอตกตะกอนพบวาปลูกหญาและปูแผนบล็อกคอนกรีตโดยรอบ เพ่ือ

ความสวยงามและชวยลดการพังทลายของหนาดิน  ภายในปู PVC Geomembrane สีดํารอบบอ  เพ่ือปองกันนํ้า

ไหลซึมลงสูดินและบอเก็บนํ้าดิบท่ีเปนบอคอนกรีต ภายในปู PVC Geomembrane สีดําเพ่ือปองกันนํ้าร่ัวซึม

สําหรับดานหนาอาคารโรงงานและบํารุงรักษาพบวาปลูกไมพุมแบบตัดแตงเพ่ือใหความสวยงามแกตัวอาคาร  
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2.2.6) กลุมงานระบบสง

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมงานระบบสง

พ้ืนท่ีกลุมงานระบบสง ประกอบดวยหมอแปลงไฟฟา  ลานไกไฟฟา  สถานีไฟฟา

ยอย พบวาจะเรียงเปนแนวยาวขนานกับกลุมตัวโรงไฟฟา  ( ดูแผนท่ี 3.11)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมงานระบบสง

- หมอแปลงไฟฟา  เปนสวนของเคร่ืองจักรขนาดใหญทําหนาท่ีแปลงกระแสไฟฟา

ท่ีผลิตจากกลุมตัวโรงไฟฟาสงใหกับลานไกไฟฟา หมอแปลงไฟฟาในโรงไฟฟาบางปะกงจะแบงตามกลุมตัว

โรงไฟฟา โดยโรงไฟฟาพลังความรอนชุดท่ี 1-4และโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 1 -5 ดานหนาจะอยูติด

กับตัวโรงไฟฟาบริเวณดานหลังจะอยูติดกับลานไกไฟฟา

- ลานไกไฟฟา  มีลักษณะเปนลานกวาง มีเสาสําหรับสงกระแสไฟฟาจาํนวนมาก  

ทําหนาท่ีสงกระแสไฟฟาใหกับสถานีไฟฟายอย ลานไกไฟฟาในโรงไฟฟาบางปะกงจะแบงตามกลุมตัวโรงไฟฟา 

โดยโรงไฟฟาพลังความรอนชุดท่ี 1-4 และโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชดุท่ี 1-4 ดานหนาจะอยูติดกับหมอ

แปลงไฟฟาบริเวณดานหลังจะอยูติดกับสถานีไฟฟายอย โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชดุท่ี 5 ดานหนาอยูติด

กับหมอแปลงไฟฟา ดานหลังอยูติดกับถนน

- สถานีไฟฟาแรงยอย เปนสวนของสถานีขนาดใหญอยูดานหลังโรงไฟฟา  ทํา

หนาท่ีเพ่ิมและลดแรงดันไฟฟาเพ่ือสงตอไปยังสายสงและจายไฟไปตามบานเรือนภายในสถานีไมเปดให

บุคคลภายนอกเขาภายในพ้ืนท่ีเน่ืองจากมีความอันตราย   ดานหนาของสถานีอยูติดกับถนน  ดานหลังสถานี

ไฟฟายอยอยูติดกับถนนและบอบําบัดนํ้า

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมงานระบบสง

บริเวณรอบพ้ืนท่ีหมอแปลงไฟฟา  ลานไกไฟฟา ของโรงไฟฟาพลังความรอนชุด

ท่ี 1-4และโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 1 -5 และสถานีไฟฟาแรงยอย จะโรยกรวดสีเทาท่ีมีลักษณะแหลม

รอบบริเวณพ้ืน  เพ่ือปองกันสัตวเล้ือยคลาน และลดความตานทานกระแสไฟฟาของผิวดิน  ดานนอกจะสรางร้ัว

ตาขายลอมรอบเพ่ือความปลอดภัยและปองกันบุคคลภายนอกเขาพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีระหวางหมอแปลงไฟฟาของโรง

โรงไฟฟาพลังความรอนชุดท่ี 1-4 กับสถานีไฟฟาแรงสูงพบวาเปนลานหญาโลงเพ่ือปองกันอันตรายจากสายสง

ไฟฟา 
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3.2 การวิเคราะหลกัษณะกายภาพโรงไฟฟาบางปะกง
3.2.1 การวิเคราะหดานทีต่ั้งโครงการ

1) ขนาดของโครงการ

                        เมื่อวิเคราะหโครงการพบวาพ้ืนท่ีของโรงไฟฟาบางปะกง  มีการขยายตัวเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิต

จนมีส่ิงกอสรางเต็มพ้ืนท่ี  นอกจากน้ันโรงไฟฟาบางปะกงยังเปดดําเนินการกอนท่ีจะมีกฎหมายดานส่ิงแวดลอม

เขามาควบคุมดานผลกระทบส่ิงแวดลอม   สงผลใหโรงไฟฟาไมมีพ้ืนท่ีสําหรับการสรางพ้ืนท่ีกันชนเพ่ือเปนระยะ

ฉะนวนระหวางโครงการกับพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบ

2) สภาพภูมิประเทศและประเภทของโรงไฟฟา

เน่ืองจากโรงไฟฟาบางปะกงเปนโรงไฟฟาพลังความรอนและโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม

ตั้งอยูรวมกันในพ้ืนท่ี   โดยความสูงของปลองควันของโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีความสูงคอนขางมากและ

โครงสรางของกลุมตัวโรงไฟฟาพลังความรอนและโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม หอระบายความรอนและถัง

นํ้ามันมีขนาดใหญ   ซึ่งตําแหนงท่ีตั้งโรงไฟฟาบางปะกงตั้งอยูบริเวณท่ีราบติดแมนํ้าบางปะกง  โดยบริเวณรอบ

โรงไฟฟาบางปะกงดานทางเขาหลักเปนชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จึงทําใหสามารถมองเห็นไดในระยะใกลจาก

ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา เน่ืองจากไมมีท่ีกําบังและความสูงของบานคอนขางต่ําและสามารถมองเห็นไดชัดเจน

จากแมนํ้าบางปะกง   แตในระยะท่ีไกลจากโรงไฟฟาบริเวณถนนถนนบางนา – ตราด (สุขุมวิท) ระยะทาง 4

กิโลเมตร จะสามารถมองเห็นไดเล็กนอย เน่ืองจากตําแหนงท่ีตั้งโรงไฟฟาอยูในระยะไกล และบริเวณโดยรอบมี

พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีบดบังมุมมอง นอกจากน้ันบริเวณฝงทิศตะวันตกซึ่งติดแมนํ้าบางปะกงเปนแนวยาว จะสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนเน่ืองจากความสูงและขนาดของโรงไฟฟาบางปะกงท่ีใหญและเห็นเดนชัด  

3) สภาพภูมิอากาศ

    ทิศทางลมท่ีพัดผานโรงไฟฟาบางปะกง แบงเปน 3 ฤดู โดยฤดูรอนจะเปนลมทิศใตและทิศ

ตะวันออกเฉียงใต 3 เดือน (ระหวางเดือนกลางกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม) ซึ่งจะพัดผานพ้ืนท่ี ทําให

พ้ืนท่ีดานทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต ท่ีเปนชุมชนโดยรอบจะไดรับผลกระทบจากกาซ และฝุนละออง ในฤดู

ฝน 5 เดือน (ระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) ลมจะพัดผานทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต จะ

ทําใหบริเวณชุมชนโดยรอบไดรับผลกระทบเชนกัน และในชวงฤดูหนาว 4  เดือน(ระหวางกลางเดือนตุลาคมถึง

กลางเดือนกุมภาพันธ) ลมจะพัดผานทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหในทิศทางดังกลาวควรมีการสราง

แนวตานลมเพ่ือปองกันการกระจายตัวของกาซ และฝุนละออง

4) สภาพอุทกวิทยา

บริเวณดานทิศตะวันตกของโรงไฟฟาอยูใกลกับแมนํ้าบางปะกง จึงจําเปนตองระมดัระวังเร่ืองการ

ระบายนํ้าและการปลอยนํ้าจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟา  เพ่ือปองกันไมใหนํ้าในแมนํ้าบางปะกงเกดิ

อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นและเกิดการปนเปอน  และควรมีการออกแบบการปลอยนํ้าลงสูแมนํ้าบางปะกงเพ่ือไมใหดูรุนแรง

สงผลกระทบตอความรูสึกของประชาชนรอบโรงไฟฟาและนิเวศวิทยาแหลงนํ้า

5) สภาพการใชท่ีดินโดยรอบ

สภาพบานเรือนรอบโรงไฟฟาบางปะกง  โดยเฉพาะทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออกท่ีมี

บานเรือนประชาชนอาศัยอยูสลับกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม อาจไดรับผลกระทบจากการกระจายตัวของกาซ ฝุน

ละออง  จึงจําเปนตองสรางแนวตานลมเพ่ือปองกันไมใหกาซและฝุนละอองจากกระบวนการผลิตกระจายออกสู
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ภายนอก   นอกจากน้ันยังจําเปนตองมีการปองกันทางดานการมองเห็นโดยการสรางพ้ืนท่ีกันชนบริเวณโดยรอบ

โรงไฟฟาบางปะกงท่ีมีบานเรือนประชาชน  และมุมองจากแมนํ้าบางปะกงเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นรอบโครงการ  

3.2.2 การวิเคราะหดานการวางผังโครงการ

จากการวิเคราะหการวางผังของโรงไฟฟาบางปะกงในดานการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอย  การจัดระบบการ

สัญจรและการจดัพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลง สามารถสรุปไดแผนผังดังน้ี (ดูภาพท่ี 3.3)

ภาพที่ 3.3 แสดงการวเิคราะหผังโรงไฟฟาบางปะกง

1) การจัดวางพ้ืนท่ีใชสอย

เมื่อวิเคราะหการวางผังโครงการจะพบวาโรงไฟฟาบางปะกง แบงการใชท่ีดินออกเปน 2 สวน คือ 

สวนสํานักงานและบานพัก และสวนตัวโรงไฟฟา

                      โดยสวนสํานักงานและบานพักของโรงไฟฟาบางปะกงจากภาพท่ี 3.3 พบวาจะตั้งอยูดานหนา

โครงการ ทําใหสะดวกตอการติดตอกับบุคคลภายนอกและการรักษาความปลอดภัยของโครงการ โดยการวาง

ผังสวนสํานักงานและบานพักท่ีตั้งอยูภายในบริเวณเดียวกันทําใหพนักงานโรงไฟฟาสะดวกตอการเขาใชพ้ืนท่ีท้ัง

สองสวน  เน่ืองจากกลุมอาคารสามารถเดินถึงกันไดในระยะใกล แตเน่ืองจากการจัดวางกลุมอาคารถูกแบง

ออกเปน 2 สวนดวยเสนทางหลักของโครงการ ทําใหกลุมอาคารสํานักงานและบานพักไมสามารถชวยบดบัง

สวนตัวโรงไฟฟาจากมุมมองทางเขาหลักได

                      สวนตัวโรงไฟฟาของโรงไฟฟาบางปะกง  ตั้งอยูถัดจากสวนสํานักงานเปนพ้ืนท่ีขนาดใหญโดยแบง

พ้ืนท่ีออกเปน 4 สวนยอย คือ กลุมตัวโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบท่ัวไป

และกลุมงานระบบสง  จากการศึกษาพบวากลุมตัวโรงไฟฟา จากภาพท่ี 3.3 ท่ีประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความ

รอนและโรงไฟฟาพลังความรอนรวมมีการจัดวางกลุมตัวโรงไฟฟากระจายตามพ้ืนท่ีในสวนตัวโรงไฟฟาทุกทิศทาง  

ซึ่งแมวาจะสะดวกตอกระบวนการผลิต  แตจะทําใหสามารถมองเห็นไดทุกทิศทางจากพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ
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เน่ืองจากโครงสรางท่ีมีขนาดใหญดูแปลกแยกจากสภาพแวดลอมโดยรอบโครงการ   กลุมอาคารประกอบสําหรับ

โรงไฟฟา  จากภาพ 3.3 พบวากลุมอาคารท้ังหมดจะตั้งติดกับกลุมตัวโรงไฟฟา โดยสวนหอระบายความรอนท่ี

อยูในกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟาท่ีตั้งติดริมแมนํ้าบางปะกงเปนแนวยาว   ซึ่งแมวาจะสะดวกตอ

กระบวนการผลิตทางดานวิศวกรรม  แตจะสงผลกระทบในดานมุมมองทางสายตาเน่ืองจากอาคารมีขนาดใหญ

สามารถมองเห็นไดชัดเจนจากแมนํ้าบางปะกง กลุมอาคารประกอบท่ัวไป จากภาพ 3.3 พบวาจะตั้งติดกับกลุม

อาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา และการท่ีจัดวางกลุมอาคารโรงงานไวใกลกับอาคารพักอาศัยของพนักงานทําให

มุมมองดูไมร่ืนรมยและดูแข็งกระดาง   และกลุมงานระบบสง  จากการศึกษาพบวา หมอแปลงไฟฟาและระบบสง

ไฟฟาจะอยูติดกับโรงไฟฟาพลังความรอนและโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของทุกโรงไฟฟา  สวนสถานีไฟฟายอย

จะอยูติดกับระบบสงไฟฟาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดท่ี 1-2 และ3-4  สามารถแบงพ้ืนท่ีกลุมงานระบบสงได 

2 สวน คือพ้ืนท่ีสวนหลังของโรงไฟฟาพลังความรอน และพ้ืนท่ีสวนหลังโรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดท่ี 5  ซึ่งทํา

ใหสะดวกตอกระบวนการสงกระแสไฟฟา โดยการท่ีตั้งกลุมอาคารไวดานหลังโครงการจะทําใหสามารถมองเห็น

ไดนอยลงจากทางเขาหลักของโครงการ

                      สรุปผลจากการศึกษาผังบริเวณโรงไฟฟาบางปะกงพบวาสวนสํานักงานท่ีตั้งอยูดานหนาโครงการ

ไมสามารถชวยบดบังมุมมองของสวนตัวโรงไฟฟาจากมุมมองหลักได   สําหรับสวนโรงไฟฟาพบวากลุมตัว

โรงไฟฟา   กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบท่ัวไป และกลุมงานระบบสงท่ีเรียงติดกัน

เปนกลุม ซึ่งแมวาจะสะดวกตอกระบวนการผลิตไฟฟา  แตการจัดวางกลุมอาคารท่ีกระจัดกระจายไมกระชับ  จะ

ทําใหส้ินเปลืองพ้ืนท่ี   ดูแลรักษายากและสามารถมองเห็นไดรอบทิศทางจากภายนอกโครงการ

2) การจัดระบบการสัญจร

จากการวิเคราะหพบวาถนนสายหลักของโครงการท่ีเชื่อมตอเปนเสนทางตรง จากทางเขาหลักไป

ยังพ้ืนท่ีดานหลังโครงการ  พบวาจะสงผลดานการมองเห็นโครงสรางของโรงไฟฟาไดอยางชัดเจนจากมุมมอง

ทางเขาหลักโครงการ สวนดานการเชื่อมตอของถนนสายหลักท่ีสามารถผานไดท้ังสวนสํานักงานและสวนตัว

โรงไฟฟาจะทําใหสะดวกตอการเขาถึงพ้ืนท่ี ดานถนนสายรองจากภาพ 3.3 พบวาเปนเสนทางท่ีเชื่อมตอกันใน

สวนสํานักงาน  กลุมตัวโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบท่ัวไป  ซึ่งทําให

สะดวกในการเขาถึงพ้ืนท่ี แตเน่ืองจากกลุมอาคารภายในโรงไฟฟากระจายเต็มพ้ืนท่ี  สงผลใหเสนทางรองถูก

กระจายเต็มพ้ืนท่ีไปดวย  ซึ่งจะทําใหส้ินเปลืองถนนและทําใหดูสับสน  นอกจากน้ันยังสงผลใหท่ีจอดรถกระจาย

ตัว ดานบุคคลภายนอกท่ีสามารถเขาถึงไดทุกสวน  เน่ืองจากไมมีท่ีกั้นและจุดตรวจภายในโครงการ  ทําให

สวนตัวโรงไฟฟาไมปลอดภัยและไมสามารถควบคุมบุคคลภายนอกได สําหรับเสนทางเดินเทาจากภาพ 3.3 ท่ี

เชื่อมจากทางเขาหลักไปยังสวนสํานักงาน  บานพักพนักงานและขนานถนนสายหลักของโครงการทําใหสะดวก

ตอการเขาถึงพ้ืนท่ีและปลอดภัยจากรถยนตภายในโครงการ

3) การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลง

การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาบางปะกง  จากการศึกษาพบวาการจัดพ้ืนท่ีสี

เขียวท่ีปลูกตนไมใหญและไมพุมแบบตัดแตงรอบโครงการและพ้ืนท่ีสนามกอลฟท่ีตั้งอยูฝงทิศตะวันออกของ

โรงไฟฟา  จะตองใชนํ้าในปริมาณมากทําใหส้ินเปลืองทรัพยากรและคาใชจายในการดูแลรักษา ดานพ้ืนท่ี

นันทนาการท่ีอยูในสวนสํานักงานและบานพัก  พบวาจะสะดวกตอการใชงานเน่ืองจากใกลบริเวณบานพัก

พนักงานและสวนสํานักงาน แตเน่ืองจากตําแหนงท่ีตั้งปะปนกับสวนสํานักงานมากเกินไป  ทําใหดูไมเปนสัดสวน

สวนพ้ืนท่ีลานจอดเฮลิคอปเตอรท่ีตั้งอยูระหวางบานพักพนักงานและบานพักพนักงานระดับสูง  ทําใหไมปลอดภัย
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ตอการใชงาน เน่ืองจากพ้ืนท่ีรอบขางเปนอาคารพักอาศัย อาจสงผลกระทบในดานเสียงและความแรงของลม

ระหวางการขึ้นและจอดเฮลิคอปเตอรได  

            สรุปผลจากการศึกษาการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาบางปะกงท้ังหมด  พบวา

การจัดภูมิทัศนสวนใหญของโครงการมีการใชงานท่ีไมเหมาะสม  นอกจากน้ันยังเนนการจัดภูมิทัศนท่ีเปนแบบ

ตกแตงเพ่ือใหความสวยงามมากกวาการจัดเพ่ือการลดผลกระทบหรือการใชประโยชนจากภูมิทัศนเพ่ือสราง

ความเปนมิตรกับประชาชนรอบโครงการ

3.3 การวิเคราะหดานการลดผลกระทบของโรงไฟฟาบางปะกง

จากการศึกษาดานผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาบางปะกง 

สามารถแบงไดดังน้ี

1) ปญหาดานคุณภาพอากาศ

เปนปญหาดานการกระจายตัวของฝุนละอองและกาซจากกระบวนการผลิตไฟฟาในกลุมตัวโรงไฟฟา  

โดยโรงไฟฟาบางปะกงไดมีการลดผลกระทบดวยการติดเคร่ืองตรวจวัดออกไซดของไนโตรเจนไวท่ีปลายปลอง

ควันและใชการฉีดนํ้า  Demineralized Water  เขาไปในหองสันดาปเพ่ือควบคุมออกไซดของไนโตรเจน  โดย

จากการศึกษาพบวาคาความเขมขนของกาซและฝุนละอองอยูในเกณฑมาตราฐาน แตเน่ืองจากประชาชนรอบ

โครงการมองเห็นควันไอนํ้าสีขาวท่ีปลอยออกจากปลองควันของโรงไฟฟา  ซึ่งทําใหเขาใจวาเปนการปลอยสารพิษ 

โดยจากกการศึกษาเอกสารวรรณกรรมพบวาการสรางแนวกันชนดวยการปลูกตนไมรอบโรงไฟฟาเพ่ือปองกันการ

กระจายตัวของฝุนละอองและกาซ  อาจสงผลใหภาพลักษณของโรงไฟฟาดูเปนมิตรกับสภาพแวดลอมรอบ

โครงการมากขึ้น

2) ปญหาดานอุทกวิทยา

             เปนปญหาดานนํ้าเสียจากอาคารสํานักงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา   โรงไฟฟาบางปะกงไดมี

แนวทางในการจัดการนํ้าเสียจากสวนสํานักงาน โดยนําไปบําบัดท่ีสวนบําบัดนํ้าเสีย ชนิด   Extended Aeration

Process ใหนํ้าท่ีออกจากระบบมีคา BOD ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร และเติมคลอรีนเพ่ือฆาเชื้อโรคกอนปลอย

ลงสูบอตกตะกอน ดานการจัดการนํ้าจากกระบวนการผลิต พบวานํ้าท่ีมีความขุนจากหอระบายความรอนจะถูก

ปลอยลงสูแมนํ้าบางปะกงโดยตรง โดยไมมีการสรางบอตกตะกอนหรือพ้ืนท่ีชุมนํ้าเพ่ือลดอุณหภูมิกอนปลอยลง

สูทางนํ้าสาธารณะ และดวยวิธีการปลอยนํ้าท่ีดูรุนแรง  เกิดฟองกระจายในแมนํ้าบางปะกง ทําใหสงผลตอ

ความรูสึกของประชาชนรอบโครงการ โดยเขาใจวาโรงไฟฟาบางปะกงปลอยนํ้าเสียท้ังท่ีอุณหภูมิของนํ้าอยูใน

เกณฑมาตราฐาน  แตกตางจากเอกสารวรรณกรรมท่ีมีการปลอยนํ้าจากกระบวนการผลิตผานพ้ืนท่ีชุมนํ้า 

(Wetland) ซึ่งทําใหดูเปนธรรมชาติและไมสงผลกระทบตอความรูสึกของประชาชนไดมากกวา  ดานนํ้าเสียจาก

การลางอุปกรณเคร่ืองจักรตาง ๆ ซึ่งมีไขมันและนํ้ามัน จะถูกดักแยกไขมันและนํ้ามันออกกอนแลวปลอยลงสูบอ

ตกตะกอน    สวนปญหาดานการระบายนํ้าฝนของโครงการพบวาโรงไฟฟาบางปะกงจะระบายนํ้าดวยราง

คอนกรีตแลวปลอยลงสูแมนํ้าบางปะกง 
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ภาพที่ 3.4 แสดงการปลอยนํ้าจากหอระบายความรอนลงสูแมนํ้าบางปะกง

3) ปญหาดานผลกระทบท่ีกอใหเกิดความรําคาญ

สามารถแบงออกได 2 ดานคือ ปญหาดานเสียงและปญหาดานสัตวเล้ือยคลาน   โดยปญหาดานเสียง

ของโรงไฟฟาซึ่งมีแหลงกําเนิดมาจากเคร่ืองกังหันกาซและหอหลอเย็น  พบวาโรงไฟฟาบางปะกงจะใชการสราง

อาคารครอบเคร่ืองกังหันกาซเพ่ือบรรเทาเสียง  สําหรับหอระบายความรอนจากการศึกษาพบวาไมมีมาตรการใน

การลดผลกระทบแตกตางจากเอกสารวรรณกรรมท่ีมีการสรางแนวตนไมหรือเนินดินปองกันเสียง

 ปญหาดานผลกระทบจากสัตวเล้ือยคลาน  พบวาโรงไฟฟาบางปะกงจะใชการโรยกรวดท่ีมีลักษณะแหลม

บริเวณพ้ืนในบริเวณรอบหอระบายความรอน   หมอแปลงไฟฟา  ลานไกไฟฟาและสถานีไฟฟายอย

4) ปญหาดานนิเวศวิทยา

            เปนปญหาดานการสูบนํ้าจากแมนํ้าบางปะกงและปญหาดานอุณหภูมิของนํ้าท่ีปลอยลงสูแมนํ้าบางปะ

กง  ซึ่งจะสงผลกระทบตอสัตวนํ้าโดยตรง  ดานการสูบนํ้าพบวาโรงไฟฟาบางปะกงใชการติดตั้งทอสูบนํ้าท่ีอยูต่ํา

กวาผิวนํ้า 2 เมตร และติดตั้งตะแกรงกรองสัตวนํ้าและพืชนํ้า  ดานอุณหภูมิของนํ้าท่ีสงผลกระทบตอสัตวนํ้าใน

แมนํ้าบางปะกง พบวาโรงไฟฟาบางปะกงไมมีการสรางบอพักนํ้าเพ่ือชวยลดอุณหภูมิของนํ้าในสวนหอระบาย

ความรอนกอนปลอยสูทางนํ้าสาธารณะ

5) ปญหาผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพ

  เปนปญหาดานผลกระทบทางสายตาจากการมองเห็นของประชาชนรอบโรงไฟฟาบางปะกงและปญหา

การมองเห็นจากแมนํ้าบางปะกง  จากการศึกษาพบวาโรงไฟฟาบางปะกงไดทําการปลูกตนอโศกอินเดียดานหนา

หอระบายความรอนริมแมนํ้าบางปะกงอยางประปรายและไมมีการปลูกตนไมเปนแนวกันชนบริเวณริมแมนํ้า

เจาพระยา   สงผลใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนเน่ืองจากกลุมอาคารโรงไฟฟามีขนาดใหญ แตกตางจากเอกสาร

วรรณกรรมท่ีมีการสรางแนวตนไมและเนินดินชวยในการบดบังมุมมอง สําหรับพ้ืนท่ีรอบโครงการพบวาไมมีการ

สรางพ้ืนท่ีกันชนเพ่ือปองกันการมองเห็นจากภายนอกโรงไฟฟา ทําใหสามารถมองเห็นไดจากมุมมองหลักและ

พ้ืนท่ีรอบโครงการ



60

ภาพที่ 3.5 แสดงผลกระทบทางสายตาของโรงไฟฟาบางปะกงจากริมแมนํ้าบางปะกง

6) ปญหาผลกระทบดานไฟไหม

ผลกระทบดานไฟไหมเปนปญหาท่ีเกิดจากการร่ัวไหลของเชื้อเพลิงจากกาซหรือนํ้ามันดีเซล  โรงไฟฟาบาง

ปะกงมีแนวทางในการลดผลกระทบดวยการสรางกําแพงคอนกรีตลอมรอบท่ีเก็บถังนํ้ามันสูงประมาณ 1.50 เมตร 

เพ่ือปองกันการร่ัวไหลของนํ้ามันออกสูภายนอก  สําหรับดานนอกท่ีเก็บนํ้ามันพบวาไมมีการปลูกแนวตนไมเพ่ือ

ลดการลุกไหมของไฟเมื่อเทียบกับเอกสารวรรณกรรม

7) ปญหาดานสังคมและวัฒนธรรม

ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนปญหาดานปฏิสัมพันธระหวางโรงไฟฟาบางปะกงกับประชาชน

รอบโครงการ  โรงไฟฟาบางปะกงไดมีแนวทางในการแกปญหาดวยการสรางพ้ืนท่ีสนามกอลฟและพ้ืนท่ีสนาม

กีฬาเพ่ือใหประชาชนรอบโครงการเขามาใช   จากการศึกษาพบวาผูท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีสนามกอลฟของโรงไฟฟา

ไมใชประชาชนรอบโครงการ  แตเปนพนักงานโรงไฟฟาและประชาชนภายนอกพ้ืนท่ี  ทําใหพ้ืนท่ีไมสามารถสราง

ปฏิสัมพันธและความสัมพันธท่ีดีระหวางประชาชนรอบโครงการกับโรงไฟฟาได  



บทท่ี 4

ลักษณะทางกายภาพกรณีศึกษาโรงไฟฟาพระนครใต

4.1 ขอมูลทั่วไปลักษณะกายภาพโรงไฟฟาพระนครใต
4.1.1 ขอมูลทั่วไปและสภาพที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพระนครใต

1) ความเปนมาและผูรับผิดชอบโรงไฟฟาพระนครใต

โรงไฟฟาพระนครใต ตั้งอยูท่ีตําบลบางโปรง  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เปดดําเนินการ

ตั้งแตวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2515 เปนโรงไฟฟาพลังความรอนขนาดใหญท่ีสําคัญแหงหน่ึงของประเทศ กําลังการ

ผลิตรวม 3,035 เมกะวัตต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายแหลงผลิตไฟฟาของประเทศ

2) ลักษณะการเขาถึงโครงการ  

โรงไฟฟาพระนครใตสามารถเขาได 2 ทาง  โดยทางเขาหลักและทางเขารองอยูทางดานทิศ

ตะวันออก ทางเขาหลักเขาจากถนนปูเจาสมิงพราย เขาซอยวัดสวนสมและมุงหนาสูถนนเขาประตูใหญของ

โรงไฟฟาพระนครใตระยะทาง 3.50 กิโลเมตร สวนทางเขารองอยูถัดจากทางเขาหลักทางดานซายประมาณ 20

เมตร ปจจุบันไมไดเปดใชงาน (ดูแผนท่ี 4.1)

3) อาณาเขตติดตอและขอบเขตพ้ืนท่ี

สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณโดยรอบโรงไฟฟาพระนครใตเปนชุมชน  มีบานเรือนอาศัยอยู

หนาแนน  สลับกับพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม  ตั้งอยูบนพ้ืนท่ี 216 ไร ขนาดความกวางทิศเหนือ 634 เมตร ขนาด

ความกวางทิศใต 576 เมตรและขนาดความยาวทิศตะวันออก 1,241 เมตร ขนาดความยาวทิศตะวันตก 1,413

เมตร ทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดตอกับคลองบางฝาย ทางทิศใตและทิศตะวันออกติดตอกับแมนํ้าเจาพระยา

ทางทิศตะวันตก ติดตอกับบานเรือนประชาชน

4) สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

ลักษณะสภาพภูมิประเทศของโรงไฟฟาพระนครใต  ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลุมแมนํ้าเจาพระยา มี

ระดับความสูงประมาณ 1-2 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ลักษณะดินบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเปนดินชุด

สมุทรสงคราม ซึ่งมีการซึมผานของนํ้าไดดี  มีลักษณะดินเปนกรดจัดถึงดางปานกลาง พ้ืนท่ีสวนใหญทํา

เกษตรกรรม ปลูกนาขาว สภาพภูมิประเทศอากาศระดับอุณหภูมิเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย

ตลอดป 1,496.5 มิลลิเมตร ทิศทางลมเปนลมท่ีพัดมาจากทิศใต 7 เดือน (ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงสิงหาคม)

และเปนลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3เดือน (ระหวางเดือนตุลาคมถึงธันวาคม) มีความเร็วลมเฉล่ีย

อยูระหวาง 1.9 – 4.9 น็อต (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2543)



62แผนที่ 4.1 การเขาถึงโครงการโรงไฟฟาพระนครใต (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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4.1.2 การศึกษาลักษณะกายภาพโรงไฟฟาพระนครใตและการเก็บขอมูลพื้นที่ศึกษา

1) ระดับผังแมบทของโรงไฟฟาพระนครใต

1.1) ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยของโรงไฟฟาพระนครใต

การจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยของโรงไฟฟาพระนครใตสามารถแบงพ้ืนท่ีออกตามลักษณะกิจกรรม

ท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการไดเปน 2 สวนใหญ คือ สวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา (ดูแผนท่ี 4.2)

1.2) การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีของโรงไฟฟาพระนครใต

1.2.1) สวนสํานักงาน เปนกลุมอาคารท่ีตั้งอยูบริเวณดานหนาโครงการ เปนสวนทํางานของ

ผูบริหารและพนักงานฝายบริหารของโรงไฟฟา และเปนสวนติดตอสําหรับบุคคลภายนอกกับพนักงานโรงไฟฟา   

1.2.2) สวนตัวโรงไฟฟา เปนพ้ืนท่ีสวนท่ีใชผลิตกระแสไฟฟา ประกอบดวยกลุมอาคารและ

เคร่ืองจักรขนาดใหญท่ีใชผลิตกระแสไฟฟา กําหนดเปนเขตหวงหาม พ้ืนท่ีสวนน้ีประกอบดวย กลุมตัวโรงไฟฟา 

กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบท่ัวไปและกลุมระบบงานสง

1.3) ลักษณะการจัดระบบการสัญจรของโรงไฟฟาพระนครใต

             ถนนสายหลักของโครงการมีขนาด 2 ชองทางจราจร และมีความกวาง 8 เมตร (ดูภาพท่ี 4.1)

เชื่อมพ้ืนท่ีจากทางเขาหลักไปสูท่ีเก็บนํ้ามันขนาดใหญเปนมุมมองหลักของพ้ืนท่ี  และแยกเปนลักษณะตวัทีเพ่ือ

เชื่อมไปยงัโรงไฟฟาพลังความรอน  โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม อาคารโรงงานและเก็บพัสดุและสถานีไฟฟา

ยอย สวนถนนสายรองมีขนาด 2 ชองทางจราจร และมีความกวาง 6 เมตร (ดูภาพท่ี 4.2)เปนถนนท่ีเชื่อมตอจาก

ถนนหลักเขาไปยงัพ้ืนท่ีภายในสวนสํานักงาน  กลุมตัวโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟาและกลุม

อาคารประกอบท่ัวไป  และเสนทางบริการเปนถนนท่ีเชื่อมวนรอบสวนสํานักงาน  สวนตัวโรงไฟฟา และถนน

ระหวางหมอแปลงไฟฟากับลานไกไฟฟาในกลุมงานระบบสง  สําหรับการเขาถึงของบุคคลพบวาสามารถเขาถงึได

เกือบทุกสวน เวนพ้ืนท่ีกลุมตวัโรงไฟฟาและกลุมงานระบบสง ดานเสนทางเดินเทาพบวาเชื่อมจากทางเขาหลักไป

ยังอาคารอํานวยการและอาคารสถานพยาบาลในสวนสํานักงาน  ในสวนตัวโรงไฟฟาพบวาอยูดานหนาริมแมนํ้า

เจาพระยาขนานกับสถานีไฟฟายอย  บริเวณรอบโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 3 และดานขางกลุมอาคาร

โรงงานและเก็บพัสดุ (ดแูผนท่ี 4.3 )

ภาพที่ 4.1 แสดงรูปตัดถนนสายหลักโรงไฟฟาพระนครใต
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ภาพที่ 4.2 แสดงรูปตัดถนนสายรองโรงไฟฟาพระนครใต

1.4) ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาพระนครใต

การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาพระนครใต สามารถแบงพ้ืนท่ีตามการใชงาน

ได 5 ลักษณะ (ดูแผนท่ี 4.4) คือ 

1.4.1) พ้ืนท่ีสวนสุขภาพ ตั้งอยูดานหนาอาคารโรงงานและเก็บพัสดุ  ประกอบดวย สวนพัก

ผอนและเคร่ืองออกกําลังกาย เพ่ือใหพนักงานและประชาชนรอบโรงไฟฟาเขาใช

1.4.2) พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือความสวยงามและลดผลกระทบ พบวาจะกระจายอยูรอบพ้ืนท่ีภายใน

โรงไฟฟาพระนครใตท้ังสวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา

1.4.3) พ้ืนท่ีนันทนาการ ตั้งอยูดานหนาอาคารอํานวยการ ประกอบดวย สนามฟุตบอล 

สนามเทนนิสและสนามบาสเกตบอล เพ่ือใหพนักงานและประชาชนรอบโรงไฟฟาเขาใชออกกําลังกาย 

1.4.4) พ้ืนท่ีสนามกอลฟ ตั้งอยูฝงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ  ใตเสาไฟฟาแรงสูง

เปดใหพนักงานของโรงไฟฟาเขาใช

1.4.5) พ้ืนท่ีลานจอดเฮลิคอปเตอร ตั้งอยูฝงทิศใตของโครงการ  อยูระหวางคลองบางโปรง

และพ้ืนท่ีสวนบุคคลเปนลานสนามหญาโลง



65แผนที่ 4.2   ลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยของโรงไฟฟาพระนครใต   (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)



66แผนที่ 4.3 ลักษณะการจัดระบบการสัญจรของโรงไฟฟาพระนครใต   (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)



67แผนที่ 4.4 ลักษณะการจัดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปดโลงของโรงไฟฟาพระนครใต (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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2) ระดับผังบริเวณของโรงไฟฟาพระนครใต

2.1) สวนสํานักงาน

2.1.1) ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยสวนสํานักงาน

พ้ืนท่ีสวนสํานักงานพบวาจะแยกออกจากกัน 3 ตําแหนงคือ อาคารอํานวยการและ

อาคารสถานพยาบาลจะตั้งอยูดานหนาโครงการ  ดานอาคารโรงอาหารจะตั้งอยูฝงทิศใตและอาคารกองโยธาจะ

ตั้งอยูทิศตะวันตก (ดูแผนท่ี 4.5)

2.1.2) การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีสวนสํานักงาน

- อาคารอํานวยการ ตั้งอยูดานหนาของโครงการ เปนอาคารทํางานของพนักงานฝาย

บริหารของโรงไฟฟาและเปนสวนท่ีบุคคลภายนอกเขามาติดตอ     ดานหลังอาคารอยูติดกับพ้ืนท่ีจอดรถของ

พนักงานโรงไฟฟาและผูมาติดตอ

- อาคารโรงอาหาร เปนสวนรับประทานอาหารของพนักงานโรงไฟฟา ดานหนาตั้งติด

กับถนนสายรองและอาคารโรงงานและเก็บพัสดุ     ดานหลังฝงทิศใตอยูติกับคลองบางโปรง

- อาคารกองโยธา เปนสวนทํางานของพนักงานฝายโยธาของโรงไฟฟา  ดานขางฝงทิศ

ตะวันตกอยูติดกับสถานีวัดแกสของปตท.  ดานหนาฝงทิศใตอยูติดกับถนนสายรอง

- อาคารสถานพยาบาล เปนสวนปฐมพยาบาลเบ้ืองตนของพนักงานโรงไฟฟา มีทาง

เทาเชื่อมจากสวนอาคารอํานวยการ ดานหนามีถนนผานหนาอาคารและอยูติดกับอาคารจอดรถของพนักงาน

2.1.3) ลักษณะการจัดระบบการสัญจรสวนสํานักงาน

พบวาถนนภายในสวนสํานักงานมีขนาด 2 ชองทางและกวาง 6 เมตร  เปนเสนทางท่ี

ผานเสาธงดานหนาอาคารอํานวยการและหักเปนรูปตัวแอลไปสูเสนทางระหวางอาคารอํานวยการและอาคาร

โรงงานและบํารุงรักษาและหักเปนตัวแอลไปสูท่ีจอดรถและอาคารสถานพยาบาล  สวนอาคารโรงอาหารเปน

เสนทางท่ีเชื่อมจากทางเขาหลักตรงไปสูท่ีเก็บถังนํ้ามันและหักเปนรูปตัวแอลไปเสนทางระหวางท่ีเก็บนํ้ามันและ

อาคารโรงงานและเก็บพัสดุ สําหรับกองโยธา พบวาจะเปนเสนทางท่ีเชื่อมจากทางเขาหลักตรงไปสูท่ีเก็บถัง

นํ้ามันและหักเปนรูปตัวแอลตรงไปสูสถานีไฟฟายอย และเสนทางเทาพบวาเปนทางท่ีขนานกับถนนท่ีอยูบริเวณ

รอบอาคารอํานวยการและอาคารสถานพยาบาล (ดูแผนท่ี 4.6)

2.1.4) ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงสวนสํานักงาน

พ้ืนท่ีรอบอาคารอํานวยการ  อาคารกองโยธา อาคารสถานพยาบาลและอาคารโรง

อาหาร พบวาจะปลูกตนไมใหญและไมพุมแบบตัดแตงเพ่ือใหความสวยงามและความสงางามแกตัวอาคาร



69แผนที่ 4.5   ลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยสวนสํานักงาน (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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2.2) สวนตัวโรงไฟฟา

2.2.1) ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยสวนตัวโรงไฟฟา

เปนพ้ืนท่ีติดกับสวนสํานักงานใชผลิตกระแสไฟฟา พ้ืนท่ีในสวนน้ีแบงเปน 4 สวนยอย 

ประกอบดวย กลุมตัวโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบท่ัวไป   และกลุมงาน

ระบบสง

2.2.2) ลักษณะการจัดระบบการสัญจรสวนตัวโรงไฟฟา

พบวามีถนนสายหลักผานดานหนาสวนตัวโรงไฟฟาแลวเชื่อมไปยังถนนสายยอยท่ีมี

ขนาด 2 ชองทางจราจร กวาง 6 เมตร  ผานกลุมตัวโรงไฟฟาพลังความรอน  โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม กลุม

อาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา   กลุมอาคารประกอบท่ัวไป และมีจุดจอดรถกระจายตามกลุมตัวโรงไฟฟา

อาคารผลิตนํ้า   อาคารโรงงานและบํารุงรักษา  อาคารโรงงานและพัสดุและสถานีไฟฟายอย  สวนเสนทางบริการ

พบวาเปนเสนทางเดียวกับเสนทางยอยและเสนทางดานหลังเชื่อมระหวางหมอแปลงไฟฟาและระบบสงไฟฟา 

2.2.3) กลุมตัวโรงไฟฟา

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมตัวโรงไฟฟา

กลุมตัวโรงไฟฟาของโรงไฟฟาพระนครใต  เปนโรงไฟฟาพลังความรอนจํานวน 

5 ชุดกับโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 3 ชุด กระจายตัวภายในพ้ืนท่ีสวนตัวโรงไฟฟา (ดูแผนท่ี 4.7)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมตัวโรงไฟฟา

พ้ืนท่ีสวนกลุมตัวโรงไฟฟาพลังความรอน  ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของกลุมตัว

โรงไฟฟา ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนชุด 1-5 เรียงรวมกันเปนแนวยาว ดานขางฝงทิศตะวันออกติดกับ

สถานีไฟฟายอย และดานขางฝงทิศตะวันตกติดกับท่ีเก็บถังนํ้ามันและระบบสูบ

พ้ืนท่ีสวนกลุมตัวโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 1 ตั้งอยูบริเวณฝงทิศตะวันตก

ของกลุมตัวโรงไฟฟา ดานขางฝงทิศตะวันออกติดกับพ้ืนท่ีสนามกอลฟ ฝงทิศตะวันตกติดกับสถานีไฟฟายอย

พ้ืนท่ีสวนกลุมตัวโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 2 ตั้งอยูบริเวณทิศตะวันออก

ของกลุมตัวโรงไฟฟา มีลักษณะเปนเกาะท่ีเชื่อมตอจากผังบริเวณโรงไฟฟาหลักโดยมีพ้ืนท่ีสวนบุคคลกั้นอยูฝงทิศ

ตะวันออกของโรงไฟฟา   ฝงทิศตะวันตกติดกับพ้ืนท่ีธรรมชาติ ดานหนาทิศใตติดกับอาคารผลิตนํ้า สวนบําบัดนํ้า

และหอระบายความรอน

พ้ืนท่ีสวนกลุมตัวโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 3 ตั้งอยูดานหลังติดแมนํ้า

เจาพระยา ดานขางฝงทิศตะวันออกติดกับอาคารผลิตนํ้า และดานขางฝงทิศตะวันตกติดกับหอระบายความรอน

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมตัวโรงไฟฟา

พบวารอบบริเวณพ้ืนโรงไฟฟาพลังความรอนชุด 1-5 และโรงไฟฟาพลังงานความ

รอนรวมชุดท่ี 1-3 มีการโรยหินกรวดท่ีมีลักษณแหลม เพ่ือลดความตานทานไฟฟาและความสะดวกในการ

บํารุงรักษา  และดานนอกทําร้ัวตาขายลอมรอบโรงไฟฟาพลังความรอนชุด 1-5 และโรงไฟฟาพลังงานความรอน

รวมชุดท่ี 1-2 สําหรับบริเวณริมแมนํ้าเจาพระยาพบวาปลูกตนไมใหญและไมพุมเปนแนวยาวแบบประปราย 



72แผนที่ 4.7   ลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยกลุมตัวโรงไฟฟา    (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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2.2.4) กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

พ้ืนท่ีกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา ประกอบดวย หอระบายความรอน สวน

ผลิตนํ้า ท่ีเก็บถังนํ้ามัน สวนบําบัดนํ้าเสีย พบวาจะเรียงขนานกับกลุมตัวโรงไฟฟาท้ัง 2 ประเภท (ดูแผนท่ี 4.8)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

- หอระบายความรอน พบวามีอยู 2 ตําแหนง คืออยูในบริเวณกลุมตัวโรงไฟฟา

พลังงานความรอนรวมชุดท่ี 2 และชุดท่ี 3 หอระบายความรอนท้ัง 2 แหง ตั้งอยูฝงทิศเหนือของตัวโรงไฟฟา และ

บริเวณดานหนาติดกับแมนํ้าเจาพระยา

- สวนผลิตนํ้า เปนอาคารขนาดกลาง ทําหนาท่ีผลิตนํ้าเพ่ือนําไปใชในกระบวนการ

ผลิตกระแสไฟฟา  โดยจะสงตอนํ้าท่ีผานกระบวนการผลิตไปยังถังเก็บนํ้าแตละโรงไฟฟา ตัวอาคารฝงทิศใตตดิกบั

แมนํ้าเจาพระยาและดานหนาติดกับถนนสายรอง

- ท่ีเก็บถังนํ้ามัน เปนบริเวณท่ีใชเก็บนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเตาซึ่งใชเปนเชื้อเพลิง

สํารองในการผลิตกระแสไฟฟา พบวามี 2 ตําแหนงคือ ตําแหนงแรกตั้งอยูฝงทิศตะวันออกของโครงการจาก

ทางเขาหลัก และตําแหนงท่ี 2 ตั้งอยูฝงตรงขามกับตําแหนงแรก

- สวนบําบัดนํ้าเสีย เปนอาคารขนาดเล็กอยูติดกับบอสําหรับเติมออกซิเจนใหกับนํ้า

ท่ีนํามาบําบัดเพ่ือปรับคุณภาพนํ้ากอนสงตอไปยังบอตกตะกอน  โดยพบวาจะตั้งอยูดานหนาโรงไฟฟาพลังงาน

ความรอนรวมชุดท่ี 2 และ 3

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

บริเวณท่ีเก็บนํ้ามัน พบวาสรางกําแพงคอนกรีตลอมรอบสูงประมาณ 1.50 เมตร 

เพ่ือปองกันการร่ัวไหลของนํ้ามัน  ภายในโรยกรวดสีเทาท่ีมีลักษณะแหลมบริเวณพ้ืนเพ่ือปองกันสัตวเล้ือยคลาน

บริเวณรอบนอกพบวาปลูกตนไมพุมสูงรอบท่ีเก็บนํ้ามัน  บริเวณรอบพ้ืนท่ีหอระบายความรอน พบวาโรยกรวดสี

เทาเพ่ือชวยระบายนํ้าและปองกันสัตวเล้ือยคลาน  และบริเวณดานหนาท่ีเก็บนํ้าของโรงไฟฟาพลังงานความรอน

รวมชุดท่ี 2  พบวาปลูกตนไมเรียง 2 แถว ริมแมนํ้าเจาพระยา   สําหรับบริเวณหนาอาคารผลิตนํ้าพบวาปลูกตนไม

ใหญและไมพุมแบบตัดแตงรอบตัวอาคาร



74แผนที่ 4.8 ลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา    (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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2.2.5) กลุมอาคารประกอบท่ัวไป

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมอาคารประกอบท่ัวไป

พ้ืนท่ีกลุมอาคารประกอบท่ัวไป ประกอบดวยบอตกตะกอน   อาคารโรงงานและ

บํารุงรักษา อาคารโรงงานและเก็บพัสดุ   พบวาจะเรียงขนานกับกลุมตัวโรงไฟฟา (ดูแผนท่ี 4.9)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมอาคารประกอบท่ัวไป

- บอตกตะกอน เปนบอท่ีใชสําหรับพักนํ้าท่ีเหลือจากการกระบวนการผลิตให

อุณหภูมิต่ําลงและใหนํ้าตกตะกอน      พบวามีอยู 2 ตําแหนง คือบริเวณดานหนากลุมตัวโรงไฟฟาพลังงานความ

รอนรวมชุดท่ี 2 เปนบอดินและโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 3 เปนบอคอนกรีต

- อาคารโรงงานและบํารุงรักษา เปนกลุมอาคารสําหรับซอมบํารุงของโรงไฟฟา

ตั้งอยูฝงทิศเหนือดานขางอาคารอํานวยการ ประกอบดวยอาคาร 5 หลังเรียงแถวขนานกัน

- อาคารโรงงานและเก็บพัสดุ เปนกลุมอาคารสําหรับเก็บพัสดุของโรงไฟฟา 

ประกอบดวยอาคาร 4 หลังเรียงแถวขนานกัน ดานขางฝงทิศเหนือติดกับถนนสายรองและท่ีเก็บถงันํ้ามนั ดานขาง

ฝงทิศใตอยูติดถนนสายรองและอาคารโรงอาหาร 

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมอาคารประกอบท่ัวไป

พบวาบริเวณรอบบอตกตะกอน ปลูกหญาเพ่ือความสวยงามและปองกันการ

พังทลายของหนาดิน  ภายในปู PVC Geomembrane สีดํารอบบอ เพ่ือปองกันนํ้าไหลซึมลงสูดิน  และ ดานหนา

อาคารโรงงานและบํารุงรักษาพบวาปลูกตนไมใหญและไมพุมแบบตัดแตงเพ่ือใหความสวยงามแกตัวอาคาร

2.2.6) กลุมงานระบบสง

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมงานระบบสง

พ้ืนท่ีกลุมงานระบบสงท่ีประกอบดวยหมอแปลงไฟฟา  ลานไกไฟฟาและสถานีไฟฟา

ยอย จะเรียงเปนแนวยาวขนานกับกลุมตัวโรงไฟฟา  (ดูแผนท่ี 4.10)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมงานระบบสง

- หมอแปลงไฟฟา  พบวาจะแบงตามกลุมตัวโรงไฟฟา โดยโรงไฟฟาพลังความรอน

ชุดท่ี 1-5 และโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 1 -3 ดานหนาจะอยูติดกับกลุมตัวโรงไฟฟาบริเวณดานหลังจะ

อยูติดกับลานไกไฟฟา

- ลานไกไฟฟา  พบวาเปนพ้ืนท่ีขนาดใหญและกระจายตามกลุมตัวโรงไฟฟา โดย

โรงไฟฟาพลังความรอนชุดท่ี 1-5 และโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 1-3 ดานหนาจะอยูติดกับหมอแปลง

ไฟฟา

- สถานีไฟฟายอย เปนสวนของสถานีขนาดใหญอยูในสวนตัวโรงไฟฟา  ดานหนา

ของสถานีอยูติดกับถนนสายรองและโรงไฟฟาพลังความรอนชุดท่ี 1-5

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมงานระบบสง

บริเวณรอบพ้ืนท่ีหมอแปลงไฟฟา ลานไกไฟฟา ของโรงไฟฟาพลังความรอนชุดท่ี1-5

และโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมชุดท่ี 1-3 และสถานีไฟฟายอยพบวาจะโรยกรวดสีเทาท่ีมีลักษณะแหลม เพ่ือ

ปองกันสัตวเล้ือยคลานและลดความตานทานไฟฟา ดานนอกพบวาสรางร้ัวตาขายลอมรอบพ้ืนท่ี เพ่ือความ

ปลอดภัยและปองกันบุคคลภายนอกเขาพ้ืนท่ี    และพ้ืนท่ีระหวางหมอแปลงโรงไฟฟาพลังความรอนชุดท่ี 1-5

และลานไกไฟฟา เปนลานหญาโลงเพ่ือปองกันสายสงกระแสไฟฟา



76แผนที่ 4.9 ลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยกลุมอาคารประกอบทั่วไป   (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)



77แผนที่ 4.10 ลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยกลุมงานระบบสง  (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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4.2 การวิเคราะหลักษณะกายภาพโรงไฟฟาพระนครใต
4.2.1 การวิเคราะหดานที่ตั้งโครงการ

1) ขนาดของโครงการ

เมื่อวิเคราะหโครงการพบวาพ้ืนท่ีของโรงไฟฟาพระนครใต มีส่ิงกอสรางเต็มพ้ืนท่ีคลายคลึงกับ

โรงไฟฟาบางปะกง   เกิดจากการท่ีโรงไฟฟาใชพ้ืนท่ีในการขยายตัวเพ่ิมกําลังการผลิตจนเต็มพ้ืนท่ี  สงผลให

โรงไฟฟาไมมีพ้ืนท่ีสําหรับการสรางพ้ืนท่ีกันชนเพ่ือเปนระยะฉะนวนระหวางโครงการกับพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบ

2) สภาพภูมิประเทศและประเภทของโรงไฟฟา

เน่ืองจากโรงไฟฟาพระนครใตเปนโรงไฟฟาพลังความรอนและโรงไฟฟาพลังความรอนรวมตั้งอยู

รวมกันในพ้ืนท่ีคลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกง และความสูงของปลองควันของโรงไฟฟาพลังความรอนสามารถ

มองเห็นไดชัดเจน เน่ืองจากตําแหนงท่ีตั้งโรงไฟฟาพระนครใตตั้งอยูบริเวณท่ีราบ โดยบริเวณรอบโรงไฟฟาพระ

นครใตดานทางเขาหลักเปนชุมชนผสมกับโรงงานอุตสาหกรรม จึงทําใหสามารถมองเห็นไดในระยะใกลจาก

ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา เน่ืองจากไมมีท่ีกําบังและความสูงของบานคอนขางต่ํา  แตในระยะท่ีหางออกไปจาก

โรงไฟฟาบริเวณถนนปูเจาสมิงพรายระยะทาง 3.50 กิโลเมตร  ซึ่งบริเวณโดยรอบมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน

มากท่ีบดบังมุมมอง ทําใหไมสามารถมองเห็นได นอกจากน้ันบริเวณฝงทิศใตซึ่งติดแมนํ้าเจาพระยาเปนแนวยาว 

จะสามารถมองเห็นไดชัดเจน เน่ืองจากความสูงและขนาดของโรงไฟฟาพระนครใตท่ีใหญและเห็นไดเดนชัด

3) สภาพภูมิอากาศ

เน่ืองจากทิศทางลมสวนใหญเปนลมทิศใต 7 เดือน (ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนสิงหาคม)

ซึ่งจะพัดผานโรงไฟฟาพระนครใต ทําใหพ้ืนท่ีดานทิศเหนือจะไดรับผลกระทบจากกาซ และฝุนละออง เน่ืองจาก

โรงไฟฟาตั้งอยูเหนือลม   สวนในชวง 3 เดือนหลัง (ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม) ลมจะพัดผานทางดาน

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะทําใหบริเวณชุมชนโดยรอบไดรับผลกระทบเชนกัน ทําใหในทิศทางดังกลาวควรมีการ

สรางแนวตานลมเพ่ือปองกันการกระจายตัวของกาซ และฝุนละออง

4) สภาพอุทกวิทยา

พ้ืนท่ีดานทิศใตของโรงไฟฟาอยูติดกับแมนํ้าเจาพระยา และบริเวณท้ังสองขางของพ้ืนท่ีติดกับ

คลองบางโปรงและคลองบางฝาย  จึงจําเปนจะตองระมัดระวังเร่ืองการระบายนํ้าและการปลอยนํ้าท่ีมีอุณหภูมสูิง

ของโครงการโรงไฟฟาเชนเดียวกับโรงไฟฟาบางปะกง  เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบกับสัตวนํ้าและพืชนํ้าใน

คลองและแมนํ้าเจาพระยา และควรมีการออกแบบการปลอยนํ้าเพ่ือไมใหดูรุนแรงสงผลกระทบตอความรูสึกของ

ประชาชนรอบโครงการ

5) สภาพการใชท่ีดินโดยรอบ

สภาพบานเรือนรอบโรงไฟฟาพระนครใต  โดยเฉพาะทางดานทิศตะวันตกท่ีมีบานเรือนประชาชน

อาศัยอยูหนาแนน มีวัดบางโปรง โรงเรียนบางโปรง และดานทิศเหนือท่ีมีบานเรือนประชาชน วัดบางฝายและ

โรงเรียนบางฝาย แตกตางจากเอกสารวรรณกรรมท่ีตองมีระยะหางจากบานพักอาศัยและสาธาณสถานอยาง

นอย 100 เมตร อาจไดรับผลกระทบจากการกระจายตัวของกาซ ฝุนละออง  จึงจําเปนตองสรางแนวตานลมเพ่ือ

ปองกันไมใหกาซ และฝุนละอองจากกระบวนการผลิตกระจายออกสูภายนอก   นอกจากน้ันยังจําเปนตองมีการ

ปองกันทางดานการมองเห็นดวยการสรางพ้ืนท่ีกันชนรอบบริเวณโรงไฟฟาพระนครใต ท่ีมีบานเรือนประชาชน วัด  

โรงเรียน  และมุมองจากแมนํ้าเจาพระยา เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นรอบโครงการ  
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4.2.2 การวิเคราะหดานการวางผังโครงการ

จากการวิเคราะหการวางผังของโรงไฟฟาพระนครใตในดานการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอย  การจดัระบบการ

สัญจรและการจดัพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลง  สามารถสรุปไดผังดังน้ี (ดูภาพท่ี 4.3)

ภาพที่ 4.3 แสดงการวเิคราะหผังโรงไฟฟาพระนครใต

1) การจัดวางพ้ืนท่ีใชสอย

เมื่อวิเคราะหการวางผังโครงการพบวาโรงไฟฟาพระนครใตมีการแบงการใชท่ีดิน 2 สวน  คือสวน

สํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา 

                      สวนสํานักงาน  จากภาพท่ี 4.3 พบวาอาคารกองโยธาและอาคารโรงอาหาร  ท่ีตั้งอยูหางจาก

อาคารอํานวยการ  เกิดจากการท่ีโรงไฟฟาพระนครใตไดทําการเปล่ียนแปลงผังบริเวณเดิมโดยการยายสวน

สํานักงานจากฝงทิศใตบริเวณริมแมนํ้าเจาพระยา  มายังฝงทิศตะวันออกแทนท่ีบานพักพนักงานเพ่ือสราง

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดท่ี 3 เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิต ทําใหผังบริเวณเกิดความเปล่ียนแปลงและขาดความ

ตอเน่ือง นอกจากน้ันการท่ีอาคารอํานวยการตั้งอยูดานขางถนนสายหลัก ทําใหไมสามารถชวยบดบังมุมมองของ

สวนตัวโรงไฟฟาจากภายนอกโครงการได 

                       สวนตัวโรงไฟฟาของโรงไฟฟาพระนครใต  ท่ีแบงพ้ืนท่ีออกเปน 4 สวนยอย คือ กลุมตัวโรงไฟฟา  

กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบท่ัวไปและกลุมงานระบบสง คลายคลึงกับโรงไฟฟา

บางปะกง จากภาพท่ี 4.3 พบวา กลุมตัวโรงไฟฟา การจัดวางกลุมตัวโรงไฟฟาท่ีกระจายเต็มพ้ืนท่ีทุกทิศทางจะ

ทําใหสามารถมองเห็นไดรอบดานเชนเดียวกับโรงไฟฟาบางปะกง  ซึ่งจะสงผลกระทบทางสายตาจากพ้ืนท่ีรอบ

โครงการและทําใหดูไมเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา จากภาพท่ี 4.3 พบวา

กลุมอาคารท้ังหมดจะกระจายตัวติดกับกลุมโรงไฟฟา โดยหอระบายความรอน  สวนผลิตนํ้า และสวนบําบัดนํ้า

เสีย จะอยูใกลติดกับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดท่ี 1-3 สวนท่ีเก็บถังนํ้ามัน จะอยูใกลกับโรงไฟฟาพลังความ

รอนชุดท่ี 1-5 และโรงปรับแรงดันกาซจะอยูใกลกับสถานีไฟฟายอย จากการวิเคราะหพบวาหอระบายความรอนท่ี
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ตั้งอยูใกลแมนํ้าเจาพระยาทําใหสงผลกระทบดานการมองเห็นจากริมแมนํ้าเจาพระยาและพ้ืนท่ีฝงตรงขาม   

คลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกง  สําหรับพ้ืนท่ีเก็บถังนํ้ามันท่ีตั้งเห็นไดชัดจากหนาทางเขาหลัก  สงผลใหโรงไฟฟา

ดูไมเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เน่ืองจากถังนํ้ามันมีโครงสรางขนาดใหญสามารถมองเห็นไดชัดเจนและสงผลตอ

ความรูสึกของประชาชนรอบโครงการท่ีดูแปลกแยกจากสภาพแวดลอมโดยรอบ กลุมอาคารประกอบท่ัวไป จาก

ภาพท่ี 4.3 พบวากลุมอาคารจะกระจายตัวติดกับกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟาคลายคลึงกับโรงไฟฟา

บางปะกงซึ่งทําใหสะดวกตอกระบวนการผลิต  และกลุมงานระบบสง จากภาพท่ี 4.3 พบวา พ้ืนท่ีลานไกไฟฟา

และสถานีไฟฟายอยท่ีอยูติดกับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดท่ี 1 ซึ่งตั้งอยูใกลแมนํ้าเจาพระยาจะสงผลกระทบ

ทางสายตาจากโครงสรางท่ีสูงและมีขนาดใหญจากมุมมองทางแมนํ้าเจาพระยาและประชาชนรอบขาง

                       สรุปผลจากการศึกษาผังบริเวณสวนโรงไฟฟาของโรงไฟฟาพระนครใตท้ังหมด  พบวามีความ

คลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกง  คือมีการวางกลุมอาคารท่ีกระจายตัวไมกระชับและสามารถมองเห็นไดชัดเจน

จากพ้ืนท่ีรอบโครงการและแมนํ้าเจาพระยาซึ่งทําใหดูแปลกแยกและไมเปนมิตรกับสภาพแวดลอม

2) การจัดระบบการสัญจร

จากการวิเคราะหภาพท่ี 4.3 พบวาถนนสายหลักของโครงการท่ีเชื่อมไปยังสวนท่ีเก็บถังนํ้ามัน  ทํา

ใหสงผลกระทบดานการมองเห็น เน่ืองจากไมมีกลุมอาคารหรือการใชพืชพันธุเพ่ือปดบังมุมมอง  สวนการ

เชื่อมตอของถนนสายหลักท่ีไมไดเชื่อมตอในสวนสํานักงาน  จะทําใหไมสะดวกในการเขาถึงพ้ืนท่ี และถนนสาย

รองจากภาพท่ี 4.3 พบวาเสนทางท่ีเชื่อมตอกันในสวนสํานักงาน  กลุมตัวโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบสําหรับ

โรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบท่ัวไป  คลายคลึงกับโรงไฟฟาราชบุรี แมวาสะดวกในการเขาถึงพ้ืนท่ีแตการท่ี

เสนทางกระจายทุกทิศทางทําใหส้ินเปลืองถนนและทําใหสับสนในการใชเสนทาง   ดานบุคคลภายนอกท่ีสามารถ

เขาถึงไดทุกสวน เน่ืองจากไมมีจุดตรวจภายใน  จะทําใหสวนตัวโรงไฟฟาไมปลอดภัย สําหรับเสนทางเดินเทาท่ี

เชื่อมจากทางเขาหลักไปยังสวนอาคารอํานวยการ อาคารสถานพยาบาลทําใหสะดวกในการเขาถึง แตดานสวน

ถนนสายหลักท่ีไมพบทางเดินเทา อาจจะทําใหพนักงานท่ีใชเสนทางเกิดอุบัติเหตุจากรถยนตไดและไมสะดวกใน

การเดินเขาถึงพ้ืนท่ีในสวนตางๆ

3) การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลง

การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาพระนครใต จากการศึกษาพบวาพ้ืนท่ี

นันทนาการและพ้ืนท่ีสวนสุขภาพท่ีตั้งระหวางสวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา ทําใหสะดวกตอการใชงานของ

พนักงานและประชาชนภายนอก  ดานพ้ืนท่ีสนามกอลฟซึ่งตั้งอยูใตเสาสงไฟฟา น้ันอาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นได

เน่ืองจากเสาสงไฟฟามีกระแสไฟฟาผานตลอดเวลา  นอกจากน้ันยังส้ินเปลืองนํ้าและไมสะดวกตอการดูแลรักษา

สวนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีกระจายอยูรอบๆ โรงไฟฟาท่ีปลูกตนไมใหญและไมพุมแบบตัดแตงคลายคลึงกับโรงไฟฟาบาง

ปะกง พบวาจะทําใหส้ินเปลืองคาใชจายในการดูแลรักษาจํานวนมาก สําหรับลานจอดเฮลิคอปเตอรซึ่งตั้งใน

พ้ืนท่ีท่ีหางจากสวนของกลุมอาคารและเปนลานหญากวางไมมีตนไมทําใหปลอดภัยตอการใชงาน สวนการปลูก

ตนไมริมแมนํ้าเจาพระยาอยางประปราย จากการศึกษาพบวาไมสามารถชวยบดบังมุมมองของโรงไฟฟาจาก

มุมมองแมนํ้าเจาพระยาได  เน่ืองจากมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับเอกสารวรรณกรรม

                        สรุปผลจากการศึกษาการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาพระนครใตท้ังหมด  

พบวาการจัดภูมิทัศนในแตละจุดมีการใชงานท่ีผิดประเภท  นอกจากน้ันยังเนนการจัดภูมิทัศนท่ีเปนแบบตกแตง

เพ่ือใหความสวยงามมากกวาการจัดเพ่ือการลดผลกระทบหรือการใชประโยชนจากภูมิทัศน
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4.3 การวิเคราะหดานการลดผลกระทบของโรงไฟฟาพระนครใต

จากการศึกษาดานผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาพระนครใต 

สามารถแบงไดดังน้ี

1) ปญหาดานคุณภาพอากาศ

            โรงไฟฟาพระนครใตไดทําการแกปญหาดานการกระจายตัวของฝุนละอองและกาซจากกระบวนการผลิต

ในกลุมตัวโรงไฟฟาดวยวิธีทางวิศวกรรมซึ่งเปนวิธีท่ีคลายคลึงโรงไฟฟาบางปะกง และไมพบการสรางแนวตนไม

กันชนรอบโครงการเพ่ือปองกันการกระจายตัวของฝุนละอองและกาซ เพ่ือสรางภาพลักษณใหดูเปนมิตรกับ

สภาพแวดลอมเมื่อเทียบกับเอกสารวรรณกรรม

2) ปญหาดานอุทกวิทยา

             เปนปญหาดานนํ้าเสียจากอาคารสํานักงานและกระบวนการผลิต  โรงไฟฟาพระนครใตไดมีแนวทางการ

จัดการนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตและนํ้าเสียจากสวนสํานักงานท่ีคลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกง   และมี

ความแตกตางจากเอกสารวรรณกรรมในดานการปลอยนํ้าจากหอระบายความรอนท่ีไมมีการสรางบอตกตะกอน

หรือพ้ืนท่ีชุมนํ้าในสวนโรงไฟฟาพลังความรอนชุดท่ี 1-5 และโรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดท่ี 1 เพ่ือลดการ

ปนเปอนของนํ้าและลดอุณหภูมิกอนปลอยลงสูแมนํ้าเจาพระยา  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการปนเปอนของนํ้าใน

แมนํ้าเจาพระยา นอกจากน้ันการปลอยนํ้าลงสูแมนํ้าเจาพระยาดวยวิธีการปลอยท่ีดูรุนแรง ทําใหสงผลกระทบตอ

ความรูสึกของประชาชนรอบโครงการคลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกง     สวนปญหาดานการระบายนํ้าฝนของ

โครงการพบวาโรงไฟฟาพระนครใตจะระบายนํ้าดวยรางคอนกรีตแลวปลอยลงสูแมนํ้าเจาพระยา 

ภาพที่ 4.4 แสดงการปลอยนํ้าจากกระบวนการผลิตไฟฟาลงสูแมนํ้าเจาพระยา

3) ปญหาดานผลกระทบท่ีกอใหเกิดความรําคาญ

 ปญหาดานเสียงดังจากเคร่ืองกังหันกาซและหอระบายความรอน   พบวาโรงไฟฟาพระนครใตจะใชวธิกีาร

ลดผลกระทบเสียงดวยวิธีทางวิศวกรรมและสรางอาคารครอบเคร่ืองกังหันกาซเพ่ือลดความดงัของเสียงคลายคลึง

กับโรงไฟฟาบางปะกง และไมพบการสรางเนินดินหรือการใชพืชพันธุเพ่ือเปนแนวปองกันเสียงเมื่อเทียบกับ

เอกสารวรรณกรรม

 ปญหาดานผลกระทบจากสัตวเล้ือยคลาน  พบวาจะใชการโรยกรวดบริเวณพ้ืนในบริเวณหอระบายความ

รอน   หมอแปลงไฟฟา  ลานไกไฟฟาและสถานี ไฟฟายอยคลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกง
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4) ปญหาดานนิเวศวิทยา

            เปนปญหาดานการสูบนํ้าและการปลอยนํ้าจากกระบวนการผลิตลงสูแมนํ้าเจาพระยา  โดยปญหาการ

สูบนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาพบวาจะใชวิธีการสูบใหอยูต่ํากวาระดับผิวนํ้า 2 เมตร และสรางตะแกรงกรองสัตวนํ้า

ลอมรอบบริเวณท่ีสูบนํ้าเพ่ือปองกันสัตวนํ้าและพืชนํ้าคลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกง  สําหรับปญหาดานการ

ปลอยนํ้าพบวาโรงไฟฟาพลังความรอนชุดท่ี 1-5 และโรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดท่ี 1 จะปลอยนํ้าจาก

กระบวนการผลิตลงสูแมนํ้าเจาพระยาโดยตรง ซึ่งจะสงผลกระทบทําอุณหภูมิของนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาสูงขึ้น

และสงผลกระทบตอนิเวศวิทยาแหลงนํ้า  เมื่อเปรียบเทียบกับเอกสารวรรณกรรมพบวามีความแตกตางกนัคอืไมมี

การสรางบอตกตะกอนหรือสรางพ้ืนท่ีชุมนํ้าเพ่ือชวยบรรเทาอุณหภูมิของนํ้าใหต่ําลงกอนปลอยออกสูแหลงนํ้า

สาธารณะ  

5) ปญหาผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพ

          เปนปญหาดานผลกระทบทางสายตาจากการมองเห็นของประชาชนรอบโรงไฟฟาพระนครใตและการ

มองเห็นจากแมนํ้าเจาพระยา โรงไฟฟาพระนครใตไดทําการปลูกตนไมยืนตนและไมพุมเตี้ยริมแมนํ้าเจาพระยา

อยางประปราย เมื่อเทียบกับเอกสารวรรณกรรมพบวาไมสามารถชวยบดบังมุมมองได เน่ืองจากมปีริมาณท่ีนอย

และไมไดปลูกเปนแนวยาวตลอดริมแมนํ้าเจาพระยา นอกจากน้ันพบวาไมมีการสรางพ้ืนท่ีกันชนรอบโครงการ

คลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกงทําใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากพ้ืนท่ีรอบโครงการ  และสงผลกระทบ

ดานความรูสึกของประชาชนรอบโครงการ  จากโครงสรางของโรงไฟฟาท่ีมีขนาดใหญดูแปลกแยกกับ

สภาพแวดลอม 

6) ปญหาผลกระทบดานไฟไหม

 โรงไฟฟาพระนครใตไดทําการปองกันผลกระทบดานไฟไหม  โดยสรางกําแพงคอนกรีตสูงประมาณ 1.50

เมตร  รอบท่ีเก็บถังนํ้ามันเพ่ือปองกันการร่ัวไหลออกสูภายนอกคลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกง และบริเวณรอบ

นอกท่ีเก็บนํ้ามัน พบวามีการปลูกหญาและไมพุมสูงรอบท่ีเก็บนํ้ามันเพ่ือชวยใหความสวยงาม  แตกตางจาก

เอกสารวรรณกรรมท่ีเนนการปลูกตนไมเพ่ือลดการลุกไหมของไฟมากกวาดานความสวยงาม

7) ปญหาดานสังคมและวัฒนธรรม

เปนปญหาดานปฏิสัมพันธระหวางโรงไฟฟาพระนครใตกับประชาชนรอบโครงการ  โรงไฟฟาพระนครใต

ไดมีแนวทางในการแกปญหาดวยการสรางพ้ืนท่ีสนามฟุตบอล  สนามเทนนิส   สวนสุขภาพและพ้ืนท่ีสนามกอลฟ

เพ่ือใหประชาชนรอบโครงการเขามาใชพ้ืนท่ี   จากการศึกษาพบวาในสวนพ้ืนท่ีสนามกอลฟมีความคลายคลึงกับ

โรงไฟฟาบางปะกง  คือไมสามารถสรางปฏิสัมพันธและความสัมพันธท่ีดีระหวางประชาชนรอบโครงการกับ

โรงไฟฟาได  เน่ืองจากผูท่ีใชพ้ืนท่ีเปนพนักงานของโรงไฟฟา   สวนพ้ืนท่ีสนามฟุตบอลและสวนสุขภาพ พบวา

ประชาชนรอบขางไดเขามาใชพ้ืนท่ี  ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงไฟฟากับชุมชนโดยรอบ



บทท่ี 5

ลักษณะทางกายภาพกรณีศึกษาโรงไฟฟาวังนอย

5.1 ขอมูลทั่วไปลักษณะกายภาพโรงไฟฟาวังนอย
5.1.1 ขอมูลทั่วไปและสภาพที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาวังนอย

1) ความเปนมาและผูรับผิดชอบโรงไฟฟาวังนอย

โรงไฟฟาวังนอยตั้งอยูเลขท่ี 32 หมู 4 ตําบลวังจุฬา อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน

โรงไฟฟาฐานกําลังในการผลิตกระแสไฟฟาขนาดใหญของอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและระดับ 

ประเทศ ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟา เปดดําเนินการผลิตกระแสไฟฟาตั้งแตวันท่ี

7 สิงหาคม 2541 กําลังผลิตรวม 2,031เมกะวัตต โรงไฟฟาวังนอยอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย

2) ลักษณะการเขาถึงโครงการ

โรงไฟฟาวังนอยสามารถเขาได 2 ทาง โดยทางเขาหลักอยูทางดานทิศเหนือ ซึ่งเขาจากถนน

พหลโยธิน ผานซุมทางเขาโรงไฟฟา ขามคลอง 26 ผานวัดไพฑรูยถนิมาราม และมุงหนาสูถนนเขาประตูใหญของ

โรงไฟฟาวังนอย ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร สวนทางเขารองทางดานทิศใต ปจจุบันไมเปดใหบุคคลภายนอกเขาออก

ได เปดประตูเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเทาน้ัน (ดูแผนท่ี 5.1)

3) อาณาเขตติดตอและขอบเขตพ้ืนท่ี

สภาพแวดลอมทางกายภาพมีถนนลอมรอบตัวโรงไฟฟา บริเวณถนนดานหนามีการปลูกตนไม

ใหญและไมพุมแบบตัดแตงขนานกับแนวร้ัวโรงไฟฟา   และสภาพแวดลอมโดยรอบเปนพ้ืนท่ีวางและพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม  มีบานเรือนประชาชนอาศัยอยูเบาบาง ตั้งอยูบนพ้ืนท่ี 815 ไร แบงเปนพ้ืนท่ีสวนโรงไฟฟาวังนอย 

705  ไร ขนาดความกวางทิศเหนือ 742 เมตร ขนาดความกวางทิศใต 640 เมตรและขนาดความยาวทิศตะวนัออก 

1,732 เมตร ขนาดความยาวทิศตะวันตก 1,517 เมตร  และพ้ืนท่ีสวนสาธารณะและบอเก็บนํ้าจืด 110  ไร  ขนาด

ความกวางทิศเหนือ  105 เมตร   ขนาดความกวางทิศใต  98 เมตร  และความยาวทิศตะวันออก  1,727 เมตร   

ขนาดความยาวทิศตะวันตก 1,725 เมตร    พ้ืนท่ีท้ังหมดตั้งอยูในเขตตําบลวังจุฬาและตําบลขาวงาม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดตอกับถนนพหลโยธิน      ทางทิศใตติดตอกับโรงเรียนวดัลําพระยา

และวัดลําพระยา    ทางทิศตะวันออกติดตอกับพ้ืนท่ีนา    ทางทิศตะวันตกติดตอกับบานประชาชนและพ้ืนท่ี

ธรรมชาติ

4) สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

ลักษณะสภาพภูมิประเทศของโรงไฟฟาวังนอย  ตั้งอยูบริเวณท่ีราบภาคกลางตอนลาง  พ้ืนท่ีสวน

ใหญเปนท่ีราบลุมสําหรับทําการเกษตร  ปลูกนาขาว และสวนผสม ลักษณะดินเปนดินท่ีเกิดจากการทับถมของ

ตะกอน  เศษหิน  และดินทรายทับถมจนกลายเปนพ้ืนท่ีราบลุม   สภาพภูมิอากาศระดับอุณหภูมิเฉล่ีย 28 องศา

เซลเซียส มีปริมาณนํ้าฝนโดยเฉล่ียตลอดป 1,216 มิลลิเมตร   ความชื้นสัมพัทธเฉล่ียรอยละ 73 เปอรเซ็นต

ทิศทางลมสวนใหญเปนลมทิศใต 5 เดือน (ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฏาคม) และเปนลมทิศตะวันตกถึง

ตะวันตกเฉียงใต 3 เดือน (ระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม) มีความเร็วลมเฉล่ียอยูระหวาง 2.0 – 8.0 เมตร

ตอวินาที (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2542)



84แผนที่ 5.1 การเขาถึงโครงการโรงไฟฟาวังนอย (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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5.1.2 การศึกษาลักษณะกายภาพโรงไฟฟาวังนอยและการเก็บขอมูลพื้นที่ศึกษา

1) ระดับผังแมบทของโรงไฟฟาวังนอย

1.1) ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยของโรงไฟฟาวังนอย

การจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยของโรงไฟฟาวังนอยสามารถแบงพ้ืนท่ีออกตามลักษณะกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นภายในโครงการไดเปน 2 สวนใหญ คือ สวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา (ดูแผนท่ี 5.2)

1.2) การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีของโรงไฟฟาวังนอย

1.2.1) สวนสํานักงาน เปนกลุมอาคารท่ีตั้งอยูบริเวณดานหนาโครงการ เปนสวนทํางานของ

ผูบริหารและพนักงานฝายบริหารของโรงไฟฟา และเปนสวนติดตอสําหรับบุคคลภายนอก

1.2.2) สวนตัวโรงไฟฟา เปนพ้ืนท่ีสวนท่ีใชผลิตกระแสไฟฟา ประกอบดวยกลุมอาคารและ

เคร่ืองจักรขนาดใหญท่ีใชผลิตกระแสไฟฟากําหนดเปนเขตหวงหาม โดยมีจุดตรวจดานหนาปองกันไมให

บุคคลภายนอกเขาไปในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสวนน้ีประกอบดวย กลุมตัวโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

กลุมอาคารประกอบท่ัวไปและกลุมระบบงานสง

1.3) ลักษณะการจัดระบบการสัญจรของโรงไฟฟาวังนอย

ถนนสายหลักของโครงการมีขนาด 2 ชองทางจราจร และมีความกวาง 8 เมตร(ดูภาพท่ี 5.1)

เชื่อมพ้ืนท่ีจากทางเขาหลักผานสวนสํานักงาน  ตรงไปยังสวนผลิตนํ้าและหักเปนรูปตัวแอลผานหอระบายความ

รอน  อาคารผลิตนํ้า  บอเก็บนํ้าดิบ อาคารโรงงาน สถานีไฟฟายอย  ไปส้ินสุดท่ีทางเขารอง สวนถนนสายรองมี

ขนาด 2 ชองทางจราจร และมีความกวาง 6 เมตร(ดูภาพท่ี 5.2) เปนถนนท่ีเชื่อมตอจากถนนหลักเขาไปยังพ้ืนท่ี

ภายในสวนสํานักงาน  กลุมตัวโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟาและกลุมอาคารประกอบท่ัวไป  

และเสนทางบริการเปนถนนท่ีเชื่อมรอบสวนสํานักงาน  สวนตัวโรงไฟฟา และถนนระหวางหมอแปลงไฟฟากับ

ลานไกไฟฟาในกลุมงานระบบสง  โดยบุคคลภายนอกจะเขาไดในสวนสํานักงานและเฉพาะดานหนาสวนตัว

โรงไฟฟาเน่ืองจากมีท่ีกั้นและจุดตรวจ สําหรับเสนทางเดินเทาพบวาจะขนานถนนสายหลักจากทางเขาหลักไปยัง

อาคารและพ้ืนท่ีสวนสํานักงาน (ดูแผน ท่ี 5.3 )

ภาพที่ 5.1 แสดงรูปตัดถนนสายหลักโรงไฟฟาวังนอย
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ภาพที่ 5.2 แสดงรูปตัดถนนสายรองโรงไฟฟาวงันอย

1.4) ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาวังนอย

การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาวังนอย  สามารถแบงพ้ืนท่ีตามกิจกรรมได 

6 ลักษณะ (ดูแผนท่ี 5.4) คือ

1.4.1) พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ ตั้งอยูดานขางฝงทิศตะวันออกของโรงไฟฟาวังนอย ประกอบดวย 

สวนพักผอน เคร่ืองออกกําลังกาย สนามฟุตบอล  สนามบาสเกตบอล เปดใหประชาชนรอบโรงไฟฟาและ

พนักงานเขาใช  

1.4.2) พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือความสวยงามและเพ่ือลดผลกระทบ พบวากระจายอยูรอบพ้ืนท่ี

ภายในโรงไฟฟาวังนอยในสวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา

1.4.3) พ้ืนท่ีกันชนรอบโรงไฟฟาวังนอย ทําคันดินสูงประมาณ 1 เมตร  ปลูกหญาและตนไม 1

แถว บนเนินดินเรียงเปนแนวยาวขนานกับแนวร้ัวโครงการ

1.4.4) พ้ืนท่ีสนามกอลฟ ตั้งอยูดานหลังสถานีไฟฟายอย

1.4.5) พ้ืนท่ีโลงวางรองรับการขยายตัวในอนาคต ตั้งอยูฝงทิศเหนือติดกับกลุมตัวโรงไฟฟา 

กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟาและกลุมงานระบบสง

1.4.6) พ้ืนท่ีลานจอดเฮลิคอปเตอร  เปนลานหญาโลงตั้งอยูทางทิศเหนือจากทางเขาหลัก

ของโรงไฟฟา



87แผนที่ 5.2 ลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยของโรงไฟฟาวังนอย    (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)



88แผนที่ 5.3 ลักษณะการจัดระบบการสัญจรของโรงไฟฟาวังนอย (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)



89แผนที่ 5.4 ลักษณะการจัดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปดโลงของโรงไฟฟาวังนอย    (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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2) ระดับผังบริเวณของโรงไฟฟาวังนอย

2.1) สวนสํานักงาน

2.1.1) ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยสวนสํานักงาน

พ้ืนท่ีสวนสํานักงานพบวาตั้งอยูดานหนาโครงการและประกอบดวย  อาคารอํานวยการ   

อาคารโรงอาหาร  อาคารสถานพยาบาลและอาคารนันทนาการ (ดูแผนท่ี 5.5)

2.1.2) การใชประโยชนอาคารพ้ืนท่ีสวนสํานักงาน

- อาคารอํานวยการ ตั้งอยูฝงทิศตะวันตกจากทางเขาหลักของโครงการ ดานหลัง

อาคารอยูติดกับพ้ืนท่ีจอดรถของพนักงานโรงไฟฟาและผูมาติดตอ เปนอาคารทํางานของพนักงานฝายบริหารของ

โรงไฟฟาและเปนสวนท่ีบุคคลภายนอกเขามาติดตอ 

- อาคารโรงอาหาร ตั้งอยูดานหลังอาคารอํานวยการ เปนสวนรับประทานอาหารของ

พนักงานโรงไฟฟา มีทางเทาและถนนเชื่อมจากสวนจอดรถของพนักงานและผูมาติดตอมาสูตัวอาคาร    ดานหลัง

อาคารติดกับสวนของบอเก็บนํ้าดิบของโรงไฟฟา

- อาคารสถานพยาบาล มีทางเทาเชื่อมมาจากอาคารอํานวยการ  ดานหนามีถนน

สายรองผานตัวอาคารและดานหลังติดกับอาคารนันทนาการ เปนสวนปฐมพยาบาลเบ้ืองตนของพนักงาน

โรงไฟฟา 

- อาคารนันทนาการ ตั้งอยูดานหลังอาคารอํานวยการฝงทิศตะวันออก  ติดกับ

อาคารสถานพยาบาลและมีทางเทาเชื่อมจากอาคารอํานวยการ  เปนสวนออกกําลังกายของพนักงาน  ดานหนา

ติดถนนสายรองของสวนสํานักงาน

2.1.3) ลักษณะการจัดระบบการสัญจรสวนสํานักงาน

พบวาถนนภายในสวนสํานักงานมีขนาด 2 ชองทางและกวาง 6 เมตร  โดยมีลักษณะ

เชื่อมรอบสวนสํานักงาน ผานเสาธงดานหนาอาคารอํานวยการ  อาคารนันทนาการ  อาคารสถาน พยาบาลและ

อาคารโรงอาหาร  โดยมีจุดจอดรถอยูดานหลังอาคารอํานวยการ เปนโรงจอดรถแบบมีหลังคาเปนท่ีจอดรถของ

พนักงาน   สวนคนนอกพบวาจะมีท่ีจอดรถอยูดานหนาอาคารโรงอาหารและเสนทางเทาพบวาเปนทางท่ีขนานกบั

ถนนท่ีอยูบริเวณรอบสวนสํานักงาน    (ดูแผนท่ี 5.6)

2.1.4) ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงสวนสํานักงาน

บริเวณดานหนาอาคารอํานวยการ อาคารโรงอาหาร  อาคารนันทนานการ  อาคาร

สถานพยาบาล พบวาปลูกตนไมใหญและไมพุมเปนแบบตัดแตงเพ่ือใหความสวยงามและความสงางามกับตัว

อาคาร บริเวณริมถนนในสวนสํานักงานมีการปลูกตนไมใหญเพ่ือใหรมเงา  ดานขางอาคารอํานวยการมีการจัด

ลานเปตองใหพนักงานใชออกกําลังกาย  
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2.2) สวนตัวโรงไฟฟา

2.2.1) ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยสวนตัวโรงไฟฟา

พ้ืนท่ีสวนท่ีใชผลิตกระแสไฟฟาเปนพ้ืนท่ีขนาดใหญ  โดยมีท่ีกั้นและจุดตรวจเพ่ือไมให

บุคคลภายนอกเขา  แบงออกเปน 4 สวนยอย ประกอบดวย กลุมตัวโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบสําหรับ

โรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบท่ัวไป   และกลุมงานระบบสง

2.2.2) ลักษณะการจัดระบบการสัญจรสวนตัวโรงไฟฟา

พบวามีถนนสายหลักผานดานหนาสวนตัวโรงไฟฟาแลวเชื่อมไปยังถนนสายยอยท่ีมี

ขนาด 2 ชองทางจราจร กวาง 6 เมตร  ผานกลุมตัวโรงไฟฟา หอระบายความรอน  อาคารผลิตนํ้า  ท่ีเก็บนํ้ามัน 

บอตกตะกอน   อาคารโรงงานและพัสดุ   สถานีเพ่ิมและลดแรงดันไฟฟา  มีจุดจอดรถอยูดานขางอาคาร

อํานวยการโรงไฟฟา  อาคารผลิตนํ้า   อาคารโรงงานและพัสดุ   และสถานีไฟฟายอย  สวนเสนทางบริการพบวา

เปนเสนทางเดียวกับเสนทางยอยและมีแสนทางแยกตางจากเสนทางอ่ืนตรงดานหนาอาคารถายนํ้ามัน และ

เสนทางดานหลังเชื่อมระหวางหมอแปลงไฟฟาและระบบสงไฟฟา  

2.2.3) กลุมตัวโรงไฟฟา

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมตัวโรงไฟฟา

พบวากลุมตัวโรงไฟฟาท่ีเปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 3 ชุด จะเรียงติดกัน

เปนแนวยาว   (ดูแผนท่ี 5.7)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมตัวโรงไฟฟา

เปนกลุมอาคารโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 3 ชุดและอาคารอํานวยการสําหรับ

กลุมตัวโรงไฟฟา 1 หลัง เรียงขนานกันตามแนวยาว ดานหนาอยูติดกับถนนสายรอง   ดานหลังอยูติดกับกลุม

ระบบงานสง    ดานขางฝงทิศเหนืออยูติดกับพ้ืนท่ีวางรองรับการพัฒนา ดานขางฝงทิศใตอยูติดกับพ้ืนท่ีสีเขียว

เพ่ือความสวยงาม

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมตัวโรงไฟฟา

พบวาบริเวณรอบพ้ืนสวนตัวโรงไฟฟาจะโรยกรวดสีเทาท่ีมีลักษณะแหลม เพ่ือ

ปองกันสัตวเล้ือยคลานและลดความตานทานของกระแสไฟฟา สวนรอบอาคารอํานวยการจะปลูกตนไมใหญ

และไมพุมแบบตัดแตงเพ่ือใหความสวยงามแกตัวอาคาร สําหรับบริเวณดานขางฝงทิศเหนือเปนพ้ืนท่ีโลงวาง

รองรับการพัฒนาในการขยายตัวของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในอนาคต
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2.2.4) กลุมอาคารประกอบสําหรับสําหรับโรงไฟฟา

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

เรียงเปนแนวยาวขนานกับกลุมตัวโรงไฟฟา ประกอบดวย หอระบายความรอน 

สวนผลิตนํ้า ท่ีเก็บนํ้ามัน และสวนบําบัดนํ้าเสีย (ดูแผนท่ี 5.8)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

- หอระบายความรอน เปนอาคารคอนกรีตขนาดใหญ สูงประมาณ 15 เมตร มีอาคาร

เก็บสารคลอรีนและสถานีสูบนํ้าระบายความรอนเปนอาคารประกอบในสวนหอระบายความรอน ดานหนาฝงทิศ

ตะวันออกติดถนนสายรอง ดานหลังฝงทิศตะวันตกอยูติดกับอาคารเก็บกาซ

- สวนผลิตนํ้า มี 2 ตําแหนง คือฝงตรงขามกับโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมและ

ฝงตรงขามท่ีเก็บถังนํ้ามัน  ภายในพ้ืนท่ีสวนผลิตนํ้า ประกอบดวยอาคารโรงงานผลิตนํ้า 1 หลัง บอเคร่ืองกวน

ผลิตนํ้าใส 2 บอ เคร่ืองบีบนํ้าแยกตะกอน 1 เคร่ือง ถังเก็บนํ้าอุปโภค บริโภค 1 ถัง และถังเก็บนํ้าดีมิน (Demin) 1

ถัง รวมอยูภายในพ้ืนท่ีเดียวกัน ดานหนาฝงทิศตะวันออกอยูติดกับถนนและกลุมตัวโรงไฟฟา และดานหลังอยู

ติดกับถนนและบอเก็บนํ้าดิบ

- ท่ีเก็บถังนํ้ามัน เปนบริเวณท่ีใชเก็บนํ้ามันดีเซล 2 ถัง ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงสํารองในการ

ผลิตกระแสไฟฟา ดานหนาฝงทิศตะวันตกตั้งติดกับถนนสายรองและสวนบําบัดนํ้าเสีย  ดานหลังฝงทิศตะวันออก

ตั้งติดกับพ้ืนท่ีกันชนและร้ัวของโครงการ

- สวนบําบัดนํ้าเสีย เปนอาคารคอนกรีตขนาดเล็กดานบนเปนบอสําหรับเติม

ออกซิเจนใหกับนํ้าท่ีนํามาบําบัด  เพ่ือปรับคุณภาพนํ้ากอนสงตอไปยังบอตกตะกอน  ดานหนาฝงทิศตะวันออก

อยูติดกับถนนสายรองและท่ีเก็บถังนํ้ามัน    ดานหลังอยูติดกับพ้ืนท่ีโลงวาง  ดานขางฝงทิศเหนืออยูติดกับบอ

ตกตะกอน

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

บริเวณพ้ืนท่ีสวนอาคารผลิตนํ้าและหอระบายความรอน พบวามีการโรยกรวดรอบ

บริเวณเพ่ือปองกันสัตวเล้ือยคลานและสะดวกในการบํารุงรักษา  พ้ืนท่ีดานขางฝงทิศใตปลูกตนไมใหญและไม

พุมแบบตัดแตงเพ่ือใหความสวยงามแกอาคาร   และถนนดานหนากลุมอาคารพบวาปลูกตนไมพุมสูงเรียงเปน

แถวยาว พ้ืนท่ีดานขางฝงทิศเหนือเปนพ้ืนท่ีโลงวางรองรับการพัฒนาในการขยายตัวของโรงไฟฟาพลังงานความ

รอนรวมในอนาคต  สวนพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบท่ีเก็บถังนํ้ามันทําเนินดินสูงประมาณ 1.50 เมตร เพ่ือปองกันการ

ร่ัวไหลของเชื้อเพลิงและบริเวณรอบนอกปลูกตนไมเรียง 1 แถว รอบท่ีเก็บถังนํ้ามัน  ภายในปู PVC

Geomembrane สีดํา ดานฝงทิศตะวันตกของท่ีเก็บถังนํ้ามันพบวาปลูกตนนนทรี 2 แถวขนานกับท่ีเก็บถังนํ้ามัน  
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2.2.5) กลุมอาคารประกอบท่ัวไป

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมอาคารประกอบท่ัวไป

เรียงเปนแนวยาวขนานกับกลุมอาคารประกอบโรงไฟฟา ประกอบดวย  บอนํ้าดิบ

บอตกตะกอน อาคารโรงงานและเก็บพัสดุ (ดูแผนท่ี 5.9)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมอาคารประกอบท่ัวไป

- บอเก็บนํ้าดิบ เปนบอขนาดใหญใชเก็บนํ้าจืดเพ่ือมาใชในกระบวนการผลิต

กระแสไฟฟา ดานหนาฝงทิศตะวันออกอยูติดถนนสายหลัก   ดานหลังอยูติดกับร้ัวของโรงไฟฟา   ดานขางฝงทิศ

เหนืออยูติดกับอาคารโรงอาหารและดานขางฝงทิศใตอยูติดกับอาคารโรงงานและเก็บพัสดุ

- บอตกตะกอน เปนบอขนาดใหญ   2 บอ ใชสําหรับพักนํ้าท่ีเหลือจากการกระบวน

ผลิตใหอุณหภูมิต่ําลงและใหนํ้าตกตะกอน      ดานขางฝงทิศเหนือและทิศตะวันออกอยูติดกับร้ัวของโรงไฟฟา   

ดานขางฝงทิศตะวันตกอยูติดกับอาคารบําบัดนํ้าเสีย    ดานหนาฝงทิศใตอยูติดกับท่ีเก็บถังนํ้ามัน

- อาคารโรงงานและเก็บพัสดุ เปนกลุมอาคารสําหรับหนวยงานโยธา   ซอมแซม

บํารุงรักษาและเก็บพัสดุของโรงไฟฟาท้ังสวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา  เปนกลุมอาคารจํานวน 6 หลัง 

ดานหนาฝงทิศตะวันออกอยูติดถนนสายหลัก    ดานหลังอยูติดกับร้ัวของโรงไฟฟา ดานขางฝงทิศเหนืออยูติดกับ

บอเก็บนํ้าดิบ ดานขางฝงทิศใตอยูติดกับสถานีไฟฟายอย

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมอาคารประกอบท่ัวไป

บริเวณรอบบอตกตะกอนท้ัง 2 บอและบอเก็บนํ้าดิบ พบวาจะปลูกหญาโดยรอบ

เพ่ือใหความสวยงามและลดการพังทลายของหนาดิน  ภายในบอปู PVC Geomembrane สีดําเพ่ือปองกันการ

ร่ัวไหลของนํ้าลงสูผิวดิน โดยนํ้าของบอตกตะกอนท่ีบําบัดแลวจะนําไปรดนํ้าตนไมภายในโครงการเพ่ือประหยัด

พลังงาน  ดานฝงทิศใตของบอเก็บนํ้าดิบปลูกตนอโศกอินเดียเปนแนวยาวบริเวณดานขางของบอตกตะกอนและ

บอเก็บนํ้าดิบ
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2.2.6) กลุมงานระบบสง

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมงานระบบสง

เรียงเปนแนวยาวขนานกับกลุมตัวโรงไฟฟา ประกอบดวย หมอแปลงไฟฟา ลานไก

ไฟฟา สถานีไฟฟายอย (ดูแผนท่ี 5.10)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมงานระบบสง

- หมอแปลงไฟฟา  ตั้งอยูฝงทิศตะวันตกติดกับกลุมตัวโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท้ัง 

3 โรง ดานหลังอยูติดกับถนนสายรองและลานไกไฟฟา

- ลานไกไฟฟา เปนพ้ืนท่ีขนาดใหญ มีเสาสําหรับสงกระแสไฟฟาจํานวนมาก  ทําหนาท่ี

สงกระแสไฟฟาใหกับสถานีไฟฟายอย   ดานหนาอยูติดกับถนนสายรองและหมอแปลงไฟฟา   ดานหลังอยูติดกับ

สนามหญา

- สถานีไฟฟายอย  ตั้งอยูดานหลังฝงทิศเหนือของโรงไฟฟา  ทําหนาท่ีเพ่ิมและลด

แรงดันไฟฟาเพ่ือสงตอไปยังสายสงและจายไฟไปตามบานเรือน ภายในสถานีไมเปดใหบุคคลภายนอกเขาภายใน

พ้ืนท่ีเน่ืองจากมีอันตราย   ดานหนาของสถานีอยูติดกับถนนสายหลัก และดานหลังสถานีไฟฟายอยอยูติดกับ

สนามกอลฟ

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมงานระบบสง

บริเวณรอบพ้ืนท่ีหมอแปลงไฟฟา ลานไกไฟฟาและสถานีไฟฟายอยพบวาโรยกรวด

สีเทาท่ีพ้ืนเพ่ือปองกันสัตวเล้ือยคลานและลดความตานทานของผิวดิน ดานนอกลอมร้ัวตาขายโดยรอบเพ่ือความ

ปลอดภัยและปองกันไมใหบุคคลภายนอกเขาพ้ืนท่ี  ดานขางฝงทิศใตเปนพ้ืนท่ีวางรองรับการขยายตัวของ

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมในอนาคต  พ้ืนท่ีติดกับลานไกไฟฟาเปนลานหญาโลง เพ่ือปองกันอันตรายจากสาย

สงกระแสไฟฟา และพ้ืนท่ีติดกับสถานีไฟฟาแรงสูงเปนพ้ืนท่ีรกรางสลับกับไมพุมเตี้ย  



100แผนที่ 5.10 ลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยกลุมงานระบบสง (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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5.2 การวิเคราะหลักษณะกายภาพโรงไฟฟาวังนอย
5.2.1 การวิเคราะหดานที่ตั้งโครงการ

1) ขนาดของโครงการ

เมื่อวิเคราะหโครงการจะพบวาพ้ืนท่ีของโครงการโรงไฟฟาวังนอย มีการเวนพ้ืนท่ีเพ่ือสรางพ้ืนท่ี

ฉะนวนรอบโครงการแตกตางจากโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใตท่ีไมมีพ้ืนท่ีฉะนวน  ซึ่งทําใหไม

สงผลกระทบตอประชาชนรอบโครงการในดานการมองเห็น

2) สภาพภูมิประเทศและประเภทของโรงไฟฟา

เน่ืองจากโรงไฟฟาวังนอยเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โดยมีความสูงของเคร่ืองจักรสูงสุด

จากพ้ืนดินประมาณ 13 เมตร และตําแหนงท่ีตั้งโรงไฟฟาวังนอยตั้งอยูบริเวณท่ีราบ โดยพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ

โรงไฟฟาวังนอยสวนใหญเปนพ้ืนท่ีนาและพ้ืนท่ีธรรมชาติ มีกลุมตนไมเดิมขึ้นบางสวนในพ้ืนท่ี จึงทําใหสามารถ

มองเห็นไดในระยะใกลจากชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา แตในระยะท่ีไกลจากโรงไฟฟาบริเวณถนนพหลโยธิน

ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร จะสามารถมองเห็นไดเล็กนอย เน่ืองจากตําแหนงท่ีตั้งโรงไฟฟาอยูในระยะไกล และมี

ตนไมเดิมท่ีขึ้นในพ้ืนท่ีชวยบดบัง

3) สภาพภูมิอากาศ

เน่ืองจากทิศทางลมสวนใหญเปนลมทิศใต 5 เดือน (ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฏาคม) ซึ่ง

จะพัดผานโรงไฟฟาวังนอย ทําใหพ้ืนท่ีดานทิศเหนือท่ีมีชุมชนบริเวณดังกลาวไดรับผลกระทบจากกาซ และฝุน

ละออง สวนในชวง 3 เดือนหลัง (ระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม)ลมจะพัดผานทางดานทิศตะวันตกถึง

ตะวันตกเฉียงใต  จะทําใหบริเวณชุมชนดังกลาวไดรับผลกระทบเชนกัน ทําใหในทิศทางดังกลาวควรมีการสราง

แนวตานลมเพ่ือปองกันการกระจายตัวของกาซ  และฝุนละออง

4) สภาพอุทกวิทยา

บริเวณดานทิศใตของโรงไฟฟาอยูใกลกับคลองระพีพัฒน  จึงจําเปนจะตองระมัดระวังเร่ืองการ

ระบายนํ้า และการปลอยนํ้าเสียของโรงไฟฟาเพ่ือปองกันไมใหนํ้าในคลองเกิดการปนเปอน  จึงควรมีการบําบัดนํ้า

จากการกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาและนํ้าใชจากสวนสํานักงานกอนปลอยลงสูคลองสาธารณะ

5) สภาพการใชท่ีดินโดยรอบ

สภาพบานเรือนรอบโรงไฟฟา  โดยเฉพาะทางดานทิศเหนือท่ีมีบานเรือนประชาชนอาศัยอยู และ

ดานทิศใตท่ีมีโรงเรียนวัดลําพระยา วัดลําพระยา และชุมชน อาจไดรับผลกระทบจากการกระจายตัวของกาซ ฝุน

ละออง  จึงจําเปนตองสรางแนวตานลมเพ่ือปองกันไมใหกาซ และฝุนละอองจากกระบวนการผลิตกระจายออกสู

ภายนอก   นอกจากน้ันบริเวณโดยรอบโรงไฟฟาวังนอย ยังมีถนนรอบโครงการ บานเรือนประชาชน วัด และ

โรงเรียน ซึ่งจําเปนตองมีการปองกันทางดานการมองเห็น  โดยการสรางพ้ืนท่ีกันชน  เชน การปลูกแนวตนไมเพ่ือ

ปดบังมุมมองจากพ้ืนท่ีภายนอก  และสรางแนวตานลมโดยรอบบริเวณ  เพ่ือปองกันการกระจายตัวของกาซ และ

ฝุนละอออง เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นรอบโครงการ  
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5.2.2 การวิเคราะหดานการวางผังโครงการ

จากการวเิคราะหการวางผังของโรงไฟฟาวงันอยในดานการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอย  การจัดระบบการ

สัญจรและการจดัพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลง  สามารถสรุปไดผังดังน้ี (ดูภาพท่ี 5.3)

ภาพที่ 5.3 แสดงการวเิคราะหผังโรงไฟฟาวงันอย

1) การจัดวางพ้ืนท่ีใชสอย

 เมื่อวิเคราะหการวางผังโครงการพบวาโรงไฟฟาวังนอยมีการแบงการใชท่ีดิน 2 สวน  คลายคลึง

กับโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใต  คือสวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา

โดยสวนสํานักงานจากภาพท่ี 5.3 ท่ีตั้งดานหนาโครงการ ทําใหสะดวกตอการติดตอกับ

บุคคลภายนอกและชวยบดบังมุมมองสวนตัวโรงไฟฟา  แตกตางจากโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใต

ท่ีแมจะมีการวางอยูดานหนาโครงการแตไมสามารถชวยบดบังมุมมองของสวนตัวโรงไฟฟาได และการวางผังสวน

สํานักงานท่ีประกอบไปดวย  อาคารอํานวยการ  อาคารโรงอาหาร  อาคารสถานพยาบาล และอาคารนันทนาการ 

ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน ทําใหพนักงานโรงไฟฟาสะดวกในการใชพ้ืนท่ี เน่ืองจากกลุมอาคารสามารถเดินถึงกัน

ไดในระยะใกล

สวนตัวโรงไฟฟา พบวามีการแบงพ้ืนท่ีคลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใต   

คือแบงพ้ืนท่ีออกเปน 4 สวนยอย  ไดแก  กลุมตัวโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา กลุมอาคาร

ประกอบท่ัวไปและกลุมงานระบบสง โดยการจัดวางพ้ืนท่ีแตะละกลุมจากภาพท่ี 5.3 พบวาจะเรียงตัวติดกันเปน

แนวยาวและขนานกันเปนชั้นๆ ทําใหดูกระชับและไมส้ินเปลืองพ้ืนท่ี แตกตางจากโรงไฟฟาบางปะกงและ

โรงไฟฟาพระนครใตท่ีจัดวางกลุมอาคารกระจายเต็มพ้ืนท่ี    ดาน กลุมตัวโรงไฟฟา จากภาพท่ี 5.3 ท่ีเรียงขนาน

กันเปนแนวยาวทําใหดูเปนระเบียบ และการตั้งกลุมอาคารไวดานหลังโครงการทําใหสามารถมองเห็นจาก

ทางเขาหลักไดนอย   ดานกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟาท่ีเรียงตัวเปนแนวยาวขนานกับกลุมตัวโรงไฟฟา
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ทําใหเปนสัดสวนและสะดวกในการเชื่อมตอในกระบวนการผลิตกับกลุมตัวโรงไฟฟา โดยสวนบอเก็บนํ้าดิบท่ีตั้ง

ติดสวนสํานักงานจะชวยลดความรอนและใหมุมมองท่ีมีความสวยงาม กลุมอาคารประกอบท่ัวไป จาก

การศึกษาพบวาจะเรียงตัวเปนแนวยาวขนานกับกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  ทําใหเปนสัดสวนและ

สะดวกตอกระบวนการผลิต  นอกจากน้ันยังไมสงผลกระทบทางสายตาเน่ืองจากพ้ืนท่ีบอเก็บนํ้าดิบ บอ

ตกตะกอนเปนพ้ืนท่ีราบ และกลุมงานระบบสง จากภาพท่ี 5.3 พบวาจะการตั้งไวดานหลังติดกับกลุมตัวโรงไฟฟา

จะทําใหไมสงผลกระทบทางสายตาจากพ้ืนท่ีทางเขาหลักของโครงการ  แตอาจสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีดานหลัง

โครงการเน่ืองมีชุมชน  วัดและโรงเรียนตั้งอยูติดพ้ืนท่ีโครงการ

สรุปผลจากการศึกษาผังบริเวณดานสวนสํานักงานพบวากลุมอาคารท่ีตั้งดานหนาสามารถ

ชวยบดบังมุมมองของสวนตัวโรงไฟฟาดานหลังโครงการจากมุมมองหลักได และสวนตัวโรงไฟฟาพบวากลุมตัว

โรงไฟฟา   กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบท่ัวไป และกลุมงานระบบสงท่ีเรียงเปนแนว

ยาวและขนานกันเปนชั้น   ทําใหการวางผังกระชับ เขาใจงาย ไมส้ินเปลืองพ้ืนท่ีและสะดวกตอกระบวนการผลิต

2) การจัดระบบการสัญจร

จากภาพท่ี 5.3 พบวาเสนทางหลักท่ีเชื่อมจากทางเขาหลักไปยังสวนสํานักงานกอนสวนตัว

โรงไฟฟา  ทําใหมีสวนชวยในการบดบังมุมมองของโครงสรางอาคารในสวนตัวโรงไฟฟา และการเชื่อมของถนน

สายหลักท่ีเชื่อมจากทางเขาหลักไปยังสวนสํานักงาน   สวนตัวโรงไฟฟาและทางเขารองทําใหสะดวกในการเขาถึง

พ้ืนท่ี   ดานถนนสายรองจากภาพท่ี 5.3 พบวาเสนทางท่ีเชื่อมตอกันในสวนสํานักงาน  กลุมตัวโรงไฟฟา  กลุม

อาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบท่ัวไปคลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระ

นครใตทําใหสะดวกในการเขาถึงพ้ืนท่ี และไมสับสนเน่ืองจากเสนทางเปนลักษณะตาราง  ดานบุคคลภายนอกท่ี

เขาไดเฉพาะสวนสํานักงานและดานหนาสวนตัวโรงไฟฟา เน่ืองจากมีจุดตรวจและท่ีกั้นทําใหสวนตัวโรงไฟฟา

ปลอดภัย สําหรับเสนทางเดินเทาท่ีพบวาขนานกับทางเขาหลักไปยังสวนสํานักงานทําใหสะดวกในการเขาถึงของ

พนักงานและบุคคลภายนอก  สวนพ้ืนท่ีถนนสายหลักท่ีไมพบเสนทางเดินเทาแตกตางจากโรงไฟฟาบางปะกง  

อาจจะทําใหพนักงานท่ีใชเสนทางเกิดอุบัติเหตุจากรถยนตและไมไดรับความสะดวกในการเชื่อมตอระหวางพ้ืนท่ี

สวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา

3) การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลง

การจัดพ้ืนท่ี สีเขียวและพ้ืนท่ี เปดโลงของโรงไฟฟาวังนอย จากการศึกษาพบวาพ้ืนท่ี

สวนสาธารณะท่ีตั้งอยูดานขางโรงไฟฟา  ทําใหขาดความสะดวกในการควบคุมดูแลและไมสะดวกตอการใชงาน

ของพนักงานโรงไฟฟา   สวนพ้ืนท่ีสนามกอลฟท่ีตั้งดานหลังสุดของโรงไฟฟา  ซึ่งตองใชนํ้าในปริมาณมากในการ

ดูแลรักษาจะทําใหส้ินเปลืองคาใชจาย  นอกจากน้ันยังเปนพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง

ประชาชนรอบโครงการกับโรงไฟฟาได  ดานพ้ืนท่ีสีเขียวกันชนท่ีตั้งรอบโรงไฟฟา  พบวาจะชวยปองกันมุมมอง

กลุมอาคารของโรงไฟฟาจากพ้ืนท่ีภายนอกได ดานพ้ืนท่ีโลงวางรองรับการขยายตัวท่ีอยูดานขางพ้ืนท่ีกลุม

โรงไฟฟา ซึ่งแสดงถึงการวางแผนในการวางผังบริเวณจะทําใหไมเกิดปญหาตอการขยายตัวของโรงไฟฟาใน

อนาคต สําหรับพ้ืนลานจอดเฮลิคอปเตอรท่ีตั้งอยูดานหนาโครงการ   เปนลานหญาโลงกวางไมมีตนไมและกลุม

อาคารใกลเคียง ทําใหปลอดภัยตอการขึ้นและลงจอดของเฮลิคอปเตอร  และพ้ืนท่ีสีเขียวในสวนสํานักงานและ

สวนตัวโรงไฟฟาท่ีจัดเปนตนไมใหญและไมพุมแบบตัดแตงจะทําใหส้ินเปลืองคาใชจายในการดูแลรักษา

                            สรุปผลจากการศึกษาการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาวังนอยท้ังหมด  พบวา

การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงในแตละจุดของโรงไฟฟา  มีการเตรียมการวางแผนในการวางผังบริเวณ  แตมี
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ขอเสียในดานการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณสวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา    ท่ีเนนการจัดเปนแบบตกแตง

เพ่ือใหความสวยงามมากกวาการจัดเพ่ือการลดผลกระทบหรือการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีสีเขียว

5.3 การวิเคราะหดานการลดผลกระทบของโรงไฟฟาวังนอย

จากการศึกษาดานผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาวังนอย  สามารถ

แบงไดดังน้ี

1) ปญหาดานคุณภาพอากาศ

            ปญหาดานการกระจายตัวของฝุนละอองและกาซจากกระบวนการผลิตในสวนกลุมตัวโรงไฟฟา  พบวา

โรงไฟฟาวังนอยมีวิธีการลดผลกระทบทางวิศวกรรมคลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใต   

นอกจากน้ันยังมีการลดผลกระทบดวยการสรางแนวกันชนรอบโรงไฟฟา( Buffer Zone) ดวยการสรางเนินดินสูง

ประมาณ 1 เมตร ปลูกหญาและตนไมเรียง 1 แถว บนเนินดินเพ่ือเปนกําแพงกําบังลม  ซึ่งมีความคลายคลึงกับ

เอกสารวรรณกรรม  แตจะแตกตางกันในดานปริมาณของตนไมท่ีมีปริมาณท่ีนอยตางจากเอกสารวรรณกรรมท่ี

ตองปลูกดวยปริมาณท่ีหนาแนน 

2) ปญหาดานอุทกวิทยา

เปนปญหาดานนํ้าเสียจากอาคารสํานักงานและกระบวนการผลิต  โรงไฟฟาวังนอยไดมีแนวทางในการ

ลดผลกระทบท่ีคลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใต โดยสวนนํ้าเสียของอาคารสํานักงาน  

จะนํามาบําบัดโดยระบบ Extended Aeration Process ท่ีสวนบําบัดนํ้าเสีย ใหนํ้าท่ีออกจากระบบมีคา BOD

ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร  และนํ้าท่ีออกจากระบบบําบัดจะเติมคลอรีนเพ่ือฆาเชื้อโรคกอนปลอยลงสูบอ

ตกตะกอน  นํ้าเสียจากการลางเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีปนเปอนดวยนํ้ามัน  จะนํามาแยกนํ้ามันออกดวยบอดัก

นํ้ามัน (Oil Separator) และนํ้าท่ีผานการแยกนํ้ามันออกแลวจะลงสูบอตกตะกอน   สวนนํ้าท้ิงจากหอระบาย

ความรอนจะถูกระบายท้ิงลงสูบอตกตะกอน   และนํ้าเสียท่ีมีสารเคมีปนเปอน  ซึ่งเปนนํ้าจากบริเวณเติมสารเคมี  

การลางเรซินจากหองปฎิบัติการเคมี  นํ้าท้ิงจาก Boiler เปนนํ้าท่ีมีความเปนกรดและดาง  จะถูกระบายลง 

Neutralization Basin เพ่ือปรับสภาพนํ้าใหเปนกลาง กอนระบายลงบอตกตะกอน และปลอยออกสูลําคลอง

ภายนอกโครงการดวยการปลอยผานทอระบายนํ้า  จากการวิเคราะหพบวาจะไมสงผลกระทบความรูสึกของ

ประชาชนรอบโครงการ เน่ืองจากการปลอยนํ้าดูไมรุนแรงและนากลัวแตกตางจากโรงไฟฟาบางปะกงและ

โรงไฟฟาพระนครใต ดานการระบายนํ้าฝนพบวาโรงไฟฟาวังนอยจะระบายผานรางแบบคอนกรีตและรางเปด

แบบธรรมชาติรอบโครงการกอนปลอยออกสูทางนํ้าสาธารณะ  

3) ปญหาดานผลกระทบท่ีกอใหเกิดความรําคาญ

 ปญหาดานเสียงดังจากเคร่ืองกังหันกาซและหอหลอเย็น   โรงไฟฟาวังนอยไดทําเนินดินสูง 1 เมตร    

ปลูกหญาและตนไมใหญเรียง 1 แถวบนเนินดิน    รอบอาณาเขตโรงไฟฟาเพ่ือชวยดูดซับเสียงออกสูภายนอก

โครงการ  รวมกับวิธีการลดผลกระทบเสียงทางวิศวกรรมดวยการสรางอาคารครอบเคร่ืองกันหันกาซ คลายคลึง

กับโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาวังนอย  สําหรับท่ีตั้งหอระบายความรอนพบวาจะตั้งหางจากกลุมบานพัก

อาศัยและสวนสํานักงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเอกสารวรรณกรรมจะพบวาการสรางแนวปองกันเสียงของโรงไฟฟา

วังนอย มีระยะท่ีไกลซึ่งแตกตางจากเอกสารวรรณกรรมท่ีตองมีการสรางแนวปองกันเสียงใกลกับแหลงกําเนิด

เสียงเพ่ือใหมีประสิทธิภาพท่ีดี  และการปลูกตนไม 1 แถวน้ันมีปริมาณนอยไมสามารถปองกันความดังของเสียง

ได  แตกตางจากเอกสารวรรณกรรมท่ีตองปลูกตนไมดวยปริมาณท่ีมากและใชพืชพันธุท่ีผสมผสานกัน
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 ปญหาดานผลกระทบจากสัตวเล้ือยคลาน  พบวาโรงไฟฟาวังนอยใชการโรยกรวดสีเทาในบริเวณหอ

ระบายความรอน   หมอแปลงไฟฟา  ลานไกไฟฟาและสถานี ไฟฟายอย     คลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกงและ

โรงไฟฟาพระนครใต

4) ปญหาดานนิเวศวิทยา

             ปญหาดานนิเวศวิทยาของโรงไฟฟาวังนอย  พบวาเน่ืองจากโรงไฟฟาไมไดตั้งติดแหลงนํ้าสายหลักและมี

การติดตั้งทอสูบนํ้าจากแหลงนํ้าใหอยูต่ํากวาระดับผิวนํ้า 2 เมตร และติดตั้งตะแกรงกรองสัตวนํ้า วัชพืชนํ้าและ

เศษวัสดุบริเวณทอสูบนํ้า ซึ่งมีความคลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใต  สําหรับดาน

อุณหภูมิของนํ้าท่ีปลอยออกจากหอระบายความรอนและนํ้าจากกระบวนการผลิต ซึ่งโรงไฟฟาวังนอยไดมีการ

สรางบอตกตะกอนและบอกักเก็บนํ้า เพ่ือชวยลดอุณหภูมิของนํ้ากอนปลอยออกสูแหลงนํ้าสาธารณะ  เมื่อเปรียบ

กับเอกสารวรรณกรรมพบวามีความคลายคลึงกัน  สําหรับวิธีการปลอยนํ้าท่ีปลอยผานทอระบายนํ้าลงสูคลอง

ระพีพัฒน พบวาจะไมสงผลกระทบตอนิเวศวิทยาแหลงนํ้า

5) ปญหาผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพ

            เปนปญหาดานผลกระทบทางสายตาท่ีเกิดจากการมองเห็นของประชาชนภายนอกรอบโรงไฟฟา   โดย

โรงไฟฟาวังนอยมีแนวทางในการแกปญหาดวยการสรางกําแพงรวมกับการทําเนินดินสูง 1 เมตรและปลูกหญา

และตนไมยืนตนเรียง 1 แถว บนเนินดินรอบอาณาเขตโรงไฟฟา สวนพ้ืนท่ีภายในโรงไฟฟา  พบวามีการปลูกตน

นนทรี 2 แถว เรียงดานหนาท่ีเก็บนํ้ามัน   เพ่ือปองกันมุมมองจากสวนสํานักงาน  และปลูกตนอโศกอินเดีย 1 แถว

ขนานกับกลุมอาคารโรงงานและเก็บพัสดุ   เพ่ือชวยบดบังมุมมองจากสวนสํานักงาน เมื่อเปรียบเทียบกับ

เอกสารวรรณกรรมพบวา  ปริมาณตนไมท่ีใชปลูกมีจํานวนแถวนอย แตกตางจากเอกสารวรรณกรรมท่ีจะตองมี

จํานวนอยางนอย 3 แถว จึงจะสามารถชวยบดบังมุมมองทางสายตาได

6) ปญหาผลกระทบดานไฟไหม

ผลกระทบดานไฟไหม   พบวาโรงไฟฟาวังนอยมีแนวทางในการลดผลกระทบดวยการสรางกําแพง

คอนกรีตรวมกับเนินดินและปลูกหญาบนเนินดินรอบท่ีเก็บถังนํ้ามันสูงประมาณ 1.50 เมตร เพ่ือปองกันการ

ร่ัวไหลของนํ้ามันออกสูภายนอก   บริเวณภายในท่ีเก็บนํ้ามันพบวาปู PVC Geomembrane  สีดําโดยรอบเพ่ือ

ปองกันนํ้ามันร่ัวไหลซึมลงสูผิวดิน   สวนพ้ืนท่ีรอบนอกของท่ีเก็บนํ้ามันมีการปลูกตนไมยืนตนลอมรอบบริเวณเพ่ือ

ชวยบดบังมุมมอง แตกตางจากเอกสารวรรณกรรมท่ีเนนการปลูกตนไมเพ่ือลดการลุกไหมของไฟ

7) ปญหาดานสังคมและวัฒนธรรม

โรงไฟฟาวังนอยไดมีแนวทางในการแกปญหาดวยการสรางพ้ืนท่ีสนามกอลฟและพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ

เพ่ือใหประชาชนรอบโครงการเขามาใชพ้ืนท่ี   จากการศึกษาพบวาในสวนพ้ืนท่ีสนามกอลฟมีความคลายคลึงกับ

โรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใต  คือไมสามารถสรางปฏิสัมพันธและความสัมพันธท่ีดีระหวาง

ประชาชนรอบโครงการกับโรงไฟฟาได  เน่ืองจากผูท่ีใชพ้ืนท่ีเปนพนักงานของโรงไฟฟา   สวนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ

พบวาโรงไฟฟาวังนอยไดสรางเพ่ิมขึ้นภายหลังเพ่ือใหประชาชนโดยรอบเขามาใชพ้ืนท่ีและเพ่ือสรางความสัมพันธ

ท่ีดีระหวางประชาชนกับโรงไฟฟา



บทท่ี 6

ลักษณะทางกายภาพกรณีศึกษาโรงไฟฟาราชบุรี

6.1 ขอมูลทั่วไปลักษณะกายภาพโรงไฟฟาราชบุรี
6.1.1 ขอมูลทั่วไปและสภาพที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาราชบุรี

1) ความเปนมาและผูรับผิดชอบโรงไฟฟาราชบุรี

โรงไฟฟาราชบุรี กอตั้งเมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2543 อยูในความดูแลของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี 

จํากัด ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลพิกุลทอง ตําบลสามเรือน อําเภอเมือง ตําบลบานไร อําเภอดําเนินสะดวกและ

ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปนโรงไฟฟาท่ีประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนและโรงไฟฟา

พลังความรอนรวมอยูรวมกัน กําลังการผลิตรวม 3,645 เมกะวัตต การเลือกสถานท่ีตั้งของโรงไฟฟาราชบุรี ได

พิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมจากการเปรียบเทียบทางดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมและเศรษฐศาสตร ไดแก 

ความจําเปนดานระบบสายสงไฟฟาแรงสูง ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ ลักษณะการใชท่ีดินของชุมชน

นอกจากน้ันโรงไฟฟาราชบุรียังไดรับรางวัลจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(สผ.)ในฐานะสถานประกอบการท่ีปฎิบัติตามมาตราการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและมีการ

จัดการสภาพแวดลอมดีเดน ประจําป 2545

2) ลักษณะการเขาถึงโครงการ

  การเขาถึงโรงไฟฟาราชบุรีสามารถเขาไดทางเดียว  ทางเขาหลักอยูทางดานทิศตะวันตก โดยเขา

จากถนนเพชรเกษมและเขาทางหลวงเลขท่ี 3237 ผานซุมทางเขาโรงไฟฟาและมุงหนาสูถนนเขาประตูใหญของ

โรงไฟฟาราชบุรี ระยะทาง 0.46 กิโลเมตร (ดูแผนท่ี 6.1)

3) อาณาเขตติดตอและขอบเขตพ้ืนท่ี

สภาพแวดลอมทางกายภาพบริเวณโดยรอบโรงไฟฟาเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสลับกับพ้ืนท่ีวางมี

บานเรือนประชาชนอาศัยอยูเบาบาง  โรงไฟฟาราชบุรีตั้งอยูบนพ้ืนท่ี 2,158 ไร ขนาดความกวางทิศเหนือ 1,263

เมตร ขนาดความกวางทิศใต 1,363 เมตร ขนาดความยาวทิศตะวันออก 1,593 เมตร และขนาดความยาวทิศ

ตะวันตก 1,688 เมตร ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีวางและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  ทิศใต

ติดตอกับถนนทางหลวงเลขท่ี 3237 ทิศตะวันออกติดตอกับบานเรือนประชาชน

4) สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

ลักษณะสภาพภูมิประเทศของโรงไฟฟาราชบุรี  ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลุม พ้ืนท่ีสวนใหญทํา

การเกษตร  ปลูกนาขาวและสวนผสม ลักษณะดินเปนดินท่ีเกิดจากการทับทมของตะกอน  เศษหิน และดินทราย

ทับถมจนกลายเปนพ้ืนท่ีราบลุม   สภาพภูมิอากาศระดับอุณหภูมิเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส และมีมรสุมตะวันตก

เฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน  โดยมีฝนตกในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณนํ้าฝน

เฉล่ียตลอดท้ังป  1,053 มิลลิเมตร     ความชื้นสัมพัทธเฉล่ียรอยละ 68 เปอรเซ็นต



107แผนที่ 6.1 การเขาถึงโครงการโรงไฟฟาราชบุรี   (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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6.1.2 การศึกษาลักษณะกายภาพโรงไฟฟาราชบุรีและการเก็บขอมูลพื้นที่ศึกษา

1) ระดับผังแมบทของโรงไฟฟาราชบุรี

1.1) ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยของโรงไฟฟาราชบุรี

การใชท่ีดินของโรงไฟฟาราชบุรีสามารถแบงพ้ืนท่ีออกตามลักษณะกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายใน

โครงการไดเปน 2 สวนใหญ คือ สวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา (ดูแผนท่ี 6.2)

1.2) การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีของโรงไฟฟาราชบุรี

1.2.1) สวนสํานักงาน เปนกลุมอาคารท่ีตั้งอยูบริเวณดานหนาโครงการ เปนสวนทํางานของ

ผูบริหารและพนักงานฝายบริหารของโรงไฟฟา และเปนสวนติดตอสําหรับบุคคลภายนอกกับพนักงานโรงไฟฟา   

1.2.2) สวนตัวโรงไฟฟา เปนพ้ืนท่ีสวนท่ีใชผลิตกระแสไฟฟา ประกอบดวยกลุมอาคารและ

เคร่ืองจักรขนาดใหญท่ีใชผลิตกระแสไฟฟากําหนดเปนเขตหวงหาม โดยมีจุดตรวจดานหนาและร้ัวปองกันไมให

บุคคลภายนอกเขาไปในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสวนน้ีประกอบดวย กลุมตัวโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

กลุมอาคารประกอบท่ัวไปและกลุมระบบงานสง

1.3) ลักษณะการจัดระบบการสัญจรของโรงไฟฟาราชบุรี

ถนนสายหลักของโครงการมีขนาด 2 ชองทางจราจรและมีความกวาง 8 เมตร (ดูภาพท่ี 6.1)

เชื่อมพ้ืนท่ีจากทางเขาหลักผานสวนสํานักงาน  ท่ีเก็บนํ้ามัน  โรงไฟฟาพลังความรอนรวม   บอตกตะกอน   สวน

บําบัดนํ้า อาคารโรงงานและบํารุงรักษา  โรงไฟฟาพลังความรอน   สวนถนนสายรองมีขนาด 2 ชองทางจราจร 

และมีความกวาง 6 เมตร (ดูภาพท่ี 6.2) เปนถนนท่ีเชื่อมตอจากถนนหลักเขาไปยังพ้ืนท่ีภายในสวนสํานักงาน  

กลุมตัวโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบท่ัวไป  และเสนทางบริการเปนถนน

ท่ีเชื่อมพ้ืนท่ีรอบโครงการ โดยบุคคลภายนอกจะเขาไดในสวนสํานักงานและเฉพาะดานหนาสวนตัวโรงไฟฟา

เน่ืองจากมีท่ีกั้นและจุดตรวจ สําหรับเสนทางเดินเทาพบเฉพาะบริเวณขนานถนนสายหลักภายในโครงการและ

ขนานถนนในสวนสํานักงาน (ดูแผนท่ี 6.3)

ภาพที่ 6.1 แสดงรูปตัดถนนสายหลักโรงไฟฟาราชบุรี
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ภาพที่ 6.2 แสดงรูปตัดถนนสายรองโรงไฟฟาราชบุรี

1.4) ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาราชบุรี

การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาราชบุรี  สามารถแบงพ้ืนท่ีตามกิจกรรมได 

5 ลักษณะ (ดูแผนท่ี 6.4) คือ

1.4.1) พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ ตั้งอยูดานหนาโรงไฟฟาราชบุรี ประกอบดวย สวนพักผอน 

เคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองเด็กเลน  สนามฟุตบอล  เปดใหประชาชนรอบโรงไฟฟาและพนักงานเขาใช  

1.4.2) พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือความสวยงามและเพ่ือลดผลกระทบ พบวาอยูในสวนพ้ืนท่ีกิจกรรมท่ี

กระจายอยูภายในโรงไฟฟาราชบุรีท้ังสวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา

1.4.3) พ้ืนท่ีกันชนรอบโรงไฟฟาราชบุรี ทําคันดินสูงประมาณ 1 เมตร ปลูกหญาและตนไมยืน

ตน 2 แถว บนเนินดิน เรียงเปนแนวยาวและดานลางปลูกไมพุมเรียง 1 แถว เรียงขนานกับเนินดิน

1.4.4) พ้ืนท่ีโลงวางรองรับการขยายตัวในอนาคต ตั้งอยูฝงทิศตะวันตกกับกลุมตัวโรงไฟฟา

พลังความรอนรวม

1.4.5) พ้ืนท่ีลานจอดเฮลิคอปเตอร  เปนลานหญาโลงตั้งอยูทิศตะวันออกของโรงไฟฟาใน

พ้ืนท่ีสวนสํานักงาน



110แผนที่ 6.2  ลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยของโรงไฟฟาราชบุรี     (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)



111แผนที่ 6.3 ลักษณะการจัดระบบการสัญจรของโรงไฟฟาราชบุรี     (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)



112แผนที่ 6.4 ลักษณะการจัดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปดโลงของโรงไฟฟาราชบุรี (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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2) ระดับผังบริเวณของโรงไฟฟาราชบุรี

2.1) สวนสํานักงาน

2.1.1) ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยสวนสํานักงาน

พ้ืนท่ีสวนสํานักงานตั้งอยูดานหนาโครงการ  ประกอบดวย อาคารอํานวยการ   อาคาร

สํานักงาน อาคารฝกอบรม  อาคารเก็บรถและซอมบํารุง อาคารสถานพยาบาลและอาคารโรงอาหาร

(ดูแผนท่ี 6.5)

2.1.2) การใชประโยชนอาคารพ้ืนท่ีสวนสํานักงาน

- อาคารอํานวยการ ตั้งอยูฝงทิศตะวันออกจากทางเขาหลักของโรงไฟฟา ดานหลัง

อาคารอยูติดกับอาคารฝกอบรม   ดานขางติดกับท่ีจอดรถพนักงานและบุคคลภายนอก  โดยเปนสวนท่ี

บุคคลภายนอกเขามาติดตอและเปนอาคารทํางานของพนักงานฝายบริหารของโรงไฟฟา

- อาคารสํานักงาน  ตั้งอยูฝงทิศตะวันตกจากทางเขาหลักของโรงไฟฟา  ดานหลังติด

ท่ีจอดรถพนักงานและบุคคลภายนอก  ดานขางติดพ้ืนท่ีวางรองรับการพัฒนาของโรงไฟฟา  เปนสวนทํางานของ

พนักงานโรงไฟฟา

- อาคารฝกอบรม  ตั้งอยูดานหลังอาคารอํานวยการ ดานขางติดท่ีจอดรถของ

พนักงานและบุคคลภายนอก เปนสวนฝกอบรมและจัดประชุมของพนักงานโรงไฟฟา

- อาคารเก็บรถและซอมบํารุง   ตั้งอยูฝงตรงขามกับอาคารอํานวยการ เปนสวนเก็บ

รถและซอมบํารุงรถของโรงไฟฟา

- อาคารสถานพยาบาล  ตั้งอยูฝงทิศตะวันออกของโรงไฟฟา  ถัดจากอาคารเก็บรถ

และซอมบํารุง เปนอาคารรักษาพยาบาลเบ้ืองตนของพนักงานโรงไฟฟา

- อาคารโรงอาหาร ตั้งอยูติดกับบอเก็บนํ้าฝน   เปนสวนรับประทานอาหารของ

พนักงานโรงไฟฟา

2.1.3) ลักษณะการจัดระบบการสัญจรสวนสํานักงาน

พบวาถนนภายในสวนสํานักงานมีขนาด 2 ชองทางและกวาง 6 เมตร  โดยมีลักษณะ

เปนแนวยาว    ผานเสาธงดานหนาอาคารอํานวยการ  อาคารฝกอบรม  และตรงไปยังอาคารเก็บรถและซอมบํารุง  

อาคารสถานพยาบาลและอาคารโรงอาหาร  โดยมีจุดจอดรถอยูดานขางทุกอาคารในสวนสํานักงาน  สวน

บุคคลภายนอกพบวาจะมีท่ีจอดรถอยูดานขางอาคารอํานวยการ  อาคารฝกอบรม อาคารโรงอาหาร และเสนทาง

เดินเทาพบวาเปนจะขนานกับถนนสายรองรอบสวนสํานักงาน    (ดูแผนท่ี 6.6)

2.1.4) ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงสวนสํานักงาน

  บริเวณพ้ืนท่ีรอบอาคารอํานวยการ  อาคารสํานักงาน อาคารฝกอบรม อาคารเก็บรถ

และซอมบํารุง อาคารสถานพยาบาลและอาคารโรงอาหาร พบวาจะปลูกตนไมใหญและไมพุมเตี้ยแบบตัดแตง

เพ่ือใหความสวยงามและความสงางามแกตัวอาคาร



114แผนที่ 6.5 ลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยสวนสํานักงาน (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)



115แผนที่ 6.6 ลักษณะการจัดระบบการสัญจรสวนสํานักงาน (ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย)
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2.2) สวนตัวโรงไฟฟา

2.2.1) ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยสวนตัวโรงไฟฟา

เปนพ้ืนท่ีสวนท่ีใชผลิตกระแสไฟฟากําหนดเปนเขตหวงหาม โดยมีร้ัวกั้นและจุดตรวจ

เพ่ือไมใหบุคคลภายนอกเขา  แบงออกเปน 4 สวนยอย ประกอบดวย กลุมตัวโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบ

สําหรับโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบท่ัวไปและกลุมงานระบบสง

2.2.2) ลักษณะการจัดระบบการสัญจรสวนตัวโรงไฟฟา

พบวามีถนนสายหลักตรงไปสูโรงไฟฟาพลังความรอน แลวเชื่อมไปยังถนนสายยอยท่ีมี

ขนาด 2 ชองทางจราจร กวาง 6 เมตร  ผานกลุมตัวโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ท่ีเก็บนํ้ามัน บอตกตะกอน   บอ

กักเก็บนํ้า  อาคารบําบัดนํ้าเสีย  บอทดนํ้า  หอระบายความรอน  อาคารโรงงานและพัสดุ   สถานีไฟฟายอย  มี

จุดจอดรถอยูดานขางกลุมตัวโรงไฟฟาพลังความรอนรวม  อาคารผลิตนํ้า   อาคารโรงงานและพัสดุ   และสถานี

ไฟฟายอย  สวนเสนทางบริการพบวาเปนเสนทางเดียวกับเสนทางยอยและมีแสนทางแยกตางจากเสนทางอ่ืน

บริเวณดานหนาอาคารถายนํ้ามัน และเสนทางดานหลังเชื่อมระหวางหมอแปลงไฟฟาและลานไกไฟฟา

2.2.3) กลุมตัวโรงไฟฟา

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมตัวโรงไฟฟา

กลุมตัวโรงไฟฟาของโรงไฟฟาราชบุรี  เปนโรงไฟฟาพลังความรอนจํานวน 2 ชุด 

และโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 3 ชุด อยูรวมกันภายในพ้ืนท่ีสวนตัวโรงไฟฟา (ดูแผนท่ี 6.7)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมตัวโรงไฟฟา

 พ้ืนท่ีสวนกลุมตัวโรงไฟฟาความรอน  ตั้งอยูบริเวณทายสุดของถนนสายหลัก

ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนชุด 1-2 เรียงรวมกันเปนแนวยาว ดานขางฝงทิศตะวันออกติดกับหอระบาย

ความรอนและดานขางฝงทิศตะวันตกติดกับหมอแปลงไฟฟา

พ้ืนท่ีสวนกลุมตัวโรงไฟฟาความรอนรวมชุดท่ี 1-3 เรียงรวมกันเปนแนวยาว ตั้งอยู

บริเวณฝงทิศตะวันตกของสวนตัวโรงไฟฟา ดานหนาติดกับหอระบายความรอน ดานหลังติดกับหมอแปลงไฟฟา

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมตัวโรงไฟฟา

บริเวณรอบพ้ืนท่ีกลุมตัวโรงไฟฟาพลังความรอน พบวาจะโรยกรวดสีเทาท่ีมี

ลักษณะแหลมเพ่ือปองกันสัตวเล้ือยคลาน และบริเวณรอบพ้ืนท่ีกลุมตัวโรงไฟฟาพลังความรอนรวม พบวาจะ

ปลูกตนไมพุมสูงและหญาเพ่ือใหความรมร่ืน   สําหรับบริเวณดานขางฝงทิศเหนือเปนพ้ืนท่ีโลงวางรองรับการ

พัฒนาในการขยายตัวของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในอนาคต  
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2.2.4) กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

เรียงเปนแนวยาวขนานกับกลุมตัวโรงไฟฟาท้ัง 2 ประเภท ประกอบดวย  หอระบาย

ความรอน สวนผลิตนํ้า ท่ีเก็บนํ้ามันและสวนบําบัดนํ้าเสีย (ดูแผนท่ี 6.8 )

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

- หอระบายความรอน ภายในโรงไฟฟาราชบุรี มีอยู 2 ตําแหนง คือ กลุมตัวโรงไฟฟา

พลังความรอนชุดท่ี 1-2 บริเวณดานหนาติดกับถนนสายรองและบอเก็บนํ้าดิบ   และกลุมตัวโรงไฟฟาพลังความ

รอนรวมชุดท่ี 1-3  ดานหนาติดกับพ้ืนท่ีวางรองรับการพัฒนา 

- สวนผลิตนํ้า ประกอบดวยอาคารโรงงานผลิตนํ้า 1 หลัง บอเคร่ืองกวนผลิตนํ้าใส 

เคร่ืองบีบนํ้าแยกตะกอน  ถังเก็บนํ้าอุปโภคบริโภคและถังเก็บนํ้าดีมิน (Demin) รวมอยูภายในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

ดานขางฝงทิศตะวันออกอยูติดกับถนนและบอเก็บนํ้าดิบ และดานหลังอยูติดกับหอระบายความรอนของกลุมตัว

โรงไฟฟาพลังความรอนชุดท่ี 1-2

- ท่ีเก็บนํ้ามัน  มีอยู 2 ตําแหนง คือ เปนบริเวณท่ีใชเก็บนํ้ามันดีเซล 2 ถัง ซึ่งใชเปน

เชื้อเพลิงสํารองในการผลิตกระแสไฟฟา ภายในมีพ้ืนท่ีวางสําหรับรองรับการเพ่ิมถังนํ้ามันในอนาคต   มีอาคาร

โหลดนํ้ามันอยูติดกับท่ีเก็บถังนํ้ามัน และรอบท่ีเก็บถังนํ้ามันทํากําแพงคอนกรีตและทําคันดินปลูกหญาทับ

ดานหนา  สูงประมาณ 1.50 เมตร มีบันไดเหล็กเพ่ือลงไปสูตัวถังเก็บนํ้ามัน   ดานในปูแผนยาง HDPE

Geomembrane สีดําทับดานบนลานคอนกรีตท่ีเก็บถังนํ้ามันเพ่ือปองกันนํ้ามันร่ัวไหล

- สวนบําบัดนํ้าเสีย ประกอบดวยอาคารบําบัดนํ้าขนาดเล็ก และสงตอไปยังบอทดนํ้า  

ดานหนาฝงทิศตะวันออกอยูติดกับถนนสายยอยและท่ีเก็บถังนํ้ามัน    ดานหลังอยูติดกับพ้ืนท่ีโลงวาง  ดานขาง

ฝงทิศเหนืออยูติดกับบอตกตะกอน

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีเปดโลงและพ้ืนท่ีสีเขียวกลุมอาคารประกอบโรงไฟฟา

บริเวณพ้ืนท่ีสวนผลิตนํ้าและหอระบายความรอน พบวามีการโรยกรวดรอบบริเวณ

เพ่ือปองกันสัตวเล้ือยคลานและสะดวกในการบํารุงรักษา  สวนท่ีเก็บนํ้ามันพบวาสรางกําแพงคอนกรีตสูง 1.50

เมตร ลอมรอบท่ีเก็บนํ้ามันเพ่ือปองกันการร่ัวไหลออกสูภายนอก  และดานนอกพบวาจะปลูกตนไมและหญารอบ

บริเวณท่ีเก็บนํ้ามัน   สําหรับบอทดนํ้าในสวนบําบัดนํ้าเสียจะปลูกหญารอบบริเวณขอบบอและปูแผนยาง HDPE

Geomembrane  สีดํารอบบอทดนํ้าเพ่ือปองกันนํ้าซึมเปอนลงผานดิน
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2.2.5) กลุมอาคารประกอบท่ัวไป

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมอาคารประกอบท่ัวไป

เรียงเปนแนวยาวขนานกับกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา ประกอบดวย 

 บอนํ้าดิบ   บอตกตะกอน บอกักเก็บนํ้า   บอเก็บนํ้าฝน   และอาคารโรงงานและเก็บพัสดุ (ดูแผนท่ี 6.9)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมอาคารประกอบท่ัวไป

- บอเก็บนํ้าดิบ   ตั้งอยูฝงทิศตะวันออกของโรงไฟฟาติดกับแนวร้ัวโรงไฟฟา 

ดานหนาอยูติดกับถนนและหอระบายความรอน  เปนบอขนาดใหญใชเก็บนํ้าจืดจากแมนํ้าแมกลองเพ่ือมาใชใน

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟา 

- บอตกตะกอน  ดานขางฝงทิศใตตั้งติดกับท่ีเก็บนํ้ามัน  เปนบอใชสําหรับพักนํ้า

ท่ีเหลือจากการกระบวนการผลิตเพ่ือใหนํ้าตกตะกอนและใหอุณหภูมิลดต่ําลง

- บอกักเก็บนํ้า  เปนบอคอนกรีตพักนํ้าท่ีถูกสงตอมาจากบอตกตะกอนกอนปลอย

ออกสูทางนํ้าสาธารณะ   ตั้งอยูติดกับถนนและบอตกตะกอน

- บอเก็บนํ้าฝน   เปนบอขนาดใหญใชเก็บนํ้าฝนท่ีระบายจากพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา  

ตั้งอยูฝงทิศตะวันออกของโรงไฟฟาอยูติดกับอาคารโรงอาหาร

- อาคารโรงงานและเก็บพัสดุ  ดานทิศเหนือของกลุมอาคารติดถนนและ

โรงไฟฟาพลังความรอน  เปนกลุมอาคารสําหรับซอมแซมบํารุงรักษาและเก็บพัสดุของโรงไฟฟา ดานขางฝงทิศ

ตะวันตกอยูติดกับถนนและลานไกไฟฟา

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีเปดโลงและพ้ืนท่ีสีเขียวกลุมอาคารประกอบท่ัวไป

บริเวณรอบบอเก็บนํ้าดิบ  บอตกตะกอน บอกักเก็บนํ้า ปลูกหญาโดยรอบขอบบอ

เพ่ือใหความสวยงามและลดการพังทลายของหนาดิน  ภายในปูแผนยาง HDPE Geomembrane สีดํารอบบอ

เพ่ือปองกันการร่ัวไหลของนํ้าลงสูผิวดิน  และนํานํ้าของบอตกตะกอนท่ีบําบัดแลวจะนําไปรดนํ้าตนไมภายใน

โรงไฟฟา  สําหรับอาคารโรงงานและเก็บพัสดุพบวาจะปลูกตนไมใหญและไมพุมใหรมเงา 

2.2.6) กลุมงานระบบสง

- ลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยกลุมงานระบบสง

เรียงเปนแนวยาวขนานกับกลุมตัวโรงไฟฟาท้ัง 2 ประเภท ประกอบดวย หมอแปลง

ไฟฟา ลานไกไฟฟาและสถานีไฟฟายอย (ดูแผนท่ี 6.10)

- การใชประโยชนอาคารและพ้ืนท่ีกลุมงานระบบสง

- หมอแปลงไฟฟา  ติดอยูดานหลังกลุมตัวโรงไฟฟาพลังความรอนชุดท่ี 1-2 และ

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดท่ี 1-3

- ลานไกไฟฟาและสถานีไฟฟายอย ดานหนาอยูติดกับถนนสายรองและหมอแปลง

ไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดท่ี 1-3 เปนลานขนาดใหญมีเสาสําหรับสงกระแสไฟฟาจํานวนมาก 

- ลักษณะการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงกลุมงานระบบสง

                                           บริเวณรอบพ้ืนท่ีหมอแปลงไฟฟาและลานไกไฟฟา พบวาจะโรยกรวดสีเทาท่ีมี

ลักษณะแหลมบริเวณพ้ืน เพ่ือปองกันสัตวเล้ือยคลานและลดความตานทานของผิวดิน ดานนอกลอมร้ัวตาขาย

โดยรอบเพ่ือความปลอดภัยและปองกันไมใหบุคคลภายนอกเขาพ้ืนท่ี   สําหรับพ้ืนท่ีภายนอกร้ัวท่ีติดกับหมอ

แปลงไฟฟาและลานไกไฟฟาพบวาปลูกหญาและปลูกไมพุมเตี้ย  
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6.2 การวิเคราะหลักษณะกายภาพโรงไฟฟาราชบุรี
6.2.1 การวิเคราะหดานที่ตั้งโครงการ

1) ขนาดของโครงการ

  เมื่อวิเคราะหโครงการจะพบวาพ้ืนท่ีของโครงการโรงไฟฟาราชบุรี  มีการเวนพ้ืนท่ีเพ่ือสรางพ้ืนท่ี

ฉะนวนรอบโครงการคลายคลึงกับโรงไฟฟาวังนอย  ซึ่งจะทําใหไมสงผลกระทบตอประชาชนรอบโครงการในดาน

การมองเห็น  และนอกจากน้ันโรงไฟฟาราชบุรียังมีพ้ืนท่ีวางสําหรับรองรับการพัฒนาในสวนกลุมตัวโรงไฟฟาพลัง

ความรอนรวม โดยเปนพ้ืนท่ีท่ีโรงไฟฟาราชบุรีเวนไวสรางโรงไฟฟาเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตในอนาคตคลายคลึงกับ

โรงไฟฟาวังนอย  ซึ่งจะทําใหไมมีผลกระทบตอการขยายตัวของโรงไฟฟาราชบุรีในอนาคต

2) สภาพภูมิประเทศและประเภทของโรงไฟฟา

เน่ืองจากโรงไฟฟาราชบุรีเปนโรงไฟฟาพลังความรอนและโรงไฟฟาพลังความรอนรวมตั้งอยู

รวมกันในพ้ืนท่ีและความสูงปลองควันของโรงไฟฟาพลังความรอนมีความสูงคอนขางมาก แตเน่ืองจากทางเขา

หลักของโรงไฟฟาราชบุรีมีการปลูกตนไมใหญและไมพุมจํานวนมากและมีการสรางพ้ืนท่ีกันชนรอบโครงการ ทํา

ใหสามารถมองเห็นไดนอยจากมุมมองหลักดานหนาโครงการ  และในระยะท่ีไกลจากโรงไฟฟาบริเวณถนนเพชร

เกษม ซึ่งมีระยะทาง 7 กิโลเมตร จะไมสามารถมองเห็นได เน่ืองจากตําแหนงท่ีตั้งโรงไฟฟาอยูในระยะไกล และ

บริเวณโดยรอบมีพ้ืนท่ีธรรมชาติจํานวนมากท่ีชวยบดบังมุมมอง 

3) สภาพภูมิอากาศ

เน่ืองจากพ้ืนท่ีโครงการไดรับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือพัด

ผานโรงไฟฟาราชบุรี  ทําใหพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจะไดรับผลกระทบจากกาซและฝุนละออง  ในทิศทาง

ดังกลาวจึงควรมีการสรางแนวตานลมเพ่ือปองกันการกระจายตัวของกาซ  และฝุนละออง

4) สภาพอุทกวิทยา

แมวาตําแหนงท่ีตั้งของโรงไฟฟาราชบุรีจะไมไดมีตําแหนงท่ีตั้งติดแหลงนํ้าสาธารณะ  แต

เน่ืองจากโรงไฟฟาราชบุรีมีการปลอยนํ้าจากกระบวนการผลิตลงสูลําคลอง  จึงจําเปนตองระมัดระวังเร่ืองการ

ระบายนํ้าและการปลอยนํ้าเสียของโรงไฟฟา  เพ่ือปองกันไมใหนํ้าในคลองเกิดการปนเปอน  โดยควรมีการบําบัด

นํ้าจากการกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาและนํ้าใชจากสวนสํานักงานกอนปลอยลงสูคลองสาธารณะ

5) สภาพการใชท่ีดินโดยรอบ

สภาพบานเรือนรอบโรงไฟฟา  โดยเฉพาะทางดานทิศตะวันออกท่ีมีบานเรือนประชาชนอาศัยอยู 

และดานทิศตะวันตกท่ีติดกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม อาจไดรับผลกระทบจากการกระจายตัวของกาซ ฝุนละออง  จึง

จําเปนตองสรางแนวตานลมเพ่ือปองกันไมใหกาซ และฝุนละอองจากกระบวนการผลิตกระจายออกสูภายนอก

และในดานทิศตะวันออกท่ีมีบานเรือนประชาชนอาศัยอยู ควรมีการสรางแนวปองกันการมองเห็นดวยการสราง

พ้ืนท่ีกันชนเพ่ือลดผลกระทบทางสายตาจากพ้ืนท่ีรอบนอกโครงการ
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6.2.2 การวิเคราะหดานการวางผังโครงการ

จากการวเิคราะหการวางผังของโรงไฟฟาราชบุรีในดานการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอย  การจัดระบบการ

สัญจรและการจดัพ้ืนท่ีเปดโลงและพ้ืนท่ีสีเขียว สามารถสรุปไดผังดังน้ี (ดูภาพท่ี 6.3)

ภาพที่ 6.3 แสดงการวเิคราะหผังโรงไฟฟาราชบุรี

1) การใชท่ีดิน

 เมื่อวิเคราะหการวางผังโครงการพบวาโรงไฟฟาราชบุรี  มีการแบงการใชท่ีดิน 2 สวน  คลายคลึง

กับโรงไฟฟาพระนครใตและโรงไฟฟาวังนอย  คือสวนสํานักงานและสวนโรงไฟฟา 

โดยสวนสํานักงานจากภาพท่ี 6.3 พบวาตั้งอยูดานหนาโครงการและชวยบังมุมมองสวนตัว

โรงไฟฟาจากมุมมองทางเขาหลัก  และสะดวกตอการเขาถึงของบุคคลภายนอก นอกกจากน้ันการท่ีกลุมอาคาร

ภายในสวนสํานักงานตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน  ทําใหสะดวกในการเชื่อมตอและการเขาถึงพ้ืนท่ีคลายคลึงกับ

โรงไฟฟาวังนอย

สวนโรงไฟฟาจากภาพท่ี 6.3 พบวาตั้งอยูถัดจากสวนสํานักงานเปนพ้ืนท่ีขนาดใหญคลายคลึง

กับโรงไฟฟาบางปะกง  โรงไฟฟาพระนครใตและโรงไฟฟาวังนอย และแบงพ้ืนท่ีออกเปน 4 สวนยอยคือ กลุมตัว

โรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา กลุมอาคารประกอบท่ัวไปและกลุมงานระบบสง  และพบวาแตะ

ละกลุมเรียงตัวติดกันเปนแนวยาวและขนานกันเปนชั้น ๆ  แยกตามประเภทของโรงไฟฟาท้ัง 2 ชนิด  ทําใหดู

กระชับและเขาใจงาย จากภาพท่ี 6.3  พบวา กลุมตัวโรงไฟฟา ท่ีเรียงติดกันเปนแนวยาวแยกตามประเภทของ

โรงไฟฟาทําใหดูเปนกลุมและกระชับ ดานกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา ท่ีเรียงตัวเปนแนวยาวขนานกับ

กลุมตัวโรงไฟฟาทําใหเปนสัดสวนและสะดวกในการเชื่อมตอในกระบวนการผลิตกับกลุมตัวโรงไฟฟา โดยสวน

หอระบายความรอนและสวนผลิตนํ้าท่ีตั้งอยูใกลกับบอเก็บนํ้าดิบคลายคลึงกับเอกสารวรรณกรรมและโรงไฟฟาวงั

นอย ทําใหสะดวกตอกระบวนการผลิต  กลุมอาคารประกอบท่ัวไป จากภาพท่ี 6.3 พบวาจะเรียงตัวเปนแนวยาว
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ขนานกับกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  ทําใหเปนสัดสวนและสะดวกตอกระบวนการผลิตและจาก

การศึกษาพบวาโรงไฟฟาราชบุรีจะตั้งกลุมบอเก็บนํ้าฝนไวใกลกับอาคารโรงอาหารและกลุมอาคารสํานักงาน  ทํา

ใหชวยเพ่ิมมุมมองท่ีมีสวยงามและชวยลดความรอนภายในพ้ืนท่ี  และกลุมงานระบบสง  จากภาพท่ี 6.3 พบวา

หมอแปลงไฟฟาและลานไกไฟฟา จะขนานกับกลุมตัวโรงไฟฟา ทําใหสะดวกในการเชื่อมตอในกระบวนการผลิต  

และการตั้งไวดานหลังโครงการทําใหไมสงผลกระทบทางสายตาจากมุมมองทางเขาหลักของโครงการ

สรุปผลจากการศึกษาผังบริเวณสวนโรงไฟฟาของโรงไฟฟาราชบุรี พบวาพ้ืนท่ีสวนสํานักงาน

สามารถชวยบดบังมุมมองของสวนตัวโรงไฟฟาจากทางเขาหลักได   และสวนตัวโรงไฟฟาพบวากลุมตัวโรงไฟฟา   

กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบท่ัวไป และกลุมงานระบบสงจะเรียงเปนแนวยาวและ

ขนานกันเปนชั้นแยกตามประเภทของโรงไฟฟาท้ังสองประเภท   ทําใหการวางผังกระชับเปนสัดสวน  และเขาใจ

งายคลายคลึงกับโรงไฟฟาวังนอย

2) การจัดระบบการสัญจร

จากภาพท่ี 6.3 พบวาถนนสายหลักของโครงการท่ีเชื่อมจากทางเขาหลักไปยังสวนสํานักงาน   

สวนตัวโรงไฟฟาและทางเขารองทําใหสะดวกในการเขาถึง  ดานถนนสายรองจากภาพท่ี 6.3 พบวาเสนทางท่ี

เชื่อมตอกันในสวนสํานักงาน  กลุมตัวโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  กลุมอาคารประกอบท่ัวไป

ทําใหสะดวกในการเขาถึงพ้ืนท่ี และจากการท่ีลักษณะเสนทางสัญจรเปนรูปแบบทางยาว ทําใหเขาใจงายและไม

สับสนในการเขาถึงพ้ืนท่ี  ดานบุคคลภายนอกท่ีเขาไดเฉพาะสวนสํานักงานและดานหนาสวนตัวโรงไฟฟา

คลายคลึงกับโรงไฟฟาวังนอย  เน่ืองจากมีจุดตรวจและร้ัวกั้นทําใหสวนตัวโรงไฟฟาปลอดภัย สําหรับเสนทาง

บริการพบวาเปนเสนทางท่ีสามารถเชื่อมตอไดท้ังโครงการ ทําใหสะดวกในการเขาบริการ และเสนทางเดินเทา

พบวาจะขนานกับทางเขาหลักไปยังสวนสํานักงานและถนนสายหลักคลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกง ทําให

สะดวกในการเขาถึงของพนักงานและบุคคลภายนอก  

3) การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลง

การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาราชบุรี จากการศึกษาพบวาพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ

ท่ีตั้งอยูดานหนาโรงไฟฟา  ทําใหสะดวกในการควบคุมดูแลและการใชงานสําหรับพนักงานและประชาชนรอบ

โครงการ  แตกตางจากโรงไฟฟาวังนอยท่ีตั้งไวดานขางโครงการซึ่งจะทําใหควบคุมไดยากกวา ดานพ้ืนท่ีสีเขียว

กันชนรอบโรงไฟฟาคลายคลึงกับโรงไฟฟาวังนอย จะชวยปองกันมุมมองจากพ้ืนท่ีรอบนอกโครงการ   กันการ

กระจายตัวของฝุนละออง  กาซและเสียง  ดานพ้ืนท่ีโลงวางรองรับการขยายตัวซึ่งอยูดานขางพ้ืนท่ีกลุมตัว

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมคลายคลึงกับโรงไฟฟาวังนอย ทําใหไมเกิดปญหาตอการขยายตัวของโรงไฟฟา

ในอนาคต และพ้ืนท่ีสีเขียวในสวนสํานักงานท่ีปลูกตนไมใหญและไมพุมแบบตัดแตงจะทําใหส้ินเปลืองคาใชจาย

ในการดูแลรักษา สวนพ้ืนท่ีตัวโรงไฟฟาท่ีเนนการปลูกตนไมใหญเพ่ือใหรมแกพ้ืนท่ี  จะทําใหสวนตัวโรงเกิดความ

รมร่ืน  สําหรับพ้ืนท่ีลานจอดเฮลิคอปเตอรท่ีตั้งอยูดานขางโครงการ    เปนลานหญาโลงกวางไมมีตนไมและกลุม

อาคาร  ทําใหปลอดภัยตอการขึ้นและลงจอดของเฮลิคอปเตอร

                            สรุปผลจากการศึกษาการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงของโรงไฟฟาราชบุรี  พบวาการจัด

พ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงในแตละจุดของโรงไฟฟา  มีการเตรียมการวางแผนในการวางผังบริเวณ และเนน

การจัดเพ่ือการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมมากกวาการจัดเพ่ือความสวยงาม
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6.3 การวิเคราะหดานการลดผลกระทบของโรงไฟฟาราชบุรี

จากการศึกษาดานผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาราชบุรี  สามารถ

แบงไดดังน้ี

1) ปญหาดานคุณภาพอากาศ

โรงไฟฟาราชบุรีมีการออกแบบระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงท่ีสามารถควบคุมการเกิดกาซไนโตรเจนได

ออกไซด ในกรณีท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงและเมื่อมีการใชนํ้ามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงจะใชระบบฉีดนํ้าปลอด

แรธาตุ  เขาไปในหองเผาไหมเพ่ือควบคุมอุณหภูมิใหอยูต่ํากวาจุดท่ีจะทําใหเกิดออกไซดของไนโตรเจน  

คลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกง  โรงไฟฟาพระนครใต  โรงไฟฟาวังนอยและเอกสารวรรณกรรม  นอกจากน้ัน

โรงไฟฟาราชบุรีไดสรางเนินดินความสูง 1.50 เมตร และปลูกตนไม 2 แถว บนเนินดินลอมรอบโครงการเพ่ือชวย

ปองกันการกระจายตัวของกาซและฝุนละออง ซึ่งมีความคลายคลึงกับโรงไฟฟาวังนอยและเอกสารวรรณกรรมท่ี

มีการปลูกตนไมยืนตนและสรางเนินดินท่ีมีพ้ืนผิวท่ีไมสม่ําเสมอ เพ่ือชวยตัดทอนกําลังลมและสรางความเปนมิตร

กับสภาพแวดลอมโดยรอบโครงการ

2) ปญหาดานอุทกวิทยา

โรงไฟฟาราชบุรีไดกําหนดมาตรการในการจัดการนํ้าเสียท่ีมาจากกระบวนการผลิตไฟฟาและอาคาร

สํานักงาน  แบงตามลักษณะหรือประเภทของนํ้าเสีย ดังน้ี

นํ้าจากหอหลอเย็น เมื่อนํ้ามีความขุนจะถูกระบายออกไปสูบอพักนํ้าท่ี 1 เพ่ือใหนํ้าตกตะกอนและชวยลด

อุณหภูมิลงใหเหลือประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส ท้ิงไวเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ันจึงระบายนํ้าออกสูบอพักท่ี 

2 เพ่ือปรับสภาพนํ้าใหมีอุณหภูมิใกลเคียงธรรมชาติกอนปลอยออกสูคลองระบายนํ้าธรรมชาติ

นํ้าท้ิงจากบริเวณเติมสารเคมีและนํ้าจากการลางเรซินในกระบวนการทํานํ้าปลอดแรธาตุ จะถูกกักเก็บไว

ในบอปรับสภาพนํ้า  เพ่ือปรับใหมีสภาพเปนกลางและมีการตกตะกอนแลวจึงปลอยนํ้าเขาบอพักท่ี 1 และ 2

นํ้าท่ีมีนํ้ามันปนเปอน เกิดจากการลางทําความสะอาดอุปกรณตาง ๆ ในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา จะระบายลงบอ

แยกนํ้ามันแลวสูบนํ้าท่ีไดทําการแยกนํ้ามันออกแลวลงสูอางทดนํ้า และนํานํ้าไปรดตนไม และนํ้ามันท่ีแยกออกมา

จะถูกนําไปจัดเก็บเพ่ือนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาพลังความรอน

นํ้าใชท่ัวไปจะบําบัดโดยการเติมอากาศและเตมิคลอรีน เพ่ือฆาเชื้อโรคกอนปลอยลงสูอางทดนํ้าและพัก

นํ้าไวเพ่ือใหคลอรีนระเหยออก  แลวนํานํ้าไปใชรดตนไมภายในโครงการ  และในกรณีท่ีนํ้าในอางทดนํ้าลนจะไหล

ลงสูบอพักนํ้าท่ี 1 และท้ิงไว 24 ชั่วโมง แลวจึงระบายลงบอพักนํ้าท่ี 2 กอนปลอยออกสูคลองระบายนํ้าธรรมชาติ

นอกจากน้ันโรงไฟฟาราชบุรีไดทําการปองกันไมใหเกดิปญหานํ้าทวม โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้าใน

บริเวณโรงไฟฟา  โดยปริมาณนํ้าท้ังหมดจะไหลไปรวมกันท่ีอางเกบ็นํ้าฝนเพ่ือนําไปใชรดนํ้าตนไมภายในโรงไฟฟา  

และรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟาไดทํารางระบายนํ้าเปดเพ่ือระบายนํ้าตามธรรมชาติรวมดวย เมื่อทําการเปรียบเทียบกับ

เอกสารวรรณกรรมพบวาวิธกีารบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าฝนของโรงไฟฟาราชบุรีมีความคลายคลึงกับ

เอกสารวรรณกรรม

3) ปญหาดานผลกระทบท่ีกอใหเกิดความรําคาญ

เสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมของโรงไฟฟาราชบุรี จะมาจากหอระบายความรอนและเคร่ืองกําเนิดไฟฟากังหัน

กาซ  และยานพาหนะภายในโครงการ โดยโรงไฟฟาราชบุรีไดมีมาตรการลดผลกระทบดานเสียง โดยการสราง

อาคารคลุมเคร่ืองกําเนิดไฟฟากังหันกาซเพ่ือลดเสียงจากแหลงกําเนิดภายใน และสรางแนวปองกันเสียงโดยการ

ปลูกตนไมยืนตน 2 แถว บนเนินดินท่ีปลูกหญา รอบพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือชวยลดระดับความดังของเสียง เมื่อ
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เปรียบเทียบกับเอกสารวรรณกรรมพบวามีความแตกตางกันในดานระยะการปลูก ซึ่งมีระยะหางจาก

แหลงกําเนิดเสียงและปริมาณแถวของตนไมท่ีนอย โดยตามเอกสารวรรณกรรมจะตองมีระยะการปลูกแนวกัน

เสียงใหอยูใกลกับแหลงกําเนิดเสียงมากท่ีสุด  โดยควรใชตนไมท่ีมีพุมหนาแนนและควรปลูกอยางนอย 3 แถว

นอกจากน้ันโรงไฟฟาราชบุรีไดทําการโรยกรวดรอบบริเวณหอระบายความรอน   สวนผลิตนํ้า  หมอแปลง

ไฟฟา  ลานไกไฟฟาและสถานีไฟฟายอยเพ่ือปองกันสัตวเล้ือยคลาน คลายคลึงกับโรงไฟฟาบางปะกง  โรงไฟฟา

พระนครใตและโรงไฟฟาวังนอย

4) ปญหาดานนิเวศวิทยา

           โรงไฟฟาราชบุรีใชนํ้าดิบจากแมนํ้าแมกลอง และไดออกแบบสถานีสูบนํ้าใหสงผลผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต

นอยท่ีสุด โดยมีการขุดเปนรองนํ้าความลึก 5 เมตร กวาง 8 เมตร เขาไปเปนระยะทาง 30 เมตร จากฝงริมแมนํ้า 

และสรางทุนลอยโดยรอบเพ่ือปองกันวัตถุลอยนํ้า  และมีตะแกรงกรองวัตถุใตนํ้าเปนชั้น ๆ โดยใชตะแกรงกรอง

แบบหมุนได (Travelling Screen) ชองตะแกรงมีความหาง 0.5 เซนติเมตร และมีชองรับนํ้าอยูท่ีระดับความลึก

จากผิวนํ้า 4 เมตร  ปองกันสัตวนํ้าขนาดเล็กไดและแพลงกตอน  เมื่อทําการเปรียบเทียบกับเอกสารวรรณกรรม

และกรณีศึกษาพบวามีความคลายคลึงกับเอกสารวรรณกรรม  โดยการสูบนํ้าท่ีระดับความลึกตั้งแต 2 เมตร ลง

ไปจะไมสงผลกระทบตอสัตวนํ้า   ดานปญหาเร่ืองการปลอยนํ้าจากกระบวนการผลิตท่ีมีอุณหภูมิของนํ้าท่ีสูง   

พบวาโรงไฟฟาราชบุรีไดมีการสรางบอตกตะกอนและบอกักเก็บนํ้าเพ่ือลดอุณหภูมินํ้ากอนปลอยออกสูทางนํ้า

สาธารณะทําใหไมสงผลกระทบตอสัตวนํ้า และมีการปลอยนํ้าผานทอระบายนํ้าคลายคลึงกับโรงไฟฟาวังนอย

ทําใหการปลอยนํ้าดูไมรุนแรงและไมสงผลกระทบดานความรูสึกของประชาชนรอบโครงการ

5) ปญหาผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพ

เปนปญหาดานผลกระทบทางสายตา  โรงไฟฟาราชบุรีไดทํากําแพงลอมรอบโครงการและทําเนินดินความ

สูง 1.50 เมตร  ปลูกหญาและปลูกตนไมยืนตน 2 แถว บนเนินดนิและปลูกตนไมพุมสูงดานลางเนินดิน เพ่ือชวย

ปองกันมุมมองจากชุมชนภายนอกรอบโรงไฟฟา เมื่อเปรียบเทียบกับเอกสารวรรณกรรมพบวามคีวามคลายคลึง

กับเอกสารวรรณกรรม  แตควรจะปลูกตนไมเพ่ิมเติมใหมีความหนาแนน เพ่ือชวยใหการบดบังสายตามี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสรางใหเกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยรอบโครงการไดดวย

6) ปญหาผลกระทบดานไฟไหม

โรงไฟฟาราชบุรีจะทําการเก็บสารเคมี  ถังสารเคมีและสารละลายอยูในคันคอนกรีต (Curbed concrete)

และในสวนท่ีเก็บถังนํ้ามัน พบวาจะเก็บไวในคันคอนกรีตสูงประมาณ 1.50 เมตร เพ่ือปองกนัการร่ัวไหลของ

นํ้ามันและการเกดิไฟไหม และวางทอสงนํ้ามันในรางคอนกรีต   ซึ่งดานลางมีทอระบายนํ้าเพ่ือสงนํ้าท่ีปนเปอน

นํ้ามันไปสูระบบแยกนํ้ามัน  (Oil / Water Separator) ภายนอกท่ีเก็บนํ้ามันพบวามีการปลูกหญาและตนไม 2

แถว  รอบท่ีเก็บนํ้ามัน  เมือ่ทําการเปรียบเทียบกับเอกสารวรรณกรรมพบวามีความคลายคลึงกันในดานการ

ปองกันการร่ัวไหลและการปลูกตนไมลดการลุกไหมของไฟ

7) ปญหาดานสังคมและวัฒนธรรม

โรงไฟฟาราชบุรีไดมีแนวทางในการแกปญหาดวยการสรางพ้ืนท่ีสวนสาธารณะเพ่ือใหประชาชนรอบ

โครงการเขามาใชพ้ืนท่ี   จากการศึกษาพบวาตําแหนงท่ีตั้งอยูดานหนาโครงการทําใหสะดวกตอการใชงานของ

พนักงานโรงไฟฟาและประชาชนรอบโครงการ  นอกจากน้ันภายในพ้ืนท่ีท่ีประกอบดวยสนามฟุตบอล  สนามเด็ก

เลน  เคร่ืองออกกําลังกายและสวนพักผอน  ยังสามารถสรางปฏิสัมพันธและความสัมพันธท่ีดีระหวางประชาชน

รอบโครงการกับโรงไฟฟาไดดวย  
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สรุปแนวทางการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม

จากเอกสารวรรณกรรมกับกรณีศึกษาและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

จากการวิเคราะหแนวทางท่ีรวบรวมไดจากเอกสารวรรณกรรมกับแนวทางท่ีไดจากกรณีศึกษา 4 แหง พบวา

การวางผังโรงฟาท้ัง 4  มีการแบงสวนพ้ืนท่ีออกเปน 2 โซนหลักเหมือนกัน คือโซนสํานักงานและโซนโรงไฟฟา โดย

ในท้ัง 2 โซนจะมีการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยท่ีแตกตางกัน คือ โรงไฟฟารุนเกาซึ่งในท่ีน้ีไดแก โรงไฟฟาพระนครใตและ

โรงไฟฟาบางปะกง มีการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยท่ีกระจัดกระจาย ทําใหการติดตอสัญจรภายในโครงการทําไดยาก

กวาและทําใหตองมีพ้ืนท่ีจอดรถกระจัดกระจายอยูท่ัวไป  ซึ่งอาจเกิดจากการขยายตัวของพ้ืนท่ีผลิตโดยไมไดมี

การวางแผนใหเกิดการเชื่อมตอกับบริเวณโรงไฟฟาเดิม ตางจากโรงไฟฟาวังนอยและโรงไฟฟาราชบุรีซึ่งเปน

โรงไฟฟาท่ีสรางในป 2540 ท่ีมีการจัดวางสวนใชสอยตางๆ แยกโซนกันอยางชัดเจนและมีการติดตอสัญจรภายใน

ท่ีสะดวกกวา สวนการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมจะมีวิธีมาตรฐานท่ีคลายกัน ตางกันท่ีโรงไฟฟาราชบุรีจะมีการใช

ภูมิทัศนเพ่ือลดผลกระทบมากกวา ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบสัดสวนกําลังการผลิตตอหนวยพ้ืนท่ีท่ีพบวา 

โรงไฟฟาราชบุรีมีกําลังการผลิตตอหนวยพ้ืนท่ีเทากับ 1:1.7 ในขณะท่ีโรงไฟฟาวังนอยอยูท่ี 1:2.4 โรงไฟฟาบาง

ปะกง 1:3.8 และโรงไฟฟาพระนครใตซึ่งอยูท่ี 1:14  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใชสอยรวมกับพ้ืนท่ีสีเขียวจะพบวา มี

ทิศทางไปในทางเดียวกัน คือโรงไฟฟาราชบุรีมีพ้ืนท่ีสีเขียวตอพ้ืนท่ีท้ังหมดอยูท่ี 10 % โรงไฟฟาบางปะกง  7

เปอรเซ็นต    โรงไฟฟาวังนอย  6  เปอรเซ็นตและโรงไฟฟาพระนครใตอยูท่ี 5 เปอรเซ็นต  สรุปไดวาในกรณีศึกษา

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมของเอกชนจะมีการใหความสาคัญแกการใชภูมิทัศนหรือลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมท่ีมากกวา และมีการประยุกตใชแนวทางในการลดผลกระทบแตละดานท่ีแตกตางกันไปตาม

สภาพแวดลอมและความรุนแรงของผลกระทบ   จากการศึกษาท้ังหมดพบวาการออกแบบวางผังโรงไฟฟา

พลังงานความรอนรวมท่ีสรางใหเกิดความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  ตองคํานึงถึงขอพิจารณา 4 ดาน   คือ  1)

มุมมองของโรงไฟฟาท่ีไมสงผลกระทบตอประชาชนรอบโครงการ  2) พ้ืนท่ีใชสอยของโรงไฟฟาท่ีสรางใหเกิด

ปฏิสัมพันธและความสัมพันธท่ีดีตอประชาชนรอบโครงการ   3) การจัดภูมิทัศนท่ีไมแปลกแยกกับสภาพแวดลอม

โดยรอบ 4) การใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบส่ิงแวดลอมรวมถึงการใหความสําคัญกับวิธีการการปลอยของเสีย

ของโรงไฟฟา โดยจากขอพิจารณาดังกลาวสามารถแบงหัวขอหลักในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความ

รอนรวมออกเปน 5 ดาน คือ การเลือกท่ีตั้งโครงการ  การจัดวางพ้ืนท่ีใชสอย  การจัดเสนทางสัญจร  การจดัพ้ืนท่ี

สีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงและการใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบส่ิงแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

7.1 การเลือกที่ตั้งโครงการ

       จากการศึกษาพบวาการเลือกท่ีตั้งโครงการ  เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอการเกิดผลกระทบจากโรงไฟฟาพลัง

ความรอนรวมไปสูพ้ืนท่ีขางเคียง  โดยจากการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีกลาวมาท้ังหมด รวมกับเกณฑการเลือกท่ีตั้ง

ของโรงงานอุตสาหกรรมและเกณฑในการเลือกท่ีตั้งของโรงไฟฟาพลังความรอน  ทําใหทราบวาเกณฑในการ

เลือกท่ีตั้งโครงการมีปจจัยท่ีตองพิจารณา 3 ดาน ดังน้ี 
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1) ดานการคมนาคม

            จากการศึกษาพบวาโรงไฟฟากรณีศึกษา 4 แหง มีตําแหนงท่ีตั้งใกลกับถนนสายหลักและมีถนนสายยอย

นําเขาสูโครงการ  โดยโรงไฟฟาวังนอยและโรงไฟฟาราชบุรีจะมีการสรางทางเขาโรงไฟฟาแยกจากถนนสายยอย 

ท่ีนําเขาสูโรงไฟฟา ทําใหมองเห็นโรงไฟฟาจากถนนหลักไมไดชัดเจน  ตางจากโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟา

พระนครใตมีท่ีตั้งติดแหลงนํ้าสาธารณะ ซึ่งถึงแมมีความสะดวกในการขนสงแตมีการมองเห็นท่ีชัดเจนและโดด

เดนจากสภาพแวดลอมภายนอกอยางมาก ดังน้ันหากจะเลือกตั้งโรงไฟฟาใกลแหลงนํ้าสาธารณะ ควรคํานึงถึง

การปดบังมุมมองสายตาจากแหลงนํ้าดวย

2) ดานปจจัยทางกายภาพ

            จากการศึกษาพบวาทุกโครงการมีตําแหนงท่ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีราบและมีระดับความสูงท่ีนํ้าทวมไมถึง  ดาน

พ้ืนท่ีธรรมชาติรอบโครงการพบวาโรงไฟฟาบางปะกง  โรงไฟฟาวังนอยและโรงไฟฟาราชบุรีตั้งอยูใกลกับพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม  ทําใหดูแปลกแยกกับสภาพแวดลอมโดยรอบ จึงควรเลือกท่ีตั้งใหมีภูมิประเทศชวยในการบดบัง

มุมมอง   หรือการสรางพ้ืนท่ีกันชนเพ่ือสรางใหเกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมรอบโครงการ

3) ดานการใชท่ีดิน

การใชท่ีดินของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจาการศึกษาพบวาโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาราชบุรีมี

ท่ีตั้งขนาดใหญและเปนผืนเดียวกัน ซึ่งทําใหสะดวกในเชื่อมตอและการปองกันพ้ืนท่ีจากรอบนอกโครงการ และ

จากการวิเคราะหพบวาโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใตมีท่ีตั้งติดแหลงนํ้าสาธาณะท่ีมีความกวาง

มากกวา 10 เมตร และมีการตั้งหางจากแหลงนํ้าในระยะ 6 เมตร ซึ่งมีความคลายคลึงกับเอกสารวรรณกรรมใน

ดานกฏหมาย  แตควรจะตองมีการเพ่ิมระยะในการถอยรนใหมากขึ้นมีระยะอยางนอย 15  เมตร เพ่ือทําแนว

ปองกันการมองเห็นจากมุมมองแหลงนํ้าสาธารณะและชวยในการอนุรักษปองกันพ้ืนท่ีแหลงนํ้า  ดานตําแหนง

ท่ีตั้งท่ีใกลกับบานเรือนประชาชนและสาธารณสถาน  พบวาโรงไฟฟาบางปะกง  โรงไฟฟาพระนครใตและ

โรงไฟฟาวังนอยมีตําแหนงท่ีตั้งติดกับบานเรือนประชาชนและสาธารณสถานในระยะนอยกวา 100 เมตร แตกตาง

จากเอกสารวรรณกรรมกําหนดใหท่ีตองมีการตั้งใหหางจากบานเรือนประชาชนและสาธารณสถานมากกวา 100

เมตร   จึงควรสรางพ้ืนท่ีกันชนเพ่ือเปนพ้ืนท่ีฉะนวนระหวางโรงไฟฟากับบานเรือนใหชัดเจน

7.2 การวางผังโครงการ

การวางผังโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม จากการศึกษากรณีศึกษา 4 แหงและแนวทางการออกแบบ

วางผังจากเอกสารวรรณกรรม พบวาการวางผังท่ีดีจะมีสวนชวยในการบรรเทาผลกระทบส่ิงแวดลอมใหเบาบาง

ลงได  โดยการวางผังโรงไฟฟาพลังความรอนรวมสามารถแบงออกไดเปน 3 สวนหลัก คือ 1) การจัดวางพ้ืนท่ีใช

สอย  2) การจัดเสนทางสัญจร 3) การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี (ดูภาพท่ี 7.1)
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โรงไฟฟาบางปะกง                                                โรงไฟฟาพระนครใต

โรงไฟฟาวังนอย                                                โรงไฟฟาราชบุรี

ภาพที่ 7.1 แสดงการเปรียบเทียบการวางผังโรงไฟฟาพลังความรอนรวมกรณีศกึษา 4 แหง

7.2.1 การจัดวางพืน้ที่ใชสอย

จากการวิเคราะหกรณีศึกษา 4 แหง (ดูภาพ7.1) พบวาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะแบงการจัดวาง

พ้ืนท่ีใชสอยออกเปน 2 สวนหลัก คือ สวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟาดังแผนท่ี 7.1

                 สวนสํานักงาน จากการศึกษาพบวาทุกโครงการจะตั้งสวนสํานักงานไวดานหนาโครงการ โดยจากการ

วิเคราะหพบวาโรงไฟฟาวังนอยและโรงไฟฟาราชบุรี(ดูภาพ7.1) มีการตั้งกลุมอาคารไวดานหนาโครงและชวยบด

บังมุมมของสวนตัวโรงไฟฟาท่ีอยูดานหลังโครงการ นอกจากน้ันยังทําใหสํานักงานสะดวกมากขึ้นในการติดตอ

กับบุคคลภายนอก แตกตางจากโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใต  ท่ีแมจะตั้งกลุมอาคารไวดานหนา

โครงการ  แตพบวาไมสามารถชวยบดบังมุมมองของสวนตัวโรงไฟฟาดานหลังโครงการได   ในดานการจัดวาง

กลุมอาคารท่ีประกอบดวย  อาคารอํานวยการ  อาคารสถานพยาบาล  อาคารนันทนาการและอาคารโรงอาหาร  

พบวาโรงไฟฟาวังนอยและโรงไฟฟาราชบุรีตั้งกลุมใหอยูใกลกัน  ทําใหเกิดความสะดวกในการเชื่อมตอพ้ืนท่ีของ

พนักงานโรงไฟฟาและบุคคลภายนอก สวนโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใตมีการจัดวางกลุมอาคาร

สํานักงานท่ีกระจายตัวแยกจากกัน  ทําใหไมสะดวกตอการเชื่อมตอพ้ืนท่ีในการใชงานและทําใหพ้ืนท่ีขาดความ

กระชับ     สําหรับบานพักพนักงานท่ีพบในโรงไฟฟาบางปะกง   พบวาปจจุบันไมไดมีการกอสรางในโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานความรวมแหงอ่ืน ๆ เน่ืองจากเพ่ือความสะดวกในการควบคุมความปลอดภัยของโรงไฟฟา

สรุปผลจากการวิเคราะห มีขอเสนอแนะวาควรตั้งสวนสํานักงานไวดานหนาโครงการ ดัง
พื้นที่สีน้ําเงินในแผนที่ 7.1   และควรตั้งไวในมุมมองที่สามารถชวยบดบังสวนตัวโรงไฟฟาดานหลัง
โครงการได เพื่อชวยลดภาพลักษณของโรงงานอุตสาหกรรมและเนื่องจากกลุมอาคารมีขนาดไมใหญ
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มากและสามารถสรางใหเกิดบรรยากาศที่รมร่ืนเปนธรรมชาติไดงายกวาสวนอื่น ๆ และสรางใหเกิด
ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมภายนอกโครงการไดงาย นอกจากนั้นยังสะดวกตอการติดตอกับ
บุคคลภายนอก

                 สวนตัวโรงไฟฟา จากการศึกษากรณีศึกษา 4 แหง (ดูภาพ7.1) และเอกสารวรรณกรรม  พบวาจะแบง

พ้ืนท่ีออกเปน 4 สวนยอย  ประกอบดวย  1) กลุมตัวโรงไฟฟา  2) กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  3) กลุม

อาคารประกอบท่ัวไป  4) กลุมงานระบบสง โดยมีการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยเรียงตามกระบวนการผลิตไฟฟาดังน้ี

                 กลุมอาคารประกอบท่ัวไป จากการวิเคราะห (ดูภาพ7.1) พบวาโรงไฟฟาวังนอยและโรงไฟฟาราชบุรีมี

การจัดวางกลุมอาคารติดกับสวนสํานักงาน   โดยโรงไฟฟาวังนอยมีการตั้งบอเก็บนํ้าดิบไวติดกับอาคารโรงอาหาร

ในสวนสํานักงาน คลายคลึงกับโรงไฟฟาราชบุรีท่ีตั้งบอเก็บนํ้าฝนไวติดกับอาคารโรงอาหารและใกลกลุมอาคาร

สํานักงาน  ซึ่งทําใหชวยเพ่ิมมุมมองท่ีสวยงามในสวนสํานักงาน  ดานอาคารโรงงานเก็บพัสดุและซอมบํารุง

พบวาโรงไฟฟาวังนอยและโรงไฟฟาราชบุรีจะตั้งกลุมอาคารไวดานหลังและอยูในตําแหนงท่ีใกลกับกลุมตัว

โรงไฟฟาเพ่ือสะดวกตอการเขาบริการ   แตกตางจากโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใตท่ีตั้งกลุมอาคาร

โรงงานซอมบํารุงและเก็บพัสดุไวใกลกับสวนสํานักงาน  ทําใหบรรยากาศสวนสํานักงานดูแข็งกระดางไมร่ืนรมย

และไมชวยในการสงเสริมมุมมองท่ีสรางใหเกิดความสวยงามแกสวนสํานักงาน

                 สรุปผลจากการวิเคราะห มีขอเสนอแนะวาควรตั้งกลุมอาคารประกอบทั่วไปไวติดกับสวน
สํานักงาน  ดังพื้นที่รูปตัวแอลสีน้ําตาลออนดังแผนที่ 7.1 ที่ประกอบดวย บอเก็บน้ําดิบ  บอตกตะกอน  
บอกักเก็บน้ํา  บอเก็บน้ําฝน อาคารโรงงานเก็บพัสดุ ควรตั้งกลุมอาคารใหอยูใกลกับสวนสํานักงาน  
เนื่องจากเปนกลุมอาคารที่มีขนาดไมใหญมากและไมสงผลกระทบทางสายตา   โดยควรวางพื้นที่บอ
เก็บน้ําดิบ  บอตกตะกอน  บอกักเก็บน้ํา   บอเก็บน้ําฝนหรือพื้นที่ชุมน้ํา  ไวใกลกับสวนสํานักงาน
เนื่องจากสามารถชวยลดอุณหภูมิใหกับบรรยากาศโดยรอบและใหมุมมองนี้มีความสวยงามมากขึ้น
สวนอาคารโรงงานและเก็บพัสดุ  อาคารโรงงานซอมบํารุง  และอาคารโรงงานเก็บรถ ควรตั้งไวอยูดาน
หลังสุดของกลุมอาคารประกอบทั่วไป เนื่องจากขนาดของอาคารอาจสงผลกระทบทางสายตาและควร
ตั้งใกลกลุมตัวโรงไฟฟาเพื่อความสะดวกตอการซอมบํารุง

                 กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา จากการวิเคราะห (ดูภาพ7.1) พบวาทุกโครงการจะตั้งติดกับ

กลุมอาคารประกอบท่ัวไป    จากการศึกษาพบวาโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใตจะตั้งหอระบาย

ความรอนไวใกลกับแหลงนํ้าสาธารณะ  ซึ่งแมวาจะสะดวกตอกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา แตอาจสงผล

กระทบทางดานสายตาเน่ืองจากเปนอาคารท่ีมีขนาดใหญและเห็นไดชัดเจน  สวนท่ีเก็บถังนํ้ามันจากการ

วิเคราะหพบวาโรงไฟฟาพระนครใตมีการตั้งไวดานหนาโครงการ  ทําใหสงผลกระทบดานการมองเห็น เน่ืองจากมี

ขนาดท่ีดูแปลกแยกกับสภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบ  โดยจากการวิเคราะหพบวาโรงไฟฟาทุกโครงการจะตั้ง

ท่ีเก็บถังนํ้ามันใหหางจากบอเก็บนํ้าดิบหรือแหลงนํ้าธรรมชาติเพ่ือปองกันการร่ัวไหลคลายคลึงกับเอกสาร

วรรณกรรม

              สรุปผลจากการวิเคราะห  มีขอเสนอแนะวาควรตั้งกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา 
ในพื้นที่รูปตัวแอลสีน้ําตาลเขมดังแผนที่ 7.1 ที่ประกอบดวย สวนผลิตน้ํา  หอระบายความรอน  สวนที่
เก็บน้ํามัน  สวนบําบัดน้ําเสีย ใหอยูถัดจากกลุมอาคารประกอบทั่วไปเปนรูปตัวแอลลอมรอบกลุมตัว
โรงไฟฟา  เนื่องจากเปนกลุมอาคารที่มีขนาดคอนขางใหญสามารถมองเห็นไดชัดเจนและสงผลกระทบ
ทางสายตา    โดยควรวางสวนหอระบายความรอนกับสวนผลิตน้ําไวใกลกับแหลงน้ําหรือบอเก็บน้ําดิบ
เพื่อความสะดวกตอกระบวนการผลิตและทําแนวปองกันการมองเห็นจากมุมมองหลัก   และเนื่องจาก
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หอระบายความรอนขณะเดินเคร่ืองทํางาน จะสงเสียงดังรบกวนซึ่งมีความดังที่ระยะ 1 เมตร มีความดัง  
85 เดซิเบล จึงควรตั้งใหมีระยะที่หางจากสวนสํานักงาน  ดานที่เก็บน้ํามันควรตั้งใหอยูใกลกับกลุมตัว
โรงไฟฟาเพื่อสะดวกตอการสงน้ํามันระหวางกระบวนการผลิต  และตั้งใหมีระยะหางจากแหลงน้ําเพื่อ
ปองกันการปนเปอนของน้ําหากเกิดการร่ัวไหลของน้ํามัน

                 กลุมตัวโรงไฟฟา  จากการวิเคราะห (ดูภาพ7.1) พบวาโรงไฟฟาบางปะกง  โรงไฟฟาพระนครใตและ

โรงไฟฟาราชบุรีมีกลุมตัวโรงไฟฟา 2 ประเภท ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนและโรงไฟฟาพลังความรอน

รวมอยูรวมกันภายในพ้ืนท่ี  แตกตางจากโรงไฟฟาวังนอยท่ีมีแตโรงไฟฟาพลังความรอนรวม  โดยดานการจัดวาง

กลุมตัวโรงไฟฟาพบวาจะตั้งติดกับกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  และโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาวัง

นอยจะตั้งกลุมอาคารไวใหหางจากสวนสํานักงานและทางเขาหลัก  เพ่ือปองกันการมองเห็นจากมุมมองหลักและ

ปองกันการกระจายตัวของฝุนละออง   กาซและเสียงจากกระบวนการผลิต

                 สรุปผลจากการวิเคราะห มีขอเสนอแนะวากลุมตัวโรงไฟฟา  ในพื้นที่สีแดงดังแผนที่ 7.1
เปนกลุมอาคารที่มีขนาดใหญสงผลกระทบทางสายตา และสงผลกระทบดานเสียงการกระจายตัวของ
กาซและฝุนละอองขณะผลิตกระแสไฟฟา   ควรตั้งไวดานในของโครงการถัดจากกลุมอาคารประกอบ
สําหรับโรงไฟฟา เพื่อความสะดวกตอการสงตอวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟาและตั้งกลุมอาคารให
หางจากสวนสํานักงาน บานเรือนประชาชนหรือสถานที่นันทนาการ และอยูในทิศทางที่อับลมเพื่อ
ปองกันการกระจายตัวของกาซ  ฝุนละอองและเสียง

กลุมงานระบบสง จากการวิเคราะห (ดูภาพ7.1) พบวาทุกโครงการจะตั้งติดกับกลุมตัวโรงไฟฟาเพ่ือ

ความสะดวกในการดานกระบวนการผลิต     จากการศึกษาพบวาโรงไฟฟาวังนอยและโรงไฟฟาราชบุรีจะตั้งกลุม

งานระบบสงไวดานหลังโครงการ   แตกตางจากโรงไฟฟาพระนครใตและโรงไฟฟาบางปะกงท่ีสามารถมองเห็นได

ชัดเจนจากแมนํ้าเจาพระยาเน่ืองจากขนาดโครงสรางท่ีใหญสามารถมองเห็นไดชัดเจน

           สรุปผลจากการวิเคราะห มีขอเสนอแนะวากลุมงานระบบสง ในพื้นที่สีสมดังแผนที่ 7.1 ที่
ประกอบดวย หมอแปลงไฟฟา  ลานไกไฟฟาและสถานีไฟฟายอย ควรตั้งติดกับกลุมตัวโรงไฟฟาเพื่อ
ความสะดวกในการสงกระแสไฟฟา   และเนื่องจากมีโครงสรางขนาดใหญสามารถมองเห็นไดชัดเจน  
ควรตั้งใหหางจากบานเรือนประชาชนและมุมมองหลักของโครงการเพื่อปองกันการเกิดผลกระทบทาง
สายตา
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7.2.2 การจัดเสนทางสัญจร 

จากการศึกษากรณีศึกษา 4 แหง (ดูภาพ7.1) พบวาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบงเสนทางสัญจร

ภายในโครงการท้ังหมด 4 แบบ ประกอบดวย  เสนทางหลัก   เสนทางรอง  เสนทางบริการและเสนทางเดินเทา 

โดยจากการวิเคราะหพบวา  ถนนสายหลักของโรงไฟฟาบางปะกง โรงไฟฟาวังนอย มีความคลายคลึงกับ

โรงไฟฟาราชบุรีคือมีการเชื่อมจากทางเขาหลักผานสวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟาทําใหสะดวกในการเขาถึง

และเชื่อมตอพ้ืนท่ี   เชนเดียวกับถนนสายรองท่ีทุกโครงการใชเปนเสนทางท่ีเชื่อมพ้ืนท่ีภายในทุกสวนของโครงการ  

ดานการเขาถึงของบุคคลภายนอกพบวาโรงไฟฟาวังนอยและโรงไฟฟาราชบุรี สรางร้ัวกั้นและจุดตรวจให

บุคคลภายนอกเขาถึงไดเฉพาะสวนสํานักงานและดานหนาสวนตัวโรงไฟฟา   แตกตางจากโรงไฟฟาพระนครใต

และโรงไฟฟาบางปะกงท่ีบุคคลภายนอกสามารถผานเขาถึงไดทุกพ้ืนท่ี     เสนทางบริการของโรงไฟฟาราชบุรี

วนรอบท้ังโครงการทําใหสะดวกในการดูแลรักษา แตกตางจากโรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตท่ีสามารถเขาถึง

พ้ืนท่ีไดเฉพาะสวน   สวนทางเดินเทาพบวาทุกโครงการมีความคลายกันคือมีทางเดินเชื่อมจากทางเขาหลักไปยัง

สวนสํานักงาน   แตโรงไฟฟาบางปะกงคลายกับโรงไฟฟาราชบุรีตรงท่ีมีทางเดินเทาขนานเลียบถนนสายหลัก ซึ่ง

ทําใหสามารถเดินเขาถึงพ้ืนท่ีสวนอ่ืนไดสะดวกดวย

                 สรุปผลจากการวิเคราะห มีขอเสนอแนะวาเสนทางหลัก ดังเสนสีดําทึบในแผนภาพที่ 7.2
เปนถนนสายหลักของโครงการ ควรเปนเสนทางจากทางเขาหลักโครงการ มีขนาด 2 ชองทางจราจร
และกวางอยางนอย 8 เมตร โดยควรเปนเสนทางที่เชื่อมไปยังสวนสํานักงานเพื่อชวยบดบังมุมของ
สวนตัวโรงไฟฟา  แลวจึงเชื่อมตอไปยังสวนตัวโรงไฟฟากอนออกไปยังทางเขารองเพื่อความสะดวกใน
การเขาถึงพื้นที่

 เสนทางรอง ดังเสนสีดําขนาดใหญในแผนภาพที่ 7.2 เปนถนนสายยอยของโครงการ 
ควรเปนเสนทางที่มีขนาด 2 ชองทางจราจรและกวางอยางนอย 6 เมตร โดยสามารถเชื่อมตอไปยัง
พื้นที่ภายในกลุมอาคารสํานักงาน  กลุมอาคารประกอบประกอบสําหรับโรงไฟฟา  กลุมอาคาร
ประกอบทั่วไปเพื่อความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่   นอกจากนั้นทั้งเสนทางหลักและเสนทางรองควร
ใหบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงไดเฉพาะพื้นที่สวนสํานักงาน  เพื่อปองกันความปลอดภัยของสวนตัว
โรงไฟฟา

เสนทางบริการ ดังเสนสีแดงในแผนภาพที่ 7.2 ควรเปนเสนทางที่สามารถวนรอบ
โครงการและเสนทางภายในสวนสํานักงานและสวน ตัวโรงไฟฟา  เพื่อความสะดวกตอการใหบริการ

เสนทางเดินเทา ดังเสนสีดําขนาดเล็กในแผนภาพที่ 7.2 ควรมีความกวางอยางนอย 1
เมตร เปนเสนทางที่ขนานจากทางเขาหลักโครงการและเชื่อมไปยังอาคารภายในกลุมสํานักงานและ
ขนานกับถนนสายหลักของโครงการ เพื่อความสะดวกในการเขาถึงและความปลอดภัย
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7.2.3 การจัดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปดโลง

การวางผังโครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม จากการศึกษาจากเอกสารวรรณกรรมพบวา

ตามมาตราการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมจะตองมีพ้ืนท่ีสีเขียวรอยละ 5 ของโครงการ  โดย

จากการวิเคราหการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลง (ดูภาพ7.1)พบวาพ้ืนท่ีสีเขียวสามารถแบงออกได 7 สวน คือ

1)พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือใหความสวยงาม ท่ีทุกโครงการจัดไวบริเวณดานหนาโครงการ สวนสํานักงานและอาคาร

ประกอบท่ัวไป ทําใหส้ินเปลืองคาใชจายในการดูแลรักษา   2)พ้ืนท่ีสนามกีฬา ท่ีทุกโครงการวางไวในสวน

สํานักงานจะทําใหสะดวกตอการใชงานของพนักงาน  3)พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีใหความรมร่ืน พบวาทุกโครงการจะจัดไว

บริเวณริมถนนสายหลักและสายรองซึ่งจะชวยใหรมเงาแกพ้ืนท่ี 4)พ้ืนท่ีสนามกอลฟท่ีพบในโรงไฟฟาวังนอยและ

โรงไฟฟาบางปะกง ซึ่งจะทําใหตองเสียคาใชจายและใชนํ้าในการดูแลรักษาจํานวนมาก และผูท่ีเขามาใชงานสวน

ใหญเปนคนภายนอกพ้ืนท่ีไมใชประชาชนรอบขาง  โรงไฟฟาพระนครใตวางสนามกอลฟไวใต พ้ืนท่ี

เสาไฟฟาแรงสูง ซึ่งอาจเกิดอันตรายไดสวนโรงไฟฟาราชบุรีท่ีไมมีสนามกอลฟ 5)พ้ืนท่ีสีเขียวกันชนรอบโรงไฟฟา

พบวาโรงไฟฟาวังนอยมีความคลายคลึงกับโรงไฟฟาราชบุรี คือทําเนินดินสูง 1 เมตร ปลูกหญาและตนไมบนเนิน

รอบโครงการซึ่งจะชวยบดบังมุมมองจากภายนอกโครงการ   สวนโรงไฟฟาพระนครใตท่ีมีการปลูกตนไมริมแมนํ้า

เจาพระยา แตมีปริมาณนอยจนไมสามารถบดบังมุมมองจากแมนํ้าได 6)สวนสาธารณะพบวาโรงไฟฟาวงันอยจะ

ตั้งอยูดานขางโครงการทําใหไมสะดวกในการดูแลควบคุมและใชงาน  แตกตางจากโรงไฟฟาราชบุรีท่ีตั้งอยู

ดานหนาทางเขาหลักโครงการ ซึ่งจะสะดวกตอการใชงาน รักษาความปลอดภัยไดงาย และกลายเปนมุมมองท่ี

นาสนใจของบริเวณทางเขา สวนโรงไฟฟาบางปะกงและโรงไฟฟาพระนครใตไมมีสวนสาธารณะ 7)พ้ืนท่ีสีเขียว

ชวยลดผลกระทบ   บริเวณตัวโรงไฟฟาพบวาโรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต ใชการโรยกรวดรอบบริเวณเพ่ือ

ปองกันสัตวเล้ือยคลาน  ลดความตานทานไฟฟา และสะดวกในการดูแลรักษา แตกตางจากโรงไฟฟาราชบุรีท่ีมี

การปลูกหญาและไมพุมทําใหชวยลดความรอนและความแข็งกระดางของพ้ืนท่ีไดดวย      บริเวณกลุมอาคาร

ประกอบสําหรับโรงไฟฟาในสวนหอระบายความรอนพบวามีการโรยกรวดท่ีพ้ืนโดยรอบเหมือนกันทุกโครงการ

เชนเดียวกับบริเวณกลุมระบบงานสง 

                   สรุปผลการศึกษามีขอเสนอแนะดังกลาวในแผนที่ 7.3 คือ ควรตั้งพื้นที่สวนสาธารณะไว
ดานหนาทางเขาหลักของโครงการ ใหมีสวนสนามกีฬา  พื้นที่สวนพักผอนและสนามเด็กเลนรวมอยู
ดวยกันเพื่อความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยและการเขาใชพื้นที่ของพนักงานโรงไฟฟาและ
ประชาชนรอบโครงการ  ชวยบดบังมุมมองของโรงไฟฟาและสามารถชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
โรงไฟฟากับชุมชนรอบโครงการ   สําหรับพื้นที่รอบโครงการควรทําพื้นที่กันชนดวยการปลูกตนไมหรือ
ใชองคประกอบอื่น ๆ (ดูภาพที่ 7.2) เพื่อชวยบดบังมุมมองของโครงการจากพื้นที่รอบนอกโครงการ
ปองกันการกระจายตัวของกาซ  ฝุนละอองและชวยดูดซับเสียงที่เกิดจากการผลิตไฟฟาในสวนตัว
โรงไฟฟา ดานพื้นที่สวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟาภายในโครงการ จากการศึกษาพบวาจะเปนการ
จัดพื้นที่สีเขียวเพื่อใหความสวยงามและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม  ซึ่งจะกลาวไวในรายละเอียดดาน
การลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตอไป
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ภาพที่ 7.2 แสดงการใชเนินดินและตนไมเพ่ือเปนพ้ืนท่ีกันชน

7.3 การลดผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงไฟฟาพลังความรอนรวม

       จากการศึกษาเปรียบเทียบเอกสารวรรณกรรมและกรณีศึกษาทําใหทราบวาการลดผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมสามารถแบงออกได 7 ดานดวยกันคือ 1)ผลกระทบดานดิน  2)ผลกระทบดาน

คุณภาพอากาศ  3)ผลกระทบดานอุทกวิทยา 4)ผลกระทบท่ีกอใหเกิดความรําคาญ 5)ผลกระทบดานนิเวศวิทยา 

6)ผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพ 7) ผลกระทบดานปญหาไฟไหม ซึ่งในท่ีน้ีจะกลาวถึงรายละเอียด

แยกตามการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โดยมีรายละเอียดแบงตามประเภทของ

ผลกระทบดังน้ี (ดูแผนท่ี 7.3)

7.3.1 สวนสํานักงาน

จากการศึกษาเอกสารวรรณกรรมและกรณีศึกษาพบวาปญหาในพ้ืนท่ีสวนสํานักงาน จะเปนปญหา

เร่ืองผลกระทบดานดินและผลกระทบดานอากาศ โดยผลกระทบดานดินจะเกิดจากพ้ืนท่ีวางรอบๆ กลุมอาคาร

ภายในสวนสํานักงาน ซึ่งจะถูกกัดเซาะหนาดินจากนํ้าฝน สามารถใชการปลูกพืชท่ีมีรากแผยึดผิวหนาดินไดดี 

สามารถเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว โดยพืชดังกลาวมีอยูดวยกันหลายประเภท เชน หญานวลนอย หญาแหวหมู

และควรปลูกใหมีระยะหางระหวางโคนตนไมมากกวา 5 เซนติเมตร  (สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย, 2545;

Robinette,1972) สําหรับผลกระทบดานอากาศ  พบวาสวนใหญจะเปนปญหาดานอุณหภูมิของอากาศท่ีสูง  

สามารถใชการปลูกตนไมยืนตนเพ่ือใหรมเงาแกตัวอาคาร   ซึ่งนอกจากจะชวยลดอุณหภูมิของพ้ืนท่ีและยัง

สามารถชวยเพ่ิมความสวยงามและความสงางามใหแกตัวอาคารไดดวย

7.3.2 สวนตัวโรงไฟฟา

สําหรับสวนตัวโรงไฟฟา  ซึ่งแบงพ้ืนท่ีออกเปน 4 สวนยอย  ประกอบดวย  1) กลุมตัวโรงไฟฟา  2)

กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา  3) กลุมอาคารประกอบท่ัวไป  4) กลุมงานระบบสง  โดยในท่ีน้ีจะกลาวถึง

การลดผลกระทบส่ิงแวดลอมแยกตามพ้ืนท่ีสวนยอยในสวนตัวโรงไฟฟา (ดูภาพ7.3)ดังน้ี

1) กลุมตัวโรงไฟฟา

จากการศึกษาเอกสารวรรณกรรมและกรณีศึกษาพบวาผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากกลุมตัวโรง

ไฟฟาเปนปญหาเร่ืองผลกระทบดานคุณภาพอากาศ   ผลกระทบท่ีกอใหเกิดความรําคาญและผลกระทบดาน

ความงามและสุนทรียภาพ  โดยแบงวิธีการลดผลกระทบตามปญหาท่ีเกิดขึ้นไดดังน้ี

ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เปนปญหาท่ีเกิดจากการกระจายตัวของกาซคารบอนมอนออกไซด 

(Co) คารบอนไดออกไซด  (Co2) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุนละอองใน
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กระบวนการผลิตกระแสไฟฟา เน่ืองจากการกระจายตัวของกลุมตัวโรงไฟฟาจะกระจายออกทางปลองควันซึ่งอยู

ในระดับท่ีสูงจึงตองใชวิธีทางวิศวกรรมดวยการติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดมลสารท่ีปลองควันและใชระบบควบคุม

ออกไซดของไนโตรเจนควบคูกับการลดผลกระทบดวยภูมิทัศนเพ่ือประสิทธิภาพท่ีดี  ซึ่งจากการศึกษาเอกสาร

วรรณกรรมและกรณีศึกษาพบวาสามารถใชการสรางแนวตานลม  เพ่ือชวยลดการกระจายตัวของกาซและฝุน

ละออง  โดยสามารถใชการปลูกตนไมเปนแนวรอบพ้ืนท่ีโครงการหรือใชองคประกอบอ่ืน ๆ ชวย เพ่ือขวางทิศทาง

กระแสลม  ในการสรางแนวตานลมจากพืชพันธุพบวาสามารถใชการปลูกตนไมท่ีมีทรงพุมหนาแนน  ใบหนา กิ่ง

ไมเปราะหักงาย  เปนตนไมในทองถิ่นท่ีเจริญเติบโตเร็ว (สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย, 2545; Robinette,1972) และ

ควรสรางแนวตานลมจากตนไมท่ีไมผลัดใบ เพ่ือสามารถปองกันการกระจายตัวของกาซและฝุนละอองไดตลอด

ท้ังป  เชน ตนสน  อโศกอินเดีย  ประดู พญาสัตบรรณ และควรดูทิศท่ีลมประจําฤดูของพ้ืนท่ีโครงการประกอบดวย

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ถึงแมวาพ้ืนท่ีสวนใหญของกรณีศึกษาจะมีการสรางแนวตนไมตนลมในพ้ืนท่ีกันชน

แลวก็ตาม แตดวยพ้ืนท่ีของโครงการมีขนาดท่ีใหญจึงควรปลูกแนวตนไมไวใหใกลกับกลุมตัวโรงไฟฟา 

นอกจากน้ันความกวางและความหนาแนนของแนวตานลมก็มีผลตอประสิทธิภาพของการตานลม โดยจาก

การศึกษาวรรณกรรมและกรณีศึกษาพบวาควรปลูกตนไมใหชนิดตางกันและมีระดับความสูงท่ีแตกตางกัน  โดย

ในกรณีท่ีกระแสลมแรงมากควรปลูกตนไม 5-10 แถว (Robinette,1972) โดยจากกรณีศึกษาพบวาในกรณีท่ีมี

กระแสลมไมแรงมากหรืออยูในทิศทางท่ีกระแสลมไมพัดผานสามารถปลูกตนไมอยางนอย 3 แถว ก็จะสามารถ

ชวยตานกระแสลมได  (ดูภาพ7.4) ดานระยะการปลูกและความสูงของตนไมพบวาควรปลูกตนไมท่ีมีทรงพุมเตี้ย

ผสมกับตนไมท่ีมีทรงพุมสูง โดยปลูกตนไมทรงพุมเตี้ยไวดานนอกและไมทรงพุมสูงอยูตรงกลาง นอกจากน้ันอาจ

ตองใชรูปทรงแผนดินและองคประกอบอ่ืนเขาชวยในการสรางแนวตานกระแสลม  โดยอาจสามารถกําแพงกันลม

รวมกับการปลูกตนไม (ดูภาพ7.5) ซึ่งควรสรางกําแพงกันลมท่ีมีลักษณะบางมีความหนาของกําแพงนอย เพ่ือลด

การปะทะของกระแสลมและใหมีความสูงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  และสามารถใชการสรางเนินดินท่ีมีพ้ืนผิวดานบนไม

สม่ําเสมอกัน (สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย, 2545; Tandy, 1975 ) โดยจากกรณีศึกษาพบวาสามารถใชเนินดินท่ีมี

ความสูงอยางนอย 1.50 รวมกับการปลูกตนไมบนเนินดิน  ซึ่งจากวิธีการดังกลาวน้ีจะสามารถชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการตานลมใหดียิ่งขึ้น

ผลกระทบท่ีกอใหเกิดความรําคาญ เปนปญหาเร่ืองผลกระทบทางเสียงจากเคร่ืองกังหันกาซใน

กลุมตัวโรงไฟฟา  จากกรณีศึกษาพบวาสามารถใชการสรางอาคารครอบเคร่ืองกังหันกาซเพ่ือลดความดังของ

เสียง  นอกจากน้ันในเอกสารวรรณกรรมยังกลาวไววาสามารถใชการสรางแนวพืชพันธุเพ่ือชวยดูดซับเสียงไมให

กระจายออกสูพ้ืนท่ีขางเคียง  โดยจากการศึกษาพบวาควรเลือกพืชพันธุท่ีเปนไมทองถิ่น   มีทรงพุมใบท่ีหนาแนน

เปนไมท่ีไมผลัดใบ (Walker,1991) โดยในการสรางแนวตนไมกันเสียงน้ันควรพยายามใหอยูใกลกับแหลงกําเนิด

เสียงใหมากท่ีสุดและสรางในพ้ืนท่ีกันชนรอบโครงการ   ควรใหมีระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงกับแหลงรับเสียง

อยางนอยท่ีสุด 22.50 เมตร  โดยความกวางของการปลูกแนวตนไมควรดูความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีขางเคียง  

นอกจากน้ันยังสามารถใชเนินดินท่ีมีความสูงอยางนอย 4.5 เมตร รวมกับการปลูกตนไมหลายระดบัเปนแนวกวาง

อยางนอย 14 เมตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดความดังเสียงโดยจะสามารถลดความดังของเสียงได 35 เดซิ

เบล(สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปตย, 2545; Robinette,1972)  ในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีนอยอาจใชการสรางกําแพงกันเสียง

รวมกับการปลูกตนไม เพ่ือลดความแข็งกระดางของกําแพงและสามารถใชการปลูกหญาหรือพืชคลุมดินรอบๆ

บริเวณพ้ืนท่ีเพ่ือชวยลดการสะทอนของเสียง (Tandy, 1975)  สําหรับพ้ืนท่ีกันชนรอบโครงการจากกรณีศึกษา

พบวาสามารถใชเนินดินท่ีมีระดับความสูงอยางนอย 1.50 เมตร รวมกับการปลูกตนไมบนเนินดินเพ่ือชวยดูดซับ
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เสียงได    สําหรับปญหาดานสัตวเล้ือยคลาน จากกรณีศึกษาพบวาจะใชการโรยกรวดท่ีมีลักษณะแหลมขนาด

ประมาณเบอร 4 เน่ืองจากจะทําใหการเล้ือยของสัตวเล้ือยคลานเคล่ือนท่ีไดลําบาก

ผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพ  เปนปญหาดานผลกระทบทางสายตาของขนาดกลุมตวั

โรงไฟฟาท่ีมีขนาดใหญ สามารถลดผลกระทบไดหลายวิธีโดยตองคํานึงถึงระยะความสูงและมุมมองในการบด

บัง    โดยจากการศึกษาพบวาควรปลูกตนไมใหญใหมีความสูงอยางนอย 2.40 เมตร ในระยะมุมมองท่ีใกลกับ

พ้ืนท่ี (ดูภาพ7.6) เน่ืองจากในระดับน้ีจะสามารถชวยบดบังสายตาของคนเดินถนนหรือรถยนตภายในโครงการได

ดี (Wallker, 1991) และอาจตองใชการสรางพ้ืนท่ีกันชนรอบโครงการประกอบกันดวยเพ่ือการปองกันการ

มองเห็นในระยะท่ีไกลจากพ้ืนท่ีรอบโครงการ   โดยจากการเอกสารวรรณกรรมพบวาสามารถใชการปลูกตนไม

อยางนอย 3 แถว และควรเลือกปลูกตนไมท่ีมีความสูงหลายระดับท้ังตนไมยืนตนขนาดใหญและไมพุมขนาดเล็ก

เพ่ือชวยบดบังมุมมองภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ  (Tandy, 1975)

ภาพที่ 7.3 แสดงผังการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมพ้ืนท่ีกลุมตวัโรงไฟฟา

ภาพที่ 7.4 แสดงการใชแนวตนตนไมลดผลกระทบดานคุณภาพอากาศพ้ืนท่ีกลุมตวัโรงไฟฟา
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ภาพที่ 7.5 แสดงการใชกาํแพงและตนไมลดผลกระทบดานเสียงพ้ืนท่ีกลุมตัวโรงไฟฟา

ภาพที่ 7.6 แสดงการใชเนินดินและตนไมลดผลกระทบทางสายตาพ้ืนท่ีกลุมตวัโรงไฟฟา

2) กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

        จากการศึกษาเอกสารวรรณกรรมและกรณีศึกษาพบวาผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากกลุม

อาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา เปนปญหาเร่ืองผลกระทบท่ีกอใหเกิดความรําคาญ ผลกระทบดานความงาม

และสุนทรียภาพและผลกระทบดานปญหาไฟไหม  โดยแบงวิธีการลดผลกระทบตามปญหาท่ีเกิดขึ้นไดดังน้ี

(ดูภาพ7.7 และ 7.10)

ผลกระทบท่ีกอใหเกิดความรําคาญ เปนปญหาดานความดังของเสียงจากหอระบายความรอน 

ซึ่งมีระดับเสียงท่ีระยะ 1 เมตร เทากับ 85 เดซิเบล จากการศึกษาเอกสารวรรณกรรมและกรณีศึกษาสามารถใช

พืชพันธุเพ่ือชวยดูดซับความดังของเสียงรวมกับการใชองคประกอบอ่ืนๆ ประกอบกัน ดังท่ีกลาวไวในเร่ืองการลด

ผลกระทบทางเสียงจากกลุมตัวโรงไฟฟา  ซึ่งอาจตองใชการปลูกตนไมใหอยูใกลกับหอระบายความรอนมากท่ีสุด

เพ่ือชวยดูดซับเสียงในพ้ืนท่ีโครงการ รวมกับการปลูกตนไมบริเวณพ้ืนท่ีกันชนรอบโครงการเพ่ือชวยดูดซับเสียง

รอบโครงการเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการลดความดังของเสียงไดดี ดานปญหาจากสัตวเล้ือยคลานในสวนพ้ืนท่ี

หอระบายความรอนและสวนผลิตนํ้า  จากการศึกษาจากกรณีศึกษาพบวาจะใชการโรยกรวดท่ีมีลักษณะแหลม

รอบบริเวณพ้ืนเชนเดียววิธีในกลุมตัวโรงไฟฟา (ดูภาพ7.8และ 7.9)

ผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพ  เปนปญหาของขนาดหอระบายความรอนและถังนํ้ามัน

ท่ีอยูในกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟาท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนจากภายนอกโครงการ การลดผลกระทบ
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สามารถใชวิธีการเดียวกับการลดผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพในสวนกลุมตัวโรงไฟฟา  โดยควรปลูก

ท้ังในระยะท่ีใกลกับหอระบายความรอนและท่ีเก็บนํ้ามันเพ่ือชวยบดบังสายตาภายในพ้ืนท่ีโครงการ และควรใช

รวมกับการสรางพ้ืนท่ีกันชนรอบโครงการเพ่ือใหมีประสิทธิภาพท่ีดี

ผลกระทบดานปญหาไฟไหม จากการศึกษาพบวาเปนปญหาท่ีเกิดจากการลุกไหมของกาซ

ธรรมชาติและท่ีเก็บนํ้ามันซึ่งเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต  โดยดานกาซธรรมชาติเน่ืองจากไมมีการเก็บไวใน

สวนโครงการ จึงไมคอยพบปญหาการร่ัวไหล  สวนดานท่ีเก็บนํ้ามันจากการศึกษาพบวาอาจเกิดการร่ัวไหลและ

ลุกไหมได   โดยจากการศึกษาเอกสารวรรณกรรมเทียบกับกรณีศึกษาพบวาสามารถใชการสรางกําแพงลอมรอบ

ท่ีเก็บถังนํ้ามันเพ่ือปองกันการร่ัวไหลออกสูภายนอก (ดูภาพ7.11) โดยการสรางกําแพงจากคอนกรีตหรือใชเนิน

ดินรวมกับกําแพงคอนกรีต  ใหมีระยะความสูงของท่ีเก็บเพียงพอตอปริมาณนํ้ามันในถังและใหมีระยะความสูง

อยางนอย 1 เมตร  นอกจากน้ันบริเวณภายในรอบพ้ืนท่ีเก็บนํ้ามัน พบวาควรโรยกรวดหรือใชการปูวัสดุประเภท 

PVC Geomembrane หรือ HDPE Geomembrane เพ่ือปองกันการร่ัวไหลลงสูพ้ืนดินหรือพ้ืนคอนกรีต   และ

สามารถสรางแนวกันไฟดวยการปลูกตนไมท่ีทนการลุกไหมของไฟรอบพ้ืนท่ีโครงการ 4 เขตตามเอกสาร

วรรณกรรมในบทท่ี 2  ใหพ้ืนท่ีเก็บนํ้ามันซึ่งเปนสวนตนเพลิงเปนการสรางแนวปองกันไฟเขตท่ี 1 ควรพันธุไมท่ี

ปลูกควรเปนชนิดท่ีทนตอเปลวไฟรุนแรงได เชน ตนกุหลาบไพร มะลิใบมัน

ภาพที่ 7.7 แสดงผังการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมพ้ืนท่ีหอระบายความรอน

ภาพที่ 7.8 แสดงการใชแนวตนไมลดผลกระทบทางเสียงและชวยบดบังสายตาพ้ืนท่ีหอระบายความรอน
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ภาพที่ 7.9 แสดงการใชเนินดินและแนวตนไมลดผลกระทบทางเสียงและชวยบดบังสายตา

พ้ืนท่ีหอระบายความรอน

ภาพที่ 7.10 แสดงผังการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมพ้ืนท่ีเก็บถังนํ้ามัน

ภาพที่ 7.11 แสดงการใชเนินดินและแนวตนไมลดการลุกไหมของไฟและชวยบดบังสายตา

พ้ืนท่ีเก็บนํ้ามัน
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3) กลุมอาคารประกอบท่ัวไป

        จากการศึกษาเอกสารวรรณกรรมและกรณีศึกษาพบวาผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากกลุม

อาคารประกอบท่ัวไป  เปนปญหาเร่ืองผลกระทบดานดิน ผลกระทบดานอุทกวิทยาและผลกระทบดาน

นิเวศวิทยา โดยแบงวิธีการลดผลกระทบตามปญหาท่ีเกิดขึ้นไดดังน้ี

ผลกระทบดานดิน   จากการศึกษาพบวาเปนปญหาท่ีเกิดจากการกัดเซาะพังทลายของหนาดิน

จากนํ้าฝนบริเวณพ้ืนท่ีลาดชันขอบบอเก็บนํ้าดิบ  บอตกตะกอน  บอกักเก็บนํ้าและบอเก็บนํ้าฝน  สามารถใชการ

ลดผลกระทบดวยการปลูกหญาหรือพืชคลุมดินรอบบริเวณ (ดูภาพ7.12) เชน หญานวลนอย  ปลูกใหมีระยะหาง

ระหวางโคนตนไมมากกวา 5 เซนติเมตร  นอกจากน้ันจากรณีศึกษาพบวาอาจใชการปูบล็อคคอนกรีตบริเวณ

พ้ืนท่ีลาดชันเพ่ือชวยลดการพังทลายของดินไดเชนกัน

ผลกระทบดานอุทกวิทยา จากการศึกษากรณีศึกษาพบวากลุมอาคารประกอบท่ัวไปของโรงไฟฟา

พลังความรอนรวม จะประกอบดวยพ้ืนท่ีสวนท่ีใชในการควบคุมและจัดการคุณภาพนํ้าซึ่งแบงเปนดานนํ้าใชและ

นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตและสํานักงาน ประกอบดวย 1)บอเก็บนํ้าดิบ 2)บอเก็บนํ้าฝน 3)บอตกตะกอน 

4)บอกักเก็บนํ้า  โดยมีรายละเอียดในการลดผลกระทบดังน้ี

ดานการจัดการนํ้าใชในกระบวนการผลิต  จากการศึกษาจากเอกสารวรรณกรรมและกรณีศึกษา

พบวาในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งติดแหลงนํ้า  จะใชการสูบนํ้าจากแหลงนํ้ามาใชโดยตรงและไมมีพ้ืนท่ีบอเก็บนํ้าดิบ สวน

กรณีท่ีพ้ืนท่ีตั้งไมตั้งติดแหลงนํ้า  ควรสรางบอเก็บนํ้าดิบเพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชในกระบวนการผลิตโดยควรเลือกพ้ืน

ท่ีตั้งบอเก็บนํ้าดิบไวใกลกับสวนสํานักงานเพ่ือความสวยงามและชวยลดอุณหภูมิ  สําหรับบอเก็บนํ้าฝน   พบวา

เปนบอท่ีใชกักเก็บนํ้าฝนท่ีระบายจากพ้ืนท่ีรอบโครงการเพ่ือชวยปองกันนํ้าทวม  โดยจากการศึกษาจากกรณี 

ศึกษาพบวาควรนํานํ้าท่ีอยูในบอเก็บนํ้าฝนจะนําไปรดตนไมในโครงการเพ่ือชวยประหยัดพลังงาน

ดานการจัดการนํ้าเสียจากกระบวนการผลิต  จากการศึกษาเอกสารวรรณกรรมและกรณีศึกษา

พบวานํ้าท่ีผานจากกระบวนการผลิตและนํ้าจากหอระบายความรอน  ท่ีมีความขุน อุณหภูมิสูงและมีการปนเปอน

จะถูกสงไปยังบอตกตะกอน (Holding pond)เพ่ือลดอุณหภูมิของนํ้าใหต่ําลงและชวยลดการปนเปอนของนํ้า 

กอนจะปลอยไปสูบอกักเก็บนํ้า (Retention pond) เพ่ือชวยลดการปนเปอนของนํ้าอีกรอบกอนปลอยออกสู

เสนทางนํ้าสาธารณะหรือนําไปรดตนไมภายในโครงการ  และควรมีการออกแบบการปลอยนํ้าจากหอระบาย

ความรอนและนํ้าจากกระบวนการผลิตผานพ้ืนท่ีชุมนํ้า (Wetland) กอนปลอยสูแหลงนํ้าสาธารณะ (ดูภาพ7.13)

เพ่ือชวยลดอุณหภูมิและชวยสรางใหเกิดความเปนมิตรกับสภาพแวดลอม นอกจากน้ันยังสามารถชวยลดความ

รุนแรงในการปลอยนํ้าท่ีดูนากลัว สงผลกระทบตอความรูสึกของประชาชนรอบโครงการไดดวย

ผลกระทบดานนิเวศวิทยา  เปนปญหาท่ีเกิดจากการสูบนํ้าจากแหลงนํ้าและการปนเปอนของนํ้าท่ี

ปลอยจากกระบวนการผลิต   ซึ่งจะสงผลกระทบตอนิเวศวิทยาแหลงนํ้า จากการศึกษาเอกสารวรรณกรรมและ

กรณีศึกษาทําใหทราบวา  บริเวณสถานีสูบนํ้าควรสูบนํ้าใหอยูต่ํากวาระดับผิวนํ้าอยางนอย 2 - 4เมตร เพราะท่ี

ระดับน้ีมีความหนาแนนของแพลงคตอนและไขปลาต่ํา และติดตั้งตระแกรงกรองสัตวนํ้ารอบบริเวณสถานีสูบนํ้า 

เพ่ือปองกันสัตวนํ้าและพืชนํ้าระหวางการสูบนํ้ามาใชในกระบวนการผลิต  สําหรับปญหาดานอุณหภูมิของนํ้า

พบวาสามารถใชการสรางบอตกตะกอนและบอกักเก็บนํ้า เพ่ือลดอุณหภูมิและการปนเปอนของนํ้ากอนปลอย

ออกสูแหลงนํ้าสาธารณะ  นอกจากน้ันยังพบวาการใชพ้ืนท่ีชุมนํ้า (Wetland) เพ่ือชวยลดอุณหภูมิและการ

ปนเปอนซึ่งใชในเอกสารวรรณกรรมและกรณีศึกษาตางประเทศ อาจเปนแนวทางท่ีชวยใหการปลอยนํ้าลงสูทาง

นํ้าสาธารณะเกิดผลกระทบกับแหลงนํ้าและประชาชนรอบขางลดลง  
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ภาพที่ 7.12 แสดงการลดผลกระทบดานการพังทลายของหนาดินบริเวณขอบบอ

ภาพที่ 7.13 แสดงการลดผลกระทบดานอุณหภูมิของนํ้าจากกระบวนการผลิตดวยการสรางพ้ืนท่ีชุมนํ้า

4) กลุมงานระบบสง

        จากการศึกษาเอกสารวรรณกรรมและกรณีศึกษาพบวาผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากกลุมงาน

ระบบสง เปนปญหาเร่ืองผลกระทบท่ีกอใหเกิดความรําคาญและผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพ โดย

แบงวิธีการลดผลกระทบตามปญหาท่ีเกิดขึ้นไดดังน้ี (ดูภาพ7.14)

ผลกระทบท่ีกอใหเกิดความรําคาญ จากสัตวเล้ือยคลานในสวนพ้ืนท่ีหมอแปลงไฟฟา  ลานไก

ไฟฟาและสถานีไฟฟายอย จากการศึกษาจากกรณีศึกษาพบวาจะใชการโรยกรวดท่ีมีลักษณะแหลมรอบบริเวณ

พ้ืนเชนเดียววิธีในกลุมตัวโรงไฟฟาและกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา

ผลกระทบดานความงามและสุนทรียภาพ เปนปญหาจากขนาดและความสูงของโครงสรางลานไก

ไฟฟาและสถานีไฟฟายอยท่ีสามารถมองเห็นไดจากพ้ืนท่ีรอบขาง  จากการศึกษาพบวาเน่ืองจากโครงสรางของ

ลานไกไฟฟาและสถานีไฟฟายอยมีความสูงมาก  การใชวิธีลดผลกระทบตองคํานึงถึงระยะความสูงและมุมมอง

ในการบดบัง   โดยจากการศึกษาเอกสารวรรณกรรมและกรณีศึกษาพบวาสามารถใชการปลูกตนไมชวยบดบัง

มุมมองในระดับสายตาจากพ้ืนท่ีถนนภายในโครงการไดในระดับความสูงอยางนอย 2.4 เมตร เชนเดียวกับกลุม

ตัวโรงไฟฟา  หอระบายความรอนและท่ีเก็บถังนํ้ามัน นอกจากน้ันในบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีแคบสามารถใชการสราง

กําแพงท่ีมีความสูงมากท่ีสุด จากคอนกรีตหินหรือไมรวมกับการปลูกตนไมเพ่ือลดความแข็งกระดางของกําแพง

(Tandy, 1975)   และจากกรณีศึกษาพบวาถาตองการบดบังมุมมองจากพ้ืนท่ีรอบโครงการ  ควรสรางพ้ืนท่ีกัน

ชนรอบโครงการโดยเลือกตนไมใหสูงกวาท่ีปลูกใกลลานไกไฟฟาและสถานีไฟฟายอยจึงจะบดบังไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  เพราะมุมมองท่ีไกลจะสามารถเห็นไดกวางอาจตองใชรวมกับเนินดินเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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โดยควรใหเนินดินมีความลาดชัน1:3   มีระดับความสูงอยางนอย 1.50 เมตร และคลุมดวยหญารวมกับการปลูก

ตนไมหลายชนิดท่ีมีระดับความสูงหลายระดับท้ังไมยืนตนขนาดใหญและไมพุมเตี้ย  โดยเลือกพืชพันธุท่ีมี

ลักษณะกิ่งกานอยูในระดับใกลพ้ืนและปลูกใหมีความหนาแนนอยางนอย 3 แถว (ดูภาพ7.15)

ภาพที่ 7.14 แสดงผังการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมพ้ืนท่ีลานไกไฟฟาและสถานีไฟฟายอย

ภาพที่ 7.15 แสดงการใชเนินดินและแนวตนไมเพ่ือชวยบดบังสายตาพ้ืนท่ีลานไกไฟฟา



146แผนที่ 7.3 แสดงแนวทางการออกแบบวางผังลดผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม



147แผนที่ 7.4 แสดงแนวทางในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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7.4 สรุปแนวทางการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังความรอนรวม

       จากการศึกษาเปรียบเทียบเอกสารวรรณกรรมและกรณีศึกษา 4 แหง ดังท่ีกลาวมาท้ังหมดทําใหสามารถสรุป

แนวทางออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม  โดยแบงออกเปน 5 ดาน คือ การเลือกท่ีตั้งโครงการ   

การจัดวางพ้ืนท่ีใชสอย   การจัดเสนทางสัญจร  การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงและการใชภูมิทัศนชวยลด

ผลกระทบส่ิงแวดลอม   ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  (ดูตาราง 7.1)



ตารางที่ 7.1 สรุปแนวทางในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมเพ่ือใหเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม

การเลือกทีต่ั้งโครงการ เกณฑโดยทั่วไป ขอเสนอแนะเพื่อใหการวางผังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ดานการคมนาคม 1.  เขาถึงไดสะดวกจากถนนสายหลัก 

2.  ควรตั้งอยูใกลแหลงนํ้าและถนนสายหลักเพ่ือความสะดวกใน

      การขนสงเชื้อเพลิงท้ังนํ้ามันดีเซลและกาซธรรมชาติ

1. ถนนสายยอยท่ีนําเขาโครงการแยกจากถนนสายหลักควร

    ชวยบดบังมมุมองของโครงการจากมุมมองหลัก

2. ควรมีระยะถอยรนจากแหลงนํ้าสาธารณะ อยางนอย 15 เมตร

    เพ่ือจะไดสามารถสรางแนวกนัสายตาไดในระดับหน่ึง

ปจจัยทางกายภาพ 1. ควรตั้งอยูบนพ้ืนท่ีราบท่ีนํ้าไมสามารถทวมถึง

2. ควรตั้งอยูบนพ้ืนท่ีมีลักษณะดินท่ีแข็งแรงสามารถรองรับ

     นํ้าหนักของอาคารขนาดใหญของโรงไฟฟา  และไมอยูในแนว

     รอยแยกของแผนดินหรือบริเวณท่ีเส่ียงตอการเกิดแผนดินไหว

3. ควรเลือกท่ีตัง้โครงการท่ีมีภูมปิระเทศชวยบดบังสายตาและบด  

     บังกระแสลม

1. กรณีท่ีพ้ืนท่ีตั้งเปนพ้ืนท่ีราบ สามารถมองเห็นไดชดัเจนจากพ้ืนท่ี

    รอบโครงการ ควรทําพ้ืนท่ีกันชนโดยรอบเพ่ือปองกันการมองเห็น

    จากพ้ืนท่ีรอบโครงการ

การใชท่ีดิน 1.  ควรเปนพ้ืนท่ีขนาดใหญผืนเดียวกันท่ีมีขนาดเพียงพอตอการ  

     ขยายกําลังการผลิตในอนาคต

2.  ควรตั้งหางจากชุมชนบานพักอาศัยภายในระยะอยางนอย 100

      เมตร 

3.  ควรตั้งอยูหางจากเขตติดตอสาธารณสถาน  ไดแก โรงเรียน  วัด  

โรงพยาบาล   และโบราณสถาน  ระยะอยางนอย 100 เมตร

4.  ควรตั้งใหหางจากแหลงนํ้าสาธารณะท่ีมีความกวางตั้งแต 10 เมตรขึ้น

ไปในระยะไมนอยกวา 6 เมตร และควรตั้งใหหางจากแหลงนํ้า

สาธารณะท่ีมีความกวางนอยกวา 10 เมตรในระยะไมนอยกวา3 เมตร

1. บริเวณพ้ืนท่ีใกลกับแหลงชมุชนและสาธารณะสถาน  ควรสราง

พ้ืนท่ีกันชนใหมีความกวางอยางนอย 15 เมตร เพ่ือปองกันการ

มองเห็นและสรางใหเกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม

    โดยรอบโครงการ

2. กรณีท่ีพ้ืนท่ีตั้งตดิแหลงนํ้า ควรสรางพ้ืนท่ีกันชนใหมีความกวาง

    อยางนอย 15 เมตร  เพ่ือบดบังมุมมองจากแหลงนํ้าสาธารณะและ

    พ้ืนท่ีฝงตรงขาม

149



129

ตารางที่ 7.1 สรุปแนวทางในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมเพ่ือใหเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม (ตอ)

การเลือกทีต่ั้งโครงการ เกณฑโดยทั่วไป ขอเสนอแนะเพื่อใหการวางผังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สวนสํานักงาน 1. ควรตัง้อยูดานหนาโครงการเพ่ือความสะดวกในการเขาถึงและการ 

    ติดตอกับบุคคลภายนอก

1. ควรตัง้สวนสาธารณะอยูดานหนาเพ่ือความสะดวกตอการใชงาน

    ของพนักงานและเปดโอกาศใหชุมชนโดยรอบสามารถเขามาใชได   

    งาย  รวมท้ังเปนพ้ืนท่ีกิจกรรมระหวางชุมชนกับเจาหนาท่ีของ

    โรงไฟฟาและชวยใหสวนสํานักงานมีมุมมองท่ีสวยงาม

2. ควรตัง้อยูใกลบอเก็บนํ้าดิบ  บอเก็บนํ้าฝนเพ่ือใหความสวยงาม

    ชวยลดอุณหภูมิของกลุมอาคาร และสามารถใชเปนพ้ืนท่ีนันทนา-

    การของพนักงานได

กลุมอาคารประกอบท่ัวไป 1. ควรตัง้ติดกับกลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟาเพ่ือความสะดวกตอ

    กระบวนการผลิตกระแสไฟฟา

2. ควรตัง้หอระบายความรอนและสวนผลิตนํ้าไวใกลกับบอเก็บนํ้าดิบหรือ

    แหลงนํ้าสาธารณะ เพ่ือความสะดวกตอกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา

3. ควรตัง้กลุมอาคารโรงานเก็บพัสดุหรือซอมบํารุง ไวใกลกับกลุมตัวโรง

    ไฟฟาเพ่ือความสะดวกในการซอมบํารุง

1. ควรตัง้ติดกับกลุมอาคารสํานักงาน เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีท่ีไมสงผล

    กระทบทางสายตาและชวยใหมุมมองของสวนสํานักงานมคีวาม

    สวยงาม

2. ควรตัง้กลุมอาคารโรงงานเก็บพัสดุหรือซอมบํารุงไวดานหลัง

    ในกลุมอาคารประกอบท่ัวไป เพ่ือไมใหสงผลกระทบทางสายตา

    จากมุมมองหลัก

กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา 4. กรณีท่ีตั้งหอระบายความรอนติดแหลงนํ้าสาธารณะ ควรสราง

    แนวตนไมหรือองคประกอบอ่ืน ๆ บดบังการปองกันการมองเห็น

    จากแหลงนํ้าสาธารณะ

5. ควรตัง้ท่ีเก็บนํ้ามันไวใหหางจากแหลงนํ้าสาธารณะหรือบอเก็บ

     นํ้าดิบ เพ่ือลดการปนเปอนเมือ่เกิดการร่ัวไหล
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ตารางที่ 7.1 สรุปแนวทางในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมเพ่ือใหเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม (ตอ)

การเลือกทีต่ั้งโครงการ เกณฑโดยทั่วไป ขอเสนอแนะเพื่อใหการวางผังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา 6. ควรตัง้ท่ีเก็บถังนํ้ามันไวใกลกบัเสนทางบริการ เพ่ือความสะดวกใน

    การควบคุมความปลอดภัย  เมื่อเกดิอัคคีภัย

7. ควรตัง้ท่ีเก็บนํ้ามันไวใหหางจากสวนสํานักงาน เพ่ือความ

    ปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย

กลุมตัวโรงไฟฟา 1. ควรตัง้ใกลกับกลุมงานระบบสง เพ่ือความสะดวกตอกระบวนการผลิต 1. ควรตัง้กลุมตวัโรงไฟฟาไวดานหลังโครงการ เพ่ือปองกันการมอง

    เห็นจากมุมมองหลักของโครงการ 

2. ควรตัง้กลุมอาคารไวใหหางจากบานเรือนประชาชนและสวนสํา-

    นักงาน เพ่ือปองกันผลกระทบดานเสียง การกระจายตวัของกาซ

    และฝุนละออง

กลุมงานระบบสง 1. ควรตัง้ติดกับกลุมตวัโรงไฟฟาเพ่ือความสะดวกในการสงกระแสไฟฟา 1. ควรตัง้กลุมงานระบบสงไวดานหลังโครงการ ใหหางจากมุมมอง

    หลักเพ่ือปองกันการมองเห็น เน่ืองจากมีโครงสรางขนาดใหญ

    สามารถมองเห็นไดชัดเจน
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ตารางที่ 7.1 สรุปแนวทางในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมเพ่ือใหเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม (ตอ)

การจัดเสนทางสัญจร เกณฑโดยทั่วไป ขอเสนอแนะเพื่อใหการวางผังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เสนทางหลัก 1. ควรเชื่อมจากทางเขาหลักไปยงัทางเขารอง เพ่ือความสะดวกตอการ

    เขา–ออก พ้ืนท่ีโครงการ

2. ควรเปนเสนทางท่ีมขีนาด 2 ชองทางจราจร และมีความกวางอยางนอย

8 เมตร

1. ควรเปนเสนทางท่ีสามารถผานไดท้ังสวนสํานักงานและสวน

    ตัวโรงไฟฟา

2. ควรเปนเสนทางท่ีเชื่อมจากทางเขาหลัก  ผานสวนสาธารณะและ

    สวนสํานักงาน เพ่ือชวยเบ่ียงมมุมองสวนตัวโรงไฟฟาจากมุมมอง

    หลักของโครงการ

เสนทางรอง 1. ควรเปนเสนทางท่ีมขีนาด 2 ชองทางจราจร และมีความกวางอยางนอย

6 เมตร

1. ควรเปนเสนทางท่ีเชื่อมกลุมอาคารภายในสวนสํานักงาน  กลุม

    อาคารประกอบท่ัวไป  กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา กลุม

    ตัวโรงไฟฟาและกลุมงานระบบสง

2. ควรมีจดุตรวจปองกันบุคคลภายนอกในสวนตวัโรงไฟฟา เพ่ือ

    ความปลอดภัย

เสนทางบริการ 1.ควรเปนเสนทางท่ีเชื่อมตอไดท้ังสวนสํานักงานและสวนตัวโรงไฟฟา

   เพ่ือความสะดวกในการเขาบริการพ้ืนท่ี

1. ควรเปนเสนทางท่ีอยูใกลท่ีเกบ็ถังนํ้ามัน  เพ่ือสะดวกตอการควบ

    คุมเมื่อเกกิอัคคีภัย

2. ควรเปนเสนทางท่ีอยูใกลอาคารโรงงานเก็บพัสดุหรือซอมบํารุง

   เพ่ือความสะดวกในการเขาบริการ

เสนทางเดินเทา 1. ควรเปนเสนทางท่ีมคีวามกวางอยางนอย 1.50 เมตร 1. ควรเปนเสนทางท่ีขนานถนนสายหลักท่ีผานสวนสํานักงานและ

    สวนตัวโรงไฟฟาเพ่ือความสะดวกในการเขาถึงพ้ืนท่ี

2. ควรเปนเสนทางท่ีเชื่อมไปยงักลุมอาคารในสวนสํานักงานเพ่ือ

    ความสะดวกตอการเขาถงึของบุคคลภายนอกและพนักงาน
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ตารางที่ 7.1 สรุปแนวทางในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมเพ่ือใหเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม (ตอ)

การจัดพืน้ที่สีเขียวและพื้นที่เปดโลง เกณฑโดยทั่วไป ขอเสนอแนะเพื่อใหการวางผังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

โครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 1. ควรมีพ้ืนท่ีสีเขยีวรอยละ 5 ของโครงการท้ังหมด 1. ควรสรางพ้ืนท่ีสวนสาธารณะและพ้ืนท่ีสนามกีฬาไวดานหนา

   โครงการเพ่ือสรางปฏิสัมพันธและความสัมพันธท่ีดีระหวาง

   ประชาชนโดยรอบโครงการกับโรงไฟฟา

2. ควรตัง้สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีสนามกีฬาไวดานหนาโครงการ

    เพ่ือชวยบดบังมุมมองของสวนตัวโรงไฟฟาจากมุมมองหลักของ

    โครงการ

3. ควรสรางพ้ืนท่ีกันชนรอบโครงการ ใหมคีวามกวางอยางนอย

15 เมตร  ดวยการสรางเนินดนิรวมกับการปลูกตนไมใหญอยาง

    นอย 3 แถว และปลูกตนไมพุมสูงดานลางเนินดินเพ่ือชวยบดบัง

    มุมมองโรงไฟฟาจากพ้ืนท่ีรอบโครงการและบรรเทาผลกระทบดาน

    ฝุนละออง  กาซและเสียงจากกระบวนการผลิตไฟฟา

4. ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหมีอยางนอยรอยละ 30 ของโครงการเพ่ือ

     ใหโรงไฟฟาดูเปนมิตรและมีความกลมกลืนกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น
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ตารางที่ 7.1 สรุปแนวทางในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมเพ่ือใหเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม (ตอ)

การใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

เกณฑโดยทั่วไป ขอเสนอแนะเพื่อใหการวางผังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สวนสํานักงาน 1. ควรปลูกตนไมใหญเพ่ือใหรมเงาและใหความสวยงามแกกลุม

    อาคารภายในสวนสํานักงาน

2. ควรตัง้สวนสํานักงานใหใกลกบัสวนสาธารณะเพ่ือใหมมุมองท่ี

    มีความสวยงาม

กลุมอาคารประกอบท่ัวไป 1. สรางบอพักนํ้า เพ่ือลดอุณหภูมิของนํ้าและลดการปนเปอนของนํ้า

    กอนปลอยออกสูทางนํ้าสาธารณะ

2. ติดตั้งทอสูบนํ้าใหอยูต่ํากวาระดับผิวนํ้าอยางนอย 2 เมตร และติดตัง้

    ตะแกรงกรองสัตวนํ้า  วชัพืชนํ้าและเศษวัสดุบริเวณทอสูบนํ้า

1. ควรปลูกหญาหรือพืชคลุมดินบริเวณรอบบอเก็บนํ้าดิบ บอตก

    ตะกอน  บอกักเก็บนํ้าและพ้ืนท่ีชุมนํ้า เพ่ือปองกันการพังทลาย

    ของหนาดิน

2. ควรสรางพ้ืนท่ีชุมนํ้าเพ่ิมเติมเพ่ือชวยลดอุณหภูมขิองนํ้าจาก

    หอระบายความรอนกอนปลอยออกสูทางนํ้าสาธารณะ หรือออก

    แบบการปลอยนํ้าจากหอระบายความรอนผานพ้ืนท่ีชุมนํ้าเพ่ือ

    ชวยลดความแรงของนํ้าและลดอุณหภูมิกอนปลอยออกสูทางนํ้า

    สาธารณะ

3. ควรนํานํ้าจากบอกกัเก็บนํ้าฝน  บอตกตะกอน  บอกักเก็บนํ้าและ

    พ้ืนท่ีชุมนํ้ามารดนํ้าตนไมภายในโครงการเพ่ือชวยประหยัด

    พลังงาน

กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา 1. สรางกําแพงปองกันการร่ัวไหลของนํ้ามันเชื้อเพลิงออกสูภายนอกท่ีเก็บ 1. ควรสรางเนินดินรวมกับกาํแพงคอนกรีตเพ่ือปองกันการ่ัวไหล

    ของนํ้ามัน และควรปลูกตนไมเพ่ือลดการลุกไหมของไฟรอบ

    นอกท่ีเก็บนํ้ามัน
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ตารางที่ 7.1 สรุปแนวทางในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมเพ่ือใหเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม (ตอ)

การใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

เกณฑโดยทั่วไป ขอเสนอแนะเพื่อใหการวางผังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

กลุมอาคารประกอบสําหรับโรงไฟฟา 2. สวนหอระบายความรอนควรปลูกตนไมท่ีมีความสูงอยางนอย 

2.40 เมตร จาํนวนอยางนอย3 แถวและปลูกไมพุม เพ่ือชวยบดบัง

  สายตาและใชตนไมท่ีมีพุมใบหนาแนน  โดยปลูกใหอยูใกลกับหอ

    ระบายความรอนเพ่ือชวยดูดซบัเสียง

3. สวนหอระบายความรอนควรใชเนินดินท่ีมคีวามสูงอยางนอย 1.50

เมตร รวมกับการปลูกพืชพันธุ อยางนอย 3 แถวเพ่ือบดบังมมุมอง

3. ควรโรยกรวดท่ีมีลักษณะแหลม  ขนาดเบอร 4 รอบ บริเวณหอ

    ระบายความรอน เพ่ือปองกันสัตวเล้ือยคลานและสะดวกในการ

    บํารุงรักษา

กลุมตัวโรงไฟฟา 1. สรางอาคารครอบเคร่ืองกังหันกาซ เพ่ือชวยบรรเทาเสียง

2. ติดตั้งเคร่ืองตรวจสอบการระบายมลสารจากปลอง

3. ติดตั้งเคร่ืองควบคุมออกไซดไนโตรเจนในบรรยากาศจากกระบวนการ

     ผลิตกระแสไฟฟา

1. ควรปลูกตนไมท่ีมีพุมใบหนาแนนและเปนไมไมผลัดใบ  ขวางทิศ

    ทางท่ีกระแสลมพัดผาน โดยปลูกอยางนอย 3 แถวเพ่ือชวยลด

     การกระจายตวัของกาซและฝุนละออง

2. ควรใชปลองควันท่ีมีความสูงอยางนอย 30 เมตร เพ่ือชวยใหการ

    กระจายตัวของกาซและฝุนละอองกระจายออกไปไกลยิ่งขึ้น

3. ควรปลูกตนไมท่ีมีพุมใบหนาแนน ใหอยูใกลกับกลุมตวัโรงไฟฟา

    โดยใหมีระยะอยางมากท่ีสุดไมเกิน 22.50 เมตร  เพ่ือบรรเทาเสียง

    ไมใหกระจายไปสูพ้ืนท่ีขางเคยีง
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ตารางที่ 7.1 สรุปแนวทางในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมเพ่ือใหเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม (ตอ)

การใชภูมิทัศนชวยลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

เกณฑโดยทั่วไป ขอเสนอแนะเพื่อใหการวางผังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

กลุมตัวโรงไฟฟา 4. ควรปลูกตนไมอยางนอย 3 แถว โดยใหความสูงของตนไมไมต่าํ

    กวา 2.40 เมตร รวมกับการสรางเนินดินท่ีมีความสูงอยางนอย

1.50 เมตร เพ่ือชวยบดบังมุมมองของกลุมตัวโรงไฟฟา

5. ควรสรางโครงสรางครอบกลุมตัวโรงไฟฟา และทําสีใหเกดิความ

    กลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยรอบ

6. ควรโรยกรวดท่ีมีลักษณะแหลม  ขนาดเบอร 4 เพ่ือปองกันสัตว

    เล้ือยคลานและสะดวกตอการบํารุงรักษา รอบกลุมตัวโรงไฟฟา

กลุมงานระบบสง 1. ควรสรางร้ัวลอมรอบพ้ืนท่ีหมอแปลงไฟฟา  ลานไกไฟฟาและ

    สถานีไฟฟายอย  เพ่ือความปลอดภัย

2. ควรทําเนินดินสูงอยางนอย 1.50 รวมกับการปลูกตนไมใหญอยาง

 นอย3 แถว บนเนินดินเพ่ือชวยบดบังสายตา

3. ควรโรยกรวดท่ีมีลักษณะแหลม  ขนาดเบอร 4 เพ่ือปองกันสัตว

    เล้ือยคลานและลดความตานทางไฟฟา รอบพ้ืนท่ีกลุมงานระบบ

    สง
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7.4 ขอจํากัดในการศึกษา

การหาขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการวางผังและแนวทางการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาพลังความ

รอนคอนขางหายาก เน่ืองจากขอมูลท้ังดานเอกสารวรรณกรรมและดานกรณีศึกษาจะเนนหนักไปทางดาน

วิศวกรรมเปนสวนใหญและขอมูลบางสวนไมสามารถเปดเผยตอสาธารณชนได   ทําใหแนวทางการออกแบบวาง

ผังท่ีไดไมสามารถลงลึกไปในรายละเอียดไดมากเทาท่ีควร  นอกจากน้ีดวยเวลาอันจํากัดในการทําการวิจัย ทําให

การวิจัยคร้ังน้ียังไมไดมีการศึกษาเร่ืองระยะและสัดสวนในการลดผลกระทบท่ีมีคามาตรฐานแนนอน  ท้ังดาน

สัดสวนความสูงของเนินดิน   ระยะในการปองการมองเห็นและระยะในการปลูกพืชพันธุ  รวมท้ังดานชนิดของพืช

พันธุท่ีใชในการลดผลกระทบส่ิงแวดลอม  ทําใหขอมูลดังกลาวจําเปนตองมีการศึกษารวบรวมตอไปเพ่ือใหไดแนว

ทางการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงฟาพลังงานความรอนรวมท่ีสมบรูณยิ่งขึ้น

7.5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอเสนอแนะในการออกแบบวางผังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมในวิทยานิพนธน้ี สรุปผลจากการคนตวา 

วิจัย ภายใตพ้ืนฐานท่ีมีความเชื่อมั่นวาโรงไฟฟามิไดสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเกินกวาท่ีกฏหมายอนุญาต ิซึง่

การนําแนวทางการออกแบบวางผังท่ีนําเสนอน้ีไปใชจะชวยแกปญหาในเร่ืองของบรรยากาศและภาพลักษณของ

โรงไฟฟาใหดูเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น อยางไรก็ตามการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางจริงจังดวยวิธี

ทางดานวิศวกรรมยังคงตองทําตอไป  โดยนําการลดผลกระทบดวยภูมิทัศนเขามาผสมผสานดวย  และหากการ

ไฟฟาฝายผลิต มีความตองการในการสรางความเปนมิตรอยางจริงจัง ก็ควรมีนโยบายในการลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมใหไดมากเกินกวาท่ีกฏหมายกําหนด ซึ่งท้ังน้ีจะหมายรวมถึงการท่ีการไฟฟาฝายผลิตจะตองยอมให

คาการผลิตตอผลิตพ้ืนท่ีต่ํากวาท่ีเคยทําผาน ๆ มาดวย ซึ่งหากจะใชของโครงการาชบุรีโรงไฟฟาก็จะอยูท่ี 1 ตอ 

1.7 และมีพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปดโลงอยูท่ี 10 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด ก็จะชวยใหผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นนอยลงไปและมีความเปนมิตรสูงขึ้นไปอีกได ซึ่งถึงแมวาการดําเนินการดังกลาว จะทําใหการไฟฟาฝาย

ผลิตมีตนทุนในการกอสรางท่ีสูงขึ้น แตเมื่อเทียบกับปญหาท่ียืดเยื้อเปนระยะเวลาท่ียาวนาน ของงบประมาณท่ี

ตองใชในการแกไขปญหารวมท้ังปญหาดังกลาวสามารถลุกลามไปถึงการกอสรางโรงไฟฟาอ่ืน ๆ ในอนาคต การ

ลงทุนในการกอสรางเพ่ือใหโรงไฟฟามีภาพลักษณท่ีมิตรตอส่ิงแวดลอมก็จะมีความคุมคาในระยะยาวได นอกไป

จากน้ีแลวการดําเนินการดังกลาวตองทําควบคูไปกับการทํามวลชนสัมพันธท่ีการไฟฟาดําเนินการอยางจริงจัง

และไดผลดีอยูแลว 
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ภาคผนวก ก

กฏกระทรวงอุตสาหกรรม

เร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา

พ.ศ. 2547

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ

ท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจํ าหนายพลังงานไฟฟา พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และใหใชประกาศน้ีแทน

ขอ 2 ในประกาศน้ี

“โรงไฟฟาเกา ท่ีใชถานหิน หรือน้ํ ามัน หรือกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง” หมายความวา โรงงาน

ผลิต สง หรือจํ าหนายพลังงานไฟฟาท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานลําดับ

ท่ี 88 กอนวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2539

“โรงไฟฟาใหม ท่ีใชถานหิน หรือน้ํ ามัน หรือกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง” หมายความวา โรงงานผลิต สง

หรือจําหนายพลังงานไฟฟาท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานลํ าดับท่ี 88

ตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2539

“โรงไฟฟาเดิม” หมายความวา โรงงานผลิต สง หรือจํ าหนายพลังงานไฟฟาซึ่งมีอยูเดิม

ดังรายชื่อตอไปน้ี

(1) โรงไฟฟาบางปะกง

(2) โรงไฟฟาพระนครใต

(3) โรงไฟฟาพระนครเหนือ

(4) โรงไฟฟาสุราษฎรธานี

(5) โรงไฟฟาลานกระบือ

(6) โรงไฟฟากังหันกาซหนองจอก

(7) โรงไฟฟาวังนอย

(8) โรงไฟฟาพลังความรอนรวมน้ํ าพอง

(9) โรงไฟฟาแมเมาะ

ท้ังน้ี โรงไฟฟาท้ัง 9 รายขางตน หากมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรท่ีมีผลตอกรรมวิธีการผลิตและเชื้อ

เพลิงท่ีใช ใหถือวาสวนท่ีมีการเปล่ียนแปลงตองปฏิบัติตามขอกําหนดของโรงไฟฟาใหม

“เชื้อเพลิงชีวมวล” หมายความวา เชื้อเพลิงท่ีไดมาจากอินทรียสารหรือส่ิงมีชีวิต รวมท้ังผลผลิตจาก การ

เกษตร การปศุสัตวและการทํ าปาไม ไดแก ไมฟน เศษไม แกลบ ฟาง ชานออย ตนและใบออย ใยปาลม กะลา

ปาลม ทะลายปาลม กะลามะพราว ใยมะพราว เศษพืช มูลสัตว กาซชีวภาพ กากตะกอนหรือของเสียจากโรงงาน

แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน

“โรงไฟฟาเกา ท่ีใชเชื้อเพลิงชวีมวลเปนเชื้อเพลิง” หมายความวา โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงาน

ไฟฟาท่ีใชเชื้อเพลิงชวีมวลเปนเชือ้เพลิง ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน

ลําดับท่ี 88 กอนวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547
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“โรงไฟฟาใหม ท่ีใชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง” หมายความวา โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงาน

ไฟฟาท่ีใชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน

ลําดับท่ี 88 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ขอ 3 อากาศท่ีสามารถระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจํ าหนายพลังงานไฟฟา ตองมคีาปริมาณ

ของสารเจือปนแตละชนิดไมเกินท่ีกําหนดไว ดังตอไปน้ี

คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ

ประเภทและขนาดของโรงไฟฟา
ซัลเฟอรไดออกไซด

(สวนในลานสวน)

ออกไซดของไนโตรเจน ใน

รูปไนโตรเจนไดออกไซด

(สวนในลานสวน)

ฝุนละออง

(มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร)

1. โรงไฟฟาเกา

1.1 โรงไฟฟาเกาทุกขนาด 700 400 320

ท่ีใชถานหินเปนเชื้อเพลิง

1.2 โรงไฟฟาเกาทุกขนาด 950 200 240

ท่ีใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง

1.3 โรงไฟฟาเกาทุกขนาด 60 200 60

ท่ี ใ ช ก า ซ ธ ร ร ม ช า ติ เ ป น

เชื้อเพลิง

1.4 โรงไฟฟาเกาทุกขนาด 60 200 320

ท่ี ใ ช เ ชื้ อ เพ ลิงชี วมวลเป น

เชื้อเพลิง

2. โรงไฟฟาใหม

2.1 โรงไฟฟาใหม

ท่ีใชถานหินเปนเชื้อเพลิง

(1) ท่ีมีกําลังผลิตไมเกิน 300 640 350 120

เมกะวัตต

(2) ท่ีมีกําลังผลิตเกิน 300 450 350 120

เมกะวัตต แตไมเกิน 500

เมกะวัตต

(3) ท่ีมีกําลังผลิตเกิน 500

เมกะวัตต
320 350 120
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คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ

ประเภทและขนาดของโรงไฟฟา
ซัลเฟอรไดออกไซด

(สวนในลานสวน)

ออกไซดของไนโตรเจน ใน

รูปไนโตรเจนไดออกไซด

(สวนในลานสวน)

ฝุนละออง

(มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร)

2. โรงไฟฟาใหม

2.2 โรงไฟฟาใหม

ท่ีใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง

(1) ท่ีมีกําลังผลิตไมเกิน 300

เมกะวัตต

640 180 120

(2) ท่ีมีกําลังผลิตเกิน 300 เม

กะวัตต แตไมเกิน 500 เมกะ

วัตต

450 180 120

(3) ท่ีมีกําลังผลิตเกิน 500 เมก

2.3 โรงไฟฟาใหมทุกขนาด ท่ีใช

กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง

320

20

180

120

120

60

2.4 โรงไฟฟาใหมทุกขนาด ท่ีใช

เชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง
60 200 120

3. โรงไฟฟาเดิม

3.1 โรงไฟฟาบางปะกง

(1) หนวยการผลิตท่ี 1-4 (พลังความ

รอน)

(2) หนวยการผลิตท่ี 1 และ 2 (พลัง

ความรอนรวม)

(3) หนวยการผลิตท่ี 3 และ 4 (พลัง

ความรอนรวม)

320

60

60

200

450

230

120

60

60

3.2 โรงไฟฟาพระนครใต

(1) หนวยการผลิตไฟฟา (พลังความ

รอน)

(2) หนวยการผลิตท่ี 1 (พลังความ

รอนรวม)

(3) หนวยการผลิตท่ี 2 (พลังความ

รอนรวม)

320

60

60

180

250

175

120

60

60

3.3 โรงไฟฟาพระนครเหนือ 500 180 150
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คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ

ประเภทและขนาดของโรงไฟฟา
ซัลเฟอรไดออกไซด

(สวนในลานสวน)

ออกไซดของไนโตรเจน ใน

รูปไนโตรเจนไดออกไซด

(สวนในลานสวน)

ฝุนละออง

(มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร)

3.4 โรงไฟฟาสุราษฎรธานี

(1) หนวยการผลิตไฟฟา

(กังหันกาซ)

(2) หนวยการผลิตไฟฟา

(พลังความรอนรวม)

60

20

230

120

60

60

3.5 โรงไฟฟาลานกระบือ 60 250 60

3.6 โรงไฟฟากังหันกาซหนองจอก 60 230 60

3.7 โรงไฟฟาวงันอย 60 175 60

3.8 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมน้ํา

พอง
60 250 60

3.9 โรงไฟฟาแมเมาะ

(1) หนวยการผลิตท่ี 1-3 1,300 500 180

(2) หนวยการผลิตท่ี 4-13 320 500 180



166

ภาคผนวก ข

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

เร่ือง กําหนดคุณลักษณะของนํ้าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน

ขอ 1 คําจํากัดความ

นํ้าท้ิง หมายถึง นํ้าเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะระบายลงสู

แหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม และใหหมายความรวมถึงนํ้าเสียจากการใชนํ้าของคนงาน รวม

ท้ังจากกิจกรรมอ่ืนในโรงงานอุตสาหกรรม โดยนํ้าท้ิงตองเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงท่ี

กําหนดไวในประกาศน้ี

ขอ 2 นํ้าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงานตองมีคุณสมบัติดังน้ี

(1) ความเปนกรดและดาง (pH) มีคาไมนอยกวา 5.5 และไมมากกวา 9.0

(2) ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) ตองมีคาดังน้ี

2.1 คาทีดีเอส ไมมากกวา 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตตางจากท่ีกําหนดไว ขึ้นกับ

ปริมาณนํ้าท้ิง แหลงรองรับนํ้าท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กําหนด แตตองไมมากกวา 5,000 มิลลิกรัมตอลิตร

2.2 นํ้าท้ิงซึ่งระบายออกจากโรงงานลงสูแหลงนํ้าท่ีมีคาความเค็ม (Salinity) มาก

กวา 2,000 มิลลิกรัมตอลิตร คา ทีดีเอส ในนํ้าท้ิงจะมีคามากกวาคา ทีดีเอส ท่ีมีอยูในแหลงนํ้าไดไมเกิน

5,000 มิลลิกรัมตอลิตร

(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไมมากกวา 50 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตาง

จากท่ีกําหนดไว ขึ้นกับปริมาณนํ้าท้ิง แหลงรองรับนํ้าท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกรม

โรงงานอุตสาหกรรมกาํหนด แตตองไมมากกวา 150 มิลลิกรัมตอลิตร

(4) โลหะหนักมีคาดังน้ี

4.1 ปรอท (Mercury) ไมมากกวา 0.005 มิลลิกรัมตอลิตร

4.2 เซเลเนียม (Selenium) ไมมากกวา 0.02 มิลลิกรัมตอลิตร

4.3 แคดเมียม (Cadmium) ไมมากกวา 0.03 มิลลิกรัมตอลิตร

4.4 ตะกัว่ (Lead) ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร

4.5 อารเซนิค (Arsenic) ไมมากกวา 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร

4.6 โครเมียม (Chromium)

4.6.1 Hexavalent Chromium ไมมากกวา 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร

4.6.2 Trivalent Chromium ไมมากกวา 0.75 มิลลิกรัมตอลิตร

4.7 บาเรียม (Barium) ไมมากกวา 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร

4.8 นิเกิล (Nickel) ไมมากกวา 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร

4.9 ทองแดง (Copper) ไมมากกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร

4.10 สังกะสี (Zinc) ไมมากกวา 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร
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4.11 แมงกานีส (Manganese) ไมมากกวา 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร

(5) ซัลไฟด(Sulphide) คิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S)ไมมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร

(6) ไซยาไนด (Cyanide) คิดเทียบเปนไฮโดรเจนไซยาไนด (HCN) ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร

(7) ฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร

(8) สารประกอบพีนอล (Phenols Compound) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร

(9) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร

10) เพสติไซด (Pesticide) ตองไมมี

(11) อุณหภูมิ ไมมากกวา 40 องศาเซลเซียส

(12) สี ตองไมเปนท่ีพึงรังเกียจ

(13) กล่ิน ตองไมเปนท่ีพึงรังเกียจ

(14) นํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ไมมากกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากท่ีกําหนด

ไว ขึ้นกับปริมาณนํ้าท้ิง แหลงรองรับนํ้าท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กําหนด แตตองไมมากกวา 15 มิลลิกรัมตอลิตร

(15) คา บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ไมมากกวา

20 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากท่ีกําหนดไว ขึ้นกับปริมาณนํ้าท้ิง แหลงรองรับนํ้าท้ิงหรือประเภทของ

โรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตงตองไมมากกวา 60 มิลลิกรัมตอลิตร

(16) คาทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) ไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตรหรืออาจ

แตกตางจากท่ีกําหนดไว ขึ้นกับปริมาณนํ้าท้ิง แหลงรองรับนํ้าท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกรม

โรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตงตองไมมากกวา 200 มิลลิกรัมตอลิตร

(17) คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไมมากกวา 120 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากท่ี

กําหนดไว ขึ้นกับปริมาณนํ้าท้ิง แหลงรองรับนํ้าท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม แตตองไมมากกวา 400

มิลลิกรัมตอลิตร

ขอ 3 การตรวจสอบคามาตรฐานนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมตามขอ 2 ใหดําเนินการดังตอไปน้ี

(1) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางของนํ้าท้ิง ใหใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดางของนํ้า (pH

Meter)

(2) การตรวจสอบคา ทีดีเอส ใหใชวิธีการระเหยแหง ระหวางอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ

105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง

(3) การตรวจสอบคาสารแขวนลอย ใหใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว (Glass Fibre Filter

Disc)

(4) การตรวจสอบคาโหละหนัก ใหใชวิธีการดังน้ี

4.1 การตรวจสอบคาสังกะสี โครเมียม ทองแดง แคดเมียม แบเรยี ม ตะกั่ว นิเกิลและ

แมงกานีส ใหใชวิธีอะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี (Atomic Absorption Spectrophotometry)

ชนิดไดเร็คแอสไพเรชั่น (Direct Aspiration) หรือวิธีพลาสมา อีมิสชั่น สเปคโตรสโคบี (Plasma Emission

Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล พลาสมา (Inductively Coupled Plasma : ICP)

4.2 การตรวจสอบคาอารเซนิค และเซเลเนียม ใหใชวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่นสเปคโตรโฟโต

เมตตรี (Atomic Absorption Spectrophotometry) ชนิดไฮไดรด เจนเนอเรชั่น (Hydride Generation) หรือวิธีพ
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ลาสมา อีมิสชั่น สเปคโตรสโคบี (Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดกัทีฟลีคัพเพิล พลาสมา

(Inductively Coupled Plasma : ICP)

4.3 การตรวจสอบคาปรอท ใหใชวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่น โคลด เวเปอรเทคนิค (Atomic

Absorption Cold Vapour Technique)

(5) การตรวจสอบคาซัลไฟด ใหใชวิธีการไตเตรท (Titrate)

(6) การตรวจสอบคาไซยาไนด ใหใชวธิีกล่ันและตามดวยวิธีไพริดนี บารบิทูริคแอซิค

(Pyridine-Barbituric Acid)

(7) การตรวจสอบคาฟอรมาลดีไฮด ใหใชวิธีเทียบสี (Spectrophotometry)

(8) การตรวจสอบคาสารประกอบพีนอล ใหใชวธิีกล่ัน และตามดวยวธิี 4-อะมิโน

แอนติไพรีน (Distillation, 4-Aminoantipyrine)

(9) การตรวจสอบคาคลอรีนอิสระ ใหใชวิธีไอโอโดเมตริค (Iodometric Method)

(10) การตรวจสอบคาสารท่ีใชปองกันหรือกาํจัดศัตรูพืชหรือสัตว ใหใชวิธีกาซโครมา

โตกราฟ (Gas-Chromatography)

(11) การตรวจสอบอุณหภูมิของนํ้า ใหใชเคร่ืองวดัอุณหภูมิ วัดขณะทําการเก็บ

ตัวอยางนํ้า

(12) การตรวจสอบคานํ้ามันและไขมัน ใหใชวิธีสกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหา

นํ้าหนักของนํ้ามันและไขมัน

(13) การตรวจสอบคาบีโอดี ใหใชวิธีอะไซด โมดิพิเคชั่น (Azide Modification) ท่ี

อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน ติดตอกัน หรือวิธีการอ่ืนท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหความเห็นชอบ

(14) การตรวจสอบคาทีเคเอ็น ใหใชวิธีเจลดาหล (Kjeldahl)

(15) การตรวจสอบคาซีโอดี ใหใชวิธียอยสลาย โดยโปตัสเซียม ไดโครเมต

(Potassium Dichromate Digestion)

ขอ 4 การตรวจสอบคามาตรฐานนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามขอ 3 จะตองเปนไปตามคูมือ

วิเคราะหนํ้าและนํ้าเสีย ของสมาคมวิศวกรส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย หรือ Standard Methods for the

Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work

Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริกา รวมกันกําหนดไวดวย
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ภาคผนวก ค

ขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอม สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชเชื้อเพลิงน้ํามัน

(สมศักดิ์ ศรีสัตย, 2550)

1) คุณภาพอากาศ (Air Quality)

โรงไฟฟาพลังความรอนมีระบบการสันดาปของเชื้อเพลิงท่ีตองระบายกาซท่ีเกิดจากการเผาไหมของ

เชื้อเพลิง  ท่ีอาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในดานคุณภาพของอากาศ ไดแก กาซ SO2 และ NOX การพิจารณา

ปจจัยผลกระทบในดานคุณภาพอากาศของโรงไฟฟาพลังความรอนจะพิจารณาถึงสภาพภูมิประเทศของสถาน

ท่ีตั้ง แหลงกําเนิดสารพิษ SO2 และ NOX  ท่ีมีอยูเดิมบริเวณทิวเขา  ท่ีราบสูง  ขนาดของแหลงมลพิษ  ท่ีตั้งท่ีอยู

ใกลเคียง  และจํานวนประชากรโดยรอบ

2) การยอมรับของชุมชน (Community Acceptance)

สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชเชื้อเพลิงนํ้ามันและกาซธรรชาติ  ปจจุบันการยอมรับของชุมชนมี

ความสําคัญมาก  สําหรับประเทศไทยการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนแหงใหมจําเปนตองจัดใหนํ้าหนัก

ความสําคัญในขอน้ีเปนอันดับหน่ึง  

3) การใชประโยชนท่ีดิน (Land use)

การดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนใชเน้ือท่ีประมาณ 1,500 – 3,000 ไร ตามขนาด

เคร่ืองจักรของโรงไฟฟาท่ีจะสราง  การกอสรางท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอการใชประโยชนท่ีดินจากพ้ืนท่ีสอดคลอง

กับ พระราชบัญญัติผังเมือง  สภาพการใชท่ีดินปจจุบัน  แผนการใชท่ีดินในอนาคต  และความหนาแนนของ

ชุมชน

4) การใชนํ้า (Water use)

การใชนํ้าของโรงไฟฟาตองใชในปริมาณมาก (ประมาณปละ 6 ลานลูกบาศกเมตรตอป) อาจจะทําให

เกิดผลกระทบตอการใชนํ้าในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการได  เกณฑการพิจารณาแหลงนํ้าจืดและขนาดของแหลงนํ้าท่ี

ใกลเคียง  และแหลงนํ้าท่ีสามารถนํามาใชในระบบหลอเย็นของโรงไฟฟาพลังความรอน

5) คุณภาพนํ้า (Water Quality)

การระบายนํ้าหลอเย็นท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาปกติ และการระบายนํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตอาจกอใหเกดิ

ผลกระทบตอคุณภาพแหลงนํ้าในบริเวณใกลเคียงได  เน่ืองจากสภาพท่ีตั้งของสถานท่ีตั้งตาง ๆ มีความเหมาะสม

ในการติดตั้งระบบหลอเย็นของโรงไฟฟาแตกตางกัน  ท่ีตั้งท่ีอยูใกลทะเล  แมนํ้า  สามารถใชนํ้าทะเล  นํ้าแมนํ้า

กับระบบหลอเย็นแบบเปด (One Through System) โดยสูบนํ้าเขาระบายความรอนในคอนเดนเซอร และปลอย

นํ้าท่ีมีอุณหภูมิสูงลงสูแหลงนํ้า  สวนท่ีตั้งท่ีอยูหางไกลแหลงนํ้าจะใชระบบหลอเย็นแบบปดโดยใชหอระบายความ

รอน  (Cooling Tower) ซึ่งจะไมมีการระบายนํ้าหลอเย็นท่ีมีอุณหภูมิสูง  ท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพนํ้าของระบบ

หลอเย็นแบบน้ีจึงต่ํากวาระบบหลอเย็นแบบเปด  เกณฑการพิจารณาความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งจะพิจารณา

ผลกระทบจากการระบายนํ้าหลอเย็น และขนาดแหลงรองรับนํ้าท้ิง
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6) การสูญเสียพ้ืนท่ีการเกษตร (Loss of Agriculture Land)

การกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนจําเปนตองใชพ้ืนท่ีประมาณ 1,500 – 3,000 ไร ซึ่งจะสงผลกระทบ

โดยตรงจากการใชท่ีดิน  และการสูญเสียพ้ืนท่ีสําหรับการใชประโยชนกิจการตาง ๆ เชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  เกณฑ

การพิจารณาจะพิจารณาถึงการใชประโยชนดานการเกษตรของพ้ืนท่ี

7) นิเวศวิทยาในแหลงนํ้า (Aquatic Ecology)

กิจกรรมตาง ๆ ของโรงไฟฟาพลังความรอนอาจมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในนํ้า เชน แพลงกตอน  ปลา  

หอย  สัตวหนาดิน  สัตวนํ้าสงวน  และสัตวนํ้าหายาก  คือกิจกรรมขณะกอสรางโครงการ  การระบายนํ้าท้ิง  การ

ระบายนํ้าหลอเย็นของคอนเดนเซอรจากโรงไฟฟา  เกณฑการพิจารณาจะพิจารณาถึงกิจกรรมตาง ๆ ของ

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบตอนิเวศวิทยาในแหลงนํ้าโดยท่ัวไป  และการใช

ประโยชนจากแหลงนิเวศวิทยา  เชน การเพาะเล้ียงสัตวและพืชทะเล  เพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืดในอาณาบริเวณสถาน

ท่ีตั้ง

8) ส่ิงกอสรางประกอบ (Linear Faclities)

โรงไฟฟาพลังความรอนจําเปนตองมีส่ิงกอสรางประกอบ  เชน  สายสงไฟฟา  ถนนทางเขาโรงไฟฟา  

ทางรถไฟ  ระบบขนถายเชื้อเพลิง อาจทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได

9) เสียงรบกวน (Noise)

เกณฑการพิจารณาผลกระทบดานเสียงรบกวน จะพิจารณาจาก Sensitive Receptor และความ

หนาแนนของชุมชนท่ีอาศัยอยูรอบดรงไฟฟาในรัศมีประมาณ 2 กิโลเมตร

10) นิเวศวิทยาบนบก รวมท้ังพืชและสัตวปา (Terrestrial and Wildlife)

พิจารณาผลกระทบถึงนิเวศวิทยาของปาไม  และสัตวปาท่ีอาจจะไดรับผลกระทบจากการกอสราง

โรงไฟฟา  เชน  การใชท่ีดิน  เสียงรบกวน  มลพิษทางอากาศและทางนํ้า  การสํารวจและศึกษาสถานท่ีตั้งจะมกีาร

ตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี  วาเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปาหายาก  หรือพืชพันธุในเขตปาอนุรักษ  ปาชายเลน  

อุทยานแหงชาติ  และเขตรักษาพันธุสัตวปา  โดยใชระยะทางเปนเกณฑ

11) ทัศนียภาพและแหลงทองเท่ียว (Aesthetic)

ผลกระทบท่ีมีตอทัศนียภาพของพ้ืนท่ี   โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณาทางเลือกสถานท่ีตั้งท่ีมี

ผลกระทบตอทัศนียภาพความสวยงามตามธรรมชาติของพ้ืนท่ีท่ีตั้ง  แหลงทองเท่ียวในบริเวณใกลเคียง

12) แหลงวัฒนธรรม (Cultural Research)

การใชท่ีดินของโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมอาจมีผลกระทบตอแหลงวัฒนธรรม ตอง

พิจารณาถึงแหลงวัฒนธรรมท่ีอยูใกลเคียง เชน  วัด  สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ

นางสาวชิตาภา  วงศศุปไทย เกิดวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2525 ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี  กรุงเทพมหา 

นคร    สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาสถาปตยกรรมภายใน ท่ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี เมื่อป พ.ศ.2547 และเขาศึกษาตอท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาภูมิสถาปต

ยกรรม ปการศึกษา 2550 ท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผานการทํางานเปนนักออกแบบตกแตงภายในท่ีบริษัท

AMAKER ในป พ.ศ.2547 – 2549
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