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Chiangmai is one of the most famous tourist's destinations of Thailand. Each year 

millions of tourists visit Chiangmai and take photos from most beautiful view points of those 

attractions for their memory of the places. Therefore, these views are considered important for 

each tourist's attraction. At present, these view points are threatened because of inappropriate 

development and excessive amount of amenities and site furniture nearby these key view points, 

in order to provide most convenient services to the tourists. This study attempts to find 

appropriate visual quality improvement guidelines for historical tourist's attractions in Chiangmai 

city, under the condition that allow development while maintain value of these attractions. 

Methods of this study are divided into 4 parts which are: (1)Select 3 popular historical 

sites from public communication media which are Wat Phrathat Doi Suthep, Wat Phra Singh and 

Wat Chedi Luang and designate key view points of these sites. (2) Perform 3 analysis to identify 

causes and severity levels of the visual impacts. Firstly, conduct visual impact assessment 

together with viewshade analysis in GIs for each key view points, secondly, perform contrast 

rating of main and impacting elements, and finally, apply screening rating to each impacting 

elements. (3) Simulate 4 alternatives for visual quality improvement and design photo 

questionnaires to test these alternatives with all stakeholders which are Thai and foreign tourists, 

local citizen and people within the study areas. (4) Propose the most acceptable visual quality 

improvement for these key view points using conclusions from the questionnaires. 

This study finds 7 impacting elements of these key view points which are general 

building, building with specific style, retail shop, elements in front of main element, amenity, 

vehicle, and other components. The techniques proposed to improve visual quality in this study 

are to remove, relocate, redesign and screen according to each impacting element which require 

different technique. Each group of people have different opinions toward the four alternatives in 

visual impact improvements according to their culture, role of each stakeholder, and relationships 

to the sites. The study processes are interesting tools which can be applied to other tourist 

attractions to improve visual quality of the key view points. 
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กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีม้ิอาจจะเสร็จสมบูรณ์ได้หากขาดความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ และก าลงัใจ 
รวมถงึความเป็นห่วงเป็นใยจากท่านทัง้หลายตลอดมา จงึขอขอบพระคณุเป็นอย่างย่ิงมา ณ ท่ีนีด้้วย โดย
การวิจยัในครัง้นีไ้ด้รับทนุอดุหนนุวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตจากบณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ท่ีสนบัสนนุให้การวิจยัด าเนินการได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 ขอขอบคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องัสนา บุณโยภาส ส าหรับ
ค าปรึกษาและค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ตลอดการท าวิทยานิพนธ์ในครัง้นี ้รวมทัง้ความช่วยเหลือ
มากมาย ความห่วงใยและรอยยิม้ท่ีเป็นก าลงัใจให้เสมอ 
 ขอขอบคุณประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะและ
กรรมการผู้ ร่วมสอบวิทยานิพนธ์นีอ้ีก 2 ท่าน คือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์   อนามบุตร  และ     
ดร.กมลทิพย์ คงประเสริฐอมร ส าหรับข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์นีใ้ห้มีความ
สมบรูณ์มากท่ีสดุ 
 ขอขอบคณุอาจารย์วิลาสินี   สุขสว่าง  ส าหรับทุกๆค าปรึกษา รวมถึงความช่วยเหลือมากมาย 
และความห่วงใยท่ีมีให้มาตลอด 
 ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัท่ีสัง่สอนวิชาความรู้และประสบการณ์ตลอดหลกัสตูรนี ้ซึง่เป็นประโยชน์อย่าง
มากในการท าวิทยานิพนธ์ 
 ขอขอบคุณ คุณกรรณิการ์  คุ้มวงษ์  ส าหรับค าแนะน าในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรม ARCGIS ซึง่เป็นประโยชน์อย่างมากในการด าเนินงานวิจยันี  ้  รวมถึงความ
ช่วยเหลือในการเก็บข้อมลูแบบสอบถาม 
 ขอขอบคณุ คณุสทุธิตรา ลงักา ส าหรับความช่วยเหลือในการตกแตง่ภาพจ าลองให้สวยงามและ
ดเูสมือนจริงเป็นอย่างมาก 
 ขอขอบคณุ คณุภทัรมน น้อยเนียม คณุนทพร เกตวุฒันาธร คุณศมลวรรณ วรกาญจน์ ส าหรับ
ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมลูแบบสอบถาม และความห่วงใยท่ีมีให้ตลอด 
 ขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ และกรุณาตอบแบบสอบถามให้เป็น
อย่างด ี
 ขอขอบคณุเพ่ือนๆสถาปัตย์ ศิลปากร และเพ่ือนสาธิต ม.ช. ส าหรับความห่วงใยท่ีคอยถามไถ่อยู่
เสมอ 

และสดุท้ายบคุคลท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ ทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะ คณุพ่อ คณุแม่ และคณุยาย 
ท่ีไมม่ีค าขอบคณุใดๆจะเทียบเท่า ความรัก ความห่วงใย ก าลงัใจ และทกุสิ่งทกุอย่างท่ีมีให้เสมอมาตลอด
ชีวิตนี ้ อนัเป็นแรงผลกัดนัอย่างย่ิงให้วิทยานิพนธ์นีส้ าเร็จได้ด้วยดี 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มมุมองส าคญักบัการทอ่งเท่ียว 
 ภมูิทศัน์ของสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามเป็นสิ่งดงึดดูและสร้างความประทบัใจแก่

นักท่องเท่ียวผู้ มาเยือน   จึงเป็นทรัพยากรทางสายตาท่ีใช้เป็นสาระส าคัญในการส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียว ดงัจะพบเห็นรูปภาพภูมิทศัน์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ซึ่งถกูถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพท่ีได้
เลือกสรรต าแหน่งและมุมมองท่ีสวยท่ีสุด แล้วเผยแพร่ภาพออกสู่ ส่ือสาธารณะต่างๆ  ชักจูง
นกัทอ่งเท่ียวให้อยากเดนิทางมาสมัผสักบับรรยากาศของภูมิทศัน์ท่ีสวยงามเหล่านี ้ และเม่ือได้มา
เยือนสถานท่ีจริงแล้วก็ย่อมต้องการถ่ายภาพในมุมมองเดียวกับท่ีปรากฏในส่ือต่างๆ เพ่ือเป็น ท่ี
ระลกึและยงัเป็นการรับประกนัได้วา่ภาพท่ีถ่ายด้วยฝีมือของตนเองจะเป็นภาพภูมิทศัน์ในมมุมองท่ี
สวยท่ีสุดของสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้ๆ  ดงัเห็นได้จากในหลายสถานท่ีท่องเท่ียวได้มีการก าหนดจุด
ถ่ายภาพ(Photo spot/Picture spot) ไว้เพ่ือบอกต าแหน่งท่ีมองออกไปยงัภูมิทศัน์ได้สวยงามและ
ชดัเจนท่ีสดุ ซึ่งถือได้ว่าต าแหน่งนีเ้ป็นมมุมองส าคญั (Key View Point) แสดงให้เห็นว่าภูมิทศัน์ท่ี
มองจากจุดนีจ้ึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก หากมีองค์ประกอบใดๆก็ตามในภูมิทศัน์มารบกวน
ความงาม ความโดดเดน่ของภูมิทศัน์นัน้ๆ หรือลดทอนความเป็นเอกภาพโดยรวมของภูมิทศัน์ ซึ่ง
เป็นการท าลายความคาดหวงัของนกัทอ่งเท่ียวและจะมีผลตอ่ความรู้สกึในทางลบของนกัท่องเท่ียว 
ดงันัน้จึงควรรักษาความงามและคณุค่าของทรัพยากรทางสายตานีใ้ห้ยงัคงศกัยภาพในการสร้าง
ความประทบัใจแก่นกัทอ่งเท่ียวได้ตอ่ไป 

 
ภาพท่ี 1.1 แสดงตวัอยา่งของจดุถ่ายภาพ  

ที่มา : http://edit.1000words.kodak.com/uploads/f2448148-0bb1-4aed-8d3d-
69de3f6d4a20_original.jpg, http://www.panoramio.com/photos/original/12490009.jpg , 

 Retrieved 2010 March 12 

   

http://www.panoramio.com/photos/original/12490009.jpg
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ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่มมุมองส าคญัอนัเกิดจากการพฒันาการทอ่งเท่ียว 
  แม้ว่าสถานท่ีท่องเท่ียวจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 3 ประการได้แก่ (บุญ
เลิศ 2548: 28-29, อ้างถึงใน สมบตัิ, ดนัย, จักรกริช 2550)  สิ่งดึงดดูใจ (Attraction) ทัง้ทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรม เส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีท่องเท่ียว(Accessibility)  และสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่นกัท่องเท่ียว(Amenities) เช่น ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ระบบส่ือสาร แหล่งทิง้ขยะ 
ป้ายบอกทาง ป้ายประชาสมัพนัธ์ ป้ายโฆษณา ห้องน า้-ห้องส้วมสาธารณะ ร้านบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ศูนย์บริการทางการท่องเท่ียว ท่ีพกั เป็นต้น แต่การพฒันา
สถานท่ีท่องเท่ียวในปัจจุบนัมกัให้ความส าคญักับการพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกและเส้นทาง
การเข้าถึงเป็นหลกั และยงัจดัวางต าแหน่งใกล้กบัภูมิทศัน์มมุมองส าคญั เพ่ือความสะดวกในการ
บริการนกัทอ่งเท่ียว หากยิ่งเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากก็จะพบเห็นการพฒันาเหล่านีม้าก
ขึน้ตามปริมาณของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้  โดยไม่ได้ค านึงถึงต าแหน่งท่ีเหมาะสม และระดบัของ
การพัฒนาท่ีพอเพียง  น ามาซึ่งปัญหาทางภูมิทัศน์ เช่น การบดบงั การรบกวน และการลดทอน
คณุภาพเชิงทศัน์ของภูมิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญั โดยปัญหาท่ีเกิดขึน้นีข้าดการใช้ความส าคญั
จากกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการพฒันาการท่องเท่ียวต่อการรักษาคณุภาพเชิงทศัน์ของสถานท่ี
ท่องเท่ียว ซึ่งกลุ่มเหล่านีใ้ห้ความสนใจเพียงแต่รายได้ท่ีจะเกิดจากการท่องเท่ียวอันเป็นปัจจัย
ส่งเสริมเศรษฐกิจของชมุชนเท่านัน้ ท าให้ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีได้มาสมัผสัสถานท่ีจริง
ไม่ตรงกับความคาดหวังท่ีวางไว้ สถานท่ีท่องเท่ียวนัน้ก็ไม่อาจจะสร้างความประทับใจให้กับ
นกัทอ่งเท่ียวได้อีกตอ่ไป หากยงัคงไม่ตระหนกัตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้นีย้่อมส่งผลกระทบไปถึงปริมาณ
ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนลดลง และสดุท้ายก็จะกระทบตอ่เศรษฐกิจของชมุชนเชน่กนั 

ความส าคญัของเมืองเชียงใหมต่อ่การทอ่งเท่ียว 
เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วย

เชียงใหม่เป็นเมืองท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ทัง้ทางธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ และ
วฒันธรรม ประกอบกบัมีภูมิประเทศโดยรอบเมืองเป็นแนวเขาจึงท าให้เมืองเชียงใหม่มีภูมิทศัน์ท่ี
สวยงามเป็นมนต์เสน่ห์ท่ีท าให้นักท่องเท่ียวหลงใหล อีกทัง้เป็นศูนย์กลางการปกครองและ
เศรษฐกิจของภมูิภาค จงึท าให้เมืองเชียงใหมถ่กูสง่เสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ 
ด้วยศกัยภาพของเมืองเชียงใหมเ่หลา่นีจ้งึเป็นสิ่งดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวใน
เมืองเชียงใหม่มากกว่า 4 ล้านคนและสร้างรายได้ประมาณ 31,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จาก
นกัท่องเท่ียวต่างชาติมากกว่า 19,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 30 ของมูลค่า
ผลิตภณัฑ์รวมของจงัหวดั (สถาบนัวิจยัสงัคม, 2549: 1) ซึ่งนบัได้ว่าการท่องเท่ียวมีความส าคญั
อย่างยิ่งตอ่เศรษฐกิจของเชียงใหม่ แต่ในปัจจบุนัมมุมองส าคญัของสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัในเมือง
เชียงใหม่ก าลังประสบปัญหาดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น เช่นเดียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆในประเทศ
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ไทย จากนโยบายในการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยมุ่งเน้นใช้ประโยชน์จากใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาต ิสงัคม และวฒันธรรมมาเป็นจดุดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว แตข่าดมาตรการการจดัการ และการ
วางแผนท่ีดีพอในการป้องกนัผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดขึน้กบัทรัพยากรท่ีมีคา่เหลา่นี ้ 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 1.2 ภาพตวัอยา่งของผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัมมุมองส าคญัของสถานท่ีทอ่งเที่ยวหลกัในเมืองเชียงใหม่ 

การศึกษานีจ้ึงมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาแนวทางการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์
บริเวณมมุมองส าคญั เพ่ือสร้างความสมดลุระหว่างการพฒันาเพ่ือการท่องเท่ียว และการอนรัุกษ์
คณุค่าของสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเมืองเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการการประเมินเชิงทัศน์
(Visual Assessment Framework) มาเป็นกรอบในการศกึษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบ
เชิงทศัน์ท่ีเกิดขึน้  

 
1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1. เ พ่ือศึกษาหลักการและระเบียบวิ ธีการด้านการประเมินเชิงทัศน์ (Visual 
Assessment) 

1.2.2. เพ่ือศึกษาปัญหาผลกระทบเชิงทัศน์ท่ีเกิดขึน้กับสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่ง 
ตามท่ีมองเห็นจากมมุมองส าคญั 

1.2.3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้ๆ  ต่อ
แนวทางในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ของสถานท่ีทอ่งเท่ียว  

1.2.4. เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของสถานท่ีท่องเท่ียว  ภายใต้
กระบวนการการวิเคราะห์และประเมินเชิงทศัน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
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1.3. ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1. ขอบเขตด้านพืน้ท่ีศึกษาของการวิจัยนีมุ้่งเน้นศึกษาจากสถานท่ีท่องเท่ียวทาง

ประวตัิศาสตร์ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ท่ีมี
ช่ือเสียงมากมายทัง้ในบริบทท่ีตัง้อยูใ่นเมืองและพืน้ท่ีธรรมชาติ   

          
ภาพท่ี 1.3 แผนท่ีแสดงต าแหนง่และขอบเขตของอ าเภอเมืองเชียงใหม ่

1.3.2. ขอบเขตด้านเนือ้หาการศกึษาของการวิจยันีมุ้ง่เน้นศกึษาองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบกบัคณุคา่ของภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัในสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ และ
ศกึษาหาแนวทางในการลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้  โดยท าการวิเคราะห์และประเมินภูมิทัศน์เหล่านี ้
ภายใต้กรอบของการประเมินเชิงทศัน์ (Visual Assessment)  
 
1.4. ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

1.4.1. มมุมองส าคญั (Key View Point) หมายถึง ทิศทางหรือต าแหน่งท่ีมองออกไปยงั
ภมูิทศัน์นัน้ๆ ซึง่เป็นทิศทางหรือต าแหนง่ท่ีนิยมถ่ายภาพ 

1.4.2. Visual Assessment  หมายถึง การประเมินคณุภาพและผลกระทบของภูมิทศัน์ 
จากการรับรู้ทางสายตา โดยในการวิจยันีเ้ป็นการประเมินคณุภาพของภูมิทศัน์ และประเมินผล
กระทบทางสายตาจากการพฒันาภมูิทศัน์ของสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั 

1.4.3. Visibility Analysis หมายถึง การวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็น
องค์ประกอบในภูมิทศัน์ และการวิเคราะห์พืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นหรือมองไม่เห็นจากจดุต าแหน่ง
ของผู้สงัเกตท่ีมองออกไป โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ( Geographic 
Information System ; GIS) 
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1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีท าการศึกษาสามารถน าแบบในการ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ท่ีเสนอ  ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาสถานท่ีทอ่งเท่ียวนัน้ๆ 

1.5.2. ได้แนวทางของกระบวนการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ของสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ประวตัศิาสตร์ ให้เป็นท่ียอมรับของทกุกลุม่คน 

1.5.3. เป็นการอนรัุกษ์คณุคา่ของภมูิทศัน์ในมมุมองส าคญัของสถานท่ีท่องเท่ียวให้ยงัคง
เป็นท่ีดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว และยงัคงเป็นทรัพยากรการทอ่งเท่ียวท่ีมีคา่สืบไป 

 
1.6. วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีมี้ขัน้ตอนการด าเนินงาน  5 ขัน้ตอนหลกัๆดงันี ้
1.6.1. ศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เป็นการศกึษาข้อมลูทตุิยภูมิจากเอกสาร และวรรณกรรม

ท่ีเก่ียวข้อง โดยแบง่การศกึษาข้อมลูออกเป็น 2 สว่น ได้แก่  
1.6.1.1. ศกึษาวรรณกรรมเพ่ือทบทวนหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  
1.6.1.2. การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นของเมืองเชียงใหม่ และรวบรวมสถานท่ี

ท่องเท่ียวในเมืองเชียงใหม่ รวมถึงข้อมูลเชิงพืน้ท่ีในเขตพืน้ท่ีศึกษา โดยจัดเก็บในโปรแกรม 
ARC/GIS เพ่ือน าไปวิเคราะห์ตอ่ไป 

1.6.2. การก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะเป็นกรณีศึกษา และจุดมุมมองส าคญั (Key 
View Point)ของสถานท่ีทอ่งเท่ียวนัน้  

1.6.2.1. ก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัทางประวตัิศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ โดย
เลือกจากสถานท่ีท่ีได้รับการแนะน าในหนงัสือน าเท่ียวทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  นิตยสาร
ทอ่งเท่ียว เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียวทัง้ของรัฐและเอกชน   รวมถึงส่ือประเภทอ่ืนๆ   

1.6.2.2. ก าหนดจดุมมุมองส าคญัของสถานท่ีทอ่งเท่ียวหลกั 
- ก าหนดต าแหน่งของมมุมองส าคญัของสถานท่ีท่องเท่ียวหลกั จากภาพถ่ายท่ีพบ
เห็นในส่ือสาธารณะทัว่ไป เชน่ หนงัสือน าเท่ียว นิตยสาร โปสการ์ด เว็บไซต ์เป็นต้น 
- สังเกตต าแหน่งจริงท่ีนักท่องเท่ียวนิยมถ่ายรูปภูมิทัศน์ในสถานท่ีท่องเท่ียว
เหล่านัน้ เ พ่ือเป็นการยืนยันต าแหน่งท่ีถูกต้อง เทียบกับต าแหน่งของท่ีได้จาก
ภาพถ่ายจากส่ือตา่งๆ 

1.6.2.3. ถ่ายรูปภาพเป็นมุม Panorama ในต าแหน่งจดุมุมมองส าคญั และระบุ
ต าแหนง่พิกดัท่ีถ่ายรูปในแผนท่ี GIS 
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1.6.2.4. รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีศกึษาทัง้ข้อมลูทตุิยภูมิ และปฐมภูมิซึ่ง
ได้จากการลงพืน้ท่ีส ารวจสภาพแวดล้อม รวมถึงบนัทึกองค์ประกอบท่ีปรากฏในมุมมองส าคญั
ตา่งๆ ในเร่ืองต าแหนง่ ขนาด การใช้ประโยชน์ และรูปลกัษณ์ 

1.6.3. การวิเคราะห์และประเมินเชิงทศัน์ 
1.6.3.1. การวิเคราะห์ความสามารถมองเห็น (Visibility Analysis) เพ่ือก าหนด

ขอบเขตพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นจากมมุมองส าคญั ในโปรแกรม ARC/GIS  ซึ่งก าหนดขอบเขตของ
มมุมองส าคญัท่ี 180 องศา เน่ืองจากเป็นภมูิทศัน์โดยรอบผู้สงัเกตท่ีสามารถมองเห็นได้เม่ือมองไป
ยังองค์ประกอบหลัก โดยให้องค์ประกอบหลักของภูมิทัศน์เช่น เจดีย์ วิหาร อยู่ในต าแหน่งตรง
กลางภาพ   

1.6.3.2. การระบอุงค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบในภูมิทศัน์
ของมมุมองส าคญั 

1.6.3.3. การประเมินผลกระทบเชิงทศัน์ เป็นการศึกษาถึงระดบัความรุนแรงของ
ผลกระทบเชิงทศัน์ในแตล่ะมมุมองส าคญั โดยประเมินย่อยออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการ
ประเมินระดบัความขดัแย้ง โดยท าการประเมินทกุองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีปรากฏในแตล่ะ
มมุมอง และสว่นท่ีสองเป็นการประเมินระดบัการถกูปิดบงัขององค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ แล้ว
น าผลจากทัง้สองสว่นมาประเมินร่วมกนัเพ่ือสรุปเป็นระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ของแตล่ะมมุมอง  

1.6.4. การก าหนดแนวทางในการลดผลกระทบเชิงทศัน์ 
1.6.4.1. วิเคราะห์วิธีการลดผลกระทบเชิงทัศน์ท่ีมีความเป็นไปได้ของแต่ละ

องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ 
1.6.4.2. ก าหนดแนวทางเลือกในการลดผลกระทบเชิงทัศน์ ด้วยการน าวิธีท่ี

เป็นไปได้ในการลดผลกระทบของแต่ละองค์ประกอบมาใช้ในการออกแบบการปรับภูมิทศัน์ในแต่
ละแนวทางเลือก ซึง่เลือกใช้วิธีการในการลดผลกระทบท่ีแตกตา่งกนัไปตามความเหมาะสม 

1.6.4.3. การสร้างแบบจ าลองด้วยเทคนิค Photomantage ของในแต่ละแนว
ทางเลือก ซึ่งเป็นการจ าลองภาพภูมิทศัน์หลงัจากการปรับปรุงท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด  
เพ่ือน าภาพท่ีได้จากกระบวนการนีไ้ปใช้สอบความคดิเห็นในกระบวนการตอ่ไป 

1.6.4.4. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
สถานท่ีท่องเท่ียวต่อแนวทางการปรับภูมิทัศน์ โดยมีกลุ่มประชากรคือ นักท่องเท่ียวชาวไทย 
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิคนท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศกึษา  

1.6.4.5. ประมวลผลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลผล
ทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์และข้อแตกต่างของความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มประชากร 
เพ่ือน ามาสรุปแนวทางในการออกแบบภมูิทศัน์ของสถานท่ีทอ่งเท่ียว 



7 
 

1.6.5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์ของมุมมอง
ส าคัญในสถานท่ีท่องเท่ียว เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเชิงทัศน์ของ
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีอ่ืนๆตอ่ไป 

 
กระบวนการในการศึกษาวิจัยในครัง้นีมี้ขัน้ตอนการด าเนินงานตามแผนผังใน

ภาพท่ี 1.4 
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แผงผังแสดงกระบวนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.4  แผนผงัแสดงกระบวนการด าเนินงาน 

2 

ข้อมลูเบือ้งต้นของเมืองเชียงใหม่ 
 

แนวคิด และหลกัการทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
งานวิจยัที่ใกล้เคียง และเก่ียวข้อง 

1 

ก าหนดมมุมองส าคญั 

ก าหนดสถานที่ทอ่งเที่ยวหลกั 

ลงพืน้ที่ส ารวจ และถ่ายภาพ  ณ จดุมมุมองส าคญั 

ประเมินระดบัการถกูปิดบงั 

การวิเคราะห์ความสามารถมองเห็น 

ประเมินระดบัความขดัแย้ง 

วิเคราะห์แนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ที่เป็นไปได้ 

ก าหนดแนวทางเลือกในการลดผลกระทบเชิงทศัน์ 

สร้างแบบจ าลองในแตล่ะแนวทางเลือก 

สร้างแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมลูแบบสอบถาม 

2 

3 

4 

ประเมินระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 

วิเคราะห์องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงทศัน์ 

การประมวลจากแบบสอบถาม 

สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 5 
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        ตารางที่ 1.1 แสดงขัน้ตอนการด าเนินงาน (กมุภาพนัธ์ 2553 – พฤษภาคม 2554) 
ท่ี งาน ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1 ก าหนดหวัข้อวิทยานิพนธ์                 

2 เขียนโครงร่างเสนอหวัข้อวิทยานิพนธ์                 
3 ปรับปรุงแก้ไขหวัข้อวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนมุตัิ                 

4 ศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง                 

5 เลือกสถานท่ีทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นกรณีศกึษา                 

6 ก าหนกรณีศกึษามมุมองส าคญัของสถานท่ีทอ่งเท่ียวหลกั                 

7 ลงส ารวจพืน้ท่ี                 
8 การวิเคราะห์ความสามารถมองเหน็                 
9 วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดผลกระทบเชิงทศัน์                 
10 ประเมินระดบัความขดัแย้ง                 

11 ประเมินระดบัการถกูปิดบงั                 

12 ประเมินระดบัความรุนแรงของผลกระทบ                 
13 วิเคราะห์แนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีเป็นไปได้                 
14 ก าหนดแนวทางเลือกในการลดผลกระทบเชิงทศัน์                 
15 สร้างแบบจ าลองในแตล่ะแนวทางเลือก                 

16 สร้างแบบสอบถาม                 

17 การเก็บรวบรวมข้อมลูแบบสอบถาม                 

18 การประมวลจากแบบสอบถาม                 

19 สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ                 

20 เขียนรายงานการวิจยั                 
21 สง่แบบร่างวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์                 
22 เตรียมสอบวิทยานิพนธ์                 
23 สง่วิทยานิพนธ์ตอ่บณัฑิตวิทยาลยั                 

ภายใน 30 เม.ย. 
13 พ.ค. 

15  มี.ค. 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การวิจยันีมี้ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการศึกษา
วิเคราะห์ และอ้างอิง ดงันี ้
 
2.1. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการมองเหน็ 

2.1.1. โครงสร้างการมองเหน็ของภูมิทัศน์  
โครงสร้างการมองเห็นของภูมิทศัน์ (Visual Structure of Landscape) มีปัจจยั

ส าคญั 8 ประการ ท่ีมีผลตอ่ระดบัการมองเห็นภมูิทศัน์ ดงันี ้(Tadahiko Higuchi, 1983 : 4) 
2.1.1.1. ความสามารถในการมองเห็น หรือมองไม่เห็น (Visibility or Invisibility) 

หมายถึง องค์ประกอบ หรือพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็น หรือมองไมเ่ห็นจากจดุมอง(Viewpoint) 
2.1.1.2. ระยะทาง (Distance) หมายถึง ระยะทางระหว่างผู้ สังเกตกับวัตถ ุ

ระยะทางท่ีเปล่ียนแปลงไปยอ่มมีผลตอ่ความชดัเจนในการมองเห็น  
2.1.1.3. มมุตกกระทบบนระนาบพืน้ (Angle of Incidence) หมายถึง มมุการ

มองเห็นระนาบพืน้ผิว ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความสามารถการมองเห็นระนาบของพืน้ผิวในภูมิ
ทศัน์ท่ีมีล าดบัแตกตา่งกนั 

2.1.1.4. ความลึกท่ีไม่สามารถมองเห็น (Depth of invisibility) หมายถึง ระดบั
ความลกึในภมูิทศัน์ท่ีมีผลตอ่การมองไมเ่ห็นองค์ประกอบท่ีอยูใ่นมมุมอง 

2.1.1.5. มมุกด (Angle of Depress) หมายถึง การมองเห็นภูมิทศัน์ท่ีอยู่ต ่ากว่า
ต าแหนง่ของผู้มอง ท่ีมองมาจากมมุสงู 

2.1.1.6. มุมท่ีมองเห็นระนาบทางตัง้ (Angle of Elevation) หมายถึง ความ 
สามารถในการมองเห็นองค์ประกอบท่ีอยู่ด้านหน้า  ซึ่งมมุนีย้งัแสดงขอบเขตในการมองเห็นภูมิ
ทศัน์อีกด้วย 

2.1.1.7. ความลึก (Depth) หมายถึง การแสดงมิติในภูมิทศัน์ ท่ีมี 3 มิติ ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นวา่มีองค์ประกอบใดอยูห่น้า หรืออยูห่ลงั 

2.1.1.8. แสง (Light) หมายถึง สิ่งท่ีมีผลต่อการปรากฏของภูมิทศัน์ เม่ือแสง
เดินทางไปตกกระทบยงัภูมิทศัน์นัน้ แล้วสะท้อนแสงกลบัมาสู่ตวัผู้มอง ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัใน
การมองเห็นภมูิทศัน์ 
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2.1.2. ปัจจัยในการมองเหน็ภูมิทัศน์ 
  ความชัดเจนในการมองเห็นภูมิทัศน์มีปัจจัยท่ีส าคญั 2 ประการด้วยกัน คือ 
ระยะทางในการมองเห็น   และสภาพอากาศในบริเวณนัน้  (ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม, 2551 : 15-16) 

2.1.2.1. ระยะทางในการมองเห็นมีผลอย่างยิ่งต่อการรับรู้รายละเอียดของ
องค์ประกอบตา่งๆในภูมิทศัน์   ซึ่งสามารถแบง่ออกเป็น 3 ระยะท่ีมีระดบัความชดัเจนท่ีแตกตา่ง
กนั ดงันี ้(Smardon, Palmer and Felleman, 1986: 53-54) 

1) ระยะการมองเห็นฉากหน้า (Foreground) คือ ระยะท่ีสามารถมองเห็น
รายละเอียดของพืน้ผิวอย่างชดัเจน และสามารถแยกความแตกต่างของสีได้  ส่วนใน
เชิงของการรับรู้ สดัสว่นของมนษุย์ต้องสมัพนัธ์กบัท่ีวา่งนัน้ๆด้วย 

2) ระยะการมองเห็นระดับกลาง (Middleground) คือ ระยะท่ีสามารถ
มองเห็นองค์ประกอบได้อย่างชดัเจน และแสดงลกัษณะรูปแบบของการพฒันา เข้าใจ
ลกัษณะโดยรวมของภมูิทศัน์ รวมถึงระบเุนือ้หาขององค์ประกอบตา่งๆในภมูิทศัน์ได้ 

3) ระยะการมองเห็นฉากหลงั (Background) คือ ระยะท่ีอยู่ใต้อิทธิพลของ
เส้นขอบฟ้า ซึ่งดโูดยรวมๆจะมีทิศทางในแนวนอน ส่วนรายละเอียดของพืน้ผิวนัน้แทบ
จะมองไม่เห็น และสีขององค์ประกอบส่วนใหญ่จะถูกลดความโดดเด่นให้อยู่ในโทนสี
เทาฟ้า 

2.1.2.2. สภาพอากาศในบริเวณนัน้ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการ
ผ่านได้ของแสงท่ีจะไปตกกระทบวตัถุ แล้วสะท้อนกลบัผ่านชัน้บรรยากาศเข้าสู่ตาของผู้สงัเกต  
ซึ่งหากในบรรยากาศเต็มไปด้วยหมอกหรือควนัก็จะเป็นสิ่งท่ีช่วยดดูซบัปริมาณแสงท่ีจะเดินทาง
กลบัมายงัผู้สงัเกตได้น้อยลง และมีผลท าให้มองเห็นวตัถุได้ไม่ชดัเจน(Smardon, Palmer and 
Felleman, 1959: 51-52) 

2.1.3. การวิเคราะห์ความสามารถในการมองเหน็ 
เป็นกระบวนการประเมินขัน้ต้นเพ่ือหาขอบเขตพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้จาก

ต าแหนง่ของผู้สงัเกต (Smardon, Palmer and Felleman, 1986: 322) เพ่ือระบขุอบเขตพืน้ท่ีของ
ผลกระทบ และองค์ประกอบท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีดงักลา่ว 

วิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นท่ีดีท่ีสุด คือ การใช้คอมพิวเตอร์
ชว่ยวิเคราะห์ผล  เพราะท าให้ได้ผลท่ีแมน่ย าและรวดเร็ว แตมี่ข้อจ ากดัส าหรับในพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีราบ 
ซึ่งมีปัจจัยในเร่ืองสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการใช้ประโยชน์บนพืน้ท่ีนัน้ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความ
ชดัเจนในการมองเห็นพืน้ท่ีในระยะต่างๆได้แตกต่างกัน(The Landscape Institute and The 
Institute of Environmental Management and Assessment, 2002 : 101-102)     โดยการ
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ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นัน้จะไม่น าปัจจยัเหล่านีม้าประมวลผลด้วย ดงันัน้ผลท่ีได้จึงเป็น
พืน้ท่ีท่ีควรจะมองเห็นได้ทัง้หมด อาจจะเป็นผลท่ีแตกตา่งจากความเป็นจริงไปบ้าง  ซึ่งจะต้องใช้
การส ารวจมาชว่ยในการวิเคราะห์เพิ่มเตมิ  

การวิเคราะห์พืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นจากจดุมองนัน้ สามารถท าการวิเคราะห์ได้
ในโปรแกรม ARCGIS โดยใช้ค าสัง่ Viewshed ในการประมวลผลทางคณิตศาสตร์  โดยจดุมอง
นัน้สามารถก าหนดต าแหน่งพิกัดละติจูด และลองติจดูได้ รวมถึงสามารถใส่คา่ความสงูของจุด
มองในระดบัต่างได้เช่นกนั ซึ่งมีหลกัการในการประมวลผลคือ เส้นท่ีแสดงรัศมีการมองเห็นจาก
จุดมอง ตัดกับพืน้ท่ีในบริเวณใดของภูมิประเทศ  พืน้ท่ีบริเวณนัน้ถือว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถ
มองเห็นได้จากจดุมมุมองท่ีก าหนด(Karen C. Hanna, R. Brian Culpepper, 1998 : 72-74) 

การวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท(Larry W. 
Canter, 1996: 469)ได้แก่ การวิเคราะห์ความสามารถของสิ่งท่ีปรากฏอยู่เดิม คือ พืน้ท่ีในการ
มองเห็นจากจดุมอง โดยรวมผลของการถูกบดบงัจาก พืชพรรณ และโครงสร้างตา่งๆ   และการ
วิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นลกัษณะภูมิประเทศ คือ การวิเคราะห์โดยค านึงถึงปัจจยั
ในเร่ืองรูปทรงของแผ่นดินเพียงเท่านัน้ ไม่น าผลการถกูบดบงัจากพืชพรรณและโครงสร้างตา่งๆ
มาประมวลผลด้วย  
 
2.2. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพเชิงทศัน์ 

2.2.1. แนวทางในการประเมินคุณภาพเชิงทัศน์  
   แนวทางในการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ แบง่เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (Bechetel, 
Marans, and Michelson, 1986: 363-386) 

2.2.1.1. การประเมินด้วยผู้ เช่ียวชาญ (Expert Paradigm) 
 ผู้ เช่ียวชาญในการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ต้องมีความรู้เช่ียวชาญในด้านศิลปะ

และการออกแบบ หรือ ทางด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศ ถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ี
สามารถตัดสินคุณค่าของความงามในภูมิทัศน์ได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป ท่ีประเมินจากความรู้สึก
ส่วนตวัซึ่งเป็นนามธรรม แต่ผู้ เช่ียวชาญนัน้ประเมินจากหลกัการ ทกัษะ และประสบการณ์ อัน
เป็นรูปธรรมนา่เช่ือถือได้มากกวา่บคุคลทัว่ไป 

2.2.1.2. การประเมินทางด้านจิตวิทยา (Psychophysical Paradigm) 
 การประเมินทางด้านจิตวิทยาเป็นการทดลองการตอบสนองของผู้สงัเกตตอ่ภูมิ

ทศัน์หรือองค์ประกอบท่ีอยูใ่นภมูิทศัน์  อนัเป็นธรรมชาตขิองการเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบั
สภาพแวดล้อม  ซึ่งการทดลองนีส้ามารถน ามาประเมินภูมิทศัน์ในเร่ืองคณุค่าทางสุนทรียภาพ
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ของกลุ่มคนส่วนใหญ่หรือกลุ่มคนท่ีสนใจศึกษาเป็นเฉพาะ โดยในแนวทางนีเ้หมาะสมกับการ
ประเมินในเร่ืองความชอบภมูิทศัน์  เพ่ือน าผลท่ีได้ไปใช้ในการตดัสินใจในภายหลงั 

2.2.1.3. การประเมินในด้านความหมายเชิงคณุคา่ (Cognitive Paradigm) 
  เป็นแนวทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการคิดของมนุษย์ท่ีมีต่อสิ่งเร้า
ต่างๆ  เช่นเดียวกับภูมิทศัน์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งเร้าท่ีผ่านระบบประสาทสัมผัสทางสายตา แล้วถูก
ประมวลผลและสร้างคณุค่าของภูมิทศัน์ขึน้มาภายในจิตใจของมนุษย์  ซึ่งในแนวทางทางนีเ้น้น
ให้ความส าคญัถึงความหมายในการสร้างคณุค่าท่ีเกิดขึน้  องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดคณุค่านัน้ๆ  
รวมถึงเหตผุลในการให้คณุคา่ 

2.2.1.4. การประเมินจากประสบการณ์ (Experiential Paradigm) 
  เป็นแนวทางท่ีให้ความส าคญักับประสบการณ์ในเร่ืองการมีปฏิสมัพนัธ์กับภูมิ
ทัศน์  โดยการให้คุณค่าของภูมิทัศน์นัน้ขึน้อยู่กับการมีส่วนร่วมในภูมิทัศน์นัน้ๆ นอกจากนัน้
คณุลกัษณะองแต่ละบคุคล เช่น ความต้องการ ความรู้ ความสามารถ และวฒันธรรมล้วนมีผล
ตอ่คณุคา่ของภมูิทศัน์ 

2.2.2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความอ่อนไหวเชิงทัศน์ (Visual Sensitivity) 
  ความอ่อนไหวเชิงทศัน์ หมายถึง  ระดบัความสนใจของผู้สงัเกตตอ่คณุภาพเชิง
ทศัน์ในภูมิทศัน์นัน้ๆ และความกังวลตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในภูมิทศัน์(Smardon, 
Palmer and Felleman, 1986: 332)    โดยระดบัความอ่อนไหวเชิงทศัน์ขึน้อยู่กบัระดบัการให้
ความส าคญัของสาธารณชน ตอ่คณุภาพเชิงทศัน์ โดยมีปัจจยัท่ีให้ความส าคญั 5 ประเด็น ดงันี ้
(http://www.blm.gov. Retrieved 2010 June 25) 

2.2.2.1. ประเภทของผู้มอง ความอ่อนไหวเชิงทศัน์จะมีการเปล่ียนแปลงหากผู้ ท่ี
เข้ามาใช้งานเป็นคนละกลุ่ม เช่น นักท่องเท่ียวเป็นกลุ่มท่ีมักจะมีความอ่อนไหวมากต่อการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพเชิงทัศน์  ส่วนกลุ่มคนท้องถ่ินหรือคนท่ีท างานในบริเวณนัน้ๆ ซึ่งมี
ความคุ้นเคยกับภูมิทัศน์นัน้ๆมาก และเห็นอยู่เป็นประจ า จนอาจไม่เกิดความอ่อนไหวต่อการ
เปล่ียนแปลงคณุภาพเชิงทศัน์ใดๆ 

2.2.2.2. จ านวนผู้มอง  พืน้ท่ีท่ีถูกมองเห็นหรือมีการใช้งาน โดยกลุ่มคนจ านวน
มากๆ ก็ยอ่มมีโอกาสท่ีจะมีความอ่อนไหวมากกว่าพืน้ท่ีมีจ านวนผู้มองมากกว่า  ดงันัน้การรักษา
คณุคา่เชิงทศัน์ก็จะมีความส าคญัมากขึน้ตามจ านวนของผู้มองท่ีเพิ่มขึน้เชน่กนั 

2.2.2.3. การให้ความสนใจของสาธารณะชน การให้ความสนใจตอ่คณุภาพเชิง
ทศัน์ของพืน้ท่ีในวงกว้างมากขึน้เทา่ไหร ระดบัของความอ่อนไหวก็ย่อมมากขึน้เท่านัน้  สิ่งท่ีแสดง
ให้เห็นว่าภูมิทศัน์นัน้ได้รับความสนใจในวงกว้างเพียงใดนัน้ ดไูด้จากการการเผยแพร่ข้อมลูของ
ภมูิทศัน์ไปในรูปแบบตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการประชมุ จดหมาย หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และ
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การวางผงัการใช้ท่ีดิน  แสดงให้เห็นว่าภูมิทศัน์นัน้ถูกจบัตามองจากสาธารณะชนทัว่ไป  ดงันัน้
การเปล่ียนแปลงใดๆในภมูิทศัน์จ าเป็นต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก 

2.2.2.4. การใช้ประโยชน์ท่ีดินของพืน้ท่ีข้างเคียง มีผลต่อความอ่อนไหวเชิงทศัน์
ของพืน้ท่ีแตกตา่งกนั  เน่ืองจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีตา่งกนันัน้ให้ความส าคญัตอ่คณุภาพเชิง
ทัศน์ท่ีไม่เท่ากัน  เช่น ในย่านท่ีเป็นท่ีพักอาศัยต้องการมองเห็นพืน้ท่ีท่ีมีคุณภาพเชิงทัศน์ท่ี
สวยงาม จึงมีความอ่อนไหวมากกว่าย่านท่ีเป็นพาณิชยกรรมท่ีไม่ได้ให้ความส าคญัต่อคณุภาพ
เชิงทศัน์มากนกั 

2.2.2.5. ความพิเศษของพืน้ท่ี  หมายถึงพืน้ท่ีท่ีต้องการการบริหารจัดการเป็น
พิเศษ เชน่ พืน้ท่ีธรรมชาต ิพืน้ท่ีท่ีไม่มีการอยู่อาศยั พืน้ท่ีริมน า้ พืน้ท่ีท่ีมีภูมิทศัน์สวยงาม ภูมิทศัน์
ตามถนน และพืน้ท่ีในสภาพแวดล้อมท่ีให้ความส าคัญมาก  ซึ่งถือได้ว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความ
อ่อนไหวเชิงทัศน์เป็นอย่างมาก และต้องการปกป้องคุณค่าเชิงทัศน์ รวมถึงการรักษาภูมิทัศน์
ธรรมชาตเิดมิไว้ด้วย 

มมุมองท่ีจะใช้ในการศึกษาต้องเป็นมมุมองท่ีมีความส าคญั ซึ่งมีคณุลกัษณะ 5 
ประการดงักล่าวไว้ข้างต้น อนัแสดงถึงความอ่อนไหวเชิงทศัน์อย่ามาก โดยมมุมองส าคญันัน้ถือ
ได้วา่เป็นมมุมองท่ีผู้มองสว่นใหญ่เป็นนกัทอ่งเท่ียว  มีจ านวนผู้มองภมูิทศัน์ในมมุมองนีต้อ่วนัเป็น
จ านวนมาก และด้วยความท่ีเป็นมมุมองส าคญัจึงสามารถพบเห็นภาพภูมิทศัน์เหล่านีไ้ด้จากส่ือ
ประเภทต่างๆ  ยิ่งแสดงถึงความสนใจของสาธารณชนท่ีมีต่อมุมมองนี ้นอกจากในสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ ย่อมปรากฏองค์ประกอบท่ีมีส าคญัทางประวตัิศาสตร์อยู่ในมุมมอง 
จึงท าให้ภูมิทัศน์ในมุมมองนีมี้ความพิเศษกว่าท่ีอ่ืนๆ  ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา และ
ปกป้องคณุภาพเชิงทศัน์เป็นอยา่งดี 

 
2.3. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบเชิงทศัน์ 

2.3.1. ลักษณะของผลกระทบเชิงทัศน์ 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี(้ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม, 2551 : 27) 
2.3.1.1. การรบกวน (Disturbance) หมายถึง การท่ีองค์ประกอบใดๆท่ีปรากฏ

อยูด้่านหน้า ด้านข้าง หรือฉากหลงัของภาพมมุมองส าคญั แล้วก่อให้เกิดความรู้สึกรบกวนเกะกะ
สายตา 

2.3.1.2. การคุกคาม (Threaten) หมายถึง การท่ีองค์ประกอบใดๆก็ตามท่ี
ปรากฏในต าแหน่งใกล้เคียงกับโบราณสถานท่ีส าคัญหรือองค์ประกอบท่ีมีคุณค่า แล้วท าให้
คณุคา่ ความสง่างาม และความสวยงามของสิ่งนัน้ลดลง 
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2.3.1.3. การบดบงั (Obstruction) หมายถึง องค์ประกอบใดๆก็ตามท่ีปรากฏ
ด้านหน้าของโบราณสถานท่ีส าคญัหรือองค์ประกอบท่ีมีคณุคา่ มีผลให้มองเห็นความงาม ความ
สง่างาม และความสวยงามของสิ่งนัน้ไมช่ดัเจนเทา่เดมิ 

2.3.1.4. ความแปลกแยก (Alienation) หมายถึง องค์ประกอบใดๆก็ตามท่ีมี
รูปลักษณะ แตกต่างไปจากคุณลักษณะภูมิทัศน์โดยรวมของมุมมองส าคัญอย่างมาก หรือ
องค์ประกอบท่ีแสดงให้เห็นถึงชว่งยคุสมยัขดัแย้งกนั 

2.3.2. ระเบียบวิธีการในการประเมินผลระทบเชิงทัศน์ 
วิธีการประเมินผลกระทบเชิงทัศน์ท่ีเหมาะสมกับการวิจัยนีม้ากท่ีสุด คือ การ

ประเมินระดบัความขดัแย้งของทรัพยากรเชิงทศัน์ (Visual Resource Contrast Rating)  ซึ่งเป็น
กระบวนการหนึ่งของขัน้ตอนการจดัการทรัพยากรเชิงทศัน์(Visual Resource Management; 
VRM) ท่ีถกูพฒันาขึน้โดยกรมพฒันาท่ีดิน (Bureau of Land Management; BLM) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ถือได้ว่าเป็นกระบวนการท่ีมีระบบ และกฎเกณฑ์ท่ีชดัเจน  โดยมีหลกัการส าคญั
คือ เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการพฒันาโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ
ในภูมิทศัน์  ว่าอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมหรือไม่  รวมถึงทราบลกัษณะของผลกระทบ เพ่ือจะได้ใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดการลดผลกระทบเชิงทศัน์ตอ่ไป   การประเมินความขดัแย้งท าได้จาก
เปรียบเทียบคุณลกัษณะของโครงการและภูมิทัศน์เดิม ในประเด็นขององค์ประกอบพืน้ฐานใน
การออกแบบ ได้แก่ รูปทรง เส้น สี ขนาด ท่ีวา่ง และพืน้ผิว  ดงันัน้ในการประเมินจ าเป็นต้องอาศยั
บคุคลท่ีผา่นฝึกฝนทางด้านการออกแบบศลิปะมาเป็นผู้ประเมิน และสามารถน าหลกัการพืน้ฐาน
ในการออกแบบมาประยุกต์ใช้ออกแบบในการแก้ปัญหาผลกระทบเชิงทัศน์ต่อไปได้   โดยมี
ขัน้ตอนในการศกึษาวิจยั ดงันี ้ (http://www.blm.gov. Retrieved 2010 June 25) 

2.3.2.1. ศึกษารายละเอียดของโครงการ  ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับโครงการท่ีจะ
พฒันาขึน้ให้นัน้เป็นสิ่งท่ีจ าเป็น ซึ่งจะต้องน าไปใช้ในการประเมินในขัน้ตอนต่อไป โดยข้อมูลนี ้
ทางเจ้าของโครงการจะต้องเตรียมไว้ให้ 

2.3.2.2. ระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการทรัพยากรทางสายตา จาการ
การประเมินคณุค่าของภูมิทศัน์นัน้ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดระดบัการพฒันาท่ีเหมาะสมกับพืน้ท่ี
นัน้ๆ 

2.3.2.3. เลือกต าแหน่งท่ีใช้ในการสังเกต การประเมินระดับความขัดแย้งควร
ด าเนินการในมมุมองท่ีมีความส าคญั โดยทัว่ไปนัน้จะเป็นมมุมองตามเส้นทางถนน และมีปัจจยั
ในการพิจาณาเลือกได้แก่ มมุมองของผู้สงัเกต  จ านวนของผู้มองเห็นภูมิทศัน์  ช่วงระยะเวลาใน
การมองเห็น  ขนาดของโครงการ  ฤดกูาลท่ีใช้งาน  เง่ือนไขทางด้านแสงสว่าง  หากโครงการมี
ลกัษณะเป็นแนวยาว(Linear) เชน่ สายไฟฟ้าควรจะประเมินจากมมุมองหลายประเภท  ได้แก่ จดุ
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ท่ีเป็นมุมมองวิกฤตมากท่ีสุด เช่น จากชุมชน หรือ บริเวณท่ีถนนตดักัน   มุมมองทั่วไปท่ีคน
สามารถมองเห็นได้  และมีลกัษณะทางภูมิทศัน์ท่ีพิเศษ เช่น เส้นขอบฟ้า  แม่น า้ และสถานีไฟฟ้า
ยอ่ยเป็นต้น 

2.3.2.4. การเตรียมท าแบบจ าลองเชิงทศัน์  แบบจ าลองถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั
มากในการประเมินผลกระทบจากโครงการท่ีจะเกิดขึน้  โดยในแบบจ าลองจะต้องแสดงให้เห็นถึง
คณุภาพของทรัพยากรทางสายตา และผลกระทบท่ีคาดว่าน่าจะเกิดขึน้ ซึ่งสิ่งท่ีส าคญัจะต้อง
แสดงขนาดและขอบเขตของโครงการท่ีสัมพันธ์กับความเป็นจริง ประโยชน์ จากการท า
แบบจ าลองช่วยให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นนัน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ เน่ืองด้วยคน
สามารถจินตนาการภาพในอนาคตได้  

2.3.2.5. การประเมินระดบัความขดัแย้งของในแตล่ะจดุสงัเกตท่ีก าหนดไว้  
2.3.3. การประเมินระดับความขัดแย้ง (Contrast Rating) 

การประเมินความขดัแย้งเป็นการประเมินเปรียบเทียบระหว่างองค์ประกอบท่ีจะ
พฒันาขึน้ใหมก่บักบัสภาพภมูิทศัน์ของพืน้ท่ีเดมิ โดยองค์ประกอบในภมูิทศัน์ท่ีน ามาประเมินแบง่
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พืน้ดินและพืน้น า้ (Land and Water)  พืชพรรณ และโครงสร้างซึ่ง
หมายถึงสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้   องค์ประกอบในภูมิทศัน์มีลกัษณะเชิงทศัน์ท่ีน ามาประเมินความ
ขดัแย้ง ซึ่งอธิบายได้ด้วยองค์ประกอบพืน้ฐาน 6 ประเด็น ได้แก่ สี(Color) รูปทรง (Form)   เส้น 
(Line)   ผิวสมัผสั (Texture)   ขนาด (Scale) และท่ีว่าง (Space)  ซึ่งในแต่ละประเด็นมี
รายละเอียดดงันี ้(http://www.blm.gov. Retrieved 2010 June 25 และ Smardon, 1979) 

2.3.3.1. สี (Color) เป็นคณุลกัษณะหลกัท่ีปรากฏอยู่บนพืน้ผิวขององค์ประกอบ
ตา่งๆ ซึง่สีในแตล่ะโทนนัน้มีคณุลกัษณะของการสะท้อนของแสงท่ีแตกตา่งกนั โดยความเข้มและ
ช่วงคล่ืนของสีท่ีต่างกันมีผลต่อความไวในการรับรู้ของสายตา  และสีสามารถแบ่งออกเป็น
ประเด็นย่อยได้ 3 ประการด้วยกนั ได้แก่ เฉดสี (Hue)  ปริมาณของแสง (Value) หมายถึง ความ
เข้มของแสงท่ีส่งผลต่อความสว่างและความมืด  และความเข้มของของสี (Chroma) หมายถึง
ความทึบและความใสของสี   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้สีท่ีเปล่ียนไปมี 4 ประการด้วยกันคือ 
ระยะทาง สภาพบรรยากาศ  ทิศทางของแสง และชว่งเวลา 

  
ภาพท่ี 2.1 แสดงลกัษณะของเฉดส ี ปริมาณของแสง และความเข้มของสตีามล าดบั 

ที่มา : http://www.blm.gov. Retrieved 2010 June 25 
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 คุณลักษณะของสีท่ีแสดงถึงความโดดเด่นในภูมิทัศน์ เม่ือเปรียบเทียบกับ
องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะเหมือนกนันัน้ สีท่ีอยูใ่นโทนร้อน มีความสว่างและความจ้าของสีมาก จะ
มีแนวโน้มท่ีโดดเดน่กวา่สีในโทนเย็น ท่ีดมืูดและทบึ 

2.3.3.2. รูปทรง (Form) หมายถึง มวลและรูปร่างของวตัถุ หรือกลุ่มของวัตถ ุ 
โดยแบง่เป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงสองมิต ิหมายถึงการปรากฏองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ี
ท่ีดูขัดแย้งกับพืน้ ท่ีข้างเคียง ซึ่งแสดงรูปทรงเป็นสองมิติ และรูปทรงสามมิติ  หมายถึง 
องค์ประกอบในภูมิทศัน์ท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะของภูมิประเทศ องค์ประกอบทางธรรมชาต ิ
หรือสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรับรู้รูปทรงนัน้ขึน้อยู่กบัมมุในการมององค์ประกอบ
ตา่งๆ  แสงสวา่ง  และการเคล่ือนท่ีขององค์ประกอบ 

 
ภาพท่ี 2.2 แสดงรูปทรงสองมิต ิ(ซ้าย) 
ภาพท่ี 2.3 แสดงรูปทรงสามมิต ิ(ขวา) 

ที่มา : http://www.blm.gov. Retrieved 2010 June 25 

  ประเด็นย่อยของรูปทรงท่ีใช้ในการพิจารณาเพ่ือประเมินความขัดแย้งนัน้มี 3 
ประการด้วยกัน โดยประเด็นแรก คือ ความเป็นเรขาคณิต หมายถึง รูปทรงท่ีมีลักษณะเป็น
เรขาคณิตทัง้สองมิติและสามมิติ เช่น ส่ีเหล่ียม วงกลม สามเหล่ียม ทรงกลม และกรวยเป็นต้น  
ซึง่จะมีความขดัแย้งในภูมิทศัน์น้อยกว่ารูปทรงอิสระ หากอยู่ในภูมิทศัน์ท่ีมีความเป็นเมือง และมี
องค์ประกอบโดยรวมเป็นรูปทรงเรขาคณิต ประเด็นท่ีสอง คือ ความซบัซ้อนของรูปทรง หมายถึง 
ระดบัรายละเอียดของรูปทรง ท่ีแสดงถึงความทบึตนั (Bold) หรือความหนาขององค์ประกอบนัน้ๆ  
โดยองค์ประกอบท่ีมีรูปทรงเรียบง่าย(Simplicity) มกัจะมีรายละเอียดของรูปทรงน้อย จึงดทูึบตนั
และหนามาก ซึ่งท าให้เกิดความขัดแย้งกับภูมิทัศน์โดยรวม ในขณะท่ีองค์ประกอบท่ีมีรูปทรง
ซบัซ้อน (Complexity) มกัจะมีรายละเอียดของรูปทรงท่ีมากกว่า ท าให้ดบูางและเบา (Slender) 
จงึดกูลมกลืนกบัภมูิทศัน์โดยรวมได้ดี   และประเด็นสดุท้าย คือ ทิศทางของรูปทรง หมายถึง การ
แสดงแนวแกนของรูปทรงว่ามีทิศทางไปในทางนอน ทางตัง้ หรือทแยงมมุ  โดยองค์ประกอบท่ีมี
ทิศทางตัง้จะมีความขดัแย้งกบัภมูิทศัน์มากวา่รูปทรงในทิศทางนอน 
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ภาพท่ี 2.4 แสดงรูปทรงที่มีระดบัความเป็นเรขาคณิตตา่งกนัไป(บนซ้าย) 

ภาพท่ี 2.5 แสดงรูปทรงที่มีทศิทางแตกตา่งกนั (บนขวา) 
ภาพท่ี 2.6 ลกัษณะรูปทรงทีเ่รียบง่าย (ลา่งซ้าย) 
ภาพท่ี 2.7 ลกัษณะรูปทรงทีซ่บัซ้อน (ลา่งขวา) 

ที่มา : http://www.blm.gov. Retrieved 2010 June 25 
 

คุณลักษณะของรูปทรงท่ีแสดงถึงความโดดเด่นในภูมิทัศน์ คือ รูปทรงท่ีมี
ลกัษณะทบึตนั และมีทิศทางไปในแนวตัง้ จะมีแนวโน้มท่ีจะสร้างความโดดเดน่มากในภมูิทศัน์ 

2.3.3.3. เส้น (Line) หมายถึง แนวท่ีสายตาสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างของ
รูปทรง สี หรือ ผิวสัมผสั นอกไปจากนีก้ารเรียงตวัขององค์ประกอบท่ีล าดบัอย่างต่อเน่ืองกันก็
ยอ่มแสดงให้เห็นเป็นเส้นได้เชน่กนั  โดยเส้นท่ีปรากฏในภมูิทศัน์นัน้มี 3 ประเภท ดงันี ้

1) เส้นขอบรอยต่อของพืน้ท่ีท่ีอยู่เช่ือมกันแต่มีลักษณะท่ีขัดแย้งกัน  ซึ่ง
เป็นการแสดงเส้นขอบของรูปทรงท่ีอยู่ในภูมิทัศน์ในเชิงสองมิติ และเส้นขอบนัน้มี
ลกัษณะของขอบท่ีแตกตา่งกนั คือ เส้นขอบท่ีมองเห็นเป็นแนวเดียวอย่างชดัเจน  เส้น
ขอบท่ีดมีูความซบัซ้อน เส้นขอบไมค่งรูป และเส้นขอบกระจายตวั 
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ภาพท่ี 2.8 เส้นขอบที่เป็นแนวชดัเจน (บนซ้าย) 
ภาพท่ี 2.9 เส้นขอบที่มีความซบัซ้อน (บนขวา) 
ภาพท่ี 2.10 เส้นขอบไมค่งรูป (ลา่งซ้าย) 
ภาพท่ี 2.11 เส้นขอบกระจายตวั (ลา่งขวา) 

ที่มา : http://www.blm.gov. Retrieved 2010 June 25 

 
2) แถบเส้น หมายถึง เส้นขอบของพืน้ท่ีท่ีมีความแตกต่างกัน และแสดง

ให้เห็นเส้นสองเส้นท่ีมีลักษณะขนานกัน และแยกพืน้ท่ีใหญ่ในภูมิทัศน์ออกเป็นสอง
พืน้ท่ี 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.12 ลกัษณะของเส้นแถบ 

ที่มา : http://www.blm.gov. Retrieved 
2010 June 25 

3) เส้นรูปร่าง หมายถึง เส้นของรูปร่างท่ีเกิดจากการขดัแย้งกนัของรูปทรง
ท่ีอยูด้่านหน้ากบัพืน้หลงัของภาพ 
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ภาพท่ี 2.13 แสดงลกัษณะของเส้นรูปร่าง 
ที่มา : http://www.blm.gov. Retrieved 
2010 June 25 

 
ประเด็นย่อยของเส้นท่ีใช้ในการพิจารณาเพ่ือประเมินความขัดแย้งนัน้มี 3 

ประการด้วยกนั โดยประเด็นแรก คือ ความหนาของเส้น ท่ีดเูป็นเส้นท่ีชดัเจนและหนามากกว่า
เส้นขององค์ประกอบอ่ืนๆท่ีซ้อนทบักนัอยู่ ประเด็นท่ีสอง คือ ความซบัซ้อนของเส้น ซึ่งถกูก าหนด
โดยทิศทางของเส้นนัน้ เช่นแนวขอบฟ้าของพืน้ท่ีราบย่อมดซูบัซ้อนน้อยกว่าเส้นขอบฟ้าของพืน้ท่ี
ท่ีเป็นภูเขา  และประเด็นสุดท้าย คือ ทิศทางของเส้น โดยดจูากภาพรวมของเส้นว่ามีแนวโน้มไป
ในทิศทางตัง้หรือทางนอน 

คณุลกัษณะของเส้นท่ีแสดงถึงความโดดเดน่ในภูมิทศัน์ คือ เส้นท่ีมีความหนา 
หรือเส้นท่ีมีทิศทางไปในทางตัง้ และเส้นท่ีดเูรียบง่าย เส้นท่ีมีลกัษณะเหล่านีม้กัมีแนวโน้มท่ีจะ
สร้างความโดดเดน่ในภมูิทศัน์ 

2.3.3.4. ผิวสมัผสั (Texture) หมายถึง กลุ่มก้อนของรูปทรง หรือ สีท่ีผสมกนั บน
พืน้ผิวอยา่งมีรูปแบบและตอ่เน่ืองกนั  แตก่ารรวมกลุม่นัน้ไมป่รากฏให้เห็นเป็นองค์ประกอบในภูมิ
ทศัน์  โดยสามารถแบ่งลกัษณะของผิวสมัผสัออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ ผิวสมัผสัท่ีเกิดจากการ
ผสมของสีท่ีมีลกัษณะขดัแย้งกนั  และผิวสมัผสัท่ีเกิดจากแสงและเงา 

ประเด็นย่อยของผิวสมัผสัท่ีใช้ในการพิจารณาเพ่ือประเมินความขดัแย้งนัน้มี 4 
ประการด้วยกนั คือ ความหยาบหรือละเอียดของผิวสมัผสั ความหนาแน่น ความเป็นระเบียบของ
ผิวสมัผสั และความขดัแย้งของสีภายในผิวสมัผสันัน้ๆ 

     
ภาพท่ี 2.14 แสดการเปรียบเทียบความหยาบหรือละเอียดของผิวสมัผสั 

ที่มา : http://www.blm.gov. Retrieved 2010 June 25 
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ภาพท่ี 2.15 แสดการเปรียบเทียบความหนาแนน่ท่ีแตกตา่งกนั 
ที่มา : http://www.blm.gov. Retrieved 2010 June 25 

 

 
ภาพท่ี 2.16 แสดการเปรียบเทียบความเป็นระเบียบของผวิสมัผสัที่แตกตา่งกนั 

ที่มา : http://www.blm.gov. Retrieved 2010 June 25 

 
ภาพท่ี 2.17 แสดการเปรียบเทียบความขดัแย้งของสภีายในผิวสมัผสั 

ที่มา : http://www.blm.gov. Retrieved 2010 June 25 

 
คณุลกัษณะของผิวสมัผสัท่ีแสดงถึงความโดดเดน่ในภูมิทศัน์ คือ ผิวสมัผสัท่ีมีมี

ความหยาบ และมีความขดัแย้งภายในผิวสมัผสัมาก ย่อมมีแนวโน้มท่ีจะสร้างความโดดเด่นใน
ภมูิทศัน์มากกวา่ผิวสมัผสัท่ีละเอียด และมีความขดัแย้งของสีผิวสมัผสัน้อย 
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2.3.3.5. ขนาด (Scale) หมายถึง สดัส่วนของวัตถุท่ีสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อม 
โดยขนาดแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ขนาดสดัส่วนของวตัถจุริง และขนาดของวตัถท่ีุปรากฏใน
ภมูิทศัน์ ซึง่สมัพนัธ์กบัวตัถอ่ืุนในภมูิทศัน์  

 
ภาพท่ี 2.18 สดัสว่นของวตัถจุริง (ซ้าย) 

ภาพท่ี 2.19 ขนาดของวตัถทุี่ปรากฏในภมูิทศัน์ (ขวา) 
ที่มา : http://www.blm.gov. Retrieved 2010 June 25 

 

 ประเด็นย่อยของการพิจารณาเร่ืองขนาด แบง่ออกเป็น 3 ประการด้วยกัน ดงันี ้
ประเด็นท่ีหนึ่ง คือ สดัส่วนของวัตถุท่ีปรากฏโดยสมัพนัธ์กับต าแหน่งท่ีตัง้ในภูมิทศัน์ ประเด็นท่ี
สอง คือ ขนาดของวตัถท่ีุขดัแย้งกบัวตัถตุา่งๆท่ีปรากฏในภูมิทศัน์ และสดัส่วนของวตัถท่ีุสมัพนัธ์
กบัภมูิทศัน์ในภาพรวมของมมุมอง ท่ีสามารถมองเห็นด้วยสายตาหรือกล้องถ่ายรูปก็ตาม 

คณุลกัษณะของขนาดท่ีแสดงถึงความโดดเด่นในภูมิทศัน์ คือ องค์ประกอบท่ีมี
ขนาดใหญ่ ดหูนกั และอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีจ ากัด มีแนวโน้มท่ีจะดโูดดเด่นมากกว่า องค์ประกอบท่ีมี
ขนาดเล็ก ดเูบา และอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีขนาดกว้างขวาง 

2.3.3.6. ท่ีวา่ง (Space) หมายถึง ลกัษณะของพืน้ท่ีในภูมิทศัน์ ท่ีถกูสร้างขึน้โดย
การจัดเรียงองค์ประกอบต่างๆและช่องเปิดในเชิงสามมิติ ซึ่งท่ีว่างนัน้มีประเด็ นย่อยท่ีต้อง
พิจารณา 3 ประการด้วยกนั ดงันี ้

1) ลกัษณะของภูมิทศัน์  ท่ีเกิดจากการจดัวางองค์ประกอบและช่องเปิดใน
ภมูิทศัน์ ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  

ประเภทท่ีหนึ่ง คือ ภูมิทศัน์มมุกว้าง เป็นภูมิทศัน์ท่ีไม่มีขอบเขตการมองเห็นท่ี
จ ากดั 

ประเภทท่ีสอง คือ ภูมิทศัน์ปิดล้อม เป็นภูมิทศัน์ท่ีมีขอบเขต เช่น แนวเขา แนว
ป่า ต้นไม้ เป็นเสมือนก าแพงท่ีโอบล้อมพืน้ท่ีวา่งเอาไว้ 
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ประเภทท่ีสาม คือ ภูมิทัศน์เน้นจุดเด่น เป็นภูมิทัศน์ท่ีมีการจัดวางวัตถุ หรือ
กลุม่ของวตัถใุห้มีความโดดเดน่ 

ประเภทท่ีส่ี คือ ภูมิทศัน์เน้นจุดโฟกัส เป็นภูมิทัศน์ท่ีมีเส้นน าสายตาไปยงัจุด
โฟกสัของภมูิทศัน์ 

ประเภทท่ีห้า คือ ภูมิทัศน์ท่ีมีก าบงัอยู่ในระนาบบน เป็นภูมิทัศน์ท่ีส่วนมาก
ปรากฏในพืน้ท่ีในป่า หรือขอบของพืน้ท่ีป่า ซึ่งมีระดบัของทรงพุ่มอยู่เหนือระดบัสายตา
เป็นเสมือนเพดาน 

   

  
 
 
  
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.20 แสดงภมูิทศัน์มมุกว้าง (บนซ้าย) 

ภาพท่ี 2.21 แสดงภมูิทศัน์ปิดล้อมภาพท่ี (บนขวา) 
ภาพท่ี 2.22 แสดงภมูิทศัน์เน้นจดุเดน่ (กลางซ้าย) 
ภาพท่ี 2.23 แสดงภมูิทศัน์เน้นจดุโฟกสั (กลางขวา) 

ภาพท่ี2.24 แสดงภมูิทศัน์ที่มกี าบงัอยูใ่นระนาบบน (ลา่ง) 
ที่มา : http://www.blm.gov. Retrieved 2010 Jun 25 
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2) ต าแหน่งเชิงพืน้ท่ี หมายถึง การเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ในรูปแบบต่างๆท่ี
สมัพนัธ์กบัลกัษณะของภูมิทศัน์ในข้างต้น อนัมีผลต่อระดบัความชดัเจนในการมองเห็น 
หรือระดบัความขดัแย้งของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้  โดยสามารถอธิบายลกัษณะของ
การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อระดบัความโดดเด่นและขัดแย้งกับภูมิทัศน์เดิมแยกตาม
ลกัษณะของภมูิทศัน์ได้ดงัภาพท่ี 2.25-2.29 

 

 
ภาพท่ี 2.25 แสดงระดบัความโดดเดน่และขดัแย้งของการเปลีย่นแปลงในภมูิทศัน์แบบมมุกว้าง 

ที่มา : Smardon, 1979 : 46-48 
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ภาพท่ี 2.26 แสดงระดบัความโดดเดน่และขดัแย้งของการเปลีย่นแปลงในภมูิทศัน์แบบปิดล้อม 

ที่มา : Smardon, 1979 : 46-48 

 

 
  ภาพท่ี 2.27 แสดงระดบัความโดดเดน่และขดัแย้งของการเปลีย่นแปลงในภมูิทศัน์แบบเน้นจดุเดน่ 

ที่มา : Smardon, 1979 : 46-48 



 
 

26 

 
ภาพท่ี 2.28 แสดงระดบัความโดดเดน่และขดัแย้งของการเปลีย่นแปลงในภมูิทศัน์แบบเน้นจดุโฟกสั 

ที่มา : Smardon, 1979 : 46-48 

 
ภาพท่ี 2.29 แสดงระดบัความโดดเดน่และขดัแย้งของการเปลีย่นแปลงใน 

ภมูิทศัน์แบบที่มีก าบงัอยูใ่นระนาบบน 
ที่มา : Smardon, 1979 : 46-48 

3) พืน้หลัง หมายถึง ระดับความขัดแย้งขององค์ประกอบกับพืน้หลังท่ีอยู่
ข้างเคียง หากองค์ประกอบนัน้ๆมีความตรงข้ามกบัพืน้หลงัมาก ย่อมแสดงให้เห็นโดด
เดน่มากขึน้  

คุณลักษณะของท่ีว่างท่ีแสดงถึงความโดดเด่นในภูมิทัศน์ คือ ต าแหน่งของ
องค์ประกอบท่ีอยู่ใกล้กับจุดเด่นในภูมิทัศน์หรือจดุโฟกัสของภาพ รวมถึงองค์ประกอบท่ีอยู่ตรง
กลางของภาพ และมีลกัษณะต่อเน่ืองกันเป็นองค์ประกอบชิน้ใหญ่ นอกจากนีอ้งค์ประกอบท่ีมี
ความขดัแย้งกบัพืน้หลงัสงู ยอ่มมีแนวโน้มท่ีจะสร้างความโดดเดน่ในภมูิทศัน์อยา่งมาก 
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2.4. ทฤษฎีและหลักการในการลดผลกระทบเชิงทศัน์ 

การลดผลกระทบเชิงทัศน์ เป็นแนวทางท่ีจะหลีกเล่ียง ช่วยลด และป้องกัน
ผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีเกิดจากองค์ประกอบท่ีถกูพฒันาขึน้ในภูมิทศัน์  เพ่ือให้องค์ประกอบเหล่านี ้
แสดงถึงความเคารพตอ่คณุคา่ของสถานท่ีนัน้ๆ(The Landscape Institute and The Institute of 
Environmental Management and Assessment, 2002: 43)  โดยหลกัเกณฑ์ส าคญัในการ
พิจารณาก าหนดแนวทางการลดผลกระทบเชิงทัศน์ คือ จะต้องเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และเป็นไปได้ในการด าเนินการ (The Landscape Institute and The Institute of 
Environmental Management and Assessment, 1995: 55) ทัง้นีแ้นวทางการลดผลกระทบเชิง
ทัศน์สามารถใช้หลักการพืน้ฐานในการออกแบบ มาเป็นหลักในการก าหนดแนวทางการลด
ผลกระทบเชิงทศัน์ได้ ซึ่งมีหลกัการพืน้ฐานอยู่ 3 ประการ ดงันี(้http://www.blm.gov. Retrieved 
2010 June 25) 

1) การเลือกพืน้ท่ีตัง้ท่ีเหมาะสม ท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงทศัน์มากเกินไป 
โดยมีหลกัการส าคญัท่ีช่วยลดผลกระทบ ได้แก่ ประการท่ีหนึ่งเลือกต าแหน่งท่ีมีความเป็นไปได้ 
โดยให้อยู่ห่างไปจากจุดมอง  เน่ืองจากปกตินัน้องค์ประกอบท่ีอยู่ใกล้จุดมอง ท าให้ระดบัของ
ผลกระทบเพิ่มขึน้  ประการท่ีสองไมค่วรวางองค์ประกอบใดๆใกล้กบัจดุเดน่ในภูมิทศัน์ เพราะโดย
ธรรมชาติของการมองมักให้ความสนใจไปท่ีจุดเด่นในภูมิทัศน์   ประการท่ีสามรูปทรงและ
ต าแหน่งควรจะกลมกลืนไปกับรูปทรงของสภาพภูมิประเทศและพืชพรรณในบริเวณนัน้   และ
ประการสุดท้ายลักษณะเด่นของสภาพภูมิประเทศและพืชพรรณควรน ามาช่วยในการบดบัง
องค์ประกอบท่ีถกูพฒันาขึน้  โดยเฉพาะพืชพรรณสามารถช่วยลดความชดัเจนของเส้นขอบของ
องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ จ าพวกอาคารและโครงสร้างประเภทอ่ืน ให้ดกูลืนไปกับภูมิทศัน์
โดยรอบ 

2) ลดจ านวนสิ่งท่ีสร้างผลกระทบ ท่ีไม่จ าเป็น มีหลกัการหลายวิธีการในการ
ลดจ านวน เช่น รวมสิ่งท่ีสร้างผลกระทบหลายๆอย่างไว้ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมร่วมกัน   ย้าย
โครงสร้างระบบสาธารณูปโภคทัง้หลายลงใต้ดิน ในแนวเดียวกนั   จ ากดัขอบเขตของสิ่งท่ีสร้าง
ผลกระทบ ให้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีก าหนด เป็นต้น 

3) น าองค์ประกอบพืน้ฐานในเร่ืองรูปทรง เส้น สี และผิวสัมผัสท่ีมีอยู่ในภูมิ
ทศัน์เดมิ เชน่ลกัษณะของภมูิประเทศ รูปแบบของพืชพรรณ และเส้นสายในธรรมชาติเป็นต้น มา
ใช้ในโครงการหรือองค์ประกอบใหม่ท่ีจะสร้างขึน้ เพ่ือช่วยลดความขดัแย้งลง  และดกูลมกลืนไป
กบัภมูิทศัน์เดมิได้ 
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ส่วนรายละเอียดของแนวทางในการลดผลกระทบเชิงทัศน์ท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ (The Landscape Institute and The Institute of 
Environmental Management and Assessment, 2002: 47, Canter, 1996: 494-495 และ 
http://www.blm.gov. Retrieved 2010 June 25) 

1) การเลือกสีท่ีเหมาะสม ซึ่งสีถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง  หากเลือกสีท่ีมี
ความโดดเดน่มากเกินไป จะเป็นจดุสงัเกตท่ีมองเห็นได้ชดัในภูมิทศัน์ โดยปัจจยัในการเลือกใช้สี
ให้เหมาะสมมีดงันี ้ 

– การเลือกสีส าหรับทุกองค์ประกอบนีค้วรเป็นสีท่ีดูกลมกลืนไปกับภูมิทัศน์
โดยรอบ ในทกุฤดกูาล 

– การใช้วสัดท่ีุเป็นโลหะ  ควรเลือกสีท่ีมีความเข้มมาก เพ่ือช่วยลดการสะท้อน
แสงลง 

– สีท่ีมองเห็นได้ในระยะ 1000 ฟุต จากตวัผู้สงัเกตจ าเป็นต้องให้ความส าคญั
มากกว่า ระยะท่ีไกลออกไป เพราะในระยะ 1000 ฟุตเป็นระยะท่ีมองเห็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แตห่ากเลยออกไป สายตาจะไม่สามารถแยกแยะโทนสี หรือน า้หนกัของ
สีได้ 

– สีท่ีดูกลมกลืนกับองค์ประกอบเดิมท่ีมีอยู่โดยเฉพาะทัง้พืน้ดิน หิน และพืช
พรรณนัน้มีความเหมาะสมมากกว่า และดึงดูดความสนใจได้น้อยกว่าการใช้สีท่ีดู
กลมกลืนกบัท้องฟ้า 

2) ออกแบบรูปแบบของสถาปัตยกรรมขององค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ ให้
สอดคล้อง กลมกลืน และเหมาะสมกบัรูปแบบสถาปัตยกรรมขององค์ประกอบเดมิท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี 

3) เลือกผิวสัมผัสท่ีมีอยู่ในภูมิทัศน์เดิม ไปใช้กับองค์ประกอบท่ีจะถูกสร้าง
ขึน้มาใหมใ่นภมูิทศัน์ 

4) ใช้แนวทางการปิดบังการมองเห็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ ด้วย
องค์ประกอบประเภทอ่ืนท่ีเหมาะสม เช่น ก าแพง หรือต้นไม้ น ามาใช้บงัสายตาไม่ให้มองเห็น
องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ 

5) เตรียมระยะป้องกนั เพ่ือเป็นการก าหนดไม่ให้มีสิ่งท่ีสร้างผลกระทบ เข้ามา
ท าลายคณุภาพเชิงทศัน์ได้ 

6) เลือกต าแหน่งท่ีตัง้ขององค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ ให้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีมี
ความออ่นไหวทางสายตาน้อย 
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2.5. การสร้างภาพจ าลอง 
วิธีการสร้างภาพจ าลองด้วยการซ้อนทบัภาพถ่าย (Photomontages) เป็นวิธีการ

ท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลาย  ซึ่งมีข้อดีคือสามารถมองเห็นการพฒันาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต จาก
ภาพภูมิทศัน์จริงตรงจดุมมุมองท่ีได้ก าหนดไว้   โดยมีหลกัการในการสร้างภาพจ าลอง ด้วยการ
จ าลององค์ประกอบท่ีจะพฒันาขึน้ใหม่ในอนาคต แล้วน ามาซ้อนทบัภาพถ่ายท่ีถ่ายจากสถานท่ี
จริง เพ่ือให้มีความสมจริง และแสดงการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ท่ีจะเกิดขึน้ได้ชัดเจนท่ีสุด (The 
Landscape Institute, The Institute of Environmental Management and Assessment, 
2002: 103) 

 เน่ืองจากการวิจัยในครัง้นีจ้ าเป็นท่ีจะต้องน าภาพจ าลองท่ีได้ไปใช้ในการ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนด้วย  จึงมีข้อคิดเห็นว่าการใช้ภาพจ าลองท่ีมีความเหมือน
จริงมากท่ีสุดจะท าให้คนส่วนใหญ่เข้าใจในแนวทางการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ได้มากขึน้ จึง
เลือกวิธีการสร้างภาพจ าลองด้วยการซ้อนทบัภาพถ่าย(Photomontages) มาใช้  โดยรายละเอียด
ของขัน้ตอนการสร้างภาพจ าลองมีดงันี ้ (The Landscape Institute, The Institute of 
Environmental Management and Assessment, 2002: 156-158 และ ส านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม, 2551 : 18-26) 

2.5.1. สร้างภาพมุมกว้างจากจุดมุมมองที่ ได้ก าหนดไว้  จากการถ่ายภาพด้วย
ความยาวโฟกสั 50 มิลลิเมตร โดยถ่ายชดุภาพท่ีมีความตอ่เน่ืองกนัในมมุมอง 180 องศา ซึ่งแต่
ละภาพนัน้จะต้องมีการเหล่ือมกันกับภาพข้างเคียง จากนัน้น าภาพท่ีได้มาเรียงต่อกันใน
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมเฉพาะ เช่น Photoshop หรือ Photostitch ทัง้นีภ้าพจะต้องบิดเบีย้ว
น้อยท่ีสดุ 

2.5.2. สร้างหุ่นจ าลองสามมิติของสิ่ งท่ีจะถูกพัฒนาขึน้ในคอมพิวเตอร์  โดย
หุน่จ าลองนีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดของขนาด โครงสร้าง สี และวสัดเุป็นต้น   

2.5.3. น าหุ่นจ าลองวางลงบนแผนที่จริง  โดยใช้แผนท่ี GIS และ ภาพถ่ายทาง
อากาศมาเป็นจดุอ้าอิง เพ่ือให้หุ่นจ าลองมีต าแหน่ง ท่ีมีระยะห่างจากจดุมองท่ีถกูต้อง ซึ่งจะมีผล
ขนาดของหุน่จ าลองท่ีแตกตา่งไปตามระยะทาง 

2.5.4. บันทกึภาพทัศนียภาพของหุ่นจ าลอง  ท่ีสร้างขึน้ในต าแหน่ง ทิศทางการมอง 
และองศาในการมองเดียวกบัภาพถ่าย รวมถึงควรจะใสเ่งาท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ด้วย 

2.5.5. น าภาพทัศนียภาพของหุ่นจ าลองมาวางซ้อนทับกับภาพถ่ายจากสถานที่
จริง  ให้ต าแหน่งท่ีใช้อ้างอิงมีความใกล้เคียงกันมาท่ีสุด  หากมีความคลาดเคล่ือนมากควร
ย้อนกลบัไปพิจารณาความถกูต้องของหุน่จ าลอง หรือวิธีในการบนัทกึภาพทศันียภาพอีกครัง้ 
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2.6. กรณีศึกษา 
2.6.1. การศึกษาวิจัยจุดควบคุมมุมมอง กับกระบวนการในการคาดการณ์และ

เฝ้าระวังผลกระทบเชิงทัศน์ (Landscape Control Points : A Procedure For Predicting 
and Monitoring Visual Impact)( Litton, 1973) 

กรณีศกึษานีเ้ป็นงานวิจยัของลิททอน(R. Burton Litton, Jr.) ซึ่งท าการศกึษา
ให้กับศูนย์บริการป่าไม้ กรมการเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกา (Forest Service, U.S. 
Department of  Agriculture)  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาแนวทางในการคาดการณ์การจดัการ
ผลกระทบเชิงทศัน์  ท่ีมุ่งเน้นศกึษากระบวนการท่ีสามารถช่วยในการเรียนรู้ถึงการรับรู้ท่ีแตกตา่ง
ไป จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในภมูิทศัน์  ทัง้นีไ้ด้ใช้พืน้ท่ีบริเวณอทุยานแห่งชาติทีทอน(Teton 
National Forest) เป็นกรณีศกึษา เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวและนนัทนาการ
อย่างมาก โดยเส้นทางถนนท่ีจะเข้าถึงอทุยานนัน้มีระยะทางยาวถึง 160 ไมล์ ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีมี
นกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางสัญจรผ่าน  เม่ือเกิดกิจกรรมใดในพืน้ท่ีตลอดแนวเส้นทางนีก็้
ย่อมสามารถมองเห็นได้สะดุดตา โดยกิจกรรมท่ีเป็นสาเหตุในการเปล่ียนแปลงพืน้ผิวของ
องค์ประกอบหลกัในภูมิทศัน์ คือ แนวสายไฟฟ้า พืน้ท่ีเล่นสกี และการตดัไม้ ซึ่งการท ากิจกรรม
เหล่านีจ้ าเป็นท่ีจะต้องตดัต้นไม้ออกไป ท าให้สามารถมองเห็นพืน้ดินท่ีอยู่ด้านล่าง อนัเป็นการ
เปล่ียนแปลงภาพของภูมิทศัน์ตลอดแนวถนนท่ีจะน าเข้าสู่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั  แต่กิจกรรม
เหล่านีก็้เป็นสิ่งท่ีจ าเป็น และต้องเกิดขึน้อยู่เป็นประจ า ดังนัน้จึงท าการศึกษาหาจุดควบคุม
มุมมอง และท าการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ ของแนวทางการตดัต้นไม้ในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมและไม่น ามาซึ่งผลกระทบเชิงทัศน์ท่ีมากนัก  ซึ่งขัน้ตอน
การศกึษาแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอนด้วยกนั ดงันี ้

2.6.1.1. ก าหนดต าแหน่งจุดควบคมุมุมมอง ตลอดแนวเส้นทางถนน โดยเลือก
ภูมิทศัน์ท่ีแสดงถึงลกัษณะเดน่ และภูมิทศัน์ท่ีมีโอกาสเล่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบเชิงทศัน์ได้สูงมา
ศกึษา ซึง่มีเกณฑ์ในการก าหนดจดุควบคมุมมุมอง ดงันี ้

1) ภมูิทศัน์ท่ีมองเห็นจากเส้นทางสญัจร เส้นทางสญัจรท่ีเหมาะแก่การศกึษา
นัน้ต้องเป็นเส้นทางท่ีการจราจรหนาแน่น และจุดควบคุมมุมมองท่ีเลือกนัน้จะต้อง
สามารถมองเห็นได้จากหลายมุมมอง อีกทัง้ควรเป็นภูมิทัศน์ท่ีสามารถมองเห็นใน
ระยะเวลาท่ียาวกวา่ภมูิทศัน์ในมมุมองอ่ืนๆ 
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  ภาพท่ี 2.30 แสดงพืน้ท่ีภมูิทศัน์ที่มองเห็นได้จากหลายทิศทาง 

ที่มา : Litton, 1973 
 

 
  ภาพท่ี 2.31 แสดงพืน้ท่ีภมูิทศัน์ที่มองเห็นได้นาน 

ที่มา : Litton, 1973 

 
2) พืน้ท่ีท่ีมีการให้ความสนใจเป็นพิเศษจากคนจ านวนมาก ซึ่งอาจจะเป็นจดุ

ชมวิวท่ีมีอยู่ตามแนวถนน หรือเป็นแหล่งท่ีคนมาท ากิจกรรมร่วมกัน เช่นพืน้ท่ีเล่นสกี 
วา่ยน า้ หรือตัง้แคมป์ เป็นต้น ภูมิทศัน์ท่ีมองเห็นจากพืน้ท่ีเหล่านีน้ัน้ถือได้ว่าเป็นพืน้ท่ีท่ี
มีความออ่นไหวตอ่ผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีจะเกิดขึน้อยา่งมาก 
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3) ภูมิทศัน์ท่ีมีคณุค่าพิเศษ คือ ภูมิทศัน์ท่ีมีการจดัองค์ประกอบของภาพใน
แบบท่ีเป็นภาพมมุกว้าง ภาพท่ีมีการปิดล้อม ภาพท่ีเน้นจดุเดน่ และภาพท่ีเน้นจดุโฟกสั 
ซึง่ถือเป็นภมูิทศัน์ท่ีสามารถมองเห็นสิ่งท่ีสร้างผลกระทบ ได้ชดัเจน 

4) มมุมองท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ี
เกิดขึน้ในแต่ละฤดูกาลนัน้ส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงในภูมิทัศน์ นอกจากนีก้าร
เปล่ียนทิศทางของแสงในหนึง่วนันัน้ก็สง่ผลให้พืน้ท่ีท่ีลาดเอียงไปทางทิศตะวนัออกและ
ทิศตะวนัตกแสดงลกัษณะทางภมูิทศัน์ท่ีตา่งกนัไปด้วยเชน่กนั 

5) พืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้จากหลายมุมมอง ถือได้ว่าพืน้ท่ีนีห้ากมีการ
เปล่ียนแปลงใดๆยอ่มมีผลกระทบเก่ียวพนักบัมมุมองอ่ืนเป็นวงกว้าง 

2.6.1.2. ก าหนดขอบเขตของพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นจากจุดควบคุมมุมมอง  
เป็นการลากรัศมีการมองเห็นออกจากจุดผู้ สังเกตออกไปในภูมิทัศน์ เพ่ือหาพืน้ท่ีท่ีมีโอกาส
มองเห็นได้  ซึง่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาชว่ยในการวิเคราะห์ 

 
ภาพท่ี 2.32 แผนผงัตวัอยา่งการวิเคราะห์ขอบเขตพืน้ท่ีที่สามารถมองเห็นจากจดุควบคมุภมูิทศัน์  ในโครงการ

ศกึษาวจิยัจดุควบคมุมมุมอง กบักระบวนการในการคาดการณ์และเฝ้าระวงัผลกระทบเชิงทศัน์ 
ที่มา : Litton, 1973 
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2.6.1.3. ถ่ายภาพมมุกว้างของจดุควบคมุมมุมอง โดยควรเลือกเวลาและฤดกูาล
ท่ีเหมาะสมในการถ่ายภาพ เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวิเคราะห์ตอ่ไป 

2.6.1.4. สร้างภาพวาดทศันียภาพของแนวทางการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปของจุด
ควบคมุมมุมอง  โดยน าส่วนหนึ่งของภาพมมุกว้างท่ีคาดว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ มา
ทดลองวาดรูปแบบการเปล่ียนแปลงในแบบตา่งๆท่ีเป็นไปได้ในหลายๆแนวทาง 

 
ภาพท่ี 2.33 ตวัอยา่งภาพวาดทศันียภาพของแนวทางการเปลีย่นแปลงในภมูิทศัน์แบบตา่งๆ ในโครงการ

ศกึษาวจิยัจดุควบคมุมมุมอง กบักระบวนการในการคาดการณ์และเฝ้าระวงัผลกระทบเชิงทศัน์ 
ที่มา : Litton, 1973 

 

2.6.1.5. การคาดการณ์ผลกระทบอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะ
น าไปสู่การก าหนดแผนการจดัการภูมิทศัน์ตอ่ไป และเป็นแนวทางในการออกแบบกายภาพของ
พืน้ท่ีให้สง่ผลน้อยท่ีสดุ 
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2.6.2. โครงการรักษาทัศนียภาพของแม่น า้ฮัดสัน(Hudson) (Hanna, 1999) 
 แม่น า้ฮัดสัน อยู่ในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีภาพทัศนียภาพของ

แม่น า้ฮดัสนัท่ีถกูวาดขึน้โดยเฟรดเดอร์ริก อี เชิร์ช(Frederick E. Church) กว่า 2,000 ภาพ โดย
เขาได้วาดภาพเหลา่นีจ้ากมมุมองท่ีบ้าน โอลานา(Olana) ของเขาเอง ซึ่งล้วนเป็นภาพท่ีมีช่ือเสียง
และสวยงามเป็นอย่างมาก   ปัจจุบันนีภ้าพได้จัดแสดงอยู่ ในพิพิธภัณฑ์สมิทโซเนียน 
(Smithsonian) และบ้านโอลานาเองก็ขึน้ทะเบียนเป็นอทุยานประวตัิศาสตร์ ดงันัน้เห็นได้ว่าภูมิ
ทศัน์ท่ีอยูใ่นภาพนีย้อ่มมีคณุคา่เป็นอยา่งมากทัง้ทางศิลปะ และประวตัิศาสตร์ ประกอบกบัการท่ี
ภาพวาดนีไ้ด้รับความนิยมของคนทัว่ไป  แตต่อ่มาพืน้ท่ีในภูมิทศัน์นีไ้ด้มีการพฒันาท่ีอยู่อาศยัขึน้
โดยรอบ อีกทัง้ยงัมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัมายิ่งขึน้  จากปัญหาท่ีเกิดขึน้นีท้างหน่วยงานท่ีดูแล
เร่ืองพืน้ท่ีอนรัุกษ์ (Columbia Land Conservancy ; CLC) จึงมีความต้องการท่ีจะอนรัุกษ์ภูมิ
ทัศน์ท่ีปรากฏอยู่ในมุมมองจากบ้านโอลานา  โดยร่วมศึกษากับบริษัทภูมิสถาปนิก  The 
Saratoga Associates  เพ่ือท าการศกึษาขอบเขตการมองเห็น (Viewshed) ของมมุมองจากบ้าน
โอลานา ซึ่งจะน าไปก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทศัน์ โดยการวิเคราะห์ขอบเขตการมองเห็น 
เป็นเคร่ืองมือช่วยท่ีท าให้ทราบถึงพืน้ท่ีท่ีสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้โดยไม่รบกวนความงามของ
ภมูิทศัน์นี ้

 
ภาพท่ี 2.34 ภาพวาดภมูิทศัน์ในมมุมองจากบ้านโอลานา 

ที่มา : http://www.ctmale.com/node/81 Retrieved 2011 May 10 

 การวิเคราะห์ขอบเขตการมองเห็น นัน้ด าเนินการในโปรแกรม ARCGIS และ
จ าเป็นจะต้องประมวลผลจากแบบจ าลองสภาพภูมิประเทศสามมิติ (Digital Elevation Model; 
DEM) ด้วยการสร้าง TIN (Triangulated Irregular Network) ขึน้มา และใส่ความสูงของพืช
พรรณท่ีมีอยูใ่นภมูิทศัน์ลงไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นพืน้ท่ีป่า สวนผลไม้ หรือทุ่งหญ้าท่ีมีอยู่เดิม แล้วจึง
ก าหนดจุดมุมมองลงบนแผนท่ีข้อมูล จากนัน้จึงสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลขอบเขตการ
มองเห็น  โดยผลท่ีได้นัน้จะเป็นแผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีสามารถวางสิ่งก่อสร้างใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม มองไมเ่ห็นจากจดุมองท่ีก าหนดไว้ 

http://www.ctmale.com/node/81
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 นอกจากนีท้างผู้ศกึษาได้ท าการทดลองอีกสถานการณ์หนึ่ง คือ หากมีการตดัพืช
พรรณเดิมออกไปจะมีผลต่อการมองเห็นพืน้ท่ีด้านหลังมากน้อยเพียงใด  โดยผลปรากฏว่า
สามารถเห็นสิ่งก่อสร้างท่ีมีอยูเ่ดมิ และมีโอกาสท่ีจะมองเห็นสิ่งก่อสร้างท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ได้มากขึน้  
จากนัน้จงึได้ท าแผนเพ่ือการอนรัุกษ์ต้นไม้เหลา่นีไ้ว้ไมใ่ห้มีการถกูท าลาย 

 เน่ืองจากการพัฒนาท่ีอยู่อาศยัใหม่พบว่ามีอาคารสูงท่ีสุดประมาณ 35 ฟุต
ปรากฏอยูใ่นพืน้ท่ี จงึได้ใช้ตวัเลข 35 ฟตุเป็นตวัก าหนดความสงูของอาคารท่ีจะพฒันาขึน้มาใหม่
ในอนาคต  และได้ท าการวิเคราะห์ขอบเขตการมองเห็น หาพืน้ท่ีตัง้อาคารท่ีมีความสงู 35 ฟุตท่ี
เหมาะสมซึง่มองไมเ่ห็นจากจดุมองของบ้านโอลานา 

 ผลท่ีได้จากการศกึษานีท้าง CLC ได้ด าเนินการน าแผนท่ี ขอบเขตการมองเห็น 
ไปขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือควบคุมผลกระทบท่ีมีต่อทิวทัศน์ของ
แม่น า้ฮัดสันให้เกิดขึน้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะด าเนินการได้ โดยได้ก าหนดพืน้ท่ีท่ีอนุญาตให้มีสร้าง
สิ่งก่อสร้างได้  และก าหนดระยะถอยร่นจากจุดมอง ซึ่งเป็นการสร้างแนวกันชนไม่ให้สิ่งก่อสร้าง
รุกล า้เข้ามาใกล้จดุมองมากเกินไป 

 
ภาพท่ี 2.35 แผนผงัแสดงขอบเขตการมอเห็นภมูิทศัน์ของมมุมองจากบ้านโอลานา 

ที่มา : http://www.ctmale.com/files/image/ctmale/newyork5-lg.jpg, Retrieved 2011 May 10 

http://www.ctmale.com/files/image/ctmale/newyork5-lg.jpg
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2.6.3. โครงการศึกษาทัศนคติต่อภูมิสถาปัตยกรรมของโรงไฟฟ้าวังน้อย    
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550) 

 เน่ืองจากคนส่วนใหญ่มักจะมีทัศนคติในแง่ลบต่อโรงไฟฟ้า เข่ือน และเหมือง
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)มาตลอด ด้วยเหตุท่ีมีความคิดว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็น
ต้นเหตใุห้ระบบนิเวศเกิดการเปล่ียนแปลง และก่อมลพิษให้กบัพืน้ท่ีโดยรอบ  แม้ว่าทาง กฟผ. จะ
มีมาตรฐานในการควบคมุและตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสากล 
(ISO 14001) แล้วก็ตาม แตก็่ไม่อาจสร้างความเช่ือมัน่ให้กับประชาชนได้ ทัง้นีท้าง กฟผ. จึงได้
เล็งเห็นถึงปัญหาในเร่ืองการท าความเข้าใจกับประชาชน  โดยพยายามใช้การออกแบบและวาง
ผังทางภูมิสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสม อันน ามาซึ่งภูมิทัศน์ของโรงไฟฟ้า เข่ือน และเหมืองท่ี
สวยงาม เพ่ือสร้างความประทบัใจและความช่ืนชอบตอ่ผู้ ท่ีพบเห็น ถือได้วา่เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีจะ
ชว่ยส่ือสารและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งประชาชนกบั กฟผ.ได้ 

 ด้วยเหตุนีท้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้มอบหมายให้คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรท าการศึกษาทัศนคติต่อภูมิสถาปัตยกรรมของ
โรงไฟฟ้า โดยเลือกโรงไฟฟ้าวงัน้อยเป็นโครงการน าร่อง  ซึ่งในการท าการศกึษานีไ้ด้ใช้หลกัการ
และวิธีการด้านการวิเคราะห์และประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ (Visual Analysis and Assessment) 
เป็นกรอบในการด าเนินงาน และใช้แบบสอบถามท่ีเป็นรูปภาพ (Photo Questionnaire) มาเป็น
เคร่ืองมือหลกัในการศกึษาวิเคราะห์   โดยมีขัน้ตอนการศกึษาดงันี ้

2.6.3.1. ศกึษาลกัษณะทางภูมิสถาปัตยกรรมของโรงไฟฟ้าวงัน้อย ในประเด็น
ตา่งๆดงันี ้

1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภูมิทัศน์ท่ีปรากฏแก่สายตา โดยศึกษาถึงรูปแบบของ
อาคารและการวางผงัเดิมของโรงไฟฟ้า ลกัษณะทางกายภาพโดยรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งใน
กรณีของโรงไฟฟ้าวงัน้อยนัน้ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีราบ ถือวา่เป็นรูปแบบของพืน้ท่ีท่ีไม่สามารถ
ช่วยบดบงัสายตาได้ และปรากฏพืชพรรณท่ีเป็นต้นไม้ใหญ่ท่ีพอจะช่วยบงัสายตาได้
ในทางทิศใต้และทิศตะวนัตก รวมถึงได้ส ารวจอาคารท่ีอยู่โดยรอบโรงงานด้วยว่ามีผล
ต่อระดับการมองเห็นโรงไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด   นอกจากนีย้ังศึกษาเส้นทางการ
สญัจรโดยรอบโรงงานเพ่ือดวู่าเส้นทางไหนสามารถมองเห็นโรงไฟฟ้าได้บ้าง และจาก
ทิศทางได้ท่ีมีผู้มองเห็นเป็นจ านวนมาก 

2) ลกัษณะภูมิทัศน์ท่ีปรากฏแก่สายตาของโรงไฟฟ้าวงัน้อย โดยภูมิทัศน์ท่ี
มองเห็นถกูแบง่ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะใกล้ และระยะไกล 
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ภาพท่ี 2.36 แสดงภมูิทศัน์ในระยะใกล้ของโรงไฟฟ้าวงัน้อย 

ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 

 
ภาพท่ี 2.37 แสดงภมูิทศัน์ในระยะไกลของโรงไฟฟ้าวงัน้อย 

ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 

3) การรับรู้ทางสายตาและสุนทรียภาพในภูมิทัศน์ท่ีส่งผลต่อทัศนคติต่อ
โรงไฟฟ้าวงัน้อย เป็นการประเมินสุนทรียภาพและความงามของภูมิทศัน์โรงไฟฟ้าวงั
น้อย โดยได้สรุปประเภทของความงามท่ีน่าจะมีผลตอ่ทศันคติของผู้คนท่ีมีตอ่โรงไฟฟ้า 
คือ ความงามทางด้านรูปทรง (Formal Aesthetics) ความงามทางด้านสัญลกัษณ์ 
(Symbolic Aesthetics) และความงามทางด้านนิเวศ (Ecological Aesthetics) 

4) ทศันคุณภาพของภูมิทัศน์โรงไฟฟ้าวังน้อย โดยศึกษาในประเด็นเร่ือง
ความสามารถในการดดูซบัสิ่งรบกวนเชิงทศัน์ ซึ่งในกรณีนีมี้ปัจจยัท่ีมีผล 2 ประเด็นคือ 
รูปทรงของแผ่นดิน และพืชพรรณ    นอกจากนีย้งัได้ศึกษาถึงความสามารถในการ
มองเห็นภมูิทศัน์  เพ่ือบง่ชีท้ศันคณุภาพและปัญหาด้านทศันคณุภาพเบือ้งต้น 

5) จุดควบคุมมุมมองและจุดควบคุมมุมมองวิกฤต โดยการศึกษานีไ้ด้มี
เกณฑ์ในการก าหนดจดุควบคมุมมุมอง คือ เป็นจดุท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบตอ่คณุภาพ
เชิงทัศน์ อีกทัง้ยังเป็นมุมท่ีคนทั่วไปสามารถมองเห็นได้  และมองเห็นได้บ่อยอย่าง
ชดัเจน  โดยจดุควบคมุมมุมองวิกฤตนัน้จะเป็นมมุท่ีคาดว่ามีผลกระทบท่ีสงูกว่า   ใน
กรณีศึกษานีไ้ด้สรุปจดุควบคมุมมุมองมี 11 จุด และจดุควบคมุมมุมองวิกฤติมี 6 จุด 
ซึง่จะน ามมุมองทัง้ 6 จดุนีไ้ปศกึษาวิเคราะห์ตอ่ไป 
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ภาพท่ี 2.38 แผนท่ีแสดงต าแหนง่จดุควบคมุการมองและจดุควบคมุการมองวิกฤต 

ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 

2.6.3.2. การสร้างแบบสอบถาม มีขัน้ตอน ดงันี ้
1) ถ่ายภาพตวัแทน ในต าแหน่งท่ีเป็นจุดควบคมุมุมมองวิกฤตจ านวน 6 

จดุ เป็นภาพมมุมองกว้างจากสภาพปัจจบุนัท่ีเป็นอยู่ 

 
ภาพท่ี 2.39 ตวัอยา่งภาพตวัแทนในจดุควบคมุมมุมอง A 

ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 

 
ภาพท่ี 2.40 ตวัอยา่งภาพตวัแทนในจดุควบคมุมมุมอง C 

ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 

จดุควบคมุการมอง 
 
 
จดุควบคมุการมองวิกฤต 
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ภาพท่ี 2.41 ตวัอยา่งภาพตวัแทนในจดุควบคมุมมุมอง E 

ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 

2) การสร้างภาพจ าลอง  ด้วยการแต่งในคอมพิวเตอร์เพ่ือแสดงการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการลดผลกระทบทางสายตา   โดยภาพท่ีได้
เหลา่นีจ้ะน าไปเป็นภาพตวัแทนในแบบสอบถามตอ่ไป 

 
ภาพท่ี 2.42 ตวัอยา่งภาพจ าลองภมูิทศัน์ในจดุควบคมุมมุมอง A 
ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 

 
 

 
ภาพท่ี 2.43 ตวัอยา่งภาพจ าลองภมูิทศัน์ในจดุควบคมุมมุมอง C 
ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 

 
ภาพท่ี 2.44 ตวัอยา่งภาพจ าลองภมูิทศัน์ในจดุควบคมุมมุมอง E 
ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550 
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วิธีการในการใช้ลดผลกระทบเชิงทศัน์ส่วนใหญ่นัน้ ใช้พืชพรรณในการช่วย
บดบังองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับโรงไฟฟ้า  และยังเลือกใช้สีสันท่ีสดใสมาช่วยลด
ความรู้สกึท่ีนา่กลวัของโรงไฟฟ้าลง  

3) การก าหนดค าถาม ท่ีใช้ในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน 
คือ สว่นแรกเป็นการให้คะแนน (Rating) ภาพตวัแทนทัง้ท่ีเป็นภาพสภาพปัจจบุนัและท่ี
จ าลองขึน้มาใหม่  ในประเด็นด้านระดบัความสวย โดยได้แบง่ระดบัคะแนนออกเป็น 5 
ระดบั  ส่วนท่ีสองเป็นค าถามเก่ียวกับทศันคติและความคิดเห็นทั่วไปต่อโรงไฟฟ้าวัง
น้อย  และสว่นสดุท้ายเป็นค าถามข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4) การสร้างเคร่ืองมือเก็บข้อมูล  ประกอบไปด้วยสมุดภาพตวัแทนและ
กระดาษค าตอบ 

2.6.3.3. การประมวลผลจากแบบสอบถาม ด้วยการน าผลค าตอบท่ีได้มาแปล
เป็นรหสัและบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์
ทางสถิต ิ

2.6.3.4. สรุปผลการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงไฟฟ้าวังน้อย จากผลการศึกษานี ้
สรุปผลได้วา่ภมูิทศัน์เกิดขึน้อยูใ่นปัจจบุนันัน้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงทศัน์ในทางลบจริง เน่ืองจาก
การให้คะแนนของคนทัว่ไปนัน้มีคา่คอ่นข้างต ่า  และจากการเสนอแนวทางในการปรับปรุงสรุปได้
วา่ การใช้พืชพรรณปลกูเป็นแนวยาวอยา่งเป็นระเบียบในต าแหน่งท่ีเหมาะสมเพ่ือปิดบงัหรือผลกั
สิ่งท่ีสร้างผลกระทบ ออกไปอยู่ในฉากหลงัให้รู้สึกไกลออกไป เป็นวิธีการท่ีสามารถลดผลกระทบ
เชิงทศัน์ได้ดี ส่วน การทาสีสิ่งก่อสร้าง หรือรัว้ให้มีสีสดใส  ลดผลกระทบลงได้น้อยมาก และใน
หลายกรณีกลบัให้ผลในทางลบ กลบัเป็นวา่คนชอบน้อยกวา่สภาพปัจจบุนัเสียอีก 
 
2.7. สรุปแนวทางการน าไปใช้ในงานวิจัย 
   จากทบทวนทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวข้องในข้างต้น  สามารถน ามาปรับใช้การ
การวิจยั ในประเดน็ตา่งๆดงันี ้

2.7.1. การสร้างกระบวนการวิจัย โดยสรุปและประยุกต์จากกระบวนการวิจยัของ
กรณีศกึษา และน ามาปรับให้เหมาะสมกบัการวิจยัในครัง้นี ้โดยสามารถสรุปขัน้ตอนการวิจยัเป็น 
3  สว่นดงันี ้

 สว่นท่ี 1 เป็นการก าหนดมมุมองท่ีใช้ในการศกึษา และศกึษารวบรวมข้อมลูทาง
กายภาพของภมูิทศัน์ในมมุมองนัน้ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นการศกึษาและประเมินลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในภูมิทศัน์
ของมมุมองท่ีก าหนดไว้ 
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 ส่วนท่ี 3 เป็นการเสนอแนวทางในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ ด้วยการสร้าง
แบบจ าลองการลดผลกระทบในแนวทางเลือกต่างๆ จากนัน้ประเมินความเห็นด้วยต่อแนวทาง
ตา่งๆจากประชาชนทัว่ไป เพ่ือน ามาสรุปแนวทางในการลดผลกระทบ 

2.7.2. การสร้างวิธีการเลือกมุมมองที่น ามาใช้ในการศึกษา จากลกัษณะของภูมิ
ทศัน์ท่ีมีระดบัความออ่นไหวเชิงทศัน์สงู เน่ืองจากเป็นภมูิทศัน์ท่ีสามารถเกิดผลกระทบได้ง่ายหาก
เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆก็ตามท่ีขาดการควบคมุท่ีดี ดงันัน้การศกึษาหาการจดัการและควบคมุท่ี
ดีจึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างมากกับภูมิทศัน์ในมุมมองประเภทนี ้  ในการศึกษาวิจัยนีจ้ึงได้เลือก
ศึกษามุมมองส าคัญของสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีเป็นจุดถ่ายภาพและปรากฏภาพเหล่านีใ้นส่ือ
สาธารณะตา่งๆ อีกทัง้นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยงัมุ่งให้ความสนใจกับความงามของมมุมองนีเ้ป็น
อยา่งมาก ซึง่เป็นมมุมองท่ีมีคณุลกัษณะท่ีแสดงถึงความออ่นไหวเชิงทศัน์สงู  

2.7.3. การสร้างวิธีการในการประเมินผลกระทบเชิงทัศน์   โดยน าเอาวิธีการ
ประเมินระดบัความขดัแย้งของ BLM มาใช้ในการประเมินความขดัแย้งขององค์ประกอบท่ีสร้าง
ผลกระทบในมมุมองส าคญัเพ่ือศกึษาลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ตามองค์ประกอบพืน้ฐาน
ในการออกแบบ โดยวิธีการนัน้ BLM สร้างขึน้มาเพ่ือใช้กบัพืน้ท่ีป่าและชนบท แตบ่ริบทของพืน้ท่ี
ศกึษาในการวิจยันีเ้ป็นพืน้ท่ีในเมือง จึงได้ปรับเนือ้หาการประเมินในบางส่วนให้สอดรับกบับริบท
ของพืน้ท่ีศึกษา ซึ่งได้ปรับเกณฑ์คุณลักษณ์ทางองค์ประกอบพืน้ฐานในการออกแบบของสิ่งท่ี
สร้างผลกระทบ อนัแสดงถึงความขดัแย้งหรือกลมกลืนไปกบัภมูิทศัน์  จากการน าเอาคณุลกัษณะ
ของสภาพแวดล้อมมาเป็นตวัก าหนด หากคณุลกัษณะของทัง้ 2 สิ่งนัน้เป็นแบบเดียวกนัก็จะท า
ให้เกิดความกลมกลืนในภูมิทศัน์ แตห่ากคณุลกัษณะของทัง้ 2 สิ่งตรงกนัห้ามกนัก็จะสร้างความ
ขดัแย้งในภมูิทศัน์   และหวัข้อท่ีใช้ในการประเมินความขดัแย้งท่ีแยกตามองค์ประกอบพืน้ฐานนัน้ 
ส าหรับการวิจยันีไ้ด้ตดัประเด็นเร่ืองผิวสมัผสัออกไป เน่ืองการประเมินผิวสมัผสันัน้เหมาะสมกับ
พืน้ท่ีศกึษาท่ีมีขนาดใหญ่ มีรูปแบบการเรียงตวัของพืชพรรณท่ีแตกตา่งกนัไป แตพื่น้ท่ีศกึษานัน้มี
พืน้ท่ีไม่กว้างมากจึงไม่สามารถประเมินด้านผิวสมัผสัได้  ดงันัน้จึงท าการประเมินเพียงประเด็น
เร่ือง สี  เส้น  รูปทรง  ขนาด และท่ีว่าง โดยแต่ละประเด็นนัน้มีประเด็นย่อยในการประเมินลงไป
อีก ดงันี ้

1) สี  จะท าการประเมินในประเด็นย่อยเร่ือง โทนสี และความสว่าง  ส่วน
ประเด็นเร่ืองความเข้มสีนัน้ได้ตดัออกไป เน่ืองจากเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าผลกระประเมินนัน้มี
ความใกล้เคียงกบัการประเมินคา่ความสวา่ง จงึตดัประเดน็นีอ้อกไปเพ่ือไมเ่กิดความซบัซ้อน 

2) เส้น จะท าการประเมินในประเดน็ยอ่ยเร่ือง ความหนาของเส้น  ความซบัซ้อน
ของเส้น และทิศทางของเส้น 
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3) รูปทรง จะท าการประเมินในประเด็นย่อยเร่ือง ความเป็นเรขาคณิตของ
รูปทรง ความซบัซ้อนของรูปทรง และทิศทางของรูปทรง 

4) ขนาด จะท าการประเมินในประเดน็ยอ่ยเร่ือง  ขนาดท่ีปรากฏในภูมิทศัน์ และ
ความสงูองค์ประกอบนัน้ๆ 

5) ท่ีว่าง จะท าการประเมินในประเด็นย่อยเร่ือง ต าแหน่งท่ีสร้างความโดดเด่น
และขดัแย้งกบัองค์ประกอบหลกั  รวมถึงความขดัแย้งกบัพืน้หลงั 

การประเมินระดบัความขัดแย้งเป็นการประเมินเฉพาะตวัองค์ประกอบท่ีสร้าง
ผลกระทบ ยงัไม่ได้ประเมินร่วมกับบริบทโดยรอบ โดยเฉพาะพืชพรรณท่ีปิดบงัองค์ประกอบ
เหลา่นีอ้ยู ่จากการศกึษาหลกัการในการลดผลกระทบสรุปได้ว่าพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ี
สามารถลดผลกระทบเชิงทศัน์ได้  ดงันัน้องค์ประกอบรบกวนใดๆท่ีมีพืชพรรณปิดบงัอยู่ก็ย่อมลด
ระดบัของผลกระทบลงได้เช่นกนั  เน่ืองด้วยประเด็นนีจ้ึงท าให้การสรุปผลการประเมินผลกระทบ
เชิงทศัน์ จากการประเมินความขดัแย้งเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอจ าเป็นจะต้องประเมิน
ระดบัการถกูปิดบงัขององค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบควบคูก่นัไปด้วย 

2.7.4. การสรุปแนวทางในการลดผลกระทบเชิงทัศน์   จากหลกัการและ
วิธีการในการลดผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีศกึษามานัน้ สามารถสรุปและจดักลุ่มรูปแบบของแนวทาง
ในการลดผลกระทบเชิงทศัน์ได้หลกัๆ 4 แนวทาง ท่ีสามรถน าไปประยกุต์ใช้กบัการวิจยัตอ่ไปได้ 
ดงันี ้

1)  การเอาออก(Remove) เป็นวิธีการช่วยลดปริมาณองค์ประกอบท่ีสร้าง
ผลกระทบท่ีปรากฏในภมูิทศัน์ให้น้อยลง คงเหลือแตเ่พียงองค์ประกอบท่ีมีความจ าเป็นเทา่นัน้ 

2)  การย้ายต าแหนง่(Relocate) เป็นการเลือกต าแหน่งใหม่ท่ีเหมาะสมมากกว่า 
ซึง่เป็นต าแหนง่ท่ีมองเห็นได้ชดัเจนน้อยลง หรืออาจเป็นการย้ายต าแหน่งเพ่ือไปรวมองค์ประกอบ
ท่ีสร้างผลกระทบ ให้อยูใ่นต าแหนง่ใกล้เคียงกนั ไมอ่ยูอ่ยา่งกระจดักระจายไปในภมูิทศัน์ 

3) การออกแบบใหม่(Redesign) เป็นการเปล่ียนรูปลกัษณะขององค์ประกอบท่ี
สร้างผลกระทบ ใหม่ โดยเลือกใช้รูปทรง เส้นสาย สี และผิวสัมผัสเดิมในภูมิทัศน์มาใช้ในการ
ออกแบบใหม ่เพ่ือให้องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ นัน้ดกูลมกลืนไปกบัภมูิทศัน์เดมิ 

4) การปิดบัง(Screening)  เป็นการน าเอาองค์ประกอบอ่ืนท่ีมีคุณลักษณะ
เหมาะสม โดยเฉพาะต้นไม้ มาปิดบงัองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ ไว้ หรือท าให้มองเห็นได้
ชดัเจนและโดดเดน่น้อยลง 

2.7.5. เทคนิคและวิธีการในการสร้างแบบจ าลอง ด้วยวิธีการซ้อนทบับน
ภาพเดิม (Photomontages) เพ่ือให้แบบจ าลองนัน้มีความเสมือนจริง และสามารถน าไปใช้ใน
การส่ือสารกบักลุม่คนทัว่ไปให้เข้าใจในการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ได้เป็นอยา่งดี 



 
 

บทที่ 3 
ข้อมูลพืน้ฐานของเมืองเชียงใหม่ 

 
 
3.1. ที่ตัง้และอาณาเขต 

จังหวัดเชียงใหม่ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีพิกัดอยู่ระหว่างเส้น
ละติจดูท่ี 17 องศาเหนือ ถึง 21 องศาเหนือ และเส้นลองติจดูท่ี 98 องศาตะวนัออก ถึง 99 องศา
ตะวนัออก มีพืน้ท่ีประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,910 ไร่ ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 720 กิโลเมตรโดยทางรถยนต์ หรือประมาณ 750 กิโลเมตรโดยทาง
รถไฟ สูงกว่าระดบัน า้ทะเลปานกลาง 310 เมตร มีอาณาเขตติดต่อทัง้พืน้ท่ีข้างเคียงดงันี  ้ (คณะ
อ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั, 2542: 1) 

ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบัรัฐฉานประเทศสหภาพพมา่ 
ทิศใต้  ตดิตอ่กบัอ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 
ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั 3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัล าพนู  

 และจงัหวดัล าปาง 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกับ 3 อ าเภอของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ได้แก่ อ าเภอปาย 

อ าเภอขนุยวม และอ าเภอแมส่ะเรียง 
 

3.2. ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลกัษณะพืน้ท่ีของจงัหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีป่าละเมาะและภูเขา โดย
พืน้ท่ีป่าและภูเขาคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 72 พืน้ท่ีท าการเกษตรประมาณร้อยละ 10 ส่วน
พืน้ท่ีอยูอ่าศยัและอ่ืนๆรวมคิดเป็นพืน้ท่ีร้อยละ 18  ลกัษณะทางภูมิประเทศโดยรวมของทัง้จงัหวดั
สามารถแบง่พืน้ท่ีออกได้ 2 ลกัษณะดงันี ้(คณะอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั, 2542: 2-3) 

1) พืน้ท่ีภูเขา คิดเป็นร้อยละ 80 ของพืน้ท่ีทัง้หมด ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและ
ทิศตะวนัตกของจงัหวดั สงูกวา่ระดบัน า้ทะเลปานกลางเกินกว่า 500 เมตร โดยมีภูเขาท่ีสงู
ท่ีสุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท์ มีความสูงประมาณ 2,565 เมตร รองลงมาคือ 
ดอยห่มปก ดอยหลวงเชียงดาว ดอยผาจ้อยหรือผาจ้อง และดอยอ่างขางตามล าดบั ส่วน
ดอยสเุทพมีความสงูประมาณ 1,678 เมตร พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน า้
ส าคญัจงึไมเ่หมาะแก่การพฒันาใดๆทัง้สิน้ 
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2) พืน้ท่ีราบลุ่มน า้และราบเชิงเขา เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง
เหมาะแก่การท าการเกษตร โดยจะพบเห็นพืน้ท่ีในลกัษณะนีก้ระจายตวัอยู่ระหว่าหบุเขา 
มีรูปร่างยาวรีทอดตวัตามแนวเหนือใต้ ได้แก่ท่ีราบลุ่มแม่น า้ปิง ท่ีราบลุ่มแม่น า้ฝาง และท่ี
ราบลุม่แมน่ า้งดั 

 
ภาพท่ี 3.1 แสดงลกัษณะภมูิประเทศของจงัหวดัเชียงใหม ่

ที่มา : http://www.chiangmaipoc.net/gps. Retrieved 19 February 2011 

http://www.chiangmaipoc.net/gps
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3.3. ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลกัษณะภูมิอากาศของจงัหวดัเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสมุตะวนัตก
เฉียงใต้และลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นหลกั นอกจากนัน้เป็นลมประจ าท้องถ่ินคือ ลมภูเขา
และหุบเขา มีอณุหภูมิเฉล่ียทัง้ปีประมาณ 25.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสงูสดุเฉล่ีย 31.8 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 20.1 องศาเซลเซียส มีความชืน้สมัพนัธ์ตลอดปีร้อยละ 72 แบ่ง
ภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดดูงันี ้ (คณะอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั, 2542:3) 
 ฤดรู้อน ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ เร่ิมตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 
จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 ฤดฝูน ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ เร่ิมเข้าฤดตูัง้แตก่ลางเดือน
พฤษภาคม จนถึงเดือนตลุาคม 
 ฤดหูนาว เป็นช่วงท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งพดัพาเอา
ความหนาวเย็นมาจากทางประเทศจีน เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 
 
3.4. การบแบ่งเขตการปกครอง 
  จงัหวดัเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อ าเภอ 2 ก่ิงอ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอฮอด อ าเภอจอมทอง อ าเภออมก๋อย อ าเภอดอยเตา๋ อ าเภอแม่แจ่ม 
อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอแม่วาง อ าเภอหางดง อ าเภอสารภี อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย 
อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอพร้าว อ าเภอแม่ริม อ าเภอสะเมิง อ าเภอแม่แตง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอ
ไชยปราการ อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอเวียงแหง อ าเภอแม่วาง ก่ิงอ าเภอแม่ออน และก่ิง
อ าเภอดอยหลอ่ (www.chiangmaipoc.net/gps. Retrieved 19 February 2011) 

http://www.chiangmaipoc.net/gps/
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ภาพท่ี 3.2 แสดงการแบง่เขตการปกครองของจงัหวดัเชียงใหม่ 

ที่มา : http://www.chiangmaipoc.net/gps. Retrieved 19 February 2011 
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  อ าเภอเมืองเชียงใหมมี่พืน้ท่ี 152.4 ตารางกิโลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 
16 ต าบล 78 หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลศรีภูมิ ต าบลพระสิงห์ ต าบลหายยา ต าบลช้างม่อย ต าบลช้าง
คลาน ต าบลวัดเกต ต าบลป่าตัน ต าบลสุเทพ ต าบลแม่เหียะ ต าบลป่าแดด ต าบลหนองหอย 
ต าบลทา่ศาลา ต าบลหนองป่าคร่ัง ต าบลฟ้าฮา่ม ต าบลช้างเผือก และต าบลสนัผีเสือ้ 
(www.wikipedia.co.th. Retrieved 19 February 2011) 
 

 
ภาพท่ี 3.3 แสดงการแบง่เขตการปกครองในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ที่มา : http://www.chiangmaipoc.net/gps. Retrieved 19 February 2011 

 
ในพืน้ท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้หมด 11 

แห่งได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลต าบลช้างเผือก เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เทศบาล
ต าบลแมเ่หียะ เทศบาลต าบลทา่ศาลา เทศบาลต าบลสเุทพ เทศบาลต าบลป่าแดด เทศบาลต าบล
หนองหอย เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก และองค์การบริหารส่วน
ต าบลสนัผีเสือ้(www.wikipedia.co.th. Retrieved 19 February 2011) 
 
 
 
 

http://www.chiangmaipoc.net/gps/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88)
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94_(%E0%B8%88.%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88)
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://www.wikipedia.co.th/
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3.5. สภาพทางเศรษฐกจิ 
  เศรษฐกิจของเชียงใหม่ขึน้อยู่กบักลุ่มนอกภาคการเกษตรกว่าร้อยละ  88.47 โดย
รายได้ส่วนใหญ่มาจากสาขาบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ ร้อยละ 
21.64 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมาได้แก่ สาขาการขายส่ง ขายปลีก สาขา
เกษตรกรรม สาขาการศึกษา และสาขาตวักลางทางการเงินตามล าดบั จากข้อมูลรายได้ของ
จงัหวดัในปี 2551 มีรายได้จากธุรกิจการท่องเท่ียวประมาณ 38,135.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
29.3 ของรายได้ทัง้หมด แสดงให้เห็นชดัว่าอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการเป็นรายได้ส าคญั
ของจงัหวดัเชียงใหมอ่ยา่งยิ่ง(www.chiangmai.go.th. Retrieved 19 February 2011) 
 
3.6. ประวัตศิาสตร์ 
  เมืองเชียงใหมใ่นอดีตนัน้เป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรล้านนา มีประวตัิศาสตร์มา
ยาวนานกวา่ 700 ปี ซึง่อยูใ่นยคุใกล้เคียงกบัอาณาจกัรสโุขทยั และมีพฒันาการทางประวตัิศาสตร์
มาอย่างต่อเน่ือง มีหลกัฐานแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่ใน
อดีตสืบมาจนถึงปัจจบุนั และเมืองแห่งนีไ้ด้ถกูขนานนามไว้ว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ซึ่งมี
ความหมายและท่ีมาตามต านานต่างๆคือ ค าว่า “เชียง” หมายถึง เมืองท่ีมีเจ้าครองนคร ตาม
ต านานค านีถู้กใช้เรียกแทนชมุชนหรือหมู่บ้าน ค าว่า “นพบรีุ” มีความหมายมาจากค าว่า “นพ” ท่ี
แปลว่า เก้า หรือ แก้วอญัมณี และค าว่า “บุรี” ซึ่งแปลว่า เมือง ส่วนค าว่า “นครพิงค์” มาจากช่ือ
แมน่ า้ปิงท่ีไหลผา่นเมืองเชียงใหม ่และค าวา่ “เชียงใหม่” หมายถึง เมืองท่ีสร้างขึน้ใหม่ของพญามัง
ราย ซึ่งมีประวตัิความเป็นมาดงันี ้(คณะอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั, 2542: 27-55) 
  บริเวณโดยรอบของพืน้ท่ีตัง้เมืองเชียงใหม่เช่ือกันว่าในอดีตเป็นท่ีอยู่อาศยัของ
มนุษย์ในยคุก่อนประวตัิศาสตร์ เน่ืองจากพบหลกัฐานทางโบราณคดีหลายแห่งท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนษุย์โบราณ และก่อนท่ีพญามงัรายจะมาตัง้เมืองเชียงใหม่นัน้ พบว่าได้มีเมือง
และชมุชนขนาดใหญ่เกิดขึน้แล้ว เชน่ เมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสน เมืองหริกญุไชย เมืองพะเยา 
และยงัค้นพบเมืองเล็กตามลุม่แมน่ า้ตา่งๆอีกมากมาย 
  พญามงัรายเป็นราชบตุรของพญาลาวเมงแห่ง เมืองเงินยาง กับพระนางเทพค า
ข่ายราชธิดาเมืองเชียงรุ้งในแค้วนสิบสองพันนา มณฑลยูนาน ด้วยเกรงกลัวภัยคุกคามจาก
พวกมงโกล พระองค์จึงเร่ิมย้ายเมืองเงินยางมาทางตอนใต้ในปี พ.ศ.1805  และได้สร้างเมือง
เชียงรายบนฝ่ังแม่น า้กกเป็นแห่งแรก ต่อมาได้สร้างเมืองฝาง และยึดเมืองหริภุญไชยตามล าดบั 
พระองค์ได้ประทบัอยูท่ี่เมืองหริภญุไชยเป็นเวลา 3 ปี มีพระประสงค์จะสร้างเมืองใหม่ด้วยเหตท่ีุไม่
ประสงค์จะพกัในเมืองมอญ จงึสร้างเวียงกมุกามขึน้ และเมืองเชียงใหมใ่นเวลาตอ่มา 

http://www.chiangmai.go.th/
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  เมืองเชียงใหม่มีไชยมงคลหรือชยัภูมิท่ีดี 7 ประการคือ ประการแรกนัน้บริเวณท่ี
จะสร้างพระราชวงัมีหนเูผือกและบริวารวิ่งเข้ารูสู่โคลนไม้นิโครธ(ต้นไทร) ต้นผกัเลือด(ต้นเลียบ)ซึ่ง
ถือได้วา่เป็นสิ่งประหลาด ประการท่ีสองคือพญามงัราย พญาง าเมือง และพ่อขนุรามค าแหงได้ทรง
น าดอกไม้ธูปทียนบชูาต้นไทรต้นนัน้ จงึกลายเป็นไม้เสือ้เมือง ประการท่ีสาม พืน้ท่ีมีความลาดเอียง
จากดอยสเุทพมายงัแม่น า้ปิงทางทิศตะวนัออก ประการท่ีส่ี มีกวางเผือกแม่ลกูสองตวัออกมาจาก
ป่าทางทิศเหนือมาอยู่ท่ีป่าหญ้าคา ประการท่ีห้า กวางทัง้สองตวัอยู่ท่ีป่าหญ้าคาโดยท่ีเสือไม่อาจ
เข้ามาท าร้ายได้เป็นสิ่งท่ีน่าประหลาดยิ่ง ประการท่ีหกคือมีหนองน า้ใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ และประการสดุท้ายคือแมน่ า้ปิงไหลมาจากดอยอา่งสรงซึง่ถือวา่เป็นดอยศกัดิส์ิทธ์ิ 
  ในสมัยของราชวงค์มังราย เร่ิมต้นแต่ปี พ.ศ.1939-2100 เมืองเชียงใหม่ถือเป็น
เมืองราชธานีของอาณาจกัรล้านนา มีความเจริญรุ่งเรืองมาตลอดทัง้ในด้านการขยายอาณาเขต 
การปกครอง กฎหมาย ศาสนา และความสมัพนัธ์กบัอาณาจกัรใกล้เคียง จนเม่ือสมยัพระเมืองแก้ว
สิน้พระชนม์ เชียงใหม่เร่ิมเส่ือมอ านาจลง ขุนนางต่างแก่งแย่งอ านาจซึ่งกันและกันส่งผลให้
ประชาชนเดือดร้อน เชียงใหม่จึงเข้าสู่ยคุแห่งความเส่ือมโทรมอ่อนแอ จนพระเจ้าบเุรงนองกษัตริย์
พม่าได้ยกทพัมาตีเมืองเชียงใหม่ได้อย่างง่ายดาย และถือเป็นอนัสิน้สดุราชวงค์มงัราย เข้าสู่ยคุท่ี
อยู่ภายใต้การปกครองของพม่าตัง้แตปี่ พ.ศ.2101-2317 พม่าได้แต่งตัง้ผู้ครองนครเพ่ือปกครอง
เมืองเชียงใหม ่โดยผู้ครองนครนัน้จะต้องเดนิทางไปแสดงความภกัดีตอ่กษัตริย์พม่าพร้อมส่งเคร่ือง
บรรณาการไปให้ทกุปี เมืองเชียงใหมอ่ยูภ่ายใต้พม่าเป็นเวลากว่า 200 ปี จนกระทัง้ในปี พ.ศ.2314 
พระยาจ่าบ้านและพระยากาวิละได้ขอความช่วยเหลือไปยงักรุงศรีอยธุยา ในตอนนัน้พระเจ้าตาก
จงึได้น าทพัขึน้มาสมทบกบัพระยากาวิละขบัไลพ่มา่ออกไปได้ส าเร็จในปี พ.ศ. 2317 และแตง่ตัง้ให้
พระยาจา่บ้านขึน้ครองนครเชียงใหม่ เม่ือสิน้พระชนม์พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกจึง
โปรดแต่งตัง้ให้พระยากาวิละขึน้ครองนครเชียงใหม่ต่อไป โดยผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ต่อไปนัน้
จะต้องได้รับการแต่งตัง้จากกษัตริย์ของกรุงรัตนโกสินทร์  จวบจนในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ได้ปฏิรูปการปกครองหวัเมืองประเทศราชเป็นการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาลในช่วงปี พ.ศ.2427-2476 จากนัน้สมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หวัได้มีการปรับปรุงรูปแบบการปกครองอีกครัง้เป็นแบบจงัหวดั ดงันัน้เชียงใหม่จึงมีฐานะ
เป็นจงัหวดัหนึง่ของประเทศไทยจนปัจจบุนันี ้
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3.7. สถานที่ท่องเที่ยว 
  ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ ทัง้ประเภทวดั
วาอาราม ประเภทประตเูมือง ก าแพงเมือง แจ่ง และคเูมืองต่างๆ ซึ่งมีรายช่ือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัดงันี ้(พรทิพย์, 2542: 40-45) 

วดัพระบรมธาตดุอยสเุทพ   วดัเชียงมัน่   
วดัสวนดอกหรือวดับปุผาราม   วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร  

 วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร    วดัต าหนกั 
 วดักู่เต้า      วดัมหาวนั 
 วดัแสนฝาง     วดัเจ็ดยอดหรือวดัโพธารามมหาวิหาร 
 วดัพนัเตา     วดัพนัอ้น 
 วดัทรายมลู     วดัป่าแดงหลวง 
 วดัหม้อค าตวง     วดัควรคา่ม้า 
 วดัหม่ืนล้าน     วดัอโุมงค์ 
 วดัพระเจ้าเม๊งรายหรือวดักาละก๊อด  วดัหวัขว่ง 
 วดับพุพาราม     วดัปราสาท 
 วดัหม่ืนเงินกอง     วดัชยัพระเกียรติ 
 วดัฟ่อนสร้อย     วดัดบัภยั 
 วดัป่าพร้าวใน     วดัป่าพร้าวนอก 
 วดัมณเฑียร     วดัเชียงยืน 
 วดัเกตกุาราม     วดัพวกหงส์ 
 วดัศรีเกิด     วดัอปุคตุ 
 วดัศรีสพุรรณ     วดัป่าเป้า 
 วดัดวงดี     วดัศรีโสดา 
 วดัพนัตอง     วดัโลกโมฬีธาราม 
 วดัศรีดอนชยั     อนสุาวรีย์ช้างเผือก 
 อนสุาวรีย์พระเจ้ากาวิละ    อนสุาวรีย์ครูบาศรีวิชยั 
 อนสุาวรีย์สามกษัตริย์    เสาอินทขิล(เสาหลกัเมือง) 
 เวียงสวนดอก     เวียงเจ็ดริน 
 พระต าหนกัภพูิงค์ราชนิเวศน์   ศนูย์วฒันธรรมเชียงใหม่ 
 พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาตเิชียงใหม่   
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ภาพที่ 3.4 แสดงต าแหนง่ของสถานที่ทอ่งเทีย่วส าคญัในเมืองเชียงใหม ่
ที่มา : http://www.chiangmaipoc.net/gps. Retrieved 19 February 2011 
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3.8. กฎหมายผังเมือง 
 ผงัเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ออกเป็นประกาศกฎกระทรวงฉบบัท่ี 431 (2542)  ตามความ
ในพระราชบญัญัติผงัเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งกฎกระทรวงฉบบันีไ้ด้หมดอายกุารใช้บงัคบัไปเม่ือวนัท่ี 
19 ธันวาคม พ.ศ.2549 และยงัไม่มีฉบบัใหม่ออกมาใช้บงัคบัทดแทน จึงขอยึดตามประกาศ
กฎกระทรวงฉบบัล่าสุดในการศกึษา โดยผงัเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฉบบันีค้รอบคลมุท้องท่ีต าบล
หนองหาร  ต าบลป่าไผ่  ต าบลหนองจ๊อม  ต าบลสนัทรายหลวง  ต าบลสนันาเม็ง  ต าบลสนัทราย
น้อย   ต าบลสนัพระเนตร อ าเภอสันทราย  ต าบลเหมืองแก้ว  ต าบลริมใต้  ต าบลแม่สา  ต าบล
ดอนแก้ว  อ าเภอแมริ่ม  ต าบลสนัผีเสือ้  ต าบลช้างเผือก  ต าบลป่าตนั  ต าบลฟ้าฮ่าม  ต าบลสเุทพ  
ต าบลหนองป่าคร่ัง  ต าบลศรีภูมิ  ต าบลช้างม่อย  ต าบลวดัเกต ุ ต าบลพระสิงห์ ต าบลช้างคลาน  
ต าบลท่าศาลา  ต าบลหายยา  ต าบลหนองหอย  ต าบลป่าแดด  ต าบลแม่เหียะ   อ าเภอเมือง
เชียงใหม่  ต าบลสนัปูเลย  อ าเภอดอยสะเก็ด  ต าบลสนักลาง  ต าบลต้นเปา  อ าเภอสันก าแพง  
ต าบลไชยสถาน  ต าบลท่าวงัตาล  ต าบลหนองผึง้  ต าบลป่าบง  ต าบลยางเนิ๊ง ต าบลชมภู  ต าบล
ดอนแก้ว  ต าบลหนองแฝก  ต าบลสารภี  ต าบลขวัมุง  ต าบลท่ากว้าง  อ าเภอสารภี  และต าบล
หนองควาย  ต าบลสันผกัหวาน  ต าบลน า้แพร่  ต าบลบ้านแหวน ต าบลหางดง  ต าบลสบแม่ข่า  
ต าบลหนองแก๋ว  ต าบลขนุคง อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม ่
  ผงัเมืองรวมนีเ้ป็นตวัก าหนดนโยบายและมาตรการในการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวในอนาคต ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจและโคร่งขา่ยสาธารณะ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

(1) พฒันาให้เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการของภาคเหนือ  โดยเช่ือมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  

 (2)  สง่เสริมและพฒันาให้เป็นศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวของภาคเหนือ  
 (3) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ซึ่งมีคุณค่าทาง

ศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีให้เป็นเอกลกัษณ์ของจังหวัด
เชียงใหม ่ 

 (4) ส่งเสริมหัตถอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีใช้ทรัพยากรใน
ท้องถ่ินซึง่ไมก่่อให้เกิดมลพิษตอ่ชมุชนหรือสิ่งแวดล้อม  

 (5) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
เพียงพอและได้มาตรฐาน  

 (6)  พฒันาให้เป็นศนูย์กลางการคมนาคมและการขนสง่  
 (7)  อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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ภาพท่ี 3.5 แสดงแผนผงัการก าหนดการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ตามประกาศกระทรวงฉบบัท่ี 431 ปี พ.ศ.2542 

ที่มา : http://www.chiangmaipoc.net/gps. Retrieved 19 February 2011 
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  ผงัเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ได้ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินดงัแสดงไว้ใน
แผนท่ีในภาพท่ี 3.5 ทัง้หมด 11 ประเภทตามสีตา่งๆดงันี ้

(1) สีเหลือง ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เป็นพืน้ท่ีอยูอ่าศยัหนาแนน่น้อย 
(2) สีส้ม ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เป็นพืน้ท่ีอยูอ่าศยัหนาแนน่ปานกลาง 
(3) สีแดง ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นพืน้ท่ีพาณิชยกรรมและอยู่อาศยั
หนาแนน่มาก 
(4) สีมว่งออ่น ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เป็นอตุสาหกรรมเฉพาะกิจ 
(5) สีเขียว ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เป็นพืน้ท่ีชนบทและเกษตรกรรม 
(6) สีเขียวอ่อน ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นท่ีโล่งเพ่ือนนัทนาการและ
รักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
(7) สีเขียวมะกอก ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เป็นสถาบนัการศกึษา 
(8) สีน า้ตาลออ่น ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์เพ่ือส่งเสริม
ศลิปวฒันธรรมไทย 
(9) สีเทาออ่น ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เป็นสถาบนัศาสนา 
(10) สีน า้ เ งิน ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ ท่ีดิน เป็นสถาบันราชการ การ
สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
(11) สีชมพ ูก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เป็นโครงการคนนาคมและขนสง่ 
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บทที่ 4 
ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัย 

 
การออกแบบขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยนัน้ได้อ้างอิง และปรับปรุงจาก

กรณีศึกษาท่ีอธิบายไว้ในบทท่ี 2 ให้เหมาะสมการวิจยัในครัง้นี ้ซึ่งขัน้ตอนการด าเนินงานได้แบ่ง
ออกเป็น 6 ขัน้ตอน โดยอันดบัแรกเป็นการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยม เพ่ือน ามาเป็น
กรณีศึกษาในการวิจัยครัง้นี ้ หลังจากนีจ้ึงก าหนดมุมมองส าคัญของสถานท่ีท่องเท่ียว เป็น
กระบวนการหนึ่งของการประเมินคณุภาพเชิงทศัน์ ซึ่งภูมิทศัน์ในมุมมองส าคญัถือได้ว่าเป็นภูมิ
ทัศน์ท่ีมีคุณภาพสูง และมีความอ่อนไหวเชิงทัศน์มาก ควรแก่การรักษาคุณค่านีไ้ ว้  โดย
กระบวนการศึกษานัน้เร่ิมจากการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็น เพ่ือระบุขอบเขตพืน้ท่ีท่ี
จะท าการศกึษา และเป็นฐานข้อมลูในการวิเคราะห์ในขัน้ตอนตอ่ๆไป แล้วแจกแจงองค์ประกอบท่ี
มีอยู่ในขอบเขตพืน้ท่ีศึกษาว่าองค์ประกอบใดก่อให้เกิดผลกระทบเชิงทัศน์บ้าง เม่ือทราบ
องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ จากนัน้ท าการประเมินระดบัผลกระทบขององค์ประกอบนัน้ๆ 
เพ่ือให้ทราบความรุนแรงของผลกระทบ และประเดน็ท่ีก่อให้เกิดความรบกวนในภูมิทศัน์ ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการก าหนดแนวทางในการลดผลกระทบเชิงทัศน์ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมท่ีสดุ  โดยรายละเอียดของขัน้ตอนและผลจากการด าเนินการวิจยัมีดงันี ้

 
4.1. การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นกรณีศึกษา 

4.1.1. เกณฑ์ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นกรณีศึกษา 
สถานท่ีทอ่งเท่ียวทางประวตัศิาสตร์ท่ีใช้มาเป็นกรณีศกึษาในการวิจยันี ้ต้องเป็นมี

ความส าคญักับเมือง และคนท้องถ่ิน รวมถึงนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน และยังต้องมีคุณค่าเป็นท่ี
ยอมรับของสาธารณะชนทั่วไป ประกอบกับสถานท่ีแห่งนัน้จะต้องมีประเด็นปัญหาเชิงทัศน์ท่ี
ชดัเจนเพียงพอท่ีจะน ามาศกึษา จงึได้ตัง้เกณฑ์ในการเลือกสถานท่ีทอ่งเท่ียวดงันี ้

4.1.1.1. ต้องเป็นสถานท่ีท่ีได้รับการแนะน าให้มาเท่ียวมากท่ีสดุจากส่ือสาธารณะ
ตา่งๆ เชน่ หนงัสือน าเท่ียว เว็บไซตท์อ่งเท่ียว นิตยสาร เป็นต้น 

4.1.1.2. ในสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้จะต้องมีมมุมองส าคญัท่ีหลากหลาย  คือปรากฏ
ภาพถ่ายตามส่ือตา่งๆในหลายมมุมอง ซึง่ท าให้เกิดประเดน็ท่ีนา่สนใจในการศกึษามากขึน้ 

4.1.1.3. ในสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้จะต้องมีประเด็นปัญหาเชิงทศัน์ท่ีชดัเจน  เพียง
พอท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินตอ่ไปได้ 

4.1.1.4. สถานท่ีท่องเท่ียวนัน้จะต้องเป็นสถานท่ีท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
เชียงใหมไ่ด้อยา่งชดัเจน 
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4.1.2. การล าดับความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตร์ 
ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการพิจารณาเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวตามปัจจยัข้อแรก คือ ต้อง

เป็นสถานท่ีท่ีได้รับการแนะน าให้มาเท่ียวมากท่ีสุด โดยท าการรวบรวมข้อมูลรายการแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ในเมืองเชียงใหม่จากส่ือ 3 แหล่งด้วยกนั คือ เว็บไซต์ หนงัสือ
น าเท่ียว และนิตยสาร ในชว่งปี พ.ศ.2552-2553 ซึง่มีรายละเอียดของแหลง่ท่ีมาตา่งๆดงันี ้

4.1.2.1. เว็บไซต์ แบง่ออกเป็นเว็บไซต์ของภาครัฐจ านวน 3 แหลง่ได้แก่ การ
ทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทยส านกังาน 1 และวิกิพีเดีย  เว็บไซต์ของ
ภาคเอกชนจ านวน 4 แหลง่ได้แก่  

- www.thai-tour.com 
- www.tourthai.com  
- www.oceansmile.com   
- www.muangchan.com 

4.1.2.2. หนังสือน าเที่ยว ได้ค้นคว้าทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
1) หนังสือภาษาไทย แบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือระดบัประเทศ ระดบัภาค 

และระดบัจงัหวดั  มีรายช่ือหนงัสือท่ีใช้อ้างอิงดงันี ้
ระดบัประเทศ ได้แก่ “76 จงัหวดัประเทศไทย”, “เที่ยวไทยให้สนุก 76 

จงัหวดั”, “บนัทึกทัว่ไทย 76 จงัหวดั”, “ท่องเที่ยวไทย”, “ท่องเที่ยว 76 จงัหวดั”,   และ 
“76 จงัหวดั” 

ระดบัภาค ได้แก่  “ที่นี่ประเทศไทย : ท่องเที่ยวภาคเหนือ”,  “แหล่ง
ท่องเทีย่วภาคเหนือฉบบัสมบูรณ์”,  “นายรอบรู้ นกัเดินทาง:ภาคเหนือ”,  “กิน-เที่ยวไทย
(ภาคเหนือ)ท่องไปในเมืองอาหารอร่อย”, และ  “หนงัสือน าเทีย่วจงัหวดัเชียงใหม่/ล าพูน/
ล าปาง/แม่ฮองสอน” 

ระดบัจงัหวดั ได้แก่  “น าเที่ยว 3 เมืองล้านนา”,  “คู่มือท่องเที่ยวและ
เรียนรู้:ลา้นนาเชียงใหม่”, และ “เชียงใหม่”  

2) หนังสือภาษาอังกฤษ มีรายช่ือหนังสือท่ีใช้อ้างอิงดงันี ้“Thailand a 
traveler’s companion Thailand”,  “A guide to Thailand, The rough guide to 
Thailand”,  “Insight guide Thailand”,  “Insight pocket guide : Thailand., และ 
“Frommer’s Thailand” 

3) นิตยสาร ได้ค้นพบบทความท่ีเก่ียวข้องและมีเนือ้หาอยู่ในเขตพืน้ท่ีศกึษา 
1 บทความ  เร่ือง “เยือนวดัเชียงใหม่สู่อดีตที่ตกหล่นบนรอย”  จากนิตยสารน าเท่ียว 
อสท. ปีท่ี 44  ฉบบัท่ี 7  เดือนกมุภาพนัธ์  ปีพ.ศ.2547  

http://www.thai-tour.com/
http://www.tourthai.com/
http://www.muangchan.com/
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ตารางที่ 4.1 แสดงผลการรวบรวมสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ส าคญัจากสือ่ตา่งๆ 

 
 

สถานที่ท่องเที่ยว 
จ านวนแหล่งที่มาที่อ้างอิงถึง 

เว็บไซต์ หนังสือน าเที่ยวภาษาไทย หนังสือน าเที่ยว
ภาษาอังกฤษ 

นิตยสาร รวม 
ภาครัฐ เอกชน ประเทศ ภาค จังหวัด 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร 

3 4 6 5 4 7 1 30 

วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร 3 4 4 4 4 7 1 27 
วดัเชียงมัน่ 3 4 4 4 4 7 1 27 
วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร 3 4 3 4 4 7 1 26 
วดัสวนดอก 2 4 5 2 4 6 1 24 
วดัเจ็ดยอด 2 4 5 4 - 6 1 22 
วดัอโุมงค์ 2 4 1 3 4 5 1 20 
วดัพนัเตา 1 3 2 2 3 5 1 17 
วดักู่เต้า (วดัเวฬวุนาราม
วิหาร) 

2 3 1 3 2 3 1 15 

วดับพุพาราม 2 3 1 1 4 3 1 15 
วดัแสนฝาง 1 4 1 2 3 2 1 14 
อนสุาวรีย์ครูบาศรีวิชยั 1 3 3 4 1 - 1 13 
วดัปราสาท 1 4 1 2 4 - 1 13 
วัดเจดีย์เหลี่ยม(เจดีย์กู่
ค า) 

1 3 1 3 2 1 1 12 

วดัชา่งฆ้อง 1 2 1 1 3 - 1 9 
วดับวกครกหลวง 1 1 1 1 2 2 1 9 
วดัพวกหงษ์ 1 2 1 - 1 2 1 8 
วดัป่าเป้า 1 2 1 - 3 - 1 8 
เวียงกมุกาม 1 - 1 2 3 - - 7 
วดัอปุคตุ 1 2 1 - 2 - - 6 
อนสุาวรีย์สามกษัตริย์/ 
หอศิลปวฒันธรรม 

1 - - 1 2 2 - 
6 

วดัต าหนกั 1 3 - 1 - - - 5 
วดัเกตการาม 1 - 1 - 3 - - 5 
คุ้มเจ้าบรีุรัตน์ 1 2 1 - - - - 4 
วดัพระธาตดุอยค า 1 2 1 - - - - 4 
วดัโลกโมฬี - - - - 3 - 1 4 
เสาอินทขิล หรือเสาหลกั
เมือง 

1 - - 2 - - 1 4 

วดัมหาวนั - - - - 1 2 - 3 

http://www.thailand2booking.com/chiangmai/travel_02.htm
http://www.thailand2booking.com/chiangmai/travel_02.htm
http://www.thai-tour.com/thai-tour/north/Chiangmai/data/pic_wat_phrasing.htm
http://www.thai-tour.com/thai-tour/north/Chiangmai/data/pic_wat-chiangman.htm
http://www.thai-tour.com/thai-tour/north/Chiangmai/data/pic_wat_chediluang.htm
http://www.thai-tour.com/thai-tour/north/Chiangmai/data/pic_wat-suandok.htm
http://www.thai-tour.com/thai-tour/north/Chiangmai/data/pic_wat-umong.htm
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ที่มา : จากการรวบรวมสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ปรากฏในสือ่ตา่งๆในชว่งปี พ.ศ.2552-2553 
 

  ผลจากการจดัล าดบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ท่ีได้รับการแนะน ามาก
ท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก พบวา่วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหารได้รับการแนะน ามาท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ 
วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร วดัเชียงมัน่ วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร วดัสวนดอก และวดัเจ็ดยอดตามล าดบั 

4.1.3. สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตร์ที่เลือกเป็นกรณีศึกษา 
 จากผลการจัดล าดับสถานท่ีท่ีได้รับการแนะน ามากท่ีสุด ประกอบกับการ

พิจารณาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อ 4.1.1. สรุปสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษา 3 
แห่ง คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเจดีย์หลวง
วรวิหาร ทัง้สามวดันีล้้วนแสดงถึงเอกลกัษณ์ของเมืองเชียงใหม่อย่างชดัเจน ส่วนวดัเชียงมัน่นัน้
ถึงแม้วา่จะได้รับการแนะน ามากกวา่วดัเจดีย์หลวงวรวิหารก็ตาม แตม่มุมองส าคญัในวดัเชียงมัน่มี
เพียงมุมเดียวไม่หลากหลายเท่าวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และเน่ืองด้วยเป็นวัดขนาดเล็กจึงมีการ
พฒันาน้อยกว่า ท าให้มีประเด็นปัญหาเชิงทศัน์ท่ีไม่ชดัเจนเท่าวดัเจดีย์หลวงวรวิหารและมีความ
นา่สนใจในการศกึษามากกวา่ 

 
 
 
 

 
 

สถานที่ท่องเที่ยว 
จ านวนแหล่งที่มาที่อ้างอิงถึง 

เว็บไซต์ หนังสือน าเที่ยวภาษาไทย หนังสือน าเที่ยว
ภาษาอังกฤษ 

นิตยสาร รวม 
ภาครัฐ เอกชน ประเทศ ภาค จังหวัด 

วดัดวงดี - - - - 2 - 1 3 
วดัศรีบญุเรือง 1 1 - - - - - 2 
วดัศรีสพุรรณ 1 1 - - - - - 2 
วดัชยัมงคล - - - - 2 - - 2 
เชียงยืน - - - - 2 - - 2 
วนัพนัตอง - - - - 1 - - 1 
วดัสะดือเมือง - - - - 1 - - 1 
วดัศรีพนูโต - - - - - - 1 1 
วดัปราสาท - - - - - - 1 1 
วดัผาลาด(วดัสกิทาคา) - - - - - - 1 1 
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4.2. การก าหนดมุมมองส าคัญ 
 ในกระบวนการนีเ้ป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยเฉพาะภาพถ่ายมุมมองส าคัญท่ี
ปรากฏในส่ือสาธารณะตา่งๆของสถานท่ีทอ่งเท่ียวทัง้ 3 ท่ีเลือกไว้ เพ่ือเป็นการศกึษาหาภูมิทศัน์ท่ีมี
คณุค่าและเป็นท่ีรู้จกัของคนส่วนใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นทรัพยากรทางสายตาท่ีส าคญัในการส่งเสริม
การทอ่งเท่ียวอีกด้วย 
 4.2.1. เกณฑ์ในการเลือกมุมมองส าคัญท่ีใช้ในการศึกษา 
  มมุมองส าคญัท่ีน ามาใช้ในการศึกษานีจ้ าเป็นจะต้องมีคณุสมบตัิในด้านคณุค่า
ของภูมิทัศน์ และมีศกัยภาพเพียงพอในการใช้เป็นตวัอย่างในการวิจัยนี ้ โดยปัจจัยในการเลือก
มมุมองส าคญัมาใช้ในการศกึษามีดงันี ้

(1) ต้องเป็นมุมมองในภาพถ่ายท่ีปรากฏตามส่ือๆต่างๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ 
โปสเตอร์ และโปสการ์ด เป็นต้น 

(2) ในบริบทของมุมมองนัน้จะต้องมีความเป็นไปได้ในด าเนินการปรับปรุง
คณุภาพภมูิทศัน์ 

(3) ในมมุมองนัน้ต้องมีประเดน็ปัญหาเชิงทศัน์มากเพียงพอส าหรับการศกึษา 
(4) หากหลายมุมมองส าคัญในสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้มีองค์ประกอบของภาพ

ใกล้เคียงกัน ให้เลือกเพียงมุมมองเดียวมาเป็นตวัแทนในการศึกษา  โดย
จะต้องเป็นมมุมองท่ีได้รับความนิยมมากสดุ และไม่อยู่ในต าแหน่งใกล้เคียง
กบัมมุมองอ่ืนท่ีเลือกไว้ 

(5) หากจดุมมุมองส าคญัอยูใ่นต าแหนง่และได้ภาพภมูิทศัน์ใกล้เคียงกนั ให้เลือก
จดุมมุมองส าคญัท่ีสามารถมองเห็นองค์ประกอบโดยรวมได้ชดัเจนท่ีสดุ 

4.2.2.รวบรวมมุมมองส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยว 
 ผลการประมวลรูปภาพมุมมองส าคญัจากส่ือตา่งๆ ทัง้หนงัสือ นิตยสาร เว็บไซต์ 

และโปสการ์ด ในช่วงปี พ.ศ.2552-2553 แล้วแจกแจงได้ดงัตารางท่ี 4.2-4.4 พบว่า  วดัพระธาตุ
ดอยสเุทพราชวรวิหารมีจ านวน 5 มมุมอง ได้แก่ บริเวณรอบองค์พระธาตใุนทิศเหนือ ใต้ ตะวนัออก 
ตะวนัตก และบริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค วดัพระสิงห์วรมหาวิหารมีจ านวน 4 มุมมองได้แก่ 
บริเวณด้านวิหารตรงประตทูางเข้าวดั ด้านหน้าวิหารทางด้านซ้ายและขวา และบริเวณด้านอโุบสถ 
ส่วนวดัเจดีย์หลวงวรวิหารมีจ านวน 8 มุมมองได้แก่ บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า และ
รอบเจดีย์หลวงทัง้ 7 ทิศคือทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงใต้ ใต้ ตะวนัตก
เฉียงใต้ ตะวนัตก และตะวนัตกเฉียงเหนือ 
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ตารางที่ 4.2 แสดงผลการรวบรวมมมุมองส าคญัของวดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร 
มมุมองส าคญั ภาพมมุมองส าคญั 

มมุมองที่ 1 

 

 
ท่ีมา:http://www.thailand2booking.com. 

Retrieved 2009 November 30. 

 

 
 
 
 
ท่ีมา: Viewpoint postcard center, 

postcard 

 

 
ท่ีมา: สารคดี, 2543 

 

 
ท่ีมา: อภิวนัทน์, 2548 

 

 
ท่ีมา : ศนูย์พฒันาหนงัสือ กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 

 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: Vis-art, postcard 

มมุมองที่ 2 

 

 
ท่ีมา : http://www.totalchiangmai.com. 
Retrieved 2009 November 30 

 

 
ท่ีมา: www.ezytrip.com, Retrieved 

2009 November 30 

 

 
ท่ีมา : Limit card group, postcard 

 

 
ท่ีมา : 203.172.238.71/m5163/17146/7 
.html, Retrieved 2009 November 30 

 

 
ท่ีมา: คณะอ านวยการจดังานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั, 

2542 

 

 
ท่ีมา : สรุชยั, 2549 

http://www.totalchiangmai.com/
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ที่มา :จากการรวบรวมมมุมองส าคญัของวดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหารในช่วงปี พ.ศ.2552-2553 

 

มมุมองส าคญั ภาพมมุมองส าคญั 

มมุมองที่ 2 

 
 

 
 
 
 

ท่ีมา: Suchira art, postcard 

 

 
ท่ีมา: fotoartspace.com, Retrieved 

2009 November 30  

 

 
ท่ีมา: www.thai-tour.com, Retrieved 

2009 November 30 

มมุมองที่ 3 

 

 
ท่ีมา: www.openbase.in.th,  

Retrieved 2009 November 30 

 

 
ท่ีมา: ธนโชค, 2548 

 

 
http://www.tourdoi.com, Retrieved 

2009 November 30  
 

 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

,2550 

 

 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

,2545 

 

มมุมองที่ 4 

 

 
ท่ีมา: www.oknation.net, Retrieved 

2009 November 30 

 

 
ท่ีมา: www.maekaningtour.com, 
Retrieved 2009 November 30 

 

 
ท่ีมา: mblog.manager.co.th, Retrieved 

2009 November 30 

 

 
ท่ีมา: อภิวนัทน์, 2548 

 

 
ท่ีมา: สารคดี,2543 

 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมา: Viewpoint postcard center, 
postcard 

มมุมองที่ 5 

 

 
ท่ีมา: www.thaiforestbooking.com, 

Retrieved 2009 November 30 

 
 

 

http://www.thai-tour.com/
http://www.tourdoi.com,/
http://www.thai-tour.com/thai-tour/north/Chiangmai/data/place/npk_doisuthep-pui.htm
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ตารางที่ 4.3 แสดงผลการรวบรวมมมุมองส าคญัของวดัพระสงิห์วรมหาวิหาร 
มมุมองส าคญั ภาพมมุมองส าคญั 

มมุมองที่ 1 

 

 
ท่ีมา: http://61.19.145.8/.../503/503-

2741/images/wat.jpg, Retrieved 2009 
November 30 

 

 
ท่ีมา: http://www.bloggang.com, 

Retrieved 2009 November 30 

 

 
ท่ีมา:http://www.bloggang.com/data/ 
m/moonfleet/picture, Retrieved 2009 

November 30 
 

 
ท่ีมา: http://img16.imageshack.us 
/f/prasing4.jpg, Retrieved 2009 

November 30 

 

 
ท่ีมา: http://www.thaitourism.or.th,  

Retrieved 2009 November 30 

 

มมุมองที่ 2 

 

 
ท่ีมา: http://photomine.multiply.com/ 
photos/album/300, Retrieved 2009 

November 30 

 

 
ท่ีมา: http://www.thailandholidayclub 
.com, Retrieved 2009November 30 

 

 

 
ท่ีมา: http://img16.imageshack.us/f/ 

prasing21.jpg, Retrieved 2009 
November 30 

มมุมองที่ 3 

 

 
ท่ีมา:http://61.19.69.9/~m32a48/2667

6/ Wat-Phra-Sing2.jpg, Retrieved 
2009 November 30 

 
 
 
 
 

 
 

ท่ีมา: Viewpoint postcard center, 
postcard 

 

 
ท่ีมา:http://www.fotoartspace.com, 

Retrieved 2009 November 30 

 

 
ท่ีมา: http://www.siamfreestyle.com/ 

travel-attraction/chiangmai , 
Retrieved 2009 November 30 

 

 
ท่ีมา: http://www.2how.com/board 

/picture/ 0812/17zpd587.jpg, 
Retrieved 2009 November 30 

 

 
 
 

http://61.19.145.8/.../503/503-2741/images/wat.jpg
http://61.19.145.8/.../503/503-2741/images/wat.jpg
http://www.bloggang.com/
http://www.bloggang.com/data/%20m
http://www.bloggang.com/data/%20m
http://www.thaitourism.or.th,/
http://photomine.multiply.com/
http://img16.imageshack.us/f/%20prasing21.jpg,%20Retrieved%202009%20November%2030
http://img16.imageshack.us/f/%20prasing21.jpg,%20Retrieved%202009%20November%2030
http://img16.imageshack.us/f/%20prasing21.jpg,%20Retrieved%202009%20November%2030
http://61.19.69.9/~m32a48/26676/%20Wat-Phra-Sing2.jpg
http://61.19.69.9/~m32a48/26676/%20Wat-Phra-Sing2.jpg
http://www.fotoartspace.com,/
http://www.siamfreestyle.com/
http://www.2how.com/board%20/picture/%200812/17zpd587.jpg
http://www.2how.com/board%20/picture/%200812/17zpd587.jpg
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มมุมองส าคญั ภาพมมุมองส าคญั 

มมุมองที่ 4 

 

 
ท่ีมา: http://www.oknation.net, 
Retrieved 2009 November 30 

 

 
ท่ีมา: www.iamchiangmai.com/image 

/wat/watphrasing-1.jpg, Retrieved 
2009 November 30 

 

 
ท่ีมา: คณะอ านวยการจดังานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั, 

2542 

 

 
ท่ีมา:http://www.totalchiangmai.com/

ChiangMai, Retrieved 2009 
November 30 

 
 
 
 
 

Maekmai, postcard 

 

 
สรุชยั, 2549 

ที่มา :จากการรวบรวมมมุมองส าคญัของวดัพระสงิห์วรมหาวิหารในช่วงปี พ.ศ.2552-2553 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการรวบรวมมมุมองส าคญัของวดัเจดีย์หลวงวรวิหาร 
มมุมองส าคญั ภาพมมุมองส าคญั 

มมุมองที่ 1 

 

 
ท่ีมา:http://farm2.static.flickr.com/133

8/5169648429_90878820f2.jpg, 
Retrieved 2011 February 27 

 

 
ท่ีมา : http://img697.imageshack.us 

/img 697/6117/img1185ph.jpg, 
Retrieved 2011 February 27 

 

 
ท่ีมา: http://www.chiangmai-

thailand.net/temple/jediloang/p06.jpg, 
Retrieved 2011 February 27 

 

 
ท่ีมา: http://www.pixpros.net/forums 
/attachment.php, Retrieved 2011 

February 27 

 

 
ท่ีมา:http://www.bloggang.com/data/
addsiripun/picture/1293446101.jpg, 

Retrieved 2011 February 27 

 

 
ท่ีมา: http://www.bloggang.com 
/viewdiary.php, Retrieved 2009 

November 30 

มมุมองที่ 2 

 

 
ท่ีมา: www.nikonianthailand.com 

/forum/photo/82611002, Retrieved 
2009 November 30 

 

 
ท่ีมา:www.lannacorner.net/lanna/pic 

/jedi2.jpg, Retrieved 2009  
 November 30 

 

 
ท่ีมา: www.oknation.net/blog/phaen/ 

page12, Retrieved 2009 November 30 
 

http://www.totalchiangmai.com/ChiangMai
http://www.totalchiangmai.com/ChiangMai
http://farm2.static.flickr.com/1338/5169648429_90878820f2.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1338/5169648429_90878820f2.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/6117/img1185ph.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/6117/img1185ph.jpg
http://www.chiangmai-thailand.net/temple/jediloang/p06.jpg
http://www.chiangmai-thailand.net/temple/jediloang/p06.jpg
http://www.pixpros.net/forums/attachment.php?attachmentid=292507&stc=1&d=1276509029
http://www.pixpros.net/forums/attachment.php?attachmentid=292507&stc=1&d=1276509029
http://www.bloggang.com/data/addsiripun/picture/1293446101.jpg
http://www.bloggang.com/data/addsiripun/picture/1293446101.jpg
http://www.lannacorner.net/lanna/pic%20/jedi
http://www.lannacorner.net/lanna/pic%20/jedi
http://www.oknation.net/blog/phaen/%20page12
http://www.oknation.net/blog/phaen/%20page12
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มมุมองส าคญั ภาพมมุมองส าคญั 

 

 

 
ท่ีมา: http://gotoknow.org/file/auon10 
/list?class=yuimenuit, Retrieved 2009 

November 30 

 

 
ท่ีมา: คณะอ านวยการจดังานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั, 

2542 

 

มมุมองที่ 3 

 

 
ท่ีมา: http://61.19.236.136/.../site_ 
detail.php?tour_id=442, Retrieved 

2009November 30 

 

 
ท่ีมา: http://www.bloggang.com 
/viewdiary.php, Retrieved 2009 

November 30 

 

 
ท่ีมา: http://aum6699.multiply.com 

/photos/album/32/32, Retrieved 2009 
November 30 

 

ท่ีมา:http://camera2you.com/blog/wp-
content/uploads/2010/02, Retrieved 

2011 February 27 

 

 
ท่ีมา: www.nikonianthailand.com 

/forum/photo/82611002, Retrieved 
2011 February 27 

 

 
ท่ีมา: อภิวนัทน์, 2548 

มมุมองที่ 4 

 

  
ท่ีมา: http://www.bloggang.com/ 
viewdiary.php, Retrieved 2009 

November 30 

 

 
ท่ีมา: http://lh5.ggpht.com , Retrieved 

2009 November 30 
 

 

 
ท่ีมา: http://www.oknation.net/blog/ 
home/blog_data, Retrieved 2009 

November 30 

มมุมองที่ 5 

 

 
ท่ีมา: http://aum6699.multiply.com 

, Retrieved 2009 November 30 

 

 
สรุชยั, 2549 

 

 
ท่ีมา : ศนูย์พฒันาหนงัสือ กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 
 

 
ท่ีมา: http://www.novabizz.com/Map/ 
Chiang_Mai/img/wat-chediluang.jpg, 

Retrieved 2011 February 27 

 

 
ท่ีมา: http://www.thaigoodview.com, 

Retrieved 2009 November 30 

 

 
ท่ีมา: http://www.mrpalm.com/board/ 

images/member/toongz@gmail.coms, 
Retrieved 2011 February 27 

http://gotoknow.org/file/auon10/list?class=yuimenuitemlabel&page=52
http://gotoknow.org/file/auon10/list?class=yuimenuitemlabel&page=52
http://aum6699.multiply.com/photos/album/32/32
http://aum6699.multiply.com/photos/album/32/32
http://camera2you.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87_03.jpg
http://camera2you.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87_03.jpg
http://www.novabizz.com/Map/%20Chiang_Mai/img/wat-chediluang.jpg
http://www.novabizz.com/Map/%20Chiang_Mai/img/wat-chediluang.jpg
http://www.mrpalm.com/board/%20images/member/toongz@gmail.coms
http://www.mrpalm.com/board/%20images/member/toongz@gmail.coms


 
 

65 

มมุมองที่ 6 

 

 
ท่ีมา:www.nikonianthailand.com/foru
m /photo/82611002, Retrieved 2009 

November 30 

 

 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 

2545 

 

 
Thai card, postcard 

มมุมองที่ 7 

 

 
เชียงใหมน่พบรีุศรีนครพิงค ์

 

 
ท่ีมา: http://www.totalchiangmai.com, 

Retrieved 2011 February 27 

 

 
ท่ีมา: http://static.panoramio.com , 

Retrieved 2011 February 27 

มมุมองที่ 8 

 

 
ท่ีมา: 

http://www.bloggang.com/viewdiary.
php, Retrieved 2009 November 30 

 
 
 
 

Limit card group, postcard 

 

ที่มา :จากการรวบรวมมมุมองส าคญัของวดัเจดีย์หลวงวรวิหารในช่วงปี พ.ศ.2552-2553 
4.2.3. ลงพืน้ท่ีส ารวจ และถ่ายภาพ ณ จุดมุมมองส าคัญ 

การลงส ารวจภาคสนามมีวตัถุประสงค์ เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมลูทตุิยภูมิ โดยจากการส ารวจพบว่ามุมมองท่ีนกัท่องเท่ียวถ่ายรูปนัน้
เป็นมุมมองเดียวกับท่ีปรากฏในส่ือต่างๆท่ีรวบรวมมาได้  ดังปรากฏในภาพท่ี 4.1 ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
พิสจูน์ได้อยา่งชดัเจน  

    
ภาพท่ี 4.1 แสดงข้อพิสจูน์จดุมมุมองส าคญัที่นกัทอ่งเที่ยวถ่ายรูป ณ สถานท่ีจริง 

  เม่ือได้ตรวจสอบต าแหน่งของจุดมุมมองส าคัญท่ีถูกต้องแล้ว จึงบันทึกพิกัด
ต าแหน่งเหล่านีไ้ว้ส าหรับน าไปสร้างฐานข้อมลูในโปรแกรม ARCGIS 9.3 เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ตอ่ไป และถ่ายภาพมุมกว้าง 180 องศา ณ จุดต าแหน่งมุมมองส าคญั โดยให้องค์ประกอบหลกั
ของมุมมองอยู่ตรงกลางภาพ  โดยผลจากการส ารวจต าแหน่ง และถ่ายภาพมุมมองส าคญัของ
สถานท่ีทอ่งเท่ียวทัง้ 3 ซึง่สามารถอธิบายแยกตามแตล่ะสถานท่ีได้ดงันี ้

http://www.nikonianthailand.com/forum/photo/82611002
http://www.nikonianthailand.com/forum/photo/82611002
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=moonfleet&month=09-2009&date=14&group=113&gblog=38
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=moonfleet&month=09-2009&date=14&group=113&gblog=38
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4.2.3.1. วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร 
  จากการส ารวจเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2553 มุมมองส าคญัทัง้ 5 มุมเป็น
มมุมองท่ีนกัทอ่งเท่ียวนิยมถ่ายภาพจริง โดยแสดงต าแหนง่ในภาพท่ี 4.2 

 
ภาพท่ี 4.2 แสดงต าแหนง่มมุมองส าคญัของวดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร 

  มมุมองหมายเลข 1 อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาคทางขึน้ไปยงัพระธาตุ 
มมุมองหมายเลข 2 อยู่ทางทิศตะวนัตกขององค์พระธาต ุมมุมองหมายเลข3 อยู่ทางทิศเหนือของ
องค์พระธาต ุมมุมองหมายเลข4 อยูท่างทิศตะวนัออกขององค์พระธาต ุและมมุมองหมายเลข5 อยู่
ทางทิศใต้ขององค์พระธาตุ โดยในแต่ละมุมมองนัน้มีภูมิทัศน์ ซึ่งได้ถ่ายเป็นภาพมุมกว้างจาก
สถานท่ีจริงดงัภาพท่ี 4.3-4.7 

 
ภาพท่ี 4.3 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของวดัพระธาตดุอยสเุทพฯในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 1 

      
ภาพท่ี 4.4 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของ 

วดัพระธาตดุอยสเุทพฯในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 2 
 

ภาพท่ี 4.5 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของ         
วดัพระธาตดุอยสเุทพฯในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 3 
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4.2.3.2. วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร 
จากการส ารวจเม่ือวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2553 มุมมองส าคญัทัง้ 4 มุมเป็น

มมุมองท่ีนกัทอ่งเท่ียวนิยมถ่ายภาพจริง โดยแสดงต าแหนง่ในภาพท่ี 4.8 

 
ภาพท่ี 4.8 แสดงต าแหนง่มมุมองส าคญัของวดัพระสงิห์วรมหาวหิาร 

มุมมองหมายเลขเลข 1 อยู่บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้าวดั มุมมอง
หมายเลข 2 อยู่บริเวณด้านหน้าซ้ายของวิหาร มมุมองหมายเลข 3 อยู่บริเวณด้านขวาของวิหาร 
มมุมองหมายเลข4 อยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถ โดยในแตล่ะมุมมองนัน้มีภูมิทศัน์ ซึ่งได้ถ่ายเป็น
ภาพมมุกว้างจากสถานท่ีจริงดงัภาพท่ี 4.9-4.12 

ภาพท่ี 4.6 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของ 
วดัพระธาตดุอยสเุทพฯในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 4 

 

ภาพท่ี 4.7 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของ 
วดัพระธาตดุอยสเุทพฯในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 5 
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ภาพท่ี 4.9 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของวดัพระสงิห์วรมหาวหิารในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 1 

 

 
ภาพท่ี 4.10 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของวดัพระสงิห์วรมหาวิหารในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 2 

 

  
ภาพท่ี 4.11 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของวดัพระสงิห์วรมหาวิหารในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 3 

 

   
ภาพท่ี 4.12 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของวดัพระสงิห์วรมหาวิหารในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 4 
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4.2.3.3. วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร 
จากการส ารวจเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2553 มมุมองส าคญัทัง้ 8 มมุเป็น

มมุมองท่ีนกัทอ่งเท่ียวนิยมถ่ายภาพจริง โดยต าแหนง่และภาพภมูิทศัน์แสดงอยูใ่นภาพท่ี 4.13 

 
ภาพท่ี 4.13 แสดงต าแหนง่มมุมองส าคญัของวดัเจดีย์หลวงวรวิหาร 

มุมมองหมายเลข 1 อยู่บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตูทางเข้าวัด มุมมอง
หมายเลข 2 อยูบ่ริเวณทางทิศตะวนัออกของเจดีย์ มมุมองหมายเลข3 อยู่บริเวณทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต้ มุมมองหมายเลข4 อยู่บริเวณทางทิศใต้ มมุมองหมายเลข5 อยู่บริเวณทางทิศตะวนัจด
เฉียงใต้ มุมมองหมายเลข6 อยู่บริเวณทางทิศตะวนัตก มุมมองหมายเลข7 อยู่บริเวณทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ มุมมองหมายเลข8 อยู่บริเวณทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยในแต่ละ
มมุมองนัน้มีภมูิทศัน์ ซึง่ได้ถ่ายเป็นภาพมมุกว้างจากสถานท่ีจริงดงัภาพท่ี 4.14-4.21 

 
ภาพท่ี 4.14 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของวดัเจดีย์หลวงวรวิหารในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 1 
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ภาพท่ี 4.15 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของวดัเจดีย์หลวงวรวิหารในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 2 

 

 
ภาพท่ี 4.16 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของวดัเจดีย์หลวงวรวิหารในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 3 

 

 
ภาพท่ี 4.17 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของวดัเจดีย์หลวงวรวิหารในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 4 

 

 
ภาพท่ี 4.18 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของวดัเจดีย์หลวงวรวิหารในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 5 

 

 
ภาพท่ี 4.19 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของวดัเจดีย์หลวงวรวิหารในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 6 
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ภาพท่ี 4.20 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของวดัเจดีย์หลวงวรวิหารในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 7 

 

ภาพท่ี 4.21 ภมูิทศัน์บริเวณมมุมองส าคญัของวดัเจดีย์หลวงวรวิหารในต าแหนง่มมุมองหมายเลข 8 

 
  เม่ือเปรียบเทียบภาพถ่ายจากส่ือตา่งๆกับภาพท่ีถ่ายจากสถานท่ีจริงในมุมกว้าง 
180 องศาซึ่งเป็นมุมมองท่ีแสดงให้เห็นภูมิทศัน์โดยรอบตวัผู้สงัเกตเม่ือมองไปยงัมุมมองส าคญั  
จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างในภูมิทัศน์ท่ีรบกวนความงามของมุมมอง  แตกต่างจาก
ภาพถ่ายท่ีปรากฏในส่ือตา่ง ซึ่งตดัองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบทัง้หลายออกจากภาพท าให้ภาพ
ท่ีได้ดสูวยงามกว่าความเป็นจริง อีกทัง้บางภาพยงัถกูน าไปตกแตง่ในคอมพิวเตอร์ให้ภาพมีความ
สวยงามมากขึน้อีกด้วย 

4.2.3. มุมมองส าคัญท่ีเลือกมาใช้ในการศึกษา 
  จากการรวบรวมมมุมองส าคญัท่ีปรากฏในส่ือตา่งๆ และการส ารวจพืน้ท่ีจริง แล้ว
วิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์การเลือกมมุมองส าคญัในการศกึษา จึงสรุปมมุมองส าคญัท่ีมีคณุสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ข้างต้นและสามารถเป็นตวัอย่างในการศกึษามีทัง้หมด 6 มมุมองส าคญั โดยแบง่
ตามพืน้ท่ีศกึษาได้ดงันี ้

วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร มีมุมมองท่ีเหมาะสมในการศึกษา 1 มุมมอง 
คือ มมุมองหมายเลข 1 ตรงบริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค ส่วนมมุมองอ่ืนๆอยู่ในบริเวณท่ีไม่
สามารถปรับปรุงภมูิทศัน์ได้ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูภ่ายในระเบียงคดรอบองค์พระธาตซุึ่งเป็นพืน้ท่ี
ปิด 

วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร มีมุมมองท่ีเหมาะในการศกึษา 2 มุมมอง คือ มุมมอง
หมายเลข 1 บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า และมุมมองหมายเลข 4 บริเวณด้านหน้า
อโุบสถ ส่วนมุมมองหมายเลข 2 และ 3 นัน้เป็นมมุมองท่ีมีต าแหน่งและองค์ประกอบของภาพ
ใกล้เคียงกบัมมุมองหมายเลข 1 จึงเลือกมมุมองหมายเลข 1 มาเป็นแทนในการศกึษาเพราะใน
ต าแหนง่นีส้ามารถเห็นองค์ประกอบโดยรวมได้ชดัเจนท่ีสดุ 
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วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร มีมุมมองท่ีเหมาะสมในการศึกษา 3 มมุมอง คือ มมุมอง
หมายเลข 1 บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า มมุมองหมายเลข 2 บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทาง
ทิศตะวนัออก และมมุมองหมายเลข 5 บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ส่วนมมุมอง
หมายเลข 4  และ 6 เป็นมมุมองท่ีมีองค์ประกอบของภาพใกล้เคียงกบัมมุมองหมายเลข 2 จึงเลือก
มมุมองหมายเลข 2 มาเป็นตวัแทนเน่ืองจากเป็นมมุมองท่ีได้รับความนิยมมากกว่า อาจเพราะเป็น
มมุมองท่ีเข้าถึงได้ใกล้กว่ามุมอ่ืนๆ ส่วนมมุมองหมายเลข 3 หมายเลข 7 และหมายเลข 8 เป็น
มมุมองท่ีมีองค์ประกอบของภาพใกล้เคียงกบัมมุมองหมายเลข 5 จึงเลือกมมุมองหมายเลข 5 มา
เป็นตวัแทน เน่ืองจากเป็นมุมมองท่ีได้รับความนิยมมากกว่ามุมมองหมายเลข 7 และ 8 แม้ว่า
มุมมองหมายเลข 3 จะเป็นท่ีนิยมมากว่า แต่มุมมองนีมี้พืน้ท่ีการมองเห็นซ้อนทับกับมุมมอง
หมายเลขท่ี 2 ท าให้เนือ้หาสาระในภาพมีความเหมือนกัน  จึงท าให้มุมมองหมายเลข 3 มี
คณุสมบตัไิมเ่หมาะสมท่ีจะเป็นตวัอยา่งในการศกึษา 
  ผลจากการด าเนินการในขัน้ตอนนีพ้บว่า การก าหนดจุดมุมมองส าคัญไม่
จ าเป็นต้องลงพืน้ท่ีส ารวจเพ่ือหามมุมองท่ีเป็นจดุถ่ายรูปจากสถานท่ีจริง  เพียงรวบรวมภาพถ่ายท่ี
ปรากฏจากส่ือตา่งๆก็ท าให้ได้ผลลพัธ์เชน่เดียวกนั ประกอบกบัข้อมลูภูมิสารสนเทศท่ีมีอยู่สามารถ
ช่วยระบุต าแหน่งของมุมมองส าคญัได้ ยิ่งไปกว่านัน้ภาพท่ีเป็นมุมมองส าคญัมกัจะมีการบนัทึก
ต าแหน่งและภาพถ่าย  360 องศาท่ีแสดงสภาพแวดล้อมโดยรอบลงบนแผ่นท่ีของโปรแกรม 
Google Earth ซึ่งสามารถใช้ข้อมลูพืน้ฐานนีม้าประเมินเลือกมมุมองท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ศกึษา
ได้ 
 
4.3. การวิเคราะห์ความสามารถในการมองเหน็ 

ประกอบด้วยขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้
4.3.1. การสร้างฐานข้อมูลเชิงพืน้ท่ี 

  ฐานข้อมูลนีเ้ป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้วิเคราะห์ในกระบวนการอ่ืนๆต่อไป 
โดยข้อมูลถกูจดัสร้างขึน้ในโปรแกรม ARCGIS 9.3 ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีท่ีมีความ
ถูกต้อง และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ดงันัน้จึงใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนท่ี
ทหารเพ่ือเป็นข้อมลูตัง้ต้นในการสร้างฐานข้อมลู โดยท าการอ้างอิงพิกัดจากแผ่นท่ี 1:50,000 ซึ่ง
พิมพ์ครัง้ท่ี 1-RTSD ล าดบัชดุL7018 ระวาง 4746I จดัท าในปี 2549 ถือได้ว่าเป็นแผ่นท่ีท่ีสร้างขึน้
จากแหล่งข้อมูลเดียวกัน ท าให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยในการระบุพิกัดด้วยกระบวนการ
ก าหนดพิกดัอ้างอิง (Georeferencing) แตด้่วยพืน้ท่ีศกึษามีขนาดเล็กความละเอียดของภาพถ่าย
ทางอากาศจึงมีความละเอียดไม่มากเพียงพอท่ีจะสร้างแผนท่ี จึงใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของ 
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Google Earth ซึ่งมีความละเอียดและชดัเจนมากกว่ามาผ่านกระบวนการก าหนดพิกดัอ้างอิงจาก
ภาพถ่ายทางอากาศท่ีมีพิกดัถกูต้อง เพื่อเป็นข้อมลูตัง้ต้นในการสร้างแผน่ท่ีใน ARCGIS 9.3 
 4.3.2. การลงส ารวจพืน้ท่ี 

 ในการลงพืน้ท่ีส ารวจจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีข้อมูลเชิงพืน้ท่ีของพืน้ท่ีศึกษา
พอสมควรเพ่ือชว่ยให้การด าเนินงานในขัน้ตอนนีส้ะดวกมากขึน้   ดงันัน้ฐานข้อมลูท่ีสร้างไว้จึงเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่ง   และควรท าการประมวลผลขอบเขตพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นจากมมุมองส าคญั
อย่างคราวๆ   โดยใช้ต าแหน่งและขนาดผงัพืน้ของอาคารท่ีได้จากภาพถ่ายดาวเทียม แล้วใส่ค่า
ความสงูของอาคารให้มีความสงูท่ีเท่ากนัไปก่อน  เพ่ือท าให้ทราบโดยคราวๆว่ามีองค์ประกอบใด
จะปรากฏในมมุมองนัน้ๆบ้าง เม่ือลงพืน้ท่ีจริงจะได้ส ารวจเฉพาะองค์ประกอบท่ีปรากฏในมมุมอง
ส าคญัเทา่นัน้  อนัจะท าให้ประหยดัเวลาได้มากขึน้ 

ในการส ารวจนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ ส ารวจรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆท่ี
ปรากฏในมุมมองส าคัญถึงประเด็นเร่ือง ต าแหน่ง ขนาดสัดส่วน สี รูปลักษณ์ และการใช้งาน   
ส่วนเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการลงพืน้ท่ีส ารวจได้แก่ แบบส ารวจ กล้องถ่ายรูปเพ่ือบนัทึกรูปลกัษณ์
และสี เคร่ืองจีพีเอส (GPS) เพ่ือระบตุ าแหน่งต่างๆ เคร่ืองมือในการวดัความสงูอาคาร และตลบั
เมตร โดยตวัอยา่งแบบส ารวจอยูใ่นภาคผนวก ก. 
 4.3.3. การสร้างแบบจ าลองสามมิต ิและวิเคราะห์ความสามารถในการมองเหน็ 
  น าข้อมูลทางกายภาพขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจมาสร้าง
แบบจ าลองสามมิติของสถานท่ีจริงในโปรแกรม ARCGIS 9.3 เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลหา
พืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นหรือมองไม่เห็นจากมุมมองส าคัญในเชิงมิติของผังพืน้ ด้วยค าสั่ง 
Viewshed โดยผลการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นด้วย ARCGIS 9.3 ของทัง้ 3 
กรณีศกึษาได้แสดงไว้ในภาพท่ี 4.22-4.24 แตเ่น่ืองด้วยโปรแกรม ARCGIS 9.3 มีข้อจ ากดัในการ
ขึน้รูปทรงสามมิติท่ีมีความซบัซ้อน โดยเฉพาะรูปทรงท่ีมีความลาดเอียง เช่น หลงัคาอาคาร เจดีย์ 
เป็นต้น ท าให้การแสดงผลในมิตขิองรูปด้านไมเ่สมือนจริงเทา่ท่ีควร  จงึแก้ปัญหานีด้้วยการเลือกใช้
โปรแกรมสเกตอพั (Sketchup) มาชว่ยในการแสดงผลในมิติของรูปด้าน  ซึ่งได้แสดงการสร้างภาพ
จ าลองในสเกตอัพของทัง้ 3 กรณีศึกษาไว้ในภาพท่ี 4.25-4.27  โดยผลจากกระบวนการนีเ้ป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งกบัขัน้ตอนในการก าหนดแนวทางการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ตอ่ไป 
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ภาพท่ี 4.22 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นของวดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร 

ในโปรแกรม ARCGIS 9.3 
 

 
ภาพท่ี 4.23 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นของวดัพระสงิห์วรมหาวิหาร 

ในโปรแกรม ARCGIS 9.3 
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ภาพท่ี 4.24 แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นของวดัเจดีย์หลวงวรวิหาร 

ในโปรแกรม ARCGIS 9.3 
 

 
ภาพท่ี 4.25 แสดงการสร้างภาพจ าลองในโปรแกรมสเกตอพัของของวดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร 
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ภาพท่ี 4.26 แสดงการสร้างภาพจ าลองในโปรแกรมสเกตอพัของของวดัพระสงิห์วรมหาวิหาร 

 

 
ภาพท่ี 4.27 แสดงการสร้างภาพจ าลองในโปรแกรมสเกตอพัของของวดัเจดีย์หลวงวรวิหาร 
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4.4. การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ก่อให้เกดิผลกระทบเชิงทศัน์ 
กระบวนการนีเ้ป็นขัน้ตอนในการแจกแจงองค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบท่ี

สร้างผลกระทบ เพ่ือให้ทราบวา่มีองค์ประกอบใดบ้างท่ีเป็นสาเหตขุองปัญหาเชิงทศัน์ในมมุมองนัน้ 
โดยทัง้สององค์ประกอบนีมี้หลกัเกณฑ์ในการแยกแยะดงันี ้
 4.4.1. องค์ประกอบหลัก (Main Element) หมายถึง องค์ประกอบท่ีเป็นสาระส าคญัใน
มมุมองนัน้ มีประวตัคิวามเป็นมา และต้องได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร 
หรือมีความส าคญัในประวตัศิาสตร์  เชน่ เจดีย์ วิหาร อโุบสถ และหอไตร เป็นต้น 
 4.4.2. องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ (Impacting Element) หมายถึง องค์ประกอบ
นอกเหนือจากองค์ประกอบหลกั ท่ีปรากฏในมุมมองส าคญั และจะต้องมีลกัษณะผลกระทบเชิง
ทศัน์เข้าขา่ยตามท่ีได้อธิบายไว้ในบทท่ี 2 ซึง่มีลกัษณะ 4 ประการ คือ การรบกวน การคกุคาม การ
บดบงั และความแปลกแยก 
 
4.5. การประเมินระดับผลกระทบเชิงทศัน์ที่เกดิขึน้ในมุมมองส าคัญ 
  เป็นศึกษาระดบัความรุนแรงของผลกระทบทางสายตาในแต่ละมุมมองส าคญั  
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการประเมินระดบัความขดัแย้ง(Contrast 
Rating)   ส่วนท่ีสองเป็นการประเมินระดบัการถกูปิดบงั(Screening Rating)ขององค์ประกอบท่ี
สร้างผลกระทบ แล้วน าผลจากทัง้สองสว่นมาประเมินร่วมกนัเพ่ือสรุปเป็นระดบัผลกระทบเชิงทศัน์
ของแต่ละมมุมอง โดยแสดงตวัอย่างแบบประเมินในภาคผนวก ข. และมีขัน้ตอนในการประเมิน
ดงันี ้
 4.5.1. การประเมินระดับความขัดแย้ง 

การประเมินในส่วนแรกนีไ้ด้น าเอากระบวนการประเมินผลกระทบเชิงทัศน์ของ
กรมพฒันาท่ีดนิ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่ีใช้หลกัการวิเคราะห์ระดบัความขดัแย้งระหว่างโครงการ
ท่ีจะเกิดขึน้ใหม่กับสภาพแวดล้อมเดิมของพืน้ท่ี  มาปรับใช้ให้เข้ากับในการวิจัยนี ้ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ระดบัความขดัแย้งระหว่างองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีมีอยู่เดิมกบัองค์ประกอบหลกั 
โดยความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้นัน้ถือว่าเป็นการลดทอนความงามและคณุค่าขององค์ประกอบหลกัท่ี
ปรากฏในภูมิทศัน์มุมมองส าคญั   ซึ่งหากมีความขดัแย้งมาก ก็ย่อมหมายความว่าองค์ประกอบ
นัน้สร้างผลกระทบแก่ภมูิทศัน์มากเชน่กนั  

การประเมินระดบัความขดัแย้งนัน้มีขัน้ตอนและวิธีการในการประเมินดงัท่ีอธิบาย
ไปแล้วในบทท่ี 2  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความขดัแย้งแยกตามองค์ประกอบพืน้ฐานในการออกแบบ 
ได้แก่ สี(Color) เส้น(Line) รูปทรง(Form) ขนาด(Scale) และท่ีว่าง(Space)  โดยหลกัเกณฑ์ในการ
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ประเมินนัน้ได้อ้างอิงจากคณุสมบตัิการแสดงความโดดเด่นขององค์ประกอบพืน้ฐานในประเด็น
ตา่งๆ ท่ีอธิบายไว้ในบทท่ี 2 ซึง่สามรถสรุปหลกัเกณฑ์ในการประเมินได้ดงันี ้

- สี ประเมินจาก 2 ประเด็นย่อย คือ เฉดสี โดยเฉดสีท่ีอยู่ในโทนร้อนดโูดดเดน่มากกว่า
สีในโทนเย็น จึงก่อให้เกิดความขดัแย้งมากกว่า และค่าความสว่างของสี โดยสีท่ีมี
ความสวา่งมากดโูดดเดน่และสร้างความขดัแย้งมากกวา่สีท่ีมีความเข้ม   

- เส้น ประเมินจาก 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรกคือความหนา โดยเส้นท่ีมีความ
หนาเห็นชดัเจนจะมีความขดัแย้งมากกว่าเส้นท่ีดบูาง ประเด็นท่ีสองคือความซบัซ้อน
ของเส้น โดยเส้นสายท่ีมีความซบัซ้อนมากจะก่อให้เกิดความขดัแย้งน้อยกว่าเส้นลาย
ท่ีดูเรียบง่าย และประเด็นสุดท้ายคือ ทิศทาง โดยเส้นท่ีมีทิศทางในแนวตัง้จะสร้าง
ความขดัแย้งมากกวา่เส้นท่ีมีทิศทางในแนวนอน 

- รูปทรง ประเมินจาก 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก คือ รูปทรง องค์ประกอบท่ีมี
รูปทรงอิสระสร้างความขดัแย้งในภมูิทศัน์มากกวา่รูปทรงเรขาคณิต ประเด็นท่ีสอง คือ 
ความซบัซ้อนของรูปทรง โดยองค์ประกอบท่ีมีรูปทรงซบัซ้อนสร้างความขดัแย้งน้อย
กว่ารูปทรงท่ีดเูรียบง่าย และประเด็นสดุท้ายคือ ทิศทาง โดยองค์ประกอบท่ีมีรูปทรง
ไปในทิศทางราบสร้างความขดัแย้งน้อยกวา่รูปทรงในทิศทางตัง้ 

- ขนาด ประเมินจาก 2 ประเด็นย่อย คือ ขนาดพืน้ท่ีขององค์ประกอบท่ีปรากฏใน
มุมมองส าคญัหากปรากฏพืน้ท่ีมากก็ย่อมก่อให้เกิดความขดัแย้งมาก และความสูง
ขององค์ประกอบ ยิ่งมีความสงูมากก็ยิ่งขดัแย้งมาก 

- ท่ีว่าง ประเมินจาก 2 ประเด็นย่อย คือ ต าแหน่งการจัดวางองค์ประกอบท่ีสร้าง
ผลกระทบ หากวางอยู่ในต าแหน่งด้านหน้าหรือใกล้กับองค์ประกอบหลกัก็จะสร้าง
ความขดัแย้งมากกว่าองค์ประกอบท่ีอยู่ไกลออกไป และความขดัแย้งกับพืน้หลังซึ่ง
หากดขูดัแย้งกบัพืน้หลงัมากแสดงถึงความขดัแย้งท่ีมาขึน้เชน่กนั 
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ตาราง 4.5 แสดงเกณฑ์ในการประเมินระดบัความขดัแย้งในประเด็นตา่งๆ 
 สี (2)   รูปทรง (2) 

เฉดส ี ความสวา่ง  รูปทรง ความซบัซ้อน ทิศทาง 
สงู(High ; H)    สงู(High ; H) อิสระ เรียบงา่ย แนวตัง้ 
กลาง(Medium ; M)    กลาง(Medium ; M) แบบกึ่งลาง แบบกึ่งกลาง แนวทแยง 
ต ่า(Low ; L)    ต ่า(Low ; L) เรขาคณิต ซบัซ้อน แนวนอน 

 
 ขนาด (3)   เส้น (1) 

พืน้ที่ ความสงู  ความหนา ความซบัซ้อน ทิศทาง 
สงู(High ; H) โดดเดน่มาก โดดเดน่มาก  สงู(High ; H) หนา เรียบงา่ย แนวตัง้ 
กลาง(Medium ; M) โดดเดน่ โดดเดน่  กลาง(Medium ; M) แบบกึ่งลาง แบบกึ่งกลาง แนวทแยง 
ต ่า(Low ; L) พอมองเห็นได้ พอมองเห็นได้  ต ่า(Low ; L) บาง ซบัซ้อน แนวนอน 

 
 ที่วา่ง (2) 

ต าแหน่ง เทียบกบัพืน้หลงั 
สงู(High ; H) โดดเดน่มาก โดดเดน่มาก 
กลาง(Medium ; M) โดดเดน่ โดดเดน่ 
ต ่า(Low ; L) พอมองเห็นได้ พอมองเห็นได้ 

 
จากตารางข้างบนในแตล่ะประเด็นหลกั ได้ท าการวิเคราะห์ในประเด็นย่อยลงไป 

ซึ่งได้สรุปเกณฑ์การประเมินในแตล่ะประเด็นย่อยดงัตาราง 4.5 โดยประเด็นหลกัในเร่ืองของสีมี
ประเดน็ยอ่ย 2 ประเดน็ คือ เฉดสี และความสว่าง เร่ืองรูปทรงมีประเด็นย่อย 3 ประเด็นคือ รูปทรง 
ความซบัซ้อน และทิศทาง  เร่ืองเส้นมีประเด็นย่อย 3 ประเด็น คือ ความหนา ความซบัซ้อน และ
ทิศทาง  เร่ืองขนาดมีประเดน็ยอ่ย 2 ประเดน็ คือ พืน้ท่ี และความสงู ส่วนเร่ืองท่ีว่างประกอบด้วย 2 
ประเดน็ยอ่ย คือ ต าแหนง่ และการเทียบกบัพืน้หลงั โดยในแตล่ะประเด็นหลกัได้ให้คา่น า้หนกัท่ีไม่
เทา่กนั ซึง่เกณฑ์เร่ืองขนาดเป็นประเดน็ท่ีมีคา่น า้หนกัสงูท่ีสดุ คือ 3 คะแนน ดงัปรากฏคา่น า้หนกัท่ี
เชียนอยู่ในตาราง คือ “ขนาด(3)” เน่ืองจากในพืน้ท่ีศกึษานัน้องค์ประกอบตา่งๆมีขนาดท่ีแตกตา่ง
กันมากจึงต้องใช้ค่าน า้หนักท่ีมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ เพ่ือให้ผลการประเมินท่ีออกมาสามารถ
สะท้อนสถานการณ์จริงได้   รองลงมาคือ สี รูปร่าง และท่ีว่าง มีคา่น า้หนกัอยู่ในระดบัท่ีเท่ากนั คือ 
2 คะแนน   และอนัดบัสดุท้ายคือ เส้น มีคา่น า้หนกั 1 คะแนน เน่ืองจากในพืน้ท่ีศกึษานัน้รูปแบบ
ของเส้นสายมีความหลากหลาย จงึท าให้ผลการขดัแย้งท่ีเกิดจากเส้นนัน้ไม่ชดัเจนมากนกั  และใน
การประเมินแตล่ะประเด็นย่อยนัน้ได้แบง่ระดบัความขดัแย้งออกเป็น 3 ระดบั คือ สงู(High) ปาน
กลาง(Medium) และต ่า(Low)  



 
 

80 

จากนัน้น าผลการประเมินประเด็นย่อยมาเทียบในตาราง 4.6 เพ่ือสรุปรวมเป็นคา่
คะแนนระดบัความขดัแย้งของแต่ละประเด็นหลกั  ซึ่งตาราง 4.6 นัน้เป็นตารางกลางท่ีใช้เทียบ
ระดบัความขดัแย้งมาเป็นค่าคะแนนของการประเมินในทุกประเด็น โดยผลการประเมินในแต่ละ
ประเด็นย่อย มีโอกาสเกิดผลการประเมินได้เป็น 16 รูปแบบดงัปรากฏในคอลมัน์แรกของตาราง 
4.6 และได้ท าการจดักลุ่มเพ่ือสรุปเป็นผลการประเมินระดบัความขดัแย้งของประเด็นหลกั ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั ในระดบัสูงมาก (Very High) ประกอบด้วยรูปแบบของผลจากการประเมินใน
ประเด็นย่อย 3 รูปแบบ ได้แก่ HHH  HHM  HH คือมีผลการประเมินในประเด็นย่อยส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ท่ีมีคา่ความขดัแย้งสูง หรือมีระดบัปานกลางปนอยู่บ้าง  ระดบัความขดัแย้งในระดบัสูง 
(High)ประกอบด้วยผลการประเมินในประเด็นย่อย 3 รูปแบบ ได้แก่ HHL  HMM  HM ส่วน
ระดบักลาง (Medium) ประกอบด้วยรูปแบบของผลจากการประเมินในประเด็นย่อย 4 รูปแบบ 
ได้แก่ HML  MMM  HL MM คือ มีผลการประเมินในประเด็นย่อยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉล่ีย
ตรงกลาง   รองลงมาเป็นระดบัต ่า (Low) ประกอบด้วยผลการประเมินในประเด็นย่อย 3 รูปแบบ 
ได้แก่  MML  HLL  ML และสดุท้ายระดบัต ่ามาก (Very Low) ประกอบด้วยผลการประเมินใน
ประเด็นย่อย 3 รูปแบบ ได้แก่ MLL  LLL  LL คือมีผลการประเมินในประเด็นย่อยส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีมีคา่ความขดัแย้งต ่า หรือมีระดบัปานกลางปนอยู่บ้าง  โดยในแตล่ะระดบันัน้มีคา่คะแนน
ท่ีแตกตา่งกนัไปดงัแสดงในคอลมัน์ท่ี 3 ของตาราง 4.6  

ตวัอย่างในการเทียบตาราง 4.6 เช่น ผลการประเมินเร่ืองสี ในประเด็นย่อยเร่ือง
เฉดสีได้ผลการประเมินความขดัแย้งในระดบัสงู(High ; H) และประเด็นย่อยเร่ืองความสว่างได้ผล
การประเมินความขดัแย้งในระดบักลาง(Medium; M) เม่ือน าไปเทียบในคอลัมน์แรกผลการ
ประเมินคือ HM ซึ่งสามารถสรุประดบัความขดัแย้งของประเด็นเร่ืองสีอยู่ท่ีระดบัสงู(High; H) โดย
มีคา่คะแนนความขดัแย้งเทา่กบั 4 สว่นประเดน็หลกัท่ีประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อยก็ใช้หลกัการใน
การเทียบตาราง 4.6 เชน่เดียวกนั 

   
ตาราง 4.6 แสดงการเปรียบเทียบระดบัคา่ความขดัแย้ง 

ระดบัการขดัแย้งของประเด็นยอ่ย ระดบัความขดัแย้งของประเด็นหลกั คา่คะแนน 

HHH  HHM  HH Very High ; VH 5 
HHL  HMM  HM High ; H 4 
HML  MMM  HL MM Medium ; M 3 
MML  HLL  ML Low ; L 2 
MLL  LLL  LL Very Low ; VL 1 
VH = ระดบัสงูมาก          V = ระดบัสงู           M = ระดบัปานกลาง          L= ระดบัต ่า        VL = ระดบัต ่ามาก 
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ผลการประเมินค่าคะแนนความขัดแย้งของแต่ละประเด็นหลักนัน้ เกิดจากการ
น าเอาระดบัความขดัแย้งมาเทียบในตาราง 4.6 เพ่ือให้ได้คา่คะแนน แล้วน าไปคณูกบัคา่น า้หนกั
ของแตล่ะประเด็นหลกัท่ีก าหนดไว้แล้วในข้างต้น  จากกนัน้น าผลคะแนนระดบัความขดัแย้งของ
แตล่ะประเด็นหลกัมารวมกนั แล้วเทียบคา่คะแนนเป็นระดบัความขดัแย้งในตารางท่ี 4.7 เพ่ือสรุป
เป็นระดบัความขดัแย้งของแตล่ะองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบซึ่งแบง่เป็น 5 ระดบัเช่นกนั โดยคา่
คะแนนความขดัแย้งรวมมีโอกาสเกิดคา่สงูสดุเท่ากบั 50 คะแนน  ต ่าสดุเท่ากบั 10 คะแนน  จึงได้
แบง่ชว่งของคะแนนออกเป็น 5 สว่นเทา่ๆกบั เพ่ือสรุปเป็นความขดัแย้ง 5 ระดบัดงัตาราง 4.7 
 
ตาราง 4.7 แสดงการเปรียบเทียบคา่คะแนนกบัระดบัความขดัแย้งขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ 

คา่คะแนนความขดัแย้งรวม  ระดบัความขดัแย้ง 

42-50 VH 
34-41 H 
26-33 M 
18-25 L 
10=17 VL 

VH = ระดบัสงูมาก          V = ระดบัสงู           M = ระดบัปานกลาง          L= ระดบัต ่า        VL = ระดบัต ่ามาก 

 
 4.5.2. การประเมินระดับการถูกปิดบังขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ 

เป็นการประเมินระดบัการถูกปิดบงัขององค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบด้วยพืช
พรรณ โดยการประเมินนัน้แบง่ระดบัการถกูปิดบงัเป็น 5 ระดบั โดยอ้างอิงระดบัการถกูปิดบงัท่ีคา่
ตรงกลาง คือ ร้อยละ 50 จากนัน้แบง่ระยะห่างของแตล่ะระดบัท่ี ร้อยละ 20 ดงันัน้ ระดบัสงูมาก 
(Very high) จะมีการถปิูดบงัประมาณร้อยละ 80-100  ระดบัสงู (High) มีระดบัการถกูปิดบงั
ประมาณร้อยละ 80-60  ระดบักลาง (Medium) มีระดบัการถูกปิดบงัประมาณ ร้อยละ 40-60  
ระดบัต ่า (Low) มีระดบัการถกูปิดบงัประมาณร้อยละ 20-40  และระดบัต ่ามาก (Very low) มี
ระดบัการถกูปิดบงัต ่ากวา่ร้อยละ 20 
 4.5.3. การประเมินระดับผลกระทบเชิงทัศน์ 
  เ ม่ือท าการประเมินในสองส่วนข้างต้นแล้ว  น าผลท่ีได้จากทัง้สองส่วนมา
เปรียบเทียบในตาราง 4.8 เพ่ือสรุปผลระดบัผลกระทบของแต่ละองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ  
ซึ่งในแกนตัง้เป็นผลระดบัความขดัแย้ง ส่วนแกนนอนเป็นผลระดบัการถกูปิดบงั โดยช่องท่ีอยู่ตรง
แนวของการประเมินทัง้สองนัน้คือ ระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบนัน้ๆ 
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ตาราง 4.8 แสดงการประเมินระดบัผลกระทบเชิงทศัน์จากปัจจยัความขดัแย้งกบัการถกูปิดบงั 

 
 
 
 
 
 
 
VH = ระดบัสงูมาก          V = ระดบัสงู           M = ระดบัปานกลาง          L= ระดบัต ่า        VL = ระดบัต ่ามาก 

 
4.6. การก าหนดแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพเชิงทศัน์ 

ประกอบด้วยขัน้ตอนและผลการด าเนินงานดงันี ้
4.6.1. การวิเคราะห์หาแนวทางการลดผลกระทบเชิงทัศน์  

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์หาวิธีการลดผลกระทบท่ีเป็นไปได้ในการเปล่ียนแปลง
ของแตล่ะองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ เพ่ือปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ ซึ่งมี 4 วิธีในลดผลกระทบ 
ดงัท่ีสรุปไว้ในบทท่ี 2 ซึง่ในแตล่ะวิธีการมีค าจ ากดัความ หลกัเกณฑ์ในการเลือกใช้วิธีการตา่งๆดงันี ้

การเอาออก (Remove) หมายถึง การน าเอาองค์ประกอบนัน้ออกไปโดยไม่ต้อง
ค านึงถึงต าแหน่งใหม่ หากแตต้่องไม่ไปปรากฏในมุมมองส าคญัอ่ืนๆ โดยองค์ประกอบท่ีสามารถ
น าเอาออกไปได้นัน้จะต้องเป็นองค์ประกอบท่ีไมมี่ประโยชน์ใช้สอย มีไว้เพียงประดบัตกแตง่เทา่นัน้ 

การย้ายต าแหน่ง (Relocate) หมายถึงการย้ายองค์ประกอบนัน้ๆไปไว้ใน
ต าแหน่งอ่ืน ซึ่งจะต้องเป็นต าแหน่งท่ีมีความเหมาะสม และยงัตอบสนองการใช้งานเดิมได้  โดย
องค์ประกอบท่ีสามารถย้ายต าแหน่งนัน้ ควรเป็นองค์ประกอบท่ีไม่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือ
ถาวร และประโยชน์ใช้สอยขององค์ประกอบเหลา่นีไ้มจ่ าเป็นท่ีจะต้องอยูใ่นต าแหนง่เดมิ  

การออกแบบใหม่ (Redesign) หมายถึง การเปล่ียนรูปลักษณ์ สีสัน ขนาด
สดัส่วนขององค์ประกอบนัน้ แต่ต้องยังอยู่ในต าแหน่งเดิมและยังคงการใช้งานเช่นเดิมได้ โดย
องค์ประกอบท่ีเลือกใช้วิธีการออกแบบใหมน่ัน้เหมาะกบัองค์ประกอบท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือ
มีโครงสร้างถาวร ยากแก่การย้ายไปต าแหน่งอ่ืนๆ นอกจากนีเ้หมาะกบัองค์ประกอบท่ีมีประโยชน์
ให้สอยท่ีจะต้องตัง้อยู่ในต าแหน่งเดิม และจ าเป็นต้องสามารถมองเห็นได้จึงไม่อาจน าสิ่งใดมา
ปิดบงั  

การปิดบัง (Screening) หมายถึง การน าองค์ประกอบอ่ืนท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ
น้อยกว่า หรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเลย เช่น ต้นไม้ ก าแพง เป็นต้น มาปิดบงัองค์ประกอบท่ีสร้าง

    ระดับการถกูปิดบัง 

    VL L M H VH 

ระ
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คว
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แย้
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ผลกระทบไม่ให้สามารถมองเห็นได้จากจดุมมุมองส าคญั โดยองค์ประกอบท่ีเลือกใช้วิธีการปิดบงั
นัน้เหมาะกบัองค์ประกอบท่ีไม่อาจจะย้ายต าแหน่งได้ หรือไม่อาจจะเปล่ียนแปลงรูปลกัษณะของ
องค์ประกอบนัน้ๆไมไ่ด้ แตอ่งค์ประกอบเหลา่นีไ้มจ่ าเป็นต้องมองเห็นได้จากมมุมองส าคญั 
 4.6.2. การก าหนดแนวทางเลือกในการลดผลกระทบเชิงทัศน์  
  เป็นการเลือกวิธีท่ีเป็นไปได้ในการลดผลกระทบของแต่ละองค์ประกอบมาใช้ใน
การปรับปรุงภูมิทศัน์ตามความเหมาะสม โดยแต่ละมมุมองได้ออกแบบแนวทางเลือกไว้จ านวน 4 
แนวทาง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับพืน้ท่ีได้เลือกแนวทางท่ียอมรับได้มากท่ีสุด ในการ
ก าหนดรูปแบบของแตล่ะแนวทางเลือก มีหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ร่วมกนัในแตล่ะมมุมอง คือ ทางเลือกแรก
เป็นแนวทางท่ีเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดและมองเห็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบได้น้อยท่ีสดุ ส่วน
ใหญ่จะเป็นการย้ายต าแหนง่ และใช้ต้นไม้บดบงัเพ่ือลดผลกระทบ   แตกตา่งจากแนวทางเลือกท่ีส่ี 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด และยังยอมให้ห็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบได้ โดยใช้วิธี
ออกแบบใหม่เพ่ือลดความโดดเดน่และสร้างความกลมกลืนกบัภูมิทศัน์โดยรวม   ส่วนทางเลือกท่ี
สองและสามอยู่ตรงกลางระหว่างทางเลือกท่ีหนึ่งและส่ี โดยทางเลือกท่ีสองเป็นแนวทางท่ี
เปล่ียนแปลงมากแต่ยอมให้มองเห็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบบางอย่างได้   ส่วนแนวทาง
เลือกท่ีสาม มีการเปล่ียนแปลงท่ีน้อยกว่า และมองเห็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบได้น้อย ด้วย
การเน้นใช้ต้นไม้ปิดบงัองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบไมใ่ห้มองเห็นได้ 
 4.6.3. การสร้างแบบจ าลอง  
  เป็นการน าแนวทางเลือกท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4.6.2. มาสร้างภาพจ าลอง   โดยสร้าง
ซ้อนทบัภาพเดิม (Photomontages) ด้วยการน าภาพท่ีสร้างใหม่ มาวางทบัลงบนรูปภาพท่ีถ่าย
จากสถานท่ีจริง เพื่อให้มีความเสมือนจริง และแสดงการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ท่ีจะเกิดขึน้ได้ชดัเจน
ท่ีสดุ ในการศกึษานีไ้ด้สร้างแบบจ าลองสามมิตใินโปรแกรมสเกตอพั (Sketchup) เพ่ือแสดงรูปทรง 
และขนาดขององค์ประกอบทัง้เก่าและใหม่ โดยกระบวนการนีจ้ าเป็นต้องใช้แผนท่ีแสดงขอบเขต
การมองเห็นมาประกอบ เพ่ือให้สามารถวางต าแหน่งองค์ประกอบตา่งๆได้เหมาะสม เช่น ต าแหน่ง
ท่ีเหมาะสมในการย้ายองค์ประกอบออกนอกเขตพืน้ท่ีการมองเห็น หรือต าแหน่งท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการวางองค์ประกอบท่ีใช้ปิดบงัดีท่ีสดุ  จากนัน้น าทศันียภาพท่ีได้จากโปรแกรมสเกตอพัซ้อนทบั
กบัภาพพาโนรามาของมมุมองนัน้ๆ แล้วใช้เทคนิคในการตกแตง่ภาพให้สมจริงชว่ย 

 4.6.4. การสร้างแบบสอบถาม  
  เป็นวิธีการท่ีท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของกลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องตอ่แนวทาง
ในการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ในมุมมองส าคญัของแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้ๆ   จึงได้สร้าง
แบบสอบถามในรูปสมดุภาพ (ดภูาคผนวก ค.) ซึ่งบรรจุภาพจ าลองแนวทางเลือกต่างๆของแตล่ะ
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มมุมองประกอบกบัข้อค าถามท่ีอยู่ในชดุกระดาษค าตอบ (ดภูาคผนวก ค.) โดยค าถามแบ่งเป็น 3 
สว่นดงันี ้

 ส่วนที่1 การประเมินระดบัความเห็นด้วย กบัรูปแบบของแนวทางเลือกตา่งๆ ซึ่ง
เป็นการประเมินโดยใช้คา่คะแนน (Rating Scale)   โดยแบง่ระดบัความเห็นด้วยออกเป็น 5 ระดบั 
คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง(1)  ไม่เห็นด้วย(2)  เฉยๆ(3)  เห็นด้วย(4)  เห็นด้วยอย่างยิ่ง(5)  และ
ท้ายสดุให้สามารถบอกถึงเหตผุลเพิ่มเตมิได้ 

 ส่วนที่ 2 การประเมินระดบัความเห็นด้วยตอ่วิธีการท่ีใช้ในการลดผลกระทบเชิง
ทศัน์ของทกุทางเลือก โดยใช้วิธีการให้คา่คะแนน และแบง่ระดบัความเห็นด้วยเช่นเดียวกบัในส่วน
ท่ี 1  

 ส่วนที่  3 เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงภูมิทศัน์ในแต่ละมมุมอง ซึ่ง
เป็นค าถามปลายเปิด 
 4.6.5. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม  
  ในกระบวนการนี เ้ ป็นการลงพืน้ ท่ี เ พ่ือแจกแบบสอบถาม โดยได้ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายไว้ 4 กลุ่มหลกัๆ และแบง่สดัส่วนแบบสอบถามดงันี ้คือ นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาต ิ
20 ชุด  นักท่องเท่ียวชาวไทย 30 ชุด คนท้องถ่ิน 35 ชุด และคนในพืน้ท่ีศึกษา(พระสงฆ์ 
ผู้ประกอบการ) รวม 15 ชดุ   รวมเก็บแบบสอบถามของกรณีศกึษาทัง้ 3 พืน้ท่ีได้ทัง้สิน้ 100 ชดุ ซึ่ง
ใน 100 ชดุนีป้ระกอบด้วยแบบประเมินของทัง้ 3 สถานท่ี 
 4.6.6. การประมวลผลจากแบบสอบถาม  
  ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามทัง้หมดมาสร้างฐานข้อมูลใน
โปรแกรม SPSS เพ่ือน าไปประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการวิจยันีน้ าค่าเฉล่ีย (Mean) 

ของแต่ละข้อค าถามมาประมวลผล แล้วแสดงผลเป็นกราฟเส้น   เพ่ือวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์
และความแตกต่างทางความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อแนวทางเลือกต่างๆ    อันจะน าไปสู่
ข้อสรุปแนวทางการการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับของคนสว่นใหญ่ 
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บทที่  5 

กรณีศึกษาวัดพระธาตดุอยสุเทพราชวรวิหาร 
 

 
5.1. ของมูลพืน้ฐานของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
 5.1.1. อาณาเขตที่ตัง้ 

วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรมหาวิหารตัง้อยูบ่นยอดดอยสเุทพ ในเขตต าบลสเุทพ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีอาณาเขตทางทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวนัออก โอบล้อมด้วยเขต
ป่าสงวนวนอทุยานแห่งชาติดอยสเุทพ และทิศตะวนัตก จรดถนนศรีวิชยั หมู่บ้านดอยสเุทพ มีเนือ้
ท่ีประมาณ 36 ไร่ (ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบนัราชภัฎ
เชียงใหม,่ 2535:36) 

5.1.2. ประวัตคิวามเป็นมา 
ดอยสุเทพนัน้ถือได้ว่าเป็นภูเขาศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีเป็นศนูย์รวมจิตใจและท่ีเคารพบูชา

ของชาวเชียงใหม่มานานกว่า 1,200 ปี ส่วนวดัพระธาตดุอยสุเทพราชวรมหาวิหารนัน้ก็เป็นวัด
คูบ้่านคูเ่มืองเชียงใหมม่าช้านาน ไม่ว่าใครก็ตามท่ีมาเยือนเมืองเชียงใหม่มกัจะขึน้มาสกัการะพระ
บรมธาตเุป็นสิ่งแรก เพ่ือความเป็นสิริมงคล ซึ่งวดัแห่งนีมี้ประวตัิความเป็นมาโดยสรุปดงันี (้ศนูย์
วฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ และศนูย์ศิลปวฒันธรรม สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่ : 2535; 39, ศนูย์
ศิลปวฒันธรรม และหน่วยอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ สถาบนัราชภัฏ
เชียงใหม ่: 2541; 40-42 และ ชไมพร: 2546) 

เม่ือประมาณปี พ.ศ.1910 พญากือนา กษัตริย์ล้านนา แห่งราชวงค์มงัราย มีประ
ราชประสงค์ให้ไปอาราธนาพระสุมนเถระ จากเมืองสุโขทยัมาพ านกัท่ีเมืองเชียงใหม่ ในคราวนัน้
พระสุมนเถระได้รับนิมนต์พร้อมทัง้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองศรีสัช นาลัยมา
ประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ด้วย พญากือนาได้ทอดพระเนตรเห็นจึงเกิดความเส่ือมใส และได้
สรงน า้พระบรมสารีริกธาตดุ้วยเคร่ืองปรุงหอมในถาดทอง ทนัใดนัน้พระบรมสารีริกธาตก็ุได้แสดง
ปาฏิหาริย์ลอยประทกัษิณไปมาบนผิวน า้ แล้วฝนก็ตกลงมาไมข่าดสายทัง้ๆท่ีไม่ใช่ฤดฝูน  หลังจาก
เหตุการณ์นีท้ัง้พระสุมนเถระและพญากือนาจึงต้องการสร้างพระมหาเจดีย์เพ่ือบรรจุพระบรม
สารีริกธาต ุในวนัท่ีบรรจนุัน้ได้อธิฐานของให้พระบรมสารีริกธาตแุยกออกเป็น 2 องค์ ซึ่งผลเป็นไป
ดงัอธิฐานจึงได้บรรจพุระบรมสารีริกธาตอุงค์หนึ่งไว้ในพระมหาเจดีย์ วดับปุผาราม (วดัสวนดอก) 
ส่วนอีกองค์หนึ่งอญัเชิญขึน้เหนือหลงัช้างชยัมงคลพระท่ีนัง่ แล้วท าพิธีอธิฐานเล่ียงท่ีประดิษฐาน
โดยให้ช้างชยัมงคลน าทางไป จนมาถึงดอยสุเทพช้างชยัมงคลได้หยุดเดิน พร้อมกบัร้องเสียดงั 3 
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ครัง้ และกระท าประทกัษิณ 3 รอบ แล้วคกุเข่าลง พญากือนาจึงโปรดเกล้าให้อญัเชิญพระบรม
สารีริกธาตลุง จากนัน้ช้างชยัมงคลก็สิน้ชีวิต  

พญากือนามีรับสัง่ให้คนงานขดุยอดดอยแหง่นีล้กึลงไป 8 ศอก กว้าง 1 วา 3 ศอก 
แล้วน าหินใหญ่ 7 ศอก มาท าเป็นหีบหินใหญ่ใส่ลงไปในหลุม จากนัน้จึงอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตปุระดิษฐานไว้ในหีบหิน และโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์สูง 5 วา ครอบไว้เพ่ือให้เป็นท่ี
สกัการบูชา ประมาณปี พ.ศ.1928 โดยเรียกพระเจดีย์นีว้่า “พระธาตดุอยสุเทพ” ต่อมาในสมัย
พญาเกศเชษฐราชได้นิมนต์พระมหาญาณมงคลโพธ์ิ มาจ าพรรษาท่ีวดัแห่งนี ้และได้เสริมองค์พระ
ธาตใุห้ใหญ่ขึน้กว่าเดิมซึ่งกว้าง 6 วา สงู 11 วา ดงัเช่นองค์เจดีย์ในปัจจบุนั พอมาในสมยัของท้าว
ชายพระโอรสของพญาเกศเชษฐราช ได้พระราชฐานทองค าหนกั 1,700 บาท ตีเป็นทองจงัโกหรือ
ทองผสมตดิองค์พระธาต ุ

ประมาณปี พ.ศ.2081-2100 ท่ีพระญาณมงคลโพธ์ิได้มาจ าพรรษาอยู่ท่ีวดัแห่งนี ้
ได้สร้างวิหารด้านหน้าและด้านหลงั ศาลาระเบียงรอบพระธาต ุ4 ด้าน ฝาผนงัจิตกรรม และได้
สร้างบนัไดทางขึน้พระธาตมีุจ านวน 173 ขัน้ อีกทัง้ยงัได้ก่อหวับนัได้เป็นรูปพญานาคทัง้ซ้ายและ
ขวา ดงัปรากฏให้เห็นในทกุวนันี ้

มาในปี พ.ศ.2478 ครูบาศรีวิชัยนกับุญแห่งล้านนา ได้น าศรัทธาชาวเชียงใหม่
ร่วมมือกนัสร้างถนนทางขึน้ยอดดอยสเุทพ มีระยะทางยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ
ก่อสร้าง 4 เดือน 22 วนัจงึแล้วเสร็จ นบัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมาการเดินทางขึน้ไปสกัการะพระธาตดุอย
สเุทพสามารถท าได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 

5.1.3. องค์ประกอบที่มีความส าคัญภายในวัด 
  วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหารนัน้ถกูประกาศขึน้ทะเบียนในราชกิจจานเุบกษา 
เลม่ท่ี 52 ตอนท่ี 75 ลงวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2478 โดยภายในวดัมีสิ่งก่อสร้างท่ีส าคญัดงัปรากฏใน
แผนผงัภาพท่ี 5.1 ดงันี ้(ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ และศนูย์ศิลปวฒันธรรม สถาบนัราชภฎั
เชียงใหม่: 2535; 40 ,คณะอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั : 
2542; 87-88) 

1) เจดีย์ ซึง่เป็นเจดีย์ทรงระฆงัสิบสอง 
2) วิหาร 2 หลงั ทางทิศตะวนัตก และตะวนัออก ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานพระ

ประธาน 
3) บนัไดพญานาค เป็นบนัไดเก่ามี 173 ขัน้ ตวันาคยาว 60 วา 
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ภาพที่ 5.1 แสดงแผนผงัโบราณสถานภายในวดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร
(http://www.gis.finearts.go.th/fad50/fad/desc_ map2.asp?auto_id=264 , 23 มีนาคม 2554) 

 

http://www.gis.finearts.go.th/fad50/fad/desc_%20map2.asp?auto_id=264
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5.2. องค์ประกอบที่ปรากฏในมุมมองส าคัญ 
  ในการศึกษานีไ้ด้เลือกมุมมองส าคญัของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารมา
ศกึษาจ านวน 1 มมุมอง คือ มมุมองบริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค ดงัปรากฏต าแหน่งจดุมมุมอง 
ส าคญัหมายเลข1 ในภาพท่ี 5.2 และจากการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็น ได้แสดง
ขอบเขตพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นจากมมุมองนีใ้นมมุกว้าง 180 องศา ด้วยพืน้ท่ีสีน า้เงินดงัแสดงใน
ภาพท่ี 5.2 โดยมีองค์ประกอบท่ีปรากฏในขอบเขตพืน้ท่ีดงักล่าวจากการส ารวจพืน้ท่ีจริง ได้แก่  บนั
ได้พญานาค อนสุาวรีย์พระแม่ธรณี อาคารร้านค้า แผงลอย ท่ีนัง่ และป้าย ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี ้
ปรากฏอยูใ่นภมูิทศัน์ปัจจบุนัของมมุมองส าคญั ดงัภาพท่ี 5.3 
 

 
ภาพท่ี 5.2 แผนผงัแสดงขอบเขตการมองเห็นจากจดุมมุมองบริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค 

วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร 
 

 
ภาพท่ี 5.3 แสดงภมูิทศัน์ปัจจบุนัในมมุมองบริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค  

วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร 
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5.3. องค์ประกอบหลักที่ปรากฏในมุมมองส าคัญ 
องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัทางศาสนาและความเช่ือ หรือถูกขึน้ทะเบียนเป็น

โบราณสถานโดยกรมศลิปากรของวดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร ในมมุมองท่ีท าการศกึษามี 2 
องค์ประกอบ ซึง่ปรากฏต าแหนง่ในภาพท่ี 5.4 ดงันี ้

1.บนัไดพญานาค  2.อนสุาวรีย์พระแมธ่รณี 

 
ภาพท่ี 5.4 แผนผงัแสดงต าแหนง่ขององค์ประกอบหลกัในมมุมองบริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค  

วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร 

5.4. องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบที่ปรากฏในมุมมองส าคัญ 
องค์ประกอบใดๆก็ตามท่ีปรากฏในมมุมองส าคญันอกเหนือจากองค์ประกอบหลกั

ดังท่ีกล่าวไว้แล้วถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบในภูมิทัศน์ ซึ่งองค์ประกอบนีต้้องมี
ลกัษณะของผลกระทบเชิงทศัน์ 4 ประการได้แก่ การรบกวน การคกุคาม การบดับงั และความ
แปลกแยก โดยองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีปรากฏอยูใ่นมมุมองส าคญันี ้ได้แก่ 

1.อาคารร้านค้า   2.อโุมงค์ลิฟต์ 
3.แผงลอย แสดงสญัลกัษณ์ในแผนท่ีด้วย   
4.ท่ีนัง่  แสดงสญัลกัษณ์ในแผนท่ีด้วย   
5.ป้าย  แสดงสญัลกัษณ์ในแผนท่ีด้วย   
องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบเหล่านีล้้วนปรากฏอยู่โดยรอบองค์ประกอบหลัก 

ดงัแสดงต าแหน่งในแผนผงัภาพท่ี 5.5 และแผนผงัขยายบริเวณด้านหน้าบนัไดภาพท่ี 5.6 ซึ่งโดย
สว่นใหญ่เป็นองค์ประกอบท่ีสร้างขึน้มาในยคุสมยันี ้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมทัว่ไป อีกทัง้ยงัปรากฏ
องค์ประกอบท่ีเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นกัทอ่งเท่ียวอยูใ่นมมุมองส าคญัด้วย 
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ภาพท่ี 5.5 แผนผงัแสดงต าแหนง่ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบในมมุมองด้านหน้าบนัไดพญานาค  

วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร 

 
ภาพท่ี 5.6 แผนผงัขยายบริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค ที่แสดงต าแหนง่ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ 
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5.5. ผลการประเมินผลกระทบเชิงทศัน์ 
จากผลการประเมินระดบัความขดัแย้งซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวก ง. พบว่าอาคาร

ร้านค้า อุโมงค์ลิฟต์ แผงลอย และป้าย มีระดับความขัดแย้งอยู่ในเกณฑ์สูงเน่ืองจากเป็น
องค์ประกอบท่ีมีขนาดใหญ่ สีค่อนข้างสว่างมาก และอยู่ในต าแหน่งใกล้กับองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบท่ีมีความขดัแย้งในระดบัต ่าได้แก่ ท่ีนัง่ เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีมีขนาดเล็ก แตมี่
สีท่ีคอ่นข้างสว่างท าให้ดโูดดเดน่ และเม่ือน าผลระดบัความขดัแย้งมาประเมินควบคู่กับระดบัการ
ถกูบดบงัท าให้สามารถสรุประดบัผลกระทบเชิงทศัน์ของแตล่ะองค์ประกอบได้ ดงัผลการประเมิน
ในตาราง 5.1 โดยองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบในมมุมองนี ้ ท่ีมีผลกระทบในระดบัสงูมากได้แก่ 
อาคารร้านค้า แผงลอย และป้าย องคป์ระกอบท่ีมีผลกระทบรองลงมาคือ ท่ีนัง่ ส่วนอโุมงค์ลิฟต์นัน้
มีผลกระทบอยูใ่นระดบัต ่า เพราะมีต้นไม้มาบดบงั ดงันัน้องค์ประกอบท่ีควรให้ความส าคญัในการ
ด าเนินการลดผลกระทบจงึควรเป็นองค์ประกอบท่ีมีระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ในระดบัสงูมากจนถึง
ระดบัปานกลาง  

 
ตารางที่ 5.1 แสดงผลการประเมินระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ในมมุมองบริเวณ
ด้านหน้าบนัไดพญานาค  

  องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ คะ
แน

นค
วา
มข

ดัแ
ย้ง
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ผล
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บเ
ชิง
ทัศ

น์ 
1 อาคารร้านค้า 39 H VL VH 5 
2 แผงลอย 39 H VL VH 5 
3 ป้าย 34 H L VH 5 
4 ที่นัง่ 24 L VL H 4 
5 อโุมงค์ลฟิต์ 39 H VH L 1 
VH = ระดบัสงูมาก          V = ระดบัสงู           M = ระดบัปานกลาง          L= ระดบัต ่า        VL = ระดบัต ่ามาก 
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5.6. แนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ที่เป็นไปได้ 
แนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์มี 4 วิธีการหลกัๆ คือ การเอาออก การย้าย

ต าแหนง่ การออกแบบใหม ่และการปิดบงั  ทัง้นีอ้งค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีมีผลกระทบอยู่ใน
ระดบัปานกลางถึงสงูมากจะต้องน าไปสู่กระบวนการด าเนินการลดผลกระทบเชิงทศัน์ในขัน้ตอนนี ้ 
โดยองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีต้องด าเนินการลดผลกระทบเชิงทศัน์ส าหรับมมุมองส าคญันี ้
ได้แก่ อาคารร้านค้า แผงลอย ป้าย และท่ีนั่ง ทัง้นีแ้ต่ละองค์ประกอบนัน้มีแนวทางการลด
ผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีเป็นไปได้ดงัแสดงตารางท่ี 5.2 
ตารางที่ 5.2 แสดงแนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ที่เป็นไปได้ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ในมมุมอง
บริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค  
 

องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ค่า
คะ

แน
นผ

ลก
ระ
ทบ

 แนวทางการลดผลกระทบเชิงทัศน์ 

กา
รเ
อา

ออ
ก 

กา
รย้

าย
ต า

แห
น่ง

 

กา
รอ

อก
แบ

บใ
หม่

 

กา
รปิ

ดบ
ัง 

1 อาคารร้านค้า 5  X X X 
2 แผงลอย 5  X X X 
3 ป้าย 5 X X X 

 4 ที่นัง่ 4  X X 
  

5.7. วิธีการปรับปรุงคุณภาพเชิงทศัน์ และภาพจ าลองของแต่ละแนวทางเลือก 
ในแต่ละมุมมองประกอบด้วยแนวทางเลือกในการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ 4  

แนวทางด้วยกัน โดยการก าหนดวิธีการปรับปรุงของแต่ละแนวทางเลือกมีหลกัเกณฑ์  แนวคิดใน
เร่ืองระดบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใหม่ และระดบัการมองเห็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ี
มากน้อยแตกต่างกันไป ดงัหลกัเกณฑ์ท่ีได้อธิบายไว้แล้วในบทท่ี 4   ส าหรับวิธีการปรับปรุง
คณุภาพเชิงทศัน์ในมมุมองส าคญัตา่งๆมีดงันี ้

5.7.1. แนวทางเลือกท่ี 1 มีแนวคิดท่ีจะย้ายร้านค้าส่วนหนึ่งไปอยู่ในบริเวณชัน้
สองของอาคารร้านค้าหลงัอ่ืนท่ีอยู่นอกเขตมมุมองส าคญั และสร้างอาคารขึน้มาใหม่จ านวนสอง
ชัน้ เพ่ือรองรับจ านวนร้านค้าท่ีเหลือ โดยอาคารนีจ้ะต้องอยู่นอกเขตการมองเห็นจากมุมมอง
ส าคญัด้วยเช่นกัน ดงันัน้ในต าแหน่งท่ีเป็นอาคารร้านค้าเดิม ได้ปรับปรุงให้เป็นลานเพ่ือเป็นท่ีนัง่
พกัผอ่นของนกัทอ่งเท่ียว สว่นร้านค้าแผงลอยท่ีอยูท่างขวามือได้ย้ายต าแหนง่ไปอยู่ตรงบริเวณชาน
พกับนัไดด้านล่างซึ่งอยู่นอกขอบเขตการมองเห็น และป้ายท่ีอยู่ทางด้านซ้ายของพญานาคได้ย้าย
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ไปอยู่ในต าแหน่งใหม่ท่ีอยู่นอกขอบเขตการมองเห็นจากจุดมุมมองส าคัญ ซึ่งต าแหน่งของ
องค์ประกอบตา่งๆท่ีเปล่ียนแปลงไป ได้แสดงอยู่ในผงัท่ีปรับปรุงใหม่ตามภาพท่ี 5.7 และได้แสดง
ภาพจ าลองภมูิทศัน์ของทางเลือกนีด้งัภาพท่ี 5.8 

 
ภาพท่ี 5.7 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค ในแนวทางเลอืกที่ 1 

 

 
ภาพท่ี 5.8 ภาพจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค ในแนวทางเลอืกที่ 1 
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5.7.2. แนวทางเลือกท่ี 2 มีแนวคิดท่ีจะเปล่ียนรูปแบบของอาคารร้านค้าเป็น
อาคาร 1-2 ชัน้ โดยท าการวางผงัอาคารใหม่ให้เกิดพืน้ท่ีเปิดโล่งมากขึน้ เพ่ือไม่ให้องค์ประกอบท่ี
สร้างใหญ่ดทูึบตนัมากเกินไป นอกจากนีย้งัใช้ต้นไม้และก าแพงช่วยบงัอาคารร้านค้าอีกด้วย โดย
ก าแพงนัน้ออกแบบให้มีท่ีส าหรับนั่งพักได้ด้วย  ส่วนร้านค้าแผงลอยท่ีอยู่ทางขวามือได้ย้าย
ต าแหน่งไปอยู่ตรงด้านหลงัก าแพงท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือบงัอาคารร้านค้า และให้หนัหน้าเข้าอาคารนี ้
นอกจากนีป้้ายท่ีอยู่ทางด้านซ้ายของพญานาคได้ย้ายไปอยู่บริเวณชานพกับนัไดด้านล่าง ซึ่งอยู่
นอกขอบเขตการมองเห็น ทัง้นีต้ าแหนง่ขององค์ประกอบตา่งๆท่ีเปล่ียนแปลงไป ได้แสดงอยู่ในผงัท่ี
ปรับปรุงใหมต่ามภาพท่ี 5.9 และได้แสดงภาพจ าลองภมูิทศัน์ของทางเลือกนีใ้นภาพท่ี 5.10 
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ภาพท่ี 5.9 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค ในแนวทางเลอืกที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 5.10 ภาพจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค ในแนวทางเลอืกที่ 2 
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  5.7.3. แนวทางเลือกท่ี  3 มีแนวคิดท่ีจะใช้ต้นไม้และไม้พุ่มมาบงัอาคารร้านค้า
เอาไว้ ซึ่งจะไม่มีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงใดๆเลยกบัอาคารนี ้โดยกระบะต้นไม้และไม้พุ่มท า
การออกแบบให้สามารถเป็นท่ีนัง่พกัของนกัท่องเท่ียวได้ ซึ่งเลือกใช้วสัดท่ีุเป็นอิฐเพ่ือให้ดกูลมกลืน
ไปกบัพืน้เดมิ สว่นร้านค้าแผงลอยท่ีอยู่ทางขวามือได้ย้ายต าแหน่งไปอยู่ตรงบนัไดช่วงสดุท้ายก่อน
ถึงลานหน้าพญานาค และป้ายท่ีอยู่ทางด้านซ้ายของพญานาคได้ย้ายไปอยู่บริเวณชานพกับนัได
ด้านล่าง โดยต าแหน่งใหม่ท่ีย้ายไปนัน้อยู่นอกขอบเขตการมองเห็นจากจุดมุมมองส าคญั ทัง้นี ้
ต าแหนง่ขององค์ประกอบตา่งๆท่ีเปล่ียนแปลงไป ได้แสดงอยู่ในผงัท่ีปรับปรุงใหม่ตามภาพท่ี 5.11 
และได้แสดงภาพจ าลองภมูิทศัน์ของทางเลือกนีใ้นภาพท่ี 5.12 
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ภาพท่ี 5.11 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค ในแนวทางเลอืกที่ 3 

 

 
ภาพท่ี 5.12 ภาพจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค ในแนวทางเลอืกที่ 3 
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5.7.4. แนวทางเลือกท่ี 4 มีแนวคิดในการเปล่ียนหลงัคาจากเดิมให้เป็นหลงัคา
เขียว (Green Roof) โดยใช้พืชพรรณมาปลกูคลมุหลงัคาไว้ เพ่ือสร้างความกลมกลืนกับภูมิทศัน์
โดยรอบท่ีเป็นเชิงเขาท่ีปกคลมุด้วยต้นไม้ใหญ่  นอกจากนัน้ยงัให้ไม้พุ่มช่วยบงับางส่วนของอาคาร
นี ้โดยไม้พุม่นัน้ท าการออกแบบให้สามารถเป็นท่ีนัง่พกัของนกัทอ่งเท่ียวได้ ซึง่เลือกใช้วสัดท่ีุเป็นอิฐ
เพ่ือให้ดูกลมกลืนไปกับพืน้เดิม ส่วนร้านค้าแผงลอยท่ีอยู่ทางขวามือได้ย้ายต าแหน่งไปอยู่ตรง
บนัไดชว่งสดุท้ายก่อนถึงลานหน้าพญานาค และป้ายท่ีอยู่ทางด้านซ้ายของพญานาคได้ย้ายไปอยู่
บริเวณชานพักบนัไดด้านล่าง โดยต าแหน่งใหม่ท่ีย้ายไปนัน้อยู่นอกขอบเขตการมองเห็นจากจุด
มมุมองส าคญั ทัง้นีต้ าแหน่งขององค์ประกอบตา่งๆท่ีเปล่ียนแปลงไป ได้แสดงอยู่ในผงัท่ีปรับปรุง
ใหมต่ามภาพท่ี 5.13 และได้แสดงภาพจ าลองภมูิทศัน์ของทางเลือกนีใ้นภาพท่ี 5.14 
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ภาพท่ี 5.13 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค ในแนวทางเลอืกที่ 4 

 

 
ภาพท่ี 5.14 ภาพจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค ในแนวทางเลอืกที่ 4 
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5.8. สรุปผลจากแบบสอบถาม 
การสรุปผลจากแบบสอบถามนัน้ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ของแต่ละข้อค าถาม แล้ว

แสดงผลเป็นกราฟเส้น   ทัง้นีใ้นแตล่ะมมุมองส าคญัจะวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็น
การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์และความแตกต่างทางความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางเลือกต่างๆ ซึ่ง
แกนตัง้แสดงค่าระดบัความเห็นด้วย ส่วนแกนนอนแสดงแนวทางเลือกต่างๆ และประเด็นท่ีสอง
เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อวิธีในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม
คน ซึ่งแกนตัง้แสดงค่าระดบัความเห็นด้วย ส่วนแกนนอนแสดงวิธีการในการลดผลกระทบ   โดย
ผลสรุปของแบบสอบถามเป็นดงันี ้

ผลจากค าถามประเด็นแรกในเร่ืองของระดับความเห็นด้วยในการปรับปรุง
คณุภาพเชิงทศัน์ของแนวทางเลือกตา่งๆ ได้ประมวลผลคา่เฉล่ียระดบัความเห็นด้วยในแตล่ะแนว
ทางเลือก โดยแยกศกึษาตามกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ กลุม่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทย คนท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศกึษา โดยแสดงผลตามกราฟภาพท่ี 5.15 
 

 
5 = เห็นด้วยอยา่งมาก 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ            2 = ไมเ่ห็นด้วย       1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งมาก 

ภาพท่ี 5.15 กราฟแสดงคา่เฉลีย่ความเหมาะสมของการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ 
บริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค ในแตล่ะแนวทางเลอืก 
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นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ นกัท่องเทีย่วชาวไทย คนทอ้งถิน่ คนในพืน้ทีศ่กึษา
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จากกราฟสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลระดบัความเห็นด้วยในแนวทางเลือกตา่งๆ 
แยกตามกลุม่เป้าหมายได้ คือ 

ความคิดเห็นตอ่แนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ในมุมมองนี ้ของทุกกลุ่มประชากร
นัน้มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันหมด ซึ่งทุกกลุ่มเห็นด้วยกับแนวทางเลือกท่ี 4มากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่ แนวทางเลือกท่ี 3 แนวทางเลือกท่ี 2 และแนวทางเลือกท่ี 1 ตามล าดบั แสดงว่าคน
สว่นใหญ่เห็นด้วยกบัแนวทางเลือกท่ียงัคงต าแหน่งของอาคารร้านค้าไว้ในต าแหน่งเดิม และยงัคง
ต้องการมองเห็นร้านค้าได้ เน่ืองจากค่าคะแนนของแนวทางเลือกท่ี 4 มากกว่าแนวทางเลือกท่ี 2 
และ 3 ท่ีใช้พืชพรรณมาบงัอาคารร้านค้า ส่วนการเปล่ียนแปลงรูปแบบของร้านค้า หรือยงัคงให้อยู่
ในสภาพเดมินัน้ ไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจ เห็นได้จากคา่ความตา่งของคะแนนระหว่างแนวทางเลือก
ท่ี 2 กบั 3 ในทกุกลุม่ประชากร มีคา่คอ่นข้างใกล้เคียงกนัอยา่งมาก 

ส่วนประเด็นท่ีสองนัน้เป็นการศกึษาความคิดเห็นตอ่วิธีการปรับปรุงภูมิทศัน์ของ
มมุมองนี ้ซึ่งได้รวบรวมวิธีการท่ีใช้ในทัง้ 4 แนวทางเลือกมาเป็นค าถามในแบบสอบถาม โดยเน้น
ให้ความส าคญัไปท่ีวิธีการในการลดผลกระทบของอาคารร้านค้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีโดดเด่น
ท่ีสดุ และเป็นประเดน็ส าคญัของภาพในมมุมองนี ้โดยมีค าถามเก่ียวกบัวิธีการในการลดผลกระทบ
ดงันี ้

วิธีการท่ี 1ย้ายแผงลอยร้านค้าและป้ายไปอยู่ในต าแหน่งนอกขอบเขตการ
มองเห็นจากจดุมมุมองส าคญั 

วิธีการท่ี 2ใช้ต้นไม้และไม้พุม่บดบงัอาคารร้านค้า 
วิธีการท่ี 3ย้ายอาคารร้านค้าไปอยู่ในบริเวณชัน้สองของอาคารอ่ืนและสร้าง

อาคารสองชัน้ ขึน้มาใหม ่ซึง่อยูน่อกเขตการมองเห็น จากมมุมองส าคญั 
วิธีการท่ี 4 เปล่ียนหลงัคาอาคารร้านค้าเป็นหลงัคาเขียว (green roof) 
วิธีการท่ี 5 เปล่ียนรูปแบบของอาคารร้านค้า เป็นอาคาร 1-2 ชัน้ และวางผัง

อาคารใหมใ่ห้มีพืน้ท่ีเปิดโลง่มากขึน้ 
ผลจากค าถามประเด็นนีไ้ด้ประมวลค่าเฉล่ียระดบัความเห็นด้วยตอ่วิธีการต่างๆ 

ซึ่งแยกศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นกัท่องเท่ียวชาวไทย คน
ท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศกึษา โดยแสดงผลตามกราฟภาพท่ี 5.16  
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5 = เห็นด้วยอยา่งมาก 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ            2 = ไมเ่ห็นด้วย       1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งมาก 

ภาพท่ี 5.16 กราฟแสดงคา่เฉลีย่ระดบัความเหมาะสมของแตล่ะวธีิการในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ 
บริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค  

 

จากกราฟสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลระดบัความเห็นด้วยในวิธีการปรับปรุง
คณุภาพเชิงทศัน์ตา่งๆ ซึง่สามารถสรุปประเดน็ส าคญัได้ดงันี ้

1) วิธีการท่ี 1 คนท้องถ่ินเห็นด้วยกับวิธีการย้ายแผงลอย และป้ายไปอยู่ใน
ต าแหน่งนอกขอบเขตการมองเห็นจากจุดมุมมองส าคญั มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่  นักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาต ินกัทอ่งเท่ียวชาวไทย และคนในพืน้ท่ีเป็นอนัดบัสดุท้าย 

2) ในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวชาวไทย เห็นด้วยกบัวิธีการ
ท่ี 2 ท่ีใช้ต้นไม้และไม้พุ่มบงัอาคารร้านค้ามากกว่าวิธีการท่ี 4 ท่ีเปล่ียนหลงัคาเป็นหลงัคาเขียว ซึ่ง
เป็นแนวคิดท่ีขดัแย้งกับคนท้องถ่ินและคนในพืน้ท่ีท่ีเห็นด้วยกับวิธีการเปล่ียนหลงัคาเป็นหลงัคา
เขียวมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนในพืน้ท่ีศกึษาให้คา่คะแนนกบัวิธีการใช้ต้นไม้และไม้พุ่ม
บงัร้านค้าอยูใ่นเกณฑ์ท่ีคอ่นข้างไมเ่ห็นด้วย 

3) ในกลุม่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ินกัท่องเท่ียวชาวไทย และคนท้องถ่ินเห็นด้วย
น้อยท่ีสุดกับวิธีการท่ี 3  คือ การย้ายร้านค้าไปอยู่ในบริเวณชัน้สองของอาคารอ่ืนๆ และสร้าง
อาคารสองชัน้ขึน้มาใหม่ ซึ่งอยู่นอกเขตการมองเห็นจากกมุมมองส าคัญ เม่ือเปรียบเทียบกับ
วิธีการลดผลกระทบเชิงทศัน์ในวิธีการอ่ืนๆ 
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วิธีการท่ี 1 วิธีการท่ี 2 วิธีการท่ี 3 วิธีการท่ี 4 วิธีการท่ี 5

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นกัท่องเท่ียวชาวไทย คนท้องถ่ิน คนในพืน้ท่ีศึกษา
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5.9. สรุปแนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
  จากผลของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางเลือกในการปรับปรุงคณุภาพ
เชิงทศัน์ของแต่ละกลุ่มมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เห็นด้วยกบัแนวทางเลือกท่ี 4 ท่ีลด
ผลกระทบของอาคารร้านค้าด้วยการใช้หลงัคาเขียว (Green Roof) มาช่วยสร้างความกลมกลืนไป
ภมูิทศัน์โดยรอบท่ีเป็นพืน้ท่ีลาด ป่าเขา  แตเ่ม่ือพิจารณาในความเหมาะสมของแตล่ะวิธีการในการ
ลดผลกระทบ พบวา่คา่คะแนนของวิธีการเปล่ียนหลงัคาเป็นหลงัคาเขียวกบัการใช้พืชพรรณในการ
ช่วยปิดบงัมีค่าท่ีใกล้เคียงกนั โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ และนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ให้คา่คะแนนต่อวิธีการใช้พืชพรรณปิดบงัมากกว่า การเปล่ียนเป็นหลงัคาเขียวเล็กน้อย ดงันัน้จึง
พอสรุปได้ว่านอกจากการเปล่ียนหลงัคาของอาคารร้านค้าแล้ว ยงัควรใช้พืชพรรณมาช่วยปิดบงั
บ้าง แตค่วรอยูใ่นปริมาณท่ีไมห่นาแนน่เกินไปจนมองไมเ่ห็นอาคาร อนัจะส่งผลกระทบต่อความไม่
พอใจของกลุ่มผู้ประกอบการได้ ดงัเห็นได้จากผลของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีค่อนข้างไม่เห็น
ด้วยตอ่วิธีการใช้พืชพรรณมาปิดบงั 
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บทที่  6 
กรณีศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

 
 
6.1. ของมูลพืน้ฐานของวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
 6.1.1. อาณาเขตที่ตัง้  

วดัเจดีย์หลวงวรวิหารเป็นวัดท่ีอยู่ในเขตก าแพงเมืองเก่า ซึ่งตัง้อยู่บนถนนสาม
ล้าน ในเขตต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่โดยมีอาณาเขตติดตอ่พืน้ท่ีรอบด้านได้แก่ 
ทิศเหนือติดกับถนนอินทวโรรส ยาวประมาณ 192 เมตร ทิศใต้ติดกับถนนแสนเมืองมา ยาว
ประมาณ 230 เมตร ทิศตะวนัออกติดกบัถนนสามล้าน ยาวประมาณ 230 เมตร ทิศตะวนัตกติด
กบัถนนอินทรวโรรส ยาวประมาณ 234 เมตร มีเนือ้ท่ีรวมประมาณ 25 ไร่ 2 งาน 15 ตาราววา 
(อภิวฒัน์, 2527:23) 

6.1.2. ประวัตคิวามเป็นมา 
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดอารามหลวงชัน้เอก มีประวัติความเป็นมา

ยาวนาน และเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวเชียงใหม่มาแต่ครัง้ยังเป็นอาณาจักรล้านนา จนถึง
ปัจจุบนั ซึ่งจะเห็นได้ว่ากษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่เกือบทุกพระองค์ได้ท าการสร้างและบูรณะ
สิ่งก่อสร้างทัง้หลายภายในวดัตลอดมา ดงัมีประวตัิความเป็นมาดงันี  ้ (ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ วิทยาลยัครูเชียงใหม่, 2537: 8-21 , อภิวฒัน์, 2527: 24-29 และ ชไมพร, 2546: 157-
174) 

พญาผาย ูกษัตริย์ล าดบัท่ี 6 แหง่ราชวงศ์มงัราย ได้มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระ
เจดีย์เพ่ือบรรจอุฐิัและองัคารของพระเจ้าค าฟูพระราชบิดา ในปี พ.ศ.1887 ในครานัน้พญาผายไูด้
สร้างปชูนียวตัถแุละปชูนียสถานไว้ 2 สิ่ง คือ วิหารหลวง กบัพระสถปูเจดีย์และพระพทุธรูปประจ า
ซุ้มคหูาทัง้ 4 ทิศ จากนัน้ได้อญัเชิญพระอภยัจฬุาเถระพร้อมลกูศิษย์จากหริกญุชยัมาจ าพรรษาท่ี
วัดแห่งนี ้ซึ่งแต่เดิมนัน้มีช่ือเรียกว่า “วัดลีเชียงพระ” เน่ืองจากว่าตัง้อยู่ใกล้กับลีเชียง หมายถึง 
ตลาดประจ าเมือง เม่ือมีการสร้างวดัขึน้ชาวบ้านจงึเรียกไปตามนัน้ 

ต่อมาในสมยัของพญาแสนเมืองมา กษัตริย์ล าดบัท่ี 8 แห่งราชวงศ์มังราย ได้
อญัเชิญพระพทุธสิหิงค์มาประดษิฐานท่ีวดัแหง่นี ้ในปี พ.ศ.1943 แล้วจงึเรียกวดันีว้่า “วดัพระสิงห์” 
เป็นต้นมา จากนัน้ได้มีการบูรณะวดัเร่ือยมา ในสมยัของพระเมืองแก้วได้โปรดให้สร้างกู่ลายขึน้ 
หลังจากนัน้ในช่วงปี พ.ศ.2101-2317 เมืองเชียงใหม่ได้ตกเป็นเมืองขึน้ของพม่าจึงไม่ปรากฏ
เร่ืองราวของวดัพระสิงห์ สนันิษฐานวา่ในชว่งนัน้ได้กลายเป็นวดัร้าง 
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จนมาเม่ือปี พ.ศ. 2334 พระเจ้ากาวิละได้ขึน้เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ซึ่งตรง
กบัรัชสมยัของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วดัพระสิงห์ได้กลบัมารุ่งเรืองอีกครัง้ โดย
พระเจ้ากาวิละได้ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระอโุบสถขึน้ใหม่ พร้อมทัง้สร้างเจดีย์ขึน้ใหม่และบรรจุ
พระบรมธาตไุว้ด้วย นอกจากนัน้ยงัได้สร้างวิหารลายค าขึน้ แตม่าเสร็จสมบรูณ์ในสมยัของพระเจ้า
ธรรมลงักา 

ประมาณปี พ.ศ.2364-2367 ได้บรูณปฏิสงัขรณ์กู่ลาย โดยให้ช่างขดุแต่งกู่ใหม ่
ในคราวนัน้พบโบราณวตัถมุากมาย จงึโปรดให้บรรจกุลบัลงไปในกู่ตามเดิม ตอ่จากนัน้วดัพระสิงห์
วรมหาวิหารได้รับการบรูณปฏิสงัขรณ์เร่ือยมาจนปัจจบุนั 

6.1.3. องค์ประกอบที่มีความส าคัญภายในวัด 
วัดพระสิงห์วรมหาวิหารได้ถูกประกาศขึน้ทะเบียนโบราณสถาน ในราชกิจจา

นเุบกษา เล่มท่ี 52 ตอนท่ี 75 ลงวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2478 และประกาศก าหนดขอบเขตในราช
กิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 96 ตอนท่ี 97 ลงวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ.2522 ดงัแสดงขอบเขตในภาพท่ี  6.1 
ภายในวดัมีสิ่งก่อสร้างท่ีส าคญัและมีรายละเอียดดงันี ้(คณะอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั, 2542 : 85-87 , ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ วิทยาลยัครู
เชียงใหม,่ 2537: 8-21,และ ชไมพร, 2546: 174-197) 

 

 
ภาพท่ี 6.1 ต าแหนง่ของโบราณสถานและขอบเขตโบราณสถานของวดัพระสงิห์วรมหาวิหาร

(http://www.gis.finearts.go.th/fad50/fad/desc_map2.asp?auto_id=794, 22 มีนาคม 2554) 

http://www.gis.finearts.go.th/fad50/fad/desc_map2.asp?auto_id=794
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เจดีย์ประธาน มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบพืน้เมืองล้านนา ซึ่งอาจจะได้รับ

อิทธิพลจากพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ์ท่ีมาจากสุโขทยั โดยองค์เจดีย์นัน้มีฐานล่างเป็นฐานเขียง
ส่ีเหล่ียม มีช้างล้อมรอบทัง้ 4 ด้าน ถดัขึน้ไปเป็นฐานกลม 3 ชัน้ จากนัน้จึงเป็นชัน้มาลยัเถารองรับ
องค์ระฆงักลม และยอดสดุมีฉตัร  
  วิหารหลวง เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านนา โดยฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมพืน้ผ้า 
กว้าง 24 เมตร ยาว 56 เมตร หลงัคาซ้อนกนั 3 ชัน้ ด้านหน้าวิหารมีประตทูางเข้า 3 ทาง โดยบนัได
ทางขึน้วิหารได้มีรูปปัน้นาคราชแผพ่งัพาน ประดบัอยูท่ี่เชิงบนัได 
  วิหารลายค า ด้านหลงัเป็นมณฑปปราสาท มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนา
ดัง้เดิม เป็นอาคารเคร่ืองไม้เกือบทัง้หลงั ผงัของวิหารเป็นรูปส่ีเหล่ียมพืน้ผ้า กว้าง 8 เมตร ยาว 30 
เมตรโดยสว่นฐานเป็นการก่ออิฐยกพืน้สงู ฐานทางด้านหลงัมีการย่อเก็จ 1 หรือ 2 ชัน้ ด้านหลงัของ
วิหารสร้างเป็นห้องและก่อแท่นเพ่ือประดิษฐานพระประธาน ส่วนด้านหน้าเป็นทรงเปิด เรียกว่า 
“วิหารโถง” 
  พระอโุบสถ มีช่ือเรียกกันว่าอโุบสถสองสงฆ์ คือ แตเ่ดิมเคยเป็นอโุบสถเพียงแห่ง
เดียวในประเทศไทยท่ีใช้เป็นท่ีลงโบสถ์ร่วมกันของภิกษุและภิกษุณี ซึ่งจะมีประตแูยกลงทัง้สอง
ด้าน  โดยลกัษณะของโบสถ์เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา มีผงักว้าง 6 วา 10 นิว้ ยาว 14 วา 1 
ศอก มีหลงัคา 3 ชัน้ มุง่กระเบือ้งดนิเผา และประดบัด้วยชอ่ฟ้า ใบระกา 
  หอไตร สร้างเสร็จพร้อมกับอโุบสถ ในปี พ.ศ.2355 มีรูปแบบของสถาปัตยกรรม
ล้านนา เป็นอาคาร 2 ชัน้ ชัน้บนเป็นโครงสร้างไม้ ส่วนด้านล่างเป็นผนงัก่ออิฐถือปนู ประดบัด้วย
ลวดลายปนูปัน้เหลา่เทพยาดา อาคารนีมี้ขนาดกว้าง 4 วา 3 ศอก 4 นิว้ ยาว 8 วา 18 นิว้ 
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6.2. องค์ประกอบที่ปรากฏในมุมมองส าคัญ 
ในกรณีศึกษานีมี้มุมมองท่ีเลือกมาใช้ในการศึกษาจ านวน 2 มุมมอง ได้แก่ 

มมุมองหมายเลข 1 บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า และมุมมองหมายเลข 2 บริเวณ
ด้านหน้าอโุบสถภายในวดั ดงัปรากฏต าแหน่งจดุมมุมองส าคญัในภาพท่ี 6.2 โดยองค์ประกอบท่ี
ปรากฏในมมุมองตา่งๆมีดงันี ้

 

 
ภาพท่ี 6.2 แผนผงัแสดงต าแหนง่จดุมมุมองส าคญัที่เลอืกมาใช้ในการศกึษาของวดัพระสงิห์วรมหาวิหาร 
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6.2.1. องค์ประกอบที่ปรากฏในมุมมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตูทางเข้า 
จากการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็น ได้แสดงขอบเขตพืน้ท่ีท่ีสามารถ

มองเห็นจากมุมมองนี ้ดงัแสดงด้วยพืน้ท่ีสีเขียวในภาพท่ี 6.3 โดยมีองค์ประกอบท่ีปรากฏใน
ขอบเขตพืน้ท่ีดังกล่าวจากการส ารวจพืน้ท่ีจริงในมุมกว้าง 180 องศา ได้แก่ วิหาร วงเวียน           
จุดไหว้พระ ร้านค้า ศาลา หอไตร อาคารเรียน รถยนต์  และต้นไม้ต่างๆ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี ้
ปรากฏอยูใ่นภมูิทศัน์ปัจจบุนัของมมุมองส าคญั ดงัภาพท่ี 6.4 

 
ภาพท่ี 6.3 แสดงขอบเขตพืน้ท่ีทีส่ามารถมองเห็นจากมมุมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า 

 

 
ภาพท่ี 6.4 แสดงภมูิทศัน์ปัจจบุนัของมมุมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า 
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6.2.2. องค์ประกอบที่ปรากฏในมุมมองบริเวณด้านอุโบสถ 
จากการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็น ได้แสดงขอบเขตพืน้ท่ีท่ีสามารถ

มองเห็นจากมมุมองนี ้ดงัแสดงด้วยพืน้ท่ีสีส้มในภาพท่ี 6.5 โดยมีองค์ประกอบท่ีปรากฏในขอบเขต
พืน้ท่ีดงักลา่วจากการส ารวจพืน้ท่ีจริงในมมุกว้าง 180 องศา ได้แก่ วิหารหลวง อโุบสถ เจดีย์ กู่ลาย 
วิหารลายค า อาคารห้องสมดุ และต้นไม้ตา่งๆ ซึง่องค์ประกอบเหล่านีป้รากฏอยู่ในภูมิทศัน์ปัจจบุนั
ของมมุมองส าคญั ดงัภาพท่ี 6.6 

 
ภาพท่ี 6.5 แสดงขอบเขตพืน้ท่ีทีส่ามารถมองเห็นจากมมุมองบริเวณด้านหน้าอโุบสถ 

 

 
ภาพท่ี 6.6 แสดงภมูิทศัน์ปัจจบุนัของมมุมองบริเวณด้านหน้าอโุบสถ 
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6.3. องค์ประกอบหลักที่ปรากฏในมุมมองส าคัญ 
องค์ประกอบท่ีมีความส าคัญหรือถูกขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรม

ศิลปากรของวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ท่ีปรากฏอยู่ในมุมมองส าคญัท่ีเลือกน ามาศึกษาทัง้ 2 
มมุมอง ซึง่ได้แสดงต าแหนง่ไว้ในภาพท่ี 6.7 ดงันี ้
  1. วิหารหลวง   2. หอไตร 
  3. อโุบสถ   4. เจดีย์ 
  5. กู่ลาย   6. วิหารลายค า 
 

 
ภาพท่ี 6.7 แผนผงัแสดงต าแหนง่ขององค์ประกอบหลกัภายในวดัพระสงิห์วรมหาวิหาร 
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6.4. องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบที่ปรากฏในมุมมองส าคัญ 
  องค์ประกอบใดๆก็ตามท่ีปรากฏในมุมมองส าคญันอกเหนือจากองค์ประกอบ
หลกัดงัท่ีกล่าวไว้แล้วถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบในภูมิทศัน์ ซึ่งองค์ประกอบนีต้้องมี
ลกัษณะของผลกระทบเชิงทศัน์ 4 ประการได้แก่ การรบกวน การคกุคาม การปิดบงั และความ
แปลกแยก โดยองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีปรากฏอยูใ่นมมุมองส าคญัทัง้ 2 มีดงันี ้

1. วงเวียนจดุไหว้พระ  2. ร้านค้า 
3. อาคารศาลา   4. อาคารเรียน 
5. อาคารห้องสมดุ   
6. รถยนต์ (ในแผนผงัแสดงเป็นพืน้ท่ีลานจอดรถ) 
7. ไม้กระถางหน้าอโุบสถ แสดงสญัลกัษณ์ในแผนผงัด้วย   
องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบนัน้ปรากฏอยู่โดยรอบองค์ประกอบหลกั ดงัแสดง

ต าแหน่งในแผนท่ีภาพท่ี 6.8 ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นองค์ประกอบท่ีสร้างขึน้มาในยคุสมยันี ้ทัง้ท่ีเป็น
รูปแบบสถาปัตยกรรมทัว่ไปและสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยกุต์ อีกทัง้ยงัปรากฏองค์ประกอบ
ท่ีเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นกัทอ่งเท่ียวอยูใ่นมมุมองส าคญัด้วย 
 

 
ภาพท่ี 6.8  แผนผงัแสดงต าแหนง่ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบภายในวดัพระสงิห์วรมหาวิหาร 
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6.5. ผลการประเมินผลกระทบเชิงทศัน์ 
6.5.1. การประเมินผลกระทบเชิงทัศน์ มุมมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตู

ทางเข้า 
จากผลการประเมินระดบัความขดัแย้งซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวก ง. พบว่า ศาลา และ

รถยนต์ มีระดบัความขดัแย้งอยู่ในเกณฑ์สงูมากเน่ืองจากศาลาเป็นองค์ประกอบท่ีมีขนาดใหญ่ สี
คอ่นข้างสวา่งมาก และอยูใ่นต าแหนง่ใกล้กบัองค์ประกอบหลกั ส่วนรถยนต์นัน้เป็นองค์ประกอบท่ี
พบเห็นได้เป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่มีสีคอ่นข้างสว่าง อีกทัง้ยงัมีรูปทรงท่ีขดักับองค์ประกอบหลกั 
และองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบรองลงมาได้แก่ วงเวียน จดุไหว้พระ ร้านค้า และ อาคารเรียน แม้ว่า
จะเป็นองค์ประกอบท่ีมีขนาดเล็กกว่าสององค์ประกอบแรก แตก็่ยงัมีขนาดใหญ่สร้างความขดัแย้ง
ในภมูิทศัน์อยูม่าก ประกอบกบัมีสีท่ีคอ่นข้างสว่าง จึงท าให้มีระดบัการขดัแย้งอยู่ในระดบัสงู  และ
เม่ือน าผลระดบัความขัดแย้งมาประเมินควบคู่กับระดับการถูกปิดบังท าให้สามารถสรุประดับ
ผลกระทบเชิงทศัน์ของแตล่ะองค์ประกอบได้ ดงัผลการประเมินในตาราง 6.1 โดยองค์ประกอบท่ี
สร้างผลกระทบในมมุมองนีท่ี้มีผลกระทบในระดบัสงูมากได้แก่ วงเวียน จดุไหว้พระ ร้านค้า ศาลา 
และรถยนต์ ส่วนอาคารเรียนนัน้มีผลกระทบอยู่ในระดับสูง ดังนัน้ทุกองค์ประกอบท่ีสร้าง
ผลกระทบท่ีพบในมมุมองส าคญันี ้ควรด าเนินการลดผลกระทบเชิงทศัน์ตอ่ไป  

 
ตารางที่ 6.1 แสดงผลการประเมินระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ในมมุมองบริเวณ
ด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า 

  องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ คะ
แน

นค
วา
มข

ดัแ
ย้ง

 

ระ
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ดับ
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ผล
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ะท
บเ
ชิง
ทัศ

น์ 

1 วงเวียนจดุไหว้พระ 40 H VL VH 5 
2 ร้านค้า 35 H VL VH 5 
3 ศาลา 44 VH L VH 5 
4 รถยนต์ 43 VH VH VH 5 
5 อาคารเรียน 34 H M H 4 

VH = ระดบัสงูมาก          V = ระดบัสงู           M = ระดบัปานกลาง          L= ระดบัต ่า          VL = ระดบัต ่ามาก 
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6.5.1. การประเมินผลกระทบเชิงทัศน์ มุมมองบริเวณด้านอุโบสถ 
จากผลการประเมินระดบัความขดัแย้งซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวก ง. พบว่า อาคารห้องสมดุ

มีระดบัความขดัแย้งอยู่ในเกณฑ์สงูมากเน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีมีขนาดใหญ่ สีคอ่นข้างสว่าง
มาก และอยูใ่นต าแหนง่ใกล้กบัผู้สงัเกต องค์ประกอบท่ีมีผลกระทบรองลงมาคือ รถยนต์ เน่ืองจาก
มีสีค่อนข้างสว่าง อีกทัง้ยังมีรูปทรงท่ีขัดกับองค์ประกอบหลกั โดยองค์ประกอบนีม้กัจอดอยู่ข้าง
ทางและวิ่งผ่านไปมา แต่มีปริมาณน้อยและไม่บ่อยนัก นอกจากองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ
ข้างต้นแล้วยังพบกระถางต้นไม้บริเวณลานด้านหน้าอุโบสถและวิหารลายค า ซึ่งถือได้ว่าเป็น
องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีมีระดบัความขดัแย้งอยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากมีสีท่ีไม่โดดเด่นนกั 
และมีขนาดเล็ก เม่ือน าผลระดับความขัดแย้งมาประเมินควบคูกับระดับการถูกปิดบังท าให้
สามารถสรุประดบัผลกระทบเชิงทศัน์ของแต่ละองค์ประกอบได้ ดงัผลการประเมินในตาราง 6.2 
โดยองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบในมมุมองนีท่ี้มีผลกระทบในระดบัสงูมากได้แก่ อาคารห้องสมดุ 
และรถยนต์ ส่วนกระถางต้นไม้นัน้มีผลกระทบอยู่ในระดับสูง ดังนัน้ทุกองค์ประกอบท่ีสร้าง
ผลกระทบท่ีพบในมมุมองส าคญันี ้ควรด าเนินการลดผลกระทบเชิงทศัน์ตอ่ไป  
ตารางที่ 6.2 แสดงผลการประเมินระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ในมมุมองมมุมอง
บริเวณด้านหน้าอโุบสถ 

  องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ คะ
แน

นค
วา
มข

ดัแ
ย้ง

 

ระ
ดับ

คว
าม

ขดั
แย้

ง 

ระ
ดับ

กา
รถ

กูปิ
ดบ

ัง 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บเ
ชิง
ทัศ

น์ 

ค่า
คะ

แน
น 

ผล
กร

ะท
บเ
ชิง
ทัศ

น์ 
1 อาคารห้องสมดุ 42 VH VL VH 5 
2 รถยนต์ 38 H VL VH 5 
3 กระถางต้นไม้ 24 L VL H 4 
VH = ระดบัสงูมาก          V = ระดบัสงู           M = ระดบัปานกลาง          L= ระดบัต ่า          VL = ระดบัต ่ามาก 

 
6.6. แนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ที่เป็นไปได้ 
  แนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์มี 4 วิธีการหลกัๆ คือ การเอาออก การย้าย
ต าแหน่ง การออกแบบใหม่ และการปิดบัง ซึ่งแต่ละองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบนัน้มีความ
เป็นไปได้ในแต่ละวิธีการท่ีแตกต่างกัน ทัง้นี อ้งค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีมีผลกระทบอยู่ใน
ระดบัปานกลางถึงสงูมากจะต้องน าไปสกูระบวนการด าเนินการลดผลกระทบเชิงทศัน์ในขัน้ตอนนี ้
และแต่ละองค์ประกอบดงักล่าวนัน้มีความเป็นได้ในการลดผลกระทบเชิงทศัน์ตามแต่ละมุมมอง
ส าคญัดงันี ้
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 6.6.1. แนวทางการลดผลกระทบในมุมมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตู
ทางเข้า 
  องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีต้องด าเนินการลดผลกระทบเชิงทัศน์ส าหรับ
มุมมองส าคัญนี ้ได้แก่ วงเวียน จุดไหว้พระ ร้านค้า ศาลา รถยนต์ และอาคารเรียน โดยแต่ละ
องค์ประกอบนัน้มีแนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีเป็นไปได้ดงัแสดงในตารางท่ี 6.3 
ตารางที่ 6.3  แสดงแนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ที่เป็นไปได้ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ในมมุมอง
บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า 
 

องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ค่า
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ทบ

 แนวทางการลดผลกระทบเชิงทัศน์ 

กา
รเ
อา

ออ
ก 

กา
รย้

าย
ต า

แห
น่ง

 

กา
รอ

อก
แบ

บใ
หม่

 

กา
รปิ

ดบ
ัง 

1 วงเวียนจดุไหว้พระ 5  X X 
 2 ร้านค้า 5  X X X 

3 ศาลา 5  
 

X X 
4 รถยนต์ 5  X 

 
X 

5 อาคารเรียน 4  
 

X X 

 
6.6.2. แนวทางการลดผลกระทบในมุมมองบริเวณด้านอุโบสถ 

องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีต้องด าเนินการลดผลกระทบเชิงทัศน์ส าหรับ
มุมมองส าคญันี ้ได้แก่ อาคารห้องสมุด รถยนต์ และกระถางต้นไม้ โดยแต่ละองค์ประกอบนัน้มี
แนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีเป็นไปได้ดงัแสดงในตารางท่ี 6.4 
ตารางที่ 6.4  แสดงแนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ที่เป็นไปได้ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ในมมุมอง
บริเวณด้านหน้าอโุบสถ 
 

องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ค่า
คะ

แน
นผ

ลก
ระ
ทบ

 แนวทางการลดผลกระทบเชิงทัศน์ 

กา
รเ
อา

ออ
ก 

กา
รย้

าย
ต า

แห
น่ง

 

กา
รอ

อก
แบ

บใ
หม่

 

กา
รปิ

ดบ
ัง 

1 อาคารห้องสมดุ 5  
 

X X 
2 รถยนต์ 5  X 

 
X 

3 กระถางต้นไม้ 4 X 
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6.7. วิธีการปรับปรุงคุณภาพเชิงทศัน์ และภาพจ าลองของแต่ละแนวทางเลือก 
ในแต่ละมุมมองประกอบด้วยแนวทางเลือกในการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ 4  

แนวทางด้วยกัน โดยการก าหนดวิธีการปรับปรุงของแต่ละแนวทางเลือกมีหลกัเกณฑ์  แนวคิดใน
เร่ืองระดบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใหม่ และระดบัการมองเห็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ี
มากน้อยแตกต่างกันไป ดงัหลกัเกณฑ์ท่ีได้อธิบายไว้แล้วในบทท่ี 4   ส าหรับวิธีการปรับปรุง
คณุภาพเชิงทศัน์ในมมุมองส าคญัตา่งๆมีดงันี ้

 
 6.7.1. การปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของมุมมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตู
ทางเข้า 

ในภมูิทศัน์ของมมุมองนี ้เดมินัน้มีองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีต้องด าเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ คือ วงเวียน จุดไหว้พระ ร้านค้า ศาลา รถยนต์ และอาคารเรียน ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านีแ้สดงอยู่ในผงัภาพท่ี 6.9 ได้แสดงต าแหน่งร้านค้าด้วยพืน้ท่ีสีแดง วงเวียนจุด
ไหว้พระด้วยพืน้ท่ีสีเหลือง จุดจอดรถด้วยพืน้ท่ีสีด า และลูกศรนัน้แสดงทางเข้าหลกัของรถยนต์ 
และเส้นทางการสัญจร  ส่วนรูปภาพ 6.10 แสดงให้เห็นองค์ประกอบดังกล่าวท่ีปรากฏอยู่ใน      
ภมูิทศัน์ปัจจบุนั 
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ภาพท่ี 6.9 แผนผงัเดมิบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า วดัพระสงิห์วรมหาวิหาร 

 

 
ภาพท่ี 6.10 แสดงภมูิทศัน์เดิมบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า วดัพระสงิห์วรมหาวิหาร 

 
ส าหรับมมุมองส าคญันีมี้แนวทางในการปรับปรุงภูมิทศัน์ทัง้หมด 4 แนวทาง โดย

มีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดแนวความคิดของแตล่ะแนวทางดงัท่ีกล่าวไว้แล้วในข้างต้น ซึ่งในแตล่ะ
แนวทางเลือกนัน้มีวิธีการลดผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีแตกตา่งกนัไปดงันี ้
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6.7.1.1. แนวทางเลือกท่ี 1 มีแนวคิดท่ีจะย้ายต าแหน่งทางเข้ารถยนต์ เพ่ือไม่ให้มี
รถยนต์ผ่านเข้ามาในมมุมองส าคญันีไ้ด้ โดยต าแหน่งทางเข้าใหม่ท่ีเหมาะสมแสดงในภาพท่ี 6.11 
ด้วยลกูศรสีน า้เงิน 2 ชอ่งทางคือ บริเวณท่ีตดิกบัอาคารเรียน และทางด้านหน้าศาลา ส่วนลานจอด
รถได้ก าหนดขอบเขตด้วยพืน้ท่ีสีด าดงัปรากฏในแผนท่ีภาพท่ี 6.11 และใช้ไม้พุ่มบงัไม่ให้มองเห็น
จากจดุมมุมองส าคญั นอกจากนีย้งัย้ายจดุไหว้พระไปไว้บริเวณด้านหน้าวิหารทัง้สองข้างเพ่ือลด
ขนาดขององค์ประกอบนีล้ง และปรับพืน้ท่ีด้านหน้าวิหารให้เป็นสนามหญ้า มีทางเดินเช่ือมจาก
ประตทูางเข้าสูว่ิหาร  สว่นร้านค้าท่ีอยู่ทัง้สองข้างได้ย้ายไปอยู่บริเวณลานจอดรถซึ่งเป็นต าแหน่งท่ี
ไกลจากผู้สังเกตจึงท าให้องค์ประกอบนีมี้ขนาดเล็กลง อีกทัง้ยงัใช้ต้นไม้ช่วยบดบงัร้านค้าไม่ให้
มองเห็นจากมุมมองนีไ้ด้ชดัเจนนกั พร้อมทัง้ปลูกต้นไม้เป็นแนวบงัอาคารเรียนทางด้านซ้ายและ
ศาลาทางด้านขวาไม่ให้มองเห็นได้จากมมุมองนี ้ส าหรับศาลานัน้แม้ว่าจะใช้ต้นไม้ช่วยบงัแล้วแต่
ยงัไม่สามารถบงัได้ทัง้หมดยงัคงเหลือส่วนท่ีเป็นหลงัคาอยู่ จึงได้เสนอวิธีการลดผลกระทบลงอีก 
ด้วยการเปล่ียนรูปแบบหลังคาให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือลดพืน้ท่ีในการมองเห็นอาคารนี ้โดยผังท่ี
ปรับปรุงใหม่นีแ้สดงในภาพท่ี 6.11 และภาพจ าลองภูมิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 
6.12 
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ภาพท่ี 6.11 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 1 

 

 
ภาพท่ี 6.12 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 1 
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6.7.1.2. แนวทางเลือกท่ี 2 มีวิธีการในปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์เหมือนกบัวิธีการ
ของแนวทางเลือกท่ี 1 หากแตแ่นวทางเลือกนีใ้ช้วิธีการเปล่ียนสีหลงัคาอาคารศาลาให้มีโทนสีท่ีเข้ม
ขึน้ เพ่ือช่วยลดผลกระทบเชิงทศัน์ แทนการเปล่ียนรูปแบบหลงัคาดงัเช่นในแนวทางเลือกท่ี 1 และ
นอกจากนีย้ังยอมให้มองเห็นอาคารเรียนทางซ้ายมือได้ แต่มีการลดผลกระทบด้วยวิธีเปล่ียนสี
อาคารให้มีโทนสีท่ีเข้มขึน้เพ่ือลดความโดดเดน่ขององค์ประกอบนีล้ง โดยผงัท่ีปรับปรุงใหม่นีแ้สดง
ในภาพท่ี 6.13 และภาพจ าลองภมูิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 6.14 

 
ภาพท่ี 6.13 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 6.14 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 2 
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6.7.1.3. แนวทางเลือกท่ี 3 นัน้ยงัคงทางเข้าของรถยนต์เดมิไว้ และยอมให้ผ่านเข้า
มาในมุมมองได้ ส่วนลานจอดรถใช้ไม้พุ่มและต้นไม้บังไม่ให้มองเห็นจากจุดมุมมองส าคัญ 
นอกจากนีย้งัคงวงเวียนจดุไหว้พระไว้ในต าแหน่งเดิมและไม่เปล่ียนแปลงรูปแบบใดๆ  ส่วนร้านค้า
ทัง้สองข้างนัน้เลือกใช้ไม้พุ่มและต้นไม้ บงัเพ่ือไม่ให้มองเห็นจากมุมมองส าคญัได้ชดัเจนมากนกั 
พร้อมทัง้ปลกูต้นไม้บงัอาคารเรียนและอาคารศาลาท่ีอยูท่ัง้สองด้านอีกด้วย โดยผงัท่ีปรับปรุงใหม่นี ้
ได้แสดงในภาพท่ี 6.15 และภาพจ าลองภมูิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 6.16 

 
ภาพท่ี 6.15 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 3 

 

 
ภาพที่ 6.16 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 3 
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6.7.1.4. แนวทางเลือกท่ี 4 นัน้ยงัคงทางเข้าของรถยนต์เดมิไว้ และยอมให้ผ่านเข้า
มาในมุมมองได้ ส่วนลานจอดรถใช้ไม้พุ่มและต้นไม้บังไม่ให้มองเห็นจากจุดมุมมองส าคัญ 
นอกจากนีย้ังคงวงเวียนจุดไหว้พระไว้ในต าแหน่งเดิมและไม่เปล่ียนแปลงรูปแบบใดๆ  ดงัเช่น
แนวทางเลือกท่ี 3 แต่ในแนวทางนีย้อมให้มองเห็นร้านทัง้สองข้างได้ โดยเลือกใช้วิธีการควบคมุ
รูปแบบและโทนสีของร้านค้าให้ดเูรียบร้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกนัซึ่งเน้นใช้โทนสีเข้มเป็นหลกัใน
การลดผลกระทบขององค์ประกอบนี ้นอกจากนัน้ยงัยอมให้มองเห็นอาคารเรียนทางซ้ายมือได้ แต่
มีการลดผลกระทบด้วยวิธีเปล่ียนสีอาคารให้มีโทนสีท่ีเข้มขึน้เพ่ือลดความโดดเดน่ของอาคารนีล้ง 
ส่วนศาลาทางด้านขวานัน้ได้ใช้ต้นไม้ช่วยบงัอาคารไว้ แต่ก็ไม่อาจจะปิดบงัได้ทัง้หมดโดยเหลือ
ส่วนท่ีเป็นหลังคาอยู่ จึงได้เสนอวิธีการลดผลกระทบลงอีก ด้วยการเปล่ียนรูปแบบหลังคาให้มี
ขนาดเล็กลง เพ่ือลดพืน้ท่ีในการมองเห็นอาคารนีล้ง   โดยผงัท่ีปรับปรุงใหม่นีไ้ด้แสดงในภาพท่ี 
6.17 และภาพจ าลองภมูิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 6.18 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
122 

 
ภาพท่ี 6.17 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 4 

 

 
ภาพท่ี 6.18 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
123 

6.7.2. การปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของมุมมองบริเวณด้านอุโบสถ 
ในภูมิทศัน์เดิมของมุมมองนีมี้องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบซึ่งต้องด าเนินการ

ปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ คือ อาคารห้องสมดุ รถยนต์ และกระถางต้นไม้ โดยองค์ประกอบเหล่านี ้
แสดงอยู่ในผงัภาพท่ี 6.19  ส่วนภาพ 6.20 แสดงให้เห็นองค์ประกอบดงักล่าวท่ีปรากฏอยู่ในภูมิ
ทศัน์ปัจจบุนั  

 
ภาพท่ี 6.19 แผนผงัเดิมบริเวณด้านหน้าอโุบสถ วดัพระสงิห์วรมหาวิหาร 

 
ภาพท่ี 6.20 แสดงภมูิทศัน์เดิมบริเวณด้านหน้าอโุบสถ วดัพระสงิห์วรมหาวิหาร 
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การศึกษาในมุมมองนีมุ้่งประเด็นไปท่ีแนวทางการลดผลกระทบของอาคาร
ห้องสมุดท่ีอยู่ทางด้านซ้ายมือ เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบเชิงทศัน์ในระดบัสูง และ
เป็นองค์ประกอบท่ีเห็นได้ชัดเจนจากมุมมองส าคัญนี ้ ส่วนรถยนต์นัน้แม้ว่าจะมีผลกระทบใน
ระดบัสูงมากเช่นกัน แต่เป็นองค์ประกอบท่ีไม่ได้ปรากฏอยู่ในมุมมองนีต้ลอดเวลา โดยมุมมอง
ส าคญันีมี้แนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทัง้หมด 4 แนวทาง โดยมีหลักเกณฑ์ในการก าหนด
แนวความคิดของแตล่ะแนวทางดงัท่ีกล่าวไว้แล้วในข้างต้น ซึ่งในแต่ละแนวทางเลือกนัน้มีวิธีการ
ลดผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีแตกตา่งกนัไปดงันี ้

 6.7.2.1. แนวทางเลือก 1 มีแนวคิดปรับปรุงภูมิทัศน์ในมุมมองนีไ้ม่ให้เห็น
องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบใดๆเลย โดยเลือกปลูกทัง้ไม้พุ่มและต้นไม้ตลอดแนวถนนทาง
ซ้ายมือ เพ่ือท่ีจะบงัอาคารห้องสมุด และรถยนต์ท่ีผ่านไปมา ไม่ให้มองเห็นได้เลยจากจุดมุมมอง
ส าคัญ และย้ายกระถางต้นไม้ท่ีอยู่ตามทางเดินด้านหน้าอุโบสถออกให้หมด เพ่ือให้มองเห็น
องค์ประกอบหลักได้ชัดเจนท่ีสุด ไม่มีองค์ประกอบใดเลยมารบกวน โดยผังท่ีปรับปรุงใหม่นีไ้ด้
แสดงในภาพท่ี 6.21 และภาพจ าลองภมูิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 6.22 
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ภาพท่ี 6.21 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าอโุบสถ ในแนวทางเลอืกที่ 1 

 

 
ภาพท่ี 6.22 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าอโุบสถ ในแนวทางเลอืกที ่1 
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 6.7.2.2. แนวทางเลือกท่ี 2 มีแนวคิดหลกัๆเหมือนแนวทางเลือกท่ี 1 แตแ่ตกตา่ง
กนัตรงท่ีในแนวทางเลือกนีย้อมให้มองเห็นกระถางต้นไม้ได้เชน่เดมิ โดยไมท่ าการย้ายต าแหน่งหรือ
เปล่ียนรูปลกัษณ์ใดๆเลย โดยผงัท่ีปรับปรุงใหม่นีไ้ด้แสดงในภาพท่ี 6.23 และภาพจ าลองภูมิทศัน์
ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 6.24 

 
ภาพท่ี 6.23 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าอโุบสถ ในแนวทางเลอืกที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 6.24 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าอโุบสถ ในแนวทางเลอืกที่ 2 
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6.7.2.3. แนวทางเลือกท่ี 3 มีแนวคิดท่ีจะยอมให้มองเห็นองค์ประกอบท่ีสร้าง
ผลกระทบได้บ้าง จึงเลือกปลูกเพียงต้นไม้ตามแนวถนนทางด้านซ้าย ซึ่งท าให้สามารถมองเห็น
อาคารห้องสมุดได้บางส่วน แต่ได้มีการเปล่ียนสีอาคารให้มีโทนสีท่ีเข้มขึน้ เพ่ือลดความโดดเด่น 
และให้ดกูลมกลืนไปกบัต้นไม้ท่ีใช้บงั สว่นพืน้ท่ีด้านหน้าองค์ประกอบหลกันัน้มีแนวคิดท่ีจะไม่ให้มี
สิ่งใดมารบกวนเลย จงึย้ายกระถางต้นไม้ทัง้หลายออกจากมมุมอง โดยผงัท่ีปรับปรุงใหม่นีไ้ด้แสดง
ในภาพท่ี 6.25และภาพจ าลองภมูิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 6.26 

 
ภาพท่ี 6.25 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าอโุบสถ ในแนวทางเลอืกที่ 3 

 

 
ภาพท่ี 6.26 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าอโุบสถ ในแนวทางเลอืกที ่3 
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6.7.2.4. แนวทางเลือกท่ี 4 เป็นแนวทางเลือกท่ียอมให้มองเห็นองค์ประกอบท่ี
สร้างผลกระทบตา่งๆได้มากท่ีสดุ ซึ่งไม่เลือกใช้พืชพรรณใดๆเลยมาบงัอาคารห้องสมดุ แตเ่ลือกใช้
วิธีการเปล่ียนสีอาคารให้มีโทนสีท่ีเข้มขึน้ เพ่ือลดความโดดเดน่  และยอมให้มีองค์ประกอบท่ีสร้าง
ผลกระทบด้านหน้าองค์ประกอบหลกัได้ หากแตไ่ด้เปล่ียนจากกระถางต้นไม้เป็นโคมไฟทางเดินท่ีมี
รูปแบบเดียวกับโคมไฟทางเดินท่ีเช่ือมมาจากด้านหน้าวัด ซึ่งองค์ประกอบท่ีเอามาแทนนีมี้
ประโยชน์ใช้สอยด้วย ไม่ใช่เพียงน ามาประดบัตกแต่งเหมือนกับกระถางต้นไม้เหล่านัน้ และเลือก
น ามาประดบัในจ านวนเทา่ท่ีจ าเป็นพอท่ีจะเป็นแนวน าสายตาได้   โดยผงัท่ีปรับปรุงใหม่นีไ้ด้แสดง
ในภาพท่ี 6.27และภาพจ าลองภมูิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 6.28 

 
ภาพท่ี 6.27 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าอโุบสถ ในแนวทางเลอืกที่ 4 

 
 ภาพท่ี 6.28 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าอโุบสถ ในแนวทางเลอืกที ่4  
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6.8. สรุปผลจากแบบสอบถาม 
การสรุปผลจากแบบสอบถามนัน้ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ของแต่ละข้อค าถาม แล้ว

แสดงผลเป็นกราฟเส้น   ทัง้นีใ้นแตล่ะมมุมองส าคญัจะวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็น
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และความแตกต่างทางความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อแนว
ทางเลือกต่างๆ ซึ่งแกนตัง้แสดงค่าระดบัความเห็นด้วย ส่วนแกนนอนแสดงแนวทางเลือกต่างๆ 
และประเด็นท่ีสองเป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นตอ่วิธีในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีแตกตา่ง
กนัของแตล่ะกลุ่มคน ซึ่งแกนตัง้แสดงคา่ระดบัความเห็นด้วย ส่วนแกนนอนแสดงวิธีการในการลด
ผลกระทบ   โดยผลสรุปของแบบสอบถามในแตล่ะมมุมองส าคญัเป็นดงันี ้
 6.8.1. ผลสรุปจากแบบสอบถามของมุมมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตู
ทางเข้า 
  ผลจากค าถามประเด็นแรกในเร่ืองของระดับความเห็นด้วยในการปรับปรุง
คณุภาพเชิงทศัน์ของแนวทางเลือกตา่งๆ ได้ประมวลผลคา่เฉล่ียระดบัความเห็นด้วยในแตล่ะแนว
ทางเลือก โดยแยกศกึษาตามกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ กลุม่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทย คนท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศกึษา โดยแสดงผลตามกราฟภาพท่ี 6.29 

 
5 = เห็นด้วยอยา่งมาก 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ            2 = ไมเ่ห็นด้วย       1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งมาก 

ภาพท่ี 6.29 กราฟแสดงคา่เฉลีย่ความเหมาะสมของการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ 
บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแตล่ะแนวทางเลอืก 
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แนวทางเลือกท่ี1 แนวทางเลือกท่ี2 แนวทางเลือกท่ี3 แนวทงเลือกท่ี4

นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ นกัทอ่งเที่ยวชาวไทย คนท้องถ่ิน คนในพืน้ที่ศกึษา
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จากกราฟสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลระดบัความเห็นด้วยในแนวทางเลือกตา่งๆ 
แยกตามกลุม่เป้าหมายได้ดงันี ้

1) นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเห็นด้วยกับแนวทางเลือกท่ี 3 มากท่ีสุด รองลงมา
ได้แก่ แนวทางเลือกท่ี 1แนวทางเลือกท่ี 2 และแนวทางเลือกท่ี 4 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเห็นด้วยกับภูมิทศัน์ท่ีมองไม่เห็นอาคารโดยรอบ และองค์ประกอบของ
ภาพไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 

2) ค่าความต่างของคะแนนในแต่ละแนวทางเลือกของนกัท่องเท่ียวชาวไทยนัน้
แตกตา่งกนัไม่มากนกั โดยเห็นด้วยกบัแนวทางเลือกท่ี 3 และ 4 มากว่าแนวทางเลือกท่ี 1 และ 2 
แสดงให้เห็นวา่นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยนัน้เห็นด้วยกบัแนวทางเลือกท่ียงัคงการใช้งานพืน้ท่ีตา่งๆไว้ใน
ต าแหนง่เดมิ มากกวา่การย้ายไปอยูใ่นต าแหนง่อ่ืน 

3) คนท้องถ่ินเห็นด้วยกับแนวทางเลือกท่ี 3 มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ แนว
ทางเลือกท่ี 1แนวทางเลือกท่ี 2 และแนวทางเลือกท่ี 4 ตามล าดบั ซึ่งเป็นแนวโน้มท่ีใกล้เคียงกับ
แนวความคิดของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเห็นด้วยกับภูมิทศัน์ท่ีมองไม่เห็นอาคารโดยรอบ แต่
คา่ความต่างของคะแนนในแต่ละแนวทางเลือกนัน้แตกต่างกันไม่มากนกั แสดงว่าคนท้องถ่ินนัน้
เห็นด้วยกบัแตล่ะแนวทางเลือกใกล้เคียงกนั 

4) ความคดิเห็นของคนในพืน้ท่ีศกึษามีแนวโน้มใกล้เคียงกบันกัท่องเท่ียวชาวไทย 
โดยเห็นด้วยกบัแนวทางเลือกท่ี 4 มากท่ีสดุ รองลงมาคือ แนวทางเลือกท่ี 3 แนวทางเลือกท่ี 2 และ
แนวทางเลือกท่ี 1 ตามล าดบั ซึ่งแนวทางเลือกท่ี 1กบั 2 และแนวทางเลือกท่ี 3 กบั 4 มีคา่ความ
ตา่งของคะแนนคอ่นข้างชดัเจน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนในพืน้ท่ีศึกษาเห็นด้วยกบัแนวทางเลือกท่ี
ยงัคงการใช้งานพืน้ท่ีตา่งๆไว้ในต าแหนง่เดมิ มากกวา่การย้ายไปอยูใ่นต าแหนง่อ่ืน 

ส่วนประเด็นท่ีสองนัน้เป็นการศกึษาความคิดเห็นตอ่วิธีการปรับปรุงภูมิทศัน์ของ
มมุมองนี ้ซึง่ได้รวบรวมวิธีการท่ีใช้ในทัง้ 4 แนวทางเลือกมาเป็นค าถามในแบบสอบถามดงันี ้

วิธีการท่ี 1 ย้ายต าแหนง่ทางเข้ารถยนต์ และไมใ่ห้ผา่นเข้ามาในมมุมอง 
วิธีการท่ี 2 คงทางเข้ารถยนต์ทางเดมิไว้ และให้ผา่นเข้ามาในมมุมองได้ 
วิธีการท่ี 3 ห้ามจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคารวิหาร 
วิธีการท่ี 4 ยอมให้จอดรถด้านหน้าอาคารวิหารทางด้านซ้ายได้ 
วิธีการท่ี 5 ย้ายจดุไหว้พระไปไว้บริเวณด้านหน้าวิหารทัง้สองข้าง 
วิธีการท่ี 6 คงวงเวียนจดุไหว้พระไว้ในต าแหนง่และรูปแบบเดมิ 
วิธีการท่ี 7 ย้ายร้านค้าไปอยูบ่ริเวณลานจอดรถ และใช้ต้นไม้ชว่ยบงั 
วิธีการท่ี 8 ใช้ไม้พุม่บงัลานจอดรถ 
วิธีการท่ี 9 ใช้ต้นไม้ชว่ยบงัอาคารโดยรอบ 
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วิธีการท่ี 10 ใช้ต้นไม้ชว่ยบงัอาคารท่ีอยูใ่นระยะใกล้กบัจดุมมุมองส าคญั  
วิธีการท่ี 11 เปล่ียนรูปแบบหลงัคาอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ให้ลดระดบัลง 
วิธีการท่ี 12 ยอมให้มองเห็นอาคารท่ีอยูใ่นระยะไกลจากจดุมมุมองส าคญัได้ แตมี่

การปรับเปล่ียนสีอาคารให้มีโทนสีเข้มขึน้ 
วิธีการท่ี 13 ใช้ต้นไม้และไม้พุม่บงัร้านค้าทัง้สองข้าง 
วิธีการท่ี 14 ยอมให้มองเห็นร้านค้าทัง้สองข้าง แตไ่ด้มีการควบคมุรูปแบบและสี

ร้านค้าใหมใ่ห้มีความเป็นระเบียบ 
ผลจากค าถามประเด็นนีไ้ด้ประมวลค่าเฉล่ียระดบัความเห็นด้วยต่อวิธีการตา่งๆ 

ซึ่งแยกศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นกัท่องเท่ียวชาวไทย คน
ท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศกึษา โดยแสดงผลตามกราฟภาพท่ี 6.30 

 

 
5 = เห็นด้วยอยา่งมาก 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ            2 = ไมเ่ห็นด้วย       1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งมาก 

ภาพท่ี 6.30 กราฟแสดงคา่เฉลีย่ระดบัความเหมาะสมของแตล่ะวธีิการในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ 
บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย คนท้องถ่ิน คนในพืน้ท่ีศกึษา
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จากกราฟสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลระดบัความเห็นด้วยในวิธีการปรับปรุง
คณุภาพเชิงทศัน์ตา่งๆ ซึง่สามารถสรุปประเดน็ส าคญัได้ดงันี ้

1) วิธีการท่ี 1 และ 2 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว พบว่าทกุกลุ่มประชากรเห็นด้วย
กบัวิธีการท่ี 1 คือ ย้ายต าแหนง่ทางเข้ารถยนต์ และไม่ให้ผ่านเข้ามาในมมุมอง มากกว่าวิธีการท่ี 2 
ท่ียงัคงทางเข้าเดมิไว้ และให้รถผา่นเข้ามาในมมุมองได้ 

2) วิธีการท่ี 3 และ 4 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว พบว่าทกุกลุ่มประชากรเห็นด้วย
กบัวิธีการท่ี 3 ท่ีห้ามไม่ให้มีรถจอดบริเวณด้านหน้าวิหาร มากกว่าวิธีการท่ี 4 ซึ่งยอมให้จอดรถ
ด้านหน้าวิหารทางด้านซ้ายได้ 

3) วิธีการท่ี 5 และ 6 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว พบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทย คน
ท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศึกษาเห็นด้วยกบัวิธีการท่ี 6 ซึ่งเป็นคงวงเวียนจุดไหว้พระไว้ในต าแหน่ง
และรูปแบบเดิมมากกว่าวิธีการท่ี 5 ท่ีย้ายจดุไหว้พระไปไว้ในบริเวณด้านหน้าวิหารทัง้สองข้าง ซึ่ง
ขดัแย้งกบัแนวคดิของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเห็นด้วยกบัวิธีการย้ายจดุไหว้พระมากกวา่ 

4) วิธีการท่ี 8 คนสว่นใหญ่คอ่นข้างเห็นด้วยกบัวิธีการใช้ไม้พุม่บงัลานจอดรถ 
5) วิธีการท่ี 9 – 12 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว พบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาต ิ

นักท่องเท่ียวชาวไทย และคนในท้องถ่ินเห็นด้วยกับวิธีการใช้ต้นไม้บัง องค์ประกอบท่ีสร้าง
ผลกระทบท่ีเป็นอาคาร มากกว่าการยอมให้มองเห็นอาคารเหล่านัน้ ซึ่งขดัแย้งกับแนวคิดของคน
ในพืน้ท่ีศกึษาท่ีเห็นด้วยกบัวิธีการท่ียงัคงยอมให้มองเห็นอาคารเหล่านีอ้ยู่  แตใ่นทกุกลุ่มประชากร
นัน้เห็นด้วยน้อยท่ีสดุกบัวิธีการเปล่ียนรูปแบบหลงัคาอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ให้ลดระดบัลง 

6) วิธีการท่ี 7  13 และ 14 เม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่านกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาติ นกัท่องเท่ียวชาวไทย และคนในท้องถ่ินเห็นด้วยกบัวิธีการ ท่ี 7 คือ ย้ายร้านค้าไปอยู่
บริเวณลานจอดรถและใช้ต้นไม้ช่วยบงั มากกว่าวิธีการท่ี 13 ซึ่งคงร้านค้าไว้ในต าแหน่งเดิมแล้วใช้
ต้นไม้และไม้พุ่มบงัร้านค้าทัง้สองข้าง และเห็นด้วยน้อยท่ีสุดกับวิธีการท่ี 14 ท่ียอมให้มองเห็น
ร้านค้าทัง้สองข้าง  แตค่วามคนเห็นของคนในกลุม่นีต้รงกนัข้ามกบักลุ่มคนในพืน้ท่ีศกึษาท่ีเห็นด้วย
มากท่ีสุดกับวิธีการท่ียอมให้มองเห็นร้านค้าทัง้สองข้าง แต่ได้มีการควบคมุรูปแบบและสีร้านค้า
ใหมใ่ห้มีความเป็นระเบียบ  
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6.8.2. ผลสรุปจากแบบสอบถามของมุมมองบริเวณด้านอุโบสถ 
ผลจากค าถามประเด็นแรกในเร่ืองของระดับความเห็นด้วยในการปรับปรุง

คณุภาพเชิงทศัน์ของแนวทางเลือกตา่งๆ ได้ประมวลผลคา่เฉล่ียระดบัความเห็นด้วยในแตล่ะแนว
ทางเลือก โดยแยกศกึษาตามกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ กลุม่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทย คนท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศกึษา โดยแสดงผลตามกราฟภาพท่ี 6.31 

 
5 = เห็นด้วยอยา่งมาก 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ            2 = ไมเ่ห็นด้วย       1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งมาก 

ภาพที่ 6.31 กราฟแสดงคา่เฉลีย่ความเหมาะสมของการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ 
บริเวณด้านหน้าอโุบสถ ในแตล่ะแนวทางเลอืก 

 

จากกราฟสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลระดบัความเห็นด้วยในแนวทางเลือกตา่งๆ 
แยกตามกลุม่เป้าหมายได้ดงันี ้

1) นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเห็นด้วยกับแนวทางเลือกท่ี 2 มากท่ีสุด รองลงมา
ได้แก่ แนวทางเลือกท่ี 1 และแนวทางเลือกท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า เห็นด้วยกบัภูมิทศัน์ท่ีใช้พืชพรรณ
มาเป็นองค์ประกอบในมุมมอง   แต่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางเลือกท่ีมองเห็นองค์ประกอบท่ีสร้าง
ผลกระทบ แม้วา่จะลดผลกระทบเชิงทศัน์ด้วยการเปล่ียนสีให้เข้มขึน้แล้วก็ตาม 
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2) นักท่องเท่ียวชาวไทย และคนในพืน้ท่ีศึกษามีความคิดเห็นไปในแนวโน้ม
เดียวกนั คือ เห็นด้วยกบัแนวทางเลือกท่ี 4 มากท่ีสดุ ตามด้วยแนวทางเลือกท่ี 3 และแนวทางเลือก
ท่ี 1 และ 2 เป็นสองอนัดบัสุดท้าย เห็นได้ว่าคนในสองกลุ่มนีเ้ห็นด้วยกบัภูมิทศัน์ท่ียงัคงมองเห็น
อาคารด้านข้างได้ มากกวา่แนวทางเลือกท่ีใช้ต้นไม้มาบงั 

3) คนท้องถ่ินเห็นด้วยกบัแนวทางท่ี 3 มากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ แนวทางเลือกท่ี 
4 แนวทางเลือกท่ี 1 และแนวทางเลือกท่ี 2 ตามล าดบั เห็นได้วา่คนท้องถ่ินนัน้เห็นด้วยภูมิทศัน์ท่ียงั
พอมองเห็นอาคารด้านข้างได้บ้าง และใช้พืชพรรณไม่หนาแน่นมากเกินไป ให้มีจังหวะของการ
ปลูกต้นไม้ใกล้เคียงกับแนวต้นไม้เดิมทางด้านขวา หากเปรียบเทียบในแนวทางเลือกท่ี 1 กับ 2 
และแนวทางเลือกท่ี 3 กับ 4 พบว่าคนท้องถ่ินนัน้เห็นด้วยกับภูมิทศัน์ท่ีไม่มีองค์ประกอบ เช่น 
กระถางต้นไม้ โคมไฟทางเดนิ มาอยูใ่นต าแหนง่หน้าองค์ประกอบหลกัในภมูิทศัน์ 

ส่วนประเด็นท่ีสองนัน้เป็นการศกึษาความคิดเห็นตอ่วิธีการปรับปรุงภูมิทศัน์ของ
มมุมองนี ้ซึง่ได้รวบรวมวิธีการท่ีใช้ในทัง้ 4 แนวทางเลือกมาเป็นค าถามในแบบสอบถามดงันี ้

วิธีการท่ี 1 ใช้ต้นไม้และไม้พุม่บงัอาคารท่ีอยูค้่างเคียง 
วิธีการท่ี 2 ใช้ต้นไม้บงัอาคารท่ีอยูข้่างเคียง และเปล่ียนสีอาคารให้มีโทนสีเข้มขึน้ 
วิธีการท่ี 3 เปล่ียนสีอาคารข้างเคียงให้มีโทนสีเข้มขึน้ 
วิธีการท่ี 4 เอาต้นไม้กระถางตามแนวทางเดนิออกจากมมุมองส าคญั 
วิธีการท่ี 5 คงต้นไม้กระถางตามแนวทางเดนิ 
วิธีการท่ี 6 เปล่ียนต้นไม้กระถางเป็นโคมไฟทางเดินท่ีมีลักษณะกลมกลืนกับ

องค์ประกอบหลกั 
ผลจากค าถามประเด็นนีไ้ด้ประมวลค่าเฉล่ียระดบัความเห็นด้วยตอ่วิธีการต่างๆ 

ซึ่งแยกศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นกัท่องเท่ียวชาวไทย คน
ท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศกึษา โดยแสดงผลตามกราฟภาพท่ี 6.32 
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5 = เห็นด้วยอยา่งมาก 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ            2 = ไมเ่ห็นด้วย       1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งมาก 

ภาพท่ี 6.32 กราฟแสดงคา่เฉลีย่ระดบัความเหมาะสมของแตล่ะวธีิการในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ 
บริเวณด้านหน้าอโุบสถ 

จากกราฟสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลระดบัความเห็นด้วยในวิธีการปรับปรุง
คณุภาพเชิงทศัน์ตา่งๆ ซึง่สามารถสรุปประเดน็ส าคญัได้ดงันี ้

1) วิธีการท่ี 1 – 3 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว พบว่านกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติเห็น
ด้วยกบัวิธีการท่ีใช้ต้นไม้และไม้พุม่บงัอาคารท่ีอยู่ข้างเคียง มากกว่าวิธีการลดผลกระทบในรูปแบบ
อ่ืน ส่วนในกลุ่มท่ีเหลือนัน้เห็นด้วยกบัวิธีการในการลดผลกระทบเชิงทศัน์ของอาคารท่ีอยู่ด้านข้าง
ทัง้สามแนวทางไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั เน่ืองจากคา่ความตา่งของคะแนนในแตล่ะวิธีการไม่ห่างกนั
มากนกั 

2) วิธีการท่ี 4 – 6 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว พบว่าทุกกลุ่มประชากรเห็นด้วยกับ
วิธีการท่ี 6 ท่ีเปล่ียนต้นไม้กระถางเป็นโคมไฟทางเดินท่ีมีลกัษณะกลมกลืนกบัองค์ประกอบหลกั
มากท่ีสดุ ในกลุม่นกัท่องเท่ียวชาวไทย และคนในพืน้ท่ีศกึษาเห็นด้วยกบัวิธีการท่ี  4 ซึ่งเป็นการเอา
ต้นไม้กระถางออก มากกว่าการยังคงต้นไม้กระถางไว้ ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และคน
ท้องถ่ินนัน้ เห็นด้วยกบัวิธีการท่ี 5 ท่ีคงต้นไม้กระถางไว้ในต าแหนง่เดมิมากกวา่ 
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6.9. สรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทศัน์ 
6.9.1. สรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของมุมมองบริเวณด้านหน้า

วิหารตรงประตูทางเข้า 
ผลจากแบบสอบถามความเหมาะสมของแนวทางเลือก พบว่าแนวทางเลือกท่ีคน

ส่วนใหญ่คิดเห็นว่าเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสดุ คือ แนวทางเลือกท่ี 3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวงเวียน
จดุไหว้พระเป็นองค์ประกอบหนึ่งในภูมิทศัน์ท่ีส าคญัไม่อาจย้ายต าแหน่งไปท่ีอ่ืนได้ และอาคารท่ี
อยู่โดยรอบควรใช้พืชพรรณปิดบงัไม่ให้มองเห็นจากมมุมองส าคญั แม้แตร้่านค้าหากไม่มีการย้าย
ต าแหน่งก็ควรท่ีจะใช้พืชพรรณเพ่ือปิดบงั  แต่เม่ือพิจารณาผลการประเมินความเหมาะสมของ
วิธีการในการปรับปรุง พบว่าไม่สอดคล้องกบัวิธีการท่ีใช้ในแนวทางท่ี 3 ในบางประเด็น ได้แก่ การ
ห้ามไม่ให้รถผ่านเข้ามาในมุมมอง โดยคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวิธีการนี ้แต่ในแนวทางเลือกท่ี 3 
นัน้รถยนต์สามารถผ่านเข้ามาได้ ผลท่ีไม่สอดคล้องกันนีอ้าจเน่ืองด้วยในภาพจ าลองไม่ปรากฏ
รถยนต์ และประกอบกับคนส่วนใหญ่ไม่คิดเห็นว่าวงเวียนนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการ
สญัจร จึงท าให้คนส่วนใหญ่ยอมรับในแนวทางเลือกท่ี 3 ได้ ดงันัน้หากน าแนวทางนีไ้ปพฒันาต่อ 
ควรก าหนดไม่ให้รถยนต์ผ่านเข้ามาในมุมมองได้ โดยการเปล่ียนทางเข้าของรถยนต์ ไปอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีได้เสนอไว้ในแนวทางเลือกท่ี 1 และ 2 พร้อมกับควรปรับระบบการสญัจรภายในใหม ่ 
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิให้เปล่ียนลกัษณะของพืน้ผิวถนน เพ่ือแสดงถึงลกัษณะของเส้นทางการ
สัญจรทางเท้า และยกระดบัของพืน้ท่ีให้สูงกว่าระดบัถนนปกติ เพ่ือไม่ให้รถยนต์ผ่านเข้ามาได้   
นอกจากนีย้งัมีประเด็นเร่ืองวิธีการลดผลกระทบขององค์ประกอบประเภทร้านค้า ซึ่งคนส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับวิธีการย้ายต าแหน่งร้านค้าไปอยู่บริเวณลานจอดรถมากกว่า แต่เป็นวิธีการท่ีคนใน
พืน้ท่ีศึกษาไม่เห็นด้วย และหากคนส่วนใหญ่ยอมรับในแนวทางท่ี 3 ได้ คือการยงัคงร้านค้าใน
ต าแหนง่เดิม แล้วใช้พืชพรรณมาปิดบงัก็ควรเลือกใช้วิธีการนี ้เพ่ือลดปัญหาความขดัแย้งท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ได้ 

6.9.2. สรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของมุมมองบริเวณด้านอุโบสถ 
ความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มตอ่แนวทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุนัน้ ไม่ได้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน  จึงไม่อาจสรุปแนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์จากผลการประเมินแนวทางเลือกท่ี
เหมาะสมได้  แต่หากวิเคราะห์จากผลการประเมินวิธีการท่ีเหมาะสม พบว่านักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตเิป็นกลุม่ท่ีแสดงให้เห็นถึงความออ่นไหวตอ่วิธีการในการลดผลกระทบของอาคารท่ีอยู่
ด้านข้างอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากความแตกตา่งของคะแนนในแตล่ะวิธีการมีคา่ท่ีห่างกันมาก  ไม่
เหมือนกบักลุม่อ่ืนๆท่ีมีคา่คะแนนของแตล่ะวิธีการใกล้เคียงกนั ซึ่งหมายความว่ายอมรับได้ในทกุๆ
วิธีการไม่แตกตา่งกนัมากนัน้ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จะไม่ส่งผลกระทบตอ่ความขดัแย้งใน
อนาคต  ดังนัน้ข้อสรุปแนวทางการลดผลกระทบของอาคารนีจ้ึงควรเป็นไปในทิศทางท่ี
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นกัท่องเท่ียวต้องการ คือ ใช้พืชพรรณในการปิดบงัอาคารหลงันี ้ และนอกจากนีย้งัมีองค์ประกอบ
ท่ีเป็นกระถางต้นไม้ท่ีลานด้านหน้าอโุบสถ คนส่วนใหญ่ยงัเห็นด้วยกบัการมีองค์ประกอบลกัษณะ
นีอ้ยู่ในภูมิทศัน์  อาจเป็นเพราะสิ่งเหล่านีถู้กจดัวางให้เป็นเส้นน าสายตาไปยงัองค์ประกอบหลกั 
ซึ่งท าให้ตวัองค์ประกอบหลกัมีความโดดเดน่มากขึน้  แตอ่งค์ประกอบท่ีจะน ามาจดัวางนัน้ควรจะ
เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ใช้สอยได้ด้วย เช่น โคมไฟทางเดิน ซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกว่ากบัวิธีการ
ท่ีจะยงัคงใช้กระถางต้นไม้เชน่เดมิ 
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บทที่  7 
กรณีศึกษาวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 

 
7.1. ข้อมูลพืน้ฐานของวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
 7.1.1. ที่ตัง้  

วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเป็นวัดท่ีอยู่ในเขตก าแพงเมืองเก่า ซึ่งตัง้อยู่บนถนน
พระปกเกล้า ในเขตต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาณาเขตติดต่อพืน้ท่ีรอบ
ด้านได้แก่ ทิศเหนือติดกับวัดพันเตา ยาวประมาณ 259 เมตร ทิศใต้ติดกับถนนราชมรรคา ยาว
ประมาณ 206 เมตร ทิศตะวนัออกติดกบัถนนพระปกเกล้า ยาวประมาณ 157 เมตร ทิศตะวนัตกติด
กบัถนนจา่บ้าน ยาวประมาณ 265 เมตร มีเนือ้ท่ีรวมประมาณ 32 ไร่ 1 งาน 27 ตาราววา  

7.1.2. ประวัตคิวามเป็นมา 
วดัเจดีย์หลวงเป็นวดัเก่าแก่ซึ่งมีอายมุากกว่า 600 ปี อยู่คูเ่มืองเชียงใหม่มาช้านาน 

มีการก่อสร้างองค์พระเจดีย์อยูห่ลายรัชสมยั และมีการท านบุ ารุงวดัอยู่ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ท าให้วดั
นีมี้ประวตัิความเป็นมามากมาย โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ (คณะอ านวยการจดังานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : 2542, ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์
ศลิปวฒันธรรม สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่: 2535, และ พระธรรมดลิก : 2534) 

วดัเจดีย์หลวงวรวิหารสนันิษฐานว่าสร้างขึน้ในปี พ.ศ.1954 ในรัชสมัยของพญา
แสนเมืองมา กษัตริย์องค์ท่ี 7 แห่งราชวงศ์มงัราย ซึ่งมีพระราชประสงค์ท่ีจะสร้างสถูปเจดีย์ใหญ่
ถวายเป็นพระราชกศุลแก่พระบิดา คือ พญากือนา พร้อมทัง้ยงัทรงสร้างวดัเพ่ือเป็นท่ีพ านกัของสงฆ์ 
และพระราชทานนามว่า “ราชกุฏาคาร” แต่ในรัชสมยัของพระองค์ท่านนัน้ยงัสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ 
จนมาในรัชสมยัของพญาสามฝ่ังแกนจึงโปรดสร้างตอ่ จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.1981 มีความสงูได้ 2 
วา  

ตอ่มาได้มามีการตอ่เตมิพระเจดีย์ให้ใหญ่ขึน้ในสมยัของพญาติโลกราช ซึ่งได้ขยาย
ออกเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสกว้างด้านละ 28 วา สงูประมาณ 47 วา โดยได้มีการปรับปรุงและดดัแปลง
รูปลักษณ์ขององค์เจดีย์ใหม่ ซึ่งผสมผสานระหว่างพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา  องค์โลหะ
ปราสาทของลังกา และรูปลักษณ์ทรงเจดีย์แบบพุกามพม่า ประดบัด้วยซุ้มจรน าทัง้ 4 ด้าน เม่ือ
ในช่วงท่ีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ท่ีเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2011-2091 ได้ประดิษฐานไว้ท่ีซุ้ม
จรน าทางทิศตะวนัออกเป็นเวลานานกวา่ 79 ปี นอกจากนัน้ยงัโปรดให้สร้างพระวิหาร กฏิุสงฆ์ขึน้มา 
และตัง้นามวดันีว้า่ “โชตกิารามวิหาร” 

มาจนถึงสมยัของพระเมืองแก้ว กษัตริย์องค์ท่ี 11 แห่งราชวงศ์มงัรายได้ทรงบรูณะ
วดัอีกครัง้ โดยเสริมฐานขององค์พระเจดีย์และสร้างก าแพงแก้วให้แข็งแรงมัน่คงกว่าเดิม นอกจากนี ้
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ยงับรูณะพระอารามและพระวิหาร โดยโปรดให้สร้างพระพทุธรูปยืนสงู 18 ศอก เพ่ือเป็นพระประธาน
ประจ าวดั และขนานนามวา่ “พระอฏัฐารส”  

ในปี พ.ศ. 2088 ในรัชสมัยของพระมหาเทวีจิรประภา เมืองเชียงใหม่เกิด
แผน่ดนิไหวอยา่งหนกั มีฝนฟ้าคะนองตดิตอ่กนัตลอด 3 วนัท าให้ยอดเจดีย์พงัลงมาจนเหลือเพียงซีก
เดียวดงัท่ีเห็นอยูใ่นปัจจบุนั 
 7.1.3. องค์ประกอบที่มีความส าคัญภายในวัด 
  องค์ประกอบภายในวัดซึ่งถูกขึน้ทะเบียนโดยกรมศิลปากรนัน้มีการประกาศขึน้
ทะเบียนในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี 77 ตอนท่ี 32 ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2530 ได้แก่ เจดีย์หลวง 
เจดีย์ราย 2 องค์ วิหาร พระอฏัฐารส พระพทุธไสยาสน์หรือพระนอน และวิหารเสาอินทขิล โดยได้
ประกาศก าหนดขอบเขตในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี 97 ตอนท่ี 41 ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2523 ดงั
ปรากฏขอบเขตในภาพท่ี 7.1 ซึ่งรายละเอียดขององค์ประกอบดงักล่าวมีดงันี ้(พระธรรมดิลก,2539 , 
คณะอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั : 2542, ศนูย์วฒันธรรม
จงัหวดัเชียงใหม ่และศนูย์ศลิปวฒันธรรม สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่: 2535) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.1 แสดงแนวเขตโบราณสถานของวดัเจดย์ีหลวงวรวิหาร 
ที่มา: พระธรรมดิลก, 2539 
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  เจดีย์หลวง ได้มีการบูรณะครัง้ล่าสุดโดยกรมศิลปากร ซึ่งขนาดท่ีปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบันนัน้เป็นขนาดเดียวกับท่ีสร้างในสมัยพญาติโลกราช โดยส่วนฐานเป็นเป็นฐานเขียงผัง
ส่ีเหล่ียมจตัรัุส รับฐานปัทมและแท่งส่ีเหล่ียมสูง ทัง้ส่ีด้านมีบนัไดขึน้สู่ลานประทกัษิณ รายล้อมไป
ด้วยช้างจ านวน 28 เชือก ส่วนกลางเป็นเรือนธาตมีุซุ้มจรน าทัง้ส่ีทิศเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางสมาธิสร้างด้วยปนูปัน้ แตท่างทิศเตะวนัออกนัน้ออกแบบเป็นฐานชกุชีซึ่งเคยเป็นท่ีประดิษฐาน
พระแก้วมรกตมาก่อน  สว่นยอดนัน้เป็นชัน้หลงัคาซ้อนลดหลัน่กันรับมาลยัเถาแปดเหล่ียม ถดัขึน้ไป
เป็นยอดทรงระฆงั แตปั่จจบุนัเหลือเพียงคร่ึงเดียวเน่ืองจากพงัทะลายลงมาเม่ือแผ่นดินไหวในปี พ.ศ.
2088 
  เจดีย์ราย ตัง้อยู่บริเวณทางทิศเหนือและใต้ของวิหาร สนันิษฐานว่าสร้างขึน้ร่วมยคุ
สมัยกับเจดีย์หลวง เจดีย์รายทัง้สององค์นีโ้ดยเฉพาะองค์ทางทิศใต้นัน้ มีลักษณะเหมือนถ่าย
แบบจ าลองมาจากพระธาตดุอยสุเทพ ซึ่งองค์ทางทิศเหนือมีขนาดฐานกว้างด้านละ 6.95 เมตร สูง 
15.88 เมตร และองค์ทางทิศใต้กว้างด้านละ 6.55 เมตร สงู 13.43 เมตร  

วิหาร ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของเจดีย์ห่างออกไปประมาณ 15.88 เมตร มีรูปแบบ
เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยกุต์ มีการสร้างใหมอ่ยูห่ลายครัง้ จนเป็นดงัท่ีเห็นอยูใ่นปัจจบุนั 

พระอฏัฐารส เป็นพระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร มีรูปแบบของศิลปะท่ี
ได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทยั หล่อด้วยส าริดประทบัยืน อยู่ในปางประทานอภัย ถือได้ว่ามีเพียงองค์
เดียวเทา่นัน้ท่ีอยูใ่นเขตล้านนานี ้

พระพทุธไสยาสน์ หรือ พระนอน ประดิษฐานอยู่ในวิหารก่ออิฐถือปนู ห่างจากเจดีย์
ไปทางทิศตะวนัตก 11.60 เมตร โดยหนัเศียรไปทางทิศใต้ หนัพระพกัตร์เข้าหาองค์พระเจดีย์ ซึ่งมี
ขนาดความยาว 8.70 เมตร สงู 1.93 เมตร 

วิหารเสาอินทขิล สร้างขึน้ครัง้แรกในสมยัพญามงัรายตอนสร้างนครเชียงใหม่เม่ือปี 
พ.ศ.1839 เดมิตัง้อยูท่ี่วดัสะดือเมืองข้างศาลากลางหลกัเก่า ตอ่มาพระเจ้ากาวิละได้ย้ายเสาอินทขิล
มาท่ีวดัเจดีย์หลวงวรวิหารเม่ือ พ.ศ.2343 โดยตัง้บนแท่นประดิษฐานตรงกลางภายในอาคารแบบ
จตัรุมขุ ซึง่หลงัคามีสองชัน้ ชัน้บนมี 2 มขุ ชัน้ลา่งมี 4 มขุ 
  นอกจากโบราณสถานท่ีขึน้ทะเบียนโดยกรมศิลปากรแล้วนัน้ยังมี ศาลกุมภัณฑ์มี
อยู่ 2 ศาลด้านหน้าวดั ซึ่งอยู่ทางด้านท่ีติดกับวดัพนัเตาและด้านท่ีอยู่ติดกับโรงเรียนเมตตาศึกษา 
โดยกมุภณัฑ์ทัง้ 2 ตนนีส้ร้างเพื่อให้คอยรักษาเสาอินทขิล นอกจากนีย้งัมีต้นยางใหญ่อยู่อีก 3 ต้น ซึ่ง
ปลกูในสมยัพระเจ้ากาวิละมีอายกุวา่ 200 ปี ต้นหนึง่อยู่กึ่งกลางระหว่างเสาอินทขิลกบัศาลกมุภณัฑ์ 
เป็นต้นท่ีสงูท่ีสดุประมาณ 40 เมตร ต้นท่ีสองอยู่ริมประตทูางเข้าทางทิศใต้ ส่วนต้นท่ีสามอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกของเจดีย์หลวง  และทัง้ 3 ต้นยงัคงอยูใ่นปัจจบุนั (พระธรรมดลิก,2538) 
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7.2. องค์ประกอบที่ปรากฏในมุมมองส าคัญ 
ในกรณีศกึษานีมี้มมุมองท่ีเลือกมาใช้ในการศกึษาจ านวน 3 มมุมอง ได้แก่ มมุมอง

บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า มมุมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก และมมุมอง
บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ดงัปรากฏต าแหน่งจุดมุมมองส าคญัในภาพท่ี 7.2 
โดยองค์ประกอบท่ีปรากฏในมมุมองตา่งๆมีดงันี ้

 
ภาพท่ี 7.2 แผนผงัแสดงต าแหนง่จดุมมุมองส าคญัที่เลอืกมาใช้ในการศกึษา ของวดัเจดีย์หลวงวรวหิาร 

 

 7.2.1. องค์ประกอบที่ปรากฏในมุมมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตูทางเข้า 
  จากการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็น ได้แสดงขอบเขตพืน้ท่ีท่ีสามารถ
มองเห็นจากมุมมองนี ้ดงัแสดงด้วยพืน้ท่ีสีเหลืองในภาพท่ี 7.3 โดยมีองค์ประกอบท่ีปรากฏใน
ขอบเขตพืน้ท่ีดงักล่าวจากการส ารวจพืน้ท่ีจริงในมมุกว้าง 180 องศา ได้แก่ วิหาร วงเวียน จดุไหว้
พระ ร้านค้า อาคารส านกัเจ้าคณะจงัหวดั อาคารเรียนมหาวิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั เจดีย์ราย
สองข้างวิหาร ศาลหลกัเมือง ศาลกุมภัณฑ์ เสาวิทยุ อาคารหอสมุด อาคาร พ.เยสปอร์เซ่น กุฏิเจ้า 
แก้วนวรัฐ รถยนต์ และต้นไม้ตา่งๆ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านีป้รากฏอยู่ในภูมิทศัน์ปัจจุบนัของมมุมอง
ส าคญั ดงัภาพท่ี 7.4 
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ภาพท่ี 7.3 แสดงขอบเขตพืน้ท่ีทีส่ามารถมองเห็นจากมมุมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า 

 

 
ภาพท่ี 7.4 แสดงภมูิทศัน์ปัจจบุนัของมมุมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า 
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 7.2.2. องค์ประกอบที่ปรากฏในมุมมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทศิตะวันออก 
  จากการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นได้แสดงขอบเขตพืน้ท่ีท่ีสามารถ
มองเห็นจากมมุมองนี ้ดงัแสดงด้วยพืน้ท่ีสีเขียวในภาพท่ี 7.5 โดยมีองค์ประกอบท่ีปรากฏในขอบเขต
พืน้ท่ีดงักล่าวจากการส ารวจพืน้ท่ีจริงในมุมกว้าง 180 องศา ได้แก่ เจดีย์หลวง หอธรรมและ
พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน กุฏิพิเชฏฐ์ กฏิเจ้าอาวาส กุฏิจนัทกุสลานุสารณ์  กุฏิจันทร์
กสุโล อาคารตกึแถวด้านนอกวดั รัว้รอบเจดีย์ ศาลา ระฆงั เก้าอี ้กล่องรับบริจาค ป้าย ธง รถยนต์ ไม้
ดดัหน้าเจดีย์ และต้นไม้อ่ืนๆ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านีป้รากฏอยู่ในภูมิทศัน์ปัจจบุนัของมมุมองส าคญั 
ดงัภาพท่ี 7.6 

 
ภาพท่ี 7.5 แสดงขอบเขตพืน้ท่ีทีส่ามารถมองเห็นจากมมุมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทศิตะวนัออก 
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ภาพท่ี 7.6 แสดงภมูิทศัน์ปัจจบุนัของมมุมองบริเวณด้านหน้าเจดย์ีทางทศิตะวนัออก 

 
 
 7.2.3. องค์ประกอบที่ปรากฏในมุมมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวันตก   
เฉียงใต้ 

จากการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นได้แสดงขอบเขตพืน้ท่ีท่ีสามารถ
มองเห็นจากมุมมองนี ้ดังแสดงด้วยพืน้ท่ีสีน า้เงินในภาพท่ี 7.7 โดยมีองค์ประกอบท่ีปรากฏใน
ขอบเขตพืน้ท่ีดงักล่าวจากการส ารวจพืน้ท่ีจริงในมุมกว้าง 180 องศา ได้แก่ เจดีย์หลวง วิหาร 
โรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน  กฏิุสจุิณโณ กฏิุจฑูศฤงค์ วิหารพระนอน วิหารท่านพระอาจารย์มัน่ กูริ
ฑตัโต วิหารจัตุรมุขบูรพาจารย์ อุโบสถ กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิจันทกุสลานุสารณ์  กุฏิจันทร์กุสโล กุฏิ
พิเชฎฐ์ กฏิุสร้างใหม ่หอระฆงั กฏิุชินะทตัต์ รัว้รอบเจดีย์ กลอ่งรับบริจาค ไม้ดดัหน้าเจดีย์ กระถางธูป
เทียน โต๊ะหมู่บูชา เต็นท์สรงน า้ ป้าย เก้าอี ้ระฆงั รถยนต์ และต้นไม้ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านีป้รากฏ
อยูใ่นภมูิทศัน์ปัจจบุนัของมมุมองส าคญั ดงัภาพท่ี 7.8 
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ภาพท่ี 7.7 แสดงขอบเขตพืน้ท่ีทีส่ามารถมองเห็นจากมมุมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ 

 

 
ภาพท่ี 7.8 แสดงภมูิทศัน์ปัจจบุนัของมมุมองบริเวณด้านหน้าเจดย์ีทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ 
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7.3. องค์ประกอบหลักที่ปรากฏในมุมมองส าคัญ 
  องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัหรือถกูขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
ของวดัเจดีย์หลวงวรวิหารทุกองค์ประกอบล้วนปรากฏอยู่ในมุมมองส าคญัทัง้ 3 มุมท่ีเลือกน ามา
ศกึษา โดยองค์ประกอบหลกัของวดันีท่ี้กลา่วไว้ได้แก่ 

1. วิหาร    2. เจดีย์หลวง  
3. วิหารพระนอน  4. อโุบสถ 
5. หอระฆงั   6. เจดีย์รายสองข้างวิหาร 
7. ศาลหลกัเมือง   8. ต้นยางนา 
9. ศาลกมุภณัฑ์ 

  องค์ประกอบหลกัเหล่านีป้รากฏอยู่ในต าแหน่งตา่งๆในวดัดงัภาพท่ี 7.9 ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าวิหาร เจดีย์หลวง วิหารนอน และอุโบสถเรียงตวัอยู่ในแนวแกนเดียวกัน ด้านหน้าวิหารจะมี
เจดีย์รายอยู่ทัง้สองข้าง และทางด้านหน้าขวาของวิหารเป็นท่ีตัง้ของศาลหลักเมืองเชียงใหม่ โดย
ทางด้านซ้ายของศาลมีต้นยางนาขนาดใหญ่ และศาลกมุภณัฑ์อยู่ด้วย ส่วนหอระฆงัอยู่ทางด้านหลงั
ขวาของวิหาร 

 
ภาพท่ี 7.9 แสดงต าแหนง่ขององค์ประกอบหลกัภายในวดัเจดีย์หลวงวรวิหาร 
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7.4. องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบที่ปรากฏในมุมมองส าคัญ 
  องค์ประกอบใดๆก็ตามท่ีปรากฏในมมุมองส าคญันอกเหนือจากองค์ประกอบหลกั
ดงัท่ีกลา่วไว้แล้วถือวา่เป็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบในภมูิทศัน์ ซึ่งองค์ประกอบนีต้้องมีลกัษณะ
ของผลกระทบเชิงทศัน์ 4 ประการได้แก่ ความขดัแย้ง การคกุคาม การปิดบงั และความแปลกแยก 
โดยองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีปรากฏอยูใ่นมมุมองส าคญัทัง้สามมีดงันี ้

1. วงเวียนจดุไหว้พระ           2. ร้านค้า        
3. อาคารส านกัเจ้าคณะจงัหวดั          4.อาคารเรียนมหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั 
5. อาคารหอสมดุ            6. หอสมดุ พ.เยสปอร์เซน่ 
7. หอธรรมและพิพิธภณัฑ์            8. โรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน 
9. กฏิุสมเดจ็            10. กฏิุสจุิณโณ 
11. กฏิุจฑูศฤงค์             12. วิหารจตัรุมขุบรูพาจารย์ 
13. วิหารทา่นพระอาจารย์มัน่ กริูฑตัโต 14. กฏิุสร้างใหม ่
15. กฏิุพิเชฎฐ์               16. กฏิุเจ้าอาวาส   
17. กฏิุจนัทกสุลานสุารณ์            18. กฏิุจนัทร์กสุโล 
19. กฏิุชินะทตัต์               20. ส านกังานวดั 
21. อาคารเรียนโรงเรียนเมตาศกึษา        22. ตกึแถวนอกวดั 
23. รัว้รอบเจดีย์  แสดงสญัลกัษณ์ในแผนท่ีด้วย   
24. กลอ่งรับบริจาค  แสดงสญัลกัษณ์ในแผนท่ีด้วย   
25. ระฆงั  แสดงสญัลกัษณ์ในแผนท่ีด้วย 
26. เก้าอี ้ แสดงสญัลกัษณ์ในแผนท่ีด้วย   
27. กระถางธูปเทียน  แสดงสญัลกัษณ์ในแผนท่ีด้วย 
28. ศาลา  แสดงสญัลกัษณ์ในแผนท่ีด้วย 
29. โต๊ะหมูบ่ชูา   แสดงสญัลกัษณ์ในแผนท่ีด้วย  
30. เตน็ท์  แสดงสญัลกัษณ์ในแผนท่ีด้วย  
31. ป้าย   แสดงสญัลกัษณ์ในแผนท่ีด้วย 
32. รถยนต์   
33. ไม้ดดัหน้าเจดีย์    

องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบนัน้ปรากฏอยู่โดยรอบองค์ประกอบหลัก ดงัแสดง
ต าแหน่งในแผนท่ีภาพท่ี 7.10 ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นองค์ประกอบท่ีสร้างขึน้มาในยคุสมยันี ้ทัง้ท่ีเป็น
รูปแบบสถาปัตยกรรมทัว่ไปและสถาปัตยกรรมแบบล้านนา และยงัปรากฏสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
นกัทอ่งเท่ียวอยูใ่นมมุมองส าคญัด้วย 
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ภาพท่ี 7.10  แสดงต าแหนง่ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบภายในวดัเจดย์ีหลวงวรวิหาร 

 

7.5. ผลการประเมินผลกระทบเชิงทศัน์ 
7.5.1. การประเมินผลกระทบเชิงทัศน์ มุมมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตู

ทางเข้า 
 จากผลการประเมินระดบัความขดัแย้งซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวก ง. พบว่ารถยนต์ 

และอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มีระดับความขัดแย้งอยู่ในเกณฑ์สูงมาก
เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีมีขนาดใหญ่ สีค่อนข้างสว่างมาก และอยู่ในต าแหน่งใกล้กับ
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบท่ีมีผลกระทบรองลงมาได้แก่ วงเวียนจุดไหว้พระ ธง ร้านค้า และ
ต้นไม้หน้าเจดีย์ ซึ่งมีระดบัความขดัแย้งอยู่ในระดบัสูง  ส่วนองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีอยู่ใน
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ระดบักลาง ได้แก่ เสาวิทย ุกฏิุเจ้าแก้วนวรัฐ หอสมดุ อาคาร พ.เยสปอร์เซ่น และส านกังานเจ้าคณะ
จงัหวดั และเม่ือน าผลระดบัความขดัแย้งมาประเมินควบคูก่บัระดบัการถกูปิดบงัท าให้สามารถสรุป
ระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ของแตล่ะองค์ประกอบได้ ดงัผลการประเมินในตาราง 7.1 โดยองค์ประกอบ
ท่ีสร้างผลกระทบในมมุมองนีท่ี้มีผลกระทบในระดบัสงูมากได้แก่ รถยนต์ วงเวียนจดุไหว้พระ ร้านค้า 
เสาวิทยุ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และต้นไม้หน้าเจดีย์ ส่วนส านกังานเจ้า
คณะจงัหวดัมีผลกระทบอยู่ในระดบัปานกลาง โดยองค์ประกอบท่ีเหลือมีผลกระทบอยู่ในระดบัต ่า 
ดงันัน้องค์ประกอบท่ีควรให้ความส าคญัในการด าเนินการลดผลกระทบจึงควรเป็นองค์ประกอบท่ีมี
ระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ในระดบัสงูมากจนถึงระดบัปานกลาง  

 
ตารางที่ 7.1 แสดงผลการประเมินระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ในมมุมองบริเวณ
ด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า 

  องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ คะ
แน

นค
วา
มข

ดัแ
ย้ง

 

ระ
ดับ

คว
าม

ขดั
แย้
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ทัศ

น์ 

ค่า
คะ

แน
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ผล
กร
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ชิง
ทัศ

น์ 

1 รถยนต์ 43 VH VL VH 5 
2 วงเวียนจดุไหว้พระ  40 H VL VH 5 
3 ร้านค้า 35 H VL VH 5 
4 เสาวิทย ุ 32 M VL VH 5 
5 อาคารเรียนมหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั 42 VH L VH 5 
6 ต้นไม้หน้าเจดีย์ราย 36 H VL VH 5 
7 ส านกังานเจ้าคณะจงัหวดั 28 M M M 3 
8 หอสมดุ 31 M VH VL 1 
9 อาคาร พ.เยสปอร์เซน่  33 M VH VL 1 
10 กฏิุเจ้าแก้วนวรัฐ 26 M VH VL 1 

VH = ระดบัสงูมาก          V = ระดบัสงู           M = ระดบัปานกลาง          L= ระดบัต ่า        VL = ระดบัต ่ามาก 
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 7.5.2. การประเมินผลกระทบเชิงทัศน์ มุมมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศ
ตะวันออก 

จากผลการประเมินระดับความขัดแย้งซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวก ง. พบว่า
องค์ประกอบท่ีมีระดบัความขัดแย้งอยู่ในเกณฑ์สูงได้แก่ รถยนต์ กุฏิเจ้าอาวาส โรงเรียนสามัคคี
วิทยาทาน ธง และป้าย องค์ประกอบท่ีมีผลกระทบรองลงมาได้แก่ รัว้รอบเจดีย์ กล่องรับบริจาค 
ระฆงั ศาลาพระ หอธรรมและพิพิธภณัฑ์ และกฏิุตา่งๆ ส่วนองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีมีความ
ขดัแย้งน้อย ได้แก่ เต็นท์ เก้าอีน้ัง่ ตกึแถวนอกวดั และไม้ดดัหน้าเจดีย์ เม่ือน าผลระดบัความขดัแย้ง
มาประเมินควบคู่กับระดับการถูกปิดบังท าให้สามารถสรุประดับผลกระทบเชิงทัศน์ของแต่ละ
องค์ประกอบได้ดงัผลการประเมินในตาราง 7.2  โดยองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบประเภท รัว้รอบ
เจดีย์ กลอ่งรับบริจาค ป้าย ธง ระฆงั และศาลาพระ มีผลกระทบในระดบัสงูมากเน่ืองจากถกูจดัวาง
อยู่ในต าแหน่งด้านหน้าเจดีย์ และมีสีค่อนข้างโดดเด่น นอกจากนัน้มีองค์ประกอบในกลุ่มประเภท
อาคาร ได้แก่ กุฏิเจ้าอาวาส และโรงเรียนสามคัคีวิทยาทานก็มีผลกระทบสงูมากเช่นกนั เน่ืองจากมี
ขนาดใหญ่และสีท่ีโดดเดน่ รถยนต์ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีผลกระทบสงูมากเน่ืองจากมีรูปทรง
ท่ีขดักบับริบทโดยรอบและมีสีท่ีคอ่นข้างสวา่ง องค์ประกอบท่ีมีผลกระทบรองลงมาได้แก่ เต็นท์ เก้าอี ้
นัง่ หอธรรมและพิพิธภณัฑ์ ตกึแถวนอกวดั และไม้ดดัหน้าเจดีย์  ส่วนกฏิุตา่งๆนัน้มีผลกระทบอยู่ใน
ระดบัต ่าถึงปานกลางซึง่ขึน้อยูก่บัระยะหา่งจากผู้สงัเกต 

 
ตารางที่ 7.2 แสดงผลการประเมินระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ในมมุมองบริเวณ
ด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก 

  องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ คะ
แน

นค
วา
มข

ดัแ
ย้ง

 

ระ
ดับ

คว
าม

ขดั
แย้

ง 

ระ
ดับ

กา
รถ

กูปิ
ดบ

ัง 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บเ
ชิง
ทัศ

น์ 

ค่า
คะ

แน
น 

ผล
กร

ะท
บเ
ชิง
ทัศ

น์ 

1 รัว้รอบเจดีย์ 30 M VL VH 5 
2 กลอ่งบริจาค  31 M VL VH 5 
3 ป้าย 34 H VL VH 5 
4 ธง 35 H VL VH 5 
5 ระฆงั 26 M VL VH 5 
6 รถยนต์ 40 H L VH 5 
7 กฏิุเจ้าอาวาส   34 H L VH 5 
8 ศาลาพระ 28 M VL VH 5 
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  องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ คะ
แน

นค
วา
มข

ดัแ
ย้ง

 

ระ
ดับ

คว
าม

ขดั
แย้

ง 

ระ
ดับ

กา
รถ

กูปิ
ดบ

ัง 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บเ
ชิง

ทัศ
น์ 

ค่า
คะ

แน
น 

ผล
กร

ะท
บเ
ชิง
ทัศ

น์ 

9 โรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน 39 H H VH 5 
10 เต็นท์ 25 L VL H 4 
11 เก้าอีน้ัง่ 21 L VL H 4 
12 หอธรรมและพิพิธภณัฑ์  30 M L H 4 
13 ตกึแถวนอกวดั 22 L VL H 4 
14 ไม้ดดัหน้าเจดีย์ 20 L VL H 4 
15 กฏิุจนัทร์กสุโล 30 M M M 3 
16 กฏิุจนัทกสุลานสุารณ์  30 M H L 2 
17 กฏิุพิเชฎฐ์   29 M VH VL 1 

VH = ระดบัสงูมาก          V = ระดบัสงู           M = ระดบัปานกลาง          L= ระดบัต ่า        VL = ระดบัต ่ามาก 

 
7.5.3. การประเมินผลกระทบเชิงทัศน์ มุมมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ 
จากผลการประเมินระดับความขัดแย้งซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวก ง. พบว่า

องค์ประกอบท่ีมีระดบัความขดัแย้งอยูใ่นเกณฑ์สงูได้แก่ รถยนต์ วิหารท่านพระอาจารย์มัน่ ภูริฑตัโต 
กฏิุสร้างใหม ่โรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน กฏิุพิเชฏฐ์ กฏิุเจ้าอาวาส และกฏิุชินะทตัต์ องค์ประกอบท่ีมี
ผลกระทบรองลงมาได้แก่ รัว้รอบเจดีย์ กล่องรับบริจาค กระถางธูป เก้าอีน้ั่ง  ระฆัง วิหารจตุร
บรูพาจารย์ เต็นท์ และกฏิุกลุลานสุารณ์ และกฏิุจนัทร์กลุโล ส่วนองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีมี
ความขดัแย้งน้อย ได้แก่ ไม้ดดัหน้าเจดีย์ และกฏิุนอกเหนือจากท่ีกล่าวไปแล้ว เม่ือน าผลระดบัความ
ขดัแย้งมาประเมินควบคูก่บัระดบัการถกูปิดบงัท าให้สามารถสรุประดบัผลกระทบเชิงทศัน์ของแตล่ะ
องค์ประกอบได้ดงัผลการประเมินในตาราง 7.3  โดยองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบประเภท รัว้รอบ
เจดีย์ กลอ่งรับบริจาค กระถางธูป เก้าอีน้ัง่ และระฆงั มีผลกระทบในระดบัสงูมากเน่ืองจากถกูจดัวาง
อยู่ในต าแหน่งด้านหน้าเจดีย์ และมีสีค่อนข้างโดดเด่น นอกจากนัน้มีองค์ประกอบในกลุ่มประเภท
อาคาร ได้แก่ วิหารจตุรบูรพาจารย์ วิหารท่านพระอาจารย์มั่น ภูริฑัตโต และกุฏิสร้างใหม่ ก็มี
ผลกระทบสูงมากเช่นกัน เน่ืองจากมีขนาดใหญ่และสีท่ีโดดเด่น อีกทัง้อยู่ในระยะท่ีใกล้กบัผู้สงัเกต 
องค์ประกอบท่ีมีผลกระทบรองลงมาในระดบัปานกลางถึงต ่าได้แก่ ไม้ดดัหน้าเจดีย์ กุฏิพิเชฏฐ์ กุฏิ
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เจ้าอาวาส       กฏิุชินะทตัต์ และเต็นท์ ส่วนองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีเหลือเป็นอาคารท่ีอยู่ใน
ระยะท่ีไกลออกไปจากผู้สงัเกต จึงท าให้มีผลกระทบอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

 
ตารางที่ 7.3 แสดงผลการประเมินระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ในมมุมองบริเวณ
ด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 

  องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ 

คะ
แน

นค
วา
มข

ดัแ
ย้ง

 

ระ
ดับ

คว
าม

ขดั
แย้

ง 

ระ
ดับ

กา
รถ

กูปิ
ดบ

ัง 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บเ
ชิง
ทัศ

น์ 

ค่า
คะ

แน
น 

ผล
กร

ะท
บเ
ชิง
ทัศ

น์ 

1 รัว้รอบเจดีย์ 33 M VL VH 5 
2 กลอ่งบริจาค  29 M VL VH 5 
3 กระถางธูป 26 M VL VH 5 
4 เก้าอีน้ัง่ 28 M VL VH 5 
5 ระฆงั 29 M VL VH 5 
6 วิหารจตัรุมขุบรูพาจารย์ 26 M VL VH 5 
7 วิหารทา่นพระอาจารย์มัน่ กริูฑตัโต 39 H VL VH 5 
8 กฏิุสร้างใหม่ 41 H VL VH 5 
9 ไม้ดดัหน้าเจดีย์ 25 L VL H 4 
10 กฏิุพิเชฎฐ์    41 H H M 3 
11 กฏิุเจ้าอาวาส   41 H H M 3 
12 เต็นท์จดุทรงน า้ 28 M M M 3 
13 กฏิุชินะทตัต์   35 H H M 3 
14 โรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน 41 H VH L 2 
15 กฏิุจฑูศฤงค์   24 L H L 2 
16 กฏิุสจิุณโณ 24 L H L 2 
17 กฏิุสมเด็จ 24 L H L 2 
18 กฏิุจนัทกสุลานสุารณ์  33 M H L 2 
19 กฏิุจนัทร์กสุโล 31 M VH VL 1 

VH = ระดบัสงูมาก          V = ระดบัสงู           M = ระดบัปานกลาง          L= ระดบัต ่า        VL = ระดบัต ่ามาก 
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7.6. แนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ที่เป็นไปได้ 
  แนวทางการลดผลกระทบเชิงทัศน์มี 4 วิธีการหลักๆ คือ การเอาออก การย้าย
ต าแหนง่ การออกแบบใหม ่และการปิดบงั ซึ่งแตล่ะองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบนัน้มีความเป็นไป
ได้ในแต่ละวิธีการท่ีแตกตา่งกัน ทัง้นีอ้งค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดบัปาน
กลางถึงสงูมากจะต้องน าไปสู่กระบวนการด าเนินการลดผลกระทบเชิงทศัน์ในขัน้ตอนนี ้และแตล่ะ
องค์ประกอบดงักลา่วนัน้มีความเป็นได้ในการลดผลกระทบเชิงทศัน์ตามแตล่ะมมุมองส าคญัดงันี ้
 7.6.1. แนวทางการลดผลกระทบในมุมมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตูทางเข้า 
  องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบซึ่งต้องด าเนินการลดผลกระทบเชิงทัศน์ส าหรับ
มมุมองส าคญันี ้ได้แก่ รถยนต์ วงเวียนจดุไหว้พระ ธง ร้านค้า เสาวิทย ุอาคารเรียนมหาวิยาลยัมหา
มกุฎราชวิทยาลยั ต้นไม้หน้าเจดีย์ราย และส านกังานเจ้าคณะจงัหวดั โดยแต่ละองค์ประกอบนัน้มี
แนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีเป็นไปได้ดงัแสดงตารางท่ี 7.4 
 
ตารางที่ 7.4 แสดงแนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ที่เป็นไปได้ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ในมุมมอง
บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า 
 

องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ค่า
คะ

แน
นผ

ลก
ระ
ทบ

 แนวทางการลดผลกระทบเชิงทัศน์ 
กา

รเ
อา

ออ
ก 

กา
รย้

าย
ต า

แห
น่ง

 

กา
รอ

อก
แบ

บใ
หม่

 

กา
รปิ

ดบ
ัง 

1 รถยนต์ 5  X 
 

X 
2 วงเวียนจดุไหว้พระ  5  X X 

 3 ธง 5 X 
   4 ร้านค้า 5  X X X 

5 เสาวิทย ุ 5  X 
 

X 
6 อาคารเรียนมหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั 5  

 
X X 

7 ต้นไม้หน้าเจดีย์ราย 5 X 
 

X 
 8 ส านกังานเจ้าคณะจงัหวดั 3  

 
X X 
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 7.6.2. แนวทางการลดผลกระทบในมุมมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทศิตะวันออก 
องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบซึง่ต้องด าเนินการลดผลกระทบเชิงทศัน์ส าหรับมมุมอง

ส าคญันี ้ได้แก่ รัว้รอบเจดีย์ กล่องบริจาค ป้าย ธง ระฆงั รถยนต์  กฏิุเจ้าอาวาส  ศาลาพระ โรงเรียน
สามคัคีวิทยาทาน เต็นท์ เก้าอีน้ัง่ หอธรรมและพิพิธภณัฑ์ ตกึแถวนอกวดั ไม้ดดัหน้าเจดีย์ และกุฏิ
จนัทร์กุสโล โดยแต่ละองค์ประกอบนัน้มีแนวทางการลดผลกระทบเชิงทัศน์ท่ีเป็นไปได้   ดงัแสดง     
ตารางท่ี 7.5 

 
ตารางที่ 7.5 แสดงแนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ที่เป็นไปได้ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ในมุมมอง
บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก 
 

องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ค่า
คะ

แน
นผ

ลก
ระ
ทบ

 แนวทางการลดผลกระทบเชิงทัศน์ 

กา
รเ
อา

ออ
ก 

กา
รย้

าย
ต า

แห
น่ง

 

กา
รอ

อก
แบ

บใ
หม่

 

กา
รปิ

ดบ
ัง 

1 รัว้รอบเจดีย์ 5  
 

X 
 2 กลอ่งบริจาค  5  X X 
 3 ป้าย 5  X X 
 4 ธง 5 X 

   5 ระฆงั 5  X X 
 6 รถยนต์ 5  X 

 
X 

7 กฏิุเจ้าอาวาส   5  
 

X X 
8 ศาลาพระ 5  X X 

 9 โรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน 5  
 

X X 
10 เต็นท์ 4  X X 

 11 เก้าอีน้ัง่ 4  X X 
 12 หอธรรมและพิพิธภณัฑ์  4  

 
X X 

13 ตกึแถวนอกวดั 4    X 
14 ไม้ดดัหน้าเจดีย์ 4 X    
15 กฏิุจนัทร์กสุโล 3   X X 
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 7.6.3. แนวทางการลดผลกระทบในมุมมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ 

องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบซึง่ต้องด าเนินการลดผลกระทบเชิงทศัน์ส าหรับมมุมอง
ส าคญันี ้ได้แก่ รัว้รอบเจดีย์ กล่องบริจาค กระถางธูป เก้าอีน้ัง่ ระฆงั วิหารจตัรุมขุบรูพาจารย์ วิหาร
ทา่นพระอาจารย์มัน่ กริูฑตัโต กฏิุสร้างใหม ่ไม้ดดัหน้าเจดีย์ กฏิุพิเชฎฐ์ กฏิุเจ้าอาวาส  เต็นท์ และกฏิุ
ชินะทตัต์  โดยแตล่ะองค์ประกอบนัน้มีแนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีเป็นไปได้ดงัแสดงตาราง
ท่ี 7.6 

 
ตารางที่ 7.6 แสดงแนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ที่เป็นไปได้ขององค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ในมุมมอง
บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 
 

องค์ประกอบที่สร้างผลกระทบ ค่า
คะ

แน
นผ

ลก
ระ
ทบ

 แนวทางการลดผลกระทบเชิงทัศน์ 

กา
รเ
อา

ออ
ก 

กา
รย้

าย
ต า

แห
น่ง

 

กา
รอ

อก
แบ

บใ
หม่

 

กา
รปิ

ดบ
ัง 

1 รัว้รอบเจดีย์ 5  
 

X 
 2 กลอ่งบริจาค  5  X X 
 3 กระถางธูป 5  X X 
 4 เก้าอีน้ัง่ 5  X X 
 5 ระฆงั 5  X X 
 6 วิหารจตัรุมขุบรูพาจารย์ 5  

 
X X 

7 วิหารทา่นพระอาจารย์มัน่ กริูฑตัโต 5  
 

X X 
8 กฏิุสร้างใหม่ 5  

 
X X 

9 ไม้ดดัหน้าเจดีย์ 4 X 
   10 กฏิุพิเชฎฐ์    3  
 

X X 
11 กฏิุเจ้าอาวาส   3  

 
X X 

12 เต็นท์  3  X X 
 13 กฏิุชินะทตัต์   3   X X 
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7.7. วิธีการปรับปรุงคุณภาพเชิงทศัน์ และภาพจ าลองของแต่ละแนวทางเลือก 

ในแต่ละมุมมองประกอบด้วยแนวทางเลือกในการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ 4  

แนวทางด้วยกนั โดยการก าหนดวิธีการปรับปรุงของแตล่ะแนวทางเลือกมีหลกัเกณฑ์ แนวคิดในเร่ือง
ระดบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใหม ่และระดบัการมองเห็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีมากน้อย
แตกตา่งกนัไป ดงัหลกัเกณฑ์ท่ีได้อธิบายไว้แล้วในบทท่ี 4   ส าหรับวิธีการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์
ในมมุมองส าคญัตา่งๆมีดงันี ้

 
 7.7.1. การปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของมุมมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตู
ทางเข้า 
  ในภูมิทัศน์เดิมของมุมมองนีมี้องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบซึ่งต้องด าเนินการ
ปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ คือ รถยนต์ วงเวียนจุดไหว้พระ ร้านค้า เสาวิทย ุอาคารเรียนมหาวิยาลยั
มหามกฎุราชวิทยาลยั ต้นไม้หน้าเจดีย์ และส านกังานเจ้าคณะจงัหวดั ซึ่งองค์ประกอบเหล่านีแ้สดง
อยู่ในผงัภาพท่ี 7.11 ได้แสดงต าแหน่งร้านค้าด้วยพืน้ท่ีสีแดง จุดวงเวียนไหว้พระด้วยพืน้ท่ีสีเหลือง 
จุดจอดรถด้วยพืน้ท่ีสีด า และลูกศรแสดงทางเข้าหลักของรถยนต์ และเส้นทางการสัญจร ส่วน
รูปภาพ 7.12 แสดงให้เห็นองค์ประกอบดงักลา่วท่ีปรากฏอยูใ่นภมูิทศัน์ปัจจบุนั 
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ภาพท่ี 7.11 แผนผงัเดิมบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร 

 

 
ภาพท่ี 7.12 แสดงภมูิทศัน์เดิมบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า วดัเจดย์ีหลวงวรวิหาร 
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  7.7.1.1. แนวทางเลือกท่ี 1 มีแนวคิดท่ีจะย้ายต าแหน่งทางเข้ารถยนต์ เพ่ือไม่ให้
สามารถผา่นเข้ามาในมมุมองส าคญันีไ้ด้ โดยได้ก าหนดต าแหน่งทางเข้าใหม่ และทิศทางการสญัจร
ภายในท่ีเหมาะสมดงัแสดงในภาพท่ี 7.13 ด้วยลกูศรสีน า้เงิน ส่วนลานจอดรถนัน้ใช้ไม้พุ่มและต้นไม้
บงัไมใ่ห้มองเห็นจากจดุมมุมองส าคญั  ย้ายจดุไหว้พระไปไว้บริเวณด้านหน้าวิหารทัง้สองข้างเพ่ือลด
ขนาดของพืน้ท่ีสร้างผลกระทบ และปรับพืน้ท่ีด้านหน้าวิหารให้เป็นบอ่น า้ ท่ีมีทางเดินเช่ือมจากประตู
ทางเข้าสู่วิหาร  ส่วนร้านค้าทางขวามือนัน้เลือกใช้ไม้พุ่มและต้นไม้บงัไม่ให้มองเห็นจากมุมมอง
ส าคญั พร้อมทัง้ปลูกต้นไม้บงัอาคารเรียนมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย และส านกังานเจ้า
คณะจงัหวดั ท าการตดัแต่งต้นไม้หน้าเจดีย์รายไม่ให้บดบงัตวัองค์เจดีย์มากเกินไป นอกจากนัน้ยงั
ย้ายเสาวิทยอุอกไปจากขอบเขตการมองเห็นของมมุมองนี ้ไปไว้ในพืน้ท่ีอ่ืนท่ียงัสามารถส่งสญัญาณ
ได้ดงัเดมิ โดยผงัท่ีปรับปรุงใหมนี่แ้สดงในภาพท่ี 7.13 และภาพจ าลองภมูิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้
เห็นในภาพท่ี 7.14 
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ภาพท่ี 7.13 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 1 

 

 
ภาพท่ี 7.14 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 1 
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  7.7.1.2. แนวทางเลือกท่ี 2  มีวิธีการในปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์เหมือนกบัวิธีการ
ของแนวทางเลือกท่ี 1 แตแ่ตกตา่งกนัตรงท่ีแนวทางเลือกนีย้อมให้มองเห็นร้านค้าทางขวามือได้ และ
ลดผลกระทบด้วยวิธีการควบคมุรูปแบบและโทนสีของร้านค้าให้ดเูรียบร้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
ซึ่งเน้นใช้โทนสีเข้มเป็นหลกั โดยผงัท่ีปรับปรุงใหม่นีแ้สดงในภาพท่ี7.15 และภาพจ าลองภูมิทศัน์ใน
ทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 7.16 

 
ภาพท่ี 7.15 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 7.16 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 2 
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7.7.1.3. แนวทางเลือกท่ี 3 นัน้ยงัคงทางเข้าของรถยนต์เดิมไว้ และให้ผ่านเข้ามาใน
มมุมองได้ สว่นลานจอดรถนัน้ใช้ไม้พุม่และต้นไม้บงัไม่ให้มองเห็นจากจดุมมุมองส าคญั ปรับเปล่ียน
สีวงเวียนจุดไหว้พระให้มีสีเข้มขึน้เพ่ือลดผลกระทบ ส่วนร้านค้าทางขวามือนัน้เลือกใช้ไม้พุ่มและ
ต้นไม้บงัไม่ให้มองเห็นจากมมุมองส าคญั พร้อมทัง้ปลกูต้นไม้บงัอาคารเรียนมหาวิทยาลยัมหามกฎุ
ราชวิทยาลยั ส านกังานเจ้าคณะจงัหวดั และเสาวิทย ุนอกจากนีท้ าการตดัแตง่ต้นไม้หน้าเจดีย์ราย
ไมใ่ห้บดบงัตวัองค์เจดีย์มากเกินไป โดยผงัท่ีปรับปรุงใหม่นีแ้สดงในภาพท่ี 7.17 และภาพจ าลองภูมิ
ทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 7.18 

 
ภาพท่ี 7.17 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 3 

 
ภาพท่ี 7.18 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 3 
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  7.7.1.4. แนวทางเลือกท่ี 4 มีวิธีการในปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์เหมือนกบัวิธีการ
ของแนวทางเลือกท่ี 3 แตแ่ตกตา่งกนัตรงท่ีแนวทางเลือกนีย้อมให้มองเห็นร้านค้าทางขวามือได้ และ
ลดผลกระทบด้วยวิธีการควบคมุรูปแบบและโทนสีของร้านค้าให้ดเูรียบร้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
ซึง่เน้นใช้โทนสีเข้มเป็นหลกั นอกจากนีย้งัยอมให้มองเห็นอาคารเรียนมหาวิทยาลยัมกฎุราชวิทยาลยั
ได้ โดยผงัท่ีปรับปรุงใหมนี่แ้สดงในภาพท่ี 7.19 และภาพจ าลองภมูิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นใน
ภาพท่ี 7.20 

 
ภาพท่ี 7.19 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 4 

 
ภาพท่ี 7.20 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า ในแนวทางเลอืกที่ 4 
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7.7.2. การปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของมุมมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศ
ตะวันออก 
  ในภูมิทัศน์เดิมของมุมมองนีมี้องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีต้องด าเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ คือ รัว้รอบเจดีย์ กล่องบริจาค ป้าย ธง ระฆัง รถยนต์  กุฏิเจ้าอาวาส  
ศาลาพระ โรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน เต็นท์ เก้าอีน้ัง่ หอธรรมและพิพิธภณัฑ์ ตกึแถวนอกวดั ไม้ดดั
หน้าเจดีย์ และกฏิุจนัทร์กสุโล ซึ่งองค์ประกอบเหล่านีแ้สดงอยู่ในผงัภาพท่ี 7.21 ส่วนรูปภาพ 7.22 
แสดงให้เห็นองค์ประกอบดงักลา่วท่ีปรากฏอยูใ่นภมูิทศัน์ปัจจบุนั 

 
ภาพท่ี 7.21 แผนผงัเดิมบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทศิตะวนัออก วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร 

 
 ภาพท่ี 7.22 แสดงภมูิทศัน์เดิมบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร 
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  ส าหรับมมุมองส าคญันีมี้แนวทางในการปรับปรุงภูมิทศัน์ทัง้หมด 4 แนวทาง โดยมี
หลกัเกณฑ์ในการก าหนดแนวความคดิของแตล่ะแนวทางดงัท่ีกลา่วไว้แล้วในข้างต้น ซึ่งในแตล่ะแนว
ทางเลือกนัน้มีองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีสามารถย้ายออกไปเลย ได้แก่ ธง ป้าย และไม้ดดั ซึ่ง
อยู่หน้าเจดีย์ เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบส าหรับประดบัตกแตง่เพียงเท่านัน้ไม่ได้มีประโยชน์ใช้สอย 
ส่วนองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบอ่ืนๆนัน้วิธีการลดผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละ
แนวทางเลือกดงันี ้
  7.7.2.1. แนวทางเลือกท่ี 1 มีแนวคิดท่ีจะเอารัว้เหล็กสีเหลืองรอบเจดีย์ออก แล้ว
เปล่ียนเป็นแนวบอ่น า้รอบเจดีย์แทน และสร้างเป็นขัน้บนัไดดงัภาพท่ี 7.23 นอกจากจะท าหน้าท่ีเพ่ือ
กัน้คนกบัเจดีย์แทนรัว้เหล็กเดิมแล้ว เม่ือถ่ายภาพก็จะมองไม่เห็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบใดๆ
เลยมาบดบงัองค์เจดีย์ สว่นองค์ประกอบท่ีอยู่หน้าเจดีย์ ได้แก่ ศาลา ระฆงั และกล่องรับบริจาคย้าย
ไปไว้ด้านทิศเหนือของเจดีย์ ซึ่งอยู่นอกขอบเขตการมองเห็นจากจดุมุมมองนี ้และยงัเป็นด้านท่ีไม่ใช่
มุมมองส าคัญอีกด้วย นอกจากนีย้ังท าการสร้างแนวก าแพงไม้พุ่มรอบลานเจดีย์เพ่ือเป็นแนวบัง
รถยนต์ท่ีจอดอยูแ่ละขบัผา่นไปมา อีกทัง้ยงัสามารถบงักฏิุสงฆ์ตา่งๆท่ีอยู่รอบเจดีย์ได้เช่นกนั  ในการ
นีไ้ด้ท าการออกแบบเก้าอีใ้ห้เป็นส่วนหนึ่งไปกับแนวก าแพงพุ่มไม้รอบเจดีย์ด้วย ส าหรับอาคารท่ีมี
หลงัคาขนาดใหญ่มีวิธีการลดผลกระทบด้วยการเปล่ียนรูปแบบหลงัคาให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือลดพืน้ท่ี
ในการมองเห็นอาคาร ส่วนอาคารท่ีเป็นสถาปัตยกรรมล้านนา และอาคารอ่ืนๆ ซึ่งไม่อาจ
เปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ได้ ได้เสนอให้ใช้ต้นไม้เป็นองค์ประกอบในการปิดบงัไม่ให้มองเห็น  โดยผงัท่ี
ปรับปรุงใหม่นีแ้สดงในภาพท่ี 7.24 และภาพจ าลองภูมิทัศน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นใน            
ภาพท่ี 7.25 
 

 
ภาพท่ี 7.23 แสดงรูปตดัของบอ่น า้รอบเจดีย์ 
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ภาพท่ี 7.24 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก ในแนวทางเลอืกที่ 1 

 

 
ภาพท่ี 7.25 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก ในแนวทางเลอืกที่ 1 

 

7.7.2.2. แนวทางเลือกท่ี 2 มีวิธีการในปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์เหมือนกบัวิธีการ
ของแนวทางเลือกท่ี 1 หากแตแ่นวทางเลือกนีไ้ม่ใช้วิธีการเปล่ียนรูปแบบหลงัคากบัอาคารท่ีมีขนาด
ใหญ่ แต่เลือกใช้วิธีการเปล่ียนสีหลงัคาให้มีโทนสีท่ีเข้มขึน้เพ่ือช่วยลดผลกระทบเชิงทศัน์ โดยผงัท่ี
ปรับปรุงใหม่นีแ้สดงในภาพท่ี 7.26 และภาพจ าลองภูมิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 
7.27 
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ภาพท่ี 7.26 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก  ในแนวทางเลอืกที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 7.27 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก ในแนวทางเลอืกที่ 2 

 
  7.7.2.3. แนวทางเลือกท่ี 3 มีแนวคิดท่ีจะออกแบบรัว้รอบเจดีย์ใหม่ให้มีรูปลกัษณ์
กลมกลืนกับเจดีย์ พร้อมกับออกแบบศาลา กล่องรับบริจาค และระฆงัรวมไปกบัรัว้รอบเจดีย์ ให้มี
รูปแบบท่ีดกูลมกลืนเป็นเอกภาพ และสร้างแนวก าแพงอิฐรอบลานเจดีย์ เพ่ือเป็นแนวบงัรถยนต์ท่ี
จอดอยู่และขบัผ่านไปมา อีกทัง้ยงัสามารถบงักุฏิสงฆ์ตา่งๆท่ีอยู่รอบเจดีย์ได้เช่นกนั  ในการนีไ้ด้ท า
การออกแบบเก้าอีใ้ห้เป็นสว่นหนึง่ไปกบัแนวก าแพงอิฐรอบเจดีย์ด้วย ส าหรับอาคารท่ีมีหลงัคาขนาด
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ใหญ่มีวิธีการลดผลกระทบด้วยการเปล่ียนรูปแบบหลังคาให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือลดพืน้ท่ีในการ
มองเห็นอาคาร ส่วนอาคารท่ีเป็นสถาปัตยกรรมล้านนา และอาคารอ่ืนๆ ท่ีไม่อาจเปล่ียนแปลง
รูปลกัษณ์ได้ เสนอให้ใช้ต้นไม้เป็นองค์ประกอบในการปิดบงัไม่ให้มองเห็น  โดยผงัท่ีปรับปรุงใหม่นี ้
แสดงในภาพท่ี 7.28 และภาพจ าลองภมูิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 7.29 

 
ภาพท่ี 7.28 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก ในแนวทางเลอืกที่ 3 

 

 
ภาพท่ี 7.29 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก ในแนวทางเลอืกที่ 3 
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7.7.2.4. แนวทางเลือกท่ี 4 มีวิธีการในปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์เหมือนกบัวิธีการ
ของแนวทางเลือกท่ี 3 หากแตแ่นวทางเลือกนีไ้ม่ใช้วิธีการเปล่ียนรูปแบบหลงัคากบัอาคารท่ีมีขนาด
ใหญ่ แต่เลือกใช้วิธีการเปล่ียนสีหลงัคาให้มีโทนสีท่ีเข้มขึน้เพ่ือช่วยลดผลกระทบเชิงทศัน์ โดยผงัท่ี
ปรับปรุงใหม่นีแ้สดงในภาพท่ี 7.30 และภาพจ าลองภูมิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 
7.31 

 
ภาพท่ี 7.30 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก  ในแนวทางเลอืกที่ 4 

 
ภาพท่ี 7.31 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก ในแนวทางเลอืกที่ 4 
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7.7.3. การปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของมุมมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 

ในภูมิทศัน์เดิมของมุมมองนีน้ัน้มีองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีต้องด าเนินการ
ปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ คือ รัว้รอบเจดีย์ กล่องบริจาค กระถางธูป เก้าอีน้ัง่ ระฆงั วิหารจตัรุมุข
บูรพาจารย์ วิหารท่านพระอาจารย์มัน่ กูริฑตัโต กุฏิสร้างใหม่ ไม้ดดัหน้าเจดีย์ กุฏิพิเชฎฐ์ กุฏิเจ้า
อาวาส  เตน็ท์ และกฏิุชินะทตัต์  ซึง่องค์ประกอบเหล่านีแ้สดงอยู่ในผงัภาพท่ี 7.32 ส่วนรูปภาพ 7.33 
แสดงให้เห็นองค์ประกอบดงักลา่วท่ีปรากฏอยูใ่นภมูิทศัน์ปัจจบุนั 

 

 
ภาพท่ี 7.32 แผนผงัเดิมบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ วดัเจดย์ีหลวงวรวิหาร 
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ภาพท่ี 7.33 แสดงภมูิทศัน์เดิมบริเวณด้านหน้าเจดย์ีทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ วดัเจดย์ีหลวงวรวิหาร 

 
ส าหรับมมุมองส าคญันีมี้แนวทางในการปรับปรุงภูมิทศัน์ทัง้หมด 4 แนวทาง โดยมี

หลกัเกณฑ์ในการก าหนดแนวความคดิของแตล่ะแนวทางดงัท่ีกลา่วไว้แล้วในข้างต้น ซึ่งในแตล่ะแนว
ทางเลือกนัน้มีองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีสามารถย้ายออกไปเลย คือ ไม้ดดัท่ีอยู่หน้าเจดีย์ 
เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบส าหรับประดับตกแต่งเพียงเท่านัน้ไม่ได้มีประโยชน์ใช้สอย ส่วน
องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบอ่ืนๆนัน้ใช้วิธีการลดผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะแนว
ทางเลือกดงันี ้
  7.7.3.1. แนวทางเลือกท่ี 1 มีแนวคิดท่ีจะเอารัว้เหล็กสีเหลืองรอบเจดีย์ออก แล้ว
เปล่ียนเป็นแนวบ่อน า้รอบเจดีย์แทน เพ่ือท าหน้าท่ีกัน้คนกับเจดีย์แทนรัว้เหล็กเดิม และสร้างเป็น
ขัน้บนัได เพ่ือป้องกนัคนตกลงไปในบอ่น า้ ส่วนองค์ประกอบท่ีอยู่หน้าเจดีย์ ได้แก่ กระถางธูป ระฆงั 
กลอ่งรับบริจาค และเตน็ท์จดุสรงน า้ย้ายไปไว้ด้านทิศเหนือของเจดีย์ ซึ่งอยู่นอกขอบเขตการมองเห็น
จากจดุมมุมองนี ้และยงัเป็นด้านท่ีไม่ใช่มมุมองส าคญัอีกด้วย นอกจากนีท้ าการสร้างแนวก าแพงไม้
พุ่มรอบลานเจดีย์เพ่ือเป็นแนวบงัรถยนต์ท่ีจอดอยู่และขับผ่านไปมา อีกทัง้ยังสามารถบงักุฏิสงฆ์
ตา่งๆท่ีอยูร่อบเจดีย์ได้เชน่กนั  ในการนีไ้ด้ท าการออกแบบเก้าอีใ้ห้เป็นส่วนหนึ่งไปกบัแนวก าแพงพุ่ม
ไม้รอบเจดีย์ด้วย ส าหรับอาคารท่ีมีหลงัคาขนาดใหญ่มีวิธีการลดผลกระทบด้วยการเปล่ียนรูปแบบ
หลงัคาให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือลดพืน้ท่ีในการมองเห็นอาคาร ส่วนอาคารท่ีเป็นสถาปัตยกรรมล้านนา 
ใช้ต้นไม้เป็นองค์ประกอบในการปิดบงับางสว่นเพ่ือลดระดบัผลกระทบ  โดยผงัท่ีปรับปรุงใหม่นีแ้สดง
ในภาพท่ี 7.34 และภาพจ าลองภมูิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 7.35 
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ภาพท่ี 7.34 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ในแนวทางเลอืกที่ 1 

 

 
ภาพท่ี 7.35 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้  ในแนวทางเลอืกที่ 1 

 
  7.7.3.2. แนวทางเลือกท่ี 2 มีวิธีการในปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์เหมือนกบัวิธีการ
ของแนวทางเลือกท่ี 1 หากแตแ่นวทางเลือกนีมี้แนวคิดท่ีจะออกแบบรัว้รอบเจดีย์ใหม่ให้มีรูปลกัษณ์
กลมกลืนกบัเจดีย์ พร้อมกบัออกแบบกระถางธูป ระฆงั และกล่องรับบริจาครวมไปกบัรัว้รอบเจดีย์ 
ให้มีรูปแบบท่ีดกูลมกลืนเป็นเอกภาพ โดยผงัท่ีปรับปรุงใหม่นีแ้สดงในภาพท่ี 7.36 และภาพจ าลอง
ภมูิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 7.37 
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ภาพท่ี 7.36 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ในแนวทางเลอืกที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 7.37 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้  ในแนวทางเลอืกที่ 2 

 

  7.7.3.3. แนวทางเลือกท่ี 3 มีแนวคิดท่ีจะออกแบบรัว้รอบเจดีย์ใหม่ให้มีรูปลกัษณ์
กลมกลืนกบัเจดีย์ พร้อมกบัออกแบบกระถางธูป ระฆงั และกล่องรับบริจาครวมไปกบัรัว้รอบเจดีย์ 
ให้ดูกลมกลืน อีกทัง้ยังสร้างแนวก าแพงและปลูกต้นไม้เพ่ือบงักุฏิพระสงฆ์ท่ีอยู่โดยรอบรวมถึง
รถยนต์ท่ีจอดอยู่และท่ีขบัผ่านไปมา ทัง้นีไ้ด้ออกแบบจุดสรงน า้ให้เป็นส่วนหนึ่งกับแนวก าแพงนีใ้น
ต าแหนง่เดมิ ส าหรับอาคารท่ีมีหลงัคาขนาดใหญ่มีวิธีการลดผลกระทบด้วยการเปล่ียนสีหลงัคาให้มี
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โทนสีท่ีเข้มขึน้ เพ่ือลดความโดดเด่นขององค์ประกอบนัน้ลง ส่วนอาคารท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ล้านนานัน้ยอมให้สามารถมองเห็นได้จากจุดมุมมองส าคญันีไ้ด้  โดยผงัท่ีปรับปรุงใหม่นีแ้สดงใน
ภาพท่ี 7.38และภาพจ าลองภมูิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 7.39 

 
ภาพท่ี 7.38 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ในแนวทางเลอืกที่ 3 

 

 
ภาพท่ี 7.39 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้  ในแนวทางเลอืกที่ 3 
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  7.7.3.4. แนวทางเลือกท่ี 4 มีวิธีการในปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์เหมือนกบัวิธีการ
ของแนวทางเลือกท่ี 3 หากแตแ่นวทางเลือกนีมี้แนวคิดท่ีจะเอารัว้เหล็กสีเหลืองรอบเจดีย์ออก แล้ว
เปล่ียนเป็นแนวบ่อน า้รอบเจดีย์แทน เพ่ือท าหน้าท่ีกัน้คนกับเจดีย์แทนรัว้เหล็กเดิม และสร้างเป็น
ขัน้บนัได เพ่ือป้องกนัคนตกลงไปในบอ่น า้ ส่วนองค์ประกอบท่ีอยู่หน้าเจดีย์ ได้แก่ กระถางธูป ระฆงั 
และกลอ่งรับบริจาค ย้ายไปไว้ด้านทิศเหนือของเจดีย์ ซึ่งอยู่นอกขอบเขตการมองเห็นจากจดุมุมมอง
นี ้และยงัเป็นด้านท่ีไมใ่ช่มมุมองส าคญัอีกด้วย โดยผงัท่ีปรับปรุงใหม่นีแ้สดงในภาพท่ี 7.40 และภาพ
จ าลองภมูิทศัน์ในทางเลือกนีแ้สดงให้เห็นในภาพท่ี 7.41 

 
ภาพท่ี 7.40 แผนผงัการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ในแนวทางเลอืกที่ 4 

 
ภาพท่ี 7.41 แสดงแบบจ าลองภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ในแนวทางเลอืกที่ 4 
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7.8. สรุปผลจากแบบสอบถาม 
การสรุปผลจากแบบสอบถามนัน้ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ของแต่ละข้อค าถาม แล้ว

แสดงผลเป็นกราฟเส้น   ทัง้นีใ้นแตล่ะมมุมองส าคญัจะวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็น
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และความแตกต่างทางความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อแนว
ทางเลือกตา่งๆ ซึ่งแกนตัง้แสดงคา่ระดบัความเห็นด้วย ส่วนแกนนอนแสดงแนวทางเลือกตา่งๆ และ
ประเดน็ท่ีสองเป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นตอ่วิธีในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีแตกตา่งกนัของ
แตล่ะกลุม่คน ซึง่แกนตัง้แสดงคา่ระดบัความเห็นด้วย สว่นแกนนอนแสดงวิธีการในการลดผลกระทบ   
โดยผลสรุปของแบบสอบถามในแตล่ะมมุมองส าคญัเป็นดงันี ้
 7.8.1. ผลสรุปจากแบบสอบถามของมุมมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตูทางเข้า 
  ผลจากค าถามประเด็นแรกในเร่ืองของระดบัความเห็นด้วยในการปรับปรุงคณุภาพ
เชิงทศัน์ของแนวทางเลือกตา่งๆ ได้ประมวลผลค่าเฉล่ียระดบัความเห็นด้วยในแต่ละแนวทางเลือก 
โดยแยกศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นักท่องเท่ียวชาวไทย คน
ท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศกึษา โดยแสดงผลตามกราฟภาพท่ี 7.42 
 

 
5 = เห็นด้วยอยา่งมาก 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ            2 = ไมเ่ห็นด้วย       1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งมาก 
ภาพท่ี 7.42 กราฟแสดงคา่เฉลีย่ระดบัความเหมาะสมของการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์บริเวณด้านหน้าวิหาร    

ตรงประตทูางเข้า ในแตล่ะแนวทางเลอืก 
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นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ นกัทอ่งเที่ยวชาวไทย คนท้องถ่ิน คนในพืน้ที่ศกึษา
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  จากกราฟสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลระดบัความเห็นด้วยในแนวทางเลือกต่างๆ 
แยกตามกลุม่เป้าหมายได้ดงันี ้

1) กลุม่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติเห็นด้วยกบัแนวทางเลือกท่ี 3 มากท่ีสดุ รองลงมา
ได้แก่ แนวทางเลือกท่ี 4 แนวทางเลือกท่ี 1 และแนวทางเลือกท่ี 2 ตามล าดบั จากกราฟแสดงว่า
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเห็นด้วยกับภูมิทศัน์ท่ียงัคงต าแหน่งการใช้งานพืน้ท่ีในต าแหน่งเดิม และ
หากเปรียบเทียบความแตกตา่งของแนวทางเลือกท่ีมีองค์ประกอบของภาพเหมือนกนันัน้จะพบว่าใน
แนวทางเลือกท่ีมองเห็นร้านค้าและอาคารโดยรอบจะเป็นแนวทางเลือกท่ีนักท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ
เห็นด้วยน้อยกวา่แนวทางเลือกท่ีใช้ต้นไม้บงัอาคารเหลา่นัน้ 

2) นกัท่องเท่ียวชาวไทยเห็นด้วยกับแนวทางเลือกท่ี 4 มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
แนวทางเลือกท่ี 3 แนวทางเลือกท่ี 2 และแนวทางเลือกท่ี 1 ตามล าดบั โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
นักท่องเ ท่ียวชาวไทยเห็นด้วยกับภูมิทัศน์ท่ียังคงต าแหน่งการใช้งานพืน้ท่ีในต าแหน่งเดิม  
เช่นเดียวกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ แต่หากเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวทางเลือกท่ีมี
องค์ประกอบของภาพเหมือนกนันัน้จะพบวา่ในแนวทางเลือกท่ีมองเห็นร้านค้าและอาคารโดยรอบจะ
เป็นแนวทางเลือกท่ีเห็นด้วยมากกวา่แนวทางเลือกท่ีใช้ต้นไม้บงัอาคารเหลา่นัน้ 

3) ส่วนคนท้องถ่ินเห็นด้วยกับแนวทางเลือกท่ี 4 มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ แนว
ทางเลือกท่ี 2 แนวทางเลือกท่ี 3 และแนวทางเลือกท่ี 1 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าคนท้องถ่ินเห็นด้วย
กบัแนวทางเลือกท่ีสามารถมองเห็นร้านค้ามากกวา่ หากเปรียบเทียบระหว่างแนวทางเลือกท่ี 1 กบั 3 
และแนวทางเลือกท่ี 2 กบั 4 เห็นได้ว่าคนท้องถ่ินเห็นด้วยกบัแนวทางเลือกท่ียงัคงต าแหน่งการใช้
พืน้ท่ีให้อยูใ่นจดุเดมิ หรือยงัคงมีองค์ประกอบของภาพใกล้เคียงของเดมิมากท่ีสดุ 

4) คนในพืน้ท่ีศึกษาเห็นด้วยกับแนวทางเลือกท่ี 4 มากท่ีสุด รองลงมาคือ แนว
ทางเลือกท่ี 1 แนวทางเลือกท่ี 3 และแนวทางเลือกท่ี 2 ตามล าดบั และจากกราฟจะเห็นได้ว่าคะแนน
ของแนวทางเลือกท่ี 4 นัน้มีคา่ความเหมาะสมคอ่นค้างสูงและมีระยะห่างจากแนวทางเลือกท่ีอ่ืนๆ ท่ี
มีค่าคะแนนอยู่ในระดับไล่เล่ียกัน จึงพอสรุปได้ว่าคนในพืน้ท่ีศึกษามีความคุ้นเคยและผูกพันกับ
สถานท่ีเป็นอยา่งมาก จนไมค่ดิวา่อาคารท่ีอยูโ่ดยรอบองค์ประกอบหลกัเป็นสิ่งรสร้างผลกระทบ ส่วน
ในกลุ่มท่ีเป็นพ่อค้านัน้เห็นด้วยกับการสามารถมองเห็นร้านค้า อาจเน่ืองด้วยมีความเช่ือว่า
นกัทอ่งเท่ียวต้องมองเห็นร้านค้าได้อยา่งชดัเจน จะท าให้ธุรกิจการค้าขายได้ดี 

ส่วนประเด็นท่ีสองนัน้เป็นการศึกษาความคิดเห็นต่อวิธีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
มมุมองนี ้ซึง่ได้รวบรวมวิธีการท่ีใช้ในทัง้ 4 แนวทางเลือกมาเป็นค าถามในแบบสอบถามดงันี ้

วิธีการท่ี 1 ย้ายต าแหนง่ทางเข้ารถยนต์ และไมใ่ห้ผา่นเข้ามาในมมุมอง 
วิธีการท่ี 2 ยงัคงทางเข้ารถยนต์ทางเดมิไว้ และให้ผา่นเข้ามาในมมุมองได้ 
วิธีการท่ี 3 ใช้ไม้พุม่และต้นไม้บงัลานจอดรถ 
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นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ นกัทอ่งเที่ยวชาวไทย คนท้องถ่ิน คนในพืน้ที่ศกึษา

วิธีการท่ี 4 ใช้ไม้พุม่บงัลานจอดรถ 
วิธีการท่ี 5 ย้ายจดุไหว้พระไปไว้บริเวณด้านหน้าวิหารทัง้สองข้าง 
วิธีการท่ี 6 เปล่ียนสีวงเวียนจดุไหว้พระให้มีสีเข้มขึน้ 
วิธีการท่ี 7 ย้ายเสาวิทยอุอกจากมมุมอง 
วิธีการท่ี 8 ตดัแตง่ต้นไม้ท่ีบดบงัเจดีย์รายทางด้านขวาของวิหาร 
วิธีการท่ี 9 ใช้ไม้พุม่และต้นไม้บงัร้านค้า 
วิธีการท่ี 10 ควบคมุรูปแบบ และโทนสีของร้านค้าให้มีความเรียบร้อย 
วิธีการท่ี 11 ปลกูต้นไม้บงัอาคารท่ีอยูโ่ดยรอบ 
วิธีการท่ี 12 ยอมให้มองเห็นอาคารรอบข้างองค์ประกอบหลกัได้ 
ผลจากค าถามประเดน็นีไ้ด้ประมวลคา่เฉล่ียระดบัความเห็นด้วยตอ่วิธีการตา่งๆ ซึ่ง

แยกศกึษาตามกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ นกัท่องเท่ียวชาวไทย คนท้องถ่ิน 
และคนในพืน้ท่ีศกึษา โดยแสดงผลตามกราฟภาพท่ี 7.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 = เห็นด้วยอยา่งมาก 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ            2 = ไมเ่ห็นด้วย       1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งมาก 
ภาพท่ี 7.43 กราฟแสดงคา่เฉลีย่ระดบัความเหมาะสมของแตล่ะวธีิการในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์บริเวณ

ด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า  
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จากกราฟสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลระดับความเห็นด้วยในวิธีการปรับปรุง
คณุภาพเชิงทศัน์ตา่งๆ ซึง่สามารถสรุปประเดน็ส าคญัได้ดงันี ้

1) วิธีการท่ี 1 และ 2 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วพบว่าทกุกลุ่มประชากรนัน้เห็นด้วย
กบัวิธีการท่ี 1 คือ ย้ายต าแหนง่ทางเข้ารถยนต์ และไม่ให้ผ่านเข้ามาในมมุมอง มากกว่าวิธีการท่ี 2 ท่ี
ยงัคงทางเข้าเดิมไว้ และให้รถผ่านเข้ามาในมมุมองได้ ซึ่งคนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางท่ี
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ยกเว้นกลุ่มคนในพืน้ท่ีศึกษาท่ีค่อนข้างเห็นด้วย แต่ก็ยังเป็นคะแนนท่ีต ่ากว่า
วิธีการท่ี 1 อยูม่าก 

2) ในวิธีการท่ี 3 ท่ีใช้ไม้พุ่มและต้นไม้บงัท่ีลานจอดรถ และวิธีการท่ี 4 ซึ่งให้ไม้พุ่ม
อยา่งเดียวบงัท่ีลานจอดรถ  เห็นได้ว่าในทกุกลุ่มประชากรคอ่นข้างเห็นด้วย โดยความคิดเห็นในสอง
วิธีการไมแ่ตกตา่งกนัเน่ืองจากคา่คะแนนของสองวิธีการนีมี้คา่ตา่งกนัไมม่าก 

3) วิธีการท่ี 5 และ 6 เม่ือเปรียบเทียบค่าคะแนน พบว่ากลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
คนท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีเห็นด้วยกับวิธีการท่ี 6 ท่ียังคงจุดไหว้พระไว้ในต าแหน่งเดิมมากกว่า
วิธีการท่ี 5 ท่ีจะย้ายจดุไหว้พระออกไปในต าแหน่งอ่ืน ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความคิดเห็น
ตอ่สองวิธีการนีไ้มแ่ตกตา่งกนั เน่ืองจากคา่คะแนนคอ่นข้างใกล้เคียงกนั 

4) วิธีการท่ี 7 คือ การย้ายเสาวิทยอุอกจากมมุมอง คนสว่นใหญ่เห็นด้วย 
5) วิธีการท่ี 8 คือ การตดัแต่งต้นไม้ท่ีบดบงัเจดีย์รายทางด้านขวาของวิหารคน

ท้องถ่ินเห็นด้วยมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ คนในพืน้ท่ีศกึษา นกัท่องเท่ียวชาวไทย และนกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาต ิซึง่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเห็นด้วยกบัวิธีการนี ้

6) วิธีการท่ี 9 และ 10 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว พบว่ากลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย คน
ท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีเห็นด้วยกับวิธีการท่ี10 ท่ียังสามารถมองเห็นร้านค้า โดยมีการควบคุม
รูปแบบและโทนสีให้เรียบร้อยมากกว่าวิธีการท่ี 9 ซึ่งใช้พืชพรรณบงัร้านค้า แตก่ลุ่มนกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตนิัน้คดิเห็นตอ่ทัง้สองวิธีการไมแ่ตกตา่งกนั เห็นจากคา่คะแนนมีความตา่งกนัน้อยมาก 

7) วิธีการท่ี 11 และ 12 เม่ือเปรียบเทียบกันแล้วพบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาต ิ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย และคนท้องถ่ิน เห็นด้วยกับวิธีการ ท่ี 11 ท่ีใช้ต้นไม้บงัอาคารท่ีอยู่โดยรอบ
มากกว่าวิธีการท่ี 12 ซึ่งยอมให้มองเห็นได้ แต่ขดัแย้งกับความคิดเห็นของกลุ่มคนในพืน้ท่ีศกึษาท่ี
เห็นด้วยกับวิธีการท่ียอมให้มองเห็นอาคารโดยรอบมากกว่า อาจเป็นเพราะประชากรในกลุ่มนีมี้
ความผกูพนัในพืน้ท่ีมากกวา่กลุม่อ่ืนๆ จงึเห็นคณุคา่ของอาคารเหลา่นัน้ 
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7.8.2. ผลสรุปจากแบบสอบถามของมุมมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศ
ตะวันออก 

ผลจากค าถามประเด็นแรกในเร่ืองของระดบัความเห็นด้วยในการปรับปรุงคณุภาพ
เชิงทศัน์ของแนวทางเลือกตา่งๆ ได้ประมวลผลค่าเฉล่ียระดบัความเห็นด้วยในแต่ละแนวทางเลือก 
โดยแยกศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นกัท่องเท่ียวชาวไทย คน
ท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศกึษา โดยแสดงผลตามกราฟภาพท่ี 7.44 

 
5 = เห็นด้วยอยา่งมาก 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ            2 = ไมเ่ห็นด้วย       1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งมาก 

ภาพท่ี 7.44 กราฟแสดงคา่เฉลีย่ระดบัความเหมาะสมของการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์บริเวณ 
ด้านหน้าเจดย์ีทางทิศตะวนัออก ในแตล่ะแนวทางเลอืก 

 

จากกราฟสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลระดบัความเห็นด้วยในแนวทางเลือกตา่งๆ 
แยกตามกลุม่เป้าหมายได้ดงันี ้

1) นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตเิห็นด้วยกบัแนวทางเลือกท่ี 2 มากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ 
แนวทางเลือกท่ี 1 แนวทางเลือกท่ี 3 และแนวทางเลือกท่ี 4 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตเิห็นด้วยกบัแนวทางเลือกท่ีเห็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบน้อยท่ีสดุ และเห็นด้วยกบั
การใช้พืชพรรณมาเป็นองค์ประกอบในภมูิทศัน์ 
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นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ นกัทอ่งเที่ยวชาวไทย คนท้องถ่ิน คนในพืน้ที่ศกึษา
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2) นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีแนวคิดท่ีสอดคล้องกับคนในพืน้ท่ี ซึ่งจะเห็นได้ว่าทัง้สอง
กลุ่มให้ค่าคะแนนความเห็นด้วยในแนวทางเลือกต่างๆไปในทิศทางเดียวกัน คือเห็นด้วยกับแนว
ทางเลือกท่ี 2 มากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ แนวทางเลือกท่ี 1 แนวทางเลือกท่ี 4 และแนวทางเลือกท่ี 3 
ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าสองกลุ่มนีเ้ห็นด้วยกบัภาพภูมิทศัน์ท่ีมองเห็นสิ่งท่ีสร้างผลกระทบให้น้อย
ท่ีสดุ และเห็นด้วยกบัภูมิทศัน์ท่ีเน้นใช้พืชพรรณเข้ามาเป็นส่วนประกอบมากกว่าองค์ประกอบท่ีเป็น
โครงสร้างเช่นเดียวกบัแนวคิดของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ หากเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่าง
แนวทางเลือกท่ี 1 กบั 2  และแนวทางเลือกท่ี 3 กบั 4 จะเห็นได้ว่าทัง้สองกลุ่มนีเ้ห็นด้วยกบัแนวทาง
ท่ีเลือกไม่เปล่ียนแปลงโครงสร้างของอาคาร แต่ยอมรับได้กับแนวทางท่ีใช้วิธีการเปล่ียนสีหลงัคา
มากกวา่  

3) สว่นคนท้องถ่ินมีแนวคิดท่ีขดัแย้งกบักลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งแนวทางเลือกท่ีกลุ่มนีเ้ห็นด้วย
มากท่ีสดุคือ แนวทางเลือกท่ี 3 รองลงมาได้แก่ แนวทางเลือกท่ี 4 แนวทางเลือกท่ี 2 และแนวทาง
เลือกท่ี 1 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าในกลุ่มนีเ้ห็นด้วยกบัภูมิทศัน์ท่ียงัคงประโยชน์ใช้สอยตา่งๆไว้ใน
ต าแหน่งเดิม และปรับเปล่ียนองค์ประกอบต่างๆในมุมมองให้มีความกลมกลืนไปกับองค์ประกอบ
หลกัท่ีเป็นเจดีย์ หากเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวทางเลือกท่ี 1 กับ 2  จะเห็นว่าคน
ท้องถ่ินเห็นด้วยกบัแนวทางท่ีเลือกไม่เปล่ียนแปลงโครงสร้างของอาคาร แต่ยอมรับได้กบัแนวทาง ท่ี
ใช้วิธีการเปล่ียนสีหลงัมากกวา่เชน่เดียวกบักลุม่อ่ืนๆ 

ส่วนประเด็นท่ีสองนัน้เป็นการศึกษาความคิดเห็นต่อวิธีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
มมุมองนี ้ซึง่ได้รวบรวมวิธีการท่ีใช้ในทัง้ 4 แนวทางเลือกมาเป็นค าถามในแบบสอบถามดงันี ้

วิธีการท่ี 1 ย้ายธง ป้าย และไม้ดดัท่ีอยูห่น้าเจดีย์ออกจากมมุมอง 
วิธีการท่ี 2 เปล่ียนรัว้เหล็กสีเหลืองรอบเจดีย์เป็นแนวบอ่น า้เพ่ือกัน้คนจากเจดีย์ 
วิธีการท่ี 3 ออกแบบรัว้รอบเจดีย์ใหมใ่ห้มีรูปลกัษณ์กลมกลืนกบัเจดีย์ 
วิธีการท่ี 4 ย้ายศาลา ระฆงั และกลอ่งรับบริจาคไปไว้ทางทิศเหนือของเจดีย์ 
วิธีการท่ี 5 ออกแบบศาลา ระฆงั และกลอ่งรับบริจาครวมไปกบัรัว้รอบเจดีย์ 
วิธีการท่ี 6 สร้างแนวก าแพงไม้พุม่รอบลานเจดีย์ 
วิธีการท่ี 7 สร้างแนวก าแพงอิฐรอบลานเจดีย์ 
วิธีการท่ี 8 ออกแบบเก้าอีใ้ห้เป็นสว่นหนึง่ของแนวก าแพงรอบลาน 
วิธีการท่ี 9 เปล่ียนรูปแบบหลงัคาของอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ให้ลดระดบัลง 
วิธีการท่ี 10 เปล่ียนสีหลงัคาของอาคารขนาดใหญ่ให้เข้มขึน้ 
วิธีการท่ี 11 ปลกูต้นไม้บงัอาคารท่ีเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาและอาคารอ่ืนๆท่ีไม่

อาจเปล่ียนรูปลกัษณ์ได้ 
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ผลจากค าถามประเดน็นีไ้ด้ประมวลคา่เฉล่ียระดบัความเห็นด้วยตอ่วิธีการตา่งๆ ซึ่ง
แยกศกึษาตามกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ นกัท่องเท่ียวชาวไทย คนท้องถ่ิน 
และคนในพืน้ท่ีศกึษา โดยแสดงผลตามกราฟภาพท่ี 7.45 

 

 
5 = เห็นด้วยอยา่งมาก 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ            2 = ไมเ่ห็นด้วย       1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งมาก 

ภาพท่ี 7.45 กราฟแสดงคา่เฉลีย่ระดบัความเหมาะสมของแตล่ะวธีิการในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ 
บริเวณด้านหน้าเจดย์ีทางทิศตะวนัออก  

 
จากกราฟสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลระดับความเห็นด้วยในวิธีการปรับปรุง

คณุภาพเชิงทศัน์ตา่งๆ ซึง่สามารถสรุปประเดน็ส าคญัได้ดงันี ้
1) วิธีการท่ี 1 คือวิธีการย้ายธง ป้าย และไม้ดัดหน้าเจดีย์ออกจากมุมมอง 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นักท่องเท่ียวชาวไทย และคนท้องถ่ินให้ค่าคะแนนระดบัความเห็นด้วย 
คอ่นข้างใกล้เคียงกันและอยู่ในเกณฑ์ท่ีเห็นด้วยกับวิธีการนี ้แตก่ลุ่มคนในพืน้ท่ีศกึษาให้คา่คะแนน
ระดบัความเห็นด้วยอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ ซึง่มีชว่งคะแนนท่ีหา่งจากกลุม่อ่ืนๆ 

2) วิธีการท่ี 2 และ 3 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว พบว่าทกุกลุ่มประชากรเห็นด้วยกบั
วิธีการท่ี 3 ท่ีออกแบบรัว้รอบเจดีย์ใหม่ให้มีรูปลกัษณ์กลมกลืนกบัเจดีย์มากกว่าวิธีการท่ี 2  คือ การ
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สร้างบอ่น า้เพ่ือกัน้คนแทนแนวรัว้เดมิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่คนท้องถ่ินซึง่เห็นได้จากคา่คะแนนของ
สองวิธีการท่ีมีคา่ความตา่งมากกวา่กลุม่อ่ืนๆท่ีมีคา่ความตา่งไมม่ากนกั 

3) วิธีการท่ี 4 และ 5 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว พบว่านกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ คน
ท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ี เห็นด้วยกบัวิธีการท่ี 5 ท่ีออกแบบศาลา ระฆงั และกลอ่งรับบริจาครวมไปกบั
รัว้รอบเจดีย์มากกว่าวิธีการท่ี 4 ซึ่งย้ายไปองค์ประกอบเหล่านีไ้ปไว้ในทิศเหนือของเจดีย์ แตใ่นกลุ่ม
ของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยยอมรับได้ทัง้สองวิธีการไมแ่ตกตา่งกนั เน่ืองจากคา่ความตา่งของทัง้สองวิธี
นีน้้อยมาก 

4) วิธีการท่ี 6 และ 7 เม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาต ิ
นักท่องเท่ียวชาวไทย และคนท้องถ่ินเห็นด้วยกับวิธีการ ท่ี 6 ท่ีใช้แนวก าแพงไม้พุ่มในการบัง
องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีอยู่โดยรอบ มากกว่าวิธีการท่ี 7 ซึ่งใช้ก าแพงอิฐในการบงั ส่วนกลุ่ม
คนในพืน้ท่ีเห็นด้วยกบัแนวทางการใช้ก าแพงอิฐมากกว่า แตค่า่คะแนนของทัง้สองวิธีนัน้มีคา่ตา่งกนั
ไมม่ากนกั  

5) วิธีการท่ี 8 เป็นการออกแบบเก้าอีใ้ห้เป็นส่วนหนึ่งของแนวก าแพงรอบลานนัน้ 
คนสว่นใหญ่มีความคดิเห็นท่ีใกล้เคียงกนั คือคอ่นข้างเห็นด้วย กบัวิธีการนี ้

6) วิธีการท่ี 9 และ 10 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว พบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยและคน
ในท้องถ่ินเห็นด้วยกบัวิธีการท่ี 9 คือ การเปล่ียนรูปแบบหลงัคาของอาคารขนาดใหญ่ให้ลดระดบัลง 
มากกว่าวิธีการท่ี 10 ท่ีเปล่ียนสีหลังคาให้เข้มขึน้ ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของกลุ่มนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาต ิและคนในพืน้ท่ีศกึษาเห็นด้วยกบัวิธีการเปล่ียนสีหลงัคาอาคารมากกวา่ 

7) วิธีการท่ี 11 เป็นการปลกูต้นไม้บงัอาคารท่ีเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาและอาคาร
อ่ืนท่ีไมอ่าจเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ได้ จากกราฟสรุปได้วา่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทย และคนท้องถ่ินคอ่นข้างเห็นด้วยกบัวิธีการนี ้ แตค่นในพืน้ท่ีศกึษามีแนวคิดไปในทางคอ่นข้างไม่
เห็นด้วยกับวิธีการนี  ้ อาจเน่ืองจากสาเหตขุองความผกูพนักบัสถานท่ีจนไม่คิดเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีสร้าง
ผลกระทบ 
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7.8.3. ผลสรุปจากแบบสอบถามของมุมมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ 

ผลจากค าถามประเด็นแรกในเร่ืองของระดบัความเห็นด้วยในการปรับปรุงคณุภาพ
เชิงทศัน์ของแนวทางเลือกตา่งๆ ได้ประมวลผลค่าเฉล่ียระดบัความเห็นด้วยในแต่ละแนวทางเลือก 
โดยแยกศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นกัท่องเท่ียวชาวไทย คน
ท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศกึษา โดยแสดงผลตามกราฟภาพท่ี 7.46 
 

 
5 = เห็นด้วยอยา่งมาก 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ            2 = ไมเ่ห็นด้วย       1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งมาก 

ภาพท่ี 7.46 กราฟแสดคา่เฉลีย่ระดบัความเหมาะสมของการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์บริเวณ 
ด้านหน้าเจดย์ีทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้  ในแตล่ะแนวทางเลอืก 

 
จากกราฟสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลระดบัความเห็นด้วยในแนวทางเลือกตา่งๆ 

แยกตามกลุม่เป้าหมายได้ดงันี ้
1) นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเห็นด้วยกับแนวทางเลือกท่ี 1 มากท่ีสุด รองลงมา

ได้แก่ แนวทางเลือกท่ี 2 แนวทางเลือกท่ี 4 และแนวทางเลือกท่ี 3 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติเห็นด้วยกบัภูมิทศัน์ท่ีใช้พืชพรรณมาเป็นส่วนประกอบในภูมิทศัน์มากกว่า
สิ่งก่อสร้าง และเห็นด้วยกบัภมูิทศัน์ท่ีมองไมเ่ห็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ 
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2) นกัท่องเท่ียวชาวไทยเห็นด้วยกับแนวทางเลือกท่ี 1 มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
แนวทางเลือกท่ี 2 แนวทางเลือกท่ี 3 และแนวทางเลือกท่ี 4 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียว
ชาวไทยเห็นด้วยกับภูมิทัศน์ท่ีใช้พืชพรรณมาเป็นส่วนประกอบในภูมิทัศน์มากกว่าสิ่งก่อสร้าง 
เชน่เดียวกบันกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 

3) คนท้องถ่ินเห็นด้วยกับแนวทางเลือกท่ี 2 มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ แนว
ทางเลือกท่ี 1 แนวทางเลือกท่ี 3 และแนวทางเลือกท่ี 4 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าคนท้องถ่ินเห็นด้วย
กับภูมิทัศน์ท่ีใช้พืชพรรณมาเป็นส่วนประกอบในภูมิทัศน์มากกว่าสิ่งก่อสร้าง เช่นเดียวกับ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตแิละชาวไทย  หากเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างแนวทางเลือกท่ี 1 กบั 
2  และแนวทางเลือกท่ี 3 กับ 4 จะเห็นว่าคนท้องถ่ินเห็นด้วยกบัภูมิทศัน์ท่ียงัคงประโยชน์ใช้สอย
ต่างๆไว้ในต าแหน่งเดิม และปรับเปล่ียนลักษณะขององค์ประกอบต่างๆในมุมมองให้มีความ
กลมกลืนไปกบัองค์ประกอบท่ีเป็นเจดีย์ 

4) คนในพืน้ท่ีศกึษาเห็นด้วยกบัแนวทางเลือกท่ี 4 มากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ แนว
ทางเลือกท่ี 1 แนวทางเลือกท่ี 2 และแนวทางเลือกท่ี 3 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวชาว
ไทยเห็นด้วยกบัภูมิทศัน์ท่ีมองไม่เห็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ หากเปรียบเทียบความแตกตา่ง
ระหว่างแนวทางเลือกท่ี 2 กับ 3 พบว่าคนท้องถ่ินเห็นด้วยกับภูมิทัศน์ท่ีใช้พืชพรรณมาเป็น
สว่นประกอบในภมูิทศัน์มากกวา่สิ่งก่อสร้าง เชน่เดียวกบักลุม่อ่ืนๆ 

ส่วนประเด็นท่ีสองนัน้เป็นการศึกษาความคิดเห็นต่อวิธีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
มมุมองนี ้ซึง่ได้รวบรวมวิธีการท่ีใช้ในทัง้ 4 แนวทางเลือกมาเป็นค าถามในแบบสอบถามดงันี ้

วิธีการท่ี 1 เปล่ียนรัว้เหล็กสีเหลืองรอบเจดีย์เป็นแนวบอ่น า้เพ่ือกัน้คนกบัเจดีย์ 
วิธีการท่ี 2 ออกแบบรัว้รอบเจดีย์ใหมใ่ห้มีรูปลกัษณ์กลมกลืนกบัเจดีย์ 
วิธีการท่ี 3 ย้ายกระถางธูป ระฆงั และกลอ่งรับบริจาคไว้ทางทิศเหนือของเจดีย์ 
วิธีการท่ี 4 ออกแบบกระถางธูป ระฆงั และกลอ่งรับบริจาครวมกบัรัว้รอบเจดีย์ 
วิธีการท่ี 5 ใช้แนวก าแพงไม้พุม่และต้นไม้บงัอาคารและรถยนต์ท่ีอยูร่อบเจดีย์ 
วิธีการท่ี 6 ใช้แนวก าแพงอิฐและต้นไม้บงัอาคารและรถยนต์ท่ีอยูร่อบเจดีย์ 
วิธีการท่ี 7 ย้ายเตน็ท์จดุสรงน า้ไปไว้ทางทิศเหนือ 
วิธีการท่ี 8 ออกแบบจดุสรงน า้รวมไปกบัก าแพงรอบลานเจดีย์ ให้ดกูลมกลืนกนั 
วิธีการท่ี 9 ใช้ต้นไม้บงับางสว่นของอาคารท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา 
วิธีการท่ี 10 ยอมให้มองเห็นอาคารท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา 
วิธีการท่ี 11 เปล่ียนรูปแบบหลงัคาของอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ให้ลดระดบัลง 
วิธีการท่ี 12 เปล่ียนสีหลงัคาของอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ให้เข้มขึน้ 
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ผลจากค าถามประเดน็นีไ้ด้ประมวลคา่เฉล่ียระดบัความเห็นด้วยตอ่วิธีการตา่งๆ ซึ่ง
แยกศกึษาตามกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ นกัท่องเท่ียวชาวไทย คนท้องถ่ิน 
และคนในพืน้ท่ีศกึษา โดยแสดงผลตามกราฟภาพท่ี 7.47 
 

 
5 = เห็นด้วยอยา่งมาก 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ            2 = ไมเ่ห็นด้วย       1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งมาก 

ภาพท่ี 7.47 กราฟแสดงความคา่เฉลีย่ระดบัเหมาะสมของแตล่ะวธีิการในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ 
บริเวณด้านหน้าเจดย์ีทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้  

 
จากกราฟสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลระดับความเห็นด้วยในวิธีการปรับปรุง

คณุภาพเชิงทศัน์ตา่งๆ ซึง่สามารถสรุปประเดน็ส าคญัได้ดงันี ้
1) วิธีการท่ี 1 และ 2 เม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทย คน

ท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีเห็นด้วยกับวิธีการท่ี 2 คือ การออกแบบรัว้รอบเจดีย์ใหม่ให้มีรูปลักษณ์
กลมกลืนกบัเจดีย์มากกว่าวิธีการท่ี 1 ท่ีสร้างบ่อน า้เพ่ือกัน้คนแทนแนวรัว้เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มคนท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศึกษาซึ่งเห็นได้จากค่าคะแนนของสองวิธีการท่ีมีค่าความต่าง
มากกว่ากลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีคา่ความตา่งไม่มากนกั  แตน่กัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติมีความ
คดิเห็นท่ีขดัแย้งไปจากกลุม่คนอ่ืนๆคือเห็นด้วยกบัวิธีการสร้างบอ่น า้เพ่ือกนัคนแทนแนวรัว้เดมิ 
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2) วิธีการท่ี 3 และ 4 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว พบว่าทกุกลุ่มประชากรเห็นด้วยกบั
วิธีการท่ี 4 คือการออกแบบกระถางธูป ระฆงั และกล่องรับบริจาครวมไปกับรัว้รอบเจดีย์มากกว่า
วิธีการท่ี 3 ท่ีย้ายไปไว้ในทิศเหนือของเจดีย์  

3) วิธีการท่ี 5 และ 6 เม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาต ิ
นักท่องเท่ียวชาวไทย และคนท้องถ่ินเห็นด้วยกับวิธีการท่ี 5 ซึ่งใช้ไม้พุ่มและต้นไม้ในการบัง
องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีอยู่โดยรอบ มากกว่าวิธีการท่ี 6 ท่ีใช้ก าแพงอิฐในการบงั แตก่ลุ่มคน
ในพืน้ท่ีศึกษามีความคิดเห็นท่ีขัดแย้งกับกลุ่มอ่ืนๆ คือเห็นด้วยกับการสร้างก าแพงอิฐบัง
องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีอยูโ่ดยรอบ 

4) วิธีการท่ี 7 และ 8 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว พบว่ากลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย คน
ท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศึกษา เห็นด้วยกบัวิธีการท่ี 8 คือ การออกแบบจดุสรงน า้รวมไปกบัก าแพง
รอบลานเจดีย์ให้ดูกลมกลืนกัน มากกว่าวิธีการท่ี 7 ท่ีย้ายไปไว้ทางทิศเหนือของเจดีย์ ส่วน
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตมีิแนวคดิท่ีขดัแย้งกบักลุม่อ่ืนๆ คือ เห็นด้วยกบัวิธีการท่ี 7 มากกว่า วิธีการท่ี 
8 อาจเน่ืองด้วยองค์ประกอบนีเ้ป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือ และวัฒนธรรม  ซึ่ง
ชาวตา่งชาตอิาจจะไมเ่ข้าใจ จึงไม่เห็นความส าคญัของสิ่งนีเ้ช่นเดียวกบักลุ่มอ่ืนๆ ท่ีเป็นกลุ่มท่ีอยู่ใน
วฒันธรรมเดียวกนั 

5) วิธีการท่ี 9 และ 10 เม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทย คน
ท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ี เห็นด้วยกบัวิธีการท่ี 10 ท่ียอมให้มองเห็นอาคารท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ล้านนา มากกว่าวิธีการท่ี 9 ซึ่งจะใช้ต้นไม้มาบงั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนในพืน้ท่ีศกึษานัน้มีค่า
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ไม่เห็นด้วยกบัวิธีการท่ีใช้ต้นไม้บงับางส่วนของอาคารท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ล้านนา สว่นกลุม่ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติเห็นด้วยกบัทัง้สองวิธีการไม่แตกตา่งกนั เน่ืองจากคา่
ความตา่งของทัง้สองวิธีนีน้้อยมาก 

6) วิธีการท่ี 11 และ 12 เม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่าการเปล่ียนรูปแบบหลงัคา
ของอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ให้ลดระดบัลงในวิธีการท่ี 11 กบัการเปล่ียนสีอาคารเหล่านัน้ในวิธีการท่ี 12 
คนส่วนใหญ่คอ่นข้างเห็นด้วยกบัทัง้สองวิธีการไม่แตกตา่งกนั เน่ืองจากคา่คะแนนความตา่งของทัง้
สองวิธีการไม่มากนกั อาจเป็นด้วยว่าการเปล่ียนแปลงท่ีปรากฏในภาพไม่ชดัเจน  เพราะจากจุด
มมุมองส าคญัมองไปยงัองค์ประกอบนัน้อยู่ไกลจึงท าให้มองเห็นในสดัส่วนท่ีเล็กกว่าองค์ประกอบ
อ่ืนๆในภาพ 
 
 
 
 



 
 
187 

7.9. สรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทศัน์ 
 7.9.1. สรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของมุมมองบริเวณด้านหน้าวิหาร
ตรงประตูทางเข้า 

ในการก าหนดแนวทางการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ โดยให้ความส าคญักับความ
ต้องการของทุกกลุ่มประชากรเท่าๆกัน แนวทางเลือกท่ี 4 ถือเป็นแนวทางท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับได้
มากท่ีสุด แม้ว่าในบางกลุ่มจะไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางนีม้ากท่ีสุดก็ตาม จากข้อสรุปแนวทางการ
ปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ท่ีได้นี ้  แสดงให้เห็นวา่วงเวียนจดุไหว้พระเป็นองค์ประกอบหนึ่งในภูมิทศัน์
ท่ีส าคญัไมอ่าจย้ายต าแหนง่ไปท่ีอ่ืนได้ และร้านค้าทางด้านขวาของภาพยอมรับให้มีปรากฏอยู่ได้ใน
มมุมองส าคญั หากมีการจดัระเบียบและควบคมุโทนสีไปในทิศทางเดียวกนั หลีกเล่ียงการใช้โทนสีท่ี
ดโูดดเดน่เดินไป แตจ่ากผลของแบบสอบถามจะเห็นได้ว่ามีข้อขดัแย้งระหว่างวิธีการในการปรับปรุง
คณุภาพเชิงทศัน์ท่ีไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกบัวิธีการท่ีใช้ในแนวทางเลือกท่ี 4 ได้แก่ ประเด็น
แรก คือ คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกบัการยอมให้รถยนต์ผ่านเข้ามาในมมุมอง แม้วิธีการในแนวทางท่ี 
4 จะยอมให้รถผ่านเข้ามาในมมุมองได้ อาจเน่ืองด้วยเหตผุลว่า ในภาพจ าลองไม่ได้ปรากฏรถยนต์
อยู่ในมุมมอง และคนไม่เข้าใจว่าวงเวียนจุดไหว้พระนัน้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการสญัจร
ภายในวดั ดงันัน้จึงควรเลือกวิธีห้ามไม่ให้รถยนต์ผ่านเข้ามาในมมุมอง โดยวิธีการเปล่ียนทางเข้าวดั
ไปในต าแหน่งตามแนวทางเลือกท่ี 1 และ 2 ท่ีได้เสนอไว้ นอกจากนัน้มีข้อเสนอแนะให้เปล่ียน
ลกัษณะของพืน้ผิวถนน ให้แสดงถึงลกัษณะของเส้นทางการสญัจรทางเท้า และยกระดบัของพืน้ท่ีให้
สูงกว่าระดบัถนนปกติ เพ่ือไม่ให้รถยนต์ผ่านเข้ามาได้ ส่วนประเด็นท่ีสอง คือ คนส่วนใหญ่ไม่เห็น
ด้วยกบัการมองเห็นอาคารโดยรอบปรากฏอยู่ในมมุมองส าคญั ซึ่งขดักบัวิธีการท่ีใช้ในแนวทางเลือก
ท่ี 4 ท่ียอมให้มองเห็นอาคารเหล่านีไ้ด้ อาจเป็นเพราะสาเหตุท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับวง
เวียนจุดไหว้พระ และร้านค้ามากกว่า ท าให้มองข้ามประเด็นของอาคารท่ีอยู่โดยรอบ จึงคิดเห็นว่า
แนวทางเลือกท่ี 4 เหมาะสมท่ีสดุ  หากต้องการให้การปรับปรุงเป็นไปในแนวทางท่ีคนยอมรับได้มาก
ท่ีสดุนัน้ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ปิดบงัอาคารเหล่านัน้ ในต าแหน่งท่ีได้ก าหนดไว้ในแนวทางเลือกท่ี 3 ซึ่ง
เป็นต าแหนง่ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปิดบงัมากท่ีสดุ 
 7.9.2. สรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของมุมมองบริเวณด้าน           
ทศิตะวันออกของเจดีย์ 

ผลจากแบบสอบถามเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัแนวทางเลือกท่ี 2 มากกว่า
แนวทางอ่ืนๆ ซึ่งเป็นแนวทางท่ีไม่มีองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบปรากฏบริเวณด้านหน้า
องค์ประกอบหลักเลย และเลือกใช้พืชพรรณมาเป็นสิ่งปิดบงัองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีอยู่
โดยรอบองค์หลกั แตเ่ป็นแนวทางท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลงัคาของอาคารใดๆ เพียงแค่
เปล่ียนสีของหลงัคาในมีความเข้มขึน้  และเม่ือพิจารณาควบคู่กับผลความเห็นต่อวิธีการปรับปรุง
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คณุภาพเชิงทศัน์ พบว่าการใช้พืชพรรณปิดบงั และการเปล่ียนสีหลงัคาให้มีโทนท่ีเข้มขึน้นัน้มีความ
สอดคล้องกนั  ดงันัน้สรุปได้ว่าการเลือกใช้องค์ประกอบท่ีจะน ามาปิดบงั ควรเลือกใช้พืชพรรณจะมี
ความเหมาะสมกวา่วสัดปุระเภทอ่ืนๆ   และส าหรับอาคารท่ีมีหลงัคาขนาดใหญ่นัน้ควรจะเลือกโทนสี
เข้มเป็นหลัก เพ่ือไม่ให้อาคารมีความโดดเด่นมากเกินไป  แต่เม่ือพิจารณาเก่ียวกับวิธีการในการ
จดัการกบัองค์ประกอบท่ีอยู่ด้านหน้าเจดีย์นัน้  คนส่วนใหญ่คิดเห็นว่าการออกแบบรัว้รอบเจดีย์ให้ดู
กลมกลืนกบัเจดีย์ และออกแบบองค์ประกอบพวก ศาลา กล่องรับบริจาค ระฆัง ให้เป็นชิน้เดียวไป
กบัรัว้เลยเหมาะสมมากกวา่การใช้แนวบอ่น า้ท าหน้าท่ีกัน้คนกบัเจดีย์แทนรัว้ และย้ายองค์ประกอบท่ี
อยู่หน้าเจดีย์ทัง้หลายไปไว้ในต าแหน่งอ่ืน  ซึ่งเป็นวิธีการท่ีท าให้มองไม่เห็นองค์ประกอบเหล่านี ้
ปรากฏด้านหน้าเจดีย์  อนัจะเห็นได้ว่าแนวทางกับวิธีการท่ีเลือกไม่สอดคล้องกนั โดยน่าจะเกิดจาก
ความไมเ่ข้าใจในแบบการปรับปรุงท่ีเสนอ เน่ืองจากอาจจะเป็นสิ่งท่ีซบัซ้อนและเข้าใจได้ยาก  ดงันัน้
หากจะด าเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์ในอนาคตเห็นควรให้น าประเด็นนีม้าอธิบายในรายละเอียด และ
สอบถามความคดิเห็นของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอีกครัง้ เพื่อหาข้อสรุปท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

7.9.3. สรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของมุมมองบริเวณด้าน         
ทศิตะวันตกเฉียงใต้ของเจดีย์ 

ความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มต่อแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดนัน้ ไม่ได้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  แตห่ากวิเคราะห์แยกไปในแต่ละองค์ประกอบก็จะพบว่า คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การใช้พืชพรรณมาช่วยในการปิดบงัองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบท่ีอยู่โดยรอบองค์ประกอบหลกั  
ดงัเห็นได้จากแนวทางเลือกในสองอนัดบัแรกท่ีคนส่วนใหญ่เลือกนัน้ คือ แนวทางท่ี 1 และ 2 ซึ่งเป็น
แนวทางท่ีใช้พืชพรรณในการปิดบงัเป็นหลกั   เม่ือพิจารณาถึงแนวทางเลือกท่ีคนส่วนใหญ่เลือกเป็น
อนัดบัแรกนัน้ จะเป็นแนวทางเลือกท่ีไมมี่องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบใดๆปรากฏอยู่ด้านหน้าเจดีย์
เลย แต่เป็นข้อสรุปท่ีไม่สอดคล้องกบัการประเมินความเหมาะสมของวิธีการในการในปรุงคณุภาพ
เชิงทศัน์ ซึง่เห็นด้วยกบัการออกแบบรัว้รอบเจดีย์ให้ดกูลมกลืนกบัเจดีย์ และออกแบบองค์ประกอบท่ี
อยู่ด้านหน้าเจดีย์ทัง้หลายให้เป็นชิน้เดียวไปกับรัว้เลย เช่นเดียวกับข้อสรุปของมุมมองบริเวณ
ด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก จึงได้ข้อสรุปว่า คนส่วนใหญ่ชอบในภูมิทศัน์ท่ีมีความสะอาด โล่ง 
ไม่มีสิ่งท่ีสร้างผลกระทบ แตก่ลบัไม่เห็นด้วยกับวิธีการจดัการท่ีเลือกใช้ ดงันัน้จึงเป็นประเด็นท่ีควร
น าไปสอบถามความคิดเห็นของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องอีกครัง้  เพ่ือร่วมกนัหาวิธีการจดัการท่ีเหมาะสม
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นไปดังท่ีคาดหวังไว้  นอกจากนีย้ังมีประเด็นเร่ืองวิธีการ
จดัการลดผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา โดยคนส่วนใหญ่
ยอมให้มองเห็นอาคารประเภทนีไ้ด้ มากกว่าการใช้พืชพรรณปิดบงั  ซึ่งมีข้อขัดแย้งอยู่บ้างกับการ
ประเมินความเหมาะสมของแนวทางเลือก แต่จากภาพจ าลองนัน้ไม่ได้เสนอแนวทางปิดบงัอาคาร
ทัง้หมด มีการปิดบงัเพียงบางสว่น ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีพอยอมรับได้ 
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บทที่  8 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

   
การศึกษาวิจัยในครัง้นีไ้ด้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดยสามารถสรุป

ปัญหาและองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบตอ่คณุภาพเชิงทศัน์ในมมุมองส าคญัได้  ทัง้นีย้งัท าให้เข้าใจ
ถึงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มคนต่อแนวทางการปรับปรุง  อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการ
ก าหนดทิศทางปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ของมมุมองส าคญัตอ่ไป ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการพฒันา
ท่ีเป็นท่ียอมรับของทุกกลุ่มคน  อันจะน าไปสู่การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเพ่ือการ
ท่องเท่ียว กับการอนุรักษ์คุณค่าของสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์นีไ้ว้ โดยผลสรุปและ
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัมีดงันี ้

 
8.1  สรุปผลจากการวิจัย 

8.1.1 สรุปองค์ประกอบที่สร้างผลกระทบในภูมิทัศน์บริเวณมุมมองส าคัญของ
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตร์ 
  จากการศึกษาองค์ประกอบท่ีพบในภูมิทัศน์บริเวณมุมมองส าคญัของสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวทางประวตัศิาสตร์ทัง้ 3 แหง่ สามารถจดักลุ่มขององค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบออกเป็น 
7 กลุม่หลกัด้วยกนัตามลกัษณะทางกายภาพ ต าแหนง่ท่ีตัง้ และการใช้งาน ดงันี ้

8.1.1.1. กลุ่มท่ี 1 อาคารท่ีมีรูปลกัษณ์ทัว่ไป คือ เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ี
สามารถพบเห็นได้ทัว่ไป ไม่ได้มีเอกลกัษณ์ทางศิลปะหรือวฒันธรรมท่ีชดัเจน เป็นอาคารชัน้เดียว 
และ 2 ชัน้ มีทัง้เป็นอาคารขนาดเล็กจนถึงอาคารขนาดใหญ่ โครงสร้างของอาคารเหล่านีมี้ลกัษณะ
ถาวรยากแก่การรือ้ถอน ซึ่งจากกรณีศึกษาทัง้ 3 นัน้ ส่วนใหญ่องค์ประกอบในกลุ่มนีจ้ะมีการใช้
ประโยชน์เป็น อาคารเรียน กุฏิพระสงฆ์ และอาคารส านักงาน เป็นต้น โดยส่วนมากจะอยู่ใน
ขอบเขตท่ีสามารถมองเห็นได้ แตมี่ต าแหนง่ท่ีอยูห่า่งออกไปจากองค์ประกอบหลกัพอสมควร 

8.1.1.2. กลุ่มท่ี 2 อาคารท่ีมีรูปลักษณ์เฉพาะ คือ อาคารท่ีมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีแสดงออกถึงศิลปะและวฒันธรรมดัง้เดิม  แต่เป็นองค์ประกอบท่ีถูกสร้างขึน้มา
ใหม่ ไม่ใช่สิ่ งก่อสร้างท่ี เกิดมาคู่กับองค์ประกอบหลัก และไม่ได้ปรากฏความส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ หรือทางพุทธศาสนาอย่างชัดเจน จากกรณีศึกษา ท่ีเป็นแห่งโบราณสถานทาง
ภาคเหนือ ดังนัน้อาคารท่ีถูกสร้างขึน้มาใหม่ จึงมีการเลียนแบบรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรม
ล้านนา ซึง่สว่นใหญ่มีการใช้งานเป็น พิพิธภณัฑ์ หรือวิหารท่ีระลึกถึงบคุคลส าคญัของวดันัน้ๆ  โดย
องค์ประกอบประเภทนีเ้ป็นสิ่งก่อสร้างลกัษณะถาวรยากแก่การรือ้ถอน โดยสว่นมากจะอยูใ่น 

   



 
 
190 

ขอบเขตท่ีสามารถมองเห็นได้ แตมี่ต าแหนง่ท่ีอยูใ่นระยะใกล้เคียงกบัองค์ประกอบหลกัพอสมควร 
8.1.1.3. กลุ่มท่ี 3 องค์ประกอบประเภทร้านค้า ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ี

เกิดขึน้จากการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างแท้จริง เน่ืองจากร้านค้าเหล่านีเ้กิดขึน้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าท่ีขาย คือ ของท่ีใช้ส าหรับการสกัการบูชาสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิภายในวดั เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน นอกจากนีย้งัมีการขายของท่ีระลึก อีกทัง้ยงัมีบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมอีกด้วย โดยร้านค้าท่ีพบเห็นนัน้มีทัง้ท่ีเป็นอาคารร้านค้าส่วนมากเป็นอาคาร
ชัน้เดียว และท่ีเป็นร้านค้าแผงลอย แต่องค์ประกอบจ าพวกนีม้กัพบเห็นอยู่ใกล้กับองค์ประกอบ
หลัก โดยเฉพาะยิ่งหากบริเวณองค์ประกอบหลักนัน้มีจุด ท่ีอนุญาตให้สักการบูชาได้ ก็จะพบ
องค์ประกอบในกลุ่มนีม้าก  และร้านค้ามกัจะอยู่ในต าแหน่งท่ีใกล้กบัจุดต าแหน่งมุมมองส าคญั
เพราะเป็นจดุท่ีนกัทอ่งเท่ียวกระจกุตวัอยูใ่นบริเวณนีม้ากด้วยเชน่กนั 

8.1.1.4. กลุ่มท่ี 4 สิ่งประกอบบริเวณด้านหน้าองค์ประกอบหลัก โดยส่วนมาก
มกัจะเป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการสกัการบชูา เช่น กระถางธูปเทียน ระฆงั กล่องรับบริจาค
ร่วมท าบญุ และโต๊ะหมู่บูชาเป็นต้น ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีมีความจ าเป็น เก่ียวข้องกับความ
เช่ือทางพุทธศาสนา โดยจะเป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้บ่อยในภูมิทศัน์บริเวณมุมมองส าคญัของสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ เน่ืองจากจุดสกัการบูชานัน้เป็นสิ่ง ท่ีแสดงให้เห็นว่า ณ ต าแหน่งนีมี้
ความส าคญั ดงันัน้ภาพถ่ายของมมุมองส าคญัจงึหลีกเล่ียงไมไ่ด้ท่ีจะปรากฏภาพขององค์ประกอบ
เหลา่นีอ้ยูใ่นมมุมอง  บริเวณด้านหน้าองค์ประกอบหลกันอกจากจะปรากฏองค์ประกอบท่ีกล่าวไป
แล้วนัน้ จากการศึกษายังพบว่า  รัว้ท่ีท าหน้าท่ีกัน้ระหว่างคนกับโบราณสถานยังเป็นอีก
องค์ประกอบหนึง่ ท่ีมีผลกระทบตอ่มมุมอง 

8.1.1.5. กลุม่ท่ี 5 สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเตรียมไว้เพ่ือบริการนกัท่องเท่ียว โดย
จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 3 แห่งพบองค์ประกอบในกลุ่มนี ้ได้แก่ เก้าอี ้และป้ายข้อมูลต่างๆ 
เป็นต้น ซึ่งจากการส ารวจเห็นว่าองค์ประกอบจ าพวกนีน้กัท่องเท่ียวมาใช้งานจริง โดยเฉพาะท่ีนัง่
โดยรอบองค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีนักท่องเท่ียวใช้ส าหรับนั่งพักผ่อน พร้อมกับซึมซับ
บรรยากาศท่ีสวยงามและมีคณุค่าของสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้ๆ   แต่องค์ประกอบเหล่านีข้าดการให้
ความส าคญัในเร่ืองรูปลกัษณ์ท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี 

8.1.1.6. กลุม่ท่ี 6 รถยนต์ เป็นองค์ประกอบท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปในสถานท่ีท่องเท่ียว 
และยิ่งในวนัหยดุเทศกาล จะมีจ านวนนกัทอ่งเท่ียวมาก ก็จะยิ่งพบเห็นรถยนต์ในสถานท่ีท่องเท่ียว
มากขึน้ด้วยเช่นกัน   จากกรณีศึกษา 2 แห่งท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีเนือ้ท่ีภายในวัดท่ี
ค่อนข้างจ ากัด ประกอบกับขาดการควบคุมจัดสรรพืน้ท่ีให้ดี จึงหลีกเล่ียงได้ยากท่ีจะพบเห็น
รถยนต์ผ่านเข้ามาในมุมมองส าคญั  รบกวนความงามของมุมมองนัน้ และยังไม่ปลอดภัยต่อ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิไปมาด้วย 
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8.1.1.7. กลุ่มท่ี 7 องค์ประกอบอ่ืนๆ หมายถึง องค์ประกอบท่ีมีคุณลักษณะ
นอกเหนือไปจาก 6 กลุ่มท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยจากกรณีศกึษาทัง้ 3 แห่ง ได้พบองค์ประกอบท่ีมี
คณุลกัษณะนอกเหนือจากท่ีกล่าวไปแล้ว ได้แก่ สิ่งท่ีใช้ประดบัตกแต่ง เช่น ธง กระถางต้นไม้ ผ้า
ระบาย เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีไม่มีประโยชน์ ใช้เพ่ือการประดบัประดาเท่านัน้ แตก็่มี
ผลรบกวนความโดดเด่นขององค์ประกอบหลักด้วยเช่นกัน  นอกจากนีต้้นไม้ท่ีอยู่ใกล้กับ
องค์ประกอบหลกัมากเกินไป อาจจะบดบงัตวัองค์ประกอบหลกัได้   ทัง้นีเ้ม่ือมีการพฒันาสถานท่ี
ทอ่งเท่ียว ระบบสาธารณปูโภคจึงเป็นสิ่งท่ีต้องพฒันาควบคูก่นัไปด้วย เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว แต่
หากขาดการระมดัระวังในเร่ืองต าแหน่งของโครงสร้างสาธารณูปโภค เช่น เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
สายโทรศพัท์ เสาวิทยุ และเสาโทรศพัท์ เป็นต้น ท าให้พบเห็นสิ่งเหล่านีป้รากฏในมุมมองส าคญั
สร้างความขดัแย้งกบัองค์ประกอบหลกัอยา่งยิ่ง 

8.1.2 สรุปผลกระทบเชิงทัศน์บริเวณมุมมองส าคัญของสถานที่ ท่องเที่ยวทาง
ประวัตศิาสตร์ 

จากการประเมินผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบในแต่ละ
กลุม่นัน้ พบวา่ แตล่ะกลุม่มีปัจจยัท่ีมีผลตอ่ระดบัผลกระทบแตกตา่งกนั ดงันี ้

8.1.2.1. กลุ่มท่ี 1 อาคารท่ีมีรูปลกัษณ์ทัว่ไป นัน้มีปัจจยัท่ีส่งผลให้มีระดบัความ
ขดัแย้งสูง คือ อาคารเหล่านีม้กัจะทาด้วยโทนสีท่ีค่อนข้างสว่างซึ่งท าให้ดโูดดเด่น ประกอบกับสี
ของหลงัคาท่ีมกัจะเลือกใช้โทนสีร้อนและมีคา่ความสวา่งมาก แตห่ากอาคารนัน้เลือกใช้หลงัคาท่ีมี
สีเข้มก็จะมีระดบัความขัดแย้งท่ีน้อยลง   นอกจากนัน้องค์ประกอบในกลุ่มนีย้ังเป็นอาคารท่ีมี
รูปแบบสถาปัตยกรรมทั่วไป จึงมีลักษณะของรูปทรงและเส้นสายท่ีเรียบง่าย  อีกทัง้ยังเป็น
องค์ประกอบท่ีมีขนาดใหญ่กว่าองค์ประกอบประเภทอ่ืนๆอีกด้วย ส าหรับอาคารบางหลงัมีขนาด
และความสูงใกล้เคียงกบัองค์ประกอบหลกั ท าให้เป็นการข่มความโดดเดน่ขององค์ประกอบหลกั
นัน้ๆ  และถึงแม้องค์ประกอบเหล่านีจ้ะอยู่ในระยะท่ีห่างออกไปจากองค์ประกอบหลกั แต่ส าหรับ
อาคารบางหลงั เม่ือมองจากจุดมุมมองส าคญักลบัปรากฏอยู่ใกล้เคียงกับองค์ประกอบหลกั ยิ่ง
เห็นใกล้กบัองค์ประกอบหลกัมาขึน้เทา่ไรก็ยิ่งมีผลให้มีระดบัความขดัแย้งมากขึน้เทา่นัน้ 

8.1.2.2. กลุ่มท่ี 2 อาคารท่ีมีรูปลกัษณ์เฉพาะนัน้มีปัจจยัท่ีส่งผลให้มีระดบัความ
ขดัแย้งสงู คือ อาคารเหล่านีม้กัจะทาด้วยโทนสีท่ีคอ่นข้างสว่างซึ่งท าให้ดโูดดเดน่  ส่วนหลงัคามกั
ใช้สีน า้ตาลเข้มซึง่สามารถช่วยลดระดบัความขดัแย้งลงไปได้ และจากกรณีศกึษาพบว่าอาคารท่ีมี
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนานัน้จะมีรูปทรงและเส้นสายท่ีมีความซับซ้อน มีลักษณะ
กลมกลืนกับองค์ประกอบหลัก  แต่ทัง้รูปทรงและเส้นสายท่ีเน้นทิศทางในทางตัง้ ประกอบกับ
อาคารประเภทนีม้กัจะมีขนาดใหญ่ และคอ่นข้างสงู อีกทัง้ยงัอยู่ในต าแหน่งท่ีใกล้กบัองค์ประกอบ
หลกัอีกด้วย จึงเป็นปัจจยัท่ีข่มความโดดเดน่ขององค์ประกอบหลกั  นอกจากนัน้อาจจะสร้างความ
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สบัสนให้กับนกัท่องเท่ียวได้ ระหว่างองค์ประกอบประเภทนีก้ับโบราณสถานท่ีเป็นองค์ประกอบ
หลกัในประเดน็ด้านคณุคา่ และความเก่าแก่ ซึง่อาคารเหลา่นีมี้คณุคา่ไมเ่ทา่กบัองค์ประกอบหลกั 

8.1.2.3. กลุ่มท่ี 3 องค์ประกอบประเภทร้านค้า ส าหรับร้านค้าท่ีมีลกัษณะเป็น
อาคาร นัน้มีปัจจยัท่ีส่งผลให้มีระดบัความขดัแย้งสูง เช่นเดียวกบัองค์ประกอบประเภทอาคารท่ีมี
รูปลกัษณ์ทัว่ไป แตร้่านค้านัน้จะมีองค์ประกอบเพิ่มเตมิจ าพวกร่ม กนัสาดผ้าใบ ชัน้วางสินค้า และ
ตู้สินค้าเป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านีถู้กประเมินรวมไปกับอาคารร้านค้า จึงท าให้รูปทรงโดยรวมดไูม่เป็น
เรขาคณิต มีรูปทรงท่ีไม่แน่นอน อนัเน่ืองมาจากความไปเป็นระเบียบในการจดัวางสิ่งตา่งๆ อีกทัง้
ยงัมีโทนสีสว่างด้วย   ส่วนร้านค้าท่ีเป็นลกัษณะแผงลอยมีสีสนัท่ีคอ่นข้างหลากหลาย แตโ่ดยรวม
นัน้มีโทนสีท่ีสว่าง ประกอบกับมีรูปทรงท่ีไม่แน่นอน ไม่เป็นระเบียบ จึงส่งผลกระทบเชิงทัศน์
มมุมองนัน้ๆ  นอกจากนีด้งัท่ีกล่าวไปแล้วว่าองค์ประกอบเหล่านีม้กัจะอยู่ใกล้กับต าแหน่งของจุด
มุมมองส าคญั จึงท าให้มองเห็นองค์ประกอบในกลุ่มนีมี้ขนาดใหญ่เม่ือเทียบกับภาพรวมในภูมิ
ทศัน์ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งในภมูิทศัน์ของมมุมองส าคญั 

8.1.2.4. กลุม่ท่ี 4 สิ่งประกอบบริเวณด้านหน้าองค์ประกอบหลกั ถึงแม้ว่าจะเป็น
องค์ประกอบท่ีมีขนาดเล็ก แต่ด้วยขาดการค านึงถึงรูปลักษณ์ท่ีเหมาะสม จึงปรากฏเห็นว่า
องค์ประกอบเหล่านีมี้สีสันท่ีโดดเด่นมาก อีกทั ง้ยังมีรูปทรงท่ีเรียบง่าย ไม่กลมกลืนไปกับ
องค์ประกอบหลกั และมีต าแหน่งอยู่ด้านหน้าองค์ประกอบหลกัอีกด้วย จึงท าให้มีคา่ความขดัแย้ง
ท่ีสงู 

8.1.2.5. กลุ่มท่ี 5 สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเตรียมไว้เพ่ือบริการนกัท่องเท่ียว  
ถึงแม้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีมีขนาดเล็ก และอยู่ในต าแหน่งท่ีห่างออกไปจากองค์ประกอบหลกั  แต่
ขาดการค านึงถึงรูปลกัษณ์ท่ีเหมาะสมเช่นเดียวกบัองค์ประกอบในกลุ่มท่ี 4 โดยเฉพาะในประเด็น
เร่ืองสีท่ีเลือกใช้นัน้มีความโดดเดน่มาก ซึง่เป็นผลท าให้เกิดความขดัแย้งในภมูิทศัน์ได้ 

8.1.2.6. กลุ่มท่ี 6 รถยนต์ ถือเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบเชิงทศัน์ในระดบัท่ี
สงู เน่ืองจากโดยสว่นใหญ่แล้วรถยนต์จะมีสีคอ่นข้างสวา่งจงึท าให้มองเห็นได้โดดเดน่ อีกทัง้ยงัเป็น
องค์ประกอบท่ีมีรูปทรงอิสระ ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีขดัแย้งกบัองค์ประกอบหลกั และยิ่งมีนกัท่องเท่ียว
เข้ามาในสถานท่ีท่องเท่ียวมากขึน้รถยนต์ก็จะมีจ านวนมากขึน้ และท าให้มองเห็นองค์ประกอบนี ้
ปรากฏในมมุมองเพิ่มขึน้ เป็นการสร้างความขดัแย้งอย่างมากให้กับองค์ประกอบหลกั ยิ่งไปกว่า
นัน้ในบางมมุมองรถยนต์ยงัสามารถว่ิงผา่นด้านหน้าองค์ประกอบหลกัได้ ซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีรบกวน
ความงามของโบราณสถานท่ีมีคณุคา่เป็นอยา่งยิ่ง และจากการสงัเกตมมุมองบริเวณด้านหน้าวดัท่ี
รถสามารถผ่านไปมาได้นัน้ จะพบเห็นว่ามีรถผ่านเข้ามาในมมุมองส าคญัตลอดเวลา ซึ่งเป็นยาก
มากส าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีจะรอจงัหวะถ่ายรูปโดยไมเ่ห็นองค์ประกอบนีป้รากฏในภาพถ่ายได้ 
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8.1.2.7. กลุ่มท่ี 7 องค์ประกอบอ่ืนๆ จากการประเมินผลกระทบเชิงทศัน์ของ
กรณีศกึษาทัง้ 3 แห่งพบว่าองค์ประกอบท่ีใช้ประดบัตกแตง่นัน้มีปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งใน
ภมูิทศัน์คือ ประเด็นเร่ืองสีท่ีมีความโดดเดน่ และต าแหน่งปรากฏอยู่บริเวณด้านหน้าองค์ประกอบ
หลกั    ส่วนองค์ประกอบจ าพวกโครงสร้างสาธารณูปโภค มีปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งในภูมิ
ทศัน์คือ ความสงูขององค์ประกอบท่ีข่มความโดดเดน่ขององค์ประกอบหลกั และมีสีท่ีคอ่นข้างโดด
เด่นเห็นได้ชดัเจน  นอกจากนีย้ังพบว่าต้นไม้ยงัอาจเป็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบได้ แม้ว่า
ต้นไม้จะมีระดบัความขดัแย้งต ่าแล้ว แตใ่นบางกรณีท่ีต้นไม้ไปปรากฏอยู่บริเวณด้านหน้า และบด
บงัองค์ประกอบหลกัท าให้มองเห็นได้ ต้นไม้เหล่านีก็้ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบด้วย
เชน่กนั 

8.1.3 สรุปแนวทางการลดผลกระทบที่ เป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ สร้าง
ผลกระทบในมุมมองส าคัญ 
 จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการลดผลกระทบเชิงทัศน์ สรุปได้แนว
ทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์มีทัง้หมด 4 วิธี คือ การเอาออก การย้ายต าแหน่ง การออกแบบใหม ่
และการบิดบงั   ซึ่งแตล่ะกลุ่มองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบนัน้มีวิธีการในการลดผลกระทบเชิง
ทศัน์แตกต่างกัน จากกรณีศึกษาทัง้ 3 แห่งสามารถสรุปวิธีการลดผลกระทบเชิงทศัน์ของแต่ละ
กลุม่องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบได้ ดงันี ้

8.1.3.1. กลุ่มท่ี 1 อาคารท่ีมีรูปลกัษณ์ทัว่ไป เน่ืองจากองค์ประกอบในกลุ่มนีมี้
โครงสร้างท่ีถาวร และยงัมีประโยชน์ใช้สอยท่ีจ าเป็นอยู่ ยิ่งไปกว่านัน้อาคารบางหลงัอาจจะไม่ได้
สร้างขึน้มาในยคุเดียวกับองค์ประกอบหลกั หรือเป็นโบราณสถาน แต่ก็ถูกสร้างมาเป็นเวลานาน
แล้ว จึงเป็นสิ่งท่ีผกูพนักบัคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีนัน้ๆ  ดงันัน้วิธีการเอาออก และการย้ายต าแหน่งจึงเป็น
วิธีการท่ีเป็นไปไม่ได้ส าหรับองค์ประกอบในกลุ่มนี ้  ส่วนวิธีการท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด คือ การ
ออกแบบใหม่ โดยมีวิธีการท่ีเป็นไปได้คือการเปล่ียนสีอาคารให้มีโทนสีท่ีเข้มขึน้ และการปิดบงั
องค์ประกอบเหลา่นีด้้วยพืชพรรณ หรือองค์ประกอบอ่ืนท่ีมีระดบัผลกระทบท่ีน้อยกว่า เช่น ก าแพง  
เป็นต้น 

8.1.3.2. กลุ่มท่ี 2 อาคารท่ีมีรูปลกัษณ์เฉพาะ เป็นองค์ประกอบท่ีมีโครงสร้างท่ี
ถาวร และยงัมีประโยชน์ใช้สอยท่ีจ าเป็นอยู่  อีกทัง้การใช้งานภายในอาคารประเภทนีย้งัเก่ียวพนั
กับความเช่ือความศรัทธาของคนส่วนใหญ่ ดงันัน้การย้าย หรือการเปล่ียนต าแหน่งของอาคาร
เหลา่นีจ้งึเป็นไปไมไ่ด้   นอกจากนัน้ด้วยรูปแบบของอาคารท่ีเป็นศิลปะเฉพาะ มีระเบียบแบบแผน
ในการก าหนดรูปลกัษณ์ของอาคารดงัมีลกัษณะท่ีปรากฏในปัจจบุนั  หากมีการออกแบบใหม่หรือ
ท าการเปล่ียนแปลงใดๆกบัรูปลกัษณ์ของอาคาร ยอ่มเป็นไปไมไ่ด้  ส่วนวิธีการท่ีเป็นไปได้มากท่ีสดุ 
คือ การใช้พืชพรรณและองค์ประกอบอ่ืนท่ีมีระดบัผลกระทบเชิงทศัน์น้อยกวา่มาบดบงั 
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8.1.3.3. กลุ่มท่ี 3 องค์ประกอบประเภทร้านค้า ทัง้ท่ีเป็นลกัษณะแบบอาคาร 
และแผงลอย มีแนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ได้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีการแรก คือ การย้ายต าแหน่ง 
ซึ่งเป็นการย้ายไปในต าแหน่งท่ีมองไม่เห็นหรือเห็นองค์ประกอบนีมี้ขนาดเล็กลงกว่าเดิมจากจุด
มมุมองส าคญั โดยท่ีต าแหนง่ใหมน่ัน้จะต้องเป็นต าแหนง่ท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถ
เข้าถึงบริเวณนัน้ได้อย่างสะดวก   วิธีการท่ีสอง คือ การออกแบบใหม่ เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่แล้ว
ร้านค้ามกัจะเป็นองค์ประกอบท่ีดไูม่เป็นระเบียบ ด้วยเพราะมีสีสนัท่ีหลากหลาย เส้นสายท่ีไม่เป็น
ระเบียบ การจัดวางสิ่งต่างรอบร้านค้าไม่เป็นระบบท าให้รูปทรงขององค์ประกอบมีรูปทรงอิสระ
สร้างระดับความขัดแย้งท่ีสูง ดังนัน้การจัดระเบียบ ความคุมโทนสีโดยรวมให้อยู่ในโทนเข้ม 
ก าหนดรูปแบบของสิ่งตา่งๆท่ีอยู่โดยรอบร้านค้าให้เหมือนกัน และอยู่ในขอบเขตท่ีก าหนดไว้ หาก
อาคารร้านค้านัน้เป็นอาคารขนาดใหญ่มีผลกระทบสงูจ าเป็นท่ีต้องสร้างอาคารในรูปแบบใหม่ให้
ลดทอนความทึบตันขององค์ประกอบนัน้ลง   และวิธีการสุดท้าย คือ การใช้พืชพรรณหรือ
องค์ประกอบท่ีมีระดับผลกระทบน้อยกว่ามาปิดบังองค์ประกอบเหล่านีไ้ ว้   ส่วนการเอา
องค์ประกอบเหลา่นีอ้อกไปเลยนัน้เป็นได้ยาก เพราะองค์ประกอบนีเ้ป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กบัคน
ในพืน้ท่ีศึกษา  ซึ่งหากน าเอาออกไปเลยจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนอย่างมากกับคนในพืน้ท่ี  
โดยสุดท้ายแล้ววิธีการนีก็้จะไม่ได้รับการยอมรับ อาจท าให้โครงการในการปรับปรุงคณุภาพเชิง
ทศัน์นัน้ไมอ่าจด าเนินการตอ่ได้ส าเร็จ 

8.1.3.4. กลุม่ท่ี 4 สิ่งประกอบบริเวณด้านหน้าองค์ประกอบหลกั เน่ืองด้วยมีการ
ใช้งานท่ีจ าเป็นดงัท่ีกล่าวไปแล้วในข้างต้น จึงไม่สามารถใช้วิธีการน าเอาองค์ประกอบนีอ้อกไปได้ 
นอกจากนัน้ยงัจ าเป็นท่ีจะต้องให้คนท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นองค์ประกอบนีไ้ด้  ดงันัน้การใช้พืช
พรรณหรือสิ่งใดๆมาปิดบงัจึงเป็นไปไม่ได้   แนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ท่ีเหมาะสมกับ
องค์ประกอบในกลุ่มนี ้คือ การย้ายต าแหน่ง  ซึ่งเป็นการย้ายไปในต าแหน่งท่ีมองไม่เห็นหรือเห็น
องค์ประกอบนีมี้ขนาดเล็กลงกว่าเดิมจากจดุมมุมองส าคญั โดยท่ีต าแหน่งใหม่นัน้จะต้องเป็นจดุท่ี
ยงัเหมาะสมในการสกัการบูชาได้เช่นเดิม หากไม่อาจจะหาท่ีเหมาะสมใหม่ได้  การออกแบบใหม่
จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีเป็นไปได้ โดยออกแบบองค์ประกอบเหล่านีใ้หม่ให้มีความกลมกลืน ด้วย
การเลือกใช้วัสดุท่ีมีความใกล้เคียงกับองค์ประกอบหลัก  และหากองค์ประกอบใดสามารถ
ออกแบบให้อยูร่่วมกนัได้ ก็จะเป็นการชว่ยลดพืน้ท่ีท่ีจะสร้างความขดัแย้งลง 

8.1.3.5. กลุ่มท่ี 5 สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเตรียมไว้เพ่ือบริการนกัท่องเท่ียว  
เป็นองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มท่ี 4 คือเป็นองค์ประกอบท่ีมีความจ าเป็นด้านการใช้
งาน และต้องสามารถมองเห็นได้ ดงันัน้การเอาออก และการใช้พืชพรรณหรือองค์ประกอบใดๆ
ปิดบงัจึงเป็นวิธีการท่ีเป็นไปไม่ได้   ส่วนวิธีการท่ีเป็นไปได้ในการลดผลกระทบเชิงทศัน์ คือ การ
ย้ายต าแหน่ง และการออกแบบใหม่ให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกลมกลืนไปกับบริบทโดยรอบ โดยทัง้ 
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2 วิธีการนัน้ควรด าเนินการควบคูก่นั โดยควรย้ายองค์ประกอบนีไ้ปอยู่ในบริเวณท่ีมองไม่เห็น หรือ
มองเห็นได้ไม่ชดัเจนจากมมุมองส าคญั  แต่ยงัสามารถมองเห็นได้จากมุมมองอ่ืน และยงัจะต้อง
เป็นต าแหนง่ท่ีมีการเข้าถึงได้ง่าย  นอกจากนัน้ยงัสามารถย้ายต าแหน่ง เพ่ือน าไปออกแบบใหม่ให้
องค์ประกอบนีอ้ยู่รวมไปกบัองค์ประกอบอ่ืน เช่น ก าแพง และกระบะต้นไม้ ซึ่งเป็นการลดจ านวน
ขององค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบลง 

8.1.3.6. กลุ่มท่ี 6 รถยนต์ เป็นองค์ประกอบท่ีมีรูปลกัษณ์ตายตวัจึงไม่สามารถ
เลือกใช้วิธีการออกแบบใหม่ได้ อีกทัง้ยงัเป็นองค์ประกอบท่ีไม่อาจจะหลีกเล่ียงไม่ให้มีได้เลยใน
สถานท่ีท่องเท่ียว ดงันัน้การย้ายลานจอดรถออกไปจากสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้เป็นไปได้ยากและ
อาจจะยังส่งผลกระทบต่อการจราจรภายนอกสถานท่ีท่องเท่ียวอีกด้วย  ดงันัน้วิธีการท่ีสามารถ
เป็นไปได้ คือ การย้ายต าแหน่งท่ีจอดรถและเส้นทางการสัญจรไปอยู่นอกขอบเขตการมองเห็น 
หรือให้อยู่ไกลออกไปจากองค์ประกอบหลักและจุดมุมมองส าคญั หากไม่สามารถย้ายต าแหน่ ง
หรือย้ายไปแล้วยงัสามารถมองเห็นได้อยู่ ควรใช้พืชพรรณหรือองค์ประกอบอ่ืนท่ีมีระดบัผลกระทบ
น้อยกวา่มาปิดบงัไมใ่ห้สามารถมองเห็นจากจดุมมุมองส าคญัได้ 

8.1.3.7. กลุ่มท่ี 7 องค์ประกอบอ่ืนๆ ต้องท าการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ใน
การลดผลกระทบเป็นประเด็นๆไป ตามกระบวนการและขัน้ตอนท่ีใช้ในการคิดวิเคราะห์
เชน่เดียวกบัองค์ประกอบในกลุม่อ่ืนๆ 

8.1.4 สรุปความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มคนที่ มีต่อแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ
เชิงทัศน์ 

ผลจากการวิจัยนีแ้สดงว่าในแต่ละกลุ่มคนมีความคิดเห็นต่อการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ท่ีแตกตา่งกนั ตามปัจจยัทางวฒันธรรม บทบาทของแต่ละบคุคลตอ่สถานท่ี และ
ความผูกพันกับพืน้ท่ี ซึ่งมีผลต่อการให้ความส าคัญกับองค์ประกอบต่างๆไม่เหมือนกัน โดย
สามารถสรุปประเดน็ตา่งๆตามกลุม่ขององค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบได้ดงันี ้

8.1.4.1. กลุ่มท่ี1 อาคารท่ีมีรูปลักษณ์ทั่วไปนัน้ แม้ว่าไม่ได้มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ แต่มีผลต่อความผูกพันระหว่างคนกับสถานท่ี   เห็นได้จากคนในพืน้ท่ีศึกษาเป็น
กลุ่มท่ีมีความผูกพันกับสถานท่ีมากท่ีสุด เห็นด้วยกับการยอมให้มองเห็นอาคารมากกว่าการน า
องค์ประกอบอ่ืนมาบดบงั   ตรงข้ามกับแนวคิดของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ี
ผกูพนักบัสถานท่ีน้อยท่ีสดุ จงึไม่ต้องการให้ปรากฏองค์ประกอบเหล่านีอ้ยู่ในมมุมองส าคญั   ทัง้นี ้
การลดผลกระทบด้วยการปิดบงันัน้ ได้ข้อสรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีมาปิดบงัอาคาร
เหล่านี ้คือ คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการใช้พืชพรรณมากกว่าองค์ประกอบท่ีเป็น
สิ่งก่อสร้าง   ซึ่งขัดแย้งกับกลุ่มคนในพืน้ท่ีศึกษาท่ีเลือกใช้แนวก าแพงในการบดบงัอาคาร อาจ
เน่ืองด้วยคนในกลุ่มนีค้ านึงถึงการดูแลรักษาเป็นสิ่งส าคญั ซึ่งสิ่งก่อสร้างนัน้เป็นองค์ประกอบท่ี
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ดแูลรักษาได้ง่ายกวา่พืชพรรณ ท่ีจะต้องมีการดแูลอยา่งสม ่าเสมอ อนัเป็นการเพิ่มคา่ใช้จ่ายในการ
ดแูลรักษาท่ีมากขึน้ด้วยเชน่กนั 

8.1.4.2. กลุ่มท่ี2 อาคารท่ีมีรูปลกัษณ์เฉพาะ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นอาคารท่ีถูกสร้าง
ขึน้มาใหม ่มิได้มีความส าคญัในประวตัิความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้  แตด้่วยรูปลกัษณ์ท่ี
แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะ และไม่ใช่รูปแบบของอาคารส าหรับบุคคลทั่วไป เป็นรูปแบบท่ีต้อง
เก่ียวพนักับศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นของสูงและมีคา่ยิ่ง  ท าให้คนในกลุ่มของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย คนท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีพืน้ฐานทางวัฒนธรรม
เดียวกัน  เห็นด้วยกบัการท่ียอมให้มองเห็นอาคารเหล่านีใ้นมุมมองส าคญัได้   แตกต่างจากกลุ่ม
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีวัฒนธรรมต่างไปจากกลุ่มอ่ืนๆ  ท าให้ไม่เข้าใจ
ความหมายของรูปแบบอาคารประเภทนี ้จึงเห็นด้วยกบัการใช้พืชพรรณเพ่ือบงัอาคารเหล่านีอ้อก
จากมมุมอง 

8.1.4.3. กลุม่ท่ี3 กลุม่อาคารประเภทร้านค้าเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญักบั
กลุ่มคนในพืน้ท่ีศกึษาโดยเฉพาะผู้ประกอบการอย่างมาก เน่ืองจากเป็นแหล่งรายได้หลกั   ดงันัน้
คนในกลุ่มนีจ้ึงเห็นด้วยกับวิธีการท่ียงัคงร้านค้าไว้ในต าแหน่งเดิมและจะต้องมองเห็นร้านค้าได้ 
มากกว่าวิธีการใช้ต้นไม้บงัหรือย้ายต าแหน่งร้านค้าไปไว้ท่ีอ่ืน ด้วยเหตวุ่าหากมีการเปล่ียนแปลง
ใดๆอาจจะมีผลกระทบต่อรายได้   นอกจากนีย้ังมองถึงประเด็นในด้านค่าใช้จ่ายท่ีจะน ามา
ปรับปรุงภูมิทศัน์อีกด้วย จึงท าให้คนกลุ่มนีเ้ห็นด้วยกับทางเลือกท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสดุ ซึ่ง
เป็นแนวคิดท่ีตรงกันข้ามกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเห็นด้วยกับการใช้พืชพรรณมาบัง
องค์ประกอบกลุ่มนีไ้ว้ และเห็นด้วยกบัการย้ายไปไว้ในต าแหน่งอ่ืนท่ีคนกลุ่มนีรั้บรู้ได้ว่าอยู่บริเวณ
ไหนและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ดงันัน้ร้านค้าจึงไม่ได้เป็นสิ่งจ าเป็นกับนักท่องเท่ียวมากนัก แต่
มุมมองท่ีสวยงามเป็นสิ่งส าคญักว่าส าหรับการได้มาเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียว  แสดงให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการมีทศันคตท่ีิผิด 

8.1.4.4. กลุ่มท่ี4 สิ่งประกอบบริเวณด้านหน้าองค์ประกอบหลกั   ในส่วนท่ีเป็น
จดุไหว้พระ กลุม่คนท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย คนท้องถ่ิน และคนในพืน้ท่ีศกึษามีความคิดเห็นไป
ในแนวโน้มเดียวกันว่าควรคงไว้ในต าแหน่งเดิม ซึ่งวางอยู่ในแนวแกนหลกัของผงัวัดและควรอยู่
แนวเดียวกบัองค์พทุธรูป มากกวา่การย้ายไปอยูต่ าแหนง่อ่ืน แตกตา่งจากกลุ่มคนชาวตา่งชาติซึ่งมี
ความเช่ือและศาสนาท่ีตา่งไป มองเห็นว่าจดุไหว้พระไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในต าแหน่งเดิมเสมอไป 
และหากคงอยู่ท่ีเดิมการเปล่ียนสีให้มีความเข้มขึน้ให้ดไูม่โดดเดน่ เป็นแนวทางท่ีดีมากกว่าการไม่
ด าเนินการลดผลกระทบใดเลย   

8.1.4.5. กลุ่มท่ี5 สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเตรียมไว้เพ่ือบริการนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่มีขนาดเล็ก มีความจ าเป็นในด้านการใช้งาน และควรอยู่ในต าแหน่งท่ียงัมองเห็นได้ชดัเจน
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และเข้าถึงได้ง่าย ดงันัน้แนวทางการลดผลกระทบท าได้โดยออกแบบรวมไปกบัองค์ประกอบอ่ืนให้
ดกูลมกลืนกนั   โดยเลือกสีท่ีอยูใ่นโทนเข้มเพ่ือไมใ่ห้เห็นโดดเดน่จนเกินไป 

8.1.4.6. กลุ่มท่ี6 รถยนต์ถือเป็นองค์ประกอบท่ีทกุลุ่มคนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเป็น
องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ และเห็นด้วยกบัแนวทางท่ีจะย้ายต าแหน่งทางเข้ารถยนต์และไม่ให้
ผา่นเข้ามาในมมุมอง รวมถึงการห้ามจอดรถบริเวณด้านหน้าองค์ประกอบหลกัอีกด้วย   ดงันัน้การ
จดัการสญัจรภายในสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพึงระวงัไม่ให้รถยนต์ผ่านเข้ามา
ในมมุมองส าคญัได้ 

8.1.4.7. กลุ่มท่ี7 องค์ประกอบอ่ืนๆจ าพวกสิ่งประดบัตกแต่งสถานท่ี คนส่วน
ใหญ่คอ่นข้างเห็นด้วยวา่ควรก าจดัองค์ประกอบจ าพวก ธง ไม้ประดบั ป้ายท่ีไม่มีความจ าเป็นออก
จากมมุมองโดยเฉพาะท่ีอยูบ่ริเวณด้านหน้าองค์ประกอบหลกั   สว่นกลุ่มคนในพืน้ท่ีศกึษาเห็นด้วย
ในระดบัท่ีน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อาจเน่ืองด้วยมีแนวคิดว่าสิ่งเหล่านีไ้ม่ได้เป็นสิ่งท่ีสร้างผลกระทบใน
ภูมิทัศน์ หากเป็นเพียงองค์ประกอบเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศเท่านัน้   ส าหรับต้นไม้ท่ีบดบัง
องค์ประกอบหลกัคนสว่นใหญ่เห็นด้วยกบัการตดัแตง่ต้นไม้ไม่ให้บดบงั แสดงให้เห็นว่าการดรัูกษา
พืชพรรณเป็นประเดน็ท่ีจ าเป็นไมค่วรละเลย   สว่นโครงสร้างสาธารณปูโภคเป็นองค์ประกอบท่ีต้อง
ค านงึถึงต าแหนง่ในการตดิตัง้ไม่ให้อยู่ในมมุมองส าคญั เพราะคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการย้ายสิ่ง
เหลา่นีอ้อกจากมมุมอง 
 
8.2  สรุปกระบวนการวิจัยเพื่อน าไปปรับใช้กับกรณีศึกษาอื่นๆ 

จากการวิจัยในครัง้นีพ้บปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในบาง
ประเด็น  จึงได้ปรับปรุงกระบวนการด าเนินใหม่ท่ีสามารถแก้ปัญหาและลดอุปสรรค์ท่ีเกิดขึน้  
เพ่ือให้การด าเนินงานสะดวกและง่ายขึน้ รวมถึงสามารถน าข้อสรุปจากการศกึษาวิจยันีม้าช่วยลด
ขัน้ตอนการด าเนินงานในบางส่วนลง ท าให้การศกึษาปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ในกรณีศกึษาอ่ืนๆ 
ด าเนินการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึน้   ซึง่กระบวนท่ีปรับปรุงใหมมี่ดงันี ้

8.2.1. การรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ท่ีศึกษา  
โดยข้อมลูพืน้ฐานท่ีส าคญั จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ตอ่ไปมีดงันี ้ 
8.2.1.1. ข้อมลูเชิงประวตัิความเป็นมาของพืน้ท่ีศกึษา  เพ่ือศกึษาถึงองค์ประกอบ

ท่ีมีความส าคญัในพืน้ท่ีนัน้ๆ 
8.2.1.2. ข้อมูลเชิงพืน้ท่ี หมายถึง แผนท่ีหรือแผนผงัตา่งๆ  ท่ีสามารถน ามาสร้าง

ฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ีในโปรแกรม ARCGIS ได้ เชน่ ภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพถ่ายดาวเทียม  แผนท่ี 
1:50,000 ของกรมภาพท่ีทหาร  แผนท่ีเส้นชัน้ความสงู  และแผนผงัอาคารในพืน้ท่ีศกึษา  เป็นต้น  
โดยแหล่งท่ีสามารถหาข้อมลูเหล่านีไ้ด้คือ กรมแผนท่ีทหาร  กรมท่ีดิน  กรมศิลปากร  กรมโยธาธิ
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การและผงัเมือง  และส านกังานพฒันาเทคโนโลยีทางอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) 
หรือแม้แตภ่าพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth ก็สามารถน ามาใช้ได้เช่นกนั จากนัน้น าข้อมลูท่ี
ได้จากแหลง่ตา่งๆมาปรับพิกดัของพืน้ท่ีให้ตรงกนั  เพ่ือน าไปใช้ในการศกึษาขัน้ตอ่ไป 

8.2.2. การก าหนดจุดมุมมองส าคัญ  มีขัน้ตอนกระบวนในการด าเนินงาน ดงันี ้
8.2.2.1. การรวบรวมภาพถ่ายจากส่ือสาธารณะต่างๆ   จากการศึกษาพบว่า

แหล่งข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถหาข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมี 3 แหล่งด้วยกัน คือ เว็บไซต์ 
โดยควรเลือกเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทัง้ท่ีเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของจังหวัดและของเมือง และเว็บไซต์น าเท่ียวต่างๆ   
แหล่งข้อมูลท่ีสองท่ีควรศึกษา คือ หนงัสือน าเท่ียว ควรจะศึกษาทัง้หนังสือภาษาไทยและภาษา
ต่างชาติ  แหล่งข้อมูลสุดท้ายท่ีมีประสิทธิภาพ คือ  โปสการ์ดท่ีสามารถซือ้หาได้ตามร้านขาย
หนังสือทั่วไป   นอกจากนีย้ังมีแหล่งข้อมูลอ่ืนอีก อาทิเช่น หนังสือนิตยสารน าเท่ียวก็เป็นอีก
แหล่งข้อมลูหนึ่ง  แต่ใช้เวลาเป็นอย่างมากในการค้นหา  เน่ืองจากนิตยสารเหล่านีม้กัเสนอแหล่ง
ทอ่งเท่ียวใหม่ๆ   หลากหลาย จงึพบบทความท่ีเก่ียวข้องกบักรณีศกึษาน้อยกวา่แหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ 

8.2.2.2. การแจกแจงมมุมองส าคญัของกรณีศกึษา  โดยน าภาพท่ีรวบรวมได้ มา
แจกแจงและจดักลุ่มของภาพท่ีคาดการณ์ว่าเป็นมมุมองเดียวกนั  แล้วคาดการณ์ต าแหน่งของจุด
มมุมองส าคญัตา่งๆ และระบตุ าแหนง่ลงในฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ีท่ีได้เตรียมไว้ 

8.2.3. การลงส ารวจพืน้ท่ีศึกษา วตัถปุระสงค์ในการลงพืน้ท่ีส ารวจมีดงันี ้

8.2.3.1. ตรวจสอบต าแหน่งของจดุมมุมองส าคญัว่าถกูต้องตามท่ีได้คาดการณ์ไว้
หรือไม ่แตจ่ากการศกึษาพบว่า  ส่วนใหญ่ต าแหน่งท่ีคาดการณ์ไว้นัน้มกัจะไม่ผิดไปจากความเป็น
จริง  หากพบวา่ผิดพลาดก็ควรปรับแก้ต าแหนง่ในแผนท่ีใหม่ 

8.2.3.2. ถ่ายภาพมมุมองส าคญัเป็นภาพมมุกว้าง 180 องศา 
8.2.3.3. ส ารวจองค์ประกอบท่ีปรากฏในมุมมองส าคญั ในประเด็นเร่ืองต าแหน่ง 

ขนาดความสงู  สี รูปแบบของแตล่ะองค์ประกอบ  ต าแหนง่ของพืชพรรณท่ีอยูใ่นมมุมองส าคญั 
ก่อนการลงพืน้ท่ีส ารวจควรเตรียมแผนท่ีท่ีได้จากฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ีให้เรียบร้อย 

อีกทัง้ควรท าการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นโดยคร่าวๆไปก่อน ด้วยการใส่ข้อมลูความ
สูงโดยประมาณขององค์ประกอบต่างๆในพืน้ท่ี  แล้วให้คอมพิวเตอร์ค านวณด้วยค าสั่ง 
“Viewshade” ในโปรแกรม ARCGIS เพ่ือคาดการณ์องค์ประกอบและพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นจาก
จดุมมุมองส าคญั  ซึง่จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับการลงส ารวจพืน้ท่ี เพราะจะท าให้การส ารวจ
ด าเนินการได้รวดเร็ว และครบถ้วนมากขึน้    

นอกจากนีก้ารก าหนดวนัลงส ารวจ ควรเป็นวันท่ีไม่มีการจัดกิจกรรมใดในพืน้ท่ี
ศึกษา เพราะจะท าให้การส ารวจพบองค์ประกอบท่ีไม่ใช่สาระส าคัญในการศึกษามากมาย 
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เน่ืองจากองค์ประกอบเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีไม่ได้ปรากฏอยู่ในมมุมองตลอดเวลา ปรากฏเพียงครัง้คราว 
ในชว่งเวลาสัน้ๆเทา่นัน้ 

น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจมาเพิ่มเติมในเร่ืองขนาดความสูง และแก้ไข
ฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ีให้ครบถ้วนและถกูต้อง 

8.2.4. การวิเคราะห์ความสามารถในการมองเหน็  
เป็นการศึกษาหาขอบเขตพืน้ท่ีและองค์ประกอบท่ีสามรถมองเห็นจากมุมมอง

ส าคญั ด้วยการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ ของพืน้ท่ีศกึษา จากการน าข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจมา
และฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ีท่ีมีอยู่มาสร้างแบบจ าลอง 3 มิติท่ีมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ในขัน้ต่อไป  โดย
ขัน้ตอนในการวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นมีดงันี ้

8.2.4.1. สร้างรูปทรง 3 มิติขององค์ประกอบท่ีมองเห็นในมุมมองส าคัญ 
โดยเฉพาะองค์ประกอบท่ีไม่มีความเป็นไปได้ในการย้ายต าแหน่ง ในโปรแกรม Sketchup โดย
แปลงฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ีจาก โปรแกรม  ARCGIS เป็นไฟล์ .DWG เพ่ือน าไปเปิดในโปรแกรม 
Sketchup และใช้ข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจมาสร้างรูปทรงนัน้ๆให้ใกล้เคียงความเป็นจริง   โดยผล
ท่ีได้นีเ้ป็นการแสดงความสมารถในการมองเห็นในเชิงรูปด้าน หรือในเชิงทศันียภาพ 

8.2.4.2. สร้างรูปทรง 3 มิติขององค์ประกอบท่ีมองเห็นในมุมมองส าคัญ 
โดยเฉพาะองค์ประกอบท่ีไมมี่ความเป็นไปได้ในการย้ายต าแหน่ง ในโปรแกรม ARCGIS เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ขอบเขตพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นจากจุดมุมมองส าคัญ  การใช้ค่าความสูงของ
องค์ประกอบตา่งๆ แล้วสัง่ให้โปรแกรมขึน้รูปทรงเป็น 3 มิต ิจากนัน้ให้คอมพิวเตอร์ค านวณหาพืน้ท่ี
ท่ีสามรถมองเห็นด้วยค าสัง่ Viewhsade  ซึ่งจะเป็นการแสดงผลในเชิงผงัพืน้ของพืน้ท่ีท่ีสามารถ
มองเห็นได้หรือไม่ได้จากจุดมมุมองส าคญั  เน่ืองจากการวิจยันีใ้ช้โปรแกรม ARCGIS 9.3 ไม่
สามารถน าข้อมลูจากโปรแกรม Sketchup มาใช้วิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นได้ จึงต้อง
ท าการสร้างรูปทรง 3 มิตขิึน้มาใหม ่ อีกทัง้ใน ARCGIS 9.3 ไม่สามารถสร้างรูปทรง 3 มิติท่ีมีความ
ซับซ้อนได้จึงท าให้ผลการวิเคราะห์มีความผิดพลาดไปบ้าง   แต่ในปัจจุบันนีไ้ด้มีการพัฒนา
โปรแกรมเป็น  ARCGIS 10 ซึ่งสามารถน าเข้าข้อมลูจาก Sketchup มาวิเคราะห์ความสามรถใน
การมองเห็นได้ ซึ่งอาจท าให้การศึกษาต่อไปในอนาคตท าได้สะดวก และให้ผลท่ีแม่นย ามากขึน้ 
การวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นใน ARCGIS นัน้เหมาะกบัพืน้ท่ีศกึษาท่ีมีขนาดใหญ่ มี
ความซบัซ้อนของรูปทรงแผ่นดิน เป็นภูมิทศัน์ในมมุมองเปิดกว้าง ซึ่งยากแก่การก าหนดขอบเขต
พืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์จะเป็น
แนวทางท่ีดีกว่า  แตห่ากพืน้ท่ีนัน้มีขนาดเล็กเช่นเดียวกบักรณีศกึษาทัง้ 3 นัน้สามารถวิเคราะห์หา
ขอบเขตการมองเห็นได้ด้วยสายตา จะเป็นวิธีการท่ีง่ายและซบัซ้อนน้อยกวา่ ได้ผลท่ีใกล้เคียงกนั 



 
 
200 

8.2.5. การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงทัศน์   
เป็นการศึกษาถึงลักษณะของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนด

แนวทางในการลดผลกระทบเชิงทัศน์ท่ีตรงประเด็นปัญหา และเหมาะสมท่ีสุด   โดยในการ
วิเคราะห์ผลกระทบเชิงทศัน์มีดงันี ้

8.2.5.1. แจกแจงองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ  โดย
องค์ประกอบหลัก คือองค์ประกอบท่ีเป็นสาระส าคัญของมุมมองนัน้ๆ มีประวัติความเป็นมาท่ี
ส าคญั  ส่วนองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบนัน้ คือองค์ประกอบท่ีปรากฏในมมุมองนอกเหนือจาก
องค์ประกอบหลกั และเป็นองค์ประกอบท่ีมองเห็นได้อย่างชดัเจน มีระดบัการถกูปิดบงัตัง้แตป่าน
กลางจนถึงน้อยมาก หรืออยูใ่นต าแหนง่ใกล้กบัองค์ประกอบหลกัและจดุมมุมองส าคญั  

8.2.5.2. ศึกษาลักษณะของผลกระทบเชิงทัศน์ของแต่ละองค์ประกอบท่ีสร้าง
ผลกระทบ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบของสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ประวตัศิาสตร์แบง่ออกเป็น 7 กลุ่ม และแตล่ะกลุ่มมีลกัษณะของผลกระทบดงัท่ีได้สรุปไว้ในหวัข้อ
ท่ี 8.1.2. ให้แล้ว จึงไม่จ าเป็นจะต้องมาประเมินระดับกระทบเชิงทัศน์อีกครัง้  นอกจาก
องค์ประกอบในกลุ่มท่ี 7 ซึ่งเป็นกลุ่มองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีจะต้องการประเมินหาสาเหตุของ
ผลกระทบเชิงทัศน์ ในประเด็นเร่ือง สี รูปทรง เส้นสาย ขนาด และท่ีว่าง ว่าสาเหตุใดท่ีท าให้
องค์ประกอบนัน้โดดเดน่   โดยไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องประเมินด้วยการใช้คะแนนก็ได้ 

8.2.6. การก าหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์   มีขัน้ตอนในการ
ด าเนินการดงันี ้

8.2.6.1. ก าหนดแนวทางการลดผลกระทบเชิงทัศน์ท่ีเป็นไปได้  สามารถใช้
แนวทางท่ีได้สรุปไว้ในหวัข้อท่ี 8.1.3. ส าหรับองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบในแตล่ะกลุ่มได้  โดย
ควรพิจารณาควบคู่กับผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มคนประเภทต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจใน
แนวความคดิของกลุม่คนตา่งๆ แล้วน ามาก าหนดวิธีการลดผลกระทบเชิงทศัน์ ท่ีเป็นท่ียอมรับของ
คนสว่นใหญ่ 

8.2.6.2. สร้างแนวทางเลือกในการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ ของมุมมองส าคญั
ต่างๆ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการการเปล่ียนแปลงในภูมิทัศน์ท่ีมาก
เกินไป และไม่ได้จ าเป็นว่าจะต้องไม่เห็นองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบเลย เพียงออกแบบ
องค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบเหล่านัน้กลมกลืนไปได้กับองค์ประกอบหลัก  ในการสร้างแนว
ทางเลือกจ าเป็นต้องใช้ผลจากการวิเคราะห์ความสามารถการมองเห็นมาแสดงภาพจ าลองของใน
แต่ละแนวทางเลือก และใช้ช่วยในการก าหนดต าแหน่งท่ีเหมาะสมขององค์ประกอบท่ีสร้าง
ผลกระทบ รวมไปถึงก าหนดต าแหน่งของสิ่งท่ีจะน ามาใช้ในการปิดบังองค์ประกอบท่ีสร้าง
ผลกระทบเหลา่นีใ้ห้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปิดบงัดีท่ีสดุ 
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8.2.6.3. สร้างภาพจ าลองและแบบการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของแต่ละแนว
ทางเลือก  โดยน าภาพมุมกว้างท่ีได้จากแบบจ าลองของแต่ละแนวทางเลือก  มาซ้อนทับกับ
ภาพถ่ายท่ีถ่ายมาจากสถานท่ีจริง และใช้เทคนิคในการแตง่ภาพเหล่านีใ้ห้มีความเสมือนจริง  เพ่ือ
จ าลองภูมิทัศน์หลังจากมีการปรับปรุงตามวิธีการของแนวทางเลือกต่างๆ  รวมถึงแสดงการ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ในเชิงแผนผงัเพ่ือใช้ประกอบการอธิบาย และแสดงต าแหนง่ท่ีชดัเจนมากขึน้ 

8.2.6.4. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตอ่แนวทางเลือกตา่งๆ  เป็นการน าภาพ
จ าลองและแบบการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของแนวทางเลือกต่างๆมาสร้างเป็นแบบสอบ
ความคิดเห็นว่าแนวทางไหน หรือวิธีการลดผลกระทบในรูปแบบใดท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับได้  โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นการอธิบายแนวทางการปรับปรุง ซึ่งควรจดัท า
เป็นสมุดภาพท่ีแสดงรายละเอียดของแบบอย่างครบถ้วน  ส่วนท่ีสองนัน้เป็นชดุค าถามท่ีจะบรรจุ
ค าถามท่ีต้องการศกึษาถึงความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่  โดยจะต้องมีส่วนให้ส าหรับกรอกข้อมูล
สว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามด้วย 

8.2.6.5. ในการสอบถามนัน้ควรแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ คน
ท้องถ่ิน ผู้ประกอบการในพืน้ท่ีศึกษา  เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลพืน้ท่ีศกึษา นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย  และหากการศึกษานัน้จะน าไปสู่ปฏิบตัิจริง ควรจะสอบถามในปริมาณท่ีมี
มากกว่าท่ีใช้ในการศึกษาในครัง้นี ้ และแบ่งสดัส่วนของแต่ละกลุ่มเป้าหมายในปริมาณท่ีเท่ากัน  
เว้นแตก่ลุ่มผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลพืน้ท่ีในกรณีศกึษานัน้ๆมีปริมาณน้อยเกินกว่าจะ
เก็บกลุม่ตวัอยา่งได้เทา่กบักลุม่อ่ืนๆ 

8.2.6.6. สรุปและประมวลผลท่ีได้จากแบบสอบถาม  เป็นการน าผลท่ีได้จาก
แบบสอบถามมาประมวลผลทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการช่วยเป็นเคร่ืองมือในการ
แสดงผลทางสถิติได้อย่างถูกต้อง  และจากนัน้จ าเป็นท่ีจะต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญในการวิเคราะห์
ข้อมลูท่ีได้ให้เป็นข้อสรุป  เพ่ือน าไปปรับแนวทางการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ตอ่ไปได้ 

8.2.7. จัดท าแบบภูมิสถาปัตยกรรมในการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์   
โดยการน าผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ มาปรับแก้แบบ

ให้เป็นแนวทางท่ีทุกกลุ่มยอมรับได้  โดยแบบนัน้จะต้องแสดงรายเอียดของต าแหน่งท่ีถูกต้อง 
ขนาด ความสงู สีสนั และวสัดท่ีุเลือกใช้ ส าหรับขององค์ประกอบตา่งๆ  รวมถึงก าหนดชนิดของพืช
พรรณท่ีจะน ามาใช้ด้วย  ซึง่แบบท่ีได้จากขัน้ตอนนีส้ามารถน าใช้ในการปรับปรุงภมูิทศัน์ได้จริง 

 
 กระบวนการทัง้หมดในการด าเนินการวิจยั ได้สรุปเป็นแผงผงัแสดงขัน้ตอนในการ
ด าเนินงานดงัภาพท่ี 8.1 
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ภาพท่ี 8.1 แสดงขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 

 

 ข้อมลูเชิงประวตัิความ 

 ข้อมลูเชิงพืน้ที่ 

 

 การรวบรวมภาพถ่ายจากสื่อสาธารณะตา่งๆ    

 การแจกแจงมมุมองส าคญัของกรณีศกึษา   

1.การรวบรวมข้อมูลพืน้ฐาน 

2. การก าหนดจุดมุมมองส าคญั 

 

 ตรวจสอบต าแหน่งของจดุมมุมองส าคญั 

 ถ่ายภาพมมุมองส าคญั 

  ส ารวจองค์ประกอบที่ปรากฏในมมุมองส าคญั 

3. การลงส ารวจพืน้ที่ศึกษา 

 

 แจกแจงองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบ
ที่สร้างผลกระทบ 

 ศกึษาลกัษณะของผลกระทบเชิงทศัน์ 

5.การวิเคราะห์ผล 
กระทบเชิงทัศน์  

 สร้างรูปทรง 3 มิติในโปรแกรม Sketchup  

 สร้างรูปทรง 3 มิติในโปรแกรม ARCGIS  

4. การวิเคราะห์ความสามารถ
ในการมองเหน็ 

 

 ก าหนดแนวทางการลดผลกระทบเชิงทศัน์ที่เป็นไปได้ 

 สร้างแนวทางเลือกในการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ 

 สร้างภาพจองลองและแบบการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ 

 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตอ่แนวทางเลือก 

 สรุปและประมวลผลที่ได้จากแบบสอบถาม   

6. การก าหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ 

7. จัดท าแบบภมิูสถาปัตยกรรมในการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ 

การวิเคราะห์ความสามารถ
ในการมองเห็นโดยคร่าวๆ 
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8.3  สรุปแนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
8.3.1. น าผลท่ีได้จากการศึกษาหาจุดมุมมองส าคัญของกรณีศึกษาทัง้ 3 แห่ง  ไป

ก าหนดจุดถ่ายภาพในสถานท่ีจริง โดยเป็นการแสดงข้อมูลให้นักท่องเท่ียวทราบว่ามุมมอง ณ 
ต าแหนง่นีเ้ป็นมมุมองท่ีสวยท่ีสดุของสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้ๆ ถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริม
การทอ่งเท่ียว และสร้างคณุคา่ของภูมิทศัน์ในมมุมองนัน้ให้มากขึน้ อนัจะเป็นวิธีการหนึ่งท่ีกระตุ้น
ให้คนส่วนใหญ่เห็นถึงความส าคัญของมุมมองนี  ้ และยังเป็นผลท าให้คนในพืน้ท่ีศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องเกิดความตระหนกั และเห็นถึงคณุค่าของมมุมองเหล่านี ้ท่ีควรแก่การรักษา
ความงามของภูมิทศัน์ให้คงอยู่  ซึ่งจะน ามาสู่ความระมดัระวงัในการจดัวาง หรือก าหนดรูปแบบ
ขององค์ประกอบใดๆในมุมมองส าคญั  เพ่ือไม่ให้สิ่งเหล่านัน้ดูขัดแย้ง โดดเด่น และรบกวน
องค์ประกอบหลกัในมมุมอง  อนัส่งผลให้คณุภาพเชิงทัศน์ของมมุมองนัน้ลดลง  นอกจากนี ้เม่ือ
เกิดความตระหนกัในคณุคา่แล้ว ยอ่มจะให้ความร่วมมือในการปรับปรุงภูมิทศัน์ของมมุมองส าคญั
เป็นอยา่งดี 

8.3.2. น าผลท่ีได้จากการศกึษาแนวทางการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ของกรณีศกึษาทัง้ 
3 แห่ง ไปจดัท าแบบในการปรับปรุงภูมิทศัน์ต่อไป  โดยผลจากการวิจยันัน้ได้ก าหนดเพียงแนว
ทางการปรับปรุงภูมิทศัน์ท่ีเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่  ซึ่งสามรถน าข้อสรุปนีไ้ป
พฒันาเป็นแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม ท่ีมีรายละเอียดของระยะ ขนาด วัสด ุสี และชนิดของพืช
พรรณท่ีชดัเจน  ท่ีสามาถน าไปใช้ปฏิบตังิานได้จริง 

 
8.4  แนวทางในการวิจัยและการด าเนินการต่อไป 

การศกึษาครัง้นีย้งัเป็นเพียงจดุเร่ิมต้นในการศึกษาการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์
ของสถานท่ีท่องเท่ียวเท่านัน้ หากจะน าไปสู่การด าเนินการจริงอย่างเป็นรูปธรรม และแพร่หลาย
จ าเป็นจะต้องท าการวิจยัเพิ่มเติมในอีกหลายประเด็น  รวมถึงการด าเนินงานจดักิจกรรมท่ีจะช่วย
สนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของสถานท่ีท่องเท่ียวต่อไปใน
อนาคต  ซึง่มีประเดน็ท่ีต้องศกึษาและด าเนินการเพ่ือเตมิตอ่ไปดงันี ้

8.4.1. ศกึษารวบรวมวิธีการในการลดผลกระทบเชิงทศัน์ของแต่ละกลุ่มองค์ประกอบท่ี
สร้างผลกระทบ  เน่ืองจากการศกึษานีไ้ด้น าเสนอวิธีการในการลดผลกระทบเชิงทศัน์เพียงบ้างส่วน
เท่านัน้  ยงัคงมีวิธีการในการออกแบบ หรือจดัการอีกมากกบัองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบ ให้มี
ระดบัความขัดแย้งลดลงได้  ซึ่งสามารถน าวิธีการในการลดผลกระทบเหล่านี  ้ ไปประกอบใน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  และให้ประชาชนเป็นผู้ เลือกวิธีการท่ียอมรับได้ใน
การปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ อนัเป็นแนวทางท่ีคนในพืน้ท่ีสามารถด าเนินการกนัเองได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องใช้ผู้ เช่ียวชาญเสมอไป  การประชมุเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นเพ่ือท่ีจะได้รับทราบถึงข้อคิดเห็นจาก



 
 
204 

ประชาชนอย่างแท้จริง รับทราบในรายละเอียดและเหตผุลในการตดัสินใจต่างๆ  ซึ่งข้อคิดเห็น
เหลา่นีไ้มส่ามารถรับรู้ได้จากแบบสอบถาม และในบางประเดน็ท่ีผลของแบบสอบถามยงัไม่อาจหา
ข้อสรุปได้ จ าเป็นจะต้องน าเข้ามาสู่กระบวนการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีก
ครัง้ ผลจากแบบสอบถามเป็นประโยชน์ในการน ามาใช้ควบคู่กบัการอภิปรายในท่ีประชุม เพ่ือให้
การอภิปรายนัน้อยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งก าหนดประเด็น และขอบเขตใน
การพดูคยุท่ีชดัเจน   

8.4.2. ศกึษาระยะในการย้ายองค์ประกอบท่ีสร้างผลกระทบออกห่างจากองค์ประกอบ
หลกั และจดุมมุมองส าคญัท่ียอมรับได้  ในการวิจยันีไ้ด้มีการใช้วิธีการย้ายต าแหน่งไปยงัต าแหน่ง
ใหม่ท่ีเหมาะสมกว่า แล้วสอบถามความคิดเห็นถึงการยอมรับได้ในต าแหน่งใหม่นัน้ๆ  แตย่งัไม่ได้
ศกึษาว่าในต าแหน่งนัน้ห่างจากจดุมมุมองส าคญั และองค์ประกอบหลกัเท่าไร   หากย้ายไปใน
ต าแหนง่อ่ืนท่ีระยะหา่งจากจดุมมุมองส าคญัและองค์ประกอบหลกัแตกตา่งกนัออกไป  จะมีผลตอ่
ระดบัการยอมรับได้คนสว่นใหญ่เป็นอยา่งไร  ซึง่ผลจากการศกึษาจะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเลือก
จัดวางต าแหน่งขององค์ประกอบต่างๆในภูมิทัศน์ของมุมมองส าคัญได้อย่างเหมาะสม และ
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงทศัน์ให้น้อยท่ีสดุ 

8.4.3. ศึกษาหาหลักเกณฑ์ในการจดัการดูแลภูมิทัศน์ในมุมมองส าคญั  ให้มีความ
เหมาะสม  ส่งเสริมความโดดเด่นขององค์ประกอบหลักและสร้างความกลมกลืนในภูมิทัศน์
โดยรวม  ซึ่งจากการศึกษาครัง้นีไ้ด้ประเด็นข้อสงัเกต คือ เจ้าหน้าท่ีผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการดแูล
รักษาพืน้ท่ียงัขาดความรู้ความเข้าใจในการดแูลรักษาและออกแบบภูมิทศัน์ในมมุมองส าคญั  อนั
น ามาซึ่งปัญหาเชิงทศัน์ดงัเช่นในปัจจบุนันี ้ ดงันัน้การสร้างหลกัเกณฑ์ในการปฏิบตัิท่ีสามารถใช้
ร่วมกันได้ในทุกสถานท่ีท่องเท่ียว  จะเป็นเคร่ืองมือท่ีดีมากในการควบคุมคณุภาพเชิงทัศน์ของ
สถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ  เน่ืองจากมมุมองนีมี้ความส าคญัพิเศษกวา่มมุมองอ่ืน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมี
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการดูแลมากกว่าภูมิทัศน์ในมุมอ่ืน เพ่ือให้ยังคงคุณค่าได้ต่อ โดย
รายละเอียดของหลักเกณฑ์นัน้ควรแสดงให้เห็นถึงการวางผังในมุมมองส าคญัท่ีดี  การจัดการ
สัญจรภายในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม  การออกแบบองค์ประกอบต่างๆภายในสถานท่ี
ท่องเท่ียวควรมีรูปลักษณ์ท่ีกลมกลืนไปกับภูมิทัศน์โดยรวมของสถานท่ีท่องเท่ียว และโทนสีท่ี
เหมาะสมควรควบคมุให้เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกนั   

8.4.4. การศึกษาหามุมมองส าคญัของทุกสถานท่ีท่องเท่ียว เพ่ือน าไปก าหนดเป็นจุด
ถ่ายภาพของสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้ๆ  อนัจะส่งผลให้มมุมองนัน้ๆดมีูคณุคา่มากขึน้ และสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรทางสายตาเหล่านี  ้ ซึ่งเป็นแห่งต้นทุนทางการท่องเท่ียวของ
ประเทศ  และร่วมกันอนุรักษ์ความงามของมุมมองเหล่านีไ้ว้ ไม่ให้มีสิ่งรบกวนใดๆปรากฏใน
มมุมองนี ้อนัจะเป็นการลดทอนความโดดเดน่ขององค์ประกอบหลกั  อีกทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นเตือน
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ให้ระมดัระวงัในเร่ืองการพฒันาโครงการ หรือการเปล่ียนแปลงใดในภูมิทัศน์ของมุมมองส าคญันี ้ 
ท่ีจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความงามท่ีเป็นอยูเ่ดมิ   

8.4.5. ควรจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมคณุคา่ของมมุมองส าคญัตา่งๆ เช่น การจดัประกวดถ่าย 
หรือภาพวาดมุมมองส าคญัของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ  เพ่ือสะท้อนความงามของมุมมองส าคญั
ออกสูส่ายตาของสาธารณะชนทัว่ไป ซึ่งจะเป็นการสนบัสนนุการท่องเท่ียวของสถานท่ีนัน้ๆท่ีได้รับ
รางวลัอีกด้วย ยิ่งไปกว่านัน้ยงัเป็นการกระตุ้นในผู้ รับชอบดแูลสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ เกิดแนวคิดท่ี
จะหันมาพัฒนาพืน้ท่ีท่ีตนรับผิดชอบให้ดูสวยงามมากขึน้ พอท่ีจะสามรถแข่งขันกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆได้  และอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีน่าสนใจ คือ การจดัแสดงภาพเก่าของสถานท่ีท่องเท่ียว
นัน้ๆ  เพ่ือให้คนส่วนใหญ่เห็นถึงความงามและคุณค่าของมุมมองเหล่านีใ้นอดีต ว่าสิ่งท่ีถูก
พฒันาขึน้ในปัจจบุนัลดทอนคณุคา่ความงามของมมุมองเหลา่นีไ้ปมากเพียงใด  ซึ่งอาจจะเป็นการ
กระตุ้นให้คนเห็นความส าคญัในการอนรัุกษ์มมุมองส าคญัให้ยงัคงความงามเชน่ในอดีต 
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ภาคผนวก ก 
แบบส ารวจองค์ประกอบในภูมิทศัน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

แบบส ารวจองค์ประกอบในภมูทิัศน์ 
 

 
วิทยานิพนธ์ 

เร่ือง แนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์บริเวณมุมมองส าคัญ 

ของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเชียงใหม่ 
 

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

วันท่ีท าการส ารวจ : 

เวลาที่ท าการส ารวจ : 

ผู้ส ารวจ : 

รหัส ข้อมูลพืน้ฐาน รูปสเกต  
 
 
 
 
 
 

ช่ือ :  
 
 
 
 
 
 

การใช้งาน : 
ความสงู : 
 
สี : 

หมายเลขภาพถ่าย : 

 
 
 
 
 
 

ช่ือ :  
 
 
 
 
 
 

การใช้งาน : 
ความสงู : 
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หมายเลขภาพถ่าย : 

 
 
 
 
 
 

ช่ือ :  
 
 
 
 
 
 

การใช้งาน : 
ความสงู : 
 
สี : 

หมายเลขภาพถ่าย : 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินผลกระทบเชิงทศัน์ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 

ประกอบด้วย 

1. สมดุภาพแบบจ าลองแนวทางการปรับปรุงคณุภาพเชิงทศัน์ 

2. ชดุการกระดาษค าถาม ภาษาไทย 

3. ชดุการกระดาษค าถาม ภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  215 

 

 



  216 

 

 



  217 

 

 



  218 

 



  219 

 

 



  220 

 

 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ต่อแนวทางการปรบัปรงุภมิูทศัน์บริเวณมุมมองส าคญั 
ของสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตรใ์นเขตเมืองเชียงใหม่ 

เป็นสว่นหนึ่งของวทิยานพินธร์ะดบัมหาบณัฑติ 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

__________________________________________________________________________________________ 
สถานทีส่อบถาม……………………………………………………  [     ] นกัท่องเทีย่วชาวไทย  
วนัทีส่อบถาม.............................................................................  [     ] คนทอ้งถิน่ 
เวลาทีส่อบถาม..........................................................................  [     ] คนในพืน้ทีศ่กึษา 
ผูส้อบถาม..................................................................................     

 
 
1. มมุมองส าคญัของภมิูทศัน์วดัเจดียห์ลวง บริเวณด้านหน้าวดั 

1.1. ท่านเหน็ดว้ยกบัภาพภมูทิศัน์ในแนวทางเลอืกต่างๆมากน้อยเพยีงใด 

 
1.2. ท่านเหน็ดว้ยกบัวธิใีนการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในแนวทางเลอืกต่างๆมากน้อยเพยีงใด 

1.3. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในมุมมองมองนี้ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างมาก 

ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
อย่างมาก 

เหตุผล 

แนวทางเลอืกที ่1       
แนวทางเลอืกที ่2       
แนวทางเลอืกที ่3       
แนวทางเลอืกที ่4       

วธิใีนการปรบัปรุงภมูทิศัน์ ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างมาก 

ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
อย่างมาก 

1. ยา้ยต าแหน่งทางเขา้รถยนต์ และไมใ่หผ้่านเขา้มาในมมุมอง      
2. ยงัคงทางเขา้รถยนต์ทางเดมิไว ้และใหผ้่านเขา้มาในมมุมองได ้      
3. ใชไ้มพุ้่มและตน้ไมบ้งัลานจอดรถ      
4. ใชไ้มพุ้่มบงัลานจอดรถ      
5. ยา้ยจุดไหวพ้ระไปไวบ้รเิวณดา้นหน้าวหิารทัง้สองขา้ง      
6. เปลีย่นสวีงเวยีนจุดไหวพ้ระใหม้สีเีขม้ขึน้      
7. ยา้ยเสาวทิยุออกจากมมุมอง      
8. ตดัแต่งตน้ไมท้ีบ่ดบงัเจดยีร์ายทางดา้นขวาของวหิาร      
9. ใชไ้มพุ้่มและตน้ไมบ้งัรา้นคา้      
10. ควบคุมรปูแบบ และโทนสขีองรา้นคา้ใหม้คีวามเรยีบรอ้ย      
11. ปลกูตน้ไมบ้งัอาคารทีอ่ยู่โดยรอบ      
12. ยอมใหม้องเหน็อาคารรอบขา้งองคป์ระกอบหลกัได ้      
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2. มมุมองส าคญัของภมิูทศัน์วดัเจดียห์ลวง บริเวณด้านทิศตะวนัออกของเจดีย ์
2.1. ท่านเหน็ดว้ยกบัภาพภมูทิศัน์ในแนวทางเลอืกต่างๆมากน้อยเพยีงใด 

 
2.2. ท่านเหน็ดว้ยกบัวธิใีนการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในแนวทางเลอืกต่างๆมากน้อยเพยีงใด 

 
2.3. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในมุมมองมองนี้ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
3. มมุมองส าคญัของภมิูทศัน์วดัเจดียห์ลวง บริเวณด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของเจดีย ์

3.1. ท่านเหน็ดว้ยกบัภาพภมูทิศัน์ในแนวทางเลอืกต่างๆมากน้อยเพยีงใด 

 
 
 
 

 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างมาก 

ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
อย่างมาก 

เหตุผล 

แนวทางเลอืกที ่1       
แนวทางเลอืกที ่2       
แนวทางเลอืกที ่3       
แนวทางเลอืกที ่4       

วธิใีนการปรบัปรุงภมูทิศัน์ ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างมาก 

ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
อย่างมาก 

1. ยา้ยธง ป้าย และไมด้ดัทีอ่ยู่หน้าเจดยีอ์อกจากมมุมอง      
2. เปลีย่นรัว้เหลก็สเีหลอืรอบเจดยีเ์ป็นแนวบ่อน ้าเพือ่กัน้คนจากเจดยี์      
3. ออกแบบรัว้รอบเจดยีใ์หมใ่หม้รีปูลกัษณ์กลมกลนืกบัเจดยี์      
4. ยา้ยศาลา ระฆงั และกล่องรบับรจิาคไปไวท้างทศิเหนือของเจดยี์      
5. ออกแบบศาลา ระฆงั และกล่องรบับรจิาครวมไปกบัรัว้รอบเจดยี ์      
6. สรา้งแนวก าแพงไมพุ้่มรอบลานเจดยี ์      
7. สรา้งแนวก าแพงอฐิรอบลานเจดยี ์      
8. ออกแบบเกา้อี้ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของแนวก าแพงรอบลาน      
9. เปลีย่นรปูแบบหลงัคาของอาคารทีม่ขีนาดใหญ่ใหล้ดระดบัลง      
10. เปลีย่นสหีลงัคาของอาคารขนาดใหญ่ใหเ้ขม้ขึน้      
11. ปลกูตน้ไมบ้งัอาคารทีเ่ป็นสถาปตัยกรรมลา้นนาและอาคารอื่นๆที่

ไมอ่าจเปลีย่นรปูลกัษณ์ได ้
     

 ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างมาก 

ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
อย่างมาก 

เหตุผล 

แนวทางเลอืกที ่1       
แนวทางเลอืกที ่2       
แนวทางเลอืกที ่3       
แนวทางเลอืกที ่4       
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3.2. ท่านเหน็ดว้ยกบัวธิใีนการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในแนวทางเลอืกต่างๆมากน้อยเพยีงใด 

 
3.3. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในมุมมองมองนี้ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
4. มมุมองส าคญัของภมิูทศัน์วดัพระธาตดุอยสเุทพ บริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค 

4.1. ท่านเหน็ดว้ยกบัภาพภมูทิศัน์ในแนวทางเลอืกต่างๆมากน้อยเพยีงใด 

 
4.2. ท่านเหน็ดว้ยกบัวธิใีนการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในแนวทางเลอืกต่างๆมากน้อยเพยีงใด 

 
 

วธิใีนการปรบัปรุงภมูทิศัน์ ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างมาก 

ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
อย่างมาก 

1. เปลีย่นรัว้เหลก็สเีหลอืรอบเจดยีเ์ป็นแนวบ่อน ้าเพื่อกัน้คนกบัเจดยี ์      
2. ออกแบบรัว้รอบเจดยีใ์หมใ่หม้รีปูลกัษณ์กลมกลนืกบัเจดยี์      
3. ยา้ยกระถางธปู ระฆงั และกล่องรบับรจิาคไวท้างทศิเหนือของเจดยี ์      
4. ออกแบบกระถางธปู ระฆงั และกล่องรบับรจิาครวมกบัรัว้รอบเจดยี ์      
5. ใชแ้นวก าแพงไมพุ้่มและตน้ไมบ้งัอาคารและรถยนต์ทีอ่ยู่รอบเจดยี ์      
6. ใชแ้นวก าแพงอฐิและตน้ไมบ้งัอาคารและรถยนต์ทีอ่ยู่รอบเจดยี์      
7. ยา้ยเตน็ทจ์ุดสรงน ้าไปไวท้างทศิเหนอื      
8. ออกแบบเตน็ทจ์ุดสรงน ้ารวมไปกบัก าแพงรอบลานเจดยี ์ใหดู้

กลมกลนืกนั 
     

9. ใชต้น้ไมบ้งับางส่วนของอาคารทีม่รีปูแบบสถาปตัยกรรมลา้นนา      
10. ยอมใหม้องเหน็อาคารทีม่รีปูแบบสถาปตัยกรรมลา้นนา      
11. เปลีย่นรปูแบบหลงัคาของอาคารทีม่ขีนาดใหญ่ใหล้ดระดบัลง      
12. เปลีย่นสหีลงัคาของอาคารทีม่ขีนาดใหญ่ใหเ้ขม้ขึน้      

 ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างมาก 

ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
อย่างมาก 

เหตุผล 

แนวทางเลอืกที ่1       
แนวทางเลอืกที ่2       
แนวทางเลอืกที ่3       
แนวทางเลอืกที ่4       

วธิใีนการปรบัปรุงภมูทิศัน์ ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างมาก 

ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
อย่างมาก 

1. ยา้ยแผงลอยและป้ายไปอยู่ในต าแหน่งนอกขอบเขตการมองเหน็
จากจุดมมุมองส าคญั 

     

2. ใชต้น้ไมแ้ละไมพุ้่มบดบงัอาคารรา้นคา้      
3. ยา้ยรา้นคา้ไปอยู่ในบรเิวณชัน้สองของอาคารอื่นและสรา้งอาคาร

สองชัน้ ขึน้มาใหม ่ซึง่อยู่นอกเขตการมองเหน็ จากมมุมองส าคญั 
     

4. เปลีย่นหลงัคาเป็นหลงัคาเขยีว (green roof)      
5. เปลีย่นรปูแบบของอาคาร เป็นอาคาร 1-2 ชัน้ และวางผงัอาคาร

ใหมใ่หม้พีืน้ทีเ่ปิดโล่งมากขึน้ 
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4.3. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในมุมมองมองนี้ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
5. มมุมองส าคญัของภมิูทศัน์วดัพระสิงห ์บริเวณด้านหน้าวดั 

5.1. ท่านเหน็ดว้ยกบัภาพภมูทิศัน์ในแนวทางเลอืกต่างๆมากน้อยเพยีงใด 

 
5.2. ท่านเหน็ดว้ยกบัวธิใีนการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในแนวทางเลอืกต่างๆมากน้อยเพยีงใด 

 
5.3. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในมุมมองมองนี้ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างมาก 

ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
อย่างมาก 

เหตุผล 

แนวทางเลอืกที ่1       
แนวทางเลอืกที ่2       
แนวทางเลอืกที ่3       
แนวทางเลอืกที ่4       

วธิใีนการปรบัปรุงภมูทิศัน์ ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างมาก 

ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
อย่างมาก 

1. ยา้ยต าแหน่งทางเขา้รถยนต์ และไมใ่หผ้่านเขา้มาในมมุมอง      
2. คงทางเขา้รถยนต์ทางเดมิไว ้และใหผ้่านเขา้มาในมมุมองได ้      
3. หา้มจอดรถบรเิวณดา้นหน้าอาคารวหิาร      
4. ยอมใหจ้อดรถดา้นหน้าอาคารวหิารทางดา้นซา้ยได้      
5. ยา้ยจุดไหวพ้ระไปไวบ้รเิวณดา้นหน้าวหิารทัง้สองขา้ง      
6. คงวงเวยีนจุดไหวพ้ระไวใ้นต าแหน่งและรปูแบบเดมิ      
7. ยา้ยรา้นคา้ไปอยู่บรเิวณลานจอดรถ และใชต้น้ไมช้ว่ยบงั      
8. ใชไ้มพุ่่มบงัลานจอดรถ      
9. ใชต้น้ไมช้่วยบงัอาคารโดยรอบ      
10. ใชต้น้ไมช้่วยบงัอาคารทีอ่ยู่ในระยะใกลก้บัจุดมมุมองส าคญั       
11. เปลีย่นรปูแบบหลงัคาอาคารทีม่ขีนาดใหญ่ใหล้ดระดบัลง      
12. ยอมใหม้องเหน็อาคารทีอ่ยู่ในระยะไกลจากจุดมมุมองส าคญัได ้

แต่มกีารปรบัเปลีย่นสอีาคารใหม้โีทนสเีขม้ขึน้ 
     

13. ใชต้น้ไมแ้ละไมพุ้่มบงัรา้นคา้ทัง้สองขา้ง      
14. ยอมใหม้องเหน็รา้นคา้ทัง้สองขา้ง แต่ไดม้กีารควบคุมรปูแบบและ

สรีา้นคา้ใหมใ่หม้คีวามเป็นระเบยีบ 
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6. มมุมองส าคญัของภมิูทศัน์วดัพระสิงห ์บริเวณด้านหน้าอโุบสถ 

6.1. ท่านเหน็ดว้ยกบัภาพภมูทิศัน์ในแนวทางเลอืกต่างๆมากน้อยเพยีงใด 

 
6.2. ท่านเหน็ดว้ยกบัวธิใีนการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในแนวทางเลอืกต่างๆมากน้อยเพยีงใด 

 
6.3. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในมุมมองมองนี้ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างมาก 

ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
อย่างมาก 

เหตุผล 

แนวทางเลอืกที ่1       
แนวทางเลอืกที ่2       
แนวทางเลอืกที ่3       
แนวทางเลอืกที ่4       

วธิใีนการปรบัปรุงภมูทิศัน์ ไมเ่หน็ดว้ย 
อย่างมาก 

ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
อย่างมาก 

1.ใชต้น้ไมแ้ละไมพุ้่มบงัอาคารทีอ่ยู่คา้งเคยีง      
2.ใชต้น้ไมบ้งัอาคารทีอ่ยู่ขา้งเคยีง และเปลีย่นสอีาคารใหม้โีทนสเีขม้
ขึน้ 

     

3.เปลีย่นสอีาคารขา้งเคยีงใหม้โีทนสเีขม้ขึน้      
4.เอาตน้ไมก้ระถางตามแนวทางเดนิออกจากมมุมองส าคญั      
5.คงตน้ไมก้ระถางตามแนวทางเดนิ      
6.เปลีย่นตน้ไมก้ระถางเป็นโคมไฟทางเดนิทีม่ลีกัษณะกลมกลนืกบั
องคป์ระกอบหลกั 
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7. ข้อมลูทัว่ไป 

7.1. เพศ 
     [     ]  ชาย  [     ]  หญงิ 
7.2. อายุ   

[     ] 18-24        [     ] 25-40      [     ] 41-50        [     ] 51-60              [     ] 60 ขึน้ไป 
7.3. การศกึษาสงูสดุ  

[     ] ประถมศกึษา    [     ] มธัยมศกึษา 
[     ] ปวส. / ปวช.     [     ] ปรญิญาตร ี
[     ] ปรญิญาเอก-โท    [     ] อื่นๆ............................................. 

7.4. อาชพี  
[     ] นกัเรยีน / นกัศกึษา  [     ] ธุรกจิการท่องเทีย่ว      [     ] คา้ขายและพานิชยกรรม  
[     ] การศกึษา   [     ] การปกครอง/การบรหิาร [     ] การสาธารณสขุ 
[     ] วศิวกรรมการก่องสรา้ง [     ] สถาปตัยกรรมและการออกแบบสภาพแวดลอ้ม 
[     ] อื่นๆ.................................................................................................................................... 

7.5. รายได/้เดอืน  
[     ] ต ่ากว่า 5,000 บาท      [     ] 5,000-15,000 บาท       [     ] 15,000-25,000 บาท 
[     ] 25,000-50,000 บาท    [     ] 50,000-100,000 บาท   [     ] มากกว่า 100,000 บาท 

7.6. ภูมลิ าเนา   
[     ] ชาวเชยีงใหม ่ ท่านอาศยัอยูใ่นบรเิวณใดของเชยีงใหม่................................................................ 
   ท่านอาศยัอยู่เชยีงใหม่มาเป็นระยะเวลาเท่าได...................................................... 
   [   ] ตัง้แต่เกดิ     [   ] น้อยกว่า 5 ปี          [   ] 5-10 ปี            [   ] มากกวา่ 20 ปี 
[     ] นกัท่องเทีย่ว ท่านอาศยัอยูใ่นจงัหวดัใด.................................................................................... 
ส าหรบันกัท่องเทีย่ว 
- ท่านเคยเดนิทางมาเชยีงใหม่กีค่รัง้ 

[     ] ครัง้เดยีว       [     ] 2-5 ครัง้  [    ] 6-10 ครัง้  [     ] มากกว่า 10 ครัง้ 
- ท่านเดนิทางมาเชยีงใหม่บ่อยเพยีงใด 

[     ] มากกว่าเดอืนละครัง้      [     ] เดอืนละครัง้      [    ] 3-4 เดอืน/ครัง้     [    ] ปีละครัง้  
[     ] น้อยกว่าปีละครัง้             [     ] อื่นๆ........................................................................... 

- วตัถุประสงคท์ีท่่านเดนิทางมาเชยีงใหม่ 
[     ] ท่องเทีย่วพกัผ่อน    [     ] ท างาน         [     ] อื่นๆ.......................................................... 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

ขอขอบคณุท่ีช่วยตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสงู 
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A Survey Questionnaire for Attitude in Landscape Design Guidelines for 
key view points of Historical Tourist’s Attraction in Chiangmai City. 

This is a part of master’s degree thesis. 
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University. 

__________________________________________________________________________________________ 
Place of Interview……………………………………………..……  [     ] Foreign tourist  
Date of Interview.......................................................................   
Time of Interview.......................................................................    
Interviewer..................................................................................    

 
8. Key viewpoint of Wat Chedi Luang at the entrance. 

8.1. How much do you agree with these pictures in each alternative? 

 
8.2. How much do you agree with these methods of landscape improvement? 

 
8.3. Please give more suggestions for improve the landscape of this key view point. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
9. Key viewpoint of Wat Chedi Luang at the east of Chedi Luang. 

 Disagree 
very much 

Disagree So so Agree Agree    
very much 

Reason  

Alternative 1       
Alternative 2       
Alternative 3       
Alternative 4       

Method of landscape improvement Disagree 
very much 

Disagree So so Agree Agree    
very much 

13. Change vehicle entrance to another direction.      
14. Use existing vehicle entrance.      
15. Use shrub and tree to screen the parking lot.      
16. Use shrub to screen the parking lot.      
17. Move the area used for pay respect to the front of the 

temple.  
     

18. Change color of roundabout to darker tone.      
19. Remove radio posts out off this key view point.      
20. Trim tree which shade over the little Chedi.       
21. Use shrub and tree to screen the retail shops.      
22. Control style and color of retail shops.      
23. Use tree to screen buildings around the main elements.      
24. Allow to see the building around the main elements.      
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9.1. How much do you agree with these pictures in each alternative? 

 
9.2. How much do you agree with these methods of landscape improvement? 

 
9.3. Please give more suggestions for improve the landscape of this key view point. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
10. Key viewpoint of Wat Chedi Luang at the south west of the Chedi. 

10.1. How much do you agree with these pictures in each alternative? 

 
 
 

10.2. How much do you agree with these methods of landscape improvement? 

 Disagree 
very much 

Disagree So so Agree Agree    
very much 

Reason  

Alternative 1       
Alternative 2       
Alternative 3       
Alternative 4       

Method of landscape design Disagree 
very much 

Disagree So so Agree Agree    
very much 

12. Remove flats, signboards and topiaries out off key view point.      
13. Built step and channel around the chedi instead of old fence.      
14. Redesign the fence similar to the main element.      
15. Move sala (gazebo), bells, and donation boxes to the north 

of chedi. 
     

16. Redesign and combine sala(gazebo), bells, and donation 
boxes with fence to harmonize with the chedi. 

     

17. Create tree wall around the plaza to screen cars and building      
18. Create brick wall around the plaza.      
19. Redesign a seat wall around the plaza.      
20. Change the roof’s style to reduce visual impact.      
21. Change color of roof to darker tone.      
22. Use trees to screen the Lanna style or unchangeable 

buildings 
     

 Disagree 
very much 

Disagree So so Agree Agree    
very much 

Reason  

Alternative 1       
Alternative 2       
Alternative 3       
Alternative 4       
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10.3. Please give more suggestions for improve the landscape of this key view point. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

11. Key viewpoint of Wat Phrathad Doisuthep at Naga’s stair. 
11.1. How much do you agree with these pictures in each alternative? 

 
11.2. How much do you agree with these methods of landscape improvement? 

 
 

11.3. Please give more suggestions for improve the landscape of this key view point. 

Method of landscape design Disagree 
very much 

Disagree So so Agree Agree    
very much 

1. Make step and cannel around the chedi instead of old fence.      
2. Redesign the fence similar to the main element.      
3. Move Buddha’ altars, bells, and donated boxes to the north of 
chedi. 

     

4. Redesign and combine Buddha’ altars, bells, and donation 
boxes with fence to harmonize with the chedi. 

     

5.Use tree and tree wall to screen buildings and cars.      
6.Use tree and brick wall to screen buildings and cars.       
7.Move tent to the north of chedi.      
8.Redesign and combine the tent with wall around plaza.      
9.Use tree to screen part of Lanna style buildings.      
10.Allow to see the buildings which are Lanna style.      
11.Change roof’s style to reduce visual impact.      
12.Change roof color to darker tone.      

 Disagree 
very much 

Disagree So so Agree Agree    
very much 

Reason  

Alternative 1       
Alternative 2       
Alternative 3       
Alternative 4       

Method of landscape design Disagree 
very much 

Disagree So so Agree Agree    
very much 

6. Move kiosks and signboards out of visual zone.      
7. Use tree and shrub to screen the retail shops.      
8. Move retail shops to the second floor of other building and 

build a 2 stories building out of the visual zone. 
     

9. Change the existing roof to be green roof.      
10. Redesign the existing buildings to have more open space.      
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................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

12. Key view point of Wat Phra Sing at the entrance. 
12.1. How much do you agree with these pictures in each alternative? 

 
12.2. How much do you agree with these methods of landscape improvement? 

 
12.3. Please give more suggestions for improve the landscape of this key view point. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
13. Key view point of Wat Phra Sing in front of the church.  

 Disagree 
very much 

Disagree So so Agree Agree    
very much 

Reason  

Alternative 1       
Alternative 2       
Alternative 3       
Alternative 4       

Method of landscape design Disagree 
very much 

Disagree So so Agree Agree    
very much 

15. Change vehicle entrance to another direction.      
16. Use existing vehicle entrance.      
17. Prohibit parking in front of the temple.      
18. Allow parking at the right side in front of the temple.      
19. Move the area used for pay respect to the front of the 

temple. 
     

20. Maintain the exist roundabout.      
21. Move retail shops next to the parking lot and use tree to 

screen these shops. 
     

22. Use shrubs to screen the parking lot.      
23. Use tree to screen buildings around the main elements.      
24. Use tree to screen the buildings which are nearby the key 

viewpoint. 
     

25. Change roof’s style to reduce visual impact.      
26. Allow buildings far from key viewpoint to be seen but 

change the color of building to darker tone.  
     

27. Use tree and shrub to screen the retail shops.      
28. Allow the retail shops to be seen but control style and color 

of the building. 
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13.1. How much do you agree with these pictures in each alternative? 

 
13.2. How much do you agree with these methods of landscape improvement? 

 
13.3. Please give more suggestions for improve the landscape of this key view point. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Personal Characteristics of Respondent 

 Disagree 
very much 

Disagree So so Agree Agree    
very much 

Reason  

Alternative 1       
Alternative 2       
Alternative 3       
Alternative 4       

Method of landscape design Disagree 
very much 

Disagree So so Agree Agree    
very much 

1. Use trees and shrubs to screen the building around the main 
elements. 

     

2. Use trees to screen the building around the main element and 
change color of the building to darker tone. 

     

3. Change color of the building to darker tone.      
4. Remove plant-pots along footpath out off this viewpoint.      
5. Remain the exist plant-pots along footpath.      
6. Change the plant-pots to footpath-lamp which has similar 
style to the main elements. 

     



  231 

 

14.1. Gender 
     [     ]  Male  [     ]  Female 
14.2.  Age  

[     ] 18-24 [     ] 25-40 [     ] 41-50 [     ] 51-60 [     ] more than 60  
14.3.  Education 

[     ] Primary school    [     ] Secondary/high school 
[     ] Vocational school   [     ] Bachelor’s degree 
[     ] Master’ degree and higher  [     ] Other............................................. 

14.4.  Profession  
[     ] Student   [     ] Tourism related  [     ] Trading 
[     ] Education  [     ] Administration  [     ] Health/Sanitary 
[     ] Engineering/construction [     ] Architecture/environmental design 
[     ] Other.................................................................................................................................... 

14.5.  Monthly income  
[     ] Less than 5,000 Bht.     [     ] 5,000-15,000 Bht.         [     ] 15,000-25,000 Bht.     
[     ] 25,000-50,000 Bht.       [     ] 50,000-100,000 Bht.      [     ] Over 100,000 Bht.     

14.6. Where is your home country? 
[     ] America  [     ] Europe  [     ] Australia 
[     ] Africa  [     ] Asia  [     ] Other, please specify……………………… 

14.7.  How many times have you been to Chiangmai? 
[     ] Once       [     ] 2-5 times  [    ] 6-10 times [     ] More than 10 times 

14.8. How often do you come to Chiangmai? 
[     ] More than once a month    [     ] Once a month         [    ] Once every 3-4 month 
[    ] Once a year    [     ] Less than once a year      [     ] Other…………………. 

14.9.  Your purpose for coming to Chiangmai? 
[     ] Leisure    [     ] Work related         [     ] Other.......................................................... 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Thank you very much 
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ภาคผนวก ง 

ผลการประเมินผลกระทบเชิงทศัน์ 
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การประเมินระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบรบกวน ในมมุมองบริเวณด้านหน้าบนัไดพญานาค วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร 
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1 อาคารร้านค้า L H 3 6 L H M 3 6 H H L 4 4 H H 5 15 M H 4 8 39 H VL VH 
2 ป้าย H H 5 10 L H M 3 6 M H M 4 4 L M 2 6 M H 4 8 34 H L VH 
3 แผงลอย M H 4 8 M L H 3 6 L L H 2 2 H H 5 15 M H 4 8 39 H VL VH 
4 เก้าอี ้ H H 5 10 L M L 1 2 L M L 1 1 L L 1 3 M H 4 8 24 L VL H 
5 อโุมงค์ลิฟต์ H H 5 10 L H M 3 6 H H M 5 5 M H 4 12 L H 3 6 39 H VH L 
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การประเมินระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบรบกวน ในมมุมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร 
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1 จดุวงเวียนไหว้พระ H M 4 8 L H M 3 6 H H L 4 4 H M 4 12 H H 5 10 40 H VL 5 
2 ร้านค้า L H 3 6 H M M 4 8 M L H 3 3 H M 4 12 L H 3 6 35 H VL 5 
3 ศาลา H H 5 10 L M M 2 4 H M H 5 5 H H 5 15 H H 5 10 44 VH L 5 
4 อาคารเรียน H H 5 10 L H L 2 4 H H L 4 4 H M 4 12 L M 2 4 34 H M 4 
5 รถยนต์ M H 4 8 H H L 4 8 H H M 5 5 H M 4 12 H H 5 10 43 VH VH 5 
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แสดงผลการประเมินระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบรบกวน ในมมุมองมมุมองบริเวณด้านหน้าอโุบสถ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร 
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1 อาคารห้องสมดุ H H 5 10 L M H 3 6 H H M 5 5 H H 5 15 L H 3 6 42 VH VL 5 
2 รถยนต์ M H 4 8 H H L 4 8 H H M 5 5 M M 3 9 M H 4 8 38 H VL 5 
3 กระถางต้นไม้ L L 1 2 H H M 5 10 L H M 3 3 L L 1 3 H L 3 6 24 L VL 4 
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การประเมินระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบรบกวน ในมมุมองบริเวณด้านหน้าวิหารตรงประตทูางเข้า วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร 

                            

  Intrusive Object 

Severity Intrusion Assessment 

Sc
re

en
ing

 R
ati

ng
 

 S
ev

er
ity

 Im
pa

ct 
 Color Form Line Scale Space 

Int
ru

siv
e  

Sc
or

e 

Int
ru

siv
e R

ati
ng

 

Hu
e  

Lig
ht 

Co
lor

 ra
tin

g 

W
eig

hti
ng

  x
2 

ge
om

etr
ic 

Co
mp

lex
ity

 

Or
ien

tat
ion

 

Fo
rm

 R
ati

ng
 

W
eig

hti
ng

  x
2 

Bo
ldn

es
s 

Co
mp

lex
ity

 

Or
ien

tat
ion

 

Lin
e R

ati
ng

 

W
eig

hti
ng

  x
1 

Ar
ea

 

Hi
gh

 

Sc
ale

 ra
tin

g 

W
eig

hti
ng

  x
3 

Co
mp

os
itio

n 

ba
ck

dr
op

 

Sp
ac

e R
ati

ng
 

W
eig

hti
ng

  x
2 

1 รถยนต์ M H 4 8 H H L 4 8 H H M 5 5 H M 4 12 H H 5 10 43 VH VH 5 
2 จดุวงเวียนไหว้พระ H M 4 8 L H M 3 6 H H L 4 4 H M 4 12 H H 5 10 40 H VH 5 
3 ร้านค้า L H 3 6 H M M 4 8 M L H 3 3 H M 4 12 L H 3 6 35 H VH 5 
4 เสาวิทย ุ H M 4 8 L H H 4 8 H H H 5 5 L H 3 9 M M 3 6 36 M VH 5 
5 ส านกังานเจ้าคณะจงัหวดั M L 2 4 L M M 2 4 H H M 5 5 M M 3 9 L H 3 6 28 M M 3 
6 อาคารเรียนมหาวิทยาลยั

มกฎุราชวิทยาลยั 
M H 4 8 M H L 3 6 H H M 5 5 H H 5 15 M H 4 8 42 VH H 5 

7 อาคาร พ.เยสปอร์เซน่  M L 2 4 L M H 3 6 H H H 5 5 M H 4 12 M H 3 6 33 M VL 1 
8 ต้นไม้หน้าเจดีย์ราย L L 1 2 H L H 4 8 L L M 1 1 H H 5 15 H H 5 10 36 H VH 5 
9 หอสมดุ M L 2 4 L M H 3 6 H M M 4 4 M M 3 9 M H 4 8 31 H VL 2 

10 กฏุิเจ้าแก้วนวรัฐ M L 2 4 L M M 2 4 H H M 5 5 M M 3 9 M L 2 4 26 M VL 1 
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การประเมินระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบรบกวน ในมมุมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัออก วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร 
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1 รัว้รอบเจดีย์ M H 4 8 L H L 2 4 H H L 4 4 M L 2 6 H M 4 8 30 M VH 5 
2 ศาลาพระ H M 4 8 L M M 2 4 L M M 2 2 M L 2 6 H M 4 8 28 M VH 5 
3 กลอ่งบริจาค (ขาว) 

 
H 4 8 L H M 3 6 M H M 4 4 L L 1 3 H H 5 10 31 M VH 5 

4 ป้าย H H 5 10 L H M 3 6 M H H 5 5 L L 1 3 H H 5 10 34 H VH 5 
5 ธง H H 5 10 M M H 4 8 L M H 3 3 L L 1 3 H H 5 10 34 H VH 5 
6 ระฆงั H M 4 8 L H L 2 4 H M L 3 3 L L 1 3 H M 4 8 26 M VH 5 
7 เต็นท์ L H 3 6 L H L 2 4 H H L 4 4 L L 1 3 M H 4 8 25 L VH 4 
8 เก้าอีน้ัง่ L H 3 6 L H L 2 4 H H L 4 4 L L 1 3 L M 2 4 21 L VH 4 
9 รถยนต์ M H 4 8 H H L 4 8 H H M 5 5 L L 5 15 L M 2 4 40 H H 5 
10 กฏุิจนัทร์กสุโล H M 4 8 L H M 3 6 M H M 4 4 L M 2 6 L H 3 6 30 M M 3 
11 กฏุิจนัทกสุลานสุารณ์  H M 4 8 M M H 4 8 M M H 4 4 L M 2 6 L M 2 4 30 M L 2 
12 กฏุิเจ้าอาวาส   H M 4 8 M H M 4 8 M H M 4 4 L M 2 6 M H 4 8 34 H H 5 
13 กฏุิพิเชฎฐ์   M H 4 8 M M H 4 8 H M M 4 4 L L 1 3 M M 3 6 29 M VL 1 
14 โรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน H H 5 10 L H M 3 6 H H M 5 5 H M 4 12 L H 3 6 39 H H 4 
15 หอธรรมและพิพิธภณัฑ์  H M 4 8 M L H 3 6 H L M 3 3 M M 3 9 L H 3 6 32 M H 4 
16 หอสมดุ H H 5 10 M M H 4 8 H M M 4 4 L M 2 6 L H 3 6 34 H VH 5 
17 ตกึแถวนอกวดั M M 3 6 M M H 4 8 M M M 3 3 L L 1 3 L L 1 2 22 L VH 4 
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การประเมินระดบัผลกระทบเชิงทศัน์ขององค์ประกอบรบกวน ในมมุมองบริเวณด้านหน้าเจดีย์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร 
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1 รัว้รอบเจดีย์ H M 4 8 L H L 2 4 H H L 4 4 H L 3 9 H M 4 8 33 M VH 5 
2 กลอ่งบริจาค (สีขาว) 

 
H 4 8 L H M 3 6 M H M 4 4 L L 1 3 M H 4 8 29 M VH 5 

3 ไม้ดดัหน้าเจดีย์ L L 1 2 M M H 4 8 L L M 1 1 M L 2 6 H M 4 8 25 L VH 4 
4 กระถางธูป M L 2 4 H M M 4 8 M M M 3 3 L L 1 3 H M 4 8 26 M VH 5 
5 เต็นท์ จดุสรงน า้ M L 2 4 L H H 4 8 L H M 3 3 M M 3 9 M L 2 4 28 M M 3 
6 เก้าอีน้ัง่ 

 
H 4 8 M M M 3 6 M M M 3 3 L L 1 3 M H 4 8 28 M VH 5 

7 ระฆงั H L 3 6 L H H 4 8 M M H 4 4 L L 1 3 H M 4 8 29 M VH 5 
8 วิหารจตัรุมขุบรูพาจารย์ H M 4 8 M M L 2 4 H M M 3 3 M M 3 9 L L 1 2 26 M VH 5 
9 กฏุิจฑูศฤงค์   M H 4 8 M M M 3 6 M M M 3 3 L L 1 3 L M 2 4 24 L L 2 

10 กฏุิสจุิณโณ M H 4 8 M M M 3 6 M M M 3 3 L L 1 3 L M 2 4 24 L L 2 
11 กฏุิสมเด็จ M H 4 8 M M M 3 6 M M M 3 3 L L 1 3 L M 2 4 24 L L 2 
12 โรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน H H 5 10 L H L 2 4 H H L 4 4 H H 5 15 M H 4 8 41 H M 4 
13 กฏุิชินะทตัต์   M H 4 8 L H H 4 8 H H M 5 5 L M 2 6 M H 4 8 35 H L 3 
14 กฏุิจนัทร์กสุโล H M 4 8 L H M 3 6 M H M 4 4 M M 3 9 L M 2 4 31 M VL 1 
15 กฏุิจนัทกสุลานสุารณ์  H M 4 8 M M H 4 8 M M H 4 4 M M 3 9 L M 2 4 33 M L 2 
16 กฏุิเจ้าอาวาส   H M 4 8 M H M 4 8 M H M 4 4 H H 5 15 L H 3 6 41 H M 4 
17 กฏุิพิเชฎฐ์    M H 4 8 M M H 4 8 H M M 4 4 H H 5 15 L H 3 6 41 H M 4 
18 วิหารทา่นพระอาจารย์มัน่ กริูฑตัโต H H 5 10 M M H 4 8 H M M 3 3 H M 4 12 L H 3 6 39 H VH 5 
19 กฏุิสร้างใหม ่

 
H 5 10 M H M 4 8 M H H 5 5 H M 4 12 L H 3 6 41 H VH 5 
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ประวัตผู้ิเขียนวิทยานิพนธ์ 
 
นางสาวสพุิชฌาย์ เมืองศรี  เกิดเม่ือวนัท่ี 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2528 ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศกึษา 
พ.ศ.2535-2540  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
พ.ศ.2541-2546  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-6  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
พ.ศ.2552 ส าเร็จการศกึษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) จาก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตวงัทา่พระ 
กรุงเทพมหานคร 
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