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งานวิจยัชิน้นีจ้ดัท าขึน้เพื่อศกึษารวบรวมข้อมลูรูปแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน และ

วิธีการออกแบบแสงประดิษฐ์ในบริเวณสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร  โดยได้
ท าการเก็บข้อมลูรูปแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน และวิธีการออกแบบแสงประดิษฐ์จากโถง
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This research aimed to examine the interior architecture and lighting design 
elements of hotel lobbies in Bangkok. The data were collected from the lobbies of 34 
4- or 5-star hotels in Bangkok that were built between 1967 and 2011. The 
architectural elements and the lighting design elements as well as the relationships 
between the two types of elements were analyzed.  

In terms of the lighting design elements, it was found that the three most 
popular types of lighting were down lighting, cove lighting, and task lighting. Several 
types of relationships between lighting design elements and architectural elements 
were identified. For example, the type of ceiling influenced the selection of lighting 
style elements. Specifically, a flat ceiling suited down lighting, decorative lighting, or 
slot outing, whereas a recessed ceiling matched down lighting, decorative lighting, 
or cove lighting. The findings also showed that the objective of lighting design 
elements was to highlight the reception counter and lobby areas so as to make them 
easy to be seen by guests or those contacting the hotel.  

The present study has provided guidelines for designing lighting elements in 
hotel lobbies. Thus, architects interested in this can apply the results and 
recommendations in designing new hotel lobbies or renovating existing ones.   
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ด้วยดีตลอดช่วงหลกัสตูรการศกึษา 
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4.5      รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับ 
           ของโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท…………………………………………………….... 
4.6      แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี……............................................................................. 
4.7      แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Task Lighting (จากซ้ายไปขวา). 
4.8      แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก. 
4.9      แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก.............……...... 
4.10    แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก……............ 
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4.11    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก…….............................................................. 
4.12    รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก…….............................................................. 
4.13    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก    
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี……............................................................................. 
4.14    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Task Lighting (จากซ้ายไปขวา). 
4.15    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Wall Sconce 
           (จากซ้ายไปขวา)……....................................................................................... 
4.16    แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ………....... 
4.17    แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ..............................……...... 
4.18    แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ......................……...... 
4.19    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ……....... 
4.20    รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเอเชียกรุงเทพ……………………………………………………………..... 
4.21    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี……............................................................................. 
4.22    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา)…….... 
4.23    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Slot Outing (จากซ้ายไปขวา) 
4.24    แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี………..……...... 
4.25    แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี.........................………..……...... 
4.26    แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี………..………………......... 
4.27    แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี.................………..……...... 
4.28    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี………..…...... 
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4.29    รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมบนัยนัทรี………..………………………………………………………...... 
4.30    รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมบนัยนัทรี………..………………………………………………………...... 
4.31    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี………..……................................................................ 
4.32    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรีร่วมกบัแสงประดิษฐ์        
           ในรูปแบบ Downlight และ Accent Lighting (จากซ้ายไปขวา)….……..……...... 
4.33    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี ร่วมกบัแสงประดิษฐ์          
           ในรูปแบบ Cove Lighting และ Task Lighting (จากซ้ายไปขวา)......................... 
4.34    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
           ในรูปแบบ Wallwashing และ Wall Sconce (จากซ้ายไปขวา)..………..……...... 
4.35    แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22……....... 
4.36    แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22………………....……...... 
4.37    แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22………..……............ 
4.38    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22…………...... 
4.39    รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22………..…….............................................................. 
4.40    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22  
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี………..………………………………………………...... 
4.41    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22  
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Out Sloting (จากซ้ายไปขวา)….. 
4.42    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22 ร่วมกบัแสง                 
           ประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting และ Glow Lighting (จากซ้ายไปขวา).…...... 
4.43    แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก……...... 
4.44    แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก………………....……...... 
4.45    แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก…………....……...... 
4.46    แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก…....……................. 
4.47    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก…………...... 
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4.48    รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก………………....……………………………………...... 
4.49    รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก………………………………………………....……...... 
4.50    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก  
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี………………....……................................................... 
4.51    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก  
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting.………………………....……...... 
4.52    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Slot Outing (จากซ้ายไปขวา) 
4.53    แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ……………………………………… 
4.54    แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ……..... 
4.55    แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ.... 
4.56    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ…………………...………....……...... 
4.57    รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ………………....……....................... 
4.58    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี…………...... 
4.59    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท   
           กรุงเทพฯ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Wallwashing  
           (จากซ้ายไปขวา)………………....………………………………………….…...... 
4.60    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท   
           กรุงเทพฯ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting………...……...... 
4.61    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท   
           กรุงเทพฯ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting…....………................. 
4.62    แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ   
           ลมุพินี พาร์ค…....……..................................................................................... 
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4.63    แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค.......... 
4.64    แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค... 
4.65    แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค... 
4.66    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค…………………....……................. 
4.67    รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค…....……....................................... 
4.68    รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค…....……………………................. 
4.69    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค…..........................……................. 
4.70    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ  
           ลมุพินี พาร์ค ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Task Lighting  
           (จากซ้ายไปขวา)…....……............................................................................... 
4.71    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ  
           ลมุพินี พาร์ค ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting…........................... 
4.72    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ  
           ลมุพินี พาร์ค ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ 
           Wall Sconce (จากซ้ายไปขวา)…....…….......................................................... 
4.73    แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโรงแรมดรีม………........... 
4.74    แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมดรีม…....…………………….…................. 
4.75    แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม…....…….................................... 
4.76    แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม….......................……................. 
4.77    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม…....……......................... 
4.78    รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม…….. 
4.79    รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม…..... 
4.80    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี…....……..................................................................... 
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4.81    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
           ในรูปแบบ Downlight - Wallwashing และ Uplight (จากซ้ายไปขวา)………...... 
4.82    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
           ในรูปแบบ Wallwashing และ Slot Outing (จากซ้ายไปขวา)……………............. 
4.83    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
           ในรูปแบบ Cove Lighting…....…………………….…………………................. 
4.84    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
           ในรูปแบบ Downlight และ Uplight ท่ีสอ่งเน้นบริเวณเจดีย์………..…................. 
4.85    แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ……...... 
4.86    แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ………………................. 
4.87    แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดุสติธานี กรุงเทพ…....……................ 
4.88    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ…...... 
4.89    รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ…....…………………….…......................................... 
4.90    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี…....…………………….…........................................... 
4.91    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ ร่วมกบัแสง  
           ประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Uplight (จากซ้ายไปขวา)…........................ 
4.92    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ ร่วมกบัแสง  
           ประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting และ Wallwashing (จากซ้ายไปขวา)…......... 
4.93    แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล……..... 
4.94    แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล………………................ 
4.95    แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล……………............ 
4.96    แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล…………................ 
4.97    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล......... 
4.98    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล…..... 
4.99    รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล…………………………………………...…................. 
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4.100  รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล……………………………………...………................. 
4.101  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี……………….............................................................. 
4.102  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี………………………………………………................... 
4.103  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล  
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight……………………………................. 
4.104  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล  
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Wall Sconce  
           (จากซ้ายไปขวา)………………........................................................................ 
4.105  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล  
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting และ Task Lighting  
           (จากซ้ายไปขวา)………………........................................................................ 
4.106  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล  
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wallwashing..................................................... 
4.107  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์……….............. 
4.108  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์………………………................. 
4.109  แสดงแสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์………………............. 
4.110  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์…………….............. 
4.111  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ 
4.112  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี…………………………………………………................ 
4.113  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
           ในรูปแบบ Downlight และ Decorative Lighting (จากซ้ายไปขวา)……………... 
4.114  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
           ในรูปแบบ Task Lighting - Uplight และ Wall Sconce (จากซ้ายไปขวา)…......... 
4.115  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
           ในรูปแบบ Uplight……………………………………………….......................... 
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4.116  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร………………………………................. 
4.117  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร……......... 
4.118  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร…...... 
4.119  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร…………………………….…................ 
4.120  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร………………………….……................ 
4.121  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธรร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี…...................... 
4.122  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา  
           สาธร ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting  
           (จากซ้ายไปขวา)………………........................................................................ 
4.123  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา  
           สาธร ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Uplight.………………...………................ 
4.124  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา  
           สาธร ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ G;ow lighting..………...………................ 
4.125  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั….. 
4.126  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั…………................ 
4.127  แสดงแสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั……........ 
4.128  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั…......... 
4.129  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั……………….................................................... 
4.130  แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี……………….............................................................. 
4.131  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ ร่วมกบัแสง  
           ประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Task lighting (จากซ้ายไปขวา)………........ 
4.132  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ ร่วมกบัแสง   
           ประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting……………..………………................ 
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4.133  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ…………………………………................... 
4.134  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ…………….... 
4.135  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ…........... 
4.136  แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ..... 
4.137  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ…………................................................... 
4.138  แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ  
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี…………………………………………………................ 
4.139  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์   
           กรุงเทพ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting  
           (จากซ้ายไปขวา)…………............................................................................... 
4.140  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์  
           กรุงเทพ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting………………................ 
4.141  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ…………............................................... 
4.142  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ……........... 
4.143  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ…....... 
4.144  แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ........... 
4.145  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ 
4.146  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
          โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ…………................................................ 
4.147  รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
          โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ…………................................................ 
4.148  แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ     
           กรุงเทพ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี…………......................................................... 
4.149  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ  
           กรุงเทพ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Decorative Lighitng  
           (จากซ้ายไปขวา)…………............................................................................... 
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4.150  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ  
           กรุงเทพ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Task Lighting และ Wallwashing  
           (จากซ้ายไปขวา)…………............................................................................... 
4.151  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ  
           กรุงเทพ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wall Sconce……...…………................ 
4.152  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมหรรษากรุงเทพ………...... 
4.153  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ………............................... 
4.154  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ…………...………...... 
4.155  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ…...………...... 
4.156  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมหรรษา กรุงเทพ……….......................................................................... 
4.157  แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี…………………………………………………………..... 
4.158  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Uplight (จากซ้ายไปขวา)…….... 
4.159  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wallwashing และ Task Lighting  
           (จากซ้ายไปขวา)………................................................................................... 
4.160  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์……..…...... 
4.161  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์…………………..………...... 
4.162  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์....................………...... 
4.163  แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์....................………...... 
4.164  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์……..………...... 
4.165  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์....................……………………………………………...... 
4.166  รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์....................……………………………………………...... 
4.167  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี....................…………………………………………...... 
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4.168  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Wallwashing (จากซ้ายไปขวา)……...... 
4.169  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting..................................………...... 
4.170  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค…... 
4.171  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค…………………....... 
4.172  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค……………...... 
4.173  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค……...... 
4.174  รูปตดัท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค..........................................................………...... 
4.175  แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี....................…………………………………………...... 
4.176  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ร่วมกบั       
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Uplight (จากซ้ายไปขวา)...................... 
4.177  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting....................………........... 
4.178  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wall washing...................................………...... 
4.179  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ....................…………………………........ 
4.180  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ…………...... 
4.181  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ............. 
4.182  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ.. 
4.183  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ………………………………...………....... 
4.184  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี……………………………………….………………....... 
4.185  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Uplight (จากซ้ายไปขวา)…........ 
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4.186  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting………………………………....... 
4.187  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Wallwashing (จาก   
           ซ้ายไปขวา)……………………………………………………………………........ 
4.188  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์……………………………………………...... 
4.189  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์………..…....... 
4.190  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์………...... 
4.191  แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์………...... 
4.192  แสดงรูปจ าลอง 3มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์………………………………………...…....... 
4.193  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์……………………………...……………....... 
4.194  รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์………………….......................................... 
4.195  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี…………………………………………………….…....... 
4.196  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting………………………………....... 
4.197  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Glow Lighting  
           (จากซ้ายไปขวา).............................................................................................. 
4.198  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight………………...…………………....... 
4.199  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค……….. 
4.200  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค…………………..…....... 
4.201  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค……………..…....... 
4.202  แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค…………………..... 
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4.203  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค…...... 
4.204  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
          มณเทียร โฮเต็ล แบงคอค…………………...…………...…………...…………..... 
4.205  รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
          มณเทียร โฮเต็ล แบงคอค…………………………………………..……………..... 
4.206  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี…………………………………………………………..... 
4.207  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Task Lighting (จากซ้ายไปขวา). 
4.208  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Wallwashing  
           (จากซ้ายไปขวา)………………….....………………….....…………………........ 
4.209  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์……………........ 
4.210  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์……………...…………………..... 
4.211  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์.............…………………..... 
4.212  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์………...…..... 
4.213  รูปตดัท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์...... 
4.214  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี.............………………………………….……………..... 
4.215  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์     
           ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา).............................. 
4.216  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์.............………………….……………..... 
4.217  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์................... 
4.218  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์............ 
4.219  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์. 
4.220  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
          โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์.................................…………………..... 
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4.221  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์      
           กรุงเทพร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี..........................................…………………..... 
4.222  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์  
           กรุงเทพร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Decorative Lighting       
           (จากซ้ายไปขวา).............………………….....…………………......................... 
4.223  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์  
           กรุงเทพร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wallwashing......................................... 
4.224  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ     
           แพลตตินัม่.............……………………………………………………………...... 
4.225  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่..........……..... 
4.226  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่……....... 
4.227  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ        
           แพลตตินัม่.............………………………………………………….…………..... 
4.228  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
          โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่....................................…………………..... 
4.229  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี.............………………………………….……………..... 
4.230  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Wallwashing (จากซ้ายไปขวา)...  
4.231  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting.............………………………..... 
4.232  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส.….......... 
4.233  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับชัน้ 1 (สว่นนัง่พกัคอย) ของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส...... 
4.234  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับชัน้ 2 (สว่นนัง่พกัคอย และเคาน์เตอร์ต้อนรับ)  
           ของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส….......................................................................... 
4.235  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส.…............................ 
4.236  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส.…................. 
4.237  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส…..........…..........…..........…..........…..........…............ 
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4.238  แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี…..........…..........…..........…..........…..........…............ 
4.239  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา)……… 
4.240  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting…...................................... 
4.241  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ.…….. 
4.242  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ………………….......... 
4.243  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ…………………... 
4.244  แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ……………..……. 
4.245  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ…….......... 
4.246  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
          โรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ…………………....................................................... 
4.247  รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
          โรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ…………………....................................................... 
4.248  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี…………………..........……………............................... 
4.249  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา)........... 
4.250  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Accent Lighting และ Glow Lighting (จากซ้ายไปขวา).. 
4.251  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting (จากซ้ายไปขวา……..…………….......... 
4.252  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์........ 
4.253  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์.................................. 
4.254  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์.......................... 
4.255  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์............... 
4.256  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์............................................................................. 
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4.257  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์ ร่วมกบั       
           แสงประดิษฐ์ท่ีมี............................................................................................... 
4.258  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์ ร่วมกบั    
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Decorative Lighting (จากซ้ายไปขวา).. 
4.259  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ... 
4.260  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์………………………......... 
4.261  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ..................... 
4.262  แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ..................... 
4.263  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ.......... 
4.264  รูปตดั A และ B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรม 
           รามาดา องัคอร์ กรุงเทพ................................................................................... 
4.265  แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี.................................................................................... 
4.266  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight......................................................... 
4.267  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Accent Lighting       
           (จากซ้ายไปขวา).............................................................................................. 
4.268  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Slot outing........................................................ 
4.269  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์......................................................... 
4.270  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์.............. 
4.271  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์…... 
4.272  แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์…... 
4.273  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์…...................................................... 
4.274  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์………………………………………... 
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4.275  รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์………………………………………... 
4.276  แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ  
           ราชประสงค์ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี………………………………………………. 
4.277  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ  
           ราชประสงค์ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting  
           (จากซ้ายไปขวา)….………………………………………....……………….......... 
4.278  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ  
           ราชประสงค์ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting………….…... 
4.279  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ  
           ราชประสงค์ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting………….…... 
4.280  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ.. 
4.281  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ………………….. 
4.282  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ……………. 
4.283  แสดงรูปจ าลอง 3มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ………………………………………………….. 
4.284  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ…...…………………………………………..… 
4.285  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี…......…………………………………………………….. 
4.286  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting  
           (จากซ้ายไปขวา)…...………………………………………………………………. 
4.287  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Task Lighting และ Wall Sconce  
           (จากซ้ายไปขวา)…...………………………………………………………………. 
4.288  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow lighting………………………………..…... 
4.289  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม…... 

 
182 
 
182 
 
 
183 
 
183 
 
183 
184 
185 
185 
 
185 
 
186 
 
187 
 
 
187 
 
 
188 
 
188 
189 



ม 

ภาพท่ี  หน้า 

 

4.290  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม..........................…... 
4.291  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม………………... 
4.292  แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม..................…... 
4.293  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม... 
4.294  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล     
           กรุงเทพ สลีม..................…....................…....................…........................…... 
4.295  รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล     
           กรุงเทพ สลีม..................…....................…....................…........................…... 
4.296  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม   
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี..................…....................…...................…………….. 
4.297  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม ร่วมกบั          
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Task Lighting (จากซ้ายไปขวา)…..…... 
4.298  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม ร่วมกบั     
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Slot Outing (จากซ้ายไปขวา) 
4.299  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting..................…………………….... 
4.300  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก......... 
4.301  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก..................………….. 
4.302  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก....................…... 
4.303  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก...... 
4.304  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
           โรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก.......................................................................…... 
4.305  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี..................….............................................................. 
4.306  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก ร่วมกบั       
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Decorative Lighting (จากซ้ายไปขวา).. 
4.307  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก ร่วมกบั      
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Task Lighting และ  Wallwashing (จากซ้ายไปขวา)…... 
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4.308  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting..................…............................. 
4.309  แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ..........................…... 
4.310  แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ..................…............................….... 
4.311  แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ............................................…... 
4.312  แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ............................................…... 
4.313  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ…………………… 

4.314  รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ..…... 
4.315  รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ..…... 
4.316  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ  ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีมี... 
4.317  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ใน 
           รูปแบบ Downlight และ  Wallwashing (จากซ้ายไปขวา)………………………... 
4.318  แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ใน     
           รูปแบบ Task Lighting และ  Glow Lighting (จากซ้ายไปขวา).....................…... 
5.1      ตวัอยา่งผงัพืน้ในสว่นพืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีพืน้ท่ีทัง้ 2 สว่นอยูร่วมกนั.........……...... 
5.2      ตวัอยา่งรูปตดัท่ีแสดงการแบง่ขอบเขตโดยความตา่งของระดบัฝ้าเพดาน……....... 
5.3      ตวัอยา่งรูปตดัท่ีแสดงการแบง่ขอบเขตโดยความตา่งของระดบัพืน้……………..... 
5.4      ตวัอยา่งรูปผงัพืน้ท่ีแสดงการแบง่ขอบเขตโดยการเปลีย่นวสัดปุพูืน้………..…...... 
5.5      ตวัอยา่งรูปผงัพืน้ท่ีแสดงการแยกขอบเขตออกจากกนัโดยมีทางสญัจร  
           หรือโถงมาคัน่เอาไว้…………………………………………………………...….... 
5.6      ตวัอยา่งรูปผงัพืน้ท่ีแสดงการแยกขอบเขตออกจากกนัแตส่ามารถเช่ือมตอ่กนั 
           ด้วยทิศทางการสญัจร……............................................................................... 
5.7      ตวัอยา่งรูปผงัพืน้ท่ีแสดงการแยกขอบเขตออกจากกนัโดยมีผนงั หรือเคร่ืองเรือน     
           มาคัน่เอาไว้…….............................................................................................. 
5.8      ตวัอยา่งรูปตดัแสดงฝ้าเพดานเรียบ................................................................... 
5.9      ตวัอยา่งรูปตดัแสดงฝ้าเพดานหลมุ.............……................................................ 
4.10    ตวัอยา่งรูปตดัแสดงฝ้าเพดานหลบื.............……................................................ 
5.11    ตวัอยา่งรูปตดัแสดงฝ้าเพดานรูปแบบอิสระ……................................................. 
5.12    ตวัอยา่งรูปตดัแสดงลกัษณะของผนงัเรียบ…….................................................. 
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5.13    ตวัอยา่งรูปตดัแสดงลกัษณะของผนงัเปลีย่นระดบั……...…................................ 
5.14    ตวัอยา่งรูป 3 มิติของเสาสีเ่หลีย่ม.…….............................................................. 
5.15    ตวัอยา่งรูป 3 มิติของเสาหลายเหลีย่ม.……....................................................... 
5.16    ตวัอยา่งรูป 3 มิติของเสาวงกลม……................................................................. 
5.17    ตวัอยา่งไฟแบบ Downlight ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา...............................……...... 
5.18    ตวัอยา่งไฟแบบ Uplight ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา...................................……...... 
5.19    ตวัอยา่งไฟแบบ Cove  Lightingt ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา....................…………. 
5.20    ตวัอยา่งไฟแบบ Accent  Lightingt ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา................................. 
5.21    ตวัอยา่งไฟแบบ Wallwashing ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา........................................ 
5.22    ตวัอยา่งไฟแบบ Slot  Outing ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา.................................…..... 
4.23    ตวัอยา่งไฟแบบ Decorative  Lightingt ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา........................... 
5.24    ตวัอยา่งไฟแบบ Wall  Sconce ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา....................................... 
5.25    ตวัอยา่งไฟแบบ Glow  Lightingt ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา.................................... 
5.26    ตวัอยา่งไฟแบบ Task  Lightingt ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา.................................... 
5.27    ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Cove Lighting บริเวณผิวหน้าของเคาน์เตอร์… 
5.28    ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Glow Lighting บริเวณผิวหน้าของเคาน์เตอร์… 
5.29    ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Cove Lighting  
           บริเวณผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์…..………………………………………………… 
5.30    ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Wallwashing  
           บริเวณผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์…………………….....…………………............... 
5.31    ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Glow Lighting  
           บริเวณผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์………..………………………………………....... 
5.32    ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Accent Lighting  
           บริเวณผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์………............................................................... 
5.33    ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Wall Sconce  
           บริเวณผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์….……..……......……........................................ 
5.34    ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Slot Outing  
           บริเวณผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์.......................................................................... 
5.35    ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Downlight เหนือเคาน์เตอร์...………..……...... 
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5.36    ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Task lighting บริเวณผิวด้านบนของเคาน์เตอร์. 
5.37    ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Decorative  Lighting เหนือเคาน์เตอร์……...... 
5.38    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีความสงูน้อยกวา่ 3 ชัน้  
           และเลอืกใช้ฝ้าเรียบ………..……...........………..……............………..……...... 
5.39    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีความสงูน้อยกวา่ 3 ชัน้  
           และเลอืกใช้ฝ้าหลมุ………….....……..……...........………..……............…….... 
5.40    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีความสงูน้อยกวา่ 3 ชัน้  
           และเลอืกใช้ฝ้าหลบื………..……...................................................................... 
5.41    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีความสงูน้อยกวา่ 3 ชัน้  
           และเลอืกใช้ฝ้าท่ีออกแบบอิสระ………..………………………………………...... 
5.42    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีความตัง้แต ่3 ชัน้ขึน้ไป 
           ซึง่ปรากฏแตเ่พียงฝ้าเรียบ….……..…………………………..………………..…. 
5.43    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight.….. 
5.44    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Uplight..…..... 
5.45    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Slot  Outing…  
5.46    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Decorative  Lighting …………....……....………....……………....………….... 
5.47    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานหลมุ และเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight…... 
5.48    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานหลมุ และเลอืกใช้ไฟแบบ Cove  Lighting  
5.49    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานหลมุ และเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Decorative  Lighting………….....…………...…………...…………................. 
5.50    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานหลบื และเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight…... 
5.51    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานหลบื และเลอืกใช้ไฟแบบ Cove  Lighting 
5.52    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานท่ีได้รับการออกแบบอยา่งอิสระ  
           และเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight.………………………....……............................ 
5.53    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงูน้อยกวา่ 2 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ 
           Cove Lighting กบัเสาในพืน้ท่ี.………………………....……............................. 
5.54    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงูน้อยกวา่ 2 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ       
           Wallwashing กบัเสาในพืน้ท่ี………………………………………………………. 
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5.55    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงูน้อยกวา่ 2 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Glow Lightingกบัเสาในพืน้ท่ี……..……………………………………………..... 
5.56    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงู 2-3 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Uplight กบัเสาในพืน้ท่ี...................……………………………………………..... 
5.57    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงู 2-3 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Cove Lighting กบัเสาในพืน้ท่ี…………………...……………………....……...... 
5.58    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงู 2-3 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Wallwashing กบัเสาในพืน้ท่ี………………....……........................................... 
5.59    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงู 2-3 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Wall  Sconce กบัเสาในพืน้ท่ี…………....……………....……............................ 
5.60    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงูตัง้แต ่3 ชัน้ขึน้ไป และเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Wall Sconce กบัเสาในพืน้ท่ี……………………………………………….…....... 
5.61    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาสีเ่หลีย่ม และเลอืกใช้ไฟแบบ Uplight…………. 
5.62    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาสีเ่หลีย่ม และเลอืกใช้ไฟแบบ Cove  Lighting…  
5.63    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาสีเ่หลีย่ม และเลอืกใช้ไฟแบบ Wallwashing…...  
5.64    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาสีเ่หลีย่ม และเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Glow  Lighting........………………....…….....……………….......…….............. 
5.65    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาสีเ่หลีย่ม และเลอืกใช้ไฟแบบ Wall  Sconce...... 
5.66    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาหลายเหลีย่ม และเลอืกใช้ไฟแบบ Uplight…..... 
5.67    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาหลายเหลีย่ม และเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Cove Lighting….....…………....…….....………………................................... 
5.68    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสากลม และเลอืกใช้ไฟแบบ Uplight…….............. 
5.69    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสากลม และเลอืกใช้ไฟแบบ Cove  Lighting…..... 
5.70    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Uplight….…....…… 
5.71    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Wallwashing..…..... 
5.72    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Glow  Lighting.…... 
5.73    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Accent  Lighting.... 
5.74    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Wall  Sconce…...... 
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5.75    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเปลีย่นระดบั และเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Cove Lighting………..........………………….…........………………….…........ 
5.76    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเปลีย่นระดบั และเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Wallwashing…....…………………….….............………….…......................... 
5.77    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีการติดตัง้ Task Lighting  
           เพื่อให้แสงสวา่งแก่ชุดรับแขกโดยเฉพาะ…....……............................................. 
5.78    ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีการติดตัง้ Task Lighting  
           เพื่อประดบัตกแตง่สถานท่ี….......................……...................…….................... 
6.1      แสดงตวัอยา่งของโรงแรมกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานสงู และเลอืกใช้ฝ้าเพดาน   
           ในลกัษณะฝ้าเรียบ……...........................……................................................. 
6.2      แสดงตวัอยา่งของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ ท่ีมีฝ้าเพดานสงู และมี 
           ขนาดพืน้ท่ีสว่นโถงต้อนรับกว้างใหญ่ ซึง่เลอืกใช้ฝ้าเพดานในลกัษณะฝ้าหลมุ....... 
6.3      แสดงรูปจ าลอง 3มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค……........... 
6.4      แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดานหลมุของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ  Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา)….….. 
6.5      แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดานหลมุของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting…………………………………..... 
6.6      แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสาสีเ่หลีย่มของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting และ Wallwashing (จากซ้ายไปขวา)....... 
6.7      แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสาสีเ่หลีย่มของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wall Sconece และ Uplight (จากซ้ายไปขวา)……......... 
6.8      แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสากลมของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wall Sconece และ Uplight (จากซ้ายไปขวา)……......... 
6.9      แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ผนงัเรียบท่ีติดภาพศิลปะของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค ร่วมกบั       
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Accent lighting…………………..…....……………...... 
6.10    ภาพแสดงรูปจ าลอง 3มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมพลูแมน บางกอก    
           คิงเพาเวอร์…....…………………….………………........................................... 
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6.11    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดานหลมุของโรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ  Cove Lighting  
           (จากซ้ายไปขวา)…........................…………….………………………….…....... 
6.12    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดานหลมุของโรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative lighting….........……………………. 
6.13    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสาสีเ่หลีย่มของโรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Uplight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา)..... 
6.14    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสาสีเ่หลีย่มของโรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wallwashing และ Wall Sconce  
           (จากซ้ายไปขวา)......…………….......………............……………………........... 
6.15    แสดงรูปจ าลอง 3มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมสยามซิตี…้……............. 
6.16    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดานเรียบของโรงแรมสยามซิตี ้ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ  Slot Outing (จากซ้ายไปขวา)……....... 
6.17    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดานเรียบของโรงแรมสยามซิตี ้ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting (จากซ้ายไปขวา).......................... 
6.18    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดาน Skylight ของโรงแรมสยามซิตี ้ร่วมกบั 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting ….....…………………...….................... 
5.19    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสาสีเ่หลีย่มของโรงแรมสยามซิตีร่้วมกบัแสงประดิษฐ์ใน 
           รูปแบบ Uplight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา) โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ 
           ไฟแบบ Downlight…….…....…………...….............…………...….................... 
6.20    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสาสีเ่หลีย่มของโรงแรมสยามซิตี ้ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ใน        
           รูปแบบ Wallwashing และ Wall Sconce (จากซ้ายไปขวา) โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ 
           ไฟแบบ Downlight.........….…....…………...….................................…………. 
6.21    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ผนงัของโรงแรมสยามซิตี ้ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ  
           Wallwashing โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlightและ เสาเลอืกใช้ไฟแบบ    
           Wall Sconce...............................….…....…………...…................................. 
6.22    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ผนงัของโรงแรมสยามซิตี ้ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ  
           Accent Lighting โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight และ เสาเลอืกใช้ไฟ 
           แบบ Wall Sconce....................................….…....…………...…..................... 
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6.23    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ในบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ต้อนรับของโรงแรมสยามซิตี ้ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Downlight, เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ Accent  
           Lighting และ Wallwashing................................................….…...….............. 
6.24    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ในบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ต้อนรับของโรงแรมสยามซิตี ้ 
           ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ   
           Downlight, เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ Accent   
           Lighting และ Wallwashing................................................….…...….............. 
6.25    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ในบริเวณด้านหน้า และด้านหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับของ  
           โรงแรมสยามซิตี ้ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting และ  
            Wall Sconce ตามล าดบั โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight, เสาเลอืกใช้    
           ไฟแบบ Wall Sconce และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ Accent Lighting และ  
            Wallwashing................................................….…...….................................. 
6.26    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ในบริเวณด้านหน้า และด้านหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับของ  
           โรงแรมสยามซิตี ้ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting  โดยฝ้าเพดาน 
           เลอืกใช้ไฟแบบ Downlight, เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce และผนงัเลอืกใช้ 
           ไฟแบบ Accent Lighting และ Wallwashing................….…...…...................... 
6.27    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ของโรงแรมสยามซิตี ้ ท่ีบริเวณด้านหน้าของเคาน์เตอร์ 
           ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์แบบ Glow Lighting และด้านหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้ 
           แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wall Sconce และ Glow Lighting ร่วมกนั โดย 
           ฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight, เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce และผนงั 
           เลอืกใช้ไฟแบบ Accent Lighting และ Wallwashing........................….…...….. 
6.28    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ของโรงแรมสยามซิตี ้ ท่ีบริเวณเหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้ 
           แสงประดิษฐ์แบบ Decorative Lighting  ซึง่ด้านหน้าของเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้ 
           แสงประดิษฐ์แบบ Glow Lighting และด้านหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์  
           ในรูปแบบ Wall Sconce และ Glow Lighting ร่วมกนั โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟ 
           แบบ Downlight, เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Accent Lighting และ Wallwashing.....................................................….…... 
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6.29    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ของโรงแรมสยามซิตี ้ ท่ีบริเวณเหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้ 
           แสงประดิษฐ์แบบ Task Lighting  ซึง่ด้านหน้าของเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้ 
           แสงประดษิฐ์แบบ Glow Lighting และด้านหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์ 
           ในรูปแบบ Wall Sconce และ Glow Lighting ร่วมกนั โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟ 
           แบบDownlight, เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ  
           Accent Lighting และ Wallwashing............................................................…. 
6.30    แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ของโรงแรมสยามซิตี ้ ท่ีบริเวณเหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้ 
           แสงประดิษฐ์แบบ Decorative Lighting ร่วมกบั Task Lighting ซึง่ด้านหน้าของ 
           เคาน์เตอร์ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์แบบ Glow Lighting และด้านหลงัเคาน์เตอร์ 
           ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wall Sconce และ Glow Lighting ร่วมกนั 
           โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight, เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce  
           และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ Accent Lighting และ Wallwashing............................. 
6.31    ผงัแสดงการเลอืกให้แสงประดิษฐ์ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทาง  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากพฒันาการของแสงประดิษฐ์ตั ้ งแตอ่ดีตมาจวบจนปัจจุบนันัน้ แสดงให้เห็นวา่
มนษุย์ได้ พยายามคิดค้นหาวิธีการท่ีจะสร้างแสงสวา่งเพื่อใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตมา
ตัง้แตส่มยัโบราณ   โดยเร่ิมต้นจากการจุดไฟด้วยวสัดจุากธรร มชาติจนกระทัง่มาถึงยคุท่ีมี
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึน้ จึงท าให้มีการ ประดิษฐ์ตะเกียงเพ่ือให้แสง
สวา่ง   และตอ่มาได้พฒันาเทคโนโลยีไปสูก่ารให้แสงสวา่งในรูป ของเทียนไข  จากนัน้จึงเกิด
ความก้าวหน้าทางด้านการให้แสงสวา่ง ครัง้ส าคญัเม่ือมีการประดิษฐ์หลอ ดไฟฟ้าแบบตา่งๆ
ขึน้มา   และยงัได้มีการพฒันาเทคโน โลยีในการสร้างแสงสวา่งมาโดยตลอด เพื่อตอบสนอง
ประโยชน์ใช้สอย  การประดบัตกแตง่  รวมไปถึงเพ่ือลดการใช้พลงังาน 

ในสมยัก่อนนัน้ แสงประดิษฐ์ จะเข้ามามีสว่นร่วม ในงานสถาปัตยกรรมเพียงเพื่อ ท า
หน้าที่ให้ความสวา่งทดแทนแสงจากธรรมชาติท่ีขาดหายไปในช่วงเวลากลางคืนเทา่นัน้   แต่ใน
ปัจจุบนัเน่ืองด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และการตอ่ยอดทางความคิดของ
ผู้ออกแบบจากรุ่นสูรุ่่น  สง่ผลให้แสงประดิษฐ์ในปัจจุบนันัน้ไม่ได้จ ากดัรูปแบบการใช้ งานเพื่อ
ตอบสนอง ประโยชน์ใช้สอยแตเ่พียงอยา่งเดียว แตย่งัส ามารถน ามาใช้เพื่อการตกแตง่ เพิ่ม
ความสวยงามให้แก่งานสถาปัตยกรรมควบคูไ่ปด้วยกนัอีกด้วย  

ในปัจจุบนั สถานท่ี จ านวนมากได้มีการน า แสงประดิษฐ์ ในรูปแบบของ แสงสี  หรือ
สภาพแสงตา่งๆ มาใช้ ในงานตกแตง่ ภายใน  เพื่อสร้างสสีนั บรรยากาศ ความนา่สนใจ  หรือ
อารมณ์พงึพอใจให้กบัผู้พบเห็น และหนึง่ในประเภทของงานสถาปัตยกรรมที่จ าเป็นจะต้อง
สร้างลกัษณะเฉพาะตวัขึน้มาก็คืออาคารประเภทโรงแรม  เน่ืองจากโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีการ
แขง่ขนัทางการค้าสงู ดงันัน้การสร้างจุดขายให้กบัธุรกิจจึงเป็นสิง่ท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการท่ีจะ
ดงึดดูผู้คนให้เข้าใช้บริการ   

โรงแรมท่ีมีมาตรฐานสงูนัน้มกัจะให้ความส าคญัในการสร้างบรรยากาศและความ
ประทบัใจแก่ผู้ เข้าพกัในทกุพืน้ท่ีท่ีผู้ เข้าพกัสามารถเข้าถึง อาทิเช่น ห้องพกั  ห้องน า้  ร ะเบียง  
ห้องทานอาหาร หรือสว่น นนัทนาการตา่งๆ  และท่ีขาดไปไม่ได้เลยก็คือพืน้ท่ีสว่นแรกท่ี ผู้ เข้า
พกัจะพบเห็น และสามารถ สร้างความประทบัใจเม่ือแรกเห็น  (First Impression) ให้กบัตวั
โรงแรม นัน่ก็คือพืน้ท่ีสว่นโถงต้อนรับ (Lobby)  และด้วยเหตผุลดงักลา่ว สง่ผลให้การ
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ออกแบบพืน้ท่ีโถงต้อนรับในงานสถาปัตยกรรมประเภทโรงแรมนัน้จ าเป็นจะต้องพึง่ผู้ออกแบบ
เฉพาะทางด้านแสงสวา่ง (Lighting Designer) เข้ามาช่วยดแูลด้านความสวยงาม และสร้าง
บรรยากาศให้เกิดความประทบัใจแก่ผู้ ท่ีมีโอกาสได้เข้ามาสมัผสั ควบคูไ่ปกบัผู้ออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม  โดยจะเร่ิมการท างานตัง้แตก่ารวางแนวคิดในการจดัแสงวา่ต้องการให้แสงนัน้
เป็นเสมือนเคร่ืองมือในการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ความรู้สกึให้เป็นไปในทิศทางใด รวม
ไปถึงทิศทางของการให้แสง และขนาดของล าแสงท่ีใช้ เป็นต้น  ทัง้นีก้ารเลอืกใช้องค์ประกอบ
ดงักลา่วใดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ ของแสงประดิษฐ์ หรือตวัสถาปัตยกรรม ท่ี
แตกตา่งกนันัน้ ยงัจะสง่ผลให้ผลลพัธ์ ของบรรยากาศ และอารมณ์ความรู้สึ กทางการมองเห็น
นัน้แตกตา่งกนัออกไป 

การออกแบบองค์ประกอบตา่งๆที่สอดคล้องกบัการออกแบบแสงประดิษฐ์ในสว่นโถง
ต้อนรับของโรงแรมนัน้มีรูปแบบในการออกแบบมากมาย ตามแตแ่นวความคิดของผู้ออกแบบ 
และความต้องการของเจ้าของโครงการ  ซึง่ล้วนแตมี่ลกัษณะแนวทางในการออกแบบอยา่งมี
แบบแผน แตย่งัไม่มีการรวบรวมรูปแบบดงักลา่วไว้อยา่งเป็นรูปธรรม  โดยจากการทบทวน
วรรณกรรมเบือ้งต้น ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบัองค์ประกอบในการออกแบบแสงประดิษฐ์ส าหรับงาน
สถาปัตยกรรมนัน้พบวา่ งานวิจยัสว่นใหญ่ท่ีพบทัง้ในงานวิจยัทางสถาปัตยกรรมโดยตรง หรือ
งานวิจยัจากสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องนัน้ จะมีลกัษณะของงานวิจยัในเชิงการวิเคราะห์ลกัษณะและ
ประสทิธิภาพของแหลง่ก าเนิดแสง รวมไปถึงการหาแนวทางการพฒันาประสทิธิภาพของ
แหลง่ก าเนิดแสง เพื่อให้ได้แสงท่ีมีความเหมาะสมส าหรับพืน้ท่ีท่ีผู้วิจยัท าการวิจยั เช่น การ
พฒันาโคมไฟซึง่ใช้เทคนิคการให้แสงเฉพา ะท่ีเพื่อเสริมการให้แสงบริเวณทัว่ไปส าหรับอาคาร
ส านกังาน  (ภคพร เรืองศรี , 2552) การออกแบบระบบแสงสวา่งภายในอาคารและภายนอก
อาคารโดยใช้  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการค า นวณ  (ชาญชยั   ธนศิลปวิทยา ,          
จกัรายทุธ   พนูบ าเพ็ญ , สมพร   เท่ียงผดงุ , 2547)  นอกจากนี ย้งัมีงานวิจยัท่ีมีรูปแบบการท า
วิจยัในลกัษณะการวิเคราะห์กรณีศกึษาจ านวนมากเพื่อค้นหารูปแบบของแสงในตวังาน
สถาปัตยกรรมเพื่อน ารูปแบบนัน้ๆมาสรุปเป็นแนวทางส าหรับการออกแบบในอนาคต  เช่น 
องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ยอดอาคารสงูในกรุงเทพมหานคร  (วิศวกร ทาง
ทอง, 2553)  พฒันาการการออกแบบการให้แสงสวา่งธรรมชาติในอาคารประเภทห้องสมดุ 
(ไพลนิ ไพจิตรสตัยา, 2553) 
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จากข้อมลูท่ีกลา่วถึงข้างต้นนัน้พบวา่ ยงัไม่มีงานวิจยัท่ีกลา่วถึงการศกึษา
องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับ  เพื่อหาแนวทางส าหรับการ
ออกแบบพืน้ท่ีดงักลา่วให้ ได้ผลลพัธ์ในรูปแบบท่ีต้องการ  ดงันัน้งานวิจยัเร่ืององค์ประกอบ
ทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมในกรุงเทพมหานครนัน้  จึงจดัท า
ขึน้เพื่อหาความสมัพนัธ์ของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และวิธีการออกแบบแสงประดิษฐ์ และ
สามารถน าผลจากการวิเคราะห์ไปประยกุต์ใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบแสงประดิษฐ์ท่ี
สอดคล้องกบัรูปแบบงานสถาปัตยกรรมในอนาคต   

 
  
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

        งานวิจยัชิน้นีมี้วตัถปุระสงค์ของการศกึษาดงันี ้
1.2.1 เพื่อศกึษาอิทธิพลของรูปแบบจากงานสถาปัตยกรรมภายในท่ีมีผลตอ่การออกแบบแสง 
         ประดิษฐ์ภายในอาคาร 
1.2.2 เพื่อศกึษารูปแบบการใช้แสงประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมท่ีเป็นกรณีศกึษา 
1.2.3 เพื่อรวบรวมผลของการออกแบบในเร่ืองของรูปแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน และ  
        รูปแบบการใช้แสงประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรม 
1.2.4 หาความสมัพนัธ์ และรูปแบบในการออกแบบระหวา่งงานสถาปัตยกรรมภายใน และ 
         การใช้แสงประดิษฐ์ 
1.2.5 เพื่อเสนอทางเลอืกส าหรับการออกแบบแสงในพืน้ท่ีโถงต้อ นรับของโรงแรม 

 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
          การศกึษาองค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมใน
กรุงเทพมหานครนัน้มีขอบเขตของการศกึษา ดงันี  ้
1.3.1 ศกึษาเฉพาะโรงแรมท่ีได้มาตรฐานสีด่าวและห้าดาวตามมาตรฐานของกระทรวงการ  
       ทอ่งเท่ียวและกีฬาเทา่นัน้ 
1.3.2 ศกึษาเฉพาะพืน้ท่ีสว่นโถงต้อนรับในโรงแรมจากกรณีศกึษา ทัง้ทางด้านองค์ประกอบ  
         ของงานสถาปัตยกรรมภายใน และองค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์เทา่นัน้ 
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1.3.3 ศกึษาเฉพาะโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นเมืองหลวงของประเทศ ทัง้ยงั 
        มีโรงแรมระดบัสีแ่ละห้าดาวจากเครือตา่งๆทัง้ระดบัประเทศ  และระดบันานาชาติจ านวน 
        มาก อนัจะเป็นแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย   โดยท าการคดัเลอืกมาจ านวน 34 แหง่เพื่อใช้ 
        เป็นกรณีศกึษา 
1.3.4 การออกแบบแสงในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมท่ีใช้เป็นกรณีศกึษานัน้มีความ งามใน 
         งานออกแบบอยูแ่ล้ว  โดยทางผู้วิจยัต้องการศกึษาหารูปแบบท่ีมีอยูใ่นงาน  
         สถาปัตยกรรมดังกลา่วเพื่อน ามาวิเคราะห์หาแนวทางท่ีจะสามารถใช้เป็นแนวทางใน 
         การออกแบบพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เทา่นัน้ 
 
 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
             การศกึษาองค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรม
ในกรุงเทพมหานครในครัง้นี ้  ใช้ระเบียบวิธีเชิง กรณีศกึษา (Case Study) และการจ าลอง
เสมือนจริง (Simulation)  โดยการท าการวิเคราะห์การออกแบบการใช้แสงประดิษฐ์ร่วมกบั
งานสถาปัตยกรรมภายในท่ีมีผลตอ่ รูปลกัษณ์ท่ีเห็น เพื่อน าข้อมลูและผลจากการวิเคราะห์มา
แจกแจงลกัษณะและรูปแบบของการออกแบบองค์ประกอบแสงประดิษฐ์ ในพืน้ท่ี โถงต้อนรับ
ของโรงแรมท่ีท าการศกึษา โดยจะแบง่ขัน้ตอนการวิจยัออกเป็นเป็นขัน้ตอนตา่งๆดงันี ้

1.4.1 การทบทวนวรรณกรรมและศกึษาเกณฑ์ในการออกแบบแสงสวา่งในพืน้ท่ีท่ีต้องการ  
        ท าการศกึษา 

ในสว่นนีจ้ะเป็นการทบทวนเกณฑ์  มาตรฐาน และข้อแนะน าในการออกแบบ
แสงประดิษฐ์ภายในอาคาร โดยท่ีจะมุ่งเน้นศกึษาไปท่ีการออกแบบแสงส าหรับพืน้ท่ี
โถงต้อนรับของโรงแรม เช่น  Lighting Design Basics (Mark Karen and James R. 
Benya ,2004) , Best Practices for Efficiency (Benya Lighting Design ,2006) , 
Hotel Lobby Design: Study of Parameters of Attraction (Dhiraj Thapa ,2007) 
เป็นต้น  เพื่อน ามาใช้อ้างอิงส าหรับการพิจารณาองค์ประกอบทางการออกแบบ   รวม
ไปถึงการศกึษาเกณฑ์การแบง่ระดบัของโรงแรมในประเทศไทย เพื่อแยกโรงแรมระดบั
สี ่และห้าดาวมาเพื่อใช้ในการพิจารณาเลอืกโรงแรมท่ีจะใช้เป็นกรณีศกึษา โดยในท่ีนี ้
จะใช้เกณฑ์จากมาตรฐานของกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา  นอกจากนีย้งัท าการ
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ทบทวนวรรณกรรมที่มีเนือ้หาเก่ียวข้อง หรือมีลกัษณะแนวทางในการวิจยั
เช่นเดียวกบังานวิจยัชิน้นี ้       

1.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
   - เก็บข้อมลูพืน้ฐานของโรงแรมท่ีได้มาตรฐาน 4-5 ดาวในกรุงเทพมหานคร เพื่อ 

  เลอืกอาคารท่ีมีความเหมาะสมจะน ามาใช้เป็นกรณีศกึษา เช่น รูปถ่ายสถานท่ีจริง  
                                     การออกแบบผงั หรือรูปตดัของอาคาร โดยจะเจาะจงไปท่ีข้อมลูในสว่นของพืน้ท่ีโถง  

  ต้อนรับ รวมไปถึงศกึษาข้อมลูจากสือ่สารสนเทศตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
1.4.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 

- ถอดแบบองค์ประกอบของการจดัวางต าแหนง่แสงประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับ   โดย  
  การพิจารณาวา่องค์ประกอบในพืน้ท่ีโถงต้อนรับของกรณีศกึษานัน้ ประกอบด้วย 
  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และแสงประดิษฐ์ในลกัษณะใดบ้าง เพื่อท าการ          
  ศกึษา ต าแหนง่การติดตัง้แสงประดิษฐ์ และทิศทางของแสงท่ีจะเกิดขึน้จากการอยู่   
  ร่วมกบัองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ เชน่ ฝ้าเพดาน  เสาโครงสร้าง เป็นต้น 
- ใช้โปรแกรม  AutoCAD, Adobe Photoshop, Sketch Up และ Artlantis เพื่อช่วย 
  ในการจ าลองพืน้ท่ีสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมท่ีใช้เป็นกรณีศกึษาขึน้มาในลกัษณะ 
  ของรูปตดั และภาพจ าลอง 3 มิติ เพื่อแสดงองค์ประกอบท่ีได้จากการพิจารณา   
- วิเคราะห์รูปแบบของการใช้แสงประดิษฐ์  และรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมภายใน  

                                    ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมท่ีใช้เป็นกรณีศกึษาแตล่ะอาคาร ด้วยการรวบรวม 
  รูปแบบขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้  เพื่อหา 
  ลกัษณะร่วมในการออกแบบองค์ประกอบดงักลา่วท่ีเกิดขึน้ในกรณีศกึษาทัง้หมด 
- รวบรวมผลจากการวิเคราะห์รูปแบบของการใช้แสงประดิษฐ์ และรูปแบบของงาน  
  สถาปัตยกรรมภายใน ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมท่ีใช้เป็นกรณีศกึษา  
- เปรียบเทียบข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์วิธีการออกแบบ  และองค์ประกอบของ 
  แสงประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมท่ีใช้เป็นกรณีศกึษา  วา่ทัง้หมดนัน้มี 
  ความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร และแจกแจงความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้วา่มี รูปแบบเป็นเช่นไร 
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1.4.5 สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
- น าเสนอรูปแบบของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมท่ีใช้เป็นกรณีศกึษาท่ีได้จากการ  
   วิเคราะห์ รวมถึงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีก่อให้เกิดรูปแบบท่ีมีอยูใ่น 
  กรณีศกึษา 
- น าเสนอรูปแบบของการออกแบบแสงประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมท่ีใช้  
  เป็นกรณีศกึษาท่ีได้จากการวิเคราะห์ รวมถึงองค์ประกอบแสงท่ีก่อให้เกิดรูปแบบ 
  ในกรณีศกึษา 
- น าเสนอความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และ 
  องค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับ ซึง่ได้จากการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
- น าเสนอแนวทางส าหรับการออกแบบแสงประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรม  
 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 สามารถเก็บรวบรวมลกัษณะองค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ในสว่นโถง 
       ต้อนรับของโรงแรมท่ีเป็นกรณีศกึษาในกรุงเทพมหานคร 
1.5.2 สามารถท าความเข้าใจในรูปแบบของการออกแบบแสงประดิษฐ์ในสว่น โถงต้อนรับของ 
       โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
1.5.3 สามารถจ าแนกความแตกตา่งในรูปแบบของการออกแบบแสงประดิษฐ์ในสว่นโถง 
       ต้อนรับของโรงแรม ออกเป็นรูปแบบตา่งๆได้ 
1.5.4 สามารถน ารูปแบบตา่งๆของการออกแบบองค์ประกอบแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับ  
       ของโรงแรมท่ีได้จากการวิจยัมาเสนอเป็นแนวทางในการออกแบบแสงประดิษฐ์ในพืน้ท่ี  
         โถงต้อนรับของโรงแรมในอนาคต  
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1.6 ผังล าดับขัน้ตอนในการด าเนินงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 แสดงผงัล าดบัขัน้ตอนในการด าเนินงานวิจยั 
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1.7 นิยามและการจ ากัดความของค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย  
โถงต้อนรับ (Lobbies) หมายถึง ห้องโถง หรือ ห้องขนาดใหญ่ ท่ีใช้ส าหรับรับรองแขกหรือให้

นัง่รอก่อนท่ีจะไปยงัสว่นอ่ืนของโรงแรม 
เคาน์เตอร์ต้อนรับ (Reception Counter) หมายถึง เคาน์เตอร์ในบริเวณโถงต้อนรับของ

โรงแรม โดยมีพนกังานคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองของการติดตอ่ประสานงาน และให้ บริการ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ เข้าพกัตัง้แต่ผู้ เข้าพกัเร่ิมติดตอ่กบัโรงแรมจนกระทัง่ผู้ เข้าพกัออกจากโรงแรม 

พืน้ที่น่ังพักคอย (Seating Area) หมายถึง พืน้ท่ีท่ี ทางโรงแรม จดัเตรียมเอาไว้ นัง่พกัในสว่น
โถงต้อนรับ ส าหรับแขกผู้ เข้าพกั หรือผู้มาติดตอ่ประสานงานกบัทางโรงแรม  

ชุดรับแขก (Lobby Sofa) หมายถึง ท่ีนัง่ท่ีจดัวางอยูใ่นพืน้ท่ีนัง่พกัคอย โดยมกัจะจดัรวมกั บ
เป็นกลุม่ท่ีอาจจะมีโต๊ะส าหรับวางของจดัวางรวมอยูก่บัท่ีนัง่ได้  

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  (Element of Architecture) หมายถึง อาคารหรือกลุม่
อาคารรวมทัง้สว่นตา่งๆที่เก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั  น ามาประกอบขึน้เป็นงานสถาปัตยกรรมประเภทหนึง่
แล้ว สามารถสือ่ให้งานสถาปัตย กรรมชิน้นัน้ๆสะท้อนออกมาถึงคณุลกัษณะ ในแงข่องประโยชน์ใช้
สอย  ความงาม  คติความหมาย หรือทกุอยา่งรวมกนั  

แสง (Light) หมายถึง การแผรั่งสแีม่เหลก็ไฟฟ้าในช่วงความยาวคลืน่ท่ีสายตามนษุย์มองเห็น 
หรือบางครัง้อาจร วมถึงการแผรั่งสแีม่เหลก็ไฟฟ้าในช่วงความยาวคลืน่ตัง้แต่ รังสอิีนฟรา เรดถึงรังสี
อลัตราไวโอเลตด้วย  

ความสว่าง (Luminance) หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีแสงตกกระทบวตัถ ุและสะท้อนกลบัหรือ
สอ่งผา่นวตัถเุข้าตา  สง่ผลให้สามารถมองเห็นวตัถนุัน้ได้ 

แสงประดิษฐ์ (Artificial Light) หมายถึง แสงท่ีเกิดขึน้มาได้ด้วย ฝีมือของมนษุย์ เช่น แสง
ไฟฟ้า แสงจากเทียน แสงจากตะเกียง หรือแสงท่ีจากการเกิดการเผาไหม้เพื่อให้เกิดแสงสวา่ง   

รูปแบบของแสงประดิษฐ์ (Lighting Layers) หมายถึง องค์ประกอบของแสงแตล่ะรูปแบบ
ท่ีมารวมกนัในการออกแบบเพื่อสร้างให้แสงในพืน้ท่ีท่ีท าการออกแบบได้ผลลพัธ์ด้านบรรยากาศ และ
อารมณ์ความรู้สกึตามท่ีผู้ออกแบบต้องการ  เช่น Task Lighting, Focal Lighting,  Decorative 
Lighting,  Downlight, Uplight,  Cove Lighting,  Accent Lighting,  Wallwashing,  Slot Outing 
หรือ Wall Sconce เป็นต้น 
 

 



บทที่ 2 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
งานวิจยัเร่ือง องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บริเวณสว่นโถง ต้อนรับของโรงแรม

ในกรุงเทพมหานคร นัน้นอกจากการเก็บข้อมลูจากกรณีศกึษาในภาคสนามแล้ว ผู้ท าการศกึษายงัได้
ท าการศกึษาแนวความคิด และทฤษฎี รวมไปถึงงานวิจยัตา่งๆที่เ ก่ียวข้อง  เพื่อน าข้อมลูตา่งๆมาใช้
ประกอบการด าเนินงานวิจยัในขัน้ตอนตา่งๆ   โดยผู้ท าการศกึษาได้ท าการศกึษา และค้นคว้าเอกสารที่
เก่ียวข้องในหวัข้อดงัตอ่ไปนี  ้

2.1   ความหมาย และค านิยามเก่ียวกบัแสงประดิษฐ์ 
2.2   พฤติกรรมของแสง 
2.3   การให้แสงสวา่งภายในอาคาร  
2.4   รูปแบบของแสงประดิษฐ์ 
2.5   องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
2.6   มาตรฐานท่ีพกัเพื่อการทอ่งเท่ียวประเภทโรงแรม 
2.7   ความหมาย และหน้าที่ของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ 
2.8   แผนกบริการสว่นหน้าของโรงแรม 
2.9   การออกแบบแสงในพืน้ท่ีโถงต้อนรับส าหรับอาคารประเภทโรงแรม  
2.10 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการมองเห็น 
2.11 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1   ความหมาย และค านิยามเก่ียวกับแสงประดิษฐ์ 

แสงประดิษฐ์ (Artificial Light) เป็นแสงจากแหลง่ก าเนิดท่ีมนษุย์สร้างขึน้เพื่อให้แ สง
สวา่งในการใช้งาน และด าเนินชีวิตของมนษุย์  โดยในอดีตนัน้แสงเทียนซึง่เป็นแสงประ ดิษฐ์ท่ี
ให้ความสวา่งเพียงชัว่คราวได้ถกูน ามาใช้ทัง้ในลกัษณะเชิงเทียน และโคมไฟ  ซึง่แสงเทียนนัน้
จะมีความเคลือ่นไหวของเปลวไฟอยูต่ลอดเวลา  ท าให้เกิดแสงสลวัขึน้ในลกัษณ ะของเงาทบึ 
และเงาจางกระจายกนัไปอยา่งไม่มีระเบียบ  ก่อเกิดเป็นความงามของบรรยากาศท่ีแปรปรวน
ไปตามค วามเคลือ่นไหวของเปลวไฟ  โดยแสงสลวัดงักลา่วนัน้สามารถพบได้มากในงาน
สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิม 
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 ปัจจุบนัมนษุย์นิยมใช้แสงประดิษฐ์ซึง่อาศยัพลงังานไฟฟ้าเป็นแหลง่พลงังานหลกั   จึง
ท าให้เกิดอุปกรณ์ก าเนิดแสงสวา่งตา่งๆขึน้หลากหลายรูปแบบ ซึง่ได้มีการพฒันาให้มี
ประสทิธิภาพ และความสวยงามมากขึน้เป็นล าดบั  แตถ่ึงแม้วา่แสงประดิษฐ์จากไฟฟ้าจะมี
บทบาทอยา่งมากในโลกปัจจุบนั  อนัเน่ืองมาจากสามารถก าหนดปริมาณ และรูปลกัษณ์ของ
แสงได้ตามต้องการ  แตแ่สงประดิษฐ์ก็เป็นแสงท่ีต้องแลกกบัคา่ใช้จ่าย และพลงังานในการ
สร้างขึน้  
(วิศวกร  ทางทอง . องค์ประก อบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บนยอดอาคารสงูใน
กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553: 22) 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 แสดงตวัอยา่งของแสงประดิษฐ์ในงานสถาปัตยกรรม 
 
 

2.2   พฤติกรรมของแสง 
แสงเดินทางออกจากแหลง่ก าเนิดเป็นเส้นตรงในสญุญากาศด้วยความเร็วสงู  โดยใช้เวลา  

ประมาณ 8.3 วินาที ในการเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลก  และเม่ือแสงเดินทางมากระทบกบั
ตวักลางตา่งๆ เช่น อากาศ , ของเหลว , วตัถโุปร่งแสง และวตัถทุบึแสง เป็นต้น  จะสง่ผลให้ ความเร็ว
ของแสงนัน้ลดลง  อนัเน่ืองมาจากคา่ดัชนีการหกัเหของตวักลางนัน้ๆ 
 การแสดงพฤติกรรมของแสงนัน้จะขึน้อยูก่บัชนิดของตวักลางที่แสงเกินทางมากระทบ  โดย
อาจจ าแนกพฤติกรรมของแสงออกได้เป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้(พรรณชลทั  สริุโยธิน. วสัดแุละการก่อสร้าง
หลอดไฟฟ้า, 2548: 5) 
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1. การดูดกลืน (Absorption)  เป็นปรากฏการณ์ ท่ีแสงถกูดดูกลนืหายเข้าไปในตวักลาง  
และเกิดการเปลีย่นรูปของพลงังาน เช่น การฉายแสงลงบนผนงัสแีดง  แสงสอ่ืีนๆจะถกู
ดดูกลนืหายเข้าไปในก าแพง ยกเว้นสแีดงเทา่นัน้ท่ีสะท้อนออกมาสูด่วงตา เราจึงเห็นผนงั
เป็นสแีดง  และเม่ือพลงังานแสงถกูดดูกลนืเข้าไปในวตัถใุดๆจะเกิดการเป ลีย่นรูปเป็น
พลงังานความร้อน (พรรณชลทั  สริุโยธิน. วสัดแุละการก่อสร้างหลอดไฟฟ้า , 2548: 5) 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 แสดงการดดูกลนืของแสงเม่ือตกกระทบตวักลาง 
(ท่ีมา : พรรณชลทั  สริุโยธิน .วสัดแุละการก่อสร้างหลอดไฟฟ้า, 2548 (ดดัแปลง)) 

 
2. การสะท้อน (Reflection)  เป็นพฤติก รรมของแสงท่ีตกกระทบบนตวักลางแล้วสะท้อน

ออก  โดยท่ีความถ่ีของคลืน่แสงนัน้ไม่เปลีย่นไป  ซึง่ลกัษณะการสะท้อนอาจแบง่ได้เป็น 2 
ลกัษณะ ได้แก่ 

- การสะท้อนแบบเสมือนกระจกเงา (Specular Relection)  เกิดขึน้เม่ือแสงตก
กระทบบนตวักลางที่เป็นวสัดทุบึแสงท่ีมีลกัษณะผิวเรียบขดั มนั  โดยการสะท้อน
จะมีมมุของแสงท่ีตกกระทบเทา่กบัมมุของแสงสะท้อน  (พรรณชลทั  สริุโยธิน . 
วสัดแุละการก่อสร้างหลอดไฟฟ้า , 2548: 7) 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4 แสดงการสะท้อนแสงแบบเสมือนกระจกเงา 
(ท่ีมา : พรรณชลทั  สริุโยธิน .วสัดแุละการก่อสร้างหลอดไฟฟ้า, 2548 (ดดัแปลง)) 
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- การสะท้อนแบบกระจาย  (Diffuse Reflection)  เกิดขึน้เม่ือแสงตกกระทบบน
ตวักลางที่มีผิวหยาบ ท าให้แสงท่ีสะท้อนออกมาจะถกูสะท้อนออกไปในหลาย
ทิศทาง   ซึง่สว่นมากมมุของแสงสะท้อนท่ีกระจายออกไปนัน้จะไม่เทา่กบัมมุท่ี
แสงตกกระทบ  และหากผิววสัดมีุลกัษณะหยาบอยา่งสมบูรณ์ คือ หยาบทั่ วกนั
ทัง้พืน้ผิว  แสงสะท้อนท่ีได้นัน้จะมีลกัษณะการกระจายแสงแบบสมบูรณ์ ซึง่ก็คือ  
การสะท้อนแสงท่ีให้ความสวา่งเทา่ๆกนัในทกุมมุสะท้อน  แตห่ากผิววสัดไุม่เรียบ
อยา่งสม ่าเสมอแสงสะท้อนท่ีได้ก็จะมีลกัษณะเป็นการสะท้อน แบบกระจดั
กระจาย (พรรณชลทั  สริุโยธิน. วสัดแุละการก่อสร้างหลอดไฟฟ้า, 2548: 7) 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.5 แสดงการสะท้อนแสงแบบการกระจายแสงแบบสมบูรณ์ 
(ท่ีมา : พรรณชลทั  สริุโยธิน .วสัดแุละการก่อสร้างหลอดไฟฟ้า, 2548 (ดดัแปลง)) 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6 แสดงการสะท้อนแสงแบบการกระจายแสงแบบกระจดักระจาย 

(ท่ีมา : พรรณชลทั  สริุโยธิน .วสัดแุละการก่อสร้างหลอดไฟฟ้า, 2548 (ดดัแปลง)) 
 

 โดยทัว่ไปนัน้แสงสะท้อนท่ีออกมาจากวตัถมุกัจะมีลกัษณะผสมผสานระหวา่งการ
สะท้อนแบบเสมือนกระจกเงา และการสะท้อนแบบกระจาย 
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3. การส่องผ่าน (Transmission) เกิดขึน้เม่ือแสงตกกระทบด้านหนึง่ของตวักลางแล้วทะลุ
ผา่นไปอีกด้าน หนึง่  ซึง่หากไม่พิจา รณาคณุสมบติั หรือลกัษณะของตวักลางที่แสงผา่น
แล้ว มมุของแสงตกกระทบจะเทา่กบัมมุท่ีแสงทะลผุา่น และแสงท่ีผา่นออกมาจะมี
ปริมาณของแสงคงเดิม   โดยการสอ่งผา่นของแสงสามารถจ าแนกได้ตามลกัษณะของ
ตวักลางดงันี  ้(พรรณชลทั  สริุโยธิน. วสัดแุละการก่อสร้างหลอดไฟฟ้า, 2548: 9) 

- ตวักลางโปร่งใส (Transparent Medium) การสอ่งผา่นในลกัษณะนีแ้สงจะเกิด
การหกัเห หรือเปลีย่นทิศทาง ขึน้อยูก่บัคณุสมบติัของตวักลาง และจะทะลผุา่น
ในลกัษณะเดิมของล าแสงท่ีตกกระทบ  โดยยงัสามารถที่จะมองเห็นแหลง่ก าเนิด
ของแสงท่ีอยูอี่กด้านหนึง่ของตวัก ลางได้อยา่งชดัเจน เช่น กระจกใส เป็นต้น  
(พรรณชลทั  สริุโยธิน. วสัดแุละการก่อสร้างหลอดไฟฟ้า , 2548: 9) 

  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7 แสดงแสงตกกระทบตวักลางเกิดการหกัเหแล้วทะลผุา่น  

(ท่ีมา : พรรณชลทั  สริุโยธิน .วสัดแุละการก่อสร้างหลอดไฟฟ้า, 2548 (ดดัแปลง)) 
 

- ตวักลางโปร่งแ สง (Translucent Medium)  การสอ่งผา่นของแสงในลกัษณะนี ้
แสงท่ีสอ่งผา่นจะเป็นแบบกระจาย และในกรณีนีจ้ะไม่สามารถมองเห็น
แหลง่ก าเนิดแสงท่ีอยูอี่กด้านหนึง่ของตวักลางได้อยา่งชดัเจน  (พรรณชลทั  สริุโย
ธิน. วสัดแุละการก่อสร้างหลอดไฟฟ้า , 2548: 9) 
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ภาพท่ี 2.8 แสดงแสงตกกระทบตวักลางแล้วทะลผุา่นแบบกระจาย 
(ท่ีมา : พรรณชลทั  สริุโยธิน .วสัดแุละการก่อสร้างหลอดไฟฟ้า, 2548 (ดดัแปลง)) 

 
 

2.3   การให้แสงสว่างภายในอาคาร 
การสอ่งสวา่งภายในอาคาร ไม่วา่จะเป็นส านกังาน ท่ีอยูอ่าศยั โรงแรม โรงพยาบาล หรือ

โรงเรียนก็ตาม  ตา่งมีวตัถปุ ระสงค์ท่ีส าคญัในการให้แสงสวา่งเพื่อ ให้ใช้งาน พืน้ท่ีตา่งๆ ได้อยา่ง
สะดวกสบาย และยงัเพื่อก่อให้เกิดความสวยงาม  โดยการสอ่งสวา่งภายในอาคารเพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายในการใช้งานนัน้  จ าเป็นท่ีจะต้องออกแบบให้แสงสวา่งอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสามารถท างานได้
โดยไม่ต้องใช้สายตามองหรื อเพง่มากจนเกินไปนกั  สว่นการสอ่งสวา่งเพื่อให้เกิดความสวยงามนัน้
จ าเป็นท่ีจะต้องออกแบบโดยการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผนวกเข้าไป  เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีได้จากแสงนัน้
เป็นไปตามท่ีต้องการ 

ระบบการให้แสงสวา่งในลกัษณะตา่งๆนัน้ จะขึน้อยู่ กบัรูปแบบการใช้งานในแตล่ะห้อง , ผู้ ใช้
อาคารในสว่นนัน้ๆ , การมองเห็น  รวมไปถึงลกัษณะของการตกแตง่ห้อง  ทัง้นีร้ะบบการให้แสงสวา่ง
โดยพืน้ฐานนัน้ประกอบด้วยระบบการให้แสงหลกั และระบบการให้แสงรอง  

1. ระบบการให้แสงหลัก  คือ การให้แสงสวา่งที่มีคา่ความสอ่งสวา่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้งานในแตล่ะพืน้ท่ีใช้สอย  โดยสามารถแบง่
ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
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1.1 แสงสวา่งทัว่ไป (General Lighting) คือ การให้แสงสวา่งนัน้กระจายทัว่ทัง้บริเวณ
พืน้ท่ีใช้งานอยา่งสม ่าเสมอ โดยท่ีแสงนัน้มีคา่ระดบัความสอ่งสวา่งที่เพียงพอกบัการ
ใช้งาน เช่น การให้แสงในพืน้ท่ีท่ีมีการกระจายตวัของต าแหนง่ท่ีนัง่ทัว่ทัง้พืน้ท่ี หรือ มี
การสบัเปลีย่นต าแหนง่ท่ีนัง่เป็นประจ า อาทิเช่น ห้องเรียน หรือ ส านกังาน 

1.2 แสงสวา่งเฉพาะบริเวณ (Localized Lighting) คือ การให้แสงสวา่งเฉพาะบริเวณ
พืน้ท่ีท่ีประกอบกิจกรรม หรือเฉพาะพืน้ท่ีท างานเทา่นัน้ ให้มี ระดบัความสอ่งสวา่ง
เพียงพอตอ่การใช้งาน โดยท่ีแสงสวา่งนัน้ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องกระจายตวัอยา่ง
สม ่าเสมอทัว่ทัง้บริเวณพืน้ท่ีนัน้ๆ เช่น การให้แสงสวา่งเหนือโต๊ะท างาน หรือบริเวณ
พืน้ท่ีใช้งานให้ได้ระดบัคา่ความสอ่งสวา่งตามเกณฑ์มาตรฐาน  

1.3 แสงสวา่งเฉพาะพืน้ท่ี (Local Lighting) คือ การให้แสงสวา่งกระจายทัว่พืน้ท่ีโดยไม่
จ าเป็นต้องมีระดบัความสวา่งเทียบเทา่กบัเกณฑ์ในการใช้งานส าหรับกิจกรรมนัน้ๆ 
แตเ่ป็นเพียงการให้แสงสวา่งในระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีต้องการใช้งาน แตท่ าการเสริม
คา่ความสอ่งสวา่งด้วยดวงโคมท่ีติดตัง้เฉพาะต าแหนง่ท่ีท างานเพื่อ ให้ต าแหนง่นัน้มี
คา่ความสอ่งสวา่งมากเพียงพอส าหรับการใช้งาน  โดยสว่นมากนิยมออกแบบการ
สอ่งสวา่งในลกัษณะนีก้บังานท่ีต้องการระดบัความสอ่งสวา่งสงูมาก ซึง่จะสามารถ
ประหยดัคา่ไฟฟ้าได้ดีกวา่การออกแบบในลกัษณะให้แสงกระจายทัว่ทัง้บริเวณ  

2. ระบบการให้แสงรอง คือ การให้แสงสว่างเพื่อสร้างความสวยงาม  สบายตา  เน้นให้เกิด
ความนา่สนใจ  หรือสร้างอารมณ์ อนันอกเหนือไปจากการให้แสงหลกัโดยสามารถแบง่
ออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้

2.1   แสงสวา่งเพื่อการสอ่งเน้น (Accent Lighting) คือ การใช้แสงสวา่งสอ่งเน้นไปยงัวตัถุ   
เพื่อให้เกิดความนา่สนใจ เช่น การให้แสงเพื่อเน้นสนิค้า หรือ ชิน้งานศิลปะ  

2.2 แสงสวา่งเพื่อสร้างบรรยากาศ (Effect Lighting) คือ การใช้แสงสวา่งเพื่อสร้าง
บรรยากาศให้มีความนา่สนใจแตไ่ม่ได้ท าการใช้แสงสวา่งสอ่งเน้นไปยงัวตัถโุดยตรง 
เช่น การสร้างรูปแบบตา่งๆด้วยแสงบนผนงัห้อง  

2.3 แสงสวา่งเพื่อการตกแตง่ให้สวยงาม (Decorative Lighting) คือ การใช้แสงสวา่งที่ได้
จากแหลง่ก าเนิดแสง เช่น ดวงโคม หรือ หลอดท่ีให้แสงสวยงาม เพื่อสร้างความ
นา่สนใจในการตกแตง่  
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2.4 แสงสวา่งเพื่อเน้นงานสถาปัตยกรรม (Architectural Lighting) คือ การใช้แสงสวา่ง
เพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบัตวังานสถาปัตยกรรม 

2.5 แสงสวา่งเพื่อสร้างอารมณ์ (Mood Lighting) คือ การใช้แสงสวา่งเพื่อสร้างอารมณ์ท่ี
มีความแตกตา่งกนัออกไป เช่น การหร่ีแสงเพื่อสร้างบรรยากาศ หรือเพื่อให้ได้ระดบั
ความสอ่งสวา่งตามท่ีต้องการ  
(วิทยาลยัเทคนิคสตัหีบ . http://www.tatc.ac.th : ออนไลน์, 2011) 

 
 
2.4   รูปแบบของแสงประดิษฐ์  

การออกแบบแสงประดิษฐ์ท่ีดีนัน้จ าเป็นท่ีจะต้องท าความเข้าใจถึงวิธีการจดัวางองค์ประกอบ  
ตา่งๆของแสงประดิษฐ์  เพื่อให้เกิดสนุทรียภาพในงานสถาปัตยกรรม   โดยท่ีแสงประดิษฐ์นัน้สามารถ  
แยกออกเป็นรูปแบบตา่งๆ  ซึง่สามารถเปรียบเทียบได้กบัเสือ้ผ้าที่เราสวมใส ่  กลา่วคือผู้ออกแบบนัน้  
จ าเป็นท่ีจะต้องมีความสขุมุรอบคอบในการเลอืกใช้รูปแบบตา่งๆของแสงประดิษฐ์ เพื่อให้ภาพรวมของ  
ผลลพัธ์ท่ีได้นัน้มีความงาม และมีเอกภาพในตวังาน  เฉกเช่นเดียวกบัการเลอืกเสือ้ผ้าชุ ดท่ีเราสวมใส่ 
โดยรูปแบบของแสงประดิษฐ์นัน้สามารถจ าแนกออกเป็นรูปแบบตา่งๆได้ดงันี ้ (Karen,M.  Benya,J.M.   
Lighting Design Basics, 2004: 56) 

1. Downlight คือ การติดตัง้โคมไฟโดยมีจุดประสงค์เพื่อท่ีจะให้แสงสวา่งอยา่งตรงไปตรงมา
แก่พืน้ผิวที่อยูด้่านลา่งของโคมไฟนัน้ๆ ซึง่สว่นมากไฟชนิดนีม้กัจะติดตัง้อยูบ่นฝ้าเพดาน และ
สามารถใช้ร่วมกบัพืน้ท่ีใช้สอยหลากหลายประเภท เช่น โถงร้อนรับ , ทางเดิน , ร้านค้า เป็นต้น 
โดยหลอดไฟที่นิยมใช้ในไฟแบบ Downlight ได้แก่ Incandescent, Halogen, Low-Voltage, 
Compact Fluorescent หรือหลอด HID (Karen,M. Benya,J.M. Lighting Design Basics, 
2004: 14) 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.9 แสดงตวัอยา่งการใช้ไฟแบบ Downlight ในอาคารประเภทโรงแรม 
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2. Uplight คือ การติดตัง้โคมไฟโดยมีจุดประสงค์เพื่อท่ีจะให้แสงสวา่งทางอ้อมไปยงัสว่นบน
ของพืน้ท่ีโดยใช้หลกัการสะท้อนของแสง  ซึง่การติดตัง้ไฟในลกัษณะนีน้ัน้เหมาะกบัการใช้เพื่อ
ประดบัตกแตง่พืน้ท่ี (Karen,M. Benya,J.M. Lighting Design Basics, 2004: 58) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.10 แสดงตวัอยา่งการใช้ไฟแบบ Uplight ในอาคารประเภทโรงแรม 
 

3. Cove Lighting คือ การออกแบบแสงให้ได้แสงสวา่งทางอ้อมด้วยหลกัการส ะท้อน โดย  
Cove Lighting จะเป็นการออกแบบในลกัษณะซอ่นแหลง่ก าเนินแสงในหลบืฝ้าเพดาน หรือ
ผนงั  ซึง่แสงไฟในลกัษณะนีส้ามารถช่วยสร้างความแตกตา่งทางความรู้สกึให้แก่ผู้พบเห็นได้
เป็นอยา่งดี (Karen,M. Benya,J.M. Lighting Design Basics, 2004: 59) 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.11 แสดงตวัอยา่งการใช้ไฟแบบ Cove Lighting ในอาคารประเภทโรงแรม 
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4. Wallwashing คือ การออกแบบแสงบน ผนงัด้วยการสาดไฟลงบนผนงัทัง้ในลกัษณะของ
แนวบน-ลา่ง หรือซ้าย-ขวาของผนงั เพื่อให้ความรู้สกึวา่พืน้ท่ีผนงันัน้กว้างขึน้   โดยโคมไฟที่ใช้
เป็นไฟสอ่งต้องเป็นชนิดท่ีให้แสงสว่างสม ่าเสมอ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระดบัของผนงัด้วย   นอกจากนี ้
ไฟในลกัษณะนีค้วรใช้กบัพืน้ผิวที่คอ่นข้างเรียบ และไม่ควรใช้กบัพืน้ท่ีท่ีมีความมนัวาวสงู
(Karen,M. Benya,J.M. Lighting Design Basics, 2004: 61) 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.12 แสดงตวัอยา่งการใช้ไฟแบบ Wallwashing ในอาคารประเภทโรงแรม 

 
5. Wall Grazing คือ การออกแบบแสงบน ผนงัด้วยการสาดไฟลงบนผนงัท่ีแตง่พืน้ผิว เพื่อให้
แสงนัน้ขบัเน้นลกัษณะพืน้ผิวที่ไม่เรียบ (เช่น หิน อิฐ เป็นต้น ) ของผนงัออกมา   โดยการติดตัง้
ควรให้โคมไฟสาดผนงัให้อยูห่า่งจากผนงัประมาณ 0.30 เมตร และหลอดไฟที่ใช้ ควรให้แสงท่ี
มีลกัษณะล าแสงแคบ  และมีความเข้มแสงสงู (Karen,M. Benya,J.M. Lighting Design 
Basics, 2004: 61) 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.13 แสดงตวัอยา่งการใช้ไฟแบบ Wall Grazing ในอาคารประเภทโรงแรม 

(ท่ีมา : http://www.norburnlightingandbath.com/lighting101-livingroom : ออนไลน์) 
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6. Slot Outing คือ การออกแบบแสงโดยการติดตัง้แหลง่ก าเนิดแสงไว้ท่ีบริเวณรอยตอ่
ระหวา่งผนงัและฝ้าเพดานเพื่อสร้างความสวา่งให้กบับริเวณสว่นบนของผนงั รวมไปถึงเพ่ือ
เป็นการขบัเน้นเส้น สายในงานสถาปัตยกรรมให้มีความโดดเดน่  (Karen,M. Benya,J.M. 
Lighting Design Basics, 2004: 61) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.14 แสดงตวัอยา่งการใช้ไฟแบบ Slot Outing ในอาคารประเภทโรงแรม 
 

7. Accent Lighting คือ การออกแบบแสงสอ่งเน้นเพื่อสร้างความพิเศษให้กบัวตัถ ุเช่นชิน้งาน
ศิลปะ หรือหน้าตา่งแสดงสนิค้าของร้านค้าตา่งๆ   โดยรูปแบบแสงชนิดนีจ้ะถกูออกแบบมา
เพื่อสอ่งเน้นวตัถท่ีุอยูใ่นพืน้ท่ีจดัแสดงโดยเฉพาะ  (Karen,M. Benya,J.M. Lighting Design 
Basics, 2004: 62) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.15 แสดงตวัอยา่งการใช้ไฟแบบ Accent  lighting ในอาคารประเภทโรงแรม 
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8. Task Lighting คือ การออกแบบแสงสวา่งที่สอ่งเน้นพิเศษในต าแหนง่ท่ีต้องการ เช่น แสง
สวา่งที่เกิดจากโคมไฟตา่งๆ เป็นต้น ซึง่ไฟชนิดนีจ้ะ ช่วยลดแสงสะท้อนจากโคมไฟชนิดอ่ืน ๆ 
ภายในห้อง ส าหรับบริเวณท่ีท าการติดตัง้อีกด้วย  (Karen,M. Benya,J.M. Lighting Design 
Basics, 2004: 63) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.16 แสดงตวัอยา่งการใช้ไฟแบบ Task  lighting ในอาคารประเภทโรงแรม 
 

9. Decorative Lighting คือ การออกแบบแสงท่ีเน้นในด้านความงามเป็น เสมือนเป็นการใส่
เคร่ืองประดบัให้กบังานสถาปัตยกรรม   โดยมีทัง้ในลกัษณะของการติดตัง้เพื่อเพิ่มความง าม
เพียงอยา่งเดียว และติดตัง้เพื่อความงามและการให้แสงสวา่ง  อาทิเช่น ไฟแบบโคมระย้า 
(Chandeliers), โคมห้อยแขวน (Pendants), โคมตะเกียง (Lantern) เป็นต้น  (Karen,M.  
Benya,J.M. Lighting Design Basics, 2004: 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.17 แสดงตวัอยา่งการใช้ไฟแบบ Decorative  lighting ในอาคารประเภทโรงแรม 
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10. Wall Sconce คือ การออกแบบแสงโดยการติดตัง้โคมไฟเอาไว้บนผืนผนงั  หรือบนด้านใด
ด้านหนึง่ของเสา โดยการให้แสงสวา่งเรืองออกมาจากตวัโคมในทิศทางที่ต้องการ ซึง่โคมใน
ลกัษณะนีน้อกจากจะให้แสงสวา่งแล้ว ยงัเป็นหนึง่ในองค์ประกอบท่ีสา มารถเพิ่มความโดด
เดน่ให้กบัพืน้ท่ีได้อีกด้วย  (Karen,M. Benya,J.M. Lighting Design Basics, 2004: 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.18 แสดงตวัอยา่งการใช้ไฟแบบ Wall Sconce ในอาคารประเภทโรงแรม 
 

11. Glow Lighting คือ การออกแบบแสงให้อยูใ่นลกัษณะคล้ายกลอ่งไฟ ฝังอยูใ่นพืน้ผิวขอ ง
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมตา่งๆ เช่น เสา , เคาน์เตอร์ , พืน้ หรือผนงั เป็นต้น  โดยผิวของ
องค์ประกอบนัน้จะมีแสงสวา่งเรืองออกมาจากผิวของวสัดท่ีุมีลกัษณะโปร่งแสง  
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.19 แสดงตวัอยา่งการใช้ไฟแบบ Glow Lighting ในอาคารประเภทโรงแรม 
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2.5   องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม หมายถึง สิง่ก่อสร้างตา่ง ๆ ทัง้ท่ีผู้คนทัว่ไปสามารถอยูอ่าศยัได้ และสิง่ก่อสร้าง

ท่ีผู้คนไม่สามารถอยูอ่าศยัได้  เช่นสถปู, เจดีย์ หรืออนสุาวรีย์ เป็นต้น  นอกจากนี ย้งัรวมถึงการก าหนด
ผงับริเวณตา่งๆเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นประโยชน์แก่การใช้สอยตาม ความต้องการ   โดยงาน
สถาปัตยกรรมเป็นแหลง่รวมของศิลปะทางกายภาพเกือบทกุชนิด  และมกัมีรูปแบบ ท่ีแสดง ถึง
เอกลกัษณ์ของสงัคมในช่วงเวลานัน้ๆ  โดยสามารถแบง่ลกัษณะของสถาปัตยกรรมออกได้เป็น 3 แขนง
หลกั คือ  

- สถาปัตยกรรมออกแบบก่อสร้าง เช่น การออกแบบสร้างตกึ หรืออาคาร เป็นต้น 
- ภมิูสถาปัตย์ เช่น การออกแบบวางผงั, จดับริเวณ หรือวางผงัปลกูต้นไม้ เป็นต้น  
- สถาปัตยกรรมผงัเมือง  ได้แก่  การออกแบบบริเวณเมืองให้มีระเบียบ มีความ

สะอาด มีความรวดเร็วในการติดตอ่  และถกูหลกัสขุาภิบาล  
     (http://library.uru.ac.th/webdb/images/J2.htm : ออนไลน์, 2012) 

สิง่ก่อสร้างที่เป็นงานสถาปัตยกรรมนัน้มีความซบัซ้อนในการออกแบบ ซึง่ในงาน
สถาปัตยกรรมหนึง่ๆนัน้จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมมากมาย  โดยท่ี
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม หมายถึง อาคารหรือกลุม่อาคารรวมทัง้สว่นตา่งๆที่เก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์
กนั น ามาประกอบขึน้เป็นงานสถาปัตยกรรมประเภทหนึง่แล้ว สามารถสือ่ให้งานสถาปัตยกรรมชิน้
นัน้ๆสะท้อนออกมาถึงคณุลกัษณะ ในแงข่องประโยชน์ใช้สอย , ความงาม , คติความหมาย หรือทกุ
อยา่งรวมกนั  ซึง่องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ส าคญันัน้มีอยู ่ 2 ลกัษณะคือ 

1. องค์ประกอบแผนผัง หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพในแนวระนาบทางนอน ท่ีบง่บอก
ถึงท่ีตัง้ ขนาดพืน้ท่ีวา่ง ขอบเขต และความสมัพนัธ์ ระหวา่งสว่นประกอบตา่งๆที่ประกอบ
กนัขึน้ในผงั ซึง่แตกตา่งกนัตามความต้องการของแนวความคิดในการออกแบบ  

2. องค์ประกอบอาคาร  หมายถึง สว่นของอาคารท่ีประกอบหรือประดบัตกแตง่ขึน้ด้วย
องค์ประกอบยอ่ยตา่งๆ เพื่อให้อาคารสามารถคงอยูไ่ด้อยา่งมัน่คงแข็งแรง ทัง้ ยงัมีความ
ประณีตงดงาม และสามารถสือ่แสดงออกถึงแนวคิดในการออกแบบได้อยา่งชดัเจน   โดย
องค์ประกอบอาคารสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

2.1 องค์ประกอบโครงสร้าง  หมายถึง ชิน้สว่นของวสัดตุา่งๆ ท่ีน ามาตอ่ หรือยดึโยง 
หรือ ประกอบรวมกนัขึน้เป็นโครงร่างของอาคาร ตามกรรมวิธีหรือกระบวนการ
ก่อสร้างที่เป็นระบบ ภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนทางการช่าง  ซึง่จะมี
องค์ประกอบส าคญัอยู่ 3 สว่น ได้แก่ 
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2.1.1 องค์ประกอบโครงสร้างสว่นฐาน ได้แก่ องค์ประกอบของโครงสร้างของ  
อาคารท่ีประกอบกนัขึน้เป็นสว่นฐานอาคาร เพื่อท าหน้าที่รับน า้หนกัท่ีถ่าย
จากสว่นบนท่ีอยูเ่หนือพืน้ขึน้ไป ก่อนถ่ายลงสูดิ่น ซึง่องค์ประกอบท่ีส าคญั ใน
สว่นนี ้ได้แก่ พืน้ และฐานราก 
2.1.2  องค์ประกอบโครงสร้าง สว่นเรือน ได้แก่ องค์ประกอบของโครงสร้าง
อาคารท่ีประกอบกนัขึน้เป็นตวัเรือน เพื่อท าหน้าที่ยดึตอ่เป็นผืนผนงัส าหรับ
หอ่หุ้มอาคาร รวมทัง้รับน า้หนกัท่ีถ่ายลงมาจากสว่นหลงัคา ก่อนถ่ายผา่นลง
ไปสูส่ว่นฐานตอ่ไป  
2.1.3 องค์ประกอบโครงสร้างสว่นหลงัคา ได้แก่ องค์ประกอบตา่งๆ ของ
โครงสร้างอาคารท่ีอยูเ่หนือสว่นเรือนขึน้ไป ประกอบเข้ากนัเป็นโครงหลงัคา 
เพื่อท าหน้าที่ปกคลมุพืน้ท่ีวา่งสว่นลา่งลงมา  

2.2 องค์ประกอบตกแตง่ หมายถึง สว่นประกอบตา่งๆที่ท าขึน้เพื่อเสริมแตง่ให้อาคาร 
มีความสวยงามยิ่งขึน้ สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

2.2.1 องค์ประกอบตกแตง่จริง หมายถึง การประดบัตกแตง่ท่ีท าขึน้บนสว่น
ตา่งๆของอาคารท่ีไม่ใช่เป็นองค์ประกอบโครงสร้างหลกัโดยตรง แตเ่ป็นการ
ประดบัแตง่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้อาคารนัน้ๆ มีความสมบูรณ์ทัง้ในเชิงความงาม
และความหมายยิ่งขึน้  แตใ่นความเป็นจริงนัน้องค์ประกอบประเภทนี อ้าจจะ
มี หรือไม่ก็ได้ เพราะไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ส าคญัตอ่ความมัน่คงแข็งแรงของ
อาคารโดยตรง 
2.2.2 องค์ประกอบตกแตง่เสริม หมายถึง การประดบัตกแตง่ท่ีท าเสริมขึน้บน
สว่นขององค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างส าคญัของอาคารนัน้ๆ เพื่อให้
องค์ประกอบยอ่ยเหลา่นัน้ มีความประณีตงดงาม มากยิ่ งขึน้ เช่น เสาที่ท า
สว่นปลายเสาเป็นรูปบวั อยา่งที่เรียกวา่ บวัหวัเสา ฯลฯ  ดงันัน้องค์ประกอบ
เหลา่นีจ้ึงท าหน้าที่  2 บทบาทในเวลาเดียวกนัคือ เป็นทัง้ องค์ประกอบทาง
โครงสร้าง และ องค์ประกอบตกแตง่  
(สมคิด จิระทศันกลุ . พระอุโบสถและพระวิหารในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, 2533: 258) 
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2.6   มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรม 
ในงานวิจยัชิน้นี ้ผู้วิจยัได้เลอืกใช้เกณฑ์ในการแบง่ระดบัดาวของโรงแรมจาก     “ประกาศกระ 

ทรวงการทอ่งเท่ียว และกีฬา : เร่ือง ก าหนดมาตรฐ านการทอ่งเท่ียวไทย : มาตรฐานท่ีพกัเพื่อการ
ทอ่งเท่ียวประเภทโรงแรม”  ซึง่ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2550  โดยมีเนือ้หาที่เก่ียวข้อง
กบังานวิจยัดงันี ้  

โรงแรมเป็นธุรกิจการให้บริการท่ีพกัเพื่อการทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั   การพฒันาคณุภาพมาตรฐาน 
การบริการให้เป็นท่ียอมรับและพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียว จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง  ดงันัน้เพื่อเป็นการ  
การพฒันา ปรับปรุง และรักษามาตรฐานคณุภาพการให้บริการท่ีดี  จึงได้จดัท ามาตรฐานท่ีพกัเพื่อการ
ทอ่งเท่ียวประเภทโรงแรมโดยมีแนวคิดในการจดัท ามาตรฐานเพื่อพฒันาคณุภาพการบริการให้เ ป็น
สากล ซึง่ค านงึถึงความมัน่คงปลอดภยั  สขุอนามยัในท่ีพกั  ความเป็นธรรมในการได้รับบริการ  ราคาท่ี
เหมาะสมกบัคณุภาพ เอกลกัษณ์ความกลมกลนืสอดคล้องกบัสงัคม  วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

การจดัระดบัโรงแรม มีการแบง่ออกเป็น 5 ระดบั คือ ระดบั 1 ดาว, ระดบั 2 ดาว, ระดบั 3 ดาว
, ระดบั 4 ดาว และระดบั 5 ดาว  โดยแตล่ะระดบัดาวจะมีองค์ประกอบท่ีไม่เทา่กนั ตามหลกัเกณฑ์การ
ตรวจประเมินมาตรฐานท่ีพกั เพื่อการทอ่งเท่ียว ประเภทโรงแรม และคูมื่อการตรวจประเมินมาตรฐาน
ท่ีพกัเพื่อการทอ่งเท่ียว ประเภทโรงแรม ก าหนด และองค์ประกอบของหลกัเกณฑ์ มาตรฐานท่ีพกั เพื่อ
การทอ่งเท่ียว ประเภทโรงแรม ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั คือ หมวดท่ี 2 

หมวดที่ 2 โถงต้อนรับ ห้องน า้สาธารณะ ลิฟท์ และทางสัญจรภายในอาคาร  
- ห้องโถงต้อนรับ ประกอบด้วยพืน้ ผนงั เพดาน ต้องสะอาด มีการตกแตง่ มีการ
ระบายอากาศท่ีดี มีพืน้ท่ีนัง่พกัคอยหรือบริการอเนกป ระสงค์ มี Safety Box มี
โทรศพัท์ มีหนงัสอื นิตยสาร แผน่พบั และบริการให้ข้อมลู  
โดยทางกระทรวงการทอ่งเท่ียว และกีฬา ได้จดัท าหลกัเกณฑ์ดงักลา่วออกมาใน
รูปแบบของตารางดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงมาตรฐานท่ีพกัเพื่อการทอ่งเท่ียว ประเภทโรงแรม ในเร่ืองของโถงต้อนรับ 

(ท่ีมา : ประกาศกระทรวงการทอ่งเท่ียว และกีฬา : เร่ือง ก าหนดมาตรฐานการทอ่งเท่ียวไทย 
: มาตรฐานท่ีพกัเพื่อการทอ่งเท่ียวประเภทโรงแรม) 

โดยจากตารางท่ี 2.1 จะเห็นวา่โรงแรมท่ีมีระดบัดาวสงูจะต้องมีตวัชีว้ดัใน
ด้านตา่งๆที่อยูใ่นสภาพท่ีดี และเหมาะสมกบัระดบัดา วนัน้ๆ อาทิเช่น การตกแตง่พืน้ , 
ผนงั และฝ้าเพดาน รวมไปถึงพืน้ท่ีสว่นนัง่พกัคอย  โดยในสว่นของบริการบาง
ประเภทส าหรับพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้จ าเป็นจะต้องมีในทกุระดบัดาว ได้แก่ ระบบ
ระบายอากาศท่ีดี, แยกบริเวณสบูบุหร่ีไว้อยา่งชดัเจน 

 
 

2.7   ความหมาย และหน้าที่ของพืน้ที่โถงต้อนรับ 
 พืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ หมายถึงห้องๆหนึง่ภายในโรงแรมท่ีเป็นพืน้ท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งภายในตวั
อาคาร และพืน้ท่ีภายนอก โดยในบางกรณีนัน้พืน้ท่ีโถงต้อนรับอาจเป็นพืน้ท่ีเดียวกนักบัโถงทางเข้าก็ได้  
โดยอาคารจ านวนมากซึง่ไม่ใช่เพียงแคอ่าคารประเภทโรงแรมเทา่ นัน้ แตย่งัรวมไปถึงอาคารส านกังาน 
และอาคารสงูทัง้หลาย นัน้ได้ให้ความส าคญักบัแนวทางการออกแบบพืน้ท่ีโถงต้อนรับเพื่อสร้างความ
ประทบัใจที่ดีให้กบัผู้ ท่ีเข้ามายงัอาคาร  
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 แนวโน้มในการให้ความส าคญักบัการออกแบบพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้เร่ิมต้นขึน้ในราว ค .ศ. 
1980  โดยแนวคิดในการออกแบบพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้เปลีย่นจากการออกแบบเพียงเพื่อให้เป็นพืน้ท่ี
ในการเช่ือมตอ่ระหวา่งประตทูางเข้าโรงแรมไปยงัลฟิต์โดยสาร  มาเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีสาธารณะส าหรับ
การติดตอ่สร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคม  ซึง่ควรจะ มีความยืดหยุน่ในการใช้งานให้สามารถใช้พืน้โ ถง
ต้อนรับได้ทัง้ส าหรับการท างาน และการพกัผอ่น นอกจากนีย้งัความสร้างบรรยากาศท่ีอ บอุ่นและเชือ้
เชิญให้กบัตวัพืน้ท่ีอีกด้วย (http://en.wikipedia.org/wiki/Lobby_(room) : ออนไลน์, 2011) 

ในโรงแรมแหง่หนึง่ๆนั ้ นจะประกอบไปด้วยพืน้ท่ีใช้สอยจ านวนมากซึง่แตกตา่งกนัไปตาม
ลกัษณะประโยชน์ใช้สอย เช่น ห้องอาหาร , ห้องพกั หรือพืน้ท่ีสว่นสาธารณูปโภคตา่งๆ เป็นต้น  แต่
พืน้ท่ีท่ีสร้างผลกระทบตอ่ความรู้สกึของแขกผู้ เข้าพกั และผู้ เข้ามาใช้บริการในโรงแรมนัน้ยอ่มหนีไม่พ้น
พืน้ท่ีโถงต้อนรับ  เน่ืองจากพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้เป็นการหลอมรวมการออกแบบสภาพแวดล้อมโดยรอบ
เพื่อก่อให้เกิดอารมณ์ และความรู้สกึแก่ผู้ ท่ีเข้าใช้บริการจากโรงแรม อนัจะสามารถสร้างประสบการณ์
ท่ีนา่จดจ าให้กบัผู้ เข้าพกั รวมไปถึงการดงึดดูใจให้ผู้ ท่ีเข้ามายงัโรงแรมตดัสนิใจเลอืกใช้ บริการกบัทาง
โรงแรมอีกด้วย   นอกจากนีพ้ืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ยงัมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในแงข่องการใช้สอย 
กลา่วคือพืน้ท่ีบริเวณนีจ้ะท าหน้าที่เป็นจุดรวม และแจกทางสญัจรหลกัตา่งๆภายในโรงแรม เพื่อน าทาง
ให้แขกผู้ เข้าพกัสามารถเดินทางไปยงัพืน้ท่ีใช้สอยอนัหลากหลายของโรง แรมได้โดยงา่ย  (Rutes, 
Penner & Adams. Hotel planning and design, 2001) 

 
 

2.8   แผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม 
แผนกบริการส่วนหน้า  (Front Office Department) เป็นแผนกท่ีท าหน้าที่ด้านการปฏิบติั  

(Operation)  แผนกหนึง่ในโรงแรม  โดย แผนกบริการสว่นหน้า จะท าหน้าที่รับผิด ชอบเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตอ่แขกของโรงแรมโดยตรง  เร่ิมตัง้แตเ่ข้ามาพกั  (Pre-arrival), เดินทางเข้ามาใน โรงแรม , ใช้
บริการของโรงแรม  จนกระทัง่ออกจากโรงแรม (Departure) ดงันัน้แผนกบริการสว่นหน้า นัน้เป็นแผนก
แรก และแผนกสดุท้ายท่ีต้องพบกบัแขกผู้ เข้าพกั 

แผนกบริการสว่นหน้าเป็นศนูย์รวมทกุอยา่งของโรงแรม เน่ืองจากโดยปกติแผนกนีจ้ะมีท่ีตัง้อยู่
บริเวณโถงต้อนรับของโรงแรม  (Hotel Lobby) บางคนเรียกวา่แผนกบริการสว่นหน้า  คือ  ศนูย์
ประสาท  (Nerve Center) ของโรงแรม  และเป็นแผนกส าคญัท่ีจะสร้างความประทบัใจให้ กบั
แขก  ดงันัน้การปฏิบติังานของแผ นกบริการสว่นหน้าจะมีผลกระทบตอ่ธุรกิจของโรงแรมอยา่งใหญ่
หลวง  ดงันัน้แผนกบริการสว่นหน้ายงัเป็นแผนกท่ีท าหน้าที่เป็นผู้แทน  หรือภาพลกัษณ์ของโรงแรม  
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หากพิจารณาจากด้านบริการ แล้วจะพบวา่  แผนกบริการสว่นหน้า  คือ  สว่นส าคญัในการ
ติดตอ่สือ่สาร  (Communication) ท่ีจะสง่ผา่นข้อมลูขา่วสาร  หรือเร่ืองราวตา่งๆของแผนกไปยงัแผนก
อ่ืนๆ   ดงันัน้โรงแรมทกุโรงแรมจึงถือวา่ในการปฏิบติัการทัง้หมดของโรงแรมนัน้  แผนกบริการสว่นหน้า
เปรียบเสมือนแผนกท่ีจะสง่เสริมให้การท างานของแผนกอ่ืนมีประสทิธิภาพด้วยข้อมลูท่ีได้จากแผนก
บริการสว่นหน้า และสามารถแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกบริการสว่นหน้าได้ดงันี  ้

-  การประชาสมัพนัธ์ (Public Relation) พนกังานแผนกบริการสว่นหน้าต้องมีความรู้
เก่ียวกบัโรงแรมเป็นอยา่งดี   ในรายละเอียดตา่ง ๆ เก่ียวกบัการบริการ
โรงแรม  ผลผลติของโรงแรม   ราคาของผลผลติและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของโรงแรมพ ร้อม
ท่ีจะประชาสมัพนัธ์ให้แขกได้รับทราบ   หรือกรณีท่ีแขกสอบถามก็ต้องตอบได้โดยไม่
ต้องให้แขกรอนาน    
-  การต้อนรับ  (Reception) พนกังานแผนกบริการสว่นหน้าจะต้องต้อนรับแขกอยู่
เสมอ ทัง้แขกท่ีเข้ามาพกัในโรงแรม หรือบุคคลภายนอกในสว่นของแขกพกั    พนกังาน
ต้อนรับจะต้องปฏิ บติังานได้อยา่งรวดเร็ว    ถกูต้อง   และมีประสทิธิภาพ   ตลอดจน
ด้วยมารยาทท่ีงดงามการต้อนรับ 
-  การให้ข้อมลูขา่วสาร  (Provision of Information) แผนกบริการสว่นหน้าเป็น
แหลง่ข้อมลูขา่วสารของโรงแรม  ทัง้ภายในโรงแรม และภายนอก  โดยพนกังานบริการ
สว่นหน้าที่เคาน์เตอร์ต้อง สามารถให้ค าตอบได้อยา่งถกูต้อง เม่ือแขกหรือ
บุคคลภายนอกสอบถาม   ซึง่จะมีผลตอ่การตลาดของโรงแรมสว่นหนึง่ในการเพิ่ม
ยอดขาย   
-  การแก้ปัญหา  (Problem Solving) พนกังานท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับจ าเป็นต้องรู้วิธี
แก้ปัญหาให้มีประสทิธิภาพ  และรวดเร็วที่สดุ  โดยเป็นการ แก้ปัญหา ท่ีถกูต้องตาม
หลกั และมีมารยาทในการรับฟังปัญหาของแขก 
-  การประสานงาน (Coordination) แผนกบริการสว่นหน้าเป็นแผนกแรกในวงจรการ
บริการแขก   (Guest  Cycle)   และเป็นแผนกท่ีต้องติดตอ่กบัแขกมากท่ีสดุ    แผนก
บริการสว่นหน้าจ าเป็นต้องประสานงาน  โดยการเช่ือมโยงความต้องการข องแขกกบั
แผนกตา่ง ๆ  และประสานกบัแผนกตา่งๆ   เพื่อให้วงจรการบริการแขกด าเนินไปอยา่ง
ราบร่ืน   (มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา . โครงสร้างการบริหารโรงแรม  : 
ออนไลน์, 2555) 
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2.9   การออกแบบแสงในพืน้ที่โถงต้อนรับส าหรับอาคารประเภทโรงแรม 
 ถึงแม้วา่การออกแบบพืน้ท่ีโถ งต้อนรับของโรงแรมนัน้ จะไม่มีสตูร ส าเร็จส าหรับการออกแบบ 
แตผู่้ออกแบบนัน้สามารถเลอืกวิธีในการออกแบบเพื่อให้บริเวณดงักลา่วเกิดความนา่สนใจ เป็นท่ี
สะดดุตา และมีประสทิธิภาพของแสงสวา่งที่เหมาะสมกบัการใช้งานควบคูก่นัไป  

การออกแบบพืน้ท่ีในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมนัน้นอกจากการออกแบบเก่ียวกบัรูปแบบของ
พืน้ท่ีใช้สอยท่ีมีความเหมาะสม สวยงามแล้ว  ยงัมีปัจจยัท่ีจะต้องค านงึถึงในการออกแบบร่วมด้วย กบั
การออกแบบ พืน้ท่ี นัน่ก็คือการเลอืกรูปแบบเคร่ืองเรือน , สแีละพืน้ผิว ขององค์ประกอบตา่งๆในงาน
สถาปัตยกรรม  และปัจจยัส าคญัท่ีขาดไปไม่ได้ คื อแสง ซึง่มีบทบาทส าคญั ท่ีจะช่วยสง่เสริมให้พืน้ท่ี
สว่นโถงต้อนรับของโรงแรมนัน้มีความโดดเดน่ สะดดุตา   ดงันัน้ ไม่วา่ พืน้ท่ีสว่นโถงต้อนรับจะถกู
ออกแบบให้เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบาย หรือออกแบบในลกัษณะการใช้องค์ประกอบน้อย
ชิน้  (Minimalistic) ก็ตาม สิง่ส าคญัคือการ ผสาน ทกุองค์ประกอบของการออกแบบ พืน้ท่ีสว่นโถง
ต้อนรับให้เป็นหนึง่เดียว 

หนึง่ในทางเลอืกท่ีดีในการสร้างความโดดเดน่สวยงามให้กบัพืน้ท่ีในโถงต้อนรับ รวมไปถึง
เคร่ืองเรือนตา่งๆนัน้ก็คือ การให้แสงสวา่งที่เกินความ ต้องการในแงข่องการใช้งาน  ไม่วา่จะเป็นการ
สร้างช่องเปิดบ นหลงัคาเพื่อรับแสงธรรมชาติ , การเพิ่มขนาดของโคมไฟตัง้พืน้ , การออกแบบขนาด
หน้าตา่ง หรือช่องเปิดตา่งๆให้สงูจากพืน้จรดฝ้าเพดาน หรือการติดตัง้โคมระย้าบนฝ้าเพดาน ปัจจยั
ด้านแสงสวา่งเพิ่มเติมเหลา่นีท่ี้เพิ่มเข้าไปยงัพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้จะสามารถสง่เสริมความนา่สนใจ
ให้กบัเคร่ืองเรือน หรืองานศิลปะตา่งๆที่ถกูประดบัตกแตง่เอาไว้ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับ  โดยท่ีไม่จ าเป็นท่ี
จะต้องมีความเหมาะสมในด้านประโยชน์ใช้สอยก็เป็นได้  

ส าหรับโรงแรมร่วมสมยัท่ีมีลกัษณะเรียบงา่ย และสวยงาม ซึง่สือ่ออกมาในงานสถาปัตยกรรม
ท่ีมีรูปแบบองค์ประกอบน้อยชิน้ซึง่มีความชดัเจนในรูปแบบ และมีการเลอืกใช้สท่ีีให้ความรู้สกึสงบน่ิง 
หรือส าหรับงานท่ีมีขนาดพืน้ท่ีใหญ่มากนัน้สามารถท าการออกแบบโดยการขยายช่องเปิดให้กว้างมาก
ขึน้เพื่อเพิ่มมมุมองในการมองเห็นพืน้ท่ีสเีขียว หรือทางเดินท่ีได้รับการตกแตง่ซึง่อยูภ่ายนอกอาคาร  
รวมไปถึงการเลน่กบัระดบัความสงูของฝ้าเพดาน พร้อมทัง้เพิ่มขนาดของโคมไฟตัง้พืน้ และติดตัง้โคม
ระย้าชิน้งามเหนือพืน้ท่ี  ซึง่องค์ประกอบเหลา่นีส้ามารถสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมให้แก่พืน้ท่ีได้เป็น
อยา่งดี 
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ภาพท่ี 2.20 แสดงบรรยากาศในพืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีประดบัด้วย โคมระย้า 
 

นอกจากแสงท่ีได้จากแสงประดิษฐ์แล้วนัน้  ในบริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับสามารถสวา่งไสวไป
ด้วยแสงสวา่งจากธรรมชาติในช่วงเวลากลางวนั โดยการรับแสงจากช่องเปิดบนหลงัคา  และการให้
แสงในลกัษณะนีย้งัเป็นการช่วยขบัเน้นพืน้ท่ีในบางสว่นให้มีความโดดเดน่ขึน้มาได้อีกด้วย  

 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.21 แสดงบรรยากาศในพืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีใช้แสงจากธรรมชาติร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 

(ท่ีมาของภาพ : http://www.gharexpert.com : ออนไลน์) 
 

สดุท้ายนัน้ยงัมีสิง่ส าคญัในการออกแบบพืน้ท่ีโถงต้อนรับเฉกเช่นเดียวกบัก ารออกแบบพืน้ท่ี
อ่ืนๆ  ซึง่ก็คือการออกแบบในเชิงอนรัุกษ์ท่ีเน้นในเร่ืองของการรักษาสิง่ท่ีมีอยูเ่ดิมรวมไปถึงเพ่ิมเติม
พืน้ท่ีสเีขียวให้กบังานออกแบบ  อนัเน่ืองมาจากปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีก าลงัเกิดขึน้ในปัจจุบนั  และใน
การออกแบบแสงนัน้ก็จ าเป็นท่ีจะต้องค านงึถึงการใช้ประสทิธิภาพของแสงสวา่งที่ได้ให้มีความคุ้มคา่
มากท่ีสดุ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบริการท่ีจ าเป็นจะต้องพึง่แสงสวา่งเป็นองค์ประกอบส าคญัใน
ชิน้งาน (Gharexper. Hotel lobby lighting. http://www.gharexpert.com, 2012) 
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2.10   ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการมองเห็น 
แสงนัน้มีความส าคญัตอ่การมองเห็นเป็นอยา่งมาก โดยไม่เพียงแตแ่สงจะต้องมีปริมาณท่ี

พอเหมาะ แตแ่สงจะต้องมีคณุภาพอีกด้วยเพื่อก่อให้เกิดรูปแบบแสงท่ีมีประสทิธิภาพในการมองเห็น  
ซึง่การที่จะสามารถท าการออกแบบการใช้แสงท่ีเหมาะสมได้นัน้มี ความจ าเป็นจะต้องท าการศกึษาใน
เร่ืองของกายภาพของการรับรู้ผา่นทางสายตา และความต้องการในการมองเห็นของมนษุย์  

1. ธรรมชาติของการมองเห็น 
คณุภาพของแสงจะเกิดขึน้จากองค์ประกอบของสเปกตรัม ประกอบกบัความสมบูรณ์

ของตาซึง่แตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของพนัธุกรรม , เพศ , พฤติกรร มการมอง และ
ลกัษณะกิจกรรมรวมทัง้ความถ่ีในการใช้สายตา  ซึง่ดวงตานัน้จะเกิดการปรับตวัเม่ือเกิดการ
เปลีย่นแปลงแสงรูปแบบตา่งๆ  โดยการปรับตวัของสายตา (Eye Adaptation) มกัจะเกิดขึน้
เม่ือการเปลีย่นแปลงความสอ่งสวา่ง และเวลาที่ใช้ในการมอง  

ดวงตาจะใช้เวลาในการปรับตวัใน ท่ีมืดเป็นเวลานานกวา่ที่สวา่ง โดยเม่ือมีการ
เปลีย่นแปลงความสวา่งจากความสวา่งมากไปยงัความสวา่งน้อย จะพบวา่ดวงตาจะใช้เวลา
ในการปรับตวัเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร  ดงันัน้ในการออกแบบท่ีมีการเกิดลกัษณะ การ
เปลีย่นแปลงความสวา่งในปริมาณมากอยา่งกะทนัหนั  จะสง่ผลให้เกิด ความพยายามในการ
ปรับตวัของสายตาอยา่งมาก และรวดเร็ว อนัจะสง่ผลให้ตาไม่สามารถมองเห็นภาพในช่วง
ระยะเวลาหนึง่  ซึง่ในทางตรงกนัข้ามนัน้หากมีการเปลีย่นแปลงความสวา่งจากความมืดไปยงั
ความสวา่งที่มีปริมาณมาก ตาจะมีความต้องการในการปรับตวัที่น้อยกวา่  
2. มุมของสายตา 

สายตาของมนษุย์นัน้มีความสามารถในการเห็นภาพในมมุท่ีจ ากดั โดยแตล่ะมมุมอง 
(Viewing angle) ของสายตานัน้จะมีความสามารถในการรับภาพ และความสวา่งที่แตกตา่ง
กนัออกไป  ซึง่มมุมองของสายตาในมมุตา่งๆจะมีความสามารถในการยอมรับระดบัความ
สวา่งที่แตกตา่งกนั โดยในมมุท่ีสายตาเจาะจงม องจะสง่ผลให้สายตาสามารถยอมรับระดบั
ความสวา่งได้น้อย  ในขณะท่ีมมุมองกว้างออกไปจนถึงนอกพืน้ท่ีท่ีสายตามองเห็นสายตาจะ
สามารถยอมรับแสงได้มากขึน้เร่ือยๆ  จึงอาจจะพอสรุปได้วา่มมุมองท่ีอยูใ่นระดบัสายตาจะมี
ความส าคญัเป็นอยา่งมากในการออกแบบการใช้แสง  
(สรีุพรรณ์  สพุรรณสมบูรณ์. อิทธิพลของตวัแปรท่ีมีผลตอ่การน าแสงธรรมชาติด้านข้างเข้ามา
ใช้ในอาคาร .วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544: 35) 
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ภาพท่ี 2.22 แสดงระดบัความสวา่งที่สายตายอมรับได้ในมมุมองท่ีแตกต่างกนั 
(ท่ีมา : สรีุพรรณ์  สพุรรณสมบูรณ์. อิทธิพลของตวัแปรท่ีมีผลตอ่การน าแสงธรรมชาติด้านข้าง 

เข้ามาใช้ในอาคาร, 2544) 
 
 

2.11   งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศกึษาเก่ียวกบัการออกแบบแสงประดิษฐ์ในงานสถาปัตยกรรม

นัน้ พบวา่งานวิจยัสว่นใหญ่ท่ีพบทัง้ในงานวิจยัทางสถาปัตยกรรมโดยตรง หรืองานวิจยัจากสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องนัน้ จะมีลกัษณะของงานวิจยัในเชิงการวิเคราะห์ลกัษณะและประสทิธิภาพของแหลง่ก าเนิด
แสง รวมไปถึงการหาแนวทางการพฒันาประสทิธิภาพของแหลง่ก าเนิดแสง เพื่อให้ได้แสงท่ีมีความ
เหมาะสมส าหรับพืน้ท่ีท่ีผู้วิจัยท าการวิจยัวิจยั เช่น การพฒันาโคมไฟซึง่ใช้เทคนิคการให้แสงเฉพาะท่ี
เพื่อเสริมการให้แสงบริเวณทัว่ไปส าหรับอาคารส านกังาน  (ภคพร เรืองศรี , 2552) การออกแบบระบบ
แสงสวา่งภายในอาคารและภายนอกอาคารโดยใช้  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการค านวณ  
(ชาญชยั, จกัรายทุธ, สมพร, 2547)   

ทัง้นีย้งัมีงานวิจยับางสว่นท่ีมีลกัษณะของการวิจยัคล้ายกบังานวิจยัชิน้นี ้ กลา่วคือเป็น
งานวิจยัเชิงวิเคราะห์รูปแบบของแสงท่ีเกิดขึน้จากกรณีศกึษาจ านวนมาก เพื่อท าการหารูปแบบท่ี
เกิดขึน้ส าหรับสรุปหาแนวทางในการออกแบบแสงในพืน้ท่ีท่ีท าการวิจยั  โดยมีตวัอยา่ง ของงานวิจยั
ดงันี ้
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- งานวิจยัหวัข้อเร่ือง : องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ยอดอาคารสงู
ในกรุงเทพมหานคร (วิศวกร ทางทอง, 2553)   

เป็นงานวิจยัท่ีจดัท าขึน้เพื่อศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูของรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม และวิธีการออกแบบแสงสว่นยอดให้กบังานสถาปัตยกรรมนัน้ๆ 
โดยใช้วิธีการทดลองในลกัษณะการลงสนามเก็บข้อมลูจากรณีศกึษาหลายกรณี
เพื่อท าการหารูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้บนยอดอาคารสงูใน
กรุงเทพมหานคร  และน าเสนอทางเลอืกในการออกแบบแสงไฟบนยอดของ
อาคารสงูส าหรับอาคารท่ีจะสร้างขึน้ในอนาคต   ซึง่จากงานวิจยัพบวา่แนวทางใน
การเลอืกใ ช้แสงประดิษฐ์บนยอดตกึนัน้ จะมีความหลากหลายท่ีแปรผนัตาม
ลกัษณะขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบนยอดตกึเอง  กลา่วคือยิ่งลกัษณะ
ทางสถาปัตยกรรมของยอดตกึมีความซบัซ้อนมาก ก็จะสามารถเลอืกใช้รูปแบบ
ของแสงประดิษฐ์ได้มากตามไปด้วย 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.23 ภาพตวัอยา่งข้อมลูจากงานวิจยัของ วิศวกร ทางทอง, 2553 
(ท่ีมา : วิศวกร ทางทอง. องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ยอดอาคารสงู 

ในกรุงเทพมหานคร, 2553) 
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- งานวิจยัหวัข้อเร่ือง : พฒันาการการออกแบบการให้แสงสวา่งธรรมชาติในอาคาร
ประเภทห้องสมดุ (ไพลนิ ไพจิตรสตัยา, 2553) 

เป็นงานวิจยัท่ีท าการศึกษาพฒันาการการออกแบบช่องแสงบริเวณท่ีนัง่อ่าน
หนงัสอืของอาคารประเภทห้องสมดุ  โดยใช้วิธีการทดลองในลกัษณะการลง
สนามเก็บข้อมลูจากรณีศกึษาหลายกรณี ท่ีท าการก่อสร้างในช่วงปี พ .ศ. 2464-
2552  แล้วน าข้อมลูในสว่นช่องแสงมาจ าลองรูปแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อประเมินประสทิธิภาพการให้แสงสวา่งของช่องแสงแตล่ะรูปแบบจากคา่ความ
สอ่งสวา่งเฉลีย่ทัง้ปี และคา่ความสม ่าเสมอของแสงใน 4 ทิศหลกั   ซึง่ผลของ
งานวิจยัพบวา่ช่องแสงทางทิศเหนือ และทิศใต้มีคา่การสอ่งสวา่งตามเกณฑ์  แต่
ส าหรับช่องแสงในทิศตะวนัออกนัน้จะมีคา่การสอ่งสวา่งที่สงูกวา่เกณฑ์  ในขณะ
ท่ีช่องแสงในทิศตะวนัตกนัน้มีคา่การสอ่งสวา่งที่ต ่ากวา่เกณฑ์  

นอกจากนีผ้ลของงานวิจยัยงัพบวา่การออกแบบช่องแสงในยคุแรก (พ.ศ. 
2464 - 2505) นัน้จะเป็นไปตามแบบประเพณีนิยม และในช่วงกลาง (พ.ศ. 2509 
- 2521) พบวา่มีการเพิ่มลกูเลน่ของแผงบงัแดดทางนอนประกอบกบัทางตั ้ ง และ
ในช่วง (พ.ศ. 2540-2552) หลงัพบวา่แผงบงัแดดนัน้จะถกูลดทอนรายละเอียดให้
น้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.24 ภาพตวัอยา่งข้อมลูจากงานวิจยัของ ไพลนิ ไพจิตรสตัยา, 2553 
(ท่ีมา : ไพลนิ ไพจิตรสตัยา. พฒันาการการออกแบบการให้แสงสวา่งธรรมชาติในอาคาร 

ประเภทห้องสมดุ, 2553) 
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- งานวิจยัหวัข้อเร่ือง : Hotel Lobby Design: Study of Parameters of Attraction 
(Dhiraj Thapa, 2007) 

เป็นงานวิจยัท่ีท าการศกึษา ถึงการสร้างความนา่ดงึดดูใจให้กบัพืน้ท่ีโถง
ต้อนรับของโรงแรม ระดบั 3 ดาว  โดยท าการศกึษาด้วยวิธีการเข้าชมยงัสถานท่ี
จริงจ านวน 8 แหง่ เพื่อศกึษารูปแบบ และองค์ประกอบตา่งๆที่สามารถสร้าง
ความสนใจให้กบัผู้ เข้าพกั เช่น การวางต าแหนง่ของเคร่ืองเรือนในพืน้ท่ีโถง
ต้อนรับ, การออกแบบแสงในพืน้ท่ี , ความสบายของชุดรับแขก , รูปแบบของบาร์
เคร่ืองด่ืมภายในพืน้ท่ี หรือความงามของสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆในพืน้ท่ี 
เป็นต้น  และยงัได้ใช้แบบสอบถามเพื่อศกึษาความรู้สกึของผู้ เข้าพกัจริง จ านวน 
122 คน ท่ีมีตอ่องค์ประกอบตา่งๆภายในโถงต้อนรับของโรงแรม   ซึง่ผลของการ
วิจยัพบวา่พืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีสร้างความรู้สกึให้แขกตดัสนิใจ
เข้าพกัในโรงแรมตา่งๆ และองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีผู้วิจยัได้ตัง้สมมติฐานเอาไว้นัน้
ล้วนสร้างแรงดงึดดูใจให้กบัแขกตดัสนิใจเลอืกเข้าพกั หรือเลอืกท่ีจะย้อนกลบัมา
ใช้บริการอีก  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.25 ภาพตวัอยา่งงานวิจยัของ Dhiraj Thapa, 2007 

(ท่ีมา : Dhiraj Thapa. Hotel Lobby Design: Study of Parameters of Attraction, 2007) 
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จากตวัอยา่งเอกสารงานวิจยั ท่ีกลา่วถึงข้างต้นนัน้พบวา่ สามารถน าวิธีการวิจยัมาปรับใช้
ส าหรับงานวิจยัชิน้นีไ้ด้  โดยการเลอืกกรณีศกึษาจ านวนมากเพื่อใช้เป็นฐานข้อมลูส าหรับการวิเคราะห์
รูปแบบท่ีเกิดขึน้ในงานออกแบบแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแ รม  ซึง่เป็นแนวทางการศกึษา
ท่ียงัไม่พบในประเทศไทย  และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้จริงโดยการที่สถาปนิก หรือผู้ ท่ีสนใจ งาน
ออกแบบแสงประดิษฐ์ น าผลของงานวิจยัไป ใช้เป็นแนวทางส าหรับการพิจารณา การออกแบบแสง
ประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับของอาคารประเภทโรงแรมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ทัง้นีย้งัมีงานวรรณกรรมที่เป็นการศกึษา และวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบท่ีเกิดขึน้ในงาน
สถาปัตยกรรม (Don Hanlon. Compositions in Architecture, 2009) โดยผู้ เขียนวรรณกรรมได้
ท าการศกึษางานสถาปัตยกรรมจ านวนมาก และท าการถอดองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมที่เป็น
กรณีศกึษาเพื่อหากระบวนการในการออกแบบท่ีเกิดขึน้ในงานสถาปัตยกรรม    ซึง่ผลของวิเคราะห์ของ
ผู้ เขียนวรรณกรรม นัน้จะพบวา่การออกแบบงานสถาปัตยกรรมนัน้มี ภาษาในการ ออกแบบ   ซึง่จาก
การศกึษาของผู้ เขียนวรรณกรรมนัน้สง่ผลให้เกิดองค์ความรู้ท่ีจะสามารถท าความเข้าใจกบั
กระบวนการคิดในการออกแบบของสถาปนิกได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.26 ภาพตวัอยา่งงานวิจยัของ Don Hanlon, 2009 
(ท่ีมา : Don Hanlon. Compositions in Architecture, 2009) 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

 
งานวิจยัชิน้นีใ้ช้ระเบียบวิธีเชิงกรณีศกึษา (Case Study) โดยการเก็บข้อมลูจากกรณีศกึษาใน

สว่นพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมทัง้สิน้ 34 กรณีศกึษา รวมไปถึงการเก็บข้อมลูจากสือ่สารสนเทศตา่งๆ 
และการจ าลองเสมือนจริง (Simulation)  เพื่อท าการวิเคราะห์การออกแบบ งานสถาปัตยกรรมภายใน
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ี สง่ผลตอ่รูปลกัษณ์ท่ีเห็น  เพื่อน าข้อมลูและผลจากการวิเคราะห์มาแจกแจง
ลกัษณะ  และรูปแบบของการออกแบบองค์ประกอบแสงประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมท่ี
ท าการศกึษา  ซึง่มีการแบง่ขัน้ตอนการวิจยัออกเป็นเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 การคดัเลอืกกรณีศกึษา และเก็บข้อมลู  
3.2 การถอดแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และแสงประดิษฐ์  
3.3 การเรียบเรียงข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  
      และแสงประดิษฐ์ 
3.4 การสรุป และอภิปรายผลการศกึษา  

 
3.1 การคัดเลือกกรณีศึกษา และเก็บข้อมูล 

การ เลอืก กรณีศกึษา นัน้มีการวางแนวทาง และหลกัเกณฑ์ในการเลอืก คือ  อาคารท่ีจะ
น ามาใช้เป็นกรณีศกึษานัน้จะต้องเป็นอาคารโรงแรมท่ีมีมาตรฐาน 4-5 ดาว  ซึง่อ้างอิงจากมาตรฐาน
ของกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา   โดยอาคารท่ีน ามาใช้เป็นกรณีศกึษานัน้ได้ท าการเลอืกอาคาร
เฉพาะอาคารท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อวางขอบเขตพืน้ท่ีการศกึษาให้มีความชดัเจนมาก
ยิ่งขึน้   โดยได้ข้อมลูรายการโรงแรมท่ีก าหนดเป็นกรณีศกึษาทัง้หมด 34 กรณีศกึษา ดงัท่ีปรากฏใน
ตารางท่ี 3.1 

ทัง้นีจ้ากมาตรฐานของกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา ในประเด็นท่ีกล่าวถึงการออกแบบแสง 
(หมวดท่ี 2  ข้อ 1.2) วา่จ าเป็นจะต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษนัน้  พบวา่ตวับทกฎหมายได้ระบุรวม
โรงแรมระดบั 3 ดาวเอาไว้ด้วย  แตจ่ากการพิจารณาโรงแรม 3 ดาวนัน้ พบวา่เป็นระดบัของโรงแรมท่ีมี
อยูเ่ป็นจ านวนมากในกรุงเทพมหานครซึง่ยากตอ่การรวบรวมข้อมลูในระ ยะเวลาที่จ ากดั และ
นอกจากนีโ้รงแรมระดบั 3 ดาวนัน้ จากการส ารวจพบวา่มีเงินทนุในการก่อสร้างที่ต ่ากวา่โรงแรมระดบั 
4-5 ดาว ซึง่สง่ผลให้เกิดการลดความส าคญัของการออกแบบแสงประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับลงไป  
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ท าการละการเก็บข้อมลูของโรงแรมระดบั 3 ดาวออกจากงานวิจยัชิน้นี ้
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ล าดบัที่ ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ.
1 Amari Watergate HotelBangkok 5 2547
2 Ascott Sathorn Bangkok 5 2548
3 Asia Hotel Bangkok 4 2510
4 Banyan Tree Hotel 5 2552
5 Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541
6 Column Bangkok 4 2551
7 Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550
8 Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552
9 Dream Hotel 4 2549
10 Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513
11 Evergreen Laurel Hotel 4 2548
12 Four SeasonsHotel 5 2553
13 Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550
14 Grand Hyatt Erawan 5 2534
15 Grand President Hotel 4 2538
16 Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550
17 Hansar Bangkok Hotel 5 2553
18 Holiday Inn Hotel 4 2548
19 Imperial Queen's Park Hotel 4 2545
20 Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552
21 Lebua at State Tower Hotel 5 2543
22 Montien Hotel Bangkok 4 2552
23 Narai Hotel 4 2548
24 Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532
25 Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554
26 Pathumwan Princess 5 2549
27 President Palace Hotel 4 2551
28 President Solitaire Hotel 5 2547
29 Ramada Encore 4 2554
30 Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 5 2552
31 Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553
32 Sofitel Silom 5 2545
33 Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554
34 The Lit Bangkok Hotel 4 2554

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงรายช่ือโรงแรม ระดบัดาว และปี พ.ศ.ท่ีท าการสร้างหรือปรับปรุง  ทัง้ 34 แหง่  
ซึง่ใช้เป็นกรณีศกึษา 
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จากนัน้ท าการรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานของโรงแรมท่ีใช้เป็นกรณีศกึษาทัง้ 34 อาคาร เช่น รูปถ่าย
สถานท่ีจริง, สงัเกตการออกแบบผงัอาคาร , จดบนัทกึข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต , หาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
จากสือ่สารสนเทศ  เพื่อท าความเข้าใจถึงการแบง่พืน้ท่ีใช้สอย และความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบ
ในงานสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้ในสว่นพืน้ท่ีโถงต้อนรับ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 ตวัอยา่งภาพถ่ายพืน้ท่ีโถงต้อนรับโรงแรมท่ีได้จากการรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นด้วยการเข้าชมพืน้ท่ี
โถงต้อนรับของโรงแรมทัง้ 34 แหง่ 
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3.2 การถอดแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และแสงประดิษฐ์ 
จากวตัถปุระสงค์งานวิจยัท่ีต้องการศกึษารู ปแบบทางสถาปัตยกรรมและรูปแบบของแสง

ประดิษฐ์ในบริเวณโถงต้อนรับของโรงแรม จึงได้ท าการก าหนดให้พืน้ท่ีท่ีท าการศกึษาเป็นบริเวณสว่น
นัง่พกัคอย รวมไปถึงเคาน์เตอร์ต้อน รับ   ดงันัน้จึงได้มีขัน้ตอนในการ ถอดแบบองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม และแสงประดิษฐ์  ดงันี ้

ศกึษารายละเอียดขอ งรูปแบบการออกแบบงานสถาปัตยกรรม แล้วน าข้อมลูท่ีได้ มาท าการ
ถอดแบบองค์ประกอบดงักลา่วด้วยการแสดงเป็นภาพผงัพืน้ , ผงัฝ้า และรูปตดั รวมไปถึงภาพจ าลอง  
3 มิติ  โดยการใช้โปรแกรม  AutoCAD (2010 Ver.) และ Adobe Photoshop (CS3) ในการจ าลองผงั
พืน้, ผงัฝ้า และรูปตดัของพืน้ท่ีสว่นโถงต้อนรับของอาคารกรณีศกึษา และใช้โปรแกรม Google Sketch 
Up (8 Ver.) เพื่อสร้างหุน่จ าลอง 3 มิติ ส าหรับใช้ศกึษาถึงท่ีวา่งในบริเวณโถงต้อนรับของอาคาร
กรณีศกึษาแตล่ะหลงัวา่มีลกัษณะเช่นไร และ น าหุน่จ าลอง 3 มิติท่ีได้ไปท าการจ าลองแสงประดิษฐ์ท่ี
เกิดขึน้ด้วยโปรแ กรม Artlantis (Ver.3) เพื่อศกึษาความสอดคล้อง ระหวา่งลกัษณะขององค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์  โดยมีล าดบัขัน้ตอนการถอดแบบองค์ประกอบ
ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 : น าภาพถ่ายที่ได้จากสถานท่ีจริงมาถอดแบบเป็นผงัพืน้-ฝ้า และรูปตดัด้วย  
โปรแกรม AutoCAD และ Adobe Photoshop พร้อมระบุรายละเอียด เช่น ต าแหนง่

ของพืน้ท่ีตา่งๆในแบบ และจ านวนชัน้ของโถงต้อนรับ เป็นต้น (ดงัแสดงในภาพท่ี 3.3 - 3.4) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2 ตวัอยา่งภาพถ่ายจากสถานท่ีจริงท่ีน ามาพิจารณาองค์ประกอบ 
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ภาพท่ี 3.3 ภาพแสดงลกัษณะการใช้โปรแกรม AutoCAD จ าลองผงัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.4 ภาพแสดงลกัษณะการใช้โปรแกรม AutoCAD และ Adobe Photoshop จ าลองรูปตดัของ 
สว่นโถงต้อนรับของโรงแรม 

 
ขัน้ท่ี 2 : น ารูปตดัท่ีได้มาท าการแสดงต าแหนง่ติดตัง้แสงประดิษฐ์  และทิศทาง ของแสงท่ีสอ่ง 

 ออกจากแหลง่ก าเนิดแสงด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (ดงัแสดงในภาพท่ี 3.5) 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5 ภาพแสดงลกัษณะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop จ าลององค์ประกอบและทิศทาง 
ของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้ในรูปตดั 
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ขัน้ท่ี 3 : น าข้อมลูท่ีได้มาแสดงเป็นภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google Sketch Up เพื่อแสดง 
 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม (ดงัแสดงในภาพท่ี 3.6) 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.6 ภาพแสดงลกัษณะการใช้โปรแกรม Google Sketch Up จ าลองรูป 3มิติ  

ของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรม 
 

ขัน้ท่ี 4 : น าภาพ 3 มิติ ท่ีได้แสดงผลจากการติดตัง้แสงประดิษฐ์ด้วยด้วยโปรแกรม  
 Artlantis เพือ่แสดงความสอดคล้องกนัระหวา่งองค์ประกอบทาง  
 สถาปัตยกรรม และแสงประดิษฐ์  (ดงัแสดงในภาพท่ี 3.7) 

 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.7 ภาพแสดงลกัษณะการใช้โปรแกรม Atlantis จ าลององค์ประกอบและทิศทางของ 
แสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้ในภาพ 3 มิติ 
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   ทัง้นีล้ าดบัขัน้ตอนทัง้หมดส าหรับการถอดแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และ 
องค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์นัน้ ได้แสดงดงัภาพที่ 3.8 

 

ภาพท่ี 3.8 แสดงแผนผงัล าดบัขัน้ตอนการถอดแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และแสงประดิษฐ์  
 
 

3.3 การ เรียบเรียงข้อมูล  และ วิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และแสง
ประดิษฐ์ 
น าข้อมลูท่ี ได้จากการ วิเคราะห์ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และแสงประดิษฐ์ของแตล่ะ

กรณีศกึษามาจ าแนกลงในตารางพร้อมทัง้แสดงข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง อนัได้แก่ ช่ือของโรงแรม , 
ระดบัดาว , ปีพ .ศ.ท่ีท าการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร   นอกจากนีไ้ด้ท าการเพิ่มข้อมลูในสว่นท่ี
เก่ียวข้องกบั ประเด็นท่ีจะท าการวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็น เช่น  จ านวนชัน้ของพืน้ท่ีท่ีใช้เป็นโถง
ต้อนรับ, ลกัษณะของฝ้าเพดาน, ลกัษณะของแหลง่ก าเนิดแสง, ลกัษณะของเสา เป็นต้น   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ช่ือโรงแรม ระดบัดาว

ปี พ.ศ. ที่

ก่อสร้าง/

ปรับปรุง

จ านวนชัน้

ของโถง

ต้อนรับ

ลกัษณะ

องค์ประกอบ

งาน

สถาปัตยกรรม

ลกัษณะ

องค์ประกอบ

งาน

สถาปัตยกรรม

ลกัษณะ

แสงประดิษฐ์

ลกัษณะ

แสงประดิษฐ์

ลกัษณะ

แสงประดิษฐ์

ลกัษณะ

แสงประดิษฐ์

ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงการจ าแนกข้อมลูท่ีได้จากการจ าลองรูปตดัท่ีแสดงองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม และแสงประดิษฐ์ 

ตารางท่ี 3.2 นัน้เรียงล าดบัข้อมลูจากช่องซ้ายไปขวา คือ ช่องท่ี 1 จะแสดงข้อมลูในสว่นของ
ช่ือโรงแรมท่ีเป็นกรณีศกึษา  ช่องท่ี 2 จะแสดง ระดบัดาวของโรงแรมนัน้ๆ  ช่องท่ี 3 จะแสดงปี พ .ศ. ท่ี
ท าการสร้างโรงแรม หรือท าการปรับปรุงลา่สดุ  ช่องท่ี  4 จะแสดงจ านวนชั ้ นบริเวณโถงต้อนรับของ
โรงแรมนัน้ๆ  ช่องท่ี 5 และ 6 จะแสดงลกัษณะขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องกบัแสง
ประดิษฐ์ในสว่นท่ีท าการวิเคราะห์   และช่องท่ีเหลอืจะแสดงลกัษณะของการออกแบบแหลง่ก าเนิดแสง
โดยจ านวนช่องของตารางแสดงการจ าแนกข้อมลูนัน้จะแตกตา่งกนัไปตามหวัข้อรูปแบบความสมัพนัธ์
ระหวา่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ ท่ีต้องการวิเคราะห์  

น าข้อมลูท่ีท าการเรียบเรียงแล้วมาท าการ เปรียบเทียบลกัษณะขององค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์ในสว่นของโถงต้อนรับ ของทัง้ 34 กรณีศกึษา วา่มี
ความเหมือนและความตา่งกนัในลกัษณะใดบ้าง   และหาลกัษณะร่วมท่ีเกิดขึน้ในองค์ประกอบของ
กรณีศกึษาทัง้หมด เพื่อจ าแนกลกัษณะร่วมดงักลา่วออกเป็นรูปแบบตา่งๆ โดยมีวิธีด าเนินการดงันี ้

1. ศกึษาวา่องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในโถงต้อนรับท่ีท าการศกึษา เช่น เสา , ฝ้าเพดาน 
เป็นต้น มีลกัษณะอยา่งไรบ้าง แล้วจึงจ าแนกลกัษณะดงักลา่วออกเป็นข้อ  และน าข้อมลู
แสดงในลกัษณะของภาพจ าลอง เช่น รูปตดั หรือ ภาพจ าลอง 3 มิติ เพื่อให้งา่ยตอ่การ
เข้าใจ 

2. ศกึษาวา่องค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์ในโถงต้อนรับท่ีท าการศกึษา มีรูปแบบอยา่งไร
บ้าง  แล้วจึงจ าแนกรูปแบบดงักลา่วออกเป็นข้ อ และน าข้อมลูแสดงในลกัษณะของภาพ
จ าลอง เช่น รูปตดั หรือ ภาพจ าลอง 3 มิติ เพื่อให้งา่ยตอ่การเข้าใจ  
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จากนัน้จึงอ่านข้อมลูท่ีได้จากตารางเรียบเรียงข้อมลู ซึง่ระบุวา่โรงแรมท่ีเป็นกรณีศกึษานัน้แต่
ละแหง่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์อยา่งไรบ้าง
และ หารูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบทัง้ 2  ท่ีเกิดขึน้ในตารางข้อมลูดงักลา่ว   แล้วจ าแนก
รูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีได้ออกเป็นข้อ  พร้อมทัง้น าข้อมลูความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้มาแสดงในลกัษณะของ
ภาพจ าลอง เช่น รูปตดั หรือ ภาพจ าลอง 3 มิติ เพื่อให้งา่ยตอ่การเข้าใจ 

 
 

3.4 สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 
วิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และแสงประดิษฐ์ท่ี

ก่อให้เกิดรูปแบบท่ีมีอยูใ่นกรณีศกึษา และน าเสนอรูปแบบในการออกแบบเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับ
การออกแบบแสงประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับ  ดงันี ้

3.5.1 น าเสนอรูปแบบของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมท่ีใช้เป็นกรณีศกึษาท่ีได้จากการ  
         วิเคราะห์ รวมถึงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ก่อให้เกิดรูปแบบนัน้ๆ 
3.5.2 น าเสนอรูปแบบของการออกแบบแสงประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมท่ีใช้  
         เป็นกรณีศกึษาท่ีได้จากการวิเคราะห์ รวมถึงองค์ประกอบแสงท่ีก่อให้เกิดรูปแบบ  
         นัน้ๆ 
3.5.3 น าเสนอความเหมือน หรือแตกตา่งของรูปแบบการออกแบบแสงประดิษฐ์ในพืน้ท่ี  
         โถงต้อนรับของโรงแรมท่ีใช้เป็นกรณีศกึษาท่ีได้จากการวิเคราะห์  
3.5.4 สรุป และน าเสนอรูปแบบของการออกแบบเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการออกแบบแสง 
         ประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรม  พร้อมให้ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ ท่ีต้องการน า  
         งานวิจยัชิน้นีไ้ปท าการศกึษา และพฒันาตอ่ 
 

 



บทที่ 4 
ผลการส ารวจกรณีศึกษา 

 
ผลจากการส ารวจข้อมลูนัน้ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการถอดแบบองค์ประกอบใน 2 หวัข้อ  ได้แก่ 

การถอดแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ และการถอด แบบองค์ประกอบ ของ
แสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ   

โดยการถอดแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  และแสงประดิษฐ์ ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของ
อาคารกรณีศกึษาทัง้ 34 อาคาร มีดงันี ้

 
 

4.1 โรงแรมโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท (Amari Watergate Hotel – 5 ดาว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
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การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  สร้างขึน้เม่ื อปี พ.ศ.2537 และได้รับการปรับปรุ งลา่สดุเม่ือปี พ .ศ. 

2547  ตัง้อยู ่บนถนนเพชรบุรี  โดยมี ห้องพกัจ านวน 569 ห้อง และอาคารนัน้ แบง่ออกเป็นตวั โรงแรม 
34 ชัน้ และเซ็นทรัล เอเทรียมลอ็บบี ้4 ชัน้  โดยสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้มีลกัษณะการจดัผงัเป็นรูป
สามเหลีย่ม (ดงัภาพที่ 4.2)  มีฝ้าเพดานสงู 4 ชัน้ลกัษณะเรียบ (ดงัภาพที่ 4.3)    โดยรอบขอ งท่ีวา่งใน
สว่นพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้มีเสาสีเ่หลีย่ม จตัรัุสขนาดใหญ่ เรียงอยูโ่ดยรอบ และมีสว่นของพืน้รวมถึงราว
กนัตกของชัน้ท่ี 2, 3 และ 4 ยื่นออกมาจากแนวเสา โดยในสว่นต าแหนง่ของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้จะอยู่
ใต้พืน้ชัน้ 2 (ดงัภาพที่ 4.1)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
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ภาพท่ี 4.4 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

 
การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 

สว่นของพืน้ท่ี โถงต้อนรับนัน้ มีการติดตัง้ แสงในรูปแบบของไฟ Downlight ด้วยสปอทไลท์  
(Spotlight) บนฝ้าเพดานชัน้  4 เพื่อสอ่งสวา่งลงมายงัพืน้ท่ีกลางโถงต้อนรับชัน้  1 นอกจากนีไ้ด้มีการ
ติดตัง้โคมไฟ Downlight (ดงัภาพที่ 4.7)  ในสว่นของฝ้าเพดานทกุชัน้ท่ีบริเวณพืน้ท่ียื่นออกมาจากแนว
เสาซึง่ล้วนให้แสงสวา่งแก่พืน้ท่ีเปิดโลง่ทัง้ 4 ชัน้  และในสว่นของพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ ได้รับแสง
สวา่งจากไฟ Downlight บนฝ้าเพดาน และไฟแบบ Wallwashing บริเวณเหนือผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์ 
นอกจากนีมี้การจดัวางไฟแบบ Task Lighting (ดงัภาพที่ 4.7)  เอาไว้ท่ีบริเวณชุดรับแขกอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.5 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
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ภาพท่ี 4.6 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 

ภาพท่ี 4.7 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Task Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

 
 

 

 



49 

4.2 โรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก (Ascott Sathorn Bangkok – 5 ดาว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.8 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก  สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ. 2548  ตัง้อยูบ่นถนนสาทรใต้ โดย มี

ห้องพกัจ านวน 177 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  20 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ มีลกัษณะ
การจดัผงัเป็ นรูปสีเ่หลีย่ม ผืนผ้า  (ดงัภาพที่ 4.9) มีฝ้าเพดานลกัษณะเรียบสงู 4 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.10)    
โดยไม่มีเสาปรากฏในบริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับ  โดยจากนีพ้ืน้ชัน้ 2-4 ในบางสว่นยงัมีการเช่ือมมมุมอง
ลงมายงัสว่นโถงต้อนรับ โดยมีราวกนัตกกระจกกัน้อยู ่และในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับ รวมไปถึงสว่น
นัง่พกัคอยนัน้จะวางตวัขนานกนัตามแนวยาวของพืน้ท่ี (ดงัภาพที่ 4.9)   
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ภาพท่ี 4.9 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.10 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.11 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ มีการติดตัง้แสงในรูปแบบของไฟ Downlight บริเวณฝ้าเพดาน

ชัน้ 1 และ 2 เหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับ  (ดงัภาพที่ 4.14)  โดยในสว่นเหนือพืน้ท่ีทางเดินนัน้มีการติดตัง้
โคมไฟลกัษณะคล้ายทอ่ท่ีท าจากผ้าขนาดใหญ่ (Decorative Lighting) แขวนลงมาจากฝ้าเพดานชัน้  
4  (ดงัภาพที่ 4.15) และมีการติดตัง้ไฟแบบ Task Lighting ในรูปแบบของโคมไฟตัง้โต๊ะเอาไว้ท่ีโต๊ะ
ของชุดรับแขก  (ดงัภาพที่ 4.14)  นอกจากนี ้ยงัมีการใช้ไฟ แบบ  Wall Sconce ติดตัง้เอาไว้ท่ีกรอบ
กระจกอลมิูเนียมแนวตัง้ (Mullion) ทกุต้นอีกด้วย (ดงัภาพที่ 4.15)     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.12 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 

โรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก 
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ภาพท่ี 4.13 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก  ร่วมกบั 

แสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 

ภาพท่ี 4.14 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Task Lighting (จากซ้ายไปขวา) 
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ภาพท่ี 4.15 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแอสคอทท์ สาธร บางกอก 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Wall Sconce (จากซ้ายไปขวา) 
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4.3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (Asia Hotel Bangkok – 4 ดาว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.16 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2510  ตัง้อยูบ่นถนนพญาไท  โดยมีห้องพกัจ านวน 
602 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  17 ชัน้ ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ มีลกัษณะการจดัผงัเป็นรูป
สีเ่หลีย่ม  (ดงัภาพที่ 4.17)  มีฝ้าเพดานสงูลกัษณะเรียบสงู 2 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.18)  โดยไม่มีเสาใน
บริเวณพืน้ท่ีนัง่พกัคอย  นอกจากนีพ้ืน้ชัน้ 2 บางสว่นยงัมีการเช่ือมมมุมองลงมายงัสว่นโถงต้อนรับโดย
มีราวกนัตกหินอ่อนกัน้อยู่ และมีเคาน์เตอร์ต้อนรับ และสว่นทานอาหารอยูใ่ต้พืน้ชัน้ 2 ดงักลา่วอีกด้วย
(ดงัภาพที่ 4.18)   
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ภาพท่ี 4.17 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.18 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.19 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ มีการติดตัง้แสงในรูปแบบของไฟ Downlight เป็นแนวกระจายทัว่

ฝ้าเพดานเรียบ (ดงัภาพที่ 4.22) และมีโคมระย้า (Decorative Lighting) ขนาดใหญ่ห้อยแทรกอยู่  (ดงั
ภาพท่ี 4.23) โดยไฟทัง้ 2 ประเภทท าหน้าที่ เพื่อสอ่งสวา่งลงมายงัพืน้ท่ีกลางโถงต้อนรับ  นอกจากนี ้
บริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ ยงัมีการติดตัง้ไฟในลกัษณะ Downlight บริเวณเหนือเคาน์เตอร์ (ดงัภาพที่ 
4.22) และตวัเคาน์เตอร์เองยงัติดตัง้ไฟในลกัษณะของ Cove lighting (ดงัภาพที่ 4.22) เอาไว้บริเวณ
หน้าเคาน์เตอร์สว่นลา่งโดยให้ไฟสอ่งสะท้อนลงพืน้หินอ่อนบริเวณหน้าเคาน์เตอร์  และในสว่น ผนงั
ด้านหลงัเคาน์เตอร์ได้มีการติดตัง้ไฟแบบ Slot Outing ตลอดแนวเคาน์เตอร์ เพื่อให้แสงสวา่งแก่บริเวณ
เคาน์เตอร์อีกด้วย (ดงัภาพที่ 4.23) 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.20 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.21 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ  ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.22 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา) 
 

ภาพท่ี 4.23 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Slot Outing (จากซ้ายไปขวา) 
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4.4 โรงแรมบันยันทรี (Banyan Tree Hotel – 5 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.24 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมบนัยนัทรี  สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ. 2539 และได้รับการปรับปรุงลา่สดุเม่ือปี พ .ศ. 2552  
ตัง้อยู่บนถนนสาทรใต้  โดยมีห้องพกัจ านวน 327 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  60 ชัน้  ในสว่นของ
พืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้มีลกัษณะการจดัผงัเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า  มีเสากลมวางตวัเป็นแนวอยูใ่นพืน้ท่ี (ดงั
ภาพท่ี 4.25)  สว่นฝ้าเพดาน มีลกัษณะเรียบสงูเพียง 1 ชัน้ และบริเวณพืน้ท่ีฝ้า เพดานสว่นกลางของ
ช่วงกริดเสานัน้มีการออกแบบฝ้าเพดาน ในรูปแบบฝ้าหลบืสีเ่หลีย่มจตัรัุสแทรกอยูใ่นทกุช่วงเสา  (ดงั
ภาพท่ี 4.26 และ 4.27) และในสว่นของพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ได้วางตวัตามแนวยาวอยูบ่ริเว ณมมุ
ด้านในของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ (ดงัภาพที่ 4.25) 
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ภาพท่ี 4.25 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี 
 

ภาพท่ี 4.26 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.27 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี 
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ภาพท่ี 4.28 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี 
 

การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ มีการติดตัง้แสงในรูปแบบของไฟ Cove Lighting ท่ีฝ้าหลบื

บริเวณกลางกริดเสาทกุช่วง (ดงัภาพที่ 4.33) และบริเวณศนูย์กลางของฝ้าหลบืนัน้มีการติดตัง้ไฟแบบ  
Downlight เอาไว้ รวมไปถึงในบริเวณฝ้าเพดานท่ีมีลกัษณะเรียบ (ดงัภาพที่ 4.32)  นอกจากนีย้งัมีการ
ใช้ไฟแบบ Task Lighting วางกระจายในบริเวณสว่นท่ีนัง่พกัคอย  (ดงัภาพที่ 4.33) และยงัมีการใช้ไฟ
แบบ Wallwashing ท่ีผนงัด้านในสดุของโถงต้อนรับ (ดงัภาพที่ 4.34)  โดยในสว่นของพืน้ท่ีเคาน์เตอร์
ต้อนรับนัน้ยงัได้รับแสงสวา่งจากไฟอีก 4 ลกัษณะ ได้แก่ ไฟ Downlight (ดงัภาพที่ 4.32) บนฝ้าเพดาน  
ไฟ Task Lighting (ดงัภาพที่ 4.33) ท่ีวางอยู่ บนสว่น กลางของ เคาน์เตอร์  และบริเวณผนงัหลงั
เคาน์เตอร์นัน้มีการติดตัง้ไฟแบบ Wall Sconce และไฟ Accent Lighting ท่ีฉายลงบนภาพศิล ปะท่ีติด
อยูก่ลางผนงั (ดงัภาพที่ 4.32 และ 4.34) 

ภาพท่ี 4.29 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี 
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ภาพท่ี 4.30 รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.31 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี  ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.32 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Accent Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.33 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting และ Task Lighting (จากซ้ายไปขวา) 
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ภาพท่ี 4.34 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมบนัยนัทรี 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wallwashing และ Wall Sconce (จากซ้ายไปขวา) 
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4.5 โรงแรมซิตรัส สุขุมวิท 22 (Citrus Sukhumvit 22 – 4ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.35 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22 
(ภาพประกอบบางสว่นจาก http://koonshytourdee.multiply.com) 

 
การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรม ซิตรัส สุ ขมุวิท  22 สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ. 2541 ตัง้อยู่บนถนนสขุมุวิท  โดย มีห้องพกั
จ านวน  90 ห้อง และมีจ านวนชัน้ ทัง้หมด 9 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้มีขนาดเลก็  และสงู
เพียง 1 ชัน้  มีฝ้าเพดานเรียบ  (ดงัภาพที่ 4.37) และมีหลบืตามแนวขอบฝ้าเพดาน ท่ีเช่ือมตอ่กบัผนงั  
นอกจากนีไ้ด้มีเสาโครงสร้างขนาดใหญ่ 1 ต้นบริเวณกลางพืน้ท่ีต้อนรับซึง่ได้ท าการปิดผิวด้วยกระจกสี
ม่วง (ดงัภาพที่ 4.35) และในสว่นต าแหนง่ของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้จะอยูบ่ริเวณด้านท่ีลกึสดุของโถง
ต้อนรับ และวางตวัยาวตลอดแนวผนงั (ดงัภาพที่ 4.36) 
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ภาพท่ี 4.36 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.37 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.38 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้มีฝ้าเพดานเรียบท่ีมีการติดตัง้ไฟแบบ  Downlight เอาไว้  (ดงัภาพ

ท่ี 4.41) และมีการติดตัง้ไฟไว้ตามแนวขอบฝ้าเพดานท่ีเช่ือมตอ่กบัผนงัในลกัษณะของ Slot Outing  
(ดงัภาพที่ 4.41) และนอกจากนีย้งัมีเสาขนาดใหญ่ 1 ต้น บริเวณกลางพืน้ท่ีต้อนรับ ซึง่ได้ท าการติดตัง้
ไฟซอ่นไว้ในเสาในลกัษณะเหมือนกลอ่งไฟโดยท่ีให้แสงสวา่งสอ่งขึน้จากฐานของเสา และกระจายออก
รอบด้าน  (Glow Lighting) (ดงัภาพที่ 4.42) และในสว่นของเคาน์เตอร์ นัน้มีการติดตัง้ไฟ Downlight 
บนฝ้าลกัษณะเป็นแนวยาวเหนือเคาน์เตอร์ (ดงัภาพที่ 4.41) โดยบริเวณหน้าของตวัเคาน์เตอร์นัน้มี
การติดตัง้ไฟในลกัษณะของ Cove Lighting โดยจะสอ่งแสงลงยงัพืน้บริเวณหน้าเคาน์เตอร์  (ดงัภาพที่ 
4.42) 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.39 รูปตดัท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ภาพท่ี 4.40 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22   
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 



67 

ภาพท่ี 4.41 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22  
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Out Sloting (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.42 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมซิตรัส สขุมุวิท 22 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting และ Glow Lighting (จากซ้ายไปขวา) 
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4.6 โรงแรมคอลัมน์ แบงค็อก (Column Bangkok – 4 ดาว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.43 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก  
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรม คอลมัน์ แบ งค็อก   สร้างขึน้ เม่ือปี พ .ศ.2551  ตัง้อยู่บนถนนสขุมุวิท  โดยมีห้องพกั

ทัง้หมด 238 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  17 ชัน้  ในสว่นของโถงต้องรับนั ้ นมีลกัษณะการจดัผงั เป็น
รูปสีเ่หลี่ ยมผืนผ้า  (ดงัภาพที่ 4.44) มีความสงูเพียง 1 ชัน้  โดยมีการกดฝ้า เพดาน ให้ให้ลกึขึน้ไป  2 
ระดบัในลกัษณะของฝ้าหลมุ (ดงัภาพที่ 4.45 และ 4.46) และมีเสาขนาดใหญ่อยูบ่ริเวณมมุทัง้ 4 ของ
พืน้ท่ีในสว่นนัง่ พกัคอย  โดยในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ได้ ถกูคัน่แยกออกจากพืน้ท่ีนัง่ พกัคอย
ด้วยทางเดิน (ดงัภาพที่ 4.44) และฝ้าเพดานบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ต้อนรับมีลกัษณะเป็นฝ้าหลมุ
เช่นเดียวกนักบัในสว่นพืน้ท่ีนัง่พกัคอย 
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ภาพท่ี 4.44 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.45 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก  

 

ภาพท่ี 4.46 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก  
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ภาพท่ี 4.47 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก   

 
การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 

สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งหลกัจากโคมระย้า  (Decorative 
Lighting) บริเวณกลางพืน้ท่ี ทัง้ในสว่นพืน้ท่ีนัง่พกัคอยและในสว่นพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับ  (ดงัภาพที่ 
4.52) และไฟ ในลกัษณะ Cove Lighting บนฝ้าหลมุ (ดงัภาพที่ 4.51) นอกจากนีย้งัมีการติดตัง้
หลอดไฟในลกัษณะของ Slot Outing บริเวณฝ้าเพดาน ท่ีเช่ือมตอ่กบั ผนงัในสว่นพืน้ท่ีนัง่พกัคอย  (ดงั
ภาพท่ี 4.52)  นอกจากนีใ้นสว่นพืน้ท่ีนัง่พกัคอยยงัมีการเพิ่มไฟประดบัในลกัษณะของ Cove Lighting 
เช่นเดียวกบับนฝ้าเพดาน ในบริเวณบางสว่นของผนงัท่ีมีลกัษณะเป็นหลบือีกด้วย  (ดงัภาพที่ 4.51) 
และบริเวณหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับยงัมีการติดไฟ แบบ Cove Lighting ในลกัษณะเป็นแถบสวีางตวัใน
แนวตัง้ตลอดแนวเคาน์เตอร์ต้อนรับ (ดงัภาพที่ 4.51) 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.48 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก 
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ภาพท่ี 4.49 รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.50 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก   

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 

ภาพท่ี 4.51 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ใน
รูปแบบ Cove Lighting  
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ภาพท่ี 4.52 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอลมัน์ แบงค็อก 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Slot Outing (จากซ้ายไปขวา) 
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4.7 โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ (Courtyard By Marriott Hotel – 4.5 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.53 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ 

 
การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

คอร์ทยาร์ด โดยโรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ  สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ.2550  ตัง้อยูบ่นถนนราชด าริ 
โดยมีห้องพกัทัง้หมด 316 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด 15 ชัน้  ในสว่นของโถงต้อนรับนัน้ มีลกัษณะ
การจดัผงัเป็นสีเ่หลีย่ม (ดงัภาพที่ 4.54) ท่ีมีความสงู 2 ชัน้  ฝ้าเพดานเรียบ (ดงัภาพที่ 4.55) และมีเสา
รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้ากระจายตามแนวกริดอยูท่ัว่บริเวณ  นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีของโถงต้อนรับยงัเช่ือมตอ่กบั
บนัไดขึน้สูช่ัน้ 2 (ดงัภาพที่ 4.53) ซึง่มีพืน้ท่ีบางสว่นท่ีเช่ือมมมุมองลง มายงัสว่นโถงต้อนรับ โดยมีราว
กนัตกกระจกกัน้อยู่  โดยต าแหนง่ของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้อยูบ่ริเวณสว่นในสดุของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ
โดยวางตวัยาวตลอดแนวผนงัด้านในของพืน้ท่ี (ดงัภาพที่ 4.54) 
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ภาพท่ี 4.54 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.55 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.56 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งจากโคม  Downlight ท่ีกระจาย

ตวัอยูท่ัว่ฝ้าเพดาน (ดงัภาพที่ 4.59) และมีการติดตัง้ ไฟท่ีในลกัษณะของ Wallwashing ซึง่ก่อให้เกิด
ล าแสงลามลงมาตามเสาในบริเวณพืน้ท่ี  (ดงัภาพที่ 4.59) และในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ ได้รับ
แสงจากโคมไฟลกัษณะกลอ่งสีเ่หลยีมผืนผ้า  (Decorative Lighting) (ดงัภาพที่ 4.60) ท่ีแขวนลงจาก
ฝ้าเพดาน และอยูเ่หนือบริเวณหน้าเคาน์เตอร์  นอกจากนีต้วัเคาน์เตอร์เองยงัมีการออกแบบให้ มีหลบื
ซอ่นไฟ (Cove Lighting) (ดงัภาพที่ 4.60) ท่ีสอ่งแสงสวา่งออกมาทางด้านหน้าเคาน์เตอร์  และในสว่น
ของชัน้วางของหลงัเคาน์เตอร์นัน้มีลกัษณะสงูถึงฝ้าเพดาน และมีการติดตัง้ไฟเอาไว้ในชัน้วางของทกุ
ชัน้ตลอดแนวยาวของตู้  (Glow Lighting) (ดงัภาพที่ 4.61) 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.57 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.58 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.59 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Wallwashing (จากซ้ายไปขวา) 

 ภาพท่ี 4.60 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.61 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting 
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4.8 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค  

   (Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel – 5 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.62 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค 

 
การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค  สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2536 และได้รับการ
ปรับปรุงลา่สดุเม่ือปี พ .ศ. 2552 ตัง้อยูบ่นถนนพระราม 4  โดยมี ห้องพกั จ านวน 241  ห้อง  และมี
จ านวนชัน้ทัง้หมด 12 ชัน้  ในสว่นของโถงต้อนรับนัน้มีความสงู 1 ชัน้  ฝ้าเพดานเรียบ (ดงัภาพที่ 4.64)
แตมี่ฝ้าหลมุวงกลมแทรกอยูบ่ริเวณเหนือพืน้ท่ีนัง่พกัคอย (ดงัภาพที่ 4.65) และในพืน้ท่ีด้านในของโถง
ต้อนรับนัน้ยงัมีบนัไดเช่ือมลงไปยงัชัน้ใต้ ดิน  นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้มีเส ากลมเรียงตวัเป็น
แนวอีกด้วย 
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ภาพท่ี 4.63 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.64 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.65 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค 
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ภาพท่ี 4.66 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของ 

โรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค 
 

การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงส วา่งจากโคม  Downlight ท่ีกระจาย

ตวัอยูท่ัว่ฝ้าเพดาน (ดงัภาพที่ 4.70) และ ไฟที่ติดตัง้ในลกัษณะของ Cove Lighting ในฝ้าหลมุบริเวณ
ฝ้าเหนือบริเวณท่ีนัง่พกัคอย  (ดงัภาพที่ 4.71)  นอกจากนีย้งัมีการใช้โคมไฟตัง้โต๊ะ (Task Lighting) 
วางกระจายอยูคู่ก่บัชุดรับแขก (ดงัภาพท่ี 4.71)  นอกจากนีบ้ริเวณผนงัด้านท่ีมีเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้มี
การติดตัง้ไฟแบบ Wall Sconce (ดงัภาพที่ 4.72) และ Cove Lighting ทัง้บริเวณหลงัเคาน์เตอร์ และ
สว่นท่ีเป็นพืน้ท่ีพกัคอย (ดงัภาพที่ 4.70)  นอกจากนีบ้นฝ้าเพดานบริเวณเหนือบนัไดท่ีเช่ือมลงชัน้ใต้
ดินนัน้ได้มีการติดตัง้โคมระย้า (Decorative Lighting) ท่ีสอ่งแสงขึน้ให้ความสวา่งกบัฝ้าเพดานอนัเป็น
การใช้ไฟเพื่อความสวา่งแก่พืน้ท่ี และประดบัตกแตง่ไปในตวั (ดงัภาพที่ 4.72) 
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ภาพท่ี 4.67 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
โรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.68 รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 

โรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4.69 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค  
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้   
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ภาพท่ี 4.70 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Task Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.71 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting 

ภาพท่ี 4.72 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Wall Sconce (จากซ้ายไปขวา) 
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4.9 โรงแรมดรีม (Dream Hotel – 4 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.73 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโรงแรมดรีม 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรมดรีม สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2549  ตัง้อยูบ่นถนนสขุมุวิท  โดยมี ห้องพกัจ านวน 195 ห้อง 

และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด 11 ชัน้  โดยในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่นีน้ัน้มีลกัษณะการจดั
ผงัเป็นสีเ่หลีย่ม ผืนผ้าขนาดเลก็  (ดงัภาพที่ 4.74) ซึง่มีความสงูเพียง 1 ชัน้  และมีการออกแบบฝ้า
เพดานในลกัษณะของฝ้า เรียบโดยมีฝ้าหลมุสีเ่หลีย่มแทรกอยู่ ท่ีบริเวณพืน้ท่ีระหวา่งสว่นนั่ งคอย และ
เคาน์เตอร์ต้อนรับ (ดงัภาพที่ 4.75 และ 4.76) โดยมีเสาโครงสร้างสีเ่หลีย่มผืนผ้าอยูใ่นพืน้ท่ีโถง ตาม
แนวของเสา  นอกจากนีย้งัมีพืน้ท่ีท่ีเป็นพืน้ท่ีส าหรับแสดงงานประติมากรรมประดบัให้พืน้ท่ีโถงต้อนรับ
ของโรงแรมแหง่นีมี้ความโดดเดน่ โดยมีการสร้างประติมากรรมในลกัษณะของเจดีย์ และบนฝ้าเพดาน
เหนือเจดีย์นัน้จะมีลกัษณะเป็นฝ้าหลมุวงกลม (ดงัภาพที่ 4.73) 
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ภาพท่ี 4.74 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมดรีม 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4.75 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม 

 

ภาพท่ี 4.76 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม 
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ภาพท่ี 4.77 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม 
 

การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ี โถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งจากโคม  Downlight บนฝ้า

เพดานเรียบ  (ดงัภาพที่ 4.81) และไฟแบบ Wallwashing ท่ีติดตัง้ในลกัษณะให้เกิดล าแสงลามลงมา
ตามเสาในบริเวณ (ดงัภาพที่ 4.81) นอกจากนีย้งัมีการติดตัง้ไฟใน ลกัษณะของ Cove Lighting ในฝ้า
หลมุสีเ่หลีย่ม กลางพืน้ท่ีโถง ต้อนรับ  (ดงัภาพที่ 4.83) และมีการใช้ ไฟในลกัษณะของ Slot Outing 
บริเวณบางสว่นของฝ้าเพดานท่ีเช่ือมกบัผนงั (ดงัภาพที่ 4.82) โดยในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อน รับนัน้มี
ออกแบบให้มีไฟแบบ Cove Lighting ไว้ท่ีสว่นบนของเสา ทัง้ 2 ต้นท่ีอยู่หน้าเคาน์เตอร์  (ดงัภาพท่ี 
4.83) รวมไปถึงไฟ Downlight ท่ีอยูเ่หนือเคาน์เตอร์ และ Wallwashing บนผนงัหลงัเคาน์เตอร์  (ดงั
ภาพท่ี 4.82) อีกด้วย   นอกจากนีใ้นบริเวณพืน้ท่ีท่ีเป็นสว่นแสดงประติมากรรมนัน้ มีการติดตัง้ 
Downlight ในฝ้าเพดานหลมุวงกลมที่อยูเ่หนือเจดีย์ และสอ่งไฟลงมายงัตวัเจดีย์เพื่อให้แสงสะท้อนไป
ขบัเน้นบริเวณขอบฝ้าหลมุวงกลม  รวมไปถึงไฟที่ฐานของเจดีย์ท่ีสอ่งขึน้ไปยงัตวัของเจดีย์เอง (Accent 
Lighting) (ดงัภาพที่ 4.80) 
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ภาพท่ี 4.78 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม 

ภาพท่ี 4.79 รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.80 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีม  ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.81 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีมร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
ในรูปแบบ Downlight - Wallwashing และ Uplight (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.82 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีมร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
ในรูปแบบ Wallwashing และ Slot Outing (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.83 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีมร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
ในรูปแบบ Cove Lighting 
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ภาพท่ี 4.84 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดรีมร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 

ในรูปแบบ Downlight และ Uplight ท่ีสอ่งเน้นบริเวณเจดีย์ 
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4.10 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ (Dusit Thani Bangkok Hotel – 5 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.85 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ  สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2513  ตัง้อยู่บนถนนพระราม 4  โดยมีห้องพกั
จ านวน 517 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด 21 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ มีลกัษณะการจดัผงั
แยกพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับออกจากสว่นนัง่พกัคอยออกจากกนั (ดงัภาพที่ 4.86) โดยพืน้ท่ีทัง้ 2 สว่น
นัน้ถกูแบง่จากกนัด้วยระดบัความสงู ซึง่ในสว่นนัง่พกัคอยนัน้มีการลดระดบัลงมาคร่ึงชัน้ และเช่ือมตอ่
กบัพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับด้วยบนัได และเช่ือมตอ่ทางมมุมองโดยมีราวกนัตกเหลก็ดดักัน้เอาไว้   โดย
พืน้ท่ีทัง้สองมี ฝ้าเพดานสงู ระดบัเดียวกนัซึง่มี ลกัษณะ เหมือนผลกึท่ีประกอบกนัขึน้จากแผน่ฝ้ารูป
สามเหลีย่มมาตอ่เช่ือมเข้าด้วยกนั (ดงัภาพที่ 4.85) และยงัมีฝ้าเรียบปรากฏในบางสว่นของโถงต้อนรับ
ด้วย  นอกจากนีใ้นบริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้มีเสาโครงสร้างกลมกระจายตวัอยูท่ัว่บริเวณ  (ดงัภาพที่ 
4.87)  
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ภาพท่ี 4.86 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ 

ภาพท่ี 4.87 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.88 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ มีการติดตัง้แสงในรูปแบบของไฟ Downlight กระจายอยู่ ทัว่บน

ทัง้ฝ้าเพดานทรงผลกึ และ ฝ้าเพดานเรียบ (ดงัภาพที่ 4.91) โดยในสว่นเช่ือมตอ่ระหวา่งฝ้าทัง้ 2 ชนิด
นัน้มีลกัษณะเป็นหน้าบนัสามเหลีย่มท่ีซอ่นไฟเอาไว้ในลกัษณะของ Cove Lighting (ดงัภาพที่ 4.92) 
และไฟในลกัษณะนีย้งัปรากฏบนหวัเสาทกุต้นในพืน้ท่ีโถงต้อนรับอีกด้วย  นอกจากนีเ้สาบางต้นจะมี
การติดตัง้ไฟ Uplight สอ่งจากฐานขึน้ไปบนตวัเสาอีกด้วย (ดงัภาพที่ 4.91) และในสว่นของเคาน์เตอร์
ต้อนรับนัน้มีไฟประดบัอยู ่2 รูปแบบ คือ Wallwashing ท่ีสอ่งลามไปบนผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์อนัเป็น
แสงสวา่งหลกัให้กบัเคาน์เตอร์ (ดงัภาพที่ 4.92) และไฟอีกประเภท คือการออกแบบให้เคาน์เตอร์มี
ลกัษณะมีหลบืซอ่นไฟที่สอ่งสวา่งบริเวณผิวหน้าของเคาน์เตอร์ (Cove Lighting) 

ภาพท่ี 4.89 ภาพรูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.90 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ  ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.91 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
ในรูปแบบ Downlight และ Uplight (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.92 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
ในรูปแบบ Cove Lighting และ Wallwashing (จากซ้ายไปขวา) 
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4.11 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล (Evergreen Laurel Hotel – 4 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.93 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล  (ภาพบางสว่นจาก 

http://www.ebookers.com/hotels/Thailand/Bangkok/Evergreen_Hotel_Bangkok.h313778) 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ. 2537 และมีการปรับปรุงลา่สดุเม่ือปี พ .ศ. 
2548  ตัง้อยู่บนถนนสาทร  โดยมีห้องพกัจ านวน 160 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  15 ชัน้  ในสว่น
ของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ มีลกัษณะการจดัผงัในลกัษณะรูปตวัแอล (L) โดยแยกพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรั บ
ออกจากสว่นนัง่พกัคอยออกจากกนัด้วยชัน้ าวางของ (ดงัภาพที่ 4.94) ซึง่ในสว่นนัง่พกัคอยนัน้ เป็น
สว่นท่ีมีการวางผงัเป็นรูปตวัแอล  ซึง่ประกอบด้วยสว่นท่ีเช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับท่ีมีความสงู
ของฝ้าเพดาน 1 ชัน้ และมีฝ้าเพดานในลกัษณะของฝ้าหลมุ (ดงัภาพที่ 4.95) และอีกสว่นท่ีมีความสงู 
2 ชัน้ ซึง่มีฝ้าในลกัษณะเดียวกบัสว่นแรก คือฝ้าหลมุ (ดงัภาพที่ 4.96) นอกจากนีฝ้้าในสว่นของ
เคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้มีลกัษณะเป็นฝ้าหลมุรูปวงรีอยูบ่ริเวณหน้าเคาน์เตอร์ต้อนรับ (ดงัภาพที่ 4.95) 
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ภาพท่ี 4.94 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.95 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.96 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล 
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ภาพท่ี 4.97 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.98 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของ พืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ ในบริเวณนัง่พกัคอย มีการติดตัง้แสงในรูปแบบของไฟ 

Downlight และไฟระย้า  (Decorative Lighting) บนฝ้าหลมุ ทัง้ในบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีความสงู 1 ชัน้ (ดงั
ภาพท่ี 4.103) และพืน้ท่ีท่ีมีความสงู 2 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.104) โดยบริเวณท่ีฝ้าเพดานสงู 2 ชัน้นัน้มีการ
ติดตัง้ไฟแบบ Wall Sconce ท่ีบริเวณเสาอีกด้วย (ดงัภาพที่ 4.104) และในสว่นพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับ
นัน้ในสว่นท่ีเป็นฝ้าเรียบได้มีการติดตัง้ไฟแบบ Downlight กระจายทัว่พืน้ท่ี (ดงัภาพที่ 4.103) และใน
สว่นฝ้าหลมุทรงวงรีนัน้ได้มีการติดตัง้ไฟแบบ Cove Lighting (ดงัภาพที่ 4.105) นอกจากนีท่ี้ผนงัหลงั
เคาน์เตอร์ได้มีการติดตัง้ไฟแบบ Wallwashing เอาไว้ตลอดแนวผนงั (ดงัภาพที่ 4.106) และบน
เคาน์เตอร์มีการวางโคมไฟเอาไว้ให้แสงสวา่งแก่ผู้มาใช้งาน (Task Lighting) (ดงัภาพที่ 4.105) 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.99 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.100 รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล 
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ภาพท่ี 4.101 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล  
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.102 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล  
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.103 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล ร่วมกบัแสง
ประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight  

ภาพท่ี 4.104 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Wall Sconce (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.105 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
ในรูปแบบ Cove Lighting และ Task Lighting (จากซ้ายไปขวา) 
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ภาพท่ี 4.106 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
ในรูปแบบ Wallwashing 
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4.12 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ (Four Seasons Hotel – 5 ดาว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.107 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์  
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2526 และมีการปรับปรุงลา่สดุเม่ือปี พ .ศ. 2553  ตัง้อยู่

บนถนนราชด าริ  โดยมีห้องพกัจ านวน 354 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  9 ชัน้   ในสว่นของพืน้ท่ีโถง
ต้อนรับนัน้มีลกัษณะการจดัผงั เป็นรูปสีเ่หลีย่ม (ดงัภาพที่ 4.108) มีความสงู  2 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.109) 
ฝ้าเพดานมีลกัษณะเรียบแตป่ระดบัไปด้วยลวดลายไทยหลากสสีนั และมีการแสดงแนวคานบนหวัเสา   
(ดงัภาพที่ 4.107) โดยพืน้ท่ีโถงต้อนรับมีเสาโครงสร้างสีเ่หลีย่มจตัรัุสรายรอบพืน้ท่ีสว่นโถงต้อนรับ  และ
ท่ีพืน้ชัน้ 2 นัน้มีการเช่ือมมมุมองลงมายงัสว่นนัง่พกัคอยโดยมีราวกนัปนูปัน้ตกกัน้อยู่  และในสว่นของ
พืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับจะอยูใ่ต้พืน้ชัน้ 2 ท่ีมีการเช่ืองมมุมองลงมายงัสว่นนัง่พั กคอย และมีฝ้าเพดาน
แบบหลมุ (ดงัภาพที่ 4.109)  โดยพืน้ท่ีสว่นเคาน์เตอร์ต้อนรับ และสว่นนัง่พกัคอยนัน้แยกจากกนัด้วย
การเปลีย่นวสัดปุพูืน้ 
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ภาพท่ี 4.108 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์  

ภาพท่ี 4.109 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.110 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งจากโคม  Downlight บนฝ้า

เพดานบริเวณใกล้หวัเสา และบริเวณตามแนวคาน  (ดงัภาพ ท่ี 4.113)  นอกจากนีย้งัมีการติดตัง้ ไฟ
แบบ Wall Sconce ท่ีบริเวณกลางเสาทกุต้น (ดงัภาพที่ 4.114) และติดตัง้ไฟที่  Uplight ท่ีบริเวณฐาน
เสาสอ่งขึน้ด้านบนล าต้นของเสา (ดงัภาพที่ 4.115) นอกจากนีพ้ืน้ท่ีโถงต้อนรับยงัได้แสงจากโคมไฟตัง้
พืน้ท่ีมีลกัษณะสอ่งขึน้ด้านบน ซึง่กระจายตวัอยูท่ัว่บริเวณชัน้ 1 (Task Lighting) และบริเวณขอบราว
กนัตกชัน้ 2 (Uplight) ซึง่ท าการสอ่งไฟขึน้ด้านบนเช่นกนัอนัจะเป็นการเพิ่มความสวา่งให้กบัฝ้าเพดาน
อีกด้วย  (ดงัภาพที่ 4.114 )  นอกจากนีพ้ืน้ ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับท่ีมีความสงูของฝ้าชัน้เดียวนัน้มีการ
ติดตัง้โคมไฟห้อยลงมา (Decorative lighting) ในฝ้าหลมุท่ีมีอยูต่ ลอดแนวทางเดิน  (ดงัภาพที่ 4.113) 
นอกจากนีใ้นสว่นเคาน์เตอร์นัน้ยงัมีการใช้ไฟ Downlight แทรกในบริเวณท่ีเป็นฝ้าเรียบอีกด้วย  

ภาพท่ี 4.111 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.112 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์  ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.113 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
ในรูปแบบ Downlight และ Decorative Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.114 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
ในรูปแบบ Task Lighting - Uplight และ Wall Sconce (จากซ้ายไปขวา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.115 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
ในรูปแบบ Uplight 
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4.13 โรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร  

       (Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel – 4ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.116 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร 

 
การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ. 2550  ตัง้อยูบ่นถนน   โดยมี
ห้องพกัจ านวน 156 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  34 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ มีลกัษณะ
การจดัผงัเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า (ดงัภาพที่ 4.117) มีความสงู 3 ชัน้  ฝ้าเพดานมีลกัษณะเรียบ (ดงัภาพ
ท่ี 4.118) โดยพืน้ท่ีโถงต้อนรับมีเสาโครงสร้างสีเ่หลีย่มจตัรัุส เรียงตวัเป็นแนวตามด้านยาวของ โถง
ต้อนรับ โดยบริเวณฐานเสานัน้มีการใช้แผน่เหลก็ฉลลุายมาท าเป็นกรอบล้อมรอบฐานเสา  และบริเวณ
พืน้ในสว่นท่ีติดกบัผนงัด้านท่ีเป็นกระจกนัน้มี การลดระดบัพืน้เพื่อนโรยกรวดแม่น า้แล้วใช้กระจกใน
การปิดผิวหน้า  นอกจากนีผ้นงัด้านในของโถงต้อนรับนัน้มีความโดดเดน่จากการออกแบบให้ผนงัมี
ลกัษณะแบบซ้อนเกลด็ขนาดใหญ่ท่ีมีผิวไม่เรียบ (ดงัภาพที่ 4.118) และในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับ
นัน้อยูบ่ริเวณกึ่งกลางของเสาฝ่ังท่ีผนงัมีลกัษณะซ้อนเกลด็นัน่เอง (ดงัภาพที่ 4.117) 
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ภาพท่ี 4.117 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.118 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.119 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่ง หลกัจากโคม  Downlight ท่ี

ติดตัง้อยูก่บับานกรอบสีเ่หลีย่มผืนผ้าที่ห้อยลงมาจากฝ้าเพดาน (ดงัภาพที ่4.122) และท่ีตวับานกรอบ
นีย้งัติดตัง้ไฟ Uplight ท่ีสอ่งขึน้ด้านบนเพื่อให้แสงสวา่งแก่ฝ้าเพดานอีกด้วย (ดงัภาพที่ 4.123) และไฟ
แบบ Cove Lighting ท่ีซอ่นอยูใ่นหลบืผนงัท่ีมีลกัษณะการซ้อนเกลด็ (ดงัภาพที่ 4.122) ในขณะท่ีไฟที่
ติดตัง้บริเวณโคนเสาโครงสร้างซึง่ซอ่นอ ยูร่ะหวา่งตวัเสากบักรอบเหลก็ฉลลุายจะเป็นไฟในลกัษณะ 
Uplight (ดงัภาพที่ 4.123) นอกจากนีแ้สงอีกรูปแบบท่ีเกิดขึน้ในโถงต้อนรับแหง่นี ้คือ  แสงแบบ Glow 
Lighting อนัได้แก่ ไฟที่ซอ่นใต้พืน้ในสว่นท่ีโรยกรวดแม่น า้เอาไว้นัน่เอง (ดงัภาพที่ 4.124) 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4.120 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 

โรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4.121 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.122 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร ร่วมกบัแสง
ประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.123 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร ร่วมกบัแสง
ประดิษฐ์ในรูปแบบ Uplight 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.124 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเฟรเซอร์ สวีทส์ เออร์บานา สาธร ร่วมกบัแสง
ประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting 
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4.14 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ (Grand Hyatt Erawan Hotel – 5 ดาว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.125 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั  
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวณั   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ.2534   ตัง้อยูบ่นถนนราชด าริ   โดยมี

ห้องพกัจ านวน 380 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด 22 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรง แรมแหง่
นีมี้ลกัษณะการจดัผงัเป็น รูปสีเ่หลีย่ม ผืนผ้า  (ดงัภาพที่ 4.126 ) มีความสงู  3 ชัน้ โดย ฝ้าเพดาน มี
ลกัษณะเรียบแตมี่การสร้างแนวคานขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเหมือนซุ้มประตโูค้ง  (Arch) ในทกุช่วงเสา  
(ดงัภาพที่ 4.127 ) โดยเสามีลกัษณะเป็น สีเ่หลีย่มจตัรัุสขนาดใหญ่ท่ีสอบ เลก็ลง ในช่วง บนของเสา  
นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีของโถงต้อนรับยงัเช่ือมมมุมองจากพืน้ชัน้ 2 ลงโดยมีราวกนัตก ปนูปัน้กัน้อยู่ (ดงั
ภาพท่ี 4.127) และในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้จะอยูบ่ริเวณผนงัด้านหลงัสดุของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ
โดยมีฝ้าสงู 1 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.127) 
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ภาพท่ี 4.126 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั  
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.127 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.128 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ มีการติดตัง้แสงในรูปแบบของไฟ Downlight ด้วยสปอทไลท์ 

(Spotlight) บนฝ้าเพดานชัน้ 3 และมีการติดตัง้ไฟ Downlight บริเวณแนวขอบเพดานชัน้ 3   ตลอด
แนว (ดงัภาพที่ 4.131) นอกจากนีย้งัได้แสงจากโคมไฟตัง้โต๊ะ (Task Lighting) ท่ีจดัวางอยู่บนโต๊ะของ
ชุดรับแขกทกุชุด (ดงัภาพที่ 4.131 ) รวมไปถึงเสาโคมไฟที่ล้อแบบจากเสาโคมไฟที่ใช้นอกอาคาร  
(Decorative Lighting) (ดงัภาพที่ 4.132) ซึง่โคมไฟทัง้ 2 ลกัษณะนีส้ามารถให้แสงสวา่งและยงัให้
ความสวยงามเพื่อการประดบัตกแตง่พืน้ท่ีอีกด้วย   และในสว่นของเคาน์เตอร์ต้ อนรับนัน้ไดรับแสง
สวา่งจากไฟแบบ Downlight บนฝ้าเพดานท่ีสงู 1ชัน้  

 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.129 ภาพรูปตดั  A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ไฮแอท 

เอราวณั  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4.1230 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.131 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
ในรูปแบบ Downlight และ Task lighting (จากซ้ายไปขวา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.132 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 
ในรูปแบบ Decorative Lighting 
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4.15 โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ (Grand President Hotel Bangkok – 4 ดาว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.133 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ  

 
การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

 โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ  สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2538  ตัง้อยูบ่นถนนสขุมุวิท   โดยมี
ห้องพกัจ านวน 437 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด 22 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่
นีมี้ลกัษณะการจดัผงัเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า (ดงัภาพที่ 4.134) และมีความสงูเพียง 1ชัน้ โดยฝ้าเพดาน
ในสว่นพืน้ท่ีนัง่พกัคอย มีการออกแบบให้เป็นหลบืซอ่นไฟ  (ดงัภาพที่ 4.135 ) ในลกัษณะของก ริด
สีเ่หลีย่มจตัรัุสทัว่พืน้ท่ี   และมีเสาโครงสร้างขนาดใหญ่รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า กัน้ระหวา่ง พืน้ท่ีนัง่พกัคอย 
และพืน้ท่ีเคาน์ เตอร์ต้อนรับ   โดยในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับผ้า เพดานมีระดบัต ่ากวา่ ในสว่นนัง่พกั
คอยและมีลกัษณะเป็นผ้าหลมุสีเ่หลีย่ม ตลอดแนวยาวของพืน้ท่ี (ดงัภาพที่ 4.135) 
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ภาพท่ี 4.134 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ  

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.135 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.136 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ ในบริเวณนัง่พกัคอย นัน้ได้รับการออ กแบบให้ได้แสงสวา่งหลกัจาก  

Cove Lighting ใน หลบืฝ้าเพดานโดยจะสอ่งแสงไฟ บางสว่น ออกมากระทบยงัสว่นบนของผนงั
โดยรอบเพื่อสร้างความสวา่งให้แก่พืน้ท่ี  (ดงัภาพที่ 4.139 ) และบนแผน่ฝ้าแตล่ะช่องกริด ฝ้านัน้ ยงั
ติดตัง้ไฟแบบ Downlight เอาไว้อีกด้วย (ดงัภาพที่ 4.139) นอกจากนีใ้นสว่นพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับ ยงั
ได้แสงสวา่งไฟ  Cove lighting ในฝ้าหลมุบริเวณสว่นหน้าพืน้ท่ีหน้าเคาน์เตอร์ต้อน รับ  (ดงัภาพที่ 
4.139) โดยมีไฟ Downlight แทรกตวัอยูบ่นสว่นท่ีเป็นฝ้าเรียบระหวา่งฝ้าหลมุ รวมไปถึงฝ้าเรียบเหนือ
เคาน์เตอร์โดยตรงอีกด้วย  (ดงัภาพที่ 4.139) และบริเวณผิวด้านหน้าของเคาน์เตอร์นัน้มีลกัษณะ
เหมือนกลอ่งไฟที่สอ่งแสงสวา่งออกมาบริเวณพืน้ท่ีหน้าเคาน์เตอร์ (Glow Lighting) (ดงัภาพที่ 4.140) 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.137 รูปตดั  A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 

โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.138 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ  ร่วมกบัแสง

ประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.139 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.140 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting 
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4.16 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ 

       (Grande Centre Point Ratchadamri Hotel – 5 ดาว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.141 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ 

 
การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ.2550  ตัง้อยูบ่นถนนราชด าริ  
โดยมี ห้องพกัจ านวน 526 ห้อง และมีจ านวนชัน้ ทัง้หมด  50 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของ
โรงแรมแหง่นี ้มีลกัษณะการจดัผงัเป็น รูปสีเ่หลีย่ม กว้างขวาง  (ดงัภาพที่ 4.142) และมีความสงู 2 ชัน้   
ฝ้าเพดานมีการออกแบบ เป็นลกัษณะฝ้า เรียบโดยมีฝ้า หลมุแทรกอยูเ่ป็นระยะ (ดงัภาพที่ 4.143 และ 
4.144) และมีเสาโครงสร้างรูปสีเ่หลีย่มจตัรัุสตกแตง่ด้วยกระจก  เรียงเป็นแนว อยู่ทัว่พืน้ท่ีโถง ต้อนรับ  
และผนงัใน ด้านท่ีเป็นผนงัทบึ สงู 2 ชัน้ มีการตกแตง่ผิว ด้วยงานกราฟฟิก นนูต ่า (ดงัภาพที่ 4.141 ) 
นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีของโถงต้อนรับยงัเช่ือมมมุมองจากพืน้ชัน้ 2 ลงมายงัสว่นนัง่พกัคอยโดยมีราวกนัตก
เหลก็ดดักัน้อยู ่(ดงัภาพที่ 4.143 และ 4.144) และส าหรับสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้จะอยูใ่ต้พืน้ชัน้ 
2 บริเวณลกึสดุของโถงต้อนรับ (ดงัภาพที่ 4.142) 
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ภาพท่ี 4.142 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ 
 

ภาพท่ี 4.143 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ 
 

ภาพท่ี 4.144 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ 
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ภาพท่ี 4.145 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ 

 
การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 

สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งจาก ไฟ Cove Lighting ท่ีซอ่น
อยูใ่นฝ้าหลมุ (ดงัภาพที่ 4.151) และบริเวณกลางของฝ้าหลมุมีโคมไฟคร่ึงทรงกลมห้อยลงมา  (ดงัภาพ
ท่ี 4.149) ท าหน้าที่ให้แสงสวา่งและประดบัสถานท่ี (Decorative Lighting)  และในสว่นท่ีเป็นฝ้าเรียบ
ยงัในการติดตัง้ไฟ Downlight กระจายอยูท่ัว่บริเวณ (ดงัภาพที่ 4.149) นอกจากนีย้งัมีการติดตัง้ไฟที่
ท าหน้าที่ประดบัตกแตง่สถานท่ีและให้แสงสวา่งอีก 3 ลกัษณะอนัได้แก่ โคมไฟ  Wall Sconce ท่ีติดอยู่
บนเสาทกุต้น  (ดงัภาพที่ 4.151) โคมไฟตัง้โต๊ะบริเวณชุดรับแขก  (Task Lighting) (ดงัภาพที่ 4.150)
และไฟ Wallwashing ท่ีสอ่งลามลงมาบนผิวผนงัท่ีประดบังานกราฟฟิกนนูต ่าเอาไว้  (ดงัภาพที่ 4.150)
รวมถึงในสว่นของผนงับริเวณหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับอีกด้วย 
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ภาพท่ี 4.146 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ 

ภาพท่ี 4.147 รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.148 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริกรุงเทพ   
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.149 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริกรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Decorative Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.150 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริกรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Task Lighting และ Wallwashing (จากซ้ายไปขวา) 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.151 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชด าริกรุงเทพ 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wall Sconce และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา) 
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4.17 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ (Hansar Bangkok Hotel – 5 ดาว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.152 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ (ภาพบางสว่นจาก 

http://www.orbitz.com/hotel/Thailand/Bangkok/Hansar_Bangkok_Hotel.h510801/) 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรมหรรษา กรุงเทพ   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ.2553  ตัง้อยูบ่นถนนร าชด าริ  โดยมี ห้องพกั

จ านวน 94 ห้อง  และมีจ านวนชัน้ ทัง้หมด  9 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่นี ้ มี
ลกัษณะการจดัผงัเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า (ดงัภาพที่ 4.153) และมีความสงู 2 ชัน้  ฝ้ามีการออกแบบให้
มีลกัษณะห้อยแผน่ฝ้าขนาดใหญ่เกือบเต็มพืน้ท่ีโถงลงมาท าให้เกิดฝ้า 2 ระดบั  (ดงัภาพที่ 4.154) และ
มีผนงัด้านหนึง่ซึง่ท าหน้าที่กัน้ระหวา่งสว่นพืน้ท่ีนัง่พกัคอยกบัพืน้ท่ี ทานอาหารประดบัด้วยภาพศิลปะ
นนูต ่าขนาดเทา่ผนงัเอาไว้ (ดงัภาพที่ 4.155) และบริเวณริมของพืน้ท่ีนัง่พกัคอยนัน้มีบนัไดท่ีเช่ือมขึน้
ไปยงัชัน้ 2 (ดงัภาพที่  4.152) โดยในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้จะอยูบ่ริเวณด้านนอกตวัโรงแรม
บริเวณหน้าจุดรับ-สง่ ส าหรับรถยนต์ (ดงัภาพที่ 4.153) 
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ภาพท่ี 4.153 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.154 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.155 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งหลกัจาก ไฟ Downlight  บน

แผน่ฝ้าเพดาน ท่ีแขวนลดระดบัลงมา (ดงัภาพที่ 4.158) และไฟที่ติดตัง้บนฝ้าเพดานระดบัเดิมนัน้จะ
ฉายไฟลงมายงัภาพศิลปะนนูต ่าในลกัษณะของ   Accent Lighting (ดงัภาพที่ 4.159) นอกจากนี ท่ี้มี
การใช้ไฟในลกัษะของการประดบัตกแตง่ร่วมกบัการให้แสงสวา่ง คือในสว่นของโคมไฟตัง้โต๊ะ  (Task 
Lighting) ท่ีอยูบ่ริเวณชุดรับแขก (ดงัภาพที่ 4.159) และไฟ Uplight ท่ีซอ่นอยูใ่นกลอ่งไฟบริเวณหลงั
ชุดรับแขก  (ดงัภาพที่ 4.158) และในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับบริเวณด้านนอกอาคารนัน้ได้รับแสง
สวา่งจากไฟ Downlight บนฝ้าเพดาน รวมไปถึงไฟจากโคมไฟ (Task lighting) ท่ีตัง้อยูบ่นเคาน์เตอร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.156 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.157 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ  ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.158 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Uplight (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.159 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมหรรษา กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wallwashing และ Task Lighting (จากซ้ายไปขวา) 
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4.18 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ (Holiday Inn Hotel – 4 ดาว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.160 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ 

(ภาพบางสว่นจาก http://www.orbitz.com/hotel/Thailand/Bangkok/Holiday_Inn_Bangkok.h190750/) 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรมฮอลิ เดย์ อินน์   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ. 2546 และมีการปรับปรุงลา่สดุเม่ือปี พ .ศ. 2548

ตัง้อยูบ่นถนนเพลนิจิต  โดยมี ห้องพกัจ านวน 379 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  14 ชัน้  ในสว่นของ
พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่นีมี้ความสงูเพียง 1 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.162 และ 4.163) มีฝ้าเรียบและมี
ฝ้าหลมุรูปวงรีเฉพาะในสว่นท่ีชุดรับแขกบางสว่นเทา่นัน้ (ดงัภาพที่ 4.160) โดยในพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ มี
เสาโครงสร้างรูปสีเ่หลีย่มจตัรัุบท่ีปิด ผิวด้วยแผน่กระจกกระจายเป็นแนว อยู่ทัว่พืน้ท่ีโถง (ดงัภาพที่ 
4.160)  โดยเว้นเพียงเสาที่อยูใ่ต้ฝ้าหลมุวงรีจะมีการปิดผิวด้วยแผน่หนงัซึง่มีผิวสมัผสัลกัษณะเป็นลอน
คลืน่ (ดงัภาพที่ 4.160) และบริเวณหวัเสาทกุต้นยงัมีการกดฝ้าเพดานขึน้ไปด้านบนในลกัษณะ
เหมือนกบัฝ้าหลมุ (ดงัภาพที่ 4.163)  และส าหรับพืน้ นัง่พกัคอยนัน้แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือสว่นท่ีอยู่
บริเวณเดียวกบัเคาน์เตอร์ต้อนรับ และสว่นท่ีแยกออกมาแตเ่ช่ือมถึงกนัได้โดยทางสญัจร  (ดงัภาพที่ 
4.161) 
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ภาพท่ี 4.161 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.162 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ 

 

ภาพท่ี 4.163 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ 
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ภาพท่ี 4.164 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์  
 

การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้ รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งจากไฟ Downlight บนฝ้า

เพดาน ท่ีกระจายตวัเป็นแนวอยูท่ัว้ฝ้าเรียบรวมไปถึง ท่ีอยู่ ในฝ้าหลมุรูปวงรี (ดงัภาพที่ 4.168 )  
นอกจากนีย้งัมีไฟ Cove lighting ท่ีซอ่นอยูใ่นฝ้าหลมุรูปวงรี และฝ้าหลมุบริเวณหวัเสาทกุต้น  (ดงัภาพ
ท่ี 4.169 ) โดยท่ี ไฟจากหั วเสานัน้จะสอ่งลามลงมายงัผิวกระจกของเสาทัง้  4 ด้านในลกัษณะของ 
Wallwashing อีกด้วย  (ดงัภาพที่ 4.168)  ยกเว้นเพียงเสา ท่ีมีการปิดผิวด้วยแผน่หนงันัน้จะไม่มีการ
ติดตัง้ไฟซอ่นเอาไว้ในฝ้าหลมุหวัเสา   และส าหรับพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้มีการติดตัง้ไฟแบบ 
Wallwashing ไว้บริเวณหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับ  และฝ้าเพดานหลมุหบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้
ใช้ไฟแบบ Cove Lighting ร่วมด้วย (ดงัภาพที่ 4.169) 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.165 รูปตดั  A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ 
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ภาพท่ี 4.166 รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.167 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์  ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.168 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Wallwashing (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.169 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting 

 
 
 
 
 
 

 
 



129 

4.19 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค (Imperial Queen's Park Hotel – 4 ดาว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.170 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค  
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค  สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2545 ตัง้อยูบ่นถนนสขุมุวิท  โดยมีห้องพกั

จ านวน 1,251 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  37 ชัน้   ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่นีมี้
ความสงู 2 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.172) มีลกัษณะการจดัผงัเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า (ดงัภาพที่ 4.171)  ท่ีมีการ
ลดฝ้าเพดานลงมาตามแนวคานทัง้หมด และออกแบบฝ้าหลมุท่ี มีการแบง่ซอยยอ่ยในลกัษณะของ
ตารางแทรกอยูใ่นกรอบสีเ่หลีย่ม ตามแนวคานโดยท่ีฝ้าหลมุตารางดงักลา่วจะแทรกอยูเ่ฉพาะ บน
เพดานเหนือแนวพืน้ท่ีนัง่ พกัคอย เทา่นัน้  (ดงัภาพที่ 4.170)  และสว่นพืน้ท่ีนัง่พกัคอยนีจ้ะยกระดบั
ขึน้มาจากระดบัพืน้สว่นอ่ืน  ทัง้นีเ้สาทกุต้นท่ีเรียงตวัเป็นแนวกริดทัง้พืน้ท่ีโถงต้อน รับนัน้มีลกัษณะ เป็น
เสากลมท่ีประดบัลายไทยบริเวณฐานและยอดเสา (ดงัภาพที่ 4.170) 
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ภาพท่ี 4.171 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค  

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.172 แสดงรูปตดั  A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.173 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่ง หลกัจากไฟ ระย้าขนาดใหญ่  

(Decorative Lighting) ท่ีห้อยลงจากจากกลางฝ้าหลมุในทกุกรอบสีเ่หลี่ ยมแนวคาน  ซึง่มีหน้าที่ทัง้ให้
แสงสวา่งและช่วยในการประดบัตกแตง่สถานท่ี  (ดงัภาพที่ 4.177)  และยงัได้แสงสวา่งจากไฟ 
Downlight ท่ีฝังอยูบ่นฝ้าเรียบท่ีขนาบ บริเวณทัง้  2 ฝ่ัง ขอ งสว่น นัง่พกัคอย (ดงัภาพที่ 4.176 )  
นอกจากนีย้งัมีการติดตัง้ไฟอีก 2 ลกัษณะ คือ ไฟ Uplight ท่ีสอ่งขึน้จากฐานเสาไปบนผิวของเสากลม  
(ดงัภาพที่ 4.176) และไฟหวัเสา (Task Lighting) ท่ีอยูต่ามแนวราวกนัตก (ดงัภาพที่ 4.177)  ซึง่ไฟทัง้ 
2 ลกัษณะดงักลา่วนีจ้ะให้ประโยชน์ในเชิงประดบัตกแตง่มากกวา่ก ารให้แสงเพื่อความสวา่ง   และใน
บริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ได้รับแสงจากไฟแบบ Downlight บนฝ้าเพดาน และไฟแบบ Slot Outing 
บริเวณเหนือผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์  นอกจากนีบ้ริเวณผนงัเหนือเคาน์เตอร์ซึง่ความสงูของฝ้าเพดาน
ลดเหลอื 1 ชัน้นัน้มีก่ีใช้ไฟแบบ Wallwashing สอ่งท่ีผืนผนงัดงักลา่วอีกด้วย (ดงัภาพที่ 4.178) 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.174 รูปตดัท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.175 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.176 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Uplight (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.177 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.178 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wall washing 
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4.20 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (Inter Continental Bangkok Hotel – 5 ดาว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.179 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 

 
การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ  สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2529 ตัง้อยูบ่นถนนเพลนิจิต   โดย
มีห้องพกัจ านวน 293 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  37 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรม
แหง่นีมี้ความสงู 2 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.181) มีลกัษณะการจดัผงัเป็น รูปสีเ่หลีย่ม ผืนผ้า (ดงัภาพที่ 4.180)  
โดยฝ้าเพดานบริเวณกลางพืน้ท่ีโถงนัน้ มีการกดฝ้าขึน้ไปเป็นฝ้าหลมุ ท่ีมีความลกึ 3 ระดบัรูปวงรี (ดงั
ภาพท่ี 4.182)  และบริเวณยอดเสาทรงหลายเหลีย่มทกุต้นได้มีการกดฝ้าเป็นหลมุวงกลมด้วย (ดงัภาพ
ท่ี 4.181)  และในสว่นของพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้จะอยูบ่ริเวณใต้พืน้ชัน้ 2 โดยมีผนงัหลงัเคาน์เตอร์
ลกัษณะคลืน่มมุแหลมเรียงแถวสลบักนัไป  นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีของโถงต้อนรับยงัเช่ือมมมุมองจากพืน้
ชัน้ 2 ลงโดยมีราวกนัตกกระจกกัน้อยู ่(ดงัภาพที่ 4.181) และมีผนงั 2ด้านของโถงต้อนรับเป็นกระจกใส
สงูจากพืน้ถึงฝ้าเพดาน 
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ภาพท่ี 4.180 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.181 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.182 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งหลกัจากไฟระย้าขนาดใหญ่  

(Decorative lighting) ท่ีห้อยลงจากจากกลางฝ้าหลมุรูปวงรี (ดงัภาพที ่4.187) และไฟ Cove lighting 
ท่ีสอ่งออกจาก ฝ้าหลมุวงรีดงักลา่ว และบริเวณฝ้าหลมุท่ีหวัเสาทกุต้น (ดงัภาพที่ 4.186) นอกจากนี ย้งั
มีการติดตัง้ไฟในลกัษณะของ Downlight บนฝ้าเรียบทัง้บริเวณเพดานชัน้ 2 และฝ้าเพดานชัน้ 1 ท่ีอยู่
เหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับ (ดงัภาพที่ 4.185) โดยผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับได้มีการติดตัง้ไฟแบบ 
Wallwashing เอาไว้ตลอดแนวเคาน์เตอร์ (ดงัภาพที่ 4.187) นอกจากนี ท่ี้เสาหลายเหลีย่มทกุต้น ยงัมี
การติดตัง้ไฟ Uplight ขนาดเลก็สอ่งขึน้ฉายผิวของเสาโดยรอบ และซ้อนกนัเป็นชัน้ ซึง่เป็นการติดตัง้
เพื่อมุ่งเน้นการประดบั และขบัให้เห็นเหลีย่มมมุของเสามากกวา่ที่จะติดตัง้เพื่อเน้นให้เกิดแสงสวา่ง แก่
พืน้ท่ี (ดงัภาพที่ 4.185) 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.183 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 
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ภาพท่ี 4.184 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 

ภาพท่ี 4.185 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Uplight (จากซ้ายไปขวา) 
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ภาพท่ี 4.186 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting 

ภาพท่ี 4.187 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Wallwashing (จากซ้ายไปขวา) 
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4.21 โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ (Lebua at State Tower Hotel – 5ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.188 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 

 
การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ. 2540 และได้รับการปรับปรุงลา่สดุ
เม่ือปี พ.ศ. 2543  ตัง้อยูบ่นถนนสลีม  โดยมีห้องพกัจ านวน 357 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  67 ชัน้  
ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่นีมี้ความสงู 1 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.190 และ 4.191) มีลกัษณะ
การจดัผงัเป็นรูปตวัแอล  (L)  ในลกัษณะของสว่นด้านขายาวของตวัแอลนัน้เป็นพืน้ท่ีนัง่พกัคอย และ
ในสว่นขาด้านสัน้จะเป็นพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับ (ดงัภาพที่ 4.189) โดยในสว่นฝ้าเพดานสว่นนัง่พกัคอย
นัน้จะเป็นฝ้าหลมุ  (ดงัภาพที่ 4.191 ) สีเ่หลีย่มผืนผ้า ท่ีวางตวัตามแนวยาวของพืน้ท่ี  แตใ่นสว่นฝ้า
เพดานของพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้มีลกัษณะเป็นฝ้าเรียบ (ดงัภาพที่ 4.190) และบริเวณพืน้ท่ีนัง่พกั
คอยนัน้ ในสว่นของผนงัทัง้สองฝ่ังท่ีขนาบตามแนวยาวของพืน้ท่ีจะมีเสาสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่เรียงตวั
เป็นแนวฝังอยูก่บัผนงั โดยฝ้าเพดานบริเวณหวัเสาบางต้นจะมีลกัษณะเป็นฝ้าหลมุ   
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ภาพท่ี 4.189 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.190 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.191 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 
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ภาพท่ี 4.192 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 

 
การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 

สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งจากไฟระย้าขนาดใหญ่  
(Decorative lighting) ท่ีห้อยลงจากจากกลางฝ้าหลมุรูป สีเ่หลีย่มผืนผ้า  (ดงัภาพที่ 4.197) และไฟ 
Cove lighting ท่ีสอ่งออกจากฝ้าวงรีดงักลา่ว  รวมไปถึงท่ีสอ่งออกจากหวัเสา  (ดงัภาพที่ 4.196 ) 
นอกจากนีย้งัมีการติดตัง้ไฟในลกัษณะของ Downlight บนฝ้าเรียบทัง้บริเวณเหนือเ คาน์เตอร์ต้อนรับ  
และบริเวณฝ้าเรียบรอบฝ้าหลมุ  (ดงัภาพที่ 4.198) โดยตวัเคาน์เตอร์ต้อนรับ นัน้ได้รับการออกแบบใน
ลกัษณะของกลอ่งไฟ (Glow Lighting) ท่ีสอ่งแสงออกมาโดยรอบของตวัเคาน์เตอร์ (ดงัภาพที่ 4.197) 

 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.193 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
โรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 
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ภาพท่ี 4.194 รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
โรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.195 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.196 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting  

ภาพท่ี 4.197 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Glow Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.198 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมลอบวั แอท สเตท ทาวเวอร์ 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight 
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4.22 มณเทียร โฮเต็ล แบงคอค (Montien Hotel Bangkok – 4ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.199 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

มณเทียร โฮเต็ล แบงคอค  สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2507 และได้รับการปรับปรุงลา่สดุเม่ือปี พ .ศ. 
2552  ตัง้อยูบ่นถนนสรุวงศ์  โดยมี ห้องพกัจ านวน 475 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  17 ชัน้  ในสว่น
ของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่นี ้ มีลกัษณะการจดัผงัเป็น รูปสีเ่หลีย่ม ฝืนผ้า  (ดงัภาพที่ 4.200) 
โดยฝ้าเพดานบริเวณสว่นนัง่พกัคอย และเคาน์เตอร์ต้อนรับมีความสงู 1 ชัน้มีลกัษณะเป็นฝ้าเรียบโดย
บริเวณสว่นนัง่พกัคอยนัน้จะมีการประดบัลวดลายบนฝ้า   สว่นโดยฝ้าเพดานบริเวณกลางพืน้ท่ี ท่ีเป็น
โถงทางเข้าซึง่คัน่ระหวา่งพืน้ท่ีนัง่พกัคอย 2 ฝ่ังนัน้มีความสงู 2 ชัน้ซึง่มีลกัษณะเป็นฝ้าหลมุ 2 ระดบั  
และในพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้มีเสาสีเ่หลีย่มจตัรัุสวางตวัตลอดแนวยาวของพืน้ท่ี   นอกจากนีใ้นพื ้นท่ีของ
โถงต้อนรับยงัเช่ือมมมุมองจากพืน้ชัน้ 2 ลงมายงัสว่นนัง่พกัคอยโดยมีราวกนัตกกระจกกัน้อยู ่
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ภาพท่ี 4.200 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค 

ภาพท่ี 4.201 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.202 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค 



145 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.203 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค 
 

การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งจากไฟระย้าขนา ดใหญ่ 

(Decorative lighting) ท่ีห้อยลงจากจากกลางฝ้าชัน้ 2 บริเวณโถงทางเข้า (ดงัภาพที่ 4.208) โดยพืน้ท่ี
ในสว่นฝ้าเพดานท่ีสงูเพียงชัน้เดียวนัน้จะมีการติดตัง้แคเ่พียงไฟในรูปแบบ Downlight เทา่นัน้  (ดงั
ภาพท่ี 4.207) นอกจากนีบ้ริเวณชุดรับแขกของสว่นบริเวณพกัคอยนั ้ นมีการใช้โคมไฟตัง้โต๊ะ (Task 
Lighting) ตัง้อยูโ่ดยรอบ (ดงัภาพที่ 4.207)  และบริเวณผนงัหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ได้มีการใช้ไฟใน
รูปแบบของ Accent Lighting ฉายไปยงัภาพศิลปะท่ีติดบนผนงัตลอดแนวเคาน์เตอร์อีกด้วย  (ดงัภาพ
ท่ี 4.208) 

ภาพท่ี 4.204 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค 
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ภาพท่ี 4.205 รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.206 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค   
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.207 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Task Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.208 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของมณเทียร โฮเต็ล แบงคอค 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Wallwashing (จากซ้ายไปขวา) 
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4.23 โรงแรมนารายณ์ (Narai Hotel – 4ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.209 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์ 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมนารายณ์   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ. 2509 และได้รับการปรับปรุงลา่สดุเม่ือปี พ .ศ. 2548  
ตัง้อยูบ่นถนนสรุวงศ์  โดยมีห้องพกัจ านวน 474 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  12 ชัน้  โดยในสว่นของ
พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่นี ้มีลกัษณะการจดัผงัเป็นรูปวงกลม (ดงัภาพที่ 4.210) โดยฝ้าเพดาน
สงู 2 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.211) ลกัษณะเรียบแตมี่ลวดลายกราฟฟิกประดบัอยู ่ และในพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้
มีเสากลมเรียงโดยรอบของพืน้ท่ี โดยท่ีฝ้าเพดานบนหวัเสานัน้มีลกัษณะเป็นฝ้าหลมุวงกลม  และยงัมี
ประติมากรรมน า้ตกตัง้อยูบ่ริเวณกลางพืน้ท่ีสว่นนัง่พกัคอย  (ดงัภาพที่ 4.211) นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีของ
โถงต้อนรับยงัเช่ือมมมุมองจากพืน้ชัน้ 2 ลงมายงัสว่นนัง่พกัคอยโดยมีราวกนัตกเหลก็ดดักัน้อยู ่ และ
ในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ได้วางต าแหนง่เอาไว้ใต้พืน้ชัน้สองท่ียื่นออกมาคลมุ (ดงัภาพที่ 4.211) 
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ภาพท่ี 4.210 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.211 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.212 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์ 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แ สงสวา่งหลกัจากไฟ Downlight ซึง่

ติดตัง้อยูท่ัว่ฝ้าเพดานชัน้ 2 ของโถงต้อนรับ  (ดงัภาพที่ 4.215) รวมไปถึงฝ้าเพดานชัน้ 1 เหนือพืน้ท่ี
เคาน์เตอร์ต้อนรับ  นอกจากนีบ้ริเวณหวัเสาที่มีฝ้าลกัษณะฝ้าหลมุวงกลมนัน้ได้ติดตัง้ไฟแบบ Cove 
Lighting (ดงัภาพที่ 4.215) 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.213 รูปตดัท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.214 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์  ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.215 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมนารายณ์ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา) 
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4.24 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ 

     (Novotel Bangkok On Siam Square Hotel – 4 ดาว) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.216 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ 

(ภาพบางสว่นจาก http://th.tripadvisor.com/ReviewPhotos-g293916-d299546-r6036306-
Novotel_Bangkok_on_Siam_Square-Bangkok.html) 

 
การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์  สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2532 และได้รับการปรับปรุงลา่สดุ
เม่ือปี พ.ศ. 2553  ตัง้อยู่บนถนนพระราม 1  โดยมีห้องพกัจ านวน 429 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  
18 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่นีมี้ลกัษณะการจดัผงัเป็น รูปตวัแอล  (L) (ดงัภาพที่ 
4.217) และฝ้าเพดานมี ความสงู 2 ชัน้ในสว่นนัง่พกัคอย และสงู 1 ชัน้ในสว่นเคาน์เตอร์ต้อนรับ  (ดงั
ภาพท่ี 4.218) โดยมีฝ้าเพดานเรียบทัง้หมด และมีเสาโครงสร้างรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้าสงูจากพืน้  ถึงฝ้าชัน้ 
1 วางตวัเป็นแนวอยูบ่ริเวณ ช่วงตอ่ระหวา่งพืน้ท่ีพกัคอย และเคาน์เตอร์ต้อนรับ และมีเสากลม 1 ต้น
ตัง้อยูก่ลางพืน้ท่ีโถงและมีความสงูถึงฝ้าชัน้ 2 (ดงัภาพที่ 4.219)   
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ภาพท่ี 4.217 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ 

ภาพท่ี 4.218 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.219 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ ในสว่นพืน้ท่ีนัง่พกัคอย ได้รับการออ กแบบให้ได้แสงสวา่งจากไฟ

ระย้าขนาดใหญ่  (Decorative Lighting) ท่ีห้อยลงจากฝ้าเพดานชัน้ 2 (ดงัภาพที่ 4.222 ) และไฟ 
Downlight ท่ีฝังอยูบ่นฝ้าเพดานทัง้ 2 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.222)  โดยในสว่นพืน้ ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้
ได้รับแสงสวา่งจากไฟ Downlight บนฝ้าเพดานเหนือเคา น์เตอร์ และไฟแบบ Wallwashing ท่ีติดอยู่
บริเวณหวัเสาสีเ่หลีย่มผืนผ้าหน้าที่เรียงเป็นแนวหน้าเคาน์เตอร์ (ดงัภาพที่ 4.223) 

ภาพท่ี 4.220 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.221 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพ 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.222 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Decorative Lighting (จากซ้ายไปขวา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.223 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wallwashing 
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4.25 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตติน่ัม (Novotel Bangkok Platinum Hotel – 4 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.224 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่  

 
การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่  สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2554  ตัง้อยูบ่นถนนสรุวงศ์  โดยมี
ห้องพกัจ านวน 283 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด 28 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่
นีอ้ยูท่ี่ชัน้ 6 ของอาคาร และ มีลกัษณะการจดัผงัเป็นรูป สีเ่หลีย่มผืนผ้า  (ดงัภาพที่ 4.225 ) และฝ้า
เพดานมีลกัษณะเรียบและประดบัด้วยลวดลายกราฟฟิกสงู 2 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.226) และมีเสาวงกลม
สงูจากพืน้ถึงฝ้าวางตวัอยู่ในพืน้ท่ี (ดงัภาพที่ 4.227) นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีของโถงต้อนรับยงัเช่ือมมมุมอง
จากพืน้ชัน้ลอยลงมายงัสว่นนัง่พกัคอยโดยมีราวกนัตกกระจกกัน้อยู ่(ดงัภาพที่ 4.226) และในสว่นของ
เคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ได้วางต าแหนง่เอาไว้บริเวณด้านในสดุของพืน้ท่ีโถงต้อนรับโดยอยูใ่ต้พืน้ชั น้ลอยท่ี
ยื่นออกมาคลมุ (ดงัภาพที่ 4.226) 
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ภาพท่ี 4.225 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่  

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.226 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.227 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่ 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ ในสว่นพืน้ท่ีนัง่พกัคอยได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งจากไฟ

แบบ Downlight เทา่นัน้ และมีการติดตัง้ไฟลกัษณะนีก้ระจายออกเป็นเป็นกลุม่บนฝ้าเพด าน โดย
ออกแบบให้ติดตัง้ตวัโคมเรียงตามแนวของลวดลายบนฝ้าเพดาน (ดงัภาพที่ 4.230) และในสว่นของ
เคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ได้รับแสงสวา่งจากไฟ Downlight ท่ีติดตัง้ใต้พืน้ชัน้ลอยท่ียื่นออกมาคลมุ 
(Cantiliver) ตวัเคาน์เตอร์ (ดงัภาพที่ 4.230) รวมไปถึ งไฟ LED บริเวณผนงัหลงัเ คาน์เตอร์ท่ีออกแบบ
เป็นลวดลายกราฟฟิกกระพริบเร่ืองแสงออกมาจากผืนผนงั (ดงัภาพที่ 4.231) 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.228 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.229 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่   

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.230 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Wallwashing (จากซ้ายไปขวา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.231 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินัม่ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting 
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4.26 โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส (Pathumwan Princess Hotel – 5 ดาว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.232 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรมปทมุ วนั ปร๊ินเซส   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ.2549 และได้รับการปรับปรุงลา่สดุเม่ือปี พ .ศ. 

2552  ตัง้อยูบ่นถนนพญา   โดยมีห้องพกัจ านวน 455 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  29 ชัน้  ในสว่น
ของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่นีมี้ ความสงู 2 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.235) มีพืน้ท่ีสว่นนัง่พกัคอย รูป
สีเ่หลีย่มจตัรัุสไม่มีผนงัปิดล้อมทัง้ 4ด้าน (ดงัภาพที่ 4.233) โดยมีเสาโครงสร้างรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด
ใหญ่เรียงเป็นแนว และมีฝ้าเพดานเรียบทัง้หมดยกเว้นฝ้าเพดานช่วงหวัเสาทัง้หมดท่ีกดลกึขึน้ไปใน
ลกัษณะฝ้าหลมุ (ดงัภาพที่ 4.235) นอกจากนีต้วัพืน้ของสว่นท่ีนัง่รับแขกยงั มีการยกระดบั   เพื่อแสดง
ขอบเขตสว่นนัง่รับแขกท่ีชดัเจน  และในสว่นพืน้ท่ีของโถงต้อนรับยงัเช่ือมมมุมองจากพืน้ชัน้ 2 ลงมายงั
สว่นนัง่พกัคอยโดยมีราวกนัตกกระจกกัน้อยู่ (ดงัภาพที่ 4.235) และในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ 
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จะอยูท่ี่ชัน้ 2 ซึง่เช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีนัง่พกัคอยชัน้ 1 ด้วยบนัไดเลือ่น (ดงัภาพที่ 4.233 และ 4.234) โดย
ในพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้มีลกัษณะฝ้าเรียบสงู 1 ชัน้ และมีท่ีนัง่พกัคอยเลก็น้อยบริเวณหน้า
เคาน์เตอร์ 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.233 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับชัน้ 1 (สว่นนัง่พกัคอย) ของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.234 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับชัน้ 2 (สว่นนัง่พกัคอย และเคาน์เตอร์ต้อนรับ)  

ของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส 

ภาพท่ี 4.235 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส 
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ภาพท่ี 4.236 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส 

 
การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 

สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ ในสว่นพืน้ท่ีนัง่พกัคอยหลกัท่ีชัน้ 1 ได้รับการออกแบบให้ได้แสง
สวา่งจากไฟ Downlight ท่ีฝังอยูท่ัว่พืน้ท่ีบนฝ้าเพดานชัน้ 2 สอ่งลงมายงัพืน้ชัน้ลา่ง (ดงัภาพที่ 4.239) 
นอกจากนีย้งัมีการออกแบบไฟที่ให้ทัง้แสงสวา่ง และช่วยในการประดบัตกแตง่สถานท่ีอีก  3 ลกัษณะ
ได้แก่ ไฟ Cove lighting ท่ีซอ่นอยูใ่นฝ้าหลมุบริเวณหวัเสาทกุต้น (ดงัภาพที่ 4.239) ไฟที่ฝังอยูใ่ต้พืน้
กระจกฝ้าซึง่สามา รถเปลีย่นสไีด้  (Glow Lighting) (ดงัภาพที่ 4.240) โคมไฟที่มีลกัษณะเป็นปลอ่ง
สีเ่หลีย่มขนาดใหญ่ท าจากผ้าซึง่ห้อยลงมาจากเพดานชัน้สองซึง่ให้ความสวา่งเน้นลงมายงับริเวณโต๊ะ
รับแขก (Decorative Lighting) (ดงัภาพที่ 4.240) โดยในสว่นของพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับบริเวณชั ้ น 2 
นัน้ ได้รับแสงสวา่งจากไฟ Downlight ท่ีติดเป็นแนวอยูบ่นฝ้าเพดาน รวมไปถึงไฟแบบ Wallwashing 
บริเวณผนงัหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับ  และในสว่นนัง่พกัคอยหน้าเคาน์เตอร์นัน้มีการวางโคมไฟตัง้พืน้ 
(Task Lighting) เอาไว้ด้วย 
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ภาพท่ี 4.237 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.238 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส  ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.239 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

 

ภาพท่ี 4.240 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting 
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4.27 โรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ (President Palace Hotel – 4 ดาว) 

 

ภาพท่ี 4.241 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรมเพรสซิ เดนท์ พาเลซ   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ.2551 ตัง้อยู่บนถนนสขุมุวิท โดยมี ห้องพกั

จ านวน 236 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  15 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่นีมี้
ความสงูเพียง 1 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.243 และ 4.244) มีลกัษณะการจดัผงัเป็น รูปสีเ่หลีย่ม ผืนผ้า  (ดงัภาพ
ท่ี 4.242 ) มีผนงัปิดล้อม  3 ด้าน  ซึง่มีด้านหนึง่เป็นกระจกเต็มผืน และอีกด้านหนึง่เป็นผนงัท่ีมีภาพ
ศิลปะประดบัอยู ่ โดยโถงต้อนรับแหง่นีมี้ฝ้าเพดานลกัษณะห้อยแผน่ฝ้าสีเ่หลีย่มจตัรัุสลงมาเป็นตาราง
ท าให้เกิดหลบืซอ่นไฟ  (ดงัภาพที่ 4.243 และ 4.244) และยงัมีฝ้าบางสว่น บริเวณหน้าผนงัท่ีติดภาพ
ศิลปะมีลกัษณะเป็นฝ้าหลมุ  นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีโถงต้อนรับยงัมีเสาสี่ เหลีย่มผืนผ้าเรียงตวัเป็นแนวทั ้ ง
พืน้ท่ี  โดยพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ได้วางตวัตามแนวยาวอยูบ่ริเวณผนงัด้านในของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ
(ดงัภาพที่ 4.242) 
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ภาพท่ี 4.242 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.243 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ 

 

ภาพท่ี 4.244 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ 
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ภาพท่ี 4.245 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ 
 

การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แส งสวา่งจากไฟ แบบ Cove Lighting ท่ี

ซอ่นอยูใ่นหลบืฝ้าเพดาน (ดงัภาพที่ 4.249) และไฟ  Downlight ท่ีฝังเรียงอยูบ่นฝ้าเพดาน เรียบรอบ
ฝ้าหลบื  (ดงัภาพที่ 4.249) นอกจากนีย้งัมีการออกแบบไฟที่ให้ทัง้แสงสวา่ง และ ช่วยในการประดบั
ตกแตง่สถานท่ี 2 ลกัษณะ คือ ไฟ  Accent Lighting ท่ีท าหน้าที่สอ่งเน้นลงมาบนรูปศิลปะ  (ดงัภาพที่ 
4.250) และเสาทกุต้นท่ีได้รับการออกแบบในลกัษณะของกลอ่งไฟ (Glow lighting)  ท่ีซอ่นไฟเอาไว้
บริเวณผิวด้านยาวของเสา (ดงัภาพที่ 4.251) และในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ได้รับแสงสวา่งจาก
ไฟ Downlight บนฝ้าเพดานเหนือเค าน์เตอร์ รวมไปถึงตวัเคาน์เตอร์เองท่ีได้รับการออกแบบใน
ลกัษณะของกลอ่งไฟ  (Glow lighting) เช่นเดียวกบัเสา โดยแสงท่ีได้จะสอ่งออกมาบริเวณด้านหน้า
ของเคาน์เตอร์ (ดงัภาพที่ 4.251)  
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ภาพท่ี 4.246 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ 

 

ภาพท่ี 4.247 รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.248 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ   
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.249 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.250 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Accent Lighting และ Glow Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.251 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting (จากซ้ายไปขวา) 
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4.28 โรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลิแทร์ (President Solitaire Hotel – 5 ดาว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.252 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์ 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรมเพรสซิ เดนท์ โซลแิทร์   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ.2544 และได้รับการปรับปรุงลา่สดุเม่ือปี 

พ.ศ. 2554 ตัง้อยูบ่นถนนสขุมุวิท  โดยมีห้องพกัจ านวน 134 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  14 ชัน้   ใน
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่นีมี้ความสงูเพียง 1 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.254) มีลกัษณะการจดั
ผงัเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้ามีผนงัปิดล้อม 3ด้าน  โดยมีด้านหนึง่ เช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีสว่นอ่ืนของโรงแรม  (ดงั
ภาพท่ี 4.253) โดยฝ้าของโถงต้อนรับมีลั กษณะเป็นฝ้าหลมุสีเ่หลีย่มจตัรัุส ลดระดบั  3 ระดบัซ้อนกนั 
โดยตวัฝ้าหลมุแตล่ะหลมุจะถกูแยกออกจากกนัโดยแนวคาน  ส าหรับเสาที่ยูใ่นพืน้ท่ีโถงจะมีลกัษณะ
เป็นเสากลม สว่นเสาที่อยูติ่ดกบัผนงัจะเป็นเสาสีเ่หลีย่มจตัรัุส  และในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้จะ
อยูใ่นพืน้ท่ีอ่ืนท่ีถกูคัน่ด้วยบนัไดเวียนท่ีเช่ือมขึน้สูช่ัน้ 2 (ดงัภาพที่ 4.253) 
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ภาพท่ี 4.253 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์ 

ภาพท่ี 4.254 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.255 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์ 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งหลกัจากโคมระย้า  (Decorative 

Lighting) ท่ีห้อยลงมาจากกลางฝ้าหลมุโดยสอ่งแสงขึน้บนเพดานเพื่อสร้างความสวา่งให้แก่พืน้ ท่ีโถง 
(ดงัภาพที่ 4.258) นอกจากนีย้งัมีการติดตัง้ ไฟ Downlight ไว้ตามแนวคาน และในพืน้ ฝ้าในฝ้าหลมุ
รอบโคมระย้า  (ดงัภาพที่ 4.258) และในสว่นของพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ได้แสงสวา่งจากไฟ 
Downlight บนแนวคาน และโคมไฟตัง้โต๊ะ (Task Lighting) ท่ีตัง้อยูบ่นเคาน์เตอร์ 

ภาพท่ี 4.256 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
โรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.257 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์   

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 



173 

ภาพท่ี 4.258 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลแิทร์   
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Decorative Lighting (จากซ้ายไปขวา) 
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4.29 โรงแรมรามาดา อังคอร์ กรุงเทพ (Ramada Encore Bangkok Hotel – 4 ดาว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.259 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ.2554  ตัง้อยูบ่นถนนสขุมุวิท  โดยมี

ห้องพกัจ านวน 188 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด 7 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแ รมแหง่นี ้
มีขนาดเลก็ ความสงู 2 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.261) มีลกัษณะการจดัผงัเป็น รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้ามีผนงัปิดล้อม 
3 ด้าน (ดงัภาพที่ 4.260) โดยมีด้านหนึง่เช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีสว่น เคาน์เตอร์ต้อนรับ และ 2 ด้าน เป็นผนงั
กระจกสงูจากพืน้ถึงฝ้าเพดานท่ีมีลกัษณะเป็นฝ้าเรียบ  นอกจากนีด้้านท้ายของโถงต้อนรับยงัมีรูปปัน้
พระพทุธรูปประดิษฐานอยูบ่นฐาน ท่ีมีลกัษณะซ้อนกนัเป็นชัน้ (ดงัภาพที่ 4.259) ซึง่ในบริเวณนีฝ้้า     
เพดาจะลดต ่าลงมาอยูใ่นระดบัความสงูของชัน้ท่ี 1 (ดงัภาพที่ 4.261) โดยในสว่นของพืน้ท่ีเคาน์เตอร์
ต้อนรับนัน้จะอยูใ่นพืน้ท่ี ท่ีลกึเข้าไปในตวัโรงแรมอีกซึง่มีฝ้าเพดานสงู 1 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.262) และ
เช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีนัง่พกัคอยด้วยทางสญัจร (ดงัภาพที่ 4.260) 
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ภาพท่ี 4.260 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.261 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.262 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ 
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ภาพท่ี 4.263 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ 
 

การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ี โถงต้อนรับนัน้  ในสว่นพืน้ท่ีนัง่พกัคอย ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งหลกั

จากโคมระย้า (Decorative Lighting) ท่ีห้อยลงมาจากกลางฝ้า  (ดงัภาพที่ 4.267) และมีการติดตัง้ไฟ 
Downlight ไว้ตามแนว ริมโถงซึง่ฝ้าเพดานจะถกูลดระดบัลงมาเหลอืความสงูเพียง 1 ชัน้ (ดงัภาพที่ 
4.266) นอกจากนีย้งัติดตัง้ ไฟในรูปแบบของ Accent lighting เอาไว้เหนือพระพทุธรูป  และท่ีฐาน
ประดิษฐานพระพทุธรูปนัน้ได้มีการประดบัไฟ เอาไว้ในทกุชัน้ฐานด้วย อนัเป็นการสร้างจุดเดน่ให้กบั
โถงต้อนรับได้เป็นอยา่งดี  (ดงัภาพที่ 4.267 ) และในสว่นพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับแสงส วา่งจากไฟ 
Downlight บนฝ้าเพดาน (ดงัภาพที่ 4.266) และไฟแบบ Slot Outing บริเวณผนงัหลงัเคาน์เตอร์  (ดงั
ภาพท่ี 4.268) 
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ภาพท่ี 4.264 รูปตดั A และ B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรม 

รามาดา องัคอร์ กรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.265 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.266 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight 

ภาพท่ี 4.267 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Accent Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.268 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมรามาดา องัคอร์ กรุงเทพ 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Slot outing 
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4.30 โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์    

     (Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong – 5ดาว)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.269 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
โรงแรม เรอเนสซอ งซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ.2552 ตัง้อยูบ่น ถนนราช

ประสงค์  โดยมีห้องพกัจ านวน 324 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด 22 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ
ของโรงแรมแหง่นีมี้ความสงู 1 และ 3 ชัน้ (ดงัภาพที่ 4.271) มีลกัษณะการจดัผงัเป็น รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า
(ดงัภาพที่ 4.270)โดยเคาน์เตอร์ต้อนรับจะอยูบ่ริเวณสว่นท่ีมีฝ้าสงูชัน้เดียว  (ดงัภาพที่ 4.272) และ 
สว่นชุดรับแขกนัน้จะกระจายอยูท่ัง้บริเวณฝ้า ท่ีสงูทัง้ 1 และ 3 ชัน้  โดยรูปแบบฝ้า จะเป็นฝ้าเรียบ (ดงั
ภาพท่ี 4.271)  นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีโถงต้อนรับยงัมีเสาโครงสร้างสี่เหลีย่มผืนผ้าที่ฝ้าบนหวัเสา มีลกัษณะ
เป็นฝ้าหลมุ  เรียงตามแนวยาวของพืน้ท่ี  และในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้จะวางตวัตามแนวผนงั
ด้านในสดุของพืน้ท่ีฝ่ังฝ้าเพดานชัน้เดียว (ดงัภาพที่ 4.270) นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีของโถงต้อนรับยงัเช่ือม
มมุมองจากพืน้ชัน้ 2 และ 3 ลงมายงัสว่นนัง่พกัคอยโดยมีราวกนัตกกระจกกัน้อยู่ (ดงัภาพที่ 4.271) 
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ภาพท่ี 4.270 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ 
 

ภาพท่ี 4.271 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.272 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ 
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ภาพท่ี 4.273 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ 

 
การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 

สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสว่ างหลากสสีนัซึง่ได้จากไฟ 
Downlight ท่ีฝังอยูบ่นฝ้าเรียบในสว่นท่ีมีความสงู 1 ชัน้ ซึง่มีทัง้แบบเห็นตวัโคมไฟ  และแบบมีวสัดุ
โปร่งแสงท่ีมีสปิีดเอาไว้ (ดงัภาพที่ 4.277) และเสาโครงสร้างทกุต้นได้มีการฝังไฟ  (Glow Lighting) 
เอาไว้เป็นแถบคาดจากพืน้ถึงผนงัในด้านกว้างขอ งเสา  (ดงัภาพที่ 4.278) รวมไปถึงไฟ แบบ Cove 
Lighting ท่ีซอ่นอยูใ่นฝ้าหลมุบนหวัเสาทกุต้น (ดงัภาพที่ 4.277) และผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับท่ี
มีลกัษณะเป็นกลอ่งไฟนัน้ได้ท าการฝังไฟ  (Glow Lighting) เป็นแถบยาวจากพืน้ถึงฝ้าเพดาน
เช่นเดียวกบัเสาโครงสร้าง (ดงัภาพที่ 4.278) นอกจากนีย้งัมีโคมระย้า  (Decorative Lighting) ขนาด
ใหญ่ท่ีห้อยลงมาจากเพดานในสว่นท่ีฝ้าสงู 3 ชัน้ อนัประกอบด้วยโคมไฟทรงกลมจ านวนมาสลบักบั
เส้นลวดโลหะอนัเป็นการสร้างจุดเดน่และความงามให้กบัพืน้ท่ีโถงต้อนรับได้เป็นอยา่งดี  (ดงัภาพที่ 
4.279) นอกจากนีต้วัเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ยงัออกแบบให้อยูใ่นลกัษณะของกลอ่งไฟ (Glow Lighting) 
โดยให้แสงสวา่งสอ่งออกมาทางบริเวณด้านหน้าของเคาน์เตอร์ (ดงัภาพที่ 4.279) 
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ภาพท่ี 4.274 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.275 รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 

โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.276 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.77 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.278 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting 

ภาพท่ี 4.279 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting และ Decorative Lighting (จากซ้ายไปขวา) 



184 

4.31 โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ (Siam Kempinski Hotel Bangkok – 5 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.280 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ  สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2553 ตัง้อยูบ่นถนนพระราม 1  โดยมี
ห้องพกัจ านวน 303 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด 17 ชัน้   ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่
นีมี้ลกัษณะการจดัผงัเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้าขนาดใหญ่ (ดงัภาพ 4.281) และมีเสาสีเ่หลีย่มจตัรัุสขนาด
ใหญ่เรียงตวัตามแนวกริดกระจายอยูท่ัว่พืน้ท่ี (ดงัภาพ 4.281) โดยพืน้ท่ีโถงทัง้หมดจะแบง่ออกเป็น 3 
สว่นเทา่ๆกนัตามช่วงเสาแนวยาวของพืน้ท่ี ซึง่พืน้ท่ีในช่วงเสากลางนัน้จะมีฝ้าเพดานสงู 2 ชัน้คร่ึง และ
มีลกัษณะเป็นฝ้าหลมุสีเ่หลีย่มจตัรัุสลดละดบั 4 ระดบั (ดงัภาพ 4.282) แทรกอยูใ่นทกุช่วงเสา  สว่น
บริเวณพืน้ท่ีท่ีขนาบทัง้ 2 ด้านของโถงกลางนัน้จะมีลกัษณ ะเหมือนกนั คือ จะเ ป็นเป็นบนัไดเวียนเพื่อ
ขึน้สูช่ัน้ 2 และ ชัน้ 3 รวมไปถึงเป็นพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ต้อนรับอีกด้วย  นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีของโถงต้อนรับ
ยงัเช่ือมมมุมองจากพืน้ชัน้ 2 และ 3 ลงมายงัสว่นนัง่พกัคอยโดยมีราวกนัตกกระจกกัน้อยู่  (ดงัภาพ 
4.282) 
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ภาพท่ี 4.281 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 

ภาพท่ี 4.282 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.283 แสดงรูปจ าลอง 3มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ ในสว่นท่ีนัง่พกัคอยได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งจากไฟ 

Cove Lighting ท่ีซอ่นอยูใ่นฝ้าหลมุทัง้หมด (ดงัภาพ 4.286) และบริเวณสว่นกลางของฝ้าหลมุนัน้ยงัมี
การติดตัง้ไฟ Downlight เอาไว้อีกด้วย (ดงัภาพ 4.286) นอกจากนีบ้ริเวณชุดรับแขกทกุชุดยั งมีการ
ติดตัง้โคมไฟตัง้พืน้ (Task Lighting) เอาไว้ให้แสงสวา่งแก่พืน้ท่ีนัง่พกัคอย (ดงัภาพ 4.287) และท่ีเสา
ทกุต้นมีการติดตัง้โคมไฟแบบ Wall Sconce ขนาดใหญ่เอาไว้อีกด้วย (ดงัภาพ 4.287) และในสว่น
เคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ได้แสงสวา่งจากไฟ 3 รูปแบบ อนัได้แก่ ไฟแบบ Downlight บนฝ้าเพดาน   โคม
ไฟตัง้โต๊ะ (Task Lighting) ท่ีตัง้อยูบ่นเคาน์เตอร์ (ดงัภาพ 4.287) และบริเวณผนงัหลงัเคาน์เตอร์ท่ี
ได้รับการออกแบบในลกัษณะของกลอ่งไฟขนาดใหญ่ท่ีสอ่งแสงออกมา  (GloW Lighting) (ดงัภาพ 
4.288) 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.284 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
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ภาพท่ี 4.285 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 

ภาพท่ี 4.286 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพร่วมกบัแสงประดิษฐ์
ในรูปแบบ Downlight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา) 
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ภาพท่ี 4.287 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Task Lighting และ Wall Sconce (จากซ้ายไปขวา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.288 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow lighting 
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4.32 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สีลม (Sofitel Bangkok Silom Hotel – 5 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.289 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2545 ตัง้อยูบ่นถนนสลีม  กรุงเทพมหานคร 
โดยมี ห้องพกัจ านวน 469 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด  38 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของ
โรง แรมแ หง่นีต้ัง้อยูบ่นชัน้ 3 ของอาคาร   มีความสงู 1 ชัน้ และ มีลกัษณะการจดัผงัเป็น รูป
สีเ่หลีย่มผืนผ้า (ดงัภาพ 4.290 ) ฝ้าเพดานเรียบ (ดงัภาพ 4.291 และ 4.292) โดยพืน้ท่ีเคาน์เตอร์
ต้อนรับนัน้จะอยูบ่ริเวณกลางของผนงัด้านยาวด้านหนึง่ และพืน้ท่ีท่ีเหลอืโดยรอบจะเป็นพื ้ นท่ีนัง่พกั
คอย (ดงัภาพ 4.290) นอกจากนีบ้ริเวณผนงัด้านยาวทัง้ 2 ผนงันัน้มีการออกแบบให้เป็นชัน้วางของ 
กลา่วคือผนงัฝ่ังเดียวกบัเคาน์เตอร์ต้อนรับมีการติดตัง้ชัน้วางของเอาไว้เต็มผืนของผนงัจากพืน้จรด
เพดาน (ดงัภาพ 4.289) แตท่ี่ผนงัอีกฟากนัน้มีการออกแบบด้วยการเซาะ ผนงัเข้าไปเป็นช่องสีเ่หลีย่ม
เพื่อใช้วางของในลกัษณะของการสุม่ต าแหนง่ท่ีเซาะ (ดงัภาพ 4.289) 
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ภาพท่ี 4.290 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.291 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.392 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม 
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ภาพท่ี 4.293 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม 
 

การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ ในสว่นท่ีนัง่พกัคอ ยได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งจากไฟ 

Downlight ท่ีฝังอยูบ่นฝ้าเพดาน (ดงัภาพ 4.297) และโคมไฟตัง้โต๊ะ (Task Lighting) ท่ีตัง้อยูคู่ก่บัชุด
รับแขก (ดงัภาพ 4.297 ) และผนงัท่ีเซาะเป็นร่องส าหรับวางของนัน้ ได้มีการติดตัง้ไฟแบบ Cove 
lighting ในช่องท่ีมีของตัง้แสดงอยู ่(ดงัภาพ 4.299) สว่นผนงัท่ีมีการออกแบบให้มีชัน้วางของนัน้มีการ
ติดตัง้ไฟแบบ Slot Outing บริเวณขอบบน  (ดงัภาพ 4.298 ) และลา่งของผนงั และในสว่นของ
เคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ได้รับแสงสวา่งหลกัจากไฟ Decorative Lighting บริเวณเหนือเคาน์เตอร์ โดยท่ีมี
การออกแบบให้มีแผน่กระจกฝ้าประกอบในลกัษณะของกลอ่ง (ดงัภาพ 4.298) 
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ภาพท่ี 4.294 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม  

 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.295 รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.296 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม   
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.297 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Task Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.298 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting และ Slot Outing (จากซ้ายไปขวา) 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.299 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สลีม 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting 
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4.33 โรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก (Sofitel So Bangkok Hotel – 5 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.300 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก   สร้างขึน้เม่ือปี พ .ศ. 2554  ตัง้อยูบ่นถนน สาทรเหนือ   โดยมี
ห้องพกัจ านวน 238 ห้อง และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด 30 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแ หง่
นีต้ัง้อยูบ่นชัน้ 9 ของอาคาร  มีความสงู 1 ชัน้ และมีลกัษณะการจดัผงัเป็น รูปสีเ่หลีย่มผืน ผ้า (ดงัภาพ 
4.301)  ฝ้าเพดานมีลกัษณะตกแตง่ซ้อนเกลด็ซึง่อยูใ่นระนาบเดียวกนั  (ดงัภาพ 4.302) โดยผนงัด้าน
กว้างนัน้ด้านในสดุของพืน้ท่ีจะเป็นบาร์เคร่ืองด่ืม และอีกฝ่ังจะเป็นเคาน์เตอร์ต้อนรับ  (ดงัภาพ 4.301) 
ซึง่ผนงัทัง้ 2 ฝ่ังนัน้ได้รับการตกแตง่ให้อยูใ่นลกัษณะซ้อนเกลด็เช่นเดียวกบัฝ้าเพดาน (ดงัภาพ 4.302) 
สว่นพืน้ท่ีวา่งตรงกลางนัน้จะเป็นสว่นนัง่พกัคอยทัง้หมด  นอกจากนีเ้สาทกุต้นท่ีอยูบ่ริเวณขอบของโถง
นัน้ได้มีการน าแผน่เหลก็ฉลลุายมาครอบเสาเอาไว้เพื่อความสวยงามอีกด้วย 
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ภาพท่ี 4.301 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก 

ภาพท่ี 4.302 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.303 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก 
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การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่ง หลกัจากไฟ Downlight ท่ีซอ่น

อยูใ่นร่องฝ้าซ้อนเกลด็ (ดงัภาพ 4.306) และโคมไฟทรงวงรีขนาดใหญ่ (Decorative Lighting) ท่ีห้อย
ลงมาจากเพดานทัว่พืน้ท่ีโถงต้อนรับ (ดงัภาพ 4.306) โดยบริเวณฝ่ังผนงัด้านท่ีเป็นบาร์เคร่ืองด่ืมนัน้ไฟ 
Downlight ได้สาดไปยงัผนงัซ้อนเกลด็ในรูปแบบของ Wallwashing อีกด้วย (ดงัภาพ 4.307 ) 
นอกจากนีย้งัมีการวางเทียนในกระเปาะแก้ว (Task lighting) เอาไว้บนโต๊ะชุ ดรับแขกทกุโต๊ะ (ดงัภาพ 
4.307) และมีการซอ่นไฟเอาไว้ข้างในของกรอบเหลก็ท่ีหุ้มเสาเพื่อให้แสงลอดออกบริเวณลายท่ีท าการ
ฉลเุอาไว้ (Glow Lighting) (ดงัภาพ 4.308)  

ภาพท่ี 4.304 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของ 
โรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4.305 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.306 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ Decorative Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.307 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Task Lighting และ  Wallwashing (จากซ้ายไปขวา) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.308 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting 
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4.34 โรงแรมฤทธ์ิ (The Lit Bangkok Hotel – 4 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.309 แสดงรูปถ่ายในปัจจุบนัของสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ 
 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โรงแรมฤทธ์ิ สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2554 ตัง้อยูบ่นถนนพระราม 1  โดยมีห้องพกัจ านวน 79 ห้อง 
และมีจ านวนชัน้ทัง้หมด 7 ชัน้  ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมแหง่นี มี้ความสูง 2 ชัน้ (ดงัภาพ 
4.312) และมีลกัษณะการจดัผงัเป็นรูปสีเ่หลีย่ม (ดงัภาพ 4.310) ฝ้าเพดานเรียบ  (ดงัภาพ 4.311 และ 
4.312) โดยเป็นกระจกทัง้ผืน 2 ด้าน และผนงัอีก 2 ด้านนัน้ด้านหนึง่เป็นผนงัท่ีตกแตง่ด้วยการน าแผน่
กระจกมาติดเรียงเอาไว้โดนหนัด้านสนัออก (ดงัภาพ 4.309) และผนงัด้านสดุท้ายเป็นต าแหนง่ของ
เคาน์เตอร์ต้อนรับ (ดงัภาพ 4.310) ซึง่เหนือผนงัสว่นท่ีเหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับขึน้ไปนัน้เป็นกระจกใสท่ี
ผู้ ท่ีอยูบ่นชัน้ 2 สามารถมองลงมายงัโถงต้อนรับได้  นอกจากนีใ้นบริเวณโถงต้อนรับยงัมีเสากลม 2 ต้น
ปรากฏอยูด้่วย  
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ภาพท่ี 4.310 แสดงรูปผงัพืน้โถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.311 แสดงรูปตดั A พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.312 แสดงรูปตดั B พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ 
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ภาพท่ี 4.313 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ 
 

การวิเคราะห์รูปแบบแสงประดิษฐ์ 
สว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้ได้รับการออกแบบให้ได้แสงสวา่งจากไฟ Downlight ท่ีฝังเรียง

เป็นแนวตรงอยูบ่นขอบฝ้าเพดาน (ดงัภาพ 4.317)  โดยบริเวณฝ้าเพดานฝ่ังท่ีผนงัตกแตง่ด้วยแผน่
กระจกจ านวนมากนัน้ไฟบนฝ้าเพดานได้สาดลงบนผนงัในลกัษณะของไฟแบบ Wallwashing(ดงัภาพ 
4.317) นอกจากนีบ้ริเวณชุดรับแขกนัน้ได้ท่ีกระเปาะแก้วใสเ่ทียน (Task Lighting) ตัง้เอาไว้ (ดงัภาพ 
4.318) รวมไปถึงตวัโต๊ะของชุดรับแขกนัน้ได้มีการฝังไฟ (Glow Lighting) เอาไว้ในตวัโต๊ะด้วย (ดงัภาพ 
4.318) 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 4.314 รูปตดั A ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ 
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ภาพท่ี 4.315 รูปตดั B ท่ีแสดงรูปแบบของแสงประดิษฐ์ในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.316 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ  ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ 
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ภาพท่ี 4.317 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ  Wallwashing (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 4.318 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ พืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมฤทธ์ิ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Task Lighting และ  Glow Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

 
 

 
 
 
 
 



บทที่ 5 
การวิเคราะห์ผลการวิจัย 

 
จากการศกึษาทางด้านการถอดแบบองค์ประกอบทัง้ในด้านขององค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์  ของอาคารกรณีศกึษาทัง้ 34 อาคาร  นัน้พบวา่
สามารถท าการวิเคราะห์ข้อมลูได้ 2 ลกัษณะ ดงันี ้

5.1.1 การแจกแจงรูปแบบขององค์ประกอบท่ีปรากฏในกรณีศกึษาออกเป็นหมวดหมู่   
5.1.2 การวิเคราะ ห์ความสมัพนัธ์ ระหวา่งองค์ประกอบ ทางสถาปัตยกรรม และ
องค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์ 

 
5.1 การแจกแจงรูปแบบขององค์ประกอบที่ปรากฏในกรณีศึกษาออกเป็นหมวดหมู่   

จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 34 กรณีนัน้ พบวา่องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม และ
องค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์ ท่ีปรากฏอยูน่ัน้ มีองค์ประกอบบางสว่นท่ีมี รูปแบบใน การออกแบบ
เหมือนกนั ซึง่สามารถที่จะจ าแนกรูปแบบดงักลา่วแยกออกเป็นกลุม่ได้ ดงันี  ้

 
  5.1.1 รูปแบบการแยกขอบเขตระหว่างพืน้ที่น่ังพักคอย และพืน้ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ 

จากการศกึษากรณี ศกึษาทัง้ 34 กรณีนัน้ พบวา่พืน้ท่ีในสว่นโถงต้อนรับนัน้จะ
ประกอบไปด้วยพืน้ท่ีนัง่พกัคอย และพืน้ท่ีสว่นเคาน์เตอร์ต้อนรับ  ซึง่สามารถแจกแจงรูปแบบ
ของการแยกขอบเขตระหวา่งพืน้ท่ีทัง้ 2 ออกเป็น 3 รูปแบบหลกั ได้แก่ 

1. พืน้ที่ส่วนน่ังพักคอย และพืน้ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับอยู่ในพืน้ที่เดียวกัน 
ลกัษณะของพืน้ท่ีในรูปแบบนี ้คือ พืน้ท่ีทัง้ 2 สว่นจะรวมอยูใ่นขอบเขตพืน้ท่ีโถง
ต้อนรับโดยท่ีไม่มี ตวัแปรอ่ืนใดบง่ชีก้ารแยกของเขตของพืน้ท่ีทัง้ 2 ออกจากกนั
เลย 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 5.1 ตวัอยา่งผงัพืน้ในสว่นพืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีพืน้ท่ีทัง้ 2 สว่นอยู่รวมกนั 
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2. พืน้ที่ส่วนน่ังพักคอย และพืน้ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับอยู่ในพืน้ที่เดียวกัน  แต่
แยกขอบเขตจากกัน 
ลกัษณะของพืน้ท่ีในรูปแบบนี ้คือ พืน้ท่ีทัง้ 2 สว่นจะ  รวมอยูใ่นขอบเขตพืน้ท่ีโถง
ต้อนรับ  แตพ่ืน้ท่ีทัง้ 2 สว่น นัน้จะมีการแบง่ขอบเขตออกจากกนัได้ 3 ลกัษณะ 
ได้แก่ 
- การแบง่ขอบเขตโดยความตา่งของระดบัฝ้าเพดาน 

 
 
 

 
ภาพท่ี 5.2 ตวัอยา่งรูปตดัท่ีแสดงการแบง่ขอบเขตโดยความตา่งของระดบัฝ้าเพดาน 

 
- การแบง่ขอบเขตโดยความตา่งของระดบัพืน้ 

 
 
 

 
ภาพท่ี 5.3 ตวัอยา่งรูปตดัท่ีแสดงการแบง่ขอบเขตโดยความตา่งของระดบัพืน้ 

 
- การแบง่ขอบเขตโดยการเปลี่ยนวสัดปุพูืน้ 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.4 ตวัอยา่งรูปผงัพืน้ท่ีแสดงการแบง่ขอบเขตโดยการเปลีย่นวสัดปุพูืน้  
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3. พืน้ที่ส่วนน่ังพักคอย และพืน้ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ แยกขอบเขตออกจาก
กัน 
ลกัษณะของพืน้ท่ีในรูปแบบนี ้คือ  พืน้ท่ีทัง้ 2 สว่น  จะแยกขอบเขตออกจากกนั
โดยสามารถแยกลกัษณะการแบง่ขอบเขตดงักลา่วออกเป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ 
- การแยกขอบเขตออกจากกนัโดยมีทางสญัจร หรือโถงมาคัน่เอาไว้  

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.5 ตวัอยา่งรูปผงัพืน้ท่ีแสดงการแยกขอบเขตออกจากกนัโดยมีทางสญัจร หรือโถงมาคัน่เอาไว้ 
 

- การแยกขอบเขตออกจากกนัแตส่ามารถเช่ือมตอ่กนัด้วยทิศทางการสญัจร  
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 5.6 ตวัอยา่งรูปผงัพืน้ท่ีแสดงการแยกขอบเขตออกจากกนัแตส่ามารถเช่ือมตอ่กนั 

ด้วยทิศทางการสญัจร 
 

- การแยกขอบเขตออกจากกนัโดยมีผนงั หรือเคร่ืองเรือนมาคัน่เอาไว้ 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5.7 ตวัอยา่งรูปผงัพืน้ท่ีแสดงการแยกขอบเขตออกจากกนัโดยมีผนงั หรือเคร่ืองเรือนมาคัน่เอาไว้ 
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5.1.2 รูปแบบของฝ้าเพดาน 
จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 34 กรณีนัน้ พบวา่ ฝ้าเพดานท่ีปรากฏในงานออกแบบ

พืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้สามารถแยกออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
1. ฝ้าเพดานเรียบ คือ ฝ้าเพดานท่ีมีระดบัของท้องฝ้าเรียบเสมอกนั ซึง่อาจจะเป็น

ฝ้าเพดานท่ีฉาบเรียบเปลา่  โดย อาจมีการประดบัลวดลายศิลปะ หรือลาย
กราฟฟิก เพื่อความงามแตจ่ะไม่สง่ผลตอ่ภาพรวมของลกัษณะด้านกายภาพของ
ฝ้าเพดานท่ีมีลกัษณะเรียบ 
 

 
 

 
ภาพท่ี 5.8 ตวัอยา่งรูปตดัแสดงฝ้าเพดานเรียบ 

 
2. ฝ้าเพดานหลุม คือ ฝ้าเพดานท่ีมีการยกระดบับางสว่นของฝ้าเพดานขึน้ไป เหนือ

ระดบัฝ้าเดิมท าให้เกิดลกัษณะเป็นหลมุกดขึน้ไปบนฝ้า  
 

 
 

 
ภาพท่ี 5.9 ตวัอยา่งรูปตดัแสดงฝ้าเพดานหลมุ 

 
3. ฝ้าเพดานหลืบ คือ ฝ้าเพดานท่ีมีการลดระดบัแผน่ฝ้าบางสว่นให้ ต ่าลงมาจาก

ฝ้าเดิม 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.10 ตวัอยา่งรูปตดัแสดงฝ้าเพดานหลบื  
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4. ฝ้าเพดานรูปแบบอิสระ คือ ฝ้าเพดานท่ีมีการออกแบบ อยา่งอิสระ ไม่วางแนว
ฝ้าเพดานอยูใ่นแนวแกนตัง้หรือแกนนอน  
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5.11 ตวัอยา่งรูปตดัแสดงฝ้าเพดานรูปแบบอิสระ 
 

5.1.3 รูปแบบของผนัง 
จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 34 กรณีนัน้ พบวา่ลกัษณะผนงัท่ีปรากฏในงาน

ออกแบบพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้สามารถแยกออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
1. ผนังเรียบ คือ ผนงัท่ีมีลกัษณะเรียบเสมอกนัทัง้ผืน 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.12 ตวัอยา่งรูปตดัแสดงลกัษณะของผนงัเรียบ 
 

2. ผนังเปล่ียนระดับ คือ ผนงัท่ีมีลกัษณะการออกแบบให้ผิวของผนงัมีการยืด- หด
บางสว่นของผนงัออกมา 

ภาพท่ี 5.13 ตวัอยา่งรูปตดัแสดงลกัษณะของผนงัเปลีย่นระดบั 
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5.1.4 รูปแบบของเสา 
จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 34 กรณีนัน้ พบวา่ลกัษณะเสาที่ปรากฏในงานออกแบบ

พืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้สามารถแยกออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1. เสาส่ีเหล่ียม คือ เสาที่มีผงัเสาเป็นรูปสีเ่หลีย่มจตัรัุส หรือสีเ่หลีย่มผืนผ้า  

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.14 ตวัอยา่งรูป 3 มิติของเสาสีเ่หลีย่ม 
 

2. เสาหลายเหล่ียม คือ เสาที่มีผงัเสาเป็นรูปเหลีย่มท่ีมีด้านมากกวา่ 4 ด้าน 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5.15 ตวัอยา่งรูป 3 มิติของเสาหลายเหลีย่ม 
 

3. เสากลม คือ เสาที่มีผงัเสาเป็นรูปวงกลม  
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5.16 ตวัอยา่งรูป 3 มิติของเสากลม 
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5.1.5 รูปแบบของแสงประดิษฐ์ 
จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 34 กรณีนัน้ พบวา่รูปแบบของสงประดิษฐ์ท่ีปรากฏใน

งานออกแบบพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้สามารถแยกออกเป็น 8 รูปแบบ ได้แก่ 
1. Downlight : พบวา่ในกรณีศกึษาจะมีไฟแบบ Downlight ในลกัษณะฝังอยูใ่นฝ้า

เพดานเป็นสว่นมาก และยงัมีปรากฏในรูปแบบของโคมวงกลมขนาดใหญ่อีกด้วย  
ทัง้นีห้ลอดไฟที่ใช้จะให้ปริมาณแสงท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามแตค่วามสงูของ
พืน้ท่ีโถงต้อนรับ 

 
 
 

 
ภาพท่ี 5.17 ตวัอยา่งไฟแบบ Downlight ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา 

 
2. Uplight : พบวา่ในกรณีศกึษาจะมีไฟแบบ Uplight ในลกัษณะใช้ส าหรับสอ่งลาม

ขึน้ไปจากบริเวณฐานเสา หรือฐาน ของผนงั   โดยมีบางกรณีท่ีมีการใช้ Uplight 
ในการสอ่งสวา่งให้แก่ฝ้าเพดาน  

 
 
 

 
ภาพท่ี 5.18 ตวัอยา่งไฟแบบ Uplight ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา 
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3. Cove Lighting : พบวา่ในกรณีศกึษาจะมีไฟ แบบ Cove Lighting ในลกัษณะ
ติดตัง้ซอ่นอยูใ่นหลบืของฝ้าเพดาน , หวัเสา , ผนงั  รวมไปถึ งหลบืขอ งตวั
เคาน์เตอร์ต้อนรับ  
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.19 ตวัอยา่งไฟแบบ Cove Lighting ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา 

 
4. Accent Lighting : พบวา่ในกรณีศกึษาจะมีไฟ แบบ  Accent Lighting ใน

ลกัษณะติดตัง้เพื่อสอ่งเน้นงานศิลปะท่ีอยูใ่นลกัษณะของ งานประติมากรรม
ลอยตวั หรืองานจิตรกรรม 
 

 
 

 
ภาพท่ี 5.20 ตวัอยา่งไฟแบบ Accent Lighting ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา 

 
5. Wallwashing : พบวา่ในกรณีศกึษาจะมีไฟแบบ Wallwashing ในลกัษณะติดตัง้

เอาไว้สอ่งลามลงมายงัผิวของผนงั และเสาที่อยูใ่นพืน้ท่ีโถงต้อนรับ  
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.21 ตวัอยา่งไฟแบบ Wallwashing ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา 
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6. Slot Outing : พบวา่ในกรณีศกึษาจะมีไฟ แบบ Slot Outing ในลกัษณะติดตัง้
บริเวณรอยตอ่ระหวา่งผนงั และฝ้าเพดาน  ทัง้ในบริเวณพืน้ท่ีนัง่พกัคอย และ
บริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.22 ตวัอยา่งไฟแบบ Slot Outing ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา 
 

7. Decorative Lighting : พบวา่ในกรณีศึ กษาจะมีไฟแบบ Decorative Lighting 
ในลกัษณะของโคมท่ีห้อยลงมาจากฝ้าเพดาน  ทัง้ในรูปแบบของโคมระย้า 
(Chandeliers), โคมห้อยแขวน (Pendants) และโคมตะเกียง (Lantern) 
 

 
 

 
ภาพท่ี 5.23 ตวัอยา่งไฟแบบ Downlight ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา 

 
8. Wall Sconce : พบวา่ในกรณีศกึษาจะมีไฟแ บบ Wall Sconce ติดตัง้เอาไว้

บริเวณเสาตา่งๆที่ปรากฏอยูใ่นพืน้ท่ีโถงต้อนรับ  โดยหากมีการติดตัง้บนผืนผนงั
นัน้จะอยูใ่นบริเวณผนงัด้านหลงัของเคาน์เตอร์ต้อนรับ  
 

 
 

 
ภาพท่ี 5.24 ตวัอยา่งไฟแบบ Wall Sconce ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา 

 
 
 



212 

9.  Glow Lighting : พบวา่ในกรณีศกึษาจะมีไฟแบบ Glow Lighting ในสว่นของ  
     พืน้ผิวเสาที่ปรากฏอยูใ่นพืน้ท่ีโถงต้อนรับ , ผนงัด้านหลงัของเคาน์เตอร์ต้อนรับ   
     รวมไปถึงตวัเคาน์เตอร์ต้อนรับเอง  

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.25 ตวัอยา่งไฟแบบ Glow lighting ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา 

 
10. Task Lighting : พบวา่ในกรณีศกึ ษาจะมีไฟแบบ Task lighting ติดตัง้เอาไว้ทัง้
ในบริเวณพืน้ท่ีสว่นนัง่พกัคอย และในสว่นของเคาน์เตอร์ต้อนรับ  
 

 
 

 
ภาพท่ี 5.26 ตวัอยา่งไฟแบบ Task lighting ท่ีปรากฏในกรณีศกึษา 

 
5.1.6 รูปแบบของแสงประดิษฐ์ที่เกิดขึน้บริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ 

จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 34 กรณีนัน้ พบวา่พืน้ท่ีในสว่นเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้จะมี
การใช้แสงประดิษฐ์ในการสอ่งเน้น ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัไป ซึง่สามารถจ าแนกลกัษณะ
ดงักลา่วออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1. การใช้แสงประดิษฐ์ส่องเน้นบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 
เป็นการออกแบบโดยการเลอืกให้แสงสวา่งบริเวณพืน้ท่ีด้ านหน้าของเคาน์เตอร์
ต้อนรับ และสามารถท าได้โดยใช้แสงประดิษฐ์ 2 รูปแบบ ได้แก่ 
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- Cove Lighting  โดยการออกแบบให้ตวัเคาน์เตอร์นัน้มีผิวหน้าบางสว่นยื่น
ออกมา หรือหดพืน้ท่ีผิวหน้าเคาน์เตอร์บางสว่นเข้าไป ท าให้เกิดซอกหลบืท่ี
จะสามารถติดตัง้ไฟแบบ Cove Lighting ไว้ได้ 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.27 ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Cove Lighting บริเวณผิวหน้าของเคาน์เตอร์ 

 
- Glow Lighting  โดยการออกแบบให้ตวัเคาน์เตอร์นัน้มีลกัษณะเหมือนกลอ่ง

ไฟ โดยการซอ่นแหลง่ก าเนิดแสงเอาไว้ในตวัเคาน์เตอร์ และปิดผิวหน้าของ
เคาน์เตอร์ด้วยวสัดโุปร่งแสง เพื่อให้ แสงสอ่งผา่นออกมาได้ 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.28 ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Glow Lighting บริเวณผิวหน้าของเคาน์เตอร์ 

 
2. การใช้แสงประดิษฐ์ส่องเน้นบริเวณผนังหลังเคาน์เตอร์ 

เป็นการออกแบบโดยการเลอืกให้แสงสวา่งบริเวณพืน้ท่ี ผนงัด้านหลงั ของ
เคาน์เตอร์ต้อนรับ ซึง่เป็นสว่นใช้งา นส าหรับพนกังานในเคาน์เตอร์  โดยการเน้น
พืน้ท่ีบริเวณดงักลา่วนัน้สามารถท าได้โดยใช้แสงประดิษฐ์ 6 รูปแบบ ได้แก่ 
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- Cove Lighting  เป็นการออกแบบให้ผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์นัน้มีซอกหลบืท่ี
จะสามารถติดตัง้ไฟแบบ Cove Lighting ไว้ได้ 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.29 ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Cove Lighting บริเวณผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์ 

 
- Wallwashing  เป็นการออกแบบให้แสงประดิษฐ์สอ่งลามไปบนผิวผนงั

ด้านหลงัเคาน์เตอร์  
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.30 ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Wallwashing บริเวณผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์ 

 
- Glow Lighting  เป็นการออกแบบให้ผนงัด้ านหลงัเคาน์เตอร์นัน้มีการติดตัง้

แสงประดิษฐ์เพื่อความสวยงาม เช่น การติดหลอดไฟ LED ให้เป็นลวดลาย
ตา่งๆ หรือการซอ่นแหลง่ก าเนิดแสงไว้หลงัผนงัและปิดผิวผนงัด้วยวสัดโุปร่ง
แสง เพื่อให้แสงลอดออกมาตามต้องการ  
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ภาพท่ี 5.31 ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Glow Lighting บริเวณผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์ 
- Accent Lighting  เป็นการติดตัง้ผลงานศิลปะแบบตา่งๆเอาไว้บริเวณผนงั

ด้านหลงัเคาน์เตอร์และใช้แสงประดิษฐ์สอ่งเน้นไปยงับริเวณดงักลา่ว  
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.32 ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Accent Lighting บริเวณผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์ 

 
- Wall Sconce  เป็นการน าโคมไฟในรูปลกัษณ์ตา่งๆมาติดตัง้บริเวณผนงัหลงั

เคาน์เตอร์ 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.33 ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Wall Sconce บริเวณผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์ 
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- Slot Outing  เป็นการออกแบบให้บริเวณฝ้าเพดานท่ีเช่ือมกบัผนงัด้านหลงั
เคาน์เตอร์นัน้มีซอกหลบืท่ีจะสามารถติดตัง้ไฟแบบ Slot Outing ไว้ได้ 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 5.34 ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Slot Outing บริเวณผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์ 

 
3. การใช้แสงประดิษฐ์ส่องเน้นบริเวณเหนือเคาน์เตอร์ 

เป็นการออกแบบโดยการเลอืกให้แสงสวา่งบริเวณพืน้ท่ีด้านบนของเคาน์เตอร์
ต้อนรับ ซึง่เป็นสว่นใช้งานร่วมกนัระหวา่งส าหรับพนกังาน และผู้มาติดตอ่  โดย
การเน้นพืน้ท่ีบริเวณดงักลา่วนัน้สามารถท าได้โดยใช้แสงประดิษฐ์ 3 รูปแบบ 
ได้แก่ 
- Downlight  เป็นการติดตัง้ไฟ Downlight บนฝ้าเพดานเหนือบริเวณตวั

เคาน์เตอร์เพื่อสอ่งแสงลงมาบนพืน้ท่ีด้านบนของเคาน์เตอร์โดย ตรง 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.35 ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Downlight เหนือเคาน์เตอร์ 
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- Task lighting  เป็นการใช้โคมไฟแบบตัง้โต๊ะในรูปลกัษณ์ตา่งๆ วาง หรือ
ติดตัง้บริเวณผิวด้านบนของเคาน์เตอร์  
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.36 ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Task lighting บริเวณผิวด้านบนของเคาน์เตอร์ 
 

- Decorative Lighting  เป็นการติดตัง้ไฟโคมไฟที่ห้อยลงมาจากฝ้าเพดาน
เหนือบริเวณตวัเคาน์เตอร์เพื่อสอ่งแสงลงมาบนพืน้ท่ีด้านบนของเคาน์เตอร์
โดยตรง 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.37 ภาพ 3 มิติ แสดงลกัษณะไฟแบบ Decorative Lighting เหนือเคาน์เตอร์ 
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5.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบ 
ทางแสงประดิษฐ์ 
จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 34 กรณีนัน้ พบวา่องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และ

องค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์ ท่ีปรากฏอยูน่ัน้ มีความสมัพนัธ์กนัอยูใ่นหลายรูปแบบ อนัจะแสดงถึง
ความเช่ือมตอ่ และผลก ระทบที่มีตอ่กนัระหวา่งองค์ประกอบทัง้ 2 ประเภท   ซึง่สามารถที่จะจ าแนก
ความสมัพนัธ์ดงักลา่วแยกออกเป็นหวัข้อส าหรับท าการวิเคราะห์ และสรุปผลได้ ดงันี ้

 
  5.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของฝ้าเพดาน และจ านวนชัน้ของพืน้ที่ส่วนโถง 

       ต้อนรับ 
จากการศกึษากรณีศกึษาทั ้ ง 34 กรณีนัน้ พบวา่จ านวนชัน้ของพืน้ท่ีในสว่นโถง

ต้อนรับนัน้  มีจ านวนชัน้ท่ีแตกตา่งกนัไป โดยมีตัง้แตโ่ถงต้อนรับท่ีมีความสงู ของฝ้าเพดาน
เพียง 1 ชัน้ ไปจนถึงโถงต้อนรับท่ีมีความสงูของ ฝ้าเพดานถึง 4 ชัน้ ซึง่จ านวนชัน้ดงักลา่วนัน้
จะสง่ผลกบัการเลอืกใช้ลกัษณะของฝ้าเพดาน และนอกจากนีย้งัมีกรณีศกึษาบางกรณีท่ีพืน้ท่ี
โถงต้อนรับนัน้มีความสงูของฝ้าเพดานท่ีตา่งระดบักนัในแตล่ะพืน้ท่ีการใช้งาน ดงันัน้จึง ได้ท า
การแยกพิจารณาพืน้ท่ีตามระดบัความสงูของฝ้าเพดาน  ดงัท่ีแจกแจงในตาราง 5.1   
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ชัน้ lobby ฝ้าเรียบ ฝ้าหลมุ ฝ้าหลืบ ฝ้าอิสระ
Banyan Tree Hotel 5 2552 1 X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 1 X
Column Bangkok 4 2551 1 X

Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 1 X
Dream Hotel 4 2549 1 X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 1 X

Grand President Hotel 4 2538 1 X
Holiday Inn Hotel 4 2548 1 X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 1 X
Montien Hotel Bangkok 4 2552 1 X
President Palace Hotel 4 2551 1 X
President Solitaire Hotel 5 2547 1 X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 4 2552 1 X
Sofitel Silom 5 2545 1 X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 1 X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 1.5 X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 2 X
Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 2 X

Evergreen Laurel Hotel 5 2548 2 X

Four SeasonsHotel 5 2553 2 X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 2 X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 2 X
Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 2 X

Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 2 X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 2 X
Narai Hotel 4 2548 2 X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 2 X

Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 2 X
Pathumwan Princess 5 2549 2 X

Ramada Encore 4 2554 2 X
Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 2 X

The Lit Bangkok Hotel 4 2554 2 X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 3 X

Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 3 X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 3 X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 4 2552 3 X

Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 4 X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 4 X

ตาราง 5.1 ตารางแจกแจงข้อมลูความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของฝ้าเพดาน 
 และจ านวนชัน้ของพืน้ท่ีสว่นโถงต้อนรับ 
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จากตาราง 5.1 ซึง่ได้ท าการเรียงล าดบัข้อมลูตามจ านวนชัน้ของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ และ
ท าการพิจารณาความสมัพนัธ์ ร่วมกบัรูปแบบของฝ้าเพดานทัง้ 4 ลกัษณะ อนัได้แก่ ฝ้าเรียบ , 
ฝ้าหลมุ     ฝ้าหลบื, และ ฝ้าที่ได้รับการออกแบบอยา่งอิสระ  พบวา่รูปแบบของฝ้าเพดานใน
แบบตา่งๆนัน้ จะปรากฏอยูใ่นพืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีระดบัความสงูของฝ้าเพดานท่ีแตกตา่งกนั
ออกไป ซึง่จะสามารถแยกตามความสงูของฝ้าเพดานออกเป็น 2 กลุม่ ได้ดงันี ้

- ฝ้าเพดานที่มีความสูงน้อยกว่า 3 ชัน้ 
ในกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีความสงูน้อยกวา่ 3 ชัน้ นัน้พบวา่มีการเลอืกใช้
รูปแบบของฝ้าเพดานในทกุ รูปแบบ  โดยสามารถแจกแจงกรณีศกึษาแยก
ออกตามรูปแบบของฝ้าเพดานได้ดงันี  ้
 -  ฝ้าเรียบ  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาทัง้สิน้ 14 กรณี 

                (คิดเป็นร้อยละ 36.8 ของกรณีศกึษาทัง้หมด) 

ภาพท่ี 5.38 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีความสงูน้อยกวา่ 3 ชัน้ และเลอืกใช้ฝ้าเรียบ 
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- ฝ้าหลุม  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาทัง้สิน้ 12 กรณี 
                           (13 ภาพ : คิดเป็นร้อยละ 34.2 ของกรณีศกึษาทัง้หมด) 

ภาพท่ี 5.39 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีความสงูน้อยกวา่ 3 ชัน้ และเลอืกใช้ฝ้าหลมุ 
 

- ฝ้าหลืบ  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาทัง้สิน้ 4 กรณี 
                (คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของกรณีศกึษาทัง้หมด) 

ภาพท่ี 5.40 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีความสงูน้อยกวา่ 3 ชัน้ และเลอืกใช้ฝ้าหลบื 
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- ฝ้าที่ออกแบบอิสระ  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษา 
                                  ทัง้สิน้ 1 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของ 
                                  กรณีศกึษาทัง้หมด) 
 

 
 

 
ภาพท่ี 5.41 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีความสงูน้อยกวา่ 3 ชัน้ และเลอืกใช้ฝ้าที่ออกแบบอิสระ 

 
- ฝ้าเพดานที่มีความสูงตัง้แต่ 3 ชัน้ ขึน้ไป 
  ในกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานท่ีมีความสงูตัง้แต ่3 ชัน้ขึน้ไป นัน้พบวา่มีการ   
  เลอืกใช้รูปแบบของฝ้าเพดานเฉพาะแบบฝ้าเรียบ ซึง่ปรากฏอยูใ่นโถง 
  ต้อนรับของกรณีศกึษาทัง้สิน้ 5 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 13.2 ของ 
  กรณีศกึษาทัง้หมด) 

ภาพท่ี 5.42 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีความตัง้แต ่ 3 ชัน้ขึน้ไปซึง่ปรากฏแตเ่พียงฝ้าเรียบ 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ฝ้าเรียบ ฝ้าหลมุ ฝ้าหลืบ ฝ้าอิสระ Downlight Uplight Cove Lighting Dec. Lighting Slot Outing
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 X X X X
Banyan Tree Hotel 5 2552 X X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X X X
Column Bangkok 4 2551 X X X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X X X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X X X X

Dream Hotel 4 2549 X X X X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X X X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X X X X

Four SeasonsHotel 5 2553 X X X
Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X X X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X

Grand President Hotel 4 2538 X X X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X X X X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 X X X X X

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X X X X X
Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X X X X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X X X X X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 X X X X
Narai Hotel 4 2548 X X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X X X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X X

Pathumwan Princess 5 2549 X X X
President Palace Hotel 4 2551 X X X
President Solitaire Hotel 5 2547 X X X

Ramada Encore 4 2554 X X X X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 5 2552 X X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X X X

Sofitel Silom 5 2545 X X X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X X X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X X

5.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของฝ้าเพดาน และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ที่ 
เกิดขึน้ 
จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 34 กรณีนัน้ พบวา่รูปแบบของฝ้าเพดานในรูปแบบตา่งๆ

นัน้จะสง่ผลตอ่การเลอืกใช้รูปแบบของแสงประดิษฐ์  ดงัท่ีแจกแจงในตาราง 5.2   
 

ตาราง 5.2 ตารางแจกแจงข้อมลูความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของฝ้าเพดาน 
 และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ 
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จากตาราง 5.2 ซึง่เรียงข้อมลูตามรายช่ือของโรงแรม และ ได้ท าการพิจารณา หา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบของฝ้าเพดานทัง้ 4 รูปแบบ อนัได้แก่ ฝ้าเรียบ  ฝ้าหลมุ  ฝ้าหลบื  
และ ฝ้าที่ได้รับการออกแบบอยา่งอิสระ ร่วมกบัรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้บนฝ้า
เพดาน อนัได้แก่  Downlight ,Cove Lighting ,Decorative Lighting และ Slot Outing  พบวา่
รูปแบบของฝ้าเพดานในแบบตา่งๆนัน้ จะสง่ผลตอ่การเลอืกใช้รูปแบบของแสงประดิษฐ์   ซึง่จะ
สามารถแยกตามลกัษณะรูปแบบของฝ้าเพดาน ได้ดงันี  ้

- ฝ้าเรียบ  ในกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีมีลกัษณะเป็นฝ้าเรียบ  นัน้พบว่ามีการ
เลอืกใช้รูปแบบของแสงประดิษฐ์ทัง้หมด 4 รูปแบบ ดงันี ้ 

- Downlight ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเรียบ  
  ทัง้สิน้ 22 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 64.7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.43 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight 
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- Uplight ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเรียบ  
  ทัง้สิน้ 2 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 5.8) 
 

 
 
 
ภาพท่ี 5.44 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Uplight 

 
- Slot Outing ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเรียบ  
  ทัง้สิน้ 3 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 8.8) 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.45 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Slot Outing 
 
- Decorative Lightingt ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาท่ีมี  
  ฝ้าเรียบทัง้สิน้ 9 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 26.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.46 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Decorative Lighting 
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- ฝ้าหลุม 
ในกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีมีลกัษณะเป็นฝ้าหลมุ  นัน้พบวา่มีการเลอืกใช้
รูปแบบของแสงประดิษฐ์ทัง้หมด 3 รูปแบบ ดงันี ้ 

- Downlight ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าหลมุ  
  ทัง้สิน้ 5 กรณี (6 ภาพ : คิดเป็นร้อยละ 14.7 ของกรณีศกึษา 
  ทัง้หมด) 

ภาพท่ี 5.47 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานหลมุ และเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight 
 

- Cove lighting ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าหลมุ 
  ทัง้สิน้ 9 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 26.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.48 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานหลมุ และเลอืกใช้ไฟแบบ Cove Lighting 
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- Decorative Lightingt ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาท่ีมี  
  ฝ้าหลมุทัง้สิน้ 9 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 26.4) 

ภาพท่ี 5.49 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานหลมุ และเลอืกใช้ไฟแบบ Decorative lighting 
 

- ฝ้าหลืบ 
ในกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีมีลกัษณะเป็นฝ้าหลบื  นัน้พบวา่มีการเลอืกใช้
รูปแบบของแสงประดิษฐ์ทัง้หมด 2 รูปแบบ ดงันี ้ 

- Downlight ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าหลบื 
  ทัง้สิน้ 3 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 8.8) 

ภาพท่ี 5.50 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานหลบื และเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight 
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- Cove lighting ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าหลบื 
  ทัง้สิน้ 3 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 8.8) 

ภาพท่ี 5.51 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานหลมุ และเลอืกใช้ไฟแบบ Cove lighting 
 

- ฝ้าที่ได้รับการออกแบบอย่างอิสระ 
ในกรณีศกึษาท่ีฝ้าเพดานมีมีลกัษณะเป็นฝ้า ฝ้าที่ได้รับการออกแบบอยา่ง
อิสระนัน้พบวา่มีการเลอืกใช้รูปแบบของแสงประดิษฐ์  คือ Downlight เทา่นัน้ 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5.52 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีฝ้าเพดานท่ีได้รับการออกแบบอยา่งอิสระ  
และเลือกใช้ไฟแบบ Downlight 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



229 

ล าดบั ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ชัน้ Lobby เสาสี่เหลี่ยม เสาหลายเหลี่ยม เสากลม Uplight Cove Ligjting Wallwash Glow. Lighting Wall Sconce None
1 Banyan Tree Hotel 5 2552 1 X X

2 Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 1 X X
3 Column Bangkok 4 2551 1 X X

4 Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 1 X X
5 Dream Hotel 4 2549 1 X X X

6 Grand President Hotel 4 2538 1 X X
7 Holiday Inn Hotel 4 2548 1 X X X
8 Lebua at State Tower Hotel 5 2543 1 X X X

9 Montien Hotel Bangkok 4 2552 1 X X
10 Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 1 X X

11 President Palace Hotel 4 2551 1 X X
12 President Solitaire Hotel 5 2547 1 X X

13 Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 4 2552 1 X X X
14 Sofitel Silom 5 2545 1
15 Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 1 X X

16 Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 1.5 X X X
17 Asia Hotel Bangkok 4 2510 2 X X

18 Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 2 X X
19 Evergreen Laurel Hotel 4 2548 2 X X
20 Four SeasonsHotel 5 2553 2 X X X

21 Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 2 X X
22 Hansar Bangkok Hotel 5 2553 2 - - - - - - - - -

23 Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 2 X X
24.1 Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 2 X X X

24.2 Narai Hotel 4 2548 2 X X
25 Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 2 X X
26 Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 2 X X

27 Pathumwan Princess 5 2549 2 X X
28 Ramada Encore 4 2554 2 X X

29 The Lit Bangkok Hotel 4 2554 2 X X X

30 Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 2.5 X X

31 Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 3 X X

32 Grand Hyatt Erawan 5 2534 3 X X

33 Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 4 X X

34 Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 4 X X X

5.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนชัน้ของพืน้ที่ส่วนโถงต้อนรับ, รูปแบบของเสา  
       และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ที่เกิดขึน้ 

จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 34 กรณีนัน้ พบวา่จ านวนชัน้ของพืน้ท่ีในสว่นโถง
ต้อนรับนัน้ มีจ านวนชัน้ท่ีแตกตา่งกนัไป โดยมีตัง้แตโ่ถงต้อนรับท่ีมีความสงูของฝ้าเพดาน
เพียง 1 ชัน้ ไปจนถึงโถงต้อนรับท่ีมีความสงูของฝ้าเพดานถึง 4 ชัน้  ซึง่จ านวนชัน้ดงักลา่วนัน้
จะสง่ผลกบัการเลอืกใช้ลกัษณะของเสาร่วมกบัแสงประดิษฐ์    โดยท่ี มีกรณีศกึษาบางกรณีท่ี
พืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้มีความสงูของฝ้าเพดานท่ีตา่งระดบักนัในแตล่ะพืน้ท่ีการใช้งาน ดงันัน้จึง
ได้ท าการแยกพิจารณาพืน้ท่ีออกตามระดบัความสงูของฝ้าเพดาน  ดงัท่ีแจกแจงในตาราง 5.3 

 
ตาราง 5.3 ตารางแจกแจงข้อมลูความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของเสา และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ 
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จากตาราง 5.3 ซึง่ได้ท าการเรียงล าดบัข้อมลูตามจ านวนชัน้ของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ และ
ท าการพิจารณาหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง จ านวนชัน้ของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ ร่วมกบัรูปแบบ เสา 
และรูปแบบ ของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้ กบัเสา อนัได้แก่  Uplight ,Cove Lighting 
,Wallwashing ,Decorative Lighting และ Wall Sconce พบวา่จ านวนชัน้ของ โถงต้อนรับ 
และรูปแบบของเสาในแบบตา่งๆนัน้ จะสง่ผลตอ่การเลอืกใช้รูปแบบของแสงประดิษฐ์   ซึง่จะ
สามารถแยกการพิจารณาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ พิจารณาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวน
ชัน้ของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ กบัรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้กบัเสา และพิจารณาหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบของเสา และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้กบัเสา  ดงันี ้

1. ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนชัน้ของพืน้ที่โถงต้อนรับ กับรูปแบบ  
ของแสงประดิษฐ์ที่เกิดขึน้กับเสา  
จากการพิจารณาความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้นัน้พบวา่ สามารถแยกจ านวน
ชัน้ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับออกเป็น 3 รูปแบบ ซึง่ตา่งมีความสมัพนัธ์
กบัรูปแบบของแสงประดิษฐ์ ดงันี  ้

- พืน้ที่โถงต้อนรับสูงน้อยกว่า 2 ชัน้  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับ 
  ของกรณีศกึษาทัง้สิน้ 13 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 38.2 ของ 
  กรณีศกึษาทัง้หมด) และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ี เกิดขึน้กบัเสา 
  นัน้มี 3 รูปแบบ ได้แก่ Cove Lighting (5กรณี : คิดเป็นร้อยละ  
  38.4), Wallwashing (4กรณี : คิดเป็นร้อยละ 30.7) และ Glow  
  Lighting (4กรณี : คิดเป็นร้อยละ 30.7)     

ภาพท่ี 5.53 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงูน้อยกวา่ 2 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ Cove Lighting  
กบัเสาในพืน้ท่ี 
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ภาพท่ี 5.54 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงูน้อยกวา่ 2 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ Wallwashing 
กบัเสาในพืน้ท่ี 

ภาพท่ี 5.55 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงูน้อยกวา่ 2 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ Glow Lighting 
กบัเสาในพืน้ท่ี 

 
- พืน้ที่โถงต้อนรับสูง 2-3 ชัน้  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของ 
  กรณีศกึษาทัง้สิน้ 11 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 32.3 ของกรณีศกึษา 
  ทัง้หมด) และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้กบัเสานัน้มี 4  
  รูปแบบ ได้แก่ Uplight (3 กรณี : คิดเป็นร้อยละ 27.2), Cove     
  Lighting (3 กรณี : คิดเป็นร้อยละ 27.2), Wallwashing (1 กรณี :  
  คิดเป็นร้อยละ 9.1) และ Wall Sconce (4 กรณี : คิดเป็นร้อยละ  
  36.3) 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.56 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงู  2-3 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ Uplight กบัเสาในพืน้ท่ี 
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ภาพท่ี 5.57 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงู  2-3 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ Cove Lighting กบัเสาในพืน้ท่ี 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.58 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงู  2-3 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ Wallwashing กบัเสาในพืน้ท่ี 

ภาพท่ี 5.59 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงู  2-3 ชัน้ และเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce กบัเสาในพืน้ท่ี 
 
- พืน้ที่โถงต้อนรับสูงตัง้แต่ 3 ชัน้ขึน้ไป  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับ 
  ของกรณีศกึษาทัง้สิน้เพียง 1 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 2.9ของ 
  กรณีศกึษาทัง้หมด) และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้กบัเสา 
  นัน้มีเพียง 1 รูปแบบ ได้แก่ Wall Sconce 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.60 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีสงูตัง้แต ่3 ชัน้ขึน้ไป และเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce  
กบัเสาในพืน้ท่ี 
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2. ความสัมพันธ์ระหว่า งรูปแบบของเสา และรูปแบบของแสง
ประดิษฐ์ที่เกิดขึน้กับเสา 
จากการพิจารณาความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้นัน้พบวา่ การเ ลอืกใช้แสง
ประดิษฐ์ร่วมกบัเสานัน้ จะมีความแตกตา่งกนัไปตามแตรู่ปแบบของเสา 
ดงันี ้

- เสาส่ีเหล่ียม  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาทัง้สิน้ 20   
  กรณี (คิดเป็นร้อยละ 58.8 ของกรณีศกึษาทัง้หมด) และสามารถ 
  ออกแบบร่วมกบัรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้กบัเสาทกุ 
  รูปแบบ อนัได้แก่ Uplight (3 กรณี : คิดเป็นร้อยละ 15.0), Cove  
  Lighting (5 กรณี : คิดเป็นร้อยละ 25.0), Wallwashing (5 กรณี :  
  คิดเป็นร้อยละ 25.0), Glow lighting (3 กรณี : คิดเป็นร้อยละ  
  15.0)  และ Wall Sconce (4 กรณี : คิดเป็นร้อยละ 20.0) 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5.61 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาสีเ่หลีย่ม และเลอืกใช้ไฟแบบ Uplight 

ภาพท่ี 5.62 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาสีเ่หลีย่ม และเลอืกใช้ไฟแบบ Cove Lighting 
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ภาพท่ี 5.63 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาสีเ่หลีย่ม และเลอืกใช้ไฟแบบ Wallwashing 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.64 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาสีเ่หลีย่ม และเลอืกใช้ไฟแบบ Glow lighting 

ภาพท่ี 5.65 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาสีเ่หลีย่ม และเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce  
 
- เสาหลายเหล่ียม  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาเพียง 1  
  กรณี (คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของกรณีศกึษาทัง้หมด) และรูปแบบของ 
  แสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้กบัเสารูปแบบนี ้คือ Uplight และ Cove  
  Lighting 
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ภาพท่ี 5.66 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาหลายเหลีย่ม และเลอืกใช้ไฟแบบ Uplight 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.67 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสาหลายเหลีย่ม และเลือกใช้ไฟแบบ Uplight 
 

- เสากลม  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาทัง้สิน้ 10 กรณี   
  (คิดเป็นร้อยละ 29.4 ของกรณีศกึษาทัง้หมด) และสามารถ 
  ออกแบบร่วมกบัรูปแบบของแสงประดิษฐ์ 2 รูปแบบ ได้แก่ Uplight  
  (1 กรณี : คิดเป็นร้อยละ 10.0) และ Cove Lighting (2 กรณี : คิด 
  เป็นร้อยละ 20.0) 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5.68 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสากลม และเลอืกใช้ไฟแบบ Uplight 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.69 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีเสากลม และเลอืกใช้ไฟแบบ Cove Lighting 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ผนงัเรียบ ผนงัลดระดบั Uplight Cove Ligjting Wallwash Glow Lighting Accent Lighting Wall Sconce None
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 X X
Banyan Tree Hotel 5 2552 X X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X X X X

Dream Hotel 4 2549 X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X X

Four SeasonsHotel 5 2553 X X
Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X

Grand President Hotel 4 2538 X X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 X X

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X X
Montien Hotel Bangkok 4 2552 X X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X X

Pathumwan Princess 5 2549 X X
President Palace Hotel 4 2551 X X
President Solitaire Hotel 5 2547 X X

Ramada Encore 4 2554 X X
Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 4 2552 X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X X
Sofitel Silom 5 2545 X X X X

Column Bangkok 4 2551 X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X X

Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X X

Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X X

Narai Hotel 4 2548 X X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X X

5.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบผนัง และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ที่เกิดขึน้ 
จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 34 กรณีนัน้ พบวา่รูปแบบของผนงัท่ีปรากฏในพืน้ท่ีโถง

ต้อนรับนัน้มีด้วยกนั 2 รูปแบบ คือ ผนงัเรียบ และ ผนงัเปลีย่นระดบั ซึง่รูปแบบของผนงันัน้ จะ
สง่ผลกบัการรูปแบบของแสงประดิษฐ์ ดงัท่ีแจกแจงในตาราง 5.4 

 
ตาราง 5.4 ตารางแจกแจงข้อมลูความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของผนงั และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ 
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จากตาราง 5.4 ซึง่ได้ท าการเรียงล าดบัข้อมลูตามรูปแบบของผนงั และท าการ
พิจารณาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบของผนงัร่วมกบัรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิด
ขึน้กบัผนงั  พบวา่รูปแบบของผนงัในแบบตา่งๆนัน้ จะสง่ผลตอ่การเลื อกใช้รูปแบบของแสง
ประดิษฐ์  ซึง่จะสามารถแยกการพิจารณาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผนงัเรียบ และผนงัเปลีย่น
ระดบั ดงันี ้

- ผนังเรียบ  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาทัง้สิน้ 28 กรณี  
  (คิดเป็นร้อยละ 82.3 ของกรณีศกึษาทัง้หมด) และรูปแบบของแสง  
  ประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้กับผนงันัน้มี 5 รูปแบบ ได้แก่ Uplight (1 กรณี :  
  คิดเป็นร้อยละ 3.6), Wallwashing (6 กรณี : คิดเป็นร้อยละ 21.4),  
  Glow Lighting (4 กรณี : คิดเป็นร้อยละ 14.3),  Accent Lighting  
  (2 กรณี : คิดเป็นร้อยละ 7.1) และ Wall Sconce (2 กรณี : คิดเป็น 
  ร้อยละ 7.1) ทัง้นีมี้ผนงัเรียบจากกรณีศกึษาท่ีไม่ได้ท าการออกแบบ 
  ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ทัง้สิน้ 10 กรณีศกึษา    
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.70 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Uplight 

ภาพท่ี 5.71 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Wallwashing 
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ภาพท่ี 5.72 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Glow Lighting 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.73 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Accent Lighting 
 

 
 
 
ภาพท่ี 5.74 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเรียบ และเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce 

 
- ผนังเปล่ียนระดับ  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาทัง้สิน้  
  8 กรณี (คิดเป็นร้อยละ 23.5 ของกรณีศกึษาทัง้หมด) และรูปแบบ 
  ของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้กบัผนงันัน้มี 2 รูปแบบ ได้แก่ Cove  
  Lighting (3 กรณี : คิดเป็นร้อยละ 37.5) และ Wallwashing        
  (2กรณี: คิดเป็นร้อยละ 25.0) ทัง้นีมี้ผนงัเปลีย่นระดบัจาก 
  กรณีศกึษาท่ีไม่ได้รับการออกแบบร่วมกบัแสงประดิษฐ์ทัง้สิน้ 2  
  กรณีศกึษา    
 

 
 
 
ภาพท่ี 5.75 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเปลีย่นระดบั และเลอืกใช้ไฟแบบ Cove Lighting 
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ภาพท่ี 5.76 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีผนงัเปลีย่นระดบั และเลอืกใช้ไฟแบบ Wallwashing 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. Task Lighting 1 Task Lighting 2 None
Asia Hotel Bangkok 4 2510 X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X
Column Bangkok 4 2551 X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X
Dream Hotel 4 2549 X

Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X
Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X

Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X
Grand President Hotel 4 2538 X

Holiday Inn Hotel 4 2548 X
Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X

Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X
Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X

Narai Hotel 4 2548 X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X

Pathumwan Princess 5 2549 X
President Palace Hotel 4 2551 X
President Solitaire Hotel 5 2547 X

Ramada Encore 4 2554 X
Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 5 2552 X

Banyan Tree Hotel 5 2552 X
Four SeasonsHotel 5 2553 X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X

Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X
Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X

Sofitel Silom 5 2545 X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X

5.2.5 รูปแบบแสงประดิษฐ์แบบ Task Lighting ที่พบในพืน้ที่โถงต้อนรับ 
จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 34 กรณีนัน้ พบวา่ แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Task 

Lighting นัน้ปรากฏอยูใ่นพืน้ท่ีโถงต้อนรั บของโรงแรมท่ีเป็นกรณีศกึษาทัง้สิน้  13 กรณีศกึษา  
ดงัท่ีแสดงในตาราง 5.5 

 
ตาราง 5.5 ตารางแสดงรายช่ือโรงแรมท่ีมีการใช้แสงประดิษฐ์แบบ Task Lighting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          หมายเหตุ Task Lighting 1 : ท าหน้าที่สอ่งสวา่งให้แก่ชุดรับแขก  

                Task Lighting 2 : ท าหน้าที่ประดบัตกแตง่พืน้ท่ี  
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จากตาราง 5.5 ซึง่ได้ท าการเรียงล าดบัข้อมลูตามรูปแบบของการใช้แสงประดิษฐ์
แบบ Task Lighting ซึง่พบวา่ มีการใช้ Task Lighting ในกรณีศกึษา ร้อยละ 38  โดยใน
กรณีศกึษาท่ีมีการเลอืกใช้ Task lighting นัน้พบวา่มีรูปแบบการใช้ 2 ลกัษณะ ดงันี ้

- การติดตัง้ Task Lighting เพื่อให้แสงสว่างแก่ชุดรับแขก 
  โดยเฉพาะ  
  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาทัง้สิน้ 11 กรณี (คิดเป็น 
  ร้อยละ 84.6 ของกรณีศกึษาท่ีมีการใช้ Task Lighting) 

ภาพท่ี 5.77 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีการติดตัง้ Task Lighting 
เพื่อให้แสงสวา่งแก่ชุดรับแขกโดยเฉพาะ 

 
- การติดตัง้ Task Lighting เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ 
  ปรากฏอยูใ่นโถงต้อนรับของกรณีศกึษาทัง้สิน้ 3 กรณี 
  (คิดเป็นร้อยละ 23.1 ของกรณีศกึษาท่ีมีการใช้ Task Lighting)  
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.78 ภาพ 3 มิติ ของกรณีศกึษาท่ีมีการติดตัง้ Task Lighting  
เพื่อประดบัตกแตง่สถานท่ี 



บทที่ 6 
อภปิรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
6.1 อภปิรายผลการวิจัย 

6.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของฝ้าเพดาน และจ านวนชัน้ของพืน้ที่ส่วนโถง 
       ต้อนรับ 
 จากข้อมลูท่ีปรากฏใน การวิเคราะห์ผลการวิจยั นัน้พบวา่รูปแบบของความสงูใน
บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้จะมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบของฝ้าเพดานท่ีผู้ออกแบบจะเลอืกใช้  
กลา่วคือ หากพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้มีความสงู 1-2 ชัน้ นัน้จะปรากฏรูปแบบของฝ้าเพดานครบ
ทกุรูปแบบท่ีพบจากทัง้ 34 กรณีศกึษา คือ ฝ้าเรียบ, ฝ้าหลมุ, ฝ้าหลบื และฝ้าที่ออกแบบอิสระ  
แตห่ากโถงต้อนรับนัน้มีความสงูท่ีมา กกวา่ 2 ชัน้ขึน้ไป จะพบวา่รูปแบบของฝ้าเพดานนัน้
โดยมากจะมีการเลอืกใช้เพียงแคฝ้่าเรียบ (ดงัภพท่ี 6.1)  ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นวา่มีสาเหตมุา
จากขอบเขตการมองเห็นของมนษุย์ท่ีมีจ ากดั  ซึง่หากพืน้ท่ีนัน้ๆมีระดบัของฝ้าเพดานท่ีสงู อนั
จะเป็นผลดีในการสร้างความรู้สกึท่ี ไม่อึดอดั และโอ่โถง  แตห่ากวา่ระดบัความสงูของฝ้า
เพดานนัน้มีความสงูจนเกินระดบัในการมองเห็นจากมมุมองปกติของมนษุย์เม่ือเทียบกบั
ขนาดของ พืน้ท่ีแล้วนัน้ จะสง่ผลให้ระนาบบนสดุของพืน้ท่ีนัน้ๆ หรือฝ้าเพดานหลดุออกจาก
ขอบเขตการมองเห็น ซึง่สง่ผลให้ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะให้ค วามส าคญัในการสร้างความ
ซบัซ้อนให้กบัฝ้าเพดานท่ีมีความสงูท่ีนอกเหนือการมองเห็นให้มีความสวยงาม  อนัจะเป็นการ
ลดคา่ใช้จ่ายในการก่อสร้าง และบ ารุงรักษาไปในตวั   นอกจากนีเ้ม่ือรวมกบัผลการให้แสง
ประดิษฐ์ร่วมด้วยแล้วนัน้ผู้วิจยัมีความเห็นวา่หากผู้ออกแบบเน้นการให้แสงปร ะดิษฐ์ใน
ระนาบสว่นลา่งของพืน้ท่ี แล้วนัน้จะสง่ผลให้เกิดความมืดบริเวณระนาบสว่นบนของพืน้ท่ี อนั
จะเป็นการช่วยลดความสนใจจากผู้ เข้าใช้พืน้ท่ีในการท่ีจะมองขึน้ไปบนฝ้าเพดานอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.1 ภาพแสดงตวัอยา่งของโรงแรมกรณีศกึษาที่มีฝ้าเพดานสงู และเลอืกใช้ฝ้าเพดานในลกัษณะฝ้าเรียบ 



243 

 ทัง้นีจ้ากกรณีศกึษาทัง้ 34 กรณีนัน้พบวา่มีกรณีศกึษาหนึง่ (โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้
กรุงเทพ) ท่ีมีความสงูของฝ้าเพดาน 3 ชัน้ แตมี่การเลอืกใช้ฝ้าหลมุ ในการออกแบบ พร้อมทัง้
ประดบัด้วยแสงประดิษฐ์ท่ีสร้างความสวยงามให้กบัฝ้าเพดาน  ซึง่ผู้วิจยัมีคว ามเห็นวา่
เน่ืองจากพืน้ท่ีสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ นัน้มีขนาดท่ีกว้างใหญ่
มากพอท่ีจะท าให้ฝ้าเพดานนัน้อยูใ่นระดบัมมุมองท่ีสายตาปกติของมนษุย์สามารถทีจ่ะรับรู้ได้ 
นอกจากนีย้งัสง่ผลให้ผลลพัธ์ท่ีได้จากการออกแบบนัน้มีความหรูหราสมกบัระดบัมาตรฐ าน
ของโรงแรมเป็นอยา่งมาก (ดงัภาพที่ 6.2) 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6.2 ภาพแสดงตวัอยา่งของโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ ท่ีมีฝ้าเพดานสงู และมีขนาดพืน้ท่ี 

สว่นโถงต้อนรับกว้างใหญ่ ซึง่เลอืกใช้ฝ้าเพดานในลกัษณะฝ้าหลมุ 
 

นอกจากนีใ้นสว่นของฝ้าหลบื และฝ้าที่ออกแบบอิสระนัน้จะพบใ นโถงต้อนรับท่ีมี
ความสงูไม่มาก คือประมาณ 1-2 ชัน้ ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นวา่เน่ืองด้วยองค์ประกอบของฝ้าทัง้ 
2 ชนิดท่ีจะสามารถสงัเกตเห็นถึงรายละเอียดท่ีเกิดขึน้ในตวังานสถาปัตยกรรมได้ไม่ดีนกั หาก
อยูใ่นระยะท่ีคอ่นข้างไกล  จึงไม่เป็นท่ีนิยมในการใช้ร่วมกบัพืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีความสงูมาก 

 
6.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของฝ้าเพดาน และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ที่ 
       เกิดขึน้ 

จากข้อมลูท่ีปรากฏใน การวิเคราะห์ผลการวิจยั นัน้พบวา่รูปแบบของฝ้าเพดานใน
บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้จะมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีผู้ออก แบบจะ
เลอืกใช้  ซึง่สามารถแจกแจงตามลกัษณะของฝ้าเพดานดงันี ้

1. ฝ้าเรียบ  
จากการศกึษาพบวา่ฝ้าเรียบ สามารถใช้ร่วมกบั แสงประดิษฐ์ได้หลากหลาย

ท่ีสดุซึง่ได้แก่ Downlight, Uplight, Slot Outing และDecorative Lighting  โดยขาด
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ไปเพียงแค ่Cove Lighting ท่ีเป็นแสงประดิษฐ์ท่ีจ าเป็นจะต้องใช้ร่วมกบัองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมที่มีซอกหลบืเพื่อใช้ส าหรับซอ่นแหลง่ก าเนิดแสงเทา่นัน้   โดยใน
สว่นของ Downlight นัน้มีการเลอืกใช้จากผู้ออกแบบร่วมกบัฝ้าเพดานเรียบมากท่ีสดุ
ในทกุระดบัความสงูของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ และในสว่นของ Uplight ท่ีพบในกรณีศกึษา
นัน้จะเน้นการให้แสงสวา่งแก่ฝ้าเพดานโดยตรงเพื่อเป็นการเพิ่มแสงสวา่งอก่พืน้ท่ีโถง
ต้อนรับอีกรูปแบบหนึง่  และ ในสว่นของ Slot Outing ซึง่ปรากฏในฝ้าเรียบเทา่นัน้ก็
พบวา่จะมีการใช้งานในพืน้ท่ีท่ีมีความสงูพียงชัน้เดียวเทา่นัน้ ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นวา่
เน่ืองจากไฟลกัษณะนีจ้ะช่วยขบัเน้นเส้นสายในงานสถาปัตยกรรมให้มีความโดดเดน่
มากขึน้ ดงันัน้จึงเหมาะสมในการใช้งานกบัพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้ชดัเจน ซึง่ก็คือ
ไม่ควรอยูใ่นระดบัท่ีสงูจนไม่สามารถมองเห็นผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ได้ชดัเจน   และส าหรับ 
Decorative Lighting นัน้ปรากฏร่วมกั บฝ้าเรียบในกรณีศกึษาท่ีมีความสงู
หลากหลาย โดยผู้วิจยัมีความเห็นวา่ไฟในลกัษณะนีน้ัน้นอกจากจะให้แสงสวา่งแล้ว 
ยงัเหมาะกบัการประดบัตกแตง่สถานท่ีอนัเป็นการเพิ่มรายละเอียด รวมทัง้เพิ่ม ความ
นา่สนใจให้กบัฝ้าเพดานเรียบท่ีไม่มีรายละเอียดมากนกั   และนอกจากนีไ้ฟแบบ 
Decorative Lighting นัน้ยงัเป็นองค์ประกอบท่ีช่วยในการเช่ือมพืน้ท่ีวา่งในแงข่อง
ความรู้สกึจากท่ีสงูลงมายงัท่ีต ่าได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย 
2. ฝ้าหลุม  

จากการศกึษาพบวา่ฝ้าหลมุ สามารถใช้ร่วมกบั แสงประดิษฐ์ได้ 3 รูปแบบ
ได้แก่ Downlight, Cove Lighting และDecorative Lighting  โดย Downlight นัน้
เป็นไฟที่นิยมใช้ร่วมกบัฝ้าเพดานทกุรูปแบบรวมถึงฝ้าหลมุ และ Cove Lighting นัน้
เป็นไฟที่ต้องใช้ร่วมกบัฝ้าหลมุ  แตใ่นสว่นของ Decorative Lighting นัน้ผู้ วิจยัมี
ความเห็นวา่จากกรณีศกึษาท่ีพบนัน้ไฟในลกัษณะนีม้กัจะใช้ร่วมกบัฝ้าหลมุท่ีมีขนาด
หลมุค่อนข้างกว้าง  อนัจะเป็นการช่วยเพิ่มรายละเอี ยดและความสวยงามให้กบัฝ้า
หลมุซึง่มีท้องหลมุเรียบ และในบางกรณีศกึษานัน้ไฟแบบ Decorative Lighting นัน้
ยงัท าหน้าที่เป็นศนูย์กลางในการดงึดดูความสนใจจากผู้ เข้าใช้พืน้ท่ีด้วยการติดตัง้
เอาไว้บริเวณกลางฝ้าหลมุ และหากใช้ร่วมกับ Cove Lighting จะเสมือนเป็นการช่วย
เน้นย า้ความเป็นจุดศนูย์กลางของตวัโคมแบบ Decorative Lighting เน่ืองจากไฟ
แบบ Cove Lighting นัน้จะมีลกัษณะสอ่งเข้ายงัศนูย์กลางของฝ้าหลมุ 
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3. ฝ้าหลืบ  
จากการศกึษาพบวา่ฝ้าหลบืสามารถใช้ร่วมกบัแสงประดิษฐ์คล้ายกบัฝ้าหลมุ

ได้แก่ Downlight และCove Lighting แตท่ี่ตา่งออกไปคือในฝ้าหลบืนัน้ไม่ปรากฏการ
ใช้ Decorative Lighting เข้าร่วมด้วย  ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นวา่จากรูปแบบของฝ้าหลบื
ท่ีมีลกัษณะเป็นการห้อยแผน่ฝ้าเพดานบางสว่นลดระดบัลงมาจากฝ้าเพดานรวมนัน้ 
หากท าการเพิ่ม Decorative Lighting ท่ีมีลกัษณะแบบห้อยแขวนเช่นกนัเข้าไปจะ
เป็นการซ า้ซ้อนกนัขององค์ประกอบ หรือหากใช้ร่วมกบัฝ้าหลบืท่ีมีการติดตัง้ Cove 
Lighting อยูก่่อนแล้วก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ในแงค่วามเป็นจุดศนูย์กลางของ  
Decorative Lighting ได้อนัเน่ืองมาจากไฟแบบ Cove Lighting นัน้จะมีลกัษณะสอ่ง
กระจายออกจากศนูย์กลางของฝ้าหลบื 
4. ฝ้าที่ออกแบบอิสระ  

จากการศกึษาพบวา่ฝ้าในลกัษณะนีมี้การใช้ไฟร่วมด้วยเพียงรูปแบบเดียว 
คือ Downlight  ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นวา่เป็นรูปแบบของไฟที่มีความซบัซ้อนของรูปร่าง
ดวงโคมน้อยซึง่จะสง่ผลให้รูปร่างของแหลง่ก าเนิดแสงไม่ แยง่ความนา่สนใจจาก
รูปร่างของฝ้าเพดานท่ีมีการออกแบบพิเศษเอาไว้ 

 
6.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนชัน้ของพืน้ที่ส่วนโถงต้อนรับ, รูปแบบของเสา  
       และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ที่เกิดขึน้ 

จากข้อมลูท่ีปรากฏในการวิเคราะห์ผลการวิจยันัน้พบวา่รูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีใช้
ร่วมกบัเสาในบริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้จะมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความสงูของพืน้ท่ี โถง
ต้อนรับ  โดยปรากฏวา่ในกรณีท่ีเสาในบริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีความสงู 1-2 ชัน้ จะมีการใช้
แสงประดิษฐ์ 3 รูปแบบ คือ Cove Lighting, Wallwashing  และGlow Lighting  โดยเสาใน
บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีความสงู 2-3 ชัน้ จะมีการใช้แสงประดิษฐ์ 4 รูปแบบ  คือ Uplight, 
Cove Lighting, Wallwashing  และWall Sconce  และในสว่นของเสาในบริเวณพืน้ท่ีโถง
ต้อนรับท่ีมีความสงูมากกวา่ 3 ชัน้ขึน้ไปจะพบวา่มีการใช้แสงประดิษฐ์เพียง Wall Sconce 
เทา่นัน้   ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมลูข้างต้นจะเห็นวา่ ไฟแบบ  Cove Lighting และ 
Wallwashing นัน้จะนิยมใช้ร่วมกบัเสาในแทบทกุระดบัความสงู  แตไ่ฟแบบ Glow Lighting 
นัน้ปรากฏเพียงเสาที่อยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีความสงู 1 ชัน้ ในขณะเดียวกนัไฟแบบ 
Wall Sconce กลบัพบในเสาที่อยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีความสงูมากกวา่ 1 ชัน้ขึน้ไป
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ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นวา่การเลอืกใช้ Wall Sconce นัน้เป็นการช่วยเพิ่มองค์ประกอบและความ
นา่สนใจให้กบัตวัเสา ในกรณีท่ีเสาต้นนัน้มีความสงูมากซึง่อาจจะเกิดความนา่เบื่อ และไม่มี
ความนา่สนใจ 

นอกจากนีรู้ปร่างของเสานัน้ก็มีผลตอ่การเลอืกใช้รูปแบบของแสงประดิษฐ์อีกด้วย ซึง่
จากข้อมลูพบวา่เสาแบบสีเ่หลีย่มนัน้จะพบแสงประดิษฐ์ครบทกุรูปแบบท่ีมีการใช้ร่วมกบัเสา 
อนัได้แก่ Uplight, Cove Lighting, Wallwashing, Glow Lighting  และ Wall Sconce แตเ่สา
หลายเหลีย่ม และเสาวงกล มนัน้พบวา่มีการใช้สงประดิษฐ์เพียง 2 รูปแบบ คือ Uplight และ 
Cove Lighting  ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นวา่เกิดจากปัญหาในการติดตัง้  รวมไปถึงลกัษณะพืน้ท่ี
ผิวหน้าของเสา  กลา่วคือไฟแบบ Wallwashing อาจไม่เหมาะสมกบัเสาหลายเหลีย่ม และเสา
กลมเน่ืองจากเป็นรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีต้องการพืน้ผิวเพื่อรับล าแสงท่ีฉายสาดออกจาก
แหลง่ก าเนิดแสง ซึง่เสาทัง้ 2 ลกัษณะนีที้ผิวหน้าที่ไม่เอือ้ตอ่การรับแสงในลกัษณะของ 
Wallwashing  และในสว่นของ Wall Sconce และ Glow Lighting นัน้ผู้วิจยัมีความเห็นวา่
เป็นแสงประดิษฐ์ท่ีต้องการพืน้ท่ีเรียบในการติด ตัง้ ดงันัน้จึงไม่เหมาะกบัการใช้ร่วมกบัเสา
หลายเหลีย่ม และเสากลม  แตก็่มีความเป็นไปได้ในการใช้งานร่วมกนัระหวา่ง Wall Sconce 
และ Glow Lighting กบั เสาหลายเหลีย่ม และเสากลม หากแหลง่ก าเนิดแสงนัน้ได้รับการ
ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้สอดรับกบัรูปร่างของเสา 

 
6.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบผนัง และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ที่เกิดขึน้ 

จากข้อมลูท่ีปรากฏใน การวิเคราะห์ผลการวิจยั นัน้พบวา่รูปแบบของผนงันัน้จะมี
ความสมัพนัธ์กบัรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีผู้ออกแบบจะเลอืกใช้  กลา่วคือในสว่นของผนงั
เรียบนัน้ปรากฏแสงประดิษฐ์จ านวน 5 รูปแบบ ได้ แก่ Uplight, Wallwashing, Glow 
Lighting, Accent Lighting และ Wall Sconce ซึง่ล้วนแตเ่ป็นแสงประดิษฐ์ท่ีมีลกัษณะการ
ติดตัง้ และผลลพัธ์ของล าแสงท่ีได้ เหมาะสมกบัพืน้ผิวที่มีลกัษณะเรียบเป็นผืนกว้าง  ในขณะ
ท่ีผนงัเปลีย่นระดบันัน้มีการใช้แสงประดิษฐ์ร่วมด้วย 2 รูปแบบ คือ Cove Lighting ซึง่เป็นแสง
ประดิษฐ์ในรูปแบบท่ีต้องการหลบืขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพื่อซอ่นแหลง่ก าเนิด
แสง และ Wallwashing ท่ีสามารถขบัเน้นพืน้ผิวที่มีระดบัแตกตา่งกนัให้มีความเดน่ชดัมาก
ยิ่งขึน้ 
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6.1.5 รูปแบบแสงประดิษฐ์แบบ Task Lighting ที่พบในพืน้ที่โถงต้อนรับ 
จากข้อมลูท่ีปรากฏใน การวิเคราะห์ผลการวิจยั นัน้พบวา่แสงประดิษฐ์แบบ Task 

lighting นัน้จะลกัษณะการติดตัง้เพื่อประโยชน์ใน 2 รูปแบบ คือ ท าหน้าที่ให้แสงสวา่งแก่ชุด
รับแขกแตล่ะชุดในพืน้ท่ีโถงต้อนรับ และใช้ส าหรับการประดบัตกแตง่พืน้ท่ี   โดย Task 
Lighting ในลกัษณะแรกนัน้จะท าการติดตัง้อยูบ่ริเวณชุดรับแขกทกุชุด ซึง่มีจ านวนมากน้อย
ตามแตก่รณี และนอกจากในสว่นชุดรับแขกแล้วในบางกรณียงัใช้ส าหรับการให้แสงสวา่งเน้น
ท่ีบริเวณเหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับอีกด้วย  โดยในสว่นของ Task lighting ท่ีใช้ส าหรับการ
ประดบัตกแตง่พืน้ท่ี  นัน้พบวา่ต าแหนง่ในการจั ดวางนัน้จะจดัวางกระจายไปตามแตก่ าร
ออกแบบของผู้ออกแบบสถานท่ีนัน้ๆ 

ทัง้นีจ้ากข้อมลูท่ีมีพบวา่มีการใช้ Task Lighting ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับเพียงแคร้่อยละ 
38 ของกรณีศกึษาทัง้หมดเทา่นัน้ ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นวา่ Task Lighting นัน้สามารถ เพิ่มแสง
สวา่งเฉพาะจุดท่ีต้องการเน้นความสวา่งเป็นพิเศษได้เป็นอยา่งดี  แตห่ากผลรวมของแสงท่ีเกิด
จากการออกแบบนัน้มีความสอ่งสวา่งที่เพียงพอตอ่ความต้องการส าหรับการใช้งานพืน้ท่ีโถง
ต้อนรับตามแนวคิดท่ีวางเอาไว้แล้วนัน้ ก็อาจใช้  Task Lighting เพียงเพื่อตกแตง่สถานท่ี
เทา่นัน้ 

 
 
6.2 แนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้  
การน าเสนอแนวทางในการออกแบบแสงประดิษฐ์ในพืน้ที่โถงต้อนรับ 

จากการวิเคราะห์ ผลการทดลองพบวา่รูปแบบขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และ
องค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์ รวมไปถึงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบทัง้ 2 นัน้สามารถน าตวัอยา่ง
อาคารนอกเหนือจากกรณีศกึษาทัง้ในระดบั 4 ดาว และระดบั 5 ดาว มาน าเสนอวิธีการออกแบบแสง
ประดิษฐ์ในรูปแบบตา่งๆ  เพื่อเป็นตวัอยา่ง และแนวทางส าหรับผู้ ท่ีสนใจในการออกแบบแสงประดิษฐ์
ในบริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับ 

ในการน าเสนอแนวทางในการออกแบบแสงประดิษฐ์ด้วยข้อสรุปท่ีได้จากงานวิจยัชิ ้ นนีน้ัน้ 
ผู้วิจยัได้เลอืกเอาพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมในระดบั 4 ดาว และระดบั 5 ดาว ประเภทละ 1 โรงแรม
เพื่อใช้เป็นกรณีตวัอยา่งในการน าเสนอแนวทางในการออกแบบแสงประดิษฐ์  โดยผู้วิจยัได้ท าการถอด
แบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีในพืน้ท่ีสว่นโถงต้อนรับของอาคารทัง้ 2 หลงั โดยไม่ท าการ 
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พิจารณาถึงองค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์ท่ีมีอยูเ่ดิม  เพื่อน าเอาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ได้
จากการถอดแบบมาท าการวิเคราะห์ถึงแนวทางในการใช้แสงประดิษฐ์ท่ีได้จากข้อสรุปร่วมกบั
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มี  และกรณีศกึษาดงักลา่วได้แก่ 

 
 

6.2.1 โรงแรมระดับ 4 ดาว 
โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค (Century Park Hotel) 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้มีลกัษณะการจดัผงัเป็น รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า โดยมี
ฝ้าเพดานสงู 2 ชัน้ในสว่นท่ีนัง่พกัคอย  และฝ้าเพดานสงู 1 ชัน้ในสว่นเคาน์เตอร์
ต้อนรับ ลกัษณะเป็นฝ้าหลมุ  นอกจากนีภ้ายในพืน้ท่ียงัมีการสร้างผนงัสงูจากพืน้
จรดฝ้าเพดานเพื่อแบง่พืน้ท่ีในสว่นนัง่พกัคอย โดยตวัผนงัทัง้ผืนมีการประดบัไว้
ด้วยภาพศิลปะ  และบริเวณริมพืน้ท่ีมีเสาสีเ่หลีย่ม และเสากลมเรียงตวัเป็นแนว
ตามด้านยาวของพืน้ท่ี (ดงัภาพที่ 6.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6.3 ภาพแสดงรูปจ าลอง 3มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 
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ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทาง 
แสงประดิษฐ์ที่เป็นไปได้ 
- ฝ้าเพดานมีลกัษณะเป็นฝ้าหลมุ 

ดงันัน้สามารถติดตัง้แสงประดิษฐ์ได้ 3 รูปแบบ คือ Downlight (ดงัภาพที่ 
6.4), Cove lighting (ดงัภาพที่ 6.4) และ Decorative Lighting (ดงัภาพที่ 
6.5) 

ภาพท่ี 6.4 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดานหลมุของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ  Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.5 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดานหลมุของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting (จากซ้ายไปขวา) 
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- เสามีลกัษณะสีเ่หลีย่ม และมีความสงู 2 ชัน้ 
ดงันัน้สามารถติดตัง้แสงประดิษฐ์ได้ 4 รูปแบบ คือ ได้แก่ Cove Lighting  
(ดงัภาพที่ 6.6) ,Wallwashing (ดงัภาพท่ี 6.6), Wall Sconce (ดงัภาพที่ 6.7)  
และ Uplight (ดงัภาพที่ 6.7) 

ภาพท่ี 6.6 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสาสีเ่หลีย่มของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting และ Wallwashing (จากซ้ายไปขวา) 

 

ภาพท่ี 6.7 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสาสีเ่หลีย่มของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wall Sconece และ Uplight (จากซ้ายไปขวา) 
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- เสามีลกัษณะกลม และมีความสงู 2 ชัน้ 
ดงันัน้สามารถติดตัง้แสงประดิษฐ์ได้ 2 รูปแบบ คือ Cove Lighting (ดงัภาพ
ท่ี 6.8) และ Uplight (ดงัภาพที่ 6.8) 

ภาพท่ี 6.8 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสากลมของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove lighting และ Uplight (จากซ้ายไปขวา) 

 
- ผนงัมีลกัษณะเรียบ และมีผลงานศิลปะประดบัอยู่ 

ดงันัน้สามารถติดตัง้แสงประดิษฐ์ได้ 1 รูปแบบ คือ Accent Lighting (ดงั
ภาพท่ี 6.9) 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6.9 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ผนงัเรียบท่ีติดภาพศิลปะของโรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 

ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Accent lighting 
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6.2.2 โรงแรมระดับ 5 ดาว 
โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์  

         (Pullman Bangkok King Power Hotel) 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
ในสว่นของพื น้ท่ีโถงต้อนรับนัน้มีลกัษณะการจดัผงัเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า โดยมี
ฝ้าเพดานสงู 2 ลกัษณะเป็นฝ้าเรียบ ท่ีประดบัลายตารางเอาไว้  และ มีเสา
สีเ่หลีย่มขนาดใหญ่ เรียงตวั เป็นแนวบริเวณริมด้าน ยาวทัง้ 2 ด้าน ของพืน้ท่ีโถง
ต้อนรับ (ดงัภาพที่ 6.10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6.10 ภาพแสดงรูปจ าลอง 3มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์  
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ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทาง 
แสงประดิษฐ์ที่เป็นไปได้ 
- ฝ้าเพดานมีลกัษณะเป็นฝ้าเรียบผสมฝ้าหลมุ 

ดงันัน้สามารถติดตัง้แสงประดิษฐ์ได้ 3 รูปแบบ คื อ Downligh (ดงัภาพที่ 
6.11), Cove Lighting (ดงัภาพที่ 6.11) และ Decorative Lighting (ดงัภาพ
ท่ี 6.12) 

ภาพท่ี 6.11 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดานหลมุของโรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ  Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.12 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดานหลมุของโรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative lighting 
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- เสามีลกัษณะสีเ่หลีย่ม และมีความสงู 2 ชัน้ 
ดงันัน้สามารถติดตัง้แสงประดิษฐ์ได้ 4 รูปแบบ คือ ได้แก่ Uplight (ดงัภาพที่   
6.13), Cove Lighting (ดงัภาพที่ 6.13), Wallwashing (ดงัภาพที่ 6.14)  
และ Wall Sconce (ดงัภาพที่ 6.14) 

ภาพท่ี 6.13 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสาสีเ่หลีย่มของโรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Uplight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

ภาพท่ี 6.14 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสาสีเ่หลีย่มของโรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wallwashing และ Wall Sconce (จากซ้ายไปขวา) 
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- ผนงัในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีท่ีน ามาพิจารณาของโรงแรมพลูแมน บางกอก 
คิงเพาเวอร์ นัน้เป็นผนงักระจกทัง้ผืนตัง้แ ตพ่ืน้จรดฝ้าเพดาน  ดงันัน้จึงไม่ได้
ท าการพิจารณาการติดตัง้แสงประดิษฐ์เพิ่มเติมอนัจะเป็นการบดบงั
ทศันียภาพท่ีพงึได้จากความโปร่งใสของกระจก 

 
6.2.3 ตัวอย่างการเลือกให้แสงประดิษฐ์โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทาง 

                 สถาปัตยกรรม 
จากกรณีตวัอยา่ง ทัง้ 2 กรณีข้างต้นนัน้ ซึง่เป็นการน าเสนอรูปแบบของแสง

ประดิษฐ์ท่ีสามารถใช้ร่วมกบัองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแตล่ะชนิด อนัได้แก่ ฝ้า
เพดาน, เสา และผนงั โดยแยกท าการพิจารณาทีละองค์ประกอบ  ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้
ท าการยกกรณีตวัอยา่งเพิ่มเติมอีก 1 กรณี คือ โรงแรมสยามซิตี  ้(Siam City Hotel) 
ซึง่เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของแนวทางในการ
ออกแบบแสงประดิษฐ์ภายในงานสถาปัตยกรรมภายใน  โดย ในกรณีนี ้ ผู้วิจยัได้ท า
การพิจารณาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และแสงประดิษฐ์ร่วมด้วยกนัทัง้หมด  
ซึง่ตา่งจาก 2 กรณีตวัอยา่งในข้างต้นซึง่ท าการแยกพิจารณาแตล่ะองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม 

โรงแรมสยามซิตี ้(Siam City Hotel) 

การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
ในสว่นของพืน้ท่ีโถงต้อนรับนัน้มีลกัษณะการจดัผงัเป็นรูปสีเ่หลีย่ม

จตัรัุส โดยมีฝ้าเพดานสงู 2 ลกัษณะเป็นฝ้าเรียบ แตบ่ริเวณกลางฝ้าเพดาน มี
การเจาะช่องเปิดรูปวงกลมที่มี Skylight ทรงโดมคร่ึงวงกลมอยูเ่หนือช่องเปิด 
และมีประติมากรรมน า้พตุัง้อยูใ่ต้บริเวณท่ีเป็น Skylight  นอกจากนีมี้เสา
กลมเรียงตวับริเวณริมบางด้านของพืน้ท่ีโถงต้อนรับ  และในผนงับางสว่นมี
การติดตัง้ศิลปะนนูต ่าเอาไว้ด้วย (ดงัภาพที่ 6.15) 
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ภาพท่ี 6.15 ภาพแสดงรูปจ าลอง 3มิติ บริเวณพืน้ท่ีโถงต้อนรับของโรงแรมสยามซิตี ้ 
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทาง 
แสงประดิษฐ์ที่เป็นไปได้ 
1. ฝ้าเพดาน 
 ฝ้าเพดานในกรณีตวัอยา่งนัน้ประกอบด้วยฝ้า 2 ลกัษณะ ดงันี ้
- ฝ้าเพดานท่ีมีลกัษณะเป็นฝ้าเรียบ 

สามารถติดตัง้แสงประดิษฐ์ได้ 3 รูปแบบ คือ Downligh (ดงัภาพที่ 6.16), 
Slot Outing (ดงัภาพที่ 6.16),  และ Decorative Lighting (ดงัภาพที่ 6.17) 

ภาพท่ี 6.16 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดานเรียบของโรงแรมสยามซิตี ้ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Downlight และ  Slot Outing (จากซ้ายไปขวา) 
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ภาพท่ี 6.17 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดานเรียบของโรงแรมสยามซิตี ้ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Decorative Lighting (จากซ้ายไปขวา) 

 
- ฝ้าเพดานท่ีมีลกัษณะเป็นฝ้าหลมุ 

ฝ้าเพดาน ในสว่นช่องเปิด Skylight นัน้มีลกัษณะแบ บเดียวกบัฝ้า
หลมุแตเ่น่ืองจากด้านบนของฝ้าที่ถกูเจาะเป็นช่องวงกลมนัน้มีลกัษณะเป็น
โดมกระจกคร่ึงวงกลมเพื่อใช้รับแสงในช่วงกลางวนั   ดงันัน้จึงไม่สามารถท า
การติดตัง้แสงประดิษฐ์ในรูปแบบของ Downlight และ Decorative Lighting 
ได้  จึงสง่ผลให้ สามารถติดตัง้แสงประดิษฐ์ได้ เพียง  1 รูปแบบ คือ Cove 
Lighting (ดงัภาพที่ 6.18) 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6.18 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ฝ้าเพดาน Skylight ของโรงแรมสยามซิตี ้ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting 
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2. เสา 
ผู้วิจยัได้เลอืกแสงประดิษฐ์ในรูปแบบของ Downlight บนฝ้าเพดาน

มาเพื่อท าการพิจาร ณาตอ่ไปในสว่นขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ประเภทเสา  โดยเสาในกรณีตวัอยา่งมีลกัษณะเป็นเสาสีเ่หลีย่ม  และมีความ
สงู 2 ชัน้จากพืน้จรดฝ้าเพดาน  ดงันัน้สามารถติดตัง้แสงประดิษฐ์ได้ 4 
รูปแบบ คือ ได้แก่ Uplight (ดงัภาพที่ 6.19), Cove Lighting (ดงัภาพที่ 
6.19) ,Wallwashing (ดงัภาพที่ 6.20) และ Wall Sconce (ดงัภาพที่ 6.20) 

ภาพท่ี 6.19 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสาสีเ่หลีย่มของโรงแรมสยามซิตี ้
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Uplight และ Cove Lighting (จากซ้ายไปขวา)  

โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight 

ภาพท่ี 6.20 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ เสาสีเ่หลีย่มของโรงแรมสยามซิตี ้ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wallwashing และ Wall Sconce (จากซ้ายไปขวา) 

โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight 
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3. ผนัง 
ผู้วิจยัได้เลอืกแสงประดิษฐ์ในรูปแบบของ Wall Sconce บนเสามาเพื่อท า

การพิจารณาตอ่ไปในสว่นขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมประเภทผนงั  โดย
ผนงัในกรณีตวัอยา่งนัน้มีจ านวน 2 ผืนท่ีสามารถน ามาท าการพิจารณาร่วมกบั
แสงประดิษฐ์ ซึง่ผนงัทัง้ 2 ผืนนัน้มีลกัษณะเป็นผนงัเรียบ แตผ่นงัท่ีอยูบ่ริเวณหลงั
เคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้จะมีงานศิลปะประเภทประติมากรรมนนูต ่าประดบัเอาไว้ 
จึงได้ท าการพิจารณาแยกผนงัออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

- ผนงัมีลกัษณะเรียบ  
ดงันัน้สามารถติดตัง้แสงประดิษฐ์ได้ 4 รูปแบบ คือ Wallwashing, Glow 
Lighting, Uplight  และ Wall Sconce แตเ่น่ืองจากองค์ประกอบของตวัผนงั
ในเชิงรายละเอียดท่ีมีลกัษณะเป็นประต ูและหน้าตา่งที่ท าการปิดเอาไว้นัน้
ไม่เอือ้ตอ่การติดตัง้แสงประดิษฐ์ประเภท Glow Lighting และ Uplight เพิ่ม
เข้าไป  นอกจากนีห้ากเลอืกใช้แสงประดิษฐ์แบบ Wall Sconce บนผนงัผืน
ดงักลา่วก็จะเป็นการเลอืกใช้แสงประดิษฐ์ท่ีซ า้ซ้อนกบัแสงประดิษฐ์ท่ีได้
เลอืกใช้กบัเสา  ดงันัน้จึงเหลอืเพียงแสงประดิษฐ์แบบ Wallwashing ท่ีมี
ความเหมาะสมกบัผนงัผืนนีข้องกรณีตวัอยา่ง (ดงัภาพที่ 6.21) 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6.21 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ผนงัของโรงแรมสยามซิตี ้ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wallwashing โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight 

และ เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce 
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- ผนงัมีลกัษณะเรียบ และมีผลงานศิลปะประดบัอยู ่
ดงันัน้สามารถติดตัง้แสงประดิษฐ์ได้ เพียง  1 รูปแบบ คือ Accent Lighting 
(ดงัภาพที่ 6.22) ท่ีเป็นแสงประดิษฐ์ท่ีช า้หรับการสอ่งเน้นไปยงังานศิลปะ
ตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.22 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ผนงัของโรงแรมสยามซิตี ้ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Accent Lighting โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight 

และ เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce 
 

4. เคาน์เตอร์ต้อนรับ 
ผู้วิจยัได้เลอืกแสงประดิษฐ์ทัง้ 2 รูปแบบบนผนงัมาเพื่อท าการพิจารณาตอ่ไป 

ในสว่นขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมประเภท เคาน์เตอร์ต้อนรับเน่ืองจาก
แสงประดษิฐ์ทัง้ 2 รูปแบบนัน้ใช้กบัผนงัคนละผืน  โดยเคาน์เตอร์ต้อนรับในกรณี
ตวัอยา่งนัน้จะแยกท าการพิจารณาเป็น 3 สว่น ได้แก่  บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ , 
บริเวณหลงัเคาน์เตอร์ และบริเวณเหนือเคาน์เตอร์ 
 4.1 บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ต้อนรับ 

 บริเวณสว่นหน้าของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้สามารถเลอืกใช้แสง
ประดิษฐ์ 2 รูปแบบ ได้แก ่

 4.1.1 Cove Lighting  
 เน่ืองจากรูปทรงของตวัเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้มีลกัษณะยื่นแผน่ปผิูว
ด้านบนออกมาจากตวัเคาน์เตอร์ จึงเหมาะแก่การเลอืกใช้ไฟแบบ  Cove 
Lighting ในบริเวณใต้ของสว่นท่ียื่นออกมา (ดงัภาพที่ 6.23) 
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ภาพท่ี 6.23 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ในบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ต้อนรับของโรงแรมสยามซิตี ้ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Cove Lighting โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight, 

เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ Accent Lighting และ Wallwashing 
 

 4.1.2 Glow Lighting  
 เน่ืองจากรูปทรงของตวัเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้บริเวณผิวเคาน์เตอร์ใต้
สว่นแผน่ปผิูวหน้าเคาน์เตอร์ นัน้มีลกัษณะผิวเรียบ  จึงสามารถปรับให้ตวั
เคาน์เตอร์อยูใ่นลกัษณะของกลอ่งไฟได้  ดงันัน้จึง เลอืกใช้ไฟแบบ Glow 
Lighting ในบริเวณผิวด้านหน้าของเคาน์เตอร์ (ดงัภาพท่ี 6.24) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.24 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ในบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ต้อนรับของโรงแรมสยามซิตี ้ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight, 

เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ Accent Lighting และ Wallwashing 
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 4.2 บริเวณหลังเคาน์เตอร์ต้อนรับ 
 บริเวณสว่นผนงัด้านหลงัของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้คือผืนเดียวกนักบั
ผนงัท่ีท าการพิจารณาใช้แสงในรูปแบบ Accent Lighting  และจากลกัษณะ
ทางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เอือ้ตอ่การใช้แสงประดิษฐ์แบบ 
Cove Lighting เน่ืองจากไม่มีการลดระดบัผิวหนงัเข้าไปในลกัษณะซอกหลบื 
เช่นเดียวกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบของ Wallwashing และ Slot Lighting ท่ี
จะเป็นการให้แสงซ า้ซ้อนกบัแสงแบบ Accent Lighting ท่ีพิจารณาเอาไว้ใน
ประเด็นของผนงั ดงันัน้จึงเหลอืรูปแบบแสงประดิษฐ์ท่ี ใช้ร่วมกบัสว่นผนงั
หลงัเคาน์เตอร์ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

 4.2.1 Wall Sconce  
 เน่ืองจากผนงับริเวณด้านหลงัเคาน์เตอร์นัน้มีลกัษณะเป็นผนงัเรียบ
พอท่ีจะสามารถท าการห้อยแขวนองค์ประกอบอ่ืนๆเพิ่มเติมได้  ดงันัน้จึง
สามารถติดตัง้ไฟแบบ Wall Sconce เพิ่มเข้าไปได้  (ดงัภาพที่ 6.25) 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.25 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ในบริเวณด้านหน้า และด้านหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับของโรงแรมสยามซิตี ้ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting และ Wall Sconce ตามล าดบั โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ 
Downlight, เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ Accent Lighting และ Wallwashing 
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 4.2.2 Glow Lighting  
 เน่ืองจากผนงับริเวณด้านหลงัเคาน์เตอร์นัน้มีลกัษณะเป็นผนงัเรียบ
ซึง่มีการเซาะร่องเป็นเส้นยาวในแนวนอนตลอดแนวยาวของผนงัซึง่สามารถ
ท าการฝังไฟลงไปในลกัษณะของ Glow Lighting ได้ (ดงัภาพที่ 6.26) 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 6.26 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ในบริเวณด้านหน้า และด้านหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับของโรงแรมสยามซิตี ้ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Glow Lighting  โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight, เสาเลอืกใช้ไฟแบบ 

Wall Sconce และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ Accent Lighting และ Wallwashing 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 6.27 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ของโรงแรมสยามซิตี ้  ท่ีบริเวณด้านหน้าของเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้แสง
ประดิษฐ์แบบ Glow Lighting และด้านหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wall Sconce และ 

Glow Lighting ร่วมกนั โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight, เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce  
และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ Accent Lighting และ Wallwashing 
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ทัง้นี ้เน่ืองจาก แสงประดิษฐ์ทัง้ 2 รูปแบบบริเวณผนงัด้านหลงั
เคาน์เตอร์นัน้สามารถท าการติดตัง้ได้ร่วมกนัโดยไม่เกิดปัญหาเร่ืองพืน้ท่ีใน
การติดตัง้  ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเลอืกใช้แสงประดิษฐ์ทัง้แบบ รูปแบบ Cove 
Lighting และ Glow Lighting ร่วมกนั (ดงัภาพที่ 6.27) 

 
4.3 บริเวณเหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับ 
 บริเวณสว่น เหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้ สามารถติดตัง้แสงประดิษฐ์
เพิ่มได้ 3 รูปแบบ คือ Downlight, Decorative Lighting และ Task Lighting 
แตเ่น่ืองจาก Downlight นัน้ได้เลอืกใช้ ร่วมกบัองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมในสว่นของฝ้าเพดานไปแล้ว  ดงันัน้จึงท าการพิจารณาบริเวณ
เหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 2 ชนิด ท่ีเหลอื 

 4.3.1 Decorative Lighting  
 เน่ืองจาก ในสว่นของฝ้าเพดานนัน้ได้ท าการเลอืกใช้แสงประดิษฐ์
แบบ Downlight จึงสง่ผลให้สามา รถท าการห้อยไฟแบบ Decorative 
Lighting เพิ่มเข้าไป เพื่อให้สอ่งเน้นลงมายงับริเวณเหนือพืน้ท่ีเคาน์เตอร์
ต้อนรับได้  (ดงัภาพที่ 6.28) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6.28 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ของโรงแรมสยามซิตี ้  ท่ีบริเวณเหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์แบบ 
Decorative Lighting  ซึง่ด้านหน้าของเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์แบบ Glow Lighting และด้านหลงั
เคาน์เตอร์ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wall Sconce และ Glow Lighting ร่วมกนั โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้

ไฟแบบ Downlight, เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce 
และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ Accent Lighting และ Wallwashing 
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4.3.2 Task Lighting  
 เน่ืองจาก ผิวด้านบนของเคาน์เตอร์ต้อนรับนัน้มีลกัษณะเรียบจึง
สามารถน าไฟแบบ Task Lighting มาวางตัง้เพื่อให้แสงเน้นลงท่ีบริเวณเผิว
ด้านบนของเคาน์เตอร์ต้อนรับได้  (ดงัภาพที่ 6.29) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.29 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ของโรงแรมสยามซิตี ้  ท่ีบริเวณเหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์แบบ 
Task Lighting  ซึง่ด้านหน้าของเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์แบบ Glow Lighting และด้านหลงัเคาน์เตอร์
ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wall Sconce และ Glow Lighting ร่วมกนั โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ

Downlight, เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce  
และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ Accent Lighting และ Wallwashing 

 
ทัง้นีเ้น่ืองจากแสงประดิษฐ์ทัง้ 2 รูปแบบบริเวณเหนือเคาน์เตอร์นัน้

สามารถท าการติดตัง้ได้ร่วมกนัโดยไม่เกิดปัญหาเร่ืองพืน้ท่ีในการติดตัง้  
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเลอืก ใช้แสงประดิษฐ์ทัง้แบบ รูปแบบ Decorative Lighting 
และ Task Lighting ร่วมกนั (ดงัภาพที่ 6.30) 
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ภาพท่ี 6.30 แสดงรูปจ าลอง 3 มิติ ของโรงแรมสยามซิตี ้  ท่ีบริเวณเหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์แบบ 
Decorative Lighting ร่วมกบั Task Lighting ซึง่ด้านหน้าของเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์แบบ Glow 

Lighting และด้านหลงัเคาน์เตอร์ต้อนรับใช้แสงประดิษฐ์ในรูปแบบ Wall Sconce และ Glow Lighting ร่วมกนั 
โดยฝ้าเพดานเลอืกใช้ไฟแบบ Downlight, เสาเลอืกใช้ไฟแบบ Wall Sconce  

และผนงัเลอืกใช้ไฟแบบ Accent Lighting และ Wallwashing 
 

จากกรณีตวัอยา่งข้างต้นนัน้ ซึง่เป็นการน าเสนอรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีสามารถใช้ร่วมกบั

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และแสงประดิษฐ์ร่วมด้วยกนัทัง้หมด โดยสามารถแสดงผลการ

เลอืกใช้แสงประดิษฐ์ออกมาในรูปแบบของแผนภมิูดงัภาพที่ 6.31  ซึง่พบวา่การเร่ิมต้นเลอืกรู ปแบบ

ของแสงประดิษฐ์เพียง 1 รูปแบบจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในสว่นของฝ้าเพดานนัน้ เม่ือ

น ามาพิจารณาตอ่ในสว่นขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ จะพบวา่เกิดรูปแบบของแสง

ประดิษฐ์ในพืน้ท่ีโถงต้อนรับมากถึง 27 รูปแบบ  ซึง่เป็นการสะท้อนให้เห็นวา่ในงานสถาปัตยกรรม

ภายในหนึง่ๆนัน้ผู้ออกแบบสามารถเลอืกวิธีการออกแบบแสงประดิษฐ์ได้เป็นจ านวนมาก   ดงันัน้

งานวิจยัชิน้นีจ้ึงเป็นการแสดงให้ถึงทางเลอืกในการออกแบบแสงประดิษฐ์ท่ีมีอยูม่ากมายตามแต่

ผู้ออกแบบ วา่จะน าแสงประดิษฐ์ท่ีอยูร่่วมกบัองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแตล่ะชนิด มาผสมผสาน

กนัอยา่งไรให้ได้ผลลพัธ์ออกมาเป็นท่ีนา่พอใจ และตรงกบัความต้องการที่ก าหนดเอาไว้ 
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ภาพท่ี 6.31 ผงัแสดงการเลอืกให้แสงประดิษฐ์  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
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6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการต่อยอดงานวิจัยต่อไปในอนาคต 
งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการศกึษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประ กอบทางสถาปัตยกรรม และ

องค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์   ท่ีวางขอบเขตการศกึษา ในโรงแรมระดบั 4-5 ดาว ท่ีตัง้อยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยมีกรณีศกึษาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ทัง้สิน้ 34 อาคาร  ซึง่ผลจากการวิจยันัน้ได้อยู่
ในรูปของข้อมลูท่ีกลา่วถึงรูปแบบ และความสมัพนัธ์พืน้ฐานท่ี เกิดขึน้ขององค์ประกอบ ทาง
สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์   และด้วยข้อมลูดงักลา่วนัน้ผู้วิจยัมีความเห็นวา่
สามารถน าผลการวิจยัท่ีได้ รวมไปถึงรูปแบบวิธีการวิจยัไปใช้เป็นพืน้ฐานส าหรับงานวิจยัอ่ืนๆใน
อนาคตเพื่อสร้างองค์ความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับงานออกแ บบได้เป็นอยา่งดี   โดยผู้วิจยัมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการตอ่ยอดงานวิจยัตอ่ไปในอนาคตดงันี ้

6.3.1 พิจารณาโรงแรมที่มีมาตรฐานนอกเหนือจากระดับ 4-5 ดาว ร่วมด้วย 
เน่ืองจากงานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการศกึษาท่ีวางขอบเขตการศกึษาในโรงแรมระดบั 4-5 ดาว ดงันัน้

จึงเป็นข้อจ ากดัให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบทัง้สองได้ครอบคลมุโรงแรม
ในทกุระดบัดาว  ดงันัน้หา กมีผู้สนใจที่จะท าการศกึษาตอ่ จึง สามารถเพิ่มการส ารวจข้อมลูให้
ครอบคลมุระดบัดาวของโรงแรมนอกเหนือไปจากระดบั 4-5 ดาว   ซึง่อาจจะมีองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมที่มีความแตกตา่งกนัในแตล่ะระดบัดาว อนัจะสง่ผลให้ได้ผลการศกึษาท่ีสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ร่วมกบัโรงแรมในทกุระดบัดาว   

 
6.3.2 พิจารณาถึงความแตกต่างที่เกิดขึน้ในการออกแบบแสงประดิษฐ์ของโรงแรมที่มี
มาตรฐานดาวสูง และมาตรฐานดาวต ่า 
เน่ืองจากการออกแบบแสงประดิษฐ์ร่วมในงานสถาปัตยกรรมนัน้จ ะช่วงสง่เสริมภาพลกัษณ์

และเพิ่มความงามให้กบัตวังานสถาปัตยกรรมได้เป็นอยา่งดี แตก่ารเลอืกใช้แสงประดิษฐ์นัน้ก็ขึน้อยู่
กบัจ านวนของเงินทนุท่ีเจ้าของโรงแรมวางเอาไว้อีกด้วย   ดงันัน้รูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้จึง
อาจจะมีความแตกตา่งกนัไปตามแตม่ลูคา่ และมาตรฐานของโรงแรม  และนอกจากนีใ้นโรงแรมแตล่ะ
ระดบัดาวนัน้จะมีกลุม่เป้าหมายซึง่ก็คือผู้ เข้าพกัท่ีแตกตา่งกนัออกไปซึง่จะสง่ผลให้การออกแบบแสง
ประดิษฐ์เพื่อสร้างบรรยากาศในสว่นโถงต้อนรับของโรงแรมนัน้แตกตา่งกนัออกไปด้วยเช่นกนั เช่น 
โรงแรมในระดบัสงูอาจต้องการแสงประดิษฐ์ท่ีให้ค วามรู้สกึท่ีสงบ และหรูหรา  แตใ่นขณะเดียวกนั
โรงแรมท่ีมีระดบัต ่าลงมาอาจจะต้องการแสง ประดิษฐ์ท่ีให้ความรู้สกึสนกุสนานไม่ เคร่งเครียด   ดงันัน้
จึงสามารถน าวิธีในการด าเนินงานวิจยัชิน้นีไ้ปใช้ในการศกึษาถึงแนวทางในการใช้แสงประดิษฐ์ของ
โรงแรมในระดบัดาวตา่งๆ 
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6.3.3 พิจารณาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในส่วนนอกเหนือจากงานวิจัยชิน้นี ้
เน่ืองจาก องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมนัน้สามารถแยกยอ่ยได้เป็นจ านวนมากตามแต่

มมุมอง และการวิเคราะห์ของผู้ท าการวิจยั  ดงันัน้ผู้ ท่ีสนใจจะท าการศกึษาตอ่จึงสามารถท าการ
วิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์
อนันอกเหนือไปจากท่ีปรากฏในงานวิจยัชิน้นี ้ หรืออาจท าการยอ่ยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมลกึ
ลงไปถึงสว่นขององค์ประกอบเพื่อการประดบัตกแตง่ วา่มีความสมัพนัธ์เช่นไรกบัรูปแบบของแสง
ประดิษฐ์  เพื่อหาแนวทางในการออกแบบแสงประดิษฐ์เพิ่มเติมจากผลการทดลองในงานวิจยัชิน้นี ้

 
6.3.4 พิจารณาความรู้สึกที่จะเกิดแก่ผู้เข้าใช้พืน้ที่โถงต้อนรับจากรูปแบบของแสง   
ประดิษฐ์ต่างๆ  
เน่ืองจากแสงประดิษฐ์นัน้เป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหนึง่ในการสร้างอารมณ์ และความรู้สกึ

ให้แก่ผู้ ท่ีเข้าใช้บริการในโรงแรม  ซึ่ งสง่ผลตอ่การตดัสนิใจในการตกลงใจเข้าใช้บริการ หรือมีความ
ต้องการที่จะหวนกลบัมาใช้บริการจากโรงแรมเดิมในโอกาสตอ่ๆไป  ดงันัน้จึงสามารถน ารูปแบบในการ
ด าเนินงานวิจยัชิน้นีไ้ปท าการศกึษาตอ่ในเร่ืองของอารมณ์ และความรู้สกึ ท่ีเกิดขึน้จาก ความสมัพนัธ์
ระหวา่งองค์ประกอบทา งสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทางแสงประดิษฐ์  โดยการท าการทดลอง
ด้วยการใช้แบบแบบสอบถาม หรือสมัภาษณ์จากผู้ ท่ีเข้าใช้งานจริงในพืน้ท่ีท่ีเป็นกรณีศกึษาเข้าร่วมกบั
การเข้าส ารวจสถานท่ีจริงของผู้ท าการวิจยั  เพื่อวิเคราะห์หาผลกระทบทางความรู้สกึท่ีจะเกิดขึน้จาก
รูปแบบของแสงประดิษฐ์อนัจะเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ยิ่งตอ่ผู้ออกแบบท่ีต้องการสร้างบรรยากาศใน
งานสถาปัตยกรรมในลกัษณะตา่งๆตามแนวคิดท่ีได้วางเอาไว้ 

 
6.3.5 พิจารณาถึงแนวโน้มของการใช้รูปแบบแสงประดิษฐ์ในลักษณะใหม่ๆซึ่งจะ
เกิดขึน้ในอนาคต 
เน่ืองจากแสงประดิษฐ์นัน้เป็นสว่นหนึง่ของงานสถาปัตยกรรมที่มีการพฒันาไปตามยคุสมยัซึง่ 

ได้มีการปรับปรุงรูปแบบ, ลกัษณะรูปทรง, ผลลพัธ์ท่ีได้จากแสงท่ีสอ่งออกมาจากตวัหลอด ให้มีความ
สวยงาม และมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาไปอยา่งไม่หยดุยัง้  
ดงันัน้รูปแบบของแสงประดิษฐ์จึงมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้เป็นเงาตามตวั ซึง่สง่ผลให้ผู้ออกแบบ
งานสถาปัตยกรรมในยคุหลงันัน้มีทางเลอืกในการออกแบบมากยิ่งขึน้ และ สง่ผลให้ควร มีการศกึษา 
และวิเคราะห์วา่รูปแบบของแสงประดิษฐ์ในงานสถาปัตยกรรมนัน้ มีการพฒันา หรือความนิยมใน
ลกัษณะใดตามยคุสมยัตา่งๆ ซึง่จะสะท้อนให้เห็นพฒันาการในการออกแบบแสงประดิษฐ์ร่วมกบังาน
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สถาปัตยกรรมจากอดีตสูปั่จจุบนั และอาจสามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มในการเลอืกใช้รูปแบบของ
แสงประดิษฐ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้อีกด้วย 
 ทัง้นีใ้นงานวิจยัชิน้นีไ้ม่มีข้อมลูท่ีมาก และหลากหลายพอท่ีจะท าการวิเคราะห์ในประเด็น ของ
พฒันาการของการใช้แสงประดิษฐ์ดงัท่ีกลา่วถึงในยอ่หน้าข้างต้นจึงได้ยกประเด็นดงักลา่วมาเป็น
ข้อแนะน าส าหรับผู้ ท่ีมีความสนใจจะน างานวิจยัชิน้นีไ้ปท าการศกึษาตอ่ยอดในอนาคต 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ชัน้ lobby ฝ้าเรียบ ฝ้าหลมุ ฝ้าหลืบ ฝ้าอิสระ
Banyan Tree Hotel 5 2552 1 X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 1 X
Column Bangkok 4 2551 1 X

Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 1 X
Dream Hotel 4 2549 1 X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 1 X

Grand President Hotel 4 2538 1 X
Holiday Inn Hotel 4 2548 1 X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 1 X
Montien Hotel Bangkok 4 2552 1 X
President Palace Hotel 4 2551 1 X
President Solitaire Hotel 5 2547 1 X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 4 2552 1 X
Sofitel Silom 5 2545 1 X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 1 X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 1.5 X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 2 X
Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 2 X

Evergreen Laurel Hotel 5 2548 2 X

Four SeasonsHotel 5 2553 2 X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 2 X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 2 X
Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 2 X

Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 2 X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 2 X
Narai Hotel 4 2548 2 X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 2 X

Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 2 X
Pathumwan Princess 5 2549 2 X

Ramada Encore 4 2554 2 X
Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 2 X

The Lit Bangkok Hotel 4 2554 2 X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 3 X

Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 3 X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 3 X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 4 2552 3 X

Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 4 X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 4 X

ภาคผนวก ก – ตารางแจกแจงข้อมลูความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของฝ้าเพดาน และจ านวนชัน้ของ 
           พืน้ท่ีสว่นโถงต้อนรับ 
 
จากตารางแสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีความสงูตัง้แต ่3 ชัน้ขึน้ไป (สเีทาอ่อน) จะพบ

รูปแบบของฝ้าเพดานเพียง 2 รูปแบบ คือ ฝ้าเรียบ (สส้ีม) และฝ้าหลมุ (สฟ้ีา) สว่นพืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมี
ความสงูน้อยกวา่ 3 ชัน้ จะพบฝ้าเพดานครบทกุรูปแบบท่ีปรากฏในกรณีศกึษาทัง้ 34 กรณี 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ฝ้าเรียบ ฝ้าหลมุ ฝ้าหลืบ ฝ้าอิสระ Downlight Uplight Cove Lighting Dec. Lighting Slot Outing
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 X X X X
Banyan Tree Hotel 5 2552 X X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X X X
Column Bangkok 4 2551 X X X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X X X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X X X X

Dream Hotel 4 2549 X X X X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X X X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X X X X

Four SeasonsHotel 5 2553 X X X
Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X X X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X

Grand President Hotel 4 2538 X X X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X X X X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 X X X X X

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X X X X X
Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X X X X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X X X X X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 X X X X
Narai Hotel 4 2548 X X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X X X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X X

Pathumwan Princess 5 2549 X X X
President Palace Hotel 4 2551 X X X
President Solitaire Hotel 5 2547 X X X

Ramada Encore 4 2554 X X X X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 5 2552 X X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X X X

Sofitel Silom 5 2545 X X X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X X X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X X

ภาคผนวก ข – ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบของฝ้าเพดาน และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้ 
 

จากตารางแสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีการเลอืกใช้ฝ้าเรียบ พบวา่มีการ ใช้แสงประดิษฐ์
แบบ Downlight (สส้ีม) ร่วมได้ 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ฝ้าเรียบ ฝ้าหลมุ ฝ้าหลืบ ฝ้าอิสระ Downlight Uplight Cove Lighting Dec. Lighting Slot Outing
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 X X X X
Banyan Tree Hotel 5 2552 X X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X X X
Column Bangkok 4 2551 X X X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X X X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X X X X

Dream Hotel 4 2549 X X X X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X X X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X X X X

Four SeasonsHotel 5 2553 X X X
Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X X X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X

Grand President Hotel 4 2538 X X X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X X X X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 X X X X

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X X X X
Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X X X X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X X X X X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 X X X X
Narai Hotel 4 2548 X X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X X X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X X

Pathumwan Princess 5 2549 X X X
President Palace Hotel 4 2551 X X X
President Solitaire Hotel 5 2547 X X X

Ramada Encore 4 2554 X X X X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 5 2552 X X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X X X

Sofitel Silom 5 2545 X X X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X X X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X X

จากตารางแสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีการเลอืกใช้ฝ้าเรียบ พบวา่มีการ ใช้แสงประดิษฐ์
แบบ Slot Outing (สส้ีม) และ Uplight (สฟ้ีา) ร่วมได้ 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ฝ้าเรียบ ฝ้าหลมุ ฝ้าหลืบ ฝ้าอิสระ Downlight Uplight Cove Lighting Dec. Lighting Slot Outing
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 X X X X
Banyan Tree Hotel 5 2552 X X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X X X
Column Bangkok 4 2551 X X X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X X X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X X X X

Dream Hotel 4 2549 X X X X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X X X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X X X X

Four SeasonsHotel 5 2553 X X X
Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X X X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X

Grand President Hotel 4 2538 X X X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X X X X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 X X X X

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X X X X
Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X X X X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X X X X X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 X X X X
Narai Hotel 4 2548 X X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X X X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X X

Pathumwan Princess 5 2549 X X X
President Palace Hotel 4 2551 X X X
President Solitaire Hotel 5 2547 X X X

Ramada Encore 4 2554 X X X X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 5 2552 X X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X X X

Sofitel Silom 5 2545 X X X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X X X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X X

จากตารางแสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีการเลอืกใช้ฝ้าเรียบ พบวา่มีการ ใช้แสงประดิษฐ์
แบบ Decorative Lighting (สชีมพ)ู ร่วมได้ 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ฝ้าเรียบ ฝ้าหลมุ ฝ้าหลืบ ฝ้าอิสระ Downlight Uplight Cove Lighting Dec. Lighting Slot Outing
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 X X X X
Banyan Tree Hotel 5 2552 X X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X X X
Column Bangkok 4 2551 X X X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X X X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X X X X

Dream Hotel 4 2549 X X X X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X X X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X X X X

Four SeasonsHotel 5 2553 X X X
Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X X X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X

Grand President Hotel 4 2538 X X X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X X X X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 X X X X

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X X X X
Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X X X X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X X X X X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 X X X X
Narai Hotel 4 2548 X X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X X X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X X

Pathumwan Princess 5 2549 X X X
President Palace Hotel 4 2551 X X X
President Solitaire Hotel 5 2547 X X X

Ramada Encore 4 2554 X X X X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 5 2552 X X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X X X

Sofitel Silom 5 2545 X X X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X X X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X X

จากตารางแสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีการเลอืกใช้ฝ้าหลมุ พบวา่มีการ ใช้แสงประดิษฐ์
แบบ Downlight (สมี่วง) ร่วมได้ 

 
 
 
 
 



281 

ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ฝ้าเรียบ ฝ้าหลมุ ฝ้าหลืบ ฝ้าอิสระ Downlight Uplight Cove Lighting Dec. Lighting Slot Outing
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 X X X X
Banyan Tree Hotel 5 2552 X X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X X X
Column Bangkok 4 2551 X X X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X X X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X X X X

Dream Hotel 4 2549 X X X X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X X X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X X X X

Four SeasonsHotel 5 2553 X X X
Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X X X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X

Grand President Hotel 4 2538 X X X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X X X X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 X X X X

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X X X X
Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X X X X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X X X X X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 X X X X
Narai Hotel 4 2548 X X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X X X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X X

Pathumwan Princess 5 2549 X X X
President Palace Hotel 4 2551 X X X
President Solitaire Hotel 5 2547 X X X

Ramada Encore 4 2554 X X X X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 5 2552 X X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X X X

Sofitel Silom 5 2545 X X X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X X X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X X

จากตารางแสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีการเลอืกใช้ฝ้าหลมุ พบวา่มีการ ใช้แสงประดิษฐ์
แบบ Cove Lighting (สฟ้ีา) ร่วมได้ 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ฝ้าเรียบ ฝ้าหลมุ ฝ้าหลืบ ฝ้าอิสระ Downlight Uplight Cove Lighting Dec. Lighting Slot Outing
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 X X X X
Banyan Tree Hotel 5 2552 X X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X X X
Column Bangkok 4 2551 X X X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X X X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X X X X

Dream Hotel 4 2549 X X X X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X X X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X X X X

Four SeasonsHotel 5 2553 X X X
Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X X X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X

Grand President Hotel 4 2538 X X X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X X X X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 X X X X

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X X X X
Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X X X X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X X X X X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 X X X X
Narai Hotel 4 2548 X X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X X X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X X

Pathumwan Princess 5 2549 X X X
President Palace Hotel 4 2551 X X X
President Solitaire Hotel 5 2547 X X X

Ramada Encore 4 2554 X X X X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 5 2552 X X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X X X

Sofitel Silom 5 2545 X X X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X X X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X X

จากตารางแสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีการเลอืกใช้ฝ้าหลมุ พบวา่มีการ ใช้แสงประดิษฐ์
แบบ Decorative Lighting (สส้ีม) ร่วมได้ 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ฝ้าเรียบ ฝ้าหลมุ ฝ้าหลืบ ฝ้าอิสระ Downlight Uplight Cove Lighting Dec. Lighting Slot Outing
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 X X X X
Banyan Tree Hotel 5 2552 X X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X X X
Column Bangkok 4 2551 X X X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X X X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X X X X

Dream Hotel 4 2549 X X X X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X X X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X X X X

Four SeasonsHotel 5 2553 X X X
Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X X X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X

Grand President Hotel 4 2538 X X X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X X X X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 X X X X

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X X X X
Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X X X X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X X X X X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 X X X X
Narai Hotel 4 2548 X X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X X X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X X

Pathumwan Princess 5 2549 X X X
President Palace Hotel 4 2551 X X X
President Solitaire Hotel 5 2547 X X X

Ramada Encore 4 2554 X X X X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 5 2552 X X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X X X

Sofitel Silom 5 2545 X X X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X X X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X X

จากตารางแสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีการเลอืกใช้ฝ้าหลบื พบวา่มีการ ใช้แสงประดิษฐ์
แบบ Downlight (สชีมพ)ู ร่วมได้ 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ฝ้าเรียบ ฝ้าหลมุ ฝ้าหลืบ ฝ้าอิสระ Downlight Uplight Cove Lighting Dec. Lighting Slot Outing
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 X X X X
Banyan Tree Hotel 5 2552 X X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X X X
Column Bangkok 4 2551 X X X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X X X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X X X X

Dream Hotel 4 2549 X X X X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X X X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X X X X

Four SeasonsHotel 5 2553 X X X
Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X X X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X

Grand President Hotel 4 2538 X X X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X X X X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 X X X X

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X X X X
Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X X X X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X X X X X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 X X X X
Narai Hotel 4 2548 X X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X X X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X X

Pathumwan Princess 5 2549 X X X
President Palace Hotel 4 2551 X X X
President Solitaire Hotel 5 2547 X X X

Ramada Encore 4 2554 X X X X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 5 2552 X X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X X X

Sofitel Silom 5 2545 X X X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X X X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X X

จากตารางแสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีการเลอืกใช้ฝ้าหลบืพบวา่มีการใช้แสงประดิษฐ์
แบบ Cove Lighting (สชีมพ)ู ร่วมได้  สว่นฝ้าที่ออกแบบอิสระพบวา่มีการใช้แสงประดิษฐ์ร่วมด้วยได้
เพียงแบบ Downlight (สมี่วง)  
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ชัน้ Lobby เสาสี่เหลี่ยม เสาหลายเหลี่ยม เสากลม Uplight Cove Ligjting Wallwash Glow. Lighting Wall Sconce None
Banyan Tree Hotel 5 2552 1 X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 1 X X
Column Bangkok 4 2551 1 X X

Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 1 X X
Dream Hotel 4 2549 1 X X X

Grand President Hotel 4 2538 1 X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 1 X X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 1 X X X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 1 X X
Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 1 X X

President Palace Hotel 4 2551 1 X X
President Solitaire Hotel 5 2547 1 X X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 4 2552 1 X X X
Sofitel Silom 5 2545 1

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 1 X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 1.5 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 2 X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 2 X X
Evergreen Laurel Hotel 4 2548 2 X X

Four SeasonsHotel 5 2553 2 X X X

Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 2 X X
Hansar Bangkok Hotel 5 2553 2 - - - - - - - - -

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 2 X X
Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 2 X X X

Narai Hotel 4 2548 2 X X
Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 2 X X

Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 2 X X

Pathumwan Princess 5 2549 2 X X
Ramada Encore 4 2554 2 X X

The Lit Bangkok Hotel 4 2554 2 X X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 2.5 X X

Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 3 X X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 3 X X

Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 4 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 4 X X X

ภาคผนวก ค – ความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนชัน้ของพืน้ท่ีสว่นโถงต้อนรับ, รูปแบบของเสา  
                        และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้ 

 
จากตารางแสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีท่ีมีความสงูน้อยกวา่ 2 ชัน้ (สเีทาอ่อน ) พบวา่มี

การใช้แสงประดิษฐ์ร่วมกบัเสา 3 รูปแบบ ได้แก่ Cove Lighting (สส้ีม), Wallwashing (สฟ้ีา) และ 
Glow Lighting (สมี่วง) 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ชัน้ Lobby เสาสี่เหลี่ยม เสาหลายเหลี่ยม เสากลม Uplight Cove Ligjting Wallwash Glow. Lighting Wall Sconce None
Banyan Tree Hotel 5 2552 1 X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 1 X X
Column Bangkok 4 2551 1 X X

Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 1 X X
Dream Hotel 4 2549 1 X X X

Grand President Hotel 4 2538 1 X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 1 X X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 1 X X X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 1 X X
Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 1 X X

President Palace Hotel 4 2551 1 X X
President Solitaire Hotel 5 2547 1 X X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 4 2552 1 X X X
Sofitel Silom 5 2545 1

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 1 X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 1.5 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 2 X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 2 X X
Evergreen Laurel Hotel 4 2548 2 X X

Four SeasonsHotel 5 2553 2 X X X

Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 2 X X
Hansar Bangkok Hotel 5 2553 2 - - - - - - - - -

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 2 X X
Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 2 X X X

Narai Hotel 4 2548 2 X X
Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 2 X X

Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 2 X X

Pathumwan Princess 5 2549 2 X X
Ramada Encore 4 2554 2 X X

The Lit Bangkok Hotel 4 2554 2 X X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 2.5 X X

Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 3 X X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 3 X X

Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 4 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 4 X X X

จากตารางแสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีท่ีมีความสงู 2-3 ชัน้ (สเีทาอ่อน ) พบวา่มีการใช้
แสงประดิษฐ์ร่วมกบัเสา  4 รูปแบบ ได้แก่ Uplight (สส้ีม), Cove lighting (สฟ้ีา), Wallwashing (สี
ชมพู) และ Wall Sconce (สมี่วง)  โดยพืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีท่ีมีความสงูมากกวา่ 3 ชัน้ (สเีทาเข้ม ) 
พบวา่มีการใช้แสงประดิษฐ์ร่วมกบัเสาเพียง 1 รูปแบบ ได้แก่ Wall Sconce (สเีหลอืง) 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ชัน้ Lobby เสาสี่เหลี่ยม เสาหลายเหลี่ยม เสากลม Uplight Cove Ligjting Wallwash Glow. Lighting Wall Sconce None
Banyan Tree Hotel 5 2552 1 X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 1 X X
Column Bangkok 4 2551 1 X X

Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 1 X X
Dream Hotel 4 2549 1 X X X X

Grand President Hotel 4 2538 1 X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 1 X X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 1 X X X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 1 X X
Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 1 X X

President Palace Hotel 4 2551 1 X X
President Solitaire Hotel 5 2547 1 X X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 4 2552 1 X X X
Sofitel Silom 5 2545 1

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 1 X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 1.5 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 2 X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 2 X X
Evergreen Laurel Hotel 4 2548 2 X X

Four SeasonsHotel 5 2553 2 X X X

Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 2 X X
Hansar Bangkok Hotel 5 2553 2 - - - - - - - - -

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 2 X X
Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 2 X X X

Narai Hotel 4 2548 2 X X
Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 2 X X

Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 2 X X

Pathumwan Princess 5 2549 2 X X
Ramada Encore 4 2554 2 X X

The Lit Bangkok Hotel 4 2554 2 X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 2.5 X X

Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 3 X X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 3 X X

Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 4 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 4 X X X

จากตาราง แสดงให้เห็นวา่เสาสีเ่หลีย่ม (สเีทาอ่อน ) พบวา่มีการใช้แสงประดิษฐ์ร่วมด้วย 5 
รูปแบบ ได้แก่ Uplight (สมี่วง), Cove lighting (สเีหลอืง ), Wallwashing (สฟ้ีา), Glow Lighting (สี
ส้ม) และ Wall Sconce (สชีมพ)ู   
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ชัน้ Lobby เสาสี่เหลี่ยม เสาหลายเหลี่ยม เสากลม Uplight Cove Ligjting Wallwash Glow. Lighting Wall Sconce None
Banyan Tree Hotel 5 2552 1 X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 1 X X
Column Bangkok 4 2551 1 X X

Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 1 X X
Dream Hotel 4 2549 1 X X X X

Grand President Hotel 4 2538 1 X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 1 X X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 1 X X X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 1 X X
Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 1 X X

President Palace Hotel 4 2551 1 X X
President Solitaire Hotel 5 2547 1 X X

Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 4 2552 1 X X X
Sofitel Silom 5 2545 1

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 1 X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 1.5 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 2 X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 2 X X
Evergreen Laurel Hotel 4 2548 2 X X

Four SeasonsHotel 5 2553 2 X X X

Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 2 X X
Hansar Bangkok Hotel 5 2553 2 - - - - - - - - -

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 2 X X
Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 2 X X X

Narai Hotel 4 2548 2 X X
Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 2 X X

Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 2 X X

Pathumwan Princess 5 2549 2 X X
Ramada Encore 4 2554 2 X X

The Lit Bangkok Hotel 4 2554 2 X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 2.5 X X

Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 3 X X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 3 X X

Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 4 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 4 X X X

จากตารางแสดงให้เห็นวา่เสาหลายเหลีย่ม (สเีทาอ่อน) พบวา่มีการใช้แสงประดิษฐ์ร่วมด้วย 2 
รูปแบบ ได้แก่ Uplight (สมี่วง ) และ  Cove lighting (สีฟ้า)  สว่นเสาวงกลมนัน้พบวา่มีการใช้แสง
ประดิษฐ์ร่วมด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ Uplight (สชีมพ)ู และ Cove lighting (สส้ีม) 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ผนงัเรียบ ผนงัลดระดบั Uplight Cove Ligjting Wallwash Glow Lighting Accent Lighting Wall Sconce None
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 X X
Banyan Tree Hotel 5 2552 X X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X X X X X

Dream Hotel 4 2549 X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X X

Four SeasonsHotel 5 2553 X X
Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X

Grand President Hotel 4 2538 X X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 X X

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X X
Montien Hotel Bangkok 4 2552 X X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X X

Pathumwan Princess 5 2549 X X
President Palace Hotel 4 2551 X X
President Solitaire Hotel 5 2547 X X

Ramada Encore 4 2554 X X
Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 4 2552 X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X X
Sofitel Silom 5 2545 X X X X

Column Bangkok 4 2551 X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X X

Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X X

Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X X

Narai Hotel 4 2548 X X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X X

ภาคผนวก ง – ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบผนงั และรูปแบบของแสงประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้ 

จากตารางแสดงให้เห็นวา่เสา ผนงัเรียบ  (สเีทาอ่อน ) พบวา่มีการใช้แสงประดิษฐ์ร่วมด้วย 5 
รูปแบบ ได้แก่ Uplight (สเีหลอืง),  Wallwashing (สีส้ม), Glow Lighting (สีม่วง), Accent Lighting 
(สมี่วง) และ Wall Sconce (สชีมพ)ู 

 
 
 
 
 



290 

ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. ผนงัเรียบ ผนงัลดระดบั Uplight Cove Ligjting Wallwash Glow Lighting Accent Lighting Wall Sconce None
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X X

Asia Hotel Bangkok 4 2510 X X
Banyan Tree Hotel 5 2552 X X X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X X X X X

Dream Hotel 4 2549 X X
Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X X

Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X X

Four SeasonsHotel 5 2553 X X
Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X

Grand President Hotel 4 2538 X X
Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X X

Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X X
Holiday Inn Hotel 4 2548 X X

Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X X

Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X X
Montien Hotel Bangkok 4 2552 X X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X X

Pathumwan Princess 5 2549 X X
President Palace Hotel 4 2551 X X
President Solitaire Hotel 5 2547 X X

Ramada Encore 4 2554 X X
Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 4 2552 X X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X X
Sofitel Silom 5 2545 X X X X

Column Bangkok 4 2551 X X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X X

Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X X

Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X X

Narai Hotel 4 2548 X X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X X

จากตารางแสดงให้เห็นวา่เสาผนงัเปลีย่นระดบั (สเีทาเข้ม ) พบวา่มีการใช้แสงประดิษฐ์ร่วม
ด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ Cove Lighting (สส้ีม) และ Wallwashing (สฟ้ีา) 
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ช่ือโรงแรม ดาว ปี พ.ศ. Task Lighting 1 Task Lighting 2 None
Asia Hotel Bangkok 4 2510 X

Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 4 2541 X
Column Bangkok 4 2551 X

Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4 2550 X
Dream Hotel 4 2549 X

Dusit Thani Bangkok Hotel 5 2513 X
Evergreen Laurel Hotel 4 2548 X

Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel 4 2550 X
Grand President Hotel 4 2538 X

Holiday Inn Hotel 4 2548 X
Imperial Queen's Park Hotel 4 2545 X

Inter Continental Bangkok Hotel 5 2552 X
Lebua at State Tower Hotel 5 2543 X

Narai Hotel 4 2548 X

Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 4 2532 X
Novotel Bangkok Platinum Hotel 4 2554 X

Pathumwan Princess 5 2549 X
President Palace Hotel 4 2551 X
President Solitaire Hotel 5 2547 X

Ramada Encore 4 2554 X
Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 5 2552 X

Banyan Tree Hotel 5 2552 X
Four SeasonsHotel 5 2553 X

Grand Hyatt Erawan 5 2534 X X
Amari Watergate HotelBangkok 5 2547 X

Ascott Sathorn Bangkok 5 2548 X
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 4 2552 X

Grande Centre Point Ratchadamri 5 2550 X
Hansar Bangkok Hotel 5 2553 X

Montien Hotel Bangkok 4 2552 X

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5 2553 X

Sofitel Silom 5 2545 X

Sofitel So Bangkok Hotel 5 2554 X
The Lit Bangkok Hotel 4 2554 X

ภาคผนวก จ – รูปแบบแสงประดิษฐ์แบบ Task Lighting ท่ีพบในพืน้ท่ีโถงต้อนรับ 
จากตารางแสดงให้เห็นพืน้ท่ีโถงต้อนรับท่ีมีการใช้แสงประดิษฐ์แบบ Task lighting นัน้ พบวา่

มีการใช้ Task Lighting ใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ ใช้เพื่อสอ่งสวา่งให้แก่ชุดรับแขก  (สีส้ม) และ ใช้เพื่อ
ประดบัตกแตง่พืน้ท่ี (สฟ้ีา) 
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ภาคผนวก จ – โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในงานวิจยั 
 1. AutoCAD (2010 Ver.) 

AutoCAD เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  ( Computer Aided 
Drafting / Design ,CAD ) ท่ีสามารถรองรับการท างานทัง้ใน 2 มิติ และ 3 มิติ  โดยบริษัท
ผู้พฒันา  คือ Autodesk และถึง แม้ในตลาดซอฟต์แวร์จ ะมีโปรแกรมประเภท CAD หลาย
โปรแกรม แตใ่นงานออกแบบด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม  และอุตสาหกรรมตา่งๆ ของ
หนว่ยงานองค์กรทัง้ของรัฐบาล  และเอกชนทัว่โลกสว่นใหญ่จะนิยมใช้ AutoCAD เน่ืองจาก
เป็นซอฟต์แวร์ท่ีมีขีดความสามารถสงูในการสร้างแบบจ าลอง  3 มิติ  ซึง่นกัออกแบบสามารถ
ควบคุ มการวาด และสามารถเ ปลีย่นมมุมองได้ในทกุทิศทางรอบ ตวั แบบ ท่ีเขียนขึน้   
นอกจากนีย้งัสามารถก าหนดคณุสมบติัของภาพวาดได้ตามต้องการ ด้วยค าสัง่ และเคร่ืองมือ
ช่วยท่ีมีประสทิธิภาพ   ซึง่จะช่วยให้ประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่าย ท าให้ AutoCAD เป็นตวัเลอืก
ท่ีดีในงานท่ีมีความละเอียด และต้องการความแม่นย าสงู นอกจากนี ้ AutoCAD ยงัมีชุดค าสัง่
ส าหรับสร้างให้แบบจ าลองมีแสง เงา สสีนัท่ีดเูสมือนจริงได้อีกด้วย  
(สภาวิศวกร. http://www.coe.or.th/e_engineers/knc_detail.php?id=17: ออนไลน์,  2010) 

ภาพจอแสดงผลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขณะใช้โปรแกรม AutoCAD 
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 2. Adobe Photoshop (CS3) 
    Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการออกแบบกราฟิก เ พ่ือ

น าไปใช้ร่วมกบังานในด้านตา่ง ๆ เช่น งานกราฟิกท่ีเก่ียวกบัสือ่สิง่พิมพ์ทกุประเภท , งาน
กรา ฟิกบนเว็บไซต์  และการตกแตง่ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล  ซึง่อาจกลา่วได้วา่เป็น
โปรแกรมท่ีมีผู้ นิยมน ามาใช้ในการออกแบบและตกแตง่ภาพถ่ายมากท่ีสดุในปัจจุบนัเน่ืองจาก
เป็นโปรแกรมท่ีท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และผลงานท่ีได้เหมาะท่ีจะใช้กบังานสิง่พิมพ์ 
นิตยสารงานมลัติมิเดี ย และสร้างกราฟิกส าหรับเว็บ ไซท์ท่ีนบัวนัจะมีการพฒันาไปอยา่งไม่
หยดุยัง้  และถึงแม้วา่ Photoshop จะเป็นโปรแกรมท่ีมีประสทิธิภาพสงู แตก่ารใช้งานกลบัไม่
ยาก และซบัซ้อน  โดยผู้ ท่ีมีความสนใจ สามารถเรียนรู้การใช้งานในโปรแกรม Photoshop ได้
อยา่งรวดเร็ว แม้วา่เราจะมีพื ้ นฐานทางคอมพิวเตอร์ไม่มากก็ตาม  และถึงแม้วา่  Adobe 
Photoshop จะมีการพฒันาโปรแกรมมาอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้จ าเป็นต้อง ท าการศกึษาค าสัง่
ตา่งๆในการใช้โปรแกรม  ให้เข้าใจ แต่ หากได้ เรียนรู้การใช้ค าสัง่ในเวอร์ ชัน่เก่า ก็จะสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้กบัเวอร์ชัน่ใหม่ๆได้ 

ความสามารถพืน้ฐานของ Adobe Photoshop ท่ีควรทราบ 
- ตกแตง่หรือแก้ไขรูปภาพ 
- ตดัตอ่ภาพบางสว่น หรือท่ีเรียกวา่ crop ภาพ 
- เปลีย่นแปลงสขีองภาพ จากสหีนึง่เป็นอีกสหีนึง่ได้ 
- สามารถลากเส้น แบบฟรีสไตล์ หรือใสรู่ปภาพ สีเ่หลีย่ม วงกลม หรือสร้างภาพได้

อยา่งอิสระ 
- มีการแบง่ชัน้ของภาพเป็น Layer สามารถเคลือ่นย้ายภาพได้เป็นอิสระตอ่กนั 
- การท า cloning ภาพ หรือการท าภาพซ า้ในรูปภาพเดียวกนั 
- เพิ่มเติมข้อความ ใส ่effect ของข้อความได้ 
- Brush หรือแปรงทาส ีท่ีสามารถเลอืกรูปแบบส าเร็จรูปในการสร้างภาพได้ 

(http://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial/photoshop/263-about-adobe-
photoshop : ออนไลน์, 2012) 
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ภาพจอแสดงผลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขณะใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 
 

 3. Google Sketch Up (8 Ver.) 
Google Sketch Up เป็นซอฟท์แวร์ส าหรับสร้างหุน่จ าลอง 3 มิติ ท่ีมีเคร่ืองมือพืน้ฐาน

ตา่งๆเพียงพอกบัการใช้งานของผู้ใช้ระดบัพืน้ฐานทัว่ไปท่ีต้องการจะสร้างแบบ 3 มิติของโต๊ะ , 
เก้าอี,้ ตู้, เคร่ืองใช้ในบ้านตา่งๆ หรือจะใช้สร้างแบบในการตอ่เติมบ้าน  ซึง่ลกัษณะการท า งาน
โดยรวมของโปรแกรม จะเป็นการสร้างรูปทรงจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ อยา่งงา่ย เช่น ทรง
สีเ่หลีย่ม, ทรงกลม หรือ ทรงกระบอก เป็นต้น ขึน้มาก่อน และน ารูปทรงเหลา่นัน้มาท าการ ยบุ
เข้า หรือตดัออก พืน้ผิวบางสว่น เพื่อให้ได้รูปทรงตามท่ีผู้ออกแบบต้องการ  และยงัสามารถ
ก าหนดลกัษณะของพืน้ผิววสัด,ุ จดัต าแหนง่ของวตัถ ุและก าหนดลกัษณะทิศทางของแสงหรือ
สขีองท้องฟ้าได้  นอกจากนีโ้ปรแกรม Google Sketch Up  ยงัสามารถท างานร่วมกบั
โปรแกรม 3 มิติอ่ืนๆ เช่น 3dsMax หรือ AutoCad ได้ และไฟล์ติดตัง้ของโปรแกรม นัน้มีขนาด
เลก็ และใช้ทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่มากนกั 

 นอกจากนีป้ระโยชน์ ท่ีนา่สนใจของ Google Sketch Up คือ สามารถเข้าไปค้นหา
หุน่จ าลอง 3 มิติ จากฐานข้อมลูของ Google และสามารถท าการ โหลดเพื่อเก็บไว้ใช้งาน เก็บ
ได้อีกด้วย  (http://www.gconnex.com/creative/google-sketchup/ : ออนไลน์,  2009) 
(http://www.cadthai.com/home/?p=161 : ออนไลน์,  2008) 
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ภาพจอแสดงผลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขณะใช้โปรแกรม Google Sketch Up 
 

4. Artlantis (Ver.3) 
Artlantis เป็นแอพพลเิคชัน่การแสดงผลแบบ  3 มิติ ท่ีโดดเดน่  และมีความเร็ว สู ท่ี

ได้รับ พฒันาขึน้โดยเฉพาะเพื่อสถาปนิก  และนกัออกแบบ  โดย มีการรวบรวมเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั  และมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุส าหรับการแสดงผลโครงการ ให้ออกมาในรูปของ
ภาพเสมือนจริง 3 มิติ นอกจากนี ้การสนบัสนุ นตามปกติส าหรับรูปแบบไฟล์ท่ีนิยมใช้กนัเป็น
จ านวนมาก เช่น DXF, DWG, 3DS, DWF, OBJ และ FBX ช่วยให้ Artlantis สามารถโต้ตอบ
กบัซอฟท์แวร์ CAD และ BIM ซึง่เป็นโปรแกรม 3 มิติ ชัน้น าเกือบทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นตลาด
ปัจจุบนัได้อยา่งราบร่ืน 

Artlantis เสนอกลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีเหมาะกบัความต้องการและการปฏิบติังานท่ีแตกตา่ง
กนั ซึง่มีในเวอร์ชัน่หลกัๆ 2 เวอร์ชัน่ คือ 

- Artlantis Render ท่ีพฒันาขึน้ส าหรับผู้ เช่ียวชาญการออกแบบ เช่น สถาปนิก , 
นกัออกแบบตกแตง่ภายใน , นกัวางผงัเมือง , นกัออกแบบภมิูทศัน์ , นกัจดัการ
ด้านนิทรรศการ และการแสดงสนิค้า เป็ นต้น  ซึง่จ าเป็นต้องสร้างการแสดงผลท่ี
คงไว้ซึง่คณุภาพในระดบัท่ีสงูมาก 
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- Artlantis Studio ซึง่ไม่เพียงแตส่ร้างภาพท่ีมีความพิเศษ และให้ความละเอียดสงู 
แตย่งัเพิ่มชุดเคร่ืองมือท่ีใช้สร้างการแสดงผลแบบไดนามิค เช่น การแสดงภาพพา
โนรามา iVisit 3D, วตัถ ุVR และภาพเคลือ่นไหวที่ให้การโต้ตอบ และเคลือ่นผา่น
เข้าไปในตวัโครงการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจอแสดงผลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขณะใช้โปรแกรม Artlantis 
(ท่ีมา : http://www.softsalad.com/software/artlantis.html : ออนไลน์) 
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