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 Flooding occurs regularly in Thailand, affecting many areas and provinces. In 2011, Ayutthaya was one of the 
provinces submerged for more than five months because it is made up of pan-shaped lowlands serving as drainage basins 
to prevent floods from reaching Bangkok. Villages in Hua Wiang Municipality, Sena District, were also flooded for a long 
period of time. To deal with this problem, villagers used a house lifting method, considered to be effective in adjusting 
quickly to flooding, to increase the level of the basement of their house.  
 This study examined the house lifting processes of two-story timber houses in Hua Wiang Municipality, Sena 
District, Ayutthaya. The data were collected using field surveys, measurement of the sample houses, and interviews with 
villagers and house lifting contractors. The house lifting processes were analyzed by making plans and models of the 
samples before, during, and after the lifting. Analysis was also conducted on issues affecting the standards of lifting, and 
recommendations were made as to safety standards.  
 The results showed that the lifting techniques of local contractors were not formally taught but resulted from a 
process of trial and error. Analysis and calculation of structures were made based on instinct and estimation, which were 
not theory-driven.  

In terms of the lifting processes, four major stages consisting of 15 minor steps were identified as follows: 1) 
preparation stage, comprised of background discussions, negotiations, and equipment preparation; 2) pre-lifting stage, 
comprised of preparation, balance equipment installation, foundation and pile assessment, lifting equipment installation, 
pile work, and installation of level measurement tools; 3) lifting stage, comprised of lifting styles and lifting steps; and 4) 
post-lifting stage, comprised of extraction of the existing piles, preparation for piling work, piling, and finishing work.  

As regards the issues affecting lifting standards, the findings showed that the problems that arose could be 
classified into two types: concrete problems and abstract problems. These included problems resulting from the 
construction contracts as well as from the impact of the force during the lifting processes on the structures of the houses. 
Therefore, such issues were discussed with the local contractors and villagers so as to establish lifting safety standards for 
everyone involved. It was also found that the villagers were able to carry out house lifting on their own through learning from 
the local contractors.   
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บทที่ 1 
บทน า 

 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
หลงัเหตกุารณ์น า้ทว่มใหญ่ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ท่ีผา่นมา มีพืน้ท่ีประสบภยัน า้ทว่ม

มากมายหลายพืน้ท่ี เทศบาลต าบลหวัเวียงก็เป็นหนึง่ในจ านวนของพืน้ท่ีท่ีประสบภยัในครัง้นี ้เหตขุอง

น า้ทว่มนัน้มีอยูห่ลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นฝนตกตามฤดกูาล การขาดพืน้ท่ีรับน า้ น า้ป่าไหลหลาก แตใ่น

เทศบาลต าบลหวัเวียงแหง่นีก้ลบัมีเหตุผลอีกหนึ่งอยา่งที่ท าให้เกิดน า้ทว่มอยา่งยาวนาน คือการท่ี

เทศบาลต าบลหวัเวียงเป็นพืน้ท่ีส าหรับรับน า้ที่มาจากแม่น า้น้อยเพือ่กนัไม่ให้น า้ทว่มเข้าสูบ่ริเวณอ่ืนๆ  

รูปแบบของบ้านเรือนในเทศบาลต าบลหวัเวียงนัน้มีลกัษณะเป็นบ้านไม้แบบยกใต้ถนุสงูโดย

สว่นใหญ่ เพื่อป้องกนัน า้ทว่มถึงมาตัง้แตใ่นอดีต แตจ่ากเหตกุารณ์น า้ทว่มท่ีมีแนวโน้มวา่จะสงูขึน้ใน

ทกุๆปีนัน้ ท าให้บ้านเรือนท่ียกระดบัใต้ถุนสงูไม่เพียงพอได้รับความเสยีหายอยา่งหนกั การแก้ปัญหา

อยา่งงา่ยทางหนึง่คือ การเพิ่มระดบัความสงูของใต้ถนุบ้านด้วยการดีดบ้าน ซึง่ในเทศบาลต าบลหวั

เวียงนีก็้มีการดีดบ้านกนัเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มวา่จะมากขึน้อีกจากเหตกุารณ์น า้ทว่มท่ีผา่นมา 

เน่ืองจากการดีดบ้านนัน้สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อยา่งรวดเร็วและมีราคาท่ีไม่สงูมากนกัหากเทียบกบั

การท่ีต้องสร้างบ้านใหม่หรือย้ายท่ีอยู ่  

ซึง่การดีดบ้านตามตา่งจงัหวดันัน้เป็นการดีดบ้านแบบท่ีใช้แม่แรงเป็นหลกัเน่ืองจากเป็นการดีด

บ้านไม้เป็นสว่นใหญ่ ซึง่เป็นวิธีท่ีมีมาตัง้แตอ่ดีตไม่ได้มีเรียนการสอนกนัในวิชาตามหลกัสตูรแตก่ลบั

เป็นการเรียนจากการลองผิดลองถกูและประยกุต์มาจากการยกบ้านท่ีทรุด เป็นการสบืทอดแบบปากตอ่

ปาก ตา่งกบัการดีดบ้านแบบไฮโดรลคิ ซึง่มีมาตราฐานมากกวา่แตร่าคาก็สงูกวา่มาก การดีดบ้านแบบ

ใช้แม่แรงจึงได้รับความนิยมมากกวา่ จึงท าให้จ านวนช่างดีดบ้านมีไม่เพียงพอตอ่ความต้องการและ

ขัน้ตอนการดีดบ้านท่ีเกิดจากการลองผิดลองถกูท าให้ในบางขัน้ตอนเกิดจากการประมาณใช้ความรู้สกึ 

ไม่มีทฤษฎีใดๆมารองรับ ท าให้อาจเกิดความเสีย่งในการปฎิบติั จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้อง

ท าการศกึษาในครัง้นีเ้พื่อหาถึงจุดท่ีก่อให้เกิดความเสีย่งและหาทางแก้ไขเพื่อเพิ่มมาตราฐานความ

ปลอดภยัในการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 



 

2 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศกึษารูปแบบและขัน้ตอนในกระบวนการดีดบ้าน ไม้ 2 ชัน้ 

1.2.2 เพื่อศกึษาประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ในกระบวนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 

1.2.3 เพื่อสร้างมาตราฐานความปลอดภยัในกระบวนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตทางพืน้ท่ีศกึษา 
- ลงพืน้ท่ีศกึษาเร่ืองการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ จากชาวบ้านและช่างที่เข้ามา

ท าการดีดบ้านท่ี หมู่บ้านหวัเวียง หมู่ 9,10,11 เทศบาลต าบลหวัเวียง อ าเภอเสนา 
จงัหวดัอยธุยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 1-1 ภาพถ่ายทางอากาศ หมู่บ้านหวัเวียง หมู่ 9,10,11 เทศบาลต าบลหวัเวียง อ าเภอเสนา 

จงัหวดัอยธุยา 
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1.3.2 ขอบเขตทางเนือ้หา  
ครอบคลมุขัน้ตอนในกระบวนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ ด้วยรูปแบบการดีดบ้าน

แบบตา่งๆ เช่น การดีดตวับ้านทัง้หลงั การดีดตวับ้านบางสว่น โดยเร่ิมตัง้แตข่ัน้ตอน
ก่อนด าเนินการ เช่น การพดูคยุท าสญัญา  ขัน้ตอนระหวา่งด าเนินการ เช่น ขัน้ตอนใน
การดีดบ้าน ขัน้ตอนหลงัด าเนินการ เช่น การเก็บรายละเอียดงานหลงัจากการดีดบ้าน 
และประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 

1.3.2.1 ประวติัเก่ียวกบัความเป็นมาของการดีดบ้านและช่างดีดบ้านโดย
การสมัภาษณ์ 
- ศกึษาประวติัความเป็นมาของการดีดบ้าน โดยการสมัภาษณ์

ช่างดีดบ้าน ท่ีเข้ามาท าการในพืน้ท่ีกรณีศกึษา 
- ศกึษาผลงานการดีดบ้าน โดยการท าแผนท่ีส ารวจในพืน้ท่ี

กรณีศกึษา 
1.3.2.2 ศกึษาขัน้ตอนในกระบวนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ โดยแบง่เป็น 2 ช่วง 

- ศกึษาขัน้ตอนช่วงก่อนท าการดีดบ้าน โดยการส ารวจบ้าน
ตวัอยา่งในพืน้ท่ีศกึษาในช่วงก่อนท าการดีดบ้าน ด้วยวิธีการ
ท ารังวดั ประกอบด้วย ผงัพืน้ รูปด้าน รูปตดั เพื่อใช้ส าหรับ
อธิบายขัน้ตอนการดีดบ้าน 

- ศกึษาขัน้ตอนช่วงระหวา่งท าการดีดบ้าน โดยการสมัภาษณ์
ช่างดีดบ้านเก่ียวกบัขัน้ตอนในระหวา่งการดีดบ้าน และ
หลงัจากการดีดบ้าน เช่น การไหว้ครู การขนย้ายอุปกรณ์ การ
ดีดบ้าน การเก็บงาน พร้อมท าการ ถ่ายภาพและ
ภาพเคลือ่นไหว และส ารวจบ้านตวัอยา่งในพืน้ท่ีศกึษาในช่วง
ระหวา่งและหลงัการดีดบ้าน ด้วยวิธีการท ารังวดั ประกอบด้วย 
ผงัพืน้ รูปด้าน รูปตดั  เพื่อใช้ส าหรับอธิบายขัน้ตอนการดีด
บ้าน 
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รูปท่ี 1-2 ขัน้ตอนการไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนการดีดบ้าน 
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รูปท่ี 1-3 ขัน้ตอนในระหวา่งการดีดบ้าน 
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1.3.2.3 ศกึษาประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้จากกระบวนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 
- ประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้จากตวับุคคล เช่น ช่างดีดบ้าน 

แรงงานท่ีท าการดีดบ้าน เจ้าของบ้าน 
- ประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้จากขัน้ตอนในการดีดบ้าน 
- ประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ภายหลงัจากการดีดบ้าน โดยการท า

แผนท่ีบ้านท่ีมีประวติัการดีดบ้าน แล้วจึงสุม่เลอืกสมัภาษณ์
เจ้าของบ้านท่ีมีประวติัการดีดบ้าน 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ได้น าองค์ความรู้ท่ีมีมาแตอ่ดีตมาศกึษากระบวนการ และขัน้ตอน เพื่อใช้

เป็นข้อมลูพืน้ฐาน เพื่อพฒันาและศกึษาในประเด็นตา่งๆตอ่ไปในอนาคต 
1.4.2 น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษากระบวนการดีดบ้านไปพฒันาการดีดบ้านให้

เหมาะสมแก่ยคุสมยั 
1.4.3   น าความรู้จากการดีดบ้านไปประยกุต์ใช้ในงานลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

1.4.4 ใช้เป็นความรู้พืน้ฐานเพื่อให้ช่างชาวบ้านใช้เพื่อศกึษากระบวนการดีดบ้าน

ไม้ 2 ชัน้ 

1.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการวิจัย 
1.5.1   จากการลงพืน้ท่ีส ารวจในพืน้ท่ีกรณีศกึษ มีช่างดีดบ้านท่ีเข้ามาท างานใน

พืน้ท่ีเพียง 2 เจ้าเทา่นัน้ซึง่ 1ใน 2 นัน้ก็เป็นการดีดบ้านด้วยแม่แรงไฮดรอลคิ 
ซึง่ไม่ตรงกบัหวัข้อของการศกึษา จึงท าให้จ านวนตวัอยา่งของบ้านท่ีศกึษามี
จ านวนจ ากดั 

1.5.2   ข้อจ ากดัในเร่ืองของระยะเวลาที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัท าให้การเก็บข้อมลูอาจไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์  

1.5.3  การดีดบ้านด้วยแม่แรงแบบหมนุมือนัน้ไม่เคยมีการศกึษาท่ีได้รับการจด
บนัทกึ ท าให้ข้อมลูเบือ้งต้นของการดีดบ้านนัน้มีน้อยมาก และข้อมลูท่ี
ส ารวจเพิ่มมาก็มีเพียงข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ 

1.5.4  ไม่มีโอกาสเปรียบเทียบวิธีการดีดบ้านของชา่งแตล่ะกลุม่เพราะข้อจ ากดั
ทางด้านจ านวนช่างที่เข้ามาท างานในพืน้ท่ี 

 



บทที่ 2 
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 เน่ืองจากการศกึษาเร่ือง การดีดบ้านไม้ 2 ชัน้เป็นเร่ืองของโครงสร้างและกระบวนการ
ในการก่อสร้าง จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องมีการศกึษาทฤษฎีทางโครงสร้างที่มีความเก่ียวข้อง
กบัการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ ตลอดจนแนวทางในการศกึษาท่ีเหมาะสมกบัการวิจยัในครัง้นี ้แนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ท่ีท าการศกึษามีหวัดงันี ้

- การยก-ดีดบ้าน 
- ทฤษฎีระบบทางโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 
- ทฤษฎีทางการออกแบบโครงสร้าง 
- ทฤษฎีทางกลศาสตร์ 
- แนวคิดเก่ียวกบัภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
- เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยตนเอง 
- เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 2.1 การยก-ดีดบ้าน 
2.1.1 การยก-ดีดบ้าน 

การยกบ้านและดีดบ้านไม้นัน้ เป็นวิธีการท่ีมาตัง้แตป่ระมาน 30 ปีท่ีแล้ว มี
พฒันาการมาจากการยกบ้านทรุด-เอียงของคนสมยัก่อน ผา่นการลองผิดลองถกูมา
ตามการเวลา โดยไม่มีการเรียนรู้จากสถาบนัการศกึษา แตเ่ป็นการถ่ายทอดจากช่าง
ใหญ่รุ่นสูรุ่่น ใช้อุปกรณ์ท่ีหาได้ในพืน้ท่ี(แก่ ดอนไก่เถ่ือน, สัมภาษณ์, 12 มกราคม
2554) โดยการยก-ดีดบ้านในสมยันีจ้ะมีอยูด้่วยกนั 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1.1.1     การดีดแบบแม่แรงหมนุมือ 
2.1.1.2     การดีดแบบแม่แรงไฮดรอลคิ 

2.1.2 การยก-ดีดบ้านแบบแม่แรงไฮดรอลิค 
เป็นรูปแบบการแก้ปัญหาน า้ทว่ม หรืออาคารท่ีเกิดการทรุดตวัจนต้องยกปรับ

ระดบัอาคารใหม่ โดยนิยมใช้กบัอาคารท่ีเป็น คสล. (ธเนศ วีระศิริ, 2553) โดยจาก
การศกึษาพบวา่การยก-ดีดบ้านแบบแม่แรงไฮดรอลคินัน้มีความแตกตา่งจากแบบแม่
แรงหมนุมือ คือแม่แรงแบบหมนุมือนัน้มีข้อจ ากดัด้านการดีดอาคารท่ีมีน า้หนกัเบา
เพราะใช้แรงงานคนในการดีดบ้าน แตแ่ม่แรงไฮดรอลคินัน้ใช้เคร่ืองจกัรใรการดีดและ
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การควบคมุท าให้มีความแม่นย ากวา่ และยงัมีการใช้วิศวกรในการค านวณการดีดใน
แตล่ะขัน้ตอน ท าให้มีราคาสงูกวา่การดีดบ้านแบบแม่แรงหมนุมือหลายเทา่ 

แนวทางในการยก-ดีดบ้านโดยแม่แรงแบบไฮดรอลคิมีขัน้ตอน ดงันี ้
1. การรวบรวมข้อมลูสาเหตกุารทรุดตวัของบ้าน 
2. วิเคราะห์ข้อมลูหาสาเหตขุองการทรุดตวั 
3. สรุปสาเหตขุองการทรุดตวัและแนวทางการแก้ไข 
4. เลอืกเสาเข็มท่ีจะใช้เสริมและค านวณหาต าแหน่งตอดตัง้เสาเข็ม 
5. การถ่ายน า้หนกัลงเสาเข็มท่ีเสริมและการค า้ยนัเพื่อเตรียมยกอาคาร 
6. เข้าสูข่ัน้ตอนในการยกอาคาร 
7. การตรวจวดัความความเคร่ืองไหวขณะยกอาคาร 

 2.2 ทฤษฎีระบบทางโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 
2.2.1 ฐานราก  

 ลกัษณะของฐานรากสามารถแบง่ออกได้หลายชนิด แตใ่นพืน้ท่ีกรณีศกึษา
พบฐานรากอยู ่2 ชนิดด้วยกนั(ตอ่พงศ์ ยมนาค, 2553)  คือ 

- ฐานรากแผ ่(Spread Foundations) คือ ฐานรากชนิดนีเ้ป็นฐานรากแบบ
ธรรมดาไม่มีเสาเข็มรองรับ เป็นการถ่ายแรงจากฐานรากลงสูดิ่นโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-1 ฐานรากเด่ียว (Isolated Footing) ท่ีมา: วสัดแุละการก่อสร้างอิฐและคอนกรีต 

รูปท่ี 2-2 ฐานรากพืน้คอนกรีต (Raft or Mat Foundation) ท่ีมา: วสัดแุละการก่อสร้างอิฐและคอนกรีต 
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- ฐานรากมีเข็ม (Pile Foundation) คือ ฐานรากท่ีมีการรับน า้หนกัจาก
อาคารทัง้หมดลงสูเ่สาเข็ม และลงสูดิ่นหรือวางอยูบ่นหิน โดยมีเข็มเป็น
ตวัถ่ายน า้หนกัโดยอาจจะเป็นเข็มไม้ เข็มคอนกรีตชนิดตา่งๆ หรือเข็ม
เหลก็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2-3 ฐานรากชนิดมีเข็ม (Pile Foundation) ท่ีมา: วสัดแุละการก่อสร้างอิฐและคอนกรีต 
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2.2.2 เสาเข็มคอนกรีตส าเร็จรูป 
 เป็นเสาเข็มท่ีได้รับความนิยมกนัอยา่งกว้างขวาง ขนาดหน้าตดัความยาวมี

หลายขนาดตัง้แตข่นาด 22 x 22 เซนติเมตร จนถึงขนาด 40 x 40 เซนติเมตร ความ
ยาวตัง้แต ่3 - 24 เมตร ลกัษณะรูปสีเ่หลีย่มจตรัุส หกเหลีย่ม แปดเหลีย่ม กลมตนั และ
กลวง เป็นต้น (ตอ่พงศ์ ยมนาค ,2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2-4 ตารางเข็มคอนกรีต ท่ีมา: วสัดแุละการก่อสร้างอิฐและคอนกรีต 
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รูปท่ี 2-5 ตารางเข็มคอนกรีตชนิดตา่งๆ ท่ีมา: วสัดแุละการก่อสร้างอิฐและคอนกรีต 
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2.2.3 ภาวะที่รองรับ (Support Conditions) 
 โครงสร้างทกุแบบจะต้องมีท่ีรองรับท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีรับแรงปฎิกิริยาท่ีเกิดขึน้

ในโครงสร้าง ให้โครงสร้างนัน้สามารถอยูไ่ด้(ชลธี อ่ิมอุดม, 2553) โดยทัว่ไปโครงสร้าง
มีท่ีรองรับ 3 แบบ คือ  

- จุดหมนุเคลือ่นท่ีไม่ได้ (Pinned Connections) ท่ีรองรับแบบนีย้อมให้
ชิน้สว่นโครงสร้างหมนุได้อยา่งอิสระ แตไ่ม่ยอมให้มีการเคลือ่นท่ีใน
ทิศทางใดๆก็ตาม ดงันัน้จุดนีไ้ม่มีความต้านทานตอ่โมเมนต์ดดั แต่
สามารถต้านทานตอ่แรงทกุทิศทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบยดึหมนุเคลือ่นท่ีได้ (Roller Connection) เป็นท่ีรองรับท่ียอมให้
ชิน้สว่นหมนุได้โดยรอบ แตไ่ม่ยอมให้เคลือ่นท่ีเฉพาะในทิศทางที่ตัง้ฉาก
กบัแนวแรง ดงันัน้จึงมีเพียงแรงปฏิกิริยาในทิศทางตัง้ฉากกบัฐานรอง
เทา่นัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-6 ท่ีรองรับแบบจุดหมนุเคลือ่นท่ีไม่ได้ ท่ีมา: ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 

 

รูปท่ี 2-7 ท่ีรองรับแบบยดึหมนุเคลือ่นท่ีได้ ท่ีมา: ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 
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- ท่ียดึรองรับแบบยดึแนน่ (Fixed Supports) เป็นท่ีรองรับแบบยดึแนน่

ตอ่ต้านการหมนุและการเคลือ่นท่ีไม่วา่ในทิศทางใดๆ ท่ีรองรับแบบนี ้
สามารถต้านตอ่โมเมนต์และต้านตอ่แรงไม่วา่ในทิศทางใดๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 คานคอดิน (Ground Beam) 
เป็นคานท่ีอยูช่ัน้ลา่งสดุ มีหน้าที่รับน า้หนกัพืน้และผนงั ยดึตีนเสาไม่ให้เสา

ถ่างออกเวลารับแรงท่ีลงมาไม่ตัง้ฉากกบัเสา และยงัท าหน้าที่เป็นก าแพงกนัดิน  

  
 

รูปท่ี 2-8 ท่ียดึรองรับแบบยดึแนน่ ท่ีมา: ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 

 

รูปท่ี 2-9 คานคอดิน ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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2.3 ทฤษฎีทางการออกแบบโครงสร้าง 

2.3.1 น า้หนักบรรทุกบนโครงสร้าง 
การออกแบบโครงสร้างนัน้ จ าเป็นท่ีจะต้องรับรู้ถึงขนาดและชนิดของน า้หนกัท่ี

เกิดขึน้บนโครงสร้าง (ชลธี อ่ิมอุดม, 2554)  
โดยท่ีน า้หนกันัน้สามารถแยกตามความแตกตา่งขัน้พืน้ฐานได้เป็น 2 แบบคือ 

1. น า้หนกัเชิงสถิตย์ ( Static Loads ) คือ แรงกระท าที่กระท ากบั
โครงสร้างอยา่งช้าๆ และมีลกัษณะสม ่าเสมอ ผลของแรงกระท า
ลกัษณะนีท้ าให้เกิดการเปลีย่นแปลงรูปร่างของโครงสร้างอยา่งช้าๆ 
และมีรูปแบบท่ีสม ่าเสมอ 

 น า้หนกัคงท่ี ( Dead Loads ) คือ น า้หนกัตายตวัที่มีแรง
กระท าในแนวดิ่งตอ่โครงสร้าง และมีขนาดท่ีแน่นอน 
ได้แก่ น า้หนกัของโครงสร้าง หรือน า้หนกัท่ีคงอยู่ถาวร
บนโครงสร้าง 

 น า้หนกัจร ( Live Loads ) คือ น า้หนกัท่ีคงอยูแ่ละอาจ
ไม่คงอยูบ่นโครงสร้างในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ แรง
กระท าที่เคลือ่นท่ี หรือย้ายท่ีได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ผู้ใช้
สอยอาคาร ท าให้เกิดน า้หนกัท่ีเป็นจุด 

2. น า้หนกัเชิงพลศาสตร์ ( Dynamic Loads ) คือ แรงท่ีกระท าอยา่ง
รวดเร็วกบัโครงสร้าง และมีการเปลีย่นแปลงของแรงอยา่งรวดเร็ว  

2.3.2 ข้อก าหนดของโครงสร้าง ( Structural Requirements ) 
1. การสมดลุ ( Equilibrium ) 
2. เสถียรภาพ ( Stability ) 
3. ก าลงัความแข็งแรง ( Strength ) 
4. ประโยชน์ใช้สอย ( Functionality ) 
5. ความประหยดั ( Economy ) 
6. ความงาม ( Esthetics ) 

โดยจากข้อก าหนดพืน้ฐานของโครงสร้างข้างต้น ดงันัน้โครงสร้างที่ได้ผลดี
ท่ีสดุจะเป็นโครงสร้างที่มีเสถียรภาพมากท่ีสดุ มีความแข็งแรงมากท่ีสดุ มีประโยชน์ใช้
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สอยคนบถ้วนตามจุดประสงค์ท่ีสดุ ประหยดัท่ีสดุ และสดุท้ายมีความสวยงามท่ีสดุ
ด้วย (ชลธี อ่ิมอุดม, 2554) 

 

2.3.3 ลักษณะของเสา 
เสาสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ชนิด ได้แก ่

1. เสาสัน้ ( Short Columns ) หมายถึง เสาที่มีอตัราสว่น ความสงู ตอ่ 
ความกว้างด้านแคบของเสา ไม่เกิน 10 หรือเสาต้องสงูไม่เกิน 10 เทา่
ของความกว้างด้านแคบของเสา หรือเสาที่มีก าแพงก่อยดึติดกบัเสา
ทัง้ 2 ด้าน จะถือวา่เป็นเสาสัน้ทัง้สิน้ (ชาญชยั จารุจินดา, 2542) โดย
ท่ีเสาสัน้มกัจะวิบติัด้วยการถกูอดัแตกมากกวา่เสายาว 

2. เสายาว ( Long Columns ) หมายถึง เสาที่มีอตัราสว่น ความสงู ตอ่ 
ความกว้างด้านแคบของเสา เกิน 10 หรือเสาต้องสงูเกิน 10 เทา่ของ
ความกว้างด้านแคบของเสา และคา่ประมาณในการรับก าลงัของเสา
ยาวให้รับได้เพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของเสาสัน้เทา่นัน้ (ชาญชยั จารุ
จินดา, 2542) โดยเสายาวมกัจะวิบติัด้วยการโก่งเดาะด้วยน า้หนกัท่ี
น้อยกวา่เสาสัน้  

2.3.4 การออกแบบโดยวิธีก าลังประลัย (Ultimate Strength Design, USD) 
การออกแบบอาคารในประเทศไทยมี อยู ่2 วิธีหลกั คือ  
- วธีิหนว่ยแรงใช้งาน (Working Stress Design, WSD) 
- วิธีก าลงัประลยั (Ultimate Strength Design, USD) 
โดยวิธีท่ีใช้ในการค านวนครัง้นี ้คือ วิธีก าลงัประลยั ซึง่เป็นวิธีท่ีพฒันามาจาก

วิธีหนว่ยแรงใช้งานท่ีไม่ตอบสนองการออกแบบในหลายประการ ซึง่แนวคิดของวิธี
ก าลงัประลยันัน้จ าแนกพิจารณาเป็นสองสว่น สว่นแรกคือภาระการรับแรง ซึง่ได้แก่
น า้หนกับรรทกุออกแบบ (Design Load) สว่นท่ีสองเป็นก าลงัขององค์อาคารท่ี
ค านวณจากคณุสมบติัของคอนกรีตและเหลก็เสริมท่ีก าลงัประลยัและก าลงัคราก
ตามล าดบั ซึง่เป็นไปตามความส าคญัขององค์อาคารและวิธีการก่อสร้าง เช่น เสามี
ความส าคญัมากกวา่และกอ่สร้างยากกวา่คาน จึงก าหนดคา่ตวัคณูลดก าลงัต ่ากวา่
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คาน เป็นต้น เม่ือเพิ่มน า้หนกับรรทกุออกแบบให้สงูขึน้ แตล่ดก าลงัขององค์อาคารลง 
ซึง่หมายถึง จบัเอาปริมาณสองฝ่ังมาเทา่กนั ได้ออกมาเป็นวิธีการออกแบบ ซึง่
สามารถก าหนดอตัราสว่นความปลอดภยัได้อยา่งชดัเจน วิศวกรผู้ออกแบบจึงสามารถ
ก าหนดคา่ตวัคณูลดก าลงัให้น้อยลงเพื่อให้ได้ขนาดองค์อาคารท่ีโตขึน้ในกรณีท่ีไม่มี
ความมัน่ใจในคณุภาพของงานก่อสร้าง (วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย,  2543) 

 
โดยในการค านวณเพื่อหาระดบัความสงูในการดีดบ้านให้มีความเหมาะสม

สมัพนัธ์กบัขนาดหน้าตดัเสาในครัง้นี ้มีการน าเสนอหุน่จ าลองของการค านวณ(อมรชยั 
ใจยง, 2555) ดงันี ้

- ช่วงพืน้ภายในบ้านขนาด 4 x 4 เมตร 
- น า้หนกัของตงรับพืน้ไม้สมมติวา่มีขนาด 1.5"x5" รองรับพืน้ไม้หนา 1.5" 

ไม้ทัง้หมดนีส้มมติวา่มีความถ่วงจ าเพาะประมา  1.4 น า้หนกัไม้ทัง้หมด
นีคิ้ดเป็น Dead loadประมา  80 กก./ตร.ม. 

- น า้หนกัโครงสร้างหลงัคาที่ถ่ายลงมาสูเ่สาชัน้ลา่งประกอบด้วย หลงัคา
กระเบือ้งลอนคูน่ า้หนกั 14 กก./ตร.ม. บวกน า้หนกัโครงหลงัคาอีก
ประมา  10 กก./ตร.ม. และรวมกบัน า้หนกัจรบนหลงัคาอีก 30 กก./ตร.
ม. รวมทัง้สิน้ 54 กก./ตร.ม.(service load) 

- น า้หนกัจรใช้ 200 กก./ตร.ม. 
ดงันัน้น า้หนกัท่ีถ่ายลงเสาทัง้สิน้จะอยูป่ระมา  = (54+80+200)x(4x4) = 

5,344 กก. โดยหลงัจากผา่นการค านว  เสาที่หน้าตดั 10 x 10 เซนติเมตร และ 15 x 
15 เซนติเมตร ท าให้สามารถสรุปได้วา่ 

- เสาหน้าตดั 10x10 ไม่ควรน ามาใช้เป็นเสาบ้าน เพราะในทางทฤษฎีมนัรับ
น า้หนกัไม่ได้ 

-  เสาหน้าตดั 15x15 ใช้ได้ดีแตต้่องไม่ดีดบ้านเกิน 3.5 เมตร ซึง่มนัจะยงัคง
รับน า้หนกับ้านและแรงลมท่ีมากระท าได้อยา่งปลอดภยั 

โดยข้อมลูของวสัดท่ีุใช้ค านว มี ดงันี ้
- เสาหน้าตดั 10x10 ประกอบด้วยเหลก็ยืน dia. 6 มม. จ านวน 4 เส้น 

ก าลงัครากเทา่กบั 2400 กก./ตร.ซม. 
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- เสาหน้าตดั 15x15 ประกอบด้วยเหลก็ยืน dia. 12 มม. จ านวน 4 เส้น 
ก าลงัครากเทา่กบั 2400 กก./ตร.ซม. 

- คอนกรีตเสาใช้อตัราสว่นผสม 1:2:4 เทียบเป็นก าลงัอดัประลยั (fc') 
ประมา  173 กก./ตร.ซม. 

2.4 ทฤษฎีทางกลศาสตร์ 
  2.4.1 แรงลม (Wind Load) 

 แรงลม หมายถึง แรงหรือน า้หนกัท่ีเกิดจากแรงประทะของลมมาสูต่วัอาคาร 

แรงกระท าทางด้านข้างอนัเน่ืองมาจากแรงลมมีความส าคญัตอ่การออกแบบอาคารสงู 

พฤติกรรมของแรงลมมีความซบัซ้อนเน่ืองจากมีความไม่แนน่อนมาก ซึง่ตา่งจาก

น า้หนกับรรทกุคงท่ี แรงลมมีลกัษณะเป็นแบบน า้หนกับรรทกุจร (Dynamic Loading) 

ซึง่มีขนาดและทิศทางของแรงกระท าที่ไม่แนน่อน (ชลธี อ่ิมอุดม, 2554) 

ลกัษณะและพฤติกรรมของแรงลมขึน้อยูก่บัลกัษณะของ 

- ภมิูประเทศ (Topography) เช่น ทุง่โลง่ ป่าไม้ ภเูขา สวนผกั เป็นต้น  

- แบบของอาคาร (Building Type) เช่น รูปร่าง ขนาดของอาคาร ความสงู 

พืน้ผิวอาคาร ช่องเปิดของอาคาร เป็นต้น 

- ธรรมชาติของการไหลเวียนของอากาศ (Nature of Airflow) ความ

หนาแนน่ของอากาศ ทิศทางของลม ความเร็วลม ความคงท่ีของลมท่ีพดั

มา เป็นต้น 

2.4.2 การส่ันไหวของอาคาร (Building Motion) 

  เม่ือมีแรงกระท าจากด้านข้างจากแรงตา่งๆ เช่น แรงลม แรงแผน่ดินไหว เป็น

ต้น ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร จะต้องจ ากดัการสัน่ไหวของอาคาร เพื่อไม่ให้

ผู้ใช้อาคารรู้สกึไม่สบาย หรือเกิดอาการวิงเวียน ความรุนแรงของการสัน่ไหวของ

อาคารท่ีมีผลตอ่ผู้ใช้อาคารสามารถวดัได้ในรูปของอตัราเร่งสงูสดุในแนวราบ 

(Maximum Horizontal Acceleration) ทัง้ในทิศทางลม (Along-Wind Direction) 

และในทิศตัง้ฉากกบัทิศทางลม (Across-Wind Direction) (ชลธี อ่ิมอุดม, 2554) 
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2.4.3 การวิบัติในโครงสร้างอาคาร (Failure of Structure) 

หลกัการทางวิศวกรรมก าหนดให้ผลงานทางวิศวกรรม ค านงึถึงการใช้งานได้ 

(Serviceability) อยา่งปลอดภยั โดยยอมรับหลกัการทางธรรมชาติวา่ทัง้วสัด ุ

(Materials) ฝีมือแรงงาน (Labor) และการใช้งาน (Usage) มีความปรวนแปร 

(Variation) ในตวัของมนัเอง ฉะนัน้งานทาง โครงสร้างทางวิศวกรรมจึงจ าเป็นต้องมี

อตัราสว่นของความปลอดภยั (Factor of Safety) เพื่อให้ความปลอดภยัของทัง้

ผู้ใช้งานและตวัอาคารเอง  

 การวิบติั (Failure) จะเกิดขึน้เม่ือก าลงัความสามารถ (หรือความแข็งแรง) 

ของงานโครงสร้างทางวิศวกรรมมีน้อยกวา่ก าลงั (หรือแรง) ท่ีใช้งานจริง เหตท่ีุเกิดขึน้

อาจเกิดจากความผิดพลาดของวสัดุ หรือฝีมือแรงงาน หรือการใช้งาน หรือเหตท่ีุไม่

คาดคิด ในการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมนัน้จ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องค านงึถึง 

แรง (Load) ท่ีกระท าตอ่ตวัโครงสร้างทางวิศวกรรม โดยลกัษณะของแรงนัน้มีความ

แตกตา่งกนัไปตามแตล่ะประเภท การวิบติัของอาคารนัน้อาจะเกิดจากหลายสาเหตุ

เช่น การใช้งานอาคารโดยมีน า้หนกับรรทกุสงูกว่าคา่ที่ใช้ในการออกแบบ ซึง่อาจเกิด

จากความไม่รู้หรือไม่มีข้อมลู ทัง้คา่ที่ออกแบบ หรือคา่น า้หนกัท่ีใช้งาน 

รู้เทา่ไม่ถึงการณ์ หรือประเมินอนัตรายจากการ Over - Loading ต ่าเกินไป  

การใช้งานผิดประเภทและการดดัแปลงอาคารตอ่เติมและใช้งานอาคารผิด

ประเภท เช่น การตอ่เติมอาคารเพือ่ใช้งานตา่งๆเป็นการเพิ่มภาระให้กบัโครงสร้างของ

อาคารท่ีไม่ได้ถกูออกแบบมาตัง้แตต้่น (วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย, 2543) 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับภมูิปัญญาท้องถิ่น 

เน่ืองจากการดีดบ้านโดยแม่แรงหมนุมือนัน้เป็นวิธีการท่ีเกิดจากการลองผิด

ลองถกูของช่างท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศกึษาถึงความหมายและแนวคิดของ

เร่ืองภมิูปัญญาท้องถ่ิน โดยภมิูปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึง่เรียนรู้

มาจากรุ่นสูรุ่่น ไม่วา่จะเป็น พอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย หรือผู้ มีความรู้ในท้องถ่ินตา่งๆ ความรู้
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ท่ีเป็นภมิูปัญญาเป็นความรู้ท่ีมีคณุธรรม สอนให้คนเป็นคนดี สอนให้คนเคารพ

ธรรมชาติ  สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิ และบุคคลท่ีลว่งลบัไปแล้ว (ศนูย์กลางความรู้แหง่ชาติ, 2551)  

โดยมีวิธีการหลายอยา่งที่ท าให้ความรู้เหลา่นีเ้กิดประโยชน์แก่สงัคมปัจจุบนั คือ 

- การอนรัุกษ์ คือ การบ ารุงสิง่ท่ีดีงามเอาไว้ 

- การฟืน้ฟู คือ การรือ้ฟืน้สิง่ท่ีดีงามท่ีหายไป เลกิไป หรือก าลงัจะเลกิ ให้

กลบัมาเป็นประโยชน์ 

- การประยกุต์ คือ การปรับ หรือการผสมผสานความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่

เข้าด้วยกนั ให้เหมาะสมกบัสมยัใหม่ 

2.6 เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยตนเอง (Self-Help) 

การสร้างบ้านแบบ Self-Help และ Mutual-aid (Sholomo Angel and Zilla 

C. Phoativongsacharm, 1981) จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะ ซึง่ต้องค านงึถึง 

เศรษฐกิจและรูปแบบวฒันธรรมในท้องถ่ินนัน้ๆข้อควรพิจารณาในการน าเทคโนโลยี

มาใช้ในการก่อสร้างมี ดงันี ้

- การให้ชาวบ้านนัน้ได้มีสว่นร่วมในการสร้างที่อยูอ่าศยัของตนเอง ด้วย

การจ้างแรงงานเป็นเพื่อนบ้าน ควรมีการจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

ตา่งๆเทา่ที่จะเป็นไปได้เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลติ ชาวบ้านต้องสามารถที่จะ

ให้เวลาในการท างานได้อยา่งเต็มท่ี แตก่ารท างานนัน้ต้องมีคณุคา่ที่

เกิดขึน้ด้วย 

- เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ต้องเหมาะสมกบัข้อจ ากดัของคนท่ีไม่มีทกัษะ เพราะ

คนเหลา่นีไ้ม่สามารถท างานได้อยา่งเท่ียงตรงแม่นย า ดงันัน้องค์ประกอบ

ตา่งๆ ของการก่อสร้างที่ไม่ต้องการความแม่นย าและสามารถรับความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ได้ จึงควรน ามาใช้ 

- คนท่ีไม่มีทกัษะสามารถพฒันาตวัเองให้มีทกัษะได้ โดยการให้ท างานนัน้

ซ า้บอ่ยๆ ในไม่ช้าพวกเขาก็จะเป็นแรงงานกึ่งทกัษะ จากนัน้ก็จะช านาญ
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ในการท างานเหลา่นัน้ คนสามารถเรียนรู้ได้ เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ต้องแจก

แจงให้ดงูา่ยขึน้ มีขัน้ตอนงา่ยๆควรมีการเน้นย า้ในการฝึกฝนและเรียนรู้

จากการปฎิบติั  

เป็นการศกึษาถึงแนวคิดของเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยตนเองเพื่อน าไปเป็น

ข้อพิจารณาส าหรับการดีดบ้านไม้ด้วยคนในท้องท่ีเอง 

2.7 เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2.7.1 เทคโนโลยี (ทรงเกียรติ เทีย้ธิทรัพย์, 2549) 

หมายถึง แนวทาง วิธี ท่ีแก้ปัญญา การด ารงชีวิตของมนษุย์โดยใช้หลกัของ

วิทยาศาสตร์  โดยสามารถแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 

1. องค์ประกอบรูปธรรม เป็นผลผลิตจากความคิดทางวิทยาศาสตร์

สามารถจ าต้องได้สามารถน าไปใช้งานได้ทนัที เช่น เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัร อาวธุ โรงงาน รวมเรียกวา่ ( Hardware ) และมนษุย์ ( 

Peopleware ) 

2. องค์ประกอบนามธรรม เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา

ใช้ประโยขน์ เป็นสิง่ท่ีมองไม่เห็นและจบัต้องได้ยาก สามารถแบง่เป็น 

ความรู้ กระบวนการวิธีการหรือกลไกการท างาน เรียกวา่( Software ) 

และการจดัการวางแผนวิธีการ ( Managementwear ) 
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2.7.2 เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เทคโนโลยีมีหลายระดบัเช่นเดียวกบัผู้ใช้งานเทคโนโลยี ฉะนัน้เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมคือการใช้เทคโนโลยีอยา่งถกูต้องอยา่งรู้เทา่ทนัตามสถานการณ์และ

สภาพแวดล้อมโดยค านงึถึง ท่ีต้อง ทรัพยากรที่มีอยูใ่นท้องท่ี ทกัษะผู้ใช้เทคโนโลยี 

เคร่ืองมือ การคมนาคม สภาพสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อให้ผลลพัธ์ตาม

จุดประสงค์ท่ีต้องการ (ทรงเกียรติ เทีย้ธิทรัพย์, 2549) 

โดยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมนัน้มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ (อี.เอฟ. ชูเมกเกอร์, 2516) 

- ใช้วสัดใุนท้องถ่ิน 

- สามารถสร้างงานขึน้มาได้หลายประเภท 

- เกิดโรงงานขึน้ในหมู่บ้าน 

- สามารถหาช่างช านาญระดบัพืน้บ้านได้งา่ย 

- ผลติภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้สามารถใช้ได้ในระดบัชาวบ้านทัว่ๆไป 

- ไม่สร้างมลภาวะแก่สภาพแวดล้อม 

- หาแหลง่พลงังานท่ีชดเชยขึน้มาได้ 

- ไม่ขดักบัประเพณีท้องถ่ินและวิถีชีวิตของคนในท้องท่ี 

- เคร่ืองจกัรช ารุดสามารถซ้อมแซมได้ในท้องถ่ืน 

- ติดตัง้ในราคาถกู 

 

 

   

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
ระเบียบและวิธีการวิจัย 

การศกึษาเร่ืองการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ ในชุมชนหวัเวียง เทศบาลต าบลหวัเวียง อ าเภอ
เสนา จงัหวดัอยธุยา เป็นการศกึษาถึง รูปแบบขัน้ตอนของการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้โดยวิธีการใช้แม่
แรงแบบหมนุมือ ซึง่ใช้กนัแพร่หลายในกรณีของการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ในพืน้ท่ีกรณีศกึษา เพื่อท า
ความเข้าใจในขัน้ตอนตา่งๆของการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ และหาประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้เพื่อ
พฒันาการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ให้มีความปลอดภยัและเหมาะสมกบัผู้คนในพืน้ท่ี  โดยการศกึษา
ได้มีการสร้างกรอบแนวคิด รายละเอียด และวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3.1.1 เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพื่อการศกึษาการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้โดยวิธีการใช้แม่แรงแบบหมนุมืออยา่ง

ละเอียด จ าเป็นท่ีจะต้องมีการวิเคราะห์ขัน้ตอนการดีดบ้านออกมาเป็นขัน้ตอนยอ่ย
และเรียบเรียงออกมาเป็นแบบแผนเพื่องา่ยตอ่การศกึษา หลงัจากนัน้จึงตรวจสอบเพื่อ
หาประเด็นและข้อสงสยัตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในการดีดบ้าน แล้วจึงแบง่ประเด็นและข้อสงสยั
ออกเป็นหมวดหมู่ จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ใน
เบือ้งต้นท าให้ทราบวา่ 

1) เทคโนโลยี คือ การน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กบัมนษุย์ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ มีองค์ประกอบ ท่ีส าคญั 2 
ประการคือ 

1. องค์ประกอบรูปธรรม โดยสามารถแยกเป็น เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร รวม
เรียกวา่(Hardware) และมนษุย์(Peopleware) 

2. องค์ประกอบนามธรรม โดยสามารถแยกเป็น ความรู้ กระบวนการ
วิธีการหรือกลไกการท างาน เรียกวา่ (Software) และการจดัการ
วางแผนวิธีการ (Managementwear)  

โดยจากองค์ประกอบของเทคโนโลยีท าให้สามารถแบง่ประเด็นและข้อสงสยัท่ี
เกิดขึน้ให้อยูใ่นหมวดหมู่ข้างต้น ได้ดงันี  ้
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1. ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านองค์ประกอบรูปธรรม โดย แบง่ออกเป็น 
2 หวัข้อยอ่ย ได้แก่ 
- ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านเคร่ืองมือ 
- ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านมนษุย์ 

2. ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านองค์ประกอบนามธรรม โดย แบง่
ออกเป็น 2 หวัข้อยอ่ย ได้แก ่
- ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านกระบวนการ 
- ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านการจดัการวางแผนวิธีการ 

2) เกณฑ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมนัน้มีสิง่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้คือ 

- ต้องใช้วสัดแุละแหลง่เงินทนุในท้องถ่ิน 
- ต้องสามารถหาช่างที่เช่ียวชาญในท้องถ่ินได้งา่ย 
- ต้องไม่ขดักบัประเพณีท้องถ่ินและวิถีชีวิตของคนในท้องท่ี 
- ต้องไม่สร้างมลภาวะแก่สภาพแวดล้อม 
- เทคนิคการก่อสร้างนัน้สามารถถกูใช้และเข้าใจโดยคนงานในท้องถ่ิน

ได้สามารถฝึกฝนและอบรมได้ในท้องถ่ิน 
- ต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้เงินลงทนุต ่า 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

การดดีบ้านไม้ 2 ชัน้ 
กรณีศึษาชุมชนหัวเวียง เทศบาลต าบลหัว

เวียง อ าเภอเสนา จังหวัดอยุธยา 

 

ประเดน็/ข้อสงสัยในการดดีบ้านไม้ 2 ชัน้ 

 

การดดีบ้านไม้ 2 ชัน้ ที่เหมาะสมต่อคนใน
พืน้ที่ 

 

แนวคิดเร่ืองเทคโนโลยี 

แนวคิดเร่ืองเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
+ ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมและการรับ
แรง 
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3.2 ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการวิจัย 

 
– 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดดีบ้านไม้ 2 ชัน้ 
กรณีศึษาชุมชนหัวเวียง เทศบาลต าบลหัวเวียง อ าเภอเสนา จังหวัดอยุธยา 

- ความเป็นมาของพืน้ที ่
- จ านวนบ้านที่ท าการดีดบ้าน 

-  

-  

-  

- การยก-ดีดบ้าน 
- ทฤษฎีระบบทางโครงสร้าง 
ทางสถาปัตยกรรม 

- ทฤษฎีทางการออกแบบโครงสร้าง 

-  

เพ่ือศึกษารูปแบบและขัน้ตอนใน
กระบวนการดดีบ้าน ไม้ 2 ชัน้ 

เพ่ือศึกษาประเดน็ปัญหาที่เกิดขึน้
ในกระบวนการดดีบ้านไม้ 2 ชัน้ 

เพ่ือสร้างมาตราฐานใน
กระบวนการดดีบ้านไม้ 2 ชัน้ 

- เก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ช่างดีด
บ้าน 

- ลงพืน้ที่เพื่อท าการสงัเกตการณ์การ
ดีดบ้านตลอดระยะเวลาการดีดบ้าน 

- ใช้การเก็บภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว
และการจดบนัทกึ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

- ถามสอบข้อมลูเกี่ยวกบัการดีดบ้าน
ในมมุมองของชาวบ้าน 

- สอบถามชาวบ้านที่เคยได้รับการดีด
บ้าน เพื่อทราบถงึปัญหาหลงัการดีด
บ้าน 

 

ช่าง ชาวบ้าน 

ลงพืน้ที่ส ารวจและเก็บข้อมูล
เบือ้งต้น 

ศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

- ขัน้การเตรียมการ 

- ขัน้ตอนกอ่นการดีดบ้าน 

- ขัน้ตอนการดีดบ้าน 

- ขัน้ตอนหลงัการดีดบ้าน 

 

จ าแนกขัน้ตอนการดีดบ้าน 

- ประเด็นทางรูปธรรม 

o เคร่ืองมือ (Hardware) 
o มนษุย์ (Peopleware) 

- ประเด็นทางนามธรรม 

o วธีิการ (Software) 
o การจดัการ (Managementware) 

 

ประเดน็และข้อสงสัยที่เกิดขึน้ แก้ไขประเดน็ปัญหาเพื่อสร้าง
มาตราฐานในการดดีบ้าน 

- ระดบัช่าง 

- ระดบัชาวบ้าน 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

- ทฤษฎีทางกลศาสตร์ 

- แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วย
ตนเอง 

- เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

-  

ลงพืน้ที่ส ารวจและเก็บข้อมูล
เบือ้งต้น 

ศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับคนในพืน้ท่ี 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้เคร่ืองมือในการวิจยั ท่ีมีความเหมาะสมและแตกตา่งกนั
ไปตามแตล่ะวตัถปุระสงค์ ประกอบด้วย 

1. การส ารวจภาคสนาม (Field Survey) 
2. การสงัเกตการณ์ (Observation) 
3. การสมัภาษณ์ (Interview) 

3.4  ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู 

เป็นการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไปของพืน้ท่ีและขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ ท่ี
ได้จากการศกึษาทางภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดงัตอนไปนี ้

3.4.1 การส ารวจภาคสนาม (Field Survey) 
การลงพืน้ท่ีส ารวจเบือ้งต้นในพืน้ท่ีกรณีศกึษา ชุมชนหวัเวียง เทศบาลต าบล

หวัเวียง อ าเภอเสนา จงัหวดัอยธุยา โดยดสูภาพโดยรวมของพืน้ท่ี การใช้
ชีวิตประจ าวนั ลกัษณะของผู้คนในท้องท่ี ลกัษณะรูปแบบของท่ีอยูอ่าศยั โดยช่วงที่ลง
พืน้ท่ีส ารวจนัน้เป็นช่วงหลงัจากเหตกุารณ์น า้ทว่มใหญ่ พ.ศ.2553 ท าให้ทราบถึงระดบั
น า้ที่ทว่มขงัจากรอยคราบของน า้ ซึง่มีความสงูหลายระดบัตามระดบัของพืน้ท่ีโดยใน
พืน้ท่ีบริเวณริมน า้นัน้ทว่มสงูกวา่ 2-3เมตร  

หลงัจากทราบถึงข้อมลูพืน้ฐานของพืน้ท่ีแล้วจึง ลงพืน้ท่ีส ารวจในเร่ืองของการ
ดีดบ้าน โดยการเดินส ารวจเพื่อหาจ านวนบ้านท่ีได้รับการดีดบ้าน และบ้านท่ีก าลงัจะ
ดีดบ้าน เพื่อเตรียมเข้าสูก่ารสมัภาษณ์ตอ่ไป 

3.4.2 การสังเกตการณ์(Observation) และ การสัมภาษณ์(Interview) 
ภายหลงัการลงพืน้ท่ีส ารวจเบือ้งต้นแล้วได้พบบ้านท่ีก าลงัจะเร่ิมต้นท าการดีด

บ้านจึงได้ท าการเข้าไปสงัเกตกุารณ์และสมัภาษณ์ช่างดีดบ้านเพื่อศกึษาขัน้ตอนการ
ดีดบ้านทัง้หมดโดยการสงัเกตการณ์ ควบคูไ่ปกบัการสมัภาษณ์ถึงรายละเอียดตา่งๆ 
โดยใช้เวลาในการลงพืน้ท่ีส ารวจในสว่นของขัน้ตอนการดีดบ้านทัง้สิน้ 7 วนั 
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วันที ่ ประเด็นส าคัญ 
จ านวนชา่งดดีบา้น 

ชา่ง คนงาน 

 12/01/2554  - ชา่งดดีบา้นเริม่ท างานดดีบา้นในวันแรก 3 6 

   - ชา่งใหญ่ก าหนดระยะสงูสดุในการดดี     

   - ท าการไหวค้ร ู     

   - มกีารขนยา้ยอปุกรณ์เขา้มาเก็บในพืน้ที ่     

   - ท าการรือ้หลังคาบา้นสว่นบันไดออก     

   - มกีารรือ้ก าแพงบา้นออกบางสว่น     

   - ท าการขดุหลมุรอบเสา     

   - ท าการดดีตัง้ค ้ายัน     

   - ตัดทอ่ประปาออกแลว้เปลีย่นเป็นสายยางแทน     

   - ท าการตัดเสาบางสว่น     

   - เก็บงานและเครือ่งมอื     

   - เก็บเงนิงวดแรก     

   - จ่ายคา่แรงใหค้นงาน     

 13/01/2554  - ท าการขดุดนิโดนรอบเสาเพือ่หาฐานราก 3 4 

   - ท าการตัดเสาจากทีเ่หลอืเมือ่วาน     

   - ตดิตัง้รอกไขวร้อบบา้น     

   - ตดิตัง้ค ้ายันตามต าแหน่งเสา     

   - เก็บงานและเครือ่งมอื     

   - จ่ายคา่แรงใหค้นงาน     

 14/01/2554  - ท าการตดิตัง้ดิง่ 4 9 

   - ออกไปคยุกับลกูคา้อกีรายนอกพืน้ที ่     

   - พดูคยุรายละเอยีดกับลกูคา้ เรือ่งราคาและการดดี     

   - ท าการไหวค้ร ู     

   - ขดุหลมุทีเ่สาเอกทิง้ไวร้อจนกลบัมาดดีใหมอ่กีครัง้     

   - กลับมาทีบ่า้นหลังเดมิ และท าการตดิตัง้เอ็นวัดระดับ     

   - ตดิตัง้รอกยกบา้น     

   - เตรยีมท าการดดีบา้น     

   - นัดแนะคนงานใหป้ระจ าเสาแตล่ะตน้     

   - เริม่ท าการดดีบา้น     

   - ดดีครัง้ละ 5-10 เซนตเิมตร     

   - ท าการเชค็การเอยีงตัวของบา้นในทกุชว่งทีด่ดี     

   - เก็บงานและเครือ่งมอื     

   - จ่ายคา่แรงใหค้นงาน     

 
ตารางที่ 3-1 รายละเอียดการลงพืน้ท่ีเพื่อส ารวจข้อมลูการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 
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วันที ่ ประเด็นส าคัญ 
จ านวนชา่งดดีบา้น 

ชา่ง คนงาน 

 16/01/2554  - บา้นอยูใ่นระยะสงูสดุทีก่ าหนดไว ้ 3 5 

   - ท าการถอนเสาทีต่ดิอยูบ่นคานและคา้งอยูใ่นหลมุออก     

   - ท าการยกเสาใหมม่าเตรยีมใสโ่ดยวางไวท้ีป่ากหลมุ     

   - ท าตะแกรงเหล็กเสน้มาวางไวท้ีก่น้หลมุ     

   - ในกรณีหลมุทีไ่มม่ฐีานรากท าการตัดเสา 8 เหลีย่ม ขนาด 1       
เมตรมาท าเป็นเสาเข็มเจาะลงไป4จุดใน 1 หลมุ 

    

      

   - ยกเสาลงหลมุและท าการจัดต าแหน่งใหต้ัง้ตรง     

   - ท าการยดึหัวเสาเขา้ต าแหน่งเสาเดมิ      

   - เมือ่วัดระดับจนไดต้ าแหน่งแลว้จงึเทคอนกรตีลงไปทีก่น้หลมุ
ทับตนีเสาขึน้มา 10 เซนตเิมตร 

    

      

   - เก็บเงนิงวดที ่2     

   - เก็บงานและเครือ่งมอื     

   - จ่ายคา่แรงใหค้นงาน     

 17/01/2554  - ท าการใสเ่สาทีเ่หลอืทัง้หมด 3 9 

   - เตรยีมผูกเหล็กเสน้ส าหรับหลอ่เสา     

   - เก็บงานและเครือ่งมอื     

   - จ่ายคา่แรงใหค้นงาน     

 19/01/2554  - เสาเหลอืเฉพาะตน้ทีจ่ะท าการหลอ่ใหม ่ 3 9 

   - ท าการเชือ่มเหล็กเสน้กบัเหล็กเดมิและท าการใสไ่มแ้บบ     

   - เทคอนกรตีลงไปจนเต็ม     

   - ท าการดดียุง้ฉางแถมใหเ้จา้ของบา้น     

   - โดยการดดียุง้ฉางใชค้นงานเพยีง 4 คน ท าตามขัน้ตอน   เดยีวกบั
การดดีบา้นทัง้หมด และดดีเพยีงวนัเดยีวเสร็จเหลอืแตก่ารใสเ่สา 

    

      

   - เก็บงานงวดที ่3      

   - เก็บงานและเครือ่งมอื     

   - จ่ายคา่แรงใหค้นงาน     

 24/01/2554  - เหลอืเพยีงงานเก็บรายละเอยีด 1 4 

   - ซอ่มก าแพง     

   - ซอ่มระบบประปา     

   - ในขัน้ตอนเกบ็รายละเอยีดจะใชช้า่งคนละชดุกับชา่งดดี   
บา้น เพือ่ใหช้า่งดดีบา้นไปท าการดดีบา้นหลังอืน่ตอ่ทันท ี

    

      

   - เก็บงานงวดสดุทา้ย     

   - เก็บงานและเครือ่งมอื     

 
ท่ีมา : ผู้วิจยั 
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3.5 ขัน้การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศกึษาข้อมลูทัง้หมดทัง้จากการส ารวจข้อมลู การสงัเกต และการสมัภาษณ์ 
แล้วน าข้อมลูของการดีดบ้านทัง้หมดมาวิเคราะห์เพื่อศกึษาถึง ขัน้ตอน ประเด็น/ข้อสงสยั 
มาตราฐาน และความเป็นไปได้ชองการดีดบ้านโดยคนพืน้ถ่ิน โดยมีโครงสร้างในการวิเคราะห์
ดงันี ้

3.5.1 วิเคราะห์ข้อมลูขัน้ตอนการดดีบ้านไม้ 2 ชัน้ 

การวิเคราะห์ข้อมลูขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ ได้จากการลงพืน้ท่ี 
สงัเกตการณ์ และสมัภาษณ์ช่างดีดบ้าน บนัทกึข้อมลูโดยการถ่ายภาพ บนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว และจดบนัทกึรายละเอียดตา่งๆจากค าบอกเลา่ของช่างดีดบ้าน แล้วจึงน า
ข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์ จดัหมวดหมู่ ล าดบัขัน้ตอนใหม่โดยใช้ลกัษณะของงานใน
แตล่ะขัน้ตอนเป็นตวัแบง่หมวดหมู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมลูการดีดบ้านไม้ 2 
ชัน้ 

แยกล าดบัและลกัษณะ
งานในแต่ละขัน้ตอน 

การสงัเกตการณ์ การสมัภาษณ์ 

ขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 
2 ชัน้ 

ภาพถ่าย หุ่นจ าลอง 3 มติิ รายละเอียด 

ขัน้การเตรียมการ ขัน้ก่อนการดีดบ้าน ขัน้การดีดบ้าน ขัน้หลงัการดีดบ้าน 
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3.5.2 ประเด็นและข้อสงสัยที่เกิดขึน้จากการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 

จากข้อมลูในสว่นของขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ ท าให้สามารถเจาะลงไปใน
แตล่ะหมวดหมู่ เพื่อวิเคราะห์หาประเด็นและข้อสงสยัท่ีเกิดขึน้ได้ โดยเม่ือได้ประเด็น
และข้อสงสยัในแตล่ะหมวดหมู่ออกมาก็จะน ามาแบง่เป็น 2 สว่นตามกรอบแนวคิดใน
เร่ืองของเทคโนโลยี โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 
2 ชัน้ 

ขัน้การเตรียมการ ขัน้ก่อนการดีดบ้าน ขัน้การดีดบ้าน ขัน้หลงัการดีดบ้าน 

ประเดน็และข้อสงสยั 

กรอบแนวคดิในเร่ือง
ของเทคโนโลยี 

ประเดน็และข้อสงสยัทางด้าน
รูปธรรม 

ประเดน็และข้อสงสยัทางด้าน
นามธรรม 

เคร่ืองมือ
(Hardware) 

มนษุย์ 
(Peopleware) 

วธีิการ 
(Software) 

การวางแผนจดัการ 
(Managementware) 
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3.5.3 มาตราฐานความปลอดภยัในการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 

การวิเคราะห์ทางด้านมาตราฐานความปลอดภยัในการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้นัน้ 
เป็นการวิเคราะห์ผลสบืเน่ืองมาจากประเด็นและข้อสงสยัท่ีเกิดขึน้ในการดีดบ้านไม้ 2 
ชัน้ เพื่อแก้ไขประเด็นและข้อสงสยัท่ีมีผลทางด้านความปลอดภยัในการดีดบ้าน โดย
อาศยัข้อมลูท่ีได้จากการจากสบืค้นทฤษฎแีละวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเป็นตวัช่วยในการ
อธิบายประเด็นและข้อสงสยัท่ีเกิดขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็และข้อสงสยั 

ประเดน็และข้อสงสยัทางด้าน
รูปธรรม 

ประเดน็และข้อสงสยัทางด้าน
นามธรรม 

เคร่ืองมือ
(Hardware) 

มนษุย์ 
(Peopleware) 

วธีิการ 
(Software) 

การวางแผนจดัการ 
(Managementware) 

ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องด้านโครงสร้างและการ
ออกแบบโครงสร้างระบบด้านสถาปัตยกรรม เช่น ฐานราก 

เสา คาน การค านวณแรงประลยั เป็นต้น 

มาตราฐานความ
ปลอดภยัของการดีด

บ้านไม้ 2 ชัน้ 
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3.5.4 วิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับคนในพืน้ที่ 

การวิเคราะห์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับคนในพืน้ท่ีจะท าการศกึษาเก่ียวกบั
การดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ วา่เป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสามารถน ามาประยกุต์เข้ากบั
คนในพืน้ท่ีได้ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ และมี
การจ าแนกลงไปในแตล่ะขัน้ตอนการดีดบ้านถึงหน้าที่ของช่างดีดบ้านและคนงาน เพื่อ
หาความสอดคล้องกบัความสามารถของชาวบ้านและช่างในท้องท่ี 

 

ขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 
2 ชัน้ 

หน้าท่ีของช่างดีดบ้าน หน้าท่ีของแรงงาน 

ความสามารถของช่าง
ในพืน้ท่ี 

ความสามารถของ
ชาวบ้าน 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ส าหรับคนในพืน้ท่ี 

ท าการเปรียบเทียบ 



บทที่ 4 

ผลการศกึษา 

4.1 การดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 

จากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ในพืน้ท่ีกรณีศกึษา ท าให้ทราบวา่พืน้ท่ีหมู่บ้าน

หวัเวียงนัน้มีปัญหาน า้ทว่มหนกัทกุปีด้วยสภาพของพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นแอ่งกระทะและมีแม่น า้น้อย

ไหลผา่น ระดบัน า้ทว่มสงูสดุจากการสมัภาษณ์ในปี พ.ศ.2553ท่ีผา่นมาในพืน้ท่ีริมน า้อยูท่ี่ระดบั3.00

เมตร เน่ืองจากปัญหาน า้ทว่มเป็นประจ าทกุปี ท าให้พบวา่การดีดบ้านนัน้เป็นวิธีหนึง่ท่ีชาวบ้านเลอืกใช้

ในการรับมือกบัปัญหาน า้ทว่ม โดยหากไม่ดีดบ้านอีกทางหนึง่ก็คือการย้ายท่ีอยูซ่ึง่มีคา่ใช้จา่ยท่ีสงูกวา่ 

โดยการดีดบ้านนัน้แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ การดีดบ้านด้วยแม่แรงหมนุมือ และการดีด

ด้วยแม่แรงไฮดรอลคิ ซึง่ในแบบของแม่แรงหมนุมือจะมีราคาถกูกวา่มากเพราะเป็นวิธีการดีดบ้านแบบ

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน และเน่ืองด้วยบ้านสว่นใหญ่ในหมู่บ้านหวัเวียงเป็นบ้านไม้ 2 ชัน้ ใต้ถนุโลง่เพื่อ

เตรียมรับน า้ทว่มอยูแ่ล้วจึงท าให้สามารถใช้การดีดบ้านแบบแม่แรงหมนุมือได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยการดีดบ้านหลงัแรกในชุมชนเร่ิมเม่ือปี พ.ศ.2538 โดยช่างดีดบ้านจากดอนไก่

เถ่ือน 
รูปท่ี 4-1 ภาพแสดงจ านวนบ้านท่ีได้รับการดีดบ้านในพืน้ท่ีหมู่บ้านหวัเวียง 
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จงัหวดัชยัภมิู เป็นช่างดีดบ้านท่ีเข้ามาท าการดีดบ้านในพืน้ท่ีจนถึงปัจจุบนั จากการสมัภาษณ์

ช่างดีดบ้านท่ีเข้ามาท างานในพืน้ท่ีพบวา่ บ้านหลงัแรกท่ีได้รับการดีดนัน้มาจากการลองผิดลอง

ถกูแล้วจึงพฒันามาเร่ือยๆจนถึงปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-2 แสดงการเปรียบเทียบบ้านท่ีดีดหลงัแรกกบับ้านท่ีดีดในปัจจุบนั 

รูปท่ี 4-3 บ้านท่ีได้รับการดีดบ้านในพืน้ท่ีหมู่บ้านหวัเวียง 
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4.2 ขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 

จากการสงัเกตการณ์และการสมัภาษณ์บ้านท่ีก าลงัท าการดีดบ้านในพืน้ท่ีตัง้แต่เร่ิมต้นจนกระ

ทัง้เสร็จสิน้พบวา่การดีดบ้านมีขัน้ตอนตา่งๆดงันี ้ 

 4.2.1 บ้านประสบปัญหาน า้ท่วม 
 รายละเอียด 

เน่ืองจากพืน้ท่ีกรณีศกึษาอยูใ่นพืน้ท่ีแอ่งกระทะอีกทัง้ยงัเป็นพืน้ท่ีกกัน า้เพื่อกนัไม่ให้
น า้ไหลเข้ากรุงเทพฯในฤดนู า้หลาก ท าให้บ้านในพืน้ท่ีได้รับปัญหาหลกัจากน า้ทว่มซึ่งเกิดขึน้
เป็นประจ าทกุปี ในชว่งเดือน ตลุาคม ถึง ธันวาคม เม่ือบ้านท่ีอยูอ่าศยัถกูน า้ทว่มถึง ผู้อยูอ่าศยั
ในพืน้ท่ีมีวิธีแก้ปัญหาหลกัเพียงไม่ก่ีวิธี การดีดบ้านคือทางเลอืกหนึง่ท่ีได้รับความนิยม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-4 ภาพเหตกุารณ์น า้ทว่มในชุมชนหวัเวียง 
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4.2.2 ติดต่อกับช่างดีดบ้าน  
รายละเอียด 

- สอบถามรายละเอียด 
ในพืน้ท่ีกรณีศกึษานัน้ มีช่างดีดบ้านท่ีรับบริการประจ าอยูแ่ล้ว 1-2 กลุม่ การติดตอ่จึง

เกิดจากการบอกตอ่จากบ้านท่ีเคยดีดแล้วในพืน้ท่ี เม่ือติดตอ่กบัช่างดีดบ้านและพดูคยุกนัใน

รายละเอียด ปัญหา ความต้องการ ขนาดของบ้าน พืน้ท่ีตัง้ ซึง่เป็นการติดตอ่ผา่นทางโทรศพัย์ 

เพราะช่างดีดบ้านทัง้หมดนีไ้ม่ใช่คนในพื่นท่ี หลงัจากนัน้ก็จะท าการนดัวนัเวลาเพื่อเข้ามาดู

สถานท่ีจริง  เพราะการดีดบ้านนัน้อาจจะเจอปัญหาหน้างานได้ตลอดเวลา ไม่วา่จะเกิดจาก

สถานท่ีไม่อ านวยหรือจากสภาพบ้านท่ีต้องการดดี 

- คิดราคาค่าบริการ 

 เม่ือพิจารณาสภาพบ้านและความต้องการแล้ว ก็จะท าการเสนอคา่บริการ ซึง่มีการ

คิดแบบคร่าวๆอยู ่2 แบบ คือ 

 คิดแบบรวมคา่ของ คือ คา่แรงช่างทัง้หมดตอ่วนั+คา่ของ+คา่ด าเนินการ 

 คิดแบบไม่รวมคา่ของ คือ คา่แรงช่างทัง้หมดตอ่วนั+คา่ด าเนินการ 

- ท าสัญญาปากเปล่า 

ภายหลงัการตกลงราคาคา่บริการ ก็จะมีการท าสญัญากนัแตเ่ป็นเพียงแคส่ญัญาปาก
เปลา่ ซึง่มีข้อผกูมดัคร่าวๆแค ่การดีดบ้านนัน้จะท าตามระดบัความสงูตามท่ีช่างดีดบ้านเห็นวา่
ไม่เกิดความเสีย่งและสอดคล้องกบัระดบัความสงูท่ีเจ้าของบ้านต้องการไว้ตอนต้นเทา่นัน้ หาก
ดีดถึงระดบัความสงูนัน้แล้วยงัต้องการดีดขึน้ไปอีกทางช่างดีดบ้านจะดีดให้ตามความต้องการ
แตจ่ะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ซึง่ความสงูท่ีเหมาะสมนัน้เกิดจากการ
คาดคะเนด้วยสายตาและประสบการณ์ของช่างดีดบ้าน ไม่ได้มีการค านวณแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 
เม่ือท าสญัญากนัเรียบร้อยแล้ว ก็จะท าการนดัแนะวนัเวลาที่จะเข้ามาท าการดีดบ้าน 
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รูปท่ี 4-5 การติดตอ่เจรจากบัช่างดีด

บ้าน 

รูปท่ี 4-6 ช่างดีดบ้านเข้ามาส ารวจพืน้ท่ีบ้าน 
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4.2.3 การเตรียมอุปกรณ์ 

รายละเอียด 
- ขนอุปกรณ์เข้ามาเก็บในพืน้ที่ 
 เม่ือถึงวนัเวลาที่นดัเข้ามาเพื่อท าการดีดบ้านแล้วขัน้ตอนแรกนัน้ ทางช่างดีดบ้านก็จะ

ท าการขนวสัดแุละอุปกรณ์ในการดีดบ้านทัง้หมดเข้ามาเก็บไว้ในพืน้ท่ีบริเวณท่ีจะท าการดีด
บ้าน อาจจะเป็นพืน้ท่ีของเจ้าของบ้านเองหรือเป็นการเช่าพืน้ท่ีข้างเคียงเพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีเก็บ
ของ วสัดแุละอุปกรณ์เหลา่นีป้ระกอบด้วย กระบอกเหลก็ แม่แรง ปากหนีบ รอก สลงิค์ ชุดขา
หยัง่ เสาคอนกรีต เหลก็ค า้ยนั นัง่ร้าน อิฐ หิน ปนู ทราย ฯลฯ 

- ท าการไหว้ครู 
เม่ือท าการขนของทัง้หมดเข้ามายงัพืน้ท่ีเรียบร้อยแล้ว ในขัน้ตอนตอ่ไปทางช่างดีดบ้าน

นัน้ ก็จะท าการไหว้ครู เจ้าที่เจ้าทาง ก่อนการดีดบ้าน การขดุและบูชาเสาเอก วนัเวลาที่จะท า
พิธีนัน้ ได้รับการดฤูกษ์ตัง้แตว่นัท่ีท าสญัญากนันัน้เอง อาจจะมีบางบ้านท่ีท าการไหว้ครูและขดุ
เสาเอกก่อนตามฤกษ์แล้วจึงคอ่ยมาท าการดีดบ้านภานหลงัจากช่างดีดบ้านวา่งจากงานอ่ืนๆ
แล้วก็มี ซึง่ในการท าพิธีนัน้ นายช่างใหญ่ซึง่มีฝีมือและความอาวโุสมากท่ีสดุจะเป็นผู้ท าพิธี 
หลงัจากผา่นพิธีการทัง้หมดแล้วจึงเข้าสูช่่วงตอ่ไปของการดีดบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-7 อุปกรณ์ท่ีขนเข้ามาเก็บในพืน้ท่ี 
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 4.2.4

รูปท่ี 4-8 อุปกรณ์ท่ีขนเข้ามาเก็บในพืน้ท่ี 

 

รูปท่ี 4-9 ช่างดีดบ้านท าการไหว้ครูก่อนการดีดบ้าน 
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 ขัน้ตอนการเตรียม 

 รายละเอียด 
 เม่ือเข้าสูข่ัน้ตอนการดีดบ้านสิง่แรกท่ีต้องปฎิบติั คือการตรวจสอบสิง่ท่ีเป็นอุปสรรค์ตอ่

การดีดบ้าน โดยสิง่ท่ีต้องตรวจสอบมีดงัตอ่ไปนี ้
- การจัดการส่ิงกีดขวาง 
 ก าแพงใต้ถนุบ้าน ท่ีกีดขวางในการติดตัง้อุปกรณ์การดีดบ้าน ต้องท าการรือ้ถอนให้ไม่

เป็นอุปสรรค์ตอ่การดีดบ้าน 

  
 
 

 

รูปท่ี 4-10 ภาพจ าลองขัน้ตอนการจดัการสิง่กีดขวาง 

 

รูปท่ี 4-11 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการจดัการสิง่กีดขวาง 
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รูปท่ี 4-12 การรือ้ถอนก าแพงใต้ถนุบ้าน 

 

รูปท่ี 4-13 การรือ้ถอนก าแพงใต้ถนุบ้าน 
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- การจัดการงานระบบประปา 
เน่ืองจากแนวทอ่ประปาที่เดินเข้าไปยงัตวับ้าน เป็นอุปสรรค์ตอ่การดีดบ้าน ต้อง

ด าเนินการตดัประปาแล้วเดินทอ่ใหม่แบบชัว่คราว เพราะตลอดระยะเวลาการดีดบ้านเจ้าของ

ยงัคงอาศยัอยูบ่นตวับ้านตามปกติ 

รูปท่ี 4-14 ภาพจ าลองขัน้ตอนการจดัการงานระบบประปา 

รูปท่ี 4-15 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการจดัการงานระบบประปา 
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รูปท่ี 4-16 การตดัตอ่ระบบทอ่ประปาใหม ่
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- การจัดการพืน้ที่เช่ือมต่อ 
 ในบ้านตวัอยา่งกรณีศกึษาท าการตดัคานบริเวณจุดเช่ือมตอ่ออกและเลาะพืน้ไม้ออก

บางสว่นออก เน่ืองจากในสว่นบริเวณบนัไดและชานหน้าบ้านนัน้จะไม่ท าการดีดขึน้ไปด้วย  

รูปท่ี 4-17 ภาพจ าลองขัน้ตอนการจดัการพืน้ท่ีเช่ือมตอ่ 

รูปท่ี 4-18 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการจดัการพืน้ท่ีเช่ือมตอ่ 
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 รูปท่ี 4-19 การตดัคานของจดัการพืน้ท่ีเช่ือมตอ่ 
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- การจัดการงานพืน้ 
 พืน้คอนกรีตใต้ถนุบ้าน ท าให้เกิดปัญหาในการขุดหลมุบริเวณรอบเสาเพื่อท าการดีด

บ้าน ต้องท าการทบุพืน้คอนกรีตรอบบริเวณเสาขนาดประมาน 60x 60 ซม. และตดัเหลก็เส้นท่ี
พืน้ออก ในบางกรณีท่ีทบุลงไปแล้วเจอคานคอดินให้ท าการตดัคานคอดิน

รูปท่ี 4-20 ภาพจ าลองขัน้ตอนการจดัการพืน้ 

รูปท่ี 4-21 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการจดัการพืน้ 
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 รูปท่ี 4-22 การเจาะพืน้คอนกรีต 
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4.2.5 ติดตัง้อุปกรณ์ช่วยการทรงตัว 
 รายละเอียด 

 หลงัจากเคลบีสงิกีดขวางในการดีดบ้านออกหมดแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคือการติดตัง้
อุปกรณ์เพื่อช่วยในการทรงตวัของบ้าน ได้แก่  

- อุปกรณ์ช่วยการทรงตัวแนวดิ่ง 
 มีการติดตัง้ค า้ยนัโดยรอบของบ้านจ านวนของค า้ยนันัน้ขึน้อยูก่บัขนาดความยาวและ

ความกว้างของบ้าน โดยการติดตัง้นัน้ให้ยดึค า้ยนัจากคานไปค า้กบัพืน้รอบๆบริเวณโดยต้องมี
การตอกไม้ให้ค า้ยนัทกุครัง้เม่ือเลกิท างานในวนันัน้ๆท่ีมีการเปลีย่นแปลงของความสงูของบ้าน 

  
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4-23 ภาพจ าลองขัน้ตอนการติดตัง้อุปกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวด่ิง 

รูปท่ี 4-24 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการติดตัง้อุปกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวด่ิง 



 

48 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4-25 การติดตัง้อุปกรณ์ชว่ยการทรงตวัแนวด่ิง 
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- อุปกรณ์ช่วยการทรงตัวแนวขว้าง 
 ลกัษณะการติดตัง้ ใช้เพื่อดงึบ้านกลบัต าแหนง่เม่ือบ้านเอียงออกจากต าแหนง่ โดย

ติดตัง้ทกุด้านๆละ 2 ตวั ไขว้เป็นกากบาท โดยตวัรอกยึดไว้กบัหมดุไม้และปลายสลงิน าไปยดึกบั
ตวัโครงสร้างบ้านด้วยการคล้องสายกบับริเวณท่ีต้องการ แตห่ากไม่มีท่ีคล้องให้ท าการเจาะรูกบั
โครงสร้างเพื่อใช้คล้องสลงิ 

  
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4-26 ภาพจ าลองขัน้ตอนการติดตัง้อุปกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวขวาง 

รูปท่ี 4-27 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการติดตัง้อุปกรณ์ช่วยการทรงตวัแนว

ขวาง 
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รูปท่ี 4-28 การติดตัง้อุปกรณ์ชว่ยการทรงตวัแนวขวาง 
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4.2.6 ประเมินระบบฐานรากและเสา  

 รายละเอียด 
- การตรวจสอบลักษณะเสา 
เน่ืองจากการดีดบ้านนัน้จะต้องมีการส ารวจสภาพเสาเดิมถึงลกัษณะของตีนเสา 

ขนาดของเสา การติดตัง้เสา เสาตรงหรือเสาสอบ จึงต้องท าการขดุหลมุบริเวณเสาแตล่ะต้น 
เพื่อหาตีนเสาให้เจอ และพิจารณาวา่จะท าการเปลีย่นเสาทัง้ต้นหรือท าการหลอ่เสาใหม่ 

  

 

 

  
 
 

 
 
 

 รูปท่ี 4-29 ภาพจ าลองขัน้ตอนการตรวจสอบลกัษณะเสา 
 

รูปท่ี 4-30 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการตรวจสอบลกัษณะเสา 
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รูปท่ี 4-31 ลกัษณะเสาเดิมของบ้าน 
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- การตรวจสอบฐานราก 
หลงัจากการขดุลงไปเพื่อหาตีนเสาแล้วช่างดีดบ้านจะท าการพิจารณาถึงลกัษณะของ

ฐานรากเดิม เพื่อการตดัสนิใจในการท าฐานรากใหม่ในขัน้ตอนตอ่ไป 
 

  

 

 

  
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 4-32 ภาพจ าลองขัน้ตอนการตรวจสอบฐานราก 

 

รูปท่ี 4-33 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการตรวจสอบฐานราก 



 

54 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี 4-34 การประเมินระบบฐานราก 
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4.2.7 ติดตัง้อุปกรณ์การดีดบ้าน 

 รายละเอียด 
 หลงัจากจดัการกบัสว่นตา่งๆที่เป็นอุปสรรคตอ่การดีดบ้านแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปเป็นการ

น าอุปกรณ์การดีดบ้านเข้ามาติดตัง้ เพื่อเตรียมเข้าสูก่ารดีดบ้าน โดยอุปกรณ์การดีดบ้านมีดงันี  ้ 

- ระบบแม่แรง 
 เป็นอุปกรณ์หลกัในการดีดบ้าน โดยติดตัง้ตามจ านวนเสาบ้านโดยต าแหนง่ในการ

ติดตัง้ คือบริเวณตามต าแหนง่เสาบ้าน ซึง่ตวัแม่แรงดีดบ้าน ประกอบด้วย 3 สว่น 
   - แม่แรง ใช่ส าหรับหมนุเพื่อยกบ้านขึน้ตามเกลยีวหมนุ 

  - กระบอกเหลก็ ใช้ส าหรับปรับเปลีย่นระดบัความสงูของแม่แรง 

  - ปากหนีบ ใช้ส าหรับครีบคานหรือสว่นอ่ืนของบ้านเพื่อยนัตวัแม่แรง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-35 การติดตัง้แม่แรงดีดบ้าน 
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รูปท่ี 4-36 ภาพจ าลองขัน้ตอนการติดตัง้แม่แรงดีดบ้าน 

 

รูปท่ี 4-37 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการติดตัง้แม่แรงดีดบ้าน 
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- ระบบรอก 
เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ติดตัง้ในบริเวณท่ีแม่แรงดีดบ้านไม่สามารถท างานได้ โดยต าแหนง่

การติดตัง้ คือ บริเวณตามต าแหนง่เสาบ้าน ซึง่ตวัรอกยกบ้าน ประกอบด้วย 4 สว่น 

   - รอก ใช้ส าหรับยดึกบัเสาบ้านเพื่อยกบ้านขึน้ 

  - ตวัแขวนรอก ใช้ส าหรับแขวนรอก 

  - กระบอกเหลก็ ใช้ประกอบกบัตวัแขวนรอกเพือ่เป็นขาหยัง่ยนักบัพืน้ 
  - ปากหนีบ ใช้ประกอบกบักระบอกเหลก็ส าหรับยนักบัพืน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-38 การติดตัง้รอกยกบ้าน 
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รูปท่ี 4-39 ภาพจ าลองขัน้ตอนการติดตัง้รอกยกบ้าน 

 

รูปท่ี 4-40 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการติดตัง้รอกยกบ้าน 
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4.2.8 การจัดการระบบเสาบ้าน 

 รายละเอียด 
 เพื่อเตรียมการดีดบ้าน โดยการทบุเสาจนเจอเหลก็เส้นแล้วจึงท าการตดัเหลก็เส้นทิง้ 

ให้เสาทอ่นลา่งและบนขาดออกจากกนั ในกรณีท่ีเสาไม่มีตีนเสาสามารถดีดบ้านได้โดยไม่ต้อง
ท าการตดัเสา 

  

 

 

  
 
 

 
 
 

 รูปท่ี 4-41 ภาพจ าลองขัน้ตอนการจดัการระบบเสาบ้าน 

รูปท่ี 4-42 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการจดัการระบบเสาบ้าน 
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รูปท่ี 4-43 การจดัการระบบเสาบ้าน 
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4.2.9 ติดตัง้อุปกรณ์วดัระดับบ้าน 

 รายละเอียด 
 ส าหรับเช็คความเปลีย่นแปลงของระดบัความสงูบ้าน และการเอียงเสยีสมดลุของบ้าน 

โดยการติดตัง้อุปกรณ์ดงันี ้

- อุปกรณ์วัดระดับแนวดิ่ง 
ติดตัง้เอ็นขงึบอกระดบัเพื่อใช้เป็นระดบัอ้างอิงในการวดัความสงูท่ีเพิ่มขึน้ของบ้านใน

ขณะท่ีดีดบ้านอยู ่โดยต้องขงึในทกุๆช่วงเสาเพื่อสะดงกต้องการวดัระดบัในทกุจุดได้พร้อมๆกนั 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-44 ภาพจ าลองขัน้ตอนการติดตัง้อุปกรณ์วดัระดบัแนวดิ่ง 
 

รูปท่ี 4-45 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการติดตัง้อุปกรณ์วดัระดบัแนวดิ่ง 
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รูปท่ี 4-46 การติดตัง้อุปกรณ์วดัระดบัแนวดิ่ง 
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- อุปกรณ์วัดระดับแนวขวาง 
ท าการติดตัง้ด่ิงเพื่อใช้ตรวจสอบสมดลุของบ้านขณะดีดวา่เอียงไปทางใดทางหนึง่

หรือไม่ โดยติดด่ิงทิง้ไว้และท าสญัลกัษณ์ไว้ส าหรับตรวจสอบสมดลุของบ้าน 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-47 ภาพจ าลองขัน้ตอนการติดตัง้อุปกรณ์วดัระดบัแนวขวาง 
 

รูปท่ี 4-48 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการติดตัง้อุปกรณ์วดัระดบัแนวขวาง 



 

64 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4-49 การติดตัง้อุปกรณ์วดัระดบัแนวขวาง 
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 4.2.10 ลักษณะของการดีดบ้าน 

 รายละเอียด 

ในการดีดบ้านแบบใช้แม่แรวและรอกนัน้มีรูปแบบในการดีดอยู ่2 แนวทาง คือ 
- การดีดบ้านพร้อมกันทัง้หลัง  

เม่ือจ านวนคนเทา่กบัจ านวนเสา โดย 1 คนจะคมุ 1 เสา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 4-50 ภาพจ าลองขัน้ตอนการดีดบ้านพร้อมกนัทัง้หลงั 
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- การดีดบ้านทีละฝ่ัง 

 เม่ือจ านวนคนน้อยกวา่จ านวนเสา โดย 1 คนจะคมุมากกวา่ 1 เสา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-51 ภาพจ าลองขัน้ตอนการดีดบ้านทีละฝ่ัง 
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 4.2.11 ขัน้ตอนในการดดีบ้าน 

 รายละเอียด 
ในการดีดบ้านนัน้มีขัน้ตอนพียงไม่ก่ีขัน้ตอนซึง่ท าวนไปมาเป็นรอบ เม่ือครบรอบก็

กลบัมาเร่ิมต้นใหม่ไปเร่ือยๆจนได้ระดบัโดยขัน้ตอนตา่งๆมี ดงันี ้
- ดีดบ้านทีละ 5 – 30 เซนติเมตร โดยกะจากสายตาแล้วจึงวดัความสงูกบัเอ็นบอก

ระดบัความสงูอ้างอิงเม่ือได้ระดบัให้หยดุรอสญัญาณตอ่ไป 

-  ในขณะท่ีดีดบ้านสงูขึน้ไปเร่ือยๆ ให้สงัเกตรุอกไขว้รอบบ้าน หากรอกไขว้ตรึงให้
ผอ่นรอกเพื่อไม่ให้รอกตรึง 

- เช็คด่ิงวา่อยูใ่นต าแหนง่เดิมหรือไม่หากเปลีย่นต าแหนง่ให้ใช้รอกไขว้ในการดงึ
บ้านกลบัเข้าต าแหนง่ 

- ย้อนกลบัไปสูข่ัน้ตอนแรกตอ่ท าตามล าดบัเดิมจนได้ระยะท่ีต้องการ แตห่ากไม่
สามารถดีดได้ระยะท่ีต้องการภายใน 1 วนั ต้องย้ายต าแหนง่ไม้ยนัค า้ยนัเพื่อให้ค า
ยนัมัน่คงก่อนเลกิงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4-52 ดีดบ้านขึน้ทีละ 5-30 เซนติเมตร 
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รูปท่ี 4-53 ดีดบ้านขึน้ทีละ 5-30 เซนติเมตร 
 

รูปท่ี 4-54 การย้ายต าแหนง่ไม้ค า้ค า้ยนั 

 



 

69 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4-55 การตรวจสอบรอกไขว้ 
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 4.2.12 ถอดเสาเดมิออก 

 รายละเอียด 

 การถอนเสาเดิมออก โดยมีการเอาเสาออกนัน้มีอยู ่2 สว่น คือ  
- เสาส่วนบน ท่ีห้อยติดอยูก่บัคาน ให้ใช้รอกแขวนกบัคานแล้วยดึเข้ากบัเสาที่ติด

อยูก่บัคาน แล้วจึงปลดเสาเดิมออกจากต าแหนง่ผอ่นรอกน าเสาที่ติดค้างอยูล่งมา 

- เสาส่วนล่าง ท่ีอยูใ่นหลมุ ให้ใช้รอกแขวนกบัคานแล้วยดึเข้ากบัเสาที่อยูใ่นหลมุใช้
รอกดงึเสาที่ติดค้างอยูข่ึน้มาจากหลมุ 

 

  
 
 

 
 
 

 

รูปท่ี 4-56 ภาพจ าลองขัน้ตอนการถอดเสาเดิมออก 

 

รูปท่ี 4-57 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการถอดเสาเดิมออก 
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รูปท่ี 4-58 การถอดเสาเดิมออก 
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4.2.13 เตรียมหลุมวางเสาใหม่ 

 รายละเอียด 

 การเตรียมหลมุส าหรับวางเสาใหม่ โดยมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ  
- หลุมที่มีฐานรากเดมิ ให้ท าการวางตะแกรงเหลก็ท่ีก้นหลมุเพื่อรองรับเสา 

- หลุมที่ไม่มีฐานรากเดิม ต้องท าฐานรากใหม่โดยใช้เสาหกเหลีย่มมาตดัขนาด
ยาวประมาณ 1 เมตร น าไปเจาะเป็นเสาเข็ม 4 จดุ แล้งจึงวางตะแกรงเหลก็มาวาง 

 

  
 
 

 
 
 

 

รูปท่ี 4-59 ภาพจ าลองขัน้ตอนการเตรียมหลมุวางเสาใหม่ 
 

รูปท่ี 4-60 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการเตรียมหลมุวางเสาใหม่ 
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รูปท่ี 4-61 การเตรียมหลมุวางเสาใหม่ส าหรับหลมุท่ีมีฐานรากเดิม 
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รูปท่ี 4-62 การเตรียมหลมุวางเสาใหม่ส าหรับหลมุท่ีไม่มีฐานรากเดิม 

 



 

75 

 

 

4.2.14  ท าการใส่เสาใหม่ 

 รายละเอียด 
- เสาส าเร็จรูป  น าเสาเข้ามาวางไว้ท่ีบริเวณปากหลมุ ท าการตัง้เสาในหลมุจากนัน้

ใช้รอกแขวนกบัคานยดึเสาไว้ แล้วจึงใช้รอกในการพยงุเสาเข้าไปยดึกบัต าแหนง่
เสาเดิม โดยยดึน็อตเข้ากบัเสาไม้เดิมก่อน 1 ตวั หลงัจากนัน้ปรับระดบัเสาให้ได้
ต าแหนง่แล้วจึงยดึน็อตทัง้หมด และน าตวัค า้เหลก็ไปค า้เสาให้อยูใ่นต าแหนง่ 

- เสาหล่อใหม่  ท าการผกูเหลก็เส้นขึน้มาแล้วน าไปเช่ือมกบัเหลก็เส้นเดิมแล้วจึงตี
ไม้แบบขึน้มาจากนัน้เทคอนกรีตลงไปจนเต็ม หลงัจากแห้งจึงถอดไม้แบบออก 

หลงัจากท่ีเสาใหม่ได้ต าแหนง่แล้วจึงเทคอนกรีตท่ีก้นหลมุให้ทว่มทบัตีนเสาประมาณ 
10 ซม. หลงัจากคอนกรีตอยูต่วัให้น าตวัค า้เหลก็ออก แล้วจึงกลบหลมุด้วยดินเดิมท่ีขุด
ขึน้มา ท าการหลอ่พืน้เดิมให้เต็ม แล้วจึงถอดอุปกรณ์มราใช้ในการดีดบ้านทัง้หมดออก 
 

  
 
 

 
 
 

 

รูปท่ี 4-63 ภาพจ าลองขัน้ตอนการใสเ่สาใหม่ 
 

รูปท่ี 4-64 ผงัพืน้แสดงขัน้ตอนการใสเ่สาใหม่ 
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รูปท่ี 4-65 ขัน้ตอนการใสเ่สาใหม่ 
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 รูปท่ี 4-66 ขัน้ตอนการหลอ่เสาใหม่ 
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4.2.15  การเก็บรายละเอียดงาน 

 รายละเอียด 

การเก็บรายละเอียดภายหลงัการดีดบ้าน โดยท าการก่อผนงัใต้ถนุเดิม การก่อบนัไดขึน้
บ้านใหม่ ซอ่มหลงัคาสว่นท่ีเสยีหาย เดินทอ่น า้ประปาใหม่ และท าความสะอาดพืน้ท่ีทัง้หมด 
จากนัน้เจ้าของจึงมาตรวจรับงาน 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4-67 ภาพจ าลองขัน้ตอนการเก็บรายละเอียดงาน 

 

รูปท่ี 4-68 การเก็บรายละเอียดงาน 

 



บทที่ 5 
บทวิเคราะห์การศกึษา 

5.1 ขัน้ตอนการดดีบ้านไม้ 2 ชัน้ 
จากข้อมลูขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ท่ีได้ศกึษามาในข้างต้น ท าให้ทราบถึงวิธีการดีด

บ้านไม้ 2 ชัน้ ตัง้แตข่ัน้เร่ิมต้นจนกระทัง่การดีดบ้านเสร็จสิน้ เพื่อให้งา่ยตอ่การศกึษาในขัน้
ตอ่ไป จึงน าข้อมลูท่ีได้มาทัง้หมดมาเรียบเรียงใหม่ โดยขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้สามารถ
แบง่ได้ออก 4 ช่วง ประกอบด้วย 15 ขัน้ตอน สรุปเป็นขัน้ตอนส าคญัในการดีดบ้านได้ ดงันี ้ 

  ขัน้ตอน รายละเอียด อ้างอิงจากหน้า 

A.
 ช่ว

งก
าร
เต
รีย
มก
าร

 

A-1 ท่ีมา  - ป้องกนัน า้ท่วมถึง  34 
   - บ้านทรุด/บ้านเอียง  34 
   - ระดบัพืน้ท่ีโดยรอบสงูขึน้  34 
A-2 การตดิตอ่เจรจา  - การสอบถามรายละเอียด  35 
   - การคดิคา่บริการ  35 
   - การท าสญัญา(ปากเปลา่)  35 
A-3 การเตรียมอปุการณ์  - การขนอปุกรณ์เข้ามาในพืน้ท่ี  37 
   - ท าการไหว้ครู/เจ้าท่ี  37 

B.
 ช่ว

งก
่อน
กา
รดี
ดบ้
าน

 

B-1 ขัน้ตอนการเตรียมการ  B-1.1 การจดัการสิง่กีดขวาง  39 
   B-1.2 การจดัการงานระบบประปา  41 
   B-1.3 การจดัการพืน้ท่ีเช่ือมตอ่  43 
   B-1.4 การจดัการงานพืน้  45 
B-2 ตดิตัง้อปุกรณ์ช่วยการทรงตวั  B-2.1 อปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวดิง่  47 
   B-2.2 อปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวขว้าง  49 
B-3 ประเมนิระบบฐานรากและ
เสา 
  

 B-3.1 การตรวจสอบลกัษณะเสา  51 
 B-3.2 การตรวจสอบฐานราก  53 

B-4 ตดิตัง้อปุกรณ์การดีดบ้าน  B-4.1 ระบบแม่แรง  55 
   B-4.2 ระบบรอก  57 
B-5 การจดัการระบบเสาบ้าน  B-5.1 เสาท่ีมีตีนเสา  59 
   B-5.2 เสาท่ีไมมี่ตีนเสา  59 
B-6 ตดิตัง้อปุกรณ์วดัระดบับ้าน  B-6.1 อปุกรณ์วดัระดบัแนวดิง่  61 
   B-6.2 อปุกรณ์วดัระดบัแนวขวาง  63 
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โดยจากตารางสรุปขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ท่ีกลา่วมาข้างต้น ได้รวมไว้เฉพาะ

ประเด็นส าคญัของการดีดบ้านในแต่ละขัน้ตอน โดยสามารถอ้างอิงกลบัไปท่ีรายละเอียดในแต่

ละขัน้ตอนตามหน้าที่ก าหนดไว้ท้ายตาราง   

 

 

 

  ขัน้ตอน รายละเอียด  อ้างอิงจาก 

C.
 ช่ว

งก
าร
ดีด
บ้า
น 

C-1 ลกัษณะของการดีดบ้าน  C-1.1 การดีดพร้อมกนัทัง้หลงั  65  
   C-1.2 การดีดทีละฝ่ัง     66  
C-2 ขัน้ตอนในการดีดบ้าน  C-2.1 ดีดบ้านขึน้ 67 
   C-2.2 ผอ่นอปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวขวาง  67 
   C-2.3 เช็คอปุกรณ์วดัระดบัแนวดิง่  67 
   C-2.4 ย้อนกลบัไปสูข่ัน้ตอนแรก ท าซ า้จนได้

ระดบัท่ีต้องการ 
 67 

  
 

   C-2.5 จดัการตรึงอปุกรณ์ช่วยการทรงตวั
แนวดิง่ใหมเ่ม่ือจบวนัท างาน 

67  
    

D.
 ช่ว

งห
ลงั
กา
รด
ีดบ้
าน

 

D-1 ถอดเสาเดมิออก  D-1.1 เสาสว่นบน  70 
   D-1.2 เสาสว่นล่าง  70 

D-2 เตรียมหลมุวางเสาใหม่  D-2.1 หลมุท่ีมีฐานราก  72 

 
 D-2.2 หลมุท่ีไมมี่ฐานราก  72 

D-3 ท าการใสเ่สาใหม่  D-3.1 เสาส าเร็จรูป  75 
   D-3.2 เสาหลอ่ใหม่ 75  

D-4 เก็บรายละเอียดงาน  D-4.1 ซ่อมแซมผนงั 78  
   D-4.2 ตอ่เตมิทางเช่ือมตอ่ใหม่ 78  
   D-4.3 ซ่อมแซมพืน้ 78  
   D-4.4 ซ่อมแซมระบบประปา 78  

ตารางท่ี5-1 สรุปขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ ท่ีมา : ผู้วิจยั 
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B.ช่วงกอ่นการดีดบ้าน 

C.ช่วงการดีดบ้าน 

D.ช่วงหลงัการดีดบ้าน 

B-1.1 B-1.2 B-1.3 

B-1.4 B-2.1 B-2.2 

B-3.2 B-4.1 B-4.2 

B-5.1 B-6.1 B-6.2 

C-2 C-2 

 

C-2 

 

D-1 D-3.1 

 

D.4 
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  ขัน้ตอน รายละเอียด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 10 

1. 
ช่ว
งก
าร
เต
รีย
มก
าร

 

1.1 ที่มา  - ป้องกนัน า้ท่วมถงึ                       

   - บ้านทรุด/บ้านเอียง                       

   - ระดบัพืน้ทีโ่ดยรอบสงูขึน้                       

1.2 การติดต่อเจรจา  - การสอบถามรายละเอียด                       

   - การคิดค่าบริการ                       

   - การท าสญัญา(ปากเปล่า)                       

1.3 การเตรียมอปุการณ์
ต่างๆ 
  

 - การขนอปุกรณ์เข้ามาในพืน้ที ่                       

 - ท าการไหว้ครู/เจ้าที ่                       

2. 
ช่ว
งก
่อน
กา
รด
ีดบ้

าน
 

2.1 ขัน้ตอนการเตรียมการ  - การจดัการส่ิงกีดขวาง                       

   - การจดัการงานระบบประปา                       

   - การจดัการพืน้ที่เชื่อมตอ่                       

   - การจดัการงานพืน้                       

2.2 ติดตัง้อปุกรณ์ช่วยการ
ทรงตวั 
  

 - อปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวดิ่ง                       

 - อปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวขว้าง                       

2.3 ประเมินระบบฐานราก
และเสา 
  

 - การตรวจสอบลกัษณะเสา                       

 - การตรวจสอบฐานราก                       

2.4 ติดตัง้อปุกรณ์การดีด
บ้าน 
  

 - ระบบแมแ่รง                       

 - ระบบรอก                       

2.5 การจดัการระบบเสา
บ้าน 
  

 - เสาที่มีตีนเสา                       

 - เสาที่ไม่มีตีนเสา                       

2.6 ติดตัง้อปุกรณ์วดัระดบั
บ้าน 
  

 - อปุกรณ์วดัระดบัแนวดิ่ง                       

 - อปุกรณ์วดัระดบัแนวขวาง                       

 

 

ตารางท่ี 5-2 สรุประยะเวลาในการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ ท่ีมา : ผู้วิจยั 

 

ตารางสรุประยะเวลาในการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ ท่ีมา : ผู้วิจยั 

 

วนัท่ี 
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  ขัน้ตอน รายละเอียด 

3 4 5 6 7 8 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

3. 
ช่ว
งร
ะห
ว่า
งก
าร
ดีด
บ้า
น 

3.1 ลกัษณะของการดีด
บ้าน 

 - การดีดพร้อมกนัทัง้หลงั                           

   - การดีดทีละฝ่ัง                           

3.2 ขัน้ตอนในการดีดบ้าน  - ดีดบ้านทีละ 5-10 ซม.                           

  
 - ผ่อนอปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนว
ขวาง 

                          

   - เช็คอปุกรณ์วดัระดบัแนวดิ่ง                           

  
 - ย้อนกลบัไปสู่ขัน้ตอนแรก ท าซ า้จน
ได้ระดบัทีอ่งการ 

                          

   - จดัการตรึงอปุกรณ์ช่วยการทรงตวั
แนวดิ่งใหม่เม่ือจบวนัท างาน 

                          

                            

4. 
ช่ว
งห
ลงั
กา
รด
ีดบ้
าน

 

4.1 ถอดเสาเดิมออก  - เสาส่วนบน                           

   - เสาส่วนล่าง                           

4.2 เตรียมหลมุวางเสาใหม ่  - หลมุที่มีฐานราก                           

 
 - หลมุที่ไม่มีฐานราก                           

4.3 ท าการใส่เสาใหม ่  - เสาส าเร็จรูป                           

   - เสาหล่อใหม ่                           

4.4 เก็บรายละเอียดงาน  - ซ่อมแซมผนัง                           

   - ต่อเติมทางเชื่อมต่อใหม ่                           

   - ซ่อมแซมพืน้                           

   - ซ่อมแซมระบบประปา                           

 โดยจากตารางระยะเวลาในการดีดบ้านนัน้ท าให้ทราบวา่ การดีดบ้านนัน้ในช่วงดีดบ้าน

สามารถที่จะเสร็จภายใน 3-4 วนั แตจ่ากท่ีเห็นวา่บ้านในกรณีศกึษานัน้มีการหลอ่เสาใหม่และการเก็บ

รายละเอียดงานซึง่เป็นงานก่ออิฐฉาบปนูจะท าให้กวา่งานทัง้หมดจะแล้วเสร็จจึงใช้เวลาทัง้สิน้ 15 วนั 

วนัท่ี 
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5.2 ประเด็นและข้อสงสัยที่เกิดขึน้จากการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 

จากข้อมลูสรุปขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ สามารถน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ลงไปใน

รายละเอียดของแตล่ะขัน้ตอน เพื่อหาประเด็นและข้อสงสยัท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะขัน้ตอน โดย

ประเด็นและข้อสงสยัเหลา่นีไ้ด้มาจาก การสงัเกตการณ์ การสมัภาษณ์ และจากการทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

 

  ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสยั 

A.
 ช่
วง
กา

รเ
ตรี

ยม
กา

ร 

A-1 ท่ีมา  - ป้องกนัน า้ท่วมถึง 
 - พีน้ท่ีรับน า้ทว่มขงัระดบัสงูเป็นเวลานานทกุปีแต่คนในพืน้ท่ีไม่ย้าย
ออกจากปัจจยัหลายอย่าง เช่น 1.เงิน  2.ความผกูพนักบัสถานท่ี 

    

    

   - บ้านทรุด/บ้านเอียง  - พืน้ดินมีลกัษณะเป็นดินอ่อนท าให้ท่ีดินทรุดตวั หรือเกิดจาก
เสาเข็มไม่ได้อยู่ในชัน้ดินแข็ง     

   - ระดบัพืน้ท่ีโดยรอบสงูขึน้  - มีการถมท่ีบริเวณรอบๆบ้านบอ่ย เช่น ท่ีดินริมถนนใหญ่ 

A-2 การติดต่อเจรจา A-2.1การสอบถามรายละเอียด  - คนดีดบ้านทัง้หมดไม่ใช่คนในพืน้ท่ีและมีจ านวนน้อย ท าให้ช่างดีด
บ้านมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ     

     - การค านวณโครงสร้างต่างๆ ความสงู และขนาดของเสาใหม่เกิด
จากการประมาณไม่มีทฤษฎีรองรับ     

     - ต้องมีการตรวจสอบสภาพของคานก่อนการดีดบ้านเสมอ 

    
 

  A-2.2การคิดค่าบริการ  - ไม่มีรายละเอียดในการคิดค่าบริการ 

  A-2.3การท าสญัญา(ปากเปลา่)  - การท าสญัญาปากเปลา่ไม่มีผลทางกฎหมาย 

A-3 การเตรียมอุปการณ์ต่างๆ A-3.1 การขนอุปกรณ์เข้ามาในพืน้ท่ี 
   - การขนสง่อุปกรณ์มีจ านวนมากเสียค่าขนสง่และค่าเดินทางมาก

เพราะของมาจากช่างดีดบ้านท่ีมาจากนอกเมือง 
  

    

  A-3.2 ท าการไหว้ครู/เจ้าท่ี  - การขุดเสาเอกทิง้ไว้ก่อนตามฤกษ์แล้วจึงค่อยกลบัมาดีดอีกครัง้
เม่ือถึงวนัท่ีนดัหมายจริง     
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ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสยั 
B.

 ช่
วง
ก่อ

นก
าร
ดดี

บ้า
น 

B-1 ขัน้ตอนการเตรียมการ  B-1.1 การจดัการสิง่กีดขวาง  - บ้านกึ่งไม้กึ่งปนูจะมีปัญหาสิง่กีดขวาง อาจมีการรืน้ถอนแล้วไม่

สร้างคืนตามเดิม     

   B-1.2 การจดัการงานระบบประปา  - ตลอดช่วงการดีดบ้านเจ้าของบ้านยงัคงต้องอาศยัอยู่บนบ้าน

ตามปกติ     

   B-1.3 การจดัการพืน้ท่ีเช่ือมต่อ  - การท าSupportในพืน้ท่ีบางสว่นเม่ือตดัคานยาวท่ีเช่ือมต่อกนั

ออก     

   B-1.4 การจดัการงานพืน้  - การตดัคานคอดินสง่ผลให้บ้านเกิดการทรุดตวัได้ 
    

B-2 ติดตัง้อุปกรณ์ช่วยการทรงตวั  B-2.1 อุปกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวดิ่ง 

  

 - ค า้ยนัต้องใช้พืน้ท่ีโดยรอบค่อนข้างมาก การค า้ยนับางท่ีต้องเลย

เข้าไปยงัพืน้ท่ีเพ่ือนบ้าน   

     - ดินหลงัน า้ทว่มจะนิม่ไม่เหมาะแก่การดีดบ้าน 

     - ตวัค า้ยนัจะยึดติดกบัตง ท าให้ตงเกิดแรงเฉพาะจุด 

   B-2.2 อุปกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวขวาง 

  

 - การเจาะรูท่ีโครงสร้างบ้านเพ่ือยึดกบัรอกไขว้ 

    

B-3 ประเมินระบบฐานรากและเสา  B-3.1 การตรวจสอบลกัษณะเสา  - ตรวจสอบวา่เสาตรงและเสาสอบ หากเป็นเสาสอบจะไม่สามารถ

ใช้การหลอ่เสาใหม่ได้     

      

   B-3.2 การตรวจสอบฐานราก  - บ้านหลงัเดียวกนัแต่มีฐานรากไม่เหมือนกนั เกิดจากตอนต่อเติม

บ้าน     

B-4 ติดตัง้อุปกรณ์การดีดบ้าน  B-4.1 ระบบแม่แรง  - แม่แรงเกลียวยิ่งใหญ่ท าให้ยิ่งหมุนง่าย 

     - อุปกรณ์มีขนาดไม่เทา่กัน 

     - พืน้ท่ีท่ีวางแม่แรงต้องค่อนข้างเรียบ เพ่ือความสมดุลในการดีด 
    

   

     - ระบบแม่แรงความราบร่ืนในการดีดน้อย มีการกระตุก 

   B-4.2 ระบบรอก  - ระบบรอกขาตัง้ปรับเปล่ียนได้ตามสภาพพืน้ท่ี 

     - ระบบรอกมี 3 ขา แต่ในกรณีศึกษาตัง้เพียง 2 ขา 

     - ระบบรอกมีความราบร่ืนในการดีดสงูกว่าแม่แรง 

 

 

 

   

  

ขัน้ตอน รายละอียด 
ประเด็นปัญหา/ข้อสงสยั 
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B.
 ช่
วง
ก่อ

นก
าร
ดดี

บ้า
น 

B-5 การจดัการระบบเสาบ้าน  B-5.1 เสาท่ีมีตีนเสา - การตดัเสาทิง้ท าให้เกิดแรงสะเทือนในโครงสร้าง 

    
 

   B-5.2 เสาท่ีไม่มีตีนเสา  - การปลอ่ยเสาไว้ไม่ปลดนอ็ตออกขณะดีดท าให้โครงสร้างต้อง
รับภาระมากขึน้     

B-6 ติดตัง้อุปกรณ์วดัระดบับ้าน  B-6.1 อุปกรณ์วดัระดบัแนวดิ่ง - ทกุครัง้ท่ีขึน้วนัใหม่ต้องมีการวดัระดบัน า้ใหม่ทกุครัง้ 

   B-6.2 อุปกรณ์วดัระดบัแนวขวาง 
 

C.
 ช่
วง
กา

รด
ีดบ้

าน
 

C-1 ลกัษณะของการดีดบ้าน  C-1.1 การดีดพร้อมกนัทัง้หลงั  - อุปกรณ์ท่ีหลากหลายท าให้แต่ละจุดดีดด้วยอตัราความสงูท่ีไม่
เทา่กนั     

     - อุปกรณ์ท่ีหลากหลายท าให้แต่ละจุดดีดด้วยอตัราความเร็วท่ีไม่
เทา่กนั     

     - อุปกรณ์ชนดิเดียวกันแต่มาตราฐานไม่เทา่กัน 

   C-1.2 การดีดทีละฝ่ัง 
 - การดีดท่ีละฝ่ังท าให้โครงสร้างเกิดความเสียหายหากดีดไม่สมดุล
กนั 

     - หากจุดยึดระหวา่งเสาเป็นจุดยึดแน่นจะท าให้โครงสร้างเสียหายได้ 

C-2 ขัน้ตอนในการดีดบ้าน  C-2.1 ดีดบ้านขึน้  - การดีดบ้านท่ีละ 5-10 ซม. ช่วยให้ความผดิพลาดน้อยลง 

     - บางจุดดีดยากและง่ายต่างกนัแล้วแต่พืน้ท่ีของการรับน า้หนกั 

  
 C-2.2 ผอ่นอุปกรณ์ช่วยการทรงตวั
แนวขวาง 

- 

   C-2.3 เช็คอุปกรณ์วดัระดบัแนวดิ่ง 
- บางกรณีท่ีบ้านเอียงมีการใช้แม่แรงค า้ในแนวขวางแทนท่ีจะใช้รอก

ไขว้ในการดึงซึง่อาจท าให้โครงสร้างเสียหายได้ 

   C-2.4 ย้อนกลบัไปสูข่ัน้ตอนแรก 
ท าซ า้จนได้ระดบัท่ีต้องการ 

- การเปล่ียนกระบอกแม่แรงในระยะ2ใน3ของความยาวแม่แรง 
  

    

    

      

    
 

   C-2.5 จดัการตรึงอุปกรณ์ช่วยการ
ทรงตวัแนวดิ่งใหม่เม่ือจบวนัท างาน 

- 
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โดยจากตารางประเด็นและข้อสงสยัท่ีเกิดขึน้จากการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ ท าให้ทราบถึง

ขัน้ตอนท่ีมีประเด็นและข้อสงสยั ท่ีอาจสง่ผลตอ่ความปลอดภยัในการดีดบ้าน และ

ประสทิธิภาพของการดีดบ้าน เม่ือน าประเด็นและข้อสงสยัท่ีได้มาแบง่หมวดหมู่ใหม่ ภายใต้

กรอบแนวคิดด้านเทคโนโลยี จะสามารถแบง่ประเด็นและข้อสงสยัออกมาได้เป็น 2 หมวดหมู่ 

ได้แก่ 

1. ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านรูปธรรม โดยแบง่ออกเป็น  

- ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านเคร่ืองมือ 

- ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านมนษุย์ 

2. ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านนามธรรม โดยแบง่ออกเป็น 
- ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านวิธีการ 

- ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านการจดัก 

  ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสยั 
D.

 ช่
วง
หลั

งก
าร
ดีด

บ้า
น 

D-1 ถอดเสาเดิมออก  D-1.1 เสาส่วนบน  - เสาท่ีติดอยู่บนคานทัง้ต้น อาจสง่ผลให้คานรับแรงดึงท าให้เกิดความ
เสียหาย     

   D-1.2 เสาส่วนล่าง 
 - ใช้รอกแขวนไว้ท่ีคานแล้วดึงเสาออกมาท าให้คานต้องรับแรงดึง 

    

D-2 เตรียมหลมุวางเสาใหม่  D-2.1 หลมุท่ีมีฐานราก - 

 
 D-2.2 หลมุท่ีไม่มีฐานราก  - ท าฐานรากใหม่ แต่สว่นด้านบนบ้านเป็นสว่นท่ีเช่ือมต่อกนัท าให้ใน

บ้านหลงัเดียวกนัมีฐานรากไม่เหมือนกัน     

D-3 ท าการใสเ่สาใหม่  D-3.1 เสาส าเร็จรูป - 

    D-3.2 เสาหลอ่ใหม่ - แนวทางในการตดัสนิการหลอ่เสาและการเปล่ียนเสา 

D-4 เก็บรายละเอียดงาน   D-4.1 ซอ่มแซมผนงั 
- การตดัเสาและท าการหลอ่ใหม่ท าให้เสามีจุดท่ีไม่แข็งแรงบริเวณ
รอยต่อเสา 

   D-4.2 ต่อเติมทางเช่ือมต่อใหม ่ - 

   D-4.3 ซอ่มแซมพืน้  - ไม่ท าการซอ่มคานคอดินให้เหมือนดงัเดิม 

   D-4.4 ซอ่มแซมระบบประปา - 

ตารางท่ี 5-3 ประเด็นและข้อสงสยัท่ีเกิดขึน้จากการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ ท่ีมา : ผู้วิจยั 

 



 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปร
ะเ
ดน็

แล
ะข้

อส
งสั

ยท
าง
ด้า

นเ
ครื่

อง
มือ

 
ประเดน็ 

 - แม่แรงเกลยีวยิ่งใหญ่ท าให้ยิ่งหมนุงา่ย 

 - อุปกรณ์มีมาตราฐานและขนาดไม่เทา่กนั 

 - พืน้ท่ีท่ีวางแม่แรงต้องคอ่นข้างเรียบ เพื่อความสมดลุในการดีด 

 - ระบบแม่แรงความราบร่ืนในการดีดน้อย มีการกระตกุ 

 - ระบบรอกขาตัง้ปรับเปลีย่นได้ตามสภาพพืน้ท่ี 

 - ระบบรอกมี 3 ขา แตใ่นกรณีศกึษาตัง้เพียง 2 ขา 

 - ระบบรอกมีความราบร่ืนในการดีดสงูกวา่แม่แรง 

 - อุปกรณ์ท่ีหลากหลายท าให้แตล่ะจุดดีดด้วยอตัราความสงูและความเร็วท่ีไม่เทา่กนั 

 - อุปกรณ์ชนิดเดียวกนัแตไ่ม่เทา่กนั 

 - การเปลีย่นกระบอกแม่แรงในระยะ2ใน3ของความยาวแม่แรง 

ปร
ะเ
ดน็

แล
ะข้

อส
งสั

ยท
าง
ด้า

น
มนุ

ษย์
 

 - การค านวณโครงสร้างตา่งๆ ความสงู และขนาดของเสาใหม่เกิดจากการประมาณไม่มี
ทฤษฎีรองรับ 

  

  

  

  

ตารางประเดน็และข้อสงสัยทางด้านรูปธรรม 
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ปร
ะเ
ด็น

แล
ะข้

อส
งสั

ยท
าง
ด้า

นว
ิธีก

าร
 

ประเด็น 

 - ไม่มีรายละเอียดในการคิดคา่บริการ 

 - การท าสญัญาปากเปลา่ไม่มีผลทางกฎหมาย 

 - บ้านกึ่งไม้กึ่งปนูจะมีปัญหาสิง่กีดขวางอาจมีการรืน้ถอนแล้วไม่สร้างคืนตามเดิม 

 - การท าSupportในพืน้ท่ีบางสว่นเม่ือตดัคานยาวท่ีเช่ือมตอ่กนัออก 

 - การตดัคานคอดินและไม่สร้างกลบัคืนสง่ผลให้บ้านเกิดการทรุดตวัได้ 

 - ตวัค า้ยนัจะยดึติดกบัตง ท าให้ตงเกิดแรงเฉพาะจุด 

 - การเจาะรูท่ีโครงสร้างบ้านเพื่อยดึกบัรอกไขว้ 

 - การตดัเสาทิง้ท าให้เกิดแรงสะเทือนในโครงสร้าง 

 - การปลอ่ยเสาสว่นบนไว้ในขณะดีดท าให้โครงสร้างต้องรับภาระมากขึน้ 

 - การดีดท่ีละฝ่ังท าให้โครงสร้างเกิดความเสยีหายหากดีดไม่สมดลุกนั 

 - การดีดบ้านท่ีละ 5-10 ซม. ช่วยให้ความผิดพลาดน้อยลง 

 - การใช้แม่แรงค า้ในแนวขวางแทนท่ีจะใช้รอกไขว้ 

 - เสาที่ติดอยูบ่นคานทัง้ต้น อาจสง่ผลให้คานรับแรงดงึท าให้เกิดความเสยีหาย 

 - ใช้รอกแขวนไว้ท่ีคานแล้วดงึเสาออกมาท าให้คานต้องรับแรงดงึ 

 - การตดัเสาและท าการหลอ่ใหม่ท าให้เสามีจุดท่ีไม่แข็งแรงบริเวณรอยตอ่เสา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางประเดน็และข้อสงสัยทางด้านนามธรรม 

ตารางท่ี 5-5 ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านนามธรรม ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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 - คนดีดบ้านทัง้หมดไม่ใช่คนในพืน้ท่ีและมีจ านวนน้อย ท าให้ช่างดีดบ้านมีไม่เพียงพอ
ตอ่ความต้องการ 

 - ต้องมีการตรวจสอบสภาพของคานก่อนการดีดบ้านเสมอ 

 - การขนสง่อุปกรณ์มีจ านวนมากเสยีคา่ขนสง่และคา่เดินทางมากเพราะของมาจาก
ช่างดีดบ้านท่ีมาจากนอกเมือง 

 - การขดุเสาเอกทิง้ไว้ก่อนตามฤกษ์แล้วจึงคอ่ยกลบัมาดีดอีกครัง้เม่ือถึงวนัท่ีนดัหมาย
จริง 

 - ตลอดช่วงการดีดบ้านเจ้าของบ้านยงัคงต้องอาศยัอยูบ่นบ้านตามปกติ 

 - ดินหลงัน า้ทว่มจะน่ิมไม่เหมาะแก่การดีดบ้าน 

 - ตรวจสอบวา่เสาตรงและเสาสอบ หากเป็นเสาสอบจะไม่สามารถใช้การหลอ่เสาใหม่
ได้ 

 - บ้านหลงัเดียวกนัแตมี่ฐานรากไม่เหมือนกนั เกิดจากตอนตอ่เติมบ้าน 

 - ทกุครัง้ท่ีขึน้วนัใหม่ต้องมีการวดัระดบัน า้ใหม่ทกุครัง้ 

 - บางจุดดีดยากและงา่ยตา่งกนัแล้วแตพ่ืน้ท่ีของการรับน า้หนกั 

 - ท าฐานรากใหม ่แตส่ว่นด้านบนบ้านเป็นสว่นท่ีเช่ือมตอ่กนัท าให้ในบ้านหลงัเดียวกนั
มีฐานรากไม่เหมือนกนั 

 - แนวทางในการตดัสินการหลอ่เสาและการเปลีย่นเสา 

  

  

  

  

  

 

 
ตารางท่ี 5-6 ประเด็นและข้อสงสยัทางด้านนามธรรม ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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5.3 มาตราฐานความปลอดภยัในการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 
จากข้อมลูประเด็นและข้อสงสยัในการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ข้างต้น สามารถน าข้อมลู

เหลา่นัน้มา โดยตรวจสอบกบัข้อมลูท่ีได้รับจากทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ความเสีย่งตอ่ความปลอดภยัในการดีดบ้านและหาทางแก้ไขเพื่อสร้างมาตราฐานความ
ปลอดภยัในการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. มาตราฐานความปลอดภยัทางด้านรูปธรรม โดยแบง่ออกเป็น 
- มาตราฐานความปลอดภยัทางด้านเคร่ืองมือ 
- มาตราฐานความปลอดภยัทางด้านมนษุย์ 

2. มาตราฐานความปลอดภยัทางด้านนามธรรมธรรม โดยแบง่ออกเป็น 
- มาตราฐานความปลอดภยัทางด้านวิธีการ 
- มาตราฐานความปลอดภยัทางด้านการจดัการ 

มาตราฐานความปลอดภยัทางด้านรูปธรรม 

- มาตราฐานความปลอดภยัทางด้านเคร่ืองมอื 

จากรายละเอียดของอุปกรณ์ระบบแม่แรงในสว่นของแม่แรงดีดบ้านนัน้ และจากการ
สมัภาษณ์คนงานทัง้ชายและหญิงท่ีท าการดีดบ้านท่ีใช้อุปกรณ์ท่ีมีขนาดท่ีแตกต่างกัน ท าให้
สามารถสรุปได้วา่คนงานชอบท่ีจะใช้งานในสว่นของแม่แรงท่ีมีเกลียวใหญ่ เพราะว่าสามารถ
หมนุได้งา่ยและเบาแรงกวา่แม่แรงท่ีมีเกลยีวเลก็ เน่ืองจากเกลยีวของแม่แรงท่ีใหญ่กว่ามีความ
ชนัของเกลยีวท่ีน้อยกวา่ท าให้แรงหมนุตามแนวมีมากกวา่แม่แรงท่ีมีเกลยีวเลก็กวา่ 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 

B-4 ติดตัง้อุปกรณ์การดีดบ้าน B-4.1 ระบบแม่แรง - แม่แรงเกลยีวยิ่งใหญ่ท าให้ยิ่งหมนุงา่ย 

รูป 5-1 ภาพจ าลองการรับแรงเกลยีวของแม่แรง 
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จากรายละเอียดเร่ืองอุปกรณ์ท่ีมีมาตราฐานไม่เท่ากัน มีผลท าให้การดีดบ้านมีความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากอุปกรณ์ท่ีมีมาตราฐานต่างกัน ท าให้เวลาดีดบ้านอัตราการดีดจึงมีความ
แตกตา่งกนัท าให้โครงสร้างเกิดความเสียหายได้ สามารถแก้ไขได้โดยการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ
ให้มีมาตราฐานเดียวกนั ทัง้ทางด้านการรับน า้หนกั ขนาด รูปร่างรูปทรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการสมัภาษณ์และสงัเกตุการดีดบ้านในสว่นท่ีใช้แม่แรงในการดีดบ้านท าให้พบ
เห็นความไม่ราบร่ืนของการดีดบ้านด้วยระบบแม่แรงมีการกระตกุและการกระชากตามแรงท่ีใช้
ในการหมุนแม่แรงยิ่งเป็นแม่แรงท่ีมีเกลียวท่ีมีความชันมากการกระตุกและการกกระชากก็มี
มากตามไปด้วย  

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-4 ตดิตัง้อปุกรณ์การดีดบ้าน B-4.1 ระบบแมแ่รง - อปุกรณ์มีขนาดไมเ่ท่ากนั 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-4 ตดิตัง้อปุกรณ์การดีดบ้าน B-4.1 ระบบแมแ่รง - ระบบแมแ่รงความราบร่ืนในการดีดน้อย มีการกระตกุ 

รูป 5-2 อุปกรณ์ท่ีมีหลากหลายขนาดและมาตราฐาน 

รูป 5-3 ภาพจ าลองการรับแรงเกลยีวของแม่แรง 
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จากการศกึษาอุปกรณ์การดีดบ้านเร่ืองของแม่แรงดีดบ้าน ในขัน้ตอนการวางต าแหน่ง
แม่แรงดีดบ้านนัน้ พืน้ท่ีต้องมีความเรียบเพื่อความสมดุลในการดีดบ้าน จากพืน้ท่ีกรณีศึกษา
นัน้มีลกัษณะเป็นพืน้คอนกรีตซึง่มีความเรียบอยูแ่ล้วจึงไม่มีปัญหาในข้อนี ้แตห่ากเป็นท่ีบริเวณ
ท่ีจะท าการติดตัง้แม่แรงดีดบ้านนัน้เป็นพืน้ดินท่ีไม่มีความเรียบ การติดตัง้แม่แรงจ าเป็นท่ี
จะต้องท าการปรับระดบัพืน้ท่ีให้มีความพร้อมท่ีจะติดตัง้อุปกรณ์เสยีก่อน การแก้ไขจะการปรับ
ระดบัหน้าดินบริเวณท่ีจะวางแม่แรงให้เรียบเสยีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-4 ติดตัง้อปุกรณ์การดีดบ้าน B-4.1 ระบบแมแ่รง - พืน้ที่ที่วางแม่แรงต้องเป็นพืน้เรียบ เพือ่ความสมดลุในการดีด 

รูป 5-4 ภาพจ าลองการติดตัง้แม่แรง 
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จากการศึกษาอุปกรณ์การดีดบ้านเร่ืองของรอกท่ีใช้ในการดีดบ้าน ในขัน้ตอนการ

ติดตัง้อุปกรณ์ท าให้ทราบถึงจุดเด่นของระบบรอกท่ีแตกต่างจากระบบแม่แรงคือการ

ปรับเปลีย่นขาตัง้ซึง่สามารถของได้กับในทุกสภาพพืน้ท่ี เป็นประเด็นท่ีสามารถน ามาปรับปรุง

เข้ากบัระบบแม่แรงเพื่อลบจุดด้อยของแม่แรงด้านการติดตัง้ท่ีกลา่วไปข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

จากการศึกษาเปรียบเทียบการดีดบ้านโดยแม่แรงและรอกดีดบ้านท าให้สงัเกตุถึงข้อ

แตกตา่งในเร่ืองของความราบร่ืนของรอกท่ีมีมากกวา่แม่แรงเพราะวา่รอกดีดบ้านนัน้เป็นเคร่ือง

ผ่อนแรงท่ีใช้หลกัการของการได้เปรียบเชิงกลในการท างาน โดยในสว่นของรอกดีดบ้านนัน้

คนงานผู้หญิงหรือเด็กยงัสามารถใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิมากกวา่แม่แรง แตข้่อเสยีของระบบ

รอกคือไม่สามารถติดตัง้ในพืน้ท่ีใต้ถุนบ้านเพราะรอกดีดบ้านต้องการพืน้ท่ีโลง่ด้านบนในการ

ติดตัง้ 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 

B-4 ติดตัง้อุปกรณ์การดีดบ้าน B-4.2 ระบบรอก - ระบบรอกขาตัง้ปรับเปลีย่นได้ตามสภาพพืน้ท่ี 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 

B-4 ติดตัง้อุปกรณ์การดีดบ้าน B-4.2 ระบบรอก - ระบบรอกมีความราบร่ืนในการดีดสงูกวา่แม่แรง 

รูป 5-5 ภาพจ าลองการติดตัง้รอกยกบ้าน 

รูป 5-6 ภาพจ าลองการท างานรอกยกบ้าน 
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จากการติดตัง้อุปกรณ์การท่ีมีอยูด้่วยกนั 2 ระบบในการดีดบ้าน คือ ระบบแม่แรง และ
ระบบรอก ซึง่มีความแตกตา่งทัง้ในด้านของก าลงั ความราบร่ืน ความเร็วในการดีดบ้าน ท าให้
การดีดบ้านนัน้ขึน้ไปด้วยความเร็วและความสงูท่ีแตกตา่ง ซึง่ท าให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะสง่ผลให้
โครงสร้างได้รับความเสียหาย หากความเหลื่อมล า้ของโครงสร้างท าให้แรงภายในท่ีเกิน
ความสามารถในการรับแรงของชิน้สว่นโครงสร้างนัน้ๆ ซึง่สามารถท าการแก้ไขได้โดยการ 

- ดีดบ้านทีครัง้ละ 5 – 10 เซนติเมตร เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล า้ของ
โครงสร้างและแรงภายในโครงสร้าง 

- การเลอืกติดตัง้อุปกรณ์การดีดบ้านในระบบเดียวกนั 
- หากมีความจ าเป็นในการติดตัง้อุปกรณท่ีไม่เหมือนกันด้วยอุปสรรค์ของ

พืน้ท่ีหรือจ านวนของเคร่ืองมือ ต้องมีการวดัรอบของการดีดบ้านตอ่ครัง้วา่ 
แม่แรงยกบ้านขึน้ 10 เซนติเมตรต้องหมุนก่ีรอบ และรอกยกบ้านขึน้ 10 
เซนติเมตรต้องหมนุก่ีรอบ เพื่อหาความสมัพนัธ์รอบการหมุนของอุปกรณ์
ทัง้ 2 ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
C-1 ลกัษณะของการดีดบ้าน C-1.1 การดีดพร้อมกนัทัง้หลงั - อปุกรณ์ที่หลากหลายท าให้แต่ละจดุดีดด้วยอตัราความสงูและ

ความเร็วที่ไม่เท่ากนั 

รูป 5-7 ภาพจ าลองแรงเกิดขึน้บริเวณจุดเช่ือมตอ่เสา 

เกิดแรงต้านท่ีจุดเช่ือมตอ่ระหวา่งเสากบัตง 
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จากความตอ่เน่ืองของประเด็นทางด้านเคร่ืองมือท่ีมีขนาดไม่เทา่กนั ท าให้สง่ผลตอ่

มาถึงการตดัสนิใจการเปลีย่นกระบอกเหลก็ท่ีใช้ปรับระยะความสงูของแม่แรงเม่ือแม่แรงกิน

ระยะ2ใน3ของความยาวแม่แรง ซึง่หากเปลีย่นแม่แรงและกระบอกเหลก็ให้มีมาตราฐานความ

สงูและขนาดท่ีเทา่กนัจะท าให้การตดัสนิใจเปลีย่นกระบอกเหลก็นัน้เป็นมาตราฐานเดียวกนั

และอยูใ่นช่วงเดียว 

  

 

 

 

 

 

 

 

- มาตราฐานความปลอดภยัทางด้านมนุษย์ 

เน่ืองจากการค านวณความสงูท่ีจะดีดและขนาดของเสาไม่มีหลกัการที่จะใช้พิสจูน์ใน

สิง่ท่ีช่างดีดบ้านกลา่ว ท าให้เกิดข้อสงสยัในการค านวณความสงูและการเลอืกใช้ขนาดเสาใน

การดีดบ้าน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีหลกัการในการพิสจูน์ โดยใช้หลกัในการค านวณโครงสร้าง

ด้วยวิธีประลยัในการค านวณหาความสงูท่ีปลอดภยัของเสาขนาดตา่งๆ 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
C-2 ขัน้ตอนในการดีดบ้าน C-2.4 ย้อนกลบัไปสู่ขัน้ตอนแรก - การเปล่ียนกระบอกแม่แรงในระยะ2ใน3ของความยาวแม่แรง 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
A-2 การตดิตอ่เจรจา A-2.1 การสอบถาม

รายละเอียด 
- การค านวณโครงสร้างตา่งๆ ความสงู และขนาดของเสา
ใหมเ่กิดจากการประมาณไมมี่ทฤษฎีรองรับ 

รูป 5-8 ภาพจ าลองแรงแม่แรงท่ีมีขนาดไม่เทา่กนั 
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มาตราฐานความปลอดภยัทางด้านนามธรรม 

- มาตราฐานความปลอดภยัทางด้านวิธีการ 

การคิดคา่บริการเกิดจากการประมาณไม่มีรายละเอียดในการแจกแจงคา่ใช้จ่ายท่ีเป็น

มาตราฐาน ท าให้ไม่สามารถอธิบายคา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เกิดขึน้ในการดีดบ้านได้ จงึจ าเป็นท่ี

จะต้องมีการท าใบราคาหรืออยา่งน้อยท่ีสดุช่างดีดบ้านสามารถที่แจกแจงรายการคา่ใช้จา่ยได้ 

การท าสญัญาในการดีดบ้านเป็นแคก่ารท าสญัญาปากเปลา่ ซึง่ไมมี่ผลทางกฎหมาย

ท าให้หากมีการดีดบ้านท่ีไม่ประสบความส าเร็จ จะท าให้เจ้าของบ้านตกเป็นฝ่ายเสยีเปรียบแต่

เพียงผู้ เดียว จ าเป็นท่ีจะต้องมีการจดัท าสญัญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อผลประโยชน์และ

ความปลอดภยัของทัง้ 2 ฝ่าย 

การจดัการสิง่กีดขวางตา่งๆต้องมีการจดัสร้างคืนให้เหมือนเดิมเพราะการตดัสนิใจใน

การจดัการสิง่กีดขวางเป็นการตดัสนิใจของช่างดีดบ้านจึงจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างกลบัมาให้

เหมือนเดิมเม่ือการดีดบ้านเสร็จสิน้ แตห่ากมีการเปลีย่นแปลงรูปร่างหรือขนาดในการสร้างคืน

ต้องมีการแจ้งเจ้าของบ้านเพื่อตดัสนิใจในการด าเนินการและการเพิ่มเติมคา่ใช้จ่าย 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
A-2 การตดิตอ่เจรจา A-2.2 การคดิคา่บริการ - ไมมี่รายละเอียดในการคดิคา่บริการ 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
A-2 การตดิตอ่เจรจา A-2.3การท าสญัญา(ปากเปลา่) - การท าสญัญาปากเปลา่ไมมี่ผลทางกฎหมาย 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-1 ขัน้ตอนการเตรียมการ B-1.1 การจดัการสิง่กีดขวาง - บ้านกึ่งไม้กึ่งปนูจะมีปัญหาสิง่กีดขวางอาจมีการรืน้

ถอนแล้วไมส่ร้างคืนตามเดิม 

รูป 5-9 ภาพก าแพงก่อนและหลงัการดีดบ้าน 
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ในพืน้ท่ีสว่นท่ีติดกบัพืน้ท่ีสว่นท่ีจะดีดบ้านเม่ือตดัคานยาวท่ีเช่ือมตอ่กนัออกไปแล้ว 

จ าเป็นต้องท าSupportชัว่คราวเพิ่มเพื่อให้โครงสร้างสามารถอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง โดยใช้เป็นแม่

แรงดีดบ้านค า้คานสว่นท่ีไม่ดีดบ้าน ภายหลงัจากดีดบ้านเสร็จแล้วจึงมีการท าโครงสร้างถาวร

แทนSupportชัว่คราว 

 

 

 

 

 

 

 

การตดัคานคอดินเพื่อท่ีจะถอนเสาเก่าออกและเตรียมใสเ่สาใหม่ แตห่ลงัจากการใส่

เสาใหม่เสร็จสิน้ไม่มีการหลอ่คานคอดินกลบัให้เหมือนเดิม มีความเสีย่งตามหลกัการรับแรงท่ี

จะท าให้บ้านทรุดตวัและเสาเกิดการถ่างตวัในอนาคต จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการหลอ่คานคอดิน

กลบัให้เหมือนเดิมหลงัการดีดบ้าน 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-1 ขัน้ตอนการเตรียมการ B-1.3 การจดัการพืน้ท่ีเช่ือมตอ่ - การท าSupportในพืน้ท่ีบางส่วนเม่ือตดัคานยาวท่ี

เช่ือมตอ่กนัออก 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-1 ขัน้ตอนการเตรียมการ B-1.4 การจดัการงานพืน้ - การตดัคานคอดนิและไมส่ร้างกลบัคืนสง่ผลให้

บ้านเกิดการทรุดตวัได้ 

แนวตดัคาน 

Support 

รูป 5-10 ภาพจ าลองการท าSupportบริเวณจุดเช่ือมตอ่ 

รูป 5-11 ภาพจ าลองแรงท่ีเกิดขึน้บริเวณตีนเสา 
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ในกรณีศกึษาจะมีการติดตัง้ค า้ยนัเข้ากบัตงบ้าน ซึง่ท าให้เกิดแรงเฉพาะจุดท่ีกระท า

กบัตงโดยตรงในขณะดีดบ้านทีละฝ่ัง ท าให้มีความเสีย่งท่ีจะพืน้ได้รับความเสยีหายจากแรงท่ี

พืน้ดินกระท ากบัตง สามารถแก้ไขได้โดยเปลีย่นต าแหนง่การค า้ยนัไปท่ีบริเวณด้านข้างของ

บ้านตามแนวเสาแทน 

 

 

 

 

 

การเจาะรูท่ีโครงสร้างหลกัสง่ผลให้โครงสร้างหลกัเกิดความเสยีหาย สามารถใช้การ

เจาะบริเวณอ่ืนท่ีไมใช่โครงสร้างหลกัแทนและใช้การผกูยดึแทนการเจาะรูยดึท่ีโครงสร้างหลกั 

สว่นต าแหนง่ท่ียดึไม่ควรเป็นต าแหนง่ท่ีโครงสร้างบอบบางเช่นในสว่นปลายหลงัคาแตค่วรยดึ

ในต าแหนง่ท่ีมีโครงสร้างแข็งแรงแทนเช่นบริเวณหวัเสา 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-2 ตดิตัง้อปุกรณ์ช่วยการทรงตวั B-2.1 อปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวดิง่ - ตวัค า้ยนัจะยึดตดิกับตง ท าให้ตงเกิด

แรงเฉพาะจดุ 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-2 ตดิตัง้อปุกรณ์ช่วยการทรงตวั B-2.2 อปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนว

ขวาง 
- การเจาะรูท่ีโครงสร้างบ้านเพ่ือยึดกบั
รอกไขว้ 

รูป 5-12 ภาพจ าลองแรงท่ีเกิดขึน้บริเวณค า้ยนั 

รูป 5-13 ภาพจ าลองต าแหนง่ยดึรอกไขว้ 
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ในขัน้ตอนการตดัเสาเพื่อท าการดีดบ้านมีการทุบเสาและท าการตดัเหลก็เส้นออกเพื่อ

เตรียมการดีดบ้าน แตใ่นขณะทบุเสานัน้จะท าให้มีแรงสะเทือนท่ีเกิดขึน้ไปกระท าตอ่โครงสร้าง

และมีความเสีย่งตามหลกัการรับแรงท่ีจะท าให้โครงสร้างได้รับความเสยีหาย สามารถแก้ไข

โดยการปลดน็อตเสาแทนหรือการตดัสกัดท่ีบริเวณหวัเสาเพื่อให้เกิดแรงกระท าตอ่โครงสร้าง

น้อยท่ีสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากการตดัเสาทิง้มีการปลอ่ยเสาสว่นบนให้ห้อยติดกบัตวัคานขึน้ไป ซึง่ตาม

หลกัการรับแรงท าให้คานเกิดแรงดงึเฉพาะจุดขึน้เป็นภาระตอ่โครงสร้าง สามารถแก้ไขได้โดย

การปลดเสาที่ติดไว้ลงมาก่อนการดีดบ้านเพื่อไมใ่ห้เกิดภาระตอ่โครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-5 การจดัการระบบเสาบ้าน B-5.1 เสาท่ีมีตีนเสา - การตดัเสาทิง้ท าให้เกิดแรงสะเทือนในโครงสร้าง 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-5 การจดัการระบบเสาบ้าน B-5.2 เสาท่ีไมมี่ตีนเสา - การปลอ่ยเสาสว่นบนไว้ในขณะดีดท าให้

โครงสร้างต้องรับภาระมากขึน้ 

รูป 5-14 ภาพจ าลองแรงท่ีเกิดขึน้ขณะทบุเสา 

รูป 5-15 ภาพจ าลองแรงท่ีเกิดขึน้ในคาน 
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ในการดีดบ้านทีละฝ่ังหากจุกยดึตาใสว่นตา่งๆของโครงสร้างเป็นจุดยดึแบบจุดหมนุจะ

ท าให้โครงสร้างสว่นนัน้ต้านแรงกระท าที่เกิดขึน้ตามแนวคาน ทัง้หมดและมีความเสีย่งตาม

หลกัการรับแรงท่ีจะท าให้โครงสร้างเกิดความเสียหาย หากการดีดบ้านแตล่ะฝ่ังมีความเหลือ่ม

ล า้ของความสงูมากเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

การดีดบ้านทีละมากๆจะท าให้เกิดความเหลือ่มล า้ของความสงูในแตล่ะจุด

คอ่นข้างมากเน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีมีมาตราฐานไมเ่ทา่กนั เพราะฉะนัน้การดีดบ้านทีละ5-10

เซนติเมตรถึงจะใช้เวลาโดยรวมนานกวา่แตก็่ช่วยลดความเสีย่งในเร่ืองนีไ้ปได้ 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
C-1 ลกัษณะของการดีดบ้าน C-1.2 การดีดทีละฝ่ัง - การดีดท่ีละฝ่ังท าให้โครงสร้างเกิดความเสียหาย

หากดีดไม่สมดลุกนั 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
C-2 ขัน้ตอนในการดีดบ้าน C-2.1 ดีดบ้านขึน้ - การดีดบ้านท่ีละ 5-10 ซม. ช่วยให้ความผดิพลาด

น้อยลง 

Hinge Supports 

รูป 5-16 ภาพจ าลองต าแหนง่จุดยดึแบบยดึแนน่ 

รูป 5-17 ภาพจ าลองความชนัของการดีดบ้านในความสงูท่ีตา่งกนั 
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การใช้แม่แรงค า้ในแนวทแยงแทนการใช้รอกไขว้รอบบ้านในการดนับ้านท่ีเอียงหลดุ

ต าแหนง่ให้เข้าที่เป็นการใช้อุปกรณ์ท่ีผิดวิธีเพราะไม่ถกูหลกัทัง้วิธีการค า้และการใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาในข้อนีส้ง่ผลคล้ายกบัการปลอ่ยเสาสว่นบนห้อยติดกบัอาคารในขณะดีดบ้าน 

แตใ่นหวัข้อนีมี้ผลตอ่โครงสร้างมากกวา่เพราะเป็นการทิง้เสาทัง้ต้นให้ห้อยติดกบัโครงสร้างไว้ 

ท าให้คานเกิดแรงดงึเฉพาะจุดและสง่ผลท าให้เกิดความเสีย่งตามหลกัการรับแรงท่ีโครงสร้าง

จะได้รับความเสยีหาย สามารถแก้ไขได้ในแนวทางเดียวกนั คือการปลดเสาออกก่อนการดีด

บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
C-2 ขัน้ตอนในการดีดบ้าน C-2.3 เช็คอปุกรณ์วดัระดบัแนวดิง่ - การใช้แม่แรงค า้ในแนวขวางแทนท่ีจะใช้

รอกไขว้ 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
D-1 ถอดเสาเดมิออก D-1.1 เสาสว่นบน - เสาท่ีตดิอยู่บนคานทัง้ต้นสง่ผลให้คานรับแรงดงึ 

รูป 5-18 ภาพจ าลองการค า้ยนัในแนวทแยง 

รูป 5-19 ภาพจ าลองการแรงท่ีเกิดขึน้ในคาน 
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ในการตดัเสาและท าการหลอ่ใหม่จุดท่ีท าการตอ่เสานัน้จะไม่แข็งแรงเทา่เดิม และหาก

จุดท่ีตอ่เสานัน้เป็นบริเวณกลางเสาก็จะท าให้มีความเสีย่งตามหลกัการรับแรงท่ีเสาจะเกิด

ความเสยีหายจากการรับแรงเพราะในเสายาวนัน้บริเวณกลางเสาจะมีแรงกระท ามากท่ีสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

- มาตราฐานความปลอดภยัทางด้านการจดัการ 

จากความต้องการในการดีดบ้านท่ีเกิดขึน้ท าให้ช่างดีดบ้านมีจ านวนไม่เพียงพอต้อง

ความต้องการ ท าให้เกิดการหาผลประโยชน์ของผู้ ท่ีไม่หวงัดีและผู้ ท่ีไม่มีความรู้ทางการดีดบ้าน 

เข้ามาในพืน้ท่ีตา่งๆและท าการดีดบ้านซึง่ท าให้บ้านได้รับเสยีหาย บางรายถกูโกงจากความ

รู้เทา่ไม่ถึงการ การแก้ไขปัญหาจึงต้องเร่ิมจากการให้ความรู้เร่ืองการดีดบ้านให้แก่ชาวบ้าน

และบุคคลท่ีสนใจการดีดบ้าน 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
D-3 ท าการใสเ่สาใหม่ D-3.2 เสาหลอ่ใหม่ - การตดัเสาและท าการหลอ่ใหมท่ าให้เสามีจดุท่ีไม่แขง็แรงบริเวณ

รอยตอ่เสา 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
A-2 การตดิตอ่เจรจา A-2.1การสอบถามรายละเอียด - คนดีดบ้านทัง้หมดไม่ใช่คนในพืน้ท่ีและมีจ านวนน้อย 

จุดรอยต่อ 

รูป 5-20 ภาพแรงท่ีเกิดขึน้ในเสา 

รูป 5-21 การดีดบ้านท่ีไม่ประสบความส าเร็จในพืน้ท่ีตา่งๆ : ท่ีมาจากหนงัสอืพิมพ์โพสต์ทเูดย์ 
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เน่ืองจากบ้านในพืน้ท่ีกรณีศกึษาท่ีตดัสนิใจดีดบ้านนัน้ ได้รับความเสยีหายจาก

เหตกุารณ์น า้ทว่มอยูเ่ป็นประจ าท าให้โครงสร้างได้รับความเสยีหายจากการถกูน า้ทว่ม 

โดยเฉพาะในสว่นของคานซึง่หากเสือ่มสภาพไปก็จะไม่สามารถรับแรงกระท าที่เกิดขึน้จากการ

ดีดบ้านได้ ท าให้คานเสยีหายและการดีดบ้านไม่ประสบความส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากการดีดบ้านแตล่ะครัง้มีอุปกรณ์เป็นจ านวนมากประกอบช่างดีดบ้านซึง่ต้องเข้า

ไปท างานในหลายพืน้ท่ีด้วยอุปกรณ์ชุดเดียวท าให้เกิดความลา่ช้าและคา่ใช่จ่ายจากการขนสง่

อุปกรณ์ ดงันัน้การจดัให้มีอุปกรณ์ดีดบ้านประจ าหมู่บ้านจะช่วยให้คา่ใช้จ่ายในสว่นนีล้ดลง

และยงัช่วยเพิ่มความเร็วในการดีดบ้านด้วยการจ้างเฉพาะช่างดีดบ้านแตใ่ช้อุปกรณ์ของ

หมู่บ้าน 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
A-2 การตดิตอ่เจรจา A-2.1การสอบถามรายละเอียด - ต้องมีการตรวจสอบสภาพของคานก่อนการดีด

บ้านเสมอ 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
A-3 การเตรียมอปุการณ์ตา่งๆ A-3.1 การขนอปุกรณ์เข้ามาใน

พืน้ท่ี 
 

- การขนสง่อปุกรณ์มีจ านวนมากเสียค่าขนสง่
และคา่เดนิทางมากเพราะของมาจากช่างดีด
บ้านท่ีมาจากนอกเมือง 

รูป 5-22 การดีดบ้านท่ีไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากคานเสือ่มสภาพ : ท่ีมาจากรายงานครอบครัวขา่ว 3 
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สง่ผลในกรณีท่ีขดุเสาทิง้ไว้นานและหากนช่วงที่รอการดีดบ้านเกิดเหตกุาณ์ฝนตกหรือ

น า้ทว่มจะท าให้เกิดการชะล้างของหน้าดินและเกิดแรงดนัน า้ดนัฐานรากท าให้เกิดความ

เสยีหายกบัตวัอาคารได้ จึงไฃไม่สมควรขดุลงไปลกึจนถึงระดบัฐานราก ขดุผิวหน้าดินแคเ่พียง

เลก็น้อยก็พอ 

 

  

 

 

 

 

การอยูอ่าศยัในช่วงการดีดบ้านในขณะท่ียงัไม่มีการใสเ่สาใหม่ลงไป ท าให้เกิดแรง

กระท าด้านข้างท าให้อาคารสัน่ไหว มีความเสีย่งตามหลกัการรับแรงท่ีจะท าให้เกิดอนัตรายตอ่

ตวัอาคารและผู้อยูอ่าศยั จึงไม่ควรมีการอยูอ่าศยัในอาคารขณะขัน้ตอนการดีดบ้าน 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
A-3 การเตรียมอปุการณ์ตา่งๆ A-3.2 ท าการไหว้ครู/เจ้าท่ี - การขดุเสาเอกทิง้ไว้ก่อนตามฤกษ์แล้วจึงคอ่ย

กลบัมาดีดอีกครัง้เม่ือถึงวนัท่ีนดัหมายจริง 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-1 ขัน้ตอนการเตรียมการ B-1.2 การจดัการงานระบบ - ตลอดช่วงการดีดบ้านเจ้าของบ้านยงัคงต้องอาศยัอยู่

บนบ้านตามปกติ 

รูป 5-23 ภาพจ าลองแรงดนัน า้ที่กระท าตอ่ฐานราก 

 

รูป 5-24 ภาพจ าลองแรงท่ีเกิดขึน้ขณะเคลือ่นไหวบนบ้าน 
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การท่ีดินน่ิมนัน้สง่ผลตอ่การดีดบ้านเพราะการดีดบ้านนัน้มีการค า้ยนัและการติดตัง้

อุปกรณ์การดีดบ้านท่ีก่อให้เกิดแรงกระท ากบัพืน้ท่ีตัง้ สง่ผลให้มีความเสีย่งตามหลกัการรับแรง

ท่ีอุปกรณ์เหลา่นีจ้ะเกิดการทรุดตวัจากการท่ีดินไม่สามารถรับแรงได้ จึงไม่ควรดีดบ้านในหน้า

ฝนหรือหลงัน า้ทว่มใหม่ๆ ควรรอให้ดินแข็งตวัเสียก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดัสนิใจตดัเสาหากเป็นเสาสอบจะไม่สามารถหลอ่เสาใหม่ได้เพราะไม่สามารถตอ่

เสาไปเช่ือมกบัจุดยดึเดิมได้ จึงต้องท าการเปลีย่นเสาใหม่ทัง้ต้นเพื่อปรับองศาของเสาใหม่  

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-2 ตดิตัง้อปุกรณ์ช่วย
การทรงตวั 

B-2.1 อปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวดิง่ - ดนิหลงัน า้ท่วมจะนิ่มไม่เหมาะแก่การดีดบ้าน 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-3 ประเมนิระบบฐานราก

และเสา 

B-3.1 การตรวจสอบลกัษณะเสา - ตรวจสอบวา่เสาตรงและเสาสอบ หากเป็นเสา
สอบจะไมส่ามารถใช้การหลอ่เสาใหมไ่ด้ 

รูป 5-25 ภาพจ าลองแรงท่ีกระท าตอ่ดิน 

 

รูป 5-26 ภาพจ าลองแนวเสาสอบเม่ือบ้านดีดสงูขึน้ 
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เน่ืองจากการท่ีมีฐานรากของบ้านไม่เหมือนกนัท าให้อตัราการทรุดตวัของบ้านในแต่

ละสว่นมีไม่เทา่กนัจึงมีโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดการทรุดตวัของบ้านในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดีดบ้านในแต่ละวนัต้องมีการวดัระดบัน า้ของอุปกรณ์วดัระดบัแนวขวางใหม่ทกุ

ครัง้เพื่อลดความเสีย่งเร่ืองระดบัของการดีดบ้าน เพราะการอ้างอิงระดบัตา่งๆทัว่ทัง้บ้านจะมา

จะการวดัระดบักบัอุปกรณ์วดัระดบัแนวขวาง 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-3 ประเมนิระบบฐานราก

และเสา 

B-3.2 การตรวจสอบฐานราก - บ้านหลงัเดียวกนัแตมี่ฐานรากไมเ่หมือนกนั เกิดจาก
ตอนตอ่เตมิบ้าน 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
B-6 ตดิตัง้อปุกรณ์วดัระดบั
บ้าน 

B-6.2 อปุกรณ์วดัระดบัแนวขวาง - ทกุครัง้ท่ีขึน้วนัใหมต้่องมีการวดัระดบัน า้ใหมท่กุ
ครัง้ 

รูป 5-27 ภาพจ าลองแรงท่ีเกิดขึน้ในฐานราก 
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การดีดบ้านในบางจุดอาจเบาหรือหนกักวา่จุดอ่ืนเพราะวา่การรับน า้หนกัของแม่แรง

แตล่ะตวัไม่เทา่กนั โดยแม่แรงจะมีการแบง่พืน้ท่ีรับน า้หนกัเหมือนกบัเสา การจดัการวา่สว่น

ไหนเบาสว่นไหนหนกัจะช่วยในการจดัการแบง่คนท่ีจะเข้าไปดีดในแต่ละจุด กลา่วคือในสว่นท่ี

รับน า้หนกัมากก็ต้องใช้คนท่ีมีแรงมากกวา่สว่นท่ีรับน า้หนกัน้อยกวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในประเด็นข้อนีส้ง่ผลเหมือนกบัข้อท่ีวา่ด้วยเร่ืองของฐานรากท่ีมีหลากหลายชนิดใน

บ้านหลงัเดียว จะสง่ผลให้บ้านเกิดการทรุดตวัที่ไม่เทา่กนัและสง่ผลตอ่สว่นตา่งๆของโครงสร้าง

ท าให้เกิดความเสยีหาย ดงันัน้จึงควรท าฐานรากในแตล่ะจุดให้มีลกัษณะเดียวกนัเพื่อลด

ปัญหาในข้อนี ้

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
C-2 ขัน้ตอนในการดีดบ้าน  C-2.1 ดีดบ้านขึน้ - บางจดุดีดยากและง่ายตา่งกนัแล้วแตพื่น้ท่ีของการรับ

น า้หนกั 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
D-2 เตรียมหลมุวางเสา
ใหม่ 

D-2.2 หลมุท่ีไม่มีฐานราก - ท าฐานรากใหม่ แตส่่วนด้านบนบ้านเป็นสว่นท่ีเช่ือมต่อ
กนัท าให้ในบ้านหลงัเดียวกนัมีฐานรากไมเ่หมือนกนั 

รูป 5-28 ภาพจ าลองการแบง่พืน้ท่ีรับน า้หนกัของเสา 
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ในการตดัสนิใจเลอืกเปลีย่นเสาหรือหลอ่เสาใหม่นัน้ควรจะท าการเปลีย่นให้เหมือนกนั

ทัง้ระบบเพราะการหลอ่เสาใหม่นัน้จะไม่มีการยุง่เร่ืองของงานระบบฐานราก แตก่ารเปลีย่นเสา

ใหม่นัน้ต้องมีการท าฐานรากขึน้มาใหม่ เพราะฉะนัน้หากมีการเปลีย่นเสาใหม่และการหลอ่เสา

ใหม่ไปพร้อมๆกนัก็จะท าให้เกิดความเสีย่งท่ีวา่ฐานรากจะมีมากกวา่ 1 ชนิด และเป็นประเด็น

ตอ่เน่ืองไปยงัเร่ืองของการทรุดตวัของบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน รายละอียด ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัย 
D-3 ท าการใสเ่สาใหม่ D-3.2 เสาหลอ่ใหม่ - แนวทางในการตดัสนิการหลอ่เสาและการเปล่ียนเสา 
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5.4 เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับคนในพืน้ที่ 

จากข้อมลูขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ เม่ือน าไปตรวจสอบกบัเกณฑ์ของเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ท าให้ทราบได้วา่การดีดบ้านไม้ 2 ชัน้นัน้
มีความสอดคล้องกบัเกณฑ์ของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และสามารถน ามาประยกุต์ให้เข้ากบั
ความสามารถของชา่งและชาวบ้านในพืน้ท่ีได้ โดยแสดงผา่นตารางหน้าที่ของช่างดีดบ้านและ
คนงานในแตล่ะขัน้ตอนและน ามาเปรียบเทียบกบัความสามารถของคนในท้องท่ี 

 

  ขัน้ตอน รายละเอียด หวัหน้าช่าง แรงงาน 

A.
 ช่ว

งก
าร
เต
รีย
มก
าร

 

A-1 ท่ีมา  - ป้องกนัน า้ท่วมถึง     

   - บ้านทรุด/บ้านเอียง     

   - ระดบัพืน้ท่ีโดยรอบสงูขึน้     

A-2 การติดต่อเจรจา 
 - การสอบถามรายละเอียด สอบถาม,ก าหนดความสงู,ขนาดเสา   

 - การคิดค่าบริการ คิดค่าบริการ   

   - การท าสญัญา(ปากเปล่า) รับปากท าสญัญา   

A-3 การเตรียมอปุการณ์
ต่างๆ 

 - การขนอปุกรณ์เข้ามาในพืน้ท่ี หาพืน้ท่ีในการเก็บของ ขนอปุกรณ์เข้ามาเก็บยงัพืน้ท่ี 

 - ท าการไหว้ครู/เจ้าที่ ท าพิธีไหว้ครู จดัหาเคร่ืองเซ่นในการไหว้ครู 

B.
 ช่ว

งก
่อน
กา
รดี
ดบ้
าน

 

B-1 ขัน้ตอนการเตรียมการ 
 - การจดัการส่ิงกีดขวาง ก าหนดแนวทางการจดัการส่ิงกีดขวาง ด าเนินการจดัการส่ิงกีดขวาง 

 - การจดัการงานระบบประปา ก าหนดแนวทางการจดัการงานระบบประปา ด าเนินการจดัการงานระบบประปา 

   - การจดัการพืน้ท่ีเช่ือมต่อ ก าหนดแนวทางการจดัการพืน้ท่ีเช่ือมต่อ ด าเนินการจดัการพืน้ท่ีเช่ือมต่อ 

   - การจดัการงานพืน้ ก าหนดแนวเจาะ-ขดุ ด าเนินการเจาะ-ขดุตามแนวที่ก าหนด 

B-2 ติดตัง้อปุกรณ์ช่วยการ
ทรงตวั 

 - อปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวดิ่ง ก าหนดต าแหน่งติดตัง้อปุกรณ์ ติดตัง้อปุกรณ์ตามต าแหน่งท่ีก าหนด 

 - อปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวขว้าง ก าหนดต าแหน่งติดตัง้อปุกรณ์ ติดตัง้อปุกรณ์ตามต าแหน่งท่ีก าหนด 

B-3 ประเมินระบบฐานราก
และเสา 

 - การตรวจสอบลกัษณะเสา ตรวจสอบลกัษณะการติดตัง้ของเสา - 

 - การตรวจสอบฐานราก พิจารณาฐานรากของเสา - 

B-4 ติดตัง้อปุกรณ์การดีด
บ้าน 

 - ระบบแม่แรง ก าหนดต าแหน่งติดตัง้อปุกรณ์ ติดตัง้อปุกรณ์ตามต าแหน่งท่ีก าหนด 

 - ระบบรอก ก าหนดต าแหน่งติดตัง้อปุกรณ์ ติดตัง้อปุกรณ์ตามต าแหน่งท่ีก าหนด 

B-5 การจดัการระบบเสา
บ้าน 

 - เสาที่มีตีนเสา - ทบุและตดัเสา 

 - เสาที่ไม่มีตีนเสา - ไม่ต้องด าเนินการใดๆ 

B-6 ติดตัง้อปุกรณ์วดัระดบั
บ้าน 

 - อปุกรณ์วดัระดบัแนวดิ่ง ก าหนดต าแหน่งติดตัง้อปุกรณ์ ติดตัง้อปุกรณ์ตามต าแหน่งท่ีก าหนด 

 - อุปกรณ์วดัระดบัแนว
ขวาง 

ก าหนดต าแหน่งติดตัง้
อุปกรณ์ 

ติดตัง้อุปกรณ์ตาม
ต าแหน่งท่ีก าหนด 

ตารางรายละเอียดหน้าที่การดีดบ้านของช่างและคนงาน 



 

111 

 

 

 

  ขัน้ตอน รายละเอียด หวัหน้าชา่ง แรงงาน 
C.

 ช่ว
งก
าร
ดีด
บ้า
น 

C-1 ลกัษณะของการดีด
บ้าน 

 - การดีดพร้อมกนัทัง้หลงั ก าหนดแนวทางในการดีดบ้าน - 

 - การดีดทีละฝ่ัง ก าหนดแนวทางในการดีดบ้าน - 

C-2 ขัน้ตอนในการดีดบ้าน 

 - ดีดบ้านทีละ 5-10 ซม. ก าหนดระยะในการดีดบ้านแต่ละครัง้ หมนุแม่แรงและรอกให้ได้ความสงูท่ีก าหนด 

 - ผ่อนอปุกรณ์ช่วยการทรง
ตวัแนวขวาง 

- ผ่อนรอกไขว้รอบบ้านไม่ให้รอกตรึง 

  
 - เช็คอปุกรณ์วดัระดบั
แนวดิ่ง 

- เช็ดต าแหน่งดิ่ง 

  
 - ย้อนกลบัไปสู่ขัน้ตอนแรก 
ท าซ า้จนได้ระดบัท่ีต้องการ 

ก าหนดต าแหน่งสงูสดุของบ้าน - 

      

   - จดัการตรึงอปุกรณ์ช่วย
การทรงตวัแนวดิง่ใหม่เม่ือ
จบวนัท างาน 

- ย้ายต าแหน่งหมดุค า้ยนัและจดัเก็บอปุกรณ์ 

      

D.
 ช่ว

งห
ลงั
กา
รด
ีดบ้
าน

 

D-1 ถอดเสาเดิมออก  - เสาส่วนบน - ถอดเสาส่วนบนออก 

   - เสาส่วนล่าง - ถอดเสาส่วนล่างออก 

D-2 เตรียมหลมุวางเสาใหม่ 

 - หลมุท่ีมีฐานราก - - 

 - หลมุท่ีไม่มีฐานราก - จดัท าฐานรากใหม่ 

D-3 ท าการใส่เสาใหม่ 

 - เสาส าเร็จรูป - ท าการใส่เสาใหม่ 

 - เสาหล่อใหม่ - ท าการหล่อเสาใหม่ 

D-4 เก็บรายละเอียดงาน 

 - ซ่อมแซมผนงั ก าหนดแนวผนงัและรูปแบบ ด าเนินการซ่อมแซ่ม 

 - ต่อเติมทางเช่ือมต่อใหม่ ก าหนดรูปแบบทางเช่ือมต่อใหม่ ด าเนินการซ่อมแซ่ม 

   - ซ่อมแซมพืน้ - ด าเนินการซ่อมแซ่ม 

   - ซ่อมแซมระบบประปา วางระบบประปาใหม่ ด าเนินการซ่อมแซ่ม 
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จากการศกึษาเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยตวัเองข้อท่ีวา่เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ต้อง

เหมาะสมกบัข้อจ ากดัของคนท่ีไม่มีทกัษะและคนท่ีไม่มีทกัษะสามารถพฒันาตวัเองให้มีทกัษะ

ได้ จึงน าข้อมลูการท างานของช่างดีดบ้านและคนงานในแต่ละขัน้ตอนมาเปรียบเทียบกบั

ความสามารถของชา่งในพืน้ท่ีและชาวบ้าน เพื่อหาถึงความสอดคล้องของการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 

กบัความสามารถของคนในพืน้ท่ี  

 

  ขัน้ตอน รายละเอียด ช่างในพืน้ท่ี ชาวบ้าน 

A.
 ช่ว

งก
าร
เต
รีย
มก
าร

 

A-1 ท่ีมา  - ป้องกนัน า้ท่วมถงึ  -  - 

   - บ้านทรุด/บ้านเอียง  -  - 

   - ระดบัพืน้ทีโ่ดยรอบสงูขึน้  -  - 

A-2 การตดิตอ่เจรจา  - การสอบถามรายละเอียด X  - 

   - การคิดค่าบริการ O  - 

   - การท าสญัญา(ปากเปล่า) O  - 

A-3 การเตรียมอปุการณ์ตา่งๆ  - การขนอปุกรณ์เข้ามาในพืน้ที ่ O O 

   - ท าการไหว้ครู/เจ้าที ่ O O 

B.
 ช่ว

งก
่อน
กา
รด
ีดบ้
าน

 

B-1 ขัน้ตอนการเตรียมการ  - การจดัการส่ิงกีดขวาง O O 

   - การจดัการงานระบบประปา O O 

   - การจดัการพืน้ที่เชื่อมตอ่ O O 

   - การจดัการงานพืน้ O O 

B-2 ตดิตัง้อปุกรณ์ช่วยการทรงตวั  - อปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวดิ่ง O O 

   - อปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวขว้าง O O 

B-3 ประเมนิระบบฐานรากและ
เสา 

 - การตรวจสอบลกัษณะเสา O - 

   - การตรวจสอบฐานราก O - 

B-4 ตดิตัง้อปุกรณ์การดีดบ้าน  - ระบบแมแ่รง O O 

   - ระบบรอก O O 

B-5 การจดัการระบบเสาบ้าน  - เสาที่มีตีนเสา - O 

   - เสาที่ไม่มีตีนเสา - O 

B-6 ตดิตัง้อปุกรณ์วดัระดบับ้าน  - อปุกรณ์วดัระดบัแนวดิ่ง O O 

   - อปุกรณ์วดัระดบัแนวขวาง O O 
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  ขัน้ตอน รายละเอียด ช่างท้องถิ่น ชาวบ้าน 
C.

 ช่ว
งก
าร
ดีด
บ้า
น 

C-1 ลกัษณะของการดีดบ้าน  - การดีดพร้อมกนัทัง้หลงั X - 

   - การดีดทีละฝ่ัง X - 

C-2 ขัน้ตอนในการดีดบ้าน  - ดีดบ้านทีละ 5-10 ซม. O O 

   - ผ่อนอปุกรณ์ช่วยการทรงตวัแนวขวาง - O 

   - เช็คอปุกรณ์วดัระดบัแนวดิ่ง - O 

   - ย้อนกลบัไปสู่ขัน้ตอนแรก ท าซ า้จนได้      
ระดบัที่ต้องการ 

X - 

      

   - จดัการตรึงอปุกรณ์ช่วยการทรงตวั          
แนวดิ่งใหม่เม่ือจบวนัท างาน 

- O 

      

D.
 ช่ว

งห
ลงั
กา
รด
ีดบ้
าน

 

D-1 ถอดเสาเดมิออก  - เสาส่วนบน - O 

   - เสาส่วนล่าง - O 

D-2 เตรียมหลมุวางเสาใหม่  - หลมุที่มีฐานราก - - 

 
 - หลมุที่ไม่มีฐานราก - X 

D-3 ท าการใสเ่สาใหม่  - เสาส าเร็จรูป - O 

   - เสาหล่อใหม ่ - X 

D-4 เก็บรายละเอียดงาน  - ซ่อมแซมผนัง O X 

   - ต่อเติมทางเชื่อมต่อใหม ่ O X 

   - ซ่อมแซมพืน้ - X 

   - ซ่อมแซมระบบประปา O X 

จากตารางท่ีได้ท าให้ทราบถึงระดบัความสามารถการท างานของคนในท้องท่ีวา่ ในสว่นของ

ช่างนัน้โดยสว่นมากใช้ความสามารถในแงข่องการก่อสร้างเบือ้งต้นมีเพียงในสว่นของช่วงการดีดบ้าน

เทา่นัน้ท่ีใช้ความสามารถของช่างดีดบ้าน และในสว่นของแรงงานนัน้มีความสามารถของการท างาน

พืน้ฐาน ยกเว้นแตเ่พียงในสว่นของการเก็บรายละเอียดงานท่ีต้องมีความสามารถของงานช่างเบือ้งต้น 
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บทที่ 6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1  บทสรุป 

 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการศกึษาเร่ืองการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ ในพืน้ท่ีชุมชน

หวัเวียง เทศบาลต าบลหวัเวียง อ าเภอเสนา จงัหวดัอยธุยา เพือ่น าไปสูค่วามรู้และความเข้าใจใน

เร่ืองการดีดบ้าน และเป็นการหาแนวทางปรับปรุงการดีดบ้านให้กลายเป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

ส าหรับคนในพืน้ท่ีอีกด้วย เน่ืองจากสภาพภมิูประเทศของพืน้ท่ีท่ียงัคงมีแนวโน้มของการเกิด

อุทกภยัอยา่งตอ่เน่ือง และรูปแบบท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นบ้านไม้โดยสว่นใหญ่ ท าให้การดีดบ้านนัน้ยงัคง

เป็นทางเลอืกอนัดบัต้นๆของคนในพืน้ท่ี การศกึษาในครัง้นีท้ าให้พบวา่ขัน้ตอนการดีดบ้านไม้ 2 

ชัน้ในพืน้ท่ีกรณีศกึษานัน้ มีบางขัน้ตอนท่ีสามารถปรับปรุงให้เกิดความปลอดภยัมากขึน้จากเดิม 

และในอีกหลายขัน้ตอนท่ีสามารถน าทฤษฎีด้านการออกแบบระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมา

ช่วยอธิบายเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดีดบ้าน 

6.1.1 ขัน้ตอนในการดดีบ้านไม้ 2 ชัน้ 

จากการศกึษาท าให้สามารถสรุปขัน้ตอนการดีดบ้านออกมาได้ด้วยกนั 4 

ขัน้ตอนโดยสาระส าคญัของแตล่ะขัน้ตอนมี ดงันี  ้

- ขัน้การเตรียมการ เป็นขัน้ตอนการเร่ิมต้นในการดีดบ้านตัง้แต่สาเหตุ

ของการดีดบ้าน การติดตอ่ช่างดีดบ้านเพื่อพิจารณาโครงสร้างและ

ก าหนดความสงูของการดีดบ้าน การท าสญัญา ก าหนดวนัเวลาที่จะ

ท าการดีดบ้าน จนไปถึงการขนย้ายอุปกรณ์เข้ามาเก็บในพืน้ท่ี กลา่ว

โดยรวมเป็นขัน้ตอนของการพดูคยุและเจรจา 

- ขัน้ก่อนการดีดบ้าน เป็นขัน้ตอนการเตรียมพืน้ท่ีก่อนเร่ิมขัน้ตอนดีด

บ้าน โดยการจดัการงานระบบในสว่นตา่งๆ ท่ีเป็นอุปสรรคในการดีด

บ้าน รวมไปถึงการติดตัง้อุปกรณ์การชว่ยทรงตวั อุปกรณ์ในการวดั

ระดบั และอุปกรณ์ในการดีดบ้าน 
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- ขัน้ตอนการดีดบ้าน เป็นขัน้ตอนในการดีดบ้านให้ได้ระดบัตามท่ี

ก าหนดไว้ มีวิธีดีดอยู ่2 แบบด้วยกนัคือ การดีดบ้านท่ีละฝ่ัง กบัการ

ดีดบ้านพร้อมกนัทัง้หลงั โดยหลกัการเลอืกใช้แตล่ะวิธีขึน้อยูก่บั

จ านวนคนเป็นหลกั 

- ขัน้ตอนหลงัการดีดบ้าน เป็นขัน้ตอนของการใสเ่สา การท าฐานราก
ใหม่ และสดุท้ายคือการเก็บงานในสว่นงานระบบตา่งๆให้เรียบร้อย
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

6.1.2 มาตราฐานความปลอดภยัในการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ 

การดีดบ้านไม้ 2 ชัน้โดยวิธีแม่แรงแบบหมนุมือนัน้แตก่ตา่งกบัวิธีดีดบ้าน

ด้วยแม่แรงแบบไฮดรอลคิ เพราะไม่มีหลกัการออกแบบโครงสร้างมาช่วยในการคิด

ค านวณตามขัน้ตอนตา่งๆ ท าให้อาจเกิดความเสีย่งในการดีดบ้านได้ แตก่ารดีด

บ้านด้วยแม่แรงหมนุมือนัน้เป็นวิธีตามแบบภมิูปัญญาท้องถ่ิน หากต้องมีการเพิ่ม

วิศวกรหรือคนควบคมุงานเข้าไปก็จะเป็นการท าไปก้าวก่ายการท างานของช่าง

พืน้บ้านและท าให้เป็นการเพิ่มราคาต้นทนุในการดีดบ้าน ซึง่เป็นการสร้างภาระ

ให้กบัชาวบ้านไปในท่ีสดุ เพราะฉะนัน้การแก้ปัญญาหาในด้านมาตราฐานความ

ปลอดภยัในการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ในท่ีนีจ้ึงเป็นการออกเป็นข้อเสนอแนะตาม

ขัน้ตอนท่ีมีความเสีย่งโดยผา่นกระบวนการวิเคราะห์ในเร่ืองการออกแบบ

โครงสร้างและการรับแรง เพื่อให้ชาวบ้านและชา่งดีดบ้านใช้ศกึษาเพื่อเป็นการลด

ความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ในแตล่ะขัน้ตอน 

6.1.3 เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับคนในพืน้ที่ 

ท่ีอยูอ่าศยัในพืน้ท่ีชุมชนหวัเวียง เทศบาลต าบลหวัเวียง อ าเภอเสนา 

จงัหวดัอยธุยานัน้ ยงัคงมีอีกมากท่ีไม่ได้รับการดีดบ้าน ด้วยสาเหตตุา่งๆ เช่น ช่าง

ดีดบ้านมีจ านวนไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ เร่ืองคา่ใช้จ่ายในการดีดบ้าน  

จากการศกึษาข้อมลูเร่ืองเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเทคโนโลยีการ

ก่อสร้างบ้านด้วยตวัเองกบัการดีดบ้านโดยคนในพืน้ท่ีท าให้สามารถสรุปได้วา่ใน

การดีดบ้านแตล่ะขัน้นัน้สามารถประยกุต์ให้เข้ากบัความสามารถของคนในพืน้ท่ี
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ได้ เพราะเป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัข้อจ ากดัของคนท่ีไม่มีทกัษะและคนท่ีไม่มี

ทกัษะสามารถพฒันาตวัเองให้มีทกัษะได้ โดยการให้ท างานนัน้ซ า้บอ่ยๆ จากการ

เปรียบเทียบความสามารถของช่างดีดบ้านและคนงานกบัช่างในพืน้ท่ีกบัชาวบ้าน

ทีละขัน้ตอน ดงันี ้

- ขัน้การเตรียมการ 

o  สว่นของช่างดีดบ้านนัน้ช่างในพืน้ท่ีมีความสามารถในการ

ปฎิบติัขัน้ตอนตา่งๆได้ ยกเว้นเพียงแต่ในขัน้ตอนการก าหนด

ความสงูของการดีดบ้านเทา่นัน้ แตส่ามารถใช้ข้อเสนอแนะ

ของความสงูในการดีดบ้านของเสาในแต่ละขนาดเข้ามา

ทดแทนได้ 

o สว่นของแรงงานในขัน้ตอนดงักลา่วยงัไม่มีหน้าท่ีท่ีส าคญัมี

แตเ่พียงการขนอุปกรณ์เข้ามาเก็บในพืน้ท่ีเทา่นัน้ ซึง่ชาวบ้าน

ในพืน้ท่ีสามารถปฎิบติัในสว่นนีไ้ด้ 

- ขัน้ก่อนการดีดบ้าน 

o สว่นของช่างดีดบ้านนัน้ช่างในพืน้ท่ีมีความสามารถในการ

ปฎิบติัขัน้ตอนตา่งๆได้ เพราะโดยสว่นใหญ่เป็นงานช่าง

พืน้ฐาน ยกเว้นเพียงขัน้ตอนการติดตัง้อุปกรณ์ในการดีดบ้าน

เทา่นัน้  

o สว่นของแรงงานในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีต้องใช้แรงงานเป็น

สว่นใหญ่ ชาวบ้านวยัท างานสามารถปฎิบติัภายใต้การดแูล

และให้ค าแนะน าของช่างในพืน้ท่ีได้ 

- ขัน้การดีดบ้าน 

o สว่นของช่างดีดบ้านนัน้ในขัน้ตอนเป็นขัน้ตอนท่ีช่างในพืน้ท่ี

ไม่สามารถปฎิบติัได้หากไม่มีความรู้ด้านการดีดบ้าน 
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o สว่นของแรงงานในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีต้องใช้แรงงานเป็น

สว่นใหญ่ ชาวบ้านวยัท างานสามารถปฎิบติัภายใต้การดแูล

และให้ค าแนะน าของช่างในพืน้ท่ีได้ 

- ขัน้หลงัการดีดบ้าน 

o สว่นของช่างดีดบ้านนัน้ช่างในพืน้ท่ีมีความสามารถในการ

ปฎิบติัขัน้ตอนตา่งๆได้ เพราะโดยสว่นใหญ่เป็นงานช่าง

พืน้ฐาน 

o สว่นของแรงงานนัน้ มีหลายขัน้ตอนท่ีชาวบ้านไม่สามารถ

ปฎิบติัได้เพราะเป็นงานฝีมือ เช่น การกอ่อิฐฉาบปนู 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

6.2.1 นโยบายและการพัฒนา 

- ควรจดัให้คนในพืน้ท่ีได้มีการเรียนรู้เร่ืองการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ เป็นการ

สร้างความรู้และความเข้าใจให้กบัคนในพืน้ท่ีเข้าใจถึงขัน้ตอนในการดีดบ้าน เพื่อ

ลดความเสีย่งท่ีจะถกูช่างดีดบ้านปลอมท่ีไม่มีความรู้เข้ามาหาผลประโยชน์ใน

พืน้ท่ี 

 - สนบัสนนุให้มีการดีดบ้านโดยคนในพืน้ท่ี เพื่อช่วยลดคา่ใช้จ่ายส าหรับคน

ในพืน้ท่ีท่ีไม่มีทนุทรัพย์ท่ีเพียงพอ โดยการจดัตัง้ช่างและชาวบ้านท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีมา

ศกึษาเร่ืองการดีดบ้าน และมีการซือ้อุปกรณ์เก็บไว้เป็นของสว่นกลางของชุมชน 

จะท าให้สามารถผลติงานขึน้เองได้ในพืน้ท่ีของตนเอง 

- เน่ืองจาก การดีดบ้านนัน้เป็นภมิูปัญญาของช่างพืน้ถ่ินซึง่มีจ านวนน้อย 

จึงควรมีมีการสง่เสริมให้จดัการอบรมส าหรับช่างท่ีต้องการเรียนรู้เร่ืองการดีดบ้าน 

เพื่อเพิ่มช่างดีดบ้านให้เพียงพอตอ่ความต้องการของพืน้ท่ีอ่ืนๆ และยงัช่วยสบืสาน

ภมิูปัญญาการดีดบ้านของช่างพืน้ถ่ินให้คงอยูต่อ่ไป 
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- ทางหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบควรสง่เสริมให้มีการศึกษาเร่ืองการดีดบ้านเพิ่ม

มากขึน้เพื่อช่วยให้การดีดบ้านพฒันาทนัตามยคุสมยั ทัง้ในด้านของ วิธีการ วสัด ุ

ให้เหมาะสมกบัรายได้ของคนในชุมชน 

6.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป 

- การศกึษาเร่ืองการดีดบ้านในครัง้นีมี้การจ าลองตวัอยา่งการดีดบ้านใน

พืน้ท่ีเพียงแค่หลงัเดียว ท าให้ยงัไม่มีการเปรียบเทียบกบัวิธีการดีดบ้านของชา่ง

กลุม่อ่ืนและบ้านในลกัษณะอ่ืนๆ จึงควรมีการศกึษาเปรียบเทียบเพิ่มเติม เพื่อให้

เห็นถึงข้อแตกตา่งที่เกิดขึน้ 

- การศกึษาในเร่ืองของการประเมินราคาเพื่อเป็นการวิเคราะห์ต้นทนุตา่งๆ

ในการดีดบ้าน 

- การจดัท าคูมื่อส าหรับการดีดบ้านไม้ 2 ชัน้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ ท่ีสนใจ

ศกึษา โดยใช้วิธีการให้คนท่ีจะเข้ามาเรียนรู้เข้าใจได้โดยงา่ย 
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ข้อมลูรายละเอียดแม่แรงท่ีใช้ในงานก่อสร้างจากประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยรายละเอียดกลา่วไว้วา่แม่แรงแตล่ะตวัรับแรงได้ 3,800-4,350 กิโลกรัม ในระยะหา่ง

การวางท่ีน้อยกวา่ 1.80 เมตร และท่ีระยะ 2.00 เมตร รับแรงได้ 3,500-4,000 กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : บริษัท โอคาเบะ บริษัทก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่ น 
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ข้อมลูการค านวณโดยวิธีก าลงัประลยั 

- เสาขนาด 15x15 เซนติเมตร 
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- เสาขนาด 10x10 เซนติเมตร 
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- เสาขนาด 20x20 เซนติเมตร 
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