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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารควบคุม  มีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและเก่ียวขอ้ง  ท่ีสาํคญั

ไดแ้ก่ พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535  พระราชกฤษฎีกา 2538 และกฎกระทรวง

พลงังาน  พ.ศ. 2552  เป็นกฎหมายหลกัท่ีเป็นแม่บท และกาํหนดระเบียบกฎเกณฑข์องอาคาร

ควบคุม  ซ่ึงมีทั้งการกาํหนดโทษ การเสียค่าปรับ  โดยอาํนาจหนา้ท่ีของรัฐ กาํหนดค่าของการ

อนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน   จากการกาํหนดค่าของการใชพ้ลงังาน และการกาํหนดคุณลกัษณะ

ของอาคารท่ีตอ้งควบคุมเพื่อ การอนุรักษพ์ลงังาน  ทาํใหมี้ปัญหาของการใช้ กฎหมายในความทบั

ซอ้นของอาํนาจหนา้ท่ี  และความซํ้ า ซอ้นของกฎหมายท่ีใช้   และช่องวา่งของกฎหมาย ในการใช้

บงัคบัอาคารท่ีกฎหมายไม่ไดบ้ญัญติัไวเ้ร่ืองของการ ลดใชพ้ลงังานภายในอาคาร  ท่ีตอ้งมีตวัแปร 

องคป์ระกอบของกฎหมายท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง   และเป็นประโยชน์กบั ผูป้ฏิบติัไ ดจ้ริง  และ

ปัจจยัในดา้นตั วแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของอาคาร ควบคุม  ท่ีสร้างข้ึน และ สามารถ ลดการใช้

พลงังานภายในอาคาร   ไดท้ั้ง 2 ตวัแปรจึงเป็นตวักาํห นดท่ีควรมีความสอดคลอ้งกนั และมีทิศทาง

เดียวกนัในการพฒันาเพือ่อนุรักษแ์ละประหยดัพลงังานในอาคาร  และเป็นการแกปั้ญหา ในเร่ื อง

ของกฎหมายและการอนุรักษพ์ลงังานของอาคารควบคุม โดยผูป้ฏิบติัมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

พลงังานด้วยความสมคัรใจ ไม่ใชก้ฎหมาย บงัคบั และสภาพการบงัคบัของการใชก้ฎหมายจะไม่มี

ผลกระทบผูป้ฏิบติั  เพราะสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงและไดรั้บ ผลประโยชน์โดยท่ีกฎหมายท่ีกาํหนด

ลกัษณะอาคารควบคุมการใชพ้ลงังานภายในอาคารทีบญัญติัโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2538 

1.1.1 พระราชกฤษฎกีา พ.ศ.2538 กาํหนดลกัษณะอาคารควบคุม 

 อาคารท่ีไดรั้บการยกเวน้มิใหเ้ป็นอาคารควบคุม โดยกาํหนด ประเภทอาคารท่ีทาํการ

สถานทูต  หรือสถานกงสุลต่างประเทศ  อาคารท่ีทาํการขององคก์ารระหวา่ง ประเทศ หรือท่ีทาํการ

ของหน่วยงานท่ีตั้งตามความตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ  โบราณสถานท่ีวดัวา

อาราม หรืออาคารต่างๆท่ีใชเ้พื่อการศาสนา  ลกัษณะการใชอ้าคารน้ีเป็นอาคารท่ีเขา้ลกัษณะเป็น

อาคารควบคุมของการอนุรักษพ์ลงังานแต่กฎหมายเขียนไว ้ใหไ้ดรั้บการยกเวน้เป็นอาคารพิเศษ 

 อาคารท่ีเขา้ลกัษณะอาคารควบคุม การอนุรักษพ์ลงังาน  ตอ้งมีลกัษณะภายใตเ้ลขท่ี

บา้นเดียวกนัและไดรั้บอนุมติัจากผูจ้าํหน่ายใหใ้ชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้า  หรือติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุด

เดียวหรือหลายชุดรวมกนั มีขนาดตั้งแต่ 1,000  กิโลวตัต ์ และอาคารภายใตเ้ลขท่ี เดียวกนั ใชไ้ฟฟ้า
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จากระบบของผูจ้าํหน่าย  ความร้อนจากไอนํ้าจากผูจ้าํหน่าย พลงังานส้ินเปลืองตั้งแต่  1 มกราคมถึง

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  ของปีท่ีผา่นมามีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่           

20  ลา้นเมกกะจูลข้ึนไป และการกาํหนดขนาดพื้นท่ีของอาคารท่ี ตอ้งเขา้เป็นอาคารค วบคุม         

โดยกฎกระทรวงพลงังาน 2552 

1.1.2 กฎกระทรวงพลงังาน 2552 กาํหนดพืน้ทีอ่าคารควบคุม 

 อาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัตั้งแต่  2,000 ตารางเมตรข้ึนไป   เช่น 

อาคารประเภท สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล   อาคาร สถานศึกษา อ าคาร

สาํนกังาน อาคารชุดตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม

อาคาร อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารอาคารโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ย

โรงแรม  อาคารสถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการอาคารหา้งสรรพสินคา้หรือ

ศนูยก์ารคา้   ทั้งหมดเป็นอ าคารควบคุมโดยลกัษณะของพื้นท่ีการใชภ้ายในอาคาร และถูกควบคุม

การใชพ้ลงังานภายในอาคารท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวงพลงังาน 2552 

1.1.3 หลกัเกณฑ์การใช้พลงังานภายในอาคารตามกฎกระทรวงพลงังาน 2552 

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกของอาคารในส่วนท่ีมีการปรับอากาศใน

แต่ละประเภทของอาคารตอ้งมีค่าไม่เกินดงัต่อไปน้ีดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกของอาคารในส่วนท่ีมี 

การปรับอากาศในแต่ละประเภทของอาคาร(วตัตต่์อตารางเมตร) 

 

ประเภทอาคาร 
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก 

ของอาคาร (วตัต์ต่อตารางเมตร) 

(ก) สถานศึกษา สาํนกังาน 

(ข) โรงมหรสพ ศนูยก์ารคา้ สถานบริการ 

หา้งสรรพสินคา้ อาคารชุมนุมคน 

(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 

50 

40 

 

30 

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกของอาคารในส่วนท่ีมีการปรับอากาศ 

ใหค้าํนวณจากค่าเฉล่ียท่ีถ่วงนํ้าหนกัของค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกของอาคารแต่

ละดา้นรวมกนั 
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ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคารในส่วนท่ีมีการปรับอากาศในแต่ละ

ประเภทของอาคารตอ้งมีค่าไม่เกินดงัต่อไปน้ีดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคารในส่วนท่ีมีการปรับอากาศใน

แต่ละประเภทของอาคาร(วตัตต่์อตารางเมตร) 

 

ประเภทอาคาร 
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร 

(วตัต์ต่อตารางเมตร) 

(ก) สถานศึกษา สาํนกังาน 

(ข) โรงมหรสพ ศนูยก์ารคา้ สถานบริการ 

หา้งสรรพสินคา้ อาคารชุมนุมคน 

(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 

15 

12 

 

10 

อุปกรณ์ไฟฟ้าสาํหรับใชส่้องสวา่งภายใน อาคารตอ้งใชก้าํลงัไฟฟ้าในแต่ละประเภท

ของอาคารมีค่าไม่เกินดงัต่อไปน้ีดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าสาํหรับใชส่้องสวา่งภายในอาคารตอ้งใชก้าํลงัไฟฟ้าในแต่ละ

ประเภทของอาคาร ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร(วตัตต่์อตารางเมตร) 

 

ประเภทอาคาร ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร 

(วตัต์ต่อตารางเมตร) 

(ก) สถานศึกษา สาํนกังาน 

(ข) โรงมหรสพ ศนูยก์ารคา้ สถานบริการ 

หา้งสรรพสินคา้ อาคารชุมนุมคน 

(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 

14 

18 

 

12 

 ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํใหก้ารออกแบบอาคารคือ ปริมาณความตอ้งการการใช้

พลงังานทั้งหมดในอาคารตอ้งตํ่ากวา่ปริมาณพลงังานท่ีใชจ้ริง 

- ใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบในลกัษณะองคร์วม 

- ใชก้ารออกแบบจากฐานความรู้ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

- เลือกใชว้สัดุในการประกอบโครงสร้าง 

- ผลท่ีไดรั้บ คือ อาคารท่ีสามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง และประหยดัพลงังาน 
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จากปัจจยัท่ีกาํหนด โดยกฎหมาย  พรบ .การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ .ศ.2535 

พระราชกฤษฎีกา 2538  และกฎกระทรวงพลงังาน  2552 พบวา่กฎหมายแต่ละฉบบัมีปัญหาท่ีตอ้ง

แกไ้ขเช่นพรบ . การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ .ศ.2535 มาตรา 17 การอนุรักษพ์ลงังานใน

อาคาร ไดแ้ก่ ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง มาตราท่ีควรจะแกไ้ขในการดาํเนินการใหค้รอบคลุมไม่

ควรเฉพาะเจาะจงอยา่งใด  และอนุมาตราของมาตรา 17 ตั้งแต่อนุ  1 ถึงอนุ 7 ควรท่ีจะปรับปรุง

เพิ่มเติมใหค้รอบคลุมเพื่อปฏิบติัไดจ้ริง  ส่วนดา้นกฤษฎีกา พ .ศ. 2538 พบประเด็น มาตรา 3 อนุ 1 

และอนุ 2 เป็นการกาํหนดบา้นเลขท่ีของอาคาร เลขท่ีเดียวกนั และการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าจากผูผ้ลิต

ขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวตัต์หรือ 1,175 กิโลโวลตแ์อมแปร์ข้ึนไป และกาํหนดความร้อนจากไอนํ้า 

หรือพลงังานส้ินเปลืองจากผูผ้ลิตอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหน้บัตั้ งแต่ 1 มกราคมถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคม  

ของปีท่ีผา่นมามีปริมาณ 20  ลา้นเมกกะจูลข้ึนไป จะพบไดว้า่พระราชกฤษฎีกา 2538 นั้นมีช่องวา่ง

ของกฎหมายหลายประเด็น เช่นลกัษณะขององคป์ระกอบตามกฎหมายตอ้งครบ เช่น ภายใต้

บา้นเลขท่ีเดียวกนัและ การใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวตัต ์ ซ่ึงเป็นปัญหาและ

ช่องวา่งของกฎหมายท่ีหลีกเล่ียงไม่ใหค้รบองคป์ระกอบตามกฎหมายได ้เช่นอาคารชุดเลขท่ี

เดียวกนัแต่มีทบั 1 ทบั 2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นของแต่ละหอ้ง  หรืออีกกรณีตาม อนุ 2  การกาํหนด

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31  ธนัวาคม ปีท่ีผา่นมา  ก็ สมควรแกไ้ขปรับปรุงเพราะเจา้ของ

อาคารอาจไม่เร่ิมตน้ท่ี 1 มกราคม ตามกฎหมายกาํหนด  การบงัคบัใชก้็ขาดสาระสาํคญัของขอ้

กฎหมายถึงแมข้อ้เทจ็จริง และเจตนาท่ีจะหลบเล่ียงกฎหมายก็ไม่สามารถบงัคบัได ้ จึงเป็นประเด็น

ทางกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา 2538 และในกฎกระทรวงพลงังาน  2552  ไดก้าํหนดประเภท

หรือขนาดของอาคาร และมาตร ฐานหลกัเกณฑ ์และวธีิการออกแบบอาคาร ประเด็นกาํหนดขนาด

พื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป ตอ้งมีการออกแบบเพื่ออนุรักษ์

พลงังาน  การบงัคบัใชก้็จะไปทบัซอ้น และขดัแยง้กบั พระราชกฤษฎีกา 2538 เพราะกฎกระทรวง

กาํหนดพื้นท่ี 2,000 ตารางเมตร รวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนั ฉะนั้นอาคารชุดรวมกนัทุกชั้นใน

หลงัเดียวกนั ก็ควรจดัเป็นอาคารควบคุม และ อนุ 4  ขอ้ 2 ของกฎกระทรวงไดก้าํหนดไวช้ดัเจนวา่  

อาคารชุดตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารควบคุม อาคารชุดตอ้งมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์ พลงังาน 

จึงเป็นปัญหาถา้ใชก้ฎกระทรวง  2552  มาบงัคบัใช ้ก็ควรยกเลิกพระราชกฤษฎีกา 2538  หรือถา้ใช้

พระราชกฤษฎีกา 2538 ก็ควรแกไ้ข กฎกระทรวง 2552  เพราะจะเป็นการซํ้ าซอ้นของตวักฎหมาย

ทั้งผูถู้กบงัคบัใชแ้ละผูใ้ชก้ฎหมาย  รวมถึงผูมี้อาํนาจโดยภาครัฐ จึงมีปัญหาในทางปฏิบติั 

จากการกาํหนดค่าการใชพ้ลงังา นภายในอาคารตามกฎกระทรวงพลงังาน  2552  นั้น

กบังานวจิยัการใชพ้ลงังานท่ีพิสูจน์ และสามารถใชไ้ดจ้ริงนั้นความเป็นทฤษฎีกบัความเป็นจริง

ต่างกนัจึงเป็นปัญหาท่ีควรแกไ้ขใหต้รงกบัความเป็นจริงเพื่อการปฏิบติั  เพราะเน่ืองจากสภาพ

ปัญหาของภูมิอ ากาศของโลกนบัวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน และตลอดเวลาจึงควรใช้
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องคป์ระกอบตวัแปรประเภทธรรมชาติเขา้มาช่วยและ เป็นท่ีกาํหนดและสร้างกฎ เกณฑใ์หเ้ป็น

มาตรฐานเพื่อการบญัญติักฎหมายข้ึนมาบงัคบัใชใ้นการใชพ้ลงังานและการอนุรักษพ์ลงังาน     ดา้น

ตวัแปรและองคป์ระกอบดา้นการอนุ รักษพ์ลงังานและลดการใชพ้ลงังานภายในอาคาร ในทาง

สถาปัตยกรรมจึงจาํเป็นท่ีควรนาํมาใชต้ั้งแต่การเร่ิมคิดออกแบบอาคาร เพราะจะเป็นความสาํคญั

ของปัญหาท่ีจะเกิดต่อไปในอนาคต  ส่วนในความเป็นมาของกฎหมายท่ีถูกบญัญติัมีความซํ้ าซอ้น

และทบัซอ้นขดัแยง้ในการบงัคบัใช ้จึงเป็นประเด็นถึงการใชก้ฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ 

สรุป  กฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นความเป็นมา  และปัญหามีลกัษณะภาพรวมของกฎหมาย

ท่ีใช ้ และโครงสร้างกฎหมายการอนุรักษพ์ลงังานปัจจุบนั ดงัแสดงในภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ภาพรวมของกฎหมายทีใ่ช้ 

โครงสร้างกฎหมายอาคารควบคุม 

ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์พลงังานในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างกฎหมายการอนุรักษ์พลงังานปัจจุบัน 

 

 

 

 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 3 เม.ย. 2535        มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มิ.ย. 2551 

 

                              

 

 

 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 17 ก.ค. 2540 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพรวมของกฎหมายท่ีใช้ 

มาตรฐานการออกแบบอาคาร 

 

กําหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพ (ขัน้ตํ่า/

 

 

พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคมุ 

 
ตรวจสอบพลงังาน 

กฎกระทรวง 

มาตรฐานการจดัการพลงังาน 

 
คณุสมบตัผิู้ รับผิดชอบพลงังาน 

 
มาตรฐานการจดัออกแบบอาคาร 

 

คณุสมบตัผิู้ตรวจสอบพลงังาน 

 

พระราชบญัญตั ิ

การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน 

พ.ศ. 2535 

 

 

  

 

พระราชบญัญตั ิ

การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน 

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

พรบ.ส่งเสริมอนุรักษพ์ลงังาน 2535 

พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2538 กฎกระทรวง พ.ศ.2552 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาวเิคราะห์ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารควบคุม 

2. เพื่อวเิคราะห์โครงสร้างกฎหมายและผลของการใชก้ฎหมาย 

3. เพื่อสร้างโครงร่างกฎหมายดา้นการอนุรักษพ์ลงังานท่ีใชก้บัอาคารควบคุม 

1.3  ขอบเขตการวจัิย 

       1.  ศึกษากฎหมายท่ีบงัคบัใช ้พรบ . การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 2535 และพระราช

กฤษฎีกา 2538 และกฎกระทรวงพลงังาน 2552  

       2.  ศึกษางานวจิยัดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและการลดใชพ้ลงังานภายในอาคาร 

       3.  ศึกษาตวัแปรของกฎหมายและตวัแปรของการอนุรักษพ์ลงังานและการลดใชพ้ลงังาน 

 1.4  วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร 

2. วเิคราะห์โครงสร้างกฎหมายและตวัแปรท่ีมีผลใชไ้ดจ้ริง 

3. สรุปตวัแปรและเสนอโครงสร้างกฎหมายท่ีควบปรับปรุง 

4. เสนอโครงร่างกฎหมายใหม่ในส่วนท่ีควบปรับปรุง 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลวเิคราะห์โครงสร้างการใชก้ฎหมายและตวัแปรท่ีมีผลต่อการประหยดัพลงังาน 

2. โครงร่างกฎหมายท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีสามารถนาํไปบงัคบัใชไ้ด ้

3. โครงร่างกฎหมาย ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานท่ีใชก้บัอาคารท่ี ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถนาํไป

พิจารณา ใชแ้กไ้ขและเพิ่มเติมในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 เอกสารในงานวจัิย 

 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในงานวจิยั ไดแ้ก่ พระราชกฤษฎีกา พ .ศ.2538 กฎกระทรวง

พลงังาน พ.ศ. 2552และ พรบ. ส่งเสริมอนุรักษพ์ลงังาน 2535 กฎหมายอาคารควบคุมท่ีใชปั้จจุบนั 

2.1.1 กฎหมาย พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ.2535 

ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัอาคารควบคุมตั้งแต่มาตรา 17 ถึงมาตรา 22  

มาตรา 17 ไดก้าํหนดในเร่ืองของการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงซ่ึงรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์เขา้มาในอาคาร 

(2) การปรับอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร 

ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

(3) การใชว้สัดุก่อสร้างอาคารท่ีจะช่วยอนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจนการแสดง 

คุณภาพของวสัดุก่อสร้างนั้น ๆ 

(4) การใชแ้สงสวา่งในอาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5) การใชแ้ละการติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุท่ีก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังาน 

ในอาคาร 

(6) การใชร้ะบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

(7) การอนุรักษพ์ลงังานโดยวธีิอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา 18 ไดก้าํหนดอาคารประเภทใด  ขนาด ปริมาณการใชพ้ลงังาน  และวธีิการใช้

พลงังานอยา่งใดใหเ้ป็นอาคารควบคุมใหต้ ราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงการกาํหนดคุณลกัษณะของ

อาคารควบคุม มีกฎหมายไดก้าํหนดเป็น แบบมาตรฐานไวใ้นกฎหมาย และ มาตรา 19 ไดก้าํหนด

เก่ียวกบั 

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคารและการใชพ้ลงังานในอาคาร 

หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขการประเมินหาค่าการถ่ายเทความร้อนของวสัดุ 

ก่อสร้างอาคาร ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร และการใชพ้ลงังานในอาคาร 

มาตรฐานการปรับอากาศ การทาํนํ้าร้อนและการใหค้วามร้อนในอาคาร 
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2.1.2 การคํานวณปริมาณการใช้พลงังาน  ตามพระราชกฤษฎกีา 2538 

การคาํนวณปริมาณการใชพ้ลงังาน  ใหค้าํนวณเป็นหน่วยเมกะจูลตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีไฟฟ้า  ใหค้าํนวณปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวตัตช์ัว่โมงแลว้คูณ

ดว้ย 3.60 

(2) กรณีความร้อนจากไอนํ้า ใหค้าํนวณปริมาณความร้อนจากไอนํ้าเป็นพลงังาน 

ไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

Es = (hs - hw) x S x eff. 

โดย Es หมายถึง ปริมาณความร้อนจากไอนํ้าเป็นพลั งงานไฟฟ้าเทียบเท่า  หน่วยเป็น               

เมกะจูล/ปี 

hs หมายถึง  ค่า Enthalpy ของไอนํ้าท่ีใช้  หน่วยเป็น  เมกะจูล/ตนั จากตารางไอนํ้า  

(steam table) ทัว่ไป 

hw หมายถึง ค่า Enthalpy ของนํ้าท่ีอุณหภูมิ  27 องศาเซลเซียส  และความดนัหน่ึง

บรรยากาศ ในท่ีน้ีใหใ้ชค้่าเท่ากบั 113 เมกะจูล/ตนั 

S หมายถึง ปริมาณไอนํ้าท่ีใช ้หน่วยเป็น ตนั/ปี ดูจากเคร่ืองวดัปริมาณไอนํ้าของอาคาร 

eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า                

ในท่ีน้ีใหใ้ชค้่า 0.45 

(3) กรณีพลงังานส้ินเปลืองอ่ืน  ใหค้าํนวณปริมาณคว ามร้อนจากพลงังาน

ส้ินเปลืองอ่ืน เป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

Ef = F x HHV x eff. 

โดย Ef หมายถึง  ปริมาณความร้อนจากพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนเป็นปริมาณพลงังาน

ไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็น เมกะจูล/ปี 

F หมายถึง ปริมาณการใชพ้ลงังานส้ินเปลือง  หน่วยเป็น  หน่วยนํ้าหนกัหรือปริมาตร

ต่อปี 

HHV หมายถึง ค่าความร้อนสูง  (higher heating value) ของพลงังานส้ินเปลืองท่ีใช้  

หน่วยเป็น เมกะจูล/หน่วยนํ้าหนกัหรือปริมาตร 

eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า  

ในท่ีน้ีให ้ใชค้่า 0.45 
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ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผูจ้าํหน่าย  ใหใ้ชค้่าความร้อนเฉล่ียท่ีกรมพฒันาและ

ส่งเสริมพลงังานกาํหนด  เป็นการกาํหนดตามกฎหมายท่ีใชใ้นปัจจุบนัในเร่ืองของการอนุรักษแ์ละ

ประหยดัพลงังานในอาคาร 

พรบ.ดา้นการส่งเสริมและอนุรักษพ์ลงังาน 2535  มีเงินกองทุน ท่ีสนบัสนุนช่วยเหลือ 

อุดหนุนและดาํเนินงานในการอนุรักษพ์ลงังาน หรือการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการอนุรักษ์

พลงังาน  ใหแ้ก่ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจและสถาบนัการศึกษา  ซ่ึงเป็นโครงการทางดา้นการ

อนุรักษพ์ลงังาน  หรือโครงการท่ีเก่ียวกบัการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการอนุรักษ์

พลงังาน  ก ารคน้ควา้ วจิยั และการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา การส่งเสริม และเก่ียวกบัการกาํหนด

นโยบาย  และวางแผนพลงังานซ่ึงเป็นนโยบาย ตามกฎหมายกาํหนดใหภ้าครัฐเป็นผูด้าํเนินการใน

การบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

ดา้นภาคเอกชนการดาํเนินการเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน ในอาคารควบคุ ม  เจา้ของ

อาคารควบคุมจะไดรั้บความช่วยเหลือลกัษณะเงินอุดหนุน  สาํหรับการกาํหนดเป้าหมาย  และแบบ

อนุรักษพ์ลงังานของอาคารควบคุม  ใหเ้งินเปล่า 100,000 (หน่ึงแสนบาท )  สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายใน

การตรวจสอบ  และวเิคราะห์การใชพ้ลงังาน (หากตอ้งการ )  และ เงินอุดหนุนจาํนวนร้อ ยละ 50 

ของค่าใชจ่้ายในการจดัทาํเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน (รวมค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบและ

วเิคราะห์การใชพ้ลงังานโดยละเอียด) ไม่เกิน 500, 000 บาท (ตอ้งการ) 

เงินช่วยเหลือใหเ้ปล่าไม่เกิน 2,000,000 บาทสาํหรับเจา้ของอาคารควบคุมและโรงงาน

ควบคุมท่ีประสงคจ์ะปรับปรุงก ารออกแบบก่อสร้างอาคารและโรงงานท่ีอยูร่ะหวา่งการออกแบบ

หรือก่อสร้าง ทั้งน้ีเพื่อใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่มาตรฐานการอนุรักษ์

พลงังานท่ีกาํหนดไว ้ 

เงินอุดหนุน สาํหรับการลงทุนตามแผนอนุรักษพ์ลงังานของอาคารและโรงงาน

ควบคุมท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน(หากตอ้งการ) 

ทั้งหมดน้ีเป็นหลกัเกณฑใ์นเร่ืองของการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังานของอาคาร

ควบคุมท่ีออกโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2538 

สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ .ศ. 2535 พระราช

กฤษฎีกา 2538 และกฎกระทรวง 2552 

(1) เพือ่ใหมี้การผลิตและใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั 

(2) เพื่อใหเ้กิดการผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์รวมทั้งวสัดุท่ีใชใ้นการอนุรักษพ์ลงังาน

ข้ึนในประเทศและมีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย 
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   (3) เพื่อก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งเป็นรูปธรรม โดยการจดัตั้งกองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานเพื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูท่ี้ตอ้งดาํเนินการอนุรักษ์

พลงังานตามกฎหมาย 

    กลุ่มเป้าหมายท่ีรัฐเขา้ไปกาํกบัดูแลและใหก้ารส่งเสริมเพื่อใหเ้กิดการดาํเนินการ

อนุรักษพ์ลงังานประกอบดว้ย 

    (1) โรงงานควบคุม 

    (2) อาคารควบคุม 

    (3) ผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และวสัดุท่ีใชใ้นการ

อนุรักษพ์ลงังาน 

โดยกลุ่มอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมจะเนน้ไปท่ีอาคารและโรงงานท่ีมีการใช้

พลงังานมาก โดยไดต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม และโรงงานควบคุมข้ึนในปี 

2538 และ 2540 ตามลาํดบั 

 ในส่วนของผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายเคร่ืองจกัรฯจะไดมี้การกาํหนดประเภทและ

มาตรฐานของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุท่ีจะไดรั้บสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินโดยจะตรา

ออกเป็นกฎกระทรวงต่อไปในอนาคต 

 พระราชบญัญติัไดก้าํหนดใหจ้ดัตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานข้ึนมาโดยมี   

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  เป็นผูก้าํกบัดูแล วตัถุประสงคห์ลกัของ

กองทุนฯกาํหนด เพื่อเป็นการสนบัสนุนอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมใหด้าํเนินการอนุรักษ์

พลงังานตามกฎหมาย และในขณะเดียวกนัก็กาํหนดใหส้ามารถใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้ นท่ีมีความ

ประสงคจ์ะอนุรักษพ์ลงังานไดด้ว้ย 

บทลงโทษ 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายท่ีเนน้การ

ส่งเสริมและช่วยเหลือ แต่อยา่งไรก็ตามเพื่อใหพ้ระราชบญัญติัมีสภาพบงัคบั จึงมีบทกาํหนดโทษ

ในลกัษณะของค่าปรับ สาํหรับผูท่ี้ไม่ดาํเนินการตามกฎ หมาย ในเร่ืองการไม่ส่งและบนัทึกขอ้มูล 

การไม่จดัทาํเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน การไม่ตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏิบติัตาม

เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน  ตลอดจนการไม่แจง้แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบพลงังาน   สาํหรับผูใ้ด

รับรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานอนัเป็นเทจ็จะตอ้งระ วางโทษจาํคุกหรือปรับหรือทั้งจาํ         

ทั้งปรับ 
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2.1.3 การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

หนา้ท่ีท่ีสาํคญัของเจา้ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมท่ีตอ้งปฏิบติัตาม

กฎหมายก็คือ “การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน ” การดาํเนินการดงักล่าวจะนาํท่าน

ไปสู่ความสาํเร็จในการอนุรักษพ์ลงังานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

2.1.4 คณะกรรมการกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน พ.ศ.2535 มาตรา 27 จึงไดก้าํหนดใหมี้คณะกรรมการกองทุนฯ คณะหน่ึง โดยใหมี้อาํนาจ

หนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไว ้

องคป์ระกอบ 

1. รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธานกรรมการ 

2. ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 

3. เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 

4. ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 

5. เลขาธิการสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กรรมการ 

6. อธิบดีกรมบญัชีกลาง กรรมการ 

7. อธิบดีกรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน กรรมการ 

8. อธิบดีกรมโยธาธิการ กรรมการ 

9. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรรมการ 

10. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 

11. นายกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ กรรมการ 

12. ผูท้รงคุณวฒิุไม่เกินเจด็คนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  กรรมการ 

13. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการแห่งชาต ิ

1. เสนอแนวทาง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และลาํดบัความสาํคญัของการใชจ้่ายเงินกองทุน

ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว้  ของพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ .ศ. 2535 ต่อ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ  

2.  พิจารณาจดัสรรเงินกองทุนเพื่อใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัฯ       

ใหเ้ป็นไปตามแนวทาง หลกัเกณ ฑ ์เง่ือนไข  และลาํดบัความสาํคญัท่ีคณะกรรมการนโยบาย

พลงังานแห่งชาติกาํหนด  
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3.  กาํหนดระเบียบเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการขอจดัสรร ขอเงินช่วยเหลือ  หรือขอ

เงินอุดหนุนจากกองทุน  

4.  เสนออตัราการส่งเงินเขา้กองทุนสาํหรับนํ้ามนัเช้ือเพลิงต่อคณะกรรมการนโยบาย

พลงังานแห่งชาติ  

5.  เสนอชนิดของนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีไดรั้บการยกเวน้ ไม่ตอ้งส่งเขา้กองทุน  ต่อ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ  

6.  กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมพิเศษโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย

พลงังานแห่งชาติ และการยกเวน้ค่าธรรมเนียมพิเศษ  

7.  พิจารณาอนุมติัคาํขอรับการส่งเสริม และ /หรือช่วยเหลือตามแนวทาง หลกัเกณฑ์  

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติกาํหนด  

8. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการขอรับการส่งเสริมและ/หรือช่วยเหลือ   

9.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้น พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535  

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  ระบุวา่ใหพ้ิจารณาจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญ  มี

ผลงานและประสบการณ์เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์การเงิน วทิยาการพลงังาน  และการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี กรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 7 ท่าน ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

ดา้นเศรษฐศาสตร์  การเงิน  พลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม ในปัจจุบนั 

1. นายสิปปนนท ์เกตุทตั ประธานกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

2. นายไพจิตร เอ้ือทวกีุล ประธานกรรมการบริหารสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย  

ดา้นพลงังาน 

3.  นายกฤษณพงษ ์กีรติกร อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

4.  นางตรึงใจ บูรณสมภพ อธิการบดีมหาวทิยาลยัศิลปากร  

ดา้นกฎหมาย 

5.  นายชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ดา้นเศรษฐศาสตร์ 

6. นายพรายพล คุม้ทรัพย์ รองศาสตราจารย ์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ดา้นการเงิน 

7. นายอศัวนิ คงศิริ ประธานกรรมการบริษทับริหารทรัพยสิ์น กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 
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2.2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญตัิ 

 พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ .ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ) 

มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อกาํกบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุ นให ้อาคารควบคุมดาํเนินการอนุรักษ์

พลงังานดว้ยการผลิตและใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั  และเพื่อส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหเ้กิดการผลิตเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง  และเนน้ในเร่ืองการใช้

พลงังานภายในอาคาร เช่นการลดความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์เขา้มาในอาคาร  การปรับอากาศอยา่ง

มีประสิทธิภาพรวมทั้ง การรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม การใชว้สัดุ

ก่อสร้างอาคารท่ีจะช่วยอนุรักษพ์ลงังาน  การใชแ้สงสวา่งในอาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ การใช้

และการติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และวสัดุท่ีก่อใหเ้กิดการอนุรัก ษพ์ลงังานในอาคาร  การใชร้ะบบ

ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  กฎหมายฉบบัน้ียงับงัคบัเร่ืองการใชพ้ลงังานโดยมี

ตวัแปรท่ีกาํหนดไวด้งักล่าวขา้งตน้ 

ขอบเขตการบังคับใช้พระราชกฤษฎกีา 

2.2.1 พระราชกฤษฎกีากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538  

เนน้เร่ืองการใชพ้ลงังานภายในอา คารจากการผลิตของหน่วยงานของภาครัฐ  เป็น

เกณฑก์าํหนด โดยมีลกัษณะอาคารเป็นองคป์ระกอบในการพิจารณาท่ีกฎหมายไดว้างกรอบไว ้ใน

การเป็นอาคารควบคุมท่ีตอ้งอนุรักษพ์ลงังาน  และกาํหนดค่าของการใชพ้ลงังานในลกัษณะสูตร 

เช่น ความร้อนจากไอนํ้า ใหค้าํนวณปริมาณความร้อนจากไอนํ้าเป็นพลั งงานไฟฟ้าเทียบเท่าโดยใช้

สูตร E2 = (h s - h w )s   e ff   และพลงังานส้ินเปลือง ใหค้าํนวณปริมาณความร้อนจากพลงังาน

ส้ินเปลืองอ่ืนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่าโดยใชสู้ตร  E1 = F HHV  e ff 

2.2.2 ขอบเขตการบังคับใช้กฎกระทรวงพลงังาน 

  

กฎกระทรวงพลงังาน  2552 ไดก้าํหนดประเภทและขนาดของอาคารในลกัษณะของ

การใชพ้ื้นท่ีภายในอาคาร หลงัเดียวกนั มีขนาดพื้นท่ีรวมกนัตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป  และ

มาตรฐานพร้อมหลกัเกณฑใ์นการออกแบบอาคาร และค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้น

นอกอาคาร โดยแบ่งเป็นประเภทอาคาร เช่น สถานศึกษา สาํนกังาน 50 วตัตต่์อตารางเมตร โรง

มหรสพ ศูนยก์ารคา้ สถานท่ีบริการหา้งสรรพสินคา้  กาํหนดพลงังานท่ี 40 วตัตต่์อตารางเมตร   

โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด กาํหนดพลงังานท่ี 30 วตัตต่์อตารางเมตร  และกฎกระทรวงยงัได้

กาํหนดค่าการถ่ายเทความร้อน รอบหลงัคาอาคารโดยแยกเป็นประเภท อาคารสถานศึ กษา 

สาํนกังาน 15 วตัตต่์อตารางเมตร  โรงมหรสพ ศูนยก์ารคา้ สถานท่ีบริการหา้งสรรพสินคา้ 12 วตัต์

ต่อตารางเมตร โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 10 วตัตต่์อตารางเมตร  รวมถึงการกาํหนดระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง  ค่ากาํลงัไฟฟ้าส่องสวา่งสูงสุดแยกเป็น  สถานศึกษา สาํนกังาน 14 วตัตต่์อ     
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ตารางเมตร ของพื้นท่ีใชง้าน โรงมหรสพ ศูนยก์ารคา้ สถานท่ีบริการหา้งสรรพสินคา้ 18 วตัตต่์อ

ตารางเมตรของพื้นท่ีใชง้าน โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 12วตัตต่์อตารางเมตรของพื้นท่ีใช้

งาน ทั้งหมดน้ีเป็นการกาํหนดโดยกฎกระทรวงพลงังาน  2552 ท่ีเป็นตวัแปรในเร่ืองของการถ่าย เท

ความร้อนของผนงัดา้นนอก  การถ่ายเทความร้อนรอบหลงัคาอาคาร และค่ากาํลงัไฟฟ้าส่องสวา่ง

สูงสุดโดยมีองคป์ระกอบขนาดพื้นท่ี  2,000 ตารางเมตร ข้ึนไปท่ีอยูภ่ายในอาคารเดียวกนั และเขา้

หลกัเกณฑจ์ดัเป็นอาคารควบคุม 

2.3 งานวจัิยด้านการอนุรักษ์พลงังาน 

เป็นงานวจิยัจากศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยอีาคารและส่ิงแวดลอ้ม  คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ในเร่ืองของการใชพ้ลงังานของอาคารตั้งแต่ก่อน

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 2535 ออกใชบ้งัคบั และอาคารท่ีสร้างข้ึนภายใต้

บงัคบั พระราชบญัญติั 2535 โดยมีลกัษณะประเภทของอาค าร การใชพ้ลงังานของอาคารแต่ละยคุ 

ซ่ึงแสดงเป็นสถิติไวด้งัภาพท่ี 2  
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ภาพท่ี 2 การปฏิวติัแกนความคิดทางสถาปัตยกรรม  New  Paradigm shift (วรสัณฑ ์
บูรณากาญจน์, 2551) 

ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบรูปแบบอาคารแต่ละยคุท่ีใชพ้ลงังาน (Design efficiency 
and energy profile between each period and the Paradigm  shift.) 

Architectural Design Stage 
OTTV 

(W/m2) 

RTTV 

(W/m2) 

Energy 

(kWh/m2/yr) 

CO2 

Emission* 

(kgCO2/m2/yr) 

 

> 50 > 30 420 193.2 

 

37.6 17.2 106-180 55-82.8 

 

10.16 5.91 65 29.9 

 

6.15 2.5 -20 -9.2 

The Paradigm Shift in Architecture 
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2.3.1 ยุคการออกแบบสถาปัตยกรรมทีม่ีคุณภาพสูงโดยสถาปนิกช้ันนํา   

(Architectural Best Practice) 

แนวความคิดหลกัท่ีในการออกแบบอาคารในยคุน้ี คือ 

- คาํนึงถึงทิศทางการวางอาคาร  (Orientation) 

- ใชแ้ผงและอุปกรณ์บงัแดด (Shading Device) 

- ใชก้ระจกท่ีมีค่า SC ตํ่า (Reducing Shading Coefficient) 

มีปัจจยัหลายประการท่ีสถาปนิกและผูอ้อกแบบในยคุน้ียงัไม่ไดน้าํมาใชใ้นการ

ออกแบบซ่ึงอาคารในยคุน้ีก็จะมีความสวยงามภายนอกควบคู่ไปกบัความพยายามในการประหยดั

พลงังานผลท่ีไดรั้บก็คือ  อตัราการใชพ้ลงังานลดลงแต่ก็ยงัคงสูงอยูม่าก  รวมทั้งยงัไม่คาํนึงถึง

สภาว ะน่าสบายของผูใ้ชอ้าคารจึงทาํใหอ้าคารในยคุน้ียงัไม่สามารถเป็นตน้แบบของอาคาร

ประหยดัพลงังานได้ การใชพ้ลงังาน 420 kwh/m2/yr และตามกฎหมายคือวา่เป็นอาคารควบคุมแต่

การออกแบบไม่ไดก้าํหนดคุณสมบติัไวใ้หเ้ป็นอาคารตอ้งควบคุมและขอ้สาํคญักฎหมายไม่มีการ

ยอ้นหลงัในการบงัคบัใชใ้นลกัษณะเป็นโทษแต่จะยอ้นหลงัในลกัษณะเป็นคุณเท่านั้นดงัภาพท่ี 3 

 

ภาพท่ี 3 อาคารชั้นดีทัว่ไป (ภาพจากริมแม่นํ้าเจา้พระยายา่นสาทร) 
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2.3.2 ยุคการสนับสนุนและให้รางวลัโดยภาครัฐและนานาชาติ (Energy Awards) 

เม่ือกลุ่มสถาปนิกใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบอาคารประหยดัพลงังาน ภาค 

รัฐจึงเร่ิมตระหนกัถึงความสาํคญัของการอนุรักษพ์ลงังาน  การรณรงคเ์ป็นทางหน่ึงของภาครัฐ  คือ 

การมอบรางวลัใหก้บัอาคารท่ีมีการอนุรักษพ์ลงังานดีเด่นทั้งในระดบัประเทศและระดบั  นานาชาติ 

โดยเร่ิมมีบทบาทดว้ยปัจจยัหลายดา้นท่ีเกิดข้ึน  อาคารขนาดใหญ่มีการก่อสร้างเพิ่ มข้ึนมาก ในช่วง

ก่อนปี พ.ศ.2535 การใชพ้ลงังานของประเทศเพิ่มสูงอยา่งต่อเน่ืองปัญหาส่ิงแวดลอ้มของประเทศ

ไทยเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว  การกาํหนดกฎหมายควบคุมต่างๆ  การใชพ้ลงังานในอาคาร  ทาํใหก้าร

ใชพ้ลงังานในอาคารลดลงกวา่อาคารในยคุก่อน  คือ พระราช -บญัญติัการส่งเสริมกา รอนุรักษ์

พลงังานพ.ศ.2535 มีขอ้กาํหนดการใชพ้ลงังานท่ีเป็นอาคารตอ้งควบคุมตาม พรบ. 
 

- OTTV 45 วตัตต่์อตารางเมตร 

- RTTV 25 วตัตต่์อตารางเมตร 

- Lighting 16 วตัตต่์อตารางเมตร 

- Equipment 1/COP = 10.6 เคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 

กลุ่มอาคารท่ีไดรั้บรางวลั  ไดแ้ก่ อาคารสาํนกังาน  ECCO Building บา้นประหยดั

พลงังาน มหาวทิยาลยัชินวตัร อาคารคิวเฮาลส์าธร อาคารคิวเฮาล์  เพลินจิต อาคารเซ็นเตอร์พอยท์  2 

อาคารเซ็นเตอร์พอยทห์ลงัสวนโรงแรมแพนนินซูล่า  โรงแรมปาร์คนายเลิศ  บ๊ิกซีซุปเปอร์  เพชรบุรี 

ธนาคารทหารไทย สาํนกังานใหญ่ ศูนยฝึ์กอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 4 

 

ภาพท่ี 4 อาคารสาํนกังาน EGCO Building 
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กาํหนดลกัษณะของการใชพ้ลงังานเป็นเพียงตวักฎหมาย การจดัเป็นประเภทท่ีตอ้ง

เป็นอาคารควบคุม  แต่ในการปฏิบติัอาคารท่ีไดรั้บรางวลั ตามสถิติของการใชพ้ลงังาน 

1. Krung Thai HO ใชพ้ลงังาน 203 kwh/m2

2. EGCO Building ใชพ้ลงังาน 180 kwh/m

/yr 

2

3. National Library Singapore ใชพ้ลงังาน 103  kwh/m

/yr 

2

2.3.3. ยุคการวจัิยและพฒันาเชิงบูรณาการด้านการประหยดัพลงังาน (Research  and 

Development in Energy Integration) 

/yr 

เม่ือภาครัฐและภาคเอกชนสนใจประเด็นการอนุรักษพ์ลงั งานกนัมากข้ึน  ในยคุต่อมา

จึงจดัไดว้า่เป็นยคุของการวจิยัและพฒันางานดา้นการออกแบบเพื่ออนุรักษพ์ลงังานอยา่งเตม็ตวั  ซ่ึง

เป็นการนาํงานวจิยัมาผสมผสานกบัการออกแบบอาคารเพื่อประหยดัพลงังาน มีตวัแปรต่างดงัน้ี 

- การพฒันาศกัยภาพของผูอ้อกแบบ 

- เขา้ใจตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ใชศ้กัยภาพจากสภาพแวดลอ้ม 

- พฒันาวสัดุก่อสร้างคุณภาพสูง 

- รวมทั้งการคาํนึงถึงคุณภาพชีวติท่ีดีของผูใ้ชอ้าคาร 

แนวคิดในการออกแบบอาคาร  ยคุน้ีประกอบดว้ย  การคาํนึงถึงพฤติกรรมการใชง้าน

ในอาคาร การแบ่งพื้นท่ีใชส้อยในอาคารออกเป็น  3 ส่วน ไดแ้ก่ Passive zone, Semipassive zone 

และ Control zoneโดยการออกแบบใชผ้ลการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ของการใชต้วัแปรทางดา้น

สภาวะน่าสบาย ทั้ง 6 ตวัแปรมาใชใ้นการออกแบบอาคารไดแ้ก่ 

1. อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature) 

2. ความช้ืนสัมพทัธ์ (Relative Humidity) 

3. อุณหภูมิเฉล่ียของพื้นผวิโดยรอบ(Mean 4. Radiant Temperature, MRT) 

4. ความเร็วลม (Air Velocity) 

5. เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ (Clo-Value) 

6. อตัราการเผาผลาญพลงังานในร่างกาย(Metabolism Rate) 

นอกจากน้ีผูอ้อกแบบยงัใชร้ะบบและอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงต่างๆ  ตามความ

เหมาะสมกบัประเภทอาคาร ไดแ้ก่ 

- ระบบเคร่ืองทาํความเยน็ประสิทธิภาพสูงCOP > 5.0 

- ระบบคลงันํ้าแขง็ (Ice storage) เพื่อลดขนาดเคร่ืองทาํนํ้าเยน็และความตอ้งการ 

พลงังานไฟฟ้าสูงสุดได ้  ประมาณ 40% 



20 
 

 

- ระบบส่งจ่ายลมเยน็อุณหภูมิตํ่า (7°C)เพื่อปริมาณจากหวัจ่าย ทาํใหข้นาดของ 

ลมขนาดท่อและอุปกรณ์มีขนาดลดลง 50% 

ตวัอยา่งของอาค ารในยคุน้ี  ไดแ้ก่  อาคารอนุรักษพ์ลงังานเฉลิมพระเกียรติ  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  รังสิต คลอง5 อาคารหน่วยบญัชาการทหารพฒันา  บา้นประหยดั

พลงังาน อาคารศูนยร์าชการ แจง้วฒันะเป็นตน้ ดงัภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี 5 กรณีศึกษาอาคารอนุรักษพ์ลงังานเฉลิมพระเกียรติ 

 

 
 

2.3.4. ยุคการปฏิวตัิแกนความคิดการออกแบบสถาปัตยกรรม (Paradigm Shift in 

Architectural Designfor Sustainable Solution) 

ยคุน้ีถือวา่เป็นยคุสาํคญัท่ีแกนความคิด (Paradigm) ของการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัได้

เปล่ียนแปลงแนวทางไปในทางท่ีพฒันาข้ึนจากเดิมอยา่งมาก  ซ่ึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีสาํ คญัของ

มนุษยชาติ  ยคุท่ี1ถึงยคุท่ี  3 ผูอ้อกแบบอาคาร  คาํนึงการสร้างความสบายและตอบสนองความ

ตอ้งการใชง้านของอาคารเป็นหลกั  ประกอบกบัการลดตน้ทุนดา้นการก่อสร้างพลงังานและ

ค่าใชจ่้ายต่างๆ  จึงเป็นกระบวนการของ  “แกนความคิด  (Paradigm)”ท่ี “ตอ้งการใชใ้หน้อ้ยลง ” ใน

ระบบรวมอา คารท่ีสร้างข้ึนยงัตอ้งใชพ้ลงังานและอยูน่ัน่เองแต่ยคุท่ี  4 ผูอ้อกแบบเปล่ียนแกน

ความคิดจากการใชพ้ลงังานและใหน้อ้ยลงเป็น  “การผลิตพลงังานและทรัพยากร ” ดงันั้นอาคารใน

ยคุท่ี 4น้ีผูอ้อกแบบจาํเป็นตอ้งปรับวธีิการออกแบบโดยนาํแหล่งพลงังานและแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอตัรา ผลผลิตท่ีสั้นกวา่อตัราการบริโภคของอาคารตวัอยา่งวธีิการออกแบบ  
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ไดแ้ก่ การผลิตไฟฟ้าจากแผงพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาหรือผนงัอาคารตอ้งมากกวา่อตัตาการ

ใชข้องกิจกรรมและระบบเคร่ืองจกัรของอาคารทั้งหมดจึงมีพลงังานเหลือใหอ้าคารหรือชุม -ชน

อ่ืนๆ ไดใ้ชพ้ลงังานเหล่าน้ีทุกว ัน การใชก้งัหนัลมช่วยหมุนเคร่ืองจกัรหรือผลิตพลงังานไฟฟ้า  เพื่อ

ใชใ้นระบบอาคารในช่องท่ีไม่มีแสงอาทิตย ์ดงัภาพท่ี 6 

 

ภาพท่ี 6 ภาพท่ีบา้นชีวาทิตย ์
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ภาพท่ี 7 ตวัอยา่งผลงานอาคารของยคุท่ี 2 อาคารสาํนกังานเอก็โก ้(ECCO 

Headquarter) รางวลัรองอนัดบัหน่ึงระดบัอาเซียน ปี 2543 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งผลงานอาคารของยคุท่ี 3 อาคารมหาวทิยาลยัชินวตัร (Shinawatra 

University) รางวลัอนัดบัหน่ึงอาเซียน ปี พ.ศ.2546 
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ภาพท่ี 9 ตวัอยา่งผลงานอาคารยคุท่ี 3 อาคารศูนยร์าชการ แจง้วฒันะ ปี พ.ศ.2551 

 

 
 

 

ภาพท่ี 10 ตวัอยา่งผลงานอาคารของยุคท่ี 4 บา้นชีวาทิตย ์รางวลัอนัดบัหน่ึงอาเซียน  

ปี พ.ศ.2547 
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ตารางท่ี 5 สรุปการเปรียบเทียบเทคโนโลยแีละการปรับเปล่ียนแนวความคิดทาง

สถาปัตยกรรม 

 

2.4 งานวจัิยสํานักคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ (วช) 

เป็นการวจิยัจากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติในเร่ืองของการใชพ้ลงังานใน

อาคาร “บา้นพอเพยีง” นวตักรรมยคุประหยดัพลงังาน ท่ีมหาวทิ ยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ท่ีกาํหนดราคาของอาคาร ลกัษณะอาคาร  ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เร่ิมตน้จนแลว้

เสร็จ  และการใชพ้ลงังานภายในอาคาร  และองคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้มรอบอาคารซ่ึงเป็น

เอกลกัษณ์ของบา้นพอเพียงท่ีมีผลพิสูจน์แลว้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี ดงัภาพท่ี 11 

 ยุค1 

ลดการใช้พลงังาน 

ยุค2 

ลดความต้องการ

พลงังาน 

ยุค3 

ใช้พลงังานและ 

ใช้พลงังานทดแทน 

ยุค4 

เปลีย่นแกน

ความคดิจากการใช้

มาเป็นการผลติ 

แนวคดิ ลดการใชพ้ลงังาน ผสมผสาน

เทคโนโลย ี

และวสัดุ พฒันาเทคโนโลยี

ระบบ 

อาคารและวสัดุ ลอกระบบ

ธรรมชาติ 

ลดพลงังาน เทคโนโลย ี การออกแบบพฒันา

วสัดุ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ

เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ ผสมผสาน

พฤติกรรมกบั 

พลงังานทดแทน ลดมากท่ีสุดถึงbase 

line 

ของเทคโนโลย ี สร้างพลงังานให ้ มากกวา่การใช ้ ผลทีไ่ด้รับ ประหยดั 
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ภาพท่ี 11 "บา้นพอเพยีง" นวตักรรมยคุประหยดัพลงังาน 

 

 
 

บา้นพอเพียงเป็นผลการวจิยัต่อยอดองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บทุนวจิยัสนบัสนุนจาก

สาํนกังานคณะกรรมการสภาวจิยัแห่งชาติ ผลการวจิยัไดรั้บการพิสูจน์ทั้งทางวชิาการและการ

ก่อสร้างจริงเหมาะ ท่ีมีคุณสมบติัตามวตัถุประสงคข์องการอ อกแบบ รวมถึงการประหยดัพลงังาน

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดเศษวสัดุก่อสร้าง ไดรั้บความอนุเคราะห์จากมหาวทิยาลยัราช

ภฎัราชนครินทร์ วทิยาเขตบางคลา้ อนุญาตใหก่้อสร้างบา้นตน้แบบโดยการออกแบบสร้างบา้น

หลงัน้ี เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ใหมี้บา้นยคุใหม่ ราคาประหยดั  และไดรั้บการออกแบบให้

เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดลอ้มในภมิูภาคของพื้นท่ี จ .ฉะเชิงเทรา  เหมาะสาํหรับ

ผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีรายไดป้านกลาง ท่ีมีตน้ทุนตํ่า  สามารถเขา้อยูอ่าศยัไดจ้ริง ประหยดัทั้งระยะเวลาใน

การก่อสร้าง และประหยดัพลงังาน  ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม และลดภา วะโลกร้อน  จึงเหมาะสมท่ีจะ

นาํมาถ่ายทอดองคค์วามรู้จากการวจิยัสู่สาธารณชน  เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวาง  ซ่ึง

ประชาชนผูท่ี้ตอ้งการจะปลูกสร้างบา้นอยูอ่าศยัหลงัใหม่  

บา้นพอเพียงตน้แบบหลงัน้ี ไดรั้บการออกแบบใหก่้อสร้างไดง่้าย สะดวกรวดเร็ว  หาก

จดัเตรียมพื้นท่ีแล ะวสัดุไวพ้ร้อมแลว้  สามารถสร้างใหแ้ลว้เสร็จไดด้ว้ยระยะเวลาเพียง 60 วนั หาก

รวมฐานรากดว้ยแลว้ จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 90 วนั โดยการออกแบบไดเ้นน้ในดา้นการประหยดั

พลงังาน หรือใชพ้ลงังานความส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด เหมาะสาํหรับผูอ้ยูอ่าศยัจาํนวน 5 คน  
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ซ่ึงเป็นบา้นท่ีมีนํ้าหนกัเบา เพียง 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  โดยท่ีการออกแบบโครง

หลงัคาเป็นแบบผสมผสาน ไม่ข่ือ ไม่มีเสา ไม่มีแปร  จึงก่อสร้างไดอ้ยา่งรวดเร็ว และประหยดัค่า

ก่อสร้าง แต่มีความแขง็แรงสูง  ตา้นทานแรงลมพายไุดอ้ยา่งนอ้ย 160 กม./ชม. รวมถึงทนทานต่อ

การถูกงดัแงะ  และไม่ติดไฟง่าย  เน่ืองจากวสัดุท่ีใชเ้ป็นเมด็โฟมท่ีหากถูกไฟลุกไหมแ้ลว้จะหดตวั

ไปโดยไม่มีควนั พอคลายความร้อนออกไฟก็จะดบัไปเอง  

ส่วนในดา้นการประหยดัพลงังานนั้น การออกแบบตวับา้น ไดค้าํนึงถึงแสง  และ

ทิศทางลมใหต้วับา้นมีหนา้ต่างซ่ึงเป็นกระจกนิรภยัป้องกนัรังสี ยวูี  ในทิศทางท่ีเหมา ะสม เพื่อรับ

การแสงส่องสวา่งไดท้ั้งหลงั  นอกจากน้ีการใชเ้คร่ืองปรับอากาศภายในบา้นหลงัน้ีทั้งหลงั  จะใช้

เพียงเคร่ืองปรับอากาศขนาด 1 ตนั (18,000 Btu) เพยีงตวัเดียวเท่านั้น และไม่มีฝุ่ นละอองในตวับา้น 

ทาํใหท้าํความสะอาดง่าย ไม่ส้ินเปลืองค่าบาํรุงรักษา 

3

ภูมิอากาศของประเทศไทยในปัจจุบนัร้อนข้ึนเฉล่ีย 2-3 องศาเซลเซียส  ทุกฤดูกาลเมือ่

เทียบกบัในสมยัรัชกาลท่ี 5 และเดือนท่ีร้อนท่ีสุดเปล่ียนจากเดือน  พ.ค. มาเป็นเดือน เม .ย. ส่วน

พื้นท่ีท่ีจดัอยูใ่นเขตเยน็สบาย (อุณหภูมิประมาณ  21.1-27.8 องศาเซลเซียส ) ดงันั้นเม่ือ

สภาพแวดลอ้มเปล่ียนไป เราจึงตอ้งเปล่ียนแปลงการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

 โดยนาํหลกัการทางวทิยาศาสตร์มาใชผ้สมผสานกบัการออกแบบ วสัดุ ระบบอาคาร  

และการแปลงทรัพยากรธรรมชาติใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน  

เป็นผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม และทาํใหผู้อ้ยูอ่าศยัตอ้งมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนดว้ย 

ส่ิงแรกท่ีตอ้งคาํนึงถึงในการออกแบบบา้นพอเพียงคือ  การปรับสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกอาคาร  โดยการปลูกตน้ไมท้รงสูงเพื่อใหร่้มเงาและป้องกนัแสงแดดจากดวงอาทิตย์  ปลูก

ไมพุ้ม่เต้ียและพชืคลุมดินเพือ่ลดการสะสมความร้อนและลดอุณหภูมิพื้นผวิจากการระเหย ของนํ้า 3

ส่วนตวับา้นนั้นออกแบบใหล้ดพื้นท่ีผวิอาคาร  เพื่อลดพื้นท่ีการถ่ายเทความร้อน  และ

ออกแบบระบบผนงัใหเ้ป็นโครงสร้างของบา้นดว้ยเพื่อใหร้องรับนํ้าหนกับา้นไดโ้ดยไม่จาํเป็นต้ อง

มีเสาและคานรองรับ  ทาํใหพ้ื้นท่ีใชส้อยในบา้นโล่งกวา้ง  สามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ท่ี 3

 

เพิ่มบ่อนํ้าทางดา้นทิศใตเ้พื่อช่วยลดอุณหภูมิอากาศจากกระแสลม  รวมถึงการปรับกระแสและ

ทิศทางลม 

 

ใชว้สัดุ

ผสมผสานกนัช้ืน กนัร้อน กนัยวู ี
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ประเทศไทยอยูใ่นเขตร้อนช้ืน  การเลือกใชว้สัดุก่อสร้างท่ีมีคุณสมบติัป้องกนัความ

ร้อนและความช้ืนเขา้สู่ตวัอาคารจึงเป็นหวัใจสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงของบา้นพอเพียง  ผนงับา้นทั้งหมด

จึงใชว้สัดุเมด็โฟมคอนกรีตท่ีทาํจากโฟมรีไซเคิล  มีนํ้าหนกัเบาแต่แขง็แรง ตา้นทานแรงลมได ้ 160 

กิโลเมตรต่อชัว่โมง  เป็นฉนวนกนัความร้อนและความช้ืนไดดี้กวา่ผนงัอิฐมวลเบาหรือก่ออิฐฉาบ

ปนู 10-12 เท่า 

  ประตูและหนา้ต่างทุกบานเป็นกระจกใหแ้ สงธรรมชาติส่องผา่นเขา้สู่ตวับา้นและลด

การใชไ้ฟฟ้าในเวลากลางวนั  โดยใชก้ระจกลามิเนตติดฟิลม์ป้องกนัรังสีอลัตราไวโอเลต็ (ยวูี) และ

มีคุณสมบติัเดียวกบักระจกรถยนต ์คือ ไม่แตกง่าย  เม่ือแตกแลว้เศษกระจกจะไม่กระจายออกเป็น

ช้ินเลก็ช้ินนอ้ย  กรอบประตูและหนา้ต่างทาํจากพลาสติ กยพูวีซีีท่ีแขง็แรง  ทนทานต่อรังสียวูี

มากกวา่พีวซีีธรรมดา และมีระบบล็อคหลายจุดท่ีมีความปลอดภยัต่อการงดัแงะสูงกวา่ 

หลงัคาเป็นระบบผสมผสานโครงสร้าง ฝ้าเพดาน และคุณสมบติัฉนวนกนัความร้อนท่ี

กนัความร้อนไดดี้กวา่หลงัคากระเบ้ืองคอนกรีตถึง 24 เท่า โดยไม่ตอ้งมีโครงสร้ างข่ือและแป จึง

สร้างไดร้วดเร็ว นํ้าหนกัเบากวา่ 10 เท่า ไม่มีปัญหานํ้าร่ัวซึม และสามารถใชพ้ื้นท่ีภายในใตห้ลงัคา

ไดท้ั้งหมด  โดยใชเ้วลาเพยีง 90 วนั ก็สามารถสร้างบา้นพอเพียงได ้ 1 หลงัท่ีมีขนาด 3 หอ้งนอน 4 

หอ้งนํ้า 1 หอ้งพระ 1 หอ้งรับแขก และ 1 หอ้งรับประทานอาหาร  บนพื้นท่ีใชส้อยราว 140 ตาราง

เมตร และมีนํ้าหนกัอาคารลดลงถึง 50% เม่ือเทียบกบับา้นทัว่ไปขนาดเดียวกนั 3

 "แมว้า่ค่าวสัดุก่อสร้างบา้นพอเพียงจะสูงกวา่วสัดุก่อสร้างทัว่ไป  แต่ขอ้ดีของการ

ออกแบบและเลือกใชว้สัดุท่ีทาํใหก่้อสร้างไดร้วด เร็วกวา่บา้นทัว่ไปมาก  จึงช่วยประหยดัค่าแรงได ้

ทาํใหต้น้ทุนต่างกนัไม่มากเท่าไร " และจุดเด่นอีกประการของบา้นพอเพียงคือใชว้สัดุท่ีผลิตได้

ภายในประเทศทั้งหมด 

ท่ีตอ้งใชเ้วลา

ก่อสร้างนาน 240-360 วนั 

3

บา้นพอเพียงติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศขนาด  18,000 บีทีย ูแค่เคร่ืองเดียวก็เพยีงพอท่ีจะ

ทาํใหบ้า้นทั้งหลงัเยน็สบาย เพราะใชร้ะบบท่อกระจายความเยน็ถึงทุกหอ้งภายในบา้น สามารถเปิด

ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงโดยไม่เปลืองไฟ และทาํใหใ้นบา้นมีอุณหภูมิเฉล่ีย 25 องศาเซลเซียสตลอดปี  

เพราะผนงัและหลงัคาบา้นท่ีมีคุณสมบติักนัความร้อนไดดี้  และการปรับสภาพแวดลอ้มภายนอก

บา้นใหมี้อุณหภูมิตํ่าลงกวา่ปกติ  ทาํใหเ้คร่ืองปรับอากาศไม่ตอ้งทาํงานหนกั สามารถช่วยประหยดั

พลงังานไดม้ากกวา่ 60% 

ลดใชพ้ลงังาน 
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นอกจากช่วยประหยดัพลงังานแลว้  อุณหภูมิภายในบา้นพอเพียงยงัค่อนขา้งคงท่ี ไม่

เปล่ียนแปลงบ่อย  มีอากาศบริสุทธ์ิไหลเวยีนอยูต่ลอดเวลา และไม่มีรังสียวูเีล็ดลอดเขา้สู่ในบา้น

สุขภาพร่างกายแขง็แรงข้ึน และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนดว้ย 

2.4.1 โครงสร้างและปัจจัยทีส่ามารถประหยดัพลงังานในอาคาร 

โครงสร้างของอาคารควบคุมและอาคารท่ีอยูอ่าศยัท่ีประหยดัพลงังานมีองคป์ระกอบ

ดา้นตวัแปรทางสถาปัตยกรรมประกอบไปดว้ย 

ทิศทางการจดัวางอาคาร การออกแบบและรูปแ บบ วสัดุ อุณหภูมิ ความเร็วของลม 

แสง ความช้ืน รวมทั้งปัจจยัในการประกอบเป็นลกัษณะของอาคาร การใชอ้าคาร เปลือกอาคาร 

และองคป์ระกอบการใชพ้ลงังานภายในอาคาร ซ่ึงทั้งหมดตอ้งผสมผสานกบัองคป์ระกอบภายนอก

ดา้นการจดัภูมิทศัน์โดยใชต้น้ไม ้ในการปรับปรุงทิศทางปัจจยัของบรรยาก าศและหลกัของ

ธรรมชาติและวทิยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์ไดแ้ละกาํหนดตามหลกัเกณฑข์องการเขา้เป็นอาคาร

ควบคุมท่ีปฏิบติัไดจ้ริงและอยูแ่ลว้หรือใชง้านแลว้ก่อเกิดคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

เม่ือทุกอยา่งผสมผสานกนัอยา่งลงตวัก็สามารถคาํนวณการใชพ้ลงังานไดอ้อกมาเป็น

จาํนวนตวัเลขการใช้  ท่ีกาํหนดใชไ้ดจ้ริง ซ่ึงรายละเอียดทั้งหมดน้ี จึงเป็นตวัแปรของความเป็น

กฎหมายท่ีออกมาใชบ้งัคบัไดเ้พราะหลกัของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัไดต้อ้งมีขอบเขตชดัเจนในการ

ตีความเป็นไปในทางเดียวเพื่อใหเ้กิ ดความถูกตอ้งของการบงัคบัใชท่ี้ตอ้งใหค้วามยติุธรรมทุกคน

โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เพราะกฎหมายการอนุรักษพ์ลงังานมีจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมของ

ภาครัฐและประชาชน ในการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งเป็นรูปแบบ ซ่ึงเป็นเร่ืองค่อนขา้งจะตอ้งติดตาม

ความผนัแปรทางเทคโนโลยแีละธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด ท่ีจะทาํอยา่งไรในวธีิการหรือหาหนทางให้

ไดม้าซ่ึงพลงังานและการใชพ้ลงังานเพือ่ใหมี้ใชไ้ดต้ลอดไปไม่มีวนัหมดหรือสูญส้ินไปโดยมองถึง

ท่ีมาของพลงังาน การใชพ้ลงังานลกัษณะพลงังานท่ีควรจะนาํมาใชแ้ละตน้ทุน ระยะเวลาของการ

ใชพ้ลงังาน 
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การใช้ตัวแปรทีม่ีผลต่อการประหยดัพลงังานทีใ่ช้ได้จริง 

2.4.2 ปัจจัยตวัแปรของการใช้พลงังานบ้านพอเพยีงทางสถติิดังกราฟที ่1 

 
 

กราฟท่ี 1 แนวความคิดบา้นพอเพยีง งานวจิยัสาํนกัคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ(วช) 

 

ภาพท่ี 12 บา้นพอเพยีง มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา งานวจิยัสาํนกั 

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ(วช) 
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จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบปัจจยัต่ างๆ ของบา้นทัว่ไปและบา้นพอเพียง  สรุป

ไดด้งัน้ี 

1. คุณสมบติัวสัดุ  จะพบวา่บา้นทัว่ๆ  ไปมีค่าความหนาแน่นมากกวา่บา้นพอเพียงซ่ึงมี

ผลต่อการป้องกนัความร้อน  เพราะวสัดุหนกัจะมีค่าการป้องกนัความร้อนนอ้ยกวา่วสัดุเบา  ทาํให้

วสัดุของบา้นพอเพียงสามารถป้องกนัความร้อนไดม้ากกวา่บา้นทัว่ไป 

2. ผวิอาคารต่อการใชง้านพื้นท่ีผวิมากแสดงถึงโอกาสท่ีปริมาณความร้อนถ่ายเขา้สู่

อาคารมากกวา่พื้นท่ีผวินอ้ย ดงันั้นการถ่ายเทความร้อนเขา้บา้นพอเพียงจึงนอ้ยกวา่บา้นทัว่ไป 

3. ความแตกต่างของอุณหภูมิระหวา่งบา้นท่ีปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งสภาพแวดลอ้ม 

จะพบว่ าบา้นพอเพียงท่ีออกแบบสภาพแวดลอ้มโดยจดัวางตาํแหน่งตน้ไมอ้ยา่งเหมาะสม และ

คาํนึงถึงทิศทางลมและแดดซ่ึงส่งผลกระทบนั้นอุณหภูมิในบา้นแตกต่างจากบา้นทัว่ไปถึง 7 องศาเซลเซียส 

4. ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศ บา้นท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศคุณภาพดีจะ

สามารถลดการใชพ้ลงังานลงไดโ้ดย 

สรุป จากการเปรียบเทียบปัจจยัต่างๆ จะพบวา่บา้นพอเพียงสามารถลดภาระการทาํ

ความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศไดถึ้ง 60 เท่าเม่ือเทียบกบับา้นทัว่ไป 

2.4.3 อทิธิพลของสภาพแวดล้อมต่อความรู้สึกมนุษย์ 

ปัจจยัของอิทธิพลสภาพแวดลอ้มต่อความรู้สึกมนุษย ์นอกจากปัจจยัท่ีวดัได้ คือ 

อุณหภูมิอากาศแลว้ ความเร็วลม และอิทธิพลของการแผรั่งสีจากสภาพแวดลอ้มยงัมีส่วนสาํคญัต่อ

ความรู้สึกสบายของมนุษย ์เห็นไดจ้ากรูป   เม่ือการจดัวางตน้ไมไ้ม่เหมาะสมทาํใหไ้ม่มีลมพดัผา่น

และอุณหภูมิสภาพแวดลอ้มสูง ความรู้สึกมนุษยอ์ยูป่ระมาณ 44 องศาเซลเซียส แต่ถา้ปลูกต้ นไม้

อยา่งถูกตอ้งและอยูใ่กลแ้หล่งนํ้า บริเวณนั้นจะมีลมเยน็พดัผา่นโดยนาํความเยน็จากแหล่งนํ้าเขา้มา 

ความรู้สึกมนุษยจ์ะลดลงเหลือ 25 องศาเซลเซียส ดงัภาพท่ี 13 
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ภาพท่ี 13 การจดัวางตน้ไม ้

 

      
 

 

2.4.4 เอกลกัษณ์ของบ้านพอเพยีง งานวจิยัสาํนกัคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ(วช) 

1. ราคาไม่แพง อยูใ่นช่วงท่ีประชาชนในกลุ่มเป้าหมายสามารถจ่ายไดร้ะหวา่ง 1.5  

ถึง 2.5 ลา้นบาท 

2. ประหยดัพลงังาน สามารถใชแ้อร์เพียง 18,000 บีทีย ูเคร่ืองเดียวทาํใหบ้า้นทั้ง 

หลงัมีความเยน็เพียงพอ จึงสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดอ้ยา่งมาก 

3. ก่อสร้างเสร็จเร็วภายในระยะเวลา 3 เดือน (ไม่รวมระบบฐานรากเน่ืองจากมี 

ความแตกต่างกนัในพื้นท่ีต่างๆ) 

4. ใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพสูง ไดแ้ก่ ประตูหนา้ต่างภายนอกใชบ้านกรอบยพูีวซีี 

กระจกลามิเนตกนัรังสีอลัตราไวโอเลต ผนงักนัความร้อนและความช้ืนหลงัคาฉนวนกนัความร้อน 

5. อายกุารใชง้านของวสัดุยาวนาน มีการบาํรุงรักษานอ้ย 

6. การใชง้านบา้นสามารถใชค้วามเยน็จากระบบแอร์และความเยน็ของโครงสร้าง 

บา้นได ้24ชัว่โมง โดยไม่ตอ้งเปิดประตูหนา้ต่าง ทาํใหไ้ม่มีฝุ่ นภายในบา้นลดการทาํความสะอาด 

7. เม่ือปิดประตูหนา้ต่างสามารถป้องกนัเสียงรบกวนจากภายนอกบา้นภายในบา้น 

ไม่มีเสียงรบกวนจากเคร่ืองแอร์ 
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8. ใชแ้สงสวา่งจากประตูหนา้ต่าง ช่วยลดค่าไฟฟ้าจากหลอดไฟช่วงกลางวนั 

สรุป ตวัแปรของกฎหมายปัจจุบนัและตวัแปรดา้นการอนุรักษพ์ลงังานภายใน

อาคารปัจจุบนัมีลกัษณะท่ีเห็นไดช้ดั ระหวา่งเทคโนโลย ีและกฎหมายยงัปรับไม่ทนักบัสภาวะของ

โลกยคุปัจจุบนั  จากกฎหมายท่ีออกมาบงัคบัใชก้บังานวจิยัท่ีมีการพิสูจน์แลว้วา่สามารถลดการใช้

พลงังานภายในอาคารไดจ้ริง  เป็นความเหล่ือมลํ้าท่ียากแก่การนาํมาบงัคบัใช ้ใหป้ฏิบติัไดจ้ริง ถา้

ไม่แกไ้ขและปรับปรุงเพิ่มเติมช่องวา่งของกฎหมายจากกฎหมายทั้ง 3 ฉบบั เช่นการกาํหนดพื้นท่ี 

การกาํ หนดค่าของการใชพ้ลงังาน และค่าการถ่ายเทความร้อนของผนงัและหลงัคา  และการ

กาํหนดการใชพ้ลงังานจากมิเตอร์จากผูผ้ลิตและอาํนาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี ท่ีทบัซอ้น การบงัคบั

ใชแ้ละผูป้ฏิบติัจึงควรกาํหนดตวัแปรทั้ง 2 ภาคส่วนใหเ้ท่าเทียมกนั เพื่อการปฏิบติัตามกฏหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที ่3 

วธีิการดําเนินการวจิัย 
 

3.1 ศึกษากฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารโดยใชก้ฎหมายควบคุมท่ีประกอบดว้ยกฎหมาย 

พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นแม่บท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการอนุรักษ์

พลงังานและลดการใชพ้ลงังาน เพราะความตอ้งการใชพ้ลงังาน เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นภาระแก่ประเทศ ในการลงทุนเพื่อ

จดัหาพลงังานทั้งในและนอกประเทศ ไดใ้ชต้ามความตอ้งการของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

การดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานเพื่อใหมี้การผลิต และการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั และมี

ประสิทธิภาพตลอดจนก่อใหเ้กิดการผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ท่ีมีประสิทธิภาพ  และวสัดุท่ีใช้

ในการอนุรักษพ์ลงังานข้ึนภายในประเทศนั้น  ยงัไม่สามารถดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ จึง

สมควรกาํหนดมาตรการในการกาํกบัดูแลส่งเสริมและช่วยเห ลือเก่ียวกบัการใชพ้ลงังาน โดยมีการ

กาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเพื่อพฒันาและอนุรักษพ์ลงังานเพื่อใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือใน

การอนุรักษพ์ลงังาน  การป้องกนัและแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มจากการใชพ้ลงังานตลอดจนการ

คน้ควา้วจิยัเก่ียวกบัพลงังานและการกาํหนดมาตรการ  เพื่อส่งเสริม ใหมี้การอนุรักษพ์ลงังาน หรือ

ผลิตเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง  หรือวสัดุเพื่อใชใ้นการอนุรักษพ์ลงังาน  และกฎหมาย

พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2538 ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เร่ืองการกาํหนดอาคารท่ีไดรั้บอนุมติั จากผูจ้าํหน่าย

ใหใ้ชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้า หรือติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวกนัหรือหลายชุดรวมกนัขนาดตั้งแต่ 1,000 

กิโลโวลต ์หรือ 1,175 กิโลโวลตแ์อมแปร์ข้ึนไป หรืออาคารท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าของผูจ้าํหน่ายความ

ร้อนจากไอนํ้าจากผูจ้าํหน่าย  หรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจ้าํหน่ายหรือของตนเองอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง  รวมกนัในรอบปีปฏิทินท่ีผา่นมา มีปริมาณพลงังานตั้งแต่ 20 ลา้นเมกะจูลข้ึนไป  ใหเ้ป็น

อาคารควบคุม  และกฎกระทรวงพลงังาน 2552  อีกฉบบัท่ีบญัญติัออกมาเฉพาะอาคารควบคุม โดย

กาํหนดประเภท หรือขนาดของอาคารท่ีจะทาํการก่อสร้าง หรือดดัแปลงท่ีตอ้งมีการออกแบบ เพื่อ

การอนุรักษพ์ลงังานและกาํหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ์   และวธีิการในการออกแบบอาคารตาม

ประเภท  หรือขนาดของอาคารดงักล่าวเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน   กฎหมายทั้ง 3 มีเป้าหมายเดียวกนั 

ท่ีตอ้งการท่ีจะอนุรักษพ์ลงังานภายในอาคารแต่กาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีตามท่ีมีอาํนาจของแต่ละ

ฉบบั กฎหมายทั้ง 3 ฉบบัเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   การบังคบัใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังานภายใน

อาคารท่ีมีความสัมพนัธ์กนั และมีกรอบในการปฏิบติัการบงัคบัใชต้่างกนั  แต่มีบางฉบบั

กาํหนดการบงัคบัใชล้กัษณะอุดช่องวา่ง เม่ือองคป์ระกอบทางกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา 2538  
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ตามตวัอยา่ง กรณีอาคารชุดท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ อาคารหลงัเดียวห รือหลายหลงัภายใตบ้า้นเลขท่ี

เดียวกนัติดตั้งหมอ้แปลงชุดเดียวกนั หรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต ์หรือ 

1,175 กิโลโวลตแ์อมแปร์  ซ่ึงตามกฎหมายตอ้งครบองคป์ระกอบตามท่ีกฎหมายกาํหนดทั้ง 2 

ประการถึงจะเขา้เป็นอาคารควบคุม จะขาดองคป์ระกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงมิ ไดฉ้ะนั้นองคป์ระกอย

ภายนอกของกฎหมายตาม พระราชกฤษฎีกา 2538  มาตรา 3 อนุ1  ประกอบดว้ย 

  1. อาคารหลงัเดียวหรือหลายหลงัอยูภ่ายใตบ้า้นเลขท่ีเดียวกนั 

2. การใชก้ระแสไฟฟ้าจากหมอ้แปลงชุดเดียวหรือรวมกนัตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต ์

 หรือ 1,175 กิโลโวลตแ์อมแปร์ ข้ึนไปจะเข้ าเป็นอาคารควบคุมตอ้งครบองคป์ระกอบท่ีเป็นสาระ

ทางกฎหมายของขอ้เทจ็จริง 

 ช่องวา่งของกฎหมายท่ีเจา้ของอาคารใชก้ฎหมายตีความ คือ อาคารคอนโด  

อาคารชุดท่ีอยูภ่ายใตเ้ลขท่ีเดียวกนัแต่มีทบั 1 ทบั 2  ความหมายจึงเปล่ียน เพราะบา้นเลขท่ีเดียวกนั

หมายถึงบา้นหลงัเดียวกนัแต่เม่ื อเลขท่ีบา้นเดียวกนัแต่เม่ือมีทบั  1 ทบั 2  ทาํใหค้วามหมายเป็นบา้น

คนละหลงั  ซ่ึง กฤษฎีกา ตีความหมายเป็น 2 ประเด็นใหเ้ขา้เป็นอาคารควบคุม  และไม่เขา้เป็น

อาคารควบคุม  ในท่ีสุดกฤษฎีกามีการประชุมร่วมกนัโดย  นาํ พรบ. ทะเบียนราษฎร พ .ศ. 2534  มา

ตีความและเป็นทางออกท่ี ไม่จดัเป็นอาคารควบคุม เม่ือองคป์ระกอบแรกไม่เขา้ขอ้บญัญติัของ

กฎหมายองคป์ระกอบสองก็ไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาเม่ือพน้จากการเป็นอาคารควบคุมตามกฤษฎีกา 

พ.ศ. 2538 แต่เป็น อาคารควบคุมตามกฎกระทรวงพลงังาน  2552  ท่ีบญัญติัออกมาปิดช่องวา่ง

กฎหมาย ขอ้ 2 บญัญติัขนาดจาํนวนพื้นท่ี ของอาคารรวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนั 2,000  ตาราง

เมตรข้ึนไป โดยไม่กาํหนด เลขท่ีบา้นใหเ้ป็นอาคารควบคุม  สังเกตไดก้ฎกระทรวงออกมาจากหลงั

ปัญหาไดเ้กิดแลว้ จึงถือไดว้า่กฎหมายบญัญติัตามปัญหาท่ีเกิดและวางกรอบท่ีขาดการพิสูจน์และ

ทดลอง   การบงัคบัใชก้ฎหมายจึงล่าชา้แล ะไม่มีประสิทธิภาพ กบัปัญหาท่ีจะเกิดในปัจจุบนั แต่จะ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ 

 จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารพบวา่กฎหมาย

เพียงกาํหนดกรอบการปฏิบติัให้ ใช้ปฏิบติัแต่ไม่รับรอง ผลการอนุรักษพ์ลงังาน  เพราะไม่มีผลของ

การทดลองและวจิยัวา่ใชไ้ด้ จริง และกฎหมายออกมาเพือ่แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้   จึงไม่ครอบคลุม

และทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนัของการใชก้ฎหมายไดท้นัที  เพื่อการอนุรักษพ์ลงังานภายในอาคาร 

เช่นกรณีตวัอยา่งอาคารชุดหรืออาคารคอนโด 
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3.2 วเิคราะห์โครงสร้างกฎหมายและตวัแปรทีม่ีผลใช้ได้จริง 

โครงสร้างกฎหมาย การอนุรักษพ์ลงังานในปัจจุบนั บญัญั ติออกใชโ้ดยมีกรอบ

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการออกมาบงัคบัใชข้องกฎหมายแต่ละฉบบัซ่ึงไม่มีการทดลองหรือวจิยั และมี

ผลออกมาอา้งอิงเพราะ การอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานเป็นตวัแปรของอาคารควบคุม  จึง

ตอ้งนาํผลจากการวจิยั ของตวัแปรเป็นตวักาํหนด เช่นค่าของพลงังาน และอุณหภูมิ ภายในอาคาร

เพื่อหาความเป็นไปไดท้างปฏิบติั และออกเป็นกฎหมายท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง  และสามารถ

กาํหนดกรอบควบคู่กนัไป  เพื่อบญัญติักฎหมาย  เพื่อนาํไปใชเ้กิดประสิทธิภาพ  เช่นการกาํหนดค่า

ตวัแปรจากงานวจิยัดา้นพลงังาน  และการใชพ้ลงังานจากศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเทคโนโ ลยี

อาคารและส่ิงแวดลอ้มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดจ้ดัประเภทของ

อาคาร  และระดบัการใชพ้ลงังานตั้งแต่ ก่อน มี พรบ . การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานควบคุม

อาคารจนถึง พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานบงัคบัใชข้องแต่ละยคุดงัภาพท่ี  14 

 

 
 

ภาพท่ี 14  การปฏิวติัแกนความคิดทางสถาปัตยกรรม  New  Paradigm shift  

(วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์, 2551) 
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ตารางท่ี  6 การเปรียบเทียบรูปแบบอาคารแต่ละยคุท่ีใชพ้ลงังานก่อนการใชพ้รบ . การ

ส่งเสริม การอนุรัษพ์ลงังาน 2535 จนถึงปัจจุบนั (Design efficiency and energy profile between 

each period and the Paradigm shift.) 

Architectural Design Stage 
OTTV 

(W/m2) 

RTTV 

(W/m2) 

Energy 

(kWh/m2/yr) 

CO2 

Emission* 

(kgCO2/m2/yr) 

 

> 50 > 30 420 193.2 

 

37.6 17.2 106-180 55-82.8 

 

10.16 5.91 65 29.9 

 

6.15 2.5 -20 -9.2 

 The Paradigm Shift in Architecture 
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ภาพแสดงการใชพ้ลงังานของแต่ละประเภทของอาคารตาม  The Paradigm Shift in 

Architecture  จากศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยอีาคารและส่ิงแวดลอ้มคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย (รศ.ดร.วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์ ,2551) ท่ีแสดง

การใชพ้ลงังานเปรียบเทียบของแต่ละอาคารโดยแสดงค่าการใช ้

 

OTTV 

(W/m2) 

RTTV 

(W/m2) 

Energy 

(kWh/m2/yr) 

CO2 

Emission* 

(kgCO2/m2/yr) 
 

จะเห็นไดว้า่ใชก้ฎหมายช่อง General building มีการใชพ้ลงังานมากดงัภาพท่ีแสดง 

OTTV 

(W/m2) 

RTTV 

(W/m2) 

Energy 

(kWh/m2/yr) 

CO2 

Emission* 

(kgCO2/m2/yr) 

> 50 > 30 420 193.2 

 

ซ่ึงต่อมาไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขเม่ือกฎหมายการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ .ศ. 

2535  ออกมาบงัคบั  จากลกัษณะอาคาร “ Energy  Award” ท่ีไดรั้บรางวลั เช่น อาคาร Krungthai 

HQ  ใชพ้ลงังาน 203  kWh/m2/yr  อาคาร EGCO  Building  ใชพ้ลงังาน 108  kWh/m2/yr  และ

อาคาร Nation Library Singapore ใชพ้ลงังาน 103 kWh/m2/yr ซ่ึงต่อมาเป็นงานวจิยั  RESEARCH  

AND  DEVELOPMENT  IN ENERGY  INTEGRATION  ออกแบบโดย (ศ.ดร.สุนทร  บุญญาธิ

การ)  ไดแ้ก่อาคาร  SHINAWATA UNIVERCITY  ใชพ้ลงังาน 65  kWh/m2/yr  อาคาร  ENERGY 

CONSERVATION Building ใชพ้ลงังาน 60 – 47 และ 13 kWh/m2/yr และ MILLENIUM HOME  

ใชพ้ลงังาน 48 – 36 และ 12  kWh/m2/yr  ซ่ึงจะลดการใชพ้ลงังานทั้งหมดเป็นงานดา้นการวจิยัท่ีรับ

รางวลัวา่สามารถอนุรักษพ์ลงังานใชไ้ดจ้ริงซ่ึง ตวัแปรดา้น พลงังานของกฎหมายเดิม พ .ศ. 2535  

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 2535 มีขอ้กาํหนดดงัน้ี 
 

OTTV/Wm2 RTTV/Wm2 Lighting Equipment 

45 25 16 1/cop =10.6 

จากการเปรียบเทียบจะพบวา่การกาํหนดค่าพลงังานของกฎหมาย เดิมกบังานวจิยัมีความ

แตกต่างกนัในการใชพ้ลงังานท่ีเห็นไดช้ดั 
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3.2.1 ตวัแปรด้านพลงังานบญัญตัโิดยกฎกระทรวงพลงังาน 2552 บังคับใช้ปัจจุบัน 

ตารางท่ี 7 ค่ากาํลงัไฟฟ้าส่องสวา่งสูงสุด (วตัตต่์อตารางเมตรของพื้นท่ีใชง้าน) 

 

ประเภทอาคาร ค่ากาํลงัไฟฟ้าส่องสวา่งสูงสุด(วตัตต่์อตาราง

เมตรของพื้นท่ีใชง้าน) 

(ก) สถานศึกษา สาํนกังาน 

(ข) โรงมหรสพ ศนูยก์ารคา้ สถานบริการ 

หา้งสรรพสินคา้ อาคารชุมนุมคน 

(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 

14 

 

18 

12 

 

ตารางท่ี 8  ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร (วตัตต่์อตารางเมตร) 

 

ประเภทอาคาร ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร 

(วตัตต่์อตารางเมตร) 

(ก) สถานศึกษา สาํนกังาน 

(ข) โรงมหรสพ ศนูยก์ารคา้ สถานบริการ 

หา้งสรรพสินคา้ อาคารชุมนุมคน 

(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 

15 

 

12 

10 

 

ตารางท่ี 9  ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกของอาคาร (วตัตต่์อตารางเมตร) 

 

ประเภทอาคาร ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัด้านนอก 

ของอาคาร (วตัตต่์อตารางเมตร) 

(ก) สถานศึกษา สาํนกังาน 

(ข) โรงมหรสพ ศนูยก์ารคา้ สถานบริการ 

หา้งสรรพสินคา้ อาคารชุมนุมคน 

(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 

50 

 

40 

30 
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ซ่ึงความเป็นจริงส ามารถอนุรักษพ์ลงังานและลดการใชพ้ลงังานไดม้ากกวา่กฎหมาย

กาํหนดบงัคบัใช ้ และในปัจจุบนัจากงานวจิยัของ วช. ไดมี้การกาํหนดคุณลกัษณะของตวัแปร และ

ค่าของพลงังานไวด้งัน้ี 

               

 

 

เม่ือ 

E   คือ ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการทาํความเยน็ต่อพื้นท่ีใชส้อยของอาคาร (energy/area) 

หน่วยเป็น วตัตต์่อตารางเมตร 

U   คือ  ค่าเฉล่ียของค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนของเปลือกอาคาร หน่วยเป็นวตัตต่์อตาราง

เมตรต่อความแตกต่างอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส 

S/ A  คือ  อตัราส่วน (ratio) ระหวา่งพื้นท่ีผวิเปลือกอาคาร (surface) ต่อพื้นท่ีใชส้อย (usable area) 

  T   คือ  ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหวา่งอุณหภูมิ ภายนอกกบัภายในอาคาร หน่วยเป็นองศา    

เซลเซียส         

COP  คือ   ตวัเลขประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศ มาจากคาํวา่  Coefficient  of  performance   

หมายถึง  อตัราส่วนระหวา่งพลงังานความเยน็ท่ีไดจ้ากเคร่ืองปรับอากาศ (energy 

output) ต่อพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้(energy output) 
 

 

 



 
 
 

บทที ่4 

ผลการวจิยั 

 

4.1 ผลการวเิคราะห์พระราชบัญญตัิ 
 

 พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ .ศ. 2535  เป็นกฎหมายแม่บท

ของเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานท่ีไดก้าํหนดนโยบายและกฎเกณฑ ์เก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน และ

ลดการใชพ้ลงังานภายในอาคารตั้งแต่ มาตรา 17 ถึงมาตรา 22 ซ่ึงประเด็นของกฎหมายท่ีกาํหนด 7 

ประการนั้นไม่สามารถทาํใหก้ารอนุรักษพ์ลงังาน และลดการใชพ้ลงังานครอบคลุม และไม่ไดผ้ล

ทั้งหมด เพราะในตวัแปรท่ีกฎหมายการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 2535 ใหป้ฏิบติันั้นเป็นเพยีง

การส่งเสริมและแนะนาํใหท้าํในรูปของกฎหมายท่ีบญัญติัไ วใ้นลกัษณะของการอนุรักษพ์ลงังาน

ในอาคาร  โดยไม่มีผลของการวจิยัเขา้มาสนบัสนุนในความเป็นไปได ้ซ่ึงตอ้งมีการแกไ้ขและ

เพิ่มเติม และใหส้อดคลอ้งในยคุปัจจุบนัของการพฒันาเทคโนโลย ี โดยตอ้งเพิ่มตวัแปรและควรท่ี

จะแนะนาํท่ีมีผลการวจิยัมาประกอบวา่สามารถอนุรักษแ์ละลดการใช้ พลงังานไดจ้ริง  โดยจะหยบิ

ยกตวัอยา่งของงานวจิยัท่ีมีตวัแปร  และองคป์ระกอบท่ีไดมี้การพิสูจน์ใชไ้ดจ้ริงดงัต่อไปน้ี  จาก

งานวจิยัสาํนกัคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  “บา้นพอเพยีง ” ประหยดัพลงังาน วทิยาเขตบางคลา้  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงัภาพท่ี  15 

 

ภาพท่ี 15 บา้นพอเพยีง นวตักรรมยคุประหยดัพลงังาน  สาํนกัคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  

(วช 2543) 
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บา้นพอเพียงเป็นตน้แบบ จากงานวจิยัสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  ในดา้นสถาปัตยกรรม

ยคุใหม่  เพื่อความย ัง่ยนืในการสร้างบา้นเพื่อวถีิชีวติท่ีพอเพียง  โดยคาํนึงถึงตน้ทุน  การใชพ้ลงังาน 

และการพกัอาศยัท่ีมีสุขภาพดี  ตน้ทุนคือเร่ิมตน้ตั้งแต่การคิดรูปแบบโครงสร้างของบา้น  เร่ิมตั้งแต่

แนวคิดการใชว้สัดุในการก่อสร้าง  โดยเลือกใชว้สัดุก่อสร้างท่ีมีคุณสมบติัป้องกนัความร้อนและ

ความช้ืนท่ีเขา้สู่ตวัอาคาร  จึงเป็นหวัใจสาํคญัของบา้นพอเพียง  ในเร่ืองอุณหภูมิ ภายในบา้น  ผนงั

บา้นพอเพียงเลือกใชว้สัดุเมด็โฟมคอนกรีตท่ีทาํจากโฟมรีไซเคิล  มีนํ้าหนกัเบาแต่แขง็แรงตา้นทาน

แรงลมได ้160 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  เป็นฉนวนกนัความร้อนและความช้ืนไดดี้กวา่ผนงัอิฐมวลเบา

หรือก่ออิฐฉาบปูน 10 -20 เท่า     

ประตูและหนา้ต่างทุกบานเป็นกระจกใหแ้ สงธรรมชาติส่องผา่นเขา้สู่ตวับา้น และลด

การใชไ้ฟฟ้าในเวลากลางวนั  โดยใชก้ระจกลามิเนตติดฟิลม์ป้องกนัรังสีอตัราไวโอเล็ต (ยวูี) และมี

คุณสมบติัเดียวกบักระจกรถยนต ์ คือ ไม่แตกง่าย  เม่ือแตกแลว้เศษกระจกจะไม่กระจายออกเป็น

ช้ินเล็กช้ินนอ้ย  กรอบประตูและหนา้ต่างทาํจากพ ลาสติกยพูีวซีีท่ีแขง็แรง ทนทานต่อรังสียวู ี

มากกวา่พีวซีีธรรมดา  และมีระบบล็อคหลายจุดท่ีมีความปลอดภยัต่อการงดัแงะสูงกวา่ 

หลงัคาเป็นระบบผสมผสานโครงสร้าง ฝ้าเพดาน  และคุณสมบติัฉนวนกนัความร้อน

ท่ีกนัความร้อนไดดี้กวา่หลงัคาหลงัคากระเบ้ืองคอนกรีตถึง  24 เท่า โดยไม่ตอ้งมีโครงสร้างข่ือและ

แปจึงสร้างไดร้วดเร็ว นํ้าหนกัเบากวา่ 10 เท่า ไม่มีปัญหานํ้าร่ัวซึม  และสามารถใชพ้ื้นท่ีภายในใต้

หลงัคาไดห้มด  โดยใชเ้วลาเพียง 90 วนั ก็สามารถสร้างบา้นพอเพียงได ้ 1 หลงัท่ีมีขนาด 3 

หอ้งนอน 4 หอ้งนํ้า 1 หอ้งพระ 1 หอ้งรับแขก และ 1 หอ้งรับประทานอาหาร บนพื้นท่ีใชส้อยราว 

140  ตารางเมตร และมีนํ้าหนกัอาคารลดลงถึง 50 % เม่ือเทียบกบับา้นทัว่ไปขนาดเดียวกนัท่ีตอ้งใช้

เวลาก่อสร้างนาน 240 – 360  วนั 

ลดใชพ้ลงังานภายในอาคาร   บา้นพอเพียงติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศขนาด 18,000 บีทีย ู 

แค่เคร่ืองเดียวก็เพยีงพอท่ีจ ะทาํบา้นทั้งหลงัเยน็สบาย  เพราะใชร้ะบบท่อกระจายความเยน็ถึงทุก

หอ้งภายในบา้น  สามารถเปิดตลอด 24 ชัว่โมงโดยไม่เปลืองไฟ  และทาํใหใ้นบา้นมีอุณหภูมิเฉล่ีย 

25  องศาเซลเซียส ตลอดเพราะผนงัและหลงัคาบา้นท่ีมีคุณสมบติักนัความร้อนไดดี้ และการปรับ

สภาพแวดลอ้มภายนอกบา้นใหมี้ อุณหภูมิตํ่าลงกวา่ปกติ ทาํใหเ้คร่ืองปรับอากาศไม่ตอ้งทาํงาน

หนกั สามารถช่วยประหยดัพลงังานไดม้ากกวา่ 60%  นอกจากช่วยประหยดัพลงังานแลว้  อุณหภูมิ

ภายในบา้นพอเพียงยงัค่อนขา้งคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย  มีอากาศบริสุทธ์ิไหลเวยีนอยูต่ลอดเวลา  

และไม่มีรังสียวูเีลด็ลอดเขา้สู่ในบา้น ทาํใหผู้อ้ยูอ่าศยัมีโอกาสเจบ็ไขไ้ดป่้วยนอ้ยลง  สุขภาพชีวติท่ี

ดีข้ึนดว้ย 
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4.1.1 การปรับภูมิทศัน์เพือ่ประหยดัพลงังาน 

การออกแบบบา้นพอเพียงคือ  การปรับสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร โดยการปลูก

ตน้ไมท้รงสูงเพื่อใหร่้มเงาและป้องกนัแสงแดดจากดวงอาทิตย ์ ปลูกไมพุ้่ มเต้ียและพืชคลุมดินเพื่อ

ลดการสะสมความร้อน และลดอุณหภูมิพื้นผวิจากการระเหยของนํ้า เพิ่มบ่อนํ้าทางดา้นทิศใตเ้พื่อ

ช่วยลดอุณหภูมิอากาศจากกระแสลม  รวมถึงการปรับกระแสและทิศทางลม 

สรุป นวตักรรมบา้นพอเพียงจากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ พิสูจน์ใหเ้ห็น 

การประหยดั พลงังานของบา้นพอเพียง  โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ตวัแปรการออกแบบการปรับสภาพภูมิ

ทศัน์  การเลือกใชว้สัดุในการก่อสร้าง ทิศทางการวางอาคาร  ความช้ืนภายในอาคาร  ความร้อนนอก

อาคาร และความร้อนภายในอาคาร  รวมทั้งแสงผา่นเขา้ภายในอาคาร  ดว้ยปัจจยัตวัแปรเหล่าน้ี  ซ่ึง

สามารถพิสู จน์ไดว้า่ประหยดัพลงังานไดจ้ริง  จากการวจิยัจะเห็นไดว้า่ความเป็นไปได ้ ในการ

ประหยดัพลงังานภายในอาคารของ พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ตาม

มาตรา 17 ท่ีบญัญติัไว ้ การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารไดแ้ก่ การดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์เขา้มาในอาคาร 

(2) การปรับอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให ้

อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

(3) การใชว้สัดุก่อสร้างอาคารท่ีจะช่วยอนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพ 

ของวสัดุก่อสร้างนั้นๆ 

(4) การใชแ้สงสวา่งในอาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5) การใชแ้ละการติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุท่ีก่อใหเ้กิด การอนุรักษ ์

พลงังานในอาคาร 

(6) การใชร้ะบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

(7) การอนุรักษพ์ลงังานโดยวธีิอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

โดยกาํหนดใหด้าํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น  ในกรณีท่ีดาํเนินการทั้ งหมดตาม

กฎหมายบญัญติัไวก้็ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง  เพราะองคป์ระกอบของตวัแปรยงัไม่ครอบคลุม  ซ่ึง

ลกัษณะตวัแปรท่ีตอ้งแกไ้ข และเพิ่มเติมในกฎหมาย 
 

องคป์ระกอบตวัแปรทางสถาปัตยกรรมในเขตร้อนช้ืน ประกอบไปดว้ย 

(1) ทิศทางการจดัวางอาคาร 

(2) การออกแบบและรูปทรง 

(3) วสัดุ 
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(4) อุณหภูมิของแต่ละพื้นท่ี 

(5) ความเร็วลม 

(6) แสง 

(7) ความช้ืน 
 

1. ทิศทางการจดัวางอาคารตวัแปรท่ีมีผลต่อการใชพ้ลงังานในอาคารคือ ทิศทางการ

วางตวัอาคาร เพราะความร้อนจากรังสีอาทิตยซ่ึ์งเป็นท่ีมาของภาระการทาํความเยน็จะแปรผนัไป

ตามทิศทางของดวงอาทิตยโ์ดยทิศทางการวางตวัอาคารท่ีเหมาะสมควรหนัดา้ นแคบของอาคารไป

ทางทิศตะวนัออก- ทิศตะวนัตกเพื่อลดผลกระทบจากรังสีแสงอาทิตยต์อนบ่ายท่ีมีความร้อนสูงให้

มากท่ีสุด 

2. การออกแบบและรูปทรงอาคารท่ีอยูอ่าศยัรูปแบบตอ้งคาํนึงถึงรูปทรงของอาคาร

โดยพึ่งพาระบบธรรมชาติ (Poessive Design) ใหม้ากท่ีสุดใหเ้กิดการล่ืนไหลภายในอาคาร ของ

สภาวะของอุณหภูมิ แสงและการหลบแสงการบงัแสงการป้องกนัความช้ืน ความร้อน เพื่อการใช้

ระบบอุปกรณ์ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อการปรับสภาวะภายในอาคารใหมี้ความรู้สึกสบาย 

เป็นความจาํเป็นท่ีตอ้งใชก้ารพิจารณาของรูปแบบและรูปทรงทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลตรง

ต่อการใชพ้ลงังานนอ้ย ในดา้นระบบแสงสวา่ง ระบบปรับอากาศและการกนัความช้ืนภายในอาคาร 

3. วสัดุท่ีใชใ้นการปลูกสร้างอาคารการใชว้สัดุป้องกนัความร้อน -ความช้ืน ควร

เลือกใชว้สัดุท่ีสามารถป้องกนัความร้อนและความช้ืนจากภายนอกไดดี้เพื่อให ้อาคารนั้นอยูใ่น

สภาวะท่ีสบาย การออกแบบดว้ ยวสัดุท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยจึงเป็น

ส่ิงจาํเป็นต่อใหก้ารใชพ้ลงังานนอ้ย 

4. อุณหภูมิจากการสัมผสัผวิกายภายนอกของผูท่ี้อยูอ่าศยั ภายในอาคารสามารถบอก

ไดใ้นความรู้สึกของความเป็นจริงท่ีวา่ รู้สึกอยา่งไร เม่ือเขา้มาภายในอาคาร อุณหภูมิภายในจึงเป็น

ตวับ่งบอกถึง ความร้อน ความเยน็ ความช้ืน ความพอดีท่ีรู้สึกสบาย เม่ือเขา้มาภายในอาคารจึงเป็น

ส่วนสาํคญัวา่จะทาํอยา่งไรท่ีทาํใหเ้กิดอุณหภูมิในอาคารของแต่ละช่วงเวลาใหเ้กิดความสบายถึงแม้

จะมีผลขา้งเคียงจากอากาศภายนอกหรือผลกระทบจากสภาวะความแปรผนัจากภายนอก ตอ้งมี

ความสัมพนัธ์ในความสอดคลอ้งตั้งแต่ทิศทาง การออกแบบและการใชว้สัดุ 

5. ความเร็วของลมคือ การไหลเวยีนของอากาศหนกักบัอากาศเบาท่ีทาํใหเ้กิดการ

เคล่ือนไหว โดยมีแรงผลกัดนัจากความร้อนความเยน็ เป็นตวัขบัเคล่ือนเป็นเส้นทางการเดินของ

กระแสลม ทั้งภายนอกและภายในอาคารความเร็วของลมมีส่ว นในความรู้สึกของการสัมผสัจากผวิ

กายภายนอกใหเ้กิดการรับรู้ ในการตอบสนองท่ีบอกไดว้า่ สบายหรือไม่สบาย เช่น ความเร็ว ลมท่ี
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หอบมาดว้ยไอร้อนเม่ือมาสัมผสักบัผวิของร่างกายท่ีจะบอกไดว้า่จะรู้สึกไม่สบาย แต่กระแสลมพดั

ความเยน็เขา้มาสัมผสัร่างกายจะรู้สึกสบาย ความเร็วของลม จึงมีความสาํคญัในดา้นตวัแปรทาง

สถาปัตยกรรมเป็นอยา่งมาก 

6. แสงเป็นพลงังานสาํคญัท่ีเป็นส่วนของตวัแปรเพราะมีทั้งแสงประดิษฐแ์ละแสง

ธรรมชาติ รวมทั้งเป็นพลงังานแสงท่ีใหค้วามร้อน   ความอบอุ่นภายในอาคารไดเ้ป็นอยา่งดี การใช้

พลงังานแสงจึงตอ้งมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะการเปิ ดรับแสงเพื่อใหแ้สงธรรมชาติผา่นหรือ

สะทอ้นเขา้มาภายในอาคาร โดยตอ้งมีภูมิทศัน์ภายนอกเป็นองคป์ระกอบและแสงจากธรรมชาติยงั

สามารถช่วยขจดัความช้ืนภายในอาคารและภายนอกอาคารได ้  แสงจึงเป็นตวัแปรสาํคญั   อีกตวั

หน่ึงในดา้นสถาปัตยกรรมของการใชพ้ลงังานนอ้ย 

7. ความช้ืนประเทศไทยเป็นประเทศท่ีจดัอยูใ่นสภาวะอากาศเขตร้อนช้ืน ฉะนั้นตั้งแต่

ทิศทาง รูปแบบอาคาร วสัดุการใชต้อ้งคาํนึงถึงสภาพของภูมิอากาศท่ีเหมาะสม ของเขตร้อนช้ืน

เพราะจะเป็นปัจจยัตวัแปรท่ีมีพลงัสามารถทาํใหเ้กิดการผนัแปรไม่คงท่ีทางดา้นสภาวะแวดลอ้มท่ี

อาจเกิดข้ึนไดล้กัษณะยากกบั การคาดการณ์ท่ีอาจเป็นไปไดแ้ละเป็นไปไม่ได ้ เช่น วนัเสาร์ ท่ี 19 

มีนาคม 2554 ไดเ้กิดเหตุการณ์ท่ีพระจนัทร์ไดโ้คจรใกลโ้ลกมากท่ีสุดในรอบ 18 ปี อยูห่่างจากโลก

เพยีง 356,577 แสนลา้นกิโลเมตร จึงเรียกวา่ Super moon หลงัจากนั้นประมาณ 3 วนั ท่ีมี 

อากาศผนัผวน อากาศ +ความเยน็ อากาศคร้ึม ฟ้าคร้ึมฝนไม่มีแดด จะเห็นไดว้า่ธรรมชาติเป็นผูใ้ห้

ตามลกัษณะของกาลเวลา ท่ีรู้จกันาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ท่ีจะมีคุณอนนัต ์

จากปัจจยัและตวัแปรของ พรบ . การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 2535 ท่ีควร

เปล่ียนแปลงแกไ้ขและเพิ่มเติมโดยมีลกัษณะตารางการวเิคราะ ห์โครงสร้างกฎหมาย พรบ .                

การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ดงัต่อไปน้ี  ดงัตารางท่ี 10 
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ตารางที ่10  วเิคราะห์โครงสร้างกฎหมาย พรบ .การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ .ศ. 

2535  แก้ไข/เพิม่เติม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 มาตรา 17 
 

ขอ้ กฎหมายเดิม กฎหมายใหม ่ หมายเหตุ 

1 มาตรา 17 การอนุรักษพ์ลงังานใน

อาคารไดแ้ก่การดาํเนินการอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) การลดความร้อนจาก

แสงอาทิตยท่ี์เขา้มาในอาคาร 

(2) การปรับอากาศอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  รวมทั้งการรักษา

อุณหภูมิภายในอาคารใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม 

(3) การใชว้สัดุก่อสร้างอาคารท่ีจะ

ช่วยอนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจนการ

แสดงคุณภาพของวสัดุก่อสร้าง

นั้นๆ 

(4) การใชแ้สงสวา่งในอาคารอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

(5) การใชแ้ละการติดตั้ง

เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์  และวสัดุท่ี

ก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานใน

อาคาร 

(6) การใชร้ะ บบควบคุมการ

ทาํงานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

(7) การอนุรักษพ์ลงังานโดยวธีิอ่ืน

ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 17 การอนุรักษพ์ลงังาน

ในอาคารไดแ้ก่การดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แกไ้ข) 

ควรจะดาํเนินการทุกขอ้ท่ี

กฎหมายบญัญติัเพราะอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงไม่สามารถ

อนุรักษพ์ลงังานในอาคารได้

จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - (8)ปรับสภาพภูมิทศันภ์ายนอก

อาคารของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลช่วย

การลดใชพ้ลงังานภายในอาคาร 

 

(8) ภูมิทศัน์ใหเ้หมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มท่ีมีส่วนทาํให้

อาคารเยน็ลงโดยการปลูก

ตน้ไมท่ี้มีนํ้ าเป็น

องคป์ระกอบ 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

 

ขอ้ กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ หมายเหตุ 

2 - (9) การจดัวางทิศทางของอาคาร

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ 

(10) การออกแบบและรูปทรง

อาคารการเปิดช่องลมและการรับ

แสงใหเ้หมาะสม(เพ่ิมเติม) 

 

(9) การจดัวางของตวั

อาคารไดต้ามทิศทางลม

และแสงมีส่วนช่วยใน

การลดการใชพ้ลงังาน

ภายในอาคาร ร่มเงาของ

ตน้ไมก้นัความร้อนใหก้บั

เปลือกอาคาร 

(10) การออกแบบและ

รูปทรงอาคารมีส่วนช่วย

ลดความร้อนเขา้สู่อาคาร  

พ้ืนผวิเปลือกอาคาร

ภายนอกนอ้ยทาํใหก้ารรับ

ความร้อนสู่อาคารไดน้อ้ย 

4.2 ผลวเิคราะห์พระราชกฤษฎกีา  2538 

พระราชกฤษฎีกา พ .ศ. 2538  สืบเน่ืองมาจากมาตรา 18 วรรค 1 แห่งพระราชบญัญติั

การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ .ศ. 2535 ใหต้ราไวไ้วใ้นเร่ืองการกาํหนดอาคารควบคุม  และ

อาคารท่ียกเวน้การควบคุม คือ อาคารท่ีมิใช่อาคารท่ีเป็นพระท่ีนัง่หรือพระราชวงั  อาคารท่ีทาํกา ร

สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ  อาคารท่ีทาํการขององคก์ารระหวา่งปร ะเทศหรือท่ีทาํการ

หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนตามความตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วดัวา

อารามหรืออาคารต่างๆ ท่ีใชเ้พื่อการศาสนา  ซ่ึงกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไวแ้ลว้โดยเฉพาะ ท่ีมี

การใชพ้ลงังานดงัต่อไปน้ีเป็นอาคารควบคุม 

ส่วนอาคารท่ีควบคุมตามพระราชกฤษ ฎีกามีลกัษณะดงัน้ี   คืออาคารหลงัเดียวหลาย

หลายหลงัท่ีอยูภ่ายใตเ้ลขท่ีบา้นเดียวกนั และดูจากเคร่ืองมิเตอร์ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตหรือติดตั้งหมอ้

แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวตัต ์หรือ 1,175 กิโลโวลต์

แอมแปร์ข้ึนไป  ในกรณีน้ีใชส้ังเกตจากอา คารท่ีใชเ้ลขท่ีบา้นเพียงเลขเดียวเท่านั้นประการท่ีหน่ึง  

ส่วนอีกประเด็นดูจากเคร่ืองมิเตอร์ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตหรือติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลาย

ชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวตัต ์หรือ 1,175 กิโลโวลตแ์อมแปร์ข้ึนไป  ในทางกฎหมายนั้น

ตอ้งเขา้องคป์ระกอบทั้ง 2 ประการ จะขาดองคป์ระกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่ไดเ้พราะถือวา่ไม่
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สมบูรณ์ตามองคป์ระกอบภายนอกของกฎหมาย  เม่ือ ไม่ครบองคป์ระกอบของกฎหมายก็ไม่

สามารถจดัเป็นอาคารควบคุมไดด้งักรณีตวัอยา่งอาคารชุดคอนโดมิเนียมดงัภาพท่ี 16 

 

ภาพท่ี 16  อาคารชุดคอนโดมิเนียม 

 

 
 

ตั้งอยูบ่ริ เวณถนนสามเสน  แขวงวดัสามพระยา  เขตพระนคร กรุงเทพฯ  อาคาร

ดงักล่าวเป็นอาคารลกัษณะหลงัเดียว มีเลขท่ีบา้นเดียว ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดรวม 2,000 กิโล

โวลตแ์อมแปร์ อาคารชุดมีหอ้ง 200 หอ้งชุด แต่ละหอ้งชุดมีเลขท่ีบา้นแยกโดยใชห้มายเลขเดียวแต่

มีทบั 1 ทบั 2 จนถึง ทบั200 โดยแต่ละหอ้งชุดติดตั้งเคร่ืองวดัไฟฟ้าขนาดไม่ถึง 1,175 กิโลโวลต์

แอมแปร์ โดยมีความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 

ฝ่ายแรกเห็นวา่เขา้องคป์ระกอบครบตามกฎหมายควบคุมเพราะองคป์ระกอบท่ี 1 การ

ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าจากผูจ้าํหน่าย 2,000 กิโลโวลตแ์อมแปร์และภ ายใตบ้า้นเลขท่ีเดียวกนัคือ

เลขท่ีเป็นอาคารชุด  เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 2 ประเด็น 

ฝ่ายหลงัเห็นวา่ไม่เขา้องคป์ระกอบตามกฎหมายควบคุมเพราะขาดองคป์ระกอบ 

ภายใตบ้า้นเลขท่ีเดียวกนัเพราะหอ้งชุดแต่ละหอ้งใชท้บั 1 ทบั 2 และแสดงกรรมสิทธ์ิความเป็น

เจา้ของเฉพาะหอ้ง และหมอ้แ ปลงไฟฟ้าในความครอบครองนั้นไม่ถึง 1,175 กิโลโวลตแ์อมแปร์

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด จึงเห็นวา่ไม่เขา้องคป์ระกอบการเขา้เป็นอาคารควบคุม เม่ือทั้ง 2 ฝ่ายมี

ความเห็นขดัแยง้กนัจึงมีคณะกรรมการกฤษฎีกากลางท่ีตอ้งเขา้มาร่วมเป็นองคป์ระชุมร่วมพิจารณา  

โดยนาํพระราชบญัญติัการทะเบีย นราษฎร พ .ศ. 2534  มาตรา 35วรรคสอง ซ่ึงบญัญติั วา่บา้นท่ี

ปลูกเป็นอาคารชุดใหก้าํหนดเลขประจาํบา้นทุกหอ้งชุดและใหถื้อวา่หอ้งชุดหน่ึง  ๆ เป็นบา้นหลงั

หน่ึง แลว้คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นวา่อาคารชุดไม่ใช่อาคารหลงัเดียวหรือหลายหลงัภายใต้
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บา้นเลขท่ีบา้นเดียวกนัตามองคป์ระกอบส่วนท่ีหน่ึงของการเป็นอาคารควบคุมการใชพ้ลงังานตาม

มาตรา 3  แห่งพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม พ .ศ. 2538 ดงันั้นอาคารชุดจึงไม่ใช่อาคาร

ควบคุมการใชพ้ลงังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  จะพบวา่กฎหมายมี

ช่องวา่งใหเ้จา้ของอาคารสามารถใชช่้องวา่งข องกฎหมายท่ีจะหลีกเล่ียงการเขา้เป็นอาคารควบคุม

ตามกฎหมาย  พระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม 2538 และ พรบ. เพือ่การส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน  2535  และความไม่ชดัเจนของกฎหมายจึงไม่สามารถนาํกฎหมายท่ีบงัคบัใชม้าตีความได ้ 

ซ่ึงตอ้งนาํ พรบ . อ่ืนมาพิจารณาประกอบเพื่อเป็น ทางออกตาม พรบ .อ่ืน เม่ือกฎหมายมีช่องวา่งใน

การบงัคบัใช ้ เพื่อใหก้ฎหมายมีประสิทธิภาพในการบงัคบัใชแ้ละการตีความจึงควรปรับปรุงและ

แกไ้ขใหเ้กิดความเสมอภาคยติุธรรมในความมีสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเท่าเทียมกนั   จาก

ประเด็นช่องวา่งทางกฎหมายและความไม่ชดัเจนของกฎหมายท่ี จะนาํไปตีความเพื่อการบงัคบัใช้

ควรปรับปรุงแกไ้ขตามตารางการวเิคราะห์ของพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2538 ดงัตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11  วเิคราะห์โครงสร้างกฎหมายพระราชกฤษฎีกา  พ.ศ. 2538 แกไ้ขและ 

เพิ่มเติมกฤษฎีกา พ.ศ. 2538 (มาตรา3 อนุ 1 อนุ 2) 
 

ขอ้ กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ หมายเหตุ 

1 มาตรา 3 อนุ 1  

    อาคารหลงัเดียวหรือหลายหลงัท่ีอยู่

ภายใตเ้ลขที่บา้นเดียวกนัที่ไดรั้บอนุมติั

จากผู ้จาํหน่ายใหใ้ชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้า

หรือติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียว

หรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 

1,000 กิโลวตัต ์หรือ 1,175 กิโลโวลต์

แอมแปร์ข้ึนไป 

มาตรา 3 อนุ 1  

  อาคารหลงัเดียวหรือหลายหลงัท่ี

อยูโ่ครงสร้างเดียวกนัติดตั้ง

เคร่ืองวดัไฟฟ้าตั้งแต่ 5 แอมแปร์

ข้ึนไปท่ีไดรั้บอนุมติัจากผู ้

จาํหน่ายใหใ้ชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้า 

อยา่งใดอยา่งหน่ึง(แกไ้ข) 

สามารถนาํไปใชก้บับา้นพกั

อาศยัไดเ้พราะไม่มีกฎหมาย

บญัญติัไวแ้ละเพ่ือครอบคลุม

และอุดช่องวา่งของกฎหมาย

เดิมและไม่ทบัซอ้นและ

ขดัแยง้กบักฎกระทรวง 2552 

2 มาตรา 3 อนุ 2  

อาคารหลงัเดียวหรือหลายหลงัภายใต้

เลขท่ีบา้นเดียวกนัท่ีใชไ้ฟฟ้าจากระบบ

ของผูจ้าํหน่ายความร้อนจากไอนํ้ า 

หรือพลงังานส้ินเปลืองจากผูจ้าํหน่าย

หรือของตนเองอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

รวมกั นตั้งแต่ 1มกราคมถึงวนัท่ี  31  

ธนัวาคม  ของปีท่ีผา่นมามีปริมาณ

พลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังาน

ไฟฟ้าตั้งแต่ 20  ลา้นเมกกะจูลข้ึนไป 

มาตรา 3 อนุ 2  

อาคารหลงัเดียวหรือหลายหลงั

ภายใตโ้ครงสร้างเดียวกนัท่ีใช้

ไฟฟ้าจากระบบของผูจ้าํหน่าย

ความร้อนจากไอนํ้ า หรือพลงังาน

ส้ินเปลืองจากผูจ้าํหน่ายหรือของ

ตนเองอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

รวมกนัตั้งแต่วนัเร่ิมใชน้บัไปครบ 

360 วนั มีปริมาณพลงังานทั้งหมด

เทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ 10  

ลา้นเมกกะจูลข้ึนไป(แกไ้ข) 

การเร่ิมตน้ตั้งแต่ 1 มกราคม

นั้นถา้ในกรณีตอ้งการ

หลีกเล่ียงอาจใชก่้อน 1 

มกราคม หรือหลังมกราคมก็

ไม่เขา้กาํหนดของกฎหมาย

และการใชเ้กณฑป์ริมาณ

พลงังาน20  ลา้นเมกกะจูล 

365 วนัสามารถทาํใหไ้ม่เกิน 

20  ลา้นเมกกะจูลไดจึ้งควร

กาํหนด 10 ลา้นเมกกะจูล 
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4.3 ผลวเิคราะห์กฎกระทรวงพลงังาน 2552  

กฎกระทรวงพลงังาน  2552  ไดบ้ญัญติัการกาํหนดประเภทของอาคารหรือขนาดของ

อาคาร  และมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน มี

รายละเอียด หมวด 1 ขอ้ 2 ดงัน้ี  การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารดงัต่อไปน้ี หากมีขนาดพื้นท่ี

รวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป ตอ้งมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์

พลงังาน  การกาํหนดพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นของอาคารหลงัเดียว 2,000 ตารางเมตร เป็นตวัแปรของ

อาคารควบคุมเป็นองคป์ระกอบของกฎหมายเพียงอยา่งเดียว  ก็สามารถจดัเป็นอาคารควบคุมตาม

กฎหมายของกฎกระทรวงน้ีได ้ แต่จะไปขดัแยง้และทบัซอ้นกบัพระราชกฤษฎีกา 2538  ท่ีไม่ได้

กาํหนด ขนาดของพื้นท่ี และกาํหนดภายใตเ้ลขท่ีบา้นเดียวกนั  และในกรณีตีความตามพระราช

กฤษฎีกา 2538  ไม่จดัเป็นอาคารควบคุมแต่ถา้ใชก้ารตีความตามกฎกระทรวงพลงังาน  2552  อาคาร

หลงัเดียวพื้นท่ีทุกชั้นรวมกนั 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป และกฎหมายไดก้าํหนดชดัเจนใน (4) วา่

อาคารชุดตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด จึงจดัเป็นอาคารควบคุม จะพบวา่การบงัคบัใชจ้ะไปทบัซอ้น

และขดัแยง้กบัพระราชกฤษฎีกา 2538  และจะไปซํ้ าซอ้นของตวักฎหมาย  ซ่ึงควรจะปรับปรุงแกไ้ข

เพิ่มเติมหรือยกเลิก  เพื่อไม่ใหเ้กิดความผนัผวนของตวัแปรของกฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั ทั้ง 2 

ฉบบั และประเด็นปัญหาน้ีวเิคราะห์ตามตารางการแกไ้ขเพิ่มเติมและยกเลิกดงัน้ี ดงัตารางท่ี 12 

ตารางท่ี 12  วเิคราะห์โ ครงสร้างกฎหมายกฎกระทรวงพลงังาน  2552  แกไ้ขเพิ่มเติม

ยกเลิก กฎกระทรวง 2552  (ขอ้2) 

 

ขอ้ กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ หมายเหตุ 

1 ขอ้ 2      

การก่อสร้างหรื อดดัแปลงอาคาร

ดงัต่อไปน้ี หากมีขนาดพื้นท่ีรวมกนั

ทุกชั้นในหลงัเดียวกนัตั้งแต่ 2,000 

ตารางเมตรข้ึนไป ตอ้งมีการ

ออกแบบเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน   

ขอ้ 2      

ใหย้กเลิกไปใชพ้ระราช

กฤษฎีกา 2538 มาตรา 3 (อนุ 

1 อนุ 2 ) กฎหมายใหม่ 

เพราะทบัซอ้นและ

ขดัแยง้ในการบงัคบัใช้

กบั พระราชกฤษฎีกา 

2538 

 

4.4  ผลวเิคราะห์ตัวแปรด้านการอนุรักษ์พลงังาน 

จากการวเิคราะห์นาํมาซ่ึงงานวจิยัในเร่ืองของอาคารอนุรักษพ์ลงังานและการลดใช้

พลงังานในอาคาร  ซ่ึงมีปัจจยัและตวัแปรอา้งอิงไดแ้ละสามารถนาํไปปฏิบติัไดเ้พราะไดมี้การ

ทดลองและผลการทดดลองท่ีใชไ้ดจ้ริง เช่นอาคารประหยดัพลงังานโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อ
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ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน   อาคารประหยดัพลงังานโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังาน 

กรมพฒันาพลงังานเผยตน้แบบการอนุรักษพ์ลงังาน เปิดบา้นพลงังานทั้ง 2 แบบ  

เหมาะกบัสภาพทั้งในเมืองและชนบท ประหยดักวา่บ้ านทัว่ไป 7 เท่า  เผยจุดเด่นนาํพลงังาน

แสงอาทิตยม์าใช ้โชวบ์า้นตวัอยา่งท่ีอาคารอนุรักษพ์ลงังานฯ คลอง 5 ช้ีบา้นพลงังานใชเ้วลาสร้าง 4 

เดือนพร้อมแนะหลกัในการประหยดัพลงังานโดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ  เพือ่เผยแพร่ความรู้ใน

การประหยดัพลงังานในบา้นพกัอาศยัอยา่งมีประสิท ธิภาพ  ทั้งน้ีไดมี้ การก่อสร้างบา้นพกัอาศยั

ประหยดัพลงังานตวัอยา่งข้ึน ภายในบริเวณของอาคารอนุรักษพ์ลงังานเฉลิมพระเกียรติเทคโนธานี

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีสาธิตแนวทางในการออกแบบและมาตรการต่าง ๆ ท่ีสามารถจบัตอ้งไดจ้ริง โดย

มีการจดัแสดงบา้นสาธิต  ร่วมกบัพื้นท่ีจดัแสดงภ ายในอาคารอนุรักษพ์ลงังานเฉลิมพระเกียรติ 

บริเวณตาํบลคลอง 5 อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  เพื่อส่งเสริมใหผู้ส้นใจสามารถทาํความ

เขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถ่องแทแ้ละสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้ว้ยตวัเองอยา่ง

เตม็ท่ีทั้งน้ีการออกแบบอาคารเพื่อการประหยดัพลั งงานในปัจจุบนั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เขตร้อนช้ืน 

มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง เขา้ใจถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีผลเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานในอาคาร

เพื่อนาํตวัแปรเหล่านั้น มาวเิคราะห์หาแนวทาง  ในการ สร้างอาคารท่ีดีและเหมาะสม นอกจากน้ียงั

ตอ้งคาํนึงถึงความสัมพนัธ์กบัระบบต่ าง ๆ ท่ีนาํมาใชภ้ายในอาคาร เพื่อใหไ้ดม้า  ซ่ึงประสิทธิภาพ

สูงสุดของการทาํงานทั้งระบบท่ีสนองความตอ้งการของผูใ้ช้  การสร้างอาคารท่ีประหยดัพลงังาน

อยา่งแทจ้ริงนั้น  มีความจาํเป็นตอ้งมองบูรณการรวมของการใชพ้ลงังานในอาคารทั้งหมด  ตั้งแต่

เร่ิมตน้การออกแบบ ใหรู้ปแบบสถาปัต ยกรรม เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนซ่ึงจะมี

บทบาทมากกวา่คร่ึงหน่ึงของพลงังานท่ีใชภ้ายในอาคาร  ดา้นกระบวนการวจิยัเร่ิมจากการศึกษา

แนวทางในการออกแบบบา้นประหยดัพลงังาน  2 หลงั ซ่ึงประกอบดว้ยบา้น ท่ีมี แนวความคิดใน

การออกแบบก่อสร้างท่ีแตกต่างกนั คือ  

บา้นแบบ Passive หรือแบบบา้นท่ีเนน้การพึ่งพาระบบธรรมชาติ  เป็นการออกแบบท่ีมี

แนวความคิดในการประยกุตใ์ช ้ระบบธรรมชาติอยา่งเตม็ท่ี  โดยมีสภาพอากาศ และบรรยากาศ 

ภายใน บา้นอยูใ่นเขตสบายเกือบตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ง  พึ่งพาระบบปรับอากาศ โดยคาดวา่อาคาร

รูปแบบน้ี จะเป็นบา้นพกัอาศยั  ท่ีมีอาคารค่าก่อสร้างตํ่า และมีการใชพ้ลงังาน นอ้ยมาก  อีกทั้งยงั

เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบั การอยูอ่าศยัในชนบท ท่ียงัมี สภาพแวดลอ้มท่ีดี  
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4.4.1 การเลอืกใช้ผนังแบบ Passive และ Active  

                     การเลือกใชผ้นงัในบา้นสาธิตประหยดัพลงังาน ไดมี้การเลือกใชผ้นงั EIFS ซ่ึงมี

คุณสมบติัยอมใหค้วามร้อนผา่นไดน้อ้ยมาก จากกราฟซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบอตัราความร้อนท่ี

ผา่นผนงัทึบเขา้มาภายในอาคารพบวา่ ผนงัก่ออิฐฉาบปูนชั้นเดียว (4 น้ิว) จะมีอตัราความร้อนผา่น

เขา้มาภายในอาคารในขณะท่ีผนงัก่ออิฐฉาบปูน 2ชั้น (8 น้ิว)  
 

  อาจไดเ้ปรียบกวา่ผนงัก่ออิฐฉาบปูนชั้นเดียว (4 น้ิว) แต่ในช่วงเวลากลางวนัตั้งแต่

ช่วง 04.00-10.00 น. จะร้อนมากกวา่ ผนงั  ก่ออิฐฉาบปูนชั้นเดียว (4 น้ิว) ส่วนผนงัก่ออิฐมวลเบา          

(4 น้ิว) จะคลา้ยกบัผนงัระบบฉนวนกนัความร้อนภายนอก (EIFS 6 น้ิว) หากแต่วา่ผนงัระบบฉนวน

กนัความร้อนภายนอก (EIFS 6 น้ิว) จะร้อนนอ้ยกวา่ถึง 7 เท่า  

ส่วนแบบท่ี 2 คือ บา้นแบบ Active มุ่งเนน้การออกแบบท่ีมีทั้งการประยกุตใ์ช้

ประโยชน์  จากปัจจยัธรรมชาติ ผสมผสานกบั การใชร้ะบบเคร่ืองกล  โดยคาํนึงถึงการประหยดั

พลงังานสูงสุดเป็นหลกั แนวคิดน้ีจะทาํใหไ้ดอ้าคาร ท่ีสามารถควบคุมสภาวะ ภายในบา้นใหอ้ยูใ่น

เขตสบายอยูต่ลอดเวลา และอุณหภูมิภายในบา้นคงท่ีตลอดเวลาดว้ยเคร่ืองปรับอากาศ แต่บา้นหลงั

น้ีจะแตกต่างจากบา้นทัว่ไปท่ีใชร้ะบบปรับอากาศทัว่ไป  

 เน่ืองจากการออกแบบท่ีเนน้การป้องกนัความร้อนจากภายนอกไม่ใหเ้ขา้สู่ภายในบา้น  

ดงันั้นสภาวะการทาํความเยน็ ของ เคร่ืองปรับอากาศจึงมีค่าตํ่ามาก โดยประหยดักวา่บา้นทัว่ไป 6-7 

เท่า ทาํใหผู้อ้ยูอ่าศยัมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะเป็นรูปแบบ ของบา้นพกัอาศยัท่ีเหมาะสมกบัการอยู่

อาศยัในเขตเมืองท่ีมีสภาพแวดลอ้มภายนอกไม่เอ้ืออาํนวยต่อการอยูอ่าศยั 

จุดเด่นของบา้นทั้งสองแบบท่ีมีความพิเศษไม่เหมือนกบับา้นทัว่ไปก็ คือ การออกแบบ

และก่อสร้าง เพือ่เป็นตน้แบบ สาํหรับ  บา้นยคุใหม่ท่ีใส่ใจเร่ืองการประหยดัพลงังานอยา่งแทจ้ริง 

โดยบา้นทั้งสองหลงัน้ี นอกจากจะมีการควบคุมสภาวะต่าง ๆ ภายใน บา้น โดยใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่

บา้นท่ีใชร้ะบบก่ อสร้างแบบทัว่ไปประมาณ 5-7 เท่าแลว้ ยงันาํเอาพลงังาน จากแสงอาทิตย ์มาใช ้

เพือ่ผลิตกระแสไฟฟ้าเองภายในบา้น  มีระบบตรวจวดัและเก็บขอ้มูล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของระบบต่าง ๆ ภายในบา้นอยา่งสมบูรณ์ 
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4.4.2 การแสดงค่าความร้อนผ่านผนังอาคาร 

การนาํความร้อน การพาความร้อนและการแผรั่งสีความร้อน ดงักราฟท่ี 2,3 และ 4 

 

กราฟท่ี  2 คุณสมบติัการถ่ายเทความร้อนของผนงัก่ออิฐฉาบปูน (หนา 4 น้ิว) ใน

ทิศทางต่าง ๆ  (เดือนเมษายน) (วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์, 2551) 

 

         
 

กราฟท่ี 3 คุณสมบติัการถ่ายเทความร้อนของผนงั Sanwich Panel หนา 4 น้ิว ใน

ทิศทางต่างๆ  (เดือนเมษายน) (วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์, 2551) 
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กราฟท่ี 4 คุณสมบติัการถ่ายเทความร้อนของผนงัของชนิดต่าง ๆ ความหนา 8 น้ิว ทิศ

ตะวนัตก (เดือนเมษายน) (วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์, 2551) 

 

          
 

 

ภาพท่ี 17 แสดงค่า U ผนงัก่ออิฐฉาบปูน หนา 8 น้ิว (วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์, 2551) 
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ภาพท่ี 18  แสดงค่า U ผนงัคอนกรีตมวลเบาหนา หนา 4 น้ิว (วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์, 2551) 

 

              
 

ภาพท่ี 19  เปรียบเทียบการคาํนวณค่า U-Value (วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์, 2551) 
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ภาพท่ี 20  แสดงค่า U ผนงัก่ออิฐฉาบปูน หนา 4 น้ิว(วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์, 2551) 

 

            
 

ภาพท่ี 21 แสดงค่า U ผนงัคอนกรีตมวลเบา หนา 8 น้ิว(วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์, 2551) 
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ภาพท่ี 22 แสดงค่า U ผนงัเมด็โฟมคอนกรีต หนา 8 น้ิว(วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์, 2551) 

 

             
 

 

ภาพท่ี 23 แสดงค่า U ผนงัเมด็โฟมคอนกรีต หนา 4 น้ิว(วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์, 2551) 
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ภาพท่ี 24  แสดงค่า U EIFS หนา 4 น้ิว (วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์, 2551) 

 

 
 

 

ตารางท่ี 13  แสดงค่า ∑R และ ค่า U-Value (วรสัณฑ ์บูรณากาญจน์, 2551) 

 

 
 

และอีกปัญหาหน่ึงท่ีสาํคญัสาํหรับประเทศไทย คือ ความช้ืน  พบวา่ในผนงัประเภท

ต่าง ๆ อาจเกิดการควบแน่นภายในผนงัได้  ซ่ึงเป็นตน้เหตุของเช้ือราในผนงั  และก่อใหเ้กิดปัญหา

กบัระบบทางเดินหายใจของผูใ้ชอ้าคาร จากภาพแสดงการเกิด  การควบแน่นในผนงัประเภทต่าง ๆ  

ซ่ึงภาพบนแสดงใหเ้ห็นวา่จุดท่ีอาจเกิดการควบแน่นของหยดนํ้าในผนงัทัว่ไป จะเกิดข้ึน  ในฉนวน

ดา้นในอาคารซ่ึงยากต่อการควบคุม ส่วนในภาพล่างแสดงใหเ้ห็นวา่ จุดท่ีอาจเกิดการควบแน่น ของ

หยดนํ้าในผนงั ระบบฉนวนกนัความร้อนภายนอก  จะเกิดข้ึนในโฟมซ่ึงห่อหุม้ผนงัอยูภ่ายนอก                  
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แต่เน่ืองจากระบบฉนวนกนัความร้อน  ภายนอกสามารถป้องกนัความช้ืนจากภายนอกไดดี้  การ

ควบแน่นของหยดนํ้าในผนงัจึงไม่เป็นปัญหา 

4.4.3 การปรับสภาพแวดล้อมโดยใช้พชื 

1. การเลือกใชแ้ละตาํแหน่งของพืชพนัธ์ุธรรมชาติ คือ การใชป้ระโยชน์จาก

ตน้ไมใ้หญ่และพชืคลุมดิน ดงัภาพท่ี 25 

 

ภาพท่ี 25 สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม (สุนทร บุญญาธิการ, 2551) 

 

 
 

 

 

1. การใชป้ระโยชน์จากตน้ไมใ้หญ่ 

ตน้ไมข้นาดใหญ่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยลดความรุนแรงของอุณหภูมิของอากาศใน

ช่วงเวลากลางวนั เพราะตน้ไมจ้ะใชพ้ลงังานความร้อนจากดวงอาทิตยแ์ละสภาพแวดลอ้มในการ

ดาํรงชีวติ โดยการดูดนํ้าจา กใตดิ้นข้ึนมาแปลงสภาพใหเ้ป็นไอนํ้าผา่นออกมาทางปากใบ ซ่ีงกระ

บวนการดงักล่าวน้ีจะตอ้งใชพ้ลงังานความร้อนประมาณ 2.3 เมกะจูล หรือประมาณ 2,200 บีทีย ู

เพื่อท่ีจะทาํใหน้ํ้า 1 ลิตร เปล่ียนเป็นไอนํ้า ดงันั้นอาจจะประมาณการไดว้า่ ในช่วงเวลากลางวนั (12 

ชัว่โมง) ถา้หากตน้ไมข้นาดใหญ่ตน้หน่ึงสามารถดูดนํ้าจากดินข้ึนมาแลว้ แปลงสภาพนํ้าใหเ้ป็นไอ

ในอตัราประมาณ 5.5 ลิตรต่อชัว่โมง หรือประมาณ 65 ลิตรต่อวนั ตน้ไมต้น้นั้นจะมีความสามารถ

ในการลดความร้อนใหก้บัสภาพแวดลอ้มเทียบเท่ากบัเคร่ืองปรับอากาศขนาด 1 ตนั หรือประมาณ 

12.66 เมกะจูลต่อชัว่โมง (12,000 บีทียตู่อชัว่โมง)  
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การลดความร้อนจากแสงแดดในระดบัสูงนั้น  สามารถทาํไดโ้ดยการปลูกตน้ไมใ้หญ่รอบอาคาร 

ทาํใหช่้วยลดอุณหภูมิบริเวณใตต้น้ไมใ้หเ้ยน็ลงกวา่อากาศทัว่ไป นอกจากน้ียงัช่วยบงัแสงแดดดว้ย

การสร้างร่มเงาใหแ้ก่อาคาร และยงัช่วยป้องกนัไม่ใหแ้สงแดดส่องกระท บผวิดินดา้นล่าง                

โดยตรงอีกดว้ย ดงัภาพท่ี 26 

 

ภาพท่ี  26  การปรับสภาพแวดลอ้มเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน (สุนทร บุญญาธิการ, 2545) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลท่ีไดรั้บจากการปลูกตน้ไมร้อบอาคารนั้นมีหลายประการ สรุปไดด้งัน้ี คือ 

1) การสกดักั้นพลงังานความร้อนจากดวงอาทิ ตยโ์ดยแปลงพลงังานความร้อน

เหล่านั้นดว้ยกระบวนการดูดนํ้าจากดินแลว้ถ่ายเทออกจากใบในรูปของไอนํ้า เน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงสถานะของนํ้าใหเ้ป็นไอตอ้งใชค้วามร้อน ดงันั้นหากตน้ไมข้นาดใหญ่พอก็จะสามารถ

ปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้ยน็ลงไดม้าก 

2) การมีอุปกรณ์บงัแดด (Shading Device) เปรียบเสมือนมีร่มบงัแดดใหก้บัอาคาร ซ่ึง

ก็ช่วยลดอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตยโ์ดยตรงได ้โดยการสร้างร่มเงาทาํใหผ้วิดินและพื้นดินเยน็ลง 

ลมท่ีพดัผา่นโคนตน้หรือใตร่้มใบก็จะเป็นลมเยน็ ทั้งน้ีเน่ืองจากใบไมท่ี้หนาทึบสามารถสกดักั้น

แสงแดดโดยตรงจากดวงอาทิตยไ์ดเ้กือบทั้งหม ด พลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยโ์ดยตรงจึงเล็ด

ลอดผา่นลงมาไดน้อ้ย 
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3) การปรับแต่งทิศทางการเคล่ือนท่ีของกระแสลมใหพ้ดัไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือออกแบบจดัวางองคป์ระกอบทางภูมิสถาปัตยอ์ยา่งเหมาะสม 

4) การช่วยรักษา (Maintain) อุณหภูมิของพื้นดินภายใต้ ร่มเงาใหค้่อนขา้งคงท่ีและไม่

เปล่ียนแปลงมากในช่วงบ่ายจะเห็นไดช้ดัเจนจากการเปรียบเทียบอุณหภูมิของสภาพแวดลอ้มท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงจะพบวา่อุณหภูมิใตต้น้ไมเ้ยน็กวา่อุณหภูมิเหนือลานคอนกรีตมากกวา่ 10 องศา

เซลเซียสในช่วงแดดจดั 

5) การปรับสภาพแวดลอ้มโดยรอบอาคารใหมี้ควา มร่มร่ืนและเยน็สบาย 

นอกเหนือจากการประหยดัพลงังานโดยตรง เพราะดินภายใตต้น้ไมไ้ม่ถูกแดดจะทาํใหอุ้ณหภูมิ

ของผวิดินตํ่ากวา่อุณหภูมิผวิกายของมนุษย ์ซ่ึงปกติมีค่าประมาณ 32 – 35 องศาเซลเซียส ผูท่ี้อยูใ่น

สภาพแวดลอ้มรอบอาคารท่ีมีลกัษณะดงักล่าวจึงรู้สึกเยน็ลงเน่ืองจากร่ างกายสูญเสียความร้อน

ใหก้บัดินดว้ยการแผรั่งสีจากผวิกายสู่พื้นดินทาํใหรู้้สึกเยน็ลงกวา่อุณหภูมิอากาศ 

การเปรียบเทยีบอุณหภูมิทีสั่มผสัได้ดังต่อไปนี้  

ภาพท่ี 27  อุณหภูมิเสมือนท่ีมนุษยรู้์สึกเยน็ลงกวา่อุณหภูมิอากาศจริง 
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ภาพท่ี 28  เปรียบเทียบอุณห ภูมิเสมือนท่ีเกิดจากความรู้สึกของมนุษย์ (Human 

sensation)  ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีการปรับปรุงและท่ีมีการปรับปรุงอยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29  แสดงการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอากาศและการเพิ่ม /ลดความรู้สึกเสมือน

ระบบนิเวศยคุใหม่เพื่อความย ัง่ยนื 

 



 62 

การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัดชันีระบบนิเวศยคุใหม่เพื่อความย ัง่ยนื  เพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

สร้างดชันีระบบนิเวศในเขตภูมิอากาศร้อนช้ืน เพื่อเป็นเคร่ืองมือประเมินสาํหรับการออกแบบ (Design 

GuideTools Index) อยา่งง่ายสาํหรับสถาปนิกและบุคคลทัว่ไป ใหเ้ขา้ใจถึงแนวทางการประหยดั

พลงังานและสามารถออกแบบปรับปรุงตวัแปรท่ีมีอิทธิพลไดต้รงประเด็น โดยผูว้จิยัมุ่งเนน้การลด

ภาระการทาํความเยน็ จากดชันีของตวัแปรของ พื้น ผนงั หลงัคา และรูปทรงอาคาร เพราะการใช้

พลงังานส่วนใหญ่ในอาคารนั้นสูญเสียไปกบัการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศมากท่ีสุด บทสรุปดชันีช้ี

วดัการใชพ้ลงังานในอาคารสามารถสรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการประหยดัพลงังาน ดงัสมการต่อไปน้ี 

 

 

เม่ือ 

E     คือ     ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการทาํความเยน็ต่อพื้นท่ีใชส้อยของอาคาร (energy/area) 

หน่วยเป็น วตัตต์่อตารางเมตร 

U    คือ    ค่าเฉล่ียของค่าสัมประสิทธ์ิการถ่า ยเทความร้อนของเปลือกอาคาร หน่วยเป็นวตัตต่์อ

ตารางเมตรต่อความแตกต่างอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส 

S/ A   คือ    อตัราส่วน (ratio) ระหวา่งพื้นท่ีผวิเปลือกอาคาร (surface) ต่อพื้นท่ีใชส้อย (usable area) 

  T    คือ    ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหวา่งอุณหภูมิภายนอกกบัภายในอาคาร หน่วยเป็นองศา 

เซลเซียส         

COP   คือ  ตวัเลขประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศ มาจากคาํวา่  Coefficient  of  performance  

หมายถึง  อตัราส่วนระหวา่งพลงังานความเยน็ท่ีไดจ้ากเคร่ืองปรับอากาศ (energy output) ต่อ

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้(energy output) 

4.4.4  ตัวเลขประสิทธิภาพของเคร่ืองมือปรับอากาศ หรือค่าซีโอพ ี(COP) 

การวดัประสิทธิภาพของเคร่ืองกลสาํหรับเคร่ืองปรับอากาศนั้น สามารถวเิคราะห์จาก

อตัราส่วนของพลงังานความเยน็ท่ีไดจ้ากเคร่ืองปรับอากาศต่อพลงัไฟฟ้าทั้งหมดท่ีใชส้าํหรับ

เคร่ืองปรับอากาศ โดยมีหลกัการคิดท่ีเ หมือนกนัแต่ต่างกนัในเร่ืองหน่วยของพลงังาน ไดแ้ก่ ซีโอพ ี

(Coefficient of Performance; COP) และอีอีอาร์ (Energy Efficiency Ration; EER) (สุนทร  บุญญาธิ

การ และคนอ่ืน ๆ , 2545; Hill et al., 1995) ซีโอพีหมายถึงอตัราส่วนระหวา่งส่งของพลงังานความ

เยน็ท่ีไดจ้ากเคร่ืองปรับอากาศ(วตัต)์ ต่อพลงัไฟฟ้าทั้งหมดท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองปรับอากาศ (วตัต์) และ 

อีอีอาร์ หมายถึงอตัราส่วนระหวา่งอตัราส่วนของพลงังานความเยน็ท่ีไดจ้ากเคร่ืองปรับอากาศ (บีทียู

ต่อชัว่โมง) ต่อพลงัไฟฟ้าทั้งหมดท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองปรับอากาศ (วตัต)์ 
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ตวัแปรทางกฎหมายท่ีควรปรับปรุงทางกฎหมาย และตวัแปรของการใชบ้งัคบัใชพ้ลงังานซ่ึงเป็น

โครงร่างท่ีควรจะนาํไปพิจารณาต่อไป ดงัภาพท่ี  30 

 

 

                                                                              

 

                                                               

 

 

                                                                                                                   

                                                          

 

 

ภาพท่ี  30   ตวัแปรทางกฎหมายท่ีควรปรับปรุงทางกฎหมาย และตวัแปรของกา รใช้

บงัคบัใชพ้ลงังาน   

ทั้งหมดเป็นหลกัและสาระสาํคญัในการปรับปรุงแกไ้ข เพิ่มเติมในโครงร่างกฎหมาย

ใหม่ท่ีเก่ียวกบัทางดา้นสถาปัตยกรรมเร่ืองของพลงังานท่ีนาํเสนอปรับปรุงเพิ่มเติมและการ

คาํนวณหาค่าพลงังานความร้อนในพระราชกฤษฎีกา2538  เพิ่มมาตรา 4 อนุ 4 ดงัตารางท่ี 14 

 

 

 

 

พระราชกฤษฎีกา2538 
 

กาํหนดลกัษณะประเภทอาคารควบคุมตาม มาตรา 

3อนุ1  อนุ2 (แก้ไข)  และมาตรา 4 เพิม่ อนุ4  

 

 

  

 

กาํหนดพ้ืนท่ีตามขอ้ 2 ใหส้อดคลอ้งกบัพระราช

กฤษฎีกา 2538  โดยยกเลิกหรือเพ่ิมเติมท่ีพระราช

กฤษฎีกา 2538 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน 2535 
ปรับปรุงเพ่ิมเติม มาตรา17 เพ่ิมอนุ 8-10 

กฎกระทรวงพลงังาน พ.ศ.2552 
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ตารางท่ี 14  วเิคราะห์โครงสร้างกฎหมายดา้นตวัแปรของการใชพ้ลงังาน ตามพระราช

กฤษฎีกา 2538 เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา 2538 (มาตรา 4 อนุ 4) 

ข้อ กฎหมายเดมิ กฎหมายใหม่ หมายเหตุ 

1 มาตรา 4 

การคาํนวณปริมาณการใชพ้ลงังาน ให้

คาํนวณเป็นหน่วยเมกะจูลตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) กรณีไฟฟ้า ใหค้าํนวณปริมาณการ

ใชไ้ฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวตัตช์ัว่โมง

แลว้คูณดว้ย 3.60 

(2) กรณีความร้อนจากไอนํ้ า ให้

คาํนวณปริมาณความร้อนจากไอนํ้ า

เป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้

สูตรดงัต่อไปน้ี 

Es = (hs - hw) x S x eff. 

โดย Es หมายถึง ปริมาณความร้อน

จากไอนํ้ าเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า 

หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

hs หมายถึง ค่า Enthalpy ของไอนํ้ าท่ี

ใช ้หน่วยเป็น เมกะจูล/ตนั จากตาราง

ไอนํ้ า (steam table) ทัว่ไป 

hw หมายถึง ค่า Enthalpy ของนํ้ าท่ี

อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และ

ความดนัหน่ึงบรรยากาศ ในท่ีน้ีใหใ้ช้

ค่าเท่ากบั ๑๑๓ เมกะจูล/ตนั 

 

มาตรา 4 อนุ 4 

                           

 
เม่ือ 

E   คือ ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้น

การทาํความเยน็ต่อพ้ืนท่ีใชส้อยของ

อาคาร (energy/area) หน่วยเป็น วตัตต์่อ

ตารางเมตร 

U    คือ    ค่าเฉล่ียของค่าสมัประสิทธ์ิการ

ถ่ายเทความร้อนของเปลือกอาคาร หน่วย

เป็นวตัตต์่อตารางเมตรต่อความแตกต่าง

อุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส 

S/ A   คือ    อตัราส่วน (ratio) ระหวา่ง

พ้ืนท่ีผวิเปลือกอาคาร (surface) ต่อพ้ืนท่ี

ใชส้อย (usable area) 

 T    คือ    ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ

ระหวา่งอุณหภูมิภายนอกกบัภายใน

อาคาร หน่วยเป็นองศาเซลเซียส        

COP   คือ   ตวัเลขประสิทธิภาพของ

เคร่ืองปรับอากาศ มาจากคาํวา่  

Coefficient  of  performance  หมายถึง 

เพ่ือความคลอบคลุม

ในการหาค่าของการ

ใชพ้ลงังานซ่ึงมาจาก

การวเิคราะห์และวจิยั

ของ วช. และศูนย์

เช่ียวชาญเฉพาะ

ทางดา้นเทคโนโลยี

อาคารและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการ

ทดลองแลว้เพ่ือการ

อนุรักษพ์ลงังาน

ภายในอาคารให้

ปฏิบติัไดผ้ลจริงของ

กฎหมายปัจจุบนัและ

อนาคต 
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ตารางท่ี  14  (ต่อ)   

 

ข้อ กฎหมายเดมิ กฎหมายใหม่ หมายเหตุ 

 S หมายถึง ปริมาณไอนํ้ าท่ีใช ้หน่วย

เป็น ตนั/ปี ดูจากเคร่ืองวดัปริมาณไอ

นํ้ าของอาคาร 

eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปล่ียน

พลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้า

เทียบเท่า   ในท่ีน้ีใหใ้ชค้่า๐.๔๕ 

(3) กรณีพลงังานส้ินเปลืองอ่ืน ให้

คาํนวณปริมาณความร้อนจากพลงังาน

ส้ินเปลืองอ่ืน เป็นพลงังานไฟฟ้า

เทียบเท่า โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

Ef = F x HHV x eff. 

โดย Ef หมายถึง ปริมาณความร้อน

จากพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนเป็นปริมาณ

พลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็น เม

กะจูล/ปี 

F หมายถึง ปริมาณการใชพ้ลงังาน

ส้ินเปลือง หน่วยเป็น หน่วยนํ้ าหนกั

หรือปริมาตรต่อปี 

HHV หมายถึง ค่าความร้อนสูง 

(higher heating value) ของพลงังาน

ส้ินเปลืองท่ีใช ้หน่วยเป็น เมกะจูล/

หน่วยนํ้ าหนกัหรือปริมาตร 

eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปล่ียน

พลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้า

เทียบเท่า ในท่ีน้ีให ้ใชค้่า ๐.๔๕ 

อตัราส่วนระหวา่งพลงังานความเยน็ท่ีได้

จากเคร่ืองปรับอากาศ (energy output) ต่อ

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้(energy output) 

ตวัเลขประสิทธิภาพของเคร่ืองมอืปรับ

อากาศ หรือค่าซีโอพ ี(COP) 

 การวดัประสิทธิภาพของ

เคร่ืองกลสาํหรับเคร่ืองปรับอากาศนั้น 

สามารถวเิคราะห์จากอตัราส่วนของ

พลงังานความเยน็ท่ีไดจ้าก

เคร่ืองปรับอากาศต่อพลงัไฟฟ้าทั้งหมดท่ี

ใชส้าํหรับเคร่ืองปรับอากาศ โดยมี

หลกัการคิดท่ีเหมือนกนัแต่ต่างกนัใน

เร่ืองหน่วยของพลงังาน ไดแ้ก่ ซีโ อพี 

(Coefficient of Performance; COP) และ

อีอีอาร์ (Energy Efficiency Ration; EER) 

ซีโอพีหมายถึงอตัราส่วนระหวา่งส่งของ

พลงังานความเยน็ท่ีไดจ้าก

เคร่ืองปรับอากาศ (วตัต์ ) ต่อพลงัไฟฟ้า

ทั้งหมดท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองปรับอากาศ 

(วตัต์ ) และ อีอีอาร์ หมายถึงอตัราส่วน

ระหวา่งอตัราส่วนของพลงังานความเยน็

ท่ีไดจ้ากเคร่ืองปรับอากาศ ( บีทียตู่อ

ชัว่โมง ) ต่อพลงัไฟฟ้าทั้งหมดท่ีใช้

สาํหรับเคร่ืองปรับอากาศ (วตัต)์ 

 
(เพิ่มเตมิ) 

 



บทที ่  5 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการวจัิย  

กฎหมาย พรบ . การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  2535 พระราชกฤษฎีกา  2538  และ

กฎกระทรวงพลงังาน  2552  เป็น กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอาคารควบคุม เพื่อการอนุรักษพ์ลงังานและ

ลดการใชพ้ลงังาน ซ่ึงแต่ละฉบบั มีบทบาท อาํนาจหนา้ท่ีการใชแ้ละกฎเกณฑข์อ้กาํหนด ท่ีมีความ

สอดคลอ้งกนัแล ะขดัแยง้กนั ในการบงัคบัใชแ้ละซํ้ า ซอ้นในกฎหมายและไม่ครอบคลุมทบัซอ้น 

เพื่อการอนุรักษแ์ละลดการใชพ้ลงังานท่ีไดจ้ริงเพราะกฎหมาย ไม่มีบทพิสูจน์ และทดลองในทาง

ปฏิบติักฎหมายเพียงกาํหนดกรอบเท่านั้น กฎห มายจึง ควรอา้งอิงผลการวจิยัท่ีมีผลการทดลอง ท่ี

สามารถใชไ้ดจ้ริง แลว้จึงนาํมากาํหนดกรอบการใชพ้ลงังาน ดา้นการอนุรักษแ์ละลดการใช้

พลงังานซ่ึงกฎหมายควรมีลกัษณะ การบงัคบัมาใชต้ามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อการควบคุม 

อาคารใหไ้ดทุ้กประเภทในลกัษณะสมคัรใจท่ีจะร่วมกนัอนุรักษ์ พลงังานและลดการใชพ้ลงังาน 

ปัจจุบนัพบวา่กฎหมายท่ีบงัคบัใชข้าดประสิทธิภาพ จึง ทาํใหก้ารอนุรักษพ์ลงังานภายในอาคาร    

ไม่ไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์องกฎหมายทั้ง  3  ฉบบั 

5.2  อภิปรายผล 

1. โครงสร้างของกฎหมาย พรบ .  การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  พ .ศ.2535  ควรมี

การแกไ้ขใหค้รอบคลุมในการใช ้เพื่อการอนุรักษพ์ลงังานและเพิ่มเติมในมาตรา  17 ซ่ึงบัญญตัิว่า

การอนุรักษ์พลงังานในอาคารได้แก่ การดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี ใหแ้กไ้ข การ

อนุรักษ์พลงังานในอาคารได้แก่ การดําเนินการดังต่อไปนี้  ใหย้กเลิกอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพราะ

กฎหมายจะเจาะจงโดยเฉพาะไม่ได ้

  (1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์เขา้มาในอาคาร 

  (2) การปรับอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร

ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

  (3) การใชว้สัดุก่อสร้างอาคารท่ีจะช่วยอนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจนการแสดง

คุณภาพของวสัดุก่อสร้างนั้น ๆ 

  (4) การใชแ้สงสวา่งในอาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  (5) การใชแ้ละการติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุท่ีก่อใหเ้กิดการอนุรักษ์

พลงังานในอาคาร 

  (6) การใชร้ะบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
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  (7) การอนุรักษพ์ลงังานโดยวธีิอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

และใหเ้พิ่มเติม อนุ 8 ปรับสภาพภูมิทศัน์ภายนอกอาคาร ของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลช่วยการลดใช้

พลงังานภายในอาคาร  อนุ 9 การจดัวางทิศทางของอาคารใหเ้หมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ อนุ 10 

การออกแบบและรูปทรงอาคารการเปิดช่องและการรับแสงใหเ้หมาะสม  ทั้งหมดน้ีเพื่อการ 

ดาํเนินการใน มาตรา 17 ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในเร่ืองของการอนุรักษพ์ลงังานภายในอาคาร 

2. โครงสร้างของพระราชกฤษฎีกา 2538 ควรมีการแกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติมให้

ครอบคลุม และสามารถใชก้บัอาคารท่ีพกัอาศยัไดใ้น มาตรา 3 วรรคทา้ย การใชพ้ลงังานดงัต่อไปน้ี

เป็นอาคารควบคุม 

(1) อาคารหลงั เดียวหรือหลายหลงัภายใตเ้ลขท่ีบา้นเดียวกนัท่ีไดอ้นุมติัจากผู ้

จาํหน่ายใหใ้ชเ้คร่ืองวดั ไฟฟ้า หรือใหติ้ดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาด

ตั้งแต่หน่ึงพนักิโลวตัต ์หรือหน่ึงพนัหน่ึงร้อยเจด็สิบหา้กิโลโวลตแ์อมแปร์ข้ึนไป 

(2) อาคารหลงัเดียวหรือหลายหลั งภายใตเ้ลขท่ีบา้นเดียวกนัท่ีใชไ้ฟฟ้าจากระบบ

ของผูจ้าํหน่าย ความร้อนจากไอนํ้าจากผูจ้าํหน่ายหรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจ้าํหน่ายหรือของ

ตนเองอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือรวมกนัตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31ธนัวาคมของปีท่ีผา่นมา มี

ปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ 20ลา้นเมกะจูลข้ึนไป 

ใหแ้กไ้ข อนุ 1 เป็นอาคารหลงัเดียวหรือหลายหลงัอยูใ่นโครงสร้างเดียวหรือแยกโครงสร้างติดตั้ง

เคร่ืองวดัไฟฟ้าตั้งแต่ 5 แอมแปร์ข้ึนไปท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้าํหน่ายใหใ้ชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าอยา่งใด

อยา่งหน่ึง เหตุผล สามารถนาํท่ีแกไ้ขไปใ ชก้บับา้นพกัอาศยัไดเ้พราะไม่มีกฎหมายบญัญติัไวแ้ละ

เพื่อครอบคลุมและอุดช่องวา่งของกฎหมายเดิมและไม่ทบัซอ้นและขดัแยง้กบักฎกระทรวง 2552. 

ในเร่ืองพื้นท่ี 2,000 ตารางเมตร 

ใหแ้กไ้ข อนุ 2 เป็นอาคารหลงัเดียวหรือหลายหลงัอยูใ่นโครงสร้างเดียวกนัหรือแยก

โครงสร้างท่ีใชไ้ฟฟ้ าจากระบบของผูจ้าํหน่าย ความร้อนจากไอนํ้าผูจ้าํหน่ายหรือพลงังาน

ส้ินเปลืองจากผูจ้าํหน่ายหรือของตนเองอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือรวมกนัตั้งแต่ วนัเร่ิมใชน้บัไป ครบ 

360 วนั ท่ีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ 10 ลา้นเมกะจูลข้ึนไป   ทาํใหข้าด

องคป์ระกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดก้็ไม่จดัเป็นอาคารควบคุม การกาํหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดควร

จะเป็นขอ้เทจ็จริงทางกฎหมายท่ีบงัคั บใชเ้พราะการนาํขอ้กฎหมายมาใชตี้ ความในเร่ืองของเจตนา  

ท่ีจะกระทาํตอ้งการหลีกเล่ียงและความจงใจหรือไม่จึงควรแกไ้ข เพื่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
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3. โครงสร้างของกฎหมายกระทรวงพลงังาน  2552 กาํหนดประเภทหรือขนาดของ

อาคาร และมาตรฐาน หลกัการ และวธีิการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน มี

ลกัษณะดงัน้ี 

ขอ้ 2 การก่อสร้ างหรือดดัแปลงอาคารดงัต่อไปน้ี อาคารมีขนาดพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้น 

ในหลงัเดียวกนัตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป ตอ้งมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพ์ลงังานตาม

กฎกระทรวงน้ี 

 (1)สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

 (2)สถานศึกษา 

 (3)สาํนกังาน 

 (4)อาคารชุดตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด 

 (5)อาคารชุมนุมตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

 (6)อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

 (7)อาคารโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 

 (8)อาคารสถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ 

 (9)อาคารหา้งสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ 

ใหย้กเลิกไปใชพ้ระราชกฤษฎีกา 2538 มาตรา 3 (อนุ 1) (อนุ 2) กฎหมายใหม่หรือใหท้าํไปเพิ่มเป็น 

อนุ 3 ในพระราชกฤษฎีกา 2538 เพราะกฎหมายกระทรวง 2552 มีความทบัซอ้นและขดัแยง้การ

บงัคบัใชก้ับพระราชกฤษฎีกา 2538 และมีความซํ้ า ซอ้นจึงควรจะยกเลิกหรือนาํไปอยูใ่นกฎหมาย

ฉบบัเดียวกนักบัพระราชกฤษฎีกา 2538 

 สรุป  จะพบวา่กฎหมายทั้ง 3 ฉบบั ควรท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมและยกเลิก เพื่อให้

กฎหมายไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ โดยเสนอเป็นโครงร่างกฎหมาย พรบ. ควบคุมอาคารดา้นการ

อนุรักษพ์ลงังานท่ีเหมาะสมกบัอาคารในประเทศไทย ดงัภาพท่ี 31  
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ภาพท่ี  31  โครงงสร้างกฎหมายและ พรบ. ควบคุมอาคารดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

 

 

                     

 

 

     พระราชกฤษฎีกา 2538                                               กฎกระทรวงพลงังาน2552 

 

แกไ้ข มาตรา3 อนุ 1              แกไ้ข มาตรา3 อนุ 2                                              

 

  

ใชก้บัอาคารควบคุมท่ีพกัอาศยั                                     

                                                                                                           

                                                                                                          

                                         

 

 

5.3 สรุปจากปัจจัยตัวแปรทางกฎหมายและปัจจัยตัวแปรของการใช้พลงังาน 

ควรแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาดา้นเทคโนโลยใีหท้นัต่อสภาพปัจจุบนั ในการใช้

กฎหมายและการลดใชพ้ลงังาน ภายในอาคาร ให้ เกิดประสิทธิภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและใชต้วั

แปรจากธรรมชาติมาสร้างพลงังานทดแทนท่ีสูญเสี ย และเส่ือมสลายจากการใชพ้ลงังานโดยมิได้

ช่วยกนัอนุรักษพ์ลงังานใหค้งอยูเ่พื่อการใชต่้อไปในอนาคต จะใชก้ฎหมายบงัคบัอยา่งเดียว หาได้

ไม่ผูป้ฎิบติัควรมีความสมคัรใจ  และเม่ือปฏิบติัแลว้ควรมี ผลตอบแทน โดยรัฐมีส่วนรับภาระจาก

การใชพ้ลงังานตามท่ีรัฐกาํหนดและไม่ควรมีบทลง โทษ ปรับหรือจาํคุก เพราะบทลงโทษทาง

กฎหมายนั้นมีกฎหมายแพง่และกฎหม ายอาญา บงัคบัใชใ้นการกระทาํละเมิ ดและไม่ควรกระทาํ  

การใดท่ีจะเป็นการกระทบ กระเทือนถึงสิทธิและเสรีภาพของผูไ้ม่ปฏิบติั รัฐควรปฏิบติัใน ลกัษณะ

ท่ีจะรับภาระในเร่ือง สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํ้า 50% และลดภาษีโรงเรือน  50%  ของ

จาํนวนค่าใชจ่้ายจริง ต่อเดือนโดยไม่เกินจาํนวนท่ีรัฐกาํหนดไว ้โดยใหรั้ฐประกาศใชเ้ป็นช่วง 

ระยะเวลา  3  เดือน  6  เดือน หรือ  1  ปี เพื่อเป็นการกระตุน้ใหภ้าคเอกชนมีความสนใจท่ีจะกระทาํ

ร่วมกบัภาครัฐและรัฐ ควรสาํรวจประเมินหาค่าเฉล่ีย ความร่วม มือและการลดการใชพ้ลงังาน 

เป็นไปตามขั้นตอนโดยใชร้ะบบแทรกซึมใหมี้คุณค่าและประโยชน์ของการอนุรักษ์             

พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  

พ.ศ. 2535 

แกไ้ขมาตรา 17  

เพ่ิมเติม อนุ 8 , อนุ 9  อนุ 10 

ยกเลิกขอ้  2 ไปใชพ้ระราชกฤษฎีกา2538 

เพ่ิมเติมมาตรา 4 อนุ 4 

หรือ 
เพ่ิมเติมเป็น อนุ 3 

ในพระราชกฤษฏีกา 
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พลงังานท่ีมีต่อผูป้ฏิบติัและประเทศชาติ เพราะถา้รัฐประกาศใชบ้งัคบัเลย ความศรัทธาและความ

เช่ือมัน่ ยอ่มไม่เกิดและรัฐไม่มีบุคลากรทีจ่ะไปดูแลไดท้ัว่ถึง รัฐ จะทาํงานในลกัษณะไฟไหมฟ้าง 

ซ่ึงต่อไปการดาํเนินการเป็นขั้นตอนของรัฐอาจประกาศใชเ้ป็นขอ้บงัคบัใหป้ฏิบติัไดท้ั้งหมดใน

อนาคตขา้งหนา้ 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

1. รัฐควรใหค้วามสาํคญัอาคารท่ีพกัอาศยัโดยจดัใหเ้ป็นอาคารควบคุมเพื่อรัฐจะไดมี้

ส่วนดูแล 

2. อาคารท่ีเขา้ มาตรา 3 ตามกฎหม ายใหม่ของการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา 

2538  ขอ้ใดขอ้หน่ึงหรืออนุใดอนุหน่ึงใหจ้ดัเป็นอาคารควบคุม 

3. การออกกฎหมายตอ้งเอาตวัแปรทั้งทางกฎหมาย และตวัแปรของการใชพ้ลงังาน

เป็นตวักาํหนด และวางกรอบร่วมกนัเพื่อการบงัคบัใชจ้ะสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

4. การทบัซอ้นและการขดัแยง้การบงัคบัใชค้วรอยูใ่นกฎหมายฉบบัเดียวกนั 

5. การซํ้ าซอ้นของตวักฎหมายควรหลีกเล่ียงในการบญัญติัไวก้ฎหมายคนละฉบบั ควร

ท่ีจะอยูฉ่บบัเดียวกนั  และใหส้อดคลอ้งรับต่อกนั เช่น ในลกัษณะอาคารชุดไม่เขา้กบักฎหมายตาม

พระราช กฤษฎีกา 2538  แต่ออกกฎหมาย โดยกฎกระทรวง (พลงังาน) 2552  มารองรับเพือ่ใหเ้ขา้

เป็นอาคารควบคุมตามขอ้ 2  ซ่ึงรัฐไม่ควรบญัญติักฎหมายลกัษณะเป็นบงัคบัใหก้ระทาํตาม 

6. คณะกรรมการในการออกกฎระเบียบมีแต่ภาครัฐขาดผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางซ่ึงควร

แกไ้ขโดยไม่ยดึใหเ้ป็นกรรมการโดยตาํแหน่งของแต่ละกระทรวง 

7. ใหภ้าครัฐแสดงออกถึงค วามจริงใจใหผู้ป้ฏิบติัพร้อมใจท่ีจะ พฒันาร่วมกนัอนุรักษ์

พลงังาน ในลกัษณะมีการจูงใจอยา่ใชเ้ฉพาะภาคบงัคบัและการลงโทษ 

8. ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งศึกษาคน้ควา้และวจิยันาํไปต่อยอดของการอนุรักษพ์ลงังานกบั

โรงงานควบคุมท่ีตอ้งมีทั้งเคร่ืองจกัรการผลิต เคร่ืองจกัรการบาํบดัและระบ บระบายอากาศภายใน

โรงงาน ซ่ึงควรกาํหนดความเขม้ขน้ในการอนุรักษพ์ลงังาน 

9. ใหผู้ส้นใจคน้ควา้และวจิยัเฉพาะอาคารขนาดใหญ่หรือพิเศษท่ีนอกเหนือของการ

เป็นอาคารควบคุมพระราชกฤษฎีกา 2538  และกฎกระทรวง 2552 โดยกาํหนดมาตรการอ่ืนๆ เช่น  

พื้นท่ีตั้งอาคาร ความสูงของอาคาร หรือ ลกัษณะการใชอ้าคารเพื่อการพาณิชยแ์ละธุรกิจ หรือ

สาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นตน้ 
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นิยามคําศัพท

คําศัพท ความหมาย

1.กฎหมาย กฎหมายเปนเสมือนมาตรฐาน หรือบรรทัดฐาน
ที่ตองยอมรับ และปฏิบัติอยางเสมอภาคกัน ทั้ง
ในแงของผูอยูใตกฎหมายที่บังคับใช  ไดแก
บุคคล นิติบุคคล ผู รักษา หรือปฏิบัติตาม
กฎหมายใน ฐานะเจ าพนักงาน สถานที่ที่
กฎหมายบังคับใช เวนแตจะเปนกฎหมาย
ทองถิ่น ซึ่งกําหนดพื้นที่บังคับใช หรือสถานที่
อันจําเพาะเจาะจง และเวลาที่กฎหมายบังคับใช
ในบางกรณี กฎหมายที่มีผลบังคับใชอาจมีบท
เฉพาะกาลเพื่อความเหมาะสมเปนธรรมในเชิง
ปฏิบัติ เชนยืดหยุนใหผู เกี่ยวของไดมีเวลา
เตรียมพรอม อนุโลมใหโอกาสผูที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายเดิมได มีเวลาปรับเปลี่ยน เปนตน

2. กฎหมายควบคุมอาคาร เปนกฎหมายมหาชน ที่มุงรักษาประโยชน ความ
สงบสุข และความเปนระเบียบเรียบรอยของคน
สวนใหญ และสังคม โดยเนนเร่ืองที่เกี่ยวแกการ
ปลูกสรางอาคาร ขอปฏิบัติของเจาของอาคาร
การขออนุญาต การใชงานอาคาร เจาพนักงาน
อํานาจหนาที่ คําสั่ง โทษ บทลงโทษ ตลอดจน
รายละเอียดอ่ืน ๆ กฎหมายอาคารปจจุบัน ไดแก
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ฉบับอ่ืน ๆ ที่ออกภายหลัง เพื่อเพิ่มเติม แกไข)
แลว ยังมีกฎหมายอ่ืน ๆ ซึ่งออกโดยเจาพนักงาน
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่  กํากับดูแล เร่ือง
ตาง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวแกการกอสราง หรือ
ออกโดยอาศัย อํานาจตามความใน พ .ร.บ.
ควบคุมอาคาร
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นิยามคําศัพท (ตอ)

คําศัพท ความหมาย

3.เจาของ สถาปนิก วิศวกร ผูกอสราง และ
บุคคลอ่ืน

กฎหมายทําใหเกิดนิติสัมพันธระหวางบุคคล
หลายฝาย ดังน้ี

3.3.1 นิติสัมพันธระหวางเจาของอาคารกับรัฐ
หรือเจาพนักงาน เชนการใชประโยชนที่ดิน การ
เวนคืน การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร การขอ
อนุญาตตอเติม หรือดัดแปลงอาคาร คําสั่งของ
เจาพนักงาน เปนตน

3.3.2 นิติสัมพันธระหวางเจาของอาคารกับ
สถาปนิก หรือวิศวกร เชนสัญญาจางคํานวณ
ออกแบบ สัญญาจางควบคุมงาน โดยทั้งน้ี
สัญญาดังกลาวจะเปนสัญญาจางทําของตามนัย
แหงประมวลกฎหมายแพงและ พาณิชย

3.3.3 นิติสัมพันธระหวางสถาปนิก หรือวิศวกร
กับเจาพนักงาน เชน การปฏิบัติ หรือประกอบ
วิชาชีพ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
มรรยาทในการประกอบวิชาชีพ ความผิดตาม
กฎหมายวิชาชีพ เปนตน

3.3.4 นิติสัมพันธระหวางเจาของอาคารกับ
บุคคลอ่ืน อาทิเชน การกอสราง หรือการทํางาน
ซึ่งกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน ในที่ ดิน หรือ
อาคารขางเคียง การละเมิด หรือความเสียหาย
เน่ืองจากการกอสรางตอบุคคลที่สัญจรผานไป
มา เปนตน
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นิยามคําศัพท(ตอ)

คําศัพท ความหมาย

4.อํานาจหนาที่ ความผิด และโทษ กฎหมายจะกําหนดอํานาจ หรือหนาที่ของทุก
ฝาย ทั้งอํานาจ หนาที่ของเจาพนักงาน หนาที่
ของเจาของอาคาร หนาที่ของสถาปนิก หรือ
วิศวกร ในทํานองเดียวกัน กฎหมายจะกําหนด
ฐานความผิดอันไดแก การละเวนไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย การปฏิบัติที่ขัดตอกฎหมาย เปนตน
พรอม ๆ กับความผิด กฎหมายจะระบุโทษ
ตามแตกรณี ตัวอยางโทษตามฐานความผิดตาง
ๆ ไดแก โทษปรับ โทษถอน หรือพักใบอนุญาต
ตลอดจนกระทั่งโทษทางอาญา เปนตน 3.5
ระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ และคาธรรมเนียม
โดย เหตุที่ ก ฎ หม า ย อา ค า ร เปนก ฎหม า ย ที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพไดแกวิชาชีพ สถาปตยกรรม
และวิศวกรรม มีระเบียบ หรือขั้นตอนปฏิบัติ
เชน การยื่นขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐาน ที่
จะตองยื่นขออนุญาต กําหนดเวลาในการยื่นขอ
อนุญาต หรือเจาพนักงานจะมีคําสง รวมทั้งอาจ
ตองชําระคาธรรมเนียม ดังน้ัน กฎหมายอาคาร
จึงมักมีรายละเอียดดังกลาว เชน แสดงใน
สวนทายของกฎหมาย หรือใหอํานาจเจาพนัง
งานกําหนด หรืออกกฎระเบียบ ตลอดจน
กําหนดอัตราคาธรรมเนียม ตามแตกรณี
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นิยามคําศัพท (ตอ)

คําศัพท ความหมาย

5.ความหมายของอาคาร โ ด ย ทั่ ว ไ ป ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คํ า ว า อ า ค า ร
(Building) ซึ่งเปนคํานาม ในเชิงแคบ อาจ
หมายถึงสิ่งปลูกสรางที่มี เสา ผนัง รับหลังคา
คลุม ทําใหเกิดพื้นที่ใชสอยอยางถาวร (A
usually roofed and walled structure built for
permanent use) ในขณะที่คํากริยาวา การปลูก
สราง (Build) หมายถึงกระบวนกิจกรรมที่ทําให
เกิดเปนโครงสราง (To form a fashion of
structure) คํากริยาที่มีความหมายพองกันใน
ภาษาอังกฤษ ไดแก คําวา Construct, Erect, Put
up, Raise, Rear, Up-rear ในจํานวนน้ี บางคํา
เชนคําวา Erect อาจมีความหมายในภาษาไทย
ในเชิงกอต้ัง หรือยกขึ้นติดต้ัง เชนยกเสาเหล็ก
เปนทอน ๆ ขึ้นต้ัง และเชื่อมยึดกับฐานราก ยก
คานเหล็กขึ้นไปประกอบ หรือเชื่อมยึดกับเสา
เปนตน
คํา อ่ืน  ๆ  ที่มีความหมายคล ายคลึ งกับการ
กอสราง การติดต้ัง หรือประกอบไดแก คําวา
Fabricate หรือ Prefabricate มีความหมายใน
ทํานองตระเตรียม หรือประกอบสําเร็จแลวยก
ไปติดต้ัง เชนแผนพื้นสําเร็จรูปที่หลอ หรือผลิต
จากโรงงาน แลวขนยาย ยกติดต้ัง บนโครงสราง
ซึ่งไดแกเสาคาน ยกโครงถักหลังคาเหล็กซึ่ง
ประกอบขางลาง หรือขนยายมาจากโรงงาน ขึ้น
ไปวางบนเสา คําวา Fashion หรือ Frame มี
ความหมายในเชิงสรรสราง ประกอบกันเขาเปน
รูปราง โดยนัยหมายถึงการนําองคอาคารตาง ๆ
มาประกอบขึ้นเปนโครงสราง หรืออาคาร
น่ันเอง คําวา Manufacture หรือ Run up หรือ
Throw up มีความหมายในทํานองการผลิต คลาย
อุตสาหกรรม หรือตระเตรียมอยางเปน กระบวน
มีขั้นตอน หรือรูปแบบที่แนนอน
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6.ความหมายของอาคารตามกฎหมายอาคาร แมนิยามศัพทจะพอเขาใจไดวา อาคารหมายถึง
สิ่งปลูกสรางอยางถาวร มีลักษณะเปนเสา หรือ
กําแพงรองรับสิ่งปกคลุม หรือหลังคา ทําใหเกิด
พื้นที่ใชสอยภายใต หลังคาคลุม หรือบริเวณ
โดยรอบ ก็ตาม กฎหมายอาคาร อาจมีนิยามศัพท
คําวาอาคาร แตกตางออกไป หรือครอบคลุมสิ่ง
ปลูกสรางในลักษณะอ่ืน ๆ ที่กวางขวางกวา
สําหรับประเทศไทย วิเคราะหศัพทที่เกี่ยวแก
อาคาร ปรากฏในกฎหมายตอไปน้ี

7.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) ซึ่ง
ถือเปนกฎหมายแมบทเกี่ยวแกงานอาคาร ทั้ง
การจัดสัดสวนอาคาร คํานวณออกแบบ กอสราง
( ห รื อ ป ลู ก ส ร า ง ) แ ล ะ ใ ช ง า น อ า ค า ร
พระราชบัญญัติควบคุม อาคา ร พ . ศ . 2522
วิเคราะหศัพทคําวา “อาคาร” ไวในมาตรา 4
ดังน้ี

8. อาคาร หมายความวา  ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ
คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืน
ซึ่งบุคคลอาจเขาอยู หรือเขาใชสอยได และ
หมายความรวมถึงสิ่งตอไปน้ี

(1) อัฒจันทร หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืน
เพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน

(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทาง หรือทอ
ระบายนํ้า อูเรือ คานเรือ ทานํ้า ร้ัว ทาจอดเรือ
กําแพง หรือประตู ที่สรางขึ้นติดตอ หรือ
ใกลเคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สรางขึ้นให
บุคคลทั่วไปใชสอย
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(3) ปาย หรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติด
หรือต้ังปาย

ก. ที่ติด และต้ังไวเหนือที่สาธารณะ และมีขนาด
เกินหน่ึงตารางเมตร หรือมีนํ้าหนักรวมทั้ง
โครงสรางเกินสิบกิโลกรัม

ข. ที่ติดต้ังไวในระยะหางจากที่สาธารณะ ซึ่ง
เมื่อวัดในทางราบแลว ระยะหางจากที่สาธารณะ
มีนอยกวาความสูงของปายน้ัน เมื่อวัดจาก
พื้นดิน และมีขนาด หรือ นํ้าหนักเกินกวาที่
กําหนดในกฎกระทรวง

(4) พื้นที่ หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออก ของรถ สําหรับ
อาคารที่กําหนดตามมาตรา 8 (9)

(5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งน้ีใหหมายความรวมถึงสวน
ตาง ๆ ของอาคารดวย
พึงสังเกตวา ขอความในมาตรา 4 (ง) ระบุวา
อาคาร หมายความครอบคลุมถึงสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ในที่น้ี
หมายถึงกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งโดยปกติมี
แกไขปรับปรุงอยูเสมอ จึงสมควรตองติดตาม
เพื่อทราบ
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9. ความหมายของอาคาร โดยทั่วไปความหมายของคําวาอาคาร
(Building) ซึ่งเปนคํานาม ในเชิงแคบ อาจ
หมายถึงสิ่งปลูกสรางที่มี เสา ผนัง รับหลังคา
คลุม ทําใหเกิดพื้นที่ใชสอยอยางถาวร (A
usually roofed and walled structure built for
permanent use) ในขณะที่คํากริยาวา การปลูก
สราง (Build) หมายถึงกระบวนกิจกรรมที่ทําให
เกิดเปนโครงสราง (To form a fashion of
structure) คํากริยาที่มีความหมายพองกันใน
ภาษาอังกฤษ ไดแก คําวา Construct, Erect, Put
up, Raise, Rear, Up-rear ในจํานวนน้ี บางคํา
เชนคําวา Erect อาจมีความหมายในภาษาไทยใน
เชิงกอต้ัง
หรือยกขึ้นติดต้ัง เชนยกเสาเหล็กเปนทอน ๆ ขึ้น
ต้ัง และเชื่อมยึดกับฐานราก ยกคานเหล็กขึ้นไป
ประกอบ หรือเชื่อมยึดกับเสา เปนตน

10.ความหมายของอาคารตามกฎหมายอาคาร แมนิยามศัพทจะพอเขาใจไดวา อาคารหมายถึง
สิ่งปลูกสรางอยางถาวร มีลักษณะเปนเสา หรือ
กําแพงรองรับสิ่งปกคลุม หรือหลังคา ทําใหเกิด
พื้นที่ใชสอยภายใต หลังคาคลุม หรือบริเวณ
โดยรอบ ก็ตาม กฎหมายอาคาร อาจมีนิยามศัพท
คําวาอาคาร แตกตางออกไป หรือครอบคลุมสิ่ง
ปลูกสรางในลักษณะอ่ืน ๆ ที่กวางขวางกวา
สําหรับประเทศไทย วิเคราะหศัพทที่เกี่ยวแก
อาคาร ปรากฏในกฎหมายตอไปน้ี
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11. พลังงาน ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของ
สิ่งที่อาจใหงานได ไดแก พลังงาน
หมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให
หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจใหงาน
ได เชน เชื้อเพลิง ความรอนและไฟฟาเปนตน

12. พลังงานหมุนเวียน พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย
ชีวมวล นํ้า แสงอาทิตย ความรอนใต

พิภพ ลม และคลื่น เปนตน
13. พลังงานสิ้นเปลือง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินนํ้ามัน ทราย

นํ้ามัน นํ้ามันดิบ นํ้ามันเชื้อเพลิง กาซ
ธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน

14. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตาม
กฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ

15. อนุรักษพลังงาน ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด

16. อาคาร อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

17. กองทุน กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

18. คณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน
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19. การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ หรือพูดให
เขาใจงายๆวาเปนการใชพลังงานในพฤติกรรมที่
ทานผูอานเคยปฏิบัติอยูทุกเมื่อ เชื่อวัน ตางกัน
ตรงที่อาจจะมีการใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง
ในระยะเวลาการใชเทาเดิมอุปกรณที่ใชน้ันจะใช
พลังงานนอยกวาเดิม หรือการรูจักใชหรือทําความ
เขาใจกับอุปกรณที่ใชพลังงานวาใชอยางไรจึงจะ
อนุรักษพลังงาน เชนการปรับอุณหภูมิของ
เคร่ืองปรับอากาศใหสูงขึ้น ซึ่งเคร่ืองปรับอากาศ
จะใชพลังงานนอยลงประมาน 10% (เปนคาเฉลี่ย
ที่เผยแพรและรณรงคในปจจุบัน) โดยที่ระยะเวลา
การใชเคร่ืองปรับอากาศยังคงเดิม

20.ประหยัดพลังงาน คือการไมใชพลังงานเมื่อไมจําเปนตองใช หรือ
การใชพลังงานเทาที่จําเปนจะตองใชเทาน้ัน เชน
การปดหลอดไฟฟาฟาทางเดินในจุดที่ไมไดใชงาน
หรือยังไมถึงเวลาตองใช การดึงปลั๊กไฟโทรทัศน
ออกเมื่อไมใชงาน เมื่อไมจําเปนเราก็ทําการปด ซึ่ง
จะทําใหประหยัดพลังงานไดในเร่ืองของพลังงาน
มักจะพบกับ 2 คํา น้ีใชคูกันเสมอ หากเขาใจ
ความหมายทัง 2 คําก็จะสามารถทราบถึงวิธีการ
อนุรักษและประหยัดพลังงานไดอยางไมตองมา
น่ังจํา ชางจะไดกลาวถึงหัวขอรายละเอียดถัดไป

21. Es ปริมาณความรอนจากไอนํ้าเปนพลังงานไฟฟา
เทียบเทาหนวยเปนเมกะจูล/ป

22. hs คา Enthalpy ของไอนํ้าที่ใชหนวยเปน เมกะจูล/ตัน
จากตารางไอนํ้า(steam table) ทั่วไป
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23. hw คา Enthalpy ของนํ้าที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส
และความดันหน่ึงบรรยากาศ ในที่น้ีใหใชคา
เทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน

24. s ปริมาณไอนํ้าที่ใชหนวยเปน ตัน/ปดูจากเคร่ืองวัด
ปริมาณไอนํ้าของอาคาร

25. eff ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปน
พลังงานไฟฟาเทียบเทา ในที่น้ีใหใชคา 0.45

26. Ef ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเปน
ปริมาณพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปนเมกะ
จูล/ป

27. F ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลืองหนวยเปน หนวย
นํ้าหนักหรือปริมาตรตอป

28. HHV คาความรอนสูง (higher heating value) ของ
พลังงานสิ้นเปลืองที่ใชหนวยเปนเมกะจูล/ หนวย
นํ้าหนักหรือปริมาตร
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ

ชื่อ นายภูริวัจน  ปุณยวุฒิปรีดา
วัน เดือน ปเกิด 19 มีนาคม 2500
ที่อยู 44/92 หมูที่ 8 ตําบลบางกระทึก  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดราชบพิธ
ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สาขานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันพระปกเกลา การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนชั้นสูง

การบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะนักบริหารชั้นสูง

สถานท่ีทํางานปจจุบัน
บริษัท SPV ปโตรเลียม จํากัด ตําแหนง ประธานกรรมการ
ที่อยู 18/7 หมู 6 ตําบลนาโคก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ผลงานทางวิชาการ ประชุมสารศาสตร คร้ังที่ 16/2554 วันที่ 29 เมษายน 2554
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