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การตกจากท่ีสูงในโครงก่อสร้างอาคารสูง โดยวิธีการศึกษาระดบัความรุนแรงของการตกจากท่ี
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อุบัติเหตุได้รับ และประมาณค่าของระดับความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุได้รับเป็นเชิง
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 The objective of this research is to study the severity levels and the factors 
influencing the fall from high elevation in high-rise building construction projects. The 
research methodologies for study severity levels of the fall from high elevation consist of the 
developing the list of severity levels of injury due to fall from high elevation, analysis of 
relationship between the height of falling and severity levels of injury, and estimating the 
quantitative severity levels of the fall from high elevation by using historical data of accident 
in construction sites and the opinion of 17 persons who have experience of fall from hieght 
accident. And then, the factors and importance levels of factors influencing the fall from high 
elevation were studied and analyzed by using Analytic Hierarchy Process (AHP) and opinion 
of 9 professional safety engineers. 
  The results of this research show that the severity levels of the fall from high 
elevation were classified into 5 levels such as temporary disability less than 3 days equivalent 
to a loss of 3 working-days, temporary disability more than 3 days equivalent to a loss of 400 
working-days, permanent partial disability equivalent to a loss of 4,033 working-days, 
permanent total disability equivalent to a loss of 6,000 working-days and the death equivalent 
to a loss of 6,000 working-days. The main factors influencing the fall from high elevation are 
amount of fall protection, the quality of the fall protection installation and type of fall 
protection. The secondary factors are the density of workers (numbers of worker per working 
area) and the amount of opening space (hazard). The result of this research clearly showed the 
importance of the protection of the fall from high elevation following safety regulations.  
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันา

ประเทศและเศรษฐกิจ เม่ือประชากรมีจาํนวนมากข้ึนแต่พื้นท่ีใชส้อยมีขนาดเท่าเดิม ทาํให้มีความ

ตอ้งการพื้นท่ีใชส้อยมากข้ึน ดงันั้นอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารสูงจึงเขา้มามีบทบาทมากข้ึนทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต (อรุณ ชยัเสรี, 2538) โดยในปัจจุบนัอุตสาหกรรมก่อสร้างไดมี้การพฒันาทั้งใน

ดา้นของการบริหารจดัการ และวิธีในการก่อสร้าง มีการใช้เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ี

ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดปริมาณแรงงานท่ีต้องใช ้

ประหยดัเวลาในการก่อสร้าง และเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในงานก่อสร้าง แต่มกัมองขา้มและ

ใหค้วามสนใจนอ้ยคือ การพฒันาดา้นความปลอดภยั (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2518)  

อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีอนัตรายท่ีสุด มีอตัราการเกิดอุบติัและ

ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บสูงกว่าอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน (สันติ ชินานุวติัวงศ,์ 

2549) เน่ืองจากอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยมีปัจจยั

หลกั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะเฉพาะของโครงการ เช่น ชนิดของโครงการ ขนาดของโครงการ 

สถานท่ีตั้งของโครงการวิธีในการทาํงาน วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง และเทคนิคในการก่อสร้าง 2) 

ความซบัซอ้นตามธรรมชาติของงานก่อสร้าง เช่น สถานท่ีทาํงานมีลกัษณะชัว่คราว การผสมผสาน

ท่ีซบัซอ้นของงานและกิจกรรมท่ีหลากหลาย การจา้งคนงานเป็นช่วง (Lingard and Rowlinson, 

2005) ซ่ึงต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน ท่ีมกัมีลกัษณะของงานซํ้ าแบบเดิม ทาํให้ผูป้ระกอบการและ

ผู ้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหา  ข้อบกพร่อง และรู้สาเหตุของปัญหา  ได้จากข้อมูลและ

ประสบการณ์ในอดีต ในทางตรงกนัขา้มอุตสาหกรรมก่อสร้างตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุง งานตาม

สภาพของพื้นท่ีในการก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (สันติ ชินานุวติัวงศ,์ 2549) โดยเฉพาะงาน

ก่อสร้างอาคารสูงซ่ึงมีขอ้จาํกดัในเร่ืองพื้นท่ีในการทาํงานท่ีจาํกดั มีการใชค้นงานก่อสร้างจาํนวน

มาก มีปริมาณและความหลากหลายของงานมากกว่างานก่อสร้างชนิดอ่ืน นอกจากน้ีผูท่ี้มีส่วน
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เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น เจา้ของโครงการ ผูรั้บเหมา วิศวกรและคนงาน มกัไม่ทราบ

หนา้ท่ีของตนเองดา้นความปลอดภยั โดยเจา้ของโครงการอาจคิดว่าเป็นหนา้ท่ีของผูรั้บเหมาหลกั 

ผูรั้บเหมาหลกัอาจคิดว่าเป็นหน้าท่ีของผูรั้บเหมาช่วง และอาจมีกองทุนเงินทดแทน แต่ความ

ปลอดภยัเป็นหนา้ท่ีของทุกฝ่าย นอกจากน้ีการจดัการดา้นความปลอดภยัเป็นการเพิ่มตน้ทุนให้กบั

ผูป้ระกอบการซ่ึงคาดหวงักาํไรสูงสุดหรือลดตน้ทุนใหม้ากท่ีสุด โดยถา้รวมค่าดาํเนินการมาตรการ

ให้ความปลอดภยัในการเสนอราคางาน ส่งผลให้ราคาสูงจนอาจไม่ไดรั้บเลือกให้ทาํงาน ทาํให้

ผูป้ระกอบการตดัลดค่าใชจ่้ายดา้นความปลอดภยัลง (อรุณ ชยัเสรี, 2538) 

เม่ือพิจารณาจากสถิติการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทาํงาน จาํแนกตาม

ความรุนแรงและประเภทกิจการ ปี 2550 ของกองทุนเงินทดแทน สาํนกังานประกนัสังคม ในตาราง

ท่ี 1.1 พบวา่อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการประสบอนัตรายท่ีมีอตัราการตายสูงท่ีสุดคือ 126 คร้ัง และมี

อตัราการเกิดอุบติัเหตุท่ีสูงถึง 21,021 คร้ัง นอกจากนั้นจากสถิติการประสบอนัตรายเน่ืองจากการ

ทาํงานปี 2009 ของสหราชอาณาจกัร พบวา่อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง 

โดยมีจาํนวนคนงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพียงร้อยละ 4 จากจาํนวนคนงานทั้งหมด แต่มีจาํนวน

การไดรั้บบาดเจ็บของคนงานถึงร้อยละ 7 จากจาํนวนการบาดเจ็บทั้งหมด โดยแบ่งเป็นจาํนวน

คนงานก่อสร้างท่ีเสียชีวิตจากอุบติัเหตุถึงร้อยละ 27 ของจาํนวนคนงานท่ีเสียชีวิตทั้งหมด ซ่ึงมาก

ท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั จาํนวนคนงานท่ีไดรั้บบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากอุบติัเหตุร้อยละ 10 

ของจาํนวนคนงานท่ีไดรั้บบาดเจบ็อยา่งรุนแรงทั้งหมด และจาํนวนคนงานท่ีหยดุงานเกิน 3 วนัร้อย

ละ 6 ของจาํนวนคนงานทั้งหมดท่ีหยดุงานเกิน 3 วนั (Health and Safety Executive, 2009 : Online) 

การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุในงานก่อสร้างมีหลายสาเหตุ เช่น การพลดัตกจากท่ีสูง วสัดุตกใส่ 

การพงัของโครงสร้างชัว่คราว การใชเ้คร่ืองทุ่นแรง และเคร่ืองจกัรกล การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์

ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยจากรายงานเร่ืองการบาดเจ็บและเจ็บป่วยเน่ืองจากการทาํงานในอุตสาหกรรม

ก่อสร้างของ Health and Safety Executive (HSE) พบว่าสัดส่วนของการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุใน

งานก่อสร้าง ไดแ้ก่ การเสียชีวิตเน่ืองจากตกจากท่ีสูงร้อยละ 51 การเสียชีวิตเน่ืองจากถูกกระแทก

ดว้ยวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีหรือตกหล่นร้อยละ 16 การเสียชีวิตเน่ืองจากการถล่มร้อยละ 10 การเสียชีวิต



3 

เน่ืองจากไฟฟ้าร้อยละ 10 การเสียชีวิตเน่ืองจากถูกชนโดยยานพาหนะท่ีเคล่ือนท่ีร้อยละ 4 (Health 

and Safety Executive, 2011 : Online) ดงัแสดงในรูปท่ี 1.1   

ตารางท่ี 1.1 สถิติการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการทาํงาน จาํแนกตามความรุนแรงและ   

                    ประเภทกิจการ ปี 2550  

ประเภทกิจการ 

ความรุนแรง 

รวม 
ตาย 

ทุพพล

ภาพ 

สูญเสีย 

อวยัวะ 

บางส่วน 

ทาํงานไม่ไดช้ัว่คราว 

หยดุงาน 

เกิน 3 วนั 

หยดุงาน 

ไม่เกิน 3 

วนั 

การสาํรวจการทาํเหมืองแร่  20 - 10 394 554 978 

การผลิตอาหาร เคร่ืองด่ืม 41   -  206  4,684  10,000  14,931  

การผลิตส่ิงทอถกั เคร่ืองประดบั 17   -   258    3,232     8,388  11,895  

การทาํป่าไม ้ผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 13    1  341  3,175  5,176  8,706  

ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ  

การพิมพ ์
13   -  103  1,530  3,278  4,924  

ผลิตภณัฑเ์คมี นํ้ามนัปิโตรเลียม 38   1  361  4,294  11,823  6,517  

ผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ  14   -  113  1,597  3,188  4,912  

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 4 - 254 2,693 8,768 11,719 

ผลิตภณัฑจ์ากโลหะ 39 3 810 7,760 26,961 35,573 

ผลิตประกอบยานพาหนะ 21 - 255 2,789 10,963 14,028 

อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ 4 - 36 491 2,133 2,664 

สาธารณูปโภค  20 - 12 197 287 516 

การก่อสร้าง ติดตั้งเคร่ืองจกัร  

ขดุบ่อนํ้ า  
126 6 153 4,601 16,135 21,021 

ท่ีมา : สาํนกังานประกนัสงัคม, 2551 
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รูปท่ี 1.1 แผนภูมิแสดงสดัส่วนของสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุในอุตสาหกรรม 

ก่อสร้างของสหราชอาณาจกัรในปี 2011 (HSE, 2011 : Online) 

   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานสาเหตุการเสียชีวิตจาํนวน 774 ราย ซ่ึงเกิดจากอุบติัเหตุในงาน

ก่อสร้างของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) โดยพบว่าสัดส่วนของ

สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการเสียชีวิตมากท่ีสุดคือการตกจากท่ีสูง โดยมีผูเ้สียชีวิตจาํนวน 264 ราย (ร้อยละ 

34) ส่วนสาเหตุรองลงมาไดแ้ก่ การเสียชีวิตเน่ืองจากไฟฟ้าจาํนวน 76 ราย (ร้อยละ 10) การเสียชีวิต

เน่ืองจากถูกกระแทกดว้ยวตัถุจาํนวน 64 ราย (ร้อยละ 8) และการเสียชีวิตเน่ืองจากติดอยู่ในหรือ

ระหว่างวตัถุจาํนวน 33 ราย (ร้อยละ 4) (Occupational Safety and Health Administration, 2010 : 

Online) ดงัแสดงใหเ้ห็นในรูปท่ี 1.2 

เหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุ (Accident event) ของการตกจากท่ีสูงในงานก่อสร้างมีหลาย

เหตุการณ์ เช่น การตกจากนัง่ร้าน การตกจากช่องเปิด การตกจากหลงัคา และการตกจากบนัไดไต่ 

เป็นตน้ โดยจากรายงานอุบติัเหตุท่ีทาํให้เสียชีวิตในงานก่อสร้างของ The Bureau of Labor 

Statistics (BLS) ในปี 2007 พบว่า มีผูเ้สียชีวิตจากการตกจากท่ีสูงในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งหมด 

447 ราย โดยเหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุเน่ืองจากตกจากหลงัคา (ตกทะลุช่องเปิดท่ีหลงัคา ตกทะลุ

พื้นหลงัคา ตกทะลุช่องกระจกรับแสงสวา่ง ตกจากขอบหลงัคา) และตกจากอาคาร (ตกทะลุช่องเปิด

ท่ีพื้น ตกทะลุพื้นอาคาร ตกจากขอบของอาคาร ตกจากแท่นรับวสัดุ) มีจาํนวนผูเ้สียชีวิตรวมกนัถึง 
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174 ราย คิดเป็นร้อยละ 39 ของจาํนวนผูเ้สียชีวิตจากการตกจากท่ีสูงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (The 

Bureau of Labor Statistics, 2007 : Online) 

 
รูปท่ี 1.2 แผนภูมิแสดงสดัส่วนของสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุในอุตสาหกรรม 

ก่อสร้างของสหรัฐอเมริกาในปี 2010 (OSHA, 2010 : Online) 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานในปี 2006 ซ่ึงเหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุตกจากหลงัคาและตกจาก

อาคาร มีจาํนวนผูเ้สียชีวิตรวมกนัถึง186 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 ของจาํนวนผูเ้สียชีวิตจากการตกจาก

ท่ีสูงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (The Bureau of Labor Statistics, 2006 : Online) รายงานในปี 2005 

ซ่ึงเหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุตกจากหลงัคาและตกจากอาคาร มีจาํนวนผูเ้สียชีวิตรวมกนัถึง 154 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 39 ของจาํนวนผูเ้สียชีวิตจากการตกจากท่ีสูงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (The Bureau of 

Labor Statistics, 2005 : Online) และรายงานในปี 2004 ซ่ึงเหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุตกจากหลงัคา

และตกจากอาคาร มีจาํนวนผูเ้สียชีวิตรวมกนัถึง 183 ราย คิดเป็นร้อยละ 41 ของจาํนวนผูเ้สียชีวิต

จากการตกจากท่ีสูงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (The Bureau of Labor Statistics, 2004 : Online) ดงั

แสดงในรูปท่ี 1.3 
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รูปท่ี 1.3 แผนภูมิร้อยละของการเสียชีวิตเน่ืองจากเหตุการณ์อุบติัเหตุตกจากหลงัคาและตกจากอาคาร  

               ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของสหรัฐอเมริกา (BLS, 2004, 2005, 2006, 2007 : Online) 

ผูท่ี้ประสบและไดรั้บผลกระทบจากการเกิดอุบติัเหตุไม่เพียงมีแต่ผูท่ี้ทาํงานก่อสร้างเท่านั้น 

แต่ยงัรวมถึงชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลทัว่ไปดว้ย (Sawacha, Naoum and Fong, 1999) โดยความ

สูญเสียต่อนายจา้ง เช่น เสียค่าใชจ่้ายในการจ่ายเงินทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าสูญเสียจาํนวนคน-

ชัว่โมง (man –hour) ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและแกไ้ขความเสียหาย ส่วนความสูญเสียต่อลูกจา้ง 

เช่น การเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวยัวะ การบาดเจ็บจนทาํงานไม่ได ้ซ่ึงก่อให้เกิดความเดือน

ร้อนต่อตวัลูกจา้งและครอบครัว การท่ีสามารถลดอุบติัเหตุได ้สามารถช่วยใหค้นงานทาํงานไดอ้ยา่ง

เตม็ประสิทธิภาพ ลดการจ่ายค่าชดเชยไดแ้ละเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทย, 2518) 

เน่ืองจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงสามารถป้องกนัได ้(สถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2543) ดงันั้นการป้องกนัอุบติัเหตุจึงมีความจาํเป็นอย่างมาก

สาํหรับสถานท่ีก่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภยัในงานก่อสร้างในปัจจุบนัของประเทศไทยถูก

กาํหนด ควบคุม และบงัคบัใช ้โดยหน่วยงานของรัฐคือสถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน กรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  

การตรวจสอบความปลอดภยัสามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ (ตวัอย่างแบบสัมภาษณ์ใน

ภาคผนวก ข) ไดแ้ก่ การตรวจสอบความปลอดภยัประจาํวนั คือ การตรวจสอบความปลอดภยัท่ีทาํ
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ทุกวัน เร่ิมการตรวจตั้ งแต่เช้าโดยผูท้าํการตรวจคือ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยของผูรั้บเหมา 

(Contractor) การตรวจสอบความปลอดภยัประจาํสัปดาห์ คือ การตรวจสอบความปลอดภยัท่ีทาํ

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง เร่ิมการตรวจตั้ งแต่เช้าโดยผูท้าํการตรวจคือ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยของ

ผูรั้บเหมา (Contractor) และ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของท่ีปรึกษา (Consultant) ซ่ึงจะร่วมกนัเดิน

ตรวจความปลอดภยัของหน่วยงานก่อสร้าง และการตรวจสอบความปลอดภยัประจาํเดือน คือ การ

ตรวจสอบความปลอดภยัท่ีทาํเดือนละ 1 คร้ัง เร่ิมการตรวจตั้งแต่เชา้โดยผูท้าํการตรวจคือ เจา้หนา้ท่ี

ความปลอดภัยของผูรั้บเหมา (Contractor) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยของท่ีปรึกษา (Consultant) 

ผูจ้ดัการหน่วยงานก่อสร้างของผูรั้บเหมา และผูจ้ดัการหน่วยงานก่อสร้างของท่ีปรึกษา โดยทั้งหมด

จะร่วมกนัเดินตรวจความปลอดภยัของหน่วยงานก่อสร้าง (ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ) 

เม่ือพิจารณาจากสถิติอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความ

ปลอดภยัใน ไตรมาส 4 ปี 2550 ซ่ึงคาํนวณจากจาํนวนสถานประกอบการท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตาม

กฎหมายในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกบัจาํนวนสถานประกอบการท่ีตรวจในแต่ละ

ประเภทอุตสาหกรรมของกระทรวงแรงงาน 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การก่อสร้างมีสดัส่วนร้อยละ 40.22  

การผลิตร้อยละ 31.86 การขนส่ง สถานท่ีเกบ็สินคา้และคมนาคมร้อยละ 26.9 โรงแรมและภตัตาคาร

ร้อยละ 24.89 และ การไฟฟ้าก๊าซ และการประปาร้อยละ 24.0 ตามลาํดบั (กระทรวงแรงงาน, 2550) 

ดงัรูปท่ี 1.4 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถิติอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายความ

ปลอดภยัใน ไตรมาส 3 ปี 2552 ซ่ึงคาํนวณจากจาํนวนสถานประกอบการท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตาม

กฎหมายในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกบัจาํนวนสถานประกอบการท่ีตรวจในแต่ละ

ประเภทอุตสาหกรรมของกระทรวงแรงงาน 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การก่อสร้างมีสดัส่วนร้อยละ 25.17  

การทาํเหมืองแร่และเหมืองหินร้อยละ 20.34 การผลิตร้อยละ 20.22 การประมงร้อยละ 20.00 และ 

โรงแรมและภตัตาคาร้อยละ 12.68 ตามลาํดบั (กระทรวงแรงงาน, 2552) ดงัรูปท่ี 1.5 ซ่ึงพบว่า

อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายความปลอดภยัสูงท่ีสุด โดยตวัอย่างการ

ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายความปลอดภยัมีรายละเอียดดงัรูปท่ี 1.6 รูปท่ี 1.7 และ รูปท่ี 1.8 

การปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายมีสาเหตุอาจเน่ืองมาจากผูป้ระกอบการเห็นว่าการทาํตาม

ขอ้กาํหนดของมาตรฐานความปลอดภยัเป็นการส้ินเปลือง จึงลดค่าดาํเนินการตามมาตรฐานความ
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ปลอดภยัลง เพื่อให้ทาํราคาประมูลแข่งขนัได้ จึงส่งผลให้มีงบประมาณ อุปกรณ์ และบุคลากร 

ทางดา้นความปลอดภยัมีจาํกดั และไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ (อรุณ ชยัเสรี, 2538) 

 
รูปท่ี 1.4 แผนภูมิแสดงอตัราการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายความปลอดภยัใน ไตรมาส 4 ปี 2550 

สูงสุด 5 อนัดบัแรก (กระทรวงแรงงาน, 2550) 

โดยกฎหมายไดก้าํหนดการป้องกนัอนัตรายจากการตกจากท่ีสูงไวไ้ดแ้ก่ ช่องเปิด ชั้นของ

อาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีเปิดโล่ง ตอ้งจดัทาํฝาปิดท่ีแข็งแรง ราวกั้น หรือร้ัวกนัตก ดงันั้นในการ

ป้องกนัอนัตรายจากการตกจากท่ีสูงในกรณีช่องเปิดตามท่ีกฎหมายกาํหนดมิไดก้าํหนดระดบัของ

การทาํเคร่ืองป้องกนัไวอ้ย่างชดัเจน เช่น ระดบัการป้องกนัอนัตรายตามระดบัความสูงของอาคาร  

และเพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งดา้นความปลอดภยัไดเ้ห็นถึงความอนัตรายของการตกจากท่ีสูงในกรณีช่อง

เปิดในการก่อสร้างอาคารสูงอยา่งชดัเจนมากข้ึน และใหค้วามสาํคญัในการป้องกนัอนัตรายจากการ

ตกจากท่ีสูงตามท่ีกฎหมายกาํหนด  ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาความอนัตรายของการ

ตกจากท่ีสูงในกรณีช่องเปิดสาํหรับการก่อสร้างอาคารสูง 
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รูปท่ี 1.5 แผนภูมิแสดงอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายความปลอดภยัใน 

ไตรมาส 3 ปี 2552 สูงสุด 5 อนัดบัแรก (กระทรวงแรงงาน, 2552) 

 

รูปท่ี 1.6 การทาํงานบนท่ีสูงโดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการตกจากท่ีสูง 

25.17%

20.34% 20.22% 20.00%

12.68%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

การก่อสร้าง การทาํเหมืองแร่และ

เหมืองหิน 
การผลิต การประมง โรงแรมและภตัตาคา 

อตั
รา
กา
รป

ฏิบ
ตัิไ
ม่ถู

กต้
อง

 (%
)

ประเภทอุตสาหกรรม



10 

 

รูปท่ี 1.7 หน่วยงานก่อสร้างท่ีไม่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการตกจากท่ีสูง  

 

รูปท่ี 1.8 การขนส่งวสัดุท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายจากการตกจากท่ีสูง 

นอกจากน้ีในปัจจุบนัผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการรับรู้ถึงระดบัอนัตรายและระดบัความสําคญัของ

ปัจจยัของการพลดัตกจากท่ีสูงในระดบัท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากการรับรู้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในปัจจุบนั

เป็นการรับรู้โดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นการรับรู้เชิงคุณภาพ ทาํให้ในทางปฏิบติัอาจใหค้วามสาํคญักบัระดบั
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อนัตราย และระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงแตกต่างกนั ดงันั้นจึงมีความ

จาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาระดบัความอนัตรายและระดบัความสาํคญัของปัจจยัของการพลดัตกจากท่ี

สูง  

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาระดบัความรุนแรงและระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพลดัตกจากท่ี

สูงในโครงการก่อสร้างอาคารสูง โดยทาํการศึกษาใน 2 ส่วน ไดแ้ก่  

1) ศึกษาระดบัความรุนแรงของการพลดัตกจากท่ีสูง  

2) วิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการพลดัตกจากท่ีสูง 

1.3 ขอบเขตของการวจัิย 

งานวิจยัน้ีจาํกดัขอบเขตเฉพาะโครงการก่อสร้างอาคารสูง โดยโครงการก่อสร้างอาคารสูง 

คือ อาคารท่ีวดัความสูงจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้าแลว้ มีความสูงตั้งแต่ยีสิ่บสามเมตร

ข้ึนไป ซ่ึงนิยามตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2543 และกาํลงัดาํเนินงาน

ก่อสร้างอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

1) ศึกษาเฉพาะอุบติัเหตุจากกิจกรรมก่อสร้างท่ีเก่ียวกบัการตกจากท่ีสูงเท่านั้น โดยกิจกรรม

ก่อสร้างท่ีเก่ียวกับการตกจากท่ีสูงคือ การทาํงานในท่ีสูงเกิน 4 เมตร ซ่ึงนิยามตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการทาํงานในสถานท่ีท่ีมีอนัตรายจากการตกจากท่ีสูง 

วสัดุกระเดน็ ตกหล่น และการพงัทลาย  

2) ศึกษาเฉพาะคุณลกัษณะทางกายภาพเท่านั้น โดยความปลอดภยัในหน่วยงานก่อสร้าง

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 คุณลกัษณะ คือ คุณลกัษณะทางกายภาพ และคุณลกัษณะทางพฤติกรรม โดย

คุณลกัษณะทางกายภาพคือ สภาพการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยั ส่วนคุณลกัษณะทางพฤติกรรม คือ การ

กระทาํท่ีไม่ปลอดภยั (Jannadi and Assaf, 1998)   
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3) ศึกษาเฉพาะกรณีช่องเปิดท่ีอยูภ่ายในอาคารเท่านั้น โดยช่องเปิดแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด 

ไดแ้ก่ ช่องเปิดท่ีพื้น (Floor Opening) และช่องเปิดท่ีผนงั (Wall Opening) (วิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย, 2518 ; Reese and Eidson, 2006) 

4) ศึกษาเฉพาะการตกจากท่ีสูงในกรณีท่ี ลกัษณะของพื้นผิวท่ีตกกระแทกเป็นพื้นท่ีแขง็

และเรียบ ตาํแหน่งท่ีร่างกายกระแทกพื้นคือร่างกายท่อนล่างเท่านั้น 

1.4 ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 

วิธีการดาํเนินการวิจยัตามลาํดบัขั้นตอน โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ 

- มาตรฐานความปลอดภยัในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

- อุบติัเหตุและการจ่ายเงินทดแทนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

- กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) 

2) สัมภาษณ์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการตรวจสอบความปลอดภยัของหน่วยงานอาคารสูงในเขต

กรุงเทพมหานคร จากเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวิชาชีพ จาํนวน 5 ราย เพื่อศึกษา

ถึงสภาพของหน่วยงานก่อสร้าง ระบบการตรวจสอบความปลอดภยั วิธีตรวจสอบความปลอดภยั 

และปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบตรวจสอบความปลอดภยั และ

นาํมาสรุปเป็นท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา เพื่อใชว้างแผนงานวิจยัต่อไป 

3) พฒันารายการปัจจยัของระดับความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุได้รับ โดยวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุกบัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุ

ไดรั้บ และทาํการประมาณค่าของมาตรวดัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บเป็นเชิง

ปริมาณ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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3.1) เก็บรวบรวมขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกับการตกจากท่ีสูง โดยมีวิธีในการ

รวบรวมขอ้มูล 2 วิธี ไดแ้ก่  

- ขอ้มูลของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในอดีตจากหน่วยงานก่อสร้าง และหน่วยงานของรัฐ  

- จดัทาํแบบสอบถามความคิดเห็นผูท่ี้มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัการตกจากท่ีสูง จาํนวน 

17 ราย เพ่ือใชใ้นการระบุความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงกบัระดบัความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บ  

3.2) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมากบัระดบั

ความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ 

3.3) ประมาณค่าของมาตรวดัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจาก

เชิงคุณภาพเป็นเชิงปริมาณ เพื่อช้ีใหเ้ห็นระดบัความรุนแรงของการตกจากท่ีสูง 

4) ศึกษาระบุปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุจากการตกจากท่ีสูงในหน่วยงาน

ก่อสร้าง โดยการระบุนํ้าหนกัและมาตรวดัของแต่ละปัจจยัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- รวบรวมปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจากการตกจากท่ีสูงจากเอกสาร งานวิจยั และการ

สมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวิชาชีพ จาํนวน 9 ราย 

- วิเคราะห์นํ้ าหนักของปัจจัยท่ีส่งผลต่อโอกาสการตกจากท่ีสูง ด้วยวิธีกระบวนการ

วิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) โดยใชข้อ้มูลความคิดเห็นจาก

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ จาํนวน 9 ราย 

5) อภิปรายและสรุปผลการศึกษาในส่วนของความรุนแรงและปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสใน

การตกจากท่ีสูงในกรณีช่องเปิด และจดัทาํรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น เจา้ของโครงการ ผูรั้บเหมา วิศวกรและคนงานก่อสร้าง มองเห็น

ระดับความอนัตรายของการตกจากท่ีสูงในกรณีช่องเปิดอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของระดับความ

รุนแรงของการตกจากท่ีสูง และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อโอกาสของการพลดั

ตกจากท่ีสูง และเพ่ือให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมองเห็นความสาํคญัของการปฏิบติัตามมาตรฐานความ

ปลอดภยัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 



บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ในบทน้ีไดร้วบรวมการศึกษาเก่ียวกบั นิยามและคาํจาํกดัความของคาํศพัทใ์ชใ้นงานวิจยั 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุ ทฤษฎีเก่ียวกบัสาเหตุของอุบติัเหตุ สาเหตุท่ีเกิดอุบติัเหตุในงาน

ก่อสร้าง ลกัษณะของอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอุบติัเหตุ กฎหมายและมาตรฐานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในงานก่อสร้าง รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 นิยามและคาํจํากดัความของคาํศัพท์ทีใ่ช้ในงานวจัิย 

2.1.1 ความปลอดภยั (Safety) มีการนิยามและใหค้าํจาํกดัความไวด้งัต่อไปน้ี 

              - “Safety” มีความหมายตรงกบัคาํในภาษาไทยว่า “ความปลอดภยั” ซ่ึงเป็นศพัท์

บญัญติัตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 แปลวา่ “การพน้ภยั”  

              - วิฑูรย ์ สิมะโชคดี และวีระพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2541) กล่าวว่า ความปลอดภยั 

หมายถึง “การปราศจากภยั” ซ่ึงในทางปฏิบติัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะขจดัภยัทุกชนิดให้หมดไปโดย

ส้ินเชิง ความปลอดภยัจึงใชร้วมถึงการปราศจากอนัตรายท่ีมีโอกาสอาจเกิดข้ึน  

              - พิพฒัน์ นพทีปกงัวาล และคณะ (2552) กล่าวว่า ความปลอดภยั หมายถึง การ

ควบคุมความเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ  

              - Gloss และ Wardle (1983) (อา้งถึงใน กิตติ อินทรานนท,์ 2544) กล่าวว่า ความ

ปลอดภยั หมายถึง การรอดพน้จากอนัตราย หรือการบาดเจ็บและการป้องกนัอุบติัเหตุดว้ยวิธีการ

ต่าง ๆ ตลอดจน การแกไ้ขอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน  

              - สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2545) กล่าวว่า ความปลอดภยั หมายถึง สภาวะท่ี

ปราศจากอุบติัเหตุ หรือสภาวะท่ีปลอดจากความเจบ็ปวด การบาดเจบ็ หรือความสูญเสีย 
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              - อรุณ ชยัเสรี (2539) กล่าวว่าความปลอดภยัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1)

ความปลอดภยัดา้นสถานท่ี หมายถึง การกั้นร้ัวแสดงขอบเขตของการก่อสร้าง การทาํหลงัคาคลุม

ทางเดินสาธารณะท่ีติดกบับริเวณก่อสร้าง การควบคุมการเขา้และออกตลอดจนการติดป้ายท่ีเตือน

ดา้นความปลอดภยั รวมทั้งการทาํตาข่าย หรือวสัดุอ่ืนหุม้ตวัอาคาร เพื่อเป็นการป้องกนัของตกจาก

ตวัอาคาร 2) ความปลอดภยัสาํหรับบุคคล หมายถึง การแต่งกายของบุคคลภายในหน่วยงานท่ี

จะตอ้งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลในขณะอยู่

ภายในหน่วยงาน เช่น การสวมหมวกแขง็นิรภยั เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการเกิดอุบติัเหตุจากวสัดุ

หล่นใส่ เป็นตน้ 

2.1.2 อุบติัเหตุ (Accident) มีการนิยามและใหค้าํจาํกดัความไวด้งัต่อไปน้ี 

              - วิฑูรย ์ สิมะโชคดี และ วีระพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2541) กล่าวว่า อุบติัเหตุ 

หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดว้างแผนไวล่้วงหน้า ซ่ึงทาํให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือ

เสียชีวิต และทาํให้ทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหาย เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ และมีผลกระทบต่อ

กระบวนการผลิต ทาํให้เกิดความล่าช้า หยุดชะงัก หรือ เสียเวลา ถึงแม้เหตุการณ์นั้ นอาจไม่

ก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ พิการ หรือเสียชีวิต 

              - พิพฒัน์ นพทีปกงัวาล และคณะ (2552) กล่าวว่า อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุอนัไม่พึง

ปรารถนา ซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายแก่มนุษย ์ ทาํลายทรัพยสิ์น หรือสร้างความเสียหายให้กบั

กระบวนการผลิต ผลมาจากการสัมผสักบัวตัถุ หรือแหล่งพลงังานท่ีมีปริมาณมากเกินกว่าขีดจาํกดั

พื้นฐานของร่างกายหรือโครงสร้างท่ีจะทนทานได ้ 

              - เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์ และ ชยัยะ พงษพ์านิช (2533) กล่าวว่า อุบติัเหตุ หมายถึง 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีใครคาดคิด ไม่ไดต้ั้งใจใหเ้กิดข้ึนไม่มีการวางแผนไวล่้วงหนา้ และไม่

สามารถควบคุมได ้ 

              - ณรงค ์ณ เชียงใหม่ (2525)  กล่าววา่ อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่

คาดคิดแลว้มีผลกระทบกระเทือนต่อการทาํงาน โดยใหง้านหยดุชะงกั เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรชาํรุด
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เสียหาย ผลผลิตตกตํ่า ราคาตน้ทุนสินคา้เพิ่มสูงข้ึน ผูป้ระสบอุบติัเหตุอาจรอดชีวิตบาดเจบ็ หรือ

พิการ หรือเสียชีวิตได ้

              - วิวรรธน์กร สวสัดี (2547) กล่าวว่า อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่

คาดคิด ไม่มีการวางแผนล่วงหนา้และควบคุมไม่ได ้ เช่น การตกจากท่ีสูง การหกลม้ และอ่ืนๆ ซ่ึง

อาจทาํให้เกิดความสูญเสียต่อผูป้ระสบอุบติัเหตุบุคคลอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอุบติัเหตุจาก

การทาํงานเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดท่ีเกิดข้ึนในขณะทาํงาน เช่น การบาดเจบ็จากการกระแทกหรือ

บดของเคร่ืองจกัร การถูกส่ิงของหล่นทบั และอ่ืนๆ  

              - Oglesby, Parker และ Howell (1989) กล่าวว่า อุบติัเหตุ หมายถึง การกระทาํใดๆ

ท่ีสามารถหลีกเล่ียงไดข้องบุคล หรือความชาํรุดบกพร่องของอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือช้ินส่วนอ่ืนๆ

ซ่ึงส่งผลต่อการผลิตและเป็นเหตุใหบุ้คคลไดรั้บบาดเจบ็และทรัพยสิ์นเสียหาย 

2.1.3 อนัตราย (Danger) มีการนิยามและใหค้าํจาํกดัความไวด้งัต่อไปน้ี 

              - วิฑูรย ์สิมะโชคดี และ วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2541) กล่าววา่ อนัตราย หมายถึง 

ระดบัความรุนแรงท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากภยั (Hazard) อนัตราย ซ่ึงอาจมีระดบัแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บั

มาตรการในการป้องกนั เช่น การทาํงานบนท่ีสูง สภาพการณ์เช่นน้ีถือไดว้่าเป็นภยั (Hazard) ซ่ึงอาจ

ก่อให้เกิดการบาดเจ็บถึงตายไดห้ากมีการพลดัตกลงมา ในกรณีน้ีถือไดว้่ามีอนัตรายอยู่ในระดบั

หน่ึง แต่ระดบัอนัตรายอาจลดลง ถา้ผูป้ฏิบติังานใชเ้ขม็ขดันิรภยั (Safety Belt) ขณะทาํงาน 

2.1.4 ภยั (Hazard) มีการนิยามและใหค้าํจาํกดัความไวด้งัต่อไปน้ี 

              - วิฑูรย ์ สิมะโชคดี และ วีระพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2541) กล่าวว่า ภยั หมายถึง 

สภาพการณ์ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีอาจก่อให้เกิดการบาดเจบ็ต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหรือ

วสัดุ หรือกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในปฏิบติัการปกติของบุคคล  
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2.1.5 ความเสียหาย (Damage) มีการนิยามและใหค้าํจาํกดัความไวด้งัต่อไปน้ี 

              - วิฑูรย ์ สิมะโชคดี และ วีระพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2541) กล่าวว่า ความเสียหาย 

หมายถึง ความรุนแรงของการบาดเจบ็หรือความสูญเสียทางดา้นกายภาพหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

ต่อการปฏิบติังาน หรือความเสียหายทางดา้นการเงินท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากขาดการควบคุมภยั 

2.1.6 อุบติัการณ์ (Incident) มีการนิยามและใหค้าํจาํกดัความไวด้งัต่อไปน้ี 

              - พิพฒัน์ นพทีปกงัวาล และคณะ (2552) กล่าววา่ อุบติัการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ท่ี

ไม่พึงปรารถนา ก่อให้เกิดอนัตรายต่อมนุษย ์ ทาํลายทรัพยสิ์นและสร้างความเสียหายให้กบั

กระบวนการได ้

2.2 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิอุบัติเหตุ 

2.2.1 ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของการเกิดอุบติัเหตุ มีผูก้ล่าวไวด้งัน้ี 

              H. W. Heinrich (1980) (อา้งถึงใน วิฑูรย ์สิมะโชคดี และ วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์, 

2541) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มทางสังคมหรือภูมิหลงัของบุคคล เช่น สภาพครอบครัว ฐานะความ

เป็นอยู่ การศึกษาอบรม เป็นสาเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดความบกพร่องผิดปกติของบุคคล เช่น ทศันคติ

ต่อความปลอดภัยท่ีไม่ถูกตอ้ง ชอบเส่ียงอนัตราย ซ่ึงนําไปสู่การกระทาํหรือสภาพการณ์ท่ีไม่

ปลอดภยั ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุและการบาดเจบ็หรือความเสียหายต่างๆ ซ่ึงเหมือนกบัมีตวัโดมิโนท่ี

เรียงอยูใ่กลก้นั 5 ตวั เม่ือตวัใดตวัหน่ึงลม้มีผลทาํใหต้วัอ่ืนลม้ไปดว้ยดงัรูปท่ี 2.1 โดยโดมิโนทั้ง 5 

ตวั มีรายละเอียดดงัน้ี  

             โดมิโนตวัท่ี 1 คือสภาพแวดลอ้มหรือภูมิหลงัของบุคคล เช่น ความใจร้อน ด้ือร้ัน 

ความโลภ  ลักษณะนิสัยท่ีไม่ต้องการ  อาจถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  ในขณะเดียวกัน 

สภาพแวดลอ้มอาจทาํให้เกิดการพฒันาลกัษณะดงักล่าวข้ึนมาได ้ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของการรับรู้และ 

การศึกษา ดงันั้นพนัธุกรรมและสภาพแวดลอ้มจึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดความผิดปกติหรือความ

บกพร่องส่วนบุคคล ส่วนโดมิโนตวัท่ี 2 เป็นความบกพร่องหรือความผิดปกติของบุคคล การท่ีมี

ลกัษณะนิสยัและความประพฤติท่ีไม่พึงประสงค ์อาจกลายเป็นบุคคลท่ีชอบละเลย ไม่สนใจต่อหลกั
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ปฏิบติัเพื่อความปลอดภยั ซ่ึงอาจทาํให้เกิดการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั หรือมีส่วนร่วมในการสร้าง

สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั โดมิโนตวัท่ี 3 คือการกระทาํหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั เช่น การยนื

อยู่ใตข้องหนกัท่ีแขวนอยู่ การสตาร์ทเคร่ืองจกัรโดยขาดการตรวจสอบ การชอบวิ่งในสถานท่ี

ทาํงาน การถอดเคร่ืองป้องกนัออกจากเคร่ืองจกัร ซ่ึงลว้นเป็นการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยัอาจ

ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้รวมทั้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของเคร่ืองจกัรและสภาพเป็นอนัตรายอ่ืนๆ 

สาํหรับโดมิโนตวัท่ี 4 คือเหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุ เช่น การหกลม้ การถูกกระแทกโดยวตัถุ เป็น

เหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุท่ีนาํมาซ่ึงการบาดเจ็บ และโดมิโนตวัท่ี 5 คือการบาดเจ็บหรือความ

เสียหาย เช่น การท่ีขาหกั หวัแตก แขนหกั เป็นการบาดเจบ็เน่ืองจากอุบติัเหตุ โดยเม่ือโดมิโนตวัท่ี 1 

ลม้ ตวัถดัไปอาจลม้ตาม ดงันั้นหากไม่ใหโ้ดมิโนตวัท่ี 4 ลม้ ซ่ึงคือการไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ ก็ตอ้งนาํ

โดมิโนตวัท่ี 3 ออก ซ่ึงคือการไม่ให้มีการกระทาํหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั อาจไม่มีการ

บาดเจบ็หรือความเสียหายเกิดข้ึน ซ่ึงการนาํโดมิโนตวัท่ี 3 ออก คือการป้องกนัอุบติัเหตุตามทฤษฎี

โดมิโน โดยสาเหตุท่ีไม่นาํโดมิโนตวัท่ี 1 ซ่ึงคือสภาพแวดลอ้มหรือภูมิหลงัของบุคคล หรือตวัท่ี 2 

ซ่ึงคือความบกพร่องผดิปกติของบุคคลออก เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีกระทาํไดย้ากเพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน

และปลูกฝังจนเป็นคุณลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคล 

 

รูปท่ี 2.1 โดมิโนทั้ง 5 ตามทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบติัเหตุ 
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2.2.2 ทฤษฎีความลา้ มีผูก้ล่าวไวด้งัน้ี  

             Grand Jean (1971) (อา้งถึงใน กิตติ อินทรานนท,์ 2544) ไดเ้สนอทฤษฎีความลา้ใน

การทาํงาน ซ่ึงเป็นผลมากจากการท่ีมีปัจจยัต่างๆมากระทบต่อคนส่งผลให้เกิดความลา้ข้ึน โดย

ระยะเวลาการทาํงาน ลกัษณะของงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สภาพความพร้อมของร่างกาย 

และสภาพแวดลอ้มในการดาํรงชีวิต เป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดความลา้ข้ึน และเม่ือมีความลา้สะสมข้ึนใน

ร่างกาย อาจตอ้งมีการระบายออกใหร้ะดบัความลา้ลดลง เพื่อใหร่้างกายไดมี้การฟ้ืนตวั ถา้ปล่อยให้

ระดบัความลา้มีสะสมจนสูงข้ึนจนเกินขีดจาํกดัท่ีร่างกายรับได ้ ย่อมเป็นอนัตรายต่อร่างกายและ

ส่งผลใหเ้กิดความผดิพลาดข้ึนได ้ซ่ึงนาํไปสู่การเกิดอุบติัเหตุ  

2.3 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัสาเหตุของอุบัติเหตุ 

H. W. Heinrich (1980) (อา้งถึงใน วิฑูรย ์ สิมะโชคดี และ วีระพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2541) 

ไดศึ้กษาถึงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ในปี ค.ศ. 1920 ซ่ึงผลการศึกษา

สามารถสรุปสาเหตุสาํคญัได ้3 ประการ ดงัน้ี 

             - สาเหตุท่ีเกิดจากคน (Human Causes) เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีสุด มีจาํนวนถึงร้อยละ 

88 ของการเกิดอุบติัเหตุทั้งหมด เช่น การทาํงานท่ีไม่ถูกตอ้ง ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมี

นิสยัชอบเส่ียงในการทาํงาน เป็นตน้ 

             - สาเหตุท่ีเกิดจากความผดิพลาดของเคร่ืองจกัร (Mechanical Failure) มีจาํนวนร้อย

ละ 10 ของการเกิดอุบติัเหตุทั้งหมด ตวัอย่างเช่น ส่วนท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัรท่ีไม่มีการ

ป้องกนั เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ชาํรุดบกพร่อง รวมทั้งการวางผงัโรงงานไม่เหมาะสม 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานไม่ปลอดภยั 

             - สาเหตุท่ีเกิดจากโชคชะตา (Acts of God) มีจาํนวนเพียงร้อยละ 2 เป็นสาเหตุท่ี

เกิดข้ึนโดยธรรมชาตินอกเหนือจากการควบคุม เช่น พาย ุนํ้าท่วม ฟ้าผา่  
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H. W. Heinrich (1980) (อา้งถึงใน วิฑูรย ์ สิมะโชคดี และ วีระพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2541) 

ไดศึ้กษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุสาํคญัของการเกิดอุบติัเหตุ ในปี ค.ศ. 1931 ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุป

สาเหตุสาํคญัได ้2 ประการ ดงัน้ี 

             - การกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts) เป็นสาเหตุใหญ่ท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ โดย

มีจาํนวนร้อยละ 85 ของการเกิดอุบติัเหตุทั้งหมด ไดแ้ก่ การทาํงานไม่ถูกวิธีหรือ ขั้นตอน การมี

ทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น อุบติัเหตุเป็นเร่ืองของเคราะห์กรรม แกไ้ขและป้องกนัไม่ได ้ ความไม่เอา

ใจใส่ในการทาํงาน ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย การมีนิสัยชอบเส่ียง การไม่ปฏิบติัตาม

กฎระเบียบของความปลอดภยัในการทาํงาน การทาํงานโดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย การแต่ง

กายท่ีไม่เหมาะสม การถอดเคร่ืองป้องกนัส่วนอนัตรายของเคร่ืองจกัรออกเน่ืองจากทาํงานไม่

สะดวกหรือถอดออกเพ่ือซ่อมบาํรุงแลว้ไม่ใส่คืน การใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะกบังาน 

เช่นการใชข้วดแกว้ตอกตะปูแทนการใชค้อ้น การหยอกลอ้กนัระหว่างทาํงาน การทาํงานโดยท่ี

ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผดิปกติ เช่น ไม่สบาย เมาสุรา หรือมีปัญหาครอบครัว  

             - สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Condition) เป็นสาเหตุรองมีจาํนวนเพียงร้อย

ละ 15 เท่านั้น ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัรไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย การวางผงั

โรงงานไม่ถูกตอ้ง ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสกปรกในการจดัเก็บวสัดุ พื้นโรงงานมีหลุม

บ่อ สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยั เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงดงัเกินควร ความ

ร้อนสูง ฝุ่ นละออง ไอระเหยของสารเคมีท่ีเป็นพิษ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ชาํรุด

เสียหาย ขาดการซ่อมหรือบาํรุงรักษาอยา่งเหมาะสม, ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชาํรุดเสียหาย 

2.4 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัสาเหตุทีเ่กดิอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 

2.4.1 ประกอบ บาํรุงผล (2524) ไดท้าํการรวบรวม สาเหตุท่ีทาํให้เกิดอุบติัเหตุในงาน

ก่อสร้างไว ้3 สาเหตุ ไดแ้ก่ 

             การเกิดอุบติัเหตุเพราะความไม่รู้วิธีการก่อสร้าง เช่น จดัวางเหลก็เสริมคอนกรีตผดิ

ตาํแหน่ง การถอดแบบหล่อคอนกรีตก่อนเวลา  
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             การเกิดอุบติัเหตุเพราะความประมาทและขาดวินยั เช่น การทาํงานในท่ีสูงโดยไม่มี

อุปกรณ์ป้องกนัตก เช่น เขม็ขดันิรภยั การไม่จดัทาํอุปกรณ์ป้องกนัตามช่องเปิดต่าง ๆ เช่น ช่องลิฟต ์

การไม่เคารพกฎระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยั 

             การเกิดอุบติัเหตุเพราะความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย โดยอาจมีโรคประจาํ เช่น

โรคหวัใจ ลมบา้หมู อดนอน หรือเมาสุราทาํใหร่้างกายอ่อนเพลีย ซ่ึงอาจเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย 

2.4.2 สถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน (2551) ไดท้าํการรวบรวมสาเหตุของการเกิด

อุบติัเหตุในงานก่อสร้าง โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 

             กรณีท่ี 1 สาเหตุนาํของการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 

                          - ความผดิพลาดของการจดัการ เช่น การวางแผนงานดาํเนินการดา้นความ

ปลอดภยัไม่ดีพอ ไม่มีการบงัคบัใหป้ฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยั ไม่ติดตามผลการปฏิบติังาน

ดา้นความปลอดภยัของคนงานอยา่งสมํ่าเสมอ จุดอนัตรายต่างๆไม่ไดท้าํการแกไ้ข อุปกรณ์คุม้ครอง

ความปลอดภยัส่วนบุคคลไม่เพียงพอ เป็นตน้ 

                          - สภาวะทางดา้นจิตใจของคนงานไม่เหมาะสม เช่น ขาดความระมดัระวงัมี

ทศันคติไม่ถูกตอ้ง จิตใจเล่ือนลอยขณะทาํงาน ตกใจง่ายเกิดความรู้สึกหวาดกลวั 

                          - สภาพร่างกายไม่เหมาะสมกบังาน เช่น เป็นโรคหวัใจ สายตาไม่ดี หู

หนวก สภาพร่างกาย เม่ือยลา้ อ่อนเพลีย เป็นตน้ 

             กรณีท่ี 2 สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบติัเหตุ แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

                          - การปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั มีสาเหตุเน่ืองมาจากคนงานท่ีปฏิบติังาน

โดยตรง เช่น การไม่สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคล ไม่สนใจต่อคาํเตือน ใชเ้คร่ืองมือไม่

ถูกวิธี หยอกลอ้ขณะทาํงาน เป็นตน้ 

                          - สภาพของงานท่ีไม่ปลอดภยั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ โดยลกัษณะ

ท่ี 1 คือ อุบติัเหตุท่ีเกิดจากลกัษณะงาน ซ่ึงลกัษณะของอุบติัเหตุมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะของ
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งานก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างอาคารสูงลกัษณะของอุบติัเหตุท่ีเกิด คือ การพลดัตกจากท่ีสูง วตัถุ

หล่นใส่ เป็นตน้ แต่ถา้เป็นงานก่อสร้างถนนลกัษณะของอุบติัเหตุจะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองจกัรกล

หรือจากการใช้เคร่ืองทุ่นแรง และลกัษณะท่ี 2 คืออุบติัเหตุท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

หมายถึงสภาพแวดลอ้มท่ีไม่พึงประสงคใ์นการทาํงานก่อสร้าง เช่น เสียงดงั ความสั่นสะเทือน แสง

ท่ีจา้หรือมวัจนเกินไป ฝุ่ น ความร้อน ควนั ซ่ึงอาจเกิดจากการตอกเสาเขม็ การขดัโลหะดว้ยเคร่ือง

ขดั หรือเสียงอ่ืนๆ ท่ีดงัมากเกินไป 

2.5 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัลกัษณะของอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 

สถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน (2551) ไดร้วบรวมลกัษณะของอุบติัเหตุในงาน

ก่อสร้างไวด้งัน้ี 

             1) ประเภทงานอาคาร ไดแ้ก่ บา้นพกัอาศยั ศูนยก์ารคา้ โรงแรม และโรงเรียน โดย

สาเหตุของอุบติัเหตุสามารถจาํแนกตามลกัษณะอาคาร ไดด้งัน้ี 

                          - อุบติัเหตุในอาคารสูง เป็นอาคารซ่ึงการก่อสร้างตอ้งใชเ้คร่ืองทุ่นแรง

พิเศษ เช่น ป้ันจัน่ลิฟต ์นัง่ร้าน แบบหล่อสาํเร็จรูปและช้ินส่วนของโครงสร้างท่ีตอ้งยกข้ึนติดตั้ง มี

ลกัษณะของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน เช่น ดินถล่มในขณะก่อสร้างชั้นใตดิ้น วตัถุตกจากท่ีสูง คนงานตก

จากท่ีสูง นัง่ร้านหรือคํ้ายนัพงัเสียหาย 

                          - อุบติัเหตุในอาคารสําเร็จรูป ประกอบดว้ยช้ินส่วนซ่ึงเป็นคอนกรีต

สาํเร็จรูปหรือโครงเหลก็จากโรงงาน มีลกัษณะของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน เช่น อนัตรายจากการติดตั้ง

ช้ินส่วนโดยใชป้ั้นจัน่แลว้หมุนแขนเหวี่ยงไปกระทบคนหรือส่ิงก่อสร้าง ลวดสลิงขาด ช้ินงานเก่ียว

ถูกสายไฟฟ้าแรงสูง ป้ันจัน่ลม้เพราะฐานไม่ไดร้ะดบัหรือไม่มัน่คง เป็นตน้ 

                          - อุบติัเหตุในอาคารพกัอาศยั เป็นอาคารขนาดเลก็อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน เช่น 

การพลดัตกนัง่ร้านพงั การถอดแบบเร็วเกินไปทาํใหโ้ครงสร้างพงัทลาย เป็นตน้ 

                          - อุบติัเหตุในอาคารชัว่คราว เป็นอาคารซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อทาํกิจการชัว่คราว

เม่ือเสร็จงานอาจมีการร้ือถอน ซ่ึงเป็นอาคารมกัละเลยเร่ืองความแข็งแรงปลอดภยั จึงมกัเกิด
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อุบติัเหตุ เช่น พื้นยบุลงเพราะรับนํ้ าหนกับรรทุกไม่ได ้การเกิดไฟฟ้าลดัวงจรทาํใหเ้กิดอคัคีภยั วสัดุ

หมดสภาพทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ เป็นตน้ 

                          - อุบติัเหตุในอาคารนอกเขตควบคุม ไดแ้ก่ อาคารพกัอาศยัในชนบทนอก

เขตควบคุมของกฎหมายก่อสร้าง ซ่ึงมกัเกิดอุบติัเหตุข้ึนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การพงัทลาย

เพราะมีการต่อเติมมากเกินไป หรืออาคารทรุดตวัเน่ืองจากดินถมใหม่ 

             2) ประเภทอุบติัเหตุในงานโยธา ไดแ้ก่ งานถนน สะพาน งานวางท่อ สนามบิน 

เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองทุ่นแรงเป็นปัจจยัหลกัในการทาํงาน จึงทาํใหมี้แรงกระแทก หรือแรง

เหวี่ยงและการสั่นสะเทือนสูง ทาํใหมี้โอกาสเกิดอนัตรายได ้หรือเป็นผลจากภยัธรรมชาติ เช่นเกิด

นํ้าท่วม ฝนตกหนกัทาํใหดิ้นถล่ม เป็นตน้ 

             3) ประเภทอุบติัเหตุในงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การก่อสร้างส่วนขยายของโรงงาน 

การต่อเติมอาคาร และการติดตั้งเคร่ืองจกัรหนกั เป็นตน้ ซ่ึงปกติแลว้สถานประกอบการมกัว่าจา้ง

ผูรั้บเหมาเป็นผูด้าํเนินงานก่อสร้าง เช่น งานเหลก็โครงสร้าง เป็นตน้ เพราะเป็นลกัษณะท่ีเส่ียงและ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายไดทุ้กเม่ือ จาํเป็นตอ้งมีการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่ผูป้ฏิบติังานในงานก่อสร้าง

ทุกคนก่อนเขา้ทาํงาน และความร่วมมือกนัระหว่างผูว้่าจา้ง ผูรั้บจา้ง และผูรั้บเหมาช่วง ในการ

รณรงคส่์งเสริมเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดอุบติัเหตุกบัผูป้ฏิบติังาน หรือเกิดความเสียหายแก่โรงงาน 

สาํนกังานประกนัสังคม (2551) ไดแ้บ่งลกัษณะของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนออกเป็น 22 ประเภท 

ซ่ึงสามารถสรุปเป็นลกัษณะของอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างไดด้งัน้ี การตกจากท่ีสูง การหก

ลม้ การล่ืนลม้ อาคารหรือส่ิงก่อสร้างพงัทลายทบั วตัถุหรือส่ิงของตกหล่นใส่ วตัถุหรือส่ิงของหนีบ 

รัด กระแทก อุบติัเหตุจากยานพาหนะ ผลจากความร้อนหรือสัมผสัของร้อน ไฟฟ้าช๊อตหรือไฟไหม ้

วตัถุหรือส่ิงของกระเดน็เขา้ตา และวตัถุหรือส่ิงของระเบิด 

อรุณ ชยัเสรี (2539) กล่าวว่า อนัตรายประเภทต่าง ๆ ในหน่วยงานก่อสร้างสามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
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             - อนัตรายจากป้ันจัน่ สาํหรับยกส่ิงของ โดยส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท หรือ

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เหตุการณ์ท่ีพบไดแ้ก่ ของท่ียกหล่นมาจากป้ันจัน่ถูกคน หรือ

โครงสร้างพงัเสียหาย มีแนวทางการป้องกนั คือ ควรตรวจสอบสภาพของลวดสลิงอยา่งสมํ่าเสมอ 

ควรเปล่ียนทนัทีเม่ือครบอายใุชง้าน และควรมีการตรวจสอบตามกฎหมายดา้นความปลอดภยั เร่ือง

ของความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัป้ันจัน่ 

             - อนัตรายจากลิฟตช์ัว่คราวและนัง่ร้าน ตอ้งมีการจดัอุปกรณ์ให้ความปอลดภยั

อยา่งเพียงพอในลิฟต ์ เช่น อุปกรณ์ดบัเพลิง หรือเม่ือเกิดกรณีสลิงขาด เบรกตอ้งทาํงานไดดี้ ส่วน

นัง่ร้านคํ้ายนัมีการพงัทลายทบัผูค้นทาํให้เสียชีวิต หรือไดรั้บบาดเจ็บ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูส้ร้างท่ีสร้างไวไ้ม่แขง็แรงเพียงพอต่อการรับนํ้าหนกับรรทุก 

             - อนัตรายจากไฟฟ้า และไฟไหม ้ โดยสาเหตุในงานก่อสร้าง คือ เกิดจากอุปกรณ์

ไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงตํ่า และสายไฟฟ้าแรงสูง โดยมกัวางระบบไฟฟ้าในลกัษณะชัว่คราว ทาํใหมี้

การเดินสาย หรือการต่อสายไฟฟ้ามีลกัษณะหละหลวมง่ายต่อการเกิดอุบติัเหตุ อีกทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

อาจปราศจากการบาํรุงรักษาอยา่งถูกหลกั ทาํใหมี้การร่ัวของไฟฟ้าเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ

ได ้ส่วนดา้นอุบติัเหตุจากไฟไหมม้กัเกิดในระหว่างก่อสร้าง ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากไฟฟ้าลดัวงจรหรือ

มีการติดไฟจากวสัดุท่ีเป็นเช้ือเพลิงท่ีเกิดจากความประมาท  

2.6 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอุบัติเหตุ (Cost of Accident) 

H. W. Heinrich (1980) (อา้งถึงใน The Ministry of Social Affairs and Health and ILO, 

2000) ไดพ้ฒันาทฤษฎีภูเขานํ้ าแข็ง (iceberg theory) โดยไดแ้บ่งค่าใชจ่้ายจากการเกิดอุบติัเหตุ

ออกเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงและค่าใชจ่้ายทางออ้ม โดยค่าใชจ่้ายทางตรงคือส่วนท่ีอยู่เหนือนํ้ า และ

ค่าใชจ่้ายทางออ้มคือส่วนท่ีจมอยูใ่ตน้ํ้ า โดยค่าใชจ่้ายทางตรงของการเกิดอุบติัเหตุมีมูลค่านอ้ยและ

ประเมินไดง่้าย เช่น เงินเดือนท่ีตอ้งจ่ายในช่วงระยะเวลาท่ีมีการขาดงาน ค่าใชจ่้ายจากการดูแลทาง

การแพทย ์ค่ายาและค่าใชจ่้ายอ่ืน  ซ่ึงเป็นผลกระทบโดยตรงจากการเกิดอุบติัเหตุ ส่วนค่าใชจ่้าย

ทางออ้มของการเกิดอุบติัเหตุมีมูลค่ามากและประเมินไดย้าก เช่น การสูญเสียทรัพยสิ์นและผลผลิต

จากอุบติัเหตุ การสูญเสียภาพลกัษณ์ขององคก์ร การเสียค่าใชจ่้ายตามกฎหมายและค่าปรับอ่ืน ๆ  
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วิฑูรย ์ สิมะโชคดี และ วีระพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2541) ไดก้ล่าวว่าการเกิดอุบติัเหตุแต่ละ

คร้ัง ยอ่มทาํให้เกิดความสูญเสียแก่องคก์ร ทั้งในรูปของค่าใชจ่้ายสาํหรับคนงานท่ีประสบอนัตราย 

ซ่ึงสามารถคาํนวณไดโ้ดยตรงจากค่ารักษาพยาบาล และเงินทดแทน ยงัมีการสูญเสียเวลาเวลาใน

การผลิตท่ีตอ้งหยดุชะงกัชัว่คราวและค่าใชจ่้าย ถึงแมไ้ม่มีผูบ้าดเจ็บ โดยความสูญเสียหรือค่าใชจ่้าย

อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

             - ความสูญเสียทางตรง หมายถึง จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัผูไ้ดรั้บบาดเจบ็จากการ

เกิดอุบติัโดยตรง ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเงินทดแทน ค่าทาํขวญั ค่าทาํศพ ค่าประกนัชีวิต เป็นตน้ 

             - ความสูญเสียทางออ้ม หมายถึง ค่าใชจ่้าย นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายทางตรงสาํหรับ

การเกิดอุบัติ เหตุแต่ละคร้ังได้แก่  การสูญเสียเวลาทํางานของคนงานหรือผู ้บาดเจ็บ  เพื่อ

รักษาพยาบาล การสูญเสียเวลาทาํงานของคนงานอ่ืนหรือเพื่อนร่วมงานท่ีตอ้งหยุดชะงกัชัว่คราว

เน่ืองจาก ช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บโดยการปฐมพยาบาล หรือนาํส่งโรงพยาบาล ความต่ืนตกใจ การ

สูญเสียเวลาทาํงานของหัวหน้างานหรือผูบ้ ังคบับัญชา เน่ืองจากการช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ การ

สอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ บนัทึกและจดัทาํรายงานการเกิดอุบติัเหตุตามลาํดบัชั้นและ

ส่งแจง้ไปยงัหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัหาคนงานอ่ืนและฝึกสอนใหเ้ขา้ทาํงานแทนผูบ้าดเจ็บ 

การหาวิธีแกไ้ขและป้องกนัอุบติัเหตุไม่ให้เกิดซํ้ า ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ท่ีไดรั้บความเสียหาย วตัถุดิบหรือสินคา้ท่ีไดรั้บความเสียหาย การทาํลายหรือขายเป็นเศษ 

ผลผลิตลดลงเน่ืองจากขบวนการผลิตขดัขอ้งตอ้งหยุดชะงกั ค่าสวสัดิการของผูบ้าดเจ็บ ค่าจา้ง

แรงงานของผูบ้าดเจ็บซ่ึงตอ้งจ่ายตามปกติ แมว้่าผูบ้าดเจ็บทาํงานไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ หรือตอ้ง

หยดุงาน การสูญเสียโอกาสในการทาํกาํไรเพราะผลผลิตลดลงจากการหยดุของกระบวนการผลิต 

ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า นํ้ าประปา และโสหุ้ยต่างๆ ท่ีบริษทัยงัคงตอ้งจ่ายตามปกติแมว้่าจะหยุดหรือปิด

กิจการ การเสียช่ือเสียงและภาพพจน์ขององคก์ร 

             นอกจากน้ีผูบ้าดเจ็บจนถึงขั้นพิการหรือทุพพลภาพ กลายเป็นภาระของสังคมซ่ึง

ทุกคนตอ้งร่วมรับผิดชอบ ซ่ึงเห็นว่าความสูญเสียทางออ้มมีมูลค่าสูงกว่าความสูญเสียทางตรงมาก 

เปรียบไดก้บัภูเขานํ้ าแข็ง ซ่ึงมีส่วนท่ีโผล่พน้นํ้ าให้มองเห็นไดเ้พียงเล็กน้อย เม่ือเทียบกบัส่วนท่ี

จมนํ้าอยู ่
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2.7 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบั การควบคุม ตรวจสอบ และการป้องกนัอุบัติเหตุ 

สถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน (2551) กล่าวว่าการตรวจสอบความปลอดภยัเป็นการ

ตรวจสอบมาตรฐานของกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทาํงาน โดยเป็นการประเมิน 

ประสิทธิภาพของการตรวจสอบสภาพในการทาํงานเก่ียวกบัความปลอดภยั และปัญหาหรือ

อุปสรรค  

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน (2544) กล่าวว่าการตรวจความปลอดภยัในการทาํงาน

ก่อสร้างเป็นวิธีการป้องกนัอุบติัเหตุอนัตรายโดยการตรวจหาสาเหตุ การกระทาํท่ีไม่ปลอดภยัและ

สภาพของงานท่ีไม่ปลอดภยั และหาวิธีป้องกนัและแกไ้ข โดยการตรวจสอบปลอดภยัไดแ้ก่ การ

ตรวจการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั เช่น ความประมาท เลินเล่อ การชอบทาํงานเส่ียง ไม่ยอมใชอุ้ปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล แต่งกายไม่เหมาะสมกับงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแห่งความ

ปลอดภยั ทาํงานท่ีไม่ไดรั้บหมอบหมาย การตรวจสภาพของงานท่ีไม่ปลอดภยั เช่น มีการเก็บ

สารเคมี สารไวไฟ สารระเบิดไดง่้าย ความร้อนสูง แสงสว่างไม่เพียงพอหรือสว่างจนเกินไป ระดบั

เสียง ความไม่ปลอดภยัจากเคร่ืองจกัร เคร่ืองมืออุปกรณ์ เช้ือโรค สภาพการทาํงานท่ีอึดอดั คบัแคบ

เกินไป นอกจากนั้นยงัไดเ้สนอรูปแบบการตรวจความปลอดภยั ซ่ึงสามารถแยกไดด้งัน้ี 

             1) การตรวจความปลอดภยัโดยหัวหนา้งาน ซ่ึงหัวหนา้งานเป็นผูท่ี้มีบทบาทใน

ระบบการตรวจความปลอดภยั เพราะเป็นผูท่ี้ตอ้งใชเ้วลาทั้งวนัอยู่ส่วนใหญ่กบังานท่ีรับผิดชอบ 

และตอ้งควบคุมการปฏิบติังานของลูกจา้งอย่างใกลชิ้ด รวมทั้งเป็นผูท่ี้เขา้ใจสภาพการทาํงาน

ตลอดจนอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในหน่วยงาน ซ่ึงเม่ือตรวจพบความไม่ปลอดภยัตอ้งดาํเนินการแกไ้ข

ทนัที 

             2) การตรวจความปลอดภยัโดยคณะกรรมการความปลอดภยั ซ่ึงการตรวจความ

ปลอดภยัเป็นบทบาทหนา้ท่ีหน่ึงของคณะกรรมการความปลอดภยัตามกฎหมายกาํหนด ทั้งน้ีเพ่ือ

พฒันา และติดตามงานดา้นความปลอดภยั โดยไม่กา้วก่ายงานดา้นเทคนิค ซ่ึงตอ้งอาศยัผูช้าํนาญการ

โดยเฉพาะ เช่น การตรวจสอบลิฟตห์รือป้ันจัน่ เป็นตน้  
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             3) การตรวจความปลอดภยัโดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวชิาชีพ โดยทาํหนา้ท่ี

ประสานงานให้ลูกจ้างทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจหรือใช้ผูเ้ช่ียวชาญมาทาํการตรวจความ

ปลอดภยัในบางประเภทของการตรวจความปลอดภยั ไดแ้ก่ 

                          - การตรวจปกติเป็นประจาํ เป็นการตรวจท่ีมีการกาํหนดเป็นประจาํ เช่น

การตรวจของหัวหนา้งานทุกวนั ซ่ึงเน้นคน้หาสภาพการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยัหรือตรวจโดยใช้

แบบฟอร์มตรวจสอบ โดยทาํการตรวจเป็นระยะ ตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดไว ้ โดยกาํหนดตาราง

ตรวจสอบหรือระยะเวลาการตรวจอยา่งชดัเจนในแผนการตรวจ เช่น ตรวจทุก 3 เดือน หรือทุก 6 

เดือน เป็นตน้  

                          - การตรวจเป็นคร้ังคราวท่ีไม่กาํหนดช่วงเวลาไวแ้น่นอน ซ่ึงเป็นการตรวจ

ท่ีไม่ไดป้ระกาศหรือแจง้ใหท้ราบ รวมทั้งไม่ไดก้าํหนดเวลาท่ีแน่นอน เพื่อกระตุน้ให้หวัหนา้งาน

และลูกจา้งสนใจในการคน้หา และแกไ้ขสภาพการทาํงานก่อนเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดบั

วิชาชีพตรวจพบ ปกติแลว้มกัตรวจสอบโดยหน่วยงานความปลอดภยั หรือหัวหน้างาน หรือ

คณะกรรมการความปลอดภยั หรือผูบ้ริหาร 

                          - การตรวจพิเศษ ซ่ึงเป็นการตรวจ เช่น การติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่ การ

สอบสวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน เป็นตน้  

             วิธีการตรวจความปลอดภยั สามารถทาํไดห้ลากหลายวิธี ดงัน้ี 

                          - การสาํรวจ คือ การเดินตรวจความปลอดภยัโดยการสังเกต หรือโดยการ

ตรวจตามแบบฟอร์มตรวจความปลอดภยัท่ีกาํหนดข้ึน 

                          - การสุ่มตวัอยา่ง คือ การเลือกสาํรวจตรวจตราท่ีสงสัยว่าเป็นอนัตรายจาก

หลายจุด 

                          - การวิเคราะห์วิจยั คือ การตรวจความปลอดภยัท่ีเจาะลึกในรายละเอียดถึง

สาเหตุของอุบติัเหตุมากกวา่การสาํรวจหรือการสุ่มตวัอยา่ง 
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                          - การตรวจเยีย่ม คือ การตรวจเยีย่มหน่วยงานเพื่อดูความกา้วหนา้ของงาน 

การกระตุน้ความร่วมมือและรับทราบปัญหา 

อรุณ ชยัเสรี (2539) กล่าวว่า การเตรียมงานก่อสร้าง ควรคาํนึงถึงการรักษาความปลอดภยั 

ตั้งแต่เร่ิมดาํเนินการก่อสร้างหน่วยงานก่อสร้างโดยควรมีหน่วยพยาบาล และหน่วยฉุกเฉิน ซ่ึงมี

จุดมุ่งหมายในการช่วยชีวิต และระงบัเหตุอนัเกิดจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนได ้ เช่นมีการปฐมพยาบาล

อยา่งทนัท่วงทีเพื่อลดความสูญเสีย เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งมีการ

ฝึกซอ้มอยูเ่ป็นประจาํ ทาํให้เกิดความสมบูรณ์ในขณะปฏิบติัการ โดยควรมีการประกนัภยัในงาน

ก่อสร้างเพราะสามารถเกิดอุบติัเหตุได ้ โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุกบัคนงาน กองทุนเงิน

ทดแทนไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลไดเ้พียงพอ ทาํให้ควรไดรั้บการคุม้ครองเพิ่มจากการ

ประกนัภยั กล่าวคือการเสริมสร้างความปลอดภยัภายในหน่วยงานเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า 

2.8 กฎหมายและข้อกาํหนดต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภัย 

ปัจจุบนักฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบังานดา้นความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัในการ

ทาํงานของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน มีประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม เร่ือง ความปลอดภยัในการทาํงาน มีจาํนวน 17 ฉบบั ซ่ึงเป็น

การกาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าให้สถานประกอบการถือปฏิบติัเพื่อความปลอดภยั และสุขภาพอนามยั

ในการทํางานท่ีดีปราศจากอุบัติ เหตุและโรคเ น่ืองจากการทํางาน  จากการศึกษาพบว่า 

กระทรวงมหาดไทยท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานก่อสร้าง มีจาํนวน 6 ฉบบั ประกอบดว้ย 1) 

ความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้างว่าดว้ยเขตก่อสร้าง 2) ความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้างว่า

ดว้ยการนั่งร้าน 3) ความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้างว่าดว้ยลิฟทข์นส่งวสัดุชัว่คราว 4) ความ

ปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัการตอกเสาเขม็ 5) ความปลอดภยัในการทาํงานในสถานท่ีมีอนัตราย

จากการตกจากท่ีสูง วสัดุกระเด็น ตกหล่น และการพงัทลาย และ6) เร่ืองความปลอดภยัในการ

ทาํงานเก่ียวกบัป้ันจัน่  

โดยกฎกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2551  หมวดท่ี 11 กล่าวถึงการ



30 

ทาํงานในสถานท่ีท่ีมีอนัตรายจากการตกจากท่ีสูง การพงัทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของ

วสัดุ ในส่วนการป้องกนัการตกจากท่ีสูง ซ่ึงกาํหนดงานก่อสร้างท่ีมีปล่องหรือช่องเปิดตอ้งจดัทาํฝา

ปิดท่ีแขง็แรง ราวกั้นหรือร้ัวกนัตกท่ีมีความสูงไม่นอ้ยกว่า 90 เซนติเมตร และแผงทึบ หรือขอบกนั

ของตกมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 7 เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอนัตราย และกาํหนดการทาํงานใน

ชั้นของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีเปิดโล่งและอาจพลดัตกลงมาได ้นายจา้งตอ้งจดัทาํราวกั้นหรือร้ัว

กนัตก (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2551) 

มาตรฐานความปลอดภยัสาํหรับงานก่อสร้างอาคาร ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

(2518) ไดแ้บ่งมาตรฐานความปลอดภยั ออกเป็น 13 หมวด ประกอบดว้ย 1. งานนัง่ร้าน 2. งานตอก

เขม็ 3. บนัได 4. งานขุดดินลึก 5. การร้ือถอนทาํลาย 6. ป้ันจัน่ 7. กวา้นและลิฟต ์8. การเช่ือมและ

การตดั 9. การปฏิบติังานภายใตค้วามกดอากาศสูง 10. การระเบิด 11. การขนยา้ยและการเก็บวสัดุ 

12.พื้นชัว่คราว บนัไดถาวร ราวกั้น และขอบกนัตก และ13.ความสะอาดและความมีระเบียบ การ

เดินสายไฟและการใหแ้สงสวา่งชัว่คราว หอ้งสุขา  

โดยกาํหนดใหจ้ะตอ้งกั้นดว้ยราวกั้นมาตรฐาน หรือทาํฝาปิดท่ีแขง็แรงพอท่ีจะรับนํ้าหนกั

ซ่ึงอาจนาํมาวางโดยปลอดภยั  

2.9 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้าง  

Jannadi และ Assaf (1998) ไดท้าํการประเมินความปลอดภยัของหน่วยงานก่อสร้างใน

ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยไดท้าํการสํารวจหน่วยงานก่อสร้างท่ีกาํลงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

จาํนวน 14 โครงการ รายการตรวจสอบความปลอดภยัประกอบดว้ย การป้องกนัไฟ การรักษาความ

สะอาด นั่งร้านและป้ันจัน่ชนิดเคล่ือนท่ีได ้งานพ่นทราย การทาํงานเก่ียวกบัอุปกรณ์ใส่ของเหลว

เคร่ืองจกัรกล และอุปกรณ์ งานขดุ เคร่ืองจกัรกลหนกั งานไมแ้บบคอนกรีต การเช่ือม สุขภาพและ

อนามยั เคร่ืองอดัแก็ส การขนส่ง งานปรับอากาศ เครนและลิฟต ์การจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยั

และไฟฟ้าชัว่คราว รวมทั้งหมด 17 หวัขอ้ ดงัตารางท่ี 2.1 โดยหน่วยงานก่อสร้างท่ีศึกษาถูกเลือกอยู่

ในประเทศซาอุดิอาระเบีย โครงการก่อสร้างท่ีทาํการตรวจสอบถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

โครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าโครงการมากกวา่ 50 ลา้นเหรียญซาอุดิอาระเบีย และ โครงการขนาดเลก็
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มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญซาอุดิอาระเบีย เพื่อศึกษาระดบัความปลอดภยัของหน่วยงาน

ก่อสร้างตามประเภทของโครงการ  

ผลการศึกษาพบว่าระดับความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างมีความแตกต่างระหว่าง

โครงการขนาดใหญ่กบัโครงการขนาดเล็ก โดยโครงการขนาดเล็กมีระดบัความปลอดภยัเฉล่ียตํ่า

กว่าโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในหวัขอ้ การป้องกนัไฟไหม ้สุขอนามยั และ การจดัการความ

ปลอดภยั โดยมีค่าความปลอดภยัเฉล่ียร้อยละ 65.21 หรือมีระบบความปลอดภยัในระดบัพอใช ้

ในขณะท่ีโครงการขนาดใหญ่มีระดบัความปลอดภยัเฉล่ียสูงกว่าโครงการขนาดเลก็ โดยมีค่าความ

ปลอดภยัเฉล่ียร้อยละ 84.55 หรือมีระบบความปลอดภยัท่ีดีมาก 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการทาํงาน (2548 : ออนไลน์) ไดน้าํเสนอ

แบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภยัไว ้5 หวัขอ้ ดงัน้ี 

- แบบตรวจสอบงานคอนกรีต 

- แบบตรวจสอบงานไมแ้บบ 

- แบบตรวจสอบงานเช่ือม 

- แบบตรวจสอบงานขดุดิน 

- แบบตรวจสอบงานไฟฟ้า 

สถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน (2551) ไดจ้ดัทาํรายการการตรวจสอบความปลอดภยั

ในการทาํงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบมาตรฐานของกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน การ

ตรวจสอบจาํนวน 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่  

- ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง  

- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  

- ตรวจสอบผูป้ฏิบติังาน 
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- ตรวจสอบอุปกรณ์ / เคร่ืองมือดบัเพลิง 

Witte (1974) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของผูรั้บเหมาต่อความปลอดภยัในงาน

ก่อสร้าง พบว่า ผูรั้บเหมารับรู้ว่าเป็นหน้าท่ี และไดป้ฏิบติัตามโปรแกรมความปลอดภยัท่ีมี

ประสิทธิภาพตามขอ้กาํหนดของรัฐบาลทอ้งถ่ินและความตอ้งการของรัฐบาลกลาง โดยผลลพัธ์ท่ี

ผูรั้บเหมาคาดหวงัจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย คือลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

ประกนัภยัเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานและลดความล่าชา้จากการสอบสวนอุบติัเหตุและความ

เสียหายของอุปกรณ์ 

Hinze และ Harrison (1981) ไดท้าํการศึกษาโดยการสาํรวจบริษทัก่อสร้างขนาดใหญ่ใน

สหรัฐอเมริกาจาํนวน 49 บริษทั ท่ีมีการนาํระบบความปลอดภยัมาใชใ้นหน่วยงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) การอบรมพนกังานใหม่ 2) การจา้งพนกังานมาดูแลเร่ืองความปลอดภยัโดยเฉพาะ 3) เจา้หนา้ท่ี

ระดบัสูงเพื่อดูแลและควบคุม ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าบริษทัท่ีมีการนาํระบบรักษาความปลอดภยัมา

ใช้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเกิดอุบติัเหตุลดลง และปัจจยัท่ีสนับสนุนระบบความปลอดภยัท่ีดีของ

บริษทัขนาดใหญ่และขนาดเลก็ต่างกนั 

Koehn, Kothari และ Tan (1995) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั

ของประเทศท่ีพฒันาแลว้กบัประเทศท่ีกาํลงัพฒันา โดยประเทศท่ีกาํลงัพฒันาเลือกศึกษาประเทศ

อินเดียจากการศึกษาพบว่า คนงานทัว่ไปไม่มีทกัษะ และมีการยา้ยงานบ่อย ความแตกต่างทางดา้น

ศาสนาและวฒันธรรม ส่วนระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั ส่วนใหญ่จะมีนโยบายและแผน

เก่ียวกบัความปลอดภยั แต่ไม่ไดมี้การนาํมาปฏิบติั ในทางตรงกนัขา้มกรณีเป็นบริษทัต่างชาติท่ีเขา้

มาทาํงานในประเทศอินเดีย มีการนาํแบบการจดัการดา้นความปลอดภยัเขา้มาใช ้ ส่วนประเทศท่ี

พฒันาเลือกศึกษาประเทศไตห้วนั พบว่าทั้งเจา้ของโครงการ และผูรั้บเหมาต่างใหค้วามสาํคญักบั

ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั ร่วมกนัพฒันาและนาํไปปฏิบติั จากการศึกษาเพื่อตอ้งการ

ช้ีใหเ้ห็นว่า ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั ไม่ใช่ส่ิงฟุ่ มเฟือยแต่เป็นส่ิงจาํเป็นลาํดบัตน้ๆ ซ่ึง

สามารถลดการสูญเสีย ไม่วา่จะเป็นค่าใชจ่้าย การบาดเจบ็ของคนงาน เป็นตน้ ประเทศท่ีกาํลงัพฒันา

และประเทศท่ีพฒันาแลว้ตอ้งเนน้ย ํ้าถึงการฝึกอบรมและการนาํแบบการจดัการดา้นความปลอดภยั

มาปฏิบติัใช ้
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พลูทรัพย ์ สมบูรณ์ปัญญา (2530) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมาตรการป้องกนั

กบัความสูญเสียท่ีเกิดจากอุบติัเหตุของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

5 โครงการ โดยมีหวัขอ้ในการตรวจสอบทั้งหมด 12 หวัขอ้ คือ 1) ความปลอดภยัส่วนบุคคล 2) 

นัง่ร้าน 3) งานตอกเขม็ 4) บนัไดไต่ 5) งานขดุดินลึก 6) การร้ือถอนทาํลาย 7) ป้ันจัน่ 8) กวา้นและ

ลิฟต ์9) การเช่ือมและการตดั 10) การขนยา้ยและการเก็บวสัดุ 11) พื้นชัว่คราว บนัไดถาวร ราวกั้น 

และขอบกนัตก 12) ความสะอาดและความมีระเบียบ การเดินสายไฟและการใหแ้สงสว่างชัว่คราว 

ห้องสุขาชัว่คราว ผลการศึกษาพบว่าแต่ละหน่วยงานก่อสร้างมีมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุค่อนขา้ง

ตํ่า และพบวา่เม่ือระดบัของมาตรการป้องกนัเพิ่มข้ึนมูลค่าความสูญเสียลดลง 

เสริมสิน วชิราพรพฤฒ (2542) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ของระดบัมาตรการความ

ปลอดภยักบัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของโครงการก่อสร้างอาคารสูง โดยทาํการศึกษา

อาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 8 โครงการท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังานกองทุนเงิน

ทดแทน โดยแบบสาํรวจมาตรการความปลอดภยัท่ีใชไ้ดม้าจากการสรุปสาระสาํคญัของกฎหมาย

ความปลอดภยัในการทาํงานของกองตรวจความปลอดภยักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน โดยมี

หวัขอ้ในการตรวจสอบทั้งหมด 10 หวัขอ้ คือ 1) ความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร 2) 

ความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้ม 3) ความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัไฟฟ้า 

4) ความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้างว่าดว้ยลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราว 5) ความปลอดภยัในการ

ทาํงานก่อสร้างว่าดว้ยนัง่ร้าน 6) ความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้างว่าดว้ยเขตก่อสร้าง 7) ความ

ปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัป้ันจัน่ 8) ความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัการตอกเสาเขม็ 9) 

ความปลอดภยัในการทาํงานในสถานท่ีท่ีมีอนัตรายจากการตกจากท่ีสูงวสัดุกระเด็น ตกหล่นและ

การพงัทลาย 10) การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบการเพื่อความในการทาํงานสาํหรับ

ลูกจา้ง ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือระดบัมาตรการความปลอดภยัเพิ่มข้ึน มูลค่าการลงทุนในการป้องกนั

อุบติัเหตุเพิ่มข้ึนและความสูญเสียลดลง และเม่ือระดบัมาตรการความปลอดภยัลดลง มูลค่าการ

ลงทุนในการป้องกนัอุบติัเหตุลดลงและความสูญเสียเพิ่มข้ึนนอกจากน้ีจากการศึกษายงัพบว่ามูลค่า

การลงทุนในการป้องกนัอุบติัเหตุเฉล่ีย 319 บาทต่อราย 
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2.10 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการบาดเจ็บจากการตกจากทีสู่ง 

Lau, Ooi, and Phoon (1998) ไดท้าํการศึกษารายงานการชนัสูตรศพท่ีเสียชีวิตจากการตก

จากท่ีสูงของสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ (The Institute of Science and Forensic Medicine) ในประเทศ

สิงคโปร์ ช่วงระหว่างปี 1991-1992 จาํนวนทั้งหมด 603 ราย เพื่อพฒันาสมการทางคณิตศาสตร์

สาํหรับประมาณระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมา จากขอ้มูลอาการบาดเจ็บท่ีผูป้ระสบ

อุบติัเหตุไดรั้บ โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีรู้ระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุ

ตกลงมาจาํนวน 416 ราย กบั กลุ่มท่ีไม่รู้ระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมาจาํนวน 187 ราย 

นอกน้ียงัได้ทาํการแยกลกัษณะเฉพาะของผูป้ระสบอุบติัเหตุแต่ละรายไดแ้ก่ เพศ อายุ เช้ือชาติ 

คะแนนความรุนแรงบาดเจบ็ (Injury Severity Score : ISS) และตาํแหน่งหลกัของร่างกายท่ีกระแทก

พื้น (Primary Site of Impact) จากนั้นนาํกลุ่มท่ีรู้ระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมาจาํนวน 

416 ราย ทาํการวิเคราะห์ดงัน้ี 1. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง ในเร่ือง

ความสูงเฉล่ียท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมากบัคะแนนความรุนแรงบาดเจบ็ (ISS) โดยใชก้ารทดสอบ

ที (t-test)  2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนความรุนแรงบาดเจบ็ (ISS) กบัตวัแปรต่างๆไดแ้ก่ 

ความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมา อาย ุเพศ และดชันีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) โดยใช้

การทดสอบสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson's correlation) 3. นาํผลท่ีไดม้าคดัเลือกตวัแปรท่ีมี

ความสาํคญัเพื่อนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) โดยการ

แบ่งความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมาออกเป็น 7 ช่วง (ช่วงท่ีแบ่งเรียกว่า HB) แต่ช่วงมีความสูง 

10 เมตร และแบ่งคะแนนความรุนแรงบาดเจ็บ (ISS) ออกเป็น 6 ช่วง (ช่วงท่ีแบ่งเรียกว่า ISSB) 

จากนั้นทาํการวิเคราะห์พหุตวัแปร (Multivariate Analysis) ดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

(Linear Regression Analysis) สร้างสมการ 3 สมการ โดยสมการท่ี 1 มีช่วงคะแนนความรุนแรง

บาดเจบ็ (ISSB) เป็นตวัแปรตาม ส่วนสมการท่ี 2 มีความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลง (H) เป็นตวั

แปรตาม  และสมการท่ี 3 แทนค่าความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลง (H) ดว้ยค่าช่วงความสูงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุตกลงมา (HB)  

ผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) พบว่าความสูงเฉล่ียท่ีเพศชายตกลง (25.4 เมตร) ตํ่ากว่า

ความสูงเฉล่ียท่ีเพศหญิงตกลง (29.4 เมตร) ส่วนค่าเฉล่ียของคะแนนความรุนแรงบาดเจบ็ (ISS) ใน
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เพศชายมีค่าตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของคะแนนความรุนแรงบาดเจ็บ (ISS) ในเพศหญิง 2) พบว่าคะแนน

ความรุนแรงบาดเจบ็ (ISS) มีความสัมพนัธ์กบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลง (H) และอาย ุแต่

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 3) พบว่า สมการท่ี 1 ซ่ึงมีความ

รุนแรงบาดเจ็บ (ISSB) เป็นตวัแปรตามแสดงว่า ความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลง (H) และอาย ุ

สามารถบ่งช้ีถึงความรุนแรงบาดเจ็บ (ISSB) ได ้บอกจากน้ียงัพบว่า เพศและตาํแหน่งหลกัของ

ร่างกายท่ีกระแทกพื้น (Primary Site of Impact) ไม่มีความสาํคญัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในการ

บ่งช้ีค่าความรุนแรงบาดเจ็บ (ISSB) ส่วนสมการท่ี 2 ซ่ึงมีความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลง (H) 

เป็นตวัแปรตาม แสดงว่า อายุ ค่าความรุนแรงบาดเจ็บ (ISSB) และการบาดเจ็บท่ีรุนแรงของ หัว

หวัใจ ทรวงอก ไต ตบั และมา้ม สามารถบ่งช้ีถึงความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลง (H) ได ้และ

สมการท่ี 3 ซ่ึงแทนค่าความสูงท่ีผูป้ระสบอุบัติเหตุตกลง (H) ด้วยค่าช่วงความสูงท่ีผูป้ระสบ

อุบติัเหตุตกลงมา (HB) ใหผ้ลท่ีสอดคลอ้งกบัสมการท่ี 2 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ทาํใหส้ามารถสรุป

ไดว้่า คะแนนความรุนแรงบาดเจบ็ (ISS) มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัความสูงท่ีตก

ลงมาอย่างมาก และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเพียงเล็กน้อยกับอายุ แต่ไม่มี

ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติกบั เพศ ดชันีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) และ

ตาํแหน่งหลกัของร่างกายท่ีกระแทกพื้น (Primary Site of Impact) 

Warner and Demling (1986) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัอาการบาดเจบ็ท่ีเกิดจากการตกจากท่ี

สูงอยา่งอิสระ พบว่าปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีส่งผลต่อระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ คือ 

ระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมา และลกัษณะของพื้นผิวท่ีตกกระแทก ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ

ได้แก่ อายุ นํ้ าหนัก และตาํแหน่งท่ีร่างกายกระแทกพ้ืนมีความสําคญัรอง โดยอาการบาดเจ็บท่ี

เกิดข้ึนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดบั โดยระดบัท่ี 1 คืออาการบาดเจ็บท่ีกระดูก (Orthopedic) พบ

เม่ือผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมาจากชั้นท่ี 2 หรือตํ่ากว่า ระดบัท่ี 2 คืออาการบาดเจ็บท่ีอวยัวะภายใน 

(Visceral trauma) เช่น ตบั มา้ม ปอด หวัใจ และเสน้เลือดใหญ่ จะพบเม่ือผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมา

จากชั้นท่ี 3 หรือสูงกวา่ ระดบัท่ี 3 คือการเสียชีวิตพบเม่ือผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมาจากชั้นท่ี 6 หรือ

สูงกว่า และตกกระแทกใส่พื้นผิวท่ีมีลกัษณะแขง็ เช่น คอนกรีต โดยจะมีโอกาสท่ีจะเสียชีวิตเกือบ

ทั้งหมด แต่ถา้พื้นผวิท่ีตกกระแทกมีลกัษณะอ่อนกวา่ เช่น นํ้า อาจไม่เสียชีวิต 
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2.11 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรวดัอาการบาดเจ็บ 

Abbreviated Injury Scale (AIS) (กระทรวงสาธารณสุข, 2550)  คือ ระบบการวดัระดบั

ความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ โดยใชเ้ป็นเกณฑ์ในการจาํแนกประเภท

ผูป่้วย เพื่อจดัลาํดับความสําคญัในการรักษาพยาบาล โดยไดแ้บ่งระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบ

อุบติัเหตุไดรั้บออกเป็น 6 ระดบั ตามระดบัความรุนแรงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การบาดเจ็บอย่าง

รุนแรงท่ีสุดคือส่วนใหญ่ไม่รอดชีวิต (Maximum Injury) การบาดเจบ็ระดบัวิกฤตไม่แน่ใจในโอกาส

รอดชีวิต (Critical : Survival Uncertain) การบาดเจบ็ระดบัมากซ่ึงคุกคามต่อชีวิต (Sever : Life 

Threatening) การบาดเจบ็ระดบัมากแต่ไม่คุกคามต่อชีวิต (Serious : Not Life Threatening) การ

บาดเจ็บระดบัปานกลาง (Moderate) และการบาดเจบ็ระดบัเลก็นอ้ย (Minor) โดยแต่ละระดบัมี

รายละเอียดดงัตารางท่ี 2.1  

ตารางท่ี 2.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็และคะแนน AIS 

ระดับความ

รุนแรงของ

การบาดเจ็บ 

คะแนน AIS ลกัษณะของการบาดเจ็บ 

9 
ไม่ทราบระดบัการ

บาดเจบ็ 

ไม่ทราบระดบัการบาดเจบ็ 

6 
การบาดเจบ็อยา่งรุนแรง

ท่ีสุด 

บาดเจบ็รุนแรงมากจนไม่สามารถรักษาใหร้อดชีวิตได ้

เช่น สมองหยดุสัง่การไปยงัไขสนัหลงั ตกเลือดในสมอง

อยา่งมากจนถึงแก่กรรมภายใน 60 นาที หรือมีการฉีดขาด

ของเสน้เลือดใหญ่ท่ีออกจากหวัใจ 

5 การบาดเจบ็ระดบัวิกฤต 

ความรุนแรงท่ีมีลกัษณะอาจไม่รอดชีวิต เช่น ปอด 2 ขา้ง 

ถูกกดจนยบุไม่สามารถทาํงานได ้มีการฉีกขาด 

ของตบัอยา่งรุนแรง 
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ตารางท่ี 2.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็และคะแนน AIS (ต่อ) 

ระดับความ

รุนแรงของ

การบาดเจ็บ 

คะแนน AIS ลกัษณะของการบาดเจ็บ 

4 
การบาดเจบ็ระดบัมาก

ซ่ึงคุกคามต่อชีวิต 

การบาดเจบ็ท่ีรุนแรงอาจส่งผลใหเ้สียชีวิต เช่น ปอด 1 

ขา้ง ถูกกดจนยบุไม่สามารถทาํงานได ้

3 
การบาดเจบ็ระดบัมาก

แต่ไม่คุกคามต่อชีวิต 

การบาดเจบ็ท่ีรุนแรงแต่ไม่ทาํใหเ้สียชีวิต เช่น บาดแผล

ฉีกขาดรุนแรงท่ีมีความยาวตั้งแต่ 4 น้ิวข้ึนไปบริเวณ

ใบหนา้หรือบาดแผลท่ีลึกเขา้ไปในเน้ือเยือ่หรือกลา้มเน้ือ 

มีกระดูกหกัหรือเคล่ือนของแขนขา 

2 
การบาดเจบ็ระดบัปาน

กลาง 

บาดแผลท่ีมีการฉีกขาดปานกลางท่ีมีความยาวมากกวา่ 2 

น้ิว ตามบริเวณลาํตวัและยาวไม่เกิน 1 น้ิว บริเวณใบหนา้ 

มีการกระทบกระเทือน ไม่รุนแรงนกั กระดูกแขนร้าว 

1 
การบาดเจบ็ระดบั

เลก็นอ้ย 

บาดแผลท่ีมีการฉีกขาดเลก็นอ้ย แผลซํ้าหรือถลอก 

กระดูกน้ิวมือน้ิวเทา้หกั แต่ไม่เคล่ือน 

คะแนนความรุนแรงบาดเจบ็ (Injury Severity Score : ISS) (กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 

เป็นระบบการคาํนวณหาค่าความรุนแรงของการบาดเจบ็ ซ่ึงพฒันามาจาก Abbreviated Injury Scale 

(AIS) เพ่ือให้การใชง่้ายข้ึนโดยไดท้าํการแบ่งของร่างกาย (Body Region : BR) ออกเป็น 6 ส่วน 

ไดแ้ก่ การบาดเจบ็ของศีรษะและคอ (Head/Neck injuries) การบาดเจบ็ของใบหนา้ (Facial injuries) 

การบาดเจ็บของหน้าอก (Chest injuries) การบาดเจ็บของเน้ือหาทอ้งหรือกระดูกเชิงกราน 

(Abdominal or pelvic content injuries) การบาดเจบ็ของแขนขา (Extremities or pelvic girdles) การ

บาดเจบ็ภายนอก (External injuries) ดงัตารางท่ี 2.2 จากนั้นทาํการประเมินอวยัวะแต่ละหมวดตาม

หลกัของ Abbreviated Injury Scale (AIS)  
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ตารางท่ี 2.2 ลกัษณะของส่วนของร่างกาย (Body Region : BR) ท่ีไดรั้บการบาดเจบ็ 

หมวดอวยัวะ ลกัษณะของหมวดอวยัวะ 

การบาดเจบ็ของศีรษะและคอ (Head/Neck 

injuries) 

การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนท่ีสมอง เส้นประสาท

บริเวณ ศีรษะ คอ กะโหลกศีรษะ หรือการแตก

ของกระดูกสันหลงัส่วนคอ (Cervical spine) 

รวมถึงส่วนของหูเฉพาะชั้ นกลางและชั้ นใน 

(Middle and inner ear) 

การบาดเจบ็ของใบหนา้ (Facial injuries) 

การบาดเจ็บท่ีปาก (Mouth) ตา (Eyes) จมูก 

(Nose) และกระดูกหนา้ (Facial bone include 

Maxilla Mandible Zygoma) 

การบาดเจบ็ของหนา้อก (Chest injuries) 

การบาดเจ็บตั้ งแต่ภายนอกทรวงอกไปจนถึง

อวยัวะภายในทรวงอก ซ่ึงจะรวมถึงกระบงัลม 

(Diaphragm) กระดูกซ่ีโครง (Ribs) และ

กลา้มเน้ือระหว่างซ่ีโครง (Intercostals muscle) 

และกระดูกสนัหลงั (Thoracic spine) 

การบาดเจบ็ของเน้ือหาทอ้งหรือกระดูกเชิงกราน 

(Abdominal or pelvic content injuries) 

การบาดเจ็บต่อผนังหน้าท้องแผ่นหลังและ

กระดูกสันหลงัส่วนเอว (Lumbar spine) อวยัวะ

ภายในช่องทอ้ง (Abdominal cavity) และ 

ช่องเชิงกราน (Pelvic cavity) 

การบาดเจบ็ของแขนขา (Extremities or pelvic 

girdles) 

การบาดเจ็บของแขนขา มือและเท้าหรือการ

บาดเจ็บของเชิงกรานและไหล่ ไม่ว่าจะเป็น

เคล็ดขดัยอก (Sprain) กระดูกแตก / หัก

(Fracture) ขอ้แพลง / เคล่ือน (Dislocation) หรือ

การตดัขาดของอวยัวะ (Amputation) 
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ตารางท่ี 2.2 ลกัษณะของส่วนของร่างกาย (Body Region : BR) ท่ีไดรั้บการบาดเจบ็ (ต่อ) 

หมวดอวยัวะ ลกัษณะของหมวดอวยัวะ 

การบาดเจบ็ภายนอก (External injuries) แผลแตกหรือแยกของผวิหนงั (Laceration) ฟก

ชํ้า(Contusion) แผลถลอกต้ืน (Abrasions) แผล

ไฟไหม ้นํ้าร้อนลวก (Burns) ไม่ว่าจะอยูส่่วนใด

ของร่างกาย เช่น แผลถลอกต้ืนท่ีขา (Leg 

laceration) แผลแตกของหนังศีรษะ (Scalp 

laceration) เป็นตน้ทั้งน้ีจะรวมการบาดเจ็บของ

เปลือกตา (Eye lid) ริมฝีปาก (Lips) และหู

ชั้นนอกซ่ึงรวมใบหูดว้ย 

เกณฑก์ารประเมินคะแนนความรุนแรงบาดเจบ็ (Injury Severity Score : ISS) สามารถ

แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ การบาดเจ็บปานกลาง การบาดเจ็บระดบัรุนแรง และการบาดเจ็บระดบัวิกฤต 

โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 2.3 

ตารางท่ี 2.3 เกณฑก์ารประเมินคะแนนความรุนแรงบาดเจบ็ (Injury Severity Score : ISS) 

คะแนนความรุนแรงบาดเจ็บ  (Injury Severity Score : ISS) เกณฑ์การประเมิน 

นอ้ยกวา่ 16 การบาดเจบ็ปานกลาง 

16–24 การบาดเจบ็ระดบัรุนแรง 

มากกวา่ 24 การบาดเจบ็ระดบัวิกฤต 

สถาบนัมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Safety Council, 1969)ไดแ้บ่งระดบั

การบาดเจ็บออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ไม่สามารถทาํงานไดช้ั่วคราว สูญเสียอวยัวะบางส่วยของ

ร่างกาย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต โดยแต่ละระดบัมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 2.4  
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ตารางท่ี 2.4 มาตรวดัระดบัการบาดเจบ็ของสถาบนัมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา 

ระดับการบาดเจ็บ ลกัษณะการบาดเจ็บ 

ไม่สามารถทาํงานได้

ชัว่คราว 

เป็นการบาดเจ็บท่ีสามารถรักษาพยาบาลได ้ มีผลทาํให้ตอ้งหยุดงาน

ชัว่คราวเท่านั้น 

สูญเสียอวยัวะบางส่วย

ของร่างกาย 

ความพิการบางส่วนของผูป้ระสบอนัตราย เป็นผลทาํใหเ้กิดความสูญเสีย 

หรือไม่สามารถใชก้ารไดข้องอวยัวะบางส่วนของร่างกาย 

ทุพพลภาพ 

คือความพิการอยา่งถาวรของผูป้ระสบอนัตราย เป็นผลใหเ้กิดความสูญเสีย 

หรือไม่สามารถใชก้ารไดข้องอวยัวะดงัต่อไปน้ี 1. ตาสองขา้ง 2. หน่ึงตา

และหน่ึงมือ หรือแขน หรือขา หรือเทา้ และ 3. อวยัวะสองอยา่งท่ีมิไดอ้ยู่

ขา้งเดียวกนั คือ มือ แขน เทา้ และขา 

เสียชีวิต เสียชีวิต 

สาํนกังานประกนัสังคม (2551) ไดแ้บ่งระดบัการบาดเจ็บออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ไม่

สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานไม่เกิน 3 วนั ไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานเกิน 

3 วนั การสูญเสียอวยัวะบางส่วยของร่างกาย การทุพพลภาพ และการเสียชีวิต โดยแต่ละระดบัมี

รายละเอียดดงัตารางท่ี 2.5  

ตารางท่ี 2.5 มาตรวดัระดบัการบาดเจบ็ของสาํนกังานประกนัสงัคม 

ระดับการบาดเจ็บ ลกัษณะการบาดเจ็บ 

ไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว 

หยดุงานไม่เกิน 3 วนั 

การบาดเจ็บท่ีสามารถรักษาพยาบาลได ้ มีผลทาํให้ตอ้งหยุดงาน

ชัว่คราว เป็นเวลาไม่เกิน  3 วนั    

ไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว 

หยดุงานเกิน 3 วนั 

การบาดเจ็บท่ีสามารถรักษาพยาบาลได ้ มีผลทาํให้ตอ้งหยุดงาน

ชัว่คราว เป็นเวลาเกิน  3 วนั    

สูญเสียอวยัวะบางส่วนของ

ร่างกาย 

ความพิการบางส่วนของผูป้ระสบอนัตราย เป็นผลทาํใหเ้กิดความ

สูญเสีย หรือไม่สามารถใชก้ารไดข้องอวยัวะบางส่วนของร่างกาย 
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ตารางท่ี 2.5 มาตรวดัระดบัการบาดเจบ็ของสาํนกังานประกนัสงัคม (ต่อ) 

ระดับการบาดเจ็บ ลกัษณะการบาดเจ็บ 

ทุพพลภาพ ทุพพลภาพ คือความพิการอยา่งถาวรของผูป้ระสบอนัตราย เป็น

ผลให้เกิดความสูญเสีย หรือไม่สามารถใชก้ารไดข้องอวยัวะ

ดงัต่อไปน้ี 1. ตาสองขา้ง 2. หน่ึงตาและหน่ึงมือ หรือแขน หรือขา 

หรือเทา้ และ 3. อวยัวะสองอยา่งท่ีมิไดอ้ยูข่า้งเดียวกนั คือ มือ 

แขน เทา้ และขา 

เสียชีวิต เสียชีวิต 

2.12 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการประมาณค่าระดับการบาดเจ็บในเชิงปริมาณ 

สาํนักงานประกนัสังคม (2551) ไดจ้ดัทาํการประมาณค่าระดบัการบาดเจ็บเป็นมูลค่าทาง

การเงิน เพื่อใชใ้นการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนใหแ้ก่ผูป้ระสบอุบติัเหตุในการทาํงาน ซ่ึงแต่ละระดบั

การบาดเจบ็มีเกณฑใ์นการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนแตกต่างกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- กรณีไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานไม่เกิน 3 วนั ไม่พิจารณาจ่ายค่าทดแทน 

- กรณีไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยุดงานเกิน 3 วนั พิจารณาจ่ายค่าทดแทนตาม

จาํนวนวนัท่ีหยดุงานตามจริง แต่ไม่เกิน 1 ปี (12 เดือน) โดยจ่ายร้อยละ 60 ของเงินเดือน (กาํหนดให ้

1 เดือน มี 26 วนั) 

- กรณีสูญเสียอวยัวะบางส่วนของร่างกาย พิจารณาจ่ายค่าทดแทนข้ึนประเภทอวยัวะท่ี

สูญเสียตามข้อกําหนดของสํานักงานประกันสังคมตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและ

ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน โดยในกรณีท่ีมีการสูญเสียอวยัวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะ

อ่ืนนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไว ้ให้กาํหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนข้ึนกบัผลการประเมินการ

สูญเสียอวยัวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะของแพทยผ์ูรั้กษา ซ่ึงประเมินเป็นร้อยละของ

สมรรถภาพทั้งร่างกาย มีอตัราความสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ต่อระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน 2 
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เดือน ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนสูงสุดไม่เกิน 10 ปี (120 เดือน) โดยจ่ายร้อยละ 60 ของเงินเดือน 

(กาํหนดให ้1 เดือน มี 26 วนั) 

- กรณีทุพพลภาพ พิจารณาระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนเป็นเวลา 15 ปี (180 เดือน) โดยจ่าย

ร้อยละ 60 ของเงินเดือน (กาํหนดให ้1 เดือน มี 26 วนั) 

- กรณีเสียชีวิต พิจารณาระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนเป็นเวลา 8 ปี (96 เดือน) โดยจ่ายร้อย

ละ 60 ของเงินเดือน (กาํหนดให ้1 เดือน มี 26 วนั) 

สถาบนัมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Safety Council, 1969) ไดจ้ดัทาํการ

ประมาณวนัทาํงานท่ีสูญเสียเทียบเท่าเน่ืองจากอุบติัเหตุในการทาํงาน โดยพิจารณาว่ากรณีไม่

เสียชีวิตสามารถทาํงานต่อไปอีก 20 ปี หรือ 6,000 วนั (กาํหนดให้ 1 ปี มีเวลาทาํงาน 288 วนั) 

จากนั้นนาํเกณฑด์งักล่าวมาพิจารณาจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่าเน่ืองจากอุบติัเหตุไดด้งัต่อไปน้ี 

- กรณีเสียชีวิต พิจารณาจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 6,000 วนั 

- กรณีทุพพลภาพ (พิการไร้ความสามารถตลอดชีวิต, สูญเสียสภาพการใชง้านของร่างกาย

อยา่งส้ินเชิง) พิจารณาจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 6,000 วนั 

- กรณีสูญเสียอวยัวะบางส่วนของร่างกาย พิจารณาจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่าข้ึนกับ

ประเภทอวยัวะท่ีสูญเสียตามขอ้กาํหนดของสถาบนัมาตรฐานแห่งชาติ เร่ืองมาตรฐานจาํนวนวนั

สูญเสียเทียบเท่า ซ่ึงมีจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่าสูงสุดไม่เกิน 4,500 ชัว่โมง  

สมาคมการแพทยแ์ห่งสหรัฐอเมริกา (1998) (อา้งถึงใน กิตติ อินทรานนท,์ 2544) ไดท้าํการ

ประมาณความสามารถในการทาํงานท่ีสูญเสียเน่ืองจากอุบติัเหตุในการทาํงาน ดงัต่อไปน้ี 

- กรณีการเสียชีวิต พิจารณาความสามารถในการทาํงานท่ีสูญเสียไปสูงสุด 

- กรณีทุพพลภาพ (ทาํงานไม่ไดต้ลอดชีวิต) พิจารณาความสามารถในการทาํงานท่ีสูญเสีย

ไปสูงสุด 
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- กรณีสูญเสียอวยัวะบางส่วนของร่างกาย พิจารณาความสามารถในการทาํงานท่ีสูญเสียไป

ข้ึนกับประเภทอวยัวะท่ีสูญเสียตามข้อกําหนดของสมาคมการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาเร่ือง

คาํแนะนาํเพ่ือการประเมินผลของการพิการอยา่งถาวร ซ่ึงความสามารถในการทาํงานท่ีสูญเสียไป

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 60  

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 

(2555) (อา้งถึงใน ไทยรัฐ, 2555 : ออนไลน์) ไดจ้ดัทาํประมาณการจ่ายเงินเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ

จากเหตุความรุนแรงทางการเมือง โดยไดท้าํการแบ่งระดบัการบาดเจบ็ออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ การ

เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวยัวะบางส่วน และไดรั้บบาดเจ็บไม่สูญเสียอวยัวะ ซ่ึงจาํนวนเงิน

เยียวยาไดม้าจากการเทียบเคียงกบัแนวทางเยียวยาของต่างประเทศ เช่นของประเทศ ชิลี เยอรมนั 

สหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ มาประยุกต์กับกฎหมายไทย แต่ละระดับมีการจ่ายเงินเยียวยา

ดงัต่อไปน้ี 

- กรณีเสียชีวิต พิจารณาจ่ายเงินเยยีวยาจาํนวน 7,750,000 บาท 

- กรณีทุพพลภาพ พิจารณาจ่ายเงินเยยีวยาจาํนวน 7,500,000 บาท 

- กรณีสูญเสียอวยัวะบางส่วน พิจารณาจ่ายเงินเยยีวยาข้ึนกบัประเภทอวยัวะท่ีสูญเสียตาม

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ เร่ือง

การจ่ายเงินเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุความรุนแรงทางการเมือง ซ่ึงจาํนวนเงินเยยีวยาสูงสุด

ไม่เกิน 3,600,000 บาท 

- กรณีไดรั้บบาดเจ็บไม่สูญเสียอวยัวะ พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาข้ึนกบัอาการบาดเจ็บตาม

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ เร่ือง

การจ่ายเงินเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุความรุนแรงทางการเมือง ซ่ึงจาํนวนเงินเยียวยาสูงสุด

ไม่เกิน 1,125,000 บาท 

บริษทัประกนัชีวิต (บริษทัอเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั, 2554 : 

ออนไลน์ ; บริษทัทิพยประกนัภยัจาํกดั, 2554 : ออนไลน์) ไดแ้บ่งกรมธรรมอ์อกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 
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ประกนัอุบติัเหตุ PA และประกนัอุบติัเหตุบุคคลท่ี 3 การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของประกนั

อุบติัเหตุ PA ข้ึนกบัค่าเบ้ียประกนัและแผน ส่วนประกนัอุบติัเหตุบุคคลท่ี 3 การพิจารณาค่าสินไหม

ทดแทนจะข้ึนกบัอาการบาดเจบ็ รายได ้และอาย ุ

2.13 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงทีก่่อให้เกดิอุบัติเหตุการตกจากทีสู่ง 

Chi, Chang, and Ting (2004) ไดท้าํการศึกษาส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตก

จากท่ีสูงในงานก่อสร้างอาคารสูง โดยทาํการศึกษาเหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุจากรายงานการเกิด

อุบติัเหตุของคณะกรรมการแรงงานไตห้วนั (Council of Labor Affairs of Taiwan) ระหว่างปี 1994 

– 1997 จาํนวน 621 กรณี ผลการศึกษาสามารถสรุปส่ิงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ ท่ีเก่ียวของกบัการตก

จากท่ีสูงสามารถแบ่งออกเป็น 11 ประเภท ไดแ้ก่ 1) นัง่ร้านหรือพ้ืนยกสูง 2) ตกผา่นช่องเปิดบนพ้ืน 

3) ตกจากคานของอาคารหรือโครงสร้างเหลก็อ่ืนๆ 4) ตกจากขอบหลงัคา 5) ตกทะลุพื้นหลงัคา 6) 

ตกจากบนัไดไต่ 7) ตกจากบนัได 8) กระโดดสู่ระดบัท่ีตํ่ากว่า 9) ตกผา่นช่องเปิดบนหลงัคา 10) ตก

จากตึก (ท่ีชั้นต่างๆ) แท่นขนถ่ายสินคา้ หรือระดบัพื้นดิน (ตกลงไปชั้นใตดิ้นหรือหลุม) และ 11) ตก

สู่ระดบัท่ีตํ่ากวา่  

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (2518) ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การตกจากท่ีสูงในงานก่อสร้างไว ้9 ปัจจยั ไดแ้ก่  

1) นัง่ร้าน ไดแ้ก่ นัง่ร้านไมไ้ผ ่นัง่ร้านเสาเรียงเด่ียว นัง่ร้านเสาเรียงสอง นัง่ร้านแบบใชท่้อ

เหลก็ นัง่ร้านแขวน นัง่ร้านหอ้ยแขวน นัง่ร้านห้อยแขวนสาํหรับช่างปูน นัง่ร้านคานยื่น นัง่ร้านชั้น

รับช่างไม ้นั่งร้านจตุัรัสรับช่างก่ออิฐ นั่งร้านคานหาม นั่งร้านลอย นั่งร้านมา้นั่ง นั่งร้านภายใน

อาคารสาํหรับช่างถือปูน นัง่ร้านโครงรับบนัได นัง่ร้านโครงยืน่สาํหรับช่องหนา้ต่าง 

2) บนัไดไต่ ไดแ้ก่ บนัไดไต่ยกยา้ยได ้บนัไดไต่ติดตรึง บนัไดไต่เหยยีบยกยา้ยได ้บนัไดไต่

ยดืได ้บนัไดถ่างและบนัไดถ่างยดืได ้บนัไดไต่ช่วง บนัไดไต่ปล่อง บนัไดไต่หลงัคา 

3) ยกพื้น และแคร่ลอย 
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4) ลิฟต ์ไดแ้ก่ ปล่องลิฟตส่์งของซ่ึงสร้างในอาคาร หอลิฟตท่ี์สร้างนอกอาคาร 

5) ช่องบนัได  

6) ช่องเปิดท่ีพื้น 

7) ช่องเปิดท่ีผนงั 

8) พื้นซ่ึงดา้นขา้งเปิดโล่ง 

9) ทางเดินยกระดบั 

สาํนกังานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา (The Bureau of Labor Statistics, 2007 : Online) ได้

ทาํการแบ่งประเภทของส่ิงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ (เหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตก

จากท่ีสูงทั้งหมด 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) การตกท่ีไม่สามารถระบุประเภทได ้2) การตกสู่ระดบัท่ีตํ่ากว่า 3) 

การกระโดดสู่ระดบัท่ีตํ่ากว่า และ 4) การตกในระดบัเดิม (หกลม้) ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีปัจจยัยอ่ยรวม

ทั้งหมด 30 ปัจจยั ดงัแสดงในตารางท่ี 2.6 

ตารางท่ี 2.6 ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกจากท่ีสูง สาํนกังานสถิติแรงงาน     

                    สหรัฐอเมริกา (The Bureau of Labor Statistics, 2007 : Online) 

ปัจจัยระดับ 1 ปัจจัยระดับ 2 ปัจจัยระดับ 3 

การตกท่ีไม่

สามารถระบุ

ประเภทได ้

- - 

การตกสู่ระดบัท่ี 

ตํ่ากวา่ 

การตกสู่ระดบัท่ีตํ่ากวา่ท่ีไม่สามารถระบุ

ประเภทได ้
- 
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ตารางท่ี 2.6 ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกจากท่ีสูง สาํนกังานสถิติแรงงาน     

                    สหรัฐอเมริกา (The Bureau of Labor Statistics, 2007 : Online) (ต่อ) 

ปัจจยัระดบั 1 ปัจจยัระดบั 2 ปัจจยัระดบั 3 

การตกสู่ระดบัท่ี 

ตํ่ากวา่ 

การตกจากขั้นบนัได - 

การตกจากชั้นของอาคาร, แท่นขนถ่ายสินคา้ 

หรือระดบัพื้นดิน 

การตกจากชั้นของอาคาร 

แท่นขนถ่ายสินคา้ หรือ

ระดบัพื้นดินท่ีไม่สามารถ

ระบุประเภทได ้

การตกผา่นช่องเปิดท่ีอยู่

บนพื้น 

การตกทะลุพื้นของชั้น

ของอาคาร 

การตกจากแท่นขนถ่าย

สินคา้ 

การตกจากระดบัพื้นดินสู่ 

ระดบัท่ีตํ่ากวา่ 

การตกจากบนัไดไต่ - 

การตกจากวสัดุท่ีวางซอ้นกนั - 

การตกจากหลงัคา 

การตกจากหลงัคาท่ีไม่

สามารถ 

ระบุประเภทได ้

การตกผา่นช่องเปิดบน

หลงัคา 

การตกทะลุพื้นของ

หลงัคา 
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ตารางท่ี 2.6 ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกจากท่ีสูง สาํนกังานสถิติแรงงาน     

                    สหรัฐอเมริกา (The Bureau of Labor Statistics, 2007 : Online) (ต่อ) 

ปัจจัยระดับ 1 ปัจจัยระดับ 2 ปัจจัยระดับ 3 

การตกสู่ระดบัท่ี 

ตํ่ากวา่ 

การตกจากหลงัคา 

การตกผา่นช่องกระจกรับ

แสงสวา่ง 

ท่ีอยูบ่นหลงัคา 

การตกจากขอบของ

หลงัคา 

การตกจากนัง่ร้านหรือพื้นยกสูง - 

การตกจากคานของอาคารหรือ 

โครงสร้างเหลก็อ่ืนๆ 
- 

การตกจากยานพาหนะท่ีไม่เคล่ือนท่ี - 

การกระโดดสู่

ระดบัท่ีตํ่ากวา่ 

การกระโดดสู่ระดบัท่ีตํ่ากวา่ท่ีไม่สามารถ 

ระบุประเภทได ้
- 

การกระโดดจากนัง่ร้าน, พื้นยก,แท่นขนถ่าย

สินคา้ 
- 

การกระโดดจากโครงสร้าง, ส่วนประกอบ

โครงสร้าง 
- 

การกระโดดจากยานพาหนะท่ีไม่เคล่ือนท่ี - 

การตกในระดบั

เดิม (หกลม้) 

การตกในระดบัเดิม (หกลม้) ท่ีไม่สามารถระบุ

ประเภทได ้
- 

การหกลม้บนพื้น, ทางเดิน หรือพื้นผวิอ่ืน - 

การหกลม้ลงบนวตัถุ - 

กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา (The United States Department of Labor) (1992 : 

online) ไดท้าํการแบ่งประเภทของส่ิงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกจากท่ีสูงไว ้11 
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ประเภท ไดแ้ก่ 1) การตกจากบนัได 2) การตกผ่านช่องเปิดท่ีอยู่บนพื้น 3) การตกจากบนัไดไต่ 4) 

การตกทะลุพื้นของหลังคา (รวมทั้ ง ช่องเปิดบนหลงัคา และช่องกระจกรับแสงสว่างท่ีอยู่บน

หลงัคา) 5) การตกจากขอบของหลงัคา 6) การตกจากนัง่ร้าน หรือยกพื้น 7) การตกจากคานของ

อาคารหรือโครงสร้างเหล็ก 8) การตกขณะท่ีกระโดดขา้มไประดบัท่ีตํ่ากว่า (ชั้นท่ีอยู่ต ํ่าลงไป) 9) 

การตกผา่นช่องเปิดของหลงัคา 10) การตกจากตึก (ชั้นต่างๆ), แท่นขนถ่ายสินคา้ หรือระดบัพื้นดิน 

(ชั้นใตดิ้น) และ 11) การตกสู่ระดบัท่ีตํ่ากวา่ท่ีไม่สามารถจดัเขา้ประเภทได ้

2.14 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัสาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุทีเ่กีย่วของกบัการตกจากทีสู่งใน    

        งานก่อสร้าง 

Chi, Chang, and Ting (2004) ไดท้าํการศึกษาสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตกจากท่ีสูงในงานก่อสร้างอาคารสูง ผลการศึกษาสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียว

ของกบัการตกจากท่ีสูง ไดแ้ก่ 1) ช่องเปิดท่ีอยู่บนพื้นไม่มีราวกนัตก 2) การกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั 

(การเดิน การปีน การยืนพิง) 3) การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง 4) การใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วน

บุคคลท่ีไม่เหมาะสม 5) การไดรั้บบาดเจบ็โดยวตัถุท่ีหล่นใส่ 6) การพยายามออกแรงท่ีมากเกินไป

และการควบคุมแรงท่ีผดิปกติ 7) การใชบ้นัไดลิงและเคร่ืองมือท่ีไม่ปลอดภยั 8) มีส่ิงท่ีทาํใหไ้ขวเ้ขว

ในการทาํงาน (ทาํงานงานหลายอยา่งพร้อมกนั) 9) ความสามารถทางร่างกายและจิตใจไม่เพียงพอ 

10) ผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาต เขา้ไปในพื้นท่ีอนัตราย 11) ความผดิพลาดของเคร่ืองจกัร 12) มีนัง่ร้านไม่

เพียงพอกบัการใชง้าน (มีแพลตฟอร์ม นัง่ร้าน อุปกรณ์กนัตก ไม่เพียงพอ) 13) การถูกดึงลงมา (โดย 

วตัถุท่ีมีนํ้ าหนกัมาก เคร่ืองยก กวา้น ชกัรอก รถเขน็ บนัไดลิง การถล่มของวสัดุ) 14) การป้องกนัท่ี

ไม่เหมาะสม (วสัดุตกแต่งพื้นท่ีไม่ถูกยดึ อุปกรณ์กนัตกติดตั้งไม่เหมาะสม อุปกรณ์ความปลอดภยั

ส่วนบุคคลชํารุด ตาข่ายกันตกไม่มีประสิทธิภาพ ขาดจุดยึดท่ีเหมาะสม) 15) วตัถุและ

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย (สภาพอากาศไม่ดี ทางเดินคบัแคบเป็นหลุมเป็นบ่อ แสงและการ

ระบายอากาศไม่ดี) และ 16) การนาํอุปกรณ์กนัตกออก (การถอดราวกนัตกออก การปลดเขม็ขดั

นิรภยัออก) 

สถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน (2551) ไดก้ล่าวถึงอนัตรายและแนวทางในการ

ป้องกนัอุบติัเหตุในงานก่อสร้างอาคารสูงคือ 1) อนัตรายจากนัง่ร้านท่ีมีรอยต่อไม่แน่นหนา ประเภท
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ของนัง่ร้านท่ีไม่เหมาะสม มีการติดตั้งราวกนัหรือมีตาข่ายเพื่อรองรับ บนัไดข้ึนลงนัง่ร้าน การกอง

วสัดุเกินกว่านํ้ าหนักท่ีนั่งร้านรับได้ ตาข่ายคลุมรอบนั่งร้าน เพื่อกันวสัดุตกลงมาใส่บุคคลอ่ืน 

นัง่ร้านไดรั้บการออกแบบไม่ถูกตอ้ง 2) อนัตรายจากลิฟตช์ัว่คราว  

2.15 สรุปท้ายบท 

ผลการศึกษาเก่ียวกบัการบาดเจบ็จากการตกจากท่ีสูงของ  Lau, Ooi, and Phoon (1998) 

และ Warner and Demling (1986) สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความ

รุนแรงของการบาดเจบ็ได ้

ผลการศึกษาเก่ียวกบัมาตรวดัอาการบาดเจ็บของ กระทรวงสาธารณสุข (2550) National 

Safety Council (1969) สาํนกังานประกนัสังคม (2551) สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันามาตรวดั

อาการบาดเจบ็ 

ผลการศึกษาเก่ียวกบัสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวของกบัการตกจากท่ีสูงของ Chi, 

Chang, and Ting (2004) และ สถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน (2551) สามารถนาํไปใชใ้นการ

พฒันาปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการตกจากท่ีสูงได ้    

 



บทที ่3 

ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั 

งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาความอันตรายของการตกจากท่ีสูงในกรณีช่องเปิด  โดย

ทาํการศึกษาใน 2 ส่วน ไดแ้ก่ ระดบัความรุนแรงของการตกจากท่ีสูง และปัจจยัและค่านํ้ าหนัก

ความสําคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการเกิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูงในงานก่อสร้างอาคารสูง

รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมากบัระดบัความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บ และประมาณค่าของมาตรวดัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ

เป็นเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนของการดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการดําเนินงานวจัิย 

ขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยัสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 3.1  ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

1) การศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสารและงานวิจยัเก่ียวขอ้ง โดยทาํการศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสารและ

งานวิจัยในอดีตท่ีจาํเป็นสําหรับงานวิจัย โดยรวบรวมจากวิทยานิพนธ์ หนังสือ เอกสารและ

บทความทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ มาตรฐานความ

ปลอดภัยในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุบติัเหตุและการจ่ายเงินทดแทนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการดาํเนินงานวิจยั  

2) สัมภาษณ์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการตรวจสอบความปลอดภยัของหน่วยงานอาคารสูงในเขต

กรุงเทพมหานคร จากเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวิชาชีพ จาํนวน 5 ราย เพื่อศึกษา

ถึงสภาพของหน่วยงานก่อสร้าง ระบบการตรวจสอบความปลอดภยั วิธีตรวจสอบความปลอดภยั 

และปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบตรวจสอบความปลอดภยั และ

นาํมาสรุปเป็นท่ีมาและความสาํคญัของปัญหาเพื่อใชว้างแผนงานวิจยัต่อไป  
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รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 

3) พฒันารายการปัจจยัของระดับความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุได้รับ โดยวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุกบัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุ

ไดรั้บ และทาํการประมาณค่าของมาตรวดัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บเป็นเชิง

ปริมาณ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกจากท่ีสูง โดยมีวิธีในการ
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รวบรวมข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ ข้อมูลของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในอดีตจากหน่วยงานก่อสร้าง และ

หน่วยงานของรัฐจาํนวน 36 กรณี และจดัทาํแบบสอบถามความคิดเห็นผูท่ี้มีประสบการณ์เก่ียวขอ้ง

กบัการตกจากท่ีสูงจาํนวน 17 ราย เพื่อใชใ้นการระบุความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงกบัระดบั

ความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ จากนั้นวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุตกลงมากบัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ และประมาณค่าของมาตร

วดัระดับความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากเชิงคุณภาพเป็นเชิงปริมาณ เพื่อ

ช้ีใหเ้ห็นระดบัความรุนแรงของการตกจากท่ีสูง 

4) ศึกษาระบุปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุจากการตกจากท่ีสูงในหน่วยงาน

ก่อสร้าง โดยรวบรวมปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจากการตกจากท่ีสูงจากเอกสาร งานวิจยั และการ

สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวิชาชีพจาํนวน 3 ราย จากนั้นทาํการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของปัจจยั โดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ จาํนวน 9 ราย และ

วิเคราะห์นํ้าหนกัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการตกจากท่ีสูง ดว้ยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบั

ชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) โดยใชข้อ้มูลความคิดเห็นจากเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั

ระดบัวิชาชีพ จาํนวน 9 ราย 

5) สรุประดบัความรุนแรง ความสําคญัของปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการตกจากท่ีสูง และจดัทาํ

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 3.2.1 การสัมภาษณ์ (Interview Method) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นวิธีศึกษาคน้ควา้

ท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปในวิชาสังคมศาสตร์ ลกัษณะของเคร่ืองมือชนิดน้ีไดข้อ้มูลมาจากการสนทนา

แบบเผชิญหนา้ (Face - to - Face Contract) ซ่ึงเป็นการสนทนาซกัถามสองทาง โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อรวบรวมขอ้มูลระหว่างบุคคลสองฝ่ายไดแ้ก่ ผูถ้ามซ่ึงมีฐานะเป็นผูส้ัมภาษณ์ (Interviewer) และ

ผูต้อบซ่ึงมีฐานะเป็นผูถู้กสัมภาษณ์ (Interviewee)  โดยเคร่ืองมือชนิดน้ีมีความยืดหยุน่สูงเน่ืองจาก

เป็นการถาม-ตอบกนัโดยตรง หากมีขอ้สงสัย หรือเขา้ใจไม่ชดัเจนก็สามารถซักถาม และอธิบาย

ขยายความ จนกวา่จะมีความเขา้ใจชดัเจนตรงกนัทั้งผูต้อบและผูส้มัภาษณ์ การสมัภาษณ์เพื่อการวิจยั



53 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการสัมภาษณ์แบบไม่มี

โครงสร้าง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 

 3.2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือวิจยัท่ีไดรั้บนิยม เน่ืองจากแบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความคิดเห็น ความรู้สึก และอารมณ์ของบุคคล มีลกัษณะคลา้ยแบบทดสอบแต่

แตกต่างกนัท่ีแบบสอบถามเนน้ถามความเป็นจริง (Fact) ของตวัผูต้อบ และความรู้สึกนึกคิดของ

ผูต้อบต่อสถานการณ์ต่างๆตามท่ีแบบสอบถามไดก้าํหนดไว ้ดงันั้นการตอบจึงไม่มีขอ้ใดท่ีตอบผิด 

เพราะทุกขอ้ผูต้อบตอบตามขอ้เท็จจริงท่ีเป็นอยู่ หรือความคิดเห็นว่าเป็นเช่นนั้น แบบสอบถาม

สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามลกัษณะของคาํถาม ได้แก่ คาํถามแบบเปิด (Open Ended 

Questionnaire) และคาํถามแบบปิด (Close Ended Questionnaire) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 

3.2.3 การให้คะแนนเชิงตวัเลขสาํหรับประเภทขอ้มูลเชิงคุณภาพ การให้คะแนนขอ้มูลเชิง

คุณภาพนั้น มกัเป็นการใหค้ะแนนจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม โดยลกัษณะของการใหค้ะแนน

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั โดยใหค่้า

นํ้ าหนักของคาํตอบมีค่าตั้ งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน ดังตารางท่ี 3.1 และเกณฑ์สําหรับสําหรับแปล

ความหมายค่านํ้ าหนกัของคะแนนเฉล่ีย ดงัตารางท่ี 3.2 (รุ่งทิพย ์รัตนพนัธ์, 2540 ; ธานินทร์ ศิลป์

จารุ, 2555) 

ตารางท่ี 3.1 ระดบัความสาํคญัของความคิดเห็นและค่านํ้าหนกัคะแนนของแต่ละระดบั 

ระดบัความสาํคญัของความคิดเห็น ค่านํ้ าหนกัของคะแนนของแต่ละระดบั 

ความสาํคญัระดบัท่ี 1 1 คะแนน 

ความสาํคญัเขม้ท่ี 2 2 คะแนน 

ความสาํคญัระดบัท่ี 3 3 คะแนน 

ความสาํคญัระดบัท่ี 4 4 คะแนน 

ความสาํคญัระดบัท่ี 5 5 คะแนน 
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ตารางท่ี 3.2 เกณฑส์าํหรับแปลความหมายค่านํ้าหนกัของคะแนนเฉล่ีย 

ระดบัความเขม้ของความคิดเห็น ค่านํ้ าหนกัของคะแนนเฉล่ียของแต่ละระดบั 

ความสาํคญัระดบัท่ี 1 1.00 – 1.49  คะแนน 

ความระดบัสาํคญัท่ี 2 1.50 – 2.49  คะแนน 

ความเขม้สาํคญัท่ี 3 2.50 – 3.49  คะแนน 

ความเขม้สาํคญัท่ี 4 3.50 – 4.49  คะแนน 

ความเขม้สาํคญัท่ี 5 4.50 – 5.00 คะแนน 

3.2.4 แบบวดัเจตคติตามวิธีมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นมาตรวดัท่ีใชข้อ้ความ

เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูต้อบท่ีมีต่อเร่ืองนั้น โดย

คะแนนรวมท่ีไดจ้ากการตอบคาํถามทุกขอ้แสดงให้เห็นถึงเจตคติของผูต้อบท่ีมีต่อเร่ืองนั้น โดย

มาตรวดัเจตคติแบบลิเคิร์ท ประกอบดว้ยชุดของคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อวดัความคิดเห็นของผูต้อบต่อเร่ืองนั้น โดยมีจาํนวนคาํถามทางบวกหรือทางลบเท่ากนัหรือ

ใกลเ้คียงกนั การตอบคาํถามมีทั้งเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย ซ่ึงคะแนนรวมทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวดั

แสดงถึงเจตคติของผูต้อบต่อคาํถาม โดยมาตรวดัลิเคิร์ทมีความเช่ือว่าเจตคติมีลกัษณะการกระจาย

เป็นแบบโคง้ปกติ (Normal Curve) ดงันั้นจึงสามารถใชห้น่วยความเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นเกณฑใ์น

การประมาณความเขม้ของเจตคติ (รุ่งทิพย ์รัตนพนัธ์, 2540)  

 3.2.5 กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) 

 Saaty (1980) ไดพ้ฒันากระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process : 

AHP) เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตดัสินใจ และเรียงลาํดบัทางเลือกของการตดัสินใจท่ี

ซบัซอ้น โดยทาํการสร้างโครงสร้างลาํดบัชั้นของการตดัสินใจ จากนั้นนาํโครงสร้างลาํดบัชั้นของ

การตัดสินใจไปให้ผู ้ตัดสินใจวิ เคราะห์หาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม  ซ่ึงการตัดสินใจด้วย

กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้นมีขั้นตอนดงัน้ี  

              1) การสร้างโครงสร้างลาํดบัชั้นของการตดัสินใจ มีส่วนประกอบทั้งหมด 3 ส่วน 

ได ้แก่ เป้าหมายหรือวตัถุประสงคห์ลกั องคป์ระกอบหรือเกณฑใ์นการตดัสินใจ และทางเลือกใน
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การตดัสินใจ (ดงัรูปท่ี 3.2) โดยในแต่ละระดบัชั้นสามารถเพ่ิมโครงสร้างลาํดบัชั้นซ้อนได ้เช่น 

องคป์ระกอบหลกัแต่ละองคป์ระกอบ สามารถเพ่ิมองคป์ระกอบยอ่ยเขา้ไปไดอี้ก ซ่ึงมีรายละเอียด

แต่ละส่วนดงัต่อไปน้ี  

                            - เ ป้ าหมายหรือวัต ถุประสงค์หลัก  คือ  วัต ถุประสงค์หลักหรือ

วตัถุประสงคโ์ดยรวมของเร่ืองท่ีตอ้งการตดัสินใจ 

 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างลาํดบัชั้นของการตดัสินใจ 

                            - องคป์ระกอบหรือเกณฑใ์นการตดัสินใจ คือ เกณฑใ์นการตดัสินใจท่ีทาํ

ให้การตัดสินใจประสบความสําเร็จตรงตามวตัถุประสงค์หลัก ใช้ในการประเมินทางเลือกท่ี

เหมาะสมท่ีสุดภายใตว้ตัถุประสงคห์ลกั 

                            - ทางเลือกในการตดัสินใจ  คือ ผลของการตดัสินใจภายใตเ้กณฑใ์นการ

ตดัสินใจ 

              2) การกําหนดระดับความสําคัญในแต่ละระดับชั้ น ผูท่ี้ตัดสินใจต้องทาํการ

เปรียบเทียบลําดับความสําคัญของปัจจัยในแต่ละระดับชั้ นเป็นคู่ ซ่ึงการเปรียบเทียบลาํดับ

ความสาํคญัสามารถทาํไดโ้ดยผูต้ดัสินใจคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม โดยผูต้ดัสินใจอาจเป็นผูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะเร่ืองนั้น โดยผูต้ดัสินใจทุกคนตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีตอ้งการตดัสินใจ สามารถทาํไดโ้ดย

นําปัจจัยมาจัดให้อยู่ในรูปของเมตริกซ์การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ จากนั้ นนําผลท่ีได้จากการ
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เปรียบเทียบมาใส่เป็นค่าความสาํคญัในเมตริกซ์คร่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด อีกคร่ึงหน่ึง

เป็นส่วนกลบัดงัรูปท่ี 3.3 ซ่ึงสูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณจาํนวนคร้ังในการเปรียบเทียบคือ  

จาํนวนคร้ังในการเปรียบเทียบ = (n2 – n ) / 2    …………………………… (3.1) 

n คือ จาํนวนปัจจยัท่ีพิจารณา 

องคป์ระกอบ ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัท่ี 3 

ปัจจยัท่ี 1 1   

ปัจจยัท่ี 2  1  

ปัจจยัท่ี 3   1 

รูปท่ี 3.3 เมตริกซ์การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

              ในการเปรียบเทียบนํ้ าหนักความสําคัญของปัจจัยแต่ละคู่ ใช้ตัวเลขในการ

เปรียบเทียบ ซ่ึงชุดตวัเลขท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบน้ีถูกพฒันาข้ึนโดย Thomas L. Saaty (1980) โดย

ชุดตวัเลขมีลกัษณะเป็นมาตรตราส่วน 1 ถึง 9 เน่ืองจากมีความเหมาะสมในการสะทอ้นถึงระดบั

ความคิดของมนุษยท่ี์สามารถแยกแยะความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัไดดี้ และมีความยืดหยุน่เพียงพอ

ท่ีเปรียบเทียบค่าความสําคญัในระดบัต่างๆ ซ่ึงค่าตวัเลขและความหมายของค่าตวัเลขแต่ละตวัมี

รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.3 

              3) การสังเคราะห์ผลการตดัสินใจเป็นการหาค่านํ้ าหนักความสําคญัของแต่ละ

ปัจจัย หรือค่าไอเกนเวคเตอร์ (eigenvector) ซ่ึงทางเลือกท่ีมีค่านํ้ าหนักความสําคัญสูงสุด คือ

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากนั้นทาํการคาํนวณค่าไอเกนสูงสุด (Eigenvalue Max : λmax) ซ่ึงใชช้ี้วดัระดบั

ความสอดคลอ้ง โดยตวัอยา่งการคาํนวณค่านํ้าหนกัความสาํคญัอยูใ่นบทท่ี 6 

 

 

 

ค่าความสาํคญั 

ส่วนกลบัค่าความสาํคญั 
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ตารางท่ี 3.3 ค่าลาํดบัความสาํคญั และความหมายตามวิธี AHP 

ค่าระดับความสําคญั ความหมาย 

1 

2* 

3 

4* 

5 

6* 

7 

8* 

9 

มีความสาํคญัเท่ากนั 

 

มีความสาํคญันอ้ยกวา่หรือมากกวา่กนัเลก็นอ้ย 

 

มีความสาํคญันอ้ยกวา่หรือมากกวา่ในระดบัปานกลาง 

 

มีความสาํคญันอ้ยกวา่หรือมากกวา่ในระดบัมาก 

 

มีความสาํคญันอ้ยกวา่หรือมากกวา่ในระดบัมากท่ีสุด(สูงสุด) 

หมายเหตุ* 2,4,6,8 สาํหรับใชเ้พื่อลดช่องว่างระหว่างระดบัความรู้สึกในกรณีท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

มีผลวินิจฉยัในลกัษณะท่ีกํ้าก่ึงกนัและไม่สามารถอธิบายดว้ยคาํพดูท่ีเหมาะสมได ้

              4) การประเมินความสอดคล้องของการตัดสินใจ  สามารถทําได้โดยใช้ค่า

อตัราส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio : C.R.) ซ่ึงค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้งสาํหรับ 3 

ปัจจยัไม่ควรเกิน 0.05 สาํหรับ 4 ปัจจยัไม่ควรเกิน 0.09 และสาํหรับ 5 ปัจจยัไม่ควรเกิน 0.10 โดย

กรณีค่าท่ีคาํนวณไดเ้กินกวา่ค่าท่ีกาํหนดแสดงวา่ การตดัสินใจขาดความสอดคลอ้งควรแกไ้ขค่าใหม่

กระทัง่ค่าท่ีคาํนวณไดมี้ค่าไม่เกินกวา่ค่าท่ีกาํหนด สมการท่ีใชใ้นการคาํนวณมีดงัน้ี 

C.I.  = (λ  - n) / (n - 1)………………………………………………………… (3.2) 

C.I. คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index) 

λ  คือ ค่าไอเกนสูงสุด (Eigenvalue Max) ซ่ึงใชช้ี้วดัระดบัความสอดคลอ้ง โดยตวัอยา่ง

การคาํนวณค่า λ  อยูใ่นบทท่ี 6 

 n คือ จาํนวนปัจจยัท่ีพิจารณา 
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C.R. = C.I. / R.I. ………………………………...………..………………………… (3.3) 

 C.R. คือ อตัราส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio) 

C.I. คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index) 

R.I. คือ ค่าดชันีการสุ่มตวัอยา่ง (Random Index) ซ่ึงไดท้าํการทดลองสุ่มค่าความสาํคญัลง

ในเมตริกซ์ความสําคญัจาํนวน 100 ตวัอย่าง โดยค่าดชันีการสุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการทดลองของ

เมตริกซ์ท่ีมีจาํนวนสมาชิก 1 ปัจจยั ถึงเมตริกซ์ท่ีมีสมาชิก 10 ปัจจยั แสดงไวใ้นตารางท่ี 3.4 

ตารางท่ี 3.4 ค่าดชันีการสุ่มตวัอยา่งของเมตริกซ์ท่ีมีจาํนวนสมาชิกตั้ง 1 ถึง 10 ปัจจยั 

จาํนวนสมาชิก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ค่าดชันีการสุ่ม

ตวัอยา่ง (R.I.) 
0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

              5) ขอ้ดีของกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

                            - สามารถใชไ้ดท้ั้งกรณีการตดัสินคนเดียวและการตดัสินในเป็นกลุ่ม 

                            - สามารถใชไ้ดดี้กบัปัญหาท่ีมีความสลบัซบัซอ้นเพราะสามารถพิจารณา

เปรียบเทียบปัจจยัเป็นคู่ ทาํใหส้ามารถลดความสบัสนเม่ือมีปัจจยัเป็นจาํนวนมาก 

                            - สามารถใชไ้ดก้บัปัจจยัท่ีตีค่าเป็นเงินได ้ (ปัจจยัท่ีตีค่าเป็นตวัเลข) และ

ปัจจยัท่ีตีค่าเป็นเงินไม่ได ้(ปัจจยัท่ีตีค่าเป็นตวัเลขไม่ไดห้รือปัจจยันามธรรม) 

                            - สามารถตรวจสอบความสอดคลอ้งของค่านํ้าหนกัความสาํคญัได ้ 

                            - เหมาะสาํหรับการตดัสินใจท่ีไม่มีขอ้มูลทางสถิติและความน่าจะเป็น ซ่ึง

ตอ้งใชค้วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทดแทน 
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                            - สามารถให้ผลท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง โดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ 

เพื่อสร้างมาตรตวัเลขในการตดัสินและเปรียบเทียบการวดัท่ีแบ่งแยกความรู้สึกหรือคุณค่าของส่ิง

ต่างๆ ไดง่้ายท่ีเกิดความสอดคลอ้งระหวา่งการตดัสินคุณภาพและมาตรตวัเลขท่ีใช ้

3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.3.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

 การแจกแจงความถ่ี คือ การแสดงความถ่ีของข้อมูลในรูปของจาํนวนและค่าร้อยละ 

(Percentage) คือ การคาํนวณหาสัดส่วนของขอ้มูลในแต่ละตวัเทียบกบัขอ้มูลรวมทั้งหมด โดยให้

ขอ้มูลรวมทั้งหมดมีค่าเป็น 100 ค่าร้อยละมีสูตรในการคาํนวณดงัน้ี 

ค่าร้อยละ = (X  100) / N……………………………………………………… (3.4) 

X คือ จาํนวนขอ้มูล (ความถ่ี) ท่ีตอ้งการคาํนวณค่าร้อยละ 

N คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

3.3.2 ค่าเฉล่ีย (Mean : ̅) 

 ค่าเฉล่ีย คือ การวดัค่ากลางของขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นตวัแทนของขอ้มูลทั้งหมด เพื่อใชใ้นการ

เปรียบเทียบขอ้มูลแต่ละชุด ซ่ึงทาํใหไ้ม่ตอ้งพิจารณาขอ้มูลทั้งหมดในแต่ละชุดขอ้มูล ค่าเฉล่ียมีสูตร

ในการคาํนวณดงัน้ี 

̅  = ∑X / N ……………………………………………………………………… (3.5) 

̅  คือ ค่าเฉล่ีย 

∑X คือ ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 

N คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 
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3.3.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นการวดัค่าความห่างของขอ้มูล โดยคาํนวณจากค่ารากท่ีสอง

ของผลรวมของความแตกต่างระหว่างขอ้มูลกบัค่าเฉล่ียยกกาํลงัสอง หารดว้ยจาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

ซ่ึงถา้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่ามากแสดงว่าขอ้มูลมีการกระจายมาก หรือก็คือขอ้มูลมีความ

แตกต่างกนัมาก 

S = 
∑

 ………………………………………………………… (3.6) 

S = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

X = ขอ้มูล 

̅  = ค่าเฉล่ีย (Mean) ของขอ้มูลในชุดนั้น 

n = จาํนวนขอ้มูล 

3.3.4 การแจกแจงแบบที (t-test) 

  การแจกแจงแบบที เป็นการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย ซ่ึงมีจาํนวนประชากรไม่

เกิน 30 ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การทดสอบค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มเดียว การ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั และ การทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์กนักัน การทดสอบความ

แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1. 

ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าความแปรปรวนของขอ้มูลไม่แตกต่างกนั (σ 	 σ  ) 2. ประชากรทั้ง 2 

กลุ่ม มีค่าความแปรปรวนของขอ้มูลแตกต่างกนั (σ 		 σ  ) ซ่ึงการเปรียบเทียบความแปรปรวน

ของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม สามารถทาํไดด้ว้ยวิธี F – Test  
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กรณีประชากรทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าความแปรปรวนของขอ้มูลไม่แตกต่างกนั (σ 	 σ  ) 

̅ ̅
 ………………………………………………………………… (3.7) 

 ………………....……….….……….…………… (3.8) 

̅  , ̅  = ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 และกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
 = ความแปรปรวนรวม 
 ,  = ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 และกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
 ,  = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 และกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

กรณีประชากรทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าความแปรปรวนของขอ้มูลแตกต่างกนั (σ 		 σ  ) 

̅ ̅
  ……………………………………………………………..……… (3.9) 

̅  , ̅  = ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 และกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
 ,  = ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 และกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
 ,  = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 และกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

3.3.5 สมัประสิทธ์ิความสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) 

 การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระ (Independent Variables) กบัตวัแปรตาม (Dependent Variables) โดยความสัมพนัธ์มี 2 แบบ 

คือ ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั ซ่ึงความสัมพนัธ์ของ

ตัวแปรและทิศทางของความสัมพันธ์นั้ นสามารถทราบได้จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

(Coefficient of Correlation : ) มีค่าตั้งแต่ -1.0 ถึง 1.0 ค่าสูงสุดมีค่าเป็น 1.0 ซ่ึงมีความหมายว่าตวั

แปรนั้นมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมากท่ีสุด แต่ถา้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเป็น 0 หมายความว่า

ตวัแปรนั้นไม่มีความสัมพนัธ์กนั (ดงัรูปท่ี 3.4) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Coefficient of 

Correlation : ) มีค่าทั้งบวก และลบ ซ่ึงถา้มีค่าเป็นบวก หมายความว่าตวัแปรนั้นมีความสัมพนัธ์
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ไปในทิศทางเดียวกนั (ดงัรูปท่ี 3.5) แต่ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเป็นลบ หมายความว่าตวั

แปรนั้น มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงขา้มกนั (ดงัรูปท่ี 3.6)  

γ
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
  …………………….…………..……… (3.10) 

γ = ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร x, y 

 = ตวัแปรท่ี 1 

 = ตวัแปรท่ี 2 

 = จาํนวนตวัอยา่ง 

 

รูปท่ี 3.4 ความสมัพนัธ์แบบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่าเป็น 0 

 

รูปท่ี 3.5 ความสมัพนัธ์แบบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่าเป็น +1 
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3
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X
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รูปท่ี 3.6 ความสมัพนัธ์แบบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่าเป็น -1 

การแปลความหมายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สามารถ

แบ่งเป็น 4 ระดบั ดงัตารางท่ี 3.5 

ตารางท่ี 3.5 ความหมายของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์    

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ความหมาย 
0.85 – 1.00 มีความสมัพนัธ์มากท่ีสุด 

0.71 – 0.84 มีความสมัพนัธ์มาก 

0.51 – 0.70 มีความสมัพนัธ์นอ้ย 

0.00-0.51 มีความสมัพนัธ์นอ้ยท่ีสุด 

 

     

0

5

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Y

X



บทที ่4 

การศึกษาระดบัความรุนแรงจากการตกจากทีสู่ง 

ในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบ

อุบติัเหตุตกลงมากับระดับความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุได้รับ โดยท่ีระดับความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บในแต่ละระดบัความสูง และประมาณค่าของมาตรวดัระดบัความรุนแรงท่ี

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บเป็นเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนดงัรูปท่ี 4.1 ซ่ึงมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

1) ศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสารและงานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัการบาดเจ็บจากการตกจากท่ีสูง มาตร

วดัอาการบาดเจ็บ และการประมาณระดบัการบาดเจ็บในเชิงปริมาณ 2) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล

การเกิดอุบัติเหตุท่ีเก่ียวข้องกับการตกจากท่ีสูงจากข้อมูลของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในอดีตของ

หน่วยงานก่อสร้าง และบนัทึกการสอบสวนอุบติัเหตุของสถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน ซ่ึง

เป็นหน่วยงานของรัฐจาํนวน 36 กรณี รวมทั้งจดัทาํแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมากบัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบ

อุบติัเหตุไดรั้บจากความคิดเห็นของผูท่ี้มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัการตกจากท่ีสูง เพื่อใชใ้นการหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมากบัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบ

อุบติัเหตุไดรั้บ 3) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงกบัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบ

อุบติัเหตุไดรั้บ โดยใช ้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean : x  ) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ย t-test การวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ดว้ยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) 4) การประมาณค่าของมาตร

วดัระดบัความรุนแรงท่ีประสบอุบติัเหตุไดรั้บเป็นเชิงปริมาณ โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean : x  ) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และ 5) สรุปค่าระดบัการบาดเจ็บในเชิง

ปริมาณของการตกจากท่ีสูงในแต่ละระดบัความสูง ในรูปแบบของความสูญเสียเทียบเท่า 
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รูปท่ี 4.1 ขั้นตอนการการศึกษาระดบัความรุนแรงของการตกจากท่ีสูง 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูงที่ผู้ประสบอุบัติเหตุตกลงมากับระดับ

ความรุนแรงทีผู้่ประสบอุบัติเหตุได้รับ 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมากบัระดบั

ความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บสามารถแสดงได ้5 ส่วน (ตวัอยา่งแบบสอบถามในภาคผนวก 

ค ) ไดแ้ก่   

 4.1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะแบบสอบถามเป็น

คาํถามปลายเปิด มีจํานวน 2 ส่วนได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในด้าน

ประสบการณ์ และขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบ (ดงัแสดง

ในภาคผนวก ก) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นประสบการณ์ 

              ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นประสบการณ์ 

ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.2  

ตารางท่ี 4.1 จาํนวนและค่าร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น 

                 ประสบการณ์ 

ประสบการณ์ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 

5 ถึง 10 ปี 8 47.0 

11 ถึง 15 ปี 3 17.6 

16 ถึง 20 ปี 3 17.6 

21 ปีข้ึนไป 3 17.6 

รวม 17 100.00 
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รูปท่ี 4.2 ค่าร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นประสบการณ์ 

              จากตารางท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.2 พบวา่ประสบการณ์ทาํงานของผูต้อบมากท่ีสุดไดแ้ก่ 

ประสบการณ์ 5 ถึง 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา ไดแ้ก่ ประสบการณ์ 11 ถึง 15 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 17.6 ประสบการณ์ 16 ถึง 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.6 ประสบการณ์ 21 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 

17.6 ตามลาํดบั 

2) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบ 

              ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในด้านตาํแหน่งท่ี

รับผดิชอบ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.2 และรูปท่ี 4.3  

 

 

 

 

ประสบการณ์

5 – 10 ปี

11 – 15 ปี

16 – 20 ปี

21 ปีขึน้ไป
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ตารางท่ี 4.2 จาํนวนและค่าร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นตาํแหน่งท่ี 

                 รับผดิชอบ 

ตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบ จาํนวน ร้อยละ 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 7 41.2 

ผูจ้ดัการหน่วยงานก่อสร้าง 6 35.3 

วิศวกรสนาม 3 17.6 

สถาปนิก 1 5.9 

รวม 17 100 

 

 

รูปท่ี 4.3 ค่าร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบ 

              จากตารางท่ีตารางท่ี 4.2 และรูปท่ี 4.3 พบว่าตาํแหน่งท่ีรับผิดชอบของผูต้อบมาก

ท่ีสุดไดแ้ก่ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมา ไดแ้ก่ ตาํแหน่งผูจ้ดัการ

หน่วยงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 35.3 ตาํแหน่งวิศวกรสนาม คิดเป็นร้อยละ 17.6 ตาํแหน่ง

สถาปนิก คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามลาํดบั 

ตาํแหน่งทีรั่บผดิชอบ

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั

ผู้จดัการหน่วยงานก่อสร้าง

วิศวกรสนาม

สถาปนิก
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4.1.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลข้อมูลการเกดิอุบัติเหตุในอดตีในด้านแหล่งทีม่าของข้อมูล  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุในอดีต ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.3 และรูปท่ี 

4.4 

ตารางท่ี 4.3 จาํนวนและค่าร้อยละของขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุในอดีตในดา้นแหล่งท่ีมาของ 

                 ขอ้มูล 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 

สถาบนัความปอลดภยัในการทาํงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 4 11.1 

หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 32 88.9 

รวม 36 100 

 

 

รูปท่ี 4.4 ค่าร้อยละของขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุในอดีตในดา้นแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

 

 

แหล่งทีม่าของข้อมูลการเกดิอุบัตเิหตุในอดตี

สถาบนัความปอลดภยัในการทํางาน

หน่วยงานก่อสร้างอาคารสงู



70 

4.1.3 ผลการวเิคราะห์ระดับความรุนแรงทีผู้่ประสบอุบัติเหตุได้รับจากการตกจากทีสู่ง  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ี

สูงทั้งจาํแนกตามประเภทของขอ้มูล และโดยภาพรวม (ดงัแสดงในภาคผนวก ช ) ซ่ึงใชเ้กณฑใ์น

การวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูลดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 

              คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 มีความหมายวา่ มีอาการบาดเจบ็ระดบัไม่สามารถทาํงาน

ไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานไม่เกิน 3 วนั 

              คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 มีความหมายวา่ มีอาการบาดเจบ็ระดบัไม่สามารถทาํงาน

ไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานเกิน 3 วนั 

              คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 มีความหมายว่า มีอาการบาดเจ็บระดบัสูญเสียอวยัวะ

บางส่วยของร่างกาย 

              คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 มีความหมายวา่ มีอาการบาดเจบ็ระดบัทุพพลภาพ 

              คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 มีความหมายวา่ มีอาการบาดเจบ็ระดบัตาย 

1) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตก

จากท่ีสูง จาํแนกตามประเภทของขอ้มูล ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.4 และรูปท่ี 4.5 

 

รูปท่ี 4.5 ค่าเฉล่ียของระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง จาํแนกตาม  

               ประเภทของขอ้มูล 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

3 - 3.5 เมตร

9 - 9.5 เมตร

15 - 15.5 เมตร

21 - 21.5 เมตร

27 - 27.5 เมตร

33 - 33.5 เมตร

1.35
2.18

3.12
4.41

4.76
4.94
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

1.38
2.33

3.33
4.33

4.75
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ค่าเฉลีย่

ระดบัความสูงที่ตกลงมา
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุ 

                 ไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง จาํแนกตามประเภทของขอ้มูล 

ระดับความสูงที ่

ตกลงมา 

แบบสอบถามความคดิเห็น ข้อมูลอุบัติเหตุในอดตี 

คะแนนเฉลีย่ 

 ( x ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

คะแนนเฉลีย่  

( x ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

3 - 3.5 เมตร 1.35 0.49 1.38 0.52 

6 - 6.5 เมตร 2.18 0.53 2.33 0.58 

9 - 9.5 เมตร 3.12 0.78 3.33 0.58 

12 - 12.5 เมตร 4.41 0.71 4.33 1.15 

15 - 15.5 เมตร 4.76 0.56 4.75 0.50 

18 - 18.5 เมตร 4.94 0.24 5.00 0.00 

21 - 21.5 เมตร 5.00 0.00 5.00 0.00 

24 - 24.5 เมตร 5.00 0.00 5.00 0.00 

27 - 27.5 เมตร 5.00 0.00 5.00 0.00 

30 - 30.5 เมตร 5.00 0.00 5.00 0.00 

33 - 33.5 เมตร 5.00 0.00 5.00 0.00 

              จากตารางท่ี  4.4 และรูปท่ี  4.5 พบว่า  ในกรณีท่ีใช้ความคิดเห็นจากผู ้ท่ี มี

ประสบการณ์เก่ียวขอ้งกับการตกจากท่ีสูง โดยใช้แบบสอบถามระดับความรุนแรงท่ีผูป้ระสบ

อุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูงของแต่ละระดบัความสูงท่ีตกลงมา มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 

1.35 – 5.00 เรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 

                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัตาย ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 33 - 33.5 เมตร ( x  = 5.00) การตกจากระดบัความสูง 30 

- 30.5 เมตร ( x  = 5.00) การตกจากระดบัความสูง 27 - 27.5 เมตร ( x  = 5.00) การตกจากระดบั

ความสูง 24 - 24.5 เมตร ( x  = 5.00) การตกจากระดบัความสูง 21 - 21.5 เมตร ( x  = 5.00) การตก
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จากระดบัความสูง 18 - 18.5 เมตร ( x  = 4.94) และ การตกจากระดบัความสูง15 - 15.5 เมตร ( x  = 

4.76) ตามลาํดบั 

                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัทุพพลภาพ ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 12 - 12.5 เมตร ( x  = 4.41)  

                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัสูญเสียอวยัวะบางส่วยของร่างกาย ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 9 - 9.5 เมตร ( x  = 3.12) 

                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานเกิน 3 วนั ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 6 - 6.5 

เมตร ( x  = 2.18) 

                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานไม่เกิน 3 วนั ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 3 - 

3.5 เมตร ( x  = 1.35) 

              จากตารางท่ี 4.4 และรูปท่ี 4.5 พบว่า จากขอ้มูลอุบติัเหตุในอดีตระดบัความรุนแรง

ท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูงของแต่ละระดบัความสูงท่ีตกลงมา มีค่าคะแนนเฉล่ีย

อยูร่ะหวา่ง 1.38 – 5.00 เรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 

                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัตาย ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 33 - 33.5 เมตร ( x  = 5.00) การตกจากระดบัความสูง 30 

- 30.5 เมตร ( x  = 5.00) การตกจากระดบัความสูง 27 - 27.5 เมตร ( x  = 5.00) การตกจากระดบั

ความสูง 24 - 24.5 เมตร ( x  = 5.00) การตกจากระดบัความสูง 21 - 21.5 เมตร ( x  = 5.00) การตก

จากระดบัความสูง 18 - 18.5 เมตร ( x  = 5) และการตกจากระดบัความสูง 15 - 15.5 เมตร ( x  = 

4.75) ตามลาํดบั 

                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัทุพพลภาพ ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 12 - 12.5 เมตร ( x  = 4.33)  
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                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัสูญเสียอวยัวะบางส่วยของร่างกาย ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 9 - 9.5 เมตร ( x  = 3.33) 

                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานเกิน 3 วนั ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 6 - 6.5 

เมตร ( x  = 2.33) 

                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานไม่เกิน 3 วนั ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 3 - 

3.5 เมตร ( x  = 1.38) 

2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตก

จากท่ีสูง โดยภาพรวม ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.5 และรูปท่ี 4.6 

 

รูปท่ี 4.6 ค่าเฉล่ียของระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูงในแต่ละ                                 

               ระดบัความสูง 

 

 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

3 - 3.5 เมตร

6 - 6.5 เมตร

9 - 9.5 เมตร

12 - 12.5 เมตร

15 - 15.5 เมตร

18 - 18.5 เมตร

21 - 21.5 เมตร

24 - 24.5 เมตร

27 - 27.5 เมตร

30 - 30.5 เมตร

33 - 33.5 เมตร

1.36

2.20

3.15

4.40

4.76

4.94

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ค่าเฉลีย่

ระดบัความสูงที่ตกลงมา

0 49
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ 

                    จากการตกจากท่ีสูง โดยภาพรวม 

ระดับความสูงที ่

ตกลงมา 

คะแนนเฉลีย่ 

 ( x ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

3 - 3.5 เมตร 1.36 0.49 

6 - 6.5 เมตร 2.20 0.52 

9 - 9.5 เมตร 3.15 0.75 

12 - 12.5 เมตร 4.40 0.75 

15 - 15.5 เมตร 4.76 0.54 

18 - 18.5 เมตร 4.94 0.24 

21 - 21.5 เมตร 5.00 0.00 

24 - 24.5 เมตร 5.00 0.00 

27 - 27.5 เมตร 5.00 0.00 

30 - 30.5 เมตร 5.00 0.00 

33 - 33.5 เมตร 5.00 0.00 

              จากตารางท่ี 4.5 และรูปท่ี 4.6 พบว่าระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ

จากการตกจากท่ีสูง โดยภาพรวม ของแต่ละระดบัความสูงท่ีตกลงมา มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 

1.36 – 5.00 เรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 

                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัตาย ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 33 - 33.5 เมตร ( x  = 5.00) การตกจากระดบัความสูง 30 

- 30.5 เมตร ( x  = 5.00) การตกจากระดบัความสูง 27 - 27.5 เมตร ( x  = 5.00) การตกจากระดบั

ความสูง 24 - 24.5 เมตร ( x  = 5.00) การตกจากระดบัความสูง 21 - 21.5 เมตร ( x  = 5.00) การตก

จากระดบัความสูง 18 - 18.5 เมตร ( x  = 4.94) และการตกจากระดบัความสูง 15 - 15.5 เมตร ( x  = 

4.76) ตามลาํดบั 
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                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัทุพพลภาพ ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 12 - 12.5 เมตร ( x  = 4.40)  

                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัสูญเสียอวยัวะบางส่วยของร่างกาย ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 9 - 9.5 เมตร ( x  = 3.15) 

                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานเกิน 3 วนั ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 6 - 6.5 

เมตร ( x  = 2.20) 

                            ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง อยู่ใน

ระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานไม่เกิน 3 วนั ไดแ้ก่ การตกจากระดบัความสูง 3 - 

3.5 เมตร ( x  = 1.36) 

4.1.4 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของระดับความรุนแรงทีผู้่ประสบอุบัติเหตุได้รับ 

         จากการตกจากทีสู่ง จําแนกตามประเภทของข้อมูล 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ

จากการตกจากท่ีสูงจากขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุในอดีต โดยใชก้ารวิเคราะห์

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t – test  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.6 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 

ตารางท่ี 4.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ 

                   จากการตกจากท่ีสูง จาํแนกตามประเภทของขอ้มูล 

ระดับความรุนแรงทีผู้่ประสบอุบัติเหตุได้รับจากการตกจากทีสู่ง 
วธีิ t-test   

t-Value P-Value 

3 - 3.5 เมตร -0.10 0.92 

6 - 6.5 เมตร -0.47 0.64 

9 - 9.5 เมตร -0.45 0.66 

12 - 12.5 เมตร 0.16 0.87 

15 - 15.5 เมตร 0.05 0.96 
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ตารางท่ี 4.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ 

                   จากการตกจากท่ีสูง จาํแนกตามประเภทของขอ้มูล (ต่อ) 

ระดับความรุนแรงทีผู้่ประสบอุบัติเหตุได้รับจากการตกจากทีสู่ง 
วธีิ t-test   

t-Value P-Value 

18 - 18.5 เมตร -0.24 0.82 

21 - 21.5 เมตร - - 

24 - 24.5 เมตร - - 

27 - 27.5 เมตร - - 

30 - 30.5 เมตร - - 

33 - 33.5 เมตร - - 

การวิเคราะห์ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง 3 - 3.5 เมตร

ไดผ้ลดงัน้ี 

สมมุติฐานทางสถิติ : 

H0: μแบบสอบถาม = μอุบติัเหตุในอดีต 

              กรณีขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบัติเหตุในอดีตมีระดับ ความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บไม่แตกต่างกนั 

H1: μแบบสอบถาม ≠ μอุบติัเหตุในอดีต 

              กรณีขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบัติเหตุในอดีตมีระดับ ความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บแตกต่างกนั 

              โดยพบว่า P (ความน่าจะเป็น) = 0.92, α (ระดบันยัสาํคญั) = 0.05 ดงันั้น ค่า P 

มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) จึงยอมรับ H0 
              สรุปไดว้่า ขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบติัเหตุในอดีตมีระดบัความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับความสูงท่ี 3 - 

3.5 เมตร 
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การวิเคราะห์ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง 6 - 6.5 เมตร 

ไดผ้ลดงัน้ี 

สมมุติฐานทางสถิติ : 

H0: μแบบสอบถาม = μอุบติัเหตุในอดีต 

              กรณีขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบัติเหตุในอดีตมีระดับ ความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บไม่แตกต่างกนั 

H1: μแบบสอบถาม ≠ μอุบติัเหตุในอดีต 

              กรณีขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบัติเหตุในอดีตมีระดับ ความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บแตกต่างกนั 

              โดยพบว่า P (ความน่าจะเป็น) = 0.64, α (ระดบันยัสาํคญั) = 0.05 ดงันั้น ค่า P 

มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) จึงยอมรับ H0 
              สรุปไดว้่า ขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบติัเหตุในอดีตมีระดบัความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับความสูงท่ี 6 - 

6.5 เมตร 

การวิเคราะห์ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง 9 - 9.5 เมตร 

สมมุติฐานทางสถิติ : 

H0: μแบบสอบถาม = μอุบติัเหตุในอดีต 

              กรณีขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบัติเหตุในอดีตมีระดับ ความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บไม่แตกต่างกนั 

H1: μแบบสอบถาม ≠ μอุบติัเหตุในอดีต 

              กรณีขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบัติเหตุในอดีตมีระดับ ความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บแตกต่างกนั 

              โดยพบว่า P (ความน่าจะเป็น) = 0.66, α (ระดบันยัสาํคญั) = 0.05 ดงันั้น ค่า P 

มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) จึงยอมรับ H0 
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              สรุปไดว้่า ขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบติัเหตุในอดีตมีระดบัความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับความสูงท่ี 9 - 

9.5 เมตร 

การวิเคราะห์ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง 12 - 12.5 

เมตร 

สมมุติฐานทางสถิติ : 

H0: μแบบสอบถาม = μอุบติัเหตุในอดีต 

              กรณีขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบัติเหตุในอดีตมีระดับ ความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บไม่แตกต่างกนั 

H1: μแบบสอบถาม ≠ μอุบติัเหตุในอดีต 

              กรณีขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบัติเหตุในอดีตมีระดับ ความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บแตกต่างกนั 

              โดยพบว่า P (ความน่าจะเป็น) = 0.87, α (ระดบันยัสาํคญั) = 0.05 ดงันั้น ค่า P 

มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) จึงยอมรับ H0 
              สรุปไดว้่า ขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบติัเหตุในอดีตมีระดบัความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับความสูงท่ี 12 - 

12.5 เมตร 

การวิเคราะห์ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง 15 - 15.5 

เมตร 

สมมุติฐานทางสถิติ : 

H0: μแบบสอบถาม = μอุบติัเหตุในอดีต 

              กรณีขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบัติเหตุในอดีตมีระดับ ความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บไม่แตกต่างกนั 
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H1: μแบบสอบถาม ≠ μอุบติัเหตุในอดีต 

              กรณีขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบัติเหตุในอดีตมีระดับ ความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บแตกต่างกนั 

              โดยพบว่า P (ความน่าจะเป็น) = 0.96, α (ระดบันยัสาํคญั) = 0.05 ดงันั้น ค่า P 

มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) จึงยอมรับ H0 
              สรุปไดว้่า ขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบติัเหตุในอดีตมีระดบัความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับความสูงท่ี 15 - 

15.5 เมตร 

การวิเคราะห์ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง 18 - 18.5 

เมตร 

สมมุติฐานทางสถิติ : 

H0: μแบบสอบถาม = μอุบติัเหตุในอดีต 

              กรณีขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบัติเหตุในอดีตมีระดับ ความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บไม่แตกต่างกนั 

H1: μแบบสอบถาม ≠ μอุบติัเหตุในอดีต 

              กรณีขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบัติเหตุในอดีตมีระดับ ความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บแตกต่างกนั 

              โดยพบว่า P (ความน่าจะเป็น) = 0.82, α (ระดบันยัสาํคญั) = 0.05 ดงันั้น ค่า P 

มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) จึงยอมรับ H0 
              สรุปไดว้่า ขอ้มูลแบบสอบถามและขอ้มูลอุบติัเหตุในอดีตมีระดบัความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับความสูงท่ี 18 - 

18.5 เมตร 

จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง จาํแนกตามประเภทของขอ้มูล 

พบว่าระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง 3 - 3.5 เมตร ถึงชั้นท่ี 21 - 
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21.5 เมตร ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ีพบว่าความสูง 24 

- 24.5 เมตร ถึงความสูง 33 - 33.5 เมตร มีค่าเฉล่ียระดับความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ

เท่ากนั (ไม่มีความแตกต่างกนั) 

4.1.5 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความสูงทีต่กลงมาและระดับความรุนแรงที ่

         ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับ  

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงท่ีตกลงมาและระดบัความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบัติเหตุได้รับด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson Coefficient  of Correlation : r ) มีค่า +0.835 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัค่า 1.0 ซ่ึงแสดงว่าระดบัความ

สูงท่ีตกลงมากับระดับความรุนแรงท่ีผู ้ประสบอุบัติ เหตุได้รับมีความสัมพันธ์กัน  และมี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั คือ ถา้ระดบัความสูงท่ีตกลงมาสูงข้ึน ระดบัความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บมีค่าสูงข้ึน ในทางตรงกนัขา้มถา้ระดบัความสูงท่ีตกลงมาตํ่า ระดบัความ

รุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บกจ็ะมีค่าตํ่า 

 

4.2 สรุปผลความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความสูงทีผู้่ประสบอุบัติเหตุตกลงมากบัระดับความรุนแรง 

      ทีผู้่ประสบอุบัติเหตุได้รับ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมากบัระดบัความ

รุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุมีความสมัพนัธ์กนั และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสามารถ

สรุปไดด้งัน้ีไดด้งัน้ี 

การตกจากความสูง 15 - 15.5 เมตรข้ึนไป ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจาก

การตกจากท่ีสูงอยูใ่นระดบัเสียชีวิต  
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การตกจากความสูง 12 - 12.5 เมตร ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตก

จากท่ีสูงอยูใ่นระดบัทุพพลภาพ  

การตกจากความสูง 9 - 9.5 เมตร ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตก

จากท่ีสูงอยูใ่นระดบัสูญเสียอวยัวะบางส่วยของร่างกาย  

การตกจากความสูง 6 - 6.5 เมตร ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตก

จากท่ีสูงอยูใ่นระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานเกิน 3 วนั  

การตกจากความสูง 3 - 3.5 เมตร ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตก

จากท่ีสูงอยูใ่นระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานไม่เกิน 3 วนั  

4.3 การประมาณค่าของมาตรวดัระดับความรุนแรงทีผู้่ประสบอุบัติเหตุได้รับเชิงปริมาณ 

 การประมาณค่าระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บเป็นการประมาณระยะเวลาใน

การทาํงานท่ีสูญเสียไปของผูป้ระสบอุบติัเหตุ โดยมีหลกัการพ้ืนฐานของประมาณคือ การประมาณ

ความสูญเสียในรูปของเวลาสูญเสียเทียบเท่า จากนั้นจึงนาํมาเวลาสูญเสียเทียบเท่ามาคาํนวณเป็น

จาํนวนเงินท่ีได ้(ค่าทดแทน) ซ่ึงข้ึนกบัฐานเงินเดือนของผูป้ระสบอุบติัเหตุ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 

 จากเหตุผลขา้งตน้ งานวิจยัไดใ้ชเ้วลาสูญเสียเทียบเท่าเป็นเกณฑใ์นการประมาณค่าระดบั

การบาดเจ็บในเชิงปริมาณ  โดยการนําค่าระดับการบาดเจ็บในเชิงปริมาณของสํานักงาน

ประกนัสังคม สถาบนัมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา สมาคมการแพทยแ์ห่งสหรัฐอเมริกา 

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) และบริษทั

ประกนัชีวิต มาคาํนวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบและศึกษาแนวโน้ม 

จากนั้นนาํค่าระดบัการบาดเจ็บในรูปร้อยละ มาคาํนวณหาค่าหาค่าเฉล่ีย (Mean : X ̅ ) และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) แลว้นาํค่าเฉล่ียท่ีไดม้าคาํนวณเป็นเวลาสูญเสีย

เทียบเท่า โดยค่าเฉล่ียร้อยละสูงสุด มีค่าเท่ากบัเวลาสูญเสียเทียบเท่าจาํนวน 6,000 วนั ซ่ึงมาจากการ

ท่ีสถาบนัมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาไดก้าํหนดว่าคนหน่ึงคน ถา้ไม่เสียชีวิต จะสามารถ

ทาํงานต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 20 ปี โดยเฉล่ีย (กาํหนดให ้1ปี ใชร้ะยะเวลาในการทาํงาน 288 วนั) 
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ตารางท่ี 4.7 ความแตกต่างของค่าระดบัความรุนแรงในเชิงปริมาณ โดยพิจารณาเฉพาะค่าสูงสุดของ 

                    แต่ละระดบัการบาดเจบ็ 

ระดับการบาดเจ็บ 

สํานักงาน

ประกนั 

สังคม  

สถาบัน

มาตรฐาน

แห่งชาติ  

สมาคม

การแพทย์  
บริษัทประกนัชีวติ  คอป.  

วนัทาํงาน

ท่ีสูญเสีย 

วนัทาํงาน

ท่ีสูญเสีย 

ร้อยละของ

สมรรถภาพ

ท่ีสูญเสีย 

ปีทาํงานท่ีสูญเสีย 
เงิน

ชดเชย 

เสียชีวิต 2,496 6,000 100 60 – อายปัุจจุบนั 7,750,000 

ทุพพลภาพ 4,680 6,000 100 60 – อายปัุจจุบนั 7,500,000 

สูญเสียอวยัวะ

บางส่วนของร่างกาย 
3,120 4,500 60 

(60 – อายุ

ปัจจุบนั)/2 
3,600,000 

ไม่สามารถทาํงานได้

ชัว่คราว 

หยดุงานเกิน 3 วนั 

312 - - 
จาํนวนวนัท่ีตอ้ง

หยดุงาน 
1,125,000 

ไม่สามารถทาํงานได้

ชัว่คราว 

หยดุงานไม่เกิน 3 วนั 

3 - - 
จาํนวนวนัท่ีตอ้ง

หยดุงาน 
- 

4.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการประมาณค่าระดับความรุนแรงการบาดเจ็บ 

 ผลการเปรียบเทียบการค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจ็บในเชิงปริมาณแสดงไดด้งั

ตารางท่ี 4.8 และรูปท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ในเชิง 

                   ปริมาณ  

ระดบัการบาดเจ็บ 

สํานักงาน

ประกนัสังคม  

สถาบนัมาตรฐาน

แห่งชาติ 
สมาคมการแพทย์  

ร้อยละของวนั

ทาํงานท่ีสูญเสีย 

ร้อยละของวนั

ทาํงานท่ีสูญเสีย 

ร้อยละของสมรรถภาพท่ี

สูญเสีย 

เสียชีวิต 53 100 100 

ทุพพลภาพ 100 100 100 

สูญเสียอวยัวะบางส่วนของ

ร่างกาย 
67 75 60 

ไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว 

หยดุงานเกิน 3 วนั 
6.7 - - 

ไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว 

หยดุงานไม่เกิน 3 วนั 
0.06 - - 

 

 

รูปท่ี 4.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ในเชิงปริมาณ 

                 (ร้อยละ) 
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ระดบัความรุนแรง (ร้อยละของค่าสูงสุด) 
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จากตารางท่ี 4.8 และรูปท่ี 4.7 พบว่า เม่ือระดบัการบาดเจ็บเพ่ิมข้ึน ค่าระดบัการบาดเจ็บ

เพ่ิมข้ึน ยกเวน้การบาดเจ็บระดบัเสียชีวิตสาํนกังานประกนัสังคมท่ีมีค่าระดบัการบาดเจ็บลดลง ค่า

ระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ของแต่ละระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็มีดงัน้ี 

              ความรุนแรงของการบาดเจ็บระดบัเสียชีวิต ทุกหน่วยงานมีค่าระดบัความรุนแรง

ของการบาดเจ็บสูงสุดทั้งหมด ยกเวน้สํานักงานประกนัสังคมท่ีมีค่าระดบัความรุนแรงของการ

บาดเจบ็ร้อยละ 53 ของค่าสูงสุด 

              ความรุนแรงของการบาดเจ็บระดับทุพพลภาพ ทุกหน่วยงานจะมีค่าระดบัการ

บาดเจบ็สูงสุดทั้งหมด  

              ความรุนแรงของการบาดเจบ็ระดบัสูญเสียอวยัวะบางส่วนของร่างกาย สาํนกังาน

ประกนัสังคมมีค่าระดบัการบาดเจ็บร้อยละ 67 สถาบนัมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาค่า

ระดบัความรุนแรงของการบาดเจ็บร้อยละ 75 สมาคมการแพทยแ์ห่งสหรัฐอเมริกามีค่าระดบัความ

รุนแรงของการบาดเจบ็ร้อยละ 60  

              ความรุนแรงของการบาดเจบ็ระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานเกิน 

3 วนั มีเพียง 1 หน่วยงานเท่านั้นไดแ้ก่ สาํนกังานประกนัสงัคมมีค่าร้อยละ 6.7  

             ความรุนแรงของการบาดเจ็บระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานไม่

เกิน 3 วนั มีเพียง 1 หน่วยงานเท่านั้น คือสาํนกังานประกนัสงัคมมีค่าร้อยละ 0.06 

โดยพบว่าเม่ือระดับการบาดเจ็บเพิ่มข้ึน ค่าระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเพิ่มข้ึน 

ยกเวน้ความรุนแรงของการบาดเจบ็ระดบัเสียชีวิตสาํนกังานประกนัสังคมประมาณค่าร้อยละ 53 ซ่ึง

ตํ่ากวา่ระดบัทุพพลภาพ  
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าระดบัการบาดเจบ็ในเชิงปริมาณ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.9 และรูป

ท่ี 4.8 

ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ในเชิง 

                    ปริมาณ (ร้อยละของค่าสูงสุด) 

ระดบัความสูงทีต่กลงมา 
ระดบัความรุนแรง (ร้อยละของค่าสูงสุด) 

ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เสียชีวติ 100 0.00 

ทุพพลภาพ 100 1.4 

สูญเสียอวยัวะบางส่วนของร่างกาย 67 7.5 

ไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว 

หยดุงานเกิน 3 วนั 
6.7 0.0 

ไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว 

หยดุงานไม่เกิน 3 วนั 
0.06 0.0 

 

 

รูปท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียของค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ในเชิงปริมาณ  

(ร้อยละของค่าสูงสุด) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

หยดุงานไม่เกิน 3 วนั

หยดุงานเกิน 3 วนั

สูญเสียอวยัวะ

ทุพพลภาพ

เสียชีวิต

0.06

6.70

67.00

100.00

100.00

ค่าเฉลีย่

ระดบัการบาดเจบ็
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จากตารางท่ี 4.9 และรูปท่ี 4.8 พบว่าค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ในเชิงปริมาณ มี

ค่าเฉล่ียร้อยละของค่าสูงสุดอยูร่ะหว่างร้อยละ 0.06 ถึง 100 โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย

ไดด้งัน้ี 

- ค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ของการเสียชีวิต มีค่าเฉล่ียสูงสุด  

- ค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ของการทุพพลภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด  

- ค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ของการสูญเสียอวยัวะบางส่วนบางส่วนของร่างกาย 

มีค่าเฉล่ียร้อยละ 67 ของค่าความรุนแรงสูงสุด 

- ค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ของการไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงาน

เกิน 3 วนั มีค่าเฉล่ียร้อยละ 6.7 ของค่าความรุนแรงสูงสุด 

- ค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ของการไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงาน

ไม่เกิน 3 วนั มีค่าเฉล่ียร้อยละ 0.06 ของค่าความรุนแรงสูงสุด 

4.5 สรุปผลการประมาณค่าของมาตรวดัระดับความรุนแรงทีผู้่ประสบอุบัติเหตุได้รับเป็นเชิง 

      ปริมาณ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจ็บในเชิงปริมาณ สามารถนาํมา

ประมาณค่ามาตรวดัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บเป็นเชิงปริมาณในรูปของจาํนวน

วนัสูญเสียเทียบเท่าไดด้งัน้ีไดด้งัน้ี 

- การบาดเจบ็ระดบัเสียชีวิต มีจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 6,000 วนั 

- การบาดเจบ็ระดบัทุพพลภาพ มีจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 6,000 วนั 

- การบาดเจ็บระดบัสูญเสียอวยัวะบางส่วนของร่างกายมีจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 4,033  

วนั (ร้อยละ 67 ของค่าสูงสุด 6,000 วนั) 
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- การบาดเจ็บระดับไม่สามารถทาํงานได้ชั่วคราว โดยหยุดงานเกิน 3 วนั มีจาํนวนวนั

สูญเสียเทียบเท่า 400 วนั (ร้อยละ 6.7 ของค่าสูงสุด 6,000 วนั) 

- การบาดเจ็บระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยุดงานไม่เกิน 3 วนั มีจาํนวนวนั  

สูญเสียเทียบเท่า 3 วนั (ร้อยละ 0.06 ของค่าสูงสุด 6,000 วนั) 

 

 

รูปท่ี 4.9 ค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ในเชิงปริมาณในรูปของจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมา

กบัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ และค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจ็บในเชิง

ปริมาณ สามารถนาํมาประมาณค่ามาตรวดัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บเป็นเชิง

ปริมาณในรูปของจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า สามารถสรุปค่าระดบัการบาดเจ็บในเชิงปริมาณของ

การตกจากท่ีสูงในระดบัความสูงไดด้งัรูปท่ี 4.10 
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จํานวนวนัสูญเสียเทยีบเท่า (วนั) 
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รูปท่ี 4.10 ค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ในเชิงปริมาณของการตกจากท่ีสูง 

จาก รูปท่ี 4.10 พบวา่ค่าระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ในเชิงปริมาณ มีค่าจาํนวนวนั

สูญเสียเทียบเท่าอยูร่ะหวา่ง 3 ถึง 6,000 วนั เรียงลาํดบัคะแนนจากนอ้ยไปมากไดด้งัน้ี 

- กรณีตกจากความสูง 3 - 3.5 เมตร ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตก

จากท่ีสูงอยูใ่นระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานไม่เกิน 3 วนั ซ่ึงเทียบเป็น

จาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 3 วนั 

- กรณีตกจากความสูง 6 - 6.5 เมตร ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตก

จากท่ีสูงอยูใ่นระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยดุงานเกิน 3 วนั ซ่ึงเทียบเป็น

จาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 400 วนั  

- กรณีตกจากความสูง 9 - 9.5 เมตร ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตก

จากท่ีสูงอยูใ่นระดบัสูญเสียอวยัวะบางส่วนของร่างกาย  ซ่ึงเทียบเป็นจาํนวนวนัสูญเสีย

เทียบเท่า 4,033 วนั  
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- กรณีตกจากความสูง 12 - 12.5 เมตร ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการ

ตกจากท่ีสูงอยูใ่นระดบัทุพพลภาพ ซ่ึงเทียบเป็นจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 6,000 วนั  

- กรณีตกจากตั้งแต่ความสูง 15 - 15.5 เมตรข้ึนไป ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุ

ไดรั้บจากการตกจากท่ีสูงอยูใ่นระดบัตาย ซ่ึงเทียบเป็นมีจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 6,000 

วนั 

4.6 สรุปท้ายบท 

จากการศึกษาระดบัความรุนแรงของผูท่ี้ประสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูงสามารถ

แสดงให้เห็นความชัดเจนของระดับความรุนแรงของการตกจากท่ีสูงในเชิงปริมาณ โดยมี

ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความสูงดงันั้นเม่ือมีการทาํงานก่อสร้างในระดบัท่ีมีความสูงมากข้ึนผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง เช่น เจา้ของโครงการ ผูรั้บเหมา วิศวกรและคนงานก่อสร้าง ตอ้งมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ี

ตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อมาตรการป้องกนัอนัตรายจากการตกจากท่ีสูงตามท่ีกฎหมายกาํหนด และตอ้ง

มีความครบถว้นถูกตอ้งของอุปกรณ์ป้องกนัมากข้ึน ทั้งยงัตอ้งเพิ่มความเขม้งวดในการตรวจสอบ

และจดัทาํมาตรการป้องกนัมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นผลของอนัตรายจากการตก

จากท่ีสูง ซ่ึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุจากการตกจากท่ีสูงประกอบ โดยได้

แสดงผลการศึกษาต่อไป 

 



 

บทที ่5 

การพฒันารายการปัจจยัทีส่่งผลต่อโอกาสการเกดิอุบัตเิหตุจากการตกจากทีสู่ง 

วตัถุประสงคข์องบทน้ีคือการพฒันารายการปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสเกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการตกจากท่ีสูงในหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงในกรณีช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคา ขอบของอาคาร

และช่องเปิดท่ีผนงั ซ่ึงมีขั้นตอนดงัรูปท่ี 5.1 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1) ศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสารและงานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัศึกษารูปแบบของช่องเปิด 2) ทาํการ

รวบรวมปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสเกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกจากท่ีสูงช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคา 

และขอบของอาคารและช่องเปิดท่ีผนงั โดยทาํการศึกษาลกัษณะของการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุของ

การเกิดอุบติัเหตุ วิธีป้องกันการเกิดอุบติัเหตุ และวิธีการตรวจสอบความปลอดภัย ด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์ การศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสาร และงานวิจยั และ3) ทาํการการตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ปัจจยัดว้ยแบบสอบถาม โดยเจา้หนา้ความปลอดภยัระดบัวิชาชีพจาํนวน 9 ราย  

5.1 ผลการศึกษารูปแบบของช่องเปิด 

ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบของช่องเปิดท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ

การตกจากท่ีสูงจาก Chi, Chang, and Ting (2004) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (2518) 

สาํนกังานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา (The Bureau of Labor Statistics : BLS) (2007 : Online) และ

กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา (The United States Department of Labor) (2007 : Online) ซ่ึง

สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 5.1 
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รูปท่ี 5.1 ขั้นตอนการพฒันารายการปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการเกิดอุบติัตกจากท่ีสูง 

ตารางท่ี 5.1 รูปแบบของช่องเปิดท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง รูปแบบของช่องเปิด (เหตุการณ์การเกดิอุบัติเหตุ) 

Chi, Chang, and Ting (2004) แบ่งออกเป็น 7 แบบ ไดแ้ก่  

1) ช่องเปิดบนหลงัคา  

2) ช่องเปิดบนพื้น  

3) ขอบอาคาร 

4) ขอบหลงัคา  

5 ) พื้นหลงัคา 

6) ขอบหลงัคา 

7) แท่นรับวสัดุ 

 

 

 



92 

ตารางท่ี 5.1 รูปแบบของช่องเปิดท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 

งานวจัิยงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง รูปแบบของช่องเปิด (เหตุการณ์การเกดิอุบัติเหตุ) 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (2518) แบ่งออกเป็น 6 แบบ ไดแ้ก่ 

1) พื้นซ่ึงดา้นขา้งเปิดโล่ง 

2) ทางเดินยกระดบั 

3) ช่องเปิดท่ีผนงั 

4) หอลิฟต ์ 

5) ช่องบนัได  

6) ช่องเปิดท่ีพื้น 

สํานักงานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา (The 

Bureau of Labor Statistics : BLS) (2007 : 

Online) 

แบ่งออกเป็น 6 แบบไดแ้ก่ 

1) ขอบของอาคาร 

2) แท่นรับวสัดุ 

3) ช่องเปิดท่ีหลงัคา  

4) ขอบหลงัคา  

5) ช่องเปิดท่ีพื้น  

6) ช่องกระจกรับแสงสวา่ง 

กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา (The 

United States Department of Labor) (2007 : 

Online) 

แบ่งออกเป็น 5 แบบ ไดแ้ก่ 

1) แท่นรับวสัดุ 

2) ช่องเปิดท่ีพื้น  

3) ขอบอาคาร 

4) ช่องเปิดท่ีหลงัคา 

5) ขอบของหลงัคา 
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ผลการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวิชาชีพจาํนวน 3 ราย เก่ียวกบั

รูปแบบของช่องเปิดท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุการตกจากท่ีสูงสามารถสรุปรูปแบบได ้2 ระดบั ดงัตาราง

ท่ี 5.2 

ตารางท่ี 5.2 รูปแบบของช่องเปิดท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

                   ระดบัวิชาชีพ 

รูปแบบของช่องเปิด ระดับที ่1 รูปแบบของช่องเปิด ระดับที ่2 

ช่องเปิดท่ีพื้น 

ช่องลิฟต ์

ช่องบนัไดหนีไฟ 

ช่องบนัได 

ช่องเปิดสาํหรับระบบไฟฟ้า  

ช่องเปิดสาํหรับระบบสุขาภิบาล 

(ใชฝั้งท่อเพ่ือเตรียมงานติดตั้งสุขภณัฑ)์ 

ขอบของอาคาร 
ขอบของหลงัคา 

ขอบของชั้น 

ช่องเปิดท่ีหลงัคา 
พดัลมระบายอากาศบนหลงัคา 

ช่องกระจกรับแสงสวา่งท่ีอยูบ่นหลงัคา 

ช่องเปิดท่ีผนงั 

วงกบหนา้ต่าง 

วงกบประต ู

ช่องลิฟต ์

อ่ืนๆ 
แท่นรับวสัดุ 

ทางเช่ือมระหวา่งอาคาร 
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จากการศึกษารูปแบบของช่องเปิดท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจากเอกสาร งานวิจยั และการ

สมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ พบวา่ 

ช่องเปิดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ช่องเปิดท่ีพื้น (Floor Opening) คือช่อง

เปิดว่างไวท่ี้พื้น ยกพ้ืนหรือถนน โดยมีขนาดวดัทางดา้นสั้นตั้งแต่ 30 เซนติเมตร ข้ึนไป (วิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทย, 2518) ช่องเปิดท่ีพื้นอาคาร ยกพื้น ซ่ึงคนสามารถจะตกลงไปได ้ โดยมี

ขนาดวดัทางดา้นสั้นตั้งแต่ 12 น้ิว ข้ึนไป (Reese and Eidson, 2006) 2) ช่องเปิดท่ีผนงั (Wall 

Opening) คือหมายถึง ช่องว่างในผนังหรือฝากั้น ซ่ึงมีความสูงของช่องอย่างน้อย 75 เซนติเมตร 

และความกวา้งอยา่งนอ้ย 45 เซนติเมตร (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2518) ช่องเปิดท่ีผนงั 

กาํแพง ฉาก ซ่ึงคนสามารถจะตกลงไปได ้โดยมีความสูงของช่องอยา่งนอ้ย 30 น้ิว และความกวา้ง

อยา่งนอ้ย 18 น้ิว (Reese and Eidson, 2006) ซ่ึงแต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัดงัตารางท่ี 5.3 

ตารางท่ี 5.3 รูปแบบของช่องเปิดท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูง 

รูปแบบของช่องเปิด ระดับที ่1 รูปแบบของช่องเปิด ระดับที ่2 รูปแบบของช่องเปิด ระดับที ่3 

1. ช่องเปิดท่ีพื้นและท่ีหลงัคา 

1.1 ช่องเปิดท่ีพื้น 

1.1.1 ช่องบนัไดหนีไฟ 

1.1.2 ช่องบนัได 

1.1.3 ช่องเปิดสําหรับระบบ

ไฟฟ้า 

1.1.4 ช่องเปิดสําหรับระบบ

สุขาภิบาล 

1 .1 .5  ฝังท่อเพื่อ เตรียมงาน

ติดตั้งสุขภณัฑ ์(Block out) 

1.1.6 ช่องเปิดวา่งตามแบบ 

1.2 ช่องเปิดท่ีหลงัคา 1.2.1 พดัลมระบายอากาศบน

หลงัคา 

1.2.2 ช่องกระจกรับแสงสวา่ง 
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ตารางท่ี 5.3 รูปแบบของช่องเปิดท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูง (ต่อ) 

รูปแบบของช่องเปิด ระดับที ่1 รูปแบบของช่องเปิด ระดับที ่2 รูปแบบของช่องเปิด ระดับที ่3 

2. ขอบของอาคารและช่องเปิด    

    ท่ีผนงั 

2.1 ทางเดินยกระดบั 

2.1.1 ทางเช่ือมระหวา่งอาคาร 

2.1.2 ทางเดินซ่ึงด้านขา้งเปิด

โล่ง 

2.2 ขอบของอาคาร 

2.2.1 ขอบของหลงัคา 

2.2.2 ขอบของขอบของอาคาร 

2.2.3 พื้นซ่ึงดา้นขา้งเปิดโล่ง 

2.2.4 แท่นรับวสัดุ 

2.3 ช่องเปิดท่ีผนงั 
2.3.1 วงกบหนา้ต่างและประตู 

2.3.2 ช่องลิฟต ์

2.4 ช่องลิฟตช์ัว่คราว 

2 .4 .1  ปล่องลิฟต์ส่งของซ่ึง

สร้างในอาคาร 

2 . 4 . 2  หอลิฟต์ ท่ีส ร้ างนอก

อาคาร 

5.2 ผลการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลการเกดิอุบัติเหตุตกจากทีสู่งในกรณช่ีองเปิด 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวของกบั

การตกจากท่ีสูงในงานก่อสร้างในกรณีช่องเปิดท่ีอยูบ่นพื้นและบนหลงัคา และขอบของอาคารและ

ช่องเปิดท่ีผนงัของ Chi, Chang, and Ting (2004) OSHAcademy (2011) Janicak (1998) และ

สถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน (2551) สามารถสรุปเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงไดด้งั

ตารางท่ี 5.4 
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ตารางท่ี 5.4 สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง สาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุตกจากทีสู่ง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกดิอุบัติเหตุ 

Chi, Chang, and Ting 

(2004) 

แบ่งออกเป็น 4 สาเหตุ ไดแ้ก่ 

1) ช่องเปิดไม่ติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 

2) ฝาปิดช่องเปิดไม่ถูกยดึ 

3) เคร่ืองป้องติดตั้งไม่มัน่คง 

4) ถอดอุปกรณ์ความปลอดภยัออก 

1) ปริมาณของเคร่ืองป้องกันท่ี

ติดตั้ง   

2) คุณภาพของการติดตั้ งเคร่ือง

ป้องกนั  

  

OSHAcademy 

(2011) 

แบ่งออกเป็น 4 สาเหตุ ไดแ้ก่ 

1) ยิง่มีคนงานมาก โอกาสท่ีคนงานจะ

ตกยิง่มีมาก 

2 )  พื้ น ท่ีทํา ง าน มี ส่ิ ง ท่ี ก่ อ ให้ เ กิ ด

อนัตรายในการตกจากท่ีสูงหรือไม่ 

3) ส่ิงท่ีก่อให้เกิดอนัตรายในการตก

จากท่ีสูงไม่ติดตั้งเคร่ืองป้องกนั  

4) การถอดอุปกรณ์ความปลอดภัย

ออก 

1 ) ค ว า ม ห น า แ น่ น ค น ง า น 

(จาํนวนคนงานต่อพื้นท่ีทาํงาน) 

2) ปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิด  

3)ปริมาณของเคร่ืองป้องกันท่ี

ติดตั้ง   

 

Janicak (1998) แบ่งออกเป็น 3 สาเหตุ ไดแ้ก่ 

1) ไม่ติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 

2) เคร่ืองป้องติดตั้งไม่เหมาะสม 

3) ถอดอุปกรณ์ความปลอดภยัออก 

1) ปริมาณของเคร่ืองป้องกันท่ี

ติดตั้ง   

2) คุณภาพของการติดตั้ งเคร่ือง

ป้องกนั  

สถาบนัความ

ปลอดภยัในการ

ทาํงาน (2551) 

ช่องว่างท่ีเปิด โดยไม่มีป้ายเตือนหรือ

ราวกนัตก 

 

ปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง 
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จากผลการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพจาํนวน 3 ราย ถึงสาเหตุของการ

เกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวของกับการตกจากท่ีสูงในงานก่อสร้างในกรณีช่องเปิดท่ีอยู่บนพื้นและบน

หลงัคา และขอบของอาคารและช่องเปิดท่ีผนัง (ตวัอย่างแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก ง) สามารถ

สรุปไดด้งัตารางท่ี 5.5 

ตารางท่ี 5.5 สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ 

สาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุตกจากทีสู่ง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกดิอุบัติเหตุ 

1) การไม่ติดตั้งราวกนั ฝาปิดและตะแกงเหล็ก 

ทาํใหค้นงานตกลงไป 

2) การนาํราวกนัตก ฝาปิด และตะแกงเหลก็ออก 

และไม่ไดติ้ดตั้งป้ายเตือน 

3) เม่ือคนงานตอ้งทาํงานใกลช่้องเปิดท่ีไม่มีราว

กันตก ฝาปิด และตะแกงเหล็ก โดยไม่ได้ใช้

อุปกรณ์ป้องกนัการตก  

4) พื้นท่ีทาํงานจาํกดัแต่มีคนงานในพ้ืนท่ีมากทาํ

ใหมี้โอกาสสูงท่ีทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

5) คนงานถอดอุปกรณ์ป้องกนั และไม่ติดตั้ง

กลบัท่ีเดิม เช่น นาํฝาปิดไปทาํไมแ้บบ ถอดราว

กนัฝาปิดและตะแกงเหลก็ออกเพื่อขนถ่ายวสัดุ  

6) การติดตั้งราวกนัตก ฝาปิด และตะแกงเหลก็ 

ไม่ ถูกต้อง  ทําให้ อุปกรณ์ขาดความมั่นคง

แขง็แรง  

7) วัสดุ ท่ีนํามาใช้ทําราวกันตก  ฝาปิด  และ

ตะแกงเหล็ก ไม่คงทนแข็งแรง ไม่ได้คุณภาพ

ตามท่ีมาตรฐานกาํหนด  

1) ปัจจยัความหนาแน่นคนงาน (จาํนวนคนงาน

ต่อพื้นท่ีทาํงาน) 

2) ปัจจยัปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิด (ปริมาณพ้ืนท่ี

ช่องเปิดต่อพื้นท่ีทาํงาน) 

3) ปัจจยัปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง 

4) ปัจจยัประเภทของเคร่ืองป้องกนั  

5) ปัจจยัคุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 
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จากการศึกษาสามารถสรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการเกิดอุบติัเหตุในกรณีช่องเปิดท่ีอยูบ่น

พื้นและบนหลงัคา มีทั้งหมด 5 ปัจจยั (ดงัแสดงในภาคผนวก ญ) ไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัความหนาแน่นคนงาน (จาํนวนคนงานต่อพื้นท่ีทาํงาน) 

 จํานวนคนงานต่อพื้นท่ีทํางาน  ส่งผลต่อยิ่งมีโอกาสการเกิดอุบัติ เหตุมาก 

นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่มโอกาสเกิดการเบียดเสียดกนัทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

2) ปัจจยัปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิด (ปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพื้นท่ีทาํงาน) 

ขนาดรวมของพื้นท่ีช่องเปิด ส่งผลต่อโอกาสตกเพ่ิมมากข้ึน  

3) ปัจจยัปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง 

 ในกรณีช่องเปิดท่ีไม่มีการติดตั้งราวกนัตก ฝาปิด ป้ายเตือนและเทปกั้น ส่งผลต่อ

โอกาสตกจากช่อง  

4) ปัจจยัประเภทของเคร่ืองป้องกนั  

 ประเภทของเคร่ืองป้องกนัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ ถา้ใชเ้คร่ือง

ป้องกันท่ีคุณภาพดีแข็งแรงทนทาน สามารถกันไม่ให้คนงานเคล่ือนท่ีไปสู่อนัตรายได้ ในทาง

ตรงกนัขา้มถา้เคร่ืองป้องกนัมีคุณภาพไม่ดี เคร่ืองป้องกนัส่ิงท่ีใชเ้ตือนและแสดงขอบเขต เป็นการ

เพิ่มโอกาสเกิดอุบติัเหตุ เน่ืองจากคนงานอาจจะไปนั่งหรือนอนพิงท่ีเคร่ืองป้องกัน แลว้เคร่ือง

ป้องกนัพงัทาํใหค้นงานตกลงมา 

5) ปัจจยัคุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 

 คุณภาพของการติดตั้งเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ ถา้การติดตั้งทาํ

เคร่ืองป้องกนัมีคุณภาพดี มีการายึดโยงท่ีมัน่คงแขง็แรงก็จะสามารถกนัไม่ให้คนงานเคล่ือนท่ีไปสู่

อนัตรายได ้ 

จากการศึกษาสามารถสรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการเกิดอุบติัเหตุในกรณีขอบของอาคาร

และช่องเปิดท่ีผนงั มีทั้งหมด 4 ปัจจยั (ดงัแสดงในภาคผนวก ญ) ไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัความหนาแน่นคนงาน (จาํนวนคนงานต่อพื้นท่ีทาํงาน) 
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2) ปัจจยัปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง 

3) ปัจจยัประเภทของเคร่ืองป้องกนั 

4) ปัจจยัคุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 

5.3 ผลการการตรวจสอบรายการปัจจัยทีส่่งผลต่อโอกาสการตกจากทีสู่ง 

 การตรวจสอบความถูกตอ้งของปัจจยั โดยมีผูใ้หค้วามเห็นเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน

การทาํงานระดบัวิชาชีพจาํนวน 9 ราย โดยผลการตรวจสอบมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 5.6 และตาราง

ท่ี 5.7 (ตวัอยา่งแบบสอบถามในภาคผนวก ฉ) 

ตารางท่ี 5.6 ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสเส่ียงในการตกจากท่ีสูงเน่ืองจากช่องเปิด

แนวราบ 

ข้อ 
รายการปัจจัยทีส่่งผลต่อโอกาสเส่ียงใน

การตกจากทีสู่งเน่ืองจากช่องเปิดแนวราบ 

จํานวนผู้ให้ความเห็น ผลสรุปความ

คดิเห็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

1 
ปัจจยัความหนาแน่นคนงาน 

 (จาํนวนคนงานต่อพื้นท่ีทาํงาน) 
9 0 ส่งผลต่อโอกาสตก 

2 
ปัจจยัปริมาณพื้นท่ีช่องเปิด  

(ปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพื้นท่ีทาํงาน) 
9 0 ส่งผลต่อโอกาสตก 

3 ปัจจยัปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง 9 0 ส่งผลต่อโอกาสตก 

4 ปัจจยัประเภทของเคร่ืองป้องกนั 9 0 ส่งผลต่อโอกาสตก 

5 
ปัจจยัคุณภาพของการติดตั้งเคร่ือง

ป้องกนั 
9 0 ส่งผลต่อโอกาสตก 
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ตารางท่ี 5.7 ผลสรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสเส่ียงในการตกจากท่ีสูงเน่ืองจาก

ช่องเปิดแนวด่ิง 

ข้อ 
รายการปัจจัยทีส่่งผลต่อโอกาสเส่ียงใน

การตกจากทีสู่งเน่ืองจากช่องเปิดแนวราบ 

จํานวนผู้ให้ความเห็น ผลสรุปความ

คดิเห็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

1 
ปัจจยัความหนาแน่นคนงาน 

 (จาํนวนคนงานต่อพื้นท่ีทาํงาน) 
9 0 ส่งผลต่อโอกาสตก 

2 ปัจจยัปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง 9 0 ส่งผลต่อโอกาสตก 

3 ปัจจยัประเภทของเคร่ืองป้องกนั 9 0 ส่งผลต่อโอกาสตก 

4 
ปัจจยัคุณภาพของการติดตั้งเคร่ือง

ป้องกนั 
9 0 ส่งผลต่อโอกาสตก 

5.4 สรุปท้ายบท 

 จากการศึกษาสามารถสรุปรายการปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสเกิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูงใน

หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง โดยปัจจยัมี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มของปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสเกิด

อุบติัเหตุตกจากท่ีสูงในกรณีช่องเปิดท่ีอยู่บนพ้ืนและบนหลงัคา มีทั้งหมด 5 ปัจจยัไดแ้ก่ ความ

หนาแน่นคนงาน (จาํนวนคนงานต่อพื้นท่ีทาํงาน) ปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิด (ปริมาณพื้นท่ีช่องเปิดต่อ

พื้นท่ีทาํงาน) ปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง ประเภทของเคร่ืองป้องกนั และคุณภาพของการ

ติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 2) กลุ่มของปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสเกิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูงในกรณีขอบของ

อาคารและช่องเปิดท่ีผนงั มีทั้งหมด 4 ปัจจยั  ไดแ้ก่ ความหนาแน่นคนงาน (จาํนวนคนงานต่อพ้ืนท่ี

ทาํงาน) ปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง ประเภทของเคร่ืองป้องกนั และคุณภาพของการติดตั้ง

เคร่ืองป้องกนั 



บทที ่6 

การศึกษาค่านํา้หนักความสําคญัของปัจจยัทีส่่งผลต่อโอกาสการตกจากทีสู่ง 

วตัถุประสงคข์องบทน้ีคือการวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาส

เกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกจากท่ีสูงในหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 2 กรณี ไดแ้ก่ ช่องเปิดท่ี

อยู่บนพื้นและบนหลังคา และขอบของอาคารและช่องเปิดท่ีผนัง ซ่ึงมีขั้นตอนดังรูปท่ี 6.1 มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

รูปท่ี 6.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสตกจากท่ีสูง 
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1) ศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสารและงานวิจยัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น 

(Analytic Hierarchy Process : AHP) 2) การพฒันาโครงสร้างลาํดบัชั้นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาส

การเกิดอุบัติเหตุ ตามวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้ น (AHP) 3) วิเคราะห์ค่านํ้ าหนัก

ความสาํคญัของปัจจยั ตามวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (AHP) และ4) สรุปผลค่านํ้ าหนกั

ความสาํคญัของแต่ละปัจจยั  

6.1 การสร้างโครงสร้างลาํดบัช้ันตามวธีิการวเิคราะห์เชิงลาํดับช้ัน (AHP) 

โครงสร้างลาํดบัชั้นตามวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้นสามารถแบ่งความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัออกเป็น 3 ระดบั สามารถสร้างแผนภาพโครงสร้างลาํดบัชั้นของการตกจากท่ีสูงใน

หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงไดด้งัรูปท่ี 6.2 

 
รูปท่ี 6.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสเกิดอุบติัเหตุการตกจากท่ีสูงในหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงตาม

วิธีการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (AHP) 

ระดบัท่ี 1 อุบติัเหตุตกจากท่ีสูง งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการตกจากท่ีสูงในงานก่อสร้าง

อาคารสูงซ่ึงจะมีระดบัสูงสุดในโครงสร้างลาํดบัชั้น  
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ระดับท่ี 2 ส่ิงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูง งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาส่ิงท่ีก่อให้เกิด

อุบติัเหตุตกจากท่ีสูงจาํนวน 2 ปัจจยั  ไดแ้ก่ ช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคา และขอบของอาคารและช่อง

เปิดท่ีผนงั 

ระดบัท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูง จากการศึกษาในบทท่ี 5 สามารถระบุปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อโอกาสเกิดอุบติัเหตุท่ีตกจากท่ีสูงในกรณีช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคา และ ขอบของอาคาร

และช่องเปิดท่ีผนงัไดด้งัน้ี 

              - กลุ่มของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงเน่ืองจากช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคา มี

จาํนวน 5 ปัจจยั  ไดแ้ก่ ความหนาแน่นคนงาน (จาํนวนคนงานต่อพื้นท่ีทาํงาน) ปริมาณพื้นท่ีช่อง

เปิด (ปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพื้นท่ีทาํงาน) ปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ี ประเภทของเคร่ืองป้องกนั 

และคุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั  

              - กลุ่มของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงเน่ืองจากขอบของอาคารและช่องเปิดท่ี

ผนงั มีจาํนวน 4 ปัจจยั  ไดแ้ก่ ความหนาแน่นคนงาน (จาํนวนคนงานต่อพื้นท่ีทาํงาน) ปริมาณของ

เคร่ืองป้องกนัท่ี ประเภทของเคร่ืองป้องกนั และคุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 

6.2 การเปรียบเทยีบค่านํา้หนักความสําคญัของปัจจัยเป็นรายคู่ตามวธีิ AHP 

การเปรียบเทียบปัจจยัเป็นรายคู่ โดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวิชาชีพ

จาํนวน 9 คน (ดงัแสดงในภาคผนวก ก) ซ่ึงผลการเปรียบเทียบจะบนัทึกลงในเมตริกซ์เปรียบเทียบ

ค่าความสาํคญัเป็นรายคู่ (Comparison Matrix) (ตวัอยา่งแบบสอบถามในภาคผนวก จ) 

6.3 การวเิคราะห์ค่านํา้หนักความสําคญัของปัจจัยตามวธีิ AHP 

การวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัจะมีทั้งหมด 3 แบบ ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์ค่า

นํ้ าหนกัความสาํคญัแบบรายบุคคล 2) การวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัแบบกลุ่ม และ 3) การ

วิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัรวม (Aggregation of Weight) ซ่ึงแต่ระแบบมีรายละเอียดดงัน้ี 
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6.3.1 การวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัแบบรายบุคคล 

             การวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัแบบรายบุคคล โดยทาํการวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกั

ความสาํคญั และค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (C.R.) ของผูท้าํการเปรียบเทียบแต่ละราย โดยผลการ

วิเคราะห์พบว่ามีผูท้าํการเปรียบเทียบ 2 ราย มีค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (CR) เกินกว่าท่ีกาํหนด

ไว ้(CR ≤ 0.10) จึงไดก้ลบัไปให้ผูป้ระเมินทาํการเปรียบเทียบใหม่ จากนั้นทาํการวิเคราะห์ค่า

นํ้ าหนกัความสาํคญั และค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (C.R.) ของผูป้ระเมินทั้ง 2 ราย ใหม่ โดยผล

การวิเคราะห์พบว่าผลการประเมินคร้ังท่ี 2 มีค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (C.R.) ผ่านเกณฑ์ท่ี

กาํหนด ซ่ึงรายละเอียดการวิเคราะห์มีดงัต่อไปน้ี 

             1) จดัการขอ้มูลค่าความสําคญัจากการตอบแบบสอบถาม ในรูปของเมตริกซ์

ความสาํคญั ดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 6.1   

ตารางท่ี 6.1  ตวัอยา่งการวิเคราะห์ขอ้มูลค่านํ้าหนกัความสาํคญัดว้ยวิธี AHP  

รายการปัจจยั 

ความ

หนาแน่น

คนงาน 

ปริมาณ

พ้ืนท่ีช่อง

เปิด 

ปริมาณ

ของเคร่ือง

ป้องกนัท่ี

ติดตั้ง 

ประเภทของ

เคร่ือง

ป้องกนั 

คุณภาพของการ

ติดตั้งเคร่ือง

ป้องกนั 

ความหนาแน่น

คนงาน 
1.00 0.50 0.13 0.20 0.20 

ปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิด 
 

1.00 0.13 0.17 0.17 

ปริมาณของเคร่ือง

ป้องกนัท่ีติดตั้ง   
1.00 6.00 6.00 

ประเภทของเคร่ือง

ป้องกนั    
1.00 1.00 

คุณภาพของการติดตั้ง

เคร่ืองป้องกนั 
    1.00 
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             2) จดัค่าส่วนกลบัของค่าท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจยัลงในเมตริกซ์

ความสาํคญั ซ่ึงทาํใหเ้ป็นเมตริกซ์ท่ีสมบรูณ์ ดงัตารางท่ี 6.2   

ตารางท่ี 6.2  ตวัอยา่งการวิเคราะห์ขอ้มูลค่านํ้าหนกัความสาํคญัดว้ยวิธี AHP (ต่อ)  

รายการปัจจยั 

ความ

หนาแน่น

คนงาน 

ปริมาณ

พื้นท่ีช่อง

เปิด 

ปริมาณ

ของเคร่ือง

ป้องกนัท่ี

ติดตั้ง 

ประเภทของ

เคร่ือง

ป้องกนั 

คุณภาพของ

การติดตั้ง

เคร่ือง

ป้องกนั 

ความหนาแน่น

คนงาน 
1.00 0.50 0.13 0.20 0.20 

ปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิด 2.00 1.00 0.13 0.17 0.17 

ปริมาณของเคร่ือง

ป้องกนัท่ีติดตั้ง 
8.00 8.00 1.00 6.00 6.00 

ประเภทของเคร่ือง

ป้องกนั 
5.00 6.00 0.17 1.00 1.00 

คุณภาพของการ

ติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 
5.00 6.00 0.17 1.00 1.00 

             3) คํานวณค่านํ้ าหนักความสําคัญ  โดยใช้วิ ธีการคูณค่าความสําคัญ  (Good 

Multiply) เร่ิมจากคูณค่าความสาํคญัทั้งหมดท่ีอยูใ่นแถวเดียวกนั จากนั้นทาํการถอดรากของผลคูณ

ดงักล่าว ตามจาํนวนสมาชิก (nth root) เช่น ในตวัอยา่งมีจาํนวนปัจจยัท่ีใชเ้ปรียบเทียบ 5 ปัจจยั ดงั

ตารางท่ี 6.3 

             4) วิเคราะห์ผลรวมของค่าไดก้ารถอดรากในคอลมัน์ท่ี 8 ซ่ึงในตวัอยา่งในตารางท่ี 

6.3 ผลรวมคือ 8.14 แลว้ทาํการปรับเรียบค่าในคอลมัน์ท่ี 8 โดยนาํสมาชิกทั้งหมดในคอลมัน์ท่ี 8 มา

หารดว้ยค่าผลรวมของคอลมัน์ท่ี 8 โดยผลหารมีค่าดงัคอลมัน์ท่ี 9 ซ่ึงค่า Normalized ในคอลมัน์ท่ี 9 
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คือค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของแต่ละปัจจยั (Eigenvector) โดยผลรวมของสมาชิกทั้งหมดในไอเกน

เวกเตอร์จะมีค่าเท่ากบั 1.00 ดงัตารางท่ี 6.3 

ตารางท่ี 6.3 ตวัอยา่งการวิเคราะห์ขอ้มูลค่านํ้าหนกัความสาํคญัดว้ยวิธี AHP (ต่อ)  

รายการ

ปัจจยั 

(1) 

ความ

หนาแน่น

คนงาน 

(2) 

ปริมาณ

พ้ืนท่ี

ช่องเปิด 

(3) 

ปริมาณ

ของ

เคร่ือง

ป้องกนั

ท่ีติดตั้ง 

(4) 

ประเภท

ของ

เคร่ือง

ป้องกนั 

(5) 

คุณภาพ

ของการ

ติดตั้ง

เคร่ือง

ป้องกนั 

(6) 

ผลคูณ 

(7) 

5th 

root 

(8) 

ค่านํ้าหนกั

ความสาํคญั 

(9) 

ความ

หนาแน่น

คนงาน 

1.00 0.50 0.13 0.20 0.20 0.003 0.30 0.04 

ปริมาณ

พ้ืนท่ีช่อง

เปิด 

2.00 1.00 0.13 0.17 0.17 0.007 0.37 0.05 

ปริมาณ

ของเคร่ือง

ป้องกนัท่ี

ติดตั้ง 

8.00 8.00 1.00 6.00 6.00 2304.00 4.70 0.58 

ประเภท

ของเคร่ือง

ป้องกนั 

5.00 6.00 0.17 1.00 1.00 5.00 1.38 0.17 

คุณภาพ

ของการ

ติดตั้ง

เคร่ือง

ป้องกนั 

5.00 6.00 0.17 1.00 1.00 5.00 1.38 0.17 

รวม  8.14 1.00 
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             5) วิเคราะห์ค่าไอเกนสูงสุด (Eigenvalue :	λ ) ซ่ึงเป็นค่าช้ีวดัระดบัความ

สอดคลอ้ง โดยวิธีการคาํนวณเร่ิมจาก นําเมตริกซ์ความสําคญัมาคูณไขว้แบบเวกเตอร์ (Cross 

Product) กบัค่าของไอเกนเวกเตอร์ในคอลมัน์ท่ี 9 ในตารางท่ี 6.4 โดยผลคูณคือคอลมัน์ท่ี 10 

จากนั้นนาํผลคูณมาหารดว้ยค่านํ้ าหนกัความสาํคญัท่ีอยูใ่นแถวเดียวกนั โดยผลท่ีไดก้็คือคอลมัน์ท่ี 

11 จากนั้นทาํการหาค่าเฉล่ียของคอลมัน์ท่ี 11 ผลท่ีไดก้็ 5.41 ซ่ึงเป็นค่าไอเกนสูงสุด (Eigenvalue : 

λ ) ดงัตารางท่ี 6.4 และมีสมการในการคาํนวณดงัน้ี 

λ  = ∑(ผลคูณในคอลมัน์ท่ี 10  / ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัในคอลมัน์ท่ี 9) / จาํนวนปัจจยั 

 λ  = 27.06 / 5 = 5.41 

             6) คาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index : C.I.) มีสมการในการ

คาํนวณดงัสมการท่ี 3.2  

C.I. = (λ  - n) / (n - 1) 

C.I. = (5.41 – 5) / (5 – 1) 

C.I. = 0.10 

             7) คาํนวณค่าดชันีการสุ่มตวัอยา่ง (Random Index : R.I) โดยใชค่้าดชันีการสุ่ม

ตวัอยา่งจากตารางท่ี 3.4 ซ่ึงในกรณีท่ีเมตริกซ์ความสาํคญัมีจาํนวนสมาชิกท่ีใชเ้ปรียบเทียบจาํนวน 5 

ตวั (n = 5) ค่าดชันีการสุ่มตวัอยา่ง (R.I) คือ 1.12  

             8) คาํนวณค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio : C.R.) โดยควรมีค่า

ไม่เกิน 0.10 ซ่ึงสามารถคาํนวณไดด้งัสมการท่ี 3.3 

C.R. = C.I/R.I 

C.R. = 0.1/1.12 

C.R. = 0.09 
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             ซ่ึงจากการคาํนวณพบว่าค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (C.R.) มีค่าไม่เกิน 0.1 

หมายความวา่ขอ้มูลขอ้มูลค่าความสาํคญัจากการตอบแบบสอบถามมีความสอดคลอ้ง 

ตารางท่ี 6.4 ตวัอยา่งการวิเคราะห์ค่าไอเกนสูงสุด (Eigenvalue Max :	λ ) ดว้ยวิธี AHP   

รายการ

ปัจจยั 

(1) 

ความ

หนาแน่น

คนงาน 

(2) 

ปริมาณ

พ้ืนท่ีช่อง

เปิด 

(3) 

ปริมาณ

ของ

เคร่ือง

ป้องกนั

ท่ีติดตั้ง 

(4) 

ประเภท

ของ

เคร่ือง

ป้องกนั 

(5) 

คุณภาพ

ของการ

ติดตั้ง

เคร่ือง

ป้องกนั 

(6) 

ค่านํ้าหนกั

ความสาํคญั 

 (9) 

ผล

คูณ  

(10) 

ผลคูณ /ค่า

นํ้าหนกั

ความสาํคญั 

 (11) 

ความ

หนาแน่น

คนงาน 

1.00 0.50 0.13 0.20 0.20 0.04 0.20 5.39 

ปริมาณ

พ้ืนท่ีช่อง

เปิด 

2.00 1.00 0.13 0.17 0.17 0.05 0.25 5.46 

ปริมาณ

ของเคร่ือง

ป้องกนัท่ี

ติดตั้ง 

8.00 8.00 1.00 6.00 6.00 0.58 3.27 5.66 

ประเภท

ของเคร่ือง

ป้องกนั 

5.00 6.00 0.17 1.00 1.00 0.17 0.89 5.27 

คุณภาพ

ของการ

ติดตั้ง

เคร่ือง

ป้องกนั 

5.00 6.00 0.17 1.00 1.00 0.17 0.89 5.27 

รวม 27.06 
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             ตวัอย่างท่ีแสดงขา้งตน้เป็นการวิเคราะห์ค่านํ้ าหนักความสําคญัของปัจจยั และ

อตัราส่วนความสอดคลอ้ง (C.R.) ของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ 1 ราย ซ่ึงการวิเคราะห์

ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยั และอตัราส่วนความสอดคลอ้งของของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั

ระดบัวิชาชีพรายอ่ืนนั้นจะมีวิธีการคาํนวณคลา้ยคลึงกนั โดยจาํนวนปัจจยั (n) แตกต่างกนั ซ่ึงส่งผล

ใหใ้นการคาํนวณตอ้งทาํการเปล่ียนค่าของดชันีการสุ่มตวัอยา่ง (R.I.) ตามจาํนวนปัจจยัท่ีแตกต่าง

กนั 

6.3.2 การวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัแบบกลุ่ม  

             การวิเคราะห์ค่านํ้ าหนักความสําคญัแบบกลุ่มทาํโดยการคาํนวณค่าเฉล่ียแบบ

ค่าเฉล่ียเรขาคณิต (geometric mean : G.M.) ของค่าการเปรียบเทียบนํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยั

เป็นรายคู่ของผูป้ระเมินแต่ละราย จากนั้นทาํการวิเคราะห์ค่านํ้ าหนักความสําคญั และอตัราส่วน

ความสอดคลอ้ง (C.R.) ของค่าเฉล่ีย ซ่ึงมีวิธีการคาํนวณเหมือน 6.3.1 (ผลการคาํนวณค่าเฉล่ีย

เรขาคณิตจากค่าการเปรียบเทียบค่านํ้าหนกัความสาํคญัของผูป้ระเมินแต่ละรายอยูใ่นภาคผนวก ซ) 

6.3.3 การวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัรวม (Aggregation of Weight)  

             การวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัรวม (Aggregation of Weight) ทาํโดยนาํค่า

นํ้ าหนกัความสําคญัเฉล่ียของปัจจยัในระดบัชั้นท่ี 2 ส่ิงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูง คูณกบัค่า

นํ้าหนกัความสาํคญัเฉล่ียของปัจจยัในระดบัท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูง โดยผลคูณท่ีไดคื้อ

ค่านํ้าหนกัความสาํคญัแบบรวมของปัจจยัในระดบัท่ี 3  

6.4 ผลการวเิคราะห์ค่านํา้หนักความสําคญัของปัจจัยตามวธีิ AHP 

ผลการวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัมีทั้งหมด 3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ค่านํ้ าหนกั

ความสาํคญัแบบรายบุคคล 2) ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัแบบกลุ่ม และ 3) ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัรวม 

(Aggregation of Weight) (ดงัแสดงในภาคผนวก ซ)ซ่ึงแต่ละระดบัมีรายละเอียดดงัน้ี 
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6.4.1 ผลการวเิคราะห์ค่านํา้หนักความสําคญัแบบรายบุคคล  

             สามารถสรุปค่านํ้ าหนักความสําคัญของแต่ละปัจจัย และค่าอัตราส่วนความ

สอดคลอ้ง (C.R.)  ของผูป้ระเมินทั้ง 9 ราย ไดด้งัตารางท่ี 6.5 ตารางท่ี 6.6 ตารางท่ี 6.7 ตารางท่ี 6.8 

ตารางท่ี 6.9 และตารางท่ี 6.10 ไดแ้สดงในรูปท่ี 6.3 รูปท่ี 6.4 และรูปท่ี 6.5 

ตารางท่ี 6.5 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูง  

ปัจจัย 
ผู้ประเมินรายที ่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ช่องเปิดท่ีพื้น

และหลงัคา 
0.5 0.33 0.5 0.5 0.5 0.75 0.5 0.5 0.5 

ขอบของอาคาร

และช่องเปิดท่ี

ผนงั 

0.5 0.67 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 

ตารางท่ี 6.6 ค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (C.R.) ของปัจจยัส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูง 

ผูป้ระเมินรายท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ค่าอตัราส่วน

ความ

สอดคลอ้ง  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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รูปท่ี 6.3 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูง 

ตารางท่ี 6.7 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงกรณีช่องเปิดท่ีพื้นและ 

                    หลงัคา 

ปัจจัย 
ผู้ประเมินรายที ่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ความหนาแน่น

คนงาน 
0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

ปริมาณพ้ืนท่ี

ช่องเปิด 
0.03 0.03 0.04 0.04 0.08 0.05 0.05 0.04 0.04 

ปริมาณของ

เคร่ืองป้องกนัท่ี

ติดตั้ง 

0.62 0.57 0.58 0.56 0.56 0.58 0.58 0.58 0.56 

ประเภทของ

เคร่ืองป้องกนั 
0.15 0.20 0.16 0.18 0.16 0.17 0.14 0.16 0.18 

คุณภาพของการ

ติดตั้งเคร่ือง

ป้องกนั 

0.15 0.15 0.18 0.18 0.16 0.17 0.19 0.17 0.18 

 

 

ค่านํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยั 
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ตารางท่ี 6.8 ค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (C.R.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงกรณีช่อง 

                    เปิดท่ีพื้นและหลงัคา 

ผูป้ระเมินรายท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ค่าอตัราส่วน

ความ

สอดคลอ้ง 

0.08 0.08 0.07 0.05 0.05 0.09 0.09 0.05 0.05 

 

 

รูปท่ี 6.4 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงกรณีช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคา 

ตารางท่ี 6.9 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงกรณีขอบอาคารและช่อง  

                    เปิดท่ีผนงั 

ปัจจัย 
ผู้ประเมินรายที ่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ความหนาแน่น

คนงาน 
0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 

ปริมาณของ

เคร่ืองป้องกนัท่ี

ติดตั้ง 

0.69 0.63 0.65 0.62 0.63 0.65 0.66 0.65 0.62 

ค่านํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยั 
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ตารางท่ี 6.9 ค่านํ้ าหนักความสําคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงกรณีขอบอาคารและช่อง

เปิดท่ีผนงั (ต่อ) 

ปัจจัย 
ผู้ประเมินรายที ่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ประเภทของ

เคร่ืองป้องกนั 
0.14 0.14 0.15 0.17 0.16 0.15 0.12 0.15 0.17 

คุณภาพของ

การติดตั้ง

เคร่ืองป้องกนั 

0.14 0.19 0.16 0.17 0.16 0.15 0.18 0.16 0.17 

ตารางท่ี 6.10 ค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (C.R.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงกรณีขอบ  

                      อาคารและช่องเปิดท่ีผนงั     

ผูป้ระเมินรายท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ค่าอตัราส่วน

ความ

สอดคลอ้ง  

0.09 0.07 0.10 0.06 0.04 0.09 0.09 0.06 0.07 

 

 
รูปท่ี 6.5 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงกรณีขอบอาคาร 

และช่องเปิดท่ีผนงั 

 

ค่านํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยั 
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6.4.2 ผลการวเิคราะห์ค่านํา้หนักความสําคญัแบบกลุ่ม  

            สามารถสรุปค่านํ้ าหนักความสําคัญของแต่ละปัจจัย และค่าอัตราส่วนความ

สอดคลอ้ง (C.R.) ของผูป้ระเมินทั้ง 9 ราย ไดต้ารางท่ี 6.11 ตารางท่ี 6.12 และตารางท่ี6.13 ไดด้งัรูป

ท่ี 6.6 รูปท่ี 6.7 และ รูปท่ี 6.8 

ตารางท่ี 6.11 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูง 

ปัจจัย ค่านํา้หนักความสําคญัแบบกลุ่ม 

ช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคา 0.51 

ขอบอาคารและช่องเปิดท่ีผนงั 0.49 

            ค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (C.R.) ของปัจจยัส่ิงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูง 

คือ 0 

 

รูปท่ี 6.6 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูง 

 

0.51

0.49

ช่องเปิดท่ีพ้ืนและหลงัคา

ขอบของอาคารและช่องเปิดท่ีผนงั
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ตารางท่ี 6.12 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงกรณีช่องเปิดท่ีพื้นและ 

                     หลงัคา 

ปัจจัย ค่านํา้หนักความสําคญัแบบกลุ่ม 

ความหนาแน่นคนงาน 0.04 

ปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิด 0.04 

ปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง 0.58 

ประเภทของเคร่ืองป้องกนั 0.17 

คุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 0.17 

            ค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (C.R.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงกรณีช่อง

เปิดท่ีพื้นและหลงัคา คือ 0.05 

 

รูปท่ี 6.7 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงกรณีช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคา 

 

0.04
0.04

0.58

0.17

0.17

ความหนาแน่นคนงาน

ปริมาณพื้นท่ีช่องเปิด 

ปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง 

ประเภทของเคร่ืองป้องกนั 

คุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 
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ตารางท่ี 6.13 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงกรณีขอบอาคารและช่องเปิดท่ี 

                      ผนงั 

ปัจจัย ค่านํา้หนักความสําคญัแบบกลุ่ม 

ความหนาแน่นคนงาน 0.04 

ปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง 0.65 

ประเภทของเคร่ืองป้องกนั 0.15 

คุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 0.16 

            ค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (C.R.) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงกรณีช่อง

เปิดท่ีพื้นและหลงัคา คือ 0.07 

 

รูปท่ี 6.8 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงกรณีขอบอาคาร 

และช่องเปิดท่ีผนงั 

0.04

0.65

0.15

0.16

ความหนาแน่นคนงาน 

ปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง 

ประเภทของเคร่ืองป้องกนั 

คุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 
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6.4.3 ผลการวเิคราะห์ค่านํา้หนักความสําคญัแบบรวม (Aggregation of Weight)  

            สามารถสรุปค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของแต่ละปัจจยัของผูป้ระเมินทั้ง 9 ราย ไดด้งั

ตารางท่ี 6.14 และรูปท่ี 6.9  

ตารางท่ี 6.14 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัแบบรวมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูง 

ปัจจัย ค่านํา้หนักความสําคญัรวม 

กรณช่ีองเปิดทีพ่ืน้และหลงัคา 

ความหนาแน่นคนงาน 0.022 

ปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิด 0.021 

ปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง 0.297 

ประเภทของเคร่ืองป้องกนั 0.086 

คุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 0.087 

กรณขีอบอาคารและช่องเปิดทีผ่นัง 

ความหนาแน่นคนงาน 0.020 

ปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง 0.316 

ประเภทของเคร่ืองป้องกนั 0.072 

คุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั 0.080 

ผลรวมค่านํา้หนักความสําคญั 1.00 
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รูปท่ี 6.9 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัแบบรวมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูง 

6.5 สรุปท้ายบท 

จากการวิเคราะห์ความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสในการตกจากท่ีสูงในกรณีช่องใน

การก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคารสูงพบว่ากรณีกลุ่มช่องเปิดท่ีอยู่บนพื้นและบนหลงัคา พบว่า

ปริมาณของเคร่ืองป้องกนัการตกท่ีติดตั้ง มีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัร้อยละ 58  คุณภาพของการติดตั้ง

เคร่ืองป้องกนัมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัร้อยละ 17 ประเภทของเคร่ืองป้องกนัมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญั

ร้อยละ 17 ความหนาแน่นของคนงานมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัร้อยละ 4 และปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิดมี

ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัร้อยละ  4 กรณีขอบของอาคารและช่องเปิดท่ีผนงั พบว่าปริมาณของเคร่ือง

ป้องกนัท่ีติดตั้งมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัร้อยละ 65 คุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนัมีค่านํ้ าหนกั

ความสําคญัร้อยละ16 ประเภทของเคร่ืองป้องกันมีค่านํ้ าหนักความสําคญัร้อยละ15 และความ

หนาแน่นของคนงานมีค่านํ้ าหนักความสําคญัร้อยละ 4 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัหลกัท่ี

สาํคญัซ่ึงส่งผลต่อโอกาสการเกิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูงคือ ปริมาณของเคร่ืองป้องกนัการตกซ่ึงตอ้ง

ติดตั้งให้ครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนดมิเช่นนั้นอาจทาํให้มีโอกาสสูงในการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึง

นอกจากความครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้โอกาสการเกิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูงยงัอยูข้ึ่นกบั

คุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั และประเภทของเคร่ืองป้องกนัท่ีเลือกใช้ ส่วนปัจจยัความ

หนาแน่นคนงานและปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิดเป็นปัจจยัรองท่ีส่งผลต่อโอกาสการเกิดอุบติัเหตุ 

กลุ่มช่องเปิดทีพ่ืน้และหลงัคา 

กลุ่มขอบอาคารและช่องเปิดทีผ่นัง 



บทที ่7 

สรุปผลการวจิยั 

7.1 สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรุนแรงและระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อโอกาสในการพลดัตกจากท่ีสูง โดยทาํการศึกษาใน 2 ส่วน ไดแ้ก่ ระดบัอนัตรายของการ

พลดัตกจากท่ีสูง และระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสของการพลดัตกจากท่ีสูง  

การดาํเนินงานวิจยัเร่ิมจากการทบทวนเอกสารทางวิชาการและงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้ง

และสัมภาษณ์เบ้ืองต้นเก่ียวกับการตรวจสอบความปลอดภัยของหน่วยงานอาคารสูงในเขต

กรุงเทพมหานคร จากเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวิชาชีพจาํนวน 5 ราย เพ่ือศึกษา

ถึงสภาพของหน่วยงานก่อสร้าง ระบบการตรวจสอบความปลอดภยั วิธีตรวจสอบความปลอดภยั 

และปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบตรวจสอบความปลอดภยั เพ่ือ

สรุปความสาํคญัของปัญหา และทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกจาก

ท่ีสูง โดยมีวิธีในการรวบรวมข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ 1) ข้อมูลของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในอดีตจาก

หน่วยงานก่อสร้าง และหน่วยงานของรัฐจาํนวน 36 กรณี 2) จดัทาํแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความ

คิดเห็นขอ้งผูท่ี้มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัการตกจากท่ีสูงจาํนวน 17 ราย เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตกลงมากบัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบ

อุบติัเหตุไดรั้บ จากนั้นทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสูงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุตก

ลงมากบัระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ และทาํการประมาณค่าของมาตรวดัระดบั

ความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บเป็นเชิงปริมาณ โดยสามารถสรุปผลระดบัความรุนแรงของ

การตกจากท่ีสูงได้ว่าเม่ือความสูงเพ่ิมข้ึนระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเพิ่มมากข้ึน โดย

สามารถแสดงผลของระดบัความรุนแรงเป็นจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่าสาํหรับการตกจากความสูง

ในระดบัต่างๆ ไดด้งัน้ี  



120 

- การตกจากความสูง 3 - 3.5 เมตร ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตก

จากท่ีสูงอยู่ในระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ัว่คราว โดยหยุดงานไม่เกิน 3 วนั ซ่ึงเทียบเป็น

จาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 3 วนั 

- การตกจากความสูง 6 - 6.5 เมตร ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตก

จากท่ีสูงอยู่ในระดบัไม่สามารถทาํงานไดช้ั่วคราว โดยหยุดงานเกิน 3 วนั ซ่ึงเทียบเป็น

จาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 400 วนั  

- การตกจากความสูง 9 - 9.5 เมตร ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตก

จากท่ีสูงอยู่ในระดบัสูญเสียอวยัวะบางส่วนของร่างกาย  ซ่ึงเทียบเป็นจาํนวนวนัสูญเสีย

เทียบเท่า 4,033 วนั  

- การตกจากความสูง 12 - 12.5 เมตร ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการ

ตกจากท่ีสูงอยูใ่นระดบัทุพพลภาพ ซ่ึงเทียบเป็นจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 6,000 วนั  

- การตกจากตั้งแต่ความสูง 15 - 15.5 เมตรข้ึนไป ระดบัความรุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุ

ไดรั้บจากการตกจากท่ีสูงอยูใ่นระดบัตาย ซ่ึงเทียบเป็นมีจาํนวนวนัสูญเสียเทียบเท่า 6,000 

วนั  

จากขอ้สรุปดงักล่าวพบว่าเม่ือระดบัความสูงท่ีตกลงมามีผลอย่างชัดเจนต่อระดบัความ

รุนแรงท่ีผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บ ดงันั้นการทาํงานก่อสร้างในระดบัท่ีมีความสูงมากข้ึนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เช่น เจา้ของโครงการ ผูรั้บเหมา วิศวกรและคนงานก่อสร้าง จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อมาตรการ

ป้องกนัอนัตรายจากการตกจากท่ีสูงตามท่ีกฎหมายกาํหนด และอุปกรณ์ตอ้งมีความครบถว้นตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนด  

สาํหรับการศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัของการพลดัตกจากท่ีสูง โดยรวบรวมปัจจยั 

จากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบั

วิชาชีพ และจดัทาํแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบความถูกตอ้งของปัจจยั โดยเจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภยัระดบัวิชาชีพจาํนวน 9 ราย และทาํการวิเคราะห์ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยั ดว้ยวิธี

กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (Analytic Hierarchical Process) โดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
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ระดบัวิชาชีพจาํนวน 9 ราย พบวา่ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการพลดัตกจากท่ีสูง

มีค่านํ้าหนกัความสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ในกรณีกลุ่มช่องเปิดท่ีอยูบ่นพื้นและบนหลงัคา พบว่าปริมาณของเคร่ืองป้องกนัการตก

ท่ีติดตั้ ง มีค่านํ้ าหนักความสําคญัร้อยละ 58  คุณภาพของการติดตั้ งเคร่ืองป้องกันมีค่า

นํ้ าหนกัความสาํคญัร้อยละ 17 ประเภทของเคร่ืองป้องกนัมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัร้อยละ 

17 ความหนาแน่นของคนงานมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัร้อยละ 4 และปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิดมี

ค่านํ้าหนกัความสาํคญัร้อยละ  4  

2) ในกรณีขอบของอาคารและช่องเปิดท่ีผนงั พบว่าปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้งมีค่า

นํ้ าหนกัความสาํคญัร้อยละ 65 คุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนัมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญั

ร้อยละ16 ประเภทของเคร่ืองป้องกนัมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัร้อยละ15 และความหนาแน่น

ของคนงานมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัร้อยละ 4 

ดงันั้นงานวิจยัจึงสามารถสรุปว่า ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อโอกาสการตกจากท่ีสูงคือปริมาณ

ของเคร่ืองป้องกันการตกซ่ึงตอ้งติดตั้งให้ครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนดมิเช่นนั้นอาจทาํให้มี

โอกาสสูงในการเกิดอุบติัเหตุ นอกจากความครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้โอกาสการตกจาก

ท่ีสูงยงัข้ึนอยูก่บัคุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั และประเภทของเคร่ืองป้องกนัท่ีเลือกใช ้ส่วน

ปัจจยัดา้นความหนาแน่นคนงานและปริมาณพื้นท่ีช่องเปิดเป็นปัจจยัรองท่ีส่งผลต่อโอกาสของการ

ตกจากท่ีสูง 

7.2 ข้อจํากดัของงานวจัิย 

 ในการเก็บรวมรวมขอ้มูลดา้นอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการตกจากท่ีสูงจากหน่วยงานก่อสร้างมี

ขอ้มูลจาํกดั เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานก่อสร้าง  

7.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิยต่อไป 

จากการศึกษาระดบัความรุนแรงของการตกจากท่ีสูง ปัจจยัและค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของ

ปัจจยัของการพลดัตกจากท่ีสูงในงานก่อสร้างอาคารสูง สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
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ระบบประเมินระดับความอนัตรายของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงต่อไป โดยสามารถใช้เป็น

แนวทางในการสร้างมาตรวดัในเชิงปริมาณทั้งในปัจจยัดา้นความรุนแรง และโอกาสของการตกจาก

ท่ีสูง 
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ภาคผนวก ก 

ตาํแหน่งและประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี ก.1 ตาํแหน่งและประสบการณ์ของผูใ้หก้ารสมัภาษณ์เก่ียวกบัการตรวจสอบความปลอดภยั

ของหน่วยงานอาคารสูง 

ลาํดับ ตําแหน่ง 
ประสบการณ์ในการทาํงาน

ด้านความปลอดภัย (ปี) 

1 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัวิชาชีพ 10 

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัวิชาชีพ 12 

3 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัวิชาชีพ 15 

4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัวิชาชีพ 20 

5 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัเทคนิคขั้นสูง 8 
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ตารางท่ี ก.2 ตาํแหน่งและประสบการณ์ของผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็นระดบัความรุนแรงท่ีผู ้

ประสบอุบติัเหตุไดรั้บจากการตกจากท่ีสูง 

ลาํดับ ตําแหน่ง 
ประสบการณ์ในการทาํงาน

ด้านความปลอดภัย (ปี) 

1 ผูจ้ดัการโครงการ 22 

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัวิชาชีพ 11 

3 วิศวกรโครงการ 8 

4 ผูจ้ดัการโครงการ 20 

5 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ 37 

6 สถาปนิก 7 

7 ผูจ้ดัการโครงการ 7 

8 ผูจ้ดัการโครงการ 10 

9 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 20 

10 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 10 

11 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 23 

12 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 3 

13 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 10 

14 ช่างเทคนิค 18 

15 ช่างเทคนิค 25 

16 ผูจ้ดัการโครงการ 11 

17 วิศวกรโครงการ 14 
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ตารางท่ี ก.3 ตาํแหน่งและประสบการณ์ของผูใ้หก้ารสมัภาษณ์เก่ียวกบัสาเหตุ และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด

อุบติัเหตุการตกจากท่ีสูง 

ลาํดับ ตําแหน่ง 
ประสบการณ์ในการทาํงาน

ด้านความปลอดภัย (ปี) 

1 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 15 

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 37 

3 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 23 

ตารางท่ี ก.4 ตาํแหน่งและประสบการณ์ของผูต้รวจสอบและประเมินค่านํ้ าหนักความสําคญัของ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูง 

ลาํดับ ตําแหน่ง 
ประสบการณ์ในการทาํงาน

ด้านความปลอดภัย (ปี) 

1 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 15 

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 37 

3 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 23 

4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัวิชาชีพ 10 

5 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 10 

6 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 31 

7 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 11 

8 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 15 

9 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ ระดบัวิชาชีพ 10 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์การตรวจสอบความปลอดภยั 

ของหน่วยงานอาคารสูง 

 

 

 

 

 



 
130 

แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจิัย 

 

ช่ือโครงการวิจัย การศึกษาระดบัความรุนแรงและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงในโครงการ

ก่อสร้างอาคารสูง 

จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาถึงสภาพทางด้านการตรวจสอบความปลอดภัยของ

หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงในปัจจุบนั 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ 

ช่ือนาม-สกลุ....................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัท…์……………………………………………………………………………………. 

เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง 

อาย.ุ................ปี 

ตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบ……………………..…………………………………………………......... 

ประสบการณ์ทาํงานดา้นความปลอดภยั………..ปี 

ปัจจุบนัทาํงานอยูท่ี่บริษทั................................................................................................................... 

ช่ือหน่วยงานก่อสร้าง......................................................................................................................... 
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บทสัมภาษณ์ตามโครงสร้างวตัถุประสงค์ 

1. ระบบการตรวจสอบความปลอดภยัท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีขั้นตอนและวิธีการอยา่งไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2. รายการตรวจสอบความปลอดภยัใชใ้นปัจจุบนัมีขั้นตอนในการจดัทาํ และลกัษณะอยา่งไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3. ปัญหาทางดา้นความปลอดภยัในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีอะไรบา้ง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามระดบัความรุนแรงทีผู้่ประสบอุบัตเิหตุได้รับจากการตกจากทีสู่ง 
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แบบสอบถามเกีย่วกบัอุบตัเิหตุจากการตกจากทีสู่ง 
 
 
 
ช่ือนาม-สกลุ........................................................................................................................……… 
เบอร์โทรศพัท…์…………………………………………………………………………………. 
ตาํแหน่ง…………………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์……………………………………………………………………………………… 
ปัจจุบนัทาํงานอยูท่ี่บริษทั......................................................................................................…….. 
ท่ีอยูห่น่วยงานก่อสร้าง........................................................................................................………. 
............................................................................................................................................………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีประสบประการณ์จริงเกีย่วกบัอุบัติเหตุจากการตกจากทีสู่งหรือไม่ 
                                                                                

มี ไม่มี 
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คาํอธิบายคาํศัพท์ทีใ่ช้ในแบบสอบถาม 
1. ตาย 
2. ทุพพลภาพ คือความพิการอยา่งถาวรของผูป้ระสบอนัตราย เป็นผลใหเ้กิดความสูญเสีย หรือไม่
สามารถใชก้ารไดข้องอวยัวะดงัต่อไปน้ี (หลงัจากประสบอุบติัเหตุแลว้ไม่สามารถใชไ้ดเ้หมือนปกติ 
เช่น ขาทั้งสองขา้ง ขาหน่ึงขา้งและแขนหน่ึงขา้ง แขนทั้งสองขา้ง) 

1. ตาสองขา้ง 
2. หน่ึงตาและหน่ึงมือ หรือแขน หรือขา หรือเทา้ 
3. อวยัวะสองอยา่งท่ีมิไดอ้ยูข่า้งเดียวกนั คือ มือ แขน เทา้ และขา 

3. สูญเสียอวัยวะบางส่วน คือ ความพิการบางส่วนของผูป้ระสบอนัตราย เป็นผลทาํใหเ้กิดความ

สูญเสีย หรือไม่สามารถใชก้ารไดข้องอวยัวะบางส่วนของร่างกาย (หลงัจากประสบอุบติัเหตุแลว้ไม่

สามารถใชไ้ดเ้หมือนปกติ เช่น ขาหน่ึงขา้ง แขนหน่ึงขา้ง เดินกระเดินขากระเผลก ขาเป๋ แขนไม่มี

แรง) 

4. ทํางานไม่ได้ช่ัวคราว โดยหยุดงานเกนิ 3 วัน   เป็นการบาดเจบ็ท่ีสามารถรักษาพยาบาลได ้ มีผล
เพียงแค่ตอ้งหยดุงานชัว่คราว เป็นเวลาเกิน  3 วนั    (แขนหกั ขาหกั) 
5. ทาํงานไม่ได้ช่ัวคราว โดยหยุดงานไม่เกนิ 3 วนั   เป็นการบาดเจบ็ท่ีสามารถรักษาพยาบาลได ้มีผล
เพียงแค่ตอ้งหยดุงานชัว่คราว เป็นเวลาไม่เกิน  3 วนั    
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ตารางที่ ค.1 แบบสอบถามประสบประการณ์จริงเกี่ยวกับระดับความรุนแรงที่ผู้ประสบ
อุบัตเิหตุได้รับจากการตกจากทีสู่ง (แบบสอบถามที ่1) 

 

ระดับความสูงทีต่ก

ลงมา 

(เมตร) 

ระดับความรุนแรงทีผู้่ประสบอุบัติเหตุได้รับ 

ตาย 
 

ทุพพลภาพ 
 

สูญเสียอวยัวะ

บางส่วน 

ทาํงานไม่ไดช้ัว่คราว 

หยดุงานเกิน 

3 วนั 

หยดุงานไม่เกิน 3 

วนั 

ชั้น 2 (3 - 3.5)      

ชั้น3 (6 - 6.5)      

ชั้น 4 (9 - 9.5)      

ชั้น 5 (12 - 12.5)      

ชั้น 6 (15 - 15.5)      

ชั้น 7 (18 - 18.5)      

ชั้น 8 (21 - 21.5)      

ชั้น 9 (24 - 24.5)      

ชั้น 10 (27 - 27.5)      

ชั้น 11 (30 - 30.5)      

ชั้น 12 (33 - 33.5)      

  
หมายเหตุ……………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………... 
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ตารางที่ ค.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความรุนแรงที่ผู้ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับจากการตกจากทีสู่ง (แบบสอบถามที ่2) 

 

ระดับความสูงที่

ตกลงมา 

(เมตร) 

ระดับความรุนแรงทีผู้่ประสบอุบัติเหตุได้รับ 

ตาย 
 

ทุพพลภาพ 
 

สูญเสียอวยัวะ

บางส่วน 

ทาํงานไม่ไดช้ัว่คราว 

หยดุงานเกิน 

3 วนั 

หยดุงานไม่เกิน 3 

วนั 

ชั้น 2 (3 - 3.5)      

ชั้น3 (6 - 6.5)      

ชั้น 4 (9 - 9.5)      

ชั้น 5 (12 - 12.5)      

ชั้น 6 (15 - 15.5)      

ชั้น 7 (18 - 18.5)      

ชั้น 8 (21 - 21.5)      

ชั้น 9 (24 - 24.5)      

ชั้น 10 (27 - 27.5)      

ชั้น 11 (30 - 30.5)      

ชั้น 12 (33 - 33.5)      

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ์สาเหตุและปัจจยัทีก่่อให้เกดิอุบัตเิหตุการตกจากทีสู่ง 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจิัย 

 

ช่ือโครงการวิจัย การศึกษาระดบัความรุนแรงและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงในโครงการ

ก่อสร้างอาคารสูง 

จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาเก่ียวสาเหตุและปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุการตกจากท่ีสูง 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ 

ช่ือนาม-สกลุ....................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัท…์……………………………………………………………………………………. 

เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง 

อาย.ุ................ปี 

ตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบ……………………..…………………………………………………......... 

ประสบการณ์ทาํงานดา้นความปลอดภยั………..ปี 

ปัจจุบนัทาํงานอยูท่ี่บริษทั................................................................................................................... 

ช่ือหน่วยงานก่อสร้าง......................................................................................................................... 
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บทสัมภาษณ์ตามโครงสร้างวตัถุประสงค์ 

1. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกจากท่ีสูงในหน่วยงานก่อสร้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2. รายละเอียดของแต่ละปัจจยั ไดแ้ก่ ลกัษณะทัว่ไปของแต่ละปัจจยั ลกัษณะของอุบติัเหตุของแต่ละ

ปัจจยั สาเหตุของอุบติัเหตุของแต่ละปัจจยั วิธีป้องกันการเกิดอุบติัเหตุของแต่ละปัจจยั วิธีการ

ตรวจสอบความปลอดภยัของ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามการวเิคราะห์ค่านํา้หนักความสําคญัของปัจจยั 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง การกาํหนดค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของหน่วยงาน

ก่อสร้างอาคารสูง ดว้ยวิธี AHP 

คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญดา้นความปลอดภยัในงานก่อสร้างอาคารสูงชุดน้ีมีทั้งหมด 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ 

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัแต่ละคู่ 

2.1 การเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความปลอดภยัของหน่วยงาน 

ก่อสร้างเน่ืองจากการตกจากท่ีสูง 

2.2 การเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงเน่ืองจากช่อง 

เปิดท่ีอยูบ่นพื้นและบนหลงัคา 

2.3 การเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตกจากท่ีสูงเน่ืองจากขอบ   

ของอาคารและช่องเปิดท่ีอยูบ่นผนงั 
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ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ 

ช่ือ-นามสกลุ………………………………………………………………………...……………….  

เบอร์โทรศพัท ์…………………………………………………………………………………….. 

เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง 

อาย.ุ................ปี 

ตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบ……………………………………………………………………………  

ประสบการณ์ทาํงานดา้นความปลอดภยั………ปี 

ปัจจุบนัทาํงานอยูท่ี่บริษทั ……………………………………………………………………. 

ช่ือหน่วยงานก่อสร้าง…………………………………………………………………………. 
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ตารางที ่จ.1 มาตราส่วนในการวนิิจฉัยเปรียบเทยีบเป็นคู่ 

ระดับความเข้มข้นของ

ความสําคญั 
ความหมาย คาํอธิบาย 

1 มีความสาํคญัเท่ากนั 
ทั้ง 2 ปัจจยัส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค์

เท่ากนั 

3 
มีความสาํคญักวา่

เลก็นอ้ย 

ประสบการณ์และการวินิจฉยัแสดงถึงความ

พึงพอใจในปัจจยัหน่ึงมากกวา่อีกปัจจยัหน่ึง

เลก็นอ้ย 

5 
มีความสาํคญักวา่ปาน

กลาง 

ประสบการณ์และการวินิจฉยัแสดงถึงความ

พึงพอใจในปัจจยัหน่ึงมากกวา่อีกปัจจยัหน่ึง

ปานกลาง 

7 มีความสาํคญักวา่มาก 

ปัจจยัหน่ึงไดรั้บความพึงพอใจมาก เม่ือ

เปรียบเทียบกบัอีกปัจจยัหน่ึง ในทางปฏิบติั

ปัจจยันั้นมีอิทธิพลเหนือกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั 

9 
มีความสาํคญักวา่มาก

ท่ีสุด(สูงสุด) 

มีหลกัฐานยนืยนัความพึงพอใจในปัจจยัหน่ึง

มากกวา่อีกปัจจยัหน่ึงในระดบัท่ีสูงสุดเท่าท่ี

เป็นไปได ้

2,4,6,8 

ใชเ้พื่อลดช่องวา่ง

ระหวา่ง 

ระดบัความรู้สึก 

ผูต้อบแบบสอบถามมีผลวินิจฉยัในลกัษณะท่ี

กํ้าก่ึงกนัและไม่สามารถอธิบายดว้ยคาํพดูท่ี

เหมาะสมได ้

1.1-1.9 
ปัจจยัท่ีมีความสาํคญั

ใกลเ้คียงกนัมาก 

เม่ือปัจจยัท่ีถูกเลือกข้ึนมานั้นมีความสาํคญั

ใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่จ.2 การเปรียบเทยีบนํา้หนักความสําคญัของส่ิงทีก่่อให้เกดิอุบัติเหตุตกจากทีสู่ง 

กรุณาเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัแต่ละคู่ต่อไปน้ี 

 

ลงช่ือ............................……………………………………................................ผูท้รงคุณวฒิุ 
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ตารางที่ จ.3 การเปรียบเทียบนํ้าหนักความสําคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการตกจากที่สูง

เน่ืองจากช่องเปิดทีอ่ยู่บนพืน้และบนหลงัคา 

กรุณาเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัแต่ละคู่ต่อไปน้ี 

 

ลงช่ือ............................……………………………………................................ผูท้รงคุณวฒิุ 
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ตารางที ่จ.4 การเปรียบเทยีบนํา้หนักความสําคญัของปัจจัยทีส่่งผลต่อการตกจากทีสู่งเน่ืองจากขอบ

ของอาคารและช่องเปิดทีอ่ยู่บนผนัง 

กรุณาเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัแต่ละคู่ต่อไปน้ี 

 

ลงช่ือ............................……………………………………................................ผูท้รงคุณวฒิุ 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบสอบตรวจสอบความถูกต้องของปัจจยั 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง การตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการ และแนวทางการวดัโอกาสเส่ียงในการตกจากท่ีสูง

เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ของช่องเปิดแนวราบและขอบอาคาร  

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ 

ช่ือ-นามสกลุ  

เบอร์โทรศพัท ์ 

เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง 

อาย ุ  ปี 

ตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ 

ประสบการณ์ทาํงานดา้นความปลอดภยั  

ปัจจุบนัทาํงานอยูท่ี่บริษทั  

ช่ือหน่วยงานก่อสร้าง 
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ตารางที่ ฉ.1 โอกาสเส่ียงในการตกจากทีสู่งเน่ืองจากช่องเปิดแนวราบ 

ข้อ 
รายการขอความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อ
โอกาสเส่ียงในการตกจากทีสู่งเน่ืองจากช่องเปิด

แนวราบ 

ความคดิเห็น 
ข้อเสนอ
แนะ 

เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1 ปัจจยัจาํนวนคนงาน (มาก/นอ้ย)     

2 ปัจจยัพ้ืนท่ีช่องเปิด (มาก/นอ้ย)     

3 ปัจจยัเคร่ืองป้องกนั (ติดตั้ง/ไม่ติดตั้ง)     

4 ปัจจยัคุณภาพของเคร่ืองป้องกนั (ดี/ไม่ดี)     

5 ปัจจยัคุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั (ดี/ไม่ดี)     

ตารางที่ ฉ.2 โอกาสเส่ียงในการตกจากทีสู่งเน่ืองจากขอบอาคาร 

ข้อ 
รายการขอความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อ
โอกาสเส่ียงในการตกจากทีสู่งเน่ืองจากขอบอาคาร 

ความคดิเห็น 
ข้อเสนอ
แนะ 

เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1 ปัจจยัจาํนวนคนงาน (มาก/นอ้ย)     

2 ปัจจยัเคร่ืองป้องกนั (ติดตั้ง/ไม่ติดตั้ง)     

3 ปัจจยัคุณภาพของเคร่ืองป้องกนั (ดี/ไม่ดี)     

4 ปัจจยัคุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั (ดี/ไม่ดี)     

 

ลงช่ือ............................……………………………………................................ผูท้รงคุณวฒิุ 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ผลการเกบ็ข้อมูลระดบัความรุนแรงทีผู้่ประสบอุบตัเิหตุได้รับจากการตกจากทีสู่ง 
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ตารางที่ ช.1 ผลตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความรุนแรงที่ผู้ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับจากการตกจากทีสู่ง  

ระดับความสูงทีต่ก

ลงมา 

(ช้ันละประมาณ 3 

เมตร) 

ระดับความรุนแรงทีผู้่ประสบอุบัติเหตุได้รับ 

ตาย 
 

ทุพพลภาพ 
 

สูญเสียอวยัวะ

บางส่วน 

ทาํงานไม่ไดช้ัว่คราว 

หยดุงานเกิน 

3 วนั 

หยดุงานไม่เกิน 3 

วนั 

ชั้น 2 (3 - 3.5) 0 0 0 6 11 

ชั้น3 (6 - 6.5) 0 0 4 12 1 

ชั้น 4 (9 - 9.5) 0 6 7 4 0 

ชั้น 5 (12 - 12.5) 9 6 2 0 0 

ชั้น 6 (15 - 15.5) 14 2 1 0 0 

ชั้น 7 (18 - 18.5) 16 1 0 0 0 

ชั้น 8 (21 - 21.5) 17 0 0 0 0 

ชั้น 9 (24 - 24.5) 17 0 0 0 0 

ชั้น 10 (27 - 27.5) 17 0 0 0 0 

ชั้น 11 (30 - 30.5) 17 0 0 0 0 

ชั้น 12 (33 - 33.5) 17 0 0 0 0 
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ตารางที่ ช.2 ผลตอบแบบสอบถามประสบประการณ์จริงเกี่ยวกับระดับความรุนแรงที่ผู้ประสบ
อุบัติเหตุได้รับจากการตกจากทีสู่ง 

ระดับความ

สูงทีต่กลงมา 

(ช้ันละ

ประมาณ 3 

เมตร) 

ระดับความรุนแรงทีผู้่ประสบอุบัติเหตุได้รับ 

ตาย 
 

ทุพพลภาพ 
 

สูญเสียอวยัวะ

บางส่วน 

ทาํงานไม่ไดช้ัว่คราว 

หยดุงานเกิน 

3 วนั 

หยดุงานไม่เกิน 3 

วนั 

ชั้น 2 N/A N/A N/A 3 5 

ชั้น3 N/A N/A 1 2 N/A 

ชั้น 4 N/A 1 2 N/A N/A 

ชั้น 5 2 N/A 1 N/A N/A 

ชั้น 6 3 1 N/A N/A N/A 

ชั้น 7 1 N/A N/A N/A N/A 

ชั้น 9 1 N/A N/A N/A N/A 

ชั้น 10 1 N/A N/A N/A N/A 

ชั้น 11 2 N/A N/A N/A N/A 

ชั้น 13 1 N/A N/A N/A N/A 

ชั้น 14 1 N/A N/A N/A N/A 

ชั้น 18 1 N/A N/A N/A N/A 

ชั้น 20 3 N/A N/A N/A N/A 

ชั้น 28 3 N/A N/A N/A N/A 

ชั้น 50 1 N/A N/A N/A N/A 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ผลการเปรียบเทยีบค่านํา้หนักความสําคญัของปัจจยั 
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A1 = ช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคา     

A2 = ขอบอาคารและช่องเปิดท่ีผนงั  

A3 = ความหนาแน่นคนงาน    

A4 = ปริมาณพ้ืนท่ีช่องเปิด    

A5 = ปริมาณของเคร่ืองป้องกนัท่ีติดตั้ง    

A6 = ประเภทของเคร่ืองป้องกนั       

A7 = คุณภาพของการติดตั้งเคร่ืองป้องกนั     
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ผู้ประเมินรายที ่1 

ตารางท่ี ซ.1 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนักความสําคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อให้เกิด

อุบติัเหตุตกจากท่ีสูงของผูป้ระเมินรายท่ี 1 

 
A1 A2 

A1 1.00 1.00 
A2 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.2 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคาของผูป้ระเมินรายท่ี 1 

A3 A4 A5 A6 A7 
A3 1.00 2.00 0.11 0.20 0.20 
A4 0.50 1.00 0.11 0.20 0.20 
A5 9.00 9.00 1.00 7.00 7.00 
A6 5.00 5.00 0.14 1.00 1.00 
A7 5.00 5.00 0.14 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.3 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากขอบอาคารและช่องเปิดท่ีผนงัของผูป้ระเมินรายท่ี 1 

  A3 A5 A6 A7 
A3  1.00 0.11 0.20 0.20 
A5 9.00 1.00 7.00 7.00 
A6 5.00 0.14 1.00 1.00 
A7 5.00 0.14 1.00 1.00 
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ผู้ประเมินรายที ่2 

ตารางท่ี ซ.4 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนักความสําคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อให้เกิด

อุบติัเหตุตกจากท่ีสูงของผูป้ระเมินรายท่ี 2 

 
A1 A2 

A1 1.00 0.50 

A2 2.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.5 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคาของผูป้ระเมินรายท่ี 2 

A3 A4 A5 A6 A7 

A3 1.00 3.00 0.11 0.20 0.20 

A4 0.33 1.00 0.11 0.20 0.20 

A5 9.00 9.00 1.00 5.00 5.00 

A6 5.00 5.00 0.20 1.00 2.00 

A7 5.00 5.00 0.20 0.50 1.00 

ตารางท่ี ซ.6 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากขอบอาคารและช่องเปิดท่ีผนงัของผูป้ระเมินรายท่ี 2 

  A3 A5 A6 A7 

A3  1.00 0.11 0.20 0.20 

A5 9.00 1.00 5.00 5.00 

A6 5.00 0.20 1.00 0.50 

A7 5.00 0.20 2.00 1.00 
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ผู้ประเมินรายที ่3 

ตารางท่ี ซ.7 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนักความสําคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อให้เกิด

อุบติัเหตุตกจากท่ีสูงของผูป้ระเมินรายท่ี 3 

 
A1 A2 

A1 1.00 1.00 

A2 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.8 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคาของผูป้ระเมินรายท่ี 3 

A3 A4 A5 A6 A7 

A3 1.00 1.00 0.13 0.20 0.17 

A4 1.00 1.00 0.13 0.20 0.17 

A5 8.00 8.00 1.00 6.00 6.00 

A6 5.00 5.00 0.17 1.00 1.00 

A7 6.00 6.00 0.17 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.9 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากขอบอาคารและช่องเปิดท่ีผนงัของผูป้ระเมินรายท่ี 3 

  A3 A5 A6 A7 

A3  1.00 0.13 0.20 0.17 

A5 8.00 1.00 6.00 6.00 

A6 5.00 0.17 1.00 1.00 

A7 6.00 0.17 1.00 1.00 
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ผู้ประเมินรายที ่4 

ตารางท่ี ซ.10 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนักความสาํคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อให้เกิด

อุบติัเหตุตกจากท่ีสูงของผูป้ระเมินรายท่ี 4 

 
A1 A2 

A1 1.00 1.00 

A2 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.11 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคาผูข้องประเมินรายท่ี 4 

A3 A4 A5 A6 A7 

A3 1.00 1.00 0.13 0.20 0.20 

A4 1.00 1.00 0.13 0.20 0.20 

A5 8.00 8.00 1.00 5.00 5.00 

A6 5.00 5.00 0.20 1.00 1.00 

A7 5.00 5.00 0.20 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.12 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากขอบอาคารและช่องเปิดท่ีผนงัของผูป้ระเมินรายท่ี 4 

  A3 A5 A6 A7 

A3  1.00 0.13 0.20 0.20 

A5 8.00 1.00 5.00 5.00 

A6 5.00 0.20 1.00 1.00 

A7 5.00 0.20 1.00 1.00 
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ผู้ประเมินรายที ่5 

ตารางท่ี ซ.13 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนักความสาํคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อให้เกิด

อุบติัเหตุตกจากท่ีสูงของผูป้ระเมินรายท่ี 5 

 
A1 A2 

A1 1.00 1.00 
A2 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.14 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคาของผูป้ระเมินรายท่ี 5 

A3 A4 A5 A6 A7 

A3 1.00 0.33 0.13 0.25 0.25 

A4 3.00 1.00 0.17 0.33 0.33 

A5 8.00 6.00 1.00 5.00 5.00 

A6 4.00 3.00 0.20 1.00 1.00 

A7 4.00 3.00 0.20 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.15 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากขอบอาคารและช่องเปิดท่ีผนงัของผูป้ระเมินรายท่ี 5 

  A3 A5 A6 A7 

A3  1.00 0.13 0.25 0.25 

A5 8.00 1.00 5.00 5.00 

A6 4.00 0.20 1.00 1.00 

A7 4.00 0.20 1.00 1.00 
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ผู้ประเมินรายที ่6 

ตารางท่ี ซ.16 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนักความสาํคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อให้เกิด

อุบติัเหตุตกจากท่ีสูงผูข้องประเมินรายท่ี 6 

 
A1 A2 

A1 1.00 3.00 

A2 0.33 1.00 

ตารางท่ี ซ.17 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคาของผูป้ระเมินรายท่ี 6 

A3 A4 A5 A6 A7 

A3 1.00 0.50 0.13 0.20 0.20 

A4 2.00 1.00 0.13 0.17 0.17 

A5 8.00 8.00 1.00 6.00 6.00 

A6 5.00 6.00 0.17 1.00 1.00 

A7 5.00 6.00 0.17 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.18 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากขอบอาคารและช่องเปิดท่ีผนงัของผูป้ระเมินรายท่ี 6 

  A3 A5 A6 A7 

A3  1.00 0.11 0.17 0.17 

A5 9.00 1.00 6.00 6.00 

A6 6.00 0.17 1.00 1.00 

A7 6.00 0.17 1.00 1.00 
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ผู้ประเมินรายที ่7 

ตารางท่ี ซ.19 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนักความสาํคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อให้เกิด

อุบติัเหตุตกจากท่ีสูงของผูป้ระเมินรายท่ี 7 

 
A1 A2 

A1 1.00 1.00 
A2 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.20 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคาของผูป้ระเมินรายท่ี 7 

A3 A4 A5 A6 A7 

A3 1.00 0.50 0.13 0.20 0.20 

A4 2.00 1.00 0.13 0.20 0.20 

A5 8.00 8.00 1.00 6.00 6.00 

A6 5.00 5.00 0.17 1.00 0.50 

A7 5.00 5.00 0.17 2.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.21 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากขอบอาคารและช่องเปิดท่ีผนงัของผูป้ระเมินรายท่ี 7 

  A3 A5 A6 A7 

A3  1.00 0.11 0.20 0.20 

A5 9.00 1.00 6.00 6.00 

A6 5.00 0.17 1.00 0.50 

A7 5.00 0.17 2.00 1.00 
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ผู้ประเมินรายที ่8 

ตารางท่ี ซ.22 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อให้เกิด

อุบติัเหตุตกจากท่ีสูงของผูป้ระเมินรายท่ี 8 

 
A1 A2 

A1 1.00 1.00 
A2 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.23 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคาของผูป้ระเมินรายท่ี 8 

A3 A4 A5 A6 A7 

A3 1.00 1.00 0.11 0.20 0.20 

A4 1.00 1.00 0.11 0.20 0.20 

A5 9.00 9.00 1.00 6.00 5.00 

A6 5.00 5.00 0.17 1.00 1.00 

A7 5.00 5.00 0.20 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.24 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากขอบอาคารและช่องเปิดท่ีผนงัของผูป้ระเมินรายท่ี 8 

  A3 A5 A6 A7 

A3  1.00 0.11 0.20 0.20 

A5 9.00 1.00 6.00 5.00 

A6 5.00 0.17 1.00 1.00 

A7 5.00 0.20 1.00 1.00 
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ผู้ประเมินรายที ่9 

ตารางท่ี ซ.25 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อให้เกิด

อุบติัเหตุตกจากท่ีสูงของผูป้ระเมินรายท่ี 9 

 
A1 A2 

A1 1.00 1.00 
A2 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.26 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคาของผูป้ระเมินรายท่ี 9 

A3 A4 A5 A6 A7 

A3 1.00 1.00 0.11 0.17 0.17 

A4 1.00 1.00 0.11 0.17 0.17 

A5 9.00 9.00 1.00 5.00 5.00 

A6 6.00 6.00 0.20 1.00 1.00 

A7 6.00 6.00 0.20 1.00 1.00 

ตารางท่ี ซ.27 ผลตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตก

จากท่ีสูงเน่ืองจากขอบอาคารและช่องเปิดท่ีผนงัของผูป้ระเมินรายท่ี 9 

  A3 A5 A6 A7 

A3  1.00 0.11 0.17 0.17 

A5 9.00 1.00 5.00 5.00 

A6 6.00 0.20 1.00 1.00 

A7 6.00 0.20 1.00 1.00 
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ค่าเฉลีย่เรขาคณติ (geometric mean) 

ตารางท่ี ซ.28 ผลค่าเฉล่ียเรขาคณิตของการเปรียบเทียบนํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัส่ิงท่ีก่อใหเ้กิด

อุบติัเหตุตกจากท่ีสูง 

 
A1 A2 

A1 1.00 1.05 

A2 0.96 1.00 

ตารางท่ี ซ.29 ผลค่าเฉล่ียเรขาคณิตของการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตกจากท่ีสูงเน่ืองจากช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคา 

A3 A4 A5 A6 A7 

A3 1.00 0.93 0.12 0.20 0.20 

A4 1.08 1.00 0.12 0.20 0.20 

A5 8.43 8.16 1.00 5.63 5.52 

A6 4.98 4.92 0.18 1.00 1.00 

A7 5.08 5.02 0.18 1.00 1.00 

 

ตารางท่ี ซ.30 ผลค่าเฉล่ียเรขาคณิตของการเปรียบเทียบนํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตกจากท่ีสูงเน่ืองจากขอบอาคารและช่องเปิดท่ีผนงั 

  A3 A5 A6 A7 

A3  1.00 0.12 0.20 0.19 

A5 8.65 1.00 5.63 5.52 

A6 5.08 0.18 1.00 0.86 

A7 5.18 0.18 1.17 1.00 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ผลการสัมภาษณ์ในเบือ้งต้น 
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การสัมภาษณ์ในเบือ้งต้น 

ในงานวิจัยน้ีได้ทาํการสัมภาษณ์เบ้ืองต้นเก่ียวกับการตรวจสอบความปลอดภัยของ

หน่วยงานอาคารสูง โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานจาํนวน 5 ราย 

ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินผลความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ตรวจสอบถึงสภาพทางด้านการตรวจสอบความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงใน

ปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัสภาพทางดา้นการตรวจสอบความปลอดภยัของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง

ท่ีศึกษาจากงานวิจยัของระบบการตรวจสอบความปลอดภยั วิธีตรวจสอบความปลอดภยั และปัญหา

ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบตรวจสอบความปลอดภยั โดยมีประเด็น

ในการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

- ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบความปลอดภยัท่ีใชใ้นปัจจุบนั 

- วิธีการ และรายการตรวจสอบความปลอดภยัใชใ้นปัจจุบนั 

- ปัญหาทางดา้นความปลอดภยัในปัจจุบนั 

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) ประเภทปลายเปิด (Opened–End Interview) ซ่ึงขอ้คาํถามเป็นแบบเดียวกนั และผูถู้ก

สมัภาษณ์สามารถตอบไดต้ามความพึงพอใจโดยไม่จาํกดัคาํตอบ (ดงัแสดงในภาคผนวก ค) 

ผูใ้หส้มัภาษณ์เป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานท่ีทาํงานอยูใ่นหน่วยงานอาคารสูง

ในเขตกรุงเทพมหานคร และกาํลงัอยูใ่นระหว่างก่อสร้าง ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัหวัหนา้งาน 

2. เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัเทคนิค 3. เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน 

ระดบัเทคนิคขั้นสูง และ 4. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัวิชาชีพ  (สถาบนัความ

ปลอดภยัในการทาํงาน, 2551) โดยมีผูใ้หส้ัมภาษณ์จาํนวน 5 ราย แบ่งเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั

ในการทาํงาน ระดบัวิชาชีพจาํนวน 4 ราย และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัเทคนิค

ขั้นสูงจาํนวน 1 ราย จาก 4 หน่วยงาน (แสดงในภาคผนวก ก) 

1) ระบบการตรวจสอบความปลอดภยัท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
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การตรวจสอบความปลอดภยัสามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ ไดแ้ก่ 1. การตรวจสอบ

ความปลอดภยัประจาํวนั 2. การตรวจสอบความปลอดภยัประจาํสัปดาห์ และ 3. การตรวจสอบ

ความปลอดภยัประจาํเดือน ซ่ึงแต่ละแบบมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

              - การตรวจสอบความปลอดภัยประจําวัน  คือ การตรวจสอบความ

ปลอดภยัท่ีทาํทุกวนั เร่ิมการตรวจตั้งแต่เช้าโดยผูท้าํการตรวจคือ เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัของ

ผูรั้บเหมา (Contractor) 

              - การตรวจสอบความปลอดภยัประจาํสัปดาห์ คือ การตรวจสอบความ

ปลอดภัยท่ีทาํสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เร่ิมการตรวจตั้ งแต่เช้าโดยผูท้าํการตรวจคือ เจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภยัของผูรั้บเหมา (Contractor) และ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของท่ีปรึกษา (Consultant) ซ่ึงจะ

ร่วมกนัเดินตรวจความปลอดภยัของหน่วยงานก่อสร้าง 

              - การตรวจสอบความปลอดภยัประจาํเดือน คือ การตรวจสอบความ

ปลอดภยัท่ีทาํเดือนละ 1 คร้ัง เร่ิมการตรวจตั้งแต่เชา้โดยผูท้าํการตรวจคือ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั

ของผูรั้บเหมา (Contractor) เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของท่ีปรึกษา (Consultant) ผูจ้ดัการหน่วยงาน

ก่อสร้างของผูรั้บเหมา และผูจ้ดัการหน่วยงานก่อสร้างของท่ีปรึกษา โดยทั้งหมดจะร่วมกนัเดิน

ตรวจความปลอดภยัของหน่วยงานก่อสร้าง 

วิธีการตรวจสอบความปลอดภยั มีขั้นตอนการตรวจความปลอดภยัดงัรูปท่ี 3.8 

โดยจะเร่ิมทาํการตรวจสอบในตอนเชา้ โดยเร่ิมจากชั้นบนสุดแลว้เดินลงมาชั้นล่าง โดยจะเดินตรวจ

ทุกชั้นเสร็จแลว้จึงประเมินความปลอดภยัตามแบบรายการตรวจสอบความปลอดภยั ซ่ึงระหว่างเดิน

ตรวจถา้พบจุดท่ีตอ้งแก้ไขปรับปรุงก็แจง้ดว้ยวาจากบัหัวหน้างานก่อน พร้อมทั้งถ่ายรูปไวเ้ป็น

หลกัฐาน หลงัจากเดินตรวจจนครบทุกชั้น แลว้จึงจดัทาํใบร้องขอแกไ้ขสภาพท่ีไม่ปลอดภยัส่งไป

ใหท้างหวัหนา้งาน  
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รูปท่ี ฌ.1 ขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภยัของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 

การแกไ้ขและติดตามผลการแกไ้ข เม่ือหวัหนา้งานแกไ้ขจุดบกพร่องเรียบร้อยแลว้

ก็จะทาํการแจง้เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัไปตรวจสอบอีกคร้ัง โดยถา้ผลการตรวจพบว่าผ่านก็จะ

บนัทึกในใบร้องขอแกไ้ขสภาพท่ีไม่ปลอดภยัว่าผา่น ถา้ไม่ผา่นก็จะบนัทึกว่าไม่ผา่นแลว้แจง้ใหท้าง

หวัหนา้งานทาํการแกไ้ขอีกคร้ัง 

2) รายการตรวจสอบความปลอดภยัใช้ในปัจจุบนัมีขั้นตอนในการจัดทาํ และลกัษณะ

อยา่งไร  

              การจัดทาํรายการตรวจสอบความปลอดภัยจะเป็นการจัดทาํร่วมกันระหว่าง

เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัของผูรั้บเหมา (Contractor) และ เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัของท่ีปรึกษา 

(Consultant) โดยทางเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยของผู ้รับเหมาจะเป็นผู ้จัดทําร่างของรายการ

ตรวจสอบความปลอดภยั ซ่ึงร่างรายการตรวจสอบความปลอดภยัจะนาํมาจากแบบตรวจสอบความ

ปลอดภยัท่ีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของผูรั้บเหมาเคยจดัทาํหรือเคยใชใ้นอดีต มาทาํการลดหัวขอ้ท่ี

ไม่เก่ียวขอ้ง และเพิ่มหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไป แลว้นาํไปเสนอเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของท่ีปรึกษา 
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(Consultant) พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยของท่ีปรึกษาเห็นว่าไม่

เหมาะสมกจ็ะทาํการแกไ้ขร่วมกนั  

3) ปัญหาทางดา้นความปลอดภยัในปัจจุบนั 

              ปัญหาทางด้านความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงในปัจจุบันมี

หลากหลายโดยส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากการมีงบประมาณทางดา้นความปลอดภยัมีไม่เพียงพอ 

จากการสมัภาษณ์สามารถสรุปปัญหาไดด้งัน้ี 

                            - งบประมาณทางดา้นความปลอดภยัมีไม่เพียงพอ เน่ืองภาวการณ์การ

แข่งขนัในปัจจุบนัทาํใหท้างผูรั้บเหมา (Contractor) บางรายทาํการตดัลดงบประมาณทางดา้นความ

ปลอดภยัลงเพื่อใหร้าคาท่ียืน่ประมูลตํ่าพอท่ีจะแข่งขนัได ้เน่ืองการตดัลดงบประมาณทางดา้นความ

ปลอดภยัสามารถทาํไดง่้ายกวา่การตดัลดงบประมาณทางดา้นอ่ืน เช่น ค่าวสัดุ ค่าแรง 

                            - เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 1 คน ตอ้งรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัของ

หน่วยงานก่อสร้างหลายแห่ง เน่ืองจากทางบริษทัไม่ตอ้งการจา้งเจา้หน้าความปลอดภยัเพิ่มเติม

เพราะจะเป็นการเพิ่มค่าใชจ่้าย ส่งผลให้ไม่สามารถดูแลความปลอดภยัในหน่วยงานก่อสร้างได้

อยา่งเตม็ท่ี 

                            - ไม่มีการจดัตั้งทีมงานเพื่อทาํงานดา้นความปลอดภยัโดยเฉพาะ ทาํให้

เม่ือเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัตอ้งการติดตั้ง แกไ้ข อุปกรณ์ตามมาตรการความปลอดภยั เช่น ราวกนั 

แผงกนัเศษวสัดุตก ตอ้งทาํการขอคนงานจากหวัคนงาน ซ่ึงมกัจะไม่ไดรั้บความร่วม เพราะหัวหนา้

คนงานตอ้งการให้คนงานของตน ทาํเฉพาะงานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของหัวหนา้คนงานเท่านั้น 

ถ้าแบ่งคนงานไปช่วยทํางานของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ก็จะทําให้งานของท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของหัวหน้าคนงานเสร็จช้าลงหรืออาจเสร็จไม่ทนักาํหนด ส่งผลให้การติดตั้ง แกไ้ข 

อุปกรณ์ตามมาตรการความปลอดภยั เป็นไปดว้ยความล่าชา้ 

                            - อุปกรณ์ตามมาตรการความปลอดภยั และอุปกรณ์สาํหรับติดตั้งอุปกรณ์

ตามมาตรการความปลอดภยัมีไม่เพียงพอ เน่ืองจากไม่มีงบประมาณในการจดัซ้ือ หรือบางคร้ัง

งบประมาณมาล่าชา้ 

                            - คนงานถอดอุปกรณ์ตามมาตรการความปลอดภยัออก เพื่อขนถ่ายวสัดุ

หรืออาํนวยความสะดวกในการทาํงาน โดยไม่แจง้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

ผลการสัมภาษณ์สาเหตุของการเกดิอุบัตเิหตุการตกจากทีสู่งในงานก่อสร้าง 
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จากผลการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพจาํนวน 3 ราย ถึงสาเหตุของการ

เกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวของกับการตกจากท่ีสูงในงานก่อสร้างในกรณีช่องเปิดท่ีอยู่บนพื้นและบน

หลงัคา และขอบของอาคารและช่องเปิดท่ีผนงั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  1) ช่องเปิดท่ีอยูบ่นพื้นและบนหลงัคา คือ ช่องเปิดวา่งไวท่ี้พื้น ยกพ้ืน ทางเดิน สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ช่องเปิดท่ีพื้น และช่องเปิดท่ีหลงัคา โดยช่องเปิดท่ีพื้น มีจุดประสงคเ์พื่อ

ใชเ้ป็นช่องสําหรับบนัไดหนีไฟ บนัได ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ฝังท่อเพื่อเตรียมงานติดตั้ง

สุขภณัฑ ์(Block out) และเปิดว่างตามแบบก่อสร้าง ช่องเปิดท่ีหลงัคา มีจุดประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นช่อง

สาํหรับติดตั้งพดัลมระบายอากาศบนหลงัคา และกระจกรับแสงสว่างท่ีอยูบ่นหลงัคา มีลกัษณะของ

อุบติัเหตุโดยทัว่ไป คือ ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุเม่ือคนงานตกผา่นช่องเปิดลงสู่ระดบัชั้นท่ีตํ่ากวา่ 

2) ขอบของอาคารและช่องเปิดท่ีผนงั คือ ช่องว่างท่ีขอบอาคาร ผนงั ฝากั้น พื้นซ่ึงดา้นขา้ง

เปิดโล่งไว ้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ทางเดินยกระดบั ขอบของอาคาร ช่องเปิดท่ีผนงั 

และปล่องลิฟต์ชั่วคราว ทางเดินยกระดบัจะมีดา้นขา้งเปิดโล่ง จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นทางเช่ือม

ระหว่างอาคาร เป็นทางเช่ือมระหว่างส่วนต่างๆของอาคาร มีทั้ งแบบท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นการ

ชัว่คราว และสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นการถาวร ขอบของอาคารจะเป็นพื้นซ่ึงดา้นขา้งเปิดโล่งไวเ้พื่อรอ

การก่อกาํแพง ช่องเปิดท่ีผนงั มีจุดประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นช่องสาํหรับติดตั้งวงกบหนา้ต่าง ประตู และ

ลิฟต ์ช่องลิฟตช์ัว่คราว มีจุดประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นช่องสาํหรับเช่ือมต่อระหวา่งอาคารกบัปล่องลิฟตส่์ง

ของซ่ึงสร้างในอาคาร หรือ หอลิฟต์ท่ีสร้างนอกอาคาร ลกัษณะของอุบติัเหตุโดยทัว่ไป คือ 

ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุเม่ือคนงานตกผา่นขอบอาคารลงสู่ระดบัชั้นท่ีตํ่ากวา่ 

สาเหตุท่ีช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคาก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุการตกจากท่ีสูง ไดแ้ก่ 

                            - การไม่ติดตั้งราวกนั ฝาปิดและตะแกงเหลก็ ทาํใหค้นงานตกลงไป 

                            - การนาํราวกนัตก ฝาปิด และตะแกงเหลก็ออก และไม่ไดติ้ดตั้งป้ายเตือน 

                            - เม่ือคนงานตอ้งทาํงานใกลช่้องเปิดท่ีไม่มีราวกนัตก ฝาปิด และตะแกงเหล็ก 

โดยไม่ไดใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการตก  

                            - เน่ืองจากพ้ืนท่ีทาํงานจาํกดัแต่มีคนงานในพื้นท่ีมากทาํให้มีโอกาสสูงท่ีทาํให้

เกิดอุบติัเหตุ 
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                            - คนงานถอดอุปกรณ์ป้องกนั และไม่ติดตั้งกลบัท่ีเดิม เช่น นาํฝาปิดไปทาํไมแ้บบ 

ถอดราวกนัฝาปิดและตะแกงเหลก็ออกเพื่อขนถ่ายวสัดุ  

                            - การติดตั้งราวกนัตก ฝาปิด และตะแกงเหลก็ ไม่ถูกตอ้ง ทาํใหอุ้ปกรณ์ขาดความ

มัน่คงแขง็แรง  

                            - คนงานประมาทเลินเล่อ หรือเดินสะดุดวสัดุบนพื้น 

                            - วสัดุท่ีนาํมาใชท้าํราวกนัตก ฝาปิด และตะแกงเหล็ก ไม่คงทนแข็งแรง ไม่ได้

คุณภาพตามท่ีมาตรฐานกาํหนด  

วิธีป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุเน่ืองจากช่องเปิดท่ีพื้นและหลงัคา 

                            - ทาํการติดตั้งราวกนัตก ฝาปิด และตะแกงเหลก็เพื่อป้องกนัการตกจากช่องเปิดท่ี

พื้น 

                            - ตรวจสอบวสัดุท่ีนาํมาประกอบเป็นราวกนัตก ฝาปิด และตะแกงเหลก็ใหอ้ยูใ่น

สภาพดี มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานกาํหนด 

                            - ราวกนัตก ฝาปิด และตะแกงเหล็กตอ้งมีการยึดโยง ตรึงกบัพื้นและส่วนของ

โครงสร้างเพื่อความมัน่คงแขง็แรง และป้องกนัการเล่ือนหลุด 

                            - ในขณะท่ีสภาพอากาศเลวร้าย เช่น มีพาย ุมีฝนตกหนกั ตอ้งห้ามไม่ให้คนงาน

ทาํงานใกลช่้องเปิดท่ีพื้นและหลงัคา 

                            - ทาํงานใกลช่้องเปิดอยู่บนพ้ืนท่ีไม่มีราวกนัตก ฝาปิด และตะแกงเหลก็ ตอ้งให้

คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกนัการตก 

การตรวจสอบความปลอดภยัของช่องเปิดท่ีอยูบ่นพื้นและบนหลงัคา 

                            จากการสัมภาษณ์พบว่าการตรวจสอบความปลอดภยัช่องเปิดทาํโดย การตรวจที

ละชั้นจากชั้นบนสุดลงมาชั้นล่าง รายละเอียดท่ีตรวจไดแ้ก่ 1) ตรวจการติดตั้งราวกนัตก ฝาปิด และ

ตะแกงเหลก็ใหก้บัช่องเปิด 2) การติดตั้งป้ายเตือน 3) มีความมัน่คงแขง็แรงและยดึติดอยา่งแน่นหนา 

4) คุณภาพของราวกนัตก ฝาปิด และตะแกงเหลก็ 
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นายวชัระ เจนวาริน เกิดเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2530 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลาย
จากโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี และสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ เม่ือปี
การศึกษา 2551 เขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารงาน
ก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บณัฑิตวิทยาลยั เม่ือปีการศึกษา 2552  
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