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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วตัถปุระสงค์ในการประเมินศกัยภาพแหลง่นํา้บาดาลของพืน้ท่ีบริเวณอําเภอ

แก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยใช้เทคนิคทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือจัดทําแผนท่ีศักยภาพนํา้

บาดาล และประเมินอิทธิพลของปัจจัยด้านอุทกวิทยา 8 ชนิด ท่ีมีผลตอ่การเกิดและการกักเก็บนํา้

บาดาล  ได้แก่ ชนิดหิน ลกัษณะธรณีสณัฐาน ความลาดชนั ระดบัความสงูของพืน้ท่ี ชนิดดิน การ

ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความหนาแน่นของโครงสร้างเชิงเส้น และความหนาแนน่ของทางนํา้ วิธีการท่ีใช้

วิเคราะห์มี 2 วิธี ประกอบด้วยวิธีการถ่วงนํา้หนกัและวิธีสดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้ในการ

เกิดนํา้บาดาล โดยวิธีการถ่วงนํา้หนกัเป็นการกําหนดค่านํา้หนกัให้กับแตล่ะชนิดปัจจยั แล้วนํามา

ซ้อนทับกันโดยใช้ ArcGIS 9.3 เพ่ือจัดทําแผนท่ีศักยภาพนํา้บาดาล จากนัน้ตรวจสอบความ

ถูกต้องระหว่างระดับศักยภาพกับค่าปริมาณนํา้จําเพาะเฉลี่ยของบ่อบาดาล ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์เทา่กบั 86.3 สว่นวิธีสดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํา้บาดาลเป็นการนํา

ข้อมูลบ่อบาดาลท่ีมีคา่ปริมาณนํา้จําเพาะมากกวา่ 0.18 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อเมตรมาแบ่ง

แบบสุม่ออกเป็น 2 ชุด เป็นชุดทดสอบร้อยละ 70 (23 บอ่) และชุดตรวจสอบความถูกต้องร้อยละ 

30 (10 บ่อ) นําบ่อบาดาลชุดทดสอบมาหาสดัสว่นความถ่ีกับแต่ละชนิดปัจจัยเพ่ือนําค่าสดัส่วน

ความถ่ีมาสร้างเป็นแผนท่ีศักยภาพด้วยคําสัง่ Overlay (Weighted sum) แล้วตรวจสอบความ

ถูกต้องจากพืน้ท่ีใต้กราฟความสมัพนัธ์ พบว่าได้ค่าความถูกต้องร้อยละ 34.3 ดงันัน้ วิธีการถ่วง

นํา้หนกัจึงเป็นวิธีท่ีมีความเหมาะสมและความนา่เช่ือถือมากกวา่ในการประเมินพืน้ท่ีศกัยภาพนํา้

บาดาล พืน้ท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลมีทัง้หมด 5 ระดบั โดยพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพสงูเป็นบริเวณท่ีราบนํา้

ทว่มถึง ซึง่ครอบคลมุพืน้ท่ีศึกษาประมาณร้อยละ 26 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ศกัยภาพนํา้บาดาลมาก

ท่ีสดุคือ ชนิดหิน 

คาํสําคัญ: การถ่วงนํา้หนกั, แก่งคอย, ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์, ศกัยภาพนํา้บาดาล, สดัสว่น

ความถ่ีของความเป็นไปได้ 

 

 



จ 

 

Project title: GROUNDWATER POTENTIAL IN AMPHOE KAENG KHOI, CHANGWAT 

        SARABURI 

Researcher: Mr. Anapat Meemungkung 

Department: Geology 

Advisor: Asst.Prof. Dr. Srilert Chotpantarat 

Academic Year: 2014 

_______________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

 The aim of this study is to evaluate groundwater potential in Kaeng Khoi district, 

Saraburi province using geographic information technique in order to create the 

groundwater potential map and evaluate the 8 influencing hydrological factors affecting 

potential of groundwater occurrence and storage, which are, lithology, geomorphology, 

slope, elevation, soil type, land use, lineament density, and drainage density. Two 

methods, weighting model and probabilistic-based frequency ratio, were carried out to 

evaluate the groundwater potential and then quantitatively compared in term of 

groundwater specific capacity obtained from Department of Groundwater Resources 

(DGR). The weighting model was to assign weight and score then overlaid using ArcGIS 

9.3 to create groundwater potential map. The groundwater potential map was validated 

with average of groundwater specific capacity and showed correlation coefficient of 

86.3%. The probabilistic-based frequency ratio method then was to use groundwater 

wells with high potential specific capacity values of ≥ 0.18 m3/hr/m. Two groups of 

groundwater wells: 1) 70 percent (23 wells) and 2) 30 percent (10 wells), were randomly 

selected for training and validation purposes. By calculation of the frequency ratio, area 

percentage of each factor divided by training dataset percentage, then overlaid using 

Overlay (Weighted sum) function. The validation result showed prediction accuracy of 

34.3%. As a result, the weighting model showed more suitable and reliable in predicting 

the groundwater potential. According to the weighting model, five potential zones were 

classified with very high potential zone covering flood plain area about 26%. The main 

factor that control potential zones is lithology. 

KEY WORDS: WEIGHTING, KAENG KHOI, GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM, 

GROUNDWATER POTENTIAL, PROBABILISTIC-BASED FREQUENCY RATIO 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ที่มา ปัญหา และความสําคัญของการศกึษา 

 ในปัจจบุนัจํานวนประชากรโลกท่ีเพ่ิมจํานวนมากขึน้ ทําให้มีความต้องการใช้นํา้เพ่ือการ

ดํารงชีวิตเพ่ิมมากขึน้ด้วยเช่นกัน ทรัพยากรนํา้ผิวดินเร่ิมกลายเป็นทรัพยากรท่ีขาดแคลน ทําให้มี

ความจําเป็นต้องนํานํา้บาดาลมาใช้มากขึน้ แต่ไม่ใช่พืน้ท่ีทุกแห่งจะสามารถเจาะเจอนํา้บาดาล

เสมอ เน่ืองจากแตล่ะพืน้ท่ีมีลกัษณะทางอุทกธรณีวิทยาท่ีเฉพาะเจาะจง รวมทัง้มีศกัยภาพการเติม

นํา้ลงในชัน้นํา้บาดาลท่ีแตกตา่งกนัด้วยเช่นเดียวกนั 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได้มีโครงการพัฒนาพืน้ท่ีขนาด 3,364 ไร่ ในอําเภอแก่งคอย 

จังหวดัสระบุรี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาคปฏิบติัและศูนย์การวิจัยสําหรับนิสิต ซึ่งจะเป็นเหตุให้มี

ความต้องการใช้นํา้บาดาลในพืน้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องทําการสํารวจและ

ประเมินศกัยภาพของนํา้บาดาลในพืน้ท่ี เพ่ือนําผลท่ีได้มาใช้ในการพฒันาแหลง่นํา้บาดาล และ

บริหารจัดการการใช้นํา้บาดาลให้มีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้เทคนิคสารสนเทศภมิูศาสตร์ (GIS) 

ซึ่งเป็นวิธีการท่ีประหยดักว่าการสํารวจทางอุทกธรณีวิทยาวิธีอ่ืน เช่น การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

อีกทัง้ยงัช่วยลดขัน้ตอนท่ียุ่งยาก เพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล และทําให้การทํางานมี

ความรวดเร็วขึน้ สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มีความทนัสมยัและถูกต้องมากยิ่งขึน้เม่ือมีข้อมูล

ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากการสํารวจ (พรอุษา และคณะ, 2546) อย่างไรก็ตามเพ่ือตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือของผลการศึกษาได้นําข้อมูลปริมาณการให้นํา้บาดาลจากฐานข้อมูลพสธุาราของกรม

ทรัพยากรนํา้บาดาลมาใช้ในการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้อง โดยการศึกษานีต้้องอาศัย

ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการ

ฐานข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพนํา้บาดาล รวมทัง้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็น

พืน้ฐานในการทําวิจยันีต้อ่ไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อศกัยภาพนํา้บาดาล และจัดทําแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีศกัยภาพ

นํา้บาดาลบริเวณอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีการถ่วงนํา้หนัก และวิธีการวิเคราะห์

สดัสว่นความเป็นไปได้ในการเกิดแหลง่นํา้บาดาลในพืน้ท่ีศกึษา 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้รวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ศกัยภาพนํา้

บาดาล ได้แก่ ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ข้อมลภมิูประเทศ ข้อมลูลกัษณะ

ทางธรณีวิทยา ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลจากการสํารวจระยะไกลหรือชัน้ข้อมูลสารสนเทศ

ภมิูศาสตร์ ทัง้จากหน่วยงานและจากการสาํรวจภาคสนาม แล้วนําข้อมูลมาปรับแก้ สร้างเป็นชัน้

ข้อมลูของชนิดปัจจัยในการประเมินศกัยภาพแหล่งนํา้บาดาล กําหนดปัจจัยต่างๆ ท่ีนํามาใช้ใน

การวิเคราะห์ ทําการวิเคราะห์ปัจจัยด้วย 2 วิธี คือ วิธีการถ่วงนํา้หนัก (Weighting) ของแต่ละ

ปัจจัย และวิธีการวิเคราะห์สดัส่วนความเป็นไปได้ในการเกิดแหล่งนํา้บาดาล (Probabilistic-

based frequency ratio) ค่าคะแนนแสดงถึงความสมัพันธ์ของข้อมูลกับพืน้ท่ีศักยภาพ หลงัจาก

นัน้ทําการซ้อนทบัข้อมลู สร้างแผนท่ีแสดงศกัยภาพนํา้บาดาลเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ จากนัน้

ตรวจสอบความถกูต้องโดยใช้ข้อมูลบ่อบาดาลจากกรมทรัพยากรนํา้บาดาล อภิปรายและสรุปผล

การศกึษา 

1.4 พืน้ที่ศึกษา 

 พืน้ท่ีศึกษาครอบคลมุพืน้ท่ีบางสว่นของอําเภอแก่งคอย และอําเภอเมืองสระบุรี จังหวัด

สระบุรี มีพืน้ท่ีทัง้หมด 262 ตารางกิโลเมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 1.1 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบความแตกตา่งของแต่ละปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ศกัยภาพนํา้บาดาลของพืน้ท่ีศกึษา

 2. แผนท่ีแสดงศกัยภาพนํา้บาดาลของพืน้ท่ีบริเวณอําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 Manap และคณะ (2011) ได้จดัทําแผนท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลในพืน้ท่ีแอ่ง Upper Langat 

ประเทศมาเลเซีย โดยใช้เทคนิคการถ่วงนํา้หนกั ซึง่พิจารณาโดยใช้ 9 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิด

นํา้บาดาล ได้แก่ ความลาดชัน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ชนิดหิน ความหนาแน่นของทางนํา้ ความ

หนาแน่นของโครงสร้างเชิง-เส้น ระดบัของพืน้ท่ี ชนิดดิน ลกัษณะธรณีสณัฐาน และปริมาณฝน 

สาํหรับการกําหนดคา่นํา้หนกัแตล่ะปัจจยันัน้ได้มาจากการสาํรวจพืน้ท่ีจริง และนําคา่มารวมกนั  
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รูปที่ 1.1 แผนท่ีแสดงขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา 

จากนัน้ทําการซ้อนทับข้อมูลศักยภาพนํา้บาดาลในพืน้ท่ี แล้วทําการตรวจสอบข้อมูลโดย

เปรียบเทียบกบัข้อมลูปริมาณการให้นํา้ของบ่อบาดาล (Yield) ท่ีเป็นข้อมลูหลมุเจาะ ซึง่บริเวณท่ีมี

ศกัยภาพนํา้บาดาลมากจะมีคา่ปริมาณการให้นํา้ของบอ่บาดาลมากเช่นกนั และสรุปได้วา่ บริเวณ

ท่ีมีนํา้บาดาลนัน้ส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีมีรอยแตกของหิน จึงสามารถนําหลกัการนีไ้ปศึกษาได้กับ

พืน้ท่ีท่ีรองรับด้วยชัน้หินแข็งสว่นใหญ่ 

 Manap และคณ ะ (2012) ได้จัดทําแผนท่ีศักยภาพนํา้บาดาลในพืน้ท่ีแอ่ง Langat 

ประเทศมาเลเซีย ด้วยวิธีการวิเคราะห์สดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํา้บาดาล โดย

ใช้ข้อมูลจากบอ่นํา้บาดาลท่ีมีศกัยภาพสงู กลา่วคือ มีค่าปริมาณการให้นํา้มากกวา่ 11 ลกูบาศก์

เมตรตอ่ชัว่โมง ซึง่มีทัง้สิน้ 68 บอ่ โดยแบง่เป็นข้อมลูชุดทดสอบ 48 บอ่ และข้อมลูชุดตรวจสอบ 20 

บอ่ แล้วหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ศกัยภาพนํา้บาดาลกับบ่อชุดทดสอบ จดัทํา

กราฟระหวา่งคา่ดชันีศกัยภาพนํา้บาดาลและคา่ปริมาณการให้นํา้ จากนัน้ประเมินคา่ความถกูต้อง

จากพืน้ท่ีใต้กราฟพบว่ามีความถูกต้องร้อยละ 84.78 ผลการศึกษานีส้ามารถประยุกต์ใช้ได้กับ

พืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะภมิูประเทศท่ีรองรับด้วยหินแข็ง 
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รูปที่ 1.2 ขัน้ตอนการวิเคราะห์หาศกัยภาพนํา้บาดาลด้วยวธีิการถ่วงนํา้หนกั 

(Manap และคณะ, 2011) 

 Oh และคณะ (2011) จัดทําแผนท่ีศักยภาพนํา้บาดาลบริเวณเมือง Pohang ประเทศ

เกาหลีใต้ โดยศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าปริมาณนํา้จําเพาะ (Specific capacity, SPC) กับ

ปัจจยัตา่งๆ ทางอุทกวิทยา โดยคดัเลอืกข้อมลูบอ่นํา้บาดาลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 55 บอ่ และข้อมูล

ท่ีใช้ในการปรับเทียบ 28 บ่อ นําวิธีการวิเคราะห์สดัสว่นความเป็นไปได้ในการเกิดแหลง่นํา้บาดาล 

(Frequency-ratio model) มาหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณบ่อนํา้บาดาลต่อพืน้ท่ีในหน่วย

พิกเซล ของแต่ละปัจจัย นําค่าท่ีได้มารวมแล้วซ้อนทับข้อมูล ค่า frequency-ratio ท่ีมากกว่า 1 

แสดงถึงความสมัพนัธ์ของปัจจยันัน้ตอ่การเกิดแหลง่นํา้บาดาล ทําการตรวจสอบความถกูต้องโดย

ใช้ข้อมูลบ่อนํา้บาดาลอีกชุดหนึ่งมาจัดทํากราฟระหว่างค่าดัชนีศักยภาพนํา้บาดาลและค่า

ความสามารถในการจ่ายนํา้จําเพาะ จากนัน้หาพืน้ท่ีใต้กราฟ ซึง่พบวา่  
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รูปที่ 1.3 ขัน้ตอนการวิเคราะห์หาศกัยภาพนํา้บาดาลด้วยวธีิสดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้ 

ในการเกิดนํา้บาดาล (Oh และคณะ, 2011) 

ปัจจัยจากชนิดดินมีความถูกต้องร้อยละ 77.78 จึงเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อศักยภาพนํา้บาดาล

มากท่ีสดุ และระดบัความสงูของพืน้ท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลน้อยท่ีสดุ 

 Oikonomidis และคณะ (2015) ได้ทําการประเมินศกัยภาพนํา้บาดาลในพืน้ท่ี Tirnavos 

ประเทศกรีซ โดยใช้เทคนิคการถ่วงนํา้หนกั โดยพิจารณาจาก 7 ปัจจยั คือ ปริมาณนํา้ฝน ชนิดหิน 

ศกัยภาพการเติมนํา้บาดาล ความลาดชัน ความหนาแน่นของโครงสร้างเชิงเส้น ความหนาแน่น

ของทางนํา้ และความลกึของระดับนํา้บาดาล รวมทัง้ศึกษาคุณภาพของนํา้บาดาลสําหรับการ

นํามาบริโภคด้วยการหาค่าไนเตรต ผลท่ีได้พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อศักยภาพนํา้บาดาลมาก

ท่ีสดุ คือ ชนิดหิน สว่นคณุภาพของนํา้บาดาล พบวา่ พืน้ท่ีกวา่ร้อยละ 53.5 มีปริมาณไนเตรตท่ีเกิน

กวา่คา่มาตรฐาน (มากกวา่ 50 มิลลกิรัมตอ่ลติร) ซึง่ไม่สามารถนํามาใช้ในการบริโภคได้ 
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 จาตุรนต์ กอนกุล (2554) ทําการประเมินศักยภาพนํา้บาดาลในพืน้ท่ีศูนย์ศึกษาการ

พฒันาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวดัเพชรบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่วงนํา้หนกั โดย

พิจารณาจาก 8 ปัจจยั คือ ปริมาณนํา้ฝน ความหนาแน่นของทางนํา้ ความลาดชนั ชนิดหิน อัตรา

การเติมนํา้บาดาล ความหนาแน่นของโครงสร้างเชิงเส้น ความลึกของระดับนํา้บาดาล และ

คณุภาพนํา้บาดาล มากําหนดค่านํา้หนกัความสําคญั แล้วจัดทําแบบจําลองศกัยภาพนํา้บาดาล 

เปรียบเทียบแบบจําลองกับข้อมูลค่าอัตราการให้นํา้ โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากับ 0.89 

และพบว่าระดับศักยภาพนํา้บาดาลสงูท่ีสุดสอดคล้องกับข้อมูลปริมาณการให้นํา้สูงสุดของบ่อ

บาดาลจากกรมทรัพยากรนํา้บาดาล 

 ชฎาพร บุษราคมั (2555) ได้ทําการศึกษาและประยกุต์ใช้เทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน

การหาศักยภาพนํา้บาดาลของแอ่งนํา้บาดาลแพร่ โดยการประเมินศักยภาพเชิงปริมาณได้แบ่ง

วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยออกเป็น 2 วิธี คือ ใช้เทคนิคการถ่วงนํา้หนัก ซึ่งได้นําปัจจัยมาวิเคราะห์

ทัง้หมด 8 ปัจจัย คือ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความชนั ความสงูของพืน้ท่ี ลกัษณะธรณีสณัฐาน ชนิด

ดิน ชนิดหิน ความหนาแน่นของโครงสร้างเชิงเส้น และความหนาแน่นของทางนํา้ สว่นวิธีสดัสว่น

ความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํา้บาดาล นําข้อมูลบ่อบาดาลท่ีมีค่าปริมาณการให้นํา้

มากกว่าเทา่กับ 11 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชั่วโมง ซึ่งมีทัง้สิน้ 132 บ่อ โดยแบ่งเป็นข้อมลูชุดทดลอง 93 

บอ่ และข้อมลูชุดตรวจสอบ 39 บอ่ จากการตรวจสอบความถกูต้องโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิการ

ตดัสินใจ ระหวา่งระดบัศกัยภาพนํา้บาดาลกับค่าปริมาณการให้นํา้ของบ่อบาดาล พบว่า วิธีการ

ถ่วงนํา้หนักของแต่ละปัจจัย และวิธีสดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้ มีค่าความถูกต้องร้อยละ 

69 และ 72.3 ตามลําดบั ดงันัน้ วิธีสดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้จึงมีความเหมาะสมในการ

นํามาใช้มากกว่า สําหรับแผนท่ีศักยภาพนํา้บาดาลท่ีได้นัน้แบ่งออกได้เป็น 5 ระดบั บริเวณท่ีมี

ศกัยภาพสงู คือ พืน้ท่ีท่ีราบนํา้ท่วมถึง ครอบคลมุพืน้ท่ีร้อยละ 15 ของพืน้ท่ีทัง้หมด และปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอ่ศกัยภาพนํา้บาดาลมากท่ีสดุ คือ ชนิดดิน 

 กานต์พิชชา บางกลํ่า (2556) ได้ทําการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในการหาศักยภาพนํา้บาดาลของแอ่งนํา้บาดาลเจ้าพระยาตอนบน โดยการประเมิน

ศกัยภาพเชิงปริมาณได้แบง่วิธีการวิเคราะห์ปัจจยัออกเป็น 2 วิธี คือ ใช้เทคนิคการถ่วงนํา้หนกั โดย

ได้นําปัจจยัมาวิเคราะห์ทัง้หมด 9 ปัจจยั คือ ปริมาณนํา้ฝนเฉลีย่ 30 ปี การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความ

ชนั ความสงูของพืน้ท่ี ลกัษณะธรณีสณัฐาน ชนิดดิน ชนิดหิน ความหนาแนน่ของโครงสร้างเชิงเส้น 
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และความหนาแน่นของทางนํา้ และวิธีสดัส่วนความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํา้บาดาล 

จากข้อมูลบ่อบาดาลท่ีมีคา่ปริมาณการให้นํา้มากกว่าเท่ากับ 6.82 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมี

ทัง้สิน้ 1,443 บ่อ โดยแบ่งเป็นข้อมูลชุดทดลอง 1,010 บ่อ และข้อมูลชุดตรวจสอบ 433 บ่อ จาก

การตรวจสอบความถูกต้องโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ ระหว่างระดับศักยภาพนํา้

บาดาลกบัคา่ปริมาณการให้นํา้ของบ่อบาดาล พบว่า วิธีการถ่วงนํา้หนกัของแต่ละปัจจัย และวิธี

สดัส่วนความถ่ีของความเป็นไปได้ มีค่าความถูกต้องร้อยละ 85 และ 57.6 ตามลําดับ ดังนัน้ 

เทคนิคการถ่วงนํา้หนักจึงมีความเหมาะสมในการนํามาใช้มากกว่า สําหรับแผนท่ีศักยภาพนํา้

บาดาลท่ีได้นัน้แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อศักยภาพนํา้บาดาลมากท่ีสุด คือ 

ความหนาแนน่ของโครงสร้างเชิงเส้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

บทที่ 2 

สภาพทั่วไปของพืน้ที่ศกึษา 

2.1 ที่ตัง้และอาณาเขต 

 พืน้ท่ีศึกษาตัง้อยู่ในลุม่นํา้ป่าสกัตอนลา่ง อยู่ค่อนไปทางทิศใต้ของจังหวดัสระบุรี มีเนือ้ท่ี

ประมาณ 262 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 163,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.33 ของพืน้ท่ีจังหวดั

สระบุรี ตัง้อยู่ระหว่างละติจูดท่ี 14.41 ถึง 14.57 องศาเหนือ กับลองจิจูดท่ี 100.94 ถึง 101.13 

องศาตะวนัออก ครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมดของตําบลห้วยแห้ง อําเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี และ

พืน้ท่ีบางสว่นของตําบลตาลเด่ียว ตําบลทบักวาง ตําบลชําผกัแพว ตําบลทา่มะปราง ตําบลชะอม 

อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และตําบลหนองปลาไหล ตําบลกดุนกเปล้า ตําบลปากข้าวสาร 

ตําบลปากเพรียว ตําบลตะกดุ ตําบลตลิง่ชนั อําเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 

 สภาพโดยทัว่ไปของพืน้ท่ีศกึษา ภมิูประเทศเป็นเทือกเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ลาดลง

มาเป็นท่ีราบลุม่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ โดยท่ีราบลุม่มีความระดบัความสงูตัง้แต่ 20-50 เมตร 

ครอบคลมุพืน้ท่ีประมาณร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีศึกษา สว่นอีกร้อยละ 50 เป็นเนินเขาและเทือกเขา

สงู มีจุดสงูสดุอยู่ท่ี 253 เมตร มีทางนํา้สําคญั 3 สาย คือ ห้วยตะเข้ ห้วยล ีและคลองเพรียว ซึ่งมี

กําเนิดมาจากเทือกเขาดงพญาเย็น และเขาสามหลัน่ ทัง้หมดไหลรวมกนัแล้วไหลลงสูแ่ม่นํา้ป่าสกั 

2.2 อุตุนิยมวิทยา 

 เน่ืองจากพืน้ท่ีศึกษาเป็นสว่นหนึง่ของจังหวดัสระบุรี อุตนิุยมวิทยาของพืน้ท่ีจึงอ้างอิงจาก

อุตนิุยมวิทยาของจงัหวดัสระบุรี โดยจงัหวดัสระบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีลกัษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อน

เฉพาะฤดู (Tropical Savannah Climate: Aw) ตามระบบจําแนกประเภทภูมิอากาศของเคิปเปน 

(Koppen) ซึง่ลกัษณะภมิูอากาศแบบนีจ้ะมีฝนน้อยในฤดฝูน แห้งแล้งและคอ่นข้างหนาวเย็นในฤดู

หนาว และอุณหภูมิค่อนข้างสงูในฤดูร้อน จะมีฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

มีอุณหภมิูเฉลีย่ตลอดปี 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณนํา้ฝนเฉลีย่ตลอดปี 1,147.8 มิลลเิมตร 

 จากการรวบรวมข้อมลูปริมาณนํา้ฝนเฉลีย่รายเดือนในคาบ 30 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2527 ถึงปี 

พ.ศ. 2556 จากสถานีตรวจวัดนํา้ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาในจังหวดัสระบุรีทัง้หมด 13 สถานี 

สามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 2.1 
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รูปที่ 2.1 แผนท่ีลกัษณะภมิูประเทศแสดงท่ีตัง้และอาณาเขตของพืน้ท่ีศกึษา 

 

รูปที่ 2.2 แผนท่ีแสดงเส้นชัน้ปริมาณนํา้ฝนเฉลี่ย 30 ปี ของจงัหวดัสระบุรี 

(กรมอุตนิุยมวิทยา, 2557) 
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ตารางที่ 2.1 ข้อมลูปริมาณนํา้ฝนของจงัหวดัสระบุรี จํานวน 13 สถานี เฉลีย่ 30 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2556 (สถานีท่ี 10 – 13 เร่ิมต้นปี พ.ศ. 2539) 

เฉลี่ยรวม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รายปี

1 สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี อําเภอเมือง 2527 2554 28 10.1 7.3 30.3 65.9 130.8 140.9 130.9 205.4 224.9 125.1 27.8 3.3 1102.7

2 ที่ว่าการอําเภอเสาไห้ 2527 2556 30 4.3 12.0 29.9 63.8 128.5 133.2 122.4 188.1 253.9 119.3 32.5 4.5 1092.4

3 ที่ว่าการอําเภอแก่งคอย 2527 2556 30 12.3 10.5 49.2 77.6 133.5 147.7 149.2 231.0 235.9 166.9 24.8 3.5 1242.1

4 ที่ว่าการอําเภอมวกเหล็ก 2527 2556 30 11.3 23.0 65.1 80.7 158.9 124.9 133.6 177.3 247.5 139.6 29.9 6.1 1197.9

5 ที่ว่าการอําเภอหนองแซง 2527 2556 30 4.0 4.6 42.9 65.9 113.2 153.6 124.5 165.1 241.3 113.1 29.0 4.9 1062.1

6 โรงเรียนวัดคําพราน อําเภอวังม่วง 2527 2554 28 2.6 24.2 68.6 93.8 170.7 109.1 135.9 182.2 257.6 127.4 44.5 2.9 1219.5

7 สวนพฤกษศาสตร์พุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 2527 2556 30 6.1 13.9 30.0 76.4 167.0 136.4 172.9 208.2 254.1 165.2 30.1 7.1 1267.4

8 นิคมฯพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท 2527 2556 30 6.4 8.3 41.7 78.0 146.4 115.0 139.6 159.7 239.6 142.1 27.3 4.5 1108.6

9 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ อําเภอมวกเหล็ก 2527 2555 29 11.9 20.4 54.0 84.8 164.5 121.4 131.5 184.0 244.2 164.3 33.1 5.3 1219.4

10 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว อําเภอมวกเหล็ก 2539 2556 18 9.7 37.9 44.4 74.3 149.5 123.0 104.3 147.9 252.6 165.0 35.9 3.0 1147.5

11 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร อําเภอมวกเหล็ก 2539 2556 18 17.1 31.0 61.0 107.2 158.4 100.1 116.4 145.6 286.6 166.6 28.4 3.0 1221.4

12 โรงเรียนบ้านหลังเขา อําเภอมวกเหล็ก 2539 2556 18 9.4 21.6 65.1 90.6 150.3 95.4 112.0 131.4 194.5 121.0 29.8 3.0 1024.1

13 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย อําเภอแก่งคอย 2539 2556 18 6.0 13.0 32.2 59.2 154.4 130.4 147.6 130.0 209.8 108.7 22.0 3.3 1016.6

8.6 17.5 47.3 78.3 148.2 125.5 132.4 173.5 241.7 140.3 30.4 4.2 1147.8

ที่

เฉลี่ยรวมทุกสถานี

ปี
ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือน

ชื่อสถานี เริ่มต้นปี สุดท้ายปี
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2.3 อุทกวิทยา 

 พืน้ท่ีศกึษาเป็นสว่นหนึง่ของลุม่นํา้ป่าสกัตอนลา่ง ประกอบด้วยลุม่นํา้ยอ่ย 3 ลุม่นํา้ ได้แก่ 

ห้วยตะเข้ ห้วยลี และคลองเพรียว โดยลุม่นํา้ทัง้สามมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาดงพญาเย็นและเขา

สามหลัน่ มีทิศทางการไหลจากทิศตะวนัออกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทัง้หมดไหล

รวมกันเข้าสูอ่่างเก็บนํา้คลองเพรียว แล้วเข้าสูแ่ม่นํา้ป่าสกัต่อไป แหลง่กกัเก็บนํา้มีเพียงอ่างเก็บนํา้

ขนาดเลก็ คือ อ่างเก็บนํา้คลองเพรียว ท่ีเป็นจุดรวมของ 3 ลุม่นํา้ และอ่างเก็บนํา้บ้านดง ของลุม่นํา้

คลองเพรียว 

2.4 ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยา 

 ลกัษณะทางธรณีวิทยาของพืน้ท่ีศกึษาแบง่ออกได้เป็น 2 สว่น คือ ตะกอนร่วน และหินแข็ง 

ซึง่มีอายตุัง้แตป่ลายยคุเพอร์เมียนจนถึงยคุควอเทอร์นารี (ประมาณ 260 ล้านปีถึงปัจจุบนั) สว่นท่ี

เป็นตะกอนร่วนครอบคลมุพืน้ท่ีราบลุม่ทางตอนกลางและทิศตะวนัตกของพืน้ท่ีศกึษา เป็นตะกอน

ท่ีเกิดการสะสมตวัด้วยอิทธิพลจากกระแสนํา้และความลาดชัน สว่นท่ีเป็นหินแข็งกระจายตวัอยู่

บริเวณเขาตามขอบแอ่งทางทิศเหนือ ทิศตะวนัออก ทิศใต้ และทิศตะวนัตกของพืน้ท่ีศกึษา เป็นหิน

อคันียคุเพอร์เมียน-ไทรแอสซิก สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้

 ตะกอนนํา้พายุคควอเทอร์นารี (Qa) ประกอบด้วยกรวด ทราย ทรายแป้ง และดิน

เหนียว สะสมตัวตามร่องนํา้ คันดิน แม่นํา้ และแอ่งนํา้ท่วมถึง เกิดจากนํา้พัดพา กรวด หิน ดิน 

ทราย ไปสะสมตัวอย่างไม่เป็นระบบด้วยอิทธิพลของกระแสนํา้และความลาดชัน ลกัษณะภูมิ

ประเทศเป็นท่ีราบนํา้ทว่มถงึ 

 หินอัคนีพุยุคเพอร์เมียน-ไทรแอสซิก (Permo-Triassic: PTrv) จัดอยูใ่นกลุม่หินภเูขา

ไฟบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึง่วางตวัในแนวเหนือ-ใต้ ตัง้แตจ่งัหวดัเพชรบูรณ์ ผา่นจงัหวดัสระบุรี

ลงไปถึงจังหวดันครนายก พบทัง้แบบท่ีเป็นลาวาหลากและหินตะกอนภูเขาไฟ ประกอบด้วยหินไร

โอไลต์ หินแอนดีไซต์ หินทัฟฟ์แสดงการไหล หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินไรโอลิติกทัฟฟ์ และหิน

แอนดิซิติกทฟัฟ์ อายปุระมาณ 260-220 ล้านปี แสดงลกัษณะภมิูประเทศเป็นเทือกเขาซบัซ้อน 
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รูปที่ 2.3 แผนท่ีธรณีวิทยาของพืน้ท่ีศกึษา (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 

2.5 อุทกธรณีวิทยา 

 ลกัษณะทางอุทกธรณีวิทยาของพืน้ท่ีศึกษาประกอบด้วยชัน้อุ้มนํา้บาดาลท่ีเป็นแหลง่กัก

เก็บนํา้บาดาลในหินร่วน (Unconsolidated rock) และหินแข็ง (Consolidated rock) สามารถ

อธิบายรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้

 ชั ้นอุ้มนํา้บาดาลตะกอนนํา้พา (Flood-plain deposit aquifer, Qfd) ประกอบด้วย 

ตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว ซึง่เกิดจากการพดัพาของแม่นํา้ป่าสกั มีความหนาตัง้แต ่

20 ถึง 80 เมตร และมีความลึกจากผิวดิน 10 ถึง 20 เมตร มีปริมาณการให้นํา้ตัง้แต่ 2 ถึง 20 

ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง กระจายตวัอยูเ่ป็นบริเวณแคบทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของพืน้ท่ีศกึษา 

 ชัน้อุ้มนํา้บาดาลหินภเูขาไฟ (Volcanic aquifer, Vc) ประกอบด้วยหินไรโอไลต์ หินแอน

ดีไซต์ หินทัฟฟ์ และหินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ นํา้บาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ภายในโครงสร้างเชิงเส้น

หรือรอยเลื่อน มีปริมาณการให้นํา้ตัง้แต่ 5 ถึง 15 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง กระจายตวัครอบคลมุ

พืน้ท่ีเกือบทัง้หมดของพืน้ท่ีศกึษา 
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รูปที่ 2.4 แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาของพืน้ท่ีศกึษา (กรมทรัพยากรนํา้บาดาล) 

2.6 ทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2.6.1 ทรัพยากรดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลกลุ่มชุดดินและฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน 

พบวา่ พืน้ท่ีศึกษาประกอบด้วยกลุม่ชุดดิน 16 กลุม่ สามารถจําแนกออกได้เป็นดินชนิดต่างๆ 10 

ชนิด ดงันี ้

 ดินเหนียวตะกอนทะเล ได้แก่ ชุดดินท่ี 3 เป็นกลุม่ชุดดินในท่ีลุม่ ดินมีเนือ้แนน่ มีการ

ระบายนํา้เลว บางพืน้ท่ีอาจพบเกลอืสะสมอยู ่

 ดินเหนียวตะกอนลํานํา้ ได้แก่ ชุดดินท่ี 4 และ 6 เป็นกลุม่ชุดดินในท่ีลุม่ ดินมีเนือ้แนน่ มี

การระบายนํา้เลวถึงคอ่นข้างเลว 

 ดินทรายแป้ง ได้แก่ ชุดดินท่ี 16 เป็นกลุม่ชุดดินในท่ีลุม่ ดินมีเนือ้แน่น การระบายนํา้เลว 

 ดินร่วนเนือ้ละเอียด ได้แก่ ชุดดินท่ี 17 เป็นกลุม่ชุดดินในท่ีลุม่ เกิดจากตะกอนลาํนํา้ 

การระบายนํา้เลวถึงคอ่นข้างเลว 

 ดินผสม ได้แก่ ชุดดินท่ี 25 เป็นกลุม่ชุดดินในท่ีลุม่ เนือ้มีการปะปนของก้อนหินและลกูรัง 

การระบายนํา้เลวถึงคอ่นข้างเลว 
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 ดินร่วนเนือ้หยาบ ได้แก่ ชุดดินท่ี 38 และ 40 เป็นกลุม่ชุดดินในท่ีดอนเขตดินแห้ง มีเนือ้

เป็นดินปนทราย การระบายนํา้ดีถึงดีปานกลาง 

 ดินตืน้ถึงชัน้หินพืน้ ได้แก่ ชุดดินท่ี 47, 48, 49 และ 56 เป็นกลุม่ชุดดินในท่ีดอนเขตดิน

แห้ง มีเศษหิน ก้อนกรวด หรือลกูรังบริเวณหน้าดินมาก การระบายนํา้ดี 

 ดินที่พบชัน้มาร์ลหรือก้อนปูน ได้แก่ ชุดดินท่ี 52 เป็นกลุม่ชุดดินในท่ีดอนเขตดินแห้ง 

การระบายนํา้ดี 

 ดินตะกอนนํา้พาเชิงซ้อน ได้แก่ ชุดดินท่ี 59 เป็นกลุม่ชุดดินในท่ีลุม่ เกิดจากดินตะกอน

นํา้พาเชิงซ้อน ชัน้ดินมีลกัษณะเป็นชัน้สลบั การระบายนํา้เลวถึงคอ่นข้างเลว 

 ดินบนพืน้ที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพืน้ที่ภเูขา ได้แก่ ชุดดินท่ี 62 เป็นดินบนภูเขาและ

เทือกเขาซึง่มีความลาดชนัมากกวา่ร้อยละ 35 อาจพบหินโผลห่รือเศษหินกระจดักระจายอยูท่ัว่ไป 

 นอกจากนี ้ยงัมีดินที่จาํแนกประเภทไม่ได้ เน่ืองจากถกูปกคลมุด้วยแหลง่นํา้ขนาดใหญ่

หรือสิง่ปลกูสร้างอีกด้วย 

 

รูปที่ 2.5 แผนท่ีชนิดดินของพืน้ท่ีศกึษา (กรมพฒันาท่ีดิน, 2548) 
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2.6.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีศึกษา สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ พืน้ท่ี

เกษตรกรรม (Agricultural land) พืน้ท่ีป่าไม้ (Forest land) พืน้ท่ีเมืองและสิ่งปลูกสร้าง (Urban 

and building) พื น้ ท่ีแหล่งนํา้  (Water body) และพืน้ ท่ีเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous land) โดย

ประเภทท่ีมีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีมากท่ีสดุ คือ พืน้ท่ีเกษตรกรรม 

 

รูปที่ 2.6 แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีศกึษา (กรมพฒันาท่ีดิน, 2548) 
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บทที่ 3 

วิธีดาํเนินงานวิจัย 

3.1 ขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจัย 

 1. รวบรวมและศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 1.1 ศึกษาข้อมูลผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยครัง้นี ้เพ่ือให้ทราบแนวทางการ

วิเคราะห์ท่ีถูกต้องตามทฤษฎีเพ่ือให้ทราบปัจจัยท่ีจะต้องนําไปพิจารณาว่าจะใช้ข้อมูลเชิงพืน้ท่ี

ใดบ้างให้สอดคล้องกบัแตล่ะปัจจยั 

 1.2 ตรวจสอบเอกสารท่ีได้แสดงผลงานการศึกษาท่ีเคยมีผู้ศกึษาไว้แล้ว เพ่ือนํามาใช้เป็น

แนวทางในการศกึษาครัง้นี ้และศกึษาข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัพืน้ท่ีศกึษา 

 2. กาํหนดปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 2.1 ปัจจยัท่ีใช้ในการศึกษาจะมีความแตกต่างกันออกไปตามลกัษณะทางธรณีวิทยาของ

พืน้ท่ีศกึษา ดงันัน้จะต้องมีการศึกษาลกัษณะทางธรณีวิทยา ลกัษณะภมิูประเทศ ภูมิอากาศ และ

ศกึษาวา่มีปัจจยัใดบ้างท่ีมีอิทธิพลตอ่ศกัยภาพนํา้บาดาล 

 2.2 กําหนดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ศกัยภาพนํา้บาดาลในบริเวณท่ีศกึษา 

 3. รวบรวม นําเข้า และสร้างฐานข้อมูล 

 3.1 รวบรวมข้อมูลในลักษณะท่ีเป็นแผนท่ีดิจิตอล ได้แก่ แผนท่ีธรณีวิทยา ภาพถ่าย

ดาวเทียม ข้อมูลจากการสบูทดสอบ ข้อมูลปริมาณนํา้ฝน ข้อมูลปริมาณของแข็งท่ีละลายเจือปน

อยูใ่นนํา้ (TDS) และข้อมลูระดบันํา้บาดาล 

 3.2 ออกสํารวจภาคสนาม ทําการวัดระดับนํา้บาดาลในบ่อ และเก็บตัวอย่างนํา้เพ่ือ

วิเคราะห์ปริมาณของแข็งท่ีละลายเจือปนอยูใ่นนํา้ 

 3.3 ทําการนําเข้าและสร้างฐานข้อมลูในแตล่ะปัจจยัโดยใช้โปรแกรม ArcGIS 9.3 

 4. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

 4.1 การสร้างแบบจําลองเชิงปริมาณ แบ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 วิธี คือ วิธีการ

ถ่วงนํา้หนกั และวิธีการวิเคราะห์สดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํา้บาดาล 

 4.2 การสร้างแบบจําลองเชิงคณุภาพ พิจารณาจากคา่ปริมาณของแข็งท่ีละลายเจือปนอยู่

ในนํา้ (TDS) แล้วกําหนดคา่ระดบัคณุภาพนํา้บาดาล 
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 5. การตรวจสอบความถูกต้อง 

 ทําการตรวจสอบความถูกต้องโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation 

coefficient) ระหวา่งระดบัศกัยภาพนํา้บาดาลกบัคา่ปริมาณนํา้จําเพาะ (Specific capacity) แล้ว

เปรียบเทียบคา่ความถกูต้องของทัง้สองวิธี 

 6. จัดทาํแผนที่ศักยภาพนํา้บาดาล 

 7. อภปิรายและสรุปผลการวิจัย 

 8. จัดทาํรูปเล่มรายงานและนําเสนอผลงาน 

3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 การศึกษาและประเมินศกัยภาพนํา้บาดาลของพืน้ท่ีศึกษา ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูล

จากหน่วยงานราชการต่างๆ และข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจภาคสนาม ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป

ของพืน้ท่ีศกึษา ข้อมูลธรณีวิทยา อุตนิุยมวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา และข้อมลูดินและการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทัง้ท่ีเป็นข้อมูลเชิงสถิติ และข้อมูลเชิงพืน้ท่ี แล้วนําข้อมูลมาจัดเก็บในลกัษณะ

ของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 9.3 

รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 3.1 

3.3 การกาํหนดปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ และการปรับแก้ข้อมูล 

 ปัจจัยชนิดต่างๆ มีผลต่อพืน้ท่ีศักยภาพนํา้บาดาลในลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป 

กลา่วคือ ลกัษณะทางธรณีสณัฐานวิทยา ความลาดชนั และความสงูของพืน้ท่ี มีผลต่อโอกาสใน

การเกิดและการกักเก็บนํา้บาดาล ชนิดหินและชนิดดิน มีผลตอ่ความสามารถในการซมึลงสูช่ัน้นํา้

บาดาล โครงสร้างทางธรณีวิทยามีผลต่อทิศทางการไหลของนํา้บาดาล สว่นการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

และทางนํา้บ่งบอกถึงความสมัพนัธ์ของลกัษณะพืน้ท่ีกับการซมึของนํา้ และคา่ปริมาณของแข็งท่ี

ละลายเจือปนอยูใ่นนํา้ (TDS) บง่บอกถึงคณุภาพของนํา้บาดาล 

 เกณฑ์การกําหนดชนิดปัจจัย และการกําหนดค่านํา้หนกัและคะแนนของแต่ละปัจจัย ได้

อ้างอิงจากงานวิจยัของ Manap และคณะ (2011) ชฎาพร (2555) และกานต์พิชชา (2556) โดยใช้

ปัจจยัในการวิเคราะห์ศกัยภาพนํา้บาดาลเชิงปริมาณทัง้หมด 8 ปัจจัย และปัจจยัในการวิเคราะห์

ศกัยภาพนํา้บาดาลเชิงคณุภาพ 1 ปัจจยั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 3.1 รายการข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา 

ชนิดข้อมูล รายการข้อมูล แหล่งที่มา ปี รายละเอียด 

ภมิูประเทศและ

การปกครอง 

- ขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา 

 

- ข้อมลูระดบัความ

สงูเชิงตวัเลข (DEM) 

- ภาพดาวเทียม 

LANDSAT 5TM 

กรมทรัพยากรนํา้

บาดาล 

ปรับแก้จากกรม 

แผนท่ีทหาร 

USGS 

2553 

 

2550 

 

2552 

ข้อมลู GIS (.shp) 

 

ข้อมลู Raster 

 

ข้อมลู Raster 

อุตนิุยมวิทยา - ปริมาณนํา้ฝนเฉลีย่

รายเดือน 

กรมอุตนิุยมวิทยา 2557 ข้อมลูสถิติ (.xls) 

ธรณีวิทยาและ

อุทกธรณีวิทยา 

- โครงสร้างเชิงเส้น 

- หนว่ยหินทาง

ธรณีวิทยา 

- หนว่ยหินทางอุทก

ธรณีวิทยา 

- ข้อมลูบอ่บาดาล 

 

- ระดบัและคณุภาพ

นํา้บาดาล 

กรมทรัพยากรธรณี 

กรมทรัพยากรธรณี 

 

กรมทรัพยากรนํา้

บาดาล 

กรมทรัพยากรนํา้

บาดาล 

ภาคสนาม 

2550 

2550 

 

ท่ีสาํรวจ 

 

ท่ีสาํรวจ 

 

2557 

ข้อมลู GIS (.shp) 

ข้อมลู GIS (.shp) 

 

ข้อมลู GIS (.shp) 

 

ข้อมลูสถิติ (.xls) 

 

ข้อมลูสถิติ (.xls) 

ชนิดดินและการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

- แผนท่ีกลุม่ชุดดิน 

- แผนท่ีการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน 

กรมพฒันาท่ีดิน 

กรมพฒันาท่ีดิน 

2548 

2548 

ข้อมลู GIS (.shp) 

ข้อมลู GIS (.shp) 
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 1. ชนิดหิน (Lithology) 

 ชนิดหินเป็นปัจจยัท่ีควบคมุการซมึผา่นและการไหลของนํา้บาดาล เน่ืองจากหินแตล่ะชนิด

มีความสามารถในการกักเก็บและการยอมให้นํา้ไหลผ่านท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการอัด

แน่นของเนือ้หิน การผุพัง รูพรุนและรอยแตกในเนือ้หิน ชนิดหินในพืน้ท่ีศกึษาแบ่งออกได้เป็น 2 

ช นิ ด  คื อ  ตะกอ น  (Unconsolidated rock) แล ะ หิน ภู เขา ไฟ  (Rhyolite, Rhyolitic tuff) โด ย

กําหนดให้ตะกอน เป็นชนิดหินท่ีมีค่าศกัยภาพสงู เน่ืองจากมีคณุสมบติัในการซึมผ่านได้ดี สาํหรับ

เกณฑ์การให้คะแนนได้อ้างอิงจากงานวิจยัของกานต์พิชชา (2556) 

 2. ลักษณะธรณีสัณฐาน (Geomorphology) 

 ธรณีสณัฐานเป็นลกัษณะพืน้ผิวของโลกท่ีปรากฏให้เห็น ถูกควบคุมด้วยลกัษณะทาง

ธรณีวิทยาและกระบวนการเปลีย่นแปลงบนผิวโลก ทําการระบุลกัษณะทางธรณีสณัฐานด้วยการ

แป ลภ าพ ถ่ ายดาวเทียม  LANDSAT 5TM ด้วยสายตา  (On-screen visual interpretation) 

สามารถแบ่งลกัษณะธรณีสณัฐานในพืน้ท่ีศึกษาออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ท่ีราบ (Floodplain) 

เนินเขาต่ําๆ ท่ีมีความชันน้อย (Denudational hills slope) และภูเขา (Denudational hills) โดย

กําหนดให้ท่ีราบเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพสงู เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการกกัเก็บนํา้ และมีการเติมนํา้ลง

สู่ชัน้นํา้บาดาลได้ดี สําหรับเกณฑ์การให้คะแนนได้ทําการดัดแปลงจากงานวิจัยของ Manap 

(2011) และชฎาพร (2555) 

 3. ความลาดชัน (Slope angle) 

 ความลาดชันเป็นการเปลี่ยนแปลงระดบัของพืน้ผิวซึ่งควบคุมการไหลของนํา้ท่าไปตาม

แรงโน้มถ่วงของโลก โดยพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชันสงูนํา้จะไหลผ่านไป ไม่เกิดการเติมของนํา้ลงสูช่ัน้

นํา้บาดาล จึงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพต่ํากว่าพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชันต่ํา การสร้างข้อมูลความลาดชัน

ทําได้โดยใช้ข้อมูลเส้นชัน้ความสูง (Contour line) ร่วมกับข้อมูลจุดความสูง (Elevation points) 

ระดบัความลาดชนัสามารถแบง่ออกได้เป็น 5 ระดบั คือ 0 - 5° , 5 - 15°, 15 - 25°, 25 - 35° และ 

35 - 60° สาํหรับ เกณฑ์การให้คะแนนได้อ้างอิงจากงานวิจยัของ Manap (2011) 

 4. ระดับความสูงของพืน้ที่ (Elevation) 

 ระดบัความสงูของพืน้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความลาดชัน พืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูมากนํา้ท่า

จะไหลเร็ว นํา้จึงไหลผ่านไป ไม่เกิดการเติมของนํา้ลงสูช่ัน้นํา้บาดาล จึงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพต่ํา
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กว่าพืน้ท่ีท่ีมีระดับความสูงต่ํา ระดับความสูงของพืน้ท่ีได้จากข้อมูลระดับความสูงเชิงตัวเลข 

(DEM) โดยแบง่ออกได้เป็น 5 ระดบั คือ น้อยกวา่ 20 เมตร, 20 – 50 เมตร, 50 – 100 เมตร, 100 – 

200 เมตร และมากกวา่ 200 เมตร สาํหรับเกณฑ์การให้คะแนนได้ทําการดดัแปลงจากงานวิจยัของ 

Manap (2011) 

 5. ชนิดดิน (Soil type) 

 ชนิดดินเป็นปัจจยัท่ีควบคมุการซมึผา่นของนํา้บาดาล เน่ืองจากดินแตล่ะชนิดมีคุณสมบติั

ในการซมึผ่านของนํา้และการกักเก็บนํา้ท่ีแตกตา่งกัน ขึน้อยูก่ับลกัษณะของเนือ้ดินและช่องวา่งใน

ดิน จากการศึกษาข้อมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน พบว่า ดินท่ีมีเนือ้หยาบกว่ามีคุณสมบติัในการซึม

ผา่นของนํา้และการกักเก็บนํา้ได้ดีกว่าดินท่ีมีเนือ้ละเอียดกว่า ชนิดดินในพืน้ท่ีศึกษาแบ่งออกได้

เป็น 11 ชนิด คือ Rock fragment, Mountain soil, Marl, Sandy loam, Mixed soil, Silty loam, 

Alluvial complex, Alluvial clay, Marine clay, Silty clay และดินท่ีถกูปิดทบั (Covered soil) 

 6. การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) 

 การใช้ประโยชน์ท่ีดินบง่บอกถึงสิง่ท่ีปกคลมุดินเอาไว้ ซึ่งสง่ผลต่อการซมึของนํา้ลงสูใ่ต้ดิน 

รวมทัง้การระเหย โดยข้อมลูจากกรมพฒันาท่ีดินได้แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินไว้ 5 ประเภท 

คื อ  พื ้น ท่ี เก ษ ต ร ก ร รม  (Agricultural land) พื ้น ท่ี ป่ า ไ ม้  (Forest land) พื ้น ท่ี เบ็ ด เต ล็ ด 

(Miscellaneous land) พืน้ท่ีเมืองและสิ่งปลูกสร้าง (Urban and building) และพืน้ท่ีแหล่งนํา้ 

(Water body) โดยกําหนดให้พืน้ท่ีเกษตรกรรมและพืน้ท่ีป่าไม้มีศกัยภาพสงู เน่ืองจากมีพืชปกคลมุ 

จึงมีความสามารถในการซึมผา่นของนํา้มากกวา่พืน้ท่ีอ่ืนๆ สาํหรับเกณฑ์การให้คะแนนได้ทําการ

ดดัแปลงจากงานวิจยัของกานต์พิชชา (2556) 

 7. ความหนาแน่นของโครงสร้างเชิงเส้น (Lineament density) 

 โครงสร้างเชิงเส้นเป็นลักษณะท่ีปรากฏบนผิวโลก ซึ่งสามารถสงัเกตได้จากระยะไกล 

ประกอบด้วยรอยเลื่อน (Fault) และรอยแตก (Joint) โดยโครงสร้างเชิงเส้นเป็นพืน้ท่ีกกัเก็บ รวมทัง้

ควบคุมทิศทางการไหลของนํา้บาดาล เปรียบเสมือนเป็นท่อประปา ในพืน้ท่ีท่ีรองรับด้วยหินแข็ง 

ดงันัน้ พืน้ท่ีท่ีมีความหนาแนน่ของโครงสร้างเชิงเส้นสงูจึงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพสงู ข้อมลูโครงสร้าง

เชิงเส้นได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศของกรมทรัพยากรธรณีในรูปแบบเวกเตอร์ แล้วนํามา

หาความหนาแน่นด้วยคําสัง่ Density แบบ Kernel density โดยมีหลกัการในการวิเคราะห์ข้อมูล

ดงัสมการตอ่ไปนี ้
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D = 
𝐿𝐿
𝐴𝐴

 

เม่ือ   D คือ ความหนาแนน่เชิงเส้น (เมตรตอ่ตารางเมตร) 

  L คือ ความยาวรวมของโครงสร้างเชิงเส้นทัง้หมดในหนว่ยหินนัน้ (เมตร) 

  A คือ ขนาดของพืน้ท่ี (ตารางเมตร) 

 ในพืน้ท่ีศึกษาสามารถแบ่งช่วงความหนาแนน่ของโครงสร้างเชิงเส้นออกเป็น 5 ระดบั คือ 

มากกว่า 1.9024 เมตรต่อตารางเมตร, 1.9024 ถึง 1.2257 เมตรต่อตารางเมตร, 1.2257 ถึง 

0.7022 เมตรต่อตารางเมตร, 0.7022 ถึง 0.2170 เมตรต่อตารางเมตร และ น้อยกวา่ 0.2170 เมตร

ตอ่ตารางเมตร สาํหรับเกณฑ์การให้คะแนนได้อ้างอิงจากงานวิจยัของชฎาพร (2555) 

 8. ความหนาแน่นของลํานํา้ (Drainage density) 

 ความหนาแน่นของลํานํา้มีผลต่อศกัยภาพนํา้บาดาล เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่น

ของลาํนํา้มาก มกัเป็นพืน้ท่ีนํา้ทา่เป็นสว่นใหญ่ ทําให้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพต่ํา ซึง่ตรงข้ามกบัความ

หนาแน่นเชิงเส้นท่ีมีศกัยภาพสงูในพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นสงู ข้อมลูลาํนํา้ในพืน้ท่ีศกึษาได้จากการ

แปลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา แล้วนํามาหาความหนาแน่นด้วยคําสัง่ Density แบบ Kernel 

density โดยมีหลกัการในการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นเดียวกบัความหนาแนน่ของโครงสร้างเชิงเส้น ใน

พืน้ท่ีศึกษาสามารถแบ่งช่วงความหนาแนน่ของลํานํา้ออกเป็น 5 ระดบั คือ น้อยกวา่ 0.4917 เมตร

ตอ่ตารางเมตร, 0.4917 ถึง 1.3346 เมตรตอ่ตารางเมตร, 1.3346 ถึง 2.0009 เมตรตอ่ตารางเมตร, 

2.0009 ถึง 3.3716 เมตรตอ่ตารางเมตร และ มากกวา่ 3.3716 เมตรตอ่ตารางเมตร สําหรับเกณฑ์

การให้คะแนนได้อ้างอิงจากงานวิจยัของ Manap (2011) 

 9. ปริมาณสารละลายมวลรวมทัง้หมด (TDS) 

 เป็นปริมาณรวมของแร่ธาตุตา่งๆ ท่ีละลายอยูใ่นนํา้ในหนว่ยมิลลกิรัมตอ่ลติร (ppm) ใช้ใน

การระบุถึงคุณภาพของนํา้บาดาลในเบือ้งต้นวา่เหมาะกับการนํานํา้มาใช้อุปโภคมากน้อยเพียงใด 

หากมีค่า TDS ต่ํา แปลว่ามีปริมาณแร่ธาตุละลายอยู่ในนํา้น้อย หรือมีความบริสุทธ์ิสูง คือมี

คณุภาพอยู่ในเกณฑ์ดี แต่คา่ TDS ไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพในการใช้บริโภค เน่ืองจากไม่สามารถ

ระบุชนิดของแร่ธาตท่ีุทดสอบได้ การศกึษาครัง้นีไ้ด้แบง่ช่วงค่าปริมาณสารละลายมวลรวมทัง้หมด

ออกเป็น 4 ระดบั แสดงดงัตารางท่ี 3.2 
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ตารางที่ 3.2 ระดบัคณุภาพนํา้บาดาล 

ระดับคุณภาพนํา้บาดาล TDS (ppm) 

คณุภาพนํา้อยูใ่นเกณฑ์ดี น้อยกวา่ 250 

คณุภาพนํา้อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง 250 ถึง 500 

คณุภาพนํา้อยูใ่นเกณฑ์ต่ํา 500 ถึง 750 

คณุภาพนํา้อยูใ่นเกณฑ์ต่ํามาก มากกวา่ 750 
 

3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของศักยภาพนํา้บาดาลกับปัจจัย 

 ในการศกึษาศกัยภาพนํา้บาดาลเชิงปริมาณได้แบง่การศกึษาออกเป็น 2 วิธี ดงันี ้

 1. การถ่วงนํา้หนักของแต่ละปัจจัย (Weighting model) 

 เป็นวิธีการท่ีกําหนดค่านํา้หนกั (Weight) ให้กับแต่ละปัจจัย และให้คะแนน (Score) กับ

ประเภทข้อมูลปัจจัย แล้วทําการซ้อนทับข้อมูลด้วยคําสั่ง Intersect (Analysis) เพ่ือคํานวณ

คะแนนรวมของทกุปัจจยัในแต่ละพืน้ท่ี แล้วทําการจดักลุม่ของคะแนนรวมเพ่ือแบ่งระดบัศกัยภาพ

ของพืน้ท่ีออกเป็นทัง้หมด 5 ระดบั การคํานวณคา่คะแนนรวมปัจจยัมีหลกัการดงัสมการตอ่ไปนี ้

Total score = ⅀ (Wf x Sf) 

เม่ือ   Wf   คือ คา่นํา้หนกัของแตล่ะปัจจยั (Weight) 

  Sf    คือ คา่คะแนนของประเภทของข้อมลูปัจจยั (Score) 

 2. การวิเคราะห์ สัดส่วนความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํ ้าบาดาล 

(Probabilistic-based frequency ratio) 

 เป็นวิธีการท่ีหาสดัส่วนระหว่างจํานวนบ่อบาดาลท่ีมีศกัยภาพสูง กับพืน้ท่ีของประเภท

ปัจจยัชนิดตา่งๆ ซึ่งอยู่ในรูปข้อมูลราสเตอร์กริด (Raster grid) กําหนดให้แต่ละกริดข้อมลูมีขนาด

เท่ากับ 10 x 10 เมตร โดยการศึกษาได้ใช้บ่อบาดาลท่ีมีค่าปริมาณนํา้จําเพาะ (Specific 

capacity) มากกว่าเท่ากับ 0.18 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อเมตร ซึ่งเป็นค่ามัธยฐานของบ่อ

บาดาลทัง้หมดในพืน้ท่ีศึกษา จํานวนทัง้สิน้ 33 บ่อ ทําการสุม่แล้วแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ใน

อัตราส่วน 70:30 โดยใช้ Hawth’s tools ได้เป็นบ่อบาดาลชุดทดลอง 23 บ่อ และบ่อบาดาลชุด

ตรวจสอบ 10 บอ่ ตามลาํดบั กําหนดให้ 1 บอ่ คือ 1 กริด 
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 ในการวิเคราะห์สดัสว่นของพืน้ท่ีนํา้บาดาลกบัพืน้ท่ีจริงของแต่ละปัจจยั ค่าสดัสว่นท่ีมาก

แสดงว่ามีศักยภาพสงู นําค่าสดัสว่นท่ีคํานวณได้ไปใสใ่นข้อมูลปัจจัย แล้วทําการซ้อนทบัโดยใช้

คําสัง่ Overlay แบบ Weighted sum นําคะแนนรวมท่ีได้มาทําการจดักลุม่เพ่ือแบ่งระดบัศกัยภาพ

ของพืน้ท่ีออกเป็นทัง้หมด 5 ระดบั 

3.5 การตรวจสอบความถูกต้อง 

 การจัดทําแผนท่ีศักยภาพนํา้บาดาลจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือความ

น่าเช่ือถือและประสิทธิภาพในการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป วิธีการถ่วงนํา้หนักทําการตรวจสอบ

ความถูกต้องโดยการซ้อนทับแผนท่ีศักยภาพนํา้บาดาลกับบ่อบาดาล แล้วเปรียบเทียบค่า

ศักยภาพท่ีได้ทัง้ 5 ระดับ กับข้อมูลค่าปริมาณนํา้จําเพาะ (Specific capacity)  ซึ่งเป็นค่าท่ีบ่ง

บอกถึงความสามารถในการให้นํา้คา่หนึ่ง เป็นค่าจากการสบูทดสอบ (Pumping test) โดยการนํา

คา่ปริมาณการให้นํา้ หารด้วยระยะนํา้ลด มีข้อมูลของบ่อบาดาลในพืน้ท่ีศึกษาทัง้หมด 62 บอ่ ทํา

การสร้างกราฟระหว่างศกัยภาพนํา้บาดาล 5 ระดับ กับค่าปริมาณนํา้จะเพาะสงูสุด (Maximum 

specific capacity) และค่าปริมาณนํา้จําเพาะเฉลี่ย (Average specific capacity) แล้วหาค่า

สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation coefficient) หากมีคา่ใกล้เคียง 1 หมายความวา่ แบบจําลอง

มีความถกูต้องอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับและสามารถนํามาอภิปรายผลได้ 

 วิธีวิเคราะห์สดัส่วนความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํา้บาดาลทําการตรวจสอบ

ความถูกต้องโดยการเปรียบเทียบแผนท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลท่ีได้ กับจํานวนบ่อบาดาลค่าปริมาณ

นํา้จําเพาะมากกวา่เท่ากบั 0.18 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมงตอ่เมตร แล้วแสดงผลในรูปกราฟสดัสว่น

ร้อยละของค่าอัตราสว่นความถ่ี และร้อยละสะสมของจํานวนบ่อบาดาล แล้วหาพืน้ท่ีใต้กราฟซึ่ง

แสดงความสมัพันธ์ระหว่างแบบจําลองกับค่าปริมาณนํา้จําเพาะ และเป็นผลท่ีแสดงค่าความ

ถกูต้องของแบบจําลอง 
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บทที่ 4 

ผลการศกึษา 

4.1 การสํารวจและเก็บข้อมูลในภาคสนาม 

 ผลจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 10 ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้ทําการวดั

ระดับนํา้บาดาลและค่าปริมาณสารละลายมวลรวม (TDS) โดยเก็บข้อมูลบ่อบาดาลได้ 57 บ่อ 

จากบ่อบาดาลจํานวนทัง้หมด 143 บ่อ เน่ืองจากพบว่าบ่อบาดาลบางแห่งถูกปิดไป และบางแห่ง

ไม่สามารถวดัระดับนํา้บาดาลและเก็บตัวอย่างได้ ผลการสํารวจนํามาสร้างเป็นแผนท่ีระดบันํา้

บาดาลและแผนท่ีแสดงปริมาณสารละลายมวลรวมซึง่บ่งบอกถึงคณุภาพนํา้บาดาลในพืน้ท่ีศึกษา 

ภาพตวัอย่างการเก็บข้อมูลในภาคสนาม แสดงดงัรูปท่ี 4.1 และ 4.2 ระดบันํา้บาดาลท่ีวดัได้แสดง

ดงัรูปท่ี 4.3 และปริมาณสารละลายมวลรวมท่ีวดัได้แสดงดงัรูปท่ี 4.4 

 

 

รูปที่ 4.1 การเก็บตวัอยา่งนํา้บาดาลและการวดัคา่ปริมาณสารละลายมวลรวมทัง้หมด (TDS) 
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รูปที่ 4.2 การวดัระดบันํา้บาดาลโดยใช้ขัว้ไฟฟ้า 

 

รูปที่ 4.3 แผนท่ีแสดงเส้นชัน้ระดบันํา้บาดาล 
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 เม่ือนําค่าระดบันํา้บาดาลท่ีวดัได้จากการสํารวจภาคสนามไปวิเคราะห์ร่วมกับค่าระดับ

ความสูงจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง (Mean sea level) พบว่าระดับนํา้บาดาลในพืน้ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัลกัษณะภมิูประเทศ โดยมีทิศทางการไหลของนํา้จากทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ไปยงั

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกบัการไหลของนํา้ผิวดิน มีลกัษณะการไหลจากพืน้ท่ีรับ

นํา้ (Recharge area) ซึง่เป็นภเูขา ไปยงัพืน้ท่ีจ่ายนํา้ (Discharge area) ซึง่เป็นท่ีราบระดบัต่ํากว่า 

ตําแหน่งท่ีเกิดเป็นก้นหอยเกิดจากบ่อบาดาลท่ีตัง้อยู่ในระดับความสูงท่ีแตกต่างจากบริเวณ

ใกล้เคียง ระดบันํา้ท่ีวดัได้จึงแตกตา่งกนั 

4.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพนํา้บาดาลเชิงคุณภาพ 

 คุณภาพนํา้บาดาลท่ีได้จากการวดัค่า TDS ในภาคสนาม พบว่า ปริมาณ TDS ในพืน้ท่ี

ศกึษาสว่นใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คือ มีค่าตัง้แต่ 250 ถึง 500 ppm โดยพืน้ท่ีท่ีมีค่า TDS สงู 

จะอยูใ่นพืน้ท่ีเมือง และบริเวณหลมุฝังกลบขยะ ซึง่ปัจจัยดงักลา่วนา่จะสง่ผลตอ่การปนเปื้อนของ

ปริมาณธาตชุนิดตา่งๆ ในนํา้บาดาลมากกวา่บริเวณอ่ืน แผนท่ีคณุภาพนํา้บาดาลแสดงดงัรูปท่ี 4.4 

 

รูปที่ 4.4 แผนท่ีแสดงเส้นชัน้ปริมาณสารละลายมวลรวมทัง้หมด (TDS) 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพนํา้บาดาลเชิงปริมาณ 

 ผลได้จากการนําปัจจัยทัง้ 8 ประเภท มาวิเคราะห์ศกัยภาพนํา้บาดาลเชิงปริมาณ พบว่า 

วิธีการวิเคราะห์ทัง้สองวิธีให้ผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกัน และบง่บอกถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อศกัยภาพนํา้

บาดาลท่ีแตกตา่งกนั สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้

 4.3.1 ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการถ่วงนํา้หนัก (Weighting) 

 เกณฑ์การให้ค่านํา้หนักและคะแนนของแต่ละปัจจัย ได้ทําการอ้างอิงและดดัแปลงจาก 

Manap และคณะ (2011) ชฎาพร (2555) และกานต์พิชชา (2556) โดยขึน้อยูก่บัลกัษณะและชนิด

ของปัจจัยในพืน้ท่ีศึกษา และได้ทําการแบ่งประเภทและให้คะแนนปัจจัยชนิดดินด้วยตัวเอง โดย

อ้างอิงจากข้อมลูกลุม่ชุดดินของกรมพฒันาท่ีดิน นอกจากนีย้งัไม่นําปัจจยัปริมาณนํา้ฝนเฉลีย่ 30 

ปีมาพิจารณา เน่ืองจากไม่มีความแตกตา่งกนัของปริมาณนํา้ฝนในพืน้ท่ีศกึษา รายละเอียดการให้

คา่นํา้หนกัและคะแนนแสดงดงัตารางท่ี 4.1 แผนท่ีชัน้ข้อมลูปัจจัยตา่งๆ ท่ีนํามาใช้ในการวิเคราะห์

แสดงดงัรูปท่ี 4.5 แผนท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลเชิงปริมาณท่ีได้จากวิธีการถ่วงนํา้หนกัแสดงดงัรูปท่ี 

4.6 และกราฟแสดงสดัสว่นร้อยละของพืน้ท่ีในแตล่ะระดบัศกัยภาพ แสดงดงัรูปท่ี 4.8 
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ตารางที่ 4.1 เกณฑ์การให้คา่นํา้หนกัแต่ละปัจจยั 

(ดดัแปลงจาก Manap และคณะ (2011), ชฏาพร (2555) และกานต์พิชชา (2556)) 

ชนิดข้อมูล ค่านํา้หนัก ประเภทของข้อมูล คะแนน 

1. Lithology 8 Unconsolidated rock 

Rhyolite, Rhyolitic tuff 

9 

2 

2. Geomorphology 8 Floodplain 

Denudational hills slope 

Denudational hills 

9 

7 

6 

3. Slope 4 0 - 5° 

5 - 15° 

15 - 25° 

25 - 35° 

35 - 60° 

8 

7 

5 

4 

3 

4. Elevation 4 < 20 m 

20 – 50 m 

50 – 100 m 

100 – 200 m 

> 200 m 

9 

7 

6 

4 

3 

5. Soil type 3 Rock fragment 

Mountain soil 

Marl 

Sandy loam 

Mixed soil 

Silty loam 

Alluvial complex 

Alluvial clay 

Marine clay 

Silty clay 

Covered soil (Unidentified) 

8 

8 

8 

7 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

1 
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ตารางที่ 4.1 เกณฑ์การให้คา่นํา้หนกัแตล่ะปัจจยั (ตอ่) 

ชนิดข้อมูล ค่านํา้หนัก ประเภทของข้อมูล คะแนน 

6. Land use 3 Agricultural land 

Forest 

Urban and building 

Miscellaneous land 

Water body 

7 

7 

6 

3 

3 

7. Lineament density (m/m2) 3 > 1.9024 (Very high) 

1.2257 – 1.9024 (High) 

0.7022 – 1.2257 (Moderate) 

0.2170 – 1.7022 (Low) 

< 0.2170 (Very low) 

7 

6 

5 

4 

4 

8. Drainage density 

(m/m2) 

3 < 0.4917 (Very low) 

0.4917 – 1.3346 (Low) 

1.3346 – 2.0009 (Moderate) 

2.0009 – 3.3716 (High) 

> 3.3716 (Very high) 

9 

8 

6 

5 

4 

 

 



30 
 

 

 

รูปที่ 4.5 ชัน้ข้อมลูปัจจยัท่ีใช้สาํหรับการวิเคราะห์ 
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รูปที่ 4.5 ชัน้ข้อมลูปัจจยัท่ีใช้สาํหรับการวิเคราะห์ (ตอ่) 
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รูปที่ 4.5 ชัน้ข้อมลูปัจจยัท่ีใช้สาํหรับการวิเคราะห์ (ตอ่) 
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รูปที่ 4.5 ชัน้ข้อมลูปัจจยัท่ีใช้สาํหรับการวิเคราะห์ (ตอ่) 
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 4.3.2 ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีสัดส่วนความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํา้

บาดาล (Probabilistic-based frequency ratio) 

 จากการคํานวณค่าสัดส่วนความถ่ีโดยการนําพืน้ท่ีกริดของบ่อบาดาลหารด้วยพืน้ท่ี 

กริดของแต่ละปัจจยั ดงัตารางท่ี 4.2 นําคา่สดัสว่นความถ่ีท่ีได้ไปเพ่ิมในชัน้ข้อมลูของทุกปัจจยั ทํา

การซ้อนทับ ข้อมูลราสเตอร์โดยใช้ คําสั่ง  Spatial analyst tools เลือกคําสั่ง  Overlay แบ บ 

Weighted sum เลือก Field ท่ีแสดงค่าสัดส่วนความถ่ี กําหนดให้ Weight เท่ากับ 1 ทุกปัจจัย 

เพ่ือให้ทุกปัจจัยมีนํา้หนักเท่ากัน และสามารถรวมกันได้ เม่ือได้แผนท่ีออกมาแล้วนํามา 

Reclassify เพ่ือแบ่งค่าระดบัคา่สดัสว่นความถ่ีออกเป็น 5 ระดบั ได้เป็นแผนท่ีศกัยภาพนํา้บาดาล

เชิงปริมาณจากวิธีสดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํา้บาดาล แสดงดงัรูปท่ี 4.7 และ

กราฟแสดงสดัสว่นร้อยละของพืน้ท่ีในแตล่ะระดบัศกัยภาพ แสดงดงัรูปท่ี 4.9 

 แผนท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลเชิงปริมาณจากวิธีการถ่วงนํา้หนกั แสดงถึงศกัยภาพนํา้บาดาล

ท่ีสูงมากบริเวณพืน้ท่ีทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพืน้ท่ีศึกษา ซึ่งเป็นท่ีราบลุ่ม เป็นพืน้ท่ีต่ํา 

รองรับด้วยตะกอนหนาซึ่งทําให้เกิดการซึมของนํา้ลงสูช่ัน้บาดาล และกักเก็บนํา้บาดาลไว้ได้เป็น

อยา่งดี และพืน้ท่ีเขาเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพต่ําถึงต่ํามาก สว่นแผนท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลเชิงปริมาณ

จากวิธีสดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํา้บาดาล แสดงถึงศกัยภาพนํา้บาดาลท่ีสูง

มากกระจดักระจายอยูท่ัว่ไปตามพืน้ท่ีเมืองและสิ่งปลกูสร้าง และพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัสงูแสดงถึง

ศกัยภาพท่ีต่ํามาก 
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ตารางที่ 4.2 คา่สดัสว่นความถ่ี (Frequency ratio) ของแตล่ะปัจจยั 

 

 

Number of pixels Percentage Number of well (23) Percentage Number of well (10) Percentage

Unconsolidated Rock 895764 34 11 48 8 80 1.40 2.34

Rhyolite, Rhyolitic tuff 1723357 66 12 52 2 20 0.79 0.30

Denudational hills 745882 28 1 4 0 0 0.15 0.00

Denudational hills slope 570838 22 4 17 1 10 0.80 0.46

Floodplain 1302339 50 18 78 9 90 1.57 1.81

0 - 5° 1657958 63 20 87 9 90 1.38 1.42

5 - 15° 493406 19 3 13 1 10 0.69 0.53

15 - 25° 327563 12 0 0 0 0 0.00 0.00

25 - 35° 137700 5 0 0 0 0 0.00 0.00

35 - 60° 8046 0 0 0 0 0 0.00 0.00

0 - 20 m 342538 13 5 22 2 20 1.67 1.53

20 - 50 m 945437 36 14 61 7 70 1.69 1.94

50 - 100 m 607553 23 2 9 1 10 0.38 0.43

100 - 200 m 511766 19 1 4 0 0 0.22 0.00

> 200 m 217266 8 1 4 0 0 0.53 0.00

Lithology

Geomorphology

Slope degree

Elevation

Class
Total number of area Groundwater occurrence  (Specific capacity ≥ 0.18 m3/hr)

Frequency ratio (70) Frequency ratio (30)Factor
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ตารางที่ 4.2 คา่สดัสว่นความถ่ี (Frequency ratio) ของแตล่ะปัจจยั (ตอ่) 

 

Number of pixels Percentage Number of well (23) Percentage Number of well (10) Percentage

Mountain soil 808705 31 2 9 0 0 0.28 0.00

Rock fragment 648257 25 4 17 1 10 0.70 0.40

Sandy loam 127894 5 3 13 1 10 2.67 2.05

Silty loam 43805 2 1 4 0 0 2.60 0.00

Silty clay 721999 28 10 43 7 70 1.58 2.54

Mixed soil 39387 2 1 4 0 0 2.89 0.00

Marine clay 7751 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Alluvial clay 128059 5 1 4 1 10 0.89 2.05

Alluvial complex 46067 2 1 4 0 0 2.47 0.00

Marl 27328 1 0 0 0 0 0.00 0.00

Covered soil 19869 1 0 0 0 0 0.00 0.00

Water body 47797 2 0 0 0 0 0.00 0.00

Forest 944206 36 1 4 0 0 0.12 0.00

Agricultural land 1141660 44 10 43 2 20 1.00 0.46

Urban and building 223351 9 11 48 8 80 5.61 9.38

Miscellaneous land 261988 10 1 4 0 0 0.43 0.00

Soil type

Land use

Class
Total number of area Groundwater occurrence  (Specific capacity ≥ 0.18 m3/hr)

Frequency ratio (70) Frequency ratio (30)Factor
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ตารางที่ 4.2 คา่สดัสว่นความถ่ี (Frequency ratio) ของแตล่ะปัจจยั (ตอ่) 

 

 

Number of pixels Percentage Number of well (23) Percentage Number of well (10) Percentage

Lineament density < 0.2170 2229103 85 19 83 9 90 0.97 1.06

(m/m2) 0.2170 - 0.7022 142434 5 1 4 1 10 0.80 1.84

0.7022 - 1.2257 111331 4 2 9 0 0 2.05 0.00

1.2257 - 1.9024 116106 4 1 4 0 0 0.98 0.00

> 1.9024 19629 1 0 0 0 0 0.00 0.00

Drainage density < 0.4917 126182 9 10 43 6 60 5.11 7.05

(m/m2) 0.4917 - 1.3346 462662 31 7 30 2 20 0.98 0.64

1.3346 - 2.2009 571118 39 5 22 1 10 0.56 0.26

2.2009 - 3.3716 248652 17 1 4 1 10 0.26 0.60

> 3.3716 74444 5 0 0 0 0 0.00 0.00

Class
Total number of area Groundwater occurrence  (Specific capacity ≥ 0.18 m3/hr)

Frequency ratio (70) Frequency ratio (30)Factor
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รูปที่ 4.6 แผนท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลเชิงปริมาณของพืน้ท่ีศกึษาท่ีได้จากวิธีการถ่วงนํา้หนกั 
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รูปที่ 4.7 แผนท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลเชิงปริมาณของพืน้ท่ีศกึษาท่ีได้จาก 

          วิธีสดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํา้บาดาล 
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 รูปที่ 4.8 กราฟแสดงสดัสว่นร้อยละของพืน้ท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลในแตล่ะระดบั 

    จากวิธีการถว่งนํา้หนกั 

 

 รูปที่ 4.9 กราฟแสดงสดัสว่นร้อยละของพืน้ท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลในแตล่ะระดบั 

    จากวิธีสดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํา้บาดาล 
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4.4 ผลการตรวจสอบความถูกต้อง 

 4.4.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้องจากวิธีการถ่วงนํา้หนัก 

 จากการตรวจสอบความถูกต้องโดยการซ้อนทับแผนท่ีศักยภาพกับบ่อบาดาลท่ีมีค่า

ปริมาณนํา้จําเพาะ (Specific capacity) จํานวน 62 บอ่ พบวา่ปริมาณนํา้จําเพาะของบอ่บาดาลมี

ความสอดคล้องกับระดับศกัยภาพนํา้บาดาลอย่างมีนยัสําคญั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 โดยมีค่า

สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั 0.86 เม่ือเทียบกบัคา่ปริมาณนํา้จําเพาะเฉลีย่ และเทา่กบั 0.70 เม่ือ

เทียบกบัคา่ปริมาณนํา้จําเพาะสงูสดุ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.10 และ 4.11 ตามลาํดบั 

 4.4.2 ผลการตรวจสอบความถูกต้องจากวิธีสัดส่วนความถ่ีของความเป็นไปได้ใน

การเกิดนํา้บาดาล 

 จากการตรวจสอบความถูกต้องโดยการซ้อนทับแผนท่ีศักยภาพกับบ่อบาดาลท่ีมีค่า

ปริมาณนํา้จําเพาะ (Specific capacity) มากกว่าเท่ากับ 0.18 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อเมตร 

แล้วนํามาแสดงผลในรูปกราฟสดัส่วนร้อยละของค่าอัตราส่วนความถ่ี และร้อยละสะสมของ

จํานวนบ่อบาดาล ดงัแสดงในรูปท่ี 4.12 แล้วคํานวณหาค่าความถกูต้องจากพืน้ท่ีใต้กราฟพบว่า 

ค่าความถูกต้องจากชุดข้อมูลทดลอง และชุดข้อมูลตรวจสอบ เท่ากับร้อยละ 34.3 และร้อยละ 

26.0 ตามลาํดบั 

ตารางที่ 4.3 ผลการตรวจสอบความถกูต้องของแผนท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลจากวิธีการถ่วงนํา้หนกั 

โดยใช้คา่ปริมาณนํา้จําเพาะของบอ่บาดาล 

ระดับของศักยภาพ ตํ่ามาก ตํ่า ปานกลาง สูง สูงมาก 

จํานวนบอ่ 2 9 18 9 24 

อตัราสงูสดุของคา่ปริมาณนํา้จําเพาะ 

(m3/hr/m) 
0.50 2.72 5.52 4.55 5.06 

อตัราต่ําสดุของคา่ปริมาณนํา้จําเพาะ 

(m3/hr/m) 
0.08 0.02 0.06 0.03 0.05 

คา่เฉลีย่ของคา่ปริมาณนํา้จําเพาะ 

(m3/hr/m) 
0.29 0.41 0.51 0.66 0.60 

คา่มธัยฐานของคา่ปริมาณนํา้จําเพาะ 

(m3/hr/m) 
0.29 0.16 0.16 0.13 0.31 
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 รูปที่ 4.10 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลในแตล่ะระดบั 

      กบัคา่ปริมาณนํา้จําเพาะสงูสดุของบอ่บาดาล 

 

 รูปที่ 4.11 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลในแตล่ะระดบั 

      กบัคา่ปริมาณนํา้จําเพาะเฉลีย่ของบอ่บาดาล 
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รูปที่ 4.12 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งร้อยละของพืน้ท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลในแตล่ะระดบักบั

จํานวนบอ่บาดาลท่ีมีคา่ปริมาณการให้นํา้มากกวา่เทา่กบั 0.18 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมงตอ่เมตร 
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บทที่ 5 

อภปิรายและสรุปผล 

5.1 อภปิรายและสรุปผล 

 ผลจากการประยุกต์ใช้เทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการประเมินศักยภาพแหลง่นํา้

บาดาลในอําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทัง้ศึกษาอิทธิพล

ของแต่ละปัจจัยต่อการเกิดและกักเก็บนํา้บาดาล โดยใช้ปัจจัย 8 ชนิด สําหรับการประเมิน

ศกัยภาพนํา้บาดาลเชิงปริมาณ คือ ชนิดหิน ลกัษณะธรณีสณัฐาน ความชัน ระดบัความสงูของ

พืน้ท่ี ชนิดดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความหนาแน่นเชิงเส้น และความหนาแนน่ของทางนํา้ และใช้

ปัจจยั 1 ชนิด สาํหรับการประเมินศกัยภาพนํา้บาดาลเชิงคณุภาพ คือ คา่ปริมาณของแข็งท่ีละลาย

เจือปนอยู่ในนํา้ (TDS) โดยวิธีการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ วิธีการถ่วงนํา้หนกั (Weighting) 

และวิธีสดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํา้บาดาล (Probabilistic-based frequency 

ratio) สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดงันี ้

 1. จากการตรวจสอบความถกูต้องของทัง้สองวิธี พบวา่ วิธีการถ่วงนํา้หนกัให้ผลท่ีมีความ

แม่นยําร้อยละ 86.3 สว่นวิธีสดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้ในการเกิดนํา้บาดาลให้ผลท่ีมีความ

แม่นยําร้อยละ 34.3 ดงันัน้ วิธีการถ่วงนํา้หนกัจึงเป็นวิธีการท่ีมีความถกูต้องแม่นยํามากกวา่ 

 2. แผนท่ีศกัยภาพนํา้บาดาลท่ีได้จากวิธีการถ่วงนํา้หนกัสามารถแบ่งระดบัศกัยภาพออก

ได้เป็น 5 ระดบั คือ ระดบัต่ํามาก (Very low) ต่ํา (Low) ปานกลาง (Moderate) สงู (High) และสงู

มาก (Very high) ซึ่งครอบคลุมพืน้ท่ีศึกษาร้อยละ 18.28, 28.88, 26.09, 10.32 และ 26.43 

ตามลาํดบั 

 3. จากการประเมินศักยภาพแหลง่นํา้บาดาลโดยการถ่วงนํา้หนักและให้คะแนน พบว่า 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อศักยภาพนํา้บาดาลในพืน้ท่ีศึกษามากท่ีสุด คือ ชนิดหิน (Lithology) ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ Oikonomidis และคณะ (2015) 
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 4. จากงานวิจัยของชฎาพร (2555) พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อศักยภาพนํา้บาดาลมาก

ท่ีสุด คือ ชนิดดิน โดยพืน้ท่ีท่ีเป็นดินร่วน ดินเหนียว และดินทราย มีค่าสดัส่วนความถ่ีท่ีสงูท่ีสุด 

เพราะดินทัง้สามชนิดปกคลมุบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก บ่อบาดาลจึงมี

จํานวนมากเช่นกัน สว่นงานวิจัยของกานต์พิชชา (2556) พบวา่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อศกัยภาพนํา้

บาดาลมากท่ีสดุ คือ ความหนาแนน่ของโครงสร้างเชิงเส้น เพราะพืน้ท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัภมิูภาค มี

แนวรอยเลือ่นและรอยแตกยาวตอ่เน่ืองอยูห่ลายแนว อิทธิพลจากโครงสร้างเชิงเส้นจึงปรากฏอยา่ง

ชัดเจน แตกต่างจากผลการศึกษาท่ีได้จากพืน้ท่ีอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เน่ืองจากมีบ่อ

บาดาลกระจายตวัอยู่ตามชนิดดินท่ีมีความหลากหลาย และเป็นพืน้ท่ีศกึษาขนาดเล็ก รอยแตกท่ี

พบในพืน้ท่ีมีขนาดเลก็และไม่ตอ่เน่ือง จึงไม่ได้มีอิทธิพลตอ่ศกัยภาพนํา้บาดาลมากเหมือนชนิดหิน 

เพราะชนิดหินในพืน้ท่ีศกึษาทัง้สองชนิดมีความแตกต่างกันอยา่งชัดเจนและสง่ผลต่อศกัยภาพนํา้

บาดาลอยา่งชดัเจน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 1. ค่าปริมาณนํา้จําเพาะ (Specific capacity) มีความเหมาะสมในการนํามาใช้ทดลอง

และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมากกว่าค่าปริมาณการให้นํา้ (Yield) เน่ืองจากเป็นค่าท่ีมี

ความจําเพาะกบัชัน้นํา้บาดาลมากกวา่ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Oh และคณะ (2011) 

 2. การประเมินศกัยภาพแหลง่นํา้บาดาลด้วยวิธีสดัสว่นความถ่ีของความเป็นไปได้ในการ

เกิดนํา้บาดาลจะมีความถกูต้องแม่นยํามากท่ีสดุก็ตอ่เม่ือมีข้อมลูบอ่บาดาลเป็นจํานวนมาก และมี

การกระจายตวัอยา่งสม่ําเสมอ เน่ืองจากเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 3. การประเมินศกัยภาพแหลง่นํา้บาดาลด้วยวิธีการถ่วงนํา้หนกัเป็นวิธีการท่ีต้องทําการ

วิเคราะห์โดยการคาดเดา โดยอาศยัความรู้ความเข้าใจในความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของพืน้ท่ี

กบัการเกิดนํา้บาดาล ผู้ ท่ีทําการวิจยัด้วยวิธีนีต้้องระมดัระวงั ให้คะแนนอยา่งละเอียดรอบคอบและ

มีวิจารณญาณ 
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 เทคนิคสารสนเทศภมูิศาสตร์. โครงงานปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาธรณีวิทยา 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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พรอุษา อุดมศิลป์, ชรัตน์ มงคลสวัสด์ิ, เกรียงศักด์ิ ศรีสุข และ ฉลอง บัวผัน. 2546. การสร้าง

 แบบจําลองเชิงพื ้นที่ ศักยภาพนํ ้าบาดาลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: 

 กรณีศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกล

 และสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีท่ี5(ฉบบัท่ี3)กันยายน-ธันวาคม2547,หน้า

 33-46. 
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