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Coastal erosion is a major problem for people who living along the coast at the 
Gulf of Thailand as well as in Prachuap Khiri Khan province, which is caused by natural 
and human. 

The objective of study is to investigate the changes of coastline between year 
1955 to 2016 along the coast from Ban Bo Nok to Ban Thung Noi, Prachuap Khiri Khan 
province.  By using geographic information technology (GIS)  as well as studying the 
coastal geomorphology and physical properties of beach sediment.  Field study area 
including Beach profile measurement and beach sediment sampling. 

The study area was divided into three sub area, northern, central and southern 
parts. The coastline before construction of human structures in 1955-1968, every tree 
sub- area was characterized as a deposition coast.  At central part, the average 
accumulation rate is 2. 07 m/ yr, followed by the northern and southern parts with an 
average accumulation rate of 0. 61 and 0. 38 m/ yr.  Respectively, after the change in 
land use and construction of human structures during 1994-2016 the northern part 
was characterized as erosional coast which the rate of erosion by 0.29 m/yr. In contrast, 
the central and southern parts are likely to be stable coast which accumulation rates 
was 0. 10 and 0. 16 m/ yr.  Field study and the Coastal Comparison can be divided 
coastline in study area into two types, the northern part of the Kui river is tide and 
wave-dominated coastline, compose of sediment grain size which fine sand to very 
fine sand and the southern part of the Kui river is wave- dominated compose of 
sediment grainsize which medium to fine sand and sediments in the study area 
consisting primarily with quartz, high sphericity and subrounded- rounded shape.  The 
net longshore current direction is flow from the south to the north.  The factors that 
affect to the change of coastline in the study area are the construction of coastal 
structures and changes and land use change. 
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ปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งทะลนับว่าเป็นปัญหาของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในปัจจุบันรวมไป
ถึงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมของ
มนุษย ์ 

การศึกษาในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเลระหว่างปี 
พศ. 2498-2559 บริเวณชายฝั่งจากบ้านบ่อนอกถึงบ้านทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) รวมไปถึงการศึกษาลักษณะทาง
ธรณีสัณฐานและรูปร่าง ของชายฝั่งโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามได้แก่ การวัดความลาดชันชายหาด
และการเก็บตะกอน ชายหาดเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของตะกอนชายหาดปัจจุบัน  

จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเลระหว่างปี พศ. 2498-2559 ซึ่งแบ่งพ้ืนที่
ย่อยออกเป็น 3 บริเวณได้แก่ตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้โดยการเปลี่ยนแปลงแนว ชายฝั่งทะเล
ในช่วงเวลาก่อนมีการสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณแนวชายฝั่งทะเลในช่วงปีพศ. 2498-2511 ทุกบริเวณมี
แนวโน้มการสะสมตัวโดยตอนกลางมีอัตราการสะสมตัวเฉลี่ยสุงสุดที่ 2.07 เมตร/ปี ต่อมาคือบริเวณ
ตอนเหนือและตอนใต้ของพ้ืนที่โดยมีอัตราการสะสมตัวเฉลี่ย 0.61 และ 0.38 เมตร/ปี ตามล าดับ
หลังจากช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการสร้างสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ในช่วง
ปี พศ. 2537-2559 ทางตอนเหนือมีการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลเป็นชายฝั่งกัดเซาะโดยมี อัตรา
การกัดเซาะเป็น 0.29 เมตร/ปี ส่วนบริเวณตอนกลางและตอนใต้มีแนวโน้มเป็นแนวชายฝั่งคงที่โดยมี
อัตราการสะสมตัว 0.10 และ 0.16 เมตร/ปีและจากการศึกษาข้อมูลภาคสนามและเปรียบเทียบ
รูปแบบชายฝั่งสามารถจ าแนกชายฝั่งเป็น 2 รูปแบบคือตอนเหนือของแม่น้ ากุยเป็นชายฝั่งแบบ Tide 
and wave-dominated โดยมีขนาดตะกอนขนาดทรายละเอียดจนถึงทรายละเอียดมากและบริเวณ
ตอนใต้ของแม่น้ ากุยเป็นชายฝั่งแบบ Wave-dominated โดยมีขนาดตะกอนขนาดทรายปานกลาง
จนถึงทรายละเอียดโดยตะกอนในพ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วยแร่ควอตซ์เป็นหลักและมีความกลมมนสูง
และมีรูปร่างแบบ Sub rounded-Rounded และมีทิศการเคลื่อนที่กระแสน้ าเลียบชายฝั่งจากทิศใต้
ไปทิศเหนือ โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลในพ้ืนที่ศึกษาคือการสร้างสิ่งก่อสร้าง
บริเวณชายฝั่งทะเลและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยน์ของที่ดินของมุษย ์ 
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บทท่ี 1 บทน า (Introduction) 

 
1.1 แนวคิดพื้นฐาน (Rationale)  

ในบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งอ่าวไทยของประเทศไทยนั้นจัดว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญอย่างมากต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นแหล่งการ
ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมากและยังเป็นที่ตั้งของท่า เรือขนส่ง
สินค้าและแรงงานที่ส าคัญ โดยในปัจจุบันพ้ืนที่ชายฝั่งอ่าวไทยต้องเผชิญกับปัญหาการกัดเซาะบริเวณ
ชายฝั่งซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ลมพายุในช่วงฤดู
มรสุม กระแสน้ าซัดชายฝั่ง และการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) จึงได้มีการสร้างสิ่งที่ปลูก
สร้างเพ่ือป้องกันแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เช่น ก าแพงกันคลื่น (Sea wall) เป็นต้นโดย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพ้ืนที่หนึ่งซึ่งประสบกับปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งทะเล โดยจากการลง
พ้ืนที่ศึกษาในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559 พบว่าในบริเวณพ้ืนที่บ้านบ่อนอกถึงบ้านทุ่งน้อยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีการพังทลายของสิ่งก่อสร้างดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของแนวชายฝั่งทะเลและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลก่อนและ
หลังการสร้างก าแพงกันคลื่นในบริเวณนี้ 

ในงานวิจัยนี้ผู้ศึกษาจะใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม อีกทั้งเก็บ
ข้อมูลสัณฐานชายฝั่งและข้อมูลภาคสนามเพ่ือใช้ประกอบการศึกษา 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives)  

1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเลระหว่างปี พศ. 2498-2559 บริเวณชายฝั่งทะเลจาก
บ้านบ่อนอกถึงบ้านทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

2. ศึกษาลักษณะธรณีสัณฐานและรูปร่างของชายฝั่งทะเล 
3. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของตะกอนชายหาดปัจจุบัน 
 

1.3 สมมุติฐาน (Hypothesis) 

1. แนวชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลจากบ้านบ่อนอกถึงบ้านทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี พศ. 2498-2559 

2. การสร้างก าแพงก้ันคลื่นในพื้นที่ศึกษาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเล 
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1.4 พื้นทีศึกษาของโครงการวิจัย (Study area) 

 พ้ืนทีศ่ึกษาเป็นพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลในพื้นที่อ าเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่บ้านทุ่ง
น้อย จนถึง บ้านบ่อนอกโดยความยาวตลอดแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 13 กิโลเมตร 

 

รูปที ่1.1  แผนที่แสดงพื้นที่ศึกษาจาบ้านทุ่งน้อยถึงบ้านบ่อนอก (ดัดแปลงจาก กรมแผนท่ีทหาร, 2543) 

 

1.5 ขอบเขตงานวิจัย (Scope of study) 

1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านทุ่งน้อยถึงบ้านบ่อนอกภายในปี พศ. 
2498-2559  

2. ศึกษาการกระจายตัวของเม็ดตะกอนบริเวณชายหาดและศึกษาองค์ประกอบของตะกอนและ
ลักษณะทางกายภาพ (ความกลมมนและรูปร่าง) ของเม็ดตะกอนชายหาดเทียบกับรูปร่าง
มาตรฐานของ (Power, 1953) 

3.  ศึกษาระดบัความลาดชันของชายฝั่งทะเลและลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล 

 



3 
 

1.6 นิยามค าศัพท์ (Definitions) 

Baseline เส้นฐาน คือ เส้นที่ลากขนานกับเส้นของแนวชายฝั่งทะเลหรือเส้นชายฝั่งโดยมี 
ระยะห่างตามที่ก าหนด  

Transect  คือเส้นที่ลากตั้งฉากกับเส้นฐานและตัดกับเส้นแนวชายฝั่งทะเลหรือเส้นชาย 
ชายทะเลมีระยะห่างและความยาวแต่ละเส้นตามท่ีก าหนด  

Shoreline เส้นชายทะเล คือ เส้นแสดงขอบเขตสูงสุดของน้ าทะเล (Marine department of      
Thailand, 2006)  

Coastline เส้นชายฝั่งทะเล คือ เส้นแสดงขอบเขตของแผ่นดิน (Marine department of 
Thailand, 2006)  

Beach profile  การวัดระดับชายหาด คือ การวัดลักษณะรูปร่างของ ภูมิประเทศในแนวทิศทางตั้ง  
ฉากกับชายฝั่งทะเล (Florida Center for Instructional Technology, 2005)  

Foreshore บริเวณหาดที่นับจากแนวน้ าลงต่ าสุดไปจนถึงยอดของสันทราย (Berm) ซึ่งเป็นแนว 
แบ่งเขตหาดส่วนหน้าและหาดส่วนหลัง หาดส่วนนี้จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้น้ าเกือบ 
ตลอดเวลา คือ เมื่อน้ าขึ้นน้ าจะท่วม (Marine department of Thailand, 2006) 

Backshore บริเวณหาดที่นับจากยอดสันทรายไปจรดขอบฝั่ง พ้ืนที่ส่วนนี้ปกติจะแห้งยกเว้นใน
ขณะที่มีมรสุม คลื่นจะสามารถซัดขึ้นไปถึงได้ (Marine department of Thailand, 
2006) 

 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits) 

1. ลักษณะและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเลระหว่างปี พ.ศ. 2498-2559 บริเวณ
ชายฝั่งจากบ้านบ่อนอกถึงบ้านทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

2. ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล 
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บทท่ี 2 ข้อมลูทั่วไปของพื้นที่ศึกษา (study area) 

 

2.1 ขนาดและที่ตั้ง (Location) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทยอยู่ระหว่าง
เส้นรุ้งที่ 12 องศา 31 ลิบดาเหนือ เส้นแวงที่ 99 องศา 9 ลิบดาตะวันออก กับ 100 องศา 1 ลิปดา
ตะวันออก ความยาวจากทิศเหนือจดทิศใต้ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 
224.8 กิโลเมตร มีส่วนแคบที่สุดของประเทศอยู่ในเขตต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง จากอ่าวไทยถึง
เขตแดนพม่าประมาณ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
3,979,762.50 ไร่ (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 
 
2.2 อาณาเขตติดต่อ (Territory)  

ทิศเหนือ : ติดต่อกับอ าเภอชะอ า อ าเภอท่ายางและอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
ทิศใต้ : ติดต่อเขตอ าเภอปะทิว และอ าภอท่าแซะจังหวัดชุมพร  
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับอ่าวไทย  
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า)  

(กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 

 

2.3 ลักษณะภมูิอากาศ (Climate) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับอิทธิพลของเขตมรสุมร้อนชื้น ความชื้นเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างสูงเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 28.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
ตลอดทั้งปี 72% ปริมาณน้ าฝน 734.50 มิลลิเมตร จ านวนวันที่มีฝนตก 44 วัน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 
ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และ ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี
ลมมรสุมที่พัดผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 ชนิด คือ  

1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-เดือน
ตุลาคม เป็นลมฝนพัดมาจากทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดีย ช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะท าให้มีฝนตกแต่ปริมาณน้ าฝนค่อนข้างน้อยเพราะมีแนวเทือกเขา
ตะนาวศรีกั้นทิศทางของลม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงเป็นเงาฝน อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้นี้เป็นแหล่งที่มาของน้ าที่ใช้เลี้ยงชีพและทาการเกษตรให้มากที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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2. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ พัดเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือน 
กุมภาพันธ์ เป็นลมหนาวพัดเอาความหนาวเย็นจากทางเหนือมาสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กรม
ทรัพยากรธรณ,ี 2551)  

 

 2.5 ธรณีสัณฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Morphology)  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลวางตัวในแนวเกือบทิศเหนือ-ใต้ ส่วนมากเป็นหาด
ที่ขนาน กับแผ่นดิน และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลมีหลายชนิด ทั้งชายฝั่งหิน ชายฝั่งหน้าผา หาดทราย ลากูน 
พรุ และ ที่ราบน้าขึ้นถึงป่าชายเลน โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ ดังนี้  
1. ที่ราบชายฝั่งทะเล มีลักษณะราบเรียบจนถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 
หาดทรายและสันทราย เกิดขึ้นเนื่องจากการกระท าของคลื่นหรือกระแสน้ าทะเลพาทรายไปกองทับ
ถมไว้ตามริมฝั่งหรือขึ้นไปกองทับถมไว้บริเวณเหนือหาด สภาพพ้ืนที่แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บริเวณแนวยาว
เลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจังหวัดตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้ มีบางตอนที่ขาดหายไป
เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่แบบเขาหรือภูเขามาแทรกอยู่ แบบที่  2 ที่ราบน้ าทะเลท่วมถึง พบอยู่เป็น
บริเวณไม่มากนักในแถบตอนกลางของจังหวัด บริเวณอ าเภอกุยบุรี อ าเภอสามร้อยยอด และอ าเภอ
เมืองบางส่วน  
2. สภาพพ้ืนที่แบบที่ราบเชิงเขาหรือเนินตะกอนรูปพัดติดต่อกัน เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ใช้สาหรับประกอบการกสิกรรม  
3. บริเวณที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน เป็นบริเวณพ้ืนที่ดอนที่เหลือค้างจากการถูกกัดกร่อน เกิดจาก
การที่เขาหรือภูเขาถูกน้ ากัดกร่อนเป็นระยะเวลานานจนกระทั่งเหลือให้เห็นเป็นสภาพพ้ืนที่ลอนลาด
และลอนชัน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2555)  

 

2.4 สภาพธรณีวิทยาทัว่ไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (General geology)   

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดเอียงจาก ทิศ
ตะวันตก ซึ่งเป็นเทือกเขาตะนาวศรีอันเป็นเทือกเขากั้นระหว่างพรมแดนไทยกับพม่าลงสู่ด้าน
ตะวันออกซึ่งเป็นอ่าวไทย และมีเทือกเขาและภูเขากระจัดกระจายทั่วไป บริเวณเทือกเขาตะนาวศรีมี
หินอัคนีชนิดหินแกรนิตเป็นหินฐานแกนกลางซึ่งส่วนใหญ่อยู่ติดกับหินตะกอนยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึง
เพอร์เมียน บริเวณเชิงขอบเทือกเขาด้านตะวันออกเป็นภูเขาเตี้ยและแนวภูเขาโดดที่ส่วนใหญ่โดยจาก
รูปที่ 2.1 สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบด้วยหินปูน นอกนั้นเป็นหินปูนเนื้อ
โดโลไมต์ หินเชิร์ต และหินโดโลไมต์ ส่วนบริเวณที่เป็นหุบเขา ที่ราบ และที่ลุ่มเป็นตะกอนน้าพา และ
ตามบริเวณชายฝั่งมีการสะสมตัวของตะกอนยุคควอเทอร์นารี พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองรับด้วย
หินแข็งอายุมากกว่า 570 ล้านปี จนถึงตะกอนปัจจุบัน โดยร้อยละ 40 รองรับด้วยหินแข็งจ าพวกหิน
ชั้นและหินแปร ร้อยละ 15 เป็นหินอัคนี และร้อยละ45  เป็นตะกอนปัจจุบัน สามารถจ าแนกย่อยเป็น
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หินชั้นและหินแปร 12 หน่วยหิน หินอัคนี 3 หน่วยหิน  และตะกอนร่วน 7 หน่วยตะกอน (กรม
ทรัพยากรธรณ,ี 2551) 

 

 
รูปที ่2.1  แผนที่ธรณีวิทยาจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 
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รูปที ่2.2 ค าอธิบายหน่วยหินและหน่วยตะกอนใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 
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บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั (Methodology) 

  

3.1 ระเบียบวิธวีิจัย (Methodology) 

แบ่งออกเป็น  

1. การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

1.1 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้มีการท ามาแล้วก่อนหน้านี้  

1.2 รวบรวมและศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย  

2. ศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชายฝั่งทะเลในพ้ืนที่ศึกษา  

3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลโดยใช้ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)   

3.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายทะเล (Shoreline)  

3.2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ง (Coastline)  

4. การเก็บข้อมูลภาคสนามในแต่ละจุดของพ้ืนที่ศึกษาจากบริเวณชายฝั่งทะเลบ้านทุ่งน้อยจนถึงบ้าน    
บ่อนอก อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

5. การวัดความลาดชันของชายหาดโดยใช้กล้องส ารวจ (Total Station)  

 5.1 ศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือก าหนดจุดในการเก็บข้อมูล  

 5.2 การวัดความลาดชันในแต่ละจุดจะข้ึนกับสภาพภูมิประเทศและการเข้าถึงพ้ืนที่  

 5.3 วัดความลาดชันชายหาดในเวลาที่น้ าลงต่ าสุดและก าหนดจุดอ้างอิง (Reference point) 
เพ่ือใช้ในการศึกษาในอนาคต 

6. การเก็บตะกอนพื้นผิวชายหาดตามแนววัดระดับ 

6.1 เก็บตะกอนพ้ืนผิวในแนวที่วัดความลาดชันโดยแต่ละจุดห่างกันประมาณ 5 เมตรโดยท า
การเก็บตะกอนเริ่มจากจุดตั้งกล้อง 

6.2 เก็บตะกอนประมาณ 500 กรัมในแต่ละจุด 

7. วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบของตะกอน 

7.1 วิเคราะห์หาค่าการกระจายตัวขนาดของเม็ดตะกอน (Grain-size analysis)  
7.2 วิเคราะห์หาส่วนประกอบของตะกอน (Sediment composition) 
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7.3 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของตะกอน (Physical properties) ได้แก่ ความกลมมน 
(Roundness) และรูปร่างตะกอน (Sphericity) 

8.น าข้อมูลภาคสนามและข้อมูลที่ได้จากภูมิศาสตร์สารสนเทศมาประมวลผลร่วมกันและจัดท าเป็น
รูปเล่มรายงานและรูปแบบสัมมนา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.2 แผนผังขั้นตอนการวิจัย 

 

 

 

 

วิเคราะห์ผลการวิจัย 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความลาดชันของหาด 

การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

น าเสนอในรูปแบบสัมมนาและรูปเล่มงานวิจัย 

การเก็บตะกอนชายหาด 

วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ 

ตรวจสอบการแปลภาพถ่ายทาง
อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม 

การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
และภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่ปี 2498-2559 
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3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Relevant research) 

จากการศึกษางานวิจัยของ Choowong et al (2009) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ง
ทะเลโดยใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ต าแหน่งและพ้ืนที่ของชายฝั่งอีกทั้งยังได้ศึกษาข้อมูลของสัณฐานชายฝั่ง (Beach profile) ประกอบ
กับข้อมูลภาคสนามเพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งและได้ประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (GIS) ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมละภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของชายฝั่งอีกด้วย 

 

 
รูปที ่3.3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล (ดัดแปลงจาก Choowong et al., 2009)) 
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งานวิจัยของ S. R. Chowdhury & N. K. Tripathi (2013) ได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับ
ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศโดยใช้วิธี Transect-Based analysis เพ่ือติดตามการสะสมตัวและการกัด
เซาะของแนวชายฝั่งทะเลบริเวณอ าเภอ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสร้างเส้นฐาน 
(Based-line) และสร้างเส้น Transect-line ตั้งฉากกับเส้นฐานและตัดกับเส้นชายทะเล (Shoreline) 
ในแต่ละปีและจัดท าเป็นกราฟและแผนที่เพ่ือแสดงผล   

 

รูปที ่3.4 การเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลบริเวณปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดัดแปลงจาก S. R. 
Chowdhury & N. K. Tripathi, 2013) 
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งานวิจัยของ R. S. Kankara et al (2013) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเล 
(Shoreline) บริเวณชายฝั่งของจังหวัดเชนไน (Chennai) โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่ปี คศ.1990 
จนถึง คศ. 2013 โดยใช้วิธี Digital Shoreline analysis โดยการสร้างเส้น Transect ขึ้นมาเช่นกัน
โดยค านวณค่าทางสถิติและหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเลและจัดท าเป็นแผนที่การ
เปลี่ยนแปลงและกราฟระหว่างต าแหน่งของเส้น Transect และอัตราการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้น 

 

รูปที ่3.5 แผนที่การเปลีย่นแปลงของเส้นชายทะเล (R. S. Kankara, 2013) 

 
รูปที ่3.6 กราฟระหว่างเส้น Transect และ อัตราการเปลี่ยนแปลง (R. S. Kankara, 2013) 
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งานวิจัยของ S. Prukpitikul et al (2011) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงของชายหาดบริเวณชายฝั่ง ต าบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียมก่อนและหลังการสร้างก าแพงกั้นคลื่น อีกทั้งยังเปรียบเทียบ
บริเวณที่สร้างก าแพงกันคลื่นกับบริเวณด้านข้างที่ไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างใดๆโดยประมวลผลการการใช้วิธี 
Digital Shoreline Analysis  

 

รูปที่ 3.7 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งต าบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (S. Prukpitikul, 2011) 

 
รูปที่ 3.8 อัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลบริเวณต าบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบครีีขันธ์ (S. Prukpitikul, 2011) 
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3.3 การรวบรวมข้อมูลจากภุมิศาสตร์สารสนเทศ (GeoInformatic System data)  

3.2.1 ข้อมูลที่ใช้ (Data) 

ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศทั้งหมด 3 ชุด ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมท้ังหมด 4 ชุด ดังนี้ 

  

ปีพุทธศักราช ประเภทข้อมูล แหล่งที่มา 

3 มีนาคม 2498 ภาพภ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร 

30 พฤษภาคม 2511 ภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร 

11 ธันวาคม 2537 ภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร 

13 ธันวาคม 2552 ภาพถ่ายดาวเทียม THAICHOTE 

24 มีนาคม 2555 ภาพถ่ายดาวเทียม THAICHOTE 

19 กุมภาพันธ์ 2557 ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 

2 พฤษภาคม 2559 ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 

ตารางที ่3.1 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้  

 

3.2.2 โปรแกรมที่ใช้ (Software)   

3.2.2.1 ArcMAP เวอร์ชั่น 10.2.2   

3.2.2.2 ฟังชั่นเสริม DSAS (Digital Shoreline Analysis System) ของ USGS (U.S.  
Geological Survey) เวอร์ชั่น 4.3    

3.2.3 การเตรียมข้อมูล (Data preprocessing) 

ส าหรับภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดามเทียมที่มาจาก Google Earth นั้นน าภาพมาตัด
ขอบและปรับสีให้เหมาะสมแล้วจากนั้นน าภาพมาก าหนดจุดอ้างอิง (Georeferencing) โดยใช้
ภาพถ่ายดามเทียม THAICHOTE  ปีพุทธศักราช 2555 เป็นแผนที่อ้างอิงส าหรับแผนที่ภูมิประเทศชุด 
L7017 ปีพุทธศักราช 2516 น ามาปรับระบบอ้างอิงให้เป็น WGS-84 
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3.2.4 Transect Based Shoreline Change Analysis  

 

 

 

รูปที ่3.9 ขั้นตอนในการใช้วิธี Transect Based Shoreline Change Analysis (S. Prukpitikul, 2011) 
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3.2.4.1 การลากเส้นแนวชายทะเลและแนวชายฝั่ง (Shoreline and Coastline creation) 

สร้าง Personal Geodatabase ส าหรับเส้นแนวชายทะเล (Shoreline) และแนวชายฝั่ง 
(Coastline)  จากนั้นสร้าง Shapefile โดยก าหนดให้เป็นข้อมูลเส้น (Polyline) จากนั้นก าหนด
ตารางข้อมูล (Attribute data) ดังนี้  

 

Field Name Data Type Length 

OBJECTID Object ID - 

SHAPE Geometry - 

DATE_ Text 10 

ตารางที ่3.2 ตารางก าหนดคา่ส าหรับเส้นชายทะเล (Shoreline) และเส้นชายฝั่ง (Coastline) 

 

จากนั้นลากเส้นแนวชายทะเลโดยใช้เส้นระดับน้ าสูงสุด (มักแสดงในเห็นเป็นคราบน้ าและเศษขยะโดยจะมีสีเข้มกว่า
บนชายหาด) และแนวชายฝั่งจนครบทุกภาพและก าหนดวันเดือนปีลงในตารางข้อมุล  (ดัดแปลงจาก U.S 
Geological survey, 2005) 

3.2.4.2 การลากเส้นฐาน (Baseline creation) 

เลือกเส้นแนวชายทะเลและแนวชายฝั่งในปีแรกส าหรับแต่ละข้อมูลจากนั้นสร้างพ้ืนที่กันชน 
(Buffer area) โดยก าหนดให้พื้นที่ท้ังซ้ายและขวาประมาณ 300 เมตรให้ครอบคลุมเส้นแนวชายทะเล
และแนวชายฝั่งทุกปีจากนั้นลากสร้าง Shapefile และลากเส้นฐานในพ้ืนที่กันชนที่อยู่บนส่วนฝั่งโดย
ก าหนดตารางข้อมูลดังนี้ 

Field Name Data Type Length 

OBJECTID Object ID - 

SHAPE Geometry - 

ID Long Integer - 

OFFshore Short Integer - 

CASTDir Short Integer - 

ตาราง 3.3 ตารางก าหนดค่าส าหรบัเส้นฐาน 
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ส าหรับหลักการในการก าหนดค่าได้แก่  

ID  ก าหนดเป็นค่าตัวเลขส าหรับเรียกชื่อเส้นฐาน เช่น 1, 2, 3 เป็นต้น  

OFFshore ก าหนดต าแหน่งของเส้นฐาน  

  0 = ต าแหน่งของเส้นฐานที่อยู่บนฝั่ง (Onshore) 

  1 = ต าแหน่งของเส้นฐานที่อยู่ในทะเล (Offshore) 

CASTDir ก าหนดทิศทางในการสร้างเส้น Transect บนเส้นฐาน 

  0 = ก าหนดให้เส้น Transect สร้างไปทางซ้ายตามแนวเส้นฐาน 

  1 = ก าหนดให้เส้น Transect สร้างไปทางขวาตามแนวเส้นฐาน 

3.2.4.3 การก าหนดค่า Transect (Transect casting) 

หลังจากท่ีสร้างเส้นแนวชายทะเล, แนวชายฝั่ง และเส้นฐานแล้วใช้ฟังชันก์ของ DSAS ในการ
สร้าง Transect ให้ตั้งฉากและอยู่บนเส้นฐานโดยก าหนดระยะห่างทุกๆ 100 เมตร เส้น Transect แต่
ละเส้นจะตัดกับเส้นเส้นแนวชายทะเลและแนวชายฝั่งในแต่ละปี (ดัดแปลงจาก U.S Geological 
survey, 2005) 

3.2.4.4 การค านวณค่าทางสถิติ (Statistics Calculation) 

ใช้ฟังชั่นก์ของ DSAS ในการค านวณค่าทางสถิติได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นแนว
ชายทะเลและแนวชายฝั่ง, ระยะทางที่เปลี่ยนไป เป็นต้น (ดัดแปลงจาก U.S Geological survey, 
2005) 
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รูปที ่3.10 แสดงเส้นแนวชายทะเล (Shoreline) สีแดงและสีน้ าเงิน  เส้นฐาน (Baseline) สีชมพ ูและเส้น Transect 

สีเขียว 

 

 

รูปที ่3.11 แสดงเส้นชายฝั่ง (Coastline) สเีขียวอ่อนและสีม่วง 

 

 

 

 

 

Shoreline 

Baseline 
Transect 

Coastline 
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3.4 การรวบรวมข้อมูลจากสนาม (Field data) 

3.3.1 การก าหนดจุดเก็บข้อมูลภาคสนาม 

เลือกจุดเก็บข้อมุลภาคสนามโดยใช้การศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมและการส ารวจพ้ืนที่เบื้องต้น
โดยเลือกจุดให้ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษาท้ังหมดทั้งนี้ได้เลือกจุดที่วัดความลาดชันชายหาดดังนี้ 

 

ชื่อจุดศึกษา ที่ตั้งจุดเก็บข้อมูล พิกัด วันที่เก็บข้อมูล 

BP1 บ้านทุ่งน้อย 0601684-1334679 07/02/2560 

BP2 ปากคลองเกลียว 598246-1330692 07/02/2560 

BP3 คลองบ่อนอก 0594245-1326308 07/02/2560 

ตารางที ่3.4 จุดวัดความลาดชันชายหาด 

 
รูปที ่3.12 จุดวัดความลาดชันชายหาด 
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รูปที ่3.13 จุดวัดความลาดชันชายหาดจุดที่ 1 (BP1) ก.มองไปทางทิศเหนือ ข.มองไปทางทิศใต ้

 

 

รูปที ่3.14 จุดวัดความลาดชันชายหาดจุดที่ 2 (BP2) ก.มองไปทางทิศเหนือ ข.มองไปทางทิศใต ้

 

 
รูปที ่3.15 จุดวัดความลาดชันชายหาดจุดที่ 3 (BP3) ก.มองไปทางทิศเหนือ ข.มองไปทางทิศใต ้

 

 

 

ข ก 

ก ข 

ก ข 
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3.3.1 การวัดระดับชายหาด (Beach profiles) 

การวัดระดับชายหาด คือ การวัดลักษณะรูปร่างของภูมิประเทศในแนวทิศทางตั้งฉากกับ
ชายฝั่งทะเล ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นระบบที่แน่นอนโดยใช้อุปกรณ์กล้องส ารวจวัดระดับ (Total station) 
ยี่ห้อ Sokkia เพ่ือดูลักษณะความลาดชันของพ้ืนที่ศึกษาแต่ละแห่ง โดยช่วงเวลาที่น้ าลงต่ าสุดอ้างอิง
จากตารางท านายระดับน้ าขึ้น-น้ าลง ปี 2560 บริเวณเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของกรมอุทก
ศาสตร์ กองทัพเรือ 

ตารางท านายระดับน้ าขึ้น-น้ าลง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 

เวลา ความสูง (เมตร) 

07.39 2.42 

19.52 1.07 

 

ตารางที ่3.4  ตารางท านายระดับน้ าขึ้น-น้ าลง วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 อ้างอิงบริเวณเกาะหลัก จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ (ดัดแปลงจาก กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ, 2560) 

 

 

รูปที ่3.16 การวัดความลาดชันของชายหาด 
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3.3.2 การเก็บตะกอนพื้นผิวชายหาด (Sediment samplings) 

ตะกอนพ้ืนผิวชายหาดในแต่ละบริเวณจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป คือ การคัดขนาดของ
ตะกอน ความกลมมนและองค์ประกอบเป็นลักษณะเฉพาะของหาดนั้น จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงแหล่งตะกอน
และ พลังงานในการพาตะกอนมาสะสมโดยในการเก็บตัวอย่างตะกอนพ้ืนผิวครั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างแนว
เดียวกับแนวที่วัดระดับความลาดชัน แต่ละจุดเก็บห่างกันประมาณ 5 เมตร โดยเริ่มจากตาแหน่งตั้ง
กล้องเป็นต้นไป ใส่ในถุงซิปพลาสติกขนาดประมาณ 500 กรัม รวมทั้งหมด 9 ตัวอย่าง แบ่งเป็น  

1) ชายหาดบ้านทุ่งน้อย (BP1) 3 ตัวอย่าง  

2) ชายหาดปากคลองเกลียว (BP2) 3 ตัวอย่าง  

3) ชายหาดคลองบ่อนอก (BP3) 3 ตัวอย่าง 

 

 

รูปที ่3.17 การเก็บตะกอนพ้ืนผิวชายหาด 
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3.3.3 การวิเคราะห์ตัวอย่าง (Sample analysis) 

หลังจากเก็บตัวอย่างตะกอนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ
ตะกอนในแต่ละพ้ืนที่ วิธีในการวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

3.3.3.1 การวิเคราะห์หาค่าการกระจายตัวขนาดของเม็ดตะกอน (Grain-size analysis)  
เครื่องมือที่ใช้ในการหาค่าการกระจายตัวของตะกอนที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมีดังนี้  

 

เครื่องช่ังน้ าหนัก        เครื่องแยกขนาดตะกอน 

 

 บีกเกอร ์ ถุงซิปพลาสติกและปากกาเคม ี

 

ตะแกรงแยกขนาดตะกอน 

รูปที ่3.18 อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการตะกอนวิทยา 
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จากนั้นน าตัวอย่างตะกอนมาอบในตู้อบ (Oven) อบทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ให้แห้งสนิทที่ 80 องศาเซลเซียส 
จากนั้นน าตัวอย่างตะกอนไปชั่งน้ าหนักเพ่ือน ามาวิเคราะห์หาค่าการคัดขนาดของเม็ดตะกอน โดยใช้
ตะแกรงคัดขนาด (Sieve mesh) 5, 10, 18, 35, 60, 120, 230, PAN ตามมาตรฐานของ A.S.T.M.
แล้วน าตัวอย่างตะกอนที่ชั่งน้ าหนักแล้วใส่ลงในตะแกรงคัดขนาด จากนั้นจึงน าไปวางบนเครื่องคัด
ขนาด ใช้เวลา 15 นาที โดยน าตัวอย่างตะกอนที่ได้ในตะแกรงแต่ละเบอร์มาใส่ในบีกเกอร์เพ่ือชั่ง
น้ าหนัก จากนั้นจดค่าที่ได้ลงในตารางบันทึกข้อมูล 

 

 

 

รูปที ่3.19 หาค่าการกระจายตัวขนาดของเม็ดตะกอน 

ก. น าตัวอย่างไปอบในตู้อบที่อุณหถูมิ 80 องศาเซลเซียส 
ข. ชั่งน้ าหนักให้ได้ 300 กรัม 
ค. น าตัวอย่างใส่ตะแกรงแล้ววางบนเครื่องคัดขนาด 
ง. น าตัวอย่างที่คัดขนาดแล้วแยกตามบีกเกอร์ 
จ. ชั่งน้ าหนักตัวอย่างแต่ละบีกเกอร์และบันทึกค่าน้ าหนัก 
ฉ. แยกตัวอย่างใส่ถุงซิปพลาสติก 

 
ในวิจัยนี้ใช้การค านวณหาค่าการกระจายตัวของขนาดเม็ดตะกอน และค่าทางสถิติอ่ืนๆใช้วิธี  

Moment of method ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยท าการค านวณค่าน้ าหนักของตัวอย่างที่คัด
ขนาดแล้วโดยบันทึกลงในตารางบันทึกค่าน้ าหนัก ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากน้ าหนักตะกอนทั้งหมด 
และช่องน้ าหนักสะสมซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากน้ าหนักตะกอนทั้งหมดเช่นเดียวกัน 
 

 

 

 

ข ก ค 

ง จ ฉ 
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Sample 
number 

Sample 
weight 

Mesh 
number 

Particle 
size 

Weight 
retain 

Weight 
percent 

Cumulative 
weight 

Remark  Phi 

  300 #5 4 mm         -2 
 

 #10 2 mm         -1 

  #18 1 mm         0 

  #35 500 µm         1 

  #60 250 µm         2 

  #120 125 µm         3 

  #230 63 µm         4 

  Pan <63 µm         5 
 

ตารางที ่3.6 ตารางบันทึกข้อมูลส าหรับตะกอนท่ีคัดขนาดแล้ว 

 

 

ตารางที ่3.7 การค านวณค่าทางสถิติส าหรับตะกอนท่ีคดัขนาดแล้ว (McBride, E.F., 1971) 
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1. ใส่ค่าน้ าหนักของตัวอย่างตะกอนแต่ละขนาดลงในคอลัมน์ 3  
2. คูณค่าน้ าหนักของตะกอนแต่ละขนาด (W ในคอลัมน์ 3) ด้วยค่า Midpoint (D ในคอลัมน์ 2) แล้ว
ใส่ผลที่ได้ (D x W) ลงในคอลัมน์ 4  
 3. จากนั้นหาผลรวมของค่าตัวแปรในคอลัมน์ 3 และ 4 แล้วหารผลรวมของ (D x W) ด้วย W จะได้
โมเมนต์ที่ 1 ซึ่งเท่ากับค่า Mean 

4. น าค่า Mean ที่ได้ ลบด้วยค่า Midpoint (D ในคอลัมน์ 2) แล้วใส่ผลลัพธ์ลงในคอลัมน์ 5 ซึ่งเป็นค่า 
Midpoint deviation (D - M) น าค่า midpoint deviation ไปยกกาลัง 2, 3, และ 4 แล้วใส่ค่าที่ได้
ลงในช่องที ่6, 7, และ 8 ตามลาดับ  
5. น าค่า W ในคอลัมน์ที่ 3 คูณด้วยค่าที่ได้ในช่องที่ 6, 7, และ 8 ตามลาดับ แล้วใส่ค่าที่ได้ลงใน
คอลัมน์ที่ 9, 10, 11 ตามลาดับ  
6. หารค่าผลรวมของคอลัมน์ที่ 9 ด้วยค่าผลรวมของ W (คอลัมน์ที่ 3) จะได้ค่าโมเมนต์ที่ 2 ซึ่งคือค่า 
Variance  
 

3.3.3.2 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบของเม็ดตะกอน (Composition) 

วิเคราะห์ส่วนประกอบของตะกอน โดยการแยกปริมาณภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และ
เปรียบเทียบกับแผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบของตะกอน (Standard chart of sediment’s 
percentage composition) 

 

รูปที ่3.20 กล้องจุลทรรศน์ท่ีใช้ศึกษาองค์ประกอบของตะกอน 
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รูปที ่3.21 การประเมินองค์ประกอบของตะกอน (Fritz and Moore, 1988)  

 

3.3.3.3 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของเม็ดตะกอน (physical properties) 

ลักษณะทางกายภาพเบื้องต้นของตะกอน คือ ความกลมมน และรูปร่างของเม็ดตะกอน ซึ่ง
ลักษณะ เหล่านี้เป็นตัวบอกถึงพลังงานของตัวกลางที่น าตะกอนมาสะสมตัว และระยะที่พัดพาจาก
แหล่งก าเนิด โดยดูจาก ตัวอย่างที่มีและเปรียบเทียบกับรูปร่างมาตรฐาน   

 

รูปที ่3.22 การประเมินรูปร่างและความกลมมนของเมด็ตะกอน (Power, 1953) 
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บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลตั้งแต่ปี 2498-2559 

 

รูปที่ 4.1 เส้นชายฝั่งทะเลปีพุทธศกัราช 2498 
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รูปที่ 4.2 เส้นชายฝั่งทะเลปีพุทธศกัราช 2511 
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รูปที่ 4.3 เส้นชายฝั่งทะเลปีพุทธศกัราช 2537 
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รูปที่ 4.4 เส้นชายฝั่งทะเลปีพุทธศกัราช 2552 
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รูปที่ 4.5 เส้นชายฝั่งทะเลปีพุทธศกัราช 2555 
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รูปที่ 4.6 เส้นชายฝั่งทะเลปีพุทธศกัราช 2557 
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รูปที่ 4.7 เส้นชายฝั่งทะเลปีพุทธศกัราช 2559 
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เมื่อน าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาซ้อนทับกันและลากเส้นชายทะเลและเส้นชายฝั่งจากนั้นใช้
วิธี Transect based shoreline changes analysis เพ่ือวิเคราะห์และค านวณค่าทางสถิติและจัดท า
เป็นกราฟระหว่างความแตกต่างระหว่างระยะทางของเส้นและต าแหน่งของเส้น Transect ได้ผลดังนี้ 

 

4.1.1 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี 2498-2511 

 

รูปที่ 4.8 ระยะการเปลีย่นแปลงของเส้นชายทะเลระหว่างปี 2498-2511 

จากรูปที่ 4.8 ชายฝั่งบริเวณนี้ประกอบด้วยทางน้ าออกหลักได้แก่บริเวณ transect ที่ 132-
144 ซึ่งเป็นส่วนของแม่น้ ากุย, Transect ที่ 152-157 คือ คลองเก่า, Transect ที่ 173-176 เป็นส่วน
ของ คลองเกลียวและทางตอนใต้ของพ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่ Transect ที่ 272-281 เป็นส่วนของคลองบ่อ
นอกโดยกราฟในแนวแกนที่เป็นบวกหมายถึงการสะสมตัวส่วนกราฟในแนวแกนลบหมายถึงการกัด
เซาะ 

โดยตลอดแนวชายฝั่งทะเลจะเห็นว่ามีแนวโน้มของการสะสมตัวโดยการสะสมตัวสูงสุดอยู่ใน
บริเวณของแม่น้ ากุยซึ่งเพ่ิมข้ึน 95.09 เมตรรองลงมาเป็นส่วนของคลองเก่า 90.88 เมตร และตามด้วย
คลองบ่อนอก 53.88 เมตร โดยบริเวณอ่ืนๆมีแนวโน้มสะสมตัวเช่นเดียวกัน โดยในส่วนของชายฝั่งที่มี
การกัดเซาะได้แก่บริเวณ Transect ที่ 42-80 เป็นส่วนที่เป็นบริเวณที่สันดอนทราย (Barrier bar) มี
การกัดเซาะตามรูปที่ 4.10 บริเวณ Transect ที่ 115-125 เป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับปากแม่น้ ากุยตามรูป
ที่ 4.11 ซึ่งคล้ายกับการกัดเซาะบริเวณ Transect ที่ 248-265 ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับคลองบ่อนอก
ตามรูป 4.12 
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รูปที่ 4.9 บริเวณ Transect ที่ 8-20 (ตอนเหนือของพื้นที่ศึกษา) ช่วงปี พศ.2498-2511 

 

รูปที่ 4.10 บริเวณ Transect ที่ 42-80 บริเวณที่เป็นสันดอนทราย (Barrier bar)ช่วงปี พศ.2498-2511 
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รูปที่ 4.11 บริเวณ Transect ที่ 115-125 บริเวณที่แม่น้ ากุยช่วงปี พศ.2498-2511 

 

รูปที่ 4.12 บริเวณ Transect ที่ 248-265 บริเวณคลองบ่อนอกช่วงปี พศ.2498-2511 
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4.1.2 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี พ.ศ 2511-2537 

 

 

รูปที่ 4.13 ระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเลระหว่างปี 2511-2537 

โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ 2511-2537 เป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีอิทธิพลจากมนุษย์เข้ามาในบริเวณ
พ้ืนที่ศึกษาโดยจะห็นได้ตั้งแต่บริเวณบ้านทุ่งน้อยจนถึงบริเวณแม่น้ ากุยโดยเริ่มมีการท าเกษตรกรรม
รวมไปถึงการท านากุ้งเพ่ิมข้ึนตามรูปที่ 4.14 โดยบริเวณทางตอนเหนือได้มีการสร้างก าแพงกันคลื่นติด
ชายฝั่ง (Seawall) และส่วนที่เป็นก าแพงกันคลื่นในทะเล (Breakwater) บริเวณ Transect ที่ 8-20 
และ Transect ที่ 24-28 ซึ่งบริเวณด้านข้างก าแพงกันคลื่นพบว่ามีแนวโน้มการกัดเซาะตามรูปที่ 4.15  
โดยบริเวณท่ีมีการกัดเซาะอีกบริเวณได้แก่บริเวณ Transect ที่ 40-61 โดยเป็นบริเวณเดิมที่ทีสันดอน
ทรายโดยในช่วงปี พศ. 2511-2537 ส่วนที่เป็นสันดอนทรายถูกกัดเซาะจนหายไปตามรูปที่ 4.16 
ต่อมาในส่วนของการสะสมตัวเพ่ิมขึ้นเห็นได้ชัดเจนบริเวณปากแม่น้ ากุยซึ่งมีลักษณะของสันจะงอย
ทราย (Sandspit) งอกขึ้นมาปิดปากแม่น้ าซึ่งจากส่วนของแม่น้ ากุยตามรูปที่ 4.17 จนไปถึงส่วนที่ติด
กับคลองบ่อนอกมีลักษณะการสะสมตัวตลอดแนวชายฝั่งโดยส่วนบริเวณคลองบ่อนอกมีลักษณะการ
กัดเซาะตามรูป 4.18 
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รูปที่ 4.14 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีช่วงปี พศ.2511-2537 

ก. ภาพปี พศ. 2511 
ข. ภาพปี พศ. 2537 

ก 

ข 
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รูปที่ 4.15 การสร้างก าแพงกันคลืน่และชายฝั่งข้างเคยีง ช่วงปี พศ.2511-2537 

 

รูปที่ 4.16 การถูกกัดเซาะของสันทราย (Barrier bar) ช่วงปี พศ.2511-2537 
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รูปที่ 4.17 จะงอยทราย (Sandspit) บริเวณแม่น้ ากุยช่วงปี พศ.2511-2537 

 

รูปที่ 4.18 คลองบ่อนอกในช่วงปี พศ.2511-2537 
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4.1.3 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี พ.ศ 2537-2552 

 

รูปที่ 4.19 ระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเลระหว่างปี 2537-2552 

แนวโน้มของชายฝั่งทะเลระหว่างปี 2537-2552 ทางตอนเหนือมีการเพ่ิมขึ้นของการท า
เกษตรกรรมตามรูปที่ 4.20 และแนวโน้มการถูกกัดเซาะตั้งแต่บริเวณ Transect ที่ 8-70 โดยส่วน 
Transect ที่ 8-20 ซึ่งเป็นก าแพงกันคลื่นมีการกัดเซาะด้านหลังส่วนที่เป็นก าแพงและส่วนบริเวณ
ชายฝั่งซึ่งอยู่ติดกับก าแพงกันคลื่นโดยถูกกัดเซาะประมาณ 12-15 เมตรในช่วงเวลา 15 ปี ตามรูป 
4.21 โดยส่วนที่ถูกกัดเซาะอย่างเห็นได้ชัดคือบริเวณ Transect ที่ 32-48 และ Transect ที่ 56-64 
โดยบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีการท านากุ้งติดกับแนวชายฝั่งตามรูปที่ 4.22 และ 4.23 ต่อมาบ
ริเณปากแม่น้ ากุยมีการสร้าง jetty ขึ้นท าให้จะงอยทรายถูกกัดเซาะหายไปตามรูป 4.24 ซึ่งบริเวณ
ตั้งแต่แม่น้ ากุยจนถึงบริเวณคลองบ่อนอกมีการสะสมตัวและการกัดเซาะที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
บริเวณจนถถึงบริเวณคลองบ่อนอกซึ่งมีแนวโน้มการสะสมตัวตามรูปที่ 4.25 
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รูปที่ 4.20 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่เพิ่มขึ้นช่วงปี พศ. 2537-2552 

 

รูปที่ 4.21 การกัดเซาะบริเวณก าแพงกันคลื่นและชายฝั่งข้างเคียงช่วงปี พศ. 2537-2552 
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รูปที่ 4.22 การกัดเซาะจากการท านากุ้งช่วงปี พศ. 2537-2552 

 

รูปที่ 4.23 การกัดเซาะจากการท านากกุ้งช่วงปี พศ. 2537-2552 
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รูปที่ 4.24 การสร้าง Jetty บรเิวณแม่น้ ากุยช่วงปี พศ. 2537-2552 

 

รูปที่ 4.25 การเปลี่ยนแปลงบริเวณคลองบ่อนอกช่วงปี พศ. 2537-2552 
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4.1.4 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี พศ. 2552-2555 

 

รูปที่ 4.26 ระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเลระหว่างปี พศ. 2552-2555 

 การเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเลระหว่างปี 2552-2555 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงน้อย
มากโดยบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่บริเวณชายฝั่งที่ติดกับก าแพงกันคลื่นบริเวณ Transect ที่ 
20-24 มียังคงแนวโน้มการกัดเซาะตามรูป 4.27 โดยอีกบริเวณที่น่าสนใจคือบริเวณส่วนของปากน้ า
กุยซึ่งได้มีการสร้าง Jetty ขึ้นจะเห็นว่าทางฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ทางด้านล่างของ Jetty หายฝั่งมี
แนวโน้มการสะสมตัวเพ่ิมขึ้นซึ่งแตกต่างจากบริเวณฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านบนของ Jetty ที่
ติดกันมีแนวโน้มการกัดเซาะเพ่ิมขึ้นดังรูป 4.28 โดยบริเวณชายฝั่งทางตอนล่างของแม่น้ ากุยมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างคงตัวแต่กลับมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมากบริเวณส่วนที่ติดกับคลองบ่อ
นอก 
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รูปที่ 4.27 การกัดเซาะบริเวณก าแพงกันคลื่นและชายฝั่งข้างเคียงช่วงปี พศ. 2552-2555 

 

รูปที่ 4.28 การเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร้าง jetty ช่วงปี พศ. 2552-2555 
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4.1.5 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี พศ. 2555-2557 

 

รูปที่ 4.29 ระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเลระหว่างปี พศ. 2555-2557 

การเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเลระหว่างปี 2555-2557 มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อ
เทียบกับช่วงปีก่อนหน้านี้โดยในช่วงปีนี้มีการสร้างกองหินทิ้ ง (Riprap) บริเวณ Transect ที่ 46-48 
โดยชายฝั่งในช่วงปีนี้มีแนวโน้มการสะสมตัว 2 บริเวณ ได้แก่บริเวณปากแม่น้ ากุยโดยเพ่ิมขึ้น 20-22 
เมตร ในช่วงเวลา 2 ปี โดยบริเวณที่เพ่ิมขึ้นนี้เป็นฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ Jetty ตามรูปที่ 4.30
และอีกบริเวณคือบริเวณคลองบ่อนอกซ่ึงได้มีการถมดินและสร้างก าแพงกันคลื่นขึ้นตามรูปที่ 4.31 
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รูปที่ 4.30 การเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร้าง jetty ช่วงปี พศ. 2555-2557 

 

รูปที่ 4.31 การเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร้าง jetty ช่วงปี พศ. 2555-2557 
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4.1.6 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี พศ. 2557-2559 

 

รูปที่ 4.32 ระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเลระหว่างปี พศ. 2557-2559 

การเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเลระหว่างปี 2557-2559 มีการถมดินเพ่ือสร้างก าแพงกัน
คลื่นเพ่ิมเติมบริเวณ Transect ที่ 32-40 ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอ่ืนๆในช่วงปีนี้ได้แก่บริเวณ 
Transect ที่ 48-70 เป็นบริเวณที่มีการถมดินเพ่ือเป็นแนวกันคลื่นธรรมชาติเพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
บริเวณนากุ้งด้านในตามรูปที่ 4.33 ส่วนบริเวณต่อมาคือการสร้างฝายน้ าล้นบริเวณคลองเกลียวตาม
รูป 4.34 สังเกตได้ว่าบริเวณรอบข้างมีการกัดเซาะเกิดข้ึนเล็กน้อย  
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รูปที่ 4.33 การถมดินบริเวณ Transect ที่ 48-70 ระหว่างปี พศ. 2557-2559 

 

รูปที่ 4.34 การสร้างฝายน้ าล้นบริเวณคลองเกลียว ระหว่างปี พศ. 2557-2559 
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4.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลระหว่างปี 2498-2559 

 

รูปที่ 4.35 ระยะทางจากเส้นฐานถึงเส้นชายฝั่งทะเลในแต่ละป ี

จากรูป 4.33 เมื่อสร้างกราฟระหว่าระยะทางจากเส้นฐาน (Baseline) กับต าแหน่งของ 
Transect จากได้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลอย่างคร่าวและสามารถแบ่งเป็น 3 บริเวณ
ได้แก่  

 บริเวณท่ี 1 Transect ที่ 1-93 เป็นบริเวณตอนเหนือของพ้ืนที่ศึกษาซึ่งเป็นบริเวณที่มีสิ่งปลูก
สร้างของมนุษย์และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจ านวนมาก 

บริเวณท่ี 2 Transect ที่ 94-183 เป็นบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ศึกษาซึ่งเป็นบริเวณที่มีปาก
แม่น้ า 3 แห่ง ได้แก่ แม่น้ ากุย คลองเกลียว และคลองเก่า 

บริเวณที่ 3 Transect ที่ 184-281 เป็นบริเวณตอนล่างของพ้ืนที่ศึกษาโดยประกอบไปด้วย
ปากแม่น้ า 1 แห่ง คือคลองบ่อนอก 

จากนั้นสร้างกราฟระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลกับต าแหน่งของเส้น 
Transect โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างใน
ทะเลของมนุษย์, ช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างในทะเลของ
มนุษย์ และ ช่วงมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์จะได้
กราฟดังนี้ 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สร้างสิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ 

 

รูปที่ 4.36 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้าง
สิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ช่วงปี พศ. 2498-2511 

จากรูปที่ แนวโน้มอัตราชายฝั่งทะเลก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้าง
สิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ช่วงปี พศ. 2498-2511 บริเวณพ้ืนที่ศึกษามีแนวโน้มการสะสมตัวทุก
บริเวณโดยบริเวณท่ีมีแนวโน้มการสะสมสูงที่สุดได้แก่บริเวณท่ี 2 รองลงมาเป็นบริเวณท่ี 1 และบริเวณ
ที่มีแนวโน้มการสะสมตัวน้อยที่สุดได้แก่บริเวณท่ี 3 

 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลในช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ 

 

รูปที่ 4.37 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลในช่วงที่เริ่มมกีารเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดินและสร้าง
สิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ช่วงปี พศ. 2511-2537 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างมีสิ่งปลกูสรา้งระหว่างปี 2511-2537
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แนวโน้มอัตราชายฝั่งทะในช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้าง
สิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ในพ้ืนที่ศึกษามีแนวโน้มการสะสมตัวได้แก่บริเวณที่ 2 ซึ่งในช่วงปี พศ. 
2511-2537 ยังไม่มีการสร้าง jetty ในบริเวณแม่น้ ากุยส่วนบริเวณที่ 3 มีแนวโน้มคงที่และในช่วงปี 
พศ. 2511-2537 ยังไม่มีการสร้างก าแพงกันคลื่นบริเวณคลองบ่อนอกส่วนในบริเวณที่ 1 จะเห็นว่า
เปลี่ยนจากแนวโน้มการสะสมตัวเป็นบริเวณท่ีเป็นแนวโน้มการกัดเซาะ 

 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสร้างสิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ 

 

รูปที่ 4.38 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลหลังจากมีการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิและสร้าง
สิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ ช่วงปี พศ. 2537-2559 

แนวโน้มอัตราชายฝั่งทะในช่วงหลังมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้าง
สิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ในพ้ืนที่ศึกษามีแนวโน้มคงที่ได้แก่บริเวณที่ 2 และบริเวณท่ี 3 ในบริเวณ
ที่ 1 มีแนวโน้มของการกัดเซาะเพ่ิมข้ึน 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงหลงัมีสิ่งปลูกสร้างระหว่างปี 2537-2559
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4.3 ลักษณะธรณีสัณฐานและรูปร่างของชายฝั่งทะเล 

4.3.1 ชายฝั่งทะเลมีการสร้างก าแพงกันคลื่นที่พังทลายไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.39 ก าแพงกันคลื่นบริเวณตอนเหนือของพื้นที่ศึกษา 

รูปที่ 4.39 ชายฝั่งทะเลมีการสรา้งก าแพงกันคลื่นบริเวณตอนเหนือของพื้นที่ศึกษา 

จากรูปที่ 4.39 เป็นบริเวณที่มีการสร้างก าแพงกันคลื่นบริเวณส่วนเหนือสุดของพ้ืนที่ศึกษา
โดยจะเห็นว่าบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่ติดกับก าแพงกันคลื่นมีลักษณะเว้าแหว่งจากการกัด
เซาะออย่างเห็นได้ชัด 

  

รูปที่ 4.40 ก าแพงกันคลื่นบริเวณตอนเหนือของพื้นที่ศึกษา 

ก.ก าแพงกันคลื่นที่พังทลายไปแลว้ (มองไปทางทิศเหนือ) 

ข.ร่องรอยการกัดเซาะหลังก าแพงกันคลื่น (มองไปทางทิศตะวันตก) 

 

 

ก ข 
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จากรูปที่ 4.40 จะเห็นว่าก าแพงกันคลื่นบริเวณส่วนเหนือสุดของหาดมีการพังทลายและ
บริเวณด้านหลังของแนวก าแพงกันคลื่นมีลักษณะการเว้าแหว่งเข้าไปซึ่งคาดว่า เกิดจากคลื่นลมก าลัง
แรงในช่วงฤดูมรสุมซึ่งพัดข้ามก าแพงกันคลื่นเข้ามาและกัดเซาะทรายและดินจากบริเวณชายฝั่ง
ด้านหลังก าแพงกันคลื่นออกไปโดยในช่วงฤดูปกติทรายไม่สามารถเข้าไปเติมบริเวณด้านหลังเนื่องจาก
ถูกก าแพงกันคลื่นกันไว้ 

 

4.3.2 ชายฝั่งทะเลด้านข้างบริเวณการสร้างก าแพงกันคลื่น 

 

รูปที่ 4.41 ชายฝั่งทะเลด้านข้างบริเวณการสร้างก าแพงกันคลื่น (มองไปทางทิศตะวันตก) 

 

จากรูปที่ 4.41 จะเห็นว่าเส้นสีน้ าเงินเข้มคือเส้นที่แสดงระดับน้ าสูงสุดจะเห็นว่าพ้ืนที่หน้า
หาดค่อนข้างแคบโดยเมื่อสังเกตจากแนวต้นมะพร้าวจะเห็นว่าโซนสีแดงคือบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ชายฝั่ง
เดิมแสดงว่าบริเวณนี้มีการกัดเซาะสูงมากและจากรูป จะเห็นว่ามีลักษณะ scarp ซึ่งเป็นหลักฐานของ
การกัดเซาะอีกที่งยังมีทรายจากหน้าหาดขึ้นไปอยู่ด้านบนชายฝั่งซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าการกัดเซาะ
บริเวณนี้เกิดในช่วงฤดูมรสุมตามรูป 4.42 

  

 

ระดับน้ าทะเลสูงสุด 
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รูปที่ 4.42 ร่องรอยการกัดเซาะบรเิวณชายฝั่งทะเลด้านข้างบริเวณการสร้างก าแพงกันคลื่น 

ก. แนว Scarp ที่เกิดจากการกัดเซาะ (มองไปทาทิศงตะวันตก) 

ข.ร่องรอยของทรายที่ถูกพาขึ้นไปบนชายฝั่ง (มองไปทาทิศงตะวันตก) 

 

4.3.3 ชายฝั่งทะเลบริเวณที่มีการสร้างก าแพงกันคลื่น 

 

รูปที่ 4.43 ชายฝั่งทะเลบริเวณที่มกีารสร้างก าแพงกันคลื่น 

จากรูป 4.43 เป็นบริเวณท่ีการสร้างก าแพงกันคลื่นบริเวณตอนบนของพ้ืนที่ศึกษาโดยสังเกต
ว่ามีลักษณะของ Breakwater (เส้นประ) ที่สร้างในช่วงปี พ.ศ 2537-2552 โดยมีแนวก าแพงกันคลื่น
ที่สร้างในช่วงปี พศ. 2557-2559 (เส้นทึบ) อยู่บริเวณด้านข้างจะเห็นว่าบริเวณท่ีอยู่ระหว่างก าแพงกัน
คลื่นเมื่อมองจากภาพถ่ายดาวเทียมมีลักษณะการกัดเซาะเล็กน้อยตามรูป 4.44 

 

ก ข 
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รูปที่ 4.44 ลักษณะชายฝั่งบริเวณที่มีก าแพงกันคลื่น  

ก. แนว Breakwater ที่พังทลายไปแล้ว (มองไปทางทิศตะวันเหนือ) 

ข.ชายฝั่งที่อยู่ด้านหน้าก าแพงกันคลื่น (มองไปทางทิศใต้) 

ค.ชายฝั่งที่อยู่ด้านหน้าก าแพงกันคลื่น (มองไปทางทิศเหนือ) 

ง.ชายฝั่งที่อยู่ข้างก าแพงกันคลื่น (มองไปทางทิศใต้) 

4.3.4 แม่น้ ากุย 

 

รูปที่ 4.45 แม่น้ ากุย 

ก ข 

ค ง 
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จากรูปที่ 4.45 บริเวณแม่น้ ากุยเป็นบริเวณที่มีการสร้าง jetty โดยมีลักษณะสะสมตัวบริเวณ
ด้านล่างทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และการกัดเซาะบริเวณด้านบนทางฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือดังรูป 
4.46 โดยลักษณะบริเวณแม่น้ ากุยเป็นลักษณะของชวากทะเล (Estuary) โดยมีลักษณะความสุงของ
ขอบด้านข้างสูงกว่าบริเวณทางน้ าและมีลักษณะตะกอนละเอียดจับตัวเป็นก้อนดังรูป 4.47 

 

 

รูปที่ 4.46 การกัดเซาะบริเวณปากแม่น้ ากุย (มองไปทิศทางตะวันออก) 

 

 

รูปที่ 4.47 ลักษณะตะกอนละเอยีดที่จับตัวเป็นก้อน (มองไปทางทิศตะวันตก) 
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4.3.5 ชายฝั่งธรรมชาติ 

 

รูปที่ 4.48 ชายฝั่งธรรมชาติ (มองไปทางทิศเหนือ) 

 

รูปที่ 4.49 ชายฝั่งธรรมชาติ (มองไปทางทิศใต้) 

จากรูป 4.48 และ 4.49 เป็นลักษณะชายฝั่งธรรมชาติโดยอยู่บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่
ศึกษาดดยมีลักษณะหน้าหาดค่นข้างกว้างโดยลักษณะเด่นคือมีสันดอนทราย (Beach ridge) กั้น
ระหว่างส่วนที่เป็นชายฝั่งกับส่วนที่เป็นชายหาด 
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4.3.6 คลองบ่อนอก 

 

รูปที่ 4.50 คลองบ่อนอก (มองไปทางทิศใต้) 

จากรูป 4.50 จะเห็นว่ามีการถมพ้ืนที่และสร้างก าแพงกันคลื่นบริเวณคลองบ่อนอกโดยหน้า
หาดที่ติดกับก าแพงกันคลื่นค่อนข้างแคบและชันโดยลักษณะช่วงเดือนพฤศจิกายนมี Scarp ค่อนข้าง
สุงและพบยางรถยนตร์แทรกอยู่ในชั้นตะกอนแสดงว่าบริเวณนี้มีพลังงานในการสะสมตัวของตะกอน
สูงและรุนแรงมากในช่วงฤดูมรสุมโดยหลังจากนั้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเห็นว่า Scarp ได้ถูกกัดเซาะ
หายไปโดยลักษณะดังกล่าวแสดงว่าบริเวณชายหาดส่วนที่ติดกับปากคลองบอกนอกมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงฤดูกาลตามรูป 4.51 
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รูปที่ 4.51 ลักษณะบรเิวณคลองบ่อนอก 

ก. ลักษณะของ Scarp บริเวณคลองบ่อนอก 

ข.ลักษณะของยางรถยนตร์ซึ่งแทรกอยู่ในช้ันตะกอน 

ค.ลักษณะของ Scarp ถูกกัดเซาะหายไปในเดือนกุมภาพันธ์ 

ง.ก าแพงกันคลื่นบริเวณคลองบ่อนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ข 

ค ง 
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4.4 การวัดความลาดชันชายฝั่ง 

4.4.1 การวัดความลาดชันชายฝั่งจุดที่ 1 (BP1) 

 

รูปที่ 4.52 ความลาดชันชายหาดบริเวณจุด BP1 

 

ความลาดชันชายหาดในจุด BP1 อยู่บริเวณทางตอนเหนือของพ้ืนที่จะเห็นว่ามีหน้าหาด
ค่อนข้างแคบและมีส่วนที่เป็นสันทราย (Berm) ชัดเจนโดยความชันของหาดบริเวณนี้ประมาณ 1°-2° 
โดยมีลักษณะเด่นคือมีสันทรายกลางน้ า (Sand ridged) สูงปนะมาณ 0.7 เมตรจากระดับน้ าทะเลโดย
จากรูปที่ 4.53 จะเห็นว่าสันทรายนี้มีซ้อนกันจ านวนมากและโผล่ให้เห็นชัดเจนในช่วงน้ าลงและสังเกต
ว่ามีความแตกต่างของระดับมีน้ าลงสูงมากโดย จากรูปที่ 4.54 จะเห็นว่าสันทรายนี้กระจายตัวทั่ว
บริเวณตอนเหนือของพ้ืนที่ศึกษา 

  

 

รูปที่ 4.53 Sand ridged 
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รูปที่ 4.54 การกระจายตัวของ Sand ridged  

 

4.4.2 การวัดความลาดชันชายฝั่งจุดที่ 2 (BP2) 

 

รูปที่ 4.55 ความลาดชันชายหาดบริเวณจุด BP2 

 
ลักษณะความลาดชันชายหายบริเวณจุด BP2 ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ศึกษาจะเห็น

ว่ามีหน้าหาดค่อนข้างกว้างและมีลักษณะของแอ่ง (Swale) และสันทราย (Beach ridge) ซึ่งกัน
ระหว่างส่วนที่เป็นชายฝั่งกับส่งนที่เป็นชายหาดโดยความชันของชายหาดบริเวณนี้มีความชันประมาณ 
7° 
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4.4.3 การวัดความลาดชันชายฝั่งจุดที่ 3 (BP3) 

 

รูปที่ 4.56 ความลาดชันชายหาดบริเวณจุด BP3 

ลักษณะความลาดชันชายหายบริเวณจุด BP3 ซึ่งอยู่บริเวณตอนใต้ของพ้ืนที่ศึกษาโดยมีการ
วัดความลาดชันชายหาด 2 ครั้งโดยครั้งแรกในช่วงเดือนพฤศจิกายน (สีน้ าเงิน) จะเห็นว่ามีส่วนที่เป็น 
Scarp และหน้าหาดค่อนข้างแคบความชันอยู่ที่ประมาณ 7° โดยจะเห็นว่ามีส่วนที่เว้าลงไปและเป็น
สันทรายกลางน้ าที่วางตัวขนานกับหน้าหาดโดยจากรูปที่ 4.57 เห็นว่ามีสันทรายดังกล่าวโผล่กลางน้ า
และเมื่อดูจากรูป 4.58 โดยใช้วิธีการผสมสีเท็จในภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าสันทรายดังกล่าววางตัว
เป็นแนวยาวขนานกับหน้าหาดซึ่งแตกต่างจากสันทรายทางตอนเหนือซึ่งมีลักษณะซ้อนทับกัน 

 

รูปที่ 4.57 สันทรายที่ขนานไปกับชายฝั่ง 
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รูปที่ 4.58 การกระจายตัวของสันทรายที่ขนานไปกับชายฝั่ง 
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4.5 ขนาดของตะกอนขายหาดปัจจุบัน 

4.5.1 ขนาดของตะกอนบริเวณจุดที่ 1 (BP1) 

 

 

รูปที่ 4.59  ขนาดของตะกอนบริเวณจุดที่ 1 (BP1) 

ขนาดตะกอนเฉลี่ยในบริเวณจุด BP1 ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของพ้ืนที่ศึกษามีขนาดตั้งแต่ทราย
ละเอียด (Fine sand) จนถึงขนาดทรายละเอียดมาก (Very fine sand) โดยบริเวณที่อยู่ใกล้ฝั่งมี
ขนาดตะกอนที่หยาบกว่าโดยขนาดเล็กลงมีใกล้ทะเลมากขึ้น 

 

4.5.2 ขนาดของตะกอนบริเวณจุดที่ 2 (BP2) 

 

รูปที่ 4.60  ขนาดของตะกอนบริเวณจุดที่ 2 (BP2) 
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ขนาดตะกอนเฉลีย่ในบริเวณจดุ BP2 ซึง่อยูท่างตอนกลางของพืน้ที่ศกึษามีขนาดตัง้แตท่รายละเอยีด 

(Fine sand) จนถึงขนาดทรายขนาดปานกลาง (Medium sand) โดยบริเวณที่อยูใ่กล้ฝ่ังมีขนาดตะกอนท่ี

ละเอียดกวา่โดยขนาดใหญ่ขึน้เมือ่ใกล้ทะเลมากขึน้โดยคาดวา่เป็นต าแหนง่ BP2 อยูต่ดิกบับริเวณคลองเกลยีว

จึงม าให้ได้ตะกอนท่ีหยาบกวา่ 

 

4.5.3 ขนาดของตะกอนบริเวณจุดที่ 3 (BP3) 

 

รูปที่ 4.61  ขนาดของตะกอนบริเวณจุดที่ 3 (BP3) 

 

ขนาดตะกอนเฉลี่ยในบริเวณจุด BP3 ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของพ้ืนที่ศึกษามีขนาดตะกอนตั้งแต่
ทรายละเอียด (Fine sand) จนถึงขนาดทรายขนาดปานกลาง (Medium sand) โดยบริเวณที่อยู่ใกล้
ฝั่งมีขนาดตะกอนที่หยาบกว่าโดยขนาดเล็กลงมีใกล้ทะเลมากข้ึน 
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4.6 องค์ประกอบของตะกอนขายหาดปัจจุบัน 
 

 

รูปที่ 4.62  องค์ประกอบของตะกอนในพ้ืนท่ีศึกษา 

องค์ประกอบของตะกอนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วย ควอตซ์ (Quartz) เป็นหลัก
โดยช่วงเวลาที่เป็นตะกอนเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยจะเห็นว่ามีองค์ประกอบที่เป็นโลหะหนัก 
(Heavy mineral) เพ่ิมข้ึนในทุกบริเวณ 
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4.7 รูปร่างของตะกอนขายหาดปัจจุบัน 

จุดศึกษา ลักษณะ สัญลักษณ์ 
BP1-1 Round-Subround  
BP1-2 Round-Subround 
BP1-3 Round-Subround 
BP2-1 Subround  
BP2-2 Subround 
BP2-3 Subround 
BP3-1 Subround  
BP3-2 Subround 
BP3-3 Subround 

ตารางที่ 4.1  รูปร่างของตะกอนในพ้ืนท่ีศึกษา 

รูปร่างของตะกอนแสดงถึงระยะทางที่ถูกพัดพามาตกสะสมจะเห็นว่าบริเวณจุด BP2 และ 
BP3 ตะกอนมีรูปร่างแบบ Subround โดยจุด BP1 ตะกอนมีรูปร่างแบบ Round-Subround แสดง
ว่าตะกอนบริเวณจุด BP1 ถูกพัดพามาตกสะสมตัวไกลกว่าตะกอนในจุด BP2 และ BP3 โดยตะกอน
ในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความกลมมนสูงอีกด้วย (High Sphericity) 

 

 

รูปที่ 4.63  รูปร่างของตะกอนในพ้ืนท่ีศึกษา (Power, 1953) 
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บทท่ี 5 วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
 

5.1 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลตั้งแต่ปี 2498-2559 

5.1.1 ความละเอียด (Resolution) 

ลักษณะของข้อมูล ความละเอียด (ขนาดของพิเซล) 

ภาพถ่ายทางอากาศ 3 เมตร 

ภาพถ่ายดาวเทียม THAICHOTE 2 เมตร 

ภาพถ่ายดาวเทียม DigitalGlobe 1 เมตร 

 

ตารางที่ 5.1 ความละเอียดของข้อมูล 

 

จากการหาค่าความละเอียดโดยการวัดขนาด Pixel ของแต่ละข้อมูลภาพจะได้ว่าจาก
การศึกษาภาพถ่ายทางอากาศได้แก่ข้อมุลการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลตั้งแต่ปี 2498-2537 
พบว่าข้อมูลที่เชื่อถือได้ควรมีค่าของข้อมูลที่อยู่ในช่วงมากกว่า 3 ถึงน้อยกว่า -3 เมตรในท านอง
เดียวกันกับการศึกษาภาพถ่ายทางดาวเทียม THAICHOTE ได้แก่ข้อมุลการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง
ทะเลตั้งแต่ปี 2537-2555 ข้อมูลที่เชื่อถือได้ควรมีค่าของข้อมูลที่อยู่ในช่วงมากกว่า 2 ถึงน้อยกว่า -2 
เมตร และการศึกษาภาพถ่ายทางดาวเทียม DigitalGlobe ได้แก่ข้อมุลการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง
ทะเลตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่าข้อมูลที่เชื่อถือได้ควรมีค่าของข้อมูลที่อยู่ในช่วงมากกว่า 1 ถึงน้อย
กว่า -1 เมตร 

 

5.1.2 ค่าความผิดพลาด (Error) 

 ค่าความผิดพลาดในงานวิจัยนี้เกิดได้จากสาเหตุดังนี้ 

 5.1.2.1 ความผิดพลาดจากการก าหนดพิกัดภาพ 

5.1.2.2 ความผิดพลาดจากการลากเส้นชายฝั่งทะเลในแต่ละปี 

5.1.2.3 ข้อจ ากัดด้านความละเอียดของภาพ 
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5.2 การเปรียบเทียบและจัดจ าแนกลักษณะชายฝั่งทะเล 

จากการวัดระดับความชันของชายหาดประกอบการการศึกษาข้อมูลภาคสนามเมื่อน า
ลักษณะเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ศึกษามาเปรียบเทียบกับการจัดจ าแนกชายฝั่งทะเลของ (Short, 2006) 
ซึ่งได้จัดจ าแนกลักษณะของชายฝั่งทะเลในออสเตรเลียจึงท าให้สามารถจัดจ าแนกชายฝั่งทะเลในพ้ืนที่
ศึกษาได้ดังนี้ 

5.2.1 จุดศึกษาที่ 1 (BP1) 

 
รูปที่ 5.1 ความลาดชันชายหาดบริเวณจดุ BP1 

ลักษณะเด่นของชายฝั่งทะเลบริเวณจุด BP1 

- ความชันของชายหาดประมาณ 1°-2° 
- มีลักษณะของสันทราย Sand ridged จ านวนมาก 
- มีความระยะความแตกต่างระหว่างน้ าขึ้นและลงมาก 
-  หน้าหาดแคบ 

โดยสามารถเทียบกับ (Short, 2006) ได้เป็นลักษณะของชายฝั่งแบบ Ridged sand flat โดย
ลักษณะเด่นคือ “ridged sand flat beaches have a moderate to steep, narrow, high tide 
beach, with shore parallel, sinuous, low amplitude, evenly spaced sand ridges 
extending out across the inter- to sub-tidal sand flats”. โดยจัดให้ชายฝั่งลักษณะนี้ เป็น
รูปแบบ Tide and wave-Dominated  
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รูปที่ 5.2 Ridged sand flat (Short, 2006)  

5.2.2 จุดศึกษาที่ 2 (BP2) 

 
รูปที่ 5.3 ความลาดชันชายหาดบริเวณจดุ BP2 

ลักษณะเด่นของชายฝั่งทะเลบริเวณจุด BP2 

- ความชันของชายหาดประมาณ 7° 
- มีความความชันแตกต่างระหว่างบริเวณหน้าหาดและในทะเลค่อนข้างมาก 

โดยสามารถเทียบกับ (Short, 2006) ได้เป็นลักษณะของชายฝั่งแบบ Low tide terrace โดย
ลักษณะเด่นคือ “Low tide terrace beaches are composed of fine to medium sand and 
have a moderately steep beach face joined to an attached bar or shallow terrace that 
is often exposed at low tide.” โดยจัดให้ชายฝั่งลักษณะนี้เป็นรูปแบบ Wave-Dominated  
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รูปที่ 5.4 Low tide terrace (Short, 2006)   

5.2.3 จุดศึกษาที่ 3 (BP3)  

  
รูปที่ 5.5 ความลาดชันชายหาดบริเวณจดุ BP3  

ลักษณะเด่นของชายฝั่งทะเลบริเวณจุด BP3  

- ความชันของชายหาดประมาณ 7°  
- มีลักษณะของสันทรายกลางน้ า (Sandbar) ซึ่งขนานกับชายฝั่ง 
- มีลักษณะเว้าเป็นแอ่ง (Trough) บริเวณระหว่างชายฝั่งกับสันทรายกลางน้ า  

โดยสามารถเทียบกับ (Short, 2006) ได้เป็นลักษณะของชายฝั่งแบบ Longshore bar and 
troughโดยลักษณะเด่นคือ “Bars perpendicular to and attached to the beach separated 
by distinct rip troughs at 150-300 m spacing.” โดยจัดให้ชายฝั่งลักษณะนี้เป็นรูปแบบ Wave-
Dominated  
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รูปที่ 5.6 Longshore bar and (Short, 2006)   

จากลักษณะดังกล่าวท าให้สามารถแบ่งพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ตามรูป 5.7 
ได้แก่บริเวณทางตอนเหนือตั้งแต่บ้านทุ่งน้อยจนถึงแม่น้ ากุยมีลักษณะชายฝั่งแบบ Tide and wave-
Dominated และบริเวณทางตอนใต้ตั้งแต่แม่น้ ากุยจนถึงคลองบ่อนอกมีลักษณะชายฝั่งแบบ Wave-
dominated 

 

รูปที่ 5.7 การแบ่งพื้นที่ศึกษาจากการจัดจ าแนกลักษณะชายฝั่ง 

Tide and wave-dominated 

Wave-dominated 
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5.3 การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของตะกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 5.8 การเปรียบเทียบขนาดตะกอนเฉลี่ยในแตล่ะจุด   

 เมื่อน าขนาดตะกอนเฉลี่ยในแต่ละจุดมาสร้างกราฟจะเห็นว่าขนาดตะกอนหยาบที่สุดคือ
ขนาดทรายปานกลาง (Medium sand) บริเวณจุด BP2 โดยละเอียดขึ้นมาเป็นจุด BP3 มีขนาด
ตะกอนช่วงทรายละเอียด (Fine sand) โดยขนาดตะกอนละเอียดที่สุดคือจุด BP1 มีขนาดตะกอน
ทรายละเอียดมาก (Very fine sand) โดยบริเวณจุด BP2 และ BP3 เป็นจุดที่ใกล้กับปากแม่น้ าจะเห็น
ว่าตะกอนมีทิศการเคลื่อนทีแนวขนานชายฝั่งจากทิศใต้ขึ้นเหนือแสดงว่าบริเวณพ้ืนที่ศึกษาม่ีกระแสน้ า
เรียบชายฝั่ง (Longshore current) มีการเคลื่อนที่จากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ 

 

 

 

 

0 1 2 
Phi 

3 4 
BP1 

BP2 

BP3 



77 
 

5.4 การเปรียบเทียบการจ าแนกลักษณะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 5.9 การเปรียบเทียบการจ าแนกลักษณะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล 

จากรูปที่ 5.9 จะเห็นว่าจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลสามารถแบ่งพ้ืนที่ศึกษา
ได้เป็น 3 บริเวณได้แก่ บริเวณที่ 1 Transect ที่ 1-93, บริเวณที่ 2 Transect ที่ 94-183 และบริเวณ
ที่ 3 Transect ที่ 184-281และจากข้อมูลการจ าแนกลักษณะชายฝั่งสามารถแบ่งพ้ืนที่ศึกได้เป็น 2 
บริเวณคือตั้งแต่บ้านทุ่งน้อยจนถึงแม่น้ ากุยมีลักษณะชายฝั่งแบบ Tide and wave-Dominated และ
บริเวณทางตอนใต้ตั้งแต่แม่น้ ากุยจนถึงคลองบ่อนอกมีลักษณะชายฝั่งแบบ Wave-dominated โดย
ส่วนที่บริเวณ Tide and wave-Dominated มีขนาดตะกอนเล็กกว่าบริเวณ Wave-dominated 
แสดงว่าบริเวณ Tide and wave-Dominated มีพลังงานในการตกสะสมตัวของตะกอนน้อยกว่าและ
มีควรมีแนวโน้มการสะสมตัวมากกว่าบริเวณ Wave-dominated ซึ่งบริเวณที่ 1 Transect ที่ 1-93 
อยู่ในส่วนที่เป็นชายฝั่งแบบ Tide and wave-Dominated ทั้งหมด, บริเวณที่ 2 Transect ที่ 94-
183 อยู่ในส่วนที่เป็นทั้ง Tide and wave-Dominated และ Wave-dominated และบริเวณที่ 3 
Transect ที่ 184-281 อยู่ในบริเวณที่เป็นชายฝั่งแบบ Wave-dominated ทั้งหมดซึ่งเมื่อพิจารณา
กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาโดยใช้ตัวแบ่งช่วงเวลาเป้นการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้าง
สิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์จะได้ทั้งหมด 3 ช่วงเวลาดังนี้ 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สร้างสิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ช่วงปี พศ. 2498-2511 

 
รูปที่ 5.10 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้าง

สิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ช่วงปี พศ. 2498-2511 

จากรูป 5.10 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณชายฝั่งที่เป็น Tide and wave-Dominated มีแนวโน้ม
การสะสมตัวมากกว่าบริเวณที่เป็นชายฝั่ง Wave-dominated และบริเวณที่ 2 ซึ่งเป็นบริเวณปาก
แม่น้ ามีแนวโดน้มการสะสมตัวสูงสุดในช่วงเวลานี้  

อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลในช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ช่วงปี พศ. 2511-2537 

 

รูปที่ 5.11 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลในช่วงที่เริ่มมกีารเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดินและสร้าง
สิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ช่วงปี พศ. 2511-2537 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงก่อนมีสิ่งปลกูสรา้งระหว่างปี 2498-2511
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จากรูป 5.11 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลในช่วงทีมีการเริ่มการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณชายฝั่งที่เป็น Tide and wave-Dominated มี
แนวโน้มการถูกกัดเซาะส่วนบริเวณที่เป็นชายฝั่ง Wave-dominated มีแนวโน้มเป็นแนวชายฝั่งคง
สภาพส่วนบริเวณท่ี 2 ซึ่งเป็นบริเวณของปากแม่น้ ายังคงมีแนวโน้มของการสะสมตัว 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสร้างสิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ช่วงปี พศ. 2537-2559 

 
รูปที่ 5.12 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลหลังจากมีการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิและสร้าง

สิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย ์ช่วงปี พศ. 2537-2559 

จากรูป 5.12 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลในช่วงหลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณชายฝั่งที่ เป็น Tide and wave-Dominated มี
แนวโน้มการถูกกัดเซาะเพ่ิมขึ้นส่วนบริเวณที่เป็นชายฝั่ง Wave-dominated มีแนวโน้มเป็นแนวและ
บริเวณท่ี 2 ซึ่งเป็นบริเวณของปากแม่น้ ามีแนวโน้มกลายเป็นชายฝั่งคงสภาพ 

จะเห็นว่าส่วนทีเป็นชายฝั่งที่เป็น Tide and wave-Dominated ซึ่งมีพลังงานในการตก
สะสมตัวของตะกอนน้อยกว่าและมีควรมีแนวโน้มการสะสมตัวมากกว่าบริเวณ Wave-dominated 
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างแล้วกลายเป็นชายฝั่งที่มีแนวโน้ม
การถูกกัดเซาะซึ่งจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างของมนุษย์เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเล 
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สรุปผลการศึกษา 
1. 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลพื้นที่ศึกษา 

ชายฝั่งทางตอนเหนือก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างของ
มนุษย์มีแนวโน้มการสะสมตัว 0.61 เมตร/ปี และหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างของมนุษย์มีแนวโน้มการสะสมตัวมีแนวโน้มการกัดเซาะอยู่ที่ 0.29 
เมตร/ปี  

ชายฝั่งทางตอนกลางของพ้ืนที่ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้าง
สิ่งก่อสร้างของมนุษย์มีแนวโน้มการสะสมตัว 2.07 เมตร/ปี และหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างของมนุษย์มีแนวโน้มเป็นชายฝั่งคงสภาพโดยมี
แนวโน้มการสะสมตัวอยู่ที่ 0.10 เมตร/ปี  

ชายฝั่งทางตอนใต้ของพ้ืนที่ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้าง
ของมนุษย์มีแนวโน้มการสะสมตัว 0.38 เมตร/ปี และหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสร้างสิ่งก่อสร้างของมนุษย์มีแนวโน้มเป็นชายฝั่งคงสภาพโดยมีแนวโน้ม
การสะสมตัวอยู่ที่ 0.16 เมตร/ปี 

2.  ชายหาดตั้งแต่บ้านทุ่งน้อยถึงแม่น้ ากุยเป็นชายฝั่งแบบ Tide and Wave-dominated โดยมี
ลักษณะตะกอน Fine sand ถึง Very fine sand มีความกลมมนสูงและรูปร่างแบบ 
Rounded 

ชายหาดตั้งแต่แม่น้ ากุยถึงคลองบ่อนอกเป็นชายฝั่งแบบ Wave-dominated โดยมีลักษณะ
ตะกอน Medium sand ถึง Very fine sand มีความกลมมนสูงและรูปร่างแบบ Sub-
rounded ถึง Rounded 

3.  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณนี้ได้แก่การสร้างสิ่งก่อสร้างเช่น ก าแพงกัน
คลื่น และ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยน์ของที่ดิน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเล (เมตร/ปี) 

บริเวณ ก่อนมีสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างมีสิ่งปลูกสร้าง หลังมีสิ่งปลูกสร้าง 

เหนือ +0.61 -0.19 -0.29 

กลาง +2.07 +0.87 +0.10 

ใต ้ +0.38 +0.14 +0.16 
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รูปที่ 5.13 แผนที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลก่อนมีการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสร้าง

สิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ช่วงปี พศ. 2498-2511 
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รูปที่ 5.14 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลในช่วงที่เริ่มมกีารเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดินและสร้าง
สิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ช่วงปี พศ. 2511-2537 
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รูปที่ 5.15 แผนที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายฝั่งทะเลหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
สร้างสิ่งก่อสร้างในทะเลของมนุษย์ ช่วงปี พศ. 2537-2559 
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ภาคผนวก ก. 

เปลี่ยนแปลงแนวชายทะเลระหว่างปี พศ. 2498-2559 บริเวณชายฝั่งทะเลจากบ้านบ่อนอกถึง 
บ้านทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเล (Shoreline) ระหว่างปี พศ. 2498-2559 

1. ระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเล ระหว่างปี พศ. 2498-2511 

 
 

2. ระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเล ระหว่างปี พศ. 2511-2537 
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ระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเลระหว่างปี 2498-2511 (เมตร)
แม่น้ ากุย คลองเกลียว คลองเก่า คลองบ่อนอก
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แม่น้ ากุย คลองเกลียว คลองเก่า คลองบ่อนอกก าแพงกันคลื่น
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3. ระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเล ระหว่างปี พศ. 2537-2552 

 

4. ระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเล ระหว่างปี พศ. 2552-2555 
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5. ระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเล ระหว่างปี พศ. 2555-2557 

 

 
 

6. ระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นชายทะเล ระหว่างปี พศ. 2557-2559 
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ภาคผนวก ข. 

ลักษณะธรณีสัณฐานและรูปร่างของชายฝั่งทะเล 
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การวัดความลาดชันชายหาดบริเวณจุด BP1 

วันที่เก็บข้อมูล ต าแหน่งที่ ระยะจากจุดอ้างอิง (เมตร) ความสุงจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ย (เมตร) 

07/02/2560 

1 (กล้อง) 0 1.918875647 

2 3.0002 1.770675647 

3 6.5631 1.608575647 

4 12.5924 1.124875647 

5 20.8055 0.785875647 

6 24.5728 1.151975647 

7 31.0418 0.531575647 

8 37.7402 0.223075647 

9 44.7096 0.015575647 

10 55.6828 -0.133624353 

11 60.4246 -0.194824353 

12 65.2263 -0.270424353 

13 70.3926 -0.372024353 

14 75.1262 -0.382824353 

15 79.2165 -0.299224353 

16 84.2849 -0.296824353 

17 89.4951 0.659475647 

18 94.6642 -0.408824353 

19 99.8084 -0.474924353 
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การวัดความลาดชันชายหาดบริเวณจุด BP2 

วันที่เก็บข้อมูล ต าแหน่งที่ ระยะจากจุดอ้างอิง (เมตร) ความสุงจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ย (เมตร) 

07/02/2560 

1 0 1.798574828 

2 (กล้อง) 17.2377 2.300974828 

3 19.8177 2.271474828 

4 23.8902 2.134874828 

5 27.7931 1.160274828 

6 32.9678 1.800574828 

7 36.651 1.439674828 

8 45.7527 1.555674828 

9 55.3806 1.810774828 

10 62.4817 1.110674828 

11 70.0944 0.441174828 

12 77.5791 -0.196225172 

13 87.1075 -0.495125172 

14 97.2148 -0.557725172 
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การวัดความลาดชันชายหาดบริเวณจุด BP3 

วันที่เก็บข้อมูล ต าแหน่งที่ ระยะจากจุดอ้างอิง (เมตร) ความสุงจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ย (เมตร) 

12/11/2559 

1 (กล้อง) 0.6049 1.898819656 

2 2.4782 1.820019656 

3 4.0946 1.700319656 

4 4.3447 2.079519656 

5 4.8028 0.878919656 

6 12.5917 0.598119656 

7 18.0769 0.891719656 

8 22.4749 1.247019656 

9 23.7583 0.400519656 

10 27.7946 -0.075280344 

11 32.9554 -0.584980344 

12 36.1436 -0.920980344 

13 38.3074 -1.130780344 

14 43.3912 -1.158780344 

15 49.8435 -1.045980344 

16 55.6797 -0.844080344 

17 61.8138 -0.844380344 

18 71.2285 -0.866680344 

19 80.4879 -0.943380344 

20 90.4558 -1.021480344 

21 100.0605 -1.123480344 

22 107.6827 -1.159980344 
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วันที่เก็บข้อมูล ต าแหน่งที่ ระยะจากจุดอ้างอิง (เมตร) ความสุงจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ย (เมตร) 

07/02/2560 

1 (กล้อง) 0 1.769019656 

2 3.547 1.705819656 

3 4.3477 2.079519656 

4 4.7512 0.103419656 

5 8.7163 0.564919656 

6 13.0831 0.838719656 

7 15.3104 0.854619656 

8 19.4962 0.422119656 

9 23.8198 0.070219656 

10 26.2213 -0.252580344 

11 28.3043 -0.475180344 

12 30.8359 -0.711580344 

13 32.3237 -0.818380344 

14 33.4285 -0.854180344 
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ภาคผนวก ค. 

ลักษณะทางกายภาพของชายหาดปัจจุบัน 
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ลักษณะทางกายภาพของชายหาดปัจจุบัน 

จุดศึกษา ชนิด Quartz Feldspar Mica Bioclast 
Rock 

Fragment 
Organic 
matter 

Heavy 
mineral 

รูปร่าง 

BP1-1 86 5 0 4 2 0 3 Subround 
BP1-2 85 3 0 3 4 2 3 Subround 
BP1-3 81 2 0 5 5 0 7 Subround 

BP2-1 90 3 0 3 3 0 1 
Round-

subround 

BP2-2 90 5 0 1 1 0 3 
Round-

subround 

BP2-3 85 4 0 7 1 0 3 
Round-

subround 

BP3-1 92 1 0 2 3 0 2 
Round-

subround 

BP3-2 95 1 0 1 2 0 1 
Round-

subround 

BP3-3 94 2 0 0 2 0 2 
Round-

subround 
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