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“คุ้ม” เป็นเรือนพื้นถิ่นล้านนาประเภทหนึ่งท่ีพบในภาคเหนือ ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากชาติ
ตะวันตกซึ่งสอดคล้องท้ังในด้านสภาพภูมิอากาศและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นท่ี ซึ่งการศึกษา
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาวะน่าสบายท่ีพบภายในคุ้ม ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ด้านกายภาพและบริบทแวดล้อม ผ่านการเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดความน่าสบายสามด้าน ได้แก่ อุณหภูมิ
อากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลม ด าเนินการเก็บข้อมูลจากคุ้มในเมืองเก่าแพร่ จ านวน 3 
หลัง ได้แก่ คุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์พระถาง และคุ้มวิชัยราชา 

          ผลการศึกษา พบว่า ช่วงแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ มีสภาวะน่าสบายเฉพาะช่วงเช้า
อยู่ในคุ้มวงศ์บุรีและบ้านวงศ์พระถาง โดยมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 26.0 – 28.6 องศาเซลเซียส และ
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ส่งเสริมสภาวะน่าสบาย อาทิเช่น หลังคาท่ีมีความสูงชัน , ความสูงจากฝ้าถึงเพดาน , ช่องลมเหนือ
ประตู-หน้าต่าง และพื้นท่ีต่างระดับ เป็นต้น ท าให้ภายในอาคารมีอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น ตลอดจนด้าน
บริบทแวดล้อม คุ้มมักจะมีการวางอาคารท่ีสอดคล้องกับต้นไม้ โดยจะหันหน้าไปทางทิศใต้หรือทิศ
ตะวันตก ช่วยบังแสงแดดท่ีเข้าสู่ตัวอาคารได้ 

          สุดท้ายนี้การศึกษานี้ยังไม่ได้พิจารณาในรายละเอียดลึกของคุ้ม อาทิเช่น การวางผัง
, วัสดุท่ีใช้, ลักษณะช่องเปิด, โครงสร้างเรือน-หลังคา,การตกแต่งด้วยลายฉลุ, บริบทแวดล้อมโดยรอบ 
เป็นต้น ซึ่งทางผู้วิจัยหวังว่าการศึกษานี้จะเป็นแนวทางเพื่อต่อยอดเกี่ยวกับการศึกษาคุ้มให้แก่ผู้ท่ีสนใจ
ศึกษาในครั้งต่อไปได้ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

# # 5873307925 : MAJOR ARCHITECTURE 
KEYWORDS:  

CHOLTHICHA PENGNUAL: THERMAL COMFORT OF KHUM : A CASE STUDY OF MUANG 
DISTRICT, PHREA PROVINCE. ADVISOR: ASST. PROF. TERDSAK TACHAKITKACHORN, Ph.D. {, 
167 pp. 

"Khum" is a Vernacular architecture design influenced by Western architectural concepts 
that is found in the north of Thailand. Khum is designed based on local needs, and reflects local 
traditions. The purpose of this study was to analyze the thermal comfort inside Khum style houses 
and to examine the relationship between the physical characteristics of the houses and their 
surroundings. The influence of air temperature, relative humidity, and air movement were also 
measured to determine thermal comfort of the Khum design. The data was collected from three 
Khum style houses in the Prae province, including Khum Wongburi , Ban Wongphrathang and Khum 
Wichairacha. 

There were two stages of data collection. In the first stage, the data was collected in 
February, which indicated there was thermal comfort only in the morning in the Khum Wongburi 
and Ban Wongphrathang, but not Khum Wichairacha.  As the data showed the average air 
temperature was between 26.0 0C to 28.6 0C and the relative humidity was between 40.8% to 
58.3%. In the second stage, the data was collected in April, indicating thermal comfort throughout 
the day in the Khum Wongburi. As the data showed the average air temperature was between 26.7 
0C to 28.9 0C, the relative humidity was between 58.2% to 73.0%, and the air movement was 
between 0.2 m/s to 0.5 m/s. There was an average air movement of 0.3 m/s indicating there was 
thermal comfort in some areas in the Khum, such as the Artesian well in the Ban Wongphrathang, 
and the terrace in Khum Wichairacha. Furthermore, in the Khums, there were physical 
characteristics which potentially enhanced thermal comfort such as a steep roof, the height of 
floor to ceiling, vents above the doors to the windows, and the different floor levels. These features 
provided a well-ventilated building. In terms of the surrounding factors, Khums were often designed 
based on the lay-out of trees to maximize the benefit of shade. South-facing or west-facing Khum 
was often designed in order to prevent direct sunlight into the building. 

However, this study excluded the data regarding the depth of the Khum such as its 
planning, layout, materials, voids, all structures, stencil and decorations, and the surrounding. This 
study will lead to further education for those who are interested in a greater understanding of the 
topic. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

 “คุ้ม” เป็นเรือนพื้นถิ่นล้านนาอีกประเภทท่ีพบในภาคเหนือ โดยปรากฎขึ้นครั้งแรกในสมัย
รัชกาลท่ี 4  ท้ังนี้ คุ้มเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ  สมัยพระนางเจ้าวิคทอเรีย (Queen 
Victoria) ท่ีแพร่ไปในพื้นท่ีอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เช่น เมืองปีนัง  เมืองกัวลาลัมเปอร์ และ
เมืองสิงคโปร์  โดยได้มีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีบริเวณนั้น ส าหรับพื้นท่ี
ภาคเหนือของประเทศไทย “คุ้ม”ได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากชาติตะวันตกและผสมผสานกับ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นของภาคเหนือ จากการศึกษาของจิตตาภรณ์ ทิพยมณฑล  
พบว่า “คุ้ม” มีการปรับเปล่ียนจากเรือนพื้นถิ่นจากเรือนปั้นหยา กลายมาเป็นเรือนมนิลาและ
กลายเป็นเรือนขนมปังขิง ( Ginger bread )(จิตตาภรณ์ ทิพยมณฑล, 2546)  ท้ังนี้จากการปรับเปล่ียน
ทางสถาปัตยกรรม ท าให้คุ้มซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของพื้นท่ีเขตร้อนช้ืนมากยิ่งขึ้น  

            โดยปัจจุบันปรากฏคุ้มในหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ ล าพูน น่าน และแพร่  คุ้มถือเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคัญในระดับมหภาคในฐานะองค์ประกอบหลักของเมือง สืบเนื่องมาจากเป็น
ท่ีอยู่อาศัยของเจ้าผู้ครองเมืองและเช้ือพระวงศ์ (จิตตาภรณ์ ทิพยมณฑล, 2546) จึงท าให้คุ้มมีลักษณะ
เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานท่ีประณีตบรรจงสวยงามกว่าเรือนพื้นถิ่นปกติ โดยจากการศึกษา ของจิต
ตาภรณ์ ทิพยมณฑล   พบว่าคุ้ม มีการวางทิศทางอาคารและทางเข้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตาม
ประเพณีนิยม แต่ไม่นิยมหันหน้าไปหน้าไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ซึ่งคุ้มจะยกพื้นช้ันล่างจากระดับ
ดิน 0.5-1.7 เมตร ตามลักษณะของเรือนพื้นถิ่นล้านนาท่ัวไป นอกจากนี้ยังพบว่า คุ้มจะไม่มีห้องน้ า
ภายในอาคาร ห้องส้วมหรือต๊อมอาบน้ า จะอยู่บริเวณบ่อน้ าหลังอาคาร และข่วงหน้าคุ้ม เป็นพื้นท่ีโล่ง
หรือลานกว้าง ใช้เป็นท่ีต้ังโรงช้าง ซึ่งเป็นพาหนะส าคัญของเมือง   

 อนึ่งจากการศึกษา สภาวะน่าสบายของเรือนล้านนา  ของรชฎ ประทีป ณ ถลาง (รชฎ 
ประทีป ณ ถลาง, 2552)  และศาสดา อินทวงษ์ (ศาสดา อินทวงษ์, 2555)  ท่ีท าการศึกษาเรือนพื้น
ถิ่นในพื้นท่ีภาคเหนือและประเทศลาวซึ่งอยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกัน พบว่า สภาวะน่าสบาย
ของเรือนพื้นถิ่นล้านนา เกิดจากตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมได้แก่  ตัวแปรอุณหภูมิ, อุณหภูมิจาก
การแผ่รังษี, กระแสลมและความช้ืน  ทางด้านตัวบุคคล ได้แก่ ระดับกิจกรรมและระดับเส้ือผ้าท่ีส่วม
ใส่ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีตัวแปรเสริมอื่น ได้แก่ รูปร่างไขมันใต้ผิวหนัง เพศ อายุ ความเคยชินกับ



2 
 

 

สภาพแวดล้อมและอากาศ  จากการศึกษาข้างต้น พบว่า ยังไม่มีการศึกษาสภาวะน่าสบายท่ีเกิดมา
จากความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของคุ้มและบริบทสภาพแวดล้อมของเรือนพื้นถิ่นเลย   

 ดังนั้น การศึกษาสถาปัตยกรรมประเภทคุ้ม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีได้รับการประยุกต์
ระหว่างเรือนพื้นถิ่นล้านนากับสถาปัตยกรรมตะวันตกนั้น จึงมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาถึงความความสัมพันธ์ของรูปแบบกายภาพและบริบทสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เกิดสภาวะ
น่าสบาย ผ่านตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อม 3 ด้าน ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืน และลม โดยเลือกคุ้มท่ี
อยู่ในจังหวัดแพร่เป็นพื้นท่ีกรณีศึกษา เนื่องจากภายหลังจากการส ารวจภาคสนามเบ้ืองต้น พบว่าคุ้ม
จังหวัดแพร่มีจ านวนหลายหลังและมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

1.2 จุดประสงค์ของงานวิจัย 

 1.2.1 เพื่อวิเคราะห์สภาวะน่าสบายภายในคุ้ม 

 1.2.2 เพื่อวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของคุ้มและบริบท
สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เกิดสภาวะน่าสบายได้ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.3.1 ขอบเขตทางพื้นท่ี  

  ศึกษาคุ้มภายใน อ.เมือง จังหวัดแพร่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1. 1 แสดงขอบเขตทางด้านพื้นท่ีของอ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
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1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 1) ศึกษารูปแบบด้านกายภาพของคุ้ม ในแง่ของการจัดวางผัง , รูปด้าน, รูปตัด, ทางเดิน
ภายใน, สัดส่วน ระหว่างพื้นกับผนังและวัสดุท่ีใช้และช่องเปิด  
 2) ศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมของคุ้ม ในแง่ของการวางอาคาร, การหันหน้าของ,ช่องเปิดกับ
ทิศทางลม, การระบายอากาศภายนอกและต้นไม้โดยรอบ 
 3) ศึกษาจากอุณหภูมิ ความช้ืน และความเร็วลมท้ังภายนอกและบริเวณโดยรอบ เพื่อน าไปสู่
ข้อมูลของการเกิดสภาวะน่าสบายของคุ้ม 
 
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

 1) ทบทวนวรรณกรรม 
  ศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยจากเอกสาร กล่าวคือ 
  1.1) ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของคุ้มในจังหวัดแพร่ 
  1.2) ศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดสภาวะน่าสบายของเรือนพื้นถิ่นเบ้ืองต้น  
  1.3) ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2) การคัดเลือกกรณีศึกษา 
  ท าการศึกษาคุ้มท้ังหมด 3 หลัง โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  2.1) ความคงสภาพเดิมของคุ้ม    พิจารณาจากรูปแบบทางกายภาพในปัจจุบัน ท่ี
 เป็นไปตามเกณฑ์หรือองค์ประกอบของคุ้มด้ังเดิม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
   2.1.1) มีการวางทิศทางอาคารและทางเข้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตาม
 ประเพณีนิยม แต่ไม่นิยมหันหน้าไปหน้าไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ 
   2.1.2) ยกพื้นช้ันล่างจากระดับดิน 0.5 - 1.7 เมตร ตามลักษณะของเรือน
 พื้นถิ่นล้านนาท่ัวไป 
   2.1.3) คุ้มจะไม่มีห้องน้ าภายในอาคาร ห้องส้วมหรือต๊อมอาบน้ า จะอยู่
 บริเวณบ่อน้ าหลังอาคาร 
   2.1.4) ข่วงหน้าคุ้ม ในสมัยก่อนมักจะใช้เป็นท่ีต้ังโรงช้าง ซึ่งเป็นพาหนะ
 ส าคัญของเมือง   
  2.2) ความแข็งแรงของคุ้ม    จะต้องไม่ทรุดโทรมเกินไป จนเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ 
 หรือไม่ปลอดภัยแก่ผู้ศึกษาระหว่างท าการศึกษา 
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  2.3) ความพร้อมในการเข้าท าการศึกษา พิจารณาจากเจ้าของคุ้มท่ีสามารถให้
 ความร่วมมือในการศึกษาได้อย่างเต็มท่ี ท้ังในการให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการเปิดคุ้ม
 ให้เข้าไปท าการศึกษาได้สะดวก 
 3) การเก็บข้อมูลเชิงภาคสนาม  
  3.1) ข้อมูลพื้นฐานของคุ้มการเก็บข้อมูลพื้นฐานเป็นการรวบรวมเอกสารข้อมูลต่างๆ 
 ของพื้นท่ี ได้แก่ ประวัติของคุ้ม, ข้อมูลแผนท่ี และภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายในอดีต 
 เพื่อน ามาใช้ในการท าความเข้าใจพื้นท่ี ประกอบการศึกษา  
  3.2) ลักษณะรูปแบบด้านกายภาพของคุ้ม ท าการรังวัดและแสดงในรูปแบบของผัง
 พื้น รูปด้านและรูปตัด  
  3.3) บริบทสภาพแวดล้อม แสดงในรูปแบบของผังบริเวณ ท่ีแสดงข้อมูลได้แก่  การ
 วางอาคาร, การหันหน้าของอาคาร, ช่องเปิดกับทิศทางลม,การระบายอากาศภายนอก และ
 ต้นไม้โดยรอบ 
  3.4) ปัจจัยท่ีท าให้เกิดสภาวะน่าสบายของคุ้ม จากการวัดอุณหภูมิและความช้ืนด้วย
 อุปกรณ์ EXTECH 4IN1 ENVIRONMENT METER 45170 
  3.5) การสัมภาษณ์  เก็บข้อมูลจากเจ้าของ ในส่วนของประวัติความเป็นมาของคุ้ม 
 
 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 
  4.1) วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนรูปแบบด้านกายภาพของคุ้ม 
  4.2) วิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพแวดล้อมของคุ้ม 
  4.3) วิเคราะห์ปัจจัยท่ีท าให้เกิดสภาวะน่าสบายของคุ้ม 
 5) การสรุปผล 
  สรุปผลข้อมูลในความสัมพันธ์รูปแบบด้านกายภาพ,บริบทบทสภาพแวดล้อม และตัว
แปรท่ีท าให้เกิดสภาวะน่าสบายของคุ้ม 
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ภาพท่ี 1. 2 แสดงขอบเขตทางด้านพื้นท่ีของอ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการอนุรักษ์และเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับคุ้มสไตล์โคโลเนียล 
ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้ท่ีอยู่อาศัยในสมัยก่อนได้ 
 2) ท าให้เจ้าของและคนในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของคุ้มสไตล์โค
โลเนียล ซึ่งมีความส าคัญในแง่ประวัติศาสตร์เมืองแพร่และเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมของชาติ 
 3) สามารถน าเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาต่อยอด เพื่อใช้ในการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมในเขตร้อนได้ 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาวะน่าสบายของคุ้มอ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องด้านสภาพภูมิอากาศและรูปแบบสถาปัตยกรรมของด้ังเดิม ในบทนี้จึงได้รวบรวมทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องและงานวิจัยท่ีเคยท ามาแล้วดังนี้ 
 
 2.1 ภูมิอากาศของประเทศไทย 

  ประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ระหว่าง
 ละติจูด 5o37’ เหนือ กับ20o27’ เหนือ และระหว่างลองจิจูด 97o22’ตะวันออก กับ 
 105o37’ ตะวันออก มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 513,115ตารางกิโลเมตร ("ภูมิอากาศของ
ประเทศไทย,") 
  2.1.1 ฤดูกาลของประเทศไทย 
   โดยท่ัว ๆ ไปสามารถแบงออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้ 
    1. ฤดูรอน ระหวางกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
    2. ฤดูฝน ระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
    3. ฤดูหนาว ระหวางกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 
  ฤดูรอน เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวง
 เปล่ียนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนมรสุมตะวันตกเฉียงใต และเปนระยะท่ีขั้วโลก
 เหนือหันเขาหาดวงอาทิตย โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตยอยู
 เกือบตรงศีรษะในเวลาเท่ียงวัน ท าใหไดรับความรอนจากดวงอาทิตยเต็มท่ี สภาวะอากาศจึง 
 รอนอบอาวท่ัวไป ในฤดูนี้แมวาโดยท่ัวไปจะมีอากาศรอนและแหงแลง แตบางครั้งอาจมีมวล
 อากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ท าใหเกิดการปะทะกัน
 ของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศรอนท่ีปกคลุมอยูเหนือประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดพายุฝนฟา
 คะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหายไดพายุฝนฟาคะนองท่ี
 เกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรยีกอีกอยางหนึ่งวาพายุฤดูรอน 
  ลักษณะอากาศในฤดูรอนพิจารณาจากอุณหภูมิสูงสุดของแตละวัน โดยมีเกณฑการ
 พิจารณาดังนี้ 
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  - อากาศรอน                  อุณหภมูิระหวาง 35.0 ﾟC - 39.9 ﾟC 

  - อากาศรอนจัด               อุณหภูมิต้ังแต 40.0 ﾟC  ขึ้นไป 
 
  ฤดูฝน เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคมเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดปกคลุม
 ประเทศไทยและรองความกดอากาศต่ าพาดผานประเทศไทยท าใหมีฝนชุกท่ัวไป รองความ
 กดอากาศต่ านี้ปกติจะพาดผานภาคใตในเดือนพฤษภาคม แลวจึงเล่ือนขึ้นไปทางเหนือ
 ตามล าดับจนถึงชวงประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะพาดผานอยูบริเวณประเทศจีนตอนใต
 ท าใหฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่งและเรียกวาเปนชวงฝนท้ิง ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 
 2 สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติ 
 รองความกดอากาศต่ าจะเล่ือนกลับลงมาทางใตพาดผานบริเวณประเทศไทยอีกครั้งท าใหมี
 ฝนชุกตอเนื่อง จนกระท่ังมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขามาปกคลุมประเทศไทยแทนท่ี
 มรสุมตะวันตกเฉียงใตประมาณกลางเดือนตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็น
 และฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวนแตภาคใตยังคงมีฝน
 ชุกตอไปจนถึง 4 เดือนธันวาคมและมักมีฝนหนักถึงหนักมากจนกอใหเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะ
 ภาคใตฝงตะวันออกซึ่งจะมีปริมาณฝนมากกวาภาคใตฝงตะวันตก อยางไรก็ตามการเริ่ม 
 ตนฤดูฝนอาจจะช้าหรือเร็วกวาก าหนดไดประมาณ 1 - 2 สัปดาห 
  เกณฑ์การพิจารณาปริมาณฝนในระยะเวลา 24 ช่ัวโมงของแตละวันต้ังแตเวลา 
 07.00 น. ของวันหนึ่งถึงเวลา 07.00 น.ของวันรุงขึ้น ตามลักษณะของฝนท่ีตกในประเทศ
 ท่ีอยูในเขตรอนยานมรสุมมีดังนี้ ฝนวัดจ านวนไมไดปริมาณฝนนอยกวา 0.1 มลิลิเมตร 
  - ฝนเล็กนอย                 ปริมาณฝนระหวาง 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร 
  - ฝนปานกลาง               ปริมาณฝนระหวาง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร 
  - ฝนหนัก                     ปริมาณฝนระหวาง 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร 
  - ฝนหนักมาก                ปริมาณฝนต้ังแต 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป 
  ฤดูหนาว เริ่ม ต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  เมื่อมรสุม
 ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือน
 ตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไม่
 แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่าง
 และภาคตะวันออกลงไปซึ่งจะหมดฝนและเริ่มมีอากาศเย็นช้ากว่าภาคเหนือและภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  ลักษณะอากาศในฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่ าสุดของแต่ละวันโดยมีเกณฑ์การ
 พิจารณาดังนี้ 

  - อากาศหนาวจัด            อุณหภูมิต่ ากว่า 8.0 ﾟC 

  - อากาศหนาว               อุณหภูมิระหว่าง 8.0 ﾟC - 15.9 ﾟC 

 - อากาศเย็น                  อุณหภูมิระหว่าง 16.0 ﾟC - 22.9 ﾟC 
 2.1.2 อุณหภูมิของประเทศไทย 
  ประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตร้อน สภาวะอากาศโดยท่ัวไปจึงร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี 
 อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีของประเทศไทยมีค่าประมาณ 27.0 °ซ. อย่างไรก็ตามอุณหภูมิจะมี
 ความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ีและฤดูกาลพื้นท่ีท่ีอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินบริเวณต้ังแต่ภาค
 กลางและภาคตะวันออกตอนบนขึ้นไปจนถึงภาคเหนือจะมีอุณหภูมิแตกต่างกันมากระหว่าง
 ฤดูร้อนกับฤดูหนาวและระหว่างกลางวันกับกลางคืน โดยในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดในตอน
 บ่ายปกติจะสูงถึงเกือบ 40°ซ. หรือมากกว่านั้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม โดยเฉพาะ
 เดือนเมษายนจะเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนจัดท่ีสุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอุณหภูมิต่ าสุดใน
 ตอนเช้ามืดจะลดลงอยู่ในเกณฑ์หนาวถึงหนาวจัดโดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึงมกราคมเป็น
 ช่วงท่ีมีอากาศหนาวมากท่ีสุดในรอบปี ซึ่งในช่วงดังกล่าวอุณหภูมิอาจลดลงต่ ากว่าจุดเยือก
 แข็งได้ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นท่ีซึ่ งเป็นเทือกเขาหรือบนยอด
 เขาสูง ส าหรับพื้นท่ีซึ่งอยู่ติดทะเลได้แก่ ภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ความผันแปรของ
 อุณหภูมิในช่วงวันและฤดูกาลจะน้อยกว่า โดยฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัดและฤดูหนาวอากาศ
 ไม่หนาวจัดเท่าพื้นท่ีซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน 
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ตารางท่ี 2. 1 แสดงอุณหภูมิของไทยในฤดูกาลต่างๆและสถิติสูงสุด 

ของประเทศไทยช่วงฤดูร้อน 
 
 2.1.3 ความชื้นสัมพัทธ์ 
  ประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศร้อนช้ืนปกคลุมเกือบตลอด
 ปี เว้นแต่บริเวณท่ีอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินต้ังแต่ภาคกลางขึ้นไปความช้ืนสัมพัทธ์จะลดลง
 ชัดเจนในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน โดยเฉพาะฤดูร้อนจะเป็นช่วงท่ีความช้ืนสัมพัทธ์ลดลง
 ต่ าสุดในรอบปี ในบริเวณดังกล่าวมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี 73-75เปอร์เซนต์ และจะ
 ลดลงเหลือ 64-69 เปอร์เซนต์ในช่วงฤดูร้อน และเคยมีความช้ืนสัมพัทธ์ลดลงต่ าท่ีสุดเพียง 9
 เปอร์เซนต์ เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2526 ท่ีจังหวัดเลย และเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2533 ท่ี
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 จังหวัดเชียงราย ส่วนบริเวณท่ีอยู่ติดฝ่ังทะเลได้แก่ภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีความช้ืน
 สัมพัทธ์สูงกว่า โดยเฉพาะภาคใต้มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี 79-80 เปอร์เซนต์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2. 2 แสดงสถิติอุณหภูมิต่ าท่ีสุดของประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว 
 

2.2 อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

 ที่ต้ังและอาณาเขต 
  จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ต้ังอยู่ทางตอนบนฝ่ังแม่น้ า
 ยม รูปร่างค่อนยาวรี พื้นท่ีของจังหวัดมีประมาณ 5,847,462 ตารางกิ โลเมตร หรือ 
 3,654,375 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 555 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อใกล้เคียง 
 ดังนี้("อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่,") 
  ทิศเหนือ         ติดต่อกับจังหวัดพะเยา ล าปาง และน่าน 
  ทิศใต้             ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย 
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับจังหวัดน่าน และอุตรดิตถ์ 
  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับจังหวัดล าปาง 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
  มีภูเขาล้อมรอบท้ัง 4 ทิศ พื้นท่ีภายในวงรอบเป็นพื้นท่ีราบซึ่งลาดเอียงไปทางใต้ลง
 แม่น้ ายมลักษณะคล้ายอ่างหรือท้องกระทะ พื้นท่ีราบส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศัยและประกอบ
 อาชีพในทางการเกษตรกรรม ภูเขาท่ีล้อมรอบตัวจังหวัดแพร่ท้ัง 4 ทิศนี้ มีลักษณะคล้ายภูเขา
 ติดต่อกันเป็นพืด มีความสูงพอสมควรตามแนวตะเข็บติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจาก
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 สภาพของเมืองมีภูเขาล้อมรอบและเป็นป่าคล้ายจังหวัดน่านและเชียงราย ลักษณะภูมิอากาศ
 ต่างๆ จึงคล้ายคลึงจังหวัดน่านมากฤดูกาล 
  พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูของจังหวัดแพร่ออกได้
 เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
  ฤดูหนาว  
   เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุม 
  ตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นและแห้งแล้ง ในตอนเช้าจะมีหมอกหนา
  ปกคลุมท่ัวไป โดยจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นได้ประมาณ 17 – 20 วัน ส่วนในตอนเท่ียง
  ถึงค่ าจะมีฟ้าหลัวแห้งแล้งปกคลุมเกือบตลอดเดือน ในบางปีอากาศจะหนาวเย็นช้า
  กว่าก าหนดได้ 
  ฤดูร้อน  
   เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศร้อน
  อบอ้าวทั่วไปโดยเฉพาะเดือนเมษายนจะอากาศร้อนจัดท่ีสุด ในระหว่างฤดูร้อนจะมี
  ฟ้าหลัวปกคลุมเกือบท้ังวัน 
  ฤดูฝน  
   เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุม 
  ตะวันตกเฉียงใต้อากาศจะชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกในระหว่างเดือนมิถุนายนถึง 
  กันยายน โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดในรอบปี ตลอดท้ังปี
  ฝนอยู่ในเกณฑ์น้อย 
  อุณหภูม ิ
   เนื่องจากจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดท่ีอยู่ในภาคเหนือ ซึ่งมีภูเขาติดต่อกันเป็น
  พืดล้อมรอบบริเวณจังหวัดไว้ท้ัง 4 ทิศ และมีบางส่วนปกคลุมด้วยป่าไม้ อากาศจึง
  ค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน โดยตลอดปี อุณหภูมิเฉล่ีย 26.4 องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 21.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.2องศา 
  เซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีอากาศร้อนท่ีสุดในรอบปี เคยตรวจอุณหภูมิได้สูง 
  43.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 14 เมษายน 2526 ในช่วงฤดูฝนอุณหภูมิจะอยู่ใน
  เกณฑ์ต่ าและไม่ร้อนมาก ส่วนฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น เดือนมกราคมเป็นเดือนท่ี
  หนาวที่สุด เคยตรวจอุณหภูมิต้่าสุดได้ 4.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 2 มกราคม  
  2517 
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  ฝน 
   จังหวัดแพร่ บริเวณอ าเภอเมืองมีปริมาณฝนเฉล่ียตลอดปี 1114.8  
  มิลลิเมตร และมี ฝนตกเฉล่ียประมาณ 117 วัน เดือนสิงหาคมมีปริมาณฝนเฉล่ีย
  สูงสุดโดยมีปริมาณฝนเฉล่ีย 205.5 มิลลิเมตรและมีฝนตกประมาณ 20 วัน ปริมาณ
  ฝนสูงสุดใน 24 ช่ัวโมง เคยตรวจได้ 181.7 มิลิเมตร เมื่อวันท่ี 27 เมษายน2529 
  นอกจากนี้พื้นท่ีบริเวณอ าเภอวังช้ิน มีปริมาณฝนเฉล่ียท้ังปีประมาณ 1400  
  มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าบริเวณใกล้เคียง ส่วนบริเวณอ้าเภอสอง อ้าเภอลอง อ้าเภอร้อง
  กวาง อ าเภอสูงเม่นและอ าเภอเด่นชัย มีปริมาณฝนเฉล่ียประมาณ 1,000 – 1,200 
  มิลลิเมตร บริเวณอ้าเภอม่วงไข่มีปริมาณฝนน้อยกว่าบริเวณอื่นคือประมาณ 800 
  มิลลิเมตร 
 
2.3 ความหมายของสภาวะน่าสบาย (THERMAL COMFORT) 

 สภาวะน่าสบาย (Thermal Comfort) B. Stein (1982) ได้กล่าวไว้ว่า “สภาวะน่าสบาย
ทางด้านอุณหภูมิ ( Thermal Comfort) อาจจะกล่าวได้ถึงการท่ีตัวเราไม่รู้สึกอยู่ในสภาวะไม่น่าสบาย 
หรือไม่รู้สึกว่าตัวเอว่าเราได้สูญเสียความร้อนหรือได้รับความร้อนจากสภาพแวดล้อม เป็นสภาวะท่ี
สมดุลทางอุณหภูมิหรือความร้อนระหว่างร่างกายและสภาพแวดล้อม” (ธนิต จิตดาวณิค, 2536) 
 

2.4 ทฤษฎีสภาวะน่าสบาย 

 ร่างกายมนุษย์มีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และต้องเสถียรอุณหภูมินี้เพื่อให้มีสภาพปกติ 
ภายในร่างกายมนุษย์จะผลิตความร้อนช้ืนขึ้นมาเองโดยการเผาผลาญอาหารท่ีรับประทานเข้าไป เป็น
กระบวนการสร้างพลังงานในร่างกาย โดยปกติร่างกายจะใช้พลังงานประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และอีก 
80 เปอร์เซนต์จะเป็นการถ่ายเทออกสู่สภาพแวดล้อม แม้ในขณะหลับในอุณหภูมิท่ีค่อนข้างสูง 
ร่างกายยังต้องการพลังงานความร้อนประมาณ 290 บีทียูต่อช่ัวโมง เมื่อมีการเคล่ือนไหวร่างกาย
จะต้องผลิตพลังงานความร้อนประมาณ 400 บีทียูต่อช่ัวโมง และวิ่ง 3,000 – 4,000 บีทียูต่อช่ัวโมง 
ความสัมพันธ์ของการถ่ายเทความร้อนระหว่างมนุษย์และส่ิงแวดล้อมแบ่งเป็นได้ 4 ประเภท ดังนี้(สม
สิทธิ์ นิตยะ)                                                               
 2.4.1 การแผ่รังสีความร้อน (radiation) ร่างกายรับความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์และจาก
พื้นผิววัสดุท่ีร้อน และการถ่ายเทความร้อนออกโดยทางผิวหนัง ผ่านเส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม และ
สภาพแวดล้อม 
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 2.4.2 การพาความร้อน (convection) ร่างกายถ่ายเทความร้อนกับสภาพแวดล้อมโดยมี
อากาศเป็นตัวกลาง เช่น การมีลมเย็นพัดมาถูกร่างกาย 
 2.4.3 การระเหย (evaporation) ความร้อนออกจากร่างกายทางผิวหนังเป็นเหงื่อ และ
ออกทางปอดทางการหายใจ  
 2.4.4 การน าความร้อน (conduction) การถ่ายเทความร้อนประเภทนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
การน าความร้อนของส่ิงท่ีสัมผัสกับร่างกายโดยตรง โดยท่ัวไปการถ่ายเทความร้อนโดยการน าจะมี
เพียงเล็กน้อย 
 
2.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะน่าสบาย 

 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อสภาวะน่าสบาย สามารถแบ่งออกเป็นตัวแปรสภาพแวดล้อมท่ีสามารถ
วัดได้ ตัวแปรด้านบุคคลหรือผู้ใช้อาคาร และอิทธิพลทางด้านจิตวิทยา ซึ่งอิทธิพลทางด้านจิตวิทยา
เป็นการยากท่ีจะวัด แต่ในทฤษฎีสภาวะน่าสบายท่ีเป็นท่ียอมรับกันในสากลมีตัวแปรประกอบด้วยตัว
แปรทางด้านสภาพแวดล้อม และตัวแปรทาด้านบุคคล ดังนี้ 
 ตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อม 
  - อุณหภูมิอากาศ (ambient air temperature) 
  - อุณหภูมิจาการแผ่รังสี (mean radiant temperature, MRT) 
  - กระแสลม (air movement) 
  - ความช้ืน (humidity) 
 ตัวแปรทางด้านบุคคล  
  - ระดับกิจกรรม (activity level) 
  - เส้ือผ้าท่ีสวมใส่ (clothing) 
 2.5.1 อุณหภูมิอากาศ (air temperature) 
  ช่วงสภาวะน่าสบายจะอยู่ระหว่าง 20.00 - 26.60 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิพื้นผิว
 โดยรอบ ความช้ืน และความเร็วลมสามารถเสริมสภาวะน่าสบายให้ดีขึ้นหรือให้แย่ลงได้ 
 2.5.2 อุณหภูมิจากการแผ่รังสีความร้อน (mean radiant temperature, MRT)  
  สามารถค านวณจากอุณหภูมิพื้นผิวของด้านต่างๆของห้องและต าแหน่งท่ีวัดหา
 ค่าเฉล่ียออกมาเป็นค่า MRT ค่า MRTจะมีอิทธิพลต่อสภาวะน่าสบายมากกว่าอุณหภูมิ
 อากาศถึง 40 เปอร์เซ็นต์ 
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 2.5.3 กระแสลม (Air movement) 
  กระแสลมเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งของสภาวะน่าสบายของมนุษย์ โดยมีเหตุผลอยู่ 3 
 ประการ คือ อากาศท่ีเคล่ือนไหวจะพาความร้อนท่ีอยู่รอบๆตัวไป อากาศท่ีเคล่ือนไหวจะพัด
 พาความช้ืน และท าให้เกิดสภาวะท่ีเหมาะสมข้ึนส าหรับร่างกายท่ีจะระบายความร้อนโดยการ
 ระเหยของน้ าด้วยตัวของมันเองในรูปแบบเหล่ือ และอากาศท่ีเคล่ือนไหวช่วยไม่ให้เกิดการ
 สะสมของมลพิษ ความเร็วลมท่ีท าให้เกิดสภาวะน่าสบายจะอยู่ระหว่าง 3-15 เมตรต่อนาที 
 ถ้าความเร็วเกินกว่า 60 เมตรต่อนาที จะท าให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกลมแรง(drafty) และรบกวน
 การท างานและกิจกรรมต่างๆ(อรรถสิทธิ์ ชมาฤกษ์, 2547) 
  โดยท่ัวไปการรับรู้การเคล่ือนไหวของลมตามธรรมชาติหรือท่ีเกิดจากการพัดลม ท่ีท า
 ให้เกิดความรู้สึกเย็นนั้น ขึ้นอยู่กับอัตราของความเร็วลม โดยมนุษย์จะรู้สึกเย็นลง 0.4 องศา
 เซนติเกรด เมื่อความเร็วลมเพื่มข้ึน 1 กิโลเมตร/ช่ัวโมง หรือ ประมาณ 0.25 เมตรต่อวิทนาที 
 (Victor Olggray,1999) ซึ่งในสภาวะท่ัวไปนั้น ความรู้สึกต่ออัตราส่วนความเร้วลมจะเป็น
 ดังนี้  
  0.00– 0.25 เมตรต่อวินาที             จะรู้สึกหรือสังเกตุได้ 
  0.50 – 0.50 เมตรต่อวินาที            จะรู้สึกสบาย 
  0.50 – 1.00 เมตรต่อวินาที             รู้สึกสบาย โดยสามารถรับรู้ว่ามีการ
 เคล่ือนไหวของอากาศ 
  1.00 – 1.50 เมตรต่อวินาที             รู้สึกมีลมพัดเล็กน้อยจนรู้สึกรบกวนได้ 
  มากว่า 1.50 เมตรต่อวินาที             รู้สึกว่าถูกรบกวน   
 2.5.4 ความชื้น ( Humidity) 
  คือระดับไอน้ าในอากาศ โดยการถูกอธิบายในรูปแบบของความช้ืนสัมพัทธ์(relative 
 humidity, RH)ซึ่งหมายถึง สัดส่วนในอากาศเมือเทียบกับปริมาณสูงสุดท่ีอากาศสามารถมี
 ความช้ืนได้ โดยปราศจากการกล่ันเป็นหยด น้ า ความช้ืนเมื่อเทียบแล้วมีผลน้อยในสภาพ
 อากาศท่ีเย็น แต่ความช้ืนจะมีความส าคัญมากในสภาพอากาศร้อน โดยการสูญเสียความร้อน
 จากการระเหยของเหงื่อ เช่น ในประเทศไทย เป็นต้น ความช้ืนสัมพัทธ์ของเขตสภาวะน่า
 สบายจะอยู่ในช่วงประมาณ 20 - 80 เปอร์เซนต์ 
 
 
 2.5.5 ระดับกิจกรรม (Activity level) 
  คืออัตราท่ีร่างกายมนุษย์เราผลิตความร้อนออกมาส่วนมากขึ้นอยู่กับกิจกรรมของ
 ร่างกาย,อาหารท่ีรับประทาน และเครื่องด่ืมท่ีมนุษย์บริโภคเข้าไป โดยวัดเป็น metabolic 
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 หน่วย เป็น met เท่ากับ 58.2 วัตต์ต่อตารางเมตร ยิ่งร่างกายมีกิจกรรมมาก ความร้อนท่ี
 ร่างกายผลิตออกมาก็ยิ่งมากตาม 
 2.5.6 เสื้อผ้าที่ส่วมใส่ (clothing) 
  โดยท่ีเส้ือผ้าท่ีส่วมใส่ท าหน้าท่ีเหมือนฉนวน และมีผลอย่างมากต่อการถ่ายเทความ
 ร้อนของร่างกายไปสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบตัวทั้งการแผ่รังสี การพาความร้อน การน าความ
 ร้อน โดยท่ีการต้านทานความร้อนของเส้ือผ้าวัดออกมาเป็นหน่วย ตารางเมตร องศาเซลเซียส
 ต่อวัตต์ หน่วยในการวัดระดับเส้ือผ้าส่วมใส่อยู่คือ 1 Clo เท่ากับ 0.16 ตารางเมตรองศา
 เซลเซียสต่อวัตต์ 
 
2.6 ขอบเขตสภาวะน่าสบาย 

 จากการศึกษาขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Bioclimatic Chart ของกรุงเทพ ซึ่งจัดท าโดย 
The Center Tropical and Near Eastern Architevture, Oratt Tnstitute, Brookly, N.Y.1967 - 
1968 (ภาพท่ี 2.1) ได้น าเสนอขอบเขตสภาวะน่าสบายอยู่ ท่ีอุณหภูมิ 22 – 27 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ์ 20 – 75 เปอร์เซนต์ และความเร็วลมท่ี 0.25 – 1.0 เมตรต่อวินาที(อรรถสิทธิ์ ชมา
ฤกษ,์ 2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภุมิท่ี2. 1แสดงแผนภูมิสภาวะน่าสบาย Bioclimate chartของกรุงเทพท่ีเส้นรุ้ง 13 ลิปดาเหนือ 
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2.7 เรือนขนมปังขิงหรือคุ้ม อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  

 2.7.1 วิวัฒนาการของเรือนขนมปังขิงหรือคุ้มสไตล์โคโลเนียลที่เข้ามาในประเทศไทย
 (ธีรวุธ กล่อมแล้ว, 2552) 
  ต้นก าเนิดเรือนขนมปังขิงหรืออาคารรูปแบบ เริ่มต้นสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียท่ี 2 
 แห่งสหราชอาณาจักร รูปแบบสถาปัตยกรรมนิยมหวนกลับไปใช้ลวดลายแบบเก่า แบ่งได้เป็น
 สองประเภท คือ  
  ประเภทเภทแรก คือ วิกทอเรียแบบกรีก ลักษณะลวดลายแบบกรีกถูกน าไปใช้กับ
 อาคารสถานท่ีราชการประเภทกระทรวง ศาล โรงเรียน โรงทหาร และอาคารท่ีต้องการ
 บรรยากาศสวยงาม 
  ประเภทสอง คือ วิกทอเรียแบบกอทิก ลักษณะและลวดลายแบบกอทิก ในงาน
 สถาปัตยกรรมเพื่อการพักผ่อน โดยปราศจากบรรยากาศท่ีเป็นทางการแบบกรีก เนื่องจาก
 สมัยพระนางเจ้าวิกทอเรียท่ี 2 ทรงโปรดการเสด็จประทับพักแรมในป่าชนบท  
  ดังนั้นพระราชวังฤดูร้อนจึงมีการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ลวดลายต่างๆใน
 สถาปัตยกรรมกอทิก จึงถูกน ากลับมาใช้ โดยตัดทอนความรุงรังและกล่ินอายศาสนาออกไป 
 แล้วดัดแปลงลวดลายให้เหมาะสมส าหรับสตรีอยู่อาศัยรูปแบบสถาปัตยกรรมประเภทนี้จึงถูก
 เรียกว่า “วิกทอเรีย” หมายถึง ศิลปะกอทิกท่ีถูกน ามาใช้ใหม่ในสมัยพระนางเจ้าวิกทอเรีย 
  เรือนขนมปังขิง แพร่ขยายจากอังกฤษเข้าสู่พื้นทวีปยุโรป ได้แก่ อิตาลี ฝรั่งเศส 
 สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรียและเยอรมนี เนื่องจากเป็นแหล่งท่ีมีป่าไม้เนื้อเข็งท่ีอุดมสมบูรณ์
 ส าหรับน ามาเป็นวัตถุดิบในการท าลวดลายฉลุต่างๆในการตกแต่งอาคารแต่งๆ และประกอบ
 สภาพภูมิอากาศท่ีฤดูหนาวจัด ฤดูร้อนจัด และฤดูไม้ใยร่วงพายุหิมะ กระหน่ า แทบถ ล่ม
 ทลาย อาคารท่ีมีลวดลายฉลุลายของไม้ จึงช่วยผ่อนคลายทางอารมณ์ได้ เรือนขนมปังขิงจึงได้
 ความนิยมแพร่หลายไปท่ัวโลก โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีได้รับอิทธิพลจากจักรวรรดินิยมอังกฤษ 
  บ้านเรือนท่ีอยู่ในสยามประเทศท่ีเป็นเรือนไม้และสร้างแบบฝรั่งน่าจะมีมาต้ังแต่
 ปลายสมัยรัชกาลท่ี 4 และต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี5 เริ่มต้นด้วยเรือนปั้นหยา เป็นเรือนไม้แบบ
 ยุโรปมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง หลังคาด้วยกระเบื้อง หลังคาด้านชนแบบพีระมิด ไม่มีหน้าจ่ัว 
 จากนั้นเรือนปั้นหยาได้วิวัฒนาการเป็น เรือนมนิลา คือบางส่วนให้มีหน้าจ่ัว ในสมัยท่ีเรือน
 แบบมะนิลา (ซึ่งคงจะแพร่หลายมาจากเมืองมะนิลา) เข้ามาสู่ความนิยมอย่างแพร่หลาย
 (ธีรวุธ กล่อมแล้ว, 2552) อันตรงกับสมัยท่ีสถาปัตยกรรมแบบ เรือนขนมปังขิง (Ginger 
 Bread) ท่ีมีการฉลุครีบหน้าจ่ัวแบบเพดิเมนท์(Pediment) มีเส้นเว้าท้ังสองข้างของหน้าจ่ัว
 กับเชิงชายอย่างละเอียด มีครีบชายคาหยาดน้ าฝนมีการประดับอาคารประเภทฉลุลาย เ ส า
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 ท่ีระเบียงไม้กลึง ลูกกรงและชายคาด้วยเครื่องมือท่ีเหมือนแกะจากพิมพ์ขนมปังขิง 
 ปัจจุบันภาคเหนือยังคงเหลือ เรือน ขนมปังขิง  (Ginger Bread) ยังคงความสมบูรณ์และให้
 ศึกษาในหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ แพร่ น่าน ล าพูน ล าปาง เป็นต้น ซ่ึงเรือนขนมปังขิง 
 จะนิยมสร้างเป็นที่พ านักของเจ้านายในราชวงศ์ฝ่ายเหนือ เรียกว่า“คุ้ม” ส่วนเจ้านาย
 บรรดาศักด์ิรองลงไปไม่เรียกว่า “คุ้ม”(วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, 2544) 
 
 2.7.2 อิทธิพลของเรือนขนมปังขิงหรือคุ้มที่เข้ามาในจังหวัดแพร่ 
  ความนิยมสร้างเรือนขนมปังขิงหรือคุ้ม ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เป็นท่ีนิยมในชนช้ัน
 ปกครองพื้นถิ่นเดิมนับเป็นจุดเริ่มต้นของการรับอิทธิพลการอยู่อาศัยแบบตะวันตกท่ีมีผลต่อ
 พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมในการอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองแพร่ช่วงเวลาท่ีเรือนขนมปัง
 ขิงได้รับความนิยมและปลูกสร้างขึ้นมาเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการปฎิรูปการปกครองแบบ
 มณฑลเทศาภิบาลจังหวัดแพร่เริ่มต้นใน พ.ศ.2428 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
 อยู่หัวตรงกับสมัยเจ้าหลวงพิมพิสาร (พ.ศ. 2415 – 2431) ต่อเนื่องถึง เจ้าหลวงพิริยะเทพ
 วงศ์ (พ.ศ. 2432- 2445) ผลของการปฎิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้สลาย
 อิทธิพลของชนช้ันปกครองลงและฐานะประเทศราชของจังหวัดแพร่ก็ได้ส้ินสุดลงเมื่อ
 เหตุการณ์ พ.ศ.2445 จังหวัดแพร่ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม 
  ต้ังแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2430 – 2482 สิทธินอกอาณาเขตตามสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ท า
 ให้ชาวตะวันตกและคนในอาณานิคมได้รับสัมปทานป่าไม้ในจังหวัดแพร่ รวมถึงชนช้ัน
 ปกครองเดิมต่างก็ขอรับสัมปทานป่าไม้เช่นกัน ท า ให้วัฒนธรรมจากส่วนกลางและของ
 ชาวตะวันตกส่งผลตกต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น การปลูกสร้าง
 บ้านเรือนแบบตะวันตกจึงเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ไม้สักเป็นวัสดุหลัก ประกอบกับสถาปัตยกรรม
 แบบขนมปังขิงซึ่งเน้นการ ตกแต่งด้วยฉลุลาย ซึ่งมีแนวคิดสอดคล้องกับการสร้างเรือนพื้นถิ่น
 ล้านนาท่ีใช้ไม้เป็นองค์ประกอบหลักและมีการตกแต่งลวดลายด้วยไม้แกะสลักเช่นกัน จึงท า
 ให้เรือนขนมปังขิงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นท่ีในเขตล้านนาเดิม 
  เรือนขนมปังขิง นอกจากมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างจากเฮือนบ่าเก่าแล้ว
 ยังเป็นพยานหลักฐานของการเปล่ียนแปลงทางสังคมในมิติต่างๆท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดแพร่
 ในช่วงสมัยหนึงท่ีมีผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมปัจจุบันในจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะสถานท่ี
 ราชการต่างๆ เช่น ศาลากลางจังหวัดแพร่ เทศบาลแพร่ บ้านเรือนไม้ต่างๆ เป็นต้น ตลอดจน
 การผลิดช้ินส่วนส าหรับตกแต่ง จนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมแพร่อีกรูปแบบ
 หนึ่ง 
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 2.7.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมของเรือนขนมปังขิงหรือคุ้มในจังหวัดแพร่ด้ังเดิม 
  1) องค์ประกอบผังบริเวณของเรือน(วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, 2544) 
   ท่ีต้ังของเรือนขนมปังขิงทุกหลังมีพื้นท่ีดินมากกว่าหนึ่งไร่ เมื่อเทียบกับ 
  สัดส่วนพื้นท่ีส่ิงปลูกสร้างกับพื้นท่ีเปิดโล่ง ซึ่งมีพื้นท่ีเปิดโล่งมากกว่า 70 % ของพื้น
  ท่ีดินท้ังหมดจึงท าให้บริเวณบ้านประกอบไปด้วย    
   ข่วงและสวน  ใช้เป็นพื้นท่ีเพื่อพบปะคนในชุมชนหรือประชุม 
   น้ าบ่อ ใช้ในการอุปโภคบริโภคสามารถบ่งบอกฐานะทางสังคมได้และบ่ง
  บอกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ระหว่างชนช้ันและเป็นท่ีพบปะกันภายในชุมชน  
   ถุข้าวหรือยุ้งฉาง ไว้เป็นท่ีเก็บข้าว มีขนาดใหญ่กว่าเฮือนบ่าเก่ามาก 
   ร้ัวไม้ไผ่ รั้วบ้านของเรือนขนมปังขิงจะไม่ปล่อยให้มีพืชผักขึ้น เนื่องจาก
  เจ้าของบ้านมีฐานะความเปิดโล่งส่งเสริมให้ตัวเรือนมีสง่าสงามเคร่งขรึมตลอดเวลา  
 
 
  2) การจัดวางรูปแบบเรือนขนมปังขิงหรือคุ้มสไตล์โคโลเนียล 
   การจัดวางผังแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก 
    ส่วนแรก ด้านหน้าบ้านมีการวางผังเรือนแบบสมมาตรปีกด้านซ้าย
   และปีกด้านขวาจะสมดุลกันมีมุขยื่นออกมาหนึ่งช่วงเสา  
    ส่วนหลัง มีการจัดวางพื้นท่ีใช้สอยแบบเฮือนบ่าเก่าโดยมีชานแดด
   เป็นพื้นท่ีเพื่อเช่ือมระหว่างกัน  
    หากพิจารณาการจัดรูปแบบเรือนขนมปังขิงแล้ว ความน่าสนใจอยุ่
   ท่ีการผสมผสานการด าเนินชีวิตแบบสมัยใหม่กับวิถีการด าเนินชีวิตแบบ
   ด้ังเดิม  
  3) รูปแบบโครงสร้างของเรือน 
   โครงสร้างของเรือนขนมปังขิงยังคงเป็นการก่อสร้างระบบเสา- คาน ใช้ไม้
  เป็นวัสดุหลักประกอบกับเข้าของเรือนเป็นคหบดีค้าขายไม้โดยตรงการเลือกสรรไม้
  จึงเป็นไม้ท่ีมีคุณภาพดีมีขนาดและสัดส่วนสมบูรณ์เข็งแรงมาก โดยเฉพาะโครงสร้าง
  ท่ีวางพาดกว้างๆไม่จ าเป็นต้องใช้เทคนิคแบบการวางแป้นไม้จ้องบนเสาป๊อกเหมือน
  เฮือนบ่าเก่าแต่อย่างใด  ท้ังนี้ในส่วนของหลังคาเรือนขนมปังขิงแบบสมมาตรท่ีมีการ
  เล่นระดับของหลังคาท าให้ระดับของขื่อ อะเส ต่างกันหลายระดับ รวมทั้งความ 
  ต่อเนื่องของโครงสร้างหลังคาหน้ามุขท่ีเช่ือมกับโครงสร้างหลังคาหลักท าให้เกิด 
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  ตะเฒ่รางเป็นแนวยาว ประกอบกับแนวตะเฒ่สันท่ีคลุมพาไลท้ังส่ีของเรือน ต้อง 
  อาศัยเทคนิคการก่อสร้างท่ีมากกว่าเฮือนบ่าเก่ามาก     
  4) หลังคาของเรือน 
   รูปแบบหลังคาหน้าจ่ัวโดยมีคอสองเป็นตัวเช่ือมการเปล่ียนระดับความลาด
  เอียงและมีหลังคามุขจ๋ิวเช่ือมตรงกลางหลังคา หน้าจ่ัวด้านบนจะมีความลาดเอียง
  ประมาณ 40 – 45 องศา ความแตกต่างจากแนวคิดของเฮือนบ่าเก่าท่ีมีการลด 
  สัดส่วนหลังคาในแนวราบโดยการแยกหลังคาออกเป็นหลังๆอย่างอิสระโดยไม่จะ
  เป็นต้องยึดความสมดุลอย่างสมบุรณ์แบบเรือนขนมปังขิง 
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจภาคสนามในพื้นท่ีจริง เพื่อหาสภาวะน่าสบายของ
สถาปัตยกรรมประเภทคุ้ม อ.เมือง จ.แพร่ ในปัจจุบัน ท่ียังคงมีความค านึงความสัมพันธ์ทางด้าน
กายภาพและบริบทสภาพแวดล้อม โดยได้การเก็บส ารวจข้อมูล ใน 2 ช่วง ได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์ และ 
เดือนเมษายน โดยเก็บข้อมูล 3 ด้านได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลม จากนั้น
น าข้อมูลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะน่าสบายท่ีเกิดขึ้นภายในเรือนและน าไปวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบด้านกายภาพและบริบทแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เกิดสภาวะน่าสบายได้ โดย
มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1.ขั้นตอนการส ารวจอาคาร 
 เป็นขั้นตอนในการส ารวจคุ้มท่ียังมีการใช้งานในปัจจุบัน เพื่อศึกษาสภาวะน่าสบายภายใน
เรือน โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  1.1 เกณฑ์การคัดเลือกกรณีศึกษา ท าการศึกษาคุ้มท้ังหมด 3 หลัง โดยใช้เกณฑ์
 ดังต่อไปนี้  
   1) ความคงสภาพเดิมของคุ้ม พิจารณาจากรูปแบบทางกายภาพใน 
  ปัจจุบันที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือองค์ประกอบของคุ้มด้ังเดิม ซึ่งมีรายละเอียด 
  ดังต่อไปนี้   
    1.1) มีการวางทิศทางอาคารและทางเข้าหันหน้าไปทางทิศ 
   ตะวันออกตามประเพณีนิยม แต่ไม่นิยมหันหน้าไปหน้าไปทางทิศตะวันตก
   และทิศใต้ 
    1.2) ยกพื้นช้ันล่างจากระดับดิน 0.5 - 1.7 เมตร ตามลักษณะของ
   เรือนพื้นถิ่นล้านนาท่ัวไป 
    1.3) คุ้มจะไม่มีห้องน้ าภายในอาคาร ห้องส้วมหรือต๊อมอาบน้ า จะ
   อยู่บริเวณบ่อน้ าหลังอาคาร 
    1.4) ข่วงหน้าคุ้ม ในสมัยก่อนมักจะใช้เป็นที่ต้ังโรงช้าง ซึ่งเป็น 
   พาหนะส าคัญของเมือง   
   2) ความแข็งแรงของคุ้ม จะต้องไม่ทรุดโทรมเกินไป จนเส่ียงท่ีจะเกิด 
  อุบัติเหตุ หรือไม่ปลอดภัยแก่ผู้ศึกษาระหว่างท าการศึกษา 
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   3) ความพร้อมในการเข้าท าการศึกษา พิจารณาจากเจ้าของคุ้มท่ีสามารถ
  ให้ความร่วมมือในการศึกษาได้อย่างเต็มท่ี ท้ังในการให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และ
  การเปิดคุ้มให้เข้าไปท าการศึกษาได้สะดวก 
2.ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม 
 เป็นขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ 4 IN1 ENVIRONMENT METER 45170 โดย
ระยะการเก็บข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน 2560 เพื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเวลา 
3.ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการส ารวจ 
 วิเคราะห์และเปรียบเทียบ ข้อมูลอุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลม ท่ีได้จาก
การบันทึกข้อมูล โดยการเปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะน่าสบาย  ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
กายภาพและบริบทสภาพแวดล้อมของคุ้ม 
4.ขั้นตอนการสรุปผล 
 สรุปผลข้อมูลในความสัมพันธ์รูปแบบด้านกายภาพ ,บริบทบทสภาพแวดล้อม และตัวแปรท่ี
ท าให้เกิดสภาวะน่าสบายของคุ้ม 
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3.1 ขั้นตอนการส ารวจอาคาร 

 จากเกณฑ์การคัดเลือกคุ้ม ท าให้ได้คุ้มท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีมีการใช้งานจริงในปัจจุบัน  จ านวน 3 
หลัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3. 1 แสดงต าแหน่งของคุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์พระถาง และคุ้มวิชัยราชา ในแผนท่ี อ.เมือง จ.แพร่ 
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 3.1.1 คุ้มวงศ์บุรี 
  ประวัติ อายุ 120 ปีเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ 2 ช้ันทรงไทยล้านนาผสมยุโรป สี
 ชมพูอ่อนซึ่งเป็นสีแต่ด้ังเดิม ประดับตกตกแต่งลวดลายด้วยไม้ฉลุท่ีเรียกว่าลาย“ขนมปังขิง”
 อยู่ ท่ัว ตัวอาคาร เช่น หน้าจ่ัว สันหลังคา ชายน้ า ช่องลม กรอบเช็ดหน้าต่างเหนือ
 ประตูและหน้าต่าง ระเบียง และภายในอาคารซึ่งปรากฏลายพรรณพฤกษา และเครือ
 เถาว์ เป็นต้น 
  เจ้าของ คุณสหยศ วงศ์บุรี 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3. 2 แสดงภาพทัศนียภาพภายในของคุ้มวงศ์บุรี 

("ที่มา : ส ารวจภาคสนาม วันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ์ ", 2560) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3. 3 แสดงทัศนียภาพภายนอกของคุ้มวิชัยราชา 

("ที่มา : ส ารวจภาคสนาม วันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ์ ", 2560) 
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ภาพท่ี 3. 4 แสดงผังบริเวณของคุ้มวงศ์บุรี 

 ("ที่มา : ส ารวจภาคสนาม วันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ์ ", 2560) 
 

  3.1.1.1 ผังบริเวณของคุ้มวงศ์บุรีประกอบไปด้วย 
   ทิศทางการวางเรือน  หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
   ที่ต้ัง 
    ทิศเหนือ              ติดกับ    บ้านอาศัย 
    ทิศตะวันออก        ติดกับ    วัด 
    ทิศตะวันใต้          ติดกับ    ร้านกาแฟ 
    ทิศตะวันตก          ติดกับ   บ้านพักอาศัย 
   อาคารที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน 
    บ้านพักศัย 2 หลัง  เป็นท่ีพักอาศัยของญาติเจ้าของคุ้มวงศ์บุรี 
    ห้องน้ า เป็นส่วนบริการส าหรับนักท่องเท่ียวที่มาเยี่ยมชมภายใน
   คุ้มวงศ์บุรี 
    ร้านอาหาร อยู่ทางด้านหน้าติดถนนใหญ่ 
   องค์ประกอบด้านบริบทของคุ้มเดิมที่เหลืออยู่ 
    บ่อน้ าอยู่ทางทิศใต้ 
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ภาพท่ี 3. 5 แสดงผังพื้นช้ัน 1ของคุ้มวงศ์บุรี 

("ที่มา : ส ารวจภาคสนาม วันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ์ ", 2560) 
 

   3.1.1.2 ผังพื้นชั้น 1ประกอบไปด้วย 
    1.ห้องจัดงาน  เป็นใต้ถุนบ้านไว้ให้เช่าส าหรับงานแต่งงาน 
    2.ห้องนิทรรศการ มี จ านวน 4 ห้อง ไว้จัดแสดงในส่วนเส้ือผ้าหรือ
   เครื่องเรือนท่ีไช้ ภายในเรือนในสมัยก่อน รวมไปถึงประวัติของเรือน 

    3.ห้องเก็บของ มีจ านวน 2 ห้อง อยู่ด้านปีกของเรือน 
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ภาพท่ี 3. 6 แสดงผังพื้นช้ัน 2 ของคุ้มวงศ์บุรี 

("ที่มา : ส ารวจภาคสนาม วันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ์ ", 2560) 
 
 3.1.1.3 ผังพื้นชั้น 2 ประกอบไปด้วย 
   1.ห้องนอน มักอยู่บริเวณปีกของเรือน มีจ านวน 2 ห้องนอน 
   2.โถงรับแขก อยู่บริเวณมุขด้านหน้า มีขนาดโถงท่ีใหญ่และความสูงจากพื้น
 ถึงฝ้าเพดานท่ีสูง 
   3.ห้องท างาน อยู่ใกล้กับเต๋ินและเช่ือมกับห้องนอน 
   4.พื้นที่นั้งเล่น เป็นส่วนด้านในสุดของเรือน 
   5.เต๋ิน และ ชาน เป็นพื้นท่ีนั่งเล่น เช่ือมส่วนบริเวณส่วนด้านหน้าของเรือน
 และส่วนห้องครัว 
   6 ห้องครัว อยู่ด้านหลังสุดของเรือนเช่ือมกับพื้นท่ีชาน 
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 3.1.2 บ้านวงศ์พระถาง 
   ประวัติ อายุ 90 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบขนมปังขิง ตัวบ้านเป็นอาคารไม้
 ช้ันเดียวใต้ถุนสูง ทาสีฟ้า ตืดขอบสีน้ าตาล หลังคาเป็นทรงมนิลา มีการประดับตกแต่ง
 ลายฉลุแบบขนมปังขิงบริเวณหน้าจ่ัวและหลังคามุงด้วยกระเบ้ืองปูน รูปว่าว โดยหล่อ
 ขึ้นเอง ชายคาประดับด้วยลายฉลุ 
   เจ้าของ คุณยายสมศรีวงศ์พระถาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3. 7 แสดงทัศนียภาพภายในของบ้านวงศ์พระถาง 

("ที่มา : ส ารวจภาคสนาม วันท่ี 22 -23 กุมภาพันธ์ ", 2560) 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.8 แสดงทัศนียภาพภายนอกของบ้านวงศ์พระถาง 
("ที่มา : ส ารวจภาคสนาม วันท่ี 22 -23 กุมภาพันธ์ ", 2560) 
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ภาพท่ี 3. 8 แสดงผังบริเวณของบ้านวงศ์พระถาง 

("ที่มา : ส ารวจภาคสนาม วันท่ี 22 -23 กุมภาพันธ์ ", 2560) 
 

   3.1.2.1 ผังบริเวณของบ้านวงศ์พระถาง ประกอบด้วย 
    ทิศทางการวางเรือน  หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
    ที่ต้ัง 
     ทิศเหนือ                       ติดกับ   บ้านอาศัย 
     ทิศตะวันออก                 ติดกับ   บ้านพักอาศัย 
     ทิศตะวันใต้                   ติดกับ   บ้านพักอาสัย 
     ทิศตะวันตก                   ติดกับ   ตึกแถว 

    อาคารที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน 
    พื้นท่ีจอดรถ  เป็นท่ีส าหรับให้เช่าจอดรถ 
    บ้านพักอาศัย(บ้านญาติ) อยู่ทางทิศตะวันออกเป็น 
  บ้านพักอาศัยช้ันเดียว 
   องค์ประกอบด้านบริบทของคุ้มเดิมที่เหลืออยู่ 
    บ่อน้ า  อยู่บริเวณด้านหน้าของคุ้ม 
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ภาพท่ี 3. 9 แสดงผังพื้นช้ัน 1 ของบ้านวงศ์พระถาง 

(ศูนย์ภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO-SPAFA), 2554) 
 
   3.1.2.2 ผังบริเวณช้ัน 1 ของบ้านวงศ์พระถาง ประกอบไปด้วย 
    1.พื้นที่เอนกประสงค์ เป็นส่วนต่อเติมภายหลัง ใช้เป็นพื้นท่ีจอด
   รถ 
    2.พื้นที่ใต้ถุน อยู่ทางทิศตะวันออก มีบันไดอยู่ทางด้านหลัง โดย
   สมัยก่อนทางเข้าอยู่ทางด้านหลังบ้าน 
    3.ห้องเก็บของ มีจ านวน 2 ห้อง 
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ภาพท่ี 3. 10 แสดงผังพื้นช้ัน 2 ของบ้านวงศ์พระถาง 
(ศูนย์ภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO-SPAFA), 2554) 

 
 3.1.2.2 ผังชั้น 2 ของบ้านวงศ์พระถางประกอบไปด้วย 
   1.ห้องรับแขก อยู่บริเวณมุกด้านหน้า มักจะอยู่ทางทิศตะวันตก เยื้องกับ
 ทางทิศใต้ เช่ือมกับโถงรับแขก และเช่ือมกับห้องพระ 
   2.ห้องพระ อยู่บริเวณทิศตะวันตก อยู่ติดกับห้องนอน 1 
   3.ห้องนอน  มีจ านวน 3 ห้อง มักจะอยู่ด้านปีกของเรือน   
   4.เต๋ิน,ชาน และระเบียง เป็นพื้นท่ีเช่ือมระหว่างตัวอาคารหลักไปยัง 
 ห้องครัวและห้องน้ า 
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 3.1.3 คุ้มวิชัยราชา 
   ประวัติ อายุประมาณ  126 ปี เป็นเรือนแบบผสมผสานระหว่างเรือนไม้
 แบบมนิลา และเรือนขนมปังขิงร่วมกับสถาปัตยกรรมล้านนา ประดับตก ตกแต่ง
 ลวดลายด้วยไม้ฉลุท่ีเรียกว่าลายอยู่ท่ัวตัวอาคาร 
   ผู้ดูแล  คุณวีระ สตาร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3. 11 แสดงทัศนียภาพภายในของคุ้มวิชัยราชา 
("ที่มา : ส ารวจภาคสนาม วันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ ", 2560) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3. 12 แสดงทัศนียภาพภายนอกของคุ้มวิชัยราชา 
("ที่มา : ส ารวจภาคสนาม วันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ ", 2560) 
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ภาพท่ี 3. 13 แสดงผังบริเวณของคุ้มวิชัยราชา 

("ที่มา : ส ารวจภาคสนาม วันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ ", 2560) 
 
   3.1.3.1 ผังบริเวณของคุ้มวิชัยราชา ประกอบไปด้วย 
    ทิศการวางของเรือน  หันหน้าไปทางทิศเหนอื 
    ที่ต้ัง 
     ทิศเหนือ                    ติดกับบ้านอาศัย 
     ทิศตะวันออก              ติดกับ บ้านพักอาศัย 
     ทิศตะวันใต้                บ้านพักอาศัย 
     ทิศตะวันตก               ติดกับบ้านพักอาศัย 
    อาคารที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน 
     บ้านพักอาศัย(ผู้ดูแล)    บ้านพักอาศัย 2 ช้ันของผู้ดูแล
    ปัจจุบัน 
    องค์ประกอบด้านบริบทของคุ้มเดิมที่เหลืออยู่ 
     บ่อน้ า  เป็นบ่อน้ าด้ังเดิมท่ีใช้ร่วมกันในละแวกบ้าน 
    เดียวกัน          
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ภาพท่ี 3. 14 แสดงผังพื้นช้ัน 1ของคุ้มวงศ์บุรี 

(ศูนย์ภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO-SPAFA), 2554) 
 

   3.1.3.2 ผังพื้นชั้น 1 ประกอบด้วย 
    1.พื้นที่เอนกประสงค์ เป็นพื้นท่ีไว้ใช้จัดนิทรรศการ เป็นบางครั้ง 
    2.พื้นที่ใต้ถุน อยู่ทางทิศใต้ 
    3.ระเบียง เป็นอยู่บริเวณด้านหน้าของเรือน เย้ืองทางทิศ 
   ตะวันออก 
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ภาพท่ี 3. 15 แสดงผังพื้นช้ัน 2 

(ศูนย์ภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO-SPAFA), 2554) 
 
   3.1.3.3 ผังพื้นชั้น 2 ประกอบไปด้วย 
    1.ห้องรับแขก อยู่บริเวณเย้ืองทิศตะวันออก เช่ือมกับพื้นท่ีโถง 
    2.ห้องนอน จะอยู่ขนานกับพื้นท่ีโถงกลาง 
    3.โถงทางเดิน เช่ือมกับโถงรับแขกและห้องนอน 
    4.เต๋ินและชาน จะอยู่ตรงกลางของบ้าน เป็นพื้นท่ีเช่ือมกับครัว 
    5.ห้องน้ า จะอยู่เช่ือมกับชาน  
    6.ห้องครัว อยู่ด้านหลังสุดทางทิศใต้ โดยมีชานเป็นพื้นท่ีเช่ือมกับ
   ห้องเตรียมอาหาร 
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3.2 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม 

 3.2.1 เคร่ืองมือเก็บข้อมูล 
   4IN1 ENVIRONMENT METER 45170 เป็นรุ่นท่ีใช้วัดอุณหภูมิอากาศ 
 ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลมภายใน-ภายนอกอาคาร โดยสามารถวัดอุณหภูมิได้
 ต้ังแต่ -0 ถึง 50 องศาเซลเซียส ความแม่นย า ±1.2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ได้
 ต้ังแต่ 10.0 ถึง 95.0 เปอร์ เซนต์ ความแม่นย า ± 4 เปอร์เซนต์ (จาก 10 – 70 
 เปอร์เซนต์) และความเร็วลม ความแม่นย า 0.4 – 30.0 เมตรต่อวินาที ความแม่นย า ± 
 0.9 เมตรต่อวินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3. 16 แสดงอุปกรณ์บันทึกข้อมูล4IN1 ENVIRONMENT METER 45170 
 
 3.2.2 เง่ือนไขในการส ารวจของคุ้ม 3 หลัง ได้แก่ คุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์พระถาง และ 
คุ้มวิชัยราชา มีดังต่อไปนี้ 
   1.ตัวแปรที่ท าการบันทึกข้อมูล แบ่งเป็น 
    ช่วงแรก วันท่ี 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ตัวแปรท่ีบันทึก ได้แก่ 
     - อุณหภูมิอากาศ 
     - ความช้ืนสัมพัทธ์ 
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    ช่วงสอง วันท่ี 1- 5 เมษายน 2560 ตัวแปรท่ีบันทึก ได้แก่ 
     - อุณหภูมิอากาศ 
     - ความช้ืนสัมพัทธ์  
     - ความเร็วลม 
   2.ฤดูกาล เนื่องจากการส ารวจภาคสนามมีข้อจ ากัดเรื่องของเวลา ซึ่งทาง
  ผู้วิจัยได้เลือกช่วงเวลาท่ีส ารวจเป็นตัวแทนใน 2 ฤดู เพื่อท าการบันทึกข้อมูลเพื่อท า
  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียในแต่ละฤดู ได้แก่ 
    เดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันท่ี 20 – 25   
 กุมภาพันธ์ 2560 
    เดือนเมษายน ระหว่างวันท่ี 1- 5 เมษายน 2560 
   3.ระยะเวลาที่ส ารวจ เนื่องจากความสะดวกในการขอเข้าศึกษาจาก
 เจ้าของคุ้ม ท าให้สามารถส ารวจได้คุ้มละ 2 วัน และ ภายใน 1 วันส ารวจภายในเวลา 
 09.00 – 16.00 น. มีรายละเอียดดังนี้ 
    3.1 เดือนกุมภาพันธ์ เรียงล าดับดังต่อไปนี้ 
     3.1.1 คุ้มวงศ์บุรี ส ารวจวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2560  
     3.1.3 บ้านวงศ์พระถาง ส ารวจวันท่ี 22 – 23 กุมภาพันธ์ 
    2560 
     3.1.4  คุ้มวิชัยราชา ส ารวจวันท่ี 24 – 25 กุมภาพันธ์ 
    2560 
    3.2 เดือนเมษายน เรียงล าดับดังต่อไปนี้ 
     3.2.1 คุ้มวงศ์บุรี ส ารวจวันท่ี 1 - 2 เมษายน 2560  
     3.2.3 บ้านวงศ์พระถาง ส ารวจวันท่ี 3 – 4 เมษายน 2560 
     3.2.4  คุ้มวิชัยราชา ส ารวจวันท่ี 5 – 6 เมษายน 2560 
    ซึ่งภายใน 1 วัน โดยการส ารวจเป็น 3 ช่วงเวลา เพื่อหาค่าเฉล่ีย
    ตลอดวัน ได้แก่ 
 
     - เช้า เวลา 09.00 – 11.30 น. 
     - บ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. 
     - เย็น เวลา 16.00 – 17.30 น. 
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   4.ต าแหน่งที่วัด วัดต าแหน่งกึ่งกลางห้อง ท้ังหมด 12 ต าแหน่ง ภายใน-
  ภายนอกอาคาร เพื่อหาค่าเฉล่ียได้ครบทุกต าแหน่งท้ังผังพื้นช้ัน 1 และผังพื้นช้ัน 2 
  รวมถึงบริบทแวดล้อมด้วย  
   5.ระดับที่วัด เนื่องจากระดับท่ีวัดมีผลต่อค่าเฉล่ีย ทางผู้วิจัยจึงเลือกระดับท่ี
 วัดแบ่งเป็นภายใน-ภายนอกอาคาร ได้แก่ 
   - ภายในอาคาร         วัดท่ีระดับ +0.00 และ + 2.00 เมตร จากระดับพื้น
 ห้อง 
   - ภายนอกอาคาร       วัดท่ีระดับ + 1.00 เมตร จากระดับพื้นดิน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3. 17 แสดงตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแต่ละต าแหน่งท่ีวัดภายใน-ภายนอกอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใน
อาคาร 

ภายนอกอาคาร 
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ภาพท่ี 3. 18 แสดงเงื่อนไขของการส ารวจ 
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3.3 วิธีการบันทึกข้อมูลในแต่ละคุ้ม 

 จะเป็นการบันทึก ณ ช่วงเวลานั้น โดยเริ่มจากจุด R1 ไปจนถึง R12 ซึ่งท าการวัดท้ัง 4 รอบ/
ช่วงเวลา 
 3.3.1 คุ้มวงศ์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3. 19 แสดงต าแหน่งท่ีวัดภายใน-ภายนอกอาคารท้ัง 12 จุด ของคุ้มวงศ์บุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 3. 1 แสดงต าแหน่งท่ีวัดภายใน-ภายนอกท้ัง 12 จุดของคุ้มวงศ์บุรี 



41 
 

 

 3.3.2 บ้านวงศ์พระถาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3. 20 แสดงต าแหน่งท่ีวัดภายใน-ภายนอกอาคารท้ัง 12 จุด ของบ้านวงศ์พระถาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 3. 2 แสดงต าแหน่งท่ีวัดภายใน-ภายนอกท้ัง 12 จุดของบ้านวงศ์พระถาง 
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 3.3.3 คุ้มวิชัยราชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3. 21 แสดงต าแหน่งท่ีวัดภายใน-ภายนอกอาคารท้ัง 12 จุด ของคุ้มวิชัยราชา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 3. 3 แสดงต าแหน่งท่ีวัดภายใน-ภายนอกอาคารท้ัง 12 จุด ของคุ้มวิชัยราชา 
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บทท่ี 4 

ผลงานวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาวะน่าสบายของคุ้ม ท่ียังคงมีความค านึงความสัมพันธ์
ทางด้านกายภาพและบริบทสภาพแวดล้อม โดยได้การเก็บส ารวจข้อมูล ใน 2 ช่วง ได้แก่ เดือน
กุมภาพันธ์ และ เดือนเมษายน โดยเก็บข้อมูล 3 ด้านได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ และ
ความเร็วลม จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะน่าสบายท่ีเกิดขึ้นภายในเรือนและ
น าไปวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบด้านกายภาพและบริบทแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เกิด
สภาวะน่าสบายได้ โดยมีกระบวนการในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1.ข้อมูลที่วัดได้จากการบันทึกข้อมูล แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
   - เดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 
   - เดือนเมษายน ระหว่างวันท่ี 1 – 6 เมษายน 2560 
 2.เปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายทั้ง 2 ช่วง กับการบันทึกผลอุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพัทธ์ และความเร็วลม เพื่อตรวจสอบขอบเขตสภาวะน่าสบายท่ีพบภายในคุ้ม ท้ัง 3 หลัง 
  
ข้อจ ากัดทางด้านเวลา  
 เนื่องจากข้อมูลท่ีท าการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็ว
ลมของคุ้มจ านวน 3 หลัง ด าเนินการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 ยังขาดการบันทึก
ข้อมูลในฤดูฝน จึงใช้การบันทึกข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายนเป็นข้อมูลในเปรียบเทียบ
กับขอบเขตสภาวะน่าสบายเท่านั้น 
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4.1 ผลการส ารวจเดือนกุมภาพันธ ์

 4.1.1 คุ้มวงศ์บุรี วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 
   4.1.1.1 ด้านอุณหภูมิอากาศ 
    จากผลการส ารวจของคุ้มวงศ์บุรี ระหว่างวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ ์ 
   2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียตลอดวัน ภายในอาคาร 
   30.5 – 31.2 องศาเซลเซียสและภายนอกอาคาร 31.4 -32.2 องศาเซลเซียส 
   ซึ่งอุณหภูมิอากาศเฉล่ียภายนอกจะสูงกว่าภายในเล็กน้อย ประมาณ 1 – 2 
   องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4. 1 แสดงอุณหภูมิเฉล่ียของคุ้มวงศ์บุรี วันท่ี 20 -21 กุมภาพันธ์ 2560 
 

    เมื่อพิจารณาอุณหภูมิเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วงเช้า เวลา 
   09.14 – 10.53  น. จะมีช่วงของอุณหภูมิ อากาศเฉล่ียต่ าสุด มีอุณหภูมิ
   เฉล่ียภายในอาคาร  26.0 – 28.2  องศาเซลเซียส ภายนอกอาคาร 27.2 – 
   28.2 องศาเซลเซียส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R6 ชาน 
   1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 26.0 องศา
   เซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิ อากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 พื้นท่ีสนาม
   หญ้าเป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 28.2 
   องศาเซลเซียส  
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.15 น. อุณหภูมิอากาศเฉล่ีย
   ได้เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5 – 6 องศาเซลเซียส  โดยมีช่วงของอุณหภูมิอากาศ
   เฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 33.1 – 33.3 องศาเซลเซียส ภายนอกอยู่ที่ 33.6 – 
   34.6 องศาเซลเซียส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R6 ชาน 
   1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 32.5 องศา
   เซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 พื้นท่ีสนาม
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   หญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 34.6 
   องศาเซลเซียส 
    ช่วงเย็น  เวลา 13.35 – 16.40 น. มีช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย
   สูงสุด อุณหภูมิอากาศเฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 33.0 – 33.9 องศาเซลเซียส 
   ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 33.6 – 34.6 องศาเซลเซีลส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R6 ชาน 1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มี 
   อุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 34.1 องศาเซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอก
   อาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 34.6 องศาเซลเซียส 
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ภาพท่ี 4. 1 แสดงอุณหภูมิอากาศเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของคุ้มวงศ์บุรี 
วันท่ี 20 -21 กุมภาพันธ์ 2560 
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   4.1.1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 
    จากผลการส ารวจของคุ้มวงศ์บุรี ระหว่างวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ์  
   2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดวันภายในอาคาร 
   39.9 – 41.6 เปอร์เซนต์ และ ภายนอกอาคาร 38.0 – 40.2 เปอร์เซนต์ ซึ่ง
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในจะสูงกว่าภายนอก ประมาณ 1- 2 เปอร์เซนต์ 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี 4. 2 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียของคุ้มวงศ์บุรี วันท่ี 20 -21 กุมภาพันธ์ 2560 
 

    เมื่อพิจารณาความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วง
   เช้า เวลา 09.14 – 10.53 น. จะมีช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด มี
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในอาคาร  57.0 – 58.4 เปอร์เซนต์ ภายนอก
   อาคาร 52.1 – 56.2 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด 
   คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีความช้ืน 
   สัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี  52.1 เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   สูงสุด คือ R10 พื้นท่ีจัดงาน เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 58.4 เปอร์เซนต์ 
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.15 น. ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ได้ลดลงประมาณ 20 เปอร์เซนต์ โดยมีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายใน
   อาคารอยู่ ท่ี 33.1 – 33.3 เปอร์เซนต์ ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 33.6 – 34.6 
   เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมี ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด คือ R12 พื้นท่ีสนาม
   หญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี 32.5 
   เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย คือ R10 พื้นท่ีจัดงาน 
   เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี 34.6 องศา
   เซลเซียส 
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    ช่วงเย็น  เวลา 13.35 – 16.40 น. มีช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ต่ าสุด โดยท่ีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 29.6 – 31.4 
   เปอร์เซนต์ ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 31.0 – 31.2 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมี
   อุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R6 ชาน 1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร 
   มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี 34.1 เปอร์เซนต์และต าแหน่งท่ีมีความช้ืน 
   สัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้าเป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอก
   อาคาร มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี 34.6 เปอร์เซนต์ 
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ภาพท่ี 4. 2 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของคุ้มวงศ์บุรี 
วันท่ี 20 -21 กุมภาพันธ์ 2560 
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 4.1.2. บ้านวงศ์พระถาง วันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2560 
   4.1.2.1 อุณหภูมิอากาศ 
    จากผลการส ารวจของบ้านวงศ์พระถาง ระหว่างวันท่ี 22- 23  
   กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียตลอดวัน 
   ภายในอาคาร 27.7 – 28.4 องศาเซลเซียส และ ภายนอกอาคาร 28.0 -
   28.6 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิอากาศเฉล่ียภายนอกจะสูงกว่าภายใน 
   เล็กน้อย ประมาณ 0.3 – 1.0 องศาเซลเซียส 
 
 

 
 
 

ตารางท่ี 4. 3 แสดงอุณหภูมิเฉล่ียของบ้านวงศ์พระถาง วันท่ี 22 -23 กุมภาพันธ์ 2560 
    เมื่อพิจารณาอุณหภูมิเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วงเช้า เวลา 
   09.18 - 11.22 น. จะมีช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด มีอุณหภูมิเฉล่ีย 
   ภายในอาคาร  27.7 – 28.4 องศาเซลเซียส ภายนอกอาคาร 28.0 – 28.6 
   องศาเซลเซียส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R5 เต๋ิน เป็น
   ต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 27.7 องศา 
   เซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 บ่อน้ า เป็น
   ต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 28.6 องศา 
   เซลเซียส 
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.02 - 14.31 น. อุณหภูมิอากาศเฉล่ีย
   ได้เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5 – 7 องศาเซลเซียส  โดยมีช่วงของอุณหภูมิอากาศ
   เฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 33.1 – 33.3 องศาเซลเซียส ภายนอกอยู่ที่ 32.2 – 
   32.9  องศาเซลเซียส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R5 
   เต๋ิน เป็นต าแหน่งท่ีวัด ภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 32.2 
   องศาเซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 บ่อน่ า 
   เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มี อุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 35.0
   องศาเซลเซียส 
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    ช่วงเย็นเวลา 15.00 - 16.02 น.มีช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย
   สูงสุด อุณหภูมิอากาศเฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 34.8 – 35.5 องศาเซลเซียส 
   ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 35.2 – 36.1 องศาเซลเซีลส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R5 เต๋ิน เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 34.8 องศาเซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศ
   เฉล่ียสูงสุด คือ R12 บ่อน้ า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 36.1 องศาเซลเซียส 
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ภาพท่ี 4. 3 แสดงอุณหภูมิอากาศเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของบ้านวงศ์พระถาง 
วันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 
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   4.1.2.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 
    จากผลการส ารวจของบ้านวงศ์พระถาง ระหว่างวันท่ี 22 - 23 
   กุมภาพันธ์  2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดวัน
   ภายในอาคาร 38.0 – 41.0  เปอร์เซนต์ และ ภายนอกอาคาร 37.5 – 38.3 
   เปอร์เซนต์ ซึ่งความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในจะสูงกว่าภายนอก ประมาณ 1- 
   2 เปอร์เซนต์ 
 
 
 
 

 
 

ตารางท่ี 4. 4 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียของบ้านวงศ์พระถางวันท่ี 22 - 23  กุมภาพันธ์  2560 
 

    เมื่อพิจารณาความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วง
   เช้า เวลา 09.18 - 11.22 น. จะมีช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด มี
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในอาคาร  49.2 – 51.3 เปอร์เซนต์ ภายนอก
   อาคาร 47.5 – 51.1 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด 
   คือ R12 บ่อน้ า เป็นต าแหน่งท่ีวัด ภายนอกอาคาร มีความช้ืนสัมพัทธ์ 
   เฉล่ียอยู่ท่ี  47.5 เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด 
   คือ R4 ห้องนอน 1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย
   อยู่ท่ี 51.5 เปอร์เซนต์ 
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.02 - 14.31 น. ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ได้ลดลง ประมาณ 10 – 15 เปอร์เซนต์ โดยมีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ภายในอาคารอยู่ท่ี 33.1 – 33.3 เปอร์เซนต์ ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 34.8 – 
   38.6 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด คือ คือ R12 
   บ่อน้ า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอก อาคาร มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ ท่ี  
   31.2 เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด คือ R4  
   ห้องนอน 1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 
   38.6 เปอร์เซนต์ 
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    ช่วงเย็น เวลา 13.35 – 16.40 น. มีช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ต่ าสุด โดยท่ีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 29.6 – 31.4  
   เปอร์เซนต์ ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 31.0 – 31.2 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมี
   อุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R6 ชาน 1 มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี 
   34.1 เปอร์เซนต์และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด คือ R12 พื้นท่ี
   สนามหญ้า มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี 34.6 เปอร์เซนต์ 
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ภาพท่ี 4. 4 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของบ้านวงศ์พระถาง 
วันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 
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 4.1.3. คุ้มวิชัยราชา วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 
   4.1.3.1 อุณหภูมิอากาศ 
    จากผลการส ารวจของคุ้มวิชัยราชา ระหว่างวันท่ี 24 - 25  
   กุมภาพันธ์2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียตลอดวัน 
   ภายในอาคาร 33.8 – 34.3 องศาเซลเซียสและภายนอกอาคาร 34.0 – 
   34.4 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิอากาศเฉล่ียภายนอกจะสูงกว่าภายใน 
   เล็กน้อย ประมาณ 0.2 – 0.4 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4. 5 แสดงอุณหภูมิเฉล่ียของคุ้มวิชัยราชา วันท่ี 24 - 25  กุมภาพันธ์  2560 
 
    เมื่อพิจารณาอุณหภูมิเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วงเช้า เวลา 
   09.11 - 11.28 น.จะมีช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด มีอุณหภูมิเฉล่ีย
   ภายในอาคาร  30.4 -30.7 องศาเซลเซียส ภายนอกอาคาร 30.5 – 30.9 
   องศาเซลเซียส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R4 เต๋ิน เป็น
   ต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 30.4 องศา 
   เซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 พื้นท่ีสนาม
   หญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอก มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 30.9 องศา
   เซลเซียส 
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.09- 14.15 น.อุณหภูมิอากาศเฉล่ียได้
   เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5 – 6 องศาเซลเซียส  โดยมีช่วงของอุณหภูมิอากาศ
   เฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 33.1 – 33.3 องศาเซลเซียส ภายนอกอยู่ท่ี 33.6 
   – 34.6 องศาเซลเซีลส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R4 
   เต๋ิน เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคารมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 35.3 องศา
   เซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 พื้นท่ีสนาม
   หญ้า มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 35.8 องศาเซลเซียส 
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    ช่วงเย็น เวลา 14.31 - 15.47 น. มีช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย
   สูงสุด อุณหภูมิอากาศเฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 35.4 – 36.3 องศาเซลเซียส 
   ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 35.5 -  36.0 องศาเซลเซีลส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R4 เต๋ิน เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 35.4 องศาเซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศ
   เฉล่ียสูงสุด คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ ท่ี 36.5 
   องศาเซลเซียส 
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ภาพท่ี 4. 5 แสดงอุณหภูมิอากาศเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของคุ้มวิชัยราชา 
วันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 
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   4.1.3.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 
    จากผลการส ารวจของคุ้มวิชัยราชาระหว่างวันท่ี 24 - 25  
   กุมภาพันธ์  2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดวัน
   ภายในอาคาร 44.0 – 45.5 เปอร์เซนต์ และ ภายนอกอาคาร 43.7   
   เปอร์เซนต์ ซึ่งความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายใน จะสูงกว่าภายนอก ประมาณ 
   1.7 – 1.8 เปอร์เซนต์ 
 
 
  
 
 
 

ตารางท่ี 4. 6 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียของคุ้มวิชัยราชา วันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์  2560 
 
    เมื่อพิจารณาความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วง
   เช้า เวลา 09.11 - 11.28 น. จะมีช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด มี
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในอาคาร  44.0 – 45.5 เปอร์เซนต์ ภายนอก
   อาคาร 42.3 – 43.7 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมี ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ต่ าสุด คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า  เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอก มีความช้ืน
   สัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี  50.5 เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   สูงสุด คือ R1 ห้องรับแขก เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอก มีอุณหภูมิอากาศ
   เฉล่ียอยู่ท่ี 53.6 เปอร์เซนต์ 
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.09- 14.15 น. ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ได้ลดลง ประมาณ 10 เปอร์เซนต์ โดยมีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายใน
   อาคารอยู่ท่ี 40.4 – 43.5 เปอร์เซนต์  ภายนอกอาคารอยู่ ท่ี 40.4 – 
   42.1 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด คือ R12 พื้นท่ี
   สนามหญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอก มี ความช้ืนสัมพัทธ์ เฉล่ียอยู่ ท่ี   
   40.4 เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด คือ R1  
   ห้องรับแขก เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอก มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี 43.5 
   เปอร์เซนต์ 
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    ช่วงเย็น  เวลา 14.31 - 15.47 น. มีช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ต่ าสุด โดยท่ีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 37.0 -39.3  
   เปอร์เซนต์ ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 35.9 – 37.0 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมี
   ความช้ืน สัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัด
   ภายนอก มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี  35.9 เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมี
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด คือ R1 ห้องรับแขก เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอก 
   มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 39.3 เปอร์เซนต์ 
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ภาพท่ี 4. 6 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของคุ้มวิชัยราชา 
วันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 
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4.2 ผลการส ารวจเดือน เมษายน 2560 

 4.2.1 คุ้มวงศ์บุรี วันที่ 1 – 2 เมษายน 2560 
   4.2.1.1 อุณหภูมิอากาศ  
    จากผลการส ารวจของคุ้มวงศ์บุรี ระหว่างวันท่ี 1 – 2 เมษายน 
   2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียตลอดวัน ภายในอาคาร 
   27.8 – 28.3 องศาเซลเซียส และภายนอกอาคาร 28.1 – 28.3 องศา 
   เซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิอากาศเฉล่ียภายนอกจะสูงกว่าภายในเล็กน้อย  
   ประมาณ 0.3 - 1 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 4. 7 แสดงอุณหภูมิเฉล่ียของคุ้มวงศ์บุรี วันท่ี 1 – 2 เมษายน 2560 

    เมื่อพิจารณาอุณหภูมิเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วงเช้า เวลา 
   09.26 - 11.30 น.จะมีช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด มีอุณหภูมิเฉล่ีย
   ภายในอาคาร  26.7 – 28.2 องศาเซลเซียส ภายนอกอาคาร 27.2 – 27.3 
   องศาเซลเซียส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R8 ชาน 2 
   เป็นต าแหน่งท่ีวัดาภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี  26.7 องศา
   เซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 พื้นท่ีสนาม
   หญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 27.3 
   องศาเซลเซียส  
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.10 - 14.00 น.อุณหภูมิอากาศเฉล่ียได้
   เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส  โดยมีช่วงของอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 28.2 – 28.9 องศาเซลเซียส ภายนอกอยู่ที่ 
   28.6 – 29.0 องศาเซลเซีลส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ 
   R8 ชาน 2 เป็นต าแหน่งท่ี วัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 
   28.2 องศาเซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 
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   พื้นท่ีสนามหญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย
   อยู่ท่ี 29.0 องศาเซลเซียส  
    ช่วงเย็น เวลา 13.35 – 16.40 น. มีช่วงของอุณหภูมิอากาศ 
   ใกล้เคียงกับช่วงบ่าย โดยอุณหภูมิอากาศเฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 28.5 – 
   28.9 องศาเซลเซียสภายนอกอาคารอยู่ท่ี 28.5 – 28.6 องศาเซลเซีลส ซึ่ง
   ต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R8 ชาน 2 เป็นต าแหน่งท่ีวัด
   ภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 28.5 องศาเซลเซียส และ 
   ต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า เป็น 
   ต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 28.6 องศาเซลเซียส  
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ภาพท่ี 4. 7 แสดงอุณหภูมิอากาศเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของคุ้มวงศ์บุรี 
วันท่ี 1 – 2 เมษายน 2560 
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   4.2.1.2 ความชื้นสัมพัทธ์  
    จากผลการส ารวจของคุ้มวงศ์บุรี ระหว่างวันท่ีวันท่ี 1-2 เมษายน 
   2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดวันภายในอาคาร 
   63.2 – 63.5  เปอร์เซนต์ และภายนอกอาคาร 62.0 - 64.8  เปอร์เซนต์ 
   ซึ่งความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในกับภายนอกทีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกัน  
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4. 8 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียของคุ้มวงศ์บุรี วันท่ี 1-2 เมษายน 2560 
    เมื่อพิจารณาความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วง
   เช้า เวลา 09.26 - 11.30 น.จะมีช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด มี
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในอาคาร  69.8 – 73.0 เปอร์เซนต์ ภายนอก
   อาคาร 69.0 – 71.1 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด 
   คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีความช้ืน 
   สัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี  69.0 เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   สูงสุด คือ R9 พื้นท่ีนิทรรศการ เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 73.0 เปอร์เซนต์ 
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.10 - 14.00 น.ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ได้ลดลง ประมาณ 10 เปอร์เซนต์ โดยมีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายใน
   อาคารอยู่ ท่ี 57.8 – 61.5 เปอร์เซนต์ ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 50.2 – 60.1 
   เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด คือ R12 พื้นท่ีสนาม
   หญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี  54.2 
   เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด คือ R9 พื้นท่ี 
   นิทรรศการ เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 
   60.7 เปอร์เซนต์ 
    ช่วงเย็น เวลา 14.41 - 16.08 น. มีช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ใกล้เคียงกับช่วงบ่าย โดยท่ีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 60.9 – 
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   63.0 เปอร์เซนต์ ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 62.8 – 63.1 เปอร์เซนต์ ซึ่ง 
   ต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า เป็น 
   ต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี  62.8  
   เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด คือ R9 พื้นท่ี 
   นิทรรศการ เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 
   63.0 เปอร์เซนต์ 
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ภาพท่ี 4. 8 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของคุ้มวงศ์บุรี 
วันท่ี 1 – 2 เมษายน 2560  
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   4.2.1.3 ความเร็วลม  
    จากผลการส ารวจของคุ้มวงศ์บุรี ระหว่างวันท่ี 1-2 เมษายน 2560 
   พบว่า ภาพรวมช่วงของความเร็วลมเฉล่ียตลอดวันภายในอาคาร 0.3 – 0.5 
   เมตรต่อวินาที และ ภายนอกอาคาร 0.2 – 0.3 เมตรต่อวินาที ซึ่งความเร็ว
   ลมเฉล่ียภายในจะสูงกว่าภายนอก ประมาณ 1- 2 เมตรต่อวินาที 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4. 9 แสดงความเร็วลมเฉล่ียของคุ้มวงศ์บุรี วันท่ี 1 – 2 เมษายน 2560 
 

    เมื่อพิจารณาความเร็วลมเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วงเช้า 
   เวลา 09.26 - 11.30 น. มีช่วงความเร็วลมเฉล่ียภายในอาคาร  0.3 - 0.4 
   เมตรต่อวินาที ภายนอกอาคาร 0.2 เมตรต่อวินาที ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความเร็ว
   ลมเฉล่ียสูงสุด คือ R6 ชาน1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีความเร็วลม
   เฉล่ียอยู่ท่ี  0.4 เมตรต่อวินาที  และต าแหน่งท่ีมีความเร็วลมเฉล่ียต่ าสุด 
   คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีความเร็วลม
   เฉล่ียอยู่ท่ี 0.2 เมตรต่อวินาที 
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.10 - 14.00 น. ความเร็วลมเฉล่ียได้
   เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 1-2 เมตรต่อวินาที มีช่วงความเร็วลมเฉล่ีย 
   ภายในอาคาร  0.3 - 0.4 เมตรต่อวินาที ภายนอกอาคาร 0.3 -0.4 เมตรต่อ
   วินาที ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความเร็วลมเฉล่ียสูงสุด คือ R6 ชาน1 เป็นต าแหน่งท่ี
   วัดภายในอาคาร  มีความเร็วลมเฉล่ียอยู่ท่ี  0.5 เมตรต่อวินาที และต าแหน่ง
   ท่ีมีความเร็วลมเฉล่ียต่ าสุด คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัด 
   ภายนอกอาคาร มีความเร็วลมเฉล่ียอยู่ท่ี 0.2 เมตรต่อวินาที 
    ช่วงเย็น  เย็น เวลา 14.41 - 16.08 น.ความเร็วลมเฉล่ียใกล้เคียง
   กับช่วงบ่าย มีช่วงความเร็วลมเฉล่ียภายในอาคาร  0.3 – 0.5 เมตรต่อ 
   วินาที ภายนอกอาคาร 0.2 – 0.3  เมตรต่อวินาที ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความเร็ว
   ลมเฉล่ียสูงสุด คือ R6 ชาน1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีความเร็วลม
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   เฉล่ียอยู่ท่ี  0.5 เมตรต่อวินาที  และต าแหน่งท่ีมีความเร็วลมเฉล่ียต่ าสุด 
   คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีความเร็วลม
   เฉล่ียอยู่ท่ี 0.2 เมตรต่อวินาที  
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ภาพท่ี 4. 9 แสดงความเร็วลมเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของคุ้มวงศ์บุรี 
วันท่ี 1 – 2 เมษายน 2560 
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  4.2.1 บ้านวงศ์พระถาง วันที่ 3 - 4 เมษายน 2560 
   4.2.1.1 อุณหภูมิอากาศ 
    จากผลการส ารวจของบ้านวงศ์พระถาง ระหว่างวันท่ี วันท่ี 3 - 4 
   เมษายน 2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียตลอดวัน  
   ภายในอาคาร 32.2 -33.5 องศาเซลเซียส และ ภายนอกอาคาร 33.6 – 
   34.2 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิอากาศเฉล่ียภายนอกจะสูงกว่าภายใน 
   เล็กน้อย ประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 4. 10 แสดงอุณหภูมิเฉล่ียของบ้านวงศ์พระถาง วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2560 

    เมื่อพิจารณาอุณหภูมิเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วงเช้า เวลา 
   09.00 - 10.50 น.จะมีช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด มีอุณหภูมิเฉล่ีย
   ภายในอาคาร 29.8 – 30.1 องศาเซลเซียส ภายนอกอาคาร 30.2 – 30.7 
   องศาเซลเซียส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R5 เต๋ิน เป็น
   ต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 29.8 องศา 
   เซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 บ่อน้ า เป็น
   ต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 30.7องศา 
   เซลเซียส  
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.02 - 14.19 น.อุณหภูมิอากาศเฉล่ียได้
   เพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 5 – 6 องศาเซลเซียส  โดยมีช่วงของอุณหภูมิอากาศ
   เฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 33.1 -34.9 องศาเซลเซียส ภายนอกอยู่ท่ี 35.0 - 
   36.0 องศาเซลเซีลส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R5 เต๋ิน 
   เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 33.1 องศา
   เซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 บ่อน่ า เป็น
   ต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 36 องศา 
   เซลเซียส 
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    ช่วงเย็น เวลา 14.27 - 16.00 น. มีช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย
   สูงสุด อุณหภูมิอากาศเฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 34.8 – 35.8 องศาเซลเซียส 
   ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 35.6 – 35.9  องศาเซลเซียส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R5 เต๋ิน เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 34.8 องศาเซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศ
   เฉล่ียสูงสุด คือ R12 บ่อน่ า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 35.9 องศาเซลเซียส 
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ภาพท่ี 4. 10 แสดงอุณหภูมิอากาศเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของบ้านวงศ์พระถาง 
วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2560 
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   4.2.1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 
    จากผลการส ารวจของบ้านวงศ์พระถาง ระหว่าง วนัท่ี 3 - 4  
   เมษายน 2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดวัน 
   ภายในอาคาร 48.7 – 50.3  เปอร์เซนต์ และ ภายนอกอาคาร 47.6 – 
   48.7 เปอร์เซนต์ ซึ่งความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในจะสูงกว่าภายนอก 
   เล็กน้อย ประมาณ 1- 2 เปอร์เซนต์ 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 4. 11 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียของบ้านวงศ์พระถาง วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2560 

 
    เมื่อพิจารณาความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วง
   เช้า เวลา 09.00 - 10.50 น.จะมีช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด มี
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในอาคาร  57.5 – 59.2  เปอร์เซนต์ ภายนอก
   อาคาร 54.9 – 57.1 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด 
   คือ R12 บ่อน้ า เป็นต าแหน่งท่ีวัด ภายนอกอาคาร มีความช้ืนสัมพัทธ์ 
   เฉล่ียอยู่ท่ี  54.9 เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด 
   คือ R3 ห้องนอน 59.2 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศ
   เฉล่ียอยู่ท่ี 51.5 เปอร์เซนต์ 
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.02 - 14.31 น. ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ได้เพิ่มลดลง ประมาณ 10 – 15 เปอร์เซนต์ โดยมีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์ 
   เฉล่ียภายในอาคารอยู่ ท่ี 33.1 – 33.3 เปอร์เซนต์ ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 
   34.8 – 38.6 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด คือ 
   คือ R12 บ่อน้ า เป็นต าแหน่งท่ีวัด ภายนอกอาคาร มีความช้ืนสัมพัทธ์ 
   เฉล่ียอยู่ท่ี  31.2 เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด 
   คือ R4 ห้องนอน 1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย
   อยู่ท่ี 38.6 เปอร์เซนต์ 
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    ช่วงเย็น  เวลา 13.35 – 16.40 น. มีช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ต่ าสุด โดยท่ีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 42.7- 43.6  
   เปอร์เซนต์ ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 42.2 – 43.2 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมี
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด คือ คือ R12 บ่อน้ า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอก
   อาคาร มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี  42.2  เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมี
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด คือ R4 ห้องนอน 1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายใน
   อาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 43.6 เปอร์เซนต์ 
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ภาพท่ี 4. 11 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของบ้านวงศ์พระถาง 
วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2560 
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   4.2.1.3 ความเร็วลม 
    จากผลการส ารวจของบ้านวงศ์พระถาง ระหว่างวันท่ี 3 - 4  
   เมษายน 2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของความเร็วลมเฉล่ียตลอดวันภายใน
   อาคาร 0.1 – 0.2  เมตรต่อวินาที และ ภายนอกอาคาร 0.2 -0.3 เมตรต่อ
   วินาที ซึ่งความเร็วลมเฉล่ียภายนอกจะสูงกว่าภายในเล็กน้อยประมาณ1
   เมตรต่อวินาที 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4. 12 แสดงความเร็วลมเฉล่ียของบ้านวงศ์พระถาง วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2560 
 

    เมื่อพิจารณาความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วง
   เช้า เวลา 09.00 - 10.50 น. จะมีช่วงของความเร็วลมเฉล่ียต่ าสุด มี 
   ความเร็วลมเฉล่ียภายในอาคาร  0.1 - 0.2 เมตรต่อวินาที ภายนอกอาคาร 
   47.5 – 51.1 เมตรต่อวินาที ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความเร็วลมเฉล่ียต่ าสุด คือ 
   R10 พื้นท่ีใต้ถุน เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีความเร็วลมเฉล่ียอยู่ท่ี  
   0.1 เมตรต่อวินาที และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด คือ R12 
   บ่อน้ า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มีความเร็วลมเฉล่ียอยู่ท่ี 0.3 เมตร
   ต่อวินาที 
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.02 - 14.19 น. มีช่วงความเร็วลมเฉล่ีย
   ใกล้เคียงกับช่วงเช้า มีความเร็วลมเฉล่ียภายในอาคาร  0.1 - 0.2 เมตรต่อ
   วินาที ภายนอกอาคาร 0.2 – 0.4  เมตรต่อวินาที ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความเร็ว
   ลมเฉล่ียต่ าสุด คือ R10 พื้นท่ีใต้ถุน เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มี 
   ความเร็วลมเฉล่ียอยู่ท่ี  0.1 เมตรต่อวินาที และต าแหน่งท่ีมีความช้ืน 
   สัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด คือ R12 บ่อน้ า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มี
   ความเร็วลมเฉล่ียอยู่ท่ี 0.4 เมตรต่อวินาที 
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    ช่วงเย็น เวลา 14.27 - 16.00 น. มีช่วงความเร็วลมเฉล่ียใกล้เคียง
   กับช่วงเช้าและช่วงบ่าย มีความเร็วลมเฉล่ียภายในอาคาร 0.2-0.3 เมตรต่อ
   วินาที ภายนอกอาคาร 0.2 – 0.4  เมตรต่อวินาที ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความเร็ว
   ลมเฉล่ียต่ าสุด คือ R10 พื้นท่ีใต้ถุน เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มี 
   ความเร็วลมเฉล่ียอยู่ท่ี  0.2 เมตรต่อวินาที และต าแหน่งท่ีมีความช้ืน 
   สัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด คือ R12 บ่อน้ า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร มี
   ความเร็วลมเฉล่ียอยู่ท่ี 0.3 เมตรต่อวินาที 
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ภาพท่ี 4. 12 แสดงความเร็วลมเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของบ้านวงศ์พระถาง  
วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2560 
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 4.2.3 คุ้มวิชัยราชา วันที่ 5 - 6 เมษายน 2560 
   4.2.3.1 อุณหภูมิอากาศ 
    จากผลการส ารวจของคุ้มวิชัยราชา ระหว่างวันท่ี 24 - 25  
   กุมภาพันธ์  2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียตลอดวัน 
   ภายในอาคาร 33.1 – 33.9 องศาเซลเซียส และ ภายนอกอาคาร 33.6 – 
   33.9 องศาเซลเซียส ซึ่ง อุณหภูมอิากาศเฉล่ียภายในอาคาร ใกล้เคียงกับ
   ภายนอกอาคาร 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4. 13 แสดงอุณหภูมิเฉล่ียของ คุ้มวิชัยราชา วันท่ี 5 - 6  เมษายน 2560 
 
    เมื่อพิจารณาอุณหภูมิเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วงเช้า เวลา 
   09.18 - 11.12 น.จะมีช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด มีอุณหภูมิเฉล่ีย
   ภายในอาคาร  29.5 – 30.5 องศาเซลเซียส ภายนอกอาคาร 30.3 – 30.4 
   องศาเซลเซียส ซึ่งต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R4 เต๋ิน เป็น
   ต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 29.5 องศา 
   เซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 พื้นท่ีสนาม
   หญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอก มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 30.7 องศา
   เซลเซียส  
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.32 - 14.29 น.อุณหภูมิอากาศเฉล่ียได้
   เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 4 - 5 องศาเซลเซียส  โดยมีช่วงของอุณหภูมิอากาศ
   เฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 34.4 – 35.1 องศาเซลเซียส ภายนอกอยู่ที่ 34.6 – 
   35.0 องศาเซลเซีลส ซึ่ง ต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R4 
   เต๋ิน เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคารมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 34.4 องศา
   เซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 พื้นท่ีสนาม
   หญ้า มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 35.0  องศาเซลเซียส 
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    ช่วงเย็น เวลา 14.30 - 15.25 น.มีช่วงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย
   สูงสุด อุณหภูมิอากาศเฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 35.4 – 36.0 องศา 
   เซลเซียส ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 36.0 – 36.1 องศาเซลเซีลส ซึ่งต าแหน่งท่ีมี
   อุณหภูมิอากาศเฉล่ียต่ าสุด คือ R4 เต๋ิน เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มี
   อุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 35.4 องศาเซลเซียส และต าแหน่งท่ีมีอุณหภูมิ
   อากาศเฉล่ียสูงสุด คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 
   36.1 องศาเซลเซียส 
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ภาพท่ี 4. 13 แสดงอุณหภูมิอากาศเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของคุ้มวิชัยราชา 
วันท่ี 5 - 6 เมษายน 2560 
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   4.2.3.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 
    จากผลการส ารวจของคุ้มวิชัยราชา ระหว่างวันท่ี 5 - 6  เมษายน 
   2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดวันภายในอาคาร 
   51.5 – 53.7 เปอร์เซนต์ และ ภายนอกอาคาร 51.1 – 51.6 เปอร์เซนต์ ซึ่ง
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในจะสูงกว่าภายนอก ประมาณ 1-2 เปอร์เซนต์ 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4. 14 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียของคุ้มวิชัยราชา วันท่ี 5 - 6  เมษายน 2560 
    เมื่อพิจารณาความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วง
   เช้า เวลา 09.18 - 11.12 น.จะมีช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด มี
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในอาคาร  62.2 - 64.9 เปอร์เซนต์ ภายนอก
   อาคาร 62.0 – 62.2 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด 
   คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า เป็นต าแหน่งท่ี วัดภายนอก มีความช้ืนสัมพัทธ์
   เฉล่ียอยู่ท่ี  62.0 เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด 
   คือ R3 ห้องนอน 1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายใน มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ 
   ท่ี 64.9 เปอร์เซนต์ 
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.32 - 14.29 น. ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ได้ลดลง ประมาณ 20 เปอร์เซนต์ โดยมีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายใน
   อาคารอยู่ท่ี 46.7 – 49.4  เปอร์เซนต์ ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 46.5 – 47.6 
   เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด คือ R12 พื้นท่ีสนาม
   หญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอก มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี  46.5  
   เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด คือ R3 ห้องนอน 
   1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายใน มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 49.4 เปอร์เซนต์ 
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    ช่วงเย็น เวลา 14.30 - 15.25 น.มีช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย
   ต่ าสุด โดยท่ีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียภายในอาคารอยู่ท่ี 45.3 - 46.8 
   เปอร์เซนต์ ภายนอกอาคารอยู่ท่ี 44.7 - 45.5 เปอร์เซนต์ ซึ่งต าแหน่งท่ีมี
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด คือ R12 พื้นท่ีสนามหญ้า เป็นต าแหน่งท่ีวัด
   ภายนอก มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ท่ี  44.7 เปอร์เซนต์ และต าแหน่งท่ีมี
   ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด คือ R1 ห้องรับแขก เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอก 
   มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยู่ท่ี 46.8 เปอร์เซนต์ 
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ภาพท่ี 4. 14 แสดงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของคุ้มวิชัยราชา 
วันท่ี 5 - 6 เมษายน 2560  
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   4.2.3.3 ความเร็วลม 
    จากผลการส ารวจของคุ้มวิชัยราชา ระหว่างวันท่ี 5 - 6  เมษายน 
   2560 พบว่า ภาพรวมช่วงของความเร็วลมเฉล่ียตลอดวันภายในอาคาร 0.1 
   – 0.3  เมตรต่อวินาที และภายนอกอาคาร 0.2  เมตรต่อวินาที ซึ่งความเร็ว
   ลมเฉล่ียภายในกับภายนอกมีค่าเฉล่ียท่ีใกล้เคียงกัน 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4. 15 แสดงความเร็วลมเฉล่ียของคุ้มวิชัยราชา วันท่ี 5 - 6  เมษายน 2560 
 

    เมื่อพิจารณาความเร็วลมเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วงเช้า 
   เวลา 09.11 - 11.28 น. จะมีช่วงของความเร็วลมเฉล่ียสูงสุด มีความเร็วลม
   เฉล่ียภายในอาคาร 0.2 - 0.4 เมตรต่อวินาที ภายนอกอาคาร 0.2 - 0.3 
   เมตรต่อวินาที ซึ่งอาคาร ต าแหน่งท่ีมีความเร็วลมเฉล่ียต่ าสุด คือ R3  
   ห้องนอน 1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีความเร็วลมเฉล่ียอยู่ท่ี  0.1 
   เมตรต่อวินาที เมตรต่อวินาที และต าแหน่งท่ีมีความเร็วลมเฉล่ียสูงสุด คือ 
   R5 ชาน1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีความเร็วลมเฉล่ียอยู่ ท่ี 0.4 
   เมตรต่อวินาที 
    ในขณะท่ีช่วงบ่าย เวลา 13.32 - 14.29 น. จะมีช่วงของความเร็ว
   ลมเฉล่ียได้ลดลงเล็กน้อย โดยท่ีมีความเร็วลมเฉล่ียภายในอาคาร 0.2 - 0.3 
   เมตรต่อวินาที ภายนอกอาคาร 0.2 - 0.3 เมตรต่อวินาที ซึ่งต าแหน่งท่ีมี
   ความเร็วลมเฉล่ียต่ าสุด คือ R3 ห้องนอน 1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร 
   มีความเร็วลมเฉล่ียอยู่ท่ี  0.1 เมตรต่อวินาที เมตรต่อวินาที และต าแหน่งท่ี
   มีความเร็วลมเฉล่ียสูงสุด คือ R5 ชาน1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มี
   ความเร็วลมเฉล่ียอยู่ท่ี 0.3 เมตรต่อวินาที 
 
 
 



87 
 

 

    ช่วงเย็น เวลา 14.30 - 15.25 น. จะมีช่วงของความเร็วลมเฉล่ีย
   ใกล้เคียงกับช่วงบ่าย โดยท่ีมีความเร็วลมเฉล่ียภายในอาคาร 0.1 -0.2 เมตร
   ต่อวินาที ภาย นอกอาคาร 0.2 เมตรต่อวินาที ซึ่งต าแหน่งท่ีมีความเร็วลม
   เฉล่ียต่ าสุด คือ R3 ห้องนอน 1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีความเร็ว
   ลมเฉล่ียอยู่ท่ี  0.1 เมตรต่อวินาที เมตรต่อวินาที และต าแหน่งท่ีมีความเร็ว
   ลมเฉล่ียสูงสุด คือ R5 ชาน1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร มีความเร็วลม
   เฉล่ียอยู่ท่ี 0.3 เมตรต่อวินาที  
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ภาพท่ี 4. 15 แสดงความเร็วลมเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาของคุ้มวิชัยราชา  
วันท่ี 5 - 6 เมษายน 2560 
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4.3 การวิเคราะห์ผลการส ารวจ 

 4.3.1 ขอบเบตสภาวะน่าสบายที่ใช้เปรียบเทียบ 
   จากการศึกษาขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Bioclimatic Chart ของ 
 กรุ ง เทพ ซึ่ ง จัดท า โดยThe Center Tropical and Near Eastern Architevture, 
 Oratt Tnstitute, Brookly, N.Y.1967 - 1968  ได้น าเสนอขอบเขตสภาวะน่าสบาย
 อยู่ท่ีอุณหภูมิ 22 – 27 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 20 – 75 เปอร์เซนต์ และ
 ความเร็วลมท่ี 0.25 – 1.0 เมตรต่อวินาที(อรรถสิทธิ์ ชมาฤกษ์, 2547) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 4. 1 แสดงขอบเขตสภาะวะน่าสบาย Bioclimate chart ของกรุงเทพ 
ท่ีเส้นรุ้ง 13 ลิปดาเหนือ 
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  4.3.2 เปรียบเทียบสภาวะน่าสบายเดือนกุมภาพนัธ ์
   1.คุ้มวงศ์บุรี  
    ส ารวจวันท่ี 20 –21 กุมภาพันธ์ 2560 มีอุณหภูมิอากาศและ 
   ความช้ืนสัมพัทธ์แบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้ 
    1.1 ช่วงเช้า เวลา 09.14 - 10.53 น. มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 26.0 
   – 28.2 องศาเซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 52.1 – 58.3 เปอร์เซนต์ 
    1.2 ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 15.15 น. มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 33.1 
   – 34.6 องศาเซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 30.6 – 34.8 เปอร์เซนต์ 
    1.3 ช่วงเย็น เวลา 15.35 – 16.40 น. มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 33.0 
   – 34.8 องศาเซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 29.6 – 31.4 เปอร์เซนต์ 
    จากค่าเฉล่ีย ท้ัง 3 ช่วงเวลา ซึ่งน าไปเปรียบเทียบสภาวะน่าสบาย
   ในตารางท่ี 4.18 และแผนภูมิท่ี4.1 พบว่า คุ้มวงศ์บุรีมีสภาวะน่าสบาย 
   เฉพาะในช่วงเวลาเช้าเวลา 09.14 - 10.53 น. มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 26.0 
   – 28.2 องศาเซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 52.1 – 58.3 เปอร์เซนต์ 
   ส่วนในช่วงบ่าย เวลา 13.00 -  15.15 น. และ ช่วงเย็น เวลา 13.00 - 
   15.15 น.ไม่ได้อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย เนื่องจากมีอุณหภูมิอากาศ
   เฉล่ียสูงกว่าขอบเขตขอบสภาวะน่าสบายแต่มีความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ใน 
   ขอบเขตสภาวะน่าสบายตลอดท้ัง 3 ช่วงเวลา 
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ภาพท่ี 4. 16 แสดงเปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายกับค่าเฉล่ียของคุ้มวงศ์บุรี 
วันท่ี 20 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 
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แผนภูมิท่ี 4. 2 แสดง Comfort Zone ของคุ้มวงศ์บุรี วันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 
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  2.บ้านวงศ์พระถาง 
   ส ารวจวันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีอุณหภูมิอากาศและความช้ืน 
  สัมพัทธ์แบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้ 
   2.1 ช่วงเช้า เวลา 09.18 - 11.22 น.มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 27.7 – 28.4 
  องศาเซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 49.2 – 51.5 เปอร์เซนต์ 
   2.2 ช่วงบ่าย เวลา 13.02 - 14.31 น.มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 33.2 – 33.5 
  องศาเซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 31.2 – 38.6 เปอร์เซนต์ 
   2.3 ช่วงเย็น เวลา 15.00 - 16.02 น.มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 34.8 – 35.5 
  องศาเซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 28.7 – 32.7  เปอร์เซนต์ 
   จากค่าเฉล่ีย ท้ัง 3 ช่วงเวลา ซึ่งน าไปเปรียบเทียบสภาวะน่าสบายในตาราง
  ท่ี 4.19 และแผนภูมิท่ี 4.2 พบว่า บ้านวงศ์พระถางมีสภาวะน่าสบายเฉพาะใน
  ช่วงเวลาเช้า เวลา 09.18 - 11.22 น. น. มีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 27.7 – 28.4  
  องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 49.2 – 51.5 เปอร์เซนต์ ส่วนในช่วง
  บ่าย เวลา 13.02 - 14.31 น. และ ช่วงเย็น เวลา 15.00 - 16.02 น. ไม่ได้อยู่ใน
  ขอบเขตสภาวะน่าสบาย เนื่องจาก มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงกว่าขอบเขตขอบ 
  สภาวะน่าสบาย แต่มีความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายตลอดท้ัง 3 
  ช่วงเวลา 
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ตารางท่ี 4. 16 แสดงเปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายกับค่าเฉล่ียของบ้านวงศ์พระถาง  
วันท่ี 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 
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แผนภูมิท่ี 4. 3 แสดง Comfort Zone ของบ้านวงศ์พระถาง วันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 
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  3. คุ้มวิชัยราชา  
   ส ารวจวันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 มีอุณหภูมิอากาศและความช้ืน 
  สัมพัทธ์แบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้ 
   3.1 ช่วงเช้า เวลา 09.11 - 11.28 น.มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 30.4 – 30.9  
  องศาเซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 50.5 -  53.5 เปอร์เซนต์ 
   3.2 ช่วงบ่าย เวลา 13.09 - 14.15 น.มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 35.5 – 35.8 
  องศาเซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 40.4 – 43.9 เปอร์เซนต์ 
   3.3 ช่วงเย็น เวลา  14.31 - 15.47 น.มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 35.4 – 36.5 
  องศาเซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 35.9 – 38.6  เปอร์เซนต์ 
   จากค่าเฉล่ีย ท้ัง 3 ช่วงเวลา ซึ่งน าไปเปรียบเทียบสภาวะน่าสบายในตาราง
  ท่ี 4.20 และแผนภูมิท่ี4.3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคุ้มวิชัยราชาไม่ได้อยู่ในขอบเขต
  สภาวะน่าสบาย เนื่องจาก มีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงกว่าขอบเขตขอบสภาวะน่า
  สบาย แต่มีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายตลอดทั้ง 3 ช่วงเวลา 
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ตารางท่ี 4. 17 แสดงตารางเปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายกับค่าเฉล่ียของคุ้มวิชัยราชา  
วันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 



98 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
แผนภูมิท่ี 4. 4 Comfort Zone ของคุ้มวิชัยราชา วันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 
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 4.3.3 ผลจากการเปรียบเทียบขอบสภาวะน่าสบายในเดือนกุมภาพันธ์ 
  สภาวะน่าสบายในเดือนกุมภาพันธ์ ของคุ้มท้ัง 3 หลัง ได้แก่ คุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์พระ
 ถาง และคุ้มวิชัยราชา จากการเปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายกับตัวแปรสภาวะน่า
 สบาย ท้ัง 2 ด้าน ได้แก่ อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ์ ในตารางท่ี 4.21 และแผนภูมิท่ี 4.12 
 พบว่า มีสภาวะน่าสบายอยู่ 2 แบบ คือ 1.สภาวะน่าสบายทั้งในด้านอุณหภูมิอากาศและ
 ความชืน้สัมพัทธ์ และ 2.สภาวะน่าสบายเฉพาะในด้านความชื้นสัมพัทธ์ ดังนี้ 
  1.สภาวะน่าสบายทั้งในด้านอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ มีอยู่ใน 2 คุ้ม 
 ได้แก่ คุ้มวงศ์บุรีและบ้านวงศ์พระถาง มีสภาวะน่าสบายในช่วงเช้า  
   1.1คุ้มวงศ์บุรี ส ารวจวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีสภาวะน่าสบาย
  ในช่วงเช้า เวลา 09.14 – 10.53 น. 
    - ช่วงอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย   26.0 – 28.2 องศาเซลเซียส 
    - ช่วงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย  52.1 – 58.3 เปอร์เซนต์  
   1.2 บ้านวงศ์พระถาง ส ารวจวันที่ 22 – 23  กุมภาพันธ์ 2560 มีสภาวะ
  น่าสบายในช่วงเช้า เวลา 09.18 – 11.22 น.  
    - ช่วงอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย   27.7 – 28.6 องศาเซลเซียส  
    - ช่วงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย  40.8 – 51.8 เปอร์เซนต์ 
  2.สภาวะน่าสบายเฉพาะในด้านความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ในท้ัง 3 ช่วงเวลา ของท้ัง 3 
 คุ้ม ได้แก่ คุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์พระถาง และคุ้มวิชัยราชา  
   2.1 คุ้มวงศ์บุรี อยู่ในสภาวะน่าสบายด้านความชื้นสัมพัทธ์ทั้ง 3  
  ช่วงเวลา  
    - เช้า เวลา 09.14 – 10.53 น.มีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 52.1 – 
   58.3 เปอร์เซนต์  
    - บ่าย เวลา 13.00 - 15.15 น.มีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์ 30.6 – 
   33.8 เปอร์เซนต์ 
    - ช่วงเย็น เวลา 15.35 - 16.40 น. มีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์ 29.8 – 
   31.3 เปอร์เซนต์ 
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ตารางท่ี 4. 18 เปรียบเทียบขอบสภาวะน่าสบายกับค่าเฉล่ียของคุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์ระถาง และคุ้ม
วิชัยราวันท่ี 1 – 5เมษายน 2560 
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คุ้มวิชัยราชา วันท่ี 20 - 25 กุมภาพันธ์  2560 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 4. 5 เปรียบเทียบ Comfort Zone ของคุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์ระถาง และ คุ้มวิชัยราชา  

วันท่ี 20 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 
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 4.3.4. การเปรียบเทียบขอบสภาวะน่าสบายในเดือนเมษายน 

   1.คุ้มวงศ์บุร ี

   ส ารวจวันท่ี 1 – 2 เมษายน 2560 มีอุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์และ

  ความเร็วลมแบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้ 

   1.1 ช่วงเช้า เวลา 09.26 - 11.30 น. มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 27.0 – 27.3 

  องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 69.0 – 73.0 เปอร์เซนต์ และความเร็วลม 

  0.2 – 0.4 เมตรต่อวินาที 

   1.2 ช่วงบ่าย เวลา 13.10 - 14.00 น.มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 28.2 – 29.0 

  องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 58.5 – 58.5เปอร์เซนต์ และความเร็วลม 0.2 

  – 0.4 เมตรต่อวินาที 

   1.3 ช่วงเย็น เวลา 14.41 - 16.08 น.มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 28.5 – 29.0 

  องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 59.3 – 63.7 เปอร์เซนต์ และความเร็วลม 

  0.2 – 0.4 เมตรต่อวินาที 

   จากค่าเฉล่ีย ท้ัง 3 ช่วงเวลา ซึ่งน าไปเปรียบเทียบสภาวะน่าสบายในตาราง

  ท่ี 4.22 และแผนภูมิท่ี 4.5 – 4.6  พบว่า คุ้มวงศ์บุรีมีสภาวะน่าสบายเฉพาะในทุก

  ช่วงเวลา  มีอุณหภูมิเฉล่ีย 27.0 – 29.0 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 58.5 

  – 63.7 เปอร์เซนต์ และความเร็วลม 0.2 – 0.4 เมตรต่อวินาที  
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ตารางท่ี 4. 19 ตารางเปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายกับค่าเฉล่ียของคุ้มวงศ์บุรี  
วันท่ี 1 - 2 มษายน 2560 
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แผนภูมิท่ี 4. 6 Comfort Zone ของคุ้มวงศ์บุรี วันท่ี 1 – 2 เมษายน 2560 
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แผนภูมิท่ี 4. 7 เปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายด้านความเร็วลมของคุ้มวงศ์บุรี 
วันท่ี 1 – 2  เมษายน 2560 
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  2.บ้านวงศ์พระถาง 

   ส ารวจวันท่ี 3 – 4  เมษายน 2560 มีอุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์และ

  ความเร็วลมแบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้ 

   2.1 ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 10.50 น.มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 29.8 – 30.7 

  องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 54.9 – 59.2 เปอร์เซนต์ และความเร็วลม 

  0.2 – 0.3 เมตรต่อวินาที 

   2.2 ช่วงบ่าย เวลา 13.02 - 14.19 น.มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 33.1 – 36.0 

  องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 45.8 – 48.1เปอร์เซนต์ และความเร็วลม 0.1 

  – 0.4 เมตรต่อวินาที 

   2.3 ช่วงเย็น เวลา 14.27 - 16.00 น.มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 35.1 – 35.8 

  องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 42.2 – 42.6 เปอร์เซนต์ และความเร็วลม 

  0.2 – 0.4 เมตรต่อวินาที 

   จากค่าเฉล่ีย ท้ัง 3 ช่วงเวลา ซึ่งน าไปเปรียบเทียบสภาวะน่าสบายในตาราง

  ท่ี 4.23 และแผนภูมิท่ี 4.7 – 4.8 พบว่า ค่าเฉล่ียของบ้านวงศ์พระถางไม่ได้อยู่ใน

  ขอบเขตสภาวะน่าสบาย เนื่องจาก มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ียสูงกว่าและความเร็วลมต่ า

  กว่าขอบเขตสภาวะน่าสบาย แต่มีความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย

  ตลอดท้ัง 3 ช่วงเวลา  
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ตารางท่ี 4. 20 เปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายกับค่าเฉล่ียของบ้านวงศ์พระถาง 
วันท่ี 3 - 4  มษายน 2560 
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แผนภูมิท่ี 4. 8 Comfort Zone ของบ้านวงศ์พระถาง วันท่ี 3 – 4  เมษายน 2560 
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แผนภูมิท่ี 4. 9 เปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายด้านความเร็วลมของบ้านวงศ์พระถาง 
วันท่ี 3 -  4 เมษายน 2560 
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  3.คุ้มวิชัยราชา 

   ส ารวจวันท่ี 5 – 6 เมษายน 2560 มีอุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์และ

  ความเร็วลมแบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้ 

    3.1 ช่วงเช้า เวลา 09.18 - 11.12 น.มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 29.5 

   – 30.7 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 54.9 – 59.2 เปอร์เซนต์ 

   และความเร็วลม 0.1 – 0.4 เมตรต่อวินาที 

    3.2 ช่วงบ่าย เวลา 13.32 - 14.29 น. มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 

   34.6 – 35.0 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 47.2 – 49.4เปอร์เซนต์ 

   และความเร็วลม 0.1 – 0.3 เมตรต่อวินาที 

    3.3 ช่วงเย็น เวลา 14.30 - 15.25 น. มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 35.6 

   – 36.0 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 44.4 – 46.8 เปอร์เซนต์ 

   และความเร็วลม 0.2 – 0.4 เมตรต่อวินาที 

    จากค่าเฉล่ีย ท้ัง 3 ช่วงเวลา ซึ่งน าไปเปรียบเทียบสภาวะน่าสบาย

   ในตาราง ท่ี 4. 24 และแผนภูมิท่ี 4.9 – 4.10 พบว่า  ค่าเฉล่ียของคุ้มวิชัย

   ราชาไม่ได้อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย เนื่องจาก มีอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย

   สูงกว่า และความเร็วลมเฉล่ียต่ ากว่าขอบเขตสภาวะน่าสบาย แต่มีความช้ืน

   สัมพัทธ์อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายตลอดท้ัง 3 ช่วงเวลา 
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แผนภูมิท่ี 4. 10 เปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายด้านความเร็วลมของคุ้มวิชัยราชา 
วันท่ี 5 – 6  เมษายน 2560 
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 4.2.5 ผลจากการเปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายในเดือนเมษายน 
  สภาวะน่าสบายในเดือนเมษายน ของคุ้มท้ัง 3 หลัง ได้แก่ คุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์พระ
 ถาง และคุ้มวิชัยราชา จากการเปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายกับตัวแปรสภาวะน่า
 สบาย ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลม จากตาราง4.25 และ
 แผนภูมิท่ี  4.29 – 4.30 พบว่า มีสภาวะน่าสบายอยู่ 2 แบบ คือ 1.สภาวะน่าสบายทั้งใน
 ด้านอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และ ความเร็วลม  2.สภาวะน่าสบายเฉพาะในด้าน
 ความชื้นสัมพัทธ์ ดังนี้ 
  1.สภาวะน่าสบายทั้งในด้านอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม 
 มีอยู่คุ้มวงศ์บุรี มีสภาวะน่าสบายทั้ง 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 
   1.1 ช่วงเช้า เวลา 09.26 - 11.30 น.  
    - ช่วงอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 26.7 – 27.3 องศาเซลเซียส  
    - ช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์ 69.8 – 73 เปอร์เซนต์ 
    - ช่วงความเร็วลม 0.2 – 0.4 เมตรต่อวินาที 
   1.2 ช่วงบ่าย เวลา 13.10 - 14.00 น. 
    - ช่วงอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 28.2 – 29.0 องศาเซลเซียส  
    - ช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์ 58.2 – 63.7 เปอร์เซนต์ 
    - ช่วงความเร็วลม 0.2 – 0.5  เมตรต่อวินาที 
   1.3 ช่วงเย็น เวลา 14.41 - 16.08 น. 
    - ช่วงอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 28.5 – 28.9 องศาเซลเซียส  
    - ช่วงของความช้ืนสัมพัทธ์ 61.3 – 63.0 เปอร์เซนต์ 
    - ช่วงความเร็วลม 0.2 – 0.5  เมตรต่อวินาที 
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  2. สภาวะน่าสบายเฉพาะในด้านความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ในทั้ง 3 ช่วงเวลา ของทั้ง 
 3 คุ้ม ได้แก่ คุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์พระถาง และคุ้มวิชัยราชา  
   2.1 คุ้มวงศ์บุรี อยู่ในสภาวะน่าสบายด้านความชื้นสัมพัทธ์ทั้ง 3  
  ช่วงเวลา  
    - เช้า เวลา 09.26 - 11.30 น. มีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 69.8 – 
   73 เปอร์เซนต์  
    - บ่าย เวลา 13.10 - 14.00 น.มีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์ 58.2 – 
   63.7 เปอร์เซนต์ 
    - เย็น เวลา 14.41 - 16.08 น. มีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์ 61.3 – 
   63.0 เปอร์เซนต์ 
   2.2 บ้านวงศ์พระถาง อยู่ในสภาวะน่าสบายด้านความชื้นสัมพัทธ์ทั้ง 3 
   ช่วงเวลา 
    - เช้า เวลา 09.00 - 10.50 น. มีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 54.9 – 
   59.2 เปอร์เซนต์  
    - บ่าย เวลา 13.02 - 14.19 น. มีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์ 45.9 – 
   48.1 เปอร์เซนต์ 
    - เย็น เวลา 14.27 - 16.00 น. มีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์ 42.2 – 
   43.6 เปอร์เซนต์ 
   2.3 คุ้มวิชัยราชา อยู่ในสภาวะน่าสบายด้านความชื้นสัมพัทธ์ทั้ง 3  
  ช่วงเวลา 
    - เช้า เวลา 09.18 - 11.12 น. มีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย 62.0 – 
   64.9 เปอร์เซนต์  
    - บ่าย เวลา 13.32 - 14.29 น. มีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์ 46.5 – 
   49.4 เปอร์เซนต์ 
    - เย็น เวลา 14.30 - 15.25 น. มีช่วงความช้ืนสัมพัทธ์ 45.2 – 
   46.8 เปอร์เซนต์ 
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ตารางท่ี 4. 21 เปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายกับค่าเฉล่ียของคุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์พระถาง  และ
คุ้มวงศ์บุรี วันที 1-5 เมษายน 2560 
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แผนภูมิท่ี 4. 11 เปรียบเทียบ Comfort Zone ของคุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์ระถาง และ คุ้มวิชัยราชา 
วันท่ี 1 – 5 เมษายน 2560 
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แผนภูมิท่ี 4. 12 เปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายด้านความเร็วลมของคุ้มวิชัยราชา บ้านวงศ์พระ
ถาง และคุ้มวิชยัราชา วันท่ี 1 - 5 เมษายน 2560 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สภาวะน่าสบายที่พบภายในคุ้ม 

 สภาวะน่าสบายของคุ้ม ท้ัง 3 หลัง ได้แก่ คุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์พระถาง และคุ้มวิชัยราชา จาก

การเปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะน่าสบายท่ีอุณหภูมิอากาศ 20 -29 องศาเซลเซียส ความช้ืน

สัมพัทธ์ 20 – 70 เปอร์เซนต์ และความเร็วลม 0.25 – 1.0 เมตรต่อวินาที ซึ่งได้ลงส ารวจภาคสนาม

ท้ัง 2 ช่วง มีดังต่อไปนี้ 

 5.1.2. ช่วงแรก วันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2560  

  มี 2 ตัวแปรท่ีบันทึกข้อมูล ได้แก่ อุณหภูมิอากาศและความช้ืนสัมพัทธ์ (แผนภูมิท่ี

5.1) พบว่า 

  คุ้มวงศ์บุรี                  อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายช่วงเช้า  

  บ้านวงศ์พระถาง          อยู่ในขอบเบตสภาวะน่าสบายช่วงเช้า 

  คุ้มวิชัยราชา               ไม่ได้อยู่ในขอบเบตสภาวะน่าสบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5. 1 Comfort Zone ของคุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์พระถาง และคุ้มวิชัยราชา  
วันท่ี 20 – 25 กุมภาพันธ์ 256 
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5.1.3 ช่วงสอง วันที่ 1- 5 เมษายน 2560 

 มี 3 ตัวแปรท่ีบันทึกข้อมูล ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลม 

(แผนภูมิท่ี 5.2 – 5.3) พบว่า 

  คุ้มวงศ์บุรี                  อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายตลอดท้ังวัน 

  บ้านวงศ์พระถาง          ไม่ได้อยู่ในขอบเบตสภาวะน่าสบาย 

  คุ้มวิชัยราชา               ไม่ได้อยู่ในขอบเบตสภาวะน่าสบาย 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5. 2 Comfort Zone ของคุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์พระถาง และคุ้มวิชัยราชา 
วันท่ี 1 – 5 เมษายน 2560 
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แผนภูมิท่ี 5. 3 เปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายกับความเร็วลมเฉล่ียของคุ้มวงศ์บุรีบ้านวงศ์พระ
ถาง และคุ้มวิชัยราชา วันท่ี 1 – 5 เมษายน 2560 

 

จากข้อ 5.1  ผลการส ารวจท้ัง 2 ช่วงในเดือนกุมภาพันธ์ และในเดือนเมษายน สามารถสรุปได้ว่า 

 ในเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 มีสภาวะน่าสบายอยู่ในคุ้มวงศ์บุรี

และบ้านวงศ์พระถางในทุกต าแหน่งที่วัดภายใน-ภายนอกอาคาร เฉพาะช่วงเช้า เวลาประมาณ 

09.14 – 11.28 น. มีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 26.0 – 28.6 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 

40.8 – 58.3 เปอร์เซนต์  

 ในเดือนเมษายน วันที่ 1- 5 เมษายน 2560 มีสภาวะน่าสบายอยู่ในคุ้มวงศ์บุรี ในทุก

ต าแหน่งที่วัดภายใน-ภายนอกอาคาร ทั้ง 3 ช่วงเวลาประมาณ 09.00 – 16.00 น. โดยมีช่วง

อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 26.7 – 28.9 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 58.2 – 73.0 เปอร์เซนต์ 

และความเร็วลม 0.2 – 0.5 เมตรต่อวินาที 
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5.2 ข้อสังเกตุเพิ่มเติมภายในคุ้ม 

 จากผลสภาวะน่าสบายท่ีพบภายในคุ้มในเดือนเมษายนวันท่ี 1 – 5 เมษายน 2560 ซ่ึงมีเพียง

คุ้มวงศ์บุรีที่มีสภาวะสบายจากตัวแปรทั้ง 3 ด้านและในทุกต าแหน่งที่วัดภายใน-ภายนอกอาคาร

ตลอดทั้งวัน แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียด้านความเร็วลมของคุ้มอีก 2 หลังได้แก่ บ้านวงศ์พระถางและ 

คุ้มวิชัยราชา (ตารางท่ี 5.1-5.2) พบว่า มีบางต าแหน่งที่วัดในบ้านวงศ์พระถางและคุ้มวิชัยราชาที่มี

ความเร็วลมเฉลี่ยที่อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายด้านความเร็วลมตลอดวันเช่นเดียวกัน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5. 1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของบ้านวงศ์พระถางวันท่ี 3 – 4 เมษายน 2560 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5. 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคุ้มวิชัยราชาวันท่ี 5 – 6 เมษายน 2560 
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 1.บ้านวงศ์พระถาง ต าแหน่ง R12 บ่อน้ า เป็นต าแหน่งเดียวที่มีความเร็วลมเฉล่ียอยู่ใน

ขอบเขตสภาวะน่าสบายท้ัง 3 ช่วงเวลา (แผนภูมิท่ี 5.4) ได้แก่  

  ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 10.50 น.  มีความเร็วลมเฉล่ีย 0.3 เมตรต่อวินาที  

  ช่วงบ่าย เวลา 13.02 – 14.19 น. มีความเร็วลมเฉล่ีย 0.4 เมตรต่อวินาที 

  ช่วงเย็น เวลา 14.27 – 16.00 น.  มีความเร็วลมเฉล่ีย 0.3 เมตรต่อวินาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5. 4 เปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายกับความเร็วลมเฉล่ียของบ้านวงศ์พระถาง 
ท้ัง 3 ช่วงเวลาวันท่ี 3 - 4 เมษายน 2560 

 2.คุ้มวิชัยราชา ต าแหน่ง R5 ชาน1 เป็นต าแหน่งเด่ียวท่ีมีความเร็วลมเฉล่ียอยู่ในขอบเขต

สภาวะน่าสบายท้ัง 3 ช่วงเวลา (แผนภุมิท่ี 5.5) ได้แก่ 

  ช่วงเช้า เวลา 09.18 – 11.12 น.  มีความเร็วลมเฉล่ีย 0.4 เมตรต่อวินาที  

  ช่วงบ่าย เวลา 13.32 – 14.29 น. มีความเร็วลมเฉล่ีย 0.3 เมตรต่อวินาที 

  ช่วงเย็น เวลา 14.30 – 15.25 น.  มีความเร็วลมเฉล่ีย 0.3 เมตรต่อวินาที 
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แผนภูมิท่ี 5. 5 เปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายกับความเร็วลมเฉล่ียของบ้านคุ้มวิชัยราชา 
ท้ัง 3 ช่วงเวลาวันท่ี 5 – 6 เมษายน 2560 

 

 จาก 5.2 ข้อค้นพบตัวแปรความเร็วลม พบว่ามี 2 ต าแหน่งท่ีอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย

ของท้ัง 2 คุ้ม คือ ต าแหน่ง R12 บ่อน้ าในบ้านวงศ์พระถาง เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร และ 

ต าแหน่ง R5 ชาน1 เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร ของคุ้มวิชัยราชา ซึ่งท้ังสองมีลักษณะทางกายภาพ

ดังต่อไปนี้  

 1.บ่อน้ า เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายนอกอาคาร ในบ้านวงศ์พระถาง บ่อน้ า เป็นองค์ประกอบ

ด้ังเดิมของคุ้มท่ียังคงหลงเหลืออยู่ มักจะอยู่บริเวณด้านหน้าของคุ้มทางทิศใต้หรือทิศตะวันตก เป็น

พื้นท่ีโล่งและส่วนใหญ่จะมีต้นไม้โดยรอบ สอดคล้องกับทิศทางลมท าให้บริเวณนี้จึงมีความเย็น จาก

ความช้ืนภายในบ่อน้ า 
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ภาพท่ี 5. 1 แสดงต าแหน่งบ่อน้ าบ้านวงศ์พระถาง 

 
 2.ชาน เป็นต าแหน่งท่ีวัดภายในอาคาร อยู่บนพื้นช้ัน 2 ของคุ้มวิชัยราชา มีลักษณะพื้นท่ีเปิด

โล่งอยู่ทางทิศตะวันออกตรงกลางบ้านเช่ือมตัวจากส่วนพื้นท่ีหลักบริเวณด้านหน้าของเรือน เช่น 

ห้องนอน โถงรับแขก เป็นต้น กับพื้นท่ีส่วนบริการ เช่น ห้องครัว เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5. 2 แสดงต าแหน่งชาน ของบ้านวงศ์พระถาง 
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5.3 ข้อสังเกตุอื่นๆที่พบภายในคุ้ม 

 จากข้อ 5.1 และ 5.2 สภาวะน่าสบายท่ีพบภายในคุ้มท้ัง 2 ช่วง ได้แก่ วันท่ี 20 – 21 

กุมภาพันธ์ และ วันท่ี 1- 5 เมษายน พบว่า เกิดจากการเปรียบเทียบขอบเขตสภาวะน่าสบายกับตัว

แปรท้ัง 3 ด้าน ได้แก่  อุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลม นอกจากนี้ยังยังพบว่า 

ลักษณะด้านกายภาพและบริบทสภาพแวดล้อมของคุ้มก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด

สภาวะน่าสบายได้ดังนี้ 

 1.ลักษณะทางด้านกายภาพ 

  1.1.หลังคา รูปแบบหลังคาหน้าจ่ัวโดยมีคอสองเป็นตัวเช่ือมการเปล่ียนระดับความ

 ลาดเอียงและมีหลังคามุขจ๋ิวเช่ือมตรงกลางหลังคา หน้าจ่ัวด้านบนจะมีความลาดเอียง

 ประมาณ 40 – 45 องศา ซึ่งรูปแบบของหลังคามีความสูงชันของหลังคา ช่วยป้องกันความ

 ร้อนเข้าสูตัวเรือนและยังช่วยให้ความร้อนระบายออกไปได้ดีขึ้น  

  1.2.ความสูงฝ้าเพดาน ความสูงจากฝ้าถึงเพดานมีความสูงช่วยในการถ่ายเทความ

 ร้อนภายในเรือนให้ออกไปสู่ภายนอกได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5. 3 รูปแบบหลังคาและรูปตัดของคุ้มวงศ์บุรี 
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ภาพท่ี 5. 4 แสดงรูปแบบหลังคาและรูปตัดของบ้านวงศ์พระถาง 
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ภาพท่ี 5. 5 แสดงรูปแบบหลังคาและรูปตัดของคุ้มวิชัยราชาคุ้มวงศ์บุรี 

 
 1.3.ช่องลมเหนือประตู-หน้าต่าง  ช่องลมเหนือประตู-หน้าต่างมักจะตกแต่งด้วยลายฉลุ

ต่างๆ ซึ่งช่วยให้อากาศถ่ายเทภายในอาคารได้ดี ซึ่งจะพบในห้องนอนและโถงรับแขก 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5. 6 ภาพแสดงช่องลมเหนือประตู-หน้าต่างของคุ้มวงศ์บุร ี
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5. 7 ภาพแสดงช่องลมเหนือประตู-หน้าต่างของบ้านวงศ์พระถาง 

ช่องลม 

ช่องลม 
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ภาพท่ี 5. 8 ภาพแสดงช่องลมเหนือประตู-หน้าต่างของคุ้มวงศ์บุร ี
 
  4. พื้นต่างระดับ ช่องว่างระหว่างพื้นของเต๋ินและชาน ช่วยอากาศในบริเวณนั้น

ถ่ายเทได้ดี 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5. 9 แสดงพื้นท่ีชานและเต๋ินของบ้านวงศ์พระถาง 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5. 10 แสดงพื้นท่ีชานและเต๋ินของคุ้มวิชัยราชา 
 

ช่องลม 
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 2.ด้านบริบทสภาพแวดล้อม  
  2.1 บ่อน้ า เป็นองค์ประกอบด้ังเดิมของคุ้ม ในสมัยก่อนไว้ใช้การอุปโภคบริโภค ซึ่ง

 มักจะอยู่ด้านหน้าบ้านของคุ้ม บริเวณนี้มีความเย็น จากความช้ืนภายในบ่อน้ า  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5. 11 แสดงต าแหน่งบ่อน้ าของคุ้มวงศ์บุรี บ้านวงศ์พระถาง และคุ้มวิชัยราชา 
 
  2.2 ต้นไม้ คุ้มด้ังเดิมมักนิยมปลูกต้นไม้ยืนไว้ในทิศตะวันตกหรือทิศใต้ เพื่อช่วยบัง

 แสงแดดเข้าสู่ตัวอาคาร  

  2.3 การวางอาคาร มักจะหันหน้าไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันตกเพื่อรับแสงแดด 

 เนื่องจากในช่วงฤดูหนาว จะได้แสงแดดเพื่อช่วยเพิ่มอุณหภูมิอากาศภายในบ้าน นอกจากนี้

 สอดคล้องกับทิศทางของลม ท่ีมีจากด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ เพื่อให้ลมเข้าสู่ตัวเรือนอีก

 ด้วย 
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ภาพท่ี 5. 12 แสดงบริบทแวดล้อมของคุ้มวงศ์บุรี และบ้านวงศ์พระถาง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5. 13 แสดงบริบทสภาพแวดล้อมของบ้านวงศ์พระถาง 
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ภาพท่ี 5. 14 แสดงบริบทสภาพแวดล้อมของคุ้มวิชัยราชา 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.4.1 การศึกษานี้สามารถเป็นฐานข้อมูลส าหรับผู้วิจัยท่ีศึกษาเรื่องสภาน่าสบายท่ีเกิดมาจาก

การวางผังและบริบทของคุ้มหรือรูปแบบสถาปัตยกรรมประเภทอื่นๆ ซึ่งการศึกษานี้ยังไม่ได้พิจาณาใน

เรื่องของรายละเอียดลึกของคุ้ม อาทิเช่น รูปแบบการวางผัง วัสดุท่ีใช้ ลักษณะช่องเปิด โครงสร้าง

เรือน-หลังคาการตกแต่งด้วยลายฉลุ บริบทแวดล้อมโดยรอบ เป็นต้น  ในเรื่องวิถีชิวิต การแต่งกาย

ของเจ้าของเรือน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวแปรท่ีส่งผลต่อสภาวะน่าสบายภายในคุ้มได้ 

 5.4.2 ควรส ารวจภาคสนามในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลในประเทศไทยมีการ

ผันแปรในเรื่องของสภาพอากาศ ซึ่งจะท าให้ผลส ารวจมีข้อเปรียบเทียบท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น และ

เปรียบเทียบสภาวะน่าสบายของคุ้มในรูปแบบอื่นๆหรือสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้เห็นข้อแตกต่าง 



 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

ธนิต จิตดาวณิค. (2536). เอกสารค าสอน วิชา การอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
กทม: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ธีรวุธ กล่อมแล้ว. (2552). แนวทางการอนุรักษ์เรือนไม้พืน้ถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพร่. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.    

ภูมิอากาศของประเทศไทย.  Retrieved 19 มิถุนายน 2560 
https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553 

รชฎ ประทีป ณ ถลาง. (2552). สภาวะน่าสบายของเรือนล้านนาร่วมสมัย:กรณีศึกษาเรือนพักอาศัย 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    

วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง. (2544). สถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่อาศัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ศาสดา อินทวงษ์. (2555). สภาวะน่าสบายและการปรับตัวของคนพื้นถิ่นในประเทศลาว กรณีศึกษา

เรือนพื้นถิ่น  แขวงหลวงพระบางและแสวง. วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.    

ศูนย์ภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO-SPAFA). (2554). ผ่อบ้าน 
หันเมือง : การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นโดยชุมชนแพร่ จ.แพร่ ศูนย์ภาคโบราณคดีและ
วิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO-SPAFA): Graphic Pools. 

สมสิทธิ์ นิตยะ. การออกแบบอาคารส าหรับภูมิอากาศเขตร้อนช้ืน. กทม: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

อรรถสิทธิ์ ชมาฤกษ์. (2547). การศึกษาสภาวะเรือนพื้นถิ่นไท-เลย. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.    

อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่.  Retrieved 16 มิถุนายน 2560 
https://www.tmd.go.th/province.php?id=14 

 

 

https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553
https://www.tmd.go.th/province.php?id=14


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

133 

 จากผลการส ารวจท้ัง 2 ช่วงได้แก่ ช่วงแรก วันท่ี 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 และช่วงสอง 
วันท่ี 1 – 5 เมษายน 2560 ซึ่งมีการส ารวจคุ้มละ 2 วัน โดยท่ีในแต่ละวันจะท าการส ารวจท้ังหมด 3 
ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า 09.00 – 11.30 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 15.30 น.และ ช่วงเย็น 16.00 – 17.30 
น.ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาท าการบันทึกข้อมูลจ านวน 4 รอบต่อช่วงเวลา ซึ่งเรียงล าดับดังต่อไปนี้  

 1.ช่วงแรก เดือนกุมภาพันธ ์

  1.1 คุ้มวงศ์บุรี วันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560   

  1.2 บ้านวงศ์พระถาง วันท่ี 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560  

  1.3 คุ้มวิชัยราชา วันท่ี 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2560  

 2.ช่วงสอง เดือนเมษายน 

  2.1 คุ้มวงศ์บุรี วันท่ี 1 – 2 เมษายน  2560   

  1.2 บ้านวงศ์พระถาง วันท่ี 3 – 4 เมษายน 2560  

  1.3 คุ้มวิชัยราชา วันท่ี 5 – 6 เมษายน 2560 
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1.ช่วงแรก วันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 
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2.ช่วงสอง วันที่ 1 – 6 เมษายน 2560 
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นางสาวชลธิชา เป็งนวล เกิดเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2531 สถานท่ีเกิด จังหวัดพะเยา 

 ประวิติการศึกษา 

 พ.ศ. 2556 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสาตร์
บัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (สถ.บ) 

 ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2556 บริษัท เอสซีเอสบี คอลซัลแตนท์ จ ากัด 

 พ.ศ. 2557 บริษัท ไซน์เทคเอนจิเนียริ่ง แอนด์คอลซัลแตนท์ จ ากัด 
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