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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

สิรินดา มธุรสสุคนธ์ : การอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า (Conserving Scala Theatre Hall) อ.ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. ดร. เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร{, หน้า. 

            โรงภาพยนตร์สกาล่าสร้างขึ้นในยุครุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของ
ไทยในช่วงปีพ.ศ.2505-2515 ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีศูนย์การค้าสยามสแควร์ ด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่
ชัดเจนทางกายภาพและโครงสร้างฝ้าโค้งที่โดดเด่นของโถงโรงภาพยนตร์ ท าให้กลายเป็นจึงเป็นพื้นที่ที่เป็นภาพจ า 
แต่ด้วยความนิยมที่ลดลง ประกอบกับพื้นที่ตั้งที่มีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาในอนาคต  จึงเกิดประเด็นวิพากษ์
เกี่ยวกับการอนุรักษ์โรงภาพยนตร์แห่งนี้ไว้ 

            วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเฉพาะในส่วนของโถงโรง
ภาพยนตร์สกาล่าและน าเสนอทางเลือกในการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์ในมุมมองเชิงความเป็นไปได้ทางการก่อสร้าง 
เพื่อรองรับการพัฒนาที่อาจจะเกิดขึ้น ผ่านระเบียบวิธีการศึกษาโดยเริ่มต้นจากการศึกษาจากแบบสถาปัตยกรรม 
บทความ ภาพถ่าย การสัมภาษณ์และการส ารวจพื้นที่จริงเพื่อน าไปวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรม  และจัดกลุ่ม
องค์ประกอบที่ส าคัญ จากการศึกษาในเบื้องต้นนั้นถูกใช้เป็นแนวทางในการสร้างทางเลือกของการอนุรักษ์ร่วมกับ
ทฤษฎี และหลักการการอนุรักษ์ ภายใต้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ความมั่นคงทางโครงสร้าง และความส าคัญ
ขององค์ประกอบได้เป็นทางเลือกในการอนุรักษ์ 5 ระดับ ได้แก่การอนุรักษ์องค์ประกอบท้ังหมดไปจนถึงการรื้อย้าย
องค์ประกอบท้ังหมดไปอนุรักษ์บนพื้นที่อ่ืน นอกจากน้ันเมื่อน าทางเลือกการอนุรักษ์มาแจกแจงจะพบความแตกต่าง
และซับซ้อนภายใต้ความสัมพันธ์ของการเพิ่มจ านวนองค์ประกอบที่เก็บรักษาไว้บนพื้นที่  โดยประเมินได้เป็นระดับ
ความยาก-ง่ายในการท างาน จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการรื้อถอนเป็นอีกหนึ่งขึ้นตอนที่มีบทบาทกับการอนุรักษ์
ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้อีกประเด็นหนึ่ง อีกทั้งยังน าเสนอการจ าลองแนวทางการรื้อถอนในงานอนุรักษ์ตั้งแต่การเตรียม
พื้นที่ในการอนุรักษ์ไปจนถึงการรื้อย้ายองค์ประกอบทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยใช้องค์ความรู้จากการศึกษาเกี่ยวกับ
การรื้อถอน และค าแนะน าจากวิศวกรประกอบด้วย 

            ผลลัพธ์จากการศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นในการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์
สกาล่า และท าให้เห็นภาพรวมของทางเลือกการของการอนุรักษ์ ผ่านการประเมินคุณค่าและความส าคัญในการ
อนุรักษ์ และเกิดเป็นข้อสังเกต ข้อควรระวัง ซึ่งสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการอนุรักษ์และ
ปรับปรุงพื้นที่โรงภาพยนตร์สกาล่าได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างแนวทางการอนุรักษ์ของ
สถาปัตยกรรมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบสมัยใหม่ในประเทศไทยให้เกิดแนวทางการอนุรักษ์ท่ีมีมาตรฐาน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

# # 6073344625 : MAJOR ARCHITECTURE 
KEYWORDS: ARCHITECTURE CONSERVATION / SCALA HALL / SCOPE AND LEVEL OF CONSERVATION 
/ MODERN ARCHITECTURE / CONSERVATION 

SIRINADA MATHUROSSUKON: Conserving Scala Theatre Hall. ADVISOR: ASST. PROF. 
TERDSAK TACHAKITKACHORN, Ph.D. {, pp. 

  

The Scala theatre was built during Thailand’s flourishing era of economy and Modern 
architecture in 1962-1972 A.C. Consisting of obviously Modern architectural elements and 
outstanding hyperboloid vault RC ceilings, the Scala Theatre Hall is image of this place. Despite the 
theatre’s popularity has been declining — contradicting to the demand to construct new 
developments on the site in the near future. Subsequently, these issues have led to wide criticism 
on the conservation of Scala theatre. 

            The objective of the thesis, entitled "Conserving Scala theatre Hall" is to gather 
the information of the site and also to present alternative conservation models, by the possibility 
in construction. Methods of the study started from analyzing original drawings, articles, photos, 
interview and doing on-site research in order to analyze the architectural style and classify the 
elements. Next, the data gathered in the first part of research led to formulation of the alternative 
models — combining with conservation theories, principles and the criteria of space changing, 
structural stability and significance of elements. The range and scale of the alternatives are sorted 
into 5 levels, from the intensive conservation to relocation. Next, the alternatives reveal the 
difference and complication which relate to on-site preserved element quantity, serves to the 
development plan. Hence, the demolition of the site is another crucial topic of this thesis. The 
simulations of elements demolition in conservation presents the process since the preparation to 
the relocation of all elements from the site. created by studies of demolition and engineer advice 
present processes cautions and notices. 

            Altogether, the result of this research is the Scala theatre’s database and the 
complete picture of the conservation by appraising the value and the significance of the 
conservation, together with cautions to be mindful of. These resources are useful for the decision 
of choosing the conservation alternatives for Scala theatre site development. Moreover, this thesis 
also encourages the standardization of Modern reinforced-concrete architecture conservation in 
Thailand to have appropriate standards. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 โรงภาพยนตร์สกาล่าตั้งอยู่ในย่านศูนย์การค้าส าคัญของประเทศอย่างสยามสแควร์ซึ่งเกิด
ในช่วงที่ประเทศไทยที่เฟ่ืองฟูและเกิดความก้าวหน้าในวงการสถาปัตยกรรม โรงภาพยนตร์สกาล่าซึ่ง
สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2512 ในยุคสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ช่วงปลาย (late Modern Architecture) ของ
ประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในผลผลิตทางสถาปัตยกรรมที่เกิดในช่วงเดียวกัน จะเห็นได้จากโถงโรง
ภาพยนตร์สกาล่าซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่น โถงโรงภาพยนตร์สกาล่ามีการใช้งาน
และได้รับการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องจากในอดีตจนถึงปัจจุบันท าให้อาคารจึงค่อนข้างมีความสมบูรณ์
เหมือนในอดีต  
 ด้วยความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าท าให้เกิด
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการอนุรักษ์โรงภาพยนตร์สกาล่าผ่านทางสื่อออนไลน์ทั้งการจัดตั้งโพล และ  
การเผยแพร่บทความต่าง ๆ ในช่วงที่โรงภาพยนตร์สกาล่าก าลังหมดสัญญาลง ในทางกลับกันยังไม่มี
การเสนอทางเลือกในการอนุรักษ์ที่ชัดเจนขึ้น จากแถลงการณ์ล่าสุดจากส านักงานทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวว่าบริษัท เอเพ็กซ์ภาพยนตร์ จ ากัดจะท าการยุติสัญญา และจะเปิด
ให้บริการโรงภาพยนตร์สกาล่าถึงสิ้นสุดของเดือนพฤษภาคม พ .ศ.2561 ทั้งนี้ยังไม่มีการประกาศ
แผนการจัดการกับโรงภาพยนตร์สกาล่าออกมา1 ดังนั้นหากมองมุมมองของการอนุรักษ์จึงต้องใน
ปัจจุบันพบว่า ไม่ได้ครอบคลุมเพียงแต่การรักษาสภาพและป้องกันสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ถูกตีความ
ไปอย่างกว้างขวางตามวัตถุประสงค์ของผู้พัฒนาโครงการ โดยมีทางเลือกและระดับในการจัดการกับ
สถาปัตยกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งคุณค่า รูปแบบการ
พัฒนา และเทคนิคการก่อสร้างที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการอนุรักษ์ให้กับสถาปัตยกรรม ซึ่งในกรณี
ของโรงภาพยนตร์สกาล่านั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ยังไม่เคยมีการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์เลย 
 จากลักษณะทางกายภาพของโรงภาพยนตร์สกาล่านั้น จะประกอบไปด้วยอาคารพาณิชย์ 
ประเภทตึกแถวล้อมรอบโรงภาพยนตร์ และมีส่วนทางเข้าโรงภาพยนตร์ที่รูปแบบ และองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากอาคารพาณิชย์อย่างเห็นได้ชัด โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าประกอบไป

                                           
 1 ฝ่ายบริหารส านักงานจัดการทรัพย์สินจฬุาฯ, ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการพัฒนาพื้นที่โรงภาพยนตร์สกาลา [ออนไลน์], 4 
มกราคม 2561 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1824485780897502&id=528283793851047 
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ด้วยพ้ืนที่โถงสูงบริเวณทางเข้า ที่มีโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศที่โดดเด่นทั่วทั้งบริเวณโถงโรงภาพยนตร์ 
นอกจากนั้นยังมีบันไดที่มีความสง่างามน าที่ผู้เข้ามาใช้อาคารจากบริเวณโถงต้อนรับไปยังโถงพักคอย 
ซึ่งลักษณะของพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นเป็นภาพจ าของโรงภาพยนตร์สกาล่าของผู้มาใช้งานตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงรูปแบบการอนุรักษ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีความน่าสนใจ
ในการผสานความเก่า และใหม่เข้าด้วยกันนั้น การอนุรักษ์ส่วนหนึ่งของโรงภาพยนตร์สกาล่าเพ่ือมา
รองรับการพัฒนาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตในการอนุรักษ์ในส่วนที่ผู้ใช้งานทั่ วไป
สามารถรับรู้ และแยกแยะถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นได้ง่ายและชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดขอบเขตการวิจัยให้เหลือเพียงการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าในการศึกษาทางเลือกใน
การอนุรักษ์ต่อไป  
 นอกจากนั้นผู้วิจัยยังเห็นความส าคัญในการเก็บข้อมูลเพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าคัญของโถง 
โรงภาพยนตร์สกาล่าซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการอนุรักษ์ และน ามาวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอทางเลือกใน
การอนุรักษ์ ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะในการท าการอนุรักษ์ เพ่ือให้ผู้พัฒนาโครงการสามารถอ่าน
ภาพรวมของแต่ละทางเลือกในการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าได้และสามารถตัดสินใจเลือก
ทางเลือกการอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับการพัฒนาโครงการใหม่อย่างยั่งยืน  
 

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) รวบรวมฐานข้อมูลองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของโถง 

โรงภาพยนตร์สกาล่า 
2) น าเสนอทางเลือกการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 

 

1.2 สมมติฐานการวิจัย 
 ทางเลือกของการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ และ

สามารถแบ่งออกเป็นระดับเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบของโครงการที่จะ

พัฒนาต่อไปได ้ซึ่งอาจมีเงื่อนไขบางประการที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ของทางเลือก 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าภายใต้แนวคิดของการอนุรักษ์เพ่ือ

ตอบสนองต่อการพัฒนาโครงการที่อาจจะเกิดขึ้น ในเชิงความเป็นไปได้ในเชิงการก่อสร้าง โดยไม่

มุ่งเน้นการประเมินคุณค่าอย่างลึกซึ้ง และไม่ได้ตีความการอนุรักษ์บนพ้ืนฐานการอนุรักษ์ในฐานะโรง
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ภาพยนตร์สแตนด์อโลน (stand alone) ผู้วิจัยจึงได้เลือกขอบเขตอาคารเป้าหมายเพียงแค่ส่วนของ

โถงโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นส่วนที่มีความชัดเจนทางเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ทางกายภาพ 

และยอมรับการปรับปรุงอาคารตามแนวความคิดที่กล่าวว่า  การรักษาประสิทธิภาพของอาคารให้

สามารถใช้งานได้นั้นเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทางหนึ่ง 2 โดยสร้างฐานข้อมูลผ่านแบบ

สถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์สกาล่าเดิม และการลงพ้ืนที่ส ารวจ เก็บข้อมูล และสัมภาษณ์ แต่ไม่

ครอบคลุมรายละเอียดในการออกแบบพัฒนาโครงการใหม่  เพ่ือน าไปประกอบกับการศึกษาหลัก

กการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคาร  กระบวนการในการอนุรักษ์ และกรณีศึกษาพร้อมน าไปวิเคราะห์

และน าเสนอทางเลือกการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าภายใต้แนวคิดขอบเขตและระดับของการ

ปรับปรุงอาคาร ของ เดวิด ไฮฟิลด์ (David Highfield) ในลักษณะของระดับ ล าดับ และกระบวรการ

ท างานที่น่าสนใจบางกรณี  โดยไม่ได้น าเสนอถึงวิธีและสถานที่ อ่ืนที่จะรองรับการเก็บรักษา

องค์ประกอบที่ถูกถอดไป อีกทั้งการจ าลองล าดับในการรื้อถอนองค์ประกอบเพ่ือศึกษาข้อควรระวัง

ผ่านการทบทวนวรรณกรรม และขอค าแนะน าจากวิศวกร เกิดเป็นข้อเสนอแนะทั้งเชิงการอนุรักษ์ 

และเชิงการก่อสร้างให้ผู้พัฒนาโครงการสร้างสามารถเห็นภาพรวมของรูปแบบและความซับซ้อนใน

การท าการ และสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกในการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์

สกาล่าต่อไป  

 

1.4 ระเบียบและขั้นตอนวิธีวิจัย 
 1) ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
  (1) ศึกษาองค์ประกอบของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าจากแบบสถาปัตยกรรม 
  (2) การส ารวจพื้นที่จริงและบันทึกภาพถ่าย 
  (3) ศึกษาประวัติ ข้อมูลกายภาพ และบริบทของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 
  (4) สัมภาษณ์คุณพวงทอง ศิริวรรณ ผู้จัดการบริษัทเอเพ็กซ์ภาพยนตร์ เกี่ยวกับ 
 ประวัติ ข้อมูล และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์สกาล่าและการจัดการ 

(5) ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบของโถง 
โรงภาพยนตร์สกาล่า 

  (6) การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ  

                                           
 2 ภัทร์ สีอัมพรโรจน์, "แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อใช้ประโยชน์ใหม ่กรณีศึกษา: พิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และพิพิภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว" (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 1-2. 
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  (7) ศึกษาแนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือในการอนุรักษ์รูปแบบ 
 ต่าง ๆ จากทฤษฎีและหลักการจากหนังสือ งานวิจัย  
  (8) ศึกษาการอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์จากตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ 
 การอนุรักษ์อาคารที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ  

 2) สังเคราะห์กลุ่มองค์ประกอบโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าตามโครงสร้างและประเภท         
 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  

 3) วิเคราะห์ทางเลือกและก าหนดขอบเขตและระดับของทางเลือกในการอนุรักษ์โถง         
 โรงภาพยนตร์สกาล่า 
 4) น าเสนอทางเลือกการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 
 5) สัมภาษณ์คุณวุฒิกร ภานุทัศน์ คุณบัณฑิต กลินวิทยา และคุณสุทัศน์ สุวรรณสินพันธุ์
 วิศวกรเพ่ือขอค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอนุรักษ์และการรื้อถอนใน ขั้นตอนที่ได้
น าเสนอล าดับในการท างานต่าง ๆ   
 6) วิเคราะห์ล าดับการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าในแต่ละทางเลือก 
 7) น าเสนอข้อควรระวัง และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า  
 

            

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงขอบเขตการศึกษาและวธิีการวิจยั 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สร้างฐานข้อมูลขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และโครงสร้างของโถงโรงภาพยนตร์
สกาล่า และน าเสนอทางเลือกให้กับข้อวิพากษ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์โรงภาพยนตร์สกาล่าโดยมุ่งเน้นให้
เกิดการประนีประนอมระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาพ้ืนที่ 

2) เป็นการเริ่มต้นรูปแบบการพัฒนาที่ร่วมกันระหว่างการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมและ 
การพัฒนาเพ่ือตอบสนองการเติบโตของเมือง และสามารถเป็นแนวทางในการสร้างทางเลือกการ
ปรับปรุงอาคารในอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้ มีหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สามารถแบ่งออกเป็น 4 
หัวข้อหลักดังนี้ 
  2.1 สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย 
  2.2 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
  2.3 กระบวนการในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
  2.4 ตัวอย่างการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม   
 
2.1 สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย   
 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เข้ามาตั้งแต่ช่วงปี พ .ศ.2468 และมีการ 
แปรผันรูปแบบตามแนวคิดของสถาปนิกและบริบทของประเทศไทย ประกอบกับความเฟ่ืองฟูของ
เศรษฐกิจไทยในช่วงปี พ.ศ.2501-2515 ท าให้สถาปัตยกรรมของไทยมีความก้าวหน้า และส่งผลให้
เกิดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ความหลากหลายเป็นจ านวนมาก  
 
 2.1.1 ความหมายและลักษณะของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 

  สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ หรือ สถาปัตยกรรมโมเดิร์น (Modern architecture) 
เกี่ยวข้องกับค าว่า Modernity, Modernism หรือ Modern Movement คือ สถาปัตยกรรม
ที่เกิดจากแนวคิด Modern Movement ในทวีปยุโรปตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ
เริ่มแสดงการเป็นกระแสหลักที่ชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 สถาปัตยกรรม
สมัยใหม่นั้นเกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัย เช่น การเกิดระบบทุนนิยม การเป็นปัจเจกชน การ
เกดิความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง การเติบโตของเมือง และการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อเทคโนโลยีการก่อสร้างและวัสดุจนเกิดเป็นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากยุคก่อน โดยมีลักษณะที่แตกต่างและโดดเด่นดังนี้  

1) การปฏิเสธรูปแบบที่อิงหรือมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์  
2) การใช้หลักการที่ว่า วัสดุและหน้าที่ใช้สอยเป็นปัจจัยในการก าหนดรูปแบบ  
3) การได้รับอิทธิพลจากเครื่องจักร หรือการเห็นว่าเครื่องจักรกลคือความงาม 

อย่างหนึ่ง  
4) การปฏิเสธการตกแต่งประดับประดาอาคาร  
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5) การก าหนดรูปทรงที่เรียบง่าย ตัดรายละเอียดที่ไม่จ าเป็นออก 
6) การเน้นโครงสร้างให้เห็นชัดเจน  
7) การมีรูปทรงท่ีตอบสนองหน้าที่ใช้สอย (form follows function) 3 

 โดยลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของแนวสากล (International style) ซึ่งเป็น

พ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในลักษณะของ “คอนกรีตสมัยใหม่ระดับภูมิภาค” ซึ่งมี

จุดก าเนิดในยุโรปและอเมริกาเหนือและมีการแพร่หลายไปในช่วงเวลาต่อมา เกิดการสานต่อ

และแปรผันเป็นรูปแบบใหม่ ๆ ตามบริบทของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก4 ในขณะเดียวกันแนว

ทางการออกแบบที่ค านึงปัจจัยแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อย่างแนวประจักษ์นิยม (Empiricism) 

ซึ่งปรากฏขึ้นส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับแนวทางออกแบบที่ขัดแย้งกับแนวทางสากล 

ด้วยแนวทางการเน้นความอิสระทางความคิด ความเหมาะสมกับสภาพการณ์เฉพาะในช่วง

ค.ศ. 1960 จากความแตกแยกทางความคิดดังกล่าวส่งผลให้เกิดสถาปนิกรุ่นใหม่ที่เรียกว่ารุ่น

ที่ 3 (Third Generation) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ช่วงปลาย (Late 

Modern architecture) และสถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่ (Post Modern architecture) 

เกิดเป็นอาคารที่ให้ความส าคัญกับผู้ใช้สอยอาคารและพัฒนารูปทรงอาคารที่ให้น่าสนใจและ

มีชีวิตชีวามากขึ้น5  

 2.1.2 การรับอิทธิพลและการแปรผันของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย 

 ประเทศไทยเริ่มได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในช่วงรัชกาลที่  7 (พ.ศ.2468-

2477) จากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต้องการความประหยัด การถ่ายทอดแนวคิดและเทคโนโลยี

ผ่านสถาปนิกไทยที่จบการศึกษามาจากต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น

ระบบประชาธิปไตย1  สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในช่วง ค.ศ.2501-2515 

ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจในประเทศไทยก าลังเฟ่ืองฟู มีการเติบโตของประชากร และปัจจัย

ทางการเมือง ส่งผลให้เกิดความรุ่งเรืองในแวดวงสถาปัตยกรรมจนเกิดเป็นยุคทองยุคแรกของ

                                           
 3 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, อยากทนัสมัย สถาปัตยกรรมสมัยใหมข่องไทย พ.ศ. 2510-2530 = Keeping up Modern 
Thai Architecture 1976-1987 (กรุงเทพฯ: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2551); เร่ืองเดียวกัน. หน้า 50. 
4 ชมชน ฟูสินไพบูลย์, "ประวัติศาสตร์นิพนธ์ด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม ่ในประเทศไทย," หน้าจัว่2559. หน้า 156-158. 
5 วิมลสิทธิ ์หรยางกูร และคณะ, พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม อดีต ปจัจุบัน และอนาคต (ม.ป.ท.: 
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2536), หน้า 97-173. 
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วงการสถาปัตยกรรม  โดยได้รับอิทธิพลจากการแปรผันจากแนวสากล สู่แนวปัจจัยแวดล้อม 

รวมไปถึงอิทธิพลของสถาปนิกรุ่นที่ 3 ที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมในช่วงปลายของช่วงนี้  เกิด

เป็นอาคารประเภทใหม่ ๆ  ตามสมัยมาตรฐานสากลขึ้น ทั้งอาคารที่มีความสูงประมาณ 10 

ชั้น โรงแรม ส านักงาน และอาคารของสถาบันการเงิน   รวมไปถึงอาคารประเภท 

“ศูนย์การค้า” ที่มักประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารพาณิชย์ประเภทตึกแถวที่ได้จัดวางผังให้

สัมพันธ์กับอาคารหลัก ได้แก่ โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงโบว์ลิ่ง ตลาดสด 

และตลาดสินค้าอุปโภค เพ่ือดึงดูดผู้คนเข้าสู่ศูนย์การค้า การเกิดอาคารประเภทดังกล่าว

เกิดขึ้นหลายแห่งในกรุงเทพฯ ทั้งศูนย์การค้าถนนเกษร ศูนย์การค้าราชประสงค์ ศูนย์การค้า

สยามสแควร์ ศูนย์การค้าสามย่าน ศูนย์การค้าวรรัตน์ และศูนย์การค้าวอร์เนอร์แสดงเห็นถึง

การขยายตัวของภาคบริการ 6 

 2.1.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย  

 จากวิทยานิพนธ์ “พัฒนาการงานออกแบบสถาปัตยกรรมของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา” โดย อรรถนิติ์ กุลรกัมพุสิริ ได้ท าการวิเคราะห์รูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทยจาก บทความ “Directions in Thai Architecture” 
โดย สุเมธ ชุมสาย และ ม.ล. ตรีทศยุทธ เทวกุล ในวารสารอาษาฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 
พ.ศ.2515 ร่วมกับหนังสือพัฒนาการแนวความคิด และรูปแบบของสถาปัตยกรรม : อดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต โดยวิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ พ .ศ. 2536 พบว่ามีการแบ่งรูปแบบ
และช่วงเวลาที่ท าการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่มีช่วงคาบเกี่ยวของช่วงเวลาของรูปแบบ จึงน า
ช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันมาวิเคราะห์ร่วมกับสถาปัตยกรรมของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก 
กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยาโดยสรุปได้เป็น 7 รูปแบบซึ่งมีเอกลักษณ์ของแต่ละรูปแบบดังนี้  

1) แนวสากล (International style) เป็นแนวทางสถาปัตยกรรมที่แพร่หลาย
มากที่สุด เนื่องจากสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศ วัสดุ และเทคโนโลยี
อาคารในประเทศต่าง ๆ   

2) แนวบราซิเลียน (Brazilian style) เป็นแนวทางสถาปัตยกรรมบราซิล ซึ่ง
เกิดจากแนวคิดการออกแบบของออสคาร์ นีไมเออร์ (Oscar Niemeyer) แตกต่าง
จากแนวสากลอย่างชัดเจน มีการเล่นรูปทรง และแสดงความสามารถทางวิศวกรรม5 

                                           
 6 เร่ืองเดียวกนั.  
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3) แ น ว ย า ม า ซ า กิ -ส โ ต น  ( Yamasaki-Stone style)   เ ป็ น แ น ว ท า ง
สถาปัตยกรรมที่เกิดจากลักษณะร่วมกันในสถาปัตยกรรมของมิโนรุ  ยามาซากิ 
(Minoru Yamasaki) และเอ็กเวิร์ด ดูเรล สโตน (Edward Durell Stone) โดย
สะท้อนให้เห็นเส้นสายที่อ่อนช้อยอันสอดคล้องกับศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย  

4) แนวเน้นปัจจัยแวดล้อม เป็นแนวทางการออกแบบที่เน้นปัจจัยแวดล้อม 
โดยเฉพาะสภาพภูมิอาคาร มีการใช้แผงดันแดดคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งทางและทาง
นอนในการป้องกันแสงแดดและฝน 

5) แนวเน้นการใช้งานอาคาร (Functionalism) เป็นแนวทางที่มุ่งตอบการใช้
สอย ประสิทธิภาพ และความประหยัดในการใช้งานและก่อสร้าง ซึ่งเป็นทฤษฎีหลัก
ในการก่อสร้าง 

6) แนวหลังสมัยใหม่ หรือ โพสโมเดิร์น (Postmodern architecture) เป็น
แนวทางท่ีมีอิทธิพลในช่วง พ.ศ.2520-2530 ไม่มีความชัดเจนทิศทางของรูปแบบ 

7) แนวเน้นความหมายเชิงสัญลักษณ์  (Symbolism architecture) เป็น
แนวทางสถาปัตยกรรมตั้งแต่ปีพ.ศ.2526 โดยให้ความสนใจในการสื่อความหมาย
มากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับรูปแบบเชิงนามธรรมมากกว่า ซึ่งเป็นแนวความคิดที่
ขัดแย้งกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่7 

 
สรุปได้ว่าสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นั้นเข้ามามีอิทธิพลกับสถาปัตยกรรมในประเทศไทยผ่านการ

เปลี่ยนแปลงของวัสดุ ความเฟ่ืองฟูของเศรษฐกิจ และการมีบทบาทมากขึ้นของสถาปนิก เกิดการ
สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ต่อยอดจากแนวคิดจากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของยุโรปและอเมริกา โดย
การปรับรูปแบบจากแนวคิดพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและให้เหมาะสมต่อการใช้
งานต่าง ๆ อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เน้นความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา 
ท าให้ยากต่อการประเมินคุณค่า จึงจ าเป็นต้องมีปัจจัยอื่นมาสนับสนุนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ให้ความส าคัญและอนุรักษ์อาคารต่อไป  
  

                                           
 7 อรรถนิติ์ กุลรกัมพุสิริ, "พัฒนาการงานออกแบบสถาปัตยกรรมของศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ 
อยุธยา" (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 39-47. 
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2.2 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม  
 มรดก หรือ heritage มีความหมายทางพจนานุกรมว่า สมบัติ หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ตกทอดมา
จากบรรพบุรุษ เช่น วัตถุ สิ่งของ หรือสถานที่ที่มีมาตั้งแต่อดีต เป็นตัวแทนที่สามารถจับต้องได้ เช่น 
วัตถุโบราณ สถาปัตยกรรม แหล่งโบราณคดี สถานที่ส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ หรืออาจเป็น
เมืองหรือชุมชนก็ได้ ทั้งนี้อาจหมายรวมสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความถวิลหาอดีต เป็นต้น โดยการก่อตัว
ของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นเปรียบเหมือนกระบวนการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของคนใน
ปัจจุบัน จากค านิยามของกฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมให้
ความหมายของ มรกดกทางวัฒนธรรม ว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์ของชนในชาติที่เป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมอันมีคุณค่าที่ตกทอดมาจากรุ่นก่อน เป็นประจักษ์พยานของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น และระบบนิเวศซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าไม่สามารถหา
ทดแทนได้ เป็นเครื่องหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของผู้คนในอดีต แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม
ที่โดดเด่น และเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ มีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และควรค่าแก่การ 
สืบสานต่อไปในอนาคต8 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 
ได้ให้ความหมายค าว่า โบราณสถานไว้ว่า คือ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการ
ก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ 
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และ
อุทยานประวัติศาสตร์ด้วย 
 ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะขอกล่าวถึงมรดกทางวัฒนธรรมโดยมุ่งประเด็นไปที่สถาปัตยกรรม 
โบราณสถาน และอาคาร 
 2.2.1 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 

 ปัจจัยด้านความรู้และมุมมองของคนในสังคมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้สถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ที่มีรูปแบบที่เรียบง่ายและพบได้ทั่วไปถูกมองว่าเป็นสถาปัตยกรรมธรรมดา และถูก
ปฏิเสธคุณค่าและความส าคัญเมื่อน าไปเทียบกับสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่มี
เอกลักษณ์ที่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ความแตกต่างของหลักการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมเพ่ือให้เกิดการตีความด้านคุณค่าและเกิดการอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ต่อไป  

                                           
 8 ปิ่นรัชฎ์ กาญจนษัฐิติ, การอนุรกัษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2552), หน้า 34. 
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 ยงธนิศร์  พิมลเสถียร ได้สรุปสถานการณ์ของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ว่ า 
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีคุณค่าเป็นมรดกวัฒนธรรมหลายแห่งก าลังถูกท าลายเป็นจ านวน
มากทั่วโลก โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในช่วง ค .ศ. 1980-1990 โดยเกิดจากปัจจัย
คุกคาม 3 ประการได้แก่  

1) ความเข้าใจในเรื่องคุณค่ามรดกวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์อาจไม่เห็นว่าสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นั้นมีคุณค่าทาง
สุนทรียภาพและสถาปัตยกรรม แต่หากมองในขอบเขตที่กว้างขึ้นจะพบว่า
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เป็นหลักฐานของความส าเร็จในการก้าวผ่านยุคกลางสู่อีกยุค
หนึ่งได ้ 

2) การสูญสียเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมจากการปรับปรุงอาคาร อาคารบาง
แห่งที่ยังมีการใช้งานอยู่นั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนการใช้สอยเป็นระยะ ท าให้มีการ
ปรับปรุงต่อเติมเพ่ือตอบสนองการใช้งานซึ่งอาจจะท าลายลักษณะส าคัญของอาคาร
ที่บ่งบอกถึงนวัตกรรมในยุคนั้น จึงต้องระมัดระวังในการปรับปรุงอาคารในยุคนี้  
โดยเฉพาะอาคารที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  

3) ความต้องการในการพัฒนาเมือง ด้วยความต้องการให้มีการพัฒนาพ้ืนที่
เป็นอาคารที่มีพ้ืนที่ใช้งานที่มากขึ้นตามอัตราส่วนของพ้ืนที่ใช้งานต่อพ้ืนที่ที่ตั้ง  
(FAR) ที่สูงขึ้นในพ้ืนที่เมือง และด้วยการเสื่อมสภาพของวัสดุที่ไม่คงทน และมีคุณค่า
ด้านความหายากเท่าสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ จึงมีแนวโน้มที่จะถูกรื้อถอน
มากกว่า9  

 
 อีกทั้งการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนั้นยังมีรายละเอียดในการอนุรักษ์หลายประเด็นที่
ท าให้การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์มีความแตกต่างกัน 
ธีโอเดอร์ เอช.เอม. พรูดอน ได้ชี้กล่าวถึงประเด็นความแตกต่างของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ท่ีส่งผลต่อการอนุรักษ์ดังนี้  

1) การรับรู้และอนุรักษ์ (perception and preservation)  
การรับรู้และอนุรักษ์ คือ การรับรู้คุณค่าของอาคารหรือสถานที่ผ่าน

ประสาทสัมผัสทั้งห้า ในมุมมองต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

                                           
 9 ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, "การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโมเดิร์น," ใน อยากทันสมัย 
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของไทย พ.ศ. 2510-2530 = Keeping up Modern Thai Architecture 
1976-1987 (กรุงเทพฯ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2551), หน้า 50-54. 
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รวมไปถึงการมองเห็นคุณค่าของเวลา ซึ่งการรับรู้สถาปัตยกรรมสมัยใหม่นั้นแตกต่าง
ไปในแต่ละประเทศ ซึ่งมีการยอมรับในแต่ลประเด็นที่แตกต่างกัน การเข้าใจ
พัฒนาการของอาคารจะช่วยให้เห็นข้อค านึงพ้ืนฐานในการน าเสนอต่อสาธารณะ 
โดยการรับรู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงจ าเป็นต้องใช้การจดจ าและความ
ใกล้เคียงของอดีตมาเป็นพ้ืนฐานในการอภิปรายคุณค่าในการรับรู้เพ่ือการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่  

2) ประโยชน์ใช้สอยและความเก่าแก่ (functionality and obsolescence) 
ประโยชน์ใช้สอยและความเก่าแก่รวมไปถึงอายุการใช้งานอาคารเป็น

ประเด็นส าคัญ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เป็นผลจากการทดลองและพัฒนาการใช้งาน
และวัสดุให้คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งสามารถผลิตได้เร็วเพ่ือทดแทนของเก่า  ท าให้
ความเก่าแก่ทางกายภาพจึงเป็นประเด็นที่น่ากังวล นอกจากนั้นประเด็นของระบบ
ของอาคารที่ไม่ได้สร้างขึ้นเพ่ือการใช้งานแบบใดแบบหนึ่งเหมือนกับสถาปัตยกรรม
ประวัติศาสตร์ท าให้ยากในการใช้หลักการที่ตายตัวในการปรับปรุงสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่  

3) เจตนาในการออกแบบ (design intent)  
เจตนาในการออกแบบในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์นั้นจะให้

ความส าคัญเกี่ยวกับการรักษาวัสดุดั้งเดิมและจิตวิญญาณของสถานที่  ในขณะที่
ความส าคัญของวัสดุในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ลดลงจากรูปแบบของสถาปัตยกรรม
ที่โดดเด่น และระบบการผลิตวัสดุที่เป็นอุตสาหกรรมซึ่งถูกให้ความส าคัญมากกว่า
ความประณีตของช่างฝีมือ ท าให้ความต่อเนื่องและความสามารถในการจดจ าเจตนา
เดิมซึ่งถ่ายทอดมุมมองความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบไว้ในการออกแบบ
กลายเป็นประเด็นส าคัญในการอนุรักษสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 

4) ความโปร่งใสและความต่อเนื่องในการรับรู้ทางสายตา (transparency and 
visual continuity)  

ความโปร่งใสและความต่อเนื่องในการรับรู้ทางสายตาเป็นมุมมองของ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงกับเจตนาการออกแบบมที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์
และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการพัฒนาของระบบอุตสาหกรรม ท า
ให้ความชัดเจนของพ้ืนที่ภายในและภายนอกลดน้อยหรือสูญหายไป การปรับปรุง
ภายในอาคารจึงส่งผลกระทบต่อการมองเห็นจากภายนอกด้วย การอนุรักษ์จึงต้องมี
แนวทางอนุรักษ์แบบองค์รวม  
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5) หลักฐานของกาลเวลา (evidence of age: materials failure in modern 
buildings) 

หลักฐานของกาลเวลาเกิดจากสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวิตวิทยา ซึ่งขัดแย้งจากเจตนาเดิมของการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้
พรูดอนยังอ้างถึง อะโลอิก รีก (Alois Riegl) นักประวัติศาสตร์ชาวออสเตรียที่
อธิบายแนวคิดของความใหม่ (newness value) ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์
ของรุปทรงและสีที่จะท าให้สาธารณะเข้าใจคุณค่าความงามของอาคาร ในทาง
กลับกันการบ ารุงรักษาความใหม่ โดยเฉพาะวัสดุโดยเฉพาะเหล็ก และอะลูมิเนียมก็
เป็นหลักการที่ขัดแย้งกับทฤษฎีการอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ แต่ช่วยลดการเสื่อมสภาพของ
โครงสร้าง ในส่วนของคอนกรีตนั้นยอมให้เกิดรอยคราบของการเวลาขึ้น และยังเป็น
สัญญาณที่บอกถึงการหมดสภาพของคอนกรีต ในการอนุรักษ์วัสดุในสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่จึงมีความแตกต่างกันออกไปตามประเภทของวัสดุและเจตนาในการ
ออกแบบเดิม  

6) ความแท:้ ฝีมือช่างกับเจตนาในการออกแบบ (authenticity: 
craftsmanship versus design intent)  

ความแท้ของวัสดุเป็นประเด็นที่มีความส าคัญในปรัชญาการอนุรักษ์มากว่า 100 
ปี และยังเป็นประเด็นที่ถูกให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาคารที่เกิดขึ้น
ในยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่มีความโดดเด่นเรื่องศิลปะและงานช่างท าให้วัสดุที่สร้าง
ขึ้นนั้นเกิดจากความประณีตละเอียดอ่อน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในยุโรปจึงให้
ความส าคัญกับวัสดุเป็นอย่างมาก ในขณะที่สถาปัตยกรรมกรรมสมัยใหม่จะให้
ความส าคัญกับเจตนาในการออกแบบมากกว่า ท าให้วัสดุของอาคารจึงไม่มีความ
แตกต่างกัน แต่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของโครงสร้างและรูปลักษณะของ
สถาปัตยกรรม ส่งผลให้สิ่งส าคัญของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่จึงเป็น
ภาพรวมของอาคารซึ่งแสดงถึงคุณภาพและทักษะของสถาปนิกและวิศวกรเพ่ือเน้น
ย้ าความส าคัญของเจตนาในการออกแบบซึ่งเป็นพ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
อีกด้วย 

7) การสร้างขึ้นใหม่: ระดับของการสร้างอาคารขึ้นใหม่และการสูญเสียความ
แท้ (reconstruction: degrees of rebuilding and the loss of authenticity) 

 การสร้างขึ้นใหม่เป็นการกระท าขัดกับหลักการของกลุ่มการอนุรักษ์เนื่องจาก
เป็นการสร้างความต่อเนื่องกับความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นความจริง แต่
การสร้างขึ้นใหม่ที่ได้รับการยอมรับในมุมของการอนุรักษ์จะต้องสร้างขึ้นบนพ้ืนฐาน
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กับความต่อเนื่องกับสถานที่ตั้งเดิม การใช้ประโยช์ใช้สอยเดิม การใช้วัสดุที่ใกล้เคียง
กับของเดิมมากที่สุด มีความเข้าใจเจตนาเดิมของการออกแบบ และมีวัตถุประสงค์
ในการสร้างขึ้นใหม่ท่ีชัดเจน ซึ่งจะต้องพิจารณาคุณค่าของอาคารอย่างระมัดระวัง10 

 
 2.2.2 ระดับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม  

การอนุรักษ์อาคารที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถานนั้นได้ถูก
ตีความในเชิงการปฏิบัติ ว่าอาจจะหมายถึงการรักษาสิ่งใดก็ตามให้อยู่ในสภาพดี และสามารถ
คงคุณค่าของมันไว้ได้ โดยการท านุบ ารุงอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งการจะสูญเสียซึ่ง
คุณค่าของอาคารนั้นอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการอนุรักษ์ที่เหมาะสม จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พบว่าได้มีการแบ่งระดับไว้แตกต่างกันออกไป สามารถ
แบ่งระดับของการอนุรักษ์ได้เป็น 3 ระดับหลักและมีระดับย่อยดังนี้   

1) การป้องกันการเสื่อมสภาพ (protection)  
การป้องกันการเสื่อมสภาพ หมายถึง การกระท าหรือกระบวนการในการใช้

มาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดผลการป้องกันหรือคุ้มครองสภาพทาง
กายภาพของสถานที่ให้พ้ืนจากการเสื่อมสภาพ ผุพัง การสูญหายหรือการถูกท า
อันตราย  

(1) กฎหมายและการป้องกัน (act and protection) คือ การออก

กฎหมายคุ้มครอง โดยที่ยังไม่ได้แตะต้องตัวสถาปัตยกรรมทางด้านโครสร้าง 

และพ้ืนที่ตั้งโดยรอบ เพียงแต่ป้องกันการบุกรุกท าลาย ประกอบด้วย การ

ก าหนดขอบเขตตามระนาบ การก าหนดขอบเขตตามแนวดิ่ง การลดความ

หนาแน่นของประชากรและยานพาหนะอันจะเกิดการสั่นสะเทือน 

บทลงโทษ ฯลฯ 

(2) การขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ (legislation) หรือบาง

องค์กรในนานาชาติ (acquisition) คือการกระท าหรือกระบวนการเพ่ือให้

ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิเฉพาะอย่างที่

มิใช่กรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ เช่น สิทธิที่จะให้มีการปรับปรุงสถานที่

ทั้งหมด หรือบางส่วน  

                                           
 10 Theodore H.M. Prudon, Preservation of Modern Architecture (John Wiley & Sons, 2008), pp. 23-52. 
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(3) การวิจัยและวิเคราะห์ทางวิชาการ (research and analysis of 

biochemical and physical conservation) คือ การวิเคราะห์การคง

สภาพของโบราณสถาน เพ่ือชะลอการเสื่อมอันเนื่องจากธรรมชาติ และ

ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าในสังคมอันประกอบด้วย การวิเคราะห์การคงสภาพ

ทางวิศวกรรม ทางธรณีวิทยาและโครงสร้าง การวิเคราะห์การสลายตัวของ

ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมด้านฟิสิกส์ และการปราบและท าลายจุลชีวันทางด้าน

เคมี และการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ทางด้านสังคม 

2) การรักษาให้คงสภาพ (preservation)  
 การรักษาให้คงสภาพ หมายถึง การกระท าหรือกระบวนการในการใช้
มาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือที่จะด ารงไว้ซึ่งรูปทรงของอาคาร บูรภาพ 
(integrity) และวัสดุก่อสร้างของมัน รวมถึงลักษณะและชนิดของพันธุ์บนที่ตั้ง ให้
คงอยู่ตามที่ปรากฏในปัจจุบันสืบไป วิธีนี้จะใช้กับอาคารที่ยังมีความมั่นคงอยู่ ยัง
ไม่เป็นอันตรายถึงข้ันวิกฤตเพ่ือประวิงเวลาการบูรณะโดยวิธีดังนี้ 

(1) การค ายันหรือยึดรอบ (structural enforcement) คือ การ

กระท าท่ีบังคับให้โครงสร้างคงอยู่สภาพเดิม  

(2) การเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง (reinforcement) คือ การ

กระท าหรือกระบวนการใช้มาตรการที่เหมาะสมในการท าให้สถานที่

ส าคัญทางประวัติศาสตร์มีความสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศได้สืบต่อไป หรือเพ่ือท าให้โครงสร้างที่ไม่แข็ งแรง

ปลอดภัยขึ้น หรือที่มีความเสื่อมสภาพได้มีความมั่นคงมากขึ้น  ทั้งนี้

รูปแบบสถาปัตยกรรม รูปทรงที่ปรากฏในปัจจุบันและสิ่งก่อสร้าง จะต้อง

คงไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

(3) การสร้างสิ่งปกคลุมเพ่ือป้องกัน (protection) คือ การกระท า

เพ่ือป้องกันหรือคุ้มครองสภาพทางกายภาพของสถานที่ให้พ้นจากการ

เสื่อมสภาพผุพัง การสูญหาย หรือถูกท าอันตราย โดยการสร้างสิ่งปกคลุม

หรือเกราะคุ้มกัน วิธีนี้ใช้ในกรณีที่เป็นอาคารสถาปัตยกรรม จะกระท า

แบบไม่ถาวรและจะเกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติการอนุรักษ์ในอนาคต 
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(4) การเคลือบและครอบ (covering) คือ วิธีการที่ใช้กับโบราณ

สถานที่ไม่สามารถจะบูรณะได้  เนื่องจากวัสดุก่อสร้างนั้นเปื่อยผุพัง 

เสื่อมสภาพ แต่ยังมีร่องรอย ลวดลาย รูปแบบปรากฏอยู่ วิธีเคลือบ คือ 

ใช้สารเคมีชนิดใส ประเภทแลคเกอร์ (lacquer) เคลือบผิวนอกตัวอาคาร

ในส่วนที่ถูกวัชพืช อากาศ และแสงแดดคุกคาม แต่ต้องมีท่อระบาย

อากาศเพ่ือถ่ายเทความชื้นใต้ดิน  

(5) การควบคุมความชื้น (humidity control) คือ การกระท าเพ่ือ

ตัดหรือควบคุมความชื้น  

3) การบูรณปฏิสังขรณ์ (restoration)  
การบูรณปฏิสังขรณ์ หมายถึง การกระท าหรือกระบวนการ อันที่ผลก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงแก่สภาพตัวอาคารในปัจจุบัน คือ สามารถตัดแต่ง ต่อเติมได้ตาม
ความจ าเป็นเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีค าศัพท์ในการเรียนระดับของการบูรณะที่
แตกต่างกันไปนี้ เพ่ิมข้ึนมากมาย อันได้แก่ 

(1) การปฏิสังขรณ์  (restoration) กรมศิลปะการได้ใช้ค าว่า 

“ปฏิสังขรณ์” แทนความหมายของค าว่า “restoration” อันหมายถึง

การกระท าหรือกระบวนการในการท าให้เห็นรูปทรงหรือรายละเอียดต่าง 

ๆ ของสถานที่นั้น รวมทั้งสภาพที่ตั้งของมันกลับมาปรากฏให้เห็นเช่นที่

เคยเป็นอยู่ในอดีต วิธีการนี้อาจเป็นการเอาส่วนต่อเติมที่สร้างขึ้นภายหลัง

ออก หรือเป็นการเสริมทดแทนส่วนดั้งเดิมที่ขาดหายไป  

(2) การน ากลับสู่สภาพเดิม (reinstatement) คือ การน าชิ้นส่วน

โครงสร้างหรือองค์ประกอบเดิมที่เสียหายมาซ่อมเปลี่ยน แล้วน ากลับไป

ติดตั้งที่เดิม  

(3) การซ่อมแซม (reparation) คือ การซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุ หรือ

การเสริมโครงสร้างเฉพาะจุด บางครั้งอาจทดแทนได้ด้วยวัสดุใหม่ที่เสริม

ความแข็งแรงกว่าเดิมได้  

(4) การปรับเปลี่ยนการใช้สอย (renovation) คือ การซ่อมแซม

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหลัง ตั้งแต่โครงสร้าง ฐานราก เสา พ้ืน ผนัง 
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หลังคา รวมถึงวัสดุตกแต่ชนิดต่าง ๆ เช่น สี เพ่ือให้สามารถรองรับ

ประโยชน์ใช้สอยใหม่ในปัจจุบันได้  

(5) อนัสติล โลซิส  (anastylosis) คือ วิ ธีการน าชิ้นส่ วนและ

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่พังทลายตกหล่นอยู่นั้น ต่อกลับไปใหม่ แต่วิธีการนี้

จะยังไม่ม่ันคงทนทานมากนัก  

(6) การสร้างขึ้นใหม่  (reconstruction) คือวิธีการน าชิ้นส่วน

โครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ กลับไปใหม่ให้เหมือนกันเดิม โดยยึด

หลักฐานตามวัสดุและองค์ประกอบเดิม แต่วิธีนี้จะท าให้ความแข็งแรง

คงทนมากขึ้นด้วย 

(7) การสร้างรูปแบบขึ้นมา (rebuilt) คือ ใช้ในกรณีที่อาคารถูก

ท าลาย หรือรื้อท้ิง แต่เคยมีคนเห็น หรือมีรูปถ่าย และมีแบบก่อสร้างเป็น

หลักฐานอยู่ จึงสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ เนื่องจากมีความส าคัญหรือ

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโดยวิธีนี้จะสร้างขึ้นใหม่ด้วยวัสดุใหม่ 11 

 ในขณะเดียวกันปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติก็ยังได้กล่าวถึงการเลือกล าดับของการอนุรักษ์
ที่เหมาะสมเพ่ือเลือกระดับให้กับอาคารให้สามารถคงอยู่ต่อไปได้ ซึ่งอาจจะมีการสูญเสีย
คุณค่าของอาคารทางใดทางหนึ่งขึ้นกับวิธีการของการอนุรักษ์ โดยล าดับของการอนุรักษ์ของ 
ปิ่นรัชฎ์นั้นแบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้  

1) การอนุรักษ์ (Conservation)  
การอนุรักษ์ คือ การใช้อาคารเพ่ือประโยชน์ใช้สอยอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่

การใช้ประโยชน์ของอาคารนี้มีข้อจ ากัด คือ ต้องระวังไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงผัง 
หรือองค์ประกอบตกแต่งของอาคารไป ตามกฎบัตรเวนิสยังครอบคลุมไปถึง
สภาพแวดล้อมดั้งเดิมของอาคารที่จะต้องมีการเก็บรักษาไว้ไม่ให้มีการดัดแปลง 
สร้ างอาคารใหม่  หรือรื้ อท าลายไป และยั ง เน้นถึ งความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ที่เป็นรากฐานการเกิดของสถาปัตยกรรมนั้นด้วย 
ดังนั้นการที่จะเคลื่อนย้ายอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารไปจากที่ตั้ง จึงเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถกระท าได้ นอกจากจะจ าเป็นจริ ง ๆ  เช่น ประติมากรรม หรือ

                                           
 11 สัญชัย หมายมั่น, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน, เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมนนาสถาปัตยกรรม  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544 (เอกสารไมไ่ด้ตีพมิพ์เผยแพร่)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 

ภาพเขียนฝาผนัง อาจจะต้องย้ายออกจากอาคารไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เพ่ือรักษาให้
คงสภาพในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม  
2) การบูรณะ (Restoration)  

การบูรณะตามกฎบัตรเวนิสได้ให้ค าอธิบายไว้ว่าเป็นกระบวนการปฏิบัติที่
ต้องใช้ความช านาญอย่างมาก เพ่ือเก็บรักษาและเผยให้เห็นถึงคุณค่าทางด้านความ
งาม และด้านประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรม และต้องให้ความส าคัญต่อวัสดุ
ดั้งเดิมและหลักฐานทางเอกสารที่ถูกต้อง  
3) การคงสภาพอาคาร (Preservation)  

การคงสภาพอาคารเป็นการรักษาอาคารให้คงอยู่ในสภาพเดิมอย่างที่
เป็นอยู่ และชะลอการเสื่อมสภาพของอาคารนั้น พยายามที่จะป้องกันไม่ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจท าให้เกิดความเสียหายกับอาคาร เพ่ือรักษาคุณค่าและประโยชน์
ส าคัญของอาคารให้คงอยู่ 
4) การปรับปรุงอาคาร (Adaption, Renovation)  

การปรับปรุงอาคารเป็นการรักษารูปลักษณะส าคัญและคุณค่าของอาคารไว้ 
แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงบางส่วนให้สามารถรองรับความ
ต้องการแบบปัจจุบันได้ ประโยชน์ใช้สอยใหม่ที่เกิดขึ้นในอาคารเก่านั้นจะต้อง
พยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาคารน้อยที่สุด  
5) การสร้างข้ึนใหม่ (Reconstruction)  

การสร้างขึ้นใหม่เป็นการสร้างอาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งไม่

ปรากฏในปัจจุบันขึ้นมาใหม่ โดยใช้หลักฐานจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ ส่วนกฎ

บัตรบูราได้ให้ความหมายการท าให้อาคารกลับมาสภาพเดิมในอดีตตามหลักฐานที่

ปรากฎอยู่ โดยจะใช้วัสดุใหม่ในการสร้างขึ้นใหม่ เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของ

อาคารใหม่หรืออาคารเก่า  

6) การต่อเติมหรือการสร้างอาคารใหม่ในสภาพแวดล้อมเก่า (Addition, Infill)  

การต่อเติมหรือการสร้างอาคารใหม่ในสภาพแวดล้อมเก่าเป็นกระบวนการ
รักษาการเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือให้สภาพแวดล้อมมีความสมบูรณ์12 ซึ่งมีรายละเอียด
ที่สอดคล้องกับหลักการและนิยามความหมายของการอนุรักษ์ของสัญชัย หมายมั่นที่
ได้จ าแนกไว้เช่นกัน ข้อมูลดังกล่าวเป็นการยืนยันเกี่ยวกับระดับการอนุรักษ์

                                           
 12 ปิ่นรัชฎ์ กาญจนษัฐิติ, การอนุรกัษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน. หนา้ 83-91. 
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สถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายในการเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสมของ
สถาปัตยกรรมและแนวคิดของสถาปนิกผู้พัฒนาโครงการ  

 
นอกจากนั้นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตเรื่อง  “แนวทางการอนุรักษ์

โบราณสถานเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ กรณีศึกษา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ พิพิธภัณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยภัทร์  
สีอัมพรโรจน์ได้กล่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์อาคารที่มีความส าคัญกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ
สถาปัตยกรรม โบราณคดี และประเพณีของมนุษยชาติซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม (cultural 
heritage) ว่าประสิทธิภาพการใช้งานของอาคารขึ้นอยู่กับ1) พ้ืนที่ใช้สอย 2) ศักยภาพทาง
กายภาพ และ 3) ความคุ้มค่าเศรษฐกิจ (รูปที่ 2) ซึ่งการรักษาอาคารอนุรักษ์ให้สามารถใช้
งานได้จนถึงปัจจุบันเป็นวิธีการที่ที่สุดในการรักษาอาคาร เพราะเป็นการรักษาสภาพอาคาร
ให้ดีตลอดการใช้งาน รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารเพ่ือให้สามารถรองรับการใช้งานเดิม หรือ
ประโยชน์ใหม่ หรือการบูรณะและปรับเปลี่ยนการใช้สอยอาคารจึงเป็นหนึ่งในวิธีการท าให้
เกิดสมดุลของประสิทธิภาพของอาคารและยืดอายุของอาคารต่อไป13 

 

 
รูปที่ 2 ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพของอาคาร 

 

                                           
 13 ภัทร์ สีอัมพรโรจน์, "แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อใช้ประโยชน์ใหม ่กรณีศึกษา: พิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และพิพิภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั." หนา้ 1-2. 
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การปรับปรุงอาคารและการบูรณะนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการอนุรักษ์อาคารซึ่งมีระดับที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน เดวิด ไฮฟิลด์ (David 
Highfield) ได้ก าหนดขอบเขตและระดับของการปรับปรุงอาคารโดยใช้การเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่เป็นเกณฑ์จากน้อยไปหามาก ได้เป็น 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

1) เก็บรักษาโครงสร้างทั้งหมดของอาคาร ซ่อมแซมภายใน และปรับปรุงระบบ
ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบันได หรือลิฟต ์ 

2) เก็บรักษาผิวเปลือกอาคารภายนอกรวมถึงหลังคาไว้ รื้อถอน ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมภายใน 

3) เก็บรักษาผิวเปลือกอาคารภายนอกรวมถึงหลังคาไว้ รื้อถอน ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้าง 

4) เก็บรักษาผนังภายนอกอาคารไว้ รื้อถอนหลังคาและส่วนประกอบภายใน
ทั้งหมด   

5) เก็บรักษาผนังภายนอกอาคารสองถึงสามด้าน  รื้อถอนหลังคาและ
ส่วนประกอบภายในทั้งหมด 

6) เก็บรักษาผนังอาคารไว้เพียงส่วนเดียว และรื้อถอนส่วนที่เหลือทั้งหมด 
7) รื้อถอนส่วนประกอบทั้งหมดของอาคารและสร้างอาคารใหม่ 

ในระดับการปรับปรุง 1,2 และ 3 เป็นระดับที่พบได้ในการปรับปรุงทั่วไป ระดับ 4,5  
และ 6 มักพบในกรณีสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และต้องการจะเก็บรูปด้าน
ไว้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการรื้อถอนและสร้างใหม่14 

จะเห็นได้ว่าระดับในการอนุรักษ์นั้นมีหลากหลายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจประกอบกับ
ปัจจัยต่าง ๆ ของเจ้าของโครงการซึ่งควรค านึงถึงคุณค่าและประสิทธิภาพของอาคารที่
เหมาะสม ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ในลักษณะของการปฏิสังขรณ์ 
เนื่องจากเป็นระดับการอนุรักษ์ที่มีแนวโน้มในการสนับสนุนแนวคิดในการอนุรักษ์ร่วมกับการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

แม้ว่าประเทศไทยมีเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าโบราณสถานของกรมศิลปากร ซึ่ง
ได้แก่คุณค่าด้านสุนทรียภาพ ด้านโบราณคดี ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวิชาการและด้านสังคม 
15 อาคารออกมาแล้วนั้น แต่ก็ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการตีความความหมายเกี่ยวกับคุณค่า
ของสถาปัตยกรรม ทั้งนี้การนิยามโบราณสถานด้วยเกณฑ์ของเวลาท าให้กรอบของการ

                                           
 14 Highfield David, Rehabilitation and Reuse of Old Building (London, England: E. &F. N. Spon, 1987),  
pp 23-24. 
15 กรมศิลปากร, การจัดล าดับความส าคัญโบราณสถาน (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,ม.ป.ท.). 
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ประเมินอาคารต่าง ๆ เทียบกันจึงเป็นได้ยาก โดยเฉพาะการเทียบคุณค่าและความส าคัญของ
อาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมตามแบบประเพณีโบราณกับอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 

 
 2.2.3 คุณค่าของสถาปัตยกรรม  

 การอนุรักษ์อาคารทางประวัติศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์คุณค่า
เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือตัดสินในการเลือกวิธีในการอนุรักษ์ ลดความขัดแย้งระหว่างการใช้
สอยอาคารเพ่ือสนองประโยชน์ในปัจจุบันกับการเก็บรักษากายภาพอาคารประวัติศาสตร์ 
และลดข้อโต้แย้งที่จะตามมาในภายหลัง16 คุณค่า (value) และความส าคัญ (significance) 
ของสิ่งที่จะท าการอนุรักษ์นั้นจ าเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์และตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
พิจารณาคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมได้ภายใต้เกณฑ์ที่ใช้เฉพาะในแต่ละประเทศ โดย
ประเทศไทยใช้เกณฑ์จากกรมศิลปากร โดยพิจารณาคุณค่าด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณค่าด้าน
สุนทรียภาพ คุณค่าด้านโบราณคดี คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านวิชาการ และคุณค่า
ด้านสังคม 

จากเกณฑ์การอนุรักษ์อาคารจะเห็นได้ว่ามีการพิจารณาถึงคุณค่าโดยครอบคลุม 
ด้านต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรมก่อนการอนุรักษ์เพ่ือประเมินและเลือกวิธีการและระดับการ
อนุรักษ์อาคารให้เหมาะสม โดยหลายหน่วยงานและนักอนุรักษ์มีความพยายามในการก าหนด
เกณฑ์และอธิบายซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและบริบท สามารถจ าแนกคุณค่าของสถาปัตยกรรม
ได้เป็นข้อต่าง ๆ โดยเบอร์มาร์ด ฟิลเด็น (Bemard Feilden) ประเมินคุณค่า (values 
evaluation) ของอาคารออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ  

1) คุณค่าทางด้านอารมณ์ (emotional values)  
คุณค่าทางอารมณ์เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคมที่มีต่อ

อาคาร ได้แก่ อายุของอาคาร ความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความ
ทรงจ าที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารของคนในสังคม ความเป็นเอกลักษณ์ของอาคาร ความ
เชื่อทางศาสนาเป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น  

   (1) ความเป็นเอกลักษณ์ (identity)  
   (2) ความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (continuity)  

   (3) ความเป็นจิตวิญญาณและสัญลักษณ์ (spiritual and symbolic  
   values) 

                                           
 16 ปิ่นรัชฎ์ กาญจนษัฐิติ, การอนุรกัษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน., การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน, หนา้ 51. 
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 2) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย (use values)  
คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยเกี่ยวข้องกับสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่ง

อาจจะไม่ได้หมายถึงผลตอบทนทางการเงินเท่านั้น แต่อาจหมายถึงคุณค่าที่เกิดจาก
การน าเอามรดกทางวัฒนธรรมมาใช้ หรือการอนุรักษ์ท าให้วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม 
ความเป็นอยู่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องดีขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 

   (1) คุณค่าที่เกิดจากอาคารที่ใช้สอยอย่างต่อเนื่อง  
   (2) คุณค่าและความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของอาคารและที่ตั้ง 
   (3) คุณค่าทางด้านสังคม  
   3) คุณค่าด้านวัฒนธรรม (cultural values)  

คุณค่าด้านวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 
   (1) คุณค่าที่ในฐานะที่เป็นบันทึก หลักฐานทางประวัติศาสตร์  
  (documentary values) 
   (2) คุณค่าทางด้านโบราณคดี ความมีอายุเก่าแก่ และเป็นสิ่งที่หาได้ยาก 
  (historic values) 
   (3) คุณค่าด้านความงาม และความเป็นสัญลักษณ์ (aesthetics)  
   (4) คุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม (architectural values) 
   (5) ความส าคัญของอาคารที่มีต่อภูมิทัศน์ของเมือง 
   (6) คุณค่าทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง17  

กฎบัตรบูรา (Burra charter) ที่ปรับปรุงใหม่ใน ค.ศ.1999 แบ่งคุณค่าออกเป็นสี่
กลุ่มใหญ่ ๆ  ได้แก่  

1) คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ (aesthetic value)  
คุณค่าทางด้านสุนทรีภาพเป็นคุณค่าที่รับรู้จากประสาทสัมผัสทุก ๆ ด้าน 

ประกอบขึ้นเป็นกายภาพของสถานที่ทางประวติศาสตร์นั้น และยังครอบคลุมถึง 
กลิ่น เสียงและการใช้สอยอีกด้วย 

2) คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (historical value)  
คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์เป็นพ้ืนฐานของคุณค่าในทุก ๆ ด้าน เมื่อ

สถานที่ได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์หรือบุคคลในช่วงใดช่วงหนึ่งประวัติศาสตร์ และ
จะเด่นชัดเมื่อยังมีหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือบุคคลในพ้ืนที่ บางครั้งสถานที่

                                           
 17 เร่ืองเดียวกัน. หนา้ 51. 
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อาจจะเก่ียวข้องกับเหตุการณ์อย่างมากแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ยังคงคุณค่า
อยู่ได ้

3) คุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ (scientific value)  
คุณค่าด้านวิทยาศาสตร์เป็นคุณค่าที่รวมถึงคุณค่าทางด้านการศึกษาวิจัย 

(research value) ขึ้นอยู่กับความส าคัญของข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่ ความยาก 
และการที่สถานที่นั้นสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในอนาคตได้ 

4)  คุณค่าทางด้านสังคม (social value) ครอบคลุมคุณค่าของสถานที่
ในฐานะการเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณ ความเชื่อ การเมือง ชนชาติ หรือ
วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย18  

 
จากหลักการประเมินคุณค่าของเบอร์มาร์ด ฟิลด์เดนและกฎบัตรบูรานั้นพบว่า การ

ประเมนคุณค่าของเบอร์มาร์ดมีการแบ่งคุณค่าที่มีความครอบคลุมและชัดเจนกว่า รวมไปถึง
การศึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต “แนวทางปรับปรุงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ กลุ่ม
อาคารราชด าเนิน : กรณีศึกษา อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์” โดยลลิดา บุญมี19 และ 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต “แนวทางการอนุรักษ์พัฒนา ส าหรับชุมชนปากคลองวัด
ประดู่ จังหวัดราชบุรี” โดยอริยะ ทรงประไพ20 พบว่าวิทยานิพนธ์ทั้งสองฉบับได้อ้างอิงถึงการ
จ าแนกคุณค่าของสถาปัตยกรรมผ่านหลักการของเซอร์เบอร์มาร์ด ฟิลด์เดนด้วยเช่นกัน 
ดังนั้นในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเลือกใช้การจ าแนกคุณค่าของเซอร์ เบอร์มาร์ด ในการประเมิน
คุณค่าของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่างโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าซึ่งเป็นประเด็นศึกษาใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

 
  

                                           
 18 The Australia ICOMOS, Burra Charter (Australia: The Australia ICOMOS,1979). 
19 ลลิดา บุญมี, "แนวทางปรับปรุงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ กลุ่มอาคารราชด าเนิน: กรณีศึกษา อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์" 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 16. 
20 อริยะ ทรงประไพ, "แนวทางการอนุรกัษ์พัฒนา ส าหรับชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดราชบุรี" (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545),  
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2.3 กระบวนการในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม  

จากการทบวรรณกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พบว่า มีการกล่าวถึงการปรับปรุงอาคารว่า
เป็นหนึ่งในการอนุรักษ์อาคารระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นการจัดการกับอาคารเพ่ือให้อาคารสามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์และการใช้งานที่ต้องการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดท าให้ยืดอายุของ
อาคารต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนการปรับปรุงอาคารเพ่ือน าไปใช้กับการอนุรักษ์
อาคารต่อไป  

เจมส์ ดูกลาสได้อธิบายการจัดการประสิทธิภาพของอาคารออกเป็น 2 วิธีหลัก คือ  
การซ่อมแซม และการปรับปรุงอาคาร โดยมีรายละเอียดในแต่ละวิธีดังนี้ (รูปที่ 3)  

 

 
รูปที่ 3 แผนภาพวธิีการจัดการศักยภาพของอาคาร (performance management)  

ปรับปรุงจาก Henket, H.  A.  J., Forecasting the Technical Behabvior of Building Components: A Model, Proceedings 
of CIB Symposium, Innovations in Management, Maintenance and Modernism of Buildings, Rotterdam: CIB, 1992  

ที่มา: Douglas James, Building Adaptation. 

 
2.3.1 การบ ารุงรักษา  

เป็นการรักษาอาคารให้อยู่สภาพที่ดี การซ่อมแซมเป็นหนึ่งในขั้นตอนเพ่ือให้อาคาร
สามารถใช้งานได้ดี และรักษาสภาพไว้เหมือนเดิม และอาจจะรวมถึงการเปลี่ยนองค์ประกอบ
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ที่มีการเสื่อมสภาพและเสียหาย โดยการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมนั้นอาจรวมไปถึงการ
ปรับปรุงเบื้องต้น (minor change) ซึ่งท าให้อาคารสามารถใช้งานได้ดีขึ้น21 

 
2.3.2 การปรับปรุง  

การปรับปรุงเป็นเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาคาร ให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงดังต่อไปนี้  

1) การเปลี่ยนการใช้งาน ประกอบด้วยการใช้งานเดิมแต่อาจมีการเปลี่ยน
รูปแบบ หรือเป็นการใช้งานใหม่ซึ่งอาจจะมีการใช้งานที่มากกว่า 1 ชนิด  

2) การเปลี่ยนขนาด  ประกอบด้วย การต่อเติมพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งทางด้านข้างรวม
ไปถึงการเพ่ิมส่วนเชื่อมต่อกับอาคารอ่ืน  และการต่อเติมพ้ืนที่ทางตั้ ง  เช่น  
การเพ่ิมจ านวนชั้น  

3) การเปลี่ยนประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการปรับปรุงลักษณะภายนอก และ
การปรับปรุงการใช้สอยและสภาพอาคาร 

 
เมื่อตีความวิธีการจัดการประสิทธิภาพในเชิงการก่อสร้างจะเห็นได้ว่าการ

เปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากระบวนการต่อเติมหรือกระบวนการรื้อถอน การต่อเติมเป็นการ

เปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปด้าน และขนาดของพ้ืนที่ในต าแหน่ง และ 

การใช้งานต่าง ๆ ในทางกลับกันกระบวนการรื้อถอนนั้นเป็นการน าออกขององค์ประกอบ

ทั้งนี้อาจเพ่ือลด หรือการน าองค์ประกอบออกไปเพ่ือเตรียมการพัฒนาต่อไป การรื้อถอนจึงมี

ความเชื่อมโยงโดยตรงกับการปรับปรุงอาคาร และการอนุรักษ์อาคาร ซึ่งในวิทยานิพนธ์ฉบับ

นี้ค่อนข้างให้ความส าคัญกับกระบวนการรื้อถอนมากกว่ากระบวนการต่อเติม  เนื่องจาก

ต้องการน าเสนอทางเลือกในการอนุรักษ์สกาล่า โดยไม่มุ่งเน้นถึงการออกแบบเพ่ือขยายพ้ืนที่ 

แต่มุ่งประเด็นไปที่ขนาดของการเก็บรักษาโถงโรงภาพยนตร์ท าให้กระบวนการต่อเติมจึงไม่มี

บทบาทในการน าเสนอทางเลือกดังกล่าว โดยสามารถวิเคราะห์รายละเอียดได้ดังต่อไปนี 

  

                                           
 21 Douglas James, Building Adaptation, 2nd ed. (UK: Butterworth-Heinemann, 2006), pp. 17-19. 
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2.3.2.1 การต่อเติม 

การต่อเติมโครงสร้างใหม่โดยตรงกับการใช้งานของอาคารเก่า มักพบ

ปัญหาเกี่ยวกับความแตกต่างชองฐานรากของอาคารเก่า และอาคารใหม่

หรือส่วนต่อเติม 

2.3.2.2 การรื้อถอน 

การกระท าการรื้อถอนและเคลื่อนย้าย โดยปราศจากการ ก่อให้เกิด

ความเสียหายใดแก่สิ่งที่ถูกรื้อนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าสิ่งของที่ต้องการรื้อ

ถอนถูกยึดไว้ด้วย ตะปู หรืออุปกรณ์ยึดอ่ืน ๆ จะต้องใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมในการถอดอุปกรณ์ยึดเหล่านั้น22 โดยสามารถจ าแนกประเภท

ของการรื้อถอนได้ตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1) การรื้อถอนเพ่ือท าลาย เป็นการการทุบ รื้อ ท าลายเพ่ือก าจัดองค์ประกอบ
หรืออาคาร ด้วยเครื่องจักรหนัก หรือ เครื่องขุด (excavator) ซึ่งสามารถเปลี่ยนหัว 
(applicator) ของเครื่องจักรตามลักษณะการทุบท าลายได้   

2) การรื้อถอนเพ่ือปรับปรุง เป็นการตัด หรือเจาะองค์ประกอบอาคารเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยเครื่องมือที่สร้างมลภาวะทางต่ า  ทั้งมลภาวะทางเสียง 
แรงสั่นสะเทือน และฝุ่นละอองเช่น เลื่อยตัดคอนกรีต หรือรถตัดพ้ืนคอนกรีต เป็นต้น 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรื้อถอนในภาคผนวก ค)  

 
จากการสอบถามบัณฑิต กลินวิทยา วิศวกรบริษัท เอ็ม เทค กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานรื้อถอนเพ่ือการปรับปรุงและงานรื้อถอนพิเศษ เช่น การรื้อแท่น
กลางทะเล  ได้อธิบายรายละเอียดของการรื้อถอนเพ่ือการปรับปรุง ว่ามีความแตกต่างจาก
การรื้อถอนเพื่อการท าลายดังต่อไปนี้  

1) ใช้ในงานปรับปรุงอาคารที่ต้องระมัดระวังในการส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่
ข้างเคียง หรือองค์ประกอบต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย  เช่น งาน
ปรับปรุงในโรงแรมในขณะที่เปิดบริการอยู่  

2) ต้องใช้ช่างที่มีความช านาญ ร่วมอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง  

                                           
 22 สมัภาษณ์  บัณฑิต กลินวิทยา,  วิศวกรบริษัท M-TECH GROUP (THAILAND) Co.,LTD,,  21 เมษายน 2561. 
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3) ค่าใช้จ่ายสูง 
4) ใช้อุปกรณ์ซัพพอร์ต (support equipment) จ านวนมากในการรองรับ

องค์ประกอบซึ่งต้องใช้ระยะเวลา แรงงานรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการประกอบและ
ถอดซัพพอร์ตที่สูง 

5) สามารถเก็บรักษาความสมบูรณ์ขององค์ประกอบได้ประมาณ 70% โดย
เกิดความเสียหายเบื้องต้นจากความหนาของใบมีดที่ใช้ตัดเกิดเป็นช่องว่างเมื่อน าไป
ประกอบกัน 
นอกจากนั้นในการรรื้อถอนองค์ประกอบที่มีขนาดใหญ่จ าเป็นต้องมีการตัด  แบ่ง 

และขนย้ายในขณะเดียวกันก็จ าเป้นต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง  ๆ เพ่ือรักษาสภาพของ
องค์ประกอบให้ได้มากที่สุด และสามารถท างานได้อย่างสะดวก โดยมีข้อควรระวังในการ
ปฏิบัติงานดังนี้  

1) ควรมีการป้องกันองค์ประกอบที่ต้องการเก็บรักษาต่าง ๆ ทั้งที่ต้องการจะ
รื้อย้าย และที่ตั้งอยู๋ในพ้ืนที่ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เช่น การหุ้มด้วยผ้านวม
และโครงไม ้ 

2) องค์ประกอบที่จะท าการขนย้ายต้องสอดคล้องกับขนาดของรถที่ใช้ในการ
ขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 252223 โดยมีขนาดของที่บรรทุกมี
ความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.55 เมตร ความยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12.5 
เมตร (ด้านหน้าไม่เกินหน้าหม้อรถ และด้านหลังสามารถบรรทุกยื่นด้านล่างได้ไม่
เกิน 2.5 เมตร) (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรื้อถอนใน
ภาคผนวก ข)  และการบรรทุกสามารถบรรทุกได้สูงจากพ้ืนทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
4.0 เมตร ซึ่งอาจจะขออนุญาตเพ่ิมเติมได้ แต่จ าเป็นต้องต่ ากว่าความสูงของท้อง
คานสะพานลอย ดังนั้นจะสามารถบรรทุกผ่านไปได้ โดยมีความสูงบรรทุกจากพ้ืน
ทางไม่เกิน 5.5 เมตร  

3) การตัดองค์ประกอบที่เป็นวัสดุคอนกรีตนั้นยังจ าเป็นต้องค านวณน้ าหนัก
ขององค์ประกอบร่วมกับน้ าหนักของอุปกรณ์ซัพพอร์ต ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ของเครื่องมือที่จะใช้ในการยกหรือรองรับ ในขณะเดียวกันควรมีการแบ่งที่น้อยที่สุด 
เพ่ือให้องค์ประกอบเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 

                                           
 23 ส านักวิศวกรรมยานยนต์, สรุปรายละเอียดขนาดสัดส่วนของรถโดยสารและรถบรรทุกตามพระราชบญัญัตกิารขนส่งทาง
บก พ.ศ. 2522 (กรุงเทพฯ: กรมการขนส่งทางบก,2522).  
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4) อุปกรณ์ซัพพอร์ตองค์ประกอบต้องก่อให้เกิดแรงกดที่ไม่เกินค่า แรงอัดของ
คอนกรีตในองค์ประกอบ เพ่ือป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีตในองค์ประกอบ 

5) จ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการถอดองค์ประกอบออกมาอย่างเป็น
สัดส่วน เพ่ือป้องกันการกระทบกับโครงสร้างส่วนอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการพังทลายได้ 

6) ขนาดขององค์ประกอบในการรื้อถอนควรจะสามารถขนส่งได้ง่าย  และ 
ไม่เกิดความเสียหายมาก24  

 
การรื้อถอนนนั้นมีผลกระทบโดยตรงกับองค์ประกอบทั้งส่วนที่ถูกรื้อถอน และ

องค์ประกอบโดยรอบทั้งนี้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอน โดยเฉพาะการอนุรักษ์
อาคารนั้นจ าเป็นจะต้องมีล าดับการท างานที่ถูกต้อง และกระท าอย่างระมัดระวังเพ่ือให้
องค์ประกอบที่ต้องการอนุรักษ์นั้นมีความเสียหายน้อยที่สุด  

 
  

                                           
 24 สมัภาษณ์  บัณฑิต กลินวิทยา,  วิศวกรบริษัท M-TECH GROUP (THAILAND) Co.,LTD,,  21 เมษายน 2561. 
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2.4 ตัวอย่างการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม  
ในการศึกษาการอนุรักษ์รูปแบบต่าง ๆ ผ่านอาคารกรณีศึกษาเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการศึกษา

รูปแบบและการเลือกระดับในการอนุรักษ์ให้เหมาะสมกับอาคาร และการใช้งาน โดยการศึกษาเลือก
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีระดับการอนุรักษ์และปรับปรุงที่แตกต่างกัน โดยเลือกอาคารที่เป็น
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการวิจัยที่มุ่งประเด็นไปที่โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 
เพ่ือศึกษาและน ามาเป็นแนวทางในการสร้างทางเลือกต่อไป  
 
 2.4.1 กรณีศึกษาพิพิธบางล าพู  

พ้ืนที่เดิมบ้านของพระยานรนารถภักดี (เอก ณ มหาไชย) ต่อมาได้ตกเป็นที่ราชพัชดุ 
และกลายมาเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชในเวลาต่อมา อาคารโรงเรียนและโรงงานพิมพ์
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2475 ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เพ่ือใช้เป็นโรงเรียนสอนการ
พิมพ์แห่งแรกของประเทศ ต่อมาในปีพ.ศ.2501 ได้มีการสร้างโรงพิมพ์คุรุสภาขึ้นใหม่จึงได้
ย้ายเครื่องจักรไป และใช้งานเป็นคลังสินค้า จนกระทั้งในปีพ .ศ.2538 อาคารก็ได้ปิดลง
เนื่องจากหมดสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ และถูกทิ้งร้างไว้ โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชและ
อาคารโรงงานของโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรม
ศิลปากรในปี พ.ศ.2544 นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์จาก
สมาคมสถาปนิกสยามในปีพ.ศ. 255425 ต่อมาในปีพ.ศ. 2557 มีการปรับปรุงให้กลายเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน “พิพิธบางล าพ”ู โดยมีการใช้งานเป็นพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด
ชุมชน และลานกิจกรรม  

   
รูปที่ 4 อาคารโรงเรียนช่างพิมพอ์ดีต กอ่นได้รับการปรับปรุง (ซ้าย) ที่มา: http://www.wikiwand.com/th/พิพิธบางล าพู     
รูปที่ 5 อาคารโรงเรียนช่างพิมพ ์หลังได้รับการปรับปรุง (ขวา) ที่มา: http://lek-prapai.org/home/view.php?id=5037 

                                           
 25 ปองขวัญ สุขวัฒนา ลาชูส, 183 มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย เล่ม 2 : 1 ทศวรรษรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น 2546-2555 
(กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555), 

http://www.wikiwand.com/th/พิพิธบางลำพู
http://lek-prapai.org/home/view.php?id=5037,2558
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จะเห็นได้ว่าอาคารแห่งนี้มีความส าคัญทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งการเป็น
โรงเรียนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย การเป็นโบราณสถาน ร่วมกับการแสดงถึงรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ณ สมัยที่สร้างข้ึน และการมีคุณค่าต่อจิตใจของชาวบางล าพู เห็น
ได้จากการรวมตัวกันเพ่ือคัดค้านการรื้อท าลายอาคารโดยกรมธนารักษ์  

จากข้อมูลภาพถ่ายจะเห็นได้ว่าอาคารมีบูรณะซ่อมแซมภายนอกให้มีสภาพที่
สวยงามสมบูรณ์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างไปจากภาพในอดีต (รูปที่ 4) (รูปที่ 5) 
เนื่องด้วยโรงพิมพ์วัดสังเวชเป็นอาคารที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานจึงต้องรักษารูปด้าน
ภายนอกของอาคารไว้ให้คงเดิม ภายในมีการปรับปรุงใหม่โดยมีการเปลี่ยนผังอาคารในการ
แบ่งห้องนิทรรศการ และมีการตกแต่งใหม่เพ่ือรองรับการใช้งานเป็นพิพิธภัณฑ์และห้องจัด
แสดง ส าหรับสื่อระบบอินเตอร์แอคทีฟ (interactive presentation) (รูปที่ 6) (รูปที่ 7) 

 

      
รูปที่ 6 ภายในโรงเรียนช่างพิมพ์อดีต กอ่นได้รับการปรับปรุง (ซ้าย)  ที่มา: https://travel.mthai.com/news/95996.html 

รูปที่ 7 ภายในโรงเรียนช่างพิมพ์ หลังได้รับการปรับปรุง (ขวา)  ที่มา http://asaconservationaward.com/index.php/2016-06-
13-15-21-44/building-2554/401-former-wat-sungwej-printing-school#1069 

 
 2.4.2 กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย  

อาคารโรงพิมพ์ธนบัตรสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2506 และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2512 ซึ่งเป็น
ช่วงที่เงินเฟ้อและขาดแคลนธนบัตร อาคารแห่งนี้ออกแบบโดยดร.รชฎ กาญจนวนิช และม.ล. 
สันธยา อิสระเสนาซึ่งเป็นวิศวกรและสถาปนิกประจ าโครงการ ด้วยการใช้งานที่ต้องรองรับ
เครื่องพิมพ์และเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก โครงสร้างของโรงพิมพ์จึงมีฐานราก
ที่มีความแข็งแรงสูง และมีโครงสร้างหลังคาคอนกรีตพับ  (folded plate roof) ซ้อนด้วย
โครงสร้างหลังคาโค้งประทุนหล่อส าเร็จ (precast shell roof) ประกบด้านบนของโครงสร้าง
หลังคาด้านล่าง โดยหลังคามีลักษณะโครงสร้างช่วงกว้างเพ่ือสร้างพ้ืนที่ห้องพิมพ์บัตรที่
สามารถวางเครื่องจักรขนาดใหญ่ และท างานได้อย่างสะดวก (รูปที่ 8) นอกจากนั้นยังช่วยดูด

https://travel.mthai.com/news/95996.html557
http://asaconservationaward.com/index.php/2016-06-13-15-21-44/building-2554/401-former-wat-sungwej-printing-school#1069
http://asaconservationaward.com/index.php/2016-06-13-15-21-44/building-2554/401-former-wat-sungwej-printing-school#1069
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ซับเสียงของเครื่องจักรด้านในได้อีกด้วย หลังจากความต้องการธนบัตรที่มากขึ้น ประกอบกับ
เทคโนโลยีใหม่ และปัจจัยด้านความปลอดภัยธนาคารแห่งประไทยจึงได้ย้ายการพิมพ์ธนบัตร
ไปที่โรงพิมพ์ใหม่ในปีพ.ศ.2550  และปิดอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งนี้และทิ้งไว้ จนกระทั่ง
วาระครบรอบ 75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้รับการปรับปรุงโดยสถาปนิกบริษัท ครีเอ
ทีฟครูว (Creative crews) โดยเปลี่ยนจากโรงงานให้กลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะซึ่งประกอบไป
ด้วยการใช้งาน ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ Co-working Space และห้องประชุม และมีการ
เชื่อมต่ออาคารเก่ากับอาคารใหม่เข้าด้วยกัน26 (รูปที่ 9) (รูปที่ 10) (รูปที่ 11) 

 

     
รูปที่ 8 อาคารโรงพิมพธ์นบัตรในอดีต กอ่นได้รับการปรับปรุง (ซ้าย) ที่มา https://readthecloud.co/replace-6 

รูปที่ 9 อาคารโรงพิมพธ์นบัตรหลังการปรับปรุง (ขวา) ที่มา https://readthecloud.co/replace-6/ 

 
อาคารแห่งนี้มีความส าคัญในการเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรเก่าของชาติ ซึ่งมีคุณค่าในเชิง

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการธนบัตรของประเทศ และคุณค่าทางศิลปะกรรมและ
สถาปัตยกรรมในด้านลักษณะของอาคารที่สร้างขึ้นส าหรับการใช้งานพิเศษที่ไม่เหมือนกับ
อาคารอ่ืน ๆ ทั้งการเป็นโรงงานและการรักษาความปลอดภัยของอาคารท าให้มีพ้ืนที่และ
โครงสร้างที่แตกต่างจากอาคารอ่ืน ๆ รวมไปถึงลักษณะอาคารที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ที่โดดเด่นด้านโครงสร้างหลังคา รวมคุณค่าของวัสดุอย่างกระเบื้องโมเสกที่ใช้ปิดผิว
ของผนังในอาคาร ซึ่งหาไม่ได้ในปัจจุบัน  

โดยธนาคารแห่งประเทศได้ประกาศเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับปรุงผ่านเอกสาร
ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR-Term of reference) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุงที่
เกี่ยวกับอาคารโดยสรุปดังนี้  

 
 

                                           
 26 ธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข, On the Bank [ออนไลน์], 12 มกราคม 2561. https://readthecloud.co/replace-6/ 
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1) อาคาร ก.:  
- เป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีความส าคัญในการเป็น “โรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของ

ประเทศ” 
- ออกแบบปรับปรุงตัวอาคารและจัดผังพ้ืนที่ใช้สอยภายในรองรับศูนย์การเรียนรู้

สร้างสรรค์และนันทนาการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเป็น Innovation 
Living Hub ของความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่  

- ปรับปรุงกรอบอาคารให้มีสภาพดีและสวยงาม  
- มีห้องมั่นคงอยู่กลางอาคารทุกชั้น รวมทั้งชั้นใต้ดิน 1 ชั้นมีโครงสร้างที่แข็งแรงมาก 

ท าลายยาก เสนอให้ใช้สอยส าหรับพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้  
- คงบันไดหนีไฟที่กรอบอาคารไว้  
- ออกแบบให้อาคารเป็นระบบไฟส่องสว่างกลางคืน (night light) ให้เป็นมุมมองที่

สวยงามจากแม่น้ า 
2) อาคาร ข. ค. และ ง.:  

- อาคาร ข. เป็นอาคารสูง 5 ชั้น อาคาร ค. เป็นอาคารสูง 2 ชั้น และอาคาร ง. เป็น
อาคารสูง 2 ชั้นซึ่งเป็นที่ตั้ง chiller plant และระบบวิศวกรรมอ่ืน ๆ  

- ออกแบบปรับปรุงอาคาร ข. และ ค. เป็นศูนย์นันทนาการ ธปท. ก าหนดต าแหน่ง
ห้องเครื่องหลักใหม่แทนการใช้อาคาร ง. และออกแบบอาคารที่จอดรถ 150 คัน 

- ผู้ออกแบบพิจารณารื้อถอนหรือปรับปรุงอาคาร ค. ตามความเหมาะสม 
3) งานวิศวกรรมโครงสร้าง:  

- ปรับปรุงอาคาร ก โดยออกแบบทางเข้าใหม่และส่วนอ่ืน ๆ ออกแบบโครงสร้างที่
จอดรถ 150 คัน และอาคารห้องเครื่องใหม ่(ถ้ามี)  

- ให้รักษารูปแบบโครงสร้างหลักไว้มากที่สุด 
- กรณีที่เห็นว่าโครงสร้างเดิมได้รับความเสียหาย หรือปลอดภัยไม่เพียงพอ ให้เสนอ

วิธีการทดสอบและแก้ไขท่ีเป็นมาตรฐาน 27 
จากเงื่อนไขในข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง ที่เปลี่ยนแปลงการใช้งานและเปิดให้อาคารมี

ความเป็นสาธารณะมากขึ้น สถาปนิกจึงเสนอที่จะรื้อท าลายผนังทึบบริเวณห้องพิมพ์ธนบัตร
เพ่ือเปิดมุมมองสู่แม่น้ า และใช้งานเป็นห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ และรื้อถอนแคทวอร์กใน  

                                           
 27 ธนาคารแห่งประเทศไทย, ประกาศคัดเลือกผู้ออกแบบเพื่อออกแบบโครงการปรับปรุงกลุ่มอาคาร ก. และงานบริเวณใน
พื้นที่โรงพิมพ์ธนบัตรเดิม เป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์และนันทนาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย [ออนไลน์], 7 สิงหาคม 2558. 
http://oldsite.asa.or.th/sites/default/files/สกอษ511-2558%28ธนาคารแห่งประเทศไทย%29.pdf 
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โรงพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งานออกไป แต่ท าการฉาบผนังบริเวณนั้นด้วยปูนอีกสีหนึ่ง เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงร่องรอยของอดีต มีการรื้อถอนอาคาร ข. และ ค. เพ่ือท าการก่อสร้างใหม่  ในส่วนของห้อง
มั่นคงถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างเดิม และใช้ประโยชน์ในการรับ
น้ าหนักของห้องประชุมของอาคารใหม่ที่ยื่นเข้ามาประสานกับอาคารเก่า เพ่ือให้สามารถเข้า
ได้จากทั้งสองอาคาร และมีการเพ่ิมลิฟต์และทางหนีไฟให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน 
จะเห็นได้ว่าสถาปนิกเลือกที่จะเก็บโครงสร้างหลักและโครงสร้างหลังคาที่เป็นเอกลักษณ์ไว้
ส่วนใหญ่ และท าการรื้อถอนบางส่วนเท่าที่จ าเป็น เพ่ือรักษาภาพรวมของอาคารไว้ (รูปที่ 12) 

 

 
รูปที่ 10 ผังบริเวณโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งประเทศไทยเดิม 

ที่มา: ประกาศคัดเลือกผู้ออกแบบเพื่อออกแบบโครงการปรับปรุงกลุ่มอาคาร ก. และงานบริเวณในพื้นที่โรงพิมพธ์นบัตรเดิม เป็นศูนย์
การเรียนรู้สร้างสรรค์และนันทนาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

             
                        รูปที่ 11 หอ้งจัดแสดงเครื่องจักร (ซ้าย) และห้องสมุดห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (ขวา)  

ที่มา: http://www.baanlaesuan.com/90384/design/bank-of-thailand-learning-center 
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รูปที่ 12 แผนภาพแสดงการปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งชาติ 

ปรับปรุงจาก https://readthecloud.co/replace-6/  

 
 2.4.3 กรณีศึกษาโรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

โรงแรมอิมพีเรียลออกแบบโดย แฟรงก์ ลอยด์ ไรท์ (Frank Lloyd Wright) สถาปนิก
ผู้มีอิทธิพลในยุคสมัยใหม่ของโลก โดยสร้างขึ้นแทนที่โรงแรมเดิมที่ออกแบบโดยยุสุรุ  
วาตานาเบ้ (Yuzuru Watanabe) โดยโครงสร้างโรงแรมเดิมนั้นเป็นโครงสร้างไม้ โรงแรม
อิมพีเรียลที่ได้สร้างใหม่เสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1923 (รูปที่ 13) โดยมีวัตถุประสงค์ในการแสดงถึง
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นและเพ่ือต้อนรับแขกชาวตะวันตก อาคารถูกวางโดยรอบ
คอร์ท (court) และสระสะท้อน (reflecting pool) ขนาดใหญ่ โดยแบ่งอาคารออกเป็นปีก
และมีอาคารส่วนของทางเข้าหลักซึ่งเป็นล็อบบี้กลางตั้งอยู่กึ่งกลาง อาคารถูกสร้างขึ้นภายใต้

https://readthecloud.co/replace-6/
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แนวมายารีไววอล, แนวสถาปัตยกรรมสมัยใหมม่ (Mayan Revival, Modern Architecture 
style) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมพรีโคลัมเบียเมโสโปเตเมริกัน (pre- Columbian 
Mesoamerican cultures) นอกจากนั้นยังมีรูปทรงที่คล้ายกับวิหารในพาเรง (temples in 
Palenque) ซึ่งไรท์เลือกใช้การผสมผสานของวัสดุ อย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก อิฐสุดาเระ 
(Sudare brick) และการใช้หินโอทานิ (Otani stone) ในขณะเดียวกันองค์ประกอบตกแต่ง
และการประสานกันของระนาบต่าง ๆ ยังคงแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรม
ญี่ปุ่น จากโครงสร้างใต้ดินที่วางอยู่บนดินโคลนท าให้อาคารได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ (Great Kanto) ในพ.ศ.1923 เพียงเล็กน้อย หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง  
ฐานรากได้รับความเสียหาย และอาคารก็ถูกรื้อย้าย (relocation) บางส่วน ได้แก่ ล็อบบี้และ
สระสะท้อนเพ่ือไปประกอบกันในพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์เมจิมูระ (Meji Mura Museum) จังหวัดไอ
ชิ ในปี ค.ศ.1967 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1985 โดยที่ตั้งเดิมถูกพัฒนาเป็นโรงแรมที่เป็นตึก
สูง28 (รูปที่ 14) 

 

    
รูปที่ 13 โรงแรมอิมพีเรียลในอดีต กรุงโตเกียว (ซ้าย) ที่มา: https://www.fdtimes.com/2016/01/13/imperial-hotel-tokyo 

รูปที่ 14 โรงแรมอิมพีเรียลในปัจจุบัน ทีพ่ิพิธภัณฑ์เมจิมูระ (ขวา) ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Hotel,_Tokyo 

 
ความส าคัญในการเป็นผลงานของสถาปนิกที่มีความส าคัญในระดับโลก การ

แสดงออกถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่น รวมไปถึงการใช้วัสดุอย่าง อิฐสุดา
เระ และหินโอยะซึ่งเป็นหินภูเขาไฟที่มีสีเทาและเขียวและน าไปแกะสลักลายด้วยช่างฝีมือใน
สมัยนั้นซึ่งเป็นคุณค่าของความแท้ทั้งในรูด้านวัสดุและฝีมือช่าง รวมไปถึงการผ่านเหตุการณ์
ส าคัญต่าง ๆ ทั้งการที่อาคารรอดมาจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในกรุงโตเกียว  (The Great 
Kanto earthquake)  เมื่อปี ค.ศ. 1923 และผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้บริหาร

                                           
 28 Akie Naito, "Study on the Digital Archive of Historic Buildings with Photo,"  (2014). pp. 294-307. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Hotel,_Tokyo
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โครงการเห็นถึงความส าคัญจึงย้ายอาคารไปยังพิพิธภัณฑ์โดยมีวัตถุประงสงค์เพ่ืออนุรักษ์
รูปแบบ (style preservation) ยืดอายุการมีอยู่ของอาคาร ปรับปรุงการจัดการ และสร้าง
ความแข็งแรงมั่นคงให้กับผู้มาเยี่ยมเยียน 

จากวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ที่ค านึงถึงรูปแบบและความมั่นคง อาคารที่จ าลอง
ขึ้นใหม่จึงมีการเปลี่ยนโครงสร้างจากเดิมที่ เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  (RC-
reinforced concrete) เ ป็ น คอนกรี ต เ ส ริ ม เ หล็ ก รู ปพร รณ  (SRC-steel reinforced 
concrete) ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่า จากบทความวิจัยพบว่าองค์ประกอบที่ถูกรวบรวมมา
มักจะเกิดความเสียหายซึ่งเกิดจากการก่อสร้าง และการเสื่อมสภาพ เช่น อิฐสุดาเระท่ีทดแทน
ด้วย อิฐขัดลายทางที่มีความบางกว่า หินโอทานิซึ่งส่วนใหญ่เสียหายจึงน ามาใช้แค่บริเวณที่
คนเห็นจ านวนมาก ในส่วนอื่นใช้แบบจ าลองที่ท าจากคอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC-glass fiber 
reinforced concrete)  ในการทดแทน รวมไปถึงเทอราคอตต้า (terracotta) ซึ่งมีทั้งหมด 
4 รูปทรงก็ถูกน ามาใช้ในอาคารใหม่เพียง 60% ซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดความเสียหายง่าย จึงน า
ของเดิมไปตัดให้บางขึ้น (รูปที่ 16) (รูปที่ 17) ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะรักาษรูปแบบดั้งเดิมของ
โรงแรมไว้ให้มากที่สุดในการอนุรักษ์จึงประกอบอาคารขึ้นจากวัสดุเดิมให้มากที่สุดและสร้าง
ให้เหมือนกับอาคารเดิมมากที่สุด29 การรื้อย้ายโรงแรมอิมพีเรียลถือเป็นกรณีการรื้อย้ายที่
แตกต่างจากการรื้อย้ายอาคารโครงสร้างไม้ และยังไม่มีตัวอย่างมาก่อนจึงไม่มีแนวทางการรื้อ
ย้ายที่ชัดเจน ว่าการรื้อย้ายอาคารที่สมบูรณ์เป็นอย่างไร30 อีกท้ังยังไม่พบกรณีศึกษารูปแบบนี้
ในประเทศไทย 
  

                                           
 29 Ouchida Shiro and others, "A Stydy on Relocating and Reconstruction the Former Imperial Hotel (2)," 
In Architectural Institute of Japan Summary Academic Lecture Collection Summary, (Kyushu: 2016):  pp. 671-672. 
30 Akie Naito, "Study on the Digital Archive of Historic Buildings with Photo". pp.294-307  
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รูปที่ 15 ภายในล็อบบี้ของโรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว ในอดีต  (ซ้าย) 

ที่มา: http://www.steinerag.com/flw/Artifact%20Pages/ImperialHotel.htm#1720.27 
รูปที่ 16 ภายในล็อบบี้ของโรงแรมอิมพีเรียลที่พิพิธภัณฑ์เมจิมูระ (ขวา) 

ที่มา: https://www.dezeen.com/2017/06/15/imperial-hotel-tokyo-japan-frank-lloyd-wright-150th-anniversary// 

 

           
รูปที่ 17 วัสดุของโรงแรมอิมพีเรียล และวัสดุทดแทนในการร้ือย้ายอาคารไปยังพิพิธภัณฑ์ 

ที่มา:  Akie Naito, Study on the Digital Archive of Historic Buildings with Photo. p.294-307 
 

 
รูปที่ 18 วัสดุของโรงแรมอิมพีเรียล และวัสดุทดแทนในการร้ือย้ายอาคารไปยังพิพิธภัณฑ์ 

ที่มา:  Akie Naito, Study on the Digital Archive of Historic Buildings with Photo, p.294-307 
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ตารางที่ 1 สรุปเปรียบเทียบวิธกีารอนุรกัษ์อาคารกรณีศึกษา 
  โครงการ คุณค่า การใช้งาน ข้อก าหนด วิธีการอนุรักษ์/

จัดการ 
พิพิธภัณฑ์บางล าพู (Piphit Banglumphu Museum) 

 

 
 

ด้านประวตัิศาสตร ์

- อาคารโรงเรียนช่าง
พิมพ์แห่งแรกใน
ประเทศไทย 

- ขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน  
ปี พ.ศ. 2544 

ด้านสถาปตัยกรรม 

- เป็นสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ของไทย 

- ได้รับรางวัลอาคาร
ควรค่าแก่การอนุรักษ์
จากสมาคมสถาปนิก
สยาม ปพี.ศ.2554 

ด้านจิตใจ  

- เป็นอาคารที่มีความ
ผูกพันธ์กบัชุมชน
บางล าพ ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ต้องขออนุญาตกรม
ศิลป์ก่อนการ
ปรับปรุงเนื่องจาก
เป็นโบราณสถานขึ้น
ทะเบียน 

- เปลี่ยนการใช้งาน
ภายในเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่รองรับ
สื่อสมัยใหม่ได้ 

- บูรณะภายนอก
อาคารให้สวยงาม
สมบูรณ์ 

- ภายในปรับผัง
ใหม่ให้สอดคล้อง
กับห้องจัดแสดง
ของพิพิธภัณฑ์ 

- ภายในตกแต่ง
ใหม่ ตามการใช้
งานเป็น
พิพิธภัณฑ์  
 

 

 

 

 

  

สถานที่ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

สถาปนิก พระสาโรช- 
รัตนนิมมานก์ 
(อาคารโรงงาน) 

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2475 

ปีที่ปรบัปรงุ
เสร็จ 

พ.ศ. 2557 

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center) 
 

 
 

ด้านประวัติศาสตร์ 

- อาคารโรงพิมพ์
ธนบัตรแห่งแรก 
ในประเทศไทย 

ด้านสถาปัตยกรรม 

- เป็นสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ของไทย 

- การใช้งานและผังมี
ความแตกต่างจาก
อาคารอื่น 

ด้านเทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 

 
 

- มีคุณค่าในการเป็น
โรงพิมพ์ธนบัตรแห่ง
แรก 

- ต้องการการใช้งาน
ศูนย์การเรียนรู้ /
ห้องประชุม /ที่จอด
รถและห้องงาน
ระบบวิศวกรรม 

- ออกแบบทางเข้า
หลักใหม ่

- ไม่รื้อท าลาย
โครงสร้างห้องมั่นคง 

- รักษาโครงสร้าง
หลักให้มากที่สุด 

- รื้อถอนผนังเพื่อ
เปิดมุมมองสู่
แม่น้ า น าแสง
สว่างเข้าสู่ส่วน
ห้องสมุด และ
พิพิธภัณฑ์  

- ใช้โครงสร้างห้อง
มั่นคงในการรับ
น้ าหนักหอ้ง
ประชุมของ
อาคารใหม่ที่
ผสานเข้ามาสู่
อาคารเก่า 

สถานที่ - กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

สถาปนิก ดร.รชฎ กาญ
จนวนิช และ
ม.ล. สันธยา 
อิสระเสนา 

สถาปนิกผู้
ปรับปรุง 

Creative 
crews 

โรงงาน 

พิพิธภณัฑ์
/ห้องสมุด 

 

โรงเรียน 

พิพิธภณัฑ์
/ห้องสมุด 

 

โรงงาน 

คลงัสินคา้ 

พิพิธภณัฑ์
/ห้องสมุด 
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โครงการ คุณค่า การใช้งาน ข้อก าหนด วิธีการอนุรักษ์/
จัดการ 

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2512 

- โครงสร้างหลังคา
คอนกรีตพับ 

- โครงสร้างห้องมั่นคง 
 

- ไม่รื้อท าลาย
โครงสร้างห้องมั่นคง 

- รักษาโครงสร้าง
หลักให้มากที่สุด 

- ปรับปรุงกรอบ
อาคารที่สวยและ
เป็นทัศนียภาพจาก 
แม่น้ าที่สวย (night 
light) 

 

ปีที่ปรบัปรงุ
เสร็จ 

พ.ศ. 2561 

โรงแรมอิมพีเรียล (Imperial Hotel)  
 

 
 

ด้านประวตัิศาสตร ์
-โรงแรมไม่ถล่มใน
เหตุการณ์แผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ Great Kanto 
Earthquake ในปี  ค.ศ. 
1923 
- อยู่ในเหตุการณ์
สงครามโลกครั้งที่ 2 

ด้านสถาปตัยกรรม 
-ออกแบบโดยสถาปนกิที่
มีความส าคัญระดับโลก 
-เป็นสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ที่ผสมผสาน
สไตล์ต่าง ๆ รวมทั้ง
รูปแบบสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ของญี่ปุ่น 
- วัสดุที่ใช้มีความ
สวยงาม โดดเด่นและ
ใช้ฝีมือช่างในอดีต 
ได้แก่ อิฐสุดาเระ หิน
โอทาน ิ

ด้านเทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง  
- อาคารวางบนฐานราก
ที่เป็นโคลนท าให้อาคาร
แทบไม่เกดความ
เสียหายจากแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ 

 

 
 
 

- รักษารูปแบบของ
อาคารเอาไว ้

- รักษาองค์ประกอบ
ดั้งเดิมไว้ให้มาก
ที่สุด  

- ต้องการใช้ที่ตั้งใน
การก่อสร้างตึกสูง 
 

- จ าลองขึ้นเพื่อ
อนุรักษ์รูปแบบ 
และการมีอยู่ของ
อาคาร 

- ย้ายองค์ประกอบ
ที่สมบูรณ์
บางส่วนไป
ประกอบขึ้นกับ
อาคารที่จ าลอง
เสมือนของเดิม 

- ใช้วัสดุเดิมมาก
ที่สุดเท่าที่
สามารถเป็นไปได้  

- เปลี่ยนโครงสร้าง
ของอาคารที่
จ าลองขึ้นใหม่
จากคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็น
คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปพรรณ
เพื่อความแข็งแรง
มากขึ้น 

- ใช้องค์ประกอบที่
สร้างขึ้นจากวัสดุ
ทดแทนโดยท าให้
เหมือนกับ
องค์ประกอบเดิม
มากที่สุด 
 

 สถานที ่ อดีต: 
กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น 
ปัจจุบัน: 
จังหวัดไอชิ 
ประเทศญี่ปุ่น 

สถาปนิก แฟรงก์ ลอยด ์
ไรท์ 

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2466 
ปีที่ปรบัปรงุ

เสร็จ 
พ.ศ. 2528 

โรงแรม 

พิพิธภณัฑ ์
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จากการศึกษากรณีศึกษาพบว่า กรณีศึกษาที่เลือกศึกษานั้นล้วนเป็นอาคารที่มี
ความส าคัญต่อชาติ ทั้งการเป็นแห่งแรก ความโดดเด่นทางด้านโครงสร้าง และรูปแบบ
สถาปัตยกรรมท าให้คุณค่าของสถาปัตยกรรมมีความชัดเจน เหมาะแก่การเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม แม้ว่ากรณีศึกษามีคุณค่าของสถาปัตยกรรมที่ชัดเจน แต่สถาปนิกผู้พัฒนาโครงการ
ก็มีแนวคิดในการอนุรักษ์อาคารที่เปิดกว้างต่อพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม โดย
คงไว้ซึ่งส่วนที่ส าคัญ หรือข้อบังคับของสถาปัตยกรรมนั้น ๆ ไว้ และยอมรับการปรับปรุง รื้อ
ถอน และต่อเติมควบคู่ไปกับการบูรณะและซ่อมแซมในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น กรณีศึกษา
อาคารพิพิธบางล าพูซึ่งเป็นอาคารโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน จึงมีการคงรูปด้านและ
โครงสร้างของอาคารเดิมไว้ ซึ่งแตกต่างไปจากกรณีของศูนย์การเรียนรู้โรงพิมพ์ธนบัตรแห่ง
ประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่า และมีความน่าสนใจในการผสานปรับเปลี่ ยน
รูปลักษณ์และพ้ืนที่ของอาคารร่วมกับการรื้อถอนอาคารเดิมบางส่วน แต่ยังอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
โครงสร้างเดิมและโครงสร้างที่โดดเด่น ในขณะที่กรณีศึกษาโรงแรมอิมพีเรียลนั้นแตกต่าง
ออกไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการที่ต้องการพ้ืนที่ตั้งเดิมทั้งหมด 
แต่ก็ต้องการจะอนุรักษ์ด้วยจึงใช้วิธีการรื้อย้ายไปประกอบเข้ากับโครงสร้างที่สร้างขึ้น
เลียนแบบขึ้นใหม่แทน ซึ่งนับเป็นทางเลือกการอนุรักษ์ที่มีความน่าสนใจอีกทางเลือกหนึ่ง 
ทั้งนี้จากกรณีศึกษาที่ได้น าเสนอนั้นแสดงให้เห็นถึงทางเลือกที่หลากหลายรูปแบบ และระดับ
ของการอนุรักษ์ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาและเติบโตของเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41 

 

บทที่ 3 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงภาพยนตร์สกาล่า 

 การศึกษาเพ่ือสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์สกาล่านั้น  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล ศึกษา

และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้  

1) แบบสถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์สกาล่าที่พบจากการเผยแพร่เอกสารของ  
พีรศรี โพวาทอง ได้แก่ (1) ผังบริเวณของโรงภาพยนตร์สกาล่า (2) ผังพ้ืนชั้น 2 ของโรง
ภาพยนตร์สกาล่า (3) ผังฝ้าโรงภาพยนตร์สกาล่า (4) รูปตัด (5) รูปด้าน (6) แบบขยายฝ้าโค้ง
และดาวเพดาน แต่เนื่องจากคุณภาพของภาพค่อนข้างต่ าท าให้เป็นอุปสรรคต่อต่อการอ่าน
แบบและศึกษาข้อมูล 

2) ข้อมูลจากการรังวัดพ้ืนที่จริง และเปรียบเทียบกับแบบสถาปัตยกรรมเดิม  
3) ภาพถ่ายปัจจุบัน และข้อมูลภาพถ่ายในอดีต 
4) การทบทวนวรรณกรรม  

 
3.1 บริบทโดยรอบพื้นที่ศึกษา  

โรงภาพยนตร์สกาล่าตั้งอยู่ที่ 184 ซอยสยามสแควร์ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
บนพ้ืนที่สยามสแควร์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เชิงธุรกิจของส านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส านักงานทรัพย์สินฯ เริ่มพัฒนาพ้ืนที่สยามสแควร์ที่มีขนาดประมาณ 63 ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ให้
เป็นศูนย์การค้าเชิงราบและเปิดโล่ง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์สูง 3-4 ชั้น ประมาณ 610 คูหา 
ซึ่งในปัจจุบันศูนย์การค้าสยามสแควร์ถูกรายล้อมด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ประกอบกับการเชื่อมต่อ
กับการขนส่งมวลขนขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้ามหานคร (BTS) ส่งผลให้พ้ืนที่บริเวณสี่แยกปทุมวัน
กลายเป็นศูนย์กลางการค้าในเขตใจกลางเมือง (รูปที่ 19) ส านักงานทรัพย์สินฯ จึงได้เริ่มพัฒนาพ้ืนที่
บล็อกต่าง ๆ ในศูนย์การค้าสยามสแควร์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โรงภาพยนตร์เดี่ยวเริ่มเสื่อมความนิยมลง
ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีโรงภาพยนตร์ไทย ท าให้ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์สกาล่าลดลงอย่ าง
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อสถานะทางการเงินของบริษัท เอเพกซ์ภาพยนตร์ จ ากัด ที่ขาดทุนต่อเนื่องตั้งปี พ.ศ. 
2553-2557 1 โดยล่าสุดได้มีประกาศจากส านักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า บริษัท  

                                           
 1 isranews, ส่องงบดุลย้อนหลัง 5 ปี บ.เอเพกซ์ฯ ต้นสังกัด ‘สกาลา่’ ขาดทุนสูง 7 ล. [ออนไลน์], 10 กันยายน 2560. 

https://www.isranews.org/thaireform-doc-mass-comm/47393-scala_47393.html  
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เอเพ็กซ์ภาพยนตร์ จ ากัด จะไม่ท าการต่อสัญญาการเช่าพ้ืนที่ในฉบับต่อไป ส่งผลให้โรงภาพยนตร์สกา
ล่าจะปิดท าการหลังสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม พ .ศ. 2561 อย่างไรก็ตามทางส านักงานทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนในการจัดการกับโรงภาพยนตร์สกาล่า2 จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
ในการออกแบบทางเลือกการอนุรักษ์ให้กับโรงภาพยนตร์สกาล่า โดยเลือกอนุรักษ์เฉพาะส่วนของโถง
โรงภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เพ่ือแบ่งพ้ืนที่ส่วนอ่ืนในการพัฒนาให้เกิด
การใช้สอยพื้นที่อย่างคุ้มค่าควบคู่กับการอนุรักษ์   
 

 
รูปที่ 19 ศูนย์การค้าในบริเวณโดยรอบพื้นที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์ 

 
   นอกจากนั้นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์สกาล่าตั้งอยู่ในพ้ืนที่การใช้ที่ดินสีแดง พ.5-2 (รูปทื่ 20) ซึ่ง
เป็นพ้ืนให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลักเพ่ือส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า 
บริการ  นันทนการและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งส่งผลให้บริเวณบล็อก 
(block) ที่ตั้งของโรงภาพยนตร์สกาล่ามีค่าอัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR-Floor Area ratio) 
สูงถึง 103 ท าให้ที่ตั้งมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการโดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารสูง ผู้วิจัยเห็นว่า
การสร้างอาคารสูงในที่ตั้งนั้นเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาที่มีความเป็นไปได้ต่อไป  

                                           
 2 ฝ่ายบริหารส านักงานจัดการทรัพย์สินจฬุาฯ, ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการพัฒนาพื้นที่โรงภาพยนตร์สกาลา [ออนไลน์]. 
3 กระทรวงมหาดไทย, กฎกระทรวงให้ใหบ้ังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 (กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย,2556). 
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รูปที่ 20 แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 

 
3.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์สกาล่า      
 โรงภาพยนตร์สกาล่าออกแบบโดยพันเอกจิระ ศิลป์กนก ในปี พ.ศ. 2512 ซึ่งอยู่ในยุคสมัย

ของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ช่วงปลาย (Late modern architecture) อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหล็กและมีการใช้โครงสร้างเปลือกบางประกอบด้วย ลักษณะของอาคารที่เป็นโถงเสาและมี

โครงสร้างที่บานออกบริเวณหัวเสานั้นคล้ายคลึงกับธนาคารไฮท์สเตท โดยวิลสัน มอริส เครนและแอน

เดอร์สัน (Heights State Bank, Wilson Morris, Crain & Anderson) (รูปที่ 23) อาคารส านักงาน

ประกันภัยนอร์ทเวสเทิร์น เนชั่นนอล ไลฟ์ โดยมิโนรุ ยามาซากิ (Northwestern National Life 

Insurance Co., Minoru Yamasaki) (รูปที่ 24) ทั้งสองอาคารดังกล่าวเป็นสถาปัตยกรรมแนวยามา

ซากิ-สโตน (Yamasaki-Stone’s style) หรือ แนวนิวฟอร์มอลลิสซึม (New Formalism style) ซึ่ง

เป็นหนึ่งในรูปแบบของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีจุดเริ่มต้นในช่วง

ปี 1960s โดยมีลักษณะที่โดดเด่น คือ อาคารลอยตัวที่ประกอบไปด้วยรูปด้านที่สมมาตร หลังคา

คอนกรีตเรียบ (reinforced-concrete flat roof) และมีการออกแบบโครงสร้างที่รับน้ าหนักบริเวณ

หัวเสา (columnar supporter) ที่มีรูปทรงหลากหลายแตกต่างจากแนวสากล (International style) 

(รูปที ่25) และแนวมิสเสียน (Miesian style) (รูปที ่26) อย่างไรก็ตามก็ยังมีลักษณะของรูปแบบสากล

ซึ่งเป็นรากฐานของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ผสานอยู่ด้วย ในการใช้รูปทรงที่เรียบง่าย โครงสร้างเสา
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และคานคอนกรีต (skeleton structure) หลังคาคอนกรีตแบน การใช้พ้ืนผิวที่เรียบด้วยการฉาบปูน 

และการทาสีอาคารเป็นสีขาว4 ร่วมอยู่เช่นกัน  

 

     

รูปที่ 21 ด้านนอกโรงภาพยนตร์สกาล่า (ซ้าย)   
รูปที่ 22 ภายใน โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า (ขวา)   

 

 
รูปที ่23 ธนาคารไฮท์สเตท (Heights State Bank) (ซ้าย) 

ที่มา: https://finance-commerce.com/2011/07/building-blocks-washington-square/ 

รูปที่ 24 อาคารส านกังานประกันภัยนอร์ทเวสเทิร์น เนช่ันนอล ไลฟ์  (Northwestern National Life Insurance Co.,) (ขวา) 

ที่มา: http://www.houstonpress.com/content/printView/6373855 

 

                                           
 4 Whiffen Marcus, American Architecture since 1780: A Guide to Styles, (English: The M.I.T. Press 1969),  
  pp. 257-262. 

https://finance-commerce.com/2011/07/building-blocks-washington-square/
http://www.houstonpress.com/content/printView/6373855
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รูปที่ 25 วิลล่าซาวอย (Villa Savoye) (ขวา) 

ที่มา: https://www.curbed.com/2016/7/20/12241010/melania-trump-plagiarism-architecture-school-donald 

รูปที ่26 ฟรานเวิร์สเฮ้าส์ (The Farnsworth House) (ซ้าย) 

ที่มา: https://www.thoughtco.com/mies-van-der-rohe-edith-farnsworth-177988 
 

 

 จากชีวประวัติของพันเอก จิระ ศิลป์กนกพบว่าได้รับทุนไปเรียนต่อสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ เบิร์กลีย์ (University of California, Berkeley) ประเทศ

สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.25025 จึงสามารถสันนิษฐานได้ว่า พันเอก จิระ ศิลป์กนกได้รับอิทธิพลทาง

แนวคิดในการออกแบบทั้งจากการศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

เมื่อได้ไปศึกษาต่อ ก็ได้ถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในการออกแบบโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า เกิดเป็น

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีการผสมผสานระหว่าง 3 รูปแบบได้แก่ เสาที่มีโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ การ

มีแนวเสาบริเวณรูปด้านของอาคาร และการใช้หลังคาคอนกรีตแบนและมีพาราเป็ดตามแนวมิโนรุ-

สโตนและลักษณะอาคารที่ปราศจากองค์ประกอบตกแต่งทางสถาปัตยกรรม การใช้วัสดุปูนฉาบและ

การทาสีอาคารเป็นสีขาวตามแนวสากล นอกจากนั้นอาคารยังมีส่วนของโถงที่มีความโปร่งเหมาะกับ

การไหลเวียนของอากาศ ท าให้เป็นที่ว่างขนาดใหญ่ที่ ไม่มีการใช้เครื่องปรับอากาศตามแนว

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตร้อนชื้น (Tropical Modern architecture) 

3.3 รูปทรงและพื้นที่ว่างของอาคาร  
 เมื่อพิจารณารูปทรงอาคารของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าจะเห็นว่า มีการใช้รูปทรงภายนอกท่ี

เรียบง่าย โดยอาคารเอียงแนวเสา 45 องศาจากอาคารตึกแถว เพ่ือรับคนจากถนนพระรามที่ 1 และ

                                           
 5 กรมยุทธโยธาทหารบก, เรือนไทย:ระลึกด้วยรัก พันเอก จิระ ศิลป์กนก 2 กุมภาพันธ ์2556 (กรุงเทพฯ: กรมยุทธโยธา
ทหารบก, 2556), 

https://www.thoughtco.com/mies-van-der-rohe-edith-farnsworth-177988
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ท าให้อาคารโดดเด่นจากตึกแถวที่เชื่อมต่อกันอยู่  (รูปที่ 27) ภายในประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็น

รูปร่างเรขาคณิต และมีเส้นสายของโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศที่ท าให้พ้ืนที่ดูมีความเคลื่อนไหว ประกอบ

กับลวดลายบนพ้ืนที่ออกแบบทิศทางตามแนวทแยงมุม ส่งเสริมความรู้สึกของการเคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้น 

พ้ืนที่ว่างภายในส่วนโถงทางเข้าเป็นโถง ไม่มีเสา เกิดเป็นโถงดับเบิ้ลสเปซ (double space) ที่มีความ

โปร่ง และเกิดการเชื่อมต่อของที่ว่างบริเวณโถงทางเข้า และโถงพักคอยบริเวณชั้น 2 มีการเชื่อมต่อ

ทางกายภาพด้วยบันได 2 ช่วงโดยช่วงล่างมีทางขึ้นสองทาง (double staircase) เพ่ิมความรู้สึก

หรูหราให้กับพ้ืนที่ ร้านอาหารล้อมพ้ืนที่ด้วยผนังทึบท าให้ปิดกั้นการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่อ่ืนโดยสมบูรณ์ 

(รูปที ่33) 

 

        
รูปที่ 27 โรงภาพยนตร์สกาล่าและตึกแถว (ซ้าย)  

รูปที่ 28 ภาพถ่ายมุมสูงโรงภาพยนตร์สกาล่า (ขวา) 
ที่มา: http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000005074 

 

      
รูปที่ 29 โถงทางเข้าโรงภาพยนตร์สกาล่า (ซ้าย)  
รูปที่ 30 ลายพื้นโถงโรงภาพยนตร์สกาลา่ (ขวา)  

 

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000005074
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รูปที่ 31 โถงทางเข้าโรงภาพยนตร์สกาล่า (ซ้าย)  
รูปที่ 32 โถงพักคอยโรงภาพยนตร์สกาล่า (ขวา)  

 

 
รูปที่ 33 ร้านอาหารสกาลา่ (ซ้าย)  

รูปที่ 34 ส านักงานสวนนงนุช (ขวา)  

 
3.4 ลักษณะพื้นที่และการแบ่งพื้นที่ใช้สอย   

   พ้ืนที่โถงโรงภาพยนตร์สามารถแบ่งออกตามลักษณะพ้ืนที่ได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ โถง
ต้อนรับ ร้านอาหาร และโถงพักคอยบริเวณชั้น 2 (รูปที่ 35) โดยมีพ้ืนที่โถงต้อนรับมีลักษณะเป็นโถง
สูง 2 ชั้นโดยมีการไหลของที่ว่างจากพ้ืนที่โถงต้อนรับไปยังโถงพักคอยด้วยบันไดหลัก และโครงสร้าง
ฝ้าโค้งสองทิศที่มีความต่อเนื่องเป็นผืนเดียวทั้งโถงโรงภาพยนตร์ ใช้งานเป็นโถงอเนกประสงค์ ในส่วน
ของร้านอาหารนั้นมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ปิดจากทั้งสองพ้ืนที่โดยสิ้นเชิง การใช้งานพ้ืนที่ในส่วนของโถง
โรงภาพยนตร์ในปัจจุบันประกอบไปด้วย พ้ืนที่อเนกประสงค์ ร้านอาหาร และส านักงานสวนนงนุชที่
บริเวณชั้น 1 พ้ืนที่ขายตั๋วภาพยนตร์และพ้ืนที่พักคอยที่บริเวณชั้น 2 ในอดีตบริเวณโถงชั้นล่างมีพ้ืนที่
มุมหนึ่งเป็นร้านเครื่องดื่ม6 และจากหลักฐานภาพถ่ายในอดีตผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่าการใช้งานน่าจะ
คล้ายคลึงกับในอดีตตั้งแต่การเปิดใช้งาน (รูปที่ 36) 
 

                                           
 6 ธนาทิต ฉัตรภูต, ต านานโรงหนัง (กรุงเทพฯ: เวลาดี, 2547),  
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รูปที่ 35 แผนภาพการใช้พื้นที่ในโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 

 

 
รูปที่ 36 บันไดโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าในอดีต (ซ้าย) และ ส่วน โถงพกัคอย บริเวณชั้น 2 ในอดีต (ขวา) 

ที่มา: https://www.matichon.co.th/news/921398 

 
3.5 รายละเอียดโครงสร้างและวัสดุอาคาร   

 โรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นอาคารโครงสร้างเสาคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประกอบไปด้วยโถง
โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และอาคารพานิชย์สูง 4 ชั้น โดยมีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องกัน ภายในโถงโรง
ภาพยนตร์ประกอบด้วยพ้ืนที่โถงทางเข้า ร้านอาหารบริเวณชั้น 1 และโถงพักคอยบริเวณชั้น 2  ช่วง
เสาของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าในแบบสถาปัตยกรรมและช่วงเสาในร้านอาหารบางส่วนมีระยะ 3.50 
และช่วงเสาบริเวณชั้น 2 มีระยะ 7.00 เมตร (รูปที่ 40) เหมือนกันทั้งด้านยาวและด้านสกัด เสาบริเวณ
โถงมีขนาด 0.345x0.345 เมตร และลดขนาดเป็น 0.25x0.25 เมตรบริเวณช่วงบนของเสาที่มีการ
สร้างโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ (รูปที่ 41) ส่วนของหลังคาเป็นหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบใน
ลักษณะของดาดฟ้า มีพาราเป็ดล้อมรอบ บันไดหลักของโถงโรงภาพยนตร์เป็นบันไดคอนกรีตเสริม
เหล็ก วัสดุผิวอาคารเป็นปูนสีขาวฉาบเรียบ มีการใช้เซรามิคในการปิดผิวที่ผนังและคานบางส่วน เช่น 
คานและผนังด้านหน้าอาคาร  โถงโรงภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์ได้รับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
อย่างสม่ าเสมอ จึงมีสภาพที่ค่อนข้างใหม่ และสมบูรณ์ พบการเสื่อมของอาคารเพียงบริเวณรอยแตก
บนพื้นชั้น 1 บริเวณทางเข้า (รูปที่ 38) 
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รูปที่ 37 การปิดผิวคอนกรีตด้วยเซรามคิขนาดเล็ก  (ซ้าย)    

รูปที่ 38 รอยแตกของพื้นบริเวณโถงทางเข้าโรงภาพยนตร์สกาล่า (ขวา)  
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รูป
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3.6 องค์ประกอบของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าที่พบในปัจจุบันเพ่ือจัดหมวดหมู่ของ 

อง์ประกอบตามโครงสร้างและประเภทขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งโครงสร้างของ
องค์ประกอบจะส่งผลต่อวิธีการในการอนุรักษ์และการตัดสินใจในการเลือกเก็บรักษาองค์ประกอบ 
ทั้งนี้องค์ประกอบที่น ามาจัดกลุ่มนั้นไม่ครอบคลุมเฟอร์นิเจอร์ เช่น โคมไฟระย้า เคาท์เตอร์จ าหน่ายตั๋ว 
และม้านั่งลอยตัว เป็นต้น โดยสามารถจ าแนกออกได้เป็นหมวดดังนี้  (รูปที่ 42) 
 3.6.1 องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างอาคาร (Structural elements)  

องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างอาคารเป็นองค์ประกอบของอาคารที่ส่งผลกระทบต่อ
ความแข็งแรง มั่นคง และการเปลี่ยนแปลงของลักษณะพ้ืนที่ของอาคารเมื่อเกิดการรื้อถอน 
สามารถจ าแนกย่อยได้เป็น 2 ประเภท  

1) องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลัก: ส่งผลต่อความมั่นคงของอาคารโดยตรง
เมื่อเกิดการรื้อถอน ได้แก่ เสา และคาน  

2) องค์ประกอบที่ เป็นโครงสร้างรอง : มีโครงสร้างที่ เกี่ยวเนื่องกับส่วน
โครงสร้างหลักจึงต้องระมัดระวังในการรื้อถอนให้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลัก ได้แก่ 
ฝ้าโครงสร้างโค้ง ผนังภายนอก ผนังภายใน พ้ืน พ้ืนดาดฟ้า และบันได 

 3.6.2 องค์ประกอบที่ไม่เป็นโครงสร้างอาคาร (Non-structural elements)  

องค์ประกอบที่ไม่เป็นโครงสร้างอาคารเป็นองค์ประกอบของอาคารที่ไม่มีหน้าที่รับ
การถ่ายแรงของอาคาร สามารถจ าแนกย่อยได้เป็น 3 ประเภท 

1) องค์ประกอบอาคารทั่วไป: องค์ประกอบที่ไม่ส่งผลต่อความแข็งแรง แต่
ส่งผลต่อการสร้างพ้ืนที่ ได้แก่ ประต ูหน้าต่าง ผนังกระจก ฝ้า ราวกันตก  
2) องค์ประกอบตกแต่ง 

(1) องค์ประกอบตกแต่งที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้าง :  ต้องใช้อุปกรณ์ที่
ซับซ้อนเพ่ือรื้อถอน ไม่นิยมย้ายต าแหน่ง หรือน ากลับมาใช้ซ้ า ได้แก่ 
โครงสร้างยื่น และภาพปูนปั้นนูนต่ าเหนือทางเข้าส่วนพักคอยโรง
ภาพยนตร์ 
(2) องค์ประกอบตกแต่งที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้าง: สามารถรื้อถอน
และย้ายไปติดตั้งที่อ่ืนได้ง่าย ได้แก่ ดาวเพดานอะลูมิเนียมพับ ม้านั่งไม้
แกะสลักรูปพิณ ปลอกเสาอะลูมิเนียม  
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รูปที่ 42 แผนภาพการจัดกลุ่มองค์ประกอบของโถงโรงภาพยนตร์สกาลา่ 
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3.7 รายละเอียดองค์ประกอบของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 
 3.7.1 องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างอาคาร 

  3.7.1.1 โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศสองทิศ  
โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศเป็นองค์ประกอบที่องค์ประกอบที่สร้างทั้งความ

สวยงามและเป็นโครงสร้างให้กับโถงโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นภาพจ าและแสดงถึ ง
รูปแบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในการออกแบบรูปทรงของโครงสร้าง 
และสะท้อนถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างในยุคนั้น เมื่อสังเกตรูปแบบของโครงสร้างโค้ง
ของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่ามีลักษณะของโครงสร้างโค้งรูปพัดที่ต่อเนื่องจากเสา 
และขึ้นเป็นโครงร่างลักษณะถ้วยเป็นเป็นหน่วย ซึ่งซ้ ากันตามพิกัดของแนวเสาท าให้
ผืนฝ้าไหลต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันตลอดทั้งพ้ืนที่ แต่ในขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าใน
ส่วนของโถงทางเข้าเป็นช่วงเสาที่ฝ้าไหลต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเสาชุดด้านหน้าของโรง
ภาพยนตร์โดยไม่มีเสาและโครงสร้างโค้งรูปพัด เกิดเป็นโถงไร้เสาที่มีความกว้างและ
โอ่อ่า (รูปที่ 43) 

 

 
รูปที่ 43 มุมมองจากโถงพักคอยโรงภาพยนตร์สกาล่า 

         

เพ่ือศึกษาโครงสร้างของโครงสร้างโค้ง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาจากผังพ้ืน ผังฝ้า 
รูปตัด และแบบขยายในแบบสถาปัตยกรรมเดิมของโรงภาพยนตร์สกาล่า จากผังฝ้า
พบว่าแบบแสดงให้เห็นถึงสี และน้ าหนักของเส้นคานที่ไม่เท่ากัน (รูปที่ 44) ซึ่งบ่งชี้
ได้ว่าคานอาจจะมีสองระดับ แต่ในขณะเดียวกันแบบที่แสดงในรูปตัดนั้นยังไม่แสดง
หน้าตัดคานที่เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยม จึงสันนิษฐานได้ว่าโครงสร้างโค้งประกอบด้วย
โครงสร้างแกนกลางในลักษณะของเสา คาน และครีบ ประกอบกับการศึกษา
รูปแบบของสถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์สกาล่ากับอาคารอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
อาคารรูปแบบนิวฟอร์มอลลิสซึมซึ่งเมื่อเทียบเคียงลักษณะของโครงสร้างเสาแล้ว จึง
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สามารถช่วยยืนยันข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของเสาและฝ้าบริเวณโถงโรง
ภาพยนตร์ว่ามีลักษณะเป็นครีบตามแกนของโครงที่ท าแนวทแยง 45 องศาจากแนว
เสาและมีความเก่ียวเนื่องกับคานรับพื้นดาดฟ้า โดยเชื่อมต่อเป็นโครงสร้างเดียวกัน  

เมื่อน าโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศของโรงภาพยนตร์สกาล่าไปเปรียบเทียบกับ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ภาพลักษณะของเสาและฝ้าที่คล้ายคลึงกัน เช่น ศูนย์กลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย (พ .ศ.2514) และบ้านบุญน าทรัพย์ (พ .ศ.2522) โดย
ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นมีส่วนของโครงสร้างโค้งที่เป็นคอนกรีตเปลือก
บาง และบ้านบุญน าทรัพย์ 

นอกจากนั้นโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศส่วนมีการเกาะส่วนเสาและแตกบาน
ออกไปเป็นลักษณะดอกเห็ดนั้น จากการหลักฐานแบบขยายโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ
และการวิเคราะห์นั้นสามารถสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประเภทหล่อในที่ โดยตั้งแม่แบบและหล่อคอนกรีตภายในที่ตั้ง เนื่องจากโครงสร้าง
ฝ้าโค้งสองทิศนั้นมีขนาดใหญ่ และมีน้ าหนักมาก ซึ่งหากโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศนั้น
เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบชิ้นส่วนส าเร็จรูป (precast concrete) 
จะต้องใช้เครื่องมือยกที่สามารถรับน้ าหนักได้มาก และมีความยุ่งยากมากกว่า
โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศนั้นนั้นเริ่มต้นโครงสร้างบริเวณเสาช่วงบนที่มีการเปลี่ยน
ขนาดจาก 0.345x0.345 เมตรเป็น 0.25x0.25 เมตร และมีการหมุนหน้าตัดเสาจาก
แนวเสาเดิม 45 องศา  

 

 
รูปที่ 44 ส่วนหนึ่งของผังฝ้าโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า แสดงสีและน้ าหนกัของเส้นคานที่แตกต่างกัน 

ที่มา: แบบสถาปัตยกรรมโรงภาพยนตร์สกาล่า 
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รูปที่ 45 รายละเอยีดโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ 

 
  3.7.1.2 บันไดโถงโรงภาพยนตร์  

สกาล่า ในภาษาอิตาลีแปลว่าบันได บันไดจึงเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า มีลักษณะเป็นบันได 2 ช่วง โดยที่ช่วงล่างที่
แจกออกเป็นทางขึ้น 2 ทาง (double staircase) และบรรจบเป็นทางเดียวไปยังชั้น
สองซึ่งน าไปสู่โถงพักคอยของโถงโรงภาพยนตร์บริเวณชั้น 2 จากแบบสถาปัตยกรรม
พบว่าบันไดโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นบันไดท้องเรียบโครงสร้างคอนกรีต แบบมี
คานแม่บันได้ โดยคานแม่บันไดเชื่อมกับคานพ้ืนชั้น 2 บริเวณแนวเสา G วัสดุปิดผิว
ลูกตั้งและลูกนอนเป็นหินอ่อนสีขาว ราวกันตกอะลูมิเนียม ราวจับท าจากไม้ 

 

    
รูปที่ 46 บันไดโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า (ซ้าย)  

รูปที่ 47 แม่บันไดโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า (ขวา)  
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 3.7.2 องค์ประกอบที่ไม่เป็นโครงสร้างอาคาร  

นอกเหนือจากองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ส าคัญแล้ว โถงโรง
ภาพยนตร์สกาล่ายังประกอบไปด้วยองค์ประกอบอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความ
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เช่น หน้าต่างด้านโถงโรงภาพยนตร์ รวมไปถึงองค์ประกอบที่เป็น
สัญลักษณ์ของความหรูหราเฟ่ืองฟูของโรงภาพยนตร์ในสมัยนั้นโดยสะท้อนออกมาใน
องค์ประกอบตกแต่งที่ร่วมกับการใช้งานต่าง ๆ ภายใต้รูปแบบของศิลปะอาร์ตเดโคซึ่งมี
ลักษณะที่ประกอบไปด้วยงานลักษณะที่เป็นงานช่าง และมีการใช้วัสดุที่ดูหรูหรา โดยมุ่ง
น าเสนอความงดงาม ชวนหลงใหล ในลักษณะของการติดตั้งองค์ประกอบเข้าไปในพ้ืนที่
เพ่ิมเติม ไม่ใช่องค์ประกอบตกแต่งทางสถาปัตยกรรมโดยแท้ ได้แก่ ดาวเพดาน ม้านั่งไม้
แกะสลักรูปพิณ ภาพส าริดนูนต่ าเหนือโรงภาพยนตร์ โครงสร้างยื่นเหนือทางเข้าโรง
ภาพยนตร์  

 
3.7.2.1 โครงสร้างย่ืนเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ 

โครงสร้างยื่นมีลักษณะเป็นทับหลังของประตูและผนังกระจกบริเวณทางเข้า

โรงภาพยนตร์ (รูปที่ 48) (รูปที่ 49) โดยใช้รูปทรงที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา มี

ลักษณะของเรขาคณิต เพ่ือเน้นบริเวณทางเข้าโรงภาพยนตร์  การก่อสร้างเป็น

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านใต้ของส่วนยื่นติดตั้งดวงโคมส าหรับให้แสงสว่าง 

  

       

รูปที่ 48 โครงสร้างยื่นเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์  
รูปที่ 49 โครงสร้างยื่นเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ถ่ายจากด้านหนา้ 
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3.7.2.2 ภาพประติมากรรมนูนต่ าเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ 
เป็นภาพประติมากรรมนูนต่ ารูปแบบอาร์ตเดโค (รูปที ่50) ชื่อว่าภาพ Asia-

Holiday ซึ่งออกแบบโดยส Ver. V. Manipol สถาปนิกผู้ออกแบบภายในโรงแรม

อินทรา7 และสร้างโดย Fed. R. Tagala โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของ

ผู้ออกแบบและก่อสร้างประติมากรรมอยู่บนประติมากรรมชิ้นนี้  (รูปที่ 51) แสดง

เกี่ยวกับเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

โดยปรากฏภาพ เช่น ทัชมาฮาลและหมองูแสดงถึงประเทศอินเดีย เสาโทริอิแสดงถึง

ประเทศญี่ปุ่น เรือส าเภาและมังกรแสดงถึงประเทศจีน เรือสุพรรณหงส์ และการร า

ไทยแสดงถึงประเทศไทย เป็นต้น ประติมากรรมชิ้นนี้มีความยาวต่อเนื่องกัน

ประมาณ 34 เมตร ตลอดแนวโถงพักคอยโดยแสดงอยู่บริเวณทับหลังทางเข้าโรง

ภาพยนตร์ เมื่อเปรียบเทียบกับแบบสถาปัตยกรรมเดิมแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนภาพที่

ประดับตกแต่ง จากไม้แดงฉลุเป็นลวดลายพันธุ์พืชมาเป็นภาพประติมากรรมนูนต่ า

ในปัจจุบัน ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  หรือเป็นการ

เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่ม โดยประติมากรรมนูนต่ าชิ้นนี้คาดว่าสร้างจากปูนปั้นลงสีให้

เหมือนส าริด เนื่องจากเมื่อพิจารณาใกล้ ๆ เห็นรูบนวัสดุ ซึ่งคาดว่าเป็นรูที่เกิดขึ้นได้

ในวัสดุประเภทปูน  

 

 

รูปที่ 50 ภาพประติมากรรมนูนต่ าเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ 

 

                                           
 7 Micheal Gorman, "Bangkok Lastest Landmark Has Been 5 1/2 Years Making," Bangkok Post 1971.  
pp.7-18. 
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รูปที่ 51 ส่วนหนึ่งของประติมากรรมเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ แสดงช่ือผูอ้อกแบบและสร้าง 

ภาพโดย: ศรัณย์ ศรีธวัชพงศ์ 

 
 3.7.2.3 หน้าต่างด้านหน้าโรงภาพยนตร์  

เป็นหน้าต่างโครงเหล็กลูกฟักกระจก โครงเหล็กมีเส้นสายที่ล้อกับโครงสร้าง

ฝ้าโค้งสองทิศ ใช้ลูกฟักกระจก (รูปที่ 52)  ซึ่งเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่ที่แสดงถึงการใช้ช่องเปิดขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นว่าอาคารสร้างขึ้นด้วย

โครงสร้างเสาและคาน และวัสดุที่มาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมอันได้แก่ คอนกรีต 

เหล็ก และกระจก  

 

     
รูปที่ 52 หน้าต่างด้านหน้าโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า (ซ้าย)  

รูปที่ 53 หน้าต่างด้านหน้าโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าบริเวณทางเช้า (ขวา)  

 
3.7.2.4 ม้านั่งไม้แกะสลักรูปพิณ 

เป็นม้านั่งไม้ที่มีพนักพิงเป็นไม้แกะสลักขนาดใหญ่ต่อเนื่องขึ้นไปเป็นรูปร่าง

ของไลร์ (Lyre) (รูปที ่54) ซึ่งเป็นเครื่องสายที่นิยมเล่นกันในยุคกรีกโบราณ มีรูปร่าง

คล้ายพิณ ซึ่งมักจะใช้แทนความหมายของแรงบันดาลใจเกี่ยวกับบทกวีและดนตรี  

ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นสถานให้ความบันเทิงอย่างโรงภาพยนตร์ ส่วนของพนักพิง
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ไม้แกะสลักนั้นมีการยึดกับผนังด้วยสกรูและเหล็กกล่องรูปตัวทีเพ่ือความมั่นคงของ

ชิ้นงาน โดยช่องว่างระหว่างผนังกับไม้แกะสลักมีการซ่อนหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ 

T5 (fluorescent T5 lamp) คาดว่าเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับม้านั่งและเพ่ิมแสง

สว่างให้กับพื้นท่ี  

                  
รูปที่ 54 ม้านั่งไม้แกะสลักรูปไลร์ (ซ้าย)  

รูปที่ 55 ไลร์ (Lyre) (ขวา) ที่มา: http://etc.usf.edu/clipart/1500/1593/lyre_2.htm 

 

 
รูปที่ 56 ภาพเขียนคนถือไลร์บนเครื่องปั้นดินเผาในสมัยโบราณ 

ที่มา: http://www.ithacanmythologies.com/the-pentatonic-lyre/ 

 
3.7.2.5 ดาวเพดาน เป็นโคมไฟ 

ท าจากโลหะพ่นสีทองเป็นแฉกรูปวงกลม ศูนย์กลางติดตั้งหลอดไฟท าหน้าที่
เป็นดวงโคมให้ความสว่างกับโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า (รูปที่ 57)  มีการติดตั้งโดย
ใช้เหล็กกลมยึดกับพ้ืนด้านบน ลักษณะของดาวเพดานมีความคล้ายคลึงกับ
ลวดลายไทย เช่น ลายดาว ลายดอกไม้ และลายกุดั่น (รูปที ่59) นิยมใช้ในงานการ
เขียนลายเพดานในสถาปัตยกรรมไทย หรือเพดานวัด และมีการประดับดวงโคม 
โดยมีลักษณะของรูปร่างและรูปแบบ (pattern) ไปในทิศทางเดียวกัน (รูปที ่60) 

http://www.ithacanmythologies.com/the-pentatonic-lyre/
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รูปที่ 57 ดาวเพดานโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า (ซ้าย)  

รูปที่ 58 การประดับดาวเพดานบนโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ (ขวา)  

 

    
รูปที่ 59 ลายไทยที่มีความคล้ายคลึงกับองค์ประกอบดาวเพดาน 

ที่มา: โพธิ์ ใจออ่นน้อม.  หนังสือ “คู่มือลายไทย”.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2522. 51 
และ ฉาย เทวานิมิตร.  สมุดต าราลายไทย.  พระนคร : กรมศิลปากร,  2497. 
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รูปที่ 60 การเปรียบเทียบลายไทยกับผังฝ้าโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า ลายพิกุลกรอง (ซ้าย) ลายกุดั่นดอกจอก(กลาง) ผังฝ้า (ขวา) 

 
3.8 คุณค่าของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า  

 ในการศึกษาคุณค่าของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่านั้น ผู้วิจัยได้น าหลักการประเมินคุณค่าของ 

เบอร์มาร์ด ฟิลเด็น8 มาใช้ร่วมกับข้อมูลต่าง ๆ จากการทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลที่ได้กล่าวถึงโรง

ภาพยนตร์สกาล่า ซึ่งผู้วิจัยได้ตีความหมายว่าเป็นการกล่าวถึงในส่วนของโถงโรงภาพยนตร์และโรง

ภาพยนตร์  

3.8.1 คุณค่าด้านอารมณ์ (emotional values)   

   โรงภาพยนตร์สกาล่าเกิดขึ้นในยุคทองของโรงภาพยนตร์สแตนอโลน ในช่วงปี 
พ.ศ.2490-2530 ซึ่งเป็นสถานให้ความบันเทิงที่เป็นที่นิยมมากในสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันโรง
ภาพยนตร์เดี่ยวหลายแห่งถูกรื้อท าลายไปเป็นจ านวนมาก ซึ่งโรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นหนึ่งใน
โรงภาพยนตร์ที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่ง โถงโรงภาพยนตร์จึงสามารถเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของการ
ใช้พ้ืนที่ต้อนรับและพักคอยของโรงภาพยนตร์สแตนอโลนในสมัยนั้น และโรงภาพยนตร์ 
สกาล่าสร้างขึ้นในช่วงหลังจากมีการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์ในระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน ท าให้โรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นอาคารที่ส าคัญอาคารโรงภาพยนตร์หนึ่งในพ้ืนที่ที่
ยังคงหลงเหลืออยู่ และมีสภาพเดิมกับในอดีตมากที่สุด แสดงออกถึงความมีคุณค่าทางความ
ต่อเนื่องของประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ 

                                           
 8 Feilden M. Bernard, Conservation of Historic Buildings (Oxford: Butterworth Architecture, 1994), 
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3.8.2 คุณค่าด้านการใช้ประโยชน์ (use values)   

 โรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นหนึ่งในสถานบันเทิงที่สามารดึงดูดคนเข้าสู่ย่านสยาม 

สแควร์ ได้เป็นอย่างมาก ท าให้โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าที่เป็นโถงขนาดใหญ่ทั้งสองชั้นนั้น

สามารถรองรับผู้ใช้งานจ านวนมากที่มาใช้บริการโรงภาพยนตร์ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนที่นั่ง

ในโรงภาพยนตร์จ านวนเกือบหนึ่งพันที่นั่ง แต่ในปัจจุบันผู้ใช้งานไม่ได้มีจ านวนมากถึงจ านวน

ดังกล่าว คุณค่าด้านการใช้งานด้านนี้จึงลดลงไป อย่างไรก็ตามบริษัท เอเพ็กซ์ภาพยนตร์ 

จ ากัดยังเปิดให้เช่าพ้ืนที่ส าหรับจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งการเพ่ิมคุณค่าเชิงการใช้ประโยชน์

ของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าและสร้างรายได้ให้กับโรงภาพยนตร์สกาล่าในอีกทางหนึ่ง 

 หากพูดในเชิงเศรษฐกิจอาจจะเห็นว่าโรงภาพยนตร์สกาล่าค่อนข้างด้อยคุณค่าใน

ด้านนี้ ด้วยที่ตั้งที่เป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่เฟ่ืองฟูมาก แต่โรงภาพยนตร์เองกลับขาดทุนอย่าง

ต่อเนื่อง9  ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า สามารถเพ่ิมคุณค่าในด้านการใช้ประโยชน์ได้ แต่อาจจะ

ต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งาน เนื่องจากโรงภาพยนตร์สกาล่ายังมีศักยภาพ

ในการเป็นจุดเด่นของย่านสยามสแควร์  หากแต่การเป็นโรงภาพยนตร์เดี่ยวอาจจะไม่

ตอบสนองวิถีชีวิตปัจจุบันจึงท าให้ไม่สามารถดึงดูดคนเข้ามาใช้บริการได้เหมือนในอดีต 

3.8.3 คุณค่าด้านวัฒนธรรม (cultural values)  

  โรงภาพยนตร์สกาล่ามีคุณค่าทางวัฒนธรรมในเชิงสถาปัตยกรรมของโถงโรง

ภาพยนตร์สกาล่า ลักษณะกายภาพที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่างชัดเจน ด้วย

ลักษณะและโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศที่มีความสวยงาม และเป็นที่จดจ า อีกทั้งยังแสดงถึง

เทคโนโลยีในการก่อสร้างในยุคสมัยนั้นได้  

  นอกจากนั้นโรงภาพยนตร์สกาล่ายังได้รับรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเสริม

คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมให้มากขึ้น  โรงภาพยนตร์สกาล่าได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลป -

สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภท อาคารจากสมาคมสถาปนิกสยามในปี พ.ศ. 2555 โดยชื่นชม

ถึงความสวยงามขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบริเวณด้านหน้าและโถงโรงภาพยนตร์

สกาล่าที่ตั้งอยู่และได้รับการบ ารุงรักษาอย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน  และถูกบันทึกข้อมูลในกลุ่ม

                                           
 9 กิตยางกูร ผดุงกาญจน์, 'Scala Paradiso' สกาล่าร าลึก ชะตากรรมและความคลุมเครือของโรงหนังสแตนอโลนแห่ง
สุดท้าย [ออนไลน์], 12 มกราคม 2561 https://www.gmlive.com/GMBiZ-Scala-Paradiso  
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อาคารสมัยใหม่ในประเทศไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในเอกสารการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์งาน

สถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทย (DOCOMOMO) เมื่อปี พ.ศ.2557 ซึ่งถูกเลือก

ภายใต้ เกณฑ์การเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่  เป็นตัวอย่างของ

สถาปัตยกรรมแบบประโยชน์นิยม (functionalist architecture)  เช่น รูปแบบของสถาน

บันเทิงในอดีต และยังแสดงถึงเทคนิคการก่อสร้าง การใช้งานวัสดุหรือการออกแบบโครงสร้าง 

เช่น การใช้โครงสร้างฝ้าโค้งคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป และรูปแบบของโครงสร้าง เป็นต้น 

3.9 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุรักษ์โรงภาพยนตร์สกาล่าในมุมมองต่าง ๆ    

ผู้วิจัยจึงได้รวมรวมและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีผู้ให้ความสนใจ และออกมาแสดง
มุมมองเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือ
ทางเลือกการจัดการโรงภาพยนตร์สกาล่าว่าควรไปในทิศทางใดบ้าง โดยน าตัวอย่างข้อความที่น่าสนใจ
มาน าเสนอ เช่น 

1) การตั้งโพลผ่าน www.change.org โดยมีโพลที่เกี่ยวข้องกับโรงภาพยนตร์สกาล่า 

ทัง้หมด 2 ครั้งได้แก่  

(1) “เก็บโรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและแหล่งอ้างอิง

ของแผ่นดิน” เมื่อปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียกร้องให้ส านักบริหารงานทรัพย์สิน

จุฬาฯ ยกเลิกแนวคิดการรื้อทิ้งและสร้างอาคารใหม่ และเก็บอาคารไว้เป็นแหล่ง

ความรู้และแหล่งอ้างอิงประวัติศาสตร์ โดยมีผู้เห็นด้วยทั้งหมด 16,023 คน10  

(2)  “ขอแบ่งปันพ้ืนที่สร้างสรรค์: เราต้องการลิโด้และสกาล่า” มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้พัฒนาพ้ืนที่โรงภาพยนตร์ลิโด้และสกาล่าเพ่ือเป็นพ้ืนที่ทางเลือกส าหรับ

กิจกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม งานยาวชน และงานสาธารณะ โดยมีผู้เห็นด้วย 828 

คน11 

 

                                           
 10 Phenphan Kovitarngkoon, เก็บโรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน 
[ออนไลน์], 14 มกราคม 2561. https://www.change.org/p/chulalongkornu-จุฬาฯ-ขอให้เก็บโรงหนังสกาลา่เป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมและแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน  
11 Inthira Vittayasomboon, “ขอแบ่งปันพื้นที่สร้างสรรค์ : เราต้องการลิโด้ และสกาล่า” [ออนไลน์], 20 มกราคม 2561 
https://www.change.org/p/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ขอแบ่งปันพื้นที่สร้างสรรค์-เราต้องการลิโด้-และสกาล่า  

http://www.change.org/
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2) การให้ความเห็นผ่านการเคลื่อนไหวออนไลน์ ด้วยการการแฮชแท็ก #SaveScala 
ผ่าน โซเชี่ยลเนตเวิร์ก (social network) อย่าง Facebook และ Twitter   

“One of the very last of Bangkok's fantastic Art Deco Movie 
Theaters is slated to be torn down for another modern mall very 
soon. My first 'THAI' moviegoer experience was here at the Scala on the 
first weekend I moved to Bangkok nearly 17 years ago. I love old 
theaters and this one had my attention from the moment I walked into 
it's 'over the top', grand foyer......There is a small but growing movement 
to save this building from the wrecking ball. I hope it's a successful!! 
#SaveScala” -Aaron Hooper12 

“ยินดีมากที่ได้บันทึกสถานที่นี้ไว้ในงานของตัวเอง แต่ไม่ได้หมายความว่ามัน
สามารถหายไปได้แล้ว , เพราะความทรงจ าสู้ความจริงไม่ได้เลย  
#savescala #keyboardhustler” -Nawapol Thamrongrattanarit, ผู้ก ากับ
ภาพยนตร์13 

“เราเห็นข่าวนี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลย เรารู้ว่าผู้บริหารโรงหนังประสบ
ปัญหาขาดทุนมาหลายปี ทางจุฬาก็มีปัญหาเรื่องการเก็บค่าเช่า แต่การที่จะรื้อทิ้ง
แล้วสร้างเป็นห้างนี่คืออะไร ในพ้ืนที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงมีห้างมากมาย ที่ต้อง
พัฒนา หรือโปรโมทให้คนรู้จักมากขึ้นอยู่แล้ว เยอะพอแล้ว คนรักโรงหนัง stand 
alone หรือเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมที่สวยงามนี้ สามารถต่อสู้อะไรได้บ้าง หรือ
สามารถมั้ยที่ให้หน่วยงานใดเข้ามาดูแลและจัดการ หรือทางจุฬาเองจะหาทางออก
พัฒนา และดูแลให้เป็นสถานที่อนุรักษ์และฉายหนังแบบ non-profit และท าให้เป็น 
พิพิธภัณฑ์ของวงการหนังไทย ใครมีความเห็นอะไรบ้างช่วยแสดงกันที พลังเล็กๆ
ของคนที่ชอบดูหนัง ท าอะไรได้บ้าง #socialmovement #savescala” -Trasher, 
Bangkok14 

                                           
 12 Aaron Hooper, [ออนไลน์], 2 Febuary, 2018. 
https://www.facebook.com/search/str/%23savescala/keywords_search 
13 Nawapol Thamrongrattanarit (ผู้ก ากับภาพยนตร์), [ออนไลน์], 2 กุมภาพนัธ์ 2561. 
https://www.facebook.com/ternawapol/photos/a.440477652657581.94408.440402912665055/1624827850889216/
?type=3&theater 
 14 Bangkok Trasher, [ออนไลน์], 2 กุมภาพันธ์ 2561. 
https://www.facebook.com/trasherbangkok/posts/1769279056425541 

https://www.facebook.com/hashtag/savescala?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/keyboardhustler?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/socialmovement?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/savescala?source=feed_text
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“Scala ภาษาอิตาเลียนแปลว่า 'บันได' ช่างเป็นชื่อที่เหมาะสมกับโรงหนังสกา
ล่าแห่งสยามสแควร์ เพราะมีโถงบันไดที่ออกแบบไว้งดงามหรูหรา ท าให้นึกถึง la 
Scala โรงโอเปร่าในมิลาน โรงหนังสกาล่านี้ดูมาตั้งกะตั๋วราคาสามสิบบาท ออฟฟิศ 
บ.สวนนงนุช ที่ตั้งอยู่ชั้นหนึ่งตั้งกะสมัยรุ่นพ่อก็น่าจะยังอยู่ที่เดิม วัยรุ่นเมืองนี้ ทุกยุค
สมัย อย่างน้อยต้องเคยมาดูหนังที่นี่สักหน จุฬาไม่ควรทุบทิ้ง แต่ควรเก็บรักษาเป็น
ความทรงจ าของสยามสแควร์และของเมือง โดยปรับปรุงให้มี program ใหม่ ๆ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ท าได้ตั้งหลายวิธี สถาปนิกมีให้ปรึกษาตั้งเยอะเเยะ 
ตัวอย่างดี ๆ มีให้ศึกษาจากทั่วโลก 

ทุบให้ราบแล้วสร้างห้างมันง่ายและตื้นเขินเกินไป ไม่สมกับเป็นมหาวิทยาลัยที่
เปิดสอนสถาปัตยกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย” -Niramon Kulsrisombat,  
ผู้อ านวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UddC15 

“ในเชิงประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมแล้ว อาคารบางอาคารสะท้อนรสนิยม
ของสังคมสมัยหนึ่ง สกาล่าก็เช่นกัน คุณค่าของการอนุรักษ์ ไม่ได้เพียงแค่สะท้อน
ความเป็นไทย วัง ตึกแถว บ้านเก่า หลายอาคารที่อนุรักษ์กันก็สะท้อนความเป็น
ตะวันตก ซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงต่าง ๆ อาจจะถึงเวลาที่ต้องมีการพิจารณาอนุรักษ์ 
อาคารยุคโมเดิร์นกันไว้บ้าง เพราะจะหายไปทีละหลังเรื่อยๆ เนื่องจากไม่มีใครให้
คุณค่า มันสะท้อนรสนิยมสังคมในยุคหนึ่งนะครับ “เราปฏิเสธ การพัฒนาไม่ได้” แต่
เราสามารถออกแบบการพัฒนาที่ท าให้พ้ืนที่เต็มศักยภาพแต่อนุรักษ์ ไว้ด้วยได้ ตอน
ผมเรียน ปีสี่ ภาควิชาพาไปดูงานที่โตเกียว อาจารย์พาไปดูการพัฒนาย่านใหม่ ที่
ย่าน Marunouchi แถวสถานีโตเกียว ไปดูประเด็นการอนุรักษ์ในย่านพัฒนาใหม่  
1. มีอาคารเก่า แต่ต้องพัฒนาย่าน ต้องสร้างอาคารใหม่สูง 30 ชั้น งั้นสร้างอาคาร
ส่วนฐาน (Podium) ให้ครอบอาคารเก่าทั้งหลังไปเลย แล้วให้เป็นส่วนส านักงานของ
ผู้บริหาร 
2.ให้เป็นทางเข้าของอาคารใหม่ สร้างครอบไปนั้นแหละแต่ให้ด้านหน้าอาคารโผล่มา
หน่อยนึง 
3. ท าเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหารเป็นอาคารอยู่กลาง open space ระหว่างอาคาร 

                                           
15 Niramon Kulsrisombat (ผู้อ านวยการ.ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UddC), [ออนไลน์], 
https://www.facebook.com/niramon.kulsrisombat/posts/10155984711699246  
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การพัฒนาให้เต็มศักยภาพไม่จ าเป็นต้องรื้อร้างไปหมดทุกอย่าง แต่สร้างใหม่ให้กา
อนุรักษ์เป็นสวนหนึ่งได้ ถ้าเราให้”คุณค่ามัน” -Pat Chantachot16 

3) โครงการเสวนาการจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงภัณฑารักษ์ “สถานการณ์ปัจจุบัน

และอนาคตของสกาล่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยคณะศลิปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ฟิลิป แจ็บลอน (Philip Jablon) ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อวอยซ์ทีวี (Voice TV) 
ภายในงานเสวนาว่า“โรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นมูฟวี่แพเลซ (Movie Palace) แห่ง
สุดท้ายในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองไทยเคยมีเยอะมาก
ในทุกจังหวัด ในปัจจุบันมีที่ศาลาเฉลิมกรุง การใช้งาน มันเปลี่ยนไปเป็นโรงละคร
แล้ว สกาล่าเลยเป็นมรดกของประเทศท่ีเป็นโรงภาพยนตร์แบบมูฟวี่แพเลซ17 

ก้อง ฤทธิ์ดี รองบรรณาธิการ แผนกศิลปะและวัฒนธรรมของหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อวอยซ์ทีวีภายในงานเสวนาว่า “มันไม่เหมือนกับ
ชุมชนที่เป็นเรื่องราวที่กระทบกับเราโดยตรง เหมือนกับแถวบ้านเรามีตึกเก่าแล้วเรา
อยากจะรักษา ในขณะที่สกาล่าเป็นเรื่องของเอกชนผู้ให้เช่าและเอกชนผู้เช่าเป็นคน
ตัดสินใจ เป็นเรื่องที่คนกรุงเทพฯ สามารถแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ได้เป็นคน
ตัดสินใจ ส่วนได้ส่วนเสียป็นเรื่องความทรงจ า เชิงส่วนร่วมกับสถานที่ที่อยู่มานาน 
สถาปัตยกรรมสังคม ทุกคนมีสิทธิ์จะมีส่วนร่วมได้ ยังไงก็อยากให้อยู่ด้วยคุณค่าทาง
สังคม วัฒนธรรม และความทรงจ าส่วนตัว คนชั้นสองได้ให้ความเห็นเสนอแนะ ส่ง
เสียง”18 

 
4) บทความและการสัมภาษณ์  

“ถ้าพูดถึงความสวยงาม สกาลายังเป็นอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แน่นอน มันใหญ่ สภาพดี สถาปัตยกรรมสวยงาม น่าชื่นชม ทุกคนที่มาที่นี่เขาก็คง
คิดเหมือนกัน ไม่เคยได้ยินคนบอกว่าไม่ชอบ ทุกคนรักสกาลา ชาวต่างชาติทุกคนที่

                                           
 16 Pat Chantachot, [ออนไลน์], 2 กุมภาพันธ ์2561. 
https://www.facebook.com/pat.cha.7771/posts/10156078507458970 

17 ฟิลิป แจ็บลอน, World Trend-'สกาลา่' พื้นที่ทางวัฒนธรรมร่วมของคนกรุงเทพฯ [ออนไลน์], 4 กุมภาพันธ์ 2561 
https://www.voicetv.co.th/watch/BynLNXPSz. 
18 ก้อง ฤทธิ์ดี, World Trend-'สกาล่า' พืน้ที่ทางวัฒนธรรมร่วมของคนกรุงเทพฯ [ออนไลน์], 4 กุมภาพันธ ์2561. 
https://www.voicetv.co.th/watch/BynLNXPSz   
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ผมพามาที่นี่เขาร้อง ว้าว แล้วบอกว่าสวยมาก ชอบมาก มีคนอเมริกันเจอท่ีนี่แล้วเขา
บอกผมว่านี่เป็นสถานที่ที่เขาชอบมากที่สุดในกรุงเทพฯ ถ้าวันหนึ่งสกาลาถูกทุบทิ้ง 
พม่าจะมีโรงหนังสแตนด์อโลนที่สวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  

บทสัมภาษณ์ ฟิลิป แจ็บลอน เจ้าของเพจ “The Southeast Asia Movie 
Theater Project”19 

“ถ้าเราได้ท า สกาลาเป็นสถาปัตยกรรมมีลักษณะเฉพาะตัว สเปซมีบรรยากาศ
ที่ห้อมล้อม คนเข้าไปแล้วอบอุ่น อ่านหนังสือก็ได้ ฟังเพลงก็ได้ เป็นฮอลล์แสดงดนตรี
ก็ได้ ฉายหนังก็ได้ ถ้าคุณไม่รู้จะไปไหน เป็นที่ที่ เข้าไปนั่ง และหาจากที่ อ่ืนใน
กรุงเทพฯ ไม่ได้ ที่นี่ให้ได้ ทุกวันนี้มีพ้ืนที่ที่เรียกตัวเองว่า โคเวิร์คกิ้งสเปซ หรือครีเอ
ทีฟสเปซ แต่ทุกอย่างสร้างขึ้นมาใหม่ ไม่มีกลิ่นอายของสิ่งที่มีอยู่ก่อน สกาลาเป็น
สถาปัตยกรรมที่มีอยู่ก่อน นี่คือจุดแข็งที่ครีเอทีฟสเปซทั้งหลายไม่มี ท าไมที่นี่ถึงไม่
เป็นโมเดลแรก ที่คุณจะเอาเรื่องธุรกิจ เรื่องผู้น าทางความคิดของสังคม และเรื่อง
ทางปัญญาความคิดสร้างสรรค์ มาปรับปรุงที่นี่ให้เป็นสเปซตัวอย่าง” 

บทสัมภาษณ์  ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ , ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Bioscope และ 
Documentary Club20  

  “ปัจจุบันมันทันสมัยขึ้น เค้าก็จะสร้างตึกคนละสไตล์กัน ไม่มีใครสร้างแบบ
นี้แล้ว ถ้าเราเก็บรักษาให้ดี ๆ หรือท าบางส่วนให้มันสวย หรือถ้าจุฬาฯ อยากจะ
สร้างอะไรขึ้นมาแทน เราเคยมีนโยบายว่า  ถ้า เราจะต้องคืน พ้ืนที่ ให้กับ 
จุฬาฯ เราก็คงจะต้องรักษามันไว้บางส่วน เช่นพวกส่วนที่มีรูปปั้น หรืออะไรต่าง ๆ 
ถ้าสมมติเราตัดออกไป เราก็เอาไปใช้ที่อ่ืนได้ แต่ก็จะไม่มีอะไรให้ร าลึกถึงต้นก าเนิด
ของสยามสแควร์แล้ว ก็จะไม่มีคนพูดถึง เพราะในพ้ืนที่นี้เหลือแค่สกาล่าที่เป็น
โรงหนังสแตนด์อโลนที่เหลืออยู่ ที่เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับสยามสแควร์” 

  บทสัมภาษณ์ พวงทอง ศิริวรรณ, ผู้จัดการบริษัทเอเพ็กซ์ภาพยนตร์21  
 

ในการกล่าวถึงประเด็นของโรงภาพยนตร์สกาล่านั้น ด้วยพ้ืนฐานข้อมูลและประสบการณ์

เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์สกาล่าที่แตกต่างกัน ท าให้มีการให้ความส าคัญละตีความไปในทิศทางที่

                                           
 19 ฟิลิป แจ็บลอน, World Trend-'สกาลา่' พื้นที่ทางวัฒนธรรมร่วมของคนกรุงเทพฯ [ออนไลน์]. 
20 Voice tv, World Trend-'สกาลา่' พื้นที่ทางวัฒนธรรมร่วมของคนกรุงเทพฯ, แหล่งที่มา: 
https://www.voicetv.co.th/watch/BynLNXPSz [ 3 กุมภาพันธ์ 2561] 
21 พวงทอง ศิริวรรณ, ผู้จัดการบริษัทเอเพ็กซ์ภาพยนตร์, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2560. 

https://www.voicetv.co.th/watch/BynLNXPSz
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หลากหลาย แต่ล้วนแล้วมุ่งน าเสนอการอนุรักษ์โรงภาพยนตร์ และพยายามน าเสนอแนวคิดการ

อนุรักษ์หรือปรับปรุงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตามยังไม่มีผู้น าเสนอออกมาให้เห็นเป็น

รูปธรรมว่าควรจะจัดการและมีทางเลือกในการพัฒนาอย่างไรได้บ้าง
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บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

การศึกษาทางเลือกและแนวทางการจัดการทางเลือกเพ่ือการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 
ผ่านการศึกษาจากแบบสถาปัตยกรรม  และการส ารวจพ้ืนที่จริงเพ่ือศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
วิเคราะห์และจ าแนกองค์ประกอบของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า อีกทั้งยังน ามาวิเคราะห์ร่วมกับการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ในการออกแบบ
ทางเลือกและวิธีการจัดการการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า  ได้ผลลัพธ์เป็นทางเลือกตั้งแต่
ภาพรวมของการอนุรักษ์จนไปถึงรายละเอียดเป็นหัวข้อดังนี้  

 4.1 ทางเลือกการจัดการพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า  

 4.2 ทางเลือกการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า  

 4.3 แนวทางการรื้อถอนองค์ประกอบของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าเพ่ือการอนุรักษ์ 

 

 
รูปที่ 61 ขอบเขตชองผลการวิจัยทางเลือการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาลา่ 

 
4.1 ทางเลือกการจัดการพื้นที่เพื่อเตรียมการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 

จากการศึกษาโรงภาพยนตร์สกาล่า และที่ตั้งพบว่า โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของโรงภาพยนตร์ที่มีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องและล้อมพ้ืนที่ด้วยอาคารพาณิชย์  ซึ่งผู้วิจัยเลือกน าเสนอ
แนวการทางการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าร่วมกับการพัฒนาพ้ืนที่ในบล็อกที่โรงภาพยนตร์
ตั้งอยู่ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการรื้อถอนอาคารส่วนไม่ต้องการการอนุรักษ์ไว้ออกไปเพ่ือเตรียมพ้ืนที่
ส าหรับการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า และการพัฒนาโครงการใหม่ โดยล าดับจากองค์ประกอบ
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และอาคารที่มีความใกล้ชิดทางโครงสร้างกับโถงโรงภาพยนตร์น้อยไปมากไปน้อย และเลือกตัดส่วนที่
มีการเชื่อมต่อกับโครงสร้างโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า1 ดังนี้  

 
4.1.1 การรื้อถอนอาคารพาณิชย์และองค์ประกอบท่ีไม่มีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับโรง
ภาพยนตร์อย่างชัดเจน  

จากการส ารวจสภาพพ้ืนที่รอบโรงภาพยนตร์สกาล่าพบว่า ด้านหนึ่งของโรง
ภาพยนตร์สกาล่านั้นหันเข้าประชิดกับด้านหลังของอาคารพาณิชย์ชุดที่ติดถนนพญาไทโดยมี
ระยะร่นของทั้งสองอาคารคั่นอยู่ ในปัจจุบันพ้ืนที่ระหว่างโรงภาพยนตร์สกาล่าและอาคาร
พาณิชย์ใช้งานเป็นศูนย์อาหาร โดยมีโครงสร้างหลังคาที่สร้างจากโครงสร้างถักเหล็กมุงด้วย
เมทัลชีท (Metal sheet) คลุมพ้ืนที่ไว้ สันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลังคาที่ต่อเติมภายหลัง 
ในขณะเดียวกันอาคารพาณิชย์ชุดที่ติดริมถนนพญาไทนั้นก็ไม่พบโครงสร้างส่วนที่เชื่อมต่อ
โดยตรงกับโรงภาพยนตร์สกาล่าเช่นกัน ผู้วิจัยจึงได้เสนอให้เริ่มการรื้อถอนองค์ประกอบใน
ส่วนของโครงสร้างหลังคา และอาคารพาณิชย์ชุดดังกล่าวก่อนเนื่องจากไม่มีโครงสร้างที่
เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับโรงภาพยนตร์สกาล่า ซึ่งจะส่งผลให้การใช้เครื่องมือและวิธีการในการรื้อ
ถอนสามารถใช้วิธีในลักษณะของการรื้อถอนที่ใช้เครื่องจักรหนัก เช่น รถขุด (excavator) 
เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการ แต่ยังคงต้องค านึงถึงเรื่องมลภาวะด้านแรงสั่นสะเทือนที่
กระทบต่อโถงโรงภาพยนตร์ โดยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอล าดับของอาคารและ
องค์ประกอบที่จะรื้อถอนดังนี้  

4.1.1.1 รื้อถอนหลังคาทางเดินระหว่าอาคารพาณิ่ชย์และโรงภาพยนตร์  
(รูปที ่62, A-1) 
4.1.1.2 รื้อถอนอาคารพาณิ่ชย์ที่ไม่มีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับโรงภาพยนตร์  
(รูปที ่62, A-2) 

  

                                           
 1 สมัภาษณ์  วุฒิกร ภานุทัศน์,  TJ 130th EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER,  4 กุมภาพันธ์ 2561. 
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รูปที่ 62 แผนภาพแสดงการร้ือถอนอาคารพาณิชย์และองค์ประกอบที่ไม่มีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับโรงภาพยนตร์ 

 
4.1.2 การรื้อถอนอาคารพาณิชย์ที่่มีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับโรงภาพยนตร์ 

จากการอ่านแบบสถาปัตยกรรมเดิม และลงส ารวจพ้ืนที่พบว่าอาคารพาณิชย์บริเวณ
ที่ตัดกับถนนสยามสแควร์ซอย 1 และสยามสแควร์ซอย 7  มีทางเดินชั้น 1 และชั้น 2 และ
หลังคาแบนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างด้านหลังอาคารพาณิชย์และโรงภาพยนตร์สกา
ล่าอยู่ จึงสันนิษฐานได้ว่าอาคารพาณิชย์ชุดดังกล่าวและโรงภาพยนตร์สกาล่ามีโครงสร้างเกี่ยว
เนื่องกัน การรื้อถอนองค์ประกอบและอาคารพาณิชย์ที่มีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับโถงโรง
ภาพยนตร์จึงต้องใช้เครื่องมือที่ไม่สร้างความเสียหายทางโครงสร้างต่อเนื่องกับโรงภาพยนตร์ 
และไม่สร้างมลพิษ โดยเฉพาะการสั่นสะเทือน จากค าแนะน า2 พบว่าควรรื้อถอนส่วนทางเดิน
ที่เชื่อมระหว่างโรงภาพยนตร์และอาคารพาณิชย์ รวมไปถึงอาคารพาณิชย์ห้องที่ติดกับโถงโรง
ภาพยนตร์ก่อน เพ่ือตัดการเชื่อมต่อของโครงสร้างและลดผลกระทบที่จะส่งผ่านโครงสร้าง
ระหว่างรื้อถอน แล้วจึงรื้อถอนอาคารพาณิชย์ โดยอาจจะใช้รถขุดในการรื้อถอนต่อไป 
นอกจากนั้นอาคารพาณิชย์ริมถนนสยามสแควร์ซอย 1 นั่นมีส่วนของโครงสร้างและผนังที่ติด
ส่วนโถงโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่จะท าการอนุรักษ์ไว้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย เสาและ
ผนังของอาคารพาณิชย์ห้องที่ชิดกับโถงโรงภาพยนตร์จึงเป็นส่วนที่จะอนุรักษ์ไว้ ในการรื้อ
ถอนจึงจ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอล า ดับ
ของอาคารและองค์ประกอบที่จะรื้อถอนดังนี้  

4.1.2.1 รื้อถอนพ้ืนและหลังคาแบนระหว่างอาคารพาณิชย์และโรงภาพยนตร์  
(รูปที ่63, B-1) 
4.1.2.2 รื้อถอนอาคารพาณิ่ชย์ที่อยู่ด้านหลังโรงภาพยนตร์ (รูปที ่63, B-2) 

  4.1.2.3 รื้อถอนอาคารพาณิ่ชย์ที่เหลือ (รูปที ่63, B-3) 

                                           
 2 เร่ืองเดียวกัน. 
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รูปที่ 63 แผนภาพแสดงการร้ือถอนอาคารพาณิชย์และองค์ประกอบที่มโีครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับโรงภาพยนตร์ 

 
4.1.3 การรื้อถอนอาคารโรงภาพยนตร์สกาล่า 

ส่วนของโรงภาพยนตร์นั้นจะประกอบไปด้วยโถงโรงภาพยนตร์ที่ต้องการอนุรักษ์ไว้ 
พ้ืนที่พักคอยในชั้น 2 และห้องฉายภาพยนตร์ในชั้น 3 และโรงภาพยนตร์ โดยจ าเป็นต้องรื้อ
ถอนในส่วนของพ้ืนที่พักคอยและห้องฉายภาพที่ต้องกับส่วนโถงโรงภาพยนตร์ก่อน เพ่ือตัด
การเกี่ยวเนื่องของโครงสร้างที่ต่อเนื่องกัน จึงต้องใช้เครื่องมือที่ไม่สร้างความเสียหายทาง
โครงสร้างต่อเนื่องและมีการสั่นสะเทือนน้อยมาก แล้วจึงรื้อถอนโรงภาพยนตร์ต่อไป การรื้อ
ถอนโรงภาพยนตร์นั้นจะสามรถท าได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่มีส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับโถงโรง
ภาพยนตร์แล้ว จึงสามารถเลือกใช้รถขุดในการรื้อถอนได้ เพ่ือรถเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการพ้ืนที่ โดยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอล าดับของอาคารและองค์ประกอบที่จะรื้อถอน
ดังนี้  

4.1.2.1 รื้อถอนห้องพักคอย ห้องฉายภาพ และพ้ืนที่ด้านข้าง (รูปที ่64, C-1) 
  4.1.2.2 รื้อถอนโรงภาพยนตร์ (รูปที ่64, C-2) 
 

ตัดส่วนเชื่อมต่อกับโครงสรา้ง 
โถงโรงภาพยนตร์สกาลา่ 

ตัดส่วนเชื่อมต่อกับโครงสรา้ง 
โถงโรงภาพยนตร์สกาลา่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75 

 
รูปที่ 64 แผนภาพแสดงการร้ือถอนอาคารโรงภาพยนตร์สกาล่า 

 
หลังจากการรื้อถอนอาคารและองค์ประกอบโดยรอบโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า

เรียบร้อยแล้วนั้น จะเกิดพ้ืนที่ขนาด 1,985 ตร.ว. ส าหรับการพัฒนาโครงการใหม่ และ
คงเหลือโถงโรงภาพยนตร์ที่มีขนาดที่ตั้ง 199 ตร.ว. ที่จะท าการอนุรักษ์ ในขณะเดียวกันการ
พัฒนาโครงการใหม่และการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่านั้นจ าเป็นจะต้องมีตอบสนอง
ความต้องการของผู้พัฒนาโครงการร่วมกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าเสนอทางเลือกออกมาเป็น
รูปธรรม โดยขอบเขตและรูปแบบของโถงโรงภาพยนตร์ภายหลังการรื้อถอนองค์ประกอบ
และอาคารโดยรอบแล้วนั้นเป็นขอบเขตเบื้องต้นในการน าเสนอทางเลือกในการอนุรักษ์ต่อไป  
(รูปที่ 65) 

 

 
รูปที่ 65 ภาพแสดงโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าในที่ต้ังที่ได้ท าการจัดการพื้นที่ส าหรบัเตรียมการพัฒนาโครงการใหมแ่ล้ว 

 

ตัดส่วนเชื่อมต่อกับโครงสรา้ง 
โถงโรงภาพยนตร์สกาลา่ 
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4.1.4 ข้อควรระวังในการจัดการพื้นที่เพื่อเตรียมการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 

จากศึกษาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคาร
และสาธารณูปโภคประกอบการสัมภาษณ์วิศวกร3 เกี่ยวกับการจัดการปรับพ้ืนที่โดยรอบและ
เตรียมพ้ืนที่ก่อนการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะและข้อ
ควรระวังในการปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติและค านึงถึงได้เป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

4.1.4.1 ขอบเขตและทางเข้าออกพื้นที่ท างาน: ต้องจัดท างานรั้วชั่วคราว
ทึบ และแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร (รูปที่ 66) ปิดกั้นตามแนวขอบนอกของ
อาคาร เมื่อท าการรื้อถอนอาคารโดยรอบจนหมด เหลือเพียงโถงโรงภาพยนตร์แล้ว
สามารถลดขนาดของรั้วเหลือเพียงรอบโถงโรงภาพยนตร์  โดยมีการเว้นระยะรอบ
อาคารส าหรับทางเดินรถ มีทางเข้าออก 1 ทางเท่านั้น และใช้ยางแอลฟัลต์หรือ
คอนกรีตปูบริเวณทางเข้าออก มีสถานที่เพ่ือใช้ส าหรับล้างล้อรถพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้
ฉีดที่มีความดันสูง (รูปที ่67) 

 

 
รูปที่ 66 ขนาดรั้วส าหรับล้อมพื้นทีก่่อสร้าง 

ที่มา: http://www.jazyweb.com/safety_door_construction_signs.html 
 

                                           
 3 เร่ืองเดียวกัน. 

http://www.jazyweb.com/safety_door_construction_signs.html
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รูปที่ 67 การล้อมรั้วส าหรับการปรับปรงุพื้นที่โรงภาพยนตร์ 

 
4.1.4.2 การป้องกันองค์ประกอบต่าง ๆ : องค์อประกอบที่ไม่ใช่โครงสร้าง 

เช่น ดาวเพดาน หรือม้านั่งไม้แกะสลักนั้น เป็นองค์ประกอบลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ 
ไม่มีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างหลัก จึงเป็นองค์ประกอบที่สามารถย้ายออก
จากพ้ืนที่ก่อนการรื้อถอนองค์ประกอบอ่ืน ๆ และย้ายกลับเข้ามาติดตั้งเมื่อการ
ปรับปรุงเสร็จสิ้น โดยจ าเป็นต้องมีการห่อหุ้มเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยอาจใช้
พลาสติกกันกระแทก (air bubble) พลาสติกแรป (shrink plastic wrap) ห่อรอบ
องค์ประกอบ ในองค์ประกอบที่อยู่ในพ้ืนที่ในจ าเป็นต้องมีการป้องกันเพ่ือลดความ
เสียหายระหว่างการท างานเช่นกัน เช่นการห่อรอบองค์ประกอบชั้นในสุดในบริเวณ
ที่ผิวชิดกับผิวองค์ประกอบด้วยวัสดุผิวนุ่ม เช่น ผ้านวม หรือแผ่นยาง EVA และ
ประกอบโครงไม้อัดในลักษณะของกล่องเพ่ือป้องกันภายนอกอีกชั้นหนึ่ง (รูปที ่68) 

 

 
รูปที่ 68 การป้องกันองค์ประกอบในพื้นที่ท างานปรับปรุง 
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4.1.4.3 การท าซัพพอร์ต: ก่อนการท าการรื้อถอนองค์ประกอบต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องเตรียมโครงสร้างเพ่ือรองรับองค์ประกอบที่จะท าการถอดออก เพ่ือลด
ระยะในการเกิดความเสียหายขององค์ประกอบ โดยต้องอยู่ในระยะที่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย และมีพ้ืนที่ที่สามารถเข้าท างานได้ (รูปที ่69) (รูปที ่70) 

 

 
รูปที่ 69 การเสริมซัพพอร์ตเพื่อรับองค์ประกอบ 

 

 
รูปที่ 70 โครงสร้างรับน้ าหนักชั่วคราว  

ที่มา: https://www.ltccontractors.com.au/projects 
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4.2 ทางเลือกการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า  

 จากการวิพากษ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าที่เกิดขึ้น มีการตีความและเสนอ
แนวทางไปในหลากหลายรูปแบบ แต่ยังไม่มีการน าเสนอและอภิปรายถึงรูปแบบที่ชัดเจนออกมาเป็น
รูปธรรม ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอทางเลือกเพ่ือเป็นการเริ่มต้นในการสร้างแนวทางการอนุรักษ์ประกอบกับ
การพัฒนาโครงการใหม่ต่อไป ในลักษณะของทิศทางการอนุรักษ์เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบ 
 

4.2.1 ระดับของทางเลือกในการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า  

การวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่านั้นสามารถสร้างความ
หลากหลายของทางเลือกโดยการแบ่งเป็นระดับของการอนุรักษ์  โดยผู้วิจัยน าข้อมูลจาก
การศึกษาการอนุรักษ์จากกรณีศึกษา ขอบเขตและระดับของการปรับปรุงอาคาร ของ เดวิด 
ไฮฟิลด์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่ามาเทียบเคียงและ
สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ผู้โดยมุ่งให้ความส าคัญกับองค์ประกอบโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ 
โครงสร้างหลักของอาคาร และรูปแบบของที่ว่างที่เกิดขึ้นเพ่ือรองรับการใช้งานในอนาคต โดย
ใช้เกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ ความมั่นคงทางโครงสร้าง และองค์ประกอบที่จะเลือก
อนุรักษ์ไว้ในการวิเคราะห์ระดับ โดยองค์ประกอบที่ถูกถอดไปนั้นอาจจะมีวัตถุประสงค์ในการ
รื้อถอนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้พัฒนาโครงการต่อไป ผู้วิจัยได้แบ่งระดับ
การอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าเป็น 5 ระดับโดยล าดับจากการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบและพ้ืนที่จากน้อยไปมากดังนี้ 

4.2.1.1 อนุรักษ์องค์ประกอบทั้งหมดไว้เช่นเดิม 
4.2.1.2 อนุรักษ์องค์ประกอบที่เป็นรูปด้านและโครงสร้างของอาคารไว้ มีการ

ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภายใน 
4.2.1.3 อนุรักษ์องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคารทั้งหมด 
4.2.1.4 อนุรักษ์องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคารบางส่วน  
4.2.1.5 ย้ายองค์ประกอบเพื่อไปอนุรักษ์บนพ้ืนที่อ่ืน 
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4.2.1.1 อนุรักษ์องค์ประกอบทั้งหมดไว้เช่นเดิม  

การอนุรักษ์ระดับที ่1 เป็นการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าที่สมบูรณ์ทั้ง

รูปทรงของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ทั้งภายในและภายนอก และการตกแต่งแบบ

อาร์ตเดโค มีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุด ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะส าหรับการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมตามการอนุรักษ์ในการรักษาสภาพเดิมของอาคาร (รูปที ่71) 

1) การอนุรักษ์และการจัดการ: องค์ประกอบและบรรยายกาศเดิม
ของโถงโรงภาพยนตร์ยังคงสภาพเดิม การจัดการอนุรักษ์ในลักษณะนี้
ค่อนข้างจัดการได้ง่าย เนื่องจากเป็นการบูรณะ ซ่อมแซมของเดิมให้สมบูรณ์ 
อาจจะต้องมีการส ารวจการเสื่อมสภาพ และเสริมความแข็งแรงของวัสดุ
เพ่ิมเติมก่อนการบูรณะ ในขณะที่การใช้งานใหม่ที่แตกต่างจากเดิมมาก
อาจจะกระท าได้ค่อนข้างยาก 

2) การผสานโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าที่อนุรักษ์กับโครงการใหม่ : 
การเรพัผมนาพ้ืนที่เหนือโถงโรงภาพยนตร์ต้องใช้โครงสร้างช่วงกว้างพาด
คลุมขอบเขตของโถงโรงภาพยนตร์เดิม 

 
รูปที่ 71 การอนุรักษ์ระดับที่ 1 อนุรักษอ์งค์ประกอบทั้งหมดไว้เช่นเดิม 
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4.2.1.2 อนุรักษ์องค์ประกอบที่เป็นรูปด้านและโครงสร้างของอาคารไว้ มีการ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภายใน  

การอนุรักษ์ระดับที ่2 (รูปที ่72) มีลักษณะคล้ายคลึงกับการปรับปรุงอาคาร 
โดยอนุรักษ์เปลือกอาคารไว้ และโครงสร้างภายในโดยมักปรับเปลี่ยนภายในไปตาม
การใช้งานใหม่ ซึ่งการอนุรักษ์ในระดับนี้ยังคงไว้ซึ่งภาพรวมของรูปแบบเดิมโถงโรง
ภาพยนตร์สกาล่าไว้ 

 
รูปที่ 72 การอนุรักษ์ระดับที่ 2 อนุรักษอ์งค์ประกอบที่เป็นรูปด้านและโครงสร้างของอาคารไว้ มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภายใน 

 

1) การอนุรักษ์และการจัดการ: หากมีการการรื้อถอนตึกแถวโดยรอบ
แล้ว จะท าให้พ้ืนที่ด้านหลังของโถงโรงภาพยนตร์ที่มีลักษณะเป็นผนังเรียบ
เปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่ที่หันออกสู่บริเวณถนนพญาไท ซึ่งเป็นด้านที่มีการ
สัญจรผ่านอย่างหนาแน่น อาจจะต้องมีการปรับปรุงด้านความสวยงาม การ
รื้อถอนพ้ืนจะขยายส่วนของโถงโรงภาพยนตร์ส่วนโถงทางเข้าให้ใหญ่ขึ้น 
อาจปรับเพ่ือเป็นพลาซ่าขนาดใหญ่ได้ การปรับปรุงหรือรื้อถอนส่งผลต่อ
รูปแบบพ้ืนที่ของโถงโรงภาพยนตร์นั้นสามารถใช้เป็นระดับในการอนุรักษ์
ย่อยได้ต่อไป เช่น การรื้อถอน หรือการย้ายต าแหน่ง พ้ืน หรือผนัง  
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2)  การผสานโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าที่อนุรักษ์กับโครงการใหม่: มี
ลักษณะคล้ายกับการอนุรักษ์ในระดับที่  1 เนื่องจากขอบเขตของโถงโรง
ภาพยนตร์ภายนอกยังมีขนาดที่เท่าเดิม ลักษณะการจัดการผสานทั้งสอง
โครงการเข้าด้วยกัน จึงมีลักษณะเดียวกัน  

 
4.2.1.3 อนุรักษ์องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคารทั้งหมด  

การอนุรักษ์ระดับที่  3 เป็นการอนุรักษ์ที่ท าการคงไว้เพียงส่วนของ
โครงสร้าง และโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศที่เป็นองค์ประกอบที่มีเอกลักษณ์ของโรง
ภาพยนตร์ซึ่งยังคงให้เห็นภาพรวมโดยคร่าวของโถงภาพยนตร์สกาล่า ทั้งภายนอก
และภายในของโถงโรงภาพยนตร์ปรับเปลี่ยนไปตามการใช้งานใหม่ได้หลากหลายขึ้น 
(รูปที ่73) 

 
รูปที่ 73 การอนุรักษ์ระดับที่ 3 อนุรักษอ์งค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคารทั้งหมด 
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1)  การอนุรักษ์และการจัดการ: การจัดการกับการอนุรักษ์ในระดับนี้
จะมีการย้ายองค์ประกอบเพ่ือการตกแต่งออกจากพ้ืนที่ รื้อถอนหรือเปลี่ยน
องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้าง เช่น ผนัง พ้ืน และคาน เพ่ือให้มีความแข็งแรง
มากขึ้น การย้ายหรือรื้อถอนผนังภายนอกเป็นการเปิดการเชื่อมต่อพ้ืนที่
ภายในกับภายนอกของโถง แต่ไม่แสดงทางเข้าโถงที่ชัดเจน บริเวณโถงชั้น 
1 มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าบริเวณชั้น 2 ในการอนุรักษ์ควรระวังในการ
รื้อถอนองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับโครงสร้างหลักและ
โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ อาจจะท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์ประกอบที่
จะอนุรักษ ์รวมไปถึงความม่ันคงของอาคาร จึงจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์และวิธี
ที่ละเอียด และรอบคอบมากขึ้น  

2)  การผสานโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าที่อนุรักษ์กับโครงการใหม่ :   
เนื่องจากขอบเขตของโถงโรงภาพยนตร์ภายนอกยังมีขนาดที่เท่าเดิม จึง
ต้องใช้โครงสร้างช่วงกว้างพาดคลุมเช่นเดียวกับลักษณะคล้ายกับการ
อนุรักษ์ในระดับที่ 1 และ 2 แต่อาจมีการเชื่อมต่อและการเข้าถึงโครงการที่
แตกต่างกัน เนื่องจากผนังภายนอกของโถงโรงภาพยนตร์ได้ถูกรื้อถอนและ
ปรับเปลี่ยนแล้ว ท าให้สามารถการเข้าถึงใหม่ที่ในทิศทางอ่ืนได้ สร้างความ
กลมกลืนของโครงการใหม่และโถงโรงภาพยนตร์ได้ง่ายกว่าในระดับที่ 1 
และ 2  
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  4.2.1.4 อนุรักษ์องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคารบางส่วน  

การอนุรักษ์ระดับนี้มีลักษณะเป็นการมุ่งเน้นการเก็บรักษาองค์ประกอบแต่
เพียงอย่างเดียว ได้แก่ โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ การอนุรักษ์ระดับนี้ไม่เป็นการ
อนุรักษ์ที่ไม่เห็นภาพรวมของที่ว่างเดิม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ขององค์ประกอบในเชิง
ลักษณะสัญลักษณ์ในการแสดงถึงความมีอยู่ ในอดีตของโถงโรงภาพยนตร์ โดยเก็บ
รักษาไว้แค่องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลัก ได้แก่ เสาและคาน และเก็บรักษา
เฉพาะโครงสร้างฝ้าที่มีความสมบูรณ์ของรูปทรง (รูปที่ 74) 

 

 
รูปที่ 74 การอนุรักษ์ระดับที่ 4 อนุรักษอ์งค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคารบางส่วน 

 
1)  การอนุรักษ์และการจัดการ:  โครงสร้างเสาและโครงสร้างฝ้าโค้ง

สองทิศที่อนุรักษ์ไว้นั้นสามารถใช้เป็นโครงสร้างหลัก หรือสร้างระบบ
โครงสร้างหลักใหม่ ในขณะเดียวกันองค์ประกอบที่ถูกรื้อถอนออกไปบาง
องค์ประกอบก็สามารถน าไปอนุรักษ์ ไว้ ในพ้ืนที่ อ่ืนได้ เช่นกัน  เช่น
องค์ประกอบที่ไม่มีโครงสร้าง หรือโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศบางส่วน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 85 

2)  การผสานโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าที่อนุรักษ์กับโครงการใหม่ : 
 ขอบเขตของโถงโรงภาพยนตร์นั้นมีขนาดเล็กลง ส่งผลให้พ้ืนที่ใน
การพัฒนาเป็นโครงการใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้น และโครงสร้างที่จะมาผสาน
หากเป็นวิธีการคลุมเพ่ือสร้างอาคารเหนือขึ้นไปนั้น สามารถใช้โครงสร้างที่
ช่วงกว้างลดลงได้ด้วยขอบเขตที่เล็กลง 

 
4.2.1.5 ย้ายองค์ประกอบเพื่อไปอนุรักษ์บนพื้นที่อ่ืน 

ขอบเขตของการอนุรักษ์ในระดับนี้มีความคล้ายคลึงกับการอนุรักษ์ระดับที่ 
1 ในการอนุรักษ์รักษาองค์ประกอบต่าง ๆ รวมไปถึงบรรยายและสภาพได้ แต่
แตกต่างด้านที่ตั้งในการย้ายไปตั้งอยู่ในบริบทอ่ืน (รูปที่ 75) 

 
 

รูปที่ 75 การอนุรักษ์ระดับที่ 5 ย้ายองค์ประกอบเพื่อไปอนุรักษ์บนพื้นทีอ่ื่น  
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1)  การอนุรักษ์และการจัดการ: การจัดการการอนุรักษ์ระดับนี้จะต้องมีความ

ละเอียดอ่อนและรอบคอบมากในการจัดการ การตัดแบ่งเพ่ือย้ายองค์ประกอบนั้น
ต้องค านึงถึงขนาดของการตัดแบ่งองค์ประกอบเพ่ือการขนย้าย และการน าไป
ประกอบ การอนุรักษ์สามารถท าโดยการเลือกองค์ประกอบที่ต้องการอนุรักษ์ไว้ไป
ประกอบขึ้นหรือประกอบร่วมกับองค์ประกอบที่สร้างขึ้นใหม่  

2)  การผสานโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าที่อนุรักษ์กับโครงการใหม่ : เป็นไปได้
ง่ายกว่าระดับอ่ืน ๆ เนื่องจากการรื้อถอนและย้ายองค์ประกอบทั้งหมดไปตั้งไว้ในที่
อ่ืน ท าให้ที่ตั้งไม่มีอาคารเดิมอยู่ จึงสามารถพัฒนาโครงการใหม่โดยไม่ต้องค านึงถึง
การเชื่อมต่อของโครงสร้างเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน การก่อสร้างจึงท าได้ง่าย 

 
4.2.2 สรุปทางเลือกการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 

จากข้อมูลระดับการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าที่ได้วิเคราะห์มาน าเสนอใน
ตาราง (ตารางที่ 2) จะเห็นได้ว่าในแต่ละระดับของการอนุรักษ์นั้ นให้ความส าคัญต่อ
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน จึงมีการการปรับปรุง หรือรื้อถอนองค์ประกอบที่แตกต่างกัน โดย
มีการปรับปรุง และรื้อถอนมากขึ้นตามล าดับของระดับการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 
นอกจากนั้นยังส่งผลต่อประเด็นต่าง ๆ (ตารางที่ 3)  
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ตารางที่ 2 สรุปรายละเอยีดของทางเลือกการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 

✓ องค์ประกอบทีอ่นุรักษ์ไว้คงเดิม ไม่มีการปรับปรุงใด ๆ O องค์ประกอบที่มกีารปรับปรุง /เปลี่ยนแปลง  

● องค์ประกอบที่ถูกยา้ยออกจากพื้นที่ 

  

 

 

ระดับในการอนุรักษ์โถง

โรงภาพยนตร์สกาล่า 

 

 

 

ลักษณะการอนุรักษ์ 

 

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 

ไม่เป็นโครงสร้าง

อาคาร 

 

องค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างอาคาร 

  
โครงสร้างรอง โครงสร้างหลัก 

   

  
 

 
 

1 อนุรักษ์

องค์ประกอบ

ทั้งหมดไว้เช่นเดิม 

 

- อาคารคงสภาพเดิม  

- มีการซ่อมแซมอาคาร ส ารวจ

สภาพและเสริมความแข็งแรงของ

โครงสร้างเดิม 

- การอนุรักษ์ท าได้ง่าย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 อนุรักษ์

องค์ประกอบที่เป็น

รูปด้านและ

โครงสร้างของ

อาคารไว้ มีการ

ปรับเปลี่ยน

องค์ประกอบภายใน 

- คงกรอบพื้นที่เดิม 

- มีการปรับปรุงภายใน แตย่ังคงไว้

ซ่ึงฝ้าโค้งสองทิศ 

- อาจมีการย้ายหรือรื้อถอน

องค์ประกอบเพื่อการตกแต่ง และ

องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างรอง

บางส่วน 

O O O ✓ 
 

O 

 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 อนุรักษ์เฉพาะ

องค์ประกอบที่เป็น

โครงสร้างหลักของ

อาคารทั้งหมด 

- คงกรอบพื้นที่และโครงสร้างหลัก 

ภาพรวมของพื้นที่เปลี่ยนแปลง

มาก  

- รื้อถอนองค์ประกอบเพือ่การ

ตกแต่ง และองค์ประกอบที่เป็น

โครงสร้างรองทั้งหมด 

O O O O O ✓ 
 
✓ ✓ ✓ ✓ 

4 เฉพาะองค์ประกอบ

ที่เป็นโครสร้างหลัก

ของอาคารบางส่วน 

-  คงฝ้าโค้งไว้เป็นสัญลักษณ์ของโถง

โรงภาพยนตร์ 

-  เอื้อต่อการจัดการพื้นที่การ

ก่อสร้างใหม่ 

O O O O O O O O 

 

O 

 

O 

5 ย้ายองค์ประกอบ

เพื่อไปอนุรักษ์บน

พื้นที่อื่นทั้งหมด 

- จัดการพื้นที่ให้สามารถสร้างอาคาร

ใหม่ได้โดยง่าย 

- สามารถรกัษาองค์ประกอบบน

พื้นที่อื่น 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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ตารางที ่3 สรุปการเปลี่ยนแปลงของการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาลา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ระดับในการอนุรักษ์ 

โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 

 

การเปลีย่นแปลงของ

พื้นที่ภายใน 

 

ขอบเขตของอาคารที่

อนุรักษ์ 

 

การผสานกับโครงการใหม่ 

1 อนุรักษ์องค์ประกอบทั้งหมดไว้

เช่นเดิม 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - โครงสร้างใหม่ไม่ผูกติดกับ

โครงสร้างเดิม 

- โครงสร้างคร่อมใช้ช่วงพาดกว้าง

ตามขอบเขตเดิม 

2 อนุรักษ์องค์ประกอบที่เป็นรูปด้าน

และโครงสร้างของอาคารไว้ มีการ

ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภายใน 

ปรับเปลี่ยนได้ปาน

กลางตามการใช้งาน

ใหม่ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - โครงสร้างใหม่ไม่ผูกติดกับ

โครงสร้างเดิม 

- โครงสร้างคร่อมใช้ช่วงพาดกว้าง

ตามขอบเขตเดิม 

3 อนุรักษ์เฉพาะองค์ประกอบที่เป็น

โครงสร้างหลักของอาคารทัง้หมด 

ปรับเปลี่ยนได้มาก

ตามการใช้งานใหม ่

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - โครงสร้างใหม่ไม่ผูกติดกับ

โครงสร้างเดิม  

- โครงสร้างคร่อมใช้ช่วงพาดกว้าง

ตามขอบเขตเดิม 

4 อนุรักษ์เฉพาะองค์ประกอบที่เป็น

โครสร้างหลักของอาคารบางส่วน 

ไม่เห็นภาพรวมของ

พื้นที่เดิม 

เล็กลง - ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างใหม่ 

- โครงสร้างคร่อมใช้ช่วงพาดที่เล็ก

ลง 

5 ย้ายองค์ประกอบเพื่อไปอนุรักษ์บน

พื้นที่อื่นทั้งหมด 

ไม่มีอาคารอยู่ในที่ต้ัง ไม่มีอาคารอยู่ในที่ต้ัง - สามารถสร้างโครงการใหม่ได้

เต็มพื้นที่ที่ตั้ง 
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4.3 แนวทางการรื้อถอนองค์ประกอบของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าเพื่อการอนุรักษ์ 

ในการรื้อถอนองค์ประกอบออกจากโถงโรงภาพยนตร์นั้นนอกเหนือจากระดับการอนุรักษ์ที่
เป็นประเด็นในการวิจัยที่ส าคัญแล้ว การจัดการพ้ืนที่ให้เป็นไปตามระดับการอนุรักษ์ที่ได้เลือกใช้เป็น
หนึ่งในประเด็นที่ควรให้ความส าคัญเช่นกัน โดยเฉพาะขั้นตอนและวิธีการในการรื้อถอนองค์ประกอบ 
เมื่อวิเคราะห์จากระดับการอนุรักษ์ แสดงให้เห็นว่ามีการื้อถอนองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งหากกระท าการ
รื้อถอนองค์ประกอบ อย่างไม่ระมัดระวังจะท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์ประกอบที่ต้องการจะ
อนุรักษ์ และอาจจะกระทบความมั่นคงทางโครงสร้าง  

 
4.3.1 ล าดับการรื้อถอนโถงโรงภาพยนตร์เพื่อการอนุรักษ์ 

จากการจ าลองล าดับการถอดองค์ประกอบของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าประกอบกับ
ค าแนะน าของวิศวกร4,5  ในการอนุรักษ์ร่วมกับการเตรียมการพัฒนาโครงการใหม่แต่ละ
ระดับนั้น มีล าดับของการถอดองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันจากน้อยไปมากตามล าดับ  จาก
ระดับการอนุรักษ์ท่ีระดับที่ 1 ไปจนถึงการอนุรักษ์ในระดับที่ 4 (ตารางท่ี 4) ทั้งนี้การอนุรักษ์
ในระดับที่ 5 เป็นการย้ายองค์ประกอบเพ่ือไปอนุรักษ์บนพ้ืนที่ อ่ืน จะรื้อถอนและเก็บ
องค์ประกอบบางส่วนที่เป็นการตกแต่งส่วนใหญ่ หรือองค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่าง
โครงสร้างฝ้าเพ่ือไปประกอบกับโครงสร้างหลักที่สร้างขึ้นใหม่ ท าให้การรื้อถอนองค์ประกอบ
มีล าดับและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป จึงไม่สามารถน ามาจัดล าดับร่วมกับการอนุรักษ์ใน
ระดับท่ี 1-4 ได้ (รูปที่ 76) 

ตารางที่ 4 ล าดับการร้ือถอนองค์ประกอบเพื่อเตรียมการอนุรักษ์ร่วมกับการพฒันาโครงการใหม่ 

ระดับในการอนุรักษ ์ ล าดับการร้ือถอนองค์ประกอบ 

1 อนุรักษ์องค์ประกอบทั้งหมดไว้เช่นเดิม 1.1 ตรวจสอบการเสื่อมสภาพและซ่อมแซม 

2 อนุรักษ์องค์ประกอบที่เป็นรูปดา้นและ
โครงสร้างของอาคารไว้ มีการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบภายใน 

2.1 รื้อถอนองค์ประกอบตกแต่ง 

2.1.1 รื้อถอนองค์ประกอบตกแต่งที่ไม่เกี่ยวเนือ่งกับโครงสร้าง 

2.1.1.1 ปลอกเสาอะลูมิเนียม 

2.1.1.2 ม้านั่งไม้แกะสลักรูปพิณ 

2.1.1.3 ดาวเพดานอะลูมิเนียมพับ 

2.1.1.4 ป้ายสกาล่า 

2.1.2 รื้อถอนองค์ประกอบตกแตง่ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้าง 

                                           
 4 สมัภาษณ์  บัณฑิต กลินวิทยา,  วิศวกรบริษัท M-TECH GROUP (THAILAND) Co.,LTD,,  21 เมษายน 2561. 
5 สัมภาษณ์  สุทัศน์ สุวรรณสินพันธุ์,  วิศวกร,  14 เมษายน 2561  
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ระดับในการอนุรักษ ์ ล าดับการรื้อถอนองค์ประกอบ 

2 อนุรักษ์องค์ประกอบที่เป็นรูปดา้นและ
โครงสร้างของอาคารไว้ มีการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบภายใน 

2.1.2.1 ภาพประติมากรรมนูนต่ าเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ 

2.1.2.2 ส่วนโครงสร้างยื่นเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ 

2.2 รื้อถอนองค์ประกอบทั่วไป 

2.2.1 รื้อถอนประตู และผนังกระจก 

2.2.2 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนภายใน 

2.2.3 รื้อถอนพื้นชั้น 2  

3 อนุรักษ์องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของ
อาคารทั้งหมด 

3.1 รื้อถอนองค์ประกอบตกแตง่ 

3.1.1 รื้อถอนองค์ประกอบตกแตง่ที่ไม่เกี่ยวเน่ืองกับโครงสร้าง 

3.1.1.1 ปลอกเสาอะลูมิเนียม 

3.1.1.2 ม้านั่งไม้แกะสลักรูปพิณ 

3.1.1.3 ดาวเพดานอะลูมิเนียมพับ 

3.1.1.4 ป้ายสกาล่า 

3.1.2 รื้อถอนองค์ประกอบตกแตง่ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้าง 

3.1.2.1 ภาพประติมากรรมนูนต่ าเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ 

3.1.2.2 ส่วนโครงสร้างยื่นเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ 

3.2 รื้อถอนองค์ประกอบทั่วไป 

3.2.1 รื้อถอนประตู และผนังกระจก 

3.2.2 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนภายใน 

3.2.3 รื้อถอนหน้าตา่งด้านหน้า  

3.2.4 รื้อถอนส่วนยื่นบริเวณทางเข้า 

3.2.5 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนภายนอก 

3.2.6 รื้อถอนราวกันตก 

3.2.7 รื้อถอนบันไดโถง 

3.2.8 รื้อถอนฝ้าชั้น 1  

3.2.9 รื้อถอนพื้นชั้น 2  

4 อนุรักษ์องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของ
อาคารทั้งหมด 

4.1 รื้อถอนองค์ประกอบตกแตง่ 

4.1.1 รื้อถอนองค์ประกอบตกแตง่ที่ไม่เกี่ยวเน่ืองกับโครงสร้าง 

4.1.1.1 ปลอกเสาอะลูมิเนียม 
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ระดับในการอนุรักษ ์ ล าดับการรื้อถอนองค์ประกอบ 

4 อนุรักษ์องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของ
อาคารทั้งหมด 

4.1.1.2 ม้านั่งไม้แกะสลักรูปพิณ 

4.1.1.3 ดาวเพดานอะลูมิเนียมพับ 

4.1.1.4 ป้ายสกาล่า 

4.1.2 รื้อถอนองค์ประกอบตกแตง่ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้าง 

4.1.2.1 ภาพประติมากรรมนูนต่ าเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ 

4.1.2.2 ส่วนโครงสร้างยื่นเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ 

4.2 รื้อถอนองค์ประกอบทั่วไปและโครงสรา้งบางส่วน 

4.2.1 รื้อถอนประตู และผนังกระจก 

4.2.2 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนภายใน 

4.2.3 รื้อถอนหน้าตา่งด้านหน้า  

4.2.4 รื้อถอนส่วนยื่นบริเวณทางเข้า 

4.2.5 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนภายนอก 

4.2.6 รื้อถอนพื้นดาดฟา้ 

4.2.7 รื้อถอนโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศส่วนที่ไม่เก็บรักษาไว้ใน
พื้นที่ 

4.2.8 รื้อถอนคานพื้นดาดฟา้ 

4.2.9 รื้อถอนเสาที่ไม่เก็บไว้จากชั้นดาดฟา้ถึงชั้น 2 

4.2.10 รื้อถอนราวกันตก 

4.2.11 รื้อถอนบันไดโถง 

4.2.12 รื้อถอนฝ้าชั้น 1  

4.2.13 รื้อถอนพื้นชั้น 1 ในส่วนร้านอาหารสกาล่า 

4.2.14 รื้อถอนพื้นชั้น 2  

4.2.15 รื้อถอนคานพื้นชั้น 2 

4.2.16 รื้อถอนเสาที่เหลือ 

5 ย้ายองค์ประกอบเพื่อไปอนุรักษ์บนพื้นที่อื่น
ทั้งหมด 

5.1 รื้อถอนองค์ประกอบตกแตง่ 

5.1.1 รื้อถอนองค์ประกอบตกแตง่ที่ไม่เกี่ยวเน่ืองกับโครงสร้าง 

5.1.1.1 ปลอกเสาอะลูมิเนียม 
 

5.1.1.2 ม้านั่งไม้แกะสลักรูปพิณ 
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ระดับในการอนุรักษ ์ ล าดับการรื้อถอนองค์ประกอบ 

5 ย้ายองค์ประกอบเพื่อไปอนุรักษ์บนพื้นที่อื่น
ทั้งหมด 

5.1.1.3 ดาวเพดานอะลูมิเนียมพับ 

5.1.1.4 ป้ายสกาล่า 

5.1.2 รื้อถอนองค์ประกอบตกแตง่ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้าง 

5.1.2.1 ภาพประติมากรรมนูนต่ าเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ 

5.1.2.2 ส่วนโครงสร้างยื่นเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ 

5.2 รื้อถอนองค์ประกอบทั่วไปและโครงสรา้ง 

5.2.1 รื้อถอนประตู และผนังกระจก 

5.2.2 รื้อถอนหน้าตา่งด้านหน้า 

5.2.3 รื้อถอนราวกันตก 

5.2.4 รื้อถอนโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ 

5.2.5 รื้อถอนบันไดโถง 

5.3 รื้อถอนเพื่อท าลายอาคารส่วนที่เหลือ 
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รูปที่ 76 การจ าลองล าดับการถอดองค์ประกอบของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าในการอนุรักษ์ 
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4.3.2 ความยาก-ง่ายของของการรื้อถอนองค์ประกอบโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า      

จากล าดับการจัดการรื้อถอนโถงโรงภาพยนตร์ในการวิจัยนี้สามารถจ าแนกการรื้อ
ถอนได ้2 ประเภท คือ 1) การรื้อถอนเพื่อท าลาย และ 2) การรื้อถอนเพื่ออนุรักษ ์ซึ่งจะส่งผล
ต่อการเลือกวิธีการและเครื่องมือในการรื้อถอน โดยการรื้อถอนเพ่ือท าลายนั้นต้องเลือก
วิธีการที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก และโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศน้อยที่สุด โดยเฉพาะ
องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวเนื่อง หรือใกล้ชิดกับโครงสร้าง ในขณะเดียวกันการรื้อถอนเพ่ือ
น าไปอนุรักษ์นั้นจะต้องค านึงการรื้อถอนให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด  รวมไปถึงการขนส่ง
องค์ประกอบเหล่านั้นด้วย ซึ่งความยากในการท างานแต่ละล าดับนั้นจะขึ้นอยู่กับ 1) ความ
เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างหลัก หรือโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ 2) รูปแบบของโครงสร้าง และมิติ
ในการท าการรื้อถอน และ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการรื้อถอน ประกอบกัน 

ผู้วิจัยได้น าเกณฑ์ดังกล่าวมาทดลองประเมินระดับความซับซ้อนของขั้นตอนการ 
รื้อถอนองค์ประกอบเพ่ือเตรียมการระดับการอนุรักษ์ระดับที่  4 คือการอนุรักษ์เฉพาะองค์ที่
เป็นโครงสร้างอาคารบางส่วน เนื่องจากการอนุรักษ์ในระดับที่ 1-3 มีล าดับและวิธีการของ
การรื้อถอนที่คล้ายคลึงกัน โดยใช้ข้อมูลการศึกษาด้านการอนุรักษ์ โครงสร้างการส ารวจและ
ข้อมูลการสัมภาษณ์วิศวกร6 เกี่ยวกับเทคนิคการรื้อถอนอาคาร เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการ
จัดการกับการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1) ทั่วไป (ท) เป็นระดับของการรื้อถอนองค์ประกอบทั่วไปที่มีลักษณะลอยตัว
จากโครงสร้างอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้าง 
ใช้เครื่องมือที่ทั่วไป และ ไม่ต้องเตรียมการก่อนการรื้อถอนมาก  

2) ควรระวัง (ค) เป็นระดับของการรื้อถอนองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องหรือ
ใกล้ชิดกับโครงสร้างอาคาร รวมไปถึงองค์ประกอบที่ต้องการเก็บรักษา เช่น 
โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ จ าเป็นต้องมีการเตรียมพ้ืนที่ในการท างาน และต้องใช้
อุปกรณ์ท่ีต้องช่างที่มีความช านาญ  

3) ควรระวังเป็นพิเศษ (พ) เป็นระดับของการรื้อถอนองค์ประกอบที่เป็น
โครงสร้างพิเศษแตกต่างจากอาคารอ่ืน ๆ ที่พบได้ทั่วไป หรือเป็นการรื้อถอน
โครงสร้างหลักท่ีส่งผลต่อความมั่นคงของอาคาร รวมไปถึงความยุ่งยากในการเตรียม
พ้ืนที่ก่อนการรื้อถอน และต้องใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ช่างที่มีความช านาญ 

 
 

                                           
 6 สมัภาษณ์  บัณฑิต กลินวิทยา,  วิศวกรบริษัท M-TECH GROUP (THAILAND) Co.,LTD,,  21 เมษายน 2561. 
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ตารางที่ 5 ระดับในการร้ือถอนองค์ประกอบเพื่ออนุรกัษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาลา่ 
ท = ทั่วไป  ค = ควรระวัง พ = ควรระวังเป็นพิเศษ 

ล าดับการรื้อถอนองค์ประกอบ ความยาก-ง่าย
ของการรื้อถอน
องค์ประกอบ 

หมายเหต ุ

4.1 ร้ือถอนองค์ประกอบตกแต่ง   
4.1.1 รื้อถอนองค์ประกอบตกแต่งท่ีไม่

เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้าง 
  

4.1.2 ปลอกเสาอะลูมเินียม ท  
4.1.2.1 ม้านั่งไม้แกะสลักรูปพิณ ท  
4.1.2.2 ดาวเพดานโลหะพับ ท  
4.1.2.3 ป้ายสกาล่า ท  

4.1.2 รื้อถอนองค์ประกอบตกแต่งท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับโครงสร้าง 

  

4.1.2.1 ภาพประติมากรรมานูนต่ าเหนือทางเข้า
โรงภาพยนตร ์

พ ภาพประติมากรรมมีขนาดใหญ่ ตอ้ง
แบ่งช่วงเพื่อสะดวกต่อการขนย้าย 
วัสดุปูนปั้นปั้นข้ึนตดิบนผนังทับหลัง
อาจจะต้องท าลายเสาเพื่อเก็บรักษา
ภาพประติมากรรม  

4.1.2.2 ส่วนโครงสร้างยื่นเหนือทางเข้าโรง
ภาพยนตร ์

พ มีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้าง
หลัก ต้องรื้อถอนด้วยความระมัดระวัง  

4.2 ร้ือถอนองค์ประกอบท่ัวไป และ
โครงสร้างบางส่วน 

  

4.2.1 รื้อถอนประตู และผนังกระจก  ท  
4.2.2 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนภายใน ท  
4.2.3 รื้อถอนหน้าต่างด้านหน้า ท  
4.2.4 รื้อถอนส่วนยื่นบรเิวณทางเข้า ค มีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้าง

หลัก ต้องรื้อถอนด้วยความระมัดระวัง 
4.2.5 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนภายนอก ท  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 96 

ล าดับการรื้อถอนองค์ประกอบ ความยาก-ง่าย
ของการรื้อถอน
องค์ประกอบ 

หมายเหต ุ

4.2.6 รื้อถอนพ้ืนดาดฟ้า ค ต้องระวังไม่ให้มีชิ้นส่วนจากการรือ้
ถอนหล่นลงไปด้านล่าง เพราะอาจไป
กระทบกับโครงสร้างที่ต้องการอนรุักษ์
ได ้

4.2.7 รื้อถอนโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศส่วนท่ีไม่
อนุรักษ์ไว้บนที่ตั้งเดมิ 

พ โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศมีขนาดใหญ่
และมีหลายช่วง จึงต้องตัดแบ่งเปน็ช้ิน
เพื่อสะดวกต่อการขนย้าย มีความ
ยุ่งยากในการสร้างส่วนรองรับ และ
การขนย้าย โครงสรา้งเป็นรูปทรงสาม
มิติและเป็นระนาบเหนือศรีษะการตัด
ค่อนข้างต้องใช้ช่างที่มีความช านาญ  

4.2.8 รื้อถอนคานพ้ืนดาดฟ้า  ค ต้องระวังไม่ให้มีชิ้นส่วนจากการรือ้
ถอนหล่นลงไปด้านล่าง เพราะอาจไป
กระทบกับโครงสร้างที่ต้องการอนรุักษ์
ได ้

4.2.9 รื้อถอนเสาที่ไม่เก็บไว้จากช้ันดาดฟ้าถึง
ช้ัน 2  

ค อาจใช้วิธีการตัดท าลายเสาจาก
ด้านบนลงมาด้านล่าง เพื่อป้องกันการ
ล้มไปกระทบกับองค์ประกอบอ่ืน   

4.2.10 รื้อถอนราวกันตก ท  
4.2.11 รื้อถอนบันไดโถง ค บันไดมีขนาดใหญ่และมหีลายช่วง จึง

ต้องตัดแบ่งเพื่อสะดวกต่อการขนย้าย 

4.2.12 รื้อถอนฝ้าชั้น 1  ท  
4.2.13 รื้อถอนพ้ืนช้ัน 1 ในส่วนร้านอาหาร 

สกาล่า 
ท  

4.2.14 รื้อถอนพ้ืนช้ัน 2  ท  
4.2.15 รื้อถอนคานพ้ืนช้ัน 2  ท  

4.2.16 รื้อถอนเสาที่เหลือจากช้ัน 2 ถึงช้ัน 1 ท  
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4.3.3 การรื้อถอนองค์ประกอบเพื่อการอนุรักษ์   

ในการถอดองค์ประกอบเพ่ือน าไปอนุรักษ์ เช่น การอนุรักษ์ในระดับที่ 5 นั้น การรื้อ
ถอนองค์ประกอบต่าง ๆ ค่อนข้างจ าเป็นต้องใช้ความรู้ เทคนิคและช่างที่มีฝีมือในการท างาน 
ซึ่งผู้วิจัยได้สอบถามวิศวกร7,8 เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและล าดับในการอนุรักษ์เพ่ือเป็น
แนวทางให้ผู้ที่ต้องการถอดเก็บรักษาองค์ประกอบของโถงโรงภาพยนตร์  ในการปฏิบัติงาน 
การอนุรักษ์รื้อถอนเพื่อการอนุรักษ์นั้นประกอบด้วยปัจจัย ได้แก่ 

1) อุปกร์ที่ใช้รื้อถอน และอุปกรณ์ซัพพอร์ต (support equipment)  
2) ขนาดองค์ประกอบที่ตัดจะต้องมีขนาดมีความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.55 เมตร 

ความยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10.5 เมตร  สูงไม่เกิน 4.5 เมตร ตามกฎหมายพรบ. 
การก่อสร้าง และสามารถลอดผ่านสะพานไปได้  

3) การตัดองค์ประกอบที่เป็นวัสดุคอนกรีตนั้นยังจ าเป็นต้องค านวณน้ าหนักของ
องค์ประกอบร่วมกับน้ าหนักของอุปกรณ์ซัพพอร์ต ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของ
เครื่องมือที่จะใช้ในการยกหรือรองรับ  

4) ขนาดขององค์ประกอบที่การรื้อถอนสามารถขนส่งได้ง่าย และไม่เกิดความเสียหาย
มาก  

 
4.3.4 ตัวอย่างการรื้อถอนองค์ประกอบเพื่อการอนุรักษ์  

ผู้วิจัยได้เลือกน าเสนอล าดับการรื้อถอนตัวอย่างองค์ประกอบที่มีแนวโน้มในการรื้อ
ถอนเพื่อน าไปอนุรักษ์ ได้แก่ โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ ภาพประติมากรรมนูนต่ า โครงสร้างยื่น
เหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์ และบันไดโถง เพ่ือน าเสนอแนวทางในการรื้อถอนในการเป็น
แนวทางในการน าไปปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ขนาดของการตัดแบ่งองค์ประกอบในการรื้อถอน
หลังการค านวณนั้นอาจมีขนาดเล็กว่าที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ เนื่องจากได้น าเสนอในด้านของมิติ
การขนย้ายเพียงด้านเดียว  

4.3.3.1  โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ  
โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศเป็นองค์ประกอบในโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าที่มี

ความซับซ้อนเมื่อเทียบกับองค์ประกอบอ่ืน โดยมีทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างและส่วนที่
เป็นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ซึ่งการรื้อถอน

                                           
 7 เร่ืองเดียวกัน.  
8 สมัภาษณ์  สุทัศน์ สวุรรณสินพันธุ์,  วศิวกร,  14 เมษายน 2561  
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องค์ประกอบจ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการถอดองค์ประกอบออกมาอย่าง
เป็นสัดส่วน เพ่ือป้องกันการกระทบกับโครงสร้างส่วนอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการพังทลาย
ได้ นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องค านึงถึงขนาดของในการรื้อถอนที่สามารถขนส่งได้ง่าย 
และไม่เกิดความเสียหายมาก  

จากการมองโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศโดยนับการรวมกันของ 4 เสาเกิดฝ้ารูป
ดอกจิกเป็นตัวเชื่อมส่วนกลางเป็น 1 หน่วยนั้น ในการแบ่งชิ้นโครงสร้างเพ่ือรื้อถอน
นั้นจ าเป็นต้องมีการแบ่งชิ้นส่วน ส าหรับการตัด ไม่ให้กระทบในส่วนของครีบ และ
โครงสร้างหลักมากและสามารถขนย้ายได้ โดยเริ่มต้นแบ่งจากความยาวช่วงเสา และ
แนวครีบ ดังนั้นจะสามารถแบ่งโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศส าหรับการตัดและรื้อถอน 
ได้ดังรูปที่ 77 

 
รูปที่ 77 การแบ่งชิ้นส่วนโครงสร้างโค้งส าหรับการร้ือถอน 

 
ตารางที่ 6 ขั้นตอนการร้ือถอนโครงสร้างฝ้าสองทิศเพื่อการอนุรักษ์ 

 ภาพการท างาน ขั้นตอนการท างาน ข้อเสนอแนะ 

1 
 

 

 

รื้อถอนดาวเพดาน 
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 ภาพการท างาน ขั้นตอนการท างาน ข้อเสนอแนะ 

2  

 

รื้อถอนฝ้าวงกลม  ใช้เครื่องมือท่ีมีความ
สั่นสะเทือนน้อย เนื่อง
จากอยู๋ใกล้กับส่วน
โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ 

3  

 
 

 
 

รื้อถอนพ้ืนดาดฟ้า  
โดยรื้อถอนบรเิวณที่
โครงสร้างฝ้ามาบรรจบ
กัน เป็นพื้นที่วงกลม 
แล้วจึงรื้อถอนพื้น
ดาดฟ้าส่วนท่ีเหลือ โดย
ไม่ให้กระทบกับคาน 

ตัดพื้นโดยใช้เครื่องมือตัด
คอนกรีต โดยละบริเวณ
คานไว้ เจาะรูร้อยใหเ้ครน
ยกแผ่นพื้นดาดฟ้าทีละชิ้น 
ต้องระวังไม่ให้มีชิ้นส่วน
จากการรื้อถอนหล่นลงไป
ด้านล่าง เพราะอาจไป
กระทบกับโครงสร้างที่
ต้องการอนุรักษ์ได ้

4  

 

รื้อถอนโครงสร้างฝ้าโค้ง
สองทิศบริเวณจุดเช่ือม
ระหว่างหน่วยฝ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดแผ่นฝ้าบรเิวณส่วน
เชื่อมโดนเว้นช่วงคานไว้   
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 ภาพการท างาน ขั้นตอนการท างาน ข้อเสนอแนะ 

5  

 
 

ตัดแผ่นฝ้าบรเิวณส่วน
โค้งระหว่างแตล่ะครีบ  
โดยตดัส่วนโค้งถ้วย
ด้านบนก่อน แล้วจึงมา
ตัดส่วนโค้งใบพัด
ด้านล่าง โดยระวังไม่ให้
โดนเสาครีบ  

ย้ายองค์ประกอบฝ้าไป
ประกอบกับโครงสร้าง
หลัก และครีบที่ก่อสร้าง
ใหม่เพื่อความแข็งแรง 
และมั่นคงของโครงสร้าง  

 
4.3.3.2 บันไดโถง 

การเก็บบันไดโถงโรงภาพยนตร์สกานั้นจ าเป็นต้องค่อย ๆ ท าทีละขึ้น โดย
การล าดับการรื้อถอนเป็นช่วง ๆ เพ่ือให้บันไดมีขนาดที่สามารถรถขนย้ายได้ โดย
เลือกรื้อถอนตามรูปแบบของบันได คือ ส่วนของบันไดช่วงบน และช่วงช่าง และชาน
พักบันได โดยล าดับการรื้อถอนจากบันไดบนลงไปบันไดช่วงล่าง ขั้นตอนการรื้อถอน
บันไดโถงโรงภาพยนตร์เพื่อการอนุรักษ ์

 
ตารางที่ 7 ขั้นตอนการร้ือถอนบันไดโถงโรงภาพยนตร์เพื่อการอนุรักษ์ 

 ภาพการท างาน ขั้นตอนการท างาน ข้อเสนอแนะ 

1 

 
 

รื้อถอนราวกันตก  

2 

 

ตัดบันไดตามระยะช่วง
บันได โดยล าดับจาก
บันไดช่วงบนเป็นอันดับ
แรก โดยตัดออกเป็นข้ัน ๆ 
เพื่อแบ่งน้ าหนักบรรทุก 
และลดขนาดในการขน
ย้าย 

 ตั้งโครงสรา้งรับน้ าหนัก

บริเวณชานพักเพื่อรองรับ

โครงสร้างบันไดหลังจาก

การตัดบันไดช่วงบนจาก

คานช้ัน 2 เรียบร้อยแล้ว   
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 ภาพการท างาน ขั้นตอนการท างาน ข้อเสนอแนะ 

3  

 
 

ตัดชานชานพักบันได  -  ตั้งโครงสร้างรับน้ าหนัก
เพิ่มเตมิบริเวณบันไดช่วง
ล่างรองรับโครงสรา้งบันได
หลังจากการตัดคานพัก
บันไดเรียบร้อยแล้ว   

4  

 
 

ตัดผนังบรเิวณบันไดชั้น 1  - อาจเลือกการทุบท าลาย 

แล้วก่อผนังขึ้นใหม่

หลังจากประกอบบันไดใน

พื้นที่ใหม่เสร็จสมบรูณ์

แล้ว  

5  

 
 

เปิดพื้นเพื่อเตรียมตัด
เหล็กโครงสร้างบันได 
และคานพ้ืนให้ขาดออก
จากกัน 
หลังจากนั้นตัดเหล็กบันได 
คานพ้ืน 

 

6  

 

ตัดบันไดออกเป็นขั้น ๆ 
เพื่อแบ่งน้ าหนักบรรทุก 
และลดขนาดในการขน
ย้าย 

การน าไปประกอบขึ้นใหม่
จ าเป็นต้องมีการประกับ
เหล็กบริเวณคานแม่บันได
เพื่อเสรมิความแข็งแรงของ
บันได  
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 ในการเลือกรื้อถอนบันไดเพ่ือน าไปอนุรักษ์นั้น อาจจะใช้การหล่อโครงสร้างคานขึ้นใหม่ตาม
แบบเดิมของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า    แล้วน าองค์ประกอบเช่นขั้นบันไดและชานพักไปประกอบเข้า
ด้วยกัน  

 
4.3.3.3 ภาพประติมากรรมนูนต่ าเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์  

จากการศึกษาสันนิษฐานว่าภาพประติมากรรมเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์
นั้นเป็นประติมากรรมปูนปั้นซึ่งติดอยู่บนผนัง ยากต่อการแกะเพ่ือรื้อถอน ในการรื้อ
ถอนเพ่ือน าภาพไปอนุรักษ์นั้น จ าเป็นต้องรื้อถอนออกมาทั้งประติมากรรมและผนัง 
ซึ่งจะเป็นต้องท าลายโครงสร้างเสาเพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของภาพประติมากรรม 
เพราะหากมีความเสียหายที่มากอาจจะท าให้ยากต่อการคืนสภาพให้เหมือนเดิม 

 
ตารางที ่8 ขั้นตอนการร้ือถอนภาพประติมากรรมนูนต่ าเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์เพื่อการอนุรักษ ์

 ภาพการท างาน ขั้นตอนการท างาน ข้อเสนอแนะ 

1  

 

ติดตั้งโครงสรา้งรับ
น้ าหนักแทนเสา
บริเวณผนังโรง
ภาพยนตร์  

- สันนิษฐานว่าภาพ
ประตมิากรรมอยู่บนผนังที่
ติดอยู่กับเสา หากต้องการ
รักษาภาพไว้จะต้องใช้การ
ท าลายเสา และตัดภาพ
ออกมาเป็นผืน จึงต้องมีการ
ตั้ง support 

2  

 

ท าลายเสาที่ติดกบั
ส่วนของผนังที่ติดตั้ง
ภาพประติมากรรม 
จากดาดฟ้าถึงคานทับ
หลัง 
 
 
  

- ระวังไม่ให้กระทบในส่วน
ผนังเพื่อป้องกันความเสียหาย
ของรูปภาพ  
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 ภาพการท างาน ขั้นตอนการท างาน ข้อเสนอแนะ 

3  

 

 

ตัดภาพประตมิากรรม
ตามขนาดที่แบ่งไว้ 
โดยตดัจากดา้นบน 
ด้านล่างและด้านข้าง
ตามล าดับ ตดัจนถึง
สุดอีกด้านหนึ่ง 

- ตัดภาพออกมาทั้งผนังเพื่อ
ป้องกันความเสียหาย 

- ต้องท าซัพพอร์ตเพื่อป้องกัน
การเสยีหายของภาพ 
โดยเฉพาะด้านท่ีเป็น
ประตมิากรรม 

- อาจจะน าไปลดความหนา
ของผนังภายหลัง เผื่อลด

น้ าหนักของภาพ 

4  หล่อเสาใหม่เพื่อ
รองรับโครงสร้างที่จะ
อนุรักษ์ไว้  

- อาจเปลี่ยนโครงสร้างเสา
เป็นวัสดุอื่น ๆ ตามแนวคิด
ของผู้พัฒนาโครงการ หรือ
เสรมิความแข็งแรงให้มาก
ขึ้น  

- ในกรณีที่จะเกบ็โครงสร้าง
ยื่นหน้าทางเข้าโรง
ภาพยนตรด์้วย ให้รื้อถอน
ให้เรียบร้อยก่อน ค่อยหล่อ
เสาเพื่อทดแทน  

                                           
  อ้างอิงกรณีศึกษา การร้ือยา้ยโรงแรมอิมพีเรียล ในการลดความหนาของเทอราคอตต้า เพื่อลดน้ าหนักในการติดตั้ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 104 

4.3.3.3 โครงสร้างย่ืนเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์  
เป็นโครงสร้างที่ยื่นจากทับหลังของทางเข้าโรงภาพยนตร์ จึงมีส่วน

เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้าง ท าให้ต้องระมัดระวังในการรื้อถอน ไม่ให้เกิดการถล่ม
ระหว่างการก่อสร้าง การรื้อถอนในส่วนของส่วนยื่นนั้นวิศวกรแนะน าให้รื้อถอนหลัง
การรื้อถอนภาพประติมากรรมนูนต่ าเรียบร้อยแล้ว  

 
ตารางที่ 9 ขั้นตอนการร้ือถอนโครงสร้างยื่นเหนือทางเข้าโรงภาพยนตร์เพื่อการอนุรักษ์ 

 ภาพการท างาน ขั้นตอนการท างาน ข้อเสนอแนะ 

1  

 

แบ่งโครงสรา้งยื่น
ออกเป็น 3 ส่วนตาม
ลักษณะและรูปทรงของ
โครงสร้างยื่น โดยตัด
จากการแบ่งช่วง และ
หน้าคานทับหลัง
ตามล าดับ 
 

- ต้องท าซัพพอร์ตรองรับ

ส่วนยื่นด้านล่างที่ติดกับ

บริเวณหน้าเสาก่อนรื้อ

ถอนส่วนยื่นด้านบน 

- อาจจะรื้อถอนส่วนยื่น

ช้ินท่ีมีขนาดเล็กออกทั้ง

สองข้าง แล้วจึงรื้อถอนใน

ส่วนกลาง 

 

2  

 
 

ตัดส่วนท่ีตดัอยู่กับหน้า
เสา เพื่อแยกโครงสร้าง
ยื่นออกจากโครงสร้าง
หลักของโถงโรง
ภาพยนตรส์กาล่า  
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 105 

จากการทดลองออกแบบทางเลือกการรื้อถอนองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งมาจากมุมมอง
ของผู้วิจัย และค าแนะน าจากวิศวกรบางส่วน ได้ข้อสังเกตว่าหากต้องการจะรื้อถอน
องค์ประกอบเพ่ืออนุรักษ์นั้น มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และต้องใช้ความระมัดระวังมากในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งการระมัดระวังให้เกิดความความเสียหายกับองค์ประกอบที่ต้องการอนุรักษ์
น้อยที่สุด และพยายามไม่ให้กระทบกับโครงสร้างหลักของอาคาร เพ่ือความปลอดภัย ใน
กรณีของการรื้อถือภาพประติมากรรมนูนต่ าซึ่งมีการท าลายเสาบางส่วน จึงต้องเสริมเสารับ
น้ าหนักชั่วคราวเพ่ือให้อาคารไม่เกิดการพังทลายลง ทั้งนี้การจ าลองล าดับการท างานใน
งานวิจัยชิ้นนี้ อาจเป็นแนวทางให้ผู้ศึกษาเห็นปัญหาของล าดับการรื้อถอนที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ 
และน าไปสร้างทางเลือกอ่ืน ๆ ในการรื้อถอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 วิทยานิพนธ์ “ทางเลือกการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือ
สร้างข้อมูลเกี่ยวกับโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการอนุรักษ์  และน าฐานข้อมูลมาสร้าง
ทางเลือกในการอนุรักษ์เพ่ือเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพรวมของความเป็นไปได้  สามารถประเมิน
สถานะการการอนุรักษ์และแนวทางในการพัฒนาทางเลือกในการอนุรักษ์ต่อไป โดยท าการศึกษาผ่าน
การทบทวนวรรณกรรม ลงพ้ืนที่ส ารวจ สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผล ผลลัพธ์
ของงานวิจัยชิ้นนี้สามารถทั้งนี้ผลการวิจัยสารมารถอภิปรายข้อมูลพ้ืนฐานและองค์ประกอบที่ส าคัญ  
และน าเสนอทางเลือกให้อกับโรงภาพยนตร์ได้ดังนี้  
 
 5.1 ฐานข้อมูลโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า  

จากการศึกษาสามารถสรุปรายละเอียดจากการแบบสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่ส ารวจและทบทวน
วรรณกรรมได้ดังนี้  
 5.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า   

โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงภาพยนตร์สกาล่าและอาคารพาณิชย์ 
ประเภทตึกแถว อันเป็นลักษณะของศูนย์การค้าในช่วงปี พ .ศ.2501-2515 ซึ่งเป็นช่วงที่
เศรษฐกิจและวงการสถาปัตยกรรมของไทยก าลังเฟ่ืองฟู ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่มีมูลค่าส าคัญ
อย่างสยามสแควร์ พันเอก จิระ ศิลป์กนกได้รับอิทธิพลแนวคิดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จาก
การศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และการไปศึกษาต่อที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นแนวคิดในการออกแบบโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าและสร้างขึ้นเสร็จสิ้นในปี 
พ.ศ.2512 ซึ่งเป็นยุคสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ช่วงปลายของประเทศไทย โถงโรงภาพยนตร์
สกาล่าประกอบด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ผสมผสานกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) แนว
ยามาซากิ-สโตน หรือแนวนิวฟอร์มอลลิสซึม สังเกตได้จากลักษณะของเสาที่มีโครงสร้างฝ้า
โค้งสองทิศ การมีแนวเสาบริเวณรูปด้าน การใช้หลังคาคอนกรีตแบนร่วมกับพาราเป็ด 2) 
แนวสากล ด้วยลักษณะอาคารที่ปราศจากองค์ประกอบตกแต่งทางสถาปัตยกรรม การใช้วัสดุ
ปูนฉาบและการทาสีอาคารเป็นสีขาว และ 3) แนวสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตร้อนชื้น ใน
บริเวณโถงทางเข้าที่มีความสูง โปร่ง ท าให้อากาศสามารถไหลเวียนได้ดี ไม่จ าเป็นต้องใช้
เครื่องปรับอากาศ  
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การใช้งานในปัจจุบันแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 พ้ืนที่หลัก คือ 1) โถงต้อนรับ บริเวณชั้น 
1 เชื่อมต่อจากทางเข้า เป็นดับเบิ้ลสเปซ ให้ความรู้สึกความโปร่ง และโอ่อ่า ใช้งานเป็นโถง
อเนกประสงค์ รองรับคนและน าผู้ใช้งานไปยังโถงพักคอย ร้านอาหารและส่วนอ่ืน ๆ ในอดีต
เคยมีมุมเครื่องดื่มอยู่บริเวณหนึ่งของโถงต้นรับ  2) โถงพักคอย บริเวณชั้น 2 มีความเชื่อมต่อ
ของที่ว่างจากโถงต้อนรับทั้งทางท่ีวาง และบันไดโถง โดยบันไดโถงมีลักษณะเป็นบันไดทางขึ้น
สองทางและน าไปยังพ้ืนที่โถงพักคอย ใช้งานเป็นพ้ืนที่พักคอยก่อนเข้าชมภาพยนตร์ 3) 
ร้านอาหารสกาล่า อยู่บริเวณชั้น 1 หลังบันไดโถง พ้ืนที่ร้านถูกล้อมด้วยผนังทึบ ท าให้การ
เชื่อมต่อทางท่ีว่างถูกตัดขาดโดยสมบบูรณ์ ปัจจุบันใช้งานเปิดเป็นร้านอาหารจีน นอกจากนั้น
ยังมีส านักงานสวนนงนุขอยู่บริเวณชั้น 1 อีกด้วย  

โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างเสา คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก มีหลังคาเป็นหลังคา
คอนกรีตแบน มีพาราเป็ดล้อมรอบช่วงเสาในโถงมีระยะ 7.00 เมตร เสาบริเวณโถงมีขนาด 
0.345x0.345 และลดขนาดเป็น 0.25x0.25 เมตรช่วงบน ช่องเปิดด้านหน้ามีขนาดใหญ่เป็น
หน้าต่างโครงเหล็ก ลูกฟักกระจก บริเวณช่วงบนของเสาที่มีโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ คอนกรีต
หล่อส าเร็จรูป ติดตั้งบนโครงสร้างครีบที่แตกออกมาจากเสา บันไดโถงโรงภาพยนตร์เป็น
บันไดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสองช่วง ช่วงแรกเป็นบันไดสองทาง (double staircase)  มาถึง
บริเวณชานพัก และช่วงบนเป็นบันไดทางเดียวน าไปสู่ชั้น 2 ปิดผิวด้วยหินอ่อนสีครีม วัสดุผิว
ผนังอาคารประกอบด้วย คอนกรีตฉาบเรียบสีขาว และเซรามิค พ้ืนเป็นหินขัดมันลวดลาย
เรขาคณิต ประดับด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ ดาวเพดานโลหะพับพ่นสีทอง คล้ายกับ
ลวดลายดาวเพดานในวัด ม้านั่งไม้แกะสลักรูปพิณซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบันเทิง ภาพ
ประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ า ชื่อ Asia-Holiday และโครงสร้างยื่นคอนกรีตเสริมเหล็กเหนือ
ทางเข้าโรงภาพยนตร์ล้วนเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า  

 
ตารางที่ 10 สรุปฐานข้อมูลโรงภาพยนตร์สกาล่า 

 ข้อมูล รายละเอียด 
ที่ตั้ง ศูนย์การค้าสยามสแควร์ แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
ปีท่ีสร้างเสร็จ พ.ศ. 2512 

สถาปนิก พันเอก จิระ ศิลป์กนก 
รูปแบบอาคาร 1 

 
แนวยามาซากิ-สโตน  

หรือแนวนิวฟอร์มอลลิสซมึ:   

- เสาที่มีโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ  
- มีแนวเสาบริเวณรูปด้าน  
- หลังคาคอนกรีตแบนและพาราเป็ด  
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 ข้อมูล รายละเอียด 

 2 
 

แนวสากล - อาคารปราศจากองค์ประกอบตกแต่งทางสถาปัตยกรรม 
- วัสดุปูนฉาบและทาสีอาคารเป็นสีขาว  

3 
 
แนวสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

ในเขตร้อนช้ืน 

- โถงทางเข้าที่มีความสูง โปร่ง อากาศสามารถไหลเวียนได้
ด ีไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ 

การใช้งาน 1 โถงต้อนรับ  บริเวณชั้น 1 โถงอเนกประสงค ์

2 โถงพักคอย  บริเวณชั้น 2 ใช้ส าหรับพักคอยก่อนเข้าชมภาพยนตร์ 

3 ร้านอาหารสกาล่า บริเวณชั้น 1 พื้นที่ไม่เช่ือมต่อกับพื้นที่อ่ืนด้วยผนังทึบ  

                ใช้งานเป็นร้านอาหารจีน 

4 ส านักงานสวนนงนุช บริเวณชั้น 1  

โครงสร้าง 
และวัสดุ 
 
 

โครงสร้างหลัก เสาคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคา  คอนกรีตเรียบ (มีดาดฟ้า) 
ช่วงเสา 7.00 เมตร  

ขนาดเสา 0.345x0.345 เมตร และลดขนาดเป็น 0.25x0.25 เมตร 
(ช่วงบน) 

ช่องเปิด หน้าต่างโครงเหล็ก ลูกฟักกระจก 

องค์ประกอบ 
ส าคัญ 

โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศคอนกรีตหล่อกับที่ ติดตั้งกับครีบ
เสาที่หล่อจากโครงสร้างเสาและคาน เสาในช่วงที่มีการ
ติดตั้งโครงสร้างฝ้ามีการเปลี่ยนขนาดจาก 0.345x0.345 
เมตรเป็น 0.25x0.25 เมตร และมีการหมุนหน้าตัดเสา 45 
องศา  

บันไดโถง บันไดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสองช่วง ช่วงแรกเป็นบันได
สองทาง (double staircase)  และช่วงบนเป็นบันไดทาง
เดียวน าไปสู่ช้ัน 2 ปิดผิวด้วยหินอ่อนสีครีม 

โครงสร้างยื่นเหนือทางเข้า 
โรงภาพยนตร์  

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งโคมไฟด้านใต้ของ
โครงสร้างยื่น 

ภาพประติมากรรมนูนต่ า เป็นปูนปั้นนูนต่ า ช่ือภาพ Asia-Holiday  
ออกแบบโดย Ver. V. Manipol 
ก่อสร้างโดย Fed. R. Tagala 

ม้านั่งไม้แกะสลัก เป็นม้านั่งที่มีพนักพิงขนาดใหญ่เป็นไม้แกะสลักคล้ายคลึง
กับไลร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบันเทิง 

ดาวเพดาน สังกะสีพับพ่นสีทอง คล้ายกับลวดลายดาวเพดานในวัด 
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 5.1.2 คุณค่าและความส าคัญ  

5.1.2.1 คุณค่าด้านอารมณ์ (emotional values)  
โรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงยุคทองของโรง

ภาพยนตร์แสตนอโลนที่ปัจจุบันยังตั้งอยู่ ในขณะที่ส่วนใหญ่ถูกรื้อท าลายไปแล้ว อีก
ทั้งโถงโรงภาพยนตร์สกาล่ายังแสดงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ต้อนรับและพักคอยของโรง
ภาพยนตร์สแตนอโลนในอดีตที่ยังใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันแสดงถึงคุณค่าด้านความ
ต่อเนื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
5.1.2.2 คุณค่าด้านการใช้ประโยชน์ (use values)  

ในอดีตนั้นโถงโรงภาพยนตร์สกาล่ ามีคุณค่าด้านการใช้งานและด้าน
เศรษฐกิจจากการเป็นพ้ืนที่ต้อนรับผู้คนจ านวนมากที่มาชมภาพยนตร์ และเป็น
สถานความบันเทิงที่ดึงคนเข้าสู่ย่านสยามสแควร์ แต่ในปัจจุบันความนิยมที่ลดลงไป 
ท าให้คุณค่าในด้านนี้ลดลงไปด้วยอย่างไรก็ตามบริษัท เอเพ็กซ์ภาพยนตร์ จ ากัดยัง
พยายามในการเพ่ิมคุณค่าเชิงการใช้ประโยชน์ของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าและสร้าง
รายได้ให้กับโรงภาพยนตร์สกาล่าในการให้เช่าพ้ืนที่ในการจัดอีเว้นท์ต่าง ๆ และ
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งานอาจจะสามารถฟ้ืน
คุณค่าด้านการใช้ประโยชน์ให้กับโถงโรงภาพยนตร์มากขึ้นได้  
5.1.2.3 คุณค่าด้านวัฒนธรรม (cultural values)  

โถงโรงภาพยนตร์สกาล่ามีลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างที่แสดงถึง
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่างชัดเจน พ้ืนที่มีความสวยงามเป็นที่จดจ าจากคนทั่วไป 
และยังได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภท อาคารจากสมาคม
สถาปนิกสยามในปี พ.ศ. 2555 ในฐานะอาคารที่มีความงามแบบสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่และได้รับการบ ารุงรักษา และคงสภาพเดิมมาได้จนปัจจุบัน และได้รับการ
บันทึกในข้อมูลในกลุ่มอาคารสมัยใหม่ในประเทศไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ใน
เอกสารการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทย 
(DOCOMOMO) เมื่อปี พ.ศ.2557 ภายใต้เกณฑ์การเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบ
ประโยชน์นิยม และแสดงถึงเทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุ และการออกแบบ
โครงสร้าง  
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5.1.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุรักษ์โรงภาพยนตร์สกาล่าในมุมมองต่าง ๆ   

ความคิดเห็นจากโซเชี่ยลเนตเวิร์ก โพล บทความและการสัมภาษณ์ได้น าเสนอ
แนวคิดในการอนุรักษ์และรักษาโรงภาพยนตร์ไว้ ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมจึงมี
การเสนอให้การอนุรักษ์โดยการการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง พ้ืนที่ส าหรับการใช้งานใหม่ 
เช่น การเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ส าหรับกิจกรรมเพ่ือส่วนรวมต่าง ๆ  

 
5.2 ทางเลือกและการจัดการทางเลือกการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 

การเตรียมพ้ืนที่ส าหรับการอนุรักษ์และการพัฒนาโครงการนั้นจ าเป็นต้องมีการรื้อถอนอาคาร
ส่วนที่ไม่อนุรักษ์ โดยค านึงถึงผลกระทบจากการรื้อถอนต่อโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นส าคัญ ในการ
รื้อถอนนั้นใช้การล าดับจากอาคารที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าจากน้อย
ไปมากที่สุด โดยมีเทคนิคในการรื้อถอนอาคารและองค์ประกอบ คือ การตัดจุดเชื่อมต่อของโครงสร้าง
ให้อาคารที่ต้องการรื้อถอน และอีกอาคารหนึ่งแยกออกจากกันโดยสมบูรณ์ ท าให้สามารถรื้อถอน
อาคารที่ต้องการท าลายด้วยเครื่องจักรหนัก อย่างรถขุดได้ ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
รื้อถอน การรื้อถอนอาคารที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโถงโรงภาพยนตร์จ าเป็นต้องใช้เลือกเครื่องมือที่ไม่
ส่งผลกระทบ โดยเฉพาะการสั่นสะเทือน เพ่ือป้องกันความเสียหายของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า เช่น 
การแตกร้าวของคอนกรีต  โดยมีล าดับดังรูปที่ 78 

 

 
รูปที่ 78 ล าดับการจัดการอาคารโดยรอบโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 
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5.2.1 ระดับในการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า   

การวิจัยนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการทดลองสร้างแนวทางเลือกและการจัดการให้กับ
โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า เพ่ือน าไปสู่ภาพรวมของการจัดการโรงภาพยนตร์สกาล่า ว่าสามารถ
ไปในทิศทางใดได้บ้าง จากผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรมกับโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า สามารถสร้างทางเลือกในการอนุรักษ์โถงโรง
ภาพยนตร์เพ่ือเป็นค าตอบในการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าร่วมกับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการผสานกับโครงการใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยหยิบยกทางเลือก
ของการอนุรักษ์ระดับพ้ืนฐานโดยอาศัยเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่  ความมั่นคงทาง
โครงสร้าง และองค์ประกอบที่เลือกอนุรักษ์ไว้ได้เป็น 5 ระดับ โดยน าประเด็นเกี่ยวกับการรื้อ
ถอนส าหรับเตรียมพ้ืนที่ในการอนุรักษ์ระดับต่าง ๆ มาร่วมวิเคราะห์ ได้เป็นผลสรุปการ
น าเสนอทางเลือกท าให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในการอนุรักษ์ระดับต่าง ๆ ดังนี้ (รูปที่ 79) 
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รูปที่ 79 ระดับการอนุรกัษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 
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ตารางที่ 11 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทางเลือกการอนุรกัษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาลา่ 

ระดับ รายละเอียด 

1 อนุรักษ์องค์ประกอบท้ังหมดไว้เช่นเดิม 

รายละเอียด เป็นการอนุรักษ์ที่องค์ประกอบทั้งหมดของโถงโรงภาพยนตร์ ขอบเขตของโถงโรงภาพยนตร์

จะมีขนาดเท่าเดิม และมีการเชื่อมต่อกับส่วนอื่นในลักษณะเดียวกับปัจจุบัน  

ข้อสังเกต ด้านการ

อนุรักษ ์

เป็นทางเลือกในการอนุรักษ์ที่เหมาะกับกับการอนุรักษ์แบบคงสภาพ ไม่

เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน 

ด้านการ

ก่อสร้าง 

เป็นการซ่อมแซม บูรณะให้คงสภาพเดิม ไม่มีการก่อสร้างใหม่ภายในโถง

โรงภาพยนตร์สกาล่า การพัฒนาพื้นที่เหนือโถงโรงภาพยนตร์ต้องใช้

โครงสร้างคลุมที่มีช่วงกว้างตามขอบเขตเดิมของโถงโรงภาพยนตร์ 

2 อนุรักษ์องค์ประกอบที่ เป็นรูปด้านและโครงสร้างของอาคารไว้  มีการปรับเปลี่ยน

องค์ประกอบภายใน 

รายละเอียด เป็นการอนุรักษ์มีการรักษารูปด้านของอาคาร  มีการเปลี่ยนแปลงภายใน รื้อถอน

องค์ประกอบตกแต่ง องค์ประกอบทั่วไปภายใน และมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ

โครงสร้างรอง ได้แก่ ผนังและพื้น ผังพื้นมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการใช้งานใหม่ ภายใน

โครงสร้างและกรอบเดิม ขอบเขตของอาคารมีขนาดเท่าเดิม  

ข้อสังเกต ด้านการ

อนุรักษ ์

เป็นทางเลือกในการอนุรักษ์ในลักษณะของการปรับปรุงอาคารภายใน 
พื้นที่ภายในคงภาพรวมของโถงภาพยนตร์ และรูปด้านภายนอกท่ีสะท้อน
เอกลักษณ์ของโรงภาพยนตร์สกาล่าในพ้ืนที่สยามสแควร์ไว้ หากต้องการ
พัฒนาโครงการที่ไม่ค านึงถึงความดั่งเดิมอาจมีการปรับปรุงรูปด้านด้าน
อื่น ๆ ให้มีความสวยงาม  

ด้านการ

ก่อสร้าง 

ในการปรับปรุงพื้นที่อาคารมีการใช้เครื่องมือในการรื้อถอนผนังและพื้น ซึ่ง
จะต้องระมัดระวังในการรื้อถอนไม่ให้ตรงกับต าแหน่งของโครงสร้างหลัก 
และมีแรงสั่นสะเทือนน้อย เพื่อป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีตโครงสร้าง
และโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ ในการก่อสร้างผนังใหม่สามารถใช้ผนังเบาเพื่อ
ลดน้ าหนักบรรทุกให้กับโครงสร้าง นอกจากน้ันการพัฒนาพ้ืนท่ีเหนือโถงโรง
ภาพยนตร์เหมือนกับระดับที่ 1 ต้องใช้โครงสร้างคลุมที่มีช่วงกว้างตาม
ขอบเขตเดิมของโถงโรงภาพยนตร์ 
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ระดับ รายละเอียด 

3 อนุรักษ์องค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างหลักของอาคารทั้งหมด 

รายละเอียด เป็นการอนุรักษ์ท่ีเหลือเพียงโครงสร้างหลักของโถงโรงภาพยนตร์ และโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ 

ผังพื้นรองรับการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการใช้งานใหม่ ขอบเขตของโถงโรงภาพยนตร์มีขนาด

เท่าเดิม 

ข้อสังเกต ด้านการ

อนุรักษ ์

เป็นการอนุรักษ์ผืนโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศที่สมบูรณ์ โดยผสานเข้ากับการ

ใช้งานใหม่  ที่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่และการใช้งานได้

ค่อนข้างมาก 

ด้านการ

ก่อสร้าง 

การรื้อถอนองค์ประกอบเพื่ออนุรักษ์ในระดับที่ 4 นั้น มีการรื้อถอนผนัง
ภายนอกซึ่งมีความใกล้กับชิดกับโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ จึงต้องระมัดระวัง
ในการรื้อถอน โดยเลือกใช้เครื่องมือที่มีความแม่นย า และมีแรงสั่นสะเทือน
น้อย แต่ด้วยผนังมีขอบเขตที่เป็นเส้นโค้งจึงไม่สามารถใช้เครื่องตัดผนัง
คอนกรีตได้ อาจจะใช้เลื่อยตัดคอนกรีตที่ใช้มือในการบังคับแทน ในการ
ก่อสร้างผนังใหม่สามารถใช้ผนังเบาเพื่อลดน้ าหนักบรรทุกให้กับโครงสร้าง 
นอกจากน้ันการพัฒนาพ้ืนท่ีเหนือโถงโรงภาพยนตร์เหมือนกับระดับที่ 1 ซึ่ง
ต้องใช้โครงสร้างคลุมที่มีช่วงกว้างตามขอบเขตเดิมของโถงโรงภาพยนตร์ 

4 อนุรักษ์องค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างหลักของอาคารบางส่วน 

รายละเอียด  เป็นการอนุรักษ์องค์ประกอบ ในลักษณะของการเป็นอนุสรณ์ของโรงภาพยนตร์เดิม และคงไว้
ให้เห็นถึงองค์ประกอบและเทคโนโลยีการก่อสร้างบางส่วน การอนุรักษ์ระดับนี้ผู้พัฒนา
โครงการให้มีแนวโน้มในการให้ความส าคัญเกี่ยวกับพ้ืนท่ีในการพัฒนาพ้ืนใหม่  

ข้อสังเกต ด้านการ

อนุรักษ ์

เป็นการอนุรักษ์องค์ประกอบ ในลักษณะของการเป็นสัญลักษณ์ของโรง
ภาพยนตร์เดิม และเก็บองค์ประกอบไว้เป็นตัวอย่างของการก่อสร้างและ
เทคโนโลยีดั้งเดิมของอาคาร การอนุรักษ์ระดับนี้ผู้พัฒนาโครงการค่อนข้าง
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับพ้ืนท่ีในการพัฒนาพ้ืนใหม่ 

ด้านการ

ก่อสร้าง 

มีการรื้อถอนโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศซึ่งมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่า
องค์ประกอบอื่น โดยเฉพาะการรื้อถอนองค์ประกอบเพื่อน าไปอนุรักษ์ใน
พื้นที่อื่น เนื่องจากเป็นรูปทรงสามมิติ และมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนทั่วไป จึง
ต้องมีการเลือกแนวตัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งโครงสร้างฝ้าโค้งสอง
ทิศที่อนุรักษ์ไว้ และรื้อถอนออกไป โดยเลือกใช้เครื่องมือที่มีความแม่นย า 
และมีแรงสั่นสะเทือนน้อย เช่น เลื่อยตัดคอนกรีต การท างานอาจจะ
ค่อนข้างยากเพราะมีการท างานในระนาบเหนือศีรษะ ขอบเขตของโถงโรง
ภาพยนตร์มีขนาดเล็กลงการพัฒนาพื้นที่เหนือโถงโรงภาพยนตร์จึงมี
ช่วงกว้างที่ลดลงด้วย และเกิดพื้นท่ีในการพัฒนาโครงการใหม่ที่ใหญ่ขึ้น 
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ระดับ รายละเอียด 

5 ย้ายองค์ประกอบเพ่ือไปอนุรักษ์บนพื้นที่อื่น 

รายละเอียด  เป็นการน าองค์ประกอบไปอนุรักษ์บนพื้นที่ใหม่ อาจจะเป็นการย้ายองค์ประกอบไปทั้งหมด 
หรือการย้ายองค์ประกอบบางส่วนร่วมกับโครงสร้างที่สร้างขึ้นใหม่ เนื่องจากการขนย้าย
องค์ประกอบทั้งหมดนั้นจะต้องมีขั้นตอนการรื้อถอนที่ซับซ้อน และมีจ านวนรอบในการขนส่ง
จ านวนมาก การผสมระหว่างการจ าลองขึ้นใหม่และองค์ประกอบเดิมที่รื้อถอนไปประกอบจึงมี
ความเป็นไปได้มากกว่า การรื้อถอนองค์ประกอบเพื่อไปอนุรักษ์ต้องละเอียดและรอบคอบ โดย
ค านึงถึงความเสียหาย การขนส่ง และการประกอบให้มีความสมบูรณ์ พื้นที่ตั้งสามารถพัฒนา
โครงการใหม่ได้อย่างเต็มที่ และการก่อสร้างสามารถท าได้ง่าย  

ข้อสังเกต ด้านการ

อนุรักษ ์

เป็นการย้ายโถงโรงภาพยนตร์ และประกอบขึ้นให้เหมือนกับสภาพเดิม ณ 
ขณะที่ผู้พัฒนาโครงการต้องการ แต่อาจจะสูญเสียคุณค่าด้านความรู้สึกท่ีมี
ต่อสถานที่ตั้ง (sense of place) การย้ายองค์ประกอบทั้งหมดไปบนพื้นที่
ใหม่นั้นสร้างความซับซ้อนท้ังการรื้อถอนและการขนย้าย การผสม ระหว่าง
การสร้างขึ้นเลียนแบบองค์ประกอบเดิมและองค์ประกอบเดิมที่รื้อถอนไป
ประกอบจึงค่อนข้างท าได้ง่ายกว่า และผสานความรู้สึกของความแท้เข้าไป
มากกว่าการสร้างเลียนแบบข้ึนใหม่ทั้งหมด 

ด้านการ

ก่อสร้าง 

เพื่อรักษาความสมบูรณ์ขององค์ประกอบจึงควรรื้อถอนด้วยความแม่นย า 
และมีขนาดที่เหมาะสมทั้งการขนย้าย และมีการตัดแบ่งที่น้อยที่สุดเพื่อลด
รอยต่อขององค์ประกอบ โดยเลือกใช้เครื่องมือที่มีความแม่นย า และมี
แรงสั่นสะเทือนน้อย เช่น เลื่อยตัดคอนกรีตใบมีดลักษณะต่าง ๆ ตาม
ลักษณะและความหนาของคอนกรีตขององค์ประกอบ การพัฒนาโครงการ
ใหม่สามารถท าได้ง่าย เนื่องจากไม่มีอาคารเดิมบนพ้ืนท่ีตั้งแล้ว 

 
จากความแตกต่างของการอนุรักษ์ในแต่ละระดับนั้น  มีชนิดและปริมาณของ

องค์ประกอบที่อนุรักษ์ไว้แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์องค์ประกอบต่าง ๆ นั้นมี
ความเกี่ยวโยงกันในบางองค์ประกอบ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน  
โดยสามารถสรุปผลของการอนุรักษ์แต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้  

 
1) การอนุรักษ์โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ เป็นการรักษาองค์ประกอบหลักของโถงโรง
ภาพยนตร์สกาล่าไว้ ด้วยโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศประกอบขึ้นกับโครงสร้างหลักของโถง
โรงภาพยนตร์สกาล่า โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศจึงไม่เป็นเพียงการอนุรักษ์องค์ประกอบ
ตกแต่งภายในเท่านั้นแต่จ าเป็นต้องอนุรักษ์โครงสร้างของอาคารด้วย ในการรื้อถอนเพ่ือ
การอนุรัษ์โครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศมีความซับซ้อนในการท างาน 
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2) การอนุรักษ์โครงสร้างหลัก เป็นการรักษาไว้ซึ่งโครงหรือขอบเขตของที่ว่าง การ
อนุรักษ์โครงสร้างส่งผลโดยเฉพาะขอบเขตภายนอกของโถงโรงภาพยนตร์  และสามารถ
รองรับการปรับปรุงการใช้งานใหม่ได้ ซึ่งขอบเขตของส่วนที่อนุรักษ์ไว้จะส่งผลต่อการ
พัฒนาโครงการใหม่เป็นอย่างมาก โดยกระทบต่อทั้งพ้ืนที่ว่างที่ส าหรับการก่อสร้างใหม่ 
หรือโครงสร้างที่จะเข้ามาผสานกับส่วนที่อนุรักษ์ไว้ 
3) การอนุรักษ์องค์ประกอบทั่วไปภายใน ในที่นี้กล่าวถึงการรักษาผนัง พ้ืนและบันได
ของภายในโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า การอนุรักษ์องค์ประกอบภายในนั้นจะท าให้ลักษณะ
พ้ืนที่มีข้อจ ากัดในด้านลักษณะของที่ว่าง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้งานที่
ต้องการที่ว่างที่แตกต่างออกไปมาก โดยทั่วไปไม่ค่อยพบการอนุรักษ์องค์ประกอบนี้ เว้น
แต่เพียงผู้บริหารโครงการต้องการเก็บรักษารูปแบบของที่ว่างแบบเดิมไว้  ซึ่งการรื้อถอน
หรือเปลี่ยนวัสดุองค์ประกอบผนังและพ้ืนจะสามารถลดน้ าหนักบรรทุกที่โครงสร้างหลัก
ต้องรับได้  
4) การอนุรักษ์รูปด้านภายนอก เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของอาคารในพ้ืนที่เอาไว้ แต่
ในขณะเดียวกัน กรณีของโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าไม่ได้มีความต่อเนื่องของรูปด้านของ
กับอาคารอ่ืน การอนุรักษ์รูปด้านอาคารเลยจะส่งผลด้านการแสดงออกของลักษณะของ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของโรงภาพยนตร์สกาล่าเอง ในส่วนของรูปด้านด้านหลังซึ่งเป็น
ส่วนบริการซึ่งเป็นผนังทึบเรียบ ไม่มีการตกแต่ง ซึ่งในการอนุรักษ์รูปด้านอาคารของโรง
ภาพยนตร์สกาล่านั้นจะร่วมกับการเก็บโครงสร้างอาคารด้วยเนื่องจากโครงสร้างก็เป็น
ส่วนหนึ่งของรูปด้านอาคารด้านหน้า แต่การอนุรักษ์รูปด้านภายนอกนั้นไม่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านทางเข้าอาคาร และอาจลดศักยภาพในการเชื่อมต่อกับภายนอก และ
โครงการใหม่  
5) การอนุรักษ์องค์ประกอบตกแต่ง เป็นการอนุรักษ์ร่วมกับพ้ืนที่ภายในทั้งการตกแต่ง 
รูปแบบพ้ืนที่ และโครงสร้างภายในท าให้พ้ืนที่มีความสมบูรณ์ของบรรยากาศ เป็นการ
อนุรักษ์ท่ีไม่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ และโครงสร้าง   
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5.2.2 การรื้อถอนเพื่อการอนุรักษ์ 

จากการศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์การจ าลองล าดับการรื้อถอนองค์ประกอบส าคัญ
ในโถงโรงภาพยนตร์สกาล่าสามารถสรุปเป็นข้อควรระวังในการรื้อถอนได้ดังนี้  

1) ให้แยกองค์ประกอบจากโครงสร้างของอาคารก่อน เพ่ือป้องกันการ
กระทบกระเทือนต่อความม่ันคงของอาคาร  

2) การรื้อถอนให้เลือกรื้อถอนองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้าง
หลักน้อยที่สุดก่อนแล้วจึงเลือกรื้อถอนส่วนที่อยู่ใกล้โครงสร้างหลักตามล าดับ  

3) หากองค์ประกอบที่ต้องการอนุรักษ์มีความส าคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกับ
โครงสร้างหลัก จ าเป็นต้องติดตั้งโครงสร้างรับน้ าหนักชั่วคราวเพ่ือท าลายโครงสร้าง 
และรื้อถอนองค์ประกอบ  

4) หากองค์ประกอบที่ต้องการอนุรักษ์นั้นมีขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องแบ่งออก
เพ่ือการรื้อถอน ขนาดขององค์ประกอบจะขึ้นอยู่กับโครงสร้าง รูปร่างและรูปทรง 
น้ าหนักของชิ้นส่วนที่ซัพพอร์ตและเครื่องมือขนย้ายรับไหว ในขณะเดียวกันควรจะ
แบ่งชิ้นส่วนให้น้อยที่สุดเพื่อลดความเสียหาย  

 
5.3 ข้ออภิปราย และ ข้อเสนอแนะ 
 เมื่อน าข้อมูลการอนุรักษ์ทั้ง 5 ระดับประกอบร่วมข้อมูลล าดับการรื้อถอน ความยากในการ
ท างาน และข้อสังเกตออกเป็นตาราง (ตารางที ่12) โดยสามารถใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1) รายละเอียดเกี่ยวกับแต่ระดับในการอนุรักษ์ เป็นส่วนที่ผู้อ่านตารางจะสามารถเห็นสภาพ
และรับรู้รายละเอียดขององค์ประกอบที่อนุรักษ์ไว้ในแต่ละระดับ ส่วนที่ 2) ขั้นตอนการท างาน เป็น
ส่วนที่ผู้อ่านตารางจะเห็นถึงภาพรวมของการท างานรื้อถอนองค์ประกอบต่าง ๆ จากสภาพปัจจุบันไป
ยังการอนุรักษ์ระดับที่ต้องการ รวมไปถึงน าเสนอความยากง่ายของแต่ละขั้นตอนการรื้อถอน
องค์ประกอบร่วมกับการอนุรักษ์ ซึ่งจะช่วยประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับความซับซ้อนและความยาก
ง่ายของขั้นตอนในการท างานเตรียมการอนุรักษ์ในเบื้องต้น และในส่วนที่ 3) ข้อเสนอแนะ เป็นส่วนที่
ผู้วิจัยได้น าเสนอเพ่ือให้ผู้อ่านตารางใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของระดับการ
อนุรักษ์กับแผนการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านการอนุรักษ์ และด้านการก่อสร้าง (รูปที ่80) 
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รูปที่ 80 รายละเอยีดของการตารางสรุปการอนุรักษโ์ถงโรงภาพยนตร์สกาลา่ 

 
 จากตารางที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นนั้นจะท าให้ผู้พัฒนาโครงการเห็นรูปแบบของการอนุรักษ์ว่า
สามารถพัฒนาร่วมกับโครงการใหม่ได้อย่างไร และสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจเลือกระดับใน
การอนุรักษ์ อีกทั้งยังสามารถเห็นทิศทางของขั้นตอนในการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าตั้งแต่
ขั้นตอนและข้อควรระวังในการจัดการองค์ประกอบในการอนุรักษ์ก่อนการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นต่อไป  

แนวทางเลือกที่ผู้วิจัยได้น าเสนอนั้นสามารถเป็นแนวทางเบื้องต้นให้ให้กับการพัฒนาพ้ืนที่ตั้ง
โรงภาพยนตร์สกาล่าต่อไปทั้งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้พัฒนาโครงการในอนาคตเพ่ือให้
เห็นความเป็นไปได้ และสามารถสร้างแนวทางการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมให้เข้ากับปัจจัยต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ในการเลือกระดับและวิธีการไปใช้อาจจะต้องใช้ปัจจัยทางสภาพของอาคารมา
ประกอบด้วยก่อนการด าเนินการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าจึงควรมีการรังวัด  และเก็บข้อมูล
อย่างละเอียด ทั้งทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมไปถึงการตรวจสอบความเสื่อมสภาพของ
โครงสร้างเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ และการเลือกรูปแบบของในการอนุรักษ์ต่อไป  

นอกเหนือจากนั้นในส่วนของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทางเลือกและข้อควรระวังในการรื้อถอนใน
งานอนุรักษ์ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางและประยุกต์กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่  
และสถาปัตยกรรมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการอนุรักษ์ สามารถ
ประเมินและสร้างความระมัดระวังในรายละเอียดและการรื้อถอนในงานอนุรักษ์ต่อไปได้อย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
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รูปที่ 81 ตารางที่ 12 สรุปการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 

ดาวโหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1mRA48Q47oNR7ZIjpK9nYEXkDtYEmEPd
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ภาคผนวก  ก 
เกณฑ์ และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 
1. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับขนาดสัดส่วนของรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 

2522 

•  กฎกระทรวง ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2524) – การแบ่งลักษณะของรถบรรทุกและการแบ่ง
มาตรฐานของรถโดยสาร 

• กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) – ก าหนดขนาดสัดส่วนและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบหลัก
ของรถบรรทุกและรถโดยสาร 

• กฎกระทรวงฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2549) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2524) - 
ก าหนดให้รถที่น าไปใช้ส าหรับการขนส่งระหว่างประเทศให้มีขนาดสัดส่วนหรือเครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบเป็นไปตามอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศได้  

• กฎกระทรวง ฉบับที ่60 (พ.ศ. 2552) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2524) - 
ขยายขนาดสัดส่วนของรถบรรทุกและรถโดยสารให้มีขนาดสัดส่วนสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

• ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดรัศมีวงเลี้ยวและระยะท้ายปัดของรถ พ.ศ. 2552 
 
4.1 ประเภทรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก : รถบรรทุก  

รถบรรทุก คือ “รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ” ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

0 กฎกระทรวง ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2524)  ได้แบ่งประเภทรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

ตาม ลักษณะการใช้งานออกเป็น 9 ลักษณะ ได้แก ่ 

ลักษณะ 1 รถกระบะบรรทุก  
ลักษณะ 2 รถตู้บรรทุก  
ลักษณะ 3 รถบรรทุกของหลว  
ลักษณะ 4 รถบรรทุกวัตถุอันตราย  
ลักษณะ 5 รถเฉพาะกิจ  
ลักษณะ 6 รถพ่วง  
ลักษณะ 7 รถก่ึงพ่วง  
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ลักษณะ 8 รถก่ึงพ่วงบรรทุกวัสดุยาว  
ลักษณะ 9 รถลากจูง 
1) ขนาดสัดส่วนของรถบรรทุกลักษณะ 1,2,3,4,5 และ 9 

 

ขนาดสัดส่วน กฎกระทรวงฉบับที่ 60 

กว้าง (เมตร) ไม่เกิน 2.55 เมตร1 และ 
ตัวถังยื่นเกินด้านนนอกของกลุ่มเพลาทา้ยได้ไม่มากกว่าด้านละ 15 เซนติเมตร 

ยาว (เมตร) ไม่เกิน 12.00 เมตร2,3 

สูง (เมตร) ไม่เกิน 4.00 เมตร4 

หมายเหตุ: 1ส าหรับรถลักษณะ 2 ที่ติดต้ังระบบท าความเย็นเพือ่ควบคุมอุณหภูมใิห้กว้างได้ไม่เกิน 2.60 เมตร  

2รถต้องมีรัศมีวงเล้ียวไม่เกิน 12.50 เมตร และเมื่อเคลื่อนที่โดยมีรัศมีวงเล้ียวด้านนอกเท่ากับ 12.50 เมตร จะต้องมีรัศมีวงเล้ียวด้านใน
ไม่น้อยกวา่ 5.30 เมตร  
3 ส าหรับรถที่มีความยาวเกิน 10 เมตร จะต้องมีระยะทา้ยปัดไม่เกิน 0.80 เมตร  
4 ส าหรับรถที่มีความกวา้งไม่เกิน 2.30 เมตรให้สูงได้ไม่เกิน 3.00 เมตร 

 
2) ขนาดสัดส่วนของรถบรรทุก ลักษณะ 7 (รถกึ่งพ่วง) และ 8 (รถก่ึงพ่วงบรรทุกวัสดุยาว) 

 

ขนาดสัดส่วน กฎกระทรวงฉบับที่ 6 

กว้าง (เมตร) ไม่เกิน 2.55 เมตร 

ยาว (เมตร) ไม่เกิน 13.60 เมตร 

สูง (เมตร) ไม่เกิน 4.00 เมตร1 

ระยะจากสลักพว่งถึงส่วนท้ายสุด ไม่เกิน 12.00 เมตร 

หมายเหตุ: 1ส าหรับรถที่มีความกวา้งไม่เกิน 2.30 เมตรให้สูงได้ไม่เกิน 3.00 เมตร 
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3) ขนาดสัดส่วนของรถบรรทุก ลักษณะ 6 (รถพ่วง) 

 

 

ขนาดสัดส่วน กฎกระทรวงฉบับที่ 60 

กว้าง (เมตร) ไม่เกิน 2.55 เมตร 

ยาว (เมตร) ไม่เกิน 8.00 เมตร 

สูง (เมตร) ไม่เกิน 4.00 เมตร1 

หมายเหตุ: 1ส าหรับรถที่มีความกวา้งไม่เกิน 2.30 เมตรให้สูงได้ไม่เกิน 3.00 เมตร 

 

4) ขนาดสัดส่วนของรถบรรทุก 

ขนาดสัดส่วน ลักษณะ 1,2,3,4,5 และ 9 ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 และ 8 

ส่วนยื่นหนา้ ไม่เกินกึ่งหนึ่ง (50%) ของชว่ง
ล้อ 

ไม่เกินกึ่งหนึ่ง (50%) ของชว่ง
ล้อ 

ไม่เกินกึ่งหนึ่ง (50%) ของชว่ง
ล้อ 

ส่วนยื่นท้าย ให้มีส่วนยื่นท้ายได้ไม่เกินสองใน
สาม (66%) ของชว่งล้อ 

1. ไม่เกินกึ่งหนึ่ง (50%) ของช่วง
ล้อ  
2. รถที่มีส่วนบรรทุกเป็นตู้ทึบ
หรือรถที่มีทางขึ้นลง ด้านท้าย ให้
มีส่วนยื่นท้าย ได้ไม่เกินสองใน
สาม (66%) 

ไม่เกินสองในห้า (40%) ของช่วง
ล้อ 
 
 
 
 
 

ระยะช่วงล้อ ไม่ก าหนด 1. 4.30 เมตรส าหรับรถพ่วงทีมี
สองเพลาล้อ  
2. 3.70 เมตร ส าหรับรถพ่วง 
ที่มีสามเพลาล้อ2 

ไม่ก าหนด 
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ขนาดสัดส่วน ลักษณะ 1,2,3,4,5 และ 9 ลักษณะ 6 ลกัษณะ 7 และ 8 

อื่น ๆ  ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ระยะระหว่างศูนย์กลางสลักพ่วง
ถึง ส่วนท้ายสุดของรถต้องไม่เกิน 
12.00 เมตร 

หมายเหตุ: 1 ตามประกาศผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อ านวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อ านวยการทางหลวงสัมปทาน เร่ือง ห้ามใช้
ยานพาหนะ ที่มีน้่าหนัก น้่าหนักบรรทุกหรือน้่าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจท าให้ทางหลวงเสียหาย 
เดินบนทางหลวง พิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2552  
2 ตามหนังสือกรมทางหลวง ที่ กค 0634/2582 ลงวันที่ 3 มี.ค. 47 เร่ือง ขอหารือเกี่ยวกับพิกัดน้่าหนักของรถพ่วงชนิดสามเพลา 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสถาปัตยกรรมโรงภาพยนตร์สกาล่า 

 

 
ผังบริเวณโรงภาพยนตร์สกาล่า  

ที่มา: พีรศรี โพวาทอง 
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ผังพื้นชั้น 2 โรงภาพยนตร์สกาล่า 

ที่มา: พีรศรี โพวาทอง 
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ผังฝ้าโรงภาพยนตร์สกาล่า  

ที่มา: พีรศรี โพวาทอง 
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รูปตัดโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 

ที่มา: พีรศรี โพวาทอง 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

 
รูปด้านโถงโรงภาพยนตร์สกาล่า 

ที่มา: พีรศร ีโพวาทอง 
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แบบขยายดาวเพดานและโครงสร้างฝ้าโค้งสองทิศ 

ที่มา: พีรศรี โพวาทอง 
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