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ในขณะที่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจกระจายเข้าสู่เมืองต่างๆ  ทัศนียภาพของแต่ละ

เมืองถูกปรับเปลี่ยนตามการพัฒนาของเมืองแบบไร้ทิศทางที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ
สูญเสียอัตลักษณ์ของทัศนียภาพและวัฒนธรรมของแต่ละเมืองนั้นไป 
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และสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศพ้ืนที่ในจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองเก่า ในปี พ.ศ.2549 
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ความส าคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องสีที่มีผลมากที่สุดในการรับรู้ จากการส ารวจภาคสนามที่เมืองเก่า
น่านและเมืองเก่าพะเยา ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลตัวอย่างสีด้วยระบบสี Natural Color System 
จากอาคาร 261 หลัง และท าการวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา
ด้วยวิธีการทางสถิติในสองรูปแบบ ได้แก่ การเปรียบเทียบด้วยค่าเนื้อสี และการเปรียบเทียบด้วยค่า
ความสว่างสีและความสดสี จากข้อมูลที่ท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสามารถสรุปได้ว่า  แม้
เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยาอยู่ห่างจากกันไม่มาก แต่ทั้งสองเมืองเก่ามีอัตลักษณ์ทางด้านสีที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยเมืองเก่าพะเยาจะมีแนวโน้มที่จะมีค่าสีที่มืดกว่าและสดกว่าเมืองเก่า
น่าน 
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KEYWORD: scenery preservation, Old Town, Natural Color System 
 Watcharawich Jirawongsapan : COMPARISON OF COLOR ELEMENT IN 

HISTORIC TOWNSCAPE OF NAN AND PHAYAO. Advisor: Asst. Prof. TERDSAK 
TACHAKITKACHORN, Ph.D. 

  
While cities are developing, the old city sceneries become modernized in 

different ways with no particular direction and start to lose their unique identities 
and cultures. 

After the Office of National Resources and Environmental Policy and 
Planning declared areas in Nan and Phayao as old towns in 2006 and 2016, 
respectively, it is important to collect data and establish the regulations to 
preserve the old town especially by old town’s color usage point of view. The 
objectives of this thesis are to study and analyze the color elements between the 
old town in Nan and Phayao. From the fieldworks, 261 color sample data were 
collected using ‘Natural Color System’ and organized by the building types and 
elements. The data of each individual old town elements were analyzed and 
compared through statistics technique in two methods: color’s hue, color’s 
blackness and chromaticity. As the matter of fact, the two old towns are not very 
far from each other, the results obviously show that the unique colors and 
architectural characteristics perform differently. The old town in Phayao’s 
architectural elements’ colors tend to have more blackness and chromaticity 
value than the old town in Nan. 
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บทที่ 1 บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในขณะที่การพัฒนากระจายเข้าสู่เมืองต่างๆ ทัศนียภาพของแต่ละเมืองถูกปรับเปลี่ยนตาม
การพัฒนาของเมืองแบบไร้ทิศทางที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสูญเสียอัตลักษณ์ของ
ทัศนียภาพและวัฒนธรรมของแต่ละเมืองนั้นไป 

ปัจจุบันเริ่มมีการตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์สภาพของพ้ืนที่เก่าในหลายๆพ้ืนที่
โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หนึ่งในโครงการเหล่านั้นคือการประกาศขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าโดย
ส านักงานนโยบายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 
พ.ศ. 2562 มีการประกาศเป็นพ้ืนที่เมืองเก่าแล้ว 31 เมืองทั่วประเทศไทยรวมถึงเมืองเก่าน่านในปี 
พ.ศ. 2549 และเมืองเก่าพะเยาในปีพ.ศ. 2559 ในการประกาศขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าโดยส านัก
จัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมมีเขียนถึงหลักการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า แนวการ
อนุรักษ์และพัฒนาในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การควบคุมการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร และการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ได้มีการท าการส ารวจและท าการบันทึกในวิธีการ
อนุรักษ์เมืองเก่าในแง่มุมเรื่องของการใช้สี 

สีเป็นสิ่งที่ส าคัญและมีผลโดยตรงในการรับรู้ของคนโดยตรง ดังนั้นในการอนุรักษ์และสร้าง
ความกลมกลืนของทัศนียภาพในเมืองเก่านั้น การควบคุมการใช้สีเป็นหนึ่งในสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก และ
เริ่มมีบางโครงการที่เริ่มจะใช้สีในการอนุรักษ์เมืองขึ้นมา ในปีพ.ศ. 2561 ได้มีโครงการ “แต้มสี
กรุงเทพฯ” โดยมีการขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนและภาครัฐในหลายพ้ืนที่ร่วมทาสีอาคารบ้านเรือน
เพ่ือฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ของพ้ืนที่เมืองเก่า ได้แก่ ถนนดินสอ ถนนบ ารุงเมือง ถนนข้าวสาร ฯลฯ แต่ไม่ได้มี
การเก็บข้อมูลจากอาคารเก่าและก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้สีอย่างชัดเจน 

จากหลายๆโครงการที่มีการเริ่มตระหนักถึงความส าคัญที่จะอนุรักษ์เมืองเก่าด้วยวิธีต่างๆ 
การเก็บข้อมูลอย่างชัดเจนและวิเคราะห์ถึงเรื่องการใช้สีในเมืองเก่ามีความจ าเป็นมากเพ่ือเป็นต้นแบบ
ในการเก็บข้อมูลในเมืองเก่าต่อไป  

พ้ืนที่ที่เลือกเพ่ือส ารวจในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจ านวน 2 พ้ืนที่ได้แก่ เมืองเก่าน่านและเมือง
เก่าพะเยา พ้ืนที่สองพ้ืนที่นี้อยู่ในจังหวัดข้างเคียงกัน ท าให้ในการวิเคราะห์ หากน าสีที่ได้จากการ
ส ารวจมาเทียบเคียงกันก็สามารถจะเห็นถึงความแตกต่างและเอกลักษณ์ของเมืองเก่ านั้นๆได้อย่าง
ชัดเจนแม้มาจากพ้ืนที่ที่ห่างจากกันไม่มาก 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
- เพ่ือรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสีในสถาปัตยกรรมเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 
- เพ่ือเปรียบเทียบสีระหว่างเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 
- เพ่ือประมวลและเสนอการใช้สีเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 
 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
(1) พ้ืนที่เมืองเก่า จังหวัดน่าน อาณาเขตพ้ืนที่ศึกษารวม 1.21 ตารางกิโลเมตร 

-ทิศเหนือ         จรดวันสวนตาล 
-ทิศตะวันออก จรดแม่น้ าน่าน 
-ทิศใต้     จรดถนนรอบเมืองทิศใต้ 
-ทิศตะวันตก  จรดถนนรอบเมืองทิศตะวัน 

 
รูปที่ 1.1 รูปแสดงขอบเขตการศึกษาเมืองเก่าพะเยา 
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(2) พ้ืนที่เขตเมืองเก่า จังหวัดพะเยา พ้ืนที่ศึกษารวม 1.1 ตารางกิโลเมตร 

-ทิศเหนือ จรดถนนพหลโยธิน 
-ทิศตะวันออก จรดถนนบ้านเจดีย์สันป่าเป้า 
-ทิศใต้  จรดกว๊านพะเยา 
-ทัศตะวันตก จรดกว๊านถนนพหลโยธิน 

 
รูปที่ 1.2 รูปแสดงขอบเขตการศึกษาเมืองเก่าจังหวัดพะเยา 
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1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
-   ก าหนดอาณาเขตการศึกษาเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยาโดยอ้างอิงจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแบ่งประเภทของอาคารเป็น 4 ประเภทคือ 
อาคารประเภทวัด อาคารประเภทราชการ อาคารประเภทบ้าน และอาคารอ่ืนๆ  
-   แบ่งองค์ประกอบหลักๆของอาคารที่มีผลต่อการอนุรักษ์ทัศนียภาพเมืองเก่า
เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ เช่น หลังคา ผนัง ช่องเปิด รั้ว 
-  ใช้ระบบข้อมูลสี NCS (Natural Color System) ในการเก็บข้อมูลของ
องค์ประกอบอาคารตามประเภทอาคารที่แบ่งไว้เพ่ือน ามาจ าแนกถึงความสว่างสี 
(Blackness) ความสดสี (Chromaticity) และเนื้อสี (Hue) และน ามาวิเคราะห์ถึงช่วง
ความถี่สูงสุดเพื่อดูถึงภาพรวมของทัศนียภาพเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 
-   ท าการเปรียบเทียบช่วงความถี่สูงสุดที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสีของเมือง
เก่าน่านและเมืองเก่าพะเยาเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ของการใช้สีในอาคารในต่างพ้ืนที่
แม้จะอยู่ในจังหวัดข้างเคียงกัน 
 

1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 
1.4.1 ทบทวนวรรณกรรม 

-ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการศึกษา ในด้านของข้อมูลเมืองเก่าน่านและ
เมืองเก่าพะเยา ระบบสี Natural Color System (NCS) และวิธีการสร้างความกลมกลืนของ
เมืองด้วยสี 

1.4.2 รวบรวมข้อมูลเอกสาร 
-เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เมืองเก่าพะเยาและเมืองเก่าน่าน โดยข้อมูล
และแผนที่ในเบื้องต้นได้มาจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

1.4.3 เก็บข้อมูลประเภทอาคาร 
-ตั้งหลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทอาคารต่างๆได้แก่ อาคารประเภทวัด อาคารประเภท
ราชการ อาคารประเภทบ้าน อาคารประเภทอ่ืนๆ  
-ท าการลงพ้ืนที่ครั้งแรกพร้อมกับทีมผู้ช่วยวิจัยในการส ารวจภายในขอบเขตที่ท าการแบ่ง
เอาไว้ตามความส าคัญทางประวัติศาสตร์เพ่ือหาอาคารที่มีคุณค่าและ เหมาะสมจะเป็น
ต้นแบบแนวทางในการอนุรักษภ์ูมิทัศน์เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 
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1.4.4 สัมภาษณ์คนในพ้ืนที่ 
-ลงพ้ืนที่และท าการสัมภาษณ์เจ้าของอาคารและคนในบริเวณข้างเคียงถึงอาคารที่ท าการ
เลือกไว้ ในด้านวัสดุ สีอาคาร และความส าคัญของอาคาร 

1.4.5 เก็บข้อมูลด้านสีในภาคสนาม 
-ท าการลงพ้ืนที่ครั้งที่สองกับทีมผู้ช่วยวิจัยเพ่ือท าการส ารวจตามอาคารที่เลือกไว้ในข้างต้น
และใช้พัดสีในระบบสี Natural Color System (NCS) เพ่ือเปรียบเทียบสีตามค่าสี กับ
องค์ประกอบส าคัญของอาคารตามประเภทที่แบ่งไว้ และท าการถ่ายรูปตัว ค่าสีและ
องค์ประกอบจริงไว้เพ่ือท าการบันทึก 

 
รูปที่ 1.3 รูปแสดงตัวอยา่งวิธีการส ารวจข้อมลูสี NCS ด้วยพัดส ี

1.4.6 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล 
-น ารูปและข้อมูลที่ได้เรื่องประเภทอาคาร ประเภทองค์ประกอบ และค่าสีมาท าการจ าแนก
และแยกค่าสีที่ได้เป็นความสว่างสี (Blackness) ความสดสี(Chromaticity) และเนื้อสี(Hue)  
-ท าการวิเคราะห์ 2 รูปแบบตามวิธีการสร้างความกลมกลืนของสีทัศนียภาพสถาปัตยกรรมใน
เมืองในทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ วิธีการใช้เนื้อสี หรือ วิธีการใช้ค่าความสว่างของสีและ
ความสดของสี เพ่ือให้ได้ช่วงแนวโน้มของความถี่ของแต่ละองค์ประกอบ ในแต่ละประเภท
อาคาร ในแต่ละเมืองเก่า ที่มีความถี่มากที่สุดและส่งผลต่อการรับรู้และการมองเห็นภายใน
เมืองเก่ามากที่สุด 
-น าข้อมูลที่ได้จากการจ าแนกมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างองค์ประกอบภายในเมือง
เก่า ระหว่างประเภทอาคาร และระหว่างเมืองเก่า 

1.4.7 สรุปผลการศึกษา 
-อภิปรายผลที่ได้จากการศึกษา 
-สรุปสีของแต่ละองค์ประกอบที่ได้จากการส ารวจเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 
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รูปที่ 1.4 รูปแสดงข้ันตอนการวิจยั 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

-เป็นมาตรฐานและแนวทางในการปรับปรุงสถาปัตยกรรมเพ่ืออนุรักษ์ภูมิทัศน์เมืองเก่าพะเยา
และเมืองเก่าน่านในการใช้สีในแต่ละองค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
-ได้ข้อมูลการบันทึกสีของแต่ละองค์ประกอบที่ส าคัญของอาคารในเมืองเก่าน่านและเมืองเก่า
พะเยา 
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บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานเมืองเก่า 

จากหนังสือ “โครงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า เมืองเก่าพะเยา” (ส านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2558)  
“เมืองเก่า” หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน 
และมีเอกลักษณ์ของรูปแบบวิวัฒนาการทางสังคมที่สืบต่อมาของยุคต่างๆ หรือเคยเป็นตัวเมืองดั้งเดิม
ในสมัยหนึ่ง หรือโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรม ซึ่งมีคุณค่าในทางศิลปะ 
โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ที่ยังคงหลักฐานทั้งกายภาพที่บ่งบอกถึงลักษณะอันเด่นชัดของ
โครงสร้างเมืองหรือโบราณสถานในอดีต และยังมีการใช้สอยในลักษณะเมืองที่ยังมีชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เมืองเก่าจะถูก อ้างอิงตามหลักฐานจากการค้นคว้าทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี และเมื่อท าการประกาศการก าหนดพ้ืนที่ขอบเขตเมืองเก่าแล้ว ทาง
จังหวัดและทุกภาคส่วนจะสามารถด าเนินการบริหารพื้นที่เมืองเก่าได้ โดยการประกาศพื้นที่เมืองเก่ามี
แล้วสองครั้ง ครั้งที่ 1 รวม 9 เมือง โดยมีเมืองเก่าน่านรวมอยู่ในการประกาศครั้งแรกใน  “ประกาศ
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่า
น่าน” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549 และครั้งที่สองมีเมืองเก่าที่ผ่านมติการเห็นชอบอีก 27 เมื อง 
โดยเมืองเก่าพะเยาถูกประกาศขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าจากมติในครั้งนี้ใน “ประกาศคณะกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่าพะเยา”เมื่อวันที่ 29 
เมษายน พ.ศ.2559 

2.1.1 เมืองเก่าน่าน 
 จากหนังสือ “แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน”(บริษัทซิ
นครอนกรุ๊ปจ ากัดและบริษัทมรดกโลกจ ากัด , 2548)  ได้ก าหนดพ้ืนที่เมืองเก่าน่านไว้ 2 พ้ืนที่ พ้ืนที่
แรกได้แก่ใจเมืองน่าน ซึ่งมีโครงสร้างและองค์ประกอบของเมืองให้เห็นถึงแนวการวังผังแบบล้านนา
โบราณ และพ้ืนที่ที่สองได้แก่เวียงพระธาตุแช่แห้ง  

2.1.2 เมืองเก่าพะเยา 
  จากการวิเคราะห์ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการก านหดเกณฑ์และท าการ
ประเมินคุ๊ค่าความส าคัญในด้านโบราณสถาน อาคาร และสถานที่ส าคัญ ขอบเขตเมืองเก่าพะเยาถูก
ก าหนดเป็น 2 พ้ืนที่ พ้ืนที่แรกได้แก่พ้ืนที่เมืองเก่าพะเยา บริเวณใจเมืองพะเยา ซึ่งจะครอบคลุมชุมชน
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โบราณได้แก่ เวียงพะเยาและเวียงท่าวังทอง ในส่วนพ้ืนที่ที่สองได้แก่ พื้นที่เมืองเก่าพะเยาบริเวณเวียง
พระธาตุจอมทอง จะครอบคลุมบริเวณชุมชนโบราณเวียงพระธาตุจอมทอง 
 
2.2 ข้อมูลพื้นฐานเรื่องการใช้สี 
 จากการสัมภาษณ์ อ.ภมรเทพ อมรวนิชย์กิจ อาจารย์ภาคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 ในเรื่องวิธีการเก็บข้อมูลสีเมืองเก่า
และแนวทางในการใช้ค่าสีเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์เมืองเก่า (อมรวนิชย์กิจ, 2561) พบว่า  

ในการเก็บค่าตัวอย่างสีเพ่ือน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์
เมืองเก่า ควรจะใช้ระบบสี Natural Color System เนื่องจากระบบสี Natural Color System เป็น
ระบบค่าสีที่มีความแม่นย าและเป็นระบบสีที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
อุตสาหกรรมด้านสี อุตสาหกรรมด้านวัสดุ และผู้ออกแบบ โดยระบบสี Natural Color System 
ไม่ได้เป็นค่าสีเฉพาะขององค์กรหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ท าให้ค่าสีที่ได้จากการเก็บข้อมูลสามารถเป็น
ข้อมูลมาตรฐานเพื่อใช้งานต่อไดใ้นระดับสากล 

ในการใช้ค่าสีในระบบ Natural Color System เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์เมืองเก่า 
สามารถที่จะวิเคราะห์ค่าความสว่างสี (Blackness) และความสดสี (Chromaticity) เพ่ือหาแนวโน้ม
ของค่าสีที่ใช้มากในแต่ละองค์ประกอบในเมืองเก่า ซึ่งในการสร้างความกลมกลืนของสีภายในเมืองเก่า
หากใช้ค่าสีที่มีความสว่างสีและความสดสีใกล้เคียงกัน แม้ว่าจะมีค่าเนื้อสี (Hue)ที่ไม่เหมือนกันก็จะยัง
สร้างความกลมกลืนระหว่างสีในเมืองเก่าได้ 

จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาต่อในเรื่องระบบสี Natural Color System และ
ในเรื่องการสร้างความกลมกลืนของสีทัศนียภาพสถาปัตยกรรมในเมืองเก่าด้วยสี 

 
2.2.1 ระบบสี Natural Color System 

ระบบสี Natural Color System (NCS) หรือระบบสีธรรมชาติ เป็นระบบสีที่ถูกออกแบบ
ขึ้นมาให้ตรงตามหลักการมองเห็นสีของมนุษย์ สีเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นและการรับรู้ของ
มนุษย์โดยตรง เพราะฉะนั้นในการที่จะสื่อถึงสีที่พูดถึงได้อย่างง่ายที่สุด ระบบสีที่เป็นค่ากลางมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการสื่อสารกันระหว่างผู้ที่จะท าการเลือกใช้สีไปจนถึงขั้นตอนในการผลิตสี ค่าสี
นี้ถูกใช้เป็นค่าสีมาตรฐานทั่วโลกเพ่ือใช้ในการสื่อสาร ระบบสี NCS ถูกใช้โดยสถาปนิก นักออกแบบ 
บริษัทผลิตวัสดุ องค์กรที่เกี่ยวกับการใช้สี ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ และรวมถึงผู้ท าการค้าขาย  
 ในระบบสี NCS ค่าสีต่างๆประกอบมาจากข้อมูลต่างๆในกระบวนการสร้างสีโดยตรง ตั้งแต่ 
ความสว่างสี (Blackness) ความสดสี (Chromaticity) และเนื้อสี (Hue) เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ของสีที่
ละเอียดและแม่นย าที่สุด 
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(1) สีพื้นฐานของระบบ NCS 
-ระบบสี NCS ประกอบด้วยสีพ้ืนฐาน 6 สี ที่ถูกก าหนดขึ้นมาจากการรับรู้ของมนุษย์ว่าเป็นสี
ที่บริสุทธิ์ที่สุด สีรงค์ พื้นฐาน 4 สีประกอบด้วย สีเหลือง(Y) สีแดง(R) สีฟ้า (B) สีเขียว(G) และ
สีอรงค์ อีก 2 สีประกอบด้วย สีขาว(W) และสีด า(S) สีอ่ืนๆนอกเหนือจากนี้จะถูกวัดเป็นค่า
ความใกล้เคียงตามอัตราส่วนถึงสีพ้ืนฐานเหล่านี้ แต่ในขั้นสีพ้ืนฐานจะอธิบายถึงค่าสีจากการ
มองเห็นเท่านั้น ไม่รวมไปถึงวิธีการผสมสีเหล่านี้  

 
รูปที่ 2.5 รูปแสดงสีพื้นฐานในระบบสี Natural Color System 

ที่มา : http://ncscolour.com/ (2561) 

(2) ปริภูมิสี NCS 
-จากสีขั้นพ้ืนฐานของระบบสี NCS ก็จะสามารถที่จะสร้างโมเดลของข้อมูลสี หรือเรียกว่า 
ปริภูมิสี และด้วยวิธีการนี้ จะท าให้สามารถที่จะอธิบายสีได้ทุกรูปแบบแบบแม่นย าที่สุดในทุก
พ้ืนผิว ซึ่งโดยปกติแล้วจะนิยมในการแสดงปริภูมิสีในรูปแบบ 2 มิติมากกว่าในรูปของ
สามเหลี่ยมสีเพื่อให้ง่ายในการเข้าใจ 

 
รูปที่ 2.6 รูปแสดงปริภูมสิี Natural Color System 

ที่มา : http://ncscolour.com/ (2561)  
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 (3) วงกลมเนื้อสี (Hue) 
-หากท าการมองปริภูมิสีจากด้านบน จะท าให้เห็นถึงวงกลมเนื้อสีได้โดยสีรงค์พ้ืนฐานทั้ง 4 สี
อยู่ตาม 4 มุมหลักของวงกลมสี และระหว่างแต่ละสีรงค์พ้ืนฐานนั้น จะท าการแบ่งย่อย
ออกเป็นอีก 100 ขั้น ยกตัวอย่างเช่น ที่ R90B หมายถึง เนื้อสีนี้มีความใกล้เคียงกับสีฟ้า (B) 
90% และใกล้เคียงกับสีแดง (R) 10% หรือก็คือ เนื้อสี R90B มีความใกล้เคียงกับสีฟ้า
มากกว่าสีแดง 

 
รูปที่ 2.7 รูปแสดงวงกลมเนื้อสี Natural Color System 

ที่มา : http://ncscolour.com/ (2561) 

 
(4) สามเหลี่ยมสี NCS แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสี 
- สามเหลี่ยมสี NCS เป็นรูปตัดภายในของปริภูมิสี ยกตัวอย่างจากในรูป ภายใน
สามเหลี่ยมสี NCS นี้จะสามารถเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสี R90B ในเส้นในแนวตั้ง
ทางฝั่งซ้ายของสามเหลี่ยม NCS จะแสดงถึงสเกลสีเทา ตั้งแต่สีขาว(W)ด้านล่าง ไปจนถึงสีด า
(S) ที่ด้านบน  ส่วนทางแนวนอนจะแสดงถึงความสดสี (chromaticity) ส าหรับเนื้อสีนั้นๆว่า
จะมีความสดหรือความเทามากน้อยเท่าไหร่ ในเนื้อสีแบบหนึ่งสามารถที่จะมีหลายความ
เป็นไปได้ในทางความสว่างสี (Blackness) ความสดสี (Chromaticity) และความขาวของสี 
(Whiteness value) โดยในฝั่งเสกลของความสว่างสีและความสดสีจะถูกแบ่งออกเป็น 100 
ขั้น ซึ่งเหมือนกับในวงกลมสีที่ค่าต่างๆจะถูกแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์  
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รูปที่ 2.8 รูปแสดงสามเหลี่ยมสี Natural Color System 

ที่มา : http://ncscolour.com/ (2561) 

ยกตัวอย่างค่าสีที่ S1050-R90B ซึ่ง S เป็นอักษรที่แสดงว่าค่าสีทั้งหมดเป็นค่าสีมาตรฐาน 
(Standard) และค่า 1050 จะแสดงถึงค่าการเปลี่ยนแปลงของสีในเนื้อสี R90B ได้แก่ เลขคู่
เลขแสดงถึงความสว่างของสีที่ 10% และความสดสีที่ 50% ในส่วนถัดมาของค่าสีที่ R90B 
แสดงถึงเนื้อสีหรือก็คือต าแหน่งภายในวงกลมสี NCS  

 
รูปที่ 2.9 รูปแสดงตัวอย่างของการก าหนดค่าสีในระบบ Natural Color System 

ที่มา : http://ncscolour.com/ (2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 

2.2.2 มาตรฐานในการใช้สีในการบูรณะและพัฒนาเมืองเก่า 
 จากบทความ Color standards on restoration and improvement in the important 
preservation districts for groups of historic buildings (Kumazawa, 2560) แบบสอบถามได้
ถูกส่งให้กลุ่มการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตอนุรักษ์ 110 กลุ่มใน
ประเทศญี่ปุ่นเพ่ือหาแนวโน้มของวิธีการท าการบูรณะและพัฒนาเมืองเก่า แบบสอบถามถูกส่งกลับมา 
54 ฉบับและได้ข้อมูลจากการสรุปว่า 

(1) มีมาตรฐานในการควบคุมอาคารอยู่ทั้งแบบเข้มงวดและแบบที่ไม่เข้มงวด และในแต่ละ
มาตรฐานจะมีความแตกต่างกันในการก าหนดสีระหว่างสีธรรมชาติและสีที่ทาขึ้นมา  

(2) มารตรฐานในการใช้สีส่วนใหญ่จะเป็นการก าหนดให้ใช้สีธรรมชาติและสีทาให้มีความเข้า
กับสีของทัศนียภาพโดยรอบและอาคารบริเวณข้างเคียง ประเด็นที่ส าคัญที่สุดส าหรับ
สภาการอนุรักษ์ได้แก่ การออกแบบอาคาร สีอาคาร และรูปแบบอาคาร แม้ว่าการ
อนุรักษ์ในแง่ของการใช้สีเป็นประเด็นส าคัญอันดับต้นๆในการอนุรักษ์ แต่กระบวนการที่
ถูกยอมรับจากสภาการอนุรักษ์จากการสรุปกลุ่มสีที่ใช้ได้ด้วยระบบสี Munsell มีน้อย
มาก 

(3) แม้ว่าการให้ค าแนะน าในการใช้สีเป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญส าหรับสภาการอนุรักษ์ การ
ตรวจสอบถึงความเหมาะสมของการใช้สีระหว่างการหาข้อมูลของวัสดุและตัวอย่างสี มี
น้อยมาก หลายๆพ้ืนที่จึงเลือกที่จะไม่ใช้สีที่ชัดเจน แต่จะมีวิธีการตัดสินใจและให้
ค าแนะน าในการใช้สีมากกว่า 
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2.2.3 การสร้างความกลมกลืนของสีทัศนียภาพสถาปัตยกรรมในเมืองเก่าด้วยสี 
ในการสร้างความกลมกลืนของสีในตัวเมือง แม้ว่าจะไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบสี แต่

หากมีหลักการหรือทางเลือกของสีที่เป็นมาตรฐานแล้ว คนทั่วไปก็จะสามารถเลือกสีให้กลมกลืนไปกับ
ทัศนียภาพของเมืองได้ ในการสร้างความกลมกลืนของสีในเมืองมีอยู่หลากหลายวิธี โดยรูปแบบที่ใช้
กันอย่างแพร่หลาย 3 วิธีมีได้แก่ 

(1) ทัศนียภาพเมืองแบบการใช้สีคล้ายกัน 
ในเมืองที่มีทัศนียภาพและบรรยากาศแบบเก่าแก่ โดยส่วนใหญ่แล้วสีและวัสดุที่ใช้ใน
สถาปัตยกรรมจะมีไม่หลากหลายมาก ส่งผลให้ทัศนียภาพมีความกลมกลืนกันด้วยสี
ที่มีความคล้ายกันนี้ 
 

 
รูปที่ 2.10 วิธีการสร้างความกลมกลืนของสีทัศนียภาพสถาปัตยกรรมในเมืองด้วยการใช้สีคล้ายกัน 

ที่มา : Yamanashi-City (2016) 
 

(2) ทัศนียภาพเมืองแบบการใช้สีโทนร้อน 
ในการสร้างความกลมกลืนของสี เมือง ถึงแม้ว่าจะไม่ค านึ งถึงความสว่างสี 
(Blackness) และความสดสี (Chromaticity) หากสีของเนื้อสี (Hue) ที่ใช้เป็นสีโทน
ร้อนตั้งแต่สีเหลืองจนถึงสีแดง ก็จะสามารถท าให้ทัศนียภาพเมืองมีความเข้ากันได้ 
 

 
รูปที่ 2.11 วิธีการสร้างความกลมกลืนของสีทัศนียภาพสถาปัตยกรรมในเมืองด้วยการใช้สโีทนร้อน 

ที่มา : Yamanashi-City (2016) 
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(3)  ทัศนียภาพเมืองแบบการใช้โทนสีเดียวกัน 
โทนสี คือ การค านึงถึงสีจากทั้งความสว่างสีและความสดสีไปพร้อมกัน ด้วยการใช้สี
ที่มีโทนเดียวกัน ถึงแม้ว่าเนื้อสีจะไม่เหมือนกัน ก็จะสามารถสร้างความกลมกลืนใน
ทัศนียภาพของเมืองได้ 
 

 
รูปที่ 2.12 วิธีการสร้างความกลมกลืนของสีทัศนียภาพสถาปัตยกรรมในเมืองด้วยโทนสีเดียวกัน 

ที่มา : Yamanashi-City (2016) 
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บทที่ 3  ผลของการศึกษา 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเก็บข้อมูลสีในสถาปัตยกรรมในเมืองเก่าน่านและเมืองเก่า
พะเยา รวมไปถึงการวิเคราะห์ ประมวลผล และเปรียบเทียบสีระหว่างองค์ประกอบในเมืองเก่าน่าน
และเมืองเก่าพะเยาเพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างของอัตลักษณ์สีในองค์ประกอบสถาปัตยกรรมเมืองเก่า
ทั้งสองแห่งนี้  
 
3.1 ผลการก าหนดอาณาเขตเมืองเก่าและการส ารวจขั้นสี 

3.1.1 ผลการก าหนดอาณาเขตและการส ารวจอาคารในเมืองเก่าน่าน  
จากการท าการส ารวจเมืองเก่าน่านและได้เลือกอาคารที่ได้ท าการส ารวจเรื่องการใช้สี 

จ านวนอาคารที่ได้ท าการส ารวจได้แก่ อาคารประเภทวัดจ านวน 49 หลัง อาคารประเภท
ราชการจ านวน 9 หลัง และอาคารประเภทบ้าน 117 หลัง รวมอาคารที่ท าการส ารวจในเมือง
เก่าน่าน 175 หลัง 

อาคารที่ได้ท าการส ารวจสีถูกน ามาจ าแนกใน รูปที่ 3.1 แผนที่ภายในอาณาเขตเมือง
เก่าน่านตามสีของประเภทอาคารที่ได้ท าการก าหนด 

 

 
 

รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงอาณาเขตการส ารวจเมืองเก่านา่นและประเภทอาคารที่ท าการส ารวจ 
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3.1.2 ผลการก าหนดอาณาเขตและการส ารวจอาคารในเมืองเก่าพะเยา  
จากการท าการส ารวจเมืองเก่าน่านและได้เลือกอาคารที่ได้ท าการส ารวจเรื่องการใช้

สี จ านวนอาคารที่ได้ท าการส ารวจได้แก่ อาคารประเภทวัดจ านวน 10 หลัง อาคารประเภท
ราชการจ านวน 3 หลัง และอาคารประเภทบ้านจ านวน 73 หลัง  รวมอาคารที่ได้ท าการ
ส ารวจสีในเมืองเก่าพะเยาทุกประเภท 86 หลัง 

 

 
 

รูปที่ 3.2 แผนที่แสดงอาณาเขตการส ารวจเมืองเก่านา่นและประเภทอาคารที่ท าการส ารวจ 
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3.2 สีที่ได้จากการส ารวจเมืองเก่า 
 สีที่ได้จากการเก็บข้อมูลสีถูกน ามาจ าแนกตามตารางใน ภาคผนวก  ก โดยแบ่งจ าแนกเป็น 
ประเภทอาคาร หมายเลขอาคาร องค์ประกอบอาคารที่ท าการส ารวจ ข้อมูลจากระบบสี NCS ได้แก่ 
ความสว่ างสี  (Blackness) ความสดสี  (Chromaticity) เนื้ อสี  (Hue) และรวมไปถึงวัสดุ ของ
องค์ประกอบนั้นๆ โดยการจ าแนกถูกแบ่งให้ละเอียดตามความจ าเป็นที่สุดเพ่ือที่จะท าให้สามารถ
วิเคราะห์และน าไปต่อยอดได้อย่างง่าย โดยข้อมูลที่ได้มาจากการส ารวจถูกเก็บไว้มากกว่าที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้เพ่ือให้สามารถน าไปเป็นข้อมูลต่อยอดต่อไปได้   

3.2.1 สีที่ได้จากการส ารวจเมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.3 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบผนัง อาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 
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รูปที่ 3.4 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบเสา อาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.5 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 
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รูปที่ 3.6 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบบานกรอบประตู อาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.7 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบบานกรอบหน้าต่าง อาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.8 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบบานประตู อาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 
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รูปที่ 3.9 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบบานหน้าต่าง อาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.10 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบก าแพง/ อาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.11 สีที่ได้จากการส ารวจเจดีย์ อาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.12 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบผนัง อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่าน 
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รูปที่ 3.13 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบเสา อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.14 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.15 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.16 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่าน 
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รูปที่ 3.17 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.18 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่าน 
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รูปที่ 3.19 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบผนัง อาคารประเภทบา้น เมืองเก่าน่าน 
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รูปที่ 3.20 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบเสา อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.21 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่าน 
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รูปที่ 3.22 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบบานกรอบประตู อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.23 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบบานกรอบหน้าต่าง อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่าน 
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รูปที่ 3.24 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบบานประตู อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.25 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบบานหน้าตา่ง อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่าน 

 
รูปที่ 3.26 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบรั้ว/ก าแพง อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่าน 
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3.2.2 สีที่ได้จากการส ารวจเมืองเก่าพะเยา 

 
รูปที่ 3.27 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบผนัง อาคารประเภทวดั เมืองเก่าพะเยา 

 
รูปที่ 3.28 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบเสา อาคารประเภทวัด เมืองเก่าพะเยา 

 
รูปที่ 3.29 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทวัด เมืองเก่าพะเยา 
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รูปที่ 3.30 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบบานประตู อาคารประเภทวัด เมืองเก่าพะเยา 

 
รูปที่ 3.31 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบหน้าต่าง อาคารประเภทวัด เมืองเก่าพะเยา 

 
รูปที่ 3.32 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบรั้ว/ก าแพง อาคารประเภทวัด เมืองเก่าพะเยา 

 
รูปที่ 3.33 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบเจดยี์ อาคารประเภทวัด เมืองเก่าพะเยา 
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รูปที่ 3.34 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบผนัง อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยา 

 

 
รูปที่ 3.35 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบเสา อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยา 

 
รูปที่ 3.36 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยา 
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รูปที ่3.37 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบบานกรอบประตู/หนา้ต่าง 

อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยา 

 
รูปที ่3.38 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบบานประตู/หน้าต่าง อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยา 
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รูปที่ 3.39 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบรั้ว อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยา 

 
รูปที่ 3.40 สีที่ไดจ้ากการส ารวจองค์ประกอบผนัง อาคารประเภทบา้น เมืองเก่าพะเยา 
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รูปที่ 3.41 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบเสา อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยา 

 
รูปที่ 3.42 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยา 
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รูปที่ 3.43 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบบานกรอบประตู/หนา้ต่าง  

อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยา 
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รูปที่ 3.44 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบบานประตู/หน้าต่าง อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยา 

 
รูปที่ 3.45 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบราวกันตก อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยา 
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รูปที่ 3.46 สีที่ได้จากการส ารวจองค์ประกอบรั้ว อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยา 
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บทที่ 4  บทวิเคราะห์ 
 

ในการศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ ได้ท าการส ารวจเมืองก่าน่านและเมืองเก่าพะเยาซึ่งตั้งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกันในการสร้างความกลมกลืนในสีทัศนียภาพของสถาปัตยกรรมในเมืองเก่าและหาอัต
ลักษณ์ทางด้านการใช้สีที่แตกต่างกัน จากทฤษฏีความกลมกลืนของสีของสถาปัตยกรรมเมือง สามารถ
แบ่งการวิเคราะห์สีจากเมืองเก่าได้เป็นสองแนวทางหลักจากระบบสี Natural Color System 
แนวทางแรกได้แก่การวิเคราะห์และเปรียบเทียบโดยข้อมูลค่าเนื้อสี (Hue) และในแนวทางที่สองได้แก่
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบโดยข้อมูลความสว่างสี (Blackness) และความสดสี (Chromaticity)  

ในการท าการวิเคราะห์จะใช้สองแนวทางในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือหาถึงอัต
ลักษณ์ของเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยาจากท้ังสองแนวทาง ข้อมูลต่างๆจะถูกวิเคราะห์จากตาราง
ที่ได้ท าการจ าแนกและบันทึกลงในตารางในภาคผนวก 1 และจากทั้งสองแนวทางหลัก จะท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบย่อยอีกสามขั้นตอน ขั้นแรกได้แก่การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่าง
องค์ประกอบภายในประเภทอาคารเดียวกันและเมืองเก่าเดียวกัน ขั้นที่สองได้แก่การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบระหว่างต่างประเภทอาคารภายในเมืองเก่าเดียวกัน ขั้นที่สามได้แก่การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบระหว่างเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 
 
4.1 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบโดยพิจารณาจากเนื้อสี (Hue) 

 
ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบโดยพิจารณาจากเนื้อสี เกณฑ์ในการแบ่งช่วงเพ่ือท าการหา

ช่วงความถี่สูงที่สุดถูกแบ่งออกเป็น 5 ช่วงสีหลัก โดยจะมี 4 ช่วงสีจากวงกลมแสดงช่วงสี ได้แก่ B-G 
(สีฟ้าถึงสีเขียว) G-Y (สีเขียวถึงสีเหลือง) Y-R (สีเหลืองถึงสีแดง) R-B (สีแดงถึงสีฟ้า) และอีก 1 ช่วง
ได้แก่ N (สีขาวถึงสีด า) ข้อมูลเนื้อสีจะถูกน ามาวิเคราะห์จากตารางที่ได้ท าการจ าแนกข้อมูลจากการ
ส ารวจในภาคผนวก ก เช่น ในช่วงสี Y-R จะประกอบด้วย Y Y10R Y20R Y30R Y40R Y50R Y60R 
Y70R Y80R Y90R R 
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4.1.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างองค์ประกอบในอาคารประเภทเดียวกัน 
(1) อาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 

 
แผนภูมิ 4.1 เปรยีบเทียบค่าเนื้อสรีะหว่างแตล่ะองค์ประกอบ ในอาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 

 จากการวิเคราะห์แผนภูมิ 4.1 พบว่า ค่าเนื้อสีโดยส่วนใหญ่ของแต่ละองค์ประกอบในอาคาร
ประเภทวัด เมืองเก่าน่านมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง Y-R และรองลงมาในช่วง N โดยองค์ประกอบ
หลังคา ผนัง ช่องเปิดมีแนวโน้มที่มีค่าสูงสุดอย่างชัดเจนที่ Y-R ในขณะที่องค์ประกอบรั้วมีแนวโน้ม
สูงสุดที่ N และมีค่าท่ีรองลงมาที่ใกล้เคียงกันที่ Y-R 
 

(2) อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่าน 

 
แผนภูมิ 4.2 เปรยีบเทียบค่าเนื้อสรีะหว่างแตล่ะองค์ประกอบ ในอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่าน 

 จากการวิเคราะห์แผนภูมิ 4.2 พบว่า ค่าเนื้อสีโดยส่วนใหญ่ของแต่ละองค์ประกอบในอาคาร
ประเภทราชการ เมืองเก่าน่านมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง Y-R 
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(3) อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่าน 

 
แผนภูมิ 4.3 เปรยีบเทียบค่าเนื้อสรีะหว่างแตล่ะองค์ประกอบ ในอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่าน 

จากการวิเคราะห์แผนภูมิ 4.3 พบว่า ค่าเนื้อสีโดยส่วนใหญ่ของแต่ละองค์ประกอบในอาคาร
ประเภทบ้าน เมืองเก่าน่านมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง Y-R 
 

(4) อาคารประเภทวัด เมืองเก่าพะเยา 

 
แผนภูมิ 4.4 เปรยีบเทียบค่าเนื้อสรีะหว่างแตล่ะองค์ประกอบ ในอาคารประเภทวัด เมืองเก่าพะเยา 

 จากการวิเคราะห์แผนภูมิ 4.4 พบว่า ค่าเนื้อสีโดยส่วนใหญ่ของแต่ละองค์ประกอบในอาคาร
ประเภทวัด เมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง Y-R และรองลงมาที่ G-Y โดยองค์ประกอบรั้ว
เป็นองค์ประกอบเดียวที่มีแนวโน้มทีจะอยู่ในช่วง G-Y มากที่สุด 
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1. หลังคา 2. ผนัง 3. ช่องเปิด 4. รั้ว
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(5) อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยา 

 
แผนภูมิ 4.5 เปรยีบเทียบค่าเนื้อสรีะหว่างแตล่ะองค์ประกอบ ในอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยา 

 จากการวิเคราะห์แผนภูมิ 4.5 พบว่า ค่าเนื้อสีโดยส่วนใหญ่ของแต่ละองค์ประกอบในอาคาร
ประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง Y-R โดยองค์ประกอบหลังคา ช่องเปิด และ
รั้วมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง Y-R อย่างชัดเจน ในขณะที่องค์ประกอบผนังมีค่าสูงสุดที่ Y-R และมีค่าที่
ใกล้เคียงกันที่ B-G 
 

(6) อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยา 

 
แผนภูมิ 4.6 เปรยีบเทียบค่าเนื้อสรีะหว่างแตล่ะองค์ประกอบ ในอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยา 

 จากการวิเคราะห์แผนภูมิ 4.6 พบว่า ค่าเนื้อสีโดยส่วนใหญ่ของแต่ละองค์ประกอบในอาคาร
ประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง Y-R โดยองค์ประกอบหลังคาเป็นองค์ประกอบ
ที่มีแนวโน้มสีใกล้เคียงกันระหว่าง Y-R และ G-Y 
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4.1.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเภทอาคารในเมืองเก่าเดียวกัน 
(1) เปรียบเทียบทุกประเภทอาคารเมืองเก่าน่าน 

 

 
แผนภูมิ 4.7 เปรยีบเทียบค่าเนื้อสรีะหว่างแตล่ะประเภทอาคาร เมืองเก่าน่าน 

 จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเนื้อสีระหว่างแต่ละประเภทอาคารในเมืองเก่าน่านใน
แผนภูมิ 4.7 พบว่า  

ในองค์ประกอบหลังคา ค่าเนื้อสีมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง Y-R และจะมีค่ารองอยู่ที่ R-B ใน
อาคารประเภทวัดและราชการมีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ Y-R มากที่สุดและมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
ในขณะที่อาคารประเภทบ้าน แนวโน้มของค่าเนื้อสีมีความใกล้เคียงกันระหว่าง Y-R R-B N 

ในองค์ประกอบผนัง ค่าเนื้อสีมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง Y-R โดยในอาคารประเภทวัด ประเภท
ราชการ และประเภทบ้าน มีแนวโน้มที่ชัดเจนเหมือนกันที่ Y-R 
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(2) เปรียบเทียบทุกประเภทอาคารเมืองเก่าพะเยา 

 
แผนภูมิ 4.8 เปรยีบเทียบค่าเนื้อสรีะหว่างแตล่ะประเภทอาคาร เมืองเก่าพะเยา 

 จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเนื้อสีระหว่างแต่ละประเภทอาคารในเมืองเก่าพะเยาใน
แผนภูมิ 4.8 พบว่า  
 ในองค์ประกอบหลังคา องค์ประกอบส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง Y-R โดยอาคาร
ประเภทราชการจะแนวโน้มที่ชัดเจนที่จะอยู่ในช่วง Y-R  ส่วนอาคารประเภทวัดและบ้านจะมีแนวโน้ม
ที่จะอยู่ในช่วง Y-R มากที่สุด และค่ารองลงมาที่ใกล้เคียงกันที่ B-G 
 ในองค์ประกอบผนัง องค์ประกอบส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง Y-R โดยอาคารประเภท
วัดและบ้านมีแนวโน้มที่ชัดเจนที่จะอยู่ในช่วง Y-R ส่วนอาคารประเภทราชการมีแนวโน้มที่มากที่สุดที่ 
Y-R และมีแนวโน้มที่รองลงมาแต่ใกล้เคียงกันที่ B-G 
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4.1.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างเมืองเก่า 
(1) เปรียบเทียบอาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 

 
แผนภูมิ 4.9 เปรยีบเทียบค่าเนื้อสรีะหว่างอาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 

 จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเนื้อสีระหว่างอาคารประเภทวัดในเมืองเก่าน่านและ
เมืองเก่าพะเยาในแผนภูมิ 4.9 พบว่า  
 ในองค์ประกอบหลังคา เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่จะมีค่ าเนื้อสีสูงสุด
เหมือนกันที่ Y-R 
 ในองค์ประกอบผนัง เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่จะมีค่าเนื้อสีสูงสุด
เหมือนกันที่ Y-R 
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(2) เปรียบเทียบอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 

 
แผนภูมิ 4.10 เปรียบเทียบค่าเนื้อสีระหว่างอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 

จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเนื้อสีระหว่างอาคารประเภทราชการในเมืองเก่าน่าน
และเมืองเก่าพะเยาในแผนภูมิ 4.10 พบว่า 
 ในองค์ประกอบหลังคา เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่จะมีค่าเนื้อสีอยู่ในช่วง 
Y-R อย่างชัดเจน 
 ในองค์ประกอบผนัง เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่จะมีค่าเนื้อสีสูงสุดอยู่
ในช่วง Y-R โดยในเมืองเก่าพะเยา มีค่าเนื้อสีรองลงมาที่ใกล้เคียงกันในช่วง B-G 
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(3) เปรียบเทียบอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 

 
แผนภูมิ 4.11 เปรียบเทียบค่าเนื้อสีสรีะหว่างอาคารประเภทบ้าน เมอืงเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 

จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเนื้อสีระหว่างอาคารประเภทบ้านในเมืองเก่าน่านและ
เมืองเก่าพะเยาในแผนภูมิ 4.10 พบว่า 
 ในองค์ประกอบหลังคา เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่จะมีค่าเนื้อสีอยู่ในช่วง 
Y-R โดยในเมืองเก่าน่านมีแนวโน้มค่าเนื้อสีที่ใกล้เคียงกันในช่วง Y-R R-B N ในขณะที่เมืองเก่าพะเยามี
แนวโน้มค่าเนื้อสีสูงสุดที่ Y-R และมีแนวโน้มค่าเนื้อสีรองลงมาทีใกล้เคียงท่ี G-Y 
 ในองค์ประกอบผนัง เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่จะมีค่าเนื้อสีสูงสุดอย่าง
ชัดเจนในช่วง Y-R  
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4.2 ค่าความถ่ีสูงสุดของแต่ละองค์ประกอบโดยพิจารณาจากความสว่างสีและความสดสี 
 

จากตารางข้อมูล ในภาคผนวก ก เมื่อน าข้อมูลมาจัดเรียงเปรียบเทียบจากค่าความสว่างสี 
(Blackness) และความสดสี (Chromaticity) ในแต่ละองค์ประกอบ จะท าให้สามารถพิจารณา
แนวโน้มช่วงความถ่ีของความสว่างสีและความสดสีที่มีมากท่ีสุดในแต่ละองค์ประกอบในแต่ละประเภท
อาคารได้ โดยองค์ประกอบที่ถูกน ามาพิจารณาจะถูกแบ่งตามประเภทหลักได้ 2 ประเภท ที่ส่งผลต่อ
การมองเห็นและการรับรู้ทัศนียภาพเมืองเก่า ได้แก่ หลังคา ผนัง  
 ในการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยวิธีนี้ ผลลัพธ์ที่ได้สามารถน าไปต่อยอดเพ่ือในไปเป็นแนว
ทางการอนุรกัษ์เมืองเก่าได้ โดยจ าเป็นต้องหาค่าสูงสุดโดยพิจารณาจากท้ังความสว่างสีและความสดสี
ไปด้วยกัน เพราะในค่าหนึ่งของความสว่างสีจะท าให้เกิดความเป็นไปได้ของความสดสีออกมาได้
หลากหลาย เช่นเดียวกันกับค่าความสดสีที่จะสามารถท าให้เกิดความเป็นไปได้ในความสว่างสี
หลากหลาย เพ่ือจ ากัดขอบเขตของข้อมูลสีจากการวิเคราะห์ให้มีความแม่นย าที่สุด การใช้ข้อมูลทั้ง
สองอย่างมาพิจารณาด้วยกันจึงเป็นวิธีที่แม่นย าที่สุด 
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4.2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างองค์ประกอบในอาคารประเภทเดียวกัน 
(1) อาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 

 
แผนภูมิ 4.12 เปรียบเทียบความสว่างสีระหว่างองค์ประกอบ ในอาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 

 
 จากการเปรียบเทียบความสว่างสีในอาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่านในแผนภูมิที่ 4.12 พบว่า 
ในองค์ประกอบหลังคาและผนัง องค์ประกอบหลังคามีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีมากกว่าผนัง 
และระหว่างองค์ประกอบช่องเปิดและรั้ว องค์ประกอบช่องเปิดมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสี
มากกว่ารั้ว และเมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างองค์ประกอบทั้งหมด จะสังเกตุได้ว่า ล าดับของค่า
ความสว่างสีจากมากสุดไปน้อยสุดได้แก่ ช่องเปิด หลังคา และ ผนังและรั้วซึ่งมีค่าความสว่างสี
ใกล้เคียงกัน 
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แผนภูมิ 4.13 เปรียบเทียบความสดสีระหว่างองค์ประกอบ ในอาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่าน 

 
 จากการเปรียบเทียบความสดสีในอาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่านในแผนภูมิที่ 4.13 พบว่า  
ในองค์ประกอบหลังคาและผนัง องค์ประกอบหลังคามีแนวโน้มที่จะมีค่าสดสีมากกว่าผนังอย่างมาก 
และในองค์ประกอบช่องเปิดและรั้ว องค์ประกอบช่องเปิดมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสดสีมากกว่ารั้ว
มาก เมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างองค์ประกอบทั้งหมด พบว่าหลังคาและช่องเปิดมีค่าความสดสีที่
ใกล้เคียงกัน และมากกว่าผนังและรั้วที่มีค่าความสดสีใกล้เคียงกัน 
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(2) อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่าน 

 
แผนภูมิ 4.14 เปรียบเทียบความสว่างสีระหว่างองค์ประกอบ ในอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่าน 

 
 จากการเปรียบเทียบความสว่างสีในอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่านในแผนภูมิที่ 4.14
พบว่า ในองค์ประกอบหลังคาและผนัง องค์ประกอบหลังคามีแนวโน้มที่จะมีค่าสว่างสีมากกว่าผนั ง 
ระหว่างช่องเปิดและรั้ว ช่องเปิดมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีมากกว่ารั้ว หากพิจารณาจาก
องค์ประกอบทั้งหมด องค์ประกอบหลังคาและช่องเปิดมีค่าความสว่างสีที่ใกล้เคียงกันและมากกว่า
ผนังและรั้วที่มีค่าความสว่างสีใกล้เคียงกัน 
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ช่องเปิด รั้ว
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แผนภูมิ 4.15 เปรียบเทียบความสดสีระหว่างองค์ประกอบ ในอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่าน 

 
 จากการเปรียบเทียบความสดสีในอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่านในแผนภูมิที่ 4.15
พบว่า ในองค์ประกอบหลังคาและผนัง องค์ประกอบหลังคามีแนวโน้มที่จะมีความสดสีมากกว่าผนัง 
และองค์ประกอบรั้วมีข้อมูลไม่พอที่จะใช้พิจารณา หากพิจารณาจากทุกองค์ประกอบจะพบว่า 
องค์ประกอบหลังคาจะมีความสดสีมากที่สุด ตามด้วยช่องเปิดและผนังตามล าดับ 
 
 
 
 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50.0

0.0 0.0 0.0

50.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

17.4

26.1

4.3 4.3
8.7

4.3
0.0

8.7 8.7

0.0
4.3

0.0 0.0 0.0

8.7

0.0
4.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0 0 0 2 0 3 0 4 0 5 0 7 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5

คว
าม

ถี่ 
(%

)

ความสดสี (CHROMATICITY)

ค ว า ม ส ด สี  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ง ค า แ ล ะ ผ นั ง  อ า ค า ร ป ร ะ เ ภ ท ร า ช ก า ร  เ มื อ ง เ ก่ า น่ า น

หลังคา ผนัง

9.1 9.1

0.0 0.0 0.0 0.0

27.3

0.0

18.2

0.0

18.2

0.0

18.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0 0 0 2 0 3 0 4 0 5 0 7 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5

คว
าม

ถี่ 
(%

)

ความสดสี (CHROMATICITY)

ค ว า ม ส ด สี  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ช่ อ ง เ ปิ ด แ ล ะ รั้ ว  อ า ค า ร ป ร ะ เ ภ ท ร า ช ก า ร  เ มื อ ง เ ก่ า น่ า น

ช่องเปิด รั้ว
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(3) อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่าน 

 
แผนภูมิ 4.16 เปรียบเทียบความสว่างสีระหว่างองค์ประกอบ ในอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่าน 

 
จากการเปรียบเทียบความสว่างสีในอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่านในแผนภูมิที่ 4.16

พบว่า ในองค์ประกอบหลังคาและผนัง องค์ประกอบหลังคามีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีสูงกว่า
หลังคา ในองค์ประกอบช่องเปิดและรั้ว ความถี่ข้อมูลมีความกระจัดกระจายมากตั้งแต่ค่าความสว่างสี
น้อยถึงความสว่างสีมาก 
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ช่องเปิด รั้ว
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แผนภูมิ 4.17 เปรียบเทียบความสดสีระหว่างองค์ประกอบ ในอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่านา่น 

 
จากการเปรียบเทียบความสดสีในอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่านในแผนภูมิที่ 4.17 พบว่า

ในองค์ประกอบหลังคาและผนัง องค์ประกอบผนังมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสดสีที่มากกว่าผนัง และ
ระหว่างองค์ประกอบช่องเปิดและรั้ว รั้วมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสดสีมากกว่าช่องเปิด 
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(4) อาคารประเภทวัด เมืองเก่าพะเยา 

 
แผนภูมิ 4.18 เปรียบเทียบความสว่างสีระหว่างองค์ประกอบ ในอาคารประเภทวัด เมืองเก่าพะเยา 

 
จากการเปรียบเทียบความสว่างสีในอาคารประเภทวัด เมืองเก่าพะเยาในแผนภูมิที่ 4.18 

พบว่า ในองค์ประกอบหลังคาและผนัง องค์ประกอบหลังคามีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีมากกว่า
ผนัง และระหว่างองค์ประกอบช่องเปิดและรั้ว ช่องเปิดมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีมากกว่ารั้ว 
หากพิจารณาจากองค์ประกอบทั้งหมด หลังคาและช่องเปิดซึ่งมีค่าความสว่างสีใกล้เคียงกันมีค่าความ
สว่างสีมากกว่าผนังและรั้วซึ่งมีค่าความสว่างสีใกล้เคียงกัน 
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ช่องเปิด รั้ว
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แผนภูมิ 4.19 เปรียบเทียบความสดสีระหว่างองค์ประกอบ ในอาคารประเภทวัด เมืองเก่าพะเยา 

 
จากการเปรียบเทียบความสดสีในอาคารประเภทวัด เมืองเก่าพะเยาในแผนภูมิที่ 4.19 พบว่า 

ในองค์ประกอบหลังคาและผนัง องค์ประกอบผนังมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสดสีมากกว่าหลังคา ใน
องค์ประกอบช่องเปิดและรั้ว รั้วมีค่าข้อมูลที่ชัดเจนแยกออกเป็นสองต าแหน่ง ได้แก่ค่าความสดสีมาก
และน้อย เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับช่องเปิดแล้ว รั้วอาจจะมีค่าความสดสีมากกว่าหรือน้อยกว่าช่อง
เปิด 
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(5) อาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยา 

  
แผนภูมิ 4.20 เปรียบเทียบความสว่างสีระหว่างองค์ประกอบ ในอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยา 

 
จากการเปรียบเทียบความสว่างสีในอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยาในแผนภูมิที่ 4.20

พบว่า ในองค์ประกอบหลังคาและผนัง องค์ประกอบหลังคามีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีมากกว่า
ผนัง ในองค์ประกอบช่องเปิดและรั้ว ช่องเปิดมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีมากกว่ารั้ว 
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ช่องเปิด รั้ว



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55 

 
แผนภูมิ 4.21 เปรียบเทียบความสดสีระหว่างองค์ประกอบ ในอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยา 

 
จากการเปรียบเทียบความสดสีในอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยาในแผนภูมิที่ 4.21

พบว่า ในองค์ประกอบหลังคาและผนัง องค์ประกอบหลังคามีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีมากกว่า
ผนัง ในองค์ประกอบช่องเปิดและรั้ว ช่องเปิดมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีมากกว่ารั้ว 
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ช่องเปิด รั้ว
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(6) อาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยา 

 
แผนภูมิ 4.22 เปรียบเทียบความสว่างสีระหว่างองค์ประกอบ ในอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยา 

 
จากการเปรียบเทียบความสว่างสีในอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยาในแผนภูมิที่ 4.22

พบว่า ในองค์ประกอบหลังคาและผนัง องค์ประกอบหลังคาและผนังมีค่าความสว่างสีที่ใกล้เคียงกัน 
ในองค์ประกอบช่องเปิดและรั้ว ช่องเปิดมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีมากกว่ารั้ว 
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 57 

 
แผนภูมิ 4.23 เปรียบเทียบความสดสีระหว่างองค์ประกอบ ในอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยา 

 
จากการเปรียบเทียบความสดสีในอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าพะเยาในแผนภูมิที่ 4.23

พบว่า ในองค์ประกอบหลังคาและผนัง องค์ประกอบผนังมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสดสีมากกว่าหลังคา 
ในองค์ประกอบช่องเปิดและรั้ว องค์ประกอบรั้วมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสดสีมากกว่าช่องเปิด หาก
พิจารณาจากทุกองค์ประกอบ พบว่า รั้วมีค่าความสดสีที่มากที่สุด ผนังและช่องเปิดมีค่าความสดสีที่
ใกล้เคียงกันและน้อยกว่ารั้ว หลังคามีค่าความสดสีที่น้อยที่สุด 
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ช่องเปิด รั้ว
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4.2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเภทอาคารในเมืองเก่าเดียวกัน 
(1) เปรียบเทียบแต่ละประเภทอาคาร เมืองเก่าน่าน 

 

 
แผนภูมิ 4.24 เปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบหลังคา เมืองเก่าน่าน 

 
 จากการเปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสีในองค์ประกอบหลังคา ระหว่างแต่ละ
ประเภทอาคารในเมืองเก่าน่านโดยแผนภูมิ 4.24 พบว่า  
 ในด้านความสว่างสี โดยภาพรวมในเมืองเก่าน่านมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง 20 -60 โดย
องค์ประกอบหลังคาในอาคารประเภทบ้านมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีที่มากที่สุด และรองลงมา
ได้แก่อาคารประเภทราชการ และอาคารประเภทวัดมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีน้อยที่สุด 
 ในด้านความสดสี โดยภาพรวมในเมืองเก่าน่านมีแนวโน้มที่แบ่งเป็น 2 ช่วงหลักอย่างเด่นชัด 
ได้แก่อาคารประเภทบ้านที่ความสดสีที่ช่วง 00-05 และอาคารประเภทราชการและวัดในช่วง 40-70 
โดยอาคารประเภทวัดมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสดสีที่มากกว่าอาคารประเภทราชการ 
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แผนภูมิ 4.25 เปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบผนัง เมืองเก่าน่าน 

 
จากการเปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสีในองค์ประกอบผนัง ระหว่างแต่ละประเภท

อาคารในเมืองเก่าน่านโดยแผนภูมิ 4.25 พบว่า 
ในด้านความสว่างสี ในอาคารประเภทวัด ประเภทราชการ และประเภทบ้านมีแนวโน้มของ

ค่าสีที่ใกล้เคียงกันที่ค่าความสว่างสีไม่มาก 
ในด้านความสดสี ในอาคารประเภทวัด ประเภทราชการ และประเภทบ้านมีแนวโน้มของค่า

สีที่ใกล้เคียงกันที่ค่าความสว่างสีไม่มาก โดยอาคารประเภทบ้านมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสดสีที่มาก
ที่สุด และรองลงมาได้แก่อาคารประเภทราชการ และอาคารประเภทวัดมีแนวโน้มที่จะมีค่าความสด
น้อยที่สุด 

 
 

15.5

27.4

4.8

1.2

9.5

4.8 6.0

2.4

7.1

0.0

7.1

0.0

3.6

0.0 1.2 0.0

6.0

0.0
2.4

0.0 1.2

8.7

21.7

8.7

4.3

13.0 13.0

8.7

0.0

4.3 4.3

0.0

4.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8.7

1.9

21.4

3.9
2.6

14.9

3.9
5.2

0.0

5.8

1.3

6.5

3.2

9.1

0.0

9.7

0.0

5.2

0.0

3.9
1.3

0.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0 3 0 5 0 6 0 8 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5 9 0

คว
าม

ถี่ 
(%

)

ความสว่างสี (BLACKNESS)

ค ว า ม ส ว่ า ง สี  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ผ นั ง ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท อ า ค า ร  เ มื อ ง เ ก่ า น่ า น

อาคารประเภทวัด อาคารประเภทราชการ อาคารประเภทบ้าน

28.2

9.4

4.7

1.2

4.7

1.2

14.1

3.5

7.1

0.0
2.4

0.0

8.2

0.0

7.1

0.0

3.5

0.0

4.7

0.0 0.0 0.0

17.4

26.1

4.3 4.3

8.7

4.3

0.0

8.7 8.7

0.0

4.3

0.0 0.0 0.0

8.7

0.0

4.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.8
7.8

4.5
1.9

7.8

1.3

13.6

6.5

18.2

0.0

11.7

0.0

7.8

0.0

11.0

0.0
1.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0 0 0 2 0 3 0 4 0 5 0 7 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5

คว
าม

ถี่ 
(%

)

ความสดสี (CHROMATICITY)

ค ว า ม ส ด สี  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ผ นั ง  อ า ค า ร ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท  เ มื อ ง เ ก า น่ า น

อาคารประเภทวัด อาคารประเภทราชการ อาคารประเภทบ้าน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60 

(2) เปรียบเทียบแต่ละประเภทอาคาร เมืองเก่าพะเยา 

  

 
แผนภูมิ 4.26 เปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบหลังคา เมืองเก่าพะเยา 

 
จากการเปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสีในองค์ประกอบหลังคา ระหว่างแต่ละ

ประเภทอาคารในเมืองเก่าพะเยาโดยแผนภูมิ 4.26 พบว่า 
ในด้านความสว่างสี ในภาพรวมเมืองเก่าพะเยา ค่าความสว่างสีมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง 25-

60 โดยประเภทอาคารที่มีแนวโน้มค่าความสว่างสีมากที่สุดไปจนถึงค่าความสว่างสีน้อยที่สุด
ตามล าดับ ได้แก่ อาคารประเภทบ้าน อาคารประเภทราชการ อาคารประเภทวัด 

ในด้านความสดสี ในภาพรวมเมืองเก่าพะเยา ค่าความสดสีมีแนวโน้มที่จะอยู่ในหลากหลาย
ค่า โดยประเภทอาคารที่มีแนวโน้มค่าความสดสีมากที่สุดไปจนถึงค่าความสดสีน้อยที่สุดตามล าดับ 
ได้แก่ อาคารประเภทราชการ อาคารประเภทวัด อาคารประเภทบ้าน 
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แผนภูมิ 4.27 เปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบผนัง เมืองเก่าพะเยา 

 
จากการเปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสีในองค์ประกอบผนัง ระหว่างแต่ละประเภท

อาคารในเมืองเก่าพะเยาโดยแผนภูมิ 4.27 พบว่า 
ในค่าความสว่างสี ในภาพรวมเมืองเก่าพะเยา ความถี่ข้อมูลมีความหลากหลาย โดยประเภท

อาคารที่มีแนวโน้มค่าความสว่างสีมากที่สุดจนถึงอาคารประเภทที่มีค่าความสว่างสีน้อยที่สุด
ตามล าดับได้แก่ อาคารประเภทวัด อาคารประเภทบ้าน และอาคารประเภทราชการ 

ในค่าความสดสี ในภาพรวมเมืองเก่าพะเยา ความถี่ข้อมูลมีความหลากหลาย โดยประเภท
อาคารที่มีแนวโน้มค่าความสดสีมากที่สุดจนถึงอาคารประเภทที่มีค่าความสดสีที่น้อยที่สุดตามล าดับ
ได้แก่ อาคารประเภทวัด อาคารประเภทราชการ และอาคารประเภทบ้าน 
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4.2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างเมืองเก่า 
(1) เปรียบเทียบอาคารประเภทวัด เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 

 
แผนภูมิ 4.28 เปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทวัด 

เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 
 
 จากการเปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทวัด 
เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยาด้วยแผนภูมิ 4.28 พบว่า ในด้านความสว่างสี เมืองเก่าพะเยามี
แนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีที่สูงกว่าเมืองเก่าน่าน ในด้านความสดสี เมืองเก่าน่านมีแนวโน้มที่จะมี
ค่าความสดสีที่มากกว่าเมืองเก่าพะเยา 
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แผนภูมิ 4.29 เปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบผนัง อาคารประเภทวัด 

เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 
 

จากการเปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบผนัง อาคารประเภทวัด เมือง
เก่าน่านและเมืองเก่าพะเยาด้วยแผนภูมิ 4.29 พบว่า ในด้านความสว่างสี เมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่
จะมีค่าความสว่างสีที่สูงกว่าเมืองเก่าน่าน ในด้านความสดสี เมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่จะมีค่าความ
สดสีที่มากกว่าเมืองเก่าน่าน 
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(2) เปรียบเทียบอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 

 
แผนภูมิ 4.30 เปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทราชการ 

เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 
 

จากการเปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบหลังคา อาคารประเภท
ราชการ เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยาด้วยแผนภูมิ 4.30 พบว่า ในด้านความสว่างสี เมืองเก่ า
พะเยามีแนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีที่สูงกว่าเมืองเก่าน่าน ในด้านความสดสี เมืองเก่าพะเยามี
แนวโน้มที่จะมีค่าความสดสีที่มากกว่าเมืองเก่าน่าน 
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แผนภูมิ 4.31 เปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบผนัง อาคารประเภทราชการ 

เมอืงเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 
 

จากการเปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบผนัง อาคารประเภทราชการ 
เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยาด้วยแผนภูมิ 4.31 พบว่า ในด้านความสว่างสี เมืองเก่าพะเยามี
แนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีที่ใกล้เคียงกับเมืองเก่าน่าน ในด้านความสดสี เมืองเก่าพะเยามีแนวโน้ม
ที่จะมีค่าความสดสีที่มากกว่าเมืองเก่าน่าน 
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(3) เปรียบเทียบอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 

 
แผนภูมิ 4.32 เปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทบ้าน 

เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 
 

จากการเปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบหลังคา อาคารประเภทบ้าน 
เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยาด้วยแผนภูมิ 4.32 พบว่า ในด้านความสว่างสี เมืองเก่าพะเยามี
แนวโน้มที่จะมีค่าความสว่างสีที่สูงกว่าเมืองเก่าน่าน ในด้านความสดสี เมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่จะมี
ค่าความสดสีที่มากกว่าเมืองเก่าน่าน 
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แผนภูมิ 4.33 เปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบผนัง อาคารประเภทบ้าน 

เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 
 

จากการเปรียบเทียบความสว่างสีและความสดสี องค์ประกอบผนัง อาคารประเภทบ้าน เมือง
เก่าน่านและเมืองเก่าพะเยาด้วยแผนภูมิ 4.33 พบว่า ในด้านความสว่างสี เมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่
จะมีค่าความสว่างสีที่สูงกว่าเมืองเก่าน่าน ในด้านความสดสี เมืองเก่าพะเยามีแนวโน้มที่จะมีค่ าความ
สดสีที่ใกล้เคียงกับเมืองเก่าน่าน 
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บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา 
 
5.1 สรุปการส ารวจและการวิเคราะห์ 

จากการท าการส ารวจ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา มี
ประเด็นที่สามารถสรุปออกมาได้ดังนี้ 

 
5.1.1 ประเด็นการก าหนดพ้ืนที่ท าการส ารวจและการท าการส ารวจ  

จากการประกาศให้เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยาเป็นเขตเมืองเก่าโดยส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าน่านถูกอนุมัติ
และประกาศในปี พ.ศ. 2549 และเมืองเก่าพะเยาในปี พ.ศ. 2559 

จากการส ารวจพ้ืนที่เมืองเก่าน่าน ผู้วิจัยท าการปรับขยายอาณาเขตการศึกษาตาม
ความเหมาะสมกับอาคารในบริเวณโดยเลือกใช้พ้ืนที่ “ใจเมือง” ที่ถูกก าหนดโดยส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นอาณาเขตตั้งต้นในการศึกษา 
ใน พ้ืนที่ เมื องเก่ าพะเยา อาณ าเขตที่ ถูกก าหนด โดยส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกก าหนดตามเมืองเก่าในประวัติศาสตร์ได้แก่ บ้านพระ
ธาตุจอมทอง บ้านในเวียงและบ้านประตูชัย จากการท าการส ารวจ ผู้วิจัยท าการเลือกอาณา
เขตที่ท าการศึกษาของเมืองเก่าพะเยาให้อยู่แค่ในอาณาเขตบ้านในเวียง เนื่องจากหลังท าการ
ลงพ้ืนที่ พบว่า ทั้งสองพ้ืนที่ที่เลือกมาเพ่ือส ารวจระหว่างเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยานี้มี
ความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ขนาดพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน มีความหลากหลายของประเภทอาคาร
ใกล้เคียงกัน มีลักษณะเป็นใจเมืองและมีโครงสร้างของเมืองคล้ายคลึงกัน 

อาคารที่ได้ท าการส ารวจในงานวิจัยนี้จากเมืองเก่าน่าน ได้แก่ อาคารประเภทวัด
จ านวน 49 หลัง อาคารประเภทราชการจ านวน 9 หลัง และอาคารประเภทบ้าน 117 หลัง
และอาคารที่ได้ท าการส ารวจจากเมืองเก่าพะเยา ได้แก่ อาคารประเภทวัดจ านวน 10 หลัง 
อาคารประเภทราชการจ านวน 3 หลัง และอาคารประเภทบ้านจ านวน 73 หลัง รวมทั้งหมด
เป็น 261 หลัง 
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5.1.2 ประเด็นการแบ่งองค์ประกอบ 
ในการแบ่งองค์ประกอบเพ่ือท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบในงานวิจัยฉบับนี้ 

ผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกองค์ประกอบที่มีความส าคัญและมีพ้ืนผิวมากที่จะส่งผลต่อการ
มองเห็นและการรับรู้ของคนที่เข้ามาในพ้ืนที่เมืองเก่ามากที่สุด โดยองค์ประกอบหลักถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. หลังคา 
2. ผนัง -  ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยๆ ได้แก่ ผนังไม้ ผนังปูน ผนังอิฐ 

  เสา ราวกันตก  
นอกจากนี้ผู้วัจัยยังท าการจ าแนกองค์ประกอบรองเพ่ือท าการวิเคราะห์เพ่ิมเติม

นอกเหนือจากองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
1. ช่องเปิด –  ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยๆ ได้แก่ บานกรอบประตู  

  บานกรอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง 
2. รั้ว 
 

5.1.3 ประเด็นวิเคราะห์และเปรียบเทียบสี  
จากข้อมูลที่ได้จากการท าการส ารวจ ข้อมูลที่ถูกน ามาจ าแนกในตารางข้อมูลถูก

น ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบความถี่ด้วยสองวิธีตามทฤษฎีการสร้างความกลมกลืนของสี
ทัศนียภาพสถาปัตยกรรมในเมือง ได้แก่วิธีแรกคือการเปรียบเทียบโดยค่าสีที่ได้จากการ
วิเคราะห์ความถี่ของข้อมูลเนื้อสี (Hue) ของแต่ละองค์ประกอบในอาคารแต่ละประเภท และ
วิธีที่สองได้แก่การเปรียบเทียบข้อมูลโดยการใช้ความสว่างสี (Blackness) และความสดสี 
(Chromaticity) ของแต่ละองค์ประกอบในอาคารแต่ละประเภท 

 
(1) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าสีด้วยเนื้อสี (Hue) 

จากการวิเคราะห์ค่าความถี่เนื้อสีเมืองเก่าน่าน พบว่า ในอาคารประเภทวัด 
องค์ประกอบโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีช่วงค่าสีที่ Y-R และรองลงมาได้แก่ N ใน
อาคารประเภทราชการ องค์ประกอบส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วงค่าสี Y-R 
และรองลงมาที่ R-B ในอาคารประเภทบ้าน องค์ประกอบส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะ
อยู่ในช่วงค่าสี Y-R  

จากการวิเคราะห์ค่าความถี่เนื้อสีเมืองเก่าพะเยา พบว่า ในอาคารประเภทวัด 
องค์ประกอบโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วงค่าสี Y-R ยกเว้นองค์ประกอบรั้ว
ที่มีแนวโน้มจะอยู่ในช่วง G-Y ในอาคารประเภทราชการ องค์ประกอบส่วนใหญ่มี
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แนวโน้มที่ จะอยู่ ในช่วงค่าสี  Y-R ละรองลงมาที่  N ในอาคารประเภทบ้ าน 
องค์ประกอบส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วงค่าสี Y-R 

จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างทั้งเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา
พบว่า ทั้งสองเมืองเก่ามีแนวโน้มที่จะมีช่วงค่าสีมากที่สุดที่ Y-R โดยจะมีแนวโน้มสีที่
รองลงมาที่แตกต่างกัน โดยเมืองเก่าน่านจะเป็นสี R-G และเมืองเก่าพะเยาจะเป็น
ช่วง G-Y 

 
(4) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าสีด้วยความสว่างสีและความสดสี 

จากการวิเคราะห์ความสว่างสีและความสดสีในเมืองเก่าน่าน  พบว่าในทุก
ประเภทอาคาร หลังคามีค่าความสว่างสีที่มากกว่าผนัง(สีมืดกว่า) และในด้านความ
สดสี ในอาคารประเภทวัดและราชการ หลังคาจะมีสีที่สดกว่าผนัง ยกเว้นอาคาร
ประเภทบ้านที่ผนังจะมีสีที่สดกว่าหลังคา 

ประเภทอาคารในเมืองเก่าน่าน ความสว่างสี (Blackness) ความสดสี (Chromaticity) 

อาคารประเภทวัด R>W R>W 

อาคารประเภทราชการ R>W R>W 

อาคารประเภทบ้าน R>W R<W 

สัญลักษณ์ R แสดงถึง หลังคา และ W แสดงถึง ผนัง 
ตาราง 5.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งองค์ประกอบ ในแต่ละประเภทอาคาร เมืองเก่าน่าน 

 

จากการวิเคราะห์ความสว่างสีและความสดสีในเมืองเก่าพะเยา พบว่า ในด้าน
ความสว่างสี ในอาคารประเภทวัดและราชการ หลังคาจะมีค่าความสว่างสีที่มากกว่า
ผนัง(สีมืดกว่า) โดยจะมีแค่อาคารประเภทบ้านที่สีหลังคามีความใกล้เคียงกับผนัง ใน
ด้านความสดสี ในอาคารประเภทวัดและบ้าน ผนังมีสีที่สดกว่าหลังคา ในอาคาร
ประเภทราชการ หลังคามีสีที่สดกว่าผนัง 

ประเภทอาคารในเมืองเก่าพะเยา ความสว่างสี (Blackness) ความสดสี (Chromaticity) 

อาคารประเภทวัด R>W R<W 

อาคารประเภทราชการ R>W R>W 

อาคารประเภทบ้าน R≈W R<W 

สัญลักษณ์ R แสดงถึง หลังคา และ W แสดงถึง ผนัง 
ตาราง 5.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งองค์ประกอบ ในแต่ละประเภทอาคาร เมืองเก่าพะเยา 
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เมื่อท าการเปรียบเทียบกันระหว่างเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา พบว่า ใน
ด้านความสว่างสี องค์ประกอบส่วนใหญ่ในประเภทอาคารส่วนใหญ่ ในเมืองเก่า
พะเยาจะมีค่าความสว่างสีที่มากกว่าเมืองเก่าน่าน (เมืองเก่าพะเยามีสีที่มืดกว่าเมือง
เก่าน่าน) ยกเว้นในองค์ประกอบหลังคาในอาคารประเภทบ้านซึ่งเมืองเก่าน่านและ
เมืองเก่าพะเยามีค่าความสว่างสีใกล้เคียงกัน ในด้านความสดสี ในองค์ประกอบ
หลังคา อาคารประเภทวัดและอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่านจะมีสีที่สดกว่า
พะเยาแต่ในอาคารประเภทราชการ เมืองเก่าพะเยาจะมีสีที่สดกว่าเมืองเก่าน่าน 
และในองค์ประกอบผนัง ในอาคารประเภทวัดและอาคารประเภทราชการ เมืองเก่า
พะเยามีสีที่สดกว่าเมืองเก่าน่านแต่ในอาคารประเภทบ้าน เมืองเก่าน่านมีค่าความสด
สีที่ใกล้เคียงกับเมืองเก่าพะเยา 

 

เปรียบเทียบ ความสว่างสี (Blackness) ความสดสี (Chromaticity) 

หลังคา วัด N<P N>P 

ราชการ N<P N<P 

บ้าน N≈P N>P 

ผนัง วัด N<P N<P 

ราชการ N<P N<P 

บ้าน N<P N≈P 

สัญลักษณ์ N แสดงถึง เมืองเก่าน่าน และ N แสดงถึง เมืองเก่าพะเยา 
ตาราง 5.3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งเมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยา 

 
 

รูป 5.1 รูปแสดงสรุปการเปรียบเทียบค่าความสวา่งสีและค่าความสดสีระหว่างแตล่ะประเภทอาคารระหว่างเมืองเก่า 
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(5) สรุปการวิเคราะห์และเปรียบเทียบด้วยสองวิธี 
จากการวิเคราะห์ด้วยสองวิธี พบว่า การเปรียบเทียบด้วยเนื้อสีระหว่าง

เมืองเก่าน่านและเมืองเก่าพะเยาไม่สามารถแสดงถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 
โดยในแต่ละองค์ประกอบของทั้งสองเมืองเก่าโดยส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มของค่าเนื้อสี
อยู่ที่ช่วง Y-R และเมื่อท าการเปรียบเทียบด้วยความสว่างสีและความสดสี จะ
สามารถเห็นความแตกต่างได้ว่า องค์ประกอบโดยรวมส่วนใหญ่ของเมืองเก่าพะเยา
จะมีค่าสีที่มืดกว่าและมีค่าความสดสีที่มากกว่าเมืองเก่าน่าน และเมืองเก่าพะเยา
โดนส่วนใหญ่จะมีผนังที่มีสีสดกว่าหลังคา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73 

 
รูป 5.2 รูปแสดงค่าสีจากการส ารวจ เปรียบเทียบระหว่างเมืองเก่านา่นและเมืองเก่าพะเยา 
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5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
 
- ในการสร้างระเบียบวิธีในการอนุรักษ์เมืองเก่า ควรที่จะท าการส ารวจค่าสีในองค์ประกอบต่างๆใน
สถาปัตยกรรมด้วย เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลและสามารถน าไปต่อยอดในการก าหนดสีในการปรับปรุง
หรือก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายในเมืองเก่า 
- จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบในงานวิจัยฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างเมืองเก่าใน
ด้านสีอย่างชัดเจนด้วยความสว่างสีและความสดสี วิธีการนี้ควรที่จะน าไปต่อยอดในการวิเคราะห์
เอกลักษณ์เมืองเก่าอ่ืนต่อไป 
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1. 
วัด

 
2.
 

อุโ
บส

ถเ
ล็ก

  
(วั

ดศ
รีอ

ุโม
งค์

ค า
) 

1.1
.1 

ก า
แพ

ง 
NC

S 
S 

03
 

00
 

N 
ปูน

 
V 

  

1.1
.2 

เส
า 

NC
S 

S 
20

 
60

 
Y 

ไม้
 

V 
  

1.1
.3 

เส
า 

NC
S 

S 
80

 
10

 
Y7

0R
 

ไม้
 

V 
  

1.1
.4 

บัน
ได

 
NC

S 
S 

05
 

10
 

Y9
0R

 
หิน

อ่อ
น 

V 
  

1.1
.5 

หล
ังค

า 
NC

S 
S 

30
 

60
 

Y5
0R

 
กร

ะเ
บื้อ

ง 
V 

  

1.1
.6 

 
สิง

ห์ห
น้า

อุโ
บส

ถ 
NC

S 
S 

03
 

00
 

N 
ปูน

 
V 

  

1.1
.7 

สิง
ฆ์ห

น้า
อุโ

บส
ถ 

NC
S 

S 
10

 
60

 
Y 

ปูน
 

V 
  

3.
 

อุโ
บส

ถใ
หญ

่ 
 (วั

ดศ
รีอ

ุโม
งค์

ค า
) 

1.2
.1 

ลา
ยต

กแ
ต่ง

 
NC

S 
S 

20
 

60
 

Y 
ปูน

 
V 

  

1.2
.2 

ก า
แพ

ง 
NC

S 
S 

10
 

10
 

Y3
0R

 
ปูน

 
V 

  

1.2
.3 

ก า
แพ

ง 
NC

S 
S 

10
 

80
 

Y9
0R

 
ปูน

 
V 

  

1.2
.4 

เส
า 

NC
S 

S 
10

 
05

 
Y8

0R
 

หิน
อ่อ

น 
V 

  

1.2
.5 

ฝ้า
 

NC
S 

S 
35

 
60

 
Y5

0R
 

ไม้
 

V 
  

1.2
.6 

ก า
แพ

ง 
NC

S 
S 

30
 

50
 

Y3
0R

 
ปูน

 
V 

  

1.2
.7 

ซุ้ม
ใบ

เส
มา

 
NC

S 
S 

45
 

50
 

Y8
0R

 
ปูน

 
V 

  

1.2
.8 

บัน
ได

 
NC

S 
S 

30
 

30
 

Y2
0R

 
หิน

ล้า
ง 

V 
  

4.
 

เจ
ดีย

์  
(วั

ดศ
รีอ

ุโม
งค์

ค า
) 

1.3
.1 

ก า
แพ

ง 
NC

S 
S 

03
 

00
 

N 
ปูน

 
V 

  

1.3
.2 

ตัว
เจ

ดีย
์ 

NC
S 

S 
05

 
20

 
Y 

ปูน
 

V 
  

5.
 

ช้า
งห

น้า
วัด

  
(วั

ดศ
รีอ

ุโม
งค์

ค า
) 

1.4
.1 

ตัว
ช้า

ง 
NC

S 
S 

80
 

10
 

Y5
0R

 
ปูน

 
V 

  

6.
 

ก า
แพ

งห
น้า

วัด
  

(วั
ดร

าช
คฤ

ห์)
 

1.5
.1 

ก า
แพ

ง 
NC

S 
S 

03
 

00
 

N 
ปูน

 
V 

  

1.5
.2 

ก า
แพ

ง 
NC

S 
S 

30
 

40
 

R6
0B

 
ปูน

 
V 

  

1.5
.3 

เส
า 

NC
S 

S 
30

 
40

 
Y8

0R
 

ปูน
 

V 
  

1.5
.4 

เส
า 

NC
S 

S 
40

 
40

 
Y3

0R
 

ปูน
 

V 
  

7.
 

อุโ
บส

ถห
ลัก

  
1.6

.1 
หล

ังค
า 

NC
S 

S 
40

 
50

 
Y6

0R
 

กร
ะเ

บื้อ
ง 

V 
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(วั
ดร

าช
คฤ

ห์)
 

... 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

8.
 

อุโ
บส

ถ 
 

(วั
ดห

ลว
งร

าช
สัณ

ฐา
น)

 
1.7

.1 
ก า

แพ
ง 

NC
S 

S 
03

 
00

 
N 

ปูน
 

V 
  

1.7
.2 

เส
า 

NC
S 

S 
25

 
70

 
Y9

0R
 

ปูน
 

V 
  

1.7
.3 

เส
า 

NC
S 

S 
30

 
60

 
Y1

0R
 

ปูน
 

V 
  

1.7
.4 

ปร
ะตู

 
NC

S 
S 

60
 

30
 

Y7
0R

 
ไม้

 
V 

  

1.7
.5 

หล
ังค

า 
NC

S 
S 

40
 

50
 

Y7
0R

 
กร

ะเ
บื้อ

ง 
V 

  

9. 
กุฏิ

สั่ง
วร

วร
คุณ

  
(วัด

หัว
ข่ว

งแ
ก้ว

) 
1.8

.1 
หล

ังค
า 

NC
S 

S 
10

 
50

 
G2

0Y
 

กร
ะเ

บื้อ
ง 

V 
C0

94
01

01
 

1.8
.2 

หล
ังค

า 
NC

S 
S 

50
 

10
 

G9
0Y

 
กร

ะเ
บื้อ

ง 
V 

C0
94

02
01

 

1.8
.3 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
60

 
30

 
Y5

0R
 

ไม้
 

V 
C0

94
03

01
 

1.8
.4 

บา
นป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
60

 
30

 
Y5

0R
 

ไม้
 

V 
C0

94
03

01
 

1.8
.5 

บา
นห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

60
 

30
 

Y5
0R

 
ไม้

 
V 

C0
94

03
01

 

1.8
.6 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
10

 
50

 
Y8

0R
 

ปูน
 

V 
C0

94
04

01
 

1.8
.7 

รั้ว
 

NC
S 

S 
05

 
00

 
N 

ปูน
 

V 
C0

94
05

01
 

1.8
.8 

รั้ว
 

NC
S 

S 
35

 
60

 
Y2

0R
 

อิฐ
 

V 
C0

94
06

01
 

1.8
.9 

บา
นห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

80
 

05
 

Y5
0R

 
อล

ูมิเ
นีย

ม 
V 

C0
94

07
01

 

1.8
.10

 
บา

นป
ระ

ตู 
NC

S 
S 

40
 

50
 

Y6
0R

 
ไม้

 
V 

C0
94

08
01

 

10
. 

กุฏิ
  

(วัด
หัว

ข่ว
งแ

ก้ว
) 

1.9
.1 

หล
ังค

า 
NC

S 
S 

50
 

30
 

Y8
0R

 
กร

ะเ
บื้อ

งล
อน

 
V 

C0
95

01
01

 

1.9
.2 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
05

 
20

 
B 

ไม้
 

V 
C0

95
02

01
 

1.9
.3 

หน
้าบ

ัน 
NC

S 
S 

05
 

10
 

G2
0Y

 
ไม้

 
V 

C0
95

03
01

 

1.9
.4 

บา
นห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

45
 

50
 

Y6
0R

 
ไม้

 
V 

C0
95

04
01

 

1.9
.5 

หล
ังค

า 
NC

S 
S 

50
 

30
 

B 
กร

ะเ
บื้อ

งล
อน

 
V 

C0
95

05
01

 

1.9
.6 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
03

 
00

 
N 

ปูน
 

V 
C0

95
06

01
 

1.1
0 

เจ
ดีย

์ ว
ัดหั

วข่
วง

แก
้ว 

1.1
0.1

 
ตัว

เจ
ดีย

์ 
NC

S 
S 

40
 

40
 

Y1
0R

 
ปูน

 
V 
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อา
คา

รป
ระ

เภ
ทร

าช
กา

ร เ
มือ

งเก
่าพ

ะเ
ยา

 
ปร

ะเ
ภท

อา
คา

ร 
อา

คา
ร 

เล
ขท

ี่ 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บ 

Sy
ste

m
 

Ty
pe

 
Bl

ac
kn

es
s 

Ch
ro

m
at

ici
ty

 
Hu

e 
Ma

te
ria

l 
H/

V 
Ph

ot
o 

Re
f 

2. 
อา

คา
ร 

รา
ชก

าร
 

2.1
 C

00
7 

ส า
นัก

งา
นคุ

มป
ระ

พฤ
ติ 

จัง
หวั

ดพ
ะเ

ยา
 

2.1
.1 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
50

 
40

 
Y7

0R
 

ไม้
 

V 
C0

07
01

01
 

2.1
.2 

บา
นป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
70

 
20

 
Y2

0R
 

อล
ูมิเ

นีย
ม 

V 
C0

07
02

01
 

2.1
.3 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
05

 
30

 
B3

0G
 

ปูน
 

V 
C0

07
03

01
 

2.1
.4 

บา
นห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

03
 

00
 

N 
ไม้

 
V 

C0
07

04
01

 

2.1
.5 

เส
า 

NC
S 

S 
60

 
10

 
Y3

0R
 

ไม้
 

V 
C0

07
05

01
 

2.2
 C

02
2 

ส า
นัก

งา
นส

หก
รณ

์พะ
เย

า 
2.2

.1 
ผน

ัง 
NC

S 
S 

20
 

10
 

B9
0G

 
ไม้

 
V 

C0
22

01
01

 

2.2
.2 

หน
้าบ

ัน 
NC

S 
S 

05
 

07
 

B8
0G

 
ไม้

 
V 

C0
22

02
01

 

2.2
.3 

หล
ังค

า 
NC

S 
S 

25
 

70
 

Y5
0R

 
กร

ะเ
บื้อ

ง 
V 

C0
22

03
01

 

2.2
.4 

เช
ิงช

าย
 

NC
S 

S 
60

 
20

 
Y9

0R
 

ไม้
 

V 
C0

22
04

01
 

2.2
.5 

รั้ว
 

NC
S 

S 
15

 
10

 
Y2

0R
 

ปูน
 

V 
C0

22
05

01
 

2.2
.6 

รั้ว
 

NC
S 

S 
60

 
30

 
Y9

0R
 

ปูน
 

V 
C0

22
06

01
 

2.2
.7 

รั้ว
 

NC
S 

S 
40

 
50

 
Y6

0R
 

อิฐ
 

V 
C0

22
07

01
 

2.3
 D

05
6 

2.3
.1 

หล
ังค

า 
NC

S 
S 

60
 

10
 

Y5
0R

 
กร

ะเ
บื้อ

ง 
V 

D0
56

01
01

 

2.3
.2 

บา
นก

รอ
บห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

70
 

10
 

Y3
0R

 
ไม้

 
V 

D0
56

02
01

 

2.3
.3 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
10

 
15

 
Y1

0R
 

ปูน
 

V 
D0

56
03

01
 

2.3
.4 

บา
นป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
40

 
50

 
Y5

0R
 

ไม้
 

V 
D0

56
04

01
 

2.3
.5 

บา
นก

รอ
บป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
40

 
50

 
Y5

0R
 

ไม้
 

V 
D0

56
04

01
 

2.3
.6 

เส
า 

NC
S 

S 
15

 
05

 
G9

0Y
 

ปูน
 

V 
D0

56
05

01
 

2.3
.7 

คา
น 

NC
S 

S 
15

 
05

 
G9

0Y
 

ปูน
 

V 
D0

56
05

01
 

2.3
.8 

รั้ว
 

NC
S 

S 
05

 
00

 
N 

ปูน
 

V 
D0

56
06

01
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30

 

อา
คา

รป
ระ

เภ
ทบ

้าน
 เม

ือง
เก

่าพ
ะเ

ยา
 

ปร
ะเ

ภท
อา

คา
ร 

อา
คา

ร 
เล

ขท
ี่ 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
Sy

ste
m

 
Ty

pe
 

Bl
ac

kn
es

s 
Ch

ro
m

at
ici

ty
 

Hu
e 

Ma
te

ria
l 

H/
V 

Ph
ot

o 
Re

f 

   3. 
บ้า

น 

3.1
 B

04
2 

3.1
.1 

หล
ังค

า 
NC

S 
S 

70
 

20
 

Y2
0R

 
กร

ะเ
บื้อ

งล
อน

 
V 

B0
42

01
01

 

3.1
.2 

บา
นห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

03
 

00
 

N 
ไม้

 
V 

B0
42

02
01

 

3.1
.3 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
06

 
03

 
Y2

0R
 

ไม้
 

V 
B0

42
03

01
 

3.1
.4 

เส
า 

NC
S 

S 
03

 
00

 
N 

ปูน
 

V 
B0

42
04

01
 

3.1
.5 

รั้ว
 

NC
S 

S 
80

 
10

 
Y7

0R
 

เห
ล็ก

 
V 

B0
42

05
01

 

3.2
 B

04
3 

3.2
.1 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
05

 
40

 
G5

0Y
 

ไม้
 

V 
B0

43
01

01
 

3.2
.2 

บา
นก

รอ
บป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
40

 
40

 
Y4

0R
 

ไม้
 

V 
B0

43
02

01
 

3.2
.3 

บา
นป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
40

 
40

 
Y4

0R
 

ไม้
 

V 
B0

43
02

01
 

3.2
.4 

หล
ังค

า 
NC

S 
S 

50
 

05
 

B2
0G

 
กร

ะเ
บื้อ

งล
อน

 
V 

B0
43

03
01

 

3.2
.5 

หน
้าบ

ัน 
NC

S 
S 

03
 

00
 

N 
ไม้

 
V 

B0
43

04
01

 

3.3
 B

00
2 

3.3
.1 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
60

 
30

 
Y7

0R
 

ไม้
 

V 
B0

02
01

01
 

3.3
.2 

บา
นห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

60
 

30
 

Y7
0R

 
ไม้

 
V 

B0
02

01
01

 

3.3
.3 

บา
นก

รอ
บห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

60
 

30
 

Y7
0R

 
ไม้

 
V 

B0
02

01
01

 

3.3
.4 

เส
า 

NC
S 

S 
60

 
30

 
Y7

0R
 

ไม้
 

V 
B0

02
01

01
 

3.4
 B

00
7 

3.4
.1 

เส
า 

NC
S 

S 
06

 
03

 
G8

0Y
 

ไม้
 

V 
B0

07
01

01
 

3.4
.2 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
80

 
10

 
Y1

0R
 

ไม้
 

V 
B0

07
02

01
 

3.4
.3 

รา
วก

ันต
ก 

NC
S 

S 
80

 
10

 
Y1

0R
 

ไม้
 

V 
B0

07
02

01
 

3.4
.4 

บา
นป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
70

 
20

 
Y6

0R
 

ไม้
 

V 
B0

07
03

01
 

3.4
.5 

บา
นก

รอ
บป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
70

 
20

 
Y6

0R
 

ไม้
 

V 
B0

07
03

01
 

3.4
.6 

หล
ังค

า 
NC

S 
S 

60
 

05
 

G8
0Y

 
กร

ะเ
บื้อ

งล
อน

 
V 

B0
07

04
01

 

3.5
 B

00
8 

3.5
.1 

บา
นห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

60
 

30
 

Y3
0R

 
ไม้

 
V 

B0
08

01
01

 

3.5
.2 

บา
นป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
60

 
30

 
Y3

0R
 

ไม้
 

V 
B0

08
01

01
 

3.5
.3 

บา
นก

รอ
บห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

70
 

20
 

G9
0Y

 
ไม้

 
V 

B0
08

02
01

 

3.5
.4 

บา
นก

รอ
บป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
70

 
20

 
G9

0Y
 

ไม้
 

V 
B0

08
02

01
 

3.5
.5 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
70

 
20

 
G9

0Y
 

ไม้
 

V 
B0

08
02

01
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3.5
.6 

รั้ว
 

NC
S 

S 
40

 
10

 
Y3

0R
 

ไม้
 

V 
B0

08
03

01
 

3.5
.7 

หล
ังค

า 
NC

S 
S 

30
 

05
 

G8
0Y

 
กร

ะเ
บื้อ

งล
อน

 
V 

B0
08

04
01

 

3.6
 B

00
9 

3.6
.1 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
03

 
00

 
N 

ปูน
 

V 
B0

09
01

01
 

3.6
.2 

รา
วก

ันต
ก 

NC
S 

S 
60

 
20

 
Y7

0R
 

ไม้
 

V 
B0

09
02

01
 

3.6
.3 

บา
นห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

60
 

20
 

Y7
0R

 
ไม้

 
V 

B0
09

02
01

 

3.6
.4 

บา
นป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
60

 
20

 
Y7

0R
 

ไม้
 

V 
B0

09
02

01
 

3.6
.5 

บา
นก

รอ
บห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

60
 

20
 

Y7
0R

 
ไม้

 
V 

B0
09

02
01

 

3.6
.6 

บา
นก

รอ
บป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
60

 
20

 
Y7

0R
 

ไม้
 

V 
B0

09
02

01
 

3.6
.7 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
60

 
20

 
Y7

0R
 

ไม้
 

V 
B0

09
02

01
 

3.6
.8 

บา
นป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
80

 
10

 
Y7

0R
 

ไม้
 

V 
B0

09
03

01
 

3.6
.9 

บา
นก

รอ
บป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
80

 
10

 
Y7

0R
 

ไม้
 

V 
B0

09
03

01
 

3.6
.10

 
หล

ังค
า 

NC
S 

S 
45

 
02

 
Y 

กร
ะเ

บื้อ
งล

อน
 

V 
B0

09
04

01
 

3.7
 B

01
7 

3.7
.1 

ผน
ัง 

NC
S 

S 
10

 
30

 
R 

ไม้
 

V 
B0

17
01

01
 

3.7
.2 

บา
นห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

10
 

30
 

R 
ไม้

 
V 

B0
17

01
01

 

3.7
.3 

บา
นป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
10

 
30

 
R 

ไม้
 

V 
B0

17
01

01
 

3.7
.4 

บา
นก

รอ
บห

น้า
ต่า

ง 
NC

S 
S 

10
 

50
 

R1
0B

 
ไม้

 
V 

B0
17

02
01

 

3.7
.5 

บา
นก

รอ
บป

ระ
ตู 

NC
S 

S 
10

 
50

 
R1

0B
 

ไม้
 

V 
B0

17
02

01
 

3.8
 B

03
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