
บทท่ี 5
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการวิจัย

5.1 วิเคราะห์ผลการวิจัยเปรียบเทียบกับดัชนืราคาวัสลุก่อสร้างใน{เจจุบัน

จากการศึกษาวิจัยแนวทางในการกำหนดตัวแทนวัสดุก่อสร้าง ทังโดยวิธีการใช้บัญชีปริมาณ 
งาน และวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์ สามารถสรุปเปรียบเทียบตัวแทนวัสดุก่อสร้างจากการวิจัยทั้งสองวิธี 
กับตัวแทนวัสดุก่อสร้างที่ใช้อยู่ใน!เจจุบันได้ตังตารางที่ 5.1

ตารางท่ี 5.1 เปรียบเทียบตัวแทนวัสดุก่อสร้างปีจจุบันกับที่ได้จากผลการวิจัย
ตัวแทนวัสดุก่อสร้าง ตัวแทนวัสดุก่อสร้างจาก ตัวแทนวัสดุก่อสร้างจาก

ในป็จจุบัน วิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน วิธีการใช้แบบสัมภาษณ์
1. หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

1.1 ไม้สัก 1.1 บานประตูไม้อัดยาง 1.1 ไม้สัก
1.2 ไม้ยาง 1.2 ไม้แบบ 1.2 ไม้ยาง
1.3 ไม้อัดสัก/ยาง (บางนา) 1.3 ไม้อัดสัก
1.4 ไม้อัดยาง (บางนา) 1.4 ไม้อัดยาง
1.5 วงกบประตู 1.5 วงกบประตู
1.6 วงกบหน้าต่าง 1.6 วงกบหน้าต่าง
1.7 บานหน้าต่าง 1.7 บานหน้าต่าง
1.8 ไม้ปาร์เก้
1.9 บานประตู

1.10 ไม้ตะเคียนทอง
1.11 ไม้แดง
1.12 ไม้ตะแบก
1.13 ไม้กระบาก
1.14 ไม้เต็งรัง
1.15 ไม้มะค่า

1.8 ไม้ปาร์เก้
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ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบตัวแทนวัสดุก่อสร้างปีจจุบันภับที่ได้จากผลการวิจัย (ต่อ)
ตัวแทนวัสดุก่อสร้าง ตัวแทนวัสดุก่อสร้างจาก ตัวแทนวัสดุก่อสร้างจาก

ในป็จจุบัน วิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน วิธีการใช้แบบสัมภาษณ์
1.16 เสาเข็มไม้

2. หมวดซีเมนต์
2.1 ใ5!นซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
2.2 ปูนซีเมนต์ผสม 2.2 ปูนซีเมนต์ผสม
2.3 คอนกรีตผสมเสร็จ 2.3 คอนกรีตผสมเสร็จ
2.4 ปูนซีเมนต์ขาว
2.5 ปาร์ติเคิลบอร์ด
2.6 ปูนฉาบสำเร็จรูป

3. หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
3.1 เสาเข็มเจาะ 3.1 เสาเข็มเจาะ 3.1 เสาเข็มเจาะ
3.2 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 3.2 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 3.2 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
3.3 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.3 คานคอนกรีตอัดแรง 3.3 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.4 ซีเมนต์'บล็อค 3.4 ซีเมนต์บล็อค
3.5 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.5 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.6 พ้ืนสำเร็จรูป ซี.เล็ม 3.6 พ้ืนสำเร็จรูป
3.7 บล็อคประดับพ้ืนสีเทา
3.8 บ่อซีเมนต์สำเร็จรูป

3.7 คานคอนกรีตอัดแรง

3.9 เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.10 ท่อนำซีเมนต์
3.11 คอนกรีตมวลเบา
3.12 คอนกรีตเสริมใยแก้ว
3.13 แผ่นคอนกรีตปูทางเท้า

4. หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
4.1 เหล็กเสันกลม 4.1 เหล็กเสันกลม 4.1 เหล็กเสันกลม
4.2 เหล็กข้ออ้อย 4.2 เหล็กข้ออ้อย 4.2 เหล็กข้ออ้อย
4.3 เหล็กฉาก 4.3 เหล็กราว 4.3 เหล็กฉาก
4.4 เหล็กรูปตัว ซี 4.4 ตะแกรงเหล็ก 4.4 เหล็กรูปตัว ซี
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ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบตัวแทนวัสดุก่อสร้าง!เจจุบันทับที่ได้จากผลการวิจัย (ต่อ)
ตัวแทนวัสดุก่อสร้าง 

ในปีจจุบัน
ตัวแทนวัสดุก่อสร้างจาก 
วิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน

ตัวแทนวัสดุก่อสร้างจาก 
วิธีการใช้แบบสัมภาษณ์

4.5 เหล็กแผ่นเรียบ
4.6 เหล็กรางนา
4.7 แผ่นเหล็กอาบสังกะสี
4.8 ลวดเหล็กเสริม 

คอนกรีตอัดแรง
4.9 ประตูเหล็กม้วน (พับ)

4.10 ประตูเหล็กยืด
4.11 เหล็กแท่งส่ีเหล่ียม
4.12 บานพับเหล็ก
4.13 เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
4.14 สังกะสีลูกฟูกมุงหลังคา
4.15 ตะปูตอกไม้
4.16 ลวดเช่ือมไฟฟ้า
4.17 เหล็กตัด

4.5 เหล็กแผ่นเรียบ
4.6 เหล็กรางนา
4.7 แผ่นเหล็กอาบสังกะสี
4.8 ลวดเหล็กเสริม 

คอนกรีตอัดแรง
4.9 ลวดผูกเหล็ก

4.10 ท่อเหล็กอาบสังกะสี

5. หมวดกระเบื้องและวัสดุประกอบ
ร ิ} ร ิ} ร ิ} ริ}

5.1 กระเบืองเคลือบปูพืน 5.1 กระเบืองปูพืน 5.1 กระเบืองเคลือบปูพืน
5.2 กระเบื้องเคลือบปูผนัง 5.2 กระเบื้องปูผนัง 5.2 กระเบื้องเคลือบปูผนัง
5.3 กระเบ้ืองซีแพคโมเนีย 5.3 กระเบื้องลอนคู่ 5.3 กระเบื้องซีแพคโมเนีย
5.4 กระเบื้องลอนคู่, I «แ5.5 กระเบองแผ่นเรียบตผา
5.6 กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก
5.7 กระเบ้ืองแผ่นเรียบทันฝา
5.8 กระเบื้องโมเสคผิวมัน
5.9 ครอบกระเบื้องลอนคู่

5.10 ครอบกระเบ้ือง 
ซีแพคโมเนีย

5.11 กระเบ้ืองยาง

5.4 หินขัดสำเร็จรูป 5.4 กระเบื้องลอนคู่1 I «515.5 กระเบีองแผ่นเรียบตผา
5.6 กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก
5.7 กระเบื้องลอนใหญ่
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ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบตัวแทนวัสดุก่อสร้างป็จจุบันกับที่ได้จากผลการวิจัย (ต่อ)
ตัวแทนวัสดุก่อสร้าง ตัวแทนวัสดุก่อสร้างจาก ตัวแทนวัสดุก่อสร้างจาก

ในป็จจุบัน วิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน วิธีการใช้แบบสัมภาษณ์
6. หมวดวัสดุฉาบผิวอย่างหยาบ

6.1 สีพลาสติกภายใน 6.1 สีพลาสติก 6.1 สีพลาสติกภายใน
6.2 สีพลาสติกภายนอก 6.2 สี'นามัน 6.2 สีพลาสติกภายนอก
6.3 สีรองพ้ืน (พลาสติก) 6.3 สีรองพ้ืน (พลาสติก)
6.4 สี'นามัน 6.4 สีน่ํามัน
6.5 สีกันสนิม 6.5 สีกันสนิม
6.6 แลกเกอร์
6.7 น้ํามันวานิช
6.8 เชลแล็ก
6.9 ทินเนอร์

6.10 นํ้ามันเคลือบแข็งยูริเทน
(ภายใน)

6.11 นํ้ามันผสมสี
6.12 น้ํายากันซึม

7. หมวดเครื่องสุขภัณฑ์
7.1 โถส้วมชักโครก 7.1 โถส้วมชักโครก 7.1 โถส้วมชักโครก
7.2 อ่างล้างหน้าเคลือบขาว 7.2 อ่างล้างหน้า 7.2 อ่างล้างหน้า
7.3 โถส้วมธรรมดา 7.3 ฝึกบัว 7.3 โถส้มธรรมดา
7.4 ที่ป็สสาวะชาย 7.4 กระจกเงา 7.4 ที่ปีสสาวะชาย
7.5 อ่างอาบนํ้า 7.5 อ่างอาบนา
7.6 ฝึกบัว

8. หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
8.1 สายไฟฟ้า 8.1 สายไฟฟ้า 8.1 สายไฟฟ้า
8.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 8.2 ท่อร้อยสายไฟ 8.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์
8.3 หลอดไฟฟ้า 8.3 สายเมน 8.3 หลอดไฟฟ้า
8.4 เด้ารับและปลั๊ก 8.4 Panel Board 8.4 เด้ารับและปลั๊ก
8.5 สวิตช์ไฟฟ้า 8.5 Main Distribution Board 8.5 ท่อร้อยสายไฟ
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ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบตัวแทนวัสดุก่อสร้างป็จจุบันกับที่ได้จากผลการวิจัย (ต่อ)
ตัวแทนวัสดุก่อสร้าง 

ในปีจจุบัน
ตัวแทนวัสดุก่อสร้างจาก 

ว ิธ ีการใช้บัญชีปริมาณงาน
ตัวแทนวัสดุก่อสร้างจาก 
วิธีการใช้แบบสัมภาษณ์

8.6 บัลลาสต์
8.7 สตาร์ทเตอร์
8.8 สวิตช์อัตโนมัติ
8.9 เคร่ืองตัดไฟอัตโนมัติ

8.10 ท่อ PYC
8.11 ท่อ PE
8.12 ปีมน้ํา
8.13 ถังบำบัดน้ําเสีย
8.14 ถังเก็บนำไฟเบอร์กลาส 

พี,พี.ลายเสัน
8.15 ถังสัวมไฟเบอร์กลาส 

สำเร็จรูป
8.16 ถังเก็บนํ้าเหล็กอาบสังกะสี
8.17 ถังเก็บน้ําเหล็ก
8.18 ก๊อกนํ้าทองเหลือง
8.19 ก๊อกนิ้า

8.6 อุปกรณ์เดินท่อร้อยสายไฟ
8.7 ครอบอคริลิค
8.8 เครื่องตับเพลิง/ตู้ตับเพลิง
8.9 ไฟฉุกเฉิน

8.10 ท่อ PVC
8.11 อุปกรณ์เดินท่อประปา

8.6 สายเมน
8.7 Panel Board
8.8 ท่อ PVC
8.9 ท่อ PE

8.10 ป มีน้ํา
8.11 ถังบำบัดน้ําเสีย

9. หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
9.1 ทรายหยาบ 9.1 ทรายหยาบ 9.1 ทรายหยาบ
9.2 แอสฟิลต์ 9.2 แอสฟิลต์ 9.2 แอสฟิลต์

'ะ à *=ร9.3 ดน 9.3 ดน 9.3 ดน
9.4 หินย่อย 1 9.4 หินย่อย 9.4 หินย่อย
9.5 หินย่อย2 9.5 หินคลุก 9.5 ทรายถมท ี

<=19.6 ทรายถมท ี 9.6 วงกบ +  บานอลูมเนยม 9.6 ทรายละเอยด
9.7 ทรายละเอียด 9.7 หินคลุก
9.8 กระจกใส 9.8 กระจกใส
9.9 อิฐมอญ 9.9 อิฐมอญ

9.10 หินแกรนต 9.10 หินแกรนิต
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ตารางที่5.1 เปรียบเทียบตัวแทนวัสดุก่อสร้างปีจจุบันกับที่ได้จากผลการวิจัย(ต่อ)
ต ัว แ ท น ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า ง  

ใน ป ีจ จ ุบ ัน

ต ัว แ ท น ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า ง จ า ก  

วิธีก าร ใช ้บ ัญ ช ีป ร ิม าณ งาน

ต ัว แ ท น ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า ง จ า ก  

ว ิธ ีก า ร ใช ้แ บ บ ส ัม ภ า ษ ณ ์

9 .11 ห ิน อ ่อ น

9 .1 2  ก ุญ แจพ ีงใน ย ูเน ียน

9 .13  ก ุญ แ จ ล ูก บ ิด ช เล ช  

ผ ิว โค ร เม ีย ม ม ัน

9 .1 4  อ ิฐ ก ล ว ง  (ร ับ น ั้า ห น ัก )

9 .15  อ ิฐ ก ล ว ง  (ไ ม ่ร ับ น ี้า ห น ัก )

9 .1 6  แ ผ ่น อลูมิเน ียม

9 .17  ก ระจ ก ส ีเท า  (ส ชี า )

9 .18  ม ุ้งด วด อ ถ ูม ิเน ียม

9 .1 9  ว งก บ อ ถ ูม ิเน ีย ม

9 .2 0  บ ล ็อ ค แ ก ้ว

9 .21 แ ผ ่น ก ัน ซ ึม

9 .2 2  ฉ น ว น ก ัน ค ว า ม ร ้อ น

9 .23  ป ระ ต ู P V C  ส ำเร ็จ ร ูป

10. ห ม ว ด ข น ส ่ง ใน อ า ค า ร

10.1 - 10.1 ล ิฟ ท ์ 10.1 ล ิฟ ท ์

ร วม  123 รายการ รวม  38  รายการ รวม  67 รายการ

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแทนวัสดุก่อสร้างทำให้เห็นว่า ตัวแทนวัสดุจากผลการศึกษา 
แนวทางการคัดเลือกตัวแทนวัสดุก่อสร้างทั้งสองวิธีนี้ มีจำนวนน้อยกว่าตัวแทนวัสดุก่อสร้างที่ใช้อยู ่
ในปีจจุบัน โดยเฉพาะตัวแทนวัสดุก่อสร้างจากวิธีการใช้บัญชีปริมาณงานท่ีมีจำนวนเพียง 38 รายการ 
ซ่ึงจะสังเกตเห็นว่า ตัวแทนวัสดุจากทั้งสองวิธีเป็นรายการวัสดุหลักที่มีความสำคัญและมีมูลค่าการก่อ 
สร้างมากในแต่ละหมวดเท่านั้น โดยตัวแทนวัสดุก่อสร้างเหล่านี้อาจยังมีช้อบกพร่องอยู่บ้างเนื่องจาก 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาแนวทางในการจัดทำจากกลุ่มตัวอย่างข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามอาจ 
สรุปได้ว่าแนวทางการคัดเลือกตัวแทนวัสดุก่อสร้างโดยวิธีการใชบั้ญชีปริมาณงาน และวิธีการใช้แบบ 
สัมภาษณ์ เม่ือมีการศึกษาเพ่ิมเติมและพัฒนาต่อไป จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในการ 
กำหนดตัวแทนวัสดุในแต่ละหมวดเพื่อใช้ในการคำนวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง



71

ในส่วนของการกำหนดนำหนักถ่วงของตัวแทนวัสดุก่อสร้าง ไม่สามารถเปรียบเทียบนำหนัก 
ถ่วงของตัวแทนวัสดุจากผลการวิจัยกับนี้าหนักถ่วงของตัวแทนวัสดุในป็จจุบันได้ เน่ืองจากไม่
สามารถหาข้อมูลนำหนักถ่วงของตัวแทนวัสดุถ่อสร้างในป็จจุบันได้ อีกทังผลการวิจัยที่แสดงนำหนัก 
ถ่วงของตัวแทนวัสดุก่อสร้างได้ครบทุกรายการ มีเพียงนำหนักถ่วงของตัวแทนวัสดุก่อสร้างจากวิธี
การใช้บัญชีปริมาณงานเท่านัน แด,ข้อมูลนำหนักถ่วงท่ีสามารถเผยแพร'ได้จากหน่วยงานที่จัดทำดัชนี 
คือ นำหนักถ่วงของหมวดวัสดุถ่อสร้างแต่ละหมวดที่ใช้อยู่ในปจจุบัน ซึ่งสามารถนำมาเปรียบเทียบ 
กับผลการวิจัยจากวิธีการใช้บัญชีปริมาณงานได้ ดังแสดงในตารางที่ 5.2

ตารางท่ี 5.2 เปรียบเทียบนำหนักถ่วงของตัวแทนวัสดุก่อสร้างป็จจุบันกับที่ได้จากผลการวิจัย

หมวดวัสดุถ่อสร้าง
น้ีาหนักถ่วง (ร้อยละ)

ผลต่างป็จจุบัน1 
ปี 2538 = 100

วิธีใช้บัญชีปริมาณงาน 
ปี 2543 = 100

1. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 9.70 10.12 0.42
2. ซีเมนต์ 16.30 13.57 -2.73
3. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.00 12.74 -3.26
4. เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 25.10 18.12 -6.98
5. กระเบื้องและวัสดุประกอบ 5.40 2.42 -2.98
6. วัสดุฉาบผิวอย่างหยาบ 1.90 3.59 1.69
7. เครื่องสุขภัณฑ์ 0.90 1.13 0.23
8. อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 9.10 7.40 -1.70
9. วัสดุก่อสร้างอื่นๆ 15.50 21.20 5.70

10. ขนส่งในอาคาร 0.00 9.71 9.71
รวมทุกหมวด 100.00 100.00 -

1 ท่ีมา ะ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง, http://www.dit.go.th

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบนี้าหนักถ่วงของหมวดวัสดุถ่อสร้างจะเห็นว่า นี้าหนักถ่วงในแต่ 
ละหมวดมีค่าแตกต่างกัน โดยหมวดที่มีนำหนักถ่วงแตกต่างกันมาก เช่น หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ 
จากเหล็ก และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เป็นด้น ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากในการทำวิจัย ได้มีการเพ่ิมหมวด 
วัสดุถ่อสร้างอีกหนึ่งหมวด คือ หมวดขนส่งในอาคาร ซึ่งมีนํ้าหนักถ่วงมากถึงร้อยละ 9.71 นอกจากนี ้
ปีฐานที่ใช้ในการเล็บรวบรวมข้อมูลยังแตกต่างกัน กล่าวคือ นี้าหนักถ่วงที่,ใช้ในปีจจุบันมีปี พ.ศ. 2538

http://www.dit.go.th
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เป ็น ป ีฐ าน  แ ต ไน ก าร วิจัยได ้ส ม ม ต ิให ้ป ี พ .ศ . 2 5 43  เป ็น ป ีฐ าน  ส ่ง ผ ล ให ้น ำ ห น ัก ถ ่ว ง ข อ ง ห ม ว ด ว ัส ด ุก ่อ  

ส ร ้า งม ีค ่า แ ต ก ต ่า งก ัน อ อ ก ไป  แ ล ะ เน ื่อ ง จ า ก น ำ ห น ัก ถ ่ว ง ข อ งห ม ว ด ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า งท ี่ไ ด ้จ า ก ว ิธ ีก า ร ใช ้

บ ัญ ช ีป ร ิม าณ งาน ใน งาน ว ิจ ัย น ี ได ้ม าจ าก ก าร ใช ้ก ล ุ่ม ต ัวอ ย ่า งบ ัญ ช ีป ร ิม าณ งาน ท ี่ก ัด เล ือ ก ม า เพ ีย ง  8

โค ร งก าร เท ่าบ ัน  ซ ึ่ง อ า จ ท ำ ให ้น ำ ห น ัก ถ ่ว ง ไม ่ถ ูก ต ้อ งต า ม ส ภ า พ ก า ร ก ่อ ส ร ้า งจ ร ิงท ั้งห ม ด  แ ต ่อ ย ่า ง ไรก ็ 

ต าม อ าจ ถ ือ ได ้ว ่า แ น วท างก าร ก ัด เล ือ ก ต ัว แ ท น ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า งจ าก ก ารว ิจ ัย น ี เม ื่อ ม ีก ารศ ึก ษ าเพ ิ่ม เต ิม แ ล ะ  

พ ัฒ น าต ่อ ไป  จ ะ ส า ม า ร ถ น ำ ม า ใช ้ใน ก า ร ก ำ ห น ด น ำ ห น ัก ถ ่ว งข อ งต ัว แ ท น ว ัส ด ุใน แ ต ่ล ะ ห ม ว ด  เพ ื่อ ใช ้ 

เป ็น อ งค ์ป ร ะ ก อ บ ใน ก า ร ค ำ น ว ณ ด ัช น ีร า ค า ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า งต ่อ ไป ได ้

เมื่อพิจารณาวิเคราะห์ผลการวิจัยในส่วนของการคัดเลือกตัวแทนวัสดุก่อสร้าง และการ
กำหนดนำหนักถ่วงของตัวแทนวัสดุก่อสร้างแล้ว จะเห็นว่าทังสองส่วนเป็นป็จจัยสำคัญที่จะทำให้
ด ัช น ีราคาวัสดุก่อสร้างมีความน่าเชื่อถือมากขึน นอกจากนันในการคำนวณด ัช น ีราคาวัสดุก่อสร้างนัน 
ยังมีส่วนท่ีเป็นปิจจัยสำคัญอีกส่วนหน่ึง คือ ราคาเฉลี่ยของแต่ละรายการวัสดุ ที่จะใช้ในสูตรการ 
คำนวณ แต่เนื่องจากไ ม ่สามารถหาข้อมูลราคาเฉลี่ยของแต่ละรายการวัสดุนี้ไ ด ้ และในงานวิจัยฉบับนี ้
ไ ม ่ไ ด ้เน้นศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง ตังนั้นในการคำนวณตัวอย่างด ัช น  ี

ราคาวัสดุก่อสร้างทีไ่ด้จากผลการวิจัย ซ่ึงเป็นดัชนรีาคาวัสดุก่อสร้างที่ได้จากวิธีการใชบั้ญชีปริมาณ
งาน จึงไ ด ้สมมติคุณลักษณะของรายการวัสดุเพื่อกำหนดราคาวัสดุของตัวแทนวัสดุก่อสร้าง โดย
สมมติให้ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง เดือน ม.ค. 2543 เป็นราคาวัสดุในปีฐาน เพื่อนำมาใช้ 
ประกอบการคำนวณตัวอย่างด ัช น ีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ม.ค. 2544 ดังแสดงในภาคผนวก ช  และ 
สามารถสรุปตัวอย่างด ัช น ีราคาวัสดุก่อสร้างจากวิธีการใช้บัญชีปริมาณไ ด ้ดังตางรางท่ี 5.3

แ ล ะ ก ่อ น ท ี่จ ะ น ำ ด ัช น ีร าค าว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า งป ีจ จ ุบ ัน  ม า เป ร ีย บ เท ีย บ ก ับ ต ัวอ ย ่า งด ัช น ีร าค าว ัส ด ุก ่อ  

ส ร ้า งท ี่ได ้จ าก ผ ล ก ารว ิจ ัย  จ ะ ต ้อ งม ีก า ร แ ป ล งป ีฐ าน ข อ งด ัช น ีร าค า ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า งป ีจ จ ุบ ัน เส ีย ก ่อ น  เน ื่อ ง  

จาก ดัชนีร าค าว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า งป ีจ จ ุบ ัน ม ีป ี พ.ศ. 2538 เป ็น ป ีฐ าน  จ ะ ต ้อ งแ ป ล งป ีฐ า น ดัชนมี า เป ็น ป ีฐ าน เด ีย ว  

ก ับ ต ัวอ ย ่า งด ัช น ีร าค า ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า งท ี่ได ้จ าก ผ ล ก ารว ิจ ัย ท ี่ป ี พ.ศ. 2543 ซ ึ่ง ก า ร แ ป ล งป ีฐ า น ด ัช น ีร า ค า ว ัส ด ุ 

ก ่อ ส ร ้า งป ีจ จ ุบ ัน  แ ส ด ง ไว ้ด ัง ต า ร า งท ี่ 5.4 แ ล ะ เม ื่อ น ำด ัช น ีร าค าว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า งป ็จ จ ุบ ัน ท ี่แ ป ล งป ีฐ าน แ ล ้ว  

ม า เป ร ีย บ เท ีย บ ก ับ ต ัวอ ย ่า งด ัช น ีร าค าว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า งท ี่ได ้จ าก ผ ล ก ารว ิจ ัย  จ ะ ได ้ผ ล ก าร เป ร ีย บ เท ีย บ ด ัช น ี

ร าค าว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า งด ังต าร า งท ี่ 5.5
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ตารางที่ 5.3 สรุปตัวอย่างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จากวิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน
หมวดวัสดุก่อสร้าง สัดส่วนนาหนักถ่วง ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ม.ค. 2544

1. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 10.12 118.19
2. ซีเมนต์ 13.57 96.00
3. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 12.74 98.13
4. เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 18.12 102.50
5. กระเบืองและวัสดุประกอบ 2.42 93.14
6. วัสดุฉาบผิวอย่างหยาบ 3.59 117.32
7. เคร่ืองสุขภัณฑ์ 1.13 77.99
8. อุปกรณ ไฟฟ้าและประปา 7.40 100.98
9. วัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ 21.20 111.97

10. ขนส่งในอาคาร 9.71 100.00
รวมทุกหมวด 100.00 104.33

ตารางท่ี 5.4 การแปลงปีฐานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปีจจุบัน จากปี 2538 เป็นปี 2543

หมวดวัสดุก่อสร้าง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปีจจุบัน
ก่อนแปลงปีฐาน1 
(ปี 2538 = 100)

หลังแปลงปีฐาน 
(ปี 2543 = 100)

ม.ค. 2543 ม.ค. 2544 ม.ค. 2543 ม.ค. 2544
1. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 115.20 119.70 100.00 103.91
2. ซีเมนต์ 150.50 157.90 100.00 104.92
3. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 129.20 135.30 100.00 104.72
4. เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 110.80 114.20 100.00 103.07
5. กระเบ้ืองและวัสดุประกอบ 115.80 114.80 100.00 99.14
6. วัสดุฉาบผิวอย่างหยาบ 123.50 130.00 100.00 105.26
7. เคร่ืองสุขภัณฑ์ 103.90 100.20 100.00 96.44
8. อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 120.30 120.30 100.00 100.00
9. วัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ 109.20 113.80 100.00 104.21

รวมทุกหมวด 120.20 124.20 100.00 103.33
1 ท่ีมา ะ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง, http://www.dit.go.th

http://www.dit.go.th
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ตารางที 5.5 เปรียบเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปีจชุบัน กับตัวอย่างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างท่ีได้จาก 
วิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน

หมวดวัสดุก่อสร้าง ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ม.ค. 2544 (2543 = 100)
วิธีท่ีใช้ในปีจจุบัน วิธีใช้บัญชีปริมาณงาน

1. ไม้และผลิตกัณฑ์ไม้ 103.91 118.19
2. ซีเมนต์ 104.92 96.00
3. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 104.72 98.13
4. เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 103.07 102.50
5. กระเบ้ืองและวัสดุประกอบ 99.14 93.14
6. วัสดุฉาบผิวอย่างหยาบ 105.26 117.32
7. เคร่ืองสุขภัณฑ์ 96.44 77.99
8. อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 100.00 100.98
9. วัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ 104.21 111.97

10. ขนส่งในอาคาร - 100.00
รวมทุกหมวด 103.33 104.33

จากผลการเปรียบเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปีจจุบัน กับตัวอย่างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างท่ีได้ 
จากผลการวิจัย ซ่ึงเป็นดัชนีจากวิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน จะเห็นว่าตัวเลขดัชนีรวมทุกหมวดมีค่าใกล้ 
เคียงกัน รวมท้ังตัวเลขดัชนีในแต่ละหมวดมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ยกเว้น ในหมวดซีเมนต์ 
และหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ท่ีมีทิศทางตรงกันข้าม โดยตัวเลขดัชนีในแต่ละหมวดท่ีแตกต่างกันน้ี 
เน่ืองมาจากตัวแทนวัสดุก่อสร้าง และน้ีาหนักถ่วงในแต่ละหมวดท่ีแตกต่างกันของดัชนีราคาวัสดุก่อ 
สร้างท้ังสองชุด ด้วยเหตุน้ีจึงอาจสรุปได้ว่าแนวทางการคัดเลือกตัวแทนวัสดุ และการกำหนดน้ีาหนัก 
ถ่วงจากผลการวิจัย สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการคำนวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างได้เช่นกัน แต่ 
อย่างไรก็ตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างท่ีได้จากผลการวิจัยน้ี เป็นเพียงตัวอย่างดัชนีท่ีคำนวณข้ึนจากการ 
ศึกษาแนวทางการคัดเลือกตัวแทนวัสดุ และการกำหนดน้ีาหนักถ่วง ซ่ึงใช้จำนวนข้อมูลในกลุ่มตัว 
อย่างไม่มากนัก ดังนันตัวแทนวัสดุก่อสร้างในแต่ละหมวด น้ีาหนักถ่วงของตัวแทนวัสดุก่อสร้าง และ 
ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง รวมท้ังแนวทางการจัดทำแต่ละวิธียังมีข้อดี 
ข้อเสีย และอุปสรรคในการจัดทำต่างๆ  ดังจะได้กล่าวต่อไป
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5.2 เปรียบเทียบแนวทางการคัดเลือกตัวแทนวัสลุก่อสร้าง

5.2.1 ข้อสี ข้อเสีย อุปสรรค และการนำไปประยุกต์ใช้งาน ของการคัดเลือกตัวแทนวัสดุ 
ก่อสร้าง โดยวิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน

ข้อดี
การคัดเลือกตัวแทนวัสดุโดยวิธีการใช้บัญชีปริมาณงานน้ี ทำให้ไค้รายการวัสดุก่อสร้างมา

เป็นตัวแทนวัสดุในแต่ละหมวดอย่างชัดเจน เน่ืองจากมีข้อมูลตัวเลขมูลค่าการก่อสร้างของแต่ละราย 
การวัสดุเป็นเคร่ืองยืนยัน และตัวเลขเหล่าน้ีเป็นตัวเลขมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจากการใช้งานจริงในงานก่อ
สร้าง ตังน้ันจะทำให้ตัวแทนวัสดุก่อสร้างในแต่ละหมวดมีความน่าเช่ือถือมากย่ิงข้ึน

และนอกจากจะไค้รายการวัสดุท่ีใช้เป็นตัวแทนวัสดุก่อสร้างในแต่ละหมวดแล้ว การคัดเลือก 
ตัวแทนวัสดุก่อสร้างโดยวิธีน้ี ยังเป็นวิธีท่ีสามารถนำมูลค่าการก่อสร้างรวมของแต่ละรายการวัสดุมา 
ใช้เป็นมูลค่าน้ีาหนักถ่วงของตัวแทนวัสดุก่อสร้างไค้ทันที

ข้อเสีย
การคัดเลือกตัวแทนวัสดุโดยวิธีการใช้บัญชีปริมาณงานน้ี มีข้อเสียในเร่ืองของความยุ่งยากใน 

การแจกแจงรายการวัสดุก่อสร้างจากบัญชีปริมาณงาน เน่ืองจากในบางรายการของบัญชีปริมาณงาน 
ไม่ไค้แยกรายการวัสดุก่อสร้างอย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น งานก่ออิฐมอญ มิไค้แยกรายการวัสดุออก 
เป็นปริมาณงานของ อิฐมอญ ปนซีเมนต์ ปูนขาว และทรายหยาบ ตังน้ันจึงต้องอาศัยเอกสาร ราย 
ละเอียดราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วย ในการแจกแจงวัสดุก่อสร้างโดยละเอียด เพ่ือหามูลค่าการ 
ก่อสร้างของรายการวัสดุแต่ละรายการ

นอกจากน้ีในตัวอย่างของ งานคอนกรีต บัญชีปริมาณงานโดยท่ัวไปไม่ไค้ระบุว่าใช้เป็น 
คอนกรีตผสมเสรีจหรือไม่ ซ๋ึงในการแจกแจงรายการวัสดุโดยอาศัยเอกสาร รายละเอียดราคาวัสดุก่อ 
สร้างมวลรวมต่อหน่วย จะแจกแจงรายการวัสดุออกเป็น ปูนซีเมนต์ ทรายหยาบ และหินย่อย ทำให้ 
รายการวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จไม่ปรากฎเป็นตัวแทนวัสดุก่อสร้าง โดยการคัดเลือกวัสดุก่อสร้างค้วย 
วิธีการใช้บัญชีปริมาณงานน้ี
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และฒ่ืองจากวิธีการคัดเลือกตัวแทนวัสดุก่อสร้างด้วยวิธีน้ี เป็นการคัดเลือกตัวแทนวัสดุจาก 
กลุ่มตัวอย่างบัญชีปริมาณงานท่ีคัดเลือกมาจำนวนหน่ึง ดังน้ันหากคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างบัญชีปริมาณ 
งานได้ไม่ดีพอ ก็จะส่งผลให้ได้ตัวแทนวัสดุก่อสร้างท่ีไม่ดีตามไปด้วย

อุปสรรค
ในบางโครงการก่อสร้างจำเป็นต้องใช้แบบก่อสร้างในการแจกแจงรายการวัสดุ ตัวอย่างเช่น 

งานประตู-หน้าต่าง ในบางโครงการก่อสร้างจะไม่ระบุประเภทไม้และขนาดของประตู-หน้าต่างลงใน 
บัญชีปริมาณงาน แต่จะระบุอยู่ในแบบก่อสร้าง ตังบันเพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของประตู-หน้าต่าง 
นันๆ  ว่าใช้ไม้ประเภทไหน และขนาดเท่าไร จึงจำเป็นท่ีจะด้องใช้แบบก่อสร้างของโครงการก่อสร้าง 
น้ัน ในการนำมาหาราคาและนำไปคูณคับปริมาณท่ีระบุในบัญชีปริมาณงาน เพ่ือให้ได้มูลค่าการก่อ 
สร้างของวัสดุน้ันๆ  ต่อไป

เน่ืองจากในโครงการก่อสร้างต่างๆ  มีการใช้วัสดุก่อสร้างท่ีแตกต่างคันออกไปมากมาย บาง 
รายการไม่สามารถแจกแจงโดยใช้เอกสาร รายละเอียดราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วย จึงจำเป็น 
ต้องใช้การประมาณจากรายการวัสดุท่ีใกล้เคียงคัน ตัวอย่างเช่น งานฝึาเพดานยิปซ่ัมบอร์ด 9 มม. เคร่า 
โลหะ ในเอกสาร รายละเอียดราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วย ไม่มีรายละเอียดของรายการวัสดุน้ี 
ตังบันจึงต้องนำรายละเอียดของ งานฝึาเพดานยิปซ่ัมบอร์ด 9 มม. เคร่าไม้ยาง มาใช้แทน โดยเปล่ียน 
ปริมาณวัสดุเคร่าไม้ยาง เป็นเคร่าโลหะแทน

บัญชีปริมาณงานในส่วนของงานระบบไฟฟ้าและประปา ของโครงการก่อสร้างโดยส่วน
ใหญ่จะระบุมูลค่างานในลักษณะของงานรับเหมาจากผู้รับเหมาช่วง ไม่ได้แสดงรายละเอียดของวัสดุ 
ก่อสร้างต่างๆ  จึงไม่สามารถนำบัญชีปริมาณงานน้ันมาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างข้อมูลได้ ทำให้ต้องหาบัญชี 
ปริมาณงานอ่ืนท่ีแสดงรายละเอียดวัสดุก่อสร้างอย่างชัดเจน มาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างบัญชีปริมาณงาน

การนำไปประยุกต์ใช้งาน
การกำหนดตัวแทนวัสดุก่อสร้างโดยวิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน เน่ืองจากในข้ันตอนการจัด 

ทำ มีความจำเป็นท่ีจะต้องใช้บัญชีปริมาณงานท่ีมีความละเอียดของรายการวัสดุเพียงพอท่ีจะนำมาแจก 
แจงรายการวัสดุก่อสร้างได้อย่างชัดเจน ตังน้ันควรมีการกำหนดรูปแบบบัญชีปริมาณงานมาตรฐาน
ฃึน โดยให้มีการแสดงรายการวัสดุก่อสร้างอย่างละเอียดและชัดเจน และให้หน่วยงานก่อสร้างต่างๆ  
ได้ใช้รูปแบบบัญชีปริมาณงานมาตรฐานน้ีในการลงรายละเอียดปริมาณวัสดุ และราคาวัสดุก่อสร้าง
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ซงจะทำให้ข้อมูลบัญชีปริมาณงานทีรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ  นี สามารถนำมาแจกแจงรายการ 
วัสดุได้สะดวก และชัดเจนมากย่ิงข้ึน

นอกจากนี ควรมีการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสัดส่วนมูลค่าการก่อสร้างของประเภท
งานก่อสร้างต่างๆ  ทังประเทศ เช่น งานอาคาร งานถนน เป็นด้น เพ่ือนำไปใช้ในการกำหนดสัดส่วน 
ของกลุ่มตัวอย่างบัญชีปริมาณงาน ซ่ึงจะทำให้ผลการคัดเลือกตัวแทนวัสดุก่อสร้างจากวิธีการใช้บัญชี 
ปริมาณงานนีมีความถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากย่ิงข้ึน

5.2.2 ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค และการนำไปประยุกตึใช้งาน ของการคัดเลือกตัวแทนวัสดุ 
ก่อสร้าง โดยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์

ข้อดี
การคัดเลือกตัวแทนวัสดุโดยการใช้แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวก วิธีการและข้ัน 

ตอนในการจัดทำเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนและยุ่งยากเช่นวิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน ข้อมูลท่ีใช้ในการจัด 
ทำคือรายการวัสดุก่อสร้างต่างๆ  ท่ีสำรวจและรวบรวมข้ึนเพ่ือทำเป็นแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงในงานวิจัยน้ี 
ได้อาศัยข้อมูลส่วนใหญ่จากรายการวัสดุเดิมท่ีเป็นตัวแทนวัสดุก่อสร้างในปีจจุบัน รวมคับรายการ
วัสดุต่างๆ  ท่ีได้จากวิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน โดยรายการวัสดุก่อสร้างท้ังหมดน้ีเป็นรายการวัสดุท่ีมี 
ปริมาณการใช้งานและซ้ือขายกันมากในท้องตลาด และสามารถสำรวจและรวบรวมได้ไม่ยาก

การคัดเลือกตัวแทนวัสดุก่อสร้างวิธีน้ีสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว โดยสังเกตได้จากข้ันตอน
ต่าง  ๆ ในการคัดเลือกตัวแทนวัสดุ จะเห็นว่าในแต่ละข้ันตอนใช้เวลาในการจัดทำไม่มาก เม่ือเทียบคับ 
วิธีการคัดเลือกตัวแทนวัสดุก่อสร้างโดยวิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน

และนอกจากจะได้ตัวแทนวัสดุก่อสร้างในแต่ละหมวดแล้ว ในข้ันตอนการจัดทำยังได้ข้อ
เสนอแนะต่าง  ๆ เก่ียวคับการคัดเลือกตัวแทนวัสดุก่อสร้างจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงสามารถนำมา 
เป็นข้อมูลเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแนวทางการคัดเลือกตัวแทนวัสดุก่อสร้างต่อไป

ข้อเสีย
รายการวัสดุท่ีถูกเลือกเป็นตัวแทนวัสดุก่อสร้างบางรายการ จากวิธีการคัดเลือกด้วยการใช้

แบบสัมภาษณ์น้ี อาจไม่ใช่ตัวแทนวัสดุก่อสร้างท่ีเหมาะสมและตรงคับสภาพการก่อสร้างจริงเท่าท่ี
ควร เน่ืองจากการคัดเลือกด้วยวิธีน้ี เป็นเพียงการคัดเลือกตัวแทนวัสดุก่อสร้างโดยอาศัยประสบการณ์
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ในงานก่อสร้างของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ไม่มีข้อมูลตัวเลขในเชิงปริมาณท่ีสามารถยืนยันได้ว่า ราย 
การวัสดุนันมีความเหมาะสม และมีการใช้งานเป็นปริมาณมากพอท่ีจะนำมาเป็นตัวแทนวัสดุก่อสร้าง 
ในแต่ละหมวดได้จริง

จากแบบสัมภาษณ์ทังหมด 18 ชุด รายการวัสดุท่ีนำมาใช้เป็นตัวแทนวัสดุก่อสร้างในแต่ละ 
หมวดทัน เป็นรายการวัสดุท่ีมีจำนวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เห็นว่าควรนำมาใช้เป็นตัวแทนวัสดุมาก
กว่าร้อยละ 70 น่ันคือมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 13 คน จากทังหมด 18 คน แต่จากคะแนนความ 
สำคัญรวมของแต่ละรายการวัสดุ ทำให้เห็นว่ารายการวัสดุท่ีมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เห็นควรมากกว่า 
หรือเท่ากับ 13 คนนี อาจเกิดจากการคัดเลือกรายการวัสดุ โดยพิจารณาจากความคุ้นเคยในการใช้งาน 
วัสดุก่อสร้างน้ันเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าการก่อสร้างของรายการวัสดุน้ัน ตัวอย่างเช่น 
ในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก ลวดผูกเหล็ก เป็นตัวแทนวัสดุท่ีมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เห็นว่า 
ควรนำมาใช้เป็นตัวแทนวัสดุก่อสร้างจำนวน 13 คน และมีคะแนนความสำคัญรวมเท่ากับ 40 เม่ือ 
เทียบกับ หน้าต่างเหล็ก และเหล็กกลวงส่ีเหล่ียมจัตุรัส ซ่ึงมีคะแนนความสำคัญรวมเท่ากับ 43 และ 46 
ตามลำดับ แต่มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เห็นว่าควรนำมาใช้เป็นตัวแทนวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 คน จึงไม่ 
ถูกคัดเลือกมาใช้เป็นตัวแทนวัสดุก่อสร้าง แต่เม่ือพิจารณาตามมูลค่าในงานก่อสร้างจริง ลวดผูกเหล็ก 
น่าจะมีมูลค่าการก่อสร้างน้อยกว่าหน้าต่างเหล็ก หรือเหล็กกลวงส่ีเหล่ียมจัตุรัส ตังน้ันจะเห็นว่าตัว 
แทนวัสดุก่อสร้างบางรายการ อาจไม่ใช่ตัวแทนวัสดุก่อสร้างท่ีถูกด้องทัก

อุปสรรค
รายการวัสดุก่อสร้างท่ีสำรวจและรวบรวมเพ่ือนำมาใช้ในการทำแบบสัมภาษณ์ทัน อาจมีบาง 

รายการท่ีเกิดการซ้ําซ้อนกันของวัสดุ ตัวอย่างเช่น บานประตูไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปท่ีสามารถทำ 
จากไม้ได้หลายประเภทท้ังไม้สัก ไม้อัดสัก หรือไม้อัดยาง ซ่ึงรายการวัสดุเหล่าน้ีมีอยู่ในแบบ
สัมภาษณ์เช่นกัน ทำให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกิดความสับสนในการตอบแบบสัมภาษณ์ได้

ในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์สูงในแต่ละหน่วยงาน อาจไม่ได้รับความ
สะดวกมากทัก เน่ืองจากผู้เช่ียวชาญเหล่าทันส่วนใหญ่มีตำแหน่งหน้าท่ีอยู่ในระดับสูงของหน่วยงาน 
ทำให้ไม่สามารถเช้าพบและสัมภาษณ์ได้ จึงจำเป็นท่ีจะต้องสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีความเก่ียวช้องท่านอ่ืนใน 
หน่วยงานน้ันแทน

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท่ีเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนวัสดุก่อสร้าง มีความคุ้นเคยกับงานก่อสร้างตาม 
ประเภทและสาขาการก่อสร้างท่ีต่างกัน เช่น งานอาคาร งานถนน เป็นด้น ซ่ึงในแต่ละสาขาการก่อ
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สร้างจะใช้วัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทในปริมาณท่ีแตกต่างกันออกไป ทำให้ตัวแทนวัสดุท่ีถูกคัดเลือก 
อาจมีความแตกต่างกันตามความคุ้นเคยและความชำนาญของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แต่ละคน นอกจาก 
น้ีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จากหน่วยงานรัฐบางท่านท่ีคุ้นเคยเฉพาะงานก่อสร้างในสาขาท่ีทำอยู่ สามารถ 
ให้ข้อมูลได้เฉพาะวัสดุก่อสร้างท่ีเก่ียวช้องกับงานในสาขา'น้ันเท่าน้ัน ส่งผลให้ตัวแทนวัสดุก่อสร้างท่ี 
ได้จากแบบสัมภาษณ์หน่วยงานรัฐ อาจมีข้อบกพร่องบ้าง

การนำไปประยุกต์ใช้งาน
ในการนำแนวทางการกำหนดตัวแทนวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์ไปประยุกต์ 

ใช้งาน เช่นเดียวกับการกำหนดตัวแทนวัสดุก่อสร้างโดยวิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน กล่าวคือ ควรมี 
การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสัดส่วนมูลค่าการก่อสร้างของประเภทงานก่อสร้างต่างๆ ท้ัง
ประเทศ เพ่ือนำไปกำหนดสัดส่วนของหน่วยงานก่อสร้างท่ีจะเป็นผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงจะทำให้ผล 
การคัดเลือกตัวแทนวัสดุก่อสร้างมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน

นอกจากน้ัน ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ในข้ันตอนการจัดทำควรเป็นผู้มีความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์สูงในหน่วยงานอย่างแท้จริง แต่เน่ืองจากในการทำวิจัยเป็นเพียงแนวทางการสืกษา ซ่ึง 
อาจไม่ได้รับความสะดวกในการตอบแบบสัมภาษณ์มากนัก ด้วยเหตุน้ีหากเป็นหน่วยงานรัฐท่ีเป็นผู้ 
รับผิดชอบจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง หรือเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้อง น่าจะได้รับความร่วมมือในการตอบ 
แบบสัมภาษณ์น้ีมากย่ิงข้ึน

5.3 เปรียบเทียบแนวทางการกำหนดนํ้าหนักถ่วง

5.3.1 ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค แสะการนำไปประยูกต่ํใช้งาน ของการกำหนดน้ําหนักล่วง 
โดยวิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน

ข้อดี
จากการคัดเลือกตัวแทนวัสดุก่อสร้างโดยวิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน นอกจากจะทำให้ได้ตัว 

แทนวัสดุก่อสร้างในแต่ละหมวดแล้ว ยังสามารถคำนวณหาน้ัาหนักถ่วงของตัวแทนวัสดุก่อสร้างทันที 
โดยใช้มูลค่าการก่อสร้างรวมของรายการวัสดุแต่ละรายการเท่าน้ัน ซ่ึงทำให้สามารถกำหนดน้ัาหนัก 
ถ่วงให้กับตัวแทนวัสดุก่อสร้างได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการจัดทำได้มาก 
เม่ือเทียบกับการกำหนดน้ัาหนักถ่วงของตัวแทนวัสดุก่อสร้างโดยวิธีอ่ืน
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ข้อเสีย
นำหนักถ่วงของตัวแทนวัสดุก่อสร้างท่ีได้จากการกำหนดน้ําหนักถ่วงโดยวิธีน้ี อาจไม่ใช่น้ีา 

หนักถ่วงของตัวแทนวัสดุถ่อสร้างท่ีถูกต้องตามปริมาณงานถ่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ 
เสียของแนวทางการกำหนดตัวแทนวัสดุถ่อสร้างโดยการใช้บัญชีปริมาณงาน คือ หากการคัดเสือก 
กลุ่มตัวอย่างบัญชีปริมาณงานไม่สามารถคัดเสือกบัญชีปริมาณงานได้ดีพอ จะทำให้ได้ตัวแทนวัสดุถ่อ 
สร้างไม่ดี ซ่ึงหมายถึงมูลค่าการถ่อสร้างของรายการวัสดุก็จะไม,ดีตามไปด้วย ดังน้ันน้ีาหนักถ่วงของ 
ตัวแทนวัสดุถ่อสร้างจากวิธีการกำหนดนำหนักถ่วงวิธีนีก็จะความถูกต้องน้อยลง

อุปสรรค
การกำหนดนำหนักถ่วงของตัวแทนวัสดุถ่อสร้างโดยวิธีน้ี จำเป็นท่ีจะต้องทำการคัดเสือกตัว 

แทนวัสดุก่อสร้างโดยวิธีการใช้บัญชีปริมาณให้ได้เสียก่อน ไม่สามารถท่ีจะทำการคัดเสือกตัวแทน
วัสดุถ่อสร้างด้วยวิธีอ่ืน หรือหากทำการคัดเสือกตัวแทนวัสดุด้วยวิธีอ่ืน ก็ต้องมาทำการกำหนดนำ 
หนักถ่วงด้วยวิธีนี โดยทำตามข้ันตอนของการคัดเสืกตัวแทนวัสดุถ่อสร้างโดยวิธีการใช้บัญชีปริมาณ 
งานอีกครัง ทำให้เสียเวลาในการจัดทำมากขึนโดยใช่เหตุ ตังบันควรใช้วิธีการกำหนดนำหนักถ่วงโดย 
วิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน ควบคู่คับวิธีการคัดเสือกตัวแทนวัสดุถ่อสร้างโดยวิธีการใช้บัญชีปริมาณ
งานเท่าน้ัน

การนำไปประยุกต์ใช้งาน
การกำหนดนำหนักถ่วงโดยวิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน มีข้ันตอนการจัดทำต่อเน่ืองจากวิธีการ 

คัดเสือกตัวแทนวัสดุถ่อสร้างโคยวีธีการใช้บัญชีปริมาณงาน ตังน้ันความถูกต้อง1ของนั้าหนักถ่วงที่ได ้
จากวิธีการกำหนดนำหนักถ่วงวิธีน้ีเม่ือนำไปประยุกต์ใช้งานจริง จึงข้ึนอยู่กับข้ันตอนการคัดเสือกตัว 
แทนวัสดุถ่อสร้างเช่นกัน

กล่าวคือ หากสามารถกำหนดรูปแบบบัญชีปริมาณงานมาตรฐานท่ีมีการแสดงรายการวัสดุถ่อ 
สร้างอย่างละเอียดและชัดเจนได้ รวมท้ังสามารถสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสัดส่วนมูลค่าการก่อ 
สร้างตามประเภทงานก่อสร้างต่างๆ เพ่ือใช้ในการกำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างบัญชีปริมาณงาน 
ได้ จากท่ีกล่าวมาแล้วในการนำไปประยุกต์ใช้งานของการคัดเสือกตัวแทนวัสดุถ่อสร้างโดยวีธีการใช้ 
บัญชีปริมาณงาน จะส่งผลให้นำหนักถ่วงท่ีได้จากวิธีการใช้บัญชีปริมาณงานนีมีความถูกต้องและน่า 
เช่ือถือมากขึนตามไปด้วย
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53.2  ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค และการนำไปประยุกต์ใช้งาน ของการกำหนดน้ําหนักล่วง 
โดยวิธีการใช้ข้อยูอปริมาณความต้องการในประเทศ

ข ้อ ด ี

นำหนักถ่วงของตัวแทนวัสดุก่อสร้าง จากวิธีการกำหนดถ่วงด้วยวิธีการใช้ข้อมูลปริมาณ
ความต้องการในประเทศนี เนื่องจากเป็นข้อมูลปริมาณของวัสดุก่อสร้างรวมทังประเทศ ตังนันจะทำ 
ให้ได้นำหนักถ่วงเป็นข้อมูลตัวเลขที่เป็นมูลค่าการใช้วัสดุก่อสร้างของประเทศอย่างแท้จริง ซ่ึงต่าง
จากนำหนักถ่วงที่ได้จากวิธีการกำหนดนำหนักถ่วงวิธีอื่นที่เป็นการประมาณตัวเลขเท่านัน แต่อย่างไร 
ก็ตามมูลค่านำหนักถ่วงก็อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากไม่ได้คิดปริมาณวัสดุก่อสร้างคงเหลือ 
ต่อปีในขั้นตอนการคำนวณหาปริมาณความต้องการในประเทศ

นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขปริมาณความต้องการในประเทศนี้ ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน  
ด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น การสีกษาภาวะธุรกิจของวัสดุก่อสร้าง การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณความ 
ต้องการของวัสดุก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น

ข้อเสีย
ข้อมูลตัวเลขปริมาณความต้องการในประเทศของรายการวัสดุก่อสร้างท่ีได้ ไม่สามารถนำมา 

กำหนดน้ีาหนักถ่วงให้กับตัวแทนวัสดุถ่อสร้างได้โดยตรง เน่ืองจากข้อมูลเป็นปริมาณซ่ึงมีหน่วยต่างๆ  
ตามแต่ละรายการวัสดุ เช่น ตัน ช้ิน เป็นด้น ทำให้ต้องหาราคาเฉล่ียต่อหน่วยของรายการวัสดุน้ันมา 
คูณเพ่ือทำเป็นมูลค่าก่อสร้าง ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ันตอนในการจัดทำให้มากข้ึน

ตัวเลขปริมาณความต้องการภายในประเทศของรายการวัสดุบางรายการ เม่ือคำนวณออกมา 
แล้วอาจมีค่าติดลบ โดยไม่ทราบสาเหตุท่ีแท้จริงของตัวเลขปริมาณท่ีมีค่าติดลบน้ี ดังตัวอย่างข้อมูลท่ี 
เก็บรวบรวมมาได้ คือ น์นซีเมนต์ขาว และ กระเบ้ืองมูงหลังคา (ซีเมนต์ใยหิน) ส่งผลให้ไม่สามารถนำ 
ข้อมูลปริมาณความต้องการในประเทศท่ีมีค่าติดลบน้ี มาคำนวณหามูลค่าน้ัาหนักถ่วงของรายการวัสดุ 
ท้ังสองประเภทต่อไปได้

อุปสรรค
ข้อมูลตัวเลขปริมาณความต้องการในประเทศของรายการวัสดุก่อสร้างแต่ละปี ต้องใช้ข้อมูล 

ปริมาณการผลิต ปริมาณการนำเข้า และปริมาณการส่งออก ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีเป็นข้อมูลท่ีสำรวจและ 
เก็บรวมรวบได้ยาก เน่ืองจากไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเป็นสถิติตัวเลขทุกปี ข้อมูลตัวเลขจะหาได้ต่อเม่ือมี
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การทำการสืกบาและวิจัยเก่ียวกับปีญหาหรือแนวโน้มของรายการวัสดุน้ัน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลท่ี
สำรวจและเก็บรวบรวมมาได้นัน เป็นปริมาณความต้องการในประเทศของรายการวัสดุก่อสร้างเพียง 
15 รายการเท่าน้ัน และนอกจากน้ียังเป็นข้อมูลท่ีค่อนข้างเก่าคือส่วนใหญ่จะอยู่ในปี พ.ศ. 2536 ส่วนปี 
ปีจจุบันและปีใกล้เคียงไม่ได้มีการทำวิจัยจึงไม่สามารถหาข้อมูลได้

การนำไปประยุกต์ใช้งาน
การกำหนดนำหนักถ่วงโดยวิธีการใช้ข้อมูลปริมาณความต้องการในประเทศ จากผลการวิจัย 

จะเห็นว่าข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมมาได้มีจำนวนน้อยมาก เนื่องจากหน่วยงานที่ทำการสำรวจรวบ 
รวมข้อมูลสถิติปริมาณการผลิต ปริมาณการนำเข้า และปริมาณการส่งออก ของรายการวัสดุก่อสร้าง 
ต่างๆ ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเหล่านี้ได้เพียงพอ ดังนั้นในการกำหนดนี้าหนักถ่วงโดยวิธีนี ้
จะสามารถนำไปใช้งานได้จริงต่อเมื่อหน่วยงานเหล่านั้นสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ได้เพียง 
พอที่จะนำมาใช้ในการกำหนดนั้าหนักถ่วงตัวแทนวัสดุก่อสร้าง

และเพื่อให้นั้าหนักถ่วงที่ได้จากการกำหนดนั้าหนักถ่วงวิธีนี้มีความถูกด้องมากยิ่งขึ้น จึงควร 
มีการสืกบาเพิ่มเติมและกำหนดแนวทางในการเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุถ่อสร้างคงเหลือในแด'ละปี เพ่ือ 
นำมาใช้ในการคำนวณหาปริมาณความต้องการในประเทศที่แท้จริง

5.3.3 ข้อดี ข้อเสีย ยูปสรรค แสะการนำไปประยูกต์!ช้งาน ของการกำหนดน้ําหนักถ่วง 
โดยวิธีการใช้ดารางฟ้จจัยการผลิตแสะผอผสิต

วิธีการกำหนดนำหนักถ่วงโดยวิธีการใช้ตารางปีจจัยการผลิตและผลผลิตน้ี เป็นวิธีดังเติมท่ีทำ 
กันมาต้ังแต่เร่ิมด้นจนถึงป็จจุบัน ดังน้ันวิธีการและข้ันตอนในการจัดทำ จึงเป็นท่ีเข้าใจและคุ้นเคยกัน 
เป็นอย่างคีในหน่วยงานท่ีจัดทำดัชนีราคาวัสดุถ่อสร้าง ส่งผลให้การกำหนดน้ีาหนักถ่วงน้ีสามารถทำ 
ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย
น้ีาหนักล่วงของตัวแทนวัสดุถ่อสร้างจากการกำหนดน้ีาหนักถ่วงวิธีน้ี อาจมีความคลาด

เคล่ือนอยู่บ้าง เน่ืองจากในข้ันตอนการจัดทำ มีมูลค่าการถ่อสร้างบางส่วนท่ีเหลือจากรหัสการผลิตบาง 
รหัสท่ีไม่สามารถจัดมูลค่าให้กับรายการวัสดุใดได้ จะต้องนำมากระจายให้กับตัวแทนวัสดุถ่อสร้างทุก 
รายการในหมวดท่ีเก่ียวข้องกับรหัสการผลิตน้ัน ส่งผลให้น้ีาหนักถ่วงจริงของวัสดุถ่อสร้างอาจคลาด
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เค ล ือ น ไ ป ไ ด ้ น อ ก จ า ก น ีส ัด ส ่ว น เท ีย บ เป ็น เป อ ร ์เ ซ ็น ต ์ข อ ง แ ต ่ล ะ ร า ย ก า ร ว ัส ด ุใ น ร ห ัส ก า ร ผ ล ิต ท ี่ไ ด ้ม า

จ า ก แ ห ล ่ง ข ้อ ม ูล อ ื่น ย ัง ม ีค ว า ม ไม ่ช ัด เจ น อ ย ู่

อุปสรรค
เนื่องจากในการกำหนดนำหนักล่วงของตัวแทนวัสดุก่อสร้างโดยวิธีนี้ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูล 

จากตารางป็จจัยการผลิตและผลผลิต ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจแห่งชาติ และโดยปกติจะมีการจัดทำขึ้นใหม่ทุกๆ 5 ปี ตังนั้นในการปรับปรุงนี้าหนักถ่วง 
ของตัวแทนวัสดุก่อสร้างแต่ละครั้งจะสามารถทำได้ในทุกระยะ 5 ปีเท่านั้น

การนำไปประยุกต์ใช้งาน
การกำหนดนั้าหนักล่วงโดยวิธีการใช้ตารางปีจจัยการผลิตและผลผลิต จากที่กล่าวมาแล้วข้าง 

ด้นว่าเป็นวิธีที่ใช้จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในปีจจุบัน ซึ่งไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างล ะเอียด ตังนั้นหาก 
มีการเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการจัดทำอย่างชัดเจน อาจนำวิธีการกำหนดนั้าหนักล่วงโดยวิธีนี้มาใช้
ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยต่อไปได้มากยิ่งขึ้น

5.4 บทสรุป

จากการเปรียบเทียบผลการวิจัยกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปีจจุบัน จะเห็นว่าสามารถเปรียบ
เทียบตัวแทนวัสดุก่อสร้างจากผลการวิจัยท้ังสองวิธีกับตัวแทนวัสดุก่อสร้างปีจจุบันได้ แต่น้ัาหนักถ่วง 
ของแต่ละตัวแทนวัสดุไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ เน่ืองจากข้อมูลท่ีใช้ในการเปรียบเทียบมีไม่
เพียงพอท้ังข้อมูลจากผลภารวิจัย และข้อมูลจากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปีจจุบัน ซ่ึงน้ัาหนักถ่วงท่ี
สามารถเปรียบเทียบได้มีเพียงน้ัาหนักถ่วงของหมวดวัสดุจากวิธีการใช้บัญชีปริมาณงาน กับน้ัาหนัก 
ถ่วงของหมวดวัสดุท่ีใช้ในป้จจุบัน นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และอุปสรรคในการจัดทำของ 
แต่ละวิธี จะเห็นว่าแนวทางต่างๆ  ท่ีทำการศึกษาน้ีอาจยังมีข้อบกพร่อง และข้อจำกัดอยู่บ้าง ตังน้ันจึง 
ได้มีการเสนอข้อแนะนำในการเก็บข้อมูลและข้อควรปฏิบัติต่างๆ  ในการนำผลการวิจัยในแต่ละวิธีไป 
ประยุกต์ใช้งานจริง และนอกจากข้อเสนอแนะในแต่ละวิธีแล้ว ทุกวิธีท่ีนำเสนอท้ังหมดในงานวิจัยน้ี 
ยังควรมีการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลมูลค่าการก่อสร้างของแต่ละรายการวัสดุทุกปี เพ่ือดูการเปล่ียน 
แปลงสัดส่วนน้ัาหนักถ่วงของรายการวัสดุในแต่ละหมวด และใช้ประกอบการพิจารณาระยะเวลาท่ี
ควรจะทำการปรับปรุงตัวแทนวัสดุก่อสร้าง และน้ัาหนักถ่วง ในการคำนวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
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