
บทที่ 4
ความเป ็นมาของโครงการและล ักษณ ะสภาพท ั่วไป

ความเปน็มาของโครงการหมูบ่า้นนกักฬีา

ปี พ.ศ.2538 กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินการก่อสร้าง 
ศูนย์แข่งขัน คร้ังท่ี 13 ภายใต้เง่ือนไขเวลาท่ีจำกัด และต้องทำให้สำเร็จ สิงแรกท่ีกระทรวงการคลัง 
ต้องดำเนินการจัดหาโดยด่วนท่ีสุด คือ การค ัด เลือกท่ีปรึกษา ผู้มีประลบการณ์ ด้านการบริหารโครง 
การสถาปัตยกรรม การวางผัง วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมทุกระบบ โดยเน้นประสบการณ์ 
การออกแบบและก่อสร้างศูนย์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาแล้ว และเน้นการบริหารโครงการ
โดยคัดเลือกคณะท่ีปรึกษาของบริษัท TRKT เพ่ือดำเนินการบริหารงานก่อสร้างศูนย์การแข่งขันกีฬา 
เอเช่ียนเกมสํคร้ังน้ี

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตริ เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2538 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรองการ 
จัดสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ็กืฬาเอเช่ียนเกมล้ คร้ังท่ี 13 โดยลงมติให้จัดศูนย์การแข่งขันกีฬาเอเช่ียน 
เกมลั คร้ังท่ี 13 อย่างน้อย 3 ศูนย์ (รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ, 2542 : 38) คือ

1. ศูนย์การแข่งขันกีฬารังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้เป็นศูนย์หลักในการแข่งขัน 
กีฬา และให้จัดสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ซ่ึงรัฐบาลเป็นผู้ลงทุนท้ังหมด

2. ศูนย์การแข่งขันกีฬา บริเวณโครงการ “เมืองทองธานี” ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน

3. ศูนย์การแข่งขันกีฬา สนามกีฬาหัวหมาก
สำหรับรายละเอียดในการดำเนินการ ได้แก่ การปรับปรุง ก่อสร้างสนามแข่งขัน หมู่บ้านหักกีฬา 
อาคารกีฬา และอาคารสถานท่ีอ่ืน  ๆ ตลอดจนศูนย์ส่ือมวลชนและท่ีพัก

ข้อพิจารณาประกอบท่ีสำคัญในการจัดหมู่บ้านหักกีฬา และศูนย์การแข่งขันกีฬา คือ การ
ขนส่งและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพ่ือให้หักกีฬาและผู้ที,เก่ียวข้องกับการแข่งขันสามารถ 
เดินทางไปยังศูนย์การแข่งขันกีฬาได้ทันตามกำหนดเวลาแข่งขัน ซ่ึงโดยปกติควรให้เวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที และอย่างมากไม่ควรใช้เวลาเดินทางเกิน 1 ช่ัวโมง ดังน้ัน โครงข่ายการจราจรจึง 
เป็นปัจจัยหลักท่ีต้องนำมาพิจารณา ดังน้ัน มหาวิทยาลัยธรรมศาลตร์ ศูนย์รังสิต จึงได้รับพิจารณา 
จากคณะรัฐมนตรีสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ให้เป็นสถานท่ีจัดการแข่งขันกีฬา
เอเช่ียนเกมลั คร้ังท่ี 13 ซ่ึงต้องใช้งบประมาณในการก่อลร้างอาคารสนามกีฬา และหมู่บ้านหักกีฬา
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ตลอดจนการพัฒนาท่ีดินศูนย์รังสิตให้เสร็จสมบูรณ์ทันการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมลั คร้ังท่ี 13 อีกไม่ 
ต่ํากว่า 6,300 ล้านบาท (ชาลี มงคลรัตน์, 2538 : 4-6)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการประลานงานกับกระทรวงการคลัง และปริษัทท่ีปรึกษา'ใน 
การกำหนดผังแม่บทของศูนย์รังสิต โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานท่ีว่า การใช้ท่ีดินต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ 
แผนพัฒนาการคืกษาของมหาวิทยาลัย

ในการกำหนดพ้ืนท่ีส่วนท่ีพักอาลัยน้ัน มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีการขยายตัวส่วนท่ีพัก 
อาลัย ต่อเน่ืองจากพ้ืนท่ีว่างทางด้านเหนือจนถึงละพานข้ามคลองท่าโขลง มีจำนวนหน่วยท่ีพักอาลัย 
เพ่ิมข้ึนจำนวน 5,000 หน่วย ซ่ึงส่งผลให้ประชากรของมหาวิทยาลัยฯ ท้ังท่ีเป็นนักคืกษา อาจารย์ 
ข้าราชการ และลูกจ้างมีท่ีพักเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ.2542 ภายหลังการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมลั นอกจาก 
น้ีในพ้ืนท่ีตังกล่าว ยังมีอาคารกิจกรรมนักคืกษา อาจารย์ ข้าราชการ และศูนยํผึเกกีฬาในร่ม
ลระว่ายน้ํา อยู่ในพ้ืนท่ีส่วนท่ีพักอาลัยด้วย

การก่อสร้างท้ังหมดในส่วนของศูนย์รังสิต ประกอบด้วย การดำเนินการก่อสร้างในส่วนต่าง  ๆ
5 ส่วนหลัก (จุลสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539 : 4) คือ

1. การก่อสร้างสนามกีฬา (Stadium) และศูนย์แข่งขันกีฬาทางน้ํา (Aquatic
Center)

2. การก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม จำนวน 7 หลัง
3. การก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬา จำนวน 5,000 หน่วย
4. การก่อสร้างศูนย์อำนวยการ และบริการนักกีฬา (International Zone)
5. การก่อสร้างโครงข่ายสาธารณูปโภคสนามกีฬากลางแจ้งและภูมิลถาไ!ตย์ 

(Landscape)

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาท้ังหมดน้ี กระทรวงการคลังได้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทปรึกษา TRKT 
เป็นท่ีปรึกษาในการดำเนินการจนการก่อสร้างเสร็จล้ิน โดยตกลงว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาดังกล่าว ใน 
วงเงิน 108 ล้านบาท

■ มหาวิทยาลัยฯได้กำหนดพ้ืนท่ีจำนวนประมาณ100ไร่ ให้เป็นพ้ืนท่ีลำหรับก่อสร้างหมู่บ้าน 
นักกีฬา โดยกระทรวงการคลังได้ว่าจ้าง บริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) เป็น
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ผู้ออกแบบหมู่บ้านนักกีฬา งบประมาณค่าก่อสร้างและการออกแบบประมาณ 2,000 ล้านบาท
ลักษณะท่ีสำคัญของการออกแบบ คือ ก่อสร้างด้วยระบบช้ินส่วนสำเร็จรูป (Préfabrication) โดยมี 
ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี

วัตถุประสงค์ข'องโครงการ

1. เพ่ือให้นักกีฬาและผู้เก่ียวข้อง พักอาศัยระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมลัคร้ังท่ี 13
2. หลังจากเสร็จส้ินการแข่งขันกีฬา อาคารในหมู่บ้านนักกีฬาจะเปล่ียนแปลงเป็นหอพัก 

นักคืกษา อาจารย์และข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้พักอาศัย

สภาพทัว่ไปภายในหมูบ่า้นนกักฬีา

สภาพแวดล้อมโครงการ (กองแผนงานธรรมศาสตร์, 2537 : 15)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ติดถนน 

พหลโยธินทางซ้ายมือ เม่ือเดินทางจากกรุงเทพฯ อยู่ในเขตคลองหลวง ลังหวัดปทุมธานี โดยพ้ืนท่ี 
ติดกับหมู่บ้านคลองหน่ึง, หมู่บ้านท่าโขลง, หมู่บ้านคุ้งมาคัน และติดถนนเชียงรากน้อย ซ่ึงเช่ือมกับ 
ทางหลวงหมายเลข 346 เพ่ือเข้าไปลังหวัดปทุมธานีโดยตรง การคมนาคมของมหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใช้ถนนพหลโยธินเป็นหลัก ซ่ึงใช้เป็นเล้นทางเช่ือมจากกรุงเทพฯ ไปยังภาคเหนือ 
และอีสาน ทิศเหนือของพ้ืนท่ีเป็นชุมลายของรถประจำทางหมายเลข 29, 39 และ รถประจำทางปรับ 
อากาศหมายเลข 29, 39 ซ่ึงนักคืกษาจะใช้เป็นเล้นทางหลักเดินทางไปยังกรุงเทพฯ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ยังมีสถานีรถไฟระยะห่างจากพ้ืนท่ีประมาณ 1.5กิโลเมตร

ทาเลท่ตัง
-ทิศเหนือ ติดกับสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT)
•ทิศ,ใต้ ติดถนนเชียงรากน้อย
•ทิศตะวันออก ติดถนนพหลโยธิน 
•ทิศตะวันตก ติดสถานีรถไฟเชียงราก
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ภาพท่ี 4.1 แสดงแผนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ท่ีมา : จุลสารธรรมศาสตร์, 2539 : 15
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คืกษาท่ีต้ังโครงการ

ขนาดของพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ า,727 ไร่ โดยมีส่วนกว้างท่ีสุดประมาณ 1,560 ม. ช่วง 
เหนือสุดของอุทยานวิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ใต้สุดท่ีติดกับถนนเชียงรากน้อย 
ส่วนท่ียาวท่ีสุด คือ จากขอบเขตน้ันทางต้านทิศตะวันตก ไปจนถึงถนนพหลโยธิน ประมาณ 2,000 
เมตร ทางเข้าออกหลักของมหาวิทยาลัยมี 3 จุดเข้าออก คือ จุดแรก บริเวณถนนพหลโยธินทาง 
ด้านมุมเหนือสุดของท่ีต้ัง ซ่ึงเป็นทางเข้าของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย จุดที'สอง 
เป็นทางเข้าจากถนนย่อย ท่ีเช่ือมจากสถานีรถไฟช่ัวคราวกับถนนพหลโยธิน ซ่ึงห่างจากถนน
พหลโยธินประมาณ 1,500 เมตร ทางด้านทิศเหนือของท่ีต้ัง จุดท่ีสาม เป็นทางเข้าออกบูรเวณ
ถนนเชียงรากน้อยทางด้านใต้ของพ้ืนท่ี โดยแต่ละจุดจะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยประจำอยู่
เพ่ือคอยตรวจลอบการเข้าออก ระยะความกว้างของถนนหลัก คือ ถนนพหลโยธิน มีความกว้าง 
100 เมตร ส่วนถนนเชียงราก 60 เมตร ระบบถนนภายในมหาวิทยาลัย โดยท่ัวไปกว้าง 6 เมตร 
บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพ้ืนท่ี มีทางแยกต่างระดับ ซ่ึงดัดกันระหว่างถนนพหลโยธิน 
และถนนเชียงราก

สภาพภายในหมู่บ้านนักกีฬา (Outline of the Athletes Village, 1998:14)

ช่วงการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมลั คร้ังท่ี 13 มีการแบ่งพ้ืนท่ีภายในหมู่บ้านนักกีฬาออกเป็น 3 
ส่วน ดังน้ี

ก. ส่วนท่ีฟักอาดัย
หมู่บ้านนักกีฬา ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำ๓อคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และอยู่ติดกับศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต .

หมู่บ้านนักกีฬา (รายงานสรุปการออกแบบร่างข้ันสุดท้ายหมู่บ้านนักกีฬา, 2539 : 1) 
ประกอบด้วย ห้องฟักนักกีฬาท้ังล้ิน 4,100 หน่วย (4,900 ห้องนอน) แบ่งเป็น ห้องฟักชนิดห้อง 
นอนเด่ียว (แบบ A) 3,300 หน่วย (3,300 ห้องนอน) และห้องฟักชนิดห้องนอนคู่ (แบบ B) 800 หน่วย 
(1,600ห้องนอน) ลามารถจุนักกีฬาได้ประมาณ9,800 คนในช่วงการแข่งขัน ส่วนภายหลังการแข่ง 
ขัน ห้องฟักชนิดห้องนอนเด่ียว จำนวน 3,000 ห้อง จะใช้เป็นห้องฟักนักคืกษๆและห้องฟักอาจารย์โสด 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนอีก 300 ห้อง จะใช้เป็นท่ีฟักเก็บดัวนักกีฬาของการกีฬาแห่ง 
ประเทศไทย ลำหรับห้องฟักชนิดห้องนอนคู่ จะปรับใช้เป็นห้องฟักลำหรับอาจารย์ท่ีมีครอบครัว
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ข. ส่วนนานา'ชาติ (International Zone) ภายในประกอบด้วย
1. โรงอาหารขนาดใหญ่ ขนาด 3,000ท่ีน่ัง
2. ศูนย์บริการคณะกรรมการโอลิมปิกชาติต่าง  ๆ (NOC)
3. ศูนย์บริการข้อมูลกีฬา เช่น กำหนดการแข่งขัน
4. ศูนย์บริการส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ เซ่น ร้านขายของท่ีระลึก, ร้านตัดผม, ไปรษณีย์’, 

ธนาคาร ฯลฯ
5. ศูนย์สันทนาการ เช่น ห้อง'วีดี'โอเกมสั, โรงภาพยนตร์, ห้องคาราโอเกะ, ห้องสนุกเกอร์ฯลฯ
6. โพลีคลีนิค
7. ลานประตับธงชาติประเทศต่าง ๆ
8. คูนย์ฝืกกีฬา สำหรับเตริยมสภาพร่างกายให้พร้อม หริอผ่อนคลายความเคริยด เช่น สระว่าย 

น้ํา ห้องซาวน่า ห้องบริหารร่างกาย สนามฟุตบอล ฯลฯ
ค. สํวนสาธารณะ (Public Zone)

เป็นส่วนรวม ของจุดเข้าออกรับส่งนักกีฬา ท่ีออกบัตร AD CARD และ ลานแสดงอเนกประสงค์ 

ลักษณะท่ัวไปของโครงการ
1. การจัดรูปแบบการใช้งานของอาคาร (ภาพรวมของโครงการหมู่บ้านนักกีฬา,

2539:1) พ้ืนท่ีภายในหมู่บ้านนักกีฬา ประกอบด้วย5โซน คือ โซน A, B, c, D และ E โดยมี
รายละเอียดแต่ละโซน ตังน้ี

โซน จำนวน ประ๓ ทของ ความสูง พ้ืนท่ี จำนวนรวม พื้นที่อาคาร รวมพ้ืนท่ี
อาคาร ห้องพัก ไร่-งาน-ตร.วา (ห้องนอน) (ตรม.)/หลัง อาคาร(ตรม)

A 3 ห้องนอนเด่ียว 12 13-3-15 792 13,605.11 40,815.33
B 8 ห้องนอนคู่ 8 36-3-76 1,664 10,034.34 80,274.72
C 11 ห้องนอนเด่ียว 8 49-1-11 2,136 17,958.14 197,539.54
อ 1 ห้องนอนเด่ียว 14 6-2-40 308 15,127.95 15,127.95
E 2 ห้องนอนเด่ียว 4 6-0-71 100 - ? 5,257

รวม 25 113-3-13 5,000 333,757.54

หมายเหตุ อาคารโซน E จำนวน 100 ห้องนอน ไม่ได้ใช้เป็นท่ีพักนักกีฬาในคร้ังน้ี

fl
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อาคารในแต่ละโซนน้ี ผู้ออกแบบได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการออกแบบ (TOR) ภายใต้เง่ือนไข 
ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบอาคารสูงและหลักพ้ืนฐานการออกแบบท่ัวไป โดยมีราย
ละเอียดของอาคารท่ีใช้พักอาลัย ลังน้ี 
อาคารโซน A จำนวน 3 หลัง 792 หน่วย

สภาพภายในอาคาร
1. ประตูเข้าอาคาร เป็นประตูบานเปิดคู่ เข้าออกได้ 2 ทาง ด้านหน้าและด้านหลัง มีขนาด 

2x2 ม.
2. ท่ีน่ังในห้องโถง อยู่บริเวณช้ันล่าง ภายในมีส่ิงอำนวยความสะดวก ได้แก่ ทีวี, ตู้น้ําด่ืม, 

โซฟา 2 ตัว, โต๊ะ มีขนาดพ้ืนท่ี 37.5 ตรม.
3. ห้องรับแขก อยู่ระหว่างกลางของอาคารทุกช้ัน ภายในประกอบด้วย โต๊ะ, โซฟา 4 ตัว มี 

ขนาดพ้ืนท่ี 20.7 ตรม.
4. ทางเดินร่วมภายในอาคารหน้าห้อง เป็นทางเดินแบบสวนกันได้ (Double Loaded 

Corridor) ขนาด 2 ม.
5. แสงสว่างบริเวณบันได ใช้หลอดไฟฟลูออเรสเชนตํในระหว่างทางเดินบันได 1 จุด และ 

ชานพัก1 จุด โดยมีแสงสว่างขนาด100ลักซ์
6. ป้ายหนีไฟและบันไดหนีไฟ อยู่บริเวณมุมอาคาร มีประตูเปิดล่บันไดหนีไฟ โดยท่ีป้าย 

แสดงทางออกหนีไฟผู้พักอาลัยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีขนาดความห่างของป้าย 
21.6ม. และบริเวณท่ีต้ังไม่มีส่ิงกีดขวางทางหนีไฟ โดยเฉพาะบริเวณบันไดทางเดิน

7. อุปกรณ์ตับเพลิง ภายในอาคารแต่ละช้ันได้มีการติดต้ังอุปกรณ์ตับเพลิงทุกจุด บริเวณ 
ทางเข้าออกของลิฟท์ อยู่ในตำแหน่งของจุดศูนย์กลางระหว่างช้ัน และอยู่ใกล้กับป้ายหนี 
ไฟ นอกจากน้ีภายในห้องพักได้มีการติดต้ังหัวกระจายน้ําตับเพลิง ส่วนด้านนอกอาคาร 
จัดให้มีหัวตับเพลิงโดยรอบทุกระยะ 150 ม.

8. ตัวเลขบอกช้ัน ติดอยู่บริเวณด้านหน้าลิฟท์ เป็นลีสะท้อนแสงสามารถเห็นได้ในเวลา 
กลางคืน

9. ระเบียงนอกห้อง เป็นระเบียงโค้ง เพ่ือเข้ากับรูปทรงของอาคาร มีขนาดพ้ืนท่ี 2.42 ตรม.
10. ระเบียงชักผ้า มีขนาดพ้ืนท่ี 7.66 ตรม.
สภาพภายในห้องพัก
1. ขนาดของห้องพัก มีพ้ืนท่ี 35 ตรม. ต่อผู้พักอาลัย 2 คน
2. การออกแบบและตกแต่งภายใน มีการแบ่งลัดส่วนของพ้ืนท่ีใช้ลอยได้ชัดเจน ตามภาพ 

แสดงแปลนห้องพักประ๓ท 1 ห้องนอน
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3. ภายในห้องพัก มีการติดต้ังเครองปรับอากาศ เพ่ือการถ่ายเทอากาศ
4. วัสดุใJพ้ืนห้องพัก ใช้กระเบ้ืองยาง
5. แสงสว่างภายในห้องพัก ใช้แสงสว่างขนาด 100 ลักซ์
6. ขนาดห้องน้ํา มีพ้ืนท่ี 3.63.ตรม.

2. ระบบสาธารณูปโภค (ชัยศักด้ิ ศรีผดุงธรรม, 2538 : 13)

2.1 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
มีสถานีไฟฟ้าย่อยภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมี,ปริมาณไฟฟ้า 50 MVA โดยใช้ 

พ้ืนท่ีทางทิศใต้บริเวณทางเช้าด้านถนนเชียงราก ประมาณ 2 ไร่ แสงสว่างภายในอาคารโดยท่ัวไป 
ใช้โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ส่วนในห้องพักเป็นหลอดโค้ง เพ่ือความสวยงาม

2.2 ระบบน้ําใช้ภายในอาคาร
ระบบน้ําใชีในอาคารชุดพักอาศัย รับน้ําจากระบบประปาโครงการ ผ่านมาตรวัด 

น้ําหลัก ไปเก็บท่ีลังเก็บสำรองใต้ดินของแต่ละอาคาร แล้วสูบข้ึนไปยังลังเก็บน้ําบนหลังคาของ 
แต่ละอาคาร โดยสามารถจ่ายน้ําได้ประมาณ 2 วัน กรณีท่ีระบบจ่ายน้ําประปาภายนอกมีปัญหา 
ท้ังน้ีรวมถึงปริมาณน้ําท่ีใช้ในระบบดับเพลิงแล้ว ภายในอาคาร น้ําจากลังเก็บน้ําบนหลังคาจะจ่าย 
น้ําไปยังห้องพักแต่ละห้อง โดยผ่านมาตรวัดน้ําย่อย ซ่ึงแยกออกเป็นพ้ืนท่ีแต่ละโซนของท่ีพักอาศัย 
จากน้ําใต้ดินก็ใช้เคร่ืองสูบน้ําส่งน้ําผ่านไปชุดปรับปรุงคุณภาพน้ํา ให้ได้ตามมาตรฐานน้ําด่ืมของ 
การประปาส่วนภูมิภาค จากน้ันจึงเก็บน้ําดีท่ีปรับปรุงคุณภาพแล้ว ในลังเก็บน้ําใต้ดิน

2.3 ระบบระบายและบำบัดน้ําเสีย
ระบบระบายน้ําเสียท่ีใช้ในมหาวิทยาลัยเป็นระบบท่อแยก คือ ท่อระบายน้ําฝน 

และท่อระบายน้ัาเสียแยกจากลัน ส่วนระบบบำบัดน้ําเสีย คือ ระบบเล้ียงตะกอนแบบเดิมอากาศ 
น้ําเสียจะถูกรวบรวมจากห้องพักต่าง  ๆในอาคาร ไปท่ีระบบบำบัดน้ําเสียรวม ซ่ึงน้ําเสียท่ีผ่านการ 
บำบัดแล้ว ปล่อยท้ิงไปลับระบบระบายน้ํา

2.4 ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอำนวยความสะดวกอ่ืน  ๆ ได้แก่ ระบบ 
โทรศัพท์, ระบบส่ือสาร, ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบถนน/ทางเท้า และระบบกำจัดขยะ

สำหรับระบบโทรศัพท์ มีเต้ารับโทรศัพท์ไวิให้สำหรับอาคารต่าง  ๆ โดยกำหนดให้ 
เตรียมเต้ารับโทรศัพท์ไว้ทุกห้อง ห้องละ 1 หมายเลข

ถนน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8 ม. ทางเท้ากว้างช้างละ 2 ม.
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3 ระบบความปลอดภัย

3.1 ระบบแจ้งสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ 
กำหนดให้ Control Panel ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อยู่ท่ีศูนย์รักษาความ 

ปลอดภัยในอาคาร โดยรับสัญญาณจาก Initiating Device ซ่ึงได้แก่
- Heat Detector ติดต้ังบริเวณห้องพักต่าง ๆ
- Smoke Detector ติดต้ังบริเวณห้องเครอง/ทางเดิน
- Manual Pull station ติดต้ังบริเวณทางเดิน เซ่น ทางเข้า/ออก, ทางข้ึนลงบันได

ซ่ึงเม่ือเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยได้รับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากโซนใด 
ก็จะรีบแจ้ง Fire Fighter ไปท่ีเกิดเหตุหรีอลิง Alarm Bell เพ่ือแจ้งให้ผู้ท่ีอยู่ในอาคารทราบ พร้อม 
ท้ังลิงสัญญาณไปสังการระบบอ่ืน  ๆทำงาน ช่วยระงับเพลิงไหม้ได้

3.2 ระบบป้องกันอัคคีภัย
ในอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยเกิน 10,000 ตรม. และในอาคารท่ีมีความสูงเกิน 23 

เมตร จัด'ให้มีดู้ดับเพลิง และหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkle) ในทุกช้ันของพ้ืนท่ีอาคาร ท้ังน้ี 
เพ่ือ'ให้เป็น'ไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ โดยน้ําในระบบป้องกันอัคคีภัยถูกลิง 
มา1จากเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล ลิวนด้านนอกอาคารจัดให้มี
หัวดับเพลิงโดยรอบโครงการ ทุก  ๆ ระยะ 150 เมตร โดยหัวดับเพลิงจะต่อกับท่อน้ําระบบประปา 
โครงการ
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ภาพที 4.2 แสดงแผนผังศนย์กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่
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ภาพท 4.3 แสดงตำแหน่งทีตังของอาคารภายในหมู่บ้านนักกีฬา
ทีมา : สถาบันราช,ภัฏสวนดุสิต1 งานแม่บ้านที่พัทนักกีฬาเอเชี่ยนเทม£  2541 : 14
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ภ า พ ท ี่ 4 .5  แ ส ด ง ท ัศ น ีย ภ า พ โ ด ย ร อ บ อ า ค า ร พ ัก น ัก ก ีฬ า
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ภ า พ ท ี่ 4 .7  แ ส ด ง ถ น น ส า ย ร อ ง ภ า ย ใ น ศ น ย ์ก ีฬ า
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ภาพที่ 4.8 แสดงถนนภายในโครงการ
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ภาพที่ 4.10 แสดงหมู่บ้านนักกีฬาโซน A

ภ า พ ท ี่ 4 .1 1  แ ส ด ง ห ม ่บ ้าน น ัก ก ีฬ าโ ช น  B
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ภ า พ ท ี่ 4 .1 3  แ ส ด ง ห ม ่บ ้าน น ัก ก ีฬ าโ ซ น  อ
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ภาพท่ี 4.14 แสดงแปลนห้องพักประเภท 1 ห้องนอน 
ที่มา : รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, 2542 : 24 

รายละเอียดเนื้อที่ของห้องพักประเภท 1 ห้องนอน (ห้องนอนเดียว)

1. ส่วนห้องนอน 21.32 ตารางเมตร
2. ส่วนซักล้าง 7.66 ตารางเมตร
3. ส่วนห้องน้ํา/ล้วม 3.63 ตารางเมตร
4. ส่วนระเบียง 2.42 ตารางเมตร

รวม 35.03 ตารางเมตร
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ภาพที่ 4.15 แสดงแปลนห้องพักประ๓ ท 2 ห้องนอน 
ที่มา : รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, 2542 : 25 

รายละเอียดเนื้อที่ของห้องพักประ๓ ท 2 ห้องนอน'(ห้องนอนคู่)

1. ส่วนห้องนอน 29.70 ตารางเมตร
2. ส่วนรับแขก 21.35 ตารางเมตร
3. ส่วนห้องน้ํา/ล้วม 9.06 ตารางเมตร
4. ส่วนระเบียง 6.44 ตารางเมตร
5. ส่วนซักล้าง 3.87 ตารางเมตร

รวม 70.42 ตารางเมตร
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ภาพที่ 4.16 แสดงทางเข้าประตูหน้าอาคาร

ภ า พ ท ี่4 .1 7  แ ส ด ง ห ้อ ง โ ถ ง ร ับ แ ข ก ซ ั้น ล ่าง
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ภ า พ ท ี่ 4 .1 9  แ ส ด ง ท า ง เด ิน ร ่ว ม ภ า ย ใ น อ า ค า ร



ภาพที่ 4.20 แสดงสภาพภายในห้องพักนักกีฬา

ภ า พ ท ี่ 4 .2 1  แ ส ด ง ป ้า ย ห น ีไ ฟ แ ล ะ ส ถ า น ท ี่ต ั้ง อ ุป ก ร ณ ์ด ับ เพ ล ิง
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ภาพที่ 4.22 แสดงพื้นท่ีระเบียงภายในห้องพัก

ภ า พ ท ี่ 4 .2 3  แ ส ด ง พ ื้น ท ี่ภ า ย ใ น ร ะ เบ ีย ง ซ ัก ผ ้า
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ภ า พ ท ี่ 4 .2 5  แ ส ด ง บ ร ิเว ณ ภ า ย ใ น ห ้อ ง น ํ้า /ส ์'ว ม
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