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1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากการพ ัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ 
อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหามลพิษ 
ทางน้ํา เป็นต้น สำหรับการปนเปีอนของแหล่งนํ้านั้น มีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยนํ้าทิ้งจากโรงงาน 
อุตสาหกรรมที่ทำการบำบัดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งสารปนเปีอนที่อยู่ในนาที่ก่อให้เกิด 
ปัญหามลพิษค่อนข้างสูง คือ สารในกลุ่มโลหะหนัก เช่น ตะก่ัว ปรอท แคดเมียม เป็นต้น เน่ืองจากมี 
ความเป็นพิษสูง คงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานและสะสมในห่วงโซ่อาหาร (Fergusson, 1990) 
เมื่อมนุษย์บริโภคพืชหรือลัตว์ที่มีโลหะหนักปนเปีอนเข้าไป โลหะหนักเหล่านั้นก็จะเข้าล่ร่างกายและ 
สะสมเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ จนถึงในระดับหนึ่งมนุษย์ก็จะปวย อันเนื่องมาจากพิษของโลหะหนัก 
เหล่านั้น เช่น โรคมินามาตะ โรคอิไต- อ ิไต เป็นต้น ซึ่งในการบำบัดโลหะหนักนั้นม ีหลายว ิธ ี เช่น การ 
ตกตะกอน การแลกเปลี่ยนประจุ และวิธีที่นิยมใช้ในการบำบัด อีกวิธีหน่ึง คือ การดูดติดผิวโดยใช้ 
ถ่านก้มมิ',นต์ (Activated Carbon) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของคาร์บอนที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนเพื่อให้ 
สามารถดูดโมเลกุลจำนวนมากๆมาเกาะติดที่ผ ิวได้ และมักผลิตจากวัตถุดิบที่มีคาร์บอนเป็น 
องค์ประกอบส่วนใหญ่

ในปัจจ ุบ ันประเทศไทยมีการนำเข ้าของถ่านภ ัมม ันตในปริมาณมาก จากข้อมูลของ 
กรมศุลกากรในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทย นำเข้าถ่านภัมมันต์ถึง 3,007,743 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 
125,290,083 บาท และเพิ่มขึ้นเป็น 3,120,594 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 156,116,707 บาทในปี 
พ.ศ.2544 ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาเพื่อหาวิธีการผลิตถ่านภัมมันต์จากวัตถุดิบที่หาได้ง่าย ราคาถูก 
และนอกจากสาเหตุที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้ว ยังพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการปลูก 
ยางพาราเป็นจำนวนมาก และในกระบวนการผลิตนํ้ายางพาราข้นนั้นจะเกิดกากของเสียเป็น 
จำนวนมาก (วราศรื เถกประสิทธ์ และคณะ, 2542) โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
จะนำกากของเสียนี้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านภัมมันต์ โดยจะทำการศึกษาประสิทธิภาพของ 
ถ่านภัมมันต์ที่ผลิตได้ เปรียบเทียบกับถ่านภัมมันต์ที่มีจำหน่ายท่ัวไป เพื่อท่ีจะพัฒนาไปใช้ทั้งในระดับ 
ครัวเรือนและอุตสาหกรรมในการกำจัดสารโลหะหนัก หรือคราบสกปรกอ่ืนๆ ท่ีถ่านภัมมันต์สามารถ
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กำจัดได้ นอกจากน้ียังสามารถลดปริมาณการนำเข้าของถ่านกัมมันต์จากต่างประเทศและเป็นการนำ 
วัสดุเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมมาใช้ประโยซ'น์อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอากากขี้แป้งของโรงงานนํ้ายางข้นมาใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตถ่านก้มมันต์

1.2.2 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดติดผิวระหว่างถ่านกัมมันต์ที่ทำจาก 
กากขี้แป้งของโรงงานนํ้ายางข้นและถ่านก้มมันต์ที่มีจำหน่ายในตลาด

1.2.3 ศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการดูดติดผิวตะกั่วและปรอทในนํ้าเสียสังเคราะห์ 
ของถ่านก้มมันต์ที่ทำจากกากขี้แป้งของโรงงานนี้ายางข้น

1.3 ขอบเขตการสิกษา

1.3.1 เตรียมถ่านก้มมันต์ที่ทำจากกากขี้แป้งของโรงงานนํ้ายางข้นโดยใช้เกลือแกงเป็นสาร
กระตุ้น

1.3.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพที่สำค ัญ และประสิทธิภาพของถ่านก้มมันต์ที่เตรียมได้
1.3.3 เปรียบเทียบความสามารถในการดูดติดผิวของถ่านก้มมันต์ที่เตรียมได้ โดยศึกษาจาก 

ค่าไอโอดีนนัมเบอร์ เพื่อเลือกอัตราสํวนโดยนํ้าหนํกที่เหมาะสมระหว่างวัตถุดิบต่อสารกระตุ้น เพ่ือทำ 
การศึกษาการดูดติดผิวในขั้นตอนต่อไป

1.3.4 ทำการศึกษาปัจจัยต่างๆทีม่ ีผลต่อการดูดติดผิวตะกั่วและปรอท ได้แก่ พีเอซ 
ความเข้มข้นของโลหะหนัก ปริมาณถ่านก้มมันต์โดยทำการทดลองแบบไม่ต่อเนื่อง (Batch Test)

1.3.5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดติดผิวตะกั่วและปรอทออกจากนํ้าเสียสังเคราะห์ 
ระหว่างถ่านก้มมันต์ที่เตรียมได้และถ่านก้มมันต์ที่มีจำหน่าย

1.3.6 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของถ่านโดยเกั๊บนํ้าเสียที่ผ่านคอลัมน์ (Column) 
ทำการทดลองโดยป้อนนํ้าเสียเข้า^คอลัมน์อย่างต่อเนื่อง (Column Test)
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ลามารถนำเอาวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมมาใซให้เกิดประโยชน์ในการบำบัดนํ้าเสีย 
โดยเฉพาะกากขี้แป้งของโรงงานนํ้ายางข้นเพื่อนำไปบำบัดโลหะหนักประเภทตะกั่วและปรอท
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