
บ ท ท ี่ 5

สรปผลการวิจ้อ และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากผลการทดลองสามารถสรุปผลการทดลองด้งน้ี

1. กากตะกรนจากการหลอมเหล็ก มีองคํประกอบจำพวก แคลเซียม ซิลิกา และอลูมีน่า 
เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ ซ่ึงส่วนประกอบด้งกล่าวเกิดจากการเติมl jนขาวลงไปเพ่ือ 
ช่วยให้เกิดตะกรันในกระบวนการถลุงเหล็ก พ้ืนท่ีผิวของกากตะกรันท่ีใชคันการ
ทดลองจะมีค่าแตกต่างจากค่าท่ีระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง ท้ังน้ีเน่ืองจากการควบคุม
กระบวนการทำให้เย็น(Quenching)

2. การดูดติดผิวของกากตะกรันจากการหลอมเหล็กในน้ําเสืยลังเคราะห์ จะลดลงอย่าง 
รวดเร็วในช่วงแรกของการทดลอง และหลังจากน้ันประมาณ 5 ช่ัวโมง ความเข้มข้น 
ของตะก่ัวและซีเลเนียมจะเข้าสูลภาวะสมดุล

3. พีเอซเป็นตัวแปรท่ีสำคัญมากต่อการกำจัดตะก่ัวและซีเดเนียมโดยวิธีการดูดติดผิวบน
กากตะกรันจากการหลอมเหล็ก สำหรบการกำจัดตะก่ัวโดยเฉพาะท่ีพีเอชน้อยกว่า 5 
จะเกิดจากกระบวนการตกตะกอนเคมีเป็นหลัก ทำให้ประลิทธิภาพ การกำจัดตะก่ัว 
จะเพ่ืมข้ึนเม่ือพีเอซลดลง แต่เม่ือมากกว่า 5 การกำจัดตะก่ัวจากสารละลายจะเกิด 
จากการดูดติดผิวเป็นหลัก ซ่ึงการกำจัดตะก่ัวจะเพ่ืมข้ึนเม่ือพีเอซเพ่ืมข้ึน โดยท่ีพีเอช 
เท่าคับ 5 จะมีประลิทธิภาพต่ําสุด สำหรบการกำจัดซีเลเนียม จะมีประลิทธิภาพ
สูงข้ึน เม่ือพีเอชลดลง โดยหากพีเอชมากกว่าร ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างรวดเร็ว 
โดยท่ีพีเอชน้อยกว่า 5 การกำจัดจะเกิดจาก 2 กระบวนการคือ การตกตะกอนชัลไฟด์ 
และการดูดติดผิว

4. การดูดติดผิวของตะก่ัวและซีเลเนียมบนกากตะกรันจากการหลอมเหล็กจะมี 
ประสิทธิภาพสูงข้ึน เม่ือความเข้มข้นเร่ิมตันน้อยลง ณ พีเอซค่าหน่ึง แต่ปริมาณตะก่ัว 
และซีเลเนียมท่ีถูกดูดติดผิวต่อมวลของตัวดูดช้บ จะลดน้อยลง ซ่ึง มาจากท่ีความ 
เข้มข้นเร่ิมต้นต่ํา  ๆ โอกาสท่ีตะก่ัวและซีเลเนียมสัมผัสคับกากตะกรันจากการหลอม 
เหล็กจะน้อยกว่าท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นสูง  ๆทำให้การดูดติดผิวน้อยลงไปด้วย
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5. ไอโซเทอมการดูดติดผิวของตะก่ัวและซึเลเนียมจะลอดคล้องกับฟรุนดล้ชไอโซเทอม 
โดยมีการดูดติดผิวท่ีดี (Favorable Adsorption) และอธิบายการดูดติดผิวของตะก่ัว 
และชีเลเนียม ได้ว่าเกิดจากการท่ีกากตะกร้นจากการหลอมเหล้กแลดงคุณลมปติผิว 
เชิงซ้อน(Pteterogeneous Surface Properties) ซึงการดูดติดผิว จะเป็นลักษณะของ 
Outer-Sphere Complex

6. ผลจากการทดลองโดยการใช้คอลัมน์ดูดติดผิว สามารถนำมาประยุกต์!ช้ในการกำจัด
ตะก่ัวและซึเลเนียมในน้ําได้ โดยลามารถกำจัดตะก่ัวและ ซึเลเนียม1ได้ต่ําก1ว่า
กว่ากฎหมายกำหนด โดย ณ ท่ีลภาวะอัตราการไหล 20 BV 1ความสูงของช้ันกาก 
ตะกร้น 5 เท่าของเล้นผ่าศูนย์กลาง จะได้ระยะเวลาการเบรคทรูจ์ ประมาณ 20-25 
เปอร์เซ็นต์เม่ือเทียบกับค่าท่ีคำนวณได้

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ศึกษาการดูดติดผิวท่ีมีผลของความแรงของไอออน เพ่ือใฟ้จำลองลภาวะน้ําเสืยได้

2. ศึกษาการแข่งขันการดูดติดผิวระหว่างประจุบวกและประจุลบ เน่ืองจากน้ําท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมแก้วและกระจก จะมีโลหะหนักท่ีมีประจุบวกและประจุลบอยู่
ด้วยกัน

3. ศึกษาผลของความสูงของช้ันกากตะกร้น อัตราการไหล และการพ่ืนลภาพเพ่ิมเติม 
กรณีท่ีจะประยุกต์นำไปใช้ในคอลัมน์ดูดติดผิว(Adsorptive Column)

4. ศึกษาแนวทางการกำจัดกากตะกรัน ภายหลังจากการปานัดตะก่ัวและ ซีเลเนียมแล้ว
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