
การคำนวณราคาค่าใช้สายส่ง

โดยทั่วไปการคำนวณราคาค่าใช้สายส่ง (Wheeling charge) จะใช้กับการชื้อขายไฟฟ้าแบบ 
คู่สัญญา (Bilateral contract) ซึ่งราคาและปริมาณของกำลังไฟฟ้าที่ซือขายจะมีค่าเท่าไรขืนอยู่กับ 
การตกลงของคู่สัญญานัน ในขณะที่ราคาค่าใช้สายส่งสำหรับการซือขายไฟฟ้าผ่านตลาดกลางจะอยู่ 
ในรูปของค่าธรรมเนียมที่รวมเพิ่มเข้าไปกับราคาค่าไฟฟ้า [1,2,16] อย่างไรก็ตาม ในวิทยานิพนธ์ 
ฉบับนีจะเสนอวิธีการที่สามารถคำนวณราคาค่าใช้สายส่งสำหรับสมาชิกแต่ละรายในตลาดได้ โดย 
ราคาค่าใช้สายส่งมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลกระทบหรือการใช้งานบนสายส่งแต่ละเส้น

ในบทนีจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงภาพรวมของการคำนวณราคาค่าใช้สายส่งว่าสามารถ 
จำแนกออกได้เป็น 3 วิธี ดังแสดงในหัวข้อที่ 5.1 จากบันในหัวข้อที่ 5.2 จึงจะเป็นวิธีที่นำเสนอเพื่อ 
คำนวณราคาค่าใช้สายส่งสำหรับการซือขายไฟฟ้าผ่านตลาดกลาง

5.1 ภาพรวมของการคำนวณราคาค่าใช้สายส่ง

วัตถุประสงค์ของการคำนวณราคาค่าใช้สายส่งซึ่งจะนำไปเรียกเก็บจากผู้ใช้สายส่ง คือ การ 
กระจายต้นทุนของระบบสายส่งไปยังผู้ซือและผู้ขายไฟฟ้า ทังในส่วนที่เป็นต้นทุนในการลงทุน
สร้างระบบสายส่งเดิม ต้นทุนขณะดำเนินการ และด้นทุนส่วนที่เป็นการสร้างระบบสายส่งขึ้นมา 
ใหม่เพื่อรองรับปริมาณการซือขายไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น [14,16,22-24] ราคาค่าใช้สายส่งในตลาด 
กลางซือขายไฟฟ้านี เป็นการกระจายด้นทุนของระบบสายส่งเหล่านี ไปยังผู้มีส่วนร่วมใช้นั่นเอง วิธี 
การหลักที่ใช้ในการคำนวณราคาค่าใช้สายส่งมีด้วยกัน 3 วิธี [22,24-26] ดังนี้

1) Embedded cost method
2) Incremental cost method
3) Composite embedded-incremental cost method

วิธีการที่ 3 คือ การใช้ราคาค่าใช้สายส่งร่วมกันทังแบบ Embedded cost และ Incremental
3/ , 3̂  3J 3/ 3/ 3/

cost ดังนั่น ในที่นีจะกล่าวถึงหลักการพื่นฐานของวิธีการทั่งสองนีเท่านั่น



68

5.1.1 Embedded cost method

ในวิธีการนี การคำนวณราคาค่าใช้สายส่งสามารถทำได้โดยการกระจาย ด้นทุนการลงทุน 
ระบบส่งไฟฟ้า และ ต้นทุนที่ใช้ในการบำรุง ดูแลรักษาประจำปี ไปยังผู้ที่ใช้ระบบส่งไฟฟ้าในการ 
ซือขายพลังงาน โดยราคาค่าใช้สายส่งสำหรับผู้ซือและผู้ขายไฟฟ้าจะมีค่ามากน้อยขึนอยู่กับ ขนาด 
การใช้งาน ( E x te n t  o f  u s e )  ในระบบสายส่ง [26-28] ว ิธ ี E m b e d d e d  c o s t นีมีด้วยกันหลายวิธีการ 
อย่างไรก็ตาม วิธีการทีเ่ป็นที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ P o s ta g e  s ta m p  m e th o d , C o n t r a c t  p a th  m e th o d ,  

D is ta n c e  b a s e d  M W - m i le  m e th o d ,  และ P o w e r  f l o w  b a se d  M W - m i le  m e th o d  [24,29-30] ซง 
สามารถสรุปหลักการที่สำคัญได้ดังนี

1 ) Postage stamp method

หลักการสำคัญในการคำนวณราคาค่าใช้สายส่งสำหรับวิธีการนี้ คือ ราคาค่าใช้สายส่งจะม ี
ค่ามากหรือน้อยขึนอยู่กับปริมาณไฟฟ้าที่ซือขาย ผลของราคาค่าใช้สายส่งที่คำนวณได้ จะสะท้อน 
ถึงต้นทุนการลงทุนทั้งหมดของระบบสายส่ง วิธีการนี้จะสมมติว่า สายส่งทั้งหมดในระบบถูกใช้ใน 
การซือขายไฟฟ้าหนึ่งๆ ซึ่งไม่พิจารณาถึงการไหลของกำลังไฟฟ้าที่แท้จริง คือ ละเลยว่าสายส่งเสัน 
ใด ได้รับผลจากการซือขายไฟฟ้านันมากน้อยเพียงไร นอกจากนี ราคาค่าใช้สายส่งที่คำนวณได้จาก 
วิธีการนี้จะไม่ขึ้นกับระยะทางของสายส่ง ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้วิธีการนี้มีชื่อเรียกว่า Postage stamp 
method

2 )  C o n t r a c t  p a th  m e th o d

การคำนวณราคาค่าใช้สายส่งในวิธีการนี จะมีหลักการการคำนวณเช่นเดียวกับวิธี Postage 
stamp คือ ราคาค่าใช้สายส่งจะมีค่ามากหรือน้อยขึนอยู่กับปริมาณไฟฟ้าที่ซือขาย อย่างไรก็ตาม ใน 
วิธีการนีจะมีข้อแตกต่าง คือ สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าจากบัสหนึ่งไปสู่อีกบัสหนึ่ง จะมีการกำหนด 
เสันทางการไหลของกำลังไฟฟ้าที่ซือขายนัน เสันทางนี้มีชื่อเรียกว่า Contract path ซึ่งถูกกำหนด 
โดยบริษัทระบบส่งไฟฟ้าและลูกค้าผู้ใช้สายส่งซึ่งก็คือผู้ซือและผู้ขายไฟฟ้า โดยการกำหนดเส้นทาง 
นิ ทำโดยปราศจากการศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้าเพื่อที่จะวิเคราะห์สภาพจริงของการไหลของ 
กำลังบนสายส่งเส้นต่างๆ ราคาค่าการใช้สายส่งที่คำนวณได้จะถูกนำไปให้กับบริษัทสายส่งต่างๆที ่
เป็นเจ้าของสายส่งที่ได้รับการกำหนดไว้นั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกำหนดเส้นทางการไหล 
ของกำลังไฟฟ้าโดยปราศจากการศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้าที่แท้จริง ในทางปฏิบัติ ป็ญหากำลัง
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3) Distance based MW-mile method

ไฟฟ้าไหลขนาน (Parallel flow) อาจเก ิดข ึ้นได ้ ซ ึ่งทำให ้ว ิธ ีการคำนวณราคาค ่าใช ้สายส ่งท ี่คำนวณ
ได้น ีไม ่ถ ูกต ้อง นอกจากน ี้ ย ังอาจส ่งผลต่อการทำส ัญญาการซ ือขายไฟฟ ้าอ ีกด ้วย

ราคาค่าใช้สายส่งในวิธีการนีจะขึนอยู่กับปริมาณการชือขายไฟฟ้า และระยะการกระจัด 
(ระยะทางในอากาศ) ระหว่างบัสผู้ซื้อ และบัสผู้ขายไฟฟ้า เช่นเดียวกับสองวิธีการข้างต้น วิธีการนี้ 
ไม่พิจารณาสภาพการไหลของกำลังไฟฟ้าที่แท้จริง กล่าวคือ ระยะการกระจัดระหว่างบัสผู้ซือ และ 
บัสผู้ขายไฟฟ้าไม่สามารถบ่งบอก หรือแทนเส้นทางการไหลของกำลังไฟฟ้าที่แท้จริงได้ ดังนั้นวิธี 
การนีจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งราคาค่าใช้สายส่งที่คำนวณได้จะไม่ถูกต้องตามการใช้งานสายส่งที่แท  ้
จริง

4) Power flow based MW-mile method

วิธีการคำนวณราคาค่า1ใช้สายส่งนี มีหลักการการคำนวณอยู่บนพืนฐานของการพิจารณา 
การใช้งานจริงของสายส่ง ซึ่งเป็นผลจากการซือขายไฟฟ้าหนึ่งๆ ซึ่งวิธีการประเมินค่าการใช้งาน 
สายส่งแต่ละเส้น สามารถทำได้โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงของการไหลของกำลังไฟฟ้าบนสายส่ง 
เส้นบัน ค่าการไหลของกำลังไฟฟ้านี้คำนวณไต้จากการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าดังที่ได้
กล่าวไว้ในบทที่ 2 การใช้วิธีการคำนวณราคาค่าใช้สายส่งแบบ P o w e r  f l o w  b a s e d  M W - m i le  นี้ จะ 
สามารถแกัป ้ญหาการคำนวณราคาค่าใช้สายส่งโดยไม่ทราบการไหลของกำลังไฟฟ้าท ี่แท ้จริงได ้ 
อย่างไรก็ตาม จะพบว่าวิธีการนีไม่สะดวกต่อการคำนวณมากนักในกรณีที่มีการซื้อขายไฟฟ้าหลายคู่ 
(Multiple transactions) เนื่องจากวิธีการนีต้องแยกคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าสำหรับการซื้อ 
ขายแต่ละคู่ คือ ต้องทำการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าจำนวนครั้งเท่ากับจำนวนของการซื้อขาย 
ที่เกิดขึน

5.1.2 Incremental cost method

การคำนวณราคาค่าใช้สายส่งในวิธีการนี้ สามารถทำได้โดยการกระจาย ต้นทุนส่วนที่เพิ่ม 
ขึนจากการซือขายไฟฟ้า ไปยังผู้ที่ใช้ระบบส่งไฟฟ้าในการซื้อขายนั้น โดยราคาค่าใช้สายส่งสำหรับ 
ผู้ซือและผู้ขายไฟฟ้าในกรณีนีจะมีค่ามากน้อยขึ้นอยู่กับ สาเหตุสากัญคือความแตกต่างของราคาไฟ 
ฟ้าหน่วยสุดท้ายของบัสที่ทำการซือและขายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งก็คือ ความแตกต่างของราคาไฟฟ้า 
แบบโนดนั่นเอง [14,24] โดยวิธี Incremental cost ที่มีการนำใช้กันมาก ได้แก่ Short Run
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I n c r e m e n ta l  C o s t  ( S R IC ) ,  L o n g  R u n  In c r e m e n ta l C o s t  ( L R IC ) ,  S h o r t  R u n  M a r g in a l  C o s t  

( S R M C ) ,  แ ล ะ  L o n g  R u n  M a r g in a l  C o s t ( L R M C )  [2 2 ,2 4 ,2 9 ]  อ ย ่า ง ไรก ็ต า ม  ใ น ว ิท ย า น ิพ น ธ ์ฉ บ ับ น ี้ 

จ ะ ได ้ก ล ่า ว ถ ึง ส อ ง ว ิธ ีก า ร ห ล ัง เท ่า น ัน  เน ื่อ งจ า ก ม ีก า รใช ้งา น ม า ก ก ว ่า  แ ล ะ ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ เน ือ ห า ท ี่ได ้ 

น ำ เส น อ ใ น ว ิท ย า น ิพ น ธ ์ ร า ย ล ะ เอ ีย ด ข อ ง ว ิธ ีก า ร ท ัง ส อ ง ส า ม า ร ถ ส ร ุป ได ้ด ัง น ี

1 ) S h o r t  R u n  M a r g in a l  C o s t

รา ค า ค ่า ใช ้ส า ย ส ่ง ใน ก รณ ีน ีเก ิด จ า ก  ต ้น ท ุน ข ณ ะ ด ำ เน ิน ก า ร  (O p e r a t in g  c o s t )  แ ล ะ  ต ้น ท ุน ค ่า  

เส ีย โอ ก า ส  ( O p p o r t u n i t y  c o s t)  โด ย ท ี่ด ้น ท ุน ก า ร ส ร ้า ง ร ะ บ บ ส า ย ส ่ง เพ ิ่ม เต ิม  ( R e in f o r c e m e n t  c o s t )  จะ 

ไม ่น ำ ม า ร ว ม ใ น ร า ค า น ี้ ด ัง น ั้น จ ะ ได ้ว ่า  ร า ค า ค ่า ใช ้ส า ย ส ่ง ใน ก รณ ีน ี้ค ือ  ผ ล ต ่า ง ข อ ง ร า ค า ไฟ ฟ ้า โน ด น ั้น  

เอง

ห า ก พ ิจ า รณ า ผ ล ข อ ง ก า รค ิด รา ค า ค ่า ใช ้ส า ย ส ่ง ว ิธ ีก า รน ี้ใน ระ ย ะ ส ั้น  จ ะ พ บ ว ่า ว ิธ ีก า รน ี้ม ีข ้อ ด ี 

ค ือ  รา ค า ค ่า ใช ้ส า ย ส ่ง ท ี่ค ำ น ว ณ ได ้ จ ะ เป ็น ส ัญ ญ า ณ ร า ค า ส ่ง เส ร ิม ไม ่ให ้เก ิด ก า ร ซ ือ ข า ย ไฟ ฟ ้า ท ี่ท ำ ให ้ 

เก ิด กำลังส ูญ เส ีย แ ล ะ ค ว า ม แ อ อ ัด ใน ระ บ บ ม า ก ข ืน  อ ย ่า ง ไรก ็ต าม  ห า ก พ ิจ า รณ า ผ ล ใน ระ ย ะ ย า ว  เน ื่อ ง  

จ า ก ว ิธ ีก า ร น ีไม ่ได ้พ ิจ า ร ณ า ด ้น ท ุน ก า ร ส ร ้า ง ร ะ บ บ ส า ย ส ่ง เพ ิ่ม เต ิม  ด ัง บ ัน ว ิธ ีก า ร น ีจ ะ ไม ่ส า ม า ร ถ ส ่ง

เส ร ิม ก า ร ล ง ท ุน ร ะ บ บ ส า ย ส ่ง ใ น อ น า ค ต ได ้

2 )  L o n g  R u n  M a r g in a l  C o s t

ในกรณีนี ราคาค่าใช้สายส่งจะมาจาก ต้นทุนขณะดำเนินการ (Operating cost) และ ด้นทุน 
ค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) รวมไปถึง ต้นทุนการสร้างระบบสายส่งเพ่ิมเติม (Reinforcement 
cost) ด้วย ดังบันจะได้ว่า ราคาค่าใช้สายส่งในกรณีน้ีจะประกอบไปด้วยคือ ผลต่างของราคาไฟฟ้า 
โนด และ ราคาค่าใช้สายส่งท่ีเกิดจากด้นทุนการสร้างระบบสายส่งเพ่ิมเติม

เม่ือพิจารณาผลของการคิดราคาค่าใช้สายส่งสำหรับวิธีการนี จะพบว่า นอกจากจะให้
สัญญาณราคาในระยะสันได้แล้ว ยังสามารถส่งเสริมการลงทุนสร้างระบบสายส่งเพ่ิมเติมได้อีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากวิธีการน้ีพิจารณาด้นทุนการสร้างระบบสายส่งเพ่ิมเติมด้วย ดังน้ันค่าเฉล่ีย 
ของราคาค่าใช้สายส่งจะเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะทำให้เกิดผลเสียเช่นกันคือ สัญญาณราคาในการซ้ือขาย 
ไฟฟ้าท่ีจะช่วยลดกำลังสูญเสียและความแออัดไม่ชัดเจนเหมือนในวิธี Short Run Marginal Cost

5.2 ว ิธ ีก า รค ำ น ว ณ ร า ค า ค ่า ใช ้ส า ย ส ่งท ี่น ำ เส น อ

ในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจะเลือกใช้การคำนวณราคาค่าใช้สายส่งแบบ Composite embedded-
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incremental cost เน่ืองจากสามารถพิจารณาถึง ต้นทุนทังในส่วนท่ีมีอยู่เดิมแล้วไม่ว่าจะเกิดการซือ 
ขายไฟฟ้าขึนหรือไม่ และในส่วนท่ีมี!พ่ิมขึนเม่ือมีการซือขายไฟฟ้า โดยมีสมมติฐาน คือ

1) พิจารณาให้ Embedded cost เป็นต้นทุนเฉล่ียต่อปีของ ต้นทุนการลงทุน และ ต้นทุนท่ี 
ใช้ในการบำรุง ดูแลรักษาประจำปี

2) พิจารณาให้ Incremental cost เป็นต้นทุนขณะดำเนินการเท่านัน โดยละเลยต้นทุนส่วน 
อ่ืนๆ  ซ่ึงได้แก่ ต้นทุนค่าเสียโอกาส และ ต้นทุนการสร้างระบบสายส่งเพ่ิมเติม

จากสมมติฐานข้างต้น จะไต้ว่าในตลาดกลางซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงใช้ราคาไฟฟ้าโนด จะเป็นการ 
คิดราคาค่าใช้สายส่งในส่วนของ Incremental cost น่ันเอง ดังนันราคาค่าใช้สายส่งท่ีเหลืออยู่ก็คือ 
Embedded cost เท่านัน

อย่างไรก็ตาม ราคาค่าใช้สายส่งแบบ Embedded cost ท่ีได้กล่าวในข้างต้นนัน เป็นหลักการ 
ซ่ึงใช้สำหรับการซ้ือขายไฟฟ้าแบบคู่สัญญา ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ซ้ือ และผู้ขายไฟฟ้า ซ่ึงทราบแน่ว่า 
ประจำอยู่บัสใด ดังน้ันการคำนวณราคาค่าใช้สายส่งแบบ Embedded cost ท่ีมีอยู่ท่ัวไป จะไม่ 
สามารถนำมาใช้กับตลาดกลางซือขายไฟฟ้าไต้ วิธีการท่ีจะสามารถนำการคำนวณราคาค่าใช้สายส่ง 
แบบ Embedded cost มาใช้ในตลาดกลางซ้ือขายไฟฟ้าไต้ จะต้องสามารถระบุได้ว่าผู้ซ้ือหรือผู้ขาย 
ไฟฟ้าแต่ละรายมีส่วนในการใช้งานสายส่งแต่ละเส้นในระบบอย่างไร ซ่ึงทำให้สามารถแยกราคาค่า 
ใช้สายส่งนีไปยังสมาชิกในตลาดแต่ละรายได้

เพ ื่อ ท ี่จ ะ ส า ม า ร ถ ร ะ บ ุได ้ว ่า ผ ู้ใช ้ส า ย ส ่ง แ ต ่ล ะ ร า ย  ส ่ง ผ ล อ ย ่า ง ไร ก ับ ส า ย ส ่ง แ ต ่ล ะ เส ้น ใ น ร ะ บ บ  

น ัน  ค ่า ค ว า ม ไว ข อ ง ก ำ ล ัง ไฟ ฟ ้า ท ี่ไห ล บ น ส า ย ส ่ง ไต ้ถ ูก น ำ ม า ใ ช ้ เพ ื่อ บ อ ก ถ ึง ส ัด ส ่ว น ก า ร ใ ช ้ง า น ข อ ง ผ ู้ 

ใช ้ส า ย ส ่ง แ ต ่ล ะ รา ย  ค ่า ค ว า ม ไว ท ี่น ำ ม า ใ ช ้ง า น ก ัน น ี้ โด ย ท ั่ว ไป ก า ร ค ำ น ว ณ จ ะ อ ย ู่บ น พ ื้น ฐ า น ข อ ง  ด ี.ซ ี. 

ห ร ือ  ด ีค ัป เป ิล  เพ า เว อ ร ์โฟ ล ว ์ [3,27,29-31] อ ย ่า ง ไรก ็ต า ม  เพ ื่อ ท ี่จ ะ ส า ม า รถ ค ำ น ว ณ ค ่า ค ว า ม ไว ได ้ถ ูก  

ต ้อ ง ม า ก ข ึน  ใน ว ิท ย า น ิพ น ธ ์ฉ บ ับ น ีจ ะ น ำ ค ่า ค ว า ม ไว ท ี่ค ำ น ว ณ ได ้จ า ก  เอ .ซ ี. เพ า เว อ ร ์โฟ ล ว ์ ม าใช ้งาน  

โด ย ก า ร ค ำ น ว ณ ค ่า ค ว า ม ไว น ี้ส า ม า ร ถ อ ธ ิบ า ย ได ้ด ัง ท ี่แ ส ด ง ไว ้ใ น บ ท ท ี่ 3

วิธีการคำนวณราคาค่าใช้สายส่งแบบ Embedded cost โดยอาศัยค่าความไว สามารถอธิบาย 
เป็นข้ันตอนได้ดังน้ี

ขันตอนท่ี 1 : เก็บข้อมูลของระบบไฟฟ้า เช่น ข้อมูลต้นทุนสายส่ง ค่าพารามิเตอร์ของบัส และ 
สายส่ง ซ่ึงรวมถึงข้อมูลการเสนอซือและการเสนอขายไฟฟ้าด้วย 

ขันตอนท่ี 2 : คำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า เพ่ือให้ทราบจุดทำงานของระบบ 
ข้ันตอนท่ี 3 : คำนวณค่าความไวของกำลังไฟฟ้าท่ีไหลบนสายส่ง 
ข้ันตอนท่ี 4 : รับข้อมูลการซือ หรือการขายกำลังไฟฟ้าของสมาชิกในตลาดแต่ละราย
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ขันตอนท่ี 5 : คำนวณการเปล่ียนแปลงของกำลังไฟฟ้าบนสายส่งแต่ละเสันท่ีเป็นผลจากสมาชิกใน 
ตลาดในขันตอนท่ี 4

ขันตอนท่ี 6 ะ คำนวณราคาค่าใช้สายส่งสำหรับสมาชิกในตลาดรายนัน 
ขันตอนท่ี 7 : พิจารณาว่ามีสมาชิกในตลาดรายอ่ืนอีกหรือไม,

โดยราคาค่าใช้สายส่งสำหรับสมาชิกในตลาดมีค่าเท่ากับผลรวมราคาค่าใช้สายส่งจากสาย 
ส่งทุกเส้นในระบบ ซ่ึงราคาค่าใช้สายส่งแต่ละเส้นสามารถคำนวณได้จากสัดส่วนการใช้งานของ
สายส่งแต่ละเส้นนัน [22,23,26,27,29] สมการแสดงราคาค่าใช้สายส่งสามารถแสดงได้ดังต่อไปน้ี

tra n sa c tio n  c o s t = £ * 1*
1= 1

p o w e r  f l o w  ch a n g e  
^ tr a n s m is s io n lin e  c a p a c ity  J

โดยท่ี te  1 คือ ต้นทุนของสายส่งเส้นท่ี t
N , คือ จำนวนสายส่งในระบบไฟฟ้า

และ ค่าการเปล่ียนแปลงของกำลังไฟฟ้าบนสายส่ง คือ

(5.1)

p o w e r  f l o w  c h a n g e  1 = P t 1. X  tr a n s a c te d  p o w e r  (5.2)

เม่ือ P , 1 คือ ค่าความไวของกำลังไฟฟ้าท่ีไหลบนสายส่ง t เม่ือเทียบกับการเปล่ียน
แปลงกำลังไฟฟ้าสุทธิของบัส i

การคำนวณราคาค่าใช้สายส่งโดยอาศัยค่าความไว สามารถสรุปเป็นข้ันตอนการคำนวณได้ 
ดังรูปท่ี 5.1
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รูปท่ี 5.1 Flowchart สรุปขันตอนการคำนวณราคาค่าใช้สายส่ง 
โดยอาศัยค่าความไวของกำลังไฟฟ้าท่ีไหลบนสายส่ง
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โดยสรุป จะพบว่าการคำนวณราคาค่าใช้สายส่งด้วยวิธีการท่ีนำเสนอมีข้อดีดังต่อไปนี

1) สามารถนำต้นทุนในส่วนของ Embedded cost มาเป็นราคาค่าใช้สายส่งในการซ้ือ 
ขายไฟฟ้าแบบตลาดกลางได้ เน่ืองจาก ในวิธีการนีสามารถพิจารณาผลของสมาชิก 
แต่ละรายต่อการใช้งานสายส่งแต่ละเส้นได้

2) เมอเปรียบเทยบก,'บวธีการ Power flow based MW-mile ซงมีหลักการในการ
คำนวณคล้ายลัน จะพบว่าวิธีการท่ีนำเสนอสามารถคำนวณราคาค่าใช้สายส่งไต้
รวดเร็วกว่า เน่ืองจากอาศัยการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าเพียงแค'หน่ึงคร้ัง 
เท่าน้ัน

3) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ลับการคิดราคาค่าใช้สายส่งสำหรับการซ้ือขายกำลังไฟ 
ฟ้ารีแอคทีฟไต้ เน่ืองจากค่าความไวของกำลังไฟฟ้าท่ีไหลบนสายส่งดังแสดงวิธี 
การคำนวณในบทท่ี 3 สามารถคำนวณค่าความไวของกำลังบนสายส่งเทียบลับการ 
เปล่ียนแปลงกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสุทธิ ณ แต่ละบัสได้ด้วย
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