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1.1 หลํเกการและเหตุผล

การกรองเป็นวิธีหน่ึงท่ีใช้ในกา:บำบัดน้ําเสียข้ันสูง (advanced wastewater treatment) 
เพ่ือกำจัดฟล็อกชีวภาพ (biological floe) หรือในกรณีท่ีนำน้ําท้ิงท่ีผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการ 
โปรยกรอง (trickling filter process) หรือกระบวนการแอกติเวเต็ตสลัดจ์ (activated sludge 
process) มากำจัดฟอสเฟตด้วยสารสัม หรือปูนขาว กํสามารถใช้การกรองเพ่ือกำจัดตะกอนจาก 
การตกตะกอนฟอสเฟตด้งกล่าวได้ รวมท้ังยังใช้เพ่ือกำจัดของแข็งท่ีเหลือหลังจากข้ันตอนการ
สร้างตะกอนด้วยสารเคมี (chemical coagulation) ของกระบวนการบำบัดทางกายภาพ-เคมี 
ยิ่งไปกว่านั้นการกรองยังอาจใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้าในขั้นตอนสุดท้ายของการบำบัดนี้าเลีย 
หรือใ ช ้เพ่ือเตรียมน้ําเสียก่อนการบ ำ บ ัด ด้วยวิธีการต่างๆ ต่อไปอีกด้วย (Cleasby, Bauman and 
Marstan, 1977) โดยท้ัวไปการกรองน้ําเสียสามารถกำจัดไนโตรเจนท้ังหมด (total nitrogen) ได้ 
ประมาณร้อยละ 20-40 โดยที่สามารถกำจัดอินทรีย์ไนโตรเจนที่อยู่ในรูปสารแขวนลอย 
(suspended organic nitrogen) ได้ประมาณร้อยละ 30-95 แต่ลามารถกำจัดแอมโมเนียและ 
ไนเตรต ได้เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน นอกจากน้ีการกรองน้ําเสียยังสามารถกำจัดฟอสฟอรัสท้ังหมด 
(total phosphorus) ได้ประมาณร้อยละ 20-50 อีกด้วย (Tchobanoglous and Burton, 1991)

สารกรองที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันสำหรับการกรองน้ําเสียมีอยู่เพียงไม่ก่ีชนิด ได้แก่ ทราย 
ถ่านแอนทราไซด์ (antracite coal) แร่การ์เนต (garnet) นอกจากน้ีอาจใช้แร่อิลเมไนด์ (ilmenite) 
เป็นสารกรองด้วย (Task Committee on Design of Wastewater Filtration Facilities, 1986) 
จึงควรมีการศึกษาและหาวัสดุทดแทนอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เพ่ือนำมาใช้ 
เป็นสารกรองเพ่ืมข้ึน เศษคอนกรีตท่ีเหลือใช้จากการก่อสร้าง มีองค์ประกอบส่วน'ใหญ่เป็นปูน
ซีเมนต์ทราย หิน และกรวด (จารุณี เหลืองเพชรงาม, 2536) จึงสามารถใช้เป็นสารกรองได้ดี ล่วน 
หินแกรนิตน้ัน เป็นหินท่ีมีความแข็งแรงทนทาน มีพ้ืนท่ีผิวต่อปริมาตรสูง จึงทำให้มีอายุการใช้งาน 
นานไม่อุดด้นง่าย นอกจากนี้วัสดุทั้งสองชนิดด ังกล่าวยังสามารถบดย่อยให้มีขนาดตามท่ีต้องการ 
ได้อีกด้วย
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ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้นำเศษวัสดุเหลือใช้ทังสองชนิดดังกล่าวมาใช้เป็นสารกรอง โดย 
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการกรองท่ีมีเศษคอนกรีตเป็นสารกรอง และการกรองทีมีหินแกรนิตเป็น 
สารกรอง ท่ีขนาด และอัตรากรองต่าง  ๆ กัน ซ่ึงนอกจากเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการกรองแล้ว 
ยังเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์อีกด้วย

1.2 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาน้ีเป็นการทดลองเปรียบเทียบการกรองน้ําทิ้งจากระบบบำบัดน้ําเสียของอาคาร 

วิทยกิตติ้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซ่ึงเป็นระบบแบบปอเติมอากาศ) ระหว่างการกรองท่ีมีเศษ 
คอนกรีต เป็นสารกรอง และการกรองท่ีมีหินแกรนิต เป็นสารกรอง เก็บตัวอย่างน้ีาและวิเคราะห์ 
คุณภาพน้ีาก่อนเข้าระบบ หลังผ่านการกรอง ตรวจวัด พีเอซ ความขุ่น ของแข็งแขวนลอย
ฟอสฟอรัสน้ังหมด ทีเคเอ็น และชีโอดี ดำเนินการทดลองท่ีสนามหญ้าด้านบนของบ่อพักนำทิง 
จากระบบบำบัดน้ีาเสียของอาคารวิทยกิตต้ิ และวิเคราะห์คุณภาพน้ําในห้องปฏิบํติการของสถาบัน 
วิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.3 วั้ตลุประสงค์'ของการศึกษา
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดนี้าเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดขั้นที่สอง 

แล้ว ระหว่างการกรองท่ีมีเศษคอนกรีต เป็นสารกรอง และการกรองท่ีมีหินแกรนิต เป็นสารกรอง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงประสิทธิภาพในการบำบัดนี้าเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดขั้นที่สองแล้ว 
ระหว่างการกรอง ท่ีมีเศษคอนกรีต เป็นสารกรอง และการกรองท่ีมีหินแกรนิต เป็นสารกรอง

2. เป็นแนวทางและทางเลือกในการนำเศษคอนกรีตและหินแกรนิต ไปใช้เป็นสาร 
กรอง ในการกรองน้ีาท้ิงท่ีผ่านการบำบัดขั้นท่ีสอง ต่อไป
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