
วธดาเบนทดลอง

3.1 วิสดุและอุปกรณ์
3.1.1 นํ้าทิ้งที่ใชในการทดลอง

นาท้ิงท่ีใช้ในการศึกษา เป็นน้ีาทิ้งจากระบบบำบัดน้ีาเสียของอาคารวิทยกิตต้ิ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาคารท่ีประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารเรียน โรงอาหาร และลานจอด 
รถ ดังน้ันแหล่งกำเนิดน้ําเสีย จึงได้แก่ ห้องน้ํา ห้องสํวิม และโรงอาหาร

3.1.2 สารกรอง

สารกรองท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ เศษคอนกรต และหินแกรนิต (รูปท่ี 3.1) เศษคอนก‘รีต 
รวบรวมจากพื้นที่ก่อสร้างภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนหินแกรนิตนำมาจากตำบลอ่าง 
ศิลา จังหวัดซลบุร นำสารกรองท้ังสองชนิดมาบดย่อยและร่อนผ่านตะแกรง A.S.T.M. เบอร์ 18 
และ 7 โดยใช้เครองเขย่า เพ่ือให้ได้ขนาด 1.0 และ 2.8 มิลลิเมตร ตามลำดับ หลังจากนันนำมา 
ล้างด้วยน้ํา'ให้สะอาด แล้วตากแดดให้แห้ง ก่อนนำไปใช้ทดลอง

3.1.3 ระบบกรอง

ระบบกรองในการศึกษาน้ี ประกอบด้วย (1) เครองสูบน้ํา (2) ลังพักน้ํา (3) ลังรักษาความ 
ดัน (4) ท่อกรอง เป็นท่อพีวีชี เล้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร ยาว 100 
เซนติเมตร บรรจุตัวกลางสูง 80 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีหน้าตัด 78.5 ตารางเซนติเมตร ติดต้ังระบบ 
กรองท่ีสนามหญ้าด้านบนบ่อพักน้ีาท้ิงของอาคารวิทยกิตติ้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนภาพ 
และรูปถ่ายของระบบกรองแสดงดังรูปท่ี 3.2 และ 3.3 ตามลำดับ

3.2 วิธีการทดลอง
3.2.1 การกรองที่มีเศษคอนกรีตเป็นสารกรอง

3.2.1.1 การกรอง

สูบน้ําท้ิงจากบ่อพักน้ําท้ิงด้วยเคร่ืองสูบนำขนาดใหญ่ ใส่ลงในลังพักนำ แล้วผสมให้เข้าลัน 
ก่อนสูบนี้าทิ้งที่ผสมให้เข้าลันแล้วด้วยเครื่องสูบนี้าขนาดเล็ก ขึ้นไปบนลังรักษาความดันพร้อม
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รปท่ี 3.1 เศษคอนกรตและหินแกรนิตท่ีใซ้ในการศึกษา
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1) บ่©ฟกป้าหงพ©าศารรฑ«กํกก
2) ป้ม
3) ปังฟกป้า
4) ปัน
ร)ปังf กษาศวานฟนไฑํ©พกfo งกวน
6) วา©ท
7) เศษศ8นก'!ศ ห?©«ทm นนกรนิก

รูปท่ี 3.2 แผนภาพระบบกรองท่ีใช้ในการสืกษา
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เครองกวนท่ีอยู่บนช้ันวางท่ีมีความสูงประมาณ 2 เมตร (รูปท่ี 3.2 และรูปท่ี 3.3) แล้วปล่อยน้ําท้ิง 
ให้เข้าสู่ท่อกรอง ท่ีบรรจุเศษคอนกรีต ขนาด 1 และ 2.8 มิลลิเมตร ด้วยอัตรากรอง 1 และ 3 
ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตร-ช้ัวโมง ตามลำดับ

3.2.1.2 การเก็บและวิเคราะห์น้ําตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างน้ํา 2 จุด ด้วยกัน คือ ท่ีกังพักน้ําก่อนเข้าสู่ระบบกรอง และน้ัาท่ีผ่านการ 
กรอง ความถ่ีในการเก็บน้ําตัวอย่างเข้าระบบ เก็บคร้ังเดียวตลอดการเดินระบบ ส่วนน้ําท่ีผ่านการ 
กรองเก็บตัวอย่างทุก 1 ช้ัวโมง เป็นเวลาติดต่อกัน 8 ช้ัวโมง หลังจากน้ันเก็บตัวอย่างน้ําช้ัวโมงท่ี 24 
36 และ 48 ตามลำดับ ทำการวัดความเป็นกรดเป็นด่าง และความขุ่น แล้วทำการรักษาสภาพตัว 
อย่าง ก่อนนำไปแช่เย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสท้ังหมด ทีเคเอ็น 
และซีโอดี ในห้องปฏิบัติการต่อไป

วิเคราะห์คุณภาพนํ้าตามวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าและนํ้าเสียของ 
APHA, AWWA และ WPCF (1995) ดังแสดงในตารางท่ี 3.1
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ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์คุณภาพนํ้าตัวอย่าง

ต ัวแ ป ร ว ิธ ีว ิเค ร า ะ ห ์

ค ว า ม เป ็น ก รด เป ็น ด ่า ง ว ัด ด ้ว ย เค ร ื่อ งว ัด พ ีเอ ซ  ย ี่ห ้อ  C op enhag en  ร ุ่น  PH M 83

ค วา ม ข ุ่น ว ัด ด ้ว ย เค ร ื่อ ง ว ัด ค ว า ม ข ุ่น ย ี่ห ้อ  HACH ร ุ่น 46500

ส ารแ ข วน ล อ ย ท ำ ให ้แ ห ้งท ี่อ ุณ ห ภ ูม ิ 103-105 อ งศ า เซ ล เซ ีย ส  (D ried  at 103 -1050  C)

พ อ ส ฟ อ รส ,ท ั้งห ม ด ว ิธ ีก า ร ย ่อ ย ส ล า ย ด ้ว ย ก ร ด ไน ต ร ิก -ฃ ัล ฟ ุร ิก แ ล ะ เท ีย บ ส ีด ้ว ย ก ร ด แ ว น น า โด โม  

ล ิบ โ ด ฟ อ ส ฟ อ ส ิค  (S u lfu r ic  A c id -N it r ic  A c id  D ig e s tio n  and  

V a n a d o m o ly b d o p h o sp h o ric  A c id  C o lo rim e tric  M e thod )

ท ีเค เอ ็น แ ม ค โค ร เจ ล ด า ห ์ (M a cro -K je ld ah l M e thod )

ซ ีโอ ด ี ร ีฟ ล ัก ซ ์แ บ บ ,ป ิด แล ะ 'ไต เต รซ ้น  (C losed  R e flux  and T itra tion  M ethod)

3.2.2 การกรองที่มีหินแกรนิตเป็นสารกรอง

3.2.2.1 การกรอง

สูบน้ําท้ิงจากบ่อพักน้ําท้ิงด้วยเครองสูบน้ําขนาดใหญ่ ใส่ลงในถังพักน้ัา แล้วผสมให้เข้าถัน 
ก่อนลูบนํ้าทิ้งที่ผสมให้เข้าถันแล้วด้วยเครื่องสูบนํ้าขนาดเล็ก ขึ้นไปบนถังรักษาความดันพร้อม 
เครื่องกวนท่ีอยู่บนช้ันวางท่ีมีความสูงประมาณ 2 เมตร (รูปท่ี 3.2 และรูปท่ี 3.3) แล้วปล่อยน้ําท้ิง 
ให้เข้าสู่ท่อกรอง ท่ีบรรจุหินแกรนิต ขนาด 1 และ 2.8 มิลลิเมตร ด้วยอัตรากรอง 1 และ 3 ลูกบาศก ์
เมตรต่อตารางเมตร-ช่ัวโมง ตามลำดับ

3.2.2.2 การเก็บและวิเคราะห์นาตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างน้ํา 2 จุด ด้วยถัน คือ ท่ีถังพักน้ําก่อนเข้าสู่ระบบกรอง และน้ําท่ีผ่านการกรอง 
ความถ่ีในการเก็บน้ัาตัวอย่างเข้าระบบ เก็บคร้ังเดียวตลอดการเดินระบบ ส่วนน้ําท่ีผ่านการกรอง 
เก็บตัวอย่างทุก 1 ช่ัวโมง เป็นเวลาติดต่อถัน 8 ช่ัวโมง หลังจากน้ันเก็บตัวอย่างน้ัาช่ัวโมงท่ี 24 36 
และ 48 ตามลำดับ ทำการวัดความเป็นกรดเป็นด่าง และความขุ่น แล้วทำการรักษาสภาพตัว 
อย่าง ก่อนนำไปแช่เย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสท้ิงหมด ทีเคเอ็น 
และชีโอดี ในห้องปฎิบ้ติการต่อไป

วิเคราะห์คุณภาพน้ัาตามวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์คุณภาพน้ัาและน้ําเสียของ APHA, 
AWWA และ WPCF (1995) ดังแสดงในตารางท่ี 3.1


	บทที่ 3 วิธีดำเนินทดลอง
	3.1 วัสดุและอุปกรณ์
	3.2 วิธีการทดลอง


