
บทท่ี 4
องค์ประกอบ และระบบเสิยงของกิ,องปูจา

การเกิดเลียงของกิองปูจานั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบของกิองปูจา และระบบเลียงท่ีมี
ความลงตัว จึงจะทำให้เลียงของกิองปูจามีคุณภาพ ในบทนี้ผู้สืกษา ได้แยกอธิบายเป็น 2 ข้อ คือ 
องค์ประกอบของกิองปูจา และระบบเลียงของกิองปูจา มีรายละเอียดดังนี้

1. องค์ประกอบของกิองปูจา
การนำเสนอในเรื่อง องค์ประกอบของกิองปูจาน้ี ผู้คืกษาได้กำหนดช่ือขององค์ประกอบ 

ต่าง  ๆ ตามภาษาถิ่น แต่หากบางส่วนไม่มีช่ือเฉพาะตามภาษาถ่ินจะใช้ชื่อตามความนิยมท่ัวไป 
กิองปูจาเป็นกลองชุด มีองค์ประกอบใหญ่ๆ อยู่ 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ กิอง 

(กลอง)ต้ึง หรือกิอง(กลอง)หลวง หรือกิอง(กลอง)ด้าง กิอง(กลอง)ลูกตุ๊บ และก๊างกิอง(ค้าง
กลอง) ดังรูปประกอบ

ภ าพ ท ี่13 แสดงองค์ประกอบของกิองป่จา
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1.1 ก๋องต้ึง (หรอกองด้าง หรือก๋องหลวง) เป็นการต้ังชื่อตามเลียงที่ได้ยิน ว่า ตั้ง...
ด้าง... และเรียกช่ือตามขนาด ว่า กองหลวง (กลองท่ีมีขนาดใหญ่) ก๋องต้ังน้ี ทำจากไม้เน้ือแข็ง 
อาทิ ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้ลัก มีความกว้างอยู่ระหว่าง 0.75 - 1.20 เมตรยาวประมาณ 1.20 -
2.10 เมตร ลามารถจำแนกส่วนประกอบของก๋องตั้ง ได้เป็น หน้ากอง(กลอง) สลักก๋อง(กลอง)
หรือหลักก๋อง(กลอง) หรือแซ่กอง(กลอง) ตัวกอง(กลอง)หรือเรือนก๋อง(เรือนกลอง) และ ห่วงแขวน 
ตัวปองและ,หัวใจโเอง

1.1.1 หน้าก๋อง ทำจากหนังวัว หรือหนังควาย รายละเอียดได้กล่าวไว่ในเรื่อง
ของหนัง

ภาพท่ี 14 หน้ากองต้ัง

1.1.2 สลักก๋อง หรือหลักก๋อง หรือแช่ก๋อง หรือล่ิมก๋อง ทำมาจากไม้ลัก
ไม้มะขาม ไม้มะปราง ไม้ไผ่ มีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ สลักก๋องท่ีมี 1 แถว เรียกว่า หลัก 
แถวเดียว และ สลักก๋อง ท่ีมี 2 แถว เรียกว่า กระทู้นอกใน ดังคำกล่าวของลส่าเฉลิม
กายสิทธิ้ ว่า “ หลักก๋องนี้มีอยู่ 2 อย่าง ถ้ามันมีแถวเดียวเฮาจะฮ้องว่า หลักแถวเดียว แต่ถ้ามัน 
มี 2 แถว เฮาฮ้องว่า กระทู้นอกใน ส่วนต้ัมี 3 หลัก กำลังมามีตอนหลัง,’ (เฉลิม กายสิทธ้ิ1 
สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2547)
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ลักษณะอีกประการหนึ่งที่พบตามวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คือ 
การใช้หมุดเพื่อยึดแทนการสลักไม้ และการใช้ลวดสลิงรังหนังหน้ากลอง ผู้คืกษาได้เก็บข้อมูล
ทราบว่า ลักษณะการใช้หมุดนี้ โดยมากเป็นช่างจากทางภาคกลางมาทำให้ หรือคณะศรัทธาทาง 
ภาคกลางนำมาถวาย และส่วนท่ีใช้ลวดสลิงน้ัน เป็นช่างทางภาคอีสานนำมาเร่ขายในแถบ
ภาคเหนือตอนบน ซาวบ้านจึงเรียกกลองแบบใช้ลวดสลิงรังนืว่า กลองอีสาน

ภาพที่ 16 สลักก๋องแบบกระท้นอกใน
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i

ภาพท่ี 17 สลักก๋องแบบ 3 แถว

ภ าพ ท ี่ 1 8  ก ๋อ งป ูจ าต ร ึงด ้ว ย ห ม ุด แ บ บ ก ล อ ง เพ ล
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ภาพท่ี 19 ก๋องปูจาท่ีใช้ลวดสลิงร้ังหนังหน้ากลอง หรือกลองอีสาน

จากการสืกษ'าพบ'ว่า สลักก๋อง ในปัจจุบันสล่ากลองท่ีทำเป็นอาชีพนิยม 
ใช้ไม้ลัก กลึงขึ้นรูปทรงต่างๆ โดยลล่ากลึงจากอำ๓ อแม่ทะ และอำ๓ อแม่เมาะเป็นผู้ทำ
ส่วนชาวบ้านที่ทำเป็นบางครั้งจะเหลาไม้ทำสลักก๋องขึ้นเอง อาศัยไม้ท่ีหาได้ตามท้องถ่ินซองตน
เช่นไม้ไผ่ ไม้มะขาม และไม้มะปราง เป็นต้น

1.1.3 ตัวก๋อง บางคร้ังเรียกว,าเฮือนก๋อง เริ่มจากส่วนหน้ากลองไปยังส่วนท้าย 
กลอง บนศัวก๋องบางครั้งจะมีการตกแต่ง เพ่ิมความสวยงาม เช่น สร้างลูกหมาก สร้างลาย
ดอกบัว ทาสีเหลืองสีแดง และใช้ผ้าเหลืองหุ้มศัวก๋อง เป็นต้น

1.1.3

ภ าพ ท ี่ 2 0  เฮ ือ น ก ๋อ ง (เร ือ น ก ล อ ง)
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1.1.4 ห่วงแขวนตัวก''องและ'หัวใจถ้อง เป็นส่วนท่ีทำจากเหล็ก เพ่ือใช้แขวน 

ตัวก*องต้ึงและ’หัวใจ โดยยึดติดอยู่ตรงกลางตัวถ้อง ตามความเชื่อท่ีว่า “ถ้าก๋องแขวน'อยู่เวลาต๋ี 
มันจะแกว่งไปมา หยะหื้อหางเสียงมันยาว และออกเต็มที่...’’(ภานุพันธ์ กายสิ-ทธ้ิ, สัมภาษณ์, 20 
กุมภาพันธ์ 2549)

ภาพท่ี 21 ห่วงแขวนกอง และหัวใจถ้อง

1.2 ถ้องลูกตุ๊บ เป็นกลองที่มีฃนาดเท่ากันหรอลดหลั่นกัน 3 ใบ วางหรอแขวนบน
ค้างกลอง ในอำเภอเมืองลำปาง ถ้องลูกตุ๊บ จะอยู่ทางด้านซ้ายของถ้องตึ้ง (เม่ือหันหน้าเข้า
หากลอง) เพื่อใช้ตีสลับสอดแทรกถ้องตึ้ง ในจังหวะต่างๆ ส่วนประกอบของถ้องลูกตุ๊บทั้ง 3 ใบ
นั้นเหมือนกันกับถ้องต้ึง คือ มีหน้าถ้อง สลักถ้อง ตัวถ้อง แต่ไม่มีห่วงแขวนถ้องและหัวใจถ้อง 
และย่อลัดส่วนลงมาจากถ้องต้ึง มีความกว้างประมาณ 1 0 - 1 5  น้ิว และยาวประมาณ 20 -  25 
นิ้ว(รายละเอียดของลัดส่วนอยู่ในภูมิปัญญาการสร้าง)
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1.3 ก๊างก๋อง เป็นส่วนสำหรับ แขวนหรือวางตัวกลอง ทำด้วย ไม้สัก ไม้เหียง
ไม้ยูคาลิปตัส เป็นต้น ไม่มีแม่แบบตายตัวอาศัยความคิด การออกแบบและกำลังจากชาวบ้าน 
ในการสร้างดังน้ันจึงมีลักษณะท่ีหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น ก็างก๋องแบบแม่นอนทราย
ก๊างกํองแบบใช้ปูนหล่อคานรองรับ ก็างก๋องแบบใช้ไม้โอบเสาใต้หอระฆัง และก๊างก๋องแบบ
เลาส่ีต้น เป็นต้น

ภาพท่ี 23 กำงก๋องแบบแม่นอนทราย

£ ท น ใ  ไ \
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ภาพที่ 25 ก๊างก๋องที่ไซ้!ม้คานโอบเสาใต้หอระฆัง
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ภาพที่ 27 ก๊างก๋องในโ ฮ งก๋อง(โรงกลอง)
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ภาพท่ี 28 ก๊างกองใช้ปูนหล่อใต้หอระฆัง

ภาพที่ 29 ก๊างก๋องแบบเสาสี่ต้น
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ภาพท่ี 30 ก็'างก๋องแบบขาไขว่

2. ระบบเสียงของก็'องป่จา
ระบบเสียงของก็องปูจา ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น โครงลร้างภายนอก โครงสร้าง 

ภายใน หนังกลอง ไม้ตีกลอง เป็นต้น แต่ส่ิงท่ีมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ คือ โครงสร้าง 
ของก็องปูจา เพราะหาก โครงสร้างท้ังภายในภายนอกไม่สัมพันธ์กัน ถึงแม้กลองจะมีขนาดใหญ่ 
มหึมา แต่ไม่ได้สัดส่วน เสียงท่ีออกมาอาจจะไม่มีคุณภาพตามท่ีต้องการ ดังน้ัน โครงสร้างถือเป็น 
ปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลโดยตรงกับคุณภาพเสียงของก็องปูจา สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 หัวข้อ 
ได้แก่ โครงสร้างภายในของก็องปูจา โครงสร้างภายนอกของก็องปูจา และคุณภาพเสียงของก็อง 
ปูจา รายละเอียดมีดังน้ี

2.1 โครงสร้างภาย'ใน,ของก็'องป่จา
โครงสร้างภายในของก็องปูจา จะอธิบายถึงโครงภายในเฉพาะของก็องต้ึง ส่วน 

โครงสร้างภายในของก็องลูกตุ๊บน้ันจะมีโครงสร้างเหมือนกับก็องต้ึงแต่ทำการย่อสัดส่วนลงมา 
จากการสัมภาษณ์สส่าเฉลิม กายส ิท ธ ิ้ ถึงเร่ืองโครงสร้างภายในก็องปูจา สามารถ 

อธิบายได้ว่า โครงสร้างภายใน มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ โครงสร้างภายในแบบต๊อง(ท้อง) 
เดียว และโครงสร้างภายในแบบ 2 ต๊อง(ท้อง) มีรายละเอียดของโครงสร้างดังน้ี

2.1.1 โครงสร้างภายในแบบต๊องเดียว
ลักษณะโครงสร้างภายใน จะทำเหงือกกลอง(หรือบางคร้ังเรียกว่าล้ิน)

ช่วงบริเวณปากกลองท้ังด้านหน้าและด้านหลัง ข้างในตัวกลองเจาะกลวงโล่ง ส่งผลทำให้
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ทิศทางการเคล่ือนท่ีของเสียงทุ่งไปข้างหน้าในทิศตรงข้ามกับคนตี เพ่ือให้เห็นการเคล่ือนท่ีของ
เสียง ดังลล่าเฉลิม กายสิทธ้ีได้'อธิบาย ผู้สืกษาได้เขียนแผนภาพและคำอธิบายไว้ดังน้ี

ภาพท่ี 31 โครงลร้างแบบต๊องเดียว

จากตำแหน่งท่ี า เม่ือใช้ไม้ตีกลองตี 1 คร้ัง กระทบลงยังหน้ากลอง เลียงจะ 
เคสีอนท่ีผ่านภายในตัวกลอง ตำแหน่งท่ี 2 แล้วทุ่งออกไปอีกด้านหน่ึงตรงข้ามกับผู้ดี ตำแหน่งท่ี 3
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2.1.2 โครงสร้างภายในแบบส,องต๊อง(ท้อง)
ลักษณะโครงสร้าง จะมีเหงือกอยู่ 3 ตำแหน่งด้วยกัน คือ บร้เวณ 

ปากกลองด้านหน้ากลอง บรเวณปากกลองด้านท้ายกลอง และตำแหน่งกลางตัวกลอง ข้างใน
ตัวกลองเจาะกลวงโล่ง ซ่ึงล่งผลทำให้ทิศทางการเคล่ือนท่ีของเลียงส่วนหน่ึงพุ่งไปข้างหน้า และ 
เลียงอีกส่วนหน่ึงกระทบเหงือกกลองกลางตัวกลองละท้อนกลับมาทางผู้ดี เพ่ือให้เห็นการเคล่ือนท่ี 
ของเลียง ตังสล่าเฉลิมได้อธิบาย ผู้ศึกษาใต้เขียนแผนภาพและคำอธิบายไว้ตังน้ี

ภาพที 32 โครงสร้างแบบลองต๊อง
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จากตำแหน่งท่ี 1 เม่ือใช้ไม้ตีกลองตี 1 คร้ัง กระทบลงยังหน้ากลอง เลียงจะเคล่ือนท่ี 
ผ่านภายในตัวกลอง ตำแหน่งท่ี 2 พุ่งออกไปอีกด้านหน่ึงตรงข้ามกับผู้ตี ตำแหน่งท่ี 3 และเลียง 
ส่วนหน่ึงจะสะท้อนกับเหงือกกลองกลางตัวกลองตำแหน่งท่ี 4 และ 5 ย้อนกลับมาทางผู้ตีใน
ตำแหน่งท่ี 1 (เฉลิม กายสิทธ์, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2547)

ข้อสังเกตจากการศึกษาเรองของโครงสร้างภายในพบว่า โครงลร้างท่ีนิยมใช้กันโดยท่ัว  ๆ
ไปของลส่ากลอง คือ โครงสร้างแบบต๊องเดียว ส่วนโครงสร้างแบบสองต๊องน้ันมีไม่มากนัก
เพราะการขุดเจาะหุ่นกลองกระทำได้ยากต้องเข้าไปอยู่ในตัวกลอง ถึงจะขุดเจาะทำเหงือกกลางตัว 
กลองได้ ดังน้ันลักษณะแบบสองต๊องจึงไม่เป็นท่ีนิยมในการสร้างของสส่ากลอง ตัวอย่างของ
ก๋องปูจาท่ีมีลองต๊องน้ัน สส่าเฉลิมเคยพบเห็น มีเพียง 1 แห่ง เม่ือคร้ังวัดนำมาซ่อมแซม คือ 
วัดบ้านส้อง ตำบลหนองล่ม อำ๓อห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สร้างด้วยไม้สักมีความกว้าง
0.79 เมตร(31 น้ิว) ความยาว 1.50 เมตร(59น้ิว)(เฉลิม กายสิทธ้ิ, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 
2549) แสดงได้ดังรูป

ภาพที่ 33 ตัวอย่างกัองป่จาแบบสองต๊อง
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2.2 โครงสร้างภายนอกก๋องป่จา
จากการสืกษาโครงสร้างภายนอกของกัองปูจาในส่วนของก๋องตึงและกองลูกตุ๊บ 

สามารถอธิบายลักษณะโครงสร้างท่ีพบในเขตอำเมือง จังหวัดลำปาง ซ่ึงมือยู่ด้วยกันหลาย
ลักษณะตัวอย่างเซ่น โครงสร้างภายนอกแบบท่ี 1 โครงสร้างภายนอกแบบท่ี 2 โครงสร้าง
ภายนอกแบบท่ี 3 โครงสร้างภายนอกแบบท่ี 4 และโครงสร้างภายนอกแบบท่ี 5 รายละเอียดของ 
โครงสร้างท่ีกล่าวมามีตังน้ี

ต้วอย่างโครงสร้างภายนอกแบบท่ี 1
ในโครงสร้างน้ี จะมีการถากปากกลองให้ขนานตัวกลองยาวประมาณ 5 - 9 

น้ิว ลึกประมาณ 1-2  เซนติเมตร มีการสร้างลูกหมากกว้างประมาณ 1 -  2 น้ิว จำนวน 2 ลูก 
การเจาะรูสลักมีระยะห่าง ของรูประมาณ 2 น้ิว พบท้ังกระทู้นอกในและหลักแถวเดียว ตังรูป
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ตัวอย่างโครงสร้างภายนอกแบบท่ี 2 ในโครงสร้างแบบน้ี จะถากปาก 
กลองเขาไปเหมือนโครงสร้างท่ี 1 แต่ไม่มืการสร้างลูกหมาก ดังรูป

ภาพท่ี 35 โครงสร้างภายนอกแบบท่ี 2

ตัวอย่างโครงสร้างภายนอกแบบที่ 3
โครงสร้างแบบน้ี จะไม่มืการถากปากกลอง และไม่มืการสร้างลูกหมาก แต่จะมี 

การสร้างเอ็นอับ(เอ็นรับ) ความกว้างประมาณ 1 -  2 น้ิว ดังรูป

ภาพที่ 36 โครงสร้างภายนอกแบบที 3
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ตัวอย่างโครงสร้างภายนอกแบบที่ 4
โครงสร้างแบบน้ี จะถากปากกลองยาวประมาณ 6 น้ิว ลึกประมาณ 1 น้ิว 

สร้างเอ็นรับ 2 ตำแหน่ง ความกว้าง 1 เซนติเมตร ห่างกันประมาณ 2 น้ิว ดังรูป

ภาพท่ี 37 โครงสร้างภายนอกแบบท่ี 4

ตัวอย่างโครงสร้างภายนอกแบบที่ 5
โครงสร้างแบบน้ี จะถากปากกลองยาวประมาณ 6 -6 .5  น้ิว ลึกประมาณ 1 นิว 

สร้างเอ็นรับบร้เวณฃอบกลองกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร และสร้างลูกหมากกลางตัวกลองความ 
กว้างประมาณ 1 น้ิว 2 ลูก ห่างกัน 2 น้ิว ดังรูป

ภาพที่ 38 โครงสร้างภายนอกแบบที่ 5
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จากการคืกษาเรื่องโครงสร้างภายนอกของก่องปูจา พบว่า โครงสร้างภายนอกท่ี 
พบเห็นมากท่ีสุดในเขตอำ๓ อเมือง จังหวัดลำปาง คือโครงสร้างภายนอกแบบที่ 2 และข้อสังเกต 
ที่น่าสนใจของโครงสร้างภายนอกนี้โดยมากจะพบว่า พ้ืนผิวของไม้บริเวณรอบนอกตัวกลองจะทำ 
ให้มืผิวโค้งนูนข้ึนมาเล็กน้อย สล่าเรียกว่า โป่งบ่าหลอด คือ มืผิวนูนคล้ายผลลลอดเถา-ชื่อพรรณ 
ไม้เสือยเนือแข็งชนิด Elaeagnus latifolia Linn.วงค้Elaeagnaceae เรียกว่า บ่าหลอด ผลเมือสุกมี 
รสเปรยวอมฝาด (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2547: 802)

อน่ึงลักษณะโครงสร้างภายในและภายนอกของก่องปูจาท่ีกล่าวมาน้ัน โครงสร้าง 
ท้ัง 2 ด้านจะเหมือนกัน ตังน้ันการกำหนดด้านหน้ากลอง หลังกลอง จึงต้องอาตัยประสบการณ์ 
ของช่างทำกลอง และผู้ตีกลองเป็นผู้กำหนด ซ่ึงก่อนนำก๋องปูจาวางหรือแขวนบนก๊างกอง
จะมืการตีทดสอบฟังเสียงว่าควรกำหนดด้านไหนเป็นด้านหน้าหรือด้านหลัง โดยฟังเสียงด้านท่ีมื
คุณภาพเลียงตีท่ีสุด กำหนดให้เป็นด้านหน้ากลอง

2.2 คุณภาพเสิยงของก่องปูจา
คุณภาพเสียงของก่องปูจาน้ัน มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันกับทุก  ๆ ล่วน ท้ังโครงสร้าง 

ภายใน โครงสร้างภายนอก หนังกลอง ไม้ตี สถานท่ี ผู้ตี และปัจจัยอ่ืนท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 
คุณภาพเสียงของก่องปูจา ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ล่วนตัวของ สล่ากลอง หรือผู้ดี ตังน้ันจึงขอหยิบ 
ยกตัวอย่างประสบการณ์ของสล่ากลอง ผู้ตีกลอง ในเร่ืองของคุณภาพของเสียงก่องปูจา ตังน้ี 

สล่าเฉลิม กายสิทธ้ิ กล่าวถึง คุณภาพเสียงของก่องปูจา ว่า “ก่องปูจาในล่วนของก่องต้ึง 
น้ี ถ้าจะว่าแก่นไหนเสียงดี บ่าดี น้ีวัดยาก เพราะ เฮาเอาตังว่า มันดีคนละอย่าง อย่างตา(เฉลิม) 
น้ีจะฟังผ่อว่า เสียงมันจาก กะว่าบ่าจาก ถ้าเสียงมันจากมันจะตัง ท่ึงๆๅๅๆ  ๆ ...หางเสียงจะ
ยาวออกไปหลังก่องป้น แต่ถ้าเสียงมันบ่าจาก มันจะตังถ้าตางหน้าท่ีต๋ี จะตัง ต้ึงๆ ๆๆ ๆๆ  หาง 
เสียงจะสัน มันตึงต่างกัน เสียงท่ีจากเหมาะกว่าเสียงท่ีบ่าจาก...ล่วนก่องลูกตุ๊บน้ัน เสียงใกล้เคียง 
กัน แต่ถ้าไล่เสียงก็ห้ือใหญ่ไปหาน้อย...ก่องปูจาท่ีจากน้ันห้ือไปต๋ีผ่อท่ีวัดเจดีย์ซาว แก่นท่ีใหญ่  ๆ
3 แก่นน้ันนะ และถ้าก่องท่ีบ่าจากกะมือยู่ใน 6 แก่นน้อยเพราะหนังมันเร่ิมลงมันเลยบ่าจาก', 
(เฉลิม กายลิทธ้ิ, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2549)

สล่ามิตร นันทะโย กล่าวถึงคุณภาพเสียงของก่องปูจาว่า“เสียงท่ีดีน้ัน เวลาเฮาต๋ีเสียงมัน 
จะหนักแน่น ตังถ้องไกล หางเสียงจะยาว ล่วนลูกตุ๊บน้ันต้องไล่ห้ือได้ แก่นท่ี า เสียงใหญ่ .แก่นท่ี 
2 เสียงออกกลาง  ๆ แก่นท่ี 3 เสียงน้อยเหลือเป็น ไล่จากใหญ่ไปหาน้อย ตังว่า ตุ่ม ดุม ตุ้ม" 
(มิตร นันทะโย, สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2548)
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ประกิจ ชุมสิทธ้ิ กล่าวถึงคุณภาพเสียงก๋องปูจาว่า “ เสียงโเองท่ีดีน้ัน เวลาเฮ'าต๋ีเสียง 
หนักแน่น ดังเมิน(หางเสียงยาว) บ่าใช่ว่าดังกำเดียว ดังแต๊บ  ๆ ก็บ่าท่า ส่วนก๋องลูกตุ๊บห้ือมี
เสียงออกมาเป็น ลูกตุ๊บ'โบท่ี 1 เสียงดัง ตุบ ลูกตุ๊บใบท่ี 2 เสียงดังตุ่บ และลูกตุ๊บ,ใบท่ี 3 เลียงดัง 
ตุ๊บ...ถ้าใคร่ฮู้ว่าเสียงท่ีมีหางยาวลองต๋ีผ่อของท่ีวัดเจดีย์ชาว 3 แก่นหลวง  ๆ ยาวๆ เพราะลุงเ'หลิม 
เปินเป็นคนหุ้มไว้ แล้วเสียงท่ีหางส้ัน  ๆ ฟังออกมาบ่าใคร่ดีห้ือต๋ีผ่อท่ีวัดน้ีเหมือนกันจาก 6 แก่น 
น้อยมันจะมือยู่..." (ประกิจ ชุมสิทธ้ิ1 สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2548)

บุญส่ง สิโริฤทธิ'จันทร์ กล่าวถึงคุณภาพเสียงของก่องปูจาว่า “เสียงก่องถ้าจะห้ือเหมาะ
มันต้องเสียงทุ้ม  ๆ นุ่ม  ๆ มีลูก,จาก คือ หางเสียง อย่างว่า ทึ่ง......(เสียงลากยาว) มีอึด
ปลายตวย บางเตื้อเฮาก็ว่าเสียงมันจาก ส่วนลูกตุ๊บขอห้ือดังและก็เรียงเสียงห้ือได้ โด มี ซอล... 
แต่ก็หยะได้ยากเพราะว่า มันแก่น,น้อย....เสียงก่องท่ี'ว่ามีหางเสียงลากยาว หรีอมีลูกจากน้ี กะมี 
แก่นหลวง  ๆ ท่ีเฮาใจ้สอนละอ่อนค่ายเยาวชน ก่องปูจา ท่ีวัดเจดีย์ซาว น่ีหละ และเสียงท่ีบ่าใคร่ 
จากก็มือยู่ใน 6 แก่นน้อย  ๆ มีบางแก่นบ่าจาก...” (บุญส่ง สรฤทธิ,จันทร์, สัมภาษณ์, 30 
พฤศจิกายน 2548)

จากความเห็นของสล่ากลอง และผู้ตีกลองดังกล่าว สามารถสรุปคุณภาพเสียงของ
ก่องปูจาได้ว่า เสียงก่องปูจาท่ีมีคุณภาพน้ัน เม่ือใช้ไม้ตีลงไป เสียงท่ีออกมา ต้องมีความหนัก 
แน่น มีหางเสียงท่ียาว (หรือ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เสียงจาก) ส่วนเสียงท่ีไม่มีคุณภาพ เลียงท่ี 
ออกมาจะไม่มีความหนักแน่น หางเสียงส้ัน (หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าเสียงไม่จาก) ซ่ึงผู้วิจัยได้ 
ทำการบันทึกเสียงก่องปูจา ของวัดพระเจดีย์ซาวหสัง อำ๓อเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้อุปกรณ์ 
ในการบันทึกเสียง ประกอบด้วยไมโครโฟนคอนแดนเซอร์,สายสัญญาณ และเคร่ืองบันทึกเสียง 
มัลติแทรค 16 Bit/44.1 KHz ทำการบันทึกเสียงก่องปูจา ท้ังก่องต้ึง 1 ใบและก่องลูกตุ๊บ 3 ใบ 
เม่ือได้ข้อมูลเสียงมาแล้ว จึงถ่ายข้อมูลเสียงจากเคร่ืองมัลติแทรค เข้าลู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้ 
โปรแกรมสำหรับตกแต่งคล่ืนเสียง Sound Forge 7 (demo) เป็นตัวบันทึกข้อมูลเสียง โปรแกรม 
ดังกล่าวลามารถประมวลผลข้อมูลจากสัญญาณเสียงเป็นคล่ืนเสียง(Sound Wave) แสดงเป็น 
ภาพได้
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ภาพที่ 40 เครื่องบันทึกเสียงมัลติแทรค 16 Bit/44.1 KHz
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หลังจากถ่ายข้อมูลเลียงถ่องปูจาลงในคอมพิวเตอร์แล้วสามารถประมวลผลเป็นคล่ืนเสียง 
ของถ่องปูจา ในส่วนของ ถ่องต้ึงท่ีเรียก1ว่า เลียงจาก แสดงเป็นภาพคล่ืนเลียง(Sound Wave)
ได้ดังน๋ี

ภาพท่ี 41 คล่ืนเลียงถ่องปูจา ในส่วนของ ถ่องตึง ท่ีเรียกว่า เลียงจาก

และในส่วนของถ่องต้ึงท่ีเสียงไม่จากน้ัน สามารถบันทึกเลียง และประมวลเป็น 
ภาพคล่ืนเลียง(Sound Wave) ได้ดังนี

ภาพที่ 42 คลื่นเลียงถ่องป่จา ในส่วนของ ถ่องตื้ง ที่เรียกว่า เลียงไม่จาก
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เก่ียวกับคล่ืนเสียงของเลียงจาก และเสียงไม่จาก มีข้อสังเกตท่ี,น่าสนใจ คือ
เสียงจาก จะมีคลื่นเลียงบริเวณท้ายเสียงท่ียาว ส่วนเสียงท่ีไม่จากจะมีคล่ืนเสียงบริเวณท้ายเสียง 
ท่ีส้ันกว่า ฟรียบเทียบภาพคลื่นเสียง ท้ัง 2 ลักษณะ'ได้ดังนี

ส่วนเสียงของโเองลูกตุ๊,บท้ัง 3 ใบ น้ัน เม่ือใช้ไม้ตี เสียงท่ีออกมาจะไล่เสียงจาก 
เลียงต่ํา ไปหาสูงตามลำดับ ออกเสียงตามเสียงกัองลูกตุ๊บได้ว่า ลูกตุ๊บใบท่ี 1 ออกเสียงตุบ หรือ 
ตุ่ม(เสียงต่ํา) ลูกตุ๊บใบท่ี 2 ออกเสียงตุม หรือตุ่บ(เสียงกลาง) และลูกตุ๊’บใบท่ี 3 ออกเลียงตุ้ม
หรือตุ๊บ(เสียงสูง) แสดงเป็นภาพคล่ืนเลียง(Sound Wave) ได้ดังน้ี

44 ICO H: IS b* Hew 0330:00.487 i 1331 MB
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ภ า พ ท่ี 44 คลื่นเลียงลูกตุ๊บใบที่ 1 (ดุบ หรือตุ่ม หรือตํ่า)
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ภาพท่ี 45 คล่ืนเสียงลูกตุ๊บ'ใบท่ี 2 (ตุ่บ หรอตุม หรอกลาง)

ภาพที่ 46 คลื่นเสียงลูกตุ๊บใบที่ 2 (ตุ๊บ หรอตุ้ม หรือสูง)
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จากการคืกษาคุณภาพเสียงของก่องปูจา ลามารถสรุปได้ดังน้ี

คุณภาพเสียงของก่องต้ึง แยกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เสียงจากและเสียง
ไม่จาก เสียงจากคือ เสียงหนักแน่น กังวาน หางเสียงมีความยาว และเสียงท่ีไม่จาก คือ เสียงดัง 
ไม่หนักแน่น หางเสียงมีความลัน

คุณภาพเสียงของก๋องลูกตุ๊บ แยกเป็น 3 ลักษณะกล่าวคือ ก๋องลูกตุ๊บใบท่ี 1 
มีเสียงดังว่า ดุบ หรือ ตุ่ม หรือ เสียงต่ํา ก่องลูกตุ๊บ'ใษท่ี 2 มีเสียง ดังว่า ตุ่บ หรือ ตุ่ม หรือเสียง 
กลาง และ ก่องลูกตุ๊บใบท่ี 3 มีเสียง ดังว่า ตุ๊บ หรือ ตุ้ม หรือเสียงสูง

คุณภาพเสียงของก่องปูจาท่ีได้กล่าวมาน้ี ต้องอาลัยองค์ประกอบของก่อง
ปูจา และระบบเสียงของก่องปูจาท่ีมีความเหมาะสมลงตัว ท้ังน้ี ปัจจัยท่ีมีผลโดยตรงกับเสียงก่อง 
ปูจาท่ีได้กล่าวมา จึงข้ึนอยู่กับภูมิปัญญาการสร้างของสล่ากลอง ท่ีต้องมีประสบการณ์ และความ 
ชำนาญในการสร้าง ดังจะได้กล่าวถึงภูมิปัญญาการสร้างก่องปูจาในบทต่อไป
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