
บทที่ 5
ภูมิปัญญาการสร ้างก ๋องปูจา

ภูมิปัญญาการสร้างก๋องปูจา เป็นสิ่งสำคัญต่อคุณภาพของก๋องปูจา ในอดีตการสร้างกองปูจา
อาคัยวัตถุดิบและเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสร้าวตามที่พอหาได้จากท้องถิ่น ซ่ึงการสร้างส่วนใหญ่ 
จะใช้กำลังความสามัคคีของผู้คนในชุมชนเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันการสร้างก๋องปูจาผู้สร้างมี
จำนวนลดลง ในอำ๓ อเมืองลำปาง ผู้คีกษาได้ออกภาคสนามสัมภาษณ์พระสงฆ์ พ่อหน้อย
พ่อหนาน วิทยากรก๋องปู'จา พบว่า สส่าสร้างกํองปูจาท่ีชาวบ้านให้การยอมรับในเรื่องคุณภาพ
คือ สส่าเฉลิม กายสิทธิ้ อายุ 61 ปี อยู่บ้านนาท่วมใต้ ตำบลชมพู อำ๓ อเมือง จังหวัดลำปาง 

ในบทนี้ผู้ดำเนินการสืกษาขอกล่าวถึง วัตถุดิบในการสร้างก๋องปูจา วัสดุอุปกรณ์ในการ 
สร้างก๋องปู1จา การสร้างหุ่นก๋องปูจา และการหุ้มหนังก๋องปูจา มีรายละเอียดคังนี้

1. วัตถุดิบในการสร้างก๋องปูจา
วัตถุดิบในการสร้างก๋องปูจา สามารถแยกเป็น 2 ประ๓ ทใหญ่ๆ ได้แก่ ไม้และหนัง 
1.1 ไม ้

การสร้างก ํองป ูจาน ั้นต ้องใช ้ท ่อนไม ้ท ี่ม ืฃนาดใหญ ่ ซึ่งป ัจจุบ ันหาได้ยาก
ในแถบอำ๓ อเมือง ดังนั้น ไม้ท ี่ใช้ส ่วนใหญ่จะนำมาจากอำ๓ อรอบนอก เช่น อำ๓ องาว
อำ๓ อวังเหนือ อำเภอแม ่เมาะ และอำ๓ อแจ้ห ่ม เป็นต้น โดยขุดเจาะเป ็นห ุ่นกลองสำเร็จมา 
แล้วนำมาหุ้มหนังที่อำ๓ อเมือง ซ ึ่งไม ้ท ี่น ิยมนำมาสร้างท ่องป ูจาน ั้น ได ้แก่ ไม ้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้ลัก 
ไม ้มะค่า สส่าเฉลิม กายส ิทธ ิ้ ได ้กล ่าวถ ึงเร ื่องของไม ้ท ี่ใช ้ทำว ่า “ ...บ ่าเด ี่ยวเฮาต ้อง อาศัยเขา 
เอาไม้มาขายหื้อ ถ ้าไปหยะคนเด ียวก ็ลำบาก เลียเวลาตวย เฮาหยะก๋ารฮ่อมเด ียวนี้กะปอบ่า
ดันแล้ว ด ังน ั้นกะเลยห ื้อลส ่าเต ้น บ้านดง (อำ๓ อแม่เมาะ)พ ่อง บางเตี่อกะเป็นตางอำ๓ องาวพ่อง 
อำ๓ อแจ้ห ่มเม ืองปานพ ่อง... ไม ้ต ี้ใจ ้ส ่วนใหญ ่ก ็เป ็นไม ้ป ร ะ ด ู ่  ไม ล้ ั ก ”  (เฉลิม กายส ิท ธ ี ้1 สัมภาษณ์, 
1 5 มีนาคม 2547)

สส่ามิตร นันทะโย กล่าวถึงเรื่องไม้ที่ทำกลองว่า “ไม้ตี้ใจ้หยะก๋องนี้ส่วน 
ใหญ่เป็นไม้ประดู่ ตี้ตายแล้ว เป็นตอพ่อง โดนดัดละไว้เมินแล้ว บ่าได้นำมาใจ้ประโยชน์อะหบัง 
เป็นไม้แห้ง บ่าใจ้ไม้ดิบตีดั้ ดขึ้นมาใหม่ ตางอำเภอเปินอนุญาตหื้อนำมาใจ้หยะก๋องปูจาเต้าอัน 
ไม้ต้ี'ว่าน้ีส่วน'ใหญ่1จะเป็นอู ดังนั้นการชุดเจาะจะง่ายกว่าไม้ตั๋นๆ...,,(มิตร นันทะโย, สัมภาษณ์, 7 
กรกฎาคม 2548)
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ภาพท่ี 47 ไม้ประดู่ ตัดเป็นท่อนก่อนการทำก๋องปูจา

อนึ่งการตัดไม้ขนาดใหญ่ในการทำก่องปูจานี้ ชาวบ้านจะมีคติความเช่ือ
อย่างหน่ึงว่า ต้นไม้แต่ละต้นมีเทพาอารักษ์หรือนางไม้ เป็นเจ้าของ ปกปักรักษาอยู่ ก่อนจะตัด 
โค่นต้องทำการขออนุญาตก่อน โดยมีเคร่ืองสักการะบูชาต่างๆ กันไป แล้วแต่คติความเช่ือของ
ท้องถ่ินน้ันๆ เช่น มีเคร่ืองสังเวยเหล้า 1 ไห(ไ ขวด) ไก่ 1 คู่ หรือหัวหมู 1 หัว บางแห่งใช่วิธี 
เรืยบง่าย มีสวย(กรวย)ดอกไม้ ธูปเทียน บางแห่งมีขันตั้งอย่างเต็มรูปแบบโดยมี สวยดอก 8
สวย(บางครั้งใช้16),สวยปู(ใบพลู) 8 สวย(บางครั้งใช้16),เบ้ียปันสาม(พันสาม),หมากปันสาม(พัน 
ลาม),ผ้าขาว,ผ้าแดง,ธูปเทียน,ข้าวสาร 1 ถ้วย, เงิน 32 บาท,น้ําล้มปอย 1 ขัน, เหล้าขาว 1 ขวด, 
มะพร้าว 1 เป็นต้น

สล่ามิตร หันทะโย กล่าวถึงความเชื่อเรื่องไม้ว่านี้ว่า “ก๋ารเอาไม้มาหยะก๋องนั้น 
ต้องบอกกล่าวเจ้าต้ี เจ้าตาง เจ้าปา เจ้าเขาก่อน ตี้จะเอาไม้ออกจากป่า...ถ้าเป็นไม้ตี้อยู่ใกล้บ้าน 
จะใจ้หมากกำปูใบ กะว่าเป็นข้าวตอกดอกไม้ แต่ถ้าเป็นไม้ท่อนใหญ่ๆ อยู่ป่าเล้ิกๆ(ลึก) ผีสาง
นางไม้ เจ้าต้ี เจ้าตางเป็น'จะแฮง เฮาก็มีเคร่ืองแก้บนเป็น มีเหล้าไหไก่คู่ หัวหมู กำว่าน้ันจะว่า ... 
เจ้าตี้เจ้าตางตัวข้าและคณะจะขอไม้ท่อนนี้ไปหยะก่องปูจา ไปเป็นประโยชน์ ขอห้ือเอาไม้น้ีไปถึง 
บ้านอย่างรอดปลอดภัยบ่าได้เจ็บไดไหม้...” (มิตร หันทะโย, สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2548)



55

ภาพท่ี 48 ตัวอย่างขันต้ัง

1.2 หนัง
หนังกลองนิยมใช้หนังวัวหรือหนังควาย โดยจะตัดหนังที่มีคุณภาพดี ไม่เลือกเอา 

หนังตาย คือ หนังของวัวควายที่เป็นโรคตาย หรือถูกรถซนตายมาใช้ หนังดีต้องเป็น หนังลด คือ 
ฆ่าเสร็จแล้ว เอามาทำหนังกลอง ผิวหน้าของหนังจะมันสวย วัวควายที่หนังเป็นมะเร็งท่ีผิวหนัง 
หนังเป็น สาร ขึ้นเม็ด ด้าน จะใช้โม่ทน ตังสล่าเฉลิม กายสิทธิ้กล่าวเรื่องนี้ว่า “การตัดหนังน้ัน 
หนังหน้างาม มันจะงามตึงในตึงนอก บ่าใจ้ว่าหนังงัว(วัว)ตัวน้ีงามเอามา เฮาต้องผ่อผิวพรรณ 
วรรณะ มันก่อน ห้ือผ่อเกรดหนัง ถ้าเป็นหนังมันกา หนังควายงัวตัายรถจน มันจะจ้ํา(ชา)ดำ
เฮาจะบ่าเอา หนังงัวนี่ถ้าได้งัวบ้านเฮาบ่าดีแต่ถ้าไต้งัวพันธุจะดี....ล่วนก๋ารเตรียมหนังของตานั้น 
เริ่มจากก๋ารแซ่หนังจะแช่ในบ่อแซ่ประมาณ 20 ช่ัวโมง สมัยก่อนเป็นจะใส่เหล้าขาวลงไปตวยเพื่อ 
กันแมงงุน(แมลงวัน)วางไข่ แต่บ่าเดี่ยวบ่าใคร่ใส่ เพราะว่ามันเป็นหนังฟอกมาจากโรงงานฟอก
หนัง ตังนั้นเขาจะแซ่น้ํายาอะหยังมาหมดแล้ว เฮาก็เอามาแซ่นํ้าบ่าดายหื้อมันนุ่ม บางต้ีเป็น
มีแผ'วเคร่ืองแกงปัน อย่างจั๊กไค(ตระไคร้) ข่า ใบบ่าดูด(มะกรูด) พรืก เป็นฮ้องแกงหนังฟอง 
แต่บางตี้เปินกะฮ้องยำหนังฟอง เอามาทุบ เอามาตำจนหื้ออ่อนนุ่มถึงเอามาหุ้มหน้าก่อง”(เฉลิม 
กายสิทธ, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2547)

ลล่าม ิตร นันทะโย กล่าวถึงเรื่องของหนังว่า ‘'หน ังงัวต ี้ได ้ส ่วนใหญ ่จะได ้มาจาก 
โรงฆ ่าส ัตว ์ เพราะว่า จาวบ ้านเม ิน  ๆ ไหนหยะเห ียเต ือ โฮงฆ ่าส ัตว์เขาต ึงเอามาส ่งห ือต ีบ ้านเลย 
เพราะเฮาเป็นลูกค้าประจำ หนังต ี้ได ้มาจะเป ็นหนังสด เฮาต้องเอามาขูดไข ขูดม ันออกแล้วเอาไป 
ตากแดดซัก 5 - 6  แดด แห ้งแล้วก็เก็บ1ไว ต้ี้ฮ่ม ผึ่งไว ้รอการนำไปห ุ้ม....พอเฮาจะเอามาใจ ้ 
ต ้องเอาแซ่น ํ้าห ้วยก ่อนห ื้อม ันโยมม ันอ ่อน แล ้วถ ึงเอามาพับใส ่ก ังแซ่ เฮาบ่ามีบ ่อแซ่ขนาดใหญ่ก็
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ต้องอาศัยน้ําห้วย หยะหื้ออ่อนตัว ถ้าเฮาพับหนังแห้งๆ เลย มันจะแตก จะหักหมด เม่ือใส่ถังแช่ 
เฮาจะตำข่าตึงกอเลยใส่ลงไปในถัง การแช่หนังจะใช้เวลาประมาณอย่างน้อย 2 - 3  วันก็เอามา 
หุ้มหน้าก๋อง ส่วนต้ีว่า'ใส่เหล้าน้ันเฮา1จะ'ใส่ตอนต้ีซ้'อมหนังปัน เทเหล้าขาวลูบๆ แล้วจึงซ้อมหนัง 
เมื่อได้เสียงค่อยไล่สลัก...การไล่ข่ากับเหล้านั้นจะช่วยหื้อแมงบ่ามากี่น บ่ามาวางไข่ เพราะมัน
อ้อน’'(มิตร นันทะโย, ลัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2548)

ข้อลังเกต1จากการสืกษ'าเร่ี'องของหนัง ประการที่หน่ึงพบว่า การคัดเลือกหนังของ 
ศรัทธาชาวบ้านที่สร้างท่องปูจาเพื่อถวายวัดนั้น ไม่ได้กระทำทุกวัน นานปีจะได้ซ่อมแซมกลอง
คร้ังหน่ึง ดังน้ันการลังสมประสบการณ์การคัดเลือกหนัง ย่อมมิความแตกต่างจากสส่าท่ีทำอยู่
ทุกวัน เพราะได้ทดลองจนรู้ถึงคุณภาพของหนังว่าดีหรอไม่อย่างไร ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหน่ึงท่ี
ทำให้สล่าเฉลิม กายส ิท ธ ี้ ได้รับการยอมรับจากคนท่ัวไปในเรื่องของคุณภาพของท่องปูจา
อีกประการหนึ่งแถบบ้านนาท่วมใต้ เป็นย่านที่เคยมิโรงงานฟอกหนังมาท่อน สส่าเฉลิม จึงมิ
โอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสัตว์ มากกว่าสล่าพ้ืนบ้านคนอื่นๆ

ประการที่สอง หนังวัวหรือหนังควายที่ใซ้หุ้มกลองในปัจจุบันมิอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
หนังลด และหนังฟอก ดังน้ันการเตรืยมหนังจึงมิความแตกต่างถัน โดยท่ีหนังสดจะแช่ด้วย
สมุนไพร เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก และเหล้าขาว เป็นต้น เรียกการแช่หนังลักษณะนี้ว่า 
แกงหนัง หรือยำหนัง ส่วนการเตรียมหนังที่มาจากโรงฟอกหนังนั้น จะแช่หนังด้วยน้ัาเปล่า
เพราะหนังได้อาบน้ํายาต่างๆ มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องแกงหรือยำหนังเหมือนหนังสด

ภ า พ ท ี่ 4 9  ห น ัง ว ัว ส ำห ร ับ ท ำห น ัง ท ่อ ง ป ูจ า



57

ภาพท่ี 50 หนังควายสำหรับทำหนังก่องปูจา

2. วัสดุอุปกรณ์ไนการสร้างก๋องปูจา
2.1 วัสดุอุปกรณ์!นการสร้างหุ่นก๋องปูจา ท่ีสำคัญต่าง  ๆได้แก่ มีด เหล็กขุด เล่ือย 

ไฟฟ้า ขวาน เต่าไฟฟ้า สว่าน เล่ือยตัวซี กระดาษทราย

ภ า พ ท ี่ 51 ม ีด
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ภาพท่ี 52 เหล็กชุด

2.2 วัสดุอุปกรทn นการหุ้มหนังก่องปูจา ได้แก่ หนังวัว หรือ หนังควาย 
ค้อนตอกตะปู สว่าน ตะปู มีด เชือกไนล่อน ค้อนปอนด์ เหล็กเจาะรูหนัง ข้ีผ้ึง กระดาษทราย
ส่ิวแบน แท่นขึ้นหนังก่องปูจา บ่อแช่หนัง สลักก่องปูจา (หรือ หมุด หรือ แช่) หวาย
ไม้ตีก่องปูจา(ไม้ซ้อมหนัง)

ภ า พ ท ี่ 53  ค ้อ น ต อ ก ต ะ ป
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ภ า พ ท ี่ 55  ค ้อ น ป อ น ด ์ส ำ ห ร ับ ต อ ก ล ิม ไม ้
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ภ า พ ท  58  ก ร ะ ด า ษ ท ร า ย ส ำ ห ร ับ ข ัด ป า ก ก ล อ ง
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ภาพท่ี 59 เชือกไนล่อนสำหรับดึงหนัง

ภาพท่ี 60 ไม้ตีซ้อมหนัง
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3. การสร้างหุ่นก๋องปูจา
ไม้ทำกลองซ่ึงต้องสังจากอำเภอรอบนอกดังกล่าว เพ่ือให้ทุ่นแรงและประหยัดเวลา 

สล่าจึงนิยมให้ทางอำ๓ อรอบนอก ทำการขุดเจาะหุ่นก่องปูจามาให้ แล้วจึงมาหุ้มหนังท่ี
อำ๓ อเมือง

อำเภองาวเป็นแหล่งหน่ึงท่ีได้รับนิยมในการว่าจ้างสร้างหุ่นก่องปูจา ผลจากการลง
พ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือคืกษาถึงกรรมวิธีการสร้างหุ่นก่องปูจาที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง พบว่า สล่าท่ี 
ทำก๋องปูจาเป็นอาชีพ และมีซ่ือเสียงในอำ๓ อน้ี ได้แก่ สล่ามิตร นันทะโย หรือรู้จักกันในซ่ือ สล่า 
อ๊อดก่องปูจา บ้านนาแกใต้ โดยคืกษาในเรื่องการขุดหุ่นก่องปูจาตามรูปแบบของลล่ามิตร
ลามารถลำดับข้ันตอนการสร้างหุ่นก่องปูจา แยกได้เป็น 2 ประ๓ ท คือ การสร้างหุ่นก่องต้ึง
(กัองด้าง) และการสร้างหุ่นก่องลูกตุ๊,บ ดังน้ี

3.1 การสร้างหุ่นก๋องต้ึง(ก๋องต้าง)
การสร้างหุ่นก่องต้ึง เร่ืมด้นด้วยการดัดและถากไม้ เสร็จแล้วจึงทำการขุด

ต่อด้วยการทำเหงือกและตกแต่งภายใน จนถึงการตกแต่งภายนอกหุ่นก่องตึ้ง มีรายละเอียด
ของกรรมวิธีดังนี้
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3.1.1 การตัดและถากไม้ทำหุ่นก๋องต้ึง(ก๋องต้าง)
การตัดท่อนไม้ ใช้เลื่อยไฟฟ้าตัด เริ่มจากตัดขวางลำต้นตามความยาว

ท่อนไม้ ลล่ามิตร นันทะโย ได้กล่าวถึงริ่องความสัมพันธ์ระหว่างเต้นผ่าศูนย์กลางของหน้ากลอง 
และความยาวตัวกลองว่า “การตัดไม้จะตัดช่วง 1.20 ถึง 2 เมตร ผ่อได้จากความกว้างของหน้า 
ท่องเป็นหสัก ตัวอย่างไม้หน้ากว้าง 0.76 เมตร( 30 น้ิว) หื้อตัดท่อนไม้ยาวประมาณ 1.60 เมตร 
(63 น้ิว) ถ้าความกว้าง 0.71 เมตร (28 น้ิว) ตัดท่อนไม้หื้อความยาวประมาณ 1.40 เมตร 
(55 น้ิว) ถึง 1.50 เมตร(59 น้ิว) สัดล่วนตี้อู้มานิ้เป็นสัดล่วนตี้อยู่ในตำราของวัดปงบ่าโอ
อำ๓ องาวหนา เป้นใจ้สูตรนี้กันตั้งแต่เมินมาแต้ว...เมื่อตัดได้ขนาดตามสัดส่วน ท่อยใจ้มีดถาก 
บริเวณผิวนอกหื้อเรียบเสมอกัน หลังจากนั้นก็ไจ้เต่าไฟฟ้าขัดบริเวณผิวด้านนอกแหมกำ...”( มิตร 
นันทะโย, สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2548)

สส่าภานุพันธ์ กายลิทธิ้ (ลูกชายของสส่าเฉลิม กายสิทธ้ิ)ได้กล่าวถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของหน้าท่องตึ้งกับความยาวของตัวกลองว่า "ท่องปูจาถ้าจะห้ือ 
เหมาะ ยาวสัก 1.40 ถึง 2 เมตร หน้ากว้างสัก 0.68 ถึง 0.81 เมตร ขนาดน้ีกำลังดี มันบ่าใหญ่ 
บ่าน้อย...อย่างของวัดนาท่วมใต้นี่หน้า 0.78 เมตร ยาว 1.40 เมตร ขนาดกำลังดี...”(ภานุพันธ์ 
กายลิทธ้ี, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2549 )

เมื่อได้ขนาดไม้ตามสัดส่วนท่ีวางไว้ จึงเริ่มทำการถากบริเวณผิวด้าน
นอกโดยใช้มีด ถากเป็นเบื้องต้น แสดงได้ตังรูป

ภ า พ ท ี่ 62  แ ส ด ง ก า ร ใ ช ้ม ีด ถ า ก บ ร ิเว ณ ผ ิว ไม ้ด ้า น น อ ก ร ูป ท ี่ 1
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ภาพท่ี 63 แสดงการใช้มีดถากบริเวณผิวไม้ด้านนอกรูปที่ 2
หลังจากใช้มีดถากบริเวณผิวไม้ด้านนอก ได้เป็นรูปร่าง แล้วจึงทำการขุด

ตัวกลองเป็นลำดับต่อไป
3.1.2 การขุดหุ่นก๋องต้ึง(ก๋'องตาง)

การขุดหุ่นก๋องต้ึงใช้เหล็กขุด ตามทางไม้ จากอีกด้านหนึ่งไป 
ทะลุอีกด้านหน่ึง โดยมากไม้ประดู่หรือไม้ลักที่นำมาขุดหุ่นกองปูจานั้น มักเป็นรูกลวง ดังน้ันการ 
ขุดเจาะภายในตัวกลอง จึงใช้เลื่อยไฟฟ้าเจาะนำทางก่อน หลังจากนั้นใช้เหล็กขุดเจาะเอาเนื้อไม้ 
ออก แต่ในอดีตการขุดเจาะใช้เพียงเหล็กขุดเท่านั้น ดังลล่ามิตร มันทะโยเล่าว่า “ สมัยก่อนป้อ 
ผมเปินใจ้ก้าเหล็กขุด เต้าอัน บ่ามีเครื่องไม้เครองมืออะหยังมักหนา แต่บ่าเดี่ยวต้องก๋ารความ 
เวย(รวดเร็ว)เลยเอาเล่ือยไฟฟ้า มาบากนำตางแล้วก็ใจ้เหล็กขุดเอาไม้ออก...”(มิตร มันทะโย,
สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์2549) ลักษณะการขุดโดยใช้เหล็กขุด แสดงได้ดังรูป

ภ า พ ท ี่ 6 4  แ ส ด ง ก า รข ุด โด ย ใช ้เห ล ็ก ข ุด
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ระหว่างที่ขุดไม้ ต้องคอยเซาะไม้ งัดเอาเนื้อไม้ออกจากตัวกลอง ดังรูป

ภาพท่ี 65 แสดงการงัดเอาเนื้อไม้ออกจากตัวกลอง

3.1.3 การทำเหงือกกลองและตกแต่งภายใน
เมื่อทำการขุดเซาะเอาเนื้อไม้ออกเป็นโพรง เหลือขอบหนา 

ประมาณ 4 -  5 น้ิว จึงนำตลับเมตรทำการวัด เพ่ือทำเหงือกกลอง โดยเริ่มจากปากกลอง ให้ 
หนาประมาณ 1 น้ิว และเหงือกด้านในนูนหนาประมาณ 3.5 น้ิว แล้วทำเครื่องหมายโดยรอบ
แสดงได้ดังรูป

ภ า พ ท ี่ 6 6  แ ส ด ง ก า รว ัด ป า ก ก ล อ ง  ห น า  1 น ิ้ว
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ภาพท่ี 67 แสดงการวัดเหงือกกลองด้านในตัวกลอง หนา 3.5 น้ิว
หลังจากวัดตำแหน่งของปาก และเหงือกเสร็จ จึงใช้เหล็กขุด เซาะไม้ 

เฉียงทำมุมกับปากประมาณ 45 องศา เพื่อทำเหงือกกลอง เมื่อทำปากและเหงือกกลอง
หน้าท่ี 1 เสร็จจึงทำเหงือกกลองในหน้าที่ 2 เป็นลำดับขั้นตอนต่อไป

หลังจากทำปากและเหงือกกลองท้ัง 2 ด้านเสร็จ จึงทำการตกแต่ง
ภายในตัวกลองโดยใช้เหล็กขุด เซาะเนื้อไม้ในตัวกลองให้มีพ้ืนผิวเรียบ ความหนาพ้ืนผิวประมาณ 
2 น้ิว

ลัดส่วนของปากกลอง(หมายเลข 1 ) เหงือกกลอง(หมายเลข 2 ) และ 
พื้นผิวในตัวกลอง(หมายเลข 3 ) ลามารถอธิบายได้ตามแบบตังรูป
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ภาพท่ี 68 แบบปากกลอง เหงือกกลอง และพ้ืนผิว

3.1.3 การตกแต่งภายน'อกหุ่นก๋,องต้ึง
ใช้มีดถากปากกลองลึกลงไปประมาณ 1 เซนติเมตร ขนานเช้า 

ไปกับตัวกลองตามยาว 5 น้ิว อธิบายไดตามแบบดังรูป
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ภาพท่ี 69 แบบแปลนบริเวณปากกลอง

หลังจากถากปากกลองแล้วเสร็จ ใช้ลว่านเจาะรูรอบปากกลองเพื่อใส่ 
สลักยึดหนังหน้ากลองทั้งแบบหลักแถวเดียว(1 แถว)หรือกระทู้นอกใน( 2 แถว) โดยมีระยะความ 
ห่างของรูประมาณ 2 น้ิว จากน้ัน ใช้เล่ือย ทำการเลื่อยตัวกลองโดยรอบ เพ่ือสร้างลูกหมาก 
กำหนดให้ตำแหน่งที่หนึ่ง(หมายเลข 1) มีระยะห่างจากปากกลอง 6 นัว ตำแหน่งท่ีสอง(หมายเลข
2) 7 น้ิว ตำแหน่งที่ลาม(หมายเลข 3) 8 น้ิว หลังจากนั้นใช้สิ่วเซาะร่องตกแต่งหมาก และขัดด้วย 
กระดาษทรายท้ัง 3 ตำแหน่ง ตามแบบภาพประกอบดังน้ี
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เมื่อทำลูกหมากก็องป่จาเสร็จ จึงทำการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น 
พ้ืนผิวของไม้เป็นรู หรือแตก ใช้กาวผสมขี้เล่ือยอัดปิดรูร่ัว เป็นต้น เม่ือได้หุ่นก็องตึง(ก็องด้าง) 
ตามที่วางไว้จึงทำการหุ้มหนังเป็นรายการต่อไป

อนึ่งการทำลูกหมากดังที่กล่าวมา บางครั้งอาจไม่มีการทำลูกหมาก
แต่อย่างไร ซึ่งต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้างอยากได้ในรูปแบบโครงสร้างใด
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ภาพท่ี 71 หุ่นก๋องตึ้ง(ก๋องต้าง)เมื่อทำเสร็จ

3.2 การสรางหุ่นก’'องลูกตุ๊บ
ส่วนการขึ้นหุ่นก๋องลูกตุ๊บทั้ง 3 ใบนั้น มีลำดับขั้นตอนต่างๆ คือ เรม'จาก 

การดัดไม้เป็นท่อน เรียงจากใหญ่(ลูกตุ๊บใบที่ 1) กลาง(ลูกตุ๊บ'ใบท่ี 2 )และเล็ก(ลูกตุ๊บใบท่ี 3) 
เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 10 -  17 น้ิว ยาวประมาณ 20 -  25 น้ิว หรือตามแต่ขนาดของไม้ท่ี
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ได้มา ต่อจากนั้นจึงทำการรุดตกแต่งภายในและภายนอกตัวกลอง ลำตับข้ันตอนในการทำกอง 
ลูกตุ๊บน้ี เหมือนกันกับ การสร้างหุ่นกัองต้ึง แต่ทำการย่อขนาดสัดส่วนลงมา

สล่ามิตร นันทะโย กล่าวถึงเรื่องของกัองลูกตุ๊บ1ว่า “กั1องลูกตุ๊’บแต่ละแก่น 
จะต้องผ่อฃนาดหน้ากว้างของกัองต้ึงก่อน เป็นไปตามสูตรของวัดปงมะโอ อำ๓ องาว ตัวอย่าง 
เซ่น ถ้าหน้ากว้าง 30 น้ิว หื้อลูกตุ๊บใบตี้1 กว้าง 17น้ิว หื้อยาวกว่าความกว้างไปแหม 5 นิ้วก็ 
เป็น 22 น้ิว ใบตี้ 2 กว้าง 15 น้ิว ความยาวของก่องหื้อส้ันกว่าใบต้ี 1 ไป 4 น้ิว ก็คือ 18 น้ิว 
และใบตี้3 กว้าง 11 น้ิว ความยาวก่อง หื้อสั้นกว่าใบต้ี 2 ไป 3 น้ิว ก็คือ 15 น้ิว ลดหล่ัน 
กันลงมา ถ้าบ่าหยะตามสูตรเสียงก็บ่าได้...’’(มิตร น้นทะโย, สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์2549)

ลล่าเฉลิม กายสิทธิ้ กล่าวถึงเรื่องของก่องลูกตุ๊บว่า’,ก่องลูกตุ๊บฃองแต่ละต้ี 
ตึงบ่าจะเต้ากัน บางตี้ก็สั้นบางตี้ก็ยาว บางต้ีก็เอาไม้ต้ีหาได้ว่า แต่ส่วนของตาเหลิมนี้...สมมติ 
หน้าก่องต้ึงกว้าง 30 น้ิว ตาจะเอาลูกตุ๊บแก่นต้ี 1 กว้าง 15 น้ิว ยาวประมาณ 24 น้ิว 
แก่นต้ี 2 กว้าง 13 น้ิว ยาวประมาณ22 นิ้วและแก่นตี้3 กว้าง 12 น้ิว ยาวประมาณ 20 น้ิว 
ลดหลั่นกันลงมา สูตรใครสูตรมัน...”(เฉลิม กายสิทธ้ี, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์2549 )

ภาพท่ี 72 การใช้เหล็กชุด ก่องลูกตุ๊บ



72

ภาพท่ี 74 หุ่นกัองลูกตุ๊บ
ข้อสังเกตจากการสืกษาเรื่องของหุ่นก๋องป่จาทั้งก๋องตึ้งและก๋องลูกตุ้บ 

มีสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ศรัทธาของวัดน้ันๆ จะสามารถหาไม้มาลร้างกัองปูจาได้ 
แต่สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของสัดส่วน ตามท่ีลล่ามิตร นันทะโยได้กล่าวถึง คือ ตำราสัดส่วนกัองปูจา 
ซึ่งลามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ท่ีวัดปงมะโอ อำ๓ องาว จังหวัดลำปาง
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เมื่อขุดเจาะไต้หุ่นก่องปูจา ครบขุดท้ัง 4 ใบ คือ โไองต้ึง 1 ใบ และกอง 
ลูกตุ๊,บ 3 ใบ ครบแล้ว ข้ันตอนลำดับต่อไปคือ การหุ้มหนังหน้ากลอง แต่ก่อนท่ีจะทำการหุ้มหนัง 
กลอง ลล่าจะหาฤกษ์ดี ยามดีก่อนถึงทำการหุ้มหนังได้ ดังท่ีสล่าเฉลิม กายสิทธิ้ เล่าให้ฟังว่า
‘'ก๋ารจะหุ้มก่อง ต้องหาวันดีวันเลีย ยังเดือนหกเลียวันอังคาร เฮาก็บ่าฃ้ึน ศพกาวัด กาบ้าน เฮา 
กะบ่าข้ึน เป็นว่าไม้ขวางบ้าน...'’(เฉลิม กายสิทธ้ิ, ล้มภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2549)

ล่วนใหญ่ในการหุ้มก่องปูจานั้นจะหุ้มเฉพาะเดือนข้างขึ้น ไม'นิยมหุ้มใน 
เดือนข้างแรม และต้องเป็นวันอันเป็นมงคลฤกษ์เท่าน้ัน

4. การห ุ้มหน ังก ่องป ่จา

การหุ้มหนังก๋องปูจา ในรูปแบบของสล่าเฉลิม กายสิทธี้ บ้านนาท่วมใต้ ตำบลชมพู 
อำ๓ อเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งป็มือในการหุ้มหนังก๋องปูจา เป็นท่ียอมรับของคนในจังหวัดลำปาง 
และจังหวัดใกล้เคียงว่า เป็นแหล่งทำก่องปูจาที่มืคุณภาพอีกแหล่งหน่ึง โดยไต้ทำการพัฒนาจาก 
แบบโบราณที่บิดาของสล่าเฉลิม ไต้สืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน

จากการคืกษาอย่างมืส่วนร่วม ผู้คืกษาไต้ล้งเกตกรรมวิธีการหุ้มหนังก่องปูจาของ
สล่าเฉลิม กายสิทธิ้ และลล่าภานุพันธ์ กายลิทธิ้(ลูก1ชาย) ลามารถสรุปลำดับขั้นตอนการหุ้มหนัง 
ก่องปูจา แยกเป็น การหุ้มหนังก่องตึ้ง(ก่องต้าง) และการหุ้มหนังก่องลูกตุ๊บท้ัง 3 ใบ มีลำดับ 
ขั้นตอนดังน้ี

4.1 การห ุ้มหน ังก ่องต ึ้ง

หนังก่องต้ึง มีอยู่ด้วยกัน 2 หน้า ดังน้ัน ผู้ทำการศึกษาจึงไต้แยกเป็น 2 
หัวข้อ ได้แก่ การหุ้มหนังก่องตึ้งหน้าท่ี 1 การหุ้มหนังก่องต้ึงหน้าท่ี 2 และการตกแต่งก่องต้ึง 
มีรายละเอียดของขั้นตอนดังนี้

4.1.1 การห ุ้มหน ังก ่องต ึ้งหน ้าท ี่ 1

เร่ิมด้วยการทำเสา ฝังเสา 4 ต้น ให้ลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 1 
เมตร (ป้องกันการถอนของเลาเวลาข้ึนหนังกลอง) และทำคานบน ลำหรับข้ึนตรวจลอบความตึง 
หย่อนของหนังหน้ากลอง แสดงไต้ดังรูป
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นำหุ่นกองตึ้ง1วางลงตรงกลางระหว่างเสา 4 ต้นที่เตรียมไว้ (ฐานกลอง)

ภาพท่ี 77 การนำหุ่นก๋องต้ึงวางในฐานหุ้มหนัง

ต่อจากน้ันจึงทำการเตรียมหนัง โดยนำหนังควายท่ีแช่ไว้ในบ่อแซ่มาทำ
การเจาะรูเพ่ือร้อยเชือก

ภ าพ ท ี่ 7 8  ก าร เจ าะร ูร ้อ ย เช ือ ก
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สล่าภานุพันธ์ บอกถึงเทคนิคการเจาะรูหนังว่า “ก๋ารเจาะฮูน้น เฮาจะ 
เจาะห้ือเป็นเลขคู่ ด้วยเหตุถ้าเฮาทำการอ้อยเชือกๆ จะได้บ่าข้ามฮูตี้เจาะ แต่ถ้าเจาะฮูเป็นเลขค่ี 
เวลาเฮาอ้อยเชือกๆ จะข้ามกันไป...,,(ภานุพันธ์ กายสิทธิ'1สัมภาษณ์,18 ก ุมภาพันธ์2549)

ภาพท่ี 79 การทำความละอาดหนัง

หลังจากเจาะรูเสร็จ จึงนำหนังมาทำความสะอาดโดยใช้นํ้าเปล่าแล้ว 
แปรงขัด เพื่อเอาคราบสกปรกออกก่อนหุ้ม ตากไว้ให้หมาดๆ แล้วจึงทำการร้อยเชือก และทำ
เคร่ืองหมาย เพื่อให้ทราบว่าล่วนไหนคือล่วนหัวของควาย ล่วนไหนคือหางของควาย ตามคติ 
ความเช่ือท่ีว่า ถ้าเอาล่วนหัวของหนังหน้าท่ี 1 ไปทางเดียวกัน กับล่วนหัวหนังหน้าที่ 2 จะทำ
ให้เกิดเหตุผิดปกติในชุมชน ดังสล่าเฉลิม กล่าวในเรื่องนี้ว่า,,...เวลาเฮาขึ้นเฮาต้องผ่อหน้า หลัง 
ผ่อสันหลังของงัว ควาย อย่างผืนนี้ตางนี้เป็นก้น ตางนี้เป็นปากเฮาต้องหมายไว้ เวลาเฮาฃ้ึน 
หน้าก๋องมันจะบ่าไปตางเดียวก’น คือห’วไปห’ว แต่บ่าหือต๊ัดกัน(ตรงกัน) เหตุเพราะว่าจะหยะหือมี 
เร่ืองบ่าดีเกิดขึ้นมา เช่น ศรัทธาจะบ่าเข้าวัด ศรัทธา'จะบ่าเข้าmนว่าอั้น...,, (เฉลิม กายสิทธ้ิ,
สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2547)
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ภ าพ ท ี่ 81 ก า ร ใช ้ก ร ะ ด าษ ท ร า ย แ ล ะ ใช ้ฃ ี้ผ ึ้ง ข ัด ป าก ก ล อ ง

เมื่อร้อยเชือกติดกับหนังควายเสร็จ จึงทำการขัดแต่งบริเวณปากกลอง 
ด้วยกระดาษทราย เพื่อลบความคมของเนื้อไม้ ตามด้วยการใซ้ฃ้ีผึ้งขัดปากกลอง เพราะเม่ือเอา 
หนังเช้าปิดปากกลองจะทำให้ลื่น ผิวผืนหนังควายจะไม่เป็นรอย แสดงได้ดังรูป

ภาพท่ี 80 การร้อยเชือกหนังเพ่ือเตรียมหุ้ม



78

นำหนังควายที่ร้อยเชือกแล้วมาหุ้ม โเองตึง หน้าท่ี 1

ภาพท่ี 82 นำหนังมาหุ้มหน้ากลอง

ก่อนที่จะทำการหุ้มหนังหน้าที่ 1 น้ี ถ้าเป็นการหุ้มหนัง สำหรับ ก๋องปูจา 
เก่า ที่ทางวัดได้นำซ่อมแซมใหม่ จะมีการทำพิธีกรรมตามคติความเชื่อ ท่ีว่า ผู้สร้างอาจได้ลง 
คาถาอาคม หรอได้ลาปแช่งไว้ ดังน้ัน สล่าจะต้องทำพิธีขอขมาทุกครั้ง ดังท่ีสล่าเฉลิม กายลิทธิ้ 
กล่าวถึง เร่ืองน้ีว่า “ถ้าก่องปูจาตี้เปีนเกยหุ้มมาแล้ว(ก่องปูจาเก่า) เฮาต้องทำพิธีบอกกล่าวหื้อครู 
บาอาจ๋ารย์ตี้เปีนหยะมา เพราะบางเตื้อเปินแช่งเปินด่าไว้ ดังน้ันต้องขอขมาลาโทษบอกกล่าวขอ 
อนุญาตเปินก่อนหุ้มหน้าก่อง...โดยมีข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเตียน นี้าขมิ้นล้มปอย...ว่านะโม 3 จบ 
ต่อด้วยกำขอขมา(ฮํ่าฮิฮํ่าไฮ)เสร็จแล้วเอานํ้าล้มปอยมาสระสรงขอขมาลาโทษ แล้วเอาน้ําล้มปอย 
ลูบหั๋วลูบเกล้าเป็นก่ารขอขมาไป ถ้าหยะอี้จะบ่าเกิดเหตุก่ารอะหยังกับเฮา...” (เฉลิม กายลิทธ้ิ,
สัมภาษณ์, 2 0  กุมภาพันธ์ 2 5 4 9 )

ภ าพ ท ี่ 8 3  ข ัน ด อ ก ไม ้ธ ูป เท ีย น เพ ื่อ บ อ ก ก ล ่า ว
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ต่อจากน้ันใช้เชือกไนล่อน ร่อนผูกกับเชือกที่ร้อยเช้ากับหนังควายแล้วร่อนผูกกับ 
คานไม้ด้านล่างของฐาน ไปทีละช่วงของเชือกจนครบรอบของตัวกลอง ท้ัง 4 ด้าน

ภ าพ ท ี่ 8 5  ก าร ร ั้ง เช ือ ก จ าก ห น ังด ้าน บ น



8 0

ภาพท่ี 86 เชือกที่ร่อนผ่านคานล่างเพื่อร้ังหนังด้านบน

หลังจาก ร่อนเชือกครบท้ัง 4 ด้าน จึงนำลิ่มไม้มาตอกทั้ง 4 ด้าน 
ตามตำแหน่งท่ีวางไว้ ตอกลิ่มไม้ให้หนังหน้ากลองตึง สล่าเฉลิม กายสิทธิ้ กล่าวถึงเทคนิคการตอก 
ล้ิมไม้น้ีว่า “ก๋ารตอกล่ิม ต้องหยะอย่างค่อยเป็นค่อยไป บ่าควรเร่งนัก เพราะจะหยะหือ หนังสะดุ้ง 
สมัยก่อนการขึ้นหนังก๋องใช้เวลาเมินประมาณ 1 อาทิตย์ เพ่ือซ้อมหนังห้ืออยู่ตัว พ่องเอา 
ก้านมะพร้าว ก้านลาน เปลือกลัมโอ มาฟาด มาทุบ ค่อยๆ เร่งเชือกต้ีรั้งหนังห้ือตึงวันละน้อยๆ
ต๋ีก๋องฟังเลียงจ๋นได้เลียง กะใล่หลัก...”(เฉลิม กายลิท!โ, ลัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2549)

ภ าพ ท ี่ 8 7  แ ส ด งต ำแ ห น ่งล ิ้ม ไม ้





ภาพท่ี 91 แสดงการตอกลิ้มไม้เพ่ือตึงหนังด้านท่ี 4
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ขณะที่ทำการตอกลิ่มไม้ท้ัง 4 ด้าน ต้องคอยใช้ไม้ตีก่อง ตีหน้ากองปูจา 
ตรวจลอบเสียงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ใต้เสียงตามต้องการ สล่าภานุพันธ์ ได้กล่าวถึงเรองนีว่า
“เวลาเฮาตอกหลักเฮาต้องตี๋ก่องฟังเสียงตวย1ว่า ตึงไปก่อ กาว่าหย่อนไป ตอนตีหนังยังบ่าแห้ง 
ห้ือหน้าหย่อน'น้อย เพราะเวลาแห้งมันจะห้าวตึง ดังน้ัน ต้องตอกไปตวย ตีไปตวย...” (ภานุพันธ์ 
กายลิทธิ*', สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2549)

ภาพท่ี 92 แสดงการตีตรวจลอบความตึงหย่อนของหนัง(หรือเรียกว่าซ้อมหนัง)

หสังจากได้เสียงตามอุดมคติของสล่ากลอง จึงยึดหนังติดกับตัวก่องตีง 
โดยใช้ตะปูตอกทั้ง 4 ด้าน เพ่ือไม่ให้หนังควายล่นข้ึนไปข้างบน
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เม่ือตอกยึดหนังด้วยตะปูเสร็จ จึงใช้เชือกไนล่อนนัดรอบหนังขอบ
กลองเพื่อให้แนบติดตัวกลอง หลังจากนั้นจึงใช้ไมใผ่ม้วนเชือกไนล่อนที่รัดตัวกลอง นัดติดเชือก 
ร้ังหนังกลอง

ภาพท่ี 94 แสดงการใช้ไมไผ่นัดยึดหนัง

ภ าพ ท ี่ 9 5  แ ส ด งก ารน ัด ไม ไผ ่ต ิด ก ับ เช ือ ก ร ั้ง
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หลังจากยึดไม้!ฝเพื่อให้หนังก่องตึ้งแนบติดกับตัวกลอง แล้วจึงทำการเจาะรูโดย 
ไซ้ค้อนกับไขควง ตอกเจาะรูตรงตำแหน่งของรูท่ี'ใส่สลักกัอง ประมาณ 3 -  4 รู เพ่ือทำเคร่ืองหมาย 
สล่าภานุพันธ์ กล่าวถึงเรื่องน้ีว่า “พอเฮาขึ้นหนังแล้วต้องเจาะฮูหมายไว้ เพราะหยะตอนต้ีหนังบ่า 
แห้งน้ีจะหาฮูสลักง่าย พอหนังมันแห้งแล้วจะเสาะหาฮูยาก ดังน้ันต้องหมายไว้ซัก 3 - 4 อู
ตำแหน่งของอูสลักมันจะมีตำแหน่งตี้แน่นอน ถ้าจะเคล่ือนก็เคลื่อนน้อย ส่วนใหญ่อูจะห่างก๋ัน 
ประมาณ2 นิ้ว... "(ภานุพันธ์ กายสิ'ท!โ, สัมภาษณ์,18 กุมภาพันธ์ 2549)

เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนของการข้ึนหนังกัองตึ้ง หน้าท่ี 1 แล้ว จึงทำการตากหนังให้ 
แห้งไซ้ระยะเวลาประมาณ 4 - 5 วัน ดังสล่าเฉลิม กล่าวว่า “ ถ้าเป็นหน้าอ้อนกะใจ้ 4-5 วัน 
แต่ถ้าเป็นหน้าฝนกะบ่าแน่ต้องผ่อว่าฝนตกก่อ บางครั้งกะใจ้เวลาเป็นอาทิตย์..." (เฉลิม กายสิทธ้ิ1
สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2549)
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ภาพท่ี 97 ก่องตึ้งทำการตากแดดรอการใส่สลักต่อไป 
หลังจากผึ่งแดดจนเสียงก๋องตึ้งได้เสียงตามอุดมคติของสล่าแล้ว จึงใช้ค้อนกับไข 

ควงเจาะรู ตามด้วยใช้ลว่านเจาะซ้ํา การใช้สว่านเจาะรูส่วนมากจะใช้กับหนังควายเพราะหนัง 
ควายหนา ส่วนหนังวัวจะบาง ใช้เพียงไขควงเจาะรูก็เพียงพอ เมื่อเจาะแล้วเสร็จจึงใช้มีดตกแต่ง 
อีกคร้ัง ดังสส่าภานุพันธ์ กล่าวถึงข้ันตอนน้ีว่า “...การใจ้ลว่านเจาะฮูหนังนี้ เฮาจะใจ้เจาะเฉพาะ 
หนังควายเพราะว่า หนังควายมันจะหนา ใจ้ก้าไขควงบ่าดายบ่าได้ ส่วนหนังงัวน้ันมันบางเฮา 
ใจ้ก้าไขควงนำไปก่อนแล้วกะใส่สลักเลย ดังน้ัน ส่วนใหญ่กะเลยบ่าชอบใจ้หนังควายเพราะ หยะ 
ยาก...,’(ภานุพันธ์ กายลิท!โ, ลัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2549)

แสดงขั้นตอนการเจาะรู ตกแต่งหนังได้ดังรูป
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ภาพท่ี 99 การใช้สว่านเจาะรูใส่สลัก

ภ าพ ท ี่ 1 0 0  ก าร ใช ้ม ีด ต ัด ห น ังแ ต ่งร ูส ล ัก
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หลังจากเจาะรูและตกแต่งเรียบร้อย จึงใช้เหล็กขูด ขีดรอบขอบกลอง 
เพ่ือทำเครองหมายตัดขอบหนังส่วนที่ไม่ต้องการออก ก่อนทำการใช้สิ่วตอกหนังออก เป็นลำดับ 
ต่อไป

ภาพท่ี 101 เคร่ืองมือเหล็กขูด
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หลังจากทำเครื่องหมายเพื่อตัดขอบหนังเสร็จ จึงทำการใส่สลักก๋อง 
โดยรอบขอบเริ่มจากขวาไปซ้าย จนครบทุกรู จึงเอาเชือกที่รังหนังกับคานไม้ด้านล่างออกทังหมด

ภาพที่ 104 การดึงเชือกรื่งออกจากเชือกร้อยหนังกับคานล่าง
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เสร็จแล้วนำสิ่วปากแบน ตอกเพ่ือตัดตกแต่งขอบหนัง ตามตำแหน่งท่ีสล่าได้ทำ 
เครองหมายไว้ และการตัดแต่งหนังโดยใช้สิ่วนี้ ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการหุ้มหนังหน้าที่ 1

ภาพท่ี 105 การตัดแต่งขอบหนังด้วยสิ่วปากแบน

ภาพที่ 106 หลังจากการตัดหนังแล้วเสร็จ
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4.1.2 การหุ้มหนังก่องต้ึงหน้าที่ 2
การหุ้มหนังก่องต้ึงในหน้าท่ี 2 น้ัน มีกรรมวิธีข้ันตอนต่างๆ 

เหมือนกันกับการขึ้นหนังในหน้าที่ 1 แต่มีรายละเอียดข้ันตอนอยู่ 1 ขั้นตอนที่แตกต่างไป ได้แก่ 
การบรรจุหัวใจก่องปูจา มีรายละเอียดของหัวใจก่องปูจา และการบรรจุดังนี้

หัวใจก่องป่จา ทำ'จากผลบ่าน้ํา (น้ําเต้า) โดยมีการลงอักขระคาถา 
รอบผลบ่าน้ํา บางแห่งอาจจารึกลงบนใบลาน หรือแผ่นทองเหลือง บรรจุไว้ข้างในผลบ่าน้ํา อาจใส่ 
ส่ิงของ เช่น เครื่องรางของขลัง แก้วแหวน เงิน ทอง พระเคร่ือง เป็นต้น บางแห่งมีเพียงแค่ลงยันต์ 
หรือคาถาเท่านั้น บางท้องที่นำผ้าขาวลงยันต์คาถามาห่อผลนํ้าเต้า กักด้วยหวายรอบผลน้ําเต้า 
แล้วจึงแขวนหัวใจก่องปูจานี้ไว้ที่กลางเรือนก่องปูจา เสร็จแล้วจึงสระสรงด้วยนํ้าขมิ้น ล้มบ่อย 
หัวใจก่องปูจาและเรือนก่องปูจา

การลงอักขระคาถานั้นส่วนใหญ่จะนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีลงอักขระให้ 
(เพื่อความศักดี้ส ิท ธ ิไ ,เละความขลัง) แต่บางท้องถ่ินให้พ่อหนาน หรือไม่ก็เป็นสล่าทำก่องปูจา
เป็นคนลงอักขระคาถาเอง โดยคาถาที่ใส่ลงไปมีท้ัง เมตตามหานิยม คาถากันขีด คาถาหัวใจ
พระเจ้า ไก่แก้วกุ๊กลูก ช้างโขลง ก๊องแลนเลียง นกแขกเต้า เป็นต้น

ภาพที่107 หัวใจก่องในตัวก่องปูจา

โดยขอนำตัวอย่างของคาถาที่ลงอักขระในหัวใจก่องปูจา ของพระวิษณุกร 
ฐานุตตโร ดัดลอกจากใบลานในหัวใจก่องของวัดบ้านนางแล อำ๓ อห้างฉัตร เม่ือครั้งทำการ 
ซ่อมแซม วันท่ี 27 ตุลาคม 2545 ได้แก่ คาถาหัวใจปิณสี่สาย(พิณส่ีลาย) คาถาก๊องเก้าเลียง 
(ฆ้องเก้าเลียง) คาถาก๊องแสนเลียง(ฆ้องแสนเสียง) คาถาพระเจ้าไค่หัว(พระเจ้าหัวเราะ) และ 
คาถานกแขกเต้า มีรายละเอียดของคาถาดังนี้
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คาถานกแขกเต้า

คาถาที่ใส่ลงไปในหัวใจกลองบูชาเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับเสียงเป็นส่วนใหญ่ คือ 
มีท้ังเสียงพิณ(ปิณ) เสียงฆ้อง และเสียงนก ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อที่ว่า เม่ือตีกลองเสียงของ 
กลองจะไพเราะเหมือนพิณ เหมือนนก และดังก้องกังวานเหมือนฆ้อง เก้าเสียง แสนเสียง ส่วน 
คาถาบท 4 พระเจ้าไค่หัวนั้น เช่ือกันว่า จะทำให้ศรัทธาชาวบ้านเมื่อได้ยินเสียงกลองยามใด จะ 
เกิดความปีติยินดี เบิกบาน (ปราการ ใจดี คอลัมภ์ศิเลป'วัฒนธรรม1ไทย. หนังสือพิมพ์คนเมือง 
เหนือ, ฉบับท่ี 566 2 -8  พฤษภาคม 2548. หน้า 11.)

ภาพแสดงขั้นตอนต่างๆ ในการบรรจุหัวใจก๋องปูจา ก่อนทำการหุ้ม
หนังก่องต้ึงในหน้าที่ 2

ภาพที่ 108 แสดงการ,พลิกดัวกัองตึ้งเพื่อ'ใส่หัวใจ
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ภาพท่ี 110 การใส่ห่วงยึดหัวใจก๋องป่จา
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การบรรจุหัวใจก๋องปูจานั้น ถ้าเป็นการซ่อมแซมก่องปูจาเก่า ยังคงใช้หัวใจเดิม 
แต่ถ้าหากเป็นการสร้าง ก่องปูจาฃ้ึนใหม่จะใช้หัวใจท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ ดังลล่าเฉลิม กายสิทธิ้
กล่าวถึงเร่ืองน้ีว่า “ถ้าเป็นหัวใจก่องเก่าเฮากะบ่าไปหยะ ของเป็นหล่ะ คงไว้อย่างเก่า แต่ถ้าเป็น 
หัวใจใหม่เฮาก็ต้องเจิญ(เชิญ) ตุ๊เจ้าตี้เป็นเอามาหื้อหยะหรือว่าป้อหน้อยป้อหนานมาใล่คาถาหือ... 
ในหัวใจนอกจากคาถา แล้วของตายังใล่เข็ม กับด้ายตวย เพราะมีความเช่ือว่า เข็มน้ันจะไปแทง 
จิตแทงใจให้ศรัทธาระลึกนึกถึงวัดใคร่อยากมาวัด ส่วนด้ายนั้นเพื่อมัดจิตมัดใจหื้อศรัทธาจาวบ้าน 
อยู่ติดวัดติดวา...ว่าอั้น(เฉลิม กายสิทธ้ิ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2547)

เม่ือบรรจุหัวใจก่องปูจาเป็นที่เรืยบร้อย สล่าจะทำการบันทึกข้อมูลลงไปในตัว 
กลอง ว่าได้ทำการสร้างหรือซ่อมแซมเมื่อไหร่ แล้วจึงทำการหุ้มตามลำดับข้ันตอนเหมือนการหุ้ม 
หน้งหน้าท่ี 1
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4.1.3 การตกแต่งกัองต้ึง
หลังจากหุ้มหนังหน้าท่ี 1 และ 2 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงถึง 

ขั้นตอนการตกแต่งก๋องตึ้ง โดยใช้ตะปูตอกไม้หวาย เก็บขอบหนังป้องกันการดีดตัวของขอบหนัง 
มีลำดับขั้นตอนตังนี้

4.1.3.1 นำหวายที่แช่นํ้ามาทำการปอกผิวด้านนอกบางส่วนออก

ภ าพ ท ี่113 การปอกเอาผิวหวายบางส่วนออก
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หน้าท่ี 1 และหน้าท่ี 2
4.1.3.2 นำหวายท่ีปอก มาตอกติดกับขอบหนังรอบกองตึ้ง

ภาพท่ี 114 การตกแต่งขอบหนังด้วยไม้หวายหน้าที่

ภาพท่ี 115 การตกแต่งขอบหนังด้วยไม้หวายหน้าที่ 2

หลังจากตกแต่งขอบหนังเรียบร้อยทั้ง 2 หน้า จึงเก็บรายละเอียดอื่นๆ 
เพ่ิมเติม เช่น การ'ไซ้ข้ีเล่ือยผสมกาวอัดบริเวณ'ท่ีเน้ึ1อ,ไม้แตก การใช้กระดาษทรายขัดผิว และการ 
ทายูนิเทนเพื่อเคลือบเงา เป็นต้น ขั้นตอนในการตกแต่งนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการหุ้ม
หนัง ก๋อง ต้ึง
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4.2 การหุ้มหนังก๋องลูกตุ๊บ
การ,หุ้มหนังก๋องลูกตุ๊บท้ัง 3 ใบนั้น มีกรรมวิธีแบบง่ายๆ โดยใช้เชือกร้ัง 

หนังกลองหน้าท่ี 1 กับหน้าท่ี 2 เช้าหากัน แล้วผ่ึงไว้ในท่ีร่มให้แห้ง ใช้เวลาประมาณ 2 -  3 วัน 
จึงทำการเจาะรูใส่สลัก 1 - 2  แถว เสร็จแล้ว และตกแต่งเก็บรายละเอียด แต่มีบางคร้ังหากก๋อง 
ลูกตุ๊บ มีขนาดใหญ่กรรมวิธีการหุ้ม จะใช้ลักษณะการหุ้มแบบก๋องตึ้ง

ภาพที 117 ก๋องลูกตุ๊บด้านช้างหลังจากใส่สลักและตกแต่งเสร็จ
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ภาพท่ี 118 ก๋องลูกตุ๊บด้านหน้า

ภูมิปัญญาการสร้างก๋องปูจาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เร่ิมต้นต้ังแต่ การขุดเจาะ จากการ 
สังเกตของผู้ดำเนินการสืกษาพบว่า นิยมขุดเจาะในเขตอำ๓ อแม่เมาะ อำ๓ องาว อำ๓ อแจ้ห่ม 
อำ๓ อวังเหนือ เน่ืองจากในเขตของอำ๓ อเมืองนั้นจะหาไม้ขนาดใหญ่นี้ ค่อนข้างลำบากและยาก 
แก่การขุดเจาะ ดังนั้นลล่าก่องปูจา จึงนิยมให้สล่าก๋องปูจาจากอำ๓ ออ่ืน  ๆ ขุดเจาะให้แล้วเสร็จ 
หลังจากนั้นจึงนำมาหุ้มหนังในพื้นที่ชุมซนของตน

ส่วนการหุ้มหนังก่องปูจาที่ได้กล่าวมา เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของ สล่าเฉลิม กายลิทธิ้ซึ่งได้ 
พัฒนาจากแบบโบราณเพื่อให้สะดวกและมีคุณภาพมากขึ้น จนปัจจุบันกลายเป็นที่ยอมรับทั้งใน 
จังหวัดลำปาง และแถบจังหวัดภาคเหนือตอนบน

อน่ึง การหุ้มหนังก่องปูจานั้น ยังมีรูปแบบอ่ืน  ๆ อีกหลายรูปแบบ เช่น การหุ้มแบบกะโด่ 
การหุ้มแบบใช้หินถ่วง การหุ้มแบบใช้แม่แรงและการหุ้มแบบใช้เชือกรั้งหนังกลองท้ัง 2หน้าเป็นต้น 
การหุ้มหนังแบบกะโด่นั้นถือได้ว่าเป็นการหุ้มแบบโบราณ มีลักษณะการหุ้มโดยใช้ไม้คานงัดหุ่น
กลองให้รั้งวับหนังกลองอาจมี 4 - 8  คานงัด เพ่ือให้หนังกลองตึง การหุ้มแบบกะโด่นี้เป็นการหุ้ม 
แบบโบราณที่หาชมได้ยากนัก ส่วนการหุ้มแบบใช้หินถ่วงเป็นการหุ้มโดยใช้หินใล่วังนํ้าแล้วถ่วง
หนังกลองลง เพ่ือให้หนังกลองตึง ส่วนการหุ้มโดยใช้แม่แรงและการหุ้มแบบใช้เชือกรั้งหนังทั้ง 2 
หน้า เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการความรวดเร็วและช่วยประหยัดแรงงาน
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ภาพท่ี 119 การหุ้มหนังแบบกะโด่รูปแบบของลล่ามิตรนันทะโย บ้านนาแกใต้ อ.งาวจ.ลำปาง 
ใช้โซ่แทนการใช้เชือกรั้ง

ภาพที่ 120 การหุ้มแบบใช้เชือกรั้งหนังกลองทั้ง 2 หน้า
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ภาพท่ี 121 การหุ้มแบบใช้หินถ่วงตามคำบอกเล่าของพ่อหลวงธิ แก้วธรรมใจ อาย ุ74 ปี 
สล่ากลองบ้านหม้อต้นธงชัย อำ๓ อเมือง จังหวัดลำปาง

ภาพท่ี 122 การหุ้มแบบใช้แม่แรง ตามคำบอกเล่าของพระครูโสภิตนพการ เจ้าอาวาสวัดหมอสม 
อำ๓ อเมือง จังหวัดลำปาง

อย่างไรก็ตาม ถ่องปูจาเม่ือสร้างเสร็จแล้ว คณะศรัทธาซาวบ้านจะพร้อมใจกัน นำไปถวาย 
วัด เพื่อใช้ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาลนา ตามโอกาส และบทบาทหน้าท่ี
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