
บทที่ 1 

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของใ]ญหใ

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศไทยในปริมาณที่ 
สูงและโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทยก็มีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมจำนวนมากขึ้นด้วย แต่ในขณะ
เดียวกันก็ก่อให้เกิดป้ญหามลภาวะทางนั้าจากการปนเปีอนของสีอ้อมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ 
แวดล้อมอยู่ไม่น้อยด้วยเช่นกัน เน่ืองจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอน้ีมีกระบวนการฟอก 
อ้อมเป็นสำคัญและมีการใช้นำเป็นวัตถุดิบในปริมาณมากเม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมท่ัวๆไป ป้ญหา 
ท่ีเกิดข้ึนคือการปล่อยน้ําท้ิงจากโรงงานเหล่าน้ีลงสู่แหล่งน้ําตามธรรมชาติ น้ีาท้ิงท่ีปล่อยออกมาจะมี
ลักษณะเป็นสีกำจัดได้ยาก (นัน'ทยา อานุเมศ 5 2534) ผลเสียท่ีเกิดขึ้นจากสีนอกจากจะทำให้แหล่งน้ีา 
ธรรมชาติขาดความสวยงามแล้วยังลดอัตราการนำเข้าของออกซิเจนท่ีจะเข้าสู่ผิวหน้าของแหล่งน้ีาและบด 
บังปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีจะตกลงสู่ผิวน้ีาทำให้พืชน้ีาไม'สามารถสังเคราะห์แสงได้ ส่งผลให้ปริมาณ
ออกซิเจนในน้ีาลดลงทำให้สัตว์น้ีาตายได้ เน่ืองจากการขาดออกซิเจนหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ท่ี 
ใช้นำจากแหล่งนำตามธรรมชาติในการอุปโภคบริโภคเน่ืองจากสีอ้อมหลาย  ๆ ชนิดประกอบไปด้วยสาร 
พิษและโลหะหนัก(ธงชัย พรรณสวัสด,2 5 2 7 )

โ ร ง ง า น อ ุต ส า ห ก ร ร ม ส ิ่ง ท อ ส ่ว น ใ ห ญ ่จ ะ ม ีก า ร ส ร ้า ง ร ะ บ บ บ ำ บ ัด น ี้า เส ีย ภ า ย ใ น โ ร ง ง า น  ส ำ ห ร ับ ใ น  

ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ส ่ว น ใ ห ญ ่ร ะ บ บ บ ำ บ ัด น ำ เส ีย ท ี่ใ ช ้จ ะ เ ป ็น ร ะ บ บ บ ำ บ ัด ท า ง ช ีว ว ิท ย า ห ร ือ ร ะ บ บ บ ำ บ ัด ท า ง เ ค ม  ี

( ส ุจ ิน ต ์ พ น า ป ว ุฒ ิถ ุล  , 2 5 3 4 )  ซ ึ่ง ม ัก ใ ช ้ไ ม ่ไ ด ้ผ ล ด ีก ับ ก า ร ก ำ จ ัด ส ีอ ้อ ม ท ี่ป น เป ีอ น ม า ก ับ น ั้า เส ีย จ า ก

อ ุต ส า ห ก ร ร ม ส ิ่ง ท อ  น อ ก จ า ก น ี้ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ำ บ ัด น ี้า เส ีย ข อ ง โ ร ง ง า น ก ็ไ ม ่ไ ด ้ม ีข ั้น ต อ น ใ น ก า ร บ ำ บ ัด ส  ี

ห ร ือ ก ำ จ ัด ส ีอ ย ่า ง ถ ูก ว ิธ ี เน ื่อ ง จ า ก ก ฎ ห ม า ย ก ำ ห น ด แ ต ่เท ีย ง ว ่า ส ืท ี่อ อ ก ม า จ า ก น ี้า ท ิ้ง ข อ ง โ ร ง ง า น ต ้อ ง ไ ม ่เป ็น ส  ี

ท ี่เป ็น ท ี่น ่า ร ัง เก ีย จ เท ่า น ั้น  ( ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ิ่ง แ ว ด ล ้อ ม แ ห ่ง ช า ต ิ ก อ ง ม า ต ร ฐ า น  ค ุณ ภ า พ น ี้า  ,2 5 3 4 )

ท า ง เ ล ือ ก ห น ื่ง ท ี่จ ะ ใ ช ้ใ น ก า ร บ ำ บ ัด ห ร ือ ก ำ จ ัด ส ีไ ด ้แ ก ่ ก ร ะ บ ว น ก า ร ด ูด ต ิด ผ ิว  (A d s o r p t io n )  ซ ึ่ง เป ็น  

ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ำ บ ัด ท า ง ก า ย ภ า พ เ ค ม ีท ี่ใ ช ้ก ัน อ ย ่า ง แ พ ร ่ห ล า ย ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ำ บ ัด น ี้า เ ส ีย ข ั้น ท ี่ส า ม  

( E c k e n fe ld e r ,  1989) ด ัง น ั้น จ ึง ท ำ ก า ร ศ ึก ษ า ก า ร ก ำ จ ัด ส ีน ี้า เส ีย อ ุต ส า ห ก ร ร ม ส ิ่ง ท อ โ ด ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ด ูด ต ิด ผ ิว  

แ ต ่เน ื่อ ง จ า ก ส า ร ด ูด ต ิด ผ ิว ท ี่น ิย ม ใ ช ้! น ก ร ะ บ ว น ก า ร น ี้ค ือ  ถ ่า น ก ัม ม ัน ต ์ เป ็น ว ัส ด ุท ี่ม ีร า ค า แ พ ง แ ล ะ ต ้อ ง ส ิ่ง
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ซ ื้อ เข ้า จ า ก ต ่า ง ป ร ะ เท ศ  ด ัง น ั้น ใ น ง า น ว ิจ ัย น ี้จ ึง ท ำ ก า ร ศ ึก ษ า เป ร ีย บ เท ีย บ ก า ร ใ ช ้ส า ร ด ูด ต ิด ผ ิว ช น ิด อ ื่น ท ี่ม ี

ร า ค า ล ูก แ ล ะ ห า ไ ด ัง ่า ย ใ น ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  ร ว ม ท ั้ง ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ใ น ก า ร ก ำ จ ัด ส ีน ี้า เส ีย ด ัง ก ล ่า ว

ว ัส ด ุเห ล ือ ท ั้ง ท า ง ก า ร เก ษ ต ร เช ่น  ก ะ ล า ม ะ พ ร ้า ว แ ล ะ ช า น อ ้อ ย  ก ็เป ็น ว ัส ด ุท ี่ส า ม า ร ถ น ำ ม า ผ ล ิต เป ็น  

ส า ร ด ูด ต ิด ผ ิว ไ ด ้ น อ ก จ า ก จ ะ ห า ไ ด ้ง ่า ย ใ น ท ้อ ง ถ ิ่น แ ล ้ว ย ัง เป ็น ก า ร ล ด ป ร ิม า ณ ก า ร น ำ เข ้า ถ ่า น ก ัม ม ัน ต ์แ ล ะ เป ็น  

ก า ร ใ ช ้ว ัส ด ุเห ล ือ ท ิ้ง ท า ง ก า ร เก ษ ต ร ใ ห ้เป ็น ป ร ะ โ ย ช น ์อ ีก ด ้ว ย

1.2 วัตลุประสงค์

1 . ศ ึก ษ า ล ัก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ท ี่ส ำ ค ัญ ข อ ง ส า ร ด ูด ต ิด ผ ิว ท ี่ผ ล ิต จ า ก ก ะ ล า ม ะ พ ร ้า ว  ช า น อ ้อ ย  แ ล ะ  

ถ ่า น ก ัม ม ัน ต ์

2 .  ศ ึก ษ า เป ร ีย บ เท ีย บ ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ใ น ก า ร ด ูด ซ ับ ส ีข อ ง ส า ร ด ูด ต ิด ผ ิว ท ี่ผ ล ิต จ า ก ก ะ ล า ม ะ พ ร ้า ว  ช า น  

อ ้อ ย  แ ล ะ ถ ่า น ก ้ม ม ี' 'น ต ์

1.3 ขอบเขตการศึกษา

1. พัฒนาสารดูดติดผิวที่ได้จากการเผาอินทรียวัตถุให้อยู่ในรูปถ่านในที่นี้ใช้วัตถุติบที่เป็นวัสดุ 
เหลือใช้ทางการเกษตร 2 ชนิด คือ กะลามะพร้าวและชานอ้อย

2. การศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของสารดูดติดผิวท่ีผลิตจากกะลามะพร้าว ชานอ้อยและ 
ถ่านกัมมันต์น้ีมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์ในการกำจัดสีนาท้ิงจากอุตสาหกรรมส่ิงทอและเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในการบำบัดท้ัาท้ังของโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ

3. การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสีโดยใช้ถังดูดติดผิวแบบแท่งนั้นศึกษาท่ีความสูงของถ่าน 
4 ค่า คือ 0 .3 ,0 .6 ,0 .9  และ 1.2 เมตร

4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสีของน้ําท้ังอุตสาหกรรมส่ิงทอของสารดูดติดผิว 5 ชนิด 
คือ ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านชานอ้อย ถ่านก้มมันต์ ถ่านกะลามะพร้าวผสมถ่านก้มมันต์ และถ่านชานอ้อย 
ผสมถ่านก้มมันต์ โดยการผสมจะใช้สัดส่วนร้อยละ 50 ของท้ังหมด ระหว่างถ่านกะลามะพร้าว - ถ่าน 
ก้มมันต์ และถ่านชานอ้อย - ถ่านก้มมันต์

5. ตัวอย่างนาทั้งที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนํ้าทั้งหลังจากการบำบัดทางเคมีและชีววิทยาของ 
โรงงานไทยโทเรเท็กซ์1!ทล์มิลล์ จำกัด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นการบำบัดข้ันสูดท้าย 
ของระบบ และน้ําเสียสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำวัตถุดิบท่ีเหลือทิงทางเกษตรกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบำบัดน่ําเสียได้
2 . สามารถทราบข้อมูลพื้นฐานและประสิทธิภาพของตัวดูดซับซึ่งผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการ 

เกษตรที่ใช้ในกระบวนการกำจัดสีของนำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ 
นำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมในการเลือกใช้วัสดุท่ีมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ําเสีย

3. พ,ฒนาวิธีการกำจัดสีของนำทิงอุตสาหกรรมส่ิงทอด้วยวิธีการดูดติดผิวโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทาง 
การเกษตร

4.1ป็นแนวทางในการพัฒนาชุดระบบการกำจัดสีนำเสียของโรงงานโดยสามารถลดค่าใช้จ่ายสู่ 
ตลาดอุตสาหกรรม
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