
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 การศึกษาคุณภาพนํ้า

ในการศึกษาคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีโครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุ 
กรรมพืช จังหวัดนครราชสีมา ทำการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ําเป็นเวลา 1 ปี พบว่าปัจจัยท่ี 
น่าจะมีผลต่อคุณภาพน้ําตัวอย่างในระยะเวลาท่ีทำการศึกษา เม่ือพิจารณาผลการศึกษาคุณภาพน้ํา 
ทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ประกอบกับลภาพแวดล้อมท่ัวไปของพ้ืนท่ีทำการศึกษา โดยพารา 
มิเตอร์ท่ีศึกษา ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าการนำไฟฟ้า การละลายออกซิเจน ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความ 
กระด้าง ค่าความเป็นด่าง ปริมาณไนเตรท ไนไตรท์ คลอไรด์ ฟอตเฟต โคลิฟอร์มแบคทีเรีย พืคัลโค 
ลิฟอร์มแบคทีเรีย และปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด พบว่า

ลภาพโดยท่ัวไปชองแหล่งน้ําไนปัจจุบัน คุณภาพน้ํามีความแปรผันไปตามธรรมชาติ 
จะเห็นได้จากอุณหภูมิของน้ําแต่ละจุดเก็บมีความแตกต่างกันน้อยมาก และแปรเปล่ียนไปตามสภาพ 
ธรรมชาติ คืออุณหภูมิสูงไนฤดูร้อน และต่ําในฤดูหนาว ความเป็นกรด-ด่าง การละลายออกซิเจน การ 
นำไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน คือ ในฤดูร้อนค่าความเป็นกรด-ด่างจะมีค่าไปทางกรดอ่อน  ๆ เม่ืออุณหภูมิลด 
ต่ําลงค่าความเป็นกรดด่างก็ค่อยสูงข้ึน จากการวิจัยค่าความเป็นกรด-ด่างเฉล่ียตลอดปี ประมาณ 6.2 
น้ําจึงมีความเป็นกรดอ่อน  ๆ และจัดว่าเป็นน้ําอ่อน เพราะมีค่าความกระด้างเพียง 16 มิลลิกรัม/ลิตร 
และการละลายออกซิเจนในน้ําน้ันจะมีค่าลดลงในฤดูร้อนเช่นกัน เน่ืองจากอุณหภูมิมีผลต่ออิออนใน 
แหล่งน้ัา

ปริมาณไนเตรท ไนไตรท์ คลอไรด์ ฟอตเฟต น้ันจะข้ึนกับกิจกรรมของมนุษย์เป็นล่วน 
ใหญ่ เม่ือพ้ืนท่ีมีสภาพเป็นป่า ปริมาณเหล่าน้ีจึงมีไม่มาก
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ปริมาณโคลิฟอร์ม และพีเคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จะพบว่าค่อนข้างต่ําเพราะยังเป็น 
แหล่งน้ําธรรมชาติ ยังไม่มีการปนเปีอนจากกิจกรรมของมนุษย์

5.1.2 เปรียบเทึยบคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าธรรมชาติ และแหล่งนํ้าในคันดินกั้นนํ้า

จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าคุณภาพน้ําท้ังสองแบบไม่มีความแตกต่างกันอย่าง 
เด่นชัด อาจเน่ืองมาจากว่าแหล่งน้ําในคันดินก้ันน้ําน้ันสามารถเก็บกับน้ําได้เฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่าน้ัน 
เพราะฉะน้ันคุณภาพน้ัาท่ีทำการลึกษาจึงทำการลึกษาได้ในเฉพาะฤดูฝนเท่าน้ัน จึงอาจจะยังไม่ 
สามารถบอกความแตกต่างได้อย่างเด่นชัด แต่ก็สามารถพอจะสรุปได้ว่าคุณภาพของแหล่งน้ัาไม่น่าจะ 
แตกต่างกันมากนัก เน่ืองมาจากแหล่งน้ัาท่ีสร้างข้ึนอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ลักษณะทางธรณีวิทยา และพืชพรรณธรรมชาติท่ีคล้ายคลึงกับอีก 5 แหล่งน้ัาธรรมชาติ ซ่ึงมีสภาพเป็น 
ป่าเช่นกัน

ในการลึกษาคุณภาพน้ัาในพ้ืนท่ีโครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุ 
กรรมพืช จังหวัดนครราชสีมาน้ัน โดยรวมแล้วแหล่งน้ัาทุกแหล่งท้ัง 6 สถานีน้ันเป็นไปตามสภาพธรรม 
ชาติ และยังอยู่ในมาตรฐานท่ีมนุษย์สามารถนำมาอุปโภค บริโภคได้ โดยท่ีนำมาผ่านกระบวนการปรับ 
ปรุงคุณภาพน้ัาท้ัวไปก่อน หรีอผ่านการฆ่าเช้ือโดยการต้มก่อน

5.1.3 การกำจัดไนเตรทด้วยกระบวนการไบโอโลจิคอลดีไนตรีพิแคชั่น

จากการทดลองการกำจัดไนเตรทด้วยกระบวนการไบโอโลจิคอล ดีไนติพิแคช่ัน พอ
สรุป'ได้ดังน้ี

1. ในการทดลอง การกำจัดไนเตรทด้วยกระบวนการไบโอโลจิคอล ดีไนติพิแคช่ัน โดย 
ใช้กากชานอ้อยน้ัน ได้ทำการลึกษาท่ีความเข้มข้นไนเตรทเร่ิมด้น 50 มิลลิกรัม/ลิตร โดยทำการคัด 
เลือกเช้ือจุลินทรีย์จากดินในพ้ืนท่ีโครงการ 6 แหล่ง คือ ดินจากสถานีเก็บคัวอย่างน้ัาท้ัง 6 สถานี และ 
ได้ทำการทดลองโดยเลือกดินจากสถานีท่ี 4 มาทำการทดลอง เน่ืองจากบริเวณโดยรอบของสถานีท่ี 4 
เป็นเรือนเพาะชำสำหรับปลูกกล้าไม้ไนโครงการ และมีการใช้ป๋ยเคมีมาบำรุงกล้าไม้ แต่กลับพบว่า
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2 . ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ใน ก า ร ก ำ จ ัด ไ น เต ร ท  โด ย ใช ้อ ัต ร า ก า ร ไ ห ล เร ิ่ม ต ้น ข อ ง น ั้า  5
ม ิลส ิล ิต ร/น าท ี ท ี่ค ว าม เข ้ม ข ้น ข อ งน ั้า เส ีย ส ัง เค ร าะ ห ์ 5 0 , 7 5  แ ล ะ ใ 0 0  พ บ ว ่า ป ระ ส ิท ธ ิภ าพ ใน ก ารก ำจ ัด  

เป ็น  9 2  %, 9 2 .9  % แ ล ะ  8 2 .5  % ต าม ล ำด ับ  เม ื่อ เป ล ี่ย น ม าใช ้อ ัต ร าก าร ไห ล เร ิม ต ้น  10  ม ิลส ิล ิต ร/น าท ี 
พบว ่า ป ร ะ ส ิท ธ ิภ าพ ใน ก ารก ำจ ัด เป ็น  9 0 .8  %, 8 8 .0  % และ 9 0 .6  % ต าม ล ำด ับ

3. อ ัต ราเร ็วการไห ลเร ิ่ม ต ้น ข องน ํ้า  ท ี่เห ม าะส ม ใน ก ารก ำจ ัด ไน เต รท  ค ือท ี่ 5 

ม ิลส ิล ิต ร/น าท ี ท ั้ง น ี้เน ื่อ ง จ าก ค ุณ ภ าพ น ั้าท ี่ได ีใส ก ว ่า  ม ีต ะก อ น น ้อ ย ก ว ่า  ใน ข ณ ะท ี่อ ัต ราก ารไห ล เร ิ่ม ต ้น  

ของน ั้าท ี่ 10  ม ิลส ิส ิตร/น าท ี พ บ ว ่าม ีต ะ ก อ น ข ุ่น ม าก ก ว ่า

5.2 ข้อเสนอแนะ

ไนเตรทไม่ต ่างจากแหล ่งน ํ้าแหล ่งอ ื่น เลย น ั่นแสดงว่า พ ื้นท ี่บร ิเวณน ั้นน ่าจะม ีการเก ิดปฏ ิก ิร ิยา
ดีไนตริป็เคช่ัน

การคืกษาคุณภาพน้ํา และการกำจัดไนเตรทด้วยกระบวนการใบโอโลจิคอล ดีไนตริทิแคช่ันน้ี 
เป็นการศึกษาคุณภาพปัจจุบันของแหล่งน้ํา และศึกษาความเป็นไปได้ รวมท้ังตรวจสอบขีดความ 
สามารถในการกำจัดไนเตรทด้วยกระบวนการไบโอโลจิคอล ดีไตริฟิเคช่ันโดยใช้กากชานอ้อย

1. เน่ืองจากคุณภาพน้ัามีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันการเก็บตัวอย่างน้ําควรทำ 
บ่อย  ๆ เท่าท่ีจะทำได้ เพ่ือเป็นตัวแทนท่ีถูกต้องของแหล่งน้ัาน้ันๆ

2. ในการศึกษาการกำจัดไนเตรทในน้ําควรทำการศึกษาท่ีความเข้มข้นระดับต่าง  ๆท่ีมากกว่า 
น้ี และศึกษาอัตราการไหลหลาย  ๆอัตรา เพ่ือดูว่าประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

3. ควรลองใช้น้ัาเสียจริงท่ีเป็นน้ัาเสียชุมชนมาทำการบำบัด เพ่ือดูประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบ

4. ควรมีการล่งเสริมการกำจัดไนเตรทด้วยวิธีชีวภาพให้มากข้ึน เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายต่ํากว่า 
และไม่ยุ่งยาก
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5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของไนเตรททีมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ และสิง 
แวดล้อม
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