
บ ท ท ี 5

บ ท ส ร ุป แ ล ะ ข ้อ เ ส น อ แ น ะ

5.1 บทสรุป
จากผลการทดลองสามารถสร ุปได ้ด ังน ี้

1. ในการผลิตถ ่านก ัมม ันต ์ โดยใช้ซ ิงก ์คลอไรด์เป ็นสารเคมีในขั้นตอนการกระตุ้น ส่งผลให้ให้ 

เก ิดปฏ ิกร ิยาเคมีซ ึ่งทำให ้ถ ่านกะลามะพร้าวเก ิดร ูพร ุน ภายได้สภาวะที่ทำการศ ึกษา

2. ภายได ้สภาวะท ี่ทำการศ ึกษา ปริมาณซิงก ์คลอไรด์เพ ื่มมากขึ้นส ่งผลให ้พ ื้นท ี่ผ ิว BET และค่า 

ไอโอด ีนเพ ื่มมากขึ้น

3. เวลาในช่วงการเพ ิ่มอ ุณหภูม ิในข ั้นตอนการเพ ิ่มพ ื้นท ี่ผ ิวส ่งผลกระทบกับพ ื้นท ี่ผ ิว BET และค่า 

ไอโอดีน

4. ปริมาณการด ูดซ ับส ูงส ุดของออกซิเจนและไนโตรเจนสอดคล้องก ับพ ื้นท ี่ผ ิว BET ของตัวด ูดซ ับ 

ท ี่ใช ้ในการงานวิด ัย ภายได้สภาวะที่ทำการศึกษา

5. ค ่าคงท ี่ของแลงเม ียร ์ของการด ูดซ ับออกซ ิเจนและไนโตรเจนด้วยถ ่านท ี่ผล ิตข ึ้นในงานวิจ ัยม ีค ่าใกล ้ 

เค ียงก ัน ภายได้สภาวะท ี่ทำการศ ึกษา

6. สมดุลการดูดซ ับของออกซิเจนและไนโตรเจนของถ่านที่ผลิตข ึ้นในงานวิจ ัย ภายไต้สภาวะที'ทำ 

การศึกษา ม ีค ่าใกล ้เค ียงก ันจึงอาจไม ่ส ่งให ้เก ิดการแยกอากาศด ้วยอ ัตราการด ูดซ ับ

7. การด ูดซ ับด ้วยต ัวด ูดซ ับท ี่ผล ิตข ึ้นในงานวิจ ัย ภายได้สภาวะท ี่ทำการศ ึกษา มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ 

อย ่างรวดเร ็วมาก จ ึงอาจไม ่ส ่งให ้เก ิดการแยกอากาศด้วยอัตราการดูดซ ับ

5.2 ข้อเสนอแนะ
1. เน่ืองจาก ซิงก์คลอไรด์มีการกัดกร่อนสูง จึงควรใช้เตาเผาในกระบวนการผลิตท่ีทนต่อการกัด 

กร่อน
2. จากการทดลองพบว่า ภายหลังการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวด้วยสารละลายซิงก์คลอไรด์ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ 

จะจัวตัวเป็นก้อน อาจถ่อให้เกิดปัญหาในการผลิตท่ีกำลังการผลิตสูง ๆ
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3. เพ ื่อว ัตถ ุประสงค์ในการแยกแก๊สผสม ควรศึกษาสมดุลการด ูดซ ับของแก๊สหลายองค ์ประกอบ

4. การวัดสมดุลการดูดซ ับควรศึกษาที'สภาวะอุณหภูม ิต ํ่า

5. การว ัดสมดุลการด ูดซ ับด ้วยว ิธ ีการไหลผ ่านทะลุ ควรม ีการศึกษาสภาวะท ี'เหมาะสมก่อน

6. อ ีกทั้งการวัดสมดุลด ้วยวิธ ีเซ ิงปริมาตรชุดอ ุปกรณ ์ควรมีระบบควบคุมอุณหภูม ิท ี'แม ่นยำ


	บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	5.1 บทสรุป
	5.2 ข้อเสนอแนะ


