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สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผล

งานวิจัยน้ี ได้เสนอหลักการวิเคราะห์อินอิลาลติกอันดับที่สองของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริม- 
เหล็กโดยคำนึงถึงผลของการโอบรัด การแตกร้าวของคอนกรีต ลติฟเนสสร้างจากสมมุติฐานที่ให้ 
ดัชนีของการดัดเป็นแบบพาราโบล่า และรวมการวิเคราะห์ความไม่เป็นเซิงเลันทางเรขาคณิตเข้าไว้ 
ด้วยกัน ในขั้นตอนการวิเคราะห์มีการปรับปรุงสติฟเนสเนื่องจากความไม่เป็นเซิงเส้นของวัสดุเพื่อ 
ทำนายพฤติกรรมเม่ือมีน้ีาหนักบรรทุกกระทำต่อโครงสร้างนี้นๆ จากหลักการดังกล่าวนำมาพัฒนา 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้างซ่ึงสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

า. ผลจากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำนายค่านี้าหนักบรรทุก 
ประลัยเม่ือเทียบกับผลการทดสอบของนักวิจัยที่ผ่านมา โดยตัวอย่างที่ 1 และ 2 ได้ 
น้ีาหนักบรรทุกสูงสุดร้อยละ 82.29 และ 85.46 เมื่อเทียบกับผลการทดสอบที่ผ่านมา 
ตามลำดับ

2. การกระจัดที่คำนวณได้จากงานวิจัยนี้มีค่าตํ่ากว่าการทดสอบและการวิเคราะห์ผลของ 
นักวิจัยท่ีผ่านมา เนื่องจากการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้นอกจากจะคำนึงถึงคุณสมบัติ
ความสามารถในการรับนี้าหนักของวัสดุแล้วยังคำนึงถึงเสถียรภาพของโครงสร้างอัน 
เนื่องมาจากแรงในแนวแกนด้วย โดยการตรวจสอบค่าตัวกำหนด (Determinant^ อง 
เมตริกซ์สติฟเนสของโครงสร้าง โดยเฉพาะในตัวอย่างที่ 2 ผลการวิเคราะห์แสดงว่า 
โครงสร้างเกิดการวิบัติในลักษณะขาดความเสถียร ในขณะที่ผลการทดสอบแสดงว่า 
โครงสร้างยังมีความเสถียร สามารถรับนี้าหนักบรรทุกได้เพิ่มขึ้น และมีค่าการกระจัด 
เพ่ิมข้ึนด้วย
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จากหลักการและสมมุติฐานของการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ซึ่งได้นำเสนอตามลำดับข้างต้น 
น้ัน เป็นการประเมินการตอบสนองของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในรูปแบบการวิเคราะห์ 
ลักษณะหน่ึง ซึ่งอย่างไรก็ตามยังมีแนวทางอื่นหรือประเด็นเพิ่มเติมท่ีสามารถทำใต้ ดังน้ี

1. พิจารณาจุดข้อต่อให้เป็นแบบกึ่งแข็ง(Semi-rigid joint) จะให้ผลการคำนวณใกล้เคียง 
กับพฤติกรรมจริงของโครงสร้างมากข้ึน

2. การจำลองรูปแบบรอยร้าว(Crack Pattern) หากสามารถระบุตำแหน่ง'โดยอาศัยกฎ- 
ทรงพลังงานและผลเน่ืองจากแรงยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริม เพ่ือระบุจำนวน,ตำแหน่ง 
และลำดับของการเกิดรอยร้าวจากการพิจารณาพลังงานทั้งระบบโครงสร้าง จะทำให้ 
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีความใกล้เคียงพฤติกรรมจริงมากยิ่ง 
เน

3. พิจารณาการผันกลับของความเครียด(Strain reversal) ซึ่งสามารถที่จะน่าไประยุกต์ 
กับการวิเคราะห์โครงสร้างที่มีแรงกระทำเป็นแรงกระทำซ้ํา(Repeated load)
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