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จ ิตตมา จา}เด ’ซา : การลดปริมาณฟอสเฟตในการบำบัด,นาเสิยด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน 

(REDUCTION OF PHOSPHA1 E IN WASTE WATER TREATMENT BY 

FLUIDIZATION TECHNIQUE)

อ. ที่ปรึกษา : ศ. ดร. สมค ์กด ี ดำรงค์เลิศ , 81 หน้า. ISBN 974-333-398-3.

การสืกษาการลดปริมาณฟอสเฟตในระบบบำบัดนํ้าเส ิยโดยใช้เทคนิคฟลูอิไดเซชัน ได้ทำการทดลองใน 

หอฟลูอิไดชัเบดด้วยวิธีช ีวภาพ ขนาดเลันผ่าศูนย์กลางภายนอก 0.28 ม. สูง 3 ม. สร้างด้วยเหล็กไร้สนิม ภายใน 

บรรจุเม็ดของแข็งจำนวน 1/5 ของคอล ัมน ์ อัตราการไหลของนํ้าเลิย 200 - 600 ลิตรต่อชั่วโมง อัตราการป้อน 

อากาศ 396 -  1189 ลิตรต่อชั่วโมง และใช้นํ้าปูนขาวช่วยสร้างตะกอนแคลเชียมฟอสเฟต

การทดลองแปงออกเป ็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการสืกษาการลดปริมาณฟอสเฟตในหอฟลูอิไดชัเบดด้วย 

ว ิธ ีทางช ีวภาพ ส ่วนที่สองเป็นการบำบัดด้วยการตกตะกอนเคมีด ้วยนํ้าปูนขาวรวมกับการบำบัดทางชีวภาพ และ 

ส่วนที่สามได้ใช้สารช่วยตกตะกอนรวมกับสารเคมีและการบำบัดทางชีวภาพ

ปรากฏณ์ผลการทดลองในแต่ละส่วนสามารถลดปริมาณของฟอสเฟตในนํ้าเส ิยได้ด ังน ี้ 

ส่วนที่ 1 สามารถลดปริมาณฟอสเฟตได้ร้อยละ 33.05 

ส่วนที่ 2 สามารถลดปริมาณฟอสเฟตได้ร้อยละ 55.05 

และ ส่วนที่ 3 สามารถลดปริมาณฟอสเฟตได้ร้อยละ 69.05

ภาวะที่เหมาะสมสำหรบอุปกรณ ์ซ ุดน ี้อย ู่ท ี่ อัตราการไหลนํ้าเลิย 200 ลิตรต่อชั่วโมง โดยการตกตะกอน 

ด้วยปูนขาวร่วมกับการใช้สารสร้างตะกอนก่อนบำบัดด้วยปฏิกรณ์ฟลูอ ิไดซ์เบด ม ีการลดปริมาณฟอสเฟตสูงส ุด 

ร้อยละ 69.05 และประสิทธิภาพในการลดค่าบีโอดีร ้อยละ 86.76 ซึ่ง'ให้ภาวะ'ที่มีค่า MLSS 9,980 ม ิลล ิกร ัมต ่อ 

ลิตร
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The research is done by using fluidization technique in fluidized bed in order to 

reduce the phosphate เท wastewater treatment system. The fluidized bed is made from stainless steel 

has height 3 meters and outside diameter of 0.28 meters. Solid bead is loaded into fluidized bed 1 to 

5 of column. The average wastewater flow rate is 200 -  600 l/h air flow rated is 396 — 1189 i/h and 

liquid lime is used to precipitate calcium phosphate.

The experiment is divided into 3 parts, first part, study the reduction of phosphate 

in fluidized bed by biological method. Second part was a treatment step with chemical precipitation 

and combined with biological treatment altogether. Third part used flocculant combined with 

chemical and biological treatment.

The result showed the phosphate reduction of wastewater in each part as following, 

เท first part phosphate can be reduced to 33.05 percent 

second part, phosphate can be reduced to 55.05 percent 

and third part, phosphate can be reduced to 69.05 percent.

The suitable condition for this equipment is 200 l/h of wastewater flow rate by lime 

precipitation combined with flocculation before treating with fluidized bed reactor that provided the 

maximum phosphate reducing of 69.05 percent. The efficiency of reducing BOD of 86.76 percent at 

MLSS value is 9,980 มิลลิกรัมต่อลิตร.
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