
บทท่ี 3
อาคารตัวอย่างและการสร้างภาพจำลอง

3.1 การคัดเลือกอาคารตัวอย่าง
ในการคัดเลือก'อาคารตัวอย่าง เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบแบบสอบถามที่สอดคล้องกับตัวแปร

ของรูปแบบด้านวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยี ที่ทำการศึกษาอย่างเหมาะสม โดยพิจารณางานสถาปัตยกรรมไทยสมัย 
ใหม่ท่ีสร้างเสร็จในช่วง พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา เนื่องจากเรื่มมีการตื่นตัวในแนวทางอนุรักษ์นิยม และมีการสร้าง
สรรค์งานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่แสดงออกถึงลักษณะไทยอย่างชัดเจน (วิมลสิทธ้ี หรยางถูร และคณะ, 2536: 
242-243) โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเสือกอาคารตัวอย่าง ดังต่อไปน้ี

- เป็นอาคารที่สถาปนิกออกแบบเพื่อแสดงออกถึงลักษณะสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่
- รูปแบบอาคารจะอ้างอิงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเก่ามากหรือน้อยก็ได้ โดยมีเจตนาแสดง 

ความเป็นลักษณะไทยสมัยใหม่เป็นหลัก
- มีลักษณะการใช้วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีเก่าหรือใหม่ที่ชัดเจน เช่น การใช้กระจกสะท้อนแสง 

(วัสดุก่อสร้างใหม่) เป็นผนังส่วนใหญ่ของอาคาร เป็นต้น
- เป็นสถาปัตยกรรมท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป
- เป็นอาคารที่ได้รับการเชิดชูทางสถาปัตยกรรม

จากเกณฑ์ในการเลือกอาคารตัวอย่างข้างต้น สามารถคัดเลือกอาคารตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง การ 
เก็บรวบรวมลักษณะทางกายภาพและข้อมูลทั่วไปของอาคารตัวอย่าง ได้จากการสำรวจจากสถานที่จริงและจาก
หนังสือ นิตยสาร ฯลฯ ประกอบกับการบันทึกภาพอาคารจริง หรือคัดลอกภาพจากเอกสารข้างต้น เพื่อใช้เป็นเครื่อง 
มือประกอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ งานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่แสดงออกถึงลักษณะไทยได้มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาใน 
ช่วง พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา มีมากพอสมควร แต่จากข้อจำกัดหลาย ๆ ประการ จึงทำการสำรวจและคัดเลือก
อาคารต ัวอย่างโด ยภ าm พ จากอาคารหลากหลายประเภท ทั่วทุกภูมิภาค โดยมีความมุ่งหมายในการค้นหาจุดเด่น 
ของอาคารแต่ละแห่ง ที่มีลักษณะการใช้วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับตัวแปรของรูปแบบด้านวัสดุก่อ
สร้างและเทคโนโลยี และความเป็นไปได้สูงในการจำลองรูปแบบสถาปัตยกรรมจากการใช้วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลย  ี
ตามประเด็นการศึกษา 6 ประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 3.1 ในหน้า 45



ตารางที ่ 3.1 แสดงอาคารทีใ่ข้เปน็ตวัอย่างในประเด็นการสกืษาด้านการใข้วัสดุกอ่สร้างและเทคโนโลยีทีเ่กีย่วข้อง

อ าค าร ต ัว อ ย ่าง

ป ระเด ็น ก ารส ืก ษ าด ้าน ก ารใข ้ว ัส ด ก ่อส ร ้างและเท ค โน โลย ีท ี่เก ี่ยวข ้อง ล ัก ษ ณ ะ เด ่น ข อ ง 

อ าค าร ต ัว อ ย ่า ง  

จ าก ก าร ล ัง เก ต

ซนิดของ 

วัสดุก่อสร้าง

สืฃอง

วัสดุก่อสร้าง

ค ุณ ค ่าของ 

วัสดุก่อสร้าง

ผิวลัมผ้สซอง 

วัสดุก่อสร้าง

ลักษณะพื้นถิ่นซอง 

วัสดุก่อสร้าง

การใช้ว ัสดุก่อสร้าง 

อย ่างม ีล ัจจะ
1. ศูนย์ประชุมแห่งชาติส ิร ิก ิต ิ

•
หลังคาบุงกระจก 
(วัสดุลังเคราะห์)

2. ศ ูนย ์ส ิกษ'าประวัต ิศาลตริอยุธยา
•

เสาลอย‘เมทางเช้า 
(วัสดุธรรมดาทั่วไป)

3. ธนาคารกสิกรใทย ลำน ักงานใหญ่
•

ผืนผงวังกระจกสีฟ้า

4. อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
•

สีอาคารโดยรวม 
เป็นสีนํ้าตาล

5. ศ ูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
•

ผึนสีหลังคาขนาดใหญ่

6. ไท ยพ าณ ิชย ์ ปาร์ค พลาซ่า
• •

ยอดอาคารสีทอง 
การตกแต่งรายละเอียด 

คิ้วประดับประดา
7. อาคาร 25 ปี มหาวิทยาล ัยซอนแก่น

•
ลายตกแต่งหน้าจั่ว

8. ศ ูนย์ข ้อม ูลอ ุทธยานประวัต ิศาสตร์ 
ศรีล ั,ชนาลัย • ผนังก่ออิฐโชว์แนว

9. ศ ูนย์บริการข้อมูลพนมรุ้ง
•

เป็นอาคารแบบอนุรักษ์ 
พื้นถิ่น ผนังพ่นสี 
ผสมเม็ดทราย

10. บ ้านจ๊างนัก
•

หลังคานุงแป้นเกล็ด

11. พ ิพ ิธภ ัณฑ ์แห ่งชาต ิถลาง
•

ผนังบุเนลายขัดแตะ 
ไมไฝ

12. อ ุโบสถวัดศาลาลอย
•

หลังคา ค.ส.ล. บุงทบ 
ด้วยกระเบื้องดินเผา

•  อาคารที่มีลักษณะเด่นสอดคล้องกับประเด็นการสืกษา ด้านการใข้วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง
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3.2 ข้อมูลทวไปและลักษณะทางกายภาพของอาคารตัวอย่าง มีอาคารดังต่อไปนี้

3.2.1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ้ กรุงเทพมหานคร
3.2.2 ศูนย์ศึกษาประว้ตศาสตร์อยุธยา พระนครศริอยุธยา
3.2.3 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
3.2.4 อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สำลูกกา ปทุมธานี
3.2.5 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
3.2.6 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า กรุงเทพมหานคร
3.2.7 อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
3.2.8 ศูนย์ข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์ศรีลัชนาลัย สุโขทัย
3.2.9 ศูนย์บริการข้อมูลพนมรุ้ง บุรีรัมย์
3.2.10 บ้านจ๊างนัก เชียงใหม่
3.2.11 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ภูเก็ต
3.2.12 อุโบสถวัดศาลาลอย นครราชสีมา

3.2.1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตั กรุงเทพมหานคร

ข้'อมู«ทวิไป
อาคารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ้ ตั้งอยู่ริมบึงโรงงานยาสูบ ถนนรัชดาภิเษก สร้างเสเจปี พ.ศ. 2534  

เป็นอาคารของรัฐ ออกแบบโดยกลุ่มสถาปนิก นำโดยช ัชวาลย ์ พริ้งพวงแก้ว แห่งบริษัทดีไซน์ 103 จำกัด สร้าง 
ขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม หรือจัดนิทรรศการต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
แสดงออกซึ่งลักษณะไทย ได้รับการเผยแพร่ กล่าวถึง ในวงการสถาป็ตยกรรมอยู่เสมอ และเป็นที่รู้จักของบุคคล 
ทั่วไป ในฐานะเป็นสถานที่จัดงานสำหรับสาธารณชนอยู่เนือง ๆ
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แนวความคิดในการออกแบบ
ผู้ออกแบบได้กล่าวถึงแนวความคิดไว้ดังนี้ ในการวางผังได้ใช้แบบอย่างการจัดวางแผนผังหมู่อาคาร 

ของเรือนไทยภาคกลางมาประยุกต์ จากเดิมที่เปินหมู่เรือนหลายหจังตั้งอยู่บนยกพื้นเดียวกัน โดยจะมีการจัดลำดับ 
ความสำคัญ แบ่งเปีนชุ้มประตู ซานแล่นยู่หอกลาง เรือนนอน เรือนครัว ทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยชานและทางเดินม  ี
แนวหลังคาเชื่อมต่อกัน นำมาพัฒนาเป็นแผนผังกลุ่มอาคาร ซึ่งแผ่ขยายตามแนวราบ มีส่วนประธาน คือ อาคารห้อง 
ประชุมใหญ่ อาคารระดับรองตั้งอยู่ต ่อออกมาด้านหน้า และอาคารบริวารตั้งขนาบด้านทิศใต้ทั้งหมดเชื่อมต่อกันได  ้
ด้วยโถงทางเดิน ซึ่งจะมีผลให้อาคารทั้งกลุ่มเกาะเกี่ยวกัน ฟนเดียวกับหมู่เรือนไทยโบราณ

ลักษณะอาคาร เน้นเลันรอบนอกที่กลมกลืนกับเลันขอบฟ้าและยังลัมพันธ์กับที่ว่างขนาดใหญ่ของบึง 
นํ้าทางด้านทิศเหนือ ทำให้อาคารมีชายคาแผ่กว้างและตํ่าเกือบจรดพื้น มีระนาบหลังคาลาดชันแบ่งระนาบหลังคา 
ออกเป็นชั้น ๆ สะท้อนลักษณะเด่นของหลังคาไทย

เกษณะทางกาอภาพซองอาคารตวอฟาง
- ร ูป แบ บ อาค าร

เนื่องจากลักษณะการใช้งานภายในจำเป็นต้องมีพื้นที่ไร้เสาขนาดใหญ่ จึงได้เลือกใช้โครงเหล็กกัก 
สำเร็จรูป (space frame) ร่วมกับวัสดุมุงหลังคาเป็นโลหะและกระจก เพื่อให้ผลด้านการให้แสงสว่างกึ่งเปิดโล่งแก  ่
อาคาร และมีการเน้นทางเข้าหลักด้านหน้าด้วยมุขทำเป็นหลังคารูปจั่วช้อน 3 ชั้น ทั้งหมดล้วนแสดงถึงการประยุกต์รูป 
แบบของสถาปัตยกรรมไทยในอดีตทั้งสิ้น

- ล ักษณ ะการใช ้ว ัสด ุก ่อสรางและเทคโนโลยท ีเก ี่ยวช ้อง
โถงทางเข้าหลักด้านหน้ามีหลังคาจั่วทรงสูงเป็นโครงเหล็กมุงกระจกช้อนกันสามชั้น ซึ่งสถาปนิกได ้

แรงบันดาลใจจากวัดเล็ก ๆ ในจังหวัดลำปาง แต่นำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีของการก่อสร้างและวัสดุ 
สมัยใหม่ด้วยการใช้โครงเหล็กเป็นโครงกักสำเร็จรูปทั้งหลังคาอาคารและหลังคาทางเข้า เพื่อความรวดเร็วในการก่อ 
สร้าง และมีนี้าหนักเบา การมุงด้วยกระจกกับผืนหลังคาบางส่วนทำให้ได้แสงสว่างภายในอาคารและให้ความรู้สึกกึ่ง 
เปิดโล่ง
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ภาพที่ 3.2 การมุงผืนหลังคาด้วยกระจก

- ก า ร ใช ้เป ็น อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง ใน ป ร ะ เด ็น %ก ษ า : ช น ิด ข อ ง ว ัส ด ุก ่อ ส ร ็าง
เนื่องจากอาคารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตึ๋มลักษณะเด่นในการใช้วัสดุลังเคราะห์ คือ กระจกสะท้อน 

แสงมุงหลังคาบริเวณทางเช้าอาคาร จึงมีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาในประเด็นย่อย คือ 
ค ว า ม แ ต ก ต ่า ง ด ้า น ท ี่ม า ข อ ง ว ัส ด ุท ี่ใช ้ผ ล ิต  ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบระหว่างวัสดุลังเคราะห์ ( ภาพจริง ) กับวัสดุธรรม 
ชาติ (ภาพ จำลอง)
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3.2.2 ศูนย์สืกษาประว้ติศาสตร์อยุธยา พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 3.3 ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

ข้อมูอทวไป
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มีเนื้อที่โครงการ 1.8 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนโรจนะ สร้างเสร็จปี

พ.ศ.2533 เจ้าของโครงการ คือ กระทรวงมหาดไทย ผู้ออกแบบ คือ กลุ่มสถาปนิกจาก 7 สำนักงาน มี สถาปนิก 
อภิชาติ วงศ์แก้ว เป็นแกนนำของกลุ่ม ร่วมด้วย พงศ์พันธ์ พิศาลสารกิจ อุไร แอนเดอร์สัน สมชาย ลีลิตธรรม 
โจง์รัชต์ รุจิณรงค์ เป็นต้น ร่วมกับสถาปนิกญี่ยู่นที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดแสดง อาคาร'หลังนี้ถือเป็นงาน 
สถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการประสานเอาประโยซนใช้สอยและศิลปะเข้าด้วยกัน โดยนำสักษณะไทยประเพณ  ี
มาเป็นพื้นฐาน ( อาษา 2533: 37 ) ได้รับการตีพิมพัในหนังสือและวารสารทางสถาปัตยกรรม เนื่องจากเป็นอาคารที่ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองของมูลนิธิหม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี 2535 ในฐานะสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ดีเด่น จึงเป็นอาคารที่มีคนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

แนวความคิดในการออกแบบ
สถาปนิกหัวหน้าโครงการ คือ อภิชาติ วงศ์แก้ว อธิบายถึงแนวทางในการออกแบบไว้ลามประการ 

ได้แก่ การมีสระนํ้าไว้เป็นพื้นที่เก็บกักนํ้า และใช้น ํ้าเป ็นสัญลักษณ์สำคัญ ที่แสดงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ
อยุธยาที่ตั้งเมืองอยู่รึมแม่นํ้า นอกจากนั้น ได้แก่ การใช้วัสดุก่อสร้างที่หาได้ในท้องถิ่น และการคำนึงถึงการออก
แบบอาคารให้เหมาะกับสภาพร้อนชื้นของท้องถิ่น

อ้กษณะทางกายภาพของอาคารตวออ่าง
- ร ูป แ บ บ อ า ค า ร

เป็นอาคาร 2 ชั้น ที่มีชั้นล่างส่วนหนึ่งเป็นสำนักงาน และลานอเนกประสงค์ที่เป็นใต้ถุนโล่ง ใช้เป็น 
ที่นั้งและจัดแสดงนิทรรศการได้ ส่วนชั้นบนเป็นห้องจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับอยุธยา ในฐานะเมืองราชธานีเก่า
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และเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครอง รวมทั้งแสดงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย
สมัยก่อน

ด้านหน้าจากถนนโรจนะ สถาปนิกออกแบบให้มืกรอบโครงจั่วไม่มุงหลังคา เป ็นลัญลักษณ์นำเข้า 
ยู่ทางลาดมีหลังคาคลุมสำหรับคนพิการเข้าย์งชั้น 2 ของอาคาร ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ส่วนหลังคาช่วงกลาง 
ของส่วนจัดแสดงนี้มืลักษณะคล้ายมณฑปชั่วคราวที่วัดพนัญเชิง ซึ่งทางวัดทำขึ้นภายหลังจากที่สร้างอาคารศูนย์
ศึกษาประว้ติศาสตร์อยุธยานี้แล้ว

- ล ัก ษ ณ ะ ก า ร ใช ้ว ัส ด ุก ่อ ส ร า ง แ ล ะ เทคโนโลย ีท ี่เก ี่ยวช ้อ ง
อาคารโดยทั่วไปเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสรมเหล็ก และมีการใช้วัสดุตกแต่งหลากหลายตาม

ส่วนต่าง ๆ ของอาคารดังนี้ ผนังส่วนใหญ่ทาสี “ texture” ใช้แผ่นหินอ่อนประดับตามแนวคานและเสา มีการใช  ้
วัสดุสมัยใหม่ อาทิ แผ่นอลูมีเนียมเป็นวัสดุมุงหลังคา การใช้กระจกสะท้อนแสงบริเวณช่องเปิดของอาคาร เป็นต้น

- การใช ้เป ็น อาคารต ัวอย ่างใน ป ระเด ็น ด ็กษ า: ชน ิดของว ัสด ุก ่อสรำง
เนื่องจากศูนย์ศึกษาประว้ติศาสตร์อยุธยามีลักษณะเด่นในการใช้วัสดุแบบธรรมดา ( เสา โครงจ่ัว 

ทางเข้าคอนกรีต ) ในขณะเดียวกัน มีการใช้วัสดุเทคโนโลยีช้ันสูง เช่น แผ่นอลูมีเนิยมเป็นวัสดุมุงหลังคาด้วย จึงมี 
ศักยภาพที่เหมาะสมที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาในประเด็นย่อย คือ ความแตกต ่างด ้าน เท คโน โลย ีใน การ  
ผล ิต  ซ่ึงจะทำการเปรียบเทียบระหว่างวัสดุธรรมดาท่ัวไป ( ภาพจริง ) กับวัสดุเทคโนโลยีช้ันสูง (ภาพจำลอง )
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3.2.3 ธนาคารกสิกรไทย ส่านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 3.6 อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย

ข้อมูลท์วไป
อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย ตั้งอยู่ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

สร้างเสร ็จป ีพ.ศ.2538 เจ้าของโครงการคือ บมจ.ธนาคารกส ิกรไทยออกแบบโดยบริษ ัทด ีไซน ์103 จำกัด ได้ร้บ 
การเผยแพร่ตีพิมพํในหนังสือและวารสารทางสถาปัตยกรรมหลายฉบับ เช่น นิตยสาร อาร์ค แอนด์ ไอเดีย ปีที่ 3 
ฉบับที่ 33 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้น จึงเป็นอาคารที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

แนวความคิดในการออกแบบ
ผู้ออกแบบต้องการให้อาคารสะท้อนลักษณะไทย จึงประยุกต์รูปทรงของพระปรางค์ มาใช้ออกแบบตัว 

อาคาร พร้อมกับนำแนวเลันของสะพานแขวนมาใช้เป็นส่วนตกแต่งอาคาร สิ่งแรกที่เน้นในการออกแบบก็คือ อาคารที ่
สื่อถึงกาลเวลา และสถานที่ตั้ง กล่าวคือ มีรูปลักษณ์ที่บอกได้ว่า ตั้งอยู่ที่ใด หรือประเทศใด ณ  เวลาใด ซึ่งพื้นที่ตั้ง 
ของโครงการอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาติดกับสะพานแขวน จึงได้นำรูปแบบทรงของพระปรางค์ เช่นเดียวกับพระปรางค  ์
กัดอรุณ ฯ ที่เป็นสถาปัตยกรรมไทยอันโดดเด่นรืมแม่นํ้าเจ้าพระยามาใช้เป็นกรอบรูปร่างของอาคาร และใช้กระจก 
และแผ่นอลูมีเนียมที่บ่งบอกถึงการใช้วัสดุอันท้นสมัยในปัจจุบันมาห่อหุ้มอาคาร นอกจากนี้ การใช้เสันแนวตั้งเพื่อเป็น 
ส่วนตกแต่งอาคาร กังเป็นการออกแบบที่สร้างความกลมกลืนกับสะพานแขวน ที่มีเสันสายขนานกันเพื่อยึดสะพาน 
และเส์นแนวตั้ง สิ่งเหล่านี้ถึอเป็นเภาษาของงานสถาปัตยกรรม
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รก»ณะทางกายภาพข'องอาคารด้ว์'อย่าง
- ร ูป แ บ บ อ า ค า ร

กลุ่มอาคารทั้งหมดประกอบด้วย
อาคารสำนักงานใหญ่ เป็นอาคาร 42 ชั้น ความสูง 225.90 เมตร พื้นที่รวม 83,500 ตาราง 

เมตร เป็นอาคารที่มีพื้นระบบ “A ccess  Floor” ผนังอาคารเป็นระบบผืนผนังกระจก และแผ่นผนังโลหะเบาทั้งหลัง 
อาคารจอดรถ เป็นอาคาร 7 ชั้น ความสูง 21 เมตร พื้นท่ีรวม 35,000 ตารางเมตร

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์เป ็นอาคาร 5 ชั้น ความสูง 32.75 เมตร พื้นที่รวม 9,500 ตารางเมตร 
ผนังอาคารเป็นระบบผืนผนังกระจก

อาคารสาขาราษฎญ ์รณะ เป็นอาคาร 5 ชั้น ความสูง 31.70 เมตร พื้นที่รวม 7,900 ตาราง 
เมตร ผนัง อาคารเป็นระบบผืนผนังกระจก

- ล ัก ษ ณ ะ ก า ร ใช ้ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า ง แ ล ะ เท ค โน โล ย ีท ี่เก ี่ย ว ข ้อ ง
ระบบผนังกระจกของอาคาร เป็นกระจกแบบ 2 ชั้น (double glazing) สีนํ้าเงิน-เขียว ซึ่งเป็นลี 

ที่ให้ค่าถ่ายเทความร้อนของแสงแดดได้ดี มี “Coolness Index “ ท่ีดี
อาคาร มีพื้นที่ที่เป็นกระจกรวม 27,800 ตารางเมตร และพื้นที่แผ่นผนังโลหะเบา ซึ่งเป็นส่วน 

ประกอบ ของ “Alucabond “ ซึ่งมีค่าความเป็นฉนวนที่ดี ประมาณ 14,740 ตารางเมตร ทำให้ประหยัดพลังงาน 
ภายในอาคารได้ด ี

ภาพที่ 3.7 ระบบผนังกระจกของอาคาร และการใช้วัสดุอลูมีเนียม 
- ก า ร ใช ้เป ีน อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง ใน ป ร ะ เด ็น ย ีก ษ า  : ย ีข อ ง ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้าง

เนื่องจากอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทยมีลักษณะเด่นในการใช้วัสดุผนังอาคาร เป็นผืน 
ผนังกระจกสะท้อนแสงสิ,ย ีวทังอาคาร รวมถึงการใช้แผ่นผนังอลูมีเนียม และกรอบกระจกอลูมีเนียม ซ่ึงโดยรวมจะ 
ให้สีของอาคารเป็นสีฟ้าและลีเงินผสมเล็กน้อย จึงมีศักยภาพที่เหมาะสม ที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาใน
ประเด็นย่อย คือ ค ว า ม แตกต ่าง ร ะ ห ว ่าง ว ัส ด ุไม ่ใซ ่ย ีท อ งล ับ ว ัส ด ุย ีท อ ง  ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบระหว่างวัสดุไม่ใช่ 
สีทอง ( กระจกสะท้อนแสงลีฟ้า และแผ่นอลูมีเนียมลีเงิน: ภาพจริง ) กับวัสดุสิทอง ( กระจกสะท้อนแสงลีทอง และ 
แผ่นอลูมีเนียมสีทอง: ภาพจำลอง )
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3.2.4 อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ลำลูกกา ปทุมธานี

ภาพที่ 3.8 อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

ข้อมูรท์วไป
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมราว 35 ไร่ บริเวณจุดบรรจบของถนนพหล 

โยธิน กับถนนวิภาวดีรังสิต อำ๓ อลำล ูกกา จังหวัดปทุมธานี สร้างเสร็จสมบุ]รณ์ปี พ.ศ. 2533 เจ้าชองคือ กอง 
บัญชาการทหารสูงสุด ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวครามคิดใ,นการ'ออกแบบ
เน้นให้บริเวณอาคารรวมทั้งภูมิสถาปัตยกรรมเป็นภูมิสัญลักษณ์ (landmark) ของการเข้ายู่

กรุงเทพมหานคร พร้อมกับประยุกต์ลักษณะการจัดที่ว่าง และนำองค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยโบราณเข้ามาใช้กับ 
อาคาร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นอนุสรณ์สถาน (memorial building) โดยกำหนดให้อาคารแสดงออกถึงการ 
เชิด'รุ]เกียรติคุณสูงสุด ความสูงส่ง ความสง่างาม มองเห็นได้แต่ไกล รูปทรงและลักษณะของอาคารจึงแสดงออกแบบ 
นั้น การที่ทำให้อาคารมิยอดแหลมสูง ก็เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไกล เป ็นลักษณะของภูม ิส ัญลักษณ์ การปลูกต้นไม ้
และการจัดบริเวณรอบ ๆ สถานที่ที่ตั้งก็เช่นเดียวกัน เป็นการส่งเสริมตัวอาคารและสร้างความรู้สึกของภูมิสัญลักษณ  ์
นั้นเอง

อ้กษณะทางกาอภาพของอาคารลิวอย่าง 
- ร ูป แ บ บ อ า ค า ร

ประกอบด้วยอาคารหลัก 3 หลัง คือ อาคารประกอบพิธี อาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารพานอรามา 
( ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอาคารภาพปริทัศน์ )
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อาคารใหญ่ทีมิยอดแหลมโครงสร้างเป็นระบบเลาคาน ค.ส.ล. ในรูปทรงเรขาคณิต ปลายยอด
เป็นครบ ค.ส.ล. ความสูงทั้งหมดประมาณ 50 เมตร อาคารพานอรามาเป็นโครงสร้างโครงข้อแข็ง ( rigid frame ) 
หลังคา ค.ล.ล. ช่วงกว้างประมาณ 30 เมตร ทำหน้าที่เป็นเปลือกนอกของอาคาร ( outer shell ) เน ื่องจากภายในจะ 
เขียนรูปภาพบนผนังแสดงเหตุการณ์ให้คนเข้าชม จึงออกแบบโครงสร้างเป็น 2 ชั้น เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
มิให้ภาพเสียหาย โครงสร้าง ค.ส.ล. ภายนอกทำหน้าที่กันแดดกันฝน ชั้นในออกแบบเป็นโครงเหล็ก (steel arch 
truss) ลำหร้ปยึดผนังเปลือกชั้นใน ( inner shell ) ซึ่งใช้เป็นผนังเขีย14ภาพ ผนังด้านในเป็นแผ่นโฟมเสริมลวดตาข่าย 
(metal lath) แล้วพ่นคอนกรีตเสริมวัสดุพิเศษ เพื่อให้เป็นฉนวนกันความร้อนและความชื้นได้อย่างดี อาคารประกอบ 
พิธีเป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. โครงหลังคาเป็นโครงใน 2 มิติ เฉพาะโครงด้านหน้าออกแบบพิเศษเป็นโครง 3 มิติ

- ต ัก ษ ณ ะ ก า ร ใช ้ว ัส ด ุก ่อ ส ร ็า ง แ ล ะ เท ค โน โล ย ีท ี่เก ีย ว ช ้อ ง
' ‘ 1 I I Jใช้วัสดุทีผลืตภายในประเทศทังหมด หลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ และอาคารพานอรามาใช้กระเบือง 

ดินเผาเขียงใหม่เคลือบด้านเฉพาะอาคารประกอบพิธี ตอนแรกจะใช้กระเบื้องกาบกล้วยสีนํ้าเงิน ต่อมาเปลี่ยนเป็นสี 
เหลืองนวล มิจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงลักษณะของวัดที่เหินกันทั่ว ๆ ไป วัสดุมุ่พื้นภายนอกโดยทั่วไปเป็นกรวดล้าง 
หินล้าง ลานประกอบพิธีใช้พื้นหินครก พื้นภายในและผนังอาคารประกอบพิธีใช้กระเบื้องหินช่อนสระบุรี ผนังภาย 
นอกของอาคารส่วนใหญ่ใช้ผิวกรวดล้าง และผิวหินล้างสีนํ้าตาลช่อน ที่น่าสนใจคือ อาคารประกอบพิธีเป็นอาคารที ่
สำคัญ การซอกแบบและเลือกใช้วัสดุจึงต้องพิถีพิกันเป็นพิเศษ โดยเฉพาะรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมจะต้องมิความเกี่ยวช้องกันโดยแนบสนิท และลักษณะรายละเอียดจะต้องมิล ักษณะโดยเฉพาะของอาคาร 
อนุสรณ์สถานฯ โดยไม่มิการลอกเลียนแบบจากอาคารอื่นมา

- ก า ร ใช ้เป ็น อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง ใน ป ร ะ เด ็น ด ็ก ษ า :  ย ีข อ ง ว ัส ด ุก ่อ ส ร าง
เนื่องจากอาคารอนุสรณ์สถานฯ มิลักษณะเด่นในการใช้ลีวัสดุห่อทุ้มของอาคารใกล้เคียงกันในทุก 

ส่วน เช ่นผน ังหลังคา ล้วน'อยู่'ในพ้ืนลี'นาตาล คล้ายลีของไม้ หิน หรืออิฐดินเผา จึงมิศักยภาพที่เหมาะสมที่จะนำไป 
เป็นตัวอย่างในการศึกษาในประเด็นย่อย คือ ค ว า ม แ ต ก ต ่า ง ร ะ ห ว ่า ง พ ื้น ย ีน ํ้าต า ล  ( ภ าพ จ ร ิง  )  พ ื้น ข าว  ( ภ าพ  
จ ำ ล อ ง )
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3.2.5 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 3.9 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ข้อมูลทวไป
อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 23 ไร่ ริมถนนรัชดาภิเษก ตัดกับถนน

เทียนร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เจ้าของคือ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษา 
ธิการ ซึ่งได้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2530 เป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปให้เปล่า 
(grant aid) จากรัฐบาลญี่มุ่เน โดยมิม ุลค่ามากถึง 638 ล้านบาท และกระทรวงศึกษาธิการได้รับผิดชอบการดำเนิน 
งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 แต่โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนี้ เป็นโครงการแบบเบ็ดเสร็จที่ 
ฝ่ายรัฐบาลญี่ปุนได้จัดดำเนินงานออกแบบและก่อสร้างโดยปราศจากการมิส่วนร่วมโดยตรงของสถาปนิก วิศวกร
และผู้รับเหมาก่อสร้างจากประเทศไทย

แนวความคิดในการออกแบบ
เป็นที่น่าเสียดายว่า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งกลางของการปฎิบ็ติงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม และเป็นสถาบันระดับชาติ แต่สถาปนิกไทยกลับไม่มิบทบาทในการออกแบบโดยตรง แนวความคิด 
จึงถูกกำหนดโดยชาวต่างชาติเป็นหลัก

ลํเกษณะทางกายภาพซองอาคารตวอย่าง
- ร ูป แ บ บ อ า ค า ร

เป็นกลุ่มอาคารใหญ่น้อยสีขาว หลังคามุงกระเบื้องสิเทาลาดสูง อันเป็นสื่อสัญลักษณ์แห่ง
สถาปัตยกรรมของเอเชีย โดยมิอาคารหอประชุมใหญ่และหอประชุมเล็กที่มิรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมตะวันออก
สังเกตจากปริมาตรหลังคาที่มิขนาดใหญ่ มิลานระหว่างหอประชุมที่เรียกว่า ลานอเนกประสงค์ ก็เช่นเดียวกัน เพ่ือ 
อำนวยในการจัดคอนเสิร์ต หรือที่จัดงานชุมนุมต่าง ๆ กลางแจ้ง
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- ล ัก ษ ณ ะ ก า ร ใช ้ว ัส ด ุก ่อ ส ร า ง แ ล ะ เท ค โน โล ย ีท ี่เก ี่ย ว ข ้อ ง
การใช้วัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารศูนย์วัฒนธรรมน้ี ใช้วัสดุในส่วนตกแต่งนำเช้าจากประเทศญี่ปุน 

เกือบทังสิน เช่น กระเบืองดินเผาที่ใช้ตกแต่งผนังอาคาร โลหะต่าง  ๆ และกระเบื้องมุงหลังคาซึ่งมีลักษณะคล้าย
กับกระเบื้องกาบกล้วยของไทย

- ก า ร ใช ้เป ็น อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง ใน ป ร ะ เด ็น ด ็ก ษ า :  ย ีข อ ง ว ัส ด ุก ่อ ส ร าง
เนื่องจากอาคารศูนย์วัฒนธรรมมีลักษณะเด่นในการใช้ผืนหลังคาขนาดใหญ่ ทำให้เห็นได้เด่นชัด 

และมีการซ้อนชั้นคล้ายหลังคาโบสถ์ จึงมีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาในประเด็นย่อย คือ 
ค ว า ม แ ต ก ต ่า ง ใน ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง ย ี ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบระหว่างวัสดุแบบสีเดียว ( หลังคาสีเดียว )ซ่ึง 
เป็นกาพจริง กับวัสดุแบบหลายสี ( หลังคาหลายสีคล้ายหลังคาโบสถ์) ซึ่งเป็นภาพ'จำลอง

3.2.6 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 3 .10 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า

ข้อมูลท่ัวไป
อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ในกลุ่มอาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า ถนน 

รัชดาภิเษก ใกล้สี่แยกรัชโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุลักร กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 55 ไร่ งบประมาณ 9,000  
ล้านบาท สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2538 เจ้าของคือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกแบบโดยบริษ้ท โรเบืร์ต จี บุย แอนด  ์
แอสโชซิเอทส์ ได้รับการเผยแพร่ในหนังสือและวารสารทางสถาปัตยกรรมหลายฉบับ เช่น นิตยสารอารีค แอนด์ ไอ 
เดีย ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 วารสารอาษา ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2539 เป็นต้น จึง 
เป็นอาคารที่เป็นที่รูลักอย่างกว้างขวาง
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แนวครามคิดในการอ'อกแบบ
เนื่องจากพินที่ของโครงการมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม และเจ้าของอาคารต้องการสร้างสรรค์งาน

ออกแบบที่ม ีเอกลักษณ์และความโดดเด่น โดยคงไวซึ่งการสนองประโยชนใช้สอยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น สถาปนิกจึง 
ออกแบบกลุ่มอาคารนิด้วยวัตถุประสงค์ที่จะผนวกสถาปัตยกรรมให้เข้ากับสิ่งนวดล้อมของเมือง ตัวอาคารของสำนัก 
งานถือเป็นศูนย์กลางและมีความสำคัญที่ส ุดของการจอกแบบ ซึ่งประกอบด้วยอาคารรูปทรงสามเหลี่ยม 3 หลังเชื่อม 
ต่อกัน หนึ่งในลามเป็นอาคารรูปทรงหอคอย มียอดแหลมสีทอง เพื่อสะท้อนงานสถาปัตยกรรมไทยโบราณสมัย 
อยุธยา รูปทรงของตัวอาคารหลัก ( tower ) ได้แรงบันดาลใจจากเส้นขอบภาพ ( silhouette ) ของสถาปัตยกรรมไทย 
ดังเดิม ที่จะปรากฏยอดอาคารสีทองงามระยับโดดเด่น ทังในเวลากลางวันและกลางคืน สถาปนิกเลือกใช้แผ่นผนัง
โลหะเบา (metal cladding) สีทองบนยอดตัวอาคารหลักและพีระมิดย่อยด้านข้าง เป็นการนำเสนอความเป็นไทยใน 
แนวความคิดใหม่ นอกจากนิลักษณะ กลุ่มของอาคารที่มีขนาดและรูปร่างหลากหลายนี้ ก็เป็นแนวคิดที่1ได้'จาก
ลักษณะกลุ่มอาคารไทยซึ่งมักประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลายหลังหลายรูปแบบลัดเรียงตัวรายรอบอาคารที่มียอดสูง

ลักษณะทางกาฮภา'พของอาคารตัวอย่าง
- ร ป แ บ บ อ า ค า ร

อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกอบด้วย 3 อาคาร สูง 37 ชั้น หนึ่งอาคาร และสูง 
22 ชั้น อีก 2 อาคาร ส่วนที่เป็นอาคารส่วนฐาน ( podium ) จะเป็นที่ตั้งของห้องประชุม ซึ่งจุคนได้ 750 คน สำหรบ 
ใช้ในการลัดประชุมสัมมนา ลัดแสดงงานศิลปะนิทรรศการต่าง ๆ และมีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรม 
ตามนโยบายในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของธนาคาร พร้อมด้วยห้องสมุดเพื่อใช้ค้นคว้าข้อมุ)ลวิชาการด้านการเงิน 
การธนาคาร นอกจากนั้นยังมีศูนย์ออกกำลังกาย ( sport complex ) สำหรับพนักงานอีกด้วย ส่วนชั้นใต้ดินเป็นที่จอด 
รถได้ถึง 1,700 คัน และรอบ ๆ ธนาคารแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน ศูนย์การธุรกิจครบวงจรโดยมีบรีษ์ท 
มหิศร จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งแบ่งเป็นระยะที่ 2 ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคาร สูง 12 ชั้น และ 21 ชั้น ส่วน 
ระยะที่ 3 ประกอบด้วยอาคารสูง 21 ชั้น และอาคารสูง 5 ชั้น ชั้นล่างจะเป็นพื้นที่สำหรับร้านค้า ร้านอาหารเพื่อ 
อำนวยความสะดวกและรองรับความต้องการของพนักงานและลูกค้า

- ล กิ ษ ณ ะการใช-วัสดกุ ่อ สร้าง แ ล ะ เท ค โน โล ย ีท ี่เก ี่ย ว ข ้อ ง
สถาปนิกได้นำเอาวัสดุที่ทันสมัย และคล้ายคลึงกันมาใช้กับอาคารทั้งหมด โดยใช้ผนังกระจก 

เคลือบสีอ่อนแก่ต่างกันเล็กน้อยเพื่อเน้นให้ตึกสูงเด่นขึ้น อาคารทุกหลังมีฐานยกพื้นแกรนิตรวมทั้งมีที่นั้งและทางเดิน 
รายรอบในลักษณะรูปทรงเรขาคณิต โดยมีหลังคาลาดคลุมอยู่เป ็นจุด ๆ เพื่อให้กลมกลืนกับตัวอาคาร ซึ่งผนังอาคาร 
เป็นผืนผนังกระจกทั้งหมดนอกจากนี้ยังได้มีการออกแบบให้ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติมากที่สุด โดยใช้หลังคากระจก 
รับ แสง ( sky light ) บริเวณที่ให้บริการลูกค้าในโถงธนาคาร อีกด้วย กลุ่มอาคารทั้งหมดในส่วนที่ม ีผู้ใช้อาคารมาก จะ 
กลมกลืนกันด้วยวัสดุเดียวกันคือ แกรนิตสีเขียวและเทา อย่างไรกิตามสถาปนิกเลือกใช้กระจกสะท้อนแสงตํ่า โดยใน 
ตัวอาคารสำนักงานใหญ่จะใช้กระจกที่มีความเข้มของการสะท้อนแสง มากกว่ากระจกในอาคารอื่น ๆ เพื่อเป็นการ 
เน้นตัวแท่งอาคารให้เด่นขึ้น
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ภาพที่ 3.11 แสดงการใช้แผ่นอลูมีเนียมเคลือบสี 
ทอง บริเวณยอดอาคาร

ภาพที่ 3.12 แสดงการใช้วัสดุก่อสร้าง 3 ชนิด 
คือ กระจก หินแกรนิต และอลูมิเนียม

- ก า ร ใช ้เป ็น อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง ใน ป ร ะ เด ็น ด ็ก » า :  ค ุณ ค ่า ข อ ง ว ัส ด ุก ่อ ส ร ่าง
เน ื่องจากอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์มีลักษณะเด่นในการใช้แผ่นอลูมิเนียมเคลือบ 

สีทองบริเวณรอบอาคาร ทำให้ยอดอาคารมีจุดเด่นขึ้น และสะท้อนถึงการตกแต่งส่วนยอดของสถาปัตยกรรมไทยใน 
อดีตด้วยทองคำ จึงมีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาประเด็นย่อยศีอ ค ว า ม แ ต ก ต ่า ง ข อ ง  
ว ัส ด ุต ก แ ต ่ง ย อ ด อ า ค า ร  ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบระหว่างวัสดุคล้ายทองคำ ( ภาพจริง ) กับวัสดุอื่น ๆ ( ภาพ 
จำลอง )

- ก า ร ใช ้เป ็น อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง ใน ป ร ะ เด ็น ด ็ก ษ า :  ผ ิว ส ัม ผ ัส ข อ งว ัส ด ุก ่อ ส ร ่าง
เน ื่องจากอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์มีลักษณะเด่นในการใช้คิ้วอลูมีเนียมสีทอง 

ตกแต่งตัวอาคาร โดยสลับกับกระจกสะท้อนแลงเป็นจังหวะลัดส่วนที่พอเหมาะ เพื่อเพิ่มรายละเอียดทำให้เกิดผิว
สัมผัสทางทัศนาการที่มีสุนทริยภาพแก่อาคาร จึงมีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาประเด็น 
ย่อย คือ ค ว า ม แ ต ก ต ่า ง ข อ ง ร า ย ล ะ เอ ีย ด อ า ค า ร จ า ก ก า ร ใช ้ว ัส ด ุต ก แ ต ่ง  ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบระหว่างวัสดุตก 
แต่งรายละเอียดมาก ( ภาพจริง ) กับวัสดุตกแต่งรายละเอียดอาคารน้อย ( ภาพจำลอง )
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3.2.7 อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

ภาพที่ 3.13 อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลท่ัวไป
อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแบบโดย วิโรฒ 

ศรีสุโร สร้างเสร็จ พ.ศ. 2532 ได้รับการกล่าวถึงในหนังสือและวารสารทางสถาปัตยกรรม เซ่น พัฒนาการแนวความ 
คิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดย วิมลสิทธิ้ หรยางกูร และคณะ ( 2536: 309 )

แนวความคิดในการออกแบบ
สร้างเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมอีสาน

ลักษณะทางกาฮภาพของอาคารตัวอย่าง
- ร ูป แ บ บ อ า ค า ร

เป็นอาคารจตุรมุข หลังคาจั่วซ้อนชั้น เรียบง่าย ซื่อตรงแบบอีสาน โห่งรูปพระธาตุพนม
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฐานอาคารแบบเอวขัน เสาหน้าต่างรูปมะหวดแบบสถาปัตยกรรมอีสานใต้

- ล ัก ษ ณ ะ ก า ร ใช ้ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า ง แ ล ะ เท ค โน โล ย ีท ี่เก ี่ย ว ซ ้อ ง
J  "  J  ’  “  ร  J  ^  J, ^

ล่วนทีเด่นขัดทีแสดงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบอีสานพนกิน คือมีการใช้ลายปันดินเผา
ด่านเกวียน ตกแต่งบริเวณหน้าจั่วของอาคาร โดยลายปันดินเผาดังกล่าว เป็นลักษณะแผ่นเล็ก ๆ สี่เหลี่ยมจตุรัส 
ต่อเรียงกันเป็นลวดลาย แสดงสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และซื่ออาคาร

วัสดุก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ ของอาคาร เป็นวัสดุชนิดธรรมดาทั่วไป กล่าวคือ เป็นโครงสร้าง
ค.ส.ล. เสา ผนังผิวฉาบยู่นเรียบทาสี หลังคามุงกระเบื้องโมเนิย
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ภาพที่ 3.14 แสดงการตกแต่งหน้าจั่วลายปันดินเผาด่านเกวียน

- การใช้เป ็นอาคารต ัวอย่างในประเด็นศึกษา : คุณค่าของวัสดุก่อสราง
เนื่องจากอาคาร 25 ปี มหาวีทยาลัยขอนแก่น มีลักษณะเด่นในการใช้วัสดุตกแต่งหน้าจั่วเป็นลาย 

ปันดินเผาด่านเกวียน ซึ่งเป็นงานปีมืออันมีคุณค่าทางศิลปะ และเป็นสิ่งท่ีควบคู่กับสถาปัตยกรรมไทยสืบมา น่ันคือ 
การประดับประดา จึงมืศักยภาพที่เหมาะสมที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาประเด็นย่อย คือ ความแตกต่าง 
ทางคุณ ค่าศึลปชองวัสดุตกแต่งอาคาร ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบระหว่าง วัสดุตกแต่งงานปีมือ ( ภาพจริง ) กับ 
วัสดุตกแต่งท่ัวไป (ภาพจำลอง)
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3.2.8 ศูนย์ข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

ภ าพ ท ี่ 3 .1 5  ศ ูน ย ์ข ้อ ม ูล อ ุท ย าน ป ร ะ ว ้ต ศ าส ต f  ศ ร ส ัช น าล ัย

ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์ข้อมูลอุทยานประ'ไติศาสตร์ศรีลัชนาลัย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประว้ติศาสตร์ศรีลัชนาลัย จังหวัด 

สุโขทัย งบประมาณ 2.8 ล้านบาท สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2531 เจ้าของคือ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ออกแบบโดย 
ฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี โดยสถาปนิก เสาวลักษณ์ พงษธา เป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ีได้รางวัลชม 
เชยในการประกวดผลงานสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ดีเด่นประจำปี 2534 โดยมูลนิธิหม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ 
และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร อาร์ค แอนด์ ไอเดีย ปีท่ี 1 เล่ม 
ท่ี 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2537 และวารสารอาษา ฉบับเดือนมีนาคม 2537 เป็นต้น จึงเป็นอาคารที่เป็นที่รู้จัก 
อย่างกว้างขวาง

แนวครามคิดในการออกแบบ
นำเอาลักษณะสถาปัตยกรรมสุโขทัย เช่น หลังคาซ้อนช้ัน ชายคาสั้น หน้าต่างแคบยาวมาประยุกต์ใช้ 

โดยตัดทอนรายละเอียด และใช้วัสดุสมัยใหม่ ได้แก่ อิฐสมัยใหม่ ( แบบอิฐ บ.ป.ก. ) และโครงสร้างระบบเสาคาน 
ค.ส.ล. สร้างความกลมกลืนระหว่างอาคาร กับบรรยากาศในอุทยานฯ ด้วยสีของอิฐโชว์แนวซ่ึงใช้ก่อผนังท้ังหมดและ 
หุ้มเสาคาน ในขณะเดียวถันก็ย์งคงแสดงให้เห็นระบบโครงสร้างด้วยการโชว์หัวเสา คาน ค.ส.ล. และการก่ออิฐหุ้ม 
คานก็จะแสดงแนวคานให้เห็น

เ ก ษณะทางการภาพของอาคารต้รอย่าง
- ร ูป แ บ บ อ า ค า ร

ด้านรายละเอียดรูปทรงของอาคาร นำมาจากลัดล่วนของศาลาที่วัดมหาธาตุ พิษ{นุ'โลก ซ่ึงเช่ือถัน 
ว่าคงรูปแบบศิลปะสุโขทัยแท้ เพราะมีการใช้สอยที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่มีประว้ติการถูกทำลายรื้อถอน ศูนย์ 
บริการข้อมูลฯ ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง ได้แก่ ส่วนโถงต้อนรับ 1 อาคาร ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ 2 อาคาร สำนัก 
งาน 1 อาคาร และห้องประชุม 1 อาคาร แบ่งเป็นพ้ืนท่ีใช้สอย ส่วนอาคารประมาณ 500 ตารางเมตร ส่วนพ้ืนท่ีเปิด 
โล่งประมาณ 370 ตารางเมตร
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- ล ัก ษ ณ ะ ก า ร ใช ้ว ัส ด ุก ่อ ส ร า ง แ ล ะ เท ค โน โล ย ึท ี่เก ี่ย ว ข ้อ ง
ใช้วัสดุก่อสร้าง คือ อิฐสมัยใหม่ ( แบบอิฐ บ.ป.ก.) ก่อโชว์แนวเป็นผนังของอาคาร แสดงให้เห็นสี 

ของเน้ืออิฐ ซึ่งกลมกลืนก้บกระเบื้องดินเผาที่ใช้มุงหลังคา และเป็นสีธรรมชาติของดินเผามีการโซว"โครงหลังคาทาง 
เข้าด้านหน้า ซึ่งทำด้วยไม้ทาสีนํ้าตาล ให้กลมกลืนกับเชิงชาย ยกเว้นหัวเสา และหัวแป ลันหลังคาปิดกระเบื้อง 
เป็น ค.ส.ล. ทาสีขาว

ภาพที่ 3.16 อิฐสมัยใหม่ ( แบบอิฐ บ.ป.ก.)
ก่อโชว์แนวเป็นผนังของอาคาร

- ก าร ใช ้เป ็น อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง ใน ป ร ะ เด ็น ด ็ก ษ า :  ผ ิว ล ัม ต ัส ข อ ง ว ัส ด ุก ่อ ส ร าง
เนื่องจากศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ศรีลัชนาลัยมีลักษณะเด่นในการใช้ผิวผนังก่ออิฐโชว์ 

แนว ตามผิมีอสกุลช่างสุโขทัยที่นิยมก่ออิฐแสดงด้านข้างสลับกับด้านหัวของอิฐ การรับรู้ฝานลักชุสัมผัสจะรู้สึกว่าผิว 
ของอาคารมีความหยาบด้าน ที่เกิดจากกระสวนของการก่ออิฐและผิวของเนื้ออิฐ จึงมีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะนำไป 
เป็นตัวอย่างในการศึกษาประเด็นย่อย คือ ค ว าม แ ต ก ต ่าง ข อ ง ผ ิว ว ัส ด ุ ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบระหว่างวัสดุผิว
สัมผัสหยาบด้าน ( ภาพจริง ) กับวัสดุผิวสัมผัสเรียบมัน ( ภาพจำลอง )
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3.2.9 ศูนย์บริการข้อมูลพนมรุ้ง บุรีรัมย์

ภาพที่ 3.17 ศูนยไJริการข้อมูลพนมรุ้ง

ข้อมูลฑวไป
อาคารศูนย์บริการข้อมูลพนมรุ้ง ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอนางรอง บุริรัมย์ สร้าง 

เสร็จปี พ.ศ. 2534 เจ้าของคือ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ออกแบบโดยฝ่ายอนุรักษ์ กองโบราณคดี โดย พรธรรม 
ธรรมวิมล เป็นอาคารที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเหริยญทองประ๓ทสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ จัดโดยมูลนิธิหม่อมเจ้า 
โวฒยากร วรวรรณ และสมาคมสถาปนิกสยามฯ ปี 2535 ได้รับการเผยแพร่ในหนังสือและวารสารหลายฉบับ เช่น 
วารสารอาษา ฉบับท่ี 26 ปี 2536 และวารสารอาษา ฉบับเดือนมีนาคม ปี 2537 เป็นต้น

แนวความคิดในการอ'อกแบบ
เนื่องจากอาคารอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์เขมร แนวความคิดในเรื่องการจัดวางผังและ

รูปแบบของตัวอาคาร พยายามยึดถือเอกลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมของเขมรโบราณ โดยพยายามตัดทอนราย 
ละเอียดในบางส่วน กำหนดพื้นท่ีใช้สอยตัวอาคาร และการเว้นที่ว่างให้มีลักษณะกลมกลืนกับการวางผังอาคารของ 
เทวสถาน นำหลักการเป็นการเน้นแกนวางผังอาคาร โดยพยายามยึดหลักปรัชญาการวางผังอาคาร หรือเทวสถาน 
ของเขมรโบราณ รักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้ได้มากท่ีสุด โดยรักษาบ่อนํ้าเดิมและต้นไม้เดิม

ลักษณะทางกาอภาพของอา คารต้วอย่าง

- ร ูป แ บ บ อ า ค า ร
รูปทรงของอาคาร พยายามไม่ให้มีขนาดใหญ่มาก แต่ให้เกาะตัวไปตามสภาพพื้นท่ี เพื่อกลมกลืน 

กับสภาพแวดล้อม นำเอาแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้พื้นที่เป็นส่วนระเบียงคต มาประยุกตํใช้ในการจัดแสดงและ 
สร้างบรรยากาศ เป็นตัวกำหนดรูปแบบของผนัง นำเอาสัดส่วนของสถาปัตยกรรมเขมรโบราณมาใช้ในการกำหนดรูป 
ด้านของอาคารคงไว้เฉพาะลัดส่วน และตัดส่วนรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออก



อาคารแบ่ง'ออกเป็น 3 หลัง ตามประโยซนํใช้สอย ดังน้ี
1. อาคารบริการข้อมูลนักท่องเที่ยว และสำนักงานเจ้าหน้าที่
2. อาคารลัดแสดงและห้องประชุม
3. อาคารโรงอาหาร และท่ีพัก

- ล ัก ษ ณ ะ ก า ร ใช ้ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า ง แ ล ะ เท ค โน โล ย ีท ี่เก ี่ย ว ช ้อ ง
โครงสร้างต้ังแต่ฐานรากจนถึงผนังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐ ฉาบยุ)น และพ่นสีผสมเม็ด

ทราย โครงสร้างหลังคาเป็นโครงเหล็ก บุงกระเบื้องดินเผาชนิดกาบกล้วย วัสดุผิวผนังอาคารนี้พยายามอิงของเดิม 
ซ่ึงเป็นหินทรายสีซมพู ผนังท่ีเป็นอิฐก่อฉาบยุ)น และพ่นด้วยสีผสมเม็ดทราย ผิวสัมผัสจะออกมาเหมือนกับหิน 
ทราย พื้นกระเบื้องดินเผาด่านเกวียน วัสดุตกแต่งพื้นใช้กระเบื้องดินเผาทำลวดลายต่าง  ๆ หลังคากระเบื้องกาบ 
กล้วย(ดินเผา) กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนในส่วนประณีตสถาปัตยกรรม

- ก า ร ใช ้เป ็น อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง ใน ป ร ะ เด ็น ศ ึก ษ า :  ล ัก ษ ณ ะ พ ื้น ก ี่น ข อ ง ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้าง
เนื่องจากอาคารศูนย์บริการข้อมูลพนมรุ้งมีลักษณะเด่นในการใช้ผิวผนัง เสา และส่วนต่าง  ๆ ของ

อาคารที่ทำให้ดูคล้ายผิวสัมผัสของหินทราย ท่ีมืใช้ในการก่อสร้างปราสาทหินในอดีตของท้องถิ่นน้ี แต่ใช้การพ่นผนัง 
ก่ออิฐฉาบปูนด้วยสีผสมเม็ดทราย ทำให้มืผิวสัมผัสหยาบขึ้น ซ่ึงเป็นวิธีการก่อสร้างท่ีใช้โดยท่ัวไปในการตกแต่งผนัง 
ที่เริยกว่า “ สี Texture “ จึงมืศักยภาพที่เหมาะสมที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาประเด็นย่อย คือ ค ว า ม แ ต ก  

ต ่า ง ข อ ง แ ห ล ่ง ท ร ัพ ย า ก ร  ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบระหว่าง วัสดุก่อสร้างจากทร้พ่ยากรท่ัวไป คือ อิฐและปูนฉาบ 
( ภาพจริง ) กับวัสดุก่อสร้างจากทรัพยากรท้องถิ่น ( ภาพจริง ) โดยใช้หินทรายเป็นวัสดุผิว

ภาพที่ 3.18 แสดงผนังท่ีเป็นอิฐก่อฉาบปูน และพ่น 
ด้วยสีผสมเม็ดทรายทำให้เกิดผิวสัมผัส

ภาพที่ 3.19 ส่วนประณีตสถาปัตยกรรม 
กระเบื้องดินเผาด่านเกวียน
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3.2.10 บานจ๊างนัก เ^ยงใหม่

ภาพที่ 3.20 บ้านจ๊างนัก

ข้อมูลที่’วไป
บ้านจ๊างนัก ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2536 เจ้าของคือ บริษัท 

สถาปนิก 49 จำกัด ออกแบบโดยบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด เป็นอาคารที่ได้ร้ปการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิก 
สยามในพระบรมรารุเปถัมภ์ ให้ได้รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น รางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทอง ประเททอาคารส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2537 และได้รับการเผยแพร่ในวารสารอาษา ฉบับเดือนมิถุนายน ปี 2537 และ 
ส่ิงพิมพ์อ่ืน  ๆ จึงเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป

แนวความคิดในการออกแบบ
การวางผังบ้านหลังนี้ วางผังแบบเรือนหยู่ชนบทล้านนา ผสมผสานสุนทรียสถาปัตยกรรมทางเหนือ 

และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นชนบท การจัดพื้นท่ีภายในนึกถึงประโยชน์ใช้สอยและความเป็นอยู่ของคนรุ่นใหม่เป็นหลัก 
ม ีการเชื่อมพื้นที่ภายนอกภายในไว้ด ้วยกัน เพื่อให้โล่งโปร่งเห็นบรรยากาศอันงดงามของท้องทุ่งและชุนเขา 
โดยล่วนเรือนใหญ่การเข้าถึงจะผ่านชุ้มประดูทางด้านหน้า มีเฉลียงเชื่อมเรือนใหญ่กับสระบัว มีกำแพงเตี้ยเป็นล่วน 
กั้นอาณาเขตของความเป็นส่วนตัว ซึ่งภายในรั้วได้ตกแต่งบรรยากาศทางภูมิสถาปัตยกรรมอย่างกลมกลืนกับ 
สถาปัตยกรรม

ล้กษณะทางกาฮภาพของอาคารดวอย่าง
- ร ูป แ บ บ อ า ค า ร

พ้ืนท่ีใช้สอย 245 ตารางเมตร ช้ันล่าง 220 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องน่ังเล่น พักผ่อน รับแขก 
รับประทานอาหาร โถงทางเข้า ห้องน้ํา ห้องเก็บของ ช้ันสอง 25 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องนอน 1 ห้อง รูปทรง 
อาคารเป็นอาคารเดี่ยว ผังค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส มีการใช้ชุ้มประดูแบบเรือนไทยบริเวณทางเข้า ลักษณะเด่นของ 
หลังคาท่ีมีการลดหลั่นและไขว้กัน 4 ทิศ ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแถบล้านนา อันเป็นอิทธิพลจากวัฒนธรรมชาวไต
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- ล ัก ษ ณ ะ ก า ร ใช ้ว ัส ด ุก ่อ ส ร า ง แ ล ะ เท ค โน โล ย ีท เก ย ว ช ้อ ง

ตัวบ้านเป็นโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐฉาบเรียบทาสีไซ้บานหน้าต่าง ประดู เป็น 
กระจกแบบสมัยใหม่ มีลักษณะการใช้วัสดุแบบพ้ืนถิ่นทางเหนือ คือ หลังคามุงด้วยแป๋นเกล็ด

- ก า ร ใช ้เป ็น อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง ใน ป ร ะ เด ็น 3 ก ษ า : ล ัก ษ ณ ะ พ ึ้น ถ ิ่น ข อ ง ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้าง
เนื่องจากบ้านจ๊างนักมีลักษณะเด่นในการใช้กระเบื้องแป๋นเกล็ดมุงหลังคา อันเป็นแบบของ

สถาปัตยกรรมล้านนาโดยเฉพาะ จึงมีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาประเด็นย่อย คือ
ค ว า ม แ ต ก ต ่า ง ด ้า น แ บ บ อ ย ่า ง เฉ พ า ะ  ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบระหว่างวัสดุก่อสร้างแบบฉบับทางเหนือ(ภาพจริง ) 
กับวัสดุก่อสร้าง แบบฉบับท่ัวไป (ภาพจำลอง )
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3.2.11 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ภูเก็ต

ภาพที่ 3.22 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง

ข้อมูลท้วไป
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ตั้งอยู่ใกล้อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร 

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2529 เจ้าของโครงการคือ จังหวัดภูเก็ตและกรมศิลปากร ออกแบบโดย 
อุดม สคุลพาณิชย์ ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี พ.ศ. 2530 จากการตัดสินของสมาคมสถาปนิกสยามในพระ 
บรมราชูปถัมภ์ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารอาษา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 5 เมษายน 2530 และหนังสือ ส่ิงพิมพิอ่ืน  ๆ
มากมาย

แนวความคิดในการ'อ'อกแบบ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง อันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานทางประว้ติศาสตร์ เพ่ือสดุดีแด่วีรสตรีของไทย 

และเป็นแหล่งให้การศึกษาทางประว้ติศาสตร์ของชาวภูเก็ต งานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบน้ันจะต้องสะท้อนให้เห็น 
ทางกายภาพของลักษณะท้องถิ่นนี้ แสดงถึงลังคมและเศรษฐกิจในสมัยก่อน อุปสรรคคือไม่สามารถจะเก็บราย
ละเอียดได้หมด จำเป็นต้องนำมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ประโยชงทช้สอยเดิมเป็นอาคารพักอาศัยมีขนาดเล็ก ต้อง
ประยุกต์เป็นอาคารสาธารณะ

ล้กษณะทางกายภาพข'อง'อาคารต้วออ่าง
- ร ูป แ บ บ อ า ค า ร

สถาปนิกได้นำรูปแบบบ้านไทยภาคใต้ ซ่ึงเป็นอาคารขนาดเล็กมาประยุกต"ใช้ในการออกแบบ
อาคารที่มีความซับซ้อน รวมทั้งได้คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกซุก ด้วยการออกแบบอาคารที่เน้นระนาบหลังคา 
ใหญ่ลดหลั่นต่อเน่ืองถันทั้งโครงการ และได้จัดให้มิโถงพักรอท่ีมิหลังคาคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ่กว่าโครงการท่ัวไป
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- ล ัก ษ ณ ะ ก า ร ใช ้ว ัส ด ุก ่อ ส ร า ง แ ล ะ เท ค โน โล ย ีท ี่เก ย ว ข ้อ ง
คำนึงถึงวัสดุท่ีมีในท้องถ่ินเป็นอันดับแรก เพื่อต้องการได้ราคาท่ีประหยัด วัสดุมุงจำเป็นต้องใช้

กระเบ้ือง'ซีเมนต์ ระแนงไม้เนื้อแข็งห่างตามระยะลักษณะของกระเบ้ือง เพดานใช้!ม้อารีดบอร์ดวางบนกลอนเหล็ก 
ฝังพุก1ไม้เอา'ใว้ไ,นการยึดแป โครงหลังคาจ่ัวโครงลักเหล็กท้ังหมด เสากลม ใช้กระดาษกลมเป็นแบบฉาบผิว พ้ืนผิว 
ภายในใช้กระเบื้องยาง ภายนอกใช้หินกาบ-หินข้ด ผนังใช้ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี เซาะร่องบางตอน

การเน้นเอกลักษณ์ท้องถ่ินด้วยรูปแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างป๋จจุบัน ปรากฏในการร่นผนัง 
ส่วนล่างเช้าไปจากแนวเสา รวมท้ังการใช้สีในผนังส่วนน้ืให้เข้มข้ึน เพื่อให้เกิดลักษณะเสาลอยในทำนองบ้านใต้ถุน 
โล่ง เผ้ว่าอาคารพิพิธภัณฑ์จะเป็นอาคารโถงชั้นเดียว ซึ่งผิวของผนังส่วนท่ีร่นเช้าไปน้ืปรากฏลายนูนต่ําของ แผงไมไผ่ 
สานท่ีเรียกว่า “ แผงขัดแตะ ” ด้วยเทคนิคการใช้แผงไมไผ่รองแบบก่อนเทคอนกรีต รวมท้ังได้สะท้อนลักษณะของแผง 
ไมไผ่ในส่วนหน้าบัน โดยการใช้แผงเหล็กในลักษณะประยุกต์ขัดเป็นลายโปร่งทาสีทอง

ภาพที่ 3.23 แสดงผนังปูนลายนูนต่ําแบบ,, แผงขัดแตะ ’’

- ก าร ใช ้เป ็น อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง ใน ป ร ะ เด ็น ศ ึก ษ า :  ก าร ใช ้ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า ง อ ย ่า ง ม ีส ัจ จ ะ
เนื่องจากอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางมีลักษณะเด่นในการใช้ผนังปูนลายขัดแตะ แทนท่ี 

จะใช้แผงไม้ใผ่ขัดแตะจริง  ๆ ซึ่งถือเป็นการเลียนแบบทางรูปลักษณ์ภายนอกของวัสดุต่างชนิดและต่างคุณสมบัติลัน 
จึงมีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาประเด็นย่อย คือ ก าร เ■ ป ร ิย บ เท ีย บ ร ะ ห ว ่างก าร ใช ้
ว ัส ด ุเล ีย น แ บ บ  ( ภ า พ จ ร ิง ) ต ับ ก าร ใช ้ว ัส ด ุแ บ บ ต ร ง ไป ต ร ง ม า  ( ภ า พ จ ำ ส อ ง  ) โดยใช้เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี
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3.2.12 อุโบสถวัดศาลาลอย นครราชสีมา

ภ าพ ท ี่ 3 .2 4  อ ุโบ ส ถ ว ัด ศ าล าล อ ย

ข้อมูลทวไป
วัดศาลาลอย ตั้งอยู่ ณ ถนนรอบเมืองนครราชสีมา ลึกจากถนนเข้าไปประมาณ 500 เมตร สร้างเสร็จปี 

พ.ศ. 2516 เจ้าของคือ วัดศาลาลอย ออกแบบโดย วิโรฒ ศรีสุโร เป็นอุโบสถท่ีได้ร้บการกล่าวถึงในแวดวง
สถาปัตยกรรมม่อยครั้ง และได้รับรางวัลสดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนาจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ และรางวัลจากมูลนิธิเสถียรโกเศศและนาคะประทีปในปี พ.ศ. 2516 ได้รับการเผยแพร่จากวารสารทาง 
สถาปัตยกรรม เซ่น นิตยสาร อาร์ค แอนด์ไอเดีย ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 วารสารอาษา ฉบับ 
เดือนสิงหาคม 2537 ฯลฯ จึงเป็นอาคารที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

แนวความคิดในการออกแบบ
ผู้ออกแบบกล่าวถึงแนวความคิดในการออกแบบว่า “รูปแบบของสถาปัตยกรรมโคราช ไม่เหมือนกับ 

สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินอีสานจังหวัดอ่ืน  ๆ เพราะว่าโคราช เป็นเมืองหน้าด่านของอยุธยา ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็น 
แบบผสม เช่น กำแพงประตูเมืองที่ทำไว้ป้องถันข้าศึกก็จะมีรูปคล้ายกับทางอยุธยา จึงออกแบบให้พระอุโบสถมีฐาน 
แอ่น เป็นฐานสำเภาแบบอยุธยา แต่มืความเป็นโคราชด้วยรายละเอียด และรสชาติของโคราช ”

วิโรฒ ศรีสุโร ได้อธิบายลักษณะของโบสถัไนนิตยสาร อาร์ค แอนด์ไอเดีย ว่า “การบรรพซา อุปสมบท 
กุลบุตรในพระพุทธศาสนา จำต้องใช้เน้ือที่ในปริมณฑลอันบรีสุทธ้ี ซ่ึงโดยธรรมเนียมประเพณีน้ัน ควรเป็นเขต 
วิสุงคามสีมาโดยพระราชทาน จำต้องมีเขตพัทธสีมานิมิตรหมาย เป็นท่ีเห็นได้ซัดแก่ผู้งชน แต่เดิมจึงประพฤติ โดยใช้ 
๓ ตราเยี่ยงพระอุโบสถ และ'อาศัยน่านน้ําเป็น'ท่ีวิสุ-ทธิเขตสีมา อันนาวาเภตราศาลาลอยนี้ เมื่ออิฐ หิน ยู่น เหล็ก ลูก 
รังเม็ดแข็งตัว จนปรากฎเป็นแนวท่ัวถึงกำแพงแก้วแนวพัทธสีมา ถึงช่อฟ้าเสียดแทงแหวกทิ่มฟ้า ตังจะซี้ทางนำหน้าพา 
นาตราฝ่าคลื่นลม’’
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ล้กษณะทางการภาพซองอาคารต้,วออ่าง
- ร ูป แ บ บ อ า ค า ร

สถาปนิกได้นำเอาเทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์อาคารหลังนี้ขึ้น และ'ใดส้ร้าง
บรรยากาศใหม่ในทางศาสนาขึ้นอีกลักษณะหนึ่ง อันเป็นบรรยากาศที่พุทธศาสนิกชนยอมรับใด้

- ต ัก ษณรการใ ช ้วัสดุก่อสร้างแ ล ะ เท ค โน โล ย ีท ีเก ี่ย ว ช้อง
ได้มีการนำเอาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เข้ามาเป็นส่วนประกอบของอาคารอย่าง 

กลมกลืน และถูกต้องตามลักษณะใช้สอยอย่างวัสดุพื้นเมือง เช่น ดินเผาเนื้อแกร่งได้ถูกนำมาใช้ในรูปต่าง  ๆ ท้ังรูป 
แบบวัสดุต่าง  ๆ ท่ีใช้ในโบสถ์หลังน้ี เป็นเรื่องใหม่ในเวลาน้ันมาก ภายหลังที่สร้างเสร็จมีทั้งคนชื่นซมและวิจารณ์งาน 
สถาปนิกให้ความคิดเห็นรื่องนี้ว่า “แล้วแต่คนจะมอง แต่สำหรับตัวเองแล้ว อยากให้ที่นี้เป็นสะพานเชื่อมต่อทาง 
ความคิด คนมีความสามารถมีมาก คนท่ีจะได้ทำจรง  ๆมีน้อย ต่อไปจะได้อ้างได้ว่า ที่โน่นเขาบังกล้าทำกัน ถึงแม้จะ 
ไม่ดีพอแต่ส่ิงท่ีดิท่ีสุดก็บังไม่ได้สร้าง *

ภาพที่ 3.25 แสดงการใช้วัสดุประเภท ค.ส.ล. โดย ภาพที่ 3.26 แสดงท้องหลังคา ค.ส.ล.ทาสี
เฉพาะส่วนหลังคา มีการพุงทับด้วย เผยให้เห็นตัววัสดุท่ีแท้จริง
กระเบ้ืองดินเผาอีกช้ันหน่ึง

- ก า ร ใช ้เป ็น อ า ค า ร ต ัว อ ย ่า ง ใน ป ร ะ เด ็น ด ็ก ษ า :  ก า ร ใช ้ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า ง อ ย ่า ง ม ีต ัจ จ ะ
เนื่องจากอุโบสถวัดศาลาลอยมีลักษณะเด่นในการใช้กระเบื้องดินเผาพุงหลังคา โดยพุงทับลงบน 

แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งแตกต่างจากกรรมวิธีก่อสร้างแบบเดิมที่จะพุงกระเบื้องบนโครงหลังคาอย่างที่ปฏิบัติกัน
โดยท่ัวไป จึงมีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาประเด็นย่อย คือ ก าร เป ร ีย บ เท ีย บ ร ะ ห ว ่า ง  
ก าร ใช ้ว ัส ด ุแ บ บ ช ้า ช ้อ น  ( ภ า พ จ ร ีง ) ก ับ ก าร ใช ้ว ัส ด ุแ บ บ ต ร ง ไ ป ต ร ง ม า  ( ภ า พ จ ำ ส อ ง )
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3.3 การสร้างภาพจำลอง

หลังจากท่ีได้อาคารตัวอย่าง ท่ีสอดคล้องกับตัวแปรด้านรูปแบบการใช้วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีท่ีเก่ียว 
ช้อง ตามประเด็นการศึกษาท่ีกล่าวช้างต้นแล้ว จึงนำภาพอาคารตัวอย่างมาทำการสร้างภาพจำลอง โดยการแก้ไข 
ปรับเปล่ียน หรือตัดทอน ตัวแปร เช่น สีของวัสดุก่อสร้าง ทำการเปล่ียนจากสีเดิมเป็นสีใหม่ ซ่ึงสอดคล้องตามข้อมูล 
จากการด้นคว้า เพ่ือจัดทำแบบสอบถามและใช้เป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล ศึกษาในประเด็นการใช้วัสดุก่อสร้างและ 
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวช้องน้ัน  ๆ ต่อไป

3.3.1 แนวทางในการจำลองรูปแบบอาคารตัวอย่าง
3.3.2 รายละเอียดการจำลองรูปแบบอาคารตัวอย่าง

3.3.1 นบวทางใบการ'จำ8'องรูปแบบอาคารต้'วออ่าง มืตังต่อไปน้ี
- จากตัวแปรด้านรูปแบบตามประเด็นการศึกษา นำมากำหนดล่วนของอาคารท่ีต้องการให้เป็นส่ือทางกาย 

ภาพของตัวแปร เพ่ือทำการแก้ไข ปรับเปล่ียน ตัดทอน ให้เกิดความแตกต่างจากภาพต้นฉบับ เช่น ในประเด็น 
ศึกษา สีของวัสดุก่อสร้าง น้ันคือ สีเป็นตัวแปรท่ีจะทำการเปล่ียนแปลง โดยเลือกเปล่ียนสีจากอาคารกระจกสีฟัา 
เป็นอาคารกระจกสีทอง โดยมิได้เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม หรือองค์ประกอบอ่ีนใดใ'นภาพ (ตัวแปรควบคุม) แต่ 
อย่างใด

- สร้างความแตกต่างของภาพอาคารตัวอย่าง ในการใช้วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องมิ 2 กรณี 
ได้แก่ การสร้างภาพจำลอง โดยการแก้ไข หรือตัดทอน'ไห้มิ!'ปแบบการ'ใช้'วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง 
แบบสถาป็ตยกรรมไทยในอดีตหรือ “แบบสมัยเก่า’’ และการสร้างภาพจำลองโดยการแก้ไข หรือตัดทอน'ให้มิรูบัแบบ  
การใช้วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง “แบบสมัยใหม่”

วิธีการในการจำลองรูปแบบอาคารตัวอย่าง ( simulation ) ในท่ีน้ีจะจัดทำเป็นภาพสี โดยการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร้ซ่ือ โฟโต้ช้อป ( Photoshop ) ในการสร้างสรรค์ภาพออกมา ซ่ึงจะมิลักษณะสมจริงใกล้เคียงหรือเสมือน 
ภาพถา่ย และนำมาประกอบแบบสอบถาม โดยจัดรูปภาพเป็นคู่  ๆ ระหว่างภาพจริงกับภาพจำลอง ภาพอาคารตัว 
อย่างท่ีนำมาทำการจำลองรูปแบบ เป็นเภาพอาคารท้ังหลัง เพ่ือให้เห็นรูปแบบโดยรวมของอาคาร และมิภาพแสดง 
รายละเอียดเฉพาะแห่ง ในกรณีท่ีต้องการแสดงรายละเอียดการใช้วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวช้องชัดเจนข้ึน
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3.3.2 ราร«ะเอียดการ'จำรเองรูปแบบ'อาคารต้,ว'อย่าง อธิบายตามหัวข้อประเด็นการศึกษา ซ่ึงในแต่
ละประเด็นการศึกษา จะมีอาคารตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 2 อาคาร เฉพาะในประเด็นการศึกษาเร่ืองสีของวัสดุก่อ 
สร้างจะมีอาคารตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 3 อาคาร ตังต่อไปน้ี

1. ชนิดข'องว«ดุก''ร«ร้าง
อาคารตัวอย่าง ได้แก่ ก. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต้ิ ( ส่วนทางเข้า )

ข. ศูนย์ศึกษาประว้ติศาสตร์อยุธยา

2. เของว้«ด ุก'อ«ร้าง
อาคารตัวอย่าง ได้แก่ ก. ธนาคารกสิกรไทย สำนักงาน'ไหญ่ 

ข. อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ลำลูกกา 
ค. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

3. คุณค่าข'ฮงว้«ดุก''อ«ร้าง
อาคารตัวอย่าง ได้แก่ ก. ไทยพาณชิย์ ปาร์ค พลาช่า

ข. อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ผ ิวริมผิ«ของว้«ด ุก ่อ«ร้าง
อาคารตัวอย่าง ได้แก่ ก. ศูนย์ข้อนุลอุทยานประวัติศาสตร์ศรีลัชนาลัย

ข. ไทยพาณชิย์ปาร์ค พลาซ่า

5. ริกษณะพึ้นถนของว้«ดุก'อ«ร้าง
อาคารตัวอย่าง ได้แก่ ก. ศูนย์บริการข้อผูลพนมรุ้ง

ข. บ้านจ๊างนัก เชียงใหม่

6. การใชิร«ดุก'อ«ร้างอร่างมีร ิจจะ
อาคารตัวอย่าง ได้แก่ ก. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง

ข. อุโบสถวัดศาลาลอย
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ก. ศ ูน ย ์ป ร ะ ช ุม แ ห ่งช าต ิส ิร ิท ิต  (ส ่ว น ท าง เข ้า ) จุดเด่นท่ีพิจารณาคือ ลักษณะของหลังคาส่วนทาง 
เข้า มีการช้อนช้ัน 3 ช้ัน ว้สดุหลังคาเป็นกระจก ซ่ึงในท่ีน้ี ถือเป็นวัสดุลังเคราะห์ จึงกำหนดให้ส่วนหลังคาทางเข้าเป็น 
ส่วนที,จะต้องทำการจำลองรูปแบบ โดยการเปล่ียนวัสดุหลังคาจากกระจก เป็น กระเบ้ืองดินเผา ซ่ึงในท่ีน้ีถือเป็นวัสดุ 
ธรรมชาติ ทำนองเดียวกับการใช้วัสดุธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรมไทยในอดีต

1. ชนิดของวัสดุก่อสราง

ภาพท่ี 3.27 ภาพจรงของดูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต้ิ(ส่วนทางเข้า) 
หลังคาเป็นกระจก (วัสดุลังเคราะห์)

(ส่วนทางเข้า)หลังคาเป็นกระเบ้ืองดินเผา (วัสดุธรรมชาติ)
จะเห็นได้ว่า ภาพอาคารตัวอย่างถูกควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากส่วนของ หลังคา 

ไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบค่าความเป็นลักษณะไทย และค่าความเหมาะสม
ระหว่างการใช้หลังคาวัสดุลังเคราะห์กับการใช้หลังคาวัสดุธรรมชาติ ในเร่ืองความแตกต่างด้านท่ีมาของวัสดุท่ีใช้ผลิต
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ข. ศ ูน ย ์ต ิก ษ า ป ร ะ ว ัต ิศ า ส ต ร ์อ ย ุธ ย า  'ห ร ะ น ค ร ศ ร ีอ ย ุธ ยา  จุดเด่นท่ีพิจารณาคือ ลักษณะการใช้เสา 
ลอยของอาคารโดยเฉพาะส่วนทางเข้าท่ีใช้วัสดุคอนกรีตทาสี แบบ “วัสดุธรรมดาท่ัวไป” เน่ืองจากการสำรวจอาคาร 
สมัยใหม่พบว่า มีการใช้เสาหุ้มแผ่นสแตนเลสอย่างแพร่หลาย และในงานสถาปัตยกรรมไทยในอดีตก็มีการใช้วัสดุ 
แวววาว เช่น กระจกสี เช่นกัน จึงกำหนดให้เสาของอาคารเปินส่วนท่ีจะต้องทำการจำลองรูปแบบ โดยการเปล่ียน 
วัสดุจากเสาปูนทาสี เป็นเสาหุ้มแผ่นสแตนเสสมันวาว ซ่ึงในท่ีน้ีถือเป็นวัสดุ “เทคโนโลยีช้ันสูง” ดังภาพ

ภาพท่ี 3.29 ภาพจริงของศูนย์ศึกษาประว้ติศาสตร์อยุธยา 
เสาเป็นคอนกรีตทาสี (วัสดุธรรมดาท่ัวไป)

ภาพท่ี 3.30 ภาพหลังการจำลองของศูนย์ศึกษาประว้ติศาสตร์ 
อยุธยา เสาหุ้มสแตนเลส (วัสดุเทคโนโลยีช้ันสูง)

จะเห็นได้ว่า ภาพอาคารตัวอย่างถูกควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืนๆนอกเหนือจากส่วนของ เสาลอย 
ไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบค่าความเป็นลักษณะไทย และค่าความเหมาะสม
ระหว่างการใช้เสาแบบวัสดุธรรมดาท่ัวไป กับการใช้เสาแบบวัสดุเทคโนโลยีช้ันสูง ในเรองความแตกต่างด้าน 
เทคโนโลยีการผลิต
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ก. ธ น า ค า ร ก สิก รไท ย ส ์าน ัก ง าน ให ญ  ่ จุดเด่นท่ีพิจารณาคือ ลักษณะการใช้ผ'นงกระจก (curtain 
wall) ซ่ึงเป็นกระจกสะท้อนแสงสีฟ้าอ่อน ตลอดจน วัสดุผิวอ่ืน  ๆ ของอาคาร เช่น กรอบกระจกและแผ่นอลูมิเนียมสี 
เงิน จึงกำหนดให้ผิวผนังท้ังหมดของอาคารเป็นส่วนท่ีจะต้องทำการจำลองรูปแบบ โดยการเปล่ียนวัสดุจากท่ีไม่ใช่สี 
ทอง เป็นวัสดุสีทองท้ังหมดทำนองเดียวกับ ในงานสถาปัตยกรรมไทยในอดีตท่ีนียมใซ้สีทองกับอาคาร ดังภาพ

2. สิของวัสดุก่อสร้าง

ภาพท่ี 3.31ภาพจริงของธนาคารกสิกรไทยสำนักงาน 
ใหญ่ ผนังกระจก แผ่นอลูมิเนียมสีฟ้า 
และเงิน ตามลำดับ (วัสดุไม่ใช่สีทอง)

ภาพท่ี 3.32 ภาพหลังการจำลองของธนาคารกสิกร 
ไทยสำนักงานใหญ่ ผนังกระจกสีทอง 
(วัสดุสีทอง)

จะเห็นได้ว่า ภาพอาคารตัวอย่างถูกควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืนๆนอกเหนือจากส่วนของ ผิวผนัง 
อาคาร ไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด เพ่ือใช่ในการเปรียบเทียบค่าความเป็นลักษณะไทย และค่าความเหมาะ 
สมระหว่างการใช้ ผิวผนังวัสดุไม่ใช่สีทอง กับการใช้ผิวผนังวัสดุสีทอง ในเร่ืองความแตกต่างระหว่างสีทอง กับไม่ใช่สี 
ทอง ของวัสดุก่อสร้าง
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ข. อ น ุส ร ณ ์ส ถ าน แ ห ่ง ช าต  ล ำ ล ูก ก า  ป ท ุม ธ าน ี จุดเด่นท่ีพิจารณาคือ ลักษณะการใช้สีของอาคาร 
ท่ีมีพ้ืนสี( tone) เป็นสีน้ําตาลไม่ว่าจะเปีนส่วนผนังทรายล้าง ปันลม เซิงชาย ตลอดจนหลังคากระเบ้ืองดินเผา จึง 
กำหนดให้สีของอาคารทังหมดเป็นส่วนท่ีจะต้องทำการจำลองรูปแบบ โดยการเปล่ียนวัสดุจากพ้ืนสีน้ําตาลเป็นไม่มีสี 
คือเป็นพินขาว ทำนองเดียวกับการใช้สีในงานสถาปัตยกรรมไทย และสถาปัตยกรรมสากลสมัยใหม่ ดังภาพ

ภาพท่ี 3.33 ภาพจริงของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ผิววัสดุ
ส่วน'ใ'หญ่เป็นพ้ืนสี'นาตาล

ภาพท่ี 3.34 ภาพหลังการจำลองของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
ผิวผนังวัสดุส่วนใหญ่เป็นพ้ืนขาว (ไม่มีสี)

จะเห็นได้ว่า ภาพอาคารตัวอย่าง ถูกควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากส่วนของสีของ 
อาคาร ไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด เพ่ือใช้ในการเปรยบเทียบค่าความเป็นลักษณะไทย และค่าความเหมาะ 
สมระหว่างการใช้พ้ืนสีน้ําตาล กับการใช้พ้ืนขาว (ไม่มีสี) ในเร่ืองความแตกต่างระหว่างพ้ืนสีน้ําตาลกับพ้ืนขาว
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ค. ศ ูน ย ์ว ัฒ น ธ ร ร ม แ ห ่ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  ก ร ุง เท พ ม ห า น ค ร  จุดเด่นท่ีพิจารณา คือ ลักษณะสีของผืน 
หลังคาขนาดใหญ่ ซ่ึงมีลักษณะเป็นทรงจ่ัว มีการช้อนช้ันของหลังคา คล้าย  ๆ กับลักษณะหลังคาโบสถ์ โดยสีของหลัง 
คาเป็นสีของกระเบ้ืองเคลือบสีออกน้ําตาลเทา เป็นหลังคาสีเดียว จึงกำหนดให้สีหลังคาของอาคารเป็นส่วนท่ีต้องทำ 
การจำลองรูปแบบ โดยการเปล่ียนสีกระเบ้ืองจากสีน้ําตาลเทาสีเดียว เป็นหลายสี คือ สีล้ม (แบบดีนเผาเคลือบ) ตัด 
ขอบด้วยสีเหลือง และขอบนอกสีเขียว ทำนองเดียวกับการใซ้สีหลังคาของโบสถ์ในสถาปัตยกรรมไทยในอดีต ตังภาพ

ภาพท่ี 3.35 ภาพจริงของศูนย์กัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
กระเบ้ืองหลังคาสีเดียว

ภาพท่ี 3.36 ภาพหลังการจำลองของศูนย์วัฒนธรรมแห่ง 
ประเทศไทย กระเบ้ืองหลังคาหลายสี

จะเห็นได้ว่า ภาพอาคารตัวอย่างถูกควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากส่วนของสีหลัง 
คา ไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด เพ่ือ'ใช้ในการเปรียบเทียบค่าความเป็นลักษณะ1ไทยและค่าความเหมาะลม 
ระหว่างการใช้หลังคาสีเดียว กับการใช้หลังคาหลายสี ในเร่ืองความแตกต่างในความหลากหลายของสี
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ก. ไ ท ย พ า ณ ิช ย ์ป า ร ์ค  พ ล าซ ่า  ก ร ุง เท พ ม ห า น ค ร  จุดเด่นท่ีพิจารณา คือ ยอดอาคารท่ีใช้วัสดุ
แผ่น'อลูมิเนียมสีทอง ( aluminium cladding ) ถึงแม้จะไม่ใช่ทองจรง แต่เปรียบเสมือนกับการใช้วัสดุทองคำ หรือทอง 
สักโก ห่อ'ดุ้มส่วนยอดของเจดีย์ ปรางค์ ฯลฯ ในงาน สถาปัตยกรรมไทยในอดีต จึงกำหนดให้ส่วนยอดอาคารสีทอง 
เป็นส่วนท่ีต้องทำการจำลองรูปแบบ โดยการเปล่ียนแผ่นอลูมืเนียมสีทอง (ดูคล้ายทองคำ) เป็นกระจกสะท้อนแสงสี 
ฟ้า ทำนองเดียวกับการใช้กระจกสะท้อนแสงแบบทันสมัยท่ัวไปในงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ดังภาพ

3. คุณค่าของวัสดุก่อสราง

ภาพท่ี 3.37 ภาพจริงของไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า ยอด 
อาคารใช้วัสดุคล้ายทองคำ

ภาพท่ี 3.38 ภาพหลังการจำลองของไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาช่า 
ยอดอาคารใช้วัสดุอ่ืน  ๆ (กระจกสะท้อนแสง)

จะเห็นได้ว่า ภาพอาคารตัวอย่างถูกควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากส่วนของยอด 
อาคาร ไม่ให้มืการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด เพ่ีอใช้ในการเปรียบเทียบค่าความเป็นลักษณะไทยและค่าความเหมาะ
สมระหว่างการใช้วัสดุคล้ายทองคำบนยอดอาคาร กับการใช้วัสดุอ่ืน ( กระจกตัดแสง ) บนยอดอาคาร ในเร่ืองความ 
แตกต่างของยอดอาคารท่ีมืสีทองกับท่ีไม่ใช่สีทอง
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ข. อ า ค า ร  25 ฮ  ม ห าว ิท ย าล ัย ข อ น แ ก ่น  ข อ น แ ก ่น  จุดเด่นท่ีพิจารณา คือ รายละเอียดการใช้ 
วัสดุตกแต่งหน้าจ่ัว หน้าอุด ของอาคาร ซ่ึงได้ใช้งานประติมากรรมดินเผา มีลวดลายงาน!!เม ือ ปันชนิด'yนต่ําเป็น 
ลักษณะเดียวกับการตกแต่งของสถาปัตยกรรมไทยในอดีต จึงกำหนดให้วัสดุตกแต่งหน้าบันและหน้าอุดของอาคาร 
เป็นส่วนท่ีต้องทำการจำลองรูปแบบ โดยการเปล่ียนประติมากรรมดินเผาเป็นแผ่นแกรนิตขัดมัน ทำนองเดียวกับ
การใช้วัสดุผิวมันวาว เช่น แกรนิต หินอ่อน เพ่ือการตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ดังภาพ

ภาพท่ี 3.39 ภาพจรง อาคาร 25 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 
งานตกแต่งหน้าจ่ัวและหน้าอุด เป็นประติมากรรมดินเผา

ภาพท่ี 3.40 ภาพหลังการจำลองของ อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น งานตกแต่งหน้าจ่ัวและหน้าอุดเป็นแกรนิต 
ขัดมัน

จะเห็นได้ว่า ภาพอาคารตัวอย่างถูกควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากส่วนของวัสดุตก 
แต่งหน้าจ่ัว ไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบค่าความเป็นลักษณะไทยและค่าความ
เหมาะสมระหว่างการใช้วัสดุตกแต่งงาน!!เมือ ( ประติมากรรมดินเผา ) กับการใช้วัสดุตกแต่งมีราคา ( แกรนิต ) ใน 
เร่ืองความแตกต่างทางด้านคุณค่าคืลปะของวัสดุก่อสร้าง
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ก. ศ ูน ย ์ข ้อ ม ูล อ ุท ย า น ป ร ะ ว ัต ิศ า ส ต ร ์ ศ ร ืส ัช น าล ัย  จุดเด่นท่ีพิจารณา คือ ลักษณะการให้ผนังก่อ 
อิฐโชว์แนวอ้นกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมสุโขทัย ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ศร์ลัชนาลัย โดยรูปแบบของการก่อ 
อิฐถือตามแบบอย่างสกุลต่างสุโขทัยในอดีต จึงกำหนดให้ผนังก่ออิฐโชว์แนว และท่ีก่ออิฐหุ้มเสาต่าง  ๆ เปีนส่วนท่ี 
ต้องทำการจำลองรูปแบบ โดยการเปล่ียนอิฐมอญผิวหยาบด้านเป็นหินแกรนิตผิวขัดมัน ทำนองเดียวกับการใช้วัสดุ 
ผิวมันตกแต่งผนังอาคาร ในงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ดังภาพ

4. ผิวสัมผัสของวัสดุก่อสร้าง

ภาพท่ี 3.41 ภาพจริงของ ศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ศริลัชนาลัย 
ผนังก่ออิฐโชว์แนว (ผิวสัมผัสหยาบด้าน)

ภาพท่ี 3.42 ภาพหลังการจำลองของ ศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ศริลัชนาลัย 
ผิวผนังหินแกรนิตขัดมัน (ผิวสัมผัสเรียบมัน)

จะเห็นได้ว่า ภาพอาคารตัวอย่างถูกควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากส่วนของวัสดุผิว 
ผนังไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบค่าความเป็นลักษณะไทยและค่าความเหมาะลม 
ระหว่างการใช้ผิวสัมผัสหยาบด้าน ( ผิวอิฐโชว์แนว ) กับการใช้ผิวสัมผัสเรียบมัน ( ผิวแกรนิตขัดมัน) ในเร่ืองความ 
แตกต่างของผิววัสดุ
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ข. ไ ท ย พ า ณ ิช ย ์ป า ร ์ค  พ ล าซ ่า  ก ร ุง เท พ ม ห าน ค ร  จุดเด่นท่ีพิจารณา คือ ลักษณะการตกแต่ง 
ผนังอาคารโดยใช้ค้ิวอลูมีเนียมสีทองคล้ายกับการใช้ลวดบัว ในการลดทอนลัดส่วนของอาคาร'ให้โม่รู้สึก'ใหญ่'จนเกิน 
ไป และเพ่ือความงามในทำนองเดียวกับงานสถาปัตยกรรมไทยในอดีต ซ่ึงมองโดยภาพรวมทำให้อาคารดูมีราย
ละเอียดมาก จึงกำหนดให้ค้ิวอลูมิเนียมท่ีใช้ตกแต่งเป็นส่วนท่ีต้องทำการจำลองรูปแบบ โดยการตัดลดค้ิวอลูมีเนียมสี 
ทองออกท้ังหมดเป็นผนังกระจกเรียบ หรีอผนังหินแกรนิตขัดมันเรียบท้ังหมด ทำนองเดียวกับการใช้รายละเอียดตก 
แต่งน้อยนิยมความเรียบง่ายในงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ดังภาพ

ภาพท่ี 3.43 ภาพจริงของ ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาช้า
มีค้ิวอลูมิเนียมสีทอง ( รายละเอียดอาคารมีมาก )

ภาพท่ี 3.44 ภาพหลังการจำลองของไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาช้า 
ไม่มีค้ิวอลูมีเนียมสีทอง ( รายละเอียดอาคารมีน้อย )

จะเห็นได้ว่า ภาพอาคารตัวอย่างถูกควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากส่วนของค้ิว 
อลูมีเนียมสีทอง ไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบค่าความเป็นลักษณะไทยและค่าความ 
เหมาะลมระหว่างการใช้กัสดุตกแต่งเพ่ือให้รายละเอียดอาคารมีมาก กับการใช้วัสดุตกแต่งทำให้รายละเอียดอาคาร 
มีน้อย ในเร่ืองความแตกต่างของรายละเอียดตกแต่งอาคาร
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ก. ศ ูน ย ์บ ร ิก า ร ข ้อ ม ูล พ น ม ร ุ้ง  บ ุร ีร ัม ย ์ จุดเด่นท่ีพิจารณา คือ ลักษณะการใช้ผิวสำเร็จ (finishing) 
ของผนัง เสา ฯลฯ เป็นผิวท่ีมีผิวสัมผัสทาสี มีการเซาะร่องแบ่งผนังหรือเสา เพ่ือส่ือถึงลักษณะการใช้หินเป็นวัสดุก่อ 
จึงกำหนดให้ผิวสำเร็จของ ผนัง เสา ฯลฯ เป็นส่วนท่ีต้องทำการจำลองรูปแบบ โดยการเปล่ียน'วัสดุปูนพ่นสี
"texture" เป็นวัสดุหินทราย ซ่ึงแต่เดิมมีแหล่งท่ีพบและนำมาใช้มากในบริเวณน้ี ทำนองเดียวกับการใช้หินทรายใน 
งานสถาปัตยกรรมไทยอารยธรรมเขมรในอดีต ดังภาพ

5. ลักษณะพึ้นถิ่นของวัสดุก่อสร้าง

ภาพที 3.45 ภาพจริงของศูนย์บริการข้อมูล พใแมรุ้ง 
ผิวปูนทำผิวสัมผัสพ่นสีผสมเม็ดทราย

ภาพท่ี 3.46 ภาพหลังการจำลองของศูนย์บริการข้อมูล 
พนมรุ้ง ผิวผนังแบบหินทราย

จะเห็นได้ว่า ภาพอาคารตัวอย่างถูกควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากส่วนของผิว
อาคารส่วนต่าง  ๆ ไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด เพ่ีอใช้ในการเปรียบเทียบค่าความเป็นลักษณะไทยและค่า 
ความเหมาะสมระหว่างการใช้วัสดุจากทเพ่ยากรท่ัวไป (ปูนทาสี) กับการใช้วัสดุจากทรัพยากรท้องถ่ิน (หินทราย)
ในเร่ืองความแตกต่างของแหล่งทรัพยากร
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ข. บ ้าน จ ๊าง น ัก  เ^ ย ง ใ ห ม ่ จุดเด่นท่ีพิจารณา คือ ลักษณะการใช้กระเบ้ืองหลังคาของบ้าน ตลอด 
จนชุ้มทางเช้า โดยใช้กระเบ้ืองไม้หรอ “ แป้นเกล็ด ” เป็นวัสดุมุง จึงกำหนดให้กระเบ้ืองมุงหลังคาเป็นส่วนท่ีต้องทำ 
การจำลองรูปแบบโดยการเปล่ียนกระเบ้ืองไม้ ( แป้นเกล็ด ) เป็นกระเบ้ืองโมเนียท่ีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
ทำนองเดียวกับการใช้วัสดุตามแบบฉบับปัจจุบันท่ีนิยมมุงหลังคาบ้านพักอาศัยด้วยกระเบ้ืองโมเนีย ถือเป็นงาน
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ด้งภาพ

ภาพท่ี 3.47 ภาพจริงของ บ้านจ๊างนัก วัสดุมุงหลังคาคือ แป้นเกล็ด

ภาพท่ี 3.48 ภาพหลังการจำลองของ บ้านจ๊างนัก 
วัสดุมุงหลังคาคือ กระเบ้ืองโมเนิย

จะเห็นได้ว่า ภาพอาคารตัวอย่างถูกควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากส่วนของวัสดุมุง 
หลังคาไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบค่าความเป็นลักษณะไทยและค่าความเหมาะสม 
ระหว่างการใช้วัสดุตามแบบฉบับทางเหนือ กับการใช้วัสดุตามแบบฉบับปัจจุบัน ในเรองความแตกต่างด้านแบบ 
อย่างเฉพาะ
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ก. พ ิพ ิธ ภ ัณ ฑ ์ส ถ า น แ ห ่ง ช า ต ิถ ส า ง  ภ ูเก ็ต  จุดเด่นท่ีพิจารณา คือ ลักษณะการใช้ผนังฉานปูนมี 
ผิวเลียนแบบผนังไมใผ่ขัดแตะ ซ่ึงในท่ีน้ี เรียกว่า ‘'ฝาปูนลายขัดแตะ" จึงกำหนดให้ผิวผนังส่วนท่ีมีการตกแต่ง เป็นฝา 
ปูนลายขัดแตะ เป็นส่วนท่ีต้องทำการจำลองรูปแบบ โดยการเปล่ียนผิวฝาปูนลายขัดแตะทาสี เป็นผิวผนังปูนฉาบ 
เรียบทาสี ทำนองเดียวกับการใช้ฝาฉาบปูนเรียบทาสีท่ัวไป ท้ังในงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และงานสถาปัตยกรรม 
ในอดีต ดังภาพ

6. การใช้วัสดุก่อสร้างอย่างมีสัจจะ

ภาพท่ี 3.49 ภาพจริงของ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง 
ฝาปูนเลียนแบบฝาไมไฝขัดแตะ

ภาพท่ี 3.50 ภาพหลังการจำลองของ พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติถลาง ฝาฉาบปูนเรียบ ทาสี

จะเห็นได้ว่า ภาพอาคารตัวอย่างถูกควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากส่วนของ "ฝา 
ปูนลายขัดแตะ’’ ไฝให้มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบค่าความเป็นลักษณะไทยและค่า
ความเหมาะสมระหว่างการใช้วัสดุเลียนแบบ กับการใช้วัสดุแบบตรงไปตรงมา ในเรองความแตกต่างระหว่างการใช้ 
วัสดุเลียนแบบกับการใช้วัสดุตรงไปตรงมา
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ข. อ ุโ บ ส ถ ์ว ัด ศ า ล าล อ ย  น ค ร ร าช 1เม า  จุดเด่นท่ีพิจารณา คือ ลักษณะการใช้วัสดุ ’'ตกแต่ง'' หลัง 
คา ท้ังท่ีหลังคาคอนกรีตลามารกสนองประโยซนใช้ลอยในการก้นแดด ฝน ได้ แต่มีการใช้กระเบ้ืองดินเผามุงทับบน 
แผ่นหลังคา ค.ส.ล. อีกช้ันหน่ึง เพ่ีอให้มีลักษณะหลังคาเหมือนในงานสถาปัตยกรรมไทยในอดีต จึงกำหนดให้หลัง 
คาเป็นส่วนท่ีต้องทำการจำลองรูปแบบ โดยการเปล่ียนกระเบ้ืองดินเผามุงหลังคา เป็นหลังคา ค.ส.ล. ผิวฉาบเรียบ 
ทาสี ทำนองเดียวกับ การใช้วัสดุให้สามารถสนองหน้าท่ีใช้สอยได้ทอเป็นเพียงพอ ดังภาพ

ภาพท่ี 3.51 ภาพจริงของ อุโบสถวัดศาลาลอย ผิวหลังคา 
ค.ส.ล. มุงทับด้วยกระเบ้ืองดินเผา

ภาพท่ี 3.52 ภาพหลังการจำลองของ อุโบสถวัดศาลาลอย 
หลังคาผิวคอนกรีตฉาบเรียบ ทาสี

จะเห็นได้ว่า ภาพอาคารตัวอย่างถูกควบคุมสภาพแวดล้อมส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากส่วนของผิวหลัง 
คาไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด เพ่ีอใช้ในการเปรียบเทียบค่าความเป็นลักษณะไทยและค่าความเหมาะสม
ระหว่างการใช้วัสดุช้ําซ้อน กับการใช้วัสดุแบบตรงไปตรงมา ในเร่ืองความแตกต่างระหว่างการใช้วัสดุซ้ําซ้อนกับ
การใช้วัสดุตรงไปตรงมา
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