
1.1 สภาพท่ัวไปและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันแหล่งน้ัาสำคัญของประเทศไทยอยู่ในสภาวะใกล้เป็นมลพิษและมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุน 
แรงมากข้ึน ปัญหามลภาวะทางน้ําได้แพร่กระจายออกไปในหลายพ้ืนท่ีซองประเทศ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
กิจกรรม,ท่ีต้องอาคัยแหล่ง'นา เช่น กิจการ!เระปา การเกษดร การประมงและกิจการอุตสาหกรรม กล่าวคือ 
ทำให้กิจกรรมเหล่าน้ีต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน ปัญหาดังกล่าวเป็นผลสิบเน่ืองมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนการเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัญหาด้านการจัดการเท่ียวกับส่ิงปฏิกูลและ 
น้ีาเสียท่ีปล่อยลงล่แหล่งน้ีาลำคลองท่ียังขาดประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้แหล่งน้ํามีคุณภาพเส่ิอมโทรมลงและมี
มลพิษสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก

แม่น้ีาแม่กลองช่ึงก็เป็น 1 ใน 4 แม่น้ีาสายหลักของประเทศน้ันเกิดจากการรวมคัวของแม่น้ีาแศวใหญ่ 
และแม่น้ัาแศวน้อย ซ่ึงไหลมาบรรจบกันบริเวณบ้านปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากน้ันไหล 
ผ่านจังหวัดราชบุรีและออกส่อ่าวไทยตอนบนบริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม รวมความยาวท้ังส้ินประมาณ 148 
กิโลเมตร คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติได้แบ่งแม่น้ัาแม่กลองตามอิทธิพลของน้ัาทะเล เป็น 2 ช่วง 
ได้แก่ แม่น้ัาแม่กลองตอนบน ซ่ึงมีจุดเร่ิมจากบ้านปากแพรก อำ๓อเมีอง จังหวัดกาญจนบุรี ถึง อำ๓อ 
เมือง จังหวัดราชบุรี รวมระยะทางท้ังส้ินประมาณ 98 กิโลเมตร ส่วนแม่น้ัาแม่กลองตอนล่างซ่ึงต่อจาก 
เฒ่น้ัาแม่กลองตอนบนจนถึงปากแม่น้ีาท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม รวมระยะทางท้ังส้ินประมาณ 50 กิโลเมตร ซ่ึง 
บริเวณน้ีมีผลกระทบจากอิทธิพลของน้ัาทะเล

ลักษณะ'ท่ัว’ใป'ของแม่น้ัาแม่กลอง แม่น้ัาแม่กลองมีปากแม่น้ัากว้างประมาณ 1000 ฌตร และลดลง 
เหลือประมาณ 150 เมตรบริเวณ'ท้ายเข่ือน'วชิ'ราลงกรณ์ ความลึกของแม่น้ัาอยู่ระหว่าง 2 ถึง 15 เมตร มี 
ประตูน้ัา 1 แห่ง ท่ีเข่ีอนวชิราลงกรณ์ อำ๓อท่าม่วง และมีคลองส่งน้ัาหลักท่ีเช่ึอมลุ่มเฒ่น้ัาแม่กลองและ
แม่น้ัาท่าจีน 4 คลอง ได้แก่ คลองจรเข้สามพัน - สองพ่ีน้อง คลองท่าสาร - บางปลา คลองดำเนิน
สะดวก และคลองแม่กลอง - ท่าจีน (สุนัขหอน) โดยคลองเหล่าน้ีจะมีหน้าท่ีเป็นคลองระบายน้ัา คลองผัน
น้ีา เพ่ีอช่วยเหลือการเพาะปลูกและผลักด้นน้ัาเค็ม

โครงการชลประทานท่ีเท่ียวช้องในบริเวณแม่น้ัาแม่กลอง ได้แก่ เข่ือนทดน้ัาวชิราลงกรณ์ ซ่ึงเป็น 
อาคารหลักมีความยาวคัวเข่ือน 117.5 เมตร มีช่องระบายน้ัาฃนาดกว้าง 12.5 เมตร จำนวน 8 ช่อง เปิดปิด 
ด้วยบานระบายโค้งส ูง  7.0 เมตร มีสะพานติดต่อเคร่ืองกว้านบานระบายตลอดความยาวเข่ือนและมีสะพาน
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รถยนต์ข้ามได้ ความสามารถระบายน้ีาสูงสุด 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ําเก็บกักสูงสุดด้านเหนือ 
น้ํา +22.0 ม.รทก. ระดับน้ีาด้านท้ายสามารถลดลงได้จนถึงพ้ืนท้องน้ีา โดยประโยชน์ของเข่ือนทดน้ีาวชิราลง 
กรณ์ คือ ช่วยพ้ืนท่ีเพาะปลูกช่ึงมีพ้ืนท่ีชลประทานประมาณ 3 ล้านไร่ เพ่ีอควบคุมความเค็มของน้ีาในแม่น้ีา 
แม่กลอง นอกจากน้ียังมีการผันน้ําจากเข่ือนวชิราลงกรณ์ผ่านทางคลองท่าสารบางปลา จำนวน 40 ลูกบาศก์ 
ฌตรต่อวินาที ตลอดปีและคลองจรเข้สามพันจำนวน 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในฤดูแล้งประมาณ 6 เดีอน 
เพ่ีอช่วยในการเพาะปลูกบริเวณทุ่งฝังตะวันตกของลุ่มน้ีาท่าจีนและควบคุมความเค็มในแม่น้ีาท่าจีน รวม
ปริมาณน้ีาท่ีผันเพ่ีอการฟ้องกันน้ีาเค็มบริเวณลุ่มน้ีาท่าจีนปีละประมาณ 2.039 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
(เอกสารเผยแพร่กรมชลประทาน,ไม่ปรากฎปีท่ีพิมพ์)

จากผลการวิเคราะห์สถิติน้ีาข้ึนและน้ีาลงรายช่ัวโมงท่ีสถานีวัดระดับน้ีาบริเวณปากแม่น้ีาแม่กลองท่ีวัด 
ราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงกรมเจ้าท่าได้ทำการตรวจวัด ต้ังแต่ปี พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบัน 
พบว่าระดับน้ีาลงต่ําสุดกับระดับน้ีาข้ึนสูงสุดเฉล่ียรายปีจะแปรผันอยู่ระหว่างประมาณ -1.00 มรทก.และ +1.50 
ม.รทก. ตามลำดับและในแต่ละปีจะไม่แปรผันมากนัก ส่วนระดับน้ีาลงต่ําสุดและน้ีาข้ึนสูงสุดท่ีเคยตรวจวัดได้ 
คือ -2.02 ม.รทก. ในเคือนพฤษภาคมและมิถุนายนกับ +1.87 ม.รทก. ในเคือนตุลาคมตามลำดับ จะเห็นได้ 
ว่าระดับด้งกล่าวมีค่าสูงกว่าระดับน้ีาลงต่ําสุดและน้ีาข้ึนสูงสุดเฉล่ียรายปี -1.02 ม.รทก. กับ +0.37 ม.รทก. 
ตามลำดับ (กรมเจ้าท่า ,2539)

เม่ือพิจารณาถึงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ีาและผลการเฝ็าระวังแม่น้ีาแม่กลองตอนบนโดย กอง
อนามัยสิงแวดล้อม กรมอนามัย ไนช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา พบว่า คุณภาพน้ีาแม่น้ีาแม่กลองปี พ.ศ. 2534 - 
2535 ในช่วงของจังหวัดราชบุรี มีคุณภาพน้ีาต่ํากว่ามาตรฐาน เน่ืองจากปัญหาแบคทีเรียมาตลอด ส่วน
คุณภาพน้ีาแม่น้ีาแม่กลองบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ต้ังแต่ปี พ.ส. 2534 - 2537 มีปัญหาคุถ๓าพน้ีาส่วน
ใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปัญหาเน่ืองจากปริมาณอินทรีย์สารสูงและแบคทีเรียมาก แต่ในปี พ.ศ. 2538 
คุณภาพน้ีาบริเวณน้ีคืข้ึนมาก จนมาถึงปัจจุบัน แม่น้ีาแม่กลองเม่ือเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ีา
ผิวดินท่ีมิใช่ทะเลและมาตรฐานคุณภาพแม่น้ีาแม่กลอง ซ่ึงกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและล่ีงแวดล้อม
กำหนดให้มีมาตรฐานประเภทท่ี 3 (กรมอนามัย,2539)

อย่างไรก็ตามภาพรวมของคุณภาพน้ีาในแม่น้ีาแม่กลอง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 - 2539 สรุปได้ว่าแม่น้ีา 
แม่กลองเป็นแม่น้ีาท่ีมีคุณภาพคืท่ีสุดในแม่น้ีาหลัก 4 สาย โดยคุณภาพน้ีาในแม่น้ําแม่กลองจะมีคุณภาพดี
หรีอไม่ข้ึนกับปริมาณน้ีาในแต่ละฤดูของแต่ละปี เป็นเหตุผลประการแรก ส่วนเหตุผลประการท่ีสอง คือ กิจ 
กรรมของผู้ท่ีอยู่ริมฝังแม่น้ีาและลำคลองสายสาขา ซ่ึงปัจจุบันชุมชนทุกชุมชนไม่ว่าขนาดเล็กหรีอใหญ่ท่ีอยู่ริม 
ฝังแม่น้ีาแม่กลองไม่มีการดำเนินการจัดการให้มีการบำบัดน้ีาเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ีาและลำคลองแต่ใน 
อนาคตอันใกล้น้ีเม่ือเทศบาลเมืองต่าง  ๆ ริมแม่น้ีาสร้างระบบบำบัดน้ีาเสียเสร็จส้ิน อนาคตปัญหามลพิษจากน้ีา 
ท้ิงของชุมชนระดับเทศบาลจะลดลง รวมถึงปัญหาการปล่อยน้ีาจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลาง
และขนาดเล็ก ท่ีประกอบกิจการต่าง  ๆ อาทิเช่น โรงงานน้ีาตาลทราย โรงงานสุรา โรงงานกระดาษและโรงงาน
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แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ๓พ)ร เป็นต้น โดยส่วนใหญ่โรงงานเหล่าน้ีจะต้ังอยู่ในเขตชุมชน เช่น อำ๓ อท่า 

มะกาและอำ๓อท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (จุฑามัณฑก์ รักขิตธรรม, 2539) ซ่ึงโรงงานอุตสาหกรรมดัง 

กล่าวจะปล่อยน้ัาเสียเป็นปริมาณมากลงล่แหล่งน้ัา ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม มี 

หน้าท่ีจะต้องควบคุมการปล่อยน้ัาท้ิงให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ัาท้ิงจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ันสถานประกอบการประ๓ทต่าง  ๆ ซ่ึงรัฐเองก็ยังไม่ควบคุมให้มีการปาบัดน้ัาเสีย เช่น ฟาร์มสุกร 

ร้านอาหาร อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เรือนแพประ๓ทต่าง  ๆ ถ้าได้มีหนทางในการจัดการผู้ประกอบ 

การกิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีกล่าวมาน้ีแม่น้ีาแม่กลองก็จะยังคงเป็นแม่น้ัาท่ีมีคุณภาพดีดังเช่นในอดีต

ปัจจุบันแหล่งน้ัาต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตน้ําประปาเพ่ือใช้ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพเล่ีอมลงและมี 

ปริมาณน้ัาท่ีผันมาใช้ทำน้ัาประปาได้น้อยลง ดังน้ัน การประปานครหลวง มีโครงการผันน้ัาจากแม่น้ัาเฌ่กลอง 

เพ่ือการประปา ซ่ึงโครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาแหล่งน้ัาผิวดีนเพ่ิมเติมจากลำน้ัาแม่กลองเพ่ือล่งให้

โรงงานผลิตน้ัาประปาริมคลองมหาสวัสด้ิ ล่าหรับบริการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝังตะวันตกของแม่น้ัา

เจ้าพระยาต่อไปและจากการศึกษาปริมาณน้ัาต้นทุนในลุ่มน้ัาแม่กลอง พบว่า การประปาส่วนภูมิภาคสามารถ 

ผันน้ัาดิบจากลำน้ัาแม่กลองมาเพ่ิมเติมให้การประปาท่ีโรงกรองน้ัามหาสวัสด ไดในอัตรา 45 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อวินาที ในปี พ.ศ. 2560 โดยต้องลดพ้ืนท่ีชลประทานฤดูแล้งในปีท่ีขาดแคลนน้ัา โดยในช่วงแรกปี

พ.ศ. 2535 - 2540 การประปาจะก่อสร้างคลองล่งน้ัาดิบ ท่าจีน - มหาสวัสด๋ิ ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์ 

ฌตรต่อวินาที เพ่ือน่าน้ัาดิบจากแม่น้ัาท่าจี'นมาใช้ก่อน แล้วจีงก่อสร้างคลองล่งน้ัาแม่กลอง - ท่าจีน ขนาด 

ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงปี พ.ศ.2539 - 2541 และขยายความจุเป็น 45 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อวินาที ในปี พ.ศ. 2547 - 2549 ซ่ึงปัจจุบันคลองล่งน้ัาท่าจีน - มหาสวัสด ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ

เรียบร้อยในปี พ.ศ. 2539 สำหรับคลองล่งน้ัาแม่กลอง - ท่าจีน ในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ท่ีกล่าว 

มาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ัาแม่กลองในปัจจุบันและอนาคตซ่ึงทางภาครัฐบาลและเอกชนรวมถึง 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ริมน้ําควรมีล่วนร่วมในกาฬวยกันอนุรักษ์แม่น้ัาแม่กลองให้แม่น้ัาแม่กลองยังคงเป็นแม่น้ัา 

ท่ีมีคุณภาพน้ีาท่ีสุดในแม่น้ัา 4 สายหลักของประเทศ

เม่ือพิจารณาถึงความสำคัญรวมถึงการใช้ประโยชน์ซองแม่น้ัาแม่กลองซ่ึงมีท้ังด้านน้ําใช้เพ่ือการ 

อุปโภค บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม ด้งน้ันสาเหตุของการเล่ีอมคุณภาพสงซองน้ีาในแม่น้ําแม่กลอง 

จีงมีสาเหตุมาจากน้ัาท้ิงจากแหล่งชุมชนท่ีมิไต้ผ่านระบบบำบัดก่อนปล่อยท้ิงลงล่แหล่งน้ัา การขยายตัวของชุม 

ชนโดยปราศจากการวางแผนท่ีเหมาะสมรัดกุม การเพ่ิมขนาด จำนวนและประ๓ทของโรงงานอุตสาหกรรม 

และการขยายตัวทางด้านการเกษตรกรรม ด้วยเหตุน้ี จึงควรมีการสำรวจถึงแหล่งท่ีมาและปริมาณของน้ัาเสีย 

จากกิจกรรมประเภ'ทต่าง  ๆ แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ัา ลักษณะของการใช้ประโยชน์จากน้ัาใน 

แต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนในการจัดการคุณภาพน้ัาโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงปัจจุบันแบบจำลอง 

ทางคณิตศาสตร์เป็นท่ียอมรับในส่วนของขบวนการสร้างหรือประเมินเก่ียวกับคุณภาพน้ัา อีกท้ังการแพร่หลาย 

ของคอมพิวเตอร์จีงมีการพัฒนาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการคาดการณ์คุณภาพน้ํา เพ่ือเป็นเคร่ีองมีอ,ในการ
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ตัดสินใจของผู้มีหน้าท่ีเก่ียวช้องเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรน้ีา แต่ยังต้องคำนึงถึงความคลาดเคล่ือนในองค์ 
ประกอบของแบบจำลองและประสิทธิภาพในการคาดการณ์ ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กับคุณภาพของข้อมูลและรายละเอียดท่ี 
ใช้สำหรับการตัดสินใจ อีกท้ังแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แต่ละแบบจำลองก็ยังคงมีข้อจำกัดและสมมติฐาน
ของแต่ละแบบจำลอง ซ่ึงต้องพิจารณาว่าจะใช้อย่างไรให้เกิดผลมากท่ีสุดในการใช้งานเก่ียวกับคุณภาพน้ํา
(Orlob,1992) ดังน้ันการน้าแบบจำลองมาใช้จะต้องผ่านข้ันตอน 3 ข้ันตอนต่อไปน้ี ข้ันตอนแรก คือ การ 
ปรับเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Calibration) โดยการน้าข้อมูลของพารามิเตอร์ท่ีเป็นตัวแปรมาลอง 
ผิดลองถูก (triad and error) เพ่ีอหาค่าท่ีเหมาะสมของลัมประสิทธในแต่ละพ้ืนท่ี สังเกตุจากผลของความ 
แตกต่างระหว่างค่าท่ีคำนวณได้จากแบบจำลองและคำสังเกตุจะต้องมีความแตกต่างกันน้อยท่ีสุด ข้ันตอนต่อ
มา คือ การตรวจสอบความถูกต้อง (Verification) โดยค่าสัมประสิทธิท่ีผ่านการปรับเทียบแล้วเม่ือน้ามาใช้ 
จะให้ค่าแตกต่างจากค่าท่ีได้จากการเก็บตัวอย่างจริงหรีอไม่โดยใช้สถิติวิเคราะห์ ส่วนข้ันตอนสุดท้าย คือ
การน้าไปใช้!ด้จริง (Validation)

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท่าการศึกษาเฉพาะแม่น้ีาแม่กลองตอนบน โดยเร่ิมต้นท่ีท้ายเข่ือนวชิราลงกรณ์ 

อำ๓ อท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ลงมาถึงอำ๓อโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 70

กิโลเมตรประกอบไปด้วยชุมชนริมน้ีา 7 ชุมชน ซ่ึงเป็นชุมชนระดับเทศบาล 3 แห่ง และระดับสุขาภิบาล 4 

แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมีองบ้านโปง เทศบาลเมีองโพธาราม สุขาภิบาลท่าม่วง 

สุขาภิบาลสำรอง สุขาภิบาลท่ามะกาและสุขาภิบาลดอนขม้ิน

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการคาดการณ์คุณภาพน้ีา ในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ MKE11 ซ่ึงโปรแกรมน้ีถูกพัฒนาโดย Danish Hydraulic Institute (DHI) ในปี ค.ศ. 

1972 ซ่ึงโปรแกรมน้ีมีความเช่ือถึอได้สูง เน่ึองจากมีการน้าไปใช้ในหลายประเทศท่ัวโลก เช่น แม่,นา

Nepean แม่น้ีา Parramatta และแม่'นา Georges ในประเทศออสเตรเลีย แม่น้ัา Usk ใน เวลส์ แม่,นา 

Sarawak ในมาเลเซีย แม่น้ีา Pasig ในประเทศพิลีปปีนส์ แม่น้ัา Kelani Ganga ในประเทศศรีลังกาและ 

เฒ่น้ีาเจ้าพระยาในประเทศไทย เป็นต้น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MKE11 น้ี มีสมมติฐานว่ากระแสน้ีาไหลในทิศทางต้ังฉากกับหน้าตัด 

(Cross-section) ของแม่น้ีไ มีความกดดันคงท่ีและอัตราความเร็วเฉล่ียของแม่น้ีาอยู่ในลักษณะท่ีเรียกว่า 

Bulk Flow Behavior ดังน้ันจึงสามารถใช้สมการ Saint Venant เพ่ีอหาจุดปล่อยของเสียและผลท่ีเกิดข้ึน 
กับระดับน้ีาในแม่น้ีาได้ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MIKE11 น้ีมีความสามารถวิเคราะห์แบบจำลอง ต่อไปน้ี

- แบบจำลองทางชลศาสตร์ (Hydrodynamic Model)

- แบบจำลองการเคล่ือนย้ายและแพร่กระจายของมลสาร (Transport Dispersion Model)

- แบบจำลองคุณภาพน้ีา (Water Quality Model)
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ซ่ึง HD Model เป็นเกณฑ์ท่ีใช้วิเคราะห์ลักษณะการไหลภายใต้สมการ Saint Venant โดยจะทำ 
การวิเคราะห์ระยะเวลาการปล่อยน้ําเสียในช่วงเวลาต่าง  ๆ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับระดับน้ําในแม่น้ํา จุด 
วิเคราะห์ 6 จุด ถูกเลือกมาโดยวิธีตาม Abbot Scheme เพ่ีอวิเคราะห์ลักษณะการเคล่ือนไหว (Motion) 
น้ันๆ

TD Model เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินและวิเคราะห์การแพร่กระจายของมลพิษ โดยจะใช้ควบคู่ 
กับอัตราเร็ว (Velocity) ของแม่น้ัาท่ีไต้จาก HD Model แบบจำลอง TD Model น้ียังสามารถประเมินการ 
ปนเร้อนและการแพร่กระจายของ Fecal coliform bacteria ไต้ด้วย

WQ Model เป็นเกณฑ์ท่ีใช้อธิบายถึงลักษณะทางกายภาพ เคมีและปฎิกริยาทางชีวะท่ีเกิดข้ึนในแม่ 
น้ํา ซ่ึงแบบจำลองน้ีจะถูกใช้ควบคู่ไปกับ TD Model โดยแบบจำลองน้ีจะใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ีา ได้แก่ 
ออกซิเจนละลาย บีโอดี แอมโมเนีย ไนเตรตและอุณหภูมิ โดยใช้หลัก Differential equation ในการ 
คำนวณพารามิเตอร์ดังกล่าว

1.2 วัตถุประสงค์

1. ) เพ่ีอปรับเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ MIKE 11 ในการคาดการณ์คุณกาพน้ีาในแม่น้ีา 
แม่กลองตอนบนโดยอาคัยข้อมูลคุณภาพน้ัาท่ีไต้จากการออกภาคสนามจริงโดยผู้ดีกษา

2. ) เพ่ีอดีกษาคุณภาพน้ัาในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ค่าบีโอดี ออกซิเจนละลายและบเริมาณพิคัล 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในแม่น้ีาแม่กลองตอนบนและเปรียบเทียบกับผลที,ไต้จากการคาดการณ์!ดยแบบจำลอง 
ทางคณิตศาสตร์

1.3 ขอบเขตของการดีกษา

1. ) พ้ืนท่ีท่ีทำการศึกษา คือ บริเวณแม่น้ีาแม่กลองตอนบน ต้ังแต่เหนือเข่ีอนวชิราลงกรณ์ ผ่าน 
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จนถึงอำ๓อบ้านโปงและอำ๓อโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระยะทาง
ประมาณ 70 กิโลเมตร ซ่ึงบริเวณน้ี!ม่เก่ียวข้องกับอิทธิพลของน้ีาข้ึนน้ัาลง

2. ) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MIKE 11
3. ) ข้อมูลท่ีใช้ในการปรับเทียบ คือ

- ข้อมูลคุณภาพน้ีา ( จากการออกภาคสนาม ในวันท่ี 5 ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2540)
- ข้อมูลของลักษณะทางกายภาพของล่าน้ัา (ปี พ.ศ.2538 โดยความอนุเคราะห์จากสถาบัน 

เทคโนโลยีแห่งเอเชียและศาสตราจารย์ ดร.สุภัทห์ วงดีวิเศษ'สมจัย) ได้แก่ ข้อมูลหน้า 
ตัดลำนำ (Cross section)

5
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- ข้อมูลทางอุทกวิทยา (ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผลสถิติ กองอุทกวิทยา กรมชล 
ประทาน และ ฝ่ายอุทกวิทยา กองสำรวจและสร้างแผนท่ี กรมเจ้าท่า ระหว่างปี พ.ศ. 
2535 - 2541)

4. ) ข้อมูลท่ีใช[นการตรวจสอบแบบจำลอง
- ข้อมูลคุณภาพน้ํา (จากการออกภาคสนาม ในวันท่ี 23 ถึง 27 มกราคม พ.ศ.2541)
- ค่าสัม!}ระสิทธ้ิท่ีผ่านการปรันเทียบแล้ว
- ข้อมูลของลักษณะทางกายภาพของสำน้ํา (ข้อมูลชุดเดียวกับการปร์บเทียบ)
- ข้อมูลทางอุทกวิทยา (ช่วงเดีอน มกราคม พ.ศ.2541)

5. ) ทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ําเฉพาะในฤดูแล้ง เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีคุณภาพน้ําต่ําท่ีสุด

สมมติฐานในการวิจ้ย

ค่าพารามิเตอร์ท่ีได้จากการปรับเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะไม่แตกต่างจากค่าท่ีได้จากการ 
สำรวจจริงในภาคสนามอย่างมีนัยสำคัญ

14 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ) จะสามารถนำแบบจำลองท่ีผ่านการปรับเทียบแล้วมาใช้คาดการณ์คุณภาพน้ําในอนาคต
2. ) จะสามารถนำแบบจำลองท่ีปรับเทียบแล้วมาใช1นการประเมินผลกระทบของโครงการท่ีจะเกิดข้ึน 

บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา
3. ) ทราบความถ่ีในการเก็บตัวอย่างท่ีเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ีอการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ 

และวิเคราะห์ตัวอย่าง
4. ) อาจสามารถนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีอ่ึน  ๆ ท่ีอาจเกิดปัญหาเก่ียว 

กับการจัดการคุณภาพน้ําผิวดิน
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