
1.) งานวิจยน้ีสามารถเตรียมแคลเชียลเตบิไลช์เชอรโคเนียโดยวิธีการตกตะกอนร่วม โดย 
นำเชอ f t  คนลออกชีคลอ'โรด'ออกตะ'โฮเดรต มาละลายในนํ้ากลน ทำปฎิกรยากับแคลเชียม
คลอไรดา,นอัตราส่วนต่าง  ๆ ดังน้ี 8, 10, 13 และ 16 เปอร์เซ็นต์โดยโมล กวนผสม จากน้ีน 
หยดกรดออกชาลิกท่ีมีความเข้มข้น 1 โมล/ลิตร และปรบ pH ด้วยสารละลายแอมโมเนีย เกิดเป็น 
แคลเชียมออกชาเลต แอดดิทํฟ่ เชอรโคเนียเจลข้ีน (92.67 %โดยน้ําหนัก) จากการทดลองลามารถ 
หาภาวะท่ีเหมาะสมในการเตรียมแคลเซียมออกชาเลต แอดดิทิฟเชอร่โฅเนีฆเจล คือ

- pH 10

- อุณหภูมิ 50 ๐C

- ความเข้มข้นของสารละลายต้ังต้น 7.75x1 o'2 โมล/ลิตร

- ความเข้มข้นของสารละลายแอมโมเนีย
ท่ีใช้ในการปรับ pH 3 โมล/ลิตร

- กรดออกชาลิก 1 โมล/ลิต?
2. ) แคลเชียลเตบิไลช์เซอรโคเนียท่ีเตรียมได้น้ี อใ4ภาคส่วน'ไหญ,มีขนาดต่ําท'ว่า 1 ไมครอน 

และเม่ือนำมาเตรียมเป็นแกรนุล รูปร่างของเม็ดแกรนุลท่ีพบจะไม่ค่อยเป็นรูปทรงกลม
3. ) ชิ้นงานที่8, 10, 13 และ 1 6 โมล% แคลเชียสเตบิไลช์เซอรโคเนียท่ีเตรียมได้หลังกา?

เผาผนีกท่ีอุณหภูมิ 1500 ๐C เผาแซ่เป็นเวลา V? ช่ัว่โมง จะมีความหนาแน่นบัลค์ ประมาณ 
5.55, 5.36, 4.96 และ 4.83 กรม/ลูกบาศก์ ตามลำดับ

4. ) เฟสท่ีพบหลังการเผาผนีก ท่ี 8 โมล0/0 และ 10 โมล0/*B จะมีท้ัง 3 เฟส คือ โมโนคลินิก, 
เตตระโกนอล และลูกบาศก์ ท่ี 13 โมล0/0 และ 16 โมล0/0 ส่วนมากจะพบลูกบาศก์เฟส แต่จะมี 
เตตระโกนอลเฟสบ้างเล็กน้อย

5. ) ทำการตรวจลอบลมบ้สิทางไฟฟ้า (โดยเลือกช้ินงานท่ีมีความหนาแน่นบัลคมากกว่า 

92 % ตามทฤษฎี) ท่ี 8 โมล0/0 จะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเท่ากับ 2.45 X 10 6 ohm 1 cm .1 

ถึง 3.68 X 10 5 ohm 1cm. 1 และท่ี 10 โมล0/0 มีค่าความสามารถในการนำไฟฟ้าเท่ากับ 2.18 X

10 6 ohm 1cm. 1 ถึง 4.02 X 10 5 ohm ใ0ทา. า ในซ่วงอุณหภูมิ 580 ๐C ถึง 710 ° c  ตามลำดับ 
และมีค่า activation energy 0.81 eV. และ 0.87 eV. ตามลำดับ
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