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7.1 สรุป

ระบบต่อลงดินโดยตรงที่ใช้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังของประเทศไทยนั้น มีข้อดีคือ
สามารถตรวจจับความผิดพร่องที่เกิดขึนได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดป็ญหาแรงดันเกินและแรงดันเกินชั่ว 
ครู,ในระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ดีเมื่อเกิดความผิดพร่องขึนในระบบต่อลงดินโดยตรงแล้ว จะเกิดความ 
เสียหายอย่างมากเนื่องจากกระแสผิดพร่องค่าสูงทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก นอกจากน้ีเม่ือเกิด 
ความผิดพร่องในจุดใดๆก็ตามในส่วนของระบบต่อลงดินโดยตรงก็จะทำให้เกิดแรงดันตกข ึ้น เสมอดัง 
ที่ได้กล่าวในบทที่ 3 ซึ่งจะเป็นปีญหาสำหรับโหลดไฟฟ้าที่ความไวต่อค่าแรงดันตกนี้

ระบบต่อลงดินผ่านความต้านทานไต้ถูกนำมาเลือกใช้เพื่อแก้ปิญหาของระบบต่อลงดินโดย 
ตรงดังกล่าว โดยระบบต่อลงดินผ่านความต้านทานที่เลือกใช้นี้จะเป็นระบบต่อลงดินผ่านความด้าน 
ทานค,าตํ่าเนื่องจากเหตุผลที่ไม,เหมาะสมในการใช้ระบบต่อลงดินผ่านความต้านทานค่าสูงในระบบ 
แรงดันที่ใช้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าดังที่ได้กล่าวในบทที่ 2 โดยระบบต่อลงดินผ่านความด้านทานค่า 
ตํ่านี้สามารถแก้ไขปิญหาของระบบต่อลงดินโดยตรงข้างด้นได้ คือ เป็นระบบต่อลงดินที่สามารถ 
จำกัดค่ากระแสผิดพร่องให้อยู่ในช่วงที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบค่าความต้านทานต่อ 
ลงดินให้สามารถควบคุมค่าแรงดันตกได้ โดยผลจากการใช้ระบบต่อลงดินผ่านความด้านทานค่าตํ่านี้ 
พบว่าค่าแรงดันตกจะมากที่สุดเมื่อใช้ค่าความต้านทาน 2000 A อย่างไรก็ดีค่าแรงดันตกมากที่สุดที ่
เกิดขึนนี้ก็ยังเป็นค่าแรงดันตกที่น้อยกว่าที่เกิด1ข้ึน1ในระบบต่อลงดินโดยตรง ส่วนปิญหาของแรงดัน 
เกินและแรงดันเกินที่เกิดขึ้นนั้น สำหรับระบบต่อลงดินผ่านความด้านทานค่าตํ่านี้แรงดันเกินสูงสุดที ่
เกิดขึนจะมีค่ามากกว่าแรงดันเกินสูงสุดในระบบต่อลงดินโดยตรงอยู่เพียง 30 % เท่านัน สามารถใช ้
ระดับฉนวนระ ดับเดียวกันได้ นอกจากนี้ปีญหาแรงดันเกินชั่วครู่ที่เกิดขึ้นก็ถูกจำกัดได้ที่ไม่เกิน 250 % 
ของแรงดันพิกัดเท่านัน

เมื่อต้องการใช้ระบบต่อลงดินผ่านความต้านทานค่าความต้านทานต่อลงดินที่เลือกใช้นันควร 
เลือกค่าความต้านทานตามมาตรฐานเพื่อให้ผลเป็นไปตามที่ต้องการดังที่ได้กล่าวไว้ในบทท่ี 4 ส่วน 
ระบบฟ้องกันความผิดพร่องลงดินนันสามารถทำได้ตามปกติโดยควรเลือกปรับตังรีเลย์ให้สามารถ 
ทำงานที่ค่ากระแสผิดพร่องตํ่าสุดได้
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ดังนันระบบต่อลงดินผ่านความต้านทานจึงเป็นระบบต่อลงดินที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้งาน 
ในระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง1ในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่มี
ความไวต่อแรงดันตกผิดปกติซึ่งการต่อลงดินผ่านความต้านทานสามารถแก้ไขปัญหาได้

7 .2  ข ้อ เส น อ แ น ะ

การหาค่ากระแสผิดพร่องดังกล่าวไม่ได้รวมถึงผลจากค่าความต้านทานขณะเกิดความผิด 
พร่อง (Rf) ซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลง1ขึ้นกับสภาพสถานที่1ขณะเกิดความผิดพร่องนันและป็จจัยอื่นๆอีก 
หลายประการ เมื่อทำการออกแบบระบบความต้านทานต่อลงดิน ควรทำการวัดค่า Rk และคิดผลของ 
ความต้านทานขณะเกิดความผิดพร่องนีด้วย

สำหรับปิญหาแรงดันตกผิดปกติในระบบต่อลงดินผ่านความต้านทานนันพบว่าสามารถลด 
ปัญหาแรงดันตกในส่วนของแรงดันระหว่างสายเท่านัน ส่วนแรงดันตกผิดปกติท่ีเกิดกับแรงดัน

, .  1 , V  1  ' V w  J  , _  "ระหว่างสายและดินพบว่าเฟสทีเกิดความผิดพร่องนันแรงดันตกจะขนกับค่า Rp โดยตรง ส่วนเฟสที 
ไม่ได้เกิดความผิดพร่องนันจะเกิดแรงดันเกินดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ดังนันการติดดังโหลด 3 เฟสใน 
ระบบต่อลงดินผ่านความต้านทานจึงเป็นผลดีเพราะนอกจากจะสามารถลดความเสียหายจากกระแส 
ผิดพร่องได้ยังสามารถแก้ไขปัญหาแรงดันตกได้ ส่วนการติดตังโหลดไฟฟ้าเฟสเดียวนันควรพิจารณา 
ถึงปัญหาแรงดันเกินท่ีเกิดข้ึนด้วย
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