
บทที 1 

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ที่อยู่อาคัยนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตมนุษย์ มนุษย์!ด้พยายามค้น
คว้าพัฒนาวัสดุและวิธีการก่อสร้างที่อยู่อาคัย ให้มีประสิทธภิาพ มีค ว า ม แข็งแรงทนทานและปลอด 
ภัยมากยิ่งข้ึน ในอดีตที่ผ่านมาระบบการก่อสร้างที่ใช้ภันอยู่โดยที่วิไป ในประเทศไทยเป็นระบบเดีม 
(Conventional System ) คือการก่อสร้างที่ใช้ โครงสร้าง เลาและคานในการรับนํ้าหนัก โดยใช ้
คอนกรตหล่อภับท่ีส่วนของผนังใช้การก่ออิฐมอญ หริออิฐบล็อคฉาบยู่นเริยบ หรอวัสดุตกแต่งอ่ืน  ๆ
ซึ่งระบบดังกล่าวมีใช้ภัพอยู่อย่างแพร่หลาย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยไค้พัฒนาการก่อลร้างที่อยู่อาคัย เช้าส่ระบบอุตลาห 
กรรม ซึ่งเป็นระบบสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งพอจะกล่าวไค้ว่า สถาปนิก วิศวกร และผู้ 
บริหาร ค้านเคหการ ต่างพยายามผลักดันแนวความคิดใหม่ๆ ของระบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มี 
ความลมบูรณ์ที่สุด เท่าที่สภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยหลักจะอำนวยให้ แต่ปัจจุบันก็ยังไม,มี 
การก่อสร้างระบบสำเร็จรูปที่ลมบูรณ์แบบเกิดขึ้นในประเทศไทย มีแต่เพียงกา?ก่อสร้างสำเร็จรูป
แบบบางส่วน (Partial Préfabrication) หรอระบบกึ่งสำเร็จรูป ( Semi -  Préfabrication ) การผลิต 
ชิ้นส่วนอาคารในระบบสำเร็จรูปของไทย จึงเป็นกา?ผลิต ชิ้นส่วนพื้นสำเร็จรูปขนาดต่างๆตลอดจน 
ชิ้นส่วนย่อย  ๆ ของส่วนประกอบอาคาร เช่นคอนกรีตบล็อค สำหรับใช้กับอาคารทั่วไปฉะนันการก่อ 
สร้างระบบสำเร็จรูปของไทย ยังจัดอยู่ในวิธีการ Rationalization คือ จัดระเบียบตามลมควรแล้วแต่ 
กรณีคือจะผลิตตามระบบสำเร็จรูปในบางจุดที่พอจะท่าไค้ ที่เหลือในโครงสร้างก็ยังคงเป็นการก่อ
สร้างตามปกติอยู่ 1

ต่อมาในบี พ.ศ.2504 บริษัท SEACON ซึ่งเป็นบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวช้องในการผลักดันระบบ 
การก่อสร้างบ้านพักอาศัยของไทยให้เจริญรุดหน้า และพัฒนาไปตามแนวทางของระบบสำเร็จรูป
เรียกว่า ’’ระบบ ชีคอน” เป็นระบบการก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูปซึ่งไค้รับการศึกษาค้นคว้า เพื่อนำมา 
เป็นระบบก่อสร้างที่เหมาะสมสำหรับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีส่วนประกอบของ

1 ชวลิต นิดยะ เธท«ารประกอบการสอนุ 1,รอง การท่อสรางระบบจุพสาหกรรมในุประเทศ!ทุย ภาควิชาสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้อ หน้า1
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โครงสร้างหลัก เช่น คาน ผนัง และพ้ืนเป็นคอนกรีตเสรมเหล็กสำเร็จรูปโดยมี เสาเหล็ก ท่ีประกอบ 
สำเร็จจากโรงงาน และนำไปติดต้ัง ณ.จุดก่อสร้าง ส่วนผู้ผลิตรายอ่ืน ท่ีนำระบบก่ึงสำเร็จรูป ระบบ 
เสา-คานมาใช้ ไม่ได้มีการ บันทึกสถิติจำนวนเอาไว้ เท่าท่ีสำรวจได้จากบรีษัท SEACON ต้ังแต่อดีต 
จนถึงป็จจุบัน ทางบรีษัท่ได้ทำการก่อสร้างบ้านพักอาลัยประเภทบ้านเด่ียวแล้วเสร็จ และมีผู้เ'ข้าอยู่ 
อาลัยแล้ว ตั้งสิ้น 7760 หลังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต้ังน้ีไม่รวมไปถึงกา?ลัดสร้างหมู่ 
บ้านมิตรภาพจำนวน 800 หลัง แฟลตดินแดง และอาคารพาณิชย์บริเวณต่างๆ ซ่ึง ระบบซีคอน เป็น 
ระบบโครงสร้างก่ึงสำเร็จรูป ประ๓ทโครงสร้างระบบเลาและคาน ( Skeletion Frame or Column 
and Beam)

ต่อมาในช่วงหลังปี 2536 เป็นช่วงยุคที่มีการพัฒนาของอลังหาริมทรัพย์อย่างมาก ระบบการ 
ก่อสร้างสำเร็จรูปจึงเช้ามามีบทบาทในวงการเคหการอีกครงโดย บริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญ่หลาย 
ราย เช่น แลนด์แอนด์เฮาส์ ไรมอน แลนด์ ลยามธานี ค1วอลิตี้ เฮาส์ ฯ เพื่อแก้ป๋ญหาด้านต่างๆ 
ของการก่อลร้างแบบเดิม เช่น การก่อสร้างล่าช้า ปัญหาแรงงาน ปัญหาต้นทุน การควบคุมการใช้ 
วัสดุก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพของกา?ก่อลร้าง ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการลังกล่าว ได้นำ
เทคโนโลยี1จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ จากกา?สำรวจโครงการพัฒนาที่อยู่อาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในช่วงเวลาลังกล่าวพบว่าผู้ประกอบการได้นำระบบโครงสร้างผนัง 
รับนํ้าหนัก (Load Bearing Wall System) มา'ใช้มากที่สุด โดยมีส่วนประกอบของโครงสร้างเพียง 
ผนังและพื้น เป็นโครงสร้างหลักซึ่งเป็น ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( Precast Reinforced 
Concrete) โดยมีการนำมาใช้ในหลายโครงกา?เช่นไรมอนพาร์ค บ้านสวนธนฯวรารมณ์ 
บุศรินทร์ มัณฑนา บางกอก แลนด์ ฯ

โด ย ส ร ุป ร ะ บ บ ก ึ่งส ำเร ็จ ร ูป ท ี่ม ีผ ู้น ำม าใช ้ ใน ป ระ เท ศ ไท ย  ต ั้งแต ่อ ด ีต ถ ึงป ัจ จ ุบ ัน  ล าม าร ถ แ บ ่ง  

อ อ ก ได ้เป ็น  2  ระบบ ค ือ ร ะ บ บ เล า-ค าน  และระบ บ ผ น ังร ับ น ํ้าห น ัก  ซ ึ่งจ าก การส ำรวจ เบ ื้อ งต ้น ได ้รวบ  

รวม จ ำน วน ท ี่อ ย ู่อ าล ัย ร ะ บ บ ก ึ่งส ำเร ็จ ร ูป  ท ี่ได ้ม ีการบ ัน ท ึกไว ้ล ังต ่อ ไป น ี้
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ตารางท่ี 1-1 จำนวนท่ีอยู่อาดัยท่ีก่อลร้างด้วยระบบก่ึงสำเร็จรูปแยกตามระบบโครงลร้าง ในเขต 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ร ะ บ บ ก ึ่ง ส ำ เร ็จ ร ูป  

ป ร ะ เภ ท

ประเภท 
ทีอยู่อาดัย

จำนวน
โครงการ

ระดับราคา 
(ล้านบาท)

จำนวน
(หน่วย)

ท ี่สร ่างแล ้ว เสร ็จ  

(พน'วย)

1. ร ะ บ บ เส า แ ล ะ ค า น

SEACON
บ้านเด่ียว 1 0.7 ข้ึนไป 7760 7760

2. ระบบผนัง 
รับนาหนัก

บ้านเด่ียว 8 1.-3. 3718 366

ทาวเฮาลั 8 0.7-1.8 5898 2080

อ าค าร ช ุด 6 0.7-1.5 5971 3563

ที่มา ข้อมูลได้จากบ่ริษํฑผู้ประกอบการ ณ. เดือนกรกฎาคม 2540

เมื่อเปรยบเทียบการก่อลร้างระบบกึ่งสำเร็จรูป กับระบบเดิม ( Conventional System) แล้ว 
พบว่าระบบกึ่งสำเร็จรูปที่'ง 2 ระบบ ต่างก็มีข้อดีข้อเลีย ซึ่งลามารถแยกเป็นประเด็นหลักๆดังต่อไปนี้

ข้อดีของระบบกึ่งสำเร็จรูป
1. ลดระยะเวลาในการก่อลร้าง และลามารถควบคุมระยะเวลาได้แน่นอน
2. ลดต้นทุนในการผลิตอันเนื่องมาจาก

- ลดระยะเวลากา?ก่อลร้าง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
- ลดความเลียหายสูญเปล่าของวัลดุก่อลร้าง
- ลดค่าจ้างแรงงาน

3. คุณภาพของที่อยู่อาดัยดีขึ้นเนื่องจากลามารถควบคุมคุณภาพได้จากกรรมวิธีการผลิตที่ 
เป็นระบบมาตราฐาน

4. ลดปัญหาการหยุดชะงักของงานเนื่องจากลภาพดิน ฟ้า อากาศและการขาดแคลนแรง
งาน

5. ลดปัญหาลภาพแวดล้อมจากการก่อสร้าง เช่น แน เศษวัลดุ2

1 ไพ??ตน์ จารุทัศน์ ระบบทา?ก่อส?างอุพสาหท??ม สาห?บที่ทัทอาลัยชองผุ้มี?ายได้ปานทสางในเชพทรงเอ?1เมหามศ?และ 
ป?มณ'ฑส วิทยานิพนธ์!]?ญแทมหาบัณฑิต ภาควิชาเดหกา? บัณทัตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2535 หน์า 22
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ข้อIสิยฃองระบบก๋ึงสำเร็จรูป
1. การลงทุนเบ้ืองต้นสูง เช่น ค่าโรงงานในการผลตช้ินส่วน ค่าอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้าง 

การขนย้ายและติดต้ัง
2. ปัญหา การติดต้ังช้ินส่วนต้องอาศัยช่างท่ีชำนาญ
ร-ปัญหาการปึกฝนบุคลากรในขบวนการผลิตทุกๆ ขนตอน ให้ใต้นาตราฐานตามท่ีกำหนด 
4-ข้อจำกัดในการต่อเติม การเปล่ียนแปลงการใช้ลอยพ้ืนท่ีและโครงลร้างอาคารเป็นไปได้ 

ยาก3 โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบผนังรับนำหนัก ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเห็นชัดท่ีลุด

ปัญหาที่เห็นชัดที่ลุดของระบบกึ่งสำเร็จรูปตั้ง 2 ระบบ ที่มีต่อผู้'อยู่อาศั'ย คือ การต่อเติมการ 
เปลี่ยนแปลงที่อยู่อากัยทำได้ยาก โดยจากการสำรวจผู้อยู่อาศัยพบว่าที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการใช้ตั้ง 2 ระบบ โดยที่ที่อยู่อาศัยประเภท ทาวเฮาส์ อาคารชุด 
ระบบกึ่งสำเร็จรูปในอดีตไม่ได้มีการบันทึกจำนวนเป็นสถิติเอาไว้ แต่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาทาวเฮาส์ 
และอาคารชุดระบบกึ่งสำเร็จรูปที่พบส่วนใหญ่ในใช้ระบบผนังรับนํ้าหนักเท่านี้น เนื่องจาก ทาวเฮาส์ 
และอาคารชุด มีข้อจำกัดในการขยายพื้นที่อาคารมากกว่าเมื่อเทียบกับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
กา?ศึกษาครั้งนี้จึงเลือกศึกษาที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เนื่องจากมีประเด็นที่ทำการศึกษามาก 
กว่าที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ

ก าร ศ ึก ษ าถ ึง พ ฤ ต ิก ร ร ม ก าร อ ย ู่อ าศ ัย  ค ว าม ต ้อ งก ารแ ล ะ ท ัศ น ค ต ิ ข อ ง ผ ู้อ ย ู่อ าศ ัย ใน ท ี่อ ย ู่อ าศ ัย  

ก ึ่งส ำเร ็จ ร ูป ต ั้ง  2 ร ะ บ บ เป ็น ก าร ศ ึก ษ าค ว าม ต ้อ ง ก าร ข อ ง ผ ู้อ ย ู่อ าศ ัย  รวมต ั้ง ป ัจ จ ัย ข อ งผ ู้ป ร ะ ก อ บ ก าร  

ใน ก าร เล ือ ก ใช ้ร ะ บ บ ก าร ก ่อ ส ร ้าง ท ี่อ ย ู่อ าศ ัย  เพ ื่อ เป ็น ข ้อ ม ูล ท ี่เป ็น ป ร ะ โย ช น ์แ ก ่ผ ู้อ ย ู่อ าศ ัย เอ ง  และ  

ป ร ะ โย ช น ์ต ่อ ก าร พ ัฒ น าท าง ด ้าน เค ห ก ารใน ป ร ะ เท ศ ไท ย  ให ้ม ีป ระส ิท ธ ิภ าพ ส ูงส ุด

3 จาตุรนต์ วิฒนผาสุจ.เลอสม สถาปีตานนท์ รายงานทาร่วิจัย เรื่องอาคารในประเทศใทุย: ?ะบุบ การก่อสรางโดยวิธี
Préfabrication ใน ททน. คณะสถาปัตยกรรมคาสต?จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2528
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาป๋จจัยของผู้ประกอบการ ในการตัดสิน'ใจเลือก'ใช้ระบบการก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูป 
สำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อานัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. เพื่อศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจลังคมของกลุ่มผู้อยู่อานัย ในบ้านเดี่ยวซึ่งก่อสร้างโดย 
ระบบกึ่งสำเร็จรูปทั้ง 2 ระบบคือระบบเลา-คานและระบบผนังรับนํ้าหนักในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล

3. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม ความต้องการในการอยู่อานัยและทัศนคติ ของผู้อยู่อานัยต่อบ้าน 
เดี่ยวกึ่งสำเร็จรูป ทั้ง 2 ระบบ

4. เพื่อศึกษาถึงลักษณะการต่อเติมที่อยู่อานัยกึ่งสำเร็จรูป ท ั้ง2 ระบบ หลังจากมีการเข้า 
อยู่อานัยแล้ว

5. สรุปหาข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้อยู่อานัยและผู้ประกอบการด้านเคหการ 
ในการที่จะพัฒนาระบบการก่อสร้างที่อยู่อานัยในประเทศไทยในอนาคต

1.3 สมมต ิฐานการว ิจ ัย

ในการศึกษาความลัมพันธ์ระหว่างผู้ใข้ลอยอาคารกับสภาพแวดล้อมกายภาพที่ผ ่านมานน 
ส่วนมากนนจะเป็นการศึกษาในลักษณะการประเมินอาคารภายหลังจากการเข้าใช้ลอยแล้ว (Post 
Occupancy Evaluation )เป็นเกณฑ์ลำนัญในกา?ประเมิน โดยถือเอาพฤติกรรมของการใช้ลอย 
โดยเฉพาะความรู้สึกและทัศนคติ ของผู้อยู่อานัย ในสภาพแวดล้อมนนๆ เป็นตัววัดความสำเร็จของ 
โครงการ 4 จากการศึกษาข้อมูลทางด้านระบบกึ่งสำเร็จรูป รวมทั้งการสำรวจสถานที่อยู่อานัยกึ่ง 
สำเร็จรูปและลัมภาษณ์ผู้อยู่อานัย ในเบื้องต้นลามารถสรุปสมมติฐานการวิจัยตังต่อไปนี้

1. ก่อนการเข้าอยู่อานัย ถ้าผู้อยู่อานัยทราบว่าที่อยู่อานัยสร้างด้วยระบบกึ่งสำเร็จรูปผู้อยู่ 
อานัยน่าจะมีทัศนคติ ในแง่ลบ ในแง่ความมั่นคงแข็งแรง และอาจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่ 
อานัย

2. หลังการเข้าอยู่อานัย ผู้อยู่อานัยในที่อยู่อานัยกึ่งสำเร็จรูป ระบบเลา-คาน น่าจะประลบ 
ปัญหา ในการต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงอาคาร น้อยกว่า ผู้อยู่อานัยใน ที่อยู่อานัยกึ่งสำเร็จรูป ระบบ 
ผนังรับนํ้าหนัก

4 รศ.ด!.'วี!ะ สัจกุล '‘กา!ประเมินอาคาร" เอกสา!ป!ะกอบกา!บ!!ยายทิเคษในกา!"สนทนากันว้นทุธบ่าย" จ้ดโดยฝ่ายวิจ้ย 
คณะสถา{เตยก!!มคาสตf  จุฬาลงก!{นมหาวิทยาลัย.หนา 5
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย

การ'วิจัยได้จำกัดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1 .กลุ่มประชากร กลุ่มประชากรที่ทำการศึกษาลามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ
1.1 กลุ่มผู้ประกอบการ จะทำการศึกษาถึง กลุ่มบุคลากรที่ปฎิปตึงานทางด้าน ระบบกึ่ง 

สำเร็จรูป ในลถานประกอบการที่ใช้ระบบกึ่งสำเร็จรูปในการพัฒนาโครงการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล

1.2 กลุ่มของผู้อยู่อาดัย จะเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรที่อยู่อาดัยในที่อยู่อาดัยประ๓ ท 
บ้านเดี่ยวระบบกึ่งสำเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยแบ่งกลุ่มประซากรออกเป็น 
2 กลุ่มโดยแยกตามระบบโครงสร้าง คือ ผู้ที่อยู่อาดัยที่อยู่อาดัยประ๓ ทบ้านเดี่ยว ระบบกึ่งสำเร็จรูป 
ระบบโครงสร้างเลา-คาน และ ผู้ที่อยู่อาดัยที่อยู่อาดัยประ๓ ทบ้านเดี่ยว ระบบกึ่งสำเร็จรูประบบโครง 
สร้างผนังรับนํ้าหนัก

2.พื้นที่ของการศึกษา
โดยศึกษากลุ่มผู้อยู่อาดัยที่อยู่อาดัยกึ่งสำเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ภาพที่ 1-1 แสดงพื้นที่ที่ทำการศึกษา และตำแหน่งโครงการที่อยู่อาดัยกึ่งสำเร็จรูป
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1.5 ข้อตกลงเบองต้น

1. กลุ่มประชากรทางด้านผู้ประกอบการ จะทำการศึกษาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ระดับ 
บริหารได้แก่กรรมการผู้ดัดการ ผู้ด ัดการฝ่ายหรือผู้ด ัดการโครงการ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ในทุกๆด้านเกี่ยวดับ การพัฒนาโครงการที่อยู่อาดัย ไม,ว่าจะเป็นทางด้านการก่อสร้าง การเงิน และ 
การตลาด

2. กลุ่มประชากรในส่วนของผู้อยู่อาดัย ที่ใช้ในการศึกษาคอหัวหน้าครอบครัว ของที่อยู่ 
อาดัยกึ่งสำเร็จรูป ทั้ง 2 ระบบคือระบบเลา-คาน และระบบผนังรับนํ้าหนักในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล

3. จำนวนประชากรที่ทำการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากบัจจุบัน มีโครง 
การที่ใช้ระบบกึ่งสำเร็จรูป ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพิ่มขึ้นเรอย ๆ ดังนั้นจำนวนประชากรที่ได้ส่งแบบลอบ 
ถามไปให ้ จึงเป็นจำนวน ที่ได้ทำการรวบรวมไว้ถึง 1 9 กรกฎาคม พ.ศ.2541

1.6 คำจำกัดความของคำศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย

1. กา?ก่อสร้างระบบเดิม Conventional System คือ การก่อสร้างโดยใช้ระบบเลา และคาน 
รับนํ้าหนัก ผนังใช้ระบบก่ออิฐมอญ หรืออิฐ บล็อค ฉาบยู่นเรืยบ หรือวัสดุตกแต่งอื่นๆ หรือเรียกว่า 
ระบบ Wet Process.5

2. การก่อสร้างอาคารระบบอุตสาหกรรม Industrialized Building System คือ เทคนิค
การก่อสร้างที่ยึดกรรมวิธีการผลิตตามระบบอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเป็นระบบสำเร็จรูปผลิตแล้วนำ 
มาประกอบเข้าเป็นดัวอาคารหรือระบบกึ่งสำเร็จรูป คือผลิตเป็นบางส่วน 6

3. ระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป Préfabrication คือระบบการก่อสร้างอาคารที่ผลิตชิ้นส่วน 
อาคารออกเป็นส่วน ๆ แล้วนำมาติดทั้งและประกอบดัน ณ.สถานที่ก่อสร้าง หรือผลิตจากโรงงานแล้ว 
เสร็จลามารถเคลื่อนย้ายมาทั้งเพื่อนำมาใช้ สอยได้ ทัน ทํทั้งนี้วัสดุที่ใช้อาจจะเป็นคอนกรีต หรือ 
วัสดุอื่นก็ได้ 7

5 พ ร ัต น ์ จารุท ้ศน์ ระบบการก่อสรางอุตสาหกรรมสำหรับที่ทักอาทัยรองผุ้มีรายไต้ปานกลางในเขตกรุงเทพฯและ 
ปร้มณ•คล หน์า 2

6 โสภณ แสงไพโรจน์การก่อสรางอาคารระบบอุตสาหกรรม เอกสารประกอบการ«บรมระบบประสานทางพิก้ด สถาบัน 
วิจ้ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หน์า 5

7 ไตรรัตน์ จารุท ัศน์ ระบบการก่อลร์างอุตสาหกรรมสำหรับที่ทักอาต้'ยของผุ้มรายไต้ปานกลางไนเขตกรุงเทพฯและ 
ปริมณ,คล หน์า 33
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4. ระบบการก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูป Semi Préfabrication คือ ระบบการก่อสร้างที่มีโครง 
สร้างบางส่วนก่อสร้าง ณ.ที่ก่อสร้าง เช่น ฐานราก และมีการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปบางส่วนของอาคาร 
เช่น แผ่นพื้น แผ่นผนัง เลา คาน บันได ตั้งนี้วัสดุที่ใช้อาจจะเป็นคอนกรีต หรีอวัสดุอื่นก็ได้

5. ชินส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป Precast Reinforced Concrete คือ ชินส่วนของ 
อาคารหรือชิ้นส่วนผนัง พื้น บันได ซึ่งหล่อเป็นคอนกรีตเสรีมเหล็ก แล้วนำมาติดตั้งประกอบเป็นตัว 
อาคาร

6. ผนัง?บนํ้าหนัก Load Bearing Wall คือผนังที่ใช้เป็นตัวโครงสร้างรบนำหนักของอาคาร 
ในการศึกษานี้จะกล่าวถึงเฉพาะผนังรับนำหนัก ที่เป็นคอนกรีตเสรีมเหล็กเท่านี้น

1.7 ข้อจำกัดของการวิจ ัย

จำนวนของโครงการที่ก่อสร้าง ด้วยระบบกึ่งสำเร็จรูปไม่อาจทราบจำนวนที่แน่ชัดได้ เนื่อง 
จากยังไม่มีผู้ใดได้รวบรวม หรือบ ันท ึกสถ ิต ิเอาไว ้ต ั้งๆท ี่ ม ีการนำมาใช้ในประเทศไทยมากกว่า25 
ปี ตังนั้นการรวบรวมส่วน'ไหญ่ จึงเป็นโครงการขนาดกลาง และขนาดใหฤj ของภาคเอกชนที่นำ
ระบบตังกล่าวมาใช้และมีการบันทึกจำนวนเอาไว้

1.8 ว ิธ ึดำเน ินการว ิจ ัย

1.การสำรวจเบื้องต้นเพื่อกำหนดแนวทางการวิจัย
1.1 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น โดยทำการสำรวจว่าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่

ผ่าน มามีการนำเอาระบบกึ่งสำเร็จรูปมาใช้ยับโครงการใดบ้าง ผู้ประกอบการเป็นใคร และ
ระบบ ที่ใช้ เป็นอย่างไร

1.2 การสำรวจรายชื่อโครงการที่อยู่อาตัยกึ่งสำเร็จรูป ที่มีผู้เช้าอยู่อาตัยแล้ว เพื่อหารายชื่อ 
และจำนวนผู้อยู่อาตัย ระยะเวลาในการอยู่อาศัย ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องการทำการศึกษา

1.3. จัมภาษณ์ผู้ประกอบการ สถาปนิก วิศวกร ผู้จัดการโครงการ ผู้มีความรู้ทางด้านระบบ 
กึ่งสำเร็จรูป และผู้อยู่อาศัย เพื่อสอบถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยเก็บรวบรวม ข้อมูลที่ได้ 
จากการสัมภาษณ์ เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามต่อไป

1.4. เก็บรวบรวมข้อมูล ทางด้านเอกลา?ประกอบการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวยับโครงการที่ใช้ 
ในการออกแบบสอบถาม ได้แก่ แบบบ้าน .ยังบริเวณ .รูปแบบอาคาร และออกทำการสำรวจสภาพ 
จริงของหมู่บ้านตัวอย่าง สำรวจการเช้าอยู่อาศัยจริง พร้อมบันทึกด้วยภาพก่าย
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2.ออกแบบการวิจัย
2.า กลุ่มประซากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่กำลังพักอาตัยโดยจะทำการแบ่งกลุ่มศึกษา 

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บ้านเดี่ยวกึ่งสำเร็จรูประบบเสา ■ คาน บ้านเดี่ยวกึ่งสำเร็จรูประบบผนังรับนํ้า 
หนัก และ กลุ่มของบุคลากร ด้านผู้ประกอบการ

2.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะลมในการศึกษาครั้งนี้กำหนดขึ้นตามสูตรคำนวณ ขนาด 
ของกลุ่มตัวอย่างที่พอดีของ Yamane8 ด้วยความเชื่อมั่นที่ 95 %ความคลาดเคลื่อน ±  5 %

2.3.เครองมือที่ใช้ในการวิจัย การสำรวจครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบลอบถาม ( Questionaire) ภาย 
หลังจากการลร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วผู้วิจัยได้นำไปทดลองใช้ทดลอบจำนวน 2 ครั้งๆละ 10 ชุด 
เพื่อตรวจลอบความเข้าใจในด้านการลื่อลารความหมาย ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ตอบ และเพื่อดูความ 
ชัดเจน ถูกต้องของภาษาที่ใช้ จากนี้นนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำไปใช้จริงต่อไป

3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจัดล่งแบบลอบถามด้วยตนเอง ถึงหัวหน้าครอบครัว ที่อยู่ใน 
โครงการต่างๆ ตามที่กำหนด

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ตรวจลอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้นำ แบบลอบถามที่ได้ มาตรวจลอบความ 

ลมบูรณ์ของคำตอบก่อนการวิเคราะห์
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis ) สำหรับคำถามปลาย 

เปิด สำหรับคำถามปลายปิดใช้โปรแกรม SPSS / FW ( Statistical Package for 
Social Science for Window )ค่าลถิติทัวไปใช้ค่าความถึ( Frequency ) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าตำสุด (Minimum) ค่าสูงสุด ( Maximum) ค่าเฉลีย (Mean) และ 
ค่าดัชนี(Indexéเคราะห์ความลัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปตารางลัมพันธ์( Crosstabs)

5. สรุปอภิปรายผลการวิจัย และ ข้อเลนอแนะ

’ Yamane Taro Elementaev Sampling Theory Engiewood Cliffs.New jersey : Prentica -  Hall 1967
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วิธีดำเนินการวิจัย
แผนภูมที่ 1-1 วิธีดำเนินการวิจัย
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1.9 ประโยชน์ทได้รับจากการวจัย

1. เพื่อทราบถึงป็จจ้'ยของผู้ประกอบการ ในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการก่อสร้างกึ่งสำเร็จ 
รูป สำหร้บการพัฒนาโครงการที่อยู่อาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. เพื่อทราบถึงสกาใ4ภาพทางเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มผู้อยู่อาตัย ในบ้านเดี่ยวซึ่งก่อสร้าง 
โดยระบบกึ่งสำเร็จรูปทั้ง 2 ระบบคือระบบเลา-คานและระบบผนังรับนํ้าหนักในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล

3. เพื่อทราบถึงพฤติกรรม ความต้องการในการอยู่อาตัยและทัศนคติ ของผู้อยู่อาตัยต่อบ้าน 
เดี่ยวกึ่งสำเร็จรูป ทั้ง 2 ระบบ

4. เพื่อทราบถึงลักษณะการต่อเติมที่อยู่อาตัยกึ่งสำเร็จรูป ทั้ง2 ระบบ หลังจากมีการเช้าอยู่ 
อาลัยแล้ว

5. เพื่อลรุปหาข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้อยู่อาลัยและผู้ประกอบการด้านเคห 
การในการที่จะพัฒนาระบบการก่อสร้างที่อยู่อาลัยในประเทศไทยในอนาคต
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