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วิทยานิพนธ์นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาสดัส่วนและความสมัพันธข์ององคป์ระกอบในงานสถาปัตยกรรมไทย โดยมีกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วัดพระเชตพุน

วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ซึ่งประกอบไปดว้ย พระอุโบสถ พระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน และพระระเบียงคดชั้นนอก เป็นกรณีศึกษา การวิจัยมุ่งถอดรูปแบบ
ความสัมพันธ์หรือฉันทลักษณ์เชิงสัดส่วนที่ก ากับการก่อรูปทรงและการปิดลอ้มที่ว่างของสถาปัตยกรรม  โดยตัง้ตน้ศึกษาสัดส่วนหนา้จั่วเป็นส าคัญ  แล้วจึงล าดับไปยัง
องคป์ระกอบอื่น ๆ ตามกระบวนการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย 

กระบวนการศึกษามุ่งเนน้หาลกัษณะรว่มเชิงสดัส่วนของอาคารทัง้ส่ีหลงั โดยวิเคราะหผ่์านแบบรงัวดัทางสถาปัตยกรรมเป็นหลัก เริ่มจากหนา้จั่ว สู่เครื่อง
บนหลังคา องค์ประกอบปิดล้อม พืน้ ฝาผนัง ฝ้าเพดาน และวิเคราะห์ถอดฉันทลักษณ์ที่ก ากับสัดส่วนในทั้งส่ีอาคาร  ในกรณีของพระอุโบสถ ซึ่งเป็นอาคารประธาน 
การศึกษาไดล้งรายละเอียดต่อไปยังองคป์ระกอบซุม้ช่องเปิดและการประดิษฐานพระพทุธรูปประธาน  เพื่อคน้หาความสมัพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างสัดส่วนในกายภาพของ
สถาปัตยกรรมภายนอก สู่สดัส่วนของพืน้ท่ีว่างภายในหอ้งพระอโุบสถซึ่งเป็นหวัใจส าคญัของกลุ่มอาคาร 

ผลการศึกษาพบว่า ฉันทลักษณ์เชิงสดัส่วนปรากฏอยู่ในรูปตัง้ดา้นสกัด หนา้จั่วที่มีสดัส่วนความกวา้ง : ความสงู ประมาณ 1 : 0.7 มีบทบาทส าคัญใน
การก ากับทรงของสถาปัตยกรรม การแบ่งผืนตับหลังคาอา้งอิงสดัส่วนต่อเน่ืองจากความสงูของตับหลังคาดา้นบน และตับหลังคาสดุทา้ยอา้งอิงสดัส่วนคงที่จากความสูง
ของหนา้จั่ว ระบบของตับในเครื่องบนหลงัคาก าหนดต าแหน่งขององคป์ระกอบปิดลอ้มทั้งทางตัง้และทางนอน  กล่าวคือ องคป์ระกอบเสาและผนังจะวางตัวตามแนวตับ
หลงัคา ส่วนองคป์ระกอบฝา้จะอา้งอิงระดบัจากเชิงกลอนของตบัหลงัคา การก่อรูปสถาปัตยกรรมดว้ยฉันทลกัษณด์งักล่าวส่งผลใหพ้ระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน และ
พระระเบียงคดชัน้นอก ซึ่งเป็นอาคารจั่วเปิดและมีรูปแบบความสมัพนัธข์องตบัหลงัคาที่ 2 กบัองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้เหมือนกนั มีสดัส่วนเดียวกนัทัง้ในรูปตัง้ดา้นสกัด
และระนาบที่ว่างภายใน ในขณะที่พระอุโบสถซึ่งเป็นอาคารจั่วปิดและมีรูปแบบความสัมพันธ์ของตับหลังคาที่  4 กับองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตั้ง มีสัดส่วนและทรงแผ่
ออกไป โดดเด่นขึน้มาในฐานะอาคารประธาน ความสัมพนัธข์องสดัส่วนยงัเชื่อมโยงไปยงัองคป์ระกอบย่อย พระพทุธรูปภายในหอ้งพระอโุบสถปรากฏสดัส่วน 1 : 0.75 ทั้ง
ในสดัส่วนขององคพ์ระพทุธรูปเองและสัดส่วนในการประดิษฐาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวใกลเ้คียงกบัสัดส่วนของหนา้จั่วที่ 1 : 0.7 และสดัส่วนในการยกของหนา้จั่วเหนือจาก
ระดบัพืน้ ดงันัน้ จึงอาจกล่าวไดว้่าฉันทลกัษณเ์ชิงสดัส่วนปรากฏอยู่  ณ ที่ว่างภายในอาคารศนูยก์ลางเช่นกนั 

การก่อรูปสถาปัตยกรรมดว้ยรูปแบบความสัมพันธ์ของสัดส่วนดังกล่าวส่งผลใหเ้กิดลักษณะรว่มทางกายภาพของอาคารทั้งส่ี  ไม่เพียงแต่ทรงของรูปตัง้
ดา้นสกดัที่ปรากฏชดัดว้ยชุดความสมัพันธข์องตบัหลังคาที่ 2 และองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ แต่ยงัรวมถึงระนาบที่ว่างที่เกิดขึน้ภายใน ซึ่งเกิดจากการอา้งอิงระดบัฝา้จาก
ระดบัชายคาตับที่ 2 เช่นกัน ตลอดจนในการประดิษฐานพระพทุธรูปประธาน ดังนั้น ฉันทลักษณเ์ชิงสัดส่วนจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ก่อใหเ้กิดเอกภาพภายในกลุ่มอาคารพระ
อโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ ทัง้ในระดบัรูปทรงของสถาปัตยกรรมภายนอก และในระดบัการเชื่อมโยงเขา้สู่พืน้ท่ีว่างภายในสถาปัตยกรรม 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
# # 6173332125 : MAJOR ARCHITECTURE 
KEYWORD: proportion, order, architectural elements, Thai architecture, Wat Phra Chetuphon 
 Pitchaya Kointarangkul : PROPORTION AND RELATIONSHIP OF ELEMENTS IN THAI ARCHITECTURE: A CASE STUDY OF WAT PHRA 

CHETUPHON WIMON MANGKHALARAM RAJWARAMAHAWIHAN. Advisor: Asst. Prof. WARICHA WONGPHYAT, Ph.D. 
  

This research aims to explore the proportion and relationship of elements in Thai architecture, focusing on the proportional order which 
plays a significant role in forming architectural masses and enclosing interior spaces. It selects phra ubosot (ordination hall) of Wat Phra Chetuphon 
Wimon Mangkhalaram Rajawaramahawihana and its subsidiaries --phra wihan, the inner cloister, and the outer cloister-- as a case study. Following the 
design principle of Thai architecture, the study starts with examining the proportion of the pediment --the triangular section of the gable roof. 

Based on architectural drawings, the study investigates the shared attribute in proportional relationship which appears in the building 
compound, beginning with the pediments, followed by the roof tiers and breaks, enclosing elements, and analyses their proport ional order. In case 
of phra ubosot, the study proceeds to examine the small-scale elements --the openings and principal Buddha image--, searching for a proportional 
interrelation between architectural form and interior space. 

The result of the study indicates that the proportional order is manifested in the front elevation of the entire buildings: the ratio of the width 
to the height of the pediment is 1 to 0.7. The roof breaks refer to the upper breaks with the continued proportion, and the lowest breaks refer to the 
pediment with the fixed proportion. The pattern of the roof defines the arrangement of enclosing elements: walls and columns follow the direction of the 
roof breaks, the ceiling level is related to the eaves. Due to this proportional order, the architectural form of phra wihan, the inner cloister, and the outer 
cloister, which derived from the relationship between the second roof tiers and enclosing elements, account for an identical shape in the front elevation 
and the cross section, although the sizes of these buildings are all dissimilar. 

Nonetheless, based on the relationship between the fourth roof tiers and enclosing elements, the form of phra ubosot, is widened from its 
original outline. The prominent scale of phra ubosot functions as the centerpiece of the compound. The relationship of proportion extends to the small-
scale elements, in the interior of phra ubosot, the ratio of the height to the width of the principal Buddha image is 1 to 0.75, resembling the proportion of 
the pediments. Furthermore, the ratio of the height of the pedestal is proportionate with the height from the floor level of the pediment. Therefore, it can be 
inferred that the proportional order emerges in the interior space of phra ubosot as well. 

Owing to this proportional order, the conceptual frame of the second roof tiers and enclosing elements appears in the front elevation and 
the cross section of the entire buildings. Consequently, the proportional order is one factors which contribute to the unity and consistency in architectural 
masses and interior spaces in the compound of phra ubosot, Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkhalaram. 

 

Field of Study: Architecture Student's Signature ............................... 
Academic Year: 2019 Advisor's Signature .............................. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ 

กิตติกรรมประก าศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ขอกราบขอบพระคณุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วารชิา วงศพ์ยตั อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธห์ลกั ผูช้่วย
ศาสตราจารยน์ภสั ขวญัเมือง และผูช้่วยศาสตราจารยป์ระชา แสงสายณัห ์ตลอดจนกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์
ทุกท่าน ซึ่งไดก้รุณาใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า ตลอดจนขอ้คิดเห็นต่าง ๆ อนัเป็นประโยชนต์่อการท าวิทยานิพนธใ์ห้
ส าเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ พระธรรมรตันากร เจา้อาวาสวดัพระเชตุพนฯ และ คุณลีนวัตร ธีระพงษ์รามกุล 
กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากัด ที่กรุณาใหค้วามอนุเคราะหข์อ้มูลแบบรงัวดัทางสถาปัตยกรรม
ของกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ราชวรมหาวิหาร 

สดุทา้ยนี ้ขอขอบพระคณุบิดา มารดา ผูใ้หก้ารสนบัสนนุและเป็นก าลงัใจมาโดยตลอด 
  
  

พิชญา  โคอินทรางกรู 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ..................................................................................................................................... ค 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ................................................................................................................................ ง 

กิตติกรรมประกาศ ...................................................................................................................................... จ 

สารบญั ...................................................................................................................................................... ฉ 

บทที่ 1 บทน า ............................................................................................................................................. 1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญั ................................................................................................................ 1 

1.2 วตัถปุระสงค ์......................................................................................................................................... 2 

1.3 กรณีศกึษา: กลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ราชวรมหาวิหาร ................................. 2 

1.4 สมมตฐิานการศกึษา ............................................................................................................................. 6 

1.5 ขอบเขตการศกึษา ................................................................................................................................ 6 

1.6 ระเบียบวิธีการศกึษา ............................................................................................................................. 7 

1.7 ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั..................................................................................................................... 7 

1.8 ค าศพัทส์ าคญัและขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ....................................................................................................... 9 

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม ........................................................................................................................ 11 

2.1 การศกึษาสดัส่วนในฐานะคูม่ือการเขียนแบบ ........................................................................................ 11 

2.2 การศกึษาสดัส่วนในงานสถาปัตยกรรมโดยใชก้รอบทฤษฎีเป็นตวัตัง้ ...................................................... 14 

2.3 การศกึษาสดัส่วนในงานสถาปัตยกรรมโดยใชส้ถาปัตยกรรมกรณีศกึษาเป็นตวัตัง้................................... 17 

บทที่ 3 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ของพระอโุบสถ พระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน และพระระเบียงคด
ชัน้นอก .................................................................................................................................................... 21 

3.1 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอโุบสถ ........................................................................................... 22 

3.1.1 สดัส่วนและความสมัพนัธข์องหนา้จั่วและเครื่องบนหลงัคาในอโุบสถ ...................................... 22 

3.1.2 สดัส่วนและความสมัพนัธอ์งคป์ระกอบปิดลอ้มในพระอโุบสถ ............................................... 25 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช 

3.1.3 สดัส่วนและความสมัพนัธข์องช่องเปิด ซุม้ประต ูและซุม้หนา้ตา่งในพระอโุบสถ ...................... 29 

3.1.4 สดัส่วนและความสมัพนัธข์องการประดิษฐานพระพทุธรูปประธานในพระอโุบสถ ................... 31 

3.2 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของพระวิหารทิศ ......................................................................................... 32 

3.2.1 สดัส่วนและความสมัพนัธข์องหนา้จั่วและเครื่องบนหลงัคาในพระวิหารทิศ ............................ 33 

3.2.2 สดัส่วนและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบปิดลอ้มในพระวิหารทิศ ....................................... 35 

3.3 ลกัษณะสถาปัตยกรรมของพระระเบียงคดชัน้ใน ................................................................................... 38 

3.3.1 สดัส่วนและความสมัพนัธข์องหนา้จั่วและเครื่องบนหลงัคาในพระระเบียงคดชัน้ใน ................. 39 

3.3.2 สดัส่วนและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบปิดลอ้มในพระระเบียงคดชัน้ใน ........................... 43 

3.4 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของพระระเบียงคดชัน้นอก .......................................................................... 47 

3.4.1 สดัส่วนและความสมัพนัธข์องหนา้จั่วและเครื่องบนหลงัคาในพระระเบียงคดชัน้นอก .............. 48 

3.4.2 สดัส่วนและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบปิดลอ้มในพระระเบียงคดชัน้นอก ........................ 52 

บทที่ 4 สดัส่วนและความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ                                                                                     
ในพระอโุบสถ พระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอก ............................................... 60 

4.1 เครื่องบนหลงัคา: จั่ว ตบัหลงัคา ชัน้ลดหลงัคา ...................................................................................... 61 

4.1.1 ทรงของหนา้จั่ว .................................................................................................................. 61 

4.1.2 การซอ้นตบัของเครื่องบนหลงัคา ......................................................................................... 64 

4.1.3 การซอ้นชัน้ลดของเครื่องบนหลงัคา .................................................................................... 66 

4.2  องคป์ระกอบปิดลอ้ม: พืน้ ฝา ฝา้ ........................................................................................................ 69 

4.2.1 ต าแหน่งและขนาดองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้: เสาและผนงั ............................................... 69 

4.2.2 ต าแหน่งและระดบัขององคป์ระกอบปิดลอ้มทางนอน: ฝา้และพืน้ ......................................... 75 

4.3  ช่องเปิด: ซุม้ประต ูซุม้หนา้ตา่ง ในพระอโุบสถ ...................................................................................... 78 

4.4  องคป์ระกอบภายใน: การประดิษฐานพระพทุธรูปประธาน ในพระอโุบสถ .............................................. 81 

บทที่  5 บทสรุป ........................................................................................................................................ 91 

5.1  ฉนัทลกัษณก์ ากบัสดัส่วนในกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ...................................................... 91 

5.2  ผลของการใชฉ้นัทลกัษณต์อ่การก่อรูปสถาปัตยกรรม ในกลุม่อาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ ............ 92 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ซ 

บรรณานกุรม .......................................................................................................................................... 103 

ประวตัิผูเ้ขียน ......................................................................................................................................... 105 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

“สัดส่วน” หรือ “proportion” ในภาษาอังกฤษ มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน “pro portione” 

หมายความว่า ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งของส่วนหนึ่ง ๆ1(Oxford University Press, 2019) ดงันัน้ สดัส่วนในงาน

สถาปัตยกรรมจึงมีความหมายถึงความสัมพันธ์ต่อกันเชิงระยะมิติต่าง ๆ ระหว่างส่วนองค์ประกอบของ

สถาปัตยกรรม โดยปกติแลว้ การใชค้  าว่า “สัดส่วน” ในงานสถาปัตยกรรม มักจะมีความหมายคาบเก่ียวอยู่

ระหว่างการอา้งถึงสัดส่วนเชิงตัวเลขกับสัดส่วนเชิงความงาม แน่นอนว่าการรบัรูค้วามงามของสัดส่วนในงาน

สถาปัตยกรรมย่อมไม่ใช่การมีประสบการณ์กับตัวเลขอัตราส่วนต่าง ๆ เหล่านั้น   Steen Eiler Rasmussen 

(1964) อธิบายไวว้่า “ไม่ใช่การมีประสบการณ์แบบเดียวกบัการรงัวดัอย่างเทีย่งตรง แต่เป็นการรูถ้ึงแนวคดิทีอ่ยู่

เบือ้งหลงัสดัส่วนเหล่านีต้่างหาก คุณไดร้บัความรูส้ึกถึงการจัดวางองค์ประกอบที่กอปรเขา้เป็นหนึ่งเดียวกัน

อย่างมีคณุค่า ทัง้หมดมีความส าคญัและเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั”2  สดัส่วนในงานสถาปัตยกรรมจึงเป็นหวัขอ้ใน

การศึกษาที่มีมาเป็นเวลายาวนานตัง้แต่สมยัโบราณ ดว้ยความเชื่อที่ว่าสดัส่วนป็นเครื่องมือหรือกุญแจหนึ่งใน

การอธิบายความงามหรืออตัลกัษณบ์างประการของสถาปัตยกรรม ทัง้ในแวดวงสถาปัตยกรรมตะวนัตกและใน

งานสถาปัตยกรรมไทย 

วิทยานิพนธ์ “สัดส่วนและความสัมพันธข์ององคป์ระกอบในงานสถาปัตยกรรมไทย : กรณีศึกษา วัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร” มีจุดมุ่งหมายจะศึกษาและท าความเขา้ใจระบบสัดส่วนในงาน

สถาปัตยกรรมไทย โดยเลือกกลุ่มอาคารพระอุโบสถ วดัพระเชตพุนฯ เป็นกรณีศกึษา กลุ่มอาคารพระอุโบสถ วดั

พระเชตพุนฯ ประกอบไปดว้ย พระอโุบสถ พระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอก ซึ่งพระ

ระเบียงคดที่ลอ้มซอ้นลดหลั่นกันถึงสองชั้น โดยที่พระระเบียงคดชั้นนอกไม่ไดล้อ้มจนจบอย่างสมบูรณ์แต่หัก

กลบัมาบรรจบกับพระระเบียงคดชัน้ในนี ้เป็นเอกลกัษณป์ระการหน่ึงที่พิเศษแตกต่างไปจากกลุ่มอาคารในพระ

อารามอื่น ๆ สรา้งความต่อเนื่องทางสายตาไล่ระดบัจากภายนอกเขา้ไปสู่ภายใน ดงัเช่นที่สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์

เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานวุตัตวิงศ ์ทรงเขียนยกย่องไวใ้นสาสน์สมเด็จ ความว่า ‘เมือ่ดูภายนอกท าใหเ้ห็นมมุ

พระระเบียงชัน้นอกชัน้ในผสมกนัหลั่นลดเปนไมส้บิสอง ไม่จืดตา แต่ดูภายในเปนวงสีเ่หลีย่มเขา้กบัพระอุโบสถ 

ไม่มีที่ไหนไดท้ าเหมือนดงันี ้เปนความคิดอนัดีสมควรจะสรรเสริญยิ่งนกั’ การเลือกศึกษาประเด็นสัดส่วนผ่าน

กลุ่มอาคารพระอุโบสถ วดัพระเชตุพนฯ ย่อมเผยใหเ้ห็นถึงกลวิธีในการทอนขนาดส่วนของอาคาร และการใช้

สดัส่วนก ากับความมีเอกภาพในกลุ่มอาคารหลากขนาด นอกจากนี ้จากการศึกษาเบือ้งตน้ยงัพบขอ้สงัเกตถึง

ลกัษณะรว่มของทรงหรือสดัส่วนหนา้จั่วในดา้นสกดัของอาคารทัง้ส่ี คือ แมว้่าหนา้จั่วจะมีขนาดแตกต่างกนั แต่ดู
 

1 In respect of its or a person’s share. 
2 Ramussen, Steen Eiler. 1964. ประสบการณ์สถาปัตยกรรม. แปลโดย กนกวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ. กรุงเทพฯ: ลายเสน้ พบับลิชชิ่ง. 
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เสมือนว่าเป็นสามเหล่ียมที่มีทรงหรือสัดส่วนเดียวกัน ค าถามที่เกิดขึน้จากประเด็นขา้งตน้จึงประกอบไปดว้ย  

หนึ่ง เป็นไปไดห้รือไม่ที่องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมอื่น ๆ จะมีสัดส่วนหรือทรงร่วมกันในลกัษณะเช่นนีอ้ีก 

สอง เป็นไปไดห้รือไม่ที่ลักษณะร่วมเชิงสัดส่วนจะสามารถขยายผลไปอธิบายเป็นระบบหรือฉันทลักษณ์เชิง

สดัส่วนที่ก ากบักลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ  

ขอ้สงัเกตและการตัง้ค าถามดงักล่าวน าไปสู่กระบวนการหาค าตอบที่มีหนา้จั่วในดา้นสกัดของอาคาร

เป็นจุดตัง้ตน้ โดยมุ่งศึกษาความสัมพนัธแ์ละลกัษณะร่วมเชิงสัดส่วนระหว่างองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในสดัส่วน ความสมัพนัธ์ ตลอดจนฉันทลกัษณเ์ชิงสดัส่วนที่มีบทบาทต่อการก ากบัการก่อ

รูปของอาคารในกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 

 

1.2 วตัถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาสดัส่วนและความสมัพนัธ์ของสถาปัตยกรรม ทัง้ในระดบัองคป์ระกอบ ระดับระหว่าง

องคป์ระกอบ และระดบัระหว่างอาคาร ในกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 

2. เพื่อถอดความเขา้ใจเรื่องสดัส่วนและความสมัพนัธข์องสถาปัตยกรรมขา้งตน้ เป็นฉนัทลกัษณเ์ชิง

สดัส่วน ท่ีก ากบัการก่อรูปของกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 

3. เพื่อศึกษาผลลพัธท์างกายภาพท่ีเกิดขึน้จากสดัส่วน ความสมัพนัธ ์และฉันทลกัษณข์า้งตน้ ทัง้ใน

เชิงรูปทรงภายนอกและท่ีว่างภายในสถาปัตยกรรม ในกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 

 

1.3 กรณีศึกษา: กลุ่มอาคารพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวหิาร 

วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ราชวรมหาวิหาร เดิมเป็นวดัที่มีมาตัง้แต่สมยักรุงศรีอยธุยา ก่อนจะถูก

สถาปนาเป็นพระอารามหลวงในสมยัรชักาลที่ 1 และบูรณปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมยัรชักาลที่ 3 การวางผงัใน

กลุ่มอาคารมีลกัษณะเขา้สู่ศูนยก์ลาง พระอุโบสถเป็นประธานอยู่ตรงกลางลานประทกัษิณ ภายในประดิษฐาน

พระพุทธเทวปฏิมากรณ ์พระอุโบสถถูกลอ้มดว้ยพระระเบียงคดซอ้นสองชัน้ พระระเบียงคดชัน้ในมีขนาดใหญ่

กว่าพระระเบียงคดชั้นนอก และพระระเบียงคดชั้นนอกไม่ไดว้นรอบพระระเบียงคดชั้นใน แต่หักกลับเขา้ไป

บรรจบกับพระระเบียงคดชั้นในโดยที่ระดับอกไก่นั้นสอดรบัอยู่ใตช้ายคาพระระเบียงคดชั้นในพอดี ทั้งส่ีดา้น

ปรากฏพระวิหารทิศตัง้คร่อมพระระเบียงคดทัง้สองชัน้ ท าใหร้ะหว่างพระระเบียงคดชัน้ในและชัน้นอกเกิดลาน

ขนาดเล็กจ านวนทัง้หมด 8 ลาน 
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ภาพที ่1.1  ภาพถ่ายทางอากาศ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ราชวรมหาวิหาร 
(ทีม่า  ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ, ม.ป.ป.) 

 

ลกัษณะทางกายภาพของวดัพระเชตุพนฯ ดังที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นผลจากการบูรณปฏิสังขรณ์ใน

สมยัรชักาลที่ 3 ทัง้สิน้ ซึ่งการบรูณะในครัง้นัน้ไดท้ าการรือ้พระอโุบสถเดิมลง สรา้งพระอโุบสถหลงัใหม่ใหม้ีขนาด

ใหญ่โตขึน้ พระระเบียงคดและพระวิหารทิศโดยรอบถกูซ่อมแปลง ซึ่งเป็นการสรา้งต่อเติมจากเคา้โครงเดิม หรือ

ท าการประดบัตกแต่งเสียใหม่ ดงันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมของวดัพระเชตุพนฯ ในสมยัรชักาลที่ 1 จึงเป็นการ

สนันิษฐานรูปแบบจากเอกสารต่าง ๆ ทัง้สิน้ หนงัสือ “สถาปัตย์วดัโพธิ์” (2552) ไดอ้า้งอิงทัง้จดหมายเหตุ ศิลา

จารกึเรื่องทรงสรา้งวดัพระเชตุพน ประชุมจารกึวดัพระเชตุพน ตลอดจนบนัทึกเอกสารของ John Crowfurd ซึ่ง

บรรยายรายละเอียดที่ไดพ้บเห็นสภาพวดัพระเชตพุนสมยัรชักาลที่ 2 ในการน าเสนอรูปแบบสนันิษฐานของกลุ่ม

อาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ ดงัต่อไปนี ้

ลกัษณะทางกายภาพของวดัพระเชตุพนฯ ในสมยัรชักาลที่ 1 สนันิษฐานว่าพระอุโบสถจะมีขนาดย่อม

กว่าปัจจบุนั จาก “ต านานเรื่องวตัถุสถานต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัทรงสถาปนา” รวบรวม

โดยราชบณัฑิตยสภา (2472) กล่าวถึงลกัษณะสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถวดัพระเชตุพนฯ หลงัเก่าเอาไวส้ัน้ 

ๆ ว่า “พระอโุบสถของเดมิซึ่งสรา้งขึน้ครัง้รชักาลที ่1 รูปเป็นท านองเดยีวกบัพระอโุบสถวดัสระเกศ” ซึ่งวดัสระเกศ

เป็นวดัที่สถาปนาในสมยัรชักาลที่ 1 เช่นกัน จึงใชเ้ป็นแนวทางอา้งอิงสนันิษฐานรูปลักษณะของพระอุโบสถวัด

พระเชตุพนฯ หลังเก่าได ้คือ เป็นอาคารทรงโรง มีมุขเฉลียงหนา้หลังและระเบียงลอ้มรอบอาคาร มีขนาดส่วน
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ประมาณพระอุโบสถวัดสระเกศในปัจจุบัน ส่วนอาคารบริวารอื่น ๆ นั้น “จดหมายเหตุรชักาลที่ 3 จ.ศ. 1193 

เรือ่งส าเนาจารึกแผ่นศลิา ว่าดว้ยการปฏิสงัขรณ์วดัพระเชตพุน” ระบเุอาไวว้่า  พระวิหารทิศเดิมทีนัน้มีเพียงพระ

วิหารทิศตะวนัออกที่ยื่นมขุในเขา้มาภายในลานพระอุโบสถ ในขณะที่พระวิหารทิศอื่น ๆ จะมีขอบเขตอยู่ที่แนว

ผนงัของพระระเบียงคดชัน้ใน พระระเบียงคดชัน้ในและชัน้นอกอยู่ตามต าแหน่งเดิมในผงั แต่เดิมทีพระระเบียง

คดชัน้ในจะเตีย้กว่าปัจจบุนั และมีทางเดินเพียงชัน้เดียว 

ภาพที ่1.2  ผงัพืน้สนันษิฐานสมยัรชักาลที ่1 กลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 
(ทีม่า: ศานติ ภกัดีค า และคณะ, 2553) 

 

ส่วนการปฏิสงัขรณใ์นสมยัรชักาลที่ 3 พระอโุบสถถกูขยายขนาดส่วนใหใ้หญ่โตขึน้ โดยแนวเสารว่มใน

ภายในหอ้งของพระอุโบสถตรงกับขอบเขตอาคารของพระอุโบสถหลงัเก่า และขอบเขตอาคารไดข้ยายไปจนถึง

แนวก าแพงแกว้เดิม พระพทุธเทวปฏมากรณป์ระดิษฐานบนฐานชกุชอีนัใหมท่ี่ถกูสรา้งขึน้แทนของเดิม มขุในของ

พระวิหารทิศทัง้สามถกูยืดเขา้มาที่ลานภายในลกัษณะเดยีวกนักบัมขุของพระวหิารทิศตะวนัออก พระระเบียงคด

ชัน้ในถกูเพิ่มทางเดินรองและทิวเสาอีกหนึ่งชัน้ใตห้ลงัคาปีกนก          และยกหลงัคาของพระระเบียงคดชัน้ในขึน้ 

ใหส้ันหลงัคาของพระระเบียงคดชัน้นอกเขา้มาสอดรบักับชายคาของพระระเบียงคดชัน้ในพอดี และสนัหลงัคา

ของพระระเบียงคดชัน้ในก็สอดรบักบัชายคาของพระวิหารทิศพอดีเช่นกนั 
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ภาพที ่1.3  ผงัพืน้สนันษิฐานสมยัรชักาลที ่3 - ปัจจุบนั กลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 

(ทีม่า: ศานติ ภกัดีค า และคณะ, 2553) 
 

จากประวตัิในเชิงช่างและรูปแบบสนันิษฐานขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าการบูรณปฏิสงัขรณใ์นสมยัรชักาล

ที่ 3 ยงัคงรกัษาต าแหน่งและล าดบัความส าคญัในเชงิผงัตามสมยัรชักาลที่ 1 ส่วนการเปล่ียนแปลงที่เก่ียวขอ้งกบั

รูปทรงและขนาดส่วนอาคารนัน้ อาจกล่าวไดว้่าการบูรณปฏิสงัขรณ์วดัพระเชตุพนฯ ในสมยัรชักาลที่ 3 มีผลให้

รูปทรงและขนาดส่วนของอาคารเปล่ียนไปทัง้หมด 3 ประการ ดงันี ้

1. ขยายขนาดสว่นของพระอโุบสถใหใ้หญ่โตขึน้ โดยใหแ้นวเสารว่มในของพระอโุบสถหลงัใหม่

ตรงกบัแนวผนงัของพระอโุบสถหลงัเกา่ 

2. ยืดมขุของพระวิหารทิศเหนือ ใต ้และตะวนัตก โดยใหย้ื่นเขา้มาในลานชัน้ในเหมือนพระวิหาร

ทิศตะวนัออก  

3. ยกหลงัคาของพระระเบียงคดชัน้ในใหสู้งขึน้ โดยใหส้ันหลงัคาของพระระเบียงคดชั้นนอกที่

เขา้มาจบสอดรบัอยู่ใตช้ายคาของพระระเบียงคดชัน้ในพอดี 

การบรูณปฏิสงัขรณใ์นสมยัรชักาลที่ 3 นัน้ไดค้งความกวา้งดา้นสกดัในอาคารพระวิหารทิศ พระระเบียง

คดชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอกเอาไวด้งัเดิม ส่วนการขยายขนาดส่วนพระอุโบสถก็รกัษาความกวา้งระยะ

ช่วงพาดของคู่เสารว่มใน ซึ่งเป็นต าแหน่งที่รบัฐานหนา้จั่วของพระอโุบสถ ใหต้รงกับความกวา้งของแนวผนงัพระ

อโุบสถหลงัเก่า ขอ้สงัเกตเหล่านีแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดท้ัง้ในเชิงโครงสรา้ง การรกัษาความกวา้งของหอ้ง

ที่ประดิษฐานพระพทุธเทวปฏิมากรณ ์ตลอดจนการรกัษาเอกภาพของกลุ่มอาคารระหว่างอาคารเก่า - ใหม่ ดว้ย

การรกัษาระยะหรือสดัส่วนท่ีเกิดขึน้ในดา้นสกดัของอาคาร ซึ่งมีความสมัพนัธก์บัความกวา้งและทรงของหนา้จั่ว

ในล าดบัต่อไป 
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ภาพที ่1.4  เปรียบเทียบผงัพืน้สนันษิฐานสมยัรชักาลที ่1 – ปัจจุบนั 
(ทีม่า: ดดัแปลงจาก ศานติ ภกัดีค า, 2553) 

 

1.4 สมมตฐิานการศึกษา 

 พระอโุบสถ พระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอก ในกลุ่มอาคารพระอโุบสถ 

วดัพระเชตพุนฯ มีฉนัทลกัษณเ์ชงิสดัส่วนก ากบัอยู่ 

 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 

1. ศกึษาพืน้ท่ีกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ ไดแ้ก่ พระอโุบสถ พระวิหารทิศ พระระเบียง

คดชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอก ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารท่ีถกูออกแบบวางผงัพรอ้มกนัตัง้แต่ตน้ 

การบรูณปฏิสงัขรณใ์นสมยัรชักาลที่ 3 ก็ยงัคงอา้งอิงการวางผงัดงักล่าวเป็นหลกั 

2. ศึกษาสัดส่วนจากรูปตั้งด้านสกัดเป็นหลัก ล าดับจากองค์ประกอบเครื่องบนหลังคา และ

องค์ประกอบปิดลอ้ม ส าหรบัสัดส่วนในช่องเปิด ซุ ้มประตู ซุม้หน้าต่าง และการประดิษฐาน

พระพทุธรูปประธานภายใน จะท าการศกึษาเฉพาะในพระอโุบสถเท่านัน้ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจใน

ขอบเขตของการก่อรูปทรงภายนอก การปิดล้อมที่ว่างภายในของตัวสถาปัตยกรรม และการ

ประดิษฐานของซึ่งเป็นเสมือนหวัใจส าคญัของกลุ่มอาคาร 
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1.6 ระเบียบวิธกีารศึกษา 

1. รวบรวมขอ้มลูภาคเอกสารและศกึษาประวตัิของวดัพระเชตพุนฯ โดยมุ่งเนน้ประวตัิในเชิงช่าง การ

สถาปนาและการบรูณปฏิสงัขรณใ์นรชัสมยัต่าง ๆ  

2. รวบรวมขอ้มลูจากแบบทางสถาปัตยกรรม3ประกอบกบัการลงพืน้ท่ีรงัวดัเพิ่มเติม 

3. ศกึษาลกัษณะทางสถาปัตยกรรม – องคป์ระกอบ และวิเคราะหค์วามสัมพนัธข์องสดัส่วนในพระ

อโุบสถ พระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอก โดยเริ่มจากหนา้จั่วในดา้น

สกดัสู่เครื่องบนหลงัคา องคป์ระกอบปิดลอ้ม ช่องเปิดและการประดิษฐานพระพุทธรูปประธานใน

พระอโุบสถตามล าดบั 

4. วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงสดัส่วนหรือฉันทลกัษณท์ี่ก ากับกลุ่มอาคารพระอุโบสถ 

วดัพระเชตพุนฯ 

5. สรุปผลของความสัมพันธ์เชิงสัดส่วนหรือฉันทลักษณ์ที่มีต่อการก่อรูปทางกายภาพของ

สถาปัตยกรรม ทัง้ในเชิงรูปทรง (form) และที่ว่าง (space) ในกลุ่มอาคารพระอุโบสถ วดัพระเชตุ

พนฯ 

1.7 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เกิดความเขา้ใจสดัส่วน ความสัมพนัธ์ ตลอดจนฉันทลกัษณเ์ชิงสัดส่วนที่ก ากับกลุ่มอาคารพระ

อโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 

2. เกิดความเขา้ใจถงึผลลพัธท์างกายภาพที่เกดิจากสดัส่วน ความสมัพนัธ ์ ตลอดจนฉนัทลกัษณเ์ชงิ

สดัส่วน ท่ีมีต่อรูปทรงภายนอกและที่ว่างภายในสถาปัตยกรรม 

3. เกิดองคค์วามรูเ้ชงิสดัส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมที่มีบรบิทเหมาะสมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 อา้งอิงแบบส ารวจรงัวดัวดัพระเชตพุนฯ ในปี พ.ศ.  2551 ของบริษัท บานาน่า สตดูิโอ จ ากดั เป็นหลกั 
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ภาพที ่1.5  แผนภาพรูปสามมิติ แสดงระเบียบวิธีศึกษา 

(ทีม่า  ผูว้ิจยั, 2563.) 
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1.8 ค าศัพทส์ าคัญและขอ้ตกลงเบือ้งต้น 

1. จ่ัว: โครงสรา้งหลงัคาอยูเ่หนือเสา รูปสามเหล่ียม4 

2. ตับหลังคา: การแบ่งจงัหวะของผืนหลงัคา ล าดบัตบัจากการแบ่งผืนชัน้บนลงไปผืนชัน้ล่าง 

3. ชัน้ลดหลังคา: การซอ้นของหลงัคา หลงัคาล่างสดุจะเรียก ซอ้นท่ี 1 แลว้จึงเรียก ซอ้นท่ี 2 ซอ้นท่ี 3 และ
ซอ้นท่ี 4 ตามล าดบั5 

4. จ่ัวปิด: หนา้จั่วที่ดา้นหนา้ไมเ่ปิดโล่ง จะมองเห็นเพียงหนา้บนัตรงส่วนท่ีอยู่ระดบัเดียวกบัหลงัคา

ตบัท่ี 2 เท่านัน้6 

5. จ่ัวเปิด:  หนา้จั่วที่ไม่มีหลงัคาปีกนกหรือกนัสาดบงั6 
6. เส้นจอมแห: เสน้ทรงของแหท่ีแขวนขึน้และถา่งมมุทัง้ส่ีใหก้างออก ลกัษณะของเสน้จะแอ่นโคง้ 

กดระนาบตรงส่วนปลายลง7 

7. เสาลอย เสาร่วมใน: เสาโครงสรา้งที่ตัง้ห่างจากแนวผนงัอยา่งอสิระ8 
8. เสาเหลี่ยมลบมุม: เสาที่ถกูปรบัแต่งส่วนมมุดว้ยการปาดเหล่ียมแต่ละมมุออกเล็กนอ้ย8 

9. เสาเหลี่ยมย่อมุม: เสาที่ถกูปรบัแต่งส่วนมมุหลกัทัง้ส่ีใหเ้กดิเป็นเหล่ียมย่อย8 

10. ซุ้มทรงมงกุฏ: ซุม้ที่ใชป้ระกอบช่องเปิดประต ูตวัซุม้มีโครงเป็นรูปกรวยแหลมกลม มีชดุเกีย้วหรือ

เรือนชัน้ซอ้นกนัลงมา เป็นคติสญัลกัษณส่ื์อถึงพระมหาพชิยัมงกฏุ8 

11. ซุ้มหน้าต่างทรงมงกุฏ: ซุม้ที่ใชป้ระกอบช่องเปิดหนา้ต่าง ตวัซุม้มีโครงเป็นรูปกรวยแหลมกลม มี

ชดุเกีย้วหรือเรือนชัน้ซอ้นกนัลงมา เป็นคติสญัลกัษณส่ื์อถึงพระมหาพิชยัมงกฏุ8 

12. รัตนบัลลังก์: แท่นที่รองรบัพระพทุธรูป จ าลองอาสนะท่ีพระพทุธเจา้ประทบัใตต้น้พระศรีมหา

โพธิ9 

13. ฐานชุกชี: ฐานส่วนล่างที่เป็นส่วนรองรบัรตันบลัลงักท์ี่ประดิษฐานพระพทุธรูป มกัก่ออิฐถือปนู9 

14. วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ราชวรมหาวิหาร: ในงานวิจยันีจ้ะใชค้  าว่า วดัพระเชตพุนฯ 

15. ฉันทลักษณ์: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า 

“ลกัษณะแบบแผนค าประพันธป์ระเภทรอ้ยกรอง” การเลือกใชค้  าว่าฉันทลกัษณห์รือฉันทลกัษณ์

เชิงสัดส่วนในงานวิจัยนี ้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ือถึงลักษณะแบบแผนความสัมพันธ์ของ

องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 

 
4 วิบลูย ์ลีส้วุรรณ. 2559. พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมไทย. นนทบรุี: เมืองโบราณ 
5 สมใจ นิ่มเล็ก. 2555. ความสับสนในงานสถาปัตยกรรมไทย. ศิลปวฒันธรรม ฉบบัพฤศจิกายน 2555. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์ติชน. 
6 พชันะ บญุประดิษฐ์. 2553. หน้าจั่ว. คลงัความรู.้ ส  านกังานราชบณัฑิตยสภา.http://www.royin.go.th/?s=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7. 
7 สมคิด จิระทศันกลุ. 2559. อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 1 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย. กรุงเทพฯ: อี.ที. พลัลิชชิ่ง. 
8 สมคิด จิระทศันกลุ. 2559. อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3 องค์ประกอบส่วนเรือน. กรุงเทพฯ: อี.ที. พลัลิชชิ่ง. 
9 ราชบณัฑิตยสถาน. 2556. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน 

http://www.royin.go.th/?s=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
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ภาพที ่1.6  รูปสามมิต ิแสดงศพัท์ส าคญัในวิทยานพินธ์ 
(ทีม่า  ผูว้ิจยั, 2563.)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาและวิเคราะห์สัดส่วนเป็นกระบวนการที่จ  าเป็นในการหาค าตอบต่อประเด็นค าถาม   

“สดัส่วนและความสมัพนัธ์ภายในกลุ่มอาคารพระอุโบสถ วดัพระเชตุพนฯ คืออะไร”  ในงานสถาปัตยกรรมไทย

นัน้ องคค์วามรูท้างสดัส่วนถกูถ่ายทอดเป็นระเบียบแบบแผนอนัเครง่ครดัส าหรบัแต่ละสายสกลุช่าง (สมคิด จิระ

ทศันกลุ, 2559) การศกึษาเรื่องสดัส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทยจึงมกัเป็นลกัษณะต าราหรือคู่มือในการขึน้แบบ

ส าหรบัผู้ที่ยังไม่ช านาญ เช่น หนังสือ “พุทธศิลปสถาปัตยกรรมภาคต้น” ของพระพรหมพิจิตร (2495) หรือ 

หนงัสือ “สดัส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทย ฉบบัสมบูรณ์” ของฤทยั ใจจงรกั (2556)  

อย่างไรก็ตาม ยงัปรากฏงานศกึษาวจิยัเรื่องสดัส่วนจ านวนหน่ึงที่มุง่ท าความเขา้ใจจากกายภาพของตวั

สถาปัตยกรรม งานศึกษาวิจยัเหล่านั้นอาจแบ่งไดเ้ป็นสองกลุ่มตามระเบียบวิธีการศึกษา โดยกลุ่มที่หนึ่งจะใช้

กรอบทฤษฎีสัดส่วนเป็นตัวตั้ง หรืออาจกล่าวไดว้่าคือการเอาอัตราส่วน “ทาบ” ลงไปบนสถาปัตยกรรม เช่น 

“สดัส่วนในงานสถาปัตยกรรม: สดัส่วนทองค ากบัความสอดคลอ้งในงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณีและไทย

ร่วมสมยั” ของโชคดี ศรีสมบตัิ (2558) และ “เรขาคณิตสมัพนัธ์และความหมาย ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม   

พทุธาวาสวดัพระเชตพุนฯ” ของวชัรี สวามิวศัดุ ์(2556) ในขณะที่กลุ่มที่สองจะใชส้ถาปัตยกรรมกรณีศึกษาเป็น

ตัวตั้ง และใช้การวัดระยะถอดหาสัดส่วนที่ซ่อนอยู่ในสถาปัตยกรรม เช่น “การศึกษาแนวความคิดและการ

ออกแบบประดษิฐานพระพทุธปฏิมาประธาน สมยัพระบามสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั กรณีศกึษา พระวหิาร

หลวงวัดโสมนัสราชวรวิหารและวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร” ของณัฐพงษ์ นันฑบุญ (2559) และใน 

“การศกึษาพระเจดยี์ซึ่งมีพืน้ทีใ่ชส้อยภายในสมยัรตันโกสนิทร์ เพือ่การออกแบบพระมหาธาตเุจดยี์ป่าสกัชลสทิธิ ์

จงัหวดัลพบรุี”  ของนภสั ขวญัเมือง (2547) 

ดงันั้น การทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี ้จะมุ่งเนน้พิจารณาถึงกระบวนวิธีต่าง ๆ ที่ใชศ้ึกษาสดัส่วนใน

งานสถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนผลลพัธห์รือค าตอบที่ไดจ้ากการศึกษาผ่านวิธีนัน้ ๆ เพื่อเป็นกรอบอา้งอิงในการ

ก าหนดแนวทางการศกึษาวิเคราะหส์ดัส่วนและความสมัพนัธใ์นกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ  

 

2.1 การศึกษาสัดสว่นในฐานะคู่มือการเขียนแบบ 

หนงัสือ “พทุธศลิป์สถาปัตยกรรมภาคตน้” เป็นต าราวิชาช่างเขยีนสถาปัตยกรรมและลวดลายของไทย   

ในส่วนค าน า พระพรหมพิจติร ไดอ้ธิบายถงึวตัถปุระสงคใ์นการเขียนหนงัสือเล่มนีเ้อาไวว้่า “เขยีนเป็นต าราขึน้

เพือ่ไดเ้ป็นอนสุรณ์และความรูเ้ห็นสบืกนัไป” ส าหรบัการขึน้แบบสถาปัตยกรรมนัน้ แมเ้นือ้หาจะมุ่งเนน้การเขยีน

ขึน้ทรงสถาปัตยกรรมเรือนเครื่องก่อประเภทศาลาโถง แต่ก็ไดร้ะบถุึงความส าคญัของทรงจั่วและการเริม่ตน้ขึน้
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ทรงอาคารท่ีดา้นสกดัอยา่งชดัเจน ดงัที่ปรากฏในเนือ้ความ ว่า “ส่วนการผูกแบบตอ้งใชด้า้นสกดัเป็นโครงตน้ 

แลว้จึงวางรูปดา้นยาวเขา้ประสานเป็นลกัษณะเดยีวกนั ใหเ้ห็นวา่ทรงนัน้ถูกตอ้ง... ความส าคญัจึงตอ้งอยู่ทีท่รง

จั่ว หวัไม ้หลงัคา เชงิกลอน” และในการขึน้ทรงจั่วมีการลงรายละเอียดถงึการแบ่งส่วนเพื่อเขียนทรงหลงัคา ดว้ย

วิธีแบ่งส่วนความกวา้ง (ขื่อ) ตอ่ความสงูของจั่ว “การแบ่งขือ่หาทรงหลงัคาแต่โบราณ เช่น ขือ่กวา้งเทา่ใดกะ

แบ่งเป็น 4 ส่วน ใชเ้ป็นส่วนสูงจั่วเสยี 3 ส่วน แต่แบบย่อมมีวธีิคูคีก่นัไป เช่น แบบร่างเป็นขือ่คร่ึงซีกกะแบ่ง 5 

ส่วน แลว้ผสมใหไ้ดเ้ป็น 7 ส่วนเป็นสูงจั่วก็ได ้ ทัง้สองหลกันีจ้ะร่วมกนัในเมือ่ปรุงเป็นหลงัคาซอ้นตามทรงนอก

ทรงใน”   การขึน้ทรงจั่วดว้ยวิธีแบ่งส่วนดงักล่าวจะท าใหไ้ดห้นา้จั่วที่มีอตัราส่วน ความกวา้ง : ความสงู ที่ 1 : 

0.75 และ 1 : 0.70 ตามล าดบั 

ภาพที ่2.1  การก าหนดสดัส่วนทรงจั่วในดา้นสกดั 
(ทีม่า  พระพรหมพจิิตร, 2495.) 

 

หนงัสือ “สดัส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทย” ของ ฤทยั ใจจงรกั เป็นต าราอีกเล่มหน่ึงที่เขียนขึน้เพื่อเป็น

คู่มือในการขึน้แบบ ใชว้ิธีการศกึษารวบรวมสดัส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทยต่าง ๆ แลว้น าค่าเฉล่ียที่ไดม้าเขียน
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ขึน้ใหม่ ไดร้ะบถุึงการขึน้ทรงหนา้บนัในเรือนไทย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเรือนเครื่องสบั เอาไวเ้ช่นกัน ว่า “การขึน้

ทรงหนา้บนัชัน้ล่าง ใหค้วามกวา้งขือ่ 5 ส่วน ความสูงดัง้ 3.5 ส่วน การขึน้ทรงหนา้บนัชัน้กลาง ใหค้วามกวา้งขือ่ 

5 ส่วน ความสูงดัง้ 4 ส่วน และการขึน้ทรงหนา้บนัชัน้สูง ใหค้วามกวา้งขื่อ 5 ส่วน ความสูงดัง้ 4.5  หรือ 4.66 

ส่วน”   การขึน้ทรงหนา้บนัดว้ยวิธีแบ่งส่วนดงักล่าวจะท าใหไ้ดห้นา้จั่วที่มีอตัราส่วน ความกวา้ง : ความสงู ท่ี 1 : 

0.70, 1 : 0.80 และ 1 : 0.90 หรือ 1 : 0.93 ตามล าดบั 

จากข้อมูลข้างต้นอาจสามารถอนุมานได้ว่า  ทรงจั่ วในทั้งสถาปัตยกรรมเรือนเครื่องก่อและ

สถาปัตยกรรมเรือนเครื่องสบัจะมีอตัราส่วนความกวา้ง : ความสูงอยู่ที่ช่วงประมาณ 1 : 0.70 – 1 : 0.80 ต ารา

การเขียนแบบทัง้สองเล่มไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าการขึน้ทรงจั่วในรูปตัง้ดา้นสกดัเป็นกระบวนการตัง้ตน้ท่ีส าคญัในการ

ออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย เมื่อไดท้รงจั่วแลว้จึงดึงเสน้ไปขึน้เป็นรูปตัง้ดา้นยาว การขึน้ทรงจั่วมีการก ากับ

ความกวา้งต่อความสงูเป็นส าคญั แมว้่าพระพรหมพิจิตรจะเลือกอธิบายสดัส่วนของทรงจั่วดว้ยทรงหลงัคาดา้น

สกัดทัง้หมด และฤทยั ใจจงรกัจะเลือกอธิบายจากส่วนหนา้บนัหรือส่วนหนา้จั่วก็ตาม แต่อตัราส่วนแสดงใหเ้ห็น

ว่าทรงของหนา้จั่วสมัพนัธแ์ละใกลเ้คียงกบัทรงของเครื่องบนหลงัคาในดา้นสกดัทัง้หมด  

ภาพที ่2.2  การก าหนดสดัส่วนทรงจั่วในดา้นสกดั (ทีม่า  ฤทยั ใจจงรกั, 2556.) 
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2.2 การศึกษาสัดสว่นในงานสถาปัตยกรรมโดยใชก้รอบทฤษฎีเป็นตวัตัง้ 

การใชก้รอบทฤษฎีสัดส่วนทองค าเป็นเครื่องมือในการวิเคราะหง์านสถาปัตยกรรมไทยของโชคดี ศรี

สมบัติ ในงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “สัดส่วนในงานสถาปัตยกรรม : สัดส่วนทองค ากับความสอดคลอ้งในงาน

สถาปัตยกรรมไทยประเพณีและไทยร่วมสมัย” (2558) และการใชร้ะบบตารางเป็นหน่วยมาตรฐานของวัชรี 

สวามิวศัดุ ์ ในงาน “เรขาคณิตสมัพนัธแ์ละความหมาย ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม   พุทธาวาสวดัพระเชตุ-

พนฯ” (2556) มีจดุมุ่งหมายในลกัษณะเดียวกนั กลา่วคือ งานทัง้สองมุ่งหาค าตอบว่า มีสดัส่วนที่ใชเ้ป็นกรอบใน

การศึกษา (ในที่นีค้ืออตัราส่วน 1 : 1.618 ของสดัส่วนทองค า และอตัราส่วน 1 : 1 ของระบบตาราง) ซ่อนอยู่ใน

งานสถาปัตยกรรมกรณีศึกษาหรือไม่ ดังนั้น วิธีการศึกษาของโชคดี ศรีสมบัติ และวชัรี สวามิวัศดุ ์จึงมีความ

คล้ายคลึงกันในวิธีการน าระบบอัตราส่วนดังกล่าวเทียบลงไปบนตัวสถาปัตยกรรม และวิเคราะห์ว่ามี

องคป์ระกอบหรือความสมัพนัธส่์วนใดตรงกบัค่าอตัราส่วนนัน้ ๆ บา้ง 

โชคดี ศรีสมบตัิ น าเสนอการใชก้รอบทฤษฎีสัดส่วนทองค าเขา้มาวิเคราะหก์ับงานสถาปัตยกรรมไทย

ประเพณีผ่าน 4 กรณีศึกษา10 ใชก้ารวิเคราะหผ่์านกราฟรูปคล่ืน (Wave Diagram) ซึ่งวิธีการศึกษาดังกล่าวถูก

อา้งอิงและปรบัใชจ้ากงานวิจยัของ György Dóczi (1994) สถาปนิกชาวฮงักาเรียน  โดยกราฟรูปคล่ืน คือ กราฟ

ที่ไดม้าจากรูปแบบการสั่นสะเทือนสายของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดเมื่อเล่นตวัโนต้ในคู่เสียง 1 : 1, 1 : 2, 2 

: 3, (หรือเท่ากบั 1 : 1.5) และ 3 : 4  (หรือเท่ากบั 1 : 1.33) ซึ่ง György Dóczi วิเคราะหไ์วใ้นหนงัสือ The Power 

of Limits ว่า สัดส่วนเหล่านีใ้กล้เคียงกับสัดส่วนทองค า (1 : 1.618)  ดังนั้น กระบวนการในการวิเคราะหห์า

สัดส่วนทองค าในงานสถาปัตยกรรมไทย จึงเป็นการน าค่าอัตราส่วนเหล่านีไ้ปเปรียบเทียบว่าความสัมพันธ์

ระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ มีอตัราส่วนเหล่านีก้  ากบัอยู่หรือไม่ โดยวิเคราะหผ่์านผงัพืน้ รูปตัง้ และรูปตดั  

ผลการศึกษาระบุว่าสดัส่วนอย่างไทยมีความสอดคลอ้งกับสัดส่วนทองค า กล่าวคือ มีความสัมพันธ์

ระหว่างองคป์ระกอบหลายจดุที่ตกอยู่ในค่า 1 : 1, 1 : 2, 1 : 1.5, และ 1 : 1.33 และเมื่อน าค่าอตัราส่วนเหล่านัน้

มาหาค่าเฉล่ียจะอยู่ที่ประมาณ 1 : 1.75 ซึ่งเป็นค่าอตัราส่วนท่ีอยู่ระหว่าง 1 : 1.68 ของสดัส่วนทองค า และ 1 : 2 

โชคดี ศรีสมบัติ จึงสรุปว่าสัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทย มีความสอดคลอ้งกับสดัส่วนทองค า ในลกัษณะที่

ชะลดูกว่าเล็กนอ้ย อย่างไรก็ตาม งานวิจยัไม่ไดร้ะบุว่าอตัราส่วน 1 : 1.75 ปรากฏเป็นกายภาพในความสมัพนัธ์

ขององคป์ระกอบใดในงานสถาปัตยกรรมกรณีศกึษา  

 
10 กรณีศึกษาประกอบดว้ย วิหารพระพทุธไสยาสน ์วดัพระเชตพุนมงัคลารามราชวรมหาวิหาร พระวิหารศรีศากยมนุี วดัสทุศันเ์ทพวรารามราชวรมหาวหาร 

พระอโุบสถ วดักลัยาณมิตรวรวิหาร และพระบรมธาตเุจดีย ์วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร 
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ภาพที ่2.3  การวิเคราะห์สดัส่วนทองค าดวัยกราฟรูปคลืน่ กรณีศึกษา: วิหารพระพทุธไสยาสน ์วดัพระเชตพุนฯ 
(ทีม่า  โชคดี ศรีสมบตัิ, 2558.) 

  

ภาพที ่2.4 การวิเคราะห์สดัส่วนทองค าดวัยกราฟรูปคลืน่ กรณีศึกษา: วิหารพระพทุธไสยาสน ์วดัพระเชตพุนฯ 
(ทีม่า  โชคดี ศรีสมบตัิ, 2558.) 
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วชัรี สวามิวศัดุ ์เลือกใชร้ะบบตารางหรือความสมัพันธข์องอตัราส่วนแบบ 1 : 1 เป็นเครื่องมือในการ

วิเคราะห ์โดยอา้งอิงสดัส่วนดงักล่าวจากขอ้เขียนของ Karl Siegfried Dohring สถาปนิกชาวเยอรมนัที่เคยเดิน

ทางเขา้มารบัราชการในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  (2449-2456) ความว่า “ทางสยาม

นยิมใชค้วามสมัพนัธข์องตวัเลขงา่ย ๆ เป็นหลกัในการวางผงัและการสรา้ง เรามกัจะพบสดัส่วนระหว่าง 1 : 1, 1 

: 2, 1 : 3, 2 : 3, 3 : 5 ฯลฯ บ่อย ๆ”11  วัชรี สวามิวัศดุเ์คยน าเสนอการใชร้ะบบตารางวิเคราะหส์ัดส่วนไว้ใน 

“สดัส่วนสมัพนัธ์งดงาม ในงานสถาปัตยกรรมไทย (สายสกุลช่างอยธุยา)”   (2551)   ก่อนน ามาต่อยอดศึกษา

ในกรณีศึกษาเขตพุทธาวาส วดัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร โดยก าหนดใหห้น่วยพืน้ฐานของ

ตารางจัตุรัสมีค่าเท่ากับ 3.50 เมตร ซึ่งมาจากระยะห่างระหว่างเสาร่วมในตามแนวยาวอาคาร (bay) และ

พิจารณาความสัมพันธ์ในการเพิ่ม - ลด หน่วยพืน้ฐานในลักษณะเต็มส่วนหรือครึ่งส่วนลดหลั่นกันไป ผล

การศึกษาพบว่าในภาพรวมผงัพืน้มีความสมัพนัธด์ว้ยหน่วยพืน้ฐานลงตัวชดัเจน เช่น ความกวา้ง : ความยาว

ของอาคารพระอุโบสถ เท่ากับ 8 : 13.5 หน่วยพืน้ฐาน หรือความกวา้ง : ความยาวของพระระเบียงคดชั้นนอก 

เท่ากับ  35 : 42 แต่เมื่อพิจารณาในรูปตั้ง การเพิ่ม - ลด มีลักษณะของการถูกลดหลั่นครึ่งส่วนไปหลายครัง้ 

ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในรูปแบบตารางปรากฏไม่ชัดเจนเท่าในผังพืน้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนีส้รุปว่าการใช้

อตัราส่วนดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผงัพืน้ เป็นการจ าลองโลกศาสตรข์องมชัฌิมประเทศในชมพทูวีป ซึ่งถูก

ระบอุตัราส่วนเดียวกนัตามค าบรรยายในไตรภมูิโลกวินิจฉยกถา 

ภาพที ่2.5  การวิเคราะห์สดัส่วนดว้ยระบบตาราง กรณีศึกษา: กลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 
(ทีม่า: วชัรี สวามิวศัดุ์, 2556.) 

 

 
11 คารล์ เดอริงก.์ สถาปัตยกรรมสยาม. ใน “เยอรมนัมองไทย”. (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์คล็ดไทย, 2520) หนา้ 85 - 102 
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จากงานวิจยัขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าค าตอบของการศึกษาดว้ยวิธีใชก้รอบทฤษฎีสดัส่วนเป็นเครื่องมือ จะ

เป็นลกัษณะ มี - ไม่มี ความสมัพนัธส์ดัส่วนในลกัษณะที่ตัง้เอาไว ้ในกรณีการศึกษาของโชคดี ศรีสมบตัิ อาจไม่

พบว่ามีความสมัพนัธล์กัษณะสดัส่วนทองค าโดยตรง แต่ความสมัพนัธข์องสดัส่วนท่ีปรากฏจะเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัสดัส่วนทองค า และสรุปเพิ่มเติมว่าจากการหาค่าเฉล่ียของสดัส่วนอย่างไทยจะชะลดูกว่าสดัส่วนทองค า

เล็กนอ้ย ในขณะที่กรณีการศกึษาของวชัรี สวามิวศัดุ ์ความสมัพนัธรู์ปแบบตารางและการเพิ่มลดครึง่ต่อครึง่ของ

หน่วยตารางจะปรากฏเด่นชดัในการพิจารณาผงัพืน้ ซึ่งอาจเป็นผลจากการใชร้ะยะห่างระหว่างเสาร่วมในเป็น

หน่วยวัด แต่เมื่อพิจารณาในมิติอื่น ๆ เช่น การลงรายละเอียดของผังพืน้ รูปตั้ง รูปตัด ความสัมพันธ์รูปแบบ

ดงักล่าวปรากฏในลกัษณะของระบบตารางที่ถูกทอนครึ่งส่วนไปหลายครัง้   แสดงใหเ้ห็นว่า การศึกษาสดัส่วน

และความสมัพนัธใ์นกรณีศกึษาวดัพระเชตพุนฯ ยงัอาจจะสามารถอธิบายดว้ยระบบความสมัพนัธใ์นลกัษณะอื่น 

นอกเหนือไปจากการอธิบายผงัพืน้ผ่านระบบความสมัพนัธรู์ปแบบตาราง 

 

2.3 การศึกษาสัดสว่นในงานสถาปัตยกรรมโดยใช้สถาปัตยกรรมกรณีศึกษาเป็นตัวตั้ง 

งานวิทยานิพนธข์องณัฐพงษ์ นันทบุญ เรื่อง “การศึกษาแนวความคิดและการออกแบบประดิษฐาน

พระพทุธปฏิมาประธาน สมยัพระบามสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั กรณีศกึษา พระวิหารหลวงวดัโสมนสัราช

วรวหิารและวดัมกุฏกษัตริยารามราชวรวหิาร” (2559) และเนือ้หาการวิเคราะหส่์วนหนึ่งในงานวิทยานิพนธข์อง 

นภัส ขวัญเมือง เรื่อง “การศึกษาพระเจดีย์ซึ่งมีพืน้ที่ใชส้อยภายในสมัยรตันโกสินทร์ เพื่อการออกแบบพระ

มหาธาตุเจดีย์ป่าสกัชลสิทธิ์ จงัหวดัลพบุรี” (2547) มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการหาสดัส่วนและความสมัพนัธ์ที่

ก ากบัอยู่ในกรณีศกึษา วิธีการศกึษาจึงจะเป็นการตัง้ตน้จากสถาปัตยกรรม และใชก้ารวดัระยะถอดหาสดัส่วนที่

ซ่อนอยู่ในสถาปัตยกรรม 

ณฐัพงษ์ นนัฑบญุ น าเสนอสมมติฐานว่า ขนาดพระวรกายของพระพทุธปฏิมาประธานท่ีเล็กลง ซึ่งเป็น

ผลลพัธข์องแนวคิดแบบ “ธรรมยตุิกนิกาย” ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั น่าจะส่งผลต่อการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมในภาพรวม และพิสจูนส์มมติฐานผ่านความสมัพนัธเ์ชิงสดัส่วน ระหว่างองคพ์ระพทุธรูป

ประธานและสถาปัตยกรรม การศึกษาใชว้ิธีพิจารณาความสมัพนัธเ์ชิงสดัส่วนในองคพ์ระพทุธรูป ยอ้นกลบัออก

มายงัสดัส่วนของบษุบกที่ประดิษฐาน สู่กายภาพของตวัสถาปัตยกรรม โดยดงึลกัษณะรว่มในสองกรณีศกึษาอนั

ประกอบดว้ย พระวิหารหลวงวดัโสมนสัราชวรวิหาร และวดัมกุฏกษัตรยิารามราชวรวิหาร ออกมาวิเคราะห ์ผล

การศึกษาพบว่า  พระพุทธรูปฏิมาประธานแบบพระราชนิยมนัน้มีขนาดเล็กลง และเหนือพระเศียรไม่มีพระเกตุ

มาลาหรือพระอษุณียะ ส่งผลใหพ้ระพทุธรูปถกูออกแบบใหป้ระดิษฐานอยู่ในบษุบกที่ตวัเรือนไม่เพรียวชะลดูเท่า

บษุบกทั่วไป  แต่มีสดัส่วนเตีย้ลงมาเล็กนอ้ยใหร้บักบัพระพทุธรูปท่ีตดัพระเกตมุาลาเหนือพระศีรษะออก สดัส่วน

ของตัวเรือนบุษบกสมัพนัธต์่อไปยงัฉากรบัดา้นหลงัภายในพระวิหาร ซึ่งถูกก ากับขนาดส่วนดว้ยคู่เสาร่วมใน คู่

เสาร่วมในดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบรบัหนา้จั่ว ความกวา้งของฐานหนา้จั่วจึ งถูกก ากับจากระยะห่างระหว่างคู่
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เสาร่วมใน การได้มาซึ่งทรงของหน้าจั่วด้านสกัดในกระบวนการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย ส่งผลให้

สามารถก าหนดทรงและตบัของหลงัคาต่อไป งานวิจยันีจ้ึงสรุปว่าการท่ีพระพทุธรูปมีขนาดองคพ์ระวรกายเล็กลง 

ส่งผลต่อการออกแบบกายภาพสถาปัตยกรรมที่เปล่ียนไป ดงัที่จะเห็นไดจ้ากความสมัพนัธข์องสดัส่วนในรูปแบบ

เดียวกนัของทัง้สองกรณีศกึษา 

ภาพที ่2.6  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของสดัส่วนองค์พระพทุธรูป - สถาปัตยกรรม 
 กรณีศึกษา: พระวิหารหลวงวดัโสมนสัฯ และวดัมกุฏกษัตริย์ 

(ทีม่า: ณฐัพงษ์ นนัฑบญุ, 2559.) 

 

การดงึลกัษณะร่วมเชิงสดัส่วนจากหลาย ๆ กรณีศึกษาปรากฏในงานวิทยานิพนธข์องนภสั ขวญัเมือง  

เช่นกัน โดยมีเนื ้อหาตอนหนึ่งวิเคราะห์ถึงสัดส่วนในพระเจดีย์ทรงระฆังในสมัยรัตนโกสินทร ์งานวิจัยเลือก

วิเคราะหใ์นประเด็นความสงู พืน้ที่ และความกวา้งต่อความสงูของพระเจดียใ์นรูปตัง้ ภายใตส้มมติฐานว่า ส่วน

ยอด ส่วนองคร์ะฆงั และส่วนฐาน มีสดัส่วนที่สมัพนัธก์ัน และตัง้ใหอ้งคร์ะฆังมีความสงูหรือพืน้ที่เท่ากับ 1 ส่วน 
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เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับส่วนอื่น ๆ แม้ผลการศึกษาจะสรุปว่าค่าสัดส่วนที่ไดม้ีคาบกวา้งเกินกว่าจะสรุปเป็น

ลกัษณะร่วมได ้แต่ทัง้ในวิธีการศึกษาของนภัส ขวญัเมือง และณัฐพงษ์ นันฑบุญ ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงวิธีการหา

ค าตอบด้วยการตั้งต้นจากองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด (ซึ่งในที่นี ้คือส่วนองค์ระฆังของพระเจดีย์ และองค์

พระพทุธรูปประธาน) จากนัน้จึงพิจารณาความสมัพนัธต์่อจากองคป์ระกอบนัน้ ๆ 

ภาพที ่2.7 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของสดัส่วนพระเจดีย์ในสมยัรตันโกสนิทร์ 
(ทีม่า: นภสั ขวญัเมือง, 2547.) 

 
จากงานวิจยัขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าค าตอบท่ีไดจ้ากวิธีการศึกษานีจ้ะเป็นลกัษณะของชุดความสมัพนัธท์ี่

อธิบายผ่านค่าอัตราส่วน วิธีการศึกษานี ้จึงจ าต้องใช้ลักษณะร่วมของกรณีศึกษามาประกอบการยืนยัน
สมมติฐาน ในกรณีการศึกษาของณัฐพงษ์ นนัทบุญ ค าตอบท่ีไดจ้ึงเป็นรูปแบบความสมัพันธจ์ากสดัส่วนในองค์
พระพุทธรูปประธานไปสู่กายภาพของตัวสถาปัตยกรรม และพิสูจน์ความสัมพันธ์นั้นดว้ยลักษณะร่วมของ
อตัราส่วนในกรณีศึกษา ในกรณีการศึกษาของนภัส ขวัญเมือง แมว้่าจะไม่ปรากฏลักษณะร่วมเด่นชัดพอที่จะ
ตอบถึงอัตราส่วน แต่สามารถเห็นถึงค าตอบในลักษณะชุดความสัมพันธ์ที่วางไว้จากการตั้งสมมติฐาน คือ  
ความสมัพนัธข์องสดัส่วนจากองคร์ะฆงัของพระเจดีย ์สู่ส่วนยอดและส่วนฐานของพระเจดีย ์

 

สรุป  

 จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า การตัง้ค  าถามที่แตกต่างกัน ย่อมน าไปสู่กระบวนการ

หาค าตอบที่แตกต่างกัน การศึกษาของโชคดี ศรีสมบัติ และวชัรี สวามิวัศดุ์ ใชร้ะบบความสมัพันธข์องสดัส่วน

เป็นตัวตั้ง มุ่งที่จะตอบค าถามว่า มีรูปแบบความสัมพันธ์ของสัดส่วนทองค าหรือระบบตารางซ่อนอยู่ในงาน

สถาปัตยกรรมไทยหรือไม่ กระบวนการหาค าตอบจึงเป็นการน าสัดส่วนทาบลงไปบนสถาปัตยกรรม ในขณะที่

การศึกษาของณัฐพงษ์ นันทบุญ และ นภัส ขวัญเมือง ใช้สถาปัตยกรรมกรณีศึกษาเป็นตัวตั้ง มุ่งที่จะตอบ

ค าถามว่า มีรูปแบบความสมัพนัธข์องสดัส่วนอะไร ซ่อนอยู่ในตวัสถาปัตยกรรม กระบวนการหาค าตอบจึงเป็น

การหาค่าอตัราส่วนและความสัมพนัธจ์ากองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรม โดยเลือกตัง้ตน้จากองคป์ระกอบที่

ส าคญัที่สดุ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนตน้ ต าราคู่มือในการขึน้ทรงของตวัสถาปัตยกรรมแสดงใหเ้ห็น
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ว่า ทรงของหนา้จั่วเป็นองคป์ระกอบตัง้ตน้ท่ีส าคญัที่สดุในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย เมื่อขึน้ทรงอาคาร

จึงตั้งตน้จากดา้นสกัดของตัวอาคารก่อนเสมอ ดังนั้น การศึกษาสัดส่วนในงานวิจัยนีจ้ึงเรียงตามล าดับการ

ออกแบบหรือการขึน้ทรงสถาปัตยกรรม กล่าวคือ พิจารณาสดัส่วนในหนา้จั่วเป็นจุดเริ่มตน้ ซึ่งจะขยายผลมาสู่

ทรงหลังคาและอาคารในดา้นสกัด แลว้จึงล าดับไปสู่รูปตั้งดา้นยาว เพื่อหาค าตอบถึงชุดความสัมพันธ์ของ

สดัส่วนในกลุ่มอาคารพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ ในมิติอื่น ๆ นอกเหนือจากมิติของความสัมพันธใ์นรูปแบบ

ตาราง ที่วชัรี สวามิวศัดุ ์เคยศกึษาเอาไว ้และเป็นการทดลองเปิดประเด็นความสมัพนัธเ์ชิงสดัส่วนในกลุ่มอาคาร

พระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ ในอีกมมุมองหนึ่ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่3 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 

ของพระอุโบสถ พระวิหารทศิ พระระเบียงคดชั้นใน และพระระเบียงคดชั้นนอก 
 

การศกึษาสดัส่วนและความสมัพนัธใ์นกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ จะตัง้ตน้จากการศกึษา

สดัส่วนในหนา้จั่ว ทรงเครื่องบนหลงัคา สู่องคป์ระกอบปิดลอ้ม ซึ่งเป็นไปตามล าดบักระบวนการออกแบบงาน

สถาปัตยกรรมไทย ในกรณีอาคารพระอุโบสถ จะลงรายละเอียดไปถึงช่องเปิด ซุม้ประตู ซุม้หนา้ต่าง และการ

ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ส าหรบัเนือ้หาในบทนี ้จะเป็นการศึกษาลกัษณะทางสถาปัตยกรรมตลอดจน

สดัส่วนและความสมัพนัธเ์บือ้งตน้ของอาคารแต่ละหลงั เริ่มจาก พระอุโบสถ พระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน 

และพระระเบียงคดชั้นนอก ตามล าดับ เพื่อพิจารณาลักษณะร่วมเชิงสัดส่วนในอาคารต่าง ๆ ก่อนที่จะน า

ขอ้สงัเกตเหล่านัน้ไปวิเคราะหถ์ึงรูปแบบความสมัพนัธใ์นเนือ้หาส่วนต่อไป 

ภาพที ่3.1  รูปสามมิติแสดงล าดบัอาคาร ในการวิเคราะห์ลกัษณะสถาปัตยกรรม 
(ทีม่า  ผูว้ิจยั, 2563.) 
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3.1 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ 

ในกลุ่มอาคารพระอุโบสถ วดัพระเชตุพนฯ พระอโุบสถเป็นสถาปัตยกรรมที่มีล าดบัความส าคญัสงูสดุ 
มีขนาดส่วนใหญ่ที่สดุและตัง้อยู่ที่จุดศนูยก์ลางของผงั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอโุบสถประกอบดว้ย
ส่วนเครื่องบนหลงัคา ลกัษณะเป็นจั่วปิด ซอ้นหลงัคาชัน้ลดจ านวน 3 ซอ้น ในแต่ละหลงัคาชัน้ลดประกอบดว้ย
ตบัซอ้นกันจ านวน 4 ตบั     โครงสรา้งของตวัเครื่องบนหลงัคาเกือบทัง้หมดถูกเก็บไวใ้ตฝ้้า       พืน้ที่บริเวณโถง
หน้าห้องพระอุโบสถและระเบียงถูกยกขึน้จากระดับพืน้ มีเสาเฉลียงเป็นเสาส่ีเหล่ียมหนาลบมุมปลายสอบ 
ส่วนตัวหอ้งพระอุโบสถถูกยกขึน้จากระดับโถงหนา้หอ้งและระเบียงอีกระดับหนึ่ง ในผนังหอ้งดา้นสกัดมีประตู
ทางเขา้หอ้งพระอุโบสถอีก 2 ช่อง ซุม้ประตแูละซุม้หนา้ต่างเป็นซุม้ทรงมงกฏุทัง้หมด พืน้ท่ีภายในปรากฏเสารว่ม
ในซึ่งเป็นเสาส่ีเหล่ียมหนาลบมมุปลายสอบจ านวนทัง้หมด 9 คู่ แบ่งพืน้ท่ีภายในหอ้งพระอโุบสถออกเป็น 9 หอ้ง 
และมีพระประธาน “พระพทุธเทวปฏิมากร” ซึ่งเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานบนบลัลงักใ์ตพ้ระเศวตฉัตร 

ภาพที ่3.2  รูปสามมิต ิแสดงต าแหน่งและองค์ประกอบต่าง ๆ ในพระอโุบสถ 
(ทีม่า  ผูว้ิจยั, 2563.) 

 

 

3.1.1 สดัส่วนและความสัมพันธข์องหน้าจ่ัวและเคร่ืองบนหลงัคาในอโุบสถ 

เครื่องบนหลงัคาของพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ ประกอบดว้ยหลงัคาชัน้ลดซอ้นกนัจ านวน 3 ซอ้น 

และในแต่ละหลงัคาชัน้ลดประกอบดว้ยตบัซอ้นกนัจ านวน 4 ตบั หลงัคาตบัท่ี  2    3 และ  4 ของชัน้ลดที่ 1    จะ

หกัมาปิดที่รูปตัง้ดา้นสกดัของตวัพระอโุบสถ โดยหลงัคาตบัท่ี 2 เป็นหลงัคาปีกนกบรรจบกบัหนา้บนั เกิดเป็น

ลกัษณะของจั่วปิด  
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เครื่องบนหลงัคาในรูปตัง้ดา้นสกดัจะมีทรงเป็นรูปสามเหล่ียมหนา้จั่วที่แอ่นโคง้เล็กนอ้ย โดยมีแปเป็น

องคป์ระกอบเชิงโครงสรา้งของเครื่องบนหลงัคาหลกัที่ท  าหนา้ที่ก าหนดทรงความแอ่นโคง้ดงักล่าว การศกึษา

สดัส่วนของทรงหนา้จั่วนัน้จึงอา้งอิงจากระยะของแปเป็นส าคญั โดยท าการวดัระยะความกวา้งจากระยะนอกสดุ

ของแปที่รบัชายคาตบัหลงัคาที่ 1 และวดัระยะความสงูจากระดบัสงูสดุของอกไก่ จนถงึระดบัต ่าสดุของแปท่ีรบั

ชายคาหลงัคาตบัท่ี 1 ซึ่ง ความกวา้ง : ความสงู ของหนา้จั่ว อยูท่ี่ 13.20 เมตร : 9.60 เมตร หรือคิดเป็นสดัส่วน

ประมาณ 1 : 0.73  

ภาพที ่3.3  รูปตัง้ดา้นสกดัพระอโุบสถ แสดงสดัส่วนความกวา้ง : ความสูง ของหนา้จั่ว อยู่ที ่1 : 0.73 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

เครื่องบนหลงัคาของพระอโุบสถนัน้ประกอบดว้ยตบัไล่เรียงกนัลงมาทัง้หมด 4 ตบัดว้ยกนั ภายใตโ้ครง
ก ากับของเสน้จอมแหที่เชื่อมโครงร่างรูปทรงสามเหล่ียมหนา้จั่วทัง้หมดไว ้ตับที่ 2 มีความสงูอยู่ที่ 3.2 เมตร ใน
ดา้นสกัดเป็นหลังคาปีกนกเขา้ไปบรรจบกับหน้าบัน ตับที่ 3 มีความสูงอยู่ที่ 4.2 เมตร และตับที่ 4 ซึ่งเป็นตับ
สดุทา้ยมีความสงูอยู่ที่ 2.6 เมตร ตบัท่ี 3 และ 4 มีลกัษณะหกัต่อเนื่องมาปิดในดา้นสกดั เกิดเป็นจั่วปิด การแบ่ง
ความสงูตบัหลงัคาในลกัษณะดงักล่าวส่งผลใหต้บัของเครื่องบนหลงัคาในพระอโุบสถเรียงตวัลกัษณะ ใหญ่ เล็ก 
กลาง และเล็ก จากบนลงล่าง ตามล าดบั 

 

ส่วนการซอ้นชัน้ลดของเครื่องบนหลงัคานัน้ พบว่าจะเป็นเสมือนการยกชุดของหลงัคาที่มีการซอ้นตบั

กันขึน้ไปตรง ๆ ในแกนดิ่งทั้งชุด ดังที่สังเกตเห็นไดใ้นรูปตั้งดา้นสกัด ว่าต าแหน่งของแปในชั้นลดแต่ละชุดจะ

ตรงกันในแกนดิ่งเสมอ สนันิษฐานว่าเป็นไปเพื่อความลงตวัเรียบรอ้ยในการก่อสรา้ง แลว้จึงเล่ือนชุดของหลงัคา

ดงักล่าวถอยร่นเขา้ไปดา้นใน ในกรณีของเครื่องบนหลงัคาพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ เป็นการซอ้นกันของชุด
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หลงัคา 3 ชดุที่มีการแบ่งซอยระยะตบัตามที่ไดอ้ธิบายไปขา้งตน้ โดยที่ชัน้ลดที่ 2 นัน้ถกูยกขึน้จากชัน้ลดที่ 1 อยู่ที่ 

1.5 เมตร เล่ือนถอยร่นเขา้ไป 4.7 เมตร ชัน้ลดที่ 3 นัน้ถูกยกขึน้จากชัน้ลดที่ 2 อยู่ 1.6 เมตร เล่ือนถอยร่นเขา้ไป 

3.8 เมตร และมีลกัษณะของการดงึทรงหลงัคาใหแ้อ่นโคง้ขึน้กว่าชัน้ลดอื่น ๆ เล็กนอ้ย 

ภาพที ่3.4  รูปตัง้ดา้นสกดัพระอโุบสถ แสดงสดัส่วนระหวา่งความสูงของตบัที ่2 และ 3 กบัผลรวมความสูงของตบัหลงัคาก่อนหนา้ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 ภาพที ่3.5  รูปตดัพระอโุบสถตามขวาง แสดงการยกซอ้นชัน้ลดของเครือ่งบนหลงัคา 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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จากการไล่เรียงสดัส่วนและความสมัพนัธข์า้งตน้ พบว่าระบบความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบเครื่องบน

หลงัคาพระอโุบสถเกิดจากชัน้ลดทัง้ 3 ซอ้นยกชดุซอ้นกนัขึน้ไปตรง ๆ ในแกนดิ่ง ซึ่งในแต่ละชัน้ลดนัน้มีลกัษณะ

ทรงของสามเหล่ียมเหมือนกนั (แมว้า่จะมีประเด็นการดงึทรงชัน้ลดที่ 3 ใหแ้อ่นโคง้กวา่ชัน้ลดอื่น ๆ บา้งก็ตาม)

สดัส่วนการแบ่งซอยตบัหลงัคาทัง้ 4 ตบัเป็นรูปแบบเดียวกนัทัง้หมด มีเพยีงหลงัคาชัน้ลดที่ 1 ที่มกีารหกัของตบั

หลงัคาที่ 3 และ 4 มาปิดในดา้นสกดั ส่งผลใหเ้มื่อพจิารณาจากผงัหลงัคาหรือรูปตัง้ดา้นสกดั ตบัของหลงัคาใน

แต่ละชัน้ลดจะตรงแนวกนัเสมอ ซึ่งขอ้สงัเกตนีจ้ะมีบทบาทส าคญัเพื่อพิจารณาความสมัพนัธต์่อเนื่องจากเครื่อง

บนหลงัคาไปสู่องคป์ระกอบทางตัง้ในส่วนต่อไป 

 

3.1.2 สัดส่วนและความสัมพนัธอ์งคป์ระกอบปิดล้อมในพระอุโบสถ  

การวิเคราะหส์ัดส่วนและความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบปิดลอ้ม ประกอบดว้ย องคป์ระกอบปิดลอ้ม

ทางตัง้ ไดแ้ก่ เสาและผนงั และองคป์ระกอบปิดลอ้มทางนอน ไดแ้ก่ ระนาบพืน้พืน้และระนาบฝา้ จากการศึกษา

พบความสัมพันธ์อย่างกวา้ง ๆ ระหว่างเครื่องบนหลังคากับต าแหน่งหรือระดับขององคป์ระกอบปิดลอ้ม ดัง

รายละเอียดต่อไปนี ้

เสาร่วมในของพระอุโบสถตรงกับเชิงกลอนของตับที่ 1 ในแกนดิ่ง ผนังของห้องพระอุโบสถตรงกับ

ต าแหน่งประมาณกึ่งกลางของตับที่  3 และเสาระเบียงตรงกับระยะประมาณกึ่งกลางของตับที่  4 และหาก

พิจารณาในรูปตัง้ดา้นยาว ต าแหน่งและระยะห่างระหว่างช่วงเสานัน้สมัพนัธก์บัการรบัชัน้ลดของหลงัคาในแต่ละ

ชัน้ ระยะระหว่างกึ่งกลางของเสาส่วนใหญ่ในรูปตัง้ดา้นยาวอยู่ที่ 3.5 – 3.6 เมตร ใกลเ้คียงกับระยะเล่ือนถอย

ของชัน้ลดที่ 3 ซึ่งอยู่ที่ 3.8 เมตร 
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ภาพที ่3.6  รูปตดัพระอโุบสถตามขวาง แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตบัหลงัคา กบัต าแหน่งของเสาและผนงั 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

ภาพที ่3.7  รูปตัง้ดา้นยาวพระอโุบสถ แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างระยะเลือ่นถอยของชัน้ลดที ่3 กบัระยะห่างระหว่างเสา 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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เสาที่รบัช่วงพาดมากที่สดุคือคู่ของเสารว่มในภายในหอ้งพระอโุบสถ โดยรบัช่วงพาดอยู่ที่ 11.5 เมตร 
ภายในอาคารพระอโุบสถมเีสาอยู่ทัง้หมด 4 ขนาดหนา้ตดัดว้ยกนั คือ 1.44 เมตร, 1.34 เมตร, 1.24 เมตร, และ 
1.14 เมตร (วดัจากฐานเสา)  

ภาพที ่3.8  รูปตดัพระอโุบสถตามขวาง แสดงระยะพาดของเสาร่วมใน และระยะหนา้ตดัของเสาร่วมใน 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องดว้ยต าแหน่งขององคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ในพระอุโบสถนัน้ตรงกับบรเิวณเชิง

กลอนบา้ง ตรงกบักึ่งกลางของตบัหลงัคาบา้ง ประกอบกบัลกัษณะการหกัตบัหลงัคามาเป็นจั่วปิดและการวางทิว

เสาที่โถงหนา้หอ้งพระอุโบสถยงัที่ท  าใหรู้ปแบบความสมัพนัธร์ะหว่างตบัหลงัคากบัองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้

ซบัซอ้นขึน้ ท าใหข้อ้สงัเกตในประเด็นดงักล่าวยงัตอ้งการการวิเคราะหล์งรายละเอียดต่อไป  

 ส าหรบัองค์ประกอบปิดลอ้มทางนอนในพระอุโบสถ ประกอบด้วยระนาบพืน้ และระนาบฝ้า การ

ยกระดบัพืน้ภายในพระอโุบสถนัน้แบ่งเป็นสองระดบัดว้ยกัน คือยกขึน้มา 1.15 เมตร เป็นระดบัพืน้โถงหนา้หอ้ง

พระอโุบสถ และยกต่อขึน้มาอีก 1.90 เมตร เป็นระดบัพืน้ภายในหอ้งพระอโุบสถ  

ส่วนระนาบฝ้าภายในพระอุโบสถนั้นประกอบดว้ยฝ้าหลากระดับ ต าแหน่งของระดับฝ้าต่าง ๆ สัมพันธ์กับ
ต าแหน่งของตบัหลงัคาและการยกซอ้นชัน้ลด ในเบือ้งตน้ ระดบัฝา้ของพืน้ท่ีภายในหอ้งพระอโุบสถถกูยกขึน้จาก
ระดบัพืน้ภายใน 15.50 เมตร  เป็นระดบัเดียวกนักบัชายคาของตบัหลงัคาที่ 2 ของชัน้ลดหลงัคาที่ 1 นอกทิวเสา
ร่วมในเป็นฝ้าลาด ระดับฝ้าของพืน้ที่โถงหน้าห้องพระอุโบสถถูกยกขึน้จากระดับพืน้ 13.40 เมตร เป็นระดับ
เดียวกันกัลชายคาของตบัหลงัคาที่ 3 ของชัน้ลดหลงัคาที่ 1 ฝ้าบริเวณชายคามีการเปล่ียนแปลงระดบัตามการ
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ยกซอ้นชัน้ลดของเครื่องบนหลงัคา ซึ่งการอา้งอิงกบัระดบัฝ้าและระดบัชายคาในลกัษณะขา้งตน้ สนันิษฐานว่า
เก่ียวขอ้งกบัความเรียบรอ้ยและรายละเอียดในการก่อสรา้ง  

ภาพที ่3.9  รูปตดัพระอโุบสถตามขวาง แสดงการยกระดบัพืน้ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

ภาพที ่3.10  รูปตดัพระอโุบสถตามขวาง แสดงความสมัพนัธ์ระดบัฝา้ - ระดบัชายคา 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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ภาพที ่3.11  รูปตดัพระอโุบสถตามยาว แสดงความสมัพนัธ์ระดบัฝา้ – ระดบัชายคา 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

 

จากการศกึษาขา้งตน้ พบวา่ต าแหน่งและระดบัขององคป์ระกอบปิดลอ้มมีความสมัพนัธอ์ยา่งกวา้ง ๆ 

กบัองคป์ระกอบเครื่องบนลงัคา คือ ต าแหน่งของเสา ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่รบัเครื่องบนหลงัคาและถ่ายน า้หนกัสู่

ฐานราก จะสมัพนัธก์บัแนวการวางตวัของตบัหลงัคา และระนาบของฝา้จะสมัพนัธก์บัระดบัของชายคา ส่วน

ระนาบพืน้ไม่พบความสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบเครื่องบนหลงัคา 

 

3.1.3 สัดส่วนและความสัมพนัธข์องช่องเปิด ซุ้มประตู และซุ้มหน้าต่างในพระอุโบสถ 

ซุม้ช่องเปิดในพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ ประกอบดว้ยซุม้ประตูทางเข้า และซุม้หน้าต่าง  ซึ่งซุม้

ทั้งหมดเป็นซุ ้มทรงมงกุฏ จากการศึกษาเบือ้งต้นพบว่าซุม้ทรงมงกุฏของซุ ้มประตูและซุ ้มหน้าต่างเป็นทรง

เดียวกัน คือ ความกวา้ง : ความสงู (ไม่รวมส่วนบนัไดของซุม้ประต)ู ท าสดัส่วนต่อกันประมาณ 1 : 2.9 ในรูปตัง้

ดา้นสกัดปรากฏซุม้ประตจู านวน 2 ซุม้ และซุม้หนา้ต่าง 2 ซุม้ ส่วนในรูปตัง้ดา้นยาวนัน้ปรากฏซุม้หนา้ต่าง 9 ซุม้ 

ตามจงัหวะการแบ่งหอ้งพระอโุบสถดา้นใน 

ซุม้ประตูที่ปรากฏบนรูปตั้งดา้นสกัดของผนังห้องพระอุโบสถมีความสูงรวมของตัวซุม้จะอยู่ที่ 12.9 

เมตร และความกว้าง 5.1 เมตร เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองคป์ระกอบปิดลอ้มกับซุม้ประตู พบว่า

ความสงูรวมของซุม้นัน้มีความสมัพนัธก์บัระดบัฝา้โถงหนา้หอ้งพระอโุบสถ กล่าวคือ ยอดของตวัซุม้ทรงมงกฏุนัน้

เกือบจะจรดกบัระดบัฝา้ดา้นบน เวน้ระยะลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.50 เมตร 
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ภาพที ่3.12  รูปตดัพระอโุบสถตามขวาง แสดงระยะ - สดัส่วนของซุม้ประต ู
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ส่วนซุม้หนา้ต่างทัง้ในรูปตัง้ดา้นสกัดและรูปตัง้ดา้นยาวนัน้มีขนาดเท่ากนัทัง้หมด ความสงูรวมของตวั
ซุม้จะอยู่ที่ 7.0 เมตร และความกวา้ง 2.4 เมตร ความกวา้งของตัวซุม้นั้นสัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างเสาพระ
ระเบียงในรูปตัง้ดา้นยาว กล่าวคือ     ความกวา้งของฐานซุม้เท่ากบัระยะห่างระหว่างขอบเสาพระระเบียง   

ภาพที ่3.13  รูปตัง้ดา้นยาวพระอโุบสถ แสดงระยะ – สดัส่วนของซุม้หนา้ต่าง                                                                                                             
และความสมัพนัธ์ระหว่างระยะความกวา้งของซุม้หนา้ต่างกบัระยะห่างระหว่างเสา 

(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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จากการพิจารณาระยะและสดัส่วนเบือ้งตน้ของตวัซุม้ประต ู – ซุม้หนา้ตา่ง ก่อใหเ้กิดขอ้สงัเกตอย่าง

กวา้ง ๆ ของความสมัพนัธร์ะหว่างระยะพืน้ถงึฝา้ กบัความสงูของซุม้ประต ูและระยะห่างระหว่างเสาระเบียง กบั

ความกวา้งของซุม้หนา้ต่าง อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่พบความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบปิดลอ้มกบัการก าหนด

ต าแหน่งซุม้ประตแูละซุม้หนา้ตา่งในดา้นสกดั กล่าวคือ ในรูปตัง้ดา้นยาว ซุม้หนา้งตา่งซึ่งความกวา้งของฐาน

พอดีกบัระยะหา่งระหว่างเสาย่อมอยู่กึง่กลางระหวา่งคูเ่สาพอดี ในขณะท่ีซุม้ประตแูละซุม้หนา้ต่างในรูปตัง้ดา้น

สกดัไม่ไดอ้ยู่กึง่กลางระหวา่งคู่เสา แต่เยือ้งออกไปทางซา้ยและขวาเล็กนอ้ย ประเด็นความสมัพนัธห์รือที่มาของ

ต าแหน่งซุม้ประตแูละซุม้หนา้ตา่งในรูปตัง้ดา้นสกดัจงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัการศกึษาเพิ่มเติมในส่วนตอ่ ๆ ไป  

 

3.1.4 สัดส่วนและความสัมพนัธข์องการประดิษฐานพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ 

พระพทุธเทวปฏิมากร หรือพระพทุธรูปประธาน ประดิษฐานอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่เสารว่มในพระอโุบสถ 

องค์พระพุทธรูปเป็นปางสมาธิ มี ความกว้างหน้าตัก : ความสูงรวม ที่  2.8 : 3.7 เมตร หรือคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณ 1 : 0.75 ประดิษฐานอยู่บนบลัลงัก ์ซึ่งถกูยกสงูขึน้มาจากระดบัพืน้ภายใน 7.4 เมตร  ความสงูรวมจาก

ระดบัพืน้ภายในหอ้งพระอโุบสถถึงศิรประภาขององคพ์ระพทุธรูปจะอยู่ที่ 11.1 เมตร  

 
ภาพที ่3.14  รูปตดัพระอโุบสถตามขวาง แสดงระยะ – สดัส่วนของกรอบภาพ และการประดิษฐานพระพทุธรูปประธาน 

(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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พระพทุธเทวปฏิมากรเคยประดษิฐานในพระอโุบสถหลงัเกา่ เมื่อสรา้งพระอโุบสถหลงัใหม่ที่ก็รือ้ฐาน

ชกุชีลงแลว้สรา้งขึน้ใหม่ โดยที่ความกวา้งของหอ้งที่ประดษิฐานพระพทุธรูปประธานยงัคงเดิม (แนวเสารว่มใน

พระอโุบสถตรงกบัแนวก าแพงหอ้งของพระอโุบสถหลงัเก่า) ดงันัน้ การพิจารณาสดัส่วนและความสมัพนัธใ์น

พระพทุธรูปประธานจึงไมมุ่ง้เนน้ไปท่ีสดัส่วนขององคพ์ระพทุธรูป แต่เป็นสดัส่วนในการประดษิฐานพระพทุธรูป

ในท่ีวา่งที่เกิดจากการกรอบดว้ยองคป์ระกอบปิดลอ้มทางสถาปัตยกรรม และสดัส่วนของฐานท่ีท าขึน้ใหมเ่พื่อ

รองรบัการประดษิฐานนัน้ ๆ จากการพิจารณาเบือ้งตน้พบว่าระดบัความสงูในการประดษิฐานมคีวามสมัพนัธก์บั

ระดบัฝา้ภายใน คือ ปลายยอดของพระเศวตฉตัรจรดอยู่กบัฝา้เพดานภายใน และยอดเปลวพระเกศขององค์

พระพทุธรูปอยู่ระดบัเดยีวกนักบัจดุต ่าสดุของฝา้ลาด 

 

3.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระวหิารทศิ 

พระวิหารทิศ เป็นอาคารท่ีมีล าดบัความส าคญัรองลงมาจากพระอโุบสถ มีขนาดส่วนลดหลั่นลงมา โดย

ที่ระดับสันหลงัคาหรือระดบัความสูงรวมของพระวิหารทิศอยู่ที่ระดบัเดียวกันกับชายคาตบัที่ 2 ชั้นลดที่ 1 ของ

เครื่องบนหลังคาพระอุโบสถ พระวิหารทิศตั้งอยู่ประจ าทิศทั้ง 4 คร่อมอยู่ระหว่างพระระเบียงคดชั้นในและ

ชัน้นอก หลงัจากการต่อเติมยื่นมขุหลงัเมื่อครัง้การบูรณปฏิสงัขรณใ์นสมยัรชักาลที่ 3 รูปทรงและขนาดสดัส่วน

ของพระวิหารทิศทัง้ 4 นัน้ก็ใกลเ้คียงกันหรืออาจกล่าวไดว้่าเหมือนกันทัง้หมด เครื่องบนหรือหลงัคาของตวัพระ

วิหารทิศมีลกัษณะเป็นจั่วเปิด ซอ้นหลงัคาชัน้ลดจ านวน 2 ซอ้น ในแต่ละชัน้ลดประกอบดว้ยตบัซอ้นกนัจ านวน 3 

ตบั โครงสรา้งเครื่องบนหลงัคาของพระวิหารทิศเกือบทัง้หมดถูกเก็บไวภ้ายใตฝ้้าเช่นเดียวกับพระอุโบสถ ระดบั

พืน้ถูกยกขึน้มาจากลาน  เสาที่รบัมขุลดดา้นหนา้เป็นเสาเหล่ียมย่อมมุสิบสองปลายสอบและลม้ หวัเสาท าเป็น

รูปบวัจงกล มีซุม้ประตทูางเขา้ 3 ซุม้ที่รูปตัง้ดา้นสกดัมขุหนา้ ส่วนมขุหลงัมีซุม้ประตู 1 ซุม้ ซุม้หนา้ต่าง 2 ซุม้ รูป

ตัง้ดา้นยาวมีซุม้หนา้ต่างดา้นละ 2 ซุม้เปิดเขา้หาลานเล็กระหว่างพระระเบียงคดทัง้ 2 ชัน้ 
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ภาพที ่3.15  รูปสามมิติ แสดงต าแหน่งและองค์ประกอบต่าง ๆ ในพระวิหารทิศทัง้สี ่
(ทีม่า  ผูว้ิจยั, 2563.) 

 
 

3.2.1 สัดส่วนและความสัมพนัธข์องหน้าจ่ัวและเคร่ืองบนหลังคาในพระวิหารทศิ 

เครื่องบนหลงัคาของพระวิหารทิศ วดัพระเชตพุนฯ นัน้ซอ้นหลงัคาชัน้ลดจ านวน 2 ซอ้น และในแต่ละ

ชัน้ลดประกอบดว้ยตบัซอ้นกนัจ านวน 3 ตบั เป็นลกัษณะของจั่วเปิด ซึ่งต่างออกไปจากลกัษณะเครื่องบนหลงัคา

จั่วปิดของพระอโุบสถที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ อยา่งไรก็ตามเสน้โครงรา่งนอกของเครื่องบนหลงัคาในรูปตัง้ดา้นสกดั

เป็นทรงสามเหล่ียมหนา้จั่วที่แอ่นโคง้เล็กนอ้ยเช่นกนั ความกวา้ง : ความสงูของหนา้จั่ว จะอยู่ที่ 6.9 เมตร : 5.0 

เมตร หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณ  1 : 0.74 ใกลเ้คียงกบัสดัส่วนหนา้จั่วของเครื่องบนหลงัคาพระอโุบสถ 

(ชิน้ส่วนหนา้จั่วของพระอโุบสถคดิเป็นสดัส่วนอยู่ที่ 1 : 0.73) แลว้จึงซอ้นตบัลงมาจ านวนทัง้หมด 3 ตบัดว้ยกนั  
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ภาพที ่3.16  รูปตัง้ดา้นสกดัพระวิหารทิศ แสดงสดัส่วนความกวา้ง : ความสูง ของหนา้จั่ว อยู่ที ่1 : 0.74 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ตบัท่ี 2 มีความสงูอยู่ที่ 1.9 เมตร และตบัท่ี 3 ซึ่งเป็นตบัสดุทา้ยของชดุเครื่องบนหลงัคาพระวิหารทิศมี

ความสงูอยู่ที่ 1.4 เมตร ส่งผลใหล้กัษณะการเรยีงตวัจากบนลงล่างของตบัเครื่องบนหลงัคาในพระวิหารทิศมี

ลกัษณะ ใหญ่ กลาง เล็ก ตามล าดบั 

ภาพที ่3.17  รูปตัง้ดา้นสกดัพระวิหารทิศ แสดงสดัส่วนระหว่างความสูงของตบัที ่2 กบัผลรวมความสูงของตบัหลงัคาก่อนหนา้ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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การซอ้นชัน้ลดของเครื่องบนหลงัคาในพระวิหารทิศนัน้ ก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบัการซอ้นหลงัคาชัน้ลด

ในพระอโุบสถ คือเป็นการยกชุดของหลงัคาที่มีการซอ้นตบักันขึน้ไปตรง ๆ ในแกนดิ่งทัง้ชุด แลว้จึงเล่ือนชุดของ

หลังคาดงักล่าวถอยร่นเขา้ไปดา้นในเช่นกัน โดยชัน้ลดที่ 2 นัน้ถูกยกขึน้จากชั้นลดที่ 1 อยู่ที่ 1.4 เมตร ดา้นมุข

หนา้เล่ือนถอยรน่เขา้ไป 5.5 เมตร ส่วนดา้นมขุหลงัเล่ือนถอยรน่เขา้ไป 5.0 เมตร 

ภาพที ่3.18  รูปตดัพระวิหารทิศตามขวาง แสดงการยกซอ้นชัน้ลดของเครือ่งบนหลงัคา 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ระบบความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบเครื่องบนหลงัคาพระวิหารทิศนั้นคลา้ยคลึงกับเครื่องบนหลงัคา

พระอุโบสถบางประเด็น คือ หนา้จั่วที่เป็นทรงและสดัส่วนเดียวกัน และการยกซอ้นหลงัคาชัน้ลดขึน้ไปตรง ๆ ใน

แกนดิ่ง การพิจารณาผังหลังคาหรือรูปตั้งด้านสกัดจึงจะปรากฏตับของหลังคาในแต่ละชั้นลดที่ตรงแนวกัน

เช่นเดียวกัน แต่ลกัษณะและจ านวนของตบัหลงัคา ตลอดจนทรงจั่วปิด - จั่วเปิด ของทัง้สองอาคารยงัต่างกนั ซึ่ง

จะตอ้งน าไปวิเคราะหร์ะบบหรือรูปแบบลกัษณะรว่มของการแบ่งซอยชัน้ของตบัหลงัคาต่อไป 

 

3.2.2 สัดส่วนและความสัมพนัธข์ององคป์ระกอบปิดลอ้มในพระวิหารทศิ 

องคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ในพระวิหารทิศ วดัพระเชตพุนฯ นัน้ ประกอบดว้ยผนงั ซึ่งท าหนา้ที่ทัง้ปิด

ลอ้มและกัน้หอ้งระหว่างมุขหนา้กับมุขหลังของพระวิหารทิศ และเสาจ านวน 2 คู่รบัหลงัคาชัน้ลดที่ 1 เสาคู่ที่มี

ขนาดใหญ่กว่าจะตรงกบัเชิงกลอนของตบัหลงัคาที่ 1 เช่นเดียวกบัแนวเสารว่มในของพระอโุบสถ ส่วนเสาอีกคู่ซึ่ง

มีขนาดเล็กกว่าจะตรงกับเชิงกลอนของหลังคาตับที่ 2 เสาทั้งสองคู่เป็นเสาเหล่ียมย่อมมุไมสิ้บสองปลายสอบ
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และลม้ หวัเสาท าเป็นรูปบวัจงกล เสาที่รบัช่วงพาดมากที่สดุคือคู่ของเสารบัมขุลดคู่แรกของพระวิหารทิศ โดยรบั

ช่วงพาดอยู่ที่ 6.3 เมตร   ภายในพระวิหารทิศมีเสาอยู่ทัง้หมด 2 ขนาดหนา้ตดัดว้ยกนั คือ 0.92  เมตร และ 0.70 

เมตร (วดัจากฐานเสา) 

ภาพที ่3.19  รูปตัง้ดา้นสกดัพระวิหารทิศ แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตบัหลงัคา กบัต าแหน่งของเสาและผนงั 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

ภาพที ่3.20  รูปตัง้ดา้นสกดัพระวิหารทิศ แสดงระยะพาดและระยะหนา้ตดัของเสาคู่ที ่1                                                                                               
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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การพิจารณาสดัส่วนและความสมัพนัธข์า้งตน้ท าใหเ้กิดขอ้สงัเกตถึงความสมัพันธร์ะหว่างตบัหลงัคา

กบัต าแหน่งขององคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้เช่นเดียวกบัการศกึษาในพระอโุบสถ ซึ่งในกรณีของพระวิหารทิศนัน้

เสาและผนงัทัง้หมดขึน้ไปรบับรเิวณเชิงกลอนของตบัหลงัคาเท่านัน้ 

ส าหรบัองคป์ระกอบปิดลอ้มทางนอนในพระวิหารทิศ ประกอบดว้ยระนาบพืน้และระนาบฝา้ การ

ยกระดบัพืน้ภายในแต่ละหลงัไม่เท่ากนัเสียทเีดียว แตจ่ะยกขึน้มาอยู่ระหว่างชว่ง 0.50 – 0.90 เมตร  

ภาพที ่3.21  รูปตดัพระวิหารทิศตามขวาง แสดงการยกระดบัพืน้ 

(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ส่วนระนาบฝา้ภายในพระวิหารทิศประกอบดว้ยฝา้ 2 ระดบั คือ ฝา้ภายในหอ้ง และฝา้บรเิวณมขุลด ใน

เบือ้งตน้ ระดบัของฝา้ภายในหอ้งพระวิหารทิศจะถกูยกขึน้จากระดบัพืน้ประมาณ 9.90 – 10.20 เมตร เป็นระดบั

เดียวกับชายคาของตบัหลงัคาที่ 2 ในชัน้ลดหลงัคาที่ 2 และระดบัฝา้ของโถงหนา้หอ้งพระวิหารทิศหรือมขุลดจะ

ถกูยกขึน้จากระดบัพืน้ประมาณ 10.70 เมตร เป็นระดบัเดียวกบัชายคาของตบัหลงัคาที่ 1 ในชัน้ลดหลงัคาที่ 1 
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ภาพที ่3.22 รูปตดัพระวิหารทิศตามขวาง แสดงความสมัพนัธ์ระดบัฝา้ – ระดบัชาบคา 

(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ความสมัพนัธข์องต าแหน่งและระดบัขององคป์ระกอบปิดลอ้มกบัเครื่องบนหลงัคาในพระวิหารทิศจะ

ชดัเจนกวา่ในกรณีของพระอโุบสถ คือ ต าแหน่งของเสาสมัพนัธก์บัตบัหลงัคาในต าแหน่งเชงิกลอน และระดบัฝา้

ก็จะสมัพนัธก์บัระดบัของชายคาเช่นกนั ส่วนในระนาบพืน้นัน้ไม่พบความสมัพนัธก์บัเครื่องบนหลงัคา 

 

3.3 ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระระเบียงคดชั้นใน 

พระระเบียงคดชัน้ใน เป็นอาคารที่มีล าดบัความส าคญัและขนาดส่วนรองลงมาจากพระวิหารทิศ โดยที่

ระดบัสนัหลงัคาของคดพระระเบยีงซึง่ประจ าอยู่ที่มมุตา่งๆ อยู่ที่ระดบัเดยีวกนักบัชายคาตบัท่ี 1 ชัน้ลดที่ 1 ของ

เครื่องบนหลงัคาพระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ในมีลกัษณะเป็นทางเดินยาวก่อก าแพงทึบดา้นหน่ึง เป็นทิวเสา

รบัหลงัคาอีกดา้นหนึ่ง เครื่องบนหลงัคาของคดพระระเบียงนัน้เป็นจั่วเปิด ซอ้นชัน้ลด 2 ซอ้น ชัน้ลดที่ 1 

ประกอบดว้ยตบัซอ้นกนั 2 ตบั และชัน้ลดที่ 2 ประกอบดว้ยตบัซอ้นกนั 3 ตบั ส่วนเครื่องบนหลงัคาคลมุทางเดิน

ยาวถกูลดต ่าลงมาอีกระดบัหนึ่ง ประกอบดว้ยตบัซอ้นกนั 2 ตบั มีชายคายื่นต่อออกมาดา้นใน  สนัหลงัคาไปจบ

สอดรบัอยู่ใตช้ายคาของพระวิหารทิศพอดี โครงสรา้งหลงัคาเกือบทัง้หมดถกูซ่อนเอาไวใ้ตฝ้า้ เวน้แต่ชายคาดา้น

ในเท่านัน้ พืน้ถกูยกขึน้มาเป็น 2 ระดบั 
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ภาพที ่3.23  รูปสามมิติ แสดงต าแหน่งและองค์ประกอบต่าง ๆ ในพระระเบียงคดชัน้ใน 
(ทีม่า  ผูว้ิจยั, 2563.) 

 

3.3.1 สัดส่วนและความสัมพนัธข์องหน้าจ่ัวและเคร่ืองบนหลังคาในพระระเบียงคดชัน้ใน 

เครื่องบนหลงัคาของพระระเบยีงคดชัน้ใน วดัพระเชตพุนฯ อาจตอ้งถกูพิจารณาเป็นเครื่องบนหลงัคา

สองส่วนที่สมัพนัธก์นั คือ หน่ึง เครื่องบนหลงัคาของตวัคดพระระเบียงซึ่งซอ้นชัน้ลดจ านวน 2 ซอ้น ในชัน้ลดที่ 1 

ประกอบดว้ยตบัซอ้นกนัจ านวน 2 ตบั และในชัน้ลดที่ 2 ประกอบดว้ยตบัซอ้นกนัจ านวน 3 ตบั เป็นลกัษณะของ

จั่วเปิดเช่นเดยีวกบัเครื่องบนหลงัคาพระวิหารทิศ และสอง เครื่องบนหลงัคาของตวัทางเดินพระระเบียง ซึง่ลด

ต ่าลงมากว่าชัน้ลดที่ 1 ของตวัคดพระระเบียง เครื่องบนหลงัคาของตวัทางเดินพระระเบียงนัน้มีเพยีงชัน้ลดเดียว

ที่ประกอบดว้ยตบัซอ้นกนัจ านวน 2 ตบั มีการยื่นชายคาปีกนกลงมาดา้นใน 

การพิจารณาทรงของหนา้จั่วจะตัง้ตน้ท่ีเครื่องบนหลงัคาดา้นสกดัของตวัคดพระระเบียง ความกวา้ง :  

ความสงูของหนา้จั่ว จะอยู่ที่ 4.7 เมตร : 3.2 เมตร หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 1 : 0.68 ใกลเ้คยีงกบัสดัส่วน

หนา้จั่วของทัง้พระอโุบสถและพระวิหารทิศ (หนา้จั่วของพระอโุบสถคิดเป็นสดัสว่นอยู่ที่ 1 : 0.73 หนา้จั่วของพระ

วิหารทิศคิดเป็นสดัสว่นอยู่ที่ 1 : 0.74) แลว้จงึซอ้นตบัลงมาจ านวนทัง้หมด 2 ตบัดว้ยกนัตบัท่ี 2 ซึ่งเป็นตบั

สดุทา้ยของชดุหลงัคาชัน้ลดที่ 1 มีความสงูอยู่ที่ 1.1 เมตร  
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ภาพที ่3.24  รูปตัง้ดา้นสกดัคดพระระเบียงชัน้ใน แสดงสดัส่วนความกวา้ง : ความสูง ของหนา้จั่ว อยู่ที ่1 : 0.68 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ภาพที ่3.25  รูปตัง้ดา้นสกดัคดพระระเบียงชัน้ใน แสดงสดัส่วนระหวา่งความสูงของตบัที ่2 กบัผลรวมความสูงของตบัหลงัคาก่อนหนา้ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

การซอ้นชัน้ลดของเครื่องบนหลงัคาในคดพระระเบียงชัน้ใน ก็มลีกัษณะการยกชดุของหลงัคาที่มกีาร
ซอ้นตบักนัขึน้ไปตรง ๆ ในแกนดิง่ทัง้ชดุ แลว้จึงเลื่อนชดุของหลงัคาดงักล่าวถอยรน่เขา้ไปดา้นในเช่นกนั โดยชัน้
ลดที่ 2 ถกูยกขึน้จากชัน้ลดที่ 1 อยู่ที่ 1.16 เมตร เล่ือนถอยรน่เขา้ไป 1.1 เมตร ในหลงัคาชัน้ลดที่ 2 ยงัมีการซอ้น
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ตบัท่ี 3 ต่อลงมา โดยใหร้ะดบัชายคาของตบัท่ี 3 เสมอกบัระดบัชายคาของตบัท่ี 2 ของชัน้ลดที่ 1 ส่วนระเบียง
ทางเดินนัง้ถกูลดเครื่องบนหลงัคาลงมาคลมุอีกชัน้หนึ่ง โดยลดใหต้ ่ากว่าชัน้ลดที่ 1 อยู่ 1.2 เมตร  

ภาพที ่3.26  รูปตัง้ดา้นสกดัคดพระระเบียงชัน้ใน แสดงการยกซอ้นชัน้ลดของเครือ่งบนหลงัคา 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

ภาพที ่3.27  รูปตัง้ดา้นสกดัคดพระระเบียงชัน้ใน แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตบัสดุทา้ยในชัน้ลดที ่1 และ 2 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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ภาพที ่3.28  รูปตดัพระระเบียงคดชัน้ในตามขวาง แสดงการลดซอ้นชัน้ลดของเครือ่งบนหลงัคา 
 (ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

เครื่องบนหลงัคาส่วนท่ีคลมุทางเดินนัน้มีการต่อชายคาลงมาอีกตบัหนึ่ง โดยใหช้ายคาลงมาจบกบัทิว

เสาทางเดินอกีชดุ ความสงูของตบัชายคาดงักลา่วถกูลดต่อลงมา 1.8 เมตร อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัความสงูของ

ตบัหลงัคาที่ 1 ของหลงัคาคลมุทางเดินในพระระเบียงคดชัน้นอก 

ภาพที ่3.29  รูปตดัพระระเบียงคดชัน้ในตามขวาง แสดงการลดซอ้นชัน้ลดของเครือ่งบนหลงัคา 
 (ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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ระบบความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบเครื่องบนหลงัคาในพระระเบียงคดชัน้ใน ประกอบดว้ยชัน้ลด

จ านวน 2 ซอ้นบรเิวณคดพระระเบียง และลดลงมาเพิ่มเติมอกีหนึ่งชัน้เพื่อคลมุบรเิวณทางเดิน การยกซอ้นของ

ชัน้ลดมีลกัษณะเหมือนกรณีพระอโุบสถและพระวิหารทิศ คือยกชัน้ลดซอ้นขึน้ไปตรง ๆ ในแกนดิ่ง แต่หลงัคาชัน้

ลดที่ 2 จะมีตบัหลงัคาเพิ่มลงมาอีก 1 ตบั โดยลงมาจบที่ระดบัเดียวกบัชายคาตบัสดุทา้ยในหลงัคาชัน้ลดที่ 1 

สนันิษฐานไวเ้บือ้งตน้วา่เพื่อดงึใหห้ลงัคาลงมาปิดสว่นท่ีเป็นมขุยื่นของผงัจตรุมขุ  ส่วนการลดชัน้ของหลงัคา

คลมุทางเดินนัน้กเ็ป็นการลดชัน้ลดลงไปตรง ๆ ในแกนดิ่งเช่นกนั แต่จะสงัเกตเห็นวา่ระดบัของการลดนัน้สมัพนัธ์

กบัระดบัชายคาของหลงัคาพระวหิารทิศ โดยทางเดินพระระเบียงจะไปสอดรบักบัชายคาของพระวหิารทิศพอดี 

 

3.3.2 สัดส่วนและความสัมพนัธข์ององคป์ระกอบปิดลอ้มในพระระเบียงคดชัน้ใน 

องคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ในพระระเบียงคดชัน้ใน วดัพระเชตพุนฯ ประกอบดว้ยทวิเสาสองชดุ เป็น

เสาส่ีเหล่ียมหนาลบมมุปลายสอบ แบ่งพืน้ท่ีเป็นทางเดินหลกัและทางเดินรอง อีกดา้นหนึ่งจะเป็นแนวผนงั 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตบัหลงัคากบัต าแหน่งองคป์ระกอบทางตัง้ต่างๆ  ในกรณีของคดพระระเบยีงกบั

ตวัทางเดินพระระเบียงนัน้จะต่างกนัเล็กนอ้ย ผนงัของคดพระระเบียงตรงกบัเชิงกลอนของตบัหลงัคาที่ 2 และ

ผนงัย่อมมุของผงัจตรุมขุนัน้ตรงกบัเชงิกลอนของตบัหลงัคาที่ 3 ของชัน้ลดที่ 2 ในแกนดิง่ (ซึง่ถกูต่อลงมาเพื่อให้

คลมุผงัจตรุมขุดงัที่ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตไวข้า้งตน้) ส าหรบัเสาและผนงัในส่วนทางเดินพระระเบียงตรงกบัเชิงกลอน

ของตบัหลงัคาที่ 2 ในแกนดิ่งเช่นกนั แต่เมื่อพิจารณาในรูปตัง้ดา้นสกดัจะเห็นว่าแนวของเสาและผนงัดงักล่าวถกู

เล่ือนเขา้เล็กนอ้ย ส่วนทิวเสารองอีกชดุหนึง่จะตรงกบับรเิวณชายคาของหลงัคาปีกนก  

ภาพที ่3.30  รูปตัง้ดา้นสกดัคดพระระเบียงชัน้ใน แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตบัหลงัคา กบัต าแหน่งผนงัในผงัจตรุมุข 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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เสาที่รบัช่วงพาดมากที่สดุคือเสาที่ตรงกบัชายคาของตบัท่ี 2 โดยรบัช่วงพาด 5.3 เมตร ภายในพระ

ระเบียงคดชัน้ในมเีสาอยู่ทัง้หมด 2 ขนาดหนา้ตดัดว้ยกนั คือ 0.68  เมตร และ 0.54 เมตร (วดัจากฐานเสา) 

ภาพที ่3.31  รูปตดัพระระเบียงคดชัน้ในตามขวาง แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตบัหลงัคา กบัต าแหน่งของเสาและผนงั 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ภาพที ่3.32  รูปตดัพระระเบียงคดชัน้ในตามขวาง แสดงระยะพาดของคู่เสา                                                                                               
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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ภาพที ่3.33  รูปตดัพระระเบียงคดชัน้ในตามขวาง แสดงเสารบัหลงัคาปีกนก 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ความสมัพันธร์ะหว่างตบัหลงัคากับต าแหน่งขององคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ที่ปรากฏในพระระเบียง

คดชั้นในนั้นปรากฏทั้งประเด็นที่เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับกรณีของพระอุโบสถและพระวิหารทิศ คือ  ตับ

หลังคาสัมพันธ์กับต าแหน่งขององคป์ระกอบทางตั้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีของบริเวณคดพระระเบียงชั้นในจะ

ปรากฏการต่อหรือดึงตับหลังคาลงมาปิดผงัจตุรมุข ขอ้สังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ในคดพระระเบียงนั้นมีการ

พอกใหค้วามหนาของผนงัออกมาดา้นนอกมากกว่า (ถา้พิจารณาจากผงัพืน้จะเห็นว่ามีการรกัษาแนวเสา – ผนงั

คดพระระเบียงดา้นในเอาไว)้ ส่งผลใหล้กัษณะการบรรจบกันของชายคากับผนงัคดพระระเบียงมีลกัษณะที่จบ

กนัพอดี ส่วนในทางเดินพระระเบียงนัน้จะมีบรรยากาศของการยื่นชายคาออกมาเล็กนอ้ย 

ส าหรบัองคป์ระกอบปิดลอ้มทางนอนในพระระเบียงคดชั้นใน ประกอบดว้ยระนาบพืน้และระนาบฝ้า 

การยกระดบัพืน้ภายในถกูยกขึน้มาเป็นทางเดินระเบียงใตช้ายคาปีกนก 0.20 เมตร และยกขึน้มาอีก 0.20 เมตร 

เป็นทางเดินหลกัภายในระเบียง ระดบัฝ้าภายในพระระเบียงคดชั้นในมีสองระดบั คือฝ้าภายในคดพระระเบียง 

ซึ่งยกขึน้สงูจากระดบัพืน้ 4.80 เมตร เป็นระดบัเดียวกนักบัชายคาของตบัหลงัคาที่ 2 ในชัน้ลดหลงัคาที่ 1 และฝา้

ในทางเดินพระระเบียง ซึ่งยกขึน้สงูจากระดบัพืน้ 6.00 เมตร เป็นระดบัเดียวกันกับชายคาของตบัหลงัคาที่ 2 ใน

หลงัคาทางเดิน 
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ภาพที ่3.34  รูปตดัพระระเบียงคดชัน้ในตามขวาง แสดงการยกระดบัพืน้ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ภาพที ่3.35  รูปตดัพระระเบียงคดชัน้ในตามขวาง แสดงความสมัพนัธ์ระดบัฝา้ - ระดบัชายคา 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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ภาพที ่3.36  รูปตดัพระระเบียงคดชัน้ในตามขวาง แสดงความสมัพนัธ์ระดบัฝา้ – ระดบัชายคา 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ความสมัพนัธข์องต าแหน่งและระดบัขององคป์ระกอบปิดลอ้มกบัเครื่องบนหลงัคาในพระระเบียงคด

ชัน้ในจะคลา้ยคลงึกบัในพระวิหารทิศ คือ เสาและผนงัจะสมัพนัธก์บัตบัหลงัคาในบรเิวณเชิงกลอน (แมว้่าใน

บรเิวณทางเดินจะมกีารถอยรน่ของเสาและผนงัเล็กนอ้ยก็ตาม) และระนาบฝา้สมัพนัธก์บัระดบัของชายคา ทัง้ใน

ส่วนคดพระระเบยีงและในส่วนทางเดินของพระระเบียง 

 

3.4 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระระเบียงคดชั้นนอก 

 พระระเบียงคดชัน้นอก เป็นอาคารท่ีมีขนาดส่วนเล็กที่สดุและอยู่รอบนอกสดุของกลุ่มอาคาร โดยที่

ระดบัสนัหลงัคาของคดพระระเบยีงที่มมุต่าง ๆ อยู่ที่ระดบัเดยีวกนักบัชายคาตบัท่ี 1 ชัน้ลดที่ 1 ของเครื่องบน

หลงัคาคดพระระเบียงชัน้ใน พระระเบียงคดชัน้นอกมีลกัษณะเป็นระเบียงทางเดินยาวก่อก าแพงทึบดา้นหนึง่ 

เป็นทิวเสารบัหลงัคาอกีดา้นหนึ่ง ลอ้มอยู่รอบนอกของพระระเบยีงคดชัน้ใน ไม่ไดล้อ้มจบวงอย่างสมบรูณห์ากแต่

หกักลบัเขา้ไปชนกบัพระระเบียงคดชัน้ใน เครื่องบนหลงัคาของคดพระระเบียงเป็นจั่วเปิด ซอ้นชัน้ลด 2 ซอ้น ใน

ชัน้ลดที่ 1 ประกอบดว้ยตบัซอ้นกนั 2 ตบั ส่วนในชัน้ลดที่ 2 ประกอบดว้ยตบัซอ้นกนั  3 ตบั ส่วนเครื่องบนหลงัคา

คลมุทางเดินยาวของตวัพระระเบยีงคดถกูลดต ่าลงมาอกีระดบัหนึง่ ประกอบดว้ยตบัซอ้นกนั 2 ตบั โครงสรา้ง

หลงัคาเกือบทัง้หมดถกูซ่อนไวใ้ตฝ้า้ พืน้ทางเดินถกูยกขึน้มาเพยีงระดบัเดียว 
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ภาพที ่3.37  รูปสามมิติ แสดงต าแหน่งและองค์ประกอบต่าง ๆ ในพระระเบียงคดชัน้นอก 
(ทีม่า  ผูว้ิจยั, 2563.) 

 

3.4.1 สัดส่วนและความสัมพนัธข์องหน้าจ่ัวและเคร่ืองบนหลังคาในพระระเบียงคดชัน้นอก 

เครื่องบนหลงัคาคดพระระเบยีงชัน้นอก วดัพระเชตพุนฯ นัน้ ก็จ าตอ้งถกูพิจารณาเป็นสองส่วน

เช่นเดียวกบัเครื่องบนหลงัคาพระระเบียงคดชัน้ใน ส่วนเครื่องบนหลงัคาของตวัคดพระระเบียงนัน้ซอ้นชัน้ลด

จ านวน 2 ซอ้น ในชัน้ลดที่ 1 ประกอบดว้ยตบัซอ้นกนัจ านวน 2 ตบั และในชัน้ลดที่ 2 ประกอบดว้ยตบัซอ้นกนั

จ านวน 3 ตบั เช่นเดยีวกนักบัเครื่องบนหลงัคาคดพระระเบยีงชัน้ใน เป็นลกัษณะของจั่วเปิด ส่วนเครื่องบน

หลงัคาของตวัทางเดินพระระเบียงถกูลดต ่าลงมากวา่ชัน้ลดที่ 1 ของตวัคดพระระเบียง มีเพยีงชัน้ลดเดียว 

ประกอบดว้ยตบัซอ้นกนัจ านวน 2 ตบั สนัหลงัคาของตวัทางเดินพระระเบียงสมัพนัธก์นักบัระดบัชายคาของ

ทางเดินพระระเบียงชัน้ใน เนื่องจากบรเิวณที่พระระเบียงชัน้นอกหกัเขา้ไปชนกบัพระระเบียงชัน้ในนัน้สนัหลงัคา

จะสอดรบัอยู่ใตช้ายคาของพระระเบียงชัน้ในพอดี 
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หนา้จั่วของเครื่องบนหลงัคาดา้นสกดัตวัคดพระระเบยีง มีความกวา้ง : ความสงูของหนา้จั่ว จะอยู่ที่ 

2.6 เมตร : 1.8 เมตร หรือคดิเป็นสดัส่วนประมาณ  1 : 0.70 ใกลเ้คียงกบัสดัส่วนของหนา้จั่วอาคารอื่น ๆ ในกลุ่ม

อาคาร (หนา้จั่วของพระอโุบสถคิดเป็นสดัส่วนอยู่ที่ 1 : 0.73 หนา้จั่วของพระวิหารทิศคิดเป็นสดัส่วนอยู่ที่ 1 : 

0.74 และหนา้จั่วของพระระเบียงคดชัน้ในคดิเป็นสดัส่วนอยู่ที่  1 : 0.68) แลว้จึงซอ้นตบัลงมาจ านวนทัง้หมด 2 

ตบัดว้ยกนั ตบัท่ี 2 ซึง่เป็นตบัสดุทา้ยของชดุหลงัคาชัน้ลดที่ 1 มีความสงูอยู่ที่ 1.0 เมตร  

ภาพที ่3.38  รูปตัง้ดา้นสกดัคดพระระเบียงชัน้นอก แสดงสดัส่วนความกวา้ง : ความสูง ของหนา้จั่ว อยู่ที ่1 : 0.70 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

การซอ้นชัน้ลดของเครื่องบนหลงัคาในคดพระระเบียงชัน้นอก กเ็ป็นลกัษณะการยกชดุของหลงัคาขึน้

ไปตรง ๆ ในแกนดิง่ทัง้ชดุ แลว้จงึเล่ือนชดุของหลงัคาถอยรน่เขา้ไปดา้นในเหมือนกบัอาคารอื่น ๆ ขา้งตน้ โดยชัน้

ลดที่ 2 นัน้ถกูยกขึน้จากชัน้ลดที่ 1 อยู่ที่ 0.9 เมตร เล่ือนถอยรน่เขา้ไป 0.7 เมตร หลงัคาชัน้ลดที่ 2 มีการซอ้นตบั

ที่ 3 ต่อลงมาเช่นเดียวกบัท่ีปรากฏในพระระเบยีงคดชัน้ใน ส่วนการลดเครื่องบนหลงัคามาเป็นหลงัคาคลมุ

ทางเดินพระระเบียงนัน้ถกูลดใหต้  ่ากว่าชัน้ลดที่ 1 อยู่ 1.3 เมตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 

ภาพที ่3.39  รูปตัง้ดา้นสกดัคดพระระเบียงชัน้นอก แสดงสดัส่วนระหวา่งความสูงของตบัที ่2 กบัผลรวมความสูงของตบัหลงัคาก่อนหนา้ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

  

ภาพที ่3.40  รูปตัง้ดา้นสกดัคดพระระเบียงชัน้นอก แสดงการยกซอ้นชัน้ลดของเครือ่งบนหลงัคา 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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ภาพที ่3.41  รูปตัง้ดา้นสกดัคดพระระเบียงชัน้นอก แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตบัสดุทา้ยในชัน้ลดที ่1 และ 2 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ภาพที ่3.42  รูปตดัพระระเบียงคดชัน้นอกตามขวาง แสดงการลดซอ้นชัน้ลดของเครือ่งบนหลงัคา 
 (ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ระบบความสมัพันธ์ขององคป์ระกอบเครื่องบนหลังคาในพระระเบียงคดชั้นนอกนั้นเหมือนกับระบบ
ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบเครื่องบนหลงัคาในพระระเบียงคดชัน้ใน ทัง้ลกัษณะการซอ้น - ลด ชัน้ลด การยืด
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ตับหลังคาที่ 3 ในชั้นลดที่ 2  ลงมาปิดผังที่เป็นจตุรมุข จะต่างกันที่พระระเบียงคดชั้นนอกไม่มีชายคาปีกนก
ประกอบดว้ยเท่านัน้ 

 
 

3.4.2 สัดส่วนและความสัมพนัธข์ององคป์ระกอบปิดลอ้มในพระระเบียงคดชัน้นอก 
 องคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ในพระระเบียงคดชัน้นอก วดัพระเชตพุนฯ ประกอบดว้ยทิวเสา ซึ่งเป็นเสา

ส่ีเหล่ียมหนาลบมมุปลายสอบ บรเิวณดา้นท่ีลอ้มลานระหวา่งพระระเบยีงคดชัน้ในกบัพระระเบียงคดชัน้นอก 

และอีกดา้นหนึง่เป็นแนวผนงั เสาและผนงัของพระระเบียงคดชัน้ในจะตรงกบัชายคาของตบัท่ี 2 ในแกนดิ่ง  

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งตบัหลงัคากบัต าแหน่งองคป์ระกอบทางตัง้เป็นลกัษณะเดียวกนักบัพระระเบยีง

คดชัน้ใน คือ ผนงัของคดพระระเบียงจะตรงกบัต าแหน่งเชงิกลอนของตบัหลงัคาที่ 2 และผนงัยอ่มมุจะตรงกบั

ต าแหน่งเชงิกลอนตบัหลงัคาที่ 3 ในชัน้ลดหลงัคาที่ 2 ส่วนเสาและผนงัของทางเดินพระระเบียงกต็รงกบัต าแหน่ง

เชิงกลอนของตบัหลงัคาที่ 2 ในแกนดิ่งเช่นกนั แต่ความหนาของผนงั - เสา ที่แตกตา่งกนัท าใหเ้มื่อพิจารณาในรูป

ตัง้ดา้นสกดัจะเห็นการเยือ้งกนัของแนวขององคป์ระกอบทัง้สองเล็กนอ้ย 

ภาพที ่3.43  รูปตัง้ดา้นสกดัคดพระระเบียงชัน้นอก แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตบัหลงัคา กบัต าแหน่งผนงัในผงัจตรุมุข 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ทิวเสาดงักลา่วรบัชว่งพาดอยู่ที่อยู่ที่ 2.70 เมตร ภายในพระระเบียงคดชัน้ในมเีสาเพียง 1 ขนาดหนา้ตดั

ดว้ยกนั คือ 0.50  เมตร (วดัจากฐานเสา) 
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ภาพที ่3.44  รูปตดัพระระเบียงคดชัน้นอกตามขวาง แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตบัหลงัคา กบัต าแหน่งของเสาและผนงั 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

ภาพที ่3.45  รูปตดัพระระเบียงคดชัน้นอกตามขวาง แสดงระยะหนา้ตดัของเสาคู่ที ่1 และระยะหนา้ตดัของเสาคูท่ี ่2 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ส าหรบัองคป์ระกอบปิดลอ้มทางนอนในพระระเบียงคดชัน้นอก ประกอบดว้ยระนาบพืน้ และระนาบฝ้า 

การยกระดบัพืน้ภายในถูกยกขึน้มาเป็นทางเดิน 0.20 เมตร ระดบัฝ้าภายในพระระเบียงคดชัน้นอกมีสองระดับ 

คือฝ้าภายในคดพระระเบียง ซึ่งยกขึน้สงูจากระดบัพืน้ 3.20 เมตร ตรงกับชายคาตบัหลงัคาที่ 2 ในชัน้ลดหลงัคา
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ที่ 1และฝา้ในทางเดินพระระเบียง ซึ่งยกขึน้สงูจากระดบัพืน้ 2.50 เมตร ตรงกบัชายคาตบัหลงัคาที่ 2 ของหลงัคา

ทางเดิน 

ภาพที ่3.46  รูปตดัพระระเบียงคดชัน้นอกตามขวาง แสดงระยะหนา้ตดัของเสาคู่ที ่1 และระยะหนา้ตดัของเสาคูท่ี ่2 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

ภาพที ่3.47  รูปตดัพระระเบียงคดชัน้นอกตามขวาง แสดงระยะหนา้ตดัของเสาคู่ที ่1 และระยะหนา้ตดัของเสาคูท่ี ่2 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งตบัหลงัคากบัต าแหน่งขององคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ที่ปรากฏในพระระเบยีง

คดชัน้นอกในภาพรวมนัน้มีลกัษณะเหมือนพระระเบยีงคดชัน้ใน ทัง้ในประเด็นของต าแหน่งองคป์ระกอบทางตัง้

ที่ขึน้ไปรบัตบัหลงัคาที่ 2 การยกระดบัพืน้ตา่งกนัแค่พระระเบียงคดชัน้ในจะมีระดบัของทางเดินรองใตช้ายคา

ดา้นในดว้ย และส าหรบัระดบัฝา้จะแบ่งเป็นสองระดบัเหมือนกนั คือ ระดบัฝา้ภายในคดพระระเบยีง และระดบั

ฝา้ทางเดิน 

 

สรุป 

การศกึษาลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและความสมัพนัธข์องสดัสว่น อนัประกอบดว้ย พระอโุบสถ พระ

วิหารทิศ พระระเบยีงคดชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอก เริ่มตน้จากหนา้จั่วของเครื่องบนหลงัคา ตามขอ้

สมมติฐานและขอ้สงัเกตตัง้ตน้ในประเด็นการใชห้นา้จั่วที่มีทรงและสดัส่วนเดียวกนัในอาคารทัง้ส่ี จากนัน้จงึ 

ขยายผลไปสู่องคป์ระกอบอื่น ๆ ในเครื่องบนหลงัคา รวมถงึการแบ่งความสงูของตบัหลงัคาและการยกซอ้นของ

ชัน้ลด การพิจารณาความสมัพนัธไ์ดต้่อมายงัองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้และทางนอน ทัง้ประเด็นของต าแหน่ง 

ระดบั และขนาดส่วนตา่ง ๆ ส าหรบักรณีของพระอโุบสถ งานวจิยัไดศ้กึษาลงไปถงึองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ซุม้

ประต ู ซุม้หนา้ตา่ง และพระพทุธรูปประธาน ในส่วนทา้ยของบทท่ี 3 นี ้ จึงน าขอ้มลูขา้งตน้มาสรุปเป็นตาราง

เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของล าดบัความสมัพนัธแ์ละสดัส่วนขององคป์ระกอบในอาคารทัง้ส่ีไปพรอ้ม ๆ กนั ดงันี ้
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ตารางที ่3.1 แสดงความสมัพนัธ์และสดัส่วนขององค์ประกอบต่าง ๆ  
ในพระอโุบสถ พระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอก 
 (ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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จากตารางขา้งตน้ สามารถสรุปลักษณะร่วมอย่างกวา้ง ๆ ของสัดส่วนและองคป์ระกอบที่ปรากฏใน

กลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ ไดว้่า ทัง้พระอโุบสถ พระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน และพระระเบียง

คดชัน้นอก มีหนา้จั่วเครื่องบนหลงัคาที่เป็นทรงและสดัส่วนเดียวกัน แต่ภายในเครื่องบนหลงัคาของแต่ละอาคาร

มีจ านวนตบัและชัน้ลดแตกต่างกันออกไป ในกรณีของพระอุโบสถ ตบัหลงัคาที่ 2 3 และ 4 ไดห้กัมาปิดดา้นสกัด 

เกิดเป็นลกัษณะของจั่วปิด ในขณะที่อาคารที่เหลือทัง้ 3 หลงัเป็นลกัษณะของจั่วเปิด ตบัหลงัคานอกจากจะเป็น

แนวอา้งอิงระดบัสันหลงัคา (ความสูงรวม) ของอาคารที่ขนาดย่อมลงมากว่าแลว้ เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละ

อาคารยงัเห็นแนวโนม้ที่ตบัหลงัคาจะมีบทบาทในการอา้งอิงต าแหน่งหรือระดบัขององคป์ระกอบปิดลอ้มทัง้ทาง

ตัง้และทางนอน ซึ่งการพิจารณาระดบัหรือต าแหน่งของตบัหลงัคานัน้ตอ้งพิจารณารว่มกับชัน้ลดของตบัหลงัคา

นั้น ๆ ดว้ย จากบทบาทของเครื่องบนหลังคาที่ค่อนขา้งปรากฏเด่นชัดในเนือ้หาที่ผ่านมา จึงน าไปสู่ประเด็น

ค าถามที่เป็นหัวใจส าคัญของเนือ้หาในบทต่อไป คือ การทดลองถอดหาระบบสัดส่วนในเครื่องบนหลังคา จะ

สามารถท าใหเ้กิดความเขา้ใจในระบบสัดส่วนของแต่ละอาคาร ระหว่างอาคาร ตลอดจนขยายผลไปสู่ความ

เขา้ใจระบบฉนัทลกัษณข์องสดัส่วนที่ก ากบักลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ ไดห้รือไม่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 
สัดส่วนและความสัมพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ                                                                                     

ในพระอุโบสถ พระวหิารทศิ พระระเบียงคดชั้นใน และพระระเบียงคดชั้นนอก 
 

การศกึษาลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและการพิจารณาภาพรวมของสดัส่วนอาคารทัง้ส่ีหลงัในบทที่ 3 

ช่วยยืนยนัสมมติฐานเบือ้งตน้วา่หนา้จั่วในอาคารทัง้ส่ีเป็นสามเหล่ียมทรงเดียวกนั และยงัเผยใหเ้ห็นรูปแบบ

ความสมัพนัธค์รา่ว ๆ ระหวา่งองคป์ระกอบในเครื่องบนหลงัคาที่มตี่อองคป์ระกอบปิดลอ้มอื่น ๆ  แมว้่าอาจจะยงั

ไม่ชดัเจนนกั การพิจารณาศกึษาสดัส่วนในบทท่ี 4 นี ้ จึงเป็นการดงึลกัษณะรว่มตา่ง ๆ ขององคป์ระกอบใน

อาคารทัง้ส่ีมาคลี่พิจารณาพรอ้มกนั โดยล าดบัไปทีละองคป์ระกอบ ตัง้ตน้จากทรงของหนา้จั่ว สู่ระบบสดัส่วนใน

เครื่องบนหลงัคา แลว้จงึไล่เรียงความสมัพนัธจ์ากระบบสดัส่วนนัน้ ๆ ไปยงัองคป์ระกอบปิดลอ้ม สู่ซุม้ช่องเปิด

และการประดษิฐานพระประธานภายในพระอโุบสถ เพื่อถอดหาระบบหรือฉนัทลกัษณท์ี่ใชใ้นการก ากบัสดัสว่น

ทัง้ในแต่ละอาคารและในความสมัพนัธร์ะหว่างอาคาร ของกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 

ภาพที ่4.1  แสดงล าดบัองค์ประกอบ ในการวิเคราะห์ลกัษณะสถาปัตยกรรม 
(ทีม่า  ผูว้ิจยั, 2563.) 
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4.1 เคร่ืองบนหลังคา: จ่ัว ตับหลังคา ชั้นลดหลังคา 

 แมท้รงหนา้จั่วตัง้ตน้ในทัง้พระอุโบสถ พระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอก 

จะเป็นทรงเดียวกนัทัง้หมด แต่จ านวนตบัหลงัคา ชัน้ลดหลงัคา ตลอดจนรูปแบบจั่วปิด – จั่วเปิดของแต่ละอาคาร

นัน้ก็แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ เครื่องบนหลงัคาพระอุโบสถเป็นจั่วปิด ประกอบดว้ยชัน้ลดจ านวน 3 ซอ้น แต่

ละซอ้นประกอบดว้ย 4 ตบั เครื่องบนหลงัคาพระวิหารทิศเป็นจั่วเปิด ประกอบดว้ยชัน้ลดจ านวน 2 ซอ้น แต่ละ

ซอ้นประกอบดว้ย 3 ตับ ส่วนเครื่องบนหลังคาพระระเบียงคดชั้นในและพระระเบียงคดชั้นนอกเป็นจั่วเปิด 

ประกอบดว้ยชัน้ลดจ านวน 2 ซอ้น ซอ้นหนึ่งประกอบดว้ย 2 ตบัและอีกชัน้ลดหนึ่งประกอบดว้ย 3 ตบั การศึกษา

วิเคราะหใ์นเนือ้หาส่วนนีจ้งึเป็นการพยายามคน้หาและอธิบายระบบหรือลกัษณะรว่มเชงิสดัส่วนที่ซอ่นอยู่ภายใต้

รูปลกัษณท์างสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกนัในแต่ละอาคาร  

ภาพที ่4.2  รูปสามมิต ิแสดงต าแหน่งและองค์ประกอบเครือ่งบนหลงัคา ในกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ                                                     
(ทีม่า  ผูว้ิจยั, 2563.) 

4.1.1 ทรงของหน้าจ่ัว 

การศกึษาสดัส่วนในกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ เริม่ตน้จากขอ้สงัเกตที่ว่าทรงของหน้าจั่ว

ในดา้นสกดัอาคารทัง้ส่ีเป็นทรงเดียวกนั หรือกล่าวคือมีอตัราส่วนความกวา้งต่อความสงูของหนา้จั่วใกลเ้คยีงกนั 

การพิจารณาชิน้ส่วนหนา้จั่วในแต่ละอาคารในบทท่ีผ่านมานัน้ พบว่าอตัราส่วนความกวา้งต่อความสงูของหนา้

จั่วในพระอโุบสถ พระวิหารทิศ คดพระระเบียงชัน้ใน และคดพระระเบียงชัน้นอกอยู่ที่ 1 : 0.73,   1 : 0.74,   1 : 

0.68,  และ 1 : 0.70 ตามล าดบั (ค่าเฉล่ีย  1 : 0.71) ภาพท่ี 4.3 เป็นภาพลายเสน้ท่ีขยายหนา้จั่วใหอ้ยู่ในขนาด

ส่วนเดียวกนัและน ามาซอ้นทบักนั เพื่อแสดงใหเ้ห็นถงึความใกลเ้คียงของรูปทรงหนา้จั่วในอาคารทัง้ส่ี 
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ภาพที ่4.3  ภาพลายเสน้แสดงการซอ้นทบัทรงของหนา้จั่วในอาคารทัง้สี ่ทีถู่กขยายขึน้มาใหอ้ยู่ในขนาดส่วนเดียวกนั 
(ทีม่า  ผูว้ิจยั, 2563.) 

 

จากขอ้มูลขา้งตน้ท าใหพ้ออนุมานไดว้่า ทรงของหนา้จั่วในอาคารทั้งส่ี คือรูปสาม เหล่ียมหนา้จั่วที่มี
อตัราส่วนของความกวา้งฐานต่อความสงูอยู่ที่ 1 : 0.70 ซึ่งจากการวิเคราะหพ์บว่า หนา้จั่วทรงเดียวกันดงักล่าว 
ลดหลั่นขนาดส่วนตามกนัไปทีละอาคาร กล่าวคือ ถา้ก าหนดใหห้นา้จั่วพระอโุบสถมีขนาดเป็น 1 หนา้จั่วของพระ
วิหารทิศจะมีขนาดส่วนเป็น 0.50 ของหนา้จั่วพระอุโบสถ หนา้จั่วของคดพระระเบียงชั้นในจะมีขนาดส่วนเป็น 
0.60 ของหน้าจั่วพระวิหารทิศ และหน้าจั่วคดพระระเบียงชั้นนอกจะมีขนาดส่วนเป็น 0.60 ของหน้าจั่วพระ
ระเบียงคดชัน้ใน1 ซึ่งอตัราส่วนการลดหลั่นดงักล่าวจะสมัพนัธก์บัการอา้งอิงความสงูระหว่างอาคาร 

ภาพที ่4.4  รูปตัง้รวมทิศตะวนัออก แสดงการลดหลั่นขนาดส่วนของหนา้จั่ว และความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัชายคาของตบัต่าง ๆ กบัสนัหลงัคา 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.)

 
1 พระอโุบสถต่อพระวิหารทิศ = 1 : 0.520, พระวิหารทิศต่อคดพระระเบียงชัน้ใน = 1 : 0.625, คดพระระเบียงชัน้ในต่อคดพระระเบียงชัน้นอก = 1 : 0.600  
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สนัหลงัคา (หรือความสงูรวม) ของแต่ละอาคารสมัพนัธก์บัแนวระดบัชายคาของตบัหลงัคาในอีก

อาคารหนึง่ สนัหลงัคาของพระวหิารทิศจะอยู่ที่แนวระดบัเดยีวกนักบัชายคาหลงัคาตบัท่ี 2 ของพระอโุบสถ สนั

หลงัคาของคดพระระเบียงชัน้ในจะอยู่ที่แนวระดบัเดียวกนักบัชายหลงัคาตบัท่ี 1 ของพระวิหารทิศ และสนั

หลงัคาของคดพระระเบียงชัน้นอกจะอยู่ที่แนวระดบัเดียวกนักบัชายคาหลงัคาตบัท่ี 1 ของคดพระระเบียงชัน้ใน 

ณ จดุนี ้ จะสงัเกตเห็นถงึความสมัพนัธอ์ย่างกวา้ง ๆ ระหว่างการลดหลั่นขนาดส่วนของหนา้จั่ว กบัการลดหลั่น

ของสนัหลงัคาซึ่งอา้งองิระดบัจากชายคาตบัหลงัคา  

นอกจากทรงของหนา้จั่วแลว้ ตวัเลขอกีชดุหนึง่ที่เก่ียวขอ้งในความสมัพนัธน์ีด้ว้ยคือระยะห่างระหว่าง

ระดบัฐานหนา้จั่วกบัระดบัพืน้ หรืออีกนยัหนึ่งคือสมัพนัธก์บัความสงูรวมของตวัอาคารนั่นเอง หากอตัราส่วนของ

รูปสามเหล่ียมหนา้จั่วมีความกวา้งฐานต่อความสงูอยู่ที่ 1 : 0.70 อตัราส่วนของความกวา้งฐานต่อระยะหา่ง

ระหว่างระดบัพืน้กบัระดบัฐานสามเหล่ียมหนา้จั่ว จะอยู่ที่ 1 : 1.70   1 : 1.70   1 : 1.5513 และ 1 : 1.73 

ตามล าดบั (คา่เฉล่ียจะอยู่ที่ 1 : 1.70) ในทกุอาคาร 

ภาพที ่4.5  รูปองค์ประกอบหนา้จั่ว (ตบัหลงัคาที ่1) ในทัง้สีอ่าคาร แสดงลกัษณะร่วมเชิงสดัส่วน 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 
แมท้รงของหนา้จั่วในอาคารทั้งส่ีจะเป็นทรงเดียวกันดังที่ไดอ้ธิบายไปขา้งตน้แลว้ แต่ทรงของหนา้จั่ว

เป็นเพียงตัวตัง้ตน้ จะสงัเกตเห็นไดว้่าทรงสามเหล่ียมของเครื่องบนหลงัคาทั้งหมดจะป้านกว่าทรงสามเหล่ียม
ของหนา้จั่วเล็กนอ้ย มีลกัษณะฐานท่ีค่อย ๆ ผายออก การผายออกดงักล่าวถกูก ากบัดว้ยเสน้จอมแห ซึ่งโดยปกติ

 
13 สนันิษฐานว่าตวัเลขที่แตกต่างเล็กนอ้ยดงักล่าวเกี่ยวขอ้งกบัการบูรณะในสมยัรชักาลที่ 3 จากการยกความสงูหลงัคาพระระเบียงคดชัน้ในใหส้อดใตช้ายคา
พระวิหารทิศพอดี 
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แลว้ลกัษณะของเสน้จอมแหจะขึน้อยู่กบัการตีทรงของช่าง เป็นความรูเ้ชิงเสน้สายและสดัส่วนที่ถกูถ่ายถอดดว้ย
การฝึกฝนจนช านาญ  

ภาพที ่4.6  รูปองค์ประกอบหนา้จั่ว (ตบัหลงัคาที ่1) และเสน้จอมแห 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

4.1.2 การซ้อนตับของเคร่ืองบนหลังคา 

การประสานกนัระหว่างรูปสามเหล่ียมหนา้จั่วกบัเสน้จอมแหนัน้เป็นตวัก าหนดโครงของทรงสามเหล่ียม

ในเครื่องบนหลังคาดา้นสกัด ซึ่งภายใตโ้ครงร่างดังกล่าวก็ปรากฏการแบ่งซอ้นตับหลังคาลงมาเป็นชั้น ๆ ซึ่ง

จ านวนการซอ้นตบัหลงัคาในแต่ละอาคารแตกต่างกันออกไป คือ พระอโุบสถซอ้นตบัหลงัคาลงมา 4 ตบั (ในชัน้

ลดที่ 1 ตบัหลงัคาที่ 2 มีทัง้การต่อลงมาจากตบัหลงัคาที่ 1 และพบัเขา้ไปบรรจบกับหนา้บนั ส่วนตบัหลงัคาที่ 3 

และ 4 หักมาปิดดา้นสกัดเกิดเป็นลักษณะของจั่วปิด แต่ยังคงรูปทรงสัดส่วนของเสน้โครงนอกของตัวหลังคา

เอาไว)้ พระวิหารทิศซอ้นตบัหลงัคาลงมา 3 ตบั ส่วนคดพระระเบียงชัน้ในและชัน้นอกซอ้นตบัหลงัคาลงมา 2 ตบั 

เมื่อพิจารณาสดัสว่นในการต่อตบัหลงัคาลงมาจากบนลงล่าง ตบัที่ 1 คือตบัหลงัคาหนา้จั่ว ตบัหลงัคา

ที่ 2 มีทัง้ในพระอโุบสถ พระวิหารทิศ คดพระระเบยีงชัน้ใน และคดพระระเบียงชัน้นอก สดัส่วนความสงูของตบั

หลงัคาที่ 1 : ความสงูตบัหลงัคาที่ 2 ในอาคารทัง้ส่ี จะเป็น 1 : 0.32, 1 : 0.38, 1 : 0.34, และ 1 : 0.55   

ตามล าดบั (คา่เฉล่ียในพระอโุบสถ พระวิหารทิศ และพระระเบยีงคดชัน้ใน จะอยู่ที่ 1 : 0.35) หรืออาจกลา่วไดว้่า

ความสงูของตบัหลงัคาที่ 2 เป็นประมาณ 1/3 ของความสงูของตบัหลงัคาที่ 1 (ยกเวน้ในพระระเบียงชัน้นอก 

เบือ้งตน้สนันิษฐานว่าระยะห่างระหว่างพืน้ถึงชายคานอ้ย ส่งผลใหช้ายคาของเครื่องบนหลงัคาตอ้งช่วยยืดลงมา

บรรจบกบัการสอบเขา้ขององคป์ระกอบทางตัง้ที่สอบเขา้ไดน้อ้ยกว่าอาคารอื่น ๆ  ) 
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ภาพที ่4.7  รูปองค์ประกอบหนา้จั่วและการซอ้นตบัหลงัคาที ่2 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ตบัหลงัคาที่ 3 มีในพระอุโบสถและพระวิหารทิศ ในกรณีของพระอุโบสถ ตบัหลังคาที่ 3 ยงัคงแบ่งลง
มาดว้ยการอา้งอิงสดัส่วน 1/3 ของตบัหลงัคาดา้นบนอยู่ คือ ผลรวมความสงูของตบัหลงัคาดา้นบน (ตบัที่ 1 + 
ตับที่ 2) : ตับหลังคาที่ 3 จะเป็น 1 : 0.33 ส่วนในกรณีของพระวิหารทิศ ตับหลังคามีขนาดเล็กลงจากตับที่ 2 
แสดงว่าไม่ไดใ้ชก้ารอา้งอิงสดัส่วน 1/3 ของผลรวมความสงูตบัหลงัคาดา้นบน 

ภาพที ่4.8  รูปองค์ประกอบหนา้จั่วและการซอ้นตบัหลงัคาที ่3 
 (ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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ตบัหลงัคาที่ 4 มีในพระอุโบสถเท่านั้น ตับหลังคาที่ 4 มีขนาดเล็กลงจากตบัที่ 3 แสดงว่าการแบ่งตับ
หลงัคาที่ 4 ไม่ไดอ้า้งอิงสดัส่วน 1/3 ของตบัหลงัคาดา้นบนเช่นเดียวกันกับพระวิหารทิศ จากการศึกษาวิเคราะห์
พบว่าตบัสดุทา้ยในพระอุโบสถและพระวิหารทิศมีการแบ่งความสงูตบัของหลงัคาดว้ยการอา้งอิงจากความสูง
ของตบัหลงัคาที่ 1 หรือหนา้จั่วเท่านัน้ คือ ความสงูของตบัหลงัคาที่ 1 : ความสงูของตบัหลงัคาสดุทา้ย จะไดเ้ป็น 
1 : 0.20, 1 : 0.28 ตามล าดบั หรืออาจกล่าวไดว้่าความสงูของตบัหลงัคาสดุทา้ยเป็นประมาณ 1/5 ของความสงู
ของตบัหลงัคาที่ 1 

ภาพที ่4.9  รูปองค์ประกอบหนา้จั่วและการซอ้นตบัหลงัคาสดุทา้ย 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ดงันัน้ จากการวิเคราะหส์ดัส่วนการแบ่งตบัหลงัคาขา้งตน้อาจถอดรูปแบบออกมาไดว้่า การแบ่งความ

สงูชัน้ตบัหลงัคาจะใชส้ดัส่วนต่อเนื่อง คืออา้งอิงสดัส่วนประมาณ 1/3 ของผลรวมความสงูตบัหลงัคาดา้นบนไป

เรื่อย ๆ   ดังที่ปรากฏในตับหลังคาที่ 2 ในทั้งพระอุโบสถ พระวิหารทิศ และคดพระระเบียงชั้นใน และในตับ

หลงัคาที่ 3 ของพระอโุบสถ ในกรณีที่เครื่องบนหลงัคามีตบัหลงัคาตัง้แต่ 3 ตบัขึน้ไป การแบ่งความสงูตบัหลงัคา

สดุทา้ยจะใชส้ดัส่วนคงที่ ไม่ไดข้ยายไปตามขนาดส่วนของเครื่องบนหลงัคา คืออา้งอิงสดัส่วนประมาณ 1/5 ของ

ตบัหลงัคาที่ 1 หรือหนา้จั่ว 

4.1.3 การซ้อนชั้นลดของเคร่ืองบนหลังคา 

ในแต่ละหลงัคาชัน้ลดของอาคารแต่ละหลงัจะมขีนาดส่วนการแบ่งตบัหลงัคาเหมือนกนัทัง้สิน้ การซอ้น

ชัน้ลดจึงมีลกัษณะเป็นการยกเครื่องบนหลงัคาที่มีการซอ้นตบัทัง้ชดุซอ้นกนัขึน้ไป ซึ่งจ านวนของการซอ้นชัน้ลดก็

แตกตา่งกนัออกไปในแต่ละอาคาร คือ เครื่องบนหลงัคาพระอโุบสถประกอบดว้ยชัน้ลด 3 ซอ้น ส่วนเครื่องบน
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หลงัคาในพระวิหารทิศ คดพระระเบียงชัน้ใน และคดพระระเบยีงชัน้นอกประกอบดว้ยชัน้ลด 2 ซอ้น ซึ่งในกรณี

ของพระระเบียงทัง้สองนัน้ยงัมีการลดระดบัหลงัคาลงมาเพิม่เติมอีกหนึ่งชัน้ เพื่อเป็นหลงัคาคลมุทางเดินยาว 

จากการวิเคราะหไ์ม่พบนยัยะส าคญัเชงิตวัเลขของระยะหา่งระหวา่งแต่ละชัน้ลด นอกจากชัน้ลด

ทัง้หมดจะมีระยะยกระหว่างกนัอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตร  หากแต่ประเด็นส าคญัของการซอ้นชัน้ลดคือลกัษณะ

ของการยกซอ้นหลงัคาขึน้ไปทัง้ชดุตรง ๆ ในแกนดิง่ โดยจะสงัเกตเห็นไดว้า่ต าแหน่งของแปในแต่ละชัน้ลดจะ

ตรงกนัในแนวแกนดิ่งเสมอ แลว้จึงเล่ือนถอยชดุหลงัคานัน้ ๆ รน่เขา้ไปดา้นในอาคาร ซึง่ลกัษณะดงักล่าวจะมีผล

ต่อการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิต าแหน่งขององคป์ระกอบปิดลอ้มในภายหลงั 

ภาพที ่4.10  รูปตดัตามขวาง แสดงการยกซอ้นชัน้ลดของเครือ่งบนหลงัคา 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 
ชัน้ลดแต่ละซอ้นที่ถูกยกขึน้ในพระอุโบสถและพระวิหารทิศมีลกัษณะการแบ่งตบัเหมือนกันทุกชัน้ ใน

กรณีคดพระระเบียงทั้งชั้นในและชั้นนอก ชั้นลดที่ 2 จะมีการเพิ่มตับหลังคาตับที่ 3 ต่อลงมาโดยชายคาของ

หลงัคาตับที่ 3 จะจบในระดบัเดียวกันกับชายคาตบัที่ 2 (ชายคาตบัสดุทา้ย) ในชัน้ลดที่ 1 สนันิษฐานว่าเพื่อลง

มาจบกบัมมุของก าแพงคดพระระเบียงซึ่งมีผงัเป็นรูปจตรุมขุ 

นอกจากนี ้ ในพระระเบียงคดทัง้สองยงัมีการลดระดบัหลงัคามาเพิ่มเติมอีกหนึง่ชัน้เพื่อคลมุพืน้ท่ีส่วน

ทางเดินยาวของพระระเบียง ซึง่เป็นการลดลงมาตรง ๆ ในแกนดิง่เช่นกนั สนัของหลงัคาทางเดินพระระเบียงคด

ชัน้ในจะอยู่ในระดบัเดยีวกนักบัชายคาของตบัท่ี 3 (ตบัสดุทา้ย) ชัน้ลดที่ 2 ของพระวิหารทิศ และสนัของหลงัคา

ทางเดินพระระเบียงคดชัน้นอกจะอยู่ในระดบัเดียวกนักบัชายคาของตบัท่ี 2 (ตบัสดุทา้ย) ของหลงัคาคลมุ
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ทางเดินพระระเบียงชัน้ใน ซึ่งลกัษณะดงักลา่วเป็นไปเพื่อใหต้รงที่อาคารบรรจบกนัหลงัคาสอดรบักนัพอดี ใน

กรณีของพระระเบยีงชัน้ในมกีารต่อหลงัคาปีกนกยื่นเขา้มาในลานพระอโุบสถดว้ย 

ภาพที ่4.11  รูปตดัตามขวาง แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตบัสดุทา้ยในชัน้ลดที ่1 และ 2 ในคดพระระเบียงชัน้นอกและชัน้ใน 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

ภาพที ่4.12  รูปตดัตามขวาง แสดงแสดงการลดซอ้นชัน้ลดของเครือ่งบนหลงัคาส่วนคลมุพืน้ทีร่ะเบียง 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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การวเิคราะหส์ดัส่วนในองคป์ระกอบเครื่องบนหลงัคาขา้งตน้ทัง้หมด ท าใหร้ะบบสดัส่วนและ

ความสมัพนัธท์ี่ก ากบัลกัษณะของเครื่องบนหลงัคาในอาคารทัง้ส่ีปรากฏชดัออกมา คือ จากชิน้ส่วนหนา้จั่วทรง

เดียวกนั น าไปสู่การก ากบัทรงเครื่องบนหลงัคาในดา้นสกดั ดว้ยโครงรา่งของเสน้จอมแห และเสน้จอมแหถกู

แบ่งเป็นชัน้ตบัหลงัคาดว้ยรูปแบบท่ีมีลกัษณะรว่มกนัในอาคารทัง้ส่ี คือ การแบ่งชัน้ตบัหลงัคาจะถกูก ากบัดว้ย

สดัส่วนที่มีลกัษณะต่อเนื่องประมาณ 1/3 ของผลรวมความสงูตบัหลงัคาดา้นบน และตบัหลงัคาสดุทา้ยจะถกู

ก ากบัดว้ยสดัสว่นคงที่ประมาณ 1/5 จากตบัหลงัคาที่ 1 ซึง่เป็นตบัหลงัคาตัง้ตน้เทานัน้ ลกัษณะการแบ่งตบั

หลงัคาดงักล่าวจะปรากฏอยูใ่นทกุชัน้ลดหลงัคา ซึ่งการซอ้นชัน้ลดหลงัคานัน้จะเป็นการยกชดุของหลงัคาที่มี

ลกัษณะการแบ่งตบัเหมือนกนัทกุประการซอ้นขึน้ไปตรง ๆ ในแกนดิ่ง 

ระบบสดัส่วนและความสมัพนัธข์า้งตน้ทัง้หมดปรากฏในทัง้ส่ีอาคาร แมว้่าทรงจั่วปิด - จั่วเปิด จ านวน

ตบัหลงัคา จ านวนชัน้ลด ตลอดจนล าดบัความส าคญัและขนาดส่วนจะแตกตา่งกนั ความเขา้ใจระบบภายใน

เครื่องบนหลงัคาดงักลา่วจะมีบทบาทส าคญัในการวิเคราะหแ์ละถอดความสมัพนัธใ์นองคป์ระกอบปิดลอ้มใน

เนือ้หาส่วนต่อไป 

 

4.2  องคป์ระกอบปิดล้อม: พืน้ ฝา ฝ้า  

  การศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมในบทที่ 3 ท าให้พบข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับการอ้างอิง

ต าแหน่งหรือระดบัขององคป์ระกอบปิดลอ้มทัง้ พืน้ ฝา ฝ้า จากองคป์ระกอบเครื่องบนหลงัคา การวิเคราะหใ์น

ส่วนนีจ้ะอา้งอิงระบบสัดส่วนและความสมัพันธใ์นเครื่องบนหลงัคาที่ไดท้  าการวิเคราะหไ์ปแลว้ขา้งตน้ ในการ

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบปิดล้อมกับองค์ประกอบเครื่องบนหลังคา  เพื่อถอดรูปแบบและ

ลกัษณะรว่มของการก าหนดองคป์ระกอบปิดลอ้มในทัง้ส่ีอาคารและต่อยอดเป็นค าอธิบายถึงลกัษณะการก่อรูป

ทางกายภาพของตวัสถาปัตยกรรมในบทต่อไป 

 

4.2.1 ต าแหน่งและขนาดองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตั้ง: เสาและผนัง 
เมื่อพิจารณาภาพรวมของเครื่องบนหลงัคาในพระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน พระระเบียงคด

ชัน้นอก จะเห็นว่าจั่วมีลกัษณะเป็นจั่วเปิด ตบัของหลงัคาวางตวัยาวในทิศทางเดยีวตามแนวอาคาร ในขณะที่

เครื่องบนหลงัคาในพระอโุบสถเป็นจั่วปิด หลงัคาตบัท่ี 1 วางตวัยาวตามแนวอาคารเช่นกนั แต่หลงัคาที่ 2 มีทัง้

ลกัษณะการวางตวัตามยาวและการพบัเขา้ไปบรรจบกบัหนา้บนั ตบัหลงัคาที่ 3 และ 4 วางตวัตามยาวและหกั

มาปิดในรูปตัง้ดา้นสกดั และไมว่่าตบัหลงัคาจะวางตวัในแนวเดยีวหรือมีการหกัในดา้นสกัด แนวของตบัหลงัคา

แต่ละชัน้ในแกนดิ่งหรือผงัหลงัคาจะตรงแนวกนัเสมอ ดว้ยลกัษณะของการยกซอ้นชัน้ลดที่ซอ้นขึน้ไปตรง ๆ ใน
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แกนดิ่งประเด็นดงักล่าวจงึเป็นหวัใจส าคญัของการก าหนดต าแหน่งองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ ดงัรายละเอียด

ต่อไปนี ้

หากพิจารณาไปทีละตบัหลงัคา จากบนลงล่าง จะพบวา่ตบัหลงัคาที่ 1 ที่มีองคป์ระกอบปิดลอ้มทาง

ตัง้ขึน้มารบั ปรากฏในอาคารพระอโุบสถและพระวิหารทิศ โดยจะเป็นเสารว่มในในกรณีของพระอโุบสถ และเป็น

เสารบัมขุลดคูแ่รกในพระวิหารทศิ ซึ่งขึน้มารบับรเิวณเชิงกลอนของตบัหลงัคาที่ 1 

ตบัหลงัคาที่ 2 ที่มีองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ขึน้มารบั ปรากฏในอาคารพระวิหารทิศ พระระเบียงคด

ชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอก โดยจะเป็นเสารบัมขุลดคู่ที่สองกบัผนงัหอ้งในพระวิหารทิศ และเป็นเสากบั

ผนงัในทัง้พระระเบียงคดชัน้ในและชัน้นอก ซึ่งขึน้มารบับรเิวณเชงิกลอนของตบัหลงัคาที่ 2 

ตบัหลงัคาที่ 3 ที่มีองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ขึน้มารบั ปรากฏในอาคารพระอโุบสถเทา่นัน้ โดยจะเป็น

เสาและผนงัหอ้งในพระอโุบสถ ซึ่งขึน้มารบับรเิวณกึ่งกลางของตบัหลงัคาที่ 3 เมื่อตบัหลงัคาหกัมาปิดในดา้น

สกดั การวางตวัขององคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ก็จะหกัตามมาดว้ย สงัเกตไดจ้ากการเวน้ระยะหา่งจากชายคา

ของตบัหลงัคาที่ 3 ที่ประมาณ 2.4 เมตร ในทัง้สองแกน 

ตบัหลงัคาที่ 4 ที่มีองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ขึน้มารบั ปรากฏในอาคารพระอโุบสถเทา่นัน้ โดยจะเป็น

เสาระเบียงในพระอโุบสถ ซึง่ขึน้มารบับรเิวณกึ่งกลางของตบัหลงัคาที่ 4 เมื่อตบัหลงัคาหกัมาปิดในดา้นสกดั การ

วางตวัขององคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้กจ็ะหกัตามมาดว้ย สงัเกตไดจ้ากการเวน้ระยะหา่งจากชายคาของตบั

หลงัคาที่ 4 ที่ประมาณ 1.5 เมตร ในทัง้สองแกน 

ภาพที ่4.13  รูปตดัตามขวาง แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างแนวตบัหลงัคาที ่1 – ต าแหน่งองค์ประกอบทางตัง้ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71 

ภาพที ่4.14  รูปตดัตามขวาง แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างแนวตบัหลงัคาที ่2 - ต าแหน่งองค์ประกอบทางตัง้ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ภาพที ่4.15  รูปตดั  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างแนวตบัหลงัคาที ่3 – ต าแหน่งองค์ประกอบทางตัง้ ในพระอโุบสถ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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ภาพที ่4.16  รูปตดั  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างแนวตบัหลงัคาที ่4 – ต าแหน่งองค์ประกอบทางตัง้ ในพระอโุบสถ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

จากการวิเคราะหข์า้งตน้ ท าใหพ้ออนุมานไดว้่าต าแหน่งขององคป์ระกอบทางตัง้อา้งอิงจากแนวตับ

หลงัคา แมว้่าในอาคารพระอุโบสถจะมีการหกัของตบัหลงัคามาเป็นจั่วปิด ก็ยงัสามารถอธิบายไดด้ว้ยหลกัการ

เดียวกัน แมว้่าจะปรากฏการอา้งอิงจากต าแหน่งทัง้บริเวณเชิงกลอนและกึ่งกลางของหลงัคา แต่ดว้ยระยะห่าง

ระหว่างองคป์ระกอบกับชายคาที่เท่ากัน (หรือใกลเ้คียงกัน) ทั้งในดา้นสกัดและดา้นยาวของอาคารแสดงให้

เห็นชดัว่าแนวต าแหน่งขององคป์ระกอบทางตัง้ภายใตต้บัหลงัคาหน่ึง ๆ จะอา้งอิงต าแหน่งเดียวกนัเสมอ และแม้

ตบัหลงัคาจะหกัมาเป็นจั่วปิดที่ดา้นสกดั แนวองคป์ระกอบทางตัง้ก็จะหกัตามมาดว้ยเช่นกนั เกิดเป็นการตดักัน

ของแนวกริดเสาและผนงัในอาคาร ส่วนในอาคารพระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอก 

องคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้จะอา้งอิงต าแหน่งบรเิวณเชิงกลอนของตบัหลงัคาเสมอ 
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การวางต าแหน่งองคป์ระกอบทางตัง้ในรูปตัง้ดา้นสกดัอา้งอิงจากแนวของตบัหลงัคาเป็นหลกั ช่วงพาด

ระหว่างเสาจึงสัมพันธ์กับตับหลังคา ส่วนการวิเคราะหต์ าแหน่งองคป์ระกอบทางตั้งในรูปตั้งดา้นยาวพบว่า  

ระยะห่างระหว่างเสามีความสัมพันธ์กับระยะถอยร่นในชั้นลด ดว้ยเหตุผลทางโครงสรา้งท าให้ตอ้งมีเสารับ

บรเิวณชายคาของหลงัคาชัน้ลดที่ถอยร่นขึน้ไป ลกัษณะดงักล่าวปรากฏทั่วไปในงานสถาปัตยกรรมไทย ในกรณี

ของพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ ระยะห่างระหว่างเสาในรูปตั้งดา้นยาวถูกก ากับให้มีระยะเท่ากับระยะห่าง

ระหว่างเสาที่ขึน้ไปรบัหลงัคาชัน้ลด อยู่ที่ประมาณ 3.6 เมตร 

ภาพที ่4.17  รูปตัง้ดา้นยาว  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างระยะถอยร่นชัน้ลดหลงัคา – ต าแหน่งองค์ประกอบทางตัง้ ในพระอโุบสถ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

นอกจากแนวของตบัหลงัคาจะก ากบัต าแหน่งขององคป์ระกอบทางตัง้แลว้ ยงัสมัพนัธต์่อไปยงัขนาด

ส่วนของหนา้ตดัของเสา กล่าวคอื หากพิจารณาที่ช่วงพาดที่กวา้งที่สดุในแต่ละอาคาร จะพบวา่สดัส่วนระหวา่ง

ช่วงพาด : หนา้ตดัคู่เสาที่ขึน้ไปรบัช่วงพาดดงักลา่ว จะมคี่าประมาณ 1 : 0.1 ในทกุอาคาร14 และพบขอ้สงัเกต

เพิ่มเติมในรายละเอียดว่าในอาคารท่ีขนาดยิ่งย่อมลง อตัราส่วนของขนาดหนา้ตดัจะยิ่งเพิม่ขึน้ สนันิษฐาน

เบือ้งตน้ว่าเป็นเหตผุลเชิงโครงสรา้งประกอบกบัความสวยงามในการรบัรูค้วามหนาของตวัเสา  

 
14 พระอโุบสถ 1 : 1.0, พระวิหารทิศ 1 : 1.11, พระระเบียงคดชัน้ใน 1: 1.11, และพระระเบียงคดชัน้นอก 1 :15, 
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คู่เสาที่รบัช่วงพาดที่กวา้งที่สดุ ย่อมเป็นคู่เสาที่มีขนาดหนา้ตดัใหญ่สดุในอาคารนัน้ ๆ เสาทัง้หมดมีการ

สอบเขา้ หนา้ตดับรเิวณฐานจึงจะใหญ่กว่าหนา้ตดัดา้นบน จากการวิเคราะหพ์บว่า หนา้ตดัเสาที่ขนาดใหญ่สดุ : 

หนา้ตดัของเสาที่ขนาดเล็กสดุ อาคารจะอยู่ที่ประมาณ 1 : 0.8 ส าหรบัในกรณีพระอโุบสถซึ่งประกอบไปดว้ยหนา้

ตดัเสาจ านวนทัง้หมด 4 หนา้ตดัดว้ยกัน จะลดหลั่นลงไปทีละ 10 เซนติเมตรจากหนา้ตดัเสาที่ใหญ่สู่หนา้ตดัเสา

ที่เล็กสดุ หนา้ตดัเสาทัง้หมดจึงประกอบดว้ย 1.44 เมตร 1.34 เมตร 1.24 เมตร และ 1.14 เมตร ตามล าดบั 

ภาพที ่4.18  รูปตดัและรูปตัง้ดา้นสกดั  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างระยะพาด – ขนาดองค์ประกอบทางตัง้ 

(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

ภาพที ่4.19  รูปตดัและรูปตัง้ดา้นสกดั  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดหนา้ตดัเสา 

(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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การวเิคราะหส์ดัส่วนในองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ดงักล่าว ท าใหเ้ห็นความสมัพนัธจ์ากองคป์ระกอบ

เครื่องบนหลงัคาสู่การก าหนดต าแหน่งและขนาดในองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ กล่าวคือ แนวตบัของหลงัคา

เป็นองคป์ระกอบก าหนดต าแหน่งองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ ทัง้เสาและผนงั ในกรณีที่เครื่องบนหลงัคาเป็นทรง

จั่วเปิด ตวัตบัวางตามแนวยาวทิศทางเดียว แนวขององคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ก็จะวางตวัตามทิศทางนัน้ ๆ 

ส่วนในกรณีเครื่องบนหลงัคาเป็นทรงจั่วปิด ตวัตบัวางตามยาวและมีการหกัมมุมาปิดในดา้นสกดัของอาคาร 

แนวขององคป์ระกอบทางตัง้ก็จะวางตวัตามยาวและหกัมาในดา้นสกดัของอาคารเช่นกนั ดงัเช่นที่ในอาคารพระ

อโุบสถมีแนวทิวเสาปรากฏอยู่ในดา้นสกดัของอาคาร และยงัสมัพนัธต์่อไปยงัขนาดของหนา้ตดัเสาในระบบเสา

ของอาคารแต่ละหลงั ดว้ยสดัส่วนระหว่างระยะพาด : ขนาดหนา้ตดัเสา จะอยู่ที่ประมาณ 1 : 0.1 เสาทัง้หมดมี

อาการสอบเขา้ ท าใหห้นา้ตดัของเสาบรเิวณฐานมขีนาดใหญ่กว่าหนา้ตดัของเสาบรเิวณที่รบัเครื่องบนหลงัคา 

สดัส่วนระหว่างหนา้ตดัเสาที่ใหญ่ที่สดุ : หนา้ตดัเสาที่เล็กที่สดุ จะอยู่ที่ประมาณ 1 : 0.8 ส่วนในกรณีอาคารที่มี

ขนาดหนา้ตดัเสาหลายขนาด จะใชว้ิธีทอนส่วนตา่งของหนา้ตดัเสาระหว่างหนา้ตดัที่ใหญ่ที่สดุ กบัหนา้ตดัที่เล็ก

ที่สดุ ลงมาเทา่ ๆ กนั 

 

4.2.2 ต าแหน่งและระดับขององคป์ระกอบปิดลอ้มทางนอน: ฝ้าและพืน้ 

ระบบความสมัพนัธเ์ชิงสดัส่วนในองคป์ระกอบเครื่องบนหลงัคายงัคงมีบทบาทส าคญัต่อต าแหน่งและ

ระดับขององคป์ระกอบปิดลอ้มทางนอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดบัของชายคาตับหลังคาและชัน้ลดต่าง ๆ เป็น

องคป์ระกอบอา้งอิงระดบัของฝา้ ความสมัพนัธใ์นการก าหนดระดบัฝ้าจากระบบเครื่องบนหลงัคานัน้จึงคลา้ย ๆ 

กบัการก าหนดต าแหน่งองคป์ระกอบทางตัง้ ในอาคารจั่วเปิดดงัที่ปรากฏใน พระวิหารทิศ พระระเบียงชัน้ใน และ

พระระเบียงชั้นนอก ระดับฝ้าจะค่อนขา้งตรงไปตรงมาและเห็นรูปแบบความสัมพันธ์ไดช้ัดเจน ในขณะที่พระ

อโุบสถซึ่งเป็นจั่วปิด จะมีระดบัฝา้ที่มีความซบัซอ้นกว่าอีกระดบัหนึ่ง ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 

หากพิจารณาในรูปตดัดา้นสกัด จะพบว่าระดบัฝ้าบริเวณพืน้ที่ใชส้อยหลกัของตวัอาคารจะถูกอา้งอิง

จากระดบัชายคาของตบัหลงัคาที่ 2 ของหลงัคาที่คลมุพืน้ที่ดงักล่าว ภายในหอ้งพระอุโบสถ ระดบัฝ้าถูกอา้งอิง

จากระดบัชายคาของตบัหลงัคาที่ 2 ในชัน้ลดที่ 1 ภายในหอ้งพระวิหารทิศ ระดบัฝ้าถูกอา้งอิงจากระดบัชายคา

ของตับหลังคาที่ 2 ในชั้นลดที่ 2 (ส่วนโถงหน้าห้องพระวิหารทิศระดับฝ้าถูกอ้างอิงจากระดับชายคาของตับ

หลงัคาที่ 1 ในชัน้ลดที่ 1 เนื่องจากเครื่องบนหลงัคาเป็นจั่วเปิดที่ถูกรบัดว้ยคู่เสาลอยดา้นหนา้) และภายในคด

พระระเบียงชัน้ในและชัน้นอก ระดบัฝา้ถูกอา้งอิงจากระดบัชายคาของตบัหลงัคาที่ 2 ในชัน้ลดที่ 1 ส่วนระดบัฝ้า

บรเิวณระเบียงทางเดินก็ถกูอา้งอิงจากระดบัชายคาของตบัหลงัคาที่ 2 ของหลงัคาคลมุระเบียงทางเดิน 
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ภาพที ่4.20  รูปตดัดา้นสกดั  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างชายคาตบัหลงัคาที ่ 2 - ระดบัฝา้ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

ส าหรบัในกรณีพระอุโบสถ ระดับฝ้าในพืน้ที่ถัดออกมาจะค่อย ๆ ลดหลั่นความสูงไปตามระดับตับ

หลงัคา ในลกัษณะของการอา้งอิงระดบัชายคาของตบัหลงัคาและชั้นลดที่คลมุพืน้ท่ีนัน้ ๆ คือ ฝา้ภายในหอ้งพระ

อุโบสถบริเวณนอกพืน้ที่เสาร่วมในจะเป็นฝ้าลาด ระดบัต ่าที่สดุถูกอา้งอิงจากชายคาตับหลงัคาที่ 3 ของชัน้ลด

หลงัคาที่ 1 ฝา้บริเวณโถงหนา้หอ้งพระอุโบสถชัน้ในจะอา้งอิงระดบัชายคาตบัหลงัคาที่ 3 ชัน้ลดหลงัคาที่ 1  ฝ้า

บริเวณโถงหนา้หอ้งชั้นนอกสุดและระเบียงทางเดินรอบจะถอยร่นใหสู้งกว่าระดบัฝ้าชายคาขา้งเคียงเล็กนอ้ย  

และฝ้าบริเวณชายคาจะถกูอา้งอิงจากระดบัชายคาตบัหลงัคาที่ 4 หากหลงัคาถูกยกชัน้ลดขึน้ไปฝ้าก็จะอา้งอิง

ระดบัตามการยกชัน้ลดนัน้ ๆ  

จากการวิเคราะหข์า้งตน้จะเห็นไดว้่า รูปแบบการปิดระดับฝ้านั้นอา้งอิงจากชายคาของตับหลงัคาที่

คลุมพืน้ที่นัน้ ๆ ในสองลักษณะ โดยลกัษณะที่หนึ่ง คือ ฝ้าบริเวณพืน้ที่ใชส้อยหลักจะอา้งอิงจากระดับชายคา

ของตบัหลงัคาที่ 2 เช่นภายในหอ้งพระอุโบสถ ภายในหอ้งพระวิหารทิศ ภายในคดพระระเบียงและทางเดินพระ

ระเบียงทั้งชั้นนอกและชั้นใน และลักษณะที่สอง คือ ฝ้าบริเวณพืน้ที่อื่น ๆ จะอา้งอิงจากระดับชายคาของตับ

หลงัคาที่คลมุพืน้ท่ีนัน้ ๆ เช่นบรเิวณโถงหนา้หอ้งและระเบียงรอบพระอโุบสถ ซึ่งอา้งอิงจากชายคาของตบัหลงัคา

ที่ 3 และ 4 ในบรเิวณระเบียงทางเดินจะเห็นการไล่ยกระดบัของฝา้ตามการยกระดบัของชัน้ลดหลงัคา และในโถง

หนา้พระวิหารทิศ ซึ่งอา้งอิงจากชายคาของตบัหลงัคาที่ 1 ในชัน้ลดที่ 1 ส่วนพืน้ที่ใตช้ายคาตบัที่ 2 นัน้ถูกตีฝ้า

เอียงตามโครงสรา้งหลงัคา ลกัษณะการอา้งอิงระดบัฝา้กับระดบัชายคาดงักล่าวสนันิษฐานว่าเป็นไปเพื่อความ

เรียบรอ้ยประกอบกบัความลงตวัในเชิงการก่อสรา้งอาคาร 
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ภาพที ่4.21  รูปตดัดา้นสกดัและดา้นยาว  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างชายคาตบัหลงัคา – ระดบัฝา้ ในพระอโุบสถ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

การวิเคราะหส์ดัส่วนและความสมัพนัธใ์นการยกระดบัพืน้ไม่พบนยัยะส าคัญเชิงตวัเลข นอกจากความ

ต่างระดับของพืน้ลานประทักษิณกับพืน้ห้องภายในพระอุโบสถมีค่าใกลเ้คียงกัน  ลักษณะการยกของพืน้จะ

สมัพนัธก์ับการใชส้อยและล าดบัความส าคญัของพืน้ที่มากกว่า อย่างไรก็ตาม พืน้ซึ่งเป็นองคป์ระกอบปิดลอ้ม

ทางนอนจะมีบทบาทส าคญัในการรว่มอธิบายความสมัพนัธเ์ชิงสดัส่วนที่เกิดขึน้ในระนาบที่ว่างในบทต่อไป 

ภาพที ่4.22  รูปตดัดา้นสกดัและดา้นยาว  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างชายคาตบัหลงัคาที ่ - ระดบัฝา้ 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธแ์ละสดัส่วนในองคป์ระกอบปิดลอ้มทัง้ทางตัง้และทางนอนขา้งตน้เผย

ใหเ้ห็นถึงการอา้งอิงต าแหน่งและระดับต่าง ๆ จากองคป์ระกอบเครื่องบนหลงัคา ซึ่งปรากฏชดัเจนในกรณีเสา 

ผนงั และระดบัฝา้ คือ เสาและผนงัจะอา้งอิงต าแหน่งจากตบัหลงัคาที่อยู่เหนือองคป์ระกอบทางตัง้เหล่านัน้ และ

วางแนวไปตามแนวของตบัหลงัคา ลกัษณะการซอ้นกนัขึน้ไปตรง ๆ ของชัน้ลดท าใหต้บัหลงัคาตรงกนัในแกนดิ่ง 

การซอ้นชั้นลดจึงไม่มีผลต่อการก าหนดต าแหน่งองคป์ระกอบทางตัง้ ส่วนระดับฝ้าจะอา้งอิงจากระดับชายคา

ของหลงัคาที่คลมุพืน้ท่ีเหล่านัน้ การซอ้นชัน้ลดจึงเขา้มามีบทบาทในการอา้งอิงระดบัฝา้  

องคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ – ทางนอน และองคป์ระกอบเครื่องบนหลังคา เป็นเสมือนโครงร่างหลัก

ทางกายภาพของตวัอาคาร ส าหรบัเนือ้หาในส่วนถัดไปจะเป็นการวิเคราะหค์วามสมัพนัธจ์ากโครงร่างหล่านั้น

ไปสู่องคป์ระกอบย่อยภายใน ไดแ้ก่  ซุม้ประตู - หน้าต่าง และพระพุทธรูปประธาน ซึ่งจะท าการวิเคราะห์ใน

อาคารพระอโุบสถ ซึ่งเป็นอาคารประธานในต าแหน่งศนูยก์ลางของกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ  

 

4.3  ช่องเปิด: ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง ในพระอุโบสถ 

ซุม้ประตแูละซุม้หนา้ต่างในพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ เป็นซุม้ทรงมงกฏุทัง้หมด ตวัซุม้ดงักล่าวมี

สดัส่วนรว่มกนั คือ หากเปรียบเทียบสดัส่วนของซุม้หนา้ต่างกบัซุม้ประต ู โดยเลือกพจิารณาเฉพาะส่วนยอดและ

กรอบของตวัซุม้เท่านัน้ (ไม่รวมส่วนบนัได) สดัส่วนในความกวา้ง : ความสงู ของตวัซุม้ประตจูะอยูท่ี่ประมาณ 1 : 

2.90 ทัง้นี ้ เมื่อลองพิจารณาเปรียบเทียบสดัส่วนในซุม้ทรงมงกฏุในอาคารอื่น ๆ เช่น ซุม้หนา้ตา่งของวดัพระศรี

รตันศาสดาราม และ ซุม้หนา้ตา่งของวดัราชบพิธสถติมหาสีมาราม พบวา่สดัส่วนความกวา้ง : ความสงู จะ

ใกลเ้คยีงกนั คือประมาณ 1 : 3.0 และ 1 : 3.2 ตามล าดบั ในการนี ้จึงพออนมุานเบือ้งตน้ไดว้า่สดัส่วนในซุม้ทรง

มงกฏุนัน้มีทรงซึ่งเป็นแบบแผนลกัษณะรว่มอยู่ และซุม้ประต ู– ซุม้หนา้ตา่งในอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 

จึงมีสดัสว่นประมาณ 1 : 3.0 ตามแบบแผนนัน้ ๆ ส าหรบัขนาดส่วนของซุม้ประตแูละซุม้หนา้ตา่งจะถกูก าหนด

ในแกนหนึ่งจากองคป์ระกอบปิดลอ้ม คือ ซุม้ประตจูะถกูก าหนดระดบัความสงูจากระดบัฝา้บรเิวณโถงหนา้หอ้ง

พระอโุบสถ ส่วนซุม้หนา้ตา่งจะถกูก าหนดความกวา้งจากระยะห่างระหว่างเสาระเบียง  
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ภาพที ่4.23  รูปตดัดา้นสกดัและรูปตัง้ดา้นยาว  แสดงสดัส่วนในซุม้ประตู – ซุม้หนา้ต่าง 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

 

ซุม้ประตูและซุม้หน้าต่างมีความสัมพันธ์ระหว่างกันดว้ยการอ้างอิงระดับกึ่งกลางของตัวซุม้ให้อยู่

ตรงกันพอดีในแกนนอน ส าหรบัการวางต าแหน่งของซุม้ประตแูละซุม้หนา้ต่าง ในกรณีของต าแหน่งซุม้หนา้ต่าง

ในรูปตัง้ดา้นยาวค่อนขา้งชัดเจน เนื่องจากขนาดของตัวซุม้กวา้งเต็มระยะห่างระหว่างเสาพอดี แต่ในกรณีของ

ต าแหน่งซุม้ประตูในรูปตัง้ดา้นสกัดจะสังเกตเห็นไดว้่าตัวซุม้ไม่ไดอ้ยู่ระหว่างกึ่งกลางของคู่เสาที่กรอบตัวซุม้

เอาไว ้แต่เยือ้งออกไปทางซา้ยและขวา และมีซุม้ประตูดา้นหนึ่งถูกเสาดา้นหนา้บัง  ทัง้นี ้การพิจารณาการวาง

ต าแหน่งของซุม้ประตูอาจจะตอ้งพิจารณาร่วมกับองคป์ระกอบผนังที่ตัง้ของซุม้ประตู ซึ่งเป็นผนังที่รบัชิน้ส่วน

หนา้จั่วอยู่ดา้นบน  เมื่อลองพิจารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งต าแหน่งซุม้ประตกูบัองคป์ระกอบเครื่องบนหลงัคาจะ

พบว่า กึ่งกลางของต าแหน่งซุม้ประตจูะตรงกบัต าแหน่งของแปงวงในแกนดิ่ง นอกจากนี ้ในหนา้จั่วยงัมีการสรา้ง

ความเชื่อมโยงระหว่างซุม้ประตูและหนา้จั่วที่อยู่บนผนงัผืนเดียวกนัดว้ยการประดบัตกแต่งหน้าจั่วดว้ยการซอ้น

ลายสามเหล่ียมซึ่งมีขอบเขตจากแนวกึ่งกลางประตูดังกล่าวดว้ย ลักษณะการอ้างอิงต าแหน่งซุม้ประตูจาก

องคป์ระกอบโครงสรา้งเครื่องบนหลังคาดังกล่าวยังสามารถพบไดอ้ีกในกรณีศึกษาอื่น ๆ เช่น ในอาคารพระ

อโุบสถ วดัสทุศันเทพวรารามราชวราราม อาคารพระอโุบสถ วดัอรุณราชวราราม และอาคารพระอุโบสถ วดัราช

บพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งจะสงัเกตเห็นไดจ้ากซุม้ประตทูี่ไม่อยู่กึ่งกลางระหว่างเสาในรูปตัง้ดา้นสกัด แต่อยู่ตรง

กบัองคป์ระกอบโครงสรา้งในเครื่องบนหลงัคาในแกนดิ่ง 
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ภาพที ่4.24  รูปตดัดา้นสกดัและรูปตัง้ดา้นยาว  แสดงต าแหน่งซุม้ประตู – ซุม้หนา้ต่าง 

(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั, จิรศกัดิ ์แต่งเจนกิจ, 

 บริษัท ส.บุญมีฤทธิ ์วิศวกรรม และ บริษัท ป.ว.ช.ลิขิตการช่าง.)  

ดงันัน้ ความสมัพนัธแ์ละสดัส่วนในองคป์ระกอบซุม้ประตแูละซุม้หนา้ต่างขา้งตน้เป็นไปในลกัษณะของ

การใชท้รงของตวัซุม้ซึง่มแีบบแผนเชิงสดัส่วนอยูแ่ลว้ (ความกวา้ง : ความสงู เท่ากบั 1 : 3.0) แต่ถกูก าหนดขนาด

ส่วนจากองคป์ระกอบปิดลอ้ม ทัง้จากระดบัฝา้ในการก าหนดความสงูของซุม้ประต ูและจากระยะห่างระหว่างคู่

เสาในการก าหนดความกวา้งของซุม้หนา้ต่าง และมีการก าหนดความสัมพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบซุม้ดว้ยกัน

ผ่านการรกัษาระดบักึ่งกลางของตวัซุม้ประตูและซุม้หนา้ต่างในแกนนอนใหอ้ยู่ในระดบัเดียวกนั ส่วนการก าหนด

ต าแหน่งนั้นถูกอา้งอิงจากทั้งองคป์ระกอบปิดลอ้ม และเครื่องบนหลังคา คือ ในรูปตั้งดา้นสกัด ซุม้ประตูถูก

ก าหนดต าแหน่งจากองคป์ระกอบเชิงโครงสรา้งในเครื่องบนหลังคา ส่วนในรูปตั้งดา้นยาว  ซุม้หน้าต่างจะอยู่

ระหว่างเสาพอดี จากการศึกษาวิเคราะหข์า้งตน้ท าใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์และความสอดคลอ้งเชิงสัดส่วนใน

ระดบัต่าง ๆ ตัง้แต่ระดบัในตวัองคป์ระกอบเอง จนถึงระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ ที่มีความเชื่อมโยง

กนัตัง้แต่องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่จนถึงองคป์ระกอบย่อยต่าง ๆ  
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4.4  องคป์ระกอบภายใน: การประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ในพระอุโบสถ 

พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ หรือพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐาน

อยู่บนฐานชกุชีซึ่งสรา้งขึน้ใหม่เมื่อครัง้บูรณปฏิสงัขรณใ์หญ่ในสมยัรชักาลที่ 3 ความสมัพนัธใ์นเบือ้งตน้ระหว่าง

การประดิษฐานองคพ์ระพทุธรูปประธานกบัองคป์ระกอบปิดลอ้ม จะสามารถสงัเกตเห็นไดว้่ายอดของปลายฉตัร

จะจบกับระดับฝ้าภายในห้องพระอุโบสถพอดี และปลายยอดขององคพ์ระพุทธรูปจะอยู่ที่ระดับเดียวกับฝ้า

เพดานของโถงหนา้หอ้งพระอโุบสถ ซึ่งการอา้งอิงระดบัความสงูของการประดิษฐานพระพทุธรูปลกัษณะดงักล่าว

ปรากฏในกรณีศกึษาอื่น ๆ บา้ง เช่น ภายในพระวิหารวดัสทุศันเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร 

ภาพที ่4.25  รูปตดัดา้นสกดัและดา้นยาว  แสดงระดบัการประดิษฐานพระพทุธรูป 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั และบริษัท ป.ว.ช. ลิขิตการช่าง.)  

เมื่อพิจารณาในความสัมพันธ์เชิงสัดส่วน พบว่าความสูง : ความกวา้งขององคพ์ระพุทธรูป จะอยู่ที่

ประมาณ 1 : 0.75  ใกลเ้คียงกบัสดัส่วนของระหว่าง ระยะพาดเสาร่วมใน : ระยะพืน้ถึงฝา้ ซึ่งเป็นกรอบภาพทาง

สถาปัตยกรรมในการประดิษฐานพระพุทธรูป ที่ประมาณ 1 : 0.73 นอกจากนี ้มโนภาพของส่ีเหล่ียมผืนผา้ที่มี

สดัส่วนดงักล่าวยงัปรากฏอยู่ในสดัส่วนระหว่างความกวา้งของรตันบัลลงัก ์: ความสงูของรตันบัลลงักแ์ละองค์

พระพทุธรูป จะอยู่ที่ประมาณ 1 : 0.75 เช่นกนั 

สดัส่วนประมาณ 1 : 0.75 ในอีกลกัษณะหนึ่งที่ปรากฏในการประดิษฐานพระพทุธรูปคือการแบ่งชัน้ใน

แกนความสงู ตัง้แต่กรอบภาพทัง้หมดจนถึงการแบ่งซอยชัน้ความสงูของฐานชุกชี คือ สดัส่วนระหว่าง ระยะพืน้

ถึงฝ้า : ระยะพืน้ถึงยอดองคพ์ระพุทธรูป จะอยู่ที่ประมาณ 1 : 0.75  สัดส่วนระหว่างความสูงของฐานชุกชี : 

ความสงูของรตันบลัลงัก ์จะอยู่ที่ประมาณ 1 : 0.75 และในการแบ่งความสงูของฐานทัง้หมดในการประดิษฐาน
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องคพ์ระพทุธรูป จะใชส้ดัส่วนประมาณ 0.75 ของความสงูฐานชัน้ก่อนหนา้ คือ สดัส่วนระหว่างความสงูของรตัน

บลัลงัก ์: ความสงูของฐานชกุชีชัน้บน อยู่ที่ประมาณ 1 : 0.75 และสดัส่วนระหว่างความสงูของฐานชกุชีชัน้บน : 

ฐานชกุชีชัน้ล่าง อยู่ที่ประมาณ 1 : 0.79 

ภาพที ่4.26  รูปตดัดา้นสกดั แสดงสดัส่วนในการประดิษฐานพระพทุธรูป 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

ภาพที ่4.27  รูปตดัดา้นสกดั แสดงสดัส่วนความสูงฐานพระพทุธรูป 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 
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จากการวิเคราะหข์า้งตน้ท าใหส้ังเกตไดว้่าการประดิษฐานพระพุทธรูปนั้นมีความสมัพันธก์ับสดัส่วน

ขององค์พระพุทธรูป มีลักษณะการจัดจังหวะด้วยสัดส่วนประมาณ 1 : 0.75 ทั้งการก ากับกรอบภาพด้วย

องคป์ระกอบปิดลอ้มทางสถาปัตยกรรมที่มีสัดส่วนประมาณ 1 : 0.75 และการแบ่งความสูงในกรอบภาพกับ

ความสงูของการประดิษฐานพระพทุธรูปตลอดจนการแบ่งความสงูในชัน้ของฐาน  

ขอ้สงัเกตเพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง คือ สดัส่วนความสงู : ความกวา้ง ขององคพ์ระพทุธรูปประธาน ซึ่งมี

ค่าอยู่ที่ประมาณ 1 : 0.75 นี ้ใกลเ้คียงกับสัดส่วน ความกวา้ง : ความสูงของสามเหล่ียมหน้าจั่วในเครื่องบน

หลงัคา ท่ี 1 : 0.70 (ในกรณีพระอุโบสถคือ 1 : 0.73) นอกจากลักษณะร่วมเชิงสดัส่วนขององคป์ระกอบทั้งสอง

แลว้ ยังพบลักษณะร่วมในการ “ยก” องคป์ระกอบดังกล่าว คือ อัตราส่วนระหว่างความสูงขององคป์ระกอบ

พระพุทธรูป : ความสูงจากระดับพื ้นภายในถึงฐานองค์พระพุทธรูป อยู่ที่  0.73 : 1.56 มีความใกล้เคียงกับ

อตัราส่วนระหว่างความสงูขององคป์ระกอบหนา้จั่ว : ความสงูจากระดบัพืน้ภายนอกถึงฐานหนา้จั่ว ซึ่งมีค่าอยู่ที่

ประมาณ 0.73 : 1.70 ชุดความสัมพันธ์ของลักษณะร่วมเชิงสัดส่วนนีพ้อท าใหเ้กิดขอ้สังเกตเบือ้งตน้เก่ียวกับ

สดัส่วนในองคป์ระกอบ “ส าคญั” ของสถาปัตยกรรมภายนอก (หนา้จั่ว) และที่ว่างภายใน (พระพทุธรูปประธาน) 

และลักษณะการยกองคป์ระกอบดงักล่าวขึน้ไปติดตัง้หรือประดิษฐาน ทั้งจากระดบัพืน้ภายนอกและระดบัพืน้

ภายในหอ้งพระอโุบสถ 

ภาพที ่4.28  รูปตดัดา้นสกดั แสดงสดัส่วนความสูงฐานพระพทุธรูป 
(ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.) 

การวิเคราะหร์ายละเอียดของการการประดิษฐานองคพ์ระพทุธรูปประธานนี ้นอกจากจะเป็นการขยาย

ขอบเขตของระดบัความสมัพันธ์ระหว่างองคป์ระกอบแลว้ ยังแสดงใหเ้ห็นถึงการจัดองคป์ระกอบในที่ว่างหรือ
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กรอบภาพท่ีเกิดขึน้จากการปิดลอ้มขององคป์ระกอบต่าง ๆ ที่ผ่านมาทัง้หมด ซึ่งจากการวิเคราะหพ์บว่ามีการใช้

อตัราส่วนประมาณ 1 : 0.75 บ่อยครัง้ในการจดัจงัหวะไล่ระดบัความส าคญัไปสู่องคพ์ระพุทธรูปประธาน ซึ่งเป็น

องคป์ระกอบที่ส าคญัที่สดุของกลุ่มสถาปัตยกรรม และยงัพบขอ้สงัเกตของการจ าลองหรือเชื่อมโยงบรรยากาศ

ของการยกองคป์ระกอบที่ส าคญั ทัง้ในกรณีของหนา้จั่วซึ่งปรากฏที่กายภาพภายนอกของสถาปัตยกรรม และใน

กรณีขององคพ์ระพทุธรูปประธานซึ่งปรากฏท่ีพืน้ท่ีว่างภายในของสถาปัตยกรรม  

 

สรุป 

การน าองคป์ระกอบต่าง ๆ ของกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ มาคลี่พิจารณาพรอ้มกนั

ขา้งตน้ ท าใหล้กัษณะรว่มเชิงสดัส่วนและความสมัพนัธใ์นองคป์ระกอบและระหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน้ปรากฏ

ขึน้ แสดงใหเ้ห็นถงึระบบสดัส่วนท่ีก ากบัอยู่ในอาคารทัง้ส่ี ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัของการศกึษาสดัส่วนและ

ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบในกลุ่มอาคารกรณีศกึษา ตารางในส่วนทา้ยของบทที่ 4 นี ้ จะเป็นการสรุประบบ

ความสมัพนัธท์ัง้หมดขององคป์ระกอบต่าง ๆ โดยเริ่มจากทรงของหนา้จั่ว รูปแบบการแบ่งชัน้ตบัหลงัคาและการ

ยกซอ้นชัน้ลด การก าหนดต าแหน่งและขนาดขององคป์ระกอบปิดลอ้ม และความสมัพนัธด์งักลา่วยงัเชื่อมโยงไป

ถึงต าแหน่งและขนาดขององคป์ระกอบย่อยภายในพระอโุบสถ ซึ่งเป็นอาคารศนูยก์ลางของกลุ่มอาคาร 

นอกจากนี ้ ลกัษณะรว่มเชงิสดัส่วนยงัปรากฏระหว่างพระพทุธรูปประธานซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัที่สุดและ

อยู่ลกึที่สดุในกลุ่มอาคาร กบัหนา้จั่วซึ่งเป็นองคป์ระกอบตัง้ตน้ของทรงหลงัคาและมีผลต่อมายงัรูปทรงอาคาร

โดยรวม ดว้ยรูปแบบความสมัพนัธข์า้งตน้ทัง้หมดจงึก่อใหเ้กดิความมเีอกภาพ ทัง้การก ากบัขนาดส่วนของ

อาคารในระดบัแผนผงั การก ากบัดว้ยระบบความสมัพนัธเ์ชิงสดัส่วนในระดบัอาคาร และการใชส้ดัส่วนในการ

ประดิษฐานพระพทุธรูปประธาน ณ ที่ว่างภายใน ของกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 
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ตารางที ่ 4.1 แสดงความสมัพนัธ์และสดัส่วนระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 

ในพระอโุบสถ พระวิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอก 
 (ทีม่า  ดดัแปลงจากแบบสถาปัตยกรรมของบริษัท บานาน่า สตูดิโอ จ ากดั.)
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บทที ่ 5 
บทสรุป 

 
 การถอดระบบสัดส่วนและความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมดว้ยการวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขในบทที่ผ่านมา เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพิสูจน์ใหเ้ห็นแม่แบบหรือฉันทลักษณ์เชิงสัดส่วนที่ก ากับกลุ่ม

อาคารพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ ส าหรบัในบทสุดทา้ยนี ้จะเป็นการสรุปฉันทลักษณ์หรือไวยากรณ์ที่ก ากับ

รูปทรงและโครงร่างหลกัของตวัสถาปัตยกรรมที่ปรากฏเด่นชดัในกรณีศกึษา และเพื่อน าไปพิจารณาหรืออธิบาย

ผลของการก ากับดว้ยฉันทลักษณ์ดังกล่าว ตลอดจนชีใ้หเ้ห็นถึงองคป์ระกอบที่เป็นกุญแจส าคัญในการก่อรูป

สถาปัตยกรรมภายนอก และการปิดลอ้มที่ว่างภายใน  

 

5.1  ฉันทลกัษณก์ ากับสัดสว่นในกลุ่มอาคารพระอุโบสถ วดัพระเชตุพนฯ  

ฉนัทลกัษณท์ี่ก ากบัสดัส่วนในกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ เป็นเสมือนแม่แบบก ากบัการก่อ

รูปสถาปัตยกรรม ซึ่งฉนัทลกัษณอ์นัเกิดจากการประสานกนัระหว่างทรงสามเหล่ียมหนา้จั่ว เสน้จอมแห และทรง

ส่ีเหล่ียมขององคป์ระกอบทางตัง้นี ้ประกอบดว้ยหลกั 4 ประการดว้ยกนั คือ  

1. ทรงของหนา้จั่วและสดัส่วนการยกหนา้จั่วจากพืน้ เป็นลกัษณะเดียวกัน: สดัส่วนของความกวา้ง

หนา้จั่ว : ความสงูหนา้จั่ว : ระยะจากพืน้ถึงฐานหนา้จั่ว จะประมาณ 1 : 0.7 : 1.7 

2. การแบ่งตบัหลังคา เป็นรูปแบบเดียวกัน: สดัส่วนแบ่งความสงูตบัหลงัคา จะเป็นสดัส่วนต่อเนื่อง 

ประมาณ 1/3 ของความสงูตบัหลงัคาดา้นบนทัง้หมด ในกรณีที่มีตัง้แต่ 3 ตบัหลงัคาขึน้ไป ความ

สงูตับหลังคาสดุทา้ย จะเป็นสัดส่วนประมาณ 1/5 ของความสงูตับหลังคาที่ 1 ส่งผลใหก้ารแบ่ง

จงัหวะตับหลงัคามี 2 รูปแบบ คือ ใหญ่ - กลาง - เล็ก (ในอาคารบริวาร) กับใหญ่ - เล็ก - กลาง - 

เล็ก (ในพระอโุบสถ) และสดัส่วนของตบัหลงัคาที่ 1 และ 2 เหมือนกนัในทกุอาคาร 

3. การยกซอ้นชัน้ลด เป็นการยกขึน้ไปตรง ๆ ในแกนดิ่ง: ส่งผลใหต้บัหลงัคาในทกุหลงัคาชัน้ลดยงัคง

ตรงแนวกนัเสมอ 

4. แนวตับหลังคา สมัพันธก์ับแนวต าแหน่งขององคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ : องคป์ระกอบปิดลอ้ม

ทางตัง้จะวางตวัตามแนวตบัหลงัคาเสมอ ส่งผลใหใ้นอาคารจั่วเปิด (อาคารบริวาร) องคป์ระกอบ

ปิดล้อมทางตั้งวางตัวตามแนวยาวของตับหลังคา และในอาคารจั่วปิด (อาคารพระอุโบสถ) 

องคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้วางตวัตามการหกัมาปิดในดา้นสกดัของตบัหลงัคา 
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การก่อรูปสถาปัตยกรรมภายใตก้ารก ากับของฉันทลักษณข์า้งตน้ ส่งผลใหพ้ระอุโบสถ พระวิหารทิศ 

พระระเบียงคดชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอก เกิดลกัษณะรว่มทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นสกัด

ของอาคาร ทัง้ในเชิงรูปทรงภายนอก ที่ว่างภายใน ตลอดจนความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงระหว่างกายภาพภายนอกกับ

ภายในซึ่งจะอธิบายผลลพัธเ์พิ่มเติมในล าดบัต่อไป 

ภาพที ่5.1 ลายเสน้แสดงฉนัทลกัษณ์ก ากบัสดัส่วนในกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 
(ทีม่า  ผูว้ิจยั, 2563) 

 

5.2  ผลของการใช้ฉันทลกัษณต์่อการก่อรูปสถาปัตยกรรม ในกลุ่มอาคารพระอุโบสถ วดั
พระเชตุพนฯ  

1. การก่อรูปทรง (form) ดว้ยลกัษณะของฉนัทลกัษณท์ี่ตบัหลงัคาและองคป์ระกอบปิดลอ้มทาง

ตัง้มีความสัมพนัธต์่อกัน การขยายและเปล่ียนแปลงทรงของอาคารจึงเป็นลกัษณะของการ

อ้างอิงไปตามตับของหลังคา หากเนื ้อที่หลังคาน้อย ส่วนเรือนก็เพรียวตั้งขึน้ หากเนื ้อที่

หลังคามาก ส่วนเรือนก็แผ่ออกไปในทางนอน เกิดเป็นความสัมพันธ์ต่อกันระหว่าง

สามเหล่ียมของเครื่องบนหลังคากับส่ีเหล่ียมขององคป์ระกอบทางตัง้ในส่วนเรือน ภายใต้

ฉนัทลกัษณก์ารก่อรูปทรงอาคาร จะเห็นไดว้่าดา้นสกดัของอาคารทัง้ส่ีจะมีลกัษณะรว่มที่เป็น

เสมือน “ทรงตัง้ตน้” ก่อนจะขยายเปล่ียนแปลงทรงของอาคารจากทรงตัง้ตน้นั้น ๆ ในกรณี

ของพระอโุบสถ เครื่องบนหลงัคาขยายต่อลงมาถึงตบัหลงัคาที่ 4 และมีเสาระเบียงขึน้ไปรบัที่

บริเวณตับหลังคาที่ 4 ภาพรวมของทรงอาคารจึงมีเนือ้ที่หลังคามาก และมีส่วนเรือนซึ่งถูก

ขยายออกไปทางนอน ในขณะที่ในกรณีพระวิหารทิศ เครื่องบนหลงัคาขยายต่อลงมาถึงตับ

หลงัคาที่ 3 ในกรณีคดพระระเบียงชัน้ในและชัน้นอก เครื่องบนหลงัคาขยายต่อลงมาถึงตับ

หลังคาที่ 2 อาคารบริวารเหล่านี ้องคป์ระกอบเสาและผนังขึน้ไปรบัเชิงกลอนของตับที่ 2 

ทัง้หมด ภาพรวมของทรงอาคารจึงมีเนือ้ที่หลงัคานอ้ยกว่า และมีส่วนตวัเรือนที่เพรียวตัง้ขึน้ 

เป็นที่น่าสังเกตว่าสดัส่วนของเครื่องบนหลงัคาตบัที่ 1 – 2 มีบทบาทส าคญัในการ

ก ากับทรงในรูปตัง้ดา้นสกัด กล่าวคือ รูปตัง้ดา้นสกัดของอาคารทัง้ 4 จะมีลกัษณะรว่มกันใน
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ขอบเขตของความสมัพนัธร์ะหว่างตบัหลงัคาที่ 2 – ส่วนตวัเรือน  ในอาคารพระอุโบสถ การ

รบัชุดเครื่องบนหลังคาจะเป็นเสาร่วมในที่รบัเชิงกลอนของตบัหลงัคาที่ 1 และผนงัหอ้งพระ

อโุบสถจะขา้มไปรบักึ่งกลางของตบัหลงัคาที่ 3 ในขณะที่พระวิหารทิศ คดพระระเบียงชัน้ใน 

และคดพระระเบียงชัน้นอก องคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้จะรบับรเิวณเชิงกลอนของตบัหลงัคา

ที่ 2 ทัง้สิน้ ซึ่งลกัษณะการรบัเครื่องบนหลงัคาขององคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ในพระอโุบสถ

ที่แตกต่างออกไปจากอาคารอื่น ๆ นัน้ สนันิษฐานเบือ้งตน้ว่าเก่ียวกบัขอ้จ ากดัของการบรูณะ

จากโครงสรา้งพระอุโบสถหลังเก่า และแมว้่าดว้ยขอ้จ ากัดดงักล่าวจะบีบใหก้ าหนดต าแหน่ง

องคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้รบับริเวณเชิงกลอนเหมือนอาคารอื่น ๆ ไม่ไดก้็ตาม เครื่องบน

หลังคาในพระอุโบสถก็ยังเลือกที่จะรกัษารูปแบบสัดส่วนในตับหลังคาที่ 1 (หน้าจั่ว) - ตับ

หลังคาที่ 2 เอาไว ้นอกจากนี ้ยังปรากฏลักษณะการเน้นเสน้รอบรูปของตับหลังคาทั้งสอง 

เช่นเดียวกับดา้นสกัดในพระวิหารทิศ คดพระระเบียงชัน้ใน และคดพระระเบียงชัน้นอก แลว้

จึงเติมหลังคาปีกนกในตับที่ 2 เขา้ไปเพื่อทอนขนาดส่วนของหนา้บัน ดังนั้น องคป์ระกอบ

เครื่องบนหลังคาตับที่ 1 – 2 จึงเป็นกุญแจส าคัญที่ก ากับการก่อรูปทรงของสถาปัตยกรรม 

เป็นเสมือน“แม่แบบ” ที่ปรากฏในดา้นสกดัของทัง้ส่ีอาคาร 

 

2. การปิดลอ้มที่ว่าง (space) ผลลัพธ์ของการปิดล้อมที่ว่างผ่านฉันทลักษณ์ก็เป็นลักษณะ

เดียวกับกายภาพรูปทรงภายนอก คือ ถ้าปิดลอ้มดว้ยเงื่อนไขเดียวกัน ระนาบของที่ว่าง

ภายในทิศทางดา้นสกดั (รูปตดัขวาง) จะเป็นสดัส่วนเดียวกนั ตบัหลงัคาที่ 2 มีบทบาทส าคญั

ในการอา้งอิงระดบัของฝา้ภายใน ฝ้าของพืน้ที่ใชส้อยหลกัของแต่ละอาคารจะถูกอา้งอิงจาก

ชายคาของตับหลงัคาที่ 2 ของชั้นลดที่คลุมพืน้ที่นัน้ ๆ อยู่เสมอ ในกลุ่มอาคารบริวาร (พระ

วิหารทิศ พระระเบียงคดชัน้ใน และพระระเบียงคดชัน้นอก) องคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ขึน้

ไปรับเชิงกลอนตับหลังคาที่  2 ดังนั้น ระนาบของที่ว่างในด้านสกัดจึงมีสัดส่วนเดียวกัน

ทัง้หมดในทุกอาคาร โดยมี ความกวา้ง : ความสงูของระนาบที่ว่างภายใน อยู่ที่ประมาณ 1 : 

1.10 และทางเดินของพระระเบียงคดทัง้สองถกูลดระดบัหลงัคาลงมา ส่งผลให ้ความกวา้ง : 

ความสงูของระนาบที่ว่างภายใน อยู่ที่ประมาณ 1 : 0.90 ส่วนในกรณีพระอุโบสถ พืน้จะถูก

ยกขึน้มาสงูกว่าอาคารอื่น ๆ และองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ขึน้ไปรบัชายคาตบัหลงัคาที่ 1 

ส่งผลใหส้ดัส่วน ความกวา้ง : ความสงู ของระนาบที่ว่างภายในของพระอุโบสถเพรียวชะลดู

กว่า อยู่ที่ประมาณ 1 : 1.25  

จะสงัเกตเห็นไดว้่าสดัส่วนของระนาบที่ว่างภายในค่อย ๆ เปล่ียนแปลงในลกัษณะ

ที่ค่อย ๆ ชะลดูหรือเพรียวขึน้ ตามล าดบัของการเขา้ถึงพืน้ที่ศนูยก์ลาง จากระนาบที่ว่างของ
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ทางเดินพระระเบียง ( 1 : 0.90 ) สู่ระนาบที่ว่างของพระวิหารทิศ คดพระระเบียงชัน้ใน และ

คดพระระเบียงชัน้นอก (1 : 1.10) และสู่ระนาบท่ีว่างของหอ้งพระอโุบสถ ( 1 : 1.25) 

3. ความสัมพันธ์รูปทรงภายนอก (form) – ที่ว่างภายใน (space) สัดส่วน 1 : 0.75 ปรากฏใน

ฐานะสดัส่วนที่เชื่อมโยงความต่อเนื่องระหว่างการรบัรูส้ถาปัตยกรรมภายนอกและการรบัรู ้

ที่ว่างภายใน ดังที่ไดว้ิเคราะหไ์ว้ในช่วงท้ายบทที่ 4 ว่า  สัดส่วน   1 : 0.75 เป็นอัตราส่วน

ความ สงู : กวา้ง ในพระพทุธรูปประธาน และเป็นอตัราส่วนความกวา้ง : สงู ในหนา้จั่วเครื่อง

บนหลงัคา การยกพระพทุธรูปขึน้ประดิษฐานเองก็มีสดัส่วนในการยกขึน้จากพืน้หอ้งภายใน

ใกล้เคียงกับการยกหน้าจั่วขึน้ไปติดตั้งบนเครื่องบนหลังคา จากการวิเคราะห์หาความ

เชื่อมโยงการรับรูส้ัดส่วนสถาปัตยกรรมภายนอกและที่ว่างภายในนั้น นอกจากสัดส่วน

เดียวกันจะปรากฏที่องค์พระพุทธรูปประธานและที่หน้าจั่วในทุก ๆ อาคารแลว้ ยังพบว่า

สดัส่วนดงักล่าวปรากฏที่ ความสงู  :    ความกวา้ง ของรตันบลัลงักแ์ละพระพทุธรูปประธาน 

ดงัที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ในการวิเคราะหร์ะนาบท่ีว่างภายใน ความสงู : ความกวา้ง ของระนาบ

ที่ว่างภายในเสารว่มในพระอโุบสถ ก็ปรากฏความสงู : ความกวา้ง ท่ี 1 : 0.75 เช่นกัน จากที่

ว่างภายในสู่พืน้ที่ภายนอก เมื่อพิจารณาจุดเปล่ียนผ่านระหว่างพืน้ที่ภายในและภายนอก 

หรือตัวซุม้ประตู ตัวกรอบช่องเปิดทางเขา้ของซุม้ประตูในพระอุโบสถนัน้ ก็มีสัดส่วน ความ

กวา้ง : ความสงู ท่ี 1 : 0.75  และสดุทา้ย ดงัที่กล่าวไวต้ัง้แต่ตน้ สดัส่วนดงักล่าวใกลเ้คียงกับ

สดัส่วนหนา้จั่วในอาคารพระอโุบสถ  (ความกวา้งหนา้จั่ว : ความสงูหนา้จั่ว อยู่ที่ประมาณ 1 : 

0.73)  และยอ้นกลับไปจุดเริ่มตน้ของการวิจยั คือ สัดส่วนดังกล่าวก็ปรากฏอยู่ที่หนา้จั่วใน

เครื่องบนหลงัคาในรูปตัง้ดา้นสกดัทกุ ๆ อาคาร 

และเนื่องจากสัดส่วนในการยกหน้าจั่วและพระพุทธรูปประธานขึน้ไปติดตั้งหรือ

ประดิษฐานก็มีค่าใกล้เคียงกัน  ดังนั้น มิติของ “ทรงตั้งต้น” ที่เกิดขึน้ในรูปด้านสกัด  จึง

ปรากฏขึน้ที่ที่ว่างภายใน ณ ต าแหน่งศูนยก์ลางอนัเป็นหวัส าคญัของกลุ่มอาคารเช่นกัน  ทัง้

สัดส่วน 1 : 0.75 ที่ปรากฏในการรบัรูต้ลอดการเขา้ถึง สถาปัตยกรรม และบรรยากาศของ

แม่แบบที่ปรากฏทัง้รูปตัง้ดา้นสกดัภายนอก และการประดิษฐานพระพุทธรูปประธานภายใน 

จึงร่วมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความมีเอกภาพในการรบัรูท้ั้งสถาปัตยกรรม ที่ว่าง และ

ประติมากรรม ในกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 
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ตารางที ่5.1  ลายเสน้แสดงฉนัทลกัษณ์ก ากบัสดัส่วนในกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 
(ทีม่า  ผูว้ิจยั, 2563) 
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สรุป 

 การศึกษาวิเคราะหท์ั้งหมด ซึ่งตั้งตน้ด้วยข้อสังเกตถึงทรงของหน้าจั่วในอาคารทั้งส่ี และมุ่งศึกษา

ความสัมพันธ์และสัดส่วนผ่านรูปตัง้ดา้นสกัดของอาคาร ตั้งแต่หน้าจั่ว เครื่องบนหลังคา สู่ความสัมพันธ์ใน

องค์ประกอบปิดลอ้มและองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ  ท าให้ได้มาซึ่งระบบหรือฉันทลักษณ์ที่ก ากับการก่อรูป

สถาปัตยกรรมในรูปตัง้ดา้นสกดัของอาคาร ซึ่งฉนัทลกัษณด์งักล่าว ประกอบดว้ย 

1. หนา้จั่วทรงเดียวกนั 

2. รูปแบบการแบ่งชัน้ตบัในเครื่องบนหลงัคา ท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนั 

3. รูปแบบการยก -  ลด ซอ้นชัน้ลดในเครื่องบนหลงัคา ท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนั 

4. ความสมัพนัธร์ะหว่างตบัหลงัคา และองคป์ระกอบปิดลอ้มทางตัง้ 

การท่ีกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ ก่อรูปหรือมีฉันทลกัษณด์งักล่าวซ่อนอยู่ในรูปตัง้ดา้นสกดัของ

อาคารทุก ๆ หลงันัน้ ส่งผลใหเ้กิดเสมือนทรงตัง้ตน้ขึน้ แลว้จึงขยายเปล่ียนรูปทรงไปภายใตฉ้นัทลกัษณเ์ดียวกัน 

ในลกัษณะการประสานกนัระหว่างสามเหล่ียมหนา้จั่ว เสน้จอมแห และส่ีเหล่ียมของส่วนเรือน ในรูปตั้งดา้นสกัด

ปรากฏแม่แบบจากชุดความสัมพันธ์ที่อา้งอิงจากตับหลังคาที่ 2 ในทุกอาคาร ในขณะที่ระนาบที่ว่างภายใน

อาคารซึ่งเกิดจากการปิดลอ้มขององคป์ระกอบต่าง ๆ ก็อา้งอิงชุดความสัมพันธ์จากตบัหลังคาที่ 2 เป็นส าคัญ

เช่นกัน เกิดเป็นลกัษณะร่วมของระนาบที่ว่างภายในดา้นสกัดระหว่างอาคาร นอกจากนี ้ทรงตัง้ตน้ดังกล่าวยัง

ปรากฏในการประดิษฐานองคพ์ระพทุธรูปประธานภายในหอ้งพระอโุบสถเช่นกนั ดงันัน้ ดว้ยการก ากบัของฉนัท-

ลกัษณเ์ชิงสดัส่วนในอาคารทัง้ส่ี จึงส่งผลใหเ้กิดความสมัพนัธก์ลมกลืนของสดัส่วนท่ีรบัรูไ้ดด้ว้ยสายตา ตัง้แต่รูป

ตัง้ดา้นสกัด ช่องเปิดหรือจุดเปล่ียนผ่านเขา้สู่ที่ว่างภายในพระอุโบสถ ระนาบที่ว่างภายใน การประดิษฐานองค์

พระพทุธรูป และองคพ์ระพทุธรูปประธาน ในกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 

 

ข้อเสนอแนะ 

การศกึษาสดัส่วนและความสมัพนัธใ์นกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตุพนฯ เป็นการทดลองเปิดประเด็น

เรื่องสดัส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทยดว้ยอีกวิธีการศกึษาหน่ึง ผ่านการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข และชีใ้หเ้ห็นถึงความ

เป็นไปไดท้ี่จะมีฉันทลกัษณใ์นลกัษณะขา้งตน้ในงานสถาปัตยกรรมไทยอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม งานสถาปัตยกรรม

ไทยซึ่งถูกสรา้งดว้ยฝีมือของช่างเป็นส าคัญนั้นมีความละเอียดอ่อนเกินกว่าจะสามารถอธิบายลักษณะของ

สถาปัตยกรรมทัง้หมดไดด้ว้ยความสมัพนัธห์รือสดัส่วนเพียงชดุเดียว ส าหรบักรณีศึกษากลุ่มอาคารพระอุโบสถ 

วดัพระเชตุพนฯ การศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี ้น่าจะท าใหเ้ขา้ใจลักษณะของสถาปัตยกรรมได้

ครบถว้นมากขึน้ 
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1. ลักษณะของเสน้จอมแห เสน้จอมแหของเครื่องบนหลงัคานั้นแอ่นโคง้ตามการขึน้ทรงของช่าง ซึ่ง

การศึกษาลักษณะของเสน้จอมแหจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจความสัมพันธร์ะหว่างหนา้จั่วกับทรงของ

เครื่องบนหลงัคาโดยรวมไดด้ียิ่งขึน้ ในเบือ้งตน้พบขอ้สงัเกตว่าเสน้จอมแหในอาคารทัง้ส่ีมีลกัษณะผาย

ออกมากขึน้ตามจ านวนของตับหลังคา อย่างไรก็ตาม การอธิบายลักษณะของเส้นจอมแหด้วย

ความสมัพนัธเ์ชิงตวัเลขจ าเป็นตอ้งท าการศกึษาลงไปในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป 

2. สดัส่วนและความสมัพนัธใ์นระดบักลุ่มอาคาร งานวิจยันีท้  าการศกึษาในระดบัลกัษณะร่วมในรูปตัง้

ดา้นสกัดของอาคารทัง้ส่ี และการก ากับความสงูของอาคารเหล่านัน้ ยงัไม่ไดข้ยายขอบเขตไปยงัระดบั

การอยู่รวมกันของอาคารทัง้ในเชิงผงัและในรูปตัง้รวมมากนกั ในเบือ้งตน้พบขอ้สังเกตหลายประการ

เก่ียวกบัการอา้งอิงแนว (alignment) ระหว่างอาคาร เช่น ความกวา้งหอ้งเสารว่มในพระอโุบสถ - ความ

กวา้งพระวิหารทิศ หรือ เสน้เอียงลาดของเครื่องบนหลงัคา - ต าแหน่งอาคาร เป็นตน้ การศกึษาสดัส่วน

และความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มอาคารจะขยายผลให้เห็นถึงความสัมพันธ์จากระดับแต่ละอาคาร

เชื่อมโยงไปสู่ระดับองคร์วม และเข้าใจลักษณะการวางอาคารที่ซอ้นลดหลั่นกันอันเป็นเอกลักษณ์

ประการหนึ่งของกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ ไดช้ดัเจนขึน้ 

งานวิจัยนีท้  าการศึกษาผ่านเพียงหนึ่งกรณีศึกษา น่าสนใจว่างานสถาปัตยกรรมไทยอื่น ๆ มีสัดส่วนและ

ความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบอย่างไร ตบัหลงัคาที่ 2 เป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดทรงและที่ว่างภายใน

ดา้นสกัดเหมือนกันหรือไม่ การจะขยายขอบเขตความรูใ้นประเด็นความสมัพนัธห์รือฉันทลกัษณเ์ชิงสดัส่วนจึง

จ าตอ้งท าการศึกษาในกรณีศึกษาต่าง ๆ เพิ่มเติมต่อไป ซึ่งตวัเลขสดัส่วนขา้งตน้เป็นเพียงเครื่องมือที่สนบัสนุน

การมีอยู่ของฉันทลักษณ์เชิงสัดส่วนในกลุ่มอาคารพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ เท่านั้น  ดังนั้น การน าไป

ประยุกตใ์ชว้ิเคราะหใ์นกรณีศึกษาอื่น ๆ จึงควรมุ่งน ารูปแบบของฉันทลักษณ์หรือความสัมพันธ์ไปพิจารณา

มากกว่าน าตวัเลขระยะสดัส่วนต่างจากกรณีศกึษานีไ้ปเปรียบเทียบ 
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ภาพที ่5.2  ภาพสามมิติ แสดงสดัส่วน ความสมัพนัธ์ ฉนัทลกัษณ์ และผลลพัธ์เชิงกายภาพของกลุ่มอาคารพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ (ทีม่า  ผูว้ิจยั, 2563) 
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