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5 .า สรุปผล

จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกด์ใช้ตัวตรวจรู้คาร์บอนไดออกไซด์ในการ 
ควบคุมปริมาณการระบายอากาศตามความต้องการในอาคาร ปตฑ. สามารถสรุปผลการวิจัยได้ 
ตังนี้

1. การใช้โปรแกรม ASCOS ร่วมกับสมการคำนวณหาระตับคาร์บอนไดออกไซด์(สม 
การที่ 2 .1 0 )  ทำให้สามารถฟานายระตับความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไชด้ในอาคารได้ค่อนช้าง 
แม่นคำ

2. เม่ือประมาณค่าการระบายอากาศของระบบระบายอากาศตามความต้องการจริงแบบ 
เปิด-ปิด ในอาคาร ปตท. พบว่าในช้ันท่ี 20, ช้ันท่ี 22, ช้ันท่ี 23 .และช้ันท่ี 24 ของอาคาร 
ปดท. มีพัดลม Fresh Air ขนาด 800 cfm 1 เคร่ืองต่อ 1 ช้ันก็เพยงพอ โดยจะไม่มีผลกระทบ 
กับระดับความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันอ่ืนๆ ตลอดฑ้ังปี

3. การประยุกด์ใช้ตัวตรวจรู้คาร์บอนไดออกไซด์ในการควบคุมการระบายอากาศตาม 
ความต้องการในอาคาร ปตท. แบบเปิด-ปิด แทนการระบายอากาศแบบ Constant Volume 
สามารถลด Load Ventilation ลงได้ประมาณ 25 % และสามารถคุ้มทุนในระยะเวลาประมาณ โ!โ
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จากการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการประยุกด้ใช้ตัวตรวจรู้คาร์บอนไดออกไซด์ในการ 
ควบคุมปริมาณการระบายอากาศตามความต้องการ เพ่ือการประหยัดพลังงานในอาคาร
สำนักงาน พบว่ามีส่ิงท่ีควรจะทำการศึกษาต่อสรุปได้ตังน้ี

1. ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ตัวตรวจรู้คาร์บอนไดออกไซด์ในการควบคุม 
ปริมาณการระบายอากาศตามความต้องการในแบบ PI แทนแบบ เปิด-ปิด
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2. ศึกษาถึงความเปีนไปไดในการใช้ตรวจตรวจรู้คาร์บอนไดออกไซด์ ในการควบคุม 
ปริมาณการระบายอากาศตามความต้องการในอาคารประเภทอื่นๆ เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล, 
ห้างสรรพสินค้า, โรงภาพยนต์

3. พัฒนาโปรแกรมช่วยในการออกแบบระบบระบายอากาศในอาคารสูง
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