
บทท่ี 1 

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

กิจการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยได้เร่ิมข้ึนคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.2427 โดยจอมพลเจ้าพระยาสุรศ้กด้ิ 
มนตรี สมัยเม่ือเป็นเจ้าหม่ืนไวยวรนาถ ( เจิม แสงชูโต ) เป็นผู้นำไฟฟ้าเข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยลง 
ทุนด้วยเงินส่วนตัว ซ้ือเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า 2 เคร่ือง และอุปกรณ์รวมท้ังโคมไฟฟ้าจากประเทศอังกฤษ 
โดยนำเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าไปติดท้ังท่ีกรมทหารม้า หรือปัจจุบันคือกระทรวงกลาโหมและนำอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ไปติดท้ังในพระท่ีน่ังจักรีมหาประสาทและในท้องพระโรง เม่ือถึงวันท่ี 20 กันยายน 2427 ซ่ึงเป็นวันคล้าย 
วันพระราชสมภพของรซกาลท่ี 5 ได้เดินเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าล่พระบรมมหาราชวัง

ปี พ.ศ. 2440 นายเลียวนาดี ซาวอเมริกัน ไตัจัดท้ังบริษัท Bangkok Electric Light Syndicate ข้ึน 
มีสัญญาจ่ายไฟฟ้าตามท้องถนนและสถานท่ีราชการต่างๆ ดำเนินการได้ไม่นานก็ต้องล้มเลิกเพราะขาด 
ทุน นายเวสเตน โฮลช์ ซาวเดนมาร์ก รับกิจการมาดำเนินการ ต่อมาปี พ.ศ.2444 เปล่ียนซ่ือเป็นบริษัท 
ไฟฟ้าสยาม จำกัด ( Siam Electricity Co.,Ltd.) มีสำนักงานท้ังอยู่วัดเลียบ (ปัจจุบันเป็นท่ีท้ังของการไฟฟ้า 
นครหลวง ) โรงไฟฟ้าวัดเลียบเป็นโรงไฟฟ้าชนิดพลังไอน้ํา ใช้ไม้พืเน ถ่านหินและแกลบเป็นเช้ือเพลิง 
ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้อาคาร บ้านเรือนและแลงสว่างตามท้องถนนหลวง

ปี พ.ศ. 2460 ในสมัยรัชกาลท่ี 6 พลเอกพระเจ้าบรมวงต์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน 
ซ่ึงขณะน้ันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมรถไฟหลวง ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะสงวนปาไม้ไว้ จึงได้โปรดให้ทำ 
การสำรวจหาเชื้อเพลิงอย่างอื่น เพ่ือจะนำเอามาใช้แทนพืเนสำหรับหัวรถจักรไอน้ําฃองกรมรถไฟหลวง
ในการนี้ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวฝร่ังเศส ชื่อนายบัวแยร์ ( MG. BOY-ER ) ให้มาดำเนินการสำรวจใน 
ระยะแรก และต่อมาในระหว่างปี พ.ศ.2464-2466 ได้ว่าจ้างชาวอเมริกัน ซ่ือนายวอลเลส ลี ( WALLACE 
LEE ) ผลการสำรวจในคร้ังนั้น ได้พบว่ามีถ่านหินลิกไนต์ท่ีแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และท่ีคลองขนาน 
จังหวัดกระบ่ี

ปี พ.ศ. 2470 ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ สงวนแหล่งถ่านหินท่ีมีอยู่ท่ีบ้าน 
ดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่และลำปางไว้ เพ่ือให้ทางราชการเป็นผู้ดำเนินการเท่าน้ัน ห้ามมิให้ 
ประทานบัตรการทำเหมืองแก่เอกชนอ่ืนใด การสำรวจแหล่งลิกไนต์ ได้ดำเนินการเป็นคร้ังคราวไม่ต่อ
เน่ือง จนถึงปี พ.ศ.2475ได้หยุดชะงักการสำรวจเป็นระยะเวลานาน
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ปี พ.ศ. 2493 กรมโลหกิจหรือกรมทรัพยากรธรณี ได้รื้อพ่ืนโครงการสำรวจถ่านหินลิกไนต์ข้ึนมา 
ดำเนินการอีก โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการเงินจากสหรัฐอเมริกา ในการสำรวจ 
แหล่งถ่านลิกไนต์ท่ีแม่เมาะและกระบ่ี ในระหว่างปี พ.ศ.2493-2496 เน้ือท่ีสำรวจรวมกิ'นประมาณ 400 ไร่ 
ผลปรากฏว่าท่ีแม่เมาะได้พบแหล่งถ่านหินมีแนวชั้นยาวไปตามลำห้วยในแอ่งแม่เมาะ สำหรับท่ีกระบ่ีน้ัน 
ได้พบถ่านหินลิกไนต์กระจายอยู่ท่ัวไป

เม่ือมีการจัดต้ังสำนักงานสำรวจภาวะถ่านหินลิกไนต์ข้ึน ในวันท่ี 25 มกราคม 2497 เพ่ือรับผิด 
ชอบในการดำเนินงานสำรวจและพัฒนาแหล่งทรัพยากรถ่านลิกไนต์ขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชาติ 
จากการสำรวจตรวจสอบพบว่ามีถ่านหินลิกไนต์ท่ีแม่เมาะจำนวน 14 ล้านตัน และคาดว่าจะพบเพ่ิมใน 
ปริมาณสูงถึง 120 ล้านตัน ในปี พ.ค. 2497 จึงได้ทำการจัดต้ังองค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนต์ขึ้น เพ่ือ 
ดำเนินกิจการถ่านหินลิกไนต์ให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านเคร่ืองจักรและ 
เคร่ืองมือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและด้านวิชาการทำเหมืองจากประเทศออสเตรเลีย

ในปี พ.ศ. 2498 ได้เร่ิมผลิตถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะ ออกจำหน่ายแก'โรงบ่มใบยาสูบใน 
ภาคเหนือ โรงงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีนครราชสีมา โรงปูนซีเมนต์ของบริษัทชลประทาน
ซีเมนต์ จำตัด ท่ีตาคลี ( นครสวรรค์ ) โรงไฟฟ้าวัดเสียบและโรงไฟฟ้าสามเสนของการไฟฟ้านครหลวง 
ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีแม่เมาะขนาดกำลังผลิต 12,500 กิโลวัตต์ ( โรงไฟฟ้าเก่าปัจจุบัน 
เลิกใช้แล้ว ) ใช้ลิกไนต์เป็นเช้ือเพลิง แล้วเสร็จและทำการเปิดในวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 เพ่ือ 
ให้การดำเนินงานเก่ียวตับกิจการลิกไนต์คล่องตัวและกว้างขวาง รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญ้ติจัดตั้ง 
“  การลิกไนต์”  ในวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2503 โดยได้โอนกิจการและทรัพย์สินขององค์การพลังงาน 
ไฟฟ้าลิกไนต์มาเป็นของการลิกไนต์ กำหนดให้มีหน้าท่ีดำเนินการผลิตและจำหน่ายถ่านลิกไนต์ วัตถุเคมี 
จากลิกไนต์และพลังงานไฟฟ้าจากลิกไนต์ มีอำนาจดำเนินการในเขตท้องท่ีจังหวัดในภาคเหนือ คือ
ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่และตากและในเขตท้องท่ีภาคใต้

ในปี พ.ศ. 2509 คณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การ A.I.D. ( Agency for International Developnnent ) 
ได้มาสำรวจความต้องการไฟฟ้าในประเทศไทยและได้เสนอแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังไอนั้าแม่เมาะ 
กำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2513 แต่ในขณะน้ันรัฐบาลเห็นว่าบังไม่คุ้มค่า จึงได้ชะลอโครงการไว้ก่อน

ในปี พ.ศ. 2511 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญ้ติจัดต้ัง “  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ”  
ข้ึน โดยรวมเอากิจการของการลิกไนต์ การ'ไฟฟ้าบันอี และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นกิจการ 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2512 ตังน้ัน กฟผ.จึงได้รับ 
โอนทรัพย์สิน สิทธิ หน้าท่ีและภาระท้ังหมดจากท่ัง 3 องค์การมาดำเนินการต่อไป นับแต่ปลายปี 2512 
กฟผ. ได้ม่งคืกษา สำรวจและวางแผนการพัฒนาถ่านหินลิกไนต์ที่เหมืองแม่เมาะ เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง 
ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างจริงจัง ผลการคืกษาในระยะแรก ได้คำนวณปริมาณถ่านหินลิกไนต์สำรองท่ี
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แม่เมาะเพ่ิมข้ึนเป็น 55 ล้านตัน และคาดว่าจะมีอีกไม่ตำกว่า 70 ล้านตัน จึงได้วางโครงการขยายแหล่ง 
ผลิตไฟฟ้า โดยใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเช้ือเพลิง

ในปี พ.ศ. 2515 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลิกไนต์แม่เมาะ จำนวน 2 
หน่วย ขนาดหน่วยละ 75,000 กิโลวัตต์ พร้อมกับการขยายเหมืองแม่เมาะ เพ่ือเพ่ิมกำลังผลิตถ่านหิน 
ลิกไนต์ จากปีละแสนกว่าตันเป็นปีละกว่าล้านตัน

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2516 ได้มีการขยายเหมืองแม่เมาะและสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเกิด 
วิกฤตการณ์ด้านนํ้ามันเชื้อเพลิง จนในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองแล้วท้ังหมด 13 โรง มีกำลังผลิต 
รวม 2,625 เมกะวัตต์ ซ่ึงจำเป็นต้องใช้ปริมาณถ่านหินลิกไนต์ถึงวันละ 40,000 ตัน

ในปัจจุบัน เหมืองแม่เมาะได้ขยายบริเวณกว้างขวางข้ึน ประกอบกับโรงไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ํา 
เพ่ิมข้ึนหลายแห่ง จึงเกิดแหล่งชุมชนขนาดใหญ่บริเวณเหมืองแม่เมาะ ตังน้ัน ปัญหาสำตัญที่ตามมา 
ประการหน่ึง ซ่ึงต้องป้องกันและแก้ไขคือ ปัญหาของลิ,งแวดล้อม ด้วยเหตุน้ีการรักษาและพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมจึงเป็นส่ิงจำเป็นและมีความสำคัญมาก

การทำเหมืองลิกไนต์เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า ย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหลาย 
ด้าน ได้แก่ ในดิน บนพ้ืนดิน ในน้ําและในอากาศ ซึ่งอาจมีผลต่อการดำรงชีพของมนุษย์ สัตว์และพืช
ตังน้ัน เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบตังกล่าว กฟผ.ได้ทำการศึกษาทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
หลายด้าน เช่น ด้านคุณภาพอากาศ จัดให้มีสถานีตรวจสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมแม่เมาะ ซ่ึงต้ังอยู่ 
ก่ึงกลางระหว่างเหมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้า หน่วยท่ี 1 - 3 ประกอบด้วยเสาสูง 100 เมตรจากพ้ืนดิน 
และอาคารพร้อมด้วยอุปกรณ์เคร่ืองตรวจวัดก๊าชต่างๆ หลายชนิด นอกจากน้ีแล้วย์งมีสถานีตรวจวัด
อากาศรอบโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะด้วย สำหรับด้านคุณภาพนั้า ได้ดำเนินการติดตาม
และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํารอบโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะอย่างต่อเน่ือง 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2522 - ปัจจุบัน เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการทำเหมืองลิกไนต์และการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ของโรงไฟฟ้าต่อแหล่งน้ําธรรมชาติในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการฯและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างและ 
พารามิเตอร์คุณภาพนั้า ได้มืการกำหนดและปรับปรุงตลอดมา เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
ลักษณะการดำเนินงานของโครงการและการใช้พ้ืนท่ีในกิจกรรมของโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ ซ่ึงจาก 
การติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ํารอบโครงการฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา พบ'ว่าคุณภาพ'น้ํา 
ท้ายน้ัาของสำนั้าแม่เมาะและห้วยเป็ดมีความแปรกันสูง ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพนั้าท้ิงจากโรง
ไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ ในช่วงฤดูฝน จะมืการสูบนํ้าท้ิงจากขุมเหมืองมาก ปริมาณของแข็งที่ละลาย 
ได้ท้ังหมดและชัลเฟต ท่ีตรวจพบจะมืความเข้มข้นค่อนช้างสูง แต่ถ้ามืปริมาณน้ําฝนมาช่วยเจือจางด้วย 
จะทำให้คุณภาพนั้าบริเวณท้ายนั้าดีขึ้น ตังน้ัน ปัญหาคุณภาพนั้าในฤดูฝน ล่วนใหญ่มักเกิดจากการสูบ 
นั้าท้ิงจากขุมเหมือง ล่วนในฤดูแล้ง ปัญหาจะมาจากน้ัาท้ิงของโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพน้ํามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจวัดมืจำนวนมาก ควรนำมาใช้
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ประโยชน์ในการวิเคราะห์หรือประเมินการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตอย่างเป็นระบบได ้
ซ่ึงจำเป็นต้องอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการคำนวณหรือวิเคราะห์ผล เพ่ือนำผลการ 
ประเมินไปใช้ในการจัดการคุณภาพนํ้าได้อย่างเหมาะสมต่อไป

1.2 ความสำคญัของปญัหา

คุณภาพของน้ําในแหล่งนํ้าสามารถแปรเปล่ียนได้ตามกาลเวลา ฤดูกาล สถานท่ี ซ่ึงการเปลี่ยน 
แปลงคุณภาพน้ํา อาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ ในอดีตการเปล่ียนแปลง มัก 
จะเป็นไปตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อม แต่ในปัจจุบัน มนุษย์ใช้น้ําจากแหล่งน้ําเพ่ือประโยชน์ด้าน 
ต่าง  ๆ ท่ีงการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ทำให้เกินความสามารถของแหล่งน้ําท่ีจะรองรับและทำให้ 
นํ้าสะอาดได้เองตามธรรมชาติ ซ่ึงการดำเนินงานของกิจการโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะก็เป็นกิจการ 
หน่ึงท่ีต้องใช้น้ําและปล่อยนํ้าท้ิงเป็นปริมาณมาก จึงมีการศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าของ 
แหล่'ง'นาผิวดิน บริเวณรอบโครงการฯ ซ่ึงปัญหาในเร่ืองคุณภาพน้ําเป็นเร่ืองท่ีค่อนช้างซับช้อนคาดว่าจะ 
สามารถใช้เทคนิคของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เช้ามาช่วยในการแก้ปัญหาท่ียุ่งยากและซับช้อนได ้
โดยใช้ข้อมูลคุณภาพน้ําท่ีได้จากการตรวจวัด มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
ของคุณภาพน้ําอย่างเป็นระบบหรืออธิบายการเปล่ียนแปลงของคุณภาพน้ํา ซึ่งสามารถอธิบายล่วน
ประกอบของระบบและความสัมพันธ์ต่างๆ ท้ังหมดด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ ท่ีเรืยก1ว่า แบบจำลอง  

ท างค ณ ิต ศ าส ต ร  ์ ( Mathematical model ) จุดเด่นของการใช้เทคนิคของแบบจำลองน้ี นอกจากจะใช ้
จัดการกับปัญหาอันยุ่งยากของระบบแล้ว ยังสามารถใช้แบบจำลองมาทดลองปรับปรุงแก้ไขระบบหรือ 
จัดการกับปัญหาท่ีไม่สามารถดำเนินการทดลองกับระบบจริงได้ แล้วตรวจสอบผลท่ีได้จากการดำเนิน 
การบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่มืผลกระทบต่อระบบจริง ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจและวางแผน
จัดการกับระบบจริงได้ดีย่ิงข้ึน ตลอดจนทำให้ผู้เก่ียวช้องกับระบบน้ีสามารถเช้าใจระบบได้ดีย่ิงข้ึน

การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ืออธิบายถึงกระบวนการท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานการณ์
ต่าง  ๆ จึงเป็นส่ิงจำเป็นท่ีต้องใช้แบบจำลองในการประเมินผลกระทบและการจัดการหรือการวางแผน
หรือใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีสลับซับช้อน สำหรับในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีการพัฒนากัน 
มากนัก เน่ืองจากมีความยุ่งยาก มีหลายระบบย่อยและแต่ละระบบย่อยก็มีความสลับซับช้อนท้ังโครง 
สร้างและความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและระหว่างระบบ แบบจำลองมักจะถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใน 
การคาดการณ์หรือทำนาย (prediction) หรือทำให้มองเห็นว่า ถ้าระบบถูกเปลี่ยนแปลงไปทางใดทางหนึ่ง 
หรือหลายทาง จะมีผลกระทบต่อองค์ประกอบอ่ืนๆ ในระบบน้ันอย่างไรบ้าง การสร้างแบบจำลองทาง
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คณิตศาสตร์ จะเลียนแบบกระบวนการและพฤติการณ์ต่างๆ ที่ต้องการศึกษาให้ได้ใกล้เคียงมากท่ีสุด 
ไม่ว่ากระบวนการหรือพฤติกรรมต่างๆ น้ัน จะผันแปรไปตามเวลาและสถานที,อย่างไร ซ่ึงเป็น'ข้ันตอนท่ี 
ยุ่งยากและใช้เวลาในการสร้างและทดสอบแบบจำลองนานพอสมควร ต้องการผู้รอบรู้และเช้าใจใน
กระบวนการหรือพฤติกรรมนั้นอย่างดีพอๆกับต้องการนักคณิตศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในการสร้างสมการ 
ในการแทนกระบวนการหรือพฤติกรรมย่อยๆเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง 
กว้างขวางและท่ีสุดต้องการผู้ท่ีสามารถถ่ายทอดโครงสร้างกระบวนการและสมการทางคณิตศาสตร์ ให้ 
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกันในทุกระบบย่อย รองรับข้อกำหนด
ของแนวทางการจัดการได้หลายรูปแบบ ให้ข้อมูลออก ( Output data ) ที่สมเหตุสมผลกับทุกระบบและ 
สามารถบ่งช้ีถึงผลกระทบของทุกระบบตามต้องการได้ แต่ต้องมีข้อมูลเข้า ( Input data ) รวมน้ัง
พารามิเตอร์ต่างๆ ในแบบจำลอง ต้องมีจำนวนมากพอและเช่ือถือได้ ถึงแม้ว่าแบบจำลองจะสร้างขึ้น 
ตามทฤษฎีและประสบการณ์ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ยังต้องมีการปรับเทียบ ( Calibration ) 
เพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีศึกษา และจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ( Verification ) จังน้ันการ 
ศึกษาวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องมาใช้ดำเนินการในแบบจำลองและการพัฒนาแบบจำลอง ผู้สร้าง 
แบบจำลอง จะต้องผสมผสานความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ จึงเป็นสิ่งท่ีจำเป็นมาก

1.3 ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ข อ ง ก าร ศ ึก ษ า

การศึกษาครั้งน้ีได้วางวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้จังน้ี

1. เพ่ือปรับเทียบ (Calibration) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลทางชลศาสตร ์
ข้อมูลอุทกวิทยาและข้อมูลคุณภาพนํ้า บริเวณโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ จ. ลำปาง 
ปี พ.ศ. 2540

2. วิเคราะห์หาปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด ( Total dissolved solid ; TDS ) และซัลเฟต 
( Sulfate ; ร0„2") ในตัวอย่างน้ําผิวดิน บริเวณโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ เพ่ือใช้ตรวจสอบ 
ผลท่ีได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

สมมติฐาน

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและชัลเฟตในตัวอย่างนํ้าผิวดิน บริเวณโรงไฟฟ้าและ
เหมืองแม่เมาะที่ได้จากการทำนายโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จะไม่แตกต่างจากค่าที่ได้จาก
การตรวจวิเคราะห์อย่างมีนัยสำคัญ
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1 .4  ข อ บ เข ต ข อ ง ก า ร ศ ึก ษ า

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการศึกษาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป “ MIKE ท ” 2 สํวนคือ 
Hydrodynamic Model ( HD Model ) และ Transport Dispersion Model ( TD Model ) เน่ืองจากเป็นท่ี 
ยอมรับกันว่าเหมาะสมสำหรับการออกแบบ การจัดการและการดำเนินงานของระบบโครงข่ายในลุ่มน้ํา 
ลำคลองได้ดี พารามิเตอร์คุณภาพนำท่ีพิจารณา คือ ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด (TDS) และ 
ชลเฟต ( ร042 ) ซ่ึงเป็นมลสารสำคัญท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณสูงข้ึนอันเน่ืองจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้า 
และเหมืองแม่เมาะ พ้ืนท่ีศึกษา คือ บริเวณแหล่งน้ําประ๓ทต่าง  ๆ ของโรงไฟฟ้า และเหมืองแม่เมาะ 
จ. ลำปาง ได้แก่ แหล่งน้ําท้ิงโรงไฟฟ้า แหล่งน้ําในบริเวณเหมือง และแหล่งรองรับน้ําตามธรรมชาติ 
ซ่ึงอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ เน้ือท่ีประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร โดย 
การรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดและซัลเฟต ข้อมูลทางชลศาสตร์ 
( ลักษณะรูปร่างและรูปตัดขวางของสำน้ํา ) และข้อมูลอุทกวิทยา ( ปริมาณการไหลของน้ําและระคับ 
นำ ) ปี พ.ศ. 2540 จากฝ่ายส่ิงแวดล้อม ฝ่ายสำรวจ และฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. )

1.5 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

1. เป็นแนวทางในการกำหนดความถ่ีในการเก็บตัวอย่างท่ีเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือการ 
ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง

2. สามารถอธิบายปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงของคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําด้วยแบบจำลอง 
ทางคณิตศาสตร์

3. เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําท่ีอาจเกิดข้ึนจาก 
การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ

4. สามารถนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีอ่ืน  ๆ ท่ีอาจเกิดปัญหาเก่ียว 
กับการจัดการคุณภาพน้ําผิวดิน
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