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5.1 สรุปผสการวิจัย

ในการวิจัยเร่ืองระบนควบคุมการผ่านเขา-ออกของบุคคลน้ี ไต้หัตเนาเคร่ืองมือทาง
ฮาร์ดแวร์ โดยอาศัยประโยชน์จากเครือข่ายคอมทิวเดอร์ท่ีมีอยู่แต้วภานในอาคารต่าง  ๆ ร่วมกับการนำ 
เอาระบบเคร่ืองอ่านบัตรคล่ืนวิทยุ แบบสมาร์พาสน้ีมาใช้งานไต้ผลดีในเร่ืองของความสะดวกแก่บุคคล 
ห่ีจะผ่านเช้า-ออก โดยเคร่ืองอ่านบัตรคล่ืนวิทยุสามารถอ่านไต้ในระยะท่ีห่างพอสมควร เม่ือบุคคลดัง 
กล่าวเดีนมาถึงประดู การตรวจสอบช้อมุลจะแต้วเสร็จบันต่อการท่ีบุคคลน้ันจะผ่านไต้บันที

กรณีท่ีมีการตรวจนับบุคคลจะมีปิญหาบัางในสถานการณ์ท่ีผูตองการผ่านเช้า-ออกเดินผ่าน 
เช้ามาในย่านการอ่านบัตรคล่ืนวิทยุเปีนกลุ่มใกต้ชิดกันมาก เคร่ืองไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบไดัอย่างมี 
ประสิทธิภาหเห่าท่ีควร ทำให้จำนวนบุคคลไม่ตรงกับท่ีอ่านจากบัตรคล่ืนวิทยุ จึงทำให้เกิดความล่าช้า 
และต้องใช้การรุดบัตรเช้าทีละคน ย่ิงในการปฎิบัติจริงกลุ่มบุคคลดังกล่าว จะไม่รุดบัตรทุกคน แต่จะ 
อาศัยช่วงท่ีประดูเปิดเดินเช้าไปพร์อม  ๆ กัน เหมือนกับระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร
เข่นทุกวันน้ีทำให้เกิดช้อผดพลาด เก่ียวกับตำแหน่งท่ีอยู่ของบุคคลในขณะน้ัน เพราะระบบยังคง
ทราบแต่เทียงว่า อยู่ในพ้ีนท่ีก่อนผ่านเช้ามาน้ันเอง และยังทำความสับสนในเร่ืองจำนวนบุคคลในพ้ีนท่ี 
ต่าง  ๆ ต้วย แต่เม่ือเหคุการณ์เหล่าน้ีลดน์อขลงความถูกต้องเท่ียงตรงของระบบ จะเพ่ิมข้ึนดามล่าดับ 
เพราะเม่ือมีการผ่านเช้า-ออกในหนท่ีต่อ  ๆไป ระบบจะทราบท่ีอยู่ท่ีถูกต้องย่ิงข้ึน

การติดต่อล่ือสารผ่านพอร์ตอนุกรม จะพบว่าเม่ือเราเพ่ิมระบบการตรวจนับบุคคล และ
เคร่ืองอ่านบัตรรหัสแห่งเช้าไป จะทำให้มีการใช้งานพอร์ตอนุกรมเพ่ิมข้ึน 3 เห่าตัว ในขณะเดียวกันกับ 
การใช้งานขออุปกรณ์ต่อพ่วง ดังกล่าวก็ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพเห่าท่ีควร และขอจำกัดของการ
ติดต่อลื่อสารแบบอนุกรมน้ี เม่ือใช้แผ่นเมนบอร์ดปกติแต้วจะมีพอร์ตอนุกรมให้เทียง 2-4 พอร์ต 
ขณะท่ีซอฟแวร์สามรถสนับสนุนไต้มากกว่าหลายเห่าตัว จำเปีนต้องติดต้ังการ์ดนัลดิพอร์ตเพ่ิมเติม

การรบกวนของคล ื่นแม ่เหล ็กไพ ่ฟ ้าของเคร ื่อ งอ ่านบ ัตรคล ื่นว ิทย ุในความถ ี่ย ่านน ี้ ข ึ้งใทต ้

เก ียงก ับท ี่ใช ้ใน เตาอบไมโครเวฟ  และร ุปร ่างภายในอาคารท ี่นำเคร ื่องอ ่านบ ัตรคล ื่นว ิทย ุไปต ิดต ั้ง ต้าจัด

ท ี่ต ิดต ั้งให ้ไม ่เหมาะสมจะสร ัางความส ับสนรบกวนก ัน  ในกรณ ีท ี่อย ู่ใกต ้ก ัน  หร ืออาจม ีการสะห ้อนของ
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คล่ืนวิทยุของเคร่ืองหน่ึงไปอ่านบัตรคล่ืนวิทยุท่ีผ่านมาในพ้ืนท่ีอ่ืนเข้ามา

ในกรณีท่ีเคร่ืองเทอร์มินัลสำห'รับควบคุมการผ่เนเข้า-ออท เฉพาะพ้ืนท่ีมีบญหาจำเป็นต้อง 
ส่งเจ้าหน้าท่ีไปดูแลแกไข ซ่ึงเพ่ือความสะดวกรวดเร็วจะต้องทราบปีญหาไข้จากส่วนควบคุมกลางโดย 
ตรง จำเป็นต้องพฒนาเร่ืองน้ีอย่างละเอียดต่อไป

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 บัตรคล่ืนวิทยุ สจ้างความสะดวกสบายให้กับผูใช้งาน และระบบควบคุมความปลอดภัย
เป็นอย่างดี แต่เน่ืองจากขนาดท่ีใหญ่มากทำให้พกพาไม,สะดวก จึงควรจะมีการลดขนาดลงมาให้
สามารถใส่เขาไปในกระเป้าเส้ือไต้

5.2.2 เคร่ืองเทอร์มิบัล สำหรบควบคุมการผ่านเข้า-ออก ควรจะมีการติดต้ังการดบัลติพอร์ต ท่ีมี 
พอร์ตอนุกรมจำนวนมาก เพ่ือให้ไข้ประสิทธิภาพของเคร่ืองเทอร์มิบัลอย่างเต็มท่ี และสามารถควบคุม 
ไต้หลายประดู

5.2.3 ในการแสดงภาพวิดีโอออกทางจอมอนิเตอร์ ควรจะมีการออกแบบฮาร์ดแวร์เฉพาะท่ีควบ 
คุมการสวิทช่ิงเอาสัญญาณภาพมาแสดงผลตามลำดับความสำคัญของพ้ืนท่ีหรือความเร่งต่วนของสถาน 
การณ์ โดยการทำงานจะเข้ามาเอาข้อมูลจากตารางกำหนดความเร่งต่วนในการแสดงผล (TB_Monitor) 
และส่วนควบคุมการผ่านเข้า-ออกเฉพาะพ้ืนท่ีจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพให้มีการจัดการคับข้อมูลไต้ 
ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ

5.2.4 จากข้อ 5.2.3 สามารถท่ีจะนำไปประยุกต์ในการควบคุมเคร่ืองบันทึกภาพวีดิทัศน์ เพ่ือ 
บันทึกเหตุการณ์ท่ีผิดปกติต่าง  ๆ ไวิ,เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป

5.2.5 ระบบควบคุมความปลอดภัยนีมีความเหมาะสมมากท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของอาคารอัจฉริยะ 
เน่ืองจากการส่ือสารข้อมูลใข้เครือข่ายเดียวกน และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ตามพ้ืนท่ีต่าง  ๆ ยงใข้ไม, 
เต็มขีดความสามารถของเคร่ือง รวมตั้งมีช่วงเวลาท่ีว่างมากพอสมควร สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่าง 
อ่ืนไต้อีกมาก

5.2.6 การเตรียมข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีควรมีการปรับปรุงโปรแกรมโดยใช้กราฟฟคให้มากกว่าน้ี 
เพราะในช่วงเวลาเร่งต่วนจะไม่สามารถท่ีจะตอบสนองแกผูมาติดต่อราชการไต้ดีเท่าท่ีควร

5.2.7 ในกรณีท่ีบางพ้ืนท่ีไม่จำเป็นต้องคำนึงถงจำนวนบุคคลในการผ่านเข้า-ออก สามารถท่ีจะ 
ใช้ประดูในการผ่านเข้าและออกร่วมกนไต้ โดยติดต้ังเคร่ืองอ่านบัตรอยู่ต้ังสองต้าน

5.2.8 การส่งสัญญาณภาพเข้ามาส่ส่วนควบคุมกลาง ควรจะมีการรวมสัญญาณภาพเข้ามาเพ่ือ 
ประหยัดสายส่งสัญญาณ

5.2.9 ฐานข้อมูลควรมีการกระจายออกไปเพ่ือการเข้าถงและใช้ข้อมูลไต้รวดเร็ว จะทำให้ระบบ 
รองรับงานขนาดใหญ่ไต้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขน
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