
บฑท่ี 3

วิธีพำเนินการวิจัร

การดำเนินการวิจัยในต่วนน้ํผุ้สิกษาได้ฟ้ร้างมาตรวัดเฬอประกอบการสืกษาานคร้ังน 
โดยใช้หลักการจากแนวติดในการตุแลรักษาและเกผฑมาตรฐานในการตุแลรักษา เส์นกรอบปีอง
การสืกษาโดรกำหนดวิธีดำเนินการวิจัยไว้ดังต่อไปน้ํ

1. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย
2. มาตรวัดท่ีนำมาใช้
3. วิธีการต่ารวจ
4. การทดส์อบแบบสำรวจ
5. การวิเคราะหอ้อมล

1.ตัวแปรท่ีจะใช้ในการวิจัอ

ในการสืกษาคร้ังนจะกำหนดแนวทางในการทำการส์อบถามและมาตรวัดจากวิธีการท่ีกำ 
หนดจากการเปรียบเทีฮบโครงการคอนโดมิเนิยม โดรทำการสำรวจจากแนวทางท่ีเ53นหลักสำคัญ 
2 ประการด้วยกันคอ ลักษผะทางการภาพปีองอาคาร การต่ารวจอ้อมูลและปีฤ)หาด้านการตุ
แลรักษาอาคารtfดจากกลุ่มตัวอย่างโดรพตัวแปรท่ีจะทำการสืกษาดังต่อไปน้ํคอ

กลุ่มตัวแปรติ๙ระ เท่ีนกลุ่มตัวแปรท่ีนำมาวิเคราะหถงลักษผะทางการภาพว่าม 
ความเหมาะสํม กับการตุแลรักษาอาคารมากน้อรเพรงใดประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรดังต่อไปน้ํ
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1. สํภานบัจวัaภาธนอกอาดาร

1. สํวนและต้นไม้
■«* «42. ถนน ทางเอนและทจออรถ

3. ผนังภารนอกอาตาร
4. หลงตาและอาดฟา

2. ๙ภาพบัจวัยต้านภารในอาดาร

5. พน บันไอ และ วัส์ลุปุพน
6. ผนังและเพตาน
7. ระบบลิฟท
8. ประตหน้าต่าง
9. สํถานท่ีเก็บและท้ํงปีระมุลฝอย

10. ห้องนาลิวนกลาง

3. ลภาพบัจวัยต้านระบบปีองอาฅาร 11 12 13 14 15 16 17

11. ระบ!]ประปาและสํปีาภบาล
12. ระบบไฟห้า
13. ระบบเคร๋ึองกล
14. ระบบปรับอากาฟ
15. ระบบบัองกันเพลิงไหม้

4. ลิงอำนวรความฟะอวก

16. ส์ระว่าฮนา
17. ส์นาพเกนนัสํ
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2.1 ฟ้ภา,แป็จจัรด้านภารนอทอๆ พาร
2.1.1 ฟ้วนแระต้นไม้ วัตจาก
1. ฟ้นามหญ้ามีดวามลาตรันโม่เกนกว่าร้อรละ 2 เพอฟ้ะตวกในการตัตหญ้า
2. มืระบบรตนาอัตโนมัติ(Sprinkler) เพอฟ้ะดวกในการรดนาฟ้นามหญ้า
3. ฟ้นามหญ้าเป็นแปลงชนาดาหญ้มัรุปแบบไม่คดเดรว กำให้ตัดหญ้าได้ฟ้ะดวก
4. ไม่มัไม้รนด้นและไม้พุ่มจำนวนมากจนครก ตรมและาม่ฟ้ะตากานการดูแลรักษา
5. ไม้รนต้นและ'ไม้พุ่มอยู่ห่างจากตันตันตินหรัอ ชอบถนนประมาผ 6 ฟุต เพอ 

ห้องกันดวามเสิฮหารจากการดูกรถฟ้น
6. ไม่มีไม้ตอก ต้นไม้ไม่ผลัดใบง่ารและไม่มัาบปีนาดเล็กมาก เพอดวามฟ้ะตวก 

ในการเก็บกวาดและการดูแลรักษา

2.1.2 ทนน ทางเตินและทจอดรถ วัตจาก
1. ถนนตอนกรัตเฟ้รัมเหล็ก มัดวามลาดเอธงไปฟ้รางระบารนา 

เพ๋ึอห้องกันนำชังนองบนผิวถนน
2. ถนนและทางเตินมัดวามกว้างเพรงพอ สำหรับการปีนธารอุปกรผและ 

เดรองมัอท่ีใช้ในการบำรุงรักษาได้อร่างฟ้ะดวก
3. พ้ํนทางเตินมัดวามลาดเอืรงลงท้ังฟ้องช้างเพอห้องกันนาชังนองบนผิวพน
4. ทางเดนปด้วรวัฟ้ดุฟ้นัดเดรวกัน ไม่มัลวดลารและร่องแนวโดฮไม่จำเป็น 

เพอหลีกเล่ีรงการฟ้ะฟ้มชองสิงฟ้กปรกตามลวดลารและร่องแแนว
5. ฟ้วนท่ีเป็นโครงฟ้ร้างหรอตัวอาคาร ท่ีอร่ใกล้กับถนนหรอทางเตินรถ

มัปีอบถนนหรอตันคอนกร้ตปีวางกันเพอห้องกันความเลีฮหารจากการดูกรถฟ้น
6. เหล่ีรมหร้อมุมชองผนังหร้อเฟ้าท่ีอร่ตามถนนหรอทางเตินรถ 

มัวัฟ้ดุกันฟ้นติดต้ังไว้เพอห้องกันความเลีรหารจากการดูกรถฟ้น
7. พนท่ีจอดรถและท่ีรับฟ้งปีองมัรางหรอท่อระบารนาเพีรงพอเพอรับนาจาก 

การล้างรถและห้องกันนาฝนท่วมชังพน

2 . เทพรวัดที ่นำมาใช้ การกำหนดมาตรวัดในตรังนํ ้าช้กรอบจากการทบทวนวรรผกรรม

ในบทที่ 2 ที ่ใช้เป็นกรอบในการสิกษาโดรใช้มาตรวัดชั ้นตั ้าในการประกอบการสิกษาโดรมัฟ้าระสำ

ตัฤ)ในการสิกษาตังต่อไปนํ ้
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8. พ่ีนท่ีจอดรถและท่ีรับสํงปีองมีความลาดเอีรงออกไปภารนอกอาคาร 
เพ่ีอห้องกันนาท่วมธังพ่ีนหากรางหร่อท่อระบาฮนาอุคตัน

9. ปีอบถนน หรอ ทางเดนบางจุดท่าเป็นทางลาดสำหรับให้รถ/เก้าอล้อเลอน 
ผ่'1นไปได้และเพ่ีอความสํะดวกในการปีนร้าฮอุปกรแแเละเดรองมีอและ
อำนวรความสํะดวกแก่คนพการ

10. มีท่ีจอดรถสำหรับรถจักรรานรนต และ มีท่ีจอดรถสำหรับบุคคลภารนอก 
เฉพาะแรกจากท่ีจอดรถปีองเจ้าปีองร่วมหร่อผู้อร่อาตัร

2.1.3 ผนังภารน อ ก อาคาร วัดจาก
1. วัสํดุท่ีมีพ่ีนผวเร่รบมันเร่น ห้นแกรนิต ห้นปีดมัน กระเบ้ํองเชรามัด 

กระเบองเคล็อบส์เต็นเลศศตล อลูมัเนิฮม และ กระจก
2. วัศดุสรรมชาตหร่อก่ิงสรรมชาดได้แก่อิฐเผา คอนกร่ตหล่อ คอนกร่ตบล็อก 

ห้นล้างทรารล้างเป็นด้น

2.1.4 หลังคาและดาดห้า วัดจาก
1. มีบันไดตดต้ังไวัอร่างถาวรสำหรับปีนไปตรวจศฮบศภาพหลังคาไค้
2. ลันบนปีองผนังหร่อกำแพงกันตกบนดาดห้า มีความลาดเอิรงเพ่ีอไม่รองรับนา 

และห้องกันนาร่ัวรมได้
3. มีท่อและรางระบารนำท่ีเพรงพอและมีปีนาดเหมาะสํม
4. อุปกรณฬร่อเครองจักรท่ีตัคต้ังบนดาดห้า

ต้องได้รับการห้องกันความเลัรหารหร่อผุกร่อนจากฝนห้าและอากาศเป็นอร่างด้
5. ไม่มีอุปกรณฬร่อเคร่องจักรกลใดๆ ตดต้ังกับพ่ีนคาดห้าโดรตรง เพราะอาจทำให้เกด

การร่ัวรมปีองนาฝนได้
6. มีวัส์ดุกันนาร่ัวรมและวัส์คุกันความร้อนท่ีพนดาดห้าและหลังคา
7. รางระบวรนาฝนและหัวรับนาฝนบนพ่ีนดาดห้ามีตะแกรงดักเศษธระห้องกันการอุดตัน
8. โครงศร้างหลังคาหร่อก่ิงปลูกศร้างบนคาดห้าไม่เอออำนวรต่อการศร้างรังปิอง

นกและแมลงตางๆ
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2.2 สํภาพป็จจัรค้านภารานอาตาร
2.2.1 พน บันไพ และ วัสํตปุพน วัดจาก
1. บริเวผพนท่ีใสํงานเนิ8ก8อ่เสํมอมีรางและก่อระบาaนา 

และพนมีความลาfไปปู่รางระบาBนาออ่างเพัองพอ
2. พรมปูพนมีดิกลาง(ไม่ใ!!แม่สี) มีปีนเนินห่วง(Loop) แบบตนสำหรับ 

ทางท่ีมีการลัญจรหนาแน่น
3. พนทางเดินร่วมปูค้ว8กระเบองเชรามิคหร่อหนปีดหร่อห่นแกรนิตBาแนวค้า8ดิเจ้ม 

(ไม่ใสํกระเบองอาง)
4. เพอปีองกันม่นดินทราaและดิงสํกปรกดิตรองเท้าเจ้าไปภาaในอาคาระ-

- ทางเดินภา8นอกอาคารมีหลังคาปกคลุม
- ทางเดินมีผ้วหอาบปีรุปีระอ่วอเก็บกักกัน
- มีตะแกรงและถาตโลหะกังกับพ้ํนหน้าประตูทางเจ้าอาคาร 

สำหรับรองรับกันดินทราอ
- มีพรมตักกัน หร่อ ผ้าเสํดเท้าหน้าประตูทางเจ้าอาคาร
- มีพรมปูลาตไปคลอตแนวทางเดินร่วมจากประตูทางเจ้าอาคาร

5. พนปีนบันใดเนินหนปีดหร่อกระเบองเสํรามิค
6. ราวและลกกรงราวบันไดเนินสํเก็นเลสํสํตัลสำอตรง าม่มีลวตลาBโค้งงอ
7. ท่ีสำนพักบันไดมีท่ีรองรับปี8ะและบุหร่ี
8. ทุกสำนพักบันไดมีเค้ารับไฟฟ้า เพอใสํอุปกรiuทำความสํะอาด
9. ปพรมบนสำนพักบันไดอ่า8ตักกัน » ’

2.2.2 พนังและเพดาน วัดจาก
1. เพอความทนทานและความสํะดวกในการตูแลรักษา ผนังปีองอ่องทางเดินต่อไปน้ํ 

ฑาดินามัน หร่อ ดิอพ๊อกท่ี หร่อ บุกระเบองเคลัอบ หร่อ กระเบองเชรามิค
- อ่องทางเดินร่วมท่ีมีการลัฤเจรหนาแน่น
- อ่องทางเดินบริการ
- อ่องบันไดบริการ

2. บัวเอ่งล่างปีองผนังเนินอางหร่อไวนิล (ไม่เนินไม้) เพราะตูแลรักษาไค้สํะดวก
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3. มุมปีองผนังบร่เวทเทางลัญจรหนาแน่นโค้งมนไม่เมีนเหล่ีรม เพอหลักเล่ีรงดวามเสือ 
หาอจากการกระแทก

4. แผ่นผ่าเพดานกันเสีรงฟ้ะฑ้อนวางกับโครงผ่าท-บาร์ ไม่รดตัดตารตัวกับโครงคร่าว 
เพดาน เพอฟ้ะดวกในการต้อมแชม

5. แผงจ่าอลมและแผงลมกลับอองเคร่ีองปรับอากาฟ้ตัดกับผ่าเพดานฉาบเร่รบหร่อ 
แผ่นโลหะเพอฟ้ะดวกในการทำความฟ้ะอาดคราบผ่นท่ีตัดรอบ ๆ

2.2.3 ระบบลัฟท่ี วัดจาก
1. ลัฟตโดฮฟ้ารและลัฟ่ท่ีตับเพลังมีปีนาดมวลบรรทุกไม่น้ออกว่า 630 กโลกรัม
2. มีลัฟท่ีตับเพลังอร่างน้อรหน่ิงชุดท่ีต้องมีลักษทเะตังน่ิคอ

(เวลาปกตัแล้วลัฟท่ีตับเพลังฟ้ามารถใต้เมีนลัฟตโครฟ้ารไค้)
- จอดไต้ทุกต้นอองอาคารและต้องมีระบบควบคุมพเฟ้ษสำหรับพนักงานตับ 

เพลังใต้ปิทเะเป็ดเพลังใหม้โคฮเฉพาะ
- บร่เวณห้องโถงหน้าลัฟตัตับเนลังทุกต้นต้องตัดตังตู้ฟ้าอฉดตับเพลังและ 

อุปกรท!ตับเพลังอนๆ
- ห้องโถงหน้าลัฟตัตับเพลังทุกต้นต้องมีผนังหร ่ อ ประตูท่ีทำต้วรวัฟ้คุทนไฟปีคกัน 

มีให้เปลวไฟ่หร่อควันเต้าไต้ มีหน้าต่างเป็ดออกฟ้ภารนอกอาคารโคอตรง 
หร่อมีระบบอัดลมภารในห้องโถงหน้าลัฟ่ตตับเพลังท่ีมีความตันลมปีทเะใต้งาน 
ไม่น้อรกว่า 3.86 เมกะฟ้กาลมาตร และ ทำงานไต้โครอัตโนมัตั
เมอเกดเพลังใหม้

- ระระเวลาในการเคล่ีอนท่ีอร่างต่อเน่ิองอองลัฟลตับเพลังระหว่างต้นล่างฟ้ด 
กับต้นบนฟ้ดปีองอาคารต้องไม่เป็นหน่ิงนาท

3. ลัฟท่ีปีนอองอร่ใกล้กับบร่เวทเท่ีกำหนดให้เมีนท่ีรับ-ฟ้งล่ีงออง และมีทางเต้า 
ถงไต้ฟ้ะดวก

4. มีลัฟท่ีสำหรับอนอองเฉพาะแรกจากลัฟท่ีโดรฟ้าร
5. มีลัฟ่ท่ี!ตัวใต้โดฮฟ้ารไปไต้ทุกต้น รวมท้ังต้นใต้ตัน(ควรเมีนลัพท่ีอนปิอง)
6. มีท่ีรองรับอระและบุหร่ีจัดไวัท่ีโถงลัฟท่ีระหว่างลัฟท่ี 2 ตัว ทุกต้น
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7 . เนอความสะดวกในการตุแแลรักษาวัสลุผิวภารานลฟท่เล็นตังนํ้ ะ-
-  ประตุ ะ พลาสติกเนอแปีงสำหรับนุผิว
-  พน ะ พรมตักผิน
-  ผนัง ะ พลาสติกเนอแธ็งสำหรับนุผิว
-  เพตาน ะ พลาสติกโปร่งแสงไม่8ตติคตารตัว

2 .2 .4  ประตุหน้าต่าง วัตจวก
1. บานประตุเล็น เหล็ก หร่อ กระจก กรอบเล็นเหล็ก หร่อ อลผิเนัรม
2. วงกบประตุเล็นเหล็กหร่ออลุมเนัรม
3. บานหน้าต่างเล็นกระจก กรอบเล็นอลมเน้อม
4. วงกบหน้าต่างเล็นอตุมีเน้รม
5 . กระจกเคลอบน้ ลตความร้อนและแสงแดต
6 . บานประตุเร่รบาม่มีปีอบหร่อคํ้วหร่อลุกพักหร่อบานเกล็ล
7 . อุปกรทฌงตับห้ตบานประตุติดตังต้านบนธองประตุ ไม่าร่แบบผิงพน
6 . อุปกรแ!รดบานประตุาห้เห้ตด้างไว้ ติดตั้งกับผนังไม่าร่พน

2 .2 .5  สทานที่เทบและฑงจระมุลฝอร วัตจาก
1. ที่พักรวมปิระมลฝอรเพอรอการปีนรารไปกำจัดต่อไปมีลักษแเะตังต่อไปนํ้ ะ-

-  มีปีนาดตวามจุไม่น้อฮกว่า 3 เท่าปีองปริมาทฒูลฝอรที่เกัตปีน,ในแต่ละวัน 
(ไม่น้อรกว่า 2 .4 0  ลตรต่อคนต่อวัน)

-  ผนังต้องท่าด้วธวัสตุถาวรและทนไฟ
-  พํ้นผิวภารในต้องเร่รบและกันนาใ?ม
- ต้องมีการห้องกันกลิ่นและนาฝน
- ต ้องมีการระบารนาเ ลัฮจากมลฝอยเปีาส่ระบบบำบัดนำเ สืย
-  ต้องมีการระบารอากาสและห้องกันนำเปีา
-  ฝาผนังและประตต้อ'Jแปีรงแรงทนทาน ประตุต้องห้ตได้ส์นัฑเพอห้องกันกลิ่น
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2. ปล่องทงมุลฝออต้องมีลักษผะดังต่อไปนํ้ ะ-
-  ต้องทำต้วอวัลสิทนไฟมี!!นาสิกว้างแต่ละต้าน หรอเต้นผ่าลนอ่กสิางไม่น้ออ 

กว่า 60 เช ็นต้เแตร ผิวภารในเรีอบ ทำสิวามละอาดไต้ง่าอ แสิะ
ไม่มีล่วนใดที่จะทำให้มูลฝออต้คต้าง

-  ประตูหรอ!เองทํ้งมูลฝออต้องทำต้วอวัส์ดุทนไฟ และป็สิไสิส์นัทเ นอห้องกันม 
ให้มูลฝออปลวอ้อนกลับและต้ดด้างไต้

-  ต้องมีการระบาออากาลเนอห้องกันกลิ่น
-  ปลาอล่าง!!องปล่องฑํ้งมูลฝออต้องมีประตูห้ดลนัฑเนอห้องกันกลิ่น
-  ทำสิวามละอาดไต้ละดวก มก๊อกจ่าอน่าและรางหรอท่อระบาอนา

2 .2 .6  ห้องนาล่วนกลาง วัสิจาก

1. ผนังห้องนาปต้วอกระเบองเสิลอบผิวมัน นนปกระเบองเชรามีสิผิวหอาบ 
อาแนวลัเอ้ม

2. ผนังกันแบ่งส์วนโถอุจจาระเห้นแบบอสิต้ดกับผนัง หรออสินปีวนมั!ทต้ังรับกับนน 
ผนังลออจากนํ้น เนอทำดวามละอาสินนไต้ส์ะสิวก และระบาออากาลไต้สิ

3. ที่ใล่กระดาษ!เาระ มีฝาสิรอบห้สิล่ิอสิไต้ เนอห้องกันการใลักระดาษออ่าง!นเปลอง
4 . โถห้ลลาวะแบบต้ดผนังท่อและอ้อต่อเปลออไผ่ผิงกับผนัง ลามารถรอและประกอบ 

ใหม่ไต้โลอไม่ต้องทุบผนัง
5 . โถห้ลลาวะมีอุปกรผ!เาระนาอัตโนมัต้
6 . มีนัสิลมระบายอากาลเนองนอ ม ีแลงลว่างเอ ้าถง ทำให้ไผ่อับ!fน
7 . มีอุปกรผจ่าอส์บ่เหลวออ่างน้อฮ 1 ลุสิ ต่ออ่างล้างมีอ 2 ลุสิ
8 . มีเดรองเท่าลมมีอให้แห้ง

. พนห้องนามระดับลาดลงไปล่ท่อระบาอนา9
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2.3 สํภาพป้จจัaต้านระบบปีองอา«าร

2.3.1 ระบบประปานละสํจาภิบาล วัตจาก
1. ผีล้เแญลักษÎA หรอล้แสํลงบนท่อเป็นระระ  ๆ บอกประเภทปีองท่อทุกเส้น
2. ท่อและอุปกรถเตัตตังไว้โต8ผีพนท่ีเพี8งพอให้ท่าการบำรุงช่อมแชมไต้สํะตวก
3. ผีปีอต่อสำมทางไว้สำหรับเบัตทำตวามส์ะอาตท่อไต้เม๋ึออตตัน
4. ผีวาล่วป็ต-เป้ตท่อเพอบำรุงช่อผแชมไต้เป็นช่วง ๆ
5. ช่องท่อมประตปีนาตเน8งพอให้เปีาไปบำรุงช่อมแชมไต้สํะตาก

2.3.2 ระบ บไฟฟ้า วัตจาก
1. ต่ตต้ังท่อหรอรางเปล่าไว้สำหรับร้อaหรอวางสำอไฟห้าเพมเตัมไต้ในอนาคต 

เมอจำเป็น
2. ไม่ผีท่อจำ8นำหรอท่อนำฑงหร้อโสํโครกเลินผ่านบร้เวถ!ท่ืตัตต้ังอุปกรล่เาฟห้า เพราะ 

จะเกิตอันตรา a เมอท่อนำร่ัว
3. โคมไฟผีแผ่นโปร่งแสํงครอบแทนตะแกรงกระจาอแสํงเนอป้องกันผ่น
4. โคมไฟแสํงลว่างในช่องบันไต ติคตังกับผนัง เหนัอชานพักบันได ไม่ตัดต้ังกับ 

เพตานเพนอปีนบันไค เพราะไม่ร!ะลวกในการบำรุงช่อมแชม

2.3.3 ร ะ บ บ เตร่ีองกล วัตจาก
1. ผีรอกและบันจ่ันสำหรับaกเครองจักร เครองaนต้หนัก
2. ผีบรเวท!ท่ีจัตไว้สำหรับล้างท่าความส์ะอาด เปล่ี8นถ่า8นำมัน ล้างเครอง
3. ผีรางและท่อระบาaนารอบแท่นป้มนา มอเตอร่ และ เคร่ึองaนต่

2.3.4 ระ บ บ ป ร ับอาทาต วัตจาก
1. ผีน้ํนท่ีโตa รอบเตรองปรับอากาสํเพัa งนอให้สำมารถท่าการบำรุงช่อมแชมไต้สํะตวก
2. หอระบา8ความร้อน (Cooling Tower) ไม่อถู่ใกล้กระจกหน้าต่างหร้อผนังอา 

คาร จะท่าให้นากระเด็นถูกเป็นคราบไต้
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2.3.5 ระบบป้องกันเพลงไหม้ วัตจาก
1. มระบบจ่ายไฟน้าสำรองฉุกเฉินแรกเป็นอฟ้ระจากระบบอน ๆ
2. มระบบกัญญาm ตอนเพลงไหม้ทุกอันโดรมท้ังอุปกรแเส่งล้ฤเฤททเและมอุปกรผแจ้งเหตุ 

ในทุกอันด้วย
3. นีตุ้หัวฉิดนาตับเพลงพร้อมอุปกรแเตามท่ีกำหนด
4. นีเครองตับเพลงแบบมอถอชนีดฮาลอนปีนาดบรรจุไม่น้อรกว่า 4 กิโลกรัม หน่ิง 

เคร่ีองต่อพนท่ีไม่เกน 1,000 ตร.ม. ทุกระระไม่เกิน 45 เมตร
5. มการตัดต้ังระบบตับเพลงอัตโนมัดหรอระบบอน  ๆ ท่ีเทีอบเท่าและกำงานเองโดร 

อัตโนมัตัเมอเกิดไฟไหม้
6. มบันไดหนีไฟจากอันลุงลุดลงมาส่พ้ํนตันอร่างน้อย 2 บันไดและไม่ใส่บันไดเวัรน 

บานประตุหนีไฟและวงกบทำด้วยวัลตุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.
7. มลาดน้าสำหรับการหนีไฟทางอากาตได้ด้วย

2.4 น่ิงอำนารดวามละตาก

2.4.1 สํระว่ารนา วัดจาก

1. มรปแบบเป็นล่ีเหล่ียมไม่เป็นกิส์ระ เพราะไม่สํะดวกในการทำดวามส์ะอาด
2. กระเบองมสืปี าวและน้า มยาแนวส่ปีาว
3. เป็นระบบนำล้น

2.4.2 สํนามเฑนนิสํ วัดจาก

1. พนมความลาดเอยงออกไปลุ่รางระบายนาท้ังส์องช้าง เน่ิอบัองกันน่ิาอังนอง
2. มรางระบายน่ิาโดรรอบและมตะแกรงบัดรางและท่อระบาฮน่ิา บัองกัน 

การอุดตันปีองท่อและลุกเทนนีส์เบัอกนา
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3 .วิธการสำรวจ

มู้วิจัรจะไค้นำแบบสำรวจไปทำการสำรวจเพอนำไปใช้'ในการวิเคราะหอ้อมล โด a
การสำรวจในครังน้ํไค้ใอ้การสำรวจแบบเจาะจงไปรังกลุ่มดัวอทำงท่ีกำหนดไว้ในปีอบเปิตปีอง 
การสิกษา โดรทำการสิกษาใน 2 ประเด็นดังน้ํ

1. ใอ้การสิกษาตามฟ้ภานดวามเก็นจวิงปิองโครงการท่ีอทํในปิอบเปีตการสิกษา
2. ทำการสิกษาโครการใช้'แบบสำรวจจากผุ้จัดการอาคารฟ้ดถงปิจจัรต่างๆ ท่ีไค้กำหนดไว้ 

โด8ทำการสํอบถามและสิมภาษผ'ว่าปีจจัaต่างๆ อทํในเกaimท่ีนไปตามมาตรฐาน ตากว่า หรัอ ดกว่า
3. นำอ้อมูลท่ีไค้จากแบบสำรวจดังกล่าวมาทำการประมวลผลและฟ้รุปานเสิงปรมาทแเละ 

คุเนภาพ เพอหาอ้อฟ้รุปท่ีค้นพบจากการสิกษา

4 .การทดฟ้อบแบบสำรวจ

ผู้วิจัรไค้จัดทำแบบสำรวจเพอใอ้ในการสิกษาและไค้นำเอาแบบสำรวจท่ีไค้ฟ้ร้างปีนไป 

ทำการทดฟ้อบกับ ผัจัคการลแลอาคารฟ้งแห่งหน่ิง ท่ีมืประฟ้บการทเในการดแลรักษาอาคารฟ้งมา 

เก็นเวลานาน เพอทำการฑคฟ้อบว่าฟ้ามารถจะนำแบบสำรวจดังกล่าวไปใช้'ในการเก็บอ้อมูลไค้

หรอ'ไม่ โดรไค้มีการแก้ไปีในบางประเด็น และไค้แก้ไปีจนมืความม่ันใจว่าฟ้ามารถท่ีจะนำไปเก็บปี 

อมูลประกอบการสิกษาในคร้ังน้ํไค้เก็นอทำงด
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5.การวิเคราะห้จ้อมูล

การวิเตราะ ห ้ป ีอมูลประกอบการสิกษาตรังนมู้วิจัราด้กำหนตแนวทางการวิเตราะ ห ้ป ีอมลไว้ 
งต่อไปน้ํตอ

1. ทำการสิกษาและเปรัรบเท่ีรบปิอมูลเบองด้นปีองไตรงการท้ัง 6 ไตรงการททำการสิกษา
2. ใช้การตำนวนหาตำร้อรละ ต่าเฉล่ืร และ ต่าเท่ีรงเบนมาตรฐาน และนำมาลํร้าง 

กราฟประกอบการสิกษา
3. ใช้เกณท่ีเทํรบต่าเฉล่ืร ไตรใช้เกแเทการวิเตราะห้ปีอมูลจากตำเฉล่ือให้ออกมา 3

เกทเทตอเท่ีนไปตามมาตรฐาน ตากว่ามาตรฐาน และ สํงกว่ามาตรฐานไตรใช้ตำเฉล่ือในการวิ
ไ  I -  Ïเตราะหดิงนํ

4.

5.

(ตำลํงสํต-ตำต้ัาส์ด)/3 = 
ตำเฉล่ือ 1.00-2.33 =

2.34-3.67 ะะ

(5-1)/3 = 1.33 ดังนันจะได้ว่า 
เก๓ๆ ตากว่ามาตรฐาน 
เกแเทเท่าหรอใกล้กับมาตรฐาน

ร3.68-5.00 = เกเาเทส์งกวามาตรฐาน
ใช้การหาร้อฮละอองการจัตลำดับตัวแปรท่ีทำการสิกษาเพอหาปีอส์รุปท่ีเหมาะฟมตํอไป 
ใช้การหาปีอฟ้รุปและวิเตราะห้ปีอมูลเช้งฬรรณาในการหาปีอส์รุปตํอาป


	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
	มาตรวัดที่นำมาใช้
	วิธีการสำรวจ
	การทดสอบแบบสำรวจ
	การวิเคราะห์ข้อมูล


