
บทท่ี 1 

บทนำ

1.1 ค วาม เป ็น ม าแ ล ะค วาม ล ์าค ้ญ ข ,องป ัญ หา

เม่ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีการเคล่ือนท่ีออกจากเชลล์ปัจจุบัน ความแรงสัญญาณท่ีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้รับจาก 
สถานีฐานน้ันจะลดลงเรอย  ๆ จนเม่ือลดลงต่ําถึงค่าแอนติโอเวอริเทรชโอลด์จะเกิดการแอนติโอเวอริข้ึน หลังจากน้ันจะ 
มีการเลือกเซลล์ใหม่เพ่ือรับช่วงการแฮนด์โอเวอร์ต่อจากเซลล์เดิม วิธีการด้ังเดิม (Conventional Algorithm) [1,5] 
น้ัน จะมีการเลือกเซลล์ท่ีมีความแรงสัญญาณเฉล่ียท่ีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรับได้ลูงท่ีสุด ซ่ึงทำให้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้ใช้ 
ช่องสัญญาณของเซลล์ท่ีมีความแรงสัญญาณเฉล่ียลูงท่ีสุด

แต่ในบางกรณีน้ัน เม่ือมีการแฮนด์โอเวอร์ไปยังเซลล์ท่ีมีความแรงสัญญาณสูงสุด แต่ว่าทิศทางการเคล่ือนท่ี 
ของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีน้ัน มีทิศทางเคล่ือนท่ีออกจากเชลล์น้ันไป ทำให้ในเวลาอันด้ันจะมีการแอนติโอเวอร์เกิดข้ึนอีก 
และในบางคร้ังอาจเป็นการแอนติโอเวอร์ท่ีไม่จำเป็นได้ ( Unnecessary Handover ) ทำให้จำนวนการแอนติโอเวอร์มี 
มากกว่าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงการท่ีระบบเซลลูลาร์มีจำนวนแอนติโอเวอร์ท่ีมากน้ีเป็นล่ืงท่ีไม่ดีต่อระบบ เช่น ทำให้เกิด 
โอกาสของการบังคับสินสุดการเรียก (Forced Termination Probability ) และจำนวนการบังคับส้ินสุดการเรียกท่ีมาก 
ข้ึน ( Forced Termination Call ) ซ่ึงทำให้คุณภาพในการให้บรีการของระบบน้ันลดลง นอกจากน้ันยังทำให้ปริมาณ 
ทราฟฟิกท่ีรองรับได้ของระบบ ( Carried Traffic ) มีค่าลดลงโดยเฉพาะกับระบบไมโครเซลดูลาร์ท่ีมีการแอนติโอเวอร์ 
บ่อยมากเน่ืองจากเชลล์ท่ีมีขนาดเล็กน่ันเอง ดังน้ันจำนวนการแอนติโอเวอริในระบบจืงเป็นส่ิงท่ีสำคัญมากส่ีงหน่ึงใน 
ระบบเซลดูลาร์

วิธ ีการเล ือกเชลล์ท ี่เสนอ จะมีการเล ือกเชลล ์จากท ิศทางท ี่โทรศ ัพท ์เคล ื่อนท ี่เคล ื่อนเช ้าหา เซลล์รอบข้างที ่

โทรศ ัพท ์เคล ื่อนท ี่ม ีท ิศทางการเคล ื่อนท ี่เช ้าหาเซลล ์ใดมากที่ส ุด เชลล์รอบช้างน ั้นจะถ ูกเล ือกเพ ื่อใช ้สำหรับ  

แอนติโอเวอร์ แทนท ี่จะเล ือกเชลล ์รอบข ้างท ี่ม ีความแรงส ัญญาณเฉลี่ยส ูงท ี่ส ุดในว ิธ ีการด ั้งเด ิม ซ ึ่งว ิธ ีการเล ือกเชลล์ท ี่ 

เสนอน ี้จะทำให ้โทรศ ัพท ์เคล ื่อนท ี่สามารถอย ู่ก ับเชลล ์ใดเซลล ์หน ึ่งได ้นานกว ่าว ิธ ีด ั้งเด ิมและส ํงผลให ้จำนวนการแฮนด  ์

โอเวอร์ลดลง

1.2 วัตถุประสงค์

เสนอวิธีการเลือกเซลล์สำหรับการแอนติโอเวอร์บริเวณขอบเซลล์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้การดัดสินใจจาก 
การคาดหวังทิศทาง วัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนการแอนติโอเวอร์ของระบบเซลลูลาร์, โอกาสของการบังคับสิ้นสุด 
การเรียก เม่ือมีการแอนติโอเวอริไปยังเชลล์เป๋าหมายและเพิ่มปริมาณทราฟฟิกที่รองรับได้ของระบบ นอกจากนี้ยังได้ 
มีการปรับปรุงอัลกอริทิมการคาดหวังทิศทางให้มีสํวนที่มีการตรวจสอบการเลี้ยว 90 องศาที่เกิดตามสี่แยกเพื่อให้ 
อัลกอริทึมท่ีใช้การคาดหวังทิศทางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ( ตัดสินใจได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นและลดจำนวนการแอนติโอ 
เวอริท่ีไม่จำเป็นลง )
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วิธ ีการท ี่เสนอจะนำ!ปเปรียบเท ียบก ับว ิธ ีการท ี่ม ีใช ้งานจร ิงในป ัจจ ุบ ัน ( C onven tio na l A lg o r ithm  ) โดยม  ี

การเปล ี่ยนแปลงซอฟต์แวร ์ควบค ุมการทำงานท ี่ต ัวควบค ุมสถาน ีฐาน ( BSC ) เพ ียงบางส ่วนเท ่าน ั้น และยังคง 

สามารถใช ้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ของระบบที่ม ีอย ู่เด ิม

1.3 เป้าหมายและขอบเขตของวิทยานิพนธ์

เข ียนโปรแกรมสำหรับวิธ ีท ี่ใช ้อย ู่ในป ัจจุบ ัน ( C onven tiona l ) ก ับวิธ ีท ี่เสนอ แล ้วนำมาทดสอบกับแบบ  

จำลองระบบและทำการเปร ียบเท ียบจำนวนการแฮนด ์โอเวอร ์ โดยในช ่วงแรกกำหนดให ้หล ังจากการต ัดส ินใจแล ้วถ ือ  

ว ่าม ีช ่องล ัญญาณรองร ับเสมอ ( พ ิจารณาเฉพาะว ิธ ีการต ัดส ินใจ ) และช ่วงหล ังได ้ม ีการเปรียบเท ียบโอกาสของการ 

บล็อกของการเรียกท ี่เก ิด ข้ึนใหม ่และโอกาสของการบ ังค ับส ินส ุดการเร ียก เม ื่อม ีการแฮนด์โอเวอร์ไปย ังเชลล ์เป ้าหมาย  

( เชลล์ 1 เชลล ์ม ีช ่องส ัญญาณจำก ัด )

1.4 ข ึ้น ตอนและวิธีการดำเนินงาน

1. ส ืกษาการทำงานของระบบโทรศ ัพท ์เคล ื่อนท ี่แบบเซลล ูลาร ์และแบบไมโครเชลล ์และวิธ ีการแฮนด ํโอเวอร์แบบ  

ต่างๆที่ใช ้ในปัจจุบ ัน

2. ออกแบบวิธ ีการให ้สอดคล ้องก ับว ัตถ ุประสงค ์

3 . เข ียนอัลกอริท ีมท ี่ออกแบบไว้

4 . เขียนโปรแกรมจำลองแบบ

5. ทดสอบการทำงานของโปรแกรม

6. เก ็บข ้อม ูลเพ ื่อนำมาประมวลผลและนำมาสรุป

7. เข ียนวิทยาน ิพนธ์

1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ

1. ทำให ้ระบบไมโครเชลล ์ม ีการต ัดส ินใจแฮนด์โอเวอร์ท ี่ม ีประส ิทธ ิภาพมากขึ้น คือจำนวนการแฮนค์โอเวอร์ท ี่ไม ่จำ 

เป็นลดลง

2 . ลดโอกาสของการบ ังค ับส ินส ุดของการแอนด ์โอเวอร์ไปย ังเชลล ์รอบข ้างและเพ ิ่มปริมาณทราฟพีกท ี่รองรับได ้ให ้ก ัน  

ระบบโทรศ ัพท ์เคล ื่อนท ี่แบบเซลล ูลาร์

3 . ลามารถนำไปใช ้งานก ับระบบเซลล ูลาร ์ได ้ เพ ียงแต ่เปล ี่ยนซอฟต ์แวร ์ควบค ุมการทำงานท ี่ต ัวสถาน ีฐาน เพียงบาง 
ส่วนเท ่าน ั้น
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