
127

บทท่ื 9 

ใอเสนอแนะ

9.1 เตาผลิตแก๊สสังเคราะน

การเดินเครื่องแก๊สสังเคราะนนี้ ควรใi สัคส่วนi f อเพลิง ถ่าน!ชเ«ออ ในา[วง 
เผาไนม้เป็น 1!2 น«ะควรเป็นชเ«ออแนง เพราะจะทำในการควบพุ!สภาvnองเตาทำ
ไค้ง่าย เม๋ึอพุเนภมีในส่วนเผาไนม้สงก๊ง 700 องศา เ ,เสเ?ยส จังค่ออใส่ถ่านลงในส่วน
รีดักÎ น เนึ๋อเป็นการประนยัดเ?อเพลิงในช่วงเรํ่มเดินเครึ๋อง การคสภาVทองเตาน้ี
สามารถกระทำไค้โดยการทคลองนำแก๊สท่ืไค้จดไปจะพบว่าแก๊สสามารถติดไปไค้ ดังรปท่ี 9.1

รุปท่ี 9.1 เปลวไปชองแก๊สท่ืออกจากเตาผลิตแก๊สสังเคราะน

และใช้วิรีสังเกตเปลวไปดู ถ้าแก๊สมีปรีมา[เรวมชองไอโครเจนกับคารบอนมอนนอกไชคต่ําไป 
แก ๊สจะไม่ตดไป ? งว้ัรีน้ี1พอจะประมาทเไค้คร่าว  ๆ ว่า มีผลรวมชองคารบอนมอนนอกไชคกับ
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ไflโดรเจนมากกว่า 13 เปอรเร็นต นละ!อสังเกตอย่างน!เงคิอ เม่ือแกิสมีปริมา»คาร็บอน 
มอนนอกไ!ดสูงมากกว่าไflโดรเจนประมา» 2.511 จะพว่าเปลวไปน่ีใรัลังเกคน้ีนจะติด
ไม่ค่อยดี ในความเล็น!องผู้เ!อนคาดว่า ในการ เผาไนมนจะเกิดคาร็บอนไดออกไ!ดมาก
ทำในลดปฏิกิริยา เผาไนม!อง เปลวลงไป

ในส่วน!องระบบน ล่ีงน่ีควรจะคำนงถงดีอ ! วงร็ดักไ[น นรัอร่วงกลางน่ีใส่ถ่าน
ว้สคุน่ีเล็อกใรัควรบนการสิกกร่อนน่ีอุ»นกุมิสูงไต้ นร็อมิฉะน้ีน ควรมิบ่อเหล็กร่องริดักรันเล็น 
อะไนล่ส่านรับเปล่ียนบดนบนส่วนน่ีสิกนรอไป ล็งการกัดกร่อนน้ี จะกินเวลาประมา» 1-2
เด็อน สำนรับบ่อเนล็กนนา 5 มม. นละควรทำเป็นนนานปลนต่ําจาก'ร่องออก!องนกิลลงมา 
ประมา» 500 มม. เพราะในส่วนน้ึจะไม่ค่อยมิการสิกกร่อน

เน่ืองจากเตาน้ีไต้ออกนบบมาในบดลองใรัไต้กับเน้ีอเพลิงบง!นาดในณ่นละเล็ก 
ดังน้ีน เตาน้ีจึงเล็นเตาน่ีมิความคล่องตัวสง เมื่อใรักับเนี้อเพลิงก็มี!นาดต่าง ๆ กัน
อย่างไรก็ดี ยังคงจะต้องใรัถ่านไมัเล็นแอเพลิงในร่องริดักรันเร่นกัน

9 .2  ระบบ!จัดม่น,เถา,บาร

ระบบน้ี ตามความคิด!องผู้เ!อน ไดักุกดัคนปลงจนมีสมรรถนะสูง ในการลดฝน
ละอองและฑาร็ ตลอดจนร่วยทำในอุ»นกุมิ!องนกิลลดลงไดัอย่างรวดเร็ว จึงเนมาะสมน่ีจะ 
ใรัเล็นระบบทำความสะอาดสายแกิส!นต้นเล็นอย่างย่ํง และเน่ืองจากการติดคงระบบ
ควบคมอย่างง่าย ๆ เร่น สูกลอยบอกระดับ!องเนลวในกังพัก จะเล็นตัวเตํอนเม่ือระบบน้ี
อุดตัน และการติดตงระบบควบคุมอุ»นกุมิ!าออก!องน้ําน่ีออกจากระบบ จะทำใน้มีการระบาย 
น้ีาโดยอัตโนมัติ เม่ือน้ีาน้ีนมีอุ»นกุมิสูง!นเน่ืองจากสายแกิสน่ีเ!ามามิอุ»นกุมิสูง!น

9 .3  ‘ ระบบ!จัดคาร็บอนไดออกไชค่

เน่ืองจากระบบน้ี มิความต้องการพลังงานไปฟ้าสูง จึงทำในพลังงานไปฟ้าน่ีจ่าย 
มาน้ีนไม,เพียงพอต่อความต้องการ จึงควรปฏิบัติการน่ีอัตราการไนล!องสาร เคมีตากว่าค่า
น่ีออกแบบไว้ โดยการเพมปริมา»ความเ!ม!น!องสาร เคมี!น นละ เน่ืองจากสาร เคมีน่ีใรั
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5การ?{ดกร่อน«อทองนคงน ละ ทอง เหลองสูง จังควรใร่วัสดุก่ีกนการกัคกร่อนสูง เร่น
สเฅนเลสนกน นต่ก็จะกำให้ราคารองระบบ{สูงรนเร่นกัน

นอกเหนิอจากการเป็นโรงงานต้นแบบก่ีใรัในการวิจ้อ{แลว ระบบ{อังสาบารท
ใร่เป็นหน่วอกคลองรองนิสิตไค้เป็นอย่างคํ

9 .4  ระบบคดความ{นจากสาอแกัส

เนื่องจากระบบ{  ไต้ออกแบบมาใร่กี่ความค้นตา จังพบว่าประสิกเภาพการดุดรับ 
จะลคลง จังควรเพ็่มความดันรองระบบ เนอ'ให้สามารถดุคค'วาม,{น'ไค้สูงรน หรอจะกำให ้
จดนํ้าค้างชาออกดํ่าลงไปอีก เนื่องจากรีดจำกัดในค้านอปกร[เการริเจนเนอเรทนละคุปกร[เ 
จังควรเพ่ึมพอปฏิบัติการ{นอีกหน่ืงหอ เนึ๋อกี่เวลาในการริเจนเนอเรทจะไค้ครอบคุมการ
กำงานชองระบบไค้ นอกจากใร่เป็นเครี่องม็อวิจัยนลว ระบบ{อังสามารทใรัเป็น,หน่วย
ปฏิบัติการย่อยชองนิสิตiไค้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน
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