
บทที 7
ฟ้รุปและขอเฟ้นอแนะ

7.1 ฟ้รูปการจาลองระบบคลองระบายนาโดยใ?!แบบจ1’าลองทางคณิต?!าฟ้ตร

1 ) แบบจาลองทางคณิต?!าฟ้ฅรเป็นการ เลียนแบบของจริงโดยจะแทนฟ้วนประกอบของ 
ระบบและความสํมพันธตาง  ๆ ท’งหมดใหอยูในรูปทางคณิต?!าฟ้ฅร เทือฟ้ามารถ
นาไปใ?เก'บเครืองคอมทิวเตอร จุดเดนของแบบจาลองทางคณิต?!าฟ้ฅร นอกจาก

%) I if • I
จะใขพัคการก’บใ]!ทุเทาอ'ใ]ยุงยากของระบบแลว พังฟ้ามารถจ'ดการกบพัญหาทีไม
ฟ้ามารถดาเนินการทดลองกบระบบจริงไดควย ขีงจะ?1วย'ใหการตัดสิน,ใจและ

U I y
วางแผนพัดการกบระบบจริงไคคีรงขน

f if I if if y if
2) แบบจาลองหางคณิต?!าฟ้ฅรของระบบคลองระบายนาทีฟ้รางขีนทื ประกอบดวย 2

ฟ้วน คือ ฟ้วนแรกเป็นแบบจาลองฟ้าหรบการหาปริมาณนาทาทีไหลลงฟ้คลอง
(H ydrologic Surface Runoff Model) และฟ้วนทฟ้องเป็นแบบ'จาลอง

บ •
อธิบายการไหลของนาในคลอง (H ydraulic Routing Model) ขีงแบบ
จาลองพังฟ้องนีไดอยูในรูปของโปรแกรมคอมทิวเตอร และเขียนโคยใขภาษา
FORTRAN

if I I I
3) แบบจาลองฟ้าหรบคานวณหาปริมาณนาทีทาไหลลงฟ้คลอง (H ydrologic Sur

fa ce  Runoff Model) เป็นการหาปริมาณนาทา (ru n off) โดยอาพัยวธี
I I I

ของ R ational Method ขีงเป็นวธีรวมพัวแปร (Parameter) ตาง  ๆ ที 
เกียวของใหอยูในพัวแทนเทียงพัวแปรเดียว (Lumped Parameter) ขีงเป็นวธ ี
ทีนิยมใขมากก'บทืนทีทีมขอมูลจาก'ค

4) แบบจาลองอธิบายการไหลของนาในคลอง (H ydraulic Routing Model)
เป็นการคานวณหาอ’ตราการไหลและระดับนาทีจุดตาง  ๆ ในคลอง โดยอาพัย

I l I I
ฟ ้มการการ I คลอนท (Momentum E q u a tio n )  และส์มการตอ เนอง ( C o n t i -  

n u ty  E q u a tio n )  ข ีงฟ ้มมุต ิใหการไหลของนาในคลอง เป็นการไหลไมคงทีแบบ
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เปลยนแปลงนอยไนส์ภาวะไตวก[เต (G ra d u a lly  v a r i e d  u n s te a d y  f r e e — 
s u r f a c e  f lo w  in  th e  s u b c r i t i c a l  r a n g e )  และใขส่มการของ
M anning ส่าหร*บหาคาความลาดของ แรง เสียคหาน

7 .2  ส่รุปการไขแบบจาลองไนการประเมืนขดความส่ามารถของระบบคลองระบายนาบ?เวท]ทีนที 
สีกษา

1) เมือไขแบบจาลองทดสอบลับฝนทีมีคาบการกลับ (R e tu rn  P e r io d )  เทาลับ 2 ที
I I I I I  •

ของฝนทีมืขวงเวลาตก (D u ra t io n )  เหากบ 6 ลัวโมง ทีงมีป?มาท]ฝน เทาลับ
\J y I if I I I

91 มม. จะหาไหบ?เวทเพนทีสีกษาประส่บลับส่ภาวะนาทวมประมาถ] 5 ทีวโมงที 
บ?เวท]ตนคลองกระจะ และ 4 ที'วโมงทีบรเวท]ปลายคลองกระจะ

2) เมือไขแบบจาลองทคส่อบลับฝนทีมีคาบการกลับ (R e tu rn  P e r io d )  เทาลับ 5 ที
I I I I I  I

ของฝนทีมืขวงเวลาตก (D u ra t io n )  เทาลับ 6 ที'วโมง ทีงมีป?มาท]ฝนเทาลับ
%/ y I %* I I I

114 มม. จะทาใหบรเวทพืนทีสีกษาประส์บลับ๙ภาวะนาทวมประมาถ] 9 ที'วโมงที 
บริเวท]ตนคลองกระจะ และ 8 ที'วโมงทีบรเวท]ปลายคลองกระจะ

7 .3  ส่รุปการไขแบบจาลองปรุ''บปรุงระบบคลองระบายนาบ?เวทพืนทีสีกบา

1) จากการสีกษาการปรบปรุงระบบคลองระบายนาบ?เวทพนทีสีกษา โดยไขแบบ
I I I U t V 1/

จาลองทคส์อบลับป?มาท]ฝนทีมืคาบการกลับเทาลับ 5 ที พบวา ถาไมตองการไห
'บ I y * %J I V I

เกดสภาวะบาทวมพืนทีสีกษาจะตองเพมสถาทีส์บนาทีคลองกระจะจาก 4 ล บ .ม ./
* " ■ ” J  ไ " ไ?ไ "
วนาทีเที'น 6 ล บ .ม ./ว น าท ี, เพมส์ถาทีสูบ'นาทีคลองจิกจาก 1 .5  ลบ .ม ./วน าท ี 
3 ลบ .ม ./วน าท ี และเพมส่ถาทีสูบนาทีคลองจิตจาก 0 .7 5  ลบ .ม ./วน าท ี
เทีน 2 ลบ .ม ./วน าท ี นอกจากทีย'งตองหาการขยายและขุดลอกคลองกระจะ
คลองจก และคลองจิต ไหส่ามารถระบายนาจากคานเหนือนา (U pstream ) 
มาย''งจุคทีลังส่ถาทีสูบนาไคทํน
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2) ในบริเวณทีนทีคืกษาจะตองรกษาระคับนาในคลองไวทีระคับ- 0 .5 0 1มฅร(รทก.) 
เทีอจะใหทีปริมาตรเก็บกกนาหัวคราวใบคลองตามทีไคออกแบบไว โคยหัวไปแลว

il I y  V I I I V I I
ระคับนาตาฟ้ดนืจะเตริยมไวปวง เวลากอนฝนตกเทาบน แตเนืองจากลักษณะของ
ฝนทีฅกในกรุงเทพมหานครจะตกหนักปวงเวลาลัน  ๆ และระบบการพยากรณการ

' _ ไ ! ไ  . 1 ! ะ !  : !ตกของฝนใบประเทศยังทีขีดความฟ้ามารถจาก‘ค ลังนน'ในปวงฤดูฝนควร ร,ก็ษา
ระคับนาในคลองไวทีระคับ - 0 . 5 0 ม .(รทก . )

3) การระบายนาทีนทีบริเวณมหาวทยาลัยรามคาแหง ขีงเนืนฟ้วนหนืงในทีนทีคืกษา
I V . 1 V 1/ I • */ I • V y  I

เนืองจากทีนทีบริเวณนทีระคับพนดินตากวาทีนทีอืน และไคทีการออกแบบเนืนทีนที 
ปีครอบแยก ( S e p a r a te  P o ld e r )  และไคดิคลังส์ถานืฟ้บนาออกจากบริเวณนื 2

• V V
แหง คือ ทางคาบปายของมหาวทยาลัยฯ ทีขนาค 1 .0 0  ลบ .ม ./วน าท ี และ
ทางดานขวาของมหาวทยาลัยฯ ทีขนาด 1 .0 0  ลบ.ม./วนาท ีไวแลว แตเนือง

V V I V V V I I I
จากฟ้ถานืส์บบาหังฟ้องแหงนืฟ้บนาออกจากมหาวิทยาลัยฯ แลวปลอยลงฟ้ทอระบาย
v i l  V I V y I I V

นาทีผานหนามหาวิทยาลัยฯ และทอระบายนานทีขนาคไมเทียงพอทีจะระบายนา
ทีฟ้บออกจากมหาวิทยาลัยฯ ลง๙คลองกระจะ และคลองจกไคหัน จึงหาให
บริเวณถนนหนามหาวิทยาลัยรามคาแหง ประฟ้บลับยัฌูหาน,าทวมอยูเนืนประจา

V J  I v  V I y  V I V
คังนันเทีอไมใหเก็คน,าหวมบริเวณนื จึงเฟ้นอใหทาการวางทอระบายนาลอดถนน

V V I . I V  V
หนามหาวิทยาลัยฯ ทังฟ้องแหง ไปยังคลองแส์นแสบ เทีอ'ไหฟ้ามารถระบายนา
ทีฟ้บออกจากมหาวิทยาลัยฯ ไดอยางทีประสิทธภาพ

7 .4  ขอเฟ้นอแนะ

1) แบบจาลองฟ้าหริบคานวณหาปริมาณนาหาลงฟ้คลอง ( H y d r o lo g ic  S u r fa c e  

R u n off M odel) ข ีงในการจาลองน ืใปว ิธการหาแบบรวมค ัวแปร (Lumped
p a r a m e te r )  คาท ีไดอาจจะไมละเอ ียดพอฟ ้าหริบการออกแบบระบบคลองระบาย
V V V V I

นาในขนฟ้คหาย ( F in a l  d e s ig n )  ล ังนนจ ึงควรท ีการค ืกษาเท ีมเด ิมและ
ปริบปรุงใหคืขีน
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2) ความถูกตองของขอมูลระคับ'นา เป็นสิงสาคฌูส์าหรบการจาลองสภาพ (S im u la 
t i o n )  ระบบคลองระบายนา จากการสิกษาคคังนีพบวาขอมูลระคบนาทีเก็บ
บรเวก!ทีนทีสิกษาบางสวนคังไมไคหาการตรวจสอบความถูกตอง . คังนนควรมีการ 
สิกษาปรบปรุงระบบการคัดเก็บขอมูลใหมีความถูกตองมากยิงขน

3) การจาลองระบบคลองระบายนาเชนทีไคสืกษานี ควรไครบการสนใจนาไปคาเนน
y  I I I

การก'บทีนทีอืน  ๆ ตอไป
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