
บทที่ 4

ผลการวิจัย

จากการศึกษาครั้งนี้ได้ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. สภาพความเป็นอยู่และความคิดเห็นเกี่ยวกับที่พักอาศัยของคนงาน

2. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงแกใขลักษณะทางกายภาพที่พักของบริษัทผู้รับเหมา

4.1 สภาพความเป ็นอยู่และความคิดเห ็นเก ี่ยวก ับท ี่พ ักอาศัยของคนงาน

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของคนงานก่อสร้างจำนวน 350 คน ซึ่งแบ่งแยกตาม 

ประ๓ ทของที่พัก ที่คนงานพักอาศัยอยู่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มคนงานที่มีที่พักที่ทำ 

จากวัสดุกระเบื้อง เป็นอาคาร 2 ช้ัน หรือเริยกสั้นๆ ว่า ที่พักแบบ “กระเบื้อง” กลุ่มคนงานที่มีที่พักที่ 

ทำจากลังกะลีหริอเริยกสั้นๆ ว่า ที่พักแบบ “ส ังกะสี’’ ซึ่งได้ผลการศึกษาแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ 

ดังต่อไปนี้

1) สภาพความเป ็นอยู่และการดำเน ินชีว ิตของคนงาน

ได้ผลการศึกษาด้านสภาพความเป็นอยู่พบว่า การพักอาศัยในห้องพักจะพักอยู่ 

กับสามี/ภรรยา คิดเป็นร้อยละ 52.6 (ตามตารางที่ 4.1) โดยในส่วนที่พักกับสามี/ภรรยา พบว่า 

ส่วนใหญ่สามี/ภรรยาที่พักด้วย จะทำงานก่อสร้างบริษัทเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 60.4 (ตามตาราง 

ท่ี 4.2) ซึ่งในกลุ่มที่มีบุตรอยู่ในวัยเรียนและพักด้วยกันในที่พักคนงาน ส่วนใหญ่จะให้บุตรไปเรียน 

โดยใช้บริการรถรับ-ส่งของโรงเรียน เนื่องจากทำเลของที่พักอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเท่าใดนักและ

ทางโรง เรียนก็มีบริการรับ-ส่งจนถึงบ้านพัก
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ตารางที่ 4.1 การพักอาศัยในห้อง (หน่วย : ร้อยละ)

การพักอาศัย ที่พักแบบ ที่พักแบบ รวม

“กระเบื้อง’' “ สังกะสี”

— พักคนเดียว 15.0 14.7 14.9

— พักกับเพื่อนร่วมงาน 25.7 18.4 22.3

— พักกับญาติ 4.8 16.6 10.3

— พักกับสามี/ภรรยา 54.5 50.3 52.6

ตารางที่ 4.2 การทำงานของญาติ สามี/ภรรยาที่พ ักด้วยก้น (หน่วย : ร้อยละ)

การทำงาน1ของญาติหรีอสามี/ภรรยา ที่พักแบบ ที่พักแบบ รวม

(เฉพาะที่พักด้วยกัน) “กระเบื้อง” “ สังกะสี”

— ทำงานก่อสร้างบริษัทเดียวกัน 72.6 43.8 60.4

— ทำงานรับจ้างในหน่วยงาน 4.4 15.8 7.9

— ทำงานท่ีอ่ืน 8.8 20.2 14.5

— ไม่ได้ทำงาน 14.2 20.2 17.2

ผลการศึกษาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักพบว่า ส่วนใหญ่คนงานก่อ

สร้างจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพัก เพื่อประกอบกิจกรรมใช้ในชีวิตประจำของแต่ละครอบครัว 

โดยแยกตามร้อยละดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ม ีในห้องพัก (หน ่วย:ร ้อยละ)

ว ิธ ีการรับ-ส่งบุตรเพี่อไปเรียน 
(เฉพาะที่พักด้วยกัน)

ที่พักแบบ 

“กระเบื่อง”

ที่พักแบบ

“ สังกะสี”

รวม

— รถยนต์ 2.7 16.6 9.1

— รถจักรยาน 1.6 12.3 6.6

— รถจักรยานยนต์ 27.8 14.7 21.7

— วิทยุ 34.8 66.3 49.4

— กระติกนํ้าร้อน 22.5 43.6 32.3

— พัดลม 83.4 92.6 87.7

— เตารีดไฟฟ้า 26.2 51.5 38.0

— โทรทัศน์ 38.5 65.0 50.9

— ตู้เย็น 31.3 17.6 24.0

— หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 79.1 85.3 82.0

— เตาไฟฟ้า 19.8 41.7 30.0

เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนงานก่อสร้าง พบว่า โดยส่วน

ใหญ่จะย้ายที่พัก 1-2 คร้ัง ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยคนงานจะใช้เวลาส่วนใหญ่เวลากลับ 

จากที่ทำงานด้วยการอยู่พักผ่อนในห้อง ร้อยละ 66.0 และผลการศึกษาการใช้เวลาในการไป 

ทำงานตั้งแต่เริ่มเดินทางไปทำงานจนถึงกลับมาถึงบ้านพักจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ1 2 ถึง 14 ช่ัว 

โมง โดยจะเริ่มออกจากที่พักไปทำงานก่อน 7:30 น. คิดเป็นร้อยละ 94.6 และกลับหลัง 20:00 น. 

คิดเป็นร้อยละ 44.6 (ตามแผนภูมิที่ 4.1)
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แผนภูมิท ี่ 4.1 เวลาทำงานของคนงาน (หน่วย ะ ร้อยละ)
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ผลการศึกษาในเรืองปัญหาในทีพ ักอาศัย พบว่า ป ัญหาท ี่คนงานพบมากท ี่ส ุด 3 

อันดับแรก คือ ป ัญ หาเพ ือนบ ้านส ่งเส ียงเอะอะ ป ัญหาทะเลาะว ิวาท และปัญหาของหาย ตาม 

ตารางที่ 4.4

ตารางท ี่ 4.4 ป ัญ ห าใน ท ี่พ ักอาศ ัยของคน งาน  (หน่วย : ร ้อยละ)

ปัญหาในที่พ ักอาศัย ที่พักแบบ 
“กระเบื้อง”

ที่พักแบบ 
“สังกะสี”

รวม

1. ปัญหาของหาย 58.8 46.0 52.9

2. ปัญหาทะเลาะวิวาท 57.7 66.2 61.7

3. ปัญหาชู้สาว 33.1 16.5 25.5

4. ปัญหาเพื่อนบ้านส่งเลียงเอะอะ 58.3 66.3 62.0

5. ปัญหายุงชุม/นํ้าท่วมขัง 29.9 35.6 32.5

6. ห้องนํ้า, ห้องล้วมอยู่ใกล้ห้องพัก 4.8 9.8 7.1

7. เลียความเป็นส่วนตัว เนื่องจากห้องนํ้าไม่มิดชิด 2.7 1.0 1.4

8. อื่นๆ (ปัญหายาเสพติด) 7.0 1.0 3.7

2) ความค ิด เห ็น เก ี่ยวศ ับ ท ี่พ ักอาศ ัยของคน งาน

2.1) ความต้องการในทำเลที่พ ัก

ได้ผลการศึกษาความต้องการในเรื่องทำเลที่พัก ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการที่พัก

ที่อยู่ใกล้ที่ทำงาน เพื่อให้เดินไปทำงานได้และกลับมาบ้านระหว่างเวลางานได้ เช่น กลับมากินข้าว

เท่ียงได้ คิดเป็นร้อยละ 73.5 (ตามตารางที่ 4.5)
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ตารางที่ 4.5 ความต้องการในทำเลที่พกของคนงาน (หน่วย : ร้อยละ)

ทำเลที่พ ัก ที่พักแบบ ที่พักแบบ รวม
‘'กระเบื้อง’’ “สังกะสี”

1. ที่พักใกล้ถนนใหญ่ (รถรับ-ส่ง) 20.9 33.1 26.6

2. ที่พักใกล้ที่ทำงาน (เดินไปทำงาน) 79.1 66.9 73.5

2.2) ความคิดเห ็นเก ี่ยวกับศูนย์เด ็กเล ็กก่อนวัยเร ียน

ได้ศ ึกษาความคิดเห ็นเก ี่ยวก ับศ ูนย์เด ็กเล ็กก ่อนวัยเรียน โดยส่วนใหญ่

ร ้อ ย ล ะ65 .1มีความเห ็นว่าควรจัดให้ม ีศ ูนย์เด ็กเล ็ก ซ ึ่งม ีล ัดส ่วนเหต ุผลต ่างๆตามตารางท ี่4.6

ตารางท ี่ 4.6 ความ เห ็น เก ี่ยวก ับ เห ต ุผลท ี่จ ัดให ้ม ีศ ูน ย ์เด ็ก เล ็กก ่อน ว ัย เร ียน  
(หน่วย : ร ้อยละ)

ความเห ็นเกี่ยวกับเหตุผลที่จ ัดให ้ม ีศ ูนย์เด ็กเล็ก ที่พักแบบ ที่พักแบบ รวม
ก่อนวัยเรียน “กระเบื้อง” “สังกะสี”

— เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียน ก่อนเรียน 49.2 48.5 48.9

อนุบาล

— เพื่อแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดู ระหว่างทำงาน 13.9 5.6 10.1

— เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 5.9 6.6 6.1

บ้านพัก

— ไม่จำเป็นต้องมีศูนย์เด็กเล็ก 31.0 39.3 34.9

2.3) ความคิดเห ็นเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าเช ่า

ได ้ผลการศึกษาความค ิดเห ็นเก ี่ยวก ับการเร ียกเก ็บค ่าเช ่าจากคนงานที่นำ 

ครอบครัวมาอยู่ ซึ่งไม่ได้ทำงานก่อสร้างในบรีษัทเดียวกัน โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเรียก 

เก็บในอัตราตํ่ากว่า 500 บาท/เด ือน ค ิดเป ็นร ้อยละ 68.9 (ตามตารางที่ 4.7)

X 1 0 1 4 0 0 -2 0 3
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ตารางที่ 4.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดห้องพักที่เหมาะสม (หน่วย : ร้อยละ)

อัตราค่าเช ่าท ี่ควรเร ิยกเก ็บ ที่พักแบบ ที่พักแบบ รวม
จากคนงานที่นำครอบครัวมาอยู่ด ้วยกัน “กระเบี้อง” “สังกะสี”

— ตํ่ากว่า 500 บาท/เดือน 79.1 57.1 68.9

— 500-900 บาท/เดือน 16.0 33.1 24.0

— สูงกว่า 900 บาท/เดือน 4.8 9.8 7.1

2.4) ความคิดเห ็นเก ี่ยวก ับขนาดห ้องพ ักท ี่เหมาะสม

4.8

ได ้ผลการคิกษาความคิดเห ็นเก ี่ยวก ับขนาดห ้องพ ักท ี่เหมาะสมตามตารางท ี่

ตารางท ี่ 4.8 ความค ิด เห ็น เก ี่ยวก ับ ขน าดห ้องพ ักท ี่เห มาะสม (หน่วย : ร ้อยละ)

ขนาดห้องที่เหมาะสม ที่พักแบบ 
“กระเบื้อง”

ที่พักแบบ
“สังกะสี”

รวม

— พักคนเดียว โดยให้ขนาดห้องเล็กลงกว่าเดิม 15.5 8.6 12.3

— พักไม่ เกิน2 คน โดยมีขนาดห้องเท่าเดิม 74.9 37.4 57.4

— พักไม่เกิน 3 คน โดยมีขนาด ห้องเท่าเดิม 4.3 41.7 21.7

— พักไม่เกิน 4 คน โดยมีขนาดห้องใหญ่กว่าเดิม 5.3 12.3 8.6

4.2 แนวทางการพ ัฒ นา ป ร ับ ป ร ุงแก ้ไขอ ักษณ ะทางกายภาพ ท ี่พ ักของบร ิษ ัทผ ู้ร ับ เห มา

จากการสำรวจที่พ ักคนงานจำนวน 12 กลุ่มบ ้านพ ัก ประกอบด้วย ท ี่พ ักแบบอาคาร 2 

ชั้น ผนังกระเบื้องหรือที่พ ักแบบ “กระเบ ื้อง” จำนวน 5 กลุ่ม และท ี่พ ักแบบ “ล ังาะล ี,’ จำนวน 7 

กลุ่ม ซ ึ่งเม ื่อแบ่งแยกตามประเภทของบริษ ัทผ ู้ร ับเหมาจะแบ่งได ้เป ็นท ี่พ ักคนงานของบริษ ัทผ ู้ร ับ

เหมาหลัก (Main Contractor) จำนวน 7 กล ุ่ม จาก 3 บริษัท และที่พ ักของคนงานของบริษ ัทผู้ร ับ 

เหมาช่วง (Sub-Contractor) จำนวน 5 กลุ่ม จาก 5 บริษัท ดังแสดงในตารางที่ 4.9
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ตารางท ี่ 4.9 ประเภทของบานพ ักคนงาน (หน่วย : จำนวนกล ุ่มบ ้านพ ัก)

ประเภท กล ุ่มท ี่พ ักแบบ ที่พ ักแบบ รวม
“กระเบ ื้อง” '‘สังกะสี”

บ้านพักคนงานของผู้ร ับเหมาหลัก 4 3 7

บ้านพักคนงานของผู้ร ับเหมาช่วง 1 4 5

รวม 5 7 12

ซึ่งได้ผลการสำรวจแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.) พ ักษณ ะทางกายภาพ ท ี่พ ักท ี่ทำการสำรวจ

รูปที่ 4.1-4.13 จะแสดงลักษณะทางกายภาพของที่พ ักคนงานในโครงการก่อ

สร้างทางด่วนลายบางปะอ ิน-ปากเกร็ด ที่ทำการสำรวจ โดยแสดงรายละเอ ียดดังต ่อไปนี้

— แผนผังตำแหน่งท ี่ต ั้งบ ้านพักเปรียบเท ียบก ับ แผนผังโครงการ



C H A E M G W A T T O A N A  
IN T E R C H A N G E

CM. 04-000

^ =  CAMP คนงาน -  ซ.การช่าง (ด ูแบบขยายรูปที่ 4.5)

รูปที่ 4.1 แผน ผ ังกล ุ่มบ ้าน พ ักคน งาน จ ุดต ัด  ถ.แจ ้งว ัฒนะ

ÇO
CD



S IS A M A N
i IN T E R C H A N G E  

5+200

A)= c a m p  คนงาน -  ซ.การช่าง (ด ูแบบขยายรูปที่ 4 .6 )

( b)= c a m p -  b a r b it

© =  C A M P - B B - T H A I  (ด ูแบบขยายรูปที่ 4.7)

รูปท 4.2 แผนผงกล ุ่มปานพทคนงา'นจ ุดต ้ด ท.ศรีสมาน
CO
CD



รูปที่ 4.3 แผนผ ้งกล ุ่มป ้านพ ักคนงานจ ุดต ัด  บางพ ูน
๐



41

รปที่ 4.4 แ ผ น ผ ัง ก ล ุ่ม บ ้า น พ ัก ค น ง า น จุดด ัด ถ .1.3ย ง ร า ก น ้อ ย
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รูปที่ 4.8 ผ ังบริเวณอาคารบ้านพักแบบ,'สังกะสิ', จุดตัด ถ.เช่ยงรากน้อย (C A M P -ช.การช่าง)



4.9 ผงบรเวณอาคารบานพกแบบ “สงกะสี” จุดต้ด ถ.เสียงรากน้อย (CAMP -  JV - CTC) CD
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ร ูป ท ี่ 4 .11 ร ูป ด ้า น ห น ้า ข อ ง อ า ค า ร  2 ช น  2 แ ถ ว  ก ล ุ่ม บ ้า น พ ัก แ บ บ  “ก ร ะ เบ ี๋อ ง ” 00
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ร ูป ท ี่ 4 .1 2  ร ูป ด ้า น ข ้า ง ข อ ง อ า ค า ร  2  ช ั้น  2 แ ถ ว  ก ล ุ่ม บ ้า น พ ัก แ บ บ  “ก ร ะ เบ ื้อ ง "
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วูบตดตๆมยาว
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- ผ ังบริเวณอาคารบ้านพัก โดยแสดงขนาดของห้อง, จำนวนห้อง, ระบบ

สาธารณูปโภคอาคารบ้านพัก และตำแหน่งของอาคารส่วนกลางอื่นๆ เซ่น ร้านค้า, สำนักงาน 

สนาม, (Site Office) บริเวณทำงาน (Work Shop)

โดยทั้งน ี้จะแสดงให้เห ็นเฉพาะอาคารบางส่วนเท ่าน ั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่อาคารแต่ 

ละส ่วนจะม ีล ักษณ ะคล ้ายก ัน

2 .) ม า ต ร ฐ า น ท ี่พ ัก อ า ศ ัย ท ี่ท ำ ก า ร ส ำ ร ว จ

มาตรฐานที่พ ักคนงานที่ทำการสำรวจ พบว่า สามารถแยกรายละเอ ียดมาตร 

ฐานโดยแบ่งผลการสำรวจเป็น 2 กลุ่ม คือ กล ุ่มท ี่พ ักแบบ “กระเบ ื้อง” และกล ุ่มท ี่พ ักแบบ 

“ส ังกะส ี” โดยพบว่า ล ักษณะทางกายภาพของที่พ ักคนงานอันได้แก่ การถมดินพํ่นชั้นล่าง วัสดุที่ 

ใช้ก่อสร้าง ซ่องประตู ทางระบายนํ้า ระบบไฟฟ้า จำนวนห้องล้วมห้องน ํ้า ระบบนํ้าใช้การกำจัด 

ขยะ การจัดยามดูแลของกลุ่มท ี่พ ักแบบ “ กระเบ ื้อง”  จะม ีมาตรฐานสูงกว ่าของกล ุ่มท ี่พ ักแบบ

“ ล ังกะส ี”  และเม ื่อเปรียบเท ียบก ับมาตรฐานของกอง สวัสดิการฯ ก ็พบว่าล ักษณะกายภาพของ

ที่พ ักแบบ “กระเบ ื้อง” ม ีมาตรฐานที่ใกล ้เค ียงก ับมาตรฐานของกองสวัสด ิการมาก ท ั้งน ี้เป ็นเพราะ 

ล ักษณะทางกายภาพต่างๆ เหล่านี้ จะเป ็นไปตามมาตรฐานการก ่อสร้างบ ้านพ ักของบริษ ัทผ ู้ร ับ 

เหมาที่ไค้ย ึดมาตรฐานการก่อสร้างของหน่วยงานที่เก ี่ยวข้อง ซึ่งเคยก่อสร้างในโจรงการอื่นๆ มา 

แล้ว ต่างจากมาตรฐานของที่พ ักแบบ “ ส ังกะส ี”  ท่ีไม,มีมาตรฐานแน่นอนในการก่อสร้างบ้านพัก

อย่างไรก็ดี ในหัวข ้อของลักษณะทางกายภาพอื่นๆ เซ่น ซ่องทางเดิน ระยะดิ่ง 

ของบ้านพัก บันได กังฉีดดับเพลิง ระบบบำบ ัดน ํ้าเส ีย และระบบร้านค้า พบว่าหัวข้อ ดังกล่าว 

นี้ ท ั้งกล ุ่มบ ้านพ ักแบบ “ กระเบ ื้อง”  และแบบ '“ ล ังกะส ี”  ก ็จะม ีมาตรฐานที่ใกล ้เค ียงก ัน และใกล้ 

เค ียงกับมาตรฐานของกองสวัสดิการฯ อีกด้วย

การสำรวจมาตรฐานที่พักอาศัย จะแบ่งแยกรายละเอียดเปรียบเทียบบ้านพักทั้ง

2 ลักษณะกับมาตรฐานของกองสวัสดิการแรงงานตามแบบสำรวจที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 4.10
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ตารางท่ี 4.10 มาตรฐานท่ีพักคนงานท่ีทำการสำรวจเปรียบเทียบกับมาตรฐานกองสวัสดิการฯ

หัวข้อ รายการ มาตรฐานของ ท่ีพักแบบ "กระเบ้ือง” ท่ีพักแบบ “สังกะสี”
กองสวัสดิการฯ ท่ีทำการสำรวจ ท่ีทำการสำรวจ

1. ประเภทอาคาร
1.1 จำนวนช้ัน 1 - 3 ช้ัน 2 ช้ัน 1 ช้ัน, 2 ช้ัน

1.2 การแยกสัดส่วน -  แยกสัดส่วนคนโสด — ไม่แยกสัดส่วน -  ไม่แยกสัดส่วน
กับคนมีครอบครัว

ออกจากกัน

-  แยกสัดส่วนคนโสด

ตามเพศซาย-หญิง

2. ลักษณะอาคาร
2.1 การถมดินและการ -  ยกพ้ืนช้ันล่างสูง -  ถมดินและเท -  ยกพ้ืนช้ันล่าง แต่

ยก พ้ืนช้ันล่าง ไม่เกิน 1 เมตร และ คอนกรีต เพ่ือทำ ดิน ใต้พ้ืนช้ันล่าง
ไม่สร้างบนท่ี ลุ่มมี เป็นพ้ืนช้ันล่าง เป็นท่ีลุ่มมีน้ําขัง

น้ําขังหรือ ท่ีดินถม หรือเป็นท่ีลุ่มท่ีมี

ด้วยขยะ เว้นแต่จะ ระดับต่ําก'ว่า ระดับ

มีดินถมทับหน้า ท่ีน้ําท่วมถึงได้

30 ชม. -  ไมมีราวกันตกทาง

-  มีราวกันตกทาง เดินช้ันล่าง
เดินช้ันล่าง (กรณี

ยกพ้ืนสูง)
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ตารางท่ี 4.10 มาตรฐานท่ีพักคนงานท่ีทำการสำรวจเปรียบเทียบกับมาตรฐานกองสวัสดิการฯ (ต่อ)

หัวข้อ รายการ มาตรฐานของ 
กองสวัสดิการฯ

ท่ีพักแบบ "กระเบ้ีอง’, 
ท่ีทำการสำรวจ

ท่ีพักแบบ "สังกะสี” 
ท่ีทำการสำรวจ

2.2 ขนาดห้องพัก -  ส่วนกว้างหรือยาว 

ไมตากว่า 2.4 ม.

-  พ้ืนท่ีห้องไม่น้อย 

กว่า 9 ตร.ม. 

สำหรับ 1 ครอบ 

ครัวและไม่น้อย 

กว่า 5.5 ตร.ม. 
สำหรับห้องพักคู่

-  2.8-3.0 ม.

-  8-9 ตร.ม. โดยมี 

ขนาดเดียวสำหรับ 

ครอบครัวเด่ียว 

หรือคนโสด

-  2.5-2.8 ม.

-  6-7 ตร.ม. โดยมี 

ขนาดเดียวสำหรับ 

ครอบครัวเด่ียว 

หรือคนโสด

2.3 ซ่องประตู, หน้าต่าง -  มีอย่างน้อยห้อง -  มีประตู 1 ชุด หน้า -  มีเฉพาะประตู,
ละ 1 ชุด ต่าง 1 ชุด ไม่มีหน้าต่าง

2.4 ช่องทางเดินภายใน -  กว้างไม่น้อยกว่า -  กว้าง1.00ม. -  กว้าง 0.8-0.9 ม.
อาคาร 1.00 ม. และมี แสง และมีแสงสว่าง และบางแห่งไม่มี

สว่าง เพียงพอ(หลอด ไฟบริเวณทางเดิน
ฟลูออเรสเชนต์

20 watt)

2.5 ระยะด่ิงระหว่างพ้ืนถึง -  ไม่ต่ําก'ว่า 2.40 ม. -  2.40-2.80 ม. -  2.4-2.6 ม.
ยอดฝาหรือยอดผนัง (วัดถึงหลังคา)

2.6 บันได -  กว้างไม่น้อยกว่า -  กว้าง 90 ชม. -  กว้าง 80-90 ซม.
90 ชม.

-  ช่วงสูงไม่เกิน3ม. -  ช่วงสูง 2.5 เมตร -  ช่วงสูง 2.5 เมตร
-  ลูกต้ังสูงไม่เกิน 20 -  ลูกต้ัง 20 ชม. -  ลูกต้ัง20ซม.

ซม.

-  ลูกนอนกว้างไม่ -  ลูกนอน25ซม. -  ลูกนอน25ซม.
น้อยกว่า 22 ซม.
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ตารางท่ี 4.10 มาตรฐานท่ีพ้กคนงานท่ีทำการสำรวจเปรียบเทียบกับมาตรฐานกองสว้สติการฯ (ต่อ)

หัวข้อ รายการ มาตรฐานของ ท่ีพักแบบ “กระเบ้ือง” ท่ีพักนบบ “สังกะสี’,
กองสวัสดิการฯ ท่ีทำการสำรวจ ท่ีทำการสำรวจ

2.7 ฐานราก -  ถาวรและม่ันคง -  ม่ันคงและควบคุม -  ม่ันคงและควบคุม
เพียงพอ โดยวิศวกร โดยวิศวกร

2.8 ทางระบายน้ําฝน -  มีทางระบายน้ํา -  มีทางระบายน้ํา ฝน -  ไม่มีทางระบายน้ํา
ฝน เพียงพอ พร้อม โดยใช้ร่วมกับทาง ฝน โดยใช้ระบาย
ตะแกรงดัก ขยะ ระบายน้ําใช้ แต่ไม่ ลงที,ลุ่มข้างเคียง
ก่อนระบายลิทาง มีตะแกรงดักขยะ โดยตรง
ระบายน้ํา โดยระบายลงทาง
สาธารณะ ระบายน้ํา

สาธารณะ ในบาง 

จุดก็ระบายลงที,ลุ่ม 

ข้างเคียงโดยตรง

2.9 ระบบไฟฟ้าภายในห้อง -  มีดวงโคม, ปล๊ัก ไฟ -  มีดวงโคม 1 ชุด -  มีดวงโคม 1 ชุด
อย่างละ 1 ชุด ปล๊ัก ไฟ1 ชุด ปล๊ัก ไฟ1 ชุด

-  เป็นแบบมีความ -  มีสวิทช์ดัดตอน -  สายไฟเดินลอยตี
ปลอดภัย (Circuit Breaker) 

ป้องกันไฟลัดวงจร 

แยกห้องละ 1 ชุด

ก๊ิบ

-  สายไฟเดินลอยตี

ก๊ิบ

2.10 หัวฉีดดับเพลิงแบบ -  มีจำนวนอย่างน้อย -  มี 1 ชุด ต่อ 1 -  ม ี'ช ุด ต ่อ 1
แห้งมือถือ 1 ชุด ต่อ อาคาร อาคาร (บริเวณ อาคาร (บริเวณ

-  พักอาศัยเกิน 1 ช้ัน ทางข้ึนลงบันได) ทา งข้ึน-ลงบันได)

ให้ติดต้ังทุกช้ัน -  บางอาคารไม่มี

2.11 วัสดุก่อสร้าง

- ผนัง -  กระเบ้ือง,ไม้อัด -  กระเบ้ือง -  ลังาะสีหรือไม้อัด
- พ้ืน -  ไม้กระดาน -  ไม้กระดาน -  ไม้าระดาน

- หลังคา -  สังกะสีลอน, -  สังกะสีลอนไม่มี -  ลังาะสีลอน,ไม่มี

กระเบ้ืองลอน ควร ป้า ป้า

มีฝืาเพดาน
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ตารางท่ี 4.10 มาตรฐานท่ีพักคนงานท่ีทำการสำรวจเปรียบเทียบกับมาตรฐานกองสวัสดิการฯ (ต่อ)

หัวข้อ รายการ มาตรฐานของ ท่ีพักแบบ “กระเบ้ือง" ท่ีพักแบบ “สังกะสี”
กองสวัสดิการฯ ท่ีทำการสำรวจ ท่ีทำการสำรวจ

3. อาคารห้องนา -
ห้องส้วม

3.1 จำนวนห้องส้วม -  ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง -  สร้างตามจำนวน -  สร้างตามจำนวน
ต่อ 20 คน ห้องพัก โดยใช้ ห้องพักโดยใช้ห้อง

ห้องน้ํา 10 ห้อง ต่อ น้ํา 1 ห้อง ต่อห้อง

ห้องพัก 120 ห้อง พัก 10-20 ห้อง
3.2 พ้ืนท่ีห้องน้ํารวมและ -  ไม่น้อยกว่า 7 -  ประมาณ30 -  ประมาณ20

ลานชักล้าง ตร.ม. ต่อ 20 คน ตร.ม. ต่อ 80 ห้อง ตร.ม. ต่อ 40-80

ห้อง
-  บางห้องใช้พ้ืนท่ี

ด้านหน้าห้องพัก

ขนาด 3 ตร.ม.
ต่อห้อง เป็นลาน

ชักล้าง

3.3 ขนาดห้องส้วม -  พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า -  พื้นท่ี1.4ตร.ม. -  พ้ืนท่ี 1.2-1.4
0.9 ตร.ม. -  กว้าง 0.9 ม. ตร.ม.

-  ความกว้างไม่น้อย -  กว้าง 0.8-0.9 ม.
กว่า 0.9 ม.

3.4 ระบบน้ําใช้ -  มีบ่อเก็บน้ําหรีอถัง -  มีบ่อเก็บน้ําสำหรับ -  มีบ่อเก็บน้ําแต่ไม่มี

เก็บน้ํา น้ําอาบ ก๊อกน้ําแยก (ใช้'นา

-  มีก๊อกน้ําเพียงพอ -  มีก๊อกน้ําสำหรับ ตักจากบ่อสำหรับ

ต่อการอาบน้ํา, ชัก น้ําใช้บรีเวณใกล้ น้ําอาบและชักล้าง
ล้างเส้ือผ้า ถับท่ีอาบน้ํา (ใช้ ร่วมถัน)

ระบบ'นาประปา)

3.5 ทางระบายน้ําใช้ -  มีทางไหลสะดวก -  มีทางระบายน้ํา -  ไม่มีทางระบายน้ํา

อย่างเพียงพอ ก่อน ออกจากบริเวณ ใช้โดยเฉพาะ โดย

ปล่อยสู่รางระบาย อาคาร โดยการทำ จะระบายลงท่ีลุ่ม

สาธารณะ พร้อม เป็นร่องคอนกรีต ข้างเคียง

ตะแกรงดักขยะ ร่วมกับทางระบาย

น้ําฝน แต่ไม่มี
ตะแกรงดักขยะ
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ตารางท่ี 4.10 มาตรฐานท่ีพักคนงานท่ีทำการสำรวจเปรียบเทียบกับมาตรฐานกองสวัสติการฯ (ต่อ)

หัวข้อ รายการ มาตรฐานของ 
กองสวัสดิการฯ

ท่ีพักแบบ “กระเบ้ือง” 
ท่ีทำการสำรวจ

ท่ีพักแบบ “สังกะสี” 
ท่ีทำการสำรวจ

3.6 ระบบบำบัดของเสีย 

ห้องส้วม
-  เป็นแบบถูก สุข 

ลักษณะก่อน 

ปล่อยสีทางระบาย

-  ใช้ปอซึม -  ใช้ปอซึม

3.7 ไฟฟ้าในห้องส้วมและ 

ห้องน้ํา
-  มีไฟแสงสว่าง 

เพียงพอ
— มีไฟฟ้าแสงสว่าง 

สำหรับที,อาบน้ํา 

และภายในห้อง 

ส้วม

-  มีไฟฟ้าแสงสว่าง 

สำหรับบริเวณท่ี 

อาบน้ําเท่าน้ัน (ไม่ 

มีไฟฟ้าแสง สว่าง 

ในส้องส้วม)
4 การใช้ไฟฟ้าใน 

หน่วยงาน
-  เป็นตามกฎ กฟน. 

หรือ กฟภ.

-  สายไฟมีมอก.

-  ออกแบบสายไฟ 

โดยวิศวกรไฟฟ้า

-  แบบมาตรฐานได้ 

รับความเห็นชอบ 

จากวิศวกรไฟฟ้า 

แต่ในรายละเอียด 

การเดินลายไฟ จัด 

ทำโดยช่าง ไฟฟ้า
-  สายไฟมี มอก.

-  สีวนมากระบบไฟ 

ฟ้าจะเป็นการขอ 

มิเตอร์จาก กฟภ. 

โดยจ่ายไฟฟ้าใน 

ส่วนของเคร่ืองจักร 

ใน Store, 

Workshop Site 

Office ร่วมกับ 

ส่วนพักอาศัย

-  ไม่มีแบบมาตร 

ฐานระบบไฟฟ้า 

แดติดต้ังโดยช่าง 

ไฟฟ้าท่ีมีประสบ 

การณ์

-  สายไฟมี มอก.

-  ในบาง'จุดท่ีมีการ 

ขอไฟสำหรับพัก 

อาศัยอย่างเดียว 

และอยู่ใกล้กับ 

ระบบไฟฟ้าของ 

กฟภ. ก็จะขอ 

มิเตอร์จาก กฟภ. 

ส่วนในบางจุดมี 
การใช้เคร่ืองจักร 

ในการทำงานร่วม 

ด้วยก็ จะใช้เคร่ือง 

ป่นไฟชนิดดีเซล ใน 
ก”ร จ่ายไฟฟ้าแทน 

ก”'รขอไฟฟ้า



57

ตารางที่ 4.10 มาตรฐานที่พ ักคนงานที่ทำการสำรวจเปรียบเทียบก้บมาตรฐานกองสวัสดิการฯ (ต่อ)

หัวข้อ รายการ มาตรฐานของ 
กองสวัสดิการฯ

ที่พักแบบ “กระเบึ๋อง” 
ท่ีทำการสำรวจ

ทีพั่กแบบ “สังกะสี’’ 
ท่ีทำการสำรวจ

5 อาคารโรงครัวรวม -  มีท่ีต้ังเตาไฟ -  ไม่มีโรงครัวรวม -  ไม่มีโรงครัวรวม

-  มีแท่นเตรียมอาหาร โดยเฉพาะ ร้านค้า โดยบางจุดมี

-  ผนังโรงครัวทำด้วย ขายของใช้ท่ัวไป เฉพาะร้านค้าขาย

วัสดุกันไฟ เช่นผนัง ซ่ึงขายอาหารด้วย ของใช้ท่ัวไป ซ่ึง

ก่ออิฐ (เช่น ช้างแกงหรือ ขาย อาหาร (ช้าง

-  หลังคาสูงป้องกัน ก๊วยเด๋ียว) ซ่ึง แกงหรือก๊วยเด๋ียว)

ฝนและระบายควัน ลักษณะของครัว ซ่ึงลักษณะของครัว

ไฟได้ดี จะใช้บรืเวณหน้า จะใช้บริเวณหน้า

-  พ่ืนครัวทำ ความ ร้านค้า ร้านค้า

สะอาดง่าย -  เฉลี่ยประมาณ 2-3 -  บางบริเวณก็ไม่มี

-  มีปล๊ักไฟเพียงพอ ร้านค้าต่อจุด บริการร้านค้าเลย

6. การกำจัดขยะ (ตาม -  ขยะแห้งควรมีเตาเผา -  ไม่มีเตาเผาขยะ -  ในบางบริเวณท่ีอยู่

ระเบียบการกำจัด โดยเฉพาะขยะแห้ง แห้ง, ใกล้ท่ีลุ่มหญ้ารกก็

ขยะ ท้องถ่ิน) เท่าน้ัน, มีบันได, -  ไม่มีการขุดหลุมฝัง ใช้วิธีท้ิงขยะรอบๆ

ตะแกรงเหล็กเผา, -  ใช้วิธีเรียกหน่วย ท่ีพัก

ทำด้วยวัสดุกันไฟ งานมาจัดเก็บขยะ -  ในบางบริเวณก็ใช้

หรือ อาทิตย์ละ 2 คร้ัง วิธีเรียกหน่วยงาน

-  ขุดหลุมลึก 1 เมตร มาจัดเก็บขยะ

เพ่ือเผาหรือฝังกลบ อาทิตย์ละ 1-2 คร้ัง

หรือ

-  แจ้งหน่วยงานท้อง

ถิ่นมาจัดเก็บ

อาทิตย์ละ 2 คร้ัง

หรืออาทิตย์ละครั้ง
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ดารางที่ 4.10 มาตรฐานที่พ ักคนงานที่ทำการสำรวจเปรียบเทียบกับมาตรฐานกองสวัสดิการฯ (ต่อ)

หัวข้อ รายการ มาตรฐานของ ที่พักแบบ ‘‘กระเบื้อง’, ที่พักแบบ "สังกะสี’,
กองสวัสดิการฯ ท่ีทำการสำรวจ ท่ีทำการสำรวจ

7 ส่ิงอำนวยความ -  จัดให้มีร้านค้า, -  มีร้านค้าให้คนงาน -  มีร้านค้าท่ีให้คน
สะดวกอ ื่นๆ ร้านอาหารโดยคน ขายกันเอง โดยมี งานขายกันเอง

งานขายกันเองหรีอ การเริยกเก็บค่า โดยมีการเรียกเก็บ

บริษัทจัดหาให้ เช่าในอัตราปกติ ค่าเช่าตามอุปกรณ์

เหมือนในกรณีคน ไฟฟ้าท่ีใช้ หรือใน

งานท่ีนำครอบครัว บางบริเวณก็ไม่

มาอยู่ด้วย เรือกเก็บเงินค่าเช่า

เพ่ิมแต่อย่างใด

-  มีการกำหนด -  ไม่มีการกำหนด

ตำแหน่งและ ตำแหน่งร้าน

จำนวนร้านอาหาร อาหารที่แน่นอน

ท่ีแน่นอน

8 ผังบริเวณ

8.1 ร้ัว -  มีรั้วรอบบริเวณ -  ไม่มีร้ัวโดยเข้าออก -  ไม่มีร้ัว โดยเข้าออก

พร้อมประตูเข้า ได้โดยรอบ ได้ไดยรอบ

ออกทางเดียว

8.2 ยาม -  มียามดูแลทางเข้า -  มียามดูแลทางเข้า -  บางบริเวณไม่มี,

ออกตลอดเวลา ออกของรถยนต์ บางบริเวณมี

โดยเข้าออกไค้ทาง เฉพาะยามที่เดิน

เดียว ตรวจตราถนนซ่ึง

เป็นลูกจ้างของผู้

รับ.หมาหลัก

Main Contractor

(ใช้ยามร่วมกัน 

หลายๆ บริษัท)

8.3 รางระบายน้ํา -  มีรอบบริเวณพร้อม -  ใช้ร่องคอนกรีตท่ี -  ไม่มี

ตะแกรงจักขยะ ลานค้านหน้าห้อง

พักช้ันล่างโดยไม่มี

ตะแกรงจักขยะ



ตารางที่ 4.10 มาตรฐานที่พ ักคนงานที่ทำการสำรวจเปรียบเทียบกับมาตรฐานกองสวัสดิการฯ (ต่อ)

หัวข้อ รายการ มาตรฐานของ 
กองสวัสดิการฯ

ที่พักแบบ “กระเบื้อง” 
ท่ีทำการสำรวจ

ที่พักแบบ “สังกะสี” 
ท่ีทำการสำรวจ

8.4 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ -  มีแสงสว่างรอบ -  มีติดไฟฟ้าล่อง -  มีติดไฟฟ้าล่องทาง

บริเวณในเวลา บริเวณทางเดิน เดินรอบอาคาร

กลางคืนอย่าง รอบอาคาร ล่วนบางจุดไม่มี

เพียงพอ

8.5 สถานรับเล้ียงเด็ก -  ควรจัดให้มีสถาน -  ไม่มีสถานรับเลี้ยง -  ไม่มีสถานรับเล้ียง

เล้ียงเด็กหรือสนาม เด็ก โดยล่วน เด็ก โดยส่วน'ใหญ่

เด็กเล่นหากมีเด็ก ใหญ่ จะเป็นเด็กโต จะไม่นำมาพักโดย

ก่อนวัยเรียนมาก ท่ีล่งเข้าโรงเรียนได้ ท่ีนำมาอยู่ในหน่วย

-  สนามเด็กเล่นใช้ งานก็จะเป็นเด็กโต

ลานภายในกลุ่ม ท่ีล่งเข้าโรงเรียนได้

บ้านพักแทน -  สนามเด็กเล่นใช้

ลานหน้าห้องพัก
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