
บทท่ี 3

หลัก เ กณฑท่ีใข้ในการคำนวณหาปริมาณวัลคุและการจัดระบบการ เก็บข้อมูลฑใข้ในการก่อสํร้าง

ในบฑนจะกล่าวถงหลักเกณฑท่ีใข้ในการคำนวณหาปริมาตรตามมาตรฐานชอง SMM6 และการจัด 
ระบบการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานชอง Uniform C onstruction  Index

3 .1  หลักเกณฑการหาปริมาณ-งาน

การดักษานั้ได้ยดถอมาตรฐานการจัดปริมาณงานของ SMM6 Standard 
Method o f Measurement o f B u ild in g  Works โดยการหาปริมวณงาน
ต่างๆ เก็นดังน

3 .1 .1  การหาปริมาณงาน ชุดคน ถมดิน ฐานราก

SMM6 ได้กำหนดว่าปริมาณงานชุดดิน ถมดิน จะเท่ากับจำนวน
ของดินท่ีต้องการชุดก่อนท่าการชุด โดยไม่รวมถงปริมาณดินท่ีจ ะ ต้องชุดเผื่อไว้ในการ 
ใดๆ หริอเผื่อล่าหรับการคํ้ายันรองรับดิน

ดังน้ันปริมาณงานชุดดินถมดินฐานราก

3 .1 .2  การหาปริมาณงานเลาเธ็ม 

SMM6
หน่วยของ เลา เ ข็มฑ้ังหมด

= หืนท่ีหน้าดัดของฐานราก 
X ดวามลกท่ีจะต้องชุดดิน

ได้กำหนดว่า ปริมาณงานเลาเฃ็มจะเท่ากับจำนวนใน
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ฝังซ้นปริมาณงานเฬาเส์ม = ผลรวมของเสำเส์มซ้งหมด

3 .1 .3  การหาปริมาณงานคอนกรีต

3 .1 .3 .1  งานคอนกรีตหล่อในท่ี

SMM6 ได้กำห!«วา ปริมาณงานคอนกรีตหล่อในท่ี
เท่ากับปริมาณคอนกรีตท่ีต้องโม้ โดยไม่หักปริมาณงานดังต่อไปน

1. ปริมาตรชองเหล็กเสํริมในคอนกรีต

2. ปริมาตรของม้ลงว่าง ที่งมีขนาดไม่เกิน 0 .0 5  ดารางเมตรของพนที่
หน้าตัด

3. ปริมาตรของม้องว่าง ที่มีปริมาตรไม่เกิน 0 .0 5  พาบาฝักเมตร 
ตังน้ัน ปริมาณงานคอนกรีตหล่อในท่ี = ปริมาตรของคอนกรีตท่ีจะต้องใม้

3 .1 .3 .2  งานคอนกรีตหล่อส์า เ ร็จ

SMM6 ได้กำหนดว่า ปริมาณงานคอนกรีตหล่อ
ส์าเร็จเท่ากับ จำนวนหน่วยของขนิดของคอนกรีดหล่อส์าเร็จ โดยรวมงานไม้แบบด้วย

ตังน้ัน ปริมาณงานคอนกรีตหล่อส์าเร็จ = จำนวนหน่วยของคอนกรีต
หล่อส์าเร็จ โดยรวม 
งานไม้แบบแล้ว

3 . 1 . 3 . 3  งานคอนกรีต Composite
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SMM6 ไ?!กำ'พพท่า ปริมาณงานคอนกรีต
Composite เ ท่ากับปริมาณงานคอนกรีตหล่อในท่ีรวมกับปริมาณคอน}ารีดหล่อกำ เ ร็จ

3 .1 .4  การหาปริมาณงานเหล็กเลัริม

SMM6 ได้กำหนดว่า ปริมาณงานเหล็กเลัริมเท่ากับปริมาณ
เหล็กเลัริมท่ีต้องใม้ในหน่วยตัน ในแต่ล«ขนาดi ik ผ่าฬูนยกลางของเหล็กเลัริม โดย 
ให้คิดล่ีงดังต่อไปนด้วย

1. การงอขอ
2. การดัดงอ ดัดคอม้า,

ดังน้ัน ปริมาณงานเหล็กเฬริม = ปริมาณงานเหล็กเล่ริมที่ด้องใม้ +
การงอขอ + การดัดงอ

3 .1 .5  การหาปริมาณงานไม้แบบ

SMM6 ได้กำหนดว่า ปริมาณงานไม้แบบ เท่ากับพนท่ีผวของ
โครงฟ้รัางที่ด้องการการรองรับลี่วคราวในระหว่างการรอกำลังของคอนกรีต

ปริมาณงานไม้แบบ = นืนที่รวของโครงสํร้างที่ด้องการการรองรับ

3 .1 .6  การหาปริมาณงาน ก่ออิฐ ฉาบปูน

SMM6 ได้กำหนดว่า ปริมาณงานก่ออิฐฉาบปูน เท่ากับความ
ยาวเฉลี่ย คูณกับ ความฬูงเฉล่ีย โดยไร!คิดหักปริมาณงาน ดังต่อไปน



1. ส่องเจาะที่ไม่เกิน 0 .1 0  ตารางเมตร

2. ปล่องหรืองานก่อ ที่ไม่เกิน 0 .2 5  ตารางเมตร
3 .1 .7  การหาปรืมาณงานผิวผนัง

SMM6 ไค้กำหนตว่า ปริมาณงานผิวหนัง เท่ากับ ผินท่ีของงาน
ท่ีสมผัสผิวหนัง โดยส่องว่างที่น้อยกว่า 0 .5 0  ตารางเมตร ไม่ต้องนำมาคิด

ดังน้ัน ปริมาณงานผิวผนัง = ปริมาณงานท่ีสมผัสํกับผิวหนัง

3 .1 .8  การหาปริมาณงานผิวผิน

SMM6 ไค้กำหนดว่า ปริมาณงานผิวนืน เท่ากับ ‘พนท่ีของงานท่ี
สมผัสกับผิวน้ัน โดยส่องว่างที่น้อยกว่า 0 .5 0  ตารางเมตร ไม่ค้องนำมาคิด

ดังน้ัน ปริมาณงานผิวผิน = บริมาณงานท่ีสมผัฬกับผิวนั้น

3 .1 .9  การหาปริมาณงานผิาเนดาน

SMM6 ไค้กำหนดว่า ปริมาณงานค้าเนดาน เท่ากับ จำนวน
หน่วยชองชนิดของงานค้าเนดาน

ดังน้ันปริมาณงรนค้าเนดาน = จำนวนหน่วยของชพ!ของค้าเพทน

3 .1 .1 0  การหาปริมาณงานประตู หน้าต่าง

SMM6 ไค้กำหนดว่า ปริมาณงานประตู หน้าต,'!ง เท่ากับ
จำนวนหน่วยของ ประต หน้าต่าง โดยรวมงานล่วนกรอบบานและลกฟ้กเข้าด้วย



20

ดังน้ัน ปริมาณงานปร»ตู หน้าต่าง = จำนวนหน่วยของประตู หน้าต่าง
3 .1 .1 1  โทรหาปริมาณงานท่ัวไป

ปริมาณงานท่ัวไป = จำนวนหน่วยของแต่ละประเภทงาน
3 .2  หลักเกณฑการวัตระบบการเก็บข้อมูล ด่าแรง ค่าวัส์ตุ ไนงานก่อ«บ่รัวง

การวัดระบบการเก็บข้อมูลของวัลัดุและค่าแรง ไข้ระบบของแตนนวดว และ
อเมริกา ที่เริยกว่า "The Uniform C onstruction  Index" (2) ริ?งถอว่าเป็นมาตร 
ฐานที่ยอมรับกันเป็นลัากลในวงการ การก่อ«บ่ร้าง

3 .2 .1  หลักการส่าคัณๆ ใน Cost A n a ly sis  Format ริ?งเป็นส่วนของการวัด
หมวดหมู่ราคางานก่อลัร้าง มดังน

การวัดหมวดหมู่หลักๆ แบ่งเป็น 16 หมวด ดังน่

1. General
2. S i t e  Work
3. Concrete
4. Masonry
5. M etals
6. Wood and P la s t ic s
7. Thermal &. M oisture P ro tec t ioi
8. Door 8i Windows
9. F in ish es
10. S p e c ia l i t i e s

2. The C onstruction  S p e c if ic a t io n  I n s t i t u t e  and s p e c i f ic a t io n  
W riters .A sso c ia tio n s o f Canada, " Uniform C onstruction  Index,"
second p r in t in g , 1973
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11. Equipment
12. F urn ish ings
13. S p e c ia l C onstruction
14. Conveying Systems
15. M echanical
16. E le c tr ic a l

ร่งมีวธีการกำหนดเลขรหัสํ ของงานแต่ละประเภท ดังน 
ใ ร ร หัส่เลข 5 หลัก เบ่นเลขบอก code ของงานก่อส่ร้าง ตัวเลขจากรายไป 

ขวา เลข 2 ตัวหน้าแส่ดง D iv it io n  Number หรือ หมวดของงานก่อส่ร้าง 16 หมวด อีก 
3 หลักท่ีเหลอใ ร แส่ดงรายละเอียด (S ectio n  Number) และไ น ต่วนรายละเอียดนอก
เหนือจากที่จัดแบ่งไว้ ใ ร ตัวเลขฑส่นิยมต่อจาก เลข 5 หลักหน้า ร่งเบ่นรูปแบบท่ีมีความยืดหยุ่น 
ทำให้ส่ามารถจัด รหัสํของผลิตภัญทเบบหนงท่ีอาจ ต่างกันทางด้านขนาด ประเภทชองวัส่ดุ
หรือราคา เบ่นจำนวนมาก ลงใ น รวงของเลข S ectio n  Number ท่ีกำหนดไว้ ตัวอย่างเร น  

v a lv e  c a s t  iron  ที่มีปีนาดและราคาต่างก นั

15104.01 v a lv e c a s t iron D=4" ราคา 2090.00 บาท
15104.02 v a lv e c a s t iron D=6" ราคา 3380.00 บาท
15104.03 v a lv e c a s t iron D=8" ราคา 5580.00 บาท

เลขรหัส่ท่ีใรในแต่ละหมวดหมู่ ของงานก่อส่ร้าง มีดังนื
1. General หรือหมวดท่ัวไป ใรเลขรหัส่ขนตันด้วย 01
2. S i t e  Work หรือหมวดงานดิน ใรเลขรหัส่ขนต้นด้วย 02
3. Concrete หรือหมวดงานคอนกรีต ใรเลขรหัส่ขนตันด้วย 03
4. Masoury หรือหมวดงานก่ออิฐ ใรเลขรหัส่ชนด้นด้วย 04
5 . M etals หรือหมวดงานโลหะ ใรเลขรหัส่ขนด้นด้วย 05
6 . Wood and P la s t ic s  หรือหมวดงานไม้และนลาส่ดิก ไร 

เลขรหัส่ขนด้นด้วย 06
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7 . Thermal &. M oisture P ro tec tio n  หรือหมวดงาน!]ลงกัน 
ความร้อนและความสิ'น ใส่เลขรหัสธนด้]นด้,วย 07

8 . Door 8เ Windows หรือหมวดงานประตู หน้าต่าง ใส่เลขรหัสขน 
ด้นด้วย 08

9 . F in ish es  หรือหมวดงานตกแต่ง ใส่เลขรหัสปีนด้นด้วย 09
10. S p e c ia l i t i e s  หรือหมวดงานส่วนประกอบส่าเร็จรูปส่าหรับ 

งานก่อสร้างเฉนาะ ใส่เลขรหัสขนด้นด้วย 10
11. Equipment หรือหมวดงานอุปกรณใส่สอยในสถานท่ีเฉนาะแห่ง 

ใส่เลขรหัสธนด้นด้วย 11
12. F urn ish ings หรือหมวดงานตกแต่งภายใน ใส่เลขรหัสmiด้นด้วย 12
13. S p ec ia l C onstruction  หรือหมวดงานก่อสร้างแบบนิเสษ ใส ่เลข  

รหัสmเต้นด้วย 13
14. Conveying Systems หรือหมวดงานระบบสิน้ฑและการชนถ่าย 

ใส ่ เ ลปีรหัสธนด้นด้วย 14
15. M echanical หรือหมวดงานเครื่องกล และสุขาภิบาล ขนด้นด้วย 15
16. E le c tr ic a l  หรือหมวดงานไ'ฝน้า ขนด้นด้วย 16

3 .2 .2  การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลราคาค่าวัสดุ ค่าแรง ที่จัดเก็บไว้โดยใข้โปรแกรม dBASE I I I  p lu s  
สิงมี a s s i s t  menu ส่วยให้การเก็บข้อมูลให้มีความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จำ เ น้นด้องจำคำส๋ั'ง 
ต่างๆในโปรแกรม dBASE I I I  เลย

โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ราคาค่าแรง ค่าวัสดุ ในโปรแกรม dBASE I I I  
p lu s น จัด f i e l d  name เน้น 7 f i e l d  สิงโครงสร้าง f i l e  แสดงได้ดังน

f i e l d f i e l d  name type width decim al
1 type character 25
2 code character 8
3 d e sc r ip tio n character 35
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4 u n it ch aracter 5
5 m atcost numeric 8 2
6 la b co st numeric 8 2
7 remark character 25 2

ร่งแต่ละ f i e l d มีความหมายดังน
f i e l d  1 type หรือชนิดของหมวดหมู่ เข้น หมวด s i t e work con crete
f i e l d  2 code หมายกง รหัลของข้อมูลท่ีจัดแบ่งตาม Uniform C onstruction  

Index
f i e l d  3 d e sc r ip t io n  คอ ร่อของวัลดุ หรืองานก่อลร้าง ตามรายละเอียดที่จำเป็น 
f i e l d  4 u n it  เป็นหน่วยขะ'งปริมาณงาน
f i e l d  5 m atcost คือ ราคาของวัสํดุ ต่อ หน่วยของปริมาณงาน มีหน่วยเป็นบาฑ 

ต่อ หน่วยปริมาณงาน
f i e l d  6 la b oreo st คือ ราคาค่าแรง ต่อ หน่วยของปริมาณงาน มีหน่วยเป็นบาฑ 

ต่อ หน่วยปริมาณงาน
f i e l d  7 remark เป็นบันฑกเพ่ิมเติม เข้น วันท่ีปรับปรุงแก้ไข

ตารางข้อมูลราคาค่าแรง ค่าวัลดุ ที่เก็บไว้ในไพ่ลฐานข้อมูล ชองโปรแกรม
dBASE I I I  แลดงไว้ในภาคผนวก
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