
บทท่ี 1 
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัฌของปีณหา

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร จึงจำเป็น 

ต้องอาศัยนำเป็นหลัก ซึ่งการชลประทานเป็นกิจการที่มีความสำคัญต่อประเทศเกษตรกรรมอย่าง

ประเทศไทยมาก นอกจากนี่นายังเป็นปิจจัยที่สำคัญต่อ การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม

การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา รวมทังการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังนั้า ซ่ึง 

หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวคับการจัดการทรัพยากรนา คือ กรมชลประทานซึ่งจะทำหน้าที่จัด 

หาและรวบรวมนำจากแหล่งนั้าธรรมชาติเก็บไว้เป็นแหล่งนั้าต้นทุน เพื่อส่งให้พื้นที่เพาะปลูกให้

สามารถมีนำใช้ไต้ตลอดไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงฤดูแล้ง จึงได้มีการจัดสร้างเขื่อนคักเก็บนา 

สร้างปิดคันลำนำธรรมชาติระหว่างหุบเขาหรือเนินสูง เพื่อกักเก็บนํ้าที่ไหลมามากไว้ทางด้านเหนือ 

เข่ือน ทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บนํ้าขนาดต่าง ๆ เขื่อนคักเก็บนํ้าที่สร้างกันโดยทั่วไป มีหลายประเภท 

หลายขนาดแตกต่างคัน เขื่อนคักเก็บนำขนาดใหญ่บางแห่งให้ประโยชน้ไต้หลายด้าน เช่น การ 

ผลิตไฟฟ้า การชลประทาน การคมนาคม การบรรเทาอุทกภัย และการเพาะเลี้ยงปลาในอ่าง

เก็บนำ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีกรมชลประทานได้มีการวางแผนและกำหนดมาตราการการจัดสรร

นำจากอ่างเก็บนำต่าง ๆ ตามสภาพนาที่มีอยู่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องคาดคะเนหรือพยากรณ์

ปริมาณนำในอ่างเก็บนำล่วงหน้า และต้องทำการปรับแก้ค่าพยากรณ์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

เมื่อทราบปริมาณนั้าในอ่างเก็บนั้าจะสามารถวางแผนและกำหนดมาตราการการจัดสรรนั้าไต้อย่าง 

เหมาะสม เพื่อนำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนการใช้นำของประชาชน โดยอาศัยการแจ้งข่าว

สถานการณ์ของปริมาณนำ ซึ่งล่อให้เกิดความร่วมมือในการควบคุมปริมาณการใช้นั้าของทุกฝ่าย 

เพื่อให้สามารถมีนำใช้อย่างเพียงพอคับความต้องการของทุกฝ่าย ซึ่งจะสามารถทำการพัฒนาระบบ 

กักเก็บนำพร้อม ๆ คันไป โดยข้อมูลที่ได้อาจจะให้ประโยชน์คับหน่วยงานของกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์อีกทางหนึ่ง

ปีจจุบันการประมาณการปริมาณนำในอ่างเก็บนำของกรมชลประทาน ยังมิได้มีการดำเนิน 
การหาตัวแบบพยากรณ์ทางสถิติ ตังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาวิเคราะห์หาตัวแบบ
พยากรณ์ปริมาณนั้าในอ่างเก็บนั้าขนาดใหญ่โดยการใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาทำการวิเคราะห์เพื่อหา 
ตัวแบบที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เถิดความแม่นยำในการพยากรณ์มากขึ้นที่จะเป็นประโยชน์ใน



2

การวางแผนงานในการแกปี้ญหาเก่ียวกับการจัดสรรนำในช่วงฤดูแล้งได้ถูกต้องแม่นยำย่ิงข้ึน โดย 
เทคนิคที่จะนำมาประยุกต์ในการพยากรณ์จะประกอบด้วย วิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression 

Analysis Methods) วิธีการปรับให้เรียบแบบเลขชี้กำลัง (Exponential Smoothing Methods) วิธี 
พารามเตอรสองตัวของโฮลท (Holt’ s Two -  Parameters Method) วธการพยากรณของวนเตอร์ 
(Winter' ร Forecast Method) วิธีการแยกองคประกอบ (Decomposition Methods) และวิธีการ 
ของบ็อกซ์ -เจนกินส์ (Box - Jenkins Method) โดยผู้วิจัยจะทำการเปรียบเทียบผลที่ได้จากวิธีการ 
ต่าง  ๆ ว่าวิธีการใดจะให้ตัวแบบการพยากรณ์ที่มีความคลาดเคลื่อนต่ําสุด เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสม

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพ่ือศึกษาวิธีการพยากรณ์ปริมาณนำในอ่างเก็บนำขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน

1.2.2 เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมโดยใช้วิธีทางสถิติ สำหรับการพยากรณ์ 

ปริมาณนำในอ่างเก็บนำขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1 สร้างตัวแบบพยากรณ์ปริมาณนำในอ่างเก็บนำขนาดใหญ่ (ซึ่งเป็นการก่อสร้าง

ประเภทเขื่อนเก็บกักนิ้า ขนาดมากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร) ของกรมชลประทาน โดย

จำแนกตามรายภาคต่าง ๆ ตังนี

ภาคเหนือ

1. เขื่อนภูมิพล

2. เข ื่อนส ิร ิก ิต ์

3. เข ื่อนแม่งัดสมบูรณ ์ชล

4. เขื่อนกิ่วลม

5. เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. เข ื่อนอุบลรัตน ์

2. เข ื่อนสัรินธร

3. เขื่อนจุฬาภรณ์
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4. เข่ือนลำปาว

5. เข่ือนลำตะคอง

6. เขื่อนลำพระเพลิง

7. เข่ือนนำอูน

8. เข่ือนห้วยหลวง

9. เข่ือนลำนางรอง

ภาคตะวันตก

1. เขื่อนศรีนครินทร์

2. เข่ือนเขาแหลม

3. เข่ือนแก่งกระจาน

4. เข่ือนปราณบุรี

5. เข่ือนกระเสียว

6. เขื่อนทับเสลา

ภาคตะวันออก

1. เขื่อนบางพระ

2. เขื่อนหนองปลาไหล

ภาคใต้

1. เขื่อนรัชชประภา

2. เข่ือนบางลาง

1.3.2 ตัวแบบพยากรณ์จากหัวข้อ 1.3.1 จะมีการพิจารณาตัวแบบการถดถอยและตัวแบบ 

อนุกรมเวลา

1.3.3 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งจะทำการ

ศึกษาข้อมูลเป็นรายเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2530 -2540 โดยรวบรวมข้อมูลมาจากฝ่ายจัดสรรนำ

สำนักอุทกวิทยาและบริหารนำ กรมชลประทาน
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1.4 การดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยครังนี มีการดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.4.1 ศึกษาลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณนำในอ่างเก็บนำของกรมชลประทานเป็นราย 

เดือน ในช่วงปี พ. ศ. 2530 - พ. ศ. 2540

1.4.2 จากข้อมูลข้างต้นนำมาสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์เชิง 

ปริมาณดังต่อไปนี้

1.4.2.1 วิธีการวิเคราะห์การถดถอย 

(Regression Analysis Methods)

1.4.2.2 วิธีการปรับให้เรียบแบบเลขชีกำลัง 

(Exponential Smoothing Methods)

1.4.2.3 วิธีพารามิเตอร์สองตัวของโฮลท์ 

(Holt’ s Two -  Parameters Method)

1.4.2.4 วิธีการพยากรณ์ของวินเตอร์ 

(Winter' ร Forecast Method)

1.4.2.5 วิธีการแยกองค์ประกอบ 

(Decomposition Methods)

1.4.2.6 วิธีการของบ็อกซ์-เจนกินส์ 

(Box - Jenkins Method)

1.4.3 จากตัวแบบพยากรณ์ในข้อ 1.4.2 จะทำการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของค่า 

พยากรณ์โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute 

Percentage Error : MAPE)

MAPE= (£) I

โดยท่ี Y, = ค่าจริงของตัวแปรตาม
Ÿ, = ค่าพยากรณ์ของตัวแปรตาม

Y  - Y1 t 1 t
Y. 100
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1.4.4 สรุปผลการวิจ ัยและข้อ(สนอนนะ

1.5 ประโยชน์ท ี่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ทำให้ได้ตัวแบบพยากรณ์ สำหรับการพยากรณ์ปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 

ของกรมชลประทานท ี่อาจจะให ้ประโยชน ์ก ับหน ่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ในการ 

วางแผนการจัดสรรนํ้าต่อไป

1.5.2 เพื่อเป็นแนว,ทางในการศึกษา ด้นคว้า วิจัย ว ิธ ีการพยากรณ ์อ ื่นๆ ท ี่ม ีประส ิทธ ิภาพ 

มากยิ่งขึ้นต่อไป
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