
วธการทดลอง

4 .1  การปรับปรุงเครื่องมือวิจัย

จากการทดลองจุดเตาเทือเผาปียะ นบว่าเกิดปีถูททต่าง ๆ ปีน จงได้ทำการแก้'ใธและ 
ติดต้ังอุปกรณบางส่วนเท่ีมเติมเทือให้เครืองมือ'วิจัย'ทำงาน'ได้ดีฃนดังน

ก ปรับปรุงการจุดติดชองหัวเผาเป็นแบบจุดติดอัตโนมัติ โดยมีตัวจุดติดประกอบด้วย
หัวเทียนกับเครืองแปลงความต่างคกยของกระแสไปป้าและเทืมระบบการตรวจสอบก๊าชแอลทืจืกับ 
อากาศทีป้อนเข้าเตาเผา กระบวนการทำงานปีองระบบจุดติดโดยอัตโนมัติ นิงเป็น-ระบบการ 
ควบคุมแบบป้อนกลับ (feed b a ck  c o n tr o l)  มีดังนิ เรืมต้นเมือจ่ายกระแสไปป้าเข้าส่ระบบ 
ระบบจะทำการตรวจสอบก๊าชแอลทือีและอากาศทีป้อนเข้าหัวเผาว่ามีหรือไม่ ถ้ามีเทืยงตัวใดตัวหนิง 
หรือไม่มี การทำงานจะสินสุดและให้กลับไปเรืมด้นใหม่ หลังจากตรวจสอบก๊าชแอลทืจืและอากาศ 
เรียบร้อยแล้วการทำงานต่อไปจะเรืมทีตัวจุดติดไป การทำงานปีองตัวจุดติดไป เรืมจากเครื่อง 
แปลงความต่างสืกยของกระแสไปฟ้า แปลงความต่างดักยจาก 220 โวลทํให้เป็น 16 กิโลโวลท ี
เทือจุดหัวเทียนให้ติดประกายไป จากนันวาล์วไปฟ้าจะปล่อยก๊าชแอลทืจีเข้ามาผสมกับอากาค และ 
ติดไปอ้ํน เม่ือไปท่ีหัว เผาติดแล้ว ระบบจะทำงานต่อโดยควบคุมอุณหภูมิภายในเตาเผาให้ได้ค่าตาม 
ทีกำหนดไว้ โดยไข้เครืองควบคุมอุณหภูมิวัดอุณหภูมิจากเตา เผา เมื่ออุณหภมิภายในเตาเผาสง
เกินค่าท่ีกำหนดไว้ เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิจะ ตัดไปฟ้าของวาล์วก๊าชไปฟ้า ไม่ปล่อยให้ก๊าชแอลทืจ ี
ออกมา มีผล'ให้ไปท่ี'หัวเผาดับ และเมืออุณหภูมิตํ่ากว่าที่กำหนดไว้วาล์วก๊าชไปป้าจะทำงานต่อปล่อย 
ให้ก๊าชแอลทืจีเข้ามา ทำให้หัวเผาติดไปอีกครั้ง ดังแสดงในรปท่ี 4-1
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ช เน่ืองจากทำการเผาไหม้ท่ีอุณหภูมิค่อนข้างสูง มีผลให้ส่วนของหัวเผาที่ทำมาจาก
เหล็กเกิดการสิกกร่อนได้ง่ายดังนั้นเบื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขนในระหว่างการให้งานสิง 
เปลี่ยนหัวLผามาให้หัวเผาที่ทำจากวัสดุ เซรามิกล็แทน ส่วนประกอบปีองหัวเผาท่ีทำจาก เซรามิกส ์
ประกอบด้วย คอมเปานเคลย (compound c la y ) 70 เปอรเซ็นตโดย,นาหนัก กับคอร์เดืยไรที่ 
(c o r d ie r ite )  30 เปอร์เซ็นต์โดย'นาหนัก เมือผสมส่วนประกอบท้ัง๙องเข้ากันแล้ว นำไปปีน
รูปตามแบบของหัวเผาที่เตรียมไว้ หลังจากข้นรูปได้ข้นงานที่ต้องการแล้วนำข้นงานที่ได้เข้าเตาอบ 
ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซ็ยส เบ่ือไล่ความปี1นออก เป็นเวลาประมาณ 24 ข๋ัเวโมง เม่ือครบ 
ดามกำหนดนำไปเผาท่ีอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเข้ย๙ ก็จะได้หัวเผาเซรามิกส์ ดังรูปท่ี 4-2  และ
4-3

ค เปลี่ยนทิศทางการติดตั้งหัวเผาเข้าเตาเผา โดยเปลี่ยนจากการนำหัวเผาเข้าทาง 
ด้านข้างมาเข้าทางด้านล่างของเตาเผา ปรากฎว่า เวลาที่ใข้ในการอุ่นเตา เผาก่อนเรีมทำการ 
ทดลองลดลง และสามารถป้อนเป็ดทรายเข้าสู่เตาเผาได้มากขน เป็นการเล็มพนท่ีผิว'ในการลัมผัส 
กันระหว่างเป็ดทรายกับปียะ ทำให้ปริมาณการเผาขยะได้มากชน ดังรูปท่ี 3-1  และ 3-2

ง จากการทดลองเผาขยะ พบว่าขยะบางส่วนเกิดลุกติดไปในบริเวณทางออกของขยะ 
ท่ีจะ เข ้า เตา เผาของ เครีองป้อนขยะแบบสกรู ทำให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ขนในส่วนนื่ ดังน้ัน 
จงเล ็มอากาศเข ้าส ู่เตาเผา โดยอากาศจะเข้าในบริเวณระหว่างเครื่องป้อนขยะแบบสกรกับส่วนที ่
เกิดการ เผาไหม้ขยะโดย เป็ดทราย

จ ปรับปรุง เคร่ืองป้อนขยะแบบสกรู ดังน้ั
1 เปล่ียนขนาดเส้นผ่านศูนยกลางของท่อ'ให้มีขนาดเล็มปีนเบ่ือเล็มปริมาณขยะ 

ทิจะป้อนเข้าเตาเผา โดยเปสิยนปี'นาด'ท่อ'จาก 7 .5  เซนติเมตรเป็น 21 เซนติเมตร 'พบว่า 
ปริมาณของขยะที่เข้าเตาเผามากเกินไปทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

2 เปสียนแปลงบริเวณทางออกของขยะให้มีขนาดเล็กลง โดยให้ส่วนท่ีรับขยะ
ยังมีขนาดท่อเท่าเติมคือ 21 เซนติเมตร แต่บริเวณทางออกลดขนาดปีองท่อลงเหลือเพียง 10 
เซนติเมตร พบว่าขยะที่ป้อนเข้าไปจะอัดตัวกันแน่นก่อนเข้าเตาเผา ทำให้การเผาไหม้ขยะโดย
สมบูรณ์ไม่สามารถทำต่อเนืองได้ เพราะขยะที่เผาจะให้เวลาในการเผานานกว่าปกติ เนื่องจาก 
การอัดแน่นของขยะ เป็นการเล็มปริมาตรขยะ

3 ให้ขนาดคง เติมดามข้อ 2 แต่เล็มความกว้างของเกลียวสกรูให้มากกว่า 
เติมเพีอต้องการจะลดการอัดตัวของขยะ พบว่ายังมีการอัดแน่นของขยะเซ่นเติม
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รูปฑื 4-2 วิธีการปีนรูปหัวเผา

รูปท 4-3 หัวเผาเซรามิกส์
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4  ลด ข น าด เส ้น ผ ่าน ศ ูน ยก ลางข อ งท ่อ ให ้เห ล ือ  1 2 .5  เช น ต ิเม ต ร 'พบว่าการ
ป ้อ น ข ย ะ เข ้า เต า เผ าอ ย ู่ใน ช ่ว ง ท ีเห ม าะ ส ม ต ่อ ก าร เผ าไห ม ้ท ีส ม บ ูร ณ ์

ฉ เนื่องจากการป้อนถเงพลาสติกเข้าเตาเผาไม่สามารถป้อนได้ เพราะพลาสติกมี 
ความยืดหยุ่นสูงจงเกิดการพันรอบแกนสกรูและหมุนอยู่ท่ีเดิม นอกจากน้ันขยะท่ีมีขนาดใหญ่ก็ไม่
สามารถป้อนเข้าเตา เผาได้ทันทีเช่นเติยวกัน ดังน้ันจำ เป็นจะต้องมีการลดขนาดชองขยะก่อนท่ีจะ 
นำไปป้อนเข้า เครืองป้อนขยะแบบสกรู จํงมีการติดตั้งเครืองลดขนาดของขยะ

ข' จากการทดลองในตอนที 3 มีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์อย่างมาก ดังน้ันจํงทำการ 
สร้างเตาเผาใหม่ปีน รายละเอืยดของเตาเผาได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 3 .2  ก

4 .2  การหาความเร็วของอากาค'โดยเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้ของใรดามิเตอรื

ก วัดความเร็วของอากาคบริเว[แล่'วน'นักอากาศ'ของเตาเผา ข้งมีเส้นผ่านศนยกลาง 
30 เชนติเมตร

ปี เป็ดเครืองเปาอ'':กาค วัดความเร็วอากาศด้วยเครื่องวัดลมแอนืโมมิเตอร ์
(anemometer) เปรียบเทียบกับวัตราการไหลของอากาศทีอ่านได้จากโรตามิเตอร์ ท่ีต่อไว้อย่ 
ระหว่างเครื่องเปาลมกับเตา เผา แต่ละค่า บัน'ทีกผล

ค วัดค่าความเร็วอากาศวักครั้ง เพือนำไปหาค่าเฉลี่ยของความเร็วอากาศ

4 .3  การหาค่าความเร็วดํ่าสดของการเกิด'ม่ลูอไดเชข้น (Minimum f lu id iz a t io n
v e lo c ity )

ก่อนทำการทดลองต้อง เทียบค่าอัตราการไหลชองอากาศจากโรตามิเตอร์กับอุปกรณ์วัด 
อัตราการไหลของอากาศที่ได้มาตราจาน ชงทำการทดลองแล้วจากข้อ 4 .2

ในการทดลองหาค่าความเร็วตํ่าสุดชองการเกิดพัลูวัทดเชข้น อาสืยการวัดค่าความดันลด 
ทีเกิดข้น เนืองจากอากาศไหลผ่านเบด โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ั

ก ให ้อ าก าศ ไห ล ผ ่าน ค อ ล ัม น ื่เป ล ่า  ด ้ว ย อ ัต ร า เร ็ว ต ั้ง แ ต ่ 3 0 .1 5  ถง 1 4 8 .2 7
ล ูก บ าศ ก ์เม ต ร ต ่อ ข ้ว โม ง  ต าม ลำด ับ  พ ร ้อม ก ับ ว ัดค ่าความ ด ัน ลดท ี่เก ิดข ้น ระห ว ่างแผ ่น กระจายข องไห ล
ก ับ บ ร ิเว ณ เห น ือ เบ ด ใน แ ต ่ล ะ ช ่ว ง ด ้ว ย ม าโน ม ิเต อ ร ์ ค ่าความ ด ัน ลดท ี่ว ัดได ้จะเป ็น ความ ด ัน ลดท ี่
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Iทิดธนจากอากาศไหลผ่านคอลัมน์
ซ บรรจุเม็ดทรายขนาดเส้นผ่านศูนยกลางเฉลี่ย 1 .0  ถง 1 .4  มิลลิเมตร ลงใน

คอลัมน์สูงประมาณ 5 เซนติเมตร แล้วให้อากาศไหลผ่านคอลัมน์ด้วยอัตราเร็ว 30.15 ถง 148.27  
ลูกบาศก์เมตรต่อนัวโมง ตามลำดับ ■ พร้อมกับวัดค่าความดันลดท่ีเทิดชนในแต่ละธ่'วงด้วยมาโนมิเตอร์ 

ค นำค่าความดันลดท่ีวัดได้จากธ้อ ช และข้อ ก ในแต่ละช่'วงมาลบกันจะได้ค่าความ
ดันท่ี เทิดธนเนื่องจากการไหลธอง อากาศผ่านเบด

ง ทำการทดลอง เซ่นเติยวกับข้อ ข แต่ให้บรรจุเม็ดทรายลงในคอลัมน์ ให้มีความสูง 7 
และ 10 เซนติเมตร ดามลำดับ วัดค่าความดันลดท่ีเทิดข้นแล้วนำมาคำนวณหาค่าความดันลดท่ีเทิด 
จากการไหลธองอากาศผ่านเบดที่ระดับความสูงต่าง ๆ

จ เชียนกรา'ฝในสเกล lo g - lo g  โดยมีแกนต้ังเม็นความดันลด ส่วนแกนนอนเป็นความ 
เร็วของอากาศ

4 .4  การ1หาอัตราการป้อนขยะจองเครืองป้อนขยะแบบ๙กรู

ก นำขยะท่ีลดขนาดลงแล้ว ใส่ในเครืองป้อนขยะแบบสกรู โดยนังน้ําหนักของขยะเร็มด้น 
ประมาณ 2 กโลกรัม

ธ เป็ดเครืองป้อนขยะ โดยเรืมจากค่าความเร็วรอบตา ๆ  ก่อน แล้วค่อยเพมปีน 
ค เร ็มจับเวลาเม ือขยะเข ้าเตาเผา จนขยะหมดจากเครืองป้อนขยะ 
ง ทำการ'ทดลองซ้ํา แต่เปลี่ยนค่าความเร็วรอบของเครื่องป้อนธยะค่าใหม่

4 .5  การเตรียมวัตถติบในการทิจัย

ก การเตรียมขยะ
1 นำขยะที่จัดเตรียมไว้ แยกเศษโลหะ, เซรามิกเ, แก้ว และเร่งอ่ืน ๆ  ท่ีไม่ 

สามารถเผาได้ท่ีอุทเหภูมิ 700 ถง 800 องศาเซลเมียส ออกก่อนการเผาไหม้
2 ลดขนาดของขยะ โดยใข้เครืองตัดลดขนาดของขยะให้มีชนาดลดลงเล็กที่สุด 

เท่าทิทำได้ และมีขนาดใกล้เคียงกัน เพือเป็นการเพมพืนที่ของขยะในการเผาไหม้ และทำให้การ 
ป้อนขยะโดยใข้เครืองป้อนขยะแบบสกรูสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยขนาดชองขยะอยู่ใน 
ซ่วง 1 ถง 2 เซนติเมตร

ข การจัดเตรืยมทรายที่ใข้เป็นเบด
1 แยกขนาดของทรายท่ีจะใซ้เป็นเบดให้มีขนาดอยู่ในซ่วง 1 .0  ถง 1 .4  มิลลิเมตร
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โดยใช้ตะแกรงร่อนมาตรฐาน
2 ทรายท่ีร่อนแล้ว ทำการแยกสารประกอบอืน ๆ ท่ีปะปนมาออก โดยการเผา 

ทรายท่ีอุณหภูมิประมาณ 500 ถ้ง 600 องฟ้า เซล เร่เยส
3 นำทรายที่เผาแล้วแยกขนาดอืกครั้ง โดยใช้ตะแกรงร่อนมาตราฐาน ให้มีขนาด 

อยู่'ในช่วง 1 .0  ถ้ง 1 .4  มิลลิเมตร

4 .6  การ เ ผาจยะอย่างต่อ เนืองใน'น่ลูอิได'ลิ เบด 

ก การเตรียมการก่อนการเผาไหม้
1 วัดอุณหภมิก-ระเปาะเปียก (wet bulb tem perature, Tw) และอุณ,หภูมิ 

กระเปาะแห้ง (dry bulb tem perature, Td) ชองอากาศที่ใช้ในการทดลอง
2 เตรียมเครีองมือวิเคราะห์ก๊าชร้อนที่ออกมาจากเตาเผา โดยเมิดสวิทช์'เมือ 

ให้เครื่อง เ ร ีม'ทำงานเป็นการอุ่นเครืองประมาทเ 15 นาทีก่อนทำการวัด
3 เป็ดนั้าเช้าเครีองแลกเปลี่ยนความร้อน พร้อมท้ังวัดอุณหภูมิของน้ัาขาเช้าและ 

เป็ดเครืองดูดอากาศที่ออกจากไชโคลนเช้าสู่เครืองกำจัดผ่เนและก๊าชดูดสืม
4 เรีมทำการก่นเลาเผา โดยใช้หัวเผาสอดเช้าช่องสอดหัวเผา ใช้ก๊าชแอลพืจี

5 1 ^ 1 ยู่ ’ * ยู่ " " ย ู ่  ยู่ . ย ู ่  ยู่ ยู่ 'ยู่
เป็นเสือเพลิงจุดอุ่นเดา และเป็นเสือเพลิงตลอดการเผาไหม้ ปรับอัตราการไหลของก๊าชแอลพืจให้
อยู่ในสภาวะท่ีใช้ทดลอง ขณะเดืยวกันก็เป็ดวาลิวอากาศให้ไหลผ่านเข้าสู่เบดเล็กน้อย พร้อม ๆ  กัน
น้ันก็ป็อ'นเม็ด,ทรายเช้าคอลัมน จนกระท่ังอุณหภูมิประมาณ 700 องศาเชลเสือส

ข วิธการทดลองเผาขยะ ในน่ลูลิไดข' เบด
1 หลังจากอุ่นเตาเผาขยะจนถงอุณหภูมิท่ีกำหนดแล้ว ค่อย ๆ เป็ดวาลิวให้อากาศ 

ไหลผ่านเบดมากขนทีละน้อย จนกระทั่งถงความเร็วอากาศที่ต้องการ
2 เร็มป็อนขยะ เช ้าเตา เผา โดยทำการปรับอัตรา เร็วของมอเตอร์เครีองม้อนขยะ 

จนได้อัตราการป็อนขยะตามที่ต้องการ เมือขยะเกิเดการเผาไหม้ จับเวลาที่ใช้ในการเผาไหม้ขยะ 
บันทีกอุณหภูมิท่ีตำแหน่งต่าง ๆ ของเดาเผา และบันทีกอุณหภูมิของน้ําท่ีเช้าและออกเครืองแลก 
เปล่ียนความร้อนทุก ๆ 2 นาที

3 วัดส่วนผสมของก๊าชร้อนท่ีไต้จากการเผาไหม้ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ก๊าช
ที่จัดเตรียมไว้

4 เมือการเผาขยะสินสดลง นำเถ้าที่ได้จากการเผาไหม้ออกทางด้านล่างของ 
เตาเผ า และจากไชโคลนไปทั่งน้ัาหนัก พร้อมทั้งวิเคราะห์องคประกอบของเถ้า
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4 .7  ๙ ภาวะ'ในการเผาไหม้
ในการทดลองจะแบ่งการทดลองออก!,ใ]'น 3 ตอน โดยในแด่ละการทดลองจะมี

สภาวะที่บิจารโเทแตกต่างกัน ดังนคือ

1 การทดลองตอนที่ 1 มีการ๙อดเข ้าห ัวเผาทางด ้านข ้างเตาเผา
เตาเผาที่ใข้เมีนเตาเผาถ่านหันข้งมีอยู่แล้ว ได้ทำการปรับปรุงเตาเผาด่าง ๆ 

และมีการทดลองแบ่งออกเมีน 2 กรณืคือ
1 .1  การทดลองเผาตะกอนฟลัดจ มีตัวแปรท่ีใข้'ในการ'มีจารณาคือ อัด'ราการไหล 

ของก๊าชแอล'พีจี, อัตราการป้อนตะกอนสลัดจ และอัตราการไหลของอากาศ ดังแ๙ดงในตารางที่ 4-1
1 .2  การทดลองเผาขยะ มีตัวแปรท่ีใข้ในการบิจารททคือ อัตราการไหลของ 

ก๊าชแอลมีจี, อัตราการม้อนขยะ และอัตราการไหลของอากาศ ดังแสดงในตารางที่ 4 -2

2 การทดลองตอนท่ี 2 มีการสอดเข้าหัวเผาทางด้านล่างเตาเผา และมีอากาศช่วย 
(secondary a ir )  ในการเผาไหม้ โดยมีตัวแปรทใข้ในการบิจารททเช่นเดียวกันกับการทดลอง 
ดอนท่ี 1 ดังแสดงในตารางที่ 4 -3

3 การทดลองดอนท่ี 3 มีการสอดเข้าหัวเผาทางด้านล่างเตาเผา และมีอากาศช่วย 
ในการเผาเช่นเดียวกับการทดลองตอนที่ 2 แล่มีสภาวะแตกด่างจากการทดลองตอนท่ี 1 และตอนท่ี 
2 เ•พราะบิจารโนาเฉ■ ผาะค่าใข้จ่ายของก๊าชแอลมีจี โดยแปรค่าอัตราการไหลของก๊าชแอลมีจี ส่วน 
ตัวแปรอืน ๆ ได้ทดลองหาสภาวะท่ีเหมาะสมแล้วก่อนการทดลอง ตังแสดงในตารางที่ 4 -4
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ต า ร า ง ท ี่ 4 - 1  ส ภ าวะการท ด ลองเผ าไห ม ้ต ะกอน ส ล ัด จ ์ใน การท ด ลองต อน ท ี่ 1 . 1

การทดลอง 
ท่ี

อัตราการไหลของ 
ก๊าชแอลหีจี 

(กิโลกรัม/รัวโมง)

อัตราการไหลของอากาศ 
(ลูกบาศกิเมตร/รัวโมง)

อัตราการป็อนตะกอนสลัดจ์ 
(กิโลกรัม/รัวโมง)

1-4 1.07 120.33, 147.06, 
187.17, 197.87

3 .04

5-9 1.07 187.17 2 .7 1 , 3 .0 4 , 3 .5 6 , 
3 .5 6 , 4 .0 9 , 4 .56

10-15 1.40 80 .22 , 120.32, 
147.06, 187.17, 
197.87, 213.82

3 .56

16-18 1.40 187.17 5 .6 1 , 6 .7 3 , 8 .49
19-20 1.69 187.17 6 .7 3 , 8 .49

21 1.40 187.17 6 .7 3
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ต า ร า ง ท ี่ 4 - 2  ส ภ าวะก ารท ด ล อ งเผ าไห ม ้ข ย ะใน ก ารท ด ล อ งต อ น ท ี่ 1 . 2

การทดลอง 
ท่ี

อัตราการไหลของ 
ก๊าซ'แอลทืจี 

(กิโลกรัม/ฐ่ว'โมง)

อัตราการไหลของอากาศ 
(ลูกบาศก์เมตร/รัวโมง)

อัตราการป้อนขยะ 
(กิโลกรัม/'เป้วโมง)

1-6 1.07 80 .22 , 120.33, 
147.06, 187.17, 
197.87, 213.82

4 .1 7

7-9 1.07 187.17 4 .7 8 , 5 .2 9 , 5 .9 4
10-13 1.40 147.06, 187.17, 

197.87
6 .9 4

14-16 1.40 187.17 7 .8 0 , 9 .6 9 , 10.99
17-19 1.69 147.06, 187.17, 7 .8 0
20-21 1.69 187.17 9 .6 9 , 10.99

22 1.40 187.17 10.99
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ต า ร า ง ท ี่ 4 - 3  ส ภ าวะการท ด ลองเผ าไห ม ้อย ะใ'น การท ด ลองต อน ท ี่ 2

การทดลอง 
ท่ี

อัตราการไหลชอง 
ก๊าชแอลหีจื 

(กิโลกรัม/รัวโมง)

อัตราการไหลของอากาศ 
(ลูกบาศก์เมตร/รัวโมง)

อัตราการป้อนขยะ 
(กิโลกรัม/รัวโมง)

1-3 1.07 200.97 , 211 .67 , 5 .29
227.62

4-6 1.07 211.67 5 .9 4 , 6 .5 0 , 6 .9 4
7-9 1.40 200.97 , 211 .67 , 7 .80

227.62
10-12 1.40 211.67 9 .6 9 , 10 .99 , 13.06
13-15 1.69 200.97 , 211 .67 , 7 .80

227.62
16-18 1.69 211.67 9 .6 9 , 10 .99 , 13.06

19 1.40 211.67 10.99

ตารางท 4-4  สภาวะการทดลองเผาไหม้ขยะในการทดลองตอนที่ 3

การทดลอง 
ท่ี

อัตราการไหลของ 
ก๊าชแอลทีจื 

(กิโลกรัม/รัวโมง)

อัตราการไหลของอากาศ 
(ลูกบาศก์เมตร/รัวโมง)

อัตราการป้อนขยะ 
(กิโลกรัม/รัวโมง)

1-4 2 .0 5 , 2 .3 8 , 240.03 28.00
2 .6 9 , 2 .38

5 2.38 240.03 28.00
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