
บ ท ท ี ่  6

ส ร ุ ป ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง แ ล ะ ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ

6.1 สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาสมปัดด้านการเป็นตัวประสานของเจลาดินที่ได ้จากการไฮโดรไลซิสเศษหนัง 

ที่สภาวะต่าง  ๆ เพ ื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นขบเคี้ยว โดยพิจารณาจากความเข้มข้นโปรตีนของเจ
ลาตินที่สก ัดได้ ค่าเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชัน ความหนืด และ Total dissolved solid พบว่าปัจจัยที่ม  ี
ผลต่อการสกัดเจลาตินมีด ้งนี้

1. เมื่อเพ ิ่มอุณหภูมิจะส่งผลให้อัตราในการเกิดปฏิกิริยาเร็วชิ้น เนื่องจากโมเลกุลของนี้าไปตัด 
พันธะเปปไฑด้ได้เร็วชิ้น เศษหนังเกิดการสลายตัวได้มากชิ้น ตังนั้นสารละลายที่ได้จึงมีค่า 
ความเข้มข้น ค่าเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชัน และค่า Total dissolved solid สูงชิ้น

2. การเพิ่มเวลาในการสกัด มีผลให้ปฏิกิร ิยาไฮโดรไลชิสเกิดมากชิ้น
3. หนังเกรด C เป ็นหนังที่ม ีโครงสร้างปิดซึ่งยากต่อการสกัด เมื่อเทียบกับหนังเกรด A ฟอก 

ทำให้ปริมาณเจลาดินที่ได ้จากการสกัดหนัง A ฟอกมากกว่าหนัง C ท ี่สภาวะเดียวกัน
4. ท ี่อ ัตราส่วนที่ม ีการใช้เศษหนังแห้งต่อนั้ามาก โอกาสในการสลายตัวของเศษหนังจะสูงชิ้น
5. ในส่วนของการชิ้นรูป อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างนั้าหนักของสารละลายเจลาดินต่อเศษ 

หนังอยู่ที่ 7 : 10 และปัจจัยที่ม ีผลต่อความสามารถในการประสานคือ
- ปริมาณของเจลาดิน ซึ่งพ ิจารณาจากความเข้มข้น โดยอุณหภูม ิในการสกัด และ 

อัตราส่วนระหว่างเศษหนังแห้งต่อนี้าที่ส ่งผลให้ความเข้มข้นลดลง จะส่งผลให้ความ 
แข็งแรงของการประสานลดน้อยลง

- ความยาวของโมเลกุลเจลาดิน ซึ่งพ ิจารณาจากความหนืด โดยหนังเกรด C ที่ให ้ 
โมเลกุลที่ม ีความยาวมากกว่า ค่าความหนืดมากกว่า ความแข็งแรงของการประสาน  
จะสูงกว่าหนังเกรด A ฟอก

6.2 ข้อเสนอแนะ
1. การสกัดเจลาดินด้วยความร้อน เป็นวิธีการสกัดเจลาดินที่ง่ายที่ส ุดแต่คุณสมปัดของเจลาดิน 

ที่ได้จ ะต ํ่ากว่าการสกัดด ้วยเอนไซม์ ตังนั้นจึงอาจมีการทดลองสกัดเจลาดินด้วยเอนไซม์เพ ื่อ 
นำมาใช้เป็นตัวประสานในการชิ้นรูปแทน

2. เพิ่มการทดลองในส่วนของการใช้เจลาดินและนั้าแปังเป็นตัวประสานร่วมกัน



3. การทดลองในส่วนการขึ้นรูป เศษหนังที่เหลือจากการสกัดเจลาดินจะถูกกรองแยกแล้ว
นำเอาเฉพาะส่วนของสารละลายมาทำการขึ้นรูป แต่ในการใช้งานจริงเศษหนังส่วนนั้นควรม  ี
การนำมาผสมใช้ เพื่อไม่ให้เกิดการลิ้นเปลือง
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