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ภาคผนวก



ผลการวิเคราะห์ด้วย Differential thermal analysis ของ CG1 ถึง 12
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ประ'ว้ติผู้เขียน'วิทยานิพนธ์

นายเอกราช รุจิรกาโมทย์

1. ประวัติทวไป
- ท่ีอยู่ 43/21 หมู่ 8 ช.เวชคาม ถ.ประชาช่ืน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

11120
- เกิดวันท่ี 5 พฤษภาคม 2511

2. ประวัติการสืกษ'า
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบรีหารธุรกิจ ปริหารการผลิต ม.เกษตรศาสตร์

3. ประวัติการทำงาน
- ปี 2532-2538 บรีษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
- ปี 2538-2553 บรีษัท ฉัตรวิบูลย์เค่ร่ืองเคลือบดินเผา จำกัด

4. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย เรอง '‘การเตรียมและลักษณะสมบัติของ 

คอร์เดียไรต์กลาสเซรามิกท่ีมีค่าความต้านทานการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันสูง” ในงาน 
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คร้ังท่ี 35 ณเตอะไทด์รีสอร์ทลังหวัดชลบุรีใน 
ระหว่างวันท่ี 15-17 ตุลาคม 2552
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