





















































	บทที่ 4 เศรษฐศาสตร์ของระบบโฟโตโวลตาอิคและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
	Model Cost ของระบบโฟโตโวลตาอิคและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
	Model Cost ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบโฟโดโวลตาอิค ร่วมกับแบตเตอรี่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
	Parameter ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบโฟโตโวลตาอิค ร่วมกับแบตเตอรี่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
	การคิดราคาต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 หน่วย เป็นมูลค่าเทียบเท่าประจำปีของระบบที่ 1
	Model Cost ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 14.5 Kva 2 เครื่อง จ่ายพลังงานไฟฟ้าสลับกัน
	Parameter ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 14.5 Kva 2 เครื่อง จ่ายพลังงานไฟฟ้าสลับกัน
	การคิดราคาต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยเป็นมูลค่าเทียบเท่า ประจำปีของระบบที่ 2
	Model Cost ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 14.5 Kva 2 เครื่อง ร่วมกับแบตเตอรี่
	Parameter ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 14.5 Kva 2 เครื่อง ร่วมกับแบตเตอรี่


