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บทที่ 1 

บทน า                                                                                                                                                          

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีส าคญัของประเทศ   ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว   ท าให้มีโครงการ
พฒันาตา่งๆ รวมทัง้การก่อสร้างอาคารสงู และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ   ขึน้มาเพื่อรองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงความต้องการของผู้ ท่ีอาศยัอยู ่ในเมืองนัน้เพิ่มมากขึน้    จงึเกิดการพฒันา
ท่ีดนิเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมเป็นจ านวนมาก ทัง้หอพกั อาพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม อาคารใน
ลกัษณะสงูขึน้ในแนวดิง่ (High Rise Building) มากขึน้ (ฐาปณีย์ พนัธุ์เพชร , 2550: 2) การพฒันา
ดงักลา่วนัน้ท าให้เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม   ซึง่ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ยอ่มสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของประชาชนอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

รัฐจงึมีความพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้   โดยก าหนดมาตรการทางกฎหมาย   
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการแก้ ไขปัญหา   โดยก าหนดให้โครงการพฒันาตา่งๆ ท่ีอยูใ่นขอบเขต
ข้อก าหนดทัง้ภาครัฐ และเอกชน  จ านวน 34 ประเภทโครงการ   ซึง่รวมถึงโครงการอาคารอยูอ่าศยั
รวม   ท่ีมีจ านวนห้องพกัตัง้แต่  80 ห้องขึน้ไป  จะต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ (Environmental Impact Assessment : EIA)  เพ่ือเสนอตอ่
คณะกรรมการส านกันโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (สผ .) ตาม
พระราชบญัญตัสิง่เสริม และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ.2535 

 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 
หมายถึง การใช้ หลกัวิชาการในการท านาย หรือคาดการณ์เก่ียวกบัผลกระทบทัง้ในทางบวก และ
ทางลบ   ของการด าเนินโครงการพฒันาท่ีจะมีตอ่สิ่งแวดล้อมในทกุๆ ด้าน   ทัง้ทาง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ  เศรษฐกิจ   สงัคม   เพ่ือจะได้หาทางป้องกนัผลกระทบในทางลบท่ีเกิดขึน้   
ตลอดจนการเสนอแนะมาตรการในกา รแก้ไขผลกระทบ (Mitigation Measure) และแผนการ
ตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Plan) ทัง้ในระหวา่งการก่อสร้าง และ
ด าเนินการโครงการ (ส านกันโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม [สผ.], 2550) 

 บณัฑิต จลุาสยั  (2549: 55) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดมิมีผู้ เข้าใจวา่เป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเทา่นัน้   ไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องใดๆ กบั
สถาปัตยกรรม  ครัน้เม่ือมีข้อก าหนดให้สถาปนิกต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบตา่งๆ และต้องเป็นผู้ให้
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ข้อมลูแก่ผู้ เช่ียวชาญ   ในการจดัท ารายงานฯ   ท าให้เกิดปัญหาจากความไมเ่ข้าใจ  ความสงสยั
ตา่งๆ อีกทัง้ไมส่ามารถให้ความร่วมมือกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้   กลายเป็นปัญหาความไมค่รบถ้วน และ
ไมช่ดัเจนของเนือ้หาในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ฐาปณีย์ พนัธุ์เพชร (2550: 154) ได้วิจยัเร่ือง กระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม  ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุ
อาคาร   พบวา่จากการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ  โครงการอยูอ่าศยัรวมฯ ทัง้หมด 130 โครงการ   
ท่ีอยูใ่นระยะเวลาท าการศกึษา  1 ปี  มีโครงการท่ีผา่นการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ  70 โครงการ   
มีเพียง 6 โครงการ ท่ีผา่นการพิจารณาฯ ในครัง้แรก   และการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ  สว่น
ใหญ่นานกวา่ท่ีก าหนดไว้ใน  พ.ร.บ. คือ 75 วนั สาเหตคุวามลา่ช้ามาจากมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ
รายงานฯหลายครัง้ในหลายๆ ประเดน็   ซึง่รวมถึงประเดน็การบดบงัแดดและทิศทางลมด้วย   และ
ยงัพบวา่ในโครงการท่ีพิจารณารายงานฯ  ลา่ช้าสว่นใหญ่เป็นอาคารสงูมากกวา่  23 เมตร และ
ตัง้อยูใ่นเขตเมือง  ซึง่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรุนแรงกวา่อาคารสงูไมเ่กิน  23 เมตร ท่ีตัง้อยู่
บริเวณสิ่งแวดล้อมเดียวกนั 

 ทรงพล จิตร์หาญ  (2550: 145)   ได้วิจยัเร่ืองแนวทางการจดัท ารูปบบรายการประกอบ   
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประเภทอาคารอยูอ่าศยัรวม   พบวา่ รูปแบบ
รายการสถาปัตยกรรมท่ีใช้ประกอบในรายงาน ฯ   โดยเฉพาะหมวดรายละเอียดโครงการ และ
คณุคา่การใช้ประโยชน์ของมนษุย์   แสดงข้อมลูไมค่ร บถ้วนสมบรูณ์ และยากในการพิจารณา
ตรวจสอบ  เป็นสาเหตสุ าคญัท าให้กระบวนการพิจารณาลา่ช้า     จงึจดัท ารูปแบบรายการท่ี
เหมาะสม ถกูต้อง และชดัเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตอ่ไป 

จากงานวิจยัท่ีผา่นมา   ยงัมีประเดน็ปัญหาในรายงานฯ ท่ียงัไมมี่ผู้ท าการศกึษาวิจยั  อีก
หลายประเดน็   รวมถึง ประเดน็เร่ืองการบดบงัแดด      ซึง่เป็นปัญหาส าคญัปัญหาหนึง่   ท่ีเห็นได้
ชดัเจนในตวัเมืองท่ีมีความหนาแนน่ของอาคารและสิ่งปลกูสร้าง  

จากปัญหาดงักลา่วจงึควรท่ีจะศกึษาวิธีคาดการณ์ การบดบงัแดด ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   เพ่ือท่ีจะระบผุู้ ท่ีได้รับผลกระทบ และผู้ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่โครงการ   
เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการจดัท ารายงาน ฯ ซึง่สามารถชว่ยลดความลา่ช้าในการพิจารณา
เห็นชอบรายงาน ฯ ได้ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1   เพ่ือศกึษาวิธี การวิเคราะห์ ผลกระทบการบดบงัแดด  และปัญหาท่ีเกิดขึน้ ใน
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจบุนั    ตามพระราชบญัญตัสิง่เสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ พ.ศ.2535   

1.2.2  เพ่ือศกึษาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข  การคาดการณ์ผลกระทบจากการบดบงั
แดด  ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    ตามพระราชบญัญตัสิง่เสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ พ.ศ.2535 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1   ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การศกึษาครัง้นี ้ เพ่ือท่ีจะศกึษาถึงแนวทางการจดัท าวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านการบดบงัแดด  ประกอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของอาคารสงู 
ท่ีมีตอ่อาคารและพืน้ท่ีใกล้เคียง   ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ศกึษาประเภท อาคาร (ทัง้ท่ีไมเ่กิน 23 ม. และสงูเกิน 23 ม.ขึน้ไป ) ท่ีเคยมีการ
น าเสนอวิธีการบดบงัแดดเทา่นัน้   เพ่ือมาใช้เป็นแนวทางในการศกึษาและเสนอแนะ
รูปแบบในการจดัท า  เพ่ือให้เกิดความเข้า ใจท่ีตรงกนัระหวา่งผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการ
จดัท าและกระบวนการพิจารณารายงานฯ   

1.3.2   ขอบเขตด้านประชากร (ด้านเอกสาร เลม่รายงานฯ) 

 ในการเก็บข้อมลูด้านเอกสารประเดน็การบดบงัแดด   ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการอยูอ่าศยัรวม  ท่ีใช้เป็นกรณีศกึษา   จะเก็บข้อมลู
เฉพาะโครงการท่ีจดัท ารายงาน ฯ ย่ืนเสนอพิจารณาเห็นชอบ และได้รับการอนมุตั ิ  
ภายในปี พ .ศ.2549 -  พ.ศ.2552   เทา่นัน้   ซึง่คณะกรรมการท่ีตดัสินการพิจารณา
เห็นชอบรายงาน ฯ นี ้  เป็นกรรมการชดุเดียวกนั  และอยูใ่นระยะเวลาท่ีผู้ ท าวิทยานิพนธ์    
ด าเนินการท า วิทยานิพนธ์เทา่นัน้   สว่นรายงานท่ีอยูน่อกระยะเวลาด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์   จะไมน่ ามาศกึษา 
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1.4  ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือในการศึกษางานวิจัย 

1.4.1   ระเบียบวิธีวิจยั 
1) การรวบรวมข้อมลู 
 ข้อมลูทตุยิภมูิ 

- ศกึษาจากงานวิจยั  และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้อง 
- ศกึษาเอกสารหนงัสือทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีวิเคราะห์การบดบงัแดด 

2)  ศกึษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ด้านผลกระทบการบดบงั
แดด ท่ีมีการย่ืนเสนอให้มีการพิจารณา 

3)  วิเคราะห์วิธีการ การวิเคราะห์ผลกระทบการบดบงัแดดและปัญ หาท่ีเกิดขึน้   
ในรายงานฯ 

4)  จดัท าแนวทางและ สรุปข้อเสนอแนะ แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม : การบดบงัแดด 

1.4.2   เคร่ืองมือในการศกึษางานวิจยั 
  การศกึษาจากเอกสาร  ศกึษาจากงานวิจยั  และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้อง , เอกสาร
โครงร่างแนวทางการจดัท ารายงาน ฯ , รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ  ท่ีย่ืนตอ่ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

1.5 นิยามค าศัพท์ 
1.5.1   การบดบงัแดด  หมายถึง การบงัแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ 
1.5.2   ในรายงาน ฯ หมายถึง     รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.5.3   พรบ.สิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ หมายถึง พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพ    

     สิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ พ.ศ.2535      
1.5.4   สผ.  หมายถึง     ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อม 

1.5.5   คณะกรรมการ           หมายถึง   คณะกรรมการผู้ช านาญการในแตล่ะสาขา     
  ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  หรือไมเ่ห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
  สิ่งแวดล้อม 
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1.5.6   ผู้ช านาญการ          หมายถึง   กลุม่คณะบคุคลผู้ มีความรู้และความช านาญ
  ทัง้ใน   กระบวนการจดัท าและพิจารณา  
  รายงาน ฯ   ซึง่เป็นผู้ให้ข้อมลูในการศกึษาวิจยั
  ในครัง้นี ้  

1.5.7   ผู้จดัท ารายงาน ฯ      หมายถึง   สถาบนัอดุมศกึษา   หรือนิตบิคุคลท่ีได้รับ 
  ใบอนญุาตเป็นผู้ มีสิทธิจดัท ารายงาน ฯ 
1.5.8   ผู้ออกแบบโครงการ    หมายถึง   สถาปนิก, ภมูิสถาปนิก , วิศวกรหรือผู้ มีหน้าท่ี
  ออกแบบโครงการและให้ข้อมลูสนบัสนนุการ
  จดัท ารายงาน ฯ 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1   สามารถเข้าใจถึงวิธีและปัญหาการคาดการณ์ผลกระทบจากการบดบงัแดด   ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจบุนั 

1.6.2   เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ วิเคราะห์ผลกระทบการบดบงัแดด  ท่ีสามารถระบุ
อาคาร  และผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ จากโครงการ  ประกอบใ นรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 
 



บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในบทนีผู้้วิจยัได้ค้นคว้าแนวคดิทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีท าการศกึษา  เพ่ือ
น ามาเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการศกึษา การวิเคราะห์ ตลอดทัง้เป็นข้อมลูในการอภิปรายผลการวิจยั
อยา่งเป็นระบบ ดงันี ้

2.1 ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1.1  ความเป็นมาของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1.2  การเร่ิมต้นในประเทศไทย 
2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1.4  วตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
2.1.5  ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.2.1  สาระส าคญัของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
2.2.2  การเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.2.3  เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน าเสนอ 
2.2.4  ขัน้ตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

2.3  ทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการโคจรของโลกกับดวงอาทติย์ 
2.3.1   กลางวนั และกลางคืน 
2.3.2   สริุยะวิถี และวนัวนัส าคญัทัง้ 4 ที่เกิดจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทติย์ 
2.3.3   ทางเดินของดวงอาทติย์และค าศพัท์วิชาการที่เก่ียวข้อง 

2.5  เคร่ืองมือที่ใช้จ าลองการโคจรของดวงอาทติย์ 
2.5.1   ปัจจยัที่ใช้ในการค านวณปริมาณและทศิทางของแสงธรรมชาติ  
2.5.2   ประเภทเคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้จ าลองการโคจรของดวงอาทติย์ 

2.6  เคร่ืองมือ และอุปกรณ์แบบ 2 มิต ิ
2.6.1   แผนภาพของ P.Burberry 
2.6.2   การใช้แผนภาพแบบตารางโคจรของดวงอาทติย์ 
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2.7  เคร่ืองมือ และอุปกรณ์แบบ 3 มิต ิ
2.7.1   เคร่ืองจ าลองดวงอาทติย์ชนิดแหลง่ก าเนิดแสงคงท่ี   หุน่จ าลอง (Model) เคลื่อนท่ี  
2.7.2   เคร่ืองจ าลองดวงอาทติย์ชนิดหุน่จ าลอง (Model) คงท่ี   แหลง่ก าเนิดแสงเคลื่อนท่ี 
2.7.3   เคร่ืองจ าลองดวงอาทติย์ทัง้หุน่จ าลอง (Model) และแหลง่ก าเนิดแสงเคลื่อนท่ี 
2.7.4   สรุปข้อดี-ข้อเสียของเคร่ืองมือประเภทนี ้
2.7.5   การสร้างหุน่จ าลองท่ีใช้กบัเคร่ืองจ าลองดวงอาทติย์ 

2.8  เคร่ืองมือ และอุปกรณ์อื่นๆ  
2.8.1   เคร่ืองวดัแดด (Sun Dial Type) 
2.8.2   เคร่ืองมือวดัเงา (Shade Dial Types) 
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2.1 ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1.1 ความเป็นมาของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Environmental Impact Assessment : EIA) 

เป็นเคร่ืองมืออยา่งหนึง่ท่ีน ามาใช้ในงานการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  เน่ืองจาก
การพฒันายอ่มมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและการสญูเสียทรัพยากรธรรมชาตไิด้  โดยเฉพาะ
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทัง้ของภาครัฐและเอกชน 

2.1.2 การเร่ิมต้นในประเทศไทย 
 ผลจากการเคล่ือนไหวและการต่ืนตวัของประเทศตา่งๆ  ทัว่โลก  รวมถึงประเทศไทย  ท่ี

เล็งเห็นความส าคญัในการรักษาป้องกนัคณุภาพสิ่งแวดล้อม   อนัเน่ืองจากการพฒันาประเทศ  
ก่อให้เกิดผลเสียแก่ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมถกูท าลาย   และเกิดปัญหาอนัตรายต่ อการ
เป็นอยูข่องประชาชน  รัฐบาลไทยแตล่ะยคุสมยัจงึได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการรักษาและ
คุ้มครองคณุภาพสิ่งแวดล้อมขึน้   โดยมีพระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แหง่ชาติ  พ.ศ.2518 เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมโดยตรงฉบบัแรกของประเทศไทย  มี
วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือตัง้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาตขิึน้มา  ก าหนดบทบาทให้เป็นท่ีปรึกษา
ของรัฐบาลในประเดน็ปัญหาสิ่งแวดล้อม    อยา่งไรก็ตามในพระราชบญัญตัดิงักลา่ว  ยงัไมมี่การ
ก าหนดให้โครงการใดต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จงึมีแตบ่างโครงการท่ี
จดัท าขึน้เน่ืองจากความสมคัรใจ  หรือกรณีท่ีต้องกู้ เงินจากสถาบนัตา่งประเทศเชน่  เข่ือนขนาด
ใหญ่ อา่งเก็บน า้ โรงไฟฟ้า ทา่เรือ สนามบนิพาณิชย์ เป็นต้น (บณัฑิต จลุาสยั, 2546: 7-9) 

2.1.3 ความหมายของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมได้ให้ความหมายของการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Environmental Impact Assessment : EIA) หมายถึง การใช้
หลกัวิชาการในการท านายหรือคาดการณ์เก่ียวกบัผลกระทบทัง้ในทางบวกและทางลบ  ของการ
ด าเนินโครงการพฒันาท่ีจะมีตอ่สิ่งแวดล้อมในทกุๆด้าน  ทัง้ทางทรัพยากรธรรมชาตแิละทาง
เศรษฐกิจสงัคมเพื่อจะได้หาทางป้องกนัผลกระทบในทางลบท่ีเกิดขึน้  ในขณะเดียวกนัก็มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาตซิึง่สว่นใหญ่ไมส่ามารถฟืน้กลบัมาได้อยา่งมีประโยชน์  มีประสิทธิภาพสงูสดุ
และคุ้มคา่ท่ีสดุ  ตลอดจนการเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขผลกระทบ  (Mitigation Measure) 
และแผนการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม  (Monitoring Plan) ทัง้ในระหวา่งการก่อสร้าง
และด าเนินการโครงการ (สผ., 2550) 
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2.1.4 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1)   เพ่ือจ าแนก  ท านาย และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ  โดย

เปรียบเทียบกบัสภาวะท่ีไมมี่โครงการ  และเพ่ือป้องกนัผลกระทบสิ่งแวดล้อมตัง้แตข่ัน้
วางแผนโครงการ  ซึง่จะชว่ยลดคา่ใช้จา่ยในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ภายหลงัการ
ด าเนินโครงการและเพ่ือสนบัสนนุหลกัการพฒันาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

2)   เพ่ือให้มีการน าปัจจยัทางด้านสิ่งแวดล้อมมาชว่ยในการวางแผนโครงการ  
และตดัสินใจด าเนินโครงการ (สผ., 2550) 

2.1.5 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1)   สามารถใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพและจะชว่ยใน

การมองปัญหาตา่งๆ ได้กว้างมากขึน้กวา่เดิ ม   ท่ีมองเพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็น
ประเดน็หลกั 

2)   ชว่ยพิจารณาผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อม   จากการพฒันาโครงการ
เพ่ือให้ผู้ประกอบการหามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  ก่อน
ด าเนินการ 

3)   สามารถแนใ่จวา่ได้คาดการณ์ประเดน็ปัญหาส าคญัอนัเกิดขึน้อยา่งถกูต้อง
ตามหลกัวิชาการโดยเลือกมาตรการท่ีเป็นไปได้ในทางปฏิบตัแิละคา่ใช้จา่ยน้อย 

4)   ชว่ยเป็นข้อมลูสนบัสนนุการตดัสินใจในการลงทนุหรือพฒันาโครงการ  
สามารถใช้ผลการศกึษาเป็นข้อมลูท่ีจะให้ความกระจา่งตอ่สาธา รณชนและหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือป้องกนัความขดัแย้งของการใช้ทรัพยากร 

5)   แนวทางก าหนดแผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบตา่งๆ  ทัง้ท่ีเกิดขึน้
ภายหลงัได้ 

6)  เป็นหลกัประกนัในการใช้ทรัพยากรท่ียาวนาน  (long-term sustainable 
development) (สผ., 2550) 

2.2  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.2.1  สาระส าคัญของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอตอ่ส านกังานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานฯ 
ประกอบด้วยสาระส าคญัตา่งๆ ดงันี ้
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1) รายงานฉบบัยอ่  (Executive Summary)  รายงานสรุปเฉพาะประเดน็ส าคญั
ของ  สว่นตา่งๆ  ท่ีได้เสนอไว้ในรายงานหลกั  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการผู้พิจารณารายงานฯ  จงึมีความส าคญั  รายงานฉบบัยอ่นีจ้ะต้องเป็นภาษาท่ีง่ายตอ่
การเข้าใจโดยใช้ภาษาท่ีบคุคลทกุกลุม่สามารถเข้าใจได้ง่าย  และเสนอเร่ืองยอ่ของข้อมลูสว่นตา่งๆ  
โดยชีใ้ห้เห็นจดุส าคญั  เชน่  ผลกระทบท่ีส าคญัและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยเป็นการเสนอข้อมลูท่ีกระชบั
เพ่ือให้ผู้อา่นสามารถเข้าใจได้อยา่งรวดเร็วในสาระท่ีเสนอไว้ได้โดยตลอด  สาระส าคญั  
ประกอบด้วยสว่นตา่งๆ ดงันี ้

(1)  ประเภทและขนาดของโครงการพร้อมกิจกรรมประกอบท่ีเก่ียวข้อง 
(2)  ท่ีตัง้โครงการประกอบแผนท่ีแสดงบริเวณโครงการและบริเวณโดยรอบ  

อยา่งชดัเจนและแสดงท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆ  ท่ีอาจได้รับผลกระทบใน
บริเวณใกล้เคียง 

(3)  แสดงผลกระทบหลกั /มลพิษหลกั  จากโครงการท่ีมีตอ่ทรัพยากร  
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ทัง้ระยะการก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

(4)   มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีส าคญั 
(5)   มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีส าคญั 

2) รายงานฉบบัหลกั  (Main Report) รายงานฉบบัสมบรูณ์  มีประเดน็ส าคญัใน
สว่นตา่งๆ ต้องมีรายละเอียดถกูต้องครบถ้วน ประกอบด้วยสาระส าคญั ดงันี ้

(1)  สว่นหน้าของรายงาน 
-   ปกหน้าและปกในของรายงานฯ เป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้ 
-   หนงัสือรับรองการจดัท ารายงานบญัชีรายช่ือผู้จดัท ารายงาน 
-   ส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้ มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบ    

สิ่งแวดล้อม 
(2)  บทน า 

-   ความเป็นมาของโครงการ 
-   การด าเนินงานของโครงการตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินการ  จนกระทัง่การ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมการใช้ประโยชน์โครงการ 
-   วตัถปุระสงค์ของการจดัท ารายงานฯ 
-   ขอบเขตการศกึษา  วิธีการศกึษา  ประเดน็การศกึษา  และพืน้ท่ี

ท าการศกึษา 
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(3)  รายละเอียดโครงการ 
ให้บรรยายถึงรายละเอียดข้อมู ลโครงการอยา่งเพียงพอ  เพ่ือให้เกิด

ภาพพจน์ของโครงการและเพ่ือให้สามารถใช้เป็นแนวความคดิประกอบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมท่ีจะเกิดขึน้ ข้อมลูท่ีต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ 

-   ประเภทและขนาดโครงการ/ก าลงัผลิต 
-   ความจ าเป็นท่ีต้องมีโครงการ 
-   ท่ีตัง้โครงการและเ ส้นทางเข้าถึงโครงการ  ให้แสดงแผนท่ีแผนผงัใน

มาตราสว่นท่ีชดัเจน พร้อมทัง้รูปถ่ายสีในบริเวณท่ีตัง้โครงการ  และ
บริเวณใกล้เคียง  และภาพจ าลอง  3 มิติ แสดงให้เห็นความ
แตกตา่งกรณีมีโครงการ และไมมี่โครงการ 

-   ระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ 
-   เหตผุลในการเลือกท่ีตัง้โครงการ  (โดยเป็นเหตผุลท่ีได้พิจารณา

ทางด้านสิ่งแวดล้อม) 
-   รายละเอียดกระบวนการ  กิจกรรมภายในโครงการ  ความต้องการ

วตัถดุบิ พลงังาน ระบบสาธารณปูโภค  จ านวนพนกังาน  คนงาน
ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  แสดงแผนผงักระบวนการ  
เพ่ือให้สามารถเข้าใจในกระบวน/กิจกรรม ได้อยา่งชดัเจน 

-   สารมลพิษหรือของเสียท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการ  หรือการด าเนิน
โครงการก่อสร้างโครงการ  (ระบชุนิด ปริมาณสารมลพิษ  หรือของ
เสียและจดุก าเนิดมลพิษ) 

-   รายละเอียดระบบบ าบดัมลพิษหรือของเสีย  การดแูล และควบคมุ
ระบบประสิทธิภาพของระบบ 

(4)  สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจบุนั 
ให้แสดงผลการศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัสถานภาพปัจจบุนัของ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  และคณุคา่ตา่งๆ  ท่ีมีตอ่มนษุย์  พร้อมด้วยแผนท่ีโครงการและ
บริเวณพืน้ท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากโครงการ  ได้แก่สภาพแวดล้อมของ
โครงการโดยทัว่ไป  ได้แก่ กายภาพ นิเวศวิทยา  คณุคา่การใช้ประโยชน์ของมนษุย์  และ
คณุคา่ตอ่คณุภาพชีวิต  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความส าคญัของแตล่ะหวัข้อท่ีคาดวา่จะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการท่ีได้จากการก าหนดขอบเขตการศกึษาเป็นส าคญั 
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(5)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้จากโครงการ  
ให้ท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึง่อาจเกิดขึน้เน่ื องจาก

โครงการทัง้ท่ีเป็นผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางอ้อม  ทัง้ในลกัษณะ ของ
ผลกระทบในระยะสัน้และระยะยาว  และจ าเป็นต้องประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ใน
ขัน้ก่อสร้างด้วย   โดยประเมินตามกลุม่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคณุคา่ตา่งๆ  ท่ีมีตอ่
มนษุย์ของมนษุย์    อยา่งไรและมากน้อยรุนแรงเพียงใด  รวมทัง้ผลกระทบท่ีไมส่ามารถ
กลบัคืนได้ (irreversible and irretrievable) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสว่นนี ้
จะต้องใช้ความสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งข้อมลูรายละเอียดโครงการและสภาพสิ่งแวดล้อม
ในปัจจบุนัมาพิจารณาประกอบการคาดการณ์ผลกระท บสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้  
นอกจากนี  ้ การท านายผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีซบัซ้อน  เชน่ การท านายผลกระทบตอ่
คณุภาพอากาศ  ควรใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มาชว่ยในการประเมิน  เพ่ือให้เกิด
ความแมน่ย าและแนน่อนมากขึน้ 

(6)  มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และการชดเชย  
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องอธิบายถึงการ
ด าเนินงานของโครงการในอนัท่ีจะป้องกนัและแก้ไขความเสียหายท่ีอาจมีตอ่ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมหรือคณุคา่ตา่งๆ ตามข้อ 4 และในกรณีท่ีความเสียหายไมอ่าจหลีกเล่ียงและ
กลบัคืนมาได้  ให้เสนอแผนชดเช ยความเสียหายดงักลา่วท่ีมีนยัส าคญั  พร้อมทัง้ความ
เป็นไปได้และแนวทางท่ีเพิ่มคณุคา่และทรัพยากรธรรมชาตท่ีิถกูท าลาย  โดยวิธีใดบ้าง
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบเป็นสว่นส าคญัในการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(7)   การพิจารณาทางเลือกของโครงการ 
ในกรณีท่ีโครงการจะก่อให้เกิดการสญุเสียทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ

คณุคา่ตา่งๆ  ท่ีมีตอ่มนษุย์อยา่งรุนแรงก็ควรจะได้มีการพิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ  ทัง้นีใ้ห้
รวมถึงทางเลือกท่ีจะไมด่ าเนินการด้วย และในแตล่ะแนวทางเลือกควรมีการพิจารณาทัง้
ด้านวิศวกรรม  เศรษฐศาสตร์  และสิ่งแวดล้อมให้มี ความสมดลุกนัด้วย  ให้เปรียบเทียบ
ผลดีและผลเสียตา่งๆ  อนัเน่ืองจากทางเลือกเหลา่นัน้   นอกจากนีย้งัได้แก่  การเสนอ
ทางเลือกในการด าเนินการ  โดยเสนอกระบวนการ  กิจกรรมของโครงการอ่ืนท่ีให้ผลผลิต
หรือประโยชน์ของโครงการในลกัษณะเดียวกนั  แตผ่ลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
กระบวนการเปล่ียนแปลงไป 
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(8)   การประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
หากโครงการได้มีการประสานงานถึงหนว่ยงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบั

โครงการ  และมีใบอนญุาตหรือยินยอมการใช้ประโยชน์หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเห็นวา่มี
ประโยชน์ตอ่การพิจารณารายงานฯ  ก็ให้แสดงไว้ในสว่นนี ้ นอกจากนีห้ากโครงการได้
ด าเนินการมีสว่นร่วมของประชาชนในขัน้การก าหนดหวัข้อการศกึษา  หรือในระยะการ
จดัเตรียมรายงานฯ ไว้แล้ว ก็ให้แสดงรายละเอียดผลการด าเนินการด้วย 

(9)   มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในสว่นนีเ้ป็นการอธิบายเก่ียวกบัแผนงานการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือตรวจสอบยืนยนัประสิทธิภาพของมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ  และเพ่ือศกึษาความเปล่ียนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมอยา่งมีระบบ  และมีระยะเวลาในการตดิตามเป็นเวลาตอ่เน่ืองกนัตามหลกั
วิชาการ และให้เหมาะสมทัง้ระบบคณุคา่คณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีจะได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้าง หรือด าเนินโครงการ ซึง่ในแผนงานดงักลา่วให้กลา่วถึงรายละเอียดเก่ียวกบั
สถานีตรวจวดั  ระยะเวลาในการวดัดั ชนีคณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีจะท าการตรวจวดัและวิธี
วดั ตลอดจนรายงานการตรวจสอบผลกระทบเป็นระยะๆ 

(10) บทสรุป 
สรุปให้เห็นถึงผลได้ผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ตอ่สิ่งแวดล้อมและผลท่ีตดัสิน

เดน่ชดัวา่สิ่งท่ีจะได้รับจากการด าเนินโครงการ  ตลอดจนคา่ความจ าเป็นท่ีจะต้องชดเชย
ความเสียหายและความสญูเสียตา่งๆ ตลอดจนอธิบายการสญูเสียทรัพยากรท่ีไม่
สามารถกลบัคืนมาได้ และการตดิตามตรวจสอบ 

(11) รายช่ือและคณุสมบตัขิองแตล่ะบคุคลท่ีจดัท ารายงานฯ  ทัง้หมดพร้อม
ลายมือช่ือ 

(12) ภาคผนวก 
ประกอบด้วยแหลง่ท่ีมาของเอกสารอ้างอิงรายงานการศกึษา

ผลงานวิจยัข้อมลูภาคสนาม  ตวัอยา่งแบบสอบถาม  มาตรฐานท่ีใช้อ้างอิง  ตลอดจน
รายละเอียดของข้อมลูอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  ทัง้นีข้้อมลูเหลา่นีจ้ะต้องมีพร้อมในภาคผนวก  
และสามารถจดัหาให้ได้หากผู้พิจารณารายงานต้องการ(สผ., 2550: 58-67) 

ทัง้นี ้ ผู้ขออนญุาตต้องเสนอรายงานหลกัตอ่ส า  นกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมไมน้่อยกวา่  5 ฉบบั และเสนอตอ่หนว่ยงานผู้
อนญุาต 1 ฉบบั (บณัฑิต จลุาสยั, 2546: 50) 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงตวัอยา่งรายการแสดงผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีส าคญั  มาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบของ 
สิ่งแวดล้อม และคุณค่า 

ต่างๆ 

ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกัน และ
แก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1. ทรัพยากรสิง่แวดล้อม 
     ทางกายภาพ 

   

2. ทรัพยากรสิง่แวดล้อม 
    ทางชีวภาพ 

   

3. คณุคา่การใช้ประโยชน์ 
    ตอ่มนษุย์ 

   

4. คณุคา่ตอ่คณุภาพชีวิต 
 

   

ที่มา : (บณัฑิต จลุาสยั, 2546: 51) 

 2.2.2  การเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จะต้องเสนอรายงานฉบบัยอ่  (Executive Summary) และรายงานฉบบัหลกั  

(Main Report) ตามท่ีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมก าหนด  และ
เพ่ือให้การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมี
ความถกูต้องครบถ้วน จะต้องมีข้อมลูตา่งๆ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ และเสนอมาตรการแนวทาง
ป้องกนั ลด และแก้ไขความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

ปัจจบุนัการประเมินผลกระทบ  การก าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
และการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึน้  มีสาระส าคญั  และมีเค้าโครงท่ีถกูก าหนดให้ท าการศกึษา  
ประเมิน และศกึษารายละเอียดของสภาพแวดล้อมโครงการ ประกอบด้วย 4 หวัข้อคือ 

1)  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ 
2)  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ 
3)  คณุคา่การใช้ประโยชน์ของมนษุย์ 
4)  คณุคา่ตอ่คณุภาพชีวิต 

ดงัแสดงในแผนภมูิท่ี 2-1 



 

 

 

15 

 

แผนภมูิท่ี 2.1 แสดงการประเมินผลกระทบ การก าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบและ
การชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึน้ มีสาระส าคญั และมีเค้าโครงท่ีถกูก าหนดให้ท าการศกึษา  
ประเมิน และศกึษารายละเอียดของสภาพแวดล้อมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : (บณัฑิต จลุาสยั, 2546: 105) 

 (ซึง่ประเดน็การวิเคราะห์ผลกระทบการบดบงัแดด  จะอยูใ่นหมวดคณุคา่ตอ่คณุภาพชีวิต)  
โดยสาระส าคญัและเนือ้หามีรายละเอียด ดงันี ้
1.  รายละเอียดโครงการ ข้อมลูแสดงรายละเอียดตา่งๆ ประกอบด้วยประเภทและขนาด

ของโครงการ สถานท่ีตัง้ของโครงการ รูปแบบอาคาร  ภมูิสถาปัตย์  โครงสร้าง  ระยะหา่ง
ระยะร่นของโครงการ  การด าเนินงานของโครงการ  ขัน้ตอนการก่อสร้าง  ระบบ
สาธารณปูโภค  ทัง้น า้เสีย น า้ใช้ การระบายน า้  การป้องกนัน า้ทว่ม  การจดัการมลูฝอย
การระบายอากาศ  การจราจร  การป้องกนัอคัคีภยั  การใช้พลงังานไฟฟ้า  สภาพ
เศรษฐกิจการลงทนุของโครงการ รวมทัง้จ านวนพนกังาน 

1.รายละเอียดโครงการ 

2.สภาพแวดลอ้มปัจจบุนั 

3.การประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดลอ้ม 

4.มาตรการป้องกนั และ 

แกไ้ขผลกระทบ และการ 

การชดเชยความเสียหายท่ี

เกิดข้ึน 

 ผลกระทบระหว่างการก่อสรา้ง 

 ผลกระทบช่วงเปิดด าเนินการ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้ม  

   ทางดา้นกายภาพ 

2. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้ม

  ทางดา้นชีวภาพ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ 

  ของมนุษย ์

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 

เคา้โครงท่ีถกูก าหนดใหท้ าการศึกษา ประเมิน และศึกษา

รายละเอียดของสภาพแวดลอ้มโครงการ มี 4 หวัขอ้ คือ 

 

การบดบงัแดด 
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2.  สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ข้อมลูระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ
คณุคา่ตา่งๆ  ทัง้ในบริเวณท่ีตัง้โครงการและบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงโครงการ  ตลอดจน
บริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบ ประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกบั 

-   ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ได้แก่ ลกัษณะของภมูิประเทศ ความ
สงู ความลาดชัน้ของพืน้ท่ี  ลกัษณะ  ประเภท  และคณุสมบตัขิองดนิ  
ภมูิอากาศทิศทางลม ปริมาณน า้ฝน ทรัพยากรน า้ทัง้น า้ผิวดนิและใต้ดนิ 

-   ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ  ได้แก่ ระบบนิเวศน์ท่ีส าคญัตา่งๆ  ใน
พืน้ท่ีโครงการทัง้บนบกและในน า้  หรือกรณีของสิ่งมีชีวิตท่ีหา ยาก ท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของโครงการ 

-   คณุคา่การใช้ประโยชน์ของมนษุย์ ได้แก่ ในเร่ืองของสาธารณปูโภคตา่งๆ  เชน่
น า้ใช้ น า้เสีย การระบายน า้  การจดัการมลูฝอย  เสียง พลงังานและไฟฟ้า
การจราจร ลกัษณะของการใช้ท่ีดนิ และการป้องกนัอคัคีภยั 

-   คณุคา่ตอ่คณุภาพชีวิต ได้แก่ เร่ืองของสงัคม  เศรษฐกิจ  การสาธารณสขุ
วฒันธรรม และสนุทรียภาพ 

3.  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จะต้องท าการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้
จากการด าเนินโครงการทัง้ทางบวกและทางลบในทัง้ 4 หวัข้อ เชน่เดียวกบัรายละเอียด
ของสภาพแวดล้อมปัจจบุนั  โดยจะต้องแยกผลกระทบในชว่งระหวา่งการก่อสร้างและ
ชว่งเปิดด าเนินการด้วย 

4.  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้  
เป็นผลเน่ืองจากการศกึษาและประเมินผลกระทบ  โดยมาตรการท่ีผู้ช านาญการเสนอ
มาในรายงานฯ นัน้ จะต้องระบแุละแจ้งให้เจ้าของโครงการท ราบอยา่งชดัเจนวา่เป็น
ข้อเสนอท่ีเจ้าของโครงการต้องน าไปปฏิบตัิ   โดยให้เสนอมาตรการป้องกนั  แก้ไข และ
ลดผลกระทบท่ีอาจมีตอ่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือคณุคา่ตา่งๆ  ตามทัง้  4 หวัข้อ 
รวมทัง้พิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ  ให้ระบรุายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการ
ด าเนินการ สถานท่ี ระยะเวลา  และคา่ใช้จา่ยโดยประมาณประกอบ  โดยพิจารณาแยก
เป็นมาตรการระหวา่งก่อสร้างและเปิดด าเนินการ  ทัง้นีใ้ห้สรุปมาตรการป้องกนั  แก้ไข 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบตาราง  พร้อมทัง้ให้สรุปข้อปฏิบตัิ   ในกรณีท่ีมี
ความเสียหายท่ีไมอ่าจหลีกเล่ียงได้  ให้เสนอแผนการชดเชยความเสียหายนัน้  เพ่ือ
พิจารณามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบของโครงการ  วา่ถกูต้องเหมาะสมกบั
ระดบัการก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่ (บณัฑิต จลุาสยั, 2546: 52-54) 
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2.2.3  เอกสารและหลักฐานท่ีต้องน าเสนอ 
1)   รายงานฉบบัยอ่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 15 ฉบบั 
2)   รายงานหลกั จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 ฉบบั 
3)   ปกหน้าและปกในของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบท่ี 

สผ.ก าหนด 
4)   หนงัสือรับรองการจดัท ารายงานฯ  และบญัชีรายช่ือผู้จดัท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบท่ี สผ. ก าหนด 
5)   ส าเนาใบอนญุาตผู้ มีสิทธิท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 (สผ., 2550: 84) 

2.2.4   ขัน้ตอนการพจิารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ขัน้ตอนและระยะเวลาในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ 2 ประเภทจะแตกตา่งกนั ดงันี ้
ประเภทท่ี 1 โครงการของเอกชนและโครงการท่ีไมต้่องเสนอขอรับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี  ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  จะต้องตรวจสอบ
ความถกูต้องสมบรูณ์ภายใน  15 วนั  ถ้าไมถ่กูต้องจะถกูสง่กลบัไปให้เจ้าของโครงการแก้ไข  หาก
ถกูต้องสมบรูณ์แล้ว  สผ. จะพิจารณาเสนอความเห็นเบือ้งต้นเก่ียวกบัรายงาน  ฯ ภายใน 15 วนั  
เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ  ให้ความเห็นชอบกบัรายงานฯ  หนว่ยงานผู้อนญุาต
จะออกใบอนญุาตให้เจ้าของโครงการด าเนินการตอ่ไป  แตห่ากยงัไมเ่ห็นชอบรายงานฯ  ให้เจ้าของ
โครงการด าเนินการแก้ไขรายงานฯ  แล้วย่ืนรายงานฯ  ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเตมิหรือได้จดัท าใหมท่ัง้ฉบบั  
แล้วให้ สผ. สรุปผลการพิจารณาแล้วเสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ  ให้แล้วเสร็จภายใน  30 
วนั ทัง้นีถ้้าคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ไมไ่ด้พิจารณารายงานฯ  ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาให้
หนว่ยงานผู้ออกใบอนญุาต   ออกใบอนญุาตให้เจ้าของโครงการด าเนินการตอ่ไปได้ 

ประเภทท่ี 2 ส าหรับโครงการของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และโครงการร่วมกบัเอกชน  ซึง่
ต้องเสนอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  จะต้องท ารายงานฯ  ตัง้แตข่ัน้ศกึษาความเหมาะสม
ของโครงการ  เสร็จแล้วน าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ  โดยส านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  เป็นฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ  เพ่ือ
น าเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอ่ไป  ทัง้นีค้ณะรัฐมนตรีอาจขอ
ความเห็นจากบคุคลหรือสถาบนั  เพ่ืประกอบการพิจารณาให้ความเห็นตอ่โครงการได้  ในการ
พิจารณารายงานฯ โครงการประเภทนีไ้มไ่ด้ก าหนดเวลาไว้ในกฎหมาย 
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แผนภมูิที่ 2.2 แสดงกลไกการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : (บณัฑิต จลุาสยั, 2546: 108) 

แผนภมูิท่ี 2.3 แสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการพิจารณา  EIA ส าหรับโครงการท่ีต้องได้รับอนญุาตจาก
ทางราชการ และโครงการท่ีไมต้่องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : (บณัฑิต จลุาสยั, 2546: 110) 

เจา้ของโครงการ รฐั 

นิติบุคคลที่ไดร้บัใบอนุญาต 

- ผูช้  านาญการ 

- เจา้หนา้ที่อยา่งนอ้ย 3 คน 

คณะกรรมการผูช้  านาญการ 

- ผูแ้ทนหรือผูร้บัผิดชอบจาก

หน่วยงานราชการ 

- นกัวิชาการหรือผูช้  านาญการ

ในสาขาตา่งๆ  

ว่าจา้ง แตง่ตั้ง 

ส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอ้ม 

หน่วยงานอ่ืนๆ  เช่น กทม. กรมท่ีดิน เป็นตน้ 

เสนอรายงาน 

เห็นชอบฯ 

สผ.ตรวจสอบรายงาน (15วนั) 

เจา้ของโครงการผูข้ออนุญาต 

นิติบุคคลผูจ้ดัท ารายงาน 

สผ.พิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองตน้ (15วนั) 

คณะกรรมการผูช้  านาญการฯ พิจารณา (45วนั) 

เจา้หนา้ที่ซ่ึงมีอ านาจอนุญาตสัง่อนุญาต  

ว่าจา้ง 

รายงานถกูตอ้ง     ขอ้มูลครบถว้น 

เสนอรายงานตอ่ สผ.     และเจา้หนา้ที่ที่มีอ  านาจสูงสุด 

เห็นชอบ 

75 วนั 

ไม่เห็นชอบ 
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แผนภมูิท่ี 2.4 แสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการพิจารณา  EIA ส าหรับโครงการท่ีต้องได้รับอนญุาตจาก
ทางราชการ และโครงการท่ีไมต้่องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  (ฉบบัแก้ไข /จดัท าใหมท่ัง้
ฉบบั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : (สผ., 2550: 55) 

จากแผนภมูิข้างต้นนัน้จะเห็นได้วา่ ขัน้ตอนการพิจารณาและเวลาการพิจารณาได้
ก าหนดกรอบไว้อยา่งชดัเจนส าหรับการท างานของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ทกุฝ่าย  ทัง้เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้ช านาญการปฏิบตัิ  ซึง่แตกตา่งไปจากขัน้ตอนและระยะเวลาพิจารณาการขออนญุาตหรือตดิตอ่
หนว่ยงานราชการอ่ืน  เจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จงึไมมี่สิทธิด าเนินการใดๆ ตามความพอใจของตน 

อยา่งไรก็ ตามปัญหาท่ีเกิดขึน้คือ  ระยะเวลาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีผา่นมา  จะไมส่ิน้สดุภายในระยะเวลา  75 วนั หลงัจากการย่ืนรายงานฯ  ท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  เน่ืองจากปัญหาตา่งๆ  โดยเฉพาะผู้จดัท ารายงานฯ  
ให้ข้อมลูไมถ่กูต้องครบถ้วน  เม่ือมีการแก้ไขหรือเพิ่มเตมิต้องใช้เวลาซึง่ไมมี่ข้อก าหนดระยะเวลา
ชดัเจนเหมือนการพิจารณาของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี  มีผลให้ใช้เวลานานก่อนจะกลบัเข้าสู่
ขัน้ตอนการพิจารณาท่ีกระทรวงฯ อีกครัง้ 

สผ.สรุปการพิจารณาเสนอ 

เจา้ของโครงการผูข้ออนุญาต 

เสนอรายงานฉบบัแกไ้ขตอ่ สผ. 

และเจา้หนา้ที่ผูมี้อ  านาจอนุญาต 

คณะกรรมการผูช้  านาญการฯ พิจารณา 

เห็นชอบ 

เจา้หนา้ที่ซ่ึงมีอ านาจอนุญาตสัง่อนุญาต 

ไมเ่ห็นชอบ 

เจา้หนา้ที่ซ่ึงมีอ านาจ 

อนุญาตสัง่อนุญาต 

แกไ้ขรายงานฯ 

30 วนั 
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2.3  ทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการโคจรของโลกกับดวงอาทติย์ 
 2.3.1  กลางวัน และกลางคืน 

  ภายในหนึง่วนั จะมีทัง้หมด 24 ชัว่โมง แบง่ออกเป็น กลางวนั 12 ชัว่โมง และ
กลางคืน 12 ชัว่โมง โดยชัว่โมงแรกของวนัจะเร่ิมท่ีตอนเท่ียงคืน หรือ 00.00 นาฬิกา 

 โลกเป็นบริวาลของดวงอาทิตย์   โดยโลกจะหมนุรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลา      
365 วนั หรือ  1 ปีในขณะเดียวกนั โลกจะหมนุรอบตวัเองโดยกินเวลา 24 ชัว่โมง จงึสง่ผล
ให้ด้านท่ีโดนแสงจะเป็นเวลากลางวนั สว่นด้านท่ีไมโ่ดนแสงจะเป็นเวลากลางคืน เม่ือโลก
หมนุไปเร่ือย ด้านท่ีไมโ่ดนแ สง หรือกลางคืน จะคอ่ยๆ หมนุเปล่ียนมาจนกลายมาเป็น
กลางวนั เราเรียกปรากฏการณ์นีว้า่ กลางวนั และกลางคืน (ปรีชญา รังสิรักษ์, 2545: 9-2)  

 
 

รูปภาพที่ 2.1  แสดงเหตทุี่เกิดกลางวนั และกลางคืน 
  
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ภมูิอากาศชัน้สงู, หน้า 9-2 
 

 2.3.2  สุริยะวิถี และวันวันส าคัญทัง้ 4 ที่เกิดจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทติย์ 
  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรี โดยท่ีแกนของโลกเอียง  23.5° ในฤดรู้อนโลก
เอียงขัว้เหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ ท าให้ซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดรู้อน  และซีกโลกใต้
กลายเป็นฤดหูนาว ในเวลาหกเดือนตอ่มาโลกโคจรไปอยูอี่กด้านหนึง่ของวงโคจร  โลกเอียง
ขัว้ใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ (แกนของโลกเอียง 23.5° คงท่ีตลอดปี) ท าให้ซีกโลกใต้กลายเป็น
ฤดรู้อน และซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดหูนาว ดงัแสดงในรูปภาพท่ี 2.2  
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รูปภาพที่ 2.2 แสดงแกนโลกเอียง 23.5° ขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์  
และแสดงต าแหนง่ของโลกที่หมนุรอบดวงอาทิตย์ใน 1 ปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.eletron.rmutphysics.com 

  แกนของโลกเอียง 23.5° ขณะท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย์  ท าให้ระนาบวงโคจรของ
โลก (เส้นสริุยะวิถี) ท ามมุกบั ระนาบของเส้นศนูย์สตูรฟ้า เป็นมมุ 23.5° ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

รูปภาพที่ 2.3 แสดงระนาบของเส้นสริุยะวิถีท ามมุ 23.5° กบัระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.eletron.rmutphysics.com 
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เราเรียกจดุท่ีระนาบทัง้สองตดักนัวา่  อีควิน็อกซ์  (Equinox) โดยจะมีอยูด้่วยกนั
สองจดุ คือ  อีควิน็อกซ์ฤดใูบไม้ผลิ (Vernal equinox) ประมาณวนัท่ี 21 มีนาคม และ  
อีควิน็อกซ์ฤดใูบไม้ร่วง  (Autumnal equinox) ประมาณวนัท่ี 22 กนัยายนของทกุปี  ในวนั
ทัง้สองวนันี ้ทกุๆ แหง่บนโลกจะมีระยะเวลากลางวนั และกลางคืน 12 ชัว่โมงเทา่ๆ กนั  
           เราเรียก ต าแหนง่ท่ีเส้นสริุยะวิถีอยูห่า่งจากเส้นศนูย์สตูรฟ้าไปทางขัว้ฟ้าเหนือมาก
ท่ีสดุวา่ โซลส์ตซิฤดรู้อน (Summer solstice) ประมาณวนัท่ี 21 มิถนุายน และเราเรียก  
ต าแหนง่ท่ีเส้นสริุยะวิถีอยูห่า่งจากเส้นศนูย์สตูรฟ้า ไปทางขัว้ฟ้าใต้มากท่ีสดุ  เรียกวา่ โซลส์
ตซิฤดหูนาว (Winter solstice) ประมาณวนัท่ี 21 ธนัวาคม  

รูปภาพที่ 2.4   แสดงเส้นสริุยะวิถีเอียงท ามมุกบัเส้นศนูย์สตูรฟ้า ท าให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึน้-ตก 
คอ่นไปทางเหนือหรือใต้ในรอบปี 

 

 

 

 
 
  

ที่มา : http://www.eletron.rmutphysics.com 

         ในทางปฏิบตัิ  เม่ือมองดจูากประเทศไทย ซึง่อยูบ่นซีกโลกเหนือ เราจะมองเห็น
เส้นทางขึน้–ตก ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า ดงัรูปท่ี 4 

1) ดวงอาทิตย์ขึน้ทางทิศตะวนัออก และตกทางทิศตะวนัตกพอดี ประมาณวนัท่ี 21 
มีนาคม (Vernal equinox) ท าให้กลางวนัและกลางคืนยาวนานเทา่กนั 

2) ในฤดรู้อน ดวงอาทิตย์อยูค่อ่นไปทางทิศเหนือมากขึน้ในแตล่ะวนั  และจะอยูค่อ่น
ไปทางทิศเหนือมากท่ีสดุ ประมาณวนัท่ี 21 มิถนุายน (Summer Solstice) ดวงอาทิตย์ขึน้
เร็วและตกช้า ท าให้กลางวนัยาวนานกวา่กลางคืน  

3) หลงัจากนัน้ดวงอาทิตย์จะคอ่นกลบัมาทางทิศตะวนัออกอีกครัง้  จนกระทัง่
ประมาณวนัท่ี 22 กนัยายน (Winter Solstice) ดวงอาทิตย์จะขึน้ทางทิศตะวนัออก และ
ตกทางทิศตะวนัตกพอดี ท าให้กลางวนัและกลางคืนยาวนานเทา่กนั 



 
 
 

23 

 

4) ในฤดหูนาว ดวงอาทิตย์อยูค่อ่นไปทางทิศใต้มากขึน้ในแตล่ะวนั  และจะอยูค่อ่นไป
ทางทิศใต้มากท่ีสดุ  ประมาณวนัท่ี 21 ธนัวาคม (Winter Solstice) ซึง่เป็นขณะท่ีซีกโลก
เหนือออกจากดวงอาทิตย์มากท่ีสดุ    ท าให้กลางคืนยาวนานกวา่กลางวนั   ดวงอาทิตย์ขึน้
ช้าและตกเร็ว หลงัจากนัน้ก็จะอยูค่อ่นกลบัมาทางทิศตะวนัออกอีกเชน่เดมิ 
2.3.3  ทางเดนิของดวงอาทติย์และค าศัพท์วิชาการที่เก่ียวข้อง 

1)  ทางเดนิของดวงอาทิตย์ 
  การศกึษาเร่ืองทางเดนิของดวงอาทิตย์นัน้ วิธีท าความเข้าใจอยา่งง่ายก็
คือ การสมมตติ าแหนง่ท่ีเรายืนวา่เป็นท่ีราบรูปทรงกลม มีท้องฟ้าซึง่เป็นรูปคร่ึง
ทรงกลมครอบอยู ่ดวงอาทิตย์เดนิทางจากทิศตะวนัออกโค้งขึน้ตามรูปโค้งของ
ท้องฟ้าผา่นศรีษะ และโค้งตกลงทางทิศตะวนัตก ดงัรูปภาพประกอบท่ี 2.5 
รูปภาพที่ 2.5 แสดงทางเดินของดวงอาทิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ภมูิอากาศชัน้สงู, หน้า 9-3 
 
รูปภาพที่ 2.6 แสดง Zenith, Horizon, Meridian Solar Noon 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ภมูิอากาศชัน้สงู, หน้า 9-4 
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อธิบายค าศพัท์ : 
- เส้นขอบฟ้า (Horizon)  คือ  เส้นท่ีท้องฟ้าจดพืน้โดยรอบ 
- Zenith คือ  จดุท่ีผู้มองยืนอยู ่ลากตรงขึน้ไปจดขอบบนสดุของท้องฟ้า  
- Meridian คือ  เส้นโค้งท่ีลากตามผิวโค้งจากทิศเหนือไปใต้  
- Solar Noon คือ  เวลาท่ีดวงอาทิตย์ผา่นเส้น Meridian พอดี ซึง่ดวงอาทิตย์จะท ามมุ  

                   กบัพืน้โลกเป็นมมุสงูสดุในวนันัน้ 
- Altitude คือ  มมุท่ีดวงอาทิตย์ท ามมุกบัพืน้ราบ เป็นมมุระนาบตัง้(Vertical Angie) 
- Azimuth      คือ  มมุท่ีดวงอาทิตย์อยูห่า่งจากทิศเหนือเทา่ใด เป็นมมุระนาบนอน  

       (Horizontal Angle) 
รูปภาพที่ 2.7 แสดง Altitude & Azimuth 

 
 
 
 
 

ที่มา : ภมูิอากาศชัน้สงู, หน้า 9-4 

2)  เส้นรุ้งตา่งกนัท าให้ Altitude ตา่งกนั 
  โดยเหตท่ีุโลกกลม ดงันัน้แม้จะเป็นเวลาเดียวกนั ดวงอาทิตย์ก็จะท ามมุ
กบัผิวโลกแตกตา่งกนั ทัง้นีเ้พราะสถานท่ีนัน้ๆ อยูต่า่งเส้นรุ้ง (ขอให้สงัเกตมุมุท่ีดวง
อาทิตย์ท ากบัพืน้โลกท่ีเส้นรุ้งตา่งๆ) ดรููปประกอบท่ี 2.8 

รูปภาพที่ 2.8 แสดงต าแหนง่ของดวงอาทิตย์เมื่อเวลาใกล้เที่ยงของวนั Equinoxes 

 

 
 
 

 
 

ที่มา : ภมูิอากาศชัน้สงู, หน้า 9-5 

B 
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  ดงันัน้ ถ้าจะเขียนทางเดนิของดวงอาทิตย์จะเห็นได้วา่ เม่ือวนัท่ีเวลาเป็น
สมดลุEquinoxes ซึง่ดวงอาทิตย์อยูต่รงเส้นศนูย์สตูรพอดีนัน้ ในเวลาเท่ียงวนั 
Altitude ท่ีเส้นรุ้ง 0๐ เทา่กบั 90๐ และเส้นรุ้งอ่ืนๆ Altitude จะเทา่กบั 90๐ ลบด้วย
องศาของเส้นรุ้งนัน้ 
 

รูปภาพที่ 2.9 แสดง Altitudes เวลาเที่ยงของวนัท่ีเป็นสมดลุ ที่เส้นรุ้ง 0๐  14๐ เหนือ และ 20๐ ใต้ 

ที่มา : ภมูิอากาศชัน้สงู, หน้า 9-5 
 

  มมุเอียง (Declination) คือ  ความแตกตา่งของ Noon Altitude ของดวง
อาทิตย์ ซึง่เป็นผลจากการท่ีดวงอาทิตย์ เคล่ือนท่ีอยูใ่นระหวา่งเส้นทรอบปิค 
Declination เม่ือวนัท่ีเวลาเป็นสมดลุ (Equinoxes) เทา่กบั  0๐ และเม่ือ 21 
มิถนุายน และ 21 ธนัวาคม(Summer และ Winter Solstices) เทา่กบั 22๐  27’ 
เหนือและใต้ข้อสงัเกตว่าดวงอาทิตย์มีมมุ Declination อยา่งไรก็คือ 
  ถ้าเราเฝ้าดดูวงอาทิตย์ขึน้จะพบวา่แตล่ะเช้าดวงอาทิตย์ขึน้จะไมซ่ า้ท่ีกนั 
แตจ่ะคอ่ยๆเปล่ียนท่ีไป ซึง่ถ้าเราเว้นระยะเป็นเดือน จะเห็นมีความแตกตา่ง
ชดัเจนยิ่งขึน้ และถ้าสงัเกตดตูอ่ไปจะพบวา่พระอาทิตย์จะขึน้มาทางทิศตะวนัออก
คอ่นไปทางทิศเหนือมา ท่ีสดุ ในวนัท่ี 21 มิถนุายน ตอ่จากนัน้จะคอ่ยๆ กลบัลง
ทางใต้ จนกระทัง่ขึน้คอ่นมาทางใต้มาท่ีสดุในวนัท่ี 21 ธนัวาคม จงึจะเคล่ือน
กลบัไปทางเหนือใหม ่การท่ีดวงอาทิตย์เปล่ียนท่ีแตล่ะวนันี ้เรียกวา่ Declination  
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รูปภาพที่ 2.10 แสดงมมุเอียง (Declination) ของดวงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : ภมูิอากาศชัน้สงู, หน้า 9-6 

 

2)  ค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัทางเดนิของดวงอาทิตย์ 
- เส้นศนูย์สตูร  (Equator) คือ เส้นสมมตุท่ีิลากรอบโลกผา่นก่ึงกลางระหวา่ง

ขัว้โลกเหนือ และขัว้โลกใต้   แบง่โลกออกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ 

- เส้นรุ้ง (Latitude) คือ เส้นสมมตท่ีิลากรอบโลกขนานกบัเส้นศนูย์สตูร และ
แบง่ซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้ออกเป็น 90 องศาเทา่ๆ กนั   แตล่ะองศาหา่งกนั 
ไมล์ เส้นรุ้งนีเ้ร่ิมนบั 0 องศาท่ีเส้นศนูย์สตูร และ 90 องศาท่ีขัว้โลก 

- เส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์  (Tropic of Cancer) คือ เส้นสมมตท่ีิลากรอบ
โลกทบัเส้นรุ้ง 23 องศา ,30’ เหนือ ซึง่ ณ สถานท่ีแนวนี ้  ในวนัท่ี 21 มิถนุายน จะ
มีเวลากลางวนัยาวท่ีสดุ และเวลากลางคืนสัน้ท่ีสดุ และในเวลาเท่ียงวนัดวง
อาทิตย์จะอยูต่รงศีรษะพอดี 

- เส้นทรอปิคออฟแคพปริ คอร์น (Tropic of Capricorn) คือ เส้นสมมตท่ีิลา
กรอบโลกทบัเส้นรุ้ง 23 องศา ,30’ ใต้ ซึง่ ณ สถานท่ีแนวนี ้  ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 
จะมีเวลากลางวนัยาวนานท่ีสดุ และเวลากลางคืนสัน้ท่ีสดุ และในเวลาเท่ียงวนั
ดวงอาทิตย์จะอยูต่รงศีรษะพอดี 

- วนัท่ีเวลาเป็นสมดลุ  (Equinox) คือ วนัท่ีทกุๆ แหง่บนพืน้โลกมีระยะเวลา
กลางวนั และกลางคือ 12 ชัว่โมงเทา่ๆ กนั   ในวนันีแ้นวทางเดนิของดวงอาทิตย์
จะอยูต่รงกบัเส้นศนูย์สตูรพอดี   นัน่คือวนัท่ี 21 มีนาคม   ซึง่เรียกวา่ Spring 
Equinox และวนัท่ี 23 กนัยายน   ซึง่เรียกวา่ Autumn Equinox 
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2.4  เคร่ืองมือที่ใช้จ าลองการโคจรของดวงอาทติย์ 

ดวงอาทิตย์สง่แสงและความร้อนมายงังานสถาปัตยกรรม   หากสถาปนิกไมได้ค านงึถึง
หลกัการออกแบบท่ีชว่ยในการลดความร้อนท่ีเกิดขึน้   จะเป็นผลเสีย ส าหรับผู้อยูอ่าศยัในอาคาร    
ทัง้ยงัเป็นการใช้พลงังานท่ีมากเกินไป   จะเพิ่มต้นทุ นส าหรับเจ้าของอาคาร   ซึง่เป็นผลกระทบตอ่
มนษุย์ และเศรษฐกิจ จากเหตท่ีุเกิดขึน้ท าให้มีผู้พยายามท่ีจะคดิค้น ประดษิฐ์ เคร่ืองมือบางอยา่ง   
ท่ีชว่ยให้การออกแบบงานสถาปัตยกรรมนัน้ตอบสนองกบั ความต้องการ   ในการหาปริมาณและ
ทิศทางของแสง เพ่ือหาวิธีท่ีจะลดความร้อนจากด วงอาทิตย์   อนัเป็นผลท าให้การใช้พลงังานใน
อาคารนัน้ลดลง 

การก าหนดปริมาณและทิศทางของแสงธรรมชาตท่ีิสอ่งกระทบสูต่วัอาคารนัน้   ต้องค านงึ 
ถึงชว่งเวลาตา่งๆ ของท้องฟ้า และต าแหนง่ดวงอาทิตย์ในการค านวณด้วย   สว่นหลกัของการ
ค านวณหาแสงธรรมชาตนิัน้   จะกลา่วถึงปริมาณของแ สงธรรมชาตท่ีิมาจากดวงอาทิตย์ ณ 
ต าแหนง่ตา่งๆ ของวนั เวลา และสภาพท้องฟ้าในขณะนัน้ๆ   ซึง่การศกึษานีไ้ด้มีการศกึษาและเก็บ
ข้อมลูอยา่งจริงจงัมามากกวา่ 60 ปีแล้ว และข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา   ก็สามารถน ามาพยากรณ์ 
และสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ตา่งๆ เพ่ืออธิบายความสวา่งจากแสงธรรมชาตไิด้เป็นอยา่งดี 
 การค านวณหาแสงธรรมชาตเิพ่ือน าไปใช้ประโยชน์   จะต้องศกึษาถึงข้อมลูและ
องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีอธิบายในข้างต้น  

2.4.1  ปัจจัยท่ีใช้ในการค านวณปริมาณและทศิทางของแสงธรรมชาต ิ  

 การค านวณแสงธรรมชาตเิพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในแตล่ะบริเวณนัน้   จะเร่ิมต้น
จากการ ทิศทาง ต าแหนง่ของดวงอาทิตย์ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ดงันี ้

1) ท่ีตัง้ตามต าแหนง่เส้นรุ้ง และเส้นแวง (Latitude and Longitude of the site) 
 ต าแหนง่ และท่ีตัง้ของบริเวณท่ีจะศกึษานัน้ จะถกูก าหนดขึน้จากเส้นรุ้ง 

(Latitude, L) และเส้นแวง (Longitude, l) ท่ีมีอยู ่
2) วนัตามปีปฏิทิน (Day of the year, Julian date) 

ใสว่นัท่ีใช้ในการก าหนดคือวนัท่ีต้องการทราบปริมาณ และทิศทางของแสง
ธรรมชาต ิ

3) เวลาท้องถ่ิน (Local time)  
 โดยท่ีเวลาท้องถ่ิน (Local time) จะแปรเปล่ียนมาจากเวลาท่ีแท้จริงของดวง
อาทิตย์ (Solar time) การบอกเวลา ในปัจจบุนันีก้ารบอกเวลาจะแบง่ออกเป็น 24 
ชัว่โมง   ซึง่เป็นการบอกเวลาปกตติามแตล่ะท้องถ่ิน   แตก่ารบอกเวลาตาม
ดวงอาทิตย์ (Solar time) จะสามารถได้จากเวลามาตรฐาน    
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2.4.2  ประเภทเคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้จ าลองการโคจรของดวงอาทติย์ 
เป็นเวลาหลายปีท่ีนกัออกแบบด้านสภาวะนา่สบาย และอาคารประหยดัพลงังาน    

ได้ใช้ความรู้ในการพยากรณ์เส้นทางดวงอาทิตย์บนฟากฟ้า จากการพฒันาผงัแผนภมูิ , 
กราฟ ,  นาฬิกาแดด ฯลฯ  อปุกรณ์ตา่งๆ นีส้ร้างขึน้เพ่ือส านกังานสถาปนิก และการ
ออกแบบ   ซึง่มีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ตามแตล่ะกรณีท่ี เหมาะสม   เป็น
เคร่ืองมือท่ีชว่ยในการประหยดัพลงังาน และสร้างสภาวะนา่สบายให้ผู้อยูอ่าศยั   
ตอบสนองงานสถาปัตยกรรมได้มากขึน้   

ลกัษณะของเคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์ สามารถแบง่เป็นประเภทหลกัๆ ได้ดงันี ้    
1)  เคร่ืองมือ และอปุกรณ์แบบ 2 มิติ (การใช้แผนภาพ) 
2)  เคร่ืองมือ และอปุกรณ์แบบ 3 มิติ (การใช้หุน่จ าลองกบัเคร่ืองมือประกอบ) 
3)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2.5  เคร่ืองมือ และอุปกรณ์แบบ 2 มิติ 
การใช้แผนภาพ (Graphic method)  มีอยูห่ลายแบบด้วยกนั ได้แก่  

2.5.1  แผนภาพของ P.Burberry  
เป็นแผนภาพท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลาย   ใช้ในการหาต าแหนง่โคจรของดวงอาทิตย์

ได้ทกุๆ  เส้นรุ้ง (Latitude) ทัง้ซีกโลกเหนือ และด้านใต้จาก 40°N - 40°S  
1)  ข้อดีของเคร่ืองมือ  คือ 
    -   ง่ายในการอา่นคา่, สามารถหาต าแหนง่โคจรได้ทกุๆ เส้นรุ้ง (Latitude) 
2)  ข้อเสียของเคร่ืองมือ  คือ 

     -   ไมส่ามารถผนวกข้อมลูสภาวะนา่สบาย (Comfort Zone) ลงในตารางได้ 
-  ไมส่ามารถอา่นคา่มมุของ วนั เวลา ท่ีต้องการให้ดวงอาทิตย์สอ่งมายงั 
อาคารได้อยา่งแมน่ย า 

 แผนภาพ แบง่ออกเป็น 2 แผน่ คือ  แผนภาพมมุกระท า (Altitude Diagram) และ
แผนภาพมมุเบี่ยง (Azimuth Diagram) 
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 2.5.2  การใช้แผนภาพแบบตารางโคจรของดวงอาทติย์ 

1) ตารางแบบ ORTHOGRAPHIC STEREOGRAPHIC 
ได้มีการออกแบบตารางดวงอาทิตย์ขึน้   เพ่ือใช้ในงานดาราศาสตร์มาแตโ่บราณ

กาลแล้ว   ซึง่เป็นการลากเส้นโยงจากรูปคร่ึงวงกลมทางเดนิของดวงอาทิตย์มาเป็น     
แผน่ราบ   ได้มีการค้นคดิวิธีการ PROJECTION ในแบบ ORTHOGRAPHIC 
STEREOGRAPHIC และ EQUIDISTANT PROJECTION ขึน้มาหลายอนัซึง่มีข้อดีและ
ข้อเสียแตกตา่งกนัหลายประการ 

 
 

รูปภาพท่ี 2.11  แสดงแผนภาพมมุกระท า (Altitude Diagram)  
ที่มา : การออกแบบอาคารส าหรับภมูิอากาศเขตร้อนชืน้ ,หน้า 62 
 

รูปภาพที่ 2.12 แสดงแผนภาพมมุเบี่ยง (Azimuth Diagram) 
ที่มา : การออกแบบอาคารส าหรับภมูิอากาศเขตร้อนชืน้ ,หน้า 63 
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รูปภาพที ่2.13 แสดง SOLAR RAY CONES ของจดุโคจรหา่งสดุในฤดรู้อน และฤดหูนาว  
รวมทัง้ที่จดุเส้นศนูย์สตูร 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : การออกแบบอาคารส าหรับภมูิอากาศเขตร้อนชืน้ ,หน้า 68 

รูปภาพที่ 2.14 แสดงสว่นโค้งคร่ึงวงกลมของ SKY VAULT กบัต าแหนง่ทางโคจรของดวงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา : การออกแบบอาคารส าหรับภมูิอากาศเขตร้อนชืน้ ,หน้า 68 

รูปภาพที่ 2.15 แสดงตารางโคจรท่ีพลอ็ตลงบนระนาบขอบฟ้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : การออกแบบอาคารส าหรับภมูิอากาศเขตร้อนชืน้ ,หน้า 69 
 



 
 
 

31 

 

2) ตารางแบบ EQUIDISTANT PROJECTION 
ตารางโคจรดวงอาทิตย์ท่ีได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจมาก คือแบบ EQUIDISTANT 

PROJECTION ซึง่พฒันาขึน้โดยบริษัท LIBBEY – OWENS – FORD – GLASS Co. มีช่ือ
เรียกวา่ SUN ANGLE CALCULATOR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ข้อดีของ SUN ANGLE CALCULATOR คือ 
1. ท าให้สามารถหามมุกระท า (ALTITUDE ANGLES) และมมุตดั (PROFILE 

ANGELS) ได้ง่ายและเท่ียงตรงทัง้มมุสงูและมมุต ่า 
2. มีความเท่ียงตรงในการใช้งานเทา่กนัหมดส าหรับทกุๆ เส้นรุ้งของต าบล

ตา่งๆ ในโลก   ท่ีต้องการหาต าแหนง่โคจรของดวงอาทิตย์ 
3. แจกลกูการใช้งานได้มาก คือ นอกจากสามารถอา่นคา่ของ มมุกระท า 

(ALTITUDE ANGLES), มมุตดั (PROFILE ANGLE), และมมุเบี่ยง 
(AZIMUTH ANGLE) แล้ว ยงัสามารถ อา่นคา่มมุแนวตัง้ (ANGLE OF 
INCIDENCE) และคา่การแผรั่งสีในลกัษณะตา่ง ๆ กนั   โดยท่ีอาคารจะมี 
การวางทิศทางอยา่งใดก็ได้ไมจ่ ากดั 

4. ซึง่ผลดีอนันีส้ามารถท่ีจะน ามาใช้เป็นระบบสากลนิยมได้ทกุประเทศทัว่โลก 
และสามารถท่ีจะใช้ท าการวิจยัสืบเน่ืองได้ในระบบเดียวกนั   โดยท่ี มี
วิธีการใช้ครอบคลมุอยูห่ลายชนิดอยูแ่ล้ว  
 

รูปภาพท่ี 2.16 แสดงลกัษณะของตารางแบบ -  
          EQUIDISTANT PROJECTION 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : การออกแบบอาคารส าหรับภมูิอากาศ       
  เขตร้อนชืน้ ,หน้า 69 
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-  อปุกรณ์ท่ีใช้ในการอา่นต าแหนง่ของดวงอาทิตย์  
1. แผนท่ี (INDEX MAP) ซึง่แสดงเส้นรุ้ง (ALTITUDE) ของอาคารท่ีท าการ

ออกแบบ  เพ่ือเลือกแผน่ SUN CHART  
2. แผน่ทางโคจร (SUN CHART) ตามปกตจิะมีทกุๆ  4° และจะแสดงเลขของ

เส้นรุ้ง (LATITUDE) เอาไว้ทางมมุขวาบน เส้นโค้งท่ีมีวนัท่ี และเดือนก ากบั   
แสดงทางเดนิของดวงอาทิตย์ท่ีมองเห็นบนพืน้โลก เส้นโค้งจากขัว้โลก
เหนือ แสดงถึงเวลาเป็นชัว่โมงในระบบสริุยะ (SOLAR TIME) เส้นโค้ง
บางๆ คือเส้นแบง่ทกุๆ  20 นาที ดงัรูปประกอบท่ี 2.22 

3. แผน่ใสทบับน (TRANSARENT OVERAY) ใช้วางทบัลงบนแผน่ทางโคจร 
(SUN CHART) ได้ทกุแผน่   ใช้จดุหมนุท่ีจดุศนูย์กลา ง 

4. ก้านหมนุ (CURSOR) เป็นก้านหมนุใส แบง่ SCALE แสดงมมุกระท า 
(ALTITDE ANGLE) มีจดุหมนุ เส้นกลางใช้ในการอา่นคา่มมุเบี่ยง 
(BEARING ANGLE) ของดวงอาทิตย์จากทิศใต้ หรือจากระนาบของ
หน้าตา่ง (NORMAL TO WINDOW) ดรููปประกอบท่ี 2.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา :  การออกแบบอาคารส าหรับภมูิอากาศ        

 เขตร้อนชืน้ ,หน้า 76 
 

รูปภาพท่ี 2.18 แสดงแผน่ใสทบั (Overlay) และก้านหมนุ     
          (Cursor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  การออกแบบอาคารส าหรับภมูิอากาศ        
 เขตร้อนชืน้ ,หน้า 77 
 
 

รูปภาพท่ี 2.17 แสดงแผน่โคจรของดวงอาทิตย์  
          (Sun Chart) 
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2.7  เคร่ืองมือ และอุปกรณ์แบบ 3 มิติ 
 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเรียกกนัวา่ “เคร่ืองจ าลองดวงอาทิตย์ ” หรือ The heliodon  เป็น

ช่ือหลงัยคุสมยัของกรีก   เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการศกึษารูปแบบของเงาท่ีเกิดขึน้จาก
การสอ่งสวา่งของแสงดวงอาทิตย์    มีหลอดไฟท่ีท าหน้าท่ีเสมือนเป็นดวงอาทิตย์    ซึง่สามารถ
วิเคราะห์ได้ตามการตัง้คา่ละตจิดูของพืน้ท่ี  คา่วนั – เวลา    
 เป็นอปุกรณ์ท่ีสร้างตามหลกัเรขาคณิตท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งสดัสว่นหุน่จ าลองทาง
สถาปัตยกรรม (Model) และจ าลองการโคจรดวงอาทิตย์   โดยต้องใสค่า่ตามฤดกูาล ตามวนั- เวลา 
คา่ละตจิดูของพืน้ท่ี   ผลท่ีได้คือลกัษณะเงาท่ีเกิดขึน้จากแสงของอาทิตย์จ าลอง    เพ่ือดสูภาพแสง
และเงาในแตล่ะท้องถ่ิน     
 จากการศกึษารวบรวมข้อมลูพบวา่ เคร่ืองจ าลองการโคจรดวงอาทิตย์ แบง่ออกเป็น        
3 ชนิด ตามลกัษณะการท างานของเคร่ือง ดงันี ้
 2.5.1   ชนิดแหลง่ก าเนิดแสงคงท่ี   หุน่จ าลอง (Model) เคล่ือนท่ี  
 2.5.2   ชนิดหุน่จ าลอง (Model) คงท่ี   แหลง่ก าเนิดแสงเคล่ือนท่ี 
 2.5.3   ทัง้หุน่จ าลอง (Model) และแหลง่ก าเนิดแสงเคล่ือนท่ี 

2.7.1  เคร่ืองจ าลองดวงอาทติย์ ชนิดแหล่งก าเนิดแสงคงท่ี   หุ่นจ าลอง (Model) 
เคล่ือนท่ี (Platform Heliodon)  

“เคร่ืองจ าลองดวงอาทิตย์ ” ท่ีศนูย์พลงังาน PG&E เป็น
อปุกรณ์ท่ีรวมกนัระหวา่งข้อมลูกบัเคร่ืองมือวดัแสงอาทิตย์   จะ
แสดงรูปแบบของเงาท่ีเกิดจากดวงอาทิตย์    ออกแบบและสร้าง
โดยทีมงานของมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย 

 “เคร่ืองจ าลองดวงอาทิตย์ ”  ตดิตัง้โคมไฟจดุเดียวเสมือน
เป็นดวงอาทิตย์   ใช้ตวัโต๊ะอปุกรณ์เป็นตวั เคล่ือนไหวสมมตุวิา่
เป็นพืน้โลก  หลอดไฟตดิตัง้สงูประมาณ 9.60 เมตร (32 feet) 
และน าหุน่จ าลอง มาวางตดิตัง้บนแผน่โต๊ ะอปุกรณ์ท่ีก าหนดไว้   
แผน่โต๊ะต้องหา่งจากต าแหนง่ดวงอาทิตย์ตามท่ีก าหนด       

อปุกรณ์นีจ้ะหมนุตามการใสค่า่ฤดกูาล วนั และเวลา และ
คา่ละตจิดูของพืน้ท่ี   ตรวจสอบความเรียบร้อยของพืน้ท่ี   ท่ีใช้
ตัง้โต๊ะอปุกรณ์   ต้องมีพืน้ท่ีประมาณ 3 ตารางเมตร (10 feet2 ) 
จงึจะเพียงพอ 

รูปภาพท่ี 2.19 แสดง Platform Heliodon 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.bsu.edu/ceres/ 
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รูปภาพท่ี 2.20 แสดงการติดตัง้หุน่จ าลองที่ฐานโต๊ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา : http://www.bsu.edu/ceres/  
 
 

วิธีการใช้ 
-   ตดิตัง้มา่น  ห้องควรมืดสนิท หรือตดิตัง้มา่นด า
 ท่ีหน้าตา่งหรือชอ่งแส 

-    ตดิตัง้หุน่จ าลองท่ีฐานโต๊ะอปุกรณ์  
 ยดึฐานหุน่จ าลอง (Model) ท่ีแผน่โต๊ะอปุกรณ์      

ควรจ าลองการปรับ วนั- เวลา ตา่งๆ    เพ่ือให้
แนใ่จวา่เงาท่ีเกิดขึน้ยงัอยูบ่นแผน่พืน้หรือไม ่ 

 

 

 

            -    ปรับละตจิดู 
 ปรับเส้นรุ้งโดยการหมนุลกูบดิจนได้ต าแหนง่

เส้นรุ้งท่ีถกูต้อง  ไมค่วรพยายามท่ีจะกดหรือโยก   
โต๊ะ   ควรให้ผิวหน้าโต๊ะวางหุน่จ าลองเ คล่ือน 
ไหวเองตามต าแหนง่ท่ีปรับ  

 

- ปรับเวลาแหง่ปี (ปรับวนัท่ี, เดือน) 
 ปรับเวลาแหง่ปี (ปรับวนัท่ี, เดือน)  โดยการหมนุ 

ลกูบดิจนตรงต าแหนง่เดือนท่ีต้องการ    ไมค่วร
พยายามท่ีจะกดหรือโยกโต๊ะ   ควรให้ผิวหน้า
โต๊ะวางหุน่จ าลองเคล่ือนไหวเองตามต าแหนง่ท่ี
ปรับ    

 
 
 

รูปภาพท่ี 2.21 แสดงการปรับละติจดู 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.bsu.edu/ceres/ 
 
 
รูปภาพท่ี 2.22 แสดงการปรับวนัท่ี, เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.bsu.edu/ceres/ 
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- ปรับเวลาของวนั (ชัว่โมง, นาที) 
การปรับเวลาของวนั   ปรับด้วยการหมนุเฟือง
ลกูปัดท่ีแทง่ตรงกลางด้านหลงัโต๊ะอปุกรณ์  จะ
ท าให้แผน่โต๊ะนัน้เอียงตามการปรับคา่ ควรตัง้
คา่เฟืองให้ง่ายตอ่การปรับคา่วนั และคา่ชัว่โมง
แตอ่ยา่ให้เฟืองหลวมเกินไป   เพ่ือให้ได้เวลาท่ี
ตรงตามความต้องการและไมเ่กิดความ
คลาดเคล่ือน 

  
2.7.2  เคร่ืองจ าลองดวงอาทติย์ ชนิดหุ่นจ าลอง (Model) คงท่ี   แหล่งก าเนิดแสง   

เคล่ือนท่ี (Ring Heliodon)  
ในเคร่ืองมือชนิดท่ี 2 นี ้  การใช้งานและ

การตัง้คา่ตา่งๆ ของเคร่ืองมือจะคล้าย คลงึกบั
ชนิดแรก เพียงแตก่ารท างานของอปุกรณ์นัน้จะ
แตกตา่งออกไป คือ จะมีหลอดไฟท่ี
เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์จ าลอง   อยูห่ลาย
หลอดขึน้อยูก่บัการตัง้คา่วนัและเดือน ท่ี
อปุกรณ์ เป็นตวัเคล่ือนไหว และมีโต๊ะอปุกรณ์ท่ี
ใช้ตัง้หุน่จ าลอง (Model) ถกูยดึตดิตัง้คงท่ี ซึง่
สลบักบัเคร่ืองมือในชนิดแรก 

 

- ห้องทดสอบควรมืดสนิท หรือตดิตัง้มา่นสีด าท่ี
หน้าตา่ง หรือชอ่งแสง 

-  จดัวางหุน่จ าลอง (Model) ลงบนเคร่ืองจ าลอง
 ดวงอาทิตย์  

  
 

 
 

รูปภาพท่ี 2.23 แสดงการปรับเวลาชัว่โมง, 
นาที 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.bsu.edu/ceres/ 
 
 

รูปภาพท่ี 2.24 แสดงลกัษณะของ Ring Heliodon 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.bsu.edu/ceres/ 
 

     วิธีการ 
รูปภาพท่ี 2.25 แสดงการติดตัง้หุน่จ าลอง
ที่ฐานอปุกรณ์  
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.bsu.edu/ceres/ 
 
 

http://74.125.153.132/translate_c?hl=th&sl=en&u=http://www.bsu.edu/web/ceres/heliodon/htmlside/Platform.htm&prev=/search%3Fq%3Dheliodon%26hl%3Dth%26sa%3DN&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhifc256Y8gFUW9xxk5AMCLyP5AdhQ#Fig 10
http://74.125.153.132/translate_c?hl=th&sl=en&u=http://www.bsu.edu/web/ceres/heliodon/htmlside/Platform.htm&prev=/search%3Fq%3Dheliodon%26hl%3Dth%26sa%3DN&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhifc256Y8gFUW9xxk5AMCLyP5AdhQ#Fig 10
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 -   ปรับละตจิดู 
ปมสีด าเม็ดเล็กๆ ท่ีตดิอยูท่ี่แผน่โลหะ  เพ่ือชว่ย
ลดแรงเสียดทานภายในแผน่ และชว่ยให้แผน่
สามารถหมนุ ขึน้- ลงได้ การหมนุปรับท่ีแผน่
โลหะ จะมีเคร่ืองหมายบอกเส้นรุ้ง   ควรท าการ
หมนุท่ีวงแหวนสีด าเทา่นัน้ แล้วควรประกอบ
หมดุสีด าตรงมมุนีเ้พ่ือชว่ยยดึต าแหนง่   ควร
หมนุให้แนน่พอสมควร  

-    ปรับเวลาในปี (Time of year) 
  ปรับเวลาของปีโดยการปรับดวงไฟ  ดวงหนึง่ใน

ทัง้หมด 7 ดวง / 7 วงแหวน   ตวัวงแหวน- ดวง
โคมมีการท าเคร่ืองหมายใกล้ๆ วา่ไฟแตล่ะดวง
เป็นชว่งเดือนอะไร   มี  5 วงแหวนท่ีใช้เดือนร่วม 
กนั 2 เดือน  อาทิเชน่ เดือนมกราคม , 
กมุภาพนัธ์ เป็น 1 วงแหวน   ซึง่มาจากการ
ค านวณทางคณิตศาสตร์ของผู้ออกแบบ   เพียง
ต้องการให้ดวงไฟ  เดือนใหนสอ่งสวา่งก็เลือก
เปิด-ปิดท่ีแผงวงจรท่ีควบคมุไฟในเดือนนัน้ๆ  

-    ปรับเวลาวนัท่ี (Time of day) 
 เวลาของวนั (การโคจรของดวงอาทิตย์ ) ดไูด้
จากเคร่ืองหมายบอกเวลาในชอ่งเวลา   บนวง
แหวนโลหะสีด าท่ีท าขนานกบัวงแหวนเงิน  หาก 
ต้องการตัง้คา่เวลา   เพียงหมนุวงแหวนเงินท่ีมี
หลอดไฟดวงท่ีใช้งานอยูเ่ทา่นัน้   ให้ต าแหนง่
หลอดไฟตรงกนักบัเคร่ืองหมายบอกชัว่โมงในวง
แหวนสีด า   ขณะหมนุตัง้คา่นัน้ไมจ่ าเป็นต้อง
ปิดไฟ  
 

 

รูปภาพท่ี 2.27 แสดงการปรับเวลาในปี  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.bsu.edu/ceres/ 
 
 

รูปภาพท่ี 2.26 แสดงการปรับละติจดู 

 
 
 
 
 

 
 
 

ที่มา : http://www.bsu.edu/ceres/ 
 
 

รูปภาพท่ี 2.28 แสดงการปรับเวลาวนัท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.bsu.edu/ceres/ 
 
 

http://74.125.153.132/translate_c?hl=th&sl=en&u=http://www.bsu.edu/web/ceres/heliodon/htmlside/Procedures.htm&prev=/search%3Fq%3Dheliodon%26hl%3Dth%26sa%3DN&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhj1tU1oUvS1aNEl_YYdm6PFGEaReA#Fig 9
http://74.125.153.132/translate_c?hl=th&sl=en&u=http://www.bsu.edu/web/ceres/heliodon/htmlside/Procedures.htm&prev=/search%3Fq%3Dheliodon%26hl%3Dth%26sa%3DN&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhj1tU1oUvS1aNEl_YYdm6PFGEaReA#Fig 9
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2.7.3  เคร่ืองจ าลองดวงอาทติย์ ชนิดทัง้หุ่นจ าลอง (Model) และแหล่งก าเนิดแสง
 เคล่ือนท่ี 

คือ เคร่ืองมือซึง่มีแหลง่ก าเนิดแสงท่ีพุง่ขนาน 
(แสงจากดวงอาทิตย์มายงัโลก มีลกัษณะเป็น
แสดงขนาด มายงัหุน่จ าลองซึง่วางบนฐาน และ
สามารถปรับให้หมนุเปล่ียนได้ เหมือนลกัษณะ
ท่ีเกิดขึน้ดงัดวงอาทิตย์กระท ากบัอาคาร 
วิธีการใช้ 

1)  ปรับต าแหนง่เส้นรุ้งท่ีอาคารตัง้อยูจ่ริง 
2)  ปรับวนัท่ี ท่ีต้องการให้เคร่ืองมือท างาน 
3)  ปรับต าแหนง่เวลาท่ีต้องการ 
 
 
 

2.7.4  สรุปข้อดี-ข้อเสียของเคร่ืองมือประเภทนี ้

  1)  ข้อดีของอปุกรณ์ คือ เคร่ืองมือนีแ้สดงผลกระทบของแสงอาทิตย์กบัหุน่จ าลอง 
(Model)  ได้อยา่งชดัเจน   ชว่ยให้การออกแบบรูปทรงอาคาร หน้าตา่ง , ระเบียง , อาคาร, 
การจดัสรรท่ีดนิ, การวางต าแหนง่ของอาคาร, องค์ประกอบของสภาพแวดล้อม ตอบสนอง
ความต้องการ และท าให้การใช้พลงังานอาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2)  ข้อเสียของอปุกรณ์  คือ  การวิเคราะห์สว่นใหญ่มกัวิเคราะห์อาคารหลงัเดียว 
(มกัไมมี่อ าคารข้างเคียง ) หากต้องการวิเคราะห์เงาท่ีเกิดขึน้ตอ่บริเวณรอบข้างหรือตอ่
อาคารข้างเคียง   ต้องใช้สดัสว่นของหุน่จ าลอง (Model) ท่ีเล็กลง   เป็นผลให้รายละเอียด
หรือองค์ประกอบของรูปทรงอาคารไมส่มบรูณ์   สิ่งเหลา่นีล้้วนเป็นข้อจ ากดัของอปุกรณ์ 

ในการทดลองหากหุน่จ าลองมีขนาดใหญ่มากๆ จะเป็นปัญหากบัเคร่ืองมือชนิดนี ้  
เน่ืองจากแหลง่ก าเนิดของแสงจะต้องใหญ่ตาม และยงัท าได้ยาก เพราะต้องใช้พืน้ท่ีมาก 
และยงัมีราคาสงูอีกด้วย 

 
 
 
 

รูปภาพท่ี 2.29 แสดงเคร่ืองจ าลองดวงอาทิตย์ชนิดทัง้ 
หุน่จ าลอง และแหลง่ก าเนิดแสงเคลือ่นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : การออกแบบอาคารส าหรับภมูิอากาศ        
 เขตร้อนชืน้ ,หน้า 89 
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2.8  เคร่ืองมือ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  
 นอกจากเคร่ืองจ าลองดวงอาทิตย์ชนิดตา่งๆ ท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น   ยงั มีเคร่ืองมือ และ
อปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีสามารถใช้ในการอา่นคา่ของเงาท่ีเกิดขึน้ และสง่ผลกระทบตอ่ตวัอาคารได้อีก
หลายชนิด ได้แก่  

 2.6.1  เคร่ืองวดัแดด (Sun Dial Type) 
 2.6.2  เคร่ืองมือวดัเงา (Shade Dial Types) 
 

2.8.1  เคร่ืองวัดแดด (Sun Dial Type) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เคร่ืองมือชนิดนีใ้ช้เงาจากดวงอาทิตย์เองบอกต าแหนง่ของดวงอาทิตย์ เชน่ 
mGNOMONICS ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ   สถาปนิกชาวสวีเดน Gunner Pleijel ได้
สร้างเคร่ืองมือวดัแดดอนัเล็กๆ ขึน้มา   เป็นรูปกลอ่งส่ีเหล่ียมมีด้านบนเปิด   ตรงกลางมี
เข็มหมดุปัก   ด้านข้างทางตะวนัตก และตะวนัออกของกลอ่งมีเส้นบง่บอก วนั เวลา และ
เดือนเป็นสเกลไว้   เงาจากเข็มหมดุจะชีบ้อก วนั เวลา ของดวงอาทิตย์   ซึง่น าไปเทียบกบั
หุน่จ าลอง   จะอา่นคา่ของเงาในวนั และเวลาใดก็ได้    
  -   ข้อดีของอปุกรณ์ คือ มีน า้หนกัเบา กระทดัรัด ใช้ง่าย 
  -   ข้อเสียของอปุกรณ์ คือ ใช้ได้ในต าแหนง่เส้นรุ้งเดียวเทา่นัน้    

 
 
 

รูปภาพท่ี 2.30 แสดงเคร่ืองวดัแดด (Sun Dial)  
          เส้นรุ้ง 10° 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : การออกแบบอาคารส าหรับภมูิอากาศ        
 เขตร้อนชืน้ ,หน้า 91 
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2.8.2  เคร่ืองมือวัดเงา (Shade Dial Types) 
  พฒันาขึน้โดย Prof. Olgyay มีหลกัการอาศยัเงาท่ีเกิดจากดวงอาทิตย์อา่นคา่
ต าแหนง่ วนัท่ี และ เวลา   อา่นย้อนกลบัไปหาดวงอาทิตย์พิจารณาเงาท่ีเกิดขึน้กบั
หุน่จ าลอง (Model) ได้ และสามารถท่ีจะตัง้คา่ต าแหนง่เส้นรุ้งได้ทกุแหง่บนพืน้โลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1)  รายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองมือ 
  เคร่ืองมือประกอบด้วยเส้นโค้งคร่ึงวงกลมแบง่ออกเป็น เส้นแสดงวนัท่ี 
เดือน เวลา ท่ีจดุศนูย์กลางของเส้นโค้ง   มีหมดุกลมลอยอยูซ่ึง่เม่ือแสงอาทิตย์
หรือแสงขนานสอ่งกระทบ   จะเกิดเงากลมของหมดุตกลงบนสว่นโค้ง   ต าแหนง่
เงากลางหวัหมดุจะบอก วนั เดือน เวลาบนเคร่ืองวดัเงา   ท่ีโคนของสว่นโค้งเป็น
จดุหมนุท่ีปรับเป็นองศาได้ท าให้สามารถปรับต า แหนง่ของเส้นรุ้งได้ทกุต าแหนง่   
การแบง่ตารางแสดงวนั เวลา บนเคร่ือง วดัเงา  ตารางบนสว่นโค้งแสดงเวลาทกุๆ 
ชัว่โมงได้จากการแบง่สว่นโค้งออกทกุ 15° 

 
 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 2.31 แสดงเคร่ืองวดัเงา 
          (Shade Dial)  
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : การออกแบบอาคารส าหรัภมูิอากาศ        
 เขตร้อนชืน้ ,หน้า 92 
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 ส าหรับเส้นแสดงเงาแตล่ะเส้นจะเป็นต าแหนง่
ดวงอาทิตย์โคจรผา่น 2 ครัง้ใน 1 ปี   โดยเทา่กบัทกุ
ระยะ 6 เดือน   ในชว่งแตล่ะเดือนแบง่ออกเป็น 10 วนั
ตอ่เส้นโคจร 1 เส้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพท่ี 2.32 แสดงเคร่ืองวดัเงา (Shade Dial) (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : การออกแบบอาคารส าหรับภมูิอากาศเขตร้อนชืน้ ,หน้า 93 
 
 

รูปภาพที่ 2.33 แสดงการแบง่สเกลเส้นโค้งของวงกลมของเคร่ืองวดัเงา  
 (Shade dial) 
ที่มา : การออกแบบอาคารส าหรับภมูิอากาศเขตร้อนชืน้ ,หน้า 95 
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2)  การใช้เคร่ืองมือวดัเงา 

  แสงท่ีใช้กบัเคร่ืองมือวดัเงาต้องเป็นแสงขนาน จะเป็นแสงจากหลอด
ไฟฟ้า หรือแสงจากดวงอาทิตย์ก็ได้ โดยท าตามล าดบัขัน้ดงันี ้   

-   ตัง้ต าแหนง่ของเส้นรุ้งของเคร่ืองวดัเงาให้เทา่กบัต าบลท่ีหุน่จ าลองตัง้อยู่ 
-   วางทิศของเคร่ืองวดัเงาให้เหมือนกบัทิศในหุน่จ าลองและให้อ ยูใ่นระนาบ  

เดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   ถ้าหากวา่เป็นแสงอาทิตย์ ก็ใช้วิธีหมนุและเอียงทัง้ระนาบ   ให้หุน่จ าลอง
และเคร่ืองวดัเงาหมนุเอียงไปด้วยกนั   จนเห็นวา่เงาของหวัหมดุตกลงบน
วนั เวลา และเดือน (ซึง่ถือวา่เป็นวนั เวลา และเดือนท่ีวิกฤต ิ  จ าเป็นต้อง
กนัแดดในการออกแบบอาคารหลงันี ้ ) ท่ีต้องการ   ก็จะเห็นได้วา่การ
ออกแบบท่ีกนัแดดท่ีท าไว้ท างานได้ผลหรือไม่ 

-   ถ้าหากเป็นแสงจากหลอดไฟฟ้า   ก็จะใช้วิธีย้ายท่ีและเปล่ียนระดบัจน
เห็นวา่เงาของหวัหมดุตกลงบนเวลา วนั และเดือนท่ีต้องการ   จงึจะเห็น
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้สามารถจะแก้ทนัที   ทัง้มีขนาดเล็กใช้งานง่าย   ทัง้
สามารถผนวกข้อมลูทางสภาวะอากาศได้ด้วย   จงึเป็นเคร่ืองมือแล ะ
วิธีการท่ีนา่ใช้มาก 

รูปภาพท่ี 2.34 แสดงการใช้อปุกรณ์กบัหุน่จ าลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : การออกแบบอาคารส าหรับภมูิอากาศ        
 เขตร้อนชืน้ ,หน้า 97 
 
 
 



บทที่ 3 

รูปแบบปัจจุบัน และวิเคราะห์ปัญหา 

 จากการศกึษารวบรวมเอกสาร   รูปแบบวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบการบดบงัแดด ซึง่เป็น
หวัข้อหนึง่ในหมวดคณุคา่ตอ่คณุภาพชีวิต  ในรายงานการวิเคราะห์ผลกร ะทบสิ่งแวดล้อม   
จ านวนทัง้สิน้ 50 โครงการ   จากขอบเขตการศกึษาผู้วิจยัได้คดัเลือกเฉพาะ หวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบั
วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบการบดบงัแดดเทา่นัน้   โดยก าหนดหวัข้อท่ีท าการศกึษา ดงันี ้

3.1  การแสดงการบดบงัแดดของโครงการตอ่อาคารข้างเคียง 
3.2  การระบผุลกระทบการบดบงัแดด 
3.3  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจดัท ารายงานฯ 
3.4  วิเคราะห์ปัญหาการแสดงการบดบงัแดดของโครงการตอ่อาคารข้างเคียง และการระบ ุ        
 ผลกระทบการบดบงัแดด 
3.1  การแสดงการบดบังแดดของโครงการต่ออาคารข้างเคียง 

 วิธีการแส ดงการบดบงัแดด ของโครงการตอ่อาคารข้างเคียง   ในรายงา นการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจบุนั  มีรูปแบบหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 3.1.1  แสดงภาพอาคารและอาคารข้างเคียง เป็นภาพ 2 มิต ิ   
 คือ การน าเสนอภาพ เงาตกทอดของโครงการและอาคารข้างเคียงตา่ง ๆ  เป็น
ภาพผงับริเวณหรือภาพรูปด้าน  ดงัแสดงในรูปภาพท่ี 3.1 -  3.20 
 

1)  รูปภาพท่ี 3.1 โครงการ  A1-1 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ตัง้แต ่6.30 น. – 18.00 น.    (รวม 13 ภาพ) 
- ระบ ุฤดรู้อน ฤดหูนาว และฤดฝูน เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 

รูปภาพท่ี 3.1 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ  A1-1) 
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2)  รูปภาพท่ี 3.2 โครงการ  A1-2 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ตัง้แตเ่วลา 7.30น. – 17.30น.    (รวม 11 ภาพ) 
- ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม  เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปภาพท่ี 3.2 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ  A1-2) 
 
 
 

 

 
 

3)  รูปภาพท่ี 3.3 โครงการ  A1-3 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ตัง้แตเ่วลา 6.00 น - 18.00 น.    (รวม 14 ภาพ) 
- ระบ ุเดือนพฤศจิกายน เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปภาพท่ี 3.3 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ  A1-3) 

 

 
 

 

 
 

4)  รูปภาพท่ี 3.4 โครงกา ร A1-4 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ตัง้แตเ่วลา 6.00 น. – 18.00 น. (รวม 42  ภาพ) 
- ระบ ุเดือนกมุภาพนัธ์,มิถนุายนและตลุาคม เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปภาพท่ี 3.4 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่น โครงกา ร A1-4) 
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5)  รูปภาพท่ี 3.5 โครงกา ร  A1-5 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ตัง้แตเ่วลา 6.00น. – 18.00 น.     (รวม 42 ภาพ) 
- ระบ ุฤดรู้อน ฤดหูนาว และฤดฝูน เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปภาพท่ี 3.5 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงกา ร  A1-5) 
 
 
 

 
       

       เวลา 9.00 น. 
 
 
 
 

6)  รูปภาพท่ี 3.6 โครงกา ร  A1-6 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ตัง้แตเ่วลา 7.00น. – 18.00 น.     (รวม 30 ภาพ) 
- ระบ ุฤดรู้อน ฤดหูนาว และฤดฝูน เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 

รูปภาพท่ี 3.6 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงกา ร  A1-6) 
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7)  รูปภาพท่ี 3.7 โครงการ  A1-7 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ตัง้แตเ่วลา 8.00น. – 15.00 น. (ใน 1 ภาพ)  รวม 3 ภาพ 
- ระบ ุเดือนมีนาคม,มิถนุายนและธนัวาคม เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปภาพท่ี 3.7 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่น โครงกา ร  A-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8)  รูปภาพท่ี 3.8 โครงการ  A1-8 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- น าเสนอเฉพาะเวลา 9.00 น. และ 15.00 น.  (รวม 24  ภาพ) 
- ท าการวิเคราะห์ทกุเดือนตัง้แต ่มกราคม – ธนัวาคม 

รูปภาพท่ี 3.8 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่น โครงการ  A1-8) 
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9)  รูปภาพท่ี 3.9 โครงการ  A1-9 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ตัง้แตเ่วลา 7.00น., 8.00น., 10.00น., 12.00น.,13.00น. 14.00น., 16.00
น. และ 17.00 น. (รวม 8 ภาพ) 

- ในวนัท่ี 12 เมษายน เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
รูปภาพท่ี 3.9 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ  A1-9) 

 
 
 

 

10)  รูปภาพท่ี 3.10 โครงการ A-10 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ตัง้แตเ่วลา 6.00 น.-18.00 น.     (รวม 39 ภาพ) 
- ในวนัท่ี ระบ ุฤดรู้อน ฤดหูนาว และฤดฝูน เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปภาพท่ี 3.10 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ A-10) 

 
 
 
 

 
      เวลา 8.00 น. 

 
 

11)  รูปภาพท่ี 3.11 โครงการ A1-11 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. - 15.00น. (รวม 21 ภาพ) 
- ระบ ุฤดรู้อน ฤดหูนาว และฤดฝูน เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปภาพท่ี 3.11 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ A1-11) 
      เวลา 9.00 น. 
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12)  รูปภาพท่ี 3.12 โครงการ A1-12 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ตัง้แตเ่วลา 7.00 น.-18.00 น.    (รวม 10 ภาพ) 
- ไมมี่การระบวุนัท่ี 

รูปภาพท่ี 3.12 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ A1-12) 
เวลา 7.00 น.          เวลา 8.00 น. 

 
 
 

 
 

13)  รูปภาพท่ี 3.13 โครงการ A1-13 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ตัง้แตเ่วลา 8.00 น.-18.00 น. (ทกุๆ  2 ชัว่โมง) รวม 6 ภาพ  
- ในวนัท่ี 21 มิถนุายน  เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปภาพท่ี 3.13 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ A1-13) 
 

   เวลา 16.00 น.                เวลา 18.00 น. 
 
 
 
 
 

14)  รูปภาพท่ี 3.14 โครงการ A1-14 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ตัง้แตเ่วลา 7.00น. – 17.00 น.   (รวม 11 ภาพ) 
- ไมมี่การระบวุนัท่ี 

รูปภาพท่ี 3.14 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ A1-14) 
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15)  รูปภาพท่ี 3.15 โครงการ  A1-15 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ 
- ชว่งเวลาเช้า 9.00น., 10.00 น., 11.00 น.  
  และชว่งบา่ย 12.00 น., 13.00 น., 14.00 น. (รวม 2 ภาพ) 
- ระบเุฉพาะเดือนมีนาคม เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปภาพท่ี 3.15  แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ  A1-15) 

 
 
 
 
 
 
 
 

16)  รูปภาพท่ี 3.16 โครงการ  A1-16 แสดงการบดบงัแดดเป็นรูปด้าน 
- ตัง้แตเ่วลา 7.00 น. – 18.00 น.  (รวม 10 ภาพ) 
- ไมมี่การระบวุนัท่ี 

รูปภาพท่ี 3.16  แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ  A1-16) 
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17)  รูปภาพท่ี 3.17 โครงการ  A1-17 แสดงการบดบงัแดดเป็นรูปด้าน 
- ชว่งเช้าตัง้แตเ่วลา 7.00น. – 10.00 น.   
  และชว่งบา่ย ตัง้แตเ่วลา 14.00น.-17.00 น.    (รวม 2 ภาพ) 
- ไมมี่การระบวุนัท่ี 

รูปภาพท่ี 3.17 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ  A1-17) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18)  รูปภาพท่ี 3.18 โครงการ  A1-18 แสดงการบดบงัแดดเป็นรูปด้าน  และผงั
บริเวณ 

- ชว่งเวลาเช้า 8.00น., 10.00 น., 12.00 น.  
  และชว่งบา่ย 13.00 น., 15.00 น., 17.00 น. และ18.00น. (รวม 2 ภาพ) 
- ไมมี่การระบวุนัท่ี 

รูปภาพท่ี 3.18 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ  A1-18) 
   เวลา 13.00-18.00 น.  
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19)  รูปภาพท่ี 3.19 โครงการ A1-19 แสดงการบดบงัแดดเป็นรูปด้าน และผงั
บริเวณ 

- ตัง้แตเ่วลา 7.00 น. – 17.00 น.  (รวม 11 ภาพ) 
- ในวนัท่ี 21 มิถนุายน  เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปภาพท่ี 3.19 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ A1-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

20)  รูปภาพท่ี 3.20 โครงการ A1-20 แสดงเป็นผงับริเวณ และรูปด้าน 
- ตัง้แตเ่วลา 7.00 น. – 17.00 น.   (รวม 11 ภาพ) 
- ในวนัท่ี 21 มิถนุายน  เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปภาพท่ี 3.20 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพผงับริเวณ (ภาพบางสว่นโครงการ A1-20) 
 
 

 
 

 
                   เวลา 09.00-10.00 น. 
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 3.1.2  แสดงภาพอาคารและอาคารข้างเคียง เป็นภาพ 3 มิต ิ   
  คือ การน าเสนอภาพ เงาตกทอดของโครงการและอาคารข้างเคียงตา่ง ๆ  เป็น
ภาพทศันียภาพ  ดงัแสดงในรูปภาพท่ี 3.20 – 3.25 
 

1)  รูปภาพท่ี 3.21 โครงการ A2-1 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพ 3 มิต ิ
- แสดงชว่งเวลา 9.00 น. และ 15.00 น. (รวม 2 ภาพ) 
- ระบเุดือนธนัวาคม เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปภาพท่ี 3.21 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพ 3 มิติ (ภาพบางสว่นโครงการ A2-1) 

 

 

 

 

 

 

 
2)  รูปภาพท่ี 3.22 โครงการ A2-2 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพ 3 มิต ิ

- ตัง้แต ่5.00 น. – 19.00 น. รวม  ภาพ 
- ไมมี่การระบวุนัท่ี 

รูปภาพท่ี 3.22 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพ 3 มิติ (ภาพบางสว่นโครงการ A2-2) 
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3)  รูปภาพท่ี 3.22 โครงการ A2-3 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพ 3 มิต ิ
- ตัง้แต ่7.00น. – 17.00 น. (รวม 11 ภาพ) 
- ระบเุดือนกมุภาพนัธ์  เป็นวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปภาพท่ี 3.23 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพ 3 มิติ (ภาพบางสว่นโครงการ A2-3) 

 

 

 

 

 

 

4)  รูปภาพท่ี 3.23 โครงการ A2-4 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพ 3 มิต ิ
- ตัง้แต ่ 6.00 น. – 18.00 น.  (ทกุๆ 2 ชัว่โมง)   รวม 6 ภาพ 
- ไมมี่การระบวุนัท่ี 

รูปภาพท่ี 3.23 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพ 3 มิติ (ภาพบางสว่นโครงการ A2-4) 

 
             เวลา 09.00 น. 
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5)  รูปภาพท่ี 3.24 โครงการ A2-5 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพ 3 มิต ิ
- ตัง้แต ่7.00 น. – 18.00 น.   (รวม 10 ภาพ) 
- ในวนัท่ี 17 มกราคม เป็นวนัท่ีใช้ท าการวิเคราะห์  

รูปภาพท่ี 3.24 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพ 3 มิติ (ภาพบางสว่นโครงการ A2-5) 

             เวลา 09.00 น. 

 

 

 
 

 

 
          

6)  รูปภาพท่ี 3.25 โครงการ A2-6 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพ 3 มิต ิ
- ตัง้แต ่7.00 น. – 18.00 น.   (รวม 20 ภาพ) 
- ในวนัท่ี 21มิถนุายน และ 21 ธนัวาคม  

รูปภาพท่ี 3.25 แสดงการบดบงัแดดเป็นภาพ 3 มิติ (ภาพบางสว่นโครงการ A2-6) 
             เวลา 09.00 น. 
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3.2  การระบุผลกระทบการบดบังแดด 
 วิธีการระบผุลกระทบการบดบงัแดดของโครงการตอ่อาคารข้างเคียง  ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจบุนั  มีรูปแบบหลกัๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 – 3.5 
ตารางที่ 3.1 แสดงสรุปผลกระทบการบดบงัแดด ในรายงาน ฯ (ตวัอยา่งที่ 1) 
 

 

 

 

 
 

 

 ตาราง ท่ี 3.1   สรุปในลกัษณะบรรยาย วา่อาคารข้างเคียงหลงัใด   ได้รับผลกระทบฯ 
ในชว่งเวลาใดบ้าง 

ตารางที่ 3.2 ตารางสรุปผลกระทบการบดบงัแดด ในรายงาน ฯ (ตวัอยา่งที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางท่ี 3.2   สรุปความยาวของพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการท่ีเกิดขึน้  ในแตล่ะชว่งเวลา 
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ตารางที่ 3.3 ตารางสรุปผลกระทบการบดบงัแดด ในรายงาน ฯ (ตวัอยา่งที่ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง ท่ี 3.3   สรุปปริมาณของพืน้ท่ีอาคารข้างเคียงท่ี ถกูพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการ   
บดบงัในชว่งเวลาตา่งๆ  
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ตารางที่ 3.4 ตารางสรุปผลกระทบการบดบงัแดด ในรายงาน ฯ (ตวัอยา่งที่ 4) 

 

 

 

 

ตาราง ท่ี 3.4   สรุปผลกระทบฯ ในลกัษณะการบรรยายความยาวพืน้ท่ีเงาตกทอดของ
โครงการท่ีสง่ผลกระทบฯ ในชว่งเวลาตา่งๆ  

ตารางที่ 3.5 ตารางสรุปผลกระทบการบดบงัแดด ในรายงาน ฯ (ตวัอยา่งที่ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.5  สรุปปริมาณของพืน้ท่ีอาคารข้างเคียงท่ีถกูพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการ   บด
บงัแดดในแตล่ะชว่งเวลาตลอดทัง้วนั 
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3.3  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการจัดท ารายงานฯ 

 ในปัจจบุนั มีการนิยมใช้โปรแกรมคอม พิวเตอร์ตา่งๆ มาชว่ยในการค านวณ   โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตา่งๆ ท่ี น ามาใช้มีด้วยกนัหลายโปรแกรม ท่ีน ามาใช้แสดงภาพพืน้ท่ีเงาตกทอดของ
โครงการได้เชน่กนั   แต่จะขอยกตวัอยา่งโปรแกรมท่ี ผู้จดัท ารายงานฯ ตา่งๆ นิยม น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบการบดบงัแดด ในประเทศไทยมี อยู ่2 โปรแกรม ดงันี ้

3.3.1  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3ds Max Studio  
3.3.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ecotect 

ลกัษณะการใช้งานของแตล่ะโปรแกรม   มีดงันี ้
 3.3.1  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3ds Max Studio  

 เป็นโปรแกรมท่ีใช้เพ่ือขึน้รูปวตัถใุห้เป็น 3 มิต ิ  ซึง่เหมาะกบัการออกแบบชิน้งานตา่ง ๆ 
รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมด้วย    โปรแกรมนีย้งัสามารถแสดงภาพของอาคาร และเงาท่ีเกิดขึน้
ตามชว่งเวลาตา่งๆ ได้  ข้อมลูมีความถกูต้องและสามารถเช่ื อถือได้ เป็นโปรแกรมท่ีสถาปนิกมี
ความคุ้นเคย และใช้กนัอยา่งแพร่หลาย     

รูปภาพท่ี 3.26 แสดงภาพท่ีได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3ds Max Studio 

 

 

 

 

 

 นอกเหนือจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3ds Max Studio แล้ว   ยงัมีโปรแกรมท่ีช่ือวา่ 
Sketch Up อีกหนึง่โปรแกรม   ท่ีมีลกัษณะการท างาน และผลท่ีได้จากโปรแกรมยงัมีลกัษณะ
คล้ายคลงึกนั 
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 3.3.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ecotect 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ecotect เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการ Simulate หาคา่อณุภมูิ ทัง้จาก
แสงอาทิตย์ และกระแสลม  โดยการจ าลองสภาพแวดล้อมและใสข้่อมลูท่ีเก่ียวข้องใน ด้านตา่งๆ  
ข้อมลูมีความถกูต้องและสามารถเช่ือถือได้  ในการใช้โปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมลู  ต้องเป็นผู้
ท่ีมีความรู้ และเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมโดยเฉพาะ  
รูปภาพท่ี 3.27  แสดงภาพท่ีได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ecotect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

เปรียบเทียบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

-  สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ผลกระทบการบดบงัแดดได้ทัง้ 2 โปรแกรม 
-  โปรแกรม 3ds Max Studio สามารถขึน้รูปวตัถไุด้ง่ายกวา่โปรแกรม Ecotect 
-  โปรแกรม 3ds Max Studio สถาปนิกมีความคุ้นเคย และใช้กนัอยา่งแพร่หลาย 
-  โปรแกรม Ecotect ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ และเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมโดยเฉพาะ 
   ในการอา่นคา่จากการวิเคราะห์ 
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3.4  วิเคราะห์ปัญหาการแสดงการบดบังแดดของโครงการต่ออาคารข้างเคียง และการ
ระบุผลกระทบการบดบังแดด 
จากการศกึษาวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบการบดบงัแดดในรายงานฯ  พบปัญหาดงันี ้
1) เทคนิคการน าเสนอภาพหลากหลายไมมี่เกณฑ์ท่ีแนน่อน  มีทัง้ 2 มิต ิและ 3 มิต ิ  

(1)  การน าเสนอภาพ 2 มิต ิ  ได้แก่ 
- แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดในผงับริเวณโครงการและอาคารข้างเคียง 
- แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดในรูปด้านโครงการและอาคารข้างเคียง 

(2) การน าเสนอภาพ 3 มิต ิ  ได้แก่ 
- แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดในมมุมองทศันียภาพ 

2) พบวา่มีการก าหนดวนั เวลา ท่ีใช้ท าการวิเคราะห์ท่ีแตกตา่งกนั  
(1) ชว่งเวลาท่ีใช้ในการท าการวิเคราะห์นัน้   มีตัง้แต ่6.30 น. – 19.00 น. 
(2) วนัท่ีใช้ในการท าการวิเคราะห์ 

- วิธีการวิคราะห์บางรายงานฯ   มีการ ระบุวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ฯ  เป็นเพียง 
ฤดกูาล เชน่ การวิเคราะห์เฉพาะฤดรู้อน ฤดหูนาว หรือฤดฝูนเทา่นัน้ 

- วิธีการวิเคราะห์บางรายงานฯ มีการก าหนดวนัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ฯ ท่ีแตกตา่ง
กนั อาทิเชน่ 17 มกราคม, กมุภาพนัธ์,  21 มีนาคม, 12 เมษายน, 15 พฤษภาคม , 
21 มิถนุายน, ตลุาคม และ 21 ธนัวาคม ฯลฯ 

3) มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลาย  ได้แก่ 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ecotect , โปรแกรม Sketch up , 3ds max Studio และ

โปรแกรม Auto cad 
- โปรแกรมท่ีนิยมใช้ในการจดัท ารายงานฯ  ได้แก่  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ecotect 

และ โปรแกรม 3ds max Studio 
4) ไมมี่การสรุปหรือระบผุู้ ท่ีได้รับผลกระทบฯ  ท่ีชดัเจน  วิธีการท่ีใช้ในการสรุป มีดงันี ้

(1) สรุปในลกัษณะบรรยายวา่อาคารข้างเคียง  ได้รับผลกระทบฯ ในชว่งเวลาใดบ้าง 
(2) สรุปความยาวของพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการท่ีเกิดขึน้  ในแตล่ะชว่งเวลา 
(3) สรุปปริมาณของพืน้ท่ีอาคารข้างเคียงท่ีถกูพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการ  บดบงัใน

ชว่งเวลาตา่งๆ 
(4) สรุปในลกัษณะบรรยายความยาวพืน้ท่ีเงาตกทอดท่ีสง่ผลกระทบฯ ในชว่งเวลาตา่งๆ 
 

จากปัญหาท่ีเกิดขึน้  จงึไมส่ามารถระบผุลกระทบการบดบงัแดดท่ีเกิดขึน้  ตอ่ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่น
อาคารข้างเคียงได้ 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

4.1  หลักการส าคัญ 
อยา่งท่ีทราบกนัดีวา่ผลกระทบด้านการบดบงัแดดนัน้   ไมก่่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตอ่

คณุภาพชีวิตมนษุย์มากเทา่กบัผลกระทบจากการบ าบดัน า้เสียท่ีต้องมีการก าหนดคา่ BOD ในการ
วดัคณุภาพน า้ออกมาเป็นตวัเลขท่ีชดัเจน เพราะเก่ียวข้องด้านความปลอดภยัตอ่ชีวิตมนษุย์   สว่น
เกณฑ์ในการวดัระดบัความรุนแรงของผลกระทบด้านการบดบงัแดดนัน้   ยงัไมมี่เกณฑ์ใดท่ีใช้ใน
การระบคุวามรุนแรงท่ีเกิดขึน้ 

 จากการท่ีได้ศกึษาวิธีคาดการณ์ผลกระทบด้านการบดบงัแ ดด ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจบุนั   จะเห็นได้วา่ยงัขาดการระบแุละสรุประดบัความรุนแรงของ
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้   ซึง่เป็นสว่นหนึง่ท่ีสามารถชว่ยให้รูปเลม่รายงานฯ มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้  
ทัง้ยงัลดปัญหาความลา่ช้าในกระบวนการพิจารณาเห็นชอบฯ   อนัเน่ื องมาจากเนือ้หา และ
รายละเอียดของรูปเลม่รายงานฯ ไมค่รบถ้วนสมบรูณ์    

จากรูปแบบปัจจบุนัและปัญหาท่ีเกิดขึน้ในรายงานฯ   จะเห็นได้วา่ไมส่ามารถระบุ
ผลกระทบการบดบงัแดดท่ีโครงการสง่ผลกระทบตอ่อาคารและตอ่ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นอาคารข้างเคียง
ได้   การท่ีจะระบหุาผู้ ท่ีได้รับ  “ผลกระทบการบดบงัแดด” จงึต้องท าการศกึษาขอบเขตพืน้ท่ีเงาตก
ทอดของโครงการ   โดยเร่ิมต้นท าการศกึษา ดงันี ้

4.2  ปัจจัยการเกิดพืน้ท่ีเงาตกทอด  

 

รูปภาพท่ี 4.1 แสดงร่มเงา และเงาตกทอดของวตัถ ุ

 
 
 
 

 
 

 
ซึง่ “เงาตกทอด ” (Shadow)  คือเงาของวตัถท่ีุทอดตวัยาวไปตามพืน้  จะเกิดขึน้ เม่ือดวง

อาทิตย์โคจรและสอ่งแสงมายงัอาคาร  พืน้ท่ีเงาตกทอดท่ีเกิดขึน้จากอาคารในโครงการนี ้ จะสง่ผล
กระทบตอ่พืน้ท่ีและอาคารข้างเคียง   รวมเรียกวา่  “ ผลกระทบการบดบงัแดด ”  
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รูปภาพท่ี 4.2 แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการท่ีสง่ผลตอ่อาคารข้างเคียง 

 
ในการศกึษาครัง้นี ้  ต้องศกึษาถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดพืน้ท่ีเงาตกทอด   ซึง่พืน้ท่ีเงาตกทอดนี ้

ขึน้อยูก่บั วนั เวลา และท่ีตัง้โครงการ (สมสิทธ์ิ นิตยะ , 2546) รวมไปถึงรูปทรงและความสงูของ
อาคาร  ซึง่สอดคล้องกบั ทฤษฏีท่ีใช้ในการหาปริมาณและทิศทางของแสงธรรมชาติ   โดยเร่ิมต้น
การศกึษาจาก   

4.2.1  เหตุปัจจัยท่ีท าให้พืน้ท่ีเงาตกทอด  มีความแตกต่างกัน 
1) เวลา 
โลกจะหมนุรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรี โดยท่ีแกนของโลกเอียง  23.5°เป็นเวลา 365 วนั 

หรือ 1 ปี   ในขณะเดียวกนั โลกจะหมนุรอบตวัเองโดยกินเวลา 24 ชัว่โมง โดวยแบง่ออกเป็น 
กลางวนั 12 ชัว่โมง และกลางคืน  12 ชัว่โมง เม่ือมีกลางวนั และกลางคืน ก็จะท าให้เกิด
ฤดกูาลขึน้ (ปรีชญา รังสิรักษ์, 2545: 9-2) 

4.2.2  วันในฤดูกาลต่างๆ 
วนัท่ีเหมาะสมในการใช้ท าการวิเคราะห์นัน้   มีผู้กลา่วไว้ดงันี ้  

- (ปรีชญา รังสิรักษ์, 2545) ได้ระบไุว้วา่ วนัส าคญัท่ีควรน ามาศกึษาถึงเร่ืองแสง
จากดวงอาทิตย์และเงาท่ีปรากฏ   ควรจะมีทัง้หมด 4 วนั ได้แก่ 

1) วนัท่ี 21 มีนาคม    คือ  ชว่งกลางฤดใูบไม้ผลิ   
2) วนัท่ี 21 มิถนุายน   คือ  ชว่งกลางฤดรู้อน   
3) วนัท่ี 21 กนัยายน   คือ  ชว่งกลางฤดใูบไม้ร่วง   
4) วนัท่ี 21 ธนัวาคม   คือ  ชว่งกลางฤดหูนาว 

-   (สมสิทธ์ิ นิตยะ , 2546) ได้ระบไุว้วา่ วนัท่ีมีความวิกฤต และเหมาะสมแก่การ
น ามาวิเคราะห์   เร่ืองแสงจากดวงอาทิตย์และเงาท่ีปรากฏมากท่ีสดุ ๆ  ได้แก่  

1) วนัท่ี 21 มิถนุายน    คือ  ชว่งกลางฤดรู้อน 
2) วนัท่ี 21 ธนัวาคม    คือ  ชว่งกลางฤดหูนาว 
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4.2.3  ที่ตัง้ 
 ปัจจยัด้านท่ีตัง้ ก็เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีผลตอ่พืน้ท่ีเงาตกทอด ด้วยเหตท่ีุโลกกลม ดงันัน้แม้จะ
เป็นเวลาเดียวกนั ดวงอาทิตย์ก็จะท ามมุกบัผิวโลกแตกตา่งกนั ทัง้นีเ้พราะสถานท่ีนัน้ๆ อยูต่า่งเส้น
รุ้ง (ปรีชญา รังสิรักษ์, 2545: 9-5) 
 การค านวณหาปริมาณและทิศทางแสงธรรมชาตแิละพืน้ท่ีเงาตกทอด   เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์   จะต้องศกึษาถึงข้อมลูและองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีอธิบายในข้างต้น   ซึง่การศกึษา
ปรากฏการณ์นี ้ ได้มีการศกึษาและเก็บข้อมลูอยา่ง จริงจงัมามากกวา่ 60 ปีแล้วและข้อมลูท่ีได้  ก็
สามารถน ามาพยากรณ์ และสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ตา่งๆ เพ่ือใช้ในการคาดการณ์   รวม
ไปถึงการสร้างเคร่ืองมือในการชว่ยหาปริมาณ และทิศทางแสงธรรมชาตแิละพืน้ท่ีเงาตกทอดด้วย  

ลกัษณะของเคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์ สามารถแบง่เป็นประเภทหลกัๆ ได้ดงันี ้    
 1)  เคร่ืองมือ และอปุกรณ์แบบ 2 มิติ (การใช้แผนภาพ) 
 2)  เคร่ืองมือ และอปุกรณ์แบบ 3 มิติ (การใช้หุน่จ าลองกบัเคร่ืองมือประกอบ) 
 3)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สรุป   จากการศกึษาทฤษฏี ท่ีเก่ียวข้อง   ท าให้ได้ทราบถึงปัจจยัท่ีท าให้พืน้ท่ีเงาตกทอดมี
ความแตกตา่งกนั ได้แก่ 

- ชว่งเวลาในการเกิดเงาตกทอด  ตัง้แตเ่วลา 6.00 น.-18.00 น. 
- วนัท่ีมีความส าคญัในแตล่ะฤดกูาล    
  1)  วนัท่ี 21 มีนาคม     2)  วนัท่ี 21 มิถนุายน    
  3)  วนัท่ี 21 กนัยายน    4)  วนัท่ี 21 ธนัวาคม   
    ( จะเห็นได้วา่ยงัไมไ่ด้มีผู้ทดลองและสรุปวนัท่ีเหมาะสมในการใช้ท าการวิเคราะห์ฯ ) 
- ท าเลพืน้ท่ีตัง้ จะต้องระบพุิกดัให้ชดัเจน  ผู้วิจยัจงึก าหนดพิกดัของกรุงเทพ คือ  

ละตจิดู 13  45’ เหนือ, ลองตจิดู 100  31’ ตะวนัออก เพ่ือใช้ในการท าการศกึษาตอ่ไป 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
จากการศกึษาเปรียบเทียบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ด้านการบดบงัแดดในประเทศไทย  จะเห็นได้วา่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3Ds max 
Studio มีความเหมาะสมในการใช้ท าความวิเคราะห์มากกวา่ โปรแกรมอ่ืนๆ  ผู้วิจยัจงึน าโปรแกรม
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มาตรวจสอบและเปรียบเทียบกบัผงั SUN ANGLE CALCULATOR หรือ Sun Chart ท่ีให้ผลได้
แมน่ย า 

รูปภาพท่ี 4.3 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งโปรแกรม 3Ds max Studio และผงั Sun Chart 
 

- สมมตุอิาคารขนาด 16x32x23 m. 
- ท่ีตัง้ กรุงเทพมหานครา 
- วนัท่ีเกิดเงาตกทอด 21 มิถนุายน 
- เวลา 10.00 น.        

ผงัพืน้ 

ผลการค านวณพืน้ท่ีเงาตกทอด 
ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3Ds max Studio  
 
               รูปด้าน 
 
 
 
 
 
 

                ผงัพืน้ 

ผลการค านวณพืน้ท่ีเงาตกทอด 
ด้วย SUN ANGLE CALCULATOR 
(Sun Chart) 
 
               รูปด้าน 
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รูปภาพท่ี 4.4 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งโปรแกรม 3Ds max Studio และผงั Sun Chart 
 

คา่ความคลาดเคล่ือน 
ของโปรแกรมพิวเตอร์ 3Ds max Studio 
เม่ือเปรียบเทียบกบัผงั SUN ANGLE CALCULATOR 

     = 1.15 %     ผงัพืน้ 
 

ใช้โปรแกรม 3Ds max Studio  
ใช้ผงั Sun Chart 

 จะเห็นได้วา่ในการศกึษาทดลองเปรียบเทียบคา่ท่ีได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3Ds max 
studio กบัวิธีค านวณพืน้ท่ีเงาตกทอดด้วยวิธีการใช้ผงั Sun Chart นี ้  คา่ท่ีได้จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3Ds max studio มีความคลาดเคื่อนเพียง 1.15 % เทา่นัน้   ซึง่ถือวา่น้อยมาก  และ
ผลท่ีได้นีท้ าให้มัน่ใจได้วา่  ผู้วิจยัจะสามารถน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3Ds max studio มาใช้ใน
การศกึษาวิเคราะห์ตอ่ไปได้ 
 
 

4.3  การศึกษาทดลอง 
 4.3.1  ศึกษาทดลองเพื่อก าหนดวัน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 ศกึษาทดลอง  เพ่ือดปูรากฏการณ์ของพืน้ท่ีเงาตกทอดท่ีเกิดขึน้  จากวนัทัง้ 4 วนั  ได้แก่ 
- วนัท่ี 21 มีนาคม คือ อีควิน็อกซ์ฤดใูบไม้ผลิ (Vernal equinox) และวนัท่ี 21 กนัยายน 

คือ อีควิน็อกซ์ฤดใูบไม้ร่วง  (Autumnal equinox) ในวนัทัง้สองวนันี ้ทกุๆ พืน้ท่ีเงาตก
ทอดจะมีทิศทางเดียวกนั  

- วนัท่ี 21 มิถนุายน (Summer Solstice)  ดวงอาทิตย์นัน้จะมีทิศทางอ้อมใต้ 
- วนัท่ี 21 ธนัวาคม (Winter Solstice)  ดวงอาทิตย์นัน้จะมีทิศทางอ้อมเหนือ 
ผู้วิจยัได้ท าการทดลองลกัษณะเงาท่ีเกิดขึน้ในวนัทัง้ 4 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 Ds 

Max Studio โดยก าหนดท่ีตัง้ คือ กรุงเทพมหานคร ฯ  ลกัษณะเงาตกทอดท่ีเกิดขึน้ ดงัรูปท่ี 4.7 
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รูปภาพท่ี 4.5   แสดงลกัษณะเงาที่เกิดขึน้ในวนัทัง้ 4  
 

- ในวันท่ี 21 มีนาคม 
 
 
 

 
 

- ในวันท่ี 21 กันยายน 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 4.7   แสดงลกัษณะเงาที่เกิดขึน้ในวนัทัง้ 4 (ตอ่) 

- วันท่ี 21 มิถุนายน 
 
 
 
 

 
 
 

- วันท่ี 21 ธันวาคม 
 
 
 

 
 
 
 

N 

N 

N 

N 
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สรุป จากลกัษณะของเงาท่ีเกิดขึน้ในวนัทัง้ 4 วนันี ้ จะเห็นได้วา่ในวนัท่ี 21 มิถนุายน และ  
วนัท่ี 21 ธนัวาคม ทิศทางของเงาท่ีเกิดขึน้แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน และในวนัท่ี 21 มีนาคม และ
วนัท่ี 21 กนัยายน เงามีลกัษณะไมแ่ตกตา่งกนั    ในการเลือกวนัท่ีเหมาะสมในการท าการศกึษา
ตอ่ไปจงึสรุปได้วา่   จะใช้วนัดงัตอ่ไปนี ้

 
1. วนัท่ี 21 มีนาคม    เป็นชว่งกลางคมิหนัตฤดู 
2. วนัท่ี 21 มิถนุายน  เป็นชว่งกลางวสนัตฤดู 
3. วนัท่ี 21 ธนัวาคม   เป็นชว่งกลางเหมนัตฤด ู 

 
4.3.2  ศึกษาทดลองเพื่อก าหนดเวลา ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 

เม่ือได้วนัท่ีเหมาะสมในการใช้ท าการศกึษาแล้ว  ผู้วิจยัจงึน าวนัท่ีได้เหลา่นีม้าศกึษาหา
ชว่งเวลาท่ีสามารถมองเห็นเงาตกทอดได้อยา่งชดัเจน  ตลอ ดทัง้ปี ด้วยวิธีการสมมตวิตัถขุึน้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3Ds Max Studio เพ่ือสงัเกตปุรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลา    ดงั
ตารางประกอบท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดของวตัถ ุในแตล่ะช่วงเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงเงาท่ีปรากฏขึน้กบัวตัถใุนวนัท่ี 21 มิถนุายน , วนัท่ี 21 ธนัวาคม และวนัท่ี 21 มิถนุายน ตลอดทัง้วนั   ตัง้แตเ่วลา 6.00 น. – 18.00 น.   
 จากตาราง จะเห็นได้วา่ชว่งเวลาท่ีสามารถมองเห็นเงาตกทอดของวตัถไุด้อยา่งชดัเจน  ในวนัตา่งๆ เป็นดงันี ้   
 -   วนัท่ี 21 มิถนุายน  สามารถเห็นเงาตกทอดของได้อยา่งชดัเจน    ตัง้แตเ่วลา 7.00 น. – 18.00 น. 
 -   วนัท่ี 21 ธนัวาคม       „    ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. – 17.00 น. 
 -   วนัท่ี 21 มีนาคม        „    ตัง้แตเ่วลา 7.00 น. – 18.00 น.    
ดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางที่ 4.2 แสดงช่วงเวลาที่สามารถมองเห็นเงาตกทอดของวตัถไุด้ชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางท่ี ผู้วิจยัจงึสรุปชว่งเวลาตัง้แต ่8.00 น. – 17.00 น.เป็นชว่งเวลาท่ีสามารถมองเห็นเงาตกทอดของวตัถไุด้ชดัเจนตลอดทัง้ปี    
เพ่ือเป็นเป็นเวลาท่ีใช้ในการท าการศกึษาตอ่ไป    ดงัตารางท่ี 4.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงการสรุปช่วงเวลาที่ใช้ท าการศกึษาตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป จากการศกึษาทดลอง   ผู้วิจยัได้ก าหนดระยะเวลาตัง้แต ่8.00 น. – 17.00 น. รวม 10 ชัว่โมงของวนั   เป็นชว่งเวลาท่ีสามารถมองเห็นเงาตกทอดของวตัถไุด้ชดัเจนตลอดทัง้ปี   
 ให้เป็นเวลาท่ีใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ตอ่ไป 
 

4.3.3  ศึกษาพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการ 
ผู้วิจยัจงึน าชว่งเวลาท่ีได้จากการศกึษาข้างต้น  มาท าการทดลองเพื่อศกึษาเปรียบเทียบความแตกตา่งของเงาตกทอด   กบัความสงูในระดบัตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัอาคารในพรบ.กฏหมาย- 

ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522  ซึง่ระดบัความสงูท่ีมีการก าหนดไว้ในกฏหมายฯ นัน้  มีดงันี ้
- อาคารท่ีมีความสงูไมเ่กิน 15 เมตร 
- อาคารท่ีมีความสงูไมเ่กิน 23 เมตร 
- อาคารท่ีมีความสงูเกิน    23 เมตร ขึน้ไป 

โดยยกตวัอยา่งวนัท่ีใช้ในการทดลอง  คือ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 
ตารางที่ 4.4 แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารท่ีมีความสงู 15 เมตร, 23 เมตร และสงูเกิน 23 เมตร 
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4.3.4  ศึกษาพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการกับอาคารข้างเคียง 
 จากตารางจะเห็นได้วา่   อาคารยิ่งมีความสงูมากจะมีพืน้ท่ีเงาตกทอดท่ีทอดยาวมากกวา่    ซึง่เป็นผลให้สง่ผลกระทบการบดบงัแดดมากกวา่อาคารทัว่ไป  

 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ความสงูของอาคารมีผลกบัการสง่ผลกระทบการบดบงัแดด   ผู้วิจยัจงึท าการศกึษาการบดบงัแดดท่ีเกิดขึน้กบัอาคารข้างเคียงตา่งๆ ได้แก่  
บ้านเด่ียว, อาคารพาณิชย์, อาคารท่ีมีความสงู 15 เมตร, อาคารท่ีมีความสงูไมเ่กิน 23 เมตร และอาคารท่ีมีความสงูเกิน 23 เมตร โดยมีอาคารท่ีมีความสงูในระดบัตา่งๆ เป็นผู้สง่ผลกระทบฯ   
ตารางที่ 4.5 แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารอาคารโครงการในระดบัความสงู 15 เมตร, 23 เมตร สงูกวา่ 23 เมตร  ที่สง่ผลกระทบฯ ตอ่บ้านเดี่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุแถบส ี           แสดงช่วงเวลาที่พืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอาคารข้างเคียง (บ้านเดี่ยว) ถกูพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการในระดบัความสงูตา่งๆ บดบงั 
 

- พืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารสงู 15 เมตร จะ  
บดบงัพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของบ้านเด่ียว 

ประมาณ 1 ชม.ในวนัท่ี 21 มี.ค. และวนัท่ี   
21 ธ.ค.ประมาณ 2 ชัว่โมง ในวนัท่ี 21 มิย. 

- พืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารสงู 23 เมตร จะ  
บดบงัพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของบ้านเด่ียว ประมาณ 
1 ชม.ในวนัท่ี 21 มี.ค. และ 3 ชัว่โมง ในวนัท่ี 
21 มิ.ย. 

- พืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารสงูกวา่ 23 เมตร 
(60 ม.) จะบดบงับ้านพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของเดี่ยว
ประมาณ 3 ชม. ในวนัท่ี 21 มี.ค. และ 4 
ชัว่โมง ในวนัท่ี 21 ม.ิย. 

- พืน้ท่ีเงาตกทอดท่ีเกิดขึน้ในวนัท่ี 21 มิย.  จะ
ปกคลมุอาคารข้างเคียงมากกวา่วนัท่ี 21มี.ค. 
และวนัท่ี 21 ธ.ค. 
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ตารางที่ 4.6 แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารอาคารโครงการในระดบัความสงู 15 เมตร, 23 เมตร สงูกวา่ 23 เมตร  ที่สง่ผลกระทบฯ ตอ่อาคารพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุแถบส ี           แสดงช่วงเวลาที่พืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอาคารข้างเคียง (อาคารพาณิชย์) ถกูพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการในระดบัความสงูตา่งๆ บดบงั 
 
 
 

- พืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารสงู 15 เมตร จะ  
บดบงัพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอาคารพาณิชย์ 

ประมาณ 1 ชม.ในวนัท่ี 21 มี.ค.  
- พืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารสงู 23 เมตร จะ  

บดบงัพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอาคารพาณิชย์
ประมาณ 2 ชม.ในวนัท่ี 21 มี.ค. และ วนัท่ี 21 
ม.ิย. 

- พืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารสงูกวา่ 23 เมตร 
(60 ม.) จะบดบงัพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอาคาร
พาณิชย์ ประมาณ 2 ชม. ในวนัท่ี 21 มี.ค. 
และ 4 ชัว่โมง ในวนัท่ี 21 มิ.ย. 

- พืน้ท่ีเงาตกทอดท่ีเกิดขึน้ในวนัท่ี 21 มิย.  จะ
ปกคลมุอาคารข้างเคียงมากกวา่วนัท่ี 21มี.ค. 
และวนัท่ี 21 ธ.ค. 
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ตารางที่ 4.7 แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารอาคารโครงการในระดบัความสงู 15 เมตร, 23 เมตร สงูกวา่ 23 เมตร  ที่สง่ผลกระทบฯ ตอ่อาคารสงู 15 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุแถบส ี           แสดงช่วงเวลาที่พืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอาคารข้างเคียง (อาคารสงู 15 ม.) ถกูพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการในระดบัความสงูตา่งๆ บดบงั 
 
 
 

- พืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารสงู 23 เมตร จะ  
บดบงัพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอาคารสงู 15 ม.
ประมาณ 1 ชม.ในวนัท่ี 21 มี.ค. , วนัท่ี 21 
ม.ิย. และวนัท่ี 21 ธ.ค. 

- พืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารสงูกวา่ 23 เมตร 
(60 ม.) จะบดบงัพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอาคารสงู 
15 ม. ประมาณ 1 ชม. ในวนัท่ี 21 ธ.ค., 
ประมาณ 3 ชัว่โมง ในวนัท่ี 21 มี.ค. และ
ประมาณ 4 ชัว่โมง ในวนัท่ี 21 ม.ิย. 

- พืน้ท่ีเงาตกทอดท่ีเกิดขึน้ในวนัท่ี 21 มิย.  จะ
ปกคลมุอาคารข้างเคียงมากกวา่วนัท่ี 21มี.ค. 
และวนัท่ี 21 ธ.ค. 
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ตารางที่ 4.8 แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารอาคารโครงการในระดบัความสงู 15 เมตร, 23 เมตร สงูกวา่ 23 เมตร  ที่สง่ผลกระทบฯ ตอ่อาคารสงู 23 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุแถบส ี           แสดงช่วงเวลาที่พืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอาคารข้างเคียง (อาคารสงู 23 ม.) ถกูพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการในระดบัความสงูตา่งๆ บดบงั 
 
 

- พืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารสงู 23 เมตร      
(60 ม.) จะบดบงัพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอาคารสงู
กวา่ 23 ม.(60 ม.) ประมาณ 3 ชม. ในวนัท่ี 
21 มี.ค.,วนัท่ี 21มิ.ย. และประมาณ 2 ชัว่โมง 
ในวนัท่ี 21 ธ.ค. 

- พืน้ท่ีเงาตกทอดท่ีเกิดขึน้ในวนัท่ี 21 มิย.  จะ
ปกคลมุอาคารข้างเคียงมากกวา่วนัท่ี 21มี.ค. 
และวนัท่ี 21 ธ.ค. 
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ตารางที่ 4.9 แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารอาคารโครงการในระดบัความสงู 15 เมตร, 23 เมตร สงูกวา่ 23 เมตร  ที่สง่ผลกระทบฯ ตอ่อาคารสงูกวา่ 23 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุแถบส ี           แสดงช่วงเวลาที่พืน้ท่ี
สว่นใหญ่ของอาคารข้างเคียง (อาคารสงู 23 
ม.) ถกูพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการ ในระดบั
ความสงูตา่งๆ บดบงั 

- พืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารสงูกวา่ 23 เมตร 
(60 ม.) จะบดบงัพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอาคารสงู
กวา่ 23 ม.(60 ม.) ประมาณ 2 ชม. ในวนัท่ี 
21 มี.ค.และวนัท่ี 21มิ.ย.  
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สรุป   จากตาราง ทัง้หมดข้างต้น   ท่ี แสดง พืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการ   ท่ีมีระดบั ความสงู      
15 เมตร, 23 เมตร และ สงูกวา่ 23 เมตร   ท่ีสง่ผลฯ ตอ่อาคารข้างเคียงตา่งๆ  จะเห็นได้วา่ 

- ในทัง้ 3 วนัท่ีใช้ท าการวิเคราะห์  คือ วนัท่ี 21 มี.ค., วนัท่ี 21 มิ.ย. และวนัท่ี 21 ธ.ค.  
อาคารข้างเคียงได้รับการบดบงัแดดแตกตา่งกนั 

- อาคารข้างเคียงตา่งๆ จะได้รับผลกระทบการบดบงัแดด  เพียงคร่ึงวนัเป็นผลมาจาก
การโคจรของดวงอาทิตย์ 

- อาคารท่ีสงูกวา่ 23 เมตร สง่ผลกระทบการบดบงัแดดยาวนานกวา่ อาคารสงู 15 เมตร 
และ อาคารสงู 23 เมตร 

 
4.4  การระบุผลกระทบการบดบังแดด  

จากตารางข้างต้น   จะเห็นได้วา่ปริมาณพืน้ท่ีของอาคารข้างเคียง  ถกูพืน้ท่ีเงาตกทอดของ
โครงการ   บดบงัในปริมาณท่ีแตกตา่งกนั    

ผู้วิจยัจงึ อนมุานการ แบง่ระดบัปริมาณพืน้ท่ี   ของอาคารข้างเคียงท่ีถกู เงาตกทอดของ
อาคารโครงการบดบงั  ออกเป็น 4 ชว่ง ตามตารางท่ี 4.10 
ตารางท่ี 4.10 แสดงการแบง่ระดบัผลกระทบการบดบงัแดด 
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จากท่ีผู้วิจยัได้อนมุาน ปริมาณพืน้ท่ีของอาคารข้างเคียง  ท่ีอยูใ่นเงาตกทอดของ อาคาร
โครงการ  ออกเป็น 4 ชว่ง ในตารางข้างต้น   ผู้วิจยัจะขออนมุานระดบัผลกระทบ การบดบงัแดด ท่ี
เกิดขึน้ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงการแบง่ระดบัผลกระทบการบดบงัแดด (ตอ่) 

 
 ถือวา่ได้รับ
ผลกระทบน้อย 
 
ถือวา่ได้รับ
ผลกระทบปาน
กลาง 
 
ถือวา่ได้รับ
ผลกระทบมาก 

 
ทัง้นีก้ารแบง่ระดบัผลกระทบจากพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการนี ้ เป็นเพียงผลกระทบท่ี

เกิดขึน้ในแตล่ะชัว่โมงเทา่นัน้  
แตใ่นการท่ีจะระบผุลกระทบการบดบงัแดด   ในชว่งเวลาหนึง่ท่ีผิวข องอาคารข้างเคียงอยู่

ในพืน้ท่ีเงาตกทอด 100% นัน้   ไมส่ามารถก าหนดได้วา่  ได้รับผลกระทบมากในทัง้วนั   เน่ืองจาก
พืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการมีการเปล่ียนแปลงตามการโคจรของดวงอาทิตย์    

ฉะนัน้ผู้วิจยัจงึ น าวิธีการหาคา่เฉล่ียทางคณิตศาสตร์   มาใช้เพ่ือประมวลผลและสรุปผล
กระทบฯ ท่ีเกิดขึน้  ในทกุชว่งเวลาของวนั  
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4.4.1  วิธีการระบุผลกระทบการบดบังแดด 
 เพ่ือให้ง่ายตอ่การระบรุะดบัผลกระทบการบดบงัแดด   ท่ีโครงการสง่ผลกระทบตอ่อาคาร
ข้างเคียง  และให้การระบุปริมาณพืน้ท่ีของอาคารข้างเคียงท่ีถกูเงาตกทอดของอาคารโครงการบด
บงั   เกิดความแมน่ย ามากขึน้ กวา่การท่ีจะระบเุพียง   4 ชว่ง (ดงัตารางข้างต้น )  ผู้วิจยัจงึแบง่การ
ระบผุลฯ ออกเป็น 10 ระดบั   ตามตารางท่ี 4.12 
 
รูปภาพท่ี4.12  แสดงสดัสว่นการระบรุะดบัผลกระทบการบดบงัแดด 

 
 
จากนัน้จงึท าการระบผุลกระทบท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาของวนั 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงตวัอยา่งท่ี 1 แสดงวิธีการระบปุริมาณพืน้ท่ีของอาคารข้างเคียงท่ีถกูเงาตกทอดของอาคารโครงการ สงู 60 เมตร บดบงั  
- วิเคราะห์การบดบงัแดด ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม เวลา 8.00-17.00 น. 

 
 
 
 
 
วิธีการประมวลผล 
 
 
เพราะฉะนัน้    อาคารข้างเคียงหลงันี ้ ได้รับผลกระทบการบดบงัแดดตลอดทัง้วนั เทา่กบั 21 %  

 จากข้อมลู 21 % ท าให้ทราบถึงชัว่โมงท่ีได้รับผลกระทบรุนแรง 2 ชัง่โมง  เน่ืองจากผลรวมของจ านวนเตม็ 21 คือ 2.1 สว่นใน 10 (ชว่งเวลา) 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงตวัอยา่งท่ี 2 แสดงวิธีการระบปุริมาณพืน้ท่ีของอาคารข้างเคียงท่ีถกูเงาตกทอดของอาคารโครงการ สงู 60 เมตร  บดบงั 
- วิเคราะห์การบดบงัแดด ในวนัท่ี 21 มิถนุายน เวลา 8.00-17.00 น. 

 
 
 
 
 
วิธีการประมวลผล 
 
 
เพราะฉะนัน้    อาคารข้างเคียงหลงันี ้ ได้รับผลกระทบการบดบงัแดดตลอดทัง้วนั เทา่กบั 44 %  

 จากข้อมลู 44 % ท าให้ทราบถึงชัว่โมงท่ีได้รับผลกระทบรุนแรง 4 ชัง่โมง  เน่ืองจากผลรวมของจ านวนเตม็ 44 คือ 4.4 สว่นใน 10 (ชว่งเวลา) 
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 4.4.2  สมมุตโิครงการ 
จากตารางตวัอยา่งท่ี 4.14 - 4.15 ซึง่แสดงวิธีการระบปุริมาณพืน้ท่ีของอาคารข้างเคียงท่ีถกูเงาตกทอดของอาคารโครงการบดบงั   ผู้วิจยัจงึท าการสร้าง

โมเดลจ าลองอาคารโครงการและอาคารข้างเคียงขึน้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์   เพ่ือศกึษาถึงปริมาณผลกระทบฯ โดยก าหนด ให้ 
- ท่ีตัง้กรุงเทพมหานคร  ละตจิดู 13  45’ เหนือ, ลองตจิดู 100  31’ ตะวนัออก 
- ใช้วนัท่ี 21 มิถนุายน 
- ชว่งเวลา 8.00 น. – 17.00 น. 
ตารางท่ี 4.15 แสดงการจ าลองอาคาร  เพ่ือศกึษาการระบปุริมาณผลกระทบฯ ท่ีอาคารข้างเคียงตา่งๆ ได้รับ  
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ตารางท่ี 4.16 แสดงการระบปุริมาณผลกระทบฯ ท่ีอาคารข้างเคียงตา่งๆ ได้รับ  

อาคารข้างเคียง 
วันที่ 21 มิถุนายน 

ประมวลผล 
8.00 น. 9.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น. 

อาคารข้างเคียง 1  40 30 30 20       12% 

อาคารข้างเคียง 2  30 20         5% 

อาคารข้างเคียง 3  100 50 30        18% 

อาคารข้างเคียง 4       30 100 100 100 100 43% 

อาคารข้างเคียง 5       30 50 70 60 60 29% 

อาคารข้างเคียง 6         20 30 40 9% 

อาคารข้างเคียง 7         90 100 100 29% 
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จากตารางจะเห็น ได้วา่การ ประมวลผล ระดบัผลกระทบ ฯ ท่ีเกิดขึน้ตอ่วนั   จะมีคา่ตัง้แต ่          
0 - 50%  เน่ืองจากอาคารข้างเคียงตา่งๆ จะได้รับผลกระทบ ฯ ไมเ่กินคร่ึงวนัตามการโคจรของดวง
อาทิตย์  ในการประมวลผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในตารางท่ี 4.17 นี ้  จะเห็นได้วา่อาคารข้างเคียงแตล่ะ
หลงั   ถกูพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการบดบงัแตกตา่งกนัในตลอดทัง้วนั  

การประมวลผลผู้วิจยัจงึอนมุานการแบง่ระดบัพืน้ท่ีของอาคารข้างเคียง   ท่ีถกูเงาตกทอด
ของอาคารโครงการบดบงัในตลอดทัง้วนั  ออกเป็น 4 ระดบั ดงันี ้

1. อยูใ่นพืน้ท่ีเงาตกทอด   0-13 % / วนั  ถือวา่ได้รับผลกระทบน้อย 

 

2. อยูใ่นพืน้ท่ีเงาตกทอด  14-25 % / วนั  ถือวา่ได้รับผลกระทบปานกลาง 
3. อยูใ่นพืน้ท่ีเงาตกทอด  26-37 % / วนั 

 

4. อยูใ่นพืน้ท่ีเงาตกทอด  38-50 % / วนั  ถือวา่ได้รับผลกระทบมาก 
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 จากการแบง่ระดบั เป็น 4 ระดบัข้างต้น    จะมีอาคารข้างเคียงตา่งๆ ท่ีได้รับผลกระทบใน
ระดบัตา่งๆ ดงันี ้

- ระดับที่ 1 อาคารข้างเคียงท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเงาตกทอด  0-12.5 % / วนั 

 
ตารางท่ี 4.17 แสดงอาคารข้างเคียงท่ีได้รับผลกระทบฯ อยูใ่นระดบั 0-12.5% / วนั 
 

 
 

 

 

 

 
อาคารข้างเคียงท่ี 1 , 2  และ 6 ถือวา่ได้รับผลกระทบฯ น้อย

อาคาร
ข้างเคียง 

วันที่ 21 มิถุนายน 
ประมวลผล 

8.00  9.00  10.00  11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 

อาคารข้างเคียง 1  40 30 30 20 
      

12% 

อาคารข้างเคียง 2  30 20 
        

5% 

อาคารข้างเคียง 6  
       

20 30 40 9% 
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- ระดับที่ 2 อาคารข้างเคียงท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเงาตกทอด  12.6-25 % / วนั 

- ระดับที่ 3 อาคารข้างเคียงท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเงาตกทอด  25.1-37.5 % / วนั 
 

ตารางท่ี 4.18 แสดงอาคารข้างเคียงท่ีได้รับผลกระทบฯ อยูใ่นระดบั 12.6-37.5 % / วนั 

 
 

อาคารข้างเคียง  
วันที่ 21 มิถุนายน 

ประมวลผล  
8.00  9.00 10.00  11.00 12.00 13.00 14.00 15.00  16.00  17.00  

อาคารข้างเคียง 3  100  50  30  
       

18% 

อาคารข้างเคียง 5  
     

30  50  70  70  70  29% 

อาคารข้างเคียง 7  
       

90  100  100  29% 

 
อาคารข้างเคียงท่ี 3 , 5  และ 7 ถือวา่ได้รับผลกระทบฯ ปานกลาง 
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- ระดับที่ 4 อาคารข้างเคียงท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเงาตกทอด  37.6-50 % / วนั 

 
ตารางท่ี 4.19 แสดงอาคารข้างเคียงท่ีได้รับผลกระทบฯ อยูใ่นระดบั 37.6-50 % / วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารข้างเคียง  
วันที่ 21 มิถุนายน 

ประมวลผล  
8.00  9.00  10.00  11.00  12.00  13.00  14.00  15.00  16.00  17.00  

อาคารข้างเคียง 4  
     

30  100  100  100  100  43% 

 
ซึง่อาคารข้างเคียงท่ี 4 ถือวา่ได้รับผลกระทบฯ มาก 

 
 

ในการก าหนดปริมาณพืน้ท่ีของอาคารข้างเคียง   ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการ
ออกเป็นระดบันี ้  จะชว่ยให้ผู้ ท่ีอยูอ่าศยัในอาคารข้างเคียงตา่ง ๆ ได้รับมาตรการท่ีเหมาะสมใน
การชดเชยความเสียหายจากผลกระทบการบดบงัแดดตอ่ไป    
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4.5  สรุปเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 4.5.1  โปรแกรมคอมพวิเตอร์สร้างภาพ 3 มิตทิี่เลือกใช้ 
  จะท าการสร้างภาพจากโปรแกรม Autodesk 3ds max ซึง่เหมาะกบัการสร้างภาพ
งานสถาปัตยกรรมให้เป็น 3 มิต ิ  ซึง่โปรแกรมนีจ้ะสามารถแสดงภาพของอาคาร และเงาท่ี
เกิดขึน้ตามชว่งเวลาตา่งๆ ไ ด้  ข้อมลูมีความถกูต้องและสามารถเช่ือถือได้  เป็นโปรแกรมท่ี
สถาปนิกมีความคุ้นเคย และใช้กนัอยา่งแพร่หลาย 
รูปภาพท่ี 4.6 แสดงภาพโปรแกรม Autodesk 3ds max 

 
 
 
 
 

ที่มา : Autodesk 3ds max 
 

 4.5.2  วิธีการสร้างหุ่นจ าลอง (model) จากโปรแกรม Autodesk 3ds max 
  1)  พืน้ท่ีการใช้งาน 

รูปภาพท่ี 4.7 แสดงพืน้ท่ีการท างานของโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Autodesk 3ds max 

หลงัจากเปิดโปรแกรม Autodesk 3ds max ก็จะปรากฏพืน้ท่ีเพ่ือด าเนินงานใน
โปรแกรม ดงัรูปภาพท่ี 4.7 
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2)  การสร้างระนาบพืน้ 
เม่ือเปิดโปรแกรมแล้วตอ่ไป   ท าการสร้างระนาบพืน้โดยเร่ิมจากกดสญัลกัษณ์วงกลม

ตามลกูศรท่ี 1 และกดค าสัง่ Plane จากนัน้ลากเมาท์ท่ีชอ่ง Top ก็จะเกิดวตัถแุผน่พืน้ขึน้ หรือ
ใสข่นาดกว้าง – ยาว ตามต้องการในต าแหนง่ลกูศรท่ี 3 ดรููปภาพท่ี 4.8 
รูปภาพท่ี 4.8 แสดงการสร้างระนาบพืน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : Autodesk 3ds max 

3)  การสร้างวตัถุ 
ตอ่ไปสร้างวตัถโุดยเร่ิมจากกดสญัลกัษณ์วงกลมตามลกูศรท่ี 1 และกดค าสัง่ box 

(วตัถมีุลกัษณะส่ีเหล่ียม ) ตามลกูศรท่ี 2 จากนัน้ลากเมาท์ท่ีชอ่ง Top ก็จะเกิดวตัถขุึน้ หรือใส่
ขนาดกว้าง – ยาวและความสงู ตามต้องการในต าแหนง่ลกูศรท่ี 3 ดรููปภาพท่ี 4.9  
รูปภาพท่ี 4.9 แสดงการสร้างวตัถ ุ

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่มา : Autodesk 3ds max 
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4)  จดัต าแหนง่ระนาบพืน้ และวตัถุ 
เม่ือสร้างวตัถลุงบนแผน่พืน้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จดัการหมนุวตัถเุป็นไปตามทิศทาง

ท่ีต้องการ โดยทิศเหนือจะอยูด้่านบนเสมอ การหมนุท าได้โดย เลือกสญัลกัษณ์ Rotate   ดู
รูปภาพท่ี 4.10 

รูปภาพท่ี 4.10 แสดงการสร้างวตัถ ุ(ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : Autodesk 3ds max 

4.5.3  การใส่ค่าเพื่อให้แสดงผลกระทบการบดบังแดด 
  1)  การสร้างดวงอาทิตย์จ าลอง 

 เม่ือจดัต าแหนง่เรียบร้อยแล้ว เลือกค าสัง่ Create ท่ีแถบเมน ู(ลกูศรท่ี 1) และเลือก 
Lights (ลกูศรท่ี 2) และ Daylight System (ลกูศรท่ี 3) ดรููปภาพท่ี 4.11 
รูปภาพท่ี 4.11 แสดงการสร้างดวงอาทิตย์จ าลอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : Autodesk 3ds max 
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2)  ก าหนดท่ีตัง้ 
การก าหนดท่ีตัง้ของวตัถ ุ  เพ่ือเป็นตวัก าหนดลกัษณะแสงของดวงอาทิตย์   สามารถ

ท าได้โดยเลือกค าสัง่ Get Location ต าแหนง่ลกูศรท่ี 1 จากนัน้จะปรากฏหน้าตา่งใหมข่ึน้ ให้
เลือกทวีป (ลกูศรท่ี 2) และเลือกช่ือเมืองหลวง (ลกูศรท่ี 3) ดรููปภาพท่ี 4.12 
รูปภาพท่ี 4.12 แสดงการก าหนดที่ตัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Autodesk 3ds max 

  3)  สร้างดวงอาทิตย์จ าลอง (ตอ่) 
  เม่ือก าหนดท่ีตัง้เรียบร้อยแล้วจงึจะสร้างดวงอาทิตย์จ าลองตอ่ได้   ด้วยการลากเม้าท์
ค้างไว้ท่ีแผน่ Top view จะเกิดเส้นแสดงทิศและเป็นการดงึดวงอาทิตย์ออกมาจากผงัพืน้ ให้
ความสงูของดวงอาทิตย์สงูในระดบัท่ีไมส่ามารถมีอะไรมาบดบงัได้ แล้วจงึปลอ่ยนิว้ท่ีคลิ๊ก
เมาท์ ดรููปประกอบท่ี 4.13 
รูปภาพท่ี 4.13 แสดงการสร้างดวงอาทิตย์จ าลอง (ตอ่) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Autodesk 3ds max 
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4)  การก าหนดวนั,เวลา โคจรของดวงอาทิตย์ 
เลือกสญัลกัษณ์ในต าแหนง่ลกูศรท่ี 1 จากนัน้จงึใสช่ัว่โมงในชอ่ง Hours และใสน่าที 

และวินาทีในชอ่งตอ่ไป  องศาดวงอาทิตย์จะเป็นไปตามการใสค่า่เวลา จากนัน้ใสค่า่เดือนวนั 
และปีในชอ่ง Month Day และ Year (ลกูศรท่ี 2)  การก าหนดท่ีตัง้หากต้องการใสค่า่ละตจิดู 
ลองตจิดูสามารถใสไ่ด้ในชอ่งตามต าแหนง่ลกูศรท่ี 3 ดรููปภาพท่ี 4.14 

รูปภาพท่ี 4.14 แสดงการก าหนดวนั,เวลา โคจรของดวงอาทิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Autodesk 3ds max 

  5)  แสดงผลของเงาท่ีเกิดขึน้ 
  เม่ือใสค่า่ทัง้หมดสามารถแสดงผลภาพได้โดย เลือกค าสัง่ Rendering ท่ีแถบเมน ู
จากนัน้เลือก Render หากต้องการตัง้ขนาด และความละเอียดภาพ ให้เลือกท่ี Render Setup 
ดรููปภาพท่ี 4.15 

รูปภาพท่ี 4.15 แสดงผลของเงาที่เกิดขึน้ 
 

 
 

ที่มา : Autodesk 3ds max 
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6)  การบนัทกึผล 
เม่ือท าการกดค าสัง่ Render แล้วจะปรากฏหน้าตา่งใหมข่ึน้มา เป็นการแสดงผลของ

เงาท่ีเกิดขึน้ตามชว่งเวลาท่ีก าหนด   จากนัน้จงึบนัทกึภาพโดยการกดสญัลกัษณ์ตามลกูศร   
เป็นอนัเสร็จสิน้ ดรููปภาพท่ี 4.16 

รูปภาพท่ี 4.16 แสดงการบนัทกึภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Autodesk 3ds max 

 

 4.5.4  การประยุกต์ใส่ภาพผังบริเวณลงในโปรแกรม 
  1)  การใสภ่าพผงับริเวณ 

เม่ือสร้างระนาบพืน้เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ท าตามวิธีการข้างต้น )   สามารถน าภาพของ
ผงับริเวณใสใ่นระนาบพืน้ท่ีสร้างไว้ได้ด้วยการกด m ท่ีแป้นพิมพ์หน้าจอจะแสดงหน้าตา่งใหม่
ขึน้มา   กดในชอ่ง (ตามลกูศรท่ี 2) (ตามลกูศรท่ี 3) ดรููปประกอบท่ี 4.17 
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รูปภาพท่ี 4.17 การใสภ่าพผงับริเวณลงในโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Autodesk 3ds max 

เม่ือดบัเบลิคลิ๊กท่ีค าสัง่ Bitmap แล้วจะปรากฏหน้าตา่งใหมข่ึน้มา ให้เข้าไปเลือกภาพถ่ายผงั
บริเวณ หรือแผนท่ี ในชอ่งท่ีท าสญัลกัษณ์ ดรููปภาพท่ี 4.18 

รูปภาพท่ี 4.18 การใสภ่าพผงับริเวณลงในโปรแกรม (ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Autodesk 3ds max 
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เม่ือท าการเลือกภาพเรียบร้อยแล้ว  กดค าสัง่ตามลกูศรท่ี 1 และ ลกูศรท่ี 2 ตามล าดบั 
ภาพถ่ายผงับริเวณ หรือแผนท่ี ประปรากฏท่ีระนาบพืน้ท่ีได้สร้างไว้   ดรููปภาพท่ี 4.19 

รูปภาพท่ี 4.19 การใสภ่าพผงับริเวณลงในโปรแกรม (ตอ่) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : Autodesk 3ds max 
 

 เม่ือได้ผงับริเวณโดยรอบแล้วจงึท าการสร้างวตัถ ุ (อาคาร ) ลงในพืน้ท่ีโครงการ   
จากนัน้จงึหมนุต าแหนง่ทิศทางให้ถกูต้อง   โดยมีทิศเหนือชีข้ึน้ด้านบนเสมอ   แล้วจงึท าการ
สร้างดวงอาทิตย์ และใสค่า่วนั และเวลาตอ่ไปตามวิธีการท่ีได้อธิบายไปแล้ว 

 
 
 



บทที่ 5 

วิธีการวิเคราะห์ 

จากผลการศกึษา และข้อเสนอแนะ ในบทท่ี 4 ผู้วิจยัได้ เลือกโครงกา รจากรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม  ท่ีได้มีการวิเคราะห์ เร่ืองการบดบงัแดด  มาจดัท าใหม่ และ
เปรียบเทียบกบัวิธีการเดมิ 
5.1  เปรียบเทียบวิธีการกับโครงการตัวอย่าง 
 5.1.1 วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบฯ  (โครงการตวัอยา่ง) 

โครงการอาคารพกัอาศยัรวม  สงู 33 ชัน้ จ านวนห้องพกั 408 ห้อง 
วิธีการวิเคราะห์  มีดงันี ้
- ใช้โปรแกรม 3Ds max สร้างหุน่จ าลองโครงการและอาคารข้างเคียง 
- วิเคราะห์ตัง้แตเ่ดือนมกราคม – ธนัวาคม 
- เลือกวิเคราะห์เฉพาะเวลา 9.00 น. และ 15.00 น. 

รูปภาพท่ี 5.1 แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดของอาคารโครงการในเวลา 9.00 น. และ 15.00 น. 

 

 

 

 

 

 
 

5.1.2 วิธีการระบแุละสรุปผลกระทบ ฯ 

  การสรุปเป็นในลกัษณะบรรยาย  ซึง่มีตวัอยา่งดงันี ้

1) ชว่งเวลา 9.00 น.  
- เดือนมกราคม และเดือนกมุภาพนัธ์เงาของตวัอาคารจะทอดยาวไปทาง ทิศ

ตะวนัตก-ตะวนัตกเฉียงใต้ ยาวประมาณ 150-190 ม. จะมีอาคารพาณิชย์ และ
อาคารชดุ 6-9 หลงัได้รับผลกระทบฯ  
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- เดือนมีนาคม และเดือนเมษายนเงาของตวัอาคารจะทอดยาวไปทางทิศ
ตะวนัตก ทอดยาวประมาณ 130-140 ม. จะมีอาคาร พาณิชย์ และอาคารชดุ          
7-8 หลงัได้รับผลกระทบฯ  

2) ชว่งเวลา 15.00 น.  
-   เดือนมกราคม และเดือนกมุภาพนัธ์เงาของตวัอาคารจะทอดยาวไปทาง ทิศ

ตะวนัออกเฉียง เหนือ  ยาวประมาณ 90-130 ม. จะมีอาคารพาณิชย์ 9-10 หลงั
ได้รับผลกระทบฯ  

-  เดือนมีนาคม และเดือนเมษายนเงาของตวัอาคารจะทอดยาวไปทาง ทิศ
ตะวนัออก ยาวประมาณ 60-80 ม. จะมีอาคารพาณิชย์ และอาคารชดุ 5-6 หลงั
ได้รับผลกระทบฯ  

 
5.1.3 วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบฯ  ท่ีผู้วิจยัได้ท าการศกึษา 

- ใช้โปรแกรม 3Ds max สร้างหุน่จ าลองโครงการและอาคารข้างเคียง 
  -   ก าหนดชว่งเวลา 8.00 น. – 17.00 น. 
  -  วนัท่ี 21 มีนาคม 
  -  วนัท่ี 21 มิถนุายน 
  -  วนัท่ี 21 ธนัวาคม 
 

รูปภาพที ่5.2 แสดงภาพโครงการและอาคารข้างเคียง 
 

 

          

                  เหนือ 
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 รูปภาพท่ี 5.3  แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการ ในวนัท่ี 21 มีนาคม 
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ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงการประมวลผลกระทบฯ  ในวันที่ 21 มีนาคม 

อาคารขา้งเคยีง 
วนัที ่21 มนีาคม 

ประมวลผล 
8.00 น. 9.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น. 

1. อาคารพักอาศัยรวมสงู 23 ม.            

2. อาคารพักอาศัยรวมสงู 23 ม.   10        1% 

3. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม.   20 10       3% 

4. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม.            

5. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม. 20          2% 

6. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม.         10  1% 

7. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม.          70 7% 

8. อาคารพาณชิย ์สงู 12 ม.            

9. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.            

10. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.            

11. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.            

12. อาคารพาณชิย ์สงู 12 ม.            

13. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม. 60 60 70 70       26% 

14. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม. 60 100 100 10       27% 

15. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม. 100 100 100        30% 

16. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม. 100 90 40        23% 

17. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.       20 10   3% 

18. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.       70 80 80 80 31% 

19. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.        100 100 100 30% 

20. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.        80 80 60 22% 

21. อาคารพาณชิย ์สงู 12 ม.         90 100 19% 

22. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.            

23. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.            

24. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.            

25. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.            

26. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.            

27. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.            

28. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.            

29. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.            

30. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.            

31. คลังสนิคา้            

32. คลังสนิคา้            

33. โชวร์มู            

หมายเหต ุ  อาคารข้างเคียงแบ่งสีตามประเภทอาคาร และควรระบเุป็นชือ่หน่วยงาน หรือบ้านเลขที ่
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 รูปภาพท่ี 5.4  แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการ ในวนัท่ี 21 มิถนุายน 
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ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงการประมวลผลกระทบฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน 

อาคารขา้งเคยีง 
วนัที ่21 มถินุายน 

ประมวลผล 
8.00 น. 9.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น. 

1. อาคารพักอาศัยรวมสงู 23 ม.            

2. อาคารพักอาศัยรวมสงู 23 ม.            

3. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม.            

4. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม. 60 50         11% 

5. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม. 100 100 70 20       29% 

6. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม. 30 20 10 10       7% 

7. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม.        20 100 100 22% 

8. อาคารพาณชิย ์สงู 12 ม.            

9. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.            

10. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.            

11. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.            

12. อาคารพาณชิย ์สงู 12 ม.            

13. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม. 40 40 40 30       15% 

14. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.            

15. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม. 20 20 10        5% 

16. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม. 100 100 90        29% 

17. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.            

18. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.       50 60 60 60 23% 

19. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.        20 40 40 10% 

20. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.            

21. อาคารพาณชิย ์สงู 12 ม.            

22. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.       70 70 80 100 22% 

23. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.          40 4% 

24. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.          40 4% 

25. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.            

26. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม. 10          1% 

27. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.            

28. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.            

29. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม. 70 60         15% 

30.บา้นพักอาศัย  สงู 6 ม. 100 100         20% 

31. คลังสนิคา้            

32. คลังสนิคา้            

33. โชวร์มู            

หมายเหต ุ  อาคารข้างเคียงแบ่งสีตามประเภทอาคาร และควรระบเุป็นชือ่หน่วยงาน หรือบ้านเลขที ่
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 รูปภาพท่ี 5.5  แสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการ ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 
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ตารางที่ 5.3 ตารางแสดงการประมวลผลกระทบฯ  ในวันที่ 21 ธันวาคม 

อาคารขา้งเคยีง 
วนัที ่21 ธนัวาคม 

ประมวลผล 
8.00 น. 9.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น. 

1. อาคารพักอาศัยรวมสงู 23 ม.   20        2% 

2. อาคารพักอาศัยรวมสงู 23 ม. 60 70 40 30       20% 

3. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม. 100 100 90        29% 

4. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม.            

5. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม. 10           

6. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม.            

7. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม.            

8. อาคารพาณชิย ์สงู 12 ม.            

9. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.            

10. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.       10    1% 

11. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.       30 80 60 40 21% 

12. อาคารพาณชิย ์สงู 12 ม.   20 40       6% 

13. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม. 90 70 60 30       25% 

14. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม. 100 100 20        22% 

15. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม. 50 10         6% 

16. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.            

17. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.      20 100 90 70 60 34% 

18. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.       40 50 80 100 27% 

19. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.        10 30 100 14% 

20. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.        40 70 90 20% 

21. อาคารพาณชิย ์สงู 12 ม.            

22. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.         10 10 2% 

23. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.            

24. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.            

25. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.            

26. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.            

27. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.            

28. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.            

29. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.            

30. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.            

31. คลังสนิคา้            

32. คลังสนิคา้            

33. โชวร์มู            

หมายเหต ุ  อาคารข้างเคียงแบ่งสีตามประเภทอาคาร และควรระบเุป็นชือ่หน่วยงาน หรือบ้านเลขที ่
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5.2  การระบุผลกระทบการบดบังแดด 

จากท่ีผู้ศกึษาได้เสนอแนะให้แบง่ระดบัผลกระทบเป็น 3 ระดบั  จงึสามารถสรุปผลกระทบท่ี
โครงการมีตอ่อาคาราข้างเคียงได้ดงันี ้
ตารางที่ 5.4 แสดงการระบแุละสรุปผลกระทบฯ ทัง้หมดที่เกิดขึน้  จากตารางที่ 5.1 – 5.3 
 

 
 

 
 
 

อาคารข้างเคียง 
ได้รับผลกระทบฯ น้อย 

0-12.5 % 
ได้รับผลกระทบฯ ปานกลาง 

12.6 - 37.5% 
ได้รับผลกระทบฯ มาก 

37.6-50% 

21มีค. 21มิย. 21ธค. 21มีค. 21มิย. 21ธค. 21มีค. 21มิย. 21ธค. 
1. อาคารพักอาศัยรวมสงู 23 ม.   2%       

2. อาคารพักอาศัยรวมสงู 23 ม. 1%     20%    

3. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม. 3%     29%    

4. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม.  11%        

5. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม. 2%    29%     

6. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม. 1% 7%        

7. อาคารพักอาศัยรวมสงู 15 ม. 7%    22%     

8. อาคารพาณชิย ์สงู 12 ม.          

9. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.          

10. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.   1%       

11. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.      21%    

12. อาคารพาณชิย ์สงู 12 ม.   6%       

13. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.  15%  26%  25%    

14. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.    27%  22%    

15. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.  5% 6% 30%      

16. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.    23% 29%     

17. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม. 3%     34%    

18. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.    31% 23% 27%    

19. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.  10%  30%  14%    

20. อาคารพาณชิย ์สงู 8 ม.    22%  20%    

21. อาคารพาณชิย ์สงู 12 ม.    19%      

22. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.   2%  22%     

23. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม. 4% 4%        

24. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.  4%        

25. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.          

26. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.  1%        

27. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.          

28. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.          

29. บา้นพักอาศัย สงู 8 ม.     15%     

30. บา้นพักอาศัย สงู 6 ม.     20%     

31. คลังสนิคา้          

32. คลังสนิคา้          

33. โชวร์มู          
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 จากการระบแุละสรุปผลกระทบการบดบงัแดด ท่ีโครงการสง่ผลกระทบตอ่อาคารข้างเคียง
ทัง้ 33 อาคาร  ในตารางท่ี 5.4 สามารถสรุปได้ดงันี ้

1) อาคารท่ีถือวา่ได้รับผลกระทบน้อย (0-12.5%) ได้แก่  
     - อาคารข้างเคียงท่ี 1, 4, 6, 8-10, 12, 23-28 และ 31-33          รวม 16 อาคาร 
2) อาคารท่ีถือวา่ได้รับผลกระทบปานกลางฯ  (12.6-37.5%)  
     - 1 วนั ได้แก่ อาคารข้างเคียงท่ี 2, 3, 5, 11, 15, 21, 22, 29 และ 30  รวม   9 อาคาร 
 - 2 วนั ได้แก่ อาคารข้างเคียงท่ี 13, 14, 16, 19 และ 20                    รวม   5 อาคาร 
 -  3 วนั ได้แก่ อาคารข้างเคียงท่ี 18         รวม   1 อาคาร  
3) อาคารท่ีถือวา่ได้รับผลกระทบฯ มาก (37.6-50%) ไมมี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 6 

บทสรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

6.1  บทสรุปผลการศึกษา 

ในการจดัท าวิทยานิพนธ์ครัง้นี ้  ผู้วิจยัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะหาวิธีการ หรือเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการคาดการณ์ผลกระทบการบดบงัแดด   ประกอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม   ท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสรุปผลกระทบการบดบงัแดด  ท่ีเกิด
จากอาคารโครงการสง่ผลกระทบตอ่อาคารข้างเคียงและผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นอาคารข้างเคียงนัน้    

เน่ืองจากวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบการบดบงัแดดในรายงานฯ ท่ีผา่นมานัน้   ไมมี่
หลกัเกณฑ์ทางวิชาการท่ีใช้เป็นแนวทางส าหรับจดัท าโดยเฉพาะ   จากการศกึษาวิธีคาดการณ์ ใน
รายงาน ฯ  ผู้วิจยัจงึได้พบ ปัญหาตา่งๆ หลายประการ  ได้แก่  วิธีการน าเสนอภาพมีเทคนิคท่ี
หลากหลาย   มีทัง้ภาพ 2 มิต ิท่ีแสดงผงับริเวณของโครงการและอาคารข้างเคียง และภาพ 3 มิต ิท่ี
แสดงมมุมองแบบทศันียภาพ  ในสว่นของการก าหนดวนั  เวลา ท่ีใช้ท าการวิเคราะห์นัน้   แตล่ะ
โครงการมีความแตกตา่งกนั  อาทิเชน่ 17 มกราคม , กมุภาพนัธ์ ,  21 มีนาคม , 13 เมษายน , 15 
พฤษภาคม , 21 มิถนุายน , ตลุาคม และ 21 ธนัวาคม  ฯลฯ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
หลากหลาย  ทัง้โปรแกรม Ecotech, Sketch up, 3ds max Studio และ โปรแกรม Auto cad  
รวมทัง้ไมมี่การสรุปหรือระบผุู้ ท่ีได้รับผลกระทบ ฯ ท่ีชดัเจน   

จากปัญหาท่ีเกิดขึน้  จงึไมส่ามารถระบผุลกระทบ ฯ  ตอ่ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นอาคารข้างเคียงได้
อยา่งชดัเจน   ดงันัน้ในการท่ีจะระบหุาผู้ ท่ีได้รับผลกระทบฯ จากโครงการพฒันา   จงึต้อง
ท าการศกึษาขอบเขตพืน้ท่ีเงาตกทอด (Shadow) ของโครงการ   เพ่ือหาอาคารข้างเคีย งท่ีได้รับ
ผลกระทบ   ซึง่จะน าไปสูก่ารระบผุู้ ได้รับผลกระทบท่ีอาศยัอยูใ่นอาคารข้างเคียงนัน้  

โดยพืน้ท่ี“เงาตกทอด ” (Shadow) นัน้ หมายถึง  เงาของวตัถท่ีุทอดตวัยาวไปตามพืน้  จะ
เกิดขึน้เม่ือดวงอาทิตย์โคจรและสอ่งแสงมายงัวตัถุ    ซึง่ในการหาขอบเขตพืน้ท่ีเงาตกทอดนี ้  
จะต้องอาศยัปัจจยั ได้แก่ วนั เวลา ท่ีตัง้ รวมไปถึงรูปทรง และความสงูของอาคาร 

ในการศกึษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัข้างต้น   ผู้วิจยัเร่ิมต้นจากการศกึษาถึงวนั เวลา
และท่ีตัง้ท่ีใช้ในการวิเคราะห์   ซึง่ปัจจยัเก่ียวข้องกั บวนั เวลา ท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์
ผลกระทบฯ นี ้ (ปรีชญา รังสิรักษ์ , 2545: 9-2) กลา่ววา่ วนัท่ี 21 มีนาคม, วนัท่ี 21 มิถนุายน, วนัท่ี 
21 กนัยายน และวนัท่ี 21 ธนัวาคม เป็นวนัส าคญัท่ีใช้ในการศกึษาปรากฏการณ์แสงจากดวง
อาทิตย์  สว่น  (สมสิทธ์ิ นิตยะ , 2546 : 98) ได้กลา่ววา่ วนัท่ี 21 มิถนุายน และวนัท่ี 21 ธนัวาคม 
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เป็นวนัท่ีมีความวิกฤตมากท่ีสดุ   ซึง่ในวนัท่ีใช้ท าการวิเคราะห์นีย้งัไมมี่ความกระจา่ง มีเพียงปัจจยั
ท่ีตัง้เทา่นัน้   ท่ีผู้วิจยัสามารถก าหนดได้อยา่งชดัเจนวา่เป็นพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร (ละตจิดู 13  45’ 
เหนือ, ลองตจิดู 100  31 ’ ตะวนัออก )    จากนัน้ผู้วิจยัจงึต้องก าหนดเคร่ืองมือ   เพ่ือมาใช้ศกึษา 
และก าหนดปัจจยัท่ีใช้วิเคราะห์พืน้ท่ีเงาตกทอดให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้   เคร่ืองมือท่ีวา่นีห้มายถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถแสดงพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการได้อยา่งชดัเจน   ซึ่ งจาก
การศกึษาจะเห็นได้วา่มีหลากหลายโปรแกรม  ท่ีสามารถใช้งานได้ แตผู่้วิจยัขอเสนอแนะโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3 Ds max  เพราะสามารถใช้งานได้ง่าย และผลของข้อมลูท่ีได้นัน้   มีความคลาด
เคล่ือนเพียงเล็กน้อย 

ผู้วิจยัจงึท าการทดลองสร้างวตัถขุึน้  จากโปรแกรม 3 Ds max เพ่ือดพืูน้ท่ีเงาตกทอดของ
วตัถท่ีุปรากฏขึน้  จากวนัทัง้ 4 ท่ีมีผู้กลา่วไว้แล้วข้างต้น  จากการทดลองนี ้ จะเห็นได้วา่วนัท่ี 21 
มิถนุายน และวนัท่ี 21 ธนัวาคม ทิศทางของเงาตกทอดท่ีปรากฏในชว่งเวลาตา่งๆ มีความแตกตา่ง
กนัอยา่งชดัเจน สว่นในวนัท่ี 21 มีนาคม และวนัท่ี 21 กนัยายน ทิศทางและความยาวเงาในแตล่ะ
ชว่งเวลามีความใกล้เคียงกนัมาก  ผู้วิจยัจงึสรุปให้ วนัท่ี 21 มิถนุายน , 21 ธนัวาคม และวนัท่ี 21 
มีนาคม มีความเหมาะสมในการใช้วิเคราะห์ผลกระทบฯ และเวลา 8.00น. –  17.00 น.เป็น
ชว่งเวลาท่ีสามาถเห็นเงาตกทอดได้อยา่งชดัเจน 

จากนัน้จะระบปุริมาณพืน้ท่ีของอาคารข้างเคียงท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการบด
บงั  ในแตล่ะชว่งเวลา  จาก 0% - 100% แบง่เป็น 10 ระดบัเชน่กนั  เม่ือประมวลผลทัง้หมด 
อาคารข้างเคียงจะถกูบดบงัแดดมีคา่เฉล่ียท่ีเกิดขึน้ตอ่วนั 0-50% เน่ืองจากจะได้รับผลกระทบการ
บดบงัแดดเพียงคร่ึงวนั  วิธีการนีจ้ะระบอุาคารข้างเคียงท่ีได้รับผลกระทบและระดบัการบดบงัแดด
ได้อยา่งชดัเจน   
 จากวิธีการผู้วิจยัเสนอแนะ  ให้แบง่ระดบัผลกระทบฯ เป็น 3 ระดบั  ได้แก่  

- ระดบัท่ี 1 คือ ผู้ ท่ีอยูอ่าศยัพืน้ท่ีหรืออาคารท่ีถกูบดบงัแดด 0-12.5%  
 ถือวา่ได้รับผลกระทบน้อย   
- ระดบัท่ี 2 คือ ผู้ ท่ีอยูอ่าศยัพืน้ท่ีหรืออาคารท่ีถกูบดบงัแดด 12.6-37.5%   
 ถือวา่ได้รับผลกระทบปานกลาง   
- ระดบัท่ี 3 คือ ผู้ ท่ีอยูอ่าศยัพืน้ท่ีหรืออาคารท่ีถกูบดบงัแดด 37.6-50%    
 ถือวา่ได้รับผลกระทบมาก   
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6.2  ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

 งานวิจยันีเ้ป็นการระบหุาอาคารข้างเคียงและผู้อยูอ่าศยัในอาคารข้างเคียงท่ีได้รับ
ผลกระทบการบดบงัแดดจากอาคารโครงการ   ด้วยวิธีระบปุริมาณพืน้ท่ีของอาคารข้างเคียงท่ีอยู่
ในพืน้ท่ีเงาตกทอดของโครงการบดบงัเฉล่ียตอ่วนั   เพียงด้านเดียวเทา่นัน้   ไมไ่ด้ระบอุาคาร
ข้างเคี ยงท่ีสง่ผลกระทบ ฯ ตอ่โครงการ   รวมทัง้งานวิจยันีไ้มไ่ด้มีการวิเคราะห์ถึงคณุคา่ผลดี –  
ผลเสียของแสงแดด  ท่ีมีปริมาณความร้อนท่ีแตกตา่งกนัในชว่งเวลาเช้าหรือชว่งชว่งเวลาบา่ย ท่ี
อาคารข้างเคียงตา่งๆ ได้รับ 

 6.3  ข้อเสนอแนะ 

ในการจดัท าวิทยานิพนธ์ตอ่เน่ืองครัง้ตอ่ไ ป ผู้วิจยัขอเสนอแนะให้ จดัท าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ส าหรับจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเดน็การบดบงัแดด
โดยเฉพาะ   ท่ีง่ายตอ่การใช้งาน และสามารถวิเคราะห์ตอ่ไปในเชิงลกึถึงคณุคา่ของแดดใน
ชว่งเวลาเช้า หรือชว่งเวลาบา่ยท่ีอาคารข้างเคียงตา่งๆ ได้รับในเวลาท่ีแตกตา่งกนั    
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ภาคผนวก 

 



ภาคผนวก 

รายช่ือเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการประเภท อาคารอยู่อาศัยรวม  ท่ีผู้วิจัยใช้ในการศึกษา 

รายงานฉบับที่ 1 โครงการ The Room Sukhumvit 62 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 23 ชัน้ 2 อาคาร  จ านวนห้องพกั 487 ห้อง ) 
ที่ตัง้   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ( มหาชน ) 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จ ากดั 
  
รายงานฉบับที่  2 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย เอสแอนด์เอส สุขุมวทิ จ ากัด  
   (อาคารชดุพกัอาศยั 22 ชัน้ 1 อาคาร, อาคาร 18 ชัน้ 1 อาคาร) 
ที่ตัง้   ถนนสขุมุวิท กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท เอส แอนด์ เอส สขุมุวิท จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 3  โครงการ เดอะนิชรัชดา – ห้วยขวาง  
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 22 ชัน้ 1 อาคาร จ านวนห้องพกั 276 ห้อง ) 
ที่ตัง้   ซ.ประชาสงเคราะห์ 38 ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  
   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท พี เอส จี ที จ ากดั  
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ซีเอสเอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 4  โครงการ บางกอก ฮอริซอน บางหว้า  ( อาคารชดุพกัอาศยั ) 
ที่ตัง้   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั  
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เอ็น เอส คอนซลัแต้นท์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 5 โครงการ เซนิท เพลส แอ๊ด ห้วยขวาง  ( อาคารชดุพกัอาศยั  ) 
ที่ตัง้   ซ.สชุมุวิท 24 คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท มหาทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท อีโคซสิเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
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รายงานฉบับที่ 6 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย สูง 38 ชัน้  
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 38 ชัน้ 2 อาคาร  ) 
ที่ตัง้   คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท อิลไบร์ท โรลดิง้ส์ จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่  7 โครงการ เซนทริค ซีน สุขุมวทิ 64  
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 38 ชัน้ 2 อาคาร จ านวนห้องพกั ... ห้อง ) 
ที่ตัง้   ซ.สชุมุวิท 24 คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท อิลไบร์ท โรลดิง้ส์ จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เอสทีเอส เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 8 โครงการ ลุมพนีิ วลิล์ ประชาช่ืน – พงษ์เพชร 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 19 ชัน้ 2 ทาวเวอร์ ) 
ที่ตัง้   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั ( มหาชน ) 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เทสโก้ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 9  โครงการ สุภาลัย พรีเมียร์ 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั     ) 
ที่ตัง้   ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท สภุาลยั จ ากดั ( มหาชน )  
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท แอร์ เซฟ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 10 โครงการ ชีวาทยั ราชปรารภ 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 26 ชัน้ 1 อาคาร จ านวนห้องพกั...) 
ที่ตัง้   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท ชีวาทยั จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ ากดั 
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รายงานฉบับที่ 11 โครงการ Ideo Blucove Sukhumvit 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 18 ชัน้ 1 อาคาร จ านวนห้องพกั 421 ห้อง ) 
ที่ตัง้   ถนนสขุมุวิท  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั  
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 12 โครงการ ไดมอนด์ รัชดา   ( อาคารชดุพกัอาศยั ) 
ที่ตัง้   ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท ไดมอนด์ รัชดา จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เอสทีเอส เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 13 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ลาดพร้าว 18 
   ( อาคารชุดพักอาศัย 33 ชัน้ 1 อาคาร จ านวนห้องพัก 408 ห้อง ) 
ที่ตัง้   ซ.ลาดพร้าว 18  ถนนลาดพร้าว  แขวงลาดยาว  เชตจตจุกัร    
   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั  
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 14  โครงการ เดอะพาร์คแลนด์ตากสิน-ท่าพระ 
   (อาคารชดุพกัอาศยั 29 ชัน้) 
ที่ตัง้   ถนนตากสนิ-เพชรเกษม แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 
เจ้าของโครงการ  บริษัท นารายา เรสสเิดนส์ จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท อีอาร์เอ็ม – สยาม จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 15 โครงการ White sand beach 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 48 ชัน้ 1 อาคาร จ านวนห้องพกั 303 ห้อง ) 
ที่ตัง้   จงัหวดั ชลบรีุ 
เจ้าของโครงการ  บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ ากดั 
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รายงานฉบับที่ 16 โครงการ The Key Phahon Yothin 34 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ 4 อาคาร จ านวนห้องพกั 528 ห้อง ) 
ที่ตัง้   ถนน ซอยพหลโยธิน 64  แขวงเสนานิคม  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 17 โครงการ สิมิลัน แมนช่ัน 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ 3 อาคาร จ านวนห้องพกั 413 ห้อง ) 
ที่ตัง้   ถนน แสนสขุ  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบรีุ 
เจ้าของโครงการ  บริษัท สมิิลนั แมนชัน่ จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เอ็นเอส คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 18 โครงการ ชุดพักอาศัย สุขุมวทิ 101/1 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 22 ชัน้ 1 อาคาร, 18 ชัน้ 1 อาคาร จ านวนห้องพกั 
   810 ห้อง ) 
ที่ตัง้   ถนน ซอยสขุมุวิท 101/1  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท ทีซีซีแอล มณเฑียร จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 19 โครงการ D’ 65 Condominium 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ จ านวนห้องพกั ..ห้อง ) 
ที่ตัง้   เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท ดีเวล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เอ็นวี – เอ็กเพิร์ท จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 20 โครงการ มายคอนโด สุขุมวทิ 52 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ 1 อาคาร ) 
ที่ตัง้   เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เทสโก้ จ ากดั 
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รายงานฉบับที่ 21 โครงการ อาคารพักอาศัยสูง 8 ชัน้ 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ 1 อาคาร ) 
ที่ตัง้   พทัยา  จงัหวดัชลบรีุ 
เจ้าของโครงการ  บริษัท พี แอนด์ เอ็น รีสอร์ท จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เทสโก้ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 22 โครงการ I House Phase 4 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 14 ชัน้ 7 อาคาร, อาคารจอดรถ 8 ชัน้ 3 อาคาร,  
   จ านวนห้องพกั 1,862 ห้อง ) 
ที่ตัง้   ซอย ศนูย์วิจยั – พระราม 9  ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ   

เขตห้วยขวาง   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท ซตีิ ้วิลลา่ จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 23 โครงการ The Seed Chaeng Watthana 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ 1 อาคาร จ านวนห้องพกั ..ห้อง ) 
ที่ตัง้   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เอ็นแคด คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 24 โครงการ คอนโดวัน ลาดพร้าว สเตช่ัน (ส่วนขยาย) 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั ) 
ที่ตัง้   ซอยสขุมุวิท 21  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท อีโคซสิเต็ม คอนซลัแทนท์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 25 โครงการ นครธน โฮลิสตคิ เฮวท์ คอมเพล็ก แอนด์ เรสซเิดนท์  
   ( อาคารชดุพกัอาศยั ) 
ที่ตัง้   บางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท เอสที ธรรมพร จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เอเซีย แลป็ แอนด์ คอนซลัแทนท์ จ ากดั 
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รายงานฉบับที่  26 โครงการ เจ ดับบลิว บลูเลอวาร์ด  (ส่วนขยาย) 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ 2 อาคาร จ านวนห้องพกั 140 ห้อง ) 
ที่ตัง้   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท อีโคซสิเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่  27 โครงการ Happy Home Condo (ส่วนขยาย)  
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 7 ชัน้ 1 อาคาร จ านวนห้องพกั 264 ห้อง ) 
ที่ตัง้   ซอย ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว  แขวงวงัทองหลาง  เขตวงัทองหลาง
   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท เพลน แลนด์ จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท อีโคซสิเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่  28 โครงการ D Condominium  
   ( อาคารชดุพกัอาศยั ) 
ที่ตัง้   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เมนเนจเม้นท์จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่  29 โครงการ Smart Condo พระราม 2  
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 7 ชัน้ 1 อาคาร จ านวนห้องพกั 264 ห้อง ) 
ที่ตัง้   ซอย ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว  แขวงวงัทองหลาง  เขตวงัทองหลาง
   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท ปริญสริิ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เมนเนจเม้นท์จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่  30 โครงการ มารีน่า ริเวอร์โฮม  
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 3-4 ชัน้ 37 อาคาร จ านวนห้องพกั .. ห้อง ) 
ที่ตัง้   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท อีโคซสิเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จ ากัด 
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รายงานฉบับที่ 31 โครงการ เซนิท เพลส สุขุมวทิ 71/1 ( ส่วนขยาย )  
   ( อาคารชดุพกัอาศยั  ) 
ที่ตัง้   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท คลีน เทคโนโลยี จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 32 โครงการ P & S Place  
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ 1 อาคาร จ านวนห้องพกั..ห้อง ) 
ที่ตัง้ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13  แขวงทา่พระ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท ปานวาด พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เอ็น เอส คอนซลัแทนต์ จ ากดั  
 
รายงานฉบับที่ 33 โครงการ The Point ลาดพร้าว 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั ) 
ที่ตัง้   ลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท ปภาดา เรียลตี ้จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เอ็น เอส คอนซลัแทนท์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 34  โครงการ บางกอก คานส์ 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 25 ชัน้ , 3 อาคาร จ านวนห้องพกั 2,786 ห้อง ) 
ที่ตัง้ ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวนอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  

กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท คอนคอร์ด พร็อพเพอร์ตีส์้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 35 โครงการ เอ สเปซ ไฮด์อเวย์ 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 16 ชัน้ 1 อาคาร, อาคารจอดรถ 9 ชัน้ 1 อาคาร  
   จ านวนห้องพกั 440 ห้อง ) 
ที่ตัง้   ถนนอโศก-ดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ ากดั 
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รายงานฉบับที่ 36 โครงการ ซติีโ้ฮม หาดใหญ่  
   ( อาคารชดุพกัอาศยั  ) 
ที่ตัง้   อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
เจ้าของโครงการ  บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เอ็น เอส คอนซลัแทนต์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่  37 โครงการ ลุมพนีิ เพลส พระราม 9 – รัชดา 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั 1 อาคาร 4 ทาวเวอร์, สงู 25 ชัน้ 2 ทาวเวอร์,  
   30 ชัน้ 2 ทาวเวอร์ จ านวนห้องพกั 2,308 ห้อง) 
ที่ตัง้   ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั ( มหาชน ) 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่  38 โครงการ HIVE  
   ( อาคารชดุพกัอาศยั  ) 
ที่ตัง้   เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท แสนสริิ จ ากดั ( มหาชน ) 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 39 โครงการ Ideo Ratchaprarop 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั  ) 
ที่ตัง้   ถ.ราชปรารถ  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั  
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 40 โครงการ มายคอนโด ลาดพร้าว 27 
   ( อาคารชดุพกัอาศยั ) 
ที่ตัง้   ลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เทสโก้ จ ากดั 
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รายงานฉบับที่ 41 โครงการ อาคารพักอาศัยสูง 8 ชัน้   
ที่ตัง้   เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท  
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เอนไว เอ็กเพิร์ท จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 42 โครงการ เอ สเปซ สุขุมวทิ 77   
ที่ตัง้   ถนนสขุมุวิท  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 43 โครงการ อพาร์ทเมนต์ สุขุมวทิ 101   
ที่ตัง้   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท  
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เอนไว เอ็กเพิร์ท จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่ 44 โครงการ มายคอนโด สุขุมวทิ 81    
ที่ตัง้   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท เทสโก้ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่  45 โครงการ ลุมพนีิสวีท ป่ินเกล้า   
ที่ตัง้   ป่ินเกล้า  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั ( มหาชน ) 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่  46 โครงการ เดอะ สุโขทยั เรสซเิด้นซ์    
ที่ตัง้   ถนนสาทร 3 (สวนพล)ู แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
เจ้าของโครงการ  บริษัท เกรซ ไอเวอร่ี จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากดั 
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รายงานฉบับที่  47 โครงการ เดอะ ไพรเวท พาราไดซ์     
ที่ตัง้   พทัยา 
เจ้าของโครงการ  บริษัท  ดี.เค กู๊ดวิวส์ ทาวเวอร์ จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ไฮโดรซสิเต้ทส์ จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่  48 โครงการ คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้    
ที่ตัง้   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท   ศราธร  จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่  49 โครงการ 59 HERITAGE     
ที่ตัง้   กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท  ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ ากดั 
 
รายงานฉบับที่  50 โครงการ สุขุมวทิ ไวล์วงิทาวน์     
ที่ตัง้   สขุมุวิท 21  กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของโครงการ  บริษัท  ดี.เค กู๊ดวิวส์ ทาวเวอร์ จ ากดั 
ผู้จดัท ารายงาน  บริษัท บริษัท เอ็น เอส คอนซลัแทนต์ จ ากดัจ ากดั 
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การศึกษา 
-   เข้าศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)- ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)

คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวนัออก – 
 เฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา   เม่ือปี พ.ศ.2539 
-   เข้าศกึษาระดบัปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอเุทนถวาย  เม่ือปี พ.ศ.2544 
-  เข้าศกึษาหลกัสตูรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  การจดัการสถาปัตยกรรม  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปีการศกึษา 2550 

การท างาน 
-  บริษัท ASIS+XS.S.co,ltd. ต าแหนง่ สถาปนิก 
-  บริษัท SSUP group จ ากดั ต าแหนง่ Designer 
- PLAN CONSULTANT .,Co.ltd  ต าแหนง่ CONSULTANT (ปัจจบุนั) 
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