
 

 

นวัตกรรมเรือนแพชุมชนต้นแบบ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ อ ำเภอเสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 

นำงสำวศุภรรัตน์ วณิชย์มณีบุษย์ 

วิทยำนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรปริญญำสถำปัตยกรรมศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำสถำปัตยกรรม ภำควิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ปีกำรศึกษำ 2557 
ลิขสิทธิ์ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 



 

 

 

ARCHITECTURAL PROTOTYPE OF INNOVATIVE FLOATING SALA  
IN TAMBON BANPOH, AMPHOE SENA, PHRANAKHON SRI AYUTTHAYA 

 

Miss Suponrat Wanichmaneebut 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Architecture Program in Architecture 

Department of Architecture 
Faculty of Architecture 

Chulalongkorn University 
Academic Year 2014 

Copyright of Chulalongkorn University 

 



 

 

หัวข้อวิทยำนิพนธ์ นวัตกรรมเรือนแพชุมชนต้นแบบ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ อ ำเภอ
เสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

โดย นำงสำวศุภรรัตน์ วณิชย์มณีบุษย์ 
สำขำวิชำ  
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. เทิดศักดิ ์เตชะกิจขจร 
  

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย อนุมัติให้นับวิทยำนิพนธ์ฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิต 

 

 คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร. ปิ่นรัชฎ์ กำญจนัษฐิติ) 

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 

 ประธำนกรรมกำร 

(ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ผุสดี ทิพทัส) 

 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร) 

 กรรมกำร 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วำรชิำ วงศ์พยัต) 

 กรรมกำร 

(รองศำสตรำจำรย์ ชลธี อิ่มอุดม) 

 กรรมกำรภำยนอกมหำวิทยำลัย 

(ศำสตรำจำรย์ อรศิริ ปำณินท์) 

 

 



 ง 

 

 

บทคั ดย่อ ภำษำไทย 

ศุภรรัตน์ วณิชย์มณีบุษย์ : นวัตกรรมเรือนแพชุมชนต้นแบบ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ อ ำเภอเสนำ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (ARCHITECTURAL PROTOTYPE OF INNOVATIVE 
FLOATING SALA IN TAMBON BANPOH, AMPHOE SENA, PHRANAKHON SRI 
AYUTTHAYA) อ.ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก: ผศ. ดร. เทิดศักดิ ์เตชะกิจขจร {, 127 หน้ำ. 

เรือนแพเป็นมรดกภูมิปัญญำทำงสถำปัตยกรรมในด้ำนกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยบริเวณที่ รำบ
ลุ่มน้ ำท่วมถึงของไทย ที่สืบทอดมำตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำ ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงศักยภำพของเรือนแพที่จะ
สำมำรถพัฒนำเป็นสถำปัตยกรรมสะเทินน้ ำสะเทินบกได้ จึงได้ท ำกำรศึกษำร่วมกับหน่วยงำน อบต.
บ้ำนโพธิ์ ต ำบลเสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ในกำรก่อสร้ำงเรือนแพเพ่ือใช้ส ำหรับสำธำรณะ
ประโยชน์ของชุมชน และเป็นต้นแบบอำคำรหนีน้ ำส ำหรับพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 

กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์ประเด็นส ำคัญที่ได้จำกกำรศึกษำกระบวนกำร
ก่อสร้ำง และเพ่ือสังเครำะห์ข้อมูลแนวทำงกำรปรับปรุงเรือนแพต้นแบบ โดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้
ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพของเรือนแพทรงไทย และเทคนิคกำรก่อสร้ำงในยุคสมัยปัจจุบัน เพ่ือ
ออกแบบ และทดลองก่อสร้ำง ตลอดจนประเมินผลหลังกำรก่อสร้ำงอำคำรเรือนแพต้นแบบ ส ำหรับ
ชุมชนบ้ำนโพธิ์ อ ำเภอเสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยประยุกต์ใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุหลักของอำคำร 
ควบคู่ไปกับกำรทดลองใช้โฟม EPS เป็นทุ่นลอย ซึ่งถือได้ว่ำเป็นนวัตกรรมกำรก่อสร้ำงเรือนแพที่ยังไม่
ปรำกฏกำรศึกษำใดได้ท ำกำรทดลองและก่อสร้ำงจริง 

จำกกำรศึกษำพบว่ำระบบโครงสร้ำงคำนแพคือองค์ประกอบหลัก ที่ท ำหน้ำที่กระจำยแรง
จำกส่วนอำคำรให้ลงสู่ทุ่นลอยอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือช่วยรักษำสมดุลกำรลอยตัวของอำคำร โดยองค์
ควำมรู้ที่ได้จำกงำนวิจัยนี้สำมำรถน ำไปต่อยอดงำนออกแบบ และพัฒนำศักยภำพโครงสร้ำงอำคำรใน
รูปแบบของนวัตกรรมกำรก่อสร้ำงเรือนสะเทินน้ ำสะเทินบกต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตที่
เชื่อมโยงสำยน้ ำของผู้คนในพ้ืนที่รำบลุ่มริมแม่น้ ำ ตำมลักษณะภูมิประเทศ 

ในกระบวนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นจริงนั้นมีเงื่อนไขและข้อจ ำกัดบำงประกำร  จึงเกิดกำร
คลำดเคลื่อนในบำงขั้นตอนของแผนที่คำดกำรณ์ไว้ แต่อย่ำงไรก็ตำมอำคำรเรือนแพชุมชนต้นแบบที่
สร้ำงเสร็จแล้วมีลักษณะโครงสร้ำงอำคำร และเสถียรภำพในกำรลอยที่สำมำรถรองรับกำรใช้งำนจริง
ได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งหำกมีกำรก่อสร้ำงในโอกำสต่อไปควรปรับใช้ระบบกำรประสำนโครงสร้ำงคำนแพ
อย่ำงเต็มรูปแบบ เพ่ือให้เกิดกำรกระจำยแรงอย่ำงสมบูรณ์ 

 

 
ภำควิชำ สถำปัตยกรรมศำสตร์ 

สำขำวิชำ สถำปัตยกรรม 

ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ลำยมือชื่อนิสิต   
 

ลำยมือชื่อ อ.ที่ปรึกษำหลัก   
  

 

 

 



 จ 

 

 

บทคั ดย่อ ภำษำอังกฤษ 

# # 5573376925 : MAJOR ARCHITECTURE 
KEYWORDS: RAFT HOUSE / AYUTTHAYA / AMPHIBIOUS ARCHITECTURE / 
ARCHITECTURAL PROTOTYPE / BAMBOO ARCHITECTURE / FLOATING HOUSE / 
ARCHITECTURAL CONSERVATION 

SUPONRAT WANICHMANEEBUT: ARCHITECTURAL PROTOTYPE OF INNOVATIVE 
FLOATING SALA IN TAMBON BANPOH, AMPHOE SENA, PHRANAKHON SRI 
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Floating house is an architectural intellectual heritage of habitat 
construction in floodplain area of Thailand which is inherited since the Ayutthaya era. 
Due to its potential to develop floating house into Amphibian Architecture, 
researcher coordinates with Subdistrict Administrative Organization of Tambon 
Banpoh, Amphoe Sena, Phranakhon Sri Ayutthaya to construct floating Sala for public 
use and to be an architectural prototype for surrounding area. 

The purpose of this thesis is to analyze the constructing process and find 
the way to develop the prototype by integrating Thai traditional floating house 
structure and modern construction technique in order to design, build and evaluate 
the prototype of floating Sala after the construction is completed. Bamboos are key 
materials for a structure combined with Expanded Polystyrene Foam (EPS) which is 
used as buoy. This is an innovative floating Sala which has never been experimented 
and constructed before. 

According to the study, unique beam structure is the main component to 
evenly distribute loads from a building to buoy in order to balance floating. There 
are some constraints during construction process resulting in variance from plan. 
However, building structure and floating stability of the prototype is applicable for 
using. Researcher recommends adopting complete beam grid structure to improve 
load distribution for further construction. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จำกกำรลงพ้ืนที่เพ่ือท ำกำรศึกษำรูปแบบทำงกำยภำพของเรือนแพทรงไทยในต ำบลหัวเวียง 
อ ำเภอเสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (อารยา เรืองคงเกียรติ 2554) จึงได้มีกำรศึกษำต่อยอด
งำนวิจัยเพื่อท ำกำรอนุรักษ์เรือนแพทรงไทยซึ่งขณะนี้ตั้งอยู่บนเสำสูงกลับมำลอยอยู่ในน้ ำตำมลักษณะ
ดั้งเดิม เพ่ือใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ส ำหรับให้ควำมรู้ด้ำนภูมิปัญญำกำรก่อสร้ำงเรือนลอยน้ ำที่มีเอกลักษณ์
ทำงสถำปัตยกรรมเฉพำะตัว ที่ช่วยให้ผู้คนสำมำรถอำศัยอยู่กับน้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพมำนำนกว่ำ  
300 ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำ โดยท ำกำรศึกษำรำยละเอียดที่จ ำเป็นส ำหรับก่อสร้ำง กลไกกำร
ลอยตัวของเรือนแพ วิธีกำรถ่ำยเทน้ ำหนัก ตลอดจนเปรียบเทียบหำวัสดุทุ่นลอยที่มีคุณสมบัติดีกว่ำมำ
ใช้แทนเท้งคอนกรีตแบบเดิมท่ีมีข้อเสียคือช ำรุดง่ำย มีค่ำใช้จ่ำยสูงในกำรซ่อมแซมทุกปี โดยในผลสรุป
กำรเปรียบเทียบเบื้องต้นจะทดลองน ำทุ่นโฟม EPS มำใช้เป็นทุ่นลอยเพ่ือเพ่ิมเสถียรภำพ และ
ประสิทธิภำพของเรือนแพ 

ต่อมำเม่ือโครงกำรนี้จ ำเป็นต้องล้มเลิกไปเพรำะไม่สำมำรถเจรจำต่อรองกับเจ้ำของบ้ำนเรือน
แพทรงไทยได้ส ำเร็จ ทำง อบต.บ้ำนโพธิ์ ซึ่งดูแลพ้ืนที่ใกล้เคียงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกำรศึกษำนี้ 
ประกอบกับต้องกำรสร้ำงเรือนแพเพ่ือเป็นต้นแบบอำคำรหนีน้ ำส ำหรับพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ จึงได้ให้
กำรสนับสนุนงำนก่อสร้ำงเรือนแพ 2 หลัง โดยหลังแรกสร้ำงที่คลองหัวโพธิ์ บริเวณใกล้กับที่ท ำกำร 
อบต. และหลังที่สองสร้ำงที่คลองรำงจรเข้ บริเวณท่ำน้ ำโรงเรียนพิบูลประสิทธิ์ 

แบบสถำปัตยกรรมที่ผู้วิจัยน ำเสนอเพ่ือใช้ก่อสร้ำงเรือนแพต้นแบบ เริ่มต้นจำกรูปลักษณ์
ดั้งเดิมของเรือนแพทรงไทย แต่ด้วยข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณจึงได้มีกำรปรับปรุง  และได้ข้อสรุปให้
เป็นเรือนแพไม้ไผ่ที่มีรูปแบบประยุกต์ ซึ่งในท้ำยที่สุดกลับเกิดปัญหำเรื่องควำมไม่คุ้นเคยในรูปแบบ
สถำปัตยกรรมของช่ำงในท้องถิ่น เมื่อถึงข้ันตอนเตรียมกำรก่อสร้ำงจริง อบต.บ้ำนโพธิ์ จึงได้เปลี่ยนให้
เป็นเรือนแพไม้ไผ่ที่จ ำลองรูปแบบสถำปัตยกรรมมำจำกบ้ำนทรงไทยในพ้ืนที่ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษำกระบวนกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

2. เพ่ือวิเครำะห์ประเด็นส ำคัญจำกกระบวนกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

3. เพ่ือสังเครำะห์ข้อมูลส ำหรับใช้เป็นแนวทำงกำรปรับปรุงเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตทำงด้ำนเนื้อหำ 

1) กำรศึกษำกระบวนกำรก่อสร้ำงเรือนแพต้นแบบแบ่งออกเป็นสำมช่วง ได้แก่ 
ช่วงเตรียมงำนก่อสร้ำง ช่วงระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และช่วงหลังกำรก่อสร้ำง 

2) กำรศึกษำรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ 

(1) ส่วนอำคำรเรือนแพ ศึกษำรำยละเอียดที่จ ำเป็นส ำหรับกำรก่อสร้ำง 
จ ำแนกชิ้นส่วน ขนำด จ ำนวน และปริมำณวัสดุ และค ำนวณหำน้ ำหนัก
บรรทุก 

(2) ส่วนทุ่นลอย ศึกษำกลไกกำรลอย ระบบโครงสร้ำงฐำนแพ ควำมสำมำรถ
ในกำรลอยตัวของทุ่น และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำคำรและฐำนแพ 

1.3.2 ขอบเขตทำงด้ำนที่ตั้ง 

ท ำกำรศึกษำกระบวนกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบที่ คลองหัวโพธิ์ และคลอง-
รำงจรเข้ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ อ ำเภอเสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 
รูปที่ 1.1 แผนที่แสดงต ำแหน่งที่ตั้งของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 
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รูปที่ 1.2 แผนที่แสดงต ำแหน่งที่ตั้งของคลองหัวโพธิ ์(ซ้ำย) และทำ่น้ ำโรงเรียนพิบูลประสิทธิ์ (ขวำ) 

 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภำพ โดยศึกษำจำกข้อมูลพ้ืนฐำนของชุมชน กำรมีส่วนร่วมให้ค ำปรึกษำ กำร
สังเกตกำรณ์ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง และกำรเก็บข้อมูลหลังจำกกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 

1.4.1 กำรน ำเสนอแบบสถำปัตยกรรม 

กำรออกแบบเรือนแพแบ่งออกเป็นสองส่วนส ำคัญ ได้แก่ 

1) ส่วนอำคำร  – ท ำกำรออกแบบเรือนแพชุมชนต้นแบบส ำหรับชุมชนบ้ำนโพธิ์ 
โดยเมื่อได้ข้อสรุปแบบแล้วจึงจัดท ำแบบก่อสร้ำง และจ ำแนกปริมำณวัสดุ เพ่ือ
ใช้ส ำหรับประเมินรำคำ จัดซื้อวัสดุ และค ำนวณน้ ำหนักอำคำร 

2) ส่วนทุ่นลอย – ท ำกำรค ำนวณหำปริมำณ ต ำแหน่งกำรจัดเรียงทุ่นโฟม EPS 
และออกแบบโครงสร้ำงฐำนแพที่เหมำะสม เพ่ือน ำมำใช้เป็นทุ่นลอยแทนเท้งเรือ
คอนกรีตและลูกบวบไม้ไผ่แบบเดิมที่ช ำรุดง่ำย และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม
สูงทุกปี เพ่ือเพ่ิมเสถียรภำพ และประสิทธิภำพของเรือนแพ 

1.4.2 กำรรวบรวมข้อมูล  

กำรรวบรวมข้อมูลท ำด้วยวิธีกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม (Field Survey) โดยแบ่ง
ออกเป็นสำมช่วงตำมขั้นตอนกำรก่อสร้ำง คือ ช่วงเตรียมงำนก่อสร้ำง ช่วงระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง และช่วงหลังกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ซึ่งในแต่ละช่วงจะใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลที่แตกต่ำง
กันดังต่อไปนี้ 
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ช่วงที่ 1 ช่วงเตรียมงำนก่อสร้ำง 
ท ำกำรศึกษำวิธีกำรใช้ไม้ไผ่ในงำนสถำปัตยกรรม จัดท ำแผนกำรก่อสร้ำง 

และท ำกำรเก็บข้อมูลโดยกำรสังเกตกำรเตรียมพ้ืนที่ กำรจัดซื้อและขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ กำรจัดจ้ำงช่ำง และกำรท ำแบบจ ำลอง 

ช่วงที่ 2 ช่วงระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
เก็บข้อมูลโดยกำรสังเกต โดยกำรมีส่วนร่วมให้ค ำปรึกษำ และควบคุมงำน

ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง จดบันทึกเหตุกำรณ์ ควำมก้ำวหน้ำ และถ่ำยภำพ เพ่ือ
ท ำควำมเข้ำใจในขั้นตอน และเทคนิคกำรก่อสร้ำง ตลอดจนปัญหำ และกำรแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้น 

ช่วงที่ 3 ช่วงหลังกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 
เก็บข้อมูลโดยกำรสังเกต โดยกำรตรวจสอบสภำพควำมเปลี่ยนแปลง และ

ลักษณะกำรเสื่อมสภำพของอำคำรเป็นระยะๆ จดบันทึก และถ่ำยภำพ เพ่ือท ำกำร
วิเครำะห์ประสิทธิภำพ และเสถียรภำพกำรลอยของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

1.4.3 กำรวิเครำะห์ (Analysis) 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้รู้ถึงผลกระทบจำกปัจจัยด้ำนต่ำงๆ ที่มี
ต่อเรือนแพต้นแบบ และกระบวนกำรก่อสร้ำงในแต่ละช่วง โดยก ำหนดประเด็นหลักในกำร
วิเครำะห์ 4 ประเด็น ได้แก่ 

1) กระบวนกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบ 
ท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบล ำดับกระบวนกำรก่อสร้ำง และเวลำที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำง ระหว่ำงแผนกำรก่อสร้ำงที่คำดกำรณ์ไว้ และกระบวนกำรที่เกิดข้ึนจริง 

2) ลักษณะทำงกำยภำพของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 
ท ำกำรศึกษำลักษณะโครงสร้ำง และองค์ประกอบทั้งหมดของอำคำร ตลอดจน
ค ำนวณหำน้ ำหนักบรรทุก โดยแยกออกเป็นส่วนอำคำร และทุ่นลอย จำกนั้นจึง
ท ำกำรวิเครำะห์กลไกกำรประสำนกันของทั้งสองส่วน 

3) เสถียรภำพกำรลอยของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 
ท ำกำรวิเครำะห์หำปัจจัยส ำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพกำรลอยของอำคำร 
เช่นลักษณะรูปทรงอำคำร ลักษณะโครงสร้ำง ควำมสำมำรถกำรรับน้ ำหนักของ
ฐำนแพ และพฤติกรรมกำรถ่ำยแรง เป็นต้น 



 

 

5 

4) ประเด็นข้อสังเกตอ่ืนๆ 
ท ำกำรวิเครำะห์ประเด็นข้อสังเกตอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพของ
เรือนแพชุมชนต้นแบบ ที่พบในระหว่ำงท ำกำรศึกษำ 

1.4.5  กำรสรุปผล (Conclusion) 

กำรสรุปผลกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ 

1) กระบวนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้น และสำเหตุของประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงกระบวนกำรก่อสร้ำง 

2) ประสิทธิภำพของอำคำรเรือนแพชุมชนต้นแบบ 
3) ลักษณะทำงกำยภำพที่ควรแก้ไข เพ่ือน ำไปสู่แนวทำงกำรปรับปรุง และพัฒนำ

เรือนแพต้นแบบให้มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไปใน
อนำคต 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทรำบถึงกระบวนกำรก่อสร้ำงที่เหมำะสมในกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

2. ได้ข้อมูลสรุปประเด็นส ำคัญ เพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมเรือนแพชุมชน
ต้นแบบให้มีประสิทธิภำพที่ดียิ่งข้ึน 

3. ได้แนวทำงกำรใช้วัสดุทุ่นลอยทดแทน เพ่ือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับทุ่นลอยแบบดั้งเดิม 
 

1.6 ข้อจ ากัดในการศึกษา 

1. กำรศึกษำนี้เป็นกำรลงพ้ืนที่ท ำงำนร่วมกับชุมชน จึงมีปัจจัยหลำยประกำรที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ในระหว่ำงขั้นตอนกำรศึกษำ 

2. โครงกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบ ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จึงมีตัวแปรควบคุมเป็นงบประมำณ และระยะเวลำใน
กำรก่อสร้ำงที่จ ำกัด 

3. เนื่องจำกระยะเวลำที่จ ำกัดในกำรศึกษำ กำรเก็บข้อมูลหลังจึงสำมำรถท ำได้เพียง  8 
เดือนหลังจำกกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ซึ่งอำจมีควำมเสื่อมสภำพอ่ืนๆของอำคำรเกิดขึ้นใน
ภำยหลัง 

  



 

 

6 

 
รูปที่ 1.3 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำรวิจยั  
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.1  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับเรือนแพ 

เรือนแพ 

ในหนังสือลักษณะไทย เรื่องภูมิหลัง ภำคที่ 3 บทที่ 4 “สถำปัตยกรรมบนน้ ำ” ซึ่งเขียนโดย 
ดร.สุเมธ ชุมสำย ณ อยุธยำ ได้กล่ำวถึงบทบำทและควำมส ำคัญของเรือนแพในอดีตไว้ดังนี้ 

ในบริเวณที่รำบลุ่มภำคกลำงในบริเวณที่รำบลุ่มภำคกลำง มีเรือนอีกประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อไม่
นำนมำนี้เคยอยู่ปะปนกับเรือนใต้ถุนสูงและเคยมีจ ำนวนมำกพอๆกัน  ที่กล่ำวถึงนี้คือเรือนแพซึ่งใน
สมัยนี้ยังพอหลงเหลืออยู่บ้ำงแต่ก็มีน้อยมำก และที่เหลืออยู่ต่ำงก็ก ำลังทยอยกันย้ำยขึ้นบกโดยยกพ้ืน
ใส่เสำเข้ำไป ถ้ำพูดถึงรูปร่ำงทั่วไป เรือนแพตั้งแต่พ้ืนจรดหลังคำก็มีลักษณะเหมือนกับเรือนปลูกบน
เสำ จะแตกต่ำงกันก็ตรงที่สร้ำงบนแพไม้ไผ่หรือโป๊ะ และผูกเสำจอดอยู่ในแม่น้ ำล ำคลอง เรือนแพนี้
ปรำกฏอยู่เป็นจ ำนวนมำกในกรุง ตั้งแต่สมัยธนบุรีและสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงจนกระทั่งเมื่อไม่นำนมำ
นี้ ดังหลักฐำนที่ปรำกฏในรูปถ่ำยและผังเมืองเก่ำๆ นอกจำกเรือนแพแล้วผู้คนซึ่งได้อำศัยอยู่ในเรือก็มี
เป็นจ ำนวนมำกเหมือนกัน และรู้สึกว่ำจะมีสภำพเป็นเช่นนี้มำตั้งแต่สมัยอยุธยำแล้ว 

ลักษณะเรือนแพส่วนใหญ่ประกอบด้วยห้องซ้อนกัน ๓ ห้อง ห้องด้ำนหน้ำหันออกล ำน้ ำมีฝำ
ขัดแตะค้ ำเปิดและปิดได ้แต่มักจะเปิดท้ิงไว้ตลอดวันเพ่ือรับลม ระเบียงด้ำนหน้ำมีรั้วกั้นมิให้เด็กตกน้ ำ
และใช้เป็นที่อำบน้ ำตอนเช้ำและเย็น แต่ตอนกลำงวันบริเวณนี้ใช้เป็นร้ำนค้ำ ห้องซึ่งอยู่ตรงกลำงใช้
เป็นที่หลับนอน และห้องด้ำนหลังซึ่งหันเข้ำหำฝั่งใช้เป็นครัวและส ำหรับกินข้ำว ในกรุงเทพฯ สมัยก่อน
เรือเหล่ำนี้มีโซ่ล่ำมหรือมีเชือกผูกติดกับเสำซึ่งปักลงไปในล ำน้ ำและจอดอยู่แน่นตำมริมฝั่ง  จนแทบจะ
ไม่มีที่เว้นว่ำงเหลืออยู่เลย ทัศนียภำพของเมืองหลวงจำกแม่น้ ำในสมัยนั้นเต็มไปด้วย “เรือนแพทำสี
อย่ำงประณีตงดงำมลอยเป็นแถวซ้อนกันสองถึงสำมแถว...”1 

กำรที่บ้ำนเรือนลอยอยู่ในน้ ำย่อมท ำให้ภูมิล ำเนำสำมำรถเคลื่อนย้ำยไปมำได้ง่ำย  ซึ่งก็เป็น
เช่นนั้นอยู่ประจ ำ ฝรั่งที่เดินทำงมำถึงกรุงเทพฯ ในครั้งนั้นเห็นเข้ำแล้ว รู้สึกประทับใจถึงกับได้
พรรณนำไว้ในหนังสือว่ำ “ภูมิล ำเนำที่เคลื่อนย้ำยได้นี้เป็นสิ่งที่น่ำพิศวงอย่ำงยิ่ง บำงครั้งเรือนแพ
หลำยๆ ล ำถูกปลดจำกเสำที่เชือกโยงไว้ แล้วลอยกันไปเป็นฝูงเพ่ือไปหำถิ่นใหม่ตำมแต่เจ้ำของจะพึง

                                           
1 หนังสือ Narrative of a Residence in Siam โดย เฟรเดริก อาร์เธอร ์นีล (Frederick Arthur Neal) ลอนดอน  ค.ศ. 1852 

หน้า 29 
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พอใจ”2 ฝรั่งคนเดียวกันที่พรรณนำเรื่องนี้ไว้ ได้เล่ำต่อไปว่ำ มีอยู่ครั้งหนึ่งเขำเห็นเรือกลไฟแล่นเฉียด
เข้ำไปเกี่ยวเรือนแพที่จอดอยู่ ท ำให้เรือนแพหลำยล ำหลุดออกจำกเสำที่ผูกไว้ “ในตอนนั้นกระแสน้ ำ
ก ำลังไหลเชี่ยว พอเรือกลไฟดึงตัวหลุดออกมำได้จำกกลุ่มเรือนแพ ก็พอดีเรือนแพทั้งหลำยหลุดลอย
ตำมออกมำท่ำมกลำงเสียงตะโกนโห่ร้องของผู้อำศัย อีกไม่กี่นำทีต่อมำเรือนแพก็หำยลับไปทำงคุ้ง
แม่น้ ำ ลอยไปติดฝั่งตรงกันข้ำมแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหำย เพรำะกำรลอยย้ำยที่อยู่หรือร้ำนค้ำขึ้นล่อง
ไปๆ มำๆ เป็นเรื่องธรรมดำอยู่แล้ว เพียงแต่ในครั้งนี้กำรย้ำยบ้ำนเรือนเป็นไปอย่ำงไม่มีใครตั้งใจ 
สมมุติว่ำนำงแย้มและพวกลูกๆ เบื่อที่จะอยู่ต่อไปในย่ำนธุรกิจอันจอแจและอยำกจะย้ำยขึ้นไปอยู่ใน
ถิ่นผู้ดีมีสกุลใกล้ๆ กับพระบรมมหำรำชวัง แกก็จะคอยให้น้ ำขึ้นแล้วก็ปล่อยเชือกที่ผูกอยู่กับเสำ ให้แพ
ลอยขึ้นไปเองตำมกระแสน้ ำจนถึงจุดหมำยปลำยทำงท่ีแกต้องกำร เวลำย้ำยบ้ำนเรือนก็จะมีพวกผู้ชำย
มำช่วยกันถ่อแพประคองมิให้เข้ำไปปะทะกับเรือซึ่งทอดสมออยู่ตำมทำง ทุกแห่งหนที่แพลอยผ่ำนไป
คนจะตะโกนโห่ร้องขำนกันไปขำนกันมำ เหมือนกับว่ำเกิดเรื่องรำวใหญ่โต และเหมือนกับว่ำคนทั้ง
ประเทศจะอยู่รอดได้หรือไม่ก็ด้วยกำรประคองเรือนแพเล็กๆ ล ำนี้”3  

กรุงเทพฯ ที่ฝรั่งผู้นี้กล่ำวถึงตรงกับปลำยสมัยรัชกำลที่ ๓ เขำบอกว่ำในสมัยนั้น เมืองทั้งเมือง
มีเรือนแพและร้ำนค้ำบนแพมำกถึง ๗๐,๐๐๐ หลัง ท ำให้มีประชำกรอำศัยในน้ ำถึง ๓๕๐,๐๐๐ คน 
กำรที่บ้ำนเรือนมีลักษณะกำรใช้สอยคล่องตัวหรือเคลื่อนย้ำยไปมำได้อย่ำงสะดวก  ไม่ว่ำจะเป็นเรือน
แพที่ลอยไปมำตำมกระแสน้ ำ หรือบ้ำนแบบสะเทินน้ ำสะเทินบก กล่ำวคือเรือนใต้ถุนโล่ง จ ำเป็นที่
จะต้องจัดให้เล็กกะทัดรัด เรือนที่ลอยอยู่ในน้ ำก็ดี หรือเรือนสร้ำงบนชำนซึ่ง “ลอย” อยู่บนเสำไม้ก็ดี 
จะสร้ำงด้วยอะไรที่หนักและตำยตัวไม่ได้ ทุกอย่ำงต้องพอดีตัวไม่มีส่วนขำดส่วนเกิน ชำวยุโรปที่
เดินทำงมำเห็นกรุงศรีอยุธยำในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ ต่ำงก็ประหลำดใจเมื่อได้เห็นคุณลักษณะ
ของบ้ำนเรือนดังกล่ำว 

 
  

                                           
2 หนังสือโดย นีล อ้างถึงแล้ว หน้า 14 

3 เล่มเดิม หน้า 29-30 
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รูปแบบทางกายภาพของเรือนแพทรงไทย 

ในกำรศึกษำรูปแบบทำงกำยภำพของเรือนแพทรงไทย กรณีศึกษำชุมชนหัวเวียง อ ำเภอเสนำ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ซึ่งเขียนโดยอำรยำ เรืองคงเกียรติ ได้อธิบำยรูปแบบทำงกำยภำพของเรือน
แพทรงไทยในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงไว้ดังนี้ 

ชุมชนหลำยแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและพ้ืนที่ใกล้เคียงเคยเป็นชุมชนเรือนแพทรง
ไทย หรือเป็นตลำดแพมำก่อน โดยปัจจุบันยังสำมำรถพบเห็นเรือนแพทรงไทยที่ถูกยกขึ้นตั้งบนเสำได้
ประมำณ 10 หลังในชุมชนหัวเวียง อ ำเภอเสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ แต่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือ
ต่อเติมไปจำกสภำพเดิม เช่น กำรท ำหลังคำคลุมชำนด้ำนหน้ำเรือนแพ กำรเปลี่ยนรำงน้ ำฝนเป็น
สังกะสี กำรเปลี่ยนรูปทรงหลังคำ และกำรขยำยพื้นที่ใช้สอย เป็นต้น 

เรือนแพทรงไทยที่พบในชุมชนหัวเวียงนิยมใช้ไม้สัก มุงหลังคำแฝก ซึ่งภำยหลังถูกเปลี่ยนเป็น
สังกะสี แต่ละหลังมีควำมแตกต่ำงกันไปในแง่ของลักษณะหลังคำ ขนำด และลักษณะพ้ืนที่ภำยใน รวม
ไปถึงกำรเพิ่มพ้ืนที่ในส่วนของพ่วงและโป่งโจ้ง โดยรูปทรงของเรือนแพมักมีควำมสมมำตร และหลังคำ
ไม่สูงชันเพ่ือควำมเสถียรของกำรลอยตัวในน้ ำ โครงสร้ำงหลังคำของเรือนแพมีลักษณะคล้ำยคลึงกับ
บ้ำนเรือนไทย น้ ำหนักท้ังหมดของอำคำรเรือนแพจะถ่ำยผ่ำนเสำไม้สี่เหลี่ยมขนำดเล็ก ซึ่งเสียบเข้ำกับ
คำนแพด้วยเทคนิคแบบสลักเดือย ก่อนจะถ่ำยน้ ำหนักลงสู่ทุ่นลอยที่เป็นเรือโป๊ะหรือลูกบวบไม้ไผ่ และ
มีเสำหลักที่ปักไว้โดยรอบเพ่ือไม่ให้เรือนแพหลุดลอยไปกับกระแสน้ ำ 

หน้ำตัดของคำนแพค่อนไปทำงสี่เหลี่ยมจัตุรัส วำงพำดจำกด้ำนหน้ำไปถึงด้ำนหลังของเรือน
แพ โดยมีคำนขนำด 2x6 นิ้ว อยู่ระหว่ำงคำนแพในบำงช่วงเสำ เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นตงส ำหรับวำงพ้ืนไม้
ในแนวขวำง โดยที่พ้ืนบำงส่วนยื่นออกมำด้ำนนอกของพรึง เพ่ือพำดไม้กระดำนส ำหรับเป็นทำงเดิน
ด้ำนข้ำงเรือนแพ ส่วนชำนด้ำนหน้ำลดระดับลงประมำณ 1 คืบ จำกพ้ืนเรือนแพ 

 

 

รูปที่ 2.1 รำยละเอยีดส่วนช่วยลอยประเภทเท้งเรือโครงสร้ำงไม้ฉำบปูน 
ที่มา: อารยา เรืองคงเกียรติ, 2554 
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รูปที่ 2.2 คำนแพ เสำเรือนแพ และรำยละเอียดส่วนเช่ือมต่อระหว่ำงตีนเสำและคำนแพ 

ที่มา: อารยา เรืองคงเกียรติ, 2554 

 

 
รูปที่ 2.3 ภำพจ ำลองรูปแบบเรือนแพทรงไทยในชุมชนหัวเวียง 

ที่มา: อารยา เรืองคงเกียรติ, 2554 

 

 
รูปที่ 2.4 ภำพจ ำลองรูปแบบเรือนแพทรงไทยในชุมชนหัวเวียง  

ที่มา: อารยา เรืองคงเกียรติ, 2554 
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ลักษณะพิเศษบางประการของเรือนแพทรงไทย  

ในบทควำมวิชำกำรเรื่องภูมิปัญญำในกำรก่อสร้ำงเรือนแพทรงไทย เพ่ือประยุกต์สู่กำร
ออกแบบสถำปัตยกรรมลอยน ้ำ ซึ่งเขียนโดย ผศ.สุริยน ศิริธรรมปิติ และ ผศ. ดร.เทิดศักดิ์ เตชะกิจ
ขจร ได้อธิบำยถึงลักษณะพิเศษบำงประกำรของเรือนแพทรงไทย กรณีศึกษำชุมชนหัวเวียง อ ำเภอ
เสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำไว้ว่ำ 

เรือนแพทรงไทยได้รับกำรออกแบบด้วยกลไกทำงโครงสร้ำงในลักษณะเฉพำะตัว เพ่ือให้
สำมำรถตอบโจทย์กำรลอยตัวในน ้ำด้วยจ ำนวนแพลูกบวบและเท้งเรือที่เหมำะสม เช่นเดียวกับกลไก
ควำมสัมพันธ์ของวัสดุโครงสร้ำง ได้แก่ เสำเรือนแพและคำนแพ ที่ตอบโจทย์ควำมกะทัดรัด น้ ำหนัก
เบำแต่ยังคงควำมแข็งแรงทั้งภำพรวมทำงกลศำสตร์ ด้วยทิศทำงกำรวำงแนวเสำและแนวคำนแพ 
ตลอดจนกำรจัดกำรตอบโจทย์ของจุดเชื่อมตีนเสำเรือนแพและคำนแพ แนวแรงที่ขวำงขัดกันของคำน
แพและส่วนช่วยลอย ยังอำจเป็นหนึ่งในค ำตอบของกำรรักษำสมดุลกำรลอยน ้ำของเรือนแพทรงไทย
เดิม อย่ำงไรก็ตำม เรือนแพยังจ ำเป็นต้องมีเสำปักรอบเรือนแพเพ่ือรักษำระดับพื้นให้เสถียรและไม่
โคลงตัวเมื่อมีกำรรับน ้ำหนักจรที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือไปจำกกำรช่วยไม่ให้เรือนแพถูกพัดไปตำม
กระแสน ้ำ 

1. สมดุลของน ้ำหนักบนเรือนแพ และแรงลอยตัว 

 น ้ำหนักรวมของเรือนแพทรงไทยที่ท ำกำรศึกษำ คือ 24,808 ก.ก. และ น้ ำหนักลอยตัว
ของเรือนแพ คือ 10,560+15,280 = 25,840 ก.ก. สำมำรถกล่ำวได้ว่ำส่วนช่วยลอย
ถูกออกแบบให้สมดุลพอดีกับน ้ำหนักรวมของเรือนแพ 

2. ลักษณะเชิงโครงสร้ำงของคำนแพ 

 คำนแพ ถูกออกแบบมำด้วยหน้ำตัดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนำด 6” x 6” ซึ่งมีขนำดใหญ่
กว่ำหน้ำตัดเสำเรือนแพ (เพ่ือให้มีบ่ำรองรับตีนเสำได้) เนื่องจำกถือเป็นส่วนรับน ้ำหนัก
ตัวเรือนแพทั้งหมดลงไปสู่ส่วนช่วยลอย ทั้งนี้ หำกหน้ำตัดของคำนแพเป็นเช่นระบบ
คำนไม้แปรรูปทั่วไปคือ คำนคู่ ขนำด 2” x 6” อำจเกิดกำรบิดตัวได้ แม้จะมีพุกยึด
เป็นช่วงๆก็ตำม 

 คำนแพ ซึ่งมีภำระในกำรรับน ้ำหนักตัวเรือนแพทั้งหมดลงไปสู่ส่ วนช่วยลอย 
จ ำเป็นต้องมีควำมยำวต่อเนื่อง จึงสังเกตได้ว่ำ พ้ืนภำยในของเรือนแพจะไม่มีกำรลด
ระดับ เพ่ือให้กำรรับน ้ำหนักท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพที่สุด 
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รูปที่ 2.5 ผังรูปตัดตำมยำวและขวำง จ ำลองรูปแบบลักษณะเรือนแพทรงไทยเดิมกรณีศึกษำ 

ที่มา: ผศ.สุริยน ศิริธรรมปิติ, ผศ. ดร. เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, 2556 

 
3. ลักษณะเชิงโครงสร้ำงของเสำเรือนแพ 

 เสำเรือนแพ มีขนำดหน้ำตัดค่อนข้ำงเล็ก 4”x4” หรือ 5”x 5” แต่ต้องรับภำระแรงถีบ
หัวเสำด้วยน ้ำหนักของส่วนเครื่องบนที่ถ่ำยลงมำในแต่ละแถวของเสำ โดยเฉลี่ย คือ 
184 ก.ก. ซึ่งเมื่อรวมคิดน ้ำหนักจำกเสำถ่ำยลงสู่คำนแพ คือ 250 ก.ก. ดังนั้นในส่วน
จุดเชื่อมต่อกับคำนแพจึงต้องมีควำมแข็งแรงเป็นพิเศษ ดังที่ปรำกฏคือ กำรบำกตีนเสำ
ที่เชื่อมต่อกับคำนแพออกเป็นขำเสียบสองข้ำง ที่สำมำรถสอดลงไปในร่องคู่ที่บำกบน
คำนแพ 

 เสำเรือนแพจะถ่ำยแรงถีบหัวเสำด้วยน ้ำหนักของส่วนโครงสร้ำงหลังคำลงมำสู่ตีนเสำ 
แต่ด้วยแนวกำรวำงคำนแพที่ยำวตลอดตำมแนวแรงถีบตีนเสำ จึงท ำให้เกิดสมดุล
โดยรวมของกรอบแรงกระท ำของคำนยึดหัวเสำ เสำเรือนแพ และคำนแพ 

 
รูปที่ 2.6 รูปแสดงกรอบเสำเรือนแพและคำนแพ องค์ประกอบที่สร้ำงสมดุลทำงโครงสร้ำงเรือนแพ 

ที่มา: ผศ.สุริยน ศิริธรรมปิติ, ผศ. ดร. เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, 2556 

4. เสำปักรอบเรือนแพ 

 เสำปักรอบเรือนแพ เป็นเสำไม้ขนำดหน้ำตัดกลมเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4” ถูกร้อยเชือก
หรือโซ่ เข้ำกับคำนแพ ทั้งสองฝั่งด้ำนข้ำงของเรือนแพ ไล่มำจำกด้ำนหน้ำ ตรงกลำง 
และด้ำนท้ำย รวมหกต้น สำมำรถช่วยในกำรบังคับให้เรือนแพไม่ขยับในทำงแนวนอน 



 

 

13 

เพ่ือรักษำสมดุลแรงลอยตัวทำงตั้ง เมื่อต้องรับแรงจำกน้ ำหนักจรที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลำตำมน้ ำหนักที่ถูกถ่ำยลงมำเมื่อมีน ้ำหนักจรกระท ำบนเรือนแพในด้ำนต่ำงๆ 
และยังเป็นโครงสร้ำงที่ช่วยรักษำแนวกำรขึ้นลงทำงแนวดิ่งของเรือนแพตำมกำร
เปลี่ยนแปลงของน ้ำขึ้นน ้ำลง ตลอดจนเป็นโครงสร้ำงยึดไม่ให้เรือนแพไหลหลุดออกไป
ตำมกระแสน ้ำ 

 
การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุทุ่นลอย 

ในกำรศึกษำนวัตกรรมกำรออกแบบและก่อสร้ำงบ้ำนลอยน้ ำ ซึ่งเขียนโดยอภิชิต กมลสันติสุข 
ได้ท ำกำรเปรียบเทียบวัสดุทุ่นลอยไว้ดังนี้ 

กำรศึกษำเปรียบเทียบวัสดุ ในด้ำนแรงลอยตัวในน้ ำ และรำคำ โดยเปรียบเทียบวัสดุในกำร
ท ำทุ่นลอยในปัจจุบัน เช่น ไม้ไผ่ ถังพลำสติก 200 ลิตร ถังเหล็ก 200 ลิตร และโฟม EPS 

 
รูปที่ 2.7 แผนภูมิเปรียบเทียบน้ ำหนกักบัแรงลอยตัวในน้ ำของวัสดุชนิดต่ำงๆในกำรท ำทุ่นลอย  

ที่มา: อภิชิต กมลสันติสุข, 2554 
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แผนภูมิเปรียบเทียบรำคำต่อ 1 ลูกบำศก์เมตร ของวัสดุชนิดต่ำงๆในกำรท ำทุ่นลอย 

ที่มา: อภิชิต กมลสันติสุข, 2554 

2.2 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับการใช้ไม้ไผ่ในงานสถาปัตยกรรม 

ไม้ไผ่ 

ในรำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรศึกษำวิจัยเคหะพ้ืนถิ่นแบบบูรณำกำรเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเอง 
บทที่ 6 เรื่องวัสดุพื้นถิ่นและกำรประยุกต์ ซึ่งเขียนโดยศรัณย์ สมันตรัฐ ได้กล่ำวถึงคุณสมบัติของไม้ไผ่ 
และกำรรักษำเนื้อไม้ไว้ดังนี้ 

1. ไม้ไผ่ในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีไม้ไผ่ชนิดต่ำงๆประมำณ 15 สกุล 82 ชนิด ขึ้นกระจำยอยู่ทั่วไปในทุก
ภำคของประเทศ แต่ส่วนมำกพบในป่ำผลัดใบผสม โดยในพ้ืนที่ป่ำทั้งหมด 92.875 ล้ำนไร่ 
(148,600 ตำรำงกิโลเมตร) เป็นพ้ืนที่ป่ำไผ่ประมำณ 5.062 ล้ำนไร่ (8,100 ตำรำงกิโลเมตร) 
หรือร้อยละ 5.5 ของพ้ืนที่ป่ำทั้งหมด (สุทัศน์, 2544) 

ชนิด 
ควำมสูง 

(ม.) 
ขนำดล ำปล้อง 

(ซม.) 
บริเวณที่พบได้มำก ประโยชน์ใช้สอย 

1. ไผ่ข้ำวหลำม 8–12 5–9 
(ล ำปล้องบำง) 

ภำคเหนือ และบำงส่วนของภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ท ำฝำหรือเพดำนบ้ำน  

2. ไผ่โจด 5 
(ขนำดเล็ก) 

7-10 ขึ้นอยู่ในประเทศไทยและกมัพูชำ
เท่ำนั้น 

ท ำรั้ว หรือตกแต่งบ้ำน 

3. ไผ่ซำง 6-18 3-9 ประเทศอินเดีย พม่ำ ไทย มำเลเซยี 
และ 
อินโดนีเซีย (เป็นไมโ้ตเร็ว) 

ท ำร่ม เก้ำอี้ เก้ำอี้ยำว 
ท ำหลังคำ มุงหลังคำ 
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ตำรำงที่ 2.1 คุณสมบัติของไม้ไผ่ชนิดต่ำงๆที่พบได้มำกบริเวณที่รำบในประเทศไทย 
ที่มา : (ไผ่ (Bamboo), กรมป่าไม้, แหลง่ที่มา http://www.forest.go.th) 

4. ไผ่ซำงดอย 20-22 12 
(หนำถึง 1 

ซม.) 

ประเทศไทย พม่ำ อินเดีย (อยู่ในป่ำ
เบญจพรรณผสมขึ้นและแล้ง เป็นไม้
โตเร็วและมีล ำต้นแยกกัน) 

สำมำรถใช้ประโยชนไ์ด้
ทุกส่วนของล ำต้น 

5. ไผ่ป่ำ 10-24 5-15 
(มีหนำมมำก) 

ประเทศไทยพบกระจำยขึ้นอยู่ 
ทั่วไปตำมริมห้วย ริมแม่น้ ำ ใน
บริเวณที่ชุ่มชื้น 

ล ำใช้ท ำบันไดขึ้นต้นตำล 
ท ำบ้ำนเรือน ท ำฟำกปู
พื้น ท ำรั้ว 

6. ไผ่เป๊ำะ 25-30 20-25 
(หนำมำก 
1-3 ซม.) 

ประเทศพม่ำ อินเดีย ศรลีังกำ 
มำเลเซีย และไทย (ต้องกำร
ควำมช้ืนและดินดี จึงมีกำรปลูกอยู่
ในพื้นที่ค่อนข้ำงจ ำกัด) 

ก่อสร้ำงบ้ำนในชนบท 
ใช้ท ำเฟอร์นิเจอร์ 
เครื่องจักรสำน 

7. ไผ่รวก 7-15 2-6 
(ขนำดเล็ก) 

ภำคเหนือ ภำคตะวันตก ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำค
ตะวันออกบำงส่วน 

ตบแต่งบ้ำน ท ำรั้ว ท ำ
คันเบ็ด ท ำเครื่องจักสำน 

8. ไผ่รวกด ำ 10-25 5-8 
ภำคเหนือ และภำคตะวันตก (อยู่ใน
ป่ำเบญจพรรณช้ืน) 

ตบแต่งสวนหรือบริเวณ
บ้ำน ล ำใช้สร้ำงบ้ำนใน
ชนบท 

9. ไผ่ไร ่ 7-10 1.5-3 
(ขนำดเล็ก) 

ประเทศไทยพม่ำ (ข้ึนอยู่ในป่ำดงดิบ
แล้ง และป่ำเบญจพรรณผสม) 

ท ำเฟอร์นิเจอร์ เครื่อง
จักสำน 

10.ไผ่สสีุก 10-18 8-12 พบได้ทั่วไปตำมที่รำบลุ่มริมห้วย 
แม่น้ ำ หรือปลูกไว้รอบบ้ำน
เกษตรกรในชนบท 

สร้ำงบ้ำนในชนบทได้
ทนทำน ท ำเครื่องจัก
สำน 

11.ไผ่หก 15-20 
(อำจถึง 

25) 

10-18 ประเทศอินเดีย พม่ำ ลำว เวียดนำม 
และไทย (ขึ้นอยู่ในระดับสูง ใน
บริเวณที่ชุ่มชื้น ดินดี ในป่ำดงดิบ
ช้ืน) 

สร้ำงบ้ำนในชนบท ท ำ
เครื่องจักสำน 

12.ไผ่เฮียะ 6-12 4-6 
(ล ำปล้องบำง) 

ในประเทศไทยไผ่ชนิดนี้จะขึ้นอยูร่มิ
ห้วย และในป่ำท่ีช้ืนเท่ำนั้น 

สำนท ำฝำ ปูพ้ืน ท ำ
เพดำน 

13.ไผ่ตง 20 8-18 พบได้ทั่วไป ก่อสร้ำงบ้ำนในชนบท 
ใช้ท ำเฟอร์นิเจอร์ 
เครื่องจักรสำน 
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2. คุณสมบัติเชิงกลของไม้ไผ่ 

 คุณสมบัติเชิงกลของไม้ไผ่ค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกกำรเรียงตัวของเซลล์ที่เป็นระเบียบ 
และลักษณะพิเศษของผนังเซลชั้นทุติยภูมิ (secondary wall : S) มีอยู่ถึง 9 ชั้น (S0-S8) 
(Higuchi, 1996) ซึ่งแต่ละชั้นมีกำรเรียงตัวของไมโครไฟบริล (microfibrils) ในองศำที่
ต่ำงกัน โดยเฉพำะกำรเรียงตัวที่ไปในแนวเดียวกับล ำมีปริมำณมำก เป็นผลให้สำมำรถรับแรง
ดัดสถิตย์ และแรงดึงขนำนเสี้ยนได้สูงเป็นพิเศษ ซึ่งคุณสมบัติเชิงกลของไม้ไผ่ประกอบด้วย 

 ควำมชื้น (moisture content) ควำมชื้นของไม้ไผ่มีผลกระทบอย่ำงมำกต่อสมบัติ
เชิงกลของไม้ไผ่ ควำมชื้นสดของไม้ไผ่จะอยู่ในช่วง 50-99% แต่ถ้ำไม้ไผ่โตไม่เต็มที่จะ
มีควำมชื้นสดอยู่ระหว่ำง 80-150% ส่วนควำมชื้นของไม้ไผ่แห้งจะอยู่ระหว่ำง 12-
18% ควำมชื้นของไม้ไผ่จะบอกถึงปริมำณน้ ำที่มีอยู่ในเนื้อไม้ไผ่นั้น หำได้โดยใช้สูตร
ดังต่อไปนี้ 

ควำมชื้นของไม้ไผ่   
(น้ ำหนักสด  น้ ำหนักอบแห้ง)     

น้ ำหนักอบแห้ง
 

 
ควำมชื้นจะเพ่ิมขึ้นจำกโคนไปยอด ในช่วงอำยุ 1-3 ปี หลังจำกอำยุมำกกว่ำ 3 ปีไป
แล้ว ควำมชื้นจะเป็นไปในทำงกลับกัน คือ ลดลงจำกโคนไปยอด ในฤดูฝนไม้ไผ่มี
ควำมชื้นสูงกว่ำในฤดูแล้ง (Dransfield and Widjaja, 1995) 

 ควำมแน่น (density) ควำมแน่นหรือควำมถ่วงจ ำเพำะของวัสดุเป็นค่ำแสดงถึง
ปริมำณมวลสำรในหนึ่งหน่วยปริมำตร ควำมแน่น คือ มวลหรือน้ ำหนักต่อหน่วย
ปริมำตร (หน่วยเป็น kg/m3, g/cm3 หรือ lb/in3) ควำมถ่วงจ ำเพำะ (specific 
gravity) คือ อัตรำส่วนระหว่ำงควำมแน่นของวัสดุต่อควำมแน่นของน้ ำ (ไม่มีหน่วย) 
ทั้งสองค่ำนี้ใช้กับวัสดุทุกชนิดโดยค ำนวณจำกน้ ำหนักและปริมำตรที่สภำวะเดียวกัน 
แต่เมื่อใช้กับไม้มักเกิดควำมสับสน เพรำะว่ำไม้ต่ำงจำกวัสดุอ่ืน ๆ กล่ำวคือไม้หนึ่งชิ้น
ประกอบด้วยมวลของเนื้อไม้ อำกำศ (อยู่ตำมช่องว่ำง) และควำมชื้น เมื่อค ำนวณ
ควำมแน่นหรือควำมถ่วงจ ำเพำะของไม้ที่สภำพสด และสภำพแห้งจึงมีค่ำไม่เท่ำกัน 
กำรค ำนวณเกี่ยวกับไม้จึงนิยมใช้ควำมถ่วงจ ำเพำะมำกกว่ำควำมแน่น เพรำะใช้
น้ ำหนักอบแห้งเท่ำนั้นและไม่มีหน่วย อีกทั้ งได้ถือปฏิบัติมำนำนแล้ว  ควำม
ถ่วงจ ำเพำะของไม้จึงมีค ำนิยำม คือ อัตรำส่วนระหว่ำงควำมแน่นของไม้ (ค ำนวณ
จำกน้ ำหนักอบแห้งและปริมำตรที่ควำมชื้นขณะทดสอบ) ต่อควำมแน่นของน้ ำที่ 4 
องศำเซลเซียส ซึ่งมีสูตรค ำนวณดังนี้ (บุญน า และมยุรี, 2542) 
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ควำมถ่วงจ ำเพำะ   
มวลอบแห้ง   ปริมำตรขนำดทดสอบ

ควำมแน่นของน้ ำ
 

 
เมื่อ ควำมแน่นของน้ ำ = 1 g/cm3, 1000 kg/m3 หรือ 62.4 lb/ft3 ควำม
ถ่วงจ ำเพำะของไม้ในระบบเมตริกจึงไม่มีหน่วยและมีสูตรดังนี้ 

ควำมถ่วงจ ำเพำะ   
มวลอบแห้ง

ควำมแน่นของน้ ำ
 

 
ไม้ไผ่ซำงนวล (Dendrocalamus strictus Nees) ซึ่งมีควำมหนำแน่นอยู่ระหว่ำง 
600-900 kg/m3 ที่ควำมชื้น 12% (Dransfield and Widjaja, 1995) เมื่อแบ่ง
ผนังปล้องของไม้ไผ่ซำงนวลออกเป็นสี่ส่วนเท่ำ ๆ กันตำมแนวรัศมีหรือควำมหนำของ
ผนังปล้อง และหำควำมถ่วงจ ำเพำะของแต่ละส่วนพบว่ำส่วนนอกสุดมีควำม
ถ่วงจ ำเพำะสูงสุด (0.961) และค่อย ๆ ลดลงจำกด้ำนนอกเข้ำไปข้ำงใน คือ 0.827 
และ 0.748 ตำมล ำดับ  

ตำรำงที่ 2.2 เปรียบเทียบคุณสมบัติของไม้ไผ่ชนิดต่ำงๆเปรียบเทียบกับไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน 
ที่มา : กรมป่าไม้, 2549 

 
  

คุณสมบัต ิ ไม้ไผ่หก ไม้ไผ่ตง ไม้ไผ่ทั่วไป 
ไม้ยำง 

(เนื้ออ่อน) 
ไม้เต็ง 

(เนื้อแข็ง) 
1. ควำมเค้นอัดขนำนเสี้ยน (MPa) 50.78 72 21.6 – 49.9 38.63 70.9 

2. ควำมเค้นเฉือนขนำนเสี้ยน (MPa) 8.39 14 0.6 – 12.6 16.08 14.02 
3. ควำมเค้นดึงขนำนเสี้ยน (MPa) 126.22 314 N/A N/A N/A 

4. กำรดัดสถติ 
- ค่ำโมดูลสัแตกหัก (MPa) 125.98 135 72 – 120 87.08 169.85 
- ค่ำโมดูลสัยดืหยุ่น (MPa) 11,421.45 13,115 9,000 – 20,000 8,845.74 17,171.71 

- ค่ำควำมเหนียว (KPa) 327.67 676 N/A N/A N/A 
5. ปริมำณควำมชื้นสมดุล (%) ไมไ้ผ่แห้ง 10.75 N/A 12-18% 13% 12% 

6. ควำมถ่วงจ ำเพำะ (สภำพอบแห้ง) 0.79 0.8 0.60 – 0.90 0.7 1.05 
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3. กำรป้องกันและรักษำเนื้อไม้ 

แม้ไม้จะเป็นวัสดุที่แข็งแรง แต่กำรใช้ไม้ก็ประสบปัญหำเกี่ยวกับกำรเสื่อมสภำพทำง
ธรรมชำติ เช่นปัญหำกำรถูกศัตรูท ำลำยไม้ พวกเชื้อรำและแมลงเข้ำท ำลำยไม้ 

ศัตรูท ำลำยไม้สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) เชื้อรำ ที่เกิดจำกควำมชื้นในไม้ที่ตัดมำภำยในระยะเวลำ 24 ชั่วโมงเชื้อรำก็จะ
เข้ำท ำลำยได้ เชื้อรำที่พบในไผ่แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
(1) เชื้อรำผิวไม้ เกิดกับผิวไม้ที่มีควำมชื้น หรือผิวไม้แตก 
(2) เชื้อรำเสียสี ไม่ท ำลำยเนื้อไม้แต่ท ำให้ไม้มีสีด ำ 
(3) เชื้อรำท ำลำยไม้ เชื้อรำจะเข้ำตำมรอยแผลท ำให้ไม้เปื่อยยุ่ย ตัวอย่ำงเช่น 

ไม้เสำท ำรั้วเป็นต้น 

2) แมลงท ำลำยไม้ ส ำหรับในภูมิภำคเขตร้อนแล้วถือว่ำปลวกเป็นแมลงที่ท ำควำม
เสียหำยได้มำกที่สุดซึ่งสำมำรถแบ่งแยกตำมลักษณะกำรด ำรงชีวิตได้เป็น ปลวก
ดิน และปลวกไม้ ส่วนควำมเสียหำยเนื่องจำกมอดถือว่ำมีน้อยกว่ำกำรท ำลำย
ของเชื้อรำและปลวก  

 ควำมเสียหำยจำกสำเหตุทำงชีวภำพนั้นสำมำรถป้องกันได้ โดยใช้ตัวยำรักษำเนื้อไม้
ซึ่งมีควำมเป็นพิษต่อศัตรูท ำลำยไม้ไผ่ ท ำให้ยืดอำยุกำรใช้งำนออกไปได้ตรำบเท่ำที่ศัตรู
ท ำลำยไม้ไม่สำมำรถเจำะท ำลำยเนื้อไม้หรือใช้ไม้เป็นสำรอำหำรได้ โดยทั่วไปไม้ไผ่จะมีอำยุ
กำรใช้งำนเพียง 1-2 ปี เท่ำนั้น ถ้ำใช้ในพ้ืนที่โล่งและสัมผัสกับดินแต่ถ้ำใช้ในร่มอำจอยู่ได้นำน
ถึง 5 ปี ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงคุณภำพก่อนที่จะน ำไม้ไผ่มำใช้ประโยชน์เพ่ือยืด
อำยุกำรใช้งำนให้นำนมำกขึ้นกว่ำเดิม ซึ่งหำกได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกรรมวิธีกำรรักษำไม้ไผ่
จะช่วยยืดอำยุควำมทนทำนของไม้ออกไปได้อีก 3-5 เท่ำของอำยุควำมทนทำนของไม้ 
(ไพวรรณ, 2547) 

4. วิธีกำรรักษำคุณภำพของไผ่ 

 ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่สนองวัตถุประสงค์พ้ืนฐำนของมนุษย์ ในกำรใช้เป็นที่อยู่อำศัย 
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำงๆ ภำชนะใส่ของ ตลอดจนใช้เป็นอำหำร เป็นวัสดุที่หำง่ำย รำคำถูก มี
ควำมแข็งแรงพอสมควร ปลวก มอด เชื้อรำ จะเป็นตัวกำรที่ท ำให้ไม้ไผ่เสียหำย ถ้ำใช้ในที่โล่ง
และปักดินจะทนได้เพียง 6- 24 เดือนเท่ำนั้น แต่ถ้ำใช้ในที่ร่มไม่สัมผัสกับดินจะอยู่ได้นำนถึง 
7 ปี ไผ่แต่ละชนิดมีควำมทนทำนต่ำงกัน ไผ่ที่อ่อนจะผุเร็วกว่ำไผ่ที่แก่ ไผ่ที่ผ่ำจะผุเร็วกว่ำไผ่
เป็นล ำ  
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 แช่น้ ำ เป็นวิธีป้องกันมอดเจำะไช วิธีนี้มีใช้กันนอกจำกประเทศไทยแล้ว ก็มีที่ อินเดีย 
ฟิจิ พม่ำ จำไมก้ำ และที่อ่ืนๆ ในกำรแช่น้ ำนั้นจะท ำให้แป้ง น้ ำตำล และสำรละลำยน้ ำ
อ่ืนๆ ซึ่งเป็นอำหำรของแมลงถูกชะล้ำงออกมำ ท ำให้พ้นจำกกำรท ำลำยของแมลงได้บ้ำง 
วิธีนี้ใช้กับไม้สด โดยแช่ให้จม ใช้เวลำตั้งแต่ 1-3 เดือน แล้วแต่เวลำที่มีอยู่ ถ้ำเป็นไม้ไผ่ที่
เกือบแห้งจะต้องใช้เวลำเพ่ิมขึ้นอีก กำรแช่ไม้ไผ่ในน้ ำจะเพ่ิมกำรต้ำนทำนต่อมอดได้ แต่
จะไม่ต้ำนทำนปลวกและแมลงอื่นๆ ได้ 

 กำรใช้ปูนขำว น้ ำมันดินทำ ในบำงประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ใช้น้ ำมันดินทำ หรือใช้ปูน
ขำวผสมน้ ำทำไม้ไผ่ที่ใช้ท ำบ้ำนเรือน แต่จะต้องทำให้ทั่วตำมรอยต่อ รอยแตก รอยตัด 
มิฉะนั้นกำรป้องกันจะไม่ได้ผลเลย 

 ทำ พ่น จุ่ม ด้วยสำรเคมี วิธีกำรเหล่ำนี้เป็นกำรป้องกันผิวนอกของไม้ไผ่ เป็นกำรป้องกัน
ชั่วครำว หรือใช้กับไม้ที่ใช้ในที่ๆ ไม่มีอันตรำยจำกแมลงหรือเชื้อรำมำกนัก เช่น ท ำของ
ใช้ในบ้ำน  

 กำรอำบน้ ำยำไม้ไผ่ กำรอำบน้ ำยำเพ่ือให้ไม้มีควำมทนทำนเพ่ิมขึ้น โดยกำรใช้สำรเคมีที่
เหมำะสมใส่เข้ำไปในเนื้อไม้ วิธีกำรดังกล่ำวนี้นอกจำกจะท ำให้ไม้ที่มีคุณภำพที่ดีมีควำม
ทนทำนเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังท ำให้ไม้ที่มีคุณภำพที่เลวมีควำมทนทำนเท่ำๆ กับไม้ที่ดีที่ไม่ได้
อำบน้ ำยำ มีอำยุกำรใช้งำนเพ่ิมขึ้น เป็นกำรประหยัดกำรใช้ไม้และมีชนิดไม้ที่จะให้
เลือกใช้มำกขึ้น คุณภำพของไม้อำบน้ ำยำจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ กำร
เตรียมไม้ก่อนอำบน้ ำยำชนิดยำที่ใช้และกรรมวิธีในกำรอำบน้ ำยำ แต่ละอย่ำงมี
ควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน กำรอำบน้ ำยำไม้จะได้รับผลดีที่สุดก็ต่อเมื่อมีกำร
เตรียมสภำพไม้ให้ถูกต้องตำมวิธีกำรก่อนกำรอำบน้ ำยำ เพ่ือให้น้ ำยำแทรกซึมเข้ำไปใน
เนื้อไม้ได้ดีที่สุด กรรมวิธีอำบน้ ำยำบำงอย่ำงต้องท ำให้ ไม้แห้งเสียก่อน ในขณะที่บำง
กรรมวิธีต้องควบคุมให้ไม้อยู่ในสภำพสด จึงจะได้รับผลเต็มที่บำงวิธีต้องเตรียมไม้ด้วย
กำรพ่น อบไอน้ ำ หรือต้ม กำรเจำะ บำก ไส ให้ใกล้เคียงกับสภำพที่จะน ำไปใช้งำน ล้วน
แต่เป็นสิ่งที่จ ำเป็นที่ต้องกระท ำก่อนอำบน้ ำยำเช่นกัน (อภัย, 2528) 
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2.3 น  าหนักบรรทุกคงท่ี และน  าหนักจร 

น  าหนักบรรทุกคงท่ี (Dead Load : DL) หมำยถึงน้ ำหนักบรรทุกที่กระท ำอยู่กับท่ี คงที่
ตำยตัว ไม่มีกำรเคลื่อนย้ำยหรือเปลี่ยนแปลงขนำดของน้ ำหนัก ซึ่งหมำยถึงชิ้นส่วนต่ำงๆของโครงสร้ำง
ของอำคำร ได้แก่ เสำ คำน พื้น หลังคำ ผนัง บันได เป็นต้น ซึ่งน้ ำหนักคงที่ของวัสดุต่ำงๆ มีข้อมูล
น้ ำหนักต่อหน่วยโดยประมำณ ดังแสดงไว้ในตำรำงต่อไปนี้ (Civil Club 2553), (กรมป่าไม้ 2542) 

วัสดุ น้ ำหนักบรรทุกคงท่ี โดยประมำณ (กก./ลบ.ม.) 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2,300 - 2,400 

เหล็ก 7,700 – 7,900 

ไม้ 460 – 480 

ไม้ไผ่ 600 - 900 

โฟม EPS (1.25lbs/ft3) 21 

ตำรำงที่ 2.3 น้ ำหนักคงที่ของวัสด ุ

น  าหนักบรรทุกจร (Live Load : LL) หมำยถึง น้ ำหนักบรรทุกที่เป็นลักษณะมีกำร
เคลื่อนย้ำย เคลื่อนที่ หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงขนำดน้ ำหนักอยู่ตลอดเวลำ หรืออยู่ชั่วครำว เช่น รถยนต์ 
แรงลม ผู้คนที่ใช้อำคำร วัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน เป็นต้น ซึ่งเป็นแรงกระท ำทีเ่กิดข้ึนเป็นครั้งครำว และ
เมื่อมีกำรเคลื่อนย้ำยออกไป ก็จะไม่มีแรงกระท ำคงค้ำง 

 

2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเสถียรภาพการลอยตัวของวัตถุในน  า 

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน (Newton’s third law of motion) 
(ฟิสิกส์ทั่วไป / General Physics 1, ดร. ศรีประจักร์ ครองสุข, มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน กล่ำวว่ำถ้ำวัตถุสองอันมีอันตรกิริยำต่อกัน แรงที่วัตถุ 1 กระท ำต่อวัตถุ-
2 (   

⃑⃑ ⃑⃑  ⃑) มีขนำดเท่ำกับแรงที่วัตถุ 2 กระท ำต่อวัตถุ 1 (   
⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ) แต่มีทิศตรงกันข้ำม นั่นคือ 

   
⃑⃑ ⃑⃑  ⃑      

⃑⃑⃑⃑⃑⃑  

เมื่อ    
⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ เป็นแรงกิริยำ (Action force) และ    

⃑⃑⃑⃑⃑⃑  เป็นแรงปฏิกิริยำ (Reaction force) แรง
สองแรงนี้เป็นแรงคู่กิริยำซึ่งกระท ำท่ีวัตถุคนละอัน 
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รูปที่ 2.8 วัตถ ุ1 และวัตถ ุ2 ออกแรงดงึดูดซ่ึงกันและกันด้วยขนำดเท่ำกันแต่ทศิตรงกันข้ำม 

ที่มา : General Physics 1, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ทอร์ค (Torque) 
(ฟิสิกส์ทั่วไป / General Physics 1, ดร. ศรีประจักร์ ครองสุข, มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

ทอร์ค คือ ปริมำณที่บ่งบอกถึงแน้วโน้มของกำรหมุนรอบจุดหมุนใดๆ ซึ่งมีนิยำม ดังนี้คือ 

         
 

ทอร์ค เป็นปริมำณเวกเตอร์มีทิศซึ่งตั้งฉำกกับเวกเตอร์    และ    โดยขนำดของทอร์ค คือ 

         
 

 
รูปที่ 2.9 ทอร์คของกำรหมุนรอบจุด O เนื่องจำกมีแรงภำยนอกกระท ำ 

ที่มา : General Physics 1, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

จำกสมกำร ขนำดของทอร์ค คือ ผลคูณของระยะทำงจำกจุดหมุนถึงต ำแหน่งที่แรงกระท ำกับ
ขนำดของแรงนั้นในแนวตั้งฉำกกับระยะทำง ระยะทำงจำกจุดหมุนถึงแนวของแรงที่กระท ำใน
แนวตั้งฉำก   ซึ่งเรียกว่ำ moment arm ของแรง    เมื่อวัตถุมีแรงจำกภำยนอกหลำยแรงกระท ำต่อ
วัตถุ ทอร์คลัพธ์ที่กระท ำต่อวัตถุรอบจุดหมุนใดๆ จะมีค่ำเท่ำกับผลรวมแบบเวกเตอร์ของทอร์คย่อยๆ  
ดังนี้ 
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      ∑                   

 

   

 

 

ลองพิจำรณำกรณีท่ีมีแรงสองแรง คือ แรง   
⃑⃑  ⃑ และ   

⃑⃑  ⃑ กระท ำต่อวัตถุให้หมุนรอบจุด   
ทอร์ค เนื่องจำกแรง   

⃑⃑  ⃑ จะหมุนวัตถุในทิศทำงทวนเข็มนำฬิกำให้เป็นบวก (+) ส่วนทอร์คเนื่องจำกแรง 
  
⃑⃑  ⃑ ท ำให้วัตถุหมุนตำมเข็มนำฬิกำให้เป็นลบ (-) ดังนั้นขนำดของทอร์คลัพธ์คือ 

∑                  

 
รูปที่ 2.10 ทอร์คของแรงภำยนอกสองแรงรอบจุดหมุน O 

ที่มา : General Physics 1, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

จะเห็นว่ำเมื่อขนำดของทอร์คลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะหมุนด้วยด้วยควำมเร่งเชิงมุมซึ่งเกี่ยว 
ข้องกับโมเมนต์ควำมเฉื่อยของวัตถุรอบแกนหมุนนั้น ดังนี้ 

      ∑      

 

สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง (Equilibrium of rigid bodies) 

(ฟิสิกส์ทั่วไป / General Physics 1, ดร. ศรีประจักร์ ครองสุข, มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

เมื่อมีแรงจำกภำยนอกหลำยๆแรงกระท ำต่อวัตถุ วัตถุจะอยู่ในสภำพสมดุลต่อกำรเลื่อน
ต ำแหน่ง เมื่อแรงลัพธ์ที่มำกระท ำต่อวัตถุมีค่ำเป็นศูนย์ (∑    ) และสมดุลต่อกำรหมุนเมื่อทอร์ค
ลัพธ์รอบจุดหมุนใดๆ มีค่ำเท่ำกับศูนย์ (∑    ) นั่นคือเรำได้เงื่อนไขสมดุลสถิต  (Static 
equilibrium) ดังนี้ 
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∑     และ ∑     

พิจำรณำแรงที่กระท ำต่อวัตถุ เมื่อแรงลัพธ์กระท ำมีค่ำเป็นศูนย์ ∑     
⃑⃑  ⃑    

⃑⃑  ⃑    
⃑⃑  ⃑  

  
⃑⃑  ⃑    ต ำแหน่งที่แรง   

⃑⃑  ⃑ กระท ำต่อวัตถุโดยมีเวกเตอร์บอกต ำแหน่งเทียบกับจุด   เป็น   ⃑⃑⃑    

ในท ำนองเดียวกัน ต ำแหน่งที่แรง   
⃑⃑  ⃑,   

⃑⃑  ⃑ และ   
⃑⃑  ⃑ มีเวกเตอร์บอกต ำแหน่งเป็น   ⃑⃑  ⃑,   ⃑⃑  ⃑ และ   ⃑⃑⃑   

ตำมล ำดับ (ไม่แสดงในรูป) ดังนั้นทอร์คลัพธ์รอบจุด   คือ 

∑      ⃑⃑⃑     
⃑⃑  ⃑    ⃑⃑  ⃑    

⃑⃑  ⃑    ⃑⃑  ⃑    
⃑⃑  ⃑    ⃑⃑⃑     

⃑⃑  ⃑ 

 

พิจำรณำที่จุดหมุนอื่นเช่นจุด    ซึ่งมีเวกเตอร์บอกต ำแหน่งเป็น   ⃑⃑  เทียบกับจุด   ต ำแหน่งที่

แรง   
⃑⃑⃑⃑  กระท ำซึ่งเทียบกับจุด    ระบุด้วยเวกเตอร์บอกต ำแหน่ง   ⃑⃑  ⃑    ⃑⃑  และท ำนองเดียวกันส ำหรับ

ต ำแหน่งที่แรงอ่ืนๆ กระท ำ ดังนั้นทอร์ครอบจุด    คือ 

∑  ⃑⃑⃑  
  (  ⃑⃑⃑     ⃑⃑  ⃑)    

⃑⃑  ⃑  (  ⃑⃑  ⃑    ⃑⃑  ⃑)    
⃑⃑  ⃑  (  ⃑⃑  ⃑    ⃑⃑  ⃑)    

⃑⃑  ⃑  (  ⃑⃑⃑     ⃑⃑  ⃑)    
⃑⃑  ⃑

   ⃑⃑⃑     
⃑⃑  ⃑    ⃑⃑  ⃑    

⃑⃑  ⃑    ⃑⃑  ⃑    
⃑⃑  ⃑    ⃑⃑⃑     

⃑⃑  ⃑    ⃑⃑  ⃑  (  
⃑⃑  ⃑    

⃑⃑  ⃑    
⃑⃑  ⃑    

⃑⃑  ⃑) 
 

เนื่องจำกแรงลัพธ์มีค่ำเป็นศูนย์นั่นคือ ถ้ำวัตถุอยู่ในสภำพสมดุลต่อกำรเลื่อนต ำแหน่งและ
ทอร์คลัพธ์รอบจุดใดจุดหนึ่งมีค่ำเป็นศูนย์แล้วทอร์คลัพธ์รอบจุดอื่นๆ ก็จะมีค่ำเป็นศูนย์ด้วย 

 
รูปที่ 2.11 สมดุลของวัตถุแข็งเกร็งเนื่องจำกแรงลัพธ์ทีก่ระท ำเท่ำกับศูนย์ 

ที่มา : General Physics 1, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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แรงลอยตัวและหลักของอาร์คีมีดีส 

หลักกำรของอำคีมีดิส (Archimedes’s principle) กล่ำวไว้ว่ำ เมื่อวัตถุจมในของเหลวทั้ง
ก้อนหรือบำงส่วนของไหลจะออกแรงดันขึ้นต่อวัตถุเท่ำกับน้ ำหนักของไหลส่วนที่ถูกแทนที่  เรำเรียก
แรงดังกล่ำวว่ำ แรงลอยตัว (  Buoyant force,  ⃑ ) มีค่ำเท่ำกับน้ ำหนักของเหลวที่ถูกแทนที่ (  ⃑⃑  ⃑)  

 
รูปที่ 2.12 วัตถุทรงลูกบำศก์จมในของเหลว 

ที่มา : General Physics 1, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พิจำรณำวัตถุทรงลูกบำศก์ที่มีควำมหนำแน่น   จมในของเหลวที่มีควำมหนำแน่น   เมื่อ
วัตถุจมท้ังก้อนจะเห็นว่ำผลต่ำงของควำมดันที่ผิวด้ำนล่ำงกับผิวด้ำนบน (  ) เท่ำกับ     เมื่อ   
คือควำมยำวของลูกบำศก์ และควำมดันที่ผิวด้ำนล่ำงมีขนำดเท่ำกับอัตรำส่วนของแรงลอยตัว ( ) กับ
พ้ืนที่ผิว ( ) 

   
 

 
     

  (   )      
 ⃑             ⃑⃑  ⃑ 

เมื่อ   และ   คือ ปริมำตรและมวลของเหลวที่ถูกแทนที่ ในกรณีท่ีวัตถุจมไปในของเหลวทั้ง
ก้อนจะพบว่ำปริมำตรของเหลวที่ถูกแทนที่จะเท่ำกับปริมำตรของวัตถุทั้งก้อน นั่นคือท ำให้ได้ว่ำ ขนำด
ของแรงลอยตัวเท่ำกับ       เมื่อปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่อย่ำงอิสระแรงลัพธ์ที่กระท ำต่อวัตถุในแนวดิ่ง
คือ 

 ⃑    ⃑⃑  ⃑  (    )         

เมื่อ   คือมวลของวัตถุและ    คือควำมเร่งของวัตถุ จะเห็นว่ำวัตถุจะลอยขึ้นด้วยควำมเร่ง    
ถ้ำหำกว่ำ     และวัตถุจะจมลงไปในของเหลวด้วยควำมเร่งเมื่อ      ส ำหรับกรณีที่วัตถุลอย
ในของเหลวซึ่งมีบำงส่วนของวัตถุจมในของเหลว เมื่อวัตถุอยู่ในสมดุล ดังนั้น 

 ⃑    ⃑⃑  ⃑ 

 ⃑         

  ⃑⃑  ⃑         
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นั่นคือเรำจะได้อัตรำส่วนระหว่ำงควำมหนำแน่นของวัตถุกับควำมหนำแน่นของของไหลเป็น
ดังนี้ 

  

  
 

  

  
 

 
รูปที่ 2.13 แสดงทิศของควำมเร่งของวัตถุที่จมในของเหลว (a) วัตถุลอยขึ้น และ (b) วัตถุจมลงด้วยควำมเร่ง 

ที่มา : General Physics 1, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทที3่ 

ผลการศึกษา 

3.1  ข้อมูลพื นฐานของชุมชน 

จำกกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจชุมชนบ้ำนโพธิ์ ต ำบลบ้ำนโพธิ์ อ ำเภอเสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ได้ข้อมูลว่ำชำวบ้ำนในชุมชนยังคงมีควำมเป็นอยู่ใกล้ชิดกับสำยน้ ำ มีกำรใช้เรือเพ่ือคมนำคมทำงน้ ำใน
ฤดูน้ ำหลำก ซึ่งจะเกิดน้ ำท่วมขังในช่วงเดือนกันยำยน - พฤศจิกำยน ของทุกปี และยังคงมีประเพณี
ทำงน้ ำที่รักษำไว้มำแต่โบรำณ ชำวบ้ำนในชุมชนนิยมประกอบอำชีพท ำนำ จับสัตว์น้ ำ ค้ ำขำย ฯลฯ 
ส่วนช่ำงในชุมชนมีควำมถนัดทำงด้ำนกำรต่อเรือ และปรุงเรือนไทย รูปแบบสถำปัตยกรรมบ้ำนเรือนมี
ทั้งเรือนไทย เรือนปูน และเรือนไม้ ซึ่งนิยมยกเสำสูง และยังพบเรือนแพลูกบวบไม้ไผ่ในแม่น้ ำน้อย
จ ำนวน 3 หลัง 

ที่ตั้งเรือนแพชุมชนต้นแบบหลังแรก อยู่ที่คลองหัวโพธิ์ (บ้ำนปลำยนำเหนือ) ห่ำงจำกที่ท ำกำร 
อบต.บ้ำนโพธิ์ 500 เมตร ลักษณะตลิ่งเป็นคันดินลำดชัน มีกำรจับปลำ และใช้เรือพำยสัญจรทำงน้ ำ 
ส่วนที่ตั้งเรือนแพชุมชนต้นแบบหลังที่สอง อยู่ที่คลองรำงจระเข้ บริเวณท่ำน้ ำโรงเรียนพิบูลประสิทธิ์ 
(วัดกระโดงทอง) ลักษณะตลิ่งเป็นคอนกรีต มีกำรปลูกเตย และกระชังปลำในบริเวณใกล้เคียง 
ชำวบ้ำนนิยมสัญจรด้วยเรือยนต์ 

3.2  การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทุ่นลอย 

จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุแต่ละประเภทเพ่ือเลือกใช้เป็นทุ่นลอย พบว่ำวัสดุ
ประเภทโฟม EPS มีควำมน่ำสนใจเนื่องจำกมีแรงลอยตัวเฉลี่ยสูงถึง 980 กก./ลบ.ม. สำมำรถสั่งผลิต
จำกโรงงำนได้ในรำคำประมำณ 1,500 บำท/ลบ.ม. และคำดกำรณ์ว่ำจะมีอำยุกำรใช้งำนได้ถึง 5 ปี 
ในขณะที่เท้งเรือคอนกรีต และลูกบวบไม้ไผ่ต้องมีภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมทุกปี ส่วนกำรใช้
คอนกรีตหุ้มผิวโฟมนั้นอำจยืดอำยุกำรใช้งำนได้ถึง 10 ปี แต่มีรำคำวัสดุสูงมำกถึง 10,000 บำท/ลบ.ม. 
จึงได้ทดลองประยุกต์ใช้โฟม EPS เป็นวัสดุทุ่นลอยในกำรศึกษำนี้ 
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 รำคำโดยประมำณ  
(บำท / ลบ.ม.) 

แรงลอยตัวเฉลี่ย  
(กก. / ลบ.ม.) 

อำยุกำรใช้งำน กำรจัดหำวสัด ุ

เท้งเรือคอนกรีต N/A 800 ยำแนวรอยรั่วทุกป ี จ้ำงช่ำงต่อเรือ 
ลูกบวบไมไ้ผ ่ 300 300 เปลี่ยนทุก 3-5 ปี 

(ซ่อมแซมทุกปี) 
หำซื้อได้ในท้องที ่

ทุ่นโฟม EPS 
(Polystyrene) 

1,500 980 เปลี่ยนทุก 5 ปี สั่งผลติจำกโรงงำน 

ทุ่นโฟม EPS 
หุ้มคอนกรีต 

10,000 650 10 ปี สั่งซื้อส ำเร็จรูปจำก
บริษัท 

ตำรำงที่ 3.1 เปรียบเทียบรำคำ และคุณสมบัติของวัสดุทุ่นลอยชนิดต่ำงๆ 

 
3.3 การออกแบบสถาปัตยกรรม 

ในเบื้องต้นมีแบบสถำปัตยกรรมของเรือนแพชุมชนต้นแบบทั้งสิ้น 3 รูปแบบ โดยผู้วิจัยได้ท ำ
กำรน ำเสนอ 2 รูปแบบ ได้แก่ เรือนแพทรงไทย และเรือนแพไม้ไผ่ประยุกต์ ตำมล ำดับ ซึ่งในท้ำยที่สุด
แบบสรุปที่ถูกน ำมำใช้เป็นเรือนแพชุมชนต้นแบบได้ถูกปรับแก้โดย อบต. บ้ำนโพธิ์ ให้เป็นเรือนแพไม้
ไผ่ที่มีลักษณะจ ำลองมำจำกบ้ำนทรงไทยในพ้ืนที่ โดยในส่วนของทุ่นลอยใช้โครงไม้ไผ่บรรจุทุ่นโฟม 
EPS แทนทุ่นลอยแบบดั้งเดิมของเรือนแพที่นิยมใช้เท้งคอนกรีต และลูกบวบไม้ไผ่ 

3.3.1 ล ำดับที่ 1 เรือนแพทรงไทย 

ในล ำดับแรกได้เสนอให้น ำเรือนแพทรงไทยหลังเดิม ขนำดประมำณ 11 x 9 เมตร 
จำกกรณีศึกษำที่ชุมชนหัวเวียง ต ำบลหัวเวียง อ ำเภอเสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ซึ่งใน
ปัจจุบันได้ถูกยกขึ้นตั้งบนเสำสูงกลับมำลอยอยู่ในน้ ำตำมเดิม 

รูปแบบนี้ไม่สำมำรถท ำได้เนื่องจำกไม่สำมำรถเจรจำตกลงกับเจ้ำของบ้ำนได้ส ำเร็จ 
ประกอบกับกำรสร้ำงเรือนแพทรงไทยหลังใหม่มีรำคำค่ำก่อสร้ำงสูงเกินกว่ำงบประมำณที่ทำง 
อบต.บ้ำนโพธิ์ตั้งไว้ ซึ่งเป็นข้อจ ำกัดของงำนวิจัยนี้ 
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รูปที่ 3.1 ผังพื้นของเรือนแพทรงไทย 
ที่มา : อารยา เรืองคงเกียรติ, 2554 

 

 
รูปที่ 3.2 รูปตัดตำมขวำงของเรือนแพทรงไทย 

ที่มา : ดัดแปลงจากอารยา เรืองคงเกียรติ, 2554 
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รูปที่ 3.3 รูปด้ำนยำวของเรือนแพทรงไทย 

ที่มา : ดัดแปลงจากอารยา เรืองคงเกียรติ, 2554 

 

 
รูปที่ 3.4 ภำพจ ำลองสำมมิติของเรือนแพทรงไทย 
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3.3.2 ล ำดับที่ 2 เรือนแพไม้ไผ่ประยุกต์ 

ผู้วิจัยได้ท ำกำรปรับเปลี่ยนวัสดุก่อสร้ำงเรือนแพเป็นไม้ไผ่ ซึ่งหำซื้อได้ง่ำย และมี
รำคำถูก เพ่ือปรับลดค่ำก่อสร้ำงให้อยู่ในรำคำที่ชำวบ้ำนในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียงสำมำรถ
สร้ำงตำมได้ มีลักษณะเป็นอำคำรไม้ไผ่ ขนำด 11 x 7 เมตร รูปทรงสมมำตร หลังคำจั่วโครง
ไม้ไผ่วำงสลับคว่ ำ-หงำย มุงทับด้วยหญ้ำแฝก ผนังโปร่ง บำนเปิดกระทุ้งรอบด้ำน ช่องลมฝำ
ไหล ส่วนทุ่นลอยใช้โครงไม้ไผ่ บรรจุโฟม EPS ขนำด 0.6 x 0.6 x 11 เมตร จ ำนวน 4 ทุ่น 
ติดตั้งในระยะห่ำงเท่ำกัน โดยรูปแบบนี้ไม่สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกช่ำงก่อสร้ำงในพ้ืนที่ไม่
ช ำนำญคุ้นเคยในรูปแบบสถำปัตยกรรมของอำคำร และรำยละเอียดกำรก่อสร้ำงที่ก ำหนดไว้  

 

 

รูปที่ 3.5 ผังพื้นของเรือนแพไม้ไผ่ประยุกต์ 
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รูปที่ 3.6 รูปตัดตำมขวำงของเรือนแพไม้ไผ่ประยุกต ์

 

 
รูปที่ 3.7 รูปตัดตำมยำวของเรือนแพไมไ้ผ่ประยุกต ์
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รูปที่ 3.8 ผังแสดงล ำดับกำรก่อสร้ำงทุ่นลอย 

 
 

 
รูปที่ 3.9 ภำพจ ำลองสำมมิติของเรือนแพไม้ไผ่ประยุกต์ 
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3.3.3 ล ำดับที่ 3 เรือนแพชุมชนต้นแบบ 

อำคำรเรือนแพไม้ไผ่ ที่จ ำลองรูปแบบมำจำกบ้ำนทรงไทยในพื้นที่ โครงทุ่นลอยไม้ไผ่ 
บรรจุโฟม EPS จ ำนวน 4 แถว รูปแบบอำคำรเป็นไปตำมควำมถนัดของช่ำงชุมชน ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในงำนก่อสร้ำงบ้ำนทรงไทย 

 

 
รูปที่ 3.10 ผังพื้นของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 
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รูปที่ 3.11 ผังหลังคำของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 
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รูปที่ 3.12 รูปตัด 1 ของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

 

 
รูปที่ 3.13 รูปด้ำน 1 ของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

 

 

 
รูปที่ 3.14 รูปด้ำน 2 ของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 
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รูปที่ 3.15 รูปด้ำน 3 ของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

 

 

 
รูปที่ 3.16 รูปด้ำน 4 ของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 
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3.4 กระบวนการก่อสร้าง 

3.4.1 ช่วงก่อนกำรก่อสร้ำง 

3.4.1.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ไม้ไผ่ 

ไม้ไผ่ขนำดยำวท่อนละ 12 เมตร ขนส่งมำจำก จ.ปรำจีนบุรี โดยรถบรรทุก
หกล้อ น ำมำกองพักไว้ ก่อนที่จะน ำไปเผำไฟเพ่ือรักษำเนื้อไม้ กระบวนกำรสั่งซื้อไม้
ไผ่ใช้เวลำประมำณ 1 สัปดำห์ โดยรำคำขึ้นอยู่กับชนิด และขนำดของล ำไผ่  

ไม้ไผ่จะถูกตัดให้เป็นท่อนขนำดใกล้เคียงกับที่จะใช้จริง ก่อนที่จะน ำไปเผำ
บนถำดเหล็กขนำด 0.9 x 2.0 เมตร จ ำนวนสองถำด ภำยในบรรจุถ่ำน ในระหว่ำง
เผำต้องคอยหมุนเพื่อให้ไม้แห้งเท่ำกัน ขั้นตอนนี้หำกให้ควำมร้อนต่อเนื่องนำนเกินไป 
ไม้ไผ่จะระเบิดกลำงปล้อง 

 

รูปที่ 3.17 ขั้นตอนกำรเผำไม้ไผ่ 

โฟม EPS 

ทุ่นโฟม EPS สั่งผลิตจำกโรงงำน จ.สมุทรปรำกำร ขนำด 0.60 x 0.60 ม. 
ยำว 3.75 และ 5.50 ม. ควำมหนำแน่น 1.25 lbs/ft3 ใช้เวลำสั่งผลิต 1 สัปดำห์ 
รำคำประมำณ 1,500.-/ลบ.ม. โดยทุ่นโฟมขนำด 3.70 ม. ขนส่งด้วยรถขยะ 6 ล้อ 
และรถกระบะ ส่วนทุ่นโฟมขนำด 5.50 ม. ขนส่งโดยรถ 6 ล้อตู้ ในขั้นตอนนี้พบว่ำ
ผิวโฟมบำงส่วนเกิดกำรกะเทำะจำกกำรขนส่ง 
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รูปที่ 3.18 ขั้นตอนกำรขนส่งโฟม EPS 

 
3.4.1.2 สร้างแบบจ าลองขนาด 1:1 

ทดลองประกอบโครงสร้ำงอำคำรตำมขนำดจริงให้ครบทั้งหลัง โดยใช้เชือก
ผูกยึดโครงสร้ำงแต่ละส่วนไว้ชั่วครำว กำรท ำโมเดลจ ำลองมีจุดประสงค์เพ่ือทดสอบ
ควำมเป็นไปได้ เพ่ือให้ช่ำงท ำควำมเข้ำใจในล ำดับ และเทคนิคกำรก่อสร้ำง  ซึ่งท ำ
เฉพำะโครงสร้ำงหลักตั้งแต่ฐำนแพไปจนถึงอกไก่เท่ำนั้น ไม่มีส่วนจันทัน หลังคำรอง 
และองค์ประกอบอำคำรอ่ืนๆ  

 

รูปที่ 3.19 ขั้นตอนกำรประกอบโมเดลจ ำลองที่ลำนหน้ำที่ท ำกำร อบต.บ้ำนโพธิ์ 
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3.4.2 ช่วงระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

3.4.2.1  โครงสร้างทุ่นลอย 

โครงไม้ไผ่ท ำหน้ำที่เป็นฐำนอำคำร และเป็นกรอบบรรจุที่ช่วยล็อคต ำแหน่ง
โฟม EPS ให้อยู่กับที่ในขณะที่อำคำรลอยน้ ำ และเป็นฐำนให้อำคำรสำมำรถตั้งบน
พ้ืนดินไดใ้นขณะน้ ำลด โดยที่มีโครงแนวตั้ง (ขำแพ) ช่วยให้อำคำรตั้งได้เสถียรขึ้น 

 
รูปที่ 3.20 ขั้นตอนงำนประกอบโครงทุ่นลอย 
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3.4.2.2  คานทุ่นลอย 

พำดคำนตำมแนวยำวเพ่ือกระจำยน้ ำหนักที่กดลงให้สม่ ำเสมอ ลักษณะตำม
ธรรมชำติของไม้ไผ่มีขนำดล ำไม่เท่ำกัน จึงต้องคัดเลือกไม้ที่มีขนำดใกล้เคียงกันมำใช้ 

 

 

รูปที่ 3.21 ขั้นตอนงำนประกอบคำนทุ่นลอย 
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3.4.2.3  ขนย้ายไปยังที่ก่อสร้าง 

โครงทุ่นลอย รวมถึงไม้ไผ่ และอุปกรณ์ทั้งหมดถูกขนย้ำยจำก ที่ท ำกำร 
อบต. ไปยังสถำนที่ก่อสร้ำงบริเวณคลองหัวโพธิ์ ซึ่งอยู่ห่ำงออกไปประมำณ 500 
เมตร กำรขนย้ำยฐำนแพใช้แรงงำนคนยกขึ้นรถลำกไปยังสถำนที่ก่อสร้ำง ไม้ไผ่ที่
เหลือบรรทุกขึ้นหลังรถขยะ 6 ล้อของ อบต. ส่วนอุปกรณ์กำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ ขนย้ำย
โดยใช้รถกระบะ 

 

 

รูปที่ 3.22 ขั้นตอนกำรขนย้ำยวัสดุและโครงทุ่นลอยไปยังสถำนที่ก่อสร้ำง 
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3.4.2.4  บรรจุทุ่นโฟม EPS 

บรรจุโฟม EPS เข้ำในโครงทุ่น จ ำนวน 4 แถว เพ่ือใช้เป็นทุ่นลอย โดยใน
ขั้นตอนนี้พบว่ำมีกำรลดปริมำณโฟมลงจำกที่ระบุไว้ในแบบ จำกเดิมใช้โฟมแถวละ 
5.5 ม. สองชิ้นต่อกัน เหลือเพียง 5.5 + 3.75 ม. และมีกำรตัดโฟมด้วยเลื่อยเพ่ือลด
ขนำดก่อนบรรจุเข้ำในทุ่น 

 

 
รูปที่ 3.23 ขั้นตอนกำรบรรจุโฟม EPS เข้ำในโครงทุ่น 
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3.4.2.5  เสริมไม้ล็อคทุ่นโฟม 

เสริมไผ่รวกขนำด Ø = 5 ซม. เข้ำใต้ทุ่นโฟม EPS แถวละ 5 จุด เพ่ือยกให้
ทุ่นโฟมลอยขึ้นชิดโครงด้ำนบน และบริเวณด้ำนข้ำงทั้ง 4 ด้ำน เพ่ือหนีบ EPS ให้อยู่
กับท่ีในขณะลอยบนผิวน้ ำ 

 

 
รูปที่ 3.24 ขั้นตอนกำรเสริมไม้ล็อคทุ่นโฟม 
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3.4.2.6  ขนย้ายทุ่นลอยลงน  า 

ท ำกำรขนย้ำยทุ่นทั้งหมดลงในน้ ำ โดยใช้แรงงำนชำวบ้ำน 8 คนช่วยกันผลัก
ทุ่นให้กลิ้งลงน้ ำทีละชิ้น ยกเว้นทุ่นชิ้นหน้ำสุดที่มีเสำยืดขึ้นมำ ต้องใช้วิธียกลงน้ ำ โดย
บริเวณพ้ืนที่ที่ลำดลงเชื่อมต่อกับน้ ำ สำมำรถกลิ้งทุ่นลงน้ ำได้เลย แต่พ้ืนที่ที่เป็นตลิ่ง
ปูน ต้องวำงไม้กระดำนพำดเป็นรำงเพ่ือให้ทุ่นเลื่อนลงน้ ำ 

 

 
รูปที่ 3.25 ขั้นตอนกำรขนย้ำยทุ่นลอยลงน้ ำ 

 



 

 

45 

3.4.2.7  จัดเรียงต าแหน่งทุ่น 

ยึดทุ่นทั้งหมดเข้ำด้วยกัน ให้อยู่ในต ำแหน่ง และระยะที่ถูกต้อง โดยใช้
แรงงำนช่ำง 4 คนลงไปลำกทุ่นให้จัดเรียงตัวตำมล ำดับที่ถูกต้อง แล้วจึงยึดทุ่น
ทั้งหมดเข้ำด้วยกัน โดยใช้ไม้ไผ่รวกที่เจำะรูระบุต ำแหน่งเตรียมไว้ล่วงหน้ำเป็น
ตัวก ำหนดระยะห่ำงระหว่ำงทุ่น 

 

 
รูปที่ 3.26 ขั้นตอนกำรจัดเรียงต ำแหน่งทุ่น 
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3.4.2.8  ปักหลักยึดชั่วคราว 

ปักไม้รวกขนำด Ø=5 ซม. ผูกยึดไว้ด้วยเชือกทั้งสี่มุมของแพ เพ่ือยึดฐำนแพ
ให้อยู่กับที่ไม่ลอยไปตำมกระแสน้ ำ โดยขนำดของหลักยึดที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
สภำพแวดล้อม และกระแสน้ ำในสถำนที่ก่อสร้ำง ส่วนควำมสูงของหลักยึดสัมพันธ์
กับควำมลึกของน้ ำ และควำมสูงของระดับน้ ำขึ้น-น้ ำลง และต้องปักไม้ให้จมลงในชั้น
ดินมำกกว่ำ 1 เมตร เพ่ือควำมมั่นคง 

 
รูปที่ 3.27 ขั้นตอนกำรปกัหลักยึดชั่วครำว 
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3.4.2.9  เสริมโฟม EPS 

เสริมทุ่นโฟม EPS ขนำด 3.75 + 5.5 ม. เข้ำไปบริเวณช่วงเสำสุดท้ำย แล้ว
ยึดไว้โดยกำรเสริมโครงไม้ไผ่หนีบด้ำนบน และด้ำนข้ำง เนื่องจำกสถำปัตยกรรมมี
รูปร่ำงไม่สมมำตร จึงต้องมีกำรหนุนโฟมเพ่ิมด้ำนที่มีน้ ำหนักมำก เพ่ือช่วยรองรับ
น้ ำหนัก และแก้ปัญหำกำรเอียงตัวของแพ 

 

 
รูปที่ 3.28 ขั้นตอนกำรเสริมโฟม EPS 
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3.4.2.10 คานแพ 

คำนไม้ไผ่ ขนำด Ø=5 ซม. วำงพำดตำมแนวขวำง เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นคำนแพ 
ยึดเข้ำกับฐำนแพด้วยนอตเพ่ือยึดกลุ่มฐำนแพให้มั่นคง และสำมำรถพำดไม้กระดำน
ส ำหรับเป็นทำงเดินบนแพในขณะท ำกำรก่อสร้ำงได้  โดยพบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง
ขนำดของคำนแพให้เล็กลงกว่ำที่ระบุในแบบ  

 

 
รูปที่ 3.29 ขั้นตอนกำรติดตั้งคำนแพ 
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3.4.2.11 เสาอาคาร 

เสำไผ่ตงขนำด Ø=15 ซม. ยำวเสมอระดับพ้ืนเพ่ือให้อำคำรสำมำรถตั้งอยู่
บนพื้นดินในช่วงน้ ำลดได้ โดยกำรเลือกขนำดเสำไม้ไผ่ต้องมีขนำดใหญ่ และแข็งแรง
มำกพอที่จะรับน้ ำหนักอำคำรทั้ง dead load และ live load ขณะตั้งอยู่บนพ้ืนดิน
ได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้พบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงควำมกว้ำงช่วงเสำ ท ำให้เสำในส่วนชำน
ไม่ได้ยึดติดอยู่กับฐำนแพ แต่กลับตั้งลอยอยู่ระหว่ำงฐำนแล้วใช้นอตยึดเข้ำกับคำน
แพที่มีขนำดเล็ก 

 

รูปที่ 3.30 ขั้นตอนกำรติดตั้งเสำอำคำร 
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3.4.2.12 ราวกันตก 

รำวกันตกส่วนระเบียงใช้ไม้ไผ่ขนำด Ø=15 ซม. เป็นเสำตั้ง และขนำด Ø=5 
ซม. เป็นรำวกันตก สอดเข้ำตำมช่องกลำงเสำที่เจำะรูเตรียมไว้ โดยขำเสำยำวถึงพ้ืน
ช่วยเพิ่มควำมเสถียรให้กับอำคำรขณะตั้งอยู่บนพ้ืนดิน 

 

 
รูปที่ 3.31 ขั้นตอนกำรติดตั้งรำวกันตก 
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3.4.2.13 ขื่อ 

ขื่อไม้ไผ่เลี้ยงขนำด Ø=10 ซม. ตั้งบนหัวเสำทำงด้ำนสกัด ใช้วิธีเข้ำไม้โดย
กำรเจำะรูแล้วเสียบเข้ำกับเดือยหัวเสำ ซ่ึงกำรตัดและเจำะรูไม้ไผ่ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนกำร
เตรียมไม้ ช่วยให้กำรประกอบเรือนแพเป็นไปได้ง่ำย และรวดเร็วขึ้น 

 

 

รูปที่ 3.32 ขั้นตอนกำรติดตั้งขื่อ 
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3.4.2.14 อะเส 

อะเสไม้ไผ่รวกขนำด Ø=5 ซม. สอดบนหัวเสำ โดยวิธีเจำะรู 

 

 
รูปที่ 3.33 ขั้นตอนกำรติดตั้งอะเส 
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3.4.2.15 ดั ง และอกไก่ 

เรือนแพบริเวณคลองหัวโพธิ์ ใช้อกไก่ไม้ไผ่รวกขนำด Ø=5 ซม. จ ำนวน 2 
ท่อนวำงประกบดั้งขนำด Ø=5 ซม. สูง 1.8 เมตร ยึดติดด้วยกำรตอกตะปู และได้มี
กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้ำงอกไก่ของเรือนแพบริเวณท่ำน้ ำวัดกระโดงทอง 
เป็นอกไก่ไม้ไผ่เลี้ยง ขนำด Ø=10 ซม. ตั้งเสียบบนดั้งขนำด Ø=5 ซม. สูง 1.8 เมตร 
ด้วยวิธีเจำะรู 

 

รูปที่ 3.34 ขั้นตอนกำรติดตั้งดั้ง และอกไก่ 
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3.4.2.16 จันทัน 

จันทันไม้ไผ่รวก ขนำด Ø=5 ซม. ติดตั้งทุกระยะ 1 เมตร โดยไม่มีแป และ
พุก ยึดติดด้วยกำรตอกตะปู 

 

 

รูปที่ 3.35 ขั้นตอนกำรติดตั้งจันทัน 
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3.4.2.17 โครงหลังคากันสาด 

โครงหลังคำกันสำดไม้ไผ่รวก ขนำด Ø=5 ซม. วำงพำดบนค้ ำยันที่เชื่อมต่อ
กับเสำ ติดตั้งจันทันทุกระยะ 0.75 เมตร ทั้งหมดยึดติดด้วยกำรตอกตะปู 

 

 
รูปที่ 3.36 ขั้นตอนกำรติดตั้งโครงหลังคำกันสำด 
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3.4.2.18 คานแพเสริม 

เสริมคำนแพไม้ไผ่ขนำด Ø=5 ซม. ทุกระยะ 0.4 เมตร ยึดติดด้วยกำรตอก
ตะปู เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรกระจำยน้ ำหนักที่กดลงฐำนแพแต่ละกลุ่มให้
สม่ ำเสมอ และท ำหน้ำที่เป็นตงพ้ืนไปในตัว โดยในขั้นตอนนี้พบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง
ขนำดของคำนแพให้เล็กลงกว่ำที่ระบุในแบบ 

 

 
รูปที่ 3.37 ขั้นตอนกำรติดตั้งคำนแพเสริม 
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3.4.2.19 พื นไม้จริง 

พ้ืนไม้จริงขนำด ½” x 6” ปูเว้นร่อง 1 ซม ในบริเวณที่กั้นห้อง และรองใต้
บริเวณที่จะติดตั้งผนังชำน โดยไม่ทำเคลือบผิว หรือเคลือบสำรป้องกันแมลง ปูล้ ำ
ออกมำที่บริเวณทำงเดินด้ำนข้ำง 

 

รูปที่ 3.38 งำนติดต้ังพื้นไม้จริง 
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3.4.2.20 โครงเคร่าผนัง 

เนื่องจำกช่ำงเลือกใช้เทคนิคกำรเข้ำไม้แบบตอกตะปู จึงเปลี่ยนโครงเคร่ำ
ผนังจำกไม้ไผ่เป็นไม้ยูคำลิปตัส ขนำด Ø=5 ซม. เพ่ือให้สำมำรถตอกตะปูได้แน่น 
วำงโครงเคร่ำแนวตั้งทุกระยะ 0.60 เมตร และเพ่ิมโครงเคร่ำแนวนอนตำมบริเวณ
ช่องเปิดที่ควำมสูง 0.80 เมตร และ 2.00 เมตร 

 

 
รูปที่ 3.39 ขั้นตอนกำรติดตั้งโครงเคร่ำผนัง 
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3.4.2.21 พื นไม้ไผ่ 

พ้ืนบริเวณภำยนอกใช้ไม้ไผ่สดเต็มล ำขนำด Ø=3.5 ซม. ปูเต็มพ้ืนที่ ส่วน
บริเวณทำงเดินด้ำนข้ำงทั้งสองฝั่ง ใช้ฟำกไม้ไผ่ปูพ้ืน ยึดเข้ำกับคำนแพด้วยกำรตอก
ตะปู 

 

 
รูปที่ 3.40 ขั้นตอนกำรปูพื้นไม้ไผ ่
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3.4.2.22 มุงหลังคา 

หลังคำมุงหญ้ำคำ ระยะซ้อนทับแนวนอน 30 ซม. ระยะซ้อนทับแนวตั้ง
ทุกๆ 15 ซม. ส ำหรับหลังคำหลัก และ ทุกๆ 10 ซม. ส ำหรับหลังคำชำน และหลังคำ
กันสำด 

 

 

รูปที่ 3.41 ขั้นตอนกำรมุงหลังคำ 
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3.4.2.23 ครอบสันหลังคา 

ครอบสันหลังคำใช้ไม้ไผ่ขนำด Ø=15 ซม. ผ่ำครึ่ง ตีขึงฟำกไม้ไผ่เพ่ือประดับ
ลวดลำยหน้ำจั่ว เฉพำะครอบสันส่วนหน้ำจั่ว และฟำกประดับลำยหน้ำจั่ว มีกำรทำสี
และเคลือบเงำเสร็จเรียบร้อยก่อนกำรติดตั้ง ส่วนครอบสันหลังคำด้ำนบนและส่วน
ชำน ถูกน ำขึ้นไปติดตั้งก่อนกำรทำสี  

 

 

รูปที่ 3.42 ขั้นตอนกำรติดตั้งครอบสันหลังคำ 
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3.4.2.24 ผนังภายนอก 

ผนังภำยนอกใช้เส้นฟำกขนำด 1” กรุแนวนอนบนโครงเคร่ำ ตั้งแต่ระดับพ้ืน
ไปชนระดับขื่อ และอะเส โดยไม้ไผ่ที่น ำมำตีเป็นฟำกเป็นไม้สดที่ยังไม่แห้งสนิท และ
ไม่ได้ผ่ำนกำรเผำไฟก่อนน ำมำใช้งำนเนื่องจำกระยะเวลำที่จ ำกัด 

 

 

รูปที่ 3.43 ขั้นตอนกำรติดตั้งผนังภำยนอก 
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3.4.2.25 ผนังภายใน 

ผนังภำยในใช้แผ่นไม้ไผ่อัดส ำเร็จรูป ชนิดควำมหนำ 1 มม.  กรุบนโครงเคร่ำ 
ยึดด้วยตะปู กรุทับด้วยเส้นฟำกเพ่ือช่วยยึดแผ่นไม้ไผ่อัดให้ตึง 

 

 
รูปที่ 3.44 ขั้นตอนกำรติดตั้งผนังภำยใน 
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3.4.2.26 ผนังจั่วภายใน 

ผนังจั่วภำยในใช้แผ่นไม้ไผ่อัดส ำเร็จรูป ชนิดควำมหนำ 1 มม.  กรุบนโครง
เคร่ำ ยึดด้วยตะปู กรุทับด้วยเส้นฟำกเพ่ือสร้ำงลวดลำย และยึดให้แผ่นผนังตึง 
เช่นเดียวกับผนังภำยในด้ำนล่ำง 

 

 
รูปที่ 3.45 ขั้นตอนกำรติดตั้งผนังจั่วภำยใน 
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3.4.2.27 ประตูหน้าต่าง 

ประตูบำนเปิด และหน้ำต่ำงบำนกระทุ้ง โครงไม้ไผ่ ขนำด Ø= 2.5 ซม. กรุ
ผิวด้วยแผ่นไม้ไผ่อัดส ำเร็จรูป ชนิดควำมหนำ 1 มม. ยึดด้วยตะปู กรุทับด้วยเส้นฟำก 
ใช้ hinge สเตนเลส ค้ ำยันด้วยไม้ไผ่ขนำด Ø=2.5 ซม. กรุเส้นฟำกเพ่ือสร้ำงลวดลำย 
และยึดให้แผ่นผนังตึง เช่นเดียวกับผนังภำยใน 

 

 
รูปที่ 3.46 ขั้นตอนกำรติดตั้งประตู-หน้ำต่ำง 
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3.4.3 ช่วงหลังก่อสร้ำง 

3.4.3.1 ติดตั งทางเดินลงแพ 

น ำสะพำนไม้จริงมำวำงพำดระหว่ำงตลิ่งกับเรือนแพเพ่ือใช้เป็นทำงเดิน โดย
สะพำนจะถูกยกออกหำกไม่มีควำมจ ำเป็น หรือไม่มีกำรใช้งำนเรือนแพ และจะถูกน ำ
กลับไปพำดไว้ใหม่เมื่อต้องกำรใช้งำน  

 

รูปที่ 3.47 ทำงเดินลงแพ 

 
3.4.3.2 ติดตั งงานระบบไฟฟ้า และประปา 

มีกำรติดตั้งงำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง โดยเดินสำยไฟเชื่อมต่อดวงโคม
ทั้งหมดไว้ เมื่อต้องกำรใช้งำนจึงต่อสำยเข้ำเครื่องปั่นไฟ ส่วนงำนระบบประปำใช้วิธี
ตั้งหัวก๊อกต่อท่อ PVC ไว้บริเวณหน้ำชำนเรือน เมื่อต้องกำรใช้งำนจึงต่อสำยยำงเข้ำ
กับระบบประปำหลักบนบก 
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รูปที่ 3.48 ระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่งภำยในอำคำร 

 
รูปที่ 3.49 ระบบประปำภำยในอำคำร 
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3.4.3.3 ตรวจสอบอาคาร 

เข้ำท ำกำรตรวจสอบอำคำรทุกระยะ โดยตรวจสอบทั้งด้ำนควำมสมบูรณ์
แข็งแรงของงำนสถำปัตยกรรม ระดับกำรลอยตัวของทุ่นลอย และพฤติกรรมกำร
ลอยตัวของอำคำร 

 

 

รูปที่ 3.50 ท ำกำรตรวจสอบอำคำรโดยละเอียด 

 

3.5 ประเด็น ปัญหา และข้อสังเกตที่พบในขั นตอนการก่อสร้าง 

จำกกำรเก็บข้อมูลและรำยละเอียดในแต่ละข้ันตอนที่เกิดขึ้นจำกกำรทบทวนวรรณกรรม กำร
ลงพ้ืนที่ กำรร่วมออกแบบ และกำรสังเกตกำรณ์ ท ำให้ทรำบถึงจุดเด่น และปัญหำที่เกิดขึ้นตลอด
กระบวนกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบ จึงน ำข้อมูลที่ได้มำเรียบเรียงประเด็น ปัญหำ และ
ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนกำรก่อหสร้ำง เพ่ือน ำไปสู่กำรวิเครำะห์กระบวนกำรก่อสร้ำง และ
ลักษณะทำงกำยภำพของเรือนแพชุมชนต้นแบบดังนี้ 

 

  



 

 

69 

 ขั นตอน ส่วนงาน ประเด็น ปัญหา และข้อสังเกต 
A.

 ก
่อน

กำ
รก

่อส
ร้ำ

ง 

A-1 กำร
ออกแบบ  

A-1.1 เรือนแพทรงไทย • ช่ำงในพื้นที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปรุง
เรือนไทย และกำรต่อเรือ 
• ทุ่นลอยแบบเท้งเรือ และลูกบวบไม้ไผ่ มี
ปัญหำเรื่องอำยุกำรใช้งำนสั้น และมีค่ำใช้จ่ำย
มำกในกำรดูแลรักษำ 
• รำคำค่ำก่อสร้ำงสูงเนื่องจำกใช้วัสดุไม้จริงทั้ง
หลัง 

  A-1.2 เรือนแพไมไ้ผ่
ประยุกต ์

• ใช้วัสดุหำง่ำยในพ้ืนท่ี รำคำคำ่กอ่สร้ำงถูก 
• โฟม EPS มีคุณสมบัติกำรลอยตวัสูง สำมำรถ
สั่งซื้อได้ง่ำยและมีอำยุกำรใช้งำนยำวกว่ำ
ลูกบวบไมไ้ผ่ และเท้งคอนกรีต 
• เป็นนวัตกรรมกำรก่อสร้ำงเรือนแพไม้ไผ่ 
ควบคู่กับทุ่นโฟม EPS ที่ยังไม่เคยปรำกฎกำร
ศึกษำวิจัยมำก่อน 
• ท ำกำรระบุรำยละเอียดโครงสร้ำง ค ำนวณ
น้ ำหนักให้สัมพันธ์กับปรมิำณทุ่นลอยก่อนเริ่ม
กระบวนกำรก่อสร้ำง 
• เกิดปัญหำเรื่องช่ำงในท้องถิ่นไม่ช ำนำญคุ้นเคย
ในรูปแบบสถำปัตยกรรม 

   A-1.3 เรือนแพไมไ้ผ่ที่จ ำลอง
รูปแบบจำกบ้ำนทรง
ไทยในพ้ืนท่ี 

• มีรูปแบบสถำปตัยกรรมที่ช่ำงและชำวบ้ำนใน
พื้นที่คุ้นเคย 
• ช่ำงในพื้นที่คุ้นเคยกับรูปแบบสถำปัตยกรรม 
จึงท ำควำมเข้ำใจได้ง่ำย ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำง
น้อย 
• ใช้วัสดุหำง่ำยในพ้ืนท่ี โครงสร้ำงไม่ซับซ้อน 
รำคำค่ำก่อสร้ำงถูก 
• เป็นนวัตกรรมกำรก่อสร้ำงเรือนแพไม้ไผ่ 
ควบคู่กับทุ่นโฟม EPS ที่ยังไม่เคยปรำกฎกำร
ศึกษำวิจัยมำก่อน 
• รูปทรงอำคำรไม่สมมำตร และมปีริมำณ
น้ ำหนักส่วนชำนด้ำนหน้ำ และส่วนเรือน
ด้ำนหลังแตกต่ำงกันมำก ท ำให้พฤติกรรมกำร
ถ่ำยเทแรงไมส่มดุล 
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A.
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่อน
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รก
่อส

ร้ำ
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     • แบบสถำปัตยกรรมถูกปรับเปลี่ยนท่ีหน้ำงำน
โดย อบต.บ้ำนโพธิ์ จึงมีรำยละเอยีดโครงสร้ำง 
ต ำแหน่ง และขนำดทุ่นลอยที่เกิดจำกกำรกะ
ประมำณ โดยไม่ได้มีกำรค ำนวณน้ ำหนัก และ
พฤติกรรมกำรถ่ำยแรงไว้ก่อน 

A-2 กำรจัดหำ
ช่ำง 

A-2.1 จัดจ้ำงช่ำงในพื้นที่ • ช่ำงในพื้นที่เป็นช่ำงปรุงเรือนไทย ไม่เคยมี
ประสบกำรณ์ท ำงำนไมไ้ผ ่จึงเกิดกำรลองผดิ
ลองถูกในกระบวนกำรก่อสร้ำง 

A-3 กำรเตรียม
พื้นที ่

A-3.1 คลองหัวโพธ์ิ • กำรขุดลอกพื้นคลอง ช่วยให้ผิวดินใต้น้ ำเรยีบ 
เพื่อช่วยให้อำคำรสำมำรถตั้งบนพ้ืนดินได้อยำ่ง
เสถียรในช่วงน้ ำลด 

   A-3.2 คลองรำงจรเข ้ • ควรท ำกำรขุดลอกพื้นผิวใต้น้ ำบริเวณทีต่ั้ง
อำคำรให้เรยีบไว้ก่อนที่จะตั้งเรือนแพ เนื่องจำก
กำรปรับพ้ืนผิวภำยหลังท ำไดย้ำก 

A-4 กำร
จัดเตรียม
วัสดุ
อุปกรณ ์

A-4.1 ไม้ไผ ่ • ไม้ไผ่ทุกชนิดที่ใช้สำมำรถสั่งซื้อจำกร้ำนค้ำใน
พื้นที่ได ้แต่กำรสั่งซื้อจ ำนวนมำกจำกแหล่งค้ำไม้
ไผ่ อ.ประจันตคำม จ.ปรำจีนบุร ีสำมำรถต่อรอง
รำคำได้มำกกว่ำร้ำนค้ำในพ้ืนท่ี โดยใช้เวลำใน
กำรสั่งซื้อประมำณ 1 สัปดำหเ์ท่ำกัน 
• ไม้ไผ่ที่สั่งซื้อมีควำมยำวล ำละ 12 เมตร 
จ ำเป็นต้องใช้รถบรรทุกหกล้อในกำรขนส่ง และ
ไม่สำมำรถขนส่งไปยังบริเวณที่ถนน หรือซอย
แคบได ้
• ในกำรเผำครั้งแรกๆ ช่ำงยังไม่ช ำนำญ ไมไ้ผ่
เกิดกำรระเบดิกลำงปล้อง เสียหำยไปบำงส่วน 
แต่เมื่อช่ำงเกิดกำรเรยีนรู้และปรับปรุงวิธีกำร 
จึงเกิดควำมเสียหำยน้อยลง 
• ไม้ไผ่ที่ถูกน ำมำเผำมีเฉพำะส่วนโครงสร้ำงหลัก
เท่ำนั้น แต่ส่วนท่ีเป็นวสัดุปิดผิวเช่นพ้ืน และ
ผนังเป็นไมไ้ผ่สดทีย่ังไม่แห้ง และไม่ไดผ้่ำนกำร
เผำไฟ ไม้จึงยังมีควำมชื้นอยู่ 
• ไม้ไผ่ที่น ำมำใช้ไมไ่ดผ้่ำนกระบวนกำรแช่น้ ำ
เพื่อเพื่อป้องกันแมลงตำมแผนท่ีคำดกำรณ์ไว ้
เนื่องจำกเวลำในกำรก่อสร้ำงที่จ ำกัด จึงเสี่ยงต่อ
ปัญหำแมลงกัดกินเนื้อไม ้
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   A-4.2 โฟม EPS • โฟม EPS มีรำคำเฉลี่ย 1,500.- บำท/ลบ.ม. และ
ใช้เวลำในกำรสั่งผลิต 1 สัปดำห ์
• โฟมที่มีขนำดยำวเกิน 4 เมตร จ ำเป็นต้องมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงรถหกล้อใหญ่เพื่อท ำกำรขนส่ง 
• ขนำดหน้ำตัดของโฟมไม่สมัพันธ์กับพ้ืนท่ีบรรทุก
ของรถหกล้อตู ้ท ำให้ต้องขนส่งหลำยรอบ 

   A-4.3 หลังคำหญ้ำแฝก • สำมำรถสั่งซื้อจำกร้ำนค้ำในพื้นที่ได้ในรำคำ 18 
บำท/ช้ิน  

   A-4.4 แผ่นไมไ้ผ่อัด
ส ำเรจ็รูป  

   A-4.5 ไม้ยูคำลิปตสั • วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือก่อสร้ำงทั้งหมด 

   A-4.6 ไม้กระดำน สำมำรถหำซื้อได้จำกรำ้นค้ำในพ้ืนท่ี 

   A-4.7 วัสดุอุปกรณ์ 
และเครื่องมือ
ก่อสร้ำงอื่นๆ 

 

A-5 แบบจ ำลอง A-5.1 สร้ำงแบบจ ำลอง
ขนำด 1:1 

• จำกโมเดลจ ำลองพบว่ำโครงสร้ำงฐำนแพ และเสำ
ของอำคำรสำมำรถรับน้ ำหนักเรือนแพขณะตั้งพ้ืน
ได้จริง 
• โมเดลจ ำลองช่วยให้ช่ำงท ำควำมเข้ำใจในรูปแบบ
อำคำร และสำมำรถวำงแผนล ำดบักำรก่อสรำ้งให้
เหมำะสมได้ก่อนท ำกำรสรำ้งจริง 
• ช่ำงท ำกำรเจำะรูตำมจุดเข้ำไม ้และจุดยึดนอต
ทั้งหมดไว้ล่วงหน้ำตั้งแต่ขั้นตอนนี ้เพื่อให้สำมำรถ
ท ำกำรประกอบโครงสร้ำงในน้ ำได ้
• โมเดลจ ำลองไม่สำมำรถตรวจสอบควำมสำมำรถ
โครงสร้ำงได้ทั้งหมด เพรำะพฤติกรรมกำรถ่ำยแรง
ของโครงสร้ำงอำคำรขณะอยู่บนบกกับในน้ ำ
แตกต่ำงกัน 

B. 
ระ

หว
่ำง

กำ
รก่

อส
ร้ำ

ง B-1 งำนฐำนแพ B-1.1 โครงสร้ำงทุ่น
ลอย 

• โครงทุ่นลอยนอกจำกใช้เป็นกรอบบรรจโุฟมให้ 
อยู่ในต ำแหน่งที่ก ำหนดแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปกป้องผิวโฟมขณะลอยอยู่ในน้ ำดว้ย 
• ช่องใส่ทุ่นโฟม EPS มีควำมกว้ำงและสูงกว่ำขนำด
โฟม 10 ซม. เพื่อให้ท ำกำรบรรจุโฟมได้ง่ำย 
• ขำทุ่นแนวตั้งมีน้ ำขังในปล้องไม้ไผ ่
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ง 
    • โครงแนวนอนอำจเกิดกำรแอ่นตวั เมื่อไม่มีแรง

ลอยตัวช่วยพยุงจำกกำรกดทับของน้ ำหนักอำคำร
ในขณะน้ ำลด 

   
  

B-1.2 คำนทุ่นลอย • คำนทุ่นลอยช่วยกระจำยแรงท่ีกดลงจำกคำนแพ
ให้สม่ ำเสมอตลอดแนวยำว 
• ไม้ไผ่เกิดกำรแอ่นตัวกดทับปลำยทุ่นโฟม EPS จน
เอียงอย่ำงเห็นได้ชัด บริเวณทำงเดนิข้ำงอำคำรที่
ยื่นออกมำโดยไมม่ีทุ่นรองรับ 
• ลักษณะตำมธรรมชำติของไมไ้ผม่ีขนำดหน้ำตดั
ส่วนปลำยเล็กกว่ำส่วนโคน โดยทีส่่วนปลำยไมไ้ผ่
เกิดกำรแอ่นตัวได้ง่ำยกว่ำ เมื่อไม่ได้ท ำกำรเรียง
สลับส่วนปลำย-โคน จึงพบว่ำทำงเดินข้ำงอำคำร
แอ่นตัวมำกเพียงฝั่งเดียว 
• นอตที่ใช้ยึดคำนทุ่นลอยบริเวณกึ่งเปียกกึ่งแห้ง
ใกล้ผิวน้ ำ ขึ้นสนิมเร็วกว่ำส่วนอ่ืน 

B-1.3 ขนย้ำยไปยัง
สถำนท่ีก่อสร้ำง 

• ที่ท ำกำร อบต.บ้ำนโพธ์ิ อยู่ห่ำงจำกคลองหัวโพธ์ิ 
500 เมตร จึงต้องมีขั้นตอนกำรขนย้ำยโครงทุ่น
ลอยหลังประกอบเสร็จ ส่วนโครงสร้ำงทุ่นลอยของ
เรือนแพคลองรำงจรเข ้ท ำกำรประกอบท่ีริมท่ำน้ ำ
วัดกระโดงทอง จึงไม่ต้องท ำกำรขนย้ำย 

   B-1.4 ทุ่นโฟม EPS • โฟม EPS ชนิดควำมหนำแน่น 1.25 lbs/ft3 มี
น้ ำหนักประมำณ 20 กก./ลบ.ม. และมีแรงลอยตัว
สูงถึงประมำณ 1 ตัน /ลบ.ม. 
• กำรกะประมำณท ำให้ใช้ปรมิำณโฟมมำกเกิน
จ ำเป็นถึง 5 ลบ.ม. 
• บริเวณที่ถูกเลื่อยด้วยโฟมมผีิวหน้ำตัดไม่เรียบ แต่
ไม่พบว่ำมผีลกระทบต่ออำยุกำรใช้งำนของโฟม 
เมื่อเทียบกับพ้ืนผิวที่ตดัมำจำกโรงงำน 
• ผิวโฟมบำงส่วนเกดิกำรกะเทำะในขณะขนส่ง 
และขณะก่อสร้ำง 
• เกิดครำบตะไคร ่และวัชพืชเกำะบนผิวโฟมตลอด
แนวปริ่มน้ ำ แตไ่ม่ส่งผลกระทบตอ่ทุ่นโฟม 
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   B-1.5 เสรมิไมล้็อคทุ่น

โฟม 
• ไม่ควรเสรมิไมไ้ผ่ไว้ใต้ทุ่นโฟม EPS เนื่องจำก
คุณสมบัติตำมธรรมชำติของโฟมจะลอยตัวขึ้น
ด้ำนบนขณะอยู่ในน้ ำอยู่แล้ว ไม้รองใต้ทุ่นโฟมจะ
ท ำให้โฟมเกิดควำมเสยีหำยจำกน้ ำหนักกดทับของ
อำคำรในขณะทีต่ั้งอยู่บนพ้ืนดิน และต้องแกะออก
เมื่อต้องท ำกำรเปลี่ยนทุ่นโฟม 

   B-1.6 ขนย้ำยทุ่นลอย
ลงน้ ำ 

• ทุน่สำมำรถยกได้ด้วยแรงงำนชำวบ้ำน 8 คน ใช้
วิธีกำรกลิ้งทุ่น และวิธีกำรวำงทุ่นให้เลื่อนลงไปตำม
รำงแผ่นไม้กระดำน 

   
  

B-1.7 จัดเรยีงต ำแหน่ง
ทุ่น 

• ไม้ยึดทุ่นที่ท ำกำรวดัระยะระบุต ำแหน่งไว้
ล่วงหน้ำ ช่วยให้สำมำรถจัดเรียงระยะทุ่นในน้ ำได้
ง่ำยและถูกต้อง 
• ต ำแหน่งของไม้ยึดทุ่นจมอยู่ใต้น้ ำ ท ำให้ช่ำงตอก
ตะปูล ำบำก 

B-1.8 ปักหลักยึด
ช่ัวครำว 

• หลักยึดจ ำเป็นต้องปักก่อนเริ่มกระบวนกำร
ก่อสร้ำงบนน้ ำ เพื่อให้แพลอยอยู่กบัท่ี 
• ขนำดของหลักยึดขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อม สภำพ
อำกำศ และควำมแรงของกระแสน้ ำ 
• ไม้หลักขนำดเล็กไมส่ำมำรถทนตอ่ลมพำยุ หรือ
กระแสน้ ำรุนแรงได ้เมื่อท ำกำรก่อสร้ำงเสร็จ
เรียบร้อยควรเปลี่ยนเป็นเสำขนำดใหญ ่
• หลังจำกปักไม้หลักยดึแล้ว ฐำนแพมีควำมเสถียร
สูงมำก 

  B-1.9 คำนแพ • คำนแพถูกปรับเปลี่ยนใหม้ีขนำดเล็ก จึงเกิดกำร
แอ่นตัวบริเวณช่วงพำดที่มีระยะกว้ำง และเกิดรอย
แตกตำมเสี้ยนบริเวณที่มีน้ ำหนักกดทับ และอำจฉีก
ขำดบริเวณจุดทีร่ับน้ ำหนักจำกเสำในอนำคต 
• คำนแพท ำหน้ำที่ยึดกลุ่มฐำนแพให้มั่นคง และ
กระจำยน้ ำหนักบรรทุกลงสู่ฐำนแพ ท ำให้ทุ่นมี
ควำมเสถยีรในกำรลอยสูง 
• เมื่อติดตั้งคำนแพแล้ว ช่ำงจึงสำมำรถเริ่มงำน
ก่อสร้ำงบนฐำนแพได ้โดยวำงพำดไม้กระดำนไป
ตำมคำนแพเพื่อเป็นทำงเดินชั่วครำว 
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   B-1.10 เสริมโฟม EPS • โฟม EPS ขนำด 3.75 และ 5.50 ม. ที่

เสริมเข้ำไปบริเวณช่วงเสำสุดท้ำย ช่วยเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักเรือนแพ แต่
ไม่ช่วยป้องกันปัญหำเรื่องสมดุลกำรลอยตัว
ของอำคำร 
• โฟมถูกเติมเข้ำมำภำยหลัง ช่ำงจึงท ำโครง
ไม้ไผ่รวกยึดไว้กับโครงทุ่นลอยเดิม เพ่ือช่วย
หนีบโฟมไว้ไม่ให้เลื่อนหลุด 

B-2 งำนโครงสรำ้ง B-2.1 เสำอำคำร • กำรเจำะรูขันนอตจ ำเป็นต้องท ำเตรียมไว้ล่วงหน้ำ 
ก่อนน ำไปติดตั้ง 
• เสำมีควำมยำวเสมอระดับพ้ืน มีขนำดใหญ ่และ
แข็งแรงพอท่ีจะรับน้ ำหนักบรรทุกขณะตั้งอยู่บน
พื้นดินในช่วงน้ ำลดได ้
• เสำในส่วนชำนยึดเข้ำกับคำนแพขนำดเล็กด้วย
นอต อำจส่งผลให้คำนแพแอ่น และฉีกขำดได้ใน
อนำคต 
• มีเพียงเสำในส่วนชำนเพียงแนวเดียวท่ีถ่ำย
น้ ำหนักลงสู่งคำนแพ เสำอำคำรแนวอ่ืนถูกยึดเข้ำ
กับโครงทุ่นลอย ท ำให้เกิดกำรถ่ำยน้ ำหนักจำก
โครงสร้ำงอำคำรผ่ำนเสำลงสู่ด้ำนข้ำงของทุ่นลอย
โดยตรง 

 

  B-2.2 รำวกันตก • ช่ำงท ำกำรกำรตัดและเจำะรไูมไ้ผ่ไวล้่วงหน้ำ 
ตั้งแต่ขั้นตอนกำรเตรียมไม ้ช่วยให้กำรประกอบ
เรือนแพเป็นไปได้ง่ำย และรวดเร็วขึ้น 
• เสำรำวกันตกขนำดใหญ ่มีควำมยำวเสมอระดบั
พื้น ช่วยเพิ่มควำมเสถียรให้กับอำคำร ขณะตั้งอยู่
บนพ้ืนดิน 
• เสำรำวกันตกถูกยดึเข้ำกับโครงทุ่นลอย ท ำให้เกิด
กำรถ่ำยน้ ำหนักลงสู่ด้ำนข้ำงของทุ่นลอยโดยตรง 
• มีกำรเทปูนปิดตำมยอดรำวกันตก เพื่อแก้ปัญหำ
น้ ำขัง 

 

  B-2.3 ขื่อ • ใช้เทคนิคกำรเข้ำไม้แบบหลวมทีเ่หมำะสมช่วยให้
เนื้อไมไ้ม่ฉีกขำดทั้งจำกกำรเข้ำไม้ และจำกกำร
เคลื่อนตัวของอำคำร 
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  B-2.4 อะเส • ช่ำงท ำกำรกำรตัดและเจำะรไูมไ้ผ่ไวล้่วงหน้ำ 
ตั้งแต่ขั้นตอนกำรเตรียมไม ้ช่วยให้กำรประกอบ
เรือนแพเป็นไปได้ง่ำย และรวดเร็วขึ้น 
• อะเสเกิดกำรแอ่นตัวเล็กน้อย เนื่องจำกมีขนำด
เล็กในขณะที่ช่วงพำดกว้ำงถึง 3 เมตร 

  B-2.5 ดั้ง  

 

  B-2.6 อกไก่ • อกไก่ขนำดเล็กของเรือนแพคลองหัวโพธ์ิอำจเกิด
กำรแอ่นตัว อีกทั้งกำรติดตั้งแบบตอกตะปูขนำบ
ข้ำงอำจส่งผลใหไ้ม้ฉีกขำดเมื่อต้องรับน้ ำหนัก
หลังคำในระยะยำว 
• จำกกระบวนกำรลองผิดลองถูก จึงเกิดกำร
ปรับเปลีย่นขนำด และเทคนิคกำรติดตั้งอกไก่ของ
เรือนแพคลองรำงจรเข้ให้มขีนำด Ø=10 ซม. จึงมี
ควำมแข็งแรง ใช้เทคนิคกำรประกอบที่เหมำะสม 
และสำมำรถรับน้ ำหนักได้ดีกว่ำ 

 

  B-2.7 จันทัน • ระยะตดิตั้งจันทันท่ีห่ำง โดยไมต่อ้งมีแป ช่วยลด
น้ ำหนักอำคำร และงบประมำณในกำรก่อสร้ำง 
• จันทันขนำดเล็กอำจเกดิกำรแอ่นตัวในอนำคต 
เพรำะช่วงพำดกว้ำง โดยเฉพำะสว่นหลังคำชำนท่ี
ยำวถึง 3.6 เมตร 

 

  B-2.8 โครงหลังคำกัน
สำด 

• ไม่มีกำรวำงแผนกำรก่อสร้ำงในส่วนน้ีเนื่องจำก
ไม่ได้ทดลองสร้ำงส่วนหลังคำกันสำดในข้ันตอน
โมเดล 
• โครงทั้งหมดถ่ำยน้ ำหนักลงบนค้ ำยันที่ตอกตะปู
เข้ำกับเสำ เป็นกำรประกอบโครงสร้ำงที่ไม่แข็งแรง 
อำจเกิดกำรฉีกขำดตำมแนวเสีย้นไม้บรเิวณจดุ
เชื่อมต่อระหว่ำงค้ ำยันและเสำในอนำคต 

 

  B-2.9 คำนแพเสรมิ • เมื่อติดตั้งคำนแพเสรมิเรยีบร้อยแล้วจึงจะ
สำมำรถเริม่ขั้นตอนงำนวัสดุปดิผิวได ้
• คำนแพที่ติดตั้งในระยะถี่ท ำหน้ำที่เป็นตงพื้นไปใน
ตัว และช่วยกระจำยน้ ำหนักบรรทกุให้ลงสู่ฐำนแพ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
• คำนแพมีขนำดเล็ก จึงเกิดกำรแอ่นตัวบริเวณช่วง
พำดที่มีระยะกว้ำง และบริเวณปลำยคำนทุ่นลอย 
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B-3 งำนปิดผิว

อำคำร 
B-3.1 พื้นไม้จริง • ช่ำงท ำกำรปูแผ่นไม้กระดำนอบแห้งควำมยำว 4 

เมตรบนคำนแพ โดยไมผ่่ำนกำรปอ้งกันแมลงและ
เคลือบผิวกันควำมชื้น จึงส่งผลต่ออำยุกำรใช้งำน 
• ปูแผ่นไม้กระดำนตำมแนวผนังชำน เพื่อให้
สำมำรถตั้งโครงเคร่ำผนังได ้
• ปลำยไม้กระดก และบดิตัวจำกควำมช้ืนได้ง่ำย
เนื่องจำกใช้แผ่นไม้หน้ำกว้ำง และบำง 
• กำรปูแผ่นพ้ืนไม้ทีม่ีควำมยำวมำกบนคำนแพไมไ้ผ่ 
(ตงพื้น) ที่มีระดับไม่เสมอกันตำมธรรมชำติ ท ำให้
พื้นไม้บิดตัว 
• ช่ำงเปลี่ยนไปใช้โครงเคร่ำไม้จริงแทนไม้ไผ่ เพื่อให้
สำมำรถตอกตะปยูึดผนังได ้

   B-3.2 โครงเคร่ำผนัง • เรือนแพนิยมใช้เทคนิคกำรเข้ำไม้แบบหลวมๆ 
เพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรเคลื่อนตัวตำม
กระแสน้ ำของอำคำร เทคนิคกำรตอกตะปูยดึแน่น
ส่งผลให้อำคำรเสื่อมสภำพเร็ว 

  B-3.3 มุงหลังคำ • หลังคำส่วนชำนมีควำมลำดเอียงน้อยจึง
จ ำเป็นต้องมุงหญ้ำคำในระยะถี่ขึ้น ต้องใช้ปริมำณ
วัสดุมำกขึ้น 
• หลังคำส่วนชำนมีน้ ำฝนรั่วในขณะฝนตกหนัก 
• หญ้ำคำบำงส่วนได้รับควำมเสียหำยจำกนก และ
ลมพำยุเนื่องจำกไม่มีวสัดุป้องกันดำ้นบน 

   B-3.4 พื้นไม้ไผ ่ • พื้นไม้ไผเ่ต็มล ำมีควำมแข็งแรงมำก แต่มีระดับที่
ไม่สม่ ำเสมอตำมธรรมชำติ และเกดิช่องว่ำงจ ำนวน
มำก และต้องใช้ในปริมำณมำก อีกท้ังเกิดกำรแอ่น
ตัวเนื่องจำกควำมยำวของไม ้และรอยแตกตำมยำว
บริเวณจุดยดึนอต 
• พื้นไม้ไผเ่ต็มล ำเป็นไมไ้ผส่ด และไม่ได้ผ่ำน
กระบวนกำรเผำไฟก่อนน ำมำใช้งำน เมื่อไม้แห้งจึง
เกิดกำรหดตัว ส่งผลให้หัวนอตโผล่ และหลุดออก
จำกพ้ืนจ ำนวนมำก 
• ฟำกไม้ไผม่ีน้ ำหนักเบำ สำมำรถใช้ปูพ้ืนได้โดยไม่
แอ่น แต่จ ำเป็นต้องมีระยะตงพ้ืนถ่ี และแบ่งควำม
ยำวของวัสดุอย่ำงเหมำะสม 
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   B-3.5 ครอบสันหลังคำ • ไม้ไผ่ตงขนำด Ø=15 ซม. ผ่ำครึง่แล้วน ำมำใช้เป็น

ครอบสันหลังคำ 
• เฉพำะครอบสันส่วนหน้ำจั่ว และฟำกประดับลำย
หน้ำจั่ว มีกำรทำสีและเคลือบเงำเสร็จเรียบร้อย
ก่อนน ำข้ึนไปติดตั้ง 
• ครอบสันหลังคำด้ำนบนและส่วนชำน ถูกน ำขึ้น
ไปติดตั้งก่อนกำรทำสี ช่ำงจึงต้องปีนข้ึนไปเก็บงำน
สีอีกครั้งในภำยหลัง ซึ่งท ำได้ยำกกว่ำ 

   B-3.6 งำนผนัง
ภำยนอก 

• ช่ำงท ำกำรติดตั้งผนังภำยนอกบนโครงเคร่ำก่อน
ท ำกำรทำน้ ำยำกันแมลง จึงไมส่ำมำรถทำน้ ำยำใน
ส่วนด้ำนหลังของเส้นฟำกได ้
• พบปัญหำมอดกัดกินไม้บริเวณดำ้นหลังเส้นฟำก 
ที่ไม่ได้ทำน้ ำยำกันแมลง 

   B-3.7 งำนผนังภำยใน • แผ่นไมไ้ผ่อัดมีข้อดีคือ ติดตั้งสะดวก หำซื้อง่ำย 
รำคำถูก และผ่ำนกระบวนกำรเคลือบรักษำเนื้อไม้
มำจำกโรงงำนจึงไม่มีปญัหำแมลงกัดกิน 

   B-3.8 ผนังจั่วภำยใน • แผ่นผนังที่เลือกใช้เป็นชนิดบำง 1 มม. เพื่อ
ประหยดังบประมำณ ช่ำงจึงจ ำเป็นต้องกรุทับด้วย
เส้นฟำกเพื่อป้องกันแผ่นผนังหย่อนตัว 

   B-3.9 ประตู - 
หน้ำต่ำง 

• ช่ำงท ำกำรประกอบประตู และหน้ำต่ำงเตรยีมไว้ 
แล้วจึงน ำมำตดิตั้ง  
• ด้วยน้ ำหนักท่ีเบำ และโครงสร้ำงบำง จึงไม่
สำมำรถทนต่อลม และฝนรุนแรงได้ บำนพับ
บำงส่วนช ำรุดหลุดออกจำกโครงเคร่ำ 

   B-3.10 งำนท ำสี - 
เคลือบผิว 

• กำรทำเคลือบผิวไมไ้ผห่ลังจำกกำรก่อสร้ำงเสรจ็
แล้วท ำให้มีส่วนท่ีไม่สำมำรถทำน้ ำยำได้หลำยส่วน 
เช่นพื้นที่ด้ำนในโครงผนัง โครงสรำ้งหลังคำ และ
ส่วนท่ีอยู่ใต้พื้นอำคำร 
• ไม่พบรอยเจำะท ำลำยของแมลงในบริเวณที่ได้รับ
กำรเคลือบผิว 
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C-1 ตรวจสอบ
อำคำร 

C-1.1 ตรวจสอบระดับ
ทุ่นโฟม 

• ทุ่นแถวสุดท้ำยจมลงมำกกว่ำแถวอื่นเนื่องจำก
น้ ำหนักที่ไมส่มดลุ และกำรยดึเสำเข้ำกับโครงทุ่น
ลอย ท ำให้เกิดกำรถ่ำยแรงลงสู่ด้ำนข้ำงของทุ่นลอย
โดยตรง โดยไมผ่่ำนกลไกของคำนแพ 
• ปลำยคำนทุ่นลอยตั้งอยู่ในต ำแหน่งเหนือโฟม 
EPS ยื่นออกมำรับทำงเดินด้ำนละ 1 เมตรโดยไม่มี
โครงทุ่นรองรับ เมื่อเกิดกำรแอ่นตวัตำมแรงโนม้
ถ่วงจึงกดทับปลำยทุ่นโฟม EPS โดยตรง ท ำให้ทุ่น
โฟมเอียงลงทำงด้ำนข้ำงอย่ำงเห็นได้ชัด 

C-2 เคลื่อนย้ำย
อำคำร 

C-2.1 เคลื่อนย้ำย
ต ำแหน่งท่ีตั้ง 
อำคำร 

• เรือนแพสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ดว้ยแรงงำน
ชำวบ้ำน 4 คน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อน 
• พบรอยแหว่งขนำด 15x5x5 ซม. 1 จุดที่ปลำย
ทุ่นโฟม บริเวณช่องว่ำงระหว่ำงทุ่น เกิดจำกกำร
เฉี่ยวชนกับวัตถุขณะท ำกำรเคลื่อนย้ำยอำคำร 

C-3 ปักเสำหลัก C-3.1 ปักเสำหลัก • ช่ำงไม่ใช้เสำหลักขนำดใหญ่เนื่องจำกเกรงว่ำจะ
ถอนเสำล ำบำกเมื่อต้องกำรเคลื่อนย้ำยอำคำร 
• เสำหลักท้ังสีมุ่มของเรือนแพใช้ไม้ไผเ่ลีย้งขนำด 
Ø=10 ซม. ไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะช่วยปรับ
เสถียรภำพกำรลอยให้กับเรือนแพ 

   C-3.2 คล้องเชือก • มีกำรโยงเชือกเพื่อผูกไว้กับสิ่งก่อสร้ำงบนบก 
เนื่องจำกเสำหลักมีขนำดเล็กไมเ่พียงพอในกำรช่วย
ยึดเรือนแพ 

C-4 ทำงเดินลงแพ C-4.1 ติดตั้งทำงเดินลง
แพ 

• วิธีกำรวำงพำดท ำให้สะพำนสำมำรถยกออกได้
ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำนเรือนแพ 

C-5 งำนระบบ C-5.1 งำนระบบไฟฟ้ำ • มีกำรเดินระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในอำคำร โดย
ทิ้งปลำยสำยไว้เช่ือมต่อเข้ำกับเครือ่งปั่นไฟเมื่อ
ต้องกำรใช้งำนอำคำร 

   C-5.2 งำนระบบ
ประปำ 

• มีกำรติดตั้งก๊อกน้ ำ และท่อประปำปลำยเปิดไว้ท่ี
ริมชำน เพื่อต่อเข้ำสำยยำงเข้ำกับระบบประปำบน
บกเมื่อต้องกำรใช้งำนอำคำร 

   C-5.3 งำนระบบ
สุขำภิบำล 

• จ ำเป็นต้องพัฒนำต่อ ให้สำมำรถใช้งำนได้ในขณะ
น้ ำท่วม 
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C-6 กำร
บ ำรุงรักษำ 

C-6.1 อำคำรเรือนแพ • โอ่งดินเผำใส่น้ ำถูกน ำมำไว้ท่ีรมิชำนเพื่อช่วยถ่วง
น้ ำหนักแก้ปัญหำเรือนแพเอียง โดยพบว่ำสำมำรถ
ลดควำมเอียงของเรือนแพไดเ้ล็กนอ้ย แต่ยังคงไม่
เพียงพอท่ีจะช่วยปรับสมดุลกำรลอยของเรือนแพ 
• ท่อนไม้ถูกน ำมำวำงหนุนไว้เหนือคำนทุ่นลอยที่
แอ่นเพื่อช่วยรักษำระดับพื้นไม่ให้เอียงลงตำมคำน
ทุ่นลอย 
• มีกำรส ำรวจสภำพอำคำรเป็นระยะ และแกไ้ข
ปัญหำตำมจุดที่เกดิควำมเสียหำย 

   C-6.2 กำรเปลีย่นทุ่น
โฟม EPS 

• จ ำเป็นต้องมีกำรตดิตำมผลอำยกุำรใช้งำนของทุ่น
โฟม และวิธีกำรเปลี่ยนทุ่นโฟมต่อไป 

ตำรำงที่ 3.2 ประเด็น ปัญหำ และข้อสังเกต ที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนกำรก่อสร้ำง 

 
โดยปัญหำที่พบบนเรือนแพชุมชนต้นแบบเกิดขึ้นในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน ซึ่งสำมำรถน ำมำ

รวมรวมเป็นตำรำงเพ่ือให้เห็นถึงระยะเวลำได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
เดือนที่ 

ปัญหำที่พบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

โครงสร้ำงทุน่ลอย × 
 
 
× 
 

 
 
× 
 

     
× 
 
 
 
× 
 

  ขำทุ่นแนวตั้งมีน้ ำขังในปล้องไมไ้ผ่ 
 ปลำยปล้องแตกตำมแนวเสี้ยน 
 นอตที่อยู่บริเวณกึ่งเปียกก่ึงแห้งทั้งหมดขึ้น
สนิม 
 ทุ่นตลอดแนวเสำสุดท้ำยจมลงมำกกว่ำแถว
อื่นๆ เฉลี่ย 7 ซม. 
 ปลำยทุ่นดำ้นทำงเดนิรอบอำคำรเอียงจำก
น้ ำหนักของปลำยคำนทุน่ลอยทีแ่อ่นตัว 

คำนทุน่ลอย       × 
 

  ปลำยคำนบริเวณทำงเดนิรอบอำคำรที่ไม่มี
ทุ่นรองรับเกิดกำรแอ่นตัวลงตำมแรงโน้ม
ถ่วง 
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องค์ประกอบ 
เดือนที่ 

ปัญหำที่พบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

โฟม EPS × 
× 
 

 
 
 
 
× 
 

       เกิดรอยขูดขีดเล็กน้อยที่ผิวโฟมโดยรอบ 
 เรือนแพคลองหัวโพธิ์เกิดรอยแหว่งขนำด 
15x5x5 ซม. จำกกำรเฉี่ยวชนกบัวัตถุขณะ
เคลื่อนย้ำยอำคำร 
 เกิดครำบตะไคร่ และวชัพชืขึ้นฝังรำกลง
บนผิวโฟมบริเวณทีป่ริ่มน้ ำ 

ไม้หลักยึด        × 
 

 ไม้หลักยึดของเรือนแพคลองหัวโพธิ์หัก
กลำง โคน่ลงมำ 1 ต้น 

คำนแพ      × 
× 

   เกิดรอยแตกตำมแนวเสี้ยน 
 คำนแพบริเวณที่มชี่วงพำดยำว และปลำย
แอ่นตัวเล็กน้อย  

รำวกันตก ×         มีกำรเทปูนปิดยอดรำวกันตก เพื่อป้องกัน
น้ ำขัง 

อะเส       ×   เกิดกำรแอ่นตัวเล็กน้อย 
พื้นไม้จริง       ×   ปลำยไม้กระดก และบิดตัวจำกควำมชื้น 

พื้นไมไ้ผ ่      × 
 
 
× 

   ตะปูหลวมและโผล่จำกพืน้จ ำนวนมำก
เนื่องจำกกำรเคลื่อนที่ตำมกระแสน้ ำของ
อำคำร 
 เกิดรอยแตกตำมแนวเสี้ยนบริเวณที่ยึด
ตะป ู

หลังคำ       ×   หญ้ำคำบำงส่วนเสียหำยเล็กน้อยจำกลม
พำย ุ

ผนังภำยนอก        ×  เกิดขี้เลื่อยจำกกำรถูกมอดกัดกินเนื้อไผ่
ด้ำนหลังที่ไมไ่ด้มีกำรป้องกันเนือ้ไม้ 

ตำรำงที่ 3.3 ช่วงเวลำที่พบประเด็นปัญหำ และข้อสังเกตหลังกำรกอ่สร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบ  
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บทที่ 4 

บทวิเคราะห์การศึกษา 

จำกกำรเก็บข้อมูลและรำยละเอียดในแต่ละขั้นตอนที่เกิดข้ึนจำกกำรทบทวนวรรณกรรม กำร
ลงพื้นที่ กำรน ำเสนอแบบ และกำรสังเกตกำรณ์ ท ำให้พบประเด็น ปัญหำ และข้อสังเกตที่เกิดขึ้น
ตลอดกระบวนกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบ จึงน ำข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมำเรียบเรียง และ
จ ำแนกกระบวนกำรวิเครำะห์ได้เป็นสี่ประเด็น ดังนี้ 

1. กระบวนกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบ 
2. ลักษณะทำงกำยภำพของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 
3. เสถียรภำพกำรลอยของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 
4. ประเด็นข้อสังเกตอ่ืนๆ 

 
รูปที่ 4.1 แผนภำพแสดงกำรกระบวนกำรวิเครำะห์เรือนแพชุมชนต้นแบบ 
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4.1  กระบวนการก่อสร้างเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

กระบวนกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำมำรถสรุปได้เป็น 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 

1. ขั้นตอนก่อนกำรก่อสร้ำง -  เป็นขั้นตอนกำรวำงแผน และเตรียมควำมพร้อมในกำร
ก่อสร้ำง โดยมีล ำดับกระบวนกำรเริ่มต้นจำกออกแบบอำคำร กำรจัดจ้ำงช่ำงในพ้ืนที่ 
กำรเตรียมพ้ืนที่ กำรสั่งซื้อและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ 
กระบวนกำรยืดอำยุวัสดุ ไปจนถึงกำรสร้ำงแบบจ ำลองโครงสร้ำงอำคำรขนำด 1:1 

2. ขั้นตอนระหว่ำงกำรก่อสร้ำง -  เป็นขั้นตอนกำรก่อสร้ำงอำคำร ตั้งแต่งำนประกอบ
โครงสร้ำงทุ่นลอย งำนประกอบฐำนแพ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงอำคำร ไปจนถึงงำนปิด
ผิวอำคำร โดยมีกำรเพ่ิมปริมำณทุ่นโฟม EPS และสั่งซื้อวัสดุเพ่ิมเติมในระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง 

3. ขั้นตอนหลังกำรก่อสร้ำง -  เป็นขั้นตอนที่น ำไปสู่กำรใช้งำนอำคำร โดยมีล ำดับ
กระบวนกำรตั้งแต่กำรเคลื่อนย้ำยเรือนแพ กำรปักเสำหลักยึดต ำแหน่งที่ตั้ง กำรเชื่อมต่อ
ทำงเดิน กำรติดตั้งงำนระบบ ตลอดจนกำรดูแลรักษำอำคำร 

 
กระบวนกำรทั้งหมดสำมำรถแจกแจงเป็นแผนผังระยะเวลำได้ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 4.1 ล ำดับขั้นตอนกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบในชว่งก่อนกำรกอ่สร้ำง (มิถุนำยน-กันยำยน 2557) 
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ตำรำงที่ 4.2 ล ำดับขั้นตอนกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบในชว่งระหว่ำงกำรก่อสร้ำง (มิถุนำยน-กันยำยน 2557) 
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ตำรำงที่ 4.3 ล ำดับขั้นตอนกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบในชว่งหลังกำรก่อสร้ำง (กันยำยน 2557-เมษำยน 2558) 

 
4.2  ลักษณะทางกายภาพของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบลักษณะทำงกำยภำพของเรือนแพชุมชนต้นแบบ แบ่งออกเป็นสำม
ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1. ลักษณะทำงกำยภำพของอำคำร 
2. ลักษณะทำงกำยภำพของฐำนแพ 
3. กำรประสำนกันระหว่ำงอำคำรและฐำนแพ 
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4.2.1 ลักษณะทำงกำยภำพของอำคำร 

 

 
รูปที่ 4.2 องค์ประกอบอำคำรต้ังแต่พื้นจนถึงหลังคำ 
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4.2.1.1 ปริมาณวัสดุ และน  าหนักคงที่ของอาคาร 

ไม้ไผ่รวก  = 5 cm. 

Location Length (m.) Amount Total (m.) Weight (kg.) 

รำวกันตกด้ำนสั้น 1.75 6 10.50 3.72 

รำวกันตกด้ำนยำว 9.35 3 28.05 9.94 

พ้ืนไม้ไผ่เต็มล ำ 8.85 44 389.40 138.05 

พ้ืนไม้ไผ่เต็มล ำ 10.90 38 414.20 146.84 

ขื่อล่ำง 3.15 2 6.30 2.23 

อะเสล่ำง 11.20 2 22.40 7.94 

อะเสบน 12.20 2 24.40 8.65 

ด้ัง 1.80 4 7.20 2.55 

สันหลังคำ, คันทวย 1.50 10 15.00 5.32 

จันทันหลังคำกันสำด 1.1 23 25.30 8.97 

จันทันหลังคำชำนเรือน 3.6 12 43.20 15.32 

จันทัน 5.60 12 67.20 23.82 

โครงกันสำด 4.25 2 8.50 3.01 

โครงกันสำด 10.7 1 10.70 3.79 

ไม้ไผ่เลี้ยง  = 10 cm. 

Location Length (m.) Amount Total (m.) Weight (kg.) 

ขื่อบน 3.45 4 13.80 31.23 

อกไก่ 11.20 1 11.20 25.34 

ไม้ไผ่ตง  = 15 cm. 

Location Length (m.) Amount Total (m.) Weight (kg.) 

เสำรำวกันตก 2.10 7 14.70 115.50 

เสำอำคำร 3.20 4 12.80 100.57 

เสำอำคำร 4.10 8 32.80 257.71 
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ไม้ไผ่ตง  = 15 cm. ผ่ำครึ่ง 

Location Length (m.) Amount Total (m.) Weight (kg.) 

ครอบสันชำยคำ 2.50 4 10.00 39.29 

ครอบสันชำยคำ 3.50 2 7.00 27.50 

ครอบสันชำยคำ 11.30 1 11.30 44.39 

รวมน  าหนักไม้ไผ่ (kg.) 1,021.70 
 

เส้นฟำก ควำมกว้ำง = 2.5 cm. 

Location Length (m.) Amount Total (m.) Weight (kg.) 

พ้ืนฟำก 0.40 268 107.20 38.00 

พ้ืนฟำก 0.90 236 212.40 75.30 

ผนังภำยนอก 4.04 1 4.04 1.43 

ผนังภำยนอก 5.00 1 5.00 1.77 

ผนังภำยนอก 5.80 1 5.80 2.06 

ผนังภำยนอก 6.45 1 6.45 2.29 

ผนังภำยนอก 7.40 1 7.40 2.62 

ผนังภำยนอก 6.67 1 6.67 2.36 

ผนังภำยนอก 6.94 1 6.94 2.46 

รวมน  าหนักเส้นฟาก (kg.) 128.30 
 

แผ่นไม้ไผ่อัดส ำเร็จรูป ชนิดหนำ = 1 mm. 

Location Sq.m. Amount Total (Sq.M.) Weight (kg.) 

ผนังหน้ำจั่ว 3.18 4 12.72 10.18 

ผนังภำยใน 5.64 2 11.27 9.02 

ผนังภำยใน 7.20 5 36.00 28.80 

ผนังภำยใน 7.60 2 15.20 12.16 

ผนังภำยใน 8.55 2 17.10 13.68 

รวมน  าหนักแผ่นไม้ไผ่อัดส าเร็จรูป (kg.) 73.83 
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ไม้ตะเคียนทรำย ควำมหนำ = 25 mm. 

Location Length (m.) Amount Total (Qb.m.) Weight (kg.) 

พ้ืนไม้ตะเคียนทรำย 2.45 2 0.01 6.00 

พ้ืนไม้ตะเคียนทรำย 10.10 16 0.40 197.96 

รวมน  าหนักไม้ตะเคียนทราย (kg.) 203.96 
 

ไม้ยูคำลิปตัส  = 7.5 cm. 

Location Length (m.) Amount Total (Qb.m.) Weight (kg.) 

โครงเคร่ำไม้จริง 0.55 1 0.00 1.19 

โครงเคร่ำไม้จริง 1.25 4 0.02 10.83 

โครงเคร่ำไม้จริง 0.80 13 0.05 22.52 

โครงเคร่ำไม้จริง 2.50 26 0.29 140.77 

โครงเคร่ำไม้จริง 2.80 10 0.12 60.64 

โครงเคร่ำไม้จริง 15.00 1 0.07 32.48 

โครงเคร่ำไม้จริง 17.00 1 0.08 36.82 

รวมน  าหนักไม้ยูคาลิปตัส (kg.) 305.24 
 

หลังคำหญ้ำแฝก ควำมยำวตับ = 1.50 m. 

Location Overlap (m.) Amount Total (unit) Weight (kg.) 

หน้ำจั่ว 0.20 26 26 52.00 

หลังคำกันสำด 0.20 154 154 308.00 

หลังคำอำคำร 0.20 378 378 756.00 

หลังคำชำนเรือน 0.20 324 324 648.00 

รวมน  าหนักหญ้าแฝก (kg.) 1,764.00 

รวมน  าหนักอาคาร (kg.) 3,497.04 

ตำรำงที่ 4.4 ปริมำณวัสดุ และน้ ำหนกัคงที่ของอำคำร 
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4.2.2 ลักษณะทำงกำยภำพของฐำนแพ 

 

 
รูปที่ 4.3 องค์ประกอบส่วนฐำนแพ ตั้งแต่โครงทุ่นลอยจนถึงคำนแพ 
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4.2.2.1 ปริมาณวัสดุ และน  าหนักคงที่ของฐานแพ 

ไม้ไผ่รวก  = 5 cm. 

Location Length (m.) Amount Total (m.) Weight (kg.) 

ทุ่นแนวขวำง 1.10 64 70.4 24.96 

ทุ่นแนวยำว 10.40 8 83.2 29.50 

ไม้ยึดทุ่น 8.00 2 16 5.67 

คำนแพ 8.70 38 330.6 117.20 

ทุ่นเสริมแนวขวำง 2.50 7 17.5 6.20 

ทุ่นเสริมแนวตั้ง 1.10 14 15.4 5.46 

ไม้ไผ่ตง  = 15 cm. 

Location Length (m.) Amount Total (m.) Weight (kg.) 

ขำทุ่นลอย 1.20 64 76.80 603.43 

คำนทุ่นลอย 11.00 8 88.00 691.43 

รวมน  าหนักไม้ไผ่ (kg.) 1,483.85 
 

โฟม EPS (1.25 lbs/ft3) 

Location Qb.m. Amount Total (Qb.m.) Weight (kg.) 

ทุ่นลอย 3.33 5 16.65 333.00 

รวมน  าหนักโฟม EPS (kg.) 333.00 

รวมน  าหนักฐานแพ (kg.) 1,816.85 

ตำรำงที่ 4.5 ปริมำณวัสดุ และน้ ำหนกัคงที่ของฐำนแพ 
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4.2.3 กำรประสำนกันระหว่ำงอำคำรและฐำนแพ 

 
รูปที่ 4.4 ลักษณะกำรประสำนกันระหวำ่งอำคำรและฐำนแพ 
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4.2.3.1 น  าหนักคงที่ของเรือนแพชุมชนต้นแบบ (Dead Loads) 

วัสดุ น้ ำหนัก (kg.) 

ไม้ไผ่ 2,505.55 

เส้นฟำก 128.30 

แผ่นไม้ไผ่อัดส ำเร็จรูป 73.83 

ไม้ตะเคียนทรำย 203.96 

ไม้ยูคำลิปตัส 305.24 

หลังคำหญ้ำแฝก 1,764.00 

โฟม EPS 333.00 

รวมน  าหนักคงที่ 5,313.88 

ตำรำงที่ 4.6 น้ ำหนักคงที่รวมของอำคำรเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

 
4.2.3.2 น  าหนักจรของเรือนแพชุมชนต้นแบบ (Live Loads) 

กำรค ำนวณน้ ำหนักจรที่เกิดขึ้นบนเรือนแพชุมชนต้นแบบ ก ำหนดให้มี
ผู้ใช้งำนอำคำรสูงสุดที่ 1 คน / 1 ตำรำงเมตร และน้ ำหนักเฉลี่ยคนละ 75 กิโลกรัม 

พ้ืนที่ (ตร.ม.) 84.00 

จ ำนวนผู้ใช้งำนอำคำรสูงสุด (1คน / ตร.ม.) 84.00 

รวมน  าหนักจรสูงสุดในอาคาร (เฉลี่ย 75 กก./คน) (kg.) 6,300.00 

ตำรำงที่ 4.7 น้ ำหนักคงที่รวมของอำคำรเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

 
4.2.3.3 ความสามารถในการรับน  าหนักของทุ่นโฟม EPS 

ปริมำณโฟม (Qb.m.) 16.65 

รับน้ ำหนักได้สูงสุด (kg.) 16,317.00 

น  าหนักรวมทั งหมดของเรือนแพชุมชนต้นแบบ (kg.) 11,987.85 

น  าหนักบรรทุกคงเหลือ (kg.) 4,329.15 

ตำรำงที่ 4.8 ควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักของทุ่นโฟม EPS 
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เมื่อน ำค่ำน้ ำหนักและควำมสำมำรถกำรลอยของทุ่นโฟม EPS ที่ได้จำก
ตำรำงข้ำงต้นมำท ำกำรค ำนวณพบว่ำอำคำรเรือนแพชุมชนต้นแบบมีน้ ำหนักคงที่ 
5.3 ตัน เมื่ออยู่ในน้ ำจะมีระดับกำรจมน้ ำของทุ่นโฟม EPS ประมำณ 21 ซม. 

 
รูปที่ 4.5 ระดับกำรจมน้ ำโดยประมำณของทุ่นโฟม EPS ในขณะไม่มีน้ ำหนักจร 

และเม่ือท ำกำรค ำนวณโดยเพ่ิมน้ ำหนักจรสูงสุดอีก 6.3 ตัน พบว่ำทุ่นโฟม 
EPS จะมีระดับจมน้ ำประมำณ 43 ซม. และยังคงเหลือระดับที่โผล่พ้นน้ ำอีก 17 ซม. 

Key Plan 

 
รูปที่ 4.6 ระดับกำรจมน้ ำโดยประมำณของทุ่นโฟม EPS ขณะมีน้ ำหนกัจรสูงสุด (1 คน/ตร.ม.) 
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4.3  เสถียรภาพการลอยของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

ในขั้นตอนกำรออกแบบ ผู้วิจัยได้น ำเสนอลักษณะสถำปัตยกรรมของเรือนแพชุมชนต้นแบบที่
มีรูปทรงสมมำตร และใช้ระบบกำรถ่ำยแรงจำกเสำอำคำรลงสู่คำนแพซึ่งวำงสลับแนวกันเป็นระบบ
ตำรำง (Grid) เพ่ือให้เกิดกำรกระจำยแรงลงสู่ทุ่นลอยอย่ำงสมดุล รวมถึงกำรปักเสำหลักขนำดใหญ่ทั้ง
สี่มุมเพ่ือช่วยรักษำระดับ และเพ่ิมควำมเสถียรในกำรลอยตัวของอำคำร แต่รูปแบบสถำปัตยกรรมที่ใช้
ในกำรก่อสร้ำงจริงนั้นเป็นตำมที่ อบต.บ้ำนโพธิ์แนะน ำ ซึ่งเกิดจำกกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำร
ก่อสร้ำงบ้ำนทรงไทย และเป็นไปตำมเทคนิคกำรก่อสร้ำงที่ช่ำงในพ้ืนที่ถนัดคุ้นเคย ท ำให้พฤติกรรม
กำรถ่ำยแรงของอำคำรมีลักษณะแตกต่ำงไปจำกที่ผู้วิจัยน ำเสนอ 

4.3.1 เปรียบเทียบลักษณะอำคำรที่น ำเสนอ และอำคำรที่ก่อสร้ำงจริง 

4.3.1.1 รูปทรงของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

 
รูปที่ 4.7 รูปทรง และสมดุลกำรถ่ำยเทน้ ำหนักของเรือนแพชุมชนต้นแบบที่ผูว้จิัยน ำเสนอ 

 
รูปที่ 4.8 รูปทรงและสมดุลกำรถ่ำยเทน้ ำหนักของเรือนแพชุมชนต้นแบบที่ถกูสร้ำงจริง 
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4.3.1.2 ลักษณะฐานแพ และการเชื่อมต่อโครงสร้างเสาอาคาร 

 
รูปที่ 4.9 ระบบ Grid ฐำนแพ และกำรเชื่อมต่อโครงสร้ำงเสำอำคำรที่ผู้วิจัยน ำเสนอ 

 

 
รูปที่ 4.10 ระบบ Grid ฐำนแพ และกำรเชื่อมต่อโครงสร้ำงเสำอำคำรที่ถูกสร้ำงจริง 
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4.3.1.3 ลักษณะการถ่ายแรงที่เกิดขึ นขณะอาคารตั งอยู่บนบก 

 

รูปที่ 4.11 ลักษณะกำรถำ่ยแรงที่เกิดขึน้ขณะตั้งอยู่บนบกที่เกิดขึ้นตำมแบบที่ผูว้ิจัยน ำเสนอ 

 

 

รูปที่ 4.12 ลักษณะกำรถำ่ยแรงที่เกิดขึน้ขณะตั้งอยู่บนบกของเรือนแพชุมชนตน้แบบที่ถูกสร้ำงจริง 
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4.3.1.4 ลักษณะการถ่ายแรงที่เกิดขึ นขณะอาคารลอยอยู่ในน  า 

 

รูปที่ 4.13 ลักษณะกำรถำ่ยแรงที่เกิดขึน้ขณะลอยอยู่ในน้ ำที่เกิดขึ้นตำมแบบทีผู่้วิจัยน ำเสนอ 

 

 

รูปที่ 4.14 ลักษณะกำรถำ่ยแรงที่เกิดขึน้ขณะลอยอยู่ในน้ ำของเรือนแพชุมชนตน้แบบที่ถูกสร้ำงจริง 
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4.3.2 ลักษณะกำรลอยตัวของอำคำรเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

จำกกำรเก็บข้อมูลระดับกำรจมน้ ำของทุ่นโฟม EPS ทั้งสี่ด้ำน พบว่ำฐำนแพมีระดับ
กำรจมน้ ำที่ไม่สมดุล โดยทุ่นที่รองรับฝั่งหลังคำจั่วจมลงสูงสุดมำกกว่ำทุ่นฝั่งรำวกันตกถึง 8 
ซม. และพบว่ำปลำยคำนทุ่นลอยขนำดใหญ่เกิดกำรแอ่นตัวลงกดทับปลำยทุ่นโฟม  EPS จน
เกิดกำรเอียงตำมแนวยำว 

 

Key Plan 
 

 
รูปที่ 4.15ระดับกำรจมน้ ำที่เกิดขึ้นของฐำนแพ ฝั่งประตูทำงเข้ำอำคำร 
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รูปที่ 4.16 ระดับกำรจมน้ ำที่เกิดขึ้นของฐำนแพ ฝั่งด้ำนสกัด 

 

 
รูปที่ 4.17 ระดับกำรจมน้ ำที่เกิดขึ้นของฐำนแพ ฝั่งระเบียงนอกชำน 

 

 
รูปที่ 4.18 ระดับกำรจมน้ ำที่เกิดขึ้นของฐำนแพ ฝั่งด้ำนสกัด 
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4.3.3 พฤติกรรมกำรถ่ำยเทน้ ำหนักของอำคำรเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

กำรถ่ำยเทน้ ำหนักที่เกิดข้ึนบนเรือนแพชุมชนต้นแบบ เกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ คือ 

1. น้ ำหนักฐำนแพ 

2. น้ ำหนักท่ีถ่ำยผ่ำนเสำลงสู่ทุ่นลอยโดยตรง 

3. น้ ำหนักท่ีกระจำยผ่ำนคำนแพลงสู่ทุ่นลอย 

ซึ่งสำมำรถแจกแจงค่ำน้ ำหนักกระท ำต่อทุ่นลอยที่เกิดข้ึนจำกกำรที่ค ำนวณได้ดังนี้ 

ต ำแหน่งทุ่น น้ ำหนักฐำนแพ น้ ำหนักถ่ำยลงทุ่น น้ ำหนักกระจำย รวม (kg.) 

 
(kg.) โดยตรง (kg.) ผ่ำนคำนแพ (kg.) +factor F 7% 

ทุ่น 1 434.65 127.31 354.28 980.37 

ทุ่น 2 434.65 0.00 586.83 1,092.98 

ทุ่น 3 315.85 683.67 220.91 1,305.87 

ทุ่นเสริม 315.85 467.46 201.46 1,053.71 

ทุ่น 4 315.85 655.51 201.46 1,254.92 

รวม 1,816.85 1,933.95 1,564.95 5,687.85 

ตำรำงที่ 4.9 น้ ำหนักกระท ำต่อทุ่นลอยแต่ละชิ้น แยกตำมประเภทของกำรถ่ำยแรง 

 

ปริมาณโฟม EPS ที่จ าเป็นต้องใช้ ปริมาณ EPS ที่ใช้จริง 
ต ำแหน่งทุ่น ระยะจมน้ ำเฉลี่ยของทุ่นขนำด ปริมำตร  ปริมำตร 

  0.6x0.6x9.25 ม. (cm.) (Qb.m.) (Qb.m.) 

ทุ่น 1 17.66 0.98 3.33 

ทุ่น 2 19.69 1.09 3.33 

ทุ่น 3 23.53 1.31 3.33 

ทุ่นเสริม 18.99 1.05 3.33 

ทุ่น 4 22.61 1.25 3.33 

รวม 20.50 5.69 16.65 

ตำรำงที่ 4.10 ปริมำตรของทุ่นโฟม EPS ที่จ ำเป็นต้องใช้จริง และระยะจมน้ ำที่เกิดขึ้นจำกกำรค ำนวณ 
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รูปที่ 4.19 น้ ำหนักฐำนแพ 

 

 

รูปที่ 4.20 น้ ำหนักที่ถำ่ยผ่ำนเสำลงสู่ทุน่ลอยโดยตรง 
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รูปที่ 4.21 น้ ำหนักที่กระจำยผ่ำนคำนแพ 

 
4.3.4 ระบบคำนแพ 

 
รูปที่ 4.22 คำนแพแบบวำงสลับแนว (ระบบ grid)  
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ระบบคำนแพแบบวำงสลับแนวช่วยกระจำยแรงกระท ำท่ีเกิดขึ้นด้ำนบนให้กระจำยลงสู่ทุ่นลอยอย่ำง
สม่ ำเสมอ และช่วยรักษำระดับของทุ่นลอยให้จมลงเรียบเสมอกัน 

Key Plan 
 

 
รูปที่ 4.23 เปรียบเทียบลักษณะกำรจมของทุ่นในกรณีที่มีคำนแพ และไม่มีคำนแพ  

 

 
รูปที่ 4.24 คำนแพแอ่นลงตำมระดับทุ่นลอย เนื่องจำกมีขนำดเล็กเกินไป 
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4.3.5 กำรปักเสำหลักสี่มุม 

ตำมปกติเรือนแพ และโป๊ะเรือจะมีกำรปักเสำหลักขนำดใหญ่และแข็งแรงไว้ทั้งสี่มุม
ของเรือนแพ เพ่ือช่วยปรับระดับ และช่วยยึดให้อำคำรลอยตัวได้อย่ำงเสถียร แต่เรือนแพ
ชุมชนต้นแบบ ยังคงใช้ไม้หลักชั่วครำวซึ่งเป็นไม้รวกขนำดเล็ก จึงไม่สำมำรถช่วยปรับระดับ
กำรลอยของเรือนแพให้ดีขึ้นได้ 

 
รูปที ่4.25 เสำหลักสี่มุมที่มีขนำดใหญ่และแข็งแรง ช่วยรกัษำเสถียรภำพกำรลอยให้เรือนแพ 

 
4.3.6 กำรแอ่นตัวของคำนทุ่นลอย 

ทุ่นโฟม EPS เอียงอย่ำงเห็นได้ชัดเจน เนื่องจำกคำนทุ่นลอยขนำดใหญ่ที่ยื่นปลำย
ออกมำเพ่ือรองรับทำงเดินด้ำนข้ำงอำคำรโดยไม่มีโครงสร้ำงทุ่นรองรับ เกิดกำรแอ่นตัวตำม
แรงโน้มถ่วงจนกดทับปลำยทุ่นโฟม โดยลักษณะตำมธรรมชำติของไม้ไผ่มีขนำดหน้ำตัดส่วน
ปลำยเล็กกว่ำส่วนโคน ส่วนปลำยไม้ไผ่เกิดกำรแอ่นตัวได้ง่ำยกว่ำ เมื่อไม่ได้ท ำกำรเรียงสลับ
ส่วนปลำย-โคน จึงพบว่ำทำงเดินข้ำงอำคำรแอ่นตัวมำกทำงฝั่งปลำยไมเ้พียงฝั่งเดียว 
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รูปที่ 4.26 คำนทุ่นลอยเกิดกำรแอ่นตัวตำมแรงโน้มถ่วงจนกดทับปลำยทุ่นโฟม EPS 

 

 
รูปที่ 4.27 กำรจัดเรียงคำนทุ่นลอยทีไ่มไ่ด้ท ำกำรสลับต ำแหน่ง ปลำย-โคน ไม้ไผ่ 
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4.4 ประเด็นข้อสังเกตอ่ืนๆ 

ในระหว่ำงกระบวนกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบ ยังพบประเด็นข้อสังเกตอ่ืนๆที่ควร
พิจำรณำเพื่อเป็นแนวทำงกำรปรับปรุงกำรก่อสร้ำงเรือนแพให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

4.4.1 ขนำดของทุ่นโฟม EPS 

ส่วนงำน ประเด็น ปัญหำ และข้อสังเกต 

A-4.2 โฟม EPS • โฟมที่มีขนำดยำวเกิน 4 เมตร ต้องจ้ำงรถหกล้อใหญ่ในกำร
ขนส่ง ท ำให้สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง 

   • ขนำดหน้ำตัดของโฟมไม่สัมพันธ์กับพ้ืนที่บรรทุกของรถหกล้อตู้ 
ท ำให้ต้องสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรเพ่ิมรอบขนส่ง 

    • กำรค ำนวณน้ ำหนักอำคำรล่วงหน้ำจะช่วยให้สำมำรถก ำหนด
ปริมำณทุ่นโฟมที่จ ำเป็นต้องใช้ ช่วยประหยัดค่ำวัสดุลงได้ 

4.4.2 ควำมเสื่อมสภำพที่ระดับปริ่มน้ ำ 

ส่วนงำน ประเด็น ปัญหำ และข้อสังเกต 

B-1.2 คำนทุ่นลอย • นอตที่ใช้ยึดคำนทุ่นลอยบริเวณก่ึงเปียกกึ่งแห้งใกล้ผิวน้ ำ ขึ้น
สนิมเร็วกว่ำส่วนอื่น 

B-1.4 ทุ่นโฟม EPS • เกิดครำบตะไคร่ และวัชพืชเกำะบนผิวโฟมตลอดแนวปริ่มน้ ำ 
แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อทุ่นโฟม 

C-2.1 เคลื่อนย้ำยต ำแหน่ง
ที่ตั้งอำคำร 

พบรอยแหว่งขนำด 15x5x5 ซม. 1 จุดที่ปลำยทุ่นโฟม บริเวณ
ช่องว่ำงระหว่ำงทุ่น เกิดจำกกำรเฉี่ยวชนกับวัตถุขณะท ำกำร
เคลื่อนย้ำยอำคำร 

 
รูปที่ 4.28 ปัญหำควำมเส่ือมสภำพตำมแนวปริ่มน้ ำ 
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4.4.3 กำรเลือกใช้ขนำดไม้ไผ่ 

ส่วนงำน ประเด็น ปัญหำ และข้อสังเกต 

B-1.10 คำนแพ • คำนแพมีขนำดเล็ก จึงเกิดกำรแอ่นตัวบริเวณช่วงพำดที่มีระยะ
กว้ำง และเกิดรอยแตกตำมเสี้ยนบริเวณท่ีมีน้ ำหนักกดทับ และ
อำจเกิดกำรฉีกขำดบริเวณจุดที่รับน้ ำหนักจำกเสำในอนำคต 

B-2.4 อะเส • อะเสเกิดกำรแอ่นตัวเล็กน้อย เนื่องจำกมีขนำดเล็กในขณะที่ช่วง
พำดกว้ำงถึง 3 เมตร 

B-2.5 อกไก่ • อกไก่ขนำดเล็กของเรือนแพคลองหัวโพธิ์อำจเกิดกำรแอ่นตัว อีก
ทั้งกำรติดตั้งแบบตอกตะปูขนำบข้ำงอำจส่งผลให้ไม้ฉีกขำดเมื่อ
ต้องรับน้ ำหนักหลังคำในระยะยำว 

    • อกไก่ขนำด Ø=10 ซม. ของเรือนแพคลองรำงจรเข้ มีควำม
แข็งแรง ใช้เทคนิคกำรประกอบที่เหมำะสม และสำมำรถรับ
น้ ำหนักได้ดีกว่ำ 

B-2.6 จันทัน • จันทันขนำดเล็กอำจเกิดกำรแอ่นตัวในอนำคต เพรำะช่วงพำด
กว้ำง โดยเฉพำะส่วนหลังคำชำนที่ยำวถึง 3.6 เมตร 

 

 
 รูปที่ 4.29 อะเสและจันทันแอ่นตัวเล็กน้อย 
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รูปที่ 4.30 เสำในส่วนชำนยึดนอตเข้ำกบัคำนแพที่มีขนำดเล็ก 

 
4.4.4 เทคนิคกำรเข้ำไม้ 

ส่วนงำน ประเด็น ปัญหำ และข้อสังเกต 

B-1.2 คำนทุ่นลอย • ไม่พบปัญหำฉีกขำดบริเวณจุดยึดนอต เพรำะไม้ไผ่ตงมีควำม
หนำแน่นของเนื้อไม้สูง และมีกำรใช้สว่ำนเจำะรูน ำก่อน 

   • นอตที่ใช้ยึดคำนทุ่นลอยบริเวณก่ึงเปียกกึ่งแห้งใกล้ผิวน้ ำ ขึ้น
สนิมเร็วกว่ำส่วนอื่น 

B-3.3 พ้ืนไม้ไผ่ • พ้ืนไม้ไผ่เต็มล ำมีระดับที่ไม่สม่ ำเสมอตำมธรรมชำติ และเกิด
ช่องว่ำงจ ำนวนมำก และต้องใช้ในปริมำณมำก อีกท้ังเกิดกำรแอ่น
ตัวเนื่องจำกควำมยำวของไม้ และรอยแตกตำมยำวบริเวณจุดยึด
นอต 

B-3.2 โครงเคร่ำผนัง • ช่ำงไม่ถนัดเทคนิคกำรเข้ำไม้แบบเรือนเครื่องผูก จึงเปลี่ยนไปใช้
โครงเคร่ำไม้จริงแทนไม้ไผ่ เพ่ือให้สำมำรถตอกตะปูยึดผนังได้ 

    • เรือนแพนิยมใช้เทคนิคกำรเข้ำไม้แบบหลวมๆ เพ่ือป้องกันควำม
เสียหำยจำกกำรเคลื่อนตัวตำมกระแสน้ ำของอำคำร เทคนิคกำร
ตอกตะปูยึดแน่นส่งผลให้อำคำรเสื่อมสภำพเร็ว 
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รูปที่ 4.31 นอตและตะปูบริเวณโครงทุ่นขึ้นสนิม 

 
รูปที่ 4.32 ค้ ำยันที่ตอกตะปูเข้ำกับเสำอำคำร ท ำหนำ้ที่รับน้ ำหนกัโครงสร้ำงกันสำด 
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รูปที่ 4.33 ไม้ไผ่แตกตำมแนวยำวบริเวณจุดยึดนอต 

 
4.4.5 กระบวนกำรรักษำเนื้อไม้ 

ส่วนงำน ประเด็น ปัญหำ และข้อสังเกต 

B-3.3 พ้ืนไม้ไผ่ • พ้ืนไม้ไผ่เต็มล ำเป็นไม้ไผ่สด และไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรเผำไฟ
ก่อนน ำมำใช้งำน เมื่อปล่อยให้แห้งตำมธรรมชำติไม้จึงเกิดกำรหด
ตัว ส่งผลให้หัวนอตโผล่ และหลุดออกจำกพ้ืนจ ำนวนมำก 

B-3.1 พ้ืนไม้จริง • ช่ำงท ำกำรปูพื้นไม้ควำมยำว 4 เมตรบนคำนแพ โดยไม่ทำน้ ำยำ
เคลือบผิวป้องกันควำมชื้น เพ่ือประหยัดเวลำในกำรก่อสร้ำง 

   • แผ่นไม้กระดำนอบแห้งที่น ำมำใช้ปูพื้นห้องไม่ผ่ำนกำรป้องกัน
แมลงและเคลือบผิวกันควำมชื้น ส่งผลต่ออำยุกำรใช้งำน 

B-3.6 งำนผนังภำยนอก • ช่ำงท ำกำรติดตั้งผนังภำยนอกบนโครงเคร่ำก่อนท ำกำรทำน้ ำยำ
กันแมลง จึงไม่สำมำรถทำน้ ำยำในส่วนด้ำนหลังของเส้นฟำกได้ 

    • พบปัญหำแมลงกัดกินไม้บริเวณด้ำนหลังเส้นฟำก ที่ไม่ได้ทำ
น้ ำยำกันแมลง 

B-3.10 งำนท ำสี - เคลือบผิว • กำรทำเคลือบผิวไม้ไผ่หลังจำกกำรก่อสร้ำงเสร็จแล้วท ำให้มีส่วน
ที่ไม่สำมำรถทำน้ ำยำได้หลำยส่วน เช่นพื้นที่ด้ำนในโครงผนัง 
โครงสร้ำงหลังคำ และส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนอำคำร 

    • ไม่พบรอยเจำะท ำลำยของแมลงในบริเวณท่ีได้รับกำรเคลือบผิว 
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รูปที่ 4.34 แมลงกัดกินเนื้อไม้บริเวณหลังเส้นฟำกเนื่องจำกกำรติดตั้งผนังก่อนทำเคลือบน้ ำยำกันแมลง 

 

 
รูปที่ 4.35 หัวนอตโผล่ขึ้นมำหลังจำกไม้ไผ่แห้งและหดตัวตำมธรรมชำติ 
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รูปที่ 4.36 พื้นปูฟำกไม้ไผ่มีระดับสม่ ำเสมอ และพบปัญหำวัสดุแอ่นน้อยกวำ่พื้นไม้ไผ่เต็มล ำ 

 

 
รูปที่ 4.37 พื้นไม้จริงกระดก และบิดตวั 
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บทที ่5 

บทสรุป 

5.1 กระบวนการก่อสร้างเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

เมื่อเปรียบเทียบกระบวนกำรก่อสร้ำงเรือนแพชุมชนต้นแบบที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่คำดกำรณ์
ไว้ พบว่ำมีกำรปรับขั้นตอนบำงส่วนเพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์หน้ำงำน ดังนี้ 

5.1.1 ช่วงก่อนกำรก่อสร้ำง 

- กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถำปัตยกรรมที่หน้ำงำน ส่งผลให้กระบวนกำรก่อสร้ำง
เป็นไปแบบลองผิดลองถูก เนื่องจำกไม่มีแบบก่อสร้ำง กำรคิดปริมำณวัสดุ และกำร
ค ำนวณปริมำณน้ ำหนัก  ขั้นตอนกำรสั่งซื้อวัสดุจึงเกิดขึ้นหลำยครั้ง  รวมถึงกำร
คำดคะเนปริมำตรโฟม EPS ที่ใช้เป็นทุ่นลอย 

- ไม่มีกระบวนกำรกระบวนกำรป้องกันแมลงก่อนกำรก่อสร้ำง จึงพบปัญหำแมลงกัด
กินเนื้อไม้โดยเฉพำะบริเวณฟำกไม้ไผ่ ภำยหลังจำกท่ีอำคำรสร้ำงเสร็จแล้ว  

- มีกำรสร้ำงแบบจ ำลองขนำด 1:1 โดยแบบจ ำลองนี้ท ำเฉพำะโครงสร้ำงหลักตั้งแต่
ส่วนฐำนแพ ไปจนถึงโครงสร้ำงอกไก่เท่ำนั้น ไม่มีองค์ประกอบ หรือส่วนประดับอ่ืนๆ 

- ไม่มีกำรทดสอบกำรลอยน้ ำก่อนกำรก่อสร้ำงจริง จึงไม่มีกำรตรวจสอบสมดุลกำร
ลอย และควำมสำมำรถของทุ่นลอยก่อนกำรก่อสร้ำงจริง 
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1. กำรออกแบบ 
เรือนแพทรงไทย 

2. กำรออกแบบ 
เรือนแพไม้ไผ่ประยุกต์ 

3. กำรออกแบบ 
เรือนแพชุมชนต้นแบบ 

  

 

4. สั่งซื้อไม้ไผ่ 5. สั่งซื้อทุ่นโฟม 6. กระบวนกำรรักษำเนื้อไม้ 

 

  

7. แบบจ ำลองขนำด 1:1 8. ทดสอบกำรลอย  

ตำรำงที่ 5.1 กระบวนกำรกอ่สร้ำงจริงที่ไม่ตรงกับที่คำดกำรณ์ไว้ ในช่วงก่อนกำรก่อสร้ำง 
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5.1.2 ช่วงระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

- มีกำรเสริมโครงลอคทุ่นโฟม EPS เพ่ือยึดให้โฟมลอยติดกับโครงด้ำนบนของฐำนแพ 
แต่โดยคุณสมบัติตำมธรรมชำติของโฟมจะลอยตัวขึ้นด้ำนบนขณะอยู่ในน้ ำอยู่แล้ว 
ไม้รองใต้ทุ่นโฟมจะท ำให้โฟมเกิดควำมเสียหำยจำกน้ ำหนักกดทับของอำคำรในขณะ
ที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน และต้องแกะออกเม่ือต้องท ำกำรเปลี่ยนทุ่นโฟม 

- มีกำรเสริมทุ่นโฟม EPS ขนำดหน้ำตัด 0.60 x 0.60 เมตร ยำว 3.75 และ 5.50 
เมตร เพ่ิม 1 แถวบริเวณช่วงเสำสุดท้ำยเพ่ือช่วยหนุนเรือนแพฝั่งที่มีน้ ำหนักมำก แต่
ผลที่เกิดขึ้นจริงพบว่ำ ทุ่นที่ถูกเสริมเข้ำไปท ำหน้ำที่ช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรรับ
น้ ำหนักเรือนแพเท่ำนั้น แต่ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปรับสมดุลกำรลอยของเรือนแพได้  

- โครงหลังคำกันสำดถูกเติมขึ้นมำระหว่ำงกำรก่อสร้ำง โดยยึดไม้คันทวยเข้ำกับเสำ
ด้วยกำรตอกตะปู ซึ่งมีลักษณะโครงสร้ำงไม่แข็งแรง และส่งผลให้ทุ่นสุดท้ำยที่รับ
น้ ำหนักมำกอยู่เดิม ต้องรับภำระน้ ำหนักเพ่ิมข้ึนอีกรำวๆ 200 กิโลกรัม 

- มีกำรเสริมคำนแพทุกระยะ 50 ซม. เนื่องจำกคำนแพมีขนำดเล็กกว่ำที่ก ำหนด ใน
ในขณะที่ต้องรองรับน้ ำหนักอำคำร จึงถูกเสริมให้ถี่ขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อกำรรองรับ
น้ ำหนัก และวัสดุปูพื้น  ซึ่งภำยหลังพบปัญหำรอยแตกท่ีคำนแพบำงจุด 

- กำรทำเคลือบผิวป้องกันแมลง เกิดข้ึนในขั้นตอนสุดท้ำยของกำรก่อสร้ำง จึงไม่
สำมำรถป้องกันปัญหำแมลงกัดกินเนื้อไม้ได้อย่ำงทั่วถึง 

 

    

1. โครงสร้ำงทุ่นลอย 2. คำนทุ่นลอย 3. ทุ่นโฟม EPS 4. เสริมโครงลอคทุ่นโฟม 

    

5. ขนย้ำยทุ่นลงน้ ำ 6. จัดเรียงต ำแหน่งทุ่น 7. ปักหลักยึดชั่วครำว 8. เสริมทุ่นโฟม EPS 
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9. คำนแพ 10. เสำอำคำร 11. รำวกันตก 12. ขื่อ 

    

13. อะเส 14. อกไก ่ 15. จันทนั 16. โครงหลังคำกันสำด 

    

17. คำนแพเสริม 18. พื้นไม้จริง 19.โครงเคร่ำผนัง 20. พื้นไมไ้ผ ่

    

21. มุงหลังคำ 22. ครอบสันหลังคำ 23. ผนังภำยนอก 24. ผนังภำยใน 

   

 

25. ผนังจัว่ภำยใน 26. ประตู หนำ้ต่ำง 27. ท ำสี เคลือบผิว 
ตำรำงที่ 5.2 กระบวนกำรกอ่สร้ำงจริงที่ไม่ตรงกับที่คำดกำรณ์ไว้ ในช่วงระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
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5.1.3 ช่วงหลังกำรก่อสร้ำง 

- เสำหลักยึด ที่ใช้เป็นเสำชั่วครำวขนำดเล็ก โดยยังไม่มีกำรปักเสำหลักขนำดใหญ่
เนื่องจำกยังไม่มีกำรก ำหนดที่ตั้งที่แน่นอนของเรือนแพ และมีกำรเคลื่อนย้ำยอำคำร
เกิดข้ึนหลำยครั้ง4 

- มีกำรติดตั้งงำนระบบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง และประปำ โดยงำนระบบทั้งหมดเป็นกำร
เดินสำยและท่อทิ้งปลำยไว้ เพ่ือท ำกำรเชื่อมต่อกับระบบบนบกเมื่อต้องกำรใช้งำน
อำคำร 

 

   

1. ตรวจสอบอำคำร 2. เคลื่อนย้ำยอำคำร 3. ปักเสำหลัก 

   

4. ติดตั้งทำงเดินลงแพ 5. งำนระบบ 6. บ ำรุงรักษำ 

ตำรำงที่ 5.3 กระบวนกำรกอ่สร้ำงจริงที่ไม่ตรงกับที่คำดกำรณ์ไว้ ในช่วงหลังกำรก่อสร้ำง 

 
  

                                           
4 จำกกำรสัมภำษณ์นำยสุชำติ กำรลึกสม นำยก อบต.บ้ำนโพธิ์ วันที่ 30 มี.ค. 2558 
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5.2 ประสิทธิภาพของเรือนแพชุมชนต้นแบบ 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ โครงสร้ำงคำนแพระบบ Grid เป็นส่วนโครงสร้ำงส ำคัญที่ช่วยกระจำย
น้ ำหนักจำกส่วนอำคำรด้ำนบนทั้งหมด ให้ลงสู่ทุ่นลอยอย่ำงสมดุล ซึ่งแม้ว่ำระบบคำนแพที่ถูกเลือกใช้ 
ในกำรก่อสร้ำงครั้งนี้จะยังไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์ แต่ก็ช่วยพยุงให้เรือนแพต้นแบบสำมำรถลอยตัวได้
อย่ำงเสถียร 

 
รูปที่ 5.1 ลักษณะกำรกระจำยแรงของคำนแพที่เกิดขึ้นอย่ำงไม่สมบูรณ์ (ไม่ครบทิศทำง) 

  

 

 

 



 

 

120 

5.2.1 แนวทำงกำรปรับปรุงระบบฐำนแพ 

 
รูปที่ 5.2 แนวทำงกำรปรับปรุงระบบฐำนแพให้เกิดกำรกระจำยแรงโดยสมบูรณ์ 

เรือ
นแ

พท
ี่น า

เส
นอ

 

เรือ
นแ

พท
รง

ไท
ย 
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5.2.2 แนวทำงกำรปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพของฐำนแพ 

 
 

รูปที่ 5.3 แนวทำงกำรปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพของฐำนแพ 
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5.2.3 แนวทำงกำรปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพของอำคำร 

 
รูปที่ 5.4 แนวทำงกำรปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพของอำคำร 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 

งำนวิจัยนี้ เป็นหนึ่งในแนวทำงบูรณำกำรองค์ควำมรู้ระหว่ำงภูมิปัญญำทำงกำรก่อสร้ำง
สถำปัตยกรรมเรือนแพทรงไทย และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุในยุคปัจจุบัน ประกอบกับกำร
ค ำนวณเชิงโครงสร้ำงเพ่ือให้เรือนแพชุมชนต้นแบบสำมำรถใช้งำนได้จริงทั้งในส่วนของอำคำร และทุ่น
ลอย โดยองค์ควำมรู้ที่ได้จำกงำนวิจัยนี้ มิได้มีเจตนำเพ่ือให้ผู้คนในยุคปัจจุบันกลับไปใช้วิถีชีวิตใน 
เรือนแพดังเช่นในอดีต แต่มุ่งหมำยเพ่ืออนุรักษ์มรดกทำงภูมิปัญญำเหล่ำนี้ไว้ให้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนที่
สำมำรถน ำไปต่อยอดงำนออกแบบ และพัฒนำศักยภำพโครงสร้ำงอำคำรในรูปแบบของนวัตกรรมกำร
ก่อสร้ำงเรือนสะเทินน้ ำสะเทินบกต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงสำยน้ ำของผู้คนใน
พ้ืนที่รำบลุ่มริมแม่น้ ำตำมลักษณะภูมิประเทศ 
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