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กุฏิหมูที่สรางดวยไมในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน เปนอาคารที่มีคุณคาทางดานประวัติศาสตรและ

สถาปตยกรรมถือไดวาเปนมรดกวัฒนธรรมของชาติ  ปจจุบันอาคารเหลานี้มีจํานวนเหลืออยูไมมากและอยูในสภาพชํารุด
ทรุดโทรมอีกทั้งขาดการดูแลรักษาที่ดี  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ  
โดยทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับประวัติความเปนมาในการสรางกุฏิ  พระธรรมวินัยที่เกี่ยวของ  และทฤษฎีการ
อนุรักษ  ประกอบกับการสํารวจภาคสนามโดยทําการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา  จากกรณีศึกษากุฏิหมูในวัดชนะ-
สงคราม  วัดราชสิทธาราม  และวัดหงสรัตนาราม   

จากการศึกษาพบวากุฏิหมูที่สรางดวยไมมีลักษณะการวางผังเปนแบบอาคารโอบลอมรอบชาน  ประกอบดวย
กุฏิ  กุฏิครัว  หอฉัน หรืออาจมีหอพระไตรปฎกรวมอยูในหมูเดียวกัน  ตัวกุฏิมีลักษณะเปนอาคารยกพื้นใตถุนสูง   มีพาไล
ดานหนา   หลังคาทรงสูง  มีกันสาดโดยรอบ  ใชไมเปนองคประกอบเกือบทุกสวน  หลังคามุงกระเบื้องดินเผาหางมนชนิดไม
เคลือบสี  หอฉันเปนศาลาโปรง  ปญหาที่สํารวจพบ  ไดแก  การเสื่อมสภาพของวัสดุ  ความเสียหายของของโครงสราง  และ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคาร  ผลจากการเสื่อมสภาพของวัสดุทําใหโครงสรางอาคารเกิดความเสียหาย  เมื่อไมสามารถใช
งานอาคารไดตอไปอาคารมักจะถูกร้ือทิ้ง  และพบวามีการซอมแซมหรือการตอเติมจนรูปแบบอาคารเปลี่ยนไปจากเดิมทําให
อาคารสูญเสียคุณคา   จากการวิเคราะหสาเหตุของปญหาประกอบดวย   ปจจัยจากธรรมชาติ   ไดแก   การทรุดตัวของดิน   
สภาพภูมิอากาศ   คุณสมบัติของวัสดุ  และปจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย  ไดแก  การใชงานอาคาร  การซอมแซม
หรือตอเติมอาคารที่ไมเหมาะสม 

ผลจากการศึกษาพบวาควรสงเสริมใหมีศึกษาและอนุรักษกุฏิหมูที่สรางดวยไมอยางจริงจัง โดยมีขอเสนอแนะ
สําหรับการอนุรักษประกอบดวย การซอมแซม  การตอเติม การสรางอาคารทดแทน และการดูแลรักษาอาคาร   แนวทางการ
ซอมแซม  ไดแก การเสริมความแข็งแรง และซอมแซมสวนที่เสียหายโดยพยายามรักษาสภาพเดิมไวใหมากที่สุด    แนวทาง
การตอเติม  ไดแก  การปรับปรุงอาคารใหสามารถรองรับการใชงาน  โดยยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไดบางแตจะตอง
คงไวซ่ึงลักษณะสําคัญของอาคารโดยรวม  แนวทางการสรางอาคารทดแทน  ไดแก  การสรางอาคารขึ้นใหมเพื่อทดแทน
อาคารเดิมที่ถูกรื้อท้ิงไปโดยมีรูปแบบที่สอดคลองกับอาคารเดิม   แนวทางการดูแลรักษาอาคาร  ไดแก  การสงเสริมใหขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน  วิธีการดูแลรักษาอาคารในชวงระยะเวลาตางๆ  และการใหความรูแกเจาของอาคารเกี่ยวกับคุณคา
อาคารและแนวคิดการอนุรักษ  เพื่อใหเจาของอาคารเห็นคุณคาและความสําคัญของการอนุรักษ 
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The Buddhist monks’s wooded residents established in early Rattanakosin peroid, are very precious in historical and 

architectural value. Those wooded residents are praised as the cultural heritage of the Nations. Nowadays, the number of 
monks’ wooded residents decreases enormously. Moreover, the rest of them are lacking in good maintenance. The most 
important objective of this study is emphasizing on the problems and the recommendations for the conservations, which are 
leading to the perfect solution in the future. The methods of study are made up with the fundamental data about the history of the 
Buddhist monks’ resident, Buddhist doctrine, conservative theory, which are related with the hypothesis of the study. Besides, 
the field survey in the current condition of the problems is also a crucial method of the study. The main study is developed by 
selecting three temple in Bangkok to be the case-study. The first temple is “wat Chanasongkram”, followed with “wat 
Rachasittharam” and “wat Hong-rattanaram”.  
 The identical type of architectural of The Buddhist monk’s wooded resident which ‘s found in the study, is the practical 
lay-out. All buildings are envelop to open court. The list of buildings is compounded with sleeping area, kitchen, dining area. The 
buildings are split floor from ground, open front terrace, high slope roof.  Almost every part  is made of wood, except the roof 
which usually made of monia.  The structure of dining area designed as open hall. The problem which found in a process of field 
survey  is the regression of the materials, a damage of the building’s structure and the transformation of the building’s forms. 
The regression of the materials causes the building to be declinated in value. At last,  those buildings would collapse 
undoubtably or being un deconstructing. From the research about the cause of the problems, we found 2 important causes; 
natural factor and the factor of human activities. For the natural factor, we can mention to land slide, climate, the quality ot the 
material and we can mention to the utilization of building, the maintenance or renovation improperly, as the factor from human. 

 The  recommendation for the conservation can devided into 4 parts. The first one  is repairation guidelines; to 
strenghten and repair the damage with trying to remain the old condition of the building. The second suggestion is renovation 
guidelines;  to improving the building structure to be strong enough to afford any activity. Some of the transformations would 
be accepted but some of them wouldn’t be prohibited. However, the identical forms ought to be maintained. The third 
suggestion is the Architectural intervention; to build a new building replace the old building. The new building have to be 
constructed under the limitation of the old pattern. The last suggestion is the method of maintenance or the support of the 
registration for national monument and the role of taking care of the old building in the varied peroid of time. For the owner of 
the building,  give the educational information about the value and consevative idea to them is very important method for the 
effective conservation. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
วัดพระพุทธศาสนาประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ   2  สวน  สวนแรก  ไดแก   พุทธาวาสซึ่ง

ใชเปนที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ  ประกอบดวย  พระอุโบสถ  วิหาร  เจดีย  ศาลาราย  สวนที่สอง 
ไดแก  สังฆาวาสซึ่งเปนที่พํานักของภิกษุสงฆ  ประกอบดวย  กุฏิ   ศาลาการเปรียญ  หอพระไตรปฎก  
หอระฆัง   กุฏิสงฆนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในวัด  นอกจากใชเปนที่จําวัดของพระสงฆ
แลว  ยังใชสําหรับเจริญภาวนา ทบทวนบทเรียน และตอนรับญาติโยมที่มาพบปะสนทนาธรรมอีกดวย  
ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะตองมีความสอดคลองกับพระธรรมวินัย และเปนสิ่งที่สงเสริมการปฏิบัติธรรมของ
พระสงฆดวย  รูปแบบทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆในอดีตนั้นไมสามารถหาหลักฐานยืนยันที่แนนอนได
เนื่องจากสันนิษฐานวาสรางดวยไมเปนสวนมาก และมีรูปแบบคลายกับเรือนไทย1   ตอมาเมื่อไมมีการ
เส่ือมสภาพจึงไมหลงเหลือมาจนถึงปจจุบัน   
 มูลเหตุแหงการสรางกุฏิสงฆ สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท  ไดแก  กุฏิสงฆที่เคยเปนเรือน
พักอาศัยมากอนแลวร้ือมาถวายวัด   กุฏิประเภทนี้สวนมากมักเปนกุฏิ เดี่ยว และมี รูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่คอนขางหลากหลาย  สวนกุฏิสงฆอีกประเภท ไดแก กุฏิสงฆที่สรางขึ้นเพื่อเปนกุฏิของ
ภิกษุสงฆโดยเฉพาะ กุฏิประเภทนี้มีรูปแบบเปนกุฏิหมู ประกอบดวยกุฏิหลายๆหลัง ทั้งกุฏิเดี่ยว และกุฏิ
แถวยาว  กุฏิครัว หอไตร และหอฉัน  มีลักษณะเปนอาคารโอบลอมชาน  โดยที่กุฏิหมูหนึ่งจะถือเปนคณะ
สงฆหนึ่งคณะ  และลักษณะการวางผังของกุฏิแตละคณะในวัดจะมีลักษณะใกลเคียงกัน  กุฏิหมูใน
กรุงเทพมหานครที่สรางขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  สวนมากเปนกุฏิหมูที่สรางดวยไม  และมีรูป
แบบทางสถาปตยกรรมที่ใกลเคียงกันแทบทั้งส้ิน 

กุฏิหมูที่สรางดวยไมในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  เปนอาคารเกาที่มีอายุมากกวา 200 ป  
และเปนอาคารที่มีคุณคาทางดานประวัติศาสตร ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมถือไดวาเปนมรดกวัฒน
ธรรมของชาติ  ในปจจุบันพบวากุฏิเหลานี้มีเหลืออยูจํานวนไมมาก   กุฏิเหลานี้สวนมากมีการใชงาน
มายาวนานทําใหเกิดความชํารุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและขาดการดูแลรักษาที่ดี  อีกทั้งจากการที่
สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตทําใหมีการใชสอยกุฏิมีความแตกตางไปจากเดิม  จึงทําใหเกิด
ปญหาตางๆขึ้น  นอกจากนี้การแกปญหาของทางวัดโดยการซอมแซม หรือตอเติมอาคารยังอาจกอใหเกิด
ปญหากับอาคารอีกดวย  

 
 
 

                                            
1 นารถ โพธิประสาท, สถาปตยกรรมในประเทศไทย, หนา 33 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาที่เกิดขึ้นกับกุฏิหมูที่สรางดวยไมที่เลือกมาเปนกรณีศึกษา 
2. เพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหา ที่เกิดขึ้นกับกุฏิหมูที่สรางดวยไม 

 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการอนุรักษกุฏิหมูที่สรางดวยไมที่เหมาะสม 
 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษากุฏิหมูที่สรางดวยไมในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2)  ที่ตั้งอยู
ในกรุงเทพมหานคร  โดยทําการศึกษาจากกรณีศึกษา ดังนี้ 

• กุฏิหมูคณะ  6  วัดชนะสงคราม  เขตชนะสงคราม 
• กุฏิหมูคณะ  7  วัดราชสิทธาราม  เขตบางกอกใหญ 
• กุฏิหมูคณะ  2  วัดหงสรัตนาราม  เขตบางกอกใหญ 

 
1.4  วิธีการวิจัย 
 1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ  เกี่ยวกับประวัติความเปนมาการสราง
กุฏิ  พระธรรมวินัยที่เกี่ยวของ  และแนวคิดในการอนุรักษ  จากขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. ศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาที่เกิดขึ้นกับอาคาร  โดยจําแนกออกเปน ผังอาคาร และตัว
อาคาร  โดยการสํารวจภาคสนาม และการสอบถามจากผูใชอาคาร 

3. ศกึษาลักษณะของปญหาโดยการเปรียบเทียบจากกรณีศึกษาแตละแหง  เพื่อทราบลักษณะ
รวม และลักษณะเฉพาะของปญหา  เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 

4. เสนอแนะแนวทางการอนุรักษที่เหมาะสม   
 
1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับใชในการอนุรักษ  โดยอาจนําผลการ
ศึกษาไปใชในการกําหนดแนวทางการอนุรักษกุฏิที่เปนกรณีศึกษา  หรือนําไปใชกับกุฏิที่อื่นๆ  นอกจากนี้
ยังสามารถนําผลการศึกษาไปปรับใชกับการอนุรักษอาคารสถาปตยกรรมไทยที่สรางดวยไมที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันได  เชน เรือนพักอาศัย  ศาลาทาน้ํา ทองพระโรงไม หอพระไตรปฎก และศาลาการเปรียญ 
เปนตน 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
การศึกษาดานประวัติศาสตร 

 
2.1 วัดพระพุทธศาสนา 
 
2.1.1  ประเภทของวัด 

วัดพระพุทธศาสนาแบงออกเปน 2 ประเภท  ไดแก  วัดอรัญวาสี และวัดคามวาสี  ในวัดทั้งสอง
ประเภทแมวาจะมีจุดประสงคในการศึกษาพระธรรมเหมือนกัน  แตก็มีแนวทางในการปฏิบัติที่แตกตาง
กัน  จึงทําใหความเปนอยูของพระสงฆตลอดจนรูปแบบของศาสนสถานมีความแตกตางกันตามหลักการ
ปฏิบัติของวัดแตละประเภท   

ก.  วัดอรัญวาสี  หรือ วัดอรัญญิก  หมายถึง  วัดที่สรางขึ้นตามปาเขาสําหรับพระภิกษุที่มุง
ศึกษาทางสายปฏิบัติที่เรียกกันวา  วิปสสนาธุระ  พระภิกษุฝายนี้ตองการความสงบ  ไมตองการยุงเกี่ยว
กับชีวิตในเมือง มีความเปนอยูเรียบงาย  วัดในลักษณะนี้มักจะตั้งอยูตามปาเขา  หรือพื้นที่ธรรมชาติ  
หางไกลจากชุมชน  ในพระพุทธบัญญัติไดมีการกําหนดใหวัดตั้งอยูหางไกลจากชุมชนหรือเมือง 500 ชั่ว
คันธนู  หรือประมาณ 1 กิโลเมตร  เพื่อใหพระภิกษุสามารถบิณฑบาตจากชุมชนได2   

ลักษณะทางกายภาพของวัดอรัญวาสีโดยทั่วไปมักมีบริเวณกวางขวาง มีตนไมหนาแนนมีสภาพ
แวดลอมเปนปาเขาธรรมชาติ  เนื่องจากวัดอรัญวาสีจะยึดหลักปฏิบัติวิปสนากรรมฐานเปนหลัก  ดังนั้น
กุฏิของวัดอรัญวาสีนี้มักจะเปนหลังเดียวโดดๆ  มีความกวางประมาณ 2.00 เมตร และยาวประมาณ 2.50 
เมตร  ซึ่งมีความใกลเคียงกับขนาดของกุฏิสงฆตามพระพุทธบัญญัติ  โดยมีระยะหางระหวางกุฏิหางกัน
ประมาณ 3-5 เมตร  จัดเรียงตัวกันไปตามที่ตั้งอยางเปนระเบียบ3  

 
ภาพถาย 2.1.1  : กุฏิสงฆวัดบุบผาราม จังหวัดตราด เปนกุฏิสงฆฝายอรัญญวาสี 

(ภาพจาก ฤทัย ใจจงรัก, เรือนไทยเดิม, หนา 17) 

                                            
2 โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, หนา 369-370 
3 ฤทัย ใจจงรัก, รศ., เรือนไทยเดิม (พิมพคร้ังที่ 2), หนา 20 
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ข.  วัดคามวาสี  หมายถึง  วัดที่อยูในเขตชุมชนเมือง  มีการแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินใหใชสําหรับเปน 
วิสุงคามสีมา4  จัดตั้งเปนวัดพระพุทธศาสนา  โดยทั่วไปพระภิกษุฝายนี้มักเปนผูที่ใฝใจศึกษาในดานพระ
ปริยัติธรรม  ซึ่งเปนการศึกษาดานทฤษฎี  มีความมุงหมายที่จะรักษาพระสูตร  พระธรรม พระวินัย  หรือ
พระไตรปฎกไวสืบทอดตอไป  นอกจากนี้ยังทําหนาที่อบรมแกประชาชนในชุมชนดวย5   วัดในลักษณะนี้
มักจะมีรูปแบบของการวางผัง และการออกแบบสิ่งกอสรางตางๆภายในวัดที่เปนแบบแผน และมีความ
ประณีตกวาวัดอรัญวาสี 

กุฏิสงฆของวัดคามวาสีมีลักษณะและรูปรางคลายกับเรือนพักอาศัยที่เปนเรือนหมู  หมูหนึ่ง
ประกอบดวยกุฏิหลายๆหลัง  โดยที่ลักษณะของกุฏิแตละหลังอาจเหมือนหรือตางกันก็ได  นอกจากนี้ยังมี
อาคารที่มีประโยชนใชสอยที่จําเปนอื่นๆอีก เชน  หอฉัน  กัปปยกุฏ6ิ  หอสวดมนต  หอพระไตรปฎก  โดยที่
อาคารแตละหลังในหมูกุฏิจะถูกจัดวางรวมกันเปนหมูหรือเปนแถวและเชื่อมตอกันดวยชาน  สําหรับ
บริเวณตรงกลางของหมูกุฏิมักจะเปนอาคารที่ใชประโยชนรวมกัน เชน หอฉันหรือหอสวดมนต  ลักษณะ
ของกุฏิในวัดประเภทนี้มักมีการกําหนดใหกุฏิหนึ่งหมูเปนที่พักของภิกษุหนึ่งคณะ ซึ่งจะมีสวนสัมพันธกับ
การปกครองของวัด   

 

 
ภาพถาย 2.1.2 :  กุฏิสงฆวัดหงสรัตนาราม เปนกุฏิสงฆฝายคามวาสี 

 
 
 
 
 

                                            
4 วิสุงคามสีมา หมายถึง แดนแผนกหนึ่งจากแดนบาน คือ แยกตางหากจากเขตแดนบาน ในที่นี้หมายถึง ที่ต้ังวัดที่
พระเจาแผนดินประกาศพระราชทานใหแกสงฆ (จาก พจนานุกรมพุทธศาสน (ฉบับประมวลศัพท), พระราชวร
มุนี (ประยุทธ ปยุตโต) หนา 284) 
5 โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, หนา 369-370 
6 กัปปยกุฏิ หมายถึง โรงเก็บอาหารอันสมควรอยูนอกหองพัก (จาก เรือนไทยเดิม, รศ. ฤทัย ใจจงรัก) 
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2.1.2  องคประกอบของวัด 
การวางผังบริเวณของวัด  ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน ไดแก  สวนพุทธาวาส ใชเปนที่

ประกอบศาสนกิจ หรือทําสังฆกรรมประกอบดวย โบสถ  วิหาร  เจดีย  และ สวนสังฆาวาส  ใชเปนที่พัก
ของพระสงฆ   ประกอบดวย  กุฏิ หอฉัน  หอพระไตรปฎก  ศาลาการเปรียญ   และสวนอุปจารวัด7 ของวดั 
หรือ เขตธรณีสงฆ 8 ใชสําหรับพุทธศาสนิกชนที่จะเขามาทํากิจกรรมในวัด  และเปนพื้นที่สําหรับเอื้อ
ประโยชนใชสอยในเชิงสาธารณะประโยชน เชน เมรุเผาศพ  สุสาน หรือสรางเปนโรงเรียนเพื่อการศึกษา 

   

 
ภาพลายเสน 2.1.3  :  ผังวัดชนะสงคราม  มีการแบงพ้ืนที่ออกเปน  พุทธาวาส  สังฆาวาส และธรณีสงฆอยางชัดเจน 

 
ลักษณะการจัดผังบริเวณของวัดสวนมากมักจะมีการแบงพื้นที่ออกเปนสวนตางๆอยางเปน

ระเบียบ  โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย  การเขาถึง  ความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย และคติความเชื่อ
บางประการเปนหลัก  ทั้งนี้ตั้งแตโบราณมามิไดมีการบัญญัติวิธีการวางบริเวณของวัดอยางเปนระบบ 
หรือเปนกฎเกณฑตายตัวใดๆ ทั้งสิ้น  การออกแบบนั้นจะคํานึงถึงหลักการโดยรวมที่ไดกลาวมาแลวขาง
ตน  ซึ่งเปนหลักของการวางผังบริเวณโดยทั่วไป  ประกอบกับคติความเชื่อทางดานศาสนา  เชน  คติของ
ไตรภูมิ  และพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติไว  เมื่อนําขอพิจารณาทั้งหมดนี้มาประมวลเขา
ดวยกันกับความคิดสรางสรรของชางผูออกแบบจึงไดมาเปนผังบริเวณของวัด  ซึ่งมีความหลากหลาย 
และลักษณะทางสถาปตยกรรม  

                                            
7 อุปจารวัด หมายถึง พ้ืนที่ที่อยูในบริเวณวัด (อุปจาร หมายถึง เฉียด จวนเจียน ที่ใกลชิด ระยะใกลเคียง ชานบริเวณ
รอบๆ จาก พจนานุกรมพุทธศาสน (ฉบับประมวลศัพท), พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต) หนา 428) 
8 สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย, หนา 33 
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2.2  กุฏิสงฆในสมัยพุทธกาล  
 
2.2.1  การสรางกุฏิสงฆในสมัยพุทธกาล 

ในสมัยพุทธกาลขณะที่องคสัมมาสัมพุทธเจายังดํารงพระชนมชีพ และทรงจารึกเผยแพรพระ
ธรรมคําส่ังสอนไปตามที่ตางๆ  พระภิกษุสงฆทุกรูปตางก็มีภาระหนาที่ในการจาริกไปยังถิ่นตางๆ  เพื่ออบ
รมส่ังสอนพระธรรมแกประชาชนทั่วไป  ในขณะนั้นยังมิไดมีการสรางวัดอยางเปนหลักแหลง  เนื่องจาก
พระพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหพระภิกษุมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงถาวร  ทรงกําหนดสถานที่สําหรับใช
เปนที่อาศัยขั้นพื้นฐานสําหรับภิกษุสงฆ  คือ “ รุกขมูลเสนาสนะ ”  อันหมายถึง การอยูรอบโคนตนไม9  
พระภิกษุจะรวมกันอยูประจําสถานที่ก็เฉพาะในฤดูฝน  เปนเวลา 3 เดือน  เนื่องจากกอนหนานั้นพระภิกษุ
ไดเที่ยวจาริกไปไมเปนฤดู  ในชวงเวลาที่เปนฤดูฝนพระภิกษุบางรูปไดมีการเหยียบย่ําทําลายพืชผลของ
ชาวบานเสียหาย  และยังเปนการทําลายชีวิตของสัตวเล็กๆที่อยูตามทองไรทองนาอีกดวย  จึงไดทรง
บัญญัติใหพระภิกษุสงฆอยูประจําที่จนกวาจะหมดฤดูฝน 
 ตอมาเมื่อมีการเผยแพรพระธรรมออกไปอยางกวางขวาง  ไดมีประชาชนผูมีจิตศรัทธา รวมทั้ง
พระเจาแผนดิน ใหความอุปถัมภแกพระพุทธศาสนาโดยการถวายที่พักแรมแกพระภิกษุสําหรับพักแรม 
และใชในการจําพรรษา  อารามที่ถือไดวาเปนวัดแหงแรกในพุทธศาสนา ไดแก “ เวฬุวนาราม ”  ซึ่งพระ
เจาพิมพิสาร  กษัตริยแหงนครราชคฤห  ผูทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแรงกลาไดทรงประกาศ
ตนเปนองคศาสนูปถัมภก  และไดทรงถวาย “ เวฬุวัน ” ใหเปนที่ประทับของพระพุทธองคและสาวก  วัดใน
สมัยแรกเริ่มนี้มักจะเรียกวา “ อาราม ”  ซึ่งเปนความหมายรวมของวัดประเภทตางๆ  อารามแตเดิมสวน
มากมักจะเปนสวนมากอน อารามในสมัยพุทธกาลที่มีหลักฐาน เชน 
 •  เวฬุวนาราม ซึ่งพระเจาพิมพิสาร กษัตริยแหงนครราชคฤห ไดทรงถวาย 
 •  นิโครธาราม  ซึ่งพระเจานิโครธแหงศากยวงศ  แหงกรุงกบิลพัสดสรางถวาย 
 •  เชตวนาราม  ซึ่งอนาถบิณฑกะเศรษฐี  แหงเมืองสาวัตถีสรางถวาย  ภายในอารามแหงนี้มี
การสรางอาคารตางๆ เชน พระคันธกุฎี  อยูตรงกลาง  มีกุฏิทั้งกุฏิเดี่ยว  กุฏิคู  เรียกรวมวา “ เสนาสนะ ” 
นอกจากนี้ยังมีหองเก็บของ เรียกวา “ กัปปยกุฏิ ”  ที่อาบน้ําและสรงน้ํา  

อารามเหลานี้พบวาไมมีการสรางอาคารที่ซับซอนเหมือนอยางในปจจุบัน  อาคารสําคัญที่สุดได
แก กุฏิ  ซึ่งกุฏิสงฆในยุคแรกๆ มักสรางดวยไม และหลังคามุงดวยหญาคา  อาจกลาวไดวาอาคารที่พระ
พุทธเจาทรงอนุญาตใหใชเปนกุฏิ จะตองเปนอาคารที่เรียบงาย  ไมมีหองแยกเฉพาะ  หรือเปนอาคารที่พัก
อาศัยของสามัญชนทั่วไปนั่นเอง10   และตอมาอาคารเหลานี้ไดมีพัฒนาการเรื่อยมาตามลําดับ 

 
 

 
                                            
9 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), จาริกบุญจาริกธรรม, หนา 321 
10 ณัฏฐภัทร จันทวิช, วิวัฒนการพุทธสถานไทย, หนา 36-39 
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2.2.2 กุฏิสงฆหลังสมัยพุทธกาล 
 เมื่อส้ินสมัยพุทธกาลแลว  มีการสรางพระสถูปเจดียเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเปน ธาตุ
เจดีย  ธรรมเจดีย  บริโภคเจดีย และอุเทสิกะเจดีย  ณ ที่ตางๆ  เพื่อเปนที่เคารพบูชาแกพุทธศาสนิกชนทั้ง
หลาย  ทําใหเกิดที่เปนที่ชุมนุมของพระภิกษุและคฤหัสถที่เดินทางมานมัสการพระเจดีย  จึงไดมีการ
กําหนดสังเวชนียสถานขึ้น  และมีพระภิกษุบางรูปสมัครใจอยูเฝารักษาสถานที่แหลานั้นเปนประจํา11

สถานที่นั้นไดกลายมาเปนตนแบบของการสรางวัดในปจจุบัน   
 พุทธสถานที่เกาแกที่สุดในอินเดียโบราณมีอายุระหวางพุทธศตวรรษที่3-6 ในสมัยราชวงศโมริยะ 
(Maurya)  เปนพุทธสถานที่สรางดวยอิฐและหิน  ซึ่งแสดงใหเห็นวาเลียนแบบเครื่องไม  สามารถแบงออก
ไดเปน 2 ประเภท คือ  พุทธสถานที่ขุดเขาไปในถ้ํา (วัดถ้ํา) และพุทธสถานกลางแจง  

ก.  พุทธสถานที่ขุดเขาไปในถ้ํา  เรียกวา วัดคูหา หรือ วัดถ้ํา  พุทธสถานชนิดนี้ที่เกาแกที่สุด
และยังพบหลักฐานเหลืออยูมาจนถึงปจจุบัน  สันนิษฐานวามีการสรางมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 3  พุทธ
สถานชนิดนี้สามารถจําแนกได 2 ประเภท  ไดแก   

 ถ้ําแบบไจติยสถาน  ไดแก  ถ้ําที่มีแผนยังเปนหองรูปกลมหรือรูปไข และมีเฉลียงสี่
เหลี่ยมผืนผา  มีแนวเสาภายในตลอดดานยาว  ตรงกลางประดิษฐานสถูป หรือพระ
พุทธรูป 

 ถ้ําแบบวิหาร  ไดแก  ถ้ําที่นอกจากใชเปนที่ประดิษฐานสถูปแลว  รอบพระสถูปภายใน
ถ้ํายังเจาะเปนหองเล็กๆ  เพื่อใชเปนกุฏิของพระสงฆ  

 

 
 

ภาพลายเสน 2.2.1  : พุทธสถานโบราณของอินเดีย  ประเภทถ้ําวิหาร  ที่อชันตา   
ตรงกลางเปนที่ประดิษฐานสถูป  รอบๆมีการแบงหองเล็กๆเปนกุฏิของพระสงฆ 
(จาก  Satish  Grover ,  The Architecture of India : Buddist and Hindu , หนา 76 ) 

                                            
11 โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, หนา 89 
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ข.  พุทธสถานกลางแจง12   พุทธสถานชนิดนี้สันนิษฐานวามีการสรางมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 
4-5 พุทธสถานกลางแจงที่เกาแกที่สุดอยูที่  สาญจี  ในแควนโภปาล  ภาคกลางของอินเดีย มีอายุระหวาง 
พ.ศ.400-550  ตอมาพุทธสถานกลางแจงไดมีวิวัฒนการเรื่อยมา  โดยมีการสรางองคสถูปใหใหญขึ้น  
และมีการประดับตกแตงที่งดงามยิ่งขึ้น   พุทธสถานชนิดนี้ประกอบดวยอาคารหลายหลังโดยอยูในเขต
กําแพงเดียวกัน  สามารถจําแนกได 5 ประเภท  ไดแก 

 วัดที่ประกอบดวยสถูปเพียงองคเดียว   
 วัดที่ประกอบดวยสถูป  วิหาร 
 วัดที่ประกอบดวยสถูป  วิหาร และไจติยคฤหะ13  ประดิษฐานสถูป 
 วัดที่ประกอบดวยสถูป  วิหาร และไจติยคฤหะประดิษฐานพระพุทธรูป 
 วัดที่ประกอบดวยวิหาร และไจติยคฤหะ 

 วัดทั้ง 5 ประเภทที่กลาวมาแลว  นอกจากจะประกอบดวยบริเวณที่ใชทําสังฆกรรมสําหรับพระ
สงฆแลว  ยังประกอบดวย กุฏิของพระสงฆที่จําพรรษาอยูในวัด  พบวากุฏิสงฆสวนมากมักตั้งอยูเปนเอก
เทศใกลกับกับบริเวณที่ทําสังฆกรรมนั่นเอง 

 

 
 

ภาพถาย 2.2.2  : พุทธสถานกลางแจงโบราณของอินเดีย  สถูปที่ 1 เมืองสาญจี 
(จาก  ศ.มจ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล , ประวัติศาสตรศิลปะ ประเทศใกลเคียง , หนา 49 ) 

 
                                            
12 ณัฏฐภัทร จันทวิช, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย, หนา 34-35 
13 ไจติยคฤหะ ตามความหมายในมหาปรินิพพานสูตตะ หมายถึง หองภายในวัด (วิหาร) ที่ประดิษฐานรูปเคารพ 
เชน สถูป หรือพระพุทธรูป แตในสมัยตอมาใชเรียกสิ่งกอสรางที่มีรูปทรงคลายสถูปแตไมไดบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ หรือสรางขึ้นเพื่อระลึกถึง บุคคล หรือเหตุการณสําคัญ หรือเปนอนุสรณสถาน ในประเทศไทยเรียกวา 
เจติยะ หรือเจดีย (จากหนังสือ วิวัฒนาการพุทธสถานไทย ของ ณัฏฐภัทร จันทวิช) 
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2.3  พัฒนาการของกุฏิสงฆในประเทศไทย 
 ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ราวพุทธศตวรรษที่ 3  ไดมีการเผยแผพระพุทธศาสนาออกไปใน
ดินแดนตางๆ ในทวีปเอเซีย  ในการเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังประเทศตางๆนั้น  ไดมีการอัญเชิญพระ
บรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานไวเปนศูนยกลางของศาสนจักรนั้นๆดวย  โดยมักจะมีการสรางสถูป
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไวเปนประธานในหัวเมืองสําคัญ หรือเมืองหลวงของราชอาณาจักร  และ
ไดคติการสรางวัดมหาธาตุเปนศูนยกลางเมืองในสมัยโบราณ  ประเทศไทยเมื่อมีการรับเอาพระพุทธ
ศาสนามาเปนศาสนาประจําชาติ  พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคถือไดวาเปนองคอัครศาสนูปถัมภก
ตลอดมา  สามารถจําแนกพัฒนาการของกุฏิสงฆในประเทศไทยตามยุคสมัยตางๆ ไดดังนี้   
 
2.3.1 สมัยทวาราวดี   

สันนิษฐานวามีการรับเอาพระพุทธศาสนาเขามาตั้งแตกอนสมันทวาราวดี  และไดมีพัฒนาการ
ตอเนื่องเรื่อยมา  ทั้งนี้หลักฐานที่สําคัญของพุทธศาสนาในสมัยทวาราวดีที่พบ    ไดแก  องคพระปฐม
เจดียซึ่งถือไดวาเปนศูนยกลางของพุทธศาสนา ณ เมืองนครปฐม ทําใหสันนิษฐานวาเปนที่ตั้งเมืองหลวง
ของอาณาจักรทวาราวดี   จากบันทึกของสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ไดทรงพบฐานรากโบราณ
โดยสันนิษฐานวาเปนฐานรากของกุฏิสงฆในสมัยโบราณ  และยังไดทรงสันนิษฐานวา  วัดในสมัยทวารา
วดี  จะมีการสรางสถูปเปนสิ่งสําคัญ และมีการสรางวิหารสําหรับเปนที่ประชุมสงฆเทานั้น  ไมมีการสราง
โบสถเนื่องจากจํานวนพระสงฆมีนอย  และกุฏิสงฆคงมีแตเฉพาะวัดพระพุทธเจดียเทานั้น  เนื่องจากพระ
สงฆยังเที่ยวจาริกไปตามที่ตางๆไมไดอยูประจําวัด  และสมเด็จกรมฯพระยาดํารงราชานุภาพยังไดทรง
กลาวถึงเสนาสนะของสงฆในลักษณะที่เปนถ้ําอยูตามธรรมชาติ  เชน  ถ้ําเขางู จังหวัดราชบุรี  ถ้ําคูหา
สวรรค และถ้ําเขาอกทะลุ จังหวัดพัทลุง14   จากขอมูลของกรมศิลปากรยังพบหลักฐานของพุทธสถานใน
สมัยทวาราวดีในที่อื่นๆอีก  ไดแก  ถ้ําพระ ที่ อ.แกงคอย  จ.สระบุรี  และการขุดพบฐานรากโบราณ  ซึ่ง
สันนิษฐานวาเปนวัดอรัญวาสี  ที่ภูพระบาท  อ.บานผือ  จ.อุดรธานี   
 
2.3.2  สมัยสุโขทัย   

ในสมัยสุโขทัยสันนิษฐานวามีการรับเอาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท ลัทธิลังกาวงศเขามาเมื่อ
ราว พ.ศ.1800  มีการแบงแยกวัดพระพุทธศาสนาออกเปนฝายอรัญวาสี และคามวาสี  โดยพบวาวัด
ตางๆ มีการแบงพื้นที่ออกเปนพุทธาวาส และสังฆาวาสไวอยางชัดเจน  กลาวคือที่กลุมโบราณสถานกลุม
วัดนางพญา  วัดสวนแกวอุทยานใหญ   วัดเจดียเจ็ดแถว  และวัดชางลอม  ทางทิศขวามือของพระ
ประธาน  พบหลักฐานที่สันนิษฐานวานาจะเปนเขตสังฆาวาส และที่วัดอรัญญิก  เมืองสุโขทัยพบหลัก
ฐาน  คือ  ถานพระอยูบริเวณดานหลังพระเจดียลึกเขาไปในปา15   สวนรูปแบบของกุฏิสงฆ  สันนิษฐาน

                                            
14 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศสยาม, หนา 15-21 
15 ประชา แสงสายันต,กุฏิกออิฐถือปูน (วิทยานิพนธ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 
หนา 17 
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วาสรางดวยไมเปนสวนมาก  และไดสรางตามลักษณะแบบเรือนไทย  หลังคาสูงชันมุงกระเบื้องดินเผา
หรือกระเบื้องไมติดปายลม  ฝาประกนยกพื้นสูง  ใตถุนโปรงมีระเบียงและชานติดกับตัวเรือนหรือกุฏิ  
บันไดหนาพาดขึ้นที่ชานหรือระเบียงดานหนา16   ซึ่งไมเหลือหลักฐานใหศึกษาแลวในปจจุบัน 

 

 
 

ภาพลายเสน   2.3.1 : ผังเมืองเกาศรีสัชนาลัย  แสดงวัดที่สําคัญ  คือ  วัดนางพญา  วัดสวนแกว  วัดเจดียเจ็ด
แถว  และวัดชางลอม  บริเวณพื้นดานซายของแตละวัดเปนพื้นที่โลง  สันนิษฐานวาเปนสวนสังฆาวาส 

(จาก   สถาปตยกรรมในประเทศไทย ของนารถ  โพธิประสาท) 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
16 นารถ โพธิประสาท, สถาปตยกรรมในประเทศไทย, หนา 33 
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2.3.3 สมัยกรุงศรีอยุธยา   
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนายังคงดํารงอยูเร่ือยมาตอเนื่องจาก

สมัยสุโขทัย  โดยที่อาคารในพระพุทธศาสนาไดมีการพัฒนารูปแบบและคติในการสรางไปจากสมัย
สุโขทัย  หลักฐานเกี่ยวกับกุฏิเสนาสนะในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่หลงเหลืออยูในปจจุบัน  นับวาหาไดยาก
พอสมควร  เนื่องจากการเสียกรุงครั้งที่ 2  ไดมีการทําลายอาคาร และศาสนสถานในกรุงศรีอยุธยาลงเปน
จํานวนมาก  คงเหลือแตเพียงหลักฐานจากบันทึกของชาวตางประเทศบางสวนที่พอใชในการศึกษาได   

บันทึกของหมอแกมปเฟอร  กลาววา  “…ถัดจากโบสถไป  ก็เปนที่อยูของพระสงฆ เปนเพียง
เรือนเล็กๆ  ทางดานหนึ่งเปนหองโถงสาธารณะที่แสดงพระธรรมเทศนา…”17 
 บันทึกจดหมายเหตุของลาลูแบร  กลาววา  “…กุฏิเหลานี้เปนเรือนยอมๆแยกตางหากหางจาก
กันเปนหลังๆไป  ยกพื้นสูงตั้งอยูบนตอหมอ  กุฏิของเจาอาวาสก็เปนแบบเดียวกัน  ชั่วแตวามีขนาดใหญ
กวา  และคอนขางจะสูงกวาหลังอื่นๆ…”18  

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาดานรูปแบบกุฏิสงฆในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดจาก “ตําหนักทอง” วัด
ไทร ธนบุรี  ซึ่งกุฏิหลังนี้สันนิษฐานวาเดิมเปนของขุนหลวงสรศักดิ์ (พระเจาเสือ) ถวายแกวัดไทร  กุฏิหลัง
นี้เปนกุฏิเดี่ยวขนาดเล็ก 3 หองเสา  มีการลงรักปดทองบริเวณฝาทุกดาน  มีการแกะสลักชองบัญชรเปน
ลวดลายในสมัยอยุธยาตอนปลายที่งดงาม  และมีปนลมรูปครุฑยอดนาคซึ่งเปนอาคารที่เหลืออยูเพียง
หลังเดียวในปจจุบัน  อาคารหลังนี้มีอายุประมาณ 250 ป  ซึ่งนับวาเปนอาคารไมที่มีอายุเกาแกที่สุดของ
ไทยหลังหนึ่งที่หลงเหลือมาจนถึงปจจุบัน19  

  
ภาพถาย  2.3.2 : พระตําหนักทอง  เดิมเปนที่ประทับแรมของขุนหลวงสรศักดิ์  ถวายใหเปนกุฏิสงฆแกวัดไทร 

                                            
17 น.ณ  ปากน้ํา, ศาสนาและศิลปในสยามประเทศ, หนา 219 
18 ลาลูแบร, จดหมายเหตุการเดินทางของ ลาลูแบร, หนา 506 
19 โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, หนา 402 
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2.3.4 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 
การสรางกุฏิสงฆในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนยังคงมีรูปแบบและลักษณะที่พัฒนาตอเนื่องมา

จากในสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยที่ยังมีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่คลายกับเรือนพักอาศัยของชาวบาน  
จากหลักฐานที่หลงเหลือมาจนถึงในปจจุบัน  พบวา  วัดที่สรางในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลที่ 
1และรัชกาลที่ 2)  สวนมากจะมีการสรางกุฏิไมในลักษณะนี้  เชน วัดชนะสงคราม  วัดหงษรัตนาราม วัด
ราชสิทธาราม วัดสุวรรณาราม  และวัดที่ตั้งอยูในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปรูป
แบบทางสถาปตยกรรมของกุฏิสงฆในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนไดดังนี้ 

•  การยกพื้นใตถุนสูง  กุฏิสงฆโดยทั่วไปมักจะเปนอาคารที่มีการยกพื้นใตถุนสูงแทบทั้งสิ้น  
โดยที่ความสูงของใตถุนเรือนจะสูงจากพื้นดินประมาณพนศีรษะ คือสามารถเดินหรือทํากิจกรรมบริเวณ
ใตถุนไดสะดวก และแบบใตถุนเตี้ย คือ สูงจากพื้นประมาณ 1.00-1.50 เมตร หรือเตี้ยกวาศีรษะเล็กนอย  
ทําใหไมสามารถใชประโยชนบริเวณใตถุนได  การยกพื้นใตถุนสูงนี้มีระดับลดหลั่นกันไปประมาณชวงละ 
0.30-0.40 เมตร  ความสูงดังกลาวสามารถใชเปนที่นั่งหอยขาไดอีกดวย   

•  ทรงหลังคา  หลังคาของกุฏิสงฆโดยทั่วไปมักจะเปนหลังคาทรงไมสูงมาก และมักจะมีการใช
ปนปูนปดชายกระเบื้องดานสกัดแทนการใชปนลมเหมือนอยางเรือนพักอาศัยของสามัญชน  และไมนิยม
ประดับเครื่องลํายองเหมือนพระตําหนักที่ประทับของเจานาย   สังเกตไดจากลักษณะกุฏิสงฆที่สรางขึ้น
เพื่อเปนที่พักของพระสงฆโดยเฉพาะ  กับกุฏิสงฆที่เคยเปนพระตําหนักร้ือมาถวายวัด  จะมีลักษณะที่แตก
ตางกัน 

•  การใชชานเชื่อมตออาคารแตละหลัง  ลักษณะของกุฏิหมูซึ่งประกอบดวยกุฏิหลายๆหลัง
อยูรวมกันเปนหมู  จะมีการใชชานเปนตัวเชื่อมอาคารแตละหลังใหเดินถึงกันได  บริเวณตรงกลางชานมัก
จะเปนที่ตั้งของหอฉัน หรือหอสวดมนต  และอาจมีการเจาะชองสําหรับปลูกตนไมไวกลางชานแบบเรือน
พักอาศัยของสามัญชนดวย 

 
ภาพถาย 2.3.3  :   กุฏิขนาด 3 หอง  มีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่ใกลเคียงกับเรือนพักอาศัยของ

สามัญชนทั่วไป 



 13

จนกระทั่งในสมัยปลายรัชกาลที่ 2  วิวัฒนาการของกุฏิสงฆไดเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใชใน
การกอสรางจากไมมาเปนการขัดแตะถือปูน  ดังเชนการสรางกุฏิวัดอรุณราชวรารามฯ  มีพระราชประสงค
ที่จะสรางกุฏิเปนกุฏิตึก  แตงานเรงดวนจึงทําไดเพียงเปนฝาขัดแตะถือปูนไวชั่วคราว20  
 ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการพัฒนารูปแบบของกุฏิมาเปนกุฏิกออิฐถือปูนทั้งหลัง  แตยังมีการ
ใชโครงสรางไมในบางสวน เชน โครงสรางหลังคา  พื้นกระดาน  กรอบเช็ดหนา  บานประตู-หนาตาง และ
ชองลม  กุฏิกออิฐถือปูนที่มีการสรางในชวงแรก ไดแก  กุฏิวัดราชโอรสารามฯ  นอกจากนี้รูปแบบการวาง
ผังพื้นหมูกุฏิก็ไดมีพัฒนาการตอมาจากรูปแบบเดิม  
 

 
 

ภาพถาย  2.3.4 : กุฏิวัดสระเกศ  เปนกุฏิกออิฐถือปูนที่สรางในสมัยรัชกาลที่  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20 ประชา แสงสายันต, กุฏิกออิฐถือปูน (วิทยานิพนธ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
, หนา 2-23 
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2.4  มูลเหตุแหงการสรางกุฏิสงฆในประเทศไทย 
 มูลเหตุแหงการสรางกุฏิสงฆตั้งแตในสมัยโบราณนั้นมีวัตถุประสงคในการสรางที่ไมแตกตางกับ
ปจจุบัน  คือ  สรางขึ้นเพื่อเปนเสนาสนะที่พํานักของภิกษุสงฆ  โดยสามารถจําแนกมูลเหตุแหงการสราง
กุฏิสงฆไดเปน 3 ประการ  คือ   
 
2.4.1 กุฏิที่พระสงฆสรางข้ึนเอง  การที่พระภิกษุแตละรูปจะมีกุฏิอยูอาศัยเองไดนั้น  ตามพระธรรมวินัย
กําหนดวา  จะตองประกาศตอสาธารณะวาจะทํากุฏิอยูอาศัยถึง 3 คร้ัง  หากไมมีผูคัดคานกรรมสิทธิ์ในที่
ดินจึงจะทํากุฏิอยูได  เพื่อมิใหเปนการลวงละเมิดที่ดินที่เปนทรัพยสินของผูอื่น  โดยการสรางกุฏิสงฆจะ
ตองเปนอาคารที่มีลักษณะที่สอดคลองกับพระธรรมวินัย21  
 
2.4.2 กุฏิที่พุทธศาสนิกชนปลูกถวาย  กุฏิในลักษณะนี้มีการสรางมาตั้งแตในสมัยพุทธกาล  และยังคง
มีเร่ือยมาจนถึงในปจจุบัน  ลักษณะของกุฏิประเภทนี้จะมีลักษณะคลายกับเรือนพักอาศัยของสามัญชน
ทั่วไป  มีทั้งที่ปลูกเปนเรือนหลังเดี่ยว และที่ปลูกอยูรวมกันเปนหมู  ทั้งนี้ลักษณะของกุฏิชนิดนี้มักจะมี
ความสอดคลองกับพระธรรมวินัย ในดานของความเรียบงาย แตบางแหงจะมีขนาดที่แตกตางจากพระ
ธรรมวินัยไปบางเล็กนอย 
 
2.4.3  กุฏิสงฆที่เคยเปนเรือนพักอาศัยมากอน  ในสมัยโบราณการรื้อเรือนมาถวายวัดเนื่องจากเจา
ของเรือนอยูอาศัยไมเปนปกติสุข  เจ็บไขไดปวย มักจะเชื่อวาเรือนนั้นมีส่ิงที่ไมเปนมงคล มีภูตผีปศาจ  
หรือเปนเรือนที่เจาของเรือนเสียชีวิตไป  จะมีประเพณีการรื้อเรือนมาถวายเปนกุฏิสงฆในวัด22   หรือพระ
มหากษัตริยถวายเรือนของบรรพชนมาสรางเปนกุฏิสงฆ  กุฏิประเภทนี้สวนมากมักเปนเรือนเดี่ยว และมี
ขนาดหรือรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่คอนขางหลากหลายตามแตผูสรางเดิม  สวนมากถาเปนเรือนของ
สามัญชนมักจะมีรูปแบบที่ใกลเคียงกับกุฏิสงฆ และมักจะใชเปนกุฏิของพระสงฆสามัญ  แตถาเปนพระ
ตําหนักของเจานายมักจะเปนเรือนที่มีการประดับตกแตงที่งดงาม เชน ชอฟา ใบระกา หางหงส หรือการ
ปดทองประดับกระจกสี  กุฏิประเภทนี้มักจะใชเปนกุฏิเจาอาวาส  หรือกุฏิของพระสงฆที่มีสมณศักดิ์สูง23  

                                            
21 โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, หนา 372 
22 เสฐียรโกเศศ, “ประเพณีเนื่องในการสรางบานปลูกเรือน” วรสารเรือนไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2531) 
23 ประทีป มาลากุล, พัฒนาการบานของคนไทยในภาคกลาง, หนา 18 
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ภาพถาย 2.4.1 : กุฏิที่เคยเปนกุฏิเจาอาวาสวัดระฆังโฆษิตาราม  (ปจจุบันใชเปนกุฏิของพระทั่วไป) 

สันนิษฐานวาเดิมเปนตําหนักที่สมเด็จพระเจาตากสินฯ เคยใชเปนที่ทรงกรรมฐาน24 
 
2.5  พระธรรมวินัยที่เกี่ยวของกับกุฏิสงฆ     
 พระธรรมวินัย  ไดแก  พุทธบัญญัติ  เกี่ยวกบระเบียบสําหรับกํากับความประพฤต  ความเปนอยู  
ขนบธรรมเนียม  และการดําเนินกิจการตางๆ  ของพระภิกษุสงฆใหเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน25   
พระธรรมวินัยที่เกี่ยวของกับกุฏิสงฆนี้  พระพุทธเจาทรงบัญญัติขึ้นเพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติของ
พระสงฆ  ใหสอดคลองกับหลักการปฏิบัติธรรมเพื่อจุดมุงหมายสูงสุดของการออกบวช   

 
2.5.1 การเลือกพื้นที่ในการสรางกุฏิ  เมื่อพระภิกษุจะสรางกุฏิที่อยูอาศัยขึ้นเปนของตน  หาม

มิใหจับจองที่ทับ หรือคาบเกี่ยวกับที่ซึ่งมีผูจองไวกอนหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่นั้นอยูกอน  ที่ดินนั้นตองเปนที่
วางหรือปาโดยจะตองมีที่วางโดยรอบ และจะตองทําการประกาศตอสาธารณะวาจะทํากุฏิอยูอาศัยถึง 3 
ครั้ง  หากไมมีผูคัดคานกรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงจะทํากุฏิอยูได26   
  

2.5.2  การกําหนดเขตพื้นที่ของภิกษุแตละรูป  การกําหนดขอบเขตที่เปนสัดสวนของพระ
สงฆแตละรูป  ในกรณีที่มีการอยูอาศัยของภิกษุหลายรูปในกุฏิหลังเดียวกัน  เรียกวา “เขตการครองผาไตร
จีวร”  เขตนี้มีเครื่องปดลอมบังเปนที่หมายกําหนด เชน ฝาเรือน  แตถาไมมีเครื่องลอมบังจะถือเอากําหนด
หัตถบาสที่มีระยะหนึ่งศอกโดยรอบตัวเปนเขตกําหนด27  

                                            
24 พุทธโฆสก, วัดของทาน, หนา 115-116 
25 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน, หนา 76 
26 โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, หนา 372 
27 โชติ กัลยาณมิตร, เร่ืองเดียวกัน, หนา 372 
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2.5.3  ขนาดของกุฏิ  พุทธบัญญัติกําหนดขนาดของกูฏิใหพอเพียงแกพระสงฆเพียงรูปเดียวอยู
อาศัยไดสะดวก  มีขนาดความยาว 12 คืบพระสุคต และกวาง 7 คืบพระสุคต  คือประมาณ 3.00x1.75 
เมตร  มีพื้นที่ประมาณ 5.25 ตารางเมตร  ตามมาตราสวนของที่อยูอาศัยในปจจุบันจะเห็นไดวาขนาดของ
กุฏิดังกลาว  กําหนดขึ้นเพื่อการอยูอาศัยโดยแทจริงมิใชเพื่อสะสมส่ิงของใดๆ เกินแกความจําเปน28  

 
2.5.4  ลักษณะของกุฏิสงฆ  แตเดิมพระพุทธเจาทรงบัญญัติเสนาสนะแกภิกษุทั้งหลาย  ไดแก 

ปา  โคนตนไม  ภูเขา  ซอกเขา  ถ้ําเขา  ปาชา  ปาชัฎ  ที่แจง  ลอมฟาง ฯ  และตอมาเมื่อมีพุทธศาสนิกชน
ตองการถวายกุฏิแกภิกษุสงฆ  พระพุทธเจาจึงไดทรงบัญญัติลักษณะของกุฏิอันควรแกภิกษุสงฆ29  ไดแก   

• วิหาร  คือ  อาคารที่มีหลังคาปก 2 ขาง  เรียกวา ทรงมนิลา (Gable Roof) ทั้งนี้รวมถึง ทรง
ปนหยา (Hip Roof) ดวย 

• เรือนมุงแถบเดียว  คือ อาคารที่มีหลังคาปกเพียงดานเดียว มีลักษณะเปนเพิง  เรียกวา เพิง
หมาแหงน (Lean to Roof) 

• เรือนชั้น หรือปราสาท  คือ  อาคารที่มีความสูงตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป  ในประเทศอินเดียพระมหา
กษัตริยหรือพราหมณ หรือแพศยก็อยูบนปราสาทได  แตฝายไทย ปราสาท หมายถึง เรือน
ยอด หรือกุฎาคาร ซึ่งใชเฉพาะพระมหากษัตริยเทานั้น 

• เรือนโลน  คือ อาคารที่มีหลังคาเปนลาน หรือหลังคาแบน (Flat Roof)30  
• ถ้ํา  คือ  เสนาสนะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก  ถ้ํา  ซอกเขา  โคนไม  ที่แจง  ลอมฟาง ฯ 
 
2.5.5  รูปแบบของกุฏิสงฆ  พุทธบัญญัติกําหนดใหกุฏิสงฆมีเฉพาะสวนประกอบที่จําเปนแก

การอยูอาศัยของพระสงฆและการทํากิจวัตรประจําวันเทานั้น  ทั้งนี้รูปแบบของอาคารจะตองเปนอาคารที่
เรียบงายไมมีการสวนประกอบของอาคารที่เกินกวาความจําเปน  โดยที่สวนฐานอาคารอาจเปนฐานกอ 
หรือใตถุนโลง  สวนตัวอาคารมีสวนที่เปนหองมิชิดมีฝากั้น โดยอาจมีระเบียงภายนอก  หรือเฉลียง  และมี
หลังคาคลุมอาคาร  โดยอาจมีกันสาดปองกันแดดฝนใหกับระเบียงได  อีกทั้งมีองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมอื่นๆที่จําเปน  เชน  บานประตู-บานหนาตาง  ฝาเพดาน  บันได  ร้ัวหรือเครื่องลอม  และซุม
ประตูทางเขา  นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดเรื่องสีการใชสีในกุฏิ  ไดแก  สีขาว  สีดํา  สีเหลือง  และ
อนุญาตใหมีลวดลายและภาพประดับตกแตงประดับเปน  ลายดอกไม  ลายเครือเถา  ลายฟนมังกร  และ
ลายดอกจอก 5 กลีบ31   สําหรับกุฏิสงฆที่มีบุคคลอื่นที่มิใชพระสงฆพักอาศัยอยูดวย  จะตองมีการแยก
หองพักออกเปนสัดสวนตางหากจากพระสงฆ 
                                            
28 โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, หนา 372 
29 ณัฏฐภัทร จันทวิช, วิวัฒนการพุทธสถานไทย, หนา 38-39 
30 ศ.น.อ. สมภพ ภิรมย ร.น., เรือนไทยภาคกลาง, หนา 3-4 
31 ประชา แสงสายันต, กุฏิกออิฐถือปูน (วิทยานิพนธ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัญฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย), หนา 43-44 
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2.5.6  วัสดุที่ใชทํากุฏิสงฆ  พุทธบัญญัติกําหนดใหใชวัสดุในการกอสรางกุฏิได 5 ชนิด  ไดแก  
อิฐ  ศิลา  ปูนปนหรือสุธา  หญา  และใบไม  และผนังกุฏิไมควรทําดวยดินโคลน หรือทาดวยโคลน  และ
ไมทําดวยเปลือกไม  ทั้งนี้นาจะเปนเพราะวัสดุดังกลาวไมแข็งแรง และนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  และ
ไดกําหนดใหมีการฉาบหลังคากุฏิดวยดิน หรือปูนไดไมเกิน 3 ชั้นเทานั้น32  

 
2.5.7  องคประกอบอื่นๆ ในสังฆาวาส  นอกจากพุทธบัญญัติที่เกี่ยวของกับกุฏิสงฆในดาน

ตางๆที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ยังมีการกําหนดใหมีสรางเสนาสนะที่ใชรวมกับกุฏิสงฆ  อันเปนสวน
ประกอบในเขตสังฆาวาสอื่นๆ ไดแก   

 โรงสดึง  ใชเปนที่สําหรับพระสงฆตัด เย็บจีวร 
 เรือนไฟ  ใชเปนที่สําหรับหุงหาอาหาร  
 ที่จงกรม  ทางจงกรม  ใชเปนที่สําหรับการเจริญกัมมัฏฐาน และบริหารรางกาย 
 ศาลาตากจีวร  หรือลานซักลาง  ใชสําหรับเปนที่ ซัก และตากผาจีวร   
 ศาลาบอน้ํา  และบอนํ้า  สําหรับอุปโภค 
 หอฉัน  ใชสําหรับเปนที่พระสงหฉันอาหารรวมกัน และพุทธศาสนิกชนนํามาถวาย 
 โรงน้ําฉัน ประรําน้ําฉัน  ใชสําหรับเปนที่เก็บนํ้าเพื่อการอุปโภค 
 วัจจกุฏี  หรือ หองสุขา 
 กัปปยกุฏิ  ใชสําหรับเปนหองอาหาร หรือเก็บเครื่องใชตางๆ   
 ธรรมศาลา  หรือศาลาการเปรียญ ใชเปนที่สําหรับแสดงธรรมแกพุทธศาสนิกชน33  

อาคารเหลานี้อนุญาตใหสรางขึ้นไดในเขตสังฆาวาส  ใกลกับกุฏิสงฆ  เพื่อการใชสอยรวมกัน
ของพระสงฆทั้งหลาย  โดยไดมีพุทธบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะของอาคารเหลานี้ในลักษณะเดียวกับการ
สรางกุฏิสงฆ  และใหมีเครื่องบริโภคเทาที่เพียงพอกับการดํารงชีวิตเทานั้น 

                                            
32 ณัฏฐภัทร จันทวิช, เร่ืองเดียวกัน, หนา 39 
33 ประชา แสงสายันต, เร่ืองเดียวกัน, หนา 42 
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ภาพลายเสน 2.4.2 : ผังพื้นหมูกุฏิ คณะ 2 วัดหงสรัตนาราม เปนหมูกุฏิที่ประกอบดวยอาคารที่สอดคลองกับการ                             

พระพุทธบัญญัติ คือ กุฏิสงฆแยกกับหองพักศิษย หอฉัน ครัว และกัปปยกุฏิ (หองเก็บของ) 
 

2.5.8  ลักษณะทางกายภาพในบริเวณกุฏิสงฆ และสังฆาวาส  พุทธบัญญัติไดมีการกําหนด
ลักษณะทางกายภาพของกุฏิสงฆที่ควรจะเปนไป  เพื่อใหมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม ดังนี้ 

 สถานที่ตางๆ ภายในวัดควรมีอาณาเขตและลักษณะที่ชัดเจน  เพื่อประสิทธิภาพ
ในการใชพื้นที่  ควรเปนที่ที่มีความสงบอยูหางไกลจากชุมชน 

 ภายในวัดควรมีสถานที่กลางที่มีลักษณะเปดเผยไมลับหูลับตา  สําหรับเปนที่พบ
ปะกันของพระสงฆ กับฆราวาส  เพื่อไมเปนการรบกวนพระสงฆอื่นที่ปฏิบัติธรรม 

 กุฏิสงฆควรเปนอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถทนทานตอสภาพแวดลอม
ไดเปนอยางดี  จะตองมีการทําความสะอาดอยูเสมอ  เพื่อมิใหเกิดความสกปรก  
และจําเปนตองมีการบํารุงรักษาไมใหอยูในสภาพที่ทรุดโทรม 
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2.6  ขอวัตรปฏิบัติของพระสงฆ 
 ขอวัตรปฏิบัติ  ซึ่งเปนแบบแผนในการดํารงชีวิตของพระสงฆ  เพื่อมุงสูการประพฤติพรหมจรรย
ของพระสงฆมีรากฐานมาจากพุทธบัญญัติของสงฆแบบเถรวาท ลัทธิลังกาวงศที่ไดเผยแผเขามาใน
ประเทศไทย  ตอมาไดมีการเรียบเรียง และวางหลังการใหเหมาะสม  เรียกวา “กิจวัตร 10”34 อันประกอบ
ดวย 
 2.6.1 บิณฑบาต  ไดแก  การที่พระสงฆออกไปรับอาหารที่พุทธบริษัทถวายใหในยามเชา  เปน
การแสดงถึงการเลี้ยงชีพดวยวัตถุปจจัยตามที่ผูอื่นจะอํานวยใหดวยความศรัทธา 
 2.6.2 กวาดวัด  เปนขนบธรรมเนียมที่มีมาแตโบราณ  หลังจากกลับจากการบิณฑบาตแลวพระ
สงฆมักจะทําความสะอาดบริเวณวัด หรืออาคารตางๆภายในวัด   
 2.6.3 ปลงอาบัติ  ไดแก  การแสดงใหผูอื่นทราบถึงความผิด  ความชั่ว  ของตนโดยเปดเผย  
แลวจัดการอยางใดอยางหนึ่งตามพระวินัย 
 2.6.4 ทําวัตรพระ สวดมนต  ไดแก  การที่ภิกษุกลาวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  เพื่อเปนการ
เจริญพุทธนุสสติ  ธรรมานุสสติ  และสังฆานุสสติ  เสมือนการเขาเฝาพระพุทธเจา  ซึ่งมักกระทําในโบสถ 
หรือวิหารที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู 
 2.6.5 ขวนขวายปจจเวกขณญาณ35 และภาวนา  ไดแก  การพิจารณาอยางละเอียดรอบ
ครอบ เพื่อเปนการปองกันมิใหบริโภคปจจัยตางๆดวยกิเลสตัณหา  โดยสิ่งที่พึงพิจารณาในเบื้องตนไดแก  
ปจจัยส่ี  การเจริญภาวนานี้  พระสงฆจะตองพยายามหาโอกาสในวันหนึ่งๆ  เพื่อทําจิตใจใหสงบอยูเปน
ระยะๆ 
 2.6.6 อุปฏฐากอุปชฌายอาจารย  ไดแก  ภาระหนาที่ในการดูแลเอาใจใสแก อุปชฌาย
อาจารย  และพึงหวังความศึกษาในทาน  และระงับความเสื่อมเสียอันจะเกิดขึ้นกับทาน 
 2.6.7 บริหารสิ่งของและรางกาย  ไดแก  การจัดการกับส่ิงเครื่องบริขาร และเสนาสนะใหถูก
ตองตามพระธรรมวินัย  นอกจากนี้ยังรวมถึงการบริหารรางกายใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ 
 2.6.8 ขวนขวายเรียนธรรมวินัย  ไดแก  การศึกษาเลาเรียนหลักธรรมคําสอน  ตลอดจนขอ
ปฏิบัติทางศาสนาใหมีความเขาใจอยางถองแท และสามารถนําไปปฏิบัติอยางไดผล 
 2.6.9 เอาใจใสของสงฆและกิจสงฆ  ไดแก  การปฏิบัติกิจวัตรทั้งที่ตองทําตามพระธรรมวินัย 
และกิจวัตรที่ตามกาลเทศะที่ไมเกี่ยวกับพระธรรมวินัยใหลุลวงดวยดี 
 2.6.10 ดํารงตนใหนาไหว  ไดแก  การดํารงตนอยูในความเปนสมณะ  คือ มีความสงบกาย  
วาจา  ใจ โดยสมบูรณ   

                                            
34 พุทธทาสภิกขุ, คําสอนผูบวชพรรษาเดียว, หนา 42 
35 ปจจเวกขณญาณ หมายถึง ญาณที่พิจารณาทบทวน ญาณหยั่งรูดวยการพิจารณาทบทวน ตรวจตรามรรคผลกิเลส
ที่ยังเหลืออยูและนิพพาน (เวนพระอรหันตที่ไมมีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู) ญาณนี้เกิดแกผูบรรลุมรรคผล
แลว คือภายหลังจากผลญาณ (จาก พจนานุกรมพุทธศาสน (ฉบับประมวลศัพท), พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุต
โต) หนา 161) 
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 จากการศึกษาของ อ.ประชา  แสงสายันต  เร่ือง “กุฏิกออิฐถือปูน”  ไดมีการสรุปความสัมพันธ
ระหวางกิจวัตรของพระสงฆกับสถานที่ และชวงเวลาไวดังตอไปน้ี 

เวลา กิจวัตร สถานที่ หมายเหตุ 
03.00 , 05.00  ลางหนาตา, อุจจาระ-ปสสาวะ  บริเวณกุฏิ  วัจจกุฏิ  
03.30 – 04.45 

หรือ 
05.15 – 05.45 

 ทําวัตรเชา , สวดมนต , เจริญ
สมาธิภาวนา (บางวัดทํารวมกัน 
บางวัดทําแยกเฉพาะรูป) 

 กุ ฏิ , หอ ฉัน , หอสวด
มนต, หอกัมมัฏฐาน, พระ
อุโบสถ, พระวิหาร 

 สถานที่ที่มีพระพุทธเปน
ประธาน  อาจทํารวมกัน
หรือแยกเฉาะรูป 

04.45 – 05.00 
หรือ 

05.45 – 06.00 

 ครองผาเตรียมตัวบิณฑบาต  กุฏิ , หอฉัน  ระหวางที่คอยภิกษุอื่น
เตรียมตัวหรือคอยเวลารุง
อรุณก็อาจเดินจงกรม 

05.00 – 07.00 
หรือ 

06.00 – 07.00 

 บิณฑบาต 
 
 ทําความสะอาดกุฏิ เสนาสนะ 

 ชุมชนแวดลอม 
 
 กุฏิ และบริเวณโดยรอบ 

 แยกกัน เดิ น เป นสาย  
ออกจากวัดในทิศทาง
ตางๆ 

07.00 – 07.30  เตรียมตัวฉัน,ฉันเชา, อนุโมทนา  หอฉัน กรณีฉันรวม 
 ระเบียงหนากุฏิ  กรณี
ฉันรูปเดียว 

 
 
 

07.30 – 08.30  ทํ าความสะอาดหอฉันและ
อุปกรณ เก็บอาหารไวฉันเพล 
 ซักยอมจีวร, สรงน้ํา, ทําความ
สะอาดกุฏิหรือเสนาสนะ 
 สนทนากับญาติโยมที่มาทําบุญ 

 หอฉัน, ลานซักลาง, กัป
ปยกุฏิ หรือกัปปยภูมิ 
 ลานซักลาง, กัปปยกุฏิ, 
ที่สรงน้ํา, วัจจกุฏิ, กุฏิ 
 ระเบียงหนากุฏิ, ศาลา 

 การซักทําที่ลานซักลาง, 
การยอมทําที่กัปปยกุฏิ, 
ตากกลางแจงบริเวณรอบ
กุฏิ หรือในรมระเบียงกุฏิ 
 ที่เปดเผยไมลับหูลับตา 
ไมรบกวนพระสงฆรูปอื่น 

08.30 – 09.30  ทําวัตรเชารวมกัน (บางวัด)  พระอุโบสถ, พระวิหาร  สถานที่ที่มีพระพุทธเปน
ประธาน และสามารถรอง
รับภิกษุไดจํานวนมาก 

09.30 – 11.00  ศึกษาพระธรรมวินัย 
 
 ทํ าค วาม เพี ย ร เจ ริญ สม าธิ
ภาวนา 

 ศาลาการเปรียญ, พระ
ระเบียง, กุฏิพระอาจารย 
 กุ ฏิ , ที่ จ ง ก ร ม , ห อ
กัมมัฏฐาน, ในสวน 

 

11.00 – 11.30  ฉันเพล  หอฉัน กรณีฉันรวม 
 ระเบียงหนากุฏิ  กรณี
ฉันรูปเดียว 

 หากมีการทําบุญใหญ 
นิมนตพระหลายรูปอาจ
ใชศาลาการเปรียญ 

 
ตาราง  2.1.1  :  ความสัมพันธระหวางกิจวัตรประจําวันกับสถานที่ และชวงเวลาของพระสงฆ 

(จากประชา  แสงสายันต ,  กุฏิกออิฐถือปูน (วิทยานิพนธ สถ.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) , หนา 72-73 ) 
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เวลา กิจวัตร สถานที่ หมายเหตุ 
11.30  - 12.00  ทําความสะอาดบริขาร และ

เสนาสนะ 
 สนทนากับญาติโยม 

 ลานซักลาง, กุฏิ, หอฉัน
, หรือเสนาสนะ 
 หอฉัน, ระเบียงหนากุฏิ, 
ศาลา 

 
 
 ที่เปดเผยไมลับหูลับตา 
ไมรบกวนพระสงฆรูปอื่น 

12.00 – 13.00  ทบทวนบทเรียน, จําวัด  กุฏิ หรือในสวน  
13.00 – 16.00  ทํ าค วาม เพี ย ร เจ ริญ สม าธิ 

ภาวนาไปจนถึงเวลาเย็น 
 ศึกษาพระธรรมวินัยชวงบาย 

 กุ ฏิ , ที่ จ ง ก ร ม , ห อ
กัมมัฏฐาน, ในสวน 
 พระระเบียง , กุฏิพระ
อาจารย 

 

16.00 – 17.00  ทํากิจสวนรวมของวัด 
 
 
 ฉันน้ําปานะและสนทนาธรรม 

 ลานพระอุโบสถ, พระ
วิหาร, ลานเจดีย , ลาน
โพธิ์, กุฏิ, วัจจกุฏิ 
 ระเบียงหนากุฏิ, ในสวน 

 

17.00 – 17.30  สรงน้ํา ทํากิจสวนตัว  ที่ ส รงน้ํ า ,บ ริเวณ กุฏิ , 
วัจจกุฏิ 

 

17.30 – 18.30  ทําวัตรเย็น, ประชุมสงฆ  พระอุโบสถ, วิหาร, หอ
สวดมนต, หอกัมมัฏฐาน 

 วัดที่มีพระสงฆจํานวน
มากอาจแยกทําที่คณะ 

18.30 – 20.30  อุปฏฐากอุปชฌายอาจารย 
 
 เรียนพระธรรมวินัย (บางวัด) 

 กุฏิอุปชฌายอาจารย 
 
 การเปรียญ 

 อุป ชฌายอาจารย ให
กัมมัฏฐานและใหโอวาท 

20.30 – 22.30  ทบทวนบทเรียน 
 ทํ าค วาม เพี ย ร เจ ริญ สม าธิ
ภาวนา 

 กุฏิ 
 กุ ฏิ , ที่ จ ง ก รม , พ ระ
ระเบียง, หอกัมมัฏฐาน 

 

22.30 – 03.00 
หรือ 

22.30 – 05.00 

 จําวัด  กุฏิ  

 
ตาราง  2.1.1 (ตอ) :  ความสัมพันธระหวางกิจวัตรประจําวันกับสถานที่ และชวงเวลาของพระสงฆ 

(จากประชา  แสงสายันต ,  กุฏิกออิฐถือปูน (วิทยานิพนธ สถ.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) , หนา 72-73 ) 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
ทฤษฎีการอนุรักษ 

 
3.1  แนวคิดการอนุรักษสากล 

ใน ป ค.ศ. 1964  มีการประชุมนานาชาติสําหรับสถาปนิก และนักเทคนิคเพื่อการอนุรักษโบราณ
สถานขึ้นที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  ไดมีการประกาศกฎบัตรสากลแหงเมืองเวนิช วาดวยการสงวนรักษา
และบูรณะอนุสรณสถานและแหลงที่ตั้ง (International Charter for the Conservation and Restoration 
of Monumenta and Site 1964)  ซึ่งมีเนื้อหาในการที่ไมสงเสริมใหมีการปฏิสังขรณในลักษณะที่ใชการ
คาดเดารูปแบบ  และในการตอเติมควรใชวัสดุที่มีความแตกตางกับของเดิมอยางชัดเจน และใหกระทําใน
รูปแบบรวมสมัย  นอกจากนี้ยังไดขยายขอบเขตของการอนุรักษออกไปโดยครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมที่
ตั้งอาคาร กลุมอาคาร หรือในลักษณะของชุมชนและเมืองประวัติศาสตร  ทั้งนี้บัตรสากลแหงเมืองเวนิชนี้
ไดถูกใชเปนพื้นฐานสําคัญในการอนุรักษตอมาจนถึงปจจุบัน   นอกจากนี้ยังไดมีการจัดตั้งสภานานาชาติ
วาดวยอนุสรณสถานและที่ตั้ง(ICOMOS)ขึ้น เพื่อทําการศึกษาและดําเนินการใหการชวยเหลือในดานการ
อนุรักษตอประเทศตางๆอีกดวย36   ทั้งนี้ ICOMOS ไดใหคําจํากัดความของคําวา “ อนุสรณสถาน = 
Monument and Site”  หมายถึง ส่ิงที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของคนในอดีต  กลาวคือ 

“ อนุสรณสถานและแหลงประวัติศาสตรนั้น  มิไดครอบคลุมเฉพาะแตงานกอสรางทาง
สถาปตยกรรมอยางเดียวเทานั้น  แตยังหมายถึงสถานที่ตั้งของเมืองหรือชนบท  ซึ่งพบหลักฐานของอารย
ธรรมอยางหนึ่งอยางใดเปนพิเศษที่นั่นและเปนหลักฐานของความเจริญกาวหนาที่สําคัญ  หรือเปนหลัก
ฐานเหตุการณทางประวัติศาสตร  ความหมายนี้มิไดนํามาใชกับงานศิลปะที่ยิ่งใหญเทานั้น  แตยังใชกับ
ผลงานธรรมดาสามัญที่มีผูสรางสรรคขึ้นในอดีต และมีความสําคัญทางวัฒนธรรมขึ้นเมื่อกาลเวลาลวง
เลยไปดวย ”37  

นอกจากนี้การกําหนดความเปนอนุสรณสถานยังไดใชเกณฑของอายุ  โดยถือวานอกจากสิ่งกอ
สรางที่มีอายุเกาแกแลวอาคารที่มีอายุต่ํากวา 50 ปที่มีความสําคัญในระดับชาติยังถือวาเปนโบราณ
สถานอีกดวย  โบราณสถานแบงออกเปน 2 ประเภท  คือ  ซากอารยธรรม (Dead Monument)  ไดแก 
ส่ิงกอสรางที่มีการใชงานมาตั้งแตในอดีตแตไดถูกทิ้งรางและไมมีการใชงานแลวในปจจุบัน  และอนุสรณ
สถานที่ยังใชประโยชน (Living Monument)  ไดแก  ส่ิงกอสรางที่ยังคงประโยชนทางการใชสอย และ
สืบทอดประเพณีทางศิลปะตามลักษณะของสถาปตยกรรมนั้นๆ  ลักษณะของอนุสรณสถานทั้งสอง
ประเภทมีความแตกตางกันแตถือไดวามีคุณคาควรแกการสงวนรักษาไวเปนมรดกของชาติสืบตอไป 
 

                                            
36 สมชาติ จึงสิริอารักษ, หลักการ องคกร และกฎหมายในการอนุรักษโบราณสถาน (เอกสารประกอบการสอนราย
วิชา 262-406 การอนุรักษอาคารทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน 1), หนา 12-13 
37 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ การอนุรักษอนุสรณสถาน และแหลงโบราณคดี (เอกสาร
กองโบราณคดีหมายเลข 1/2532), หนา 31 
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3.2  วิธีการอนุรักษ38  
 ในปจจุบันวิธีการดําเนินการดานการอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน  มีการรูปแบบที่หลาก
หลาย  ตามความเขาใจหรือพื้นฐานความรูของผูปฏิบัติงาน  ทําใหรายละเอียดในการปฏิบัติการมีความ
แตกตางกันออกไป  แตสวนมากยังตั้งอยูบนหลักการเดียวกัน  สามารถสรุปวิธีการอนุรักษไดดังนี้ 
 
3.2.1  การรักษาสภาพ 
 การรักษาสภาพเปนวิธีการที่ใชสําหรับอาคารที่มีคุณคาทางดานโบราณคดี  ประวัติศาสตร  ซึ่งมี
ความจําเปนที่จะตองดูแลรักษาใหคงอยูตอไป เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาคนควาและเปนเอกลักษณ
ของชาติ  การดําเนินการจึงเปนการคุมครองและปองกันมิใหอาคารมีการเสื่อมสภาพจนพังทลาย  และ
เปนการดําเนินการที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารนอยที่สุด  สามารถแบงออกไดดังนี้ 
 •  การคุมครอง  ( Protection , Safeguard )  เปนวิธีการที่สามารถกระทําไดโดยใชมาตรการ
ทางดาน กฎหมาย  เพื่อใหมีผลบังคับใชในการคุมครองตัวอาคารและสวนประกอบตางๆ  ไมใหมีการ
เปล่ียนแปลงแกไข  ทําลาย หรือดําเนินการใดทั้งส้ิน  เชน  การประกาศเขตคุมครองโบราณสถาน  การขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน 
 •  การซอมแซม  ( Repair )  เปนวิธีการที่ชวยในการรักษาสภาพอาคารใหคงอยูตอไปไดอยาง
มั่นคงแข็งแรง  ภายหลังจากที่มีการคุมครองดวยมาตรการทางกฎหมายแลว   นอกจากนี้การดําเนินการ
ซอมแซมจะตองไมทําลายหลักฐานสําคัญหรือสภาพท่ีเปนอยูในขณะนั้น  ถาจําเปนตองมีการเปล่ียน
แปลงใดๆจะตองอยูในระดับที่นอยที่สุด 
 •  การสงวนรักษา  ( Preservation )  เปนวิธีการรักษาสภาพเดิมของอาคารไวใหมากที่สุด  
โดยไมใหเกิดการเสื่อมโทรมตอไปจนถึงขั้นพังทลาย  โดยใหมีการแกไขรูปแบบนอยที่สุด  และอาจมีการ
เคลื่อนยายโบราณวัตถุ หรือสวนประกอบอาคารมาเก็บไวในพิพิธภัณฑเพื่อรักษาสภาพใหคงอยูตอไป
อยางถาวรได   
 
3.2.2  การปรับสภาพ 
 การปรับสภาพเปนวิธีการที่ใชสําหรับอาคารที่ยังมีการใชงานอยู  ซึ่งมีความจําเปนตองมีการ
อนุรักษไวเพื่อเปนหลักฐานในการศึกษาคนควา  แตในขณะเดียวกันก็สามารถใชงานตอไปไดอยางเหมาะ
สม  การดําเนินการในการปรับสภาพจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปมากกวาการรักษาสภาพ  แตใน
การดําเนินการยังตั้งอยูบนหลักการของการอนุรักษ  สามารถแบงออกไดดังนี้ 
 •  การบูรณะ ( Restoration )  เปนวิธีการซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาคารให
กลับไปสูรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในอดีต  ทั้งนี้จะตองอาศัยการศึกษาคนควาทางดานประวัติศาสตรและ
โบราณคดีเปนหลักฐานอางอิง  การดําเนินงานเปนทั้งการเสริมสรางความมั่นคง  การนําชิ้นสวนเดิมมา
                                            
38 บัณฑิต จุลาสัย, การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน : วิธีการ (เอกสารประกอบการสอนวิชา การอนุรักษ
สถาปตยกรรมและชุมชนขั้นพื้นฐาน), หนา 1-12 
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ประกอบใหมจนมีสภาพสมบูรณ  โดยมุงเนนใหมีการรักษาสภาพของเดิมใหมากที่สุด  การตอเติมดวย
วัสดุใหมหรือการทําชิ้นสวนเลียนแบบในจํานวนเทาที่จําเปน  และจําตองแสดงใหเห็นความแตกตางได 
 •  การปรับปรุง  ( Renovation )  เปนการปรับเปล่ียนสภาพไปจากเดิม  โดยปรับเปล่ียนสวน
ตางๆ  และการเลือกใชวัสดุทั้งเกาและใหมตามสภาพการใชงาน  และมีการตอเติม การรื้อถอนตามความ
จําเปน  โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย ความสมบูรณและสวยงานของอาคาร  แตทั้งนี้จะตองไมทําลาย
คุณคาของอาคารเดิม  
 •  การปรับแบบ ( Remodel )  เปนการปรับเปล่ียนรูปแบบเดิม หรือแบบอยาง Style  จาก
สภาพเดิมเปนรูปแบบใหม  ดวยเหตุผลที่สถาปตยกรรมจะมีการดัดแปลงตอเติมตลอดอายุการใชงาน 
หรือเปนไปตามยุคสมัย  การปรับแบบจึงตองอาศัยการศึกษาคนควาทางประวัติศาสตรเปนหลักฐานอาง
อิง  เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารใหกลับไปอยูในยุคสมัยใดสมัยหนึ่ง    เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน 
หรือเสริมสรางภาพรวมของอาคารหรือชุมชน   
 
3.2.3  การสรางใหม   
 การสรางใหมเปนวิธีการอนุรักษอาคารที่มีความสําคัญในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม หรือ
ตองการใหเปนประจักษพยานแหงประวัติศาสตร   โดยที่อาคารนั้นอาจอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรมอยาง
มากจนไมเห็นเคาโครงเดิม  หรือการสรางอาคารขึ้นใหมเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่พังทลายไปแลว  ตลอด
จนถึงการยายอาคารเดิมไปไวในสถานที่ตั้งใหม  สามารถแบงออกไดดังนี้ 
 •  การยายที่ใหม ( Relocation )  เปนการรื้อถอนอาคารแลวนํามาปลูกสรางในที่ตั้งแหงใหม  
โดยใชวิธีการรื้ออาคารออกเปนสวนๆ  แลวนําไปประกอบขึ้นใหมในรูปแบบเดิม  การประกอบอาคารขึ้น
ใหมจะตองรักษารูปแบบดั้งเดิมไวใหมากที่สุด   โดยการใชสวนประกอบเดิมทั้งหมดหรืออาจมีการเปลี่ยน
แปลงรูปแบบบางสวนโดยใชสวนประกอบหรือวัสดุชนิดใหมเพื่อความเหมาะสม  โดยคงสภาพหรือ
ลักษณะสําคัญไวเทานั้น 
 •  การออกแบบอาคารใหม  (Architectural  Intervention )  การออกแบบอาคารใหมในกลุม
อาคารเกา  เปนวิธีการสําคัญในการอนุรักษ  ที่มีผลในการสงเสริมบรรยากาศหรือภาพรวมของกลุม
อาคารเดิมใหมีคุณคายิ่งขึ้น  การออกแบบอาคารใหมจะตองพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวของกับอาคาร
เดิม เชน ความสูง  ความชันของหลังคา  วัสดุกอสราง  สี  ผิวสัมผัส  แนวระดับประตู   หนาตาง  เพื่อให
เกิดความกลมกลืนและความตอเนื่องระหวางอาคารเกากับอาคารใหม 
  

วิธีการอนุรักษสถาปตยกรรมขางตนนั้น  จะเห็นไดวามีความใกลเคียงกันอยูมาก  ในการกําหนด
วิธีที่ใชปฏิบัติการจึงจําเปนตองพิจารณาถึงคุณคาของอาคาร  ความตองการใชสอย  และรายละเอียดใน
แตละโครงการแตกตางกันไป  นอกจากนี้ในแตละโครงการอาจมีอาคารที่มีคุณคา และความสําคัญแตก
ตางกันไป  ดั้งนั้นในการปฏิบัติการอาจจําเปนตองเลือกวิธีการอนุรักษหลายวิธีรวมกันก็ได   
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3.3  แนวทางการอนุรักษโบราณสถานของกรมศิลปากร 
แนวทางการอนุรักษโบราณสถานของกรมศิลปากรในปจจุบัน  ไดยึดตามหลักการสากลที่ใช

ปฏิบัติกันอยูในตางประเทศ  โดยมีการออกพระราชบัญญัติ  และระเบียงตางๆเพื่อใชในการปฏิบัติการ  
ทั้งนี้ไดมีการรวบรวมไวในเอกสารกองโบราณคดี หมายเลข 1/2532  เร่ือง สรุปแนวทางการอนุรักษ
อนุสรณสถานและแหลงโบราณคดีในปจจุบัน39   โดยจําแนกโบราณสถานออกเปนสองประเภท  ได
แก  ซากอารยธรรม และโบราณสถานที่ยังใชสอย  ซึ่งจะขอกลาวเฉพาะเนื้อหาสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัย  
ไดแก   แนวทางการอนุรักษโบราณสถานที่ยังใชสอย (Living Monument or Historic Building) 
 1. การบูรณะอาศัยความมั่นคงแข็งแรง การใชสอย และความสวยงามเปนหลักการบูรณะไมควร
ตอเติมสวนใดสวนหนึ่งของอาคารซึ่งมองเห็นจากภายนอก 
 2. การปรับปรุงภายในอาคารนั้น  ใหกระทําได  หากมีความจําเปนแตจะตองไมทําใหองค
ประกอบภายในอาคารนั้นเสียหาย เชน การปรับปรุงผนัง การทาสี หรอือื่นๆ  
 3. วัสดุอุปกรณสวนประกอบของอาคาร เชน บานพับ กรอบประตู หากจําเปนจะตองเปลี่ยน 
พยายามหาวัสดุรุนเดียวกันมาใช  หากหาไมไดก็พยายามหาวัสดุที่กลมกลืนกันใหมากที่สุดมาทดแทน 
 
3.4  มาตรการทางกฎหมาย 
 ในประเทศไทยมีการออกกฎหมายในระดับตางๆ  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการอนุรักษประกอบ
ดวย  กฎหมายหลัก ไดแก  พระราชบัญญัติที่ออกโดยสภาผูแทนราษฎร  มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการปอง
กันรักษาโบราณสถานโดยตรง  กฎหมายเกี่ยวเนื่อง  ไดแก  พระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการ
อนุรักษโบราณสถานทางออม เชน กฎหมายผังเมือง  และ ระเบียบปฏิบัติตางๆ  ไดแก  ระเบียบที่ออก
โดยอาศัยอํานาจกฎหมายหลักโดยเนนที่วิธีการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เชน  ระเบียบกรมศิลปากรวาดวย
การอนุรักษโบราณสถาน40   ทั้งนี้สามารถสรุปเนื้อหาของกฏหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการวิจัยไดดังนี้ 
 
3.4.1  พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหง
ชาติ  พ.ศ.2477 , พ.ศ.2486 , พ.ศ.2504 , 2535 
 พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถานฯ ตั้งแตฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบัน  มีวัตถุประสงคเพื่อคุม
ครองทรัพยสินที่เปนมรดกของชาติมิใหถูกทําลายไปโดยอาศัยวิธีการประกาศขึ้นทะเบียนอาคารที่มีคุณ
คา  ใหอยูในความคุมครองของกรมศิลปากร  สาระสําคัญของการขึ้นทะเบียน  ไดแก  การปองกันการ
ทําลายโบราณสถาน  การจัดทําบัญชีโบราณสถานและการศึกษาทางโบราณคดี  รวมถึงการกําหนดบท
ลงโทษแกผูที่ทําลาย  ทั้งนี้โบราณสถานที่จะถูกขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานจะตองผานการพิจารณา

                                            
39 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ การอนุรักษอนุสรณสถาน และแหลงโบราณคดี (เอกสาร
กองโบราณคดีหมายเลข 1/2532), หนา 104 
40 สมชาติ จึงสิริอารักษ, หลักการ องคกร และกฎหมายในการอนุรักษโบราณสถาน (เอกสารประกอบการสอนราย
วิชา 262-406 การอนุรักษอาคารทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน 1), หนา 83 
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จากเจาหนาที่ของกรมศิลปากร  และทําการประกาศเขตที่ดินที่เปนเขตโบราณสถาน  เมื่ออาคารถูกขึ้น
ทะเบียนแลว  การกระทําการใดๆกับอาคารนั้นจะตองผานการเห็นชอบของเจาหนาที่กอนเสมอ  นอกจาก
นี้สําหรับอาคารที่มีเจาของเมื่อขึ้นทะเบียนแลวเจาของอาคารจะตองรับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคาร  
หรือสามารถยกกรรมสิทธิ์อาคารใหแกกรมศิลปากรไดในกรณีที่ไมสามารถดูแลอาคารตอไปได   
 
3.4.2  ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ.2528 

ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ.2528  มีวัตถุประสงคเพื่อใหวิธีการ
อนุรักษเปนไปตามหลักวิชาการแบบสากล และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของ
ประเทศไทย  โดยยึดถือกฎบัตรสากลแหงเมืองเวนิช เปนหลัก  เนื้อหาสาระที่สําคัญ  ไดแก  การจําแนก
วิธีการอนุรักษ ออกเปน การสงวนรักษา  การบูรณะ  และการปฏิสังขรณ  ซึ่งแตละวิธีการจะมีวิธีการ
ดําเนินการที่แตกตางกันตามความเหมาะสม  นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดรายละเอียดปลีกยอยตางๆ
เกี่ยวกับการดําเนินงาน  เพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม    
 
3.4.3  กฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง 
 กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ  ไดแก  พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.2518 และ 
พ.ศ.2535 , พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 , พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 และ พ.ศ.2535 และขอบัญญัติกรุงเทพมหานครในการควบคุมการกอสรางในเขตตางๆ  
กฎหมายเหลานี้สวนมากจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษในวงกวาง  โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ
อาคารทางพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะกุฏิสงฆนั้นพบวาไมไดมีกฏหมายฉบับใดท่ีเกี่ยวของกับอาคาร
ประเภทนี้    
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
กรณีศึกษา 

 
 จากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกุฏิหมูที่สรางดวยไม ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  พบวากุฏิ
หมูที่สรางดวยไมที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจํานวนเหลืออยูไมมาก  ในปจจุบันกุฏิหมู
เหลานี้มักจะอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม  และบางแหงมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปจากเดิมมากจนไม
สามารถใชทําการศึกษาได  หลังจากการสํารวจสภาพในเบื้องตนจึงไดทําการเลือกกุฏิหมูที่จะใชเปนกรณี
ศึกษา  โดยกุฏิสงฆที่จะใชเปนกรณีศึกษาจะตองเปนกฏุิที่ยังมีการใชงานมาอยางตอเนื่อง  และมีสภาพ
เดิมหลงเหลืออยูมากพอใหทําการศึกษารูปแบบเดิมได   สามารถสรุปรายชื่อกุฏิหมูที่เปนกรณีศึกษาดังนี้   
  1.  หมูกุฏิคณะ 6  วัดชนะสงคราม 
  2.  หมูกุฏิคณะ 7  วัดราชสิทธาราม 

3. หมูกุฏิคณะ 2  วัดหงสรัตนาราม 
 

 
ภาพลายเสนที่  4.1.1  : แผนที่แสดงที่ตั้งของกุฏิหมูที่เปนกรณีศึกษา 
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4.1  กุฏิหมูคณะ 6  วัดชนะสงคราม 
 
4.1.1  ประวัติความเปนมา และการบูรณะ 
 วัดชนะสงคราม  เปนพระอารามหลวงชั้นโท  ชนิดราชวรมหาวิหาร  อยู ณ แขวงชนะสงคราม  
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  อาณาเขตวัด  ทิศเหนือติดกับซอยรามบุตรี และเปนที่ตั้งของที่ทําการเขต
พระนคร  ทิศใตติดกับคลองวัดชนะสงคราม (ปจจุบันถมเปนถนนแลว) และโรงเรียนวัดชนะสงคราม  ทิศ
ตะวันออกติดกับถนนจักรพงษซึ่งเปนดานหนาของวัด  ทิศตะวันตกติดกับคลองวัดชนะสงคราม (ปจจุบัน
ถมเปนถนนแลว)  
 วัดชนะสงคราม เปนวัดโบราณขนาดเล็กเรียกกันวา “วัดกลางนา”  เพราะบริเวณลอมรอบวัดเปน
ทุงนา  ในสมัยรัชกาลที่ 1  สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท  ทรงรวมชาวรามัญและพระสงฆ
รามัญที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  ใหตั้งหลักฐานอยูรอบวัดกลางนาและใหกอสรางวัดแลวตั้งนาม
ใหมวา “วัดตองปุ”  โดยลอกเลียนนามวัดซึ่งเปนวัดที่พระสงฆรามัญพํานักอยู  และรัชกาลที่ 1 ทรงโปรด
ใหวัดตองปุเปนวัดพระสงฆฝายรามัญ  เพื่อตอบแทนคุณความดีและเทิดพระเกียรติทหารชาวรามัญใน
กองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ที่เปนกําลังสําคัญในการรบกับพมา  เมื่อบานเมือง
สงบสุขรางศึกกับพมาแลว  สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทไดสถาปนาวัดตองปุใหมทั้งวัด  
โดยบูรณะพระอุโบสถและสรางกุฏิสงฆพรอมท้ังถาวรวัตถุอื่นๆ  เมื่อสําเร็จแลวจึงนอมเกลาฯถวายเปน
พระอารามหลวง  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอกฟาจุฬาโลกมหาราช  ทรงโปรดเกลาใหพระราชทานนาม
ใหมตามเหตุการณหลังจากทําศึกสงครามชนะพมาถึง 3 คร้ัง วา “วัดชนะสงคราม”  
 ในสมัยรัชกาลที่ 2  สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ  ทรงนําไมที่ร้ือพระพิมานดุสิตาไป
สรางเสนาสนะไวที่วัดชนะสงคราม  แตถูกระเบิดทําลายเมื่อคราวเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา  ตอมารัช
กาลที่ 4 โปรดใหสรางกุฏิเสร็จในป พ.ศ.2393  คร้ันในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดใหสรางสถานที่บรรจุอัฐิ
เจานายฝายพระราชวังบวร  หลังจากนั้นก็มีการกอสรางและบูรณะปฏิสังขรณถาวรวัตถุและปูชนียวัตถุ
เพิ่มเติมตลอดมา แตมิไดทํากันอยางจริงจัง  โดยเฉพาะกอนสมัยที่พระธรรมปฎกเปนเจาอาวาส  วัดชนะ
สงครามไดทรุดโทรมลงมาก  เมื่อพระธรรมปฎกไดรับแตงตั้งใหมาดํารงตําแหนงเจาอาวาส เมื่อพ.ศ.2509  
จึงไดเร่ิมงานพัฒนาปฏิสังขรณเสนาสนะและสรางถาวรวัตถุบางอยางขึ้นใหม 41 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
41 กรมศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม1, หนา 86-87 
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 การวางผังของวัดชนะสงครามมีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  โดยพุทธาวาสอยูทางดานทิศ
ตะวันออกดานหันออกสูถนนจักรพงษซึ่งเปนดานหนาของวัด  สังฆาวาสอยูทางดานทิศตะวันตกของวัด  
เขตธรณีสงฆอยูทางดานทิศตะวันออกติดกับพุทธาวาส  สวนสังฆาวาสมีการแบงพื้นที่ของแตละคณะ
ออกในลักษณะตารางโดยในแตละคณะมีขนาดที่ใกลเคียงกัน ที่ตั้งของแตละคณะแบงเปน 4 แถวจากทิศ
เหนือมาใต  คือ 

•  แถวที่  1  มี  4  คณะ  คือ  คณะ10 , 13 , 14 และ 16 
•  แถวที่  2  มี  4  คณะ  คือ  คณะ1 , 11 , 12 และ 15 
•  แถวที่  3  มี  4  คณะ  คือ  คณะ2 , 4 , 5 และ 9 
•  แถวที่  4  มี  4  คณะ  คือ  คณะ  3 , 6 , 7 และ 8 

ภาพลายเสนที่  4.1.2  :  ผังบริเวณวัดชนะสงคราม  แสดงตําแหนงคณะ 6 ที่เปนกรณีศึกษา 
( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 

 
จากการสํารวจพบวาปจจุบันกุฏิหมูคณะ 6 เปนคณะเดียวในวัดที่ยังอยูในสภาพเดิมมากที่สุด  

ประกอบกับขอมูลดานเอกสารของ รศ.ฤทัย ใจจงรัก  ที่เคยศึกษากุฏิหมูคณะ 14 ไวซึ่งมีรูปแบบเดียวกับ
คณะ 6  ทําใหเลือกกุฏิหมูคณะ 6 เปนกรณีศึกษาสําหรับการวิจัยในครั้งนี้  
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4.1.2  รูปแบบทางสถาปตยกรรม  โครงสราง และวัสดุกอสราง 
 
ก.  ผังพื้น 

 การจัดผังพื้นของหมูกุฏิคณะ 6  มีรูปแบบการวางผังพื้นเปนแบบกุฏิลอมรอบชานรูปส่ีเหลี่ยมผืน
ผาทรงยาว  กลางชานเปนที่โลงหอฉันไมไดอยูกลางชาน  กุฏิยาว 5 หอง42  เปนกุฏิประธานอยูตรงขามกับ
กุฏิครัว และหอฉัน  สวนกุฏิ 6 หอง อยูทางดานขางของหมู  มีรายละเอียดของอาคารดังนี้ 

•  กุฏิยาว 5 หอง  อยูทางดานทิศเหนือ  เปนกุฏิขนาด 5 หองเปน มีพาไลดานสกัดทั้งสองขาง
ภายในกั้นเปน 3 หอง โถงกลาง 1 หองกวาง 1 ชวงเสา ตั้งโตะหมูบูชา  หองริมทั้ง 2  หอง กวางหองละ 2 
ชวงเสา เปนกุฏิสําหรับพระสงฆอาวุโส  หองพาไลทั้งสองดานเปนหองสําหรับลูกศิษยผูรับใช และใชเปนที่
เก็บของ 

•  กุฏิยาว 6 หอง  อยูทางดานทิศตะวันตกและตะวันออกของหมูกุฏิ  เปนกุฏิแถวยาวขนาด 6 
หองไมมีพาไลดานสกัด ภายในกั้นเปน 3 หองหองละ 2 ชวงเสา  เปนกุฏิสําหรับพระสงฆสามัญ  เฉพาะ
กุฏิ 6 หองปจจุบันนี้ไดทําการบูรณะใหมจนรูปแบบผิดไปจากเดิมแลว   

•  กุฏิครัว  อยูทางดานทิศใต  เปนกุฏิขนาด 2 หอง มีระเบียงดานหนา  ภายในไมกั้นหอง ใช
เปนที่ทําครัวและเก็บของ   

•  หอฉัน  อยูถัดดานขางกุฏิครัว  เปนศาลาโถงขนาด 2 หอง มีระเบียง 3 ดานเปดออกสูชาน  
ดานหลังจรดฝาภายนอกของหมูกุฏิ   

เมื่อมีการบูรณะกุฏิยาว 6 หองโดยทําการตอเติมใตถุนเปนหองพัก ไดมีการตัดพื้นชานบริเวณนี้
ออก และกั้นฝาทางเขาหมูกุฏิอยูบริเวณกุฏิครัว และหอฉัน สําหรับเปนทางเขาออกเฉพาะพระสงฆที่จํา
พรรษาอยูในกุฏิแหงนี้  ทําใหหมูกุฏิคณะ6 นี้เหลืออยูเพียงกุฏิ 5 หอง  กุฏิครัว และหอฉัน  ที่ยังอยูในหมู
เดียวกัน  สามารถสรุปขนาดและสัดสวนของกุฏิตางๆไดดังนี้ 

 
 ความกวาง 

ชวงเสา 
ความยาวรวม 
ดานยาว   

ความยาวรวม 
ดานสกัด   

พื้นที่  1  หอง 
(ตร.ม.) 

พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

กุฏิ  5  หอง 2.50 16.50 6.00 20.00 99.00 
กุฏิ 6 หอง ร้ือไปแลว 

กุฏิ  2  หอง 2.50 5.00 5.00 15.00 25.00 
หอฉัน 2.50 9.00 5.00 - 45.00 

ตาราง  4.1.1  แสดงขนาดของกุฏิหมูคณะ6  วัดชนะสงคราม 

                                            
42 หอง หมายถึง ชวงเสา ใชเปนหนวยในการบอกขนาดสําหรับอาคารสถาปตยกรรมไทยเครื่องสับ 
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ภาพลายเสน  4.1.3  :  ผังพื้นหมูกุฏิคณะ14  กอนการบูรณะ  มีรูปแบบการวางผังแบบเดียวกับคณะ6 

(ภาพจาก ฤทัยใจจงรัก  , เรือนไทยเดิม , หนา 56) 

 
ภาพลายเสน  4.1.4  :  ผังพื้นหมูกุฏิคณะ 6  ในปจจุบัน  บริเวณตอนกลางของหมูกุฏิที่ยังอยูในสภาพเดิม   
กุฏิยาว 6 หองทั้งสองขางมีการบูรณะจนเปลี่ยนไปจากเดิม  ( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 
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ภาพที่ 4.1.6  :  หอฉันในปจจุบันถูก
เปล่ียนเปนที่สําหรับรับรองแขก  แลวใช
พื้นที่บริเวณระเบียงหนากุฏิเปนที่ฉัน
รวมแทน  ( จากการสํารวจของผูวิจัย  
ตุลาคม  2543 ) 

 
ภาพที่  4.1.7  :  ภาพในบริเวณชาน  
ดานซายเปนครัว (กัปปยกุฏิ)  สําหรับ
เตรียมอาหาร เก็บอาหารแหงและถวย
ชาม    (จากการสํารวจของผูวิจัย 
ตุลาคม 2543 ) 
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ข.  ตัวอาคาร 
 การศึกษากุฏิหมูคณะ 6 วัดชนะสงครามนี้ไดทําการสํารวจภาคสนาม ประกอบกับการศึกษาขอ
มูลเอกสารเปรียบเทียบกับกุฏิคณะ14  ซึ่งเคยมีการศึกษามาแลว โดย รศ. ฤทัย  ใจจงรัก ในการวิจัยเรื่อง 
“เรือนไทยเดิม” สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

• ฐานอาคาร  ใตถุนของกุฏิเปนใตถุนเตี้ย  สูงจากพื้นดิน 1.50 เมตร  มีการปรับพื้นดินอัดแนน
ใชเปนที่เก็บเศษไมและวัสดุกอสราง  เสาเปนเสาไมกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 ม.  โครงสรางพื้นใช
รอดรับพื้นกระดาน  พื้นกระดานตีตามยาวของกุฏิ  และมีการใชราตีขวางยึดพื้นกระดานไวไมใหแอน  

• ตัวอาคาร  ฝากุฏิทุกหลังเปนฝาประกนไมลูกฟกเรียบ  บานประตูเปนแผนไมหนามีอกเลา
ตรงกลาง  เปด-ปดดวยสลักเดือยไม  หนาตางมีลักษณะเดียวกับประตูมีการทําหยองหนาตางเปนไมเซาะ
รองตามตั้งขวางลายไมเฉพาะกุฏิ 5 หอง  กุฏิ 2 หองไมมีหยองหนาตาง ค้ํายันเปนไมหนาตัดส่ีเหลี่ยมรับ
หลังคากันสาดทุกชวงเสามีความยาวจรดบริเวณกึ่งกลางฝา 

• หลังคา  ทรงหลังคาไมสูงมากมีปกนกโดยรอบ  หลังคาเปนแบบไมมีปนลม  ใชปนปูนปดชาย
กระเบื้องดานสกัดและสันหลังคา  กุฏิ 5 หองเปนขนาด 4 แป  สวนกุฏิ 2 หองและหอฉันเปนขนาด 3 แป  
ปลายสันหลังคาทําเปนทรงแอนโคงเล็กนอย  หนาจั่วเปนจั่วลูกฟกหนาพรหม  มีกันสาดรอบดาน  โครง
สรางหลังคาไมเปนแบบเรือนไทยทุกประการ  กุฏิ 5 หอง และกุฏิ 2 หองภายในไมตีฝาเพดาน  สวนหอฉัน
ตีฝาเรียบใตขื่อ 

 

 
ภาพที่  4.1.8  :  รูปตัดแสดงองคประกอบทางสถาปตยกรรม และโครงสราง  ของหมูกุฏิคณะ 6  วัดชนะสงคราม 

( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 
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ภาพที่  4.1.9  :  รูปดานหมูกุฏิคณะ 6  วัดชนะสงคราม 
( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 
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4.1.3  สภาพปจจุบันและปญหา 
  

ก.  ผังพื้น 
การจัดผังของกุฏิหมูคณะ 6 ในปจจุบัน  มีความแตกตางจากผังพื้นแบบเดิมดังที่ไดกลาวมาแลว

ขางตน  แตผังพื้นของกุฏิยาว 5 หอง  กุฏิครัว และหอฉัน ยังอยูในสภาพเดิม  มีการเปล่ียนแปลงเฉพาะ
สวนที่ตอเติมเปนหองน้ําเทานั้น  สามารถสรุปสภาพปจจุบันของผังพื้นไดดังนี้  
 •  การรื้ออาคารทิ้ง  มีการรื้อกุฏิแถวยาว 6 หองทั้งสองขางทิ้งเพื่อสรางกุฏิใหม  โดยสรางเปน
กุฏิแถวยาวสองชั้น ชั้นลางเปนผนังกออิฐฉาบปูน  สวนชั้นบน และหลังคามีลักษณะคลายกับกุฏิเดิมโดย
มีการนํา  ฝา  บานประตู-หนาตาง และแผงจั่วของกุฏิเดิมมาใช   สวนพื้นชานที่ตอเชื่อมกับสวนนี้มีการรื้อ
ทิ้งไปหมด   

 •  การตอเติมหองน้ํา  มีการตอเติมหองสุขาและหองอาบน้ํา  โดยกั้นเปนหองเล็กๆอยูระหวาง
หอฉัน และครัว ติดกับฝาชานดานนอก  (ดูภาพลายเสน 3. ประกอบ)    หองสุขาดังกลาวเปนโครงสราง 
ค.ส.ล.ผนังกออิฐฉาบปูนหลังคาเพิง มีที่ตั้งที่ไมสะดุดตามากนักและมีการใชตนไมกระถางกําบังไวบริเวณ
ทางเขา  จึงไมทําใหภาพรวมของหมูกุฏิเสียไปเทาที่ควรเมื่ออยูในชาน    แตทําใหเกิดความเสียหายแกตัว
ฝาไมของกุฎิครัวที่อยูติดกัน  (ดูภาพลายเสน 4.1.3  ประกอบ ) 
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 ข.  ตัวอาคาร 
 

•  ฐานอาคาร  ปญหาของสวนฐานอาคารที่สํารวจพบ ไดแก   
ฐานราก  :  จากการสอบถามทราบวาแตเดิมฐานรากของกุฏิเปนฐานรากไมแบบเรือนไทย  ฐาน

รากดังกลาวมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากการเสื่อมสภาพของตัวไม  รวมทั้งการทรุดตัวของดินทําใหตัว
อาคารเอียงไปจากแนวเดิม  ในปจจุบันไดทําการเปลี่ยนฐานรากของกุฏิทั้งหมดเปนฐานราก ค.ส.ล. 

เสา  :  เสาของกุฏิเกือบทุกหลังบริเวณโคนเสาสวนที่อยูเหนือดินขึ้นมา 0.50 ม. มีการเสียหาย
มาก บางตนเกอืบขาดจากกัน  ปจจุบันพบวามีการตัดเสาออกบริเวณที่อยูเหนือดินประมาณ 0.70 ม.  
แลวตอกับตอมอค.ส.ล.  โดยยกตอมอขึ้นมาสูงจากพื้นประมาณ 0.30 ม.    

พื้น  :  พื้นภายในกุฏิและพื้นบริเวณระเบียงที่มีหลังคาคลุม มีความเสียหายเฉพาะบริเวณหัวไม 
รอด รา สวนพื้นไมกระดานมีการแอนตัวเล็กนอย  มีการเสริมตงเพื่อชวยรับนํ้าหนักและไมใหไมกระดาน
แอน  พื้นภายนอกบริเวณชานมีการเสียหายมาก  ปจจุบันมีการเสริมตงและเปลี่ยนพื้นชานเปนไมขนาด
เล็กลง 

 

ภาพที่ 4.1.11 : สภาพของสวนฐานอาคาร 
(จากการสํารวจของผูวิจัย ตุลาคม 2543) 

ภาพที่ 4.1.12 : บริเวณพื้นชานที่ถูกรื้อทิ้งไป 
การกั้นฝาและทําประตูทางเขา 

(จากการสํารวจของผูวิจัย ตุลาคม 2543) 
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•  ตัวอาคาร  ปญหาของสวนตัวอาคารที่สํารวจพบ ไดแก 
 
ฝา  : ฝาประกนมีความเสียหายเฉพาะสวนที่มีกันสาดสั้น  ฝาสวนมากมีการผุเฉพาะบริเวณชาย

ดานลางที่ติดกับพรึง  บางแหงมีการเปล่ียนลูกฟกไมที่เสียหายออกแลวใสไมใหมแทน  ฝาครัวบริเวณที่
ติดกับหองน้ําในปจจุบันมีการผุกรอนมาก  เนื่องจากถูกความชื้นเปนประจํา 

ประตู-หนาตาง  :  ตัวบานประตู หนาตาง  สวนมากยังใชการไดดีมีความเสียหายเฉพาะผิว
หนาเทานั้น  สวนหยองหนาตางและกรอบเช็ดหนายังอยูในสภาพดี  สลักเดือยสวนมากจะใชการไดไมดี
นักทําใหการเปด-ปดประตูหนาตางไมสะดวก  และมีการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณหนาตางดานหนากุฏิ
ประธาน 
 ระบบไฟฟา  :  มีการติดตั้งอุปกรณไฟฟา  เชน ดวงโคม  และสวิทต  โดยใชวิธีเดินสายไฟแบบ
เดินลอย และไมไดทําการเก็บซอนมิดชิดสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
 

 
ภาพที่ 4.1.13 : หนาตางดานหนามีการติดตั้งเหล็กดัด 

เดิม (จากการสํารวจของผูวิจัย ตุลาคม 2543) 
ภาพที่ 4.1.14 : สภาพสวนตัวอาคาร ฝามีการผุพังและ 

มีการเดินสายไฟหองไปตามฝา 
(จากการสํารวจของผูวิจัย ตุลาคม 2543) 
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•  หลังคา  ปญหาของสวนหลังคาที่สํารวจพบ ไดแก 
กันสาด  :  ไมค้ํายันสวนมากยังอยูในสภาพดี  มีความเสียหายเฉพาะผิวหนาของไมเพียงเล็ก

นอย  กระเบื้องในสวนนี้มีการใชกระเบื้องลอนลูกฟูก และสังกะสี มุงแทนกระเบื้องของเดิมที่เสียหายไป 
โครงหลังคา  :  ไมโครงสรางหลังคาที่เปนตัวรับนํ้าหนักไดแก  ขื่อ  ดั้ง  จันทัน มีความเสียหาย

เล็กนอยสวนมากเปนการแอนตัว  แตยังใชการไดด ี  มีการซอมแซมโดยเปลี่ยนไมชิ้นใหม และการเสริม
ดามดวยไมเฉพาะบางแหงเทานั้น  สวน แปลาน แปหัวเสา  อกไก  มีการผุกรอนเฉพาะบริเวณหัวไมที่อยู
ภายนอกทั้งสองขาง  นอกจากนี้ไมโครงสรางที่อยูดานนอก  ไดแก  แผงจั่ว เชิงกลอน และสะพานหนู  มี
ความเสียหายมากจนหมดสภาพ   

แผงจั่ว  :  แผงจั่วมีการผุพังมาก  พบวาปจจุบันอยูในสภาพที่ไมสามารถใชงานไดตอไป  มีการ
ใชแผนสังกะสีปาตีปดไวชั่วคราว 

ฝาเพดาน  :  ในปจจุบันพบวามีการติดตั้งฝาเพดานในกุฏิประธาน โดยใชฝายิปซั่มบอรดตีเรียบ
เสมอขื่อ  เพื่อปองกันเศษของไมโครงหลังคาที่ผุรวงลงมาในหอง   

กระเบื้อง  :  กระเบื้องมุงหลังคาอยูในสภาพที่เส่ือมสภาพทั้งหมด  มีการเสียหาย แตกหัก และ
มีตะไครน้ําจับเกือบทั้งแผนจนไมสามารถใชงานไดตอไป  มีการหลุดรวงลงมาสงผลทําใหเกิดการรั่วซึม
ของน้ําฝนเขาสูภายในอาคาร  

ปูนปนหลังคา  :  ปูนปนปดชายกระเบื้องและสันหลังคาพบวาอยูในสภาพที่เส่ือมสภาพมาก มี
ลักษณะเปอยยุย และมีการแตกราวมากโดยเฉพาะในสวนชายกระเบื้องดานหนาจั่ว  บางแหงมีการซอม
แซมโดยการใชปูนปดทับไวเพื่อกันน้ําฝนรั่ว   และทําใหกระเบื้องถูกลมตีเสียหาย 
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4.2 กุฏิหมูคณะ 7  วัดราชสิทธาราม 
 
4.2.1  ประวัติความเปนมา และการบูรณะ 
 วัดราชสิทธาราม  เปนพระอารามหลวงชั้นโท  ชนิดราชวรวิหาร  อยู ณ แขวงวัดทาพระ  เขตบาง
กอกใหญ  กรุงเทพมหานคร  อาณาเขตวัด  ทิศเหนือติดกับคลองวัด  ทิศใตติดกับถนนวัดสังขกระจาย  
ทิศตะวันออกติดกับคลองวัดดานนี้มีถนนออกสูถนนอิสรภาพซึ่งเปนทางเขาหลักของวัด  ทิศตะวันตกติด
กับที่สวนของพระยามานิตย  สวนของคุณหญิงวิชิตสงคราม  สวนของพระไพจิตรวินิจฉัย  และนายยู  ไช
เจริญ43  
 วัดราชสิทธาราม  เปนวัดโบราณเดิมชื่อ “วัดพลับ” เปนพระอารามหลวงที่รัชกาลที่ 1 โปรด
เกลาฯใหสรางขึ้นในบริเวณติดกับวัดพลับเดิม และใหรวมวัดพลับเขาไวในเขตวัดราชสิทธารามดวย  มูล
เหตุแหงการสรางวัดราชสิทธาราม  เนื่องจากไดทรงนิมนตพระอาจารยสุก แหงวัดทาหอย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งแตเดิมเปนพระอาจารยของพระองคลงมาอยูในกรุงเทพฯ  โดยจําพรรษาที่วัดพลับ  
พระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะที่พระญาณสังวรเถร  เมื่อ พ.ศ.2325  ตอมาไดมีการบูรณะ
ปฏิสังขรณวัดพลับอีกครั้งในป พ.ศ.2351  หางกันถึง 26 ป  เปนการบูรณะปฏิสังขรณเนื่องจากสภาพของ
วัดชํารุดทรุดโทรมไปมาก   

จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 3  ไดพระราชทานนามวา “วัดราชสิทธาราม”  ความสําคัญของวัดราช
สิทธาราม  เนื่องจากพระญาณสังวรเถร (สุก)  เปนพระเถระผูทรงวิทยาคุณในทาง “วิปสสนาธุระ”  เปนที่
เคารพนับถือของคนทั้งหลาย  การบูรณะปฏิสังขรณคร้ังใหญมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3  พระบาทสมเด็จพระ
น่ังเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิสังขรณถาวรวัตถุที่อยูในวัดใหมเกือบท้ังหมด  ไดแก  พระอุโบสถ  พระวิหาร  
ศาลาการเปรียญ  และหมูกุฏิ  รวมทั้งพระตําหนักจันทนดวย 44 
 วัดราชสิทธารามไดมีการบูรณะปฏิสังขรณตอมาเปนลําดับ  ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลที่ 
5  สวนมากเปนการบูรณะถาวรวัตถุในเขตพุทธาวาส  การบูรณะในสวนของสังฆาวาสคงจะเปนเพียงการ
บูรณะเล็กๆนอยที่ทางวัดไดดําเนินการเอง  จนกระทั่งในป พ.ศ.2501  ทางกรมอาชีวศึกษา  กระทรวง
ศึกษาธิการ  ไดติดตอขอสรางโรงเรียนชางไมขึ้น  บริเวณกุฏิคณะหลัง  ซึ่งทางวัดไดอนุมัติใหจัดสราง และ
ไดทําการยายคณะหลังนี้ไปไว ณ บริเวณดานใตของวัด โดยยังคงรักษารูปแบบของกุฏิไวตามเดิม   
 
 
 
 
 
 

                                            
43 กรมศาสนา, กองพุทธศาสนาสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม1, หนา 136-137 
44 กรมศิลปากร, ประวัติวัดราชสิทธาราม, หนา 267-275 
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การวางผังของวัดราชสิทธารามไมมีรูปรางที่ชัดเจน มีลักษณะคอนไปทางรูปส่ีเหลี่ยม  มีการแบง
เขตพุทธาวาสและสังฆาวาสออกจากกันอยางชัดเจนโดยที่พุทธาวาสจะอยูทางทิศเหนือ  สังฆาวาสจะอยู
ทางทิศใต  ธรณีสงฆอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทางเขาหลักจากถนนอิสรภาพทางดานหนา  จะเขา
สูพุทธาวาสกอนแลวสังฆาวาสจะอยูทางซายมือดานทิศตะวันออกเฉียงใต การจัดผังบริเวณในเขต
สังฆาวาสจะมีลักษณะเรียงกันอยางเปนระเบียบ  โดยมีการแบงพื้นที่ของคณะตางๆดังนี้ 
 •  กุฏิคณะ1  กุฏิเจาอาวาสตั้งอยูดานหนาสุดเปนสวนที่เชื่อมตอกับพุทธาวาสโดนมีลานกั้นอยู
ตรงกลาง  กุฏิคณะนี้เปนกุฏิหมูมีชาน  ทางทิศตะวันออกติดตอกับดานหลังของศาลาการเปรียญ   
 •   กุฏิคณะ2 ,4,5 และ7  อยูถัดเขามาจากคณะ 1  จัดเรียงตัวกันในลักษณะตารางอยูสองขาง
ของถนนหลักของสังฆาวาส  ผังพื้นของคณะ 2 คูกับ 4 และคณะ 5 คูกับ 7 จะมีผังพื้นหมูกุฏิในลักษณะ
เดียวกันแตกลับซายไปขวา  ตัวกุฏิของคณะทั้ง 4 นี้เปนกุฏิหมูมีชานเชื่อมกุฏิแตละหลังเขาดวยกัน  
บริเวณกลางชานเปนหอฉัน 
 •  กุฏิคณะ3  อยูดานหลังสุดทางทิศตะวันตกของวัดตอจากคณะ 4  เปนกุฏิที่สรางขึ้นใหม 

 
ภาพลายเสน 4.2.1  :  ผังบริเวณวัดราชสิทธาราม  แสดงตําแหนงคณะ 7 ที่เปนกรณีศึกษา 

( จากการสํารวจของผูวิจัย  กันยายน  2543 ) 
จากการสํารวจพบวาปจจุบันกุฏิหมูคณะ 7 เปนคณะเดียวในวัดที่ยังมีสภาพดั้งเดิมเหลืออยูมาก

ที่สุด  กลาวคือรูปแบบการวางผังยังไมมีการเปล่ียนแปลง  และองคประกอบอาคารยังอยูในสภาพเดิม 
โดยที่มีการซอมบูรณะไปบางเพียงเล็กนอย 
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4.2.2  รูปแบบทางสถาปตยกรรม  โครงสราง และวัสดุกอสราง  
 

ก.  ผังพื้น 
 ผังพื้นของกุฏิหมูคณะ7 มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส   โดยอาคารแตละหลังอยูลอมรอบชาน  
มีหอฉันอยูกลางชาน และมีหอพระไตรปฎกอยูในหมูกุฏิดวย ทางเขาหลักอยูทางดานทิศตะวันออกเฉียง
ใตทางเขารองอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต  มีรายละเอียดของอาคารดังนี้ 

•  กุฏิประธาน  อยูทางทิศใตติดกับทางเขาหลัก  เปนกุฏิ 3 หอง  ภายในกั้นเปนหองเล็ก 1 หอง 
และหองโถง  บริเวณระเบียงกั้นเปนหองเล็กสําหรับลูกศิษย  และใชเปนหองเก็บของ กุฏิหลังนี้มีการแสดง
ฐานานุศักดิ์ตางกับกุฏิหลังอื่นๆ โดยใชหยองแกะสลักเปนลายพฤกษชาติ   

•  กุฏิทางดานทิศเหนือและทิศใต  เปนกุฏิ 3 หอง 2 หลังอยูตรงขามกันมีผังพื้นเหมือนกันทุก
ประการ  ภายในกั้นเปน 3 หอง  มีพระสงฆจําพรรษาหองละรูป  ประตอูยูบนฝาประกนเปนกรอบเช็ดหนา  
ตัวบานเปดเขาดานในมีอกเลา  เหมือนกุฏิทั่วไป 

•  กุฏิทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  เปนกุฏิ 3 หอง 2 หลังอยูตรงขามกันมีผังพื้น
เหมือนกันทุกประการ  ภายในกั้นเปน 3 หอง  มีพระสงฆจําพรรษาหองละรูป  ประตูทําเปนบานเฟยมเปด
ไดตลอดแนว  ระเบียงโปรงมีขนาดกวางกวากุฏิหลังอื่นๆ     

•  หอไตร  อยูดานทิศเหนือตรงขามกับกุฏิประธาน  เปนหอไตรกวาง 1 ชวงเสามีระเบียงโดย
รอบกั้นฝาปดทุกดาน  ทางขึ้นจากดานสกัดที่หันเขาสูชาน  หอไตรนี้ไดรับการบูรณะใหมโดยมีรูปรางใกล
เคียงกับของเดิม  แตมีการยกพื้นขึ้นสูงกวาพื้นชานมาก   

•  หอฉัน  อยูบริเวณกึ่งกลางชานเปนศาลาโถงขนาด 2 หอง  ไมมีผนัง ไมมีระเบียง  ตั้งโตะหมู
บูชา 1 ชุด  มีราวระเบียง 2 ดาน    บริเวณชานมีการปลูกตนไมใหญทางทิศเหนือกับทิศใตอยูตรงขามกัน
กับหอฉัน 

สามารถสรุปขนาดและสัดสวนของกุฏิตางๆไดดังนี้ 
 ความกวาง 

ชวงเสา 
ความยาวรวม 
ดานยาว   

ความยาวรวม 
ดานสกัด   

พื้นที่  1  หอง 
(ตร.ม.) 

พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

กุฏิประธาน 2.50 7.50 5.50 - 41.25 
กุฏิ  3 หอง 
(เหนือ-ใต) 

2.50 7.50 6.50 8.75 48.75 

กุฏิ  3 หอง 
(ตอ.-ตต.) 

2.50 7.50 5.50 8.75 41.25 

หอไตร - 5.50 5.00 - 27.50 
หอฉัน 2.50 5.00 3.00 - 15.00 

ตาราง  4.2.1  :  แสดงขนาดและสัดสวนพื้นที่  หมูกุฏิคณะ7 วัดราชสิทธาราม 
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ภาพลายเสน  4.2.2  :  ผังพื้นหมูกุฏิคณะ 7  กอนการบูรณะแสดงองคประกอบตางๆ ในหมูกุฏิ   
( จากการสํารวจของผูวิจัย  กันยายน  2543 ) 
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ภาพลายเสน  4.2.3  :  ผังพื้นหมูกุฏิคณะ 7  ในปจจุบัน 
( จากการสํารวจของผูวิจัย  กันยายน  2543 ) 



 44

 
ภาพถาย  4.2.4  : กุฏิหมูคณะ 7 วัดราชสิทธาราม  

( ภาพจาก เชษฐวิทย  อินทะรังสี และคณะ.  หมูกุฏิไมและหอฉัน.  รายงานประกอบการศึกษาวิชา 
 สถาปตยกรรมไทย  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2518 ) 
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ข.  ตัวอาคาร 
จากการสํารวจพบวาหมูกุฏิคณะ7 วัดราชสิทธาราม มีรูปแบบทางสถาปตยกรรมเปนอาคารยก

พื้นใตถุนสูงมีระเบียงดานหนา และหลังคาเปนทรงไมสูงมากมีหลังคากันสาดรอบดาน  กุฏิแตละหลังวาง
โอบลอมรอบชาน  ตัวอาคารมีองคประกอบทางสถาปตยกรรมในระเบียบแบบแผนเดียวกัน  ดังนี้ 

•  ฐานอาคาร  ใตถุนของกุฏิเปนใตถุนสูง  สูงจากพื้นดิน 1.80 เมตร  มีการปรับพื้นดินอัดแนน
ใชเปนที่เก็บเศษไมและวัสดุกอสราง  เสาเปนเสาไมส่ีเหลี่ยมขนาด 0.20x0.20 ม.  โครงสรางพื้นใชรอดรับ
พื้นกระดาน  พื้นกระดานตีตามยาวของกุฏิ   พื้นชานแตเดิมเปนไมปจจุบันเปล่ียนเปนพื้น ค.ส.ล. ทั้งหมด  
โดยลดระดับลงไปจากพื้นระเบียงของกุฏิ 0.30 ม.  

•  ตัวอาคาร  ฝากุฏิทุกหลังเปนฝาประกนลูกฟกเรียบ  เฉพาะกุฏิประธานมีการใชฝาเสี้ยว
บริเวณระเบียง  สวนบริเวณระเบียงของกุฏิ 3 หองหลังอื่นๆไมใชฝาเสี้ยวแตทําเปนลูกกรงไมโปรงมีประตู
เปดเขา-ออก    บานประตูกุฏิเปนแผนไมหนามีอกเลาตรงกลาง  เปด-ปดดวยสลักเดือยไม  เฉพาะกุฏิ 3 
หองดานทิศตะวันออกและตะวันตกมีการใชฝาเฟยมแทนฝาประกนบริเวณดานที่เปนประตู  หนาตางเปน
แผนไมหนามีอกเลาตรงกลาง  เปด-ปดดวยสลักเดือยไม  กุฏิประธานมีการทําหยองหนาตางไมแกะสลัก
ลายพฤกษชาติ  สวนกุฏิหลังอื่นๆหยองเปนไมเซอะรองตามตั้งขวางลายไม  เฉพาะหอไตรเปนหยองลูก
ฟกกระดานดุน  ค้ํายันเปนไมหนาตัดส่ีเหลี่ยมรับหลังคากันสาดทุกชวงเสายาวลงมาถึงพรึงทุกหลัง  หอ
ฉันเปนศาลาโถงไมมีผนัง  ใชค้ํายันสั้นลงมาถึงกึ่งกลางเสา  สวนหอไตรไมมีการใชค้ํายัน 

•  หลังคา  หลังคากุฏิเปนทรงไมสูงมากมีปกนกแบบเรือนไทย  หลังคาเปนแบบไมมีปนลม  ใช
ปนปูนปดชายกระเบื้องดานสกัดและสันหลังคา  กุฏิประธานและกุฏิ 3 หองทุกหลังเปนขนาด 4 แป  หอ
ไตรและหอฉันเปนขนาด 3 แป  ปลายสันหลังคาทําเปนทรงแอนโคงเล็กนอย  หนาจั่วเปนจั่วลูกฟกหนา
พรหม  มีกันสาดรอบดาน  โครงสรางหลังคาไมเปนแบบเรือนไทยทุกประการ  กุฏิประธาน และกุฏิ 3 หอง
ภายในไมตีฝาเพดาน  สวนหอไตรและหอฉันตีฝาเรียบใตขื่อ 
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ภาพลายเสน  4.2.8  :  รูปดานกุฏิหมูคณะ 7  วัดราชสิทธาราม 
( จากการสํารวจของผูวิจัย  กันยายน  2543 ) 
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4.2.3  สภาพปจจุบันและปญหา 
 

ก.  ผังพื้น 
 •  การตอเติมหองพัก  พบวามีจํานวนพระสงฆและศิษยวัดเพิ่มขึ้นไมมากในแตละคณะ การแก

ปญหานี้ใชวิธีแบงพื้นที่ในกุฏิออกเปนหองที่เล็กลงเพื่อความเปนสัดสวน  และมีการตอเติมหองบริเวณใต
ถุนกุฏิเปนหองพักในบางสวน ปจจุบันไดทําการตอเติมหองบริเวณใตถุนกุฏิประธาน  และกุฏิทางดานทิศ
ตะวันออกทั้ง 2 หลังไปแลว  โดยทําเปนโครงสราง ค.ส.ล. กั้นผนังกออิฐฉาบปูน  ขึ้นไปตอกับอาคารเดิมที่
เปนไม (ดูภาพลายเสน 4.2.3 ประกอบ ) 

•  การตอเติมหองเก็บของ  ในปจจุบันมีการกั้นพื้นที่บริเวณระหวางกุฏิทางดานทิศตะวันออก
เฉียงเหนือเปนหองเก็บของ  โดยกั้นผนังไมและทําหลังคาเพิงแบบชั่วคราวพอกันแดดกันฝนเทานั้น  (ดู
ภาพลายเสน 4.2.3  ประกอบ ) 

•    การตอเติมหองน้ํา  ปจจุบันพบวามีการตอเตมิหองน้ําขึ้นเพิ่มเติม  โดยกั้นเปนหองเล็กๆอยู
ระหวางกุฏิ 3 หองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตรงขามกับหองเก็บของ   หองน้ําดังกลาวเปนโครงสราง 
ค.ส.ล. ผนังกออิฐฉาบปูน  หลังคาเปนหลังคาเพิง  สวนผนังของหองน้ําสรางติดกับผนังไมของกุฏิที่อยูติด
กันสงผลใหผนังดังกลาวมีการเสื่อมสภาพ และผุกรอนมากกวาสวนอื่น (ดูภาพลายเสน 4.2.3  ประกอบ ) 

 

 
 

ภาพถาย  4.2.9  :  การตอเติมหองเก็บของอยูระหวางกุฏิ 
( จากการสํารวจของผูวิจัย  กันยายน  2543 ) 
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 ข.  ตัวอาคาร 
 
 •  ฐานอาคาร  ปญหาของสวนฐานอาคารที่สํารวจพบ ไดแก 

ฐานราก  :  จากการสอบถามพระที่จําพรรษาในวัดไมพบหลักฐานเกี่ยวกับฐานรากเดิมของกุฏิ  
แตจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนทําใหสันนิษฐานไดวาฐานรากเดิมของกุฏิเปนฐานรากไมแบบเรือนไทย  
ฐานรากดังกลาวนาจะมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากการเสื่อมสภาพของตัวไม  ประกอบกับการทรุดตัวของ
ดินทําใหตัวอาคารจมลง และบางสวนเอียงไปจากแนวเดิม  จึงทําใหมีการเปล่ียนฐานรากของกุฏิทั้งหมด
เปนฐานราก ค.ส.ล. 

เสา  :  เสาของกุฏิในปจจุบันบริเวณตั้งแตฐานรากขึ้นมาจนถึงทองรอดทําเปนเสา ค.ส.ล. ตอกับ
เสาไมของเดิม  สันนิษฐานวาบริเวณโคนเสาเดิมนาจะมีการผุกรอนมาก ในครั้งที่มีการซอมแซมฐานราก
นาจะไดทําการตัดสวนที่ผุทิ้งไปและทําเปน ค.ส.ล.แทน   

พื้น  :  พื้นภายในกุฏิและพื้นบริเวณระเบียงที่มีหลังคาคลุม ไมกระดานมีการแอนตัวเล็กนอย  มี
การเสริมตงเพื่อชวยรับน้ําหนักและไมใหไมกระดานแอน  บางสวนมีการเสริมตงใหถี่ขึ้นแลวเปล่ียนพื้นไม
เปนไมขนาดเล็ก  บริเวณหัวไม รอด มีการผุกรอนเล็กนอยแตไมมีผลตอการรับนํ้าหนัก  สวนพื้นชานทั้ง
หมดมีความเสียหายมาก เนื่องจากเปนสวนที่ตองถูกแดดถูกฝนอยูเสมอ  ปจจุบันมีการเปล่ียนพื้นชานทั้ง
หมดเปนพื้น ค.ส.ล.  โดยลดระดับลงมาจากพื้นระเบียง 0.30 ม. 

 

 
ภาพถาย  4.2.10  : สภาพพื้นไมบริเวณชานของเดิมมีความเสียหายมาก  ปจจุบันเปลี่ยนเปนพ้ืน ค.ส.ล. ทั้งหมดแลว 

( ภาพจาก เชษฐวิทย  อินทะรังสี และคณะ .  หมูกุฏิไมและหอฉัน.  รายงานประกอบการศึกษาวิชาสถาปตยกรรมไทย  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2518 ) 
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•  ตัวอาคาร  ปญหาของสวนตัวอาคารที่สํารวจพบ ไดแก 
ฝา  :  ฝาประกนมีความเสียหายไมมาก  ฝาที่เหลืออยูในรูปแบบเดิมสวนมากมีการผุกรอน

เฉพาะบริเวณชายดานลางที่ติดกับพรึง  ฝาบริเวณที่ติดกับสวนที่ตอเติมเปนหองน้ํามีการผุกรอนมาก  
เนื่องจากถูกความชื้นเปนประจํา  เฉพาะฝาขอหอไตรมีความเสียหายมาก บางสวนพังลงมาจากเสา  แต
ไดมีการบูรณะใหมทั้งหมดซึ่งมีรูปแบบใกลเคียงกับของเดิม 

ประตู-หนาตาง  :  บานประตู หนาตาง  สวนมากยังใชการไดดีมีความเสียหายเฉพาะผิวหนา
เทานั้น  หยองหนาตางและกรอบเช็ดหนายังอยูในสภาพดี  สวนมากสลักเดือยจะใชการไดไมดีนักทําให
การเปด-ปดประตูหนาตางไมสะดวก  ประตูของกุฏิที่เปนบานเฟยมสันนิษฐานวาฝาและประตูของเดิมคง
ผุพังเสียหายไปมากจึงไดทําการเปลี่ยนเปนของใหม  และมีการติดตั้งมุงลวดและเหล็กดัดบริเวณหนาตาง
ของกุฏิเกือบทุกหลัง 

การติดตั้งอุปกรณไฟฟา  :  พบวามีการติดตั้งดวงโคม ทั้งในกุฏิ และบริเวณภายนอกกุฏิ  รูป
แบบของดวงโคมมีลักษณะที่ไมกลมกลืนกับอาคาร  สวนการเดินสายไปใชวิธีแขวนหอยไปตามผนัง  ทํา
ใหอาจเกิดอันตราย และเกิดความไมสวยงาม 

การติดตั้งระบบประปา  :  พบวามีการติดตั้งกอกน้ําในบริเวณชาน เพื่อใชเปนที่ซักลางทํา
ความสะอาด  ตําแหนงของกอกน้ําดังกลาวพบวามีการติดตั้งอยูใกลกับผนังไมมาก  ทําใหไมบริเวณนั้นมี
การผุกรอน  และเสื่อมสภาพมากกวาไมสวนอื่น 

 

 
ภาพถาย  4.2.11  : สภาพสวนตัวอาคาร  ฝายังมี ความ
เสียหายเล็กนอย  มีการติดต้ังเหล็กดัด และมุงลวด 

( จากการสํารวจของผูวิจัย  กันยายน  2543 ) 

ภาพถาย  4.2.12  : การติดตั้งหลอดไฟบริเวณค้ํายันใชวิธี
การเดินสายหอยไปตามฝาไม 

( จากการสํารวจของผูวิจัย  กันยายน  2543 ) 
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•  หลังคา  ปญหาของสวนหลังคาที่สํารวจพบ ไดแก 
กันสาด  :  ไมค้ํายันยังอยูในสภาพดี มีความเสียหายเฉพาะผิวดานนอกเทานั้น  สวนกระเบื้อง

ของเดิมมีความเสียหายไปบางสวน  ในปจจุบันใชกระเบื้องลอนลูกฟูกมุงแทนในสวนนี้ 
โครงหลังคา  :  ไมโครงสรางหลังคาที่เปนโครงสรางหลัก ไดแก  ขื่อ  ดั้ง  จันทัน  แปหัวเสา  

อกไก  มีการผุกรอนเฉพาะบริเวณหัวไมที่อยูภายนอกทั้งสองขาง ลักษณะนี้ไมมีผลตอการรับนํ้าหนักของ
โครงสราง  สวนไมที่เปนโครงสรางรอง และเปนไมขนาดเล็ก ไดแก  กลอน เชิงกลอน ระแนง และสะพาน
หนู  พบวามีความเสียหายมาก เนื่องจากเปนไมที่ถูกความชื้นอยูเสมอจึงมีความผุกรอนมากจนอยูใน
สภาพที่ใกลพังทลายลงมา  

แผงจั่ว  :  แผงจั่วมีการเสื่อมสภาพมาก  พบวาแผงจั่วเดิมของกุฏิทุกหลังมีการเสียหายไปนาน
แลว  ปจจุบันมีการใชสังกะสีมาตีปดไวเพื่อปองกันน้ําฝนสาดเขาในกุฏิ 

ฝาเพดาน  :  ฝาเพดานแตเดิมไมมี  ในปจจุบันพบมีการนําไมอัด และยิปซั่มบอรดมาตีเปนฝา  
เพื่อปองกันฝุน และเศษไมโครงหลังคาที่ผุรวงลงมาในหอง  สวนมากใชวิธีตีเรียบเสมอขื่อ และไมไดทาสี
ทับ 

กระเบื้อง  :  กระเบื้องมุงหลังคาทั้งหมดมีความเสื่อมสภาพมาก  มีตะไครน้ําจับเกือบท้ังแผน  
บางแหงมีการแตกราว และใกลจะหลุดรวงลงมา  กุฏิบางหลังมีการเปล่ียนกระเบื้องเปนกระเบื้องเคลือบ   

ปูนปนหลังคา  :  ปูนปนปดชายกระเบื้องและสันหลังคาอยูในลักษณะที่หมดสภาพแลว  มีการ
แตกหัก และเปอยยุยเกือบทั้งหมด  โดยเฉพาะในดานหนาจั่ว  ทําใหกระเบื้องถูกลมตีเปดน้ําฝนรั่วเขามา
ได 
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4.3  กุฏิหมูคณะ 2  วัดหงสรัตนาราม 
 
4.3.1  ประวัติความเปนมา และการบูรณะ 
 วัดหงสรัตนาราม  เปนพระอารามหลวงชั้นโท  ชนิดราชวรวิหาร  ตั้งอยู ณ แขวงวัดอรุณ  เขตบาง
กอกใหญ  กรุงเทพมหานคร  อาณาเขตวัด  ทิศเหนือติดตอกับสถานีตํารวจบางกอกใหญ  ทิศใตติดตอกับ
คลองบางกอกใหญ  ทิศตะวันออกติดตอกับที่ทําการเขตบางกอกใหญเดิม  ทิศตะวันตกติดตอกับคลอง
วัดหงส  
 วัดหงสรัตนาราม  เดิมชื่อ “วัดเจาสัวหง” หรือ “วัดเจาขรัวหง”  เพราะเปนชื่อของเศรษฐีจีนชื่อ
นายหงเปนผูสรางวัด  โดยยังเปนวัดราษฎสรางมาตั้งแตในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ในสมัยกรุงธนบุรี มีการ
เปล่ียนชื่อวัดเปน “วัดหงษอาวาสวิหาร” เปนวัดที่มีความสําคัญวัดหนึ่ง เพราะเปนวัดที่ตั้งอยูติดกับพระ
ราชฐานที่ประทับของพระเจากรุงธนบุรี และเปนวัดที่พํานักของพระสงฆผูทรงคุณวุฒิมีองคสมเด็จพระ
สังฆราชเปนประมุข  เปนแหลงการศึกษาใหญเพราะมีพระสงฆสามเณรจําพรรษาอยูเปนจํานวนมาก  
ฉะนั้นวัดหงสรัตนารามจึงอยูในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระเจาตากสินโดยตลอด  พระองคไดทรง
ขยายพื้นที่ของวัดใหกวางขวาง ทรงสรางพระอุโบสถหลังใหมขึ้นตรงหนาพระอุโบสถหลังเกา  และทรง
สรางศาลาโรงธรรมขนาดเทาพระอุโบสถ และกุฏิเสนาสนะขึ้นดวย  ดังปรากฏหลักฐานในพระราช
พงศาวดารกรุงธนบุรีมีใจความวา “สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดทรงอุปถัมภปฏิสังขรณเปนการใหญทั่วพระ
อารามในพระพุทธศักราช 2319 คือพระอุโบสถการเปรียญและกุฏิเสนาสนะ ไดทรงสรางใหมทั้งส้ิน”45  

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร  มีการเปล่ียนชื่อวัดเปน “วัดหงสอาวาศบวรวิหาร”  
และมีการบูรณะปฏิสังขรณวัดหงสรัตนารามตั้งแตรัชกาลที่ 1 เร่ือยมา เชน การลงรักปดทองในพระ
อุโบสถ พระวิหาร  ในสมัยรัชกาลที่ 2  มีการเปล่ียนชื่อวัดเปน “วัดหงสอาวาสวรวิหาร” ในสมัยรัชกาลที่ 3  
ไดมีการบูรณะครั้งใหญโดยที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดทรงชักชวนและพระราชทานให
สมเด็จกรมพระศรีสุริเยนทรามาตย กับ พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงรับพระราชภาระโดยให
บูรณะพระอุโบสถและพระวิหาร  สวนพระองคเองทรงรับการลงรักปดทองในพระอุโบสถและพระวิหาร  
พรอมทั้งไดทรงบูรณะปฏิสังขรณหมูกุฏิทั้งหมดตลอดพระอาราม  ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4  พระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงเสด็จพระราชทานพระกฐินประจําป  ไดทรงทอดพระเนตรเห็นยังไม
บริบูรณดี  จึงมีพระบรมราชโองการใหเจาพนักงานซอมแซม  คือ  ปดลายทองที่เพดาน บานประตูและ
บานหนาตางใหดีขึ้นกวาเกา  ใหเขียนจิตรกรรมที่ฝาผนัง ที่บานประตู หนาตาง  นอกจากนี้ยังไดทรงเชิญ
พระแสนนวโลหะสัมฤทธิ์จากกรุงเกาลงมาประดิษฐานไวดวย และไดมีการเปล่ียนชื่อวัดเปน “วัดหงส
รัตนาราม” ในรัชกาลนี้  ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงไดมีการยกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวง  และไดพระ
ราชทานนาม “วัดหงสรัตนารามราชวรวิหาร”  เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.245846  

                                            
45 กรมศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม1, หนา 133-134 
46 พุทธโฆษก, วัดของทาน, หนา 458-469 
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 การวางผังของวัดหงสรัตนารามเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผายาวไปตามทิศเหนือ-ใต  ดานทิศใตติด
คลองบางกอกใหญคาดวาจะเปนทางเขาหลักของทางวัดแตเดิม  ทางเขาในปจจุบันเปนทางรถยนตจาก
ถนนอิสรภาพเขามาตามถนนเล็กๆจากทิศใต  มีการแบงเขตพุทธาวาสกับสังฆาวาสออกจากกันอยางชัด
เจน  โดยพุทธาวาสจะอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  พระอุโบสถหันออกสูคลองคอนไปทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใต  สังฆาวาสอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตดานหลังติดคลองวัดหงส  และธรณีสงฆอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ  ระหวางพุทธาวาสกับสังฆาวาสมีถนนกั้นกลาง  เปนถนนหลักของวัด 

 
จากการสํารวจพบวาปจจุบันกุฏิหมูคณะ 2 เปนคณะที่มีสภาพดั้งเดิมเหลืออยูมากที่สุดในวัด  

กลาวคือรูปแบบการวางผังยังไมมีการเปล่ียนแปลง  และองคประกอบอาคารยังอยูในสภาพเดิมมากพอ
สมควร  โดยที่มีการซอมบูรณะบางบางสวนแตยังคงลักษณะที่สําคัญของอาคารไวได 
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4.3.2  รูปแบบทางสถาปตยกรรม  โครงสราง และวัสดุกอสราง 
 

ก.  ผังพื้น 
 ผังพื้นของกุฏิหมูคณะ 2 มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  โดยอาคารแตละหลังอยูลอมรอบชาน
มีหอฉันอยูกลางชาน  กุฏิที่อยูดานติดถนนเปนกุฏิยาว 5 หอง  กุฏิดานขางเปนกุฏิ 4 หอง กุฏิดานหลังเปน
กุฏิ 3 หอง และกุฏิครัว  ทางเขาหลักอยูทางทิศตะวันออก และตะวันตก  มีรายละเอียดของอาคารดังนี้ 

•  กุฏิยาว 5 หอง  เปนกุฏิประธานของหมูกุฏิในคณะนี้  เปนกุฏิขนาด 5 หอง มีหองพาไลดาน
สกัดทั้งสองขาง และมีเสานางเรียงที่ดานยาวดานตรงขามกับชาน  แตเดิมกั้นเปน 4 หองหองหองละ 1 
ชวงเสา  สําหรับพระสงฆอยูหองละ 1 รูป หองกลางเปนหองโถงสําหรับตั้งโตะหมูบูชา  แตปจจุบันหอง
ทางปกดานทิศเหนือเปดเปนโถงยาวตลอด 3 หอง  เหลือเปนหองพักเพียงสองหอง  หองพาไลทั้งสองดาน
ใชเปนหองเก็บของ   

•  กุฏิเดี่ยว 4 หอง  อยูขนาบทางดานทิศเหนือและใตของหมูกุฏิกุฏิทั้งสองหลังมีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการ  ภายในกั้นเปน 2 หองหองละ 2 ชวงเสา บริเวณระเบียงกั้นเปนหองเล็กทั้ง 2 ขาง 
หองดานในเปนกุฏิสําหรับพระสงฆอาวุโสที่มีลูกศิษยคอยรับใช โดยลูกศิษยจะพักอยูหองเล็กดานนอก   

•  กุฏิเดี่ยว 3 หอง  อยูขนาบดานหลังทางทิศตะวันตกของหมูกุฏิหันหนาไปทางเดียวกันเขา
หาชาน  กุฏิทั้งสองหลังมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ  ภายในกั้นเปนหองเล็ก 1 หอง และหองโถง  
บริเวณระเบียงดานหองเล็กกั้นเปนหองลูกศิษย 

•  กุฏิครัว  อยูระหวางกุฏิ 3 หอง  เปนกุฏิขนาด 2 หองภายในไมกั้นหอง  ดานหนามีระเบียง 
ใชเปนหองครัวและหองเก็บของ   

•  หอฉัน  อยูบริเวณกึ่งกลางชานเปนศาลาโถงขนาด 2 หอง  ไมมีผนังยกพื้นตรงกลางตั้งโตะ
หมูบูชา  พื้นระเบียงโดยรอบลดระดับลงมา 1 ขั้น   

นอกจากนี้ทางดานสกัดของกุฏิยาว 5 หองทั้งสองขางมีการตอเติมเปนหองเก็บของและหองน้ํา  
และทางดานทิศเหนือระหวางกุฏิ 3 หอง และกุฏิ 4 หอง  มีการตอเติมเปนหองน้ําอีกหอง  สามารถสรุป
ขนาดและสัดสวนของกุฏิตางๆไดดังนี้   

 ความกวาง 
ชวงเสา 

ความยาวรวม 
ดานยาว   

ความยาวรวม 
ดานสกัด   

พื้นที่  1  หอง 
(ตร.ม.) 

พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

กุฏิ 5 หอง 3.50 22.00 6.50 15.75 143.00 
กุฏิ  4 หอง 2.00 8.00 6.00 14.00 48.00 
กุฏิ  3 หอง 2.50 7.50 6.00 - 45.00 
กุฏิ  2 หอง

(ครัว) 
2.50 5.00 4.50 - 22.50 

หอฉัน 1.50 6.00 5.50 - 33.00 
ตาราง  4.3.1   :  แสดงขนาดและสัดสวนพื้นที่  หมูกุฏิคณะ2 วัดหงสรัตนามราม 
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ภาพลายเสน  4.3.2  :  ผังพื้นกุฏิหมูคณะ 2  กอนบูรณะ แสดงองคประกอบตางๆยังอยูในตําแหนงเดิม 
( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 
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ภาพลายเสน  4.3.3  :  ผังพื้นกุฏิหมูคณะ 2  ในปจจุบัน แสดงองคประกอบตางๆที่มีการตอเติม 
( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 
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ภาพถาย  4.3.4  :  ภาพกุฏิประธานของคณะ 6  เปนกุฏิที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมเหมือนกับคณะ 2 ทุก

ประการและมีการเปลี่ยนแปลงสภาพนอยกวากุฏิประธานคณะ 2  วัดหงสรัตนาราม 
( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 
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ข.  ตัวอาคาร 
หมูกุฏิคณะ2 วัดหงสรัตนาราม มีลักษณะเปนกุฏิยกพื้นใตถุนสูงมีระเบียงดานหนา และหลังคา

เปนทรงไมสูงมากมีหลังคากันสาดรอบดาน  กุฏิแตละหลังมีองคประกอบทางสถาปตยกรรมในระเบียบ
แบบแผนเดียวกัน  ดังนี้ 

•  ฐานอาคาร  ใตถุนของกุฏิเปนใตถุนเตี้ย  สูงจากพื้นดิน 1.60 เมตร  ใตถุนใชเปนที่เก็บเศษไม
และวัสดุกอสราง  พื้นภายในกุฏิ และระเบียงใชรอดรับพื้นกระดาน  พื้นกระดานตีตามยาวของกุฏิ  กุฏิ
บางหลังมีการเสริมตงเพื่อชวยรับน้ําหนักของพื้นกระดาน และบางหลังใชไมยึดดามไวเฉยๆ  พื้นชานเดิม
เปนพื้นไมปจจุบันเปล่ียนเปนพื้น ค.ส.ล. เฉพาะใตถุนของกุฏิประธานมีการกั้นเปนหองพักโดยใชผนังกอ
อิฐกอเปนผนังปดทึบ เจาะชองหนาตางชวงเสาละ 1 บาน 

•  ตัวอาคาร  ฝากุฏิทุกหลังเปนฝาประกนลูกฟกเรียบ  กุฏิทุกหลังสวนระเบียงจะกั้นเปนหอง
ขนาดเล็กใชเปนหองพักศิษย เฉพาะกุฏิครัวเปนระเบียงโปรงไมมีฝาเสี้ยว   บานประตูเปนแผนไมหนามี
อกเลาตรงกลาง  เปด-ปดดวยสลักเดือยไม  หนาตางเปนแผนไมหนามีอกเลาตรงกลาง  เปด-ปดดวยสลัก
เดือยเชนกัน  เฉพาะกุฏิยาว 5 หองมีหนาตาง 2 ขนาดและมีการทําหยองหนาตางไมแกะสลักลายพฤกษ
ชาติ  สวนกุฏิหลังอื่นๆหยองเปนไมเซาะรองตามตั้งขวางลายไม  เปนการแสดงฐานะของกุฏิแตละหลัง  
ค้ํายันเปนไมหนาตัดสี่เหลี่ยมรับหลังคากันสาดทุกชวงเสายาวลงมาถึงพรึงทุกหลัง  กุฏิยาว 5 หองดาน
ยาวใชเสานางเรียงรับกันสาดแทนค้ํายัน  สวนหอฉันไมมีค้ํายัน 

•  หลังคา  ทรงหลังคากุฏิเปนทรงไมสูงมากมีปกนกแบบเรือนไทย  หลังคาเปนแบบไมมีปนลม  
ใชปนปูนปดชายกระเบื้องดานสกัดและสันหลังคา  กุฏิยาว 5 หองเปนขนาด 5 แป  กุฏิ 4 หองและกุฏิ 3 
หองทุกหลังเปนขนาด 4 แป  ครัวเปนขนาด 3 แป  ปลายสันหลังคาทําเปนทรงแอนโคงเล็กนอย  หนาจั่ว
เปนจั่วลูกฟกหนาพรหม  มีกันสาดรอบดาน  โครงสรางหลังคาไมเปนแบบเรือนไทยทุกประการ  กุฏิทุก
หลังภายในไมตีฝาเพดาน  สวนหอฉันตีฝาเรียบใตขื่อ 
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ภาพลายเสน  4.3.8  :  รูปดานหนา และรูปดานขางกุฏิหมูคณะ 2  วัดหงสรัตนาราม 

( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 
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4.3.3  สภาพปจจุบันและปญหา 
 
 ก.  ผังพื้น 
 •  การตอเติมหองพัก  จากการสํารวจพบวาจํานวนพระสงฆ และศิษยวัดมีจํานวนเพิ่มขึ้นกวา
แตกอนมาก  ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนที่พัก และเกิดความแออัดขึ้น  การแกปญหานี้ใชวิธีการกั้นหองที่
มีขนาดใหญใหเล็กลงสําหรับกุฏิ 4 หอง  และการจัดที่พักของศิษยวัดใหพักรวมกันในหองโถงใหญ 
สําหรับกุฏิประธาน  กั้นพื้นที่ใตถนุกุฏิประธานเปนหองพัก  และการเปลี่ยนกุฏิครัวเปนหองพัก  (ดูภาพ
ลายเสน 4.3.2  ประกอบ ) 
 •  การตอเติมหองเก็บของ  จากการสํารวจพบวาในปจจุบันมีปญหาเรื่องที่เก็บของไมเพียงพอ
เนื่องจากมีการสะสมสิ่งของเครื่องใชเพิ่มมากขึ้น  ทําใหมีการกั้นพื้นที่บริเวณดานขางของกุฏิประธานเปน
หองเก็บของรวมใชสําหรับเก็บของที่ไมไดใชเปนประจํา  โดยตอเติมเปนโครงสราง ค.ส.ล. ผนังกออิฐฉาบ
ปูนตอหลงัคาเพิงยื่นออกมาจากตัวกุฏิเดิม    (ดูภาพลายเสน 4.3.2  ประกอบ ) 

•  การตอเติมหองน้ํา  ปจจุบันมีการตอเติมหองน้ํา และหองอาบน้ําเพิ่มขึ้น  โดยกั้นเปนหอง
เล็กๆอยูระหวางกุฏิ 4 หองกับกุฏิ 3 หองทางทิศเหนือ  และอยูดานขางของกุฏิประธานตอจากหองพาไล  
หองน้ําดังกลาวเปนโครงสราง ค.ส.ล. ผนังกออิฐฉาบปูน  หลังคาเปนหลังคาเพิง  สวนผนังของหองน้ํา
สรางติดกับผนังไมของกุฏิที่อยูติดกันสงผลใหผนังดังกลาวมีการเสื่อมสภาพ และผุกรอนมากกวาสวนอื่น 
(ดูภาพลายเสน 4.3.2  ประกอบ ) 

 

 
ภาพถาย  4.3.9  :  การตอเติมหองน้ําอยูระหวางกุฏิ 

( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 
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ข.  ตัวอาคาร 
 •  ฐานอาคาร  ปญหาของสวนฐานอาคารที่สํารวจพบ ไดแก 

ฐานราก  :  ในปจจุบันฐานรากและตอมอเสาบริเวณเหนือดินไดมีการเปล่ียนเปน ค.ส.ล.แลว  
แตสามารถสันนิษฐานไดวาฐานรากแตเดิมนาจะเปนฐานรากไมแบบเรือนไทย เนื่องจากพบวาฐานราก
ของกุฏิคณะขางเคียงที่มีการซอมแซมอยูเปนฐานรากไม  ฐานรากของเดิมนามีสภาพทรุดโทรมเนื่องจาก
การเสื่อมสภาพของตัวไม  จึงทําใหมีการซอมแซมโดยเปลี่ยนเปน ค.ส.ล.ไป  

เสา  :  เสาของกุฏิในปจจุบันบริเวณตั้งแตฐานรากขึ้นมาเหนือพื้นดินประมาณ 0.80 ม. ทําเปน
เสา ค.ส.ล. ตอกับเสาไมของเดิม  สันนิษฐานวาบริเวณโคนเสาเดิมนาจะมีการผุกรอนมาก ในการซอม
แซมฐานรากนาจะไดทําการตัดสวนที่ผุทิ้งไปและทําเปน ค.ส.ล.แทน  นอกจากนี้ในปจจุบันยังพบอีกวา
เสา ค.ส.ล. ดังกลาวบริเวณที่อยูเหนือดินเริ่มมีการเสื่อมสภาพแลว  พบการกระเทาะของคอนกรีตจนเห็น
เหล็กเสรมิ 

พื้น  :  พื้นภายในกุฏิและพื้นบริเวณระเบียงที่มีหลังคาคลุม มีความเสียหายนอยสวนมาก
บริเวณหัวไม รอด รา มีการผุกรอน  และไมกระดานมีการแอนตัว  มีการเสริมตงเพื่อชวยรับนํ้าหนักและไม
ใหไมกระดานแอน  นอกจากนี้บางสวนมีการเปล่ียนพื้นไมเปนไมขนาดเล็ก  สวนพื้นไมบริเวณชานทั้ง
หมดมีความเสียหายมาก เนื่องจากเปนสวนที่ตองถูกแดดถูกฝนอยูเสมอ  ทําใหมีการเปล่ียนพื้นชานทั้ง
หมดเปนพื้น ค.ส.ล.  โดยลดระดับลงมาจากพื้นระเบียง 1 ขั้น 

 

 
ภาพถาย  4.3.10:  สภาพสวนฐานอาคารมีการเปลี่ยนเสาบริเวณใตถุนเปนเสา ค.ส.ล.  ปจจุบัน 

เสาค.ส.ล.มีการเสื่อมสภาพแลว  ( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 
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•  สวนตัวอาคาร  ปญหาของสวนตัวอาคารที่สํารวจพบ ไดแก 
ฝา  :  ฝาประกนมีความเสียหายไมมาก  ฝาที่เหลืออยูสวนมากมีการผุกรอนเฉพาะบริเวณชาย

ดานลางที่ติดกับพรึง  มีการเปลี่ยนลูกฟกไมที่เสียหายออกแลวใสไมใหมแทน  ฝาบริเวณที่ติดกับสวนที่ตอ
เติมเปนหองน้ําการผุกรอนมาก  เนื่องจากถูกความชื้นเปนเวลานาน 

ประตู-หนาตาง  :  บานประตู หนาตาง  สวนมากยังอยูในสภาพดีมีความเสียหายเฉพาะผิว
หนาเทานั้น  สวนหยองหนาตางและกรอบเช็ดหนายังอยูในสภาพดี  สลักเดือยสวนมากจะใชการไดไมดี
นักทําใหการเปด-ปดประตูหนาตางไมสะดวก  มีการเปล่ียนสลักเดือยเปนลูกบิดทองเหลืองบางสวน  
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งมุงลวดและเหล็กดัดบริเวณหนาตางของกุฏิเกือบทุกหลัง 

การติดตั้งอุปกรณไฟฟา  :  พบวาดวงโคมที่ติดตั้งอยูบริเวณภายนอกกุฏิ  มีการเลือกใชดวง
โคม และติดตั้งในตําแหนงที่ไมเหมาะสม  นอกจากนี้วิธีการเดินสายไฟใชวิธเีดินลอยไปตามฝา  ทําใหเกิด
ความไมสวยงาม และอาจเกิดอันตรายได 
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•  หลังคา  ปญหาของสวนฐานอาคารที่สํารวจพบ ไดแก 
กันสาด  :  ไมค้ํายันยังอยูในสภาพดี  มีความเสียหายเฉพาะผิวดานนอกเทานั้น  และมีบางแหง

เทานั้นที่มีการเปลี่ยนไมเปนชิ้นใหม  มีการใชสังกะสี มุงแทนกระเบื้องของเดิมที่เสียหายไป  นอกจากนี้
บริเวณกุฏิประธานยังมีการตอเติมกันสาดออกไปเพื่อปองกันแดด  โดยใชกระเบื้องลอนลูกฟูกมุง 

โครงหลังคา  :  ไมโครงสรางหลังคาที่เปนโครงสรางหลัก ไดแก  ขื่อ  ดั้ง  จันทัน มีความเสียหาย
เล็กนอย  จันทันบางตัวมีการฉีกแตกมีการใชไมดาม หรือทําค้ํายันชั่วคราวไว  แปหัวเสา  อกไก  มีการผุ
กรอนเฉพาะบริเวณหัวไมที่อยูภายนอกทั้งสองขาง  สวนไมที่เปนโครงสรางรอง ไดแก  กลอน เชิงกลอน 
ระแนง และสะพานหนู  มีการเสื่อมสภาพและการผุกรอนมากเนื่องจากเปนไมขนาดเล็ก และถูกความชื้น
อยูเสมอ 

แผงจั่ว  :  แผงจั่วมีการเสื่อมสภาพมาก  ซอมแซมโดยใชไมแผน หรือสังกะสีตีปดไวชั่วคราว 
ฝาเพดาน  :  ฝาเพดานแตเดิมไมมี  ในปจจุบันพบวากุฏิบางหลังมีการนําจีวรมาขึงแทนฝา

เพดาน  เพื่อปองกันฝุน และเศษไมโครงหลังคาที่ผุรวงลงมาในหอง  และบางหลังใชเปนฝายิปซั่มบอรดตี
เรียบเสมอขื่อ 

กระเบื้อง  :  กระเบื้องเกือบทั้งหมดมีความเสียหายมาก  แตกหัก  มีตะไครน้ําจับเกือบท้ังแผน  
บางแหงมีการแตกราว และใกลจะหลุดรวงลงมา ทําใหน้ําฝนรั่วเขาไปในกุฏิ 

ปูนปนหลังคา  :  ปูนปนปดชายกระเบื้องและสันหลังคามีการเสื่อมสภาพ และแตกหักเสียหาย
มาก  โดยเฉพาะในสวนชายกระเบื้องดานหนาจั่ว  ทําใหกระเบื้องถูกลมตีเสียหาย และน้ําฝนยอนเขาไป
ในหลังคา 

 

 
ภาพถาย  4.3.13  :  สภาพสวนหลังคา  กระเบื้องมีการเสื่อมสภาพมากจนไมสามารถใชงานไดแลว 
แผงจั่วมีความเสียหายมาก  มีการใชสังกะสีตีปดชั่วคราว  ( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 



สภาพปจจุบัน - ปญหา วัดชนะสงคราม วัดราชสิทธาราม วัดหงสรัตนาราม 
ปญหาผังพื้น 
การรื้ออาคารทิ้ง รื้ออาคารบางสวน แลวสรางใหม - - 
การตอเติมหองพัก - กั้นพื้นที่ภายในเปนหองเล็ก  และตอเติมหองบริเวณ

ใตถุนบางสวน 
กั้นพื้นที่ภายในเปนหองเล็ก  เปลี่ยนครัวเปนหองพัก  
และตอเติมหองใตถุน 

การตอเติมหองเก็บของ - ตอเติมหองเก็บของชั่วคราว  ระหวางกุฏิ ตอเติมหองเก็บของ เปนผนังกออิฐดานขางกุฏิ 
การตอเติมหองน้ํา ตอเติมหองน้ําระหวางหอฉันกับกุฏิครัว ตอเติมหองน้ําอยูระหวางกุฏิ   ตอเติมหองน้ําดานขางกุฏิ  และบริเวณดานหลัง 
ปญหาตัวอาคาร 
ฐาน ฐานราก เสียหายหมด  เปลี่ยนเปน ค.ส.ล.แลว เสียหายหมด  เปลี่ยนเปน ค.ส.ล.แลว เสียหายหมด  เปลี่ยนเปน ค.ส.ล.แลว 
อาคาร เสา ผุบริเวณเหนือดิน ทําตอมอ ค.ส.ล. บางสวน ผุบริเวณเหนือดิน ทําตอมอ ค.ส.ล. ทั้งหมด ผุบริเวณเหนือดิน ทําตอมอ ค.ส.ล. บางสวน 
 พื้น พื้นภายในมีการแอนตัวเล็กนอย  ผุบริเวณหัวไม พื้นภายในมีการแอนตัวเล็กนอย  มีการเสริมตง พื้นภายในแอนตัวเล็กนอย มีการเสริมตง   
  พื้นภายนอกเสริมตง และเปลี่ยนเปนไมขนาดเล็ก พื้นภายนอกเปลี่ยนเปนพื้น ค.ส.ล. พื้นภายนอกเปลี่ยนเปนพื้น ค.ส.ล. 
ตัวอาคาร ฝา ผุบริเวณชายดานลาง และลูกฟก  ฝาที่ติดกับหองน้ํามี

การผุพังมาก 
ผุบริเวณชายดานลาง ฝาสวนที่ติดกับหองน้ํา และ
บริเวณกอกน้ํามีการผุพังมาก 

ผุบริเวณชายดานลาง ฝาสวนที่ติดกับหองน้ํา มีการผุ
พังมาก 

 ประตู - 
หนาตาง 

ผิวดานนอกตัวบานสึกกรอนเล็กนอย 
สลักเดือยเสื่อมสภาพ  เปด-ปดไมสะดวก 

ผิวดานนอกเสียหายเล็กนอย  มีการเปลี่ยนเปนบานเพี้
ยมบางสวน  สลักเดือยเสื่อมสภาพ  

ผิวดานนอกตัวบานสึกกรอนเล็กนอย   
สลักเดือยเสื่อมสภาพ  มีการเปลี่ยนใหมบางสวน 

  มีการติดตั้งเหล็กดัด มีการติดตั้งมุงลวด และเหล็กดัด มีการติดตั้งมุงลวด และเหล็กดัด 
ตาราง  4.4.1  :  สรุปการสํารวจสภาพปจจุบัน และปญหา 
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สภาพปจจุบัน - ปญหา วัดชนะสงคราม วัดราชสิทธาราม วัดหงสรัตนาราม 
 ระบบไฟ

ฟา 
ติดตั้งโดยการเดินสายลอย  ไมเปนระเบียบเรียบรอย ติดตั้งอุปกรณไมเรียบรอย  ใชวิธีเดินสายหอยไปตาม

ฝา 
ติดตั้งอุปกรณไมเรียบรอย  ใชวิธีเดินสายลอย 

 ระบบ
ประปา 

- ติดตั้งกอกน้ําบริเวณชานใกลกับฝาไม - 

หลังคา กันสาด ไมค้ํายันผิวดานนอกเสียหายและแอนตัวเล็กนอย ไมค้ํายันอยูในสภาพดี   เสียหายเฉพาะผิวนอก ไมค้ํายันผิวดานนอกเสียหายเล็กนอย 
  ใชกระเบื้องลอน และสังกะสีมุงแทน ใชกระเบื้องลอนมุงแทนบางสวน มีการตอเติมกันสาดเพิ่มเติม  ใชกระเบื้องลอนมุง 
 โครงหลัง

คา 
โครงสรางหลักมีการแอนตัว และฉีกขาด  มีการใชไม
ดามไว  และมีการเปลี่ยนใหมบางสวน 

โครงสรางหลักผุเฉพาะหัวไมเล็กนอยแอนเล็กนอย  ไม
มีผลตอการรับน้ําหนัก 

โครงสรางหลักผุ  มีการแอนตัว และมีการฉีกขาดบาง
สวน  ใชไมดามไวชั่วคราว 

  โครงสรางรองผุพังมาก   โครงสรางรองผุพังเกือบหมด  โครงสรางรองผุพังทั้งหมด  
 แผงจั่ว ผุพังมาก  ใชสังกะสีตีปดไวชั่วคราว พังไปหมดจนไมเหลือ  ใชสังกะสีตีปดไวชั่วคราว ผุพังมาก  ใชไมอัด หรือสังกะสีตีปดไวชั่วคราว 
 ฝาเพดาน 

 
ใชแผนยิปซั่มตีปดไวชั่วคราว ใชไมอัด และยิปซั่มตีปดไวชั่วคราว ใชแผนยิปซั่มบอรด และจีวรขึงปดไวชั่วคราว 

 กระเบื้อง
มุงหลังคา 

เสียหาย และเสื่อมสภาพทั้งหมด  หลังคารั่วบางสวน เสียหาย และเสื่อมสภาพทั้งหมด มีการเปลี่ยนใหม
แลวบางสวน 

เสียหาย และเสื่อมสภาพทั้งหมด มีการเปลี่ยนใหม
แลวบางสวน 

 ปูนปนสัน
หลังคา 

หมดสภาพใชงาน  แตกหัก  เปอยยุย  บางจุดมีการใช
ปูนพอกไวกันน้ําฝนรั่ว 

หมดสภาพใชงาน  แตกหัก  เปอยยุย หมดสภาพใชงาน  แตกหัก  เปอยยุย 

ตาราง  4.4.1  : สรุปการสํารวจสภาพปจจุบัน และปญหา (ตอ) 
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บทที่ 5 
การวิเคราะห 

 
5.1  สรุปหัวขอปญหา  
 จากการสํารวจภาคสนามหมูกุฏิที่ใชเปนกรณีศึกษาทั้ง 3 แหง  ทําใหสามารถสรุปลักษณะของ
ปญหาที่เกิดขึ้นไดดังนี้  
 
5.1.1  ปญหาผังพื้น 
 

ก. การรื้ออาคารทิ้ง 
ปญหาการรื้ออาคารทิ้ง  ไดแก  การที่กุฏิถูกใชงานมายาวนาน ทําใหอยูในสภาพที่ชํารุดทรุด

โทรมโดยไมมีการดูแลรักษา หรือการซอมแซม  เมื่อไมสามารถใชงานตอไปไดจึงมีการรื้อทิ้งเพื่อสราง
อาคารใหม  นอกจากนี้การรื้ออาคารเพียงบางหลังในหมูแลวสรางอาคารขึ้นใหมนั้น  จะพบวารูปแบบของ
อาคารใหมไมสอดคลองกับอาคารเดิม  ลักษณะนี้เปนการทําลายความสวยงามของกลุมอาคารไป 

 
 ข. การตอเติมหองพัก 
 ปญหาการตอเติมหองพัก  ไดแก  มีการตอเติมหองขึ้นเพื่อรองรับการใชงาน  ลักษณะการตอเติม
ที่พบไดแก  การแบงพื้นที่หองภายในกุฏิออกเปนหองขนาดเล็กลง  เพื่อใหมีจํานวนหองพักมากขึ้น  การ
ดัดแปลงหองครัว หรือหองเก็บของมาใชเปนหองพัก  และการตอเติมหองพักบริเวณใตถุนกุฏิ  โดยมีการ
เปล่ียนโครงสรางสวนฐานราก และเสาใตถุน เปนโครงสราง ค.ส.ล.  แลวกั้นพื้นที่สวนนี้เปนหอง  ลักษณะ
นี้ทําใหรูปแบบของตัวอาคารเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม  เปนการทําลายคุณคาของอาคาร 
 
 ค. การตอเติมหองเก็บของ 
 ปญหาการตอเติมหองเก็บของ ไดแก การตอเติมบางสวนของอาคารออกไปเปนเพิงชั่วคราว
สําหรับใชเก็บเครื่องใชตางๆของพระสงฆ  พบวา  สวนมากมักจะมีการกั้นฝาไมอยูระหวางตัวกุฏิเดิมเปน
หอง แลวทําหลังคาเปนเพิงคลุมไว  โดยทําทางเขาจากชาน  นอกจากนี้ยังพบวามีการตอเติมหองบริเวณ
ใตถุนในลักษณะเดียวกับการตอเติมหองพักที่ไดกลาวมาแลวขางตนเปนหองเก็บของดวย  การตอเติม
อาคารในลักษณะดังกลาวทั้งสองประเภท  ทําใหรูปแบบของอาคารในภาพรวมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
เปนการทําลายคุณคาของกลุมอาคารไป 
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 ง. การตอเติมหองน้ํา 
 ปญหาการตอเติมหองน้ํา  ไดแก  การตอเติมบางสวนของอาคารออกไปเพื่อใชเปนหองสุขา และ
หองอาบน้ํา  ซึ่งแตเดิมพระสงฆจะตองไปใชหองน้ําและอาบน้ํานอกหมูกุฏิ  ในปจจุบันพบวาไดมีการ
สรางหองน้ําและหองอาบน้ํารวมไวในหมูกุฏิ  โดยกั้นผนังกออิฐฉาบปูน หลังคาเพิงไวระหวางตัวกุฏิ  การ
ตอเติมอาคารในลักษณะดังกลาว  ทําใหรูปแบบของอาคารในภาพรวมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เปนการ
ทําลายคุณคาของกลุมอาคารไป  นอกจากนี้การตอเติมหองน้ําดังกลาวยังนํามาซึ่งปญหาการเสื่อมสภาพ
ของตัวกุฏิไม  โดยเฉพาะฝาไมที่อยูติดกับหองน้ําจะมีการเสื่อมสภาพเร็วกวาฝาในสวนอื่นๆอีกดวย 
 

 
ภาพลายเสน  5.1.1  :  ผังพื้นกุฏิหมูคณะ 6 วัดชนะสงคราม  แสดงการการรื้ออาคารบางสวนทิ้ง 
และมีการตอเติมหองน้ําเพิ่มเติมอยูในหมูกุฏิเดิม  ( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 

 
5.1.2  ปญหาตัวอาคาร 
 
 ก.  ฐานอาคาร 

•  ฐานราก  ปญหาที่เกิดขึ้นกับฐานราก ไดแก  การที่ฐานรากของเดิมซึ่งเปนฐานรากไมมีการ
เส่ือมสภาพจนไมสามารถรองรับน้ําหนักของอาคารได  ปญหาดังกลาวสงผลใหเกิดการทรุดตัวของอาคาร
ในลักษณะจมลงไปจากระดับเดิม  นอกจากนี้การทรุดตัวดังกลาวอาจเปนไปลักษณะที่ไมเทากันในแตละ
ชวงของอาคารทําใหอาคารเอียงไปจากศูนยเดิม  ลักษณะของการเอียงไปจากศูนยเดิมนี้ยังสงผลใหเกิด
ความเสียหายของโครงสรางสวนอื่นๆตามมาได 

•  เสา  ปญหาที่เกิดขึ้นกับเสา  ไดแก  ความเสียหายของเสาบริเวณโคนเสาที่อยูเหนือดิน
ประมาณ 30-80 ซม. เนื้อไมสวนนี้เปนสวนที่เกิดการเสื่อมสภาพมากวาสวนอื่น  นอกจากนี้ยังพบวามี
คราบเกลือจับอยูในบริเวณที่มีการผุพังของเนื้อไมดวย  ลักษณะนี้ทําใหเนื้อไมเปอยยุยมากกวาเดิม  เมื่อ
ตัวเสาเกิดการผุพังจนเสาไมสามารถรับน้ําหนักอาคารได  จะทําใหตัวอาคารในสวนนั้นพังทลายลงมา   
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ภาพถาย  5.1.2  :  เสาของกุฏิเดิมมีการเสื่อมสภาพบริเวณโคนเสาเหนือดินมาก  จนทําใหมีการ 

เปล่ียนฐานรากและตอมอเปน ค.ส.ล.    ( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 
 

•  พื้น  ปญหาที่เกิดขึ้นกับโครงสรางพื้น  ไดแก  ความเสื่อมสภาพของไมโครงสราง  สําหรับพื้น
ภายในอาคารสวนที่มีหลังคาคลุมพบวาตัวไมจะมีการแอนตัวและมีการผุพังบริเวณหัวไมเล็กนอย  แต
สวนพื้นที่อยูนอกอาคารไมมีหลังคาคลุมจะมีการผุพังมาก  สวนมากมักจะไมสามารถรับน้ําหนักไดตอไป
ทําใหเกิดการพังพลายของอาคารตามมา 

 

 
ภาพถาย  5.1.3  : พ้ืนไมบริเวณชานของเดิมมีความเสียหายมาก  ปจจุบันพบวาบางแหงมีการเปลี่ยนเปนพ้ืน ค.ส.ล.แลว 

( ภาพจาก เชษฐวิทย  อินทะรังสี และคณะ .  หมูกุฏิไมและหอฉัน.  รายงานประกอบการศึกษา 
วิชาสถาปตยกรรมไทย  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2518 ) 

 
 ข.  ตัวอาคาร 
 •  ฝา  ปญหาที่เกิดขึ้นกับฝา  ไดแก  ความเสียหายของชิ้นสวนไมในแผงฝา  โดยเฉพาะบริเวณ
ชายดานลางของแผงฝา  ทั้งลูกตั้ง ลูกเซง และลูกฟก พบวามีเชื้อราเกาะและมีการผุพังมากกวาฝาดาน
บน  ลักษณะนี้จะทําใหเกิดชองวางขึ้นบนแผงฝา  และยังสงผลใหเกิดการพังทลายของแผงฝาลงมาได  
นอกจากนี้ยังพบวาฝาไมสวนที่ติดกับบริเวณที่ตอเติมเปนหองน้ํา  หรือติดตั้งกอกน้ําจะมีการเสื่อมสภาพ
ของไมมากกวาสวนอื่นๆ 
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ภาพถาย  5.1.4  :  ฝาบริเวณชายดานลางมีการเสื่อม
สภาพมาก  และมีการเดินสายไฟหอยไปตามฝากุฏิ 

( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 

ภาพถาย  5.1.5 : การติดตั้งเหล็กดัดบริเวณหนาตาง 
(จากการสํารวจของผูวิจัย ตุลาคม 2543) 

 
•  ประตู – หนาตาง  ปญหาที่เกิดขึ้นกับประตู – หนาตาง  ไดแก  ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ

ตัวบาน และกรอบบานซึ่งความเสียหายเหลานั้นพบวาเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณผิวนอกของตัวบานเทานั้น  
สวนบริเวณที่เปนสลักเดือยจะมีการเสื่อมสภาพมากจนทําใหการเปด-ปดไมสะดวก  นอกจากนี้ปญหาที่
พบอีกประการไดแก  ปญหาการการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมไมมีความมีกลมกลืนกับตัวอาคารเดิม  ไดแก  
เหล็กดัด และมุงลวด  ซึ่งการใชเหล็กดัด และมุงลวดในรูปแบบที่ไมเหมาะสมจะเปนการทําลายความสวย
งามของตัวอาคารไป (ดูภาพถาย 5.1.5 ประกอบ) 
 •  ระบบไฟฟา  ปญหาจากระบบไฟฟา  ไดแก การติดตั้งอุปกรณไฟฟาตางๆ และการเดินสาย
ไฟฟาในอาคารที่ไมมีความปลอดภัย  พบวา  มีการเดินสายไฟฟาโดยหอยไปตามฝากุฏิ  ไมมีการยึดสาย
ไฟใหเรียบรอย  นอกจากนี้ยังทําใหอาคารขาดความเปนระเบียบเรียบรอย  เปนการทําลายคุณคาของ
อาคารไป (ดูภาพถาย 5.1.4  ประกอบ) 

•  ระบบประปา  ปญหาจากระบบประปา  ไดแก การติดตั้งระบบประปา ในตําแหนงที่ไม
เหมาะสม  พบวา  ติดตั้งกอกน้ําบริเวณฝาไม  ลักษณะเชนนี้ทําใหเกิดความเสียหายกับฝาไมในบริเวณนี้
ได  นอกจากนี้การจัดพื้นที่สําหรับใชเปนสวนซักลางที่ไมเหมาะสม  ยังทําใหสภาพโดยรวมของหมูกุฏิขาด
ความเปนระเบียบเรียบรอยอีกดวย 
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ภาพถาย  5.1.6  :  การตอเติมหองน้ําอยูระหวางกุฏิ  ทําใหฝาบริเวณดังกลาวมีการเสื่อมสภาพมากกวาสวนอื่น 

( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 
 

ค.  หลังคา   
•  กันสาด  ปญหาที่เกิดขึ้นกับสวนกันสาด  ไดแก  การเสื่อมสภาพของตัววัสดุ  ในสวนของค้ํา

ยันไมมีการเสื่อมสภาพจนอาจถึงขั้นพังพลายลงมา  สวนกระเบื้องมุงหลังคาจะมีการเสื่อมสภาพมากจน
ไมสามารถใชงานได  พบวามีการซอมแซมกันสาดโดยใชกระเบื้องลอนลูกฟูก หรือสังกะสีมุงแทน
กระเบื้องดินเผาของเดิมที่เส่ือมสภาพไป  ลักษณะนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาคารไปจาก
เดิม  นอกจากนี้ยังพบวาบางแหงมีการตอเติมกันสาดขึ้นเพิ่มเติมในบริเวณที่ชายคาสั้น  เชน บริเวณหอง
พาไล  และหองระเบียง  รูปแบบของกันสาดที่ตอเติมขึ้นในภายหลังจะไมมีความสอดคลองกับอาคารเดิม  
เปนการทําลายรูปแบบที่สวยงามของอาคารไป 

 

 
ภาพถาย  5.1.7  :  การตอเติมกันสาดในบริเวณระเบียงที่มีชายคาสั้นเพื่อปองกันแดด 

( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 
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•  โครงหลังคา  ปญหาที่เกิดขึ้นกับโครงสรางหลังคา  ไดแก  การเสื่อมสภาพของวัสดุกอสราง 
และความเสียหายของโครงสราง  กลาวคือ  โครงสรางหลังคาในสวนที่อยูนอกตัวอาคาร ไดแก เชิงกลอน 
สะพานหนู แปและอกไกสวนที่ยื่นออกมาดานนอก จะมีการเสื่อมสภาพมากโดยเฉพาะบริเวณหนาตัดไม  
ชิ้นสวนที่มีขนาดเล็ก เชน ระแนง สะพานหนู  จะมีการเสื่อมสภาพมากกวาจนอาจถึงขึ้นพังทลายลงมาได  
สวนโครงสรางที่พาดชวงในแนวนอน ไดแก จันทัน แป กลอน ระแนง จะมีการแอนตัว และฉีกขาด  
ลักษณะนี้จะนํามาซึ่งความเสียหายโครงสรางหลังคาโดยรวม   

 
•  ฝาเพดาน  ปญหาการตอเติมฝาเพดาน  พบวาในปจจุบันมกีารติดตั้งฝาเพดาน โดยใช  ยิปซั่

งบอรด  ไมอัด  ตีเรียบเสมอขื่อ และไมไดทาสีทับ  และจีวรขึง  เปนฝาเพดาน  เพื่อปองกันความรอน  และ
เศษไมโครงหลังคาที่ผุรวงลงมาในหอง  ลักษณะนี้ทําใหรูปแบบของอาคารเปลี่ยนไปจากเดิม 

 

ภาพถาย  5.1.8  :  การตอเติมฝาเพดานโดยใชยิปซ่ัม
บอรด 

( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 

ภาพถาย  5.1.9  :  สวนแผงจั่วมีการเสื่อมสภาพมาก  
มีการใชสังกะสีตีปดไวชั่วคราว 

( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 
 

 •  แผงจั่ว  ปญหาที่เกิดขึ้นกับแผงจั่ว  จะมีลักษณะคลายกับแผงฝา  กลาวคือ  เปนความเสีย
หายของชิ้นสวนไม  ไดแก  ลูกตั้ง  ลูกเซง และลูกฟก  นอกจากนี้ในกรณีที่เกิดความเสียหายจนน้ําฝน
สามารถสาดเขามาในตัวอาคารได  จะทําความเสียหายใหกับสวนอื่นๆตามมาดวย 
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•  กระเบื้องมุงหลังคา  ปญหาที่เกิดขึ้นกับกระเบื้องมุงหลังคา  ไดแก  การเสื่อมสภาพของตัว
วัสดุกอสรางเอง  ซึ่งพบวากระเบื้องมุงหลังคาของเดิมที่ใชกันอยูจะอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม  มีตะไคร
น้ําจับอยูเปนสวนมาก  และบางแหงมีการบิดงอ  ตลอดจนการสึกกรอนของเนื้อดินเผาจนไมสามารถใช
งานไดตอไป  เมื่อตัวกระเบื้องเสื่อมสภาพจนไมสามารถตานทานแรงลม หรือน้ําฝนได  จะทําใหเกิดการ
พังทลายลงมา   
 •  ปูนปนสันหลังคา  ปญหาที่เกิดขึ้นกับปูนปนสันหลังคา  ไดแก  การเสื่อมสภาพของของตัว
วัสดุ  พบวาปูนปนของเดิมจะมีการสึกกรอนโดยเนื้อปูนมีการหลุดรอน  แตกหักไป  จนสามารถมองเห็น
เหล็กเสนที่เสริมอยูภายในได  การสึกกรอนของปูนปนนี้ยังเปนสาเหตุทําใหน้ําฝนรั่วเขามาในอาคาร  กอ
ใหเกิดความเสียหายกับโครงสรางสวนอื่นๆ  ตามมาได   
 

 
 

ภาพถาย  5.1.10  :  สภาพกระเบื้องมุงหลังคา และปูนปนสันหลังคา  อยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม  
และมีการเสื่อมสภาพมาก  ทําใหหลังคารั่ว    ( จากการสํารวจของผูวิจัย  ตุลาคม  2543 ) 

 
5.1.3  สรุปหัวขอปญหา 
 จากการวิเคราะหลักษณะของปญหา สามารถจัดหมวดหมูหัวขอปญหา (ดูตาราง 4.1 หนา  )  
เพื่อใชเปนหัวขอในการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของปญหาในลําดับตอไป  ไดดังนี้ 
 
  ก. ปญหาความเสียหายของโครงสราง  

ข. ปญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ  
ค. ปญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคาร   



หัวขอปญหา ลักษณะปญหา ประเภทของปญหา 
  ความเสียหาย

ของโครงสราง
การเสื่อม

สภาพของวัสดุ
การเปลี่ยน
แปลงรูปแบบ 

ปญหาผังพื้น 
การรื้ออาคารทิ้ง รื้ออาคารบางสวนทิ้ง  เพื่อสรางอาคารขึ้นใหมในบริเวณเดิม •  • 
การตอเติมหองพัก ตอเติมหองพักบริเวณใตถุนอาคาร   • 
การตอเติมหองเก็บของ ตอเติมหองเก็บของอยูบริเวณใตถุน  และกั้นหองชั่วคราวระหวางอาคาร   • 
การตอเติมหองน้ํา ตอเติมหองน้ําอยูระหวางอาคาร  • • 
ปญหาตัวอาคาร 
ฐาน ฐานราก ฐานรากเสื่อมสภาพ  ทําใหอาคารทรุดตัวและสงผลกับโครงสรางสวนอื่นตามมา • •  
อาคาร เสา บริเวณโคนเสามีความเสียหาย  ทําใหไมสามารถรับน้ําหนักอาคารได • •  
 พื้น โครงสรางพื้นภายในมีการแอนตัว  และมีความเสียหายบริเวณหัวไม  •  
  โครงสรางพื้นภายนอกมีความเสียหายมาก  จนไมสามารถรับน้ําหนักได • •  
ตัวอาคาร ฝา ชิ้นสวนของฝาเกิดความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณชายดานลาง • •  
 ประตู -  ตัวบานเกิดความเสียหายบริเวณผิวดานนอก  สลักเดือยเสื่อมสภาพมากใชงานไมสะดวก  •  
 หนาตาง มีการติดตั้งเหล็กดัด  และมุงลวดเพิ่มเติม   • 
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หัวขอปญหา ลักษณะปญหา ประเภทของปญหา 
  ความเสียหาย

ของโครงสราง
การเสื่อม

สภาพของวัสดุ
การเปลี่ยน
แปลงรูปแบบ 

 ระบบไฟ
ฟา 

ติดตั้งระบบไฟฟาไมเปนระเบียบเรียบรอย  ใชการเดินสายลอย หรือเดินสายหอยไปตามฝา   • 

 ระบบ
ประปา 

ติดตั้งระบบประปาบริเวณหองน้ํา และสวนที่ใชซักลาง สงผลใหฝาไมเสื่อมสภาพเร็วขึ้น  •  

หลังคา กันสาด ค้ํายันเกิดความเสียหายไมสามารถรับน้ําหนักได  และกระเบื้องเสื่อมสภาพมากจนไมสามารถใชงานได • •  
  มีการซอมแซมโดยเปลี่ยนกระเบื้องเปนกระเบื้องลอนคู  หรือสังกะสี   • 
 โครง ไมโครงหลังคาที่อยูภายในเกิดความเสียหาย  มีการแอนตัว  การฉีกขาด  มีการดามไวชั่วคราว  •  
 หลังคา ไมโครงหลังคาที่อยูภายนอกเกิดความเสียหาย  ไมสามารถรับน้ําหนักได • •  
 แผงจั่ว แผงจั่วเกิดความเสียหายจนไมสามาถใชงานไดตอไป  •  
 ฝาเพดาน มีการตอเติมฝาเพดานโดยใช  ไมอัด  กระเบื้องแผนเรียบ  หรือจีวรขึง   • 
 กระเบื้อง

มุงหลังคา 
กระเบื้องเสื่อมสภาพจนไมสามารถใชงานไดตอไป   มีการเปลี่ยนใหมแลวบางสวน  •  

 ปูนปนสัน
หลังคา 

ปูนปนเสื่อมสภาพจนไมสามารถใชงานไดตอไป  •  

ตาราง  5.1.1  :  สรุปหัวขอปญหา  (ตอ) 
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5.2  วิเคราะหปญหาความเสียหายโครงสราง  
 จากการสํารวจพบวาโครงสรางของอาคารเดิมอยูในสภาพที่ชํารุดทรุดโทรมมาก และระดับพื้น
ดินที่รองรับอาคารมีการทรุดตัวไมเทากัน  เปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายของโครงสรางอาคารใน
ลักษณะที่ตัวอาคารมีการเคลื่อนที่ไปจากศูนยเดิม  สามารถวิเคราะหสาเหตุของความเสียหายของโครง
สรางอาคารไดดังนี้ 
5.2.1  อาคารเคลื่อนที่ไปจากแนวเดิม 
 จากการศึกษาพบวากอนการซอมแซมฐานราก และตอมอเสาของกุฏิ  สภาพของอาคารอยูใน
ลักษณะที่เอียงไปจากศูนยเดิมและมีการทรุดตัว  การเอียงตัวดังกลาวเปนไปในลักษณะที่ไมเทากันในแต
ละสวนของอาคาร เชน ตัวอาคาร ระเบียง ชาน  ซึ่งอาคารจะมีการเคลื่อนที่ออกไปจากแนวเดิมประมาณ 
2-5 ซม.  
 ก.  ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา  
 •  การเพิ่มน้ําหนักบรรทุกของอาคารในแตละสวนไมเทากัน  ไดแก  การเพิ่มจํานวนของผูใช
อาคาร  และส่ิงของเครื่องใช  เชน  ตูเย็น  เครื่องซักผา  โทรทัศน  ทําใหน้ําหนักบรรทุกของอาคารเพิ่มมาก
ขึ้นกวาเดิม  ทั้งนี้ลักษณะการเพิ่มน้ําหนักดังกลาวยังมีปริมาณไมเทากันในแตละสวนของอาคาร  กลาว
คือ  ในบริเวณตัวกุฏิจะมีการเพิ่มน้ําหนักมากกวาสวนอื่นเนื่องจากเปนที่พักอาศัยและเก็บของใช  สวน
บริเวณระเบียง และชานใชเปนที่นั่งพักผอนจึงไมมีการเพิ่มน้ําหนักมากเทาไร  ดวยเหตุนี้จึงทําใหแรงกด
ซึ่งเกิดจากน้ําหนักบรรทุกของอาคารมีไมเทากัน 
 •  การทรุดตัวของดิน  ลักษณะของพื้นดินตามธรรมชาติจะตองมีการทรุดตัวลงไปเรื่อยๆ สวน
ระดับของการทรุดลงในแตละจุดนั้นจะขึ้นอยูกับนํ้าหนักที่กดทับลงมาดวย  เนื่องน้ําหนักบรรทุกของ
อาคารในแตละสวนมีปริมาณไมเทากันอยูแลว  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักบรรทุกขึ้น  ยอมจะ
ทําใหเกิดการทรุดตัวที่ไมเทากันดวยในแตละสวนของอาคาร  
 •  แรงอัดจากดินในแนวราบ  ตามปกติพื้นดินตามธรรมชาติจะมีการไหลตัวออกไปในแนวราบ  
เมื่อเกิดแรงกระทํามาจากในแนวราบ  ลักษณะของแรงกระทําในแนวราบที่พบ  ไดแก  แรงอัดที่เกิดจาก
การตอกเข็ม  จากอาคารขางเคียง  เนื่องจากการสํารวจเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มิไดทําการขุดเจาะเพื่อหา
ระดับการเลื่อนของดิน  จึงเปนเพียงขอสมมุติฐานซึ่งไดจากการศึกษาขอมูลเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของเทา
นั้น  วาลักษณะของแรงอัดที่เกิดจากการสรางอาคารขางเคียง  นาจะมีผลตอการเคลื่อนตัวของโครงสราง
ใตดิน  ไดแก  ฐานราก  ซึ่งเปนผลใหอาคารเอียงไปจากศูนยเดิม47  
 จากการศึกษาทําใหสามารถสรุปไดวา  ปจจัยสําคัญที่ทําใหอาคารเอียงไปจากศูนยเดิมมาจาก
สองประการ  คือ  ปจจัยจากธรรมชาติ  ไดแก  การทรุดตัวของดินและการเลื่อนไหลตามธรรมชาติ  และ
ปจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย  ไดแก  การเพิ่มน้ําหนักบรรุทกใหแกอาคารในลักษณะที่ไมสมดุลย 
และแรงอัดในแนวราบซึ่งเกิดจากการสรางอาคารขางเคียง 
                                            
47 สัญชัย หมายมั่น เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “วัสดุกอสรางกับการอนุรักษสถาปตยกรรม” วิชาการ
อนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา 1 
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 ข.  ขอเสนอแนะเบื้องตนในการแกปญหา 
 •  การเสริมสรางความมั่นคงแข็งแรงใหกับสวนฐานรากอาคาร  เพื่อใหสามารถรองรับการทรุด
ตัว และแรงกระทําในแนวราบได48 

•  ควรมีแนวทางในการปรับปรุงอาคารใหสามารถรองรับการใชงานไดอยางเหมาะสม 
 
5.2.2  ความเสียหายของชิ้นสวนโครงสราง 
 จากการสํารวจพบวาชิ้นสวนโครงสรางที่เปนสวนรับน้ําหนักบรรทุกของอาคาร  จะมีความเสีย
หายที่เกิดขึ้นในลักษณะการแอนตัว  การฉีกขาด และการหักพังเกิดขึ้น  ทั้งนี้พบวาลักษณะของความเสีย
หายเหลานี้จะมีความแตกตางกันไปในแตละสวน  เชน  รอดและคานมักจะเกิดการแอนตัวและบิดตัว  
สวนจันทันมักจะเกิดการฉีกขาด     
 ก.  ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา  
 •  การเพิ่มน้ําหนักบรรทุกใหกับโครงสราง  มีผลมาจากการที่มีการเพิ่มจํานวนผูใชอาคาร และ
ส่ิงของเครื่องใหมากขึ้น  เชน  ตูเย็น  เครื่อซักผา โทรทัศน  ทําใหโครงสรางตองรองรับน้ําหนักมากขึ้น  มี
ผลทําใหแรงที่กระทํากับโครงสรางในแนวดิ่งมีมากขึ้น   
 •  อาคารเคลื่อนที่ไปจากแนวเดิม  ทําใหเกิดแรงกระทํากับชิ้นสวนโครงสรางที่ผิดปกติไปจาก
เดิม  เชน  แรงบิด  แรงเฉือน  จากลักษณะของการเคลื่อนที่ไปจากแนวเดิมซึ่งมีลักษณะที่ไมเหมือนกันใน
แตละจุดซึ่งไดกลาวไปแลว  ทําใหลักษณะความเสียหายของโครงสรางมีลักษณะที่ไมเหมือนกันดวย49  

•  การเสื่อมสภาพโดยอายุของตัววัสดุเอง เมื่อชิ้นสวนโครงสรางมีความจําเปนตองรับแรง
กระทําจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่มีการเสื่อมสภาพของตัววัสดุทนใหความทนทาน และความ
แข็งแกรงลดนอยลง  ในที่สุดเมื่อโครงสรางไมสามารถรับทนรับน้ําหนักไดตอไปจึงทําใหเกิดความเสียหาย
จนอาจถึงขึ้นพังทลายได  ซึ่งจะไดทําการวิเคราะหรายละเอียดในหัวขอการเสื่อมสภาพของวัสดุกอสราง
ตอไป 

จากการศึกษาทําใหสามารถสรุปไดวา  ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความเสียหายของชิ้นสวนโครง
สรางมาจากสองประการ  คือ  ปจจัยจากธรรมชาติ  ไดแก  คุณสมบัติตามธรรมชาติของวัสดุ  และปจจยั
ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย  ไดแก  การเพิ่มแรงที่กระทําตอตัวโครงสราง 

ข.  ขอเสนอแนะเบื้องตนในการแกปญหา 
 •  การตรวจสภาพของชิ้นสวนโครงสรางอยูเสมอ  เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
กับโครงสราง  และทําการซอมแซมเมื่อเกิดความเสียหายกับชิ้นสวนโครงสราง50 
                                            
48 ธนชัย สุวรรณวัฒนะ, รายการประกอบแบบการบูรณะ “โครงการบูรณะปฏิสังขรณอาคารเสนาสนะและบริเวณ 
วัดอัมพวันเจติยาราม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” 
49 สมชาย จึงสิริอารักษ, การอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน, หนา 3 
50 ปนรัชฎ กาญจนนัษฐิติ, เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “การบันทึกสภาพอาคาร” วิชาการอนุรักษ
สถาปตยกรรมและชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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•  ควรมีแนวทางในการซอมแซมอาคารใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง และการปรับปรุงอาคารให
สามารถรองรับการใชงานไดอยางเหมาะสม 

 
5.3  วิเคราะหปญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุกอสราง 
 จากการสํารวจพบวาวัสดุกอสรางที่ใชอยูในปจจุบัน  ทั้งวัสดุที่มีมาแตเดิม และวัสดุที่ไดทําการ
ซอมแซมไว  มีการเสื่อมสภาพมากจนบางสวนไมสามารถใชงานไดตอไป  นอกจากนี้การเสื่อมสภาพของ
วัสดุกอสรางยังสงผลใหเกิดความเสียหายของโครงสรางอาคาร และการเปลี่ยนรูปแบบของอาคารอีกดวย
ในกรณีที่ไมมีการซอมแซม หรือปลอยทิ้งไว  สามารถวิเคราะหสาเหตุของการเสื่อมสภาพของวัสดุกอสราง
ไดดังนี้ 
 
5.3.1  คุณสมบัติของวัสดุกอสราง 
 จากการศึกษาพบวาคุณสมบัติของวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบอาคารจะมีผลตอความคงทน และ
ระยะเวลาในการเสื่อมสภาพที่ไมเทากัน  นอกจากนี้วัสดุที่พบในปจจุบันยังพบวาไดผานการใชงานที่ไม
เทากัน  เปนเหตุใหเกิดการเสื่อมสภาพที่ไมเทากันดวย 
 ก.  ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา 
 จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการเสื่อมสภาพที่มาจากคุณสมบัติของวัสดุกอสรางเกิดจาก
ปจจัยสองประการ  ไดแก  
 •  คุณสมบัติตามธรรมชาติของวัสดุ  ไดแก  ความหนาแนน  ความชื้นในเนื้อวัสดุ  และการดูด
ซึมความชื้น  คุณสมบัติเหลานี้เปนตัวกําหนดความทนทาน และระยะเวลาการเสื่อมสภาพของวัสดุ  ซึ่ง
วัสดุในแตละชนิดที่ใชในอาคารยอมมีคุณสมบัติในตัวมันเอง  และมีอายุการใชงานที่จํากัด51   
 •  การใชวัสดุที่ไมมีคุณภาพ  จะทําใหอาคารเกิดการเสื่อมสภาพเร็วกวาที่ควรจะเปน   
  • การเลือกใชวัสดุที่ไมเหมาะสมกับการใชงาน  เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุแตละ
ชนิดไมเหมือนกัน  ดังนั้นในการเลือกใชวัสดุในการกอสรางจึงควรมีการเลือกใชใหเหมาะกับการใชงาน 52  
 จากการศึกษาทําใหสามารถสรุปไดวา  ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพจากคุณสมบัติ
ของวัสดุกอสรางมาจากสองประการ  คือ  ปจจัยจากธรรมชาติ  ไดแก  คุณสมบัติตามธรรมชาติของวัสดุ  
และปจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก การใชวัสดุที่ไมมีคุณภาพ และไมเหมาะสมกับการใช
งาน 
 
 
 
 
                                            
51 ตระกูล อรามรักษ, การออกแบบโครงสรางไม, หนา 2-5 
52 วงศฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา, รายการประแบบการบูรณะ “ทองพระโรงวังบานหมอ” 
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 ข.  ขอเสนอแนะเบื้องตนในการแกปญหา 
 •  การซอมแซมอาคาร เมื่อวัสดุหมดสภาพใชงาน  ควรมีการซอมแซมอาคารเมื่อตัววัสดุมีการ
เส่ือมสภาพหรือเกิดความเสียหายของชิ้นสวนโครงสราง53 
 •  การเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมกับการใชงาน  ควรมีแนวทางในการเลือก
วัสดุโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  และความเหมาะสมในการใชงานแตละประเภท  
 
5.3.2  จุลินทรียในเนื้อไม 
 จุลินทรียในเนื้อไม (ฟงไก) เปนสาเหตุทําใหเกิดการผุของไม  กลาวคือจุลินทรียจะอาศัยเยื่อไม
เปนอาหาร  และทําใหเนื้อไมเกิดการออนตัว  พรุนเปนใย  ซึ่งลักษณะดังกลาวมีผลโดยตรงตอการรับน้ํา
หนักของไมโครงสราง54   

ก.  ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา 
 จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการเสื่อมสภาพที่มาจากจุลินทรียในเนื้อไมเกิดจากปจจัยสอง
ประการ  ไดแก  
 •  ปริมาณความชื้นในอากาศ และอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย  ไมที่
อยูในสภาพที่มีความชื้นมาก  และอุณหภูมิคอนขางต่ํา เชน โคนเสาที่แชอยูในน้ําเปนประจํา  เชิงชาย  จะ
ทําใหจุลินทรียเจริญเติบโตไดดี  และมีการผุพังเร็วกวาสวนอื่น  
 •  ปริมาณความชื้นภายในเนื้อไม  ในกระบวนการแปรรูปไม  กระบวนการสําคัญอันหนึ่งไดแก 
การไลความชื้นออกจากเนื้อไม  ทั้งนี้การเลือกใชไมที่ผานกระบวนการไลความชื้นที่ไมดีพอ หรือไมไดคุณ
ภาพก็จะเปนสาเหตุสําคัญใหไมดังกลาวมีการเสื่อมสภาพเร็วขึ้นดวย55  
 จากการศึกษาทําใหสามารถสรุปไดวา  ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพจากจุลินทรียใน
เนื้อไมมาจากสองประการ  คือ  ปจจัยจากธรรมชาติ  ไดแก  ความฃื้นในอากาศและการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ  และปจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย  ไดแก  การเลือกใชวัสดุที่ไมไดคุณภาพ 
 ข.  ขอเสนอแนะเบื้องตนในการแกปญหา 
 •  ปองกันไมใหชิ้นสวนโครงสรางที่เปนไมตองถูกความชื้น  อยูเปนประจํา  ถาในกรณีที่ชิ้นสวน
ดังกลาวมีความจําเปนตองถูกความชื้นเปนประจําก็ควรมีแนวทางในการปองกันและเสริมความแข็งแรง 
 •  การเลือกวัสดุที่ไดมาตรฐาน  ควรมีแนวทางในการเลือกวัสดุที่ไดมาตรฐาน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามอายุการใชงานโดยทั่วไป  
 
 
                                            
53 ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ, เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “วัสดุกอสรางกับการอนุรักษ” วิชาการอนุรักษ
สถาปตยกรรมและชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
54 วิทยา เพียรวิจิตร, ศาสตราจารย, วัสดุการกอสราง, หนา 41-42 
55 พงศพัน วรสุนทรโรสถ, วัสดุกอสราง, หนา 15 
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5.3.3  เชื้อรา และแบคทีเรียทําลายเนื้อวัสดุ 
 เชื้อรา และแบคทีเรียเกิดจากการที่ Spore ในบรรยากาศมาเจริญเติบโตบนผิวหนาไม และใชดูด
ซึมอาหารจากไมเพื่อการเจริญเติบโต  ลักษณะของเชื้อราจะเกิดขึ้นบริเวณผิวดานนอกของไมกอนคอยลุก
ลามสูผิวดานใน  เมื่อเชื้อราดูดซึมอาหารจากเซลลของไมจะทําใหไมบริเวณนั้นมีความสามารถในการรับ
น้ําหนักลดลง  และเกิดการผุพังตามมา56  

ก.  ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา 
 จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการเสื่อมสภาพเนื่องจากเชื้อรา  เกิดจากการที่ไมที่อยูในสภาพที่
มีความชื้นมาก  และอุณหภูมิคอนขางต่ํา ซึ่งเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อรา  เชน แผงฝาดาน
ลางที่เปนที่สะสมของน้ําฝน  ไมโครงสรางที่ยื่นออกมานอกอาคาร  การเกิดเชื้อราบริเวณผิวดานนอกของ
ไมเปนลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  สําหรับชิ้นสวนโครงสรางภายนอกอาคารที่ใชงานผานการใช
งานมายาวนาน  จึงเปนการยากที่จะหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว   
 สามารถสรุปไดวาปจจัยที่ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพจากเชื่อรา และแบคทีเรียบริเวณผิวดานนอก
ของไมมาจาก  ปจจัยจากธรรมชาติ  ไดแก  ความฃื้นในอากาศและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเปนตัว
เรงใหเกิดการเจริญเติบโต 
 ข.  ขอเสนอแนะเบื้องตนในการแกปญหา 
 •  การปองกันการเกิดเชื้อราที่ตัววัสดุ  โดยการทําใหชิ้นสวนตางๆสามารถทนตอสภาพภูมิ
อากาศ และความชื้น57  

•  การทําความสะอาดเปนประจํา  เพื่อปองกัน และกําจัดการเกิดเชื้อรา  
 
5.3.4  เกลือละลายในน้ําใตดิน 
 การดูดซึมน้ําใตดินซึ่งมีสวนผสมของเกลือละลายขึ้นมาตามโครงสรางอาคาร  น้ําจะระเหยออก
จากโครงสรางบริเวณโคนเสาที่อยูเหนือดิน  ทําใหผลึกของเกลือตกคางอยูในเนื้อไมบริเวณนั้น  มีผลทําให
เซลลของเนื้อไมเกิดการขยายตัวและแตกออก  มีผลตอการผุพังและรับนํ้าหนักของเสา58  

ก.  ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา 
 จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการเสื่อมสภาพที่มาจากเกลือละลายตกคางอยูในเนื้อไมเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความชื้นในอากาศทําใหเกิดการดูดซึมน้ําใตดินขึ้นมา  ซึ่งสภาพดังกลาวเปนปรากฏ
การณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  จึงเปนการยากที่จะหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว    ปญหาดังกลาวมักจะ
เกิดขึ้นเมื่อมีการใชงานอาคารมาเปนระยะเวลายาวนาน    นอกจากนี้ในกรณีที่มีการเทพื้นบริเวณใตถุน 
 

                                            
56 พงศพัน วรสุนทรโรสถ, วัสดุกอสราง, หนา 6 
57 เรื่องเดียวกัน หนา 7 
58 สัญชัย หมายมั่น เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “วัสดุกอสรางกับการอนุรักษสถาปตยกรรม” วิชาการ
อนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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เปนพื้นคอนกรีต  ทําใหน้ําใตดินไมสามารถระเหยขึ้นมาตามพื้นได  จะยิ่งเปนการเรงใหน้ําใตดินซึมขึ้นมา
ตามโครงสรางอาคารมากขึ้น   

สามารถสรุปไดวาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพจากเกลือละลาย มาจากปจจัยจาก
ธรรมชาติ  ไดแก  การเปลี่ยนแปลงความฃื้นในอากาศ  และมีปจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย  ได
แก  การเทพื้นใตถุนเปนพื้นคอนกรีต  เปนตัวเรงใหเกิดการเสื่อมสภาพเร็วขึ้น 

ข.  ขอเสนอแนะเบื้องตนในการแกปญหา 
 •  การปองกันการดูดซึมน้ําใตดินขึ้นมาในโครงสรางอาคาร  โดยการเปลี่ยนวัสดุที่ใชเปนฐาน
ราก และตอมอเสาใหมีความแข็งแรง59  
 •  การปรับปรุงพื้นที่บริเวณใตถุนที่เหมาะสม  โดยการไมเทพื้นทั้งหมดเปนพื้นคอนกรีต  ควร
เลือกใชวัสดุที่น้ําใตดินสามารถระเหยผานได  เพื่อปองกันการซึมขึ้นมาทางโครงสราง 
 
5.3.5  รังสี UV จากแสงแดด 
 โครงสรางไมสวนที่ถูกแดดเปนเวลานาน  เชน  แผงจั่ว  ฝาสวนลางที่กันสาดคลุมไมถึง  จะมี
ความเสียหายบริเวณผิวดานนอกของเนื้อไม  รังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดด(UV)  และอุณภูมิที่สูงขึ้น
เนื่องจากการตากแดด  จะทําใหเซลลผิวดานนอกของไมเกิดความเสียหาย60   

ก.  ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา 
 จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการเสื่อมสภาพที่มาจากรังสีUV เกิดจากการที่ชิ้นสวนโครงสราง
ถูกแดดเปนเวลานาน  ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพเร็วกวาสวนอื่นๆ  สภาพดังกลาวเปนปรากฏการณที่เกิด
ขึ้นเองตามธรรมชาติยากที่จะหลีกเลี่ยงได  ปญหาดังกลาวจะเกิดขึ้นกับอาคารที่มีการใชงานมาเปนระยะ
เวลายาวนาน   
 สามารถสรุปไดวาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพจากรังสีUV มาจากปจจัยจากธรรม
ชาติ  ไดแก  รังสีUV จากแสงแดด   
 ข.  ขอเสนอแนะเบื้องตนในการแกปญหา  

•  การปองกันผิวดานนอกของชิ้นสวนไมที่ตองถูกแดดเปนประจําใหสามารถทนทานตอรังสี UV  
โดยใชสารเคลือบผิว61  
 
 
 

                                            
59 ธนชัย สุวรรณวัฒนะ, รายการประกอบแบบการบูรณะ “โครงการบูรณะปฏิสังขรณอาคารเสนาสนะและบริเวณ 
วัดอัมพวันเจติยาราม อําเภออัมพวา วังหวัดสมุทรสงคราม” 
60 ปนรัชฏ กาญจนัษฐิติ, เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “วัสดุกอสรางกับการอนุรักษ” วิชาการอนุรักษ
สถาปตยกรรมและชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
61 พงศพัน วรสุนทรโรสถ, วัสดุกอสราง, หนา 10-12 



 80

5.3.6  การสะสมความชื้นในเนื้อวัสดุ 
 ชิ้นสวนโครงสราง และวัสดุที่อยูภายนอกอาคาร  เชน  ฝาไม  พื้นชาน  กระเบื้อง  ปูนปน  เปน
สวนที่ตองถูกแดดถูกฝนอยูเปนประจําทําใหมีการสะสมความชื้นในเนื้อวัสดุ  ลักษณะนี้ทําใหความแข็ง
แรงของเนื้อวัสดุเสียไป  เกิดการเปอยหยุย  เมื่อใชงานไปเปนเวลานานจะเกิดการสึกกรอนที่บริเวณผิว
ของวัสดุทําใหความสามารถในการรับน้ําหนักลดลง  และเกิดความเสียหาย62  

ก.  ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา 
 จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการเสื่อมสภาพเนื่องจากความชื้น  เกิดจากการที่ตัววัสดุมีการ
ดูดซึมความชื้นเขามาสะสมไวในเนื้อ  ซึ่งเปนลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  สําหรับชิ้นสวนโครง
สรางที่ใชงานผานการใชงานมายาวนาน  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิยังมีสวนชวยใหการดูดซึม
ความชื้นเปนไปอยางรวดเร็วขึ้นดวย 
 สามารถสรุปไดวาปจจัยที่ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพจากการสะสมความชื้นมาจาก  ปจจัยจาก
ธรรมชาติ  ไดแก  ความฃื้นในอากาศ  และมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเปนตัวเรงใหเกิดการสะสม
ความชื้น  
 ข.  ขอเสนอแนะเบื้องตนในการแกปญหา 
 •  การปองกันชิ้นสวนโครงสราง และวัสดุที่อยูภายนอกอาคาร  โดยการเลือกใชวัสดุที่มีความ
ทนทาน  หรือการปองกันบริเวณผิวภายนอกเพื่อใหมีการดูดซึมความชื้นนอยลง63  

•  การซอมแซมชิ้นสวนตางๆที่มีการเสื่อมสภาพ หรือเสียหาย  โดยเปล่ียนวัสดุที่มีความมั่นคง
แข็งแรง และมีคุณสมบัติในการดูดซึมความชื้นต่ํา64  
 
5.4  วิเคราะหปญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคาร   

จากการสํารวจพบวาในปจจุบันรูปแบบของตัวอาคารและสภาพแวดลอมโดยรอบอาคารมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  เนื่องจากปญหาตางๆ  ทําใหมีการซอมแซม และการดัดแปลงตัวอาคารให
สามารถรองรับความตองการในปจจุบัได  สามารถวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารได
ดังนี้ 
 
5.4.1  การตอเติม และดัดแปลงตัวอาคาร 
 ในปจจุบันพบวามีการตอเติมและดัดแปลงตัวอาคารเดิมไปจากในอดีต  จนทําใหรูปแบบของ
อาคารเปลี่ยนไปจากเดิม  เชน  การตอเติมหองพักบริเวณใตถุน  การกั้นหองเก็บของบริเวณชาน  
ลักษณะการตอเติมดังกลาวบางครั้งเปนการทําลายคุณคาทางดานสถาปตยกรรมไป   นอกจากนี้ยังอาจ
ทําใหอาคารเดิมเกิดความเสียหายได  เชน  การตอเติมหองน้ําติดกับอาคารไม 

                                            
62 สมชาติ จึงสิริอารักษ, การอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน, หนา 56-60 
63 เรื่องเดียวกัน หนา 62 
64 วงศฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา, รายการประแบบการบูรณะ “ทองพระโรงบานหมอ” 
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 ก.  ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา65  
 จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการตอเติม และดัดแปลงเกิดจากปจจัยสองประการ  ไดแก  
 •  อาคารเดิมไมสามารถรองรับการใชงานในปจจุบันไดอยางเพียงพอ  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ผูใชอาคาร และสิ่งของเครื่องใชตางๆ  ทําใหมีความจําเปนตองตอเติมบางสวนของอาคารออกไปเพื่อรอง
รับการใชงานนี้  
 •  อาคารเดิมไมมีสวนที่รองรับการใชงาน  เชน  หองน้ํา  หองอาบน้ํา  ซึ่งในอดีตแยกออกจาก
อาคารอยูภายนอกหมูกุฏิ  ลักษณะนี้เปนการใชงานที่ไมสะดวกในปจจุบัน  ทําใหมีการตอเติมบางสวน
ของกุฏิเปนหองน้ํา และอาบน้ํา   
 สามารถสรุปไดวาปจจัยที่ทําใหเกิดการตอเติมและดัดแปลงอาคาร คือ ปจจัยที่เกิดจากการ
กระทําของมนุษย  ไดแก  ความตองการพื้นที่ใชสอยเพิ่มขึ้น  เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของผูใชอาคาร  ส่ิง
ของเครื่องใช  และความตอการความสะดวกสบายในการใชงาน 
 ข.  ขอเสนอแนะเบื้องตนในการแกปญหา 
 •  การกําหนดใหมีแนวทางในการใชงานอาคาร  และการตอเติมอาคารเพื่อรองรับการใชงานได
อยางเหมาะสม66  
 
5.4.2  การตอเติมสวนประกอบ และอุปกรณอาคาร 

ในปจจุบันพบวามีการตอเติมสวนประกอบ และอุปกรณอาคารเพิ่มขึ้น  จนทําใหรูปแบบของ
อาคารเปลี่ยนไปจากเดิม  เชน  การติดตั้งเหล็กดัด  การติดตั้งมุงลวด  การตอเติมกันสาด  ลักษณะการ
ตอเติมดังกลาวเปนการทําลายคุณคาทางดานสถาปตยกรรมไป    
 ก.  ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา 
 จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการตอเติมสวนประกอบ และอุปกรณอาคาร เกิดจากการที่
อาคารเดิมไมสามารถรองรับการใชงานในปจจุบันไดอยางเหมาะสม  เนื่องการใชงานและการดํารงชีวิต
ของพระสงฆมีรูปแบบที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  เชน  การติดตั้งมุงลวดเพื่อปองกันยุง  การติดตั้งเหล็ก
ดัดเพื่อปองกันการลักขโมย  การติดตั้งกันสาดเพื่อปองกันแดดฝน67  
 สามารถสรุปไดวาปจจัยที่ทําใหเกิดการตอเติมและดัดแปลงอาคาร คือ ปจจัยที่เกิดจากการ
กระทําของมนุษย  ไดแก  ความตองการการใชงานอาคารที่เปล่ียนไปจากเดิม 
 ข.  ขอเสนอแนะเบื้องตนในการแกปญหา 
 •  การกําหนดใหมีแนวทางในการปรับปรุงหรือตอเติมอาคารที่เหมาะสม  ในแงของรูปแบบและ
วิธีการ   

                                            
65 สัมภาษณ พระศรีปริยัติธาดา ผูชวยเจาอาวาสวัดราชสิทธาราม, 13 กันยายน 2543 
66 ธนชัย สุวรรณวัฒนะ, รายการประกอบแบบการบูรณะ “โครงการบูรณะปฏิสังขรณอาคารเสนาสนะและบริเวณ 
วัดอัมพวันเจติยาราม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” 
67 สัมภาษณ พระปริยัติมุนี เจาอาวาสวัดหงสรัตนาราม, 21 ตุลาคม 2543 
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5.5  สรุปสาเหตุของปญหา  และขอเสนอแนะเบื้องตน 
 
5.5.1  ปจจัยจากธรรมชาติ   
 จากการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของปญหา  พบวาปจจัยจากธรรมชาติเปนสวนสําคัญที่ทํา
ใหเกิดปญหาความเสียหายของโครงสรางอาคาร และการเสื่อมสภาพของวัสดุ  สามารถสรุปไดดังนี้ 
 ก. การทรุดตัวของดิน 
 การทรุดตัวของดินเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาความเสียหายของโครงสรางอาคารที่สําคัญ  
กลาวคือ ตามปกติชั้นดินจะมีการทรุดตัวตามธรรมชาติทําใหอาคารจมลงเรื่อยๆกอใหเกิดปญหากับโครง
สรางอาคารได  นอกจากนี้เมื่อเกิดปญหาดานอื่นๆ  เชน  การเสื่อมสภาพของวัสดุที่เปนโครงสราง  หรือ
การเพิ่มน้ําหนักอาคาร  จําทําใหปญหาการทรุดตัวผลตออาคารมากขึ้น 
 ข. สภาพภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศ  ไดแก  อุณหภูมิ  ความชื้นในอากาศ  ฝน  และแสงแดด  เปนสาเหตุที่ทําให
วัสดุกอสรางเสื่อมสภาพ  โดยปกติวัสดุแตละชนิดจะมีความทนทานตอสภาพภูมิอากาศที่แตกตางกัน  ทํา
ใหมีอายุการใชงานที่แตกตางกันไป  นอกจากนี้ยังพบวาองคประกอบอาคารบางสวนจะมีการเสื่อมสภาพ
เร็วกวาสวนอื่นๆ  เนื่องจากตองถูกแดดถูกฝนอยูตลอดเวลา  ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพเร็วกวาปกติ 

ค. คุณสมบัติของวัสดุ 
 คุณสมบัติของวัสดุ  ไดแก  ความแข็งแรง  กําลังการรับน้ําหนัก  การดูดซึมความชื้น  เปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหเกิดปญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ  เนื่องจากวัสดุแตละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน   
 
5.5.2  ปจจัยจากมนุษย 
 ก. การใชงานอาคาร 
 ปจจัยที่มาจากการใชงานอาคาร  ไดแก  การเพิ่มจํานวนผูใช และสิ่งของเครื่องใช  ซึ่งมีผลตอ
การเพิ่มน้ําหนักบรรทุกอาคาร  ทําใหโครงสรางตองแบกรับน้ําหนักมากกวาเดิม  เมื่อวัสดุที่ใชเปนโครง
สรางเกิดการเสื่อมสภาพทําใหกําลังการรับน้ําหนักลดลง  เมื่อโครงสรางไมสามารถรับน้ําหนักไดอีกตอไป
จะทําใหชิ้นสวนโครงสรางเกิดความเสียหายจนอาจถึงขั้นอาคารพังทลายลง  นอกจากนี้ในการใชงาน
อาคารที่ไมเหมาะสม  เชน  การใชพื้นกระดานไมเปนสวนซักลาง  จะทําใหวัสดุเส่ือมสภาพเร็วขึ้น  สงผล
ใหเกิดปญหาเชนกัน 
 ข. การซอมแซม ตอเติมอาคาร 
 การซอมแซม หรือตอเติมอาคารที่ไมเหมาะสม  เชน  การตอเติมหองพักชั่วคราว  การตอเตมิหอง
น้ํา  การตอเติมองคประกอบของอาคาร  จะสงผลใหเกิดปญหาทางดานการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคาร  
ซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  จะทําใหรูปแบบของอาคารที่สวยงานเสียไปและเปนการ
ทําลายคุณคาของอาคาร  
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5.5.3  สรุปขอเสนอแนะเบื้องตน 
 จากการวิเคราะหปจจัยในดานตางๆที่เปนสาเหตุของปญหา ทําใหสามารถสรุปขอเสนอแนะ
เบื้องตนในการแกปญหาซึ่งจะใชเปนเกณฑในการพิจารณา เพื่อเสนอแนะแนวทางการอนุรักษตอไป   
 ก. การเสริมความมั่นคงแข็งแรง และการซอมแซมอาคาร 
 การเสริมความมั่นคงแข็งแรงและการซอมแซมอาคารเมื่ออาคารเกิดความเสียหาย  จะชวยให
อาคารสามารถใชงานไดตอไป  เมื่ออาคารเกิดความเสียหายและถูกปลอยทิ้งไวจะยิ่งทําใหปญหาทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น  สําหรับแนวทางในการปฏิบัติงานดังกลาวควรมีการกําหนดแนวทางที่เหมาะสม และ
สอดคลองกับหลักการอนุรักษ  เพื่อไมเปนการทําลายคุณคาของอาคาร 

ข. การปรับปรุงหรือตอเติมอาคาร 
 จากการที่การใชงานอาคารมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต  ทําใหเกิดปญหาตางๆขึ้น  จึงควรจะ
มีการปรับปรุงหรือตอเติมอาคารเพื่อใหสามารถรองรับการใชงานไดอยางเหมาะสม  โดยคํานึงถึงทั้งในแง
ของการใชงาน และเทคนิควิธีการที่สอดคลองกับหลักการอนุรักษ  เนื่องจากในการปรับปรุงอาคารที่ไม
เหมาะสมจะเปนการทําลายคุณคาของอาคารลงได 

ค.  การสรางอาคารทดแทน 
 ในกรณีที่มีการรื้ออาคารทิ้ง  ถือไดวาเปนการสูญเสียอาคารที่มีคุณคาไป  อีกทั้งการสรางอาคาร
ขึ้นใหมในลักษณะที่ไมกลมกลืนกับอาคารเดิมจะเปนการทําลายคุณคาของกลุมอาคารไป  จึงควรมีการ
สรางอาคารขึ้นทดแทนอาคารที่ถูกร้ือท้ิงไป  ทั้งนี้รูปแบบของอาคารใหมนี้ควรจะมีความสอดคลองกับ
อาคารเดิม    เพื่อใหเกิดความกลมกลืนในภาพรวมของกลุมอาคาร  

ง. การดูแลรักษาอาคาร และปองกันการเสื่อมสภาพ 
 การดูแลรักษาอาคาร และการตรวจสภาพความเสียหายอยางสม่ําเสมอ  จะชวยปองกันปญหา
ความเสียหายของโครงสรางเนื่องจากการเสื่อมสภาพ  อีกทั้งยังเปนการยืดอายุการใชงานของวัสดุให
สามารถใชงานไดตอไปโดยไมเส่ือมสภาพเร็วกวาปกติ  ทั้งนี้การดูแลรักษาอาคารนี้รวมถึงอาคารที่ไดรับ
การอนุรักษแลวดวย 
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ปจจัยที่เปนสาเหตุของปญหา ปจจัยจากธรรมชาติ ขอเสนอแนะเบื้องตน ปจจัยจากมนุษย ขอเสนอแนะเบื้องตน 
ปญหาความเสียหายของโครงสรางอาคาร 

อาคารเคลื่อนที่ไปจากเดิม 1. การทรุดตัว และการเลื่อนไหล
ของชั้นดินตามธรรมชาติ 

1. เสริมความมั่นคงแข็งแรงของ
ฐานราก 

1. การเพิ่มน้ําหนักบรรทุกใหกับ
อาคารที่ไมสมดุลย 

1. ควรมีแนวทางการซอมแซม 
และการดูแลรักษาที่เหมาะสม 

 - - 2. แรงอัดในแนวราบที่เกิดจากการ
สรางอาคารขางเคียง 

2. เสริมความมั่นคงแข็งแรงของ
ฐานราก 

ความเสียหายของชิ้นสวนโครง
สราง 

1. คุณสมบัติตามธรรมชาติของ
วัสดุ 

1. ดูแลรักษาอาคาร และซอมแซม
เมื่อเกิดความเสียหาย 

1. การเพิ่มแรงกระทําตอชิ้นสวน
โครงสราง 

1. ควรมีแนวทางการซอมแซม 
และการดูแลรักษาที่เหมาะสม 

ปญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุกอสราง 
คุณสมบัติของวัสดุกอสราง 1. คุณสมบัติตามธรรมชาติของ

วัสดุ 
1. ดูแลรักษา และซอมแซมอาคาร
เมื่อเกิดความเสียหาย 

1. การใชวัสดุที่ไมมีคุณภาพ  และ
ไมเหมาะสมกับการใชงาน 

1. ควรมีแนวทางในการเลือกวัสดุ
ที่เหมาะสมกับการใชงาน  

จุลินทรียในเนื้อไม 1. ความชื้นในอากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

1. การปองกันไมใหวัสดุเสื่อม
สภาพเร็วกวาปกติ 

1. การเลือกใชวัสดุที่ไมมีคุณภาพ 1. ควรมีแนวทางในการเลือกวัสดุ
ที่มีคุณภาพ 

เชื้อรา และแบคทีเรีย 1. ความชื้นในอากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

1. การปองกันเชื้อราที่ตัววัสดุ  
และการทําความสะอาด 

- - 

 
ตาราง  5.2.1  :  วิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา  และขอเสนอแนะเบื้องตน   
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ปจจัยที่เปนสาเหตุของปญหา ปจจัยจากธรรมชาติ ขอเสนอแนะเบื้องตน ปจจัยจากมนุษย ขอเสนอแนะเบื้องตน 
เกลือละลายในน้ําใตดิน 1. การเปลี่ยนแปลงความชื้นใน

อากาศ 
1. ปองกันการดูดซึมน้ําใตดินขึ้น
มาในโครงสรางอาคาร 

1. การเทพื้นคอนกรีตเรงใหมีการ
ดูดซึมมากขึ้น 

1. แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ใช
สอยบริเวณใตถุน 

รังสี UV จากแสงแดด 1. รังสี UV ในแสงแดด  1. ปองกันรังสี UV บริเวณผิวนอก
วัสดุ 

- - 

การสะสมความชื้นในเนื้อวัสดุ 1. ความชื้นในอากาศ  และมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเปนตัวเรง 

1. การเลือกวัสดุที่มีความทนทาน 
และการปองกันบริเวณผิวนอก 

- - 

  2. การซอมแซมเมื่อเกิดความเสีย
หาย   

- - 

ปญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคาร 
การตอเติม และดัดแปลงตัว
อาคาร 

- - 1. ความตองการพื้นที่ใชสอยเพิ่ม
ขึ้น 

1. การปรับปรุงอาคารใหรองรับ
การใชงาน 

 - - 2. ความตองการความสะดวก
สบายในการใชงาน 

2. การปรับปรุงอาคารใหรองรับ
การใชงาน 

การตอเติมสวนประกอบ และ
อุปกรณ 

- - 1. ความตองการใชงานอาคารที่
เปลี่ยนไปจากเดิม 

1. การปรับปรุงหรือตอเติมอาคาร
ใหรองรับการใชงาน 

 
ตาราง  5.2.1  :  วิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา  และขอเสนอแนะเบื้องตน  (ตอ) 



บทที่ 6 
ขอเสนอแนะในการอนุรักษ 

 
 จากการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของปญหา ทําใหไดขอเสนอแนะเบื้องตนที่จะใชเปนเกณฑ
ในการอนุรักษได  ขอเสนอแนะในการอนุรักษสามารถแยกออกไดเปนแนวทางสองประการ  ไดแก  แนว
ทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นแลว  และแนวทางการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น  ดังนี้ 
 
6.1 การซอมแซม  

การซอมแซมอาคารเปนวิธีการอนุรักษที่เนนการรักษาอาคารใหอยูในสภาพเดิมมากที่สุด  โดย
การเสริมสรางความแข็งแรงใหอาคารสามารถใชงานไดตอไป  ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบาง
สวนที่จําเปนเทานั้น  และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองไมทําใหคุณคาของอาคารเสียไป   

 
6.1.1  หลักการซอมแซม  
 •  การซอมแซมสวนที่เสียหาย หรือมีวัสดุเส่ือมสภาพ  จะตองดําเนินการใหเกิดความมั่นคงแข็ง
แรง  เพื่อใหสามารถใชงานอาคารไดอยางปลอดภัย  และมีรูปแบบที่ใกลเคียงกับรูปแบบเดิมมากที่สุด 
 •  การซอมแซมชิ้นสวนที่มีการเสื่อมสภาพมาก หรือเกิดความเสียหายจนไมสามารถซอมแซมได  
ควรใชวิธีการเปลี่ยนใหมทั้งชิ้น  โดยเฉพาะชิ้นสวนโครงสรางที่ตองรับน้ําหนักโดยตรง  เชน  รอด  ชื่อ  แป
หัวเสา  จันทัน  ชิ้นสวนที่เปนของใหมควรเลือกใชวัสดุที่เปนชนิดใกลเคียงกับของเดิมที่สุด 

•  รอยตอ  หรือจุดที่มีการเสริมความแข็งแรง  ที่สามารถมองเห็นไดงายควรใหจัดทํามีความ
กลมกลืนกับชิ้นสวนของเดิมมากที่สุด  เชน  การเลือกใชไมชนิดเดียวกันที่มีลวดลายใกลเคียงกัน  หากจํา
เปนตองใชวัสดุที่ตางชนิดกันควรมีการทาสี หรือการปดทับใหเรียบรอย  เพื่อใหเกิดความกลมกลืนมากที่
สุด   
 •  รอยตอ หรือจุดที่มีการเสริมความแข็งแรง  ที่ไมสามารถมองเห็นไดงาย  อาจมีการใชวัสดุอื่น
ที่มีความคงทนถาวรแทนวัสดุเดิมได  เชน  การดามจันทันดวยเหล็กประกับ  หรือการใชเหล็กฉากยึดชิ้น
สวนในบริเวณที่ลับตา    
 
6.1.1.  ข้ันตอนการดําเนินการ 
 ขั้นตอนการซอมแซมสามารถแบงออกไดเปนสองวิธี  คือ  การรื้ออาคารลงมาทั้งหมด  และการ
ร้ืออาคารลงเฉพาะสวน  การดําเนินการทั้งสองวิธีจะพิจารณาจากความเสียหายของอาคารเปนสําคัญ  
โดยที่วิธีการรื้ออาคารลงมาทั้งหมด  เหมาะสําหรับอาคารที่มีความเสียหายมาก  เชน  โครงสรางหลักมี
การเสื่อมสภาพจนใกลพังทลาย  มีการทรุดตัวจนอาคารเอียงออกไปจากแนวเดิมอยางเห็นไดชัด  ทั้งนี้วิธี
การดังกลาวมีผลดีหลายประการ  กลาวคือสามารถแกปญหาโครงสรางไดอยางถาวรโดยการเปลี่ยนโครง
สรางใตดินใหเปนวัสดุที่มีความคงทนถาวรมากขึ้น  และการซอมชิ้นสวนตางๆ สามารถกระทําไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบชิ้นสวนอาคารไดอยางละเอียดเพื่อทําการซอมแซมหรือ
การเปลี่ยนวัสดุใหม  สามารถสรุปขั้นตอนของการซอมแซมโดยการรื้ออาคารลงมา68   ไดดังนี้ 

•  การจัดตั้งนั่งรานคลุมอาคาร  เปนการเตรียมการรื้อสวนประกอบของอาคารเดิมลงเพื่อการ
ซอมแซม โดยการติดตั้งนั่งรานคลุมตัวอาคารทั้งหลังโดยกําหนดใหนั่งรานตองหางจากอาคารประมาณ 1 
เมตร69   เพื่อปองกันความเสียหายแกอาคาร  และจัดการติดตั้งหลังคาชั่วคราวเพื่อปองกันแดด กันฝนใน
ขณะที่ไดร้ือกระเบื้องเกาออกแลว 

•  การถอดชิ้นสวนอาคารเดิมและการซอมแซม  ทําการถอดชิ้นสวนอาคารเดิมทั้งหมดลง
มา  โดยจะตองมีการกําหนดเครื่องหมายแสดงตําแหนงที่ตั้งของชิ้นสวนทุกชิ้นอยางละเอียดสําหรับการ
ประกอบกลับที่เดิม  นําชิ้นสวนอาคารดังกลาวลงมาทําการขูดลอกสีและวัสดุเคลือบผิวออกทั้งหมด  และ
ทําการซอมแซมสวนที่ชํารุดดวยวิธีการตางๆ  หลังจากนั้นทําการเคลือบผิวดวยน้ํายารักษาเนื้อไมกอนนํา
กลับขึ้นไปประกอบใหม  

•  การจัดทําฐานราก และตอมอ  จัดทําสวนฐานราก และตอมออาคารเตรียมไวสําหรับนํา
โครงสรางไมของเดิมมาประกอบเขากัน  ลักษณะของฐานรากที่เหมาะสม  ไดแก  ฐานราก ค.ส.ล. โดย
กําหนดใหมีการตอกเสาเข็มในบริเวณที่ชั้นดินนิ่ม  ทั้งนี้ควรอาศัยวิศวกรโครงสรางในการคํานวณ 

•  การประกอบชิ้นสวนอาคาร  นําชิ้นสวนอาคารเดิมที่ไดทําการซอมแซมไวเรียบรอยแลว  
มาประกอบเขากับสวนฐานรากและตอมอที่เตรียมไว  โดยประกอบชิ้นสวนตามตําแหนงเดิมที่ไดมีการ
บันทึกไว  โดยเริ่มประกอบสวนที่เปนโครงสรางหลักกอน ไดแก  เสา ขื่อ  แปหัวเสา  ดั้ง  จันทัน  อกไก  
แลวจึงประกอบสวนโครงสรางรอง  ไดแก  แปลาน  กลอน  ระแนง  แผงฝา  แผงจั่ว  เตา  กันสาด  หลัง
จากนั้นจึงทําการมุงกระเบื้องหลังคาและจัดทําปูนปนสันหลังคาตามแบบเดิม  
  

สําหรับการซอมแซมโดยการรื้อเฉพาะสวนนั้น  ใชสําหรับอาคารที่ยังอยูในสภาพคอนขางดี  หรือ
มีความเสียหายเฉพาะบางสวนเทานั้น  เชน  โครงสรางหลักไมมีความเสียหายมาก  มีการเสื่อมสภาพของ
ชิ้นสวนอาคารเพียงบางสวน  การซอมแซมโดยการรื้อเฉพาะสวนมีขั้นตอนการดําเนินการที่แบบเดียวกับ
การรื้อลงมาทั้งหมด  โดยเริ่มจากการติดตั้งนั่งรานคลุมอาคารโดยที่อาจทําการติดตั้งเฉพาะในบริเวณที่
จะทํางาน  ทําการรื้อชิ้นสวนลงมาซอมแซม  โดยอาจจะตองมีการเสริมความแข็งแรงกับอาคารไวชั่วคราว  
เชน  การทําฐานรากอาคารใหมโดยไมร้ืออาคารลงมา  จะตองมีการทําคานค้ํายันไวเพื่อยกตัวอาคารไว
กอนจึงทําการตัดเสา  หลังจากทําฐานรากใหมเสร็จแลวจึงคอยนําค้ํายันออกแลวตอเสาเขาดวยกัน70   

                                            
68 ธนชัย สุวรรณวัฒนะ, รายการประกอบแบบการบูรณะ “โครงการบูรณะปฏิสังขรณอาคารเสนาสนะและบริเวณ 
วัดอัมพวันเจติยาราม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” 
69 วงศฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา, รายการประแบบการบูรณะ “ทองพระโรงวังบานหมอ” 
70 สัมภาษณ อมรเทพ จันตรี วิศวกรโครงสราง เรื่องการติดต้ังค้ํายันช่ัวคราวเพื่อการบูรณะอาคาร มกราคม 2544 
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ภาพลายเสน  6.1.1  :  การติดตั้งค้ํายันชั่วคราวเพื่อการซอมแซมอาคารเพียงบางสวน  

( ภาพลายเสนโดยผูวิจัย ) 
 
6.1.3  วิธีการซอมแซม 
 
 •  ฐานอาคาร   

ฐานราก  :  สวนฐานรากอาคารควรมีการจัดทําใหมทั้งหมด  เนื่องจากฐานรากของเดิมที่เปนไม
ไมมีความคงทนเทาที่ควร  ควรใชเปนฐานราก ค.ส.ล. และมีการตอกเข็มอยางนอยฐานรากละ 2 ตน  ซึ่ง
จํานวนเสาเข็มในแตละจุดอาจมีจํานวนไมเทากันตามแตการรับน้ําหนักของอาคาร  พรอมกับทําตอมอ 
ค.ส.ล.  ขึ้นไปตอกับเสาไมเดิม71  โดยการทําเหล็กประกับฝงอยูบนหัวเสา ค.ส.ล. ขึ้นไปยึดอยูกับโคนเสา
ไมของเดิม (ดูภาพลายเสน  6.1.2 – 6.1.3 ประกอบ)  นอกจากนี้ในกรณีที่มีการจัดทําฐานรากใหมใน
บริเวณใกลเคียงกับฐานรากเดิม  จะตองมีการเวนระยะฐานรากดังกลาวออกจากกันพอสมควร  เพื่อมิให
เกิดความเสียหายกับฐานรากเดิม   

 
เสา  :  เสาสวนมากจะมีความเสียหายอยูบริเวณเหนือดินขึ้นไป ประมาณ 0.30-0.80 ม.  ควร

ทําการตัดสวนที่มีความเสียหายทิ้งไปแลวจึงนํามาตอกับตอมอ  ค.ส.ล.    รอยตอของเสาไมกับตอมอควร 
 
 

                                            
71 เผา สุวรรณศักดิ์ศรี, รายการประกอบแบบกอสราง “โครงการศูนยศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” 
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อยูบริเวณใตรอด  บริเวณรอยตอของไมกับคอนกรีตควรมีใชแผนโลหะตัดความชื้นรองไวเพื่อปองกัน
ความชื้นขึ้นไปสูโครงสรางไม72   เสาค.ส.ล. ควรมีการทาสีใหกลมกลืนกับสียอมไมมากที่สุด 
 

  
ภาพลายเสน  6.1.2  :  การเปลี่ยนฐานรากจากเดิมเปน 
ฐานราก ค.ส.ล.  โดยตอกับเสาไมเดิมบริเวณใตรอด  

( ภาพลายเสนโดยผูวิจัย ) 

ภาพลายเสน  6.1.3  :  แสดงรายละเอียดของการตอ
เสา ค.ส.ล กับเสาไมของเดิม  โดยใชเหล็กประกบ73  

  ( ภาพลายเสนโดยผูวิจัย ) 
โครงสรางพื้น  :  โครงสรางพื้นภายในอาคารและพื้นระเบียงควรมีการซอมแซมชิ้นสวนโครง

สราง ไดแก  รอด  ตง  โดยวิธีการตัดตอ  หรือการเสริมความแข็งแรงโดยการดามดวยแผนเหล็ก  สวน
อาคารที่ใช รอด รา รับน้ําหนักพื้น  ควรมีการเสริม  คาน  ตง  เพิ่มเติมเพื่อชวยรับน้ําหนัก  โดยวางตงใน
ระดับเดียวกับรอดใหระดับเสมอกับรอด  ชวงเสาละ 2-3 อัน  แลววางคานรับไวดานลาง  เมื่อมีการเสริม
ตงแลวจะสามารถเปลี่ยนพื้นไมกระดานโดยใชไมขนาดหนาตัดเล็กลงได74   นอกจากนี้อาจมีการนําเอา
พื้นกระดานของเดิมที่ยังอยูในสภาพดีซึ่งสวนมากจะเปนไมขนาดใหญเปล่ียนมาใชเปนพื้นระเบียง  แลว
ใชไมขนาดเล็กปูพื้นภายในแทน   เนื่องจากพื้นระเบียงจะตองถูกแดดถูกฝนมากกวาพื้นภายในการใชไม
ขนาดเล็กจะไมมีความทนทานเทาที่ควร (ดูภาพลายเสน 6.1.4 ประกอบ) 
 โครงสรางพื้นในสวนที่เปนพื้นชานสวนมากมักจะมีความเสียหายมาก  ควรทําการเปลี่ยนชิ้น
สวนไมทั้งสวนของโครงสราง รอด  รา  รวมทั้งพื้นไมเปนไมของใหมทั้งหมด  ทั้งนี้ควรใชวิธีการเสริมตงดัง
ที่กลาวมาแลวดวยเพื่อเพิ่มชวยในการรับน้ําหนักใหดีขึ้น  นอกจากนี้ในสวนของพื้นชานอาจทําการซอม
แซมโดยการเปลี่ยนโครงสรางพื้นเปนพื้น ค.ส.ล.ทั้งหมด  เพื่อใหเกิดความคงทนถาวรและความสะดวกใน 

 

                                            
72 วิทยา เพียรวิจิตร, ศาสตราจารย, วัสดุการกอสราง, หนา 46 
73 วิทยา เพียรวิจิตร, ศ. , วัสดุกอสราง, หนา 39-40 
74 ธนชัย สุวรรณวัฒนะ, รายการประกอบแบบบูรณะ “โครงการบูรณะพระตําหนักทับขวัญ จังหวัด นครปฐม” 
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การดูแลรักษา  โดยทําเปนโครงสราง ค.ส.ล. ทั้งหมดแยกออกมาจากโครงสรางของอาคารเดิมเพื่อปอง
กันแรงเฉือนที่เกิดจากการทรุดตัวที่ไมเทากันของโครงสรางใหมกับโครงสรางเดิม  นอกจากนี้ควรใชวัสดุบุ
ผิวประเภทกระเบื้องดินเผา หรือทรายลาง  เพื่อใหเกิดความกลมกลืนกับอาคารโดยรวม  และควรมีการ
ทํารางระบายน้ําเปนจุดๆ  เพื่อปองกันไมใหน้ําฝนขังอยูบนพื้นชาน   (ดูภาพลายเสน 6.1.5 
ประกอบ)

 
ภาพลายเสน  6.1.4  :  การซอมแซมโครงสรางพื้นโดยการเสริมตงเพื่อชวยรับน้ําหนัก75  ( ภาพลายเสนโดยผูวิจัย ) 

                                            
75 ธนชัย สุวรรณวัฒนะ, รายการประกอบแบบการบูรณะ “โครงการบูรณะปฏิสังขรณอาคารเสนาสนะและบริเวณ 
วัดอัมพวันเจติยาราม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” 
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ภาพลายเสน  6.1.5  :  รายละเอียดการทําพื้นชานเปนพื้นค.ส.ล. ตอกับอาคารเดิม  ( ภาพลายเสนโดยผูวิจัย ) 
 
 
 
•  ตัวอาคาร 
ฝา  :  ฝาสวนมากจะมีความเสียหายเพียงเล็กนอย  เนื่องจากแผงฝาเปนสวนที่เกิดจากชิ้นสวน

ไมขนาดเล็กประกอบกันการซอมแซมจึงสามารถทําไดโดยการเปลี่ยนชิ้นสวนไมเฉพาะสวนที่เสียหาย  
โดยใชไมใหมที่เปนชนิดเดียวกัน และมีลวดลายที่ใกลเคียงกัน  หรืออาจใชวิธีตัดตอเฉพาะสวนก็ได (ดู
ภาพลายเสน 6.1.5 ประกอบ )  สําหรับไมของใหมที่ใชในการซอมแซมควรใชไมชนิดเดียวกับไมของเดิม  
โดยเลือกไมที่มีสีและลวดลายใกลเคียงกับของเดิมใหมากที่สุด  นอกจากนี้ไมของใหมที่นํามาใชเปนชิ้น
สวนของฝา หรือใชประกอบกับชิ้นสวนของเดิมจะตองผานกรรมวิธีการอบเพื่อปองกันการหดตัวดวย 

 
ประตู-หนาตาง  :  ตัวบานประตู-หนาตาง  ถาไมมีความเสียหายมากควรทําการตกแตงเฉพาะ

ผิวภายนอก  หรือตัดตอเฉพาะเนื้อไมสวนที่เสียหายเทานั้น  เฉพาะในสวนของสลักเดือยมักจะมีความเสีย
หายมาก  ควรทําการเปลี่ยนอุปกรณสําหรับเปดปดเปนแปนหมุนทองเหลืองติดอยูสวนลางและสวนบน
ของตัวบาน  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการใชงาน76   

                                            
76 วงศฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา, รายการประแบบการบูรณะ “ทองพระโรงวังบานหมอ” 



 
 

ภาพลายเสน  6.1.5  :  แสดงการตัดตอ  และการเสริมความแข็งแรงใหกับโครงสรางไมที่มีความเสียหาย  
( ภาพลายเสนโดยผูวิจัย )  
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•  หลังคา  
โครงหลังคา  :  โครงสรางหลังคาในสวนที่เปนโครงสรางหลัก  ไดแก  ชื่อ  แปหัวเสา  จันทัน  ดั้ง  

อกไก  เตา  และโครงสรางกันสาด  เนื่องจากเปนไมที่มีขนาดใหญ  ในกรณีที่ไมมีความเสียหายมาก  อาจ
ใชวิธีการซอมแซมโดยการตัดตอไมเฉพาะสวนที่เสียหาย77  การเสริมความแข็งแรงโดยการใชเหล็กประกับ
ดามตวไมเพื่อชวยรับน้ําหนัก (ดูภาพลายเสน 6.1.5 ประกอบ )  สวนในกรณีที่ชิ้นสวนมีความเสียหายมาก
ควรทําการเปลี่ยนใหมทั้งชิ้น  โดยการถอดแบบจากชิ้นสวนเดิม  สําหรับโครงสรางรอง  ไดแก  แปลาน  
กลอน  ระแนง  เชิงกลอนสะพานหนู  เนื่องจากเปนไมที่มีขนาดเล็กสวนมากมักจะมีความเสียหายมาก
ควรทําการเปลี่ยนใหมทั้งหมด  โดยจัดทําใหมีขนาดเทากับของเดิม   

แผงจั่วสวนมากมักจะมีความเสียหายมากใหทําการซอมแซมในลักษณะเดียวกับแผงฝา  กลาว
คือในกรณีที่สวนที่เปนโครงกรอบยังอยูในสภาพดีอาจทําการซอมแซมเฉพาะสวนที่เสียหายโดยการตัดตอ
ไม หรือเปลี่ยนเฉพาะสวนที่เสียหาย (ดูภาพลายเสน 6.1.5 ประกอบ ) สวนในกรณีที่โครงกรอบมีความ
เสียหายมากควรทําการเปลี่ยนใหมทั้งชิ้น  โดยการถอดแบบจากชิ้นสวนเดิม 

 
กระเบื้องมุงหลังคา  :    การซอมแซมกระเบื้องมุงหลังคา  ในกรณีที่กระเบื้องยังไมมีการเสื่อม

สภาพมากใหทําการรื้อกระเบื้องของเดิมลงลางทําความสะอาดโดยชัดเอาคราบตะไครน้ําออกจากผิว
กระเบื้อง  ทําการผึ่งใหแหงสนิทแลวเคลือบผิวดวยสารโพลียูรีเทน (Poly Uretain) ชนิดสีดานตลอดทั้ง
แผน78   เพื่อปองกันการดูดซึมความชื้นเขาสูเนื้อกระเบื้อง  สวนในกรณีที่กระเบื้องมีการเสื่อมสภาพมาก
ใหทําการเปลี่ยนกระเบื้องใหมโดยเลือกใชกระเบื้องดินเผาชนิดสองชั้น  ที่มีชนาดใกลเคียงกับของเดิม  ทั้ง
นี้อาจใชกระเบื้องดินเผาชนิดเคลือบผิวแทนกระเบื้องของเดิม  โดยเลือกใชชนิดที่มีสีใกลเคียงกับของเดิม
ก็ได   

 
 ปูนปนสันหลังคา  :  การซอมแซมสวนปูนปนสันหลังคา  ควรทําการรื้อของเดิมออกแลวทํา
ใหมทั้งหมด  ทั้งนี้กอนการรื้อกระเบื้องและการรื้อปูนปนสันหลังคา  จะตองมีการทําบันทึกรูปแบบของปูน
ปนทุกสวนอยางละเอียดเพื่อใชสําหรับการทําใหม79   ในสวนของปูนซิเมนตที่ใชอาจใชปูนซิเมนตปอร
แลนด  แทนปูนหมัก-ปูนตําแบบเดิมได  และควรมีการผสมน้ํายากันซึมในเนื้อปูนเพื่อใหเกิดความคงทน
ตอความชื้นเพิ่มขึ้น   
 
 
 
 

                                            
77 สมชาติ จึงสิริอารักษ, การอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน, หนา 40-41 
78 วงศฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา, รายการประแบบการบูรณะ “ทองพระโรงวังบานหมอ” 
79 เผา สุวรรณศักดิ์ศรี, รายการประกอบแบบบูรณะ “ศูนยศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” 
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6.2  การตอเติม 
 การตอเติมอาคารเปนวิธีการอนุรักษที่ยอมใหมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงบางสวนของอาคาร
ไปจากเดิม  เพื่อใหสามารถรองรับการใชงานไดอยางเหมาะสม  ทั้งนี้จะตองพยายามการรักษารูปแบบ 
หรือลักษณะที่สําคัญของอาคารไวใหมากที่สุด  
 
 6.2.1  หลักการตอเติม80  

•  การตอเติมควรเนนที่การปรับปรุงภายในอาคารมากกวาภายนอกอาคาร  สําหรับสวนที่ทํา
การตอเติมภายนอกอาคารควรอยูในบริเวณที่ไมสะดุดตา หรือไมสังเกตไดงาย  เชน บริเวณดานหลังหมู
กุฏิ  หรือสวนที่ตัวอาคารเดิมบังอยู 

•  การตอเติมควรนําเอาลักษณะทางสถาปตยกรรมของเดิมมาใช  เชน  การยื่นหลังคาคลุมพื้น
ในลักษณะที่คลายกับการยื่นหลังคาพาไลคลุมพื้นที่   

•  การตอเติมโดยนําเอาองคประกอบของเดิมมาใช  เชน ใชรูปแบบของฝาประกน ประตู-หนา
ตางมาใชในสวนที่ตอเติม หรือ ใชขนาดมาตรฐานของแผงฝา หรือชวงเสาเดิม เปนตัวกําหนดขนาดของ
สวนตอเติม 

•  การเลือกใชวัสดุควรใหมีความกลมกลืนกับของเดิมที่สุด  ไดแก การใชไมชนิดเดียวกับไมของ
เดิมโดยเลือกไมทีมีลวดลายและสีใกลเคียงกัน  ทั้งนี้ไมที่นํามาใชในการอนุรักษจะตองผานกรรมวิธีกา
รอบเพื่อไลความชื้นออกจากเนื้อไมกอนเพื่อใหเกิดความคงทนและเปนการปองกันการหดตัว หรือบิดตัว   
 
6.2.2  ข้ันตอนการดําเนินการ 
 การดําเนินการตอเติมอาคารสวนมากมักจะเปนการดําเนินการที่ควบคูไปกับการซอมแซม
อาคาร  กลาวคือสามารถแบงขั้นตอนของการดําเนินการเปนสองวิธีเชนเดียวกับการซอมแซม  ไดแก  การ
ร้ืออาคารลงมาทั้งหมด และการรื้อาคารเฉพาะสวน  (ดูรายละเอียดในหัวขอ 6.1.1)  สําหรับขอพิจารณา
ในการเลือกวิธีการดําเนินการก็จะเปนไปในลักษณะเดียวกับการซอมแซม  กลาวคือ  พิจารณาจากสภาพ
ความเสียหายของอาคารเปนสําคัญ  แตทั้งนี้สําหรับการตอเติมตัวอาคารที่จําทําเฉพาะสวนจะตองคํานึง
ถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับสวนประกอบอื่นๆ หรืออาคารขางเคียงในกรณีที่การตอเติมจะมีผลเสียกับสวนอื่นๆ 
หรืออาคารขางเคียง  ควรมีการปองกันความเสียหายดวย  เชน  การตอเติมหองบริเวณใตถุน  จะตองมี
การตอกเข็มและทําฐานรากใหม     ลักษณะนี้อาจมีผลกระทบถึงอาคารขางเคียงที่อยูในหมูกุฏิเดียวกับ
ได    ควรเลือกใชเสาเข็มชนิดเข็มเจาะเพื่อลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นจากการตอกเข็มและเปนการปองกัน
การทรุดตัวของอาคารขางเคียง81  
 
                                            
80 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ การอนุรักษอนุสรณสถาน และแหลงโบราณคดี (เอกสาร
กองโบราณคดีหมายเลข 1/2532), หนา 104 
81 สมชาติ จึงสิริอารักษ, การอนุรักษโครงสรางและวัสดุของโบราณสถาน, หนา 17-18 
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6.2.3  วิธีการตอเติม 
 •  ฐานอาคาร 

การตอเติมสวนฐานอาคารซึ่งแตเดิมเปนใตถุนโลงใหสามารถใชประโยชนไดโดยการกั้นเปนหอง
พัก  หองน้ํา หรือหองเก็บของ  มีรูปแบบในการดําเนินการ  ไดแก  การตอเติมในลักษณะฐานของอาคาร
เครื่องกอ  และการตอเติมสวนที่อยูภายในโดยคงลักษณะเสาลอยไว   

การตอเติมในลักษณะฐานของอาคารเครื่องกอ  หลังจากที่มีการทําฐานรากและตอมอเปนโครง
สรางค.ส.ล.แลว  ทําการหลอคานและกอผนังตามแนวเสาหรือกั้นผนังตามแตความเหมาะสม  จัดทําผนัง
ดานนอกโดยการทําลวดบัวประดับและการเจาะชองหนาตางใหมีลักษณะคลายกับฐานของกุฏิเครื่องกอ  
โดยที่จุดตอของโครงสรางค.ส.ล.กับโครงสรางไมของเดิมจะอยูบริเวณใตรอด  ทั้งนี้จะตองมีการควบคุม
ระดับความสูงของสวนฐานไมใหมีความสูงมากกวาสวนตัวอาคาร82  หรือไมเกิน 2.50 ม.โดยประมาณ 
เพื่อมิใหสัดสวนของอาคารเสียไป  นอกจากนี้ยังเปนการปองกันมิใหระดับความสูงของอาคารสูงกวา
อาคารหลังอื่นๆที่อยูใกลเคียงกัน 

 

 
 

ภาพลายเสน  6.2.1  :  รายละเอียดการตอเติมสวนฐานอาคารในลักษณะเดียวกับอาคารเครื่องกอ  
( ภาพลายเสนโดยผูวิจัย ) 

 
 

                                            
82 สัมภาษณ อ.เผา สุวรรณศักดิ์ศรี เรื่อง สัดสวนของอาคารทรงไทย พฤศจิกายน 2542 
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สําหรับอาคารที่มีลักษณะเปนอาคารใตถุนเตี้ย  จําเปนจะตองมีการลดระดับพื้นลงไปใหอยูต่ํา
กวาระดับดินเดิมเพื่อใหพื้นที่ดานลางมีความสูงเพียงพอกับการใชงาน  ในสวนนี้จําเปนจะตองมีการทํา
ผนังที่อยูใตดิน  เปนผนัง ค.ส.ล. เพื่อเปนกําแพงกันดิน  โดยจะตองมีการผสมน้ํายากันซึมในเนื้อคอนกรีต
ดวย  และจะตองมีการทํารางระบายน้ําโดยรอบอาคารเพื่อไมใหน้ําซึมเขามาในอาคารและเปนการปอง
กันความชื้นเขามาสูโครงสรางอีกดวย83 ทั้งนี้พื้นที่สวนที่ถูกกดลงใตดินไมควรใชเปนหองน้ํา เนื่องจากการ
ระบายน้ําเสียจากหองน้ําจะทําไดไมสะดวก  ควรใชพื้นที่สวนนี้เปนหองพัก หรือหองเก็บของเทานั้น (ดู
ภาพลายเสน 6.2.2 และ 6.2.3 ประกอบ)  ควรจัดสรางหองน้ําแยกออกไปจากอาคารตางหากโดยอาจ
สรางเปนเรือนแถวไวบริเวณดานหลังหมูกุฏิในสวนที่ลับตา 

 

ภาพลายเสน  6.2.2  :  รูปตัดแสดงรายละเอียดการตอเติมหองบริเวณใตถุน 
โดยลดระดับพื้นลงมาต่ํากวาระดับดิน ( ภาพลายเสนโดยผูวิจัย ) 

 
 
 
 
 
 

                                            
83 จากการสํารวจรังวัด กุฏิเจาอาวาส (ตําหนักแดง) วัดระฆังโฆษิตาราม โดยผูวิจัย ตุลาคม 2543 



 97

นอกจากนี้ยังสามารถตอเติมหองบริเวณใตถุนโดยใชเฉพาะพื้นที่ดานใน  กลาวคือทําการกั้นหอง
บริเวณพื้นที่ในสวนที่อยูดานในใหเปนหองพัก หรือหองเก็บของ  แตคงเหลือพื้นที่ดานนอกใหเปนใตถุน
โลงมีเสาลอยไวเพื่อรักษารูปแบบเดิมไว  (ดูภาพลายเสน 6.2.3 ประกอบ) 

 

 
 

ภาพลายเสน  6.2.3  :  ผังแสดงการตอเติมหองบริเวณใตถุน ( ภาพลายเสนโดยผูวิจัย ) 
 

•  ตัวอาคาร 
 การกั้นฝาภายใน  :  การตอเติมสวนตัวอาคารโดยการกั้นหองภายในที่มีขนาดใหญใหมมีขนาด
เล็กลง เพื่อใหไดจํานวนหองมากขึ้น รวมทั้งการการกั้นหองเพิ่มเติมบริเวณระเบียง  ทั้งนี้การจัดทําสวน
ของแผงฝา หรือประตู-หนาตางของใหมนั้นควรจะใชรูปแบบเหมือนของเดิม  ในการจัดวางตําแหนงของ
หองตางๆ  เชน  หองพัก  และหองเก็บของ จะตองพิจารณาถึงการใชงานเปนสําคัญ  กลาวคือ  หองพัก
ของพระสงฆควรอยูในตัวกุฏิเทานั้น  สวนหองพักศิษย และหองเก็บของควรอยูบริเวณระเบียง  ทั้งนี้เพื่อ
รักษาแบบแผนของอาคารเดิมไว   
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ภาพลายเสน  6.2.4  :  ผังแสดงลักษณะการกั้นหองภายในเพิ่มเติม 
เปรียบเทียบกับผังกุฏิแบบมาตรฐาน  ( ภาพลายเสนโดยผูวิจัย ) 

 
การติดตั้งเหล็กดัด  :  ควรใชเหล็กชนิดที่เปนเหล็กเสนกลม  ติดตามตั้งคลายกับซี่ลูกกรง  โดย

ยึดติดกับบานกรอบไมซึ่งติดตั้งอยูบนกรอบเช็ดโดยติดไวดานนอกของตัวบานหนาตาง  ไมควรใชเหล็ดดัด
ชนิดที่เปนเหล็กแผนแบบดัดเปนลวดลาย  จะทําใหมีความไมกลมกลืนกับอาคารเดิม  

 

ภาพลายเสน  6.2.5 :  รูปแบบการตอเติมลูกกรง ( ภาพลายเสนโดยผูวิจัย ) 
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•  หลังคา 
การเปลี่ยนค้ํายัน  :  การเปลี่ยนค้ํายันในกรณีที่ค้ํายันไมของเดิมมีความเสียหายจนไมสามารถ

ซอมแซม หรือเสริมความแข็งแรงได  ควรทําการเปลี่ยนไมใหมทั้งชิ้น  นอกจากนี้ยังสามารถนํารูปแบบ
ของค้ํายันเหล็กดัดซึ่งเปนรูปแบบของค้ํายันของเรือนไทย84 มาใชแทนได  โดยที่ค้ํายันเหล็กดังกลาว  ควร
ใชเหล็กกลมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 12 มม. สวนปลายทั้งสองขางทําเปนเหล็กแผนเพื่อยึด
ตึดกับฝา และจันทันกันสาด 

 

 
ภาพลายเสน  6.2.6 :  ภาพแสดงการเปลี่ยนค้ํายันเปนค้ํายันเหล็กดัดโคง ( ภาพลายเสนโดยผูวิจัย ) 

 
การติดตั้งฝาเพดาน  :  รูปแบบของกุฏิไมแตเดิมไมมีการใชฝาเพดาน  แตในปจจุบันพบวามี

ปญหาในเรื่องความรอนจากหลังคาลงมาสูภายในอาคาร  จึงควรมีการติดตั้งฝาเพดานเพิ่มเติม  ควรใช
ฝาเพดานชนิดที่เปนฝาไมแผน ขนาด ½”x 4”  ตีชิด หรือตีเวนรอง บนโครงเคาไม  โดยใหระดับของฝา
เพดานอยูต่ํากวาระดับชื่อ  นอกจากนี้ควรมีการปูฉนวนกันความรอนไวเหนือฝาเพดานเพื่อปองกันความ
รอนอีกดวย 

                                            
84 ฤทัย ใจจงรัก, เรือนไทยเดิม, หนา 72 
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การติดตั้งกันสาด  :  การติดตั้งกันสาดเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง  เนื่องจากเปนการตอเติมที่ทําให
รูปแบบของอาคารเปลี่ยนไป  แตหากวามีความจําเปนควรมีการออกแบบโดยพิจารณาเฉพาะจุดไป  สวน
แนวทางโดยรวมของการติดตั้งกันสาดนั้นสามารถกําหนดเปนแนวทางกวางๆไดสองประการ  กลาวคือ  
การนํารูปแบบของกันสาดเดิมมาติดตั้งในจุดที่ตองการ  ซึ่งการตอเติมนี้จะตองพิจารณาถึงขนาดสัดสวน
และความกลมกลืนกับอาคารเดิมเปนสําคัญ  สวนอีกวิธี ไดแก การตอเติมสวนหลังคาเดิมไมวาจะเปน
หลังคาพาไล หรือหลังคากันสาดของเดิมใหยื่นยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม  โดยการเสริมจันทันใหยื่นยาวออกมา
แลวมุงกระเบื้องตอเนื่องมาจากเดิม  ซึ่งลักษณะการตอหลังคาใหยื่นยาวเพิ่มขึ้น  จะทําใหรูปแบของ
อาคารโดยรวมมีความกลมกลืนมากกวาการตอเติมกันสาดใหม 

 
•  งานระบบอาคาร 
การติดตั้งระบบไฟฟา  :  การวางระบบไฟฟาควรอาศัยมาตรฐานของการติดตั้งระบบไฟฟา

ของอาคารโดยทั่วไป  การเดินสายบนฝาไมควรมีการเดินสายไฟในทอรอยสายไฟทั้งหมด  โดยพยายาม
ติดตั้งทอรอยสายไฟใหมิดชิดในจุดที่มองเห็นไดยาก  เชน  บริเวณซอกระหวางเสากับฝาไม  นอกจากนี้
ควรมีการทาสีใหทับใหกลมกลืนกับตัวอาคารมากที่สุด  สําหรับรูปแบบของดวงโคม  ควรเลือกรูปแบบให
มีลักษณะที่กลมกลืนกับอาคาร  เชน  รูปแบบไทย  หรือรูปแบบโบราณ  เพื่อใหเกิดความสวยงาม 

การติดตั้งระบบประปา  :  การติดตั้งระบบประปา  ควรมีการติดตั้งเฉพาะในสวนของอาคารที่
ตอเติมหรือปรับปรุงเปนโครงสราง ค.ส.ล.แลว  เชน  หองน้ํา  พื้นชานค.ส.ล.  โดยจัดใหสวนซักลาง หรือ
สวนที่ตองมีการใชน้ํา  อยูหางจากสวนที่เปนไมใหมากที่สุด  เพื่อเปนการปองกันการเสื่อมสภาพของไม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความชื้น  ทั้งนี้ควรมีการจัดใหตําแหนงของสวนซักลางหรือหัวกอกน้ําอยูใกล
กับบริเวณหองน้ํา  เพื่อความสะดวกในการใชงาน และการปองกันความเสียหายของอาคารเดิม 
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6.3  การสรางอาคารใหม 
 การสรางอาคารใหม  เปนวิธีการหนึ่งของการอนุรักษ  ในกรณีที่อาคารเดิมมีการเสื่อมสภาพจน
ถึงขั้นพังพลายลงมา หรือโครงสรางและสวนประกอบตางๆของอาคารอยูในสภาพที่ชํารุดทรุดโทรมจนไม
สามารถซอมแซมหรือนํากลับมาใชไดอีก  การสรางอาคารใหมจึงเปนทางเลือกสําหรับการอนุรักษ
ลักษณะนี้   
 
6.3.1  หลักการสรางอาคารใหม 

การสรางอาคารใหมใหอยูรวมกับอาคารเดิม  เปนวิธีการหนึ่งของการอนุรักษ  ซึ่งจะมีวิธีการออก
แบบที่หลากหลายแตกตางกันไปตามแตระดับความสําคัญของอาคาร และแนวความคิดในการออกแบบ
ของสถาปนิกผูออกแบบ  เนื่องจากกุฏิหมูที่สรางดวยไมเปนอาคารเกาที่มีคุณคาอยางมาก  การสราง
อาคารใหมขึ้นทดแทนจึงควรนํารูปแบบ และลักษณะที่สําคัญของอาคารเดิมมาใชใหมากที่สุด  สามารถ
สรุปหลักการออกแบบไดดังนี้85  

•  การนํารูปแบบของผังพื้นอาคารเดิมมาใช  อาคารที่สรางชึ้นใหมควรมีการนํารูปแบบของผัง
พื้น  รวมถึงขนาดและสัดสวนของผังพื้น  ไดแก  แนวเสา  ระยะหางและชวงกวางของเสา  จํานวนหองเสา  
โดยที่ลักษณะดังกลาวอาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมใหมีขนาดใหญขึ้นกวาเดิม  แตทั้งนี้จะตองอยูใน
แบบแผนเดียวกับอาคารเดิม 

• การนําองคประกอบของอาคารเดิมมาใช  อาคารที่สรางขึ้นใหมควรมีองคประกอบทาง
สถาปตยกรรม และโครงสรางในลักษณะเดียวกับอาคารเดิม  โดยเฉพาะองคประกอบที่เปนสวนสําคัญ
ของอาคาร  เชน  หลังคา  ผนัง  หนาจั่ว  กันสาด  ทั้งนี้อาจมีการแกไขหรือปรับปรุงรายละเอียดบางสวน
ใหมีความเหมาะสม   
 •  การสรางอาคารใหมใหมีขนาด สัดสวน  และแนวระดับที่สัมพันธกับอาคารเดิม  อาคารที่
สรางขึ้นใหมควรมีการนําเอาขนาดความกวาง  ความยาว และระดับความสูงของอาคารเดิมมาใชในการ
อางอิง  โดยออกแบบใหอาคารใหมมีขนาดและสัดสวนที่สัมพันธกัน   
 •  การใชวัสดุใหสอดคลองกับอาคารเดิม  ควรมีการนําวัสดุที่เปนสวนสําคัญของอาคาร  ไดแก  
ฝาไม  กระเบื้องดินเผาหางมน  มาใชเปนวัสดุในอาคารใหม  เพื่อใหเกิดความกลมกลืนและความตอเนื่อง
กัน  ทั้งนี้การเลือกวัสดุชนิดใหมมาใชควรยึดหลักการเดียวกับการใชวัสดุในการซอมแซมหรือการตอเติม 
 
 
 
 
 

                                            
85 บัณฑิต จุลาสัย, การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน : วิธีการ (เอกสารประกอบการสอนวิชา การอนุรักษ
สถาปตยกรรมและชุมชนขั้นพื้นฐาน), หนา 9-10 
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6.3.2  ข้ันตอนการดําเนินการ 
•  การสํารวจรังวัด และบันทึกรูปแบบอาคารเดิม  กอนทําการรื้อถอนอาคารเดิมจะตองมีการทํา

สํารวจรังวัด และบันทึกรูปแบบของอาคารเดิมเก็บไวเปนหลักฐาน86  และใชสําหรับเปนขอมูลในการออก
แบบ  เชน  ขนาด  สัดสวนของอาคาร  และระดับความสูง 
 •  การรื้อถอนอาคาร  ควรทําการคัดเลือกชิ้นสวนอาคารที่ยังสามารถนํามาใชงานไดมาทําการ
ซอมแซมเพื่อนํากลับมาใชเปนสวนประกอบของอาคารใหม  เชน  เสา  บานประตู-หนาตาง  หรือสวน
ประดับตกแตงตางๆ  นอกจากนี้ชิ้นสวนโครงสรางที่มีขนาดใหญ  อาจนํามาแปรรูปเพื่อใชเปนชิ้นสวนที่มี
ขนาดเล็กลงได  เชน  นํา เสา ดั้ง รอด ขื่อ  มาไสใหมีขนาดเล็กลง เพื่อใชเปนไมพื้น  
 •  การออกแบบ  สําหรับรูปแบบของอาคารที่จะสรางขึ้นใหมควรออกแบบโดยใชขอพิจารณาใน
หัวขอ 6.3.1  เปนแนวทาง  โดยหลักสําคัญ ไดแก  การนํารูปแบบและลักษณะของอาคารเดิมมาใช 
สําหรับรูปแบบของโครงสรางและวัสดุกอสรางอาจใชเปนโครงสรางในปจจุบัน เชน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทั้งนี้จะตองพยายามทําใหกลมกลืนกับของเดิมใหมากที่สุด  นอกจากนี้ยังอาจนํารูปแบบของการซอม
แซม(หัวขอ 6.1) และการตอเติมอาคาร(หัวขอ 6.2) มาใชในการออกแบบดวย  
 •  การกอสราง  ขั้นตอนของการกอสรางอาคารจะเปนไปในลักษณะเดียวกับการสรางอาคารทั่ว
ไปในปจจุบันซึ่งจะไมขอกลาวในที่นี้  แตสําหรับการสรางอาคารใหมในกลุมอาคารเดิม  จะตองมีแนวทาง
ในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารเดิม  เชน  การตอกเข็ม   
 

6.3.3  วิธีการสรางอาคารใหม 
•  ผังพื้น 
การออกแบบอาคารใหมควรออกแบบผังพื้นใหมีลักษณะเดียวกับกุฏิไมของเดิม  โดยจัดใหมี

สวนตัวกุฏิซึ่งเปนหองมิดชิดและมีระเบียงดานหนาเปนระเบียงโลง  ทั้งนี้อาจมีการเพิ่มสวนที่เปนหอง
พาไลบริเวณดานนสกัด หรือกั้นบริเวณใตถุนเปนหองในลักษณะเดียวกับการตอเติมที่ไดกลาวมาแลว  

•  ฐานอาคาร 
สวนฐานรากของอาคารควรจัดทําเปนฐานราก ค.ส.ล. และมีการตอกเข็มเพื่อใหเกิดความมั่นคง

แข็งแรง  สวนตอมอและเสาควรใชเปนเสา ค.ส.ล.  โดยจัดทําใหมีเปนเสากลมขนาดใกลเคียงกับเสาไม  
โดยมีความยาวจากฐานรากขึ้นไปจรดโครงหลังคา  ทั้งนี้ควรออกแบบใหมีการลมสอบของเสาในลักษณะ
เดียวกับกุฏิไมดวย  โครงสรางพื้นสวนที่เปนตัวอาคาร และพื้นระเบียงควรใชเปนโครงไมเนื้อแข็งหรือโครง
เหล็ก  ใชตงวางบนคานแลวปูพื้นไมกระดานทับ  โดยวางตงไปทางเดียวกับรอดแลวปูพื้นกระดานตาม
ยาวของตัวอาคาร  สําหรับในกรณีที่ใชคาน ตงเปนโครงเหล็กควรใชเปนเหล็กกลองที่มีหนาตัดใกลเคียง
กับ คาน ตง ไม  โดยปดรอยตอบริเวณหนาตัดทั้งสองขางใหเรียบรอย  โครงสรางพื้นสวนที่เปนพื้นชาน
ควรทําเปนพื้นค.ส.ล. บุผิวดวยกระเบื้องดินเผา  เพื่อใหเกิดความคงทนถาวร 
                                            
86 ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ, เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “การบันทึกสภาพอาคาร” วิชาการอนุรักษ
สถาปตยกรรมและชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 นอกจากนี้สําหรับอาคารที่ตองการใชพื้นที่บริเวณใตถุนเปนพื้นที่ใชสอย  ควรใชรูปแบบของการ
ตอเติมพื้นที่ใตถุนอาคาร (ดูรายละเอียดในหัวขอ 6.2.3 ) มาใชเพื่อใหสามารถรองรับการใชงานไดอยาง
เพียงพอ  
 

ภาพลายเสน  6.3.1 :  ภาพเปรียบเทียบแสดงรูปแบบของอาคารเดิม กับอาคารที่สรางใหม  
( ภาพลายเสนโดยผูวิจัย ) 

 
•  ตัวอาคาร 

 สวนฝาของอาคารเปนสวนที่มองเห็นไดอยางชัดเจน และเปนลักษณะที่สําคัญของอาคาร  ใน
สวนนี้ควรจัดทําฝาของอาคารในลักษณะเดิมทุกประการ  โดยจัดทําเปนฝาประกน หรือฝาสายบัวไม  
แลวยึดติดกับเสาค.ส.ล.  ทั้งนี้ในสวนของบานประตู และบานหนาตาง  อาจใชตัวบานในลักษณะของ
โครงไมลูกฟกหรือโครงไมบุไมอัดใชแปนหมุนทองเหลืองเปนตัวยึด  โดยออกแบบใหเปนบานหนาตาง
แบบเปดออกดานนอกอาคาร  แตขณะที่ปดหนาตางอยูจะมีรูปแบบเหมือนกับหนาตางแบบเดิม  
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ภาพลายเสน  6.3.2 :  รายละเอียดของแฝงฝา  (ภาพจาก ฤทัย  ใจจงรัก , เรือนไทยเดิม , หนา 56) 
•  หลังคา 

 สวนหลังคาเปนองคประกอบสวนที่มองเห็นไดอยางชัดเจน และเปนลักษณะที่สําคัญของอาคาร  
ควรออกแบบใหหลังคามีลักษณะใกลเคียงกับอาคารเดิมมากที่สุด  โดยใหมีสัดสวน และความลาดชันที่
ใกลเคียงกัน  สําหรับชิ้นสวนโครงสรางที่อยูภายนอกหลังคา  ไดแก  แปหัวเสา  แปลาน  อกไก  เชิงชาย  
เตา  ค้ํายัน  ควรใชเปนชิ้นสวนไมในลักษณะเดียวกับอาคารเดิม  สวนโครงสรางที่อยูภายในหลังคาที่ไม
สามารถมองเห็นได  เชน  จันทัน  กลอน  ระแนง  อาจใชเปนโครงไมเหมือนเดิมหรือใชเปนโครงเหล็ก  
สวนของวัสดุมุงหลังคา  ควรใชกระเบื้องดินเผาหางมนในลักษณะเดียวกับอาคารเดิม  สวนปูนปนสันหลัง
คาและปูนปนปดชายกระเบื้อง  ควรมีการจัดทําขึ้นใหมโดยถายแบบจากของเดิมในลักษณะเดียวกับการ
ซอมแซมในสวนนี้ (ดูภาพลายเสน 6.2.7 ประกอบ) 
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6.4  การดูแลรักษาอาคาร  
 การดูแลรักษาอาคาร  ไดแก  การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน  การดูแลรักษาโดยเจาของอาคารใต
ชวงระยะเวลาตางๆ  การใหความรูแกเจาของอาคาร เพื่อใหเจาของอาคารจะตระหนักถึงคุณคาของ
อาคาร และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ  เพื่อใหสามารถใชงานอาคารและดูแลรักษาไดอยาง
เหมาะสม  
  
6.4.1  การสงเสริมการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 

เนื่องจากกุฏิหมูที่สรางดวยไมในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  เปนอาคารที่มีคุณคาถือไดวาเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  แตในปจจุบันกุฏิเหลานี้สวนมากยังมิไดถูกขึ้นทะเบียนโบราณสถานโดย
กรมศิลปากร  จึงควรสงเสริมใหมีการขึ้นทะเบียนกุฏิหมูเปนโบราณสถาน  เพื่อใชมาตรการทางกฏหมาย
ในการคุมครองอาคารและเปนการจดบันทึกอาคารไวเปนหลักฐาน  นอกจากนี้ในสวนการดําเนินการ
ตางๆในการอนุรักษควรมีการกําหนดใหทางวัดสามารถเปนผูดําเนินการเองได โดยมีผูเชี่ยวชาญจากกรม
ศิลปากรเปนที่ปรึกษา  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการ 
 
6.4.2  วิธีการดูแลรักษาอาคารในชวงระยะเวลาตาง 
 การดูแลรักษาอาคารเปนหนาที่ของเจาของอาคารพึงปฏิบัติ  เพื่อเปนการชลอการเสื่อมสภาพ
ของโครงสรางอาคาร และวัสดุกอสราง  สามารถแบงออกเปนระยะเวลาตางๆในการดําเนินการ  และใน
การดําเนินการจะตองอาศัยทั้งเจาของอาคาร และเจาหนาที่ในดานการอนุรักษเปนผูกระทํา  มีราย
ละเอียดดังนี้87  
 •  การดูแลรักษาประจําวัน  ไดแก  การทําความสะอาดอาคารโดยรวม  เพื่อปองกนัการสะสม
ของสิ่งสกปรกบนผิววัสดุ  อันอาจเปนบอเกิดของจุลินทรียได  และการสังเกตความเสียหายที่เกิดขึ้น  เชน  
รอยแตกบนผิวหนาไม  ความเสียหายของชิ้นสวน หรืออุปกรณตางๆ  รอยรั่วของหลังคา  เพื่อเปนการแก
ปญหาความเสียหายที่เกิดขึ้น และเปนการปองกันมิใหปญหาลุกลามเปนปญหากับสวนอื่นๆตอไป  การดู
แลรักษาประจําวันนี้เปนการดําเนินการโดยเจาของอาคาร 
 •  การดูแลรักษาในชวง 1 เดือน  ไดแก  การตรวจสอบการทํางานของระบบ และอุปกรณ
ตางๆ  เชน  ระบบไฟฟา  ระบบประปา  พรอมกันนี้ควรสังเกตการทํางานของระบบตางๆดวย  วาทําให
เกิดปญหากับตัวอาคารหรือไม  การทําความสะอาดเฉพาะบางจุดที่สําคัญ  เชน  การทําความสะอาดราง
ระบายน้ําฝน  ขุดลอกทอระบายน้ําที่พื้น  การดูแลรักษาในชวง 1 เดือนนี้เปนการดําเนินการโดยเจาของ
อาคาร 
  • การดูแลรักษาในชวง 6 เดือน  ไดแก  การตรวจสอบสภาพ และบันทึกความเปลี่ยนแปลง
ของโครงสราง  โดยจะตองมีการทําบันทึกตอเนื่องกันเปนระยะเวลา 5-10 ป  เพื่อศึกษาถึงความเสียหาย

                                            
87 สัมภาษณ ธงชัย อารัก เจาหนาที่กองอาคารสถานที่ ผูดูแลพระตําหนักทับขวัญ ตุลาคม 2542 
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ของโครงสรางโดยรวม  เชน  การทรุดตัวของอาคาร  การดูแลรักษาในชวง 6 เดือนเจาของอาคารควร
ดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญของกรมศิลปากร  หรือสถาปนิกอนุรักษ   
 •  การดูแลรักษาในชวง 1 ป  ไดแก  การตรวจสอบสภาพโครงสราง และการเสื่อมสภาพของ
วัสดุ  ซึ่งจะตองอาศัยบันทึกของการตรวจสภาพในชวงเวลากอนหนานี้เปนหลักฐานอางอิง  เมื่อทราบถึง
การเสื่อมสภาพของวัสดุแลว  จะตองดําเนินการในการซอมแซม หรือการเปลี่ยนชิ้นสวนวัสดุตอไป  การดู
แลรักษาในชวง 1 ปจะดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญทางดานการอนุรักษ  ซึ่งทางเจาของอาคารควรจัดใหมี
เจาหนาที่ดําเนินการในสวนนี้อยูประจํา 

•  การดูแลรักษาในชวง 5 ป  ไดแก  การตรวจสภาพความเสียหายโดยละเอียด และทําการ
ซอมแซมสวนที่เสียหาย เชน  การติดตั้งนั้งรานขึ้นไปตรวจสอบโครงหลังคาโดยละเอียด  การขูดสีเดิม 
และทาสี หรือน้ํายารักษาเนื้อไมตลอดทั้งอาคาร  การเปลี่ยนรางน้ําหลังคา  การกําจัดปลวก  การซอม
แซมในชวง 5 ป จะเปนการดําเนินการที่มีรายละเอียดมากที่สุด  และอาจรวมไปถึงการตอเติมหรือปรับ
ปรุงอาคารบางสวนไป  เชน  การกั้นหองภายในเพิ่มเติม  การตอเติมหองน้ํา  ทั้งนี้ในรายละเอียดของการ
ดําเนินการตองอาศัยหลักการของการอนุรักษ และแนวทางในการดําเนินการที่เหมาะสมสอดคลองกัน  
การดําเนินการในชวง 5 ปนี้  ทางเจาของอาคารควรจะมีผูเชี่ยวชาญ หรือสถาปนิกดานการอนุรักษเปนที่
ปรึกษาในการออกแบบ และควบคุมการบูรณะ 
 
6.4.3  การใหความรูเบื้องตนสําหรับเจาของอาคาร 

ก.  คุณคาของอาคารในฐานะมรดกสถาปตยกรรม   
กุฏิหมูที่สรางดวยไมเปนอาคารเกาที่มีอายุมากกวาสองรอยป และเปนอาคารที่เหลืออยูเปน

จํานวนไมมากแลวในปจจุบัน  อาคารประเภทนี้นับไดวามีคุณคาทางดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
เปนอยางมาก  หากพิจารณาความหมายของคําวา “อนุสรณสถาน” ตามคําจํากัดความของ ICOMOS88  
แลว  จะเห็นไดวากุฏิหมูสามารถจัดใหเปนมรดกวัฒนธรรมของชาติได  โดยจัดอยูในปะเภทของ “ 
อนุสรณสถานที่ยังใชประโยชนอยู (Living Monument) ”  ทั้งนี้สามารถสรุปคุณคาของกุฏิหมูไดตาม
เกณฑในการพิจารณาของกรมศิลปากรได ดั้งนี้  

• คุณคาทางดานอายุอาคาร  กุฏิหมูที่สรางดวยไมสวนเปนอาคารที่สรางในสมัยกรุงรัตน
โกสินทรตอนตน  มีอายุมากกวา 200 ป  จึงถือไดวามีคุณคาทางดานอายุอาคารตามเกณฑในขอน้ี 

• คุณคาทางดานการกอสราง  รูปแบบของกุฏิหมูนี้มีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่เปนแบบ
แผนที่ชัดเจน  เปนรูปแบบที่แสดงถึงพัฒนาการทางสถาปตยกรรม  ที่นําเอารูปแบบของเรือนพักอาศัย
ของสามัญชนมาปรับปรุงใหสอดคลองกับพระธรรมวินัย และสามารถรองรับการใชงานของพระสงฆได
อยางเหมาะสมดวย จึงถือไดวามีคุณคาทางดานการกอสราง และรูปแบบทางสถาปตยกรรมดวย 

                                            
88 สมชาติ จึงสิริอารักษ, หลักการ องคกร และกฎหมายในการอนุรักษโบราณสถาน (เอกสารประกอบการสอนราย
วิชา 262-406 การอนุรักษอาคารทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน 1), หนา 12-13 
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ข.  แนวคิดในการอนุรักษ89  
 แนวคิดในการอนุรักษที่ใชกับโบราณสถานที่ยังมีการใชงานอยู (Living  Monument)  จะยอมให
มีการปรับปรุงตัวอาคารเพื่อรองรับการใชงานไดมากกวาโบราณสถานที่ไมมีการใชงานแลว  ซึ่งวิธีการ
อนุรักษ  สามารถกระทําไดตั้งแตการปรับสภาพจนถึงการสรางใหม  แตทั้งนี้ในสวนของรายละเอียด และ
การดําเนินการจะตองมีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณคาของอาคารประกอบกับความตองการใน
การใชสอยเปนหลัก  ฉะนั้นอาคารแตละหลังอาจมีการกําหนดวิธีในการอนุรักษที่แตกตางกันไดตามแต
ความเหมาะสม  สวนหลักการอนุรักษโดยทั่วไป  ไดแก  การบูรณะอาคารจะตองใหเกิดความมั่นคงแข็ง
แรง  สามารถสนองตอการใชสอย และเกิดความสวยงาม  การตอเติมไมควรกระทําในสวนที่เห็นไดชัดเจน
จากภายนอก  นอกจากมีความจําเปน  และในการปรับปรุงนี้ควรมีการเก็บรักษาองคประกอบตางๆ  ทั้ง
ภายนอกและภายในไวใหมากที่สุด  นอกจากนี้ในแงของวัสดุ  หากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนวัสดุชนิด
ให  พยายามนําวัสดุรุนเดียวกันมาใช  หรือเปนวัสดุที่กลมกลืนกันใหมากที่สุดมาทดแทน 

  
 
 
 
 
 

                                            
89 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ การอนุรักษอนุสรณสถาน และแหลงโบราณคดี (เอกสาร
กองโบราณคดีหมายเลข 1/2532), หนา 104 



บทที่ 7 
สรุปผลการศึกษา 

 
กุฏิหมูที่สรางดวยไมในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  เปนอาคารเกาที่มีอายุมากกวา 200 ป  

เปนอาคารที่มีคุณคาทางดานประวัติศาสตร และสถาปตยกรรมถือไดวาเปนมรดกวัฒนธรรมของชาติ  ใน
ปจจุบันพบวากุฏิเหลานี้มีเหลืออยูเปนจํานวนไมมาก  กุฏิเหลานี้สวนมากมีการใชงานมายาวนานจากใน
อดีตทําใหเกิดความชํารุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและขาดการดูแลรักษาที่ดี  จึงทําใหเกิดปญหาตางๆขึ้น  
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาที่เกิดขึ้น  เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหา และเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ  วิธีการศึกษา  ไดแก  การศึกษาขอมูลเอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาในการสรางกุฏิ  พระธรรมวินัยที่เกี่ยวของ  และทฤษฎีการอนุรักษ  การสํารวจภาค
สนามเพื่อศึกษารูปแบบสถาปตยกรรม  โครงสรางและวัสดุกอสราง  สภาพปจจุบันและปญหา  โดย
ศึกษาจากกรณีศึกษา  ไดแก  กุฏิหมูในวัดชนะสงคราม  วัดราชสิทธาราม  และวัดหงสรัตนราม  จากนั้น
นําผลการศึกษามาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา  เพื่อทําการเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ   

การศึกษาขอมูลเอกสารดานประวัติศาสตรพบวา รูปแบบกุฏิสงฆในอดีตที่มีการสรางขึ้นใน
ประเทศไทยนั้นปจจุบันไมสามารถหาหลักฐานที่แนชัดได  แตสันนิษฐานวาเปนกุฏิเดี่ยวที่สรางดวยไม
และมีลักษณะคลายกับเรือนพักอาศัยของชาวบานทั่วไป  คือ  เปนอาคารยกพื้นใตถุนสูง  หลังคาทรงสูง  
มีชายคายื่นยาวคลุมอาคารโดยรอบ  

ดานศาสนาพบวา พระธรรมวินัยไดกําหนดขนาดของกุฏิใหมีพื้นที่ประมาณ 5 ตร.ม.  ซึ่งเปน
ขนาดสําหรับการอยูอาศัยเพียงอยางเดียวไมเพียงพอสําหรับการสะสมสิ่งของเครื่องใช  สวนรูปแบบของ
กุฏิกําหนดใหมีไดเฉพาะเพียงองคประกอบที่จําเปนเทานั้น  ไดแก  ตัวอาคาร  ระเบียงหนา  หลังคากัน
สาด  อีกทั้งไดมีการกําหนดมิไมมีการประดับประดาอาคารจนเกินกวาความจําเปน  ทั้งนี้ยังกําหนดให
สามารถมีอาคารประกอบสําหรับใชงานรวมกับกุฏิไดอีก เชน หอฉัน  กุฏิครัว  หองสุขา  นอกจากนี้ในดาน
การใชงานกุฏิกําหนดใหมีการดูแลรักษากุฏิอยูเสมอ  เพื่อมิใหอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม  ดังนั้นจะเห็น
ไดวาพระธรรมวินัยเหลานี้มีความสอดคลองกับวิถีชีวิต และความเปนอยูของพระสงฆในอดีตเปนอยางดี  
และยังเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆอีกดวย 

ดานทฤษฎีการอนุรักษพบวา  แนวคิดในการอนุรักษสถาปตยกรรมในปจจุบัน  เนนที่การรักษา
สภาพของอาคารใหอยูในสภาพเดิม  โดยใหการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารใหนอยที่สุด  การดําเนินการ
ใดๆจะตองไมทําลายคุณคาของอาคาร  แตในกรณีที่มีความจําเปนตองปรับปรุงอาคารใหสามารถรองรับ
การใชงาน  จะตองพยายามรักษารูปแบบหรือลักษณะสําคัญของอาคารไว  วิธีการอนุรักษประกอบดวย 
การรักษาสภาพ  การปรับสภาพ และการสรางใหม  ซึ่งในแตละวิธีการจะมีรายละเอียดปลีกยอยที่แตก
ตางกันไป  การเลือกวิธีการอนุรักษจะตองพิจารณาถึงคุณคาของอาคาร และความตองการใชสอย
ประกอบกัน  มาตรการทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ  ไดแก  พระราชบัญญัติวาดวย
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ. 2535  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกบัการ
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ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพื่อคุมครอง และจดบันทึกอาคารที่มีคุณคาไวเปนหลักฐาน  และระเบียบกรม
ศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ.2528  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนดวิธีการอนุรักษที่
เหมาะสมกับอาคาร 

การสํารวจภาคสนาม  พบวากุฏิหมูที่สรางดวยไมมีรูปแบบทางสถาปตยกรรม คือ รูปแบบการ
วางผังเปนแบบอาคารโอบลอมรอบชาน  ประกอบดวยกุฏิที่เปนที่พักของพระสงฆ  กุฏิครัว  และหอฉัน  
นอกจากนี้ยังอาจมีการสรางหอพระไตรปฎกไวในหมูกุฏิเดียวกันดวย  รูปแบบตัวอาคารมีลักษณะเปน
อาคารยกพื้นใตถุนสูง  มีพาไลดานหนา  หลังคาทรงสูง  มีกันสาดโดยรอบ  ขนาดของกุฏิจะแตกตางกัน
ตามจํานวนชวงเสา  ตั้งแต 2 ชวงเสา ไปจนถึงขนาด 7 ชวงเสา  เฉพาะหอฉันจะมีลักษณะเปนศาลาโปรง  
กุฏิหมูหนึ่งมักจะมีอาคารสําคัญเปนประธานของหมูกุฏิซึ่งมักจะใชเปนกุฏิของพระสงฆเจาคณะ  กุฏิ
ประธานนี้มักจะเปนกุฏิแถวยาว หรือกุฏิเดี่ยวที่มีการประดับประดาสวยงามกวากุฏิหลังอื่นๆ  เพื่อแสดง
ถึงฐานะของเจาของกุฏิ   

ลักษณะโครงสรางและวัสดุกอสราง  ไดแก  สวนฐานอาคารใชเสาเปนตัวรับน้ําหนักอาคารถาย
ลงสูฐานราก  โครงสรางพื้นใชรอดรับน้ําหนักพื้น  สวนตัวอาคารใชพรึงรับน้ําหนักฝา  แผงฝาประกอบขึ้น
จากชิ้นสวนไมขนาดเล็ก  มีการเจาะชองประตูหรือหนาตางแผงฝาละหนึ่งบานเทานั้น  บานประตู-หนา
ตางเปนแผนไมหนาใชสลักเดือยไมเปนตัวเปด-ปด  สวนหลังคาประกอบดวยโครงสรางหลัก ไดแก ขื่อ แป
หัวเสา แปลาน ดั้ง จันทัน อกไก  และโครงสรางรอง ไดแก แปลาน กลอน ระแนง เชิงกลอน สะพานหนู 
เตา หลังคามุงกระเบื้องดินเผาหางมนชนิดไมเคลือบ  ทั้งนี้กุฏิหมูที่ทําการศึกษาจะมีองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมและโครงสรางที่ไมแตกตางกับกับเรือนพักอาศัยของชาวบานที่เปนเรือนไทยเดิม  แตจะมี
รายละเอียดในการประดับประดาอาคารที่เรียบงายกวา  เชน  การใชหยองหนาตางแบบเซาะรอง  และ
การใชปูนปนปดหนาจั่วแทนการใชปนลม  วัสดุกอสรางใชไมเปนองคประกอบเกือบทุกสวนของอาคารตั้ง
แตฐานรากจนถึงโครงหลังคา  กระเบื้องมุงหลังคาใชกระเบื้องดินเผาชนิดไมเคลือบสี  สวนปูนปนสันหลัง
คาใชปูนหมัก-ปูนตําแบบโบราณ 

การสํารวจสภาพปจจุบันพบวากุฏิอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม มีการซอมแซมหรือตอเติมจนทํา
ใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม  สามารถสรุปสภาพปจจุบันที่สํารวจพบไดดังนี้    สภาพผังพื้น  
พบวามีการใชสอยและการตอเติมอาคาร ไดแก  การตอเติมหองพัก  โดยการกั้นพื้นที่ภายในกุฏิออกเปน
หองขนาดเล็กลง และการตอเติมพื้นที่บริเวณใตถุนเปนหองพักโดยทําโครงสรางฐานราก และคานคอดิน 
ค.ส.ล. กอผนังกออิฐฉาบปูน   การตอเติมหองเก็บของโดยกั้นเปนฝาไมชั่วคราว หลังคาเพิงอยูบริเวณชาน
ระหวางกุฏิ  การตอเติมหองน้ําโดยทําเปนโครงสราง ค.ส.ล. ผนังกออิฐฉาบปูน หลังคาเพิงอยูบริเวณชาน
ระหวางกุฏิ  สภาพตัวอาคาร  สวนฐานอาคาร เนื่องจากเสาบริเวณเหนือดินมีความเสียหายมาก  จึงมี
การเปลี่ยนฐานรากและตอมอเสาเปน ค.ส.ล. โดยตอกับเสาไมเดิมบริเวณใตรอด  โครงสรางพื้นภายในมี
การแอนตัวเล็กนอย  บริเวณหัวรอด คาน ตง มีความเสียหายเล็กนอย  โครงสรางพื้นภายนอกมีความเสีย
หายมาก  บางแหงมีการเปลี่ยนพื้นชานเปนพื้น ค.ส.ล.  สวนตัวอาคาร ฝากุฏิมีความเสียหายบริเวณชิ้น
สวนที่เปนชายดานลางบริเวณอื่นยังอยูในสภาพดี  บานประตู-หนาตางสวนมากยังมีสภาพดีมีความเสีย
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หายเพียงเล็กนอยเฉพาะบริเวณผิวดานนอก  สลักเดือยไมที่ใชหมุนเปด-ปดมีความเสียหายมาก  ทําให
การใชงานไมสะดวก  มีการติดตั้งเหล็กดัด และมุงลวดบริเวณหนาตาง  นอกจากนี้ยังพบวาการเดินสาย
ไฟฟาในกุฏิ  ใชวิธีการเดินสายลอยหรือแขวนสายไฟไปตามฝากุฏิ  ทําใหอาจเกิดอันตรายได  ค้ํายันกัน
สาดยังอยูในสภาพดีแตกระเบื้องบริเวณนี้มีการเสื่อมสภาพมาก  บางแหงมีการเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอน
ลูกฟูกหรือใชสังกะสีมุงแทน  บางแหงมีการตอเติมกันสาดยื่นออกมาบังแดดในสวนที่ชายคาของเดิมส้ัน  
โครงสรางหลังคา  ไมโครงสรางที่อยูภายในอาคาร  ไดแก  ขื่อ  จันทัน  ดั้ง  แป  อกไก  มีการแอนตัว  และ
รอยแตกบางเล็กนอย  เฉพาะแปหัวเสา แปลาน และอกไกสวนที่ยื่นออกมานอกหลังคาจะมีความเสียหาย
มากบริเวณหัวไม  ไมโครงหลังคาที่อยูดานนอกและมีขนาดเล็ก  ไดแก  กลอน  ระแนง  เชิงกลอน  
สะพานหนู  จะมีความเสียหายมาก  แผงจั่วมีความเสียหายมากบางแหงพังพลายลงมาจนตองใชไมอัด
หรือผาใบขึงไวชั่วคราว  กระเบื้องมุงหลังคามีการเสื่อมสภาพมากจนหมดสภาพใชงาน  บางแหงมีการ
เปล่ียนเปนกระเบื้องดินเผาชนิดเคลือบสีแทน  ปูนปนปดชายกระเบื้องและสันหลังคามีการเสื่อมสภาพ
มาก  บางแหงแตกหักเสียหายจนพังลงมา  นอกจากนี้ยังพบวามีการตอเติมฝาเพดานโดยใชไมอัด หรือ
จีวรขึงไวเพื่อปองกันเศษไมที่เส่ือมสภาพรวงลงมาในกุฏิ   
 การวิเคราะหสามารถสรุปหัวขอปญหาไดสามประการ  คือ  ปญหาความเสียหายของโครงสราง  
ปญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ  และปญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคาร  ซึ่งในแตละหัวขอสามารถ
วิเคราะหสาเหตุของปญหาไดดังนี้  ปญหาความเสียหายของโครงสรางอาคาร  ไดแก  การที่อาคาร
เคลื่อนไปจากศูนยเดิม  มีสาเหตุมาจากการทรุดตัวหรือการเลื่อนไหลของดิน  และการเสื่อมสภาพของ
ฐานรากอาคาร  ประกอบกับน้ําหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นอันมีผลมาจากการเพิ่มจํานวนผูใชอาคาร และน้ํา
หนักของเครื่องใชในปจจุบัน เชน ตูเย็น เครื่องซักผา โทรทัศน  ทําใหอาคารทรุดจมลงหรือเอียงออกไป
จากแนวเดิม  ความเสียหายของชิ้นสวนโครงสราง มีสาเหตุมาจากเมื่อมีการเคลื่อนที่ไปจากแนวเดิมทํา
ใหชิ้นสวนโครงสรางตองรับแรงกระทําเพิ่มขึ้น  เชน แรงบิด  แรงกด  เมื่อชิ้นสวนมีการเสื่อมสภาพจนทําให
ไมสามารถรับน้ําหนักเหลานั้นได  ทําใหเกิดความเสียหายของโครงสรางอาคารจนอาจถึงขึ้นอาคารพัง
ทลาย  ปญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุกอสราง  ไดแก  คุณสมบัติตามธรรมชาติของวัสดุ  คือ  ความ
หนาแนน  ความชื้นในเนื้อวัสดุ  และการดูดซึมความชื้น  ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะเปนตัวกําหนดอายุการใช
งาน  นอกจากนี้การเลือกใชวัสดุที่ไมเหมาะกับการใชงาน  หรือใชวัสดุที่ไมมีคุณภาพดีพอ  ก็เปนสาเหตุ
ใหเกิดการเสื่อมสภาพเร็วกวาปกติ   จุลินทรียในเนื้อไม  ทําใหเกิดการผุของไม      ซึ่งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรียขึ้นอยูกับปริมาณความชื้นในอากาศและปริมาณความชื้นในเนื้อไมเปนตัวกําหนด  เชื้อราและ
แบคทีเรีย  เกิดจากการที่สปอร (Spore) ในอากาศมาเจริญเติบโตบนผิวหนาวัสดุ  เมื่อรามีการเจริญเติบ
โตขึ้นจะคอยทําลายผิวของวัสดุลึกลงไปเรื่อยๆ  จนทําใหวัสดุชิ้นนั้นเกิดการแตกหักเสียหายไปในที่สุด  
เกลือละลายจากน้ําใตดิน ที่ถูกดูดซึมขึ้นมาสูโครงสรางสวนเสาอาคารเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความชื้น
ในอากาศ  เมื่อน้ําละลายออกไปจะทําใหผลึกเกลือสะสมอยูบริเวณโคนเสาเหนือดิน  มีผลใหเซลลไม
ขยายตัวจนเกิดการแตกออกทําใหไมสามารถรับน้ําหนักอาคารได  รังสี UV จากแสงแดด  มีผลทําให
เซลลผิวดานนอกของไมที่ถูกแดดเผาเปนประจําเกิดการสึกกรอน  เปนการเรงใหเกิดการเสื่อมสภาพเร็ว
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กวาปกติ  การสะสมความชื้นในเนื้อวัสดุ  มีผลกับชิ้นสวนที่อยูภายนอกอาคาร เชน ฝาไม  กระเบื้อง  ปูน
ปนสันหลังคา  เมื่อมีการสะสมความชื้นอยูในเนื้อวัสดุ  จะทําใหความแข็งแรงลดลง  เกิดการเปอยหยุย  
เปนสาเหตุใหผิวบริเวณดานนอกสึกกรอน  และเกิดการแตกหักเสียหาย  ปญหาการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบอาคาร  ไดแก  การตอเติมหรือดัดแปลงตัวอาคาร  เนื่องจากอาคารเดิมไมสามารถรองรับการใช
งานในปจจุบันไดอยางพอเพียงหรือไมสามารถใชงานไดสะดวก  จึงทําใหเกิดการตอเติมตัวอาคาร  ไดแก  
การตอเติมหองพัก  หองน้ํา  หองเก็บของ  ซึ่งลักษณะของการตอเติมที่ไมกลมกลืนกับอาคารเดิมจะเปน
การทําลายคุณคาของอาคารไป  นอกจากนี้ยังอาจทําความเสียหายใหกับอาคารได  เชน  การตอเติมหอง
น้ําติดกับบริเวณที่เปนฝาไม  ทําใหฝาไมสวนนั้นเกิดความเสียหายมากกวาสวนอื่น  การตอเติมสวน
ประกอบ เนื่องจากสภาพแวดลอม และวิถีชีวิตในปจจุบันมีความแตกตางจากในอดีต  จึงทําใหมีการตอ
เติมสวนประกอบอาคารขึ้นเพื่อรองรับความตองการเหลานี้  ไดแก  การติดตั้งมุงลวด  การติดตั้งเหล็กดัด  
การตอเติมกันสาด  ลักษณะการตอเติมที่ไมกลมกลืนกับอาคารจะเปนการทําลายคุณคาของอาคารไป   
 การวิเคราะหสาเหตุของปญหาพบวาสาเหตุของปญหามาจากปจจัยสองประการ  คือ  ปจจัย
จากธรรมชาติ  ไดแก  การทรุดตัว และการเคลื่อนที่ของดิน  สภาพภูมิอากาศ  คือ  อุณหภูมิ  ความชื้น
ในอากาศ  ฝน  และแสงแดด  และคุณสมบัติตามธรรมชาติของวัสดุ  คือ  ความแข็งแรง  กําลังการรับน้ํา
หนัก  การดูดซึมความชื้น  ปจจัยจากมนุษย  ไดแก  การใชงานอาคารที่ไมเหมาะสม  คือ  การเพิ่มขึ้น
ของจํานวนผูใชอาคาร และสิ่งของเครื่องใช   การซอมแซมหรือตอเติมอาคารที่ไมเหมาะสม  คือ  การตอ
เติมหองแบบชั่วคราว  การตอเติมหองน้ํา  และการตอเติมสวนประกอบอาคาร  ดังนั้นจึงสามารถสรุปขอ
เสนอแนะเบื้องตนในการการอนุรักษไดดังนี้  การดูแลรักษาอาคาร และการปองกันการเสื่อมสภาพอยาง
สม่ําเสมอ  การเสริมความมั่นคง และการซอมแซมอาคารเมื่อเกิดความเสียหาย  การปรับปรุงหรือตอเติม
อาคารใหสามารถรองรับการใชงานได โดยมีรูปแบบท่ีกลมกลืนกับอาคารเดิม  และการสรางอาคารขึ้นทด
แทนอาคารที่ถูกร้ือไป 

จากการศึกษาและการวิเคราะหทําใหสรุปไดวาควรสงเสริมใหมีการศึกษาและอนุรักษกุฏิหมูที่
สรางดวยไมอยางจริงจัง  โดยมีขอเสนอแนะสําหรับการอนุรักษประกอบดวย การซอมแซม  การตอเติม 
การสรางอาคารทดแทน และการดูแลรักษาอาคาร  ซึ่งในแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้  การซอมแซม
อาคาร  เปนการดําเนินการที่เนนการรักษาสภาพของอาคารใหอยูในสภาพเดิมมากที่สุด  โดยทําการ
เสริมความมั่นคงแข็งแรงและเพื่อใหสามารถใชงานไดตอไป  โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางสวนที่
จําเปนเทานั้น  การตอเติมอาคาร   เปนการดําเนินการที่เนนการปรับปรุงอาคารใหสามารถรองรับการใช
งาน  โดยยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาคารไดบางแตจะตองคงไวซึ่งรูปแบบหรือลักษณะ
สําคัญของอาคารโดยรวม ทั้งนี้องคประกอบที่สรางขึ้นใหมจะตองไมทําลายคุณคาอาคารเดิมลงไป    
การสรางอาคารทดแทน อาคารของเดิมที่พังทลายหรือถูกร้ือท้ิงไป  อาคารที่สรางขึ้นใหมจะตองมีความ
กลมกลืนกับอาคารเดิม  และอยูรวมในกลุมของอาคารเดิมไดโดยไมทําลายคุณคาของกลุมอาคารไป  
การดูแลรักษาอาคาร  ไดแก การสงเสริมใหมีการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานโดยกรมศิลปากร  เพื่อ
เปนการคุมครอง และจดบันทึกอาคารไวเปนหลักฐาน  แตทั้งนี้ทางเจาของอาคารจะตองสามารถดําเนิน
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การกับอาคารไดโดยไดรับคําปรึกษาจากกรมศิลปากร  วิธีการดูแลรักษาอาคารในชวงระยะเวลาตางๆ  
เพื่อใหเจาของอาคารสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังเปนการชลอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการเสื่อมสภาพของวัสดุกอสราง  การใหความรูแกเจาของอาคาร  เกี่ยวกับคุณคาของอาคารและแนว
คิดการอนุรักษ  เพื่อใหเจาของอาคารตระหนักถึงคุณคาของอาคาร และเห็นความสําคัญของการอนุรักษ
มรดกวัฒนธรรม 

จากการวิจัยในครั้งนี้ทําใหเห็นวากุฏิหมูที่ใชเปนกรณีศึกษาทั้งสามแหง  ควรจะมีการอนุรักษไว
เพื่อเปนหลักฐานสําหรับการศึกษาตอไป  ทั้งนี้สามารถสรุปขอเสนอแนะเบื้องตนในการอนุรักษสําหรับกุฏิ
หมูที่เปนกรณีศึกษาทั้งสามแหงไดดังนี้  กุฏิหมูคณะ 6 วัดชนะสงคราม  ในปจจุบันมีการปรับปรุง
อาคารบางสวนจนผังหมูกุฏิมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  มีกุฏิเหลืออยูในสภาพเดิมเพียงสามหลัง
เทานั้นกุฏิทั้งสามหลังนี้ควรทําการอนุรักษดวยวิธีการซอมแซม  เพื่อใหอาคารคงอยูในสภาพใกลเคียงกับ
ของเดิมมากที่สุด  ทั้งนี้ไมควรจะมีการตอเติมใดๆกับกุฏิทั้งสามหลังนี้เลย การดําเนินการควรจัดใหมีการ
เสริมความแข็งแรงของโครงสรางอาคาร  การปรับเปลี่ยนองคประกอบอาคารสวนที่เส่ือมสภาพโดยใช
วัสดุที่มีความกลมกลืนกับของเดิมมากที่สุด  นอกจากนี้ควรมีการรื้อหองน้ําที่มีการตอเติมออกจากหมูกุฏิ  
โดยทําการกอสรางหองน้ํารวมไวทางดานหลัง  กุฏิหมูคณะ 7 วัดราชสิทธาราม  ในปจจุบันรูปแบบของ
ผังหมูกุฏิยังอยูในลักษณะเดิม  พบวาตัวกุฏิมีทั้งที่อยูในสภาพเดิมและกุฏิที่มีการตอเติมหองบริเวณใตถุน  
กุฏิที่ยังอยูในสภาพเดิมไมมีการตอเติมควรทําการอนุรักษดวยวิธีการซอมแซม  กลาวคือทําการเสริม
ความมั่นคงแข็งแรง และปรับเปลี่ยนองคประกอบท่ีเส่ือมสภาพโดยที่จะตองคงรูปแบบด้ังเดิมไวใหมากที่
สุด  สวนกุฏิที่มีการตอเติมแลวควรทําการอนุรักษดวยวิธีการตอเติมอาคาร   กลาวคือทําการตรวจสอบ
โครงสรางฐานรากและคานพื้นในแงของการรับน้ําหนักเพื่อกําหนดแนวทางการเสริมความมั่นคง  แลวจึง
ทําการปรับปรุงสวนที่ตอเติมใหมใหมีรูปแบบที่กลมกลืนกับอาคารเดิม เชน การทําลวดบัวในลักษณะ
เดียวกับอาคารเครื่องกอ  ทั้งนี้สวนตัวอาคารและหลังคาของกุฏิทุกหลังจะตองทําการซอมแซมโดยคงรูป
แบบดั้งเดิมไวใหมากที่สุด  นอกจากนี้ควรทําการรื้อหองเก็บของที่เปนเพิงชั่วคราวออกแลวแลวจัดกั้นพื้น
ที่บริเวณใตถุนชาน หรือใตถุนกุฏิสวนที่ตอเติมเปนหองสําหรับเก็บของ  จัดสรางหองน้ําแยกออกจากหมู
กุฏิโดยจัดสรางเปนเรือนแถวไวบริเวณที่วางดานขางของหมูกุฏิอันเปนที่ลับตา  กุฏิหมูคณะ 2 วัดหงส
รัตนาราม  ในปจจุบันรูปแบบของผังหมูกุฏิยังอยูในสภาพเดิม  พบวาเฉพาะกุฏิแถวยาวมีการตอเติมหอง
พักบริเวณใตถุนตลอดทั้งหลัง  สวนกุฏิหลังอื่นๆยังไมมีการตอเติม   เนื่องจากกุฏิแถวยาวเปนกุฏิหลัง
ประธานของหมูกุฏิ และเปนกุฏิหลังที่อยูหนาสุด  ควรทําการอนุรักษโดยการรื้อสวนที่ตอเติมออกบางสวน  
โดยทําการกั้นหองพักบริเวณใตถุนกุฏิที่อยูดานใน แลวเหลือพื้นที่ใตถุนโลงที่อยูดานนอกไว  เพื่อคงไวซึ่ง
รูปแบบของใตถุนโลง  และเสานางเรียง  สวนกุฏิหลังอื่นๆที่อยูดานหลังอาจมีการตอเติมหองบริเวณใตถุน
ได  ทั้งนี้สวนตัวอาคารและหลังคาของกุฏิทุกหลังจะตองทําการซอมแซมโดยคงรูปแบบดั้งเดิมไวใหมากที่
สุด  นอกจากนี้สวนที่ตอเติมเปนหองน้ําควรทําการรื้อออกใหหมด แลวจัดสรางหองน้ําเปนเรือนแถวไวใน
บริเวณหลังหมูกุฏิแทน 



 113

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้แมวาจะเปนการเสนอแนะแนวการดําเนินการอนุรักษกุฏิที่สรางดวยไม  
เพื่อใหเจาของอาคารสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  แตเนื่องจากขอจํากัดทางดานบุคคลากร  เครื่องมือ  
และเงินทุน  ทําใหขั้นตอนในการศึกษาและเก็บขอมูล  เปนเพียงการเก็บขอมูลในเบื้องตน  ดวยการสังเกต  
การสัมภาษณ  และการสํารวจรังวัดดวยมือ  อีกทั้งเทคนิคและวิธีการอนุรักษในบางสวนเปนขอเสนอแนะ
ที่ใชการวิเคราะหจากขอมูลที่มีอยู  ประกอบกับการศึกษากรณีศึกษาอาคารที่มีการอนุรักษไปแลว  รวม
ทั้งจากการสอบถามจากนักวิชาการ สถาปนิก และวิศวกรที่ทํางานดานการอนุรักษ  วิธีการตางๆที่เสนอ
แนะดังกลาวบางสวนยังมิไดถูกทดลองนําไปปฏิบัติจริง  และมีการรับรองผลอยางเปนทางการ  ดังนั้นใน
การศึกษาวิจัยในครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูล  การสํารวจรังวัดดวยกรรมวิธีที่ละเอียดและแมนยํา  สวน
เทคนิควิธีการอนุรักษที่ไดเสนอแนะในครั้งนี้นาจะไดมีการนําไปใชปฏิบัติจริง  เพื่อศึกษาถึงขอดี-ขอเสียใน
การปฏิบัติงาน  เพื่อใหสามาถพัฒนาเทคนิควิธีการอนุรักษที่เหมาะสมไดตอไป  สุดทายนี้หวังวาผลของ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนแกการอนุรักษกุฏิหมูที่สรางดวยไม  ซึ่งถือไดวาเปนมรดกวัฒน
ธรรมที่สําคัญของชาติใหคงอยูไดตอไป 
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ประวัติผูเขียน 
 

 นายมนตทวี  จิระวัฒนทวี  เกิดวันที่ 13 มกราคม 2519  ที่กรุงเทพมหานคร  เปนบุตรชายคน
เดียวของ นายมนตชัย และนางคมขํา  จิระวัฒนทวี  สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาสถาปตยกรรมศาตร
บัณฑิต  สาขาสถาปตยกรรม  จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ เจาคุณ
ทหารลาดกระบัง  ในป 2540  หลังจากนั้นไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมในตําแหนงสถาปนิก  ใน
สํานักงานออกแบบ Cityspace Design Group   และสถาปนิกประจํากองแผนงาน สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ เจาคุณทหารลาดกระบัง  กอนเขาศึกษาในระดับปริญญาสถาปตยกรรมศาตร
มหาบัณฑิต  สาขาสถาปตยกรรม  ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป 
พ.ศ.2542 
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